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 �en fonction du mouvement

 en fonction de la présence

 en fonction de la luminosité

B.E.G.
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avec B.E.G. économie d‘énergie = réduction des coûts + protection de l‘environnement

LUXOMAT® CATALOGUE
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Possibilités de réduction d’énergie et de coûts avec 
les détecteurs de mouvement et de présence

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Réserves

Potentiel d’économies d’énergie

Couloirs

Toilettes

Salles de conférences

LEgEndE

Télécommandable

Canal 1 pour la commande de l‘éclairage

Canal 1 pour la commande de l‘éclairage /  
canal 2 pour CVC
Canal 1 et 2 pour la commande de l‘éclairage /  
canal 3 pour CVC
Canal 1 et 2 pour la commande de l‘éclairage /
canal 3 pour l‘éclairage du tableau

Deux zones d‘éclairage

Appareil Esclave

m Appareil Maître avec fonction Esclave
1-10v Sortie de variation 1 - 10 V
11-48v

         Raccordement 11-48 V

lon Raccordement BUS LON

knx Raccordement BUS KNX

DalI Raccordement DALI

Radio

raDar H. F.

Mode impulsion

Entrée bouton-poussoir

Entièrement automatique ou semi-automatique

Microphone
Restriction de la zone de détection  
avec accessoires de couverture
Protection anti-reptation

Montage avec socle à fiches

Montage en angle saillant

Protection IP élevée, convient pour l‘extérieur

rc Filtre Anti Arc comme accessoire

         Tension nominale

Zone de détection

Puissance de coupure

Portée (env.) en m

Minuterie

Valeur de luminosité

Niveau de protection

Dimensions

Température ambiante

Boîtier

Fréquence

Vue d‘ensemble détaillée des détecteurs de 
mouvement et de présence à la page 190.

*  si l‘ancienne structure du catalogue vous est fami-
lière, vous trouverez l‘index des types de détecteurs 
à montage plafonnier à la page 5.

RoHS

TrOUvEr LE bOn APPArEiL En TrOis éTAPEs

1.  En fonction de 
l‘application
registre de pages classé 
selon l‘utilisation ou resp. 
le domaine d‘application

Description de la  
fonction dans le titre

Pictogrammes sur le registre 
ou resp. au-dessus des  
caractéristiques techniques

Produits classés selon la  
désignation du type

2. Fonctionnalité

3. Zone de détection

 �En fonction du mouvement

 En fonction de la présence

 En fonction de la luminosité

B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Avec B.E.G. économie d‘énergie = réduction des coûts + protection de l‘environnement

LUXOMAT® CATALOGUE

DETECTEURS DE MOUVEMENT ET DE PRESENCE
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schakelen met 2
-kanaals aanwezigheidsmelders als master

voor energiebesparing in gebouwen

| LU
XOMAT®  Pd2-m-2c-oB/-iB/-Vz

omschrijvi
ng

kleur

code

pD2-M-2C-ob

wit

92150

pD2-M-2C-ib

wit

92165

pD2-M-2C-vZ

wit

92155

accessoire (optioneel) – Slaves zi
e pagina 75!

LUXOMAT®  ir-pD

grijs

92160

LUXOMAT®  ir-pD-Mini

grijs

92159

afdekki
ng ip2

3 

transparant

92206

besch
erm

ingskorf bsK

wit

92199

sokkel
 ip5

4

wit

92161
 a

ccessoire (oPtio
neel)
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Frontaal na
ar de m

elder lo
pen

Dwars na
ar de m

elder lo
pen

Zitte
nde activi

teit1
2

3

Beschermingskorf

afdekking iP23

sokkel iP54

(afzonderlijk
  

bestellen)

(afzonderlijk
  

bestellen)

ir-Pd

ir-Pd-mini

m

         
230V~ ±10%

 360°

zitte
nd  

Ø   4
,00m

dwars  
Ø 10,00m

frontaal  
Ø   6

,00m

OB/IB/VZ = IP20 / 

Klasse
 II /

 

OB Ø98 x H
50mm

IB Ø80 x H
84,5mm

VZ Ø98 x H
65mm

-25°C tot +
50°C

Behuizin
g uit h

oogwaardig 

UV-bestendig PC

IR-PD, IR
-PD-Mini

Kanaal 1 (lic
htbediening)

2300W, co
sϕ= 1; 

1150VA, co
sϕ= 0,5

15sec. -
 30min. of im

puls

10 - 2
000Lux

Kanaal 2 (to
este

lstu
rin

g)

sluitco
ntact t

ype NO,  

potentiaalvri
j  

3A, 230V, c
osϕ= 1

alarmimpuls, i
mpuls  

of 5 - 1
20min.

 �
Afsta

ndsbediening: p. 11
2, 11

3!

 �
Schakelsch

ema’s: p
. 132!

 �
Voorbeeldplanningen: p. 141, 144, 

146, 150, 153! 

 �
Maxim

aal aansluitbare lampen: p. 38!

 
  Afsta

ndsbediende aanwezigheidsmel-

der LU
XOMAT®  PD2-M-2C in Master 

uitvo
ering als o

pbouw-, p
lafondinbouw- 

en inbouwversie
 met ci

rkelvo
rmige 

detectie
zone

 
Twee sch

akelkanalen, het eerste
 vo
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sch
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eede 
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or het sc
hakelen 

van VAV (ve
rwarming, airco

, ve
ntila

tie) 

 
Onbeperkt aantal sla

ve-apparaten 

aanslu
itbaar vo

or een economisch
e 

uitbreiding va
n het detectie

gebied! 

 
Talrijk

e programma’s in
stelbaar va

nuit 

de LU
XOMAT®  IR-PD

 
Plafondmontage

 
Toepassin

gsvoorbeelden:

vergaderza
len, sc

holen, kleutersch
olen, 

ziekenhuizen enz.

68mm

m

slaves

Pd2-s

10 m6 m4 m

10 m

360°

2,50 m

2

3

1
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COMMUTATION PAR DETECTEUR DE PRESENCE A 2 CANAUX EN VERSION MAITRE

(DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR)

         230V~ ±10%

 4 x 90°

assise  
4,20 x 4,20m

transversale  7,50 x 7,50m 

radiale  
4,50 x 4,50m

AP = IP54; FP/EN = IP20 / 

Classe II / 

AP Ø106 x H90mm

FP Ø106 x H90mm

EN Ø106 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 

UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  

1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  

3A, 230V, cosϕ= 1

Impulsion d’alarme, impulsion 

ou 5 - 120min.

�� Télécommandes: p. 115, 113

�� Schémas de raccordement: p. 134

�� Exemples d’installation: p. 163 

��Nombre maximum d’éclairages  

pouvant être raccordés: p. 38

| LUXOMAT®  PD1N-M-2C-AP/-FP/-EN

Désignation

Couleur

N°-Article

PD1N-M-2C-AP

blanc

92877

PD1N-M-2C-FP

blanc

92874

PD1N-M-2C-EN

blanc

92870

Accessoire (en option)

LUXOMAT®  IR-PD-2C

gris

92475

LUXOMAT®  IR-PD-Mini

gris

92159

Panier de protection

blanc

92199

Socle AP pour PD1N-EN

blanc

92121

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

2

2

1

 ACCESSOIRE (EN OPTION)

 INFORMATIONS PRODUITS

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Approche du détecteur en biais

Approche du détecteur de face  

et activité assise
1

2

Panier de protection
Socle AP

(à commander  

séparément)

(à commander  

séparément)

IR-PD-2C

IR-PD-Mini

  Détecteur de présence pour l‘intérieur à 

télécommande LUXOMAT®  PD1N-M-2C 

en exécution Maître pour montage ap-

parent, en saillie au plafond et encastré 

avec une plage de détection pratique-

ment carrée

  Deux canaux de commutation, l’un pour 

l’éclairage, l’autre libre de potentiel 

pour la commande de CVC (Chauffage, 

Ventilation, Climatisation) 

  Extension économique de la zone de dé-

tection avec des détecteurs de présence 

esclaves  

  De nombreux programmes réglables à 

l’aide de la télécommande LUXOMAT®  

IR-PD-2C

  Montage au plafond

  Domaines d‘application:   

salles de réunion, salles de classe,  

bureaux individuels, garages

M

M

AP

AP

FP

EN

FP

EN

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5 10
6

10
6

10
6

RC

Filtre Anti Arc

voir page 90!

Esclaves PD1N-S 

voir page 74!
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sommaIre  
Détecteurs de mouvement extérieur ............................................................................. 8 - 20

RC-plus next – la première classe 10 - 12
RC-plus next pour KNX/EIB 13
RC-plus next avec technique radio 14
LC-plus 280 – le coeur de gamme polyvalent 15
LC-Click-N – le standard économique 16 - 17
LC-Mini – l‘entrée de gamme ultra-compacte 18 - 19

Détecteurs de mouvement plafonnier ........................................................................... 21 - 37
Commutation avec détecteur de mouvement à 1 canal  24 - 30
Commutation avec détecteur de mouvement à 2 canaux  31
Technique radio 32
Technique H. F. 33 - 35

Détecteurs de présence plafonnier avec analyse de la lumière du jour .............................. 38 - 103
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exPlICaTIon deS CRITeReS de dIffeRenCIaTIon  
deS dIffeRenTeS RUBRIQUeS

Détecteurs de mouvement extérieur .......................................................................... 8 - 20
•	  offrent sécurité et confort à l‘extérieur grâce à la commutation automatique  

de l‘éclairage tant que des personnes bougent dans la zone de détection.
•	 Réagissent à des mouvements importants (p. ex. des personnes qui se déplacent)
•	 mesure simple de la luminosité (luminosité ambiante)
•	 mise en marche en cas de faible luminosité et de mouvements détectés
•	 Prolongation de la temporisation à chaque nouveau mouvement détecté
•	 mise à l‘arrêt après écoulement de la temporisation

Détecteurs de mouvement plafonnier ........................................................................ 21 - 37
•	  Habituellement employés à l‘intérieur à des endroits où des personnes ne sont pré-

sentes que brièvement. en plus du confort de la commande automatique, ils servent 
également à l‘économie d‘énergie car les éclairages ne sont mis en marche qu‘en cas 
de besoin réel.

•	 Réagissent également à de petits mouvements (p. ex. des mouvements à l‘intérieur)
•	 mesure simple de la luminosité (luminosité ambiante)
•	 mise en marche en cas de faible luminosité et de mouvements détectés
•	 Prolongation de la temporisation à chaque nouveau mouvement détecté
•	 mise à l‘arrêt après écoulement de la temporisation

Détecteurs de présence plafonnier avec analyse de la lumière du jour ........................... 38 - 104
•	  Il s’agit de véritables experts en économie d’énergie. Ils sont de préférence employés 

dans des pièces où des personnes sont présentes pendant une période prolongée.
•	 	En	plus	de	la	mise	en	marche	de	l’éclairage	artificiel	en	fonction	des	besoins,	 

ce	dernier	est	remis	à	l’arrêt	en	cas	d’apport	de	lumière	du	jour	suffisant.
•	  dans le cas d’appareils dotés d’une fonction de variation, l’éclairage de la pièce 

est en plus constamment adapté au degré d’éclairage par la lumière du jour. on ne 
consomme ainsi toujours que la quantité d’énergie nécessaire à un éclairage optimal 
de la pièce.

•	 Réagissent	aux	mouvements	infimes	(p.	ex.	travail	assis	à	un	bureau)
•	  mesure complexe de la luminosité avec analyse de la part de lumière du jour et de 

lumière	artificielle
•	 entièrement automatique 
      mise en marche en cas de faible luminosité ambiante et de mouvements détectés
•	 ou semi-automatique au choix 
      mise en marche uniquement via un bouton-poussoir supplémentaire
•	 Prolongation de la temporisation à chaque nouveau mouvement détecté
•	 	Mise	à	l’arrêt	également	avant	écoulement	de	la	temporisation	si	suffisamment	de	

lumière du jour est disponible

Détecteurs de mouvement et de présence encastrés muraux ........................................ 105 - 116
•	  dans le cas de ces appareils, les avantages d’un détecteur de mouvement ou de 

présence ont été intégrés dans la construction d’un appareil à encastrement mural. 
en outre, ils peuvent être combinés avec beaucoup de modèles d’interrupteurs et de 
couleurs existants.

•	 Réagissent également à de petits mouvements (p. ex. des mouvements à l’intérieur)
•	 Pour le montage dans des boîtes d’encastrement mural standard.
•	 Caches disponibles en différentes couleurs et avec degré de protection IP54
•	 Hauteur de montage 1,10 – 2,20m
•	 fonctionnalités des détecteurs de mouvement et de présence comme décrit ci-dessus
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lISTe de ToUS leS deTeCTeURS de PReSenCe eT de moUvemenT PlafonnIeRS oU  
mURaUx PReSenTS danS le CaTalogUe ClaSSeS Selon leURS deSIgnaTIonS

ClaSSemenT deS deTeCTeURS de PReSenCe eT de moUvemenT Selon leUR déSIgnaTIon

Détecteurs
 m  m  m  m  

1-10v

 
1-10v

 
1-10v

 
1-10v

DalI  DalI  DalI
11-48v

         knx lon raDar

1C 2C M-1C M-2C M-2C-
DUO

M-3C-
TRIO

M-DIM M-DIM- 
CVC

M-DUO-
DIM

M-TRIO-
DIM

DALI DALI-1C DUO-
DALI

TRIO-
DALI

S 11-
48V

KNX LON Radio HF

PD1N – – – 54 – – 61 – – – – – – 82 – 93 – – –
PD2 – – 44 55 – – 62 – – – 72 79 – – 83 91 94 101 – –

PD3N 24 31 – – – – – – – – – – – – – – – – 32 –
PD3N-
Micro

25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PD4 26 – 44 56 59 60 63 68 70 71 73 80 77 78, 81 84 – 95 – – –
PD4-PS – – 47 – – – – – – – – – – – – – – – – –
PD4-C 27 – 46 57 – – 64 – – – 74 – – – 85 – 97 – – –

PD4-GH – – 47 – – – – – – – – – – – 86 – 96 – – –
PD5 – – 48 – – – 65 – – – – – – – 87 – – – – –

PD9-DIGI 28 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PD9 29 – 49 58 – – 66 69 – – 75 – – – 88 92 98 102 – –

PD9-GH 30 – 50 – – – 67 – – – 76 – – – 89 – 99 – – –
PD9-SDB – – 51 – – – – – – – – – – – 51 – – – – –
PD9-SDB-

GH – – 52 – – – – – – – – – – – 52 – – – – –

PICO – – 53 – – – – – – – – – – – 80 – – – – –
PD11 – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – – –

Indoor 
180 – – – 111 – – – – – – – – – 113 – 115 116 – –

Indoor 
180-R

108 – – – – – – – – – – – – – 114 – – – –

Indoor 
180-T

108 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-R-2D

109 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Indoor 
180-TR

110 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HF-MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33

HF-MD2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34

HF-H-
MD1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35

un chez soi intelligent –  
la lumière par le mouvement

Pd9 Pd1n Pd2 Pd3n Pd4 Pd5 Indoor 180

DalI

Pd11 PICo



1975
  B.E.G. Brück Electronic gmbH

1975

1986

1999

2007

2006

2009

2010

B.E.G. -  une entreprise avec plus de 30 ans de savoir faire

Constitution de l’entreprise B.E.G.  
Nous avons débuté par la fabrication de lampes de secours, et nous 
y avons ensuite ajouté la production de groupes pour l’alimentation 
d’installation d’éclairage de secours.

Extension de nos activités au développement et à la production de 
détecteurs de mouvement sous la marque LUXOMAT®. 
Depuis, nous avons fabriqué plusieurs générations de détecteurs de 
mouvement et nous avons développé d’autres gammes de produits 
tels que par exemple VIDEOLUX® et ECOLIGHT.

Naissance de la filiale B.E.G. en France. 
Afin d’avoir de nouveau un contact direct avec nos client, nous avons 
repris en mains en date du 4. janvier 1999 la distribution du pro-
gramme complet des détecteurs de mouvements, éclairages automa-
tiques, projecteurs économiques, lampes de secours et interrupteurs cré-
pusculaires, que nous avions confié jusque là à un importateur exclusif.

La société B.E.G. Brück Electronic GmbH est certifiée suivant ISO 
9001:2000.

B.E.G. par la prise en charge direct du réseau de distribution en Alle-
magne mais aussi en Angleterre et en Belgique connaît une nouvelle 
expansion. Pour y faire face, nous avons par exemple construit un 
centre logistique de 4000 m² permettant de répondre encore mieux 
aux attentes de nos clients. L’entreprise B.E.G. bénéficie d’une excel-
lente réputation tant en France qu’au niveau international où elle est 
présente dans de nombreux pays à travers le monde.

Nouvelle certification de l’entreprise B.E.G. Brück Elektronic GmbH 
selon la norme ISO 9001:2008.

Obtention du certificat ISO 14001:2004 pour le management  
environnemental

Nouvelles entreprises en Hongrie et en Italie.

Nouvelles entreprises au Danemark et en Espagne.

6
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2012



B.E.G. – Une enTRePRISe aveC PlUS de 30 anS de SavoIR faIRe
danS l‘eConomIe d‘eneRgIe, la SeCURITe eT le ConfoRTB.E.G. LUXOMAT®

  ... nos exigences de qualité

ISO 14001

Les collaborateurs de la société B.E.G. sont fiers de pouvoir proposer à leurs clients des produits à technologie 
innovatrice, d’une fabrication irréprochable, de haute qualité et d’un design soigné, à un rapport qualité/prix excel-
lent, ne craignant aucune comparaison avec d’autres fabricants de marques.

La satisfaction du client comme principe,

Chez nous la qualité commence déjà à la phase de développement du produit. Il est important que les produits  
répondent aux exigences des clients et qu’ils dépassent même leurs attentes.

système de qualité

Notre entreprise, B.E.G., est certifiée selon ISO 9001:2008 (management de la qualité) ainsi que selon  
ISO 14001:2004 (management environnemental).

Cela signifie que toute l’entreprise B.E.G. travaille sur la base d’un système 
de gestion de qualité normé. Le but principal est la satisfaction de nos clients.
Nos collaborateurs veillent à assurer en permanence ce standard de qualité 
important et veillent à éliminer constamment toutes les sources d’erreurs.
La fiabilité, l’aptitude à l’utilisation, la compatibilité électronique et la sécu-
rité de nos produits sont garanties par la collaboration et la coopération 
avec des laboratoires d’analyses indépendants, tels que par exemple le 
TÜV en Allemagne.

Accompagner après l‘achat …

Les hautes exigences que nous portons à la qualité de nos produits valent également pour l’accompagnement de nos 
clients après l’achat. B.E.G. offre ici un service après-vente complet.
Nos collaborateurs en interne vous fournissent une assistance compétente pour toutes les questions d’application, de 
garantie et de commandes complémentaires. Nos collaborateurs éxterieurs vous assistent dans la planification de 
vos projets et vous informent sur les nouveaux produits de la société B.E.G.. Si un problème technique devait surve-
nir sur l’un de nos produits, nos techniciens qualifiés sont joignables à tout moment par téléphone et, si nécessaire, 
ils se déplacent sur les lieux. Des remises en état éventuelles seront réalisées rapidement avec professionnalisme sur 
vos installations.

Dans les meilleurs délais et en état impeccable chez vous

Par une sélection rigoureux de partenaires en logistique, nous garantissons que la marchandise commandée vous 
parviendra dans les délais les plus courts et dans un état impeccable.

7
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt ExtEriEur 
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort
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Vue d‘ensemble detecteurs de mouVement exterieur
Détecteurs de 
mouvement

N°-Art. Page
Montage 

mural
Montage 

plafonnier

Montage 
en angle 
saillant

Socle 
d‘angle

Détection 
de mouve-

ment

Télécom-
mandable

Portée
Angle de 
détection

RC-plus next 
130

97001 – blanc
97011 – brun
97021 – noir

10       20m 130°

RC-plus next 
230

97002 – blanc
97012 – brun
97022 – noir
97042 – argent

11       20m 230°

RC-plus next 
280

97003 – blanc
97013 – brun
97023 – noir

12       20m 280°

RC-plus next 
230 (KNX/EIB)

97052 – blanc
97053 – noir 13      – 20m 230°

RC-plus next 
230 ZW

92066 – blanc 14       20m 230°

LC-plus 280

91008 – blanc
91018 – brun
91028 – noir
91048 – argent

15  –     16m 280°

LC-Click-N 
140

91001 – blanc
91011 – brun
91021 – noir

16  – – –  – 12m 140°

LC-Click-N 
200

91002 – blanc
91012 – brun
91022 – noir

17  – – –  – 12m 200°

LC-Mini 120 91051 – blanc
91071 – noir 18  – – –  – 10m 120°

LC-Mini 180 91052 – blanc
91072 – noir 19  – – –  – 10m 180°

 Accessoire

|JuSqu‘à 4 CouLEuRS DIfféRENTES
|CoMPATIBLE AvEC LE SoCLE  
|Du MoDèLE PRECEDANT

blanc noir

argentbrun

1) Socle RC-plus ou Vario 
2) Bague de recouvrement RC-plus next

3)   Socle RC-plus ou Vario 
avec bague de  
recouvrement

4) Socle complet

|TyPES DE MoNTAgE

Montage mural Montage au  
plafond

Montage en angle 
saillant avec socle 
d‘angle

Design à tête 
sphérique réglable

|PARTICuLARITéS

Caches à clipser  
et cache

Branchement sur 
socle à bornes 
auto serrantes.

1

3

2

4 Entrée de câble 
par le haut, le 
bas ou l‘arrière

Potentiomètres 
cachés pour 
régler la tempori-
sation, la portée 
et les valeurs 
en lux

180°
10°

45°

Le détecteur de mouvement extérieur  
RC-plus next – la première classe
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt ExtEriEur 
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort
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Il fait économiser de l‘énergie et offre la sécurité – 
le détecteur de mouvement LUXOMAT® pour  
montage mural et plafonnier à l‘extérieur

  Tout simplement encore mieux – 
pour l‘économie d‘énergie, la 
sécurité et le confort

Détecteurs de mouvement avec des capteurs 
de nouvelle génération
Que ce soit le LUXOMAT® RC-plus next ou 
le LC-plus 280 – les besoins changent très 
rapidement – et les détecteurs de mouvement  
B.E.G. - s’y adaptent. Le nouveau LUXOMAT® 
RC-plus next avec ses capteurs de nouvelle 
génération et l’adaptation dynamique de la 
temporisation fixent des échelons dans la dé-
tection des mouvements.
Les potentiomètres de réglage de portée, de 
seuil crépusculaire et de temporisation se trou-
vent respectivement dans la partie basse de 
la tête du capteur. Tous les réglages peuvent 
être ajustés exactement à l’aide du tournevis 
spécial joint à la livraison. 
Le réglage est encore plus facile par l’activa-
tion des fonctions complémentaires depuis le 
sol à l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-RC ou IR-LCmini disponibles en option.

RC-plus next 10 - 12

RC-plus next pour 
KNX/EIB

13

RC-plus next avec 
technique radio

14

LC-plus 280 15

LC-Click-N 16 - 17

LC-Mini 18 - 19

Index Page

Ultérieurement des changements de réglage 
rapides peuvent se faire sans devoir monter 
sur une échelle. Les réglages d’usine sont 
également utiles, car ils permettent une mise 
en service plus rapide. La télécommande 
LUXOMAT® IR-RC permet la programmation 
automatique de la valeur de commutation de 
l’éclairage sur le LUXOMAT® RC-plus next 
lorsque la valeur crépusculaire voulue est at-
teinte. Ou encore la marche forcée de l‘éclai-
rage lors de réception ou la simulation d‘une 
présence lors de vos vacances, ou un fonc-
tionnement clignotant d‘alame ou encore …  
Le socle à emboîtement pratique du LUXOMAT® 
RC-plus next permet un montage très facile et 
par ailleurs compatible avec le socle du RC-
plus. La fixation des détecteurs sur les angles 
extérieurs – par un socle spécial RC-plus next 
et LC-plus est un jeu d’enfant.

Maisons Garages Escaliers  
extérieurs Sécurité Passages Entrées de 

garage

knx
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt ExtEriEur 
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort
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230v~ ±10%  
(également disponible avec 
d’autres tensions de service sur 
demande)

130°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15sec. - 16min. ou impulsion  
pour la fonction carillon

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® RC-plus next 130

Désignation Couleur n°-Article

rc-plus next 130 blanc 97001

rc-plus next 130 brun 97011

rc-plus next 130 noir 97021

Accessoire (en option)

LUxOMAT® ir-rc gris 92000

LUxOMAT® ir-rc-mini gris 92090

socle d‘angle pour rc-plus next blanc 97004

socle d‘angle pour rc-plus next brun 97014

socle d‘angle pour rc-plus next noir 97024

Panier de protection blanc 92467

Avec une puissance  

de coupure de 3000 W 

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

2

1

blanc brun noir(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next socle d‘angle

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

blanc

brun noir

85

121 71

 � Télécommandes: p. 119, 120
 � Schémas de raccordement: p. 145 à 147
 � Exemples d’installation:  
p. 169, 175, 185
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 20

!

  Détecteur de mouvement télécomman-
dable LUXOMAT® RC-plus next avec 
zone de détection 130°

  Protection anti-reptation 360° pour une 
détection sans faille

  économie d’énergie par adaptation 
dynamique de la temporisation en fonc-
tion de la détection

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance. (obturateurs sont inclus)

  Réglage continu de la plage de détection 
y compris au moyen d’obturateurs à 
clipser supplémentaires

  Capteurs de nouvelle génération pour 
une qualité de détection améliorée, parti-
culièrement lors d’une approche frontale

  Détection de la direction du mouvement 
et mode Test amélioré pour la plage de 
détection

  Le détecteur est compatible avec le socle 
du LUXOMAT® RC-plus et du LUXOMAT® 
vario

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  De nombreux programmes réglables à l’aide 
de la télécommande LUXOMAT® IR-RC

  Montage mural, plafonnier, et angle saillant

  Câblage possible par le haut, le bas ou 
par l’arrière

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application:  
terrains étroits, chemins, entrées

panier de protection Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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230v~ ±10%  
(également disponible avec 
d’autres tensions de service sur 
demande)

230°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15sec. - 16min. ou impulsion  
pour la fonction carillon

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® RC-plus next 230

Désignation Couleur n°-Article

rc-plus next 230 blanc 97002

rc-plus next 230 brun 97012

rc-plus next 230 noir 97022

rc-plus next 230 argent 97042

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-rc gris 92000

LUXOMAT® ir-rc-mini gris 92090

socle d‘angle pour rc-plus next blanc 97004

socle d‘angle pour rc-plus next brun 97014

socle d‘angle pour rc-plus next noir 97024

socle d‘angle pour rc-plus next argent 97043

Panier de protection blanc 92467

Avec une puissance  

de coupure de 3000 W 

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanc brun noir argent(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next socle d‘angle

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

blanc

brun

argent

noir

85

121 71

 � Télécommandes: p. 119, 120
 � Schémas de raccordement: p. 145 à 147
 � Exemples d‘installation: p. 175, 184
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 20

!

  Détecteur de mouvement télécomman-
dable LUXOMAT® RC-plus next avec 
zone de détection 230°

  Protection anti-reptation 360° pour une 
détection sans faille

  économie d’énergie par adaptation 
dynamique de la temporisation en fonc-
tion de la détection

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance. (obturateurs sont inclus)

  Réglage continu de la plage de détection 
y compris au moyen d’obturateurs à 
clipser supplémentaires

  Capteurs de nouvelle génération pour 
une qualité de détection améliorée, parti-
culièrement lors d’une approche frontale

  Détection de la direction du mouvement 
et mode Test amélioré pour la plage de 
détection

    Le détecteur est compatible avec le socle du 
LUXOMAT® RC-plus et du LUXOMAT® vario

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Montage mural, au plafond, et angle saillant

  Câblage possible par le haut, le bas ou 
par l’arrière

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application:  
surveillance d’une façade de maison 
complète, d’entrepôts, de rampes de 
chargement ou de garages

panier de protection

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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230v~ ±10% 
(également disponible avec 
d’autres tensions de service sur 
demande)

280°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500vA, cosϕ= 0,5
15sec. - 16min. ou impulsion  
pour la fonction carillon

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® RC-plus next 280

Désignation Couleur n°-Article

rc-plus next 280 blanc 97003

rc-plus next 280 brun 97013

rc-plus next 280 noir 97023

Accessoire (en option)

LUxOMAT® ir-rc gris 92000

LUxOMAT® ir-rc-mini gris 92090

Panier de protection blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

2

1

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

IR-RC IR-RC-Mini

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUesAvec une puissance  

de coupure de 3000 W 

blanc

brun noir

85

121 71

 � Télécommandes: p. 119, 120
 � Schémas de raccordement: p. 145 à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 20

!

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
RC-plus next avec zone de détection 280°

  Protection anti-reptation 360° pour une 
détection sans faille

  économie d’énergie par adaptation 
dynamique de la temporisation en fonc-
tion de la détection

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance. (obturateurs sont inclus)

  Réglage continu de la plage de détection 
y compris au moyen d’obturateurs à 
clipser supplémentaires

  Capteurs de nouvelle génération pour 
une qualité de détection améliorée, parti-
culièrement lors d’une approche frontale

  Mode Test amélioré pour la plage de 
détection

  Le détecteur est compatible avec le socle 
du LUXOMAT® RC-plus et du LUXOMAT® 
vario

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Montage mural, plafonnier, et angle 
saillant

  Y compris socle spécial pour montage 
en angle sortant (socle d‘angle fourni)

  Câblage possible par le haut, le bas ou 
par l’arrière

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application:  
surveillance de deux façades de  
maisons, emplacements de garage, 
halls d’entrepôsage

panier de protection Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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DeTeCTeUR De MOUveMenT pOUR Les AppLICATIOns BUs knx
Pour l‘economie d‘energie dAns les bAtiments

         24vDC du KNX-BuS-système

230°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

| LUXOMAT® RC-plus next 230 (knx/eIB)

Désignation Couleur n°-Article

rc-plus next 230 (Knx/eib) blanc 97052

rc-plus next 230 (Knx/eib) noir 97053

Accessoire (en option)

socle d‘angle pour rc-plus next blanc 97004

socle d‘angle pour rc-plus next noir 97024

Panier de protection blanc 92467

pour BUs knx/eIB

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanc noir

  RC-plus next socle d‘angle

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

blanc

noir

85

121 71

knx

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
RC-plus next 230 (KNX/EIB) pour de la 
domotique en BuS KNX

  Domaines d‘application:  
surveillance d’une façade de maison com-
plète, d’entrepôts, de rampes de charge-
ment ou de garages
  Coupleur de BuS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BuS 
standard WAgo.

  Base de données:
-  Avec la base de données BEg_DIM_HKL_

v4.0; quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  Mode commutation (semi-automatique 
ou entièrement automatique)

 -  Mode variation (semi-automatique ou 
entièrement automatique avec  réglage 
constant de la lumière)

 -  Mode Esclave
 -  variateur permanent (réglage de l‘éclai-

rage indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies en 
lux) et une valeur de consigne en valeur fixe 
(prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être chan-
gées via l’objet de communication.

  Démarrage progressif pour la mise en 
marche de l’éclairage petit à petit jusqu’à la 
valeur de consigne

   facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

   Canaux CvC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-pous-
soir et présence

  objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de 
gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les mes-
sages de présence ou les commandes CvC 
(Chauffage, ventilation, climatisation)

3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

knx

 �veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.

!

panier de protection Obturateurs  
voir page 20!

esclaves RC-plus next 
(knx/eIB) voir page 13!
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230°

max. 20m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / 

L121 x L 71 x H85mm

-15°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

IR-SMARTHoME

Canal radio

868,42MHz / < 10mW 
Portée radio max. 100m

2sec. - 30min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW

Désignation Couleur n°-Article

rc-plus next 230 ZW blanc 92066

Accessoire (en option)

LUxOMAT® ir-smArtHome gris 90162

socle d‘angle pour rc-plus next blanc 97004

A-en-ZW blanc 92805

A-st-ZW blanc 92816

A-AP-ZW blanc 92807

répéteur ZW blanc 92808

Panier de protection blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

2

1

blanc

RC-plus next 
socle d‘angle

Actionneur radio 
en

prise actionneur 
radio sT

RépéteurActionneur radio 
Ap

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

blanc

85

121 71

   Détecteur de mouvement télécomman-
dable LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW 
qui émet un signal radio vers un récep-
teur radio en cas de mouvement détecté 
ou lorsqu‘une valeur crépusculaire 
préréglée est atteinte.

  Protection anti-reptation 360° pour une 
détection sans faille

  Montage mural, plafonnier, et angle 
saillant

  Montage du détecteur sur le socle à ’une 
seule main

  Domaines d‘application: 
surveillance d’une façade de maison 
complète, d’entrepôts, de rampes de 
chargement ou de garages

(à commander  
séparément)

IR-sMARThOMe

 � Pour plus d‘informations à propos 
du système radio, veuillez demander 
notre catalogue SMARTHoME.
 � Télécommandes: p. 125

!

DeTeCTeURs De MOUveMenT RADIO
Pour l‘economie d‘energie dAns les bAtiments

Bidirectionnel

Nouveau!

panier de protection Obturateurs  
voir page 20!
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280°

max. 16m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L110 x L 68 x H78mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2000W, cosϕ= 1;  
1000vA, cosϕ= 0,5
15sec. - 16min. ou impulsion 
pour la fonction carillon

10 - 2000Lux

| LUXOMAT® LC-plus 280

Désignation Couleur n°-Article

lc-plus 280 blanc 91008

lc-plus 280 brun 91018

lc-plus 280 noir 91028

lc-plus 280 argent 91048

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-lc-mini gris 92093

LUXOMAT® ir-lc-plus gris 92095

Panier de protection blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

2 m
9 m

16 m280°
20 m

2,50 m

2

1

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

IR-LC-plus IR-LC-Mini

 ACCessOIRe (en OpTIOn)

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

brun

argent

noir

 � Télécommandes: p. 121, 122
 � Schémas de raccordement: p. 145 à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p.20!

!

78

68 42 38 528 8

49
,5

13

L       N      L'

blanc

  Détecteur de mouvement télécomman-
dable avec une gestion par microproces-
seur et un anti-reptation 360° pour une 
détection sans faille.

  optique à tête sphérique

  obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de 
la zone de surveillance, comme par 
exemple 90°, 130° ou 230°. (obturateurs 
sont inclus, y compris pour l’anti-repta-
tion à 360°.)

  Réglage de la durée d‘allumage et de 
l‘intensité d‘éclairage avec potentiomètre

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine (intensité d‘éclairage 
de 20Lux et une durée d‘allumage de 
3min.)

  Montage mural ou pour angle saillant 
avec socle d‘angle (compris dans la 
livraison)

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application: 
surveillance d’une façade de maison 
complète, d’entrepôts, de rampes de 
chargement ou de parkings

panier de protection Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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140°

max. 12m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L103 x L78 x H80mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1

4sec. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® LC-Click-n 140

Désignation Couleur n°-Article

lc-click-n 140 blanc 91001

lc-click-n 140 brun 91011

lc-click-n 140 noir 91021

Accessoire (en option)

Panier de protection blanc 92467

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

brun noir

 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-arc 
RC: p. 20
 � Le détecteur peut être fixé aux points de 
fixation de la boite encastrable
 � Convient sur chaque boîte encastrable de  
60mm et recouvre celle-ci complètement

!

blanc

  Détecteur de mouvement avec zone de 
détection 140° 

  Protection anti-reptation 180° pour une 
détection sans faille

  Portée réglable par orientation de 
l’optique

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance (obturateurs sont inclus)

  Interrupteur crépusculaire et minuterie 
réglabe par potentiomètre

  Montage mural

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application:  
surveillance de terrains étroits, d’entrées 
de garage ou comme pas de porte

 ACCessOIRe (en OpTIOn)
panier de protection

Avec anti-reptation

10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!

3667

80

78

78

60

Nouveau!
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200°

max. 12m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L103 x L78 x H80mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1

4sec. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® LC-Click-n 200

Désignation Couleur n°-Article

lc-click-n 200 blanc 91002

lc-click-n 200 brun 91012

lc-click-n 200 noir 91022

Accessoire (en option)

Panier de protection blanc 92467

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

brun noir

 � Schémas de raccordement: p. 145  à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-arc 
RC: p. 20
 � Le détecteur peut être fixé aux points de 
fixation de la boite encastrable
 � Convient sur chaque boîte encastrable de  
60mm et recouvre celle-ci complètement

blanc

  Détecteur de mouvement avec zone de 
détection 200° 

  optique adjustable dans les deux  
dimensions

  Protection anti-reptation 180° pour une 
détection sans faille

  Portée réglable par orientation de 
l’optique

  obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de la 
zone de surveillance  
(obturateurs sont inclus)

  Interrupteur crépusculaire et minuterie 
réglabe par potentiomètre

  Montage mural

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

  Domaines d‘application:  
surveillance de terrains étroits, d’entrées 
de garage ou comme pas de porte

 ACCessOIRe (en OpTIOn)
panier de protection

Avec anti-reptation

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais

Anti-reptation

1
2

Obturateurs  
voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!

3667

80

78

78

60

Nouveau!

!
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120°

max. 10m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L80 x L 55 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1

4sec. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® LC-Mini 120

Désignation Couleur n°-Article

lc-mini 120 blanc 91051

lc-mini 120 noir 91071

Accessoire (en option)

Panier de protection blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

7 m

4 m

10 m 120°

2,50 m

2

1

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

noir

 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 20

!

blanc

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22

  Mini-Détecteur de mouvement avec zone 
de détection 120°

  Portée réglable par orientation de 
l’optique

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance (obturateurs sont inclus)

  Interrupteur crépusculaire et minuterie 
réglabe par potentiomètre

  Montage mural

        Domaines d‘application:  
surveillance de terrains étroits, d’entrées 
de garage ou comme pas de porte

 ACCessOIRe (en OpTIOn)
panier de protection Obturateurs  

voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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180°

max. 10m en approche trans-
versale par rapport au sens de 
détection (tangentiel)

IP44 / Classe II / 

L80 x L 55 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
uv-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1

4sec. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® LC-Mini 180

Désignation Couleur n°-Article

lc-mini 180 blanc 91052

lc-mini 180 noir 91072

Accessoire (en option)

Panier de protection blanc 92467

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

7 m

4 m

10 m 180°

2,50 m

2

1

 InfORMATIOns pRODUITs CARACTeRIsTIqUes TeChnIqUes

noir

 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 20

!

blanc

L       N      L'

38

741

10

7

48

2258

22
  Mini-Détecteur de mouvement avec zone 
de détection 180°

  Portée réglable par orientation de 
l’optique

  obturateurs clipsables et déplaçables à 
tout moment, pour la réduction de la zone 
de surveillance (obturateurs fournis)

  Interrupteur crépusculaire et minuterie 
réglabe par potentiomètre

  Montage mural

  Montage du détecteur sur le socle à une 
seule main

       Domaines d‘application:  
surveillance de terrains étroits, d’entrées 
de garage ou comme pas de porte

 ACCessOIRe (en OpTIOn)
panier de protection Obturateurs  

voir page 20!

RC

filtre Anti Arc  
voir page 20!
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En
t les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales.

des sources parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection des mouve-
ments.les obturateurs sont déjà compris dans la livraison. en cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent 
être commandées séparément.

Obturateurs pour détecteur de mouvement  B.E.G. 
 LUxOMAT® RC-plus next (limitation de l’angle de détection) – n°- Art. 32697

  LUxOMAT® LC-Click-n – n°- Art. 32699 et LC-Mini – n°- Art. 33232 

1  Cache anti-reptation

3  Cache zone distante

2   Cache zones proche 
et distante

1

2 3

  LUxOMAT® LC-plus 280 – n°- Art. 32698

LC-Click-n avec
obturateurs

LC-Mini avec
obturateurs

LC-plus 280 avec
obturateurs

RC-plus next avec
obturateurs

obturAteurs Pour lA reduction de lA Zone  
de detection des detecteurs de mouVement B.E.G. 

Filtre Anti Arc pour détecteur de mouvement  B.E.G. 
 LUxOMAT® filtre Anti Arc – n°- Art. 10880  LUxOMAT® Mini-filtre Anti Arc – n°- Art. 10882

321

L 62 x L 39 x h 24mm L 50 x L 22 x h 10mm

 instructions de montage pour circuit rc d’antiparasitage:
  les circuits rc d’antiparasitage offerts par B.E.G. servent au déparasitage de votre installation d’éclairage, si besoin 

est. en raison de pointes de tensions qui apparaissent - pour des raisons techniques - lors de la commutation de 
charges inductives (ballasts conventionnels, par exemple) il peut arriver, en particulier dans le cas de longues conduites 
électriques, que les détecteurs de plafond ou les détecteurs de présence commutent de façon inopinée. il est recomman-
dable d’utiliser des circuits rc d’antiparasitage dans le cas de grandes installations où plusieurs ballasts conventionnels 
sont commandés en parallèle. lors de l’installation, la proximité de la source des parasites joue un rôle important.

  Vous trouverez, à la page 145, les schémas de raccordement correspondants !



B.E.G. LUXOMAT®

21

DE
tE

ct
Eu

rs
 D

E 
m

o
u-

vE
m

En
t 

A 
m

o
n

tA
g

E 
pl

A
fo

n
n

iE
r

DEtEctEurs DE mouvEmEnt plafonniEr intEriEur 
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

Les détecteurs de mouvement LUXOMAT®

pour l‘économie d‘énergie, la sécurité et  
le confort à l‘intérieur

  une maison intelligente –  
l‘éclairage par le mouvement

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Pour une mesure optimale de la luminosité 
Les détecteurs de mouvement sont conçus 
pour détecter des sources de chaleur en mou-
vement dans leur zone de détection et pour 
commuter automatiquement l‘éclairage en 
fonction de la luminosité ambiante respective.
C‘est la technologie à infrarouge passif qui 
rend cela possible, c‘est-à-dire que des cap-
teurs à infrarouge intégrés enregistrent les 
rayonnements thermiques et les transfor-
ment en un signal électrique. Le capteur en 
lui-même n‘émet pas de rayonnement et est 
par conséquent appelé capteur à infrarouge 
passif (capteur PIR).

Les corps, tout comme celui de l‘homme, 
émettent un rayonnement thermique, ce rayon-
nement thermique se situe dans une plage 
dite infrarouge et n‘est pas visible pour l‘œil 
humain.
Si des différences de température se créent 
dues au mouvement, celles-ci sont alors 
détectées par un capteur intégré dans le 
détecteur de mouvement et transformées en 
un signal électrique qui est analysé par un 
processeur et déclenche ensuite le processus 
de commutation pour les consommateurs rac-
cordés.

Commutation avec PD 
à 1 canal 24 - 30

Commutation avec PD  
à 2 canaux 31

Technique radio 32

Technique H. F. 33 - 35

Indexe Page

Couloirs Passages Cages  
d’escalier

Locaux de 
stockage Sous-sols Toilettes

raDar
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commutation a un sEuil dE luminositE uniQuE Et rEglaBlE dEs dEtEctEurs dE  
mouvEmEnt a 1 ou 2 canaux
Détecteurs de 
mouvement 
plafonnier 

Page Clip
Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD3N-1C 24 92190 92196 92186 – –   Ø 10m –
PD3N-1C 

Micro
25 92219 92184 – – –   Ø 10m avec Micro

PD4N-1C 26 92144 92149 92151 – –   Ø 24m –
PD4N-1C-C 27 92270 92274 – – –   max. Ø 40m détecteur couloir

PD9-DIGI 28 – 92917 – – –  – Ø 3m
montage dans  

des lampes

PD9-1C 29 – 92902 – blanc
92903 – argent – – –  – Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-1C-GH 30 – 92934 – blanc
92935 – argent – – –  – Ø 6m grandes hauteurs

PD3N-2C 31 – 92198 92188 – –   Ø 10m –
PD3N-ZW 32 92072 92071 92067 – –   Ø 10m détecteur radio

HF-MD1 33 94401 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-MD1 ESL 33 94417 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-MD2 34 94402 – – – –  – max. Ø 8m détecteur H. F.

HF-H-MD1 
Eco

35 9440 – – – –  – max. Ø 11m détecteur H. F.

HF-H-MD1 
Standard

35 94431 – – – –  – max. Ø 11m détecteur H. F.

DEtEctEurs DE mouvEmEnt plafonniEr intEriEur  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

nombre max. d‘éclairages t8 (p.ex. osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

nombre max. d‘éclairages t5 (p.ex. osram)

attention: lors de l’utilisation de ballasts conventionnels ou à faible perte, 
nous vous recommandons d’utiliser un filtre anti-arc (N°-art. 10880 ou 
10882).
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt plafonniEr intEriEur 
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

Conseils d‘ordre général:
 � Ne pas monter les détecteurs à proximité 
de climatisations ou de radiateurs.
 � Veiller à une distance suffisante par 
rapport à la lampe car la lampe repré-
sente également une source de chaleur et 
influence le détecteur par sa température.

Détecteurs de mouvement
à 1 canal ou à 2 canaux :

 � L‘éclairage artificielle n‘est allumée que 
lorsque la lumière du jour présente ne 
suffit pas. Il reste allumé jusqu‘à ce que 
plus aucun mouvement ne soit détecté.

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C

Petits mouvements Transversale De face

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=rayon

Détecteurs de mouvement pD3n et pD9

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C

Petits mouvements Transversale De face

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m

r=rayon

Détecteur de mouvement pD4n

Ø=diamètre

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C
Transversale

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

Détecteur de mouvement pD9-GH

 vuE D‘EnsEmblE portEEs

 consEils pratiquEs

cliché infrarouge

positionnement du détecteur

La détection de mouvement maximale est obtenue en approche trans-
versale par rapport au détecteur et non pas en approche frontale vers le 
détecteur. Veuillez en tenir compte en particulier pour les couloirs.

Afin d‘exclure d‘éventuelles «zones mortes», les zones de 
détection doivent se chevaucher.

distance max. = x+y

Distance entre les détecteurs

x y
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt plafonniEr a 1 canal  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD3n-1c-ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-article

pd3n-1c-ap blanc 92190

pd3n-1c-Fp blanc 92196

pd3n-1c-EN blanc 92186

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pd3N gris 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini gris 92159

panier de protection BsK blanc 92199

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

panier de protection

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP = IP44; FP = IP23; 
EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø106 x H53mm
FP Ø83 x H81mm
EN Ø106 x H63mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 123, 127
 � Schémas de raccordement: p. 145 à 147
 � Exemples d’installation:  
p. 162, 165, 176, 178
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

télécommandable

AP

FP

EN

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier télécommandable LUXOMAT® 
PD3N-1C avec zone de détection circulaire

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour tous 
types de lampes

  Potentiomètre de sensibilité pour réduire 
la sensibilité de détection

  Obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de la 
zone de surveillance (Obturateurs fournis)

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
pour la surveillance de plages de détec-
tion étroites et à occupation temporaire 
p.ex. cages d‘escaliers, box, sas, toilettes, 
locaux téchniques

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD3n ir-pD-mini

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

19
34

 106

 106
90

obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

23
40

 106 28  50 28
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt plafonniEr a 1 canal  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD3n-1c-ap/-fp (micro)

Désignation couleur n°-article

pd3n-1c-ap micro blanc 92219

pd3n-1c-Fp micro blanc 92184

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pd3N gris 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini gris 92159

panier de protection BsK blanc 92199

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP = IP44; FP = IP23 /  
Classe II / 

AP Ø106 x H53mm
FP Ø83 x H81mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 123, 127
 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Exemples d’installation: p. 162, 178
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier télécommandable LUXOMAT® 
PD3N-1C avec zone de détection circulaire

  Un canal de commutation pour tous 
types de lampes

  Potentiomètre de sensibilité pour réduire 
la sensibilité de détection

  Obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de 
la zone de surveillance (Obturateurs 
fournis)

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Modèle avec capteur acoustique intégré 
pour la détection de personn qui n’est 
plus détectées par les rayons infrarouges 
du détecteur (p. ex. dans des coins ou 
derrière des cloisons)

  Domaines d‘application: 
pour la surveillance de plages de détec-
tion étroites et à occupation temporaire 
p.ex. cages d‘escaliers, box, sas, toilettes, 
locaux téchniques

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

télécommandable et 

avec capteur acoustique

AP

FP

AP

FP

8,
5

8,
5

66

83

20

81

68mm

19
34

 106

 106
90

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD3n ir-pD-mini obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt plafonniEr a 1 canal  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD4n-1c-ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-article

pd4n-1c-ap blanc 92144

pd4n-1c-Fp blanc 92149

pd4n-1c-EN blanc 92151

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pd3N gris 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini gris 92159

panier de protection BsK blanc 92199

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP44; FP = IP23; 
EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø109 x H65mm
FP Ø106 x H90mm
EN Ø106 x H76mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 123, 127
 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Exemples d’installation: p. 174, 180
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

AP

FP

EN

pour la surveillance  

de surfaces importantes

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier télécommandable LUXOMAT® 
PD4N-1C avec zone de détection circu-
laire et très longue portée

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour tous 
types de lampes

  Potentiomètre de sensibilité pour réduire 
la sensibilité de détection

  Obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de la 
zone de surveillance

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application:  
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

68mm

obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD3n ir-pD-mini
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt plafonniEr a 1 canal pour couloir  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD4n-1c-c-ap/-fp

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais
1
2

Désignation couleur n°-article

pd4n-1c-c-ap blanc 92270

pd4n-1c-c-Fp blanc 92274

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pd3N gris 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini gris 92159

panier de protection BsK blanc 92199

Bras mural pour pd4N-1c-c-ap blanc 92441

 accEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP44; FP = IP23 /  
Classe II / 

AP Ø109 x H65mm
FP Ø106 x H90mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 123, 127
 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p.36

AP

FP

pour la surveillance de  

plages de détection étroites

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier télécommandable LUXOMAT® 
PD4N-1C-C pour une plage de détection 
étroites comme les couloirs

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré

  Un canal de commutation pour tous 
types de lampes

  Potentiomètre de sensibilité pour réduire 
la sensibilité de détection

  Obturateurs clipsables et déplaçables 
à tout moment, pour la réduction de la 
zone de surveillanceMode d‘impulsion 
en série

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
éclairage de corridors / couloirs

68mm

obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

19
46

109

47

106

106

64

43

PD4N-1C(-K)

93
109

72
17

17

47

50

29

28  50 28

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD3n ir-pD-mini
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt miniaturE a 1 canal
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD9-DiGi-fp

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

Pour le montage  

dans des lampes
  Détecteur de mouvement miniature 
LUXOMAT® PD9-DIGI-FP spécialement 
conçu pour le montage dans des lampes

  Un contact libre de potentiel pour com-
muter l’éclairage

  Commute tous types de charges 

  Extrêmement petit et compact

  Partie visible du détecteur seulement  
Ø 11 x 3mm

  Ne commute qu‘en fonction du mouvement

  Pas d‘analyse de luminosité

  Montage dans un trou d‘env. Ø 11mm 
dans une lampe

  Temporisation: réglable manuellement 
via potentiomètre sur la partie puissance

  Domaines d‘application: 
pour le montage dans des plafonniers 
prêts à installer

Désignation couleur n°-article

pd9-diGi-Fp – 92917

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 3,00m

FP = IP20 / Classe III / 

Détecteur  
Ø18 x H26mm 
Partie d’alimentation  
L154 x L 40 x H30mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

 � Schémas de raccordement:  
p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

360°
3,00 m

3,00 m

2,50 m

Détecteur

Partie d’alimentation

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

11

18

26

154

RJ11

30s12
4
6
10

15 30 mins

TEST

N
N
L
L

L154 x L 40 x H30mm

«Comparaison de la taille»

11mm

rc

filtre anti arc 
voir page 36!
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt miniaturE plafonniEr a 1 canal  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD9-1c-fp

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-article

pd9-1c-Fp blanc 92902

pd9-1c-Fp argent 92903

accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 accEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H37mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

Exécution extrêmement discrète

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier télécommandable LUXOMAT®  
PD9-1C avec zone de détection circulaire

  Un canal de commutation pour 
l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Réglages manuels des valeurs crépuscu-
laires et de temporisation par potenti-
omètres sur la partie puissance

  Conception spéciale à ressorts pour 
le montage rapide et aisé directement 
dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être inséré 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond

  Domaines d‘application:  
bureaux, salles de conférences,  
hôpitaux, sas

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

«Comparaison de la taille»

34mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3
1

obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

36

25 

12
25

165
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commutation par DEtEctEur DE mouvEmEnt miniaturE plafonniEr a 1 canal  
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD9-1c-GH-fp

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

Pour grande hauteur

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H49mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1000W, cosϕ= 1;  
500VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Schémas de raccordement:  
p. 145 à 147
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

  Détecteur de mouvement à montage pla-
fonnier télécommandable LUXOMAT®  
PD9-1C-GH avec zone de détection 
circulaire

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Réglages manuels des valeurs crépuscu-
laires et de temporisation par potenti-
omètres sur la partie puissance

  Conception spéciale à ressorts pour 
le montage rapide et aisé directement 
dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être inséré 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépots, d‘entrepôts, 
pour des hauteurs de montage  
importantes

Désignation couleur n°-article

pd9-1c-GH-Fp blanc 92934

pd9-1c-GH-Fp argent 92935

accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 accEssoirE (En option)

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

«Comparaison de la taille»

34mm

obturateur 
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

24

36

25 

25

165
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DEtEctEur DE mouvEmEnt 2 canauX fauX plafonD-EncastrE
(dEtEctEurs dE mouvEmENt pour uNE utilisatioN iNtEriEurE)

| LUXOMAT® pD3n-2c-fp/-En

Désignation couleur n°-article

pd3n-2c-Fp blanc 92198

pd3n-2c-EN blanc 92188

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pd3N-2c gris 92105

LUXOMAT® ir-pd-mini gris 92159

panier de protection BsK blanc 92199

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

FP

EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

         230V~ ±10% 

 360°

transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
FP = IP23; EN = IP20 /  
Classe II / 

FP Ø83 x H81mm
EN Ø106 x H63mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD3N-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

30sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (Commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1

5 - 120Min.

 � Télécommandes: p. 124, 127
 � Schémas de raccordement: p. 148
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 22
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 36

FP

EN

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier à télécommande LUXOMAT® 
PD3N-2C avec zone de détection circulaire 

  Montage en encastré en faux plafond et 
encastré plafond 

  Deux canaux, l’un pour l’éclairage, 
l’autre libre de potentiel pour la com-
mande de CVC (Chauffage, Ventilation, 
Climatisation) 

  Commute tous types de charges

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
pour la surveillance de plages de détec-
tion étroites et à occupation temporaire 
p.ex. cages d‘escaliers, box, sas, toilettes, 
locaux téchniques

68mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs 
voir page 36!

rc

filtre anti arc 
voir page 36!

8,
5

8,
5

66

83

20

81

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD3n-2c ir-pD-mini

23
40

 106 28  50 28
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt raDio plafonniEr
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

| LUXOMAT® pD3n-ap/-fp/-En-ZW

Désignation couleur n°-article

pd3n-ap-ZW blanc 92072

pd3n-Fp-ZW blanc 92071

pd3n-EN-ZW blanc 92067

accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-smartHomE gris 90162

panier de protection BsK blanc 92199

a-EN-ZW blanc 92805

a-st-ZW blanc 92816

a-ap-ZW blanc 92807

répéteur ZW blanc 92808

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

panier de protection

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP = IP44; FP = IP23; 
EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø106 x H53mm 
FP Ø83 x H81mm 
EN Ø106 x H63mm

+15°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-SMARTHOME

Canal radio

868,42MHz / < 10mW 
Portée radio max. 100m  
en champs libre

30sec. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Pour plus d‘informations à propos 
du système radio, veuillez demander 
notre catalogue SMARTHOME.
 � Télécommandes: p. 125

bidirectionnel

  Détecteur de mouvement radio et télé-
commandable LUXOMAT® PD3N-ZW 
avec zone de détection circulaire 

  Émet un signal radio vers un récepteur 
radio en cas de mouvement détecté ou 
lorsqu‘une valeur crépusculaire préré-
glée est atteinte. 

  Montage apparent, encastré en faux 
plafond et encastré

  Réglages manuels sur le détecteur ou 
par la télécommande IR-SMARTHOME

  Domaines d‘application: 
surveillance de couloirs, de pièces à loisir, 
de garages

actionneur radio 
En

prise actionneur 
radio st

répéteuractionneur radio 
ap

(à commander  
séparément)

ir-smartHomE

AP

FP EN

AP

FP

EN

8,
5

8,
5

66

83

20

81

19
34

 106

 106
90

68mm

Nouveau!

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs 
voir page 36!

23
40

 106 28  50 28
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Désignation couleur n°-article

HF-md1 blanc 94401

HF-md1 Esl blanc 94417

approche frontale ou transversale

la portée dépend de la grandeur et de la vitesse 
de l‘objet.

DEtEctEurs DE mouvEmEnt H.f. montaGE mural ou plafonniEr
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

| LUXOMAT® Hf-mD1

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

raDar

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Classe II / 

H 42 x L 42 x P 101mm

-15°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1200W, cosϕ= 1

HF-MD1 5sec. - 15min.

HF-MD1 ESL (pour l’utilisation 
avec des tubes fluorescents) 
5min. - 15min.

2 - 2000Lux

raDar 5,8GHz, <10mW

 � Schémas de raccordement: p. 145

 � On utilise à peu près la même gam-
me de fréquence que pour le Wifi n 
(5GHz). La puissance d‘émission du 
capteur est de moins de 10mW ce 
qui est env. 100 fois moins que la 
puissance d‘émission d‘un téléphone 
mobile (GSM) ou d‘un micro-ondes.

 � Nous recommendons absolument 
de régler précisément la portée et la 
sensibilité.

 � Technique H. F.: détection notamment 
en cas d’approche frontale

 � Faites attention aux renseignements 
de montage dans le mode d‘emploi.

 � Vous trouverez des informations sur 
nos hublots H. F. dans le catalogue 
éclairage.

  Détecteur de mouvement hyper fréquen-
ce pour une commutation invisible de la 
lumière

  Montage en encastré mural ou plafonnier

  Angles de détection 360° ou 160° selon 
le type de montage mural ou au plafond

  Portée, valeur crépusculaire et tempori-
sation réglables par potentiomètres 

  Technologie HF: 5,8GHz – réagit aux 
petits, mouvements, même à travers les 
murs indépendamment de la température

  Temps de réaction extrêmement court

  Eclairage seulement en fonction de la 
valeur de consigne

  Domaines d‘application:  
montage des boîtiers encastrables ou 
derrière des revêtements muraux ou resp. 
plafonniers avec une détection de lumière 
suffisante pour le capteur de lumière

radar

raDar

4 m

0,2 m

montage mural (Hauteur de montage 2,20 m)

42
42

101
N L' L

����8 m 0,4 m

montage au plafond (Hauteur de montage 2,50 m)
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt H.f. montaGE plafonniEr
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

| LUXOMAT® Hf-mD2-ap

Désignation couleur n°-article

HF-md2-ap blanc 94402

accessoire (en option)

panier de protection BsK blanc 92199

 accEssoirE (En option)

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

panier de protection

raDar

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 0,4 - 8m

IP20 / Classe II / 

Ø 117 x H 45mm

-15°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

1200W, cosϕ= 1

5sec. - 15min.

2 - 2000Lux

raDar 5,8GHz, <10mW

 � On utilise à peu près la même gam-
me de fréquence que pour le Wifi n 
(5GHz). La puissance d‘émission du 
capteur est de moins de 10mW ce 
qui est env. 100 fois moins que la 
puissance d‘émission d‘un téléphone 
mobile (GSM) ou d‘un micro-ondes.

 � Nous recommendons absolument 
de régler précisément la portée et la 
sensibilité.

 � Technique H. F.: détection notamment 
en cas d’approche frontale

 � Faites attention aux renseignements 
de montage dans le mode d‘emploi.

 � Vous trouverez des informations sur 
nos hublots H. F. dans le catalogue 
éclairage.

radar
  Détecteur de mouvement hyper fréquen-
ce pour une commutation invisible de la 
lumière,

  Montage en applique mural ou plafonnier

  Angles de détection 360° ou 160° selon 
le type de montage mural ou au plafond

  Portée, valeur crépusculaire et tempori-
sation réglables par potentiomètres 

  Technologie HF: 5,8GHz – réagit aux 
petits, mouvements même à travers les 
murs, indépendamment de la température

  Temps de réaction extrêmement court

  Eclairage seulement en fonction de la 
valeur de consigne

  Domaines d‘application:  
adapté en particulier pour les  
applications sans contact visuel direct 
(détection possible y compris à travers 
les cloisons)

raDar

����8 m 0,4 m

montage au plafond (Hauteur de montage 2,50 m)

116,5 116,5

45

approche frontale ou transversale

la portée dépend de la grandeur et de la vitesse 
de l‘objet.
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DEtEctEurs DE mouvEmEnt H.f. montaGE mural ou plafonniEr
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE, la sEcuritE Et lE confort

| LUXOMAT® Hf-H-mD1 standard

Désignation couleur n°-article

HF-H-md1 standard blanc 94431

HF-H-md1 Eco blanc 94430

 informations proDuits caractEristiquEs tEcHniquEs

raDar

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 2 - 11m

IP20 / Classe II / 

Standard:  
H 26 x L 103 x P 53mm
Eco: H 27 x L 90 x P 43mm

Standard: -35°C à +70°C
Eco: -10°C à +60°C
Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

Standard: 1000W, cosϕ= 1
Eco: 800W

5sec. - 25min.

2 - 30Lux + 

raDar 5,8GHz, <10mW

 � Schémas de raccordement: p. 145

 � On utilise à peu près la même gam-
me de fréquence que pour le Wifi n 
(5GHz). La puissance d‘émission du 
capteur est de moins de 10mW ce 
qui est env. 100 fois moins que la 
puissance d‘émission d‘un téléphone 
mobile (GSM) ou d‘un micro-ondes.

 � Nous recommendons absolument 
de régler précisément la portée et la 
sensibilité.

 � Technique H. F.: détection notamment 
en cas d’approche frontale

 � Faites attention aux renseignements 
de montage dans le mode d‘emploi.

 � Vous trouverez des informations sur 
nos hublots H. F. dans le catalogue 
éclairage.

  Détecteur de mouvement hyper fréquence 
pour une commutation invisible de la 
lumière 

  Montage en encastré mural ou plafonnier

  Angles de détection 360° ou 160° selon 
le type de montage mural ou au plafond

  Portée, valeur crépusculaire et tempori-
sation réglables par potentiomètres 

  Technologie HF: 5,8GHz – réagit aux pe-
tits mouvements, même à travers les murs, 
indépendamment de la température

  Temps de réaction extrêmement court

  Eclairage seulement en fonction de la 
valeur de consigne

  Domaines d‘application:  
montage dans des lampes, des boîtiers 
encastrables ou derrière des revête-
ments muraux ou resp. plafonniers avec 
une détection de lumière suffisante pour 
le capteur de lumière

radar

raDar

11m

2 m

montage mural (Hauteur de montage 2,20 m)

103

26
53

����10 m 2 m

montage au plafond (Hauteur de montage 2,50 m)

approche frontale ou transversale

la portée dépend de la grandeur et de la vitesse 
de l‘objet.

Eco

35
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les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales.
des sources parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection des mouve-
ments.les obturateurs sont déjà compris dans la livraison. En cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent 
être commandées séparément.

Obturateurs pour détecteurs de mouvement à montage plafonnier B.E.G.

  luXomat® pD4 – appareils encastrés dans le faux plafond et versions encastrées – n°- art. 32701

  luXomat® mini-Détecteur de mouvement pD9 – n°- art. 32702

pD9-fp avec
obturateurs

  luXomat® pD3n, pD2, pD4 – apparent – n°- art. 92260 

pD3n-ap avec
obturateurs

pD4-ap avec
obturateursExemple pD3n-ap Exemple pD4-ap

  luXomat® mini-Détecteur de mouvement pD9-GH pour grandes hauteurs – n°-art. 33207

pD9-GH-fp avec
obturateurs

pD9-fp

les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. la zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. la zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

pD9-GH-fp

oBturatEurs pour la rEductioN dE la ZoNE dE dEtEctioN  
dEs dEtEctEurs dE mouvEmEnt plafonniEr B.E.G.

Filtre Anti Arc pour détecteurs de mouvement à montage plafonnier B.E.G.
 luXomat® filtre anti arc – n°- art. 10880  luXomat® mini-filtre anti arc – n°- art. 10882

l 62 x l 39 x H 24mm l 50 x l 22 x H 10mm

Exemple pD4-En
pD4-En avec
obturateurs

instructions de montage pour circuit rc d’antiparasitage:
  les circuits rc d’antiparasitage offerts par B.E.G. servent au déparasitage de votre installation d’éclairage, si besoin est. En 

raison de pointes de tensions qui apparaissent - pour des raisons techniques - lors de la commutation de charges inductives 
(ballasts conventionnels, par exemple) il peut arriver, en particulier dans le cas de longues conduites électriques, que les dé-
tecteurs de plafond ou les détecteurs de présence commutent de façon inopinée. il est recommandable d’utiliser des circuits 
rc d’antiparasitage dans le cas de grandes installations où plusieurs ballasts conventionnels sont commandés en parallèle. 
lors de l’installation, la proximité de la source des parasites joue un rôle important.

  vous trouverez, à la page 145, les schémas de raccordement correspondants!
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B.E.G. LUXOMAT®
moDulE LUXOMAT® vboX Et vlboX –

pour dEtEctEurs dE mouvEmEnt plafonniEr B.E.G.  prEcaBlEs

M1
VBox

230V≈

PD3-/PD4-/
PD9-1 Canal

230V≈

rallonge pour  
un câblage flexible

fiche et prise pour 
l‘alimentation en tension

connecteur à fiches 
intégré dans la lampe

câble de raccordement 
pour les détecteurs de 

présence précâblés

raccord en t pour 
l‘interconnexion des 

luminaires

Détecteur de présence   
B.E.G. précâblé

avec système  
B.E.G. VBox

sans système  
B.E.G. VBox

0

Salaires
Matériel

20

40

60

80

100

COMPArAIsOn des COûTs [en %]   installation rapide, sûre et sans faute

 A enficher en toute simplicité

  En cas de modifications ultérieures 
de l‘utilisation, il suffit de changer le 
raccordement des fiches – flexibilité 
aujourd‘hui et demain

  Economique 
» Jusqu‘à 70 % d‘économie sur les coûts 
   salariaux 
» Jusqu‘à 30 % d‘économie sur les  
   salaires + le matériel

pour plus d‘informations,  

demandez notre catalogue vbox
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EclairagEs T8/T5 pouvanT ETrE raccordEs pour

dETEcTEurs dE prEsEncE B.E.G. 

38

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

18W 36 25 18 12

36W 25 17 12 8

58W 17 8 8 4

nombre max. d‘éclairages t8 (p.ex. osram)

2000 W / 2300 W 1000 W

1 tube 2 tubes 1 tube 2 tubes

24W 28 13 14 7

49W 28 13 14 7

54W 19 13 9 4

80W 13 9 6 3

nombre max. d‘éclairages t5 (p.ex. osram)

Attention: lors de l’utilisation de ballasts conventionnels ou à faible perte, 
nous vous recommandons d’utiliser un filtre anti-arc (No-Art. 10880 ou 
10882).
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Notre approche en termes d‘économie d‘énergie dans 
les bâtiments – les détecteurs de présence LUXOMAT® 
pour montage plafonnier et mural à l‘intérieur

  l‘économie d‘énergie – un jeu 
d‘enfants avec l‘utilisation des  
détecteurs de présence B.E.G.

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Schulen,
Kindergärten

Lagerhallen Solarium

Flure  Hotelzimmer Besprechungs-
räume

Anwendungsbeispiele

Détecteurs de présence /
Détecteurs de mouvement
Historiquement, les détecteurs de mouvement 
étaient utilisés (et le sont toujours) pour des 
raisons de sécurité, commutant l’éclairage 
extérieur.
Depuis près de cinq années, les détecteurs 
de mouvement sont utilisés à l’intérieur des 
bâtiments pour la détection de présence pour 
des raisons d’économie et de sécurité par le 
gestionnaire d’immeuble et sont appelés «dé-
tecteurs de présence».
En principe, il n’y a aucune différence entre les 
détecteurs de mouvement et les détecteurs de 
présence. Tous deux travaillent selon le même 
principe physique de la technologie infrarouge 
combinée à une lentille Fresnel pour détecter 
des sources de chaleur en mouvement.

Ils se différencient simplement par les spéci-
fications techniques de leurs équipements, 
entres autres le détecteur de mouvement ne 
contrôle pas en permanence la quantité de 
lumière, alors que le détecteur de présence 
s’en charge.

Les détecteurs LUXOMAT® de B.E.G. sont 
conçus pour répondre à vos exigences les plus 
variées. Le PD2 pour les applications standard, 
le PD9 pour le montage discret, le PD4 pour les 
grandes portées et le PD5 pour la modernisa-
tion des lampes existantes.

Commutation avec  
PD à 1 canal Maître 43 - 53

Commutation avec  
PD à 2 canaux Maître 54 - 58

Commutation avec  
PD DUO Maître 59 

Commutation avec  
PD TRIO Maître 60

Variation avec PD  
à 1 canal Maître 61 - 67

Variation avec PD  
à 2 canaux Maître 68 - 69

Variation avec PD  
DUO Maître 70

Variation avec PD  
TRIO Maître 71

DALI/DSI 72 - 81

Appareils Esclaves 82 - 90

Appareils 11-48V 91 - 92

BUS KNX/EIB 93  - 100 

BUS LON 101 - 102

Index Page

Couloirs Chambres 
d’hôtel

Salles de  
réunion 

Salles de 
classe Dépôts Bureaux

DEtEctEurs DE prEsEncE (DEtEctEurs DE mouvEmEnt intEriEurs)  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

knx

11-48v
         

lon

1-10v

1-10v

m

m

m

m

1-10v

1-10v

DAli
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commuTaTion par maiTrE a 1 ou 2 canaux avEc mEsurE pErmanEnTE dE la  
lumiErE du jour

Détecteurs de 
présence

Page Clip
Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD2-M-1C 43 92550 92565 92555 –    Ø 10m –
PD4-M-1C 44 92580 92585 92575 –    Ø 24m –

PD4-M-1C-C 45 92587 92586 – –    Ø 40 m –

PD4-M-1C-C-SP 46 92485 92480 – –    Ø 24m
Contact NF  

supplémentaire
PD4-M-1C-GH 47 92245 – – –    Ø 44m grandes hauteurs

PD5-M-1C-Clip 48 – – – 92315    Ø 10m
pour tubes fluorescents 

T8 et T5

PD9-M-1C 49 –
92900 – blanc
92901 – argent

– –    Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-M-1C-GH 50 –
92923 – blanc
92925 – argent

– –    Ø 6m grandes hauteurs

PD9-M-1C-SDB-
IP65

51 –
92912 – blanc
92913 – argent

– –    Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-M-1C-SDB-
IP65-GH

52 –
92931 – blanc
92932 – argent

– –    Ø 6m grandes hauteurs

PICO-M-1C 53 – 92712 – –    Ø 10m

PD1N-M-2C 54 92877 92874 92870 –    7,50 x 7,50m zone carrée

PD2-M-2C 55 92150 92165 92155 –    Ø 10m –
PD4-M-2C 56 92140 92148 92255 –    Ø 24m –

PD4-M-2C-C 57 92440 92143 92443 –    max. Ø 40m détecteur couloir
PD9-M-1C+CVC 58 – 92976 – –    Ø 10 m avec canal CVC
PD4-M-2C-DUO 59 92158 92251 92252 –    Ø 24m détecteurs DUO
PD4-M-3C-TRIO 60 92740 92745 – –    Ø 24m détecteurs TRIO 

variaTion par maiTrE a 1 ou 2 canaux avEc mEsurE dE la lumiErE du jour
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD1N-M-DIM 61 92879 92876 92873 –    7,50 x 7,50m zone carrée
PD2-M-DIM 62 92153 92167 92157 –    Ø 10m –
PD4-M-DIM 63 92147 92247 92248 –    Ø 24m –

PD4-M-DIM-C 64 92218 92217 – –    max. Ø 40m détecteur couloir

PD5-M-DIM-Clip 65 – – – 92310    Ø 10m
pour tubes fluorescents 

T8 et T5

PD9-M-DIM 66 –
92910 – blanc
92911 – argent

– –    Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-M-DIM-GH 67 –
92924 – blanc
92927 – argent

– –    Ø 6m grandes hauteurs

PD4-M-DIM-CVC 65 – 92507 – –    Ø 24m avec canal CVC
PD9-M-DIM-CVC 69 – 92973 – –    max. Ø 10 m avec canal CVC
PD4-M-DUO-DIM 70 92271 92272 92273 –    Ø 24m détecteurs DUO
PD4-M-TRIO-DIM 71 92730 92735 – –    Ø 24m détecteurs TRIO 

DEtEctEurs DE prEsEncE (DEtEctEurs DE mouvEmEnt intEriEurs)  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs
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déTEcTEur dE présEncE pour dali/dsi
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD2-M-DALI/DSI 72 92280 92258 – –    Ø 10m –

PD4-M-DALI/DSI 73 92279 92275 – –    Ø 24m –
PD4-M-DALI/DSI-C 73 92530 92328 – –    max. Ø 40 m détecteur couloir
PD9-M-DALI/DSI 75 – 92920 – –    Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-M-DALI/
DSI-GH

76 – 92938 – –    Ø 6m grandes hauteurs

PD4-M-DUO-
DALI/DSI

77 – 92276 – –    Ø 24m détecteurs DUO

PD4-M-TRIO-
DALI

78 92750 92755 – –    Ø 24m détecteurs TRIO

PD2-M-DALI/
DSI-1C

79 – 92486 – –    Ø 10m avec canal CVC

PD4-M-DALI/
DSI-1C

80 – 92488 – –    Ø 24m avec canal CVC

PD4-M-TRIO-
2DALI/DSI-1C

81 92751 92756 – –    Ø 24m TRIO-Détecteur  
avec canal CVC

DEtEctEurs DE prEsENcE 11-48V
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD2-M-2C- 
11-48V-3A

91 92154 92164 – –    Ø 24m version 3A

PD2-M-2C- 
11-48V-RR

91 92305 92306 – –    Ø 24m
avec interrupteur lame 

souple
PD9-1C- 

12-48V-FP
92 – 92985 – –    Ø 10m Mini-détecteurs

dETEcTEurs dE prEsEncE pour bus Knx pour commuTEr ou variEr
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD1N-KNX 93 – 92508 – –   –
r = 7,50 x 

7,50 m
zone carrée

PD2-DIM-KNX/EIB 94 92430 92431 92432 –   – Ø 10m pour varier
PD4-DIM-KNX/EIB 95 92433 92434 92435 –   – Ø 24m pour varier

PD4-DIM- 
KNX/EIB-GH

96 92454 – – –   – Ø 44m grandes hauteurs

PD4-DIM-KNX/
EIB-C

97 92461 92456 92459 –   – max. Ø 40m pour varier

PD9-DIM-KNX/EIB 98 – 92437 – –   – Ø 10m pour varier
PD9-DIM-KNX/

EIB-GH-FP
99 – 92438 – –   – Ø 6m grandes hauteurs

PD11-KNX-FLAT 100 – 92568 – –   –  Ø 8m pour varier

DEtEctEurs DE prEsEncE (DEtEctEurs DE mouvEmEnt intEriEurs)  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

ExTEnsion EconomiquE dE la zonE dE dETEcTion avEc dEs dETEcTEurs dE prEsEncE EsclavEs
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD1N-S 82 92878 92875 92872 – –  – 7,50 x 7,50m zone carrée

PD2-S 83 92152 92166 92156 – –  – Ø 10m –

PD4-S 84 92142 92254 92163 – –  – Ø 24m –
PD4-S-C 85 92442 92444 92445 – –  – max. Ø 40m détecteur couloir

PD4-S-GH 86 92265 – – – –  – Ø 44m grandes hauteurs

PD5-S 87 – – – 92316 –  – Ø 10m
pour tubes fluorescents 

T8 et T5

PD9-S 88 –
92905 – blanc
92906 – argent

– – –  – Ø 10m Mini-détecteurs

PD9-S-GH 89 –
92928 – blanc
92929 – argent

– – –  – Ø 6m grandes hauteurs

PD9-S-SDB 51 – 92915 – – –  – Ø 10m Mini-détecteurs
PD9-S-SDB-GH 52 – 92933 – – –  – Ø 6m grandes hauteurs

PICO-S 90 – 92700 – – –  – Ø 10m –

dETEcTEurs dE prEsEncE pour bus lon
Détecteurs de 

présence
Page Clip

Mesure de la 
lumière du 

jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

PD2-LON 101 92300 92301 – –    Ø 10m –
PD9-LON 102 – 92930 – –    Ø 10m Mini-détecteurs
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 informAtions gEnErAlEs DE DEtEctEurs DE prEsEncE  

(DEtEctEurs DE mouVEmENt pour uNE utilisAtioN A l‘iNtEriEur)

Conseils d‘ordre général:
 � A la différence des détecteurs de mouve-
ment pour l’extérieur, une mise à l’arrêt de 
l’éclairage en cas de lumière du jour suffi-
sante est également possible grâce à une 
mesure sophistiquée de l’éclairage mixte 
(principe du détecteur de présence).
 � Ne pas monter les détecteurs à proximité 
de climatisations ou de radiateurs.
 � Veiller à une distance suffisante par 
rapport à la lampe car la lampe repré-
sente également une source de chaleur et 
influence le détecteur par sa température.
 � Impulsion d’alarme: Le détecteur ne com-
mute que lorsqu’au minimum 3 mouve-
ments ont été enregistrés en l’espace de 
10sec.

Détecteurs de présence Maîtres:
 � Les appareils Maîtres ne doivent pas être 
montés en parallèle – extension de la zone 
de détection avec des appareils Esclaves 
économiques.
 � Toujours placer l’appareil Maître à l’endroit 
le plus sombre de la pièce.

Détecteurs de présence à 2 canaux 
Maîtres: 
 � Enclenchement retardé de 5min. pour des 
temporisations > 15min. sur canal 2
 � Mise à l’arrêt de l’éclairage artificiel en cas 
de luminosité suffisante en mode auto-
matique afin de réaliser une économie 
d’énergie.

Détecteurs de présence DIM et DALI:
 � Mise en place économique et simple d’un 
circuit de réglage constant de la lumière 
avec le modèle variateur – paramétrage 
via télécommande.
 � Avec les appareils DIM, le lieu de mon-
tage devient la référence pour le niveau 
d’éclairage – le montage doit être effectué 
de façon à ne détecter que l’éclairage 
artificiel qui est réglé par le détecteur DIM 
lui-même.

Détecteurs de présence DUO:
 � Détection de présence de personnes en 
raison de mouvements infimes pour les 
deux circuits d’éclairage. Ses deux capteurs 
de lumière orientés mesurent simultané-
ment et indépendamment l’un de l’autre la 
luminosité dans deux zones distinctes de la 
pièce (p. ex. zone côté fenêtre/zone côté 
couloir) et la comparent aux deux valeurs 
de luminosité de commutation prédéfinies.
 � Il y a deux canaux de commutation comme 
sur l’appareil DIM mais sans réglage de 
l’éclairage ni boutons-poussoirs indépen-
dants respectifs par circuit d’éclairage.
 � Deux canaux de variation varient et 
mettent en marche l’éclairage en cas de 
présence et de luminosité insuffisante et 
le mettent à l’arrêt en cas d’absence ou de 
luminosité suffisante.

 � Variation manuelle de l’éclairage via un 
bouton-poussoir commun.
 � Le réglage de l’éclairage et est effectué 
indépendamment.
 � Paramétrage manuel ou via télécommande 
séparé ou pour les deux canaux de com-
mutation ensemble

Détecteurs de présence TRIO:
 � En plus des fonctionnalités d’un détec-
teur de présence DUO, les détecteurs de 
présence TRIO disposent d’une troisième 
sortie.
 � Celle-ci peut être utilisée pour l’excitation 
d’un circuit d’éclairage supplémentaire au 
choix (tableau salle de classe).

Détecteurs de présence pour couloir:
 � La grande portée de 20m chaque côté du 
détecteur est atteinte lors d’un mouvement 
perpendiculaire à l’axe du couloir.
 � important: après le montage, la lentille est 
à remettre en place conformément aux 
marquages extérieurs. Dans le cas d’une 
mauvaise mise en place, la portée opti-
male ne pourra être obtenue.
 � La portée standard du PD4 s’applique dans 
un angle de ±80° par rapport à cet axe.

Détecteurs de présence PD9:
 � La sensibilité volumétrique de ce détecteur 
de présence est moins élevée que celle de 
la série PD1N à PD5 en raison des dimen-
sions restreintes de la lentille car le PD9 
dispose de moins de segments de lentille.

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (carrée) T=18°C

Activité assise Transversale

2,00 m (3,10 x 3,10) m2 –
2,50m (4,20 x 4,20) m2 (7,50 x 7,50) m2

3,00 m (6,10 x 6,10) m2 (8,90 x 8,90) m2

3,50 m (7,50 x 7,50) m2 (10,50 x 10,50) m2

4,00 m (11,50 x 11,50) m2

4,50 m (13,40 x 13,40) m2

r=rayon

Détecteur de présence pD1n

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C

Activité assise Transversale De face

2,00 m r=1,60 m r=4,00 m r=2,50 m
2,50 m r=2,00 m r=5,00 m r=3,00 m
3,00 m r=2,40 m r=6,00 m r=3,70 m
3,50 m – r=7,00 m r=4,30 m
4,00 m – r=8,00 m r=4,80 m
4,50 m – r=9,00 m r=5,40 m
5,00 m – r=10,00 m r=6,00 m

r=rayon

Détecteurs de présence pD2 et pD9

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C

Activité assise Transversale De face

2,00 m r=2,60 m r=8,50 m r=3,20 m
2,50 m r=3,20 m r=12,00 m r=4,00 m
3,00 m r=3,80 m r=14,50 m r=4,80 m
3,50 m r=4,50 m r=17,00 m r=5,50 m
4,00 m – r=19,50 m r=6,80 m
4,50 m – r=22,00 m r=7,20 m
5,00 m – r=24,00 m r=8,00 m
10,00m – r=24,00 m r=8,00 m

r=rayon

Détecteur de présence pD4

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage
Hauteur de
montage

Portée (zone de détection ovalee) T=17°C
Transversale

5,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
6,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
7,00 m r=18,50 m Ø=37,00 m
8,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m
9,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

10,00 m r=22,00 m Ø=44,00 m

r=rayon / Ø=diamètre

Détecteur de présence pD4-gH

Ø=diamètre

Tableau portée en fonction de la hauteur de montage

Hauteur de
montage

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C
Transversale

 5,00 m Ø=3,00 m
 6,00 m Ø=3,50 m
 7,00 m Ø=4,20 m
 8,00 m Ø=4,80 m
 9,00 m Ø=5,40 m
10,00 m Ø=6,00 m

Détecteur de présence pD9-gH

 vuE D‘EnsEmblE portEEs

 consEils prAtiquEs

positionnement du détecteur

La détection de mouvement maximale est obtenue en approche trans-
versale par rapport au détecteur et non pas en approche radialee vers le 
détecteur. Veuillez en tenir compte en particulier pour les couloirs.

M/S

Afin d‘exclure d‘éventuelles «zones mortes», les zones de 
détection doivent se chevaucher.

distance max. = x+y

Distance entre les détecteurs

M S

x y
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm
EN Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 127, 128
 � Schémas de raccordement: p. 150
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

| LUXOMAT® pD2-m-1c-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-1c-Ap blanc 92550

pd2-m-1c-Fp blanc 92565

pd2-m-1c-EN blanc 92555

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

LUXOMAT® ir-pD-1c gris 92520

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

socle ip54 blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN
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30
84

66
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48
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
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35
65

16

4825 25

98
72 1313
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30
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30
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70
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93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
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30
84

66
30
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48
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9
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17
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30

97
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73
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15
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30

97

48
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64
17

17
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72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-1c ir-pD-mini

m

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur télécommandable 
LUXOMAT® PD2-M-1C Maître avec zone 
de détection circulaire 

  Montage apparent, en encastré faux 
plafond et encastré plafond

  Un contact sec pour commuter l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD2-s  
voir page 83!
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-Ap/-fp/-En

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP/EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 128, 127
 � Schémas de raccordement: p. 150
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103
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30
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
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16

4825 25

98
72 1313
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61

95

106

88
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97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-1c-Ap blanc 92580

pd4-m-1c-Fp blanc 92585

pd4-m-1c-EN blanc 92575

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

LUXOMAT® ir-pD-1c gris 92520

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-1c ir-pD-mini

Pour la surveillance 

de surfaces importantes

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur télécommandable 
LUXOMAT® PD4-M-1C Maître avec zone 
de détection circulaire 

  Montage apparent, en encastré faux 
plafond et encastré plafond

  Un contact libre de potentiel pour com-
muter l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application:  
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

68mm

m

socle ip54 obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s  
voir page 84!

Ap-socle ip65

63

98
98
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl pour couloir
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-c-Ap/-fp

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-1c-c-Ap blanc 92587

pd4-m-1c-c--Fp blanc 92586

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-1c gris 92520

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP54; FP = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 128, 127
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Pour la surveillance de  

plages de détection étroites

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier pour l’intérieur et télécom-
mandable LUXOMAT® PD4-M-1C-C avec 
plage de détection étroites pour couloirs 

  Montage apparent et en encastré en faux 
plafond 

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Système optique destiné au plus haut 
degré de sensibilité

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
éclairage de corridors / couloirs

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini panier de protection obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s-c  
voir page 85!

ir-pD-1c

FP

AP

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
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80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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80
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68
15
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30

97

48
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64
17

17

84
101
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15

97
15
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72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

68mm

AP

FP

Ap-socle ip65

Nouveau!

13
63

101 84
101
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl pour couloir
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-c-sp-Ap/-fp

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-1c-c-sp-Ap blanc 92485

pd4-m-1c-c-sp-Fp blanc 92480

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-sp gris 92040

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP54; FP = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 131, 128
 � Schémas de raccordement: p. 150
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103
 � Dans le cas d‘une défaillance complète 
du détecteur, il est possible de garan-
tir à l‘aide d‘un contact NF comme 
solution spéciale que le contact reste 
fermé et qu‘un éclairage éventu-
ellement raccordé reste allumé en 
permanence.

Pour la surveillance de  

plages de détection étroites

  Détecteur de mouvement à montage 
plafonnier pour l’intérieur et télécom-
mandable LUXOMAT® PD4-M-1C-C-SP 
avec plage de détection étroites pour 
couloirs 

  Montage apparent et en encastré en faux 
plafond 

  Equipé d‘un contact NF qui garantit en 
cas de panne totale du détecteur que le 
contact reste fermé et que l‘éclairage rac-
cordé reste allumé de façon permanente.

  A auto-surveillance, c.-à.-d. que les 
fonctions essentielles sont constamment 
contrôlées.

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Système optique destiné au plus haut 
degré de sensibilité

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
éclairage de corridors / couloirs

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini panier de protection obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s-c  
voir page 85!
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70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

68mm

AP

FP

Ap-socle ip65

13
63

101 84
101



B.E.G. LUXOMAT®

47

DE
tE

ct
Eu

rs
 D

E 
 

pr
Es

En
cE

 A
 m

o
n

tA
g

E 
 

pl
A

fo
n

n
iE

r

commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE pour 
grAnDEs HAutEurs (DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-1c-gH-Ap

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-1c-GH-Ap blanc 92245

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-GH-lD (obligatoire pour les réglages) gris 92479

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 blanc 92161

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini

Convient pour stockage 

en hauteur

63

98
98

avec shunt  = (l‘) commuté 
sans shunt = contact sec no

         230V~ ±10%

 360°

transversale Ø 44,00m

AP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD4-GH, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 130, 127
 � Schémas de raccordement: p. 150
 � Exemples d’installation: p. 180 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

ir-pD4-gH-lD

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur télécommandable 
LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP Maître 
avec zone de détection circulaire 

  Montage apparent

  Un contact libre de potentiel pour com-
muter l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  Mode d‘impulsion pour un carillon ou 
minuterie

  Contrôle de lumière et paramétrage par 
la télécommande LUXOMAT® IR-PD4-GH 

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

m

m

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s-gH  
voir page 86!

Ap-socle ip65
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD5-m-1c-clip

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd5-m-1c-clip blanc 92315

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD gris 92160

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

 AccEssoirE (En option)

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD ir-pD-mini

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

IP20 / Classe II / 

L91,5 x L 60 x H73mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 127, 126
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Clip

A clipser sur tubes fluorescents 

T5 ou T8   Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécom-
mandable LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip 
Maître avec zone de détection circulaire 

  À clipser sur tubes fluorescents T5 ou T8

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves    

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD

  Mode d‘impulsion pour carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application:  
bureaux, halls de fabrications, pratique-
ment dans tous les endroits où il y a des 
bandes lumineuses suspendues

6017 33

73

41,5

m

m

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD5-s-clip  
voir page 87!
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE 
 (DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-1c-Fp blanc 92900

pd9-m-1c-Fp argent 92901

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-1c (obligatoire pour les réglages) gris 92520

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage) 
Réglable uniquement via télécommande

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 128, 127
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Exécution extrêmement discrète

  mini-détecteur de présence à l’intérieur et 
télécommandable LUXOMAT® pD9-m-1c-Fp 
maître avec zone de détection circulaire

  Montage plafonnier

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  De nombreux programmes par la 
télécommande LUXOMAT® IR-PD-1C 
(Nécessaire pour les modifications de 
réglages)

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être inséré 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond 

  Mode d‘impulsion pour carillon ou minuterie

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences,  
hôpitaux, sas

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

36

25 

12
16

165

(à commander  
séparément)

ir-pD-1c

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini

m

«Comparaison de la taille»

34mm

m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s  
voir page 88!
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE 

 (DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-1c-GH-Fp blanc 92923

pd9-m-1c-GH-Fp argent 92925

Accessoire (en option) 

LUXOMAT® ir-pD-1c (obligatoire pour les réglages) gris 92520

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

Convient pour stockage 

en hauteur          230V~ ±10%

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage) 
Réglable uniquement via télécommande

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 128, 127
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

  Mini-détecteur de présence à l’inté-
rieur et télécommandable LUXOMAT® 
PD9-M-1C-GH-FP Maître avec zone de 
détection circulaire

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  De nombreux programmes par la 
télécommande LUXOMAT® IR-PD-1C 
(Nécessaire pour les modifications de 
réglage)

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être inséré 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond 

  Mode d‘impulsion pour carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

m

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

36

24

25 

16

165

(à commander  
séparément)

ir-pD-1c

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini

«Comparaison de la taille»

34mm

m

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s-gH  
voir page 89!
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A 1 cAnAl En  
vErsion mAitrE AvEc ip65 (DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-sDb-ip65-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-1c-sDB-ip65-Fp blanc 92912

pd9-m-1c-sDB-ip65-Fp argent 92913

pd9-s-sDB-Fp (tête de détection, longeur de cable 3m) blanc 92915

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD9 gris 92201

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

Détecteur IP65 / Classe III / 
Partie d’alimentation  
IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L154 x L 38 x H25mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD9, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 132, 127
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Protection IP65 pour  

locaux humides
  Mini-détecteur de présence télécom-
mandable LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-
IP65-FP Maître avec zone de détection 
circulaire

  Pour montage plafonnier

  contact libre de potentiel pour commuter 
l’éclairage

  Extension de la zone de détection via la 
tête de détection Esclaves

  De nombreux programmes par la télécom-
mande LUXOMAT® IR-PD9 (en option)

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide dans des faux plafonds.

  Câble de connexion entre la partie puis-
sance et la cellule d‘environ 3.5m

  Domaines d‘application: 
salles de bains, douches, hôpitaux, hôtels

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

Détecteur

Partie d’alimentation

(à commander  
séparément)

ir-pD9

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini

154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x L 38 x H 25mm

154

m

«Comparaison de la taille»

32mm

m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s-sDb 
voir page 51!

36

25 

12
16

165

pD9-s-sDb-fp
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A 1 cAnAl En  
vErsion mAitrE AvEc ip65 (DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-1c-sDb-ip65-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-1c-sDB-ip65-GH-Fp blanc 92931

pd9-m-1c-sDB-ip65-GH-Fp argent 92932

pd9-s-sDB-GH-Fp (tête de détection, longeur de cable 3m) blanc 92933

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD9 gris 92201

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

 AccEssoirE (En option)

Protection IP65 pour  

locaux humides          230V~ ±10% 

 360°

max. Ø 6m

Détecteur IP65 / Classe III / 
Partie d’alimentation  
IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L154 x L 38 x H25mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD9, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 132, 127
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

  Mini-détecteur de présence télécomman-
dable LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-
GH-FP Maître avec zone de détection 
circulaire

  Pour montage plafonnier

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Raccordement d’un appareil Esclave 
pour un élargissement économique de 
la plage de détection 

  Extension de la zone de détection via la 
tête de détection Esclaves

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD9 en option)

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide dans des faux plafonds.  

  Câble de connexion entre la partie puis-
sance et la cellule d‘environ 3.5m

  Domaines d‘application:  
salles de bains, douches, hôpitaux, hôtels

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Détecteur

Partie d’alimentation

(à commander  
séparément)

ir-pD9

(à commander  
séparément)

ir-pD-mini

154 mm

25 mm

38 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

PD9-SDB-
MASTER-
SENSORHEAD

PD9-SDB-
SLAVE-
SENSORHEAD

N
N

L
L

TEST
124

mins3025
20

15
12
10

8
6

100

Lux1500
1000

600
400
200

L 154 x L 38 x H 25mm

154

m

«Comparaison de la taille»

32mm

m

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s-sDb-gH 
voir page 52!

36

24

25 

16

165

pD9-s-sDb-gH-fp
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A 1 cAnAl En vErsion mAitrE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

 | LUXOMAT® pico-m-1c-fp

 informAtions proDuits cArAc tEristiquEs tEcHniquEs

m

Désignation couleur n°-Article

pico-m-1c-Fp blanc 92712

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-1c obligatoire pour les réglages argent 92520

 AccEssoirE (En option)

(à commander
séparément)

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale Ø 10,00m
frontal Ø   6,00m

FP = IP65 / Classe II / 

Ø33 x H60mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant

IR-PD-1C

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 128
 � Schémas de raccordement: p. 149
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38

 

DE

Exécution extrêmement discrète

  Mini-détecteur de présence à l’intérieur 
et télécommandable LUXOMAT®  
PICO-M-1C-FP Maître avec zone de 
détection circulaire

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  De nombreux programmes par la télécom-
mande LUXOMAT® IR-PD-1C (Nécessaire 
pour les modifications de réglage)

  Montage direct dans les luminaires grâce 
à un anneau de serrage ou dans un pla-
fond avec des ressort autoblocants.

  Sans une partie d’alimentation supplé-
mentaire

  Longeur de cable: 1,5m

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, 
sas

ir-pD-1c

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

33

24

45

15

25mm

longeur de cable 1,5m

NOUVEAU!

«Comparaison de la taille»

Esclaves pico-s 
voir page 90!
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(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

         230V~ ±10%

 4 x 90°

assise  4,20 x 4,20m
transversale  7,50 x 7,50m 
radiale  4,50 x 4,50m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø106 x H90mm
FP Ø106 x H90mm
EN Ø106 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 129, 127
 � Schémas de raccordement: p. 151
 � Exemples d’installation: p. 181 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p.103

| LUXOMAT® pD1n-m-2c-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd1n-m-2c-Ap blanc 92877

pd1n-m-2c-Fp blanc 92874

pd1n-m-2c-EN blanc 92870

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection blanc 92199

socle ap pour pd1n-EN blanc 92121

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

approche du détecteur en biais

approche du détecteur de face  
et activité assise

1
2

panier de protection socle Ap

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-2c ir-pD-mini

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécomman-
dable LUXOMAT® PD1N-M-2C Maître 
avec une plage de détection pratique-
ment carrée

  Montage apparent, en encastré faux 
plafond et encastré plafond 

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation) 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves   

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C

  Mode d‘impulsion pour carillon ou minuterie

  Domaines d‘application:   
salles de réunion, salles de classe,  
bureaux individuels, garages

m

AP

AP

FP EN

FP

EN

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

rc

filtre Anti Arc
voir page 103!

Esclaves pD1n-s 
voir page 82!

m
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 2 cAnAux En vErsion mAitrE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD2-m-2c-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-2c-Ap blanc 92150

pd2-m-2c-Fp blanc 92165

pd2-m-2c-EN blanc 92155

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-2c ir-pD-mini

m

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm
EN Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 129, 127
 � Schémas de raccordement: p. 151
 � Exemples d’installation: p. 
161, 164, 166, 170, 173!  
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p.103

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécommanda-
ble LUXOMAT® PD2-M-2C Maître avec 
zone de détection circulaire

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation) 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves    

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C

  Mode d‘impulsion pour carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD2-s 
voir page 83!
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(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-Ap/-fp/-En

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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30
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-2c-Ap blanc 92140

pd4-m-2c-Fp blanc 92148

pd4-m-2c-EN blanc 92255

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-2c ir-pD-mini

pour la surveillance 

de surfaces importantes

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 129, 127
 � Schémas de raccordement: p. 151
 � Exemples d’installation: p. 163, 179! 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

    Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-2C Maître avec 
zone de détection circulaire  

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond 

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation)

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C

  Mode d‘impulsion pour carillon ou 
minuterie 

  Domaines d‘application:  
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

m

68mm

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

Ap-socle ip65

63

101
98

13

m
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commutAtion pAr DétEctEur DE présEncE à 2 cAnAux En vErsion mAitrE  
(DétEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-c-Ap/-fp/-En

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

m

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-2c-c-Ap blanc 92440

pd4-m-2c-c-Fp blanc 92143

pd4-m-2c-c-EN blanc 92443

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

panier de protection bsK blanc 92199

bras mural pour pd4-c-Ap blanc 92441

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-2c ir-pD-mini

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 129, 127
 � Schémas de raccordement: p. 151
 � Exemples d’installation: p. 163 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103
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AP

FP

EN

pour la surveillance de  

plages de détection étroites

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

    Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-2C-C Maître avec 
zone de détection circulaire  

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation) 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C

  Mode d‘impulsion pour carillon ou 
minuterie

  Domaines d‘application:  
éclairage de corridors/couloirs

  Attention: les détecteurs qui ont été livrés 
avant 2012, doivent être programmés 
avec la télécommande IR-PD (p. 113).

bras mural pour pD4-c-Ap 
(également adapté à pD2-/pD4-Ap)

68mm

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s-c 
voir page 85!

Ap-socle ip65
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commutAtion pAr DétEctEur DE présEncE à 2 cAnAux En vErsion mAitrE 

(DétEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

 | LUXOMAT® pD9-m-1c+cvc

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-1c+cvc blanc 92976

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

colerette pour pd9 (36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (36mm) anthracite, ral7021 92235

 AccEssoirE (En option)

Avec un contact de commutation 

supplémentaire libre de potentiel 

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale Ø 10,00m
radiale Ø   6,00m

DE = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage) 
Réglable uniquement via télécommande

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

Canal 2 (Commande des auxiliaires)
Réglable uniquement via télécommande

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes p. 129, 127!
 � Schémas de raccordement: p. 150!
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés p. 38!
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

  Mini-détecteur de présence et télécom-
mandable pour l’intérieur LUXOMAT® 
PD9-M-1C+CVC Maître avec zone de 
détection circulaire

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel pour 
la commande de CVC (Chauffage, Venti-
lation, Climatisation)

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C (Néces-
saire pour les modifications modifier les 
réglages)

  Version avec lentille spéciale et ressorts 
autoblocants pour un montage simple et 
rapide directement dans les éclairages ou 
les plafonds suspendus

  La partie puissance peut être insérer dans 
le perçage prévu pour le capteur puis 
installé dans le plafond

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin 
d’enfants, hôpitaux45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x B 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteArgent(à commander  
séparément)

ir-pD-2c

«Comparaison de la taille»

34mm

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 103!

rc
filtre anti arc page 103!

Esclaves pD9-s 
voir page 85!

m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

36

25 

12
16

165

Nouveau!

m
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approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE Duo A 2 cAnAux En vErsion mAitrE  
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-2c-Duo-Ap/-fp/-En

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

m

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-2c-Duo-Ap blanc 92158

pd4-m-2c-Duo-Fp blanc 92251

pd4-m-2c-Duo-EN blanc 92252

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-Duo gris 92092

panier de protection bsK blanc 92199

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)
panier de protection

(à commander  
séparément)

ir-pD-Duo

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø106 x H95mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DUO

Canal 1 et 2  
(commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 134
 � Schémas de raccordement: p. 151
 � Exemples d’installation: p. 182 
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103
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AP

FP

EN

optimal pour 

deux zones à éclairer

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO Maître 
avec zone de détection circulaire et 
portée jusqu‘à 24m

  Montage apparent, en encastré faux 
plafond et encastré plafond

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers deux zones à éclairer, p.ex. salles 
de classe: éclairage côté fenêtre et éclai-
rage côté couloir  

  Commande séparée des 2 canaux 
d‘éclairage. 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves 

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-DUO

  Domaines d‘application:  
pour les locaux vastes avec deux éclai-
rages séparées (proche et éloignée de 
la fenêtre) p.ex. salles de classe, plateau 
de bureaux, salles de réunion

m

68mm

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

Ap-socle ip65
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commutAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE trio A 3 cAnAux En vErsion mAitrE  

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

m

| LUXOMAT® pD4-m-3c-trio-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

m

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-3c-trio-Fp blanc 92745

pd4-m-3c-trio-Ap blanc 92740

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-trio sWi gris 92102

panier de protection BsK pour pD4-trio-Fp blanc 92199

panier de protection BsK pour pD4-trio-Ap blanc 92467

socle ap ip44 blanc 92386

 AccEssoirE (En option)

(à commander  
séparément)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø124 x H85mm
FP Ø117 x H100mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD4-TRIO SWI

Canal 1 à 3  
(commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5
1min. - 60min. / Test avec  
potentiomètre
5min. - 90min. / Test avec  
télécommande

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 133
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Exemples d’installation: p. 183
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

AP

FP

AP

FP

pour l‘éclairage du tableau

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécomman-
dable LUXOMAT®  PD4-M-3C-TRIO 
Maître avec zone de détection circulaire 
et portée jusqu‘à 24m

  Canal de commutation supplémentaire 
indépendant de l’éclairage

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers les deux zones d‘éclarage, p.ex. 
salles de classe: éclairage côté fenêtre 
et éclairage côté couloir

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande 

  Grande zone de détection avec jusqu‘à 
24m de diamètre

  Bouton-poussoir 1 et 2: 
Contact d‘entrée 230V pour bouton-pous-
soir pour mettre en marche / à l‘arrêt

  Domaines d‘application:  
convient en particulier pour l‘utilisation 
dans des salles de classe avec un éclai-
rage de tableau commutable séparément

10
0 68

117

98

85

124

ir-pD4-trio sWi socle Ap ip44

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

100mm

pour pD4-trio-Ap pour pD4-trio-fp

panier de protectionpanier de protection obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A un cAnAl En vErsion mAitrE  
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

assise  4,20 x 4,20m
transversale  7,50 x 7,50m
radiale  4,50 x 4,50m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø106 x H90mm
FP Ø106 x H90mm
EN Ø106 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

| LUXOMAT® pD1n-m-Dim-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd1N-m-Dim-Ap blanc 92879

pd1N-m-Dim-Fp blanc 92876

pd1N-m-Dim-EN blanc 92873

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

panier de protection bsK blanc 92199

socle ap pour pd1n-EN blanc 92121

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

panier de protection socle Ap

(à commander  
séparément)

ir-pDim

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécomman-
dable LUXOMAT® PD1N-M-DIM Maître 
à variation avec une plage de détection 
pratiquement carrée 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves  

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télécom-
mande LUXOMAT® 

  Domaines d‘application:   
salles de réunion, salles de classe,  
bureaux individuels, garages

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

approche du détecteur en biais

approche du détecteur de face  
et activité assise

1
2

AP

AP

FP EN

FP

EN

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

rc

filtre Anti Arc
voir page 103!

Esclaves pD1n-s 
voir page 82!

m 1-10v



B.E.G. LUXOMAT®

62

DE
tE

ct
Eu

rs
 D

E 
 

pr
Es

En
cE

 A
 m

o
n

tA
g

E 
 

pl
A

fo
n

n
iE

r
vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A un cAnAl En vErsion mAitrE  

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD2-m-Dim-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-Dim-Ap blanc 92153

pd2-m-Dim-Fp blanc 92167

pd2-m-Dim-EN blanc 92157

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd2-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

panier de protection socle ip54ir-pDim

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm
EN Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

(à commander  
séparément)

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante 

  Détecteur de présence pour l‘intérieur à 
télécommande LUXOMAT® PD2-M-DIM 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire

  Montage apparent, en encastré faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu pour le contrôle de 
ballasts électroniques sur une seule 
alimentation 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves   

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / de 
variation de l’éclairage par télécommande 
LUXOMAT® IR-PDim et bouton poussoir 

  Télécommande avec LUXOMAT®  IR-PD-
Dim 92200 et IR-PD-DIM-Mini 92098

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD2-s 
voir page 83!

m 1-10v
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A un cAnAl En vErsion mAitrE  
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-Ap/-fp/-En

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

63

98
98

13

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

EN

pour la surveillance 

de surfaces importantes

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécomman-
dable LUXOMAT® PD4-M-DIM Maître 
à variation avec zone de détection 
circulaire et portée de 24m 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu pour le contrôle de 
ballasts électroniques sur une seule 
alimentation 

  Extension économique de la zone de 
détection avec des détecteurs de pré-
sence Esclaves  

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télécom-
mande LUXOMAT® IR-PDim

     Domaines d‘application:  
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-Dim-Ap blanc 92147

pd4-m-Dim-Fp blanc 92247

pd4-m-Dim-EN blanc 92248

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protectionir-pDim

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

(à commander  
séparément)

68mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

m 1-10v
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A un cAnAl En vErsion mAitrE pour couloir  

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-c-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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30
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68
15
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15

30

97

48

54

13
63
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44

98
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98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

Avec zone de détection étroite

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécomman-
dable LUXOMAT® pD4-m-Dim-c maître à 
variation avec zone de détection circulaire 
et portée de 24m 

  montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension économique de la zone de 
détection via des détecteurs de présence 
Esclaves   

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télécom-
mande LUXOMAT® IR-PDim et bouton 
poussoir

  Domaines d‘application:  
éclairage de corridors/couloirs

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP54; FP = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-Dim-c-Ap blanc 92218

pd4-m-Dim-c-Fp blanc 92217

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

bras mural pour pd4-c-Ap blanc 92441

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protectionir-pDim

(à commander  
séparément)

bras mural pour pD4-c-Ap 
(également adapté à pD2-/pD4-Ap)

68mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s-c 
voir page 85!

m 1-10v
63
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A un cAnAl En vErsion mAitrE  
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD5-m-Dim-clip

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Clip

A clipser sur tubes fluorescents 

t5 ou t8   La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence pour l‘intérieur à 
télécommande LUXOMAT® pD5-m-DIM-
Clip Maître à variation avec zone de 
détection circulaire à clipser sur tubes 
fluorescents T5 ou T8

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  Mode autonome et semi-autonome, pos-
sibilité d’allumage / d’extinction / de va-
riation de l’éclairage par télécommande 
LUXOMAT® IR-PDim et bouton poussoir

  Domaines d‘application:  
bureaux, halls de fabrications, pratique-
ment dans tous les endroits où il y a des 
bandes lumineuses suspendues

Désignation couleur n°-Article

pd5-m-Dim-clip blanc 92310

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

 AccEssoirE (En option)
ir-pDim

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

IP20 / Classe II / 

L91,5 x L 60 x H73mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

(à commander  
séparément)

6017 33

73

41,5

1-10v

Esclaves

pD5-s-clip
(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD5-s-clip 
voir page 87!

m 1-10v
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A un cAnAl En vErsion mAitrE 

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-Dim-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-Dim-Fp blanc 92910

pd9-m-Dim-Fp argent 92911

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim (Nécessaire pour les réglages) gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage) 
Réglable uniquement via télécommande

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

Exécution extrêmement discrète

  La solution confortable et économique pour 
le maintien d‘une luminosité constante

  Mini-détecteur de présence plafonnier et 
télécommandable LUXOMAT® PD9-M-
DIM-FP Maître en variation avec zone de 
détection circulaire

  Montage encastré en faux plafond

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / de 
variation de l’éclairage par télécommande 
et bouton poussoir

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide et aisé directement dans 
des faux plafonds.

  La partie puissance peut être insérer dans 
le perçage prévu pour le capteur puis 
installé dans le plafond

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences,  
hôpitaux, sas

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent(à commander  
séparément)

ir-pDim

«Comparaison de la taille»

34mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s 
voir page 88!

m 1-10v

36

25 

12
16

165
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE A un cAnAl En vErsion mAitrE 
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-m-Dim-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-Dim-GH-Fp blanc 92924

pd9-m-Dim-GH-Fp argent 92927

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim (Nécessaire pour les réglages) gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

Convient pour stockage 

en hauteur          230V~ ±10%

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage) 
Réglable uniquement via télécommande

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques / 100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 152
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Mini-détecteur de présence plafonnier 
et télécommandable LUXOMAT® PD9-
M-DIM-FP Maître en variation avec zone 
de détection circulaire

  Montage encastré en faux plafond

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télécom-
mande et bouton poussoir

  Conception spéciale à ressorts pour 
le montage rapide et aisé directement 
dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être insérer 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent(à commander  
séparément)

ir-pDim

«Comparaison de la taille»

34mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD9-s-gH 
voir page 82!

m 1-10v

36

24

25 

16

165
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 2 cAnAux En vErsion mAitrE 

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

1-10v

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

FP

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

FP

pour la surveillance 

de surfaces importantes

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence pour montage 
plafonnier à l‘intérieur et télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-DIM-HVAC-FP 
Maître à variation avec zone de détec-
tion circulaire et portée de 24m 

  Montage en encastré en faux platfond

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation) 

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu 

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves      

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télécom-
mande LUXOMAT® IR-PDim et bouton 
poussoir

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences, écoles, 
halls des sports, entrepôts

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-Dim-cVc-Fp blanc 92507

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-Dim-cVc gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protectionir-pD-Dim-cvc

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 ballasts 
électroniques

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 138, 136
 � Schémas de raccordement: p. 153
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103
 � Il est aussi possible de disposer d‘une 
solution spéciale avec un relais de 
16A pour la commande des auxiliaires

(à commander  
séparément)

68mm

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini

m 1-10v

obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

| LUXOMAT® pD4-m-Dim-cvc-fp

NOUVEAU!
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE A 2 cAnAux En vErsion mAitrE 
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-Dim-cVc blanc 92973

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-Dim-cVc (Nécessaire pour les réglages) gris 92114

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

colerette pour pd9 (36mm) blanc, ral9010 92236

colerette pour pd9 (36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (36mm) anthracite, ral7021 92235

 AccEssoirE (En option)

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-cvc

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 104!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 104!

Esclaves pD4-s 
voir page 89!

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Mini-détecteur de présence pour l’intérieur 
LUXOMAT® PD9-M-DIM-CVC-FP Maître 
à variation avec zone de détection 
circulaire

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
Ventilation, Climatisation)

  Une entrée pour ballasts analogiques 
1-10VDC continu

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / de 
variation de l’éclairage par télécommande 
et bouton poussoir

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide et aisé directement dans 
des faux plafonds.

  La partie puissance peut être insérer 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

         230V~ ±10% 

 360°

assise   Ø   4,00m
transversale Ø 10,00m
radiale   Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant
IR-PD-DIM-CVC, IR-PD-DIM-
Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

Réglable uniquement via télécommande
2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v 1-10VDC, max. 50 EVG’s

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Réglable uniquement via télécommande
Contact sec, type NO, 
3A, 230V, cosϕ= 1

Impulsion ou 5 - 60Min.

 � Télécommandes: p. 138, 137
 � Schémas de raccordement: p. 153
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Filtre anti arc: p. 103

m 1-10v | LUXOMAT® pD9-m-Dim-cvc

«Comparaison de la taille»

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

34mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

36

25 

12
16

165
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vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE Duo A 2 cAnAux En vErsion mAitrE  

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

optimal pour 

deux zones à éclairer

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence plafonnier à l‘in-
térieur et télécommandable LUXOMAT® 
PD4-M-DUO-DIM en Maître à variation 
avec zone de détection circulaire et 
portée jusqu‘à 24m

  Montage apparent, encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Deux canaux de commutation pour 
l’éclairage

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / de 
variation de l’éclairage par télécommande 
LUXOMAT® IR-PDim et bouton poussoir

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PDim 

  Domaines d‘application:  
pour les locaux vastes avec deux éclai-
rages séparées (proche et éloignée de la 
fenêtre) p.ex. salles de classe, plateau 
de bureaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-Duo-Dim-Ap blanc 92271

pd4-m-Duo-Dim-Fp blanc 92272

pd4-m-Duo-Dim-EN blanc 92273

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pDim gris 92200

LUXOMAT® ir-pD-Dim-mini gris 92098

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protectionir-pDim

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø106 x H95mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 et 2  
(commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

1min. - 30min.

10 - 2000Lux

1-10v
2 sorties de variation 1-10VDC, 
max. 50 ballasts électroniques / 
100m de fil

 � Télécommandes: p. 135, 136
 � Schémas de raccordement: p. 154
 � Exemples d’installation: p. 182
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre  
anti-arc RC: p. 103

(à commander  
séparément)
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AP

FP

EN

| LUXOMAT® pD4-m-Duo-Dim-Ap/-fp/-En

68mm

1-10v

(à commander  
séparément)

ir-pD-Dim-mini obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

m 1-10v



B.E.G. LUXOMAT®

71

DE
tE

ct
Eu

rs
 D

E 
 

pr
Es

En
cE

 A
 m

o
n

tA
g

E 
 

pl
A

fo
n

n
iE

r

vAriAtion pAr DEtEctEur DE prEsEncE trio A 2 cAnAux En vErsion mAitrE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-m-trio-Dim-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-trio-Dim-Fp blanc 92735

pd4-m-trio-Dim-Ap blanc 92730

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-trio gris 92097

panier de protection BsK pour pD4-trio-Fp blanc 92199

panier de protection BsK pour pD4-trio-Ap blanc 92467

socle ap ip44 blanc 92386

 AccEssoirE (En option)

(à commander  
séparément)

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø124 x H85mm
FP Ø117 x H100mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD4-TRIO

Canal 1 et 2  
(commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1-10v 2 sorties de variation 1-10V,  
max. 50 ballasts électroniques

1min. - 60min. 

10 - 2000Lux

Canal 3 (commande de l‘éclairage)

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1min. - 60min. 

comme pour canal 1 et canal 2

 � Télécommandes: p. 137
 � Schémas de raccordement: p. 154
 � Exemples d’installation: p. 183
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

AP

FP

pour l‘éclairage du tableau

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence plafonnier à l‘inté-
rieur et télécommandable LUXOMAT® 
PD4-M-TRIO-Dim Maître à variation 
avec zone de détection circulaire et 
portée jusqu‘à 24m

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers deux zones à éclairer, p.ex. salles 
de classe: éclairage côté fenêtre et 
éclairage côté couloir 

  Canal de commutation supplémentaire 
dépendant de l’éclairage des 2 canaux.

  Pour assurer un rodage parfait des 
tubes fluorescentes, la touche 100h de 
la télécommande active automatique la 
variation après les 100h de rodages.

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande

  Grande zone de détection avec jusqu‘à 
24m de diamètre

  Mode autonome et semi-autonome, 
possibilité d’allumage / d’extinction / 
de variation de l’éclairage par télé-
commande LUXOMAT® IR-PD TRIO et 
bouton poussoir

  Possibilité d’allumage et d’extinction par 
bouton poussoir pour le 3ème canal

  Domaines d‘application:  
convient en particulier pour l‘utilisation 
dans des salles de classe avec un éclai-
rage de tableau commutable séparément

ir-pD4-trio

1-10v

AP

FP

10
0 68

117

98

85

124

100mm

socle Ap ip44

pour pD4-trio-Ap pour pD4-trio-fp

panier de protectionpanier de protection obturateurs  
voir page 103!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

m 1-10v
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DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD2-m-DAli/Dsi-Ap/-fp

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-DAli/Dsi-Ap blanc 92280

pd2-m-DAli/Dsi-Fp blanc 92258

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli gris 92094

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd2-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
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68
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97
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72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
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80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli ir-pD-DAli-mini

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli

Maître DALI/DSI 
max. 50 ballasts  
électroniques

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande: p. 139, 142 
 � Schémas de raccordement: p. 155
 � Grâce à la télécommande IR-PD-DALI 
on peut non seulement régler précisé-
ment la valeur d’éclairement et le temps 
de commutation souhaité mais égale-
ment baliser à 20% en cas d’absence 
l’ensemble de la zone en permanence 
ou pour un temps choisi. 

DAli

pour DAli/Dsi

  La solution confortable et économi-
que pour le maintien d‘une luminosité 
constante 

  Détecteur de présence télécomman-
dable LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire 

  Montage apparent et en encastré au 
plafond

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI 

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

DAli

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD2-s 
voir page 83!
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DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD4-m-DAli/Dsi-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

DAli

AP

FP

Pour DALI/DSI

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm
FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli

Maître DALI/DSI 
max. 50 ballasts  
électroniques

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande: p. 139, 142 
 � Schémas de raccordement: p. 155
 � Grâce à la télécommande IR-PD-DALI 
on peut non seulement régler précisé-
ment la valeur d’éclairement et le temps 
de commutation souhaité mais égale-
ment baliser à 20% en cas d’absence 
l’ensemble de la zone en permanence 
ou pour un temps choisi. 

  La solution confortable et économique pour 
le maintien d‘une luminosité constante

  Détecteur de présence télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI Maître 
à variation avec zone de détection 
circulaire 

  Montage apparent et en encastré en 
faux plafond 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves 

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-DAli/Dsi-Ap blanc 92279

pd4-m-DAli/Dsi-Fp blanc 92275

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli gris 92094

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli

68mm

DAli

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

63

98
98

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-mini
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DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtion DAli/Dsi  

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

  | LUXOMAT® pD4-m-DAli/Dsi-c-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

pour DAli/Dsi avec une  

zone de détection étroite

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54
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63

101

21
44
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm
FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli

Maître DALI/DSI 
max. 50 ballasts  
électroniques

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande p. 139, 142 
 � Schémas de raccordement: p. 155

  La solution confortable et économi-
que pour le maintien d‘une luminosité 
constante

  Détecteur de présence télécomman-
dable LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-C 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire 

  Montage apparent et en encastré en 
faux plafond 

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
éclairage de corridors/couloirs

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-DAli/Dsi-c-Ap blanc 92530

pd4-m-DAli/Dsi-c-Fp blanc 92328

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli gris 92094

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

(separat zu 
bestellen)

ir-pD-DAli

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

DAli
63

98
98

DAli

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 85!

NOUVEAU!

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-mini
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DEtEctEurs DE prEsEncE miniAturE pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD9-m-DAli/Dsi-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-DAli/Dsi-Fp blanc 92920

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli (Nécessaire pour les réglages) gris 92094

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

pour DAli/Dsi
         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L 165 x L 24 x H 24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli
Maître DALI/DSI 
max. 50 ballasts électroniques

Réglable uniquement via télécommande

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande: p. 139, 142 
 � Schémas de raccordement: p. 155

  Mini-détecteur de présence télécom-
mandable LUXOMAT® PD9-M-DALI/
DSI-FP Maître à variation avec zone de 
détection circulaire 

  Montage en encastré en faux plafond 

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves 

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin 
d’enfants, hôpitaux

DAli

Détecteur

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli

Partie d’alimentation45

25 

12
16

165

L 165 x L 24 x H 24mm

34mm

DAli

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD9-s 
voir page 88!

36

25 

12
16

165

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-mini
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DEtEctEurs DE prEsEncE miniAturE pour ApplicAtions DAli/Dsi

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD9-m-DAli/Dsi-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

DAli

Désignation couleur n°-Article

pd9-m-DAli/Dsi-GH-Fp blanc 92938

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli (Nécessaire pour les réglages) gris 92094

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L 165 x L 24 x H 24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli
Maître DALI/DSI 
max. 50 ballasts électroniques

Réglable uniquement via télécommande

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande: p. 139, 142 
 � Schémas de raccordement: p. 155

Convient pour stockage 

en hauteur   Mini-détecteur de présence télécom-
mandable LUXOMAT® PD9-M-DALI/
DSI-GH-FP Maître à variation avec zone 
de détection circulaire 

  Montage en encastré en faux plafond 

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves 

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

Détecteur

Partie d’alimentation

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

45

25 

12
16

165

L 165 x L 24 x H 24mm

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli

DAli

34mm

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD9-s-gH 
voir page 89!

36

24

25 

16

165

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-mini
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DEtEctEurs DE prEsEncE Duo pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

FP

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø97 x H103mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-DALI

Canal 1 et 2 
(commande de l‘éclairage)

DAli

Maître DALI/DSI 
50 ballasts numériques sur 
chaque canal

1min. - 30min. 

10 - 2000Lux

 � Télécommande: p. 139
 � Schémas de raccordement: p. 155
 � Grâce à la télécommande IR-PD-DALI 
on peut non seulement régler précisé-
ment la valeur d’éclairement et le temps 
de commutation souhaité mais égale-
ment baliser à 20% en cas d’absence 
l’ensemble de la zone en permanence 
ou pour un temps choisi. 

optimal pour 

deux zones à éclairer

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-Duo-DAli/Dsi-Fp blanc 92276

Accessoire (en option) 

LUXOMAT® ir-pD-DAli gris 92094

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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64

73
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15
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15
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70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

FP

  La solution confortable et économique 
pour le maintien d‘une luminosité cons-
tante sur 2 zones d’éclairage

  Détecteur de présence télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire plafond

  Montage en encastré en faux

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de 
classe: éclairage côté fenêtre et éclairage 
côté couloir 

  Commande jusqu‘à 25 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI sur chaque sortie 1 et 2

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves 

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

| LUXOMAT® pD4-m-Duo-DAli/Dsi-fp DAli

panier de protection

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

68mm

DAli

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!
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DAli

DEtEctEurs DE prEsEncE trio pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD4-m-trio-DAli/Dsi-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

m

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-trio-DAli/Dsi-Fp blanc 92755

pd4-m-trio-DAli/Dsi-Ap blanc 92750

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-trio-DAli gris 92104

panier de protection BsK pour pD4-trio-Fp blanc 92199

panier de protection BsK pour pD4-trio-Ap blanc 92467

socle ap ip44 blanc 92386

 AccEssoirE (En option)

(à commander  
séparément)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø124 x H85mm
FP Ø117 x H100mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD4-TRIO-DALI

Canal 1, canal 2 et fonction de  
variation (commande de l‘éclairage)

DAli

Maître DALI/DSI 
Canal 1 et 2 max. 25 ballasts 
électroniques

1min. - 60min. 

10 - 2000Lux

Canal 3 (commande de l‘éclairage)

DAli
Canal 3 max. 10 ballasts élec-
troniques DALI
Commute avec canal 1 et 
canal 2

 � Télécommande: p. 140 
 � Schémas de raccordement: p. 156

AP

FP

pour l‘éclairage du tableau

  Détecteur de présence télécommanda-
ble LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI/DSI 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire 

  Montage apparent et en encastré faux 
plafond

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de 
classe: éclairage côté fenêtre et éclairage 
côté couloir 

  Commande jusqu‘à 25 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI sur chaque sortie 1 et 2 
et jusqu‘à 10 ballasts DALI pour la sortie 3

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD4-TRIO-DALI 

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

ir-pD4-trio-DAli

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

AP

FP

10
0 68

117

98

85

124

100mm

socle Ap ip44

pour pD4-trio-Ap pour pD4-trio-fp

panier de protectionpanier de protection obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-s 
voir page 84!

DAli
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 | LUXOMAT® pD2-m-DAli/Dsi-1c-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

DAli

FP

pour DAli/Dsi

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale Ø   6,00m

IP20 / Classe II / 

Ø83 x H81mm

-25°C bis +50°C

Boîtier qualité supérieure,  
PC UV-résistant

IR-PD-DALI-1C

10 - 2000Lux

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli
DALI/DSI-Maître 
max. 50 ballasts électroniques

1min. - 30min. 

Canal 2 (Commande des auxiliaires)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

Impulsion ou 5 - 120min.

 � Télécommande: p. 141! 
 � Schémas de raccordement: p. 156!

  La solution confortable et économique pour 
le maintien d‘une luminosité constante

  Détecteur de présence télécomman-
dable LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI-1C 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire

  Montage en encastré faux plafond

  Canal de commutation supplémentaire

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin 
d’enfants, hôpitaux

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-DAli/Dsi-1c-Fp blanc 92486

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli-1c gris 92116

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-1c ir-pD-DAli-mini

B.E.G. LUXOMAT®

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

8,
5

8,
5

66

83

20

81

FP

68mm 

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

DAli

obturateurs  
voir page  103!

Esclaves pD4-s 
voir pag 84!

NOUVEAU!
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 | LUXOMAT® pD4-m-DAli/Dsi-1c-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

DAli

FP

pour DAli/Dsi

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale Ø   8,00m

IP20 / Classe II / 

Ø97 x H103mm

-25°C bis +50°C

Boîtier qualité supérieure,  
PC UV-résistant

IR-PD-DALI-1C

10 - 2000Lux

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

DAli
DALI/DSI-Maître 
max. 50 ballasts électroniques

1min. - 30min. 

Canal 2 (Commande des auxiliaires)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

Impulsion ou 5 - 120min.

 � Télécommande: p. 141! 
 � Schémas de raccordement: p. 156

  La solution confortable et économique pour 
le maintien d‘une luminosité constante

  Détecteur de présence télécommandable 
LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-1C Maître à 
variation avec zone de détection circulaire 

  Montage en encastré en faux plafond 

  Canal de commutation supplémentaire

  Commande jusqu‘à 50 ballasts électroni-
ques DALI ou DSI

  De nombreux programmes réglables à 
l’aide de la télécommande LUXOMAT® 
IR-PD-DALI

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-DAli/Dsi-1c-Fp blanc 92488

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD-DAli-1c gris 92116

LUXOMAT® ir-pD-DAli-mini gris 92112

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-1c

B.E.G. LUXOMAT®

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

FP

68mm 

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

DAli

obturateurs  
voir page  103!

Esclaves pD4-s 
voir pag 84!

NOUVEAU!

(à commander  
séparément)

ir-pD-DAli-mini
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 | LUXOMAT® pD4-m-trio-2DAli/Dsi-1c-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

DAli

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale Ø   8,00m

AP/DE = IP20 / Classe II / 

AP Ø124 x H85mm
DE Ø117 x H100mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure,  
PC UV-résistant

IR-PD-TRIO-DALI

10 - 2000Lux

Canal 1, Canal 2 et fonction variateur 
(commande de l‘éclairage)

DAli
Maître DALI/DSI-Canal 1 et 2 
max 25 ballasts

1min. - 60min. 

10 - 2000Lux

Canal 3 (Eclairage ou CVC)
Pour éclairage tableau (en fonction de 
l’éclairage) ou CVC (en fonction de la 
présence))

3000W, cosϕ= 1;  
1500VA, cosϕ= 0,5

1min. - 60min. 

Commute avec canal 1 et 
canal 2

 � Télécommande: p. 140 
 � Schémas de raccordement: p. 155

  Détecteur de présence télécommandable 
LUXOMAT® PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C 
Maître à variation avec zone de détection 
circulaire

  Montage apparent et en encastré en faux 
plafond 

  Deux capteurs crépusculaires orientés 
vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de 
classe: éclairage côté fenêtre et éclairage 
côté couloir

  Commande jusqu‘à 25 ballasts électroni-
ques à variation numériques sur chaque 
sortie DALI 

  1 canal de commutation supplémentaire 
pour la commande de CVC (Chauffage, 
climatisation, ventilation) ou pour la com-
mande de l‘éclairage

  Réglages manuels et à partir de la 
télécommande LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-
DALI disponible en option

  Touche de sélection DSI ou DALI

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin 
d’enfants, hôpitaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-m-trio-2DAli/Dsi-1c-Ap blanc 92751

pd4-m-trio-2DAli/Dsi-1c-Fp blanc 92756

Accessoire (en option)

LUXOMAT® ir-pD4-trio-dali gris 92104

panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

(à commander  
séparément)

ir-pD4-trio-DAli

AP

FP

pour l‘éclairage de tables

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

AP

FP

10
0 68

117

98

85

124

100mm

NOUVEAU!

DEtEctEurs DE prEsEncE trio pour ApplicAtions DAli/Dsi
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

DAli

obturateurs  
voir page  103!

Esclaves pD4-s 
voir pag 84!
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

         230V~ ±10% 

 4 x 90°

assise  4,20 x 4,20m
transversale  7,50 x 7,50m
radiale  4,50 x 4,50m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø106 x H90mm
FP Ø106 x H90mm
EN Ø106 x H70mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 149 - 156
 � Exemples d’installation: p. 172, 181

| LUXOMAT® pD1n-s-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd1N-s-Ap blanc 92878

pd1N-s-Fp blanc 92875

pd1N-s-EN blanc 92872

Accessoire (en option)

panier de protection blanc 92199

socle ap pour pd1n-EN blanc 92121

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

panier de protection socle Ap

  Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD1N-S, Esclave avec une plage de 
détection pratiquement carrée, combi-
naison Maître/Esclave 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

    Sa détection est indépendante  du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis 
dans un seul boîtier

  Domaines d‘application:   
salles de réunion, salles de classe,  
bureaux individuels, garages

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

approche du détecteur en biais

approche du détecteur de face  
et activité assise

1
2

AP

AP

FP EN

FP

EN

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD2-s-Ap/-fp/-En

Désignation couleur n°-Article

pd2-s-Ap blanc 92152

pd2-s-Fp blanc 92166

pd2-s-EN blanc 92156

Accessoire (en option)

capuchon ip23 transparent 92206

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98
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61

95
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88

30

97

64
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30
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48

54
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8

8

80
9

9
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17

17
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10
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30

97
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73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15
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,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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15
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97

64
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8

8
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64
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30
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97

48

54
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17
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15
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72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
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30
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48
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8

8
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9
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64
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68
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15
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

panier de protection capuchon ip23 socle ip54

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm
EN Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Intervalle d’impulsion  
2 sec. ou 9 sec.

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 150 - 156
 � Exemples d’installation:  
p. 161, 164, 166, 170, 171

  Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD2-S, Esclave avec une plage de détec-
tion pratiquement carrée, combinaison 
Maître/Esclave 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante  du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis 
dans un seul boîtier

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-s-Ap/-fp/-En

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
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93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

EN

pour la surveillance 

de surfaces importantes

  Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD4-S, Esclave avec une plage de détec-
tion pratiquement carrée, combinaison 
Maître/Esclave 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis 
dans un seul boîtier

  Domaines d‘application:  
pour la surveillance de surfaces impor-
tantes parkings, halls des sports, entre-
pôts, rampes d‘accès, préaux

Désignation couleur n°-Article

pd4-s-Ap blanc 92142

pd4-s-Fp blanc 92254

pd4-s-EN blanc 92163

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)
panier de protection

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 / 
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant
Intervalle d’impulsion  
2 sec. ou 9 sec.

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 150 - 156

68mm

obturateurs  
voir page 103!

Ap-socle ip65
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE pour couloir
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-s-c-Ap/-fp/-En

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEspour la surveillance de  

plages de détection étroites

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

   Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD4-S-C, Esclave avec une plage de 
détection pratiquement carrée, combi-
naison Maître/Esclave 

  Montage apparent, en encastré en faux 
plafond et encastré plafond

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante  du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis 
dans un seul boîtier

  Domaines d‘application:  
éclairage de corridors/couloirs

         230V~ ±10%

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m
AP = IP54; FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø101 x H76mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Intervalle d’impulsion  
2 sec. ou 9 sec.

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 150 - 156
 � Exemples d’installation: p. 163

Désignation couleur n°-Article

pd4-s-c-Ap blanc 92442

pd4-s-c-Fp blanc 92444

pd4-s-c-EN blanc 92445

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

bras mural pour pd4-c-Ap blanc 92441

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip54) blanc 92376

 AccEssoirE (En option)

panier de protection bras mural pour pD4-c-Ap 
(également adapté à pD2-/pD4-Ap)

AP

FP EN

30
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30
84

66

30
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AP

FP

EN

68mm

obturateurs  
voir page 103!

Ap-socle ip65

13
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101 84
101
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE pour grAnDEs HAutEurs

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD4-s-gH-Ap

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

convient pour stockage 

en hauteur
  Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD4-S-GH, Esclave avec une plage de 
détection pratiquement carrée, combi-
naison Maître/Esclave 

  Montage apparent

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante  du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis 
dans un seul boîtier

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

Désignation couleur n°-Article

pd4-s-GH-Ap blanc 92265

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 blanc 92161

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

transversale Ø 44,00m

AP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 150 - 156

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

panier de protection socle ip54 obturateurs  
voir page 103!

Ap-socle ip65

63

98
98
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DEtEctEur DE prEsEncE En vErsion EsclAvE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD5-s-clip

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd5-s-clip blanc 92316

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

IP20 / Classe II / 

L91,5 x L 60 x H73mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 149 - 156

Clip

A clipser sur tubes fluorescents 

t5 ou t8    Détecteur de présence LUXOMAT®  
PD5-Clip-S, Esclave avec zone de 
détection circulaire, à clipser sur tubes 
fluorescents T5 ou T8, pour combinaison 
Maître/Esclave

    Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante du 
niveau de luminosité

  Sa détection est indépendante du 
niveau de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Domaines d‘application:  
bureaux, halls de fabrications, pratique-
ment dans tous les endroits où il y a des 
bandes lumineuses suspendues

6017 33

73

41,5

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE En vErsion EsclAvE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-s-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-s-Fp blanc 92905

pd9-s-Fp argent 92906

Accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         230V~ ±10%

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 149 - 156

Exécution extrêmement discrète

  Mini-détecteur de présence LUXOMAT® 
PD9-S-FP, Esclave avec zone de détec-
tion circulaire, pour combinaison Maître/
Esclave 

  Montage en encastré en faux plafond ou 
montage directement dans les éclairages

  Détecteur de présence aux dimensions 
ultra réduites

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  La partie puissance peut être insérer 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond (34mm Ø)

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante  du 
niveau de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences, 
hôpitaux, sas

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

Détecteur

45

25 

12
16

165
Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

«Comparaison de la taille»

34mm

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

36

25 

12
16

165
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE En vErsion EsclAvE

(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

| LUXOMAT® pD9-s-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-s-GH-Fp blanc 92928

pd9-s-GH-Fp argent 92929

Accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

Convient pour stockage 

en hauteur          230V~ ±10%

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie esclave

230V

 � Schémas de raccordement:  
p. 149 - 156

  Mini-détecteur de présence LUXOMAT® 
PD9-S-GH-FP, Esclave avec zone de 
détection circulaire, pour combinaison 
Maître/Esclave 

  Montage en encastré en faux plafond ou 
montage directement dans les éclairages

  Détecteur de présence aux dimensions 
ultra réduites

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  La partie puissance peut être insérer 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond (34mm Ø)

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple 
impulsion au détecteur Maître et lui 
signale ainsi une présence dans sa zone 
de couverture

  Sa détection est indépendante  du 
niveau de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Domaines d‘application:  
surveillance de dépôts, d‘entrepôts, pour 
des hauteurs de montage importantes

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

Détecteur

45

25 

12
16

165
Partie d’alimentation

L 165 x L 24 x H 24mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

36

24

25 

16

165

«Comparaison de la taille»

34mm

obturateurs  
voir page 103!
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  | LUXOMAT® pico-s-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pico-s--Fp blanc 92700

         230V~ ±10% 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale Ø 10,00m
frontal Ø   6,00m

FP = IP65 / Classe II / 

Ø33 x H60mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant

Slave-Ausgang

230V

 
 � Schémas de raccordement: 
p. 149 - 156!

FP

Exécution extrêmement discrète

  Mini-détecteur de présence LUXOMAT® 
PICO-S-FP, Esclave avec zone de détec-
tion circulaire, pour combinaison Maître/
Esclave

  Montage direct dans les luminaires grâce 
à un anneau de serrage ou dans un pla-
fond avec des ressort autoblocants.

  Longeur de cable: 1,5m 

  Raccordement sur tous les détecteurs 
Maître B.E.G.

  Lorsque le mouvement est détecté, le dé-
tecteur Esclave envoie une simple impulsi-
on au détecteur Maître et lui signale ainsi 
une présence dans sa zone de couverture

  Sa détection est indépendante  du niveau 
de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation

  Capteur et bloc d’alimentation réunis dans 
un seul boîtier

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, jardin 
d’enfants, hôpitaux

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

petits mouvements

1
2
3

 

DE

33

24

45

15

25mm

longeur de  
cable 1,5m

DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE En vErsion EsclAvE
(DEtEctEur DE mouVEmENt iNtEriEur)

«Comparaison de la taille»

NOUVEAU!
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DEtEctEur DE prEsEncE pour gtc/gtb
pour lE rAccroDEmENt A uNE AlimENtAtioN 11 - 48V

| LUXOMAT® pD2-m-2c-11-48v-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP
approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

m 11-48v

         

Désignation couleur n°-Article

pd2-m-2c-11-48V-3A-Ap blanc 92154

pd2-m-2c-11-48V-rr-Ap blanc 92305

pd2-m-2c-11-48V-3A-Fp blanc 92164

pd2-m-2c-11-48V-rr-Fp blanc 92306

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

LUXOMAT® ir-pD-2c gris 92475

LUXOMAT® ir-pD-mini gris 92159

socle ip54 pour pd2-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

(à commander  
séparément)

ir-pD-2c ir-pD-mini

pour 11- 48 v

  Détecteur de présence pour l‘intérieur  
et télécommandable LUXOMAT®  
PD2-M-2C-11-48V-3A (version 3A) ou 
PD2-M-2C-11-48V-RR (version relais 
REED pour une commutation particuliè-
rement silencieuse) et raccordement sur 
une alimentation 11-48V

  2 canaux Contacts secs sorties NO-NO

  De nombreux programmes par la télé-
commande LUXOMAT® IR-PD-2C

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

68mm

         11-48VAC/DC

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 et canal 2 
chacun libre de potentiel sec. NO

Version 3A: 3A, cosϕ= 1 
Version RR: avec interrupteur 
lame souple, 100mA, cosϕ= 1 
pour une commutation particu-
lièrement silencieuse

Canal 1: 15 sec. - 30min. ou 
impulsion
Canal 2: Impulsion d’alarme, 
impulsion ou 5 -120min.

10 - 2000Lux

 � Télécommandes: p. 129, 127
 � Schémas de raccordement: p. 157 
 � Les appareils 11-48V conviennent pour 
tous les systèmes BUS propriétaires, le 
signal du mouvement étant transmis au 
BUS libre de potentiel.
 � A l’aide d’un interrupteur, on peut égale-
ment transmettre par le canal 1 un signal 
du capteur de lumière libre de potentiel.
 � Les appareils 11-48V peuvent égale-
ment être utilisés en tant qu‘appareils 
11-48V Esclaves.

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103

  voir page 76!

B.E.G. LUXOMAT®

11-48v
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11-48v

         

DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE pour gtc/gtb
pour lE rAccroDEmENt A uNE AlimENtAtioN 12 - 48V

| LUXOMAT® pD9-1c-12-48 v-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-1c-12-48V-Fp blanc 92985

Accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         12-48VAC/DC

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L165 x L 24 x H24mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure,  
PC UV-résistant

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

5min. - 30min. ou impulsion

10 - 2000Lux

 � Schémas de raccordement: p. 158
 � Nombre maximum d’éclairages  
pouvant être raccordés: p. 38
 � Instruction de montage du filtre anti-
arc RC: p. 103

  mini-détecteur de présence à l’intérieur  
et télécommandable LUXOMAT®  
PD9-1C-12-48V-FP maître avec zone de 
détection circulaire et raccordement sur 
une alimentation 12-48V

  Montage plafonnier

  Un canal de commutation pour l’éclairage

  Commute tous types de charges

  Extension de la zone de détection via 
des détecteurs de présence Esclaves 

  Mise en service immédiate grâce aux 
réglages d’usine

  Conception spéciale à ressorts pour le 
montage rapide dans des faux plafonds.

  La partie puissance peut être inséré 
dans le perçage prévu pour le capteur 
puis installé dans le plafond 

  Mode d‘impulsion pour carillon ou minuterie

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences,  
hôpitaux, sas

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

«Comparaison de la taille»

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 36!

rc

filtre Anti Arc 
voir page 36!

NOUVEAU!

11-48v

         

45

25 

12
16

165

Détecteur

Partie d’alimentation

L 165 x W 24 x H 24mm

34mm cut-out

45

25 

12
25

165
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 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

         24VDC du système KNX/EIB-BUS

 4 x 90°

assise          4,20 x 4,20m
transversale 7,50 x 7,50m
radiale        4,50 x 4,50m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø 106 x H 72mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157!

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais / activité assise

Désignation couleur n°-Article
pd1N-KNX-Fp blanc 92508
Accessoire (en option)
panier de protection bsK blanc 92199

 AccEssoirE (En option)

panier de protection

  Détecteur de présence LUXOMAT® 
PD1N-KNX pour de la domotique en  
BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_Dim_HKl_
V4.0; Quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

-  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

-  mode variation (semi-automatique ou entiè-
rement automatique avec réglage constant 
de la lumière) 

-  mode Esclave

-  Variateur permanent (réglage de l‘éclai-
rage indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-pous-
soir et présence

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties 
de gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les 
messages de présence ou les com-
mandes CVC (Chauffage, ventilation, 
climatisation)

3.  Sortie des valeurs actuelles mesurées 
en Lux

knx

| LUXOMAT® pD1n-knx-fp

68mm

47
90

40
90

40
70

73
,5

10
6

10
6

10
6

knx

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

22

1

1
2
1
2

DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx
pour l’EconomiE d’EnErgiE dans lEs baTimEnTs

FP

FP

NOUVEAU!

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD2-Dim-knx/
Eib voir page 93!
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DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD2-Dim-knx/Eib-Ap/-fp/-En

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8
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15

84
,5

80

15
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80

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30
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48

54

64
8

8

80
9
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17
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10
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30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
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84

66
30
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8

8
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17
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80
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30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

knx

         24VDC du système KNX-BUS

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m
AP/FP/EN = IP20 /  
Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm
EN Ø98 x H65mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157

Désignation couleur n°-Article

pd2-Dim-KNX/EiB-Ap blanc 92430

pd2-Dim-KNX/EiB-Fp blanc 92431

pd2-Dim-KNX/EiB-EN blanc 92432

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd2-Ap blanc 92161

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

30
80

98
30

84
66

30
65

48

98

14
50
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52
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8
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64
17
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

EN

pour knx
  Détecteur de présence LUXOMAT®  
PD2-DIM-KNX/EIB pour de la domotique 
en BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_
HKL_V4.0; quatre modes de fonctionne-
ment différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou entiè-
rement automatique avec réglage constant 
de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclairage 
indépendamment de la présence)
  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-
poussoir et présence

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties 
de gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les 
messages de présence ou les commandes 
CVC (Chauffage, ventilation, climatisation)

3.  Sortie des valeurs actuelles mesurées 
en Lux

68mm

knx

EN

 

 

 

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD2-Dim-knx/
Eib voir page 94!
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DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP EN

         24VDC du système KNX-BUS

 360°

assise  Ø   6,40m
transversale  Ø 24,00m
radiale  Ø   8,00m

AP/FP/EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157!

pour knx

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

Désignation couleur n°-Article
pd4-Dim-KNX/EiB-Ap blanc 92433
pd4-Dim-KNX/EiB-Fp blanc 92434
pd4-Dim-KNX/EiB-EN blanc 92435
Accessoire (en option)
panier de protection bsK blanc 92199
socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161
Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

AP

FP

EN

  Détecteur de présence LUXOMAT®  
PD4-DIM-KNX/EIB pour de la domotique 
en BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_
HKL_V4.0; quatre modes de fonctionne-
ment différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou 
entièrement automatique avec réglage 
constant de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclai-
rage indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 
   Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-
poussoir et présence

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties 
de gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les 
messages de présence ou les commandes 
CVC (Chauffage, ventilation, climatisation)

3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

| LUXOMAT® pD4-Dim-knx/Eib-Ap/-fp/-En

68mm

knx

knx
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Esclaves pD4-Dim-knx/
Eib voir page 95!

Ap-socle ip65
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DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

         24VDC du système KNX-BUS

 360°

transversale Ø 44,00m

AP = IP20 / Classe II / 

Ø98 x H65mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157

pour knx  

et grandes hauteurs

Désignation couleur n°-Article

pd4-Dim-KNX/EiB-GH-Ap blanc 92454

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

panier de protection socle ip54

AP
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PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70
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93
106

93
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35
65

16

4825 25

98
72 1313

  Détecteur de présence LUXOMAT®  
PD4-DIM-KNX/EIB-GH pour de la domo-
tique en BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.:

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_HKL_
V4.0; quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou 
entièrement automatique avec réglage 
constant de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclai-
rage indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-
poussoir et présence

  Objets de communication principaux:
  1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sor-

ties de gestion de la lumière

  2.  2x Canaux de commutation pour les 
messages de présence ou les com-
mandes CVC (Chauffage, ventilation, 
climatisation)

  3.  Sortie des valeurs actuelles mesurées 
en Lux

| LUXOMAT® pD4-Dim-knx/Eib-gH-Ap knx

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 24 m

knx

 

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-Dim-knx/
Eib-gH voir page 96!

Ap-socle ip65
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DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx/Eib pour couloir
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD4-Dim-knx/Eib-c-Ap/fp/En

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

knx

Désignation couleur n°-Article

pD4-Dim-KNX/EiB-c-Ap blanc 92461

pD4-Dim-KNX/EiB-c-Fp blanc 92456

pD4-Dim-KNX/EiB-c-EN blanc 92459

Accessoire (en option)

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 pour pd4-Ap blanc 92161

Bras mural pour pD4-c-Ap blanc 92441

Ap-socle ip65 pour pD4-Ap (ip20) blanc 92375

 AccEssoirE (En option)

         24VDC du système KNX-BUS

 360°

transversale  Ø 40,00m
radiale  Ø 20,00m

AP/FP/EN = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H65mm
FP Ø97 x H103mm
EN Ø97 x H84mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157

  Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-
DIM-KNX/EIB-C pour de la domotique 
en BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.:

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_HKL_
V4.0; Quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou 
entièrement automatique avec réglage 
constant de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclai-
rage indépendamment de la présence)
  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-
poussoir et présence

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties 
de gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les mes-
sages de présence ou les commandes CVC 
(Chauffage, ventilation, climatisation)

3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

knx

panier de protection bras mural pour pD4-c-Ap 
(également adapté à pD2-/pD4-Ap)

AP

FP EN

pour knx, avec  

zone de détection étroite

AP

FP

EN

68mm

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

2

1

marche dans l‘axe du couloir

marche perpendiculaire à l‘axe du couloir
1
2

socle ip54
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PD2 PD4-1C

PD3 PD4
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obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD4-Dim-knx/
Eib-c voir page 96!

Ap-socle ip65
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DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE pour lEs ApplicAtions bus knx 

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD9-Dim-knx/Eib-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-Dim-KNX/EiB-Fp blanc 92437

Accessoire (en option)

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

Pour KNX   Détecteur de présence LUXOMAT® PD9-DIM-
KNX/EIB pour de la domotique en BUS KNX 

   Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.:

  Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_HKL_
V4.0; quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou entiè-
rement automatique avec réglage constant 
de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclai-
rage indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies 
en lux) et une valeur de consigne en 
valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à 
la valeur de consigne lors de pour la 
mise en marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-pous-
soir et présence

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties 
de gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les mes-
sages de présence ou les commandes CVC 
(Chauffage, ventilation, climatisation)

3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

knx

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent

         24VDC du KNX-BUS-système

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H28mm 
Partie d’alimentation  
L 120 x L 29 x H 22mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

knx

«Comparaison de la taille»

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD9-Dim-knx/
Eib voir page 98!

Détecteur

25 

28

45

24

120
Partie d’alimentation

L 120 x W 29 x H 22mm

34mm cut-out

36

25 

12
16

165
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 | LUXOMAT® pD9-Dim-knx/Eib-gH-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

Désignation couleur n°-Article

pd9-Dim-KNX/EiB-GH-Fp blanc 92438

Accessoire (en option)

colerette pour pd9 (36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (36mm) anthracite, ral7021 92235

 AccEssoirE (En option)

  Détecteur LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-
GH-FP pour de la domotique en BUS KNX

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement 
via des fiches de raccordement de BUS 
standard WAGO.

Base de données:
  Avec la base de données BEG_DIM_HKL_
V4.0; Quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou entière-
ment automatique avec réglage constant de 
la lumière) 

 -  mode esclave
 -  choix (réglage de l‘éclairage indépendam-

ment de la présence) de trois valeurs de 
consigne: deux valeurs de consigne réglées 
(prédéfinies en lux) et une valeur de consigne 
en valeur fixe (prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être 
changées via l’objet de communication.

  Démarrage progressif pour la mise en 
marche de l’éclairage petit à petit jusqu’à 
la valeur de consigne

   Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

   Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-poussoir
  Objets de communication principaux:
1.  1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2.  2x Canaux de commutation pour les 

messages de présence ou les com-
mandes CCV (Chauffage, climatisation, 
ventilation)

3.  Sortie des valeurs en Lux mesurées 
actuellement

knx

Détecteur

25 

28

45

24

120
Partie d’alimentation

L 120 x B 29 x H 22mm

colerettes de couleur

blanc anthraciteArgent

         24VDC du KNX-BUS-système

 360°

max. Ø 6m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur 
Ø 36 x H 40mm
Partie d’alimentation  
L 120 x L 29 x H 22mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157!

34mm

«Comparaison de la taille»

convient à des entrepôts à 

étagères élevées

36

24

25 

16

165

6,00 m10,00 m RJ

360°

6,00 m

6,00 m

3,50 m

3,50 m

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD9-Dim-knx/
Eib-gH voir page 99!

DEtEctEur DE prEsEncE miniAturE pour lEs ApplicAtions bus knx  
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

knx
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEur DE prEsEncE pour lEs ApplicAtions bus knx

pour l’EconomiE d’EnErgiE dans lEs baTimEnTs

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

fp

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

knx

         24VDC du système KNX-BUS

 360°

assise  Ø   3,00m
transversale  Ø   9,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

FP Ø 52 x H 43,3mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

knx
pour l’intégration dans les 
systèmes BUS KNX

 �Veuillez prendre en compte la  
version de l‘appareil et du logiciel 
avant la programmation.
 � Schémas de raccordement: p. 157

Désignation couleur n°-Article

pd11-KNX-FlAt-Fp blanc 92568

 AccEssoirE (En option)

  Détecteur de présence LUXOMAT® PD11-
KNX-FLAT pour de la domotique en BUS 
KNX-BUS

  Coupleur de BUS intégré. Raccordement via 
des fiches de raccordement de BUS standard 
WAGO.

Base de données:

  Avec la base de données BEG_DIM_HKL_
V4.0; quatre modes de fonctionnement 
différents sont disponibles:

 -  mode commutation (semi-automatique ou 
entièrement automatique)

 -  mode variation (semi-automatique ou entiè-
rement automatique avec réglage constant 
de la lumière) 

 -  mode Esclave

 -  Variateur permanent (réglage de l‘éclairage 
indépendamment de la présence)

  Choix de trois valeurs de consigne: deux 
valeurs de consigne réglées (prédéfinies en 
lux) et une valeur de consigne en valeur fixe 
(prédéfinie en %)

  Les valeurs de consigne peuvent être chan-
gées via l’objet de communication.

  Possibilité démarrage progressif jusqu’à la 
valeur de consigne lors de pour la mise en 
marche de l’éclairage 

  Facteur de réflexion pour une meilleure adap-
tation aux conditions ambiantes

  Canaux CVC (canaux de commutation) 
désormais commutable via bouton-poussoir 
et présence

  Portée max. 8,00m (transversale)

  Montage FP partie visible: 0,85mm

  Objets de communication principaux:
1.  1x Sortie de commutation ou  

2x Sorties de gestion de la lumière
2.  2x Canaux de commutation pour les mes-

sages de présence ou les commandes CVC 
(Chauffage, Ventilation, Climatisation)

3.  Sortie des valeurs en Lux mesurées actuel-
lement

knx

| LUXOMAT® pD11-knx-flAt-fp

FP

52

0,
85

48

42,5 4,754,75

44mm
44mm

NOUVEAU!

9 m
6 m

3 m

9 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend

grandeur réelle

obturateurs  
voir page 103!

Esclaves pD11-knx-flAt 
voir page 100!
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| LUXOMAT® pD2-lon-Ap/-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

AP

FP

30
80

98

30
84

66
30

65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

30
80

98

30
84

66

30
65

48

98

14
50

14
52

64
8

8

15

84
,5

80

15

84
,5

80

35
65

16

4825 25

98
72 1313

19
50

 106

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

13
63

101

21
44

98

N L'L N L'L N
L

'L

70
98

73
61

95

106

88

30

97

64

73
30

97

48

54

64
8

8

80
9

9

64
17

17

80
10

10

30

97

64

73

68
15

97
15

30

97

48

54

64
17

17

84
101

68
15

97
15

98
72 1313

PD1

PD2 PD4-1C

PD3 PD4

PD4-M-GH

PD4-M-DUO-DIM

70

70
93
106

93
106

35
65

16

4825 25

98
72 1313

AP

FP

         24VDC 

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

AP/FP = IP20 / Classe II / 

AP Ø98 x H50mm
FP Ø80 x H84,5mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

RC-LLW

lon
pour l’intégration dans des 
systèmes BUS LON

 � Télécommande: p. 143
 � La mise en service doit être effectuée 
par un intégrateur système LON.

lon

Désignation couleur n°-Article

pd2-loN-Ap blanc 92300

pd2-loN-Fp blanc 92301

Accessoire (en option)

LUXOMAT® rc-llW gris 92332

panier de protection bsK blanc 92199

socle ip54 blanc 92161

 AccEssoirE (En option)
panier de protection socle ip54

(à commander  
séparément)

rc-llW

pour lon

  Détecteur de présence pour l‘intérieur et 
télécommandable LUXOMAT® PD2-LON 
avec zone de détection circulaire, pour 
de la domotique en BUS LON 

  Montage apparent et en encastré en faux 
plafond

  Accouplement FFT10-BUS, c-à-d tension 
nominale 24V vers réseau séparée

  Les fonctions suivantes peuvent être 
mises à disposition comme variables BUS 
via la télécommande:  
- Capteur de lumière 
- Capteur de présence 
- Contrôle de présence et de luminosité 
- Contrôle constant de lumière 
- Contrôle de confort 
- Interrupteur 
- Scénario

  Commande individuelle des réglages du 
software LON par le client possible par la 
télécommande LUXOMAT® RC-LLW

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de réunion, écoles, 
jardin d’enfants, hôpitaux

lon

68mm

 

 

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

DEtEctEurs DE prEsEncE pour ApplicAtions bus lon
pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs
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B.E.G. LUXOMAT®
DEtEctEurs DE prEsEncE miniAturE pour ApplicAtions bus lon

pour l‘EconomiE d‘EnErgiE dans lEs baTimEnTs

| LUXOMAT® pD9-lon-fp

 informAtions proDuits cArActEristiquEs tEcHniquEs

lon

Désignation couleur n°-Article

pd9-loN-Fp blanc 92930

Accessoire (en option)

LUXOMAT® rc-llW gris 92332

colerette pour pd9 (Ø 36mm) blanc, ral9010 92238

colerette pour pd9 (Ø 36mm) argent, ral9006 92237

colerette pour pd9 (Ø 36mm) anthracite, ral7021 92235

colerette pour pd9 (Ø 45mm) blanc, ral9010 92327

colerette pour pd9 (Ø 45mm) argent, ral9006 92346

 AccEssoirE (En option)

         24VDC

 360°

assise  Ø   4,00m
transversale  Ø 10,00m
radiale  Ø   6,00m

FP = IP20 / Classe II / 

Détecteur  
Ø36 x H40mm 
Partie d’alimentation  
L 120 x L 29 x H 22mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

RC-LLW

lon
pour l’intégration dans des 
systèmes BUS LON

 � Télécommande: p. 143
 � La mise en service doit être effectuée 
par un intégrateur système LON.

 

Pour LON
  Détecteur de présence pour l‘intérieur et 
télécommandable LUXOMAT® PD9-LON 
avec zone de détection circulaire, pour 
de la domotique en BUS LON 

  Montage encastré en faux plafond

  Accouplement FFT10-BUS, c-à-d tension 
nominale 24V vers réseau séparée

  Les fonctions suivantes peuvent être 
mises à disposition comme variables BUS 
via la télécommande:  
- Capteur de lumière 
- Capteur de présence 
- Contrôle de présence et de luminosité 
- Contrôle constant de lumière 
- Contrôle de confort 
- Interrupteur 
- Scénario

  Commande individuelle des réglages du 
software LON par le client possible par la 
télécommande LUXOMAT® RC-LLW 

  Domaines d‘application: 
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, 
sas

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise

1
2
3

colerettes de couleur

blanc anthraciteargent(à commander  
séparément)

rc-llW

lon

«Comparaison de la taille»

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

2

3 1

obturateurs  
voir page 103!

Détecteur

36

25 

12
16

165

L 120 x W 29 x H 22mm

45

25 

12
28

120
Partie d’alimentation

120

34mm cut-out
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les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales.
Des sources parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection des mouve-
ments.les obturateurs sont déjà compris dans la livraison. En cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent 
être commandées séparément.

Obturateurs pour détecteurs de présence B.E.G. 

  luxomAt® pD4 – appareils encastrés dans le faux plafond et versions encastrées – n°- Art. 32701

  luxomAt® pD2, pD4 – apparent – n°- Art. 92260 

les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. la zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

les obturateurs sont prédécoupés 
à intervalles réguliers. la zone de 
détection peut ainsi être adaptée 
précisément aux exigences.

obTuraTEurs pour la rEducTion dE la zonE dE dETEcTion 
dEs dETEcTEurs dE prEsEncE B.E.G.

  luxomAt® mini-Détecteur de mouvement pD9 – n°- Art. 32702

pD4-Ap avec
obturateursExemple pD4-Ap

  luxomAt® mini-Détecteur de mouvement pD9-gH pour grandes hauteurs – n°-Art. 33207

Exemple pD4-En
pD4-En avec
obturateurs

pD9-fp avec
obturateurs

pD9-gH-fp avec
obturateurs

pD9-fp

pD9-gH-fp

Filtre Anti Arc pour détecteurs de présence B.E.G.
 luxomAt® filtre Anti Arc – n°- Art. 10880  luxomAt® mini-filtre Anti Arc – n°- Art. 10882

l 62 x l 39 x H 24mm l 50 x l 22 x H 10mm

Compatible pour tous types de détecteurs de mouvement ou de présence 

  pour la protection contre les effets inductifs sur les circuits alimentés en 230V~, par exemple les contacteurs, les ballasts pour tubes fluorescents et les transformateurs, 
lorsque la tension induite provoque une remise en marche des dispositifs (mesures). 

  le kit anti-arc, doit être plutôt utilisé dans les phénomènes de surtension, proche d’un pic de tension, par exemple sur les charges raccordées.

 instructions de montage pour circuit rc d’antiparasitage :
  les circuits rc d’antiparasitage offerts par B.E.G. servent au déparasitage de votre installation d’éclairage, si besoin 

est. En raison de pointes de tensions qui apparaissent - pour des raisons techniques - lors de la commutation de 
charges inductives (ballasts conventionnels, par exemple) il peut arriver, en particulier dans le cas de longues condui-
tes électriques, que les détecteurs de plafond ou les détecteurs de présence commutent de façon inopinée. il est 
recommandable d’utiliser des circuits rc d’antiparasitage dans le cas de grandes installations où plusieurs ballasts 
conventionnels sont commandés en parallèle. lors de l’installation, la proximité de la source des parasites joue un 
rôle important.

  vous trouverez, à la page 145, les schémas de raccordement correspondants!



M2
VBox

Maître

Esclave

230V≈

plug and play

avec système  
B.E.G. VBox

sans système  
B.E.G. VBox

0

Salaires
Matériel

20

40

60

80

100

COMPArAISON deS COûTS [en %]   installation rapide, sûre et sans faute

 A enficher en toute simplicité

  En cas de modifications ultérieures 
de l‘utilisation, il suffit de changer le 
raccordement des fiches – flexibilité 
aujourd‘hui et demain

  Economique 
» Jusqu‘à 70 % d‘économie sur les coûts 
   salariaux 
» Jusqu‘à 30 % d‘économie sur les  
   salaires + le matériel

rallonge pour  
un câblage flexible

fiche et prise pour 
l‘alimentation en tension

Détecteur de présence   
B.E.G. précâblé

connecteur à fiches 
intégré dans la lampe

câble de raccordement 
pour les détecteurs de 

présence précâblés

raccord en t pour 
l‘interconnexion des 

luminaires

B.E.G. LUXOMAT®
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pour plus d‘informations,  

demandez notre catalogue vbox

B.E.G. LUXOMAT®
moDulE LUXOMAT® vbox Et vlbox –

pour dETEcTEurs dE prEsEncE B.E.G.  prEcablEs
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Les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales.
Des sources parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection des mouvements.Les 
lamelles-caches sont déjà comprises dans la livraison. En cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent être commandées 
séparément.

Obturateurs pour détecteurs de mouvement B.E.G. 
  LUXOMAT® Indoor 180 – N°- Art. 33233

Indoor 180 avec
obturateur

1  pour l’occultation de la 
zone de détection sous 
la hauteur de montage 
(afin d’empêcher la 
détection de petits 
animaux1

OBTURATEURS pOUR LA DIMINUTION DE LA zONE DE DETEcTION 
DES DETEcTEURS DE MOUvEMENT MURAUX B.E.G.

cOMMUTATION A UN SEUIL DE LUMINOSITE DES DETEcTEURS DE MOUvEMENT A 1 OU 2 cANAUX
Détecteurs de 
mouvement

Page Clip
Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180-R 108 – – 92623 – –  – max. r = 10m
version relais 
avec micro

Indoor  
180-R-2F

109 – – 92616 – –  – max. r = 10m
version relais 
avec micro

Indoor 180-T 108 – – 92622 – –  – max. r = 10m
version Triac
avec micro

Indoor 180-SC 110 – – 92650 – –  – max. r = 10m
pour les minuterie 

d‘escalier

cOMMUTATION AvEc MAITRE A 1 OU 2 cANAUX A MESURE pERMANENTE D‘EcLAIREMENT
Détecteurs de 

présence 
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180-
M-2C

112 – – 92136 –    max. r = 10m –

EXTENSION EcONOMIqUE DE LA zONE DE DETEcTION AvEc DES DETEcTEURS DE pRESENcE 
EScLAvES
Détecteurs de 

présence 
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180-S 113 – – 92135 – –  – max. r = 10m –

DETEcTEURS DE pRESENcE 11-48v
Détecteurs de 

présence 
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180-R-
11-48V-3A

114 – – 92666 –   – max. r = 10m –

Indoor 180-R-
11-48V-RR

114 – – 92667 –   – max. r = 10m avec Reed-Relais

cApTEUR DE pRESENcE pOUR BUS KNX pOUR cOMMUTER OU vARIER
Détecteurs de 

présence 
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180- 
DIM-KNX/EIB

115 – – 92436 –   – max. r = 10m variation

cApTEUR DE pRESENcE pOUR BUS LON
Détecteurs de 

présence 
Page Clip

Mesure de 
la lumière 

du jour

Détection de 
mouvement

Télécom-
mandable

Portée Autres fonctions

Indoor 180-LON 116 – – 92663 –    max. r = 10m –

Filtre Anti Arc pour détecteurs de mouvement  B.E.G.
 LUXOMAT® Filtre Anti Arc – N°- Art. 10880  LUXOMAT® Mini-Filtre Anti Arc – N°- Art. 10882

L 62 x L 39 x H 24mm L 50 x L 22 x H 10mm
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INTerrUpTeUrs AUTOMATIQUes MUrAUX (deTecTeUrs INTerIeUr)

pOUR L‘EcONOMIE D‘ENERgIE DANS LES BATIMENTS

Détecteurs de mouvement et de présence LUXOMAT®  
pour montage mural à l‘intérieur

  Le premier commutateur d‘éclairage 
qui peut voir et entendre.*

Economise l‘énergie dans toute la maison
Lorsqu’il a détecté un mouvement, le  
LUXOMAT® Indoor 180 allume l’éclairage 
raccordé. Une fois activé, chaque mouvement 
et chaque bruit font repartir à zéro le temps de 
coupure réglable individuellement.

Lorsqu’il ne détecte plus aucun mouvement ni 
de bruit ou si on quitte la pièce, le LUXOMAT® 
Indoor 180 éteint à nouveau la lumière au-
tomatiquement. Après la mise à l’arrêt, une 
remise en marche due à des bruits ou à des 
mouvements est possible pendant huit se-
condes. Lorsque ce temps est écoulé, seul un 
mouvement déclenchera un nouveau pro-
cessus de commutation. Cette combinaison 
de commutation exclue ainsi une mise en 
marche intempestive par un bruit étranger. 
L’état opérationnel est réglé individuellement 
via un interrupteur crépusculaire intégré.

L’interrupteur automatique LUXOMAT® Indoor 
180 fait économiser de l’énergie grâce à une 
commutation de l’éclairage en fonction des 
besoins, aussi bien dans le domaine privé que 
dans le domaine commercial. Les cages d’es-
calier, couloirs, entrées, cuisines et toilettes 
dans les appartements, les maisons indivi-
duelles, les restaurants, les hôtels, les bureaux 
et les hôpitaux sont des domaines d’application 
idéaux. Avec le modèle IP54, le LUXOMAT® 
Indoor 180 peut également être utilisé dans 
des locaux humides comme p. ex. les escaliers 
de la cave ou le garage.

*Capteur acoustique pour les versions relais et Triac

Version 3 fils 108

Version 2 fils 109

Commutateurs à 
impulsions pour 
l‘éclairage automa-
tique d‘une cage 
d‘escalier

110-111

Commutation avec 
détecteur de pré-
sence à 2 canaux 
Maître

112

Appareils Esclaves 113

Appareils 11-48V 114

KNX-BUS 115

LON-BUS 116

Index Page

Séjours Corridors Cages 
d’escalier Toilettes Garages Aux 

ascenseurs

kNX

11-48V
         

LON

M
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INTerrUpTeUrs AUTOMATIQUes (deTecTeUrs INTerIeUr) 
INfORMATIONS gENERALES

 INdOOr 180 – eNcAsTre, Ip20

 INdOOr 180 – eNcAsTre, Ip54

 ApercU des dIFFereNTs INTerrUpTeUrs de MArQUes cOUrANTes
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Interrupteur automatique modulaire cadre Ip54 Indoor 180

+ =
 AdApTABLe sUr d’AUTres sysTeMes de cOMMUTATeUrs, VOIr TABLeAU cI-dessOUs

Interrupteur 
automatique 
modulaire

cache simple ou 
multiple du programme 
d’interrupteurs

Indoor 180cache intermédiaire comme 
adaptateur pour la découpe
normée 50 x 50 mm suivant
dIN 49075

cache pour
Indoor 180,
différentes
teintes

bl
an

c 
iv

oi
re

, 
si

m
ila

ire
 

RA
L1

01
3,

 
m

at

Interrupteur automatique modulaire cadre Ip20 Indoor 180

+ =

+ =+ +
programme de 
commutateur

Boîtier intermédiaire / 
série couleur N°-Article

Busch-Jaeger*1

Duro 2000 SI blanc ivoire RAL1013 1746-212-101
Reflex SI blanc pur RAL9010 1746-214-101
alpha exclusive blanc laque RAL9016 1746/10-24G
alpha nea blanc ivoire RAL1013 1746/10-22G

Gira*2

Système 55
blanc pur RAL9010 28227
anthracite 28228

Surface
blanc pur RAL9010 28255
blanc ivoire RAL1013 28254

S-Color blanc pur RAL9010 28240
Acier raffiné laqué 28220

Merten*3

Système M blanc pur RAL9010 518119

Surface
blanc pur RAL9010 516099
blanc ivoire RAL1013 516094

Base
blanc pur RAL9010 517119
blanc ivoire RAL1013 517174

Berker*4

Module 2
blanc ivoire RAL1013 110902
blanc pur RAL9010 110909

S.1, B.1, B.3, B.7
blanc pur RAL9010 11091909
anthracite RAL7021 11091606
alu 11091404

Arsys
blanc ivoire RAL1013 11080002
blanc pur RAL9010 11080069

Jung*5

ST 500, CD plus, CD 500 blanc ivoire RAL1013 590Z
A 500, A plus blanc pur RAL9010 CD590ZWW

LS 990
blanc ivoire RAL1013 LS961Z
blanc pur RAL9010 LS961ZWW

PEHA*6

Standard
blanc ivoire RAL1013 80.670ZV w
blanc pur RAL9010 80.670.02ZV

Dialog
blanc ivoire RAL1013 95.670.03ZV
blanc pur RAL9010 95.670.02ZV

Aura blanc pur RAL9010 20.670.02ZV

Marques déposées des sociéteés suivantes: 
*1 = Busch-Jaeger Elektro gmbH
*2 = gira giersipen gmbH & co. Kg
*3 = Merten gmbH & co. Kg
*4 = Berker gmbH & co. Kg
*5 = Albrecht Jung gmbH & co. Kg
*6 = paul Hochköpper gmbH & co. Kg

 
Boîtiers intermédiaires pour le montage d’appa-
reils vendus couramment dans le commerce selon 
DIN 49075 avec couvercle de 50 x 50mm. 
Les boîtiers intermédiaires sont également 
disponibles en d’autres coloris dans le commerce 
spécialisé.
Des écarts de couleurs sont possibles; les désigna-
tions RAL portent en effet la mention «semblable» 
et les teintes varient en fonction des matériaux et 
des surfaces.
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cOMMUTATION pAr INTerrUpTeUr AUTOMATIQUe MUrAL A 1 cANAL  

vERSION 3 fILS ET 2 fILS

| LUXOMAT® Indoor 180-r et Indoor 180-T

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Indoor 180-R, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92623

Indoor 180-T, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92622

Modulaire Indoor 180-R-EN – 92665

Modulaire Indoor 180-T-EN – 92664

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 mat 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

Avec micro          230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

180-R  
2300W, cosϕ= 1; 
180-T  
max. 300W / min. 60W uni-
quement sur charges resistives

15 sec. - 16min. ou impulsion

2 - 2000Lux

 � Schémas d‘installation: p. 146, 148
 � Exemples d‘installation: p. 167, 177 
 � Le microphone du Indoor 180-R et 
180-T est seulement activé après 
détection d’un mouvement.
 � Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p. 105

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180 R ou T comme interrupteur 
mural avec plage de détection de 180° 

  Micro présent pour perfectionner la détection

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Indice de protection: IP20 et IP54 (version 
IP54 pour locaux humides, garages, esca-
liers de cave)

  Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits 
et temporisation réglables

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  180-R: Technologie trois fils, avec un relais 
commutant des charges inductives, capaci-
tives et Ohmiques

  180-T: Technologie deux fils, sans fil de 
terre, avec un triac commandant seu-
lement des incandescence jusqu’à mini 
40W/maxi 300W

  180 T: ne peut se brancher en parallèle

  Possibilité d’une détection uniquement ho-
rizontale en installant l’obturateur fournie

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés sépa-
rément.

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

Zone de détection voir 

diagramme en page 109!

Obturateurs 
voir page 105!

rc

Filtre Anti Arc 
voir page 105!
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cOMMUTATION pAr INTerrUpTeUr AUTOMATIQUe MUrAL A 1 cANAL  
vERSION RELAIS 2 fILS SANS NEUTRE

| LUXOMAT® Indoor 180-r-2F

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Indoor 180-R-2f, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92616

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 mat 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

Avec micro

         
230V~ ±10%  
6 x NiMH / 30 AAAAH
1,2V / 300mAh

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

2300W, cosϕ= 1;

15sec. - 16min. ou impulsion

2 - 2000Lux

 � Schémas d‘installation: p. 148
 � Le microphone est seulement activé 
après détection d’un mouvement.
 � Merci de vous assurer de la compatibilité 
de la charge raccordée. Spécialement 
pour les faibles charges, qui peuvent 
générer des anomalies (par exemple 
éclairage faible ou scintillement des 
lampes).

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R-2F-EN comme interrupteur 
mural avec plage de détection de 180° 

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Indice de protection: IP20 et IP54 (version 
IP54 pour locaux humides, garages, esca-
liers de cave)

  Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits 
et temporisation réglables

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  Technologie deux fils, avec un relais com-
mutant des charges inductives, capacitives 
et Ohmiques, exepté les lampes à LED 
jusqu’à mini 40W/ maxi 2300W

  Batterie intégrée qui se charge avec le 
courant de fuite.

  Possibilité d’une détection uniquement ho-
rizontale en installant l’obturateur fournie

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141) 

  Ne peut pas se brancher en parallèle

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

48

13 12
61

5287

51
87

socle Ap

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

Obturateurs 
voir page 105!
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cOMMUTATION pAr INTerrUpTeUr AUTOMATIQUe MUrAL A 1 cANAL –  

vERSION 2 fILS AvEc UNE MINUTERIE éLEcTRONIqUE

| LUXOMAT® Indoor 180-sc

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Indoor 180-Sc, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92650

Modulaire Indoor 180-Sc-EN – 92668

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

Minuterie électronique avec préavis d‘extinction ScT1 blanc 92655

 AccessOIre (eN OpTION)

         
Commutateurs à impulsions 
pour l’éclairage automatique 
d’une cage d’escalier (230V)

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

max. 200mA / 230V

Durée d’impulsion: 0,1sec.
Suppression de la valeur seuil 
crépusculaire: 1min. - 10min.

2 - 2000Lux

 � Schémas d‘installation: p. 147
 � Exemples d‘installation: p. 168 

Pour la commande sur 

minuterie d’escalier en deux fils

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-SC-EN comme interrupteur 
mural avec plage de détection de 180°

  Fonctionne uniquement avec une minu-
terie électronique

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Valeur de clarté et temporisation réglables

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  Technologie deux fils, sans fil de terre, 
avec un optocoupleur déclenchant une 
minuterie d’escalier

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141)

  Possibilité d’une détection uniquement ho-
rizontale en installant l’obturateur fournie

  Domaines d‘application:  
surveillance de cages d‘escalier, couloirs – 
il suffit de remplacer le bouton 

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap scT1

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

Obturateurs 
voir page 105!
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MINUTerIe pOUr L‘ecLAIrAge d‘UNe cAge d‘escALIer  
pOUR L‘EcONOMIE D‘ENERgIE, LA SEcURITE ET LE cONfORT 

| LUXOMAT® scT1

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

ScT1 blanc 92655

Accessoire (en option)

Indoor 180-Sc, détecteur complet blanc pur, RAL9010 92650

Modulaire Indoor 180-Sc-EN – 92668

         230VAC ±10%, 50 - 60Hz 

IP20 / Classe II / 

L18 x L85 x P65mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

2300W/10A, cosϕ= 1 
Circuit à 3 ou 4 conducteurs 
max. 100mA en veille pour les 
interrupteurs éclairés avec des 
lampes au néon

30sec. - 10min.

 � L’utilisation du SCT1 en combinai-
son avec l’Indoor 180-SC permet de 
moderniser le circuit d’éclairage d’une 
cage d’escalier manuel existant en le 
transformant en système automatique 
qui ne met en circuit l’éclairage qu’en 
cas de besoin en fonction des mouve-
ments et de la luminosité, le tout sans 
modification de câblages.

  Minuterie pour l‘éclairage d‘une cage 
d‘escalier LUXOMAT® SCT1 pour rail DIN

  L‘utilisation avec les détecteurs LUXOMAT® 
Indoor-180-SC ou avec des boutons-
poussoirs

  ATTENTION: Maximum 10 détecteurs 
180-SC sur la même minuterie.

  Fonction d’éclairage permanent possible 
via l’interrupteur manuel

  Installé avec un Indoor 180-SC (n°92650), 
permet un éclairage automatique en 
fonction d’une détection de présence et 
de la valeur de consigne en lux.

  Possibilité d’un câblage en 3 fils ou en 
4 fils

  Possibilité de connexion en aval

  Silencieux

  Préavis d’extinction pour les temporisa-
tions >2min.

  Domaines d‘application:  
cages d’escalier, couloirs, parkings 
souterrains

18

86

66

 AccessOIre (eN OpTION)
Indoor 180-sc, 
détecteur complet

Indoor 180-sc, 
modulaire
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cOMMUTATION pAr INTerrUpTeUr AUTOMATIQUe MUrAL A 2 cANAUX eN TANT QUe MAITre  

(DETEcTEUR DE pRESENcE INTERIEUR)

| LUXOMAT® Indoor 180-M-2c

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Indoor 180-M-2c, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92136

Modulaire Indoor 180-M-2c-EN – 92661

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

LUXOMAT® IR-pD gris 92160

LUXOMAT® IR-pD-Mini gris 92159

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

Télécommandable

Zone de détection voir 

diagramme en page 113!

         230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

IR-PD, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l‘éclairage)

2300W, cosϕ= 1;  
1150VA, cosϕ= 0,5

15sec. - 30min. ou impulsion

2 - 2000Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO,  
3A, 230V, cosϕ= 1
Impulsion d’alarme, impulsion 
ou 5 - 120min.

 � Télécommandes: p. 126, 127
 � Schémas d‘installation: p. 151
 � Exemples d‘installation: p. 161, 171, 172 

 � Installation de montage du filtre anti-
arc RC: p.105

   Détecteur de présence mural et télécom-
mandable LUXOMAT® Indoor 180-M-2C 
Maître avec plage de détection de 180° 

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Deux canaux de commutation, l’un pour 
l’éclairage, l’autre libre de potentiel pour 
la commande de CVC (Chauffage, Venti-
lation, Climatisation) 

  Extension de la zone de détection via des 
détecteurs de présence Esclaves

  Indice de protection: IP20 et IP54 (version 
IP54 pour locaux humides, garages, 
escaliers de cave)

  Mesure de lumière mixte, lumière du jour 
et lumière artificielle (principe du détec-
teur de présence)

  Valeur de clarté et temporisation 
réglables via les potentiomètres

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

M

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

(à commander 
séparément)

(à commander 
séparément)

Ir-pd Ir-pd-Mini

M

Obturateurs  
voir page 105!

rc

Filtre Anti Arc 
voir page 105!

esclaves Indoor 180-s 
voir page 113!
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INTerrUpTeUr AUTOMATIQUe MUrAL escLAVe  
(DETEcTEUR DE pRESENcE INTERIEUR)

| LUXOMAT® Indoor 180-s

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Indoor 180-S, détecteur complet blanc pur, RAL9010 mat 92135

Modulaire Indoor 180-S-EN – 92660

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

         230V~ ±10% 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Sortie Esclave

230V

 � Schémas d‘installation: p. 151
 � Exemples d‘installation: p. 161 

  Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-S-EN, Esclave avec plage 
de détection à 180° pour combinaison 
Maître/Esclave.

  Cet Esclave est spécialement conçu pour 
fonctionner en combinaison avec le 
LUXOMAT® Indoor 180-M-2C

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Indice de protection: IP20 et IP54 (ver-
sion IP54 pour locaux humides, garages, 
escaliers de cave)

  Réduction considérable des coûts énergé-
tiques grâce à la combinaison Maître/Es-
clave, par exemple en cas d’utilisation dans 
des couloirs ou des locaux à usage public

  Lorsque le mouvement est détecté, le 
détecteur Esclave envoie une simple impul-
sion au détecteur Maître et lui signale ainsi 
une présence dans sa zone de couverture

  Sa détection est indépendante du 
niveau de luminosité

  Aucun réglage de lux et de temporisation 

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

Obturateurs 
voir page 105!
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INTerrUpTeUrs AUTOMATIQUes MUrAUX pOUr AppLIcATIONs gTB/gTc

pOUR LE RAccORDEMENT A UNE ALIMENTATION 11-48v

| LUXOMAT® Indoor 180-r-11-48V

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Modulaire Indoor 180-R-11-48v-3A-EN – 92666

Modulaire Indoor 180-R-11-48v-RR-EN – 92667

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

Zone de détection voir 

diagramme en page 109!

         11-48VAC/DC

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

Canal 1 Libre de potentiel NO

Version 3A: 3A, cosϕ= 1 
Version RR: avec Reed-Relais, 
100mA, cosϕ= 1 pour une 
commutation particulièrement 
silencieuse

Canal 1: 15 sec. - 30min. / Test

2 - 2000Lux

 � Schémas d‘installation: p. 158
 � Le microphone des Indoor 180-R-
11-48V est seulement activé après 
détection d’un mouvement.

  Les détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R-11-48V-3A (version 3A) et 
Indoor 180-R-11-48V-RR (version à relais 
REED pour une commutation particuliè-
rement silencieuse) et raccordement sur 
une alimentation 11-48V

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  Indice de protection: IP20 et IP54 (ver-
sion IP54 pour locaux humides, garages, 
escaliers de cave)

  Pour hauteurs de montage d’1,10m à 
2,20m (latéral ou au-dessus de la porte)

  Montage apparent possible avec socle 
accessoire AP (92141)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

11-48V

         

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

11-48V

         

Avec micro

Obturateurs 
voir page 105!
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cApTeUr MUrAL pOUr AppLIcATIONs kNX-BUs
pOUR L‘EcONOMIE D‘ENERgIE DANS LES BATIMENTS

| LUXOMAT® Indoor 180-dIM-kNX/eIB

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

désignation couleur N°-Article

Modulaire Indoor 180-DIM-KNX/EIB-EN blanc 92436

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

         24VDC du système KNX-BUS

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +55°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

kNX
pour l’intégration dans les 
systèmes bus KNX

 � Veuillez prendre en compte la version 
de l‘appareil et du logiciel avant la 
programmation.

    Détecteur de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-DIM-KNX/EIB avec plage 
de détection semi-circulaire pour de la 
domotique en BUS KNX

Base de données:
  Avec la base de données BEG_DIM_
HKL_V4.0quatre modes de services 
différents sont disponibles:

 -  Mode commutation (semi-automatique 
ou entièrement automatique)

 -  Mode variation (semi-automatique ou 
entièrement automatique avec réglage 
constant de la lumière

 -  Mode Esclave
 -  Variateur permanent (régulation de la 

lumière en fonction de la présence)

  Choix de 3 valeurs de consigne: 2 valeurs 
de consignée réglées (prédéfinies en lux) 
et une valeur de consigne en valeur fixe 
(prédéfinie en %)

  Possibilité d’un démarrage progressif 
pour la mise en marche de l’éclairage 
petit à petit jusqu’à la valeur de consigne

  Facteur de réflexion pour une meilleure 
adaptation aux conditions ambiantes

  canaux CVC (canaux de commutation) 
commutable via bouton-poussoir et pré-
sence

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

  Objets de communication principaux:

1.  1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de 
gestion de la lumière

2.  2x Canaux de commutation pour les mes-
sages de présence ou les commandes CVC 
(Chauffage, ventilation, climatisation)

3.  Sortie des valeurs actuelles mesurées en 
Lux

kNX

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

kNX

Obturateurs  
voir page 105!

esclaves Indoor 180-dIM-
kNX/eIB voir page 115!
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cApTeUr MUrAL pOUr AppLIcATIONs LON-BUs

pOUR L‘EcONOMIE D‘ENERgIE DANS LES BATIMENTS

| LUXOMAT® Indoor 180-LON

 INFOrMATIONs prOdUITs cArAcTerIsTIQUes TecHNIQUes

LON

désignation couleur N°-Article

Modulaire Indoor 180-LON-EN – 92663

Accessoire pour modulaire

cadre Ip20 blanc pur, RAL9010 mat 92630

cadre Ip20 blanc laque, RAL9016 mat 92641

cadre Ip20 blanc ivoire, RAL1013 mat 92632

cadre Ip20 argent, RAL9006 mat 92633

cadre Ip20 anthracite, RAL7021 mat 92634

cadre Ip54 blanc pur, RAL9010 mat 92139

Accessoire (en option)

LUXOMAT® Rc-LLW gris 92332

Ap-Boîte pour Indoor blanc pur, RAL9010 92141

 AccessOIre (eN OpTION)

         24VDC 

 180°

max. 10,00m

IP20 / Classe II / 

L87 x L87 x P61mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC 
UV-résistant

RC-LLW

LON
pour l’intégration dans des 
systèmes bus LON

 � Télécommande: p. 143
 � La mise en service doit être effectuée 
par un intégrateur système LON.

  Le capteur de mouvement pour l’inté-
rieur et télécommandable LUXOMAT® 
Indoor 180-LON avec plage de détection 
semi-circulaire, pour de la domotique en 
BUS-LON.

  Accouplement FFT10-BUS

  Les fonctions suivantes peuvent être mises 
à disposition comme variables BUS:  
- Capteur de lumière 
- Capteur de présence 
- Contrôle de présence et de luminosité 
- Contrôle constant de lumière 
- Contrôle de confort 
- Interrupteur 
- Scénario

  Commande individuelle des réglages du 
software LON par le client possible par 
la télécommandeLUXOMAT® RC-LLW 
disponible en option

  Cadres assortis proposés en cinq coloris 
différents 

  S’adapte à toutes les boîtes d’encastre-
ments pour interrupteur

  Indice de protection IP20 et IP54 (ver-
sion IP54 pour locaux humides, garages, 
escaliers de cave)

  Domaines d‘application:  
surveillance de WC publics, corridors, 
locaux d’archives, salles de lecture

  Les caches doivent être commandés 
séparément.

+ =

48

13 12
61

5287

51
87

blanc pur, 
rAL9010

cadre Ip20 cadre Ip54 socle Ap

blanc laque, 
rAL9016

blanc ivoire, 
rAL1013

anthracite, 
rAL7021

argent, 
rAL9006

blanc pur, 
rAL9010

blanc pur, 
rAL9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m

2

1

Approche du détecteur de face

Approche du détecteur en biais
1
2

(à commander 
séparément)

rc-LLW

LON

Télécommandable

Obturateurs 
voir page 105!
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Telecommandes pour une proGrammaTIon FacIle  
de detecteurs de mouvement et de presence

Te
le
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m

m
a

n
de

s

Vue d‘ensemble telecommandes pour detecteurs de mouVement et de presence
Télécommande N°-Art. Page

RC-plus 
next

LC-plus 
280

PD1 PD2 PD3N PD4 PD5 PD9 Indoor 180

IR-RC 92000 119  – – – – – – – –
IR-RC-Mini 92090 120  – – – – – – – –
IR-LC-plus 92095 121 –  – – – – – – –
IR-LC-Mini 92093 122 –  – – – – – – –

IR-PD3N 92105 123 – – – –
PD3N-1C 
(Micro)

PD3N-2C

PD4N-1C
PD4N-1C-K

– – –

IR-PD3N-2C 92115 124 – – – – PD3N-2C – – – –

IR-
SMARTHOME

90162 125
RC-plus 

next 
230 ZW

– – – PD3N-ZW – – – –

IR-PD
(appareils 

avant 2011)
92160 126 – – PD1-M-2C

PD2-M-1C
PD2-M-2C

–
PD4-M-1C
PD4-M-2C

PD4-M-2C-C
PD5-M-1C –

Indoor 180-
M-2C

IR-PD-Mini 92159 127 – – PD1-M-2C
PD2-M-1C
PD2-M-2C

–
PD4-M-1C

PD4-M-1C-GH
PD4-M-2C

PD5-M-1C
PD9-M-1C(-GH)
PD9-M-1C-SDB-

IP65(-GH)

Indoor 180-
M-2C

IR-PD-1C 92520 128 – – – PD2-M-1C – PD4-M-1C – PD9-M-1C(-GH) –

IR-PD-2C 92475 129 – – PD1N-M-2C PD2-M-2C –
PD4-M-2C

PD4-M-2C-C
– – –

IR-PD4-GH 92215 130 – – – – – PD4-M-1C-GH – – –
IR-PD4-SP 92040 131 – – – – – PD4-M-1C-SP – – –

IR-PD9
(appareils 

avant 2011)
92201 132 – – – – – – –

PD9-M-1C(-GH)
PD9-M-1C-SDB-

IP65(-GH)
–

IR-PD4-TRIO 
SWI

92102 133 – – – – – PD4-M-3C-TRIO – – –

IR-PD-DUO 92092 134 – – – – – PD4-M-2C-DUO – – –

IR-PDim 92200 135 – –
PD1N-M-

DIM
PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-C

PD4-M-DIM-CVC
PD4-M-DUO-

DIM

PD5-M-DIM
PD9-M-DIM 

(-GH)
–

IR-PD-DIM-
Mini 92098 136 – –

PD1N-M-
DIM

PD2-M-DIM –

PD4-M-DIM
PD4-M-DIM-C

PD4-M-DIM-CVC
PD4-M-DUO-

DIM

PD5-M-DIM
PD9-M-DIM 

(-GH)
–

IR-PD4-TRIO 92097 137 – – – – –
PD4-M-TRIO-

DIM
– – –

IR-PD-DIM-
HKL

92214 138 – – – – –
PD4-M-DIM-

HKL
–

PD9-M-DIM-
HKL

–

IR-PD-DALI 92094 139 – – –
PD2-DALI/

DSI
–

PD4-DALI/DSI
PD4-DUO-DALI

– PD9-DALI/DSI –

IR-PD4-TRIO-
DALI

92104 140 – – – – –
PD4-M-TRIO-

DALI
– – –

IR-PD-DALI-1C 92116 141 – – –
PD2-M-
DALI/

DSI-1C
– PD4-M-DALI-1C – – –

IR-PD-DALI-
Mini

92098 142 – – –
PD2-M-

DALI/DSI
–

PD4-M-DALI/DSI
PD4-M-DALI/

DSI-C
–

PD9-M-DALI/
DSI

PD9-M-DALI/
DSI-GH

–

RC-LLW 92332 143 – – – PD2-LON – – – PD9-LON
Indoor 180-

LON

  Telecommandes pour deTecTeurs de mouvemenT

 Telecommandes pour deTecTeurs de presence dIm, bus dalI/dsI eT lon

 Telecommandes pour deTecTeurs de presence
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LUXOMAT® Télécommandes infrarouge
... Programmation et réglage des détecteurs 
de mouvement et de présence sans échelle

…  télécommandes infrarouge assurant un 
paramétrage et un réglage simple et 
convivial des détecteurs de mouvement et 
de présence 

…  les multiples fonctions des détecteurs de 
mouvement peuvent être à tout moment 
et ultérieurement adaptées aux besoins 
spécifiques, ceci sans avoir recours à une 
échelle

…  la fonction MARCHE/ARRET de l’éclairage 
permanent évite l’installation d’un inter-
rupteur supplémentaire

… pile et fixation murale incluses

…  Portée: nuageux/crépusculaire: 5 - 6 m; 
clair, ensoleille: 2 - 3 m env.

IR-RC, IR-RC-Mini 119 - 120

IR-LC-plus,  
IR-LC-Mini

121 - 122

IR-PD3N 123

IR-PD3N-2C 124

IR-SMARTHOME 125

IR-PD, IR-PD-Mini 126 - 127

IR-PD-1C, IR-PD-2C 128 - 129

IR-PD4-GH 130

IR-PD4-SP 131

IR-PD9 132

IR-PD4-TRIO SWI 133

IR-PD-DUO 134

IR-PDim,  
IR-PD-DIM-Mini

135 - 136

IR-PD4-TRIO 137

IR-PD-DIM-HKL 138

IR-PD-DALI 139

IR-PD4-TRIO-DALI 140

IR-PD-DALI-1C 141

IR-PD-DALI-Mini 142

RC-LLW 143

Index Page
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| LUXOMAT® Ir-rc

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-rc gris 92000

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

 � La télécommande LUXOMAT® IR-RC 
peut également être utilisée pour les 
luminaires automatiques AL5-RC-plus 
next, AL2-RC-plus 230 et pour le 
détecteur de mouvement RC-plus next 
230 ZW!

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-RC permet d’effectuer confortablement 
tous les réglages depuis le sol, sans avoir 
à se servir d’une échelle. Elle est adaptée 
aux détecteurs de mouvements suivants: 
LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-RC proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour allu-
mer ou éteindre la lumière. Inutile d’instal-
ler un commutateur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour  

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions

Valeur crépusculaire définie  
-   env. 100 lux = début de crépuscule

enregistrement automatique 
-  Valeur actuelle comme seuil de 
luminosité

Valeur crépusculaire définie  
-  env. 25 lux = crépuscule avancé

programme fête  
-   allumage/extinction de l‘éclairage 
programmés pour 12 heures

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonction nuit

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

15
sec  à 

16
min

Temps d‘allumage après absence  
de détection:  
de 15 sec. à 16min.

Co

programme vacances et confort  
-  allumage et extinction de l’éclai-
rage en cas d’absence en fonction 
du seuil crépusculaire défini de 
façon aléatoire.

Alarm
fonction alarme  
-  clignotement des lumières pendant 
30 s lors d’une détection

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

LED

Touche led 
-  commande marche/arrêt des led

fonction impulsion  
-  emission d’une courte impulsion 
d’env. 1sec./10 sec. par ex. pour 
activer le carillon d’une porte 
d’entrée.

PIR commande pour activer/désactiver le 
détecteur anti-reptation 360°

extinction de l’éclairage  
-  sans détection de mouvements:  
< 2 sec: permet de s’éloigner de 
la zone de détection 

-S+
réglage électronique de la sensibilité 
pour augmenter ou réduire la portée 
de détection

 les programmes
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 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-rc-mini

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-rc-mini gris 92090

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

 � La télécommande LUXOMAT® IR-RC-
Mini peut également être utilisée pour 
les luminaires automatiques AL5-RC-
plus next, AL2-RC-plus 230 et pour le 
détecteur de mouvement RC-plus next 
230 ZW!

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-RC-Mini destinée à l’utilisateur final 
est compatible avec les détecteurs de 
mouvements suivants LUXOMAT® RC-
plus next 130/230/280 

  L’allumage et l’extinction de l’éclairage 
permanent peut s’opérer à tout instant 
sans devoir recourir à une échelle. Il 
est inutile d’installer un commutateur 
supplémentaire.

  Appuyer une fois sur le bouton «fête»: 
l’éclairage s’allume pour une durée 
de 12 heures. En appuyant deux fois 
sur le bouton, l’éclairage est désactivé 
jusqu’au soir suivant. 

 les programmes

programme fête  
- appuyer 1 fois sur le bouton: éclairage permanent pour 12 heures
- appuyer 2 fois sur le bouton: éclairage désactivé jusqu’au soir suivant

RESET reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

7 35

57

7
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| LUXOMAT® Ir-lc-plus

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-lc-plus gris 92095

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

 � La télécommande LUXOMAT® IR-LC-
plus peut également être utilisée pour 
les projecteurs LED FLC-280-LED et les 
luminaires automatiques AL5-LC!

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-LC-plus permet d’effectuer conforta-
blement tous les réglages depuis le sol, 
sans avoir à se servir d’une échelle. Elle 
est adaptée aux détecteurs de mouve-
ments suivants: LUXOMAT® LC-plus 280

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-LC-plus proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

 les programmes

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour  

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les fonctions.

Valeur crépusculaire définie  
-  env. 100lux = début de crépuscule

enregistrement automatique 
-  Valeur actuelle comme seuil de 
luminosité

Valeur crépusculaire définie  
-  env. 25 lux = crépuscule avancé

programme fête  
-  allumage /ou extinction de 
l‘éclairage programmés pour 
12 heures

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonction nuit

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

15
sec  à 

16
min

Temps d‘allumage après absence 
de détection: 
de 15 sec. à 16min.

Co

programme vacances et confort  
-   allumage et extinction de l’éclai-
rage en cas d’absence en fonction 
du seuil crépusculaire défini de 
façon aléatoire.

Alarm
fonction alarme  
-  clignotement des lumières pendant 
30 s lors d’une détection

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

LED

Touche led 
-  commande marche/arrêt des led

fonction impulsion  
-  emission d’une courte impulsion 
d’env. 1sec./10 sec. par ex. pour 
activer le carillon d’une porte 
d’entrée.

-S+
réglage électronique de la sensibi-
lité pour augmenter ou réduire la 
portée de détection

extinction de l’éclairage 
-  sans détection de mouvements  
< 2 sec: permet de s’éloigner de 
la zone de détection 
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PARTY

programme fête   
-  appuyer 1 fois: éclairage activé 
pour 12 heures, indépendamment 
de la luminosité ambiante et des 
mouvements; 

-  appuyer 2 fois: le LUXOMAT® lc-plus 
280 bascule entre les fonctions 12 
heures arret et 12 heures marcHe 
(par ex. lumière éteinte jusqu’au 
prochain soir)

RESET

fonction reseT 
-  Interruption du programme fête et enclen-
chement immédiat du mode veille. 
sert à désactiver la fonction «arrêt 
éclairage permanent» pendant la phase 
d’autotest du LUXOMAT® lc-plus 280.

COMFORT

programme conforT  
-  enclenche automatiquement de 
l’éclairage permanent pour 60 minutes 
dès que la luminosité faiblit en-dessous 
de la valeur crépusculaire définie – 
simulation de présence!

fonction «arrêt éclairage»  
-  enclenchement immédiat du mode veille. 
sert à désactiver la fonction «arrêt 
éclairage permanent» pendant la phase 
d’autotest du LUXOMAT® lc-plus 280.

TEST

fonction Test  
-  permet p. ex. de délimiter la zone de 
détection, idéal pour tester la zone de 
détection définie.

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-lc-mini

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-lc-mini gris 92093

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

 � La télécommande LUXOMAT® IR-LC-
Mini peut également être utilisée pour 
les projecteurs LED FLC-280-LED et 
les luminaires automatiques AL5-LC et 
ALC-DECO!

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-LC-Mini destinée à l’utilisateur final est 
compatible avec les détecteurs de mou-
vements suivants LUXOMAT® LC-plus 280 

  L’allumage et l’extinction de l’éclairage 
permanent peut s’opérer à tout instant 
sans devoir recourir à une échelle. Il 
est inutile d’installer un commutateur 
supplémentaire.

  Les signaux infrarouges reçus, sont 
confirmés par le clignotement d’une LED 
ainsi que par la commutation du relais.

 les programmes

7

57

35

TESTPARTY

COMFORT

Ir-lcmini
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| LUXOMAT® Ir-pd3n

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd3n gris 92105

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD3N permet d’effectuer confortable-
ment tous les réglages depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle. Elle est 
adaptée aux détecteurs de mouvements 
a montage plafonnier suivants: LUXO-
MAT® PD3N-1C (Micro), PD4N-1C/-C et 
PD3N-2C

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD3N proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour allu-
mer ou éteindre la lumière. Inutile d’instal-
ler un commutateur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

 les programmes

  

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.  

sensibilité normal / 
sensibilité élevée

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

allumage de l’éclairage  
-  Forçage d’allumage/extinction 
à distance. (condition d‘être 
toujours détecté.) 

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour +

augmentation de la valeur lux  
palier de 20 lux à 50 lux

, 
5

min  à 
30
min  

Temps d’allumage après absence 
de détection::  
-  Impulsion ou 5 à 30min. 
permanent

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonction nocturne
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 | LUXOMAT® Ir-pd3n-2c

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd3n-2c gris 92115

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inklusive)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD3N-2C permet d’effectuer confor-
tablement tous les réglages depuis le sol, 
sans avoir à se servir d’une échelle. Elle est 
adaptée aux détecteurs de mouvements 
suivants: LUXOMAT® PD3N-2C

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles que 
l’enregistrement automatique de la valeur 
crépusculaire actuelle ou encore la fonc-
tion pratique du test de 2 sec. peuvent 
être activées avec la télécommande  
IR-SMARTHOME proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour allu-
mer ou éteindre la lumière. Inutile d’instal-
ler un commutateur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

 les programmes

  

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.  

sensibilité normal / 
sensibilité élevée

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

allumage de l’éclairage  
-  Forçage d‘allumage/extinction 
à distance. (a condition d‘être 
toujours détecté.) 

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour +

augmentation de la valeur lux  
palier de 20 lux à 50 lux

,
5

min  à 
30
min  

Temps d’allumage après absence 
de détection (relais 1):  
-  Impulsion ou 15 sec. à 30min. 
permanent

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonction nuit

HKL

,
5

min  à 
120
min

fonction impulsion/
Durées de commutation prédéfinies 
pour le canal ccv (chauffage, 
climatisation, ventilation)
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| LUXOMAT® Ir-smarThome

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-smartHome gris 90162

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-SMARTHOME permet d’effectuer confor-
tablement tous les réglages depuis le sol, 
sans avoir à se servir d’une échelle. Elle est 
adaptée aux détecteurs de mouvements 
suivants: LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW 
et PD3N-ZW

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles que 
l’enregistrement automatique de la valeur 
crépusculaire actuelle ou encore la fonc-
tion pratique du test de 2sec. peuvent être 
activées avec la télécommande IR-SMAR-
THOME proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour allu-
mer ou éteindre la lumière. Inutile d’instal-
ler un commutateur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

 les programmes

  

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

-S+
réglage électronique de la sensibi-
lité pour augmenter ou réduire la 
portée de détection

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

programme fête  
-  allumage et /ou extinction de 
l‘éclairage programmés pour 
12 heures

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

10
Lux  – 1000

Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  10 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

allumage de l’éclairage  
-  Forçage d’allumage/extinction 
à distance (a condition d‘être 
toujours détecté.) 

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

15
sec  à 30

min  
Temps d’allumage après absence 
de détection:  
- 15 sec. à 30min.

LED

Touche led 
-  commande marche/arrêt des led
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

A
3

, ,
5

min  à 
120
min

Temps d’allumage après absence 
de détection (relais 2): 
-  Impulsion ou 5min. à 120min. 
permanent

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

allumage de l’éclairage  
-  Forçage d’allumage/extinction 
à distance (a condition d‘être 
toujours détecté.) 

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

, 
15
sec  à 

30
min  

Temps d’allumage après absence 
de détection (relais 1):  
-  Impulsion ou 15 sec. à 30min. 
permanent

| LUXOMAT® Ir-pd

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd gris 92160

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD permet d’effectuer confortablement 
tous les réglages depuis le sol, sans avoir 
à se servir d’une échelle. Elle est adaptée 
aux détecteurs de mouvements suivants: 
LUXOMAT® PD1, PD2, PD4, PD4-Couloir, 
PD5 et Indoor 180-M

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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allumage de l’éclairage = désactivation temporaire du mode automatique
Forçage d’allumage/extinction à distance à condition d’être toujours détecté.
le mode automatique revient après la temporisation du détecteur

RESET reset = désactivation du forçage d’allumage/extinction 
le détecteur repasse en mode automatique 

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd-mini

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-mini gris 92159

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-Mini destinée à l’utilisateur final 
est compatible avec les détecteurs de 
mouvements suivants: LUXOMAT® PD1N, 
PD2, PD4, PD4-Couloir, PD4-GH, PD5 et 
Indoor 180-M

 les programmes

7 35

57
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les fonctions.

 
sensibilité normal 

sensibilité élevée 
(pré-réglage)

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

allumage de l’éclairage  
- Forçage d‘allumage/extinction 
à distance. (a condition d‘être 
toujours détecté.) 

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

Valeur crépusculaire définie  
- Fonction jour +

augmentation de la valeur lux 
palier de 20 à 50 lux

, 
5

min  à 
30
min  

Temps d’allumage après absence 
de détection:  
-  Impulsion ou 5 à 30min. 
permanent

 
Valeur crépusculaire définie  
- Fonction nuit

HA
ON/OFF

sélectionner le mode 
semi-autonome /autonome 

PI R
CdS

désactivation de la détection de 
mouvement
cds: seulement interrupteur 
crépusculaire

| LUXOMAT® Ir-pd-1c

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-1c gris 92520

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

 � attention: Les détecteurs PD2-, PD4- 
et PD9-M-1C qui ont été livrés avant 
2011, doivent être programmés avec 
la télécommande IR-PD.  
Le PD9-M-1C qui a été livré avant 
2011, doit être programmé avec la 
télécommande IR-PD9.

  La télécommande infrarouge LUXOMAT®  
IR-PD-1C permet d’effectuer confortable-
ment tous les réglages depuis le sol,  
sans avoir à se servir d’une échelle. Elle 
est adaptée aux détecteurs de mouve-
ments suivants: LUXOMAT® PD2-, PD4- 
et PD9-M-1C

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD-1C proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

HA
ON/OFF

sélectionner le mode 
semi-autonome /autonome 

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

 
sensibilité normal 

sensibilité élevée 
(pré-réglage)

1000
Lux

 
600
Lux

 
300
Lux  

20
Lux  

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

allumage de l’éclairage  
-  Forçage d’allumage/extinction 
à distance (a condition d‘être 
toujours détecté.) 

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
Marche par télécommande

, 
5

min  à 
30
min  

Temps d’allumage après absence 
de détection (relais 1):  
-  Impulsion ou 5 à 30min. 
permanent

+
augmentation de la valeur lux  
palier de 20 à 50 lux

,  à  

Temps d’allumage après absence 
de détection (relais 2): 
-  Impulsion ou 5min. à 120min. 
permanent

PI R
CdS

désactivation de la détection de 
mouvement
cds: seulement interrupteur 
crépusculaire

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

 � attention: Les détecteurs PD1-, PD2- et 
PD4-M-2C qui ont été livrés avant 
2011, doivent être programmés avec 
la télécommande IR-PD. 

  La télécommande infrarouge LUXOMAT®  
IR-PD-2C permet d’effectuer confortable-
ment tous les réglages depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle. Elle est 
adaptée aux détecteurs de mouvements 
suivants: LUXOMAT® PD1N-, PD2- et 
PD4-M-2C

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD-2C proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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| LUXOMAT® Ir-pd-2c

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-2c gris 92475

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

,
15
sec  à 

30
min

Temps d’allumage après absence de 
détection:  
-  Impulsion ou 15 sec. à 30min. 
permanent

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

HA
ON

, 

HA
OFF

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome 

Valeur crépusculaire définie  
- Fonction jour

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 
400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

Interrupteur crépusculaire 
- 20 à 1000 lux

eclairage marche 
-  Forçage d‘allumage/extinction 
à distance (à condition d‘être 
toujours détecté)

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

+
augmentation de la valeur lux  
palier de 20 à 50 lux

| LUXOMAT® Ir-pd4-gh-ld

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd4-GH-ld gris 92479

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD4-GH permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD4-M-1C-GH 
confortablement depuis le sol, sans avoir 
à se servir d’une échelle.

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD4-GH proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

,
15
sec  à 

30
min

Temps d’allumage après absence de 
détection: 
-  Impulsion ou 15 sec. à 30min. 
permanent

-  la touche impulsion ou carillon p. ex. 
pour le carillon d‘une porte d‘entrée: 
temporisation 1sec.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

HA
ON

, 

HA
OFF

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome  

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 
400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

Interrupteur crépusculaire 
- 20 à 1000 lux

eclairage marche  
-  Forçage d’allumage/extinction à 
distance (à condition d’être toujours 
détecté)

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 

comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

+
augmentation de la valeur lux  
palier de 20 à 50 lux

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande.

| LUXOMAT® Ir-pd4-sp

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd4-sp gris 92040

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD4-SP permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD4-M-1C-C-SP 
confortablement depuis le sol, sans avoir 
à se servir d’une échelle.

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD4-SP proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

,
15
sec  à 

30
min

Temps d’allumage après absence de 
détection: 
-  Impulsion ou 15 sec. à 30min. 
permanent

-  la touche impulsion ou carillon p. ex. 
pour le carillon d‘une porte d‘entrée: 
temporisation 1sec.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

HA
ON

, 

HA
OFF

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome  

Valeur crépusculaire définie 
- Fonction jour

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux

 

800
Lux

600
Lux

 

400
Lux

200
Lux  

100
Lux  

20
Lux

Interrupteur crépusculaire  
- 20 à 1000 lux

eclairage marche  
-  Forçage d’allumage/extinction à 
distance (à condition d’être toujours 
détecté)

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

+
augmentation de la valeur lux  
palier de 20 à 50 lux

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande.

| LUXOMAT® Ir-pd9

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd9 gris 92201

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD9 permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD9-M-1C(-GH)/-
SDB confortablement depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle.

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD9 proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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| LUXOMAT® Ir-pd4-TrIo sWI

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd4-trIo sWI gris 92102

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD4-TRIO SWI permet d’effectuer tous 
les réglages du LUXOMAT® PD4-M-3C-
TRIO confortablement depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle.

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD4-TRIO SWI proposée en 
option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
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 les programmes

 

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

5 
Min  à 

90 
Min  

Temps d’allumage après absence de 
détection (relais 1, 2 et 3):  
- 5 à 90min.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé modifiée puis 
redéfinie.

HA
,

VA

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome 
(canal 1+2) 

CH
1 ,

CH
2 ,

CH
3

sélection du canal 
-  pour réglage de la temporisation 
et de la valeur de lux

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

CH1/2
ON/OFF ,

CH3
ON/OFF

canal 1+2 marche / arreT
canal 3 marche / arreT

Touche led  
-  commande marche/arrêt des led

 – 

valeurs de lux de consigne 
canal 1 et 2  
-  1000, 750, 500, 400, 300, 200, 
150, 100 lux

+
augmentation de la valeur lux 
palier de 20 à 50 lux

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage pour 
canal 1 et 2.

protection permanente 
antivandalisme 
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les fonctions.

5
min  – 

30
min

Temps d‘allumage après absence de 
détection (relais 1 et 2): 
- 5min. à 30min.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

sélectionner le mode 
semi-autonome /autonome 

mode mesure de l‘apport de lumière 
naturelle ou mesure de lumière mixte

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

1000
Lux  – 20

Lux

Interrupteur crépusculaire  
-  20 à 1000 lux , 

allumage et extinction manuelles de 
l’éclairage connecté au relais et choix 
du canal pour le degré de luminosité

enregistrement automatique 
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

+
augmentation de la valeur lux  
palier de 20 à 50 lux

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd-duo

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-duo gris 92092

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-DUO permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD4-M-2C-DUO 
confortablement depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD-DUO proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

allumage et extinction de l’éclairage  
-  Forçage d’allumage/extinction à 
distance (à condition d’être toujours 
détecté)

1500
Lux

1000
Lux

750
Lux

500
Lux

250
Lux

100
Lux

50
Lux

Valeur crépusculaire définie 
-  50 à 1500 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande.

enregistrement automatique  
-   de la valeur crépusculaire actuelle 
comme valeur constante de 
lumière.

ON
  

OFF

marche/arrêt du mode balisage 
à 20 % 
-  pour un balisage permanent, 
appuyer sur la touche on. 
pour désactiver, appuyer sur la 
touche oFF.

1
min  à 30

min  
Temps d‘allumage après absence 
de détection:  
-  de 1 à 30 minutes

1
min   

10
min  

30
min   

60
min

Temps du balisage à 20 % après la 
temporisation du détecteur: 
-  de 1 à 30 minutes.

max

  
min

Touches de variation pour le 
réglage constant de lumière:  
-  Modification temporaire ou 
permanente du niveau constant de 
luminosité

| LUXOMAT® Ir-pdim

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pdim gris 92200

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PDim permet d’effectuer conforta-
blement tous les réglages depuis le sol, 
sans avoir à se servir d’une échelle. Elle 
est adaptée aux détecteurs de mouve-
ments suivants: LUXOMAT® PD1N-M-
DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-
DUO-DIM, PD5-M-DIM et PD9-M-DIM.

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PDim proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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enregistrement automatique et temporaire  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage. durant toute 
la présence sous le détecteur

RESET reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

Touches de variation pour le réglage 
temporaire de l’éclairage:  
-  Modification du niveau constant de 
luminosité pendant toute la présence 
sous le détecteur

allumage et extinction de l’éclairage  
-   Forçage d’allumage/extinction à distance  
(à condition d’être toujours détecté)

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd-dIm-mini

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-dIm-mini gris 92098

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-DIM-Mini destinée à l’utilisateur 
final est compatible avec les détecteurs 
de mouvements suivants: LUXOMAT® 
PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, 
PD4-M-DIM-CVC, PD4-M-DUO-DIM, 
PD5-M-DIM et PD9-M-DIM.

  Des dérogations temporaires liées à la pré-
sence peuvent être obtenues à tout instant: 
- Allumage / Extinction de l’éclairage 
- Variation de l’éclairage 
- Enregistrement d’une valeur actuelle 
  d’éclairement à maintenir.

  Les signaux infrarouges reçus, sont 
confirmés par le clignotement d’une LED 
ainsi que par la commutation du relais.

 les programmes
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les fonctions.  – 

Temps du balisage de 10 à 30 % 
après la temporisation du détecteur: 
- 1min. à 60min.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

choix du % de balisage après la 
temporisation du détecteur:
- 10 à 30 %

Valeur crépusculaire définie:
- fonction jour

Touche led  
-  commande marche/arrêt des led

 – 
Valeur crépusculaire définie: 
-- 100 à 1000 lux

fonction 100 h 
-  rodage de 100h des tubes 
fluorescent avant toute variation 

variation de la valeur de consigne de 
luminosité  
(uniquement pour canal 1)

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome   
(uniquement pour canal 1)

enregistrement automatique
-   Valeur crépusculaire actuelle comme 

valeur constante de lumière.

allumage et extinction de l’éclairage:
forçage d‘allumage/extinction à 
distance (à condition d‘être toujours 
détecté)

 – 

Temps d’allumage après absence de 
détection:
-  10min., 15min., 30min.,  
45min., 60min.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

marche/arrêt du mode balisage en %

protection permanente 
antivandalisme 
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd4-TrIo

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd4-trIo gris 92097

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD4-TRIO permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DIM 
confortablement depuis le sol, sans 
avoir à se servir d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande LUXOMAT®  IR-PD4-TRIO propo-
sée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-dIm-HKl gris 92114

   

verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions.

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

allumage et extinction de l‘éclairage:  
-  Forçage d‘allumage/extinction à 
distance (à condition d‘être toujours 
détecté)

1500
Lux

1000
Lux

750
Lux

500
Lux

250
Lux

100
Lux

50
Lux

Valeur crépusculaire définie:  
-  50 à 1500 lux; 
recommandé: salle avec lumière 
de jour 300 lux, salle sans lumière 
de jour 1000 lux.

protection permanente 
antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
seule fonction en service: arrêt/
marche par télécommande

enregistrement automatique  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

ON
  

OFF

marche/arrêt du mode balisage 
à 20 %  
-  pour un balisage permanent, appuyer 
sur la touche on. 
pour désactiver, appuyer sur la 
touche oFF.

1
min  à 30

min  
Temps d‘allumage après absence 
de détection:  
-  de 1 à 30 minutes

1
min   

10
min  

30
min   

60
min

Temps du balisage à 20% après la 
temporisation du détecteur: 
-  de 1 à 30 minutes

max

  
min

variation de la valeur de consigne 
de luminosité:   
-  Modification temporaire ou 
permanente du niveau constant de 
luminosité

,
5

min  à 
60
min

Temps de fonctionnement après 
absence de détection du cvc chauf-
fage, ventilation, climatisation)

 | LUXOMAT® Ir-pd-dIm-hKl

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  Grâce à la télécommande infrarouge 
LUXOMAT® IR-PD-DIM-HKL, il est 
possible d’effectuer confortablement, à 
partir du sol, tous les réglages sur le dé-
tecteur de présence sans devoir utiliser 
une échelle. Elle convient aux détecteurs 
de mouvements suivants: LUXOMAT® 
PD4-M-DIM-CVC, PD9-M-DIM-CVC. 
Une grande variété de programmes 
permet d‘adapter, en tout temps, les 
détecteurs de mouvements aux besoins 

  Les fonctions supplémentaires, telles que 
l’enregistrement automatique de la valeur 
crépusculaire actuelle ou encore la fonc-
tion pratique du test de 2 sec. peuvent être 
activées avec la télécommande IR-PD-
DIM-HKL proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison
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| LUXOMAT® Ir-pd-dalI

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-dalI gris 92094

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-DALI permet d’effectuer tous les 
réglages du LUXOMAT® PD2-M-DALI/
DSI, PD4-M-DALI/DSI et PD9-M-DALI/DSI 
confortablement depuis le sol, sans avoir 
à se servir d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande IR-PD-DALI proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les 
fonctions

variation de la valeur de consigne de 
luminosité:
-  Modification temporaire ou 

permanente du niveau constant de 
luminosité

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie. max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

Temps d‘allumage après absence de 
détection: 
-  1 à 30 minutes

changement de protocole dsI ou dalI 
-  dsI: led rouge 3 sec
- dalI: led verte 3 sec

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

max

50
Lux

1500
Lux

ON

OFF

20%

mode balisage à 20 %:
on: balisage permanent
off: désactivation de balisage
1 à 60min: temporisation de balisage

+–
valeur théorique de clarté pour
réglage constant de lumière 
+ / – petite valeur 

+ / – grande valeur

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

enregistrement automatique  
-  Valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

mode autonome/semi-autonome   
- semi-autonome: led verte  
-  automatique: led rouge active pour 
env. 3 sec.
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verrouillage/déverrouillage 
-  permet de programmer les fonctions  – 

Temps du balisage de 10 à 30 % 
après la temporisation du détecteur: 
- 1min. à 60min.

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

choix du % de balisage après la 
temporisation du détecteur:
- 10 à 30 %

Valeur crépusculaire définie:
- fonction jour

Touche led  
-  commande marche/arrêt des led

 – 
Valeur crépusculaire définie:
- de 100 à 1000 lux

fonction 100 h 
-  rodage de 100h des tubes 
fluorescent avant toute variation 

variation de la valeur de consigne de 
luminosité  
(uniquement pour canal 1 et 2)

sélectionner le mode 
semi-autonome/autonome   
(uniquement pour da 1 et 2)

enregistrement automatique
-  valeur crépusculaire actuelle comme 

seuil d’enclenchement et d’extinction 
de l’éclairage.

marche/arreT de l‘éclairage de la 
sortie da1 et da2

 – 
Temps d’allumage après absence  
de détection:
- de 10 à 60min

RESET

reset  
- activation des potentiomètres
-  mise à l‘arrêt de toutes les minute-
ries, de tous les canaux

marche/arrêt du mode balisage en %

protection permanente antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
toutes les fonctions de la télécom-
mande sont bloquées

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd4-TrIo-dalI

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd4-trIo-dalI gris 92104

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD4-TRIO-DALI permet d’effectuer 
tous les réglages du LUXOMAT® PD4-
M-TRIO-DALI confortablement depuis le 
sol, sans avoir à se servir d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Des fonctions supplémentaires telles que 
la variation jusqu’à la valeur de consigne 
de luminosité souhaitée pour le canal 
1 et 2 ou la fonction de test 2 sec. utile 
sont possibles via la télécommande IR-
PD4-TRIO-DALI disponible en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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 | LUXOMAT® Ir-pd-dalI-1c

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-dalI-1c gris 92116

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-DALI-1C permet d’effectuer tous 
les réglages du LUXOMAT® PD2/4-M-
DALI/DSI-1C confortablement depuis le 
sol, sans avoir à se servir d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore la 
fonction pratique du test de 2sec. peuvent 
être activées avec la télécommande  
IR-PD-DALI-1C proposée en option

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour allu-
mer ou éteindre la lumière. Inutile d’instal-
ler un commutateur supplémentaire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.
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protection permanente antivandalisme  
-  blocage permanent du détecteur; 
toutes les fonctions de la télécom-
mande sont bloquées.

Temps de commutation 
-  1 à 30 minutes au dernier 
mouvement détecté

TEST

Test  
-  Indépendamment de la luminosité 
ambiante, la zone de surveillance 
peut être vérifieé, modifiée puis 
redéfinie.

    
ON

 

    
OFF

mode balisage à 20 %:
on: balisage permanent
off: désactivation de balisage

changement de protocole dsI  
ou dalI 
- dsI: led rouge 3 sec
- dalI: led verte 3 sec

 – 
Temps du balisage à 20 % après la 
temporisation du détecteur:

+–
valeur théorique de clarté pour
réglage constant de lumière 
+ / – petite valeur 

+ / – grande valeur

RESET
reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

enregistrement automatique  
-  Valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage.

mode autonome/semi-autonome   
- semi-autonome: led verte  
-  automatique: led rouge active 
pour env. 3 sec.

max

  
min

Touches de variation pour le 
réglage constant de lumière:  
-  Modification temporaire ou 
permanente du niveau constant de 
luminosité

,
5

min  à 
60
min

Temps de fonctionnement après ab-
sence de détection du cvc (chauffa-
ge, ventilation, climatisation)

20%
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enregistrement automatique et temporaire  
-  de la valeur crépusculaire actuelle 
comme seuil d’enclenchement et 
d’extinction de l’éclairage. durant toute 
la présence sous le détecteur

RESET reset  
- remise à 0 de toutes les fonctions

Touches de variation pour le réglage 
temporaire de l’éclairage:  
-  Modification du niveau constant de 
luminosité pendant toute la présence 
sous le détecteur

allumage et extinction de l’éclairage  
-   Forçage d’allumage/extinction à distance  
(à condition d’être toujours détecté)

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® Ir-pd-dalI-mini

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® Ir-pd-dalI-mini gris 92112

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L57 x L35 x H7mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
IR-PD-DALI-Mini destinée à l’utilisateur 
final est compatible avec les détecteurs 
de mouvements suivants: LUXOMAT® 
PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, 
PD4-M-DALI/DSI-C, PD9-M-DALI/DSI et 
PD9-M-DALI/DSI-GH.

  Des dérogations temporaires liées à la pré-
sence peuvent être obtenues à tout instant: 
- Allumage / Extinction de l’éclairage 
- Variation de l’éclairage 
- Enregistrement d’une valeur actuelle 
  d’éclairement à maintenir.

  Les signaux infrarouges reçus, sont 
confirmés par le clignotement d’une LED 
ainsi que par la commutation du relais.

 les programmes
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Telecommandes pour une proGrammaTIon FacIle  
de detecteurs de mouvement et de presence

Te
le

co
m

m
a

n
de

s

présent / absent

commande ventilateur  
auto: Fonctionnement 
automatique 
0: arrêt du ventilateur 
I, II, III: régime du 
ventilateur 1, 2, 3

Scènes spécifiques à 
l’utilisateur

commande éclairage 
I: régulation activée 
0: régulation désactivée 
l: apprentissage luminosité 
: augmentation / 
réduction luminosité

fonctions de service 
spécifiques à l’utilisateur

 InformaTIons produITs caracTerIsTIques TechnIques

| LUXOMAT® rc-llW

désignation couleur n°-article

LUXOMAT® rc-llW gris 92332

          Lithium CR2032 -  
3 Volt (inclus)
 Selon les conditions de 
luminosité 
nuageux/crépusculaire:  
5 à 6m;
clair, ensoleille:  
2 à 3m

L80 x L60 x H8mm

  La télécommande infrarouge LUXOMAT® 
RC-LLW, conçue pour les détecteurs de 
mouvements LUXOMAT® PD2-LON, 
PD9-LON et Indoor 180-LON-EN permet 
d’effectuer facilement sur place l’en-
semble des paramétrages avec le logiciel 
client LON, depuis le sol, sans l’usage 
fastidieux d’une échelle. 

  La grande diversité de programmation 
des détecteurs de mouvements permet 
non seulement d’ajuster les paramètres 
aux exigences spécifiques mais aussi de 
les modifier ultérieurement.

  Les fonctions supplémentaires, telles 
que l’enregistrement automatique de la 
valeur crépusculaire actuelle ou encore 
la fonction pratique du test de 2 sec. 
peuvent être activées avec la télécom-
mande RC-LLW proposée en option.

  Il suffit d’appuyer sur une touche pour 
allumer ou éteindre la lumière. Inutile 
d’installer un commutateur supplémen-
taire.

  Une fixation murale pratique 
(dimensions: environ 63 x 29 x 19mm) 
est comprise dans la livraison.

8
0

8 60

 les programmes
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Détecteurs de 
mouvement pour 
montage extérieur, 
mural et plafonnier

145 - 148

Détecteurs de 
présence à montage 
plafonnier

149 - 158

B.E.G. LUXOMAT®

LUXOMAT® schémas de raccordement
pour électriciens et bureaux d‘études

Les produits de pointe de B.E.G. –  
installation rapide et simple
La qualité B.E.G. va au-FPlà d’une parfaite 
fonctionnalité et d’un design attrayant.
Les produits B.E.G. se distinguent tant par la 
simplicité de leur installation et de leur entre-
tien que par le large éventail de leur utilisation.
Les exigences posées par la société B.E.G. à 
ses produits en terme de qualité et de confort 
commencent dès leur installation.

Les concepteurs de B.E.G. veillent à ce que 
l’installation des appareils puisse être réalisée 
le plus simplement possible. Différentes va-
riantes de connexion sont réalisables. Il va de 
soi que nous nous conformons toujours aux 
normes allemandes et européennes corres-
pondantes.

Index Page

SchemaS de raccordement 
pour detecteurS de mouvement et de preSence
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de mouvement 
a montage exterieur ou plafonnier

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal  
avec interrupteur extérieur pour une marche forcée de l’ éclairage

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal  
avec bouton-poussoir NF pour une marche forcée de l’éclairage 
pendant 1min

Schéma de raccordement pour
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

Variantes:
S1 =   interrupteur (non fourni) de marche 

forcée de l’ éclairage
RC =  filtre anti-arc, si nécessaire  

(Code: 10880)

Schéma de raccordement pour
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C

•	 PD9-1C
•	 HF-MD1
•	 HF-H-MD1 Standard

Schéma de raccordement pour
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C

T1 = B.P. normalement fermé
Il est possible d’allumer manuellement 1 
minute l’éclairage.
Appuyer sur le poussoir durant environ 2 sec.
Les potentiomètres ne doivent pas être sur «Test» 
ou «Soleil». Si tel est le cas, toutes les valeurs 
réglées par télécommande sont effacées.
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de mouvement à montage  
extérieur, mural ou plafonnier

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal
avec entrée BP

Montage en parallèle avec détecteurs de mouvement à 1 canal

Montage en parallèle des détecteurs de mouvement à 1 canal 
avec entrée BP

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-R

Variantes:
S1 =   interrupteur (non fourni) de marche 

forcée de l’ éclairage
T1 =   Bouton Poussoir Normalement Ouvert, 

Forçage d’allumage/extinction pendant 
tout la détection.

RC =  filtre anti-arc, si nécessaire 
(Code:10880)

NOTE: Le poussoir ne doit pas comporter 
de voyant.

Schéma de raccordement pour
•	 RC-plus next  max. 5 en parallèle
•	 LC-plus  max. 5 en parallèle
•	 LC-Click-N  max. 2 en parallèle
•	 LC-Mini  max. 2 en parallèle

•	 PD3N-1C  max. 8 en parallèle
•	 PD4N-1C  max. 8 en parallèle
•	 PD9-1C  max. 8 en parallèle 

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-R  max. 8 en parallèle

Variante:
T1 =  Bouton Poussoir Normalement Ouvert, 

Forçage d’allumage/extinction pendant 
tout la détection.

NOTE: Le poussoir ne doit pas comporter 
de voyant.
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Au delà, nous recommandons de créer des 
zones d’éclairage.
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de mouvement 
a montage exterieur, mural ou plafonnier

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal 
sur minuterie et BP pour une marche forcée de l’éclairage temporisée

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement à 1 canal 
sur minuterie

Schéma de raccordement pour
•	 RC-plus next
•	 LC-plus
•	 LC-Click-N
•	 LC-Mini

•	 PD3N-1C
•	 PD4N-1C
•	 PD9-1C 

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-SC (Code 92650)
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34

T1 T2
30 sec. 
10min.
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30sec. 
10min.

Minuterie électronique avec préavis d’extinc-
tion SCT1 (Code 92655).

ATTENTION: Maximum 10 détecteurs 180-SC 
sur la même minuterie.
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de mouvement 
a montage exterieur, mural et plafonnier

Raccordement de base d’un détecteur de mouvement 
à 2 canaux

Raccordement de base  d’un détecteur 2 fils avec interrupteur 
extérieur pour forcer l’éclairage – Commutation par Triac

Raccordement de base d’un détecteur 2 fils avec interrupteur 
extérieur pour forcer l’éclairage – Commutation par Relais

Schéma de raccordement pour
•	 PD3N-2C

M1 =  fonction CVC 
(Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-T

Variante:
S1 =  interrupteur (non fourni) de marche 

forcée éclairage

ATTENTION: Raccorder uniquement des 
charges résistives (Sources halogènes ou in-
candescentes) de 40 W mini et 300 W maxi.

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-R-2F

Variante:
S1 =  interrupteur (non fourni) de marche 

forcée éclairage

ATTENTION: Fonctionnement en 2 fils sur 
des sources de 30 W à 2300 W.
Pour des sources de puissance inférieure 
à 30 W il sera éventuellement nécessaire 
de raccorder en parallèle aux sources le 
module RC fourni. La LED ne fonctionne pas
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Schema deS raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage plafonnier a 1 canal maitreS

Raccordement de base d’un détecteur de présence à 1 canal Maîtres 
avec esclave et BP branchés sur la borne R

Schéma de raccordement pour
•	 PD5-M-1C
•	 PICO-M-1C 

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence).

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.
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Raccordement de base d’un détecteur de présence à 1 canal Maîtres 
avec esclave et BP branchés sur les borne R et S

Schéma de raccordement pour
•	 PD9-M-1C
•	 PD9-M-GH
•	 PD4-M-1C-C

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence).

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.
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R

Raccordement de base des détecteurs de présence à 1 canal Maîtres 
– Sortie sur contact sec NO (Ex: raccordement pour sortie 230V)

Schéma de raccordement pour
•	 PD9-M-1C-SDB
•	 PD9-Digi
•	 PD9-M-1C-SDB-GH
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage plafonnier a 1 canal maitreS

Raccordement de base d’un détecteurs de présence à 1 canal 
Maîtres (NO) avec esclave et BP branchés sur les borne R et S

Schéma de raccordement pour
•	 PD2-M-1C
•	 PD4-M-1C
•	 PD4-M-1C-GH

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence).

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.







  






   


 



Raccordement de base d’un détecteur de présence à sécurité positive 
renforcée PS à 1 canal Maître avec borne R et S

Schéma de raccordement pour
•	 PD4-M-1C-C-SP

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence).

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage mural et plafonnier a 2 canaux maitreS

Raccordement de base d’un détecteur de présence à 2 canaux  
Maîtres avec esclave et BP

Schéma de raccordement pour
•	 PD1N-M-2C
•	 PD2-M-2C
•	 PD4-M-2C
•	 PD4-M-2C-C

•	 PD9-M-1C-CVC

•	 Indoor 180-M-2C

M1 =  fonction CVC 
(Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence).

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.
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Raccordement de base d’un détecteur de présence DUO à 2  
canaux Maîtres avec esclave et BP

Schéma de raccordement pour
•	 PD4-M-2C-DUO

Variantes:
T1&2 =   Bouton Poussoir sans voyant 

lumineux pour: 
- Marche autonome ou 
  semi-autonome 
- Marche/Arrêt forcé temporairement 
  (à la présence) sur chaque canal.

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence dim 
a montage plafonnier a 1 canal et a 3 canaux maitreS

Raccordement de base d’un détecteur de présence TRIO à 3 canaux Maîtres
Schéma de raccordement 
pour
•	 PD4-M-3C-TRIO

Variantes:
T1&2 = 
Bouton Poussoir sans voyant 
lumineux pour:
- Marche autonome ou 
  semi-autonome
- Marche/Arrêt forcé tempo- 
  rairement (à la présence) sur 
  canal 1-2 et canal 3 (tableau).

Raccordement d’un détecteur 
Esclave pour agrandir la zone 
de détection.
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Raccordement de base d’un détecteur de présence DIM Maîtres pour ballast 1-10V

Schéma des 
raccordement pour
•	 PD1N-M-DIM
•	 PD2-M-DIM
•	 PD4-M-DIM
•	 PD5-M-DIM
•	 PD9-M-DIM
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Variantes:
T1 =  Bouton Poussoir sans voyant lumineux pour: 

- Marche autonome ou semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé temporairement (à la présence) 
- Appui long: Variation forcée temporairement (à la présence)

Raccordement d’un détecteur Esclave pour agrandir la zone de détection.
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B.E.G. LUXOMAT®

Raccordement de base d’un détecteur de présence DIM CVC Maîtres pour 
ballast 1-10V

Schéma des 
raccordement pour
•	 PD4-M-DIM-CVC
•	 PD9-M-DIM - CVC

M1 =  fonction CVC

Variantes:
T1 =  Bouton Poussoir sans voyant lumineux pour l’éclairage: 

- Marche autonome ou semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé temporairement (à la présence) 
- Appui long: Variation forcée temporairement (à la présence)

T2 = BP pour le CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 
Raccordement d’un détecteur Esclave pour agrandir la zone de détection.

Maître Esclave

L 

N 

       E1     1 -10 V EVG  

N 

L 

+ 

- 

R S L L´1 N - + N L R 

T1 

C1 C1 

M1 

NO  

CVC 

NO  

CVC
 

T2 

SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage mural et plafonnier a 2 canaux et a 3 canaux maitreS
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence dim 
a montage plafonnier a 2 canal et a 3 canaux maitreS

Raccordement de base des détecteurs de présence DIM TRIO Maîtres pour ballast 
1-10V

Schéma de 
raccordement pour
•	 PD4-M-TRIO-DIM
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NO NO
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Variantes:
T1&2 =  Bouton Poussoir sans voyant lumineux pour: 

- Marche autonome ou semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé temporairement (à la présence) sur canal 1-2 et canal 3 (tableau)  
- Appui long: Variation forcée temporairement (à la présence) sur canal 1-2 et canal 3 (tableau)

Raccordement d’un détecteur Esclave pour agrandir la zone de détection.

Raccordement de base des détecteurs de présence DIM DUO Maîtres pour 
ballast 1-10V

Schéma des 
raccordement pour
•	 PD4-M-DUO-DIM
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence dali 
a montage plafonnier maitreS

Raccordement de base des détecteurs de présence DALI Maîtres pour ballast 
DALI ou DSI

Raccordement de base des détecteurs de présence DALI DUO Maîtres pour 
ballast DALI ou DSI

Schéma de raccordement 
pour
•	 PD2-M-DALI/DSI
•	 PD4-M-DALI/DSI
•	 PD9-M-DALI/DSI
•	 PD4-M-DALI/DSI-C
•	 PD9-M-DALI/DSI-GH

Schéma de raccordement pour
•	 PD4-M-DUO-DALI










  






 






   


 











  













 






    
 

 








Variantes:
T1 =  Bouton Poussoir sans voyant 

lumineux pour:
- Marche autonome ou semi-auto-
nome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé 
temporairement (à la présence)  
- Appui long: Variation forcée tempo-
rairement (à la présence) 

Raccordement d’un détecteur Esclave 
pour agrandir la zone de détection.

NOTE: Conformément à ces sché-
mas, s’assurer que les ballasts DALI 
comportent 2 bornes DA-DA. 

B.E.G. LUXOMAT®

Raccordement de base d’un détecteur de présence DALI TRIO 
Maîtres pour ballast DALI1 avec bornes NO

Schéma de raccordement pour
•	 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP/-FP

optional
T1&2 =  Bouton Poussoir sans voyant lumi-
neux pour:
- Marche autonome ou semi-autonome
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé
  temporairement (à la présence)

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.

Maître Esclave

E1 DALI

L
N

DA
DA

L
N

E2 DALI

L
N

DA
DA

CVC/Lumière

LN RNO NOS S + - +
DA1/2 CVC/Lumière CVC/LumièreDA1       DA2

N LR

T2T1
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence dali 
a montage plafonnier maitreS

Raccordement de base des détecteurs de présence DALI TRIO Maîtres pour ballast DALI

Schéma de 
raccordement 
pour
•	 PD4-M-

TRIO-DALI







 

























       
   

 





Variantes:
T1&2 =  Bouton Poussoir sans voyant lumineux pour: 

- Marche autonome ou semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé temporairement (à la présence) 
  sur canal 1-2 et canal 3 (tableau)  
- Appui long: Variation forcée temporairement (à la présence) 
  sur canal 1-2 et canal 3 (tableau)

Raccordement d’un détecteur Esclave pour agrandir la zone de détection. 
NOTA: Conformément à ces schémas, s’assurer que les ballasts DALI comportent 2 bornes DA-DA.

Raccordement de base d’un détecteur de présence à 1 canal Maîtres pour ballast DALI/DSI avec esclave et BP
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Schéma de raccordement pour
•	 PD2-M-DALI/DSI-1C
•	 PD4-M-DALI/DSI-1C

M1 = Fonction CVC
Variantes: 
T1 = Bouton Poussoir pour 
l’éclairage
T2 = BP pour le CVC (Chauf-
fage, Ventilation, Climatisation)

Raccordement d’un détecteur 
Esclave pour agrandir la zone 
de détection.

Maître Esclave
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage plafonnier Knx + 11-48v

Raccordement de base des détecteurs de présence 11-48V à 2 canaux Maîtres

Schéma de raccordement 
pour
•	 PD2-M-2C-11-48V-3A

Schéma de raccordement 
pour
•	 PD2-M-2C-11-48V-RR 

X1= Lecture ohmique de 
la valeur de lux captée 
par la cellule crépuscu-
laire du détecteur.

X2: carte électronique

IMPORTANT:
Le relais REED ne peut 
commuter une puis-
sance. A utiliser unique-
ment pour un signal 

PD2-M-24V-3A

PD2-M-24V-RR

optional

T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb

Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Maître Esclave

Übersicht

~/+ 

NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

T1 

NO  NO  
C2 

~/- 

11-48V  11-48V  

11-48V  
AC/DC 

NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

NO  NO  
C2 

11-48V  11-48V  

PD2-M-24V-RR

X1= Lichtsensor

optional

T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb

Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Maître Esclave

Übersicht

~/+ 

NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

T1 

NO  NO  
C2 

~/- 

11-48V  11-48V  NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

NO  NO  
C2 

11-48V  11-48V  

11-48V  
AC/DC 

X2  

X1     1k Ω -15M Ω 

Variantes:
T1 =  Bouton Poussoir sans voyant lumineux pour: 

- Marche autonome ou semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé temporairement (à la présence)  
Raccordement d’un détecteur Esclave pour agrandir la zone de détection.

Raccordement de base d’un détecteur de présence KNX

-+

+
-
KNX-BUS

Schéma de raccorde-
ment pour
•	 PD1N-KNX
•	 PD2-DIM-KNX/EIB
•	 PD4-DIM-KNX/EIB
•	 PD4-DIM-KNX/EIB-GH
•	 PD4-DIM-KNX/EIB-C
•	 PD9-DIM-KNX/EIB
•	 PD9-DIM-KNX/EIB-GH
•	 PD11-FLAT-KNX

B.E.G. LUXOMAT®

Raccordement de base des détecteurs de présence 11-48V à 2 canaux Maîtres avec relais Reed
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SchemaS de raccordement pour detecteurS de preSence 
a montage mural 11-48vB.E.G. LUXOMAT®

Raccordement de base des détecteurs de présence 11-48V 
à 1 canal

Schéma de raccordement pour
•	 Indoor 180-R-11-48V-3A

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou 
  semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé 
  temporairement (à la présence) 

Raccordement d’un détecteur Esclave pour 
agrandir la zone de détection.

Raccordement de base des détecteurs de présence 11-48V 
à 1 canal avec Reed Relais Schéma de raccordement pour

•	 Indoor 180-R-11-48V-RR

Variantes:
T1 =   Bouton Poussoir sans voyant lumineux 

pour: 
- Marche autonome ou 
  semi-autonome 
- Appui bref: Marche/Arrêt forcé 
  temporairement (à la présence) 

Raccordement d’un détecteur en mode 
Esclave (Lux: Soleil/Tempo: impulsion) 
pour agrandir la zone de détection.

IMPORTANT:
Le relais REED ne peut commuter une puis-
sance. A utiliser uniquement pour un signal 
(ex: sur une carte électronique).

optional
T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Übersicht

~/+ 

R 
~/- ~/+ ~/+ 

T1 

~/- 

~/+ 

11-48V  
AC/DC 

optional

T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

Maître Esclave

Übersicht

~/+ 

NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

T1 

~/- 

11-48V  11-48V  

 

NO  R 
~/ - ~/+  ~/+  

NO  
C1 

11-48V  11-48V  

11-48V  
AC/DC 

X1 1kΩ -15MΩ



 

 
 






Schéma de raccordement pour
•	 PD9-1C-12-48V

Raccordement de base des détecteurs de présence 12-48V à 2 canaux 
Maîtres
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exempleS d‘implantation

LUXOMAT® Exemples d‘implantation pour
électriciens et bureau d‘études

B.E.G. LUXOMAT®

Couloir 161 - 163

Bureau paysager 164

Cage d‘escalier 165- 169

Salle de conférence 170 - 172

Bureau individuel 173

Garage 174 - 176

Toilettes 177 - 178

Gymnase 179

Entrepôt à grande 
hauteur

180

Salle de classe 181 - 183

Boutique 184

Entrée 185

Planification avec B.E.G. commode et sûr
Nous vous proposons dans ce chapitre une nou-
velle série de conseils utiles issus de la pratique, 
des solutions à vos éventuels problèmes, mais 
aussi un grand nombre d’exemples de planifica-
tion pour diverses applications de détecteurs de 
mouvements et de présence: bureaux, couloirs, 
parkings, etc.

Profitez des nombreuses années d’expérience 
de B.E.G. pour planifier et installer avec suc-
cès et en toute sérénité votre système de dé-
tecteurs de mouvements et de présence B.E.G. 
LUXOMAT®.
Nous serions ravis de vous assister dans le 
choix d‘un produit adapté et dans la recherche 
du meilleur emplacement. Il vous suffit de nous 
envoyer vos plans par fax ou par e-mail. Nous 
nous chargerons du reste, gratuitement bien 
entendu.

Indexe Page
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procedure de planificationB.E.G. LUXOMAT®

•	 	La zone à surveiller doit être entièrement couverte par la zone de détection de l’appareil. 
Vous tiendrez compte des différentes portées appropriées aux situations particulières 
«personne assise», «approche frontale vers la lentille» ou «passage latéral». Veiller à 
installer autant que possible le détecteur de côté par rapport à la direction du passage 
des personnes ou des véhicules.

•	 	La vue doit être dégagée: panneaux vitrés, fenêtres, cloisons, meubles, plantes, luminaires 
ou objets suspendus sont autant d’obstacles potentiels dans la zone de détection.

•	 	Tenir	compte	également	d’éventuelles	sources	parasites	dans	la	zone	de	détection:	
arbres, buissons, enclenchement/arrêt de ventilateurs ou ventilo convecteurs ou encore 
présence d’appareils générant des flux thermiques, etc. (les éléments suivants ne 
constituent pas des sources parasites: radiateurs, ordinateurs, surfaces ensoleillées, 
installations d’aération des locaux)

•	 Respecter	une	distance	minimale	de	1m par rapport au luminaire installé.

•	 	Le	luminaire	installé	ne	doit	pas	se	trouver	dans	la	zone	de	détection	du	détecteur 
(par exemple directement sous le détecteur); de même, le faisceau lumineux d’un 
éclairage indirect ne devra pas être orienté en direction du détecteur.

•	 	Respecter	autant	que	possible	une	hauteur	de	montage	de	2,50 à 3,00 mètres 
(1,10 à 2,20 mètres pour les détecteurs encastrés montés au mur).

Emplacement optimal

•	 	Ne branchez jamais plus de 5 appareils en parallèle. Plus il y a de détecteurs branchés 
en parallèle, plus la zone de détection est étendue et donc difficilement contrôlable. Une 
éventuelle défaillance sera alors plus délicate à localiser. Si le nombre de détecteurs de 
mouvements branchés en parallèle est trop élevé, une partie des charges raccordées 
risquent de ne plus se couper (remède possible: mise en place d’un filtre RC).

•	 	Ne branchez jamais les détecteurs Maître en parallèle. Pour étendre la zone de détection, 
il existe des détecteurs Esclaves à prix avantageux (veiller à respecter les schémas de 
branchement adéquats proposés dans la partie produits du catalogue). 
(Vous trouverez dans le catalogue les schémas de branchement appropriés.)

Schéma de cablage

Luminosité
•	 Zones	de	passage	300 Lux

•	 Locaux	de	travail	(bureaux,	salles	de	réunion,	etc.)	600 Lux

•	 Activités	exigeant	de	très	bonnes	conditions	d’éclairage	1000 Lux

•	 	Mesure	de	luminosité	désactivée	(symbole	«soleil»)	pour	les	zones 
sans éclairage naturel ou pour la fonction jour/nuit

Temporisation pour la commande de l‘éclairage
•	 Zones	de	passage,	env.	5 min.

•	 Locaux	de	travail,	env.	15 min.

•	 	Fonction	impulsion	(1 seconde) pour l’enclenchement de minuteries 
de cages d’escaliers ou de systèmes de régulation du bâtiment

Temporisation pour la commande des appareils
•	 Selon	la	charge	connecté,	5 - 120 min.

•	 Fonction	impulsion	pour	l’enclenchement	de	systèmes	de	régulation	du	bâtiment

•	 Impulsion	alarme	pour	éviter	des	enclenchements	intempestifs.

Réglage optimal

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

2

3 1

approche du détecteur de face

approche du détecteur en biais

activité assise / petits mouvements

1
2
3
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exemple d‘implantation 1: 
COuLOIR AVEC INdOOR 180 ET Pd2

 � Description: 
Dans un couloir de plateau de bureaux, il faut réaliser une commande 
d’éclairage automatique avec des détecteurs de présence utilisés en 
lieu et place d’interrupteurs muraux. Quatre groupes d’éclairage sont à 
prévoir, chaque groupe d’éclairage étant commandé individuellement: 
Le palier d’accès aux ascenseurs pour le personnel, une plate-forme 
d’accueil ainsi que deux sections séparées du couloir. 

 � Remarques: 
Une attention particulière doit être portée aux zones d’accès. Les «zones 
mortes» dans les sections des Couloirs doivent être évitées, le cas 
échéant, il faudra augmenter la temporisation. Lors d’une progression 
directe (axiale) vers le détecteur, il faudra absolument tenir compte des 
indications de portées spécifiquement reprises dans le catalogue pour 
«la progression directe (radiale)». Les couloirs peuvent être surveillés 
aussi bien par le détecteur PD2 que par l’interrupteur Indoor 180.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: couloir sans éclairage naturel du jour 
Dimensions du bâtiment: L 40,00 x L 15,00 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Quatre groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® Indoor 180-Esclave 
2 pces LUXOMAT® Indoor 180-Maître 
1 pce LUXOMAT® PD2-Esclave 
2 pces LUXOMAT® PD2-Maître

 �  Réglage Maîtres PD2 / Indoor 180: 
Temporisation R1: > 5 min.  
Valeur de clarté R1: 500 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements: 
- Le fonctionnement d’un Maître Eclairage dans la zone d’accueil et 
 dans palier d’accès aux ascenseurs 
- Fonctionnement Maître/Esclave dans les deux zones de passage 
-  Le Maître Eclairage doit toujours être monté à l’endroit où il y a le 

moins de lumière naturelle du jour.

 

4,00m
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00
m

2,
00

m
8,

00
m
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0
m

Indoor 180

40,00m

Maître 1

Maître 3

Maître 4

Esclave 1 Esclave 1 Esclave 2

Es
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e 

2
M

aî
tre

 2

Esclave 1

Groupe 1 Zone de détection frontale

Groupe 2 Zone de détection transversale

Groupe 3

Groupe 4

Pd2

désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-m-2c-en – 112 92661

indoor 180-m-2c, détecteur complet blanc pur, ral9010 112 92136

modulaire indoor 180-S-en – 113 92660

indoor 180-S, détecteur complet blanc pur, ral9010 113 92135

pd2-m-2c-ap blanc 55 92150

pd2-m-2c-fp blanc 55 92165

pd2-m-2c-en blanc 55 92155

pd2-S-ap blanc 83 92152

pd2-S-fp blanc 83 92166

pd2-S-en blanc 83 92156
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exemple d‘implantation 2: 

COuLOIR AVEC Pd3N Ou Pd3N MICRO

 � Description: 
Couloir d’une installation sportive avec 3 groupes de lumière: 
Accès aux ascenseurs (jaune), couloir (rouge), accès à la cage 
d’escaliers (bleu) 

 � Remarques: 
Une attention particulière doit être portée aux zones d’accès. Les 
«zones mortes» dans les sections des Couloirs doivent être évitées, 
le cas échéant, il faudra augmenter la temporisation. Lors d’une 
progression directe (axiale) vers le détecteur, il faudra absolument 
tenir compte des indications de portées spécifiquement reprises dans 
le catalogue pour «la progression directe (radiale)». 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: couloir sans éclairage naturel du jour 
Dimensions du bâtiment: L 40,00 x L 15,00 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 �  Eclairage:  
Trois groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
7 pces LUXOMAT® PD3N-AP/FP/EN

 � Réglage PD3N: 
Temporisation: > 5 min. 
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 �  Raccordements: 
- Commande parallèle dans le couloir 
-  Commande individuelle sur le palier d’ascenseurs et l’accès à la 

cage d’escalier

1

2

1 1 1

Groupe 1 Zone de détection frontale

Groupe 2 Zone de détection transversale

Groupe 3

Pd3N

B
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g
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,0

0
m

40,00m

2,
00

m
8,

00
m

1

3

désignation Couleur Page N°-Article

pd3n-1c-ap blanc 24 92190

pd3n-1c-fp blanc 24 92196

pd3n-1c-en blanc 24 92186

pd3n-1c-ap micro blanc 25 92219

pd3n-1c-fp micro blanc 25 92184
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exemple d‘implantation 3: 
COuLOIR AVEC Pd4-MAITRE-2C-C (COuLOIR) ET Pd4-MAITRE-2C

 � Description: 
Couloir sur une étage de bureaux avec 3 groupes de lumière: 
Accès aux ascenseurs (jaune), couloir (rouge), accès à la cage 
d’escaliers (bleu) 

 �  Remarques: 
Une attention particulière doit être portée aux zones d’accès. Les 
«zones mortes» dans les sections de couloirs doivent être évitées, 
le cas échéant, il faudra augmenter la temporisation. Lors d’une 
progression directe (axiale) vers le détecteur, il faudra absolument 
tenir compte des indications de portées spécifiquement reprises dans 
le catalogue pour «la progression directe (radiale)». 
L’extrême sensibilité radiale du détecteur de couloir PD4-C qui réagit 
à une approche directe et frontale de 10 m, n’est obtenue que dans 
l’axe du couloir. En orientant ainsi le détecteur on obtient 2 x 10 m de 
détection dans l‘axe. 

 �  Caractéristiques du projet: 
Type: couloir sans éclairage naturel du jour 
Hauteur du local: 2,70 m 

 � Eclairage: 
Trois groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD4-Maître-C 
(détecteur de présence pour couloir principal) 
2 pces LUXOMAT® PD4-Esclave-C 
(détecteur de présence pour couloir principal) 
4 pces LUXOMAT® PD4-Maître-AP/EN/FP

 � Réglage PD4: 
Temporisation: env. 5 min. 
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
- Maître/Esclave dans le couloir 
-  Fonctionnement individuel sur le palier d’ascenseurs ainsi 

que dans l’accèsà la cage d’escalier
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Pd4-Couloir

40,00m

Pd4Groupe 1 Zone de détection frontale

Groupe 2 Zone de détection transversale

Groupe 3

Maître 1 Esclave 1 Esclave 1

Maître 3

Maître 1Maître 2

désignation Couleur Page N°-Article

pd4-m-2c-c-ap blanc 57 92440

pd4-m-2c-c-fp blanc 57 92143

pd4-m-2c-c-en blanc 57 92443

pd4-S-c-ap blanc 85 92442

pd4-S-c-fp blanc 85 92444

pd4-S-c-en blanc 85 92445

pd4-m-2c-ap blanc 56 92140

pd4-m-2c-fp blanc 56 92148

pd4-m-2c-en blanc 56 92255
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exemple d‘implantation 4: 

PLATEAu dE BuREAux AVEC Pd2

 � Description: 
Sur un plateau de bureaux, il faut réaliser une commande d’éclairage 
automatique par détecteurs de mouvement. Les postes de travails 
individuels et doubles, l’espace d’accueil ainsi que le hall d’accès aux 
ascenseurs doivent être commandés individuellement. La circulation 
doit être surveillée dans sa totalité.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: Plateforme de bureaux avec lumière du jour 
Dimensions: L 34,00 x L 16,00 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 �  Eclairage: 
Onze groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® PD2-Esclave  
11 pces LUXOMAT® PD2-Maître

 � Réglage PD2-Maître: 
Temporisation R1: 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Fonctionnement Maître sur les postes de travail et à l’accueil, Fonc-
tionnement Maître/Esclave dans la circulation. L’appareil Maître doit 
toujours être monté à l’endroit où il y a le moins de lumière du jour.

Pd2Groupe 1 Zone de détection position assise

Groupe 2 - 11 Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

pd2-m-2c-ap blanc 55 92150

pd2-m-2c-fp blanc 55 92165

pd2-m-2c-en blanc 55 92155

pd2-S-ap blanc 83 92152

pd2-S-fp blanc 83 92166

pd2-S-en blanc 83 92156
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34,00m

Esclave 1

Esclave 1

Maître 5 Maître 7 Maître 8

Maître 9

Maître 10

Maître 11

Maître 2 Maître 4 Maître 6Maître 3

Maître 1 Esclave 1 Esclave 1
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exemple d‘implantation 5: 
CAGE d‘EsCALIER AVEC Pd3N

 � Description: 
Dans la cage d’escalier d’un immeuble, l’éclairage doit être com-
mandé automatiquement par détecteurs de présence. Les détecteurs 
doivent être montés au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: cage d’escalier avec trois niveaux d’habitation et une cave 
sans lumière du jour 
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® PD3N 

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 5 min. 
Valeur de clarté: symbole «soleil»

 � Raccordements: 
Montage parallèle

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 6:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 
Exemple d‘implantation n° 7:  
Cage d’escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R à trois fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 8:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-SC à deux fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 9:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next

7,00m
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2,50m

Pd3N

Groupe 1 Zone de détection frontale

Zone de détection 
transversale

1

1

1

1

désignation Couleur Page N°-Article

pd3n-1c-ap blanc 24 92190

pd3n-1c-fp blanc 24 92196

pd3n-1c-en blanc 24 92186
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exemple d‘implantation 6: 
CAGE d‘EsCALIER AVEC Pd2

 � Description: 
Dans la cage d’escalier d’un immeuble, deux groupes d’éclairage 
(étages habités/caves) doivent être commandés automatiquement 
par des détecteurs de mouvement. Les détecteurs doivent être montés 
au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: cage d’escalier avec trois niveaux d’habitation et une cave 
sans lumière du jour 
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Deux groupes de lumière avec ballasts électroniques 
(Etage caves sans lumière du jour, étages habités)

 � Spécifications produits: 
2 pces LUXOMAT® PD2-Esclave 
2 pces LUXOMAT® PD2-Maître

 � Réglage PD2-Maître: 
Temporisation R1: 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux 
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Commutation Maître/Esclave avec commande manuel possible 
par bouton poussoir dans les étages habités. L’appareil Maître doit 
toujours être monté à l’endroit où il y a le moins de lumière du jour. 
Fonctionnement Maître avec interrupteur optionnel dans les caves.

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 5: 
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N 
Exemple d‘implantation n° 7:  
Cage d’escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R à trois fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 8:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-SC à deux fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 9:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next
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désignation Couleur Page N°-Article

pd2-m-2c-ap blanc 55 92150

pd2-m-2c-fp blanc 55 92165

pd2-m-2c-en blanc 55 92155

pd2-S-ap blanc 83 92152

pd2-S-fp blanc 83 92166

pd2-S-en blanc 83 92156
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exemple d‘implantation 7: 
CAGE d‘EsCALIER AVEC INdOOR 180-R A TROIs fILs CONduCTEuRs

 � Description: 
Dans la cage d’escalier d’un immeuble, l’éclairage de chaque étage doit 
être commandé automatiquement par des détecteurs de mouvement. Les 
détecteurs doivent être fournis sous forme d’interrupteurs muraux. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: cage d’escalier avec trois niveaux d’habitation et une cave 
sans lumière du jour 
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Quatre groupes individuels d’éclairage

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 5 min. 
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil») 

 � Raccordements: 
Fonctionnement standard (par étages, commande manuelle 
possible par bouton poussoir extérieur)

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 5:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N 
Exemple d‘implantation n° 6:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 
Exemple d‘implantation n° 8:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-SC à deux fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 9:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next
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désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-r-en – 108 92665

indoor 180-r, détecteur complet blanc pur, ral9010 108 92623
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exemple d‘implantation 8: 

CAGE d‘EsCALIER AVEC INdOOR 180-sC A dEux fILs CONduCTEuRs

 � Description: 
Dans la cage d’escalier d’un immeuble, l’éclairage de chaque étage doit 
être commandé automatiquement par des détecteurs de mouvement. Les 
détecteurs doivent être fournis sous forme d’interrupteurs muraux. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: cage d’escalier avec trois niveaux d’habitation et une cave 
sans lumière du jour 
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec minuterie d’escaliers

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® Indoor 180-SC

 � Réglage appareils: 
Temporisation: impulsion de 0 - 1sec.  
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
Montage parallèle

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 5:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N 
Exemple d‘implantation n° 6:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 
Exemple d‘implantation n° 7:  
Cage d’escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R à trois fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 9:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next
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désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-Sc-en – 110 92668

indoor 180-Sc, détecteur complet blanc pur, ral9010 110 92650
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exemple d‘implantation 9: 
CAGE d‘EsCALIER AVEC RC-PLus NExT 130

 � Description: 
Dans la cage d’escalier d’un immeuble, l’éclairage de chaque étage 
doit être commandé automatiquement par des détecteurs de mouve-
ment. Les détecteurs de mouvement doivent être montés au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: cage d’escalier avec trois niveaux d’habitation et une cave 
sans lumière du jour 
Dimensions: L 7,20 x L 2,50 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Quatre groupes individuels d’éclairage

 � Spécifications produits: 
4 pces LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Réglage RC-plus next: 
Temporisation: 4 min. 
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil») 

 � Raccordements: 
Fonctionnement standard (par étages, commande manuelle possible 
par bouton poussoir extérieur)

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 5:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N 
Exemple d‘implantation n° 6:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2 
Exemple d‘implantation n° 7:  
Cage d’escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-R à trois fils conducteurs 
Exemple d‘implantation n° 8:  
Cage d‘escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
Indoor 180-SC à deux fils conducteurs
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désignation Couleur Page N°-Article

rc-plus next 130 blanc 10 97001

rc-plus next 130 brun 10 97011

rc-plus next 130 noir 10 97021
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exemple d‘implantation 10: 
sALLE dE REuNION A AVEC Pd2

 � Description: 
Dans une salle de réunion, l’éclairage doit être commandé en fonc-
tion des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande 
automatique il doit être possible d’influencer manuellement l’éclai-
rage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement 
doivent être montés au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de réunion avec lumière du jour 
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD2-Esclave 
1 pce LUXOMAT® PD2-Maître

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: min. 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux  
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par 
touche. L’appareil Maître doit toujours être montée à l’endroit où 
il y a le moins de lumière du jour.

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 11: Salle de réunion B 
Exemple d‘implantation n° 12: Salle de réunion C

Pd2

Groupe 1 Zone de détection position assise

Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

pd2-m-2c-ap blanc 55 92150

pd2-m-2c-fp blanc 55 92165

pd2-m-2c-en blanc 55 92155

pd2-S-ap blanc 83 92152

pd2-S-fp blanc 83 92166

pd2-S-en blanc 83 92156

en
v.

 5
,8

0
m

7,80m

Esclave 1

Maître 1



B.E.G. LUXOMAT®

171

Ex
Em

pl
Es

 
d‘

in
st

a
ll

at
io

n

exemple d‘implantation 11: 
sALLE dE REuNION B AVEC INdOOR 180 ET Pd2-EsCLAVE

 � Description: 
Dans une salle de réunion, l’éclairage doit être commandé en fonc-
tion des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande 
automatique il doit être possible d’influencer manuellement l’éclai-
rage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement 
doivent être montés au mural et au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de réunion avec lumière du jour 
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD2-Esclave 
1 pce LUXOMAT® Indoor 180-Maître

 � Réglage Indoor 180-Maître: 
Temporisation R1: min. 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux  
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par 
touche. L’appareil Maître doit toujours être montée à l’endroit où 
il y a le moins de lumière du jour.

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 10: Salle de réunion A 
Exemple d‘implantation n° 12: Salle de réunion C

Pd2

Indoor 180

Groupe 1 Zone de détection position assise

Zone de détection frontale

Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-m-2c-en – 112 92661

indoor 180-m-2c, détecteur complet blanc pur, ral9010 112 92136

pd2-S-ap blanc 83 92152

pd2-S-fp blanc 83 92166

pd2-S-en blanc 83 92156

en
v.
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exemple d‘implantation 12: 

sALLE dE REuNION C AVEC INdOOR 180-M-2C ET Pd1N-EsCLAVE

 � Description: 
Dans une salle de réunion, l’éclairage doit être commandé en fonc-
tion des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande 
automatique il doit être possible d’influencer manuellement l’éclai-
rage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement 
doivent être montés au mural et au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de réunion avec lumière du jour 
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD1N-Esclave 
1 pce LUXOMAT® Indoor 180-Maître

 � Réglage Indoor 180-Maître: 
Temporisation R1: min. 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements:  
Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par 
touche. L’appareil Maître doit toujours être montée à l’endroit où 
il y a le moins de lumière du jour.

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation n° 10: Salle de réunion A 
Exemple d‘implantation n° 11: Salle de réunion B

Pd1N

Indoor 180

en
v.
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désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-m-2c-en – 112 92661

indoor 180-m-2c, détecteur complet blanc pur, ral9010 112 92136

pd1n-S-ap blanc 82 92878

pd1n-S-fp blanc 82 92875

pd1n-S-en blanc 82 92872
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exemple d‘implantation 13: 
BuREAu INdIVIduEL AVEC Pd2

 � Description: 
Dans un bureau individuel, l’éclairage doit être commandé en fonc-
tion de la présence et de la lumière du jour. Malgré la commande 
automatique, il doit être possible d’influencer manuellement l’état 
actuel par un BP ou par une télécommande. Les détecteurs doivent 
être montés au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: bureau individuel avec lumière du jour 
Dimensions: 4,00 x 5,00 m

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD2-Maître

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: 10 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Montage Maître avec commande manuelle par bouton poussoir 
externe

Pd2

Groupe 1 Zone de détection position assise

désignation Couleur Page N°-Article

pd2-m-2c-ap blanc 55 92150

pd2-m-2c-fp blanc 55 92165

pd2-m-2c-en blanc 55 92155

Maître 1

en
v.
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exemple d‘implantation 14: 

PARkING sOuTERRAIN AVEC Pd4N-1C

 � Description: 
Dans un parking souterrain, un minimum de détecteurs doit assurer 
la meilleure surveillance possible des accès au garage ainsi que des 
principaux passages. Les angles morts dans certaines parties du 
garage doivent être pris en charge par une temporisation adaptée. 
L’éclairage doit être subdivisé en deux groupes (côté accès et côté 
murs). Les détecteurs doivent être montés exclusivement au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: parking souterrain sans lumière du jour 
Dimensions: L 77,00 x L 35,00 m 
Hauteur du local: 3,00 m 

 � Eclairage: 
Deux groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques 
Variante A) Commutée directement par le détecteur de présence 
Variante B) Commutée par une minuterie externe

 � Spécifications produits: 
6 pces LUXOMAT® PD4N-1C 

 � Réglage appareils: 
Variante A) Temporisation: 8 min., Valeur de clarté:  
jour/nuit (symbole «soleil») 
Variante B) Temporisation: Impulsion, Valeur de clarté:  
jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
Montage parallèle par groupe d’éclairage

 � Remarques:  
Il faut veiller à ce que le montage des détecteurs de présence s’effectue 
toujours latéralement par rapport aux directions de circulation de per-
sonnes ou de véhicules. Si l’on progresse directement vers le détecteur, 
la portée se réduit de façon conséquente.

 � Variantes:  
Exemple d‘implantation n° 15:  
Parking souterrain avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® 
RC-plus next
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désignation Couleur Page N°-Article

pd4n-1c-ap blanc 26 92144

pd4n-1c-fp blanc 26 92149

pd4n-1c-en blanc 26 92151



B.E.G. LUXOMAT®

175

Ex
Em

pl
Es

 
d‘

in
st

a
ll

at
io

n

exemple d‘implantation 15: 
PARkING sOuTERRAIN AVEC RC-PLus NExT

 � Description: 
Dans un parking souterrain, un minimum de détecteurs doit assurer 
la meilleure surveillance possible des accès au garage ainsi que des 
principaux passages. Les angles morts dans certaines parties du 
garage doivent être pris en charge par une temporisation adaptée. 
L’éclairage doit être subdivisé en deux groupes (côté accès et côté 
murs). Les détecteurs doivent être montés au mural ou au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: parking souterrain sans lumière du jour 
Dimensions: L 77,00 x L 35,00 m 
Hauteur du local: 3,00 m

 � Eclairage: 
Deux groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques 
Variante A) Commutée directement par le détecteur de présence 
Variante B) Commutée par une minuterie externe 
 
 

 � Spécifications produits: 
6 pces LUXOMAT® RC-plus next 230 
2 pces LUXOMAT® RC-plus next 130

 � Réglage appareils: 
Variante A) Temporisation: 8 min., Valeur de clarté:  
jour/nuit (symbole «soleil») 
Variante B) Temporisation: Impulsion, Valeur de clarté:  
jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
Montage parallèle par groupe d’éclairage

 � Remarques:  
Il faut veiller à ce que le montage des détecteurs de présence s’effectue 
toujours latéralement par rapport aux directions de circulation de per-
sonnes ou de véhicules. Si l’on progresse directement vers le détecteur, 
la portée se réduit de façon conséquente.

RC-plus next 130°RC-plus next 130°

RC-plus next 230°

Groupe 1 Anti-reptation

Groupe 2 Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

rc-plus next 130 blanc 10 97001

rc-plus next 130 brun 10 97011

rc-plus next 130 noir 10 97021

rc-plus next 230 blanc 11 97002

rc-plus next 230 brun 11 97012

rc-plus next 230 noir 11 97022

rc-plus next 230 argent 11 97042
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exemple d‘implantation 16: 

GARAGE PRIVE AVEC Pd3N

 � Description:  
Dans un garage privé, l’éclairage doit être commandée par des 
détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement doivent être 
montés au plafond. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: garage privé sans lumière du jour 
Dimensions: L 5,00 x L 8,00 m 
Hauteur du local: 2,10 m

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD3N-AP/FP/EN

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 4 min. 
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
Montage standard
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Groupe 1 Zone de détection frontale

Zone de détection transversale
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désignation Couleur Page N°-Article

pd3n-1c-ap blanc 24 92190

pd3n-1c-fp blanc 24 92196

pd3n-1c-en blanc 24 92186
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exemple d‘implantation 17: 
TOILETTEs AVEC INdOOR 180-R

 � Description: 
Toilettes publiques avec cabines WC fermées. Montage mural des dé-
tecteurs de mouvement. On utilisera des appareils combinés détection 
de mouvement/détection acoustique afin de pouvoir surveiller même 
les angles morts tels que les cabines WC en fonction des bruits.

 � Remarques: 
Les visiteurs dans les toilettes devront voir leur attention attirée sur la 
sensibilité acoustique p.ex. par une pancarte dans les cabines. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: toilettes publiques sans lumière du jour 
Hauteur du local: 2,70 m 

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques par chambre

 � Spécifications produits: 
2 pces LUXOMAT® Indoor 180-R

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 10 min. 
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil») 
Sensibilité acoustique: celle-ci doit être déterminée lors de tests

 � Raccordements: 
Montage standard avec réglage du micro acoustique

 � Variantes:  
Exemple d‘implantation 18: avec LUXOMAT® PD3N ou PD3N-Micro
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Groupe 1 Zone de détection transversale

Angles morts atteints par sensibilité acoustique

Indoor 180-R

1

1

désignation Couleur Page N°-Article

modulaire indoor 180-r-en – 108 92665

indoor 180-r, détecteur complet blanc pur, ral9010 108 92623
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exemple d‘implantation 18: 

TOILETTEs AVEC Pd3N Ou Pd3N MICRO

 � Description: 
Toilettes publiques avec cabines WC fermées. 
Montage plafonnier des détecteurs de présence.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: toilettes publiques sans lumière du jour 
Hauteur du local: 2,70 m

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques par chambre

 � Spécifications produits: 
7 pces LUXOMAT® PD3N-AP/EN/FP ou PD3N-Micro

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 10 min. 
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements:  
Montage parallèle par chambre

 � Variantes: 
Exemple d‘implantation 17: avec LUXOMAT® Indoor 180-R

Groupe 1Pd3N Zone de détection position assise

Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

pd3n-1c-ap blanc 24 92190

pd3n-1c-fp blanc 24 92196

pd3n-1c-en blanc 24 92186

pd3n-1c-ap micro blanc 25 92219

pd3n-1c-fp micro blanc 25 92184
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exemple d‘implantation 19: 
hALL OMNIsPORTs AVEC Pd4-MAITRE

 � Description: 
Dans un hall omnisports, il faut réaliser une commande d’éclairage 
automatique avec des détecteurs de présence. Il faut créer trois 
domaines dans le hall avec pour chacun un groupe d’éclairage 
commandé individuellement. 
Malgré la commande automatique, il doit être possible d’influencer 
manuellement tant par un bouton poussoir que par la télécommande 
infrarouge l’état de l’éclairage.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: hall de sport avec lumière du jour 
Dimensions: L 40,00 x L 18,00m 
Hauteur du local: 8,00 - 10,00 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe d’éclairage avec ballasts électroniques 
par domaine dans le hall

 � Spécifications produits: 
3 pces LUXOMAT® PD4-Maître

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: > 5 min.  
Valeur de clarté: 500 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements: 
Montage Maître pour les trois groupes de lumière 
Egalement possibilité de montage en Maître/Esclave 
L’appareil Maître doit toujours être montée à l’endroit où 
il y a le moins de lumière du jour.

40,00m

18
,0

0
m Maître 1 Maître 2 Maître 3

Groupe 1

Groupe 2

Zone de détection transversale

Groupe 3

Pd4

désignation Couleur Page N°-Article

pd4-m-2c-ap blanc 56 92140

pd4-m-2c-fp blanc 56 92148

pd4-m-2c-en blanc 56 92255
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exemple d‘implantation 20: 

ENTREPOT AVEC Pd4N-1C ET Pd4-M-1C-Gh

 � Description: 
Dans un entrepôt, les différentes sections doivent être surveillées par 
un détecteur de mouvement et la lumière doit être commandée de 
manière automatique. L’entrepôt est subdivisé en: 5 rayonnnages, 
accès aux rayonnages, couloirs, rampe d‘accès à l’entrepôt, accès 
aux ascenseurs. Chaque section doit être surveillée et commutée indi-
viduellement. Les détecteurs de mouvement sont montés au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: entrepôt en hauteur avec lumière du jour 
Dimensions: L 40,00 x L 37,00 m 
Hauteur du local: 10,00 m 

 � Eclairage: 
Dix groupes de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
3 pces LUXOMAT® PD4N-AP/FP/EN 
7 pces LUXOMAT® PD4-M-GH-AP

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: > 5 min.  
Valeur de clarté: 500 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements: 
Montage standard pour chaque groupe d‘éclairage

1

2 3

Groupes 1-3

Groupes 4-8

Groupes 9-10

Pd4N-1C

Pd4-M-1C-Gh

40,00m

37
,0

0
m

Maître 4

Maître 5

Maître 6

Maître 9 Maître 10
Maître 7

Maître 8

Zone de détection frontale

Zone de détection 
transversale

désignation Couleur Page N°-Article

pd4n-1c-ap blanc 26 92144

pd4n-1c-fp blanc 26 92149

pd4n-1c-en blanc 26 92151

pd4-m-1c-gh-ap blanc 47 92245
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exemple d‘implantation 21: 
sALLE dE CLAssE AVEC Pd1N-MAITRE-2C ET EsCLAVE

 � Description: 
Dans une salle de classe, l’éclairage doit être commandé en fonction 
de la présence et de la lumière du jour. Malgré la commande auto-
matique, il doit être possible d’influencer l’état de lumière actuel par 
une touche ou une télécommande. Les détecteurs de présence seront 
montés au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de classe avec lumière du jour 
Dimensions: L 10,00 x L 6,00 m 
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD1N-Esclave 
1 pce LUXOMAT® PD1N-Maître

 � Réglage PD1N-Maître: 
Temporisation R1: min. 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux 
Temporisation R2: option

 � Raccordements: 
Montage Maître/Esclave avec commande manuelle possible par 
bouton poussoir. 
L’appareil Maître doit toujours être monté à l’endroit où il y a le 
moins de lumière du jour.

 � Remarque: 
Une surveillance idéale serait également possible par un seul 
détecteur de mouvement PD4-DUO.

10,00m

6,
00

m

Maître 1 Esclave 1
Pd1N

Groupe 1 Zone de détection position assise

Zone de détection transversale

désignation Couleur Page N°-Article

pd1n-m-2c-ap blanc 54 92877

pd1n-m-2c-fp blanc 54 92874

pd1n-m-2c-en blanc 54 92870

pd1n-S-ap blanc 82 92878

pd1n-S-fp blanc 82 92875

pd1n-S-en blanc 82 92872
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exemple d‘implantation 22: 

sALLE dE CLAssE AVEC Pd4-M-2C-duO Ou Pd4-M-duO-dIM

 � Description: 
Dans un local de classe, l’éclairage doit être commandé en fonction 
de la présence et de la lumière du jour. 
Malgré la commande automatique, il doit être possible d’influencer 
l’état de lumière actuel par un BP ou une télécommande. Les détec-
teurs de mouvement seront montés au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de classe avec lumière du jour 
Dimensions: L 10,00 x L 6,00 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Deux groupes de lumière avec ballasts électroniques

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD4-DUO ou 
1 pce LUXOMAT® PD4-DUO-DIM 

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: > 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements: 
Montage standard 

Pd4-M-duO-dIM

Groupe 1-2

Zone 1: champ de luminosité côté fenêtre

Zone 2: champ de luminosité côté couloir

désignation Couleur Page N°-Article

pd4-m-2c-duo-ap blanc 59 92158

pd4-m-2c-duo-fp blanc 59 92251

pd4-m-2c-duo-en blanc 59 92252

pd4-m-duo-dim-ap blanc 70 92271

pd4-m-duo-dim-fp blanc 70 92272

pd4-m-duo-dim-en blanc 70 92273

Zone de détection position assise

Zone de détection frontale

10,00m

6,
00

m

Maître 1
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 � Description: 
Dans un local de classe, l’éclairage doit être commandé en fonction 
de la présence et de la lumière du jour. De plus, l‘éclairage du tab-
leau doit être réglée séparément. 
Malgré la commande automatique, il doit être possible d’influencer 
l’état de lumière actuel par un BP ou une télécommande. Les détec-
teurs de mouvement seront montés au plafond.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: salle de classe avec lumière du jour 
Dimensions: L 10,00 x L 6,00 m 
Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

 � Eclairage: 
Deux groupes de lumière avec ballasts électroniques 
Eclairage du tableau

 � Spécifications produits: 
1 pce LUXOMAT® PD4-TRIO ou 
1 pce LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM

 � Réglage appareils: 
Temporisation R1: > 5 min. 
Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande 
Temporisation R2: option 

 � Raccordements: 
Montage standard 

Groupe 1-3

Zone 1: champ de luminosité côté fenêtre

Zone 2: champ de luminosité côté couloir

Zone 3: Excitation de l‘éclairage du tableau

exemple d‘implantation 23: 
sALLE dE CLAssE AVEC Pd4-M-3C-TRIO Ou Pd4-M-TRIO-dIM

Pd4-M-3C-TRIO

désignation Couleur Page N°-Article

pd4-m-3c-trio-fp blanc 60 92745

pd4-m-3c-trio-ap blanc 60 92740

pd4-m-trio-dim-fp blanc 71 92735

pd4-m-trio-dim-ap blanc 71 92730

Zone de détection position assise

Zone de détection frontale

10,00m

6,
00

m

Maître 1



B.E.G. LUXOMAT®

184

Ex
Em

pl
Es

 
d‘

in
st

a
ll

at
io

n

 � Description: 
Dans une boutique, la présence de clients doit être annoncée par un 
carillon. Le détecteur de mouvement doit être monté au-FPssus de la 
porte d’entrée.

 � Caractéristiques du projet: 
Type: Magasin avec lumière du jour 
Hauteur du local: 2,70 m

 � Spécifications produits: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 230

 � Eclairage: 
En ce cas seulement le carillon sera activé, pas de lumière.

 � Réglage appareils: 
Mode impulsion 
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

 � Raccordements: 
Montage standard sur carillon en 230 V

6,70m

 4
,0

0
m

Gong

Groupe 1 Zone de détection transversale

1RC-plus next 230

exemple d‘implantation 24: 
BOuTIquE AVEC RC-PLus NExT 230

désignation Couleur Page N°-Article

rc-plus next 230 blanc 11 97002

rc-plus next 230 brun 11 97012

rc-plus next 230 noir 11 97022

rc-plus next 230 argent 11 97042
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 � Description: 
Entrée résidentielle avec montage mural des détecteurs de mouve-
ment. Les habitants s‘approchent d‘entrée êtroite latéralement pour 
être détecter le plus vite possible. 

 � Caractéristiques du projet: 
Type: entrée de maison avec lumière du jour 
Hauteur de montage: 2,50 - 3,00 m

 � Eclairage: 
Un seul groupe d’éclairage

 � Spécifications produits: 
1 LUXOMAT® RC-plus next 130 

 � Réglage appareils: 
Temporisation: 4 min. 
Clarté: crépuscule (symbole «lune», sombre)

 � Raccordements: 
Montage standard

 � Remarque:  
Il faut faire attention au montage du détecteur de mouvements. Le 
montage doit toujours se faire latéralement par rapport aux per-
sonnes ou véhicules s’approchant. Si le montage est frontal, la portée 
du détecteur sera réduite.

10
,0

0
m

15,00m

1

RC-plus next 130

Groupe 1

Zone de détection frontale

Anti-reptation

Zone de détection 
transversale

exemple d‘implantation 25: 
ENTREE REsIdENTIELLE AVEC RC-PLus NExT 130

désignation Couleur Page N°-Article

rc-plus next 130 blanc 10 97001

rc-plus next 130 brun 10 97011

rc-plus next 130 noir 10 97021
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N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
10880 rc-filtre anti-arc 6 20

10882 mini-rc-filtre anti-arc 6 20

32697 obturateur pour rc-plus next 6 20

32698 obturateur pour lc-plus 280 6 20

32699 obturateur pour lc-click-n 6 20

32701 obturateur pour pd4-fp/-en 6 36

32702 obturateur pour pd9 6 36

33207 obturateur pour pd9-gh - blanc 6 36

33232 obturateur pour lc-mini 6 20

33233 obturateur pour indoor 180 6 105

90162 ir-Smarthome 9 125

91001 lc-click-n 140 - blanc 1 16

91002 lc-click-n 200 - blanc 1 17

91008 lc-plus 280 - blanc 1 15

91011 lc-click-n 140 - brun 1 16

91012 lc-click-n 200 - brun 1 17

91018 lc-plus 280 - brun 1 15

91021 lc-click-n 140 - noir 1 16

91022 lc-click-n 200 - noir 1 17

91028 lc-plus 280 - noir 1 15

91048 lc-plus 280 - argent 1 15

91051 lc-mini 120 - blanc 1 18

91052 lc-mini 180 - blanc 1 19

91071 lc-mini 120 - noir 1 18

91072 lc-mini 180 - noir 1 19

92000 ir-rc 9 119

92040 ir-pd4-Sp 9 131

92066 rc-plus next 230 ZW 17 14

92067 pd3n-en-ZW 25 32

92071 pd3n-fp-ZW 25 32

92072 pd3n-ap-ZW 25 32

92090 ir-rc-mini 9 120

92092 ir-pd-duo 9 134

92093 ir-lc-mini 9 122

92094 ir-pd-dali 9 139

92095 ir-lc-plus 9 121

92097 ir-pd4-trio 9 137

92098 ir-pd-dim-mini 9 136

92102 ir-pd4-trio SWi 9 133

92104 ir-pd4-trio-dali 9 140

92105 ir-pd3n 9 123

92112 ir-pd-mini-dali 9 142

92114 ir-pd-dim-hKl 9 138

92115 ir-pd3n-2c 9 124

92116 ir-pd-dali-1c 9 141

92121 ap-Boîte pour pd1n-en 6 54

92135 indoor 180-S 13 113

92136 indoor 180-m-2c 13 112

92139 obturateur ip54, blanc pur mat 9 108

92140 pd4-m-2c-ap 13 56

N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
92141 ap-Boîte pour indoor 180 6 108

92142 pd4-S-ap 13 84

92143 pd4-m-2c-c-fp 13 57

92144 pd4n-1c-ap 13 26

92147 pd4-m-dim-ap 13 63

92148 pd4-m-2c-fp 13 56

92149 pd4n-1c-fp 13 26

92150 pd2-m-2c-ap 13 55

92151 pd4n-1c-en 13 26

92152 pd2-S-ap 13 83

92153 pd2-m-dim-ap 13 62

92154 pd2-m-2c-11-48v-3a-ap 13 91

92155 pd2-m-2c-en 13 55

92156 pd2-S-en 13 83

92157 pd2-m-dim-en 13 62

92158 pd4-m-2c-duo-ap 13 59

92159 ir-pd-mini 9 127

92160 ir-pd 9 126

92161 ap-Boîte ip54 pour pd2-ap, pd4-gh 6 43

92163 pd4-S-en 13 84

92164 pd2-m-2c-11-48v-3a-fp 13 91

92165 pd2-m-2c-fp 13 55

92166 pd2-S-fp 13 83

92167 pd2-m-dim-fp 13 62

92184 pd3n-1c-fp micro 13 25

92186 pd3n-1c-en 13 24

92188 pd3n-2c-en 13 31

92190 pd3n-1c-ap 13 24

92196 pd3n-1c-fp 13 24

92198 pd3n-2c-fp 13 31

92199 panier de protection BSK 6 24

92200 ir-pdim 9 135

92201 ir-pd9 9 132

92206 capuchon ip23 6 83

92215 ir-pd4-gh 9 130

92217 pd4-m-dim-c-fp 13 64

92218 pd4-m-dim-c-ap 13 64

92219 pd3n-1c-ap micro 13 25

92235 colerette pour pd9 - anthracite 6 29

92237 colerette pour pd9 - argent 6 29

92238 colerette pour pd9 - blanc 6 29

92245 pd4-m-1c-gh-ap 13 47

92247 pd4-m-dim-fp 13 63

92248 pd4-m-dim-en 13 63

92251 pd4-m-2c-duo-fp 13 59

92252 pd4-m-2c-duo-en 13 59

92254 pd4-S-fp 13 84

92255 pd4-m-2c-en 13 56

92258 pd2-m-dali/dSi-fp 24 72

92260 obturateurs pd3, pd2 et pd4 ap 6 36
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N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
92265 pd4-S-gh-ap 13 86

92270 pd4n-1c-c-ap 13 27

92271 pd4-m-duo-dim-ap 13 70

92272 pd4-m-duo-dim-fp 13 70

92273 pd4-m-duo-dim-en 13 70

92274 pd4n-1c-c-fp 13 27

92275 pd4-m-dali/dSi-fp 24 73

92276 pd4-m-duo-dali/dSi-fp 24 77

92279 pd4-m-dali/dSi-ap 24 73

92280 pd2-m-dali/dSi-ap 24 72

92300 pd2-lon-ap 13 101

92301 pd2-lon-fp 13 101

92305 pd2-m-2c-11-48v-rr-ap 13 91

92306 pd2-m-2c-11-48v-rr-fp 13 91

92310 pd5-m-dim-clip 13 65

92315 pd5-m-1c-clip 13 48

92316 pd5-S-clip 13 87

92328 pd4-m-dali/dSi-c-fp 24 74

92332 rc-llW 9 143

92375 ap-Socle ip65 pour pd4-ap (ip20) 6 44

92376 ap-Socle ip65 pour pd4-ap (ip54) 6 56

92386 Socle ap pour pd4-trio 6 60

92430 pd2-dim-Knx/eiB-ap 18 94

92431 pd2-dim-Knx/eiB-fp 18 94

92432 pd2-dim-Knx/eiB-en 18 94

92433 pd4-dim-Knx/eiB-ap 18 95

92434 pd4-dim-Knx/eiB-fp 18 95

92435 pd4-dim-Knx/eiB-en 18 95

92436 modulaire pour  
indoor 180-dim-Knx/eiB 18 111

92437 pd9-dim-Knx/eiB-fp - blanc 18 98

92438 pd9-dim-Knx/eiB-gh-fp - blanc 18 99

92440 pd4-m-2c-c-ap 13 57

92441 Support mural pour pd4-c-ap 6 27

92442 pd4-S-c-ap 13 85

92443 pd4-m-2c-c-en 13 57

92444 pd4-S-c-fp 13 85

92445 pd4-S-c-en 13 85

92454 pd4-dim-Knx/eiB-gh 18 96

92456 pd4-dim-Knx/eiB-c-fp 18 97

92459 pd4-dim-Knx/eiB-c-en 18 97

92461 pd4-dim-Knx/eiB-c-ap 18 97

92467 panier de protection BSK 6 10

92475 ir-pd-2c 9 129

92479 ir-pd4-gh-ld 9 47

92480 pd4-m-1c-c-Sp-fp 13 46

92485 pd4-m-1c-c-Sp-ap 13 46

92486 pd2-m-dali/dSi-1c-fp 24 79

92488 pd4-m-dali/dSi-1c-fp 24 80

92507 pd4-m-dim-cvc-fp 13 68

N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
92508 pd1n-Knx-fp 18 93

92520 ir-pd-1c 9 128

92530 pd4-m-dali/dSi-c-ap 24 74

92550 pd2-m-1c-ap 13 43

92555 pd2-m-1c-en 13 43

92565 pd2-m-1c-fp 13 43

92568 pd11-Knx-flat-fp 18 100

92575 pd4-m-1c-en 13 44

92580 pd4-m-1c-ap 13 44

92585 pd4-m-1c-fp 13 44

92586 pd4-m-1c-c-fp 13 45

92587 pd4-m-1c-c-ap  13 45

92616 indoor 180-r-2f 13 109

92622 indoor 180-t 13 108

92623 indoor 180-r 13 108

92630 obturateur ip20, blanc pur mat 6 108

92632 obturateur ip20, blanc ivoire mat 6 108

92633 obturateur ip20, argent mat 6 108

92634 obturateur ip20, anthracite mat 6 108

92641 obturateur ip20, blanc laqué mat 6 108

92650 indoor 180-Sc 13 110

92655 Sct1 36 111

92660 modulaire pour  
indoor 180-S-en (esclave) 13 113

92661 modulaire pour  
indoor 180-m-2c-en (maître) 13 112

92663 modulaire pour  
indoor 180-lon-en 13 116

92664 modulaire pour  
indoor 180-t-en 13 108

92665 modulaire pour  
indoor 180-r-en 13 108

92666 modulaire pour  
indoor 180-r-11-48v-3a-en 13 114

92667 modulaire pour 
indoor 180-r-11-48v-rr-en 13 114

92668 modulaire pour  
indoor 180-Sc-en 13 110

92700 pico-S-fp 13 90

92712 pico-m-1c-fp 13 53

92730 pd4-m-trio-dim-ap 13 71

92735 pd4-m-trio-dim-fp 13 71

92740 pd4-m-3c-trio-ap 13 60

92745 pd4-m-3c-trio-fp 13 60

92750 pd4-m-trio-dali-ap 24 78

92751 pd4-m-trio-2dali/dSi-1c-ap 24 81

92755 pd4-m-trio-dali-fp 24 78

92756 pd4-m-trio-2dali/dSi-1c-fp 24 81

92805 a-en-ZW 17 14

92806 a-St-ZW 17 14
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N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
92807 a-ap-ZW 17 14

92808 répéteur ZW 17 14

92816 a-St-ZW 17 14

92870 pd1n-m-2c-en 13 54

92872 pd1n-S-en 13 82

92873 pd1n-m-dim-en 13 61

92874 pd1n-m-2c-fp 13 54

92875 pd1n-S-fp 13 82

92876 pd1n-m-dim-fp 13 61

92877 pd1n-m-2c-ap 13 51

92878 pd1n-S-ap 13 82

92879 pd1n-m-dim-ap 13 61

92900 pd9-m-1c-fp - blanc 13 49

92901 pd9-m-1c-fp - argent 13 49

92902 pd9-1c-fp - blanc 13 29

92903 pd9-1c-fp - argent 13 29

92905 pd9-S-fp - blanc 13 88

92906 pd9-S-fp - argent 13 88

92910 pd9-m-dim-fp - blanc 13 66

92911 pd9-m-dim-fp - argent 13 66

92912 pd9-m-1c-SdB-ip65-fp - blanc 13 51

92913 pd9-m-1c-SdB-ip65-fp - argent 13 51

92915 pd9-S-SdB-fp - blanc 13 51

92917 pd9-digi-fp 13 28

92920 pd9-m-dali/dSi-fp - blanc 13 75

92923 pd9-m-1c-gh-fp - blanc 13 50

92924 pd9-m-dim-gh-fp - blanc 13 67

92925 pd9-m-1c-gh-fp - argent 13 50

92927 pd9-m-dim-gh-fp - argent 13 67

92928 pd9-S-gh-fp - blanc 13 89

92929 pd9-S-gh-fp - argent 13 89

N°-Art. désignation Ind. Prod. Page
92930 pd9-lon-fp - blanc 13 102

92931 pd9-m-1c-SdB-ip65-gh-fp - blanc 13 52

92932 pd9-m-1c-SdB-ip65-gh-fp - argent 13 52

92933 pd9-S-SdB-gh-fp - blanc 13 52

92934 pd9-1c-gh-fp - blanc 13 30

92935 pd9-1c-gh-fp - argent 13 30

92938 pd9-m-dali/dSi-gh-fp - blanc 24 76

92973 pd9-m-dim-cvc 13 69

92976 pd9-m-1c-cvc 13 58

92985 pd9-1c-12-48v-fp 13 92

94401 hf-md1 27 33

94402 hf-md2-ap 27 34

94417 hf-md1 eSl 27 33

94430 hf-h-md1 eco 27 35

94431 hf-h-md1 Standard 27 35

97001 rc-plus next 130 - blanc 1 10

97002 rc-plus next 230 - blanc 1 11

97003 rc-plus next 280 - blanc 1 12

97004 Socle d‘angle rc-plus next - blanc 6 10

97011 rc-plus next 130 - brun 1 10

97012 rc-plus next 230 - brun 1 11

97013 rc-plus next 280 - brun 1 12

97014 Socle d‘angle rc-plus next - brun 6 10

97021 rc-plus next 130 - noir 1 10

97022 rc-plus next 230 - noir 1 11

97023 rc-plus next 280 - noir 1 12

97024 Socle d‘angle rc-plus next - noir 6 10

97042 rc-plus next 230 - argent 1 11

97043 Socle d‘angle rc-plus next - argent 6 11



B.E.G. France: COMMERCIAL 01.48.93.71.02 / TECHNIQUE 01.48.93.74.04

B.E.G.
TROuVER sON 

dETECTEuR

sORTIE  
TOuT Ou RIEN sORTIE 1-10 VdC sORTIE dALI/dsI sORTIE kNx/EIB EsCLAVEs

dEsIGNATION REf dEsIGNATION REf dEsIGNATION REf dEsIGNATION REf dEsIGNATION REf

BuREAu  
≤ 13 m²

Pose fAux  
PLAfONd Pd2-M-1C-fP 92565 Pd2-M-dIM-fP 92167 Pd2-M-dALI/

dsI-fP 92258 Pd2-dIM-kNx/
EIB-fP 92431 Pd2-s-fP 92166

Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd2-M-1C-AP 92550 Pd2-M-dIM-AP 92153 Pd2-M-dALI/

dsI-AP 92280 Pd2-dIM-kNx/
EIB-AP 92430 Pd2-s-AP 92152

Pose fAux  
PLAfONd Pd11-kNx-fLAT 92568

Pose fAux  
PLAfONd PICO-M-1C 92712 PICO-s 92700

GRANd  
BuREAu, sALLE  
dE REuNION

Pose fAux  
PLAfONd Pd4-M-1C-fP 92585 Pd4-M-dIM-fP 92247 Pd4-M-dALI/

dsI-fP 92275 Pd4-dIM-kNx/
EIB-fP 92434 Pd4-s-fP 92254

Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd4-M-1C-AP 92580 Pd4-M-dIM-AP 92147 Pd4-M-dALI/

dsI-AP 92279 Pd4-dIM-kNx/
EIB-AP 92433 Pd4-s-AP 92142

CIRCuLATIONs, 
COuLOIRs

Pose fAux  
PLAfONd Pd4-M-1C-C-fP 92586 Pd4-M-dIM-

C-fP 92217 Pd4-M-dALI/
dsI-C-fP 92328 Pd4-dIM-kNx/

EIB-C-fP 92456 Pd4-s-C-fP 92444

Pose sAILLIE 
PLAfONd

Pd4-M-1C-
C-AP 92587 Pd4-M-dIM-

C-AP 92218 Pd4-M-dALI/
dsI-C-AP 92530 Pd4-dIM-kNx/

EIB-C-AP 92461 Pd4-s-C-AP 92442

hALL

Pose fAux  
PLAfONd Pd4-M-1C-fP 92580 Pd4-M-dIM-fP 92247 Pd4-M-dALI/

dsI-fP 92275 Pd4-dIM-kNx/
EIB-fP 92434 Pd4-s-fP 92254

Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd4-M-1C-AP 92586 Pd4-M-dIM-AP 92147 Pd4-M-dALI/

dsI-AP 92279 Pd4-dIM-kNx/
EIB-AP 92433 Pd4-s-AP 92142

PARkING Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd4-M-1C-AP 92580 Pd4-M-dIM-AP 92147 Pd4-M-dALI/

dsI-AP 92279 Pd4-dIM-kNx/
EIB-AP 92433 Pd4-s-AP 92142

PLATEAu dE 
BuREAux

Pose fAux  
PLAfONd Pd1N-M-2C-fP 92874 Pd1N-M-dIM-fP 92876 Pd4-M-dALI/

dsI-fP 92275 Pd4-dIM-kNx/
EIB-fP 92434 Pd1N-s-fP 92875

Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd1N-M-2C-AP 92877 Pd1N-M-dIM-

AP 92879 Pd4-M-dALI/
dsI-AP 92279 Pd4-dIM-kNx/

EIB-AP 92433 Pd1N-s-AP 92878

sALLE dE BAIN Pose fAux  
PLAfONd

Pd9-M-1C-sdB-
IP65-fP 92912 Pd9-s-sdB-fP 92915

sALLE dE 
CLAssE

Pose fAux  
PLAfONd pour  

2 ZONEs  
d‘éclairage

Pd4-M-2C-
duO-fP 92251 Pd4-M-duO-

dIM-fP 92272 Pd4-M-duO-
dALI/dsI-fP 92276 Pd4-s-fP 92142

Pose fAux  
PLAfONd  

pour 2 ZONEs 
d‘éclairage + 

TABLEAu

Pd4-M-3C- 
TRIO-fP 92745 Pd4-M-TRIO-

dIM-fP 92735 Pd4-M-TRIO-
dALI/dsI-1C-fP 92756 Pd4-s-fP 92142

ENTREPOT, 
GYMNAsE

Pose sAILLIE 
PLAfONd

Pd4-M-1C-
Gh-AP 92245 Pd4-dIM-kNx/

EIB-Gh-AP 92454

EsCALIERs

 RENOVATION 
BP/MINuTERIE

Indoor 180-sC/ 
sCT1

92650 
92655

Pose ENCAsTREE Indoor 180-R 92623 Indoor 180- 
dIM-kNx/EIB 92436

 
Pose sAILLIE 

MuRAL LC-plus 280 91008

sANITAIREs,  
VEsTIAIREs,  

LOCAux TEChN.

Pose fAux  
PLAfONd Pd3N-1C-fP 92196

 
Pose sAILLIE 
PLAfONd Pd3N-1C-AP 92190

Pose fAux  
PLAfONd Pd9-1C-fP 92902

REMPLACEMENT 
INTER 2 fILs  
(sauf LEd)

Pose ENCAsTREE Indoor 180-
R-2d 92616

ExTERIEuR,  
PORTEE  

MAxI 20 m

ANGLE  
130° + 360°

RC-plus next 
130 97001

ANGLE  
230° + 360°

RC-plus next 
230 97002 RC-plus next 

230 (kNx/EIB) 97052

ANGLE  
280° + 360°

RC-plus next 
280 97003

ExTERIEuR,  
PORTEE  

MAxI 16 m  
ANGLE  

280° + 360° LC-plus 280 91008

ExTERIEuR,  
PORTEE  

MAxI 12 m

ANGLE  
140° + 180° LC-Click-N 140 91001

ANGLE  
200° + 180° LC-Click-N 200 91002



10 m
140°

2,50 m

4 m

12 m

2 m

36 m
20 m

6 m130°

2,50 m

4 m

24 m
8 m6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2,50 m

40 m
20 m

3 m
5 m

7,50 m
4,20 m

7,50 m

4 x 90°

2,50 m

10 m

4 m

12 m
200°

2,50 m

2 m

230°
40m 20 m

6 m

2,50 m

4 m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m

12 m
12 m8 m

6,40 m

24 m
360°

2,50 m

2 m
9 m

16 m
280°

20 m

2,50 m

280°
20 m

6 m
4 m

2,50 m

40 m

20m

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

Ø 44 m

360°

9,00 m

ca. 22 m

www.beg-luxomat.com

LC-Click-N 140 LC-Click-N 200 LC-plus 280

RC-plus next 130 RC-plus next 230 RC-plus next 280

Pd1N Pd2/Pd3N Pd9/PICO

Pd4 Pd4-duO/Pd4-TRIO Pd4-Gh

Pd4-k Pd11 Indoor 180

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 - 2,20 m

9 m
6 m

3 m

9 m
360°

2,50 m

Quer zum Melder gehen
Frontal zum Melder gehen
sitzend
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remarqueS

Les illustrations dans ce catalogue en ce qui concerne la version, la grandeur et la couleur des appareils sont non contraignant. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications relatives à la technique et au design qui pourraient améliorer le produit.
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