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Cartes d’extension CPM2C Micro API

Augmentez la capacité de votre API CPM2C

Des cartes d’extension d’E/S avec 8 à 32 points d’E/S permettent la configuration 
d’un système de contrôle disposant de 192 points d’E/S.

Références

Remarque : Des cartes d’E/S d’extension avec sorties transistor PNP sont également disponibles avec des sorties transistor NPN.
MIL = connecteur conforme à MIL-C-83503 (compatible avec DIN 41651 / IEC 60603-1).
Pour les câbles d’E/S et les borniers, voir page 72.

Carte Type de sortie Connecteurs d’E/S Entrées Sorties Référence

Cartes d’extension d’E/S – 1 Fujitsu (24 pts) 8 – CPM2C-8EDC

1 MIL (20 pts) CPM2C-8EDM

– 1 Fujitsu (24 pts) 16 – CPM2C-16EDC

1 MIL (20 pts) CPM2C-16EDM

Relais 1 bornier – 8 CPM2C-8ER

Sortie transistor (PNP) 1 Fujitsu (24 pts) CPM2C-8ET1C

1 MIL (20 pts) CPM2C-8ET1M

Sortie transistor (PNP) 1 Fujitsu (24 pts) – 16 CPM2C-16ET1C

1 MIL (20 pts) CPM2C-16ET1M

Relais 2 borniers 6 4 CPM2C-10EDR

Relais 2 borniers 12 8 CPM2C-20EDR

Sortie transistor (PNP) 2 Fujitsu (24 pts) 16 8 CPM2C-24EDT1C

2 MIL (20 pts) CPM2C-24EDT1M

Sortie transistor (PNP) 2 Fujitsu (24 pts) 16 16 CPM2C-32EDT1C

2 MIL (20 pts) CPM2C-32EDT1M

Cartes d’E/S analogiques Analogique (résolution 1/6 000) 2 borniers 2 1 CPM2C- maD11

Cartes capteurs de température Entrée thermocouple 1 bornier 2 – CPM2C-TS001

Entrée à résistance platine 1 bornier 2 – CPM2C-TS101

Carte esclave CompoBus/S – 1 bornier Liaison E/S de 8 bits d’entrées et 8 bits de sorties CPM2C-SRT21

Cartes adaptateur RS-232C et RS-422 – 1 D-Sub, 9 broches RS-232C CPM2C-CIF01-V1

1 bornier et 
1 D-Sub, 9 broches

RS-232C et RS422 CPM2C-CIF11
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