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F3S-TGR-CL Capteurs de sécurité

Capteurs de sécurité multifaisceaux pour la 
protection des doigts et des mains
Les capteurs multifaisceaux sont disponibles en Type 2 (PL c) et Type 4 (PL e) avec fonction 
d'occultation intégrée. Les modèles de protection pour les doigts et les mains sont disponibles 
en Type 2 (PL c) et Type 4 (PL e) avec des fonctions de contrôle de sécurité intégrée.
• Capteur de type 2/4 conforme à EN 61496-1
• Concept homogène du câblage et du montage
Modèles multifaisceaux
• Portée de détection jusqu'à 50 m
• Configuration des fonctions d'occultation, de pré-réinitialisation et d'interverrouillage et 

codage optique par commutateur DIP
• Fonction d'occultation et lampe d'occultation complètement intégrée
Modèles de protection des doigts et des mains
• Distance de détection jusqu'à 0,2 m … 6 m (14 mm) et 0,2 m … 14 m (35 mm et 70 mm)
• Configuration des fonctions de masquage, d'interverrouillage et d'occultation et codage 

optique par commutateur DIP
• Masquage flottant et masquage fixe pris en charge
• Modèles maître/esclave disponibles

Références des capteurs de sécurité multifaisceaux

Systèmes actifs/actifs longue portée
F3S-TGR-CL2_-K_ (Type 2) F3S-TGR-CL4_-K_ (Type 4)

Systèmes actifs/passifs courte portée
F3S-TGR-CL2_-K_C (Type 2) F3S-TGR-CL4_-K_C (Type 4)

*1. Jeu de fonctions : Basique : Redémarrage automatique/manuel, codage 
Avancé : Basique + Occultation + Lampe d'occultation intégrée + Pré-réinitialisation

Nombre de 
faisceaux

Portée Ecartement 
des 
faisceaux

Jeu de 
fonctions*1

Référence

2 0,5 m … 40 m 500 Avancé F3S-TGR-CL2A-K2-500

2 0,5 m … 40 m 500 Basique F3S-TGR-CL2B-K2-500

3 0,5 m … 40 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K3-800

3 0,5 m … 40 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K3-800

4 0,5 m … 40 m 300 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4-900

4 0,5 m … 40 m 300 Basique F3S-TGR-CL2B-K4-900

4 0,5 m … 40 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4-1200

4 0,5 m … 40 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K4-1200

2 25 m … 50 m 500 Avancé F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

2 25 m … 50 m 500 Basique F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD

3 25 m … 50 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

3 25 m … 50 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD

4 25 m … 50 m 300 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 300 Basique F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

4 25 m … 50 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD

Nombre de 
faisceaux

Portée Ecartement 
des 
faisceaux

Jeu de 
fonctions*1

Référence

2 0,5 m … 40 m 500 Avancé F3S-TGR-CL4A-K2-500

2 0,5 m … 40 m 500 Basique F3S-TGR-CL4B-K2-500

3 0,5 m … 40 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K3-800

3 0,5 m … 40 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K3-800

4 0,5 m … 40 m 300 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4-900

4 0,5 m … 40 m 300 Basique F3S-TGR-CL4B-K4-900

4 0,5 m … 40 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4-1200

4 0,5 m … 40 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K4-1200

2 25 m … 50 m 500 Avancé F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

2 25 m … 50 m 500 Basique F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD

3 25 m … 50 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

3 25 m … 50 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD

4 25 m … 50 m 300 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 300 Basique F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD

4 25 m … 50 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD

Nombre de 
faisceaux

Portée Ecartement 
des 
faisceaux

Jeu de 
fonctions*1

Référence

2 0,5 m … 12 m 500 Avancé F3S-TGR-CL2A-K2C-500

2 0,5 m … 12 m 500 Basique F3S-TGR-CL2B-K2C-500

3 0,5 m … 8 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K3C-800

3 0,5 m … 8 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K3C-800

4 0,5 m … 7 m 300 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 300 Basique F3S-TGR-CL2B-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 400 Avancé F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

4 0,5 m … 7 m 400 Basique F3S-TGR-CL2B-K4C-1200

Nombre de 
faisceaux

Portée Ecartement 
des 
faisceaux

Jeu de 
fonctions*1

Référence

2 0,5 m … 12 m 500 Avancé F3S-TGR-CL4A-K2C-500

2 0,5 m … 12 m 500 Basique F3S-TGR-CL4B-K2C-500

3 0,5 m … 8 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K3C-800

3 0,5 m … 8 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K3C-800

4 0,5 m … 7 m 300 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 300 Basique F3S-TGR-CL4B-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 400 Avancé F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

4 0,5 m … 7 m 400 Basique F3S-TGR-CL4B-K4C-1200
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Références des capteurs de sécurité pour la protection des doigts et des mains

*1. Jeu de fonctions : Basique : Redémarrage automatique/manuel, codage
Avancé : Fonctions de masquage + Occultation + Lampe d'occultation intégrée + pré-réinitialisation, Fonction d'arrêt simple/double, Maître/Esclave

Type Jeu de fonctions*2 Maître/Esclave Résolution Longueur Référence
2 Basique Autonome 14 mm 150 mm … 2 400 mm F3S-TGR-CL2B-014-

35 mm F3S-TGR-CL2B-035-

Avancé Autonome 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-

Maître 14 mm 300 mm … 2 100 mm F3S-TGR-CL2A-014-____M

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-____M

Esclave 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-____S

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-____S

70 mm F3S-TGR-CL2A-070-____S

4 Basique Autonome 14 mm 150 mm … 2 400 mm F3S-TGR-CL4B-014-

35 mm F3S-TGR-CL4B-035-

Avancé Autonome 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-

Maître 14 mm 300 mm … 2 100 mm F3S-TGR-CL4A-014-____M

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-____M

Esclave 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-____S

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-____S

70 mm F3S-TGR-CL4A-070-____S
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Caractéristiques

Barrières de sécurité multifaisceaux

Capteur de sécurité pour la protection des doigts et des mains

Elément F3S-TGR-CL2_-K_ F3S-TGR-CL4_-K_
Type de capteur Type 2 Type 4

Plage de fonctionnement F3S-TGR-CL__-K_ 0,5 m … 40 m
F3S-TGR-CL__-K_-___-LD 25 m … 50 m
F3S-TGR-CL__-K2C-500 0,5 m … 12 m
F3S-TGR-CL__-K3C-800 0,5 m … 8 m
F3S-TGR-CL__-K4C-____ 0,5 m … 7 m

Ecartement des faisceaux F3S-TGR-CL__-K2_-500 : 2 faisceaux, 500 mm
F3S-TGR-CL__-K3_-800 : 3 faisceaux, 400 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-900 : 4 faisceaux, 300 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-1200 : 4 faisceaux, 400 mm

Angle d'ouverture effective 
conforme à EN 61496-2 (2006) 
pour distances >3 m

±5° ±2,5°

Source lumineuse LED infrarouges (880 nm), dissipation de puissance <3 mW, Classe 1 selon EN 60825-1

Tension d'alimentation 24 Vc.c.±20 %, conforme à EN/IEC60204, peut couvrir une chute de tension pendant au moins 20 ms

OSSD 2 sorties transistor PNP, courant de charge 2 × 250 mA max.

Fonctions de test Autotest (après la mise en marche et pendant le fonctionnement)

Fonctions liées à la sécurité Toutes les versions : Réarmement automatique / interverrouillage avec réinitialisation manuelle, EDM (surveillance d'appareil externe)
Version avancée uniquement : Fonctions d'occultation et de pré-réinitialisation

Temps de réponse < 13 ms

Température ambiante En fonctionnement : –10°C … +55 °C, stockage : ×25 … +70 °C (sans givrage ni condensation)

Classe de protection IP 65 (IEC 60529)

Matériaux Boîtier : aluminium peint, fenêtre supérieure : Acrylique Lexan, capot : ABS, supports de montage : acier laminé à froid

Taille (section croisée) 37 × 48 mm

Convient pour les systèmes de 
contrôle de sécurité

Type 2 (EN 61496), PLc (EN ISO 13849-1) Type 4 (EN 61496), PLe (EN ISO 13849-1)

MTTFd, DC MTTFd = 100 ans, DC = haut, MTTR = 8 heures

PFH, Périodicité des tests de 
contrôle

PFHd = 2,5 × 10-9, Périodicité des tests de contrôle : tous les 20 ans

Elément F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__
Type de capteur Type 2 Type 4

Plage de fonctionnement : 
réglage court

F3S-TGR-CL__-014 : 0,2 m … 3 m ; F3S-TGR-CL__-035 : 0,2 m … 7 m, F3S-TGR-CL___-070 : 0,2 m … 7 m

Plage de fonctionnement : 
réglage long

F3S-TGR-CL__-014 : 3 m … 6 m ; F3S-TGR-CL__-035 : 7 m … 14 m, F3S-TGR-CL___-070 : 7 m … 14 m

Ecartement des faisceaux 
(centre)

Résolution 14 mm : 7.5 mm
Résolution 35 mm : 18 mm

Capacité de détection Résolution 14 mm : 14 mm non-transparent
Résolution 35 mm : 35 mm non-transparent
Résolution 70 mm : 70 mm non-transparent

Angle d'ouverture effective 
conforme à EN 61496-2 (2006) 
pour distances < 3 m

±5° ±2,5°

Source lumineuse LED infrarouges (880 nm), dissipation de puissance <3 mW, Classe 1 selon EN 60825-1

Tension d'alimentation 24 Vc.c.±20 %, conforme à EN/IEC60204, peut couvrir une chute de tension pendant au moins 20 ms

OSSD 2 sorties transistor PNP, courant de charge 2 × 250 mA max.

Fonctions de test Autotest (après la mise en marche et pendant le fonctionnement)

Fonctions liées à la sécurité Toutes les versions : Réarmement automatique / interverrouillage avec réinitialisation manuelle, EDM (surveillance d'appareil externe)
Version avancée uniquement : Fonctions de masquage, d'occultation et de pré-réinitialisation

Temps de réponse ON à OFF : 14 ms … 103 ms

Température ambiante En fonctionnement : –10°C … +55 °C, stockage : –25 … +70 °C (sans givrage ni condensation)

Classe de protection IP 65 (IEC 60529)

Matériaux Boîtier : aluminium peint, fenêtre supérieure : Acrylique Lexan, capot : ABS, supports de montage : acier laminé à froid

Taille (section croisée) 37 × 48 mm

Convient pour les systèmes de 
contrôle de sécurité

Type 2 (EN 61496), PL c (EN ISO 13849-1) Type 4 (EN 61496), PL e (EN ISO 13849-1)

MTTFd, DC MTTFd = 100 ans, DC = haut, MTTR = 8 heures

PFH, Périodicité des tests de 
contrôle

PFHd = 2,5 × 10-9, Périodicité des tests de contrôle : tous les 20 ans



F3S-TGR-CL Capteurs de sécurité

433

19
Ca

pt
eu

rs
 d

e 
sé

cu
rit

é

F3S-TGR-CL et GSB-301-D en réinitialisation manuelle

Câble standard

Câbles de connexion F3S-TGR-CL  F39-TGR-CL-W-IBOX

Câbles de connexion des capteurs d’occultation  F39-TGR-SB-CMB, 
F39-TGR-CL-W-IBOX

Etrier de montage F39-TGR-ST-ADJ

Accessoires de câblage (connecteurs et câbles de connexion en Y)
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F3S-TGR-CL

KM1 KM2

RÉCEPTEURÉMETTEUR

K1

K2

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 13 23 33 41

42342414A2

G9SB-301-D

CIRCUIT DE 
CONTRÔLE

K1 K2

S1

24 Vc.c. +
- M

KM1

KM2

S2

KM1

KM2

Remarque : Ce circuit est adapté jusqu'à PLe conformé-
ment à EN ISO 13849-1 avec F3S-TGR-CL4 
et jusqu'à PLc conformément à 
EN ISO 13849-1 avec F3S-TGR-CL2.

Câbles du récepteur (M12-8 broches, blindés, câbles volants)
Y92E-M12PURSH8S2M-L F39-TGR-CVL-B-2-R Câble récepteur, longueur de 2 m

Y92E-M12PURSH8S5M-L F39-TGR-CVL-B-5-R Câble récepteur, longueur de 5 m

Y92E-M12PURSH8S10M-L F39-TGR-CVL-B-10-R Câble récepteur, longueur de 10 m

Y92E-M12PURSH8S25M-L F39-TGR-CVL-B-25-R Câble récepteur, longueur de 25 m

Câbles du transmetteur (M12-4 broches, blindés, câbles volants)
Y92E-M12PURSH4S2M-L F39-TGR-CVL-B-2-T Câble transmetteur, 2 m de long

Y92E-M12PURSH4S5M-L F39-TGR-CVL-B-5-T Câble transmetteur, 5 m de long

Y92E-M12PURSH4S10M-L F39-TGR-CVL-B-10-T Câble transmetteur, 10 m de long

Y92E-M12PURSH4S25M-L F39-TGR-CVL-B-25-T Câble transmetteur, 25 m de long

Câbles du récepteur (M12-8 broches, connecteur mâle/femelle)
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L F39-TGR-CVL-B-2-RR Câble récepteur, longueur de 2 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L F39-TGR-CVL-B-5-RR Câble récepteur, longueur de 5 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L F39-TGR-CVL-B-10-RR Câble récepteur, longueur de 10 m

Câbles transmetteur (M12-4 broches, connecteur mâle/femelle)
Y92E-M12FSM12MSPURSH42M-L F39-TGR-CVL-B-2-EE Câble transmetteur, longueur de 2 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH45M-L F39-TGR-CVL-B-5-EE Câble transmetteur, longueur de 5 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH410M-L F39-TGR-CVL-B-10-EE Câble transmetteur, longueur de 10 m

Câbles d’interconnexion (M12-4 broches, connecteur mâle/femelle)
Y92E-M12FSM12MSPURSH42M-L F39-TGR-CVL-B-2-EE Câble de connexion, longueur de 2 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH45M-L F39-TGR-CVL-B-5-EE Câble de connexion, longueur de 5 m

Y92E-M12FSM12MSPURSH410M-L F39-TGR-CVL-B-10-EE Câble de connexion, longueur de 10 m

Type
F39-TGR-CT-B-R Connecteur M12, 8 broches, femelle pour le câblage

F39-TGR-CT-B-E Connecteur M12, 4 broches, femelle pour le câblage

F39-TGR-CT-W-R Connecteur M12, 8 broches, mâle pour le câblage

F39-TGR-CT-W-E Connecteur M12, 4 broches, mâle pour le câblage

F39-TGR-CVL-D-B-5-R Câble pour la connexion du système de détection et de la 
lampe d’occultation
Configuration en « Y » Câble de récepteur de 5 m de long et de 
2 m vers la lampe d'occultation

8° 8° 3

5

4

6

2

1
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Unités de relais de sécurité

Famille Nom du type Configuration
G9SB G9SB-200-D DPST-NO

G9SB-301-D 3PST-NO

G9SA G9SA-301 3PST-NO

G9SA-501 5PST-NO

G9SA-321-T075 3PST-NO, temps de ret. 7,5 s

G9SA-321-T15 3PST-NO, temps de ret. 15 s

G9SA-321-T30 3PST-NO, temps de ret. 30 s

G9SX G9SX-BC202-RT 2 sorties de sécurité

G9SX-BC202-RC 2 sorties de sécurité

G9SX-AD322-T15-RT 3 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s

G9SX-AD322-T15-RC 3 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s

G9SX-AD322-T150-RT 3 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s

G9SX-AD322-T150-RC 3 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s

G9SX-ADA222-T15-RT 2 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s

G9SX-ADA222-T15-RC 2 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s

G9SX-ADA222-T150-RT 2 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s

G9SX-ADA222-T150-RC 2 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s

DeviceNet NE1A-SCPU01 16 entrées, 8 sorties, maître de sécurité

NE1A-SCPU02 40 entrées, 8 sorties, maître de sécurité

Contrôleur de sécurité G9SP-N10S 10 entrées, 4 sorties

G9SP-N10D 10 entrées, 16 sorties

G9SP-N20S 20 entrées, 8 sorties

Interface de relais F39-TGR-SB-R Interface de relais pour semi-conducteur OSSD
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Dimensions

Système F3S-TGR-CL - Données avec résolution 14 mm, 35 mm et 70 mm

Données du système F3S-TGR-CL-K

Code de modèle 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
tous les mo-
dèles

L [mm] 217 364 511 658 805 952 1 099 1 246 1 393 1 540 1 687 1 834 1 981 2 128 2 275 2 422

E [mm] 147 294 441 588 735 882 1 029 1 176 1 323 1 470 1 617 1 764 1 911 2 058 2 205 2 352

A [mm] 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Poids [kg] 1,0 1,4 1,9 2,5 3,0 3,6 4,1 4,7 5,3 5,8 6,4 7,0 7,5 8,1 8,6 9,2

14 mm F [mm] 161 308 455 602 749 896 1 043 1 190 1 337 1 484 1 631 1 778 1 925 2 072 2 219 2 366

35 mm F [mm] 182 329 476 623 770 917 1 064 1 211 1 358 1 505 1 652 1 799 1 946 2 093 2 240 2 352

70 mm F [mm] - 347 - 641 - 931 - 1 229 - 1 523 - 1 817 - 2 111 - -

Code de modèle Poids Dimensions
F [mm] L [mm] E [mm] A [mm]

F3S-TGR-CL_-K2C-500 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3C-800 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4C-900 4,1 kg 918 1 082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4C-1200 4,9 kg 1 218 1 382 400 59

F3S-TGR-CL_-K2-500 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3-800 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4-900 4,1 kg 918 1 082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4-1200 4,9 kg 1 218 1 382 400 59

F3S-TGR-CL_-K2-500-LD 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3-800-LD 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4-900-LD 4,1 kg 918 1 082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4-1200-LD 4,9 kg 1 218 1 382 400 59

F

A

L

E

22
,75

37

4810
,56,5

4,5

L : Longueur totale du système F3S-TGR-CL
F : Hauteur de protection permettant de 

détecter un objet de résolution supé-
rieure ou égale à la résolution spécifiée

E : Zone de détection
A : Zone morte sans capacité de détection

Montage de substitution sur fente en T
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