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G3RV Montés sur panneau

Le premier relais industriel plat du monde
• G2RV compatible
• Voyant intégré au relais statique
• Accessoires et bornes enfichables pour un câblage simple et rapide

Références

Remarque : Valeurs nominales à une température ambiante de 25 °C

Accessoires

Remarque : _ Sélectionner la couleur : R = rouge, S = bleu, B = noir

Caractéristiques

Coupure 
au zéro de 
tension

Entrée Sortie Type de 
connexion

Référence
Tension nominale
(tension de 
fonctionnement)

Courant nominal Tension 
de fermeture

Tension 
d’ouverture

Tension nominale 
(gamme de tension 
de charge)

Courant 
de charge

Courant d’appel
c.a. c.c.
50 Hz 60 Hz

- 24 Vc.a. / c.c. 
(21,6 à 26,4 Vc.a. / c.c.)

10,7 mA 11,1 mA 4,3 mA 21,6 V 1 V 5 à 24 Vc.c. 
(3 à 26,4 Vc.c.)

100 μA à 3 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

A vis G3RV-SL700-D AC / DC24

- 24 Vc.a. / c.c. 
(21,6 à 26,4 Vc.a. / c.c.)

10,7 mA 11,1 mA 4,3 mA 21,6 V 1 V 5 à 24 Vc.c. 
(3 à 26,4 Vc.c.)

100 μA à 3 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

Embrochable G3RV-SL500-D AC / DC24

Oui 24 Vc.a. / c.c. 
(21,6 à 26,4 Vc.a. / c.c.)

20 mA 21 mA 11 mA 21,6 V 1 V 100 à 240 Vc.a.
(75 à 264 Vc.a.)

0,1 A à 2 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

A vis G3RV-SL700-A AC / DC24

Oui 24 Vc.a. / c.c. 
(21,6 à 26,4 Vc.a. / c.c.)

20 mA 21 mA 11 mA 21,6 V 1 V 100 à 240 Vc.a.
(75 à 264 Vc.a.)

0,1 A à 2 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

Embrochable G3RV-SL500-A AC / DC24

- 230 Vc.a. 
(207 à 253 Vc.a.)

6,8 mA 8,1 mA - 207 V 1 V 5 à 24 Vc.c. 
(3 à 26,4 Vc.c.)

100 μA à 3 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

A vis G3RV-SL700-D AC230

- 230 Vc.a. 
(207 à 253 Vc.a.)

6,8 mA 8,1 mA - 207 V 1 V 5 à 24 Vc.c. 
(3 à 26,4 Vc.c.)

100 μA à 3 A 30 A 
(60 Hz, 1 cycle)

Embrochable G3RV-SL500-D AC230

Type Description Référence
Barrette de connexion 2 pôles P2RVM-020_

Barrette de connexion 3 pôle P2RVM-030_

Barrette de connexion 4 pôles P2RVM-040_

Barrette de connexion 10 pôles P2RVM-100_

Barrette de connexion 20 pôles P2RVM-200_

Interface API Connecte 8 relais à une sortie API P2RVC-8-O-F

Etiquette Plastique, pour installation sur le socle R99-15 pour G2RV

Etiquette (adhésive) Papier, pour installation sur le socle ou le relais R99-16 pour G2RV

Plaque de séparation Assure l’isolation entre des relais adjacents afin d’atteindre une isolation 400V P2RV-S

Référence G3RV-SL700 / 500-A G3RV-SL700 / 500-D 
Isolement Triac Mosfet

Chute de tension à la sortie ON 1,6 V (RMS) max.  0,9 V maxi. 

Courant de fuite 5 mA max. (à 200 Vc.a. 50 / 60 Hz)  10 μA max. (à 24 Vc.c.) 

Voyant de fonctionnement Oui

Température ambiante Stockage –30 °C +100 °C (sans givrage ou condensation)

Fonctionnement –30 °C +55 °C (sans givrage ou condensation) 
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