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Connectique 
pour circuits imprimés 
et boîtiers électroniques

Connectique pour appareils étanches
• Connecteurs à confectionner
• Câbles et connecteurs

Blocs de jonction
• Blocs de jonction

Câblage pour capteurs/actionneurs et connecteurs industriels
• Câblage pour capteurs/actionneurs
• Câbles et conducteurs
• Connecteurs

Systèmes de repérage, outillage et accessoires
• Repères et imprimantes
• Outillage
• Accessoires de montage

Protection antisurtension et alimentations
• Système de mesure du courant de foudre
• Protection antisurtension, parafoudres et filtre secteur
• Alimentations, systèmes d'alimentation secourue
• Équipements de protection

Technologie d'interface
• Appareillage électronique et départ moteur 
• Convertisseurs de signaux analogiques • Surveillance
• Modules à relais • Précâblage pour automates et DCS

Automates, systèmes E/S et infrastructure d'automatisation
• Réseaux Ethernet • Sécurité fonctionnelle • IHM et PC industriels • Systèmes d'E/S
• Éclairage et signalisation industriels • Technique de communication industrielle
• Composants et systèmes pour bus de terrain • Transfert de données sans fil
• Infrastructure de process • Logiciels • Automates
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Housing

Boîtiers électroniques en plastique et en 
aluminium : boîtiers et embases pour l'élec-
tronique industrielle, boîtiers pour l'installa-
tion électrique d'un bâtiment, connexions 
de bus innovantes entre les boîtiers.

à partir de la page 647

MINICONNEC power

Connectique pour l'électronique de 
puissance : blocs de jonction pour C.I. et 
connecteurs pour courants jusqu'à 125 A, 
raccordement vissé et à ressort, traversées 
de parois.

à partir de la page 439

MINICONNEC high density & data

Connecteurs miniatures : connectique 
rapide Pierce, à ressort, avec bloc de jonc-
tion autodénudant, branche en T pour 
connexions de bus simplifiées.

à partir de la page 45

MINICONNEC control

Connectique pour la technique de me-
sure, contrôle et régulation d'ensembles 
d'E/S : blocs de jonction pour C.I. et 
connecteurs dans des pas allant de 2,54 à 
7,62 mm, raccordement autodénudant, à vis 
et à ressort, soudage à la vague.

à partir de la page 71

MINICONNEC compact

Raccordements d'appareils pour la ges-
tion technique centralisée et les applica-
tions LED : blocs de jonction pour C.I. 
et connecteurs dans des pas entre 2,5 et 
7,5 mm, raccordement à vis et à ressort, 
barrettes pour connecteur.

à partir de la page 385
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CONNEC+ power

Systèmes de charge enfichables pour 
l'électro-mobilité jusqu’à 400 A et connec-
teurs pour l'électronique de puissance jus-
qu’à 150 A.

Voir catalogue 2

CONNEC+ device

Connecteurs rectangulaires d'appareils 
avec système de contact modulaire pour si-
gnaux, puissance et fibre optique avec indice 
de protection IP67 et disponibles dans diffé-
rentes tailles.

Voir catalogue 2

CONNEC+ data

Connecteurs, traversées de paroi 
et câbles pour bus de terrain et réseaux.

Voir catalogue 2

CONNEC+ circulaire

Connecteurs encastrables, connecteurs 
et câbles à confectionner de M5 à M58, 
pour signaux, données et puissance.

Voir catalogue 2

CONNEC+ solaire

Systèmes de raccordement AC et DC 
pour panneaux photovoltaïques, onduleurs 
et micro-onduleurs.

Voir catalogue 2
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Solutions de raccordement individuelles pour votre application

Adaptations spécifiques au client des 
produits standard

Vous avez trouvé le produit technique 
adapté dans notre catalogue, mais vous aime-
riez toutefois une adaptation individuelle ? 
Pas de problème - notre Solution-Center 
vous apporte avec plaisir l'assistance néces-
saire pour la mise en œuvre de vos requêtes. 
Qu'il s'agisse de coloris individuels, d'un re-
pérage spécifique ou d'équipements spéciaux 
des contacts, voire d'une confection com-
plète de câble, n'hésitez pas à nous consulter.
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Développements spécifiques pour chaque client

Depuis plus de 85 ans, Phoenix Contact 
fabrique des produits de grande qualité uti-
lisés dans le monde entier. 

Profitez de notre vaste savoir-faire dans les 
domaines du développement, de la fabrication 
et des procédés pour trouver LA solution 
à votre problème. Nous transformons avec 
vous de bonnes idées en produits innovants.

Les solutions intelligentes dans le domaine 
des boîtiers et de la connectique exigent 
de plus en plus des concepts personnalisés.

En tant que fabricant, vous développez 
avec notre collaboration des produits répon-
dant aux exigences actuelles sur les marchés 
telles que qualité élevée, design individuel 
et profit élevé du client à des prix bas.

Vous disposez pour cela de toute la 
compétence du groupe Phoenix Contact. 
Depuis la construction d'outils et de ma-
chines jusqu'à la compétence dans l'assem-
blage des cartes électroniques en passant 
par l'injection plastique ou la fabrication 
de pièces métalliques, nous proposons des 
compétences variées qui permettent la réa-
lisation de projets et de produits complexes 
en un temps de développement record.

Notre laboratoire accompagne les opé-
rations en réalisant les tests, obtient les 
qualifications nécessaires ainsi que les ho-
mologations internationales.

Vous pouvez vous concentrer sur votre 
compétence principale et profiter de notre 
expérience d'experts en raccordement et 
en boîtiers.

De bons produits nécessitent de bonnes 
idées et de l'expérience. Phoenix Contact 
met sa compétence à votre service pour 
réaliser une solution qui vous est person-
nelle – de la première idée à la fabrication 
en série à un prix avantageux.

Notre gamme de services s'étend de 
la connectique pour C.I. avec raccordement 
vissé, à ressort ou autodénudant IDC 
spécifique au client dans toutes les versions 
et coloris possibles et imaginables…

...aux boîtiers électroniques adaptés au 
design spécial dans la taille et le coloris sou-
haités, mode de raccordement inclus...

...en passant par le câblage de terrain per-
sonnalisé, avec connecteurs mâles à blindage 
pour des taux de transfert de données élevés, 
boîtiers protégés contre les projections d'eau 
pour l'environnement industriel sévère...

...sans oublier les solutions complètes, 
constituées p.ex. de boîtiers protégés 
contre les projections d'eau avec connec-
tique pour la transmission de signaux, de 
données et de puissance ainsi que pour le 
raccordement parfait pour C.I.
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Qatar

Notre service – Votre valeur ajoutée

Phoenix Contact vous offre non seule-
ment les produits adaptés, mais également 
un service professionnel pour le développe-
ment des appareils. Et indépendamment 
de l'endroit où vous vous trouvez dans le 
monde, l'offre de services est assurée par 
le réseau complet de Phoenix Contact. 
Être chez soi partout dans le monde et par-
ler la langue de l'utilisateur, telle est notre 
philosophie de la proximité avec le client. 
Une proximité offrant le meilleur service 
à nos partenaires. Cette exigence est 
mise en application par nos quelque 
40 filiales orientées client ainsi que par 
nos 30 représentants dans d'autres pays. 

Conseil et assistance personnalisés

En tant que client, vous serez toujours le 
personnage central chez Phoenix Contact, 
qu'il s'agisse de conseil ou d'assistance après 
la vente. Des conseils compétents et per-
sonnalisés en constituent la base. Même 
à l'époque d'Internet, nous considérons 
le contact personnel avec vous comme 
la chose la plus importante.

Service de livraison fiable

Nous considérons qu'une livraison fiable 
et dans les délais de nos produits va de soi. 
Outre un service de livraison optimal, nous 
vous offrons des possibilités nombreuses 
pour structurer votre processus d'achat de 
manière plus efficace et plus transparente.

Grâce à des entrepôts en place dans 
les nations industrielles les plus significa-
tives, nous garantissons que vous recevrez 
les produits de Phoenix Contact partout 
de façon économique et dans des délais 
adaptés aux besoins.

C'est pourquoi nous nous tenons 
à votre disposition avec une équipe motivée 
à travers le monde entier.
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Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne offre des 
informations complètes et récentes 
en 7 langues sur plus de 22 000 produits 
de Phoenix Contact. Vous y trouverez des 
informations relatives aux articles, telles 
que des caractéristiques techniques, des 
remarques concernant les homologations, 
les dessins cotés, les données 3D etc.
Vous pouvez créer une fiche produit en PDF 
d'un simple clic de souris. 

Le catalogue en ligne est complété dans 
plus de 15 pays par des fonctions de bou-
tique en ligne. Après avoir complété votre 
inscription, vous avez accès à tout moment 
à vos prix et dates de livraison, ainsi que 
la possibilité de passer directement com-
mande en ligne.

www.phoenixcontact.net/products
Trouver rapidement des informations sur les articles dans 
le catalogue en ligne

Assistants de recherche en ligne

Les assistants de recherche en ligne vous 
permettent d'effectuer des recherches sys-
tématiques et rapides d'articles dans la vaste 
gamme de connecteurs mâles. En sélection-
nant les valeurs électriques et d'autres pro-
priétés du produit, vous êtes guidé de façon 
ciblée jusqu'à « vos » produits.

– MINICONNEC select
connectique pour C.I. et boîtiers électro-
niques

– CONNEC+ field select
connecteurs encastrables pour applica-
tions pour capteurs/actionneurs

– Connec+ data select
Connecteurs d'appareil pour réseaux 
et bus de terrain

– Connex+ circular Select
Connecteurs d'appareils de M17 à M58

www.phoenixcontact.net/products

Téléchargement simple de données 3D

Recherche conviviale d'articles avec MINICONNEC Select
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Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC HD - Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs miniatures à haute densité de contacts

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. 

miniatures pour procédés THR/CMS au pas 

de 2,5 mm

PTSM 0,5...THR Page 51

PTSM 0,5...SMD Page 53

Connecteurs et embases miniatures au pas 

de 2,5 mm

PTSM 0,5... Page 55

PTPM Page 55

Bloc de jonction miniatures pour C.I. avec 

raccordement autodénudant au pas de 

2,5 mm

PTQ 0,3...THR Page 63

Connecteurs avec raccordement autodénu-

dant et embase de pas 2,0 mm

CIOC...(M)(F) Page 65

CIOC...F(V)(H) Page 67

MINICONNEC control – Blocs de jonction pour C.I. à plusieurs niveaux et plusieurs pôles

Applications pour procédés par refusion 

avec raccordement vissé

Pas de 3,5 / 3,81 / 5,0 / 5,08 mm

MKDS Page 75

Applications pour procédés par refusion 

avec raccordement à ressort Push-in

Pas de 3,5 / 3,81 / 5,0 / 5,08 mm

SPT-THR 1,5 Page 78

Blocs de jonction pour C.I. à plusieurs pôles

Pas de 2,54 / 3,5 / 3,81 mm

MPT 0,5; 0,5 mm² Page 83

(S)MKDS 1; 1,5 mm² Page 85

Blocs de jonction pour C.I. à deux et trois ni-

veaux de pas 3,5 / 3,81 mm

MKKDS 1/... Page 85

MK3DS 1/... Page 87

Blocs de jonction pour C.I. à plusieurs pôles et plusieurs niveaux avec raccordement vissé

MKDSN 1,5 ; 1,5 mm² Page 91

MKDS 1,5 ; 1,5 mm² Page 95

MKDSN 2,5 ; 2,5 mm² Page 103

SMKDSN 1,5 ; 1,5 mm² Page 91

SMKDS 1,5 ; 1,5 mm² Page 87

SMKDS 2,5 ; 2,5 mm² Page 103

Blocs de jonction pour C.I. à deux niveaux

MKKDSN 1,5 ; 1,5 mm² Page 93

MKKDS 1,5 ; 1,5 mm² Page 97

MKKDS 3 ; 2,5 mm² Page 109

Blocs de jonction pour C.I. à plusieurs ni-

veaux

MK3DS 1,5/...-5,08 Page 99

MK4DS 1,5/...-5,08 Page 101

MK3DS 3/...-5,08 Page 111

Blocs de jonction pour C.I. hauts, montés à plat et à plusieurs pôles avec raccordement vissé

Blocs de jonction pour C.I. hauts de pas 5,0 / 

5,08 mm

MKKDSNH 1,5/...-5,08 Page 93

MK3DS 1,5/...-5,08-BC Page 99

Type monté à plat de pas 3,5 / 5,0 mm

MKDSFW 1,5/...-3,5 Page 87

MKDSFW 3/... Page 107

Avec pontage interne

MKDS 1,5-B ; 1,5 mm² Page 97

MKDS 3-B ; 2,5 mm² Page 105

Blocs de jonction pour C.I. orthogonaux

MKDSO 1,5/...3,5 Page 89

MKDSO 2,5/...-5,0 Page 113

MKDSO 2,5 HV/...-7,5 Page 125
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Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC control – Blocs de jonction pour C.I. à plusieurs pôles avec raccordement vissé

Blocs de jonction pour C.I. horizontaux et 

verticaux avec raccordement frontal de pas 

5,0 mm, section raccordable de 2,5 mm²

FRONT 2,5/... Page 114

KDS (2,5) Page 117

KDS 3-PMT Page 168

KDS 3-MT Page 117

KDS(P) 4 Page 127

Pas de 7,5 / 7,62 mm

GMKDSN 1,5 ; 1,5 mm² Page 119

GMKDS 1,5 ; 1,5 mm² Page 121

Pas de 7,5 / 7,62 mm

GSMKDSN 1,5 ; 1,5 mm² Page 119

GSMKDSP 1,5 ; 1,5 mm² Page 121

GSMKDS 3 ; 2,5 mm² Page 123

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement par tension à ressort ou à ressort Push-in

Blocs de jonction inclinés pour C.I. avec rac-

cordement à ressort

ZFKDS 1-3,81 Page 129

ZFKDS 2,5-5,08 Page 135

Type compact de pas 5,0 mm,

section raccordable de 1,5 mm²

ZFKDS 1,5C-5,0 Page 131

Blocs de jonction pour C.I. à deux, trois et 

quatre niveaux de pas 5,08 mm

section raccordable de 2,5 mm² Page 133

Blocs de jonction inclinés pour C.I. avec rac-

cordement à ressort Push-in

SPTA 1/... Page 137

SPTA 1,5/... Page 139

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in ou autodénudant

Raccordement à ressort Push-in horizontal 

et vertical, pas de 3,5 / 5,0 mm

SPT 1,5/...-3,5 Page 141

SPT 2,5/...-5,0 Page 143

Raccordement à ressort Push-in horizontal 

et vertical, pas 2,54 / 3,81 / 5,08 / 7,62 mm

FFKDS(A)... Page 145

Raccordement à ressort Push-in orthogonal

FKDSO... Page 153

Raccordement autodénudant au pas de 

3,81 mm, section raccordable de 0,5 mm²

IDC 0,3/...-3,81 Page 154

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé our à ressort pour zone Ex

Blocs de jonction pour C.I. hauts de pas 5,0 / 

5,08 mm

MKKDSH 3/...-EX Page 157

MK3DSH 3/...-5,08-EX Page 157

MK3DSMH 3/...-5,08-EX Page 157

Blocs de jonction pour C.I. horizontaux et 

verticaux avec raccordement frontal de pas 

5,0 mm, section raccordable de 2,5 mm²

FRONT 2,5/...-EX Page 158

Raccordement à ressort au pas 

de 5,0 / 5,08 mm

ZFKDS 1,5C-5,0-EX Page 161

ZFKDS 2,5-5,08-EX Page 161

Raccordement à ressort Push-in vertical 

et horizontal au pas de 3,5 / 5,0 mm

SPT 2,5/...-5,0-EX Page 163
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Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC control - Systèmes de connecteurs de pas 2,5 / 2,54 / 3,5 / 3,81 mm

Connecteurs mâles et embases, pas de 2,5 mm

FK-MC 0,5/...-ST-2,5 Page 168

MC(V) 0,5/...-G-2,5(THT) Page 172

Connecteurs mâles Push-in et embases pour 

procédés THR et CMS, pas de 2,54 mm

FMC 0,5 ; 0,5 mm² Page 174

Connecteur à deux rangées avec raccorde-

ment à ressort Push-in, pas de 3,5 mm

DFMC 1,5/...-ST(F)-3,5(-LR) Page 184

Connecteur mâle inversé avec raccorde-

ment vissé, pas de 3,81 mm

MC 1,5/...-ST(F)-... Page 190

IMC 1,5/...-ST(F)-3,81 Page 196

Connecteurs de pas 3,5 / 3,81 mm avec raccordement vissé ou à ressort Push-in

Connecteurs mâles de pas 3,5 / 3,81 mm, en-

fichage perpendiculaire à l'axe du conducteur

MCVR(W) 1,5/...-ST(F)-... Page 192

Connecteurs mâles avec raccordement fron-

tal, pas de 3,81 mm,

FRONT-MC 1,5/...-ST(F)-... Page 194

Connecteurs mâles avec raccordement à 

ressort Push-in, pas de 3,5 / 3,81 mm

FK-MCP 1,5/...-ST(F)-... Page 198

Connecteurs mâles avec raccordement à 

ressort Push-in, pas de 3,5 / 3,81 mm, type 

plat et compact

FMC 1,5/...-ST(F)-... Page 200

Connecteurs de pas 3,5 / 3,81 mm et embases pour procédés de soudage par refusion et à la vague

Connecteurs mâles TWIN avec raccorde-

ment à ressort Push-in, pas de 3,5 / 3,81 mm, 

pour répartition du potentiel

TFMC 1,5/...-ST(F)-... Page 202

Connecteurs mâles avec raccordement au-

todénudant IDC, pas de 3,81 mm, section 

raccordable de 0,5 mm²

QC 0,5/...-ST(F)-3,81 Page 204

Connecteurs mâles avec raccordement ser-

ti, pas de 3,81 mm, section raccordable 

de 1,0 mm²

MCC 1/...-STZ(F)-3,81 Page 206

Embases compatibles avec le soudage par 

refusion, pas de 3,5 / 3,81 mm, enfichage 

horizontal et vertical Page 208

Embases de pas 3,5 / 3,81 mm pour technique d'insertion en force et soudage à la vague

Embases pour technique d'insertion en 

force, pas de 3,5 / 3,81 mm, enfichage hori-

zontal et vertical

EMC(V) 1,5/...-G(F)-... Page 222

Embases pour procédés de soudage à la 

vague, pas de 3,5 / 3,81 mm, enfichage hori-

zontal et vertical

MC(V) 1,5/...-G(F)-... Page 224

Embases de pas 3,81 mm avec enfichage 

orthogonal

MCO 1,5/...-G-3,81 Page 231

Embases de pas 3,5 mm avec enfichage or-

thogonal

MCO 1,5/...-G1...-3,5 Page 232
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC control - Embases de pas 3,81 mm

Embase à deux niveaux, pas de 3,81 mm, 

enfichage horizontal et vertical

MCD(V) 1,5/...-G(F)-3,81 Page 234

Embases inversées, pas de 3,81 mm, enfi-

chage horizontal et vertical

IMC(V) 1,5/...-G(F)-3,81 Page 238

Embases traversantes, pas de 3,81 mm, 

avec raccordement par clip

DFK-MC 1,5/...-G(F)-3,81 Page 240

Boîtiers pour câble pour connecteur à visser,

de 2 à 16 pôles, pas de 3,81 mm

KGG-MC 1,5/... Page 242

MCVR 1,5/...ST(F)... Page 192

Connecteurs de pas 5,0 / 5,08 mm avec raccordement vissé

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé et embase, pas de 5,08 mm

MC 1,5/...-ST(F)-5,08 Page 246

Connecteurs mâles avec raccordement vissé, 

pas de 5,0 / 5,08 mm, avec / sans point-test

MSTB 2,5/....-ST(F)-... Page 262

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé, pas de 5,0 / 5,08 mm, enfichage à 90° par 

rapport à l'axe du conducteur

MVSTBR(W) 2,5/...-ST(F)-... Page 266

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé frontal, pas de 5,0 / 5,08 mm

FRONT-MSTB 2,5/...-ST(F)-... Page 269

Connecteurs de pas 5,0 / 5,08 mm avec raccordement vissé et à ressort Push-in

Connecteurs mâles à vis TWIN, pas de 5,08 

mm, pour répartition du potentiel

TMSTBP 2,5/...-ST(F)-5,08 Page 270

Connecteur inversé avec raccordement vis-

sé, pas de 5,08 mm

IC 2,5/...-ST(F)-5,08 Page 272

Connecteurs mâles avec raccordement à 

ressort Push-in, pas de 5,0 / 5,08 mm

FKC(T) 2,5/...-ST(F)-... Page 274

Connecteurs mâles avec raccordement à res-

sort Push-in, pas de 5,0 / 5,08 mm, enfichage 

à 90° par rapport à l'axe du conducteur

FKCVR(W) 2,5/...-ST(F)-... Page 280

Connecteurs de pas 5,0 / 5,08 mm avec raccordement à ressort Push-in ou autodénudant

Connecteurs mâles TWIN avec raccorde-

ment à ressort Push-in, pas de 5,0 mm, pour 

répartition du potentiel

TVFKC 1,5/...-ST-5,0 Page 282

Connecteurs mâles TWIN avec raccorde-

ment à ressort Push-in, pas de 5,08 mm, 

pour répartition du potentiel

TFKC 2,5/...-ST-5,08 Page 284

Connecteur mâle inversé avec raccorde-

ment à ressort Push-in, pas de 5,0 / 5,08 mm

FKIC 2,5/...-ST(F)-... Page 286

Connecteurs mâles avec raccordement au-

todénudant IDC, pas de 5,0 / 5,08 mm

QC 1,0/...-ST(F)-5,08 Page 290

QC 1,5/...-ST(F) Page 292
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Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC control – Connecteurs de pas 5,0 / 5,08 mm avec raccordement serti et embases

Connecteurs mâles avec raccordement ser-

ti, pas de 5,08 mm,

MSTBC 2,5/...-ST(Z)(F)-5,08 Page 294

Connecteurs mâles inversés avec raccorde-

ment serti, pas de 5,08 mm

ICC 2,5/...-STZ(F)-5,08 Page 296

Embases compatibles avec le soudage par 

refusion, pas de 5,0 / 5,08 mm, enfichage 

horizontal et vertical

CCA(V) 2,5/...-G(F)-... THR Page 298

Embases compatibles avec le soudage par 

refusion, pas de 5,0 mm, avec enfichage or-

thogonal

MSTBO 2,5/...-G1-5,0 THR Page 308

Embases de pas 5,0 / 5,08 mm pour technique d'insertion en force et soudage à la vague

Embases pour technique d'insertion en 

force, pas de 5,0 / 5,08 mm, enfichage hori-

zontal et vertical

EMSTB(V) 2,5/...-G(F)-... Page 310

Embases pour soudage à la vague, pas de 

5,0 / 5,08 mm, enfichage horizontal et verti-

cal

MSTB(V) 2,5/...-G(F)-... Page 312

Embases de pas 5,0 / 5,08 mm, enfichage 

incliné, avec / sans paroi latérale

SMSTB(A) 2,5/...-G(F)-... Page 318

Embases de pas 5,08 mm, enfichage ortho-

gonal

MSTBO 2,5/...-G-5,08 Page 320

Embases de pas 5,0 / 5,08 mm

Embases de pas 5,0 mm, enfichage ortho-

gonal, procédé de soudage à la vague/par 

refusion

MSTBO 2,5/...-G1...-5,0 Page 322

Embase à deux niveaux, pas de 5,0 / 

5,08 mm, enfichage horizontal et vertical, 

avec décalage des niveaux

MDSTB(V) 2,5/...-G(F)-... Page 326

Embase à deux niveaux, pas de 5,0 / 

5,08 mm, enfichage horizontal et vertical, 

sans décalage des niveaux

MDSTB(V) 2,5/...-G1(F)-... Page 329

Embases inversées, pas de 5,08 mm, enfi-

chage horizontal et vertical

IC(V) 2,5/...-G(F)-5,08 Page 332

Connecteurs de pas 7,5 / 7,62 mm avec raccordement vissé et à ressort Pus-In

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé, pas de 7,5 / 7,62 mm, enfichage parallèle 

à l'axe du conducteur

GMSTB 2,5/....-ST(F)-... Page 334

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé frontal, pas de 7,5 / 7,62 mm

FRONT-GMSTB 2,5/...-ST(F)-... Page 335

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé, pas de 7,5 / 7,62 mm, enfichage à 90° par 

rapport à l'axe du conducteur

GMVSTBR(W) 2,5/...-ST(F)-... Page 336

Connecteurs mâles inversés avec raccorde-

ment vissé et à ressort, pas de 7,62 mm

GIC 2,5/...-ST(GF)-7,62 Page 338

GFKIC 2,5/...-ST-7,62 Page 341
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

Connecteurs de pas 7,5 / 7,62 mm avec raccordement à ressort Push-in et embases de pas 7,5 / 7,62 mm

Connecteurs avec raccordement à ressort 

Push-in, pas de 7,5 / 7,62 mm, enfichage pa-

rallèle à l'axe du conducteur

GFKC 2,5/...-ST(F)-... Page 340

Embases de pas 7,5 / 7,62 mm, enfichage 

horizontal et vertical

GMSTB(V) 2,5/...-G(F)-... Page 342

Embases inversées de pas 7,5 / 7,62 mm, 

enfichage horizontal et vertical

GIC(V) 2,5...-G(F)-... Page 346

Boîtiers pour câble pour connecteur avec 

raccordement vissé, 2 à 24 pôles, pas de 5,0 

/ 5,08 / 7,5 / 7,62 mm Page 348

Connecteurs pour traversées de paroi ou fixation directe

Cadres traversants pour connecteur inversé, 

pas de 5,08 mm, avec / sans bride filetée

IC-DFR .... Page 350

Embases pour traversée de paroi,

pas de 5,0 / 5,08 mm, avec raccordement 

par clip

DFK-MSTB 2,5/...-G(F)-... Page 352

Embases pour traversée de paroi,

pas de 5,08 mm, avec raccordement par clip

DFK-MSTB(A) 2,5/...-G(F)-... Page 354

Connecteurs/embases avec raccordement 

vissé et bride à vis pour fixation directe

MSTBU 2,5/... Page 356

Connecteurs pour montage sur profilé, pour contact direct avec circuits imprimés et types spéciaux

Connecteurs mâles inversés pour montage 

sur profilé, pas de 5,0 / 5,08 mm Page 358

Connecteurs mâles et embases pour mon-

tage sur profilé, pas de 5,08 Page 360

Bloc de cartes enfichables avec raccorde-

ment à ressort

ZEC 1,0/...-ST-3,5 Page 365

ZEC 1,5/...-ST-5,0 Page 365

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé, pour traversées de paroi D-SUB et boîtier

PSC 1,5/... Page 251

Connecteurs pour zone Ex et blocs de cartes enfichables

Connecteurs mâles avec raccordement vis-

sé et embase pour zone Ex Page 368

Connecteurs mâles avec raccordement 

à ressort Push-in pour zone Ex, pas 

de 5,08 / 7,62 mm

FKC 2,5/...STF5,08 EX Page 371

GFKC 2,5/ 2-STF-7,62 EX Page 381

Blocs de cartes enfichables pour cartes au 

format Europe à enfichage indirectPage 776

Connecteurs femelles avec raccordement 

vissé et à ressort Page 788
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC compact - Connectique pour applications d'immotique et à LED

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. 

miniatures

PTSM 0,5...THR Page 391

PTSM 0,5...SMD Page 53

Connecteurs pour circuits imprimés souples

PTF 0,3... Page 401

PTPM Page 55

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour 

C.I. avec double connexion à tension à res-

sort jusqu’à 2 x 0,5 mm²

Série FK-MPT 0,5-3,5 Page 403

Connecteurs mâles inclinés avec raccorde-

ment à ressort 2 x 1,5 mm² et 2 x 2,5 mm²

Série PTDA Page 407

Blocs de jonction et connecteurs avec raccordement vissé/à ressort

Bloc de jonction pour C.I. incliné avec rac-

cordement à ressort 1,5 mm²

Série PTSA Page 413

Bloc de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment à ressort horizontal

Série PTS Page 415

Connecteurs mâles avec raccordement à 

ressort

PTS 1,5/...-PH-5,0 Page 417

Blocs de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment vissé horizontal et protection de 

conducteur 1,5 ou 2,5 mm²,

Série PT 1,5 Page 419

Blocs de jonction et connecteurs avec raccordement vissé

Blocs de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment à ressort vertical et protection des fils, 

pas de 3,5 mm

Série PT 1,5 Page 419

Blocs de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment à ressort incliné et protection des fils, 

pas de 5,0 mm

Série PTA 1,5 Page 419

Connecteurs mâles type réglettes à broches 

avec raccordement vissé et étrier de protec-

tion de conducteur, 1,5 ou 2,5 mm²

Série PT 1,5/-PVH/PH Page 423

Blocs de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment vissé et étrier de protection de conduc-

teur, 4 mm²

Série PT 2,5 Page 427

Connecteurs mâles

Système d'enfichage multiple avec raccor-

dement vissé et embases, jusqu'à 4 mm²

PT 2,5/...-PVH Page 431

Connecteurs mâles verticaux et horizontaux 

pour MINICONNEC compact,

compatible avec le soudage par refusion

Gamme PST Page 432

Connecteurs mâles compatibles avec le soudage par 

refusion et dispositifs automatiques sous forme de 

conditionnement en bande (Tape-on-Reel)

Conditionnement en bande PSTPage 433

Bloc de jonction pour C.I. avec raccorde-

ment rapide FO pour fibres polymères

FOPT 2,2-T/R Page 436
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

Blocs de jonction pour C.I. MINICONNEC compact jusqu’à 16 mm2 avec raccordement vissé

Série MKDS 5 : raccordement vissé, jusqu'à 

32 A, pas de 6,35 / 7,62 / 9,52 mm

MKDS 5.. Page 443

 Série MKDS 5 HV : raccordement vissé, 

jusqu'à 41 A, pas de 6,35 mm / 9,52 mm 

pour 600 V UL

MKDS 5 HV... Page 445

Série MKDSP 10 : raccordement vissé, jus-

qu'à 76 A, pas de 10,16 / 12,7 mm, avec 

point test

MKDSP 10... Page 451

Série MKDS 10 HV : raccordement vissé, 

jusqu'à 76 A, pas de 10,16 mm pour 600 V 

UL

MKDS 10... Page 451

Blocs de jonction pour C.I. jusqu'à 35 mm2 avec raccordement vissé

Série MKDSP 25 : raccordement vissé, jus-

qu'à 125 A, pas de 15 mm

MKDSP 25... Page 455

Série KDS 10 : bloc de jonction de traversée 

avec raccordement vissé, jusqu'à 76 A, pas 

de 10 mm

KDS 10/... Page 457

 Série FRONT 4 : raccordement vissé fron-

tal, jusqu'à 32 A, raccordement horizontal, 

pas de 6,35 mm / 7,62 mm

FRONT 4 H... Page 459

 Série FRONT 4 : raccordement vissé fron-

tal, jusqu'à 32 A, raccordement perpendicu-

laire, pas de 6,35 mm / 7,62 mm

FRONT 4 V... Page 459

Blocs de jonction pour C.I. jusqu’à 16 mm2 avec raccordement à ressort Push-in

Série SPT 5 : raccordement à ressort Push-

in, jusqu'à 41 A, raccordement : perpendicu-

laire et parallèle, pas de 7,5 mm

SPT 5... Page 463

Série PTSPL 6 : raccordement à ressort 

Push-Lock, jusqu’à 41 A, sans isolant

PTSPL 6... Page 475

 Série SPT 16 : raccordement à ressort 

Push-in, pas de 10 mm, jusqu'à 76 A, raccor-

dement : perpendiculaire et parallèle

SPT 16... Page 467

Série PLH-5 : raccordement à ressort Push-

Lock, pas de 7,5 mm, jusqu’à 41 A, raccor-

dement horizontal

PLH 5... Page 470

Blocs de jonction pour C.I. jusqu’à 16 mm2 avec raccordement à ressort Push-Lock et raccordement par tension à ressort

Série PLH 5 : raccordement à ressort Push-

Lock, pas de 7,5 mm, jusqu’à 41 A, raccor-

dement : 30° par rapport au C.I.

PLH/A 5... Page 470

Série PLH 16 : raccordement à ressort 

Push-Lock, pas de 10 / 15 mm, jusqu’à 76 A, 

raccordement : parallèle

PLH 16... Page 473

 Série ZFKDS 4 : raccordement à ressort, 

jusqu'à 32 A, pas de 7 mm,5 mm et 10 mm

ZFKDS 4... Page 477

 Série ZFKDS 10 : raccordement à ressort, 

jusqu'à 76 A, pas de 10 / 15 mm

ZFKDS 10... Page 479
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

Connecteurs MINICONNEC power jusqu'à 2,5 mm2 avec raccordement vissé et à ressort

Série HC : raccordement vissé, jusqu'à 

16 A, pas de 5 / 5,08 mm

MSTB 2,5 HC... Page 490

 Série HC : raccordement vissé, raccorde-

ment perpendiculaire, jusqu'à 16 A, pas de 5 

/ 5,08 mm

MVSTBR(W) 2,5 HC.... Page 492

 Série HC : raccordement à ressort, jusqu'à 

16 A, pas de 5 / 5,08 mm

FKC 2,5 HC.. Page 494

 Série HV : raccordement perpendiculaire, 

raccordement vissé, jusqu'à 16 A, pas de 

7,62 mm, UL 600 V

GMVSTBR/W 2,5 HV... Page 500

Connecteurs jusqu'à 2,5 mm2 avec raccordement vissé et à ressort

Série HC : raccordement vissé, jusqu'à 

16 A, pas de 7,62 mm, 600 V UL

GMSTB 2,5 HCV... Page 502

Série HC : raccordement vissé, jusqu'à 

16 A, pas de 7,62 mm, 600 V UL

GIC 2,5 HCV... Page 503

Série HC : raccordement vissé, jusqu'à 

16 A, pas de 7,62 mm, 600 V UL

GMSTB 2,5 HCV L&R... Page 503

Série HC : raccordement vissé, jusqu'à 

16 A, bloc de jonction boîtier, 600 V UL

GMSTBT 2,5 HV... Page 508

Connecteurs jusqu'à 4 mm2 avec raccordement vissé et serti

Série PC 4 : connecteur mâle/embase, raccor-

dement vissé, jusqu'à 20 A, pas de 7,62 mm

PC 4 ... Page 512

Série PC 4 : connecteur mâle de traversée, 

raccordement vissé ou soudé, jusqu'à 20 A, 

pas de 7,62 mm

DFK-PC 4... Page 518

 Série PC 4 : connecteur mâle avec raccor-

dement serti, jusqu'à 20 A

PCC 4... Page 514

 Série PC 4 : boîtier pour câble pour connec-

teur mâle PC 4

KGG-PC 4/KGS-PC 4... Page 522

Connecteurs jusqu'à 6 mm2 avec raccordement vissé et à ressort

Série PC 5 : connecteur mâle/embase, rac-

cordement vissé, jusqu'à 41 A, pas de 

7,62 mm, également Click&Lock

PC 5 Page 524

Série PC 5 : connecteur mâle/embase inver-

sés, raccordement vissé, jusqu'à 41 A, pas 

de 7,62 mm

IPC 5/... Page 526

 Série PC 5 : connecteur mâle/embase avec 

raccordement à ressort, jusqu'à 41 A, pas de 

7,62 mm

SPC 5/... Page 530

 Série PC 5 : connecteur mâle/embase inver-

sés, raccordement à ressort, jusqu'à 41 A, 

pas de 7,62 mm

ISPC 5/... Page 544
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

MINICONNEC power – connecteurs jusqu'à 6 mm2, raccordement vissé et à ressort

Série PC 5 : connecteur mâle avec double 

raccordement à ressort, jusqu'à 41 A, pas de 

7,62 mm

TSPC 5... Page 532

Série PC 5 : connecteur mâle/embase, avec 

raccordement de blindage CEM, jusqu'à 41 A

PC 5...SH... Page 525

Série PC 5 : embase traversante, raccorde-

ment soudé, jusqu'à 41 A

DFK-PC 5... Page 544

Série PC 5 : embase traversante, raccorde-

ment vissé, jusqu'à 41 A

DFK-PC 5 Page 544

Connecteurs jusqu'à 16 mm2, raccordement vissé

Série PC 6 : connecteur mâle/embase, raccor-

dement vissé, jusqu'à 41 A, pas de 10,16 mm

PC 6/... Page 550

 Série PC 6 : connecteur mâle pour fixation 

directe, raccordement vissé, jusqu'à 41 A, 

pas de 10,16 mm

PCU 6/... Page 552

Série PC 16 : connecteur mâle/embase, 

raccordement vissé, jusqu'à 76 A, pas de 

10,16 mm

PC 16/... Page 554

Série PC 16 : connecteur mâle/embase in-

versés avec raccordement vissé, jusqu'à 

76 A, pas de 10,16 mm

IPC 16/... Page 558

Connecteurs jusqu'à 16 mm2 avec raccordement vissé et à ressort

Série PC 16 : connecteur mâle avec raccor-

dement vissé double, jusqu'à 76 A, pas de 

10,16 mm

TPC 16... Page 556

 Série PC 16 : connecteur mâle/embase 

avec raccordement à ressort, jusqu'à 76 A, 

pas de 10,16 mm

SPC 16... Page 562

 Série PC 16 : connecteur mâle/embase in-

versés, avec raccordement à ressort, jusqu'à 

76 A, pas de 10,16 mm

ISPC 16... Page 564

Série PC 16 : embase traversante, raccor-

dement soudé et vissé, jusqu'à 76 A, pas de 

10,16 mm

DFK-PC 16... Page 574

Connecteurs jusqu'à 35 mm2, raccordement vissé

Série PC 16 : embase traversante inversée, 

raccordement soudé et vissé, jusqu'à 76 A, 

pas de 10,16 mm

DFK-IPC 16... Page 578

Série PC 35 : connecteur mâle/embase, 

raccordement vissé, jusqu'à 125 A

PC 35... Page 586

 Série PC 35 : connecteur mâle/embase in-

versés, raccordement vissé, jusqu'à 125 A

IPC 35... Page 588

Série PC 35 : embase traversante, raccor-

dement soudé, jusqu'à 125 A

DFK-PC 35... Page 593
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

Traversées de paroi MINICONNEC power jusqu’à 16 mm2 avec raccordement autodénudant

Série PW 4-POT : raccordement Push-in, 

jusqu'à 32 A avec bouton orange

PW 4-POT... Page 601

Série PWO 4-POT : raccordement Push-in, 

jusqu'à 32 A, sans bouton orange

PWO 4-POT... Page 603

Série PWO 16-POT : raccordement Push-

in, jusqu'à 76 A, sans bouton orange

PWO 16-POT... Page 604

Série PLW 16 : raccordement à ressort 

Push-Lock, jusqu'à 76 A, extérieur : levier, 

intérieur : ressort Push-in

PLW 16... Page 605

Blocs de jonction de traversée jusqu’à 35 mm2 avec raccordement vissé

Série UW 4 : raccordement vissé, jusqu’à 

41 A, raccordement : perpendiculaire et pa-

rallèle

UW 4... Page 607

Série UW 10 : raccordement vissé, jusqu’à 

76 A, raccordement : perpendiculaire et pa-

rallèle

UW 10... Page 610

Série UW 16 : raccordement vissé, jusqu’à 

101 A, raccordement : perpendiculaire et pa-

rallèle

UW 16... Page 612

Série UW 25 : raccordement vissé, jusqu’à 

125 A, raccordement : perpendiculaire et pa-

rallèle

UW 25... Page 614

Blocs de jonction de traversée jusqu’à 95 mm2 avec raccordement vissé

Série HDFK 50 : raccordement vissé, jus-

qu'à 150 A, enfichage : vertical et horizontal

HDFK 50... Page 617

Série HDFK 50-VP / HDFK 95-VP : raccor-

dement vissé, jusqu'à 232 A, blocs de jonc-

tion à sceller

HDFK 50...VP... Page 619

Série HDFK 95 : raccordement vissé, jus-

qu'à 232 A, enfichage : vertical et horizontal

HDFK 95... Page 619

Série HDFK..TWIN : raccordement vissé, 

jusqu’à 125 A, deux conducteurs - un poten-

tiel

HDFK...TWIN Page 623

Blocs de jonction de traversée à forte intensité jusqu'à 150 mm2 avec raccordement par tige filetée

Série RW 5 : raccordement par tige fileté&e, 

jusqu'à 76 A, enfichage : vertical et horizon-

tal

RW 5... Page 624

Série RW 8 : raccordement par tige filetée, 

jusqu'à 125 A, enfichage : vertical et horizon-

tal

RW 8... Page 626

Série RWO 10 : raccordement par tige file-

tée, jusqu'à 150 A, bloc de jonction ouvert

RWO 10... Page 636

Série RWO 10-TC : raccordement par tige 

filetée, jusqu'à 150 A, bloc de jonction avec 

capot transparent

RWO 10-TC... Page 637
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Connectique pour signaux, données et puissance de Phoenix Contact
Vue d'ensemble de la gamme

Housing

Solutions de boîtiers propres à chaque 

client, connectique incluse Page 648

Boîtiers ME...,

Type compact avec de nombreuses fonc-

tions supplémentaires Page 652

Boîtiers ME MAX...,

Surface de C.I. étendue pour dimensions 

compactes Page 678

Boîtiers pour installation BC...,

Boîtiers pour coffret d'installation selon 

DIN 43880 Page 694

Boîtiers EMG...,

Boîtiers à monter sur profilé, dimensions fi-

nement graduées Page 706

Boîtiers EG...,

Boîtiers à godet pour dispositions multiples 

des circuits imprimés

Page 718

Boîtiers UEG...

Boîtiers en coque avec différentes connec-

tiques Page 722

Boîtiers UEGM...

Boîtiers en coque avec différentes connec-

tiques Page 724

Boîtiers UEGH...,

Boîtier à coques à deux niveaux et

connectiques variables Page 726

Boîtiers ME PLC...

Boîtiers multifonctions pour électronique in-

telligente Page 732

Boîtiers CM...,

Gamme robuste de boîtiers pour électro-

nique de puissance à monter sur profilé

Page 736

Boîtiers EFG 45,

Boîtier à deux coques avec jeu de caches 

pour électronique complexe Page 738

Embases UM-ALU...

Boîtiers extrudés robustes pour électronique 

exigeante Page 742

Embases UM-PRO...

Boîtiers extrudés pour un développement 

électronique flexible Page 748

Embases UM...,

Boîtiers extrudés pour dimensions indivi-

duelles du circuit imprimé Page 754

HC-ALU...

Boîtiers portatifs étanches à la poussière et à 

l'eau Page 766



Raccordement à ressort spiralé Push-in Raccordement à ressort

Le ressort à insertion permet un raccorde-
ment rapide et sans outil des conducteurs. 
Qu'il s'agisse de conducteurs rigides ou 
souples avec embout, il suffit de les introduire 
dans l’orifice de serrage et le ressort à inser-
tion les presse contre la barre conductrice. 

Seuls les conducteurs souples sans em-
bout nécessitent, pour déconnecter la liai-
son, d'actionner le levier d’ouverture carac-
téristique de ces blocs de jonction.

Avantages pour le client :
– Raccordement rapide grâce à la technique 

d’insertion directe « Push-in »
– Utilisation simple grâce à un levier 

d'actionnement déporté de couleur
– Aucun outil requis
– Type compact

Domaines d'application :
– Raccordement rapide sur le terrain, pour 

lequel une utilisation intuitive constitue 
un avantage

Raccordement vissé avec bague

Le raccordement vissé avec bague est 
le mode de raccordement le plus utilisé 
au monde. Indépendamment de la section 
du conducteur, des forces de contact supé-
rieures sont possibles pour chaque surface 
de contact. Les alliages de cuivre de qualité 
supérieure assurent une connexion particu-
lièrement stable, même dans des conditions 
difficiles (par exemple, en atmosphère 
agressive). Cela garantit un point de contact 
étanche au gaz et des résistances de contact 
durablement faibles. Le système de blocage 
des vis (principe Reakdyn) empêche tout 
desserrage de la connexion.

Avantages pour le client :
– Le fond plat du serre-fils garantit un ser-

rage approprié des conducteurs, même 
les plus fins (serrage à fond).

– Ses cannelures transversales dans la barre 
conductrice assurent un bon contact en 
provoquant la rupture des couches d'oxyde 
du conducteur, ainsi qu'un raccordement 
résistant aux efforts d'arrachement.

Domaines d'application :
– Applications très exigeantes en matière 

de sécurité des contacts en environne-
ments industriels

Raccordement au choix

Peu importe le choix du mode de raccor-
dement vissé, à ressort ou autodénudant, 
dans tous les cas vous profiterez de la quali-
té supérieure de Phoenix Contact.

Vous pouvez choisir le standard interna-
tional, le raccordement vissé polyvalent. 
Le principe de raccordement associe 
une grande surface de contact à force 
de contact élevée pour un raccordement 
du conducteur totalement sans entretien, 
simple et convivial.

Vous pouvez aussi choisir la technologie 
moderne du raccordement à ressort. Qu'il 
s'agisse de tension à ressort ou de ressort 
spiralé, les deux concepts sont garants 
d'un serrage en toute fiabilité. Les systèmes
avec ressort à insertion directe en particulier, 
avec leurs délais de câblage brefs, permettent 
un raccordement simple et rapide sans outil 
supplémentaire, selon le principe Push-in.

Vous souhaitez gagner encore plus de 
temps lors du câblage ? Alors choisissez 
le raccordement autodénudant IDC Il vous 
permet de relier correctement de façon du-
rable à l'aide de la connectique Pierce ou au-
todénudante. 

Que vous ayez besoin d'un raccordement 
pour lignes de signaux, de données ou de puis-
sance, le programme MINICONNEC vous 
propose le bloc de jonction adapté à chaque 
application.

De plus, les serre-fils de Phoenix Contact 
sont conçus pour permettre le raccorde-
ment de tous les types de conducteurs en 
cuivre de classe 5 sans préparation préalable. 

Les pages ci-dessous vous donnent
un aperçu des connectiques existantes 
et de leurs avantages.
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Raccordement à ressort spiralé Push-in Raccordement à ressort

La connectique à tension par ressort per-
met un raccordement simple sans outil spé-
cial ni préparation des conducteurs. Le res-
sort est ouvert à l’aide d’un tournevis 
introduit dans l’orifice d’ouverture et le 
conducteur est introduit par un autre orifice 
dans la cage où est logé le ressort. Lorsque 
l'outil est retiré, le ressort pousse le conduc-
teur contre la barre conductrice. Cette 
connexion est défaite de la même manière.

Avantages pour le client :
– Aucune préparation des conducteurs 

requise
– Sécurité élevée des contacts pour les 

applications industrielles
– Connectique utilisée partout dans le monde
– Gain de temps par rapport au raccorde-

ment vissé

Domaines d'application :
– Connectique rapide pour les appareils 

électroniques

Raccordement à ressort Push-in

Le ressort Push-in associe les avantages 
des ressorts à insertion et ceux de la ten-
sion à ressort, le raccordement du conduc-
teur pouvant être réalisé sans outil supplé-
mentaire grâce à la technique d’insertion 
directe. Par ailleurs, grâce à la cage fournie 
pour les ressorts combinés, un glissement 
latéral du conducteur est exclu. 

Ainsi, le ressort Push-in permet un rac-
cordement sans outil, en particulier pour les 
grandes sections de conducteur, avec un ef-
fort modéré.

Avantages pour le client :
– Raccordement rapide grâce à la technique 

d'insertion directe sans outil - Push-in
– Convivialité de la protection contre les 

erreurs de manipulation
– Possibilité de raccordement de grandes 

sections de conducteurs avec un effort 
modéré

Domaines d'application :
– Raccordement compact des appareils 

avec de grandes sections de conducteur 
pour un câblage rapide sur le terrain

Raccordement à ressort Push-Lock

Le ressort Push-Lock permet de raccor-
der simplement et sans outil un conducteur 
avec ou sans embout, grâce au principe du 
« levier basculant à une main ».

Le conducteur rigide ou flexible est sim-
plement introduit dans la borne ouverte 
et raccordé de façon fiable en actionnant 
le levier basculant au dessus du ressort 
Push-Lock. Si le levier est abaissé, il est pos-
sible d’enficher directement les conduc-
teurs en utilisant la technique Push-in.

Avantages pour le client :
– Raccordement plus rapide et plus 

simple grâce au principe du levier bascu-
lant à une main ou à la technique d’inser-
tion directe - Push-in

– Aucune préparation des conducteurs 
requise

– Utilisation intuitive grâce à un 
levier d'actionnement déporté de couleur

– Aucun outil requis

Domaines d'application :
– Connectique rapide et conviviale pour 

le câblage interne des appareils électro-
niques et sur le terrain
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Raccordement vissé avec étrier de 
protection de fil

Raccordement autodénudant (IDC)

MINICONNEC compact avec étrier 
de protection de fil est la gamme de blocs 
de jonction et de connecteurs pour 
C.I. de Phoenix Contact pour les applica-
tions semi-industrielles. Le programme 
MINICONNEC compact satisfait aux 
mêmes exigences en matière de qualité que 
le programme MINICONNEC industriel.

La connectique pour C.I. MINICONNEC 
compact a cependant été nettement simpli-
fiée dans certains domaines et adaptée à la 
gestion technique centralisée.

Avantages pour le client :
– Étrier de protection de fil hautement 

élastique
– Larges espaces de raccordement rectan-

gulaires
– Pour raccordements par serrage de 

conducteurs jusqu'à 4 mm2 de section

Domaines d'application :
Immotique, technique de sécurité, télé-

communication...

Avec la technique de raccordement 
IDC (Insulation Displacement Connection), 
le contact s’établit de façon sûre lorsque 
le conducteur est introduit dans la partie 
métallique autodénudante spéciale.

Pendant cette opération, le conducteur 
est centré, l’isolant est sectionné dans la 
zone de dénudage et une liaison fiable s’éta-
blit entre le conducteur et les lames métal-
liques. Cette connectique convient pour 
des câbles à isolant PVC et PE.

La suppression de la préparation du câble, 
notamment le dénudage et la protection 
de l'épissure permettent un gain de temps 
considérable jusqu'à 60 % par rapport aux 
connectiques conventionnelles.

Avantages pour le client :
– Connectique particulièrement rapide
– Aucun dénudage ni aucune protection 

de l'épissure requis
– Aucun outil spécial requis

Domaines d'application :
– Applications d'installations pour les-

quelles un grand nombre de conducteurs 
de section identique doivent être raccor-
dés rapidement

– Installations sur le terrain, car le raccor-
dement ne requiert qu'un minimum d'ou-
tils et qu'aucune préparation des 
conducteurs n'est nécessaire.

Le raccordement vissé frontal 
MINICONNEC avec étrier à pression 
est le système de raccordement compact 
de Phoenix Contact.

Avec la connexion frontale MINICONNEC, 
le câblage et l'actionnement de la vis de 
serrage sont au même niveau.

Le pivotement, avec démultiplication des 
forces, de la pièce d’appui en angle, montée 
flottante à l’intérieur de la pochette à pince 
robuste et qui appuie le conducteur contre 
la barre d’alimentation, garantit un serrage 
fiable du conducteur.

Avantages pour le client :
– Le câblage et l'actionnement de la vis 

de serrage sont au même niveau
– Montage à fleur des faces d’appareil

Domaines d'application :
– Particulièrement adapté pour racks 

de circuits imprimés et façades étroites 
d'appareils

Raccordement vissé frontal
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Raccordement Pierce

Le raccordement Pierce est une connec-
tique sûre sans préparation des conducteurs. 
Pour établir un contact, les conducteurs sont 
poussés dans les guides du flasque transpa-
rent des connecteurs. Lorsque le flasque est 
fermé, les contacts Pierce traversent l'isole-
ment des conducteurs, garantissant ainsi 
le raccordement durable de ces derniers.

Avantages pour le client :
– Connectique rapide
– Aucun dénudage ou embout requis
– Aucun outil spécial requis
– Libération facile des conducteurs par 

simple ouverture du flasque

Domaines d'application :
– Installations simples sur le terrain, car au-

cune préparation des conducteurs ni au-
cun outil spécial ne sont requis

Raccordement serti

Le raccordement serti permet un raccorde-
ment rapide et économique lorsque les câbles 
doivent être équipés en grand nombre.

La connexion fil-contact à sertir s’effec-
tue à l’aide d’une pince à sertir ou d’un au-
tomate à sertir.

Des contacts à sertir en bande sont dis-
ponibles pour la mise en œuvre entière-
ment automatisée.

Les connecteurs sertis des différentes
séries de connecteurs mâles sont combi-
nables avec presque toutes les embases.

Avantages pour le client :
– Démarrage variable de la production par 

automate entier ou partiel
– Résistance à la traction élevée du raccor-

dement
– Faibles résistances de contact
– Surveillance de la production facilitée
– Contraintes d'environnement, de vibra-

tions et de chocs élevées

Domaines d'application :
– Les connexions serties constituent

le système de raccordement idéal dans 
des conditions environnementales diffi-
ciles telles que des variations de tempéra-
tures extrêmes, des contraintes dues aux 
vibrations et aux chocs ainsi qu'une at-
mosphère agressive.
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La connectique à tige filetée est robuste 
et conçue pour permettre un câblage aisé 
des cosses à anneau. 

Les cosses à anneau sont ainsi simplement 
enfichées à travers les tiges filetées et vissées 
avec l'écrou. L'écrou est donc relié avec des 
latéraux relevables de façon permanente. 
Il devient alors possible de raccorder rapide-
ment et faiclement les cosses à anneau.

L'autoblocage de vis intégré, sous forme 
de rondelle à ressort, garantit une utilisation 
sûre, même en cas de chocs et de vibrations.

Avantages pour le client :
– Câblage facile et rapide des cosses 

à anneau
– Des conducteurs jusqu'à 150 mm2 

peuvent être raccordés de façon sûre 
et durable.

– Raccordement multi-conducteurs facile – 
Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre 
cosses par tige

Domaines d'application :
– Application exigeant un raccordement 

facile et rapide de cosses à anneau

Raccordement par tige filetée



Les surfaces de contact métalliques 
servent à protéger les composants contre 
la corrosion et les influences environne-
mentales et à garantir leurs fonctions méca-
niques et électriques. Pour cela, les couches 
doivent être conformes aux directives 
CE RoHS et WEEE. Le choix d’une surface 
pour les systèmes à contacts s’effectue d’une 
part en fonction des exigences techniques, 
comme la capacité de charge, la résistance de 
contact ou la résistance aux influences de 
l’environnement, et d’autre part en fonction 
de la rentabilité.

Les couches d’étain sont les surfaces les 
plus courantes dans les systèmes à contacts 
pour le raccordement des circuits imprimés 
de Phoenix Contact. Elles sont utilisées 
comme surface de contact et/ou soudée. 

au niveau des connecteurs mâles, par 
exemple pour des applications à courant 
fort (MINICONNEC power).
Les surfaces argentées se distinguent en 
outre par des forces de contact faibles et par 
des cycles d’enfichage et de retrait élevés.

Système à contacts dorés

Les couches d'or possèdent, en raison de 
leur caractère positif électrochimique noble, 
une excellente résistance à la corrosion en 
présence de différents produits agressifs. 
De ce fait, les surfaces dorées n'ont pas à 
supporter une formation d'oxyde qui permet 
des forces normales de contact moindres 
pour garantir la fonction électrique. Avec 
ces propriétés, la surface dorée apparaît 
idéale pour des tensions et courants faibles 
(<3 mA ; <20 mV) et les surfaces longue du-
rée à cycle d’enfichage > 100.

Pour les contacts enfichables, la garantie d’un 
contact fiable pour les applications de connec-
teurs mâles s’oriente vers des tensions et cou-
rants plus élevés (>20 mV; >100 mA). 

Comparés aux systèmes à contacts do-
rés, les raccordements enfichables étamés 
présentent des forces de contact légère-
ment supérieures. Ainsi, en combinaison 
avec de l’étain relativement mou, on obtient 
des zones de contact étanches aux gaz avec 
des résistances de contact plus faibles.

Avec les contacts soudés, la surface en 
étain convient parfaitement pour les appli-
cations de soudage en raison de son point 
de fusion relativement bas et de sa compa-
tibilité avec les brasages de base à l’étain. 
La tendance générale de l’étain à réagir 
en semi-conducteur avec des matériaux de 
base comme le laiton ou le bronze est évi-
tée par Phoenix Contact grâce l’utilisation 
d’une couche de blocage en nickel. Ceci 
permet de garantir à long terme la qualité 
de la surface (soudabilité après stockage) 
et d’éviter en même temps et durablement 
l'apparition de whiskers.

En raison de leur conductibilité très éle-
vée, les couches d'argent consituent d'ex-
cellentes surfaces de contact, notamment 
pour les courants élevés. Phoenix Contact 
utilise ces systèmes de surface 

Parties métalliques anticorrosion

Les blocs de jonction de qualité doivent 
être conçus de façon à utiliser en permanence 
des matériaux et systèmes de surface résis-
tants à la corrosion. Ainsi, le standard 
Phoenix Contact concernant les connecteurs 
et les blocs de jonction pour C.I. intègre l'uti-
lisation de base d’alliages de cuivre anticorro-
sion de qualité supérieure et d’éléments mé-
talliques modifiés exempts de Cr(Vl). Cela 
permet d’exclure l’éventuelle formation d’élé-
ments sous l’effet de l’humidité et le risque de 
rouille avec ses conséquences - mauvais 
contacts et/ou vis bloquées.

Système à contacts étamés Système à contacts argentés
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Contact débrochable directement 
avec le circuit imprimé

Avec les blocs de cartes enfichables des 
gammes ZEC 1, ZEC 1,5 et ZEC-LPV, le 
contact s’établit directement sur le circuit im-
primé sans connecteur mâle supplémentaire. 
Ces connecteurs s’enfichent simplement sur 
des languettes conductrices (« pads ») situées 
sur le bord des circuits imprimés de 1,6 mm 
d’épaisseur. Ces languettes sont intégrées 
dans le tracé des parties supérieure et infé-
rieure du circuit imprimé.

Les blocs de cartes enfichables ont une 
forme de disque. Le détrompage des 
connecteurs se fait ainsi par insertion des 
segments correspondants avec paroi laté-
rale fixe dans n’importe quelle position. En 
fonction de cette position, une encoche est 
faite sur le circuit imprimé. Ce système per-
met d’éviter de façon sûre les erreurs d’en-
fichage ou inversions de polarité.

Les crans d’arrêt à ressort permettent de 
verrouiller les connecteurs sur le circuit im-
primé Les verrouillages comprennent des 
orifices aux endroits correspondants sur le 
circuit imprimé. Les blocs de cartes enfi-
chables sont classés selon deux types :

Technique d'insertion directe 
MINICONNEC

Les connecteurs de cette gamme existent 
pour les pas 3,5 mm, 5 mm et 7,5 mm (voir 
page 365) pour des tensions nominales jus-
qu'à 400 V. Les ressorts robustes des 
contacts autorisent des courants jusqu’à 
10 A.

Le raccordement de conducteur est 
conçu selon la technique de ressort avec 
manœuvre frontale du tournevis. Ce 
connecteur accepte des conducteurs rigides 
ou souples jusqu'à 1,5 mm2 (1 mm2 pour un 
pas de 3,5 mm) avec et sans embout. Le re-
pérage s'effectue avec des cartes autocol-
lantes SK 3,5/2,8, SK 5/3,8 ou SK 7,5/3,8 
(voir page 796).

Connexion conducteur/C.I. Connexion C.I./C.I.

Ces connecteurs permettent la 
connexion directe de deux circuits impri-
més. Par exemple, si vous raccordez un 
filtre moteur sur un convertisseur de fré-
quence, il suffit de l'enficher. Le raccorde-
ment externe, c'est-à-dire le connecteur di-
rect ZEC, migre alors vers l’appareil 
supplémentaire. Les forces mécaniques 
doivent alors être absorbées par le boîtier 
de l'appareil.

Tout comme les connecteurs conducteur/
circuit imprimé, les connecteurs circuit im-
primé/circuit imprimé existent également 
pour les pas 3,5 mm, 5 mm et 7,5 mm (voir 
page 365) pour des tensions nominales jus-
qu'à 400 V et pour des courants jusqu'à 
10 A. Une conception de boîtier modulaire 
associée à la technique d'insertion directe 
permet une flexibilité maximale.
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Soudage à la vague

Le soudage à la vague est le procédé de 
montage classique pour tous les compo-
sants traversants sur le circuit imprimé. 

La procédure est décrite en détails dans 
les normes, où des conditions de processus 
modifiées ont désormais été établies pour 
les procédés de soudage sans plomb.

Pour l'utilisateur il s'agit de déterminer 
son processus par rapport aux exigences 
complexes de chaque ensemble, et de l'har-
moniser avec les normes en vigueur.

État des normes

Les profils de qualification documentés 
dans les normes décrivent des profils limites. 
Ils servent à la qualification du composant, 
ainsi les exigences qui y sont posées sont 
toujours supérieures aux conditions réelles 
de la pratique. Les éléments de connectique 
pour C.I. sont généralement à mettre en 
œuvre selon les normes suivantes :
DIN EN 61760-1 : technique de montage 
des surfaces
Procédé normalisé pour la spécification des 
composants à montage en surface (CMS)
ou en version internationale :
CEI 61760-1 : SURFACE MOUNTING 
TECHNOLOGY
Standard method for the specification of 
surface mounting components (SMDs).

Le profil décrit comme charge maximale 
dans une disposition à double vague 260 °C 
pendant 10 s sur le picot soudé, en re-
vanche il n’entre pas dans le détail au regard 
des conditions géométriques du module. 
Ainsi, l’apport de chaleur au niveau de 
l’éprouvette, pour une température de bain 
de 260 °C et 10 s, dépend de différents fac-
teurs, notamment de l’épaisseur du circuit 
imprimé, du nombre de couches et du 
pourcentage de cuivre Cu dans les couches.

Le domaine d’application des normes 
se réfère aux composants CMS, par consé-
quent des « composants traversants » ne 
peuvent être spécifiés que sur la base de ces 
normes. Le grand avantage de ces normes 
réside toutefois dans une description cor-
respondante d’un profil de soudage à la 
vague, comme on en trouve aujourd’hui 
dans les installations de soudage courantes. 
Celui-ci peut être pris comme base.
De plus, les composants de connectique 
pour C.I. doivent être soudés avec les com-
posants CMS de façon à pouvoir transposer 
ces exigences.

Ce profil est limité à une vague laminaire 
pour des températures > 250 °C pour 3 s.
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Avec cette double vague, les charges 
maximales additionnées des deux vagues 
atteignent > 250°C pour 5 s.

Dans le cadre de composants soudables 
à la vague sans plomb, la mise en œuvre 
peut être confirmée sur la base des 
normes mentionnées DIN EN 61760-1 
et CEI 61760-1 dans leur version actuelle. 
Les températures de soudage maximales 

de 260 °C pendant 10 s maximum sont ap-
plicables selon le profil. Exceptionnelle-
ment, des températures et durées de sou-
dage limitées sont possibles en plage de 
pointe maximale.

Pratique et recommandations

Dans la pratique, il est toujours recom-
mandé de souder dans la limite inférieure 
des charges thermiques. Les températures 
de bains de soudure usuelles se situent au-
tour de 265 °C, les températures de 
contact maximales et les durées de soudage 
se situent cependant bien en deçà du profil 
maximal mentionné ci-dessus pour 95 % 
des applications.

Voici deux exemples recommandés pour 
des profils pratiques avec lesquels des élé-
ments de connectique pour C.I. de Phoenix 
Contact sont qualifiés :
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Soudage par refusion Through Hole Le procédé « Pin-in-Paste » Exigences en matière de composants 
THR

La tendance des composants CMS (com-
posants montés en surface) n'a cessé de se 
développer ces dernières années. 

Grâce à l'utilisation de procédés entière-
ment automatisés plus rentables en matière 
de pression de pâtes à souder, d'équipement 
des composants et de soudage, la production 
sur des lignes SMT s'avère plus rapide et plus 
rentable. Il en découle naturellement le sou-
hait d'intégrer autant de composants câblés 
que possible dans ce processus de production. 

La technologie de pointe s'appelle 
Through Hole Reflow Technologie, ou THR 
en abrégé, et se réfère à une technique de 
montage pour composants câblés sur cir-
cuit imprimé. Elle correspond au montage 
traversant (Through Hole) des composants 
lors de l'équipement associé au procédé de 
soudage par refusion. Il s'agit d'une techno-
logie développée pour les procédés entière-
ment automatisés de la fabrication SMT. 

L'objectif de cette technologie est l'inté-
gration de composants via la technique tra-
versante dans le cadre du procédé SMT. Les 
composants CMS et THR doivent être trai-
tés avec le même équipement, le même pro-
cédé et dans les mêmes conditions.

Le procédé « Pin in Paste » reprend les 
étapes types de la réalisation SMT sur un 
circuit imprimé avec trous métallisés en 
continu. Le principe de ce procédé est ac-
tuellement reconnu pour l'essentiel. Les ré-
sultats potentiels, en fonction de la géomé-
trie des composants, des matériaux de 
soudage et des paramètres de procédé, 
peuvent être excellents.

Principe de fonctionnement : déroule-
ment du procédé « Pin-in-Paste ».

1. 2.

C.I. avec trou métallisé 

en continu

Le gabarit est positionné

3.

Appliquer la pâte

4.

La pâte à souder remplit 

le trou

5. 6.

Équiper le composant Le picot enfonce la pâte 

dans le trou

7.

Soudage par refusion

8.

Prêt

L'intégration de composants THR dans 
le procédé CMS requiert de choisir les ma-
tériaux correspondants (plastiques et élé-
ments métalliques / surfaces) et d'adapter le 
format (p. ex. surfaces d'aspiration, espaces 
libres pour les points de soudage). De plus, 
il est impératif d'utiliser des emballages 
compatibles avec des automates (bande / 
plaque). Les exigences principales sont dé-
taillées ci-dessous :

Les composants THR doivent pouvoir être 
pris au niveau de la tête d'équipement d'un 
automate sans pince ni pipette spéciales. 

Pour cela, des surfaces d'aspiration lisses 
sont requises. Si ces surfaces sont inexistantes 
ou insuffisantes, le composant doit être muni 
de languettes Pick and Place spéciales. 

Composant au niveau de la tête d'équipement
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Exigences en matière de composants 
THR

Qualification des composants THR 
selon J-STD-020

Les composants THR doivent présenter des 
espaces libres dans la zone de soudure des pi-
cots sous le composant. Par ailleurs, des 
stand-offs (entretoises) sont indispensables. 

Ainsi sont évités tout contact avec la pâte 
à souder avant la soudure, mais également 
tout contact du ménisque de soudure avec 
les pièces du boîtier lors du processus de 
soudure. Par ailleurs, le rendement ther-
mique lors de la soudure n'est pas affecté.

La norme de qualification IPC/ 
JEDEC J-STD-020 (Moisture/Reflow Sensiti-
vity Classification for Nonhermetic Solid 
State Surface Mount Device ) se concentre 
sur l'absorption d'humidité de base des plas-
tiques, qui peut générer des dommages lors 
du procédé de soudage par refusion, sous 
forme de bulles, de délaminage ou de défor-
mation du composant.

Selon la disposition des composants 
et le choix du plastique, des « levels » sont 
déterminés et influent sur le type de condi-
tionnement (par exemple, un sachet étanche) 
et le traitement pour les processus SMT en at-
mosphère normale. 

L'objectif est de déterminer un Moisture 
Sensitive Level « MSL » pour chaque com-
posant avec des indications correspon-
dantes pour le traitement dans le cadre de 
processus SMT.

Pour les composants compatibles avec un 
soudage par refusion sans plomb, Phoenix 
Contact confirme une mise en œuvre sur la 
base de IPC/JEDEC J-STD 020 avec indica-
tion de chaque Moisture Sensitive Levels 
pour la gamme de produits.

Le choix de la bonne longueur de picot de 
soudage dépend également du procédé de 
soudage et du type de processus. Générale-
ment, il est recommandé d'utiliser des pi-
cots plus courts pour les processus sans 
plomb, et en particulier pour le processus à 
phase vapeur, en raison de modification si-
gnificative des paramètres de la pâte à sou-
der. Ceci permet d'éviter les pertes de pâte. 

Cela implique l'utilisation de picots qui 
dépasseront encore moins du côté inférieur 
du C.I. Il est également possible d'utiliser de 
très courts picots qui ne s'immergent plus 
dans les circuits imprimés. 

L'utilisation de la technologie THR re-
quiert des modifications de la structure 
de circuit imprimé. Le choix du diamètre 
de perçage approprié garantit le reflux de 
la soudure lors du prodédé par refusion ain-
si que la possibilité d'équipement automa-
tique. Un diamètre de perçage approprié 
permet de compenser les tolérances de réa-
lisation et garantit un équipement sûr. 

La règle empirique pour un diamètre 
de perçage adéquat est la suivante :

di = d + 0,3 mm

Pièces en sachet standard - MSL 1
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Espace libre autour des picots

Longueur de broche 

(standard)

Convection THR/ 

Phase vapeur THR

 1,4 mm Soudure 

optimale ! Pas 

de position de 

picot pour les 

C.I. de 1,6 mm.

Inspection 

limitée !

 2,0 mm Soudure 

optimale ! 

Position du picot 

0,4 mm pour 

circuit imprimé 

de 1,6 mm

 2,6 mm Soudure 

optimale !

Position du picot 

1 mm pour circuit 

imprimé de 

1,6 mm

Pièces en sachet étanche - MSL 3

Disposition des circuits imprimés

d = diagonale du picot à quatre pans utilisé
di = diamètre intérieur du perçage

Concernant le dimensionnement de la 
bague, les mêmes exigences que pour les 
pastilles de soudage à la vague prévalent. 
En tenant compte des distances dans l'air 
et lignes de fuite ainsi que de l'espace libre 
sous le composant autour du picot, la lar-
geur de bague doit être comprise entre 
0,2 et 0,5 mm. Le volume de pâte plus im-
portant correspondant aux bagues plus 
larges peut influer positivement sur la quali-
té de la soudure (ménisque).

Pièces en sachet standard - MSL 1



Lors du processus de pression, la pâte à 
souder pour les composants SMD (montage 
en surface) et THR (Through Hole Mon-
tage) est appliquée simultanément à l'aide 
d'un gabarit sur les pastilles/bagues. Les ga-
barits utilisés actuellement ont une épais-
seur de 100 à 150 μm. Généralement, la dé-
coupe dans le gabarit est calculée selon le 
schéma suivant :

Application de la pâte à souder Equipement

L'intégration des composants THR lors de 
l'équipement automatisé pour les procédés 
par refusion est particulièrement avantageuse.

En raison de leur taille et de leur poids, 
les composants THR ne peuvent générale-
ment être équipés qu'avec des automates 
Pick & Place. D'une part, les vitesses d'équi-
pement sont réduites (aucune perte de 
composant) et d'autre part, une hauteur 
d'équipement libre de 25-40 mm est dispo-
nible. Les composants sont manipulés 
à l'aide de pipettes à vide standard.

Le composant est prélevé (Pick) dans une 
position définie, puis il est mesuré par caméra 
et positionné sur le circuit imprimé (Place).
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Cela évite toute surpression de la pâte 
à souder sur la réserve de soudure. 

Dans des conditions idéales, une pression 
de la pâte a les effets suivants 

Aucune surpression n'est requise (1)

Pression ciblée de la pâte de soudage jusqu'à 0,5 mm sous 

le circuit imprimé (2)

La pression de la pâte à souder détermine 
l'aspect et la qualité du point de soudure. La 
commande de la quantité de pâte à souder 
peut être influencée de différentes façons :
– L'angle et la vitesse de la raclette 

déterminent le degré de remplissage 
et la pression.

– En augmentant la pression sur la bague, 
il est possible d'augmenter le volume 
de pâte.

– Grâce à des nervures dans le gabarit 
de perçage, il est possible d'obtenir une 
réduction ciblée du degré de remplissage 
et de la pression.

« Pick » du composant hors de la bande

Saisie de la caméra pour mesure du composant

« Place » du composant sur le C.I.

Equipement

La forme la plus courante pour les com-
posants SMT et THR est le conditionne-
ment Tape & Reel.

Pour les pièces THR, il s'agit de rouleaux 
de largeurs standard 24 / 32 / 44 / 56 / 72 et 
88 mm. En raison de la taille, en particulier 
pour les pièces hautes, il convient de vérifier 
si les rayons disponibles dans le dispositif 
d'alimentation sont suffisants et si l'espace 
est suffisant dans les automates pour insé-
rer et retirer les bandes.

Conditionnement Tape-On-Reel

Composant pour le système d'alimentation trop grand

Type spécial « réglette à broches » dans le tube

Composants THR volumineux sur plaque

dS = dA-0,1 avec

dA = di + 2*R

(d
s
 = diamètre de la découpe 

de gabarit )

(d
A
 = diamètre de la pastille 

de soudage)

(d
i
= diamètre de l'orifice)

R = diamètre de la bague

 0,5 mm

100 - 150 µm

Epaisseur de gabarit
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Procédé de soudage par refusion

Au cours de ce processus, la pâte fond 
en atteignant la température de liquidus 
et s'étale le long du picot par capillarité 
à travers l'orifice. Au cours de la phase 
de refroidissement, une partie de la sou-
dure s'affaisse en un cône caractéristique.
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Après l'équipement, la soudure a la forme 
d'une goutte de pâte (« tête d'allumette ») 
à la pointe du picot sous l'orifice.

La technologie SMD actuelle utilise essen-
tiellement des fours à convection avec ges-
tion thermique de pointe grâce au chauffage 
réglable du gueulard et de la sole.

Concernant la technologie THR, il existe 
peu de restrictions liées au modèle.

Les fours à souder à phase vapeur se sont 
fortement développés au cours des der-
nières années. Avec sa largeur de bande su-
périeure, cette technologie de four acquiert 
encore de l'importance avec la fabrication 
« Inline ». L'utilisation de composants THR 
recèle une particularité : la condensation 
qui se dépose sur les gouttes de pâte peut 
se transformer en écoulement. Un picot 
plus court peut pallier ce problème.

Normes et profil de soudage

DIN EN 61760-3 s'applique pour les com-
posants THR. De plus, le processus de refu-
sion est décrit avec des profils de tempéra-
ture d'après DIN EN 61760-1 ou aussi 
d'après CEI 60058-2-58.

La norme IPC/JEDEC J-STD 20 déjà évo-
quée pour la qualification contient égale-
ment des profils correspondants dont tout 
processus doit s'inspirer. 

La gestion thermique d'une carte dépen-
dant de très nombreux facteurs (surface 
et épaisseur de la carte, taille des compo-
sants,...), aucun profil direct ne peut être 
fourni pour l'utilisation des composants 
THR. Il est seulement possible de fournir des 
recommandations au vu du profil ci-dessus.

Dans la pratique, il convient de toujours 
souder dans la limite inférieure des charges
thermiques. Les températures de crête cou-
rantes sont comprises entre 235°C - 240°C 
pour les alliages de soudage les plus cou-
rants SnAgCu.

Voici un profil pratique recommandé (par-
tie supérieure d'un composant) :

Temps (s) 

T
e

m
p

é
r
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r
e

 [
°
C

]

Pour les composants compatibles avec un 
soudage par refusion sans plomb, Phoenix 
Contact confirme une mise en œuvre sur 
la base de IPC/JEDEC J-STD 020 avec indi-
cation de chaque Moisture Sensitive Levels 
pour la gamme de produits. Dans certains 
cas, les « Peak Body Temperature » maxi-
males admissibles réduites sont indiquées.

Inspection

La norme IPC-A-610 s'applique pour l'ins-
pection des points de soudure THR. Les pa-
ramètres précédemment cités permettent 
aux points de soudure d'atteindre la classe 3, 
produits à fiabilité maximale. Le degré de 
remplissage dans la connexion et les mouil-
lages des cônes sont évalués :

Degré de remplissage atteint de 75 % mi-
nimum. De petits cônes se forment des 
deux côtés. 

Mouillage complet (au moins 75 %) des 
côtés cible et source de la soudure à 360° 
ou 100 % (typique du processus THR).

Les points de soudure THR ressemblent 
fortement aux points obtenus par soudage 
à la vague ou sélectif. La principale diffé-
rence est la forme du cône. La soudure 
étant réduite, les cônes qui se forment 
sont plus petits ou simplement amorcés. 

Cet aspect spécifique doit être approuvé 
avec l'assurance qualité ou pris en compte 
via l'utilisation de systèmes d'inspection au-
tomatiques (AOI).

Profil de soudage par refusion sans plomb (SnAgCu)
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Technique de l'insertion 
en force MINICONNEC
Connectique pour C.I. sans soudure

Ce type de montage sans soudure se dis-
tingue par des forces d'insertion faibles et des 
forces de retenue élevées. Il est utilisé partout 
où les contraintes thermiques des circuits im-
primés sont à éviter, et où des composants 
CMS sont déjà soudés sur le C.I. La zone d'in-
sertion élastique garantit un contact fiable 
et de faibles résistances de contact.

Les embases des gammes EMC 
et EMSTB sont dotées du système de 
connexion PRESS-IN TECHNOLOGY ap-
pelé ERNIPRESS. Elles sont conçues pour 
des circuits imprimés d'au moins 1,5 mm 
d'épaisseur et remplissent les exigences sti-
pulées dans la norme actuellement en vi-
gueur DIN EN 60 352-5:1995-9. Selon 
cette norme, un trou métallisé spécial est 
requis, dont la construction dépend du type 
utilisé (voir pages 222 et 310).

L’insertion se fait au plus simple avec une 
presse à genouillère, pour les phases d’équi-
pement automatisées, on utilise des presses 
pneumatiques. Les embases horizontales 
s'insèrent dans le circuit imprimé à l'aide 
d'une matrice d'insertion. Aucun outil de gui-
dage du contact n’est requis. Des matrices 
inférieures de guidage de contact sont dispo-
nibles pour les embases verticales. Des ma-
trices, composées de deux pièces (inférieure 
et supérieure) sont disponibles sur demande.

Le maniement simple et la possibilité ai-
sée de réparation (par extraction en pres-
sant) complètent le degré élevé de qualité et 
fiabilité des connecteurs mâles à insertion.

Structure de l'orifice métallisé pour 

EMC 1,5/...-G(F)-..., EMCV 1,5/...-G(F)-...,

Trou dans le matériau de base,

essentiellement silionne-résine époxy FR4 ou EP-GC

Trou à douille Cu

Trou métallisé en continu avec Sn

Structure de l'orifice métallisé pour 

EMSTB(A) 2,5/...-G(F)-... et EMSTBV(A) 2,5/...-G(F)-...

Trou dans le matériau de base,

essentiellement silionne-résine époxy FR4 ou EP-GC

Trou à douille Cu

Trou métallisé en continu avec Sn
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Cote d'essai

Cote de perçage

Cote d'essai



Double connexion du conducteur

Les types des connecteurs mâles TWIN 
se distinguent par le raccordement de deux 
conducteurs sur pôle de raccordement. En 
fonction des dimensions, les connecteurs 
mâles TWIN sont adaptés pour la liaison en 
boucle de signaux ou la répartition du po-
tentiel ou de la puissance. Une caractéris-
tique notable réside dans le maintien de la 
fonction des appareils suivants en retirant 
certains connecteurs mâles au sein d'une 
série d'appareils. 

Connecteur mâle TWIN TVFKC 1,5 
avec raccordement à ressort de pas 
5,0 mm

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Raccordement frontal du conducteur
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 1,5 mm2
– Courant de référence : 10 A
– Tension de référence : 320 V
– Hauteur réduite avec seulement 15 mm
– Ouverture de l'espace de raccordement 

via la touche de déclenchement orange 
ou via l'orifice d'ouverture latéral à l'aide 
d'un tournevis

Connecteur mâle TWIN FK-MPT 0,5 
avec raccordement à ressort de pas 
3,5 mm

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Raccordement frontal du conducteur
– Contact sur réglettes à broches avec 

picots de 1 mm Ø
– Pour conducteurs rigides
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 0,5 mm2
– Courant de référence : 4 A
– Tension de référence : 250 V
– Ouverture de l'espace de raccordement 

via la touche de déclenchement orange 
à l'aide d'un tournevis

Connecteur mâle TWIN PTDA 1,5 
avec raccordement à ressort de pas 
5,0 mm

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Design symétrique et arrondi
– Raccordement coudé à 45°
– Contact sur réglettes à broches avec 

picots de 1 mm Ø ou 1,3 mm Ø
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 1,5 ou 2,5 mm2
– Courant de référence : 8 ou 13,5 A
– Tension de référence : 240 ou 400 V
– Ouverture de l'espace de raccordement 

via la touche de déclenchement à l'aide 
d'un tournevis
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Connecteur mâle TWIN TFMC 1,5 
avec raccordement à ressort de pas 
3,5 mm

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Raccordement frontal du conducteur
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 1,5 mm2
– Courant de référence : 8 A
– Tension de référence : 160 V
– Avec dérivation pas-à-pas pour contrôle de 

tension avec tige de contrôle de Ø 1 mm
– Ouverture de l'espace de raccordement 

via le dispositif d'ouverture à ressort 
à l'aide d'un tournevis



Connecteur mâle TWIN QC 1-Bus 
avec raccordement autodénudant 
de pas 5,0 mm

– Avec raccordement autodénudant
– Aucune préparation des conducteurs 

requise
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 1 mm2
– Courant de référence : 10 A
– Tension de référence : 630 V
– Raccordement de conducteur : poser le 

conducteur isolé dans l'élément coulissant 
orange et l'abaisser à l'aide d'un tournevis

– Le conducteur peut également être retiré 
à l'aide d'un tournevis

Connecteur mâle TWIN TMSTBP 2,5 
avec raccordement vissé de pas 
5,08 mm

– Avec raccordement vissé
– Raccordement du conducteur parallèle 

au sens d'enfichage
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 2,5 mm2
– Courant de référence : 12 A
– Tension de référence : 320 V
– Avec point-test de 2,3 mm Ø
– Version pour DeviceNet avec système 

à contacts dorés
– Bandes de repérage pour détrompage 

couleur DeviceNet disponibles

Connecteur mâle TWIN TPC 16 avec 
raccordement vissé de pas 10,16 mm

– Avec raccordement vissé
– Hauteur compacte de seulement 51,4 mm
– Section de conducteurs : jusqu'à 16 mm2
– Courant de référence : 76 A
– Tension de référence : 1 000 V

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Raccordement frontal du conducteur
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 6 mm2
– Courant de référence : 41 A
– Tension de référence : 1 000 V
– Ouverture de l'espace de raccordement via 

l'orifice d'ouverture à l'aide d'un tournevis

Connecteur mâle TWIN TSPC 5 avec 
raccordement à ressort de pas 
7,62 mm
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Connecteur mâle TWIN TFKC 2,5 
avec raccordement à ressort 
de pas 5,08 mm

– Avec raccordement à ressort Push-in
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 2,5 mm2
– Courant de référence : 12 A
– Tension de référence : 320 V
– Avec point-test de 2,3 mm Ø
– Version pour DeviceNet avec système 

à contacts dorés
– Bandes de repérage pour détrompage 

couleur DeviceNet disponibles
– Ouverture de l'espace de raccordement 

via le dispositif d'ouverture à ressort 
à l'aide d'un tournevis

Connecteur mâle TWIN TVMSTB 2,5 
avec raccordement vissé de pas 
5,08 mm

– Avec raccordement vissé
– Raccordement du conducteur perpendi-

culaire au sens d'enfichage
– Section de raccordement du conducteur : 

jusqu'à 2,5 mm2
– Courant de référence : 12 A
– Tension de référence : 400 V
– Avec point-test de 2,3 mm Ø



Possibilités de combinaisons variées

Les systèmes de connecteurs mâles in-
versés sont surtout utilisés là où une protec-
tion contre les contacts accidentels du 
connecteur mâle sur le circuit imprimé est 
souhaitée. La caractéristique des systèmes 
de contact inversés réside dans l'échange des 
positions des contacts femelles et mâles par 
rapport au système standard. Les gammes 
des connecteurs inversés IMC 1,5, IC 2,5 ou 
FKIC 2,5 ainsi que GIC 2,5, IPC 5 et IPC 16 
combinent raccordement vissé ou à ressort 
dans un élément enfichable avec contacts fe-
melles à souder dans les embases correspon-
dantes. Les tensions de référence pour les 
systèmes sont de :
– Connecteur IMC 1,5 : 160 V
– Connecteur IC 2,5 ou FKIC 2,5 :

250 V
– Connecteur GIC 2,5 : 400 V
– Connecteur IPC 5 : 1 000 V
– Connecteur IPC 16 : 1 000 V.

La combinaison avec les pièces corres-
pondantes du système d'enfichage 
MC/FK-MCP 1,5 ou MSTB 2,5/FKC 2,5 
ou GMSTB 2,5/GFKC 2,5 ou PC 5/IPC 5, 
PC 16/IPC 16 offre un grand nombre de 
possibilités d'application. Le connecteur 
mâle IC est représenté dans les combinai-
sons suivantes. En option, la variante avec 
raccordement à ressort FKIC peut aussi 
être utilisée. Les possibilités de combinai-
son sont identiques pour les connecteurs 
IMC, GIC et IPC.

1. Connecteur mâle IC 2,5 et embase 
IC 2,5 comme sortie de C.I. protégée 
contre les contacts accidentels.

2. Deux éléments enfichables comme liaison 
volante.

3. Variantes IC 2,5 et embases MSTB 2,5 
pour réaliser des adaptateurs d'essai, d'affi-
chage, de conversion ou de dérivation.

4.  Variantes ICV 2,5 et embases MSTB 2,5 
pour le montage des couplages pour C.I. 
parent/enfant. Des guide-cartes latéraux 
FLRP sont utilisés pour la stabilisation 
du circuit imprimé enfant.

5. IC 2,5/... STGF avec bride filetée pour un 
montage vissé protégé contre les vibrations 
avec des connecteurs mâles MSTB avec 
bride à vis.

6. IC 2,5/... STF avec bride à vis pour mon-
tage vissé protégé contre les vibrations avec 
les embases inversées IC 2,5/... GF.

7. Embases MSTB 2,5- et IC(V) 2,5 pour 
une séparation claire des entrées et sorties 
(protégées contre les contacts accidentels).
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Forces d'enfichage et de retrait

Les forces d'enfichage et de retrait d'un 
connecteur varient, en fonction du système 
et de la surface de contact, de 4 N à 8 N par 
pôle. Ces forces d'enfichage sont, dans la 
plupart des applications, supérieures aux 
forces d'extraction. Les forces d'extraction, 
déterminées par le poids du conducteur et 
du connecteur lui-même, peuvent se révéler 
trop faibles pour les connecteurs à pôles ré-
duits. Afin d'éviter un débranchement trop 
facile de la connexion, on recommande l'uti-
lisation de variantes de connecteurs mâles 
avec bride de fixation pour l'embase. La 
configuration de montage joue également 
un rôle : l'utilisation de variantes de connec-
teurs mâles avec possibilité de connexion à 
l'embase est recommandée avec des câbles 
de raccordement non fixés et relativement 
long ou l'utilisation d'appareils dans des 
conditions sévères ainsi que soumis aux vi-
brations.

Bride à vis STF/GF

La fixation standard du connecteur mâle 
avec l'embase se fait par verrouillage à vis. 
Ces variantes (connecteur mâle à désigna-
tion STF, embase à désignation -GF) appar-
tiennent au standard dans toutes les catégo-
ries de puissance. On trouve ici la vis dans 
l'élément enfichage ainsi que le filet corres-
pondant dans l'embase.

Les applications qui requièrent unique-
ment une liaison insensible aux vibrations 
peuvent utiliser la bride de verrouillage 
comme alternative à la bride à vis. Celle-ci 
se verrouille automatiquement sans avoir 
recours à un outil. Elle est caractérisée par 
les initiales RF (bride de verrouillage) dans 
la désignation et par RN (cran d'arrêt) dans 
la désignation pour l'embase ou les éléments 
enfichables inversés.

Bride filetée

Cette bride à vis existe comme variante de 
tous les éléments enfichables inversés. A la 
place d'une vis, la bride est conçue avec un fi-
letage. Cela permet ainsi de visser deux élé-
ments enfichables opposés d'une connexion 
câble-câble. Cela permet de protéger de fa-
çon fiable la connexion contre un desserrage 
involontaire.

Pour la gamme PC 5, on dispose alterna-
tivement pour les brides à vis ou filetée, 
du système Click and Lock. Il s'agit d'un ver-
rouillage automatique de l'élément enfichable 
(-STCL) et de l'embase, ainsi que de l'élément 
enfichable et de l'élément enfichable opposé. 
Ce verrouillage fiable même en cas de vibra-
tions importantes est également plus com-
pact que la bride de verrouillage à vis.

Système Click and Lock
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Le système de fixation Lock & Release est 
une combinaison de mécanismes de ver-
rouillage et de déverrouillage. Les deux le-
viers d'actionnement s'encliquètent sur 
l'embase lors de l'enfichage. Par la suite, 
tout actionnement des leviers éjecte auto-
matiquement le connecteur de l'embase.

Lock & ReleaseBride de verrouillage RF/RN



Brides de fixation

Les blocs de jonction pour C.I. à haute in-
tensité de 76 A à 125 A disposent de brides 
de fixation pour lesquelles les blocs de jonc-
tion pour C.I. sont reliés au circuit imprimé 
par vis. Par ailleurs, il est recommandé d'ab-
sorber les conducteurs.

Vérification rapide et simple grâce 
aux points-test intégrés

Pour les travaux de maintenance et 
l'identification des erreurs, le programme 
MINICONNEC de Phoenix Contact offre 
une grande variété de produits à points-
tests intégrés.

Ainsi, des mesures peuvent être effec-
tuées facilement sans devoir retirer le câ-
blage ou d'autres accessoires.

Naturellement, il est également possible 
de réaliser un contrôle sûr à l'aide de tous 
les appareils de mesure courants.

Un point-test intégré pour recevoir une 
fiche de contrôle de 2,3 mm de Ø permet de 
contrôler chaque point de contact individuel. 
Pour des points-tests plus petits, des points-
tests spéciaux de 1 mm de Ø sont disponibles.

Naturellement, les points-tests 
conviennent également à une surveillance 
continue des tailles importantes du process.

La dérivation est effectuée via point-test 
standard pouvant être commandé dans le 
programme d'accessoires MINICONNEC 
(voir page 832).
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Dispositifs antitraction

Les dispositifs antitraction ont été éprou-
vés par ex. dans les applications multipolaires 
ou celles ayant de longues sorties de câble. 
C'est là que la surface plane se trouvant sur 
l'élément enfichable absorbe effectivement le 
câble et décharge ainsi le connecteur mâle 
des forces d'extraction du conducteur.

La gamme MINICONNEC control com-
prend soit des variantes supplémentaires 
avec dispositif antitraction (par ex. gamme 
MSTB 2,5) ou alors le dispositif antitraction 
doit être mis en place comme élément d'ac-
cessoire par encliquetage sur le connecteur 
mâle standard (par ex. gamme FKC 2,5). 
Un dispositif antitraction est également dis-
ponible pour la gamme MC 1,5. 

La gamme MINICONNEC power com-
prend des variantes de blindage pour les élé-
ments enfichables. Celles-ci aussi peuvent 
être utilisées comme dispositif antitraction 
de câble. En standard, le nombre de pôles 
proposé est de 4, mais généralement, il est 
possible de réaliser n'importe quel nombre 
de pôles au choix.

Il est possible d'obtenir un autre type 
de dispositif antitraction via un boîtier pour 
câble MC, MSTB et connecteur mâle PC4. 
Grâce à celui-ci, le connecteur mâle est éga-
lement protégé contre la poussière.

Pour l'embase verticale MSTBV 2,5, on 
dispose de l'outil de déverrouillage (GEH) 
comme solution spéciale. Tous les connec-
teurs mâles compatibles avec cette embase 
peuvent être aisément déverrouillés par 
actionnement à partir de l'embase.

Outils de déverrouillage STEH/GEH

Des variantes à outils d'extraction 
(STEH) sont disponibles pour les connec-
teurs mâles verticaux MVSTBR / MVSTBW 
2,5. La barrette accessoire blanche peut 
être rabattue après l'enfichage et sert ainsi 
de protection supplémentaire contre les 
contacts accidentels pour la vis.

Ponts

La répartition du potentiel ou le bou-
clage du conducteur de mise à la terre 
peuvent être séparés de deux manières 
pour les blocs de jonction pour C.I. La sépa-
ration la plus simple consiste en un pont 
de jonction distinct directement au niveau 
du raccordement, le cas échéant avec un 
conducteur d'alimentation. Le programme 
MKDS standard propose des variantes pon-
tées en interne. L'espace de raccordement 
complet est par ailleurs disponible. 

Il existe également des ponts enfichables 
entièrement isolés pour les blocs de jonc-
tion pour C.I. ZFKDS 4 et ZFKDS 10. Ils 
permettent de relier électriquement et indi-
viduellement les blocs de serrage. Les 
ponts, disponibles avec différents nombres 
de pôles, sont intégrés avec peu d'efforts 
dans les lignes de pontage séparées.
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Systèmes de détrompage sans perte 
de pôles

Détrompage avec CP-MSTB 
et CR-MSTB

Fonction : le détrompage permet d'évi-
ter tout risque de confusion avec les éléments 
enfichables de même type. À cet effet, les 
connecteurs sont équipés de languettes de 
détrompage (CP-MSTB), et les boîtiers de ca-
valiers de détrompage (CR-MSTB). Lorsque 
le cavalier de détrompage et la languette de 
détrompage sont montés sur le même pôle, 
le connecteur mâle ne peut plus être enfi-
ché. L'illustration montre un détrompage 
enfichable.

Détrompage avec CP-MC 0,5 
ou CP-MSTB

Fonction : les embases des gammes 
MC 0,5 et MC 1,5 sont équipées avec 
des languettes de détrompage (CP-MC 0,5 
ou CP-MSTB). Les cavaliers de détrompage 
sont découpés en conséquence côté 
connecteur mâle. Si la languette de détrom-
page est montée sur le pôle où le cavalier de 
détrompage a été découpé, alors la combi-
naison est enfichable (voir illustration). 

Détrompage avec CP-PC RD 
ou CP-HC

Fonction : le boîtier ainsi que le connec-
teur mâle des séries PC 4, PC 5 et PC 16 
(CP-PC RD) et de la série PC 35 (CP-HC) 
sont équipés de languettes de détrompage. 
En conséquence, seules les embases et 
connecteurs mâles détrompés peuvent être 
enfichés. Une fois la languette de détrompage 
montée sur le même pôle sur le boîtier et sur 
le connecteur mâle, le connecteur mâle ne 
peut alors plus être enfiché. L'illustration 
montre un détrompage enfichable.
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Détrompage avec CP-PT 2,5

Fonction : le connecteur mâle, indé-
pendamment d'une utilisation verticale ou 
horizontale, est équipé avec la languette de 
détrompage CP-PT 2,5. Les nervures de dé-
trompage de l'embase déterminent l'enfi-
chabilité du connecteur mâle. Les emplace-
ments correspondants des nervures de 
détrompage sont formés au cours du pro-
cessus de fabrication. C'est ainsi qu'une pro-
tection sûre contre un enfichage erroné 
entre les connecteurs mâles de même type 
est obtenue. La combinaison sur l'illustra-
tion n'est pas enfichable étant donné que la 
languette de détrompage agit à l'encontre 
de la nervure de détrompage.

Détrompage avec CP-PT 1,5

Fonction : en fonction de l'utilisation 
horizontale ou verticale, le connecteur 
mâle est équipé avec le picot (CP-PT 1,5) 
en conséquence. Ce picot s'insère, lors de 
l'enfichage dans les emplacements corrects 
de pôle, dans un trou prévu pour cela dans 
le tracé du circuit imprimé. Un raccorde-
ment erroné est ainsi évité.

Détrompage avec CS-IPC 16/6

Fonction : détrompage des embases 
PC 6-16 et IPC 16 avant l'équipement sur 
le circuit imprimé. En fonction de l'utilisa-
tion horizontale ou verticale, les embases 
PC 6-16 ou IPC 16 peuvent être équipées 
avec la tige de détrompage CS-IPC 16/6. 
Le côté non utilisé de la tige de détrompage 
peut maintenant être retiré à l'aide de la 
pince coupante diagonale. La partie restante 
de la tige de détrompage s'insère alors au 
moment de l'équipement du circuit impri-
mé, dans le trou disponible à cet effet sur le 
circuit imprimé. Ainsi, une protection anti-
torsion sur le C.I. est mise en place en par-
ticulier dans le cadre du montage manuel.
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Remarques générales :
Les indications spécifiques aux articles sont 

disponibles dans les instructions d’installation.
– Les blocs de jonction pour C.I. et connec-

teurs sont prévus pour être installés dans 
des boîtiers adaptés. Pour l’utilisation dans 
des environnements à gaz ou poussières ex-
plosibles, ces boîtiers doivent répondre aux 
exigences en vigueur selon CEI 60079-0, 
CEI 60079-3 et CEI 60079-7 ou CEI 61241.
Les blocs de jonction pour C.I. et les 

connecteurs doivent être fixés dans le loge-
ment de raccordement ou le boîtier de ma-
nière à être protégés contre les risques de 
torsion et de desserrage.
– Des indications sur des fixations supplé-

mentaires sont disponibles dans les ins-
tructions d'installation.

– Lors du raccordement du conducteur, 
il faut veiller à ce que les isolants des fils 
arrivent directement aux bornes. Après 
montage des blocs de jonction pour C.I. 
et des connecteurs dans un espace de rac-
cordement comportant un type de pro-
tection Sécurité augmentée « Ex e », les 
lignes de fuite et les distances dans l’air 
doivent répondre aux exigences de la 
norme CEI 60079-7. Ces exigences s'ap-
pliquent en particulier pour les cas de 
« panachage » avec d'autres composants 
ainsi que l'utilisation d'autres accessoires.

– Si l’on utilise des sections inférieures à la 
section de référence indiquée dans le cer-
tificat d’essai CE, il convient d’établir le 
courant faible correspondant dans le cer-
tificat d’essai CE de l’appareil.

– Pour certains blocs de jonction pour C.I., 
la tension indiquée peut être augmentée 
en utilisant des intercalaires modulaires. 
Les tensions résultant de l’utilisation d’un 
ou plusieurs intercalaires modulaires 
peuvent être reprises dans le certificat 
d’essai CE. Nous vous communiquerons 
volontiers quelles combinaisons supplé-
mentaires sont possibles.

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs MINICONNEC à utiliser dans une 
atmosphère explosible

Le montage des installations en atmos-
phères explosibles requiert un niveau parti-
culier de mesures de sécurité. Les exigences 
en matériel électrique dans le cadre d’une 
utilisation dans des zones en atmosphères 
explosibles au gaz sont fixées par les 
normes CEI / EN 60079.

Sécurité augmentée « Ex e »
Les exigences particulières à l’égard des 

équipements électriques avec indice de sé-
curité augmenté « Ex e » sont contenues 
dans la partie 7 des normes CEI 60079. 
Sont notamment concernés, en comparai-
son avec une utilisation normale, les exi-
gences renforcées posées aux distances 
dans l'air et les lignes de fuite, le comporte-
ment au réchauffement ainsi que le pouvoir 
d'isolation des isolants.

La conformité des blocs de jonction pour 
C.I. MINICONNEC EX avec les exigences 
de sécurité augmentée est confirmée par les 
certificats d'essai CE, les directives et mar-
quages normalisés. Ces documents et les 
conseils d'installation contenant des infor-
mations importantes concernant l'utilisa-
tion correcte des blocs de jonction pour 
C.I. et des conneceteurs en zones de sécu-
rité augmentée sont disponibles sur Inter-
net à l'adresse www.phoenixcontact.com.

Sécurité intrinsèque « Ex i »
Pour la sécurité intrinsèque « i » selon 

CEI 60079-11, il est possible d'utiliser des 
blocs de jonction pour C.I. et des connec-
teurs avec homologation Ex ou des produits 
standard. Ils sont considérés comme des 
matériels électriques simples et ne sont 
soumis à aucune obligation de certification 
ou de repérage. Il convient de faire atten-
tion au fait qu'en relation avec des circuits 
à sécurité intrinsèque, des distances impor-
tantes dans l'air et lignes de fuite doivent 
être respectées. Les points de raccorde-
ment de ces circuits électriques doivent 
être identifiables et clairement repérés. Au 
cas où le repérage est réalisé par une cou-
leur, alors celle-ci doit être le bleu ciel.

Repérage
Le repérage des équipements électriques 

série Ex doit être réalisé de telle sorte que ces 
équipements soient utilisés conformément 
à leurs propriétés en matière de sécurité.

Remarque : selon les termes de la directive 
ATEX, les composants tels que les blocs de 
jonction pour C.I. et connecteurs, ne sont 
pas soumis à l’obligation du marquage CE.
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Homologation Ex

Tableau des correspondances 
des connecteurs MINICONNEC 
CLASSIC avec homologation Ex

Embases 

MINICONNEC 

CLASSIC

MSTB[V]...GF EX MSTB[V]A...G...RN EX GMSTB[V]...GF EXType IC[V]...GF EX

Page  369 Page  375 Page  377 Page  375

Connecteurs mâles 

MINICONNEC CLASSIC Pas 5,08 5,08 5,08 7,62

en mm

MSTB...STF EX 5,08 
Page  369

MVSTB[R][W] 5,08 
Page  369

IC...STF EX 5,08 
Page  373

FKC...STF EX 5,08 
Page  371

FKC...ST...RF EX 5,08 
Page  371

FKIC...STF EX 5,08 
Page  373

GMSTB...STF EX 7,62 
Page  379

GMVSTB[R][W]...STF EX 7,62 
Page  379

GFKC...STF EX 7,62 
Page  381

Remarque :
Dans la combinaison présentée ici, les 

connecteurs ne disposent que d'une ho-
mologation pour atmosphère explosible, 
sécurité augmentée Ex e
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UL Online Certification Directory
La reconnaissance des blocs de jonction 

et connecteurs est confirmée par un rap-
port UL. Ce dernier contient des indica-
tions importantes sur le produit, comme les 
caractéristiques de raccordement (Ratings), 
les lignes de fuite et distances dans l'air, les 
matériaux, les dimensions et les conditions 
d'utilisation (conditions of acceptability). 
Les caractéristiques de raccordement sont 
documentées avec la désignation des ar-
ticles dans des Yellow Cards ou dans le On-
line Certification Directory au titre de justi-
ficatif d'homologation. Le site Internet d'UL 
(www.ul.com/database) a été créé à des fins 
de mise à disposition et d'explication.

Les homologations internationales, 
comme UL / CUL, soulèvent bon nombre 
de questions lors du développement d'un 
appareil. En tant que fabricant responsable 
de connectiques pour appareils, nous déve-
loppons et nous testons nos produits selon 
les exigences des normes de sécurité les 
plus récentes, de sorte que nos clients ne 
rencontrent aucun problème lors de l'ho-
mologation de leurs appareils.

Les blocs de jonction pour C.I. et connec-
teurs MINICONNEC sont reconnus par UL 
en tant que composants selon UL 1059 (reco-
gnized component). Ensuite, dans l'application 
finale, ces composants sont évalués et validés 
avec l'appareil selon UL 508 (C) ou UL 840.

Les exigences strictes de UL 1059 garan-
tissent ainsi, par exemple, qu'un connecteur 
pour 600 V UL dans le Usegroup C contient 
déjà une distance dans l'air de 9,5 mm et une 
ligne de fuite de 12,7 mm au pas de 7,62 mm. 
Ensuite, dans l'application finale, ces compo-
sants sont évalués et validés avec l'appareil se-
lon UL 508 (C) ou UL 840.

Informations techniques sur le raccordement de C.I.

Les boîtiers Phoenix Contact sont 
homologués UL

Les plastiques des boîtiers de Phoenix 
Contact sont déjà homologués. Notre pro-
duction plastique est reconnue en tant que 
« UL Recognized Molder A1913 » par les 
Underwriters Laboratories (File E240868) 
et est régulièrement auditée. 

Le logo UL avec l'identifiant sont impri-
més sur les étiquettes d'emballage des boî-
tiers électroniques en plus des spécifica-
tions du plastique (par exemple, P01). Que 
ce soit lors de l'homologation des appareils 
ou lors de l'inspection de votre production 
électronique, le justificatif de conformité 
des plastiques des boîtiers selon UL-746D 
peut apparaître sur les étiquettes de la plu-
part des gammes de produits avec les carac-
téristiques des matériaux. 
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3. Lignes de fuite
Les exigences minimales pour les lignes 

de fuites décrites dans le tableau 9.1 géné-
ralement et spécialement pour les circuits 
imprimés doivent être remplies en tenant 
compte de la tension de service, du degré 
de pollution et de la résistance aux courants 
de fuite du matériau.

Groupe 
d'utilisa-

teurs
Définition

Tension no-
minale max.

(V)

Distances requises
(mm)

Distance dans 
l'air Ligne de fuite

A Eléments de commande, 
consoles et autre

150
300
600

12,7
19,1
25,4

19,1
31,8
50,8

B

Appareils usuels, y com-
pris notamment des appa-
reils de bureau et électro-
niques

150
300
600

1,6
2,4
9,5

1,6
2,4
12,7

C Applications industrielles, 
sans restrictions

150
300
600

3,2
6,4
9,5

6,4
9,5
12,7

D

Applications industrielles, 
équipement électrique 
avec caractéristiques de 
puissance limitées (va-
leurs nominales limitées)

300
600

1,6
4,8

3,2
9,5

Autres dimensionnement des dis-
tances dans l'air et des lignes de fuite 
selon UL 840

Pour établir les distances d'isolement 
dans l'air et les lignes de fuite selon UL 840 
(3e édition 2005), les procédés suivants 
sont proposés :

1. Distances dans l'air équivalentes
Lorsque les distances dans l'air requises 

par le standard des appareils ne sont pas at-
teintes, l'homologation n'est donnée que si 
l'appareil terminal réussit des tests de tenue 
aux chocs de tension, décrits dans le UL 840 
(tableau 7.1), sans claquage. La grandeur de 
la tension de tenue aux chocs se base sur la 
distance dans l'air requise selon le standard 
du produit.

2. Distances dans l'air pour surten-
sions limitées

S'il est garanti que les surtensions surve-
nant pendant le fonctionnement ne dé-
passent pas une valeur maximale détermi-
née, les distances dans l'air requises peuvent 
être établies également selon le tableau 8.1 
lorsque le degré de pollution est connu.

UL 1059 « Terminal Blocks »
Afin de pouvoir utiliser les produits Phoe-

nix Contact sans aucune restriction dans des 
applications industrielles, ceux-ci ont été es-
sentiellement testés et homologués selon la 
norme UL 1059. Le tableau suivant réperto-
rie les distances dans l'air et les lignes de fuite 
requises pour les composants. Le groupe 
d'utilisation désigne le domaine d'application 
ultérieur de l'appareil terminal.

Normes pour appareils
UL 508 « Industrial control equipment »
Les blocs de jonction reconnus selon UL 

1059, répondent aux exigences posées par 
le standard UL 508 aux Field Wiring Termi-
nal Blocks et peuvent donc être utilisés sans 
restriction dans les appareils selon cette 
norme. En outre, la norme UL 508 permet 
le dimensionnement alternatif selon le stan-
dard UL 840.

UL 508 C « Power conversion 
equipment »

Ce standard UL est spécialement valable 
pour l'électronique de puissance (com-
mandes moteur, variateurs de vitesse, etc.). 
Les exigences posées aux Field Wiring Ter-
minal Blocks sont similaires aux prescrip-
tions du standard UL 508. Là aussi, le di-
mensionnement alternatif selon le standard 
UL 840 est possible.

UL 840 « Insulation coordination in-
cluding clearances and creepage dis-
tances for electrical equipment »

Ce standard décrit les procédés alterna-
tifs de conception de l'isolation des produits 
finis pour des conditions ambiantes définies 
(catégorie de surtension, degré de pollu-
tion, indice de matériau), dès lors que le 
standard des appareils le permet.

Normes pour produits et appareils
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Généralités  46

 

 
Tableau des correspondances MINICONNEC HD  48

 

 
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas 
de 2,5 mm

 51
 

  Blocs de jonction pour C.I. par tension à ressort THR jusqu'à 
0,75 mm2

 51 

  Blocs de jonction pour C.I. par tension à ressort CMS jusqu'à 
0,75 mm2

 53 

  Connecteurs mâles avec raccordement à contact par perçage 
jusqu'à 0,34 mm2 et à ressort jusqu'à 0,75 mm2

 55 

  Connecteurs mâles CAT5 avec raccordement autodénudant  57 

  Embases SMT et THR pour connecteurs mâles avec raccorde-
ment à contact par perçage ou à ressort

 59 

  Embases SMT et THR inversées  61 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement autodé-
nudant au pas de 2,5 mm

 63
 

  Section raccordable jusqu'à 0,34 mm2  63 

 
Connecteurs avec raccordement autodénudant au pas 
de 2,0 à 2,54 mm

 65
 

  Connecteurs avec raccordement autodénudant jusqu'à 0,5 mm2  65 

  Embases à 1 et 4 rangées pour procédés de soudage à la vague
et CMS

 67 

  Connecteurs de bus de section raccordable jusqu'à 0,75 mm2  69 

45PHOENIX CONTACT

 Les modules électroniques sont de plus 
en plus compacts, tout en offrant toujours 
plus de fonctions. Pour s'adapter à cette 
tendance, il est nécessaire d'appliquer à la 
connectique pour C.I. les dimensions des 
autres composants électroniques. Ces pro-
duits, qui se caractérisent par des dimen-
sions extrêmement réduites, sont regrou-
pés dans la nouvelle gamme MINICONNEC 
HD.

MINICONNEC HD regroupe les blocs de 
jonction pour C.I. et les connecteurs au pas 
de 2,0, 2,5 et 2,54 mm.

Les blocs de jonction pour C.I. sont 
conçus pour les procédés de soudage SMT 
et par refusion et disposent d'un raccorde-
ment à ressort Push-in ou d'un raccorde-
ment autodénudant.

Les connecteurs sont disponibles avec les 
connectiques par tension à ressort Push-in, 
Pierce et autodénudante. Les embases ap-
propriées peuvent être connectées au cir-
cuit imprimé par soudage à la vague, sou-
dage par refusion ou SMT.

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
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Principes de la transmission de don-
nées

Pour la transmission de données via des 
câbles de cuivre, certaines lois physiques 
doivent être observées. Il n'est pas possible 
de transmettre un signal d'une extrémité du 
câble à l'autre sans perte. L'impact de diffé-
rents paramètres de transmission, comme 
les influences capacitives et inductives ou les 
résistances de contact, est en effet trop im-
portant. Les puissances sont classées dans 
différentes catégories (CAT 1 à 7). La déter-
mination de l'affaiblissement paradiapho-
nique et de l'affaiblissement des courants 
réfléchis permet de vérifier quelle est la 
puissance du câble ou du connecteur mâle 
lors de la transmission de données.

L'affaiblissement paradiaphonique, égale-
ment appelé NEXT (near end crosstalk), in-
dique dans quelle mesure les signaux de 
paires de fils juxtaposées influent les uns sur 
les autres. Lorsque différents signaux sont 
transmis dans un câble via différentes paires 
de fils torsadées, cela génère de la diaphonie 
et donc une perturbation réciproque des si-

Phoenix Contact propose, avec la nou-
velle série MINICONNEC HD, des produits 
spécialement conçus pour les procédés de 
soudage THR et SMT. Les embases et blocs 
de jonction pour C.I. de la série MINICON-
NEC HD sont réalisés dans un matériau ré-
sistant à des températures élevées et sont, 
de série, conditionnés en bandes. La surface 
d'aspiration des blocs de jonction avec rac-
cordement de conducteur horizontal se 
trouve directement sur le dessus du boîtier. 
Les variantes avec raccordement de 
conducteur vertical sont munies d'une pas-
tille d'aspiration pour un montage automa-
tique. 

Les produits de la série MINICONNEC 
HD, grâce à leurs dimensions, conviennent 
pour toutes les applications à espace res-
treint. Ces blocs de jonction pouvant être 
montés en une étape sur les autres compo-
sants SMD, ils permettent de réaliser des 
économies sur des procédés de soudage sé-
lectifs supplémentaires. Avec la technique 
SMT, les blocs de jonction conviennent pour 
les circuits imprimés à noyau métallique, 
tels que ceux utilisés pour les LED. Le do-
maine d'utilisation classique des connec-
teurs miniature CIOC est l'interconnexion 
des capteurs et actionneurs avec une com-
mande. Les données sont transmises en 
toute sécurité vers l'API ou le terrain par 
câble de bus.

Tous les produits de la série MINICON-
NEC HD sont raccordés rapidement et 
simplement grâce aux connectiques par ten-
sion à ressort Push-In., autodénudante ou 
Pierce. Le gain de temps est ainsi consé-
quent lors du câblage.

Pour les blocs de jonction pour C.I. et 
connecteurs MINICONNEC HD avec rac-
cordement à ressort, il est possible de rac-
corder sans outil des conducteurs rigides ou 
avec embout. Il est possible d'ouvrir l'espace 
de raccordement via l'orifice d'ouverture in-
tégré à l'aide d'un tournevis.

La variante de connecteur avec raccorde-
ment Pierce ne nécessite aucune prépara-
tion des conducteurs. Lors de la fermeture 
du flasque, le métal transperce l'isolation du 
fil et établit ainsi le contact. 

Procédés de soudage
par refusion et SMT

Applications possibles Câblage rapide et facile

gnaux. Plus l'affaiblissement paradiapho-
nique est important, meilleure est la qualité 
de transmission.

L'affaiblissement des courants réfléchis 
(ou Return Loss) indique dans quelle me-
sure un signal est réfléchi dans un conduc-
teur. Un signal peut être réfléchi en pré-
sence de perturbations sur le trajet de 
transmission, comme des irrégularités du 
câble ou la transition entre le câble et le 
connecteur mâle. Plus l'affaiblissement des 
courants réfléchis est important, plus la ré-
flexion des signaux est faible et meilleure 
est la qualité de transmission.

Les deux diagrammes illustrent l'affaiblis-
sement paradiaphonique et l'affaiblissement 
des courants réfléchis pour un connecteur 
mâle PTPM avec un câble Ethernet.

La courbe supérieure est la courbe limite. 
Tant que les courbes caractéristiques des 
composants à tester restent sous cette 
courbe, les exigences relatives à la catégo-
ries 5 sont satisfaites.

Affaiblissement paradiaphonique pour le 

connecteur mâle PTPM avec câble Ethernet
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Affaiblissement des courants réfléchis pour le 

connecteur mâle PTPM avec câble Ethernet
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
MINICONNEC High Density - Généralités

Raccordement de conducteur - Blocs de jonction pour C.I. à ressort et connecteurs mâles miniatures de la série PTSM

Dénuder le conducteur et raccorder le fil 
rigide selon la technique d'insertion directe. 
Pour le raccordement de fils souples, la 
borne doit être ouverte. Pour cela, il suffit 
d'insérer un tournevis dans l'ouverture au-
dessus du guide d'insertion de câble.

Le conducteur est raccordé et le bloc de 
jonction est prêt à fonctionner

Pour retirer le conducteur, insérer un 
tournevis dans l'ouverture au-dessus du 
guide d'insertion du câble et retirer le 
conducteur.

Raccordement de conducteur - Connecteur à contact Pierce PTPM

Insérer un conducteur non préparé dans 
le bloc de jonction en biais par le bas.

Pousser le conducteur à travers le flasque 
de manière à ce qu'il affleure. Fermer le 
flasque.

Le raccordement est terminé. Les 
contacts Pierce ont transpercé l'isolation du 
conducteur et établi une connexion 
étanche au gaz.

Raccordement de conducteur - Bloc de jonction autodénudant miniature PTQ

Le bloc de jonction est fourni fermé pour 
permettre un équipement automatique. 
Avant le raccordement du conducteur, ou-
vrir le flasque vers le haut.

Insérer le conducteur non préparé dans le 
flasque du bloc de jonction jusqu'à ce qu'il 
soit visible dans la découpe du boîtier.

Rabattre le flasque pour fermer le bloc de 
jonction. L'isolation est ainsi coupée par les 
contacts de sectionnement.



Embases MINI-

CONNEC HD

Type PTSM...HH THR PTSM...HV THR PTSM...HH SMD CIOC...F CIOC...FL CIOC...FV-A CIOC...FV

Page  59 Page  59 Page  59 Page  65 Page  65 Page  67 Page  67

Connecteurs

MINICONNEC HD

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Pas 2,5 2,5 2,5

PTPM 0,2/...-P-2,5 2,5   
Page  55

PTPM 0,4/...-P-2,5 2,5   
Page  55

PTSM 0,5/...-P-2,5 2,5   
Page  55

PTSM 0,5/...-HHI-2,5-

THR 2,5   
Page  61

PTSM 0,5/...-HHI-2,5-

SMD 2,5   
Page  61

CIOC...M 2,0     
Page  65

CIOC...LI 2,54

Page  69
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Tableau des correspondances MINICONNEC High Density
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CIOC....FH-SMD CIOC...LIH CIOC...LIV CIOC...LI

Page  67 Page  69 Page  69 Page  69

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,54 2,54 2,54
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Tableau des correspondances MINICONNEC High Density
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

PTSM est également disponible avec des boîtiers blancs, voir 

page 391.

Tenir compte de la courbe de derating.

1) Section de conducteur (rigide/flexible) jusqu'à 0,75 mm2 pos-

sible, pour une tension assignée d'isolement de 32 V pour III/2.

2) S'applique aux secteurs monophasés.

– Bloc de jonction THR compact pour C.I. 
à hauteur faible, au pas de 2,5 mm

– Raccordement à ressort en technique 
de raccordement à insertion directe 
avec possibilité de déclenchement

– Intensité admissible élevée pour une 
transmission de puissance élevée

– Doubles picots de soudure pour un 
maintien stable sur le circuit imprimé

– Conçus spécialement pour l'utilisation 
dans les processus de refusion SMT/sou-
dure

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

Blocs de jonction pour C.I. THR 
jusqu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/...-2,5-H THR R24   PTSM 0,5/...-2,5-V THR R44

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2002) 2002)

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 201) 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 201)

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 2002) 200 63 2002) 200

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 150 - -

Intensité nominale [A] 5 - - 5 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 20 - - 26 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,3 x 0,8 mm 1,2 / 0,3 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : PTSM 0,5/...-2,5-H- THR R...

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Bloc de jonction pour C.I. horizontal 

pour applications THR

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir Pas de 2,5 mm, coloris : noir

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 1770885 530 PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 1770953 310

PTSM 0,5/ 3-2,5-H THR R32 1770898 530 PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR R44 1770966 310

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R32 1770908 530 PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR R44 1770979 310

PTSM 0,5/ 5-2,5-H THR R32 1770911 530 PTSM 0,5/ 5-2,5-V THR R44 1770982 310

PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR R32 1770924 530 PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR R44 1770995 310

PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR R32 1770937 530 PTSM 0,5/ 7-2,5-V THR R44 1771004 310

PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R32 1770940 530 PTSM 0,5/ 8-2,5-V THR R44 1771017 310

Bloc de jonction pour C.I. vertical 

pour applications THR
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

PTSM est également disponible avec des boîtiers blancs, voir 

page 393.

Tenir compte de la courbe de derating.

1) Section de conducteur (rigide/flexible) jusqu'à 0,75 mm2 pos-

sible, pour une tension assignée d'isolement de 32 V pour III/2.

2) S'applique aux secteurs monophasés.

– Bloc de jonction SMD compact pour C.I. 
à hauteur faible, au pas de 2,5 mm

– Raccordement à ressort en technique 
de raccordement à insertion directe 
avec possibilité de déclenchement

– Intensité admissible élevée pour une 
transmission de puissance élevée

– Ancrage soudé robuste pour une fixa-
tion mécanique fiable sur la surface

– Conçus spécialement pour l'utilisation 
dans les process SMT exclusifs

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

Blocs de jonction pour C.I. SMD, 
tension ressort jusqu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/ ...-2,5-H SMD R24   PTSM 0,5/ ...-2,5-V SMD R44

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1602) 1602)

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 201) 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 201)

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 1602) 160 32 1602) 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 150 - -

Intensité nominale [A] 5 - - 5 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 20 - - 26 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : PTSM 0,5/...-2,5-H- SMD R44

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Bloc de jonction pour C.I. horizontal 

pour applications SMD

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir Pas de 2,5 mm, coloris : noir

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24 1702473 770 PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD R44 1771091 400

PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD R44 1771033 770 PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD R44 1771101 400

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 1702474 770 PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R44 1771114 400

PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44 1771059 770 PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD R44 1771127 400

PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMD R44 1771062 770 PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD R44 1771130 400

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD R44 1771075 770 PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD R44 1771143 400

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 1771088 770 PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD R44 1771156 400

Bloc de jonction pour C.I. vertical 

pour applications SMD
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Cote M : 7,7 mm Cote M : 8,4 mm

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50

10 22,50
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Remarques :

Ne pas utiliser d'embout pour les connecteurs mâles à contact de 

perçage.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 48.

1) Section conducteur flexible jusqu'à 0,75 mm2, pour une tension 

assignée d'isolement de 32 V pour III/2.

– Connecteur mâle miniature avec un pas 
de 2,5 mm

– Enfichable sur embases THR et SMD
– Technologie à ressort et à contact de 

perçage
– Raccordement conducteur jusqu'à 

0,75 mm2

– Ampérage admissible élevé jusqu'à 6 A

Connecteurs mâles avec raccordement 
à contact par perçage jusqu'à 0,34 mm 2 
et à ressort jusqu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques PTPM 0,2/...-P-2,5   PTPM 0,4/...-P-2,5 PTSM 0,5/ ...-P-2,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 2 / 0,14 4 / 0,34 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 125 160

Pas [mm] 2,5 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,14 - 0,14 / 26 - 26 - / 0,25 - 0,34 / 24 - 22 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,51) / 24 - 20

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 40 160 160 32 125 125 100 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 50 - 50 50 - 50 150 - -

Intensité nominale [A] 2 - 2 3 - 3 5 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 26 24 - 22 - 24 - 22 26 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA/PC / III PA/PC / III PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0/V2 V0/V2 V0

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour connecteur PTSM

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Connecteur mâle pour contact par perçage 

pour section de conducteur jusqu'à 

0,14 mm2/ AWG 26

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PTPM 0,2/ 2-P-2,5 1780477 250 PTPM 0,4/ 2-P-2,5 1780529 250 PTSM 0,5/ 2-P-2,5 1778832 250

PTSM 0,5/ 3-P-2,5 1778845 250

PTPM 0,2/ 4-P-2,5 1780480 250 PTPM 0,4/ 4-P-2,5 1780532 250 PTSM 0,5/ 4-P-2,5 1778858 250

PTSM 0,5/ 5-P-2,5 1778861 100

PTPM 0,2/ 6-P-2,5 1780493 100 PTPM 0,4/ 6-P-2,5 1780545 100 PTSM 0,5/ 6-P-2,5 1778874 100

PTSM 0,5/ 7-P-2,5 1778887 100

PTPM 0,2/ 8-P-2,5 1780503 100 PTPM 0,4/ 8-P-2,5 1780558 100 PTSM 0,5/ 8-P-2,5 1778890 100

PTPM 0,2/10-P-2,5 1780516 50 PTPM 0,4/10-P-2,5 1780561 50

Connecteur mâle pour contact par perçage 

pour section de conducteur jusqu'à 

0,34 mm2/AWG 24-22

Connecteur mâle à ressort pour

section de conducteur jusqu'à 0,75 mm²
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté



Nombre de pôles 

4

56 PHOENIX CONTACT

– Connecteur mâle miniature 4 pôles 
au pas de 2,5 mm

– Compatible Ethernet CAT5 selon 
CEI 11801

– Raccordement autodénudant par paire
– Raccordement de conducteur sans outil
– Combinable avec embases THR et 

SMD 5 pôles de type PTSM 0,5/ 5...

Connecteurs mâles CAT5 avec rac-
cordement autodénudant

Caractéristiques techniques PTPM 0,2/ 5-P-2,5 PA CAT5   PTPM 0,4/ 5-P-2,5 PA CAT5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 2 / 0,14 4 / 0,34

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 125

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,14 - 0,14 / 26 - 26 - / 0,25 - 0,34 / 24 - 22

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 40 160 160 32 125 125

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 50 - 50 50 - 50

Intensité nominale [A] 2 - 2 3 - 3

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 26 24 - 22 - 24 - 22

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA/PC / III PA/PC / III

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0/V2 V0/V2

Pour tous les types Type Page

Embase

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-

THR R32

Référence

1778654

 59

Embase

PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-

THR R32

Référence

1778586

 59

Embase

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-

SMD R32

Référence

1778793

 59

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Raccordement par perçage pour sections de 

conducteur de 0,14 mm2/AWG 26

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir Pas de 2,5 mm, coloris : noir

PTPM 0,2/ 5-P-2,5 PA CAT5 1811161 100 PTPM 0,4/ 5-P-2,5 PA CAT5 1811145 100

Raccordement par perçage pour sections de 

conducteur de 0,25 à 0,34 mm2/AWG 24-22
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50

10 22,50
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans MINI-

CONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products ou à 

partir de la page 48.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

PTSM est également disponible avec des boîtiers blancs, voir 

page 397.

1) UL/CUL sur demande

2) La capacité de charge dépend des connecteurs.

3) S'applique aux secteurs monophasés.

– Conception spéciale pour une utilisation 
dans des processus de refusion et SMT

– Ampérage admissible élevé de 6 A
– Ancrage soudé robuste pour une fixa-

tion mécanique fiable sur la surface
– Livraison en conditionnement en bande 

selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

– Compatible avec connecteur PTSM...-/
PTPM...

– Variantes disponibles avec et sans crans 
de positionnement

– Pas de 2,5 mm

Embases SMT et THR pour cconnec-
teurs mâles avec raccordement 
à contact par perçage ou à ressort

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/ ...-HH-2,5-THR R16   PTSM 0,5/ ...-HV-2,5-THR R32 PTSM 0,5/ ...-HH0-2,5-SMD R32

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 62) 62) 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1603) 1603) 1603)

Pas [mm] 2,5 2,5 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 50 1603) 160 50 1603) 160 50 1603) 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 150 - - - - -

Intensité nominale [A] 6 - - 6 - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -  - - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa LCP / IIIa LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,6 x 0,6 mm 1,1 / 0,6 x 0,6 mm - / -

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Embase horizontale pour applications THR

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir, sans ergot de positionnement, 

avec ergot de positionnement voir www.phoenix-

contact.net/products

Pas de 2,5 mm, coloris : noir, sans ergot de positionnement, 

avec ergot de positionnement voir www.phoenix-

contact.net/products

Pas de 2,5 mm, coloris : noir, sans ergot de positionnement, 

avec ergot de positionnement voir www.phoenix-

contact.net/products

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR R16 1778625 500 PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 1778557 330 PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD R32 1808190 600

PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-THR R32 1778638 500 PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR R32 1778560 330 PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 1808200 600

PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR R32 1778641 500 PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32 1778573 330 PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD R32 1808213 600

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-THR R32 1778654 500 PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-THR R32 1778586 330 PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD R32 1808226 600

PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-THR R32 1778667 500 PTSM 0,5/ 6-HV-2,5-THR R32 1778599 330 PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD R44 1808239 600

PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR R44 1778670 500 PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR R44 1778609 330 PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD R44 1808242 600

PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR R44 1778683 500 PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR R44 1778612 330 PTSM 0,5/ 8-HH0-2,5-SMD R44 1808255 600

PTSM 0,5/10-HH-2,5-THR R44 1701569 500 PTSM 0,5/10-HV-2,5-THR R44 1701567 330

Embase verticale pour applications THR Embase horizontale pour applications CMS
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en cours : cUL / UL

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans MINI-

CONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products ou à 

partir de la page 48.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. Les 

dessins cotés de la bande et des accessoires d'équipement sont 

disponibles sous : www.phoenixcontact.net/products

PTSM est également disponible avec des boîtiers blancs, voir 

page 399.

1) UL/CUL sur demande

2) S'applique aux secteurs monophasés.

– Conception spéciale pour une utilisation 
dans des processus de refusion et SMT

– Ampérage admissible élevé de 6 A
– Ancrage soudé robuste pour une fixa-

tion mécanique fiable sur la surface
– Livraison en conditionnement en bande 

selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

– Compatibilité avec les embases PTSM
– Variantes avec et sans crans de position-

nement disponibles
– Pas de 2,5 mm

Embases SMT et THR inversées

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/...-HHI-2,5-THR R24 PTSM 0,5/...-HHI0-2,5-SMD R24

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 6 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2002) 1602)

Pas [mm] 2,5 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 2002) 200 63 1602) 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,6 x 0,4 mm - / -

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm
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Embase inversée horizontale, 

pour soudage THR

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir, sans ergot de positionnement, 

avec ergot de positionnement voir www.phoenix-

contact.net/products

Pas de 2,5 mm, coloris : noir, sans ergot de positionnement, 

avec ergot de positionnement voir www.phoenix-

contact.net/products

PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR R24 1815057 500 PTSM 0,5/ 2-HHI0-2,5-SMD R24 1815125 500

PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR R32 1815060 500 PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMD R44 1815138 500

PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR R32 1815073 500 PTSM 0,5/ 4-HHI0-2,5-SMD R44 1815141 500

PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-THR R32 1815086 500 PTSM 0,5/ 5-HHI0-2,5-SMD R44 1815154 500

PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-THR R32 1815099 500 PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD R44 1815167 500

PTSM 0,5/ 7-HHI-2,5-THR R32 1815109 500 PTSM 0,5/ 7-HHI0-2,5-SMD R44 1815170 500

PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR R32 1815112 500 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 1815183 500

Embase inversée horizontale, 

pour soudage CMS
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. Les 

dessins cotés de la bande et des accessoires d'équipement sont 

disponibles sous : www.phoenixcontact.net/products

Tenir compte de la courbe de derating.

– Raccordement de conducteur sans pré-
traitement

– Pas de 2,5 mm
– THR compatible avec un soudage
– Conditionné de série en ruban
– Mécanisme d'encliquetage sûr
– Possibilité de contrôle optique de la

position des conducteurs
– Livraison en conditionnement en bande 

selon CEI 60286-3 pour équipement au-
tomatisé

– Tenon anti-torsion
– Utilisation à la main, aucun outil n'est re-

quis

Section de raccordement jusqu'à 
0,34 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 4 / 0,34

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,34 / 0,14 - 0,34 / 26 - 22

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 200

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - -

Intensité nominale [A] 2 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,9 x 0,4

Température ambiante [°C]

In
te

n
s

ité
[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type : PTQ 0,3/..-2,5(-L) THR R32

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement autodénudant au pas de 2,5 mm
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Bloc de jonction IDC

Références
Type Référence Condit.

PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 1702610 250
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  CCA 

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement autodénudant de pas 2,5 mm

Dessin coté

Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

3 4,00

4 6,00

3 4,00

4 6,00

3 4,00

4 6,00

3 4,00

4 6,00

3 4,00

4 6,00

3 4,00

4 6,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans MINI-

CONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products ou à 

partir de la page 48.

Demander la commande minimum et le délai de livraison pour les 

articles à 3 pôles.

1) Valeur différente pour CIOC 3-20... et CIOC 4-20... = AWG 24-

20 et connecteurs flexibles = 0,25 - 0,5 mm2.

– Connecteurs miniatures à 3 et 4 pôles
– Pour câbles pour capteurs/actionneurs
– Raccordement rapide et fiable via rac-

cordement autodénudant
– Système à contact doré
– Raccordement des conducteurs AWG 

avec 7 cordons et isolation PVC, utilisa-
tion de types de conducteurs différents 
sur demande

– Raccordement du conducteur avec une 
pince courante

– Capots transparents, de couleur pour le 
contrôle d'une réalisation correcte des 
contacts du raccordement autodénu-
dant

– Traversée de paroi avec CIOC...-FL
– Autres variantes CIOC 3-2...-FL sur de-

mande

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment autodénudant jusqu'à 0,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 3 / 0,25

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 32

Pas [mm] 2

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,14 - 0,25 / 26 - 241)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (UL / CUL)

Tension nominale [V] 32

Intensité nominale [A] 3

Capacité de raccordement AWG AWG 26-20

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT/PC / -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm
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Connecteur mâle avec contact mâle

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Diamètre extérieur du conducteur 1,0 mm, AWG 26-24, cou-

leur : rouge, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,0 mm, AWG 26-24, cou-

leur : rouge, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,0 mm, AWG 26-24, coloris 

: rouge

CIOC 3-24-1,0-M 1701390 50 CIOC 3-24-1,0-F 1701397 50

CIOC 4-24-1,0-M 1700994 50 CIOC 4-24-1,0-F 1701113 50 CIOC 4-24-1,0-FL 1701236 50

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 26-24, coloris 

: jaune

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 26-24, coloris 

: jaune

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 26-24, coloris 

: jaune

CIOC 3-24-1,2-M 1701391 50 CIOC 3-24-1,2-F 1701398 50

CIOC 4-24-1,2-M 1701016 50 CIOC 4-24-1,2-F 1701139 50 CIOC 4-24-1,2-FL 1701252 50

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 26-24, cou-

leur : orange, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 26-24, cou-

leur : orange, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 26-24, coloris 

: orange

CIOC 3-24-1,6-M 1701392 50 CIOC 3-24-1,6-F 1701399 50

CIOC 4-24-1,6-M 1701032 50 CIOC 4-24-1,6-F 1701155 50 CIOC 4-24-1,6-FL 1701278 50

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 24-20, cou-

leur : vert, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 24-20, cou-

leur : vert, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,2 mm, AWG 24-20, coloris 

: vert

CIOC 3-20-1,2-M 1701393 50 CIOC 3-20-1,2-F 1701400 50

CIOC 4-20-1,2-M 1701058 50 CIOC 4-20-1,2-F 1701171 50 CIOC 4-20-1,2-FL 1701294 50

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 24-20, cou-

leur : bleu, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 24-20, cou-

leur : bleu, (CIOC 3-... sur demande)

Diamètre extérieur du conducteur 1,6 mm, AWG 24-20, cou-

leur : bleu, (CIOC 3-... sur demande)

CIOC 3-20-1,6-M 1701394 50 CIOC 3-20-1,6-F 1701402 50 CIOC 3-20-1,6-FL 1701404 50

CIOC 4-20-1,6-M 1701074 50 CIOC 4-20-1,6-F 1701197 50 CIOC 4-20-1,6-FL 1701317 50

Diamètre extérieur du conducteur 2,0 mm, AWG 24-20, coloris 

: transparent

Diamètre extérieur du conducteur 2,0 mm, AWG 24-20, coloris 

: transparent

Diamètre extérieur du conducteur 2,0 mm, AWG 24-20, coloris 

: transparent

CIOC 3-20-2,0-M 1701396 50 CIOC 3-20-2,0-F 1701403 50

CIOC 4-20-2,0-M 1701090 50 CIOC 4-20-2,0-F 1701210 50 CIOC 4-20-2,0-FL 1701333 50

Connecteur mâle avec contact femelle Connecteur mâle servant de traversée 

de paroi avec contact femelle
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

3 4,00

4 6,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans MINI-

CONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products ou à 

partir de la page 48.

– Embase miniature à 3 ou 4 pôles pour 
connecteur mâle CIOC ... M

– Système à contact doré
– Permet un montage peu encombrant 

des groupes d'E/S et répartiteurs de si-
gnaux

CIOC 4-1-FH-SMD-B
– Mode de livraison : en ruban selon CEI 

60286-3, diamètre de bobine : 380 mm, 
largeur du ruban 32 mm

Embases à 1 et 4 rangées pour proces-
sus de soudage à la vague et CMS

Caractéristiques techniques CIOC 4-1-FV-A   CIOC 4-4-FV CIOC 4-1-FH-SMD-B R32

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 3 3 3

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 32 32 32

Pas [mm] 2 2 2

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 32 32

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Homologations (UL / CUL)

Tension nominale [V] 32 32 32

Intensité nominale [A] 3 3 3

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / - PA / - LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

1 rangée, pour procédés de soudage à la 

vague, enfichage perpendiculaire au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2 mm, couleur : noir Pas de 2 mm, couleur : noir Pas de 2 mm, couleur : noir

CIOC 3-1-FV-A 1701551 100 CIOC 3-4-FV 1701552 50

CIOC 4-1-FV-A 1701388 100 CIOC 4-4-FV 1701401 50 CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 1701322 400

4 rangées, pour procédés de soudage à la 

vague, enfichage perpendiculaire au C.I.

1 rangée, en ruban, pour applications SMD, 

enfichage parallèle au C.I.
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

4 7,62
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans MINI-

CONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products ou à 

partir de la page 48.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Complément de la gamme des connec-
teurs mâles CIOC avec des connecteurs 
mâles Link à 4 pôles au pas de 2,54 mm

– Système à contact doré
– Avec deux connecteurs mâles CIOC 4-

18-LI, il est possible de réaliser une déri-
vation enfichable à n'importe quel en-
droit du câble de bus et de puissance

– Il est possible de combiner le connec-
teur mâle CIOC 4-18-LI avec les em-
bases -LIH ou -LIV pour un 
raccordement parallèle ou perpendicu-
laire sur C.I.

Connecteurs bus jusqu'à section de 
raccordement de 0,75 mm2

Caractéristiques techniques CIOC 4-18-LI   CIOC 4-1-LIH CIOC 4-1-LIV

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 5 / 0,75 5 5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] - - -

Pas [mm] 2,54 2,54 2,54

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / - / 18 - 18 - / - / - - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 160

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA/PBT / - PBT / - PBT / -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm
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Fiche de connecteur de bus

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Coloris : noir Coloris : noir Coloris : noir

CIOC 4-18-LI 1701359 100 CIOC 4-1-LIH 1701362 100 CIOC 4-1-LIV 1701375 100

Embase de connecteur de bus, 

enfichage parallèle au C.I.

Embase de connecteur de bus, 

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs High Density
Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant au pas de 2,0 à 2,54 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Généralités  72

 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et à 
ressort pour procédés de refusion, courants jusqu'à 
24 A, pas de 3,5 / 3,81 / 5,0 / 5,08 mm

 75
 

  Section raccordable jusqu'à 1,5 mm2  75 
  Section raccordable jusqu'à 2,5 mm2  77 
  Blocs de jonction pour C.I. CMS avec section raccordable jusqu'à 

1,5 mm2
 82 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé 
pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 
24 A, pas de 2,54 / 3,5 / 3,81 / 5,0 / 5,08 mm
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  Section raccordable jusqu'à 0,5 mm2  83 
  Section raccordable jusqu'à 1,5 mm2  85 
  Section raccordable jusqu'à 2,5 mm2  103 
  Raccordement frontal jusqu'à 2,5 mm2  114 
  Blocs de jonction unitaires jusqu'à 2,5 mm2  117 
 

Blocs de jonction de C.I. avec raccordement vissé pour
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Les multiples applications pour blocs de 
jonction pour C.I. dans le domaine de la 
technique de mesure, commande et régula-
tion ont permis la création d'une gamme 
toujours plus importante adaptée aux exi-
gences des nombreux types d'appareils et 
aux spécifications correspondantes.

Des interfaces de processus modernes 
aux API en passant par les composants d'au-
tomatisation, vous trouverez la borne de 
raccordement adaptée à votre application 
dans notre gamme de blocs de jonction 
pour C.I..

La gamme de produits propose trois 
connectiques (raccordement vissé, à res-
sort et autodénudant). Pour augmenter la 
densité de contacts sur le circuit imprimé, 
des blocs de jonction à un, deux, trois ou 
quatre niveaux sont disponibles. Les va-
riantes à vis et à ressort sont dotées de bro-
chages compatibles. Ainsi, l'utilisateur peut 
choisir entre les deux connectiques sans 
modifier le tracé, ce qui garantit une grande 
flexibilité de fabrication des circuits impri-
més et permet de réaliser des économies.

Le programme propose des pas allant de 
2,54 à 7,62 mm. Les blocs de jonction sont 
conçus pour des courants jusqu'à 41 A et 
des tensions jusqu'à 630 V (catégorie de 
surtension III / degré de pollution 2). Des 
conducteurs de section comprise entre 
0,08 et 6 mm2 peuvent être raccordés.

Les normes relatives aux procédés de fa-
brication les plus modernes de composants 
électroniques ont été prises en compte lors 
de l'élaboration des blocs de jonction pour 
C.I. Vous disposez donc de produits pour la 
fabrication CMS sous forme de blocs de 
jonction pour C.I. à équiper selon les procé-
dé THR (Through Hole Reflow) et CMS. 
Des blocs de jonction pour C.I. sont dispo-
nibles en technique de l'insertion en force 
afin de réaliser un traitement sans soudures. 
Les blocs de jonction pour C.I. adaptés au 
processus de refusion sont munis d'un boî-
tier isolant résistant aux hautes tempéra-
tures. Les différentes séries sont également 
disponibles avec des magasins à barres ou à 
bande.

Les exigences de chaque client peuvent 
ainsi être prises en compte lors de la fabri-
cation des blocs de jonction pour C.I. Les 
blocs de jonction sont par exemple dispo-
nibles avec un espace de raccordement fer-
mé, sous forme de variantes partiellement 
équipées ou dans différents coloris. Contac-
tez-nous.

Blocs de jonction pour C.I. au pas de 2,54 à 7,62 mm
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Blocs de jonction pour C.I. au pas de 2,54 à 7,62 mm
Généralités

Blocs de jonction standard propres à 
chaque client

Blocs de jonction standard avec fonc-
tions particulières

Blocs de jonction pour C.I. avec 
nombre de pôles variable

Blocs de jonction pour C.I. avec es-
pace de raccordement ouvert ou fer-
mé

Lors de la fabrication des blocs de jonc-
tion pour C.I., des exigences et souhaits 
spécifiques peuvent être pris en compte. 
Les blocs de jonction sont disponibles avec 
un espace de raccordement fermé, sous 
forme de variantes partiellement équipées 
ou dans différents coloris.

Variantes avec vis à fente et vis cruci-
formes

Le traitement individuel des blocs de 
jonction pour C.I. lors du procédé de sou-
dage et les particularités de raccordement 
des conducteurs sont pris en compte dans 
de nombreuses gammes, de sorte qu'il est 
possible de choisir entre des vis à fente et 
des vis cruciformes, mais aussi entre diffé-
rentes longueurs de plots de soudure. 
Contactez-nous.

Blocs d'une pièce et blocs de jonction 
unitaires pour C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. sont dis-
ponibles en 3 versions – sous forme de 
blocs d'une pièce, de blocs partiels ou de 
blocs de jonction unitaires. 
Les blocs partiels peuvent être assemblés 
par clavette et rainure en blocs multipo-
laires. Les blocs de jonction unitaires per-
mettent de choisir librement le nombre de 
pôles pour un équipement individuel. À par-
tir de 30 pôles, une rangée doit être inter-
rompue pour équilibrer les éventuelles tolé-
rances entre le bloc de jonction et le circuit 
imprimé.

Variantes entièrement et partielle-
ment équipées

Blocs de jonction avec plot de soudage 
court ou long

Blocs de jonction pour C.I. avec point 
test intégré
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Généralités

Ponts Protection antitorsion Repérage

Ponts internes
La répartition du potentiel ou le bouclage 

du conducteur de mise à la terre peuvent 
être séparés de deux manières pour les 
blocs de jonction pour C.I. La séparation la 
plus simple consiste en un pont de jonction 
distinct directement au niveau du raccorde-
ment, le cas échéant avec un conducteur 
d'alimentation. La gamme MKDS standard 
propose des variantes pontées en interne. 
L'espace de raccordement complet est par 
ailleurs disponible.

Blocs de jonction pour C.I. avec axe 
antitorsion

Les blocs de jonction à 2 et 3 pôles en 
particulier sont fréquemment soumis à des 
couples de serrage élevés que les quelques 
plots de soudure ne peuvent pas absorber. 
Généralement, ces blocs de jonction 
doivent être maintenus lors du raccorde-
ment des conducteurs.
Si ce n'est pas possible, de nombreux blocs 
de jonction disposent de variantes avec axe 
antitorsion supplémentaire.

Repérage avec cartes
Pour le repérage des bornes individuelles, 

des cartes de repérage (rubans SK avec nu-
mérotation continue 1-10, 11-20) sont dis-
ponibles pour les pas de 2,5 à 7,62 mm,
pour les blocs de jonction unitaires comme 
pour les blocs de jonction pour C.I. multi-
polaires. Sinon, les bornes peuvent égale-
ment être imprimées individuellement.

Pont de jonction distinct Coloris disponibles Remarque :
Les conditions de montage de l'ensemble 

du circuit imprimé ne pouvant être modi-
fiées, la tension nominale indiquée pour 
tous les blocs de jonction pour C.I. MINI-
CONNEC se rapporte à l'état à la livraison. 
Pour plus de détails sur le dimensionnement 
des lignes de fuite et distances dans l'air des 
circuits imprimés, voir page 849.
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Modèles standard de bloc de jonction 
pour C.I. en matières plastiques résis-
tantes à la chaleur

– Mode de livraison : Conditionnement en 
carton - en vrac

– Conditionnement en bande selon CEI 
60286-3 pour équipement automatisé 
sur demande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDS 1/ ...HT BK   MKDSN 1,5/ ... HT BK MKDS 1,5/ ... HT BK

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5 13,51) / 1,5 17,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 320 320

Pas [mm] 3,5 / 3,81 5 / 5,08 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 1 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,34 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 200 200 200 320 320 200 320 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 16 - 30 - 16 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 - - - - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16 - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 6 7

Filetage vis M2 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa PA / IIIa PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,5 x 0,9 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour MKDS 1/... HT BK

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Uniquement pour MKDSN 1,5/...-HT BK et MKDS 1,5/...HT BK

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]
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[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 1,5/...-HT BK

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 3,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

3,81 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et à ressort pour processus de refusion, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Sans encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MKDS 1/ 2-3,5 HT BK 1985807 50

MKDS 1/ 3-3,5 HT BK 1984950 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MKDS 1/ 2-3,81 HT BK 1985823 50

MKDS 1/ 3-3,81 HT BK 1985836 50

Pas de 5,0 mm, coloris : noir Pas de 5,0 mm, coloris : noir

MKDSN 1,5/ 2 HT BK 1985849 50 MKDS 1,5/ 2 HT BK 1985881 50

MKDSN 1,5/ 3 HT BK 1985852 50 MKDS 1,5/ 3 HT BK 1985894 50

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

MKDSN 1,5/ 2-5,08 HT BK 1985865 50 MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK 1985904 50

MKDSN 1,5/ 3-5,08 HT BK 1985878 50 MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK 1985917 50

Avec encastrement des boîtiers,

modèle bas

Avec encastrement des boîtiers
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    CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et à ressort pour processus de refusion, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,0 ou 5,08 mm
– Application dans les procédés de sou-

dage par refusion SMT
– Modèles standard de blocs de jonction 

pour C.I. en matières plastiques résis-
tantes à la chaleur

– Mode de livraison : Conditionnement en 
carton - en vrac

– Conditionnement en bande selon CEI 
60286-3 pour équipement automatisé 
sur demande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSN 2,5/ ... HT BK   MKDS 3/ ... HT BK ZFKDS 2,5-5,08 THT

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5 241) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 320 320

Pas [mm] 5 / 5,08 5 / 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 200 320 320 200 320 320 200 320 320

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 15 15 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - 300 - 300 - - -

Intensité nominale [A] - - - 10 - 10 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - 28 - 12 - 28 - 12 - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 8 7

Filetage vis M3 M3 -

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa PA / IIIa PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 3/...HT BK

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et à ressort pour processus de refusion, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec raccordement vissé et encastrement 

de boîtier, modèle bas

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : noir Pas de 5,0 mm, coloris : noir

MKDSN 2,5/ 2 HT BK 1985920 50 MKDS 3/ 2 HT BK 1985962 50

MKDSN 2,5/ 3 HT BK 1985933 50 MKDS 3/ 3 HT BK 1985975 50

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

ZFKDS 2,5-5,08 THT 1990245 50

MKDSN 2,5/ 2-5,08 HT BK 1985946 50 MKDS 3/ 2-5,08 HT BK 1985988 50

MKDSN 2,5/ 3-5,08 HT BK 1985959 50 MKDS 3/ 3-5,08 HT BK 1985991 50

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire 

à l'extrémité d'une rangée de blocs de jonction (à gauche), 

si une paroi lisse est désirée

ZFKDS 2,5-5,08 L THT 1990261 50

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée (droite)

ZFKDSA 2,5-6,08 R THT 1990258 50

Avec raccordement vissé et encastrement 

de boîtier

Avec raccordement à ressort et double plot 

de soudure, modèle à disque
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   CCA      CCA   

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et à ressort pour processus de refusion, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche de 2,6 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 SPT-THR 1,5/ 2-H-3,5 P26 1822752 370

3 7,00 SPT-THR 1,5/ 3-H-3,5 P26 1822765 240

4 10,50 SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P26 1822778 170

5 14,00 SPT-THR 1,5/ 5-H-3,5 P26 1822781 150

6 17,50 SPT-THR 1,5/ 6-H-3,5 P26 1822794 130

7 21,00 SPT-THR 1,5/ 7-H-3,5 P26 1822804 110

8 24,50 SPT-THR 1,5/ 8-H-3,5 P26 1822817 80

9 28,00 SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P26 1822820 80

10 31,50 SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P26 1822833 60

11 35,00 SPT-THR 1,5/11-H-3,5 P26 1822846 60

12 38,50 SPT-THR 1,5/12-H-3,5 P26 1822859 60

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 SPT-THR 1,5/ 2-H-3,81 P26 1822862 350

3 7,62 SPT-THR 1,5/ 3-H-3,81 P26 1822875 240

4 11,43 SPT-THR 1,5/ 4-H-3,81 P26 1822888 170

5 15,24 SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P26 1822891 130

6 19,05 SPT-THR 1,5/ 6-H-3,81 P26 1822901 110

7 22,86 SPT-THR 1,5/ 7-H-3,81 P26 1822914 80

8 26,67 SPT-THR 1,5/ 8-H-3,81 P26 1822927 80

9 30,48 SPT-THR 1,5/ 9-H-3,81 P26 1822930 60

10 34,29 SPT-THR 1,5/10-H-3,81 P26 1822943 60

11 38,10 SPT-THR 1,5/11-H-3,81 P26 1822956 60

12 41,91 SPT-THR 1,5/12-H-3,81 P26 1822969 60
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) Courbe d'intensité admissible sur demande.

2) UL/CUL sur demande

– Technique d'insertion directe Push-in 
pour conducteurs rigides ou flexibles

– Convient pour une utilisation dans les 
processus de refusion SMT

– Type horizontal et vertical de pas 
3,5 mm et 3,81 mm

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Longueur de picot standard de 2,6 mm 
également adaptée aux procédés de 
soudage à la vague

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour équipement au-
tomatisé au sein d'un procédé de sou-
dage par refusion comportant une 
longueur de picot de 2,0 mm

Raccordement de conducteur hori-
zontal ou vertical jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 0,75

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,7 x 0,3

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour processus de refusion, courants jusqu'à 13,5 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,5 P26 1822312 540 SPT-THR 1,5/ 2-H-3,5 P20 R24 1823638 250 SPT-THR 1,5/ 2-V-3,5 P20 R24 1823191 180

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,5 P26 1822325 350 SPT-THR 1,5/ 3-H-3,5 P20 R32 1823641 250 SPT-THR 1,5/ 3-V-3,5 P20 R24 1823201 180

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P26 1822338 250 SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P20 R32 1823654 250 SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P20 R44 1823214 180

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,5 P26 1822341 220 SPT-THR 1,5/ 5-H-3,5 P20 R32 1823667 250 SPT-THR 1,5/ 5-V-3,5 P20 R44 1823227 180

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,5 P26 1822354 190 SPT-THR 1,5/ 6-H-3,5 P20 R44 1823670 250 SPT-THR 1,5/ 6-V-3,5 P20 R44 1823230 180

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P26 1822367 160 SPT-THR 1,5/ 7-H-3,5 P20 R44 1823683 250 SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P20 R44 1823243 180

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P26 1822370 120 SPT-THR 1,5/ 8-H-3,5 P20 R44 1823696 250 SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 1823256 180

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,5 P26 1822383 120 SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P20 R72 1823706 250 SPT-THR 1,5/ 9-V-3,5 P20 R72 1823269 180

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P26 1822396 90 SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P20 R72 1823719 250 SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 1823272 180

SPT-THR 1,5/11-V-3,5 P26 1822406 90 SPT-THR 1,5/11-H-3,5 P20 R72 1823722 250 SPT-THR 1,5/11-V-3,5 P20 R72 1823285 180

SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P26 1822419 90 SPT-THR 1,5/12-H-3,5 P20 R72 1823735 250 SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 1823298 180

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P26 1822422 510 SPT-THR 1,5/ 2-H-3,81 P20 R24 1823748 250 SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P20 R24 1823308 180

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,81 P26 1822435 350 SPT-THR 1,5/ 3-H-3,81 P20 R32 1823751 250 SPT-THR 1,5/ 3-V-3,81 P20 R24 1823311 180

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,81 P26 1822448 250 SPT-THR 1,5/ 4-H-3,81 P20 R32 1823764 250 SPT-THR 1,5/ 4-V-3,81 P20 R44 1823324 180

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,81 P26 1822451 190 SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 1823777 250 SPT-THR 1,5/ 5-V-3,81 P20 R44 1823337 180

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,81 P26 1822464 160 SPT-THR 1,5/ 6-H-3,81 P20 R44 1823780 250 SPT-THR 1,5/ 6-V-3,81 P20 R44 1823340 180

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P26 1822477 120 SPT-THR 1,5/ 7-H-3,81 P20 R44 1823793 250 SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P20 R44 1823353 180

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,81 P26 1822480 120 SPT-THR 1,5/ 8-H-3,81 P20 R44 1823803 250 SPT-THR 1,5/ 8-V-3,81 P20 R72 1823366 180

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,81 P26 1822493 90 SPT-THR 1,5/ 9-H-3,81 P20 R72 1823816 250 SPT-THR 1,5/ 9-V-3,81 P20 R72 1823379 180

SPT-THR 1,5/10-V-3,81 P26 1822503 90 SPT-THR 1,5/10-H-3,81 P20 R72 1823829 250 SPT-THR 1,5/10-V-3,81 P20 R72 1823382 180

SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P26 1822516 90 SPT-THR 1,5/11-H-3,81 P20 R72 1823832 250 SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P20 R72 1823395 180

SPT-THR 1,5/12-V-3,81 P26 1822529 60 SPT-THR 1,5/12-H-3,81 P20 R72 1823845 250 SPT-THR 1,5/12-V-3,81 P20 R72 1823405 180

Longueur de broche de 2,6 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche de 2,0 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage parallèle au C.I.

Longueur de broche de 2,0 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage perpendiculaire au C.I.
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour processus de refusion, courants jusqu'à 13,5 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Ø
1

,1

5
,5

1
,4

a

5

(5,08)

2

a+4

a

5

(5,08)

2

13,7

7
,7

2
,6

7 31,4

Longueur de broche de 2,6 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

2 5,00 SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P26 1822972 300

3 10,00 SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P26 1822985 190

4 15,00 SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P26 1822998 130

5 20,00 SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 P26 1823007 110

6 25,00 SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P26 1823010 80

7 30,00 SPT-THR 1,5/ 7-H-5,0 P26 1823023 60

8 35,00 SPT-THR 1,5/ 8-H-5,0 P26 1823036 60

9 40,00 SPT-THR 1,5/ 9-H-5,0 P26 1823049 40

10 45,00 SPT-THR 1,5/10-H-5,0 P26 1823052 40

11 50,00 SPT-THR 1,5/11-H-5,0 P26 1823065 40

12 55,00 SPT-THR 1,5/12-H-5,0 P26 1823078 40

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 SPT-THR 1,5/ 2-H-5,08 P26 1823081 300

3 10,16 SPT-THR 1,5/ 3-H-5,08 P26 1823094 190

4 15,24 SPT-THR 1,5/ 4-H-5,08 P26 1823104 130

5 30,32 SPT-THR 1,5/ 5-H-5,08 P26 1823117 110

6 25,40 SPT-THR 1,5/ 6-H-5,08 P26 1823120 80

7 30,48 SPT-THR 1,5/ 7-H-5,08 P26 1823133 60

8 35,56 SPT-THR 1,5/ 8-H-5,08 P26 1823146 60

9 40,64 SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P26 1823159 40

10 45,72 SPT-THR 1,5/10-H-5,08 P26 1823162 40

11 50,80 SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P26 1823175 40

12 55,88 SPT-THR 1,5/12-H-5,08 P26 1823188 40
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) Courbe d'intensité admissible sur demande.

2) UL/CUL sur demande

– Technique d'insertion directe Push-in 
pour conducteurs rigides ou flexibles

– Convient pour une utilisation dans les 
processus de refusion SMT

– Type horizontal et vertical de pas 
5,0 mm et 5,08 mm

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Longueur de picot standard de 2,6 mm 
également adaptée aux procédés de 
soudage à la vague

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour équipement au-
tomatisé au sein d'un procédé de sou-
dage par refusion comportant une 
longueur de picot de 2,0 mm

Raccordement de conducteur hori-
zontal et vertical jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 0,75

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 500

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,7 x 0,3 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour processus de refusion, courants jusqu'à 13,5 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : noir Pas de 5,0 mm, coloris : noir Pas de 5,0 mm, coloris : noir

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,0 P26 1822532 440 SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P20 R24 1823858 250 SPT-THR 1,5/ 2-V-5,0 P20 R24 1823418 180

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26 1822545 280 SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 1823861 250 SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P20 R32 1823421 180

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P26 1822558 190 SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32 1823874 250 SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P20 R56 1823434 180

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,0 P26 1822561 160 SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 P20 R56 1823887 250 SPT-THR 1,5/ 5-V-5,0 P20 R56 1823447 180

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P26 1822574 120 SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P20 R56 1823890 250 SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 1823450 180

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P26 1822587 90 SPT-THR 1,5/ 7-H-5,0 P20 R56 1823900 250 SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P20 R56 1823463 180

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P26 1822590 90 SPT-THR 1,5/ 8-H-5,0 P20 R56 1823913 250 SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P20 R88 1823476 180

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P26 1822600 60 SPT-THR 1,5/ 9-H-5,0 P20 R88 1823926 250 SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 1823489 180

SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P26 1822613 60 SPT-THR 1,5/10-H-5,0 P20 R88 1823939 250 SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P20 R88 1823492 180

SPT-THR 1,5/11-V-5,0 P26 1822626 60 SPT-THR 1,5/11-H-5,0 P20 R88 1823942 250 SPT-THR 1,5/11-V-5,0 P20 R88 1823502 180

SPT-THR 1,5/12-V-5,0 P26 1822639 60 SPT-THR 1,5/12-H-5,0 P20 R88 1823955 250 SPT-THR 1,5/12-V-5,0 P20 R88 1823515 180

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,08 P26 1822642 440 SPT-THR 1,5/ 2-H-5,08 P20 R24 1823968 250 SPT-THR 1,5/ 2-V-5,08 P20 R24 1823528 180

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,08 P26 1822655 280 SPT-THR 1,5/ 3-H-5,08 P20 R32 1823971 250 SPT-THR 1,5/ 3-V-5,08 P20 R32 1823531 180

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P26 1822668 190 SPT-THR 1,5/ 4-H-5,08 P20 R32 1823984 250 SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P20 R56 1823544 180

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,08 P26 1822671 160 SPT-THR 1,5/ 5-H-5,08 P20 R56 1823997 250 SPT-THR 1,5/ 5-V-5,08 P20 R56 1823557 180

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,08 P26 1822684 120 SPT-THR 1,5/ 6-H-5,08 P20 R56 1824006 250 SPT-THR 1,5/ 6-V-5,08 P20 R56 1823560 180

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,08 P26 1822697 90 SPT-THR 1,5/ 7-H-5,08 P20 R56 1824019 250 SPT-THR 1,5/ 7-V-5,08 P20 R56 1823573 180

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,08 P26 1822707 90 SPT-THR 1,5/ 8-H-5,08 P20 R56 1824022 250 SPT-THR 1,5/ 8-V-5,08 P20 R88 1823586 180

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,08 P26 1822710 60 SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 1824035 250 SPT-THR 1,5/ 9-V-5,08 P20 R88 1823599 180

SPT-THR 1,5/10-V-5,08 P26 1822723 60 SPT-THR 1,5/10-H-5,08 P20 R88 1824048 250 SPT-THR 1,5/10-V-5,08 P20 R88 1823609 180

SPT-THR 1,5/11-V-5,08 P26 1822736 60 SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P20 R88 1824051 250 SPT-THR 1,5/11-V-5,08 P20 R88 1823612 180

SPT-THR 1,5/12-V-5,08 P26 1822749 60 SPT-THR 1,5/12-H-5,08 P20 R88 1824064 250 SPT-THR 1,5/12-V-5,08 P20 R88 1823625 180

Longueur de broche de 2,6 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche de 2,0 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage parallèle au C.I.

Longueur de broche de 2,0 mm, blocs de jonc-

tion pour C.I. conditionnés en bande, enfi-

chage perpendiculaire au C.I.
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour processus de refusion, courants jusqu'à 13,5 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans encastrement des boîtiers,

Conditionnement : en chargeurs

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MKDS 1/ 2-3,81 SMD BK 1727230 35

3 7,62 MKDS 1/ 3-3,81 SMD BK 1727243 28

4 11,43 MKDS 1/ 4-3,81 SMD BK 1727256 23

5 15,24 MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK 1727269 20

6 19,05 MKDS 1/ 6-3,81 SMD BK 1727272 17

7 22,86 MKDS 1/ 7-3,81 SMD BK 1727285 15

8 26,67 MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK 1727175 14

9 30,48 MKDS 1/ 9-3,81 SMD BK 1727298 12

10 34,29 MKDS 1/10-3,81 SMD BK 1727308 11

11 38,10 MKDS 1/11-3,81 SMD BK 1727311 10

12 41,91 MKDS 1/12-3,81 SMD BK 1727324 10
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Remarques :

La vis de fixation B 2,2 x 6,5, ISO 7049 / DIN ISO 7049 est com-

prise dans la fourniture. Perçage d'enfichage : 2,6 mm, cosse à 

souder : 2,5 x 1,2 mm

Pour commander, veuillez tenir compte des unités de conditionne-

ment. Pour des raisons de technique de fabrication, nous ne pou-

vons livrer que des supports complets.

1) Courbe d'intensité admissible sur demande.

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Modèles standard de bloc de jonction 
pour C.I. en matières plastiques résis-
tantes à la chaleur

– Type d'emballage : en chargeurs
– Conditionnement en carton ou en 

bande selon CEI 60286-3 pour équipe-
ment automatisé sur demande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Gabarit de perçage

Dessin coté

Blocs de jonction pour C.I. SMD à sec-
tion de raccordement jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 16 - 30 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA-F / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour processus de refusion, courants jusqu'à 24 A
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Bloc de jonction pour C.I. MICRO 

au pas de 2,54 mm

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,54 mm, coloris : vert

2 2,54 MPT 0,5/ 2-2,54 1725656 250

3 5,08 MPT 0,5/ 3-2,54 1725669 250

4 7,62 MPT 0,5/ 4-2,54 1725672 250

5 10,16 MPT 0,5/ 5-2,54 1725685 250

6 12,70 MPT 0,5/ 6-2,54 1725698 100

7 15,24 MPT 0,5/ 7-2,54 1725708 100

8 17,78 MPT 0,5/ 8-2,54 1725711 100

9 20,32 MPT 0,5/ 9-2,54 1725724 100

10 22,86 MPT 0,5/10-2,54 1725737 100

11 25,40 MPT 0,5/11-2,54 1725740 50

12 27,94 MPT 0,5/12-2,54 1725753 50

  

Remarques :

Les versions à 2 ou 3 pôles possèdent un picot de fixation (lon-

gueur 1,5 mm) pour absorber la charge mécanique.

Gabarit de perçage et dessin coté MPT 0,5/...2,54, nombre de 

pôles : 2 à 3, voir page 838.

– Bloc de jonction pour C.I. MICRO au 
pas de 2,54 mm

– Modèle à une rangée avec raccordement 
horizontal

– Application sur des sous-ensembles mi-
niatures à haute densité de contact

Gabarit de perçage
Variantes 4 à 12 pôles

Dessin coté

Section de raccordement jusqu'à 
0,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 

2

[V] 160

Pas [mm] 2,54

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 / 26 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,34 / 0,14 - 0,34

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 160 320

Tension de choc assignée [kV] 1,5 1,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 125 - -

Intensité nominale [A] 6 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 125 - -

Intensité nominale [A] 6 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 20 - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 4,5

Filetage vis M1,6

Couple de serrage [Nm] 0,12 - 0,15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,5 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Accessoires
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50

2 3,81

3 7,62

4 11,43

5 15,24

6 19,05

7 22,86

8 26,67

9 30,48

10 34,29

11 38,10

12 41,91
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Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec dimensions de boî-
tier particulièrement compactes au pas de 3,5 ou 
3,81 mm

MKDS 1/...
– Modèle à une rangée avec raccordement horizontal

SMKDS 1/
– Axe du conducteur et du tournevis incliné à 55° 

par rapport au circuit imprimé
– Montage de plusieurs rangées de blocs de jonction 

à la suite les unes des autres - même résultat qu'avec 
plusieurs niveaux avec la même hauteur de montage

MKKDS 1/
– Modèle à deux niveaux à haute densité des équipe-

ments et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité optimale 

des blocs de jonction

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDS 1/ ...   SMKDS 1/ ... MKKDS 1/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5 101) / 1,5 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 200 200

Pas [mm] 3,5 / 3,81 3,5 / 3,81 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,34 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,2 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,2

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 400 160 200 400 160 200 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 16 - 30 - 16 30 - 16 - 30 - 16 30 - 16 - 30 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 150 - 300 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16 28 - 16 - 28 - 16 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 5 5

Filetage vis M2 M2 M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,5 x 0,9 mm 1,1 / 0,5 x 0,9 mm 1,1 / 0,5 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou SK 

3,81/2,8
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Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 1/5-3,5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Pôles = 5

Pas métrique de 3,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

3,81 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec enfichage horizontal

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

MKDS 1/ 2-3,5 1751248 250 SMKDS 1/ 2-3,5 1751099 250 MKKDS 1/ 2-3,5 1751390 50

MKDS 1/ 3-3,5 1751251 250 SMKDS 1/ 3-3,5 1751109 250 MKKDS 1/ 3-3,5 1751400 50

MKDS 1/ 4-3,5 1751264 250 SMKDS 1/ 4-3,5 1751112 250 MKKDS 1/ 4-3,5 1751413 50

MKDS 1/ 5-3,5 1751277 250 SMKDS 1/ 5-3,5 1751125 100 MKKDS 1/ 5-3,5 1751426 50

MKDS 1/ 6-3,5 1751280 100 SMKDS 1/ 6-3,5 1751138 100 MKKDS 1/ 6-3,5 1751439 50

MKDS 1/ 7-3,5 1751293 100 SMKDS 1/ 7-3,5 1751141 100 MKKDS 1/ 7-3,5 1751442 50

MKDS 1/ 8-3,5 1751303 100 SMKDS 1/ 8-3,5 1751154 100 MKKDS 1/ 8-3,5 1751455 50

MKDS 1/ 9-3,5 1751316 100 SMKDS 1/ 9-3,5 1751167 100 MKKDS 1/ 9-3,5 1751468 50

MKDS 1/10-3,5 1751329 100 SMKDS 1/10-3,5 1751170 100 MKKDS 1/10-3,5 1751471 50

MKDS 1/11-3,5 1751332 50 SMKDS 1/11-3,5 1751183 50 MKKDS 1/11-3,5 1751484 50

MKDS 1/12-3,5 1751345 50 SMKDS 1/12-3,5 1751196 50 MKKDS 1/12-3,5 1751497 50

MKDS 1/13-3,5 1751358 50 SMKDS 1/13-3,5 1751206 50 MKKDS 1/13-3,5 1751507 50

MKDS 1/14-3,5 1751361 50 SMKDS 1/14-3,5 1751219 50 MKKDS 1/14-3,5 1751510 50

MKDS 1/15-3,5 1751374 50 SMKDS 1/15-3,5 1751222 50 MKKDS 1/15-3,5 1751523 50

MKDS 1/16-3,5 1751387 50 SMKDS 1/16-3,5 1751235 50 MKKDS 1/16-3,5 1751536 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MKDS 1/ 2-3,81 1727010 250 SMKDS 1/ 2-3,81 1728284 250 MKKDS 1/ 2-3,81 1708026 50

MKDS 1/ 3-3,81 1727023 250 SMKDS 1/ 3-3,81 1728297 250 MKKDS 1/ 3-3,81 1708039 50

MKDS 1/ 4-3,81 1727036 250 SMKDS 1/ 4-3,81 1728307 250 MKKDS 1/ 4-3,81 1708042 50

MKDS 1/ 5-3,81 1727049 250 SMKDS 1/ 5-3,81 1728310 100 MKKDS 1/ 5-3,81 1708055 50

MKDS 1/ 6-3,81 1727052 100 SMKDS 1/ 6-3,81 1728323 100 MKKDS 1/ 6-3,81 1708068 50

MKDS 1/ 7-3,81 1727065 100 SMKDS 1/ 7-3,81 1728336 100 MKKDS 1/ 7-3,81 1708071 50

MKDS 1/ 8-3,81 1727078 100 SMKDS 1/ 8-3,81 1728349 100 MKKDS 1/ 8-3,81 1708084 50

MKDS 1/ 9-3,81 1727081 100 SMKDS 1/ 9-3,81 1728352 100 MKKDS 1/ 9-3,81 1708107 50

MKDS 1/10-3,81 1727094 100 SMKDS 1/10-3,81 1728365 100 MKKDS 1/10-3,81 1708110 50

MKDS 1/11-3,81 1727104 50 SMKDS 1/11-3,81 1728378 50 MKKDS 1/11-3,81 1708123 50

MKDS 1/12-3,81 1727117 50 SMKDS 1/12-3,81 1728381 50 MKKDS 1/12-3,81 1708136 50

Avec enfichage incliné à 55° Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

avec niveaux décalés
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 31,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

2 3,81

3 7,62

4 11,43

5 15,24

6 19,05

7 22,86

8 26,67

9 30,48

10 34,29

11 38,10

12 41,91
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

Dessin coté et plan de perçage du MKDSFW 1,5/...-3,5 2 et 3 

pôles, voir page 838

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec dimensions de boî-
tier particulièrement compactes au pas de 3,5 ou 
3,81 mm

MK3DS 1/...
– Modèle à trois niveaux à haute densité des équipe-

ments et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité optimale des 

blocs de jonction

SMKDS 1,5/...
– Axe du conducteur et du tournevis incliné à 55° par 

rapport au circuit imprimé
– Montage de plusieurs rangées de blocs de jonction 

à la suite les unes des autres - même résultat qu'avec 
plusieurs niveaux avec la même hauteur de montage

MKDSFW 1,5/...
– Série couchée avec raccordement vertical au C.I.

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MK3DS 1/ ...-3,81   SMKDS 1,5/ ...-3,5 MKDSFW 1,5/ ...-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5 121) / 1,5 121) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 160 160

Pas [mm] 3,81 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 / 28 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,2 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - 0,25 - 0,34 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320 160 160 320 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 250 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 16 - 30 - 16 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 - - - - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16 - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 7 6

Filetage vis M2 M2 M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,5 x 0,9 mm 1,3 / 0,6 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8
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Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : MK3DS 1/5-3,81

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 3,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

3,81 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux 

décalés, sans encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

SMKDS 1,5/ 2-3,5 1931770 50 MKDSFW 1,5/ 2-3,5 1868128 50

SMKDS 1,5/ 3-3,5 1931783 50 MKDSFW 1,5/ 3-3,5 1868131 50

MKDSFW 1,5/ 4-3,5 1868144 50

MKDSFW 1,5/ 5-3,5 1868157 50

MKDSFW 1,5/ 6-3,5 1868160 50

MKDSFW 1,5/ 7-3,5 1868173 50

MKDSFW 1,5/ 8-3,5 1868186 50

MKDSFW 1,5/ 9-3,5 1868199 50

MKDSFW 1,5/10-3,5 1868209 50

MKDSFW 1,5/11-3,5 1868212 50

MKDSFW 1,5/12-3,5 1868225 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MK3DS 1/ 2-3,81 1727735 50

MK3DS 1/ 3-3,81 1727748 50

MK3DS 1/ 4-3,81 1727751 50

MK3DS 1/ 5-3,81 1727764 50

MK3DS 1/ 6-3,81 1727777 50

MK3DS 1/ 7-3,81 1727780 50

MK3DS 1/ 8-3,81 1727793 50

MK3DS 1/ 9-3,81 1727803 50

MK3DS 1/10-3,81 1727816 50

MK3DS 1/11-3,81 1727829 50

MK3DS 1/12-3,81 1727832 50

Avec enfichage incliné à 55°,

avec encastrement des boîtiers

Avec enfichage vertical

et rehausse, sans encastrement des boîtiers
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L'illustration représente le gabarit de perçage des versions de 4 à 12 

pôles

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

3 7,00

4 10,50

5 14,00
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Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Blocs de jonction pour C.I. au pas de 5 mm voir page 113.

– Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers 
électroniques ME/ME MAX

– Bloc de jonction pour C.I. est positionné 
de façon orthogonale sur le C.I.

– Exécution « gauche » et « droite »
– Pas de 3,5 mm
– Nombre de pôles 3 à 5

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY   MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 160

Pas [mm] 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7

Filetage vis M2 M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8
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Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à gauche »

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction, à gauche, pas de 3,5 mm, coloris : gris clair2) Bloc de jonction, à droite, pas de 3,5 mm, coloris : gris clair

MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY 2278445 50 MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY 2278458 50

MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY 2278432 50 MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY 2278429 50

MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY 2278393 50 MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY 2278416 50

Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à droite »
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

13 60,96

14 66,04

15 71,12

16 76,20

90 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec dimensions 
compactes du boîtier et faible hauteur

– Conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 de section
– Pas de 5,0 ou 5,08 mm

MKDSN 1,5/
– Modèle à une rangée avec raccordement 

horizontal

SMKDSN 1,5/...
– Axe du conducteur et du tournevis incli-

né à 55° par rapport au circuit imprimé
– Montage de plusieurs rangées de blocs 

de jonction à la suite les unes des autres 
- même résultat qu'avec plusieurs ni-
veaux avec la même hauteur de montage

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSN 1,5/ ...   SMKDSN 1,5/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5 13,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,75 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 28 - 14 - 28 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8
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Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSN 1,5/5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Type bas,

avec encastrement des boîtiers

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKDSN 1,5/ 2 1729018 250 SMKDSN 1,5/ 2 1869062 250

MKDSN 1,5/ 3 1729021 250 SMKDSN 1,5/ 3 1869075 250

MKDSN 1,5/ 4 1729034 250 SMKDSN 1,5/ 4 1869088 250

MKDSN 1,5/ 5 1729047 250 SMKDSN 1,5/ 5 1869091 100

MKDSN 1,5/ 6 1729050 100 SMKDSN 1,5/ 6 1869101 100

MKDSN 1,5/ 7 1729063 100 SMKDSN 1,5/ 7 1869114 100

MKDSN 1,5/ 8 1729076 100 SMKDSN 1,5/ 8 1869127 100

MKDSN 1,5/ 9 1729089 100 SMKDSN 1,5/ 9 1869130 100

MKDSN 1,5/10 1729092 100 SMKDSN 1,5/10 1869143 100

MKDSN 1,5/11 1729102 50 SMKDSN 1,5/11 1869156 50

MKDSN 1,5/12 1729115 50 SMKDSN 1,5/12 1869169 50

SMKDSN 1,5/13 1869172 50

SMKDSN 1,5/14 1869185 50

SMKDSN 1,5/15 1869198 50

SMKDSN 1,5/16 1869208 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKDSN 1,5/ 2-5,08 1729128 250 SMKDSN 1,5/ 2-5,08 1869211 250

MKDSN 1,5/ 3-5,08 1729131 250 SMKDSN 1,5/ 3-5,08 1869224 250

MKDSN 1,5/ 4-5,08 1729144 250 SMKDSN 1,5/ 4-5,08 1869237 250

MKDSN 1,5/ 5-5,08 1729157 250 SMKDSN 1,5/ 5-5,08 1869240 100

MKDSN 1,5/ 6-5,08 1729160 100 SMKDSN 1,5/ 6-5,08 1869253 100

MKDSN 1,5/ 7-5,08 1729173 100 SMKDSN 1,5/ 7-5,08 1869266 100

MKDSN 1,5/ 8-5,08 1729186 100 SMKDSN 1,5/ 8-5,08 1869279 100

MKDSN 1,5/ 9-5,08 1729199 100 SMKDSN 1,5/ 9-5,08 1869282 100

MKDSN 1,5/10-5,08 1729209 100 SMKDSN 1,5/10-5,08 1869295 100

MKDSN 1,5/11-5,08 1729212 50 SMKDSN 1,5/11-5,08 1869305 50

MKDSN 1,5/12-5,08 1729225 50 SMKDSN 1,5/12-5,08 1869318 50

SMKDSN 1,5/13-5,08 1869321 50

SMKDSN 1,5/14-5,08 1869334 50

SMKDSN 1,5/15-5,08 1869347 50

SMKDSN 1,5/16-5,08 1869350 50

Avec enfichage incliné à 55°,

sans encastrement des boîtiers
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      CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 5,00

3 10,00

4 15,00
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6 25,00
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Dimensions compactes et faible hauteur
– Conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 de section
– Pas de 5,0 ou 5,08 mm

MKKDSN 1,5/
– Modèle à deux niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité 

optimale des blocs de jonction

MKKDSNH 1,5/
– Modèle à une rangée, niveau arrière du 

bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

MK3DSN 1,5/...
– Modèle à trois niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité 

optimale des blocs de jonction

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKKDSN 1,5/ ...   MKKDSNH 1,5/ ...-5,08 MK3DSN 1,5/ ...-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5 13,51) / 1,5 101) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5,08 5,08

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1,5 0,25 - 1

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1,5 0,25 - 1

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 1 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 - - - 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 - - - 28 - 14 - 28 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6 6

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 
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Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKKDSN 1,5/5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux 

décalés, avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKKDSN 1,5/ 2 1726037 250

MKKDSN 1,5/ 3 1726053 250

MKKDSN 1,5/ 4 1726118 50

MKKDSN 1,5/ 5 1726121 50

MKKDSN 1,5/ 6 1726134 50

MKKDSN 1,5/ 7 1726147 50

MKKDSN 1,5/ 8 1726150 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKKDSN 1,5/ 2-5,08 1726040 250 MKKDSNH 1,5/ 2-5,08 1731828 50 MK3DSN 1,5/ 2-5,08 1723289 100

MKKDSN 1,5/ 3-5,08 1726066 250 MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 1731831 50 MK3DSN 1,5/ 3-5,08 1723292 100

MKKDSN 1,5/ 4-5,08 1726163 50 MKKDSNH 1,5/ 4-5,08 1731857 50

MKKDSN 1,5/ 5-5,08 1726176 50

MKKDSN 1,5/ 6-5,08 1726189 50

MKKDSN 1,5/ 7-5,08 1726192 50

MKKDSN 1,5/ 8-5,08 1726202 50

Bloc de jonction pour C.I. haut avec 

encastrement des boîtiers

Bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux 

décalés, avec encastrement des boîtiers
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         CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00
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8 35,00
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11 50,00

12 55,00
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. à une rangée 
pour conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 de 
section

– Pas de 5,0 ou 5,08 mm

MKDSP 1,5/...
– Avec point-test de 2,3 mm de Ø

SMKDSP 1,5/...
– Axes du conducteur et du tournevis in-

clinés de 35° par rapport au circuit im-
primé

– Montage de plusieurs rangées de blocs de 
jonction à la suite les unes des autres - 
même résultat qu'avec plusieurs niveaux 
avec la même hauteur de montage

– Avec point-test de 2,3 mm de Ø

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDS 1,5/ ...   MKDSP 1,5/ ... SMKDSP 1,5/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5 / 5,08 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 10 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 28 - 14 - 28 - 14 28 - 14 - 28 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 
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Uniquement pour MKDSP 1,5 et SMKDSP 1,5

Fiche de contrôle

MPS

 831

Uniquement pour MKDS 1,5

Intercalaire modulaire, 

largeur 1,25 mm

RZ 1,25-MKDS 1,5

Référence

1702048

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 1,5/2 et MKDS 1,5/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Enfichage horizontal,

avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKDS 1,5/ 2 1715022 250 MKDSP 1,5/ 2 1730010 50 SMKDSP 1,5/ 2 1733415 250

MKDS 1,5/ 3 1715035 250 MKDSP 1,5/ 3 1730023 50 SMKDSP 1,5/ 3 1733428 250

MKDS 1,5/ 4 1715048 250 MKDSP 1,5/ 4 1730036 50 SMKDSP 1,5/ 4 1733431 250

MKDSP 1,5/ 5 1730049 50 SMKDSP 1,5/ 5 1733444 250

MKDSP 1,5/ 6 1730052 50 SMKDSP 1,5/ 6 1733457 50

MKDSP 1,5/ 7 1730065 50 SMKDSP 1,5/ 7 1733460 50

MKDS 1,5/ 8 1715080 50 MKDSP 1,5/ 8 1730078 50 SMKDSP 1,5/ 8 1733473 50

MKDSP 1,5/ 9 1730081 50 SMKDSP 1,5/ 9 1733486 50

MKDSP 1,5/10 1730094 50 SMKDSP 1,5/10 1733499 50

MKDSP 1,5/11 1730104 50 SMKDSP 1,5/11 1733509 50

MKDS 1,5/12 1715129 50 MKDSP 1,5/12 1730117 50 SMKDSP 1,5/12 1733512 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKDS 1,5/ 2-5,08 1715721 250 MKDSP 1,5/ 2-5,08 1730120 50 SMKDSP 1,5/ 2-5,08 1733570 250

MKDS 1,5/ 3-5,08 1715734 250 MKDSP 1,5/ 3-5,08 1730133 50 SMKDSP 1,5/ 3-5,08 1733583 250

MKDS 1,5/ 4-5,08 1715747 250 MKDSP 1,5/ 4-5,08 1730146 50 SMKDSP 1,5/ 4-5,08 1733596 250

MKDSP 1,5/ 5-5,08 1730159 50 SMKDSP 1,5/ 5-5,08 1733606 250

MKDSP 1,5/ 6-5,08 1730162 50 SMKDSP 1,5/ 6-5,08 1733619 50

MKDSP 1,5/ 7-5,08 1730175 50 SMKDSP 1,5/ 7-5,08 1733622 50

MKDS 1,5/ 8-5,08 1715789 50 MKDSP 1,5/ 8-5,08 1730188 50 SMKDSP 1,5/ 8-5,08 1733635 50

MKDSP 1,5/ 9-5,08 1730191 50 SMKDSP 1,5/ 9-5,08 1733648 50

MKDS 1,5/10-5,08 1715802 50 MKDSP 1,5/10-5,08 1730201 50 SMKDSP 1,5/10-5,08 1733651 50

MKDSP 1,5/11-5,08 1730214 50 SMKDSP 1,5/11-5,08 1733664 50

MKDS 1,5/12-5,08 1715828 50 MKDSP 1,5/12-5,08 1730227 50 SMKDSP 1,5/12-5,08 1733677 50

Enfichage horizontal,

avec point-test

et encastrement des boîtiers

Avec enfichage incliné à 35°,

avec point-test et encastrement des boîtiers
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     CCA     CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,0 ou 5,08 mm

MKDSFW 1,5/...
– Série couchée avec raccordement verti-

cal au C.I.
– Avec rehausse/offset

MKDS 1,5-B
– Bloc de jonction pour C.I. avec métal 

pour soudage ponté en interne
– Boucle de potentiels communs indépen-

dante des pistes

MKKDS 1,5/...
– Modèle à deux niveaux pour section du 

conducteur jusqu'à 1,5 mm2 avec enfi-
chage parallèle

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSFW 1,5/ ...   MKDS 1,5/ ...-B-5,08 MKKDS 1,5/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 5,08 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 125 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 14 - 24 - 14 - - - 28 - 14 - 28 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 
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Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKKDS 1,5/2 et MKKDS 1,5/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Enfichage vertical avec rehausse

et encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKDSFW 1,5/ 2 1717091 50 MKKDS 1,5/ 2 1725012 100

MKDSFW 1,5/ 3 1717088 50 MKKDS 1,5/ 3 1725025 100

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 1868733 50 MKKDS 1,5/ 2-5,08 1725038 100

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 1868746 50 MKKDS 1,5/ 3-5,08 1725041 100

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BK 1868759 50

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 BK 1868762 50

Pas de 5,08 mm, coloris : bleu

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BU 1868775 50

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 BU 1707865 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert-jaune

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 GNYE 1706358 50

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 GNYE 1706361 50

Enfichage horizontal,

ponté à l'intérieur

avec encastrement des boîtiers

Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux 

décalés, avec encastrement des boîtiers

97PHOENIX CONTACT

      CCA      CCA

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) 1. Niveau

MK3DS 1,5/
– Modèle à trois niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions

MK3DS 1,5/-A.
– Modèle à trois niveaux avec bloc de 

jonction de distribution PE ponté à l'in-
térieur à l'étage inférieur

MK3DS 1,5/-BC
– Modèle à trois niveaux sans bloc de jonc-

tion de distribution à l'étage inférieur
– Bloc de jonction pour C.I. à plusieurs ni-

veaux avec niveaux décalés pour une ac-
cessibilité optimale des blocs de jonction

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MK3DS 1,5/ ...-5,08   MK3DS 1,5/ ...-5,08-A-GNYE MK3DS 1,5/ ...-5,08-BC

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 151) / 2,5 151) / 2,5 151) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5,08 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,52) 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 125 - 300 125 - 300 125 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 
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Accessoires
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Courbe d'intensité admissible
Type : MK3DS 1,5/...-5,08

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec niveaux décalés

et encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert / vert-jaune Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MK3DS 1,5/ 2-5,08 1724013 100 MK3DS 1,5/ 2-5,08-A-GNYE 1868717 50 MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC 1706413 50

MK3DS 1,5/ 3-5,08 1724026 100 MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE 1868720 50 MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC 1706426 50

Avec bloc de jonction de distribution PE, 

ponté à l'intérieur, à l'étage inférieur, 

avec encastrement des boîtiers

Sans pontage interne à l'étage inférieur,

avec encastrement des boîtiers

99PHOENIX CONTACT

    CCA     

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,08 mm

MK4DS 1,5 /.
– Modèle à quatre niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions

MK4DS 1,5/-A
– Modèle à quatre niveaux avec bloc 

de jonction de distribution PE ponté 
à l'intérieur à l'étage inférieur

MK4DS 1,5/-BCD
– Modèle à quatre niveaux sans bloc de 

jonction de distribution à l'étage inférieur
– Bloc de jonction pour C.I. à plusieurs ni-

veaux avec niveaux décalés pour une ac-
cessibilité optimale des blocs de jonction

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MK4DS 1,5/ ...-5,08   MK4DS 1,5/ ...-5,08-A GNYE MK4DS 1,5/ ...-5,08-BCD

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 151) / 2,5 151) / 2,5 151) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5,08 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 125 - 300 125 - 300 125 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8
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Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 
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Accessoires
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Courbe d'intensité admissible
Type : MK4DS 1,5/2-5,08 avec MK4DS 1,5/3-5,08

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec niveaux décalés

et encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert / vert-jaune Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MK4DS 1,5/ 2-5,08 1868827 50 MK4DS 1,5/ 2-5,08-A GNYE 1707001 50 MK4DS 1,5/ 2-5,08-BCD 1706947 50

MK4DS 1,5/ 3-5,08 1868830 50 MK4DS 1,5/ 3-5,08-A GNYE 1707140 50 MK4DS 1,5/ 3-5,08-BCD 1706950 50

Avec bloc de jonction de distribution PE 

ponté à l'intérieur à l'étage inférieur 

et encastrement des boîtiers

Sans pontage interne à l'étage inférieur,

avec encastrement des boîtiers

101PHOENIX CONTACT

     

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

MKDSN 2,5/
– Version basse, pour section de raccor-

dement à la large dimension de 2,5 mm 2
– Pas de 5,0 ou 5,08 mm
– Vis +/-

SMKDS 2,5/...
– Raccordement de conducteur incliné de 

40° par rapport au circuit imprimé
– Axe du tournevis perpendiculaire au C.I
– Pas de 5,08 mm

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSN 2,5/ ...   SMKDS 2,5/ ...-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5 201) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 15 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - 300 - 300

Intensité nominale [A] - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG - - - 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 11

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 0,9 mm 1,4 / 1 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8
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Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSN 2,5/2

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Type bas,

avec encastrement des boîtiers

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKDSN 2,5/ 2 1890963 250

MKDSN 2,5/ 3 1890976 250

MKDSN 2,5/ 4 1890989 250

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKDSN 2,5/ 2-5,08 1888687 250 SMKDS 2,5/ 2-5,08 1705469 50

MKDSN 2,5/ 3-5,08 1888690 250 SMKDS 2,5/ 3-5,08 1705472 50

MKDSN 2,5/ 4-5,08 1888700 250 SMKDS 2,5/ 4-5,08 1995664 50

SMKDS 2,5/ 5-5,08 1702558 50

SMKDS 2,5/ 6-5,08 1736777 50

SMKDS 2,5/ 7-5,08 1766174 50

SMKDS 2,5/ 8-5,08 1736845 50

SMKDS 2,5/ 9-5,08 1701626 50

SMKDS 2,5/10-5,08 1736780 50

Avec enfichage incliné à 40°

et encastrement des boîtiers
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       CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

2 5,08

3 10,16

4 15,24

2 5,08

3 10,16

2 5,08

3 10,16

2 5,08

3 10,16
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. standard au 
pas de 5,0 mm ou 5,08 mm

MKDS 3/...-B-5,08
– Bloc de jonction de distribution avec 

métal pour soudage ponté en interne
– Boucle de potentiels communs indépen-

dante des pistes

MKDSP 3/...
– Avec point-test intégré pour la tige de 

contrôle de 2 mm de Ø, ou la fiche de 
contrôle de 2,3 mm de Ø

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDS 3/ ...   MKDS 3/ ...-B-5,08 MKDSP 3/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 4 241) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5,08 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 15 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / II

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Uniquement pour MKDS 3

Intercalaire modulaire, 

largeur 1,25 mm

RZ 1,25-MKDS 3

Référence

1703047

Uniquement pour MKDSP 3

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 3/2 et MKDS 3/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDSP 3/ 2 1714023 50

MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDSP 3/ 3 1714036 50

MKDS 3/ 4 1711042 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKDS 3/ 2-5,08 1711725 100 MKDS 3/ 2-B-5,08 1707904 50 MKDSP 3/ 2-5,08 1714722 50

MKDS 3/ 3-5,08 1711738 100 MKDS 3/ 3-B-5,08 1707917 50 MKDSP 3/ 3-5,08 1714735 50

MKDS 3/ 4-5,08 1712805 50

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

MKDS 3/ 2-B-5,08 BK 1706455 50

MKDS 3/ 3-B-5,08 BK 1706468 50

Pas de 5,08 mm, coloris : bleu

MKDS 3/ 2-B-5,08 BU 1706439 50

MKDS 3/ 3-B-5,08 BU 1706442 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert-jaune

MKDS 3/ 2-B-5,08 GNYE 1706471 50

MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE 1706484 50

Avec encastrement des boîtiers, 

ponté à l'intérieur

Avec encastrement des boîtiers et point-test
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     CCA     CCA       CCA

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 5,00
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4 15,00

6 25,00

8 35,00
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

SMKDS 3/...
– Axes du conducteur et du tournevis in-

clinés de 35° par rapport au circuit im-
primé

– Montage de plusieurs rangées de blocs de 
jonction à la suite les unes des autres - 
même résultat qu'avec plusieurs niveaux 
avec la même hauteur de montage

MKDSFW 3/... et MKDSF 3/...
– Capacité de raccordement largement di-

mensionnée, conducteurs rigides jusqu'à 
4 mm2

– Série couchée avec raccordement verti-
cal au C.I.

– MKDSFW 1,5 avec rehausse/offset
– MKDSF 3 avec picot coudé vers l'exté-

rieur du boîtier

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques SMKDS 3/ ...   MKDSFW 3/ ... MKDSF 3/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 4 241) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 1 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 1 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 16 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V2 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Fiche de contrôle

SPB 5-MKDS 3

Référence

1301216

 833

Uniquement pour MKDSF 3

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : SMKDS 3/2 et SMKDS 3/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec enfichage incliné à 35°

et encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SMKDS 3/ 2 1713024 100 MKDSFW 3/ 2 1771529 50 MKDSF 3/ 2 1712025 50

SMKDS 3/ 3 1713037 100 MKDSFW 3/ 3 1771260 50 MKDSF 3/ 3 1712038 50

SMKDS 3/ 4 1713082 100 MKDSF 3/ 4 1712041 50

SMKDS 3/ 6 1713121 50

SMKDS 3/ 8 1713066 50 MKDSF 3/ 8 1712083 50

SMKDS 3/12 1713105 50 MKDSF 3/12 1712122 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

SMKDS 3/ 2-5,08 1713723 100 MKDSF 3/ 2-5,08 1712724 50

SMKDS 3/ 3-5,08 1713736 100 MKDSF 3/ 3-5,08 1712737 50

SMKDS 3/ 4-5,08 1713040 100

SMKDS 3/ 6-5,08 1713286 50

Avec rehausse

et encastrement des boîtiers

Avec picot à souder coudé

et encastrement des boîtiers
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    CCA        CCA

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

MKKDS 3/
– Modèle à deux niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité 

optimale des blocs de jonction

MKKDSG 3/...
– Modèle à deux niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions
– Niveaux non décalés pour un montage 

compact dans les boîtiers d'appareils

MKKDSH 3/...
– Modèle à une rangée, niveau arrière du 

bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKKDS 3/ ...   MKKDSG 3/ ... MKKDSH 3/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 221) / 4 17,51) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 / 5,08 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 125 - 300 125 - 300 125 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 10 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12 - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Fiche de contrôle

SPB 5-MKDS 3

Référence

1301216

 833

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKKDS 3/2 et MKKDS 3/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux 

décalés, avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Bloc de jonction multipolaire pour C.I., à souder dans le circuit 

imprimé, pas de 5,0 mm

MKKDS 3/ 2 1721029 50 MKKDSG 3/ 2 1721090 50 MKKDSH 3/ 2 1721045 50

MKKDS 3/ 3 1721032 50 MKKDSG 3/ 3 1721087 50 MKKDSH 3/ 3 1721346 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MKKDS 3/ 2-5,08 1721728 50

MKKDS 3/ 3-5,08 1721731 50

Blocs de jonction pour C.I. à deux niveaux non 

décalés, avec encastrement des boîtiers

Bloc de jonction pour C.I. haut avec 

encastrement des boîtiers
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     CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

MK3DS 3/...
– Modèle à trois niveaux à haute densité 

des équipements et des connexions
– Niveaux décalés pour une accessibilité 

optimale des blocs de jonction

MKKDSH 3/...
– Modèle à une rangée, niveau arrière du 

bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux
– Les modèles hauts conviennent pour 

des applications avec C.I. scellés

MKKDSMH 3/...
– Modèle à deux rangées, niveau intermé-

diaire et arrière du bloc de jonction 
pour C.I. à trois niveaux

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MK3DS 3/ ...-5,08   MK3DSH 3/ ...-5,08 MK3DSMH 3/ ...-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 4 241) / 4 221) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5,08 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 1,5 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 125 - 300 125 - 300 125 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 10 15 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Fiche de contrôle

SPB 5-MKDS 3

Référence

1301216

 833

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : MK3DS 3/2 et MK3DS 3/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 5 mm Marque distinctive pour les

modèles à pas en pouces de

5,08 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A



a2,54

2,54 5,08

1
,3

1
0

,1
6

1
5

,2
4

5
,3

a

5,082,54

9
,4

9

1,3

a5,08

2,54 5,08

1
,3

1
0

,2
4

1
0

,1
6

a+5,082,5433,6

15,24 10,16
5,3

a

5,082,54

4
4

,8

3
1

,5

1
8

5

a+5,0812,1
4

4
,8

5

a

5,082,549,49

23,1 2,54 a+5,08

a

5,082,5410,16
10,24

5

4
4

,8

3
1

,5

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux 

décalés, avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MK3DS 3/ 2-5,08 1723014 50 MK3DSH 3/ 2-5,08 1723182 50 MK3DSMH 3/ 2-5,08 1723205 50

MK3DS 3/ 3-5,08 1723027 50 MK3DSH 3/ 3-5,08 1723195 50 MK3DSMH 3/ 3-5,08 1723218 50

Bloc de jonction pour C.I. haut avec 

encastrement des boîtiers

Bloc de jonction pour C.I. haut à niveaux 

décalés et encastrement des boîtiers
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Cote a

[mm]  

2 5,00
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Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers 
électroniques ME/ME MAX

– Bloc de jonction pour C.I. est positionné 
de façon orthogonale sur le C.I.

– Exécution « gauche » et « droite »
– Pas de 5 mm
– Nombre de pôles 2 à 4

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSO 2,5/ ...-L   MKDSO 2,5/ ...-R

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 2,5 241) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 15 20 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 1 1,4 / 0,8 x 1

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8
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Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSO 2,5/4...L(R)

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 4

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à gauche »

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction, pas de 5 mm, coloris : vert Bloc de jonction, à droite, pas de 5 mm, coloris : vert

MKDSO 2,5/ 2-L 1707205 250 MKDSO 2,5/ 2-R 1707195 250

MKDSO 2,5/ 3-L 1707221 250 MKDSO 2,5/ 3-R 1707218 250

MKDSO 2,5/ 4-L 1707234 250 MKDSO 2,5/ 4-R 1707247 250

Bloc de jonction pour C.I., à gauche, pas de 5 mm, coloris : 

gris clair

Bloc de jonction pour C.I., à droite, pas de 5 mm, coloris : gris clair

MKDSO 2,5/ 2-L KMGY 2915261 250 MKDSO 2,5/ 2-R KMGY 2915258 250

MKDSO 2,5/ 3-L KMGY 2854102 250 MKDSO 2,5/ 3-R KMGY 2854092 250

MKDSO 2,5/ 4-L KMGY 2908485 250 MKDSO 2,5/ 4-R KMGY 2908472 250

Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à droite »
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    CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage horizontal,

Écartement des picots 5 mm

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 1868665 20

3 10,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 3 1700121 20

4 15,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 1700781 20

5 20,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 5 1724660 20

6 25,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 6 1891975 20

7 30,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 7 1988257 20

8 35,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 8 1724673 20

9 40,00 FRONT 2,5-H/SA 5/ 9 1744109 20

10 45,00 FRONT 2,5-H/SA 5/10 1773264 20

11 50,00 FRONT 2,5-H/SA 5/11 1701382 20

12 55,00 FRONT 2,5-H/SA 5/12 1892893 20
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Remarques :

1) Avec l'intercalaire modulaire RZ 2,5-FRONT 2,5-H(V), on atteint 

400 V.

2) Courbe d'intensité admissible sur demande.

– Bloc de jonction à vis avec raccorde-
ment frontal du conducteur

– Section de raccordement largement di-
mensionnée jusqu'à 2,5 mm2

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Augmentation possible de la tension au 
moyen d'intercalaires modulaires

– A monter au ras de la face de l'appareil
– Modèles horizontaux et verticaux

Raccordement vissé frontal, jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 242) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400

Pas [mm] 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 2501) 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 - 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9

Filetage vis M2,5

Couple de serrage [Nm] 0,4 - 0,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,3 x 3,0

Référence

1207404

Uniquement pour FRONT 2,5-H/...

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ 2,5-FRONT 2,5-H

Référence

1700079

Uniquement pour FRONT 2,5-V/...

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ 2,5-FRONT 2,5-V

Référence

1700082

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FRONT 2,5-H/SA10/ 2 1724657 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 2 1700244 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 2 1704114 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 3 1904215 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 3 1700134 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 3 1704897 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 4 1773170 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 4 1888250 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 4 1732238 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 5 1773183 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 1700354 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 5 1773277 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 6 1773196 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 6 1700231 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 6 1701230 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 7 1773206 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 7 1724152 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 7 1773280 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 8 1773219 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 8 1700710 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 8 1704127 20

FRONT 2,5-H/SA10/ 9 1773222 20 FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 1724165 20 FRONT 2,5-V/SA10/ 9 1704907 20

FRONT 2,5-H/SA10/10 1773235 20 FRONT 2,5-V/SA 5/10 1700765 20 FRONT 2,5-V/SA10/10 1700778 20

FRONT 2,5-H/SA10/11 1773248 20 FRONT 2,5-V/SA 5/11 1700118 20 FRONT 2,5-V/SA10/11 1773293 20

FRONT 2,5-H/SA10/12 1773251 20 FRONT 2,5-V/SA 5/12 1889974 20 FRONT 2,5-V/SA10/12 1931741 20

Enfichage horizontal,

Écartement des picots 10 mm

Enfichage vertical,

Écartement des picots 5 mm

Enfichage vertical,

Écartement des picots 10 mm
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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1

1

1
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Avec l'intercalaire modulaire RZ-KDS 2,5, on atteint 400 V.

2) Avec l'intercalaire modulaire RZ 2,54, on atteint 500 V.

3) Avec l'intercalaire modulaire RZ 2,54, on atteint 500 V.

4) Courbe d'intensité admissible sur demande.

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Faible échauffement au passage du cou-
rant dans les pistes

– Augmentation de la tension avec des in-
tercalaires modulaires

– La construction en disques permet le 
blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

Bloc de jonction unitaire jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques KDS 2,5   KDS 3-PMT KDS 3-MT

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 244) / 4 13,54) / 4 154) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 320 320

Pas [mm] 5 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1 / 0,2 - 1 0,2 - 1 / 0,2 - 1

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 2501) 400 630 3203) 320 630 3202) 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 15 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 28 - 12 - 28 - 12 28 - 12 - 28 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 - 24 - 12 - - - 24 - 12 - 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9 8 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V2 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,1 x 0,7 mm 1,2 / 0,8 x 0,8 mm 1,4 / 1,1 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Uniquement pour KDS 2,5

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-KDS 2,5

Référence

1705029

Uniquement pour KDS 3-PMT et KDS 3-MT

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ 2,54

Référence

1780044

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Bloc de jonction unitaire pour C.I., 

juxtaposable

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

KDS 2,5 1705016 50

Pas de 5,0 mm, coloris : bleu

KDS 2,5 BU 1705090 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

KDS 3-PMT 1780028 50 KDS 3-MT 1780015 50

Bloc de jonction de sectionnement 

avec point-test de chaque côté du point 

de sectionnement

Bloc de jonction à couteau de sectionnement 

avec point-test

117PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA      CCA

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

GMKDSN 1,5/...
– Bloc de jonction pour C.I. à une rangée 

pour applications à 630 V au pas de 
7,62 mm

– Juxtaposable en continu avec des mo-
dèles standard correspondants de la 
gamme MKDSN 1,5

– Type étroit notamment pour raccorde-
ments au secteur particulièrement 
compacts

GSMKDSN 1,5/...
– Forme inclinée avec enfichage au C.I. 

à 55° d'inclinaison
– Montage de plusieurs rangées de blocs de 

jonction à la suite les unes des autres - 
même résultat qu'avec plusieurs niveaux 
avec la même hauteur de montage

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques GMKDSN 1,5/ ...-7,62   GSMKDSN 1,5/ ...-7,62

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 1,5 161) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630

Pas [mm] 7,62 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 28 - 14 - 28 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : GMKDSN 1,5/5-7,62

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 7,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

7,62 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A
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Type bas,

avec encastrement des boîtiers

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMKDSN 1,5/ 2-7,62 1707027 50 GSMKDSN 1,5/ 2-7,62 1718605 50

GMKDSN 1,5/ 3-7,62 1707030 50 GSMKDSN 1,5/ 3-7,62 1718618 50

GMKDSN 1,5/ 4-7,62 1707043 50 GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 1718621 50

GMKDSN 1,5/ 5-7,62 1707056 50 GSMKDSN 1,5/ 5-7,62 1718634 50

GMKDSN 1,5/ 6-7,62 1707069 50 GSMKDSN 1,5/ 6-7,62 1718647 50

GMKDSN 1,5/ 7-7,62 1707072 50 GSMKDSN 1,5/ 7-7,62 1718650 50

GMKDSN 1,5/ 8-7,62 1707085 50 GSMKDSN 1,5/ 8-7,62 1718663 50

GMKDSN 1,5/ 9-7,62 1707108 50 GSMKDSN 1,5/ 9-7,62 1718676 50

GMKDSN 1,5/10-7,62 1707111 50 GSMKDSN 1,5/10-7,62 1718689 50

GMKDSN 1,5/11-7,62 1707124 50 GSMKDSN 1,5/11-7,62 1718692 50

GMKDSN 1,5/12-7,62 1707137 50 GSMKDSN 1,5/12-7,62 1718702 50

Type bas, avec enfichage incliné à 55° 

et encastrement des boîtiers
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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120 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

GMKDS 1,5/...
– Bloc de jonction pour C.I. à une rangée 

pour applications à 630 V au pas de 
7,62 mm

– Juxtaposable en continu avec des mo-
dèles standard correspondants de la fa-
mille MKDS 1,5

GSMKDSP 1,5/...
– Axes du conducteur et du tournevis in-

clinés de 35° par rapport au circuit im-
primé

– Montage de plusieurs rangées de blocs de 
jonction à la suite les unes des autres - 
même résultat qu'avec plusieurs niveaux 
avec la même hauteur de montage

– Avec point-test intégré de 2,3 mm de Ø

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques GMKDS 1,5/ ...   GSMKDSP 1,5/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 1,5 17,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62 7,5 / 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 2,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 7

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 7,5/5 ou SK 7,62/5

 800

Uniquement pour GSMKDSP 1,5

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : GMKDS 1,5/2 et GMKDS 1,5/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 7,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

7,62 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A
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Avec enfichage horizontal 

et encastrement des boîtiers

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

GMKDS 1,5/ 2 1717020 250 GSMKDSP 1,5/ 2 1718029 250

GMKDS 1,5/ 3 1717033 250 GSMKDSP 1,5/ 3 1718032 250

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMKDS 1,5/ 2-7,62 1717729 250 GSMKDSP 1,5/ 2-7,62 1718728 250

GMKDS 1,5/ 3-7,62 1717732 250 GSMKDSP 1,5/ 3-7,62 1718731 250

Avec enfichage incliné à 35°

et encastrement des boîtiers
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. à une rangée 
pour applications à 630 V au pas de 
7,62 mm

– Juxtaposable en continu avec des mo-
dèles standard correspondants de la fa-
mille MKDS 3

GMKDSP 3/...
– Avec point-test supplémentaire intégré 

pour la tige de contrôle de 2 mm de Ø, 
ou la fiche de contrôle de 2,3 mm de Ø

GSMKDS 3/...
– Axes du conducteur et du tournevis in-

clinés de 35° par rapport au circuit im-
primé

– Montage de plusieurs rangées de blocs de 
jonction à la suite les unes des autres - 
même résultat qu'avec plusieurs niveaux 
avec la même hauteur de montage

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques GMKDS 3/ ...   GMKDSP 3/ ... GSMKDS 3/ ...

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 4 241) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62 7,5 / 7,62 7,5 / 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 500 630 1 000 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 15 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 - - - 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 7 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / II

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V2 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/5 ou SK 7,62/5

 800

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour GMKDS 3 et GMKDSP 3

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Uniquement pour GMKDSP 3

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Fiche de contrôle

SPB 5-MKDS 3

Référence

1301216

 833

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : GMKDS 3/2 et GMKDS 3/3

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Pas métrique de 7,5 mm Marque distinctive pour les 

modèles à pas en pouce de 

7,62 mm

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A
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Avec encastrement des boîtiers

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

GMKDS 3/ 2 1731022 100 GMKDSP 3/ 2 1732021 50 GSMKDS 3/ 2 1733020 100

GMKDS 3/ 3 1731035 100 GMKDSP 3/ 3 1732034 50 GSMKDS 3/ 3 1733033 100

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMKDS 3/ 2-7,62 1731721 100 GMKDSP 3/ 2-7,62 1732720 50 GSMKDS 3/ 2-7,62 1733729 100

GMKDS 3/ 3-7,62 1731734 100 GMKDSP 3/ 3-7,62 1732733 50 GSMKDS 3/ 3-7,62 1733732 100

Avec point-test

et encastrement des boîtiers

Avec enfichage incliné à 35°

et encastrement des boîtiers
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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– Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers 
électroniques ME MAX

– Bloc de jonction pour C.I. est positionné 
de façon orthogonale sur le C.I.

– Exécution « gauche » et « droite »
– Pas de 7,5 mm
– 2 et 3 pôles

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques MKDSO 2,5 HV/ ...L-7,5 KMGY   MKDSO 2,5 HV/ ...R-7,5 KMGY

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 24 / 2,5 24 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630

Pas [mm] 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,75 / 0,25 - 0,75 0,2 - 0,75 / 0,25 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 600 630 1 000 600 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 600 300 300 600

Intensité nominale [A] 20 20 5 20 20 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 30 - 12 30 - 12 30 - 12 30 - 12 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 mm  x 1 mm 1,4 / 0,8 mm  x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSO 2,5 HV/3L-7,5 KMGY 

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2 : 2003-01

Facteur de réduction : 1

Nombre de pôles : 3

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à gauche »

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction pour C.I., compatible courant fort, uniquement 

pour les boîtiers ME MAX, pas de 7,5 mm, coloris : gris clair

Bloc de jonction pour C.I., compatible courant fort, uniquement 

pour les boîtiers ME MAX, pas de 7,5 mm, coloris : gris clair

MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY 2199676 50 MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY 2199773 50

MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY 2890946 50 MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY 2890959 50

Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à droite »
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   CCA     CCA 

Perçage 1 uniquement avec variante à 3 pôles Perçage 1 uniquement avec variante à 3 pôles

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

1) Avec l'intercalaire modulaire RZ-KDS 4, on atteint 500 V.

2) Capacité de charge entre les raccordements de conducteurs : 

41 A ; pour raccordement soudé : 32 A. Veuillez respecter la 

courbe de capacité de charge. Courbes de capacité de charge 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction unitaires robustes
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Faible échauffement au passage du cou-

rant dans les pistes
– Augmentation de la tension avec des in-

tercalaires modulaires
– Permet un câblage simple avec une sor-

tie séparée vers le C.I.
– La construction en disques permet le 

blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

Blocs de jonction unitaires unitaire 
jusqu'à 4 mm2

Caractéristiques techniques KDS 4   KDSP 4

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 412) / 6 412) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 320

Pas [mm] 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 3201) 320 630 3201) 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 - 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 - 28 - 10 28 - 10 - 28 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-KDS 4

Référence

1705058

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour KDSP 4

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : KDS 4

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction unitaire

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

KDS 4 1780507 50 KDSP 4 1780536 50

Bloc de jonction unitaire avec point-test
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      CCA   

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 41 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas : 3,81 mm
– Blocs de jonction unitaires pour C.I. 

à un niveau avec raccordement à ressort
– La construction en disques permet le 

blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Type W avec levier d'ouverture orange, 
permet la manœuvre sans outil du point 
de connexion

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

– Article avec différents nombres de pôles 
avec bloc de jonction terminal dispo-
nible sur demande

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques ZFKDS 1-3,81   ZFKDS 1-W-3,81

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 1,5 121) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 200

Pas [mm] 3,81 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 200 200 400 160 200 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16 26 - 16 - 26 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7,5 7,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,7 x 0,8 mm 1,2 / 0,7 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : ZFKDS 1-3,81

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Sans levier d'ouverture

avec encastrement des boîtiers

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

ZFKDS 1-3,81 1704978 50 ZFKDS 1-W-3,81 1705003 50

Bloc de jonction terminal, 6,35 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

Bloc de jonction terminal, avec levier d'ouverture, 6,35 mm 

de largeur, nécessaire en bout de rangée

ZFKDSA 1-6,35 1704981 50 ZFKDSA 1-W-6,35 1704994 50

Avec levier d'ouverture

et encastrement des boîtiers
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,0 ou 5,08 mm
– Blocs de jonction unitaires pour C.I. à 

un ou deux niveaux avec raccordement 
à ressort

– La construction en disques permet le 
blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Dimensions du boîtier compactes
– Type W avec levier d'ouverture orange, 

permet la manœuvre sans outil du point 
de connexion

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

– Article avec différents nombres de pôles 
avec bloc de jonction terminal dispo-
nible sur demande

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques ZFKDS 1,5C-5,0   ZFKKDS 1,5C-5,0 ZFKDS 1,5-W-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5 161) / 2,5 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 5 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300 - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12 26 - 12 - 26 - 12 - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - 300 - 300

Intensité nominale [A] - - - - - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,7 x 0,7 1,1 / 0,7 x 0,7 mm 1,3 / 0,7 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour ZFKDS 1,5C-5,0 et ZFKKDS 1,5C-5,0

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Uniquement pour ZFKDS 1,5-W-5,08

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ-ZFKDS 1,5

Référence

1870666

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : ZFKDS 1,5C-5,0

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Type compact,

sans levier d'ouverture

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

ZFKDS 1,5C-5,0 1889259 50 ZFKKDS 1,5C-5,0 1889301 50

Bloc de jonction terminal, 6,4 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

Bloc de jonction terminal, 5 mm de largeur, nécessaire en dé-

but de rangée de blocs de jonction (à gauche) si une paroi 

lisse est désirée

ZFKDSA 1,5C-6,0 1889262 50 ZFKKDSA 1,5C-5,0 L 1889275 50

Bloc de jonction terminal, nécessaire à l’extrémité d’une ran-

gée de blocs de jonction (à droite)

ZFKKDSA 1,5C-6,0 R 1889288 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

ZFKDS 1,5-W-5,08 1706714 250

Bloc de jonction terminal, avec levier d'ouverture, 7,62 mm 

de largeur, nécessaire en bout de rangée

ZFKDSA 1,5-W-7,62 1706730 250

Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

Type compact, sans levier d'ouverture

Avec levier d'ouverture
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       CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,08 mm
– Blocs de jonction unitaires pour C.I. à 

trois ou quatre niveaux avec raccorde-
ment à ressort

– La construction en disques permet le blo-
cage avec un nombre de pôles plus élevé

– Brochage compatible à celui des blocs de 
jonction pour C.I. avec raccordement vis-
sé MK3DS 1,5 et MK4DS 1,5; on dispose 
ainsi de deux techniques interchangeables 
de raccordement pour la même applica-
tion, sans avoir besoin de procéder à de 
coûteuses modifications du circuit

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

– Article avec différents nombres de pôles 
avec bloc de jonction terminal dispo-
nible sur demande

Section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques ZFK3DS 1,5-5,08   ZFK4DS 1,5-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12 - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7,5 7,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,7 x 1 mm 1,3 / 0,7 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : ZFK3DS 1,5-5,08

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

ZFK3DS 1,5-5,08 1704415 100 ZFK4DS 1,5-5,08 1869910 50

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée de blocs de jonction

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée de blocs de jonction

ZFK3DSA 1,5-6,08 1704554 250 ZFK4DSA 1,5-6,08 1869923 50

Module de segmentation, 6,35 mm de largeur, nécessaire 

pour la juxtaposition de blocs de jonction à deux niveaux 

ZFKKDS 1,5-5,08

ZFK3DSA 1,5-5,08-DS 1706167 50

Bloc de jonction pour C.I. à quatre niveaux
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Pas de 5,08 mm
– La construction en disques permet le 

blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

– Article avec différents nombres de pôles 
avec bloc de jonction terminal dispo-
nible sur demande

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques ZFKDS 2,5-5,08   ZFKKDS 2,5-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 4 17,51) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 0,8 mm 1,3 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Uniquement pour ZFKDS 2,5-5,08

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ-ZFKDS 2,5

Référence

1931039

Uniquement pour ZFKKDS 2,5-5,08

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ-ZFKKDS 2,5

Référence

1934612

Accessoires

Température ambiante [°C]
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[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : ZFKDS 2,5-5,08

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Bloc de jonction pour C.I. à un niveau

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

ZFKDS 2,5-5,08 1904969 50 ZFKKDS 2,5-5,08 1905023 50

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire à 

l'extrémité d'une rangée de blocs de jonction (à gauche), si 

une paroi lisse est désirée

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire 

à l'extrémité d'une rangée de blocs de jonction (à gauche), 

si une paroi lisse est désirée

ZFKDS 2,5-5,08 L 1905214 50 ZFKKDS 2,5-5,08 L 1905227 50

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée (droite)

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée (droite)

ZFKDSA 2,5-6,08 R 1905010 50 ZFKKDSA 2,5-6,08 R 1905036 50

Bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction inclinés dans des pas de 
3,5 / 5,0 mm avec dérivation pas-à-pas

– Raccordement aisé et rapide du conduc-
teur via insertion directe Push-in

– Utilisation simple pour retirer le câble 
grâce au levier d'actionnement orange

– A combiner entre eux dans les pas de 
série, selon la gamme de produits

– Montage possible de plusieurs rangées 
pour une haute densité d'assemblage

– Modèle compact avec seulement 10 mm 
de profondeur

– Gabarit de perçage et dimensions épou-
sant la forme avec solution de vissage 
éprouvée SMKDS 1

Raccordement du conducteur incliné 
jusqu'à 1 mm2

Caractéristiques techniques SPTA 1/ ...-3,5   SPTA 1/ ...-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 91) / 1,5 91) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 320

Pas [mm] 3,5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 400 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16 26 - 16 - 26 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,6 x 1,0 mm 1,1 / 0,6 x 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

uniquement pour SPTA 1/...-3,5

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

uniquement pour SPTA 1/...-5,0

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPTA 1 3,5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Pas de 3,5 mm, enfichage incliné à 25° et levier 

d'ouverture

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

SPTA 1/ 2-3,5 1752104 100

SPTA 1/ 3-3,5 1752117 100

SPTA 1/ 4-3,5 1752120 50

SPTA 1/ 5-3,5 1752133 50

SPTA 1/ 6-3,5 1752146 50

SPTA 1/ 7-3,5 1752159 50

SPTA 1/ 8-3,5 1752162 50

SPTA 1/ 9-3,5 1752175 50

SPTA 1/10-3,5 1752188 50

SPTA 1/11-3,5 1752191 50

SPTA 1/12-3,5 1752201 50

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SPTA 1/ 2-5,0 1752214 100

SPTA 1/ 3-5,0 1752227 100

SPTA 1/ 4-5,0 1752230 50

SPTA 1/ 5-5,0 1752243 50

SPTA 1/ 6-5,0 1752256 50

SPTA 1/ 7-5,0 1752269 50

SPTA 1/ 8-5,0 1752272 50

SPTA 1/ 9-5,0 1752285 50

SPTA 1/10-5,0 1752298 50

SPTA 1/11-5,0 1752308 50

SPTA 1/12-5,0 1752311 50

Pas de 5 mm, enfichage incliné à 25° et levier 

d'ouverture
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   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Cote a
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2 3,81

3 7,62

4 11,43

5 15,24

6 19,05

7 22,86

8 26,67

9 30,48

10 34,29

11 38,10

12 41,91

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction inclinés dans des pas de 
3,81 / 5,08 mm avec dérivation pas-à-pas

– Raccordement aisé et rapide du conduc-
teur via insertion directe Push-in

– Utilisation simple pour retirer le câble 
grâce au levier d'actionnement orange

– A combiner entre eux dans les pas de 
série, selon la gamme de produits

– Broche avant uniquement picot de sou-
dage pour une stabilité mécanique ac-
crue, aucune propriété électrique

Raccordement du conducteur incliné 
jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques SPTA 1,5/ ...-3,81   SPTA 1,5/ ...-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 91) / 1,5 91) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 320

Pas [mm] 3,81 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - - 26 - 16 - 26 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,6 x 1,0 mm 1,1 / 0,6 x 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

uniquement pour SPTA 1,5/...-3,81

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

uniquement pour SPTA 1,5/...-5,08

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPTA 1,5 3,81

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Pas de 3,81 mm,

enfichage incliné à 45° et

levier d’ouverture

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

SPTA 1,5/ 2-3,81 1751477 100

SPTA 1,5/ 3-3,81 1751480 100

SPTA 1,5/ 4-3,81 1751493 50

SPTA 1,5/ 5-3,81 1751503 50

SPTA 1,5/ 6-3,81 1751516 50

SPTA 1,5/ 7-3,81 1743184 50

SPTA 1,5/ 8-3,81 1751529 50

SPTA 1,5/ 9-3,81 1751532 50

SPTA 1,5/10-3,81 1751545 50

SPTA 1,5/11-3,81 1743197 50

SPTA 1,5/12-3,81 1751558 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

SPTA 1,5/ 2-5,08 1751163 100

SPTA 1,5/ 3-5,08 1744442 100

SPTA 1,5/ 4-5,08 1751189 50

SPTA 1,5/ 5-5,08 1751192 50

SPTA 1,5/ 6-5,08 1751202 50

SPTA 1,5/ 7-5,08 1751215 50

SPTA 1,5/ 8-5,08 1751228 50

SPTA 1,5/ 9-5,08 1751231 50

SPTA 1,5/10-5,08 1751244 50

SPTA 1,5/11-5,08 1751257 50

SPTA 1,5/12-5,08 1751464 50

Pas de 5,08 mm,

enfichage incliné à 45° et

levier d’ouverture
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   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Tensions avec intercalaire modulaire :

III / 3  III / 2   II / 2

avec RZ-SPT-2,5-2,5 320 V 400 V  630 V

avec RZ-SPT-2,5-5,0 500 V  630 V 800 V

– Blocs de jonction de C.I. avec raccorde-
ment à ressort en façade

– Pas de 3,5 mm
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Section de raccordement largement di-

mensionnée au pas compact de 3,5 mm
– Technique de raccordement à insertion 

directe Push-in pour conducteurs ri-
gides ou souples avec embout

– Lors de la connexion de conducteurs 
souples sans embout, le point de 
connexion s'ouvre avec un tournevis 
standard

– Modèles horizontaux et verticaux
– Nombre de pôles plus élevé sur de-

mande
– Peut être combiné avec le pas de 5,0 mm

Raccordement horizontal ou vertical 
de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques SPT 1,5/ ...-H-3,5   SPT 1,5/ ...-V-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 1,5 17,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2002) 2002)

Pas [mm] 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 2002) 400 160 2002) 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 150 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,8 x 0,8 mm 1,1 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-SPT 2,5-2,5

Référence

1772595

Intercalaire modulaire, 

largeur : 5 mm

RZ-SPT 2,5-5,0

Référence

1772605

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 1,5/5-3,5-H

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

SPT 1,5/ 2-H-3,5 1990737 100 SPT 1,5/ 2-V-3,5 1990850 100

SPT 1,5/ 3-H-3,5 1990740 100 SPT 1,5/ 3-V-3,5 1990863 100

SPT 1,5/ 4-H-3,5 1990753 100 SPT 1,5/ 4-V-3,5 1990876 100

SPT 1,5/ 5-H-3,5 1990766 100 SPT 1,5/ 5-V-3,5 1990889 100

SPT 1,5/ 6-H-3,5 1990779 100 SPT 1,5/ 6-V-3,5 1990892 100

SPT 1,5/ 7-H-3,5 1990782 50 SPT 1,5/ 7-V-3,5 1990902 50

SPT 1,5/ 8-H-3,5 1990795 50 SPT 1,5/ 8-V-3,5 1990915 50

SPT 1,5/ 9-H-3,5 1990805 50 SPT 1,5/ 9-V-3,5 1990928 50

SPT 1,5/10-H-3,5 1990818 50 SPT 1,5/10-V-3,5 1990931 50

SPT 1,5/11-H-3,5 1990821 50 SPT 1,5/11-V-3,5 1990944 50

SPT 1,5/12-H-3,5 1990834 50 SPT 1,5/12-V-3,5 1990957 50

Enfichage perpendiculaire au C.I.
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   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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1 = 2,5mm
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Tensions avec intercalaire modulaire :

III / 3  III / 2   II / 2

avec RZ.SPT-2,5-2,5 400 V 630 V 800 V

avec RZ-SPT-2,5-5,0 630 V 800 V 1 000 V

– Blocs de jonction de C.I. avec raccorde-
ment à ressort en façade

– Pas de 5,0 mm
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Section de raccordement largement di-

mensionnée jusqu'à 2,5 mm2
– Technique de raccordement à insertion 

directe Push-in pour conducteurs ri-
gides ou souples avec embout

– Lors de la connexion de conducteurs 
souples sans embout, le point de 
connexion s'ouvre avec un tournevis 
standard

– Modèles horizontaux et verticaux
– Nombre de pôles plus élevé sur de-

mande
– Peut être combiné avec le pas de 3,5 mm

Raccordement horizontal ou vertical 
de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques SPT 2,5/ ...-H-5,0   SPT 2,5/ ...-V-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 4 241) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 4002) 4002)

Pas [mm] 5 5

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 4002) 630 250 4002) 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 10 20 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 24 - 12 24 - 12 24 - 12 24 - 12 24 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,8 x 0,8 mm 1,1 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-SPT 2,5-2,5

Référence

1772595

Intercalaire modulaire, 

largeur : 5 mm

RZ-SPT 2,5-5,0

Référence

1772605

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
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b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 2,5/5-H-5,0

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SPT 2,5/ 2-H-5,0 1990973 100 SPT 2,5/ 2-V-5,0 1991095 100

SPT 2,5/ 3-H-5,0 1990986 100 SPT 2,5/ 3-V-5,0 1991105 100

SPT 2,5/ 4-H-5,0 1990999 100 SPT 2,5/ 4-V-5,0 1991118 100

SPT 2,5/ 5-H-5,0 1991008 100 SPT 2,5/ 5-V-5,0 1991121 100

SPT 2,5/ 6-H-5,0 1991011 100 SPT 2,5/ 6-V-5,0 1991134 100

SPT 2,5/ 7-H-5,0 1991024 50 SPT 2,5/ 7-V-5,0 1991147 50

SPT 2,5/ 8-H-5,0 1991037 50 SPT 2,5/ 8-V-5,0 1991150 50

SPT 2,5/ 9-H-5,0 1991040 50 SPT 2,5/ 9-V-5,0 1991163 50

SPT 2,5/10-H-5,0 1991053 50 SPT 2,5/10-V-5,0 1991176 50

SPT 2,5/11-H-5,0 1991066 50 SPT 2,5/11-V-5,0 1991189 50

SPT 2,5/12-H-5,0 1991079 50 SPT 2,5/12-V-5,0 1991192 50

Enfichage perpendiculaire au C.I.
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   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Uniquement conducteur rigide

– Blocs de jonction de C.I. avec raccorde-
ment à ressort en façade

– Modèles horizontaux et verticaux
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Technique de raccordement à insertion 

directe Push-in pour conducteurs ri-
gides ou souples avec embout

– Lors de la connexion de conducteurs 
souples sans embout, le point de 
connexion s'ouvre avec le levier d'ou-
verture orange

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

Avec levier d'ouverture à section de 
raccordement jusqu'à 1 mm2

Caractéristiques techniques FFKDS/H-2,54   FFKDS/V-2,54 FFKDS/H-3,81

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 61) / 0,5 61) / 0,5 121) / 1

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 160 160

Pas [mm] 2,54 2,54 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 / 26 - 202) 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 / 26 - 20 0,14 - 1 / 0,14 - 1 / 26 - 18

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - 0,25 - 0,34

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - - 0,25 - 0,34

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 160 320 63 160 320 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 150 - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 6 - - 6 - - 6 - 6

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 202) - - 26 - 202) - - 26 - 162) - 26 - 162)

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 150 - - 150 - -

Intensité nominale [A] 6 - - 6 - - 10 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 202) - - 202) - - 26 - 182) - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 11 11 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,5 x 0,8 mm 1,1 / 0,5 x 0,8 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour FFKDS/...-2,54

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Uniquement pour FFKDS/...-3,81

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
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le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : FFKDS/H-2,54

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Pas de 2,54 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,54 mm, coloris : vert

FFKDS/H-2,54 1791826 250

Pas de 2,54 mm, coloris : vert

FFKDS/V-2,54 1791813 250

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

FFKDS/H-3,81 1789650 100

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée de blocs de jonction, pour la connexion ho-

rizontale

FFKDSA1/H-5,08 1791868 250

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée de blocs de jonction, pour la connexion verticale

FFKDSA1/V-5,08 1791855 250

Bloc de jonction terminal, 6,35 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée de blocs de jonction, pour la connexion ho-

rizontale

FFKDSA1/H-6,35 1789634 50

Pas de 2,54 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage perpendiculaire au C.I.

Pas de 3,81 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage parallèle au C.I.
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    CCA      CCA    CCA

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Uniquement conducteur rigide

– Blocs de jonction de C.I. avec raccordement à res-
sort en façade

– Modèles horizontaux et verticaux
– Picot double pour une stabilité élevée sur le circuit 

imprimé
– Technique de raccordement à insertion directe 

Push-in pour conducteurs rigides ou souples avec 
embout

– Lors de la connexion de conducteurs souples sans 
embout, le point de connexion s'ouvre avec le levier 
d'ouverture orange

– Conditionnement : 10 disques de pôles en blocs

FFKDS/H1-5,08
– Levier d'ouverture pour manoeuvre facile au moyen 

d'un tournevis

FFKDS/H2-5,08
– Le levier d'ouverture compact permet le montage 

dans une découpe de boîtier

Avec levier d'ouverture à section de 
raccordement jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques FFKDS/V-3,81   FFKDS/H1-5,08 FFKDS/H2-5,08

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 1 151) / 1,5 151) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160 320 320

Pas [mm] 3,81 5,08 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1 / 0,14 - 1 / 26 - 18 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320 250 320 630 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 6 - 6 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16 22 - 16 - 22 - 16 22 - 16 - 22 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - - 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - - 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 182) - - 162) - 162) 162) - 162)

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour FFKDS/...-3,81

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Uniquement pour FFKDS/...-5,08

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : FFKDS/V-3,81

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Pas de 3,81 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage perpendiculaire au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

FFKDS/V-3,81 1789647 100

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FFKDS/H1-5,08 1790335 250

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FFKDS/H2-5,08 1790461 250

Bloc de jonction terminal, 6,35 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

FFKDSA1/V-6,35 1789621 50

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

FFKDSA1/H1-7,62 1790513 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée, levier d'ouverture court

FFKDSA1/H2-7,62 1790500 250

Pas de 5,08 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage parallèle au C.I.

Pas de 5,08 mm, avec levier d'ouverture court,

Câblage parallèle au C.I.
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    CCA      CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Uniquement conducteur rigide

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Technique de raccordement à insertion 
directe Push-in pour conducteurs ri-
gides ou souples avec embout

– Lors de la connexion de conducteurs 
souples sans embout, le point de 
connexion s'ouvre avec le levier d'ou-
verture orange

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

FFKDS/V1-5,08 et FFKDS/H1-7,62
– Levier d'ouverture pour manoeuvre fa-

cile au moyen d'un tournevis

FFKDS/V2-5,08
– Le levier d'ouverture compact permet 

l'alignement direct de plusieurs blocs 
de jonction pour C.I.

Avec levier d'ouverture à section de 
raccordement jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques FFKDS/V1-5,08   FFKDS/V2-5,08 FFKDSA/H1-7,62

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 151) / 1,5 151) / 1,5 17,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 320 630

Pas [mm] 5,08 5,08 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630 320 320 630 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 22 - 16 - 22 - 16 22 - 16 - 22 - 16 22 - 16 - 22 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 162) - 162) 162) - 162) 162) - 162)

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour FFKDS/...-5,08

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Uniquement pour FFKDSA/...-7,62

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : FFKDS/V1-5,08

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Pas de 5,08 mm, avec levier d'ouverture, câ-

blage perpendiculaire au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FFKDS/V1-5,08 1790319 250

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FFKDS/V2-5,08 1790348 250

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

FFKDSA/H1-7,62 1790351 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

FFKDSA1/V1-7,62 1790490 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée, levier d'ouverture court

FFKDSA1/V2-7,62 1790487 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

FFKDSA1/H1-7,62 1790513 250

Pas de 5,08 mm, avec levier d'ouverture court,

Câblage perpendiculaire au C.I.

Pas de 7,62 mm, avec levier d'ouverture,

Câblage parallèle au C.I.
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    CCA      CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Uniquement conducteur rigide

– Picot double pour une stabilité élevée 
sur le circuit imprimé

– Technique de raccordement à insertion 
directe Push-in pour conducteurs ri-
gides ou souples avec embout

– Lors de la connexion de conducteurs 
souples sans embout, le point de 
connexion s'ouvre avec le levier d'ou-
verture orange

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs

FFKDSA/V1-7,62
– Levier d'ouverture pour manoeuvre fa-

cile au moyen d'un tournevis

FFKDSA/H2-7,62 et FFKDSA/V2-7,62
– Le levier d'ouverture compact permet le 

montage dans une découpe de boîtier

Avec levier d'ouverture à section 
de raccordement jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques FFKDSA/H2-7,62   FFKDSA/V1-7,62 FFKDSA/V2-7,62

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 1,5 17,51) / 1,5 17,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630 630

Pas [mm] 7,62 7,62 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000 500 630 1 000 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 22 - 16 - 22 - 16 22 - 16 - 22 - 16 22 - 16 - 22 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 162) - 162) 162) - 162) 162) - 162)

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm 1,3 / 0,5 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : FFKDSA/V1-7,62

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Pas de 7,62 mm, avec levier d'ouverture court,

câblage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

FFKDSA/H2-7,62 1790458 250

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

FFKDSA/V1-7,62 1790364 250

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

FFKDSA/V2-7,62 1790377 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée, levier d'ouverture court

FFKDSA1/H2-7,62 1790500 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

FFKDSA1/V1-7,62 1790490 250

Bloc de jonction terminal, 7,62 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée, levier d'ouverture court

FFKDSA1/V2-7,62 1790487 250

Pas de 7,62 mm, avec levier d'ouverture, 

câblage perpendiculaire au C.I.

Pas de 7,62 mm, avec levier d'ouverture court,

câblage perpendiculaire au C.I.
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    CCA      CCA      CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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– Blocs de jonction à ressort pour C.I. pour 
boîtiers électroniques ME/ME MAX

– La technologie Push-in permet un rac-
cordement facile

– Exécution « gauche » et « droite »
– Pas de 5 mm
– Nombre de pôles 2 à 4

Section de raccordement jusqu'à 
2,5 mm2

Caractéristiques techniques FKDSO 2,5/ ...-L KMGY   FKDSO 2,5/ ...-R KMGY

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 22 / 2,5 22 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250 250

Pas [mm] 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 250 250 250 250 250

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 5 10 - 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 14 - 24 - 14 24 - 14 - 24 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 1,0 mm 1,4 / 0,8 x 1,0 mm

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : FKDSO 2,5/...KMGY

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2 :2003-01

Facteur de réduction = 1

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A
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Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à gauche »

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction à ressort, à gauche, pas de 5 mm, coloris : 

gris clair

Bloc de jonction à ressort, à droite, pas de 5 mm, coloris : 

gris clair

FKDSO 2,5/ 2-L KMGY 2200315 50 FKDSO 2,5/ 2-R KMGY 2200316 50

FKDSO 2,5/ 3-L KMGY 2200318 50 FKDSO 2,5/ 3-R KMGY 2200317 50

FKDSO 2,5/ 4-L KMGY 2200319 50 FKDSO 2,5/ 4-R KMGY 2200320 50

Avec picots de soudage dirigés perpendiculai-

rement « à droite »
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   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 24 A

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec raccordement autodénudant

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,81 IDC 0,3/ 2-3,81 1706170 50

3 7,62 IDC 0,3/ 3-3,81 1706183 50

4 11,43 IDC 0,3/ 4-3,81 1706196 50

5 15,24 IDC 0,3/ 5-3,81 1706206 50

6 19,05 IDC 0,3/ 6-3,81 1706219 50

7 22,86 IDC 0,3/ 7-3,81 1706222 50

8 26,67 IDC 0,3/ 8-3,81 1706235 50

9 30,48 IDC 0,3/ 9-3,81 1706248 50

10 34,29 IDC 0,3/10-3,81 1706251 50

11 38,10 IDC 0,3/11-3,81 1706264 50

12 41,91 IDC 0,3/12-3,81 1706277 50
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Remarques :

1) Courbe d'intensité admissible sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec raccor-
dement autodénudant de pas 3,81 mm

– Raccordement sans outil et rapide du 
conducteur isolé

– Avec sa fréquence limite supérieure à 
100 MHz, la série IDC satisfait à l'exi-
gence de qualité de la catégorie 5 selon 
la norme européenne EN 50173 et 
ISO/CEI 11801

– La famille IDC convient pour des câbles 
à isolant PE

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant la 
technique IDC à la page  22.

Gabarit de perçage

Dessin coté

Section de raccordement jusqu'à 
0,34 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 51) / 0,34

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,13 - 0,34 / 0,22 - 0,34 / 26 - 22

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 5 - 5

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 22 - 28 - 22

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 5 - 5

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 22 - 28 - 22

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1 x 0,4 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement autodénudant pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 5 A
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement autodénudant pour procédés de soudage à la vague, courants jusqu'à 5 A



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

2 5,08

3 10,16
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– Boîtier haut permettant le scellage

MKKDSH 3/...
– Modèle à une rangée, niveau arrière du 

bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

MK3DSH 3/
– Modèle à une rangée, niveau arrière du 

bloc de jonction pour C.I. à trois niveaux

MK3DSMH 3/
– Modèle à deux rangées, niveau intermé-

diaire et arrière du bloc de jonction 
pour C.I. à trois niveaux

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour bloc de jonction pour C.I. 
en zone Ex sous www.phoenix-
contact.net/products et sur la page 40.

Blocs de jonction à plusieurs niveaux 
avec section de raccordement jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques MKKDSH 3/ ...-EX   MK3DSH 3/ ...-5,08-EX MK3DSMH 3/ ...-5,08-EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2G / Ex e II 0344 II 2G / Ex e II 0344 II 2G / Ex e II

Certificat d'essai KEMA 01ATEX2130 U KEMA 01ATEX2130 U KEMA 01ATEX2130 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 07.0019 U IECEx KEM 07.0019 U IECEx KEM 07.0019 U

Tension de référence [V] 176 176 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 20 20 19

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG 24 - 12 / 24 - 14 24 - 12 / 24 - 14 24 - 12 / 24 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Capot unitaire pour les 

différents pôles

EA-MKDS

Référence

1711408

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. haut de 31,5 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MKKDSH 3/ 2-EX 1869790 50

MKKDSH 3/ 3-EX 1869800 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MK3DSH 3/ 2-5,08-EX 1869774 50 MK3DSMH 3/ 2-5,08-EX 1870255 50

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX 1869787 50 MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX 1870268 50

Bloc de jonction pour C.I. haut de 44,8 mm Bloc de jonction pour C.I. haut de 44,8 mm, 

à deux niveaux décalés
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Ex:   Ex:   Ex:  

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage horizontal,

écartement des picots 5 mm

Références
Type Référence Condit.

Nombre de pôles  Pas de 5,0 mm, coloris : vert

1 FRONT 2,5-H/SA 5-EX 1701159 50
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Ex:  

Remarques :

1) 275 V avec un intercalaire modulaire inséré 

RZ 2,5-FRONT 2,5-...-EX.

440 V avec deux intercalaires modulaires insérés 

RZ 2,5-FRONT 2,5-...-EX.

– Raccordement frontal du conducteur
– Modèles horizontaux et verticaux
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Ecartement des picots de 5 mm 

et 10 mm
– Conditionnement : 10 disques de pôles 

en blocs, sans flasque
– Augmentation possible de la tension au 

moyen d'intercalaires modulaires
– Autres conseils d'utilisation et d'installa-

tion pour bloc de jonction pour C.I. 
en zone Ex sous www.phoenix-
contact.net/products et sur la page 40.

Raccordement horizontal ou vertical 
de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2G / Ex e II

Certificat d'essai KEMA 00ATEX2053 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 07.0023 U

Tension de référence [V] 1761)

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 20

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG 24 - 14 / 24 - 14

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9

Filetage vis M2,5

Couple de serrage [Nm] 0,4 - 0,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,3 x 3,0

Référence

1207404

Pour FRONT 2,5-H/SA...EX

Flasque

D-FRONT 2,5 H O.Z.

Référence

1700024

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ 2,5-FRONT 2,5 H-

EX

Référence

1701269

Pour FRONT 2,5-V/SA...EX

Flasque

D-FRONT 2,5 V O.Z.

Référence

1700011

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ 2,5-FRONT 2,5 V-EX

Référence

1700794

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FRONT 2,5-H/SA10-EX 1700325 50 FRONT 2,5-V/SA 5-EX 1701162 50 FRONT 2,5-V/SA10-EX 1700309 50

Enfichage horizontal,

écartement des picots 10 mm

Enfichage vertical,

écartement des picots 5 mm

Enfichage vertical,

écartement des picots 10 mm
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Ex:  


Ex:  


Ex:  

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de pôles 

1

1

1

1

1
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Remarques :

1) 275 V avec un intercalaire modulaire inséré 

RZ-ZFKDS 2,5 réf. 1931039.

– Bloc de jonction unitaire avec raccorde-
ment à ressort

– Dimensions du boîtier compactes
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– La construction en disques permet le 

blocage avec un nombre de pôles plus 
élevé

– Forme inclinée avec délimitation claire 
entre le point d'introduction des 
conducteurs et le dispositif d'ouverture 
(orifice d'introduction du tournevis)

– Conditionnement : 10 disques de pôles 
en blocs, sans bloc de jonction terminal

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour bloc de jonction pour C.I. 
en zone Ex sous www.phoenix-
contact.net/products et sur la page 40.

Raccordement du conducteur incliné 
jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques ZFKDS 1,5C-5,0-EX   ZFKDS 2,5-5,08-EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2G / Ex e II 0344 II 2G / Ex e II

Certificat d'essai PTB 06ATEX1073 U PTB 06ATEX1073 U

Certificat CEIEx IECEx PTB 06.0096.U IECEx PTB 06.0096.U

Tension de référence [V] 176 1371)

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 16 22

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG 24 - 14 / 24 - 16 24 - 14 / 24 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7

Filetage vis - -

Couple de serrage [Nm] - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,7 x 0,7 1,3 / 0,8 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Uniquement pour ZFKDS 1,5C-5,0-EX

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Uniquement pour ZFKDS 2,5-5,08-EX

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ-ZFKDS 2,5

Référence

1931039

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague
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Section de raccordement de 1,5 mm2, 

type compact

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

ZFKDS 1,5C-5,0-EX 1732111 50

Bloc de jonction terminal, 6,4 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée

ZFKDSA 1,5C-6,0-EX 1732124 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

ZFKDS 2,5-5,08-EX 1732137 50

Bloc de jonction terminal, 5,08 mm de largeur, nécessaire 

à l'extrémité d'une rangée de blocs de jonction (à gauche), 

si une paroi lisse est désirée

ZFKDS 2,5-5,08 L-EX 1732140 50

Bloc de jonction terminal, 6,08 mm de largeur, nécessaire 

en bout de rangée (droite)

ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX 1732153 50

Section de raccordement de 2,5 mm2
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Ex:   Ex:  

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00
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Remarques :

Les embouts suivants peuvent être utilisés avec ces bloc de jonc-

tion pour C.I. :

3201275 AI 0,5-10WH

3201288 AI 0,75-10GY

3200182 AI 1-10RD

3200195 AI 1,5-10BK

3202533 AI 2,5-10BU

1) 275 V avec un intercalaire modulaire inséré RZ-SPT 2,5-2,5.

440 V avec un intercalaire modulaire inséré RZ-SPT 2,5-5,0.

– Raccordement à ressort frontal Push-in
– Modèles horizontaux et verticaux
– Picot double pour une stabilité élevée 

sur le circuit imprimé
– Technique de raccordement à insertion 

directe Push-in pour conducteurs ri-
gides et flexibles avec embout

– Pour le raccordement d'un conducteur 
flexible sans embout, ouverture de la 
borne requise avec un tournevis standard

– Augmentation possible de la tension 
au moyen d'intercalaires modulaires

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour bloc de jonction pour C.I. 
en zone Ex sous www.phoenix-
contact.net/products et sur la page 40.

Raccordement horizontal ou vertical 
de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques SPT 2,5/ ...-H-5,0-EX   SPT 2,5/ ...-V-5,0-EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2G / Ex e II 0344 II 2G / Ex e II

Certificat d'essai KEMA 07ATEX0193 U KEMA 07ATEX0193 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 07.0057 U IECEx KEM 07.0057 U

Tension de référence [V] 1761) 1761)

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 23 23

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5 0,2 - 4 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG 24 - 14 / 24 - 12 24 - 14 / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Filetage vis - -

Couple de serrage [Nm] - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,8 x 0,8 1,1 / 0,8 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-SPT 2,5-2,5

Référence

1772595

Intercalaire modulaire, 

largeur : 5 mm

RZ-SPT 2,5-5,0

Référence

1772605

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX 1732386 50 SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX 1732496 50

SPT 2,5/ 3-H-5,0-EX 1732399 50 SPT 2,5/ 3-V-5,0-EX 1732506 50

SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX 1732409 50 SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX 1732519 50

SPT 2,5/ 5-H-5,0-EX 1732412 50 SPT 2,5/ 5-V-5,0-EX 1732522 50

SPT 2,5/ 6-H-5,0-EX 1732425 50 SPT 2,5/ 6-V-5,0-EX 1732535 50

SPT 2,5/ 7-H-5,0-EX 1732438 50 SPT 2,5/ 7-V-5,0-EX 1732548 50

SPT 2,5/ 8-H-5,0-EX 1732441 50 SPT 2,5/ 8-V-5,0-EX 1732551 50

SPT 2,5/ 9-H-5,0-EX 1732454 50 SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX 1732564 50

SPT 2,5/10-H-5,0-EX 1732467 50 SPT 2,5/10-V-5,0-EX 1732577 50

SPT 2,5/11-H-5,0-EX 1732470 50 SPT 2,5/11-V-5,0-EX 1732580 50

SPT 2,5/12-H-5,0-EX 1732483 50 SPT 2,5/12-V-5,0-EX 1732593 50

Enfichage perpendiculaire au C.I.
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Ex:   Ex:  

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort pour zone Ex pour procédés de soudage à la vague

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Fiche de sectionnement pour C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de pôles  Pas de 5,08 mm, coloris : vert

1 PTS-5,08 1876521 50
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– Interruption facile du circuit via fiche de 
sectionnement extractible

– Grâce à un dispositif d'encliquetage spé-
cial, la bonne tenue du sectionneur est 
garantie, même lorsque le point de sec-
tionnement est ouvert.

– Utilisable soit comme élément unitaire 
soit en combinaison avec des blocs de 
jonction pour C.I. au pas de 5,08 mm

– Utilisation de l'extracteur TZ joint à la 
livraison ou un tournevis pour manœu-
vrer la fiche de sectionnement.

Gabarit de perçage

Dessin coté

Fiche de sectionnement pour C.I.

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 0

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Extracteur TZ comme 

poignée d'extraction 

pour sectionneur

TZ

Référence

0306704

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Fiches de sectionnement pour C.I. / Porte-fusibles plats
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Porte-fusible pour C.I. pour fusibles 

« automobile » plats de 5 mm

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

  Porte-fusibles pour C.I., pour fusibles « automobile » plats 

de 5 mm jusqu'à 15 A max.

1 SI-H-FKS 15 1728996 50

Porte-fusibles pour C.I., pour fusibles « automobile » plats 

de 5 mm jusqu'à 30 A max.

1 SI-H-FKS 30 1727528 50

Cartouches pour fusibles plats, (max. 32 V) selon ISO/DIS 

8820/2 DIN 72 581-3

SI FORM C   2 A 0913689 50

SI FORM C   4 A DIN 72581 0913731 50

SI FORM C   5 A DIN 72581 0913692 50

SI FORM C 7,5 A DIN 72581 0913702 50

SI FORM C  10 A DIN 72581 0913715 50

SI FORM C  15 A DIN 72581 0913676 50

SI FORM C  20 A DIN 72581 0913744 50

SI FORM C  25 A DIN 72581 0913757 50

SI FORM C  30 A DIN 72581 0913760 50

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Schéma coté et gabarit de perçage SI-H-FKS 30, voir : www.phoe-

nixcontact.net/products.

– Porte-fusible pour fusibles plats jusqu'à 
une tension nominale max. de 32 V

– Avec pied SNAP IN destiné au prémon-
tage sûr sur les circuits imprimés

SI-H-FKS 15
– Pour fusibles avec une intensité nomi-

nale de 2 à 15 A

SI-H-FKS 30
– Pour fusibles avec une intensité nomi-

nale de 2 à 30 A

Gabarit de perçage

Dessin coté

Porte-fusible plat

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - / 0

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 

2

[V] -

Pas [mm] 0

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant - / -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 -
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Blocs de jonction pour C.I. de pas 2,54 à 7,62 mm
Fiches de sectionnement pour C.I. / Porte-fusibles plats
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Connecteurs MINICONNEC MICRO 
au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A

 168
 

  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort Push-in  168 

  Embases pour procédés de refusion  170 

  Embases pour procédés de soudage à la vague  172 

 
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm 
jusqu'à 6 A

 174
 

  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort Push-in  174 

  Embases pour procédés de refusion / CMS  176 
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Les connecteurs de la gamme MINICON-
NEC MICRO permettent de grandes densi-
tés d'assemblage sur le circuit imprimé ou 
sur la façade de l'appareil.

Le raccordement simple du conducteur 
est garanti par le raccordement à ressort 
Push-in jusqu’à 0,5 mm2 à l'aide d'un méca-
nisme d'ouverture orange
Les connecteurs sont disponibles dans de 
micro pas de 2,5 / 2,54 mm.

Sur le côté du circuit imprimé se trouvent 
des embases de format à un ou deux ni-
veaux disponibles pour le procédé de sou-
dage CMS et à la vague.

Pour les procédés CMS automatisés, les 
embases résistantes à de hautes tempéra-
tures sont livrées au pas de 2,54 mm et 
conditionnées en bande.

De plus, le système de connecteurs FMC 
0,5 / MC 0,5 offre l'avantage d'un système à 
contacts dorés.

Systèmes de connecteurs au pas de 2,5 et 2,54 mm
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Connecteur mâle avec raccordement 

à ressort Push-in

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Eléments enfichables, au pas de 2,5 mm, coloris : vert

2 2,50 FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 1881325 50

3 5,00 FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 1881338 50

4 7,50 FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 1881341 50

5 10,00 FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 1881354 50

6 12,50 FK-MC 0,5/ 6-ST-2,5 1881367 50

7 15,00 FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 1881370 50

8 17,50 FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 1881383 50

9 20,00 FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 1881396 50

10 22,50 FK-MC 0,5/10-ST-2,5 1881406 50

11 25,00 FK-MC 0,5/11-ST-2,5 1881419 50

12 27,50 FK-MC 0,5/12-ST-2,5 1881422 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Nombre de pôles = voir diagramme

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Combinaisons possibles avec embases 
MC(V) 0,5 et MCD(V) 0,5 de pas 
2,5 mm

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Manœuvre du point de connexion facile 
à l'aide d'un tournevis

– Point-test pour la fiche de contrôle de 
1 mm de Ø

– Détrompage individuel des pôles par le 
retrait du tenon de détrompage et l'en-
fichage du profilé de détrompage sur 
l'embase

Courbe représentative de derating
FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCV 0,5/...-G-2,5

Section du conducteur = 0,5 mm2/Facteur de réduction = 0,8

Dessin coté

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 41) / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 / 26 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 100 160 320

Tension de choc assignée [kV] 1,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 125 - -

Intensité nominale [A] 4 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS-MT 1-S

Référence

1944372

 831

Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A
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Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A
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Embase conditionnée en carton,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,5 mm, coloris : noir

2 2,50 MC 0,5/ 2-G-2,5 THT 1963421 50

3 5,00 MC 0,5/ 3-G-2,5 THT 1963434 50

4 7,50 MC 0,5/ 4-G-2,5 THT 1963447 50

5 10,00 MC 0,5/ 5-G-2,5 THT 1963450 50

6 12,50 MC 0,5/ 6-G-2,5 THT 1963463 50

7 15,00 MC 0,5/ 7-G-2,5 THT 1963476 50

8 17,50 MC 0,5/ 8-G-2,5 THT 1939303 50

9 20,00 MC 0,5/ 9-G-2,5 THT 1963492 50

10 22,50 MC 0,5/10-G-2,5 THT 1963502 50

11 25,00 MC 0,5/11-G-2,5 THT 1963515 50

12 27,50 MC 0,5/12-G-2,5 THT 1939316 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Profilé de détrompage CP-MC 0,5, à utiliser uniquement après le 

soudage par refusion.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Embases THR de hauteur réduite dans 
un pas compact MICRO de 2,5 mm

– Mode de livraison : Conditionnement en 
carton ; en vrac pour les petites séries

– Mode de livraison : Conditionnement en 
bande selon CEI 60286-3 pour équipe-
ment automatisé

– Diamètre de bobine 330 mm, largeur de 
ruban 44 mm.

– Longueurs de picots alternatives 1,4 mm 
ou 2,6 mm sur demande

– Combinaison possible avec connecteurs 
FK-MC 0,5

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embase à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 160 160

Tension de choc assignée [kV] 1,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 125 - -

Intensité nominale [A] 4 - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MC 0,5

Référence

1881435

 38

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : noir Pas de 2,5 mm, coloris : noir Pas de 2,5 mm, coloris : noir

MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT 1963531 50 MC 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 1963641 330 MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 1963751 220

MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT 1963544 50 MC 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 1963654 330 MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 1963764 220

MCV 0,5/ 4-G-2,5 THT 1963557 50 MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 1963667 330 MCV 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 1963777 220

MCV 0,5/ 5-G-2,5 THT 1963560 50 MC 0,5/ 5-G-2,5 THT R44 1963670 330 MCV 0,5/ 5-G-2,5 THT R44 1963780 220

MCV 0,5/ 6-G-2,5 THT 1963573 50 MC 0,5/ 6-G-2,5 THT R44 1963683 330 MCV 0,5/ 6-G-2,5 THT R44 1963793 220

MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT 1963586 50 MC 0,5/ 7-G-2,5 THT R44 1963696 330 MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT R44 1963803 220

MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT 1963599 50 MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 1963706 330 MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 1963816 220

MCV 0,5/ 9-G-2,5 THT 1963609 50 MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 1963719 330 MCV 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 1963829 220

MCV 0,5/10-G-2,5 THT 1963612 50 MC 0,5/10-G-2,5 THT R44 1963722 330 MCV 0,5/10-G-2,5 THT R44 1963845 220

MCV 0,5/11-G-2,5 THT 1963625 50 MC 0,5/11-G-2,5 THT R44 1963735 330 MCV 0,5/11-G-2,5 THT R44 1963858 220

MCV 0,5/12-G-2,5 THT 1963638 50 MC 0,5/12-G-2,5 THT R44 1963748 330 MCV 0,5/12-G-2,5 THT R44 1963861 220

Embase conditionnée en carton,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Embases en ruban, 

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Embase à un niveau,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,5 mm, coloris : vert

2 2,50 MC 0,5/ 2-G-2,5 1881448 50

3 5,00 MC 0,5/ 3-G-2,5 1881451 50

4 7,50 MC 0,5/ 4-G-2,5 1881464 50

5 10,00 MC 0,5/ 5-G-2,5 1881477 50

6 12,50 MC 0,5/ 6-G-2,5 1881480 50

7 15,00 MC 0,5/ 7-G-2,5 1881493 50

8 17,50 MC 0,5/ 8-G-2,5 1881503 50

9 20,00 MC 0,5/ 9-G-2,5 1881516 50

10 22,50 MC 0,5/10-G-2,5 1881529 50

11 25,00 MC 0,5/11-G-2,5 1881532 50

12 27,50 MC 0,5/12-G-2,5 1881545 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

– Combinaison possible avec connecteurs 
FK-MC 0,5

MC(V) 0,5/...G
– Embases de hauteur réduite dans un pas 

compact MICRO de 2,5 mm
– Enfichage parallèle et perpendiculaire 

au C.I.
– Détrompage individuel des pôles grâce 

à l'insertion de profilés de détrompage

MCD(V) 0,5/...-G1
– Embases à double niveau de faible hau-

teur et de haute densité de contact
– Enfichage parallèle et perpendiculaire 

au C.I.
– Sans décalage d'étages, à monter au ras 

des faces d'appareil

Embases de 1 et 2 niveaux pour pro-
cédés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 80 160 320

Tension de choc assignée [kV] 1,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 125 - -

Intensité nominale [A] 4 - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MC 0,5

Référence

1881435

 38

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : vert Pas de 2,5 mm, coloris : vert Pas de 2,5 mm, coloris : vert

MCV 0,5/ 2-G-2,5 1881558 50 MCD 0,5/ 2-G1-2,5 1894804 50 MCDV 0,5/ 2-G1-2,5 1894914 50

MCV 0,5/ 3-G-2,5 1881561 50 MCD 0,5/ 3-G1-2,5 1894817 50 MCDV 0,5/ 3-G1-2,5 1894927 50

MCV 0,5/ 4-G-2,5 1881574 50 MCD 0,5/ 4-G1-2,5 1894820 50 MCDV 0,5/ 4-G1-2,5 1894930 50

MCV 0,5/ 5-G-2,5 1881587 50 MCD 0,5/ 5-G1-2,5 1894833 50 MCDV 0,5/ 5-G1-2,5 1894943 50

MCV 0,5/ 6-G-2,5 1881590 50 MCD 0,5/ 6-G1-2,5 1894846 50 MCDV 0,5/ 6-G1-2,5 1894956 50

MCV 0,5/ 7-G-2,5 1881600 50 MCD 0,5/ 7-G1-2,5 1894859 50 MCDV 0,5/ 7-G1-2,5 1894969 50

MCV 0,5/ 8-G-2,5 1881613 50 MCD 0,5/ 8-G1-2,5 1894862 50 MCDV 0,5/ 8-G1-2,5 1894972 50

MCV 0,5/ 9-G-2,5 1881626 50 MCD 0,5/ 9-G1-2,5 1894875 50 MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 1894985 50

MCV 0,5/10-G-2,5 1881639 50 MCD 0,5/10-G1-2,5 1894888 50 MCDV 0,5/10-G1-2,5 1894998 50

MCV 0,5/11-G-2,5 1881642 50 MCD 0,5/11-G1-2,5 1894891 50 MCDV 0,5/11-G1-2,5 1895007 50

MCV 0,5/12-G-2,5 1881655 50 MCD 0,5/12-G1-2,5 1894901 50 MCDV 0,5/12-G1-2,5 1895010 50

Embase à un niveau,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Embase à deux niveaux, 

enfichage parallèle au C.I.

Embases à deux niveaux, 

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,5 mm jusqu'à 4 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Connecteur mâle de type plat, avec système 

à contacts dorés

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,54 mm, coloris : noir

2 2,54 FMC 0,5/ 2-ST-2,54 1821096 200

3 5,08 FMC 0,5/ 3-ST-2,54 1821106 200

4 7,62 FMC 0,5/ 4-ST-2,54 1821119 200

5 10,16 FMC 0,5/ 5-ST-2,54 1821122 200

6 12,70 FMC 0,5/ 6-ST-2,54 1821135 200

7 15,24 FMC 0,5/ 7-ST-2,54 1821148 100

8 17,78 FMC 0,5/ 8-ST-2,54 1821151 100

9 20,32 FMC 0,5/ 9-ST-2,54 1821164 100

10 22,86 FMC 0,5/10-ST-2,54 1821177 100

11 25,40 FMC 0,5/11-ST-2,54 1821180 100

12 27,94 FMC 0,5/12-ST-2,54 1821193 100

13 30,48 FMC 0,5/13-ST-2,54 1821203 100

14 33,02 FMC 0,5/14-ST-2,54 1821216 100

15 35,56 FMC 0,5/15-ST-2,54 1821229 100

16 38,10 FMC 0,5/16-ST-2,54 1821232 100
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

1) Courbe de derating sur demande.

– Hauteur très faible de 5,4 mm seule-
ment

– Combinaison possible avec les embases 
MC(V) 0,5 de pas 2,54 mm

– Actionnement convivial du dispositif 
d'ouverture à ressort à l'aide d'un tour-
nevis

– Variantes avec détrompage fixe du pre-
mier pôle (C1) ou du dernier (C2)

– Dérivation pas-à-pas pour contrôle ten-
sion avec tige de contrôle 0,64 mm de Ø

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 61) / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,54

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 / 26 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,14 - 0,25

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 160 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8

 796

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir

FMC 0,5/ 2-ST-2,54 C1 1706263 200 FMC 0,5/ 2-ST-2,54 C2 1706243 200

FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C1 1706262 200 FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C2 1706242 200

FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C1 1706261 200 FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 1706241 200

FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C1 1706259 200 FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C2 1706240 200

FMC 0,5/ 6-ST-2,54 C1 1706258 200 FMC 0,5/ 6-ST-2,54 C2 1706239 200

FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C1 1706256 100 FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C2 1706238 100

FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C1 1706255 100 FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C2 1706237 100

FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 1706254 100 FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C2 1706236 100

FMC 0,5/10-ST-2,54 C1 1706253 100 FMC 0,5/10-ST-2,54 C2 1706234 100

FMC 0,5/11-ST-2,54 C1 1706252 100 FMC 0,5/11-ST-2,54 C2 1706233 100

FMC 0,5/12-ST-2,54 C1 1706250 100 FMC 0,5/12-ST-2,54 C2 1706232 100

FMC 0,5/13-ST-2,54 C1 1706249 100 FMC 0,5/13-ST-2,54 C2 1706230 100

FMC 0,5/14-ST-2,54 C1 1706247 100 FMC 0,5/14-ST-2,54 C2 1706229 100

FMC 0,5/15-ST-2,54 C1 1706246 100 FMC 0,5/15-ST-2,54 C2 1706227 100

FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 1706245 100 FMC 0,5/16-ST-2,54 C2 1706226 100

Connecteur mâle avec système à contacts 

dorés, détrompage fixe du premier pôle (C1)

Connecteur mâle avec système à contacts 

dorés, détrompage fixe du dernier pôle (C2)
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Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Embase pour applications THR, longueur 

de broche 2,0 mm, système à contacts dorés, 

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,54 mm, coloris : noir

2 2,54 MC 0,5/ 2-G-2,54 P20 THR R24 1821245 465

3 5,08 MC 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 1821258 465

4 7,62 MC 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 1821261 465

5 10,16 MC 0,5/ 5-G-2,54 P20 THR R24 1821274 465

6 12,70 MC 0,5/ 6-G-2,54 P20 THR R44 1821287 465

7 15,24 MC 0,5/ 7-G-2,54 P20 THR R44 1821290 465

8 17,78 MC 0,5/ 8-G-2,54 P20 THR R44 1821300 465

9 20,32 MC 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 1821313 465

10 22,86 MC 0,5/10-G-2,54 P20 THR R56 1821326 465

11 25,40 MC 0,5/11-G-2,54 P20 THR R56 1821339 465

12 27,94 MC 0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 1821342 465

13 30,48 MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 1821355 465

14 33,02 MC 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 1821368 465

15 35,56 MC 0,5/15-G-2,54 P20 THR R56 1821371 465

16 38,10 MC 0,5/16-G-2,54 P20 THR R72 1821384 465
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. Les 

dessins cotés de la bande et des accessoires d'équipement sont 

disponibles sous : www.phoenixcontact.net/products

– Variantes pour une utilisation dans les 
procédés THR ou CMS

– Avec métal d'ancrage pour un maintien 
sûr sur le circuit imprimé

– Combinaison possible avec les connec-
teurs non détrompés FMC 0,5...ST

Embases pour procédés de refusion / 
CMS

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,54

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 160 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,64 x 0,64 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8
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Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20 THR R24 1821397 315 MC 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24 1821698 465 MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24 1821546 315

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 1821407 315 MC 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24 1821708 465 MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24 1821559 315

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 1821410 315 MC 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 1821711 465 MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 1821562 315

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20 THR R24 1821423 315 MC 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24 1821724 465 MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24 1821575 315

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20 THR R44 1821436 315 MC 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 1821737 465 MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 1821588 315

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20 THR R44 1821449 315 MC 0,5/ 7-G-2,54 SMD R44 1821740 465 MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMD R44 1821591 315

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20 THR R44 1821452 315 MC 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 1821753 465 MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 1821601 315

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 1821465 315 MC 0,5/ 9-G-2,54 SMD R44 1821766 465 MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMD R44 1821614 315

MCV 0,5/10-G-2,54 P20 THR R56 1821478 315 MC 0,5/10-G-2,54 SMD R56 1821779 465 MCV 0,5/10-G-2,54 SMD R56 1821627 315

MCV 0,5/11-G-2,54 P20 THR R56 1821481 315 MC 0,5/11-G-2,54 SMD R56 1821782 465 MCV 0,5/11-G-2,54 SMD R56 1821630 315

MCV 0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 1821494 315 MC 0,5/12-G-2,54 SMD R56 1821795 465 MCV 0,5/12-G-2,54 SMD R56 1821643 315

MCV 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 1821504 315 MC 0,5/13-G-2,54 SMD R56 1821805 465 MCV 0,5/13-G-2,54 SMD R56 1821656 315

MCV 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 1821517 315 MC 0,5/14-G-2,54 SMD R56 1821818 465 MCV 0,5/14-G-2,54 SMD R56 1821669 315

MCV 0,5/15-G-2,54 P20 THR R56 1821520 315 MC 0,5/15-G-2,54 SMD R56 1821821 465 MCV 0,5/15-G-2,54 SMD R56 1821672 315

MCV 0,5/16-G-2,54 P20 THR R72 1821533 315 MC 0,5/16-G-2,54 SMD R72 1821834 465 MCV 0,5/16-G-2,54 SMD R72 1821685 315

Embase pour applications THR, longueur 

de broche 2,0 mm, système à contacts dorés, 

enfichage perpendiculaire au C.I.

Embase pour applications CMS, système 

à contacts dorés, enfichage parallèle au C.I.

Embase pour applications CMS, système 

à contacts dorés, 

enfichage perpendiculaire au C.I.

177PHOENIX CONTACT

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Embase détrompée pour applications THR, 

longueur de broche 2,0 mm, système 

à contacts dorés, enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 2,54 mm, coloris : noir

2 2,54 MC 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C1 1706225 465

3 5,08 MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C1 1706224 465

4 7,62 MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 1706223 465

5 10,16 MC 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR24C1 1706221 465

6 12,70 MC 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 1706220 465

7 15,24 MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1 1706218 465

8 17,78 MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 1706217 465

9 20,32 MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C1 1706216 465

10 22,86 MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C1 1706214 465

11 25,40 MC 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C1 1706213 465

12 27,94 MC 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C1 1706212 465

13 30,48 MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1 1706211 465

14 33,02 MC 0,5/14-G-2,54 P20THRR56C1 1706210 465

15 35,56 MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C1 1706209 465

16 38,10 MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C1 1706208 465

Pas de 2,54 mm, coloris : noir

2 2,54 MC 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 1706207 465

3 5,08 MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C2 1706205 465

4 7,62 MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 1706204 465

5 10,16 MC 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR24C2 1706203 465

6 12,70 MC 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C2 1706201 465

7 15,24 MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 1706200 465

8 17,78 MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 1706199 465

9 20,32 MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C2 1706198 465

10 22,86 MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C2 1706197 465

11 25,40 MC 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C2 1706195 465

12 27,94 MC 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C2 1706194 465

13 30,48 MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C2 1706193 465

14 33,02 MC 0,5/14-G-2,54 P20THRR56C2 1706191 465

15 35,56 MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C2 1706190 465

16 38,10 MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C2 1706188 465

178 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sur www.phoenixcontact.net/products.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés

doit reposer sur un équipement sans collision. Les dessins cotés 

de la bande et des accessoires d'équipement sont disponibles 

sous : www.phoenixcontact.net/products

– Variantes pour une utilisation dans les 
procédés THR ou CMS

– Avec métal d'ancrage pour un maintien 
sûr sur le circuit imprimé

– Conditionnement en bande selon CEI 
60286-3 pour équipement automatisé

– Avec détrompage fixe du premier pôle 
(C1) ou du dernier (C2)

– Combinaison possible avec les connec-
teurs détrompés FMC 0,5...ST.. C1 ou 
C2

Embases pour procédés de refusion / 
CMS

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 2,54

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 32 160 160

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,64 x 0,64 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 2,54/2,8
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Accessoires

Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C1 1706187 315 MC 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C1 1706151 465 MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C1 1706113 315

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C1 1706186 315 MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C1 1706149 465 MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C1 1706111 315

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 1706185 315 MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 1706148 465 MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 1706110 315

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C1 1706184 315 MC 0,5/ 5-G-2,54 SMDR24C1 1706146 465 MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMDR44C1 1706108 315

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 1706182 315 MC 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C1 1706145 465 MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C1 1706107 315

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1 1706181 315 MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C1 1706144 465 MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C1 1706106 315

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 1706180 315 MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C1 1706143 465 MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C1 1706104 315

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR56C1 1706179 315 MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C1 1706142 465 MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMDR56C1 1706103 315

MCV 0,5/10-G-2,54 P20THRR56C1 1706178 315 MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C1 1706140 465 MCV 0,5/10-G-2,54 SMDR56C1 1706102 315

MCV 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C1 1706177 315 MC 0,5/11-G-2,54 SMDR56C1 1706139 465 MCV 0,5/11-G-2,54 SMDR56C1 1706101 315

MCV 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C1 1706175 315 MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C1 1706137 465 MCV 0,5/12-G-2,54 SMDR56C1 1706100 315

MCV 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1 1706174 315 MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 1706136 465 MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 1706098 315

MCV 0,5/14-G-2,54 P20THRR72C1 1706173 315 MC 0,5/14-G-2,54 SMDR56C1 1706135 465 MCV 0,5/14-G-2,54 SMDR72C1 1706097 315

MCV 0,5/15-G-2,54 P20THRR72C1 1706172 315 MC 0,5/15-G-2,54 SMDR56C1 1706133 465 MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C1 1706096 315

MCV 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C1 1706171 315 MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 1706132 465 MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 1706094 315

Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir Pas de 2,54 mm, coloris : noir

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 1706169 315 MC 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C2 1706131 465 MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C2 1706093 315

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C2 1706168 315 MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 1706130 465 MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 1706092 315

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 1706166 315 MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C2 1706129 465 MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C2 1706091 315

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C2 1706165 315 MC 0,5/ 5-G-2,54 SMDR24C2 1706128 465 MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMDR44C2 1706090 315

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C2 1706164 315 MC 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 1706127 465 MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 1706089 315

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 1706162 315 MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 1706126 465 MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 1706088 315

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 1706161 315 MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 1706124 465 MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 1706087 315

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR56C2 1706160 315 MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 1706123 465 MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMDR56C2 1706085 315

MCV 0,5/10-G-2,54 P20THRR56C2 1706159 315 MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C2 1706122 465 MCV 0,5/10-G-2,54 SMDR56C2 1706084 315

MCV 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C2 1706158 315 MC 0,5/11-G-2,54 SMDR56C2 1706120 465 MCV 0,5/11-G-2,54 SMDR56C2 1706083 315

MCV 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C2 1706157 315 MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 1706119 465 MCV 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 1706081 315

MCV 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C2 1706156 315 MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 1706117 465 MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 1706080 315

MCV 0,5/14-G-2,54 P20THRR72C2 1706155 315 MC 0,5/14-G-2,54 SMDR56C2 1706116 465 MCV 0,5/14-G-2,54 SMDR72C2 1706078 315

MCV 0,5/15-G-2,54 P20THRR72C2 1706153 315 MC 0,5/15-G-2,54 SMDR56C2 1706115 465 MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C2 1706077 315

MCV 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C2 1706152 315 MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 1706114 465 MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 1706076 315

Embase détrompée pour applications THR, 

longueur de broche 2,0 mm, système à contacts 

dorés, enfichage perpendiculaire au C.I.

Embase à détrompage pour applications CMS, 

système à contacts dorés

enfichage parallèle au C.I.

Embase à détrompage pour applications CMS, 

système à contacts dorés

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteur micro de pas 2,5 et 2,54 mm
Connecteurs MINICONNEC MICRO au pas de 2,54 mm jusqu'à 6 A

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Tableau des correspondances MINICONNEC control mini  182

 

 
Connecteurs MINICONNEC MC au pas de 3,5/3,81 
et 5,08 mm

 184
 

  Connecteurs mâles à deux rangées avec raccordement à ressort Push-in  184 

  Embases à deux rangées pour procédés par refusion  186 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé  190 

  Connecteurs mâles inversés avec raccordement vissé  196 

  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort Push-in  198 

  Connecteurs mâles avec raccordement autodénudant  204 

  Connecteurs mâles avec raccordement serti  206 

  Embases à un niveau pour procédés par refusion  208 

  Embases à deux niveaux pour procédés par refusion  218 

  Embases à un niveau pour technique d'insertion en force  222 

  Embases à un niveau pour procédés de soudage à la vague  224 

  Embases orthogonales pour procédés de soudage à la vague  230 

  Embases à deux niveaux pour procédés de soudage à la vague  234 

  Embases inversées pour procédés de soudage à la vague  238 

  Embases pour traversées de paroi et montage direct  240 

  Boîtiers pour câbles  242 

  Fibre optique pour embase  244 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé au pas de 5,08 mm  246 

  Embases pour procédés de soudage à la vague au pas de 5,08 mm  248 

 
Types spéciaux  

 

  Embases SUBCONNEC avec modèle d'enfichage MINICONNEC 
MC

 251 
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La tendance à la miniaturisation des com-
posants et des appareils ne fait qu'avancer. 
Lors du développement des appareils, il faut 
de plus en plus tenir compte du nombre de 
points de câblage sur les appareils.

Les connecteurs de la série MINICON-
NEC Mini tiennent compte de cette ten-
dance avec un pas étroit de 3,5 mm, 
3,81 mm et 5,08 mm. En cas de dimensions 
compactes, ils offrent un moyen de raccor-
dement simple jusqu'à 1,5 mm2.

Outre un raccordement éprouvé à vis, la 
gamme de produits comprend un raccorde-
ment innovant à ressort Push-in, un raccor-
dement autodénudant rapide et des raccor-
dements sertis à confectionner.

Vous pouvez choisir parmi les modèles les 
plus différents pour des combinaisons enfi-
chables.

La gamme d'embases propose des ver-
sions horizontales, verticales ou à deux ni-
veaux pour un procédé de soudure à la 
vague ou CMS. Les embases THR (Through 
Hole Reflow) fabriquées à partir d'un maté-
riau résistant à de hautes températures sont 
conditionnées en bande, et peuvent ainsi 
être traitées de façon intégralement auto-
matisée dans un processus CMS.

Connecteurs miniatures aux pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm



Embases 

MINICONNEC 

MINI

EMC(V)...G EMC(V)...GF MC ..GF-LR MCDN...G1

Type DMC...G(F) IMC...ST(GF) MC(V)..G (THR) MC(V)..GF (THR) SMC...G(F) MCV ...GF-LR MCDNV...G1

Page  186 Page  196 Page  222 Page  223 Page  228 Page  225 Page  218

 224 / 208  208  220

Connecteurs mâles

MINICONNEC MINI

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Pas 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81

DFMC...ST 3,5 
Page  184

DFMC...STF(...-LR) 3,5 
Page  185

MC...ST 3,5 
Page  190 3,81   
MC...STF 3,5  
Page  191 3,81    

MC...ST-LR 3,5 
Page  191 3,81 

FRONT-MC...ST

Page  194 3,81   
FRONT-MC...STF

Page  195 3,81    
MCVR(W)...ST 3,5 

Page  192 3,81   
MCVR(W)...STF 3,5  

Page  193 3,81    

FK-MCP...ST-LR 3,5 
Page  199 3,81 

FK-MCP...ST 3,5 
Page  198 3,81   

FK-MCP...STF 3,5  
Page  199 3,81    
FMC...ST 3,5   
Page  200 3,81       
FMC...STF 3,5  
Page  201 3,81    

FMC...ST...RF 3,5

Page  201

FMCD...ST 3,5 
Page  201

TFMC...ST

Page  202 3,5 
TFMC...STF

Page  202 3,5  
QC...ST

Page  204 3,81   
QC...STF

Page  205 3,81    
MCC...STZ

Page  206 3,81   
MCC...STZF

Page  207 3,81    
IMC...G

Page  238 3,81       
IMCV...G

Page  239 3,81       
MC...ST(1)

Page  246 5,08

MC...ST(1)F

Page  247 5,08
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control mini



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

MC(V)...G RN MC...G MC...GF

MCDN(V)...G1 RN MCO...G MCO...G1 MCD(V)...G MCD(V)...GF MCD(V)...G1 MCDV...G1F DFK-MC...GF MCVU...GFD MCV...G MCV...GF

Page  225 Page  230 Page  232 Page  234 Page  235 Page  235 Page  235 Page  240 Page  241 Page  248 Page  249

 219

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Pas 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81

5,08 5,08
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control mini
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Connecteur mâle à deux rangées avec 

raccordement Push-in

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 DFMC 1,5/ 2-ST-3,5 1790108 50

3 7,00 DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 1790111 50

4 10,50 DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 1790124 50

5 14,00 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 1790137 50

6 17,50 DFMC 1,5/ 6-ST-3,5 1790140 50

7 21,00 DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 1790153 50

8 24,50 DFMC 1,5/ 8-ST-3,5 1790166 50

9 28,00 DFMC 1,5/ 9-ST-3,5 1790179 50

10 31,50 DFMC 1,5/10-ST-3,5 1790182 50

11 35,00 DFMC 1,5/11-ST-3,5 1790195 50

12 38,50 DFMC 1,5/12-ST-3,5 1790205 50

13 42,00 DFMC 1,5/13-ST-3,5 1790218 50

14 45,50 DFMC 1,5/14-ST-3,5 1790221 50

15 49,00 DFMC 1,5/15-ST-3,5 1790234 50

16 52,50 DFMC 1,5/16-ST-3,5 1790247 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,2 Nm.

– Raccordement rapide du conducteur via 
insertion directe Push-in

– Hauteur très faible de 13,3 mm
– Combinaison avec embases DMC extrê-

mement plates
– Section de raccordement du conducteur 

jusqu'à 1,5 mm2

– Variantes avec et sans brides à vis et le-
viers Lock & Release

– Les leviers Lock & Release verrouillent 
le connecteur mâle avec l'embase et 
servent de dispositif d'éjection

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles à deux rangées 
avec raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 8 / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - -

Intensité nominale [A] 8 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 16 - 24 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Système de détrompage

CP-DMC-THR NAT

Référence

1790647

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

DFMC 1,5/ 2-STF-3,5 1790292 50 DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1790483 50

DFMC 1,5/ 3-STF-3,5 1790302 50 DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1790496 50

DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 1790315 50 DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1790506 50

DFMC 1,5/ 5-STF-3,5 1790328 50 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1790519 50

DFMC 1,5/ 6-STF-3,5 1790331 50 DFMC 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1790522 50

DFMC 1,5/ 7-STF-3,5 1790344 50 DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1790535 50

DFMC 1,5/ 8-STF-3,5 1790357 50 DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1790548 50

DFMC 1,5/ 9-STF-3,5 1790360 50 DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1790551 50

DFMC 1,5/10-STF-3,5 1790373 50 DFMC 1,5/10-ST-3,5-LR 1790564 50

DFMC 1,5/11-STF-3,5 1790386 50 DFMC 1,5/11-ST-3,5-LR 1790577 50

DFMC 1,5/12-STF-3,5 1790399 50 DFMC 1,5/12-ST-3,5-LR 1790580 50

DFMC 1,5/13-STF-3,5 1790409 50 DFMC 1,5/13-ST-3,5-LR 1790593 50

DFMC 1,5/14-STF-3,5 1790412 50 DFMC 1,5/14-ST-3,5-LR 1790603 50

DFMC 1,5/15-STF-3,5 1790425 50 DFMC 1,5/15-ST-3,5-LR 1790616 50

DFMC 1,5/16-STF-3,5 1790438 50 DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR 1790629 50

Avec bride à vis Avec leviers Lock & Release pour enclique-

tage et éjection
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Température ambiante [°C]
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Type : DFMC 1,5/...-ST-3,5 avec DMC 1,5/...-G1-3,5 P20 THR

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 DMC 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR 1786837 50

3 7,00 DMC 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR 1786840 50

4 10,50 DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR 1786853 50

5 14,00 DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR 1786866 50

6 17,50 DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR 1786879 50

7 21,00 DMC 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR 1786882 50

8 24,50 DMC 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR 1786895 50

9 28,00 DMC 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR 1786905 50

10 31,50 DMC 1,5/10-G1-3,5 P20THR 1786918 50

11 35,00 DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR 1786921 50

12 38,50 DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR 1786934 50

13 42,00 DMC 1,5/13-G1-3,5 P20THR 1786947 50

14 45,50 DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR 1786950 50

15 49,00 DMC 1,5/15-G1-3,5 P20THR 1786963 50

16 52,50 DMC 1,5/16-G1-3,5 P20THR 1786976 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vous trouverez les cotes de la découpe de paroi pour DMC 1,5 et 

DMCV 1,5 à la page 840.

– Embase à deux niveaux THR extrême-
ment petite pour procédés de soudage 
sMT et à la vague

– L'intervalle de 8 mm entre le bord du 
circuit imprimé et la première rangée de 
trous est compatible avec les embases 
MC

– Les embases avec bride peuvent être 
combinées avec des connecteurs à bride 
filetée ou leviers Lock & Release

– Type de conditionnement : en vrac
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à deux rangées pour procé-
dés de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - -

Intensité nominale [A] 8 - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-DMC-THR NAT

Référence

1790647

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR 1787014 50 DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR 1787205 50 DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR 1787399 50

DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR 1787027 50 DMCV 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR 1787218 50 DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR 1787409 50

DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR 1787030 50 DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR 1787221 50 DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR 1787412 50

DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR 1787043 50 DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR 1787234 50 DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR 1787425 50

DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P20THR 1787056 50 DMCV 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR 1787247 50 DMCV 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P20THR 1787438 50

DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LR P20THR 1787069 50 DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR 1787250 50 DMCV 1,5/ 7-G1F-3,5-LR P20THR 1787441 50

DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P20THR 1787072 50 DMCV 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR 1787263 50 DMCV 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P20THR 1787454 50

DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LR P20THR 1787085 50 DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR 1787276 50 DMCV 1,5/ 9-G1F-3,5-LR P20THR 1787467 50

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR 1787098 50 DMCV 1,5/10-G1-3,5 P20THR 1787289 50 DMCV 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR 1787470 50

DMC 1,5/11-G1F-3,5-LR P20THR 1787108 50 DMCV 1,5/11-G1-3,5 P20THR 1787292 50 DMCV 1,5/11-G1F-3,5-LR P20THR 1787483 50

DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P20THR 1787111 50 DMCV 1,5/12-G1-3,5 P20THR 1787302 50 DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LR P20THR 1787496 50

DMC 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR 1787124 50 DMCV 1,5/13-G1-3,5 P20THR 1787315 50 DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR 1787506 50

DMC 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR 1787137 50 DMCV 1,5/14-G1-3,5 P20THR 1787328 50 DMCV 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR 1787519 50

DMC 1,5/15-G1F-3,5-LR P20THR 1787140 50 DMCV 1,5/15-G1-3,5 P20THR 1787331 50 DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LR P20THR 1787522 50

DMC 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR 1787153 50 DMCV 1,5/16-G1-3,5 P20THR 1787344 50 DMCV 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR 1787535 50

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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3,52,15

2
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Ø1,4

a+4,3

3,5

a

2,158 2,5

2
1

0
,8

11,6

Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 DMC 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR R24-1 1816137 180

3 7,00 DMC 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR R24-2 1816140 180

4 10,50 DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR R44 1816153 180

5 14,00 DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR R44 1816166 180

6 17,50 DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR R44 1818478 180

7 21,00 DMC 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR R56 1818481 180

8 24,50 DMC 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR R56 1816179 180

9 28,00 DMC 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR R56 1818494 180

10 31,50 DMC 1,5/10-G1-3,5 P20THR R56 1816182 180

11 35,00 DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 1706049 180

12 38,50 DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 1706051 180

13 42,00 DMC 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 1706052 180

14 45,50 DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 1706054 180
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vous trouverez les cotes de la découpe de paroi pour DMC 1,5 et 

DMCV 1,5 à la page 840.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Conditionnement en bande d'après 
CEI 60286-3 pour équipement automatisé

– Diamètre des bobines 330 mm
– La largeur de bande correspond à la dé-

signation de l'article
– Embase à deux niveaux THR extrême-

ment petite pour procédés de soudage 
SMT et à la vague

– L'intervalle de 8 mm entre le bord du 
circuit imprimé et la première rangée de 
trous est compatible avec les embases 
MC

– Les embases avec bride peuvent être 
combinées avec des connecteurs mâles 
à bride filetée ou leviers Lock & Release

Embases à deux rangées pour procé-
dés de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - -

Intensité nominale [A] 8 - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-DMC-THR NAT

Référence

1790647

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



a

3,55,25

2
,5

8

Ø1,4 Ø1,4

2
,5

5
5

,5

a

3,52,15

Ø1,4

2
,5

5
5

,5

a

3,55,25

a+10,5

3,5

a

5,25

2
1

0
,8

11,6

8 2,5

a+4,3

3,5

a

2,155,5 2,55

2
1

0

10,6 a+10,5

3,5

a

5,255,5 2,55

2
1

0

10,6

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818504 180 DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR R24 1818575 220 DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP20THRR32 1818708 220

DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818517 180 DMCV 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR R24 1818588 220 DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818711 220

DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818520 180 DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR R44 1818591 220 DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818724 220

DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818533 180 DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR R44 1818601 220 DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818737 220

DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818546 180 DMCV 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR R44 1818614 220 DMCV 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818740 220

DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818559 180 DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR R56 1818627 220 DMCV 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818753 220

DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818562 180 DMCV 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR R56 1818630 220 DMCV 1,5/ 8-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818766 220

DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706055 180 DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR R56 1818643 220 DMCV 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818779 220

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706064 180 DMCV 1,5/10-G1-3,5 P20THR R56 1818656 220 DMCV 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818782 220

DMC 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706065 180 DMCV 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 1818669 220 DMCV 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818795 220

DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706067 180 DMCV 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 1818672 220 DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818805 220

DMCV 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 1818685 220

DMCV 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 1818698 220

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



6,6

16,1

1
1

,1

1,75

(2,3)

a

a+3,5

(a+4,6)

3,5

(3,81)

Connecteur mâle avec raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 MC 1,5/ 2-ST-3,5 1840366 50

3 7,00 MC 1,5/ 3-ST-3,5 1840379 50

4 10,50 MC 1,5/ 4-ST-3,5 1840382 50

5 14,00 MC 1,5/ 5-ST-3,5 1840395 50

6 17,50 MC 1,5/ 6-ST-3,5 1840405 50

7 21,00 MC 1,5/ 7-ST-3,5 1840418 50

8 24,50 MC 1,5/ 8-ST-3,5 1840421 50

9 28,00 MC 1,5/ 9-ST-3,5 1840434 50

10 31,50 MC 1,5/10-ST-3,5 1840447 50

11 35,00 MC 1,5/11-ST-3,5 1840450 50

12 38,50 MC 1,5/12-ST-3,5 1840463 50

13 42,00 MC 1,5/13-ST-3,5 1840476 50

14 45,50 MC 1,5/14-ST-3,5 1840489 50

15 49,00 MC 1,5/15-ST-3,5 1840492 50

16 52,50 MC 1,5/16-ST-3,5 1840502 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MC 1,5/ 2-ST-3,81 1803578 50

3 7,62 MC 1,5/ 3-ST-3,81 1803581 50

4 11,43 MC 1,5/ 4-ST-3,81 1803594 50

5 15,24 MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 50

6 19,05 MC 1,5/ 6-ST-3,81 1803617 50

7 22,86 MC 1,5/ 7-ST-3,81 1803620 50

8 26,67 MC 1,5/ 8-ST-3,81 1803633 50

9 30,48 MC 1,5/ 9-ST-3,81 1803646 50

10 34,29 MC 1,5/10-ST-3,81 1803659 50

11 38,10 MC 1,5/11-ST-3,81 1803662 50

12 41,91 MC 1,5/12-ST-3,81 1803675 50

13 45,72 MC 1,5/13-ST-3,81 1803688 50

14 49,53 MC 1,5/14-ST-3,81 1803691 50

15 53,34 MC 1,5/15-ST-3,81 1803701 50

16 57,15 MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Cote b :

3 à 4 pôles = 9,9 mm

5 à 7 pôles = 17,2 mm

8 à 9 pôles = 27,9 mm

≥ 10 pôles = 34,7 mm

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Faible hauteur de la gamme de connecteurs 
mâles MC 1,5

– Capacité de raccordement largement dimen-
sionnée

– Enfichage parallèle à l'axe des conducteurs
– Variantes avec et sans brides à vis et leviers 

Lock & Release
– Détrompage individuel des pôles par le re-

trait du tenon de détrompage et l'enfichage 
du profilé de détrompage sur l'embase

– Variantes avec poignée d'extraction possible, 
les câbles peuvent être fixés avec des at-
tache-câbles à la poignée d'extraction

– Pour un plus grand nombre de pôles jusqu'à 
20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Uniquement pour pas de 3,81 mm

Peigne de liaison

EBPL...-3,81

 829

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

MC 1,5/ 2-STF-3,5 1847055 50 MC 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1816852 50

MC 1,5/ 3-STZ1-3,5 1768871 50 MC 1,5/ 3-STF-3,5 1847068 50 MC 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1816865 50

MC 1,5/ 4-STZ1-3,5 1767500 50 MC 1,5/ 4-STF-3,5 1847071 50 MC 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1816878 50

MC 1,5/ 5-STZ2-3,5 1767623 50 MC 1,5/ 5-STF-3,5 1847084 50 MC 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1816881 50

MC 1,5/ 6-STZ2-3,5 1767610 50 MC 1,5/ 6-STF-3,5 1847097 50 MC 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1816894 50

MC 1,5/ 7-STZ2-3,5 1768884 50 MC 1,5/ 7-STF-3,5 1847107 50 MC 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1816904 50

MC 1,5/ 8-STZ3-3,5 1765599 50 MC 1,5/ 8-STF-3,5 1847181 50 MC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1816917 50

MC 1,5/ 9-STZ3-3,5 1768897 50 MC 1,5/ 9-STF-3,5 1847194 50 MC 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1816920 50

MC 1,5/10-STZ4-3,5 1766255 50 MC 1,5/10-STF-3,5 1847204 50 MC 1,5/10-ST-3,5-LR 1816933 50

MC 1,5/11-STZ4-3,5 1768907 50 MC 1,5/11-STF-3,5 1847217 50 MC 1,5/11-ST-3,5-LR 1816946 50

MC 1,5/12-STZ4-3,5 1768910 50 MC 1,5/12-STF-3,5 1847220 50 MC 1,5/12-ST-3,5-LR 1816959 50

MC 1,5/13-STF-3,5 1847233 50 MC 1,5/13-ST-3,5-LR 1816962 50

MC 1,5/14-STF-3,5 1847246 50 MC 1,5/14-ST-3,5-LR 1816975 50

MC 1,5/15-STF-3,5 1847259 50 MC 1,5/15-ST-3,5-LR 1816988 50

MC 1,5/16-STF-3,5 1847262 50 MC 1,5/16-ST-3,5-LR 1816991 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MC 1,5/ 2-STF-3,81 1827703 50 MC 1,5/ 2-ST-3,81-LR 1817042 50

MC 1,5/ 3-STZ1-3,81 1768923 50 MC 1,5/ 3-STF-3,81 1827716 50 MC 1,5/ 3-ST-3,81-LR 1817055 50

MC 1,5/ 4-STZ1-3,81 1767461 50 MC 1,5/ 4-STF-3,81 1827729 50 MC 1,5/ 4-ST-3,81-LR 1817068 50

MC 1,5/ 5-STZ2-3,81 1768936 50 MC 1,5/ 5-STF-3,81 1827732 50 MC 1,5/ 5-ST-3,81-LR 1817071 50

MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 1767694 50 MC 1,5/ 6-STF-3,81 1827745 50 MC 1,5/ 6-ST-3,81-LR 1817084 50

MC 1,5/ 7-STZ2-3,81 1768949 50 MC 1,5/ 7-STF-3,81 1827758 50 MC 1,5/ 7-ST-3,81-LR 1817097 50

MC 1,5/ 8-STZ3-3,81 1768952 50 MC 1,5/ 8-STF-3,81 1827761 50 MC 1,5/ 8-ST-3,81-LR 1817107 50

MC 1,5/ 9-STZ3-3,81 1767665 50 MC 1,5/ 9-STF-3,81 1827774 50 MC 1,5/ 9-ST-3,81-LR 1817110 50

MC 1,5/10-STZ4-3,81 1767209 50 MC 1,5/10-STF-3,81 1827787 50 MC 1,5/10-ST-3,81-LR 1817123 50

MC 1,5/11-STZ4-3,81 1768965 50 MC 1,5/11-STF-3,81 1827790 50 MC 1,5/11-ST-3,81-LR 1817136 50

MC 1,5/12-STZ4-3,81 1768978 50 MC 1,5/12-STF-3,81 1827800 50 MC 1,5/12-ST-3,81-LR 1817149 50

MC 1,5/13-STZ4-3,81 1765557 50 MC 1,5/13-STF-3,81 1827813 50 MC 1,5/13-ST-3,81-LR 1817152 50

MC 1,5/14-STF-3,81 1827826 50 MC 1,5/14-ST-3,81-LR 1817165 50

MC 1,5/15-STF-3,81 1827839 50 MC 1,5/15-ST-3,81-LR 1817178 50

MC 1,5/16-STF-3,81 1827842 50 MC 1,5/16-ST-3,81-LR 1817181 50

Avec poignée d'extraction Avec bride à vis Avec système Lock & Release
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Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81 Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MCD 1,5/...-G-3,81 Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec SMC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Introduction tournée côté détrompage

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152 50

3 7,00 MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 1863165 50

4 10,50 MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178 50

5 14,00 MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 1863181 50

6 17,50 MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 1863194 50

7 21,00 MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 1863204 50

8 24,50 MCVR 1,5/ 8-ST-3,5 1863217 50

9 28,00 MCVR 1,5/ 9-ST-3,5 1863220 50

10 31,50 MCVR 1,5/10-ST-3,5 1863233 50

11 35,00 MCVR 1,5/11-ST-3,5 1863246 50

12 38,50 MCVR 1,5/12-ST-3,5 1863259 50

13 42,00 MCVR 1,5/13-ST-3,5 1863262 50

14 45,50 MCVR 1,5/14-ST-3,5 1863275 50

15 49,00 MCVR 1,5/15-ST-3,5 1863288 50

16 52,50 MCVR 1,5/16-ST-3,5 1863291 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 1827127 50

3 7,62 MCVR 1,5/ 3-ST-3,81 1827130 50

4 11,43 MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 1827143 50

5 15,24 MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 1827156 50

6 19,05 MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 1827169 50

7 22,86 MCVR 1,5/ 7-ST-3,81 1827172 50

8 26,67 MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 1827185 50

9 30,48 MCVR 1,5/ 9-ST-3,81 1827198 50

10 34,29 MCVR 1,5/10-ST-3,81 1827208 50

11 38,10 MCVR 1,5/11-ST-3,81 1827211 50

12 41,91 MCVR 1,5/12-ST-3,81 1827224 50

13 45,72 MCVR 1,5/13-ST-3,81 1827237 50

14 49,53 MCVR 1,5/14-ST-3,81 1827240 50

15 53,34 MCVR 1,5/15-ST-3,81 1827253 50

16 57,15 MCVR 1,5/16-ST-3,81 1827266 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Courbe de derating sur demande.

– Connecteur mâle pour enfichage per-
pendiculaire

– Dimensions compactes de la gamme 
de connecteurs mâles MCV 1,5

– Capacité de raccordement largement di-
mensionnée

– Variantes avec et sans bride à vis
– Détrompage individuel des pôles par le 

retrait du tenon de détrompage et l'en-
fichage du profilé de détrompage sur 
l'embase

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Uniquement pour pas de 3,81 mm

Peigne de liaison

EBPL...-3,81

 829

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

MCVR 1,5/ 2-STF-3,5 1863301 50 MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 1862852 50 MCVW 1,5/ 2-STF-3,5 1863000 50

MCVR 1,5/ 3-STF-3,5 1863314 50 MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 1862865 50 MCVW 1,5/ 3-STF-3,5 1863013 50

MCVR 1,5/ 4-STF-3,5 1863327 50 MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 1862878 50 MCVW 1,5/ 4-STF-3,5 1863026 50

MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 1863330 50 MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 1862881 50 MCVW 1,5/ 5-STF-3,5 1863039 50

MCVR 1,5/ 6-STF-3,5 1863343 50 MCVW 1,5/ 6-ST-3,5 1862894 50 MCVW 1,5/ 6-STF-3,5 1863042 50

MCVR 1,5/ 7-STF-3,5 1863356 50 MCVW 1,5/ 7-ST-3,5 1862904 50 MCVW 1,5/ 7-STF-3,5 1863055 50

MCVR 1,5/ 8-STF-3,5 1863369 50 MCVW 1,5/ 8-ST-3,5 1862917 50 MCVW 1,5/ 8-STF-3,5 1863068 50

MCVR 1,5/ 9-STF-3,5 1863372 50 MCVW 1,5/ 9-ST-3,5 1862920 50 MCVW 1,5/ 9-STF-3,5 1863071 50

MCVR 1,5/10-STF-3,5 1863385 50 MCVW 1,5/10-ST-3,5 1862933 50 MCVW 1,5/10-STF-3,5 1863084 50

MCVR 1,5/11-STF-3,5 1863398 50 MCVW 1,5/11-ST-3,5 1862946 50 MCVW 1,5/11-STF-3,5 1863097 50

MCVR 1,5/12-STF-3,5 1863408 50 MCVW 1,5/12-ST-3,5 1862959 50 MCVW 1,5/12-STF-3,5 1863107 50

MCVR 1,5/13-STF-3,5 1863411 50 MCVW 1,5/13-ST-3,5 1862962 50 MCVW 1,5/13-STF-3,5 1863110 50

MCVR 1,5/14-STF-3,5 1863424 50 MCVW 1,5/14-ST-3,5 1862975 50 MCVW 1,5/14-STF-3,5 1863123 50

MCVR 1,5/15-STF-3,5 1863437 50 MCVW 1,5/15-ST-3,5 1862988 50 MCVW 1,5/15-STF-3,5 1863136 50

MCVR 1,5/16-STF-3,5 1863440 50 MCVW 1,5/16-ST-3,5 1862991 50 MCVW 1,5/16-STF-3,5 1863149 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCVR 1,5/ 2-STF-3,81 1828346 50 MCVW 1,5/ 2-ST-3,81 1826979 50 MCVW 1,5/ 2-STF-3,81 1828498 50

MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 1828359 50 MCVW 1,5/ 3-ST-3,81 1826982 50 MCVW 1,5/ 3-STF-3,81 1828508 50

MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 1828362 50 MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 1826995 50 MCVW 1,5/ 4-STF-3,81 1828511 50

MCVR 1,5/ 5-STF-3,81 1828375 50 MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 1827004 50 MCVW 1,5/ 5-STF-3,81 1828524 50

MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 1828388 50 MCVW 1,5/ 6-ST-3,81 1827017 50 MCVW 1,5/ 6-STF-3,81 1828537 50

MCVR 1,5/ 7-STF-3,81 1828391 50 MCVW 1,5/ 7-ST-3,81 1827020 50 MCVW 1,5/ 7-STF-3,81 1828540 50

MCVR 1,5/ 8-STF-3,81 1828401 50 MCVW 1,5/ 8-ST-3,81 1827033 50 MCVW 1,5/ 8-STF-3,81 1828553 50

MCVR 1,5/ 9-STF-3,81 1828414 50 MCVW 1,5/ 9-ST-3,81 1827046 50 MCVW 1,5/ 9-STF-3,81 1828566 50

MCVR 1,5/10-STF-3,81 1828427 50 MCVW 1,5/10-ST-3,81 1827059 50 MCVW 1,5/10-STF-3,81 1828579 50

MCVR 1,5/11-STF-3,81 1828430 50 MCVW 1,5/11-ST-3,81 1827062 50 MCVW 1,5/11-STF-3,81 1828582 50

MCVR 1,5/12-STF-3,81 1828443 50 MCVW 1,5/12-ST-3,81 1827075 50 MCVW 1,5/12-STF-3,81 1828595 50

MCVR 1,5/13-STF-3,81 1828456 50 MCVW 1,5/13-ST-3,81 1827088 50 MCVW 1,5/13-STF-3,81 1828605 50

MCVR 1,5/14-STF-3,81 1828469 50 MCVW 1,5/14-ST-3,81 1827091 50 MCVW 1,5/14-STF-3,81 1828618 50

MCVR 1,5/15-STF-3,81 1828472 50 MCVW 1,5/15-ST-3,81 1827101 50 MCVW 1,5/15-STF-3,81 1828621 50

MCVR 1,5/16-STF-3,81 1828485 50 MCVW 1,5/16-ST-3,81 1827114 50 MCVW 1,5/16-STF-3,81 1828634 50

Introduction tournée côté détrompage,

avec bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé Introduction tournée du côté ondulé

avec bride filetée
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Avec raccordement vissé frontal

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 1850660 50

3 7,62 FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81 1850673 50

4 11,43 FRONT-MC 1,5/ 4-ST-3,81 1850686 50

5 15,24 FRONT-MC 1,5/ 5-ST-3,81 1850699 50

6 19,05 FRONT-MC 1,5/ 6-ST-3,81 1850709 50

7 22,86 FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 1850712 50

8 26,67 FRONT-MC 1,5/ 8-ST-3,81 1850725 50

9 30,48 FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81 1850738 50

10 34,29 FRONT-MC 1,5/10-ST-3,81 1850741 50

11 38,10 FRONT-MC 1,5/11-ST-3,81 1850754 50

12 41,91 FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81 1850767 50

13 45,72 FRONT-MC 1,5/13-ST-3,81 1850770 50

14 49,53 FRONT-MC 1,5/14-ST-3,81 1850783 50

15 53,34 FRONT-MC 1,5/15-ST-3,81 1850796 50

16 57,18 FRONT-MC 1,5/16-ST-3,81 1850806 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur mâle avec raccordement 
vissé frontal

– Pas : 3,81 mm
– Axe du tournevis parallèle à l’axe des 

conducteurs
– Capacité de raccordement largement di-

mensionnée
– Détrompage individuel des pôles par le 

retrait du tenon de détrompage et l'en-
fichage du profilé de détrompage sur 
l'embase

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 16 - 30 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Peigne de liaison

EBPL...-3,81

 829

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co



100806040200

2

4

6

8

10

12

14

16

0

1
2
3
4

= 2-pos.

= 5-pos.

= 10-pos.

= 20-pos.

2
1

4 3

a+4,64,8

4,5

a

3,81

21,7

6,6

1
2

,3

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81 1850851 50

FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 1850864 50

FRONT-MC 1,5/ 4-STF-3,81 1850877 50

FRONT-MC 1,5/ 5-STF-3,81 1850880 50

FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 1850893 50

FRONT-MC 1,5/ 7-STF-3,81 1850903 50

FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 1850916 50

FRONT-MC 1,5/ 9-STF-3,81 1850929 50

FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 1850932 50

FRONT-MC 1,5/11-STF-3,81 1850945 50

FRONT-MC 1,5/12-STF-3,81 1850958 50

FRONT-MC 1,5/13-STF-3,81 1850961 50

FRONT-MC 1,5/14-STF-3,81 1850974 50

FRONT-MC 1,5/15-STF-3,81 1850987 50

FRONT-MC 1,5/16-STF-3,81 1850990 50

Avec raccordement vissé frontal

et bride filetée
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Type : FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle inversé avec 

raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 IMC 1,5/ 2-ST-3,81 1857883 50

3 7,62 IMC 1,5/ 3-ST-3,81 1857896 50

4 11,43 IMC 1,5/ 4-ST-3,81 1857906 50

5 15,24 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50

6 19,05 IMC 1,5/ 6-ST-3,81 1857922 50

7 22,86 IMC 1,5/ 7-ST-3,81 1857935 50

8 26,67 IMC 1,5/ 8-ST-3,81 1857948 50

9 30,48 IMC 1,5/ 9-ST-3,81 1857951 50

10 34,29 IMC 1,5/10-ST-3,81 1857964 50

11 38,10 IMC 1,5/11-ST-3,81 1857977 50

12 41,91 IMC 1,5/12-ST-3,81 1857980 50

13 45,72 IMC 1,5/13-ST-3,81 1857993 50

14 49,53 IMC 1,5/14-ST-3,81 1858002 50

15 53,34 IMC 1,5/15-ST-3,81 1858015 50

16 57,15 IMC 1,5/16-ST-3,81 1858028 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Utilisation pour des applications avec 
protection contre les contacts fortuits

– Possibilités de combinaison avec les 
connecteurs mâles MC 1,5 pour 
connexions volantes

– Pas : 3,81 mm
– Possibilités de combinaison avec les em-

bases IMC pour une séparation distincte 
des entrées et sorties des C.I.

– Détrompage individuel des pôles par 
l'enfichage du profilé de détrompage sur 
le connecteur mâle enfichable inversé et 
le retrait du tenon de détrompage sur la 
pièce

– Variantes avec et sans bride filetée

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles inversés avec 
raccordement vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Peigne de liaison

EBPL...-3,81

 829

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

IMC 1,5/ 2-STGF-3,81 1858031 50

IMC 1,5/ 3-STGF-3,81 1858044 50

IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 1858057 50

IMC 1,5/ 5-STGF-3,81 1858060 50

IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 1858073 50

IMC 1,5/ 7-STGF-3,81 1858086 50

IMC 1,5/ 8-STGF-3,81 1858099 50

IMC 1,5/ 9-STGF-3,81 1858109 50

IMC 1,5/10-STGF-3,81 1858112 50

IMC 1,5/11-STGF-3,81 1858125 50

IMC 1,5/12-STGF-3,81 1858138 50

IMC 1,5/13-STGF-3,81 1858141 50

IMC 1,5/14-STGF-3,81 1858154 50

IMC 1,5/15-STGF-3,81 1858167 50

IMC 1,5/16-STGF-3,81 1858170 50

Avec bride filetée pour montage vissé

avec connecteurs mâles MC
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Type : IMC 1,5/...-ST-3,81 avec IMC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle avec raccordement 

à ressort Push-in

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 1939918 50

3 7,00 FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5 1939921 50

4 10,50 FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 1939934 50

5 14,00 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 1939947 50

6 17,50 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5 1939950 50

7 21,00 FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5 1939960 50

8 24,50 FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5 1939963 50

9 28,00 FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,5 1939976 50

10 31,50 FK-MCP 1,5/10-ST-3,5 1939989 50

11 35,00 FK-MCP 1,5/11-ST-3,5 1939992 50

12 38,50 FK-MCP 1,5/12-ST-3,5 1940004 50

13 42,00 FK-MCP 1,5/13-ST-3,5 1940017 50

14 45,50 FK-MCP 1,5/14-ST-3,5 1940020 50

15 49,00 FK-MCP 1,5/15-ST-3,5 1940033 50

16 52,50 FK-MCP 1,5/16-ST-3,5 1940046 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 1851041 50

3 7,62 FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 1851054 50

4 11,43 FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 1851067 50

5 15,24 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81 1851070 50

6 19,05 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 1851083 50

7 22,86 FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81 1851096 50

8 26,67 FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 1851106 50

9 30,48 FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81 1851119 50

10 34,29 FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 1851122 50

11 38,10 FK-MCP 1,5/11-ST-3,81 1851135 50

12 41,91 FK-MCP 1,5/12-ST-3,81 1851148 50

13 45,72 FK-MCP 1,5/13-ST-3,81 1851151 50

14 49,53 FK-MCP 1,5/14-ST-3,81 1851164 50

15 53,34 FK-MCP 1,5/15-ST-3,81 1851177 50

16 57,15 FK-MCP 1,5/16-ST-3,81 1851180 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) Utilisation d'embouts avec longueur à dénuder L
2
 = 10 mm

– Très nombreuses possibilités de combi-
naison avec les embases MC au pas de 
3,5/3,81

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Manœuvre du point de connexion facile 
à l'aide d'un tournevis

– Point-test pour tige de contrôle 1,2 mm 
Ø ou fiche de contrôle 2,3 mm Ø

– Variantes avec et sans bride à vis
– Variantes avec système Lock & Release
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,52)

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,52)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS-MT 1-S

Référence

1944372

 831

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,5 1940091 50 FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1817233 50

FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,5 1940101 50 FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1817246 50

FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,5 1940114 50 FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1817259 50

FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,5 1940127 50 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1817262 50

FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,5 1940130 50 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1817275 50

FK-MCP 1,5/ 7-STF-3,5 1940143 50 FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1817288 50

FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 1940156 50 FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1817291 50

FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,5 1940169 50 FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1817301 50

FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 1940172 50 FK-MCP 1,5/10-ST-3,5-LR 1817314 50

FK-MCP 1,5/11-STF-3,5 1940185 50 FK-MCP 1,5/11-ST-3,5-LR 1817327 50

FK-MCP 1,5/12-STF-3,5 1940198 50 FK-MCP 1,5/12-ST-3,5-LR 1817330 50

FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 1940208 50 FK-MCP 1,5/13-ST-3,5-LR 1817343 50

FK-MCP 1,5/14-STF-3,5 1940211 50 FK-MCP 1,5/14-ST-3,5-LR 1817356 50

FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 1940224 50 FK-MCP 1,5/15-ST-3,5-LR 1817369 50

FK-MCP 1,5/16-STF-3,5 1940237 50 FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR 1817372 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81 1851232 50 FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81-LR 1817424 50

FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,81 1851245 50 FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81-LR 1817437 50

FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 1851258 50 FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81-LR 1817440 50

FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 1851261 50 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81-LR 1817453 50

FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 1851274 50 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81-LR 1817466 50

FK-MCP 1,5/ 7-STF-3,81 1851287 50 FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81-LR 1817479 50

FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,81 1851290 50 FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81-LR 1817482 50

FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81 1851300 50 FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81-LR 1817495 50

FK-MCP 1,5/10-STF-3,81 1851313 50 FK-MCP 1,5/10-ST-3,81-LR 1817505 50

FK-MCP 1,5/11-STF-3,81 1851326 50 FK-MCP 1,5/11-ST-3,81-LR 1817518 50

FK-MCP 1,5/12-STF-3,81 1851339 50 FK-MCP 1,5/12-ST-3,81-LR 1817521 50

FK-MCP 1,5/13-STF-3,81 1851342 50 FK-MCP 1,5/13-ST-3,81-LR 1817534 50

FK-MCP 1,5/14-STF-3,81 1851355 50 FK-MCP 1,5/14-ST-3,81-LR 1817547 50

FK-MCP 1,5/15-STF-3,81 1851368 50 FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR 1817550 50

FK-MCP 1,5/16-STF-3,81 1851371 50 FK-MCP 1,5/16-ST-3,81-LR 1817563 50

Avec bride à vis Avec système Lock & Release
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Type : FK-MCP 1,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle de type plat

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 FMC 1,5/ 2-ST-3,5 1952267 50

3 7,00 FMC 1,5/ 3-ST-3,5 1952270 50

4 10,50 FMC 1,5/ 4-ST-3,5 1952283 50

5 14,00 FMC 1,5/ 5-ST-3,5 1952296 50

6 17,50 FMC 1,5/ 6-ST-3,5 1952306 50

7 21,00 FMC 1,5/ 7-ST-3,5 1952319 50

8 24,50 FMC 1,5/ 8-ST-3,5 1952322 50

9 28,00 FMC 1,5/ 9-ST-3,5 1952335 50

10 31,50 FMC 1,5/10-ST-3,5 1952348 50

11 35,00 FMC 1,5/11-ST-3,5 1952351 50

12 38,50 FMC 1,5/12-ST-3,5 1952364 50

13 42,00 FMC 1,5/13-ST-3,5 1952377 50

14 45,50 FMC 1,5/14-ST-3,5 1952380 50

15 49,00 FMC 1,5/15-ST-3,5 1952393 50

16 52,50 FMC 1,5/16-ST-3,5 1952403 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 FMC 1,5/ 2-ST-3,81 1745894 50

3 7,62 FMC 1,5/ 3-ST-3,81 1745904 50

4 11,43 FMC 1,5/ 4-ST-3,81 1745917 50

5 15,24 FMC 1,5/ 5-ST-3,81 1745920 50

6 19,05 FMC 1,5/ 6-ST-3,81 1748011 50

7 22,86 FMC 1,5/ 7-ST-3,81 1748024 50

8 26,67 FMC 1,5/ 8-ST-3,81 1748037 50

9 30,48 FMC 1,5/ 9-ST-3,81 1748040 50

10 34,29 FMC 1,5/10-ST-3,81 1748053 50

11 38,10 FMC 1,5/11-ST-3,81 1748066 50

12 41,91 FMC 1,5/12-ST-3,81 1748079 50

13 44,72 FMC 1,5/13-ST-3,81 1748082 50

14 48,53 FMC 1,5/14-ST-3,81 1748095 50

15 52,34 FMC 1,5/15-ST-3,81 1748105 50

16 56,15 FMC 1,5/16-ST-3,81 1748118 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Nombre de pôles plus important, jusqu'à 20, consultez : 

www.phoenixcontact.net/products

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Hauteur très faible de 7,8 mm seule-
ment

– Très nombreuses possibilités de combi-
naison avec toutes les embases MC 1,5 
au pas de 3,5 ou 3,81 mm

– Plus haute densité de contacts et de câ-
blage en combinaison avec les embases 
à deux niveaux MCDN(V) 1,5

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Manœuvre du point de connexion facile 
à l'aide d'un tournevis

– Dérivation pas-à-pas pour contrôle ten-
sion avec tige de contrôle 1 mm de Ø

– Variantes avec et sans bride filetée ou 
avec brides de verrouillage

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - 150

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 - 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF 1952021 50 FMC 1,5/ 2-STF-3,5 1966091 50

FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF 1952034 50 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 1966101 50 FMCD 1,5/ 3-ST-3,5 1738814 50

FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF 1952047 50 FMC 1,5/ 4-STF-3,5 1966114 50 FMCD 1,5/ 4-ST-3,5 1738827 50

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF 1952050 50 FMC 1,5/ 5-STF-3,5 1966127 50 FMCD 1,5/ 5-ST-3,5 1738830 50

FMC 1,5/ 6-ST-3,5-RF 1952063 50 FMC 1,5/ 6-STF-3,5 1966130 50 FMCD 1,5/ 6-ST-3,5 1738843 50

FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF 1952076 50 FMC 1,5/ 7-STF-3,5 1966143 50 FMCD 1,5/ 7-ST-3,5 1738856 50

FMC 1,5/ 8-ST-3,5-RF 1952089 50 FMC 1,5/ 8-STF-3,5 1966156 50 FMCD 1,5/ 8-ST-3,5 1738869 50

FMC 1,5/ 9-ST-3,5-RF 1952092 50 FMC 1,5/ 9-STF-3,5 1966169 50 FMCD 1,5/ 9-ST-3,5 1738872 50

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102 50 FMC 1,5/10-STF-3,5 1966172 50 FMCD 1,5/10-ST-3,5 1738885 50

FMC 1,5/11-ST-3,5-RF 1952115 50 FMC 1,5/11-STF-3,5 1966185 50 FMCD 1,5/11-ST-3,5 1738898 50

FMC 1,5/12-ST-3,5-RF 1952128 50 FMC 1,5/12-STF-3,5 1966198 50 FMCD 1,5/12-ST-3,5 1738908 50

FMC 1,5/13-ST-3,5-RF 1952131 50 FMC 1,5/13-STF-3,5 1966208 50 FMCD 1,5/13-ST-3,5 1738911 50

FMC 1,5/14-ST-3,5-RF 1952144 50 FMC 1,5/14-STF-3,5 1966211 50 FMCD 1,5/14-ST-3,5 1738924 50

FMC 1,5/15-ST-3,5-RF 1952157 50 FMC 1,5/15-STF-3,5 1966224 50 FMCD 1,5/15-ST-3,5 1738937 50

FMC 1,5/16-ST-3,5-RF 1952160 50 FMC 1,5/16-STF-3,5 1966237 50 FMCD 1,5/16-ST-3,5 1738940 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

FMC 1,5/ 2-STF-3,81 1748354 50

FMC 1,5/ 3-STF-3,81 1748367 50

FMC 1,5/ 4-STF-3,81 1748370 50

FMC 1,5/ 5-STF-3,81 1748383 50

FMC 1,5/ 6-STF-3,81 1748396 50

FMC 1,5/ 7-STF-3,81 1748406 50

FMC 1,5/ 8-STF-3,81 1748419 50

FMC 1,5/ 9-STF-3,81 1748422 50

FMC 1,5/10-STF-3,81 1748435 50

FMC 1,5/11-STF-3,81 1748448 50

FMC 1,5/12-STF-3,81 1748451 50

FMC 1,5/13-STF-3,81 1748464 50

FMC 1,5/14-STF-3,81 1748477 50

FMC 1,5/15-STF-3,81 1748480 50

FMC 1,5/16-STF-3,81 1748493 50

Connecteur mâle de type plat avec bride de 

verrouillage

Connecteur mâle de type plat avec 

bride filetée

Connecteur mâle à deux rangées de type plat

201PHOENIX CONTACT
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Type : FMC 1,5/...-ST-3,5 avec MCDN 1,5/...-G1-3,5 P26THR Typ:FMC 1,5/...-ST-3,5 avec MCDNV 1,5/...-G1-3,5 P26THR

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Avec deux connexions par pôle

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 TFMC 1,5/ 2-ST-3,5 1772618 50

3 7,00 TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 1772621 50

4 10,50 TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 1772634 50

5 14,00 TFMC 1,5/ 5-ST-3,5 1772647 50

6 17,50 TFMC 1,5/ 6-ST-3,5 1772650 50

7 21,00 TFMC 1,5/ 7-ST-3,5 1772663 50

8 24,50 TFMC 1,5/ 8-ST-3,5 1772676 50

9 28,00 TFMC 1,5/ 9-ST-3,5 1772689 50

10 31,50 TFMC 1,5/10-ST-3,5 1772692 50

202 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Raccordement très compact, frontal 
TWIN pour 1,5 mm2

– Répartition signaux jusqu'à 8 A directe-
ment au niveau appareil

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Deux connexions par pôle
– Dérivation pas-à-pas pour contrôle ten-

sion avec tige de contrôle 1 mm de Ø
– Variantes avec et sans bride à vis

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 8 / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - -

Intensité nominale [A] 8 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

TFMC 1,5/ 2-STF-3,5 1772702 50

TFMC 1,5/ 3-STF-3,5 1772715 50

TFMC 1,5/ 4-STF-3,5 1772728 50

TFMC 1,5/ 5-STF-3,5 1772731 50

TFMC 1,5/ 6-STF-3,5 1772744 50

TFMC 1,5/ 7-STF-3,5 1772757 50

TFMC 1,5/ 8-STF-3,5 1772760 50

TFMC 1,5/ 9-STF-3,5 1772773 50

TFMC 1,5/10-STF-3,5 1772786 50

Avec bride à vis

203PHOENIX CONTACT
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Type : TFMC 1,5/...-ST-3,5 avec MCV 1,5/....-G-3,5

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle avec raccordement 

autodénudant

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 QC 0,5/ 2-ST-3,81 1897393 50

3 7,62 QC 0,5/ 3-ST-3,81 1897403 50

4 11,43 QC 0,5/ 4-ST-3,81 1897416 50

5 15,24 QC 0,5/ 5-ST-3,81 1897429 50

6 19,05 QC 0,5/ 6-ST-3,81 1897432 50

7 22,86 QC 0,5/ 7-ST-3,81 1897445 50

8 26,67 QC 0,5/ 8-ST-3,81 1897458 50

9 30,48 QC 0,5/ 9-ST-3,81 1897461 50

10 34,29 QC 0,5/10-ST-3,81 1897474 50

11 38,10 QC 0,5/11-ST-3,81 1897487 50

12 41,91 QC 0,5/12-ST-3,81 1897490 50

13 45,72 QC 0,5/13-ST-3,81 1897500 50

14 49,53 QC 0,5/14-ST-3,81 1897513 50

15 53,34 QC 0,5/15-ST-3,81 1897526 50

16 57,15 QC 0,5/16-ST-3,81 1897539 50

204 PHOENIX CONTACT

    

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Durée de câblage réduite car le traite-
ment du câble n'est plus nécessaire

– Conducteurs souples de 0,34 à 0,5 mm2 
avec à isolant PVC ou PE

– Raccordement selon EN 60352-4
– Point-test intégré de 1,2 mm de Ø
– Variantes avec et sans bride à vis
– Vous trouverez des conseils d'utilisation 

et des recommandations sur la tech-
nique autodénudante à la page 22. Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 0,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment autodénudant

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 61) / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,34 - 0,5 / 22 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 200 200 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 6 6 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 20 24 - 20 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

QC 0,5/ 2-STF-3,81 1897542 50

QC 0,5/ 3-STF-3,81 1897555 50

QC 0,5/ 4-STF-3,81 1897568 50

QC 0,5/ 5-STF-3,81 1897571 50

QC 0,5/ 6-STF-3,81 1897584 50

QC 0,5/ 7-STF-3,81 1897597 50

QC 0,5/ 8-STF-3,81 1897607 50

QC 0,5/ 9-STF-3,81 1897610 50

QC 0,5/10-STF-3,81 1897623 50

QC 0,5/11-STF-3,81 1897636 50

QC 0,5/12-STF-3,81 1897649 50

QC 0,5/13-STF-3,81 1897652 50

QC 0,5/14-STF-3,81 1897665 50

QC 0,5/15-STF-3,81 1897678 50

QC 0,5/16-STF-3,81 1897681 50

Avec bride à vis
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Type : QC 0,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle avec raccordement serti

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCC 1/ 2-STZ-3,81 1852176 50

3 7,62 MCC 1/ 3-STZ-3,81 1852189 50

4 11,43 MCC 1/ 4-STZ-3,81 1852192 50

5 15,24 MCC 1/ 5-STZ-3,81 1852202 50

6 19,05 MCC 1/ 6-STZ-3,81 1852215 50

7 22,86 MCC 1/ 7-STZ-3,81 1852228 50

8 26,67 MCC 1/ 8-STZ-3,81 1852231 50

9 30,48 MCC 1/ 9-STZ-3,81 1852244 50

10 34,29 MCC 1/10-STZ-3,81 1852257 50

11 38,10 MCC 1/11-STZ-3,81 1852260 50

12 41,91 MCC 1/12-STZ-3,81 1852273 50

13 45,72 MCC 1/13-STZ-3,81 1852286 50

14 49,53 MCC 1/14-STZ-3,81 1852299 50

15 53,34 MCC 1/15-STZ-3,81 1852309 50

16 57,15 MCC 1/16-STZ-3,81 1852312 50

206 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Pour un plus grand nombre de pôles jusqu'à 20 et d'autres carac-

téristiques techniques, consultez : www.phoenixcontact.com

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Faible hauteur de la gamme de connec-
teurs mâles MCC 1

– Variantes avec et sans bride à vis
– Avec possibilité de verrouillage pour 

poignée d'extraction
– Combinables avec des embases MC 1,5 

et connecteurs mâles 1,5 IMC
– Utilisation deux contacts à sertir diffé-

rents possible :

MCC-MT 0,2 -0,35
– Pour sections de conducteur de 0,2 à 

0,34 mm2 (AWG 24-22) et courants de 
4 à 5 A

MCC-MT 0,5-1,0
– Pour sections de conducteur de 0,5 à 

1,0 mm2 (AWG 20-18) et courants de 6 
à 8 A

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment serti

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,2 - 1 / 24 - 18

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 18 - 20 - 18

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Contact femelle modu-

laire

MCC-MT...

 827

Poignée d'extraction

STZ...-PCC 4-7,62

 828

Pince à sertir pour 0,14 à 

1,5 mm2

CRIMPFOX-1,6-ER-

1,50-GH

Référence

1772793

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCC 1/ 2-STZF-3,81 1852367 50

MCC 1/ 3-STZF-3,81 1852370 50

MCC 1/ 4-STZF-3,81 1852383 50

MCC 1/ 5-STZF-3,81 1852396 50

MCC 1/ 6-STZF-3,81 1852406 50

MCC 1/ 7-STZF-3,81 1852419 50

MCC 1/ 8-STZF-3,81 1852422 50

MCC 1/ 9-STZF-3,81 1852435 50

MCC 1/10-STZF-3,81 1852448 50

MCC 1/11-STZF-3,81 1852451 50

MCC 1/12-STZF-3,81 1852464 50

MCC 1/13-STZF-3,81 1852477 50

MCC 1/14-STZF-3,81 1852480 50

MCC 1/15-STZF-3,81 1852493 50

MCC 1/16-STZF-3,81 1852503 50

Avec bride à vis
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Type : MCC 1/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Longueur de broche 1,4 mm

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THRR32 1788958 470

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 P14 THRR32 1788974 470

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 1788990 470

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 P14 THRR56 1789012 470

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 P14 THRR56 1789038 470

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR56 1789054 470

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 P14 THRR56 1789070 470

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 P14 THRR56 1789096 470

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 P14 THRR56 1789119 470

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 P14 THRR56 1789135 470

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 P14 THRR72 1789151 380

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THRR32 1722095 470

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THRR32 1722105 470

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THRR32 1722118 470

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THRR56 1702662 470

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 P14 THRR56 1702663 470

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 P14 THRR56 1702664 470

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 1702665 470

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THRR56 1702666 470

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 P14 THRR56 1702667 470

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 1702668 470

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 P14 THRR72 1702669 380
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles de haute précision 
pour des exigences élevées en matière 
de tolérance

– Tolérance de position des picots infé-
rieure à +/- 0,1 mm autour de la position 
zéro

– Picot raccourci de 1,4 mm, qui ne dé-
passe pas dans des C.I. de 1,6 mm pour 
équipement des deux côtés

– Conditionnement en bande selon CEI 
60286-3 pour équipement automatisé

– Diamètre des rouleaux de 330 mm
– La largeur de la bande correspond à la 

désignation de l'article ; p. ex. R32 = 
32 mm de largeur de bande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THRR32 1789614 470 MCV 1,5/ 2-G-3,5 P14 THRR32 1780202 200 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THRR32 1779941 200

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THRR56 1789630 470 MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THRR32 1780228 200 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THRR56 1779967 200

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR56 1789656 470 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 1780244 200 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR56 1779983 200

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR56 1789672 470 MCV 1,5/ 5-G-3,5 P14 THRR56 1780260 200 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR56 1780008 200

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THRR56 1789698 470 MCV 1,5/ 6-G-3,5 P14 THRR56 1780286 200 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THRR56 1780024 200

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THRR56 1789711 470 MCV 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR56 1780309 200 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THRR56 1780040 200

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THRR56 1789737 470 MCV 1,5/ 8-G-3,5 P14 THRR56 1780325 200 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THRR56 1780066 200

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THRR72 1789753 470 MCV 1,5/ 9-G-3,5 P14 THRR56 1780341 200 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THRR56 1780082 200

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 1789779 380 MCV 1,5/10-G-3,5 P14 THRR56 1780367 200 MCV 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 1780105 180

MC 1,5/11-GF-3,5 P14 THRR72 1789795 380 MCV 1,5/11-G-3,5 P14 THRR56 1780383 200 MCV 1,5/11-GF-3,5 P14 THRR72 1780147 180

MC 1,5/12-GF-3,5 P14 THRR72 1789818 380 MCV 1,5/12-G-3,5 P14 THRR72 1780406 180 MCV 1,5/12-GF-3,5 P14 THRR72 1780189 180

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THRR32 1782132 470 MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR R32 1755473 200

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THRR56 1782145 470 MCV 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR R32 1728374 200

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THRR56 1782158 470 MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR R32 1728387 200

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THRR56 1782161 470

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THRR56 1782174 470

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THRR56 1782187 470

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THRR56 1782190 470 MCV 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 1754526 200

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THRR72 1782200 470

MC 1,5/10-GF-3,81 P14 THRR72 1782213 380 MCV 1,5/10-G-3,81 P14 THRR56 1754539 200 MCV 1,5/10-GF-3,81 P14 THRR72 1763931 140

MC 1,5/11-GF-3,81 P14 THRR72 1782226 380

MC 1,5/12-GF-3,81 P14 THRR72 1782239 380

Longueur de broche 1,4 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche 2,0 mm

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 P20 THRR32 1788738 470

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 P20 THRR32 1788754 470

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 P20 THRR32 1788770 470

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THRR56 1788796 470

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 1788819 470

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR56 1788835 470

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 P20 THRR56 1788851 470

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 P20 THRR56 1788877 470

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 1788893 470

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 P20 THRR56 1788916 470

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 P20 THRR72 1788932 380

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 P20 THRR32 1782572 470

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 P20 THRR32 1782585 470

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 1782598 470

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 P20 THRR56 1782608 470

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 P20 THRR56 1782611 470

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 P20 THRR56 1782624 470

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 P20 THRR56 1782637 470

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 P20 THRR56 1782640 470

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 P20 THRR56 1782653 470

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 P20 THRR56 1782666 470

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 P20 THRR72 1782679 380
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles de haute précision 
pour des exigences élevées en matière 
de tolérance

– Tolérance de position des picots infé-
rieure à +/- 0,1 mm autour de la position 
zéro

– Picot raccourci de 2,0 mm pour qu'il dé-
passe moins dans des C.I. de 1,6 mm

– Conditionnement en bande selon CEI 
60286-3 pour équipement automatisé

– Diamètre des rouleaux de 330 mm
– La largeur de la bande correspond à la 

désignation de l'article ; p. ex. R32 = 
32 mm de largeur de bande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P20 THRR32 1789397 470 MCV 1,5/ 2-G-3,5 P20 THRR32 1780888 200 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P20 THRR32 1780668 200

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P20 THRR56 1789410 470 MCV 1,5/ 3-G-3,5 P20 THRR32 1780901 200 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P20 THRR56 1780684 200

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THRR56 1789436 470 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P20 THRR32 1780927 200 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THRR56 1780707 200

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P20 THRR56 1789452 470 MCV 1,5/ 5-G-3,5 P20 THRR56 1780943 200 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P20 THRR56 1780723 200

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THRR56 1789478 470 MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 1780969 200 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THRR56 1780749 200

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P20 THRR56 1789494 470 MCV 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR56 1780985 200 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P20 THRR56 1780765 200

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THRR56 1789517 470 MCV 1,5/ 8-G-3,5 P20 THRR56 1781007 200 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THRR56 1780781 200

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P20 THRR72 1789533 470 MCV 1,5/ 9-G-3,5 P20 THRR56 1781023 200 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P20 THRR56 1780804 200

MC 1,5/10-GF-3,5 P20 THRR72 1789559 380 MCV 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 1781049 200 MCV 1,5/10-GF-3,5 P20 THRR72 1780820 180

MC 1,5/11-GF-3,5 P20 THRR72 1789575 380 MCV 1,5/11-G-3,5 P20 THRR56 1781065 200 MCV 1,5/11-GF-3,5 P20 THRR72 1780846 180

MC 1,5/12-GF-3,5 P20 THRR72 1789591 380 MCV 1,5/12-G-3,5 P20 THRR72 1781081 180 MCV 1,5/12-GF-3,5 P20 THRR72 1780862 180

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P20 THRR32 1782022 470 MCV 1,5/ 2-G-3,81 P20 THRR32 1825665 200 MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P20 THRR32 1825775 200

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P20 THRR56 1782035 470 MCV 1,5/ 3-G-3,81 P20 THRR32 1825678 200 MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P20 THRR56 1825788 200

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P20 THRR56 1782048 470 MCV 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 1825681 200 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P20 THRR56 1825791 200

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR56 1782051 470 MCV 1,5/ 5-G-3,81 P20 THRR56 1825694 200 MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR56 1825801 200

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 1782064 470 MCV 1,5/ 6-G-3,81 P20 THRR56 1825704 200 MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 1825814 200

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P20 THRR56 1782077 470 MCV 1,5/ 7-G-3,81 P20 THRR56 1825717 200 MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P20 THRR56 1825827 200

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P20 THRR56 1782080 470 MCV 1,5/ 8-G-3,81 P20 THRR56 1825720 200 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P20 THRR56 1825830 200

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P20 THRR72 1782093 470 MCV 1,5/ 9-G-3,81 P20 THRR56 1825733 200 MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P20 THRR72 1825843 200

MC 1,5/10-GF-3,81 P20 THRR72 1782103 380 MCV 1,5/10-G-3,81 P20 THRR56 1825746 200 MCV 1,5/10-GF-3,81 P20 THRR72 1825856 180

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 1782116 380 MCV 1,5/11-G-3,81 P20 THRR72 1825759 200 MCV 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 1825869 180

MC 1,5/12-GF-3,81 P20 THRR72 1782129 380 MCV 1,5/12-G-3,81 P20 THRR72 1825762 180 MCV 1,5/12-GF-3,81 P20 THRR72 1825872 180

Longueur de broche 2,0 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 2,0 mm

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 2,0 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



8

a

Ø
1

,4

3,5
(3,81)

2,45

(2,6)

(a+5,2)

a+4,9

a

(2,6) (3,81)

3,52,45

1
1

,1

8

18,7

9,2

6
,9

2
,6

Longueur de broche 2,6 mm

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 P26 THRR32 1788518 470

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR32 1788534 470

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 1788550 470

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 THRR56 1788576 470

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR56 1788592 470

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 P26 THRR56 1788615 470

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR56 1788631 470

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 P26 THRR56 1788657 470

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 1788673 470

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 P26 THRR56 1788699 470

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 P26 THRR72 1788712 380

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32 1782462 470

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 1782475 470

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 P26 THRR32 1782488 470

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR56 1782491 470

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THRR56 1782501 470

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 P26 THRR56 1782514 470

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56 1782527 470

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 1782530 470

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 P26 THRR56 1782543 470

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 P26 THRR56 1782556 470

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 P26 THRR72 1782569 380
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles de haute précision 
pour des exigences élevées en matière 
de tolérance

– Tolérance de position des picots infé-
rieure à +/- 0,1 mm autour de la position 
zéro

– Picot de 2,6 mm
– Conditionnement en bande selon CEI 

60286-3 pour équipement automatisé
– Diamètre des rouleaux de 330 mm
– La largeur de la bande correspond à la 

désignation de l'article ; p. ex. R32 = 
32 mm de largeur de bande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THRR32 1789177 470 MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THRR32 1779378 200 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THRR32 1779077 200

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THRR56 1789193 470 MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR32 1779394 200 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THRR56 1779093 200

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THRR56 1789216 470 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 1779417 200 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THRR56 1779116 200

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THRR56 1789232 470 MCV 1,5/ 5-G-3,5 P26 THRR56 1779433 200 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THRR56 1779132 200

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THRR56 1789258 470 MCV 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR56 1779459 200 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THRR56 1779158 200

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THRR56 1789274 470 MCV 1,5/ 7-G-3,5 P26 THRR56 1779475 200 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THRR56 1779174 200

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THRR56 1789290 470 MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR56 1779491 200 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THRR56 1779190 200

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THRR72 1789313 470 MCV 1,5/ 9-G-3,5 P26 THRR56 1779514 200 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THRR56 1779213 200

MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THRR72 1789339 380 MCV 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 1779530 200 MCV 1,5/10-GF-3,5 P26 THRR72 1779239 180

MC 1,5/11-GF-3,5 P26 THRR72 1789355 380 MCV 1,5/11-G-3,5 P26 THRR56 1779899 200 MCV 1,5/11-GF-3,5 P26 THRR72 1780121 180

MC 1,5/12-GF-3,5 P26 THRR72 1789371 380 MCV 1,5/12-G-3,5 P26 THRR72 1779572 180 MCV 1,5/12-GF-3,5 P26 THRR72 1780163 180

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THRR32 1781913 470 MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32 1713554 200 MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THRR32 1713347 200

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THRR56 1781926 470 MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 1712843 200 MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THRR56 1713350 200

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THRR56 1781939 470 MCV 1,5/ 4-G-3,81 P26 THRR32 1712872 200 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THRR56 1713363 200

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THRR56 1781942 470 MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR56 1712898 200 MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THRR56 1713376 200

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THRR56 1781955 470 MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THRR56 1712911 200 MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THRR56 1713389 200

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 1781968 470 MCV 1,5/ 7-G-3,81 P26 THRR56 1712937 200 MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 1713392 200

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 1781971 470 MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56 1712940 200 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 1713402 200

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THRR72 1781984 470 MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 1713567 200 MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THRR72 1713415 180

MC 1,5/10-GF-3,81 P26 THRR72 1781997 380 MCV 1,5/10-G-3,81 P26 THRR56 1712966 200 MCV 1,5/10-GF-3,81 P26 THRR72 1713428 200

MC 1,5/11-GF-3,81 P26 THRR72 1782006 380 MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THRR72 1714003 180 MCV 1,5/11-GF-3,81 P26 THRR72 1713431 200

MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THRR72 1782019 380 MCV 1,5/12-G-3,81 P26 THRR72 1712982 200 MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THRR72 1713444 200

Longueur de broche 2,6 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm, avec bride filetée

embases en ruban,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche 1,4 mm

embases conditionnées en carton,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THR 1788945 50

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 P14 THR 1788961 50

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THR 1788987 50

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 P14 THR 1789009 50

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 P14 THR 1789025 50

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THR 1789041 50

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 P14 THR 1789067 50

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 P14 THR 1789083 50

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 P14 THR 1789106 50

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 P14 THR 1789122 50

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 P14 THR 1789148 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR 1782352 100

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR 1782365 100

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR 1782378 100

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THR 1782381 50

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR 1782394 50

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 P14 THR 1782404 50

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 P14 THR 1782417 50

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THR 1782420 50

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 P14 THR 1782433 50

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 P14 THR 1782446 50

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 P14 THR 1782459 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

Les dessins cotés des espace libres pour la pâte à souder, du ru-

ban et du pad « Pick and Place » sont disponibles sous 

www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles de haute précision 
pour des exigences élevées en matière 
de tolérance

– Tolérance de position des picots infé-
rieure à +/- 0,1 mm autour de la position 
zéro

– Picot raccourci de 1,4 mm, qui ne dé-
passe pas dans des C.I. de 1,6 mm pour 
équipement des deux côtés

– Conditionnement en carton
– Vous trouverez des conseils d'utilisation 

et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



8

a

Ø
1

,4

3,5
(3,81)

6,9
(7,1)

a

2,45
(2,6)

3,5

(3,81)

3

Ø
1

,4

a

6,9

(7,1)

3,5

(3,81)
3

Ø
1

,4

1
1

,1 6
,9

1
,4

18,7

9,2

8

a

a+13,8

(a+14,2)

4,3
(4,5)

3,5
(3,81)

11,1

1
,4

1
8

,7

9
,2

3

6,9

a+4,9

(a+5,2)

2,45
(2,6)

a

3,5
(3,81)

a

3,5
(3,81)

6,9
(7,1)

a+13,8
(a+14,2)

11,1

1
,4

1
8

,7

9
,2

3

6,9

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THR 1789601 50 MCV 1,5/ 2-G-3,5 P14 THR 1780192 100 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THR 1779938 100

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THR 1789627 50 MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THR 1780215 100 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THR 1779954 100

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THR 1789643 50 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P14 THR 1780231 100 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THR 1779970 100

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR 1789669 50 MCV 1,5/ 5-G-3,5 P14 THR 1780257 50 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR 1779996 50

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THR 1789685 50 MCV 1,5/ 6-G-3,5 P14 THR 1780273 50 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THR 1780011 50

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THR 1789708 50 MCV 1,5/ 7-G-3,5 P14 THR 1780299 50 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THR 1780037 50

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THR 1789724 50 MCV 1,5/ 8-G-3,5 P14 THR 1780312 50 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THR 1780053 50

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THR 1789740 50 MCV 1,5/ 9-G-3,5 P14 THR 1780338 50 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THR 1780079 50

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THR 1789766 50 MCV 1,5/10-G-3,5 P14 THR 1780354 50 MCV 1,5/10-GF-3,5 P14 THR 1780095 50

MC 1,5/11-GF-3,5 P14 THR 1789782 50 MCV 1,5/11-G-3,5 P14 THR 1780370 50 MCV 1,5/11-GF-3,5 P14 THR 1780134 50

MC 1,5/12-GF-3,5 P26 THR 1789368 50 MCV 1,5/12-G-3,5 P14 THR 1780396 50 MCV 1,5/12-GF-3,5 P14 THR 1780176 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THR 1781803 100 MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR 1707007 50 MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THR 1707214 50

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THR 1781816 100 MCV 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR 1707010 50 MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THR 1707227 50

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR 1781829 100 MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR 1707023 50 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR 1707230 50

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THR 1781832 50 MCV 1,5/ 5-G-3,81 P14 THR 1707036 50 MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THR 1707243 50

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THR 1781845 50 MCV 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR 1707049 50 MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THR 1707256 50

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR 1781858 50 MCV 1,5/ 7-G-3,81 P14 THR 1707052 50 MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR 1707269 50

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THR 1781861 50 MCV 1,5/ 8-G-3,81 P14 THR 1707065 50 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THR 1707272 50

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THR 1781874 50 MCV 1,5/ 9-G-3,81 P14 THR 1707078 50 MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THR 1707285 50

MC 1,5/10-GF-3,81 P14 THR 1781887 50 MCV 1,5/10-G-3,81 P14 THR 1707081 50 MCV 1,5/10-GF-3,81 P14 THR 1707298 50

MC 1,5/11-GF-3,81 P14 THR 1781890 50 MCV 1,5/11-G-3,81 P14 THR 1707094 50 MCV 1,5/11-GF-3,81 P14 THR 1707308 50

MC 1,5/12-GF-3,81 P14 THR 1781900 50 MCV 1,5/12-G-3,81 P14 THR 1707104 50 MCV 1,5/12-GF-3,81 P14 THR 1707311 50

Longueur de broche 1,4 mm, avec bride file-

tée, embases conditionnées en cartons, 

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm

embases conditionnées en carton,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm, avec bride filetée

embases conditionnées en carton,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche 2,6 mm

embases conditionnées en carton,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR 1788505 50

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 P26 THR 1788521 50

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THR 1788547 50

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 THR 1788563 50

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THR 1788589 50

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 P26 THR 1788602 50

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR 1788628 50

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 P26 THR 1788644 50

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 P26 THR 1788660 50

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 P26 THR 1788686 50

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 P26 THR 1788709 50

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR 1721986 100

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THR 1721999 100

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 P26 THR 1722008 100

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR 1722011 50

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR 1722024 50

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 P26 THR 1722037 50

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 P26 THR 1722040 50

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 P26 THR 1722053 50

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 P26 THR 1722066 50

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 P26 THR 1722079 50

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR 1722082 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

Les dessins cotés des espaces libres pour la pâte à souder, du ru-

ban et du pad « Pick and Place » sont disponibles sous 

www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles de haute précision 
pour des exigences élevées en matière 
de tolérance

– Tolérance de position des picots infé-
rieure à +/- 0,1 mm autour de la position 
zéro

– Picot de 2,6 mm
– Conditionnement en carton
– Vous trouverez des conseils d'utilisation 

et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Système de détrompage

CP-MSTB NAT HT

Référence

1954359

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THR 1789164 50 MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR 1779365 100 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THR 1779064 100

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THR 1789180 50 MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THR 1779381 100 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THR 1779080 100

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR 1789203 50 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THR 1779404 100 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR 1779103 100

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR 1789229 50 MCV 1,5/ 5-G-3,5 P26 THR 1779420 50 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR 1779129 50

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THR 1789245 50 MCV 1,5/ 6-G-3,5 P26 THR 1779446 50 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THR 1779145 50

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THR 1789261 50 MCV 1,5/ 7-G-3,5 P26 THR 1779462 50 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THR 1779161 50

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THR 1789287 50 MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR 1779488 50 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THR 1779187 50

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THR 1789300 50 MCV 1,5/ 9-G-3,5 P26 THR 1779501 50 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THR 1779200 50

MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THR 1789326 50 MCV 1,5/10-G-3,5 P26 THR 1779527 50 MCV 1,5/10-GF-3,5 P26 THR 1779226 50

MC 1,5/11-GF-3,5 P26 THR 1789342 50 MCV 1,5/11-G-3,5 P26 THR 1779543 50 MCV 1,5/11-GF-3,5 P26 THR 1780118 50

MC 1,5/12-GF-3,5 P26 THR 1789368 50 MCV 1,5/12-G-3,5 P26 THR 1779569 50 MCV 1,5/12-GF-3,5 P26 THR 1780150 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR 1722150 100 MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR 1707421 50 MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR 1707638 50

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR 1722163 100 MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THR 1707434 50 MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR 1707641 50

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THR 1722176 100 MCV 1,5/ 4-G-3,81 P26 THR 1707447 50 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THR 1707654 50

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THR 1722189 50 MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR 1707450 50 MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THR 1707667 50

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THR 1722202 50 MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR 1707463 50 MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THR 1707670 50

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR 1722215 50 MCV 1,5/ 7-G-3,81 P26 THR 1707476 50 MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR 1707683 50

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR 1722228 50 MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THR 1707489 50 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR 1707696 50

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THR 1722231 50 MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THR 1707492 50 MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THR 1707706 50

MC 1,5/10-GF-3,81 P26 THR 1722244 50 MCV 1,5/10-G-3,81 P26 THR 1707502 50 MCV 1,5/10-GF-3,81 P26 THR 1707719 50

MC 1,5/11-GF-3,81 P26 THR 1722257 50 MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THR 1707515 50 MCV 1,5/11-GF-3,81 P26 THR 1707722 50

MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR 1722260 50 MCV 1,5/12-G-3,81 P26 THR 1707528 50 MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THR 1707735 50

Longueur de broche de 2,6 mm, avec bride à vis,

embases conditionnées en cartons, 

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm

embases conditionnées en carton,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm, avec bride filetée

embases conditionnées en carton,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche 1,4 mm

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR 1953907 50

3 7,00 MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P14THR 1953923 50

4 10,50 MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR 1953936 50

5 14,00 MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR 1953949 50

6 17,50 MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR 1953952 50

7 21,00 MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 P14THR 1953965 50

8 24,50 MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 1953978 50

9 28,00 MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR 1953981 50

10 31,50 MCDN 1,5/10-G1-3,5 P14THR 1953994 50

11 35,00 MCDN 1,5/11-G1-3,5 P14THR 1954003 50

12 38,50 MCDN 1,5/12-G1-3,5 P14THR 1954032 50

13 42,00 MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR 1954045 50

14 45,50 MCDN 1,5/14-G1-3,5 P14THR 1954058 50

15 49,00 MCDN 1,5/15-G1-3,5 P14THR 1954061 50

16 52,50 MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR 1954074 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 P14THR 1749337 50

2 7,62 MCDN 1,5/ 3-G1-3,81 P14THR 1749340 50

4 11,43 MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P14THR 1749353 50

5 15,24 MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P14THR 1749366 50

6 19,05 MCDN 1,5/ 6-G1-3,81 P14THR 1749379 50

7 22,86 MCDN 1,5/ 7-G1-3,81 P14THR 1749382 50

8 26,67 MCDN 1,5/ 8-G1-3,81 P14THR 1749395 50

9 30,48 MCDN 1,5/ 9-G1-3,81 P14THR 1749405 50

10 34,29 MCDN 1,5/10-G1-3,81 P14THR 1749418 50

11 38,10 MCDN 1,5/11-G1-3,81 P14THR 1749421 50

12 41,91 MCDN 1,5/12-G1-3,81 P14THR 1749434 50

13 45,72 MCDN 1,5/13-G1-3,81 P14THR 1749447 50

14 49,53 MCDN 1,5/14-G1-3,81 P14THR 1749450 50

15 53,34 MCDN 1,5/15-G1-3,81 P14THR 1749463 50

16 57,15 MCDN 1,5/16-G1-3,81 P14THR 1749476 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vous trouverez des conseils d'utilisation et des recommandations 

concernant le procédé THR à la page 27.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Connecteurs mâles à deux niveaux THR 
à hauteur réduite au pas compact de 
3,5 mm et 3,81 mm

– Longueurs de picots alternatives 1,4 mm 
ou 2,6 mm

– Enfichage parallèle au circuit imprimé
– Sans décalage d'étages, à monter au ras 

des faces d'appareil
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Connecteurs mâles FMC 1,5/... concer-
nés, disponibles sur la page 200.

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - 150

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR 1953716 50 MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR 1953208 50 MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR 1953402 50

MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR 1953729 50 MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP14THR 1953211 50 MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR 1953415 50

MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 1953732 50 MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP14THR 1953224 50 MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR 1953428 50

MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR 1953745 50 MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR 1953237 50 MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR 1953554 50

MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR 1953758 50 MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP14THR 1953240 50 MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR 1953567 50

MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR 1953761 50 MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 RNP14THR 1953253 50 MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 RNP26THR 1953570 50

MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR 1953774 50 MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP14THR 1953266 50 MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR 1953583 50

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR 1953787 50 MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 RNP14THR 1953279 50 MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 RNP26THR 1953596 50

MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR 1953790 50 MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP14THR 1953282 50 MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR 1953606 50

MCDN 1,5/11-G1-3,5 P26THR 1953800 50 MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP14THR 1953295 50 MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR 1953619 50

MCDN 1,5/12-G1-3,5 P26THR 1953813 50 MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP14THR 1953305 50 MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR 1953622 50

MCDN 1,5/13-G1-3,5 P26THR 1953826 50 MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR 1953318 50 MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR 1953635 50

MCDN 1,5/14-G1-3,5 P26THR 1953839 50 MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP14THR 1953321 50 MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR 1953648 50

MCDN 1,5/15-G1-3,5 P26THR 1953842 50 MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP14THR 1953334 50 MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR 1953651 50

MCDN 1,5/16-G1-3,5 P26THR 1953855 50 MCDN 1,5/16-G1-3,5 RNP14THR 1953350 50 MCDN 1,5/16-G1-3,5 RNP26THR 1953664 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 P26THR 1749528 50

MCDN 1,5/ 3-G1-3,81 P26THR 1749531 50

MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P26THR 1749544 50

MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P26THR 1749557 50

MCDN 1,5/ 6-G1-3,81 P26THR 1749560 50

MCDN 1,5/ 7-G1-3,81 P26THR 1749573 50

MCDN 1,5/ 8-G1-3,81 P26THR 1749586 50

MCDN 1,5/ 9-G1-3,81 P26THR 1749599 50

MCDN 1,5/10-G1-3,81 P26THR 1749609 50

MCDN 1,5/11-G1-3,81 P26THR 1749612 50

MCDN 1,5/12-G1-3,81 P26THR 1749625 50

MCDN 1,5/13-G1-3,81 P26THR 1749638 50

MCDN 1,5/14-G1-3,81 P26THR 1749641 50

MCDN 1,5/15-G1-3,81 P26THR 1749654 50

MCDN 1,5/16-G1-3,81 P26THR 1749667 50

Longueur de broche 2,6 mm

enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm, avec crans d'ar-

rêt, enfichage parallèle au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm,

enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Longueur de broche 1,4 mm

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR 1952979 50

3 7,00 MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P14THR 1952982 50

4 10,50 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR 1952995 50

5 14,00 MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR 1953004 50

6 17,50 MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR 1953046 50

7 21,00 MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P14THR 1953059 50

8 24,50 MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 1953062 50

9 28,00 MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR 1953075 50

10 31,50 MCDNV 1,5/10-G1-3,5 P14THR 1953088 50

11 35,00 MCDNV 1,5/11-G1-3,5 P14THR 1953101 50

12 38,50 MCDNV 1,5/12-G1-3,5 P14THR 1953114 50

13 42,00 MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P14THR 1953127 50

14 45,50 MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P14THR 1953130 50

15 49,00 MCDNV 1,5/15-G1-3,5 P14THR 1953143 50

16 52,50 MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P14THR 1953156 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

2 3,81 MCDNV 1,5/ 2-G1-3,81 P14THR 1750106 50

3 7,62 MCDNV 1,5/ 3-G1-3,81 P14THR 1750119 50

4 11,43 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,81 P14THR 1750122 50

5 15,24 MCDNV 1,5/ 5-G1-3,81 P14THR 1750135 50

6 19,05 MCDNV 1,5/ 6-G1-3,81 P14THR 1750148 50

7 22,86 MCDNV 1,5/ 7-G1-3,81 P14THR 1750151 50

8 26,67 MCDNV 1,5/ 8-G1-3,81 P14THR 1750164 50

9 30,48 MCDNV 1,5/ 9-G1-3,81 P14THR 1750177 50

10 34,29 MCDNV 1,5/10-G1-3,81 P14THR 1750180 50

11 38,10 MCDNV 1,5/11-G1-3,81 P14THR 1750193 50

12 41,91 MCDNV 1,5/12-G1-3,81 P14THR 1750203 50

13 45,72 MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P14THR 1750216 50

14 49,53 MCDNV 1,5/14-G1-3,81 P14THR 1750229 50

15 53,34 MCDNV 1,5/15-G1-3,81 P14THR 1750232 50

16 57,15 MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P14THR 1750245 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vous trouverez des conseils d'utilisation et des recommandations 

concernant le procédé THR à la page 27.

Utilisation du CP-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CP-MSTB NAT HT possible également avant le 

soudage par refusion.

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Connecteurs mâles à deux niveaux THR 
à hauteur réduite au pas compact de 
3,5 mm et 3,81 mm

– Longueurs de picots alternatives 1,4 mm 
ou 2,6 mm

– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– Sans décalage d'étages, à monter au ras 

des faces d'appareil
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Connecteurs mâles FMC 1,5/... concer-
nés, disponibles sur la page 200.

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - 150

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR 1952788 50 MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR 1952500 50 MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR 1952458 50

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR 1952791 50 MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP14THR 1952513 50 MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR 1952461 50

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 1952801 50 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP14THR 1952526 50 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR 1952474 50

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR 1952814 50 MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR 1952539 50 MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR 1952487 50

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR 1952827 50 MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP14THR 1952542 50 MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR 1952490 50

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR 1952830 50 MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 RNP14THR 1952555 50 MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 RNP26THR 1952212 50

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR 1952843 50 MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 RNP14THR 1952568 50 MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR 1952225 50

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR 1952856 50 MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 RNP14THR 1952571 50 MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 RNP26THR 1952238 50

MCDNV 1,5/10-G1-3,5 P26THR 1952869 50 MCDNV 1,5/10-G1-3,5 RNP14THR 1952584 50 MCDNV 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR 1952241 50

MCDNV 1,5/11-G1-3,5 P26THR 1952872 50 MCDNV 1,5/11-G1-3,5 RNP14THR 1952597 50 MCDNV 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR 1952254 50

MCDNV 1,5/12-G1-3,5 P26THR 1952885 50 MCDNV 1,5/12-G1-3,5 RNP14THR 1952607 50 MCDNV 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR 1952694 50

MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P26THR 1952898 50 MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR 1952610 50 MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR 1952704 50

MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P26THR 1952908 50 MCDNV 1,5/14-G1-3,5 RNP14THR 1952623 50 MCDNV 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR 1952717 50

MCDNV 1,5/15-G1-3,5 P26THR 1952911 50 MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP14THR 1952636 50 MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR 1952720 50

MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P26THR 1952924 50 MCDNV 1,5/16-G1-3,5 RNP14THR 1952649 50 MCDNV 1,5/16-G1-3,5 RNP26THR 1952733 50

Pas de 3,81 mm, coloris : noir

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,81 P26THR 1750290 50

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,81 P26THR 1750300 50

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,81 P26THR 1750313 50

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,81 P26THR 1750326 50

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,81 P26THR 1750339 50

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,81 P26THR 1750342 50

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,81 P26THR 1750355 50

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,81 P26THR 1750368 50

MCDNV 1,5/10-G1-3,81 P26THR 1750371 50

MCDNV 1,5/11-G1-3,81 P26THR 1750384 50

MCDNV 1,5/12-G1-3,81 P26THR 1750397 50

MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P26THR 1750407 50

MCDNV 1,5/14-G1-3,81 P26THR 1750410 50

MCDNV 1,5/15-G1-3,81 P26THR 1750423 50

MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P26THR 1750436 50

Longueur de broche 2,6 mm

enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 1,4 mm, avec crans d'ar-

rêt, enfichage perpendiculaire au C.I.

Longueur de broche 2,6 mm,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris :vert

2 3,50 EMC 1,5/ 2-G-3,5 1897092 50

3 7,00 EMC 1,5/ 3-G-3,5 1897102 50

4 10,50 EMC 1,5/ 4-G-3,5 1897115 50

5 14,00 EMC 1,5/ 5-G-3,5 1897128 50

6 17,50 EMC 1,5/ 6-G-3,5 1897131 50

7 21,00 EMC 1,5/ 7-G-3,5 1897144 50

8 24,50 EMC 1,5/ 8-G-3,5 1897157 50

9 28,00 EMC 1,5/ 9-G-3,5 1897160 50

10 31,50 EMC 1,5/10-G-3,5 1897173 50

11 35,00 EMC 1,5/11-G-3,5 1897186 50

12 38,50 EMC 1,5/12-G-3,5 1897199 50

13 42,00 EMC 1,5/13-G-3,5 1897209 50

14 45,50 EMC 1,5/14-G-3,5 1897212 50

15 49,00 EMC 1,5/15-G-3,5 1897225 50

16 52,50 EMC 1,5/16-G-3,5 1897238 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 EMC 1,5/ 2-G-3,81 1897801 50

3 7,62 EMC 1,5/ 3-G-3,81 1897814 50

4 11,43 EMC 1,5/ 4-G-3,81 1897827 50

5 15,24 EMC 1,5/ 5-G-3,81 1897830 50

6 19,05 EMC 1,5/ 6-G-3,81 1897843 50

7 22,86 EMC 1,5/ 7-G-3,81 1897856 50

8 26,67 EMC 1,5/ 8-G-3,81 1897869 50

9 30,48 EMC 1,5/ 9-G-3,81 1897872 50

10 34,29 EMC 1,5/10-G-3,81 1897885 50

11 38,10 EMC 1,5/11-G-3,81 1897898 50

12 41,91 EMC 1,5/12-G-3,81 1897908 50

13 45,72 EMC 1,5/13-G-3,81 1897911 50

14 49,53 EMC 1,5/14-G-3,81 1897924 50

15 53,34 EMC 1,5/15-G-3,81 1897937 50

16 57,15 EMC 1,5/16-G-3,81 1897940 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x4,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x4,5 C.

Structure de l'orifice métallisé pour EMC 1,5/...-G(F)-... et EMCV 

1,5/....-G(F)-... voir page 31

– Connecteurs mâles avec zone d'inser-
tion en force souple ERNI-PRESS

– Enfichage parallèlement et perpendicu-
lairement au C.I.

– Traitement selon EN 60352-5
– Outil d'insertion en force disponible sur 

demande
– Variantes avec et sans bride filetée
– Vous trouverez des conseils d'utilisation 

et des recommandations à la page 31. Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 m

Embases à un niveau pour technique 
d'insertion en force

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,45 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Support de matrice

EMC 1,5-SH

Référence

1877258

 826

Uniquement pour EMCV 1,5/...-G(F)-3,81

Jeu de matrices

EMCV 1,5-SS 1

Référence

1877274

 826

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



4,3

a

1
,4

5
0

,2
5

±

(4,5)

6,9

(7,1)

1
,9

2,4

7
,1

3,5

a

1
,4

5
0

,2
5

±

(3,81)

2,45

(2,6)

3

4,3

a

2
,4

(4,5)

6,9

(7,1)

3

1,45 0,025±

7,1

1
1

,1

20,2

10,7

9

3
,5

7

a+13,8

(a+14,2)

a

4,3

(4,5) (3,81)

3,5

a

3,5

(3,81)

a+4,9

(a+5,2)

(2,6)

2,45

9
,2

3
,8

3

1
8

,7

11,1

7,25

3,5

(3,81)

a+13,8

(a+14,2)

(4,5)

4,3

a

9
,2

11,1

7,25

1
8

,7
3

,8

3

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

EMC 1,5/ 2-GF-3,5 1897241 50 EMCV 1,5/ 2-G-3,5 1911017 50 EMCV 1,5/ 2-GF-3,5 1911169 50

EMC 1,5/ 3-GF-3,5 1897254 50 EMCV 1,5/ 3-G-3,5 1911020 50 EMCV 1,5/ 3-GF-3,5 1911172 50

EMC 1,5/ 4-GF-3,5 1897267 50 EMCV 1,5/ 4-G-3,5 1911033 50 EMCV 1,5/ 4-GF-3,5 1911185 50

EMC 1,5/ 5-GF-3,5 1897270 50 EMCV 1,5/ 5-G-3,5 1911046 50 EMCV 1,5/ 5-GF-3,5 1911198 50

EMC 1,5/ 6-GF-3,5 1897283 50 EMCV 1,5/ 6-G-3,5 1911059 50 EMCV 1,5/ 6-GF-3,5 1911208 50

EMC 1,5/ 7-GF-3,5 1897296 50 EMCV 1,5/ 7-G-3,5 1911062 50 EMCV 1,5/ 7-GF-3,5 1911211 50

EMC 1,5/ 8-GF-3,5 1897306 50 EMCV 1,5/ 8-G-3,5 1911075 50 EMCV 1,5/ 8-GF-3,5 1911224 50

EMC 1,5/ 9-GF-3,5 1897319 50 EMCV 1,5/ 9-G-3,5 1911088 50 EMCV 1,5/ 9-GF-3,5 1911237 50

EMC 1,5/10-GF-3,5 1897322 50 EMCV 1,5/10-G-3,5 1911091 50 EMCV 1,5/10-GF-3,5 1911240 50

EMC 1,5/11-GF-3,5 1897335 50 EMCV 1,5/11-G-3,5 1911101 50 EMCV 1,5/11-GF-3,5 1911253 50

EMC 1,5/12-GF-3,5 1897348 50 EMCV 1,5/12-G-3,5 1911114 50 EMCV 1,5/12-GF-3,5 1911266 50

EMC 1,5/13-GF-3,5 1897351 50 EMCV 1,5/13-G-3,5 1911127 50 EMCV 1,5/13-GF-3,5 1911279 50

EMC 1,5/14-GF-3,5 1897364 50 EMCV 1,5/14-G-3,5 1911130 50 EMCV 1,5/14-GF-3,5 1911282 50

EMC 1,5/15-GF-3,5 1897377 50 EMCV 1,5/15-G-3,5 1911143 50 EMCV 1,5/15-GF-3,5 1911295 50

EMC 1,5/16-GF-3,5 1897380 50 EMCV 1,5/16-G-3,5 1911156 50 EMCV 1,5/16-GF-3,5 1911305 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

EMC 1,5/ 2-GF-3,81 1896941 50 EMCV 1,5/ 2-G-3,81 1860647 50 EMCV 1,5/ 2-GF-3,81 1879285 50

EMC 1,5/ 3-GF-3,81 1896954 50 EMCV 1,5/ 3-G-3,81 1860650 50 EMCV 1,5/ 3-GF-3,81 1879298 50

EMC 1,5/ 4-GF-3,81 1896967 50 EMCV 1,5/ 4-G-3,81 1860663 50 EMCV 1,5/ 4-GF-3,81 1879308 50

EMC 1,5/ 5-GF-3,81 1896970 50 EMCV 1,5/ 5-G-3,81 1860676 50 EMCV 1,5/ 5-GF-3,81 1879311 50

EMC 1,5/ 6-GF-3,81 1896983 50 EMCV 1,5/ 6-G-3,81 1860689 50 EMCV 1,5/ 6-GF-3,81 1879324 50

EMC 1,5/ 7-GF-3,81 1896996 50 EMCV 1,5/ 7-G-3,81 1860692 50 EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 1879337 50

EMC 1,5/ 8-GF-3,81 1897005 50 EMCV 1,5/ 8-G-3,81 1860702 50 EMCV 1,5/ 8-GF-3,81 1879340 50

EMC 1,5/ 9-GF-3,81 1897018 50 EMCV 1,5/ 9-G-3,81 1860715 50 EMCV 1,5/ 9-GF-3,81 1879353 50

EMC 1,5/10-GF-3,81 1897021 50 EMCV 1,5/10-G-3,81 1860728 50 EMCV 1,5/10-GF-3,81 1879366 50

EMC 1,5/11-GF-3,81 1897034 50 EMCV 1,5/11-G-3,81 1860731 50 EMCV 1,5/11-GF-3,81 1879379 50

EMC 1,5/12-GF-3,81 1897047 50 EMCV 1,5/12-G-3,81 1860744 50 EMCV 1,5/12-GF-3,81 1879382 50

EMC 1,5/13-GF-3,81 1897050 50 EMCV 1,5/13-G-3,81 1860757 50 EMCV 1,5/13-GF-3,81 1879395 50

EMC 1,5/14-GF-3,81 1897063 50 EMCV 1,5/14-G-3,81 1860760 50 EMCV 1,5/14-GF-3,81 1879405 50

EMC 1,5/15-GF-3,81 1897076 50 EMCV 1,5/15-G-3,81 1860773 50 EMCV 1,5/15-GF-3,81 1879418 50

EMC 1,5/16-GF-3,81 1897089 50 EMCV 1,5/16-G-3,81 1860786 50 EMCV 1,5/16-GF-3,81 1879421 50

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec bride filetée, enfichage perpendiculaire 

au C.I.
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Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm Epaisseur minimum du C.I. 1,5 mm

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : vert

2 3,50 MC 1,5/ 2-G-3,5 1844210 250

3 7,00 MC 1,5/ 3-G-3,5 1844223 250

4 10,50 MC 1,5/ 4-G-3,5 1844236 250

5 14,00 MC 1,5/ 5-G-3,5 1844249 250

6 17,50 MC 1,5/ 6-G-3,5 1844252 100

7 21,00 MC 1,5/ 7-G-3,5 1844265 100

8 24,50 MC 1,5/ 8-G-3,5 1844278 100

9 28,00 MC 1,5/ 9-G-3,5 1844281 100

10 31,50 MC 1,5/10-G-3,5 1844294 100

11 35,00 MC 1,5/11-G-3,5 1844304 50

12 38,50 MC 1,5/12-G-3,5 1844317 50

13 42,00 MC 1,5/13-G-3,5 1844320 50

14 45,50 MC 1,5/14-G-3,5 1844333 50

15 49,00 MC 1,5/15-G-3,5 1844346 50

16 52,50 MC 1,5/16-G-3,5 1844359 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MC 1,5/ 2-G-3,81 1803277 250

3 7,62 MC 1,5/ 3-G-3,81 1803280 250

4 11,43 MC 1,5/ 4-G-3,81 1803293 250

5 15,24 MC 1,5/ 5-G-3,81 1803303 250

6 19,05 MC 1,5/ 6-G-3,81 1803316 100

7 22,86 MC 1,5/ 7-G-3,81 1803329 100

8 26,67 MC 1,5/ 8-G-3,81 1803332 100

9 30,48 MC 1,5/ 9-G-3,81 1803345 100

10 34,29 MC 1,5/10-G-3,81 1803358 100

11 38,10 MC 1,5/11-G-3,81 1803361 50

12 41,91 MC 1,5/12-G-3,81 1803374 50

13 45,72 MC 1,5/13-G-3,81 1803387 50

14 49,53 MC 1,5/14-G-3,81 1803390 50

15 53,34 MC 1,5/15-G-3,81 1803400 50

16 57,15 MC 1,5/16-G-3,81 1803413 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x4,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x4,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Connecteurs mâles à hauteur réduite et 
pas compacts

– Enfichage parallèle et perpendiculaire au 
C.I.

– Variantes avec et sans bride filetée
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Des variantes avec verrouillage Lock & 
Release et bride filetée peuvent être uti-
lisées au choix avec connecteurs équipés 
de Lock & Release 
ou avec bride filetée

– Détrompage individuel des pôles grâce à 
l'insertion de profilés de détrompage

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8 ou 

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : vert Pas de 3,5 mm, coloris : vert Pas de 3,5 mm, coloris : vert

MC 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731675 50 MC 1,5/ 2-GF-3,5 1843790 250 MC 1,5/ 2-GF-3,5-LR 1817615 50

MC 1,5/ 3-G-3,5-RN 1731688 50 MC 1,5/ 3-GF-3,5 1843800 250 MC 1,5/ 3-GF-3,5-LR 1817628 50

MC 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731691 50 MC 1,5/ 4-GF-3,5 1843813 250 MC 1,5/ 4-GF-3,5-LR 1817631 50

MC 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731701 50 MC 1,5/ 5-GF-3,5 1843826 250 MC 1,5/ 5-GF-3,5-LR 1817644 50

MC 1,5/ 6-G-3,5-RN 1731714 50 MC 1,5/ 6-GF-3,5 1843839 100 MC 1,5/ 6-GF-3,5-LR 1817657 50

MC 1,5/ 7-G-3,5-RN 1731727 50 MC 1,5/ 7-GF-3,5 1843842 100 MC 1,5/ 7-GF-3,5-LR 1817660 50

MC 1,5/ 8-G-3,5-RN 1731730 50 MC 1,5/ 8-GF-3,5 1843855 100 MC 1,5/ 8-GF-3,5-LR 1817673 50

MC 1,5/ 9-G-3,5-RN 1731743 50 MC 1,5/ 9-GF-3,5 1843868 100 MC 1,5/ 9-GF-3,5-LR 1817686 50

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756 50 MC 1,5/10-GF-3,5 1843871 100 MC 1,5/10-GF-3,5-LR 1817699 50

MC 1,5/11-G-3,5-RN 1731769 50 MC 1,5/11-GF-3,5 1843884 50 MC 1,5/11-GF-3,5-LR 1817709 50

MC 1,5/12-G-3,5-RN 1731772 50 MC 1,5/12-GF-3,5 1843897 50 MC 1,5/12-GF-3,5-LR 1817712 50

MC 1,5/13-G-3,5-RN 1731785 50 MC 1,5/13-GF-3,5 1843907 50 MC 1,5/13-GF-3,5-LR 1817725 50

MC 1,5/14-G-3,5-RN 1731798 50 MC 1,5/14-GF-3,5 1843910 50 MC 1,5/14-GF-3,5-LR 1817738 50

MC 1,5/15-G-3,5-RN 1731808 50 MC 1,5/15-GF-3,5 1843923 50 MC 1,5/15-GF-3,5-LR 1817741 50

MC 1,5/16-G-3,5-RN 1731811 50 MC 1,5/16-GF-3,5 1843936 50 MC 1,5/16-GF-3,5-LR 1817754 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MC 1,5/ 2-GF-3,81 1827868 250 MC 1,5/ 2-GF-3,81-LR 1817806 50

MC 1,5/ 3-GF-3,81 1827871 250 MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR 1817819 50

MC 1,5/ 4-GF-3,81 1827884 250 MC 1,5/ 4-GF-3,81-LR 1817822 50

MC 1,5/ 5-GF-3,81 1827897 250 MC 1,5/ 5-GF-3,81-LR 1817835 50

MC 1,5/ 6-GF-3,81 1827907 100 MC 1,5/ 6-GF-3,81-LR 1817848 50

MC 1,5/ 7-GF-3,81 1827910 100 MC 1,5/ 7-GF-3,81-LR 1817851 50

MC 1,5/ 8-GF-3,81 1827923 100 MC 1,5/ 8-GF-3,81-LR 1817864 50

MC 1,5/ 9-GF-3,81 1827936 100 MC 1,5/ 9-GF-3,81-LR 1817877 50

MC 1,5/10-GF-3,81 1827949 100 MC 1,5/10-GF-3,81-LR 1817880 50

MC 1,5/11-GF-3,81 1827952 50 MC 1,5/11-GF-3,81-LR 1817893 50

MC 1,5/12-GF-3,81 1827965 50 MC 1,5/12-GF-3,81-LR 1817903 50

MC 1,5/13-GF-3,81 1827978 50 MC 1,5/13-GF-3,81-LR 1817916 50

MC 1,5/14-GF-3,81 1827981 50 MC 1,5/14-GF-3,81-LR 1817929 50

MC 1,5/15-GF-3,81 1827994 50 MC 1,5/15-GF-3,81-LR 1817932 50

MC 1,5/16-GF-3,81 1828003 50 MC 1,5/16-GF-3,81-LR 1817945 50

Avec crans d'arrêt, enfichage parallèle au C.I. Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : vert

2 3,50 MCV 1,5/ 2-G-3,5 1843606 250

3 7,00 MCV 1,5/ 3-G-3,5 1843619 250

4 10,50 MCV 1,5/ 4-G-3,5 1843622 250

5 14,00 MCV 1,5/ 5-G-3,5 1843635 250

6 17,50 MCV 1,5/ 6-G-3,5 1843648 100

7 21,00 MCV 1,5/ 7-G-3,5 1843651 100

8 24,50 MCV 1,5/ 8-G-3,5 1843664 100

9 28,00 MCV 1,5/ 9-G-3,5 1843677 100

10 31,50 MCV 1,5/10-G-3,5 1843680 100

11 35,00 MCV 1,5/11-G-3,5 1843693 50

12 38,50 MCV 1,5/12-G-3,5 1843703 50

13 42,00 MCV 1,5/13-G-3,5 1843716 50

14 45,50 MCV 1,5/14-G-3,5 1843729 50

15 49,00 MCV 1,5/15-G-3,5 1843732 50

16 52,50 MCV 1,5/16-G-3,5 1843745 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCV 1,5/ 2-G-3,81 1803426 250

3 7,62 MCV 1,5/ 3-G-3,81 1803439 250

4 11,43 MCV 1,5/ 4-G-3,81 1803442 250

5 15,24 MCV 1,5/ 5-G-3,81 1803455 250

6 19,05 MCV 1,5/ 6-G-3,81 1803468 100

7 22,86 MCV 1,5/ 7-G-3,81 1803471 100

8 26,67 MCV 1,5/ 8-G-3,81 1803484 100

9 30,48 MCV 1,5/ 9-G-3,81 1803497 100

10 34,29 MCV 1,5/10-G-3,81 1803507 100

11 38,10 MCV 1,5/11-G-3,81 1803510 50

12 41,91 MCV 1,5/12-G-3,81 1803523 50

13 45,72 MCV 1,5/13-G-3,81 1803536 50

14 49,53 MCV 1,5/14-G-3,81 1803549 50

15 53,34 MCV 1,5/15-G-3,81 1803552 50

16 57,15 MCV 1,5/16-G-3,81 1803565 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x4,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x4,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Connecteurs mâles à hauteur réduite et 
pas compacts

– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– Variantes avec et sans bride filetée
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Des variantes avec verrouillage Lock & 
Release et bride filetée peuvent être uti-
lisées au choix avec connecteurs équipés 
de Lock & Release ou avec bride filetée

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : vert Pas de 3,5 mm, coloris : vert Pas de 3,5 mm, coloris : vert

MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731471 50 MCV 1,5/ 2-GF-3,5 1843224 250 MCV 1,5/ 2-GF-3,5-LR 1817990 50

MCV 1,5/ 3-G-3,5-RN 1731484 50 MCV 1,5/ 3-GF-3,5 1843237 250 MCV 1,5/ 3-GF-3,5-LR 1818009 50

MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731497 50 MCV 1,5/ 4-GF-3,5 1843240 250 MCV 1,5/ 4-GF-3,5-LR 1818012 50

MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731510 50 MCV 1,5/ 5-GF-3,5 1843253 250 MCV 1,5/ 5-GF-3,5-LR 1818025 50

MCV 1,5/ 6-G-3,5-RN 1731523 50 MCV 1,5/ 6-GF-3,5 1843266 100 MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR 1818038 50

MCV 1,5/ 7-G-3,5-RN 1731536 50 MCV 1,5/ 7-GF-3,5 1843279 100 MCV 1,5/ 7-GF-3,5-LR 1818041 50

MCV 1,5/ 8-G-3,5-RN 1731549 50 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 1843282 100 MCV 1,5/ 8-GF-3,5-LR 1818054 50

MCV 1,5/ 9-G-3,5-RN 1731552 50 MCV 1,5/ 9-GF-3,5 1843295 100 MCV 1,5/ 9-GF-3,5-LR 1818067 50

MCV 1,5/10-G-3,5-RN 1731565 50 MCV 1,5/10-GF-3,5 1843305 100 MCV 1,5/10-GF-3,5-LR 1818070 50

MCV 1,5/11-G-3,5-RN 1731578 50 MCV 1,5/11-GF-3,5 1843318 50 MCV 1,5/11-GF-3,5-LR 1818083 50

MCV 1,5/12-G-3,5-RN 1731581 50 MCV 1,5/12-GF-3,5 1843321 50 MCV 1,5/12-GF-3,5-LR 1818096 50

MCV 1,5/13-G-3,5-RN 1731594 50 MCV 1,5/13-GF-3,5 1843334 50 MCV 1,5/13-GF-3,5-LR 1818106 50

MCV 1,5/14-G-3,5-RN 1731604 50 MCV 1,5/14-GF-3,5 1843347 50 MCV 1,5/14-GF-3,5-LR 1818119 50

MCV 1,5/15-G-3,5-RN 1731617 50 MCV 1,5/15-GF-3,5 1843350 50 MCV 1,5/15-GF-3,5-LR 1818122 50

MCV 1,5/16-G-3,5-RN 1731620 50 MCV 1,5/16-GF-3,5 1843363 50 MCV 1,5/16-GF-3,5-LR 1818135 50

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 1830596 250 MCV 1,5/ 2-GF-3,81-LR 1818180 50

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 1830606 250 MCV 1,5/ 3-GF-3,81-LR 1818193 50

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 1830619 250 MCV 1,5/ 4-GF-3,81-LR 1818203 50

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 1830622 250 MCV 1,5/ 5-GF-3,81-LR 1818216 50

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 1830635 100 MCV 1,5/ 6-GF-3,81-LR 1818229 50

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 1830648 100 MCV 1,5/ 7-GF-3,81-LR 1818232 50

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 1830651 100 MCV 1,5/ 8-GF-3,81-LR 1818245 50

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 1830664 100 MCV 1,5/ 9-GF-3,81-LR 1818258 50

MCV 1,5/10-GF-3,81 1830677 100 MCV 1,5/10-GF-3,81-LR 1818261 50

MCV 1,5/11-GF-3,81 1830680 50 MCV 1,5/11-GF-3,81-LR 1818274 50

MCV 1,5/12-GF-3,81 1830693 50 MCV 1,5/12-GF-3,81-LR 1818287 50

MCV 1,5/13-GF-3,81 1830703 50 MCV 1,5/13-GF-3,81-LR 1818290 50

MCV 1,5/14-GF-3,81 1830716 50 MCV 1,5/14-GF-3,81-LR 1818300 50

MCV 1,5/15-GF-3,81 1830729 50 MCV 1,5/15-GF-3,81-LR 1818313 50

MCV 1,5/16-GF-3,81 1830732 50 MCV 1,5/16-GF-3,81-LR 1818326 50

Avec crans d'arrêt, enfichage perpendiculaire 

au C.I.

Avec bride filetée, enfichage perpendiculaire 

au C.I.

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage à 45° par rapport au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 SMC 1,5/ 2-G-3,81 1827279 50

3 7,62 SMC 1,5/ 3-G-3,81 1827282 50

4 11,43 SMC 1,5/ 4-G-3,81 1827295 50

5 15,24 SMC 1,5/ 5-G-3,81 1827305 50

6 19,05 SMC 1,5/ 6-G-3,81 1827318 50

7 22,86 SMC 1,5/ 7-G-3,81 1827321 50

8 26,67 SMC 1,5/ 8-G-3,81 1827334 50

9 30,48 SMC 1,5/ 9-G-3,81 1827347 50

10 34,29 SMC 1,5/10-G-3,81 1827350 50

11 38,10 SMC 1,5/11-G-3,81 1827363 50

12 41,91 SMC 1,5/12-G-3,81 1827376 50

13 45,72 SMC 1,5/13-G-3,81 1827389 50

14 49,53 SMC 1,5/14-G-3,81 1827392 50

15 53,34 SMC 1,5/15-G-3,81 1827402 50

16 57,15 SMC 1,5/16-G-3,81 1827415 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Connecteurs mâles à hauteur réduite et 
pas compacts

– Enfichage incliné à 45°du C.I.
– L'inclinaison à 45° permet une meilleure 

enfichabilité du connecteur dans des es-
paces exigus

– Variantes avec et sans bride filetée

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634
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Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



3
,3

a

3,81

1
,2

7,1

1
7

1
1

3
,4

a+14,2

19,6

9,8 4,5

a

3,81

13,1

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

SMC 1,5/ 2-GF-3,81 1827428 50

SMC 1,5/ 3-GF-3,81 1827431 50

SMC 1,5/ 4-GF-3,81 1827444 50

SMC 1,5/ 5-GF-3,81 1827457 50

SMC 1,5/ 6-GF-3,81 1827460 50

SMC 1,5/ 7-GF-3,81 1827473 50

SMC 1,5/ 8-GF-3,81 1827486 50

SMC 1,5/ 9-GF-3,81 1827499 50

SMC 1,5/10-GF-3,81 1827509 50

SMC 1,5/11-GF-3,81 1827512 50

SMC 1,5/12-GF-3,81 1827525 50

SMC 1,5/13-GF-3,81 1827538 50

SMC 1,5/14-GF-3,81 1827541 50

SMC 1,5/15-GF-3,81 1827554 50

SMC 1,5/16-GF-3,81 1827567 50

Avec bride filetée, enfichage à 45° par rapport 

au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



2,22 3,5 1,2

a15,92

0
,2

4

3

1
,5

6

2
,9

7,25

a
+

5
,2

a

b+18

3,5

b

2,51 2,09

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« C.I. à gauche »

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

3 7,62 MCO 1,5/ 3-GL-3,81 1861730 50

4 11,43 MCO 1,5/ 4-GL-3,81 1861743 50

5 15,24 MCO 1,5/ 5-GL-3,81 1861756 50

6 19,05 MCO 1,5/ 6-GL-3,81 1861769 50

7 22,86 MCO 1,5/ 7-GL-3,81 1861772 50

8 26,67 MCO 1,5/ 8-GL-3,81 1861785 50

9 30,48 MCO 1,5/ 9-GL-3,81 1861798 50

10 34,29 MCO 1,5/10-GL-3,81 1861808 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Cote b : 

3 pôles = 7,00 mm

4 pôles = 10,50 mm

5 pôles = 14,00 mm

6 pôles = 17,50 mm

7 pôles = 21,00 mm

8 pôles = 24,50 mm

9 pôles = 28,00 mm

10 pôles = 31,50 mm

– Embase peu encombrante
– Connecteur mâle perpendiculaire (or-

thogonal) au C.I.
– Pas : 3,81 mm

MCO 1,5/-GL
– Le C.I. se trouve à gauche de l'embase

MCO 1,5/-GR
– Le C.I. se trouve à droite de l'embase

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 125 160 200

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA (PBT) / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,9 x 0,32 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634
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Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



2,22 3,5 1,2

a15,92

0
,2

4

3

1
,5

6

2
,9

7,25

a
+

5
,2

a

b+18

3,5

b

2,51 2,09

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCO 1,5/ 3-GR-3,81 1861659 50

MCO 1,5/ 4-GR-3,81 1861662 50

MCO 1,5/ 5-GR-3,81 1861675 50

MCO 1,5/ 6-GR-3,81 1861688 50

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 1861691 50

MCO 1,5/ 8-GR-3,81 1861701 50

MCO 1,5/ 9-GR-3,81 1861714 50

MCO 1,5/10-GR-3,81 1861727 50

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« C.I. à droite »
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1,2

3
,5

a

2,4

1 2 3 4 5

a

19,55

13,25

5
,5

3
,5

a

b

1
5

,3
0

1
7

,8
0

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à gauche »

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Embase MINICONNEC, à gauche, pas : 3,5 mm,coloris : gris 

clair

3 7,00 MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY 2278319 50

4 10,50 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY 2278364 50

5 14,00 MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY 2278380 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Embase pour boîtiers électroniques ME 
et ME MAX

– Enfichage orthogonal par rapport au cir-
cuit imprimé

– Pas : 3,5 mm
– Exécution « gauche » et « droite »
– Nombre de pôles 3 à 5

Embases orthogonales pour procédés 
de soudage à vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTBO G1

Référence

2199618
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Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Embase MINICONNEC, à droite, pas : 3,5 mm, coloris : gris 

clair

MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY 2278322 50

MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY 2278377 50

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY 2278351 50

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à droite »
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1
2
,7

a

3,81

1
,2

2,6

8

31,4

2
6
,4

21,9

2
2
,7

3
,58 12,7

a+5,2

a

2,6 3,81

Avec niveaux décalés

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCD 1,5/ 2-G-3,81 1829950 50

3 7,62 MCD 1,5/ 3-G-3,81 1829963 50

4 11,43 MCD 1,5/ 4-G-3,81 1829976 50

5 15,24 MCD 1,5/ 5-G-3,81 1829989 50

6 19,05 MCD 1,5/ 6-G-3,81 1829992 50

7 22,86 MCD 1,5/ 7-G-3,81 1830004 50

8 26,67 MCD 1,5/ 8-G-3,81 1830017 50

9 30,48 MCD 1,5/ 9-G-3,81 1830020 50

10 34,29 MCD 1,5/10-G-3,81 1830033 50

11 38,10 MCD 1,5/11-G-3,81 1830046 50

12 41,91 MCD 1,5/12-G-3,81 1830059 50

13 45,72 MCD 1,5/13-G-3,81 1830062 50

14 49,53 MCD 1,5/14-G-3,81 1830075 50

15 53,34 MCD 1,5/15-G-3,81 1830088 50

16 57,15 MCD 1,5/16-G-3,81 1830091 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Embases à double niveau de faible hau-
teur et de haute densité de contact

– Enfichage parallèle au circuit imprimé
– Variantes avec et sans bride filetée

MCD 1,5/...-G-3,81
– Avec niveaux décalés
– Visibilité et accessibilité améliorées à 

l'étage inférieur

MCD 1,5/-G1-3,81
– Sans décalage d'étages, à monter au ras 

des faces d'appareil

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCD 1,5/ 2-GF-3,81 1830101 50 MCD 1,5/ 2-G1-3,81 1843075 50 MCD 1,5/ 2-G1F-3,81 1842911 50

MCD 1,5/ 3-GF-3,81 1830114 50 MCD 1,5/ 3-G1-3,81 1843088 50 MCD 1,5/ 3-G1F-3,81 1842924 50

MCD 1,5/ 4-GF-3,81 1830127 50 MCD 1,5/ 4-G1-3,81 1843091 50 MCD 1,5/ 4-G1F-3,81 1842937 50

MCD 1,5/ 5-GF-3,81 1830130 50 MCD 1,5/ 5-G1-3,81 1843101 50 MCD 1,5/ 5-G1F-3,81 1842940 50

MCD 1,5/ 6-GF-3,81 1830143 50 MCD 1,5/ 6-G1-3,81 1843114 50 MCD 1,5/ 6-G1F-3,81 1842953 50

MCD 1,5/ 7-GF-3,81 1830156 50 MCD 1,5/ 7-G1-3,81 1843127 50 MCD 1,5/ 7-G1F-3,81 1842966 50

MCD 1,5/ 8-GF-3,81 1830169 50 MCD 1,5/ 8-G1-3,81 1843130 50 MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 1842979 50

MCD 1,5/ 9-GF-3,81 1830172 50 MCD 1,5/ 9-G1-3,81 1843143 50 MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 1842982 50

MCD 1,5/10-GF-3,81 1830185 50 MCD 1,5/10-G1-3,81 1843156 50 MCD 1,5/10-G1F-3,81 1842995 50

MCD 1,5/11-GF-3,81 1830198 50 MCD 1,5/11-G1-3,81 1843169 50 MCD 1,5/11-G1F-3,81 1843004 50

MCD 1,5/12-GF-3,81 1830208 50 MCD 1,5/12-G1-3,81 1843172 50 MCD 1,5/12-G1F-3,81 1843017 50

MCD 1,5/13-GF-3,81 1830211 50 MCD 1,5/13-G1-3,81 1843185 50 MCD 1,5/13-G1F-3,81 1843033 50

MCD 1,5/14-GF-3,81 1830224 50 MCD 1,5/14-G1-3,81 1843198 50 MCD 1,5/14-G1F-3,81 1843046 50

MCD 1,5/15-GF-3,81 1830237 50 MCD 1,5/15-G1-3,81 1843208 50 MCD 1,5/15-G1F-3,81 1843059 50

MCD 1,5/16-GF-3,81 1830240 50 MCD 1,5/16-G1-3,81 1843211 50 MCD 1,5/16-G1F-3,81 1843062 50

Avec niveaux décalés et bride filetée Sans niveaux décalés Sans niveaux décalés, avec bride filetée
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec niveaux décalés

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCDV 1,5/ 2-G-3,81 1830402 50

3 7,62 MCDV 1,5/ 3-G-3,81 1830415 50

4 11,43 MCDV 1,5/ 4-G-3,81 1830428 50

5 15,24 MCDV 1,5/ 5-G-3,81 1830431 50

6 19,05 MCDV 1,5/ 6-G-3,81 1830444 50

7 22,86 MCDV 1,5/ 7-G-3,81 1830457 50

8 26,67 MCDV 1,5/ 8-G-3,81 1830460 50

9 30,48 MCDV 1,5/ 9-G-3,81 1830473 50

10 34,29 MCDV 1,5/10-G-3,81 1830486 50

11 38,10 MCDV 1,5/11-G-3,81 1830499 50

12 41,91 MCDV 1,5/12-G-3,81 1830509 50

13 45,72 MCDV 1,5/13-G-3,81 1830512 50

14 49,53 MCDV 1,5/14-G-3,81 1830525 50

15 53,34 MCDV 1,5/15-G-3,81 1830538 50

16 57,15 MCDV 1,5/16-G-3,81 1830541 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Embases à double niveau de faible hau-
teur et de haute densité de contact

– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– Variantes avec et sans bride filetée

MCDV 1,5/-G-3,81
– Avec niveaux décalés
– Visibilité et accessibilité améliorées à 

l'étage inférieur

MCDV 1,5/-G1-3,81
– Sans décalage d'étages, à monter au ras 

des faces d'appareil

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert Pas de 3,81 mm, coloris : vert

MCDV 1,5/ 2-GF-3,81 1830253 50 MCDV 1,5/ 2-G1-3,81 1847725 50 MCDV 1,5/ 2-G1F-3,81 1842762 50

MCDV 1,5/ 3-GF-3,81 1830266 50 MCDV 1,5/ 3-G1-3,81 1847738 50 MCDV 1,5/ 3-G1F-3,81 1842775 50

MCDV 1,5/ 4-GF-3,81 1830279 50 MCDV 1,5/ 4-G1-3,81 1847741 50 MCDV 1,5/ 4-G1F-3,81 1842788 50

MCDV 1,5/ 5-GF-3,81 1830282 50 MCDV 1,5/ 5-G1-3,81 1847754 50 MCDV 1,5/ 5-G1F-3,81 1842791 50

MCDV 1,5/ 6-GF-3,81 1830295 50 MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 1847767 50 MCDV 1,5/ 6-G1F-3,81 1842801 50

MCDV 1,5/ 7-GF-3,81 1830305 50 MCDV 1,5/ 7-G1-3,81 1847783 50 MCDV 1,5/ 7-G1F-3,81 1842814 50

MCDV 1,5/ 8-GF-3,81 1830318 50 MCDV 1,5/ 8-G1-3,81 1847796 50 MCDV 1,5/ 8-G1F-3,81 1842827 50

MCDV 1,5/ 9-GF-3,81 1830321 50 MCDV 1,5/ 9-G1-3,81 1847806 50 MCDV 1,5/ 9-G1F-3,81 1842830 50

MCDV 1,5/10-GF-3,81 1830334 50 MCDV 1,5/10-G1-3,81 1847819 50 MCDV 1,5/10-G1F-3,81 1842843 50

MCDV 1,5/11-GF-3,81 1830347 50 MCDV 1,5/11-G1-3,81 1847822 50 MCDV 1,5/11-G1F-3,81 1842856 50

MCDV 1,5/12-GF-3,81 1830350 50 MCDV 1,5/12-G1-3,81 1847835 50 MCDV 1,5/12-G1F-3,81 1842869 50

MCDV 1,5/13-GF-3,81 1830363 50 MCDV 1,5/13-G1-3,81 1847848 50 MCDV 1,5/13-G1F-3,81 1842872 50

MCDV 1,5/14-GF-3,81 1830376 50 MCDV 1,5/14-G1-3,81 1847851 50 MCDV 1,5/14-G1F-3,81 1842885 50

MCDV 1,5/15-GF-3,81 1830389 50 MCDV 1,5/15-G1-3,81 1847864 50 MCDV 1,5/15-G1F-3,81 1842898 50

MCDV 1,5/16-GF-3,81 1830392 50 MCDV 1,5/16-G1-3,81 1847877 50 MCDV 1,5/16-G1F-3,81 1842908 50

Avec niveaux décalés et bride filetée Sans niveaux décalés Sans niveaux décalés, avec bride filetée
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 IMC 1,5/ 2-G-3,81 1862577 50

3 7,62 IMC 1,5/ 3-G-3,81 1862580 50

4 11,43 IMC 1,5/ 4-G-3,81 1862593 50

5 15,24 IMC 1,5/ 5-G-3,81 1862603 50

6 19,05 IMC 1,5/ 6-G-3,81 1862616 50

7 22,86 IMC 1,5/ 7-G-3,81 1862629 50

8 26,67 IMC 1,5/ 8-G-3,81 1862632 50

9 30,48 IMC 1,5/ 9-G-3,81 1862645 50

10 34,29 IMC 1,5/10-G-3,81 1862658 50

11 38,10 IMC 1,5/11-G-3,81 1862661 50

12 41,91 IMC 1,5/12-G-3,81 1862674 50

13 45,72 IMC 1,5/13-G-3,81 1862687 50

14 49,53 IMC 1,5/14-G-3,81 1862690 50

15 53,34 IMC 1,5/15-G-3,81 1862700 50

16 57,15 IMC 1,5/16-G-3,81 1862713 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Utilisation pour des applications avec 
protection contre les contacts fortuits

– Enfichage parallèle et perpendiculaire au 
C.I.

– Combinaison avec connecteurs mâles 
MC 1,5 pour liaison cartes-
mères/cartes-filles

– Séparation claire entre les entrées et 
sorties des C.I.

– Détrompage individuel des pôles par le 
retrait du tenon de détrompage et l'en-
fichage du profilé de détrompage sur la 
pièce

Embases inversées pour procédés de 
soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

IMCV 1,5/ 2-G-3,81 1875425 50

IMCV 1,5/ 3-G-3,81 1875438 50

IMCV 1,5/ 4-G-3,81 1875441 50

IMCV 1,5/ 5-G-3,81 1875454 50

IMCV 1,5/ 6-G-3,81 1875467 50

IMCV 1,5/ 7-G-3,81 1875470 50

IMCV 1,5/ 8-G-3,81 1875483 50

IMCV 1,5/ 9-G-3,81 1875496 50

IMCV 1,5/10-G-3,81 1875506 50

IMCV 1,5/11-G-3,81 1875519 50

IMCV 1,5/12-G-3,81 1875522 50

IMCV 1,5/13-G-3,81 1875535 50

IMCV 1,5/14-G-3,81 1875548 50

IMCV 1,5/15-G-3,81 1875551 50

IMCV 1,5/16-G-3,81 1875564 50

Enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec bride filetée,

avec raccordement soudé/languette pour 

clips pour parois de 0,5 à 4 mm d’épaisseur,

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 1829345 50

3 7,62 DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81 1829358 50

4 11,43 DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 1829361 50

5 15,24 DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81 1829374 50

6 19,05 DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 1829387 50

7 22,86 DFK-MC 1,5/ 7-GF-3,81 1829390 50

8 26,67 DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 1827596 50

9 30,48 DFK-MC 1,5/ 9-GF-3,81 1829400 50

10 34,29 DFK-MC 1,5/10-GF-3,81 1829413 50

11 38,10 DFK-MC 1,5/11-GF-3,81 1829426 50

12 41,91 DFK-MC 1,5/12-GF-3,81 1829439 50

13 45,72 DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 1829442 50

14 49,53 DFK-MC 1,5/14-GF-3,81 1829455 50

15 53,34 DFK-MC 1,5/15-GF-3,81 1829468 50

16 57,15 DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 1829471 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Cotes de la découpe dans la tôle b et c, voir page 838.

– Embase pour montage sur la paroi d'un 
appareil/d'un boîtier

– Raccordement débrochable extérieur 
pour les connecteurs correspondants 
au pas de 3,81 mm

– A l'intérieur, en option, raccordement 
mixte soudé ou pour clips 2,8 mm.

– Vissé séparement à la paroi de l'appa-
reil/du boîtier Découpe de tôle

Cote b : 6,19 mm + (nombre de pôles x 3,81 mm)

Cote c : cote b + 4,7 mm

Dessin coté

Embase pour traversées de paroi

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 8 / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 160

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - 150

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Raccordement par clips (DIN 46249-1) [A]/[mm] - / 2,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Jeu de vis M2 x 8 mm

DFK-MC-SS

Référence

0710015

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm
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Avec bride filetée et

bride pour montage direct

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 3,81 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 1833027 50

3 7,62 MCVU 1,5/ 3-GFD-3,81 1833030 50

4 11,43 MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 1833043 50

5 15,24 MCVU 1,5/ 5-GFD-3,81 1833056 50

6 19,05 MCVU 1,5/ 6-GFD-3,81 1833069 50

7 22,86 MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 1833072 50

8 26,67 MCVU 1,5/ 8-GFD-3,81 1833085 50

9 30,48 MCVU 1,5/ 9-GFD-3,81 1833098 50

10 34,29 MCVU 1,5/10-GFD-3,81 1833108 50

11 38,10 MCVU 1,5/11-GFD-3,81 1833111 50

12 41,91 MCVU 1,5/12-GFD-3,81 1833124 50

13 45,72 MCVU 1,5/13-GFD-3,81 1833137 50

14 49,53 MCVU 1,5/14-GFD-3,81 1833140 50

15 53,34 MCVU 1,5/15-GFD-3,81 1833153 50

16 57,15 MCVU 1,5/16-GFD-3,81 1833166 50

    

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Bloc à insertion directe avec brides de 
fixation à visser sur des plaques de mon-
tage ou sur des parois d'appareils

– Bloc de raccordement protégé contre 
les contacts fortuits associé au système 
d'enfichage MC

– Version avec bride filetée

Gabarit de perçage

Dessin coté

Embase à montage direct

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 8 / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 

2

[V] 160

Pas [mm] 3,81

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 160 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 3,81/2,8

 797

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Accessoires
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm



6
,6

2
9

14,5a

2 à 5 pôles, pour diamètres de câbles jusqu'à 

5 mm pour le capot 2 pôles et 8,5 mm pour les 

capots 3 à 5 pôles

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

2 10,01 KGG-MC 1,5/ 2 1834343 10

3 13,82 KGG-MC 1,5/ 3 1834356 10

4 17,63 KGG-MC 1,5/ 4 1834369 10

5 21,44 KGG-MC 1,5/ 5 1834372 10

6 25,25

7 29,09

8 32,87

9 36,68

10 40,49

11 44,30

12 48,11

13 51,92

14 55,73

15 59,54

16 63,35

242 PHOENIX CONTACT

 

– Pour connecteurs mâles MC ou IMC avec 
ou sans bride dans un pas de 3,81 mm

– Verrouillage entier des demi-coques du 
boîtier de câble

– Dispositif antitraction des câbles assuré 
par attache-câble ou collier de câble

– Sortie de câble droite pour la juxtaposi-
tion de plusieurs boîtiers pour câble

– Procédure simple d'enfichage et de re-
trait

– Avec attache-câble et ruban de repérage 
pour tous les nombres de pôles

– Avec porte-repère transparent de 6 à 
16 pôles

Boîtiers pour câbles

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - / -

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] -

Pas [mm] 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant ABS / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB

Pour tous les types Type Page

Carte de repérage Sim-

plex

SBS 10 :vierge

Référence

1007248

Uniquement pour KGG-MC 1,5/...

Porte-repère transparent

KGG-MC 1,5/DST

Référence

1839050

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté
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3
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14,5a

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : vert

KGG-MC 1,5/ 6 1834385 10

KGG-MC 1,5/ 7 1834398 10

KGG-MC 1,5/ 8 1834408 10

KGG-MC 1,5/ 9 1834411 10

KGG-MC 1,5/10 1834424 10

KGG-MC 1,5/11 1834437 10

KGG-MC 1,5/12 1834440 10

KGG-MC 1,5/13 1834453 10

KGG-MC 1,5/14 1834466 10

KGG-MC 1,5/15 1834479 10

KGG-MC 1,5/16 1834482 10

6 à 16 pôles

pour des diamètres de câble de 4 à 11 mm
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté
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Pas de 3,5 mm s'encliquette sur la partie pos-

térieure de l'embase MC

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : transparent

10 1,50 MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 1841161 50

10 2,30 MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 1841187 50

10 4,00 MC 1,5/10-LWL 4-3,5 1841200 50
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– « Courbure » de 90° de la lumière des 
diodes électroluminescentes SMD mon-
tées à plat selon la technique CMS, la 
rendant ainsi visible frontalement

– Encliquetage en face arrière du boîtier 
MC standard

– 10 pôles, sectionnable pour petits 
nombres de pôles

– Pas : 3,5 et 3,81 mm
– 1,5, 2,3 et 4,0 mm par rapport au C.I., ce 

qui permet l'utilisation de toutes les 
diodes SMD courantes

Fibre optique pour embase

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - / -

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] -

Pas [mm] 3,5 / 3,81

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant - / -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 -

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,81 mm, coloris : transparent

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 1841174 50

MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 1841190 50

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 1841213 50

Pas de 3,81 mm s'encliquette sur la partie pos-

térieure de l'embase MC
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté
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a+5,0415,5

1
1
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6,6

Avec zone d'enfichage décalée vers le bas,

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MC 1,5/ 2-ST1-5,08 1900772 50

3 10,16 MC 1,5/ 3-ST1-5,08 1900785 50

4 15,24 MC 1,5/ 4-ST1-5,08 1900798 50

5 20,32 MC 1,5/ 5-ST1-5,08 1900808 50

6 25,40 MC 1,5/ 6-ST1-5,08 1900811 50

7 30,48 MC 1,5/ 7-ST1-5,08 1900824 50

8 35,56 MC 1,5/ 8-ST1-5,08 1900837 50

9 40,64 MC 1,5/ 9-ST1-5,08 1900840 50

10 45,72 MC 1,5/10-ST1-5,08 1900853 50

11 50,80 MC 1,5/11-ST1-5,08 1900866 50

12 55,88 MC 1,5/12-ST1-5,08 1900879 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) Données CSA pour MC 1,5/...-ST(F)-5,08 sur demande

– Rigidité diélectrique élevée jusqu'à 
320 V selon III/2

– Faible hauteur de la gamme de connec-
teurs mâles MC 1,5

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec et sans bride à vis
– Détrompage individuel des pôles par le 

retrait du tenon de détrompage et l'en-
fichage du profilé de détrompage sur 
l'embase

– Variante ST1 avec zone d'enfichage dé-
calée vers le bas, affleure avec le bord in-
férieur du boîtier

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Eléments enfichables avec raccorde-
ment vissé au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,34

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Cartes de repérage

SK 5,08/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MC 1,5/ 2-ST1F-5,08 1900882 50 MC 1,5/ 2-ST-5,08 1836079 50 MC 1,5/ 2-STF-5,08 1847356 50

MC 1,5/ 3-ST1F-5,08 1900895 50 MC 1,5/ 3-ST-5,08 1836082 50 MC 1,5/ 3-STF-5,08 1847369 50

MC 1,5/ 4-ST1F-5,08 1900905 50 MC 1,5/ 4-ST-5,08 1836095 50 MC 1,5/ 4-STF-5,08 1847372 50

MC 1,5/ 5-ST1F-5,08 1900918 50 MC 1,5/ 5-ST-5,08 1836105 50 MC 1,5/ 5-STF-5,08 1847385 50

MC 1,5/ 6-ST1F-5,08 1900921 50 MC 1,5/ 6-ST-5,08 1836118 50 MC 1,5/ 6-STF-5,08 1847398 50

MC 1,5/ 7-ST1F-5,08 1900934 50 MC 1,5/ 7-ST-5,08 1836121 50 MC 1,5/ 7-STF-5,08 1847408 50

MC 1,5/ 8-ST1F-5,08 1900947 50 MC 1,5/ 8-ST-5,08 1836134 50 MC 1,5/ 8-STF-5,08 1847411 50

MC 1,5/ 9-ST1F-5,08 1900950 50 MC 1,5/ 9-ST-5,08 1836147 50 MC 1,5/ 9-STF-5,08 1847424 50

MC 1,5/10-ST1F-5,08 1900963 50 MC 1,5/10-ST-5,08 1836150 50 MC 1,5/10-STF-5,08 1847437 50

MC 1,5/11-ST1F-5,08 1900976 50 MC 1,5/11-ST-5,08 1836163 50 MC 1,5/11-STF-5,08 1847440 50

MC 1,5/12-ST1F-5,08 1900989 50 MC 1,5/12-ST-5,08 1836176 50 MC 1,5/12-STF-5,08 1847453 50

Avec zone d'enfichage décalée vers le bas,

avec bride filetée

Connecteur mâle standard Avec bride à vis
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Type : MC 1,5/...-ST1-5,08 avec MC 1,5/...-G-5,08 Type : MC 1,5/...-ST-5,08 avec MC 1,5/...-G-5,08

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MC 1,5/ 2-G-5,08 1836189 50

3 10,16 MC 1,5/ 3-G-5,08 1836192 50

4 15,24 MC 1,5/ 4-G-5,08 1836202 50

5 20,32 MC 1,5/ 5-G-5,08 1836215 50

6 25,40 MC 1,5/ 6-G-5,08 1836228 50

7 30,48 MC 1,5/ 7-G-5,08 1836231 50

8 35,56 MC 1,5/ 8-G-5,08 1836244 50

9 40,64 MC 1,5/ 9-G-5,08 1836257 50

10 45,72 MC 1,5/10-G-5,08 1836260 50

11 50,80 MC 1,5/11-G-5,08 1836273 50

12 55,88 MC 1,5/12-G-5,08 1836286 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour MCV 1,5/...-GF-5,08 : vis à tôle ISO 1481-ST 

2,2x4,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x4,5 C. Assemblage par vis autorisé 

uniquement avant le soudage.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 182.

– Rigidité diélectrique élevée jusqu'à 
320 V selon III/2

– Embase à hauteur réduite
– Enfichage parallèle et perpendiculaire au 

C.I.
– Variantes avec et sans bride filetée
– Détrompage individuel des pôles grâce à 

l'insertion de profilés de détrompage

Embases pour procédés de soudage 
à la vague au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/2,8

 797

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MCV 1,5/ 2-G-5,08 1836299 50 MC 1,5/ 2-GF-5,08 1847466 50 MCV 1,5/ 2-GF-5,08 1847615 50

MCV 1,5/ 3-G-5,08 1836309 50 MC 1,5/ 3-GF-5,08 1847479 50 MCV 1,5/ 3-GF-5,08 1847628 50

MCV 1,5/ 4-G-5,08 1836312 50 MC 1,5/ 4-GF-5,08 1847482 50 MCV 1,5/ 4-GF-5,08 1847631 50

MCV 1,5/ 5-G-5,08 1836325 50 MC 1,5/ 5-GF-5,08 1847495 50 MCV 1,5/ 5-GF-5,08 1847644 50

MCV 1,5/ 6-G-5,08 1836338 50 MC 1,5/ 6-GF-5,08 1847505 50 MCV 1,5/ 6-GF-5,08 1847657 50

MCV 1,5/ 7-G-5,08 1836341 50 MC 1,5/ 7-GF-5,08 1847518 50 MCV 1,5/ 7-GF-5,08 1847660 50

MCV 1,5/ 8-G-5,08 1836354 50 MC 1,5/ 8-GF-5,08 1847521 50 MCV 1,5/ 8-GF-5,08 1847673 50

MCV 1,5/ 9-G-5,08 1836367 50 MC 1,5/ 9-GF-5,08 1847534 50 MCV 1,5/ 9-GF-5,08 1847686 50

MCV 1,5/10-G-5,08 1836370 50 MC 1,5/10-GF-5,08 1847547 50 MCV 1,5/10-GF-5,08 1847699 50

MCV 1,5/11-G-5,08 1836383 50 MC 1,5/11-GF-5,08 1847550 50 MCV 1,5/11-GF-5,08 1847709 50

MCV 1,5/12-G-5,08 1836396 50 MC 1,5/12-GF-5,08 1847563 50 MCV 1,5/12-GF-5,08 1847712 50

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Avec bride filetée, enfichage perpendiculaire 

au C.I.
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Connecteurs mâles MINICONNEC MC, au pas de 3,5 ou 3,81 et 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

3 7,00

5 14,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

En cas d'utilisation dans des boîtiers métallisés ou métalliques, il 

faut appliquer l'indice de protection « très basse tension de protec-

tion » avec AC = 25 V et DC = 60 V.

Schémas de découpe de montage; voir page 840.

– Associe le principe des connecteurs MI-
NICONNEC MC et les bonnes proprié-
tés de blindage et la géométrie des 
connecteurs mâles D-SUB

– Un SUBCONNEC POWER à 3 pôles 
dans la forme des D-SUB à 9 pôles

– Un SUBCONNEC POWER à 5 pôles 
dans la forme des D-SUB à 15 pôles

– Utilisable en boîtier courant D-SUB

Embases SUBCONNEC avec modèle 
d'enfichage MINICONNEC MC

Caractéristiques techniques PSC 1,5/ 3-F   PSC 1,5/ 5-F PSC 1,5/ 3-M

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 8 / 1,5 8 / 1,5 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] - - -

Pas [mm] 3,5 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 28 - 16 - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 250 250

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8 8 - 8 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 14 - 30 - 14 30 - 14 - 30 - 14  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8 8 - 8 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 16 - 28 - 16 28 - 16 - 28 - 16  - -  -

Caractéristiques générales

Filetage vis M2 M2 -

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25 -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Pour PSC 1,5/3-M

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Types spéciaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Connecteur mâle SUBCONNEC POWER blindé 

avec raccordement vissé et capot 

de protection

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Coloris : vert Coloris : vert

PSC 1,5/ 3-F 1841909 50 PSC 1,5/ 3-M 1841857 50

Coloris : vert

PSC 1,5/ 5-F 1841912 50

Connecteur mâle SUBCONNEC POWER blindé 

avec raccordement vissé et capot 

de protection

Embase SUBCONNEC POWER blindée, 

pour parois de 4,5 mm d’épaisseur, avec filet 

de fixation 4-40 UNC
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Types spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

3 7,00

5 14,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

En cas d'utilisation dans des boîtiers métallisés ou métalliques, il 

faut appliquer l'indice de protection « très basse tension de protec-

tion » avec AC = 25 V et DC = 60 V.

Schémas de découpe de montage; voir page 840.

– Associe le principe des connecteurs MI-
NICONNEC MC et les bonnes proprié-
tés de blindage et la géométrie des 
connecteurs mâles D-SUB

– Un SUBCONNEC POWER à 3 pôles 
dans la forme des D-SUB à 9 pôles

– Un SUBCONNEC POWER à 5 pôles 
dans la forme des D-SUB à 15 pôles

– Utilisable en boîtier courant D-SUB
– Variante PSC 1,5/...-M-PE avec contact 

PE intermédiaires à précoupure

Embases SUBCONNEC avec modèle 
d'enfichage MINICONNEC MC

Caractéristiques techniques PSC 1,5/ 5-M   PSC 1,5/ 3-M-PE PSC 1,5/ 5-M-PE

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8 8 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] - - -

Pas [mm] 3,5 3,5 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 250 250

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8 8 - 8 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -  - -  -  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8 8 - 8 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -  - -  -  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Accessoires

Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Types spéciaux
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Embase SUBCONNEC POWER blindée, pour 

parois de 4,5 mm d’épaisseur, avec filet de 

fixation 4-40 UNC

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Coloris : vert

PSC 1,5/ 3-M-PE 1848122 50

Coloris : vert Coloris : vert

PSC 1,5/ 5-M 1841899 50 PSC 1,5/ 5-M-PE 1848135 50

Embase SUBCONNEC POWER blindée, pour 

parois de 4,5 mm d’épaisseur, avec filet de 

fixation 4-40 UNC, avec contact PE intermé-

diaire à précoupure

Embase SUBCONNEC POWER blindée, pour 

parois de 4,5 mm d’épaisseur, avec filet de 

fixation 4-40 UNC, avec contact PE intermé-

diaire à précoupure
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Connecteurs miniatures au pas de 3,5/3,81 et 5,08 mm
Types spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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 369
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Les connecteurs MINICONNEC sont de-
venus la référence mondiale dans l'électro-
nique industrielle.

Les pas de 5,0 / 5,08 mm et 7,5 / 7,62 mm 
permettent une multitude de connecteurs 
et d'embases.

La connexion des conducteurs peut s'ef-
fectuer avec raccordement à vis, à ressort 
Push-in, serti ou autodénudant. Des mo-
dèles de connecteurs mâles et d'embases 
horizontaux, verticaux et inversés per-
mettent de raccorder des C.I. enfichables, 
d'assembler des C.I. avec des C.I. ou des 
connexions desserrées.

Des modèles spécifiques au client com-
plètent nos prestations de service. Outre le 
boîtier vert standard, 20 autres coloris sont 
disponibles sur demande. Pour un repérage 
clair de chaque borne, les embases et les 
connecteurs mâles sont repérés individuelle-
ment. En cas de raccordements extérieurs 
ou de conditions d'utilisation difficiles, 
comme des vibrations, un verrouillage sup-
plémentaire de la partie enfichable et de 
l'embase peut être utile. Disponible avec le 
raccordement particulièrement facile à utili-
ser Lock & Release, le raccordement à bride 
de verrouillage ou les brides à vis éprouvées.

En cas d'utilisation de plusieurs raccorde-
ments enfichables dans une application, une 
affectation univoque des connecteurs mâles 
et de l'embase est possible grâce à un dé-
trompage individuel.

Systèmes de connecteurs au pas de 5,0 à 7,62 mm
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Généralités

Connecteurs standard propres à 
chaque client

Connecteurs standard à picots spé-
ciaux

Points-tests

Les exigences et souhaits propres à 
chaque client peuvent être pris en compte 
lors de la fabrication des connecteurs.
Généralement, les connecteurs sont dispo-
nibles sous forme de variantes partiellement 
équipées et dans différents coloris.

Le traitement individuel des connecteurs 
mâles lors du procédé de soudage ainsi que 
les exigences particulières de l'environne-
ment sont pris en compte dans de nom-
breuses gammes, de sorte que des plots de 
soudage de différentes longueur et des sur-
faces variées (par ex. étain ou or) sont dis-
ponibles. Des picots de soudage et diffé-
rentes interfaces (par exemple, étain ou or) 
sont disponibles pour cette tige.

De nombreux éléments enfichables in-
tègrent des points-tests ou des dérivations 
pas-à-pas à des fins de mesure et de 
contrôle.

Connecteur mâle partiellement 
équipé

Variante à picots étamés Points-tests intégrés

Variantes de coloris Variante à picots partiellement dorés Connecteurs MINICONNEC
Les connecteurs MINICONNEC sont des 

connecteurs sans puissance de commuta-
tion selon DIN EN 61984. Quand ils sont 
utilisés correctement, ils ne doivent pas 
être enfichés ou déconnectés sous charge 
ou s'ils ne sont pas hors tension.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Généralités

Détrompage Ponts Repérage

Un détrompage individuel permet d'éta-
blir une correspondance univoque entre les 
connecteurs et les embases si des connec-
teurs d'une série avec le même nombre de 
pôles sont utilisés. Le détrompage peut être 
réalisé ultérieurement sur site ou fourni 
dans des variantes prééquipées.

Outre les connecteurs TWIN classiques, 
la répartition du potentiel peut être réalisée 
via des ponts distincts pour les connecteurs 
mâles standard également. Le pont de jonc-
tion est directement raccordé dans la zone 
de raccordement, le cas échéant avec un 
conducteur d'alimentation.

Pour le repérage des bornes individuelles, 
des cartes de repérage (rubans SK avec nu-
mérotation continue 1-10, 11-20) sont dis-
ponibles pour les pas 2,5 à 7,62 mm. Les 
bornes peuvent également être imprimées 
individuellement.

Détrompage avec onglet et languette Ponts de jonction distincts Bandes de repérage SK

Exemple de combinaison non enfi-
chable

Ponts de jonction distincts Détrompage / repérage

Remarque :
Les conditions de montage de l'ensemble 

du circuit imprimé ne pouvant être modi-
fiées, la tension nominale indiquée pour 
tous les connecteurs MINICONNEC se 
rapporte à l'état à la livraison. Pour plus de 
détails sur le dimensionnement des lignes 
de fuite et distances dans l'air des circuits 
imprimés, voir page 849.



Embases 

MINICONNEC 

CLASSIC

FKIC(S)... FKIC(S)...ST(D)

...RN

CC(A)...G CC...GF

Connecteurs 

MINICONNEC 

CLASSIC

Type IC...ST(F) IC...STGF  ST(F) ICC...STZ(F) CCV(A)...G CCV...GF

Page  272 Page  273 Page  273 Page  287 Page  296 Page  298 Page  299

 288  300  301

5,0

Pas 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

QC 1...ST

Page  290 5,08    
QC 1...STF

Page  291 5,08  
QC 1,5...ST 5,0 
Page  292

QC 1,5...STF 5,0

Page  293

MSTB(T)...ST 5,0 
Page  262 5,08    

MSTB(T)...STF 5,0

Page  265 5,08  
SMSTB...ST 5,0 

Page  268 5,08    
SMSTB...STF 5,0

Page  269 5,08  
MVSTBR(W)...ST 5,0 

Page  266 5,08    
MVSTBR(W)...STF 5,0

Page  267 5,08  
FRONT-MSTB...ST 5,0  

Page  269 5,08   
FRONT-MSTB...STF 5,0

Page  269 5,08  
TMSTBP...ST

Page  270 508    
TMSTBP...STF

Page  271 5,08  
TVMSTB...ST

Page  271 5,08    
TVMSTB...STF

Page  271 5,08  
FKC(S)...ST 5,0 

Page  274 5,08    
FKC(S)...STF 5,0

Page  275 5,08  

FKC...ST...RF 5,0

Page  275 5,08   

FKCT...ST 5,0  
Page  277 5,08   

FKCT...STF 5,0

Page  277 5,08  
FKCN...ST 5,0  
Page  278 5,08        

FKCN...STF 5,0

Page  279 5,08     
FKCVR(W)...ST 5,0 

Page  280 5,08    
FKCVR(W)....STF 5,0

Page  281 5,08  
TVFKC...ST 5,0 
Page  282

TVFKCL....ST 5,0 
Page  283

TFKC...ST

Page  284 5,08    
TFKC....STF

Page  284 5,08  
MSTBC...ST(Z)

Page  294 5,08    
MSTBC...STZF

Page  295 5,08  
MSTBC...STZ...R

Page  295 5,08   
IC(V)...G

Page  332 5,08    
IC(V)...GF

Page  333 5,08   
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control
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CCA....G...RN EMSTBA...G EMSTB...GF EMSTBVA...G EMSTBV...GF MSTB(V)A...

CCVA....G...RN CCDN...G1(F) MSTBO..G1R(L) MSTB(A)(W)...G MSTB...GF MSTBV(A)...G MSTBV...GF SMSTB(A)...G ...G RN MSTBO...GR(L)

Page  299 Page  306 Page  308 Page  310 Page  311 MSTB...GEH Page  311 Page  318 Page  313 Page  320

 301  312  314 Page  311 / 317  317  316

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Pas 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control



Embases 

MINICONNEC 

CLASSIC

CC...GF...LR THR MDSTB(A)...G MDSTB...GF MDSTB...G1 DFK-MSTB...G DFK-MSTB...GF MVSTBU...GB

Connecteurs 

MINICONNEC 

CLASSIC

Type CCV...GF...LR THR MDSTBW...G MDSTBV...GF MDSTBV...G1 DFK-MSTB(V)A...G DFK-MSTB(V)A...GF MVSTBU..GFB Connecteurs 

Page  299 MDSTBV(A)...G Page  327 Page  329 Page  352 Page  353 Page  357

 301  326 / 329 / 320  331  329  354  355

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Pas 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

QC 1...ST

Page  290 5,08    
QC 1...STF

Page  291 5,08    
QC 1,5...ST 5,0   
Page  292

QC 1,5...STF 5,0  
Page  293

MSTB(T)...ST 5,0   
Page  262 5,08    

MSTB(T)...STF 5,0  
Page  265 5,08    

SMSTB...ST 5,0   
Page  268 5,08    

SMSTB...STF 5,0  
Page  269 5,08    

MVSTBR(W)...ST 5,0   
Page  266 5,08    

MVSTBR(W)...STF 5,0  
Page  267 5,08    

FRONT-MSTB...ST 5,0   
Page  267 5,08    

FRONT-MSTB...STF 5,0  
Page  269 5,08    

TMSTBP...ST

Page  270 508 
TMSTBP...STF

Page  271 5,08  
TVMSTB...ST

Page  271 5,08 
TVMSTB...STF

Page  271 5,08  
FKC(S)...ST 5,0   

Page  274 5,08    
FKC(S)...STF 5,0  

Page  274 5,08    
MSTB...ST...LR 5,08 

Page  263

FKC...ST...LR 5,08 
Page  275

FKCT...ST 5,0   
Page  277 5,08    

FKCT...STF 5,0  
Page  277 5,08    
FKCN...ST 5,0   
Page  278 5,08    

FKCN...STF 5,0  
Page  279 5,08    

FKCVR(W)...ST 5,0 
Page  280 5,08  

FKCVR(W)....STF 5,0 
Page  281 5,08   

TVFKC...ST 5,0 
Page  282

TVFKCL....ST 5,0 
Page  283

TFKC...ST

Page  284 5,08 
TFKC....STF

Page  285 5,08  
MSTBC...ST(Z)

Page  294 5,08    
MSTBC...STZF

Page  295 5,08    
MSTBC...STZ...R

Page  295 5,08

IC(V)...G

Page  332 5,08    
IC(V)...GF

Page  333 5,08 
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control
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Embases 

MINICONNEC 

CLASSIC

GMSTB...G GMSTB...GF GMSTBV...G

MVSTBU..GFB Connecteurs 

MINICONNEC 

CLASSIC

Type GIC... ST GIC... STF GIC... STGF GFKIC... ST GMSTBA...G GMSTBV...GF GMSTBVA...G

Page  338 Page  339 Page  339 Page  341 Page  343 / 342 Page  343 Page  344

 345

7,5 7,5

Pas 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62

GMSTB...ST 7,5  
Page  334 7,62    

GMSTB...STF

Page  335 7,62  

FRONT-GMSTB...ST

Page  335 7,62    

FRONT-GMSTB...STF

Page  335 7,62  

GMVSTBR(W)...ST 7,5  
Page  336 7,62    

GMVSTBR(W)...STF

Page  337 7,62  

GFKC..ST 7,5  
Page  340 7,62    

GFKC..STF

Page  341 7,62  

GIC..G

Page  346 7,62    

GIC...GF

Page  347 7,62 

GICV..G

Page  347 7,62    

GICV..GF

Page  347 7,62 
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC control



18,2

1
5

8,3

a

a+5

(a+5,08)

2,5

(2,54)

5

(5,08)

Connecteur avec raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTB 2,5/ 2-ST 1754449 50

3 10,00 MSTB 2,5/ 3-ST 1754465 50

4 15,00 MSTB 2,5/ 4-ST 1754481 50

5 20,00 MSTB 2,5/ 5-ST 1754504 50

6 25,00 MSTB 2,5/ 6-ST 1754520 50

7 30,00 MSTB 2,5/ 7-ST 1754546 50

8 35,00 MSTB 2,5/ 8-ST 1754562 50

9 40,00 MSTB 2,5/ 9-ST 1754588 50

10 45,00 MSTB 2,5/10-ST 1754601 50

11 50,00 MSTB 2,5/11-ST 1754627 50

12 55,00 MSTB 2,5/12-ST 1754643 50

13 60,00 MSTB 2,5/13-ST 1754669 50

14 65,00 MSTB 2,5/14-ST 1754685 50

15 70,00 MSTB 2,5/15-ST 1754708 50

16 75,00 MSTB 2,5/16-ST 1754724 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1757019 50

3 10,16 MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1757022 50

4 15,24 MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1757035 50

5 20,32 MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1757048 50

6 25,40 MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1757051 50

7 30,48 MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1757064 50

8 35,56 MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1757077 50

9 40,64 MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1757080 50

10 45,72 MSTB 2,5/10-ST-5,08 1757093 50

11 50,80 MSTB 2,5/11-ST-5,08 1757103 50

12 55,88 MSTB 2,5/12-ST-5,08 1757116 50

13 60,96 MSTB 2,5/13-ST-5,08 1757129 50

14 66,04 MSTB 2,5/14-ST-5,08 1757132 50

15 71,12 MSTB 2,5/15-ST-5,08 1757145 50

16 76,20 MSTB 2,5/16-ST-5,08 1757158 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MSTB 2,5/...-STZ

Cote b  Cote c

[mm]  [mm]

2 à 4 pôles 9,9 46

5 à 8 pôles 19,9 46

à partir de 9 pôles 39,9 55,6

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Système d'enfichage standard pour 
320 V (III/2)

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec bride filetée, dispositif 
d'extraction et leviers Lock & Release

– Détrompage individuel des pôles grâce à 
l'insertion de profilés de détrompage

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour



4

100806040200

24

20

16

12

8

0

1
2
3
4

= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

= 24-pos.

1

2
3

4 4

8

100806040200

20

24

16

12

0

1
2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

1

2

3

100806040200

20

0
2

4

6

8

10

12
14

16
18

1
2
3
4

= 3-pos.

= 6-pos.

= 12-pos.

= 20-pos.

1
2

3
4

18,2

1
5

8,3

4,7

a

a+5,61

(a+5,69)

5

(5,08)

5

(5,08)

a
+

5
(a

+
5

,0
8

)

8,3c

b

7,1 5,08

a

a+5,74,25

1
5

0
,5 8,3

18,311

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTB 2,5/ 2-STF 1786831 50

MSTB 2,5/ 3-STF 1786844 50

MSTB 2,5/ 4-STF 1786857 50 MSTB 2,5/ 4-STZ 1739114 50

MSTB 2,5/ 5-STF 1786860 50

MSTB 2,5/ 6-STF 1786873 50

MSTB 2,5/ 7-STF 1786886 50

MSTB 2,5/ 8-STF 1786899 50 MSTB 2,5/ 8-STZ 1758982 50

MSTB 2,5/ 9-STF 1786909 50 MSTB 2,5/ 9-STZ 1758995 50

MSTB 2,5/10-STF 1786912 50 MSTB 2,5/10-STZ 1759004 50

MSTB 2,5/11-STF 1786925 50 MSTB 2,5/11-STZ 1759347 50

MSTB 2,5/12-STF 1786938 50 MSTB 2,5/12-STZ 1759350 50

MSTB 2,5/13-STF 1786941 50 MSTB 2,5/13-STZ 1759363 50

MSTB 2,5/14-STF 1786954 50 MSTB 2,5/14-STZ 1759376 50

MSTB 2,5/15-STF 1786967 50 MSTB 2,5/15-STZ 1759389 50

MSTB 2,5/16-STF 1786970 50 MSTB 2,5/16-STZ 1759392 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1777989 50 MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 1709791 50 MSTB 2,5/ 2-ST-5,08-LR 1808886 50

MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1777992 50 MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 1776168 50 MSTB 2,5/ 3-ST-5,08-LR 1808899 50

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1778001 50 MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 1776155 50 MSTB 2,5/ 4-ST-5,08-LR 1808909 50

MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1778014 50 MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 1776142 50 MSTB 2,5/ 5-ST-5,08-LR 1808912 50

MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1778027 50 MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 1776126 50 MSTB 2,5/ 6-ST-5,08-LR 1808925 50

MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1778030 50 MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 1776113 50 MSTB 2,5/ 7-ST-5,08-LR 1808938 50

MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1778043 50 MSTB 2,5/ 8-STZ-5,08 1764235 50 MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-LR 1808941 50

MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1778056 50 MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 1764316 50 MSTB 2,5/ 9-ST-5,08-LR 1808954 50

MSTB 2,5/10-STF-5,08 1778069 50 MSTB 2,5/10-STZ-5,08 1764303 50 MSTB 2,5/10-ST-5,08-LR 1808967 50

MSTB 2,5/11-STF-5,08 1778072 50 MSTB 2,5/11-STZ-5,08 1764293 50 MSTB 2,5/11-ST-5,08-LR 1808970 50

MSTB 2,5/12-STF-5,08 1778085 50 MSTB 2,5/12-STZ-5,08 1764280 50 MSTB 2,5/12-ST-5,08-LR 1808983 50

MSTB 2,5/13-STF-5,08 1778098 50 MSTB 2,5/13-STZ-5,08 1764277 50 MSTB 2,5/13-ST-5,08-LR 1808996 50

MSTB 2,5/14-STF-5,08 1778108 50 MSTB 2,5/14-STZ-5,08 1764264 50 MSTB 2,5/14-ST-5,08-LR 1809005 50

MSTB 2,5/15-STF-5,08 1778111 50 MSTB 2,5/15-STZ-5,08 1764251 50 MSTB 2,5/15-ST-5,08-LR 1809018 50

MSTB 2,5/16-STF-5,08 1778124 50 MSTB 2,5/16-STZ-5,08 1764248 50 MSTB 2,5/16-ST-5,08-LR 1809021 50

Avec bride à vis Avec poignée d'extraction Avec leviers Lock & Release pour enclique-

tage et éjection
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Type : MSTB 2,5/..-ST(-5,08) avec MSTBA 2,5/...-G(-5,08) Type : MSTB 2,5/...-5,08 avec DC 2,5/...-G-5,08 P26THR Type : MSTB 2,5/..-ST avec MDSTB 2,5/...-G1

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Avec point-test

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTBP 2,5/ 2-ST 1765771 50

3 10,00 MSTBP 2,5/ 3-ST 1765784 50

4 15,00 MSTBP 2,5/ 4-ST 1765797 50

5 20,00 MSTBP 2,5/ 5-ST 1765807 50

6 25,00 MSTBP 2,5/ 6-ST 1765810 50

7 30,00 MSTBP 2,5/ 7-ST 1765823 50

8 35,00 MSTBP 2,5/ 8-ST 1765836 50

9 40,00 MSTBP 2,5/ 9-ST 1765849 50

10 45,00 MSTBP 2,5/10-ST 1765852 50

11 50,00 MSTBP 2,5/11-ST 1765865 50

12 55,00 MSTBP 2,5/12-ST 1765878 50

13 60,00 MSTBP 2,5/13-ST 1765881 50

14 65,00 MSTBP 2,5/14-ST 1765894 50

15 70,00 MSTBP 2,5/15-ST 1765904 50

16 75,00 MSTBP 2,5/16-ST 1765917 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTBP 2,5/ 2-ST-5,08 1769010 50

3 10,16 MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 1769023 50

4 15,24 MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 1769036 50

5 20,32 MSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 1769049 50

6 25,40 MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 1769052 50

7 30,48 MSTBP 2,5/ 7-ST-5,08 1769065 50

8 35,56 MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 1769078 50

9 40,64 MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 1769081 50

10 45,72 MSTBP 2,5/10-ST-5,08 1769094 50

11 50,80 MSTBP 2,5/11-ST-5,08 1769104 50

12 55,88 MSTBP 2,5/12-ST-5,08 1769117 50

13 60,96 MSTBP 2,5/13-ST-5,08 1769120 50

14 66,04 MSTBP 2,5/14-ST-5,08 1769133 50

15 71,12 MSTBP 2,5/15-ST-5,08 1769146 50

16 76,20 MSTBP 2,5/16-ST-5,08 1769159 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

MSTBP 2,5/...
– Point-test pour connecteur mâle MPS

MSTBT 2,5/...
– La zone de raccordement de câble du 

MSTBT 2,5/... est plus basse que pour le 
MSTB 2,5/...

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Uniquement pour MSTBP 2,5/...-ST

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur mâle à visser MINICONNEC, pas de 5,0 mm, colo-

ris : vert

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTBT 2,5/ 2-ST 1779835 50 MSTBT 2,5/ 2-STF 1919718 50

MSTBT 2,5/ 3-ST 1779848 50 MSTBT 2,5/ 3-STF 1919721 50

MSTBT 2,5/ 4-ST 1779851 50 MSTBT 2,5/ 4-STF 1919734 50

MSTBT 2,5/ 5-ST 1779864 50 MSTBT 2,5/ 5-STF 1919747 50

MSTBT 2,5/ 6-ST 1779877 50 MSTBT 2,5/ 6-STF 1919750 50

MSTBT 2,5/ 7-ST 1779880 50 MSTBT 2,5/ 7-STF 1919763 50

MSTBT 2,5/ 8-ST 1779893 50 MSTBT 2,5/ 8-STF 1919776 50

MSTBT 2,5/ 9-ST 1779903 50 MSTBT 2,5/ 9-STF 1919789 50

MSTBT 2,5/10-ST 1779916 50 MSTBT 2,5/10-STF 1919792 50

MSTBT 2,5/11-ST 1779929 50 MSTBT 2,5/11-STF 1919802 50

MSTBT 2,5/12-ST 1779932 50 MSTBT 2,5/12-STF 1919815 50

MSTBT 2,5/13-ST 1779945 50 MSTBT 2,5/13-STF 1919828 50

MSTBT 2,5/14-ST 1779958 50 MSTBT 2,5/14-STF 1919831 50

MSTBT 2,5/15-ST 1779961 50 MSTBT 2,5/15-STF 1919844 50

MSTBT 2,5/16-ST 1779974 50 MSTBT 2,5/16-STF 1919857 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 1779987 50 MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 1805301 50

MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 1779990 50 MSTBT 2,5/ 3-STF-5,08 1805314 50

MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 1780002 50 MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 1805327 50

MSTBT 2,5/ 5-ST-5,08 1781014 50 MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 1805330 50

MSTBT 2,5/ 6-ST-5,08 1781027 50 MSTBT 2,5/ 6-STF-5,08 1805343 50

MSTBT 2,5/ 7-ST-5,08 1781030 50 MSTBT 2,5/ 7-STF-5,08 1805356 50

MSTBT 2,5/ 8-ST-5,08 1781043 50 MSTBT 2,5/ 8-STF-5,08 1804661 50

MSTBT 2,5/ 9-ST-5,08 1734207 50 MSTBT 2,5/ 9-STF-5,08 1805369 50

MSTBT 2,5/10-ST-5,08 1781069 50 MSTBT 2,5/10-STF-5,08 1805372 50

MSTBT 2,5/11-ST-5,08 1781072 50 MSTBT 2,5/11-STF-5,08 1805385 50

MSTBT 2,5/12-ST-5,08 1781085 50 MSTBT 2,5/12-STF-5,08 1805398 50

MSTBT 2,5/13-ST-5,08 1781098 50 MSTBT 2,5/13-STF-5,08 1805408 50

MSTBT 2,5/14-ST-5,08 1781108 50 MSTBT 2,5/14-STF-5,08 1805411 50

MSTBT 2,5/15-ST-5,08 1781111 50 MSTBT 2,5/15-STF-5,08 1805424 50

MSTBT 2,5/16-ST-5,08 1781124 50 MSTBT 2,5/16-STF-5,08 1805437 50

Avec zone d'enfichage décalée vers le haut Avec zone d'enfichage décalée vers le haut

et bride filetée
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Type : MSTBT 2,5/...-ST avec MSTBA 2,5/...-G

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Introduction tournée côté détrompage

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MVSTBR 2,5/ 2-ST 1792016 50

3 10,00 MVSTBR 2,5/ 3-ST 1792029 50

4 15,00 MVSTBR 2,5/ 4-ST 1792032 50

5 20,00 MVSTBR 2,5/ 5-ST 1792045 50

6 25,00 MVSTBR 2,5/ 6-ST 1792058 50

7 30,00 MVSTBR 2,5/ 7-ST 1792061 50

8 35,00 MVSTBR 2,5/ 8-ST 1792074 50

9 40,00 MVSTBR 2,5/ 9-ST 1792087 50

10 45,00 MVSTBR 2,5/10-ST 1792090 50

11 50,00 MVSTBR 2,5/11-ST 1792100 50

12 55,00 MVSTBR 2,5/12-ST 1792113 50

13 60,00 MVSTBR 2,5/13-ST 1792126 50

14 65,00 MVSTBR 2,5/14-ST 1792139 50

15 70,00 MVSTBR 2,5/15-ST 1792142 50

16 75,00 MVSTBR 2,5/16-ST 1792155 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 1792249 50

3 10,16 MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 1792252 50

4 15,24 MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 1792265 50

5 20,32 MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 1792278 50

6 25,40 MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 1792281 50

7 30,48 MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08 1792294 50

8 35,56 MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 1792304 50

9 40,64 MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08 1792317 50

10 45,72 MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 1792320 50

11 50,80 MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 1792333 50

12 55,88 MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 1792346 50

13 60,96 MVSTBR 2,5/13-ST-5,08 1792359 50

14 66,04 MVSTBR 2,5/14-ST-5,08 1792362 50

15 71,12 MVSTBR 2,5/15-ST-5,08 1792375 50

16 76,20 MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 1792388 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Eléments enfichables MSTB pour enfi-
chage perpendiculaire

– Variantes avec et sans bride à vis

MVSTBR 2,5...-ST(-5,08)
– Introduction du conducteur du côté dé-

trompage du connecteur mâle

MVSTBW 2,5...-ST(-5,08)
– Introduction du conducteur du côté on-

dulé du connecteur mâle Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MVSTBR 2,5/ 2-STF 1835478 50 MVSTBW 2,5/ 2-ST 1792524 50 MVSTBW 2,5/ 2-STF 1835287 50

MVSTBR 2,5/ 3-STF 1835481 50 MVSTBW 2,5/ 3-ST 1792537 50 MVSTBW 2,5/ 3-STF 1835290 50

MVSTBR 2,5/ 4-STF 1835494 50 MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540 50 MVSTBW 2,5/ 4-STF 1835300 50

MVSTBR 2,5/ 5-STF 1835504 50 MVSTBW 2,5/ 5-ST 1792553 50 MVSTBW 2,5/ 5-STF 1835313 50

MVSTBR 2,5/ 6-STF 1835517 50 MVSTBW 2,5/ 6-ST 1792566 50 MVSTBW 2,5/ 6-STF 1835326 50

MVSTBR 2,5/ 7-STF 1835520 50 MVSTBW 2,5/ 7-ST 1792579 50 MVSTBW 2,5/ 7-STF 1835339 50

MVSTBR 2,5/ 8-STF 1835533 50 MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582 50 MVSTBW 2,5/ 8-STF 1835342 50

MVSTBR 2,5/ 9-STF 1835546 50 MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595 50 MVSTBW 2,5/ 9-STF 1835355 50

MVSTBR 2,5/10-STF 1835559 50 MVSTBW 2,5/10-ST 1792605 50 MVSTBW 2,5/10-STF 1835368 50

MVSTBR 2,5/11-STF 1835562 50 MVSTBW 2,5/11-ST 1792618 50 MVSTBW 2,5/11-STF 1835371 50

MVSTBR 2,5/12-STF 1835575 50 MVSTBW 2,5/12-ST 1792621 50 MVSTBW 2,5/12-STF 1835384 50

MVSTBR 2,5/13-STF 1835588 50 MVSTBW 2,5/13-ST 1792634 50 MVSTBW 2,5/13-STF 1835397 50

MVSTBR 2,5/14-STF 1835591 50 MVSTBW 2,5/14-ST 1792647 50 MVSTBW 2,5/14-STF 1835407 50

MVSTBR 2,5/15-STF 1835601 50 MVSTBW 2,5/15-ST 1792650 50 MVSTBW 2,5/15-STF 1835410 50

MVSTBR 2,5/16-STF 1835614 50 MVSTBW 2,5/16-ST 1792663 50 MVSTBW 2,5/16-STF 1835423 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 1835096 50 MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 1792757 50 MVSTBW 2,5/ 2-STF-5,08 1834903 50

MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 1835106 50 MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 1792760 50 MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 1834916 50

MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 1835119 50 MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 1792773 50 MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 1834929 50

MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 1835122 50 MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 1792786 50 MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 1834932 50

MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08 1835135 50 MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08 1792799 50 MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08 1834945 50

MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 1835148 50 MVSTBW 2,5/ 7-ST-5,08 1792809 50 MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 1834958 50

MVSTBR 2,5/ 8-STF-5,08 1835151 50 MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 1792812 50 MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08 1834961 50

MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 1835164 50 MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 1792825 50 MVSTBW 2,5/ 9-STF-5,08 1834974 50

MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 1835177 50 MVSTBW 2,5/10-ST-5,08 1792838 50 MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 1834987 50

MVSTBR 2,5/11-STF-5,08 1835180 50 MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 1792841 50 MVSTBW 2,5/11-STF-5,08 1834990 50

MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 1835193 50 MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 1792854 50 MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 1835009 50

MVSTBR 2,5/13-STF-5,08 1835203 50 MVSTBW 2,5/13-ST-5,08 1792867 50 MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 1835012 50

MVSTBR 2,5/14-STF-5,08 1835216 50 MVSTBW 2,5/14-ST-5,08 1792870 50 MVSTBW 2,5/14-STF-5,08 1835025 50

MVSTBR 2,5/15-STF-5,08 1835229 50 MVSTBW 2,5/15-ST-5,08 1792883 50 MVSTBW 2,5/15-STF-5,08 1835038 50

MVSTBR 2,5/16-STF-5,08 1835232 50 MVSTBW 2,5/16-ST-5,08 1792896 50 MVSTBW 2,5/16-STF-5,08 1835041 50

Introduction tournée côté détrompage,

avec bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé Introduction tournée du côté ondulé

avec bride filetée
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Type : MVSTBR 2,5/...-ST(5,08) avec MSTBA 2,5/...-G(-5,08) Type : MVSTBW 2,5/...-ST-5,08 avec (U)MSTBVK 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus



1
5

,5

2,5

a

(2,54)

8,3

a+5

(a+5,08)

25,6

5

(5,08)

Enfichage à 45° par rapport 

à l'axe du conducteur

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 SMSTB 2,5/ 2-ST 1768765 50

3 10,00 SMSTB 2,5/ 3-ST 1768778 50

4 15,00 SMSTB 2,5/ 4-ST 1768781 50

5 20,00 SMSTB 2,5/ 5-ST 1768794 50

6 25,00 SMSTB 2,5/ 6-ST 1768804 50

7 30,00 SMSTB 2,5/ 7-ST 1768817 50

8 35,00 SMSTB 2,5/ 8-ST 1768448 50

9 40,00 SMSTB 2,5/ 9-ST 1768820 50

10 45,00 SMSTB 2,5/10-ST 1768833 50

11 50,00 SMSTB 2,5/11-ST 1768846 50

12 55,00 SMSTB 2,5/12-ST 1768859 50

13 60,00 SMSTB 2,5/13-ST 1768862 50

14 65,00 SMSTB 2,5/14-ST 1768875 50

15 70,00 SMSTB 2,5/15-ST 1768888 50

16 75,00 SMSTB 2,5/16-ST 1768891 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1826283 50

3 10,16 SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1826296 50

4 15,24 SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1826306 50

5 20,32 SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1826319 50

6 25,40 SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1826322 50

7 30,48 SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1826335 50

8 35,56 SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1826348 50

9 40,64 SMSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1826351 50

10 45,72 SMSTB 2,5/10-ST-5,08 1826364 50

11 50,80 SMSTB 2,5/11-ST-5,08 1826377 50

12 55,88 SMSTB 2,5/12-ST-5,08 1826380 50

13 60,96 SMSTB 2,5/13-ST-5,08 1826393 50

14 66,04 SMSTB 2,5/14-ST-5,08 1826403 50

15 71,12 SMSTB 2,5/15-ST-5,08 1826416 50

16 76,20 SMSTB 2,5/16-ST-5,08 1826429 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) Données différentes pour FRONT-MSTB 2,5/... = longueur à dé-

nuder 10 mm

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

FRONT-MSTB 2,5/...-ST(F)-...
– Avec raccordement vissé frontal
– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-

teurs

SMSTB 2,5/...
– Avec raccordement incliné au circuit im-

primé

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 72)

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour FRONT-MSTB 2,5/...-ST(STF)

Poignée d'extraction 

pour connecteurs mâles 

en ligne, largeur : 30 mm

FRONT-MSTB-EW

Référence

1763058

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SMSTB 2,5/ 2-STF 1970870 50 FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST 1779411 50 FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF 1779644 50

SMSTB 2,5/ 3-STF 1970883 50 FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST 1779424 50 FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF 1779657 50

SMSTB 2,5/ 4-STF 1970896 50 FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST 1779437 50 FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF 1779660 50

SMSTB 2,5/ 5-STF 1970906 50 FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST 1779440 50 FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF 1779673 50

SMSTB 2,5/ 6-STF 1970919 50 FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST 1779453 50 FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF 1779686 50

SMSTB 2,5/ 7-STF 1970922 50 FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST 1779466 50 FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF 1779699 50

SMSTB 2,5/ 8-STF 1970935 50 FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST 1779479 50 FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF 1779709 50

SMSTB 2,5/ 9-STF 1970948 50 FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST 1779482 50 FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF 1779712 50

SMSTB 2,5/10-STF 1970951 50 FRONT-MSTB 2,5/10-ST 1779495 50 FRONT-MSTB 2,5/10-STF 1779725 50

SMSTB 2,5/11-STF 1970964 50 FRONT-MSTB 2,5/11-ST 1779505 50 FRONT-MSTB 2,5/11-STF 1779738 50

SMSTB 2,5/12-STF 1970977 50 FRONT-MSTB 2,5/12-ST 1779518 50 FRONT-MSTB 2,5/12-STF 1779741 50

SMSTB 2,5/13-STF 1970980 50 FRONT-MSTB 2,5/13-ST 1779521 50 FRONT-MSTB 2,5/13-STF 1779754 50

SMSTB 2,5/14-STF 1970993 50 FRONT-MSTB 2,5/14-ST 1779534 50 FRONT-MSTB 2,5/14-STF 1779767 50

SMSTB 2,5/15-STF 1971002 50 FRONT-MSTB 2,5/15-ST 1779547 50 FRONT-MSTB 2,5/15-STF 1779770 50

SMSTB 2,5/16-STF 1971015 50 FRONT-MSTB 2,5/16-ST 1779550 50 FRONT-MSTB 2,5/16-STF 1779783 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

SMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1971060 50 FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1777280 50 FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1777808 50

SMSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1971073 50 FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1777293 50 FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1777811 50

SMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1971086 50 FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1777303 50 FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1777824 50

SMSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1971099 50 FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1777316 50 FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1777837 50

SMSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1971109 50 FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1777329 50 FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1777840 50

SMSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1971112 50 FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1777332 50 FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1777853 50

SMSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1971125 50 FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1777345 50 FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1777798 50

SMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1971138 50 FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1777358 50 FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1777866 50

SMSTB 2,5/10-STF-5,08 1971141 50 FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 1777361 50 FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 1777879 50

SMSTB 2,5/11-STF-5,08 1971154 50 FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 1777374 50 FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 1777882 50

SMSTB 2,5/12-STF-5,08 1971167 50 FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 1777387 50 FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 1777895 50

SMSTB 2,5/13-STF-5,08 1971170 50 FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 1777390 50 FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 1777905 50

SMSTB 2,5/14-STF-5,08 1971183 50 FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 1777400 50 FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 1777918 50

SMSTB 2,5/15-STF-5,08 1971196 50 FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 1777413 50 FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 1777921 50

SMSTB 2,5/16-STF-5,08 1971206 50 FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 1777426 50 FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 1777934 50

Enfichage à 45° par rapport à l'axe du conduc-

teur avec bride filetée

Avec raccordement vissé frontal, enfichage 

parallèle à l'axe du conducteur

Avec raccordement vissé frontal

et bride filetée, enfichage parallèle 

à l'axe du conducteur
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Type : SMSTB 2,5/...-ST avec MSTBA 2,5/...-G Type : SMSTB 2,5/...-ST avec SMSTBA 2,5/...-G Type : FRONT-MSTB 2,5/...-ST(-5,08) avec MSTBA 2,5/...-G(-

5,08)

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Avec connexion vissée double et point-test, 

enfichage parallèle à l'axe du conducteur

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 TMSTBP 2,5/ 2-ST-5,08 1853010 50

3 10,16 TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 1853023 50

4 15,24 TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 1853036 50

5 20,32 TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 1853049 50

6 25,40 TMSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 1853052 50

7 30,48 TMSTBP 2,5/ 7-ST-5,08 1853065 50

8 35,56 TMSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 1853078 50

9 40,64 TMSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 1853081 50

10 45,72 TMSTBP 2,5/10-ST-5,08 1853094 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Double raccordement du conducteur 
convivial pour répartition des potentiels 
et des signaux directement au niveau de 
l'appareil

– Maintien de la fonction des appareils sui-
vants en retirant certains connecteurs 
mâles au sein même d'une série d'appa-
reils

– Variantes avec et sans bride à vis
– Point-test de 2,3 mm de Ø

TMSTBP 2,5/...-ST
– Vous trouverez une exécution conforme 

DeviceNet avec système à contacts do-
rés sous www.phoenixcontact.com

TVMSTB 2,5...:
– Connecteur mâle TWIN compact
– Sorties de conducteurs perpendiculaires 

au sens d'enfichage

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs à vis TWIN avec section 
de raccordement jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Fiche de contrôle

MPS

 831

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

TMSTBP 2,5/ 2-STF-5,08 1853104 50 TVMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1719008 50 TVMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1719095 50

TMSTBP 2,5/ 3-STF-5,08 1853117 50 TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1719011 50 TVMSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1719105 50

TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 1853120 50 TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1719024 50 TVMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1719118 50

TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 1853133 50 TVMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1719037 50 TVMSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1719121 50

TMSTBP 2,5/ 6-STF-5,08 1853146 50 TVMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1719040 50 TVMSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1719134 50

TMSTBP 2,5/ 7-STF-5,08 1853159 50 TVMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1719053 50 TVMSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1719147 50

TMSTBP 2,5/ 8-STF-5,08 1853162 50 TVMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1719066 50 TVMSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1719150 50

TMSTBP 2,5/ 9-STF-5,08 1853175 50 TVMSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1719079 50 TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1719163 50

TMSTBP 2,5/10-STF-5,08 1853188 50 TVMSTB 2,5/10-ST-5,08 1719082 50 TVMSTB 2,5/10-STF-5,08 1719176 50

Avec connexion vissée double,

point-test et bride filetée, enfichage parallèle 

à l'axe du conducteur

Avec connexion vissée double et point-test, 

enfichage perpendiculaire 

à l'axe du conducteur

Avec connexion vissée double,

point-test et bride filetée, enfichage perpendi-

culaire à l'axe du conducteur
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Type : TMSTBP 2,5/...-STF-5,08 avec MSTBA 2,5/...-GF-5,08 Type : TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Connecteur mâle inversé avec 

raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 IC 2,5/ 2-ST-5,08 1786174 50

3 10,16 IC 2,5/ 3-ST-5,08 1786187 50

4 15,24 IC 2,5/ 4-ST-5,08 1786190 50

5 20,32 IC 2,5/ 5-ST-5,08 1786200 50

6 25,40 IC 2,5/ 6-ST-5,08 1786213 50

7 30,48 IC 2,5/ 7-ST-5,08 1786226 50

8 35,56 IC 2,5/ 8-ST-5,08 1786239 50

9 40,64 IC 2,5/ 9-ST-5,08 1786242 50

10 45,72 IC 2,5/10-ST-5,08 1786255 50

11 50,80 IC 2,5/11-ST-5,08 1786268 50

12 55,88 IC 2,5/12-ST-5,08 1786271 50

13 60,96 IC 2,5/13-ST-5,08 1786284 50

14 66,04 IC 2,5/14-ST-5,08 1786297 50

15 71,12 IC 2,5/15-ST-5,08 1786307 50

16 76,20 IC 2,5/16-ST-5,08 1786310 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vous trouverez des explications sur le système de contact inversé 

à la page 34

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur à système de contact inver-
sé (contact mâle)

– A combiner avec des embases et des 
connecteurs inversés pour applications 
protégées contre les contacts fortuits

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Le IC 2,5/...-STGF-5,08 constitue avec le 
cadre IC-DFR le bloc de jonction traver-
sant, voir page 350.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles inversés avec rac-
cordement vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Uniquement pour IC 2,5/...-STGF-5,08

Cadre de montage tra-

versant

IC-DFR...

 350

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

IC 2,5/ 2-STF-5,08 1825310 50 IC 2,5/ 2-STGF-5,08 1825501 50

IC 2,5/ 3-STF-5,08 1825323 50 IC 2,5/ 3-STGF-5,08 1825514 50

IC 2,5/ 4-STF-5,08 1825336 50 IC 2,5/ 4-STGF-5,08 1825527 50

IC 2,5/ 5-STF-5,08 1825349 50 IC 2,5/ 5-STGF-5,08 1825530 50

IC 2,5/ 6-STF-5,08 1825352 50 IC 2,5/ 6-STGF-5,08 1825543 50

IC 2,5/ 7-STF-5,08 1825365 50 IC 2,5/ 7-STGF-5,08 1825556 50

IC 2,5/ 8-STF-5,08 1825378 50 IC 2,5/ 8-STGF-5,08 1825569 50

IC 2,5/ 9-STF-5,08 1825381 50 IC 2,5/ 9-STGF-5,08 1825572 50

IC 2,5/10-STF-5,08 1825394 50 IC 2,5/10-STGF-5,08 1825585 50

IC 2,5/11-STF-5,08 1825404 50 IC 2,5/11-STGF-5,08 1825598 50

IC 2,5/12-STF-5,08 1825417 50 IC 2,5/12-STGF-5,08 1825608 50

IC 2,5/13-STF-5,08 1825420 50 IC 2,5/13-STGF-5,08 1825611 50

IC 2,5/14-STF-5,08 1825433 50 IC 2,5/14-STGF-5,08 1825624 50

IC 2,5/15-STF-5,08 1825446 50 IC 2,5/15-STGF-5,08 1825637 50

IC 2,5/16-STF-5,08 1825459 50 IC 2,5/16-STGF-5,08 1825640 50

Bride filetée pour raccordement vissé avec 

embases inversées

Avec bride filetée pour montage vissé

avec des connecteurs MSTB avec bride filetée
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Type : MSTB 2,5/...-ST-5,08 avec IC 2,5/...-ST-5,08 Type : IC 2,5/...-ST-5,08 avec IC 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus



5

(5,08)

2,55

(2,85)

a

a+5,1

(a+5,7)

25,6

1
5

8,3

Avec point-test

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKC 2,5/ 2-ST 1910351 50

3 10,00 FKC 2,5/ 3-ST 1910364 50

4 15,00 FKC 2,5/ 4-ST 1910377 50

5 20,00 FKC 2,5/ 5-ST 1910380 50

6 25,00 FKC 2,5/ 6-ST 1910393 50

7 30,00 FKC 2,5/ 7-ST 1910403 50

8 35,00 FKC 2,5/ 8-ST 1910416 50

9 40,00 FKC 2,5/ 9-ST 1910429 50

10 45,00 FKC 2,5/10-ST 1910432 50

11 50,00 FKC 2,5/11-ST 1910445 50

12 55,00 FKC 2,5/12-ST 1910458 50

13 60,00 FKC 2,5/13-ST 1910461 50

14 65,00 FKC 2,5/14-ST 1910474 50

15 70,00 FKC 2,5/15-ST 1910487 50

16 75,00 FKC 2,5/16-ST 1910490 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKC 2,5/ 2-ST-5,08 1873058 50

3 10,16 FKC 2,5/ 3-ST-5,08 1873061 50

4 15,24 FKC 2,5/ 4-ST-5,08 1873074 50

5 20,32 FKC 2,5/ 5-ST-5,08 1873087 50

6 25,40 FKC 2,5/ 6-ST-5,08 1873090 50

7 30,48 FKC 2,5/ 7-ST-5,08 1873100 50

8 35,56 FKC 2,5/ 8-ST-5,08 1873113 50

9 40,64 FKC 2,5/ 9-ST-5,08 1873126 50

10 45,72 FKC 2,5/10-ST-5,08 1873139 50

11 50,80 FKC 2,5/11-ST-5,08 1873142 50

12 55,88 FKC 2,5/12-ST-5,08 1873155 50

13 60,96 FKC 2,5/13-ST-5,08 1873168 50

14 66,04 FKC 2,5/14-ST-5,08 1873171 50

15 71,12 FKC 2,5/15-ST-5,08 1873184 50

16 76,20 FKC 2,5/16-ST-5,08 1873197 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– A combiner avec la gamme MSTB 2,5
– Contact de conducteur rigide ou souple 

avec embout sans actionnement du le-
vier d'ouverture directement dans le 
point de connexion

– Deux points-test pour la tige de 
contrôle de 2 mm de Ø, ou la fiche de 
contrôle de 2,3 mm de Ø

– Variantes avec et sans bride filetée, avec 
brides de verrouillage et leviers Lock & 
Release

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 - 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKC 2,5/ 2-STF 1910526 50 FKC 2,5/ 2-ST-RF 1947052 50

FKC 2,5/ 3-STF 1910539 50 FKC 2,5/ 3-ST-RF 1947065 50

FKC 2,5/ 4-STF 1910542 50 FKC 2,5/ 4-ST-RF 1947078 50

FKC 2,5/ 5-STF 1910555 50 FKC 2,5/ 5-ST-RF 1947081 50

FKC 2,5/ 6-STF 1910568 50 FKC 2,5/ 6-ST-RF 1947094 50

FKC 2,5/ 7-STF 1910571 50 FKC 2,5/ 7-ST-RF 1947104 50

FKC 2,5/ 8-STF 1910584 50 FKC 2,5/ 8-ST-RF 1947117 50

FKC 2,5/ 9-STF 1910597 50 FKC 2,5/ 9-ST-RF 1947120 50

FKC 2,5/10-STF 1910607 50 FKC 2,5/10-ST-RF 1947133 50

FKC 2,5/11-STF 1910610 50 FKC 2,5/11-ST-RF 1947146 50

FKC 2,5/12-STF 1910623 50 FKC 2,5/12-ST-RF 1947159 50

FKC 2,5/13-STF 1910636 50 FKC 2,5/13-ST-RF 1947162 50

FKC 2,5/14-STF 1910649 50 FKC 2,5/14-ST-RF 1947175 50

FKC 2,5/15-STF 1910652 50 FKC 2,5/15-ST-RF 1947188 50

FKC 2,5/16-STF 1910665 50 FKC 2,5/16-ST-RF 1947191 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKC 2,5/ 2-STF-5,08 1873207 50 FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF 1925692 50 FKC 2,5/ 2-ST-5,08-LR 1792517 50

FKC 2,5/ 3-STF-5,08 1873210 50 FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF 1925702 50 FKC 2,5/ 3-ST-5,08-LR 1792520 50

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 1873223 50 FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF 1925715 50 FKC 2,5/ 4-ST-5,08-LR 1792533 50

FKC 2,5/ 5-STF-5,08 1873236 50 FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF 1925728 50 FKC 2,5/ 5-ST-5,08-LR 1792546 50

FKC 2,5/ 6-STF-5,08 1873249 50 FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF 1925731 50 FKC 2,5/ 6-ST-5,08-LR 1792559 50

FKC 2,5/ 7-STF-5,08 1873252 50 FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF 1925744 50 FKC 2,5/ 7-ST-5,08-LR 1792562 50

FKC 2,5/ 8-STF-5,08 1873265 50 FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF 1925757 50 FKC 2,5/ 8-ST-5,08-LR 1792575 50

FKC 2,5/ 9-STF-5,08 1873278 50 FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF 1925760 50 FKC 2,5/ 9-ST-5,08-LR 1792588 50

FKC 2,5/10-STF-5,08 1873281 50 FKC 2,5/10-ST-5,08-RF 1925773 50 FKC 2,5/10-ST-5,08-LR 1792591 50

FKC 2,5/11-STF-5,08 1873294 50 FKC 2,5/11-ST-5,08-RF 1925786 50 FKC 2,5/11-ST-5,08-LR 1792601 50

FKC 2,5/12-STF-5,08 1873304 50 FKC 2,5/12-ST-5,08-RF 1925799 50 FKC 2,5/12-ST-5,08-LR 1792614 50

FKC 2,5/13-STF-5,08 1873317 50 FKC 2,5/13-ST-5,08-RF 1925809 50 FKC 2,5/13-ST-5,08-LR 1810900 50

FKC 2,5/14-STF-5,08 1873320 50 FKC 2,5/14-ST-5,08-RF 1925812 50 FKC 2,5/14-ST-5,08-LR 1810913 50

FKC 2,5/15-STF-5,08 1873333 50 FKC 2,5/15-ST-5,08-RF 1925825 50 FKC 2,5/15-ST-5,08-LR 1810926 50

FKC 2,5/16-STF-5,08 1873346 50 FKC 2,5/16-ST-5,08-RF 1925838 50 FKC 2,5/16-ST-5,08-LR 1810939 50

Avec point-test

et bride filetée

Avec point-test et bride de verrouillage Avec point-test et leviers Lock & Release pour 

encliquetage et éjection
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Type : FKC 2,5/...-ST avec MSTBA 2,5/...-G Type : FKC 2,5/...-ST avec FKIC 2,5/...-ST

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus



2,55

(2,85)

5

(5,08)

1
5

8,3

25,2 a+5,1

(a+5,7)

a

Avec orifice d'ouverture pour tournevis et 

point-test

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKCS 2,5/ 2-ST 1974737 50

3 10,00 FKCS 2,5/ 3-ST 1974740 50

4 15,00 FKCS 2,5/ 4-ST 1974753 50

5 20,00 FKCS 2,5/ 5-ST 1974766 50

6 25,00 FKCS 2,5/ 6-ST 1974779 50

7 30,00 FKCS 2,5/ 7-ST 1974782 50

8 35,00 FKCS 2,5/ 8-ST 1974795 50

9 40,00 FKCS 2,5/ 9-ST 1974805 50

10 45,00 FKCS 2,5/10-ST 1974818 50

11 50,00 FKCS 2,5/11-ST 1974821 50

12 55,00 FKCS 2,5/12-ST 1974834 50

13 60,00 FKCS 2,5/13-ST 1974847 50

14 65,00 FKCS 2,5/14-ST 1974850 50

15 70,00 FKCS 2,5/15-ST 1974863 50

16 75,00 FKCS 2,5/16-ST 1974876 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKCS 2,5/ 2-ST-5,08 1975079 50

3 10,16 FKCS 2,5/ 3-ST-5,08 1975082 50

4 15,24 FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 1975095 50

5 20,32 FKCS 2,5/ 5-ST-5,08 1975105 50

6 25,40 FKCS 2,5/ 6-ST-5,08 1975118 50

7 30,48 FKCS 2,5/ 7-ST-5,08 1975121 50

8 35,56 FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 1975134 50

9 40,64 FKCS 2,5/ 9-ST-5,08 1975147 50

10 45,72 FKCS 2,5/10-ST-5,08 1975150 50

11 50,80 FKCS 2,5/11-ST-5,08 1975163 50

12 55,88 FKCS 2,5/12-ST-5,08 1975176 50

13 60,96 FKCS 2,5/13-ST-5,08 1975189 50

14 66,04 FKCS 2,5/14-ST-5,08 1975192 50

15 71,12 FKCS 2,5/15-ST-5,08 1975202 50

16 76,20 FKCS 2,5/16-ST-5,08 1975215 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) Données CSA pour FKCT 2,5/...-ST(F) sur demande

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

FKCS 2,5/...-ST(F)-...
– Avec orifice d'ouverture pour tournevis, 

« opération à deux mains » facile

FKCT 2,5/...-ST(F)-....
– La zone de raccordement de câble du 

FKCT 2,5/... est plus basse que pour les 
FKC 2,5/... ou FKCS 2,5/...

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKCS 2,5/ 2-STF 1974928 50 FKCT 2,5/ 2-ST 1909210 50 FKCT 2,5/ 2-STF 1909401 50

FKCS 2,5/ 3-STF 1974931 50 FKCT 2,5/ 3-ST 1909223 50 FKCT 2,5/ 3-STF 1909414 50

FKCS 2,5/ 4-STF 1974944 50 FKCT 2,5/ 4-ST 1909236 50 FKCT 2,5/ 4-STF 1909427 50

FKCS 2,5/ 5-STF 1974957 50 FKCT 2,5/ 5-ST 1909249 50 FKCT 2,5/ 5-STF 1909430 50

FKCS 2,5/ 6-STF 1974960 50 FKCT 2,5/ 6-ST 1909252 50 FKCT 2,5/ 6-STF 1909443 50

FKCS 2,5/ 7-STF 1974973 50 FKCT 2,5/ 7-ST 1909265 50 FKCT 2,5/ 7-STF 1909456 50

FKCS 2,5/ 8-STF 1974986 50 FKCT 2,5/ 8-ST 1909278 50 FKCT 2,5/ 8-STF 1909469 50

FKCS 2,5/ 9-STF 1974999 50 FKCT 2,5/ 9-ST 1909281 50 FKCT 2,5/ 9-STF 1909472 50

FKCS 2,5/10-STF 1975008 50 FKCT 2,5/10-ST 1909294 50 FKCT 2,5/10-STF 1909485 50

FKCS 2,5/11-STF 1975011 50 FKCT 2,5/11-ST 1909304 50 FKCT 2,5/11-STF 1909498 50

FKCS 2,5/12-STF 1975024 50 FKCT 2,5/12-ST 1909317 50 FKCT 2,5/12-STF 1909508 50

FKCS 2,5/13-STF 1975037 50 FKCT 2,5/13-ST 1909320 50 FKCT 2,5/13-STF 1909511 50

FKCS 2,5/14-STF 1975040 50 FKCT 2,5/14-ST 1909333 50 FKCT 2,5/14-STF 1909524 50

FKCS 2,5/15-STF 1975053 50 FKCT 2,5/15-ST 1909346 50 FKCT 2,5/15-STF 1909537 50

FKCS 2,5/16-STF 1975066 50 FKCT 2,5/16-ST 1909359 50 FKCT 2,5/16-STF 1909540 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKCS 2,5/ 2-STF-5,08 1975260 50 FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 1902110 50 FKCT 2,5/ 2-STF-5,08 1902301 50

FKCS 2,5/ 3-STF-5,08 1975273 50 FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 1902123 50 FKCT 2,5/ 3-STF-5,08 1902314 50

FKCS 2,5/ 4-STF-5,08 1975286 50 FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 1902136 50 FKCT 2,5/ 4-STF-5,08 1902327 50

FKCS 2,5/ 5-STF-5,08 1975299 50 FKCT 2,5/ 5-ST-5,08 1902149 50 FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 1902330 50

FKCS 2,5/ 6-STF-5,08 1975309 50 FKCT 2,5/ 6-ST-5,08 1902152 50 FKCT 2,5/ 6-STF-5,08 1902343 50

FKCS 2,5/ 7-STF-5,08 1975312 50 FKCT 2,5/ 7-ST-5,08 1902165 50 FKCT 2,5/ 7-STF-5,08 1902356 50

FKCS 2,5/ 8-STF-5,08 1975325 50 FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 1902178 50 FKCT 2,5/ 8-STF-5,08 1902369 50

FKCS 2,5/ 9-STF-5,08 1975338 50 FKCT 2,5/ 9-ST-5,08 1902181 50 FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 1902372 50

FKCS 2,5/10-STF-5,08 1975341 50 FKCT 2,5/10-ST-5,08 1902194 50 FKCT 2,5/10-STF-5,08 1902385 50

FKCS 2,5/11-STF-5,08 1975354 50 FKCT 2,5/11-ST-5,08 1902204 50 FKCT 2,5/11-STF-5,08 1902398 50

FKCS 2,5/12-STF-5,08 1975367 50 FKCT 2,5/12-ST-5,08 1902217 50 FKCT 2,5/12-STF-5,08 1902408 50

FKCS 2,5/13-STF-5,08 1975370 50 FKCT 2,5/13-ST-5,08 1902220 50 FKCT 2,5/13-STF-5,08 1902411 50

FKCS 2,5/14-STF-5,08 1975383 50 FKCT 2,5/14-ST-5,08 1902233 50 FKCT 2,5/14-STF-5,08 1902424 50

FKCS 2,5/15-STF-5,08 1975396 50 FKCT 2,5/15-ST-5,08 1902246 50 FKCT 2,5/15-STF-5,08 1902437 50

FKCS 2,5/16-STF-5,08 1975406 50 FKCT 2,5/16-ST-5,08 1902259 50 FKCT 2,5/16-STF-5,08 1902440 50

Avec orifice d'ouverture pour tournevis, 

point-test et bride filetée

Avec zone d'enfichage décalée vers le haut et 

point-test

Avec zone d'enfichage décalée vers le haut

et point-test et bride filetée
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Type : FKCT 2,5/...-ST avec MSTB 2,5/...-G Type : FKCT 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L(R)

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Connecteur mâle de type plat

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKCN 2,5/ 2-ST 1732742 50

3 10,00 FKCN 2,5/ 3-ST 1732755 50

4 15,00 FKCN 2,5/ 4-ST 1732768 50

5 20,00 FKCN 2,5/ 5-ST 1732771 50

6 25,00 FKCN 2,5/ 6-ST 1732784 50

7 30,00 FKCN 2,5/ 7-ST 1732797 50

8 35,00 FKCN 2,5/ 8-ST 1732807 50

9 40,00 FKCN 2,5/ 9-ST 1732810 50

10 45,00 FKCN 2,5/10-ST 1732823 50

11 50,00 FKCN 2,5/11-ST 1732833 50

12 55,00 FKCN 2,5/12-ST 1732836 50

13 60,00 FKCN 2,5/13-ST 1732849 50

14 65,00 FKCN 2,5/14-ST 1732852 50

15 70,00 FKCN 2,5/15-ST 1732865 50

16 75,00 FKCN 2,5/16-ST 1732878 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKCN 2,5/ 2-ST-5,08 1754568 50

3 10,16 FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 1754571 50

4 15,24 FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 1754584 50

5 20,32 FKCN 2,5/ 5-ST-5,08 1754597 50

6 25,40 FKCN 2,5/ 6-ST-5,08 1754607 50

7 30,48 FKCN 2,5/ 7-ST-5,08 1754610 50

8 35,56 FKCN 2,5/ 8-ST-5,08 1754623 50

9 40,64 FKCN 2,5/ 9-ST-5,08 1754636 50

10 45,72 FKCN 2,5/10-ST-5,08 1754649 50

11 50,80 FKCN 2,5/11-ST-5,08 1754652 50

12 55,88 FKCN 2,5/12-ST-5,08 1754665 50

13 60,96 FKCN 2,5/13-ST-5,08 1754678 50

14 66,04 FKCN 2,5/14-ST-5,08 1754681 50

15 71,12 FKCN 2,5/15-ST-5,08 1754694 50

16 76,20 FKCN 2,5/16-ST-5,08 1754704 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) UL/CUL sur demande

3) Le pas 5,08 mm possède le type d'isolant Pa et le groupe d'iso-

lant I.

– Hauteur très faible de 10,9 mm seule-
ment

– Logement de raccordement pour sec-
tion de conducteur jusqu'à 2,5 mm2

– Plus haute densité de contacts et de câ-
blage en combinaison avec les embases à 
deux niveaux CCDN 2,5

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Manœuvre du point de connexion facile 
à l'aide d'un tournevis

– Variantes avec et sans bride à vis
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 18, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / I3)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKCN 2,5/ 2-STF 1732962 50

FKCN 2,5/ 3-STF 1732975 50

FKCN 2,5/ 4-STF 1732988 50

FKCN 2,5/ 5-STF 1732991 50

FKCN 2,5/ 6-STF 1733000 50

FKCN 2,5/ 7-STF 1733013 50

FKCN 2,5/ 8-STF 1733026 50

FKCN 2,5/ 9-STF 1733039 50

FKCN 2,5/10-STF 1733042 50

FKCN 2,5/11-STF 1733050 50

FKCN 2,5/12-STF 1733055 50

FKCN 2,5/13-STF 1733068 50

FKCN 2,5/14-STF 1733071 50

FKCN 2,5/15-STF 1733084 50

FKCN 2,5/16-STF 1733097 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 1754791 50

FKCN 2,5/ 3-STF-5,08 1754801 50

FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 1754814 50

FKCN 2,5/ 5-STF-5,08 1754827 50

FKCN 2,5/ 6-STF-5,08 1754830 50

FKCN 2,5/ 7-STF-5,08 1754843 50

FKCN 2,5/ 8-STF-5,08 1754856 50

FKCN 2,5/ 9-STF-5,08 1754869 50

FKCN 2,5/10-STF-5,08 1754872 50

FKCN 2,5/11-STF-5,08 1754885 50

FKCN 2,5/12-STF-5,08 1754898 50

FKCN 2,5/13-STF-5,08 1754908 50

FKCN 2,5/14-STF-5,08 1754911 50

FKCN 2,5/15-STF-5,08 1754924 50

FKCN 2,5/16-STF-5,08 1754937 50

Avec bride à vis
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Type : FKCN 2,5/...-ST avec CCDN 2,5/...-G1 P26 THR

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Introduction tournée côté détrompage

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKCVR 2,5/ 2-ST 1909715 50

3 10,00 FKCVR 2,5/ 3-ST 1909728 50

4 15,00 FKCVR 2,5/ 4-ST 1909731 50

5 20,00 FKCVR 2,5/ 5-ST 1909744 50

7 30,00 FKCVR 2,5/ 7-ST 1909760 50

8 35,00 FKCVR 2,5/ 8-ST 1909773 50

9 40,00 FKCVR 2,5/ 9-ST 1909786 50

10 45,00 FKCVR 2,5/10-ST 1909799 50

11 50,00 FKCVR 2,5/11-ST 1909809 50

12 55,00 FKCVR 2,5/12-ST 1909812 50

13 60,00 FKCVR 2,5/13-ST 1909825 50

14 65,00 FKCVR 2,5/14-ST 1909838 50

15 70,00 FKCVR 2,5/15-ST 1909841 50

16 75,00 FKCVR 2,5/16-ST 1909854 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKCVR 2,5/ 2-ST-5,08 1873951 50

3 10,16 FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 1873964 50

4 15,24 FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08 1873977 50

5 30,32 FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 1873980 50

6 25,40 FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08 1873993 50

7 30,48 FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08 1874002 50

8 35,56 FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 1874015 50

9 40,64 FKCVR 2,5/ 9-ST-5,08 1874028 50

10 45,72 FKCVR 2,5/10-ST-5,08 1874031 50

11 50,80 FKCVR 2,5/11-ST-5,08 1874044 50

12 55,88 FKCVR 2,5/12-ST-5,08 1874057 50

13 60,96 FKCVR 2,5/13-ST-5,08 1874060 50

14 66,04 FKCVR 2,5/14-ST-5,08 1874073 50

15 71,12 FKCVR 2,5/15-ST-5,08 1874086 50

16 76,20 FKCVR 2,5/16-ST-5,08 1874099 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Raccordement plus rapide du conduc-
teur grâce au raccordement à ressort 
Push-in

– Deux points-test pour la tige de 
contrôle de 2 mm de Ø, ou la fiche de 
contrôle de 2,3 mm de Ø

– Variantes avec et sans bride à vis
– Vous trouvez un nombre de pôles supé-

rieur sous : www.phoenix-
contact.net/products

FKCVR 2,5/-ST-
– Introduction du conducteur du côté dé-

trompage du connecteur

FKCVW 2,5/-ST-
– Introduction du conducteur du côté on-

dulé du connecteur

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKCVR 2,5/ 2-STF 1909883 50 FKCVW 2,5/ 2-ST 1910034 50 FKCVW 2,5/ 2-STF 1910209 50

FKCVR 2,5/ 3-STF 1909896 50 FKCVW 2,5/ 3-ST 1910047 50 FKCVW 2,5/ 3-STF 1910212 50

FKCVR 2,5/ 4-STF 1909906 50 FKCVW 2,5/ 4-ST 1910050 50 FKCVW 2,5/ 4-STF 1910225 50

FKCVR 2,5/ 5-STF 1909919 50 FKCVW 2,5/ 5-ST 1910063 50 FKCVW 2,5/ 5-STF 1910238 50

FKCVR 2,5/ 7-STF 1909935 50 FKCVW 2,5/ 7-ST 1910089 50 FKCVW 2,5/ 7-STF 1910254 50

FKCVR 2,5/ 8-STF 1909948 50 FKCVW 2,5/ 8-ST 1910092 50 FKCVW 2,5/ 8-STF 1910267 50

FKCVR 2,5/ 9-STF 1909951 50 FKCVW 2,5/ 9-ST 1910102 50 FKCVW 2,5/ 9-STF 1910270 50

FKCVR 2,5/10-STF 1909964 50 FKCVW 2,5/10-ST 1910115 50 FKCVW 2,5/10-STF 1910283 50

FKCVR 2,5/11-STF 1909977 50 FKCVW 2,5/11-ST 1910128 50 FKCVW 2,5/11-STF 1910296 50

FKCVR 2,5/12-STF 1909980 50 FKCVW 2,5/12-ST 1910131 50 FKCVW 2,5/12-STF 1910306 50

FKCVR 2,5/13-STF 1909993 50 FKCVW 2,5/13-ST 1910144 50 FKCVW 2,5/13-STF 1910319 50

FKCVR 2,5/14-STF 1910005 50 FKCVW 2,5/14-ST 1910157 50 FKCVW 2,5/14-STF 1910322 50

FKCVR 2,5/15-STF 1910018 50 FKCVW 2,5/15-ST 1910160 50 FKCVW 2,5/15-STF 1910335 50

FKCVR 2,5/16-STF 1910021 50 FKCVW 2,5/16-ST 1910173 50 FKCVW 2,5/16-STF 1910348 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKCVR 2,5/ 2-STF-5,08 1874109 50 FKCVW 2,5/ 2-ST-5,08 1873650 50 FKCVW 2,5/ 2-STF-5,08 1873809 50

FKCVR 2,5/ 3-STF-5,08 1874112 50 FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 1873663 50 FKCVW 2,5/ 3-STF-5,08 1873812 50

FKCVR 2,5/ 4-STF-5,08 1874125 50 FKCVW 2,5/ 4-ST-5,08 1873676 50 FKCVW 2,5/ 4-STF-5,08 1873825 50

FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 1874138 50 FKCVW 2,5/ 5-ST-5,08 1873689 50 FKCVW 2,5/ 5-STF-5,08 1873838 50

FKCVR 2,5/ 6-STF-5,08 1874141 50 FKCVW 2,5/ 6-ST-5,08 1873692 50 FKCVW 2,5/ 6-STF-5,08 1873841 50

FKCVR 2,5/ 7-STF-5,08 1874154 50 FKCVW 2,5/ 7-ST-5,08 1873702 50 FKCVW 2,5/ 7-STF-5,08 1873854 50

FKCVR 2,5/ 8-STF-5,08 1874167 50 FKCVW 2,5/ 8-ST-5,08 1873715 50 FKCVW 2,5/ 8-STF-5,08 1873867 50

FKCVR 2,5/ 9-STF-5,08 1874170 50 FKCVW 2,5/ 9-ST-5,08 1873728 50 FKCVW 2,5/ 9-STF-5,08 1873870 50

FKCVR 2,5/10-STF-5,08 1874183 50 FKCVW 2,5/10-ST-5,08 1873731 50 FKCVW 2,5/10-STF-5,08 1873883 50

FKCVR 2,5/11-STF-5,08 1874196 50 FKCVW 2,5/11-ST-5,08 1873744 50 FKCVW 2,5/11-STF-5,08 1873896 50

FKCVR 2,5/12-STF-5,08 1874206 50 FKCVW 2,5/12-ST-5,08 1873757 50 FKCVW 2,5/12-STF-5,08 1873906 50

FKCVR 2,5/13-STF-5,08 1874219 50 FKCVW 2,5/13-ST-5,08 1873760 50 FKCVW 2,5/13-STF-5,08 1873919 50

FKCVR 2,5/14-STF-5,08 1874222 50 FKCVW 2,5/14-ST-5,08 1873773 50 FKCVW 2,5/14-STF-5,08 1873922 50

FKCVR 2,5/15-STF-5,08 1874235 50 FKCVW 2,5/15-ST-5,08 1873786 50 FKCVW 2,5/15-STF-5,08 1873935 50

FKCVR 2,5/16-STF-5,08 1874248 50 FKCVW 2,5/16-ST-5,08 1873799 50 FKCVW 2,5/16-STF-5,08 1873948 50

Introduction tournée côté détrompage,

avec bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé Introduction tournée du côté ondulé

avec bride filetée
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Type : FKCVR 2,5/...-ST(-5,08) avec MSTBA 2,5/...-G(-5,08)

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec double raccordement, type court

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 TVFKC 1,5/ 2-ST 1713839 50

3 10,00 TVFKC 1,5/ 3-ST 1713842 50

4 15,00 TVFKC 1,5/ 4-ST 1713855 50

5 20,00 TVFKC 1,5/ 5-ST 1713868 50

6 25,00 TVFKC 1,5/ 6-ST 1713871 50

7 30,00 TVFKC 1,5/ 7-ST 1713884 50

8 35,00 TVFKC 1,5/ 8-ST 1713897 50

9 40,00 TVFKC 1,5/ 9-ST 1713907 50

10 45,00 TVFKC 1,5/10-ST 1713910 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Raccordement TWIN frontal pour 
1,5 mm2

– Autre possibilité de manœuvre à 90° par 
rapport à l'axe de conducteur

– Pour une manœuvre à 90° par rapport à 
l'axe du conducteur, le type TVFKCL 1,5 
est nécessaire à l'étage inférieur des boî-
tiers ME

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 101) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 - 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

TVFKCL 1,5/ 2-ST 1715921 50

TVFKCL 1,5/ 3-ST 1715934 50

TVFKCL 1,5/ 4-ST 1715947 50

TVFKCL 1,5/ 5-ST 1715950 50

TVFKCL 1,5/ 6-ST 1715963 50

TVFKCL 1,5/ 7-ST 1715976 50

TVFKCL 1,5/ 8-ST 1715989 50

TVFKCL 1,5/ 9-ST 1715992 50

TVFKCL 1,5/10-ST 1716001 50

Avec double raccordement, type long
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Type : TVFKC 1,5/...-ST avec MSTBA 2,5/...-G

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating



2
2

,1

a

25,7 5,08

8,3

2,6

6
,7

a+5,2

Avec double raccordement

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 TFKC 2,5/ 2-ST-5,08 1962600 50

3 10,16 TFKC 2,5/ 3-ST-5,08 1962613 50

4 15,24 TFKC 2,5/ 4-ST-5,08 1962626 50

5 20,32 TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 1962639 50

6 25,40 TFKC 2,5/ 6-ST-5,08 1962642 50

7 30,48 TFKC 2,5/ 7-ST-5,08 1962655 50

8 35,56 TFKC 2,5/ 8-ST-5,08 1962668 50

9 40,64 TFKC 2,5/ 9-ST-5,08 1962671 50

10 45,72 TFKC 2,5/10-ST-5,08 1962684 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert, système à contacts : plaqué or

5 20,32 TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU 1965461 50

7 30,48

8 35,56
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Raccordement TWIN frontal pour 
2,5 mm2

– Point-test intégré de 2,3 mm de Ø
– Version conforme DeviceNet avec sys-

tème à contacts dorés
– Rubans de repérage SK pour détrom-

page de couleurs DeviceNet : 
SK 5,08/3,8 DN / réf. 1965458

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Carte de repérage, 4 co-

loris, pour applications 

DeviceNet

SK 5,08/3,8 DN

Référence

1965458

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 1962697 50

TFKC 2,5/ 3-STF-5,08 1962707 50

TFKC 2,5/ 4-STF-5,08 1962710 50

TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 1962723 50

TFKC 2,5/ 6-STF-5,08 1962736 50

TFKC 2,5/ 7-STF-5,08 1962749 50

TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 1962752 50

TFKC 2,5/ 9-STF-5,08 1962765 50

TFKC 2,5/10-STF-5,08 1962778 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert, système à contacts : plaqué or

TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU 1962590 50

TFKC 2,5/ 7-STF-5,08 AU 1765748 50

TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU 1710272 50

Avec double raccordement et bride filetée
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Type : TFKC 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBA 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle inversé avec raccordement 

à ressort Push-in

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKIC 2,5/ 2-ST 1910678 50

3 10,00 FKIC 2,5/ 3-ST 1910681 50

4 15,00 FKIC 2,5/ 4-ST 1910694 50

5 20,00 FKIC 2,5/ 5-ST 1910704 50

6 25,00 FKIC 2,5/ 6-ST 1910717 50

7 30,00 FKIC 2,5/ 7-ST 1910720 50

8 35,00 FKIC 2,5/ 8-ST 1910733 50

9 40,00 FKIC 2,5/ 9-ST 1910746 50

10 45,00 FKIC 2,5/10-ST 1910759 50

11 50,00 FKIC 2,5/11-ST 1910762 50

12 55,00 FKIC 2,5/12-ST 1910775 50

13 60,00 FKIC 2,5/13-ST 1910788 50

14 65,00 FKIC 2,5/14-ST 1910791 50

15 70,00 FKIC 2,5/15-ST 1910801 50

16 75,00 FKIC 2,5/16-ST 1910814 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 1873359 50

3 10,16 FKIC 2,5/ 3-ST-5,08 1873362 50

4 15,24 FKIC 2,5/ 4-ST-5,08 1873375 50

5 20,32 FKIC 2,5/ 5-ST-5,08 1873388 50

6 25,40 FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 1873391 50

7 30,48 FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 1873401 50

8 35,56 FKIC 2,5/ 8-ST-5,08 1873414 50

9 40,64 FKIC 2,5/ 9-ST-5,08 1873427 50

10 45,72 FKIC 2,5/10-ST-5,08 1873430 50

11 50,80 FKIC 2,5/11-ST-5,08 1873443 50

12 55,88 FKIC 2,5/12-ST-5,08 1873456 50

13 60,96 FKIC 2,5/13-ST-5,08 1873469 50

14 66,04 FKIC 2,5/14-ST-5,08 1873472 50

15 71,12 FKIC 2,5/15-ST-5,08 1873485 50

16 76,20 FKIC 2,5/16-ST-5,08 1873498 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vous trouverez des explications sur le système de contact inversé 

à la page 34

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur mâle à système de contact 
inversé (contact mâle)

– A combiner avec des embases et des 
connecteurs mâles inversés pour appli-
cations protégées contre les contacts 
fortuits

– Variantes avec et sans bride à vis
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs mâles avec 
brides de verrouillage

– Des cartes de repérage SK 5/3,8 ou 
SK 5,08/3,8 sont disponibles à la page 
798.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKIC 2,5/ 2-STF 1910827 50

FKIC 2,5/ 3-STF 1910830 50

FKIC 2,5/ 4-STF 1910843 50

FKIC 2,5/ 5-STF 1910856 50

FKIC 2,5/ 6-STF 1910869 50

FKIC 2,5/ 7-STF 1910872 50

FKIC 2,5/ 8-STF 1910885 50

FKIC 2,5/ 9-STF 1910898 50

FKIC 2,5/10-STF 1910908 50

FKIC 2,5/11-STF 1910911 50

FKIC 2,5/12-STF 1910924 50

FKIC 2,5/13-STF 1910937 50

FKIC 2,5/14-STF 1910940 50

FKIC 2,5/15-STF 1910953 50

FKIC 2,5/16-STF 1910966 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 1873508 50 FKIC 2,5/ 2-ST-5,08-RN 1925867 50

FKIC 2,5/ 3-STF-5,08 1873511 50 FKIC 2,5/ 3-ST-5,08-RN 1925870 50

FKIC 2,5/ 4-STF-5,08 1873524 50 FKIC 2,5/ 4-ST-5,08-RN 1925883 50

FKIC 2,5/ 5-STF-5,08 1873537 50 FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN 1925896 50

FKIC 2,5/ 6-STF-5,08 1873540 50 FKIC 2,5/ 6-ST-5,08-RN 1925906 50

FKIC 2,5/ 7-STF-5,08 1873553 50 FKIC 2,5/ 7-ST-5,08-RN 1925919 50

FKIC 2,5/ 8-STF-5,08 1873566 50 FKIC 2,5/ 8-ST-5,08-RN 1925922 50

FKIC 2,5/ 9-STF-5,08 1873579 50 FKIC 2,5/ 9-ST-5,08-RN 1925935 50

FKIC 2,5/10-STF-5,08 1873582 50 FKIC 2,5/10-ST-5,08-RN 1925948 50

FKIC 2,5/11-STF-5,08 1873595 50 FKIC 2,5/11-ST-5,08-RN 1925951 50

FKIC 2,5/12-STF-5,08 1873605 50 FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN 1925964 50

FKIC 2,5/13-STF-5,08 1873618 50 FKIC 2,5/13-ST-5,08-RN 1925977 50

FKIC 2,5/14-STF-5,08 1873621 50 FKIC 2,5/14-ST-5,08-RN 1925980 50

FKIC 2,5/15-STF-5,08 1873634 50 FKIC 2,5/15-ST-5,08-RN 1925993 50

FKIC 2,5/16-STF-5,08 1873647 50 FKIC 2,5/16-ST-5,08-RN 1926002 50

Bride filetée pour raccordement vissé avec 

embases inversées

Avec cran d'arrêt

pour verrouillage, connecteurs mâles à bride 

de verrouillage
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Type : FKC 2,5/...-ST avec FKIC 2,5/...-ST

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle inversé avec raccordement 

à ressort Push-in, avec orifice d'ouverture 

pour tournevis et point-test

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKICS 2,5/ 2-ST 1981445 50

3 10,00 FKICS 2,5/ 3-ST 1981458 50

4 15,00 FKICS 2,5/ 4-ST 1981461 50

5 20,00 FKICS 2,5/ 5-ST 1981474 50

6 25,00 FKICS 2,5/ 6-ST 1981487 50

7 30,00 FKICS 2,5/ 7-ST 1981490 50

8 35,00 FKICS 2,5/ 8-ST 1981500 50

9 40,00 FKICS 2,5/ 9-ST 1981513 50

10 45,00 FKICS 2,5/10-ST 1981526 50

11 50,00 FKICS 2,5/11-ST 1981539 50

12 55,00 FKICS 2,5/12-ST 1981542 50

13 60,00 FKICS 2,5/13-ST 1981555 50

14 65,00 FKICS 2,5/14-ST 1981568 50

15 70,00 FKICS 2,5/15-ST 1981571 50

16 75,00 FKICS 2,5/16-ST 1981584 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKICS 2,5/ 2-ST-5,08 1981746 50

3 10,16 FKICS 2,5/ 3-ST-5,08 1981759 50

4 15,24 FKICS 2,5/ 4-ST-5,08 1981762 50

5 20,32 FKICS 2,5/ 5-ST-5,08 1981775 50

6 25,40 FKICS 2,5/ 6-ST-5,08 1981788 50

7 30,48 FKICS 2,5/ 7-ST-5,08 1981791 50

8 35,56 FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 1981801 50

9 40,64 FKICS 2,5/ 9-ST-5,08 1981814 50

10 45,72 FKICS 2,5/10-ST-5,08 1981827 50

11 50,80 FKICS 2,5/11-ST-5,08 1981830 50

12 55,88 FKICS 2,5/12-ST-5,08 1981843 50

13 60,96 FKICS 2,5/13-ST-5,08 1981856 50

14 66,04 FKICS 2,5/14-ST-5,08 1981869 50

15 71,12 FKICS 2,5/15-ST-5,08 1981872 50

16 76,20 FKICS 2,5/16-ST-5,08 1981885 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vous trouverez des explications sur le système de contact inversé 

à la page 34.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur mâle à système de contact 
inversé (contact mâle)

– A combiner avec des embases et des 
connecteurs inversés pour applications 
protégées contre les contacts fortuits

– Avec orifice d'ouverture pour tournevis, 
« actionnement à deux mains » convivial

– Variantes avec et sans bride à vis
– Des cartes de repérage SK 5/3,8 ou SK 

5,08/3,8 sont disponibles à la page 798. Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec 
raccordement à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKICS 2,5/ 2-STF 1981597 50

FKICS 2,5/ 3-STF 1981607 50

FKICS 2,5/ 4-STF 1981610 50

FKICS 2,5/ 5-STF 1981623 50

FKICS 2,5/ 6-STF 1981636 50

FKICS 2,5/ 7-STF 1981649 50

FKICS 2,5/ 8-STF 1981652 50

FKICS 2,5/ 9-STF 1981665 50

FKICS 2,5/10-STF 1981678 50

FKICS 2,5/11-STF 1981681 50

FKICS 2,5/12-STF 1981694 50

FKICS 2,5/13-STF 1981704 50

FKICS 2,5/14-STF 1981717 50

FKICS 2,5/15-STF 1981720 50

FKICS 2,5/16-STF 1981733 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKICS 2,5/ 2-STF-5,08 1981898 50 FKICS 2,5/ 2-STD-5,08-RN 1808721 50

FKICS 2,5/ 3-STF-5,08 1981908 50 FKICS 2,5/ 3-STD-5,08-RN 1808734 50

FKICS 2,5/ 4-STF-5,08 1981911 50 FKICS 2,5/ 4-STD-5,08-RN 1808747 50

FKICS 2,5/ 5-STF-5,08 1981924 50 FKICS 2,5/ 5-STD-5,08-RN 1808750 50

FKICS 2,5/ 6-STF-5,08 1981937 50 FKICS 2,5/ 6-STD-5,08-RN 1808763 50

FKICS 2,5/ 7-STF-5,08 1981940 50 FKICS 2,5/ 7-STD-5,08-RN 1808776 50

FKICS 2,5/ 8-STF-5,08 1981953 50 FKICS 2,5/ 8-STD-5,08-RN 1808789 50

FKICS 2,5/ 9-STF-5,08 1981966 50 FKICS 2,5/ 9-STD-5,08-RN 1808792 50

FKICS 2,5/10-STF-5,08 1981979 50 FKICS 2,5/10-STD-5,08-RN 1808802 50

FKICS 2,5/11-STF-5,08 1981982 50 FKICS 2,5/11-STD-5,08-RN 1808815 50

FKICS 2,5/12-STF-5,08 1981995 50 FKICS 2,5/12-STD-5,08-RN 1808828 50

FKICS 2,5/13-STF-5,08 1982004 50 FKICS 2,5/13-STD-5,08-RN 1808831 50

FKICS 2,5/14-STF-5,08 1982017 50 FKICS 2,5/14-STD-5,08-RN 1808844 50

FKICS 2,5/15-STF-5,08 1982020 50 FKICS 2,5/15-STD-5,08-RN 1808857 50

FKICS 2,5/16-STF-5,08 1982033 50 FKICS 2,5/16-STD-5,08-RN 1808860 50

Bride filetée pour raccordement vissé avec 

embases inversées

Connecteur mâle inversé avec raccordement 

à ressort Push-in, crans d'arrêt et brides pour 

fixation directe
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Type : FKC 2,5/...-ST avec FKIC 2,5/...-ST

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle avec raccordement 

autodénudant

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 QC 1/ 2-ST-5,08 1883255 50

3 10,16 QC 1/ 3-ST-5,08 1883268 50

4 15,24 QC 1/ 4-ST-5,08 1883271 50

5 20,32 QC 1/ 5-ST-5,08 1883284 50

6 25,40 QC 1/ 6-ST-5,08 1883297 50

7 30,48 QC 1/ 7-ST-5,08 1883307 50

8 35,56 QC 1/ 8-ST-5,08 1883310 50

9 40,64 QC 1/ 9-ST-5,08 1883323 50

10 45,72 QC 1/10-ST-5,08 1883336 50

11 50,80 QC 1/11-ST-5,08 1883349 50

12 55,88 QC 1/12-ST-5,08 1883705 50

13 60,96 QC 1/13-ST-5,08 1883815 50

14 66,04 QC 1/14-ST-5,08 1883828 50

15 71,12 QC 1/15-ST-5,08 1883831 50

16 76,20 QC 1/16-ST-5,08 1883844 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Durée de câblage réduite car le traite-
ment du câble n'est plus nécessaire

– Pour conducteurs souples à isolant PE
– Raccordement selon EN 60352-4
– Point-test intégré de 1,2 mm de Ø
– Variante de connecteur de bus
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 18, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations sur la tech-
nique autodénudante à la page 22.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment autodénudant

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 101) / 1

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 5,08 / 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,5 - 1 / 20 - 18

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 22 - 18 - 22 - 18

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

QC 1/ 2-ST-BUS 1921670 50

QC 1/ 3-ST-BUS 1921683 50

QC 1/ 4-ST-BUS 1921696 50

QC 1/ 5-ST-BUS 1921706 50

QC 1/ 6-ST-BUS 1921719 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

QC 1/ 2-STF-5,08 1883352 50

QC 1/ 3-STF-5,08 1883365 50

QC 1/ 4-STF-5,08 1883378 50

QC 1/ 5-STF-5,08 1883381 50

QC 1/ 6-STF-5,08 1883394 50

QC 1/ 7-STF-5,08 1883404 50

QC 1/ 8-STF-5,08 1883417 50

QC 1/ 9-STF-5,08 1883420 50

QC 1/10-STF-5,08 1883433 50

QC 1/11-STF-5,08 1883446 50

QC 1/12-STF-5,08 1883459 50

QC 1/13-STF-5,08 1883857 50

QC 1/14-STF-5,08 1883860 50

QC 1/15-STF-5,08 1883886 50

QC 1/16-STF-5,08 1883899 50

Avec bride à vis Connecteur de bus pour boucler 

les conducteurs

291PHOENIX CONTACT
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Type : QC 1/...-ST-5,08 avec MSTBA 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec raccordement autodénudant

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 QC 1,5/ 2-ST 1717961 50

3 10,00 QC 1,5/ 3-ST 1717974 50

4 15,00 QC 1,5/ 4-ST 1717987 50

5 20,00 QC 1,5/ 5-ST 1717990 50

6 25,00 QC 1,5/ 6-ST 1718009 50

7 30,00 QC 1,5/ 7-ST 1718012 50

8 35,00 QC 1,5/ 8-ST 1718025 50

9 40,00 QC 1,5/ 9-ST 1718038 50

10 45,00 QC 1,5/10-ST 1718041 50

11 50,00 QC 1,5/11-ST 1718054 50

12 55,00 QC 1,5/12-ST 1718067 50

13 60,00 QC 1,5/13-ST 1718070 50

14 65,00 QC 1,5/14-ST 1718083 50

15 70,00 QC 1,5/15-ST 1718096 50

16 75,00 QC 1,5/16-ST 1718106 50

292 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Commande simple grâce au raccorde-
ment à bascule IDC

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec et sans bride à vis
– Cette connectique convient pour des 

câbles à isolant PE
– Vous trouverez des conseils d'utilisation 

et des recommandations sur la tech-
nique autodénudante à la page 22. Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = AWG 16

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment autodénudant

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 24 - 16 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Repérage ZB, plat

ZBF 5/...

 806

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co



100806040200

20

16

12

8

4

0

= 5-pos.

= 10-pos.

= 16-pos.

10

33,4

8,3

1
9

,6

5

5a

3,6

7,45

a+6,4

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

QC 1,5/ 2-STF 1718119 50

QC 1,5/ 3-STF 1718122 50

QC 1,5/ 4-STF 1718135 50

QC 1,5/ 5-STF 1718148 50

QC 1,5/ 6-STF 1718151 50

QC 1,5/ 7-STF 1718164 50

QC 1,5/ 8-STF 1718177 50

QC 1,5/ 9-STF 1718180 50

QC 1,5/10-STF 1718193 50

QC 1,5/11-STF 1718203 50

QC 1,5/12-STF 1718216 50

QC 1,5/13-STF 1718229 50

QC 1,5/14-STF 1718232 50

QC 1,5/15-STF 1718245 50

QC 1,5/16-STF 1718258 50

Avec bride à vis
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Type : QC 1,5/...-ST-5,0 avec MSTBVA 2,5 HC/...G

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Connecteur mâle plat avec contact à sertir

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 1808816 50

3 10,16 MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 1808829 50

4 15,24 MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 1808832 50

5 20,32 MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 1808845 50

6 25,40 MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 1808858 50

7 30,48 MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 1808861 50

8 35,56 MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 1808874 50

9 40,64 MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 1808887 50

10 45,72 MSTBC 2,5/10-ST-5,08 1808890 50

11 50,80 MSTBC 2,5/11-ST-5,08 1808900 50

12 55,88 MSTBC 2,5/12-ST-5,08 1808913 50

13 60,96 MSTBC 2,5/13-ST-5,08 1808926 50

14 66,04 MSTBC 2,5/14-ST-5,08 1808939 50

15 71,12 MSTBC 2,5/15-ST-5,08 1808942 50

16 76,20 MSTBC 2,5/16-ST-5,08 1808955 50

294 PHOENIX CONTACT

     

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Pour un plus grand nombre de pôles jusqu'à 24 et d'autres infor-

mations techniques, consultez : www.phoenixcontact.com

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Faible hauteur de la famille de connec-
teurs mâles MSTBC 2,5

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec et sans bride à vis ou 
bride de verrouillage

– Variantes avec et sans possibilité de ver-
rouillage pour une poignée d'extraction

– Compatible avec embase MSTB 2,5 et 
connecteurs mâles IC 2,5 et ICC 2,5

MSTBC-MT 0,5-1,0
– Pour sections de conducteur de 0,5 à 

1,0 mm2 (AWG 20-18) et courants jus-
qu'à 10 A

MSTBC-MT 1,5-2,5
– Pour sections de conducteur de 1,5 à 

2,5 mm2 (AWG 16-14) et courants jus-
qu'à 12 A

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment serti

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,5 - 2,5 / 20 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 14 - 20 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Contact femelle modu-

laire

MSTBC-MT...

 827

Pince à sertir pour 0,5 à 

2,5 mm2

CRIMPFOX MT 2,5

Référence

1204038

Uniquement pour MSTBC 2,5/...STZ....

Poignée d'extraction

STZ...MSTBC-5,08

 828

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 1809501 50 MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 1809734 50 MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R 1809048 50

MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 1809514 50 MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 1809747 50 MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08-R 1809051 50

MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 1809527 50 MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 1809750 50 MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08-R 1809064 50

MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 1809530 50 MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 1809763 50 MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08-R 1809077 50

MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 1809543 50 MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 1809776 50 MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08-R 1809080 50

MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 1809556 50 MSTBC 2,5/ 7-STZF-5,08 1809789 50 MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08-R 1809093 50

MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 1809569 50 MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 1809792 50 MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08-R 1809103 50

MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 1809572 50 MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 1809802 50 MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08-R 1809116 50

MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 1809585 50 MSTBC 2,5/10-STZF-5,08 1809815 50 MSTBC 2,5/10-STZ-5,08-R 1809129 50

MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 1809598 50 MSTBC 2,5/11-STZF-5,08 1809828 50 MSTBC 2,5/11-STZ-5,08-R 1809132 50

MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 1809608 50 MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 1809831 50 MSTBC 2,5/12-STZ-5,08-R 1809145 50

MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 1809611 50 MSTBC 2,5/13-STZF-5,08 1809844 50 MSTBC 2,5/13-STZ-5,08-R 1809158 50

MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 1809624 50 MSTBC 2,5/14-STZF-5,08 1809857 50 MSTBC 2,5/14-STZ-5,08-R 1809161 50

MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 1809637 50 MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 1809860 50 MSTBC 2,5/15-STZ-5,08-R 1809174 50

MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 1809640 50 MSTBC 2,5/16-STZF-5,08 1809873 50 MSTBC 2,5/16-STZ-5,08-R 1809187 50

Avec possibilité de verrouillage pour poignée 

d'extraction

Avec bride filetée et possibilité de verrouillage 

pour aide à la traction

Avec bride de verrouillage et possibilité de 

verrouillage pour poignée d'extraction

295PHOENIX CONTACT
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Type : MSTBC 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBA 2,5/...-G-5,08 ; 

contact : MSTBC-MT 1,5 - 2,5

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec crans d'arrêt pour verrouillage avec 

connecteurs mâles à bride de verrouillage

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 ICC 2,5/ 2-STZ-5,08 1823846 50

3 10,16 ICC 2,5/ 3-STZ-5,08 1823859 50

4 15,24 ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 1823862 50

5 20,32 ICC 2,5/ 5-STZ-5,08 1823875 50

6 25,40 ICC 2,5/ 6-STZ-5,08 1823888 50

7 30,48 ICC 2,5/ 7-STZ-5,08 1823891 50

8 35,56 ICC 2,5/ 8-STZ-5,08 1823901 50

9 40,64 ICC 2,5/ 9-STZ-5,08 1823914 50

10 45,72 ICC 2,5/10-STZ-5,08 1823927 50

11 50,80 ICC 2,5/11-STZ-5,08 1823930 50

12 55,88 ICC 2,5/12-STZ-5,08 1823943 50

13 60,96 ICC 2,5/13-STZ-5,08 1823956 50

14 66,04 ICC 2,5/14-STZ-5,08 1823969 50

15 71,12 ICC 2,5/15-STZ-5,08 1823972 50

16 76,20 ICC 2,5/16-STZ-5,08 1823985 50

296 PHOENIX CONTACT

     

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Pour un plus grand nombre de pôles jusqu'à 24 et d'autres infor-

mations techniques, consultez : www.phoenixcontact.com

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur à système de contact inver-
sé (contact mâle)

– Avec possibilité de verrouillage pour 
poignée d'extraction

– ICC 2,5/-STZ-5,08 à crans d'arrêt 
pour MSTBC 2,5/...-ST-... et pour l'encli-
quetage avec MSTBC 2,5/-STZ-5,08-R

– Les ICC 2,5/-STZF-5,08 sont notam-
ment compatibles avec les embases in-
versées IC 2,5/-GF-5,08

ICC-MT 0,5-1,0
– Pour sections de conducteur de 0,5 à 

1,0 mm2 (AWG 20-18) et courants jus-
qu'à 10 A

ICC-MT 1,5-2,5
– Pour sections de conducteur de 1,5 à 

2,5 mm2 (AWG 16-14) et courants jus-
qu'à 12 A

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles inversés avec rac-
cordement serti

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,5 - 2,5 / 20 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 14 - 20 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,4 x 2,5

Référence

1205037

Contact mâle modulaire

ICC-MT...

 827

Pince à sertir pour 0,5 à 

2,5 mm2

CRIMPFOX MT 2,5

Référence

1204038

Poignée d'extraction

STZ...MSTBC-5,08

 828

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

ICC 2,5/ 2-STZF-5,08 1823383 50

ICC 2,5/ 3-STZF-5,08 1823396 50

ICC 2,5/ 4-STZF-5,08 1823406 50

ICC 2,5/ 5-STZF-5,08 1823419 50

ICC 2,5/ 6-STZF-5,08 1823422 50

ICC 2,5/ 7-STZF-5,08 1823435 50

ICC 2,5/ 8-STZF-5,08 1823448 50

ICC 2,5/ 9-STZF-5,08 1823451 50

ICC 2,5/10-STZF-5,08 1823464 50

ICC 2,5/11-STZF-5,08 1823477 50

ICC 2,5/12-STZF-5,08 1823480 50

ICC 2,5/13-STZF-5,08 1823493 50

ICC 2,5/14-STZF-5,08 1823503 50

ICC 2,5/15-STZF-5,08 1823516 50

ICC 2,5/16-STZF-5,08 1823529 50

Bride filetée, pour raccordement vissé avec 

embases inversées
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Type : ICC 2,5/...-ST-5,08 avec IC 2,5/...-G-5,08

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec parois latérales,

Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR 1954919 50

3 10,16 CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR 1954922 50

4 15,24 CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR 1954935 50

5 20,32 CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR 1954948 50

6 25,40 CCA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR 1954951 50

7 30,48 CCA 2,5/ 7-G-5,08 P26THR 1954977 50

8 35,56 CCA 2,5/ 8-G-5,08 P26THR 1954980 50

9 40,64 CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THR 1954993 50

10 45,72 CCA 2,5/10-G-5,08 P26THR 1955002 50

11 50,80 CCA 2,5/11-G-5,08 P26THR 1955015 50

12 55,88 CCA 2,5/12-G-5,08 P26THR 1955028 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Utilisation du CR-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CR-MSTB NAT HT possible également avant 

le soudage par refusion.

Les embases peuvent également être utilisées en combinaison 

avec les connecteurs mâles MSTB(T) 2,5 HC, MVSTB(R)(W) 2,5 

HC et FKC 2,5 HC

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Mode de livraison : Conditionnement en 
carton ; en vrac pour les petites séries

– Longueur de picots standard 2,6 mm, 
autres longueurs de picots sur demande

– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-
rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Des variantes avec verrouillage Lock & 
Release et bride filetée peuvent être utili-
sées au choix avec connecteurs mâles 
avec Lock & Release ou avec bride filetée.

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR 1955167 50 CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR 1954692 50 CC 2,5/ 2-GF-5,08-LR P26THR 1792627 50

CCA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR 1955170 50 CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THR 1954702 50 CC 2,5/ 3-GF-5,08-LR P26THR 1792630 50

CCA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THR 1955183 50 CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THR 1954715 50 CC 2,5/ 4-GF-5,08-LR P26THR 1792643 50

CCA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR 1955196 50 CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR 1954728 50 CC 2,5/ 5-GF-5,08-LR P26THR 1792656 50

CCA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THR 1955206 50 CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR 1954731 50 CC 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THR 1792669 50

CCA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THR 1955219 50 CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR 1954744 50 CC 2,5/ 7-GF-5,08-LR P26THR 1792672 50

CCA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR 1955222 50 CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR 1954757 50 CC 2,5/ 8-GF-5,08-LR P26THR 1792685 50

CCA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR 1955235 50 CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR 1954760 50 CC 2,5/ 9-GF-5,08-LR P26THR 1792698 50

CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR 1955248 50 CC 2,5/10-GF-5,08 P26THR 1954773 50 CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR 1792708 50

CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR 1955251 50 CC 2,5/11-GF-5,08 P26THR 1954786 50 CC 2,5/11-GF-5,08-LR P26THR 1792711 50

CCA 2,5/12-G-5,08 RNP26THR 1955264 50 CC 2,5/12-GF-5,08 P26THR 1954799 50 CC 2,5/12-GF-5,08-LR P26THR 1792724 50

Avec crans d'arrêt, enfichage parallèle au C.I. Avec bride filetée,

Enfichage parallèle au C.I.

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR 1955853 50

3 10,16 CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR 1955866 50

4 15,24 CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR 1955879 50

5 20,32 CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR 1955882 50

6 25,40 CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR 1955895 50

7 30,48 CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THR 1955905 50

8 35,56 CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THR 1955918 50

9 40,64 CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THR 1955921 50

10 45,72 CCVA 2,5/10-G-5,08 P26THR 1955934 50

11 50,80 CCVA 2,5/11-G-5,08 P26THR 1955947 50

12 55,88 CCVA 2,5/12-G-5,08 P26THR 1955950 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Utilisation du CR-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CR-MSTB NAT HT possible également avant 

le soudage par refusion.

Les embases peuvent également être utilisées en combinaison 

avec les connecteurs mâles MSTB(T) 2,5 HC, MVSTB(R)(W) 2,5 

HC et FKC 2,5 HC

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Mode de livraison : Conditionnement en 
carton ; en vrac pour les petites séries

– Longueur de picots standard 2,6 mm, 
autres longueurs de picots sur demande

– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-
rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Des variantes avec verrouillage Lock & 
Release et bride filetée peuvent être utili-
sées au choix avec connecteurs mâles 
avec Lock & Release ou avec bride filetée.

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR 1956085 50 CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR 1955633 50 CCV 2,5/ 2-GF-5,08-LR P26THR 1792737 50

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR 1956098 50 CCV 2,5/ 3-GF-5,08 P26THR 1955646 50 CCV 2,5/ 3-GF-5,08-LR P26THR 1792740 50

CCVA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THR 1956108 50 CCV 2,5/ 4-GF-5,08 P26THR 1955659 50 CCV 2,5/ 4-GF-5,08-LR P26THR 1792753 50

CCVA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR 1956111 50 CCV 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR 1955662 50 CCV 2,5/ 5-GF-5,08-LR P26THR 1792766 50

CCVA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THR 1956124 50 CCV 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR 1955675 50 CCV 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THR 1792779 50

CCVA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THR 1956137 50 CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR 1955688 50 CCV 2,5/ 7-GF-5,08-LR P26THR 1792782 50

CCVA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR 1956140 50 CCV 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR 1955691 50 CCV 2,5/ 8-GF-5,08-LR P26THR 1792795 50

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR 1956153 50 CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR 1955701 50 CCV 2,5/ 9-GF-5,08-LR P26THR 1792805 50

CCVA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR 1956166 50 CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THR 1955714 50 CCV 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR 1792818 50

CCVA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR 1956179 50 CCV 2,5/11-GF-5,08 P26THR 1955727 50 CCV 2,5/11-GF-5,08-LR P26THR 1792821 50

CCVA 2,5/12-G-5,08 RNP26THR 1956182 50 CCV 2,5/12-GF-5,08 P26THR 1955730 50 CCV 2,5/12-GF-5,08-LR P26THR 1792834 50

Avec crans d'arrêt, enfichage perpendiculaire 

au C.I.

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec verrouillage Lock & Release et bride file-

tée, enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Embases en dévidoir à ruban avec parois laté-

rales, enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 1955031 330

3 10,16 CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 1955044 330

4 15,24 CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 1955057 330

5 20,32 CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 1955060 330

6 25,40 CCA 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 1955073 330

7 30,48 CCA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 1955086 330

8 35,56 CCA 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 1955099 330

9 40,64 CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 1955109 240

10 45,72 CCA 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 1955112 240

11 50,80 CCA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 1955125 240

12 55,88 CCA 2,5/12-G-5,08 P26THRR88 1955138 240
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

Utilisation du CR-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CR-MSTB NAT HT possible également avant 

le soudage par refusion.

Les embases peuvent également être utilisées en combinaison 

avec les connecteurs mâles MSTB(T) 2,5 HC, MVSTB(R)(W) 2,5 

HC et FKC 2,5 HC

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Livré sous forme de conditionnement en 
bande selon CEI 60286-3 pour l'équipe-
ment automatisé ; bobine de 330 mm de 
diamètre, la largeur du ruban est fonc-
tion du nombre de pôles de l'article

– Variantes avec bride filetée
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs mâles avec 
brides de verrouillage

– Longueur de picots standard 2,6 mm, 
autres longueurs de picots sur demande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THRR32 1955277 330 CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 1954809 330

CCA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THRR32 1955280 330 CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56 1954812 330

CCA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THRR56 1955293 330 CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 1954825 330

CCA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THRR56 1955303 330 CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56 1954838 330

CCA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THRR56 1955316 330 CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 1954841 330

CCA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THRR56 1955329 330 CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THRR88 1954854 240

CCA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THRR88 1955332 240 CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THRR88 1954867 240

CCA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THRR88 1955345 240 CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26THRR88 1954870 240

CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THRR88 1955358 240 CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 1954883 240

CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THRR88 1955361 240 CC 2,5/11-GF-5,08 P26THRR88 1954896 240

CCA 2,5/12-G-5,08 RNP26THRR88 1955374 240 CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 1954906 240

Embases en dévidoir à ruban, avec crans d'ar-

rêt, enfichage parallèle au C.I.

Embases en dévidoir à ruban avec bride file-

tée, enfichage parallèle au C.I.

303PHOENIX CONTACT

   

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



3
,9

5,083,44

a

1,6

2
2

1
2

15

2
,6

8,6

3,9

a+7,88

3,94 5,08

a

Embases en dévidoir à ruban avec parois laté-

rales, enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 1955963 140

3 10,16 CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 1955976 140

4 15,24 CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 1955989 140

5 20,32 CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 1955992 140

6 25,40 CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 1956001 140

7 30,48 CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 1956014 140

8 35,56 CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 1956027 140

9 40,64 CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 1956030 140

10 45,72 CCVA 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 1956043 140

11 50,80 CCVA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 1956056 140

12 55,88 CCVA 2,5/12-G-5,08 P26THRR88 1956069 140
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

Utilisation du CR-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CR-MSTB NAT HT possible également avant 

le soudage par refusion.

Les embases peuvent également être utilisées en combinaison 

avec les connecteurs mâles MSTB(T) 2,5 HC, MVSTB(R)(W) 2,5 

HC et FKC 2,5 HC

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Livré sous forme de conditionnement en 
bande selon CEI 60286-3 pour l'équipe-
ment automatisé ; bobine de 330 mm de 
diamètre, la largeur du ruban est fonc-
tion du nombre de pôles de l'article

– Variantes avec bride filetée
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs mâles avec 
brides de verrouillage

– Longueur de picots standard 2,6 mm, 
autres longueurs de picots sur demande

– Vous trouverez des conseils d'utilisation 
et des recommandations concernant le 
procédé THR à la page 27.

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



3
,9

2,94

a

5,08

5,45

1,6

3
,9

a 7,62

5,085,08

1,6

2
,4

a+7,881,51

3,94 5,08

a

2
2

1
2

2
,6

8,6

3,9

15
15

2
2

1
2

2
,6

8,6

3,9

a+15,24

5,08 5,08

7,62a

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : noir Pas de 5,08 mm, coloris : noir

CCVA 2,5/ 2-G-5,08RNP26THRR32 1956195 140 CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 1955743 140

CCVA 2,5/ 3-G-5,08RNP26THRR32 1956205 140 CCV 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56 1955756 140

CCVA 2,5/ 4-G-5,08RNP26THRR56 1956218 140 CCV 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 1955769 140

CCVA 2,5/ 5-G-5,08RNP26THRR56 1956221 140 CCV 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56 1955772 140

CCVA 2,5/ 6-G-5,08RNP26THRR56 1956234 140 CCV 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 1955785 140

CCVA 2,5/ 7-G-5,08RNP26THRR56 1956247 140 CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26THRR88 1955798 140

CCVA 2,5/ 8-G-5,08RNP26THRR88 1956250 140 CCV 2,5/ 8-GF-5,08 P26THRR88 1955808 140

CCVA 2,5/ 9-G-5,08RNP26THRR88 1956263 140 CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THRR88 1955811 140

CCVA 2,5/10-G-5,08RNP26THRR88 1956276 140 CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 1955824 140

CCVA 2,5/11-G-5,08RNP26THRR88 1956289 140 CCV 2,5/11-GF-5,08 P26THRR88 1955837 140

CCVA 2,5/12-G-5,08RNP26THRR88 1956292 140 CCV 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 1955840 140

Embases en dévidoir à ruban avec crans d'ar-

rêt, enfichage perpendiculaire au C.I.

Embases en dévidoir à ruban avec bride file-

tée, enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1
,6

5
(5,08)

a

3,9

5
1

0

(5
,0

8
)

2
,6

2
0

,1

17,6

10 5

(5,08)

a+7,8

3,9 5
(5,08)

a

Embases à deux niveaux, 

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

2 5,00 CCDN 2,5/ 2-G1 P26 THR 1734280 50

3 10,00 CCDN 2,5/ 3-G1 P26 THR 1734287 50

4 15,00 CCDN 2,5/ 4-G1 P26 THR 1734290 50

5 20,00 CCDN 2,5/ 5-G1 P26 THR 1734300 50

6 25,00 CCDN 2,5/ 6-G1 P26 THR 1734313 50

7 30,00 CCDN 2,5/ 7-G1 P26 THR 1734326 50

8 35,00 CCDN 2,5/ 8-G1 P26 THR 1734339 50

9 40,00 CCDN 2,5/ 9-G1 P26 THR 1734342 50

10 45,00 CCDN 2,5/10-G1 P26 THR 1734355 50

11 50,00 CCDN 2,5/11-G1 P26 THR 1734368 50

12 55,00 CCDN 2,5/12-G1 P26 THR 1734371 50

13 60,00 CCDN 2,5/13-G1 P26 THR 1734384 50

14 65,00 CCDN 2,5/14-G1 P26 THR 1734397 50

15 70,00 CCDN 2,5/15-G1 P26 THR 1734407 50

16 75,00 CCDN 2,5/16-G1 P26 THR 1734410 50

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

2 5,08 CCDN 2,5/ 2-G1-5,08 P26 THR 1753132 50

3 10,16 CCDN 2,5/ 3-G1-5,08 P26 THR 1753145 50

4 15,24 CCDN 2,5/ 4-G1-5,08 P26 THR 1753158 50

5 20,32 CCDN 2,5/ 5-G1-5,08 P26 THR 1753161 50

6 25,40 CCDN 2,5/ 6-G1-5,08 P26 THR 1753174 50

7 30,48 CCDN 2,5/ 7-G1-5,08 P26 THR 1753187 50

8 35,56 CCDN 2,5/ 8-G1-5,08 P26 THR 1753190 50

9 40,64 CCDN 2,5/ 9-G1-5,08 P26 THR 1753200 50

10 45,72 CCDN 2,5/10-G1-5,08 P26 THR 1753213 50

11 50,80 CCDN 2,5/11-G1-5,08 P26 THR 1753226 50

12 55,88 CCDN 2,5/12-G1-5,08 P26 THR 1753239 50

13 60,96 CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR 1753242 50

14 66,04 CCDN 2,5/14-G1-5,08 P26 THR 1753255 50

15 71,12 CCDN 2,5/15-G1-5,08 P26 THR 1753268 50

16 76,20 CCDN 2,5/16-G1-5,08 P26 THR 1753271 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vous trouverez des conseils d'utilisation et des recommandations 

concernant le procédé THR à la page 27.

Utilisation du CR-MSTB uniquement après le soudage par refu-

sion. Utilisation du CR-MSTB NAT HT possible également avant 

le soudage par refusion.

1) UL/CUL sur demande

– Application dans les procédés de sou-
dage par refusion SMT

– Embase à deux niveaux sans décalage 
des niveaux

– Faible encombrement sur le C.I.
– Enfichage parallèle au circuit imprimé
– Variantes avec et sans bride filetée
– Spécialement combinable avec des élé-

ments enfichables à tension à ressort 
FKCN 2,5

– La longueur standard de picot est de 
2,6 mm

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 18, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embase à deux niveaux pour procé-
dés de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 400 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1
,6

5 (5
,0

8
)

1
0

5
(5,08)

a

7,48

(7,83)

2
,6

2
0

,1

17,6

10 5
(5,08)

a+7,83,58

(3,93)

5

(5,08)

5

(5,08)

a

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

CCDN 2,5/ 2-G1F P26 THR 1734449 50

CCDN 2,5/ 3-G1F P26 THR 1734452 50

CCDN 2,5/ 4-G1F P26 THR 1734465 50

CCDN 2,5/ 5-G1F P26 THR 1734478 50

CCDN 2,5/ 6-G1F P26 THR 1734481 50

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR 1734494 50

CCDN 2,5/ 8-G1F P26 THR 1734504 50

CCDN 2,5/ 9-G1F P26 THR 1734517 50

CCDN 2,5/10-G1F P26 THR 1734520 50

CCDN 2,5/11-G1F P26 THR 1734533 50

CCDN 2,5/12-G1F P26 THR 1734546 50

CCDN 2,5/13-G1F P26 THR 1734559 50

CCDN 2,5/14-G1F P26 THR 1734562 50

CCDN 2,5/15-G1F P26 THR 1734575 50

CCDN 2,5/16-G1F P26 THR 1734588 50

Pas de 5,08 mm, coloris : noir

CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR 1753307 50

CCDN 2,5/ 3-G1F-5,08 P26 THR 1753310 50

CCDN 2,5/ 4-G1F-5,08 P26 THR 1753323 50

CCDN 2,5/ 5-G1F-5,08 P26 THR 1753336 50

CCDN 2,5/ 6-G1F-5,08 P26 THR 1753349 50

CCDN 2,5/ 7-G1F-5,08 P26 THR 1753352 50

CCDN 2,5/ 8-G1F-5,08 P26 THR 1753365 50

CCDN 2,5/ 9-G1F-5,08 P26 THR 1753378 50

CCDN 2,5/10-G1F-5,08 P26 THR 1753381 50

CCDN 2,5/11-G1F-5,08 P26 THR 1753394 50

CCDN 2,5/12-G1F-5,08 P26 THR 1753404 50

CCDN 2,5/13-G1F-5,08 P26 THR 1753417 50

CCDN 2,5/14-G1F-5,08 P26 THR 1753420 50

CCDN 2,5/15-G1F-5,08 P26 THR 1753433 50

CCDN 2,5/16-G1F-5,08 P26 THR 1753446 50

Embases à deux niveaux avec bride filetée, 

enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1,6

10,75 2,5

a

5

5

a

14,65

13,25

a+4,95

3,98 5

a

2,48

1
8

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à gauche »

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

2 5,00 MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK 2200251 230

3 10,00 MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK 2915216 170

4 15,00 MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK 2697194 100
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Embase orthogonale pour procédés de 
soudage par refusion THR

– En polyamide très résistant à la tempé-
rature pour une utilisation lors de pro-
cessus de soudage sans plomb

– Surface d'aspiration intégrée
– Livraison standard bien emballée, en 

vrac sur option
– Pour boîtiers électroniques ME/ME 

MAX
– Enfichage orthogonal par rapport au cir-

cuit imprimé
– 2, 3 et 4 pôles
– Pas de 5 mm
– Section de raccordement jusqu'à 

2,5 mm2

Embases orthogonales pour procédés 
de soudage par refusion

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1 x 1

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB NAT HT

Référence

1954362

 38

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1,6

10,75 2,5

a

5
5

a

14,65

13,25

a+4,95

3,985

a

2,48

1
8

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK 2200252 230

MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK 2915229 170

MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK 2697204 100

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à droite »
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



a 3,5
(3,54)

5
(5,08)

1,75
-0,03

2

a+7

(a+7,08)

3,5

(3,54)

a

5

(5,08)

1
5

4
,2 2

22

12

8
,6

Avec parois latérales,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 EMSTBA 2,5/ 2-G 1899841 50

3 10,00 EMSTBA 2,5/ 3-G 1899854 50

4 15,00 EMSTBA 2,5/ 4-G 1899867 50

5 20,00 EMSTBA 2,5/ 5-G 1899870 50

6 25,00 EMSTBA 2,5/ 6-G 1899883 50

7 30,00 EMSTBA 2,5/ 7-G 1899896 50

8 35,00 EMSTBA 2,5/ 8-G 1899906 50

9 40,00 EMSTBA 2,5/ 9-G 1899919 50

10 45,00 EMSTBA 2,5/10-G 1899922 50

11 50,00 EMSTBA 2,5/11-G 1899935 50

12 55,00 EMSTBA 2,5/12-G 1899948 50

13 60,00 EMSTBA 2,5/13-G 1899951 50

14 65,00 EMSTBA 2,5/14-G 1899964 50

15 70,00 EMSTBA 2,5/15-G 1899977 50

16 75,00 EMSTBA 2,5/16-G 1899980 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 EMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1880300 50

3 10,16 EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1880313 50

4 15,24 EMSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1880326 50

5 20,32 EMSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1880339 50

6 25,40 EMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1880342 50

7 30,48 EMSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1880355 50

8 35,56 EMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1880368 50

9 40,64 EMSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1880371 50

10 45,72 EMSTBA 2,5/10-G-5,08 1880384 50

11 50,80 EMSTBA 2,5/11-G-5,08 1880397 50

12 55,88 EMSTBA 2,5/12-G-5,08 1880407 50

13 60,96 EMSTBA 2,5/13-G-5,08 1880410 50

14 66,04 EMSTBA 2,5/14-G-5,08 1880423 50

15 71,12 EMSTBA 2,5/15-G-5,08 1880436 50

16 76,20 EMSTBA 2,5/16-G-5,08 1880449 50

310 PHOENIX CONTACT

    

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vous trouverez des explications sur l'insertion en force et la struc-

ture de l'orifice métallisé à partir de la page 31

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

1) EMSTBVA 2,5/...-G de 2 à 12 pôles : type d'isolant/groupe d'iso-

lant PA/I

– Connecteurs mâles avec zone d'inser-
tion en force souple ERNI-PRESS

– Traitement selon EN 60352-5
– Outil d'insertion en force disponible sur 

demande
– Variantes avec et sans bride filetée
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à un niveau pour technique 
d'insertion en force

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa1)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,75 / 1,7 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Support de matrice

EMSTB 2,5-SH

Référence

1877203

 826

Uniquement pour EMSTBVA 2,5/...-G et EMSTBV 2,5/...-GF

Jeu de matrices

EMSTBVA 2,5_SS-...

Référence

1877216

 826

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

EMSTB 2,5/ 2-GF 1900073 50 EMSTBVA 2,5/ 2-G 1914852 50 EMSTBV 2,5/ 2-GF 1914055 50

EMSTB 2,5/ 3-GF 1900086 50 EMSTBVA 2,5/ 3-G 1914865 50 EMSTBV 2,5/ 3-GF 1914068 50

EMSTB 2,5/ 4-GF 1900099 50 EMSTBVA 2,5/ 4-G 1914878 50 EMSTBV 2,5/ 4-GF 1914071 50

EMSTB 2,5/ 5-GF 1900109 50 EMSTBVA 2,5/ 5-G 1914881 50 EMSTBV 2,5/ 5-GF 1914084 50

EMSTB 2,5/ 6-GF 1900112 50 EMSTBVA 2,5/ 6-G 1914894 50 EMSTBV 2,5/ 6-GF 1915107 50

EMSTB 2,5/ 7-GF 1900125 50 EMSTBVA 2,5/ 7-G 1914904 50 EMSTBV 2,5/ 7-GF 1915110 50

EMSTB 2,5/ 8-GF 1900138 50 EMSTBVA 2,5/ 8-G 1914917 50 EMSTBV 2,5/ 8-GF 1915123 50

EMSTB 2,5/ 9-GF 1900141 50 EMSTBVA 2,5/ 9-G 1914920 50 EMSTBV 2,5/ 9-GF 1915136 50

EMSTB 2,5/10-GF 1900154 50 EMSTBVA 2,5/10-G 1914933 50 EMSTBV 2,5/10-GF 1915149 50

EMSTB 2,5/11-GF 1900167 50 EMSTBVA 2,5/11-G 1914946 50 EMSTBV 2,5/11-GF 1915152 50

EMSTB 2,5/12-GF 1900170 50 EMSTBVA 2,5/12-G 1914959 50 EMSTBV 2,5/12-GF 1915165 50

EMSTB 2,5/13-GF 1900183 50 EMSTBVA 2,5/13-G 1914962 50 EMSTBV 2,5/13-GF 1915178 50

EMSTB 2,5/14-GF 1900196 50 EMSTBVA 2,5/14-G 1914975 50 EMSTBV 2,5/14-GF 1915181 50

EMSTB 2,5/15-GF 1900206 50 EMSTBVA 2,5/15-G 1914988 50 EMSTBV 2,5/15-GF 1915194 50

EMSTB 2,5/16-GF 1900219 50 EMSTBVA 2,5/16-G 1914991 50 EMSTBV 2,5/16-GF 1915204 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

EMSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1899618 50 EMSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1859519 50 EMSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1915217 50

EMSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1899621 50 EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1859522 50 EMSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1898648 50

EMSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1899634 50 EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1859535 50 EMSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1915233 50

EMSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1899647 50 EMSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1859548 50 EMSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1915246 50

EMSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1899650 50 EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1859551 50 EMSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1915259 50

EMSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1899663 50 EMSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1859564 50 EMSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1915262 50

EMSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1899676 50 EMSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1859577 50 EMSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1915275 50

EMSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1899689 50 EMSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1859580 50 EMSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1915288 50

EMSTB 2,5/10-GF-5,08 1899692 50 EMSTBVA 2,5/10-G-5,08 1859593 50 EMSTBV 2,5/10-GF-5,08 1915291 50

EMSTB 2,5/11-GF-5,08 1899702 50 EMSTBVA 2,5/11-G-5,08 1859603 50 EMSTBV 2,5/11-GF-5,08 1915301 50

EMSTB 2,5/12-GF-5,08 1899715 50 EMSTBVA 2,5/12-G-5,08 1859616 50 EMSTBV 2,5/12-GF-5,08 1915314 50

EMSTB 2,5/13-GF-5,08 1899728 50 EMSTBVA 2,5/13-G-5,08 1859629 50 EMSTBV 2,5/13-GF-5,08 1915327 50

EMSTB 2,5/14-GF-5,08 1899731 50 EMSTBVA 2,5/14-G-5,08 1859632 50 EMSTBV 2,5/14-GF-5,08 1915330 50

EMSTB 2,5/15-GF-5,08 1899744 50 EMSTBVA 2,5/15-G-5,08 1859645 50 EMSTBV 2,5/15-GF-5,08 1915343 50

EMSTB 2,5/16-GF-5,08 1899757 50 EMSTBVA 2,5/16-G-5,08 1859658 50 EMSTBV 2,5/16-GF-5,08 1915356 50

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Avec parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans parois latérales,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTB 2,5/ 2-G 1754436 250

3 10,00 MSTB 2,5/ 3-G 1754452 250

4 15,00 MSTB 2,5/ 4-G 1754478 250

5 20,00 MSTB 2,5/ 5-G 1754494 250

6 25,00 MSTB 2,5/ 6-G 1754517 100

7 30,00 MSTB 2,5/ 7-G 1754533 100

8 35,00 MSTB 2,5/ 8-G 1754559 100

9 40,00 MSTB 2,5/ 9-G 1754575 100

10 45,00 MSTB 2,5/10-G 1754591 100

11 50,00 MSTB 2,5/11-G 1754614 50

12 55,00 MSTB 2,5/12-G 1754630 50

13 60,00 MSTB 2,5/13-G 1754656 50

14 65,00 MSTB 2,5/14-G 1754672 50

15 70,00 MSTB 2,5/15-G 1754698 50

16 75,00 MSTB 2,5/16-G 1754711 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTB 2,5/ 2-G-5,08 1759017 250

3 10,16 MSTB 2,5/ 3-G-5,08 1759020 250

4 15,24 MSTB 2,5/ 4-G-5,08 1759033 250

5 20,32 MSTB 2,5/ 5-G-5,08 1759046 250

6 25,40 MSTB 2,5/ 6-G-5,08 1759059 100

7 30,48 MSTB 2,5/ 7-G-5,08 1759062 100

8 35,56 MSTB 2,5/ 8-G-5,08 1759075 100

9 40,64 MSTB 2,5/ 9-G-5,08 1759088 100

10 45,72 MSTB 2,5/10-G-5,08 1759091 100

11 50,80 MSTB 2,5/11-G-5,08 1759101 50

12 55,88 MSTB 2,5/12-G-5,08 1759114 50

13 60,96 MSTB 2,5/13-G-5,08 1759127 50

14 66,04 MSTB 2,5/14-G-5,08 1759130 50

15 71,12 MSTB 2,5/15-G-5,08 1759143 50

16 76,20 MSTB 2,5/16-G-5,08 1759156 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vis de fixation pour MSTB 2,5/...-GF(-5,08) : vis à tôle ISO 1481-

ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage par vis au-

torisé uniquement avant le soudage.

1) MSTB 2,5/...-G et MSTBA 2,5/....-G de 2 à 12 pôles : type d'iso-

lant/groupe d'isolant PA/I, supérieur à 12 pôles type d'iso-

lant/groupe d'isolant PBT/IIIa

– Embase standard pour 320 V (III/2)
– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-

teurs
– Versions avec et sans paroi latérale
– Type W avec rehausse
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Autres longueurs de picots sur demande
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa1)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement MSTB 2,5/...-G

Bride de fixation

MSTB-BF

Référence

1759981

 836

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTBW 2,5/ 2-G 1736111 50 MSTBA 2,5/ 2-G 1757475 250 MSTBA 2,5/ 2-G-RN 1944783 50

MSTBW 2,5/ 3-G 1736108 50 MSTBA 2,5/ 3-G 1757488 250 MSTBA 2,5/ 3-G-RN 1944796 50

MSTBW 2,5/ 4-G 1736098 50 MSTBA 2,5/ 4-G 1757491 250 MSTBA 2,5/ 4-G-RN 1944806 50

MSTBW 2,5/ 5-G 1736085 50 MSTBA 2,5/ 5-G 1757501 250 MSTBA 2,5/ 5-G-RN 1944819 50

MSTBW 2,5/ 6-G 1736072 50 MSTBA 2,5/ 6-G 1757514 100 MSTBA 2,5/ 6-G-RN 1944822 50

MSTBW 2,5/ 7-G 1736069 50 MSTBA 2,5/ 7-G 1755493 100 MSTBA 2,5/ 7-G-RN 1944835 50

MSTBW 2,5/ 8-G 1736056 50 MSTBA 2,5/ 8-G 1757527 100 MSTBA 2,5/ 8-G-RN 1944848 50

MSTBW 2,5/ 9-G 1736043 50 MSTBA 2,5/ 9-G 1757530 100 MSTBA 2,5/ 9-G-RN 1944851 50

MSTBW 2,5/10-G 1736030 50 MSTBA 2,5/10-G 1757543 100 MSTBA 2,5/10-G-RN 1944864 50

MSTBW 2,5/11-G 1736027 50 MSTBA 2,5/11-G 1757556 50 MSTBA 2,5/11-G-RN 1944877 50

MSTBW 2,5/12-G 1736014 50 MSTBA 2,5/12-G 1757569 50 MSTBA 2,5/12-G-RN 1944880 50

MSTBW 2,5/13-G 1736001 50 MSTBA 2,5/13-G 1757572 50 MSTBA 2,5/13-G-RN 1944893 50

MSTBW 2,5/14-G 1735992 50 MSTBA 2,5/14-G 1757585 50 MSTBA 2,5/14-G-RN 1944903 50

MSTBW 2,5/15-G 1735989 50 MSTBA 2,5/15-G 1757598 50 MSTBA 2,5/15-G-RN 1944916 50

MSTBW 2,5/16-G 1735976 50 MSTBA 2,5/16-G 1757608 50 MSTBA 2,5/16-G-RN 1944929 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBW 2,5/ 2-G-5,08 1735882 50 MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1757242 250 MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-RN 1926015 50

MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 1735879 50 MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1757255 250 MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN 1926028 50

MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 1735866 50 MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1757268 250 MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-RN 1926031 50

MSTBW 2,5/ 5-G-5,08 1735853 50 MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1757271 250 MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN 1926044 50

MSTBW 2,5/ 6-G-5,08 1735840 50 MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1757284 100 MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-RN 1926057 50

MSTBW 2,5/ 7-G-5,08 1735837 50 MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1757297 100 MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-RN 1926060 50

MSTBW 2,5/ 8-G-5,08 1735824 50 MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1757307 100 MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-RN 1926073 50

MSTBW 2,5/ 9-G-5,08 1735811 50 MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1757310 100 MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-RN 1926086 50

MSTBW 2,5/10-G-5,08 1735808 50 MSTBA 2,5/10-G-5,08 1757323 100 MSTBA 2,5/10-G-5,08-RN 1926099 50

MSTBW 2,5/11-G-5,08 1735798 50 MSTBA 2,5/11-G-5,08 1757336 50 MSTBA 2,5/11-G-5,08-RN 1926109 50

MSTBW 2,5/12-G-5,08 1735785 50 MSTBA 2,5/12-G-5,08 1757349 50 MSTBA 2,5/12-G-5,08-RN 1926112 50

MSTBW 2,5/13-G-5,08 1735772 50 MSTBA 2,5/13-G-5,08 1757352 50 MSTBA 2,5/13-G-5,08-RN 1926125 50

MSTBW 2,5/14-G-5,08 1735769 50 MSTBA 2,5/14-G-5,08 1757365 50 MSTBA 2,5/14-G-5,08-RN 1926138 50

MSTBW 2,5/15-G-5,08 1735756 50 MSTBA 2,5/15-G-5,08 1757378 50 MSTBA 2,5/15-G-5,08-RN 1926141 50

MSTBW 2,5/16-G-5,08 1735743 50 MSTBA 2,5/16-G-5,08 1757381 50 MSTBA 2,5/16-G-5,08-RN 1926154 50

Sans parois latérales, avec rehausse,

enfichage parallèle au C.I.

Avec parois latérales,

enfichage parallèle au C.I.

Avec crans d'arrêt, 

enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTB 2,5/ 2-GF 1776692 250

3 10,00 MSTB 2,5/ 3-GF 1776702 250

4 15,00 MSTB 2,5/ 4-GF 1776715 250

5 20,00 MSTB 2,5/ 5-GF 1776728 250

6 25,00 MSTB 2,5/ 6-GF 1776731 100

7 30,00 MSTB 2,5/ 7-GF 1776744 100

8 35,00 MSTB 2,5/ 8-GF 1776757 100

9 40,00 MSTB 2,5/ 9-GF 1776760 100

10 45,00 MSTB 2,5/10-GF 1776773 100

11 50,00 MSTB 2,5/11-GF 1776786 50

12 55,00 MSTB 2,5/12-GF 1776799 50

13 60,00 MSTB 2,5/13-GF 1776809 50

14 65,00 MSTB 2,5/14-GF 1776812 50

15 70,00 MSTB 2,5/15-GF 1776825 50

16 75,00 MSTB 2,5/16-GF 1776838 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1776508 250

3 10,16 MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1776511 250

4 15,24 MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1776524 250

5 20,32 MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1776537 250

6 25,40 MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1776540 100

7 30,48 MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1776553 100

8 35,56 MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1776566 100

9 40,64 MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1776579 100

10 45,72 MSTB 2,5/10-GF-5,08 1776582 100

11 50,80 MSTB 2,5/11-GF-5,08 1776595 50

12 55,88 MSTB 2,5/12-GF-5,08 1776605 50

13 60,96 MSTB 2,5/13-GF-5,08 1776618 50

14 66,04 MSTB 2,5/14-GF-5,08 1776621 50

15 71,12 MSTB 2,5/15-GF-5,08 1776634 50

16 76,20 MSTB 2,5/16-GF-5,08 1776647 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vis de fixation pour MSTB 2,5/...-GF(-5,08) : vis à tôle ISO 1481-

ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage par vis au-

torisé uniquement avant le soudage.

1) MSTB 2,5/...-G et MSTBA 2,5/....-G de 2 à 12 pôles : type d'iso-

lant/groupe d'isolant PA/I, supérieur à 12 pôles type d'iso-

lant/groupe d'isolant PBT/IIIa

2) MSTBV(A) 2,5/ dans Use Group B 12 A

– Embase standard pour 320 V (III/2)
– Enfichage parallèle et perpendiculaire au 

C.I.
– Versions avec et sans paroi latérale
– Variantes avec bride filetée
– Variantes avec verrouillage Lock & Re-

lease
– Autres longueurs de picots sur demande
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 152) - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa1)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour MSTB 2,5/...-G

Bride de fixation

MSTB-BF

Référence

1759981

 836

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTBV 2,5/ 2-G 1753437 250 MSTBVA 2,5/ 2-G 1755516 250

MSTBV 2,5/ 3-G 1753453 250 MSTBVA 2,5/ 3-G 1755529 250

MSTBV 2,5/ 4-G 1753479 250 MSTBVA 2,5/ 4-G 1755532 250

MSTBV 2,5/ 5-G 1753495 250 MSTBVA 2,5/ 5-G 1755545 250

MSTBV 2,5/ 6-G 1753518 100 MSTBVA 2,5/ 6-G 1755558 100

MSTBV 2,5/ 7-G 1753534 100 MSTBVA 2,5/ 7-G 1755561 100

MSTBV 2,5/ 8-G 1753550 100 MSTBVA 2,5/ 8-G 1755574 100

MSTBV 2,5/ 9-G 1753576 100 MSTBVA 2,5/ 9-G 1755587 100

MSTBV 2,5/10-G 1753592 100 MSTBVA 2,5/10-G 1755503 100

MSTBV 2,5/11-G 1753615 50 MSTBVA 2,5/11-G 1755590 50

MSTBV 2,5/12-G 1753631 50 MSTBVA 2,5/12-G 1755600 50

MSTBV 2,5/13-G 1753657 50 MSTBVA 2,5/13-G 1755613 50

MSTBV 2,5/14-G 1753673 50 MSTBVA 2,5/14-G 1755626 50

MSTBV 2,5/15-G 1753699 50 MSTBVA 2,5/15-G 1755639 50

MSTBV 2,5/16-G 1753712 50 MSTBVA 2,5/16-G 1755642 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR 1809076 50 MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 1758018 250 MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1755736 250

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LR 1809089 50 MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1758021 250 MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1755749 250

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-LR 1809092 50 MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 1758034 250 MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1755752 250

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-LR 1809102 50 MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 1758047 250 MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1755765 250

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-LR 1809115 50 MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 1758050 100 MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1755778 100

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-LR 1809128 50 MSTBV 2,5/ 7-G-5,08 1758063 100 MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1755781 100

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-LR 1809131 50 MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 1758076 100 MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1755794 100

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-LR 1809144 50 MSTBV 2,5/ 9-G-5,08 1758089 100 MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1755804 100

MSTBA 2,5/10-G-5,08-LR 1809157 50 MSTBV 2,5/10-G-5,08 1758092 100 MSTBVA 2,5/10-G-5,08 1755817 100

MSTBA 2,5/11-G-5,08-LR 1809160 50 MSTBV 2,5/11-G-5,08 1758102 50 MSTBVA 2,5/11-G-5,08 1755820 50

MSTBA 2,5/12-G-5,08-LR 1809173 50 MSTBV 2,5/12-G-5,08 1758115 50 MSTBVA 2,5/12-G-5,08 1755833 50

MSTBA 2,5/13-G-5,08-LR 1809186 50 MSTBV 2,5/13-G-5,08 1758128 50 MSTBVA 2,5/13-G-5,08 1755846 50

MSTBA 2,5/14-G-5,08-LR 1809199 50 MSTBV 2,5/14-G-5,08 1758131 50 MSTBVA 2,5/14-G-5,08 1755859 50

MSTBA 2,5/15-G-5,08-LR 1809209 50 MSTBV 2,5/15-G-5,08 1758144 50 MSTBVA 2,5/15-G-5,08 1755862 50

MSTBA 2,5/16-G-5,08-LR 1809212 50 MSTBV 2,5/16-G-5,08 1758157 50 MSTBVA 2,5/16-G-5,08 1755875 50

Verrouillage Lock & release, 

enfichage parallèle au C.I.

Sans parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec crans d'arrêt,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTBVA 2,5/ 2-G-RN 1944592 50

3 10,00 MSTBVA 2,5/ 3-G-RN 1944602 50

4 15,00 MSTBVA 2,5/ 4-G-RN 1944615 50

5 20,00 MSTBVA 2,5/ 5-G-RN 1944628 50

6 25,00 MSTBVA 2,5/ 6-G-RN 1944631 50

7 30,00 MSTBVA 2,5/ 7-G-RN 1944644 50

8 35,00 MSTBVA 2,5/ 8-G-RN 1944657 50

9 40,00 MSTBVA 2,5/ 9-G-RN 1944660 50

10 45,00 MSTBVA 2,5/10-G-RN 1944673 50

11 50,00 MSTBVA 2,5/11-G-RN 1944686 50

12 55,00 MSTBVA 2,5/12-G-RN 1944699 50

13 60,00 MSTBVA 2,5/13-G-RN 1944709 50

14 65,00 MSTBVA 2,5/14-G-RN 1944712 50

15 70,00 MSTBVA 2,5/15-G-RN 1944725 50

16 75,00 MSTBVA 2,5/16-G-RN 1944738 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 10,16 MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-RN 1936018 50

3 10,16 MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN 1936021 50

4 15,24 MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN 1936034 50

5 20,32 MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-RN 1936047 50

6 25,40 MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-RN 1936050 50

7 30,48 MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-RN 1936063 50

8 35,56 MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-RN 1936076 50

9 40,64 MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-RN 1936089 50

10 45,72 MSTBVA 2,5/10-G-5,08-RN 1936092 50

11 50,80 MSTBVA 2,5/11-G-5,08-RN 1936102 50

12 55,88 MSTBVA 2,5/12-G-5,08-RN 1936115 50

13 60,96 MSTBVA 2,5/13-G-5,08-RN 1936128 50

14 66,04 MSTBVA 2,5/14-G-5,08-RN 1936131 50

15 71,12 MSTBVA 2,5/15-G-5,08-RN 1936144 50

16 76,20 MSTBVA 2,5/16-G-5,08-RN 1936157 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vis de fixation pour MSTB 2,5/...-GF(-5,08) : vis à tôle ISO 1481-

ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage par vis au-

torisé uniquement avant le soudage.

– Vous trouvez un nombre de pôles supé-
rieur sous : www.phoenix-
contact.net/products

– Variantes avec bride filetée
– Variantes avec crans d'arrêt pour ver-

rouillage de connecteurs avec brides de 
verrouillage

– Variantes pour verrouillage Lock & Re-
lease

– Variante avec dispositif de déverrouillage

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 12

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant - / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTBV 2,5/ 2-GF 1776883 250

MSTBV 2,5/ 3-GF 1776896 250

MSTBV 2,5/ 4-GF 1776906 250

MSTBV 2,5/ 5-GF 1776919 250

MSTBV 2,5/ 6-GF 1776922 100

MSTBV 2,5/ 7-GF 1776935 100

MSTBV 2,5/ 8-GF 1776948 100

MSTBV 2,5/ 9-GF 1776951 100

MSTBV 2,5/10-GF 1776964 100

MSTBV 2,5/11-GF 1776977 50

MSTBV 2,5/12-GF 1776980 50

MSTBV 2,5/13-GF 1776993 50

MSTBV 2,5/14-GF 1777002 50

MSTBV 2,5/15-GF 1777015 50

MSTBV 2,5/16-GF 1777028 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1777073 250 MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-LR 1809267 50 MSTBV 2,5/ 2-GEH-5,08 1808463 50

MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1777086 250 MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-LR 1809270 50 MSTBV 2,5/ 3-GEH-5,08 1808476 50

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1777099 250 MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-LR 1809283 50 MSTBV 2,5/ 4-GEH-5,08 1808489 50

MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1777109 250 MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-LR 1809296 50 MSTBV 2,5/ 5-GEH-5,08 1808492 50

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1777112 100 MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-LR 1809306 50 MSTBV 2,5/ 6-GEH-5,08 1808502 50

MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1777125 100 MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-LR 1809319 50 MSTBV 2,5/ 7-GEH-5,08 1808515 50

MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1777138 100 MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR 1809322 50 MSTBV 2,5/ 8-GEH-5,08 1808528 50

MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1777141 100 MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-LR 1809335 50 MSTBV 2,5/ 9-GEH-5,08 1808531 50

MSTBV 2,5/10-GF-5,08 1777154 100 MSTBVA 2,5/10-G-5,08-LR 1809348 50 MSTBV 2,5/10-GEH-5,08 1808544 50

MSTBV 2,5/11-GF-5,08 1777167 50 MSTBVA 2,5/11-G-5,08-LR 1809351 50 MSTBV 2,5/11-GEH-5,08 1808557 50

MSTBV 2,5/12-GF-5,08 1777170 50 MSTBVA 2,5/12-G-5,08-LR 1809364 50 MSTBV 2,5/12-GEH-5,08 1808560 50

MSTBV 2,5/13-GF-5,08 1777183 50 MSTBVA 2,5/13-G-5,08-LR 1809377 50 MSTBV 2,5/13-GEH-5,08 1808573 50

MSTBV 2,5/14-GF-5,08 1777196 50 MSTBVA 2,5/14-G-5,08-LR 1809380 50 MSTBV 2,5/14-GEH-5,08 1808586 50

MSTBV 2,5/15-GF-5,08 1777206 50 MSTBVA 2,5/15-G-5,08-LR 1809393 50 MSTBV 2,5/15-GEH-5,08 1808599 50

MSTBV 2,5/16-GF-5,08 1777219 50 MSTBVA 2,5/16-G-5,08-LR 1809403 50 MSTBV 2,5/16-GEH-5,08 1808609 50

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Pour verrouillage Lock & Release, 

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec dispositif de déverrouillage

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans parois latérales,

enfichage à 45° par rapport au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 SMSTB 2,5/ 2-G 1769230 50

3 10,00 SMSTB 2,5/ 3-G 1769243 50

4 15,00 SMSTB 2,5/ 4-G 1769256 50

5 20,00 SMSTB 2,5/ 5-G 1769269 50

6 25,00 SMSTB 2,5/ 6-G 1769272 50

7 30,00 SMSTB 2,5/ 7-G 1769285 50

8 35,00 SMSTB 2,5/ 8-G 1769298 50

9 40,00 SMSTB 2,5/ 9-G 1769308 50

10 45,00 SMSTB 2,5/10-G 1769311 50

11 50,00 SMSTB 2,5/11-G 1769324 50

12 55,00 SMSTB 2,5/12-G 1769337 50

13 60,00 SMSTB 2,5/13-G 1769340 50

14 65,00 SMSTB 2,5/14-G 1769353 50

15 70,00 SMSTB 2,5/15-G 1769366 50

16 75,00 SMSTB 2,5/16-G 1769379 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 SMSTB 2,5/ 2-G-5,08 1769463 50

3 10,16 SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 1769476 50

4 15,24 SMSTB 2,5/ 4-G-5,08 1769489 50

5 20,32 SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 1769492 50

6 25,40 SMSTB 2,5/ 6-G-5,08 1769502 50

7 30,48 SMSTB 2,5/ 7-G-5,08 1769515 50

8 35,56 SMSTB 2,5/ 8-G-5,08 1769528 50

9 40,64 SMSTB 2,5/ 9-G-5,08 1769531 50

10 45,72 SMSTB 2,5/10-G-5,08 1769544 50

11 50,80 SMSTB 2,5/11-G-5,08 1769557 50

12 55,88 SMSTB 2,5/12-G-5,08 1769560 50

13 60,96 SMSTB 2,5/13-G-5,08 1769573 50

14 66,04 SMSTB 2,5/14-G-5,08 1769586 50

15 71,12 SMSTB 2,5/15-G-5,08 1769599 50

16 76,20 SMSTB 2,5/16-G-5,08 1769609 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Vous trouvez un nombre de pôles supé-
rieur sous : www.phoenix-
contact.net/products

– Enfichage à 45° par rapport au C.I.
– Utilisation dans les emplacements exigus
– Versions avec et sans paroi latérale

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

SMSTBA 2,5/ 2-G 1769803 50

SMSTBA 2,5/ 3-G 1769816 50

SMSTBA 2,5/ 4-G 1769829 50

SMSTBA 2,5/ 5-G 1769832 50

SMSTBA 2,5/ 6-G 1769845 50

SMSTBA 2,5/ 7-G 1769858 50

SMSTBA 2,5/ 8-G 1769861 50

SMSTBA 2,5/ 9-G 1769874 50

SMSTBA 2,5/10-G 1769887 50

SMSTBA 2,5/11-G 1769890 50

SMSTBA 2,5/12-G 1769900 50

SMSTBA 2,5/13-G 1769913 50

SMSTBA 2,5/14-G 1769926 50

SMSTBA 2,5/15-G 1769939 50

SMSTBA 2,5/16-G 1769942 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1767371 50

SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1767384 50

SMSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1767397 50

SMSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1767407 50

SMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1767410 50

SMSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1767423 50

SMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1767436 50

SMSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1767449 50

SMSTBA 2,5/10-G-5,08 1767452 50

SMSTBA 2,5/11-G-5,08 1767465 50

SMSTBA 2,5/12-G-5,08 1767478 50

SMSTBA 2,5/13-G-5,08 1767481 50

SMSTBA 2,5/14-G-5,08 1767494 50

SMSTBA 2,5/15-G-5,08 1767504 50

SMSTBA 2,5/16-G-5,08 1767517 50

Avec parois latérales,

enfichage à 45° par rapport au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« C.I. à gauche »

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

3 10,16 MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 1850440 50

4 15,24 MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 1850453 50

5 20,32 MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 1850466 50

6 25,40 MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 1850479 50

7 30,48 MSTBO 2,5/ 7-GL-5,08 1850482 50

8 35,56 MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 1850495 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Embase peu encombrante
– Embase perpendiculaire (orthogonale) 

au C.I.

MSTBO 2,5/-GL
– Le C.I. se trouve à gauche de l'embase

MSTBO 2,5/-GR
– Le C.I. se trouve à droite de l'embase

Embases orthogonales pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 6,5 - 6,5

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,2 x 0,32 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBO 2,5/ 3-GR-5,08 1847110 50

MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 1847123 50

MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 1847136 50

MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 1847149 50

MSTBO 2,5/ 7-GR-5,08 1847152 50

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 1847165 50

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« C.I. à droite »
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à gauche », coloris : vert

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Embase MINICONNEC, pas de 5 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTBO 2,5/ 2-G1L 1861057 50

3 10,00 MSTBO 2,5/ 3-G1L 1861028 50

4 15,00 MSTBO 2,5/ 4-G1L 1861060 50

2 5,00

3 10,00

4 15,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Embase pour boîtiers électroniques 
ME/ME MAX

– Enfichage orthogonal par rapport au cir-
cuit imprimé

– Exécution « gauche » et « droite »
– Nombre de pôles 2 à 4
– Pas de 5 mm
– Section de raccordement jusqu'à 

2,5 mm2

Embases orthogonales pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTBO G1

Référence

2199618
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Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Embase MINICONNEC, à droite, pas de 5 mm, coloris : vert

MSTBO 2,5/ 2-G1R 1861044 50

MSTBO 2,5/ 3-G1R 1861031 50

MSTBO 2,5/ 4-G1R 1861073 50

Embase MINICONNEC, pas de 5 mm, coloris : gris clair Embase MINICONNEC, à droite, pas de 5 mm, coloris : gris 

clair

MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY 2854788 50 MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY 2854791 50

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY 2853750 50 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY 2853763 50

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY 2907774 50 MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY 2907787 50

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à droite », coloris : vert

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à gauche », coloris : gris

Connecteur mâle avec sortie à angle droit

« à droite », coloris : gris
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

324 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Embase et connecteurs mâles pour boî-
tiers électroniques ME et ME MAX

– Protection contre tout contact fortuit
– Enfichage orthogonal par rapport au cir-

cuit imprimé
– Exécution « gauche » et « droite »
– Nombre de pôles 2 à 4
– Pas de 5 mm
– Section de raccordement jusqu'à 

2,5 mm2

Embases orthogonales pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques MSTBT 2,5 HC/ ...-STP GY7035 MSTBO 2,5/ ...-G1PR GY7035 MSTBO 2,5/ ...-G1PL GY7035

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5 16 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 320 320

Pas [mm] 5 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12 - / - / - - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630 250 320 400 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 15 15 - 15 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12  - -  -  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 - -

Filetage vis M3 - -

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Uniquement pour MSTBO 2,5...G1...

Cavalier de détrompage

CR-MSTBO G1

Référence

2199618
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Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Connecteur pour embase protégée contre tout 

contact fortuit avec les doigts, 

couleur : gris, pas 5 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur à vis MINICONNEC, pas de 5 mm, pour embase 

protégée contre tout contact fortuit avec les doigts, couleur : 

gris clair

Embase MINICONNEC, pas de 5 mm, protection contre tout 

contact fortuit avec les doigts, coloris : gris clair

Embase MINICONNEC, pas de 5 mm, protection contre tout 

contact fortuit avec les doigts, coloris : gris clair

MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 2200334 50 MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 2200331 50 MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 2200330 50

MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 2200333 50 MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 2200329 50 MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 2200328 50

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 2200332 50 MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 2200326 50 MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 2200325 50

Protection contact fortuit avec les doigts, 

connecteur mâle sortie perpendiculaire, 

« à droite », couleur : gris

Protection contact fortuit avec les doigts, 

connecteur mâle sortie perpendiculaire, 

« à gauche », couleur : gris
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans parois latérales, avec niveaux décalés,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MDSTB 2,5/ 2-G 1762046 50

3 10,00 MDSTB 2,5/ 3-G 1762059 50

4 20,00 MDSTB 2,5/ 4-G 1846386 50

5 20,00 MDSTB 2,5/ 5-G 1837133 50

6 25,00 MDSTB 2,5/ 6-G 1846409 50

7 30,00 MDSTB 2,5/ 7-G 1846412 50

8 35,00 MDSTB 2,5/ 8-G 1846425 50

9 40,00 MDSTB 2,5/ 9-G 1846438 50

10 45,00 MDSTB 2,5/10-G 1846441 50

11 50,00 MDSTB 2,5/11-G 1846454 50

12 55,00 MDSTB 2,5/12-G 1846467 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 1762062 50

3 10,16 MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 1762075 50

4 15,24 MDSTB 2,5/ 4-G-5,08 1842539 50

5 20,32 MDSTB 2,5/ 5-G-5,08 1842542 50

6 25,40 MDSTB 2,5/ 6-G-5,08 1844977 50

7 30,48 MDSTB 2,5/ 7-G-5,08 1842568 50

8 35,56 MDSTB 2,5/ 8-G-5,08 1840052 50

9 40,64 MDSTB 2,5/ 9-G-5,08 1842584 50

10 45,72 MDSTB 2,5/10-G-5,08 1842597 50

11 50,80 MDSTB 2,5/11-G-5,08 1842607 50

12 55,88 MDSTB 2,5/12-G-5,08 1842610 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Embase à deux niveaux décalés
– Enfichage parallèle au circuit imprimé
– Visibilité et accessibilité améliorées à 

l'étage inférieur
– Grande densité de contacts
– Variantes avec et sans paroi latérale, ain-

si qu'avec et sans bride à vis
– Les éjecteurs en complément pour 

connecteurs multipolaires sont à mon-
ter à gauche et à droite

– Vous trouverez des versions avec paroi 
latérale droite ou gauche et un plus 
grand nombre de pôles jusqu'à 20 sur :
www.phoenixcontact.net/products

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour MDSTB 2,5/...-G

Elément latéral pour 

MDSTB(V), largeur 2,54 

mm

MDSTB-SE

Référence

1786679

Ejecteur pour connec-

teurs mâles multipolaires

MDSTB 2,5-AS

Référence

1806588

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MDSTBA 2,5/ 2-G 1846519 50 MDSTB 2,5/ 2-GF 1846690 50

MDSTBA 2,5/ 3-G 1846522 50 MDSTB 2,5/ 3-GF 1846700 50

MDSTBA 2,5/ 4-G 1846535 50 MDSTB 2,5/ 4-GF 1846713 50

MDSTBA 2,5/ 5-G 1846548 50 MDSTB 2,5/ 5-GF 1846726 50

MDSTBA 2,5/ 6-G 1846551 50 MDSTB 2,5/ 6-GF 1846739 50

MDSTBA 2,5/ 7-G 1846564 50 MDSTB 2,5/ 7-GF 1846742 50

MDSTBA 2,5/ 8-G 1846577 50 MDSTB 2,5/ 8-GF 1846755 50

MDSTBA 2,5/ 9-G 1846580 50 MDSTB 2,5/ 9-GF 1846768 50

MDSTBA 2,5/10-G 1846593 50 MDSTB 2,5/10-GF 1846771 50

MDSTBA 2,5/11-G 1846603 50 MDSTB 2,5/11-GF 1846784 50

MDSTBA 2,5/12-G 1846616 50 MDSTB 2,5/12-GF 1846797 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MDSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1842063 50 MDSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1842364 50

MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1842076 50 MDSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1842377 50

MDSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1842089 50 MDSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1842380 50

MDSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1842092 50 MDSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1842393 50

MDSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1842102 50 MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1842403 50

MDSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1842115 50 MDSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1842416 50

MDSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1842128 50 MDSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1842429 50

MDSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1842131 50 MDSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1842432 50

MDSTBA 2,5/10-G-5,08 1842144 50 MDSTB 2,5/10-GF-5,08 1842445 50

MDSTBA 2,5/11-G-5,08 1842157 50 MDSTB 2,5/11-GF-5,08 1842458 50

MDSTBA 2,5/12-G-5,08 1842160 50 MDSTB 2,5/12-GF-5,08 1842461 50

Avec parois latérales et niveaux décalés,

enfichage parallèle au C.I.

Avec bride filetée et niveaux décalés,

enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

13 60,96

14 66,04

15 71,12

16 76,20
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– MDSTBW 2,5/...-G avec rehausse
– Les éjecteurs en complément pour 

connecteurs multipolaires sont à mon-
ter à gauche et à droite

– Types G1 sans décalage d'étages, à mon-
ter au ras des faces d'appareil

– Version horizontale et verticale
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 20, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques MDSTBW 2,5/ ...-G   MDSTB 2,5/ ...-G1 MDSTBV 2,5/...-G1

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 10 10 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 320 320

Pas [mm] 5 / 5,08 5 / 5,08 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400 250 320 630 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15 15 - 15 12 - 12

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -  - -  -  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -  - -  -  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm 1,4 / 1 x 1 mm 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour MDSTBW 2,5/...-G

Ejecteur

MDSTBW 2,5-AS

Référence

1767766

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec rehausse

sans parois latérales, avec niveaux décalés,

enfichage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MDSTBW 2,5/ 2-G 1802443 50

MDSTBW 2,5/ 3-G 1802427 50 MDSTB 2,5/ 3-G1 1736687 50 MDSTBV 2,5/ 3-G1 1736726 50

MDSTBW 2,5/ 4-G 1846836 50 MDSTB 2,5/ 4-G1 1736690 50 MDSTBV 2,5/ 4-G1 1736739 50

MDSTBW 2,5/ 5-G 1846849 50

MDSTBW 2,5/ 6-G 1846852 50 MDSTB 2,5/ 6-G1 1762732 50 MDSTBV 2,5/ 6-G1 1762884 50

MDSTBW 2,5/ 7-G 1846865 50 MDSTB 2,5/ 7-G1 1762745 50 MDSTBV 2,5/ 7-G1 1762897 50

MDSTBW 2,5/ 8-G 1846878 50 MDSTB 2,5/ 8-G1 1762758 50 MDSTBV 2,5/ 8-G1 1762907 50

MDSTBW 2,5/ 9-G 1846881 50 MDSTB 2,5/ 9-G1 1762761 50 MDSTBV 2,5/ 9-G1 1762910 50

MDSTBW 2,5/10-G 1846894 50 MDSTB 2,5/10-G1 1762774 50 MDSTBV 2,5/10-G1 1762923 50

MDSTBW 2,5/11-G 1846904 50 MDSTB 2,5/11-G1 1762787 50 MDSTBV 2,5/11-G1 1762936 50

MDSTBW 2,5/12-G 1846917 50 MDSTB 2,5/12-G1 1762790 50 MDSTBV 2,5/12-G1 1762949 50

MDSTB 2,5/13-G1 1762800 50 MDSTBV 2,5/13-G1 1762952 50

MDSTB 2,5/14-G1 1762813 50 MDSTBV 2,5/14-G1 1762965 50

MDSTB 2,5/15-G1 1762826 50 MDSTBV 2,5/15-G1 1762978 50

MDSTB 2,5/16-G1 1762839 50 MDSTBV 2,5/16-G1 1762981 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MDSTBW 2,5/ 2-G-5,08 1802430 50

MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 1802414 50 MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 1762376 50 MDSTBV 2,5/ 3-G1-5,08 1736742 50

MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 1842238 50 MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 1736713 50 MDSTBV 2,5/ 4-G1-5,08 1736755 50

MDSTBW 2,5/ 5-G-5,08 1840010 50 MDSTB 2,5/ 5-G1-5,08 1938951 50

MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08 1842254 50 MDSTB 2,5/ 6-G1-5,08 1762415 50 MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 1762541 50

MDSTBW 2,5/ 7-G-5,08 1842267 50 MDSTB 2,5/ 7-G1-5,08 1762428 50 MDSTBV 2,5/ 7-G1-5,08 1762554 50

MDSTBW 2,5/ 8-G-5,08 1842270 50 MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 1762431 50 MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 1762567 50

MDSTBW 2,5/ 9-G-5,08 1842283 50 MDSTB 2,5/ 9-G1-5,08 1762444 50 MDSTBV 2,5/ 9-G1-5,08 1762570 50

MDSTBW 2,5/10-G-5,08 1842296 50 MDSTB 2,5/10-G1-5,08 1762457 50 MDSTBV 2,5/10-G1-5,08 1762583 50

MDSTBW 2,5/11-G-5,08 1842306 50 MDSTB 2,5/11-G1-5,08 1762460 50 MDSTBV 2,5/11-G1-5,08 1762596 50

MDSTBW 2,5/12-G-5,08 1842319 50 MDSTB 2,5/12-G1-5,08 1762703 50 MDSTBV 2,5/12-G1-5,08 1762606 50

MDSTB 2,5/13-G1-5,08 1762473 50 MDSTBV 2,5/13-G1-5,08 1762619 50

MDSTB 2,5/14-G1-5,08 1762486 50 MDSTBV 2,5/14-G1-5,08 1762622 50

MDSTB 2,5/15-G1-5,08 1762499 50 MDSTBV 2,5/15-G1-5,08 1762635 50

MDSTB 2,5/16-G1-5,08 1762509 50 MDSTBV 2,5/16-G1-5,08 1762648 50

Avec parois latérales, sans niveaux décalés,

enfichage parallèle au C.I.

Avec parois latérales, sans niveaux décalés,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans parois latérales, avec niveaux décalés,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MDSTBV 2,5/ 2-G 1763032 50

3 10,00 MDSTBV 2,5/ 3-G 1763045 50

4 15,00 MDSTBV 2,5/ 4-G 1845950 50

5 20,00 MDSTBV 2,5/ 5-G 1845963 50

6 25,00 MDSTBV 2,5/ 6-G 1845976 50

7 30,00 MDSTBV 2,5/ 7-G 1845989 50

8 35,00 MDSTBV 2,5/ 8-G 1845992 50

9 40,00 MDSTBV 2,5/ 9-G 1846001 50

10 45,00 MDSTBV 2,5/10-G 1846014 50

11 50,00 MDSTBV 2,5/11-G 1846027 50

12 55,00 MDSTBV 2,5/12-G 1846030 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08 1763074 50

3 10,16 MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1763087 50

4 15,24 MDSTBV 2,5/ 4-G-5,08 1845507 50

5 20,32 MDSTBV 2,5/ 5-G-5,08 1762004 50

6 25,40 MDSTBV 2,5/ 6-G-5,08 1845523 50

7 30,48 MDSTBV 2,5/ 7-G-5,08 1845536 50

8 35,56 MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 1845549 50

9 40,64 MDSTBV 2,5/ 9-G-5,08 1845552 50

10 45,72 MDSTBV 2,5/10-G-5,08 1845565 50

11 50,80 MDSTBV 2,5/11-G-5,08 1845578 50

12 55,88 MDSTBV 2,5/12-G-5,08 1845581 50

330 PHOENIX CONTACT

     

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Embase à deux niveaux décalés
– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– Visibilité et accessibilité améliorées à 

l'étage inférieur
– Grande densité de contacts
– Variantes avec et sans paroi latérale, ain-

si qu'avec et sans bride à vis
– Vous trouverez des versions avec paroi 

latérale droite ou gauche à :
www.phoenixcontact.net/products

Embases à deux niveaux pour procé-
dés de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 12

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour MDSTBV 2,5/...-G

Elément latéral pour 

MDSTB(V), largeur 

2,54 mm

MDSTB-SE

Référence

1786679

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MDSTBVA 2,5/ 2-G 1845785 50 MDSTBV 2,5/ 2-GF 1846085 50

MDSTBVA 2,5/ 3-G 1845798 50 MDSTBV 2,5/ 3-GF 1846098 50

MDSTBVA 2,5/ 4-G 1845808 50 MDSTBV 2,5/ 4-GF 1846108 50

MDSTBVA 2,5/ 5-G 1845811 50 MDSTBV 2,5/ 5-GF 1846111 50

MDSTBVA 2,5/ 6-G 1845824 50 MDSTBV 2,5/ 6-GF 1846124 50

MDSTBVA 2,5/ 7-G 1845837 50 MDSTBV 2,5/ 7-GF 1846137 50

MDSTBVA 2,5/ 8-G 1845840 50 MDSTBV 2,5/ 8-GF 1846140 50

MDSTBVA 2,5/ 9-G 1845853 50 MDSTBV 2,5/ 9-GF 1846153 50

MDSTBVA 2,5/10-G 1845866 50 MDSTBV 2,5/10-GF 1846166 50

MDSTBVA 2,5/11-G 1845879 50 MDSTBV 2,5/11-GF 1846179 50

MDSTBVA 2,5/12-G 1845882 50 MDSTBV 2,5/12-GF 1846182 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MDSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1845332 50 MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1845633 50

MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1845345 50 MDSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1845646 50

MDSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1845358 50 MDSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1845659 50

MDSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1845361 50 MDSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1845662 50

MDSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1845374 50 MDSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1845675 50

MDSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1845387 50 MDSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1845688 50

MDSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1845390 50 MDSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1845691 50

MDSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1845400 50 MDSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1845701 50

MDSTBVA 2,5/10-G-5,08 1845413 50 MDSTBV 2,5/10-GF-5,08 1845714 50

MDSTBVA 2,5/11-G-5,08 1845426 50 MDSTBV 2,5/11-GF-5,08 1845727 50

MDSTBVA 2,5/12-G-5,08 1845439 50 MDSTBV 2,5/12-GF-5,08 1845730 50

Avec parois latérales et niveaux décalés,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec bride filetée et niveaux décalés,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



a

3,54 5,08

1
,4

5
,0

8
2

,8
1

3
,5

1
5

29,9

19

5,08

8,38,3 2,81

1
0

,2

a+7,08

3,54 5,08

a

Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 IC 2,5/ 2-G-5,08 1786404 50

3 10,16 IC 2,5/ 3-G-5,08 1786417 50

4 15,24 IC 2,5/ 4-G-5,08 1786420 50

5 20,32 IC 2,5/ 5-G-5,08 1786433 50

6 25,40 IC 2,5/ 6-G-5,08 1786446 50

7 30,48 IC 2,5/ 7-G-5,08 1786459 50

8 35,56 IC 2,5/ 8-G-5,08 1786462 50

9 40,64 IC 2,5/ 9-G-5,08 1786475 50

10 45,72 IC 2,5/10-G-5,08 1786488 50

11 50,80 IC 2,5/11-G-5,08 1786491 50

12 55,88 IC 2,5/12-G-5,08 1786501 50

13 60,96 IC 2,5/13-G-5,08 1786514 50

14 66,04 IC 2,5/14-G-5,08 1786527 50

15 71,12 IC 2,5/15-G-5,08 1786530 50

16 76,20 IC 2,5/16-G-5,08 1786543 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vous trouverez des explications sur le système de contact inversé 

à la page 34.

Dessin coté FLRP-ICV et découpe du C.I., voir page 838.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Utilisation pour des applications avec 
protection contre les contacts fortuits

– Version horizontale et verticale
– Variantes avec et sans bride filetée
– Paire de guide-cartes à utiliser comme 

connexion board-to-board 90°
– Combinaison avec embases MSTB 2,5 

pour liaison cartes-mères/cartes-filles
– Séparation distincte entre les entrées et 

sorties des C.I.
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

– Très nombreuses possibilités de combi-
naison avec le système d'enfichage 
MSTB 2,5 voir page 34.

Embases inversées pour procédés de 
soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,2 x 0,5

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Fiche de contrôle

MPS

 831

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Uniquement pour ICV 2,5/...-G-5,08

Paire de guide-cartes 

pour un circuit imprimé

FLRP-ICV 80

Référence

1808353

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

IC 2,5/ 2-GF-5,08 1825129 50 ICV 2,5/ 2-G-5,08 1785942 50 ICV 2,5/ 2-GF-5,08 1825695 50

IC 2,5/ 3-GF-5,08 1825132 50 ICV 2,5/ 3-G-5,08 1785955 50 ICV 2,5/ 3-GF-5,08 1825705 50

IC 2,5/ 4-GF-5,08 1825145 50 ICV 2,5/ 4-G-5,08 1785968 50 ICV 2,5/ 4-GF-5,08 1825718 50

IC 2,5/ 5-GF-5,08 1825158 50 ICV 2,5/ 5-G-5,08 1785971 50 ICV 2,5/ 5-GF-5,08 1825721 50

IC 2,5/ 6-GF-5,08 1825161 50 ICV 2,5/ 6-G-5,08 1785984 50 ICV 2,5/ 6-GF-5,08 1825734 50

IC 2,5/ 7-GF-5,08 1825174 50 ICV 2,5/ 7-G-5,08 1785997 50 ICV 2,5/ 7-GF-5,08 1825747 50

IC 2,5/ 8-GF-5,08 1825187 50 ICV 2,5/ 8-G-5,08 1786006 50 ICV 2,5/ 8-GF-5,08 1825750 50

IC 2,5/ 9-GF-5,08 1825190 50 ICV 2,5/ 9-G-5,08 1786019 50 ICV 2,5/ 9-GF-5,08 1825763 50

IC 2,5/10-GF-5,08 1825200 50 ICV 2,5/10-G-5,08 1786022 50 ICV 2,5/10-GF-5,08 1825776 50

IC 2,5/11-GF-5,08 1825213 50 ICV 2,5/11-G-5,08 1786035 50 ICV 2,5/11-GF-5,08 1825789 50

IC 2,5/12-GF-5,08 1825226 50 ICV 2,5/12-G-5,08 1786048 50 ICV 2,5/12-GF-5,08 1825792 50

IC 2,5/13-GF-5,08 1825239 50 ICV 2,5/13-G-5,08 1786051 50 ICV 2,5/13-GF-5,08 1825802 50

IC 2,5/14-GF-5,08 1825242 50 ICV 2,5/14-G-5,08 1786064 50 ICV 2,5/14-GF-5,08 1825815 50

IC 2,5/15-GF-5,08 1825255 50 ICV 2,5/15-G-5,08 1786077 50 ICV 2,5/15-GF-5,08 1825828 50

IC 2,5/16-GF-5,08 1825268 50 ICV 2,5/16-G-5,08 1786080 50 ICV 2,5/16-GF-5,08 1825831 50

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 5,0 ou 5,08 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



8,3 a

7,5

18,2 a+5,5

(a+5,62)

1
5

(7,62)

2,75

(2,81)

Connecteur mâle avec raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

2 7,50 GMSTB 2,5/ 2-ST 1766880 50

3 15,00 GMSTB 2,5/ 3-ST 1766893 50

4 22,50 GMSTB 2,5/ 4-ST 1766903 50

5 30,00 GMSTB 2,5/ 5-ST 1766916 50

6 37,50 GMSTB 2,5/ 6-ST 1766929 50

7 45,00 GMSTB 2,5/ 7-ST 1766932 50

8 52,50 GMSTB 2,5/ 8-ST 1766945 50

9 60,00 GMSTB 2,5/ 9-ST 1766958 50

10 67,50 GMSTB 2,5/10-ST 1766961 50

11 75,00 GMSTB 2,5/11-ST 1766974 50

12 82,50 GMSTB 2,5/12-ST 1766987 50

Eléments enfichables, pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 1766990 50

3 15,24 GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 1767012 50

4 22,86 GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 1767025 50

5 30,48 GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62 1767038 50

6 38,10 GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 1767041 50

7 45,72 GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 1767054 50

8 53,34 GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62 1767067 50

9 60,96 GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 1767070 50

10 68,58 GMSTB 2,5/10-ST-7,62 1767083 50

11 76,20 GMSTB 2,5/11-ST-7,62 1767096 50

12 83,82 GMSTB 2,5/12-ST-7,62 1767106 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Éléments enfichables pour applications 
630 V (III/2)

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec et sans bride à vis
– Connecteur mâle FRONT-GMSTB 2,5, 

avec raccordement vissé frontal

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8 ou 

SK 7,62/3,8

 799

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour FRONT-GMSTB 2,5/...-...

Poignée d'extraction 

pour connecteurs mâles 

en ligne, largeur : 30 mm

FRONT-MSTB-EW

Référence

1763058

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 1858769 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 1806119 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 1805987 50

GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 1858772 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 1806122 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 1805990 50

GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 1858785 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 1806135 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 1806009 50

GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 1858798 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62 1806148 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 1806038 50

GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 1858808 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 1806151 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 1806041 50

GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 1858811 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 1806164 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 1806054 50

GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 1858824 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62 1806177 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 1806067 50

GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 1858837 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 1806180 50 FRONT-GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 1806070 50

GMSTB 2,5/10-STF-7,62 1858840 50 FRONT-GMSTB 2,5/10-ST-7,62 1806193 50 FRONT-GMSTB 2,5/10-STF-7,62 1806083 50

GMSTB 2,5/11-STF-7,62 1858853 50 FRONT-GMSTB 2,5/11-ST-7,62 1806203 50 FRONT-GMSTB 2,5/11-STF-7,62 1806096 50

GMSTB 2,5/12-STF-7,62 1858866 50 FRONT-GMSTB 2,5/12-ST-7,62 1806216 50 FRONT-GMSTB 2,5/12-STF-7,62 1806106 50

Avec bride à vis Avec raccordement vissé frontal Avec raccordement vissé frontal

et bride filetée
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Type : GMSTB 2,5/...-ST-7,62 avec GMSTBA 2,5/...-G-7,62 Type : FRONT-GMSTB 2,5/...-STF-7,62 avec GMSTB 2,5/...-G-

7,62

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Introduction tournée côté détrompage

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

2 7,50 GMVSTBR 2,5/ 2-ST 1737709 50

3 15,00 GMVSTBR 2,5/ 3-ST 1737712 50

4 22,50 GMVSTBR 2,5/ 4-ST 1737725 50

5 30,00 GMVSTBR 2,5/ 5-ST 1737738 50

6 37,50 GMVSTBR 2,5/ 6-ST 1737741 50

7 45,00 GMVSTBR 2,5/ 7-ST 1737754 50

8 52,50 GMVSTBR 2,5/ 8-ST 1737767 50

9 60,00 GMVSTBR 2,5/ 9-ST 1737770 50

10 67,50 GMVSTBR 2,5/10-ST 1737783 50

11 75,00 GMVSTBR 2,5/11-ST 1737796 50

12 82,50 GMVSTBR 2,5/12-ST 1737806 50

Eléments enfichables, pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 1832523 50

3 15,24 GMVSTBR 2,5/ 3-ST-7,62 1832536 50

4 22,86 GMVSTBR 2,5/ 4-ST-7,62 1832549 50

5 30,48 GMVSTBR 2,5/ 5-ST-7,62 1832552 50

6 38,10 GMVSTBR 2,5/ 6-ST-7,62 1832565 50

7 45,72 GMVSTBR 2,5/ 7-ST-7,62 1832578 50

8 53,34 GMVSTBR 2,5/ 8-ST-7,62 1832581 50

9 60,96 GMVSTBR 2,5/ 9-ST-7,62 1832594 50

10 68,58 GMVSTBR 2,5/10-ST-7,62 1832604 50

11 76,20 GMVSTBR 2,5/11-ST-7,62 1832617 50

12 83,82 GMVSTBR 2,5/12-ST-7,62 1832620 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Courbe de derating sur demande.

– Éléments enfichables pour applications 
630 V (III/2)

– Enfichage perpendiculaire à l'axe des 
conducteurs

– Variantes avec bride à vis au pas de 7,62

GMVSTBR 2,5/-ST
– Introduction du conducteur du côté dé-

trompage du connecteur

GMVSTBW 2,5/-ST
– Introduction du conducteur du côté on-

dulé du connecteur

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8 ou 

SK 7,62/3,8

 799

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté



7,626,1

a

a+5,586,24

8
,3

12,6

2
6

7,5 2,75

(7,62) (2,79)

a+5,5

(a+5,58)

a

8
,3

12,6

2
6

7,62 6,1

a

8
,3

12,6

2
6

a+5,58 6,24

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

GMVSTBW 2,5/ 2-ST 1737819 50

GMVSTBW 2,5/ 3-ST 1737822 50

GMVSTBW 2,5/ 4-ST 1737835 50

GMVSTBW 2,5/ 5-ST 1737848 50

GMVSTBW 2,5/ 6-ST 1737851 50

GMVSTBW 2,5/ 7-ST 1737864 50

GMVSTBW 2,5/ 8-ST 1737877 50

GMVSTBW 2,5/ 9-ST 1737880 50

GMVSTBW 2,5/10-ST 1737893 50

GMVSTBW 2,5/11-ST 1737903 50

GMVSTBW 2,5/12-ST 1737916 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMVSTBR 2,5/ 2-STF-7,62 1847880 50 GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 1832413 50 GMVSTBW 2,5/ 2-STF-7,62 1847990 50

GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 1847893 50 GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 1832426 50 GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 1848009 50

GMVSTBR 2,5/ 4-STF-7,62 1847903 50 GMVSTBW 2,5/ 4-ST-7,62 1832439 50 GMVSTBW 2,5/ 4-STF-7,62 1848012 50

GMVSTBR 2,5/ 5-STF-7,62 1847916 50 GMVSTBW 2,5/ 5-ST-7,62 1832442 50 GMVSTBW 2,5/ 5-STF-7,62 1848025 50

GMVSTBR 2,5/ 6-STF-7,62 1847929 50 GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 1832455 50 GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 1848038 50

GMVSTBR 2,5/ 7-STF-7,62 1847932 50 GMVSTBW 2,5/ 7-ST-7,62 1832468 50 GMVSTBW 2,5/ 7-STF-7,62 1848041 50

GMVSTBR 2,5/ 8-STF-7,62 1847945 50 GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 1832471 50 GMVSTBW 2,5/ 8-STF-7,62 1848054 50

GMVSTBR 2,5/ 9-STF-7,62 1847958 50 GMVSTBW 2,5/ 9-ST-7,62 1832484 50 GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 1848067 50

GMVSTBR 2,5/10-STF-7,62 1847961 50 GMVSTBW 2,5/10-ST-7,62 1832497 50 GMVSTBW 2,5/10-STF-7,62 1848070 50

GMVSTBR 2,5/11-STF-7,62 1847974 50 GMVSTBW 2,5/11-ST-7,62 1832507 50 GMVSTBW 2,5/11-STF-7,62 1848083 50

GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62 1847987 50 GMVSTBW 2,5/12-ST-7,62 1832510 50 GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62 1848096 50

Introduction tournée côté détrompage,

avec bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé Introduction tournée du côté ondulé

avec bride filetée
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Connecteur mâle inversé avec 

raccordement vissé

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GIC 2,5/ 2-ST-7,62 1828809 50

3 15,24 GIC 2,5/ 3-ST-7,62 1828812 50

4 22,86 GIC 2,5/ 4-ST-7,62 1828825 50

5 30,48 GIC 2,5/ 5-ST-7,62 1828838 50

6 38,10 GIC 2,5/ 6-ST-7,62 1828841 50

7 45,72 GIC 2,5/ 7-ST-7,62 1828854 50

8 53,34 GIC 2,5/ 8-ST-7,62 1828867 50

9 60,96 GIC 2,5/ 9-ST-7,62 1828870 50

10 68,58 GIC 2,5/10-ST-7,62 1828883 50

11 76,20 GIC 2,5/11-ST-7,62 1828896 50

12 83,82 GIC 2,5/12-ST-7,62 1828906 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Connecteur mâle pour applications avec 
protection contre tout contact fortuit 
jusqu'à 630 V (III/2)

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec et sans bride à vis/filetée
– Très nombreuses possibilités de combi-

naison avec le système d'enfichage 
GMSTB 2,5 voir page 34.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles inversés avec rac-
cordement vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GIC 2,5/ 2-STF-7,62 1858879 50 GIC 2,5/ 2-STGF-7,62 1849888 50

GIC 2,5/ 3-STF-7,62 1858882 50 GIC 2,5/ 3-STGF-7,62 1849891 50

GIC 2,5/ 4-STF-7,62 1858895 50 GIC 2,5/ 4-STGF-7,62 1849901 50

GIC 2,5/ 5-STF-7,62 1858905 50 GIC 2,5/ 5-STGF-7,62 1849914 50

GIC 2,5/ 6-STF-7,62 1858918 50 GIC 2,5/ 6-STGF-7,62 1849927 50

GIC 2,5/ 7-STF-7,62 1858921 50 GIC 2,5/ 7-STGF-7,62 1849930 50

GIC 2,5/ 8-STF-7,62 1858934 50 GIC 2,5/ 8-STGF-7,62 1849943 50

GIC 2,5/ 9-STF-7,62 1858947 50 GIC 2,5/ 9-STGF-7,62 1849956 50

GIC 2,5/10-STF-7,62 1858950 50 GIC 2,5/10-STGF-7,62 1849969 50

GIC 2,5/11-STF-7,62 1858963 50 GIC 2,5/11-STGF-7,62 1849972 50

GIC 2,5/12-STF-7,62 1858976 50 GIC 2,5/12-STGF-7,62 1849985 50

Bride filetée pour raccordement vissé avec 

embases inversées

Avec bride filetée pour montage vissé avec 

connecteur mâle GMSTB
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Type : GIC 2,5/...-ST-7,62 avec GICV 2,5/...-G-7,62

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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(7,62)

Connecteur mâle avec raccordement 

à ressort Push-in

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

2 7,50 GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 1939413 50

3 15,00 GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 1939426 50

4 22,50 GFKC 2,5/ 4-ST-7,5 1939439 50

5 30,00 GFKC 2,5/ 5-ST-7,5 1939442 50

6 37,50 GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 1939455 50

7 45,00 GFKC 2,5/ 7-ST-7,5 1939468 50

8 52,50 GFKC 2,5/ 8-ST-7,5 1939471 50

9 60,00 GFKC 2,5/ 9-ST-7,5 1939484 50

10 67,50 GFKC 2,5/10-ST-7,5 1939497 50

11 75,00 GFKC 2,5/11-ST-7,5 1939507 50

12 82,50 GFKC 2,5/12-ST-7,5 1939510 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 1939633 50

3 15,24 GFKC 2,5/ 3-ST-7,62 1939646 50

4 22,86 GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 1939659 50

5 30,48 GFKC 2,5/ 5-ST-7,62 1939662 50

6 38,10 GFKC 2,5/ 6-ST-7,62 1939675 50

7 45,72 GFKC 2,5/ 7-ST-7,62 1939688 50

8 53,34 GFKC 2,5/ 8-ST-7,62 1939691 50

9 60,96 GFKC 2,5/ 9-ST-7,62 1939701 50

10 68,58 GFKC 2,5/10-ST-7,62 1939714 50

11 76,20 GFKC 2,5/11-ST-7,62 1939727 50

12 83,82 GFKC 2,5/12-ST-7,62 1939730 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

– Raccordement facile du conducteur avec 
le raccordement à ressort Push-in pour 
application 630 V

– Deux points-test pour la tige de 
contrôle de 2 mm de Ø, ou la fiche de 
contrôle de 2,3 mm de Ø

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 - 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8 ou 

SK 7,62/3,8

 799

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GFKC 2,5/ 2-STF-7,62 1939743 50 GFKIC 2,5/ 2-ST-7,62 1761603 50

GFKC 2,5/ 3-STF-7,62 1939756 50 GFKIC 2,5/ 3-ST-7,62 1761616 50

GFKC 2,5/ 4-STF-7,62 1939769 50 GFKIC 2,5/ 4-ST-7,62 1761629 50

GFKC 2,5/ 5-STF-7,62 1939772 50 GFKIC 2,5/ 5-ST-7,62 1761632 50

GFKC 2,5/ 6-STF-7,62 1939785 50 GFKIC 2,5/ 6-ST-7,62 1761645 50

GFKC 2,5/ 7-STF-7,62 1939798 50 GFKIC 2,5/ 7-ST-7,62 1761658 50

GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 1939808 50 GFKIC 2,5/ 8-ST-7,62 1761661 50

GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 1939811 50 GFKIC 2,5/ 9-ST-7,62 1761674 50

GFKC 2,5/10-STF-7,62 1939824 50 GFKIC 2,5/10-ST-7,62 1761687 50

GFKC 2,5/11-STF-7,62 1939837 50 GFKIC 2,5/11-ST-7,62 1761690 50

GFKC 2,5/12-STF-7,62 1939840 50 GFKIC 2,5/12-ST-7,62 1761700 50

Avec bride à vis Connecteur mâle inversé avec contact mâle
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Type : GFKC 2,5/...-ST avec GMSTBA 2,5/...-G

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans parois latérales,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

2 7,50 GMSTB 2,5/ 2-G 1766013 50

3 15,00 GMSTB 2,5/ 3-G 1766026 50

4 22,50 GMSTB 2,5/ 4-G 1766039 50

5 30,00 GMSTB 2,5/ 5-G 1766042 50

6 37,50 GMSTB 2,5/ 6-G 1766055 50

7 45,00 GMSTB 2,5/ 7-G 1766068 50

8 52,50 GMSTB 2,5/ 8-G 1766071 50

9 60,00 GMSTB 2,5/ 9-G 1766084 50

10 67,50 GMSTB 2,5/10-G 1766097 50

11 75,00 GMSTB 2,5/11-G 1766107 50

12 82,50 GMSTB 2,5/12-G 1766110 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 1766123 50

3 15,24 GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 1766136 50

4 22,86 GMSTB 2,5/ 4-G-7,62 1766149 50

5 30,48 GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 1766152 50

6 38,10 GMSTB 2,5/ 6-G-7,62 1766165 50

7 45,72 GMSTB 2,5/ 7-G-7,62 1766178 50

8 53,34 GMSTB 2,5/ 8-G-7,62 1766181 50

9 60,96 GMSTB 2,5/ 9-G-7,62 1766194 50

10 68,58 GMSTB 2,5/10-G-7,62 1766204 50

11 76,20 GMSTB 2,5/11-G-7,62 1766217 50

12 83,82 GMSTB 2,5/12-G-7,62 1766220 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Embase à picots coudés pour applica-
tions 630 V (III/2)

– Enfichage parallèle au circuit imprimé
– Variantes avec et sans parois latérales
– Variantes avec bride filetée au pas de 

7,62 mm
– Autres longueurs de picots sur demande

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 630

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8 ou 

SK 7,62/3,8

 799

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour GMSTB 2,5/...-G

Bride de fixation

MSTB-BF

Référence

1759981

 836

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

GMSTBA 2,5/ 2-G 1766343 250

GMSTBA 2,5/ 3-G 1766356 250

GMSTBA 2,5/ 4-G 1766369 250

GMSTBA 2,5/ 5-G 1766372 250

GMSTBA 2,5/ 6-G 1766385 100

GMSTBA 2,5/ 7-G 1766398 100

GMSTBA 2,5/ 8-G 1766408 100

GMSTBA 2,5/ 9-G 1766411 100

GMSTBA 2,5/10-G 1766424 100

GMSTBA 2,5/11-G 1766437 50

GMSTBA 2,5/12-G 1766440 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 1766233 250 GMSTB 2,5/ 2-GF-7,62 1806229 50

GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 1766246 250 GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 1806232 50

GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62 1766259 250 GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 1806245 50

GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 1766262 250 GMSTB 2,5/ 5-GF-7,62 1806258 50

GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62 1766275 100 GMSTB 2,5/ 6-GF-7,62 1806261 50

GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 1766288 100 GMSTB 2,5/ 7-GF-7,62 1806274 50

GMSTBA 2,5/ 8-G-7,62 1766291 100 GMSTB 2,5/ 8-GF-7,62 1806287 50

GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62 1766301 100 GMSTB 2,5/ 9-GF-7,62 1806290 50

GMSTBA 2,5/10-G-7,62 1766314 100 GMSTB 2,5/10-GF-7,62 1806300 50

GMSTBA 2,5/11-G-7,62 1766327 50 GMSTB 2,5/11-GF-7,62 1806313 50

GMSTBA 2,5/12-G-7,62 1766330 50 GMSTB 2,5/12-GF-7,62 1806326 50

Avec parois latérales,

enfichage parallèle au C.I.

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

2 7,50 GMSTBV 2,5/ 2-G 1766453 50

3 15,00 GMSTBV 2,5/ 3-G 1766466 50

4 22,50 GMSTBV 2,5/ 4-G 1766479 50

5 30,00 GMSTBV 2,5/ 5-G 1766482 50

6 37,50 GMSTBV 2,5/ 6-G 1766495 50

7 45,00 GMSTBV 2,5/ 7-G 1766505 50

8 52,50 GMSTBV 2,5/ 8-G 1766518 50

9 60,00 GMSTBV 2,5/ 9-G 1766521 50

10 67,50 GMSTBV 2,5/10-G 1766534 50

11 75,00 GMSTBV 2,5/11-G 1766547 50

12 82,50 GMSTBV 2,5/12-G 1766550 50

Embase, pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 1766563 50

3 15,24 GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 1766576 50

4 22,86 GMSTBV 2,5/ 4-G-7,62 1766589 50

5 30,48 GMSTBV 2,5/ 5-G-7,62 1766592 50

6 38,10 GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62 1766602 50

7 45,72 GMSTBV 2,5/ 7-G-7,62 1766615 50

8 53,34 GMSTBV 2,5/ 8-G-7,62 1766628 50

9 60,96 GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 1766631 50

10 68,58 GMSTBV 2,5/10-G-7,62 1766644 50

11 76,20 GMSTBV 2,5/11-G-7,62 1766657 50

12 83,82 GMSTBV 2,5/12-G-7,62 1767119 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Embase à picots droits pour applications 
630 V (III/2)

– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– Variantes avec et sans paroi latérale, ain-

si qu'avec et sans bride filetée
– Variantes avec bride filetée au pas de 

7,62 mm
– Autres longueurs de picots sur demande

Embases à un niveau pour procédés 
de soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,5 / 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 630

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8 ou 

SK 7,62/3,8

 799

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Uniquement pour GMSTBV 2,5/...-G

Bride de fixation

MSTB-BF

Référence

1759981

 836

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

GMSTBVA 2,5/ 2-G 1766660 250

GMSTBVA 2,5/ 3-G 1766673 250

GMSTBVA 2,5/ 4-G 1766686 250

GMSTBVA 2,5/ 5-G 1766699 250

GMSTBVA 2,5/ 6-G 1766709 100

GMSTBVA 2,5/ 7-G 1766712 100

GMSTBVA 2,5/ 8-G 1766725 100

GMSTBVA 2,5/ 9-G 1766738 100

GMSTBVA 2,5/10-G 1766741 100

GMSTBVA 2,5/11-G 1766754 50

GMSTBVA 2,5/12-G 1766767 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTBVA 2,5/ 2-G-7,62 1766770 250 GMSTBV 2,5/ 2-GF-7,62 1829154 50

GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62 1766783 250 GMSTBV 2,5/ 3-GF-7,62 1829167 50

GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 1766796 250 GMSTBV 2,5/ 4-GF-7,62 1829170 50

GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 1766806 250 GMSTBV 2,5/ 5-GF-7,62 1829183 50

GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 1766819 100 GMSTBV 2,5/ 6-GF-7,62 1829196 50

GMSTBVA 2,5/ 7-G-7,62 1766822 100 GMSTBV 2,5/ 7-GF-7,62 1829206 50

GMSTBVA 2,5/ 8-G-7,62 1766835 100 GMSTBV 2,5/ 8-GF-7,62 1829219 50

GMSTBVA 2,5/ 9-G-7,62 1766848 100 GMSTBV 2,5/ 9-GF-7,62 1829222 50

GMSTBVA 2,5/10-G-7,62 1766851 100 GMSTBV 2,5/10-GF-7,62 1829235 50

GMSTBVA 2,5/11-G-7,62 1766864 50 GMSTBV 2,5/11-GF-7,62 1829248 50

GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 1766877 50 GMSTBV 2,5/12-GF-7,62 1829251 50

Avec parois latérales,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GIC 2,5/ 2-G-7,62 1828676 50

3 15,24 GIC 2,5/ 3-G-7,62 1828689 50

4 22,86 GIC 2,5/ 4-G-7,62 1828692 50

5 30,48 GIC 2,5/ 5-G-7,62 1828702 50

6 38,10 GIC 2,5/ 6-G-7,62 1828715 50

7 45,72 GIC 2,5/ 7-G-7,62 1828728 50

8 53,34 GIC 2,5/ 8-G-7,62 1828731 50

9 60,96 GIC 2,5/ 9-G-7,62 1828744 50

10 68,58 GIC 2,5/10-G-7,62 1828757 50

11 76,20 GIC 2,5/11-G-7,62 1828760 50

12 83,82 GIC 2,5/12-G-7,62 1828773 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Dessin coté FLRP-ICV et découpe du C.I., voir page 838.

Vis de fixation pour GIC 2,5/...-GF-7,62 et GICV 2,5/...-GF-7,62 : 

vis à tôle ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. As-

semblage par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Utilisation dans des applications avec 
protection contre tout contact fortuit 
jusqu'à 630 V (III/2)

– Enfichage parallèle et perpendiculaire
– Variantes avec et sans bride filetée
– Paire de guide-cartes à utiliser comme 

connexion board-to-board 90°
– Combinaison avec embases GMSTB 2,5 

pour liaison cartes-mères/cartes-filles
– Séparation claire entre les entrées et 

sorties des C.I.
– Très nombreuses possibilités de combi-

naison avec le système d'enfichage 
GMSTB 2,5 voir page 34.

Embases inversées pour procédés de 
soudage à la vague

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,2 x 0,5

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Fiche de contrôle

MPS

 831

Uniquement pour GICV 2,5/...-G-7,62

Paire de guide-cartes 

pour un circuit imprimé

FLRP-ICV 80

Référence

1808353

 837

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GIC 2,5/ 2-GF-7,62 1858989 50 GICV 2,5/ 2-G-7,62 1828919 50 GICV 2,5/ 2-GF-7,62 1859098 50

GIC 2,5/ 3-GF-7,62 1858992 50 GICV 2,5/ 3-G-7,62 1828922 50 GICV 2,5/ 3-GF-7,62 1859108 50

GIC 2,5/ 4-GF-7,62 1859001 50 GICV 2,5/ 4-G-7,62 1828935 50 GICV 2,5/ 4-GF-7,62 1859111 50

GIC 2,5/ 5-GF-7,62 1859014 50 GICV 2,5/ 5-G-7,62 1828948 50 GICV 2,5/ 5-GF-7,62 1859124 50

GIC 2,5/ 6-GF-7,62 1859027 50 GICV 2,5/ 6-G-7,62 1828951 50 GICV 2,5/ 6-GF-7,62 1859137 50

GIC 2,5/ 7-GF-7,62 1859030 50 GICV 2,5/ 7-G-7,62 1828964 50 GICV 2,5/ 7-GF-7,62 1859140 50

GIC 2,5/ 8-GF-7,62 1859043 50 GICV 2,5/ 8-G-7,62 1828977 50 GICV 2,5/ 8-GF-7,62 1859153 50

GIC 2,5/ 9-GF-7,62 1859056 50 GICV 2,5/ 9-G-7,62 1828980 50 GICV 2,5/ 9-GF-7,62 1859166 50

GIC 2,5/10-GF-7,62 1859069 50 GICV 2,5/10-G-7,62 1828993 50 GICV 2,5/10-GF-7,62 1859179 50

GIC 2,5/11-GF-7,62 1859072 50 GICV 2,5/11-G-7,62 1829002 50 GICV 2,5/11-GF-7,62 1859182 50

GIC 2,5/12-GF-7,62 1859085 50 GICV 2,5/12-G-7,62 1829015 50 GICV 2,5/12-GF-7,62 1859195 50

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC au pas de 7,5 ou 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



8
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3
7

19
a

Pour câbles de 4 à 6 mm de diamètre, 

attache-câble et ruban de repérage joints, 

sortie de câble droite

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 ou 5,08 mm, coloris : vert

2 10,00 KGG-MSTB 2,5/ 2 1803934 10

3 15,00 KGG-MSTB 2,5/ 3 1803947 10

4 20,00

5 25,00

6 30,00

7 35,00

8 40,00

9 45,00

10 50,00

11 55,00

12 60,00

13 65,00

14 70,00

15 75,00

16 80,00
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Remarques :

Possibilités de combinaison du boîtier pour câbles avec GMSTB 

2,5/...-ST(-7,62), voir page 838.

– Pour éléments enfichables MSTB, IC et 
GMSTB avec et sans bride aux pas de 5,0 
et 5,08 mm

– Verrouillage entier des demi-coques du 
boîtier de câbles

– Dispositif antitraction des câbles assuré 
par attache-câble ou collier de câble

– Adapté pour les câbles ayant un dia-
mètre de 4 à 13,5 mm

– Sortie de câble droite pour la juxtaposi-
tion de plusieurs boîtiers pour câble

– Procédure simple d'enfichage et de re-
trait

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

Boîtiers pour câbles

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - / -

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] -

Pas [mm] 0

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant ABS / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB

Pour tous les types Type Page

Ruban de repérage, 

vierge, 10 éléments

SBS 2,5/7,5

Référence

1007604

Uniquement pour KGS-MSTB 2,5/...

Porte-repère transparent

KGS-MSTB 2,5/DST

Référence

1784914

Manchon anti-coude

KD-KGS-MSTB

Référence

1804658

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté



8
,3

3
7

19,8

a

8
,3

4
7
,5

19,8a

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 ou 5,08 mm, coloris : vert

KGG-MSTB 2,5/ 4 1803882 10

KGG-MSTB 2,5/ 5 1803895 10

KGG-MSTB 2,5/ 6 1803905 10

KGG-MSTB 2,5/ 7 1803918 10

KGG-MSTB 2,5/ 8 1803921 10 KGS-MSTB 2,5/ 8 1783779 10

KGS-MSTB 2,5/ 9 1783782 10

KGS-MSTB 2,5/10 1783740 10

KGS-MSTB 2,5/11 1783805 10

KGS-MSTB 2,5/12 1783818 10

KGS-MSTB 2,5/13 1783821 10

KGS-MSTB 2,5/14 1783834 10

KGS-MSTB 2,5/15 1783847 10

KGS-MSTB 2,5/16 1783850 10

Pour câbles de 5 à 9,5 mm de diamètre, collier, 

vis et ruban de repérage joints, 

sortie de câble droite

Pour câbles de 6 à 13,5 mm de diamètre, ruban 

de repérage et porte-repère transparent joints, 

sortie de câble inclinée
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Pour enficher le connecteur inversé

IC 2,5/...-STGF-5,08, pour des épaisseurs de 

paroi de 0,5 à 4,5 mm

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 IC-DFR  2 1852024 50

3 10,16 IC-DFR  3 1852037 50

4 15,24 IC-DFR  4 1852040 50

5 20,32 IC-DFR  5 1852053 50

6 25,40 IC-DFR  6 1852066 50

7 30,48 IC-DFR  7 1852079 50

8 35,56 IC-DFR  8 1852082 50

9 40,64 IC-DFR  9 1852095 50

10 45,72 IC-DFR 10 1852105 50

11 50,80 IC-DFR 11 1852118 50

12 55,88 IC-DFR 12 1852121 50

13 60,96 IC-DFR 13 1852134 50

14 66,04 IC-DFR 14 1852147 50

15 71,12 IC-DFR 15 1852150 50

16 76,20 IC-DFR 16 1852163 50
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Remarques :

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle b et c 

page 838

Connecteur IC 2,5/...-STGF-5,08 voir page 273.

– Cadre traversant pour connecteur mâle 
MINICONNEC inversé IC 2,5/-
STGF-5,08

– Cadre en découpe de tôle enfichable et 
vissable

– Dispositif de verrouillage de l'élément 
enfichable IC dans le cadre

– Enfichage de l'extérieur du connecteur 
mâle MSTB 2,5/...-STF-5,08

– Raccordement vissé protégé contre les 
vibrations des deux éléments enfi-
chables via bride à vis

– Jusqu'à une épaisseur de paroi de 
1,5 mm, le cadre peut être vissé avant 
que le connecteur mâle IC soit monté

Gabarit de perçage
Cote b: 10,84mm + (nbre de pôle x 5,08mm)

Cote c: cote b + 5,83mm

Dessin coté

Cadre traversant

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - /-

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] -

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Jeu de vis, 1 ex. M3 x 10 

mm

DFK-MSTB-SS

Référence

0708263

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux
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Pour parois de 0,5 à 4 mm d’épaisseur

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 DFK-MSTB 2,5/ 2-G 0707109 50

3 10,00 DFK-MSTB 2,5/ 3-G 0707112 50

4 15,00 DFK-MSTB 2,5/ 4-G 0707125 50

5 20,00 DFK-MSTB 2,5/ 5-G 0707138 50

6 25,00 DFK-MSTB 2,5/ 6-G 0707141 50

7 30,00 DFK-MSTB 2,5/ 7-G 0707154 50

8 35,00 DFK-MSTB 2,5/ 8-G 0707060 50

9 40,00 DFK-MSTB 2,5/ 9-G 0707167 50

10 45,00 DFK-MSTB 2,5/10-G 0707170 50

11 50,00 DFK-MSTB 2,5/11-G 0707183 50

12 55,00 DFK-MSTB 2,5/12-G 0707196 50

13 60,00 DFK-MSTB 2,5/13-G 0707206 50

14 65,00 DFK-MSTB 2,5/14-G 0707219 50

15 70,00 DFK-MSTB 2,5/15-G 0707222 50

16 75,00 DFK-MSTB 2,5/16-G 0707235 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 0707248 50

3 10,16 DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 0707251 50

4 15,24 DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 0707264 50

5 20,32 DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 0707277 50

6 25,40 DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 0707280 50

7 30,48 DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 0707293 50

8 35,56 DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 0707057 50

9 40,64 DFK-MSTB 2,5/ 9-G-5,08 0707303 50

10 45,72 DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 0707316 50

11 50,80 DFK-MSTB 2,5/11-G-5,08 0707329 50

12 55,88 DFK-MSTB 2,5/12-G-5,08 0707332 50

13 60,96 DFK-MSTB 2,5/13-G-5,08 0707345 50

14 66,04 DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 0707358 50

15 71,12 DFK-MSTB 2,5/15-G-5,08 0707361 50

16 76,20 DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 0707374 50

352 PHOENIX CONTACT

     

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Cotes de la découpe dans la tôle, voir page 838.

1) En cas de raccordement par clip, le courant de référence est 

de 7,5 A

– Embase pour montage sur la paroi d'un 
appareil/d'un boîtier

– Extérieur : raccordement débrochable 
pour les connecteurs mâles correspon-
dants MSTB 2,5 ou FKC 2,5

– A l'intérieur, raccordement mixte soudé 
ou pour clips 2,8 mm

– Variantes avec et sans bride filetée
– Fixation possible dans des parois jusqu'à 

6 mm d'épaisseur à l'aide de deux vis 
M3 x 10.

Embases traversantes

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Raccordement par clips (DIN 46249-1) [A]/[mm] - / 2,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Jeu de vis, 1 ex. M3 x 10 

mm

DFK-MSTB-SS

Référence

0708263

Uniquement pour DFK-MSTB 2,5/...-G

Crochet de verrouillage 

des connecteurs mâles

MSTB(T)

DFK-MSTB-R

Référence 5030172

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



5

(5,08)

5

(5,08)

a
7,5

(7,62)

a+25

(a+25,4)

1
7

,5

27,2

5 15,2

9,3

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

DFK-MSTB 2,5/ 2-GF 0710028 50

DFK-MSTB 2,5/ 3-GF 0710031 50

DFK-MSTB 2,5/ 4-GF 0710044 50

DFK-MSTB 2,5/ 5-GF 0710057 1

DFK-MSTB 2,5/ 6-GF 0710060 50

DFK-MSTB 2,5/ 7-GF 0710073 50

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF 0710086 50

DFK-MSTB 2,5/ 9-GF 0710099 50

DFK-MSTB 2,5/10-GF 0710109 50

DFK-MSTB 2,5/11-GF 0710112 50

DFK-MSTB 2,5/12-GF 0710125 50

DFK-MSTB 2,5/13-GF 0710138 50

DFK-MSTB 2,5/14-GF 0710141 50

DFK-MSTB 2,5/15-GF 0710154 50

DFK-MSTB 2,5/16-GF 0710167 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 0710170 50

DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 0710183 50

DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 0710196 50

DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 0710206 50

DFK-MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 0710219 50

DFK-MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 0710222 50

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 0710235 50

DFK-MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 0710248 50

DFK-MSTB 2,5/10-GF-5,08 0710251 50

DFK-MSTB 2,5/11-GF-5,08 0710264 50

DFK-MSTB 2,5/12-GF-5,08 0710277 50

DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 0710280 50

DFK-MSTB 2,5/14-GF-5,08 0710293 50

DFK-MSTB 2,5/15-GF-5,08 0710303 50

DFK-MSTB 2,5/16-GF-5,08 0710316 50

Pour parois de 0,5 à 4 mm d’épaisseur,

avec bride filetée
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



Ø1,4

a

5,08

2,74

3
,8

1
8

,2

8
,4

a+24,68

7,34 a

1012

7

42

3
,2

Enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1898839 50

3 10,16 DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1898842 50

4 15,24 DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1898855 50

5 20,32 DFK-MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1898868 50

6 25,40 DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1898871 50

7 30,48 DFK-MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1898884 50

8 35,56 DFK-MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1898897 50

9 40,64 DFK-MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1898907 50

10 45,72 DFK-MSTBA 2,5/10-G-5,08 1898910 50

11 50,80 DFK-MSTBA 2,5/11-G-5,08 1898923 50

12 55,88 DFK-MSTBA 2,5/12-G-5,08 1898936 50

13 60,96 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 1898949 50

14 66,04 DFK-MSTBA 2,5/14-G-5,08 1898952 50

15 71,12 DFK-MSTBA 2,5/15-G-5,08 1898965 50

16 76,20 DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 1898978 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

Cotes de la découpe dans la tôle, voir page 838.

– Embase pour montage sur la paroi d'un 
appareil/d'un boîtier

– Raccordement enfichable extérieur 
pour les connecteurs mâles correspon-
dants MSTB 2,5 ou FKC 2,5

– Raccordement soudé horizontal ou ver-
tical à l'intérieur

– Montage de l'intérieur de l'appareil à tra-
vers la paroi du boîtier

– Etanchéité à la poussière de l'intérieur 
de l'appareil avec le joint d'étanchéité 
fourni

Embases traversantes

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Jeu de vis, 1 ex. M3 x 10 

mm

DFK-MSTB-SS

Référence

0708263

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Ø1,4

3
,8

5,08

7,6a

8
,4

Ø1,4

a
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8
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1
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a+24,68
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7

63,9

1
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8
,4
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a+34,84

a+24,84
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7

63,9

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

DFK-MSTBA 2,5/ 2-GF-5,08 1898981 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1899139 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 1899281 50

DFK-MSTBA 2,5/ 3-GF-5,08 1898994 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1899142 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 3-GF-5,08 1899294 50

DFK-MSTBA 2,5/ 4-GF-5,08 1899003 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1899155 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 4-GF-5,08 1899304 50

DFK-MSTBA 2,5/ 5-GF-5,08 1899016 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1899168 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 5-GF-5,08 1899317 50

DFK-MSTBA 2,5/ 6-GF-5,08 1899029 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1899171 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 6-GF-5,08 1899320 50

DFK-MSTBA 2,5/ 7-GF-5,08 1899032 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1899184 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1899333 50

DFK-MSTBA 2,5/ 8-GF-5,08 1899045 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1899197 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 8-GF-5,08 1899346 50

DFK-MSTBA 2,5/ 9-GF-5,08 1899058 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1899207 50 DFK-MSTBVA 2,5/ 9-GF-5,08 1899359 50

DFK-MSTBA 2,5/10-GF-5,08 1899061 50 DFK-MSTBVA 2,5/10-G-5,08 1899210 50 DFK-MSTBVA 2,5/10-GF-5,08 1899362 50

DFK-MSTBA 2,5/11-GF-5,08 1899074 50 DFK-MSTBVA 2,5/11-G-5,08 1899223 50 DFK-MSTBVA 2,5/11-GF-5,08 1899375 50

DFK-MSTBA 2,5/12-GF-5,08 1899087 50 DFK-MSTBVA 2,5/12-G-5,08 1899236 50 DFK-MSTBVA 2,5/12-GF-5,08 1899388 50

DFK-MSTBA 2,5/13-GF-5,08 1899090 50 DFK-MSTBVA 2,5/13-G-5,08 1899249 50 DFK-MSTBVA 2,5/13-GF-5,08 1899391 50

DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 1899100 50 DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 1899252 50 DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 1899401 50

DFK-MSTBA 2,5/15-GF-5,08 1899113 50 DFK-MSTBVA 2,5/15-G-5,08 1899265 50 DFK-MSTBVA 2,5/15-GF-5,08 1899414 50

DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 1899126 50 DFK-MSTBVA 2,5/16-G-5,08 1899278 50 DFK-MSTBVA 2,5/16-GF-5,08 1899427 50

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Enfichage perpendiculaire au C.I. Avec bride filetée, enfichage 

perpendiculaire au C.I.
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



5

a+10,16

1
1

,5

2,6

a+10,16

25,5

8
,3

4
,9

1
7

a+6,64,18

a

3

5,08 5,08

2,6

Avec contacts femelles et

bride pour montage direct

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTBU 2,5/ 2-STD-5,08 1824120 50

3 10,16 MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 1824133 50

4 15,24 MSTBU 2,5/ 4-STD-5,08 1824146 50

5 20,32 MSTBU 2,5/ 5-STD-5,08 1824159 50

6 25,40 MSTBU 2,5/ 6-STD-5,08 1824162 50

7 30,48 MSTBU 2,5/ 7-STD-5,08 1824175 50

8 35,56 MSTBU 2,5/ 8-STD-5,08 1824188 50

9 40,64 MSTBU 2,5/ 9-STD-5,08 1824191 50

10 45,72 MSTBU 2,5/10-STD-5,08 1824201 50

11 50,80 MSTBU 2,5/11-STD-5,08 1824214 50

12 55,88 MSTBU 2,5/12-STD-5,08 1824227 50

13 60,96 MSTBU 2,5/13-STD-5,08 1824230 50

14 66,04 MSTBU 2,5/14-STD-5,08 1824243 50

15 71,12 MSTBU 2,5/15-STD-5,08 1824256 50

16 76,20 MSTBU 2,5/16-STD-5,08 1824269 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 259.

– Blocs à insertion directe avec brides de 
fixation à visser sur des plaques de mon-
tage ou sur des parois d'appareils

– Pour un plus grand nombre de pôles jus-
qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

MVSTBU 2,5/...-G(F)B
– Enfichage perpendiculaire
– Variantes avec et sans bride filetée

MSTBU 2,5/...-STD-5,08
– Bloc de raccordement protégé contre 

les contacts fortuits associé au 
IC 2,5/...-ST-5,08, voir page 272.

Blocs multipolaires pour montage di-
rect

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MVSTBU 2,5/ 2-GB-5,08 1788538 50 MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 1788347 50

MVSTBU 2,5/ 3-GB-5,08 1788541 50 MVSTBU 2,5/ 3-GFB-5,08 1788350 50

MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 1788554 50 MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08 1788363 50

MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 1788567 50 MVSTBU 2,5/ 5-GFB-5,08 1788376 50

MVSTBU 2,5/ 6-GB-5,08 1788570 50 MVSTBU 2,5/ 6-GFB-5,08 1788389 50

MVSTBU 2,5/ 7-GB-5,08 1788583 50 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 1788392 50

MVSTBU 2,5/ 8-GB-5,08 1788596 50 MVSTBU 2,5/ 8-GFB-5,08 1788402 50

MVSTBU 2,5/ 9-GB-5,08 1788606 50 MVSTBU 2,5/ 9-GFB-5,08 1788415 50

MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 1788619 50 MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 1788428 50

MVSTBU 2,5/11-GB-5,08 1788622 50 MVSTBU 2,5/11-GFB-5,08 1788431 50

MVSTBU 2,5/12-GB-5,08 1788635 50 MVSTBU 2,5/12-GFB-5,08 1788444 50

MVSTBU 2,5/13-GB-5,08 1788648 50 MVSTBU 2,5/13-GFB-5,08 1788457 50

MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 1788651 50 MVSTBU 2,5/14-GFB-5,08 1788460 50

MVSTBU 2,5/15-GB-5,08 1788664 50 MVSTBU 2,5/15-GFB-5,08 1788473 50

MVSTBU 2,5/16-GB-5,08 1788677 50 MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08 1788486 50

Avec contacts mâles et

bride pour montage direct

Avec contacts mâles, bride filetée et bride 

pour montage direct
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



29,1

2
7

,7

52,3

5

(5,08)

3,65

(3,29)

(45,72)

45

Connecteur mâle inversé avec raccordement 

vissé pour montage sur profilé NS 15

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

10 45,00 MSTBHK 2,5/10-G 1765085 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

10 45,72 MSTBHK 2,5/10-G-5,08 1765030 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Profilés, voir catalogue 5.

– MSTBHK 2,5 avec pied à monter sur les 
profilés 15 x 5 mm (NS15) selon EN 
60715-TH15

– UMSTBHK 2,5 avec pied universel à 
monter sur les profilés NS 32 ou NS 35

– Combinable avec les connecteurs mâles :
MSTB(P) 2,5/...-ST...
FRONT-MSTB 2,5/...-ST...
FKC(S) 2,5/...-ST...
FKCN 2,5/...-ST...
FKCVR 2,5/...-ST...
ICV 2,5/...-G...

Blocs multipolaires pour montage sur 
profilé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Verrouillage pour 

connecteur mâle MSTB,

largeur 9,9 mm

MSTBHK 2,5/2-AH

Référence 5030185

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour MSTBHK 2,5/10-G...

Butée

E/MBK

Référence

1401637

Uniquement pour UMSTBHK 2,5/10-G

Butée

E/UK

Référence

1201442

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



3
8

42,5

3
3

52,3

45

53,65

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

UMSTBHK 2,5/10-G 1765768 50

Connecteur mâle inversé avec pied universel 

pour montage sur NS 32 et NS 35
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



2
7

,2

a+6,6

37

3,3 5,08

a

30

Pour montage sur NS 15

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 1788729 50

3 10,16 MSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 1788732 50

4 15,24 MSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 1788745 50

5 20,32 MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 1788758 50

6 25,40 MSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 1788761 50

7 30,48 MSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 1788774 50

8 35,56 MSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 1788787 50

9 40,64 MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 1788790 50

10 45,72 MSTBVK 2,5/10-G-5,08 1788800 50

11 50,80 MSTBVK 2,5/11-G-5,08 1788813 50

12 55,88 MSTBVK 2,5/12-G-5,08 1788826 50

13 60,96 MSTBVK 2,5/13-G-5,08 1788839 50

14 66,04 MSTBVK 2,5/14-G-5,08 1788842 50

15 71,12 MSTBVK 2,5/15-G-5,08 1788855 50

16 76,20 MSTBVK 2,5/16-G-5,08 1788868 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Profilés, voir catalogue 5.

– Combinable avec connecteurs MINI-
CONNEC de pas 5,08 mm

– Variantes avec et sans bride filetée
– Pour un plus grand nombre de pôles jus-

qu'à 24, consultez : www.phoenix-
contact.net/products

MSTBVK 2,5/...-G(F)-5,08
– Avec pied pour montage sur le profilé 15 

x 5 mm (NS15) selon EN 60715-TH15

UMSTBVK 2,5/...-G(F)-5,08
– Avec pied universel à monter sur les 

profilés NS 32 ou NS 35

Blocs multipolaires pour montage sur 
profilé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté



2
7

,2

a+6,6

37

30

5,08

a

5,08

4,9

a

5,08

a+6,6

41

36

2,5

50,4

4
2

,5

5,2

a

5,08

a+6,64,9

41

36

2,5

50,4

4
2

,5

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBVK 2,5/ 2-GF-5,08 1788952 50 UMSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 1788114 50 UMSTBVK 2,5/ 2-GF-5,08 1787924 50

MSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 1788965 50 UMSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 1788127 50 UMSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 1787937 50

MSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08 1788978 50 UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 1788130 50 UMSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08 1787940 50

MSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 1788981 50 UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 1788143 50 UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 1787953 50

MSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 1788994 50 UMSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 1788156 50 UMSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 1787966 50

MSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 1789003 50 UMSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 1788169 50 UMSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 1787979 50

MSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 1803015 50 UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 1788172 50 UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 1787982 50

MSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 1803028 50 UMSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 1788185 50 UMSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 1787995 50

MSTBVK 2,5/10-GF-5,08 1803031 50 UMSTBVK 2,5/10-G-5,08 1788198 50 UMSTBVK 2,5/10-GF-5,08 1788004 50

MSTBVK 2,5/11-GF-5,08 1803044 50 UMSTBVK 2,5/11-G-5,08 1788208 50 UMSTBVK 2,5/11-GF-5,08 1788017 50

MSTBVK 2,5/12-GF-5,08 1803057 50 UMSTBVK 2,5/12-G-5,08 1788211 50 UMSTBVK 2,5/12-GF-5,08 1788020 50

MSTBVK 2,5/13-GF-5,08 1803060 50 UMSTBVK 2,5/13-G-5,08 1788224 50 UMSTBVK 2,5/13-GF-5,08 1788033 50

MSTBVK 2,5/14-GF-5,08 1803073 50 UMSTBVK 2,5/14-G-5,08 1788237 50 UMSTBVK 2,5/14-GF-5,08 1788046 50

MSTBVK 2,5/15-GF-5,08 1803086 50 UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 1788240 50 UMSTBVK 2,5/15-GF-5,08 1788059 50

MSTBVK 2,5/16-GF-5,08 1803099 50 UMSTBVK 2,5/16-G-5,08 1788253 50 UMSTBVK 2,5/16-GF-5,08 1788062 50

Avec bride filetée, pour montage sur NS 15 Avec pied universel, 

pour montage sur NS 32 ou NS 35

Avec bride filetée et pied universel, 

pour montage sur NS 32 ou NS 35
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté



41

36

2,5

4
2

,5

a

5,083,3

6,6

Avec pied universel 

pour montage sur NS 32 ou NS 35

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

5 20,32 UMSTBVK 2,5/ 5-ST-5,08 1833849 50

6 25,40 UMSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 1833852 50

7 30,48 UMSTBVK 2,5/ 7-ST-5,08 1833865 50

8 35,56 UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 1833878 50

9 40,64 UMSTBVK 2,5/ 9-ST-5,08 1833881 50

10 45,72 UMSTBVK 2,5/10-ST-5,08 1833894 50

11 50,80 UMSTBVK 2,5/11-ST-5,08 1833904 50

12 55,88 UMSTBVK 2,5/12-ST-5,08 1833917 50

13 60,96 UMSTBVK 2,5/13-ST-5,08 1833920 50

14 66,04 UMSTBVK 2,5/14-ST-5,08 1833933 50

15 71,12 UMSTBVK 2,5/15-ST-5,08 1833946 50

16 76,20 UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08 1833959 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Profilés, voir catalogue 5.

– Avec pied universel à monter sur les 
profilés NS 32 ou NS 35

– Variantes avec et sans bride filetée
– Combinaisons possibles avec les 

connecteurs mâles suivants :
IC 2,5/...-ST(F)...
FKIC 2,5/...-ST(F)...
FKICS 2,5/...-ST(F)...

Blocs multipolaires pour montage sur 
profilé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 12 - 28 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison

EBP...-5 

 829

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



5,2

a

5,08

a+6,64,3

41

36

2,5

4
2

,5

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

UMSTBVK 2,5/ 5-STF-5,08 1859205 50

UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08 1859218 50

UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 1859221 50

UMSTBVK 2,5/ 8-STF-5,08 1859234 50

UMSTBVK 2,5/ 9-STF-5,08 1859247 50

UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08 1859250 50

UMSTBVK 2,5/11-STF-5,08 1859263 50

UMSTBVK 2,5/12-STF-5,08 1859276 50

UMSTBVK 2,5/13-STF-5,08 1859289 50

UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 1859292 50

UMSTBVK 2,5/15-STF-5,08 1859302 50

UMSTBVK 2,5/16-STF-5,08 1859315 50

Avec bride à vis et pied universel,

pour montage sur NS 32 ou NS 35
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Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté



100806040200

16
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12
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6

8

4

2

0

1

2

3
1
2
3

= 12-pos.

= 5-pos.

= 2-pos.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 7,00

3 10,50

4 14,00

5 17,50

6 21,00

7 24,50

8 28,00

9 31,50

10 35,00

11 38,50

12 42,00

2 10,00

3 15,00

4 20,00

5 25,00

6 30,00

7 35,00

8 40,00

9 45,00

10 50,00

11 55,00

12 60,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

1) Veuillez tenir compte des courbes derating. Courbes de derating 

d'autres connecteurs ZEC sur demande.

– Contact sans connecteur mâle supplémen-
taire directement sur un C.I. de 1,6 mm 
d'épaisseur

– ZEC ST : connecteur avec connexion à res-
sort

– ZEC LPV : connecteur pour la liaison paral-
lèle de deux C.I.

– Pas 3,5/5,0/7,5 mm à confectionner entre 
eux dans un connecteur

– Nombre de pôles plus élevé sur demande
– Recommandation de surface pour les pads 

de contact : Hot Air Level (HAL) Sn 5 à 
10 μm

– Le chanfrein en zone d'enfichage a une in-
fluence positive sur les cycles/forces d'enfi-
chage et de retrait

– Détails sur les systèmes d'enfichage voir page 
25.

Série ZEC - Les connecteurs mâles se 
connectent directement sur le circuit 
imprimé

Caractéristiques techniques ZEC 1,0/ ...-ST-3,5 C1 R1   ZEC 1,0/ ...-LPV-3,5 C1 ZEC 1,5/ ...-ST-5,0 C2 R1,2

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1 81) / 1 101) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 200 320

Pas [mm] 3,5 3,5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1 / 0,2 - 1 / 24 - 16 - / - / - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 - 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 - 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 320 160 200 320 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 150 - 300 150 - - 300 - 300

Intensité nominale [A] 8 - 8 8 - - 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16  - - - 26 - 14 - 26 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 - 7

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour ZEC 1,0/...-ST-3,5

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Uniquement pour ZEC 1,5/...-LPV-5,0

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
s

ité
a

d
m

is
s

ib
le

[A
]

Type : ZEC 1,0/...-ST-3,5

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 (VDE 

0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1 mm2

Facteur de réduction = 0,8 / Pôles = voir diagramme

Code des types

ZEC 1,5 / 2 -ST- 5,0 C2 R1,2

Section

Nombre de pôles2)

Pas

Détrompage au pôle 23)

Position des crans d'arrêt pôles 1,2
2) Nombre de pôles > 12 sur demande

3) Standard :

C 1 pour pas de 3,5 mm

C 2 pour pas de 5 et 7,5 mm.

détrompage individuel sur demande.

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Connecteur direct au pas de 3,5 mm, 

enfichage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur à contact direct, pas 3,5 mm, coloris : vert Connecteur pour C.I., pas de 3,5 mm, coloris : vert

ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1 R1 1893685 50 ZEC 1,0/ 2-LPV-3,5 C1 1915657 50

ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3 1893698 50 ZEC 1,0/ 3-LPV-3,5 C1 1915660 50

ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 1893708 50 ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 1915673 50

ZEC 1,0/ 5-ST-3,5 C1 R1,5 1893711 50 ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 1915686 50

ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 C1 R1,6 1893724 50 ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 1915699 50

ZEC 1,0/ 7-ST-3,5 C1 R1,7 1893737 50 ZEC 1,0/ 7-LPV-3,5 C1 1915709 50

ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8 1893740 50 ZEC 1,0/ 8-LPV-3,5 C1 1915712 50

ZEC 1,0/ 9-ST-3,5 C1 R1,9 1893753 50 ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 1915725 50

ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10 1893766 50 ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1 1915738 50

ZEC 1,0/11-ST-3,5 C1 R1,11 1893779 50 ZEC 1,0/11-LPV-3,5 C1 1915741 50

ZEC 1,0/12-ST-3,5 C1 R1,12 1893782 50 ZEC 1,0/12-LPV-3,5 C1 1915754 50

Connecteur à contact direct, pas 5,0 mm, coloris : vert

ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 R1,2 1883048 50

ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C2 R1,3 1883051 50

ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 C2 R1,4 1883064 50

ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C2 R1,5 1883077 50

ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 C2 R1,6 1883080 50

ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2 R1,7 1883093 50

ZEC 1,5/ 8-ST-5,0 C2 R1,8 1883103 50

ZEC 1,5/ 9-ST-5,0 C2 R1,9 1883116 50

ZEC 1,5/10-ST-5,0 C2 R1,10 1883129 50

ZEC 1,5/11-ST-5,0 C2 R1,11 1883132 50

ZEC 1,5/12-ST-5,0 C2 R1,12 1883802 50

Connecteur pour C.I. au pas de 3,5 mm,

enfichage parallèle au C.I.

Connecteur direct au pas de 5,0 mm,

enfichage parallèle au C.I.
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Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 10,00

3 15,00

4 20,00

5 25,00

6 30,00

7 35,00

8 40,00

2 15,00

3 22,50

4 30,00

5 37,50

6 45,00

7 52,50

8 60,00

9 67,50

10 75,00

11 82,50

12 90,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

1) Veuillez tenir compte des courbes derating. Courbes de derating 

d'autres connecteurs ZEC sur demande.

– ZEC...7,5 : Connecteurs pour applications à 
haute tension

– Contact sans connecteur mâle supplémentaire 
directement sur un C.I. de 1,6 mm d'épaisseur

– ZEC ST : connecteur avec connexion à ressort
– ZEC LPV : connecteur pour la liaison parallèle de 

deux C.I.
– Pas 3,5/5,0/7,5 mm à confectionner entre eux 

dans un connecteur
– Recommandation de surface pour les pads de 

contact : Hot Air Level (HAL) Sn 5 à 10 μm
– Le chanfrein en zone d'enfichage a une influence 

positive sur les cycles/forces d'enfichage et de re-
trait

– Nombre de pôles plus élevé sur demande
– Détails sur les systèmes d'enfichage voir page 25.

Série ZEC - Les connecteurs mâles se 
connectent directement sur le circuit 
imprimé

Caractéristiques techniques ZEC 1,5/ ...-LPV-5,0 C2   ZEC 1,5/ ...-ST-7,5 C2 R1,2 ZEC 1,5/ ...-LPV-7,5 C2

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 101) / 1,5 101) / 1,5 101) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 630 630

Pas [mm] 5 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / - / - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - 0,25 - 1,5 -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - 0,25 - 1,5 -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - 0,5 - 0,5 -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollutiona raccordement III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630 400 630 1 000 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  - 26 - 14 - 26 - 14  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour ZEC 1,5/...-ST-7,5 et ZEC 1,5/...-LPV-7,5

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Uniquement pour ZEC 1,5/...-ST-5,0

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
s

ité
a

d
m

is
s

ib
le

[A
]

Type : ZEC 1,5/...-ST-7,5

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 (VDE 

0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 1,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8/Pôles = voir diagramme

Code des types

ZEC 1,5 / 2 -ST- 5,0 C2 R1,2

Section

Nombre de pôles2)

Pas

Détrompage au pôle 23)

Position des crans d'arrêt pôles 1,2
2) Nombre de pôles > 12 sur demande

3) Standard :

C 1 pour pas de 3,5 mm

C 2 pour pas de 5 et 7,5 mm.

détrompage individuel sur demande.

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux
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Connecteur pour C.I. au pas de 5,0 mm,

enfichage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur pour C.I., pas de 5,0 mm, coloris : vert

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 1898266 50

ZEC 1,5/ 3-LPV-5,0 C2 1898279 50

ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2 1898282 50

ZEC 1,5/ 5-LPV-5,0 C2 1898295 50

ZEC 1,5/ 6-LPV-5,0 C2 1898305 50

ZEC 1,5/ 7-LPV-5,0 C2 1898318 50

ZEC 1,5/ 8-LPV-5,0 C2 1898321 50

Connecteur à contact direct, pas 7,5 mm, coloris : vert Connecteur pour C.I., pas de 7,5 mm, coloris : vert

ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C2 R1,2 1883145 50 ZEC 1,5/ 2-LPV-7,5 C2 1898376 50

ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C2 R1,3 1883158 50 ZEC 1,5/ 3-LPV-7,5 C2 1898389 50

ZEC 1,5/ 4-ST-7,5 C2 R1,4 1883161 50 ZEC 1,5/ 4-LPV-7,5 C2 1898392 50

ZEC 1,5/ 5-ST-7,5 C2 R1,5 1883174 50 ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 C2 1898402 50

ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 C2 R1,6 1883187 50 ZEC 1,5/ 6-LPV-7,5 C2 1898415 50

ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C2 R1,7 1883190 50 ZEC 1,5/ 7-LPV-7,5 C2 1898428 50

ZEC 1,5/ 8-ST-7,5 C2 R1,8 1883200 50 ZEC 1,5/ 8-LPV-7,5 C2 1898431 50

ZEC 1,5/ 9-ST-7,5 C2 R1,9 1883213 50

ZEC 1,5/10-ST-7,5 C2 R1,10 1883226 50

ZEC 1,5/11-ST-7,5 C2 R1,11 1883239 50

ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 1883242 50

Connecteur direct au pas de 7,5 mm,

enfichage parallèle au C.I.

Connecteur pour C.I. au pas de 7,5 mm,

enfichage parallèle au C.I.
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Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm Epaisseur du C.I. : 1,6 ± 0,2 mm

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Modèles spéciaux

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

368 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
176 V

– Enfichage parallèle et perpendiculaire à 
l’axe du conducteur

– Variantes avec bride à vis 
– Combinaison possible avec MSTB(V) 

2,5/...-GF-5,08 EX
– Autres conseils d'utilisation et d'installa-

tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download et 
à la page 40.

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques MSTB 2,5/ ...-STF-5,08 EX   MVSTBR 2,5/ ...-STF-5,08 EX MVSTBW 2,5/ ...-STF-5,08 EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 176 176 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG - / 24 - 12 - / 24 - 12 - / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] - / - - / - - / -

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Avec bride à vis

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1795556 50 MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1809678 50 MVSTBW 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1809788 50

MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1795569 50 MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1809681 50 MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1809791 50

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1795572 50 MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1809694 50 MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1809801 50

MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1795585 50 MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1809704 50 MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1809814 50

MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1795598 50 MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1809717 50 MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1809827 50

MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1795608 50 MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1809720 50 MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1809830 50

MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1795611 50 MVSTBR 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1809733 50 MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1809843 50

MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1795624 50 MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1809746 50 MVSTBW 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1809856 50

MSTB 2,5/10-STF-5,08 EX 1795637 50 MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 EX 1809759 50 MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 EX 1809869 50

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX 1795640 50 MVSTBR 2,5/11-STF-5,08 EX 1809762 50 MVSTBW 2,5/11-STF-5,08 EX 1809872 50

MSTB 2,5/12-STF-5,08 EX 1795653 50 MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 EX 1809775 50 MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 EX 1809885 50

Introduction tournée côté détrompage, avec 

bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé, avec 

bride filetée
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Ex:   Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

370 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
176 V

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Variantes avec bride filetée ou bride de 
verrouillage

FKC 2,5/...-STF-5,08 EX
– Combinaison possible avec MSTB(V) 

2,5/...-GF-5,08 EX

FKC 2,5/...-ST-5,08-RF EX
– En combinaison avec MSTB(V)A 2,5/...-

G-5,08-RN EX
– Autres conseils d'utilisation et d'installa-

tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download et à 
la page 40.

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in au pas de 
5,08 mm

Caractéristiques techniques FKC 2,5/ ...-STF-5,08 EX   FKC 2,5/ ...-ST-5,08-RF EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 176 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG - / 24 - 12 - / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Filetage vis - -

Couple de serrage [Nm] - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] - / - - / -

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Avec bride à vis

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1795996 50 FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF EX 1796102 50

FKC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1796005 50 FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF EX 1796115 50

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1796018 50 FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF EX 1796128 50

FKC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1796021 50 FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF EX 1796131 50

FKC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1796034 50 FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF EX 1796144 50

FKC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1796047 50 FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF EX 1796157 50

FKC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1796050 50 FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF EX 1796160 50

FKC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1796063 50 FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF EX 1796173 50

FKC 2,5/10-STF-5,08 EX 1796076 50 FKC 2,5/10-ST-5,08-RF EX 1796186 50

FKC 2,5/11-STF-5,08 EX 1796089 50 FKC 2,5/11-ST-5,08-RF EX 1796199 50

FKC 2,5/12-STF-5,08 EX 1796092 50 FKC 2,5/12-ST-5,08-RF EX 1796209 50

Avec bride de verrouillage

371PHOENIX CONTACT

Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

372 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
176 V

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– À combiner avec IC(V) 2,5/...-GF-5,08 
EX

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download et à 
la page 40.

Connecteurs mâles inversés pour 
zone Ex au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques IC 2,5/ ...-STF-5,08 EX   FKIC 2,5/ ...-STF-5,08 EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 176 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG - / 24 - 12 - / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 10

Filetage vis M3 -

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] - / - - / -

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Uniquement pour IC 2,5/...-STF-5,08 EX

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour FKIC 2,5/...STF-5,08 EX

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Avec raccordement vissé et bride filetée

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

IC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1810117 50 FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1810227 50

IC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1810120 50 FKIC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1810230 50

IC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1810133 50 FKIC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1810243 50

IC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1810146 50 FKIC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1810256 50

IC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1810159 50 FKIC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1810269 50

IC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1810162 50 FKIC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1810272 50

IC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1810175 50 FKIC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1810285 50

IC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1810188 50 FKIC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1810298 50

IC 2,5/10-STF-5,08 EX 1810191 50 FKIC 2,5/10-STF-5,08 EX 1810308 50

IC 2,5/11-STF-5,08 EX 1810201 50 FKIC 2,5/11-STF-5,08 EX 1810311 50

IC 2,5/12-STF-5,08 EX 1810214 50 FKIC 2,5/12-STF-5,08 EX 1810324 50

Avec raccordement à ressort Push-in 

et bride à vis

373PHOENIX CONTACT

Ex:  

Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté
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Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1795666 50

3 10,16 MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1795679 50

4 15,24 MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1795682 50

5 20,32 MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1795695 50

6 25,40 MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1795705 50

7 30,48 MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1795718 50

8 35,56 MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1795721 50

9 40,64 MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1795734 50

10 45,72 MSTB 2,5/10-GF-5,08 EX 1795747 50

11 50,80 MSTB 2,5/11-GF-5,08 EX 1795750 50

12 55,88 MSTB 2,5/12-GF-5,08 EX 1795763 50

374 PHOENIX CONTACT

Ex:  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
176 V

– Variantes avec bride filetée et sans crans 
d'arrêt

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download et à 
la page 40.

Embases pour procédés de soudage à 
la vague au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques  

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] - / -

Rigide / souple AWG - / -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] -

Filetage vis -

Couple de serrage [Nm] -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-RN EX 1796432 50 MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1796322 50 MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-RN EX 1796555 50

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN EX 1796445 50 MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1796335 50 MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN EX 1796568 50

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-RN EX 1796458 50 MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1796348 50 MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN EX 1796571 50

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN EX 1796461 50 MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1796351 50 MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-RN EX 1796584 50

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-RN EX 1796474 50 MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1796364 50 MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-RN EX 1796597 50

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-RN EX 1796487 50 MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1796377 50 MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-RN EX 1796607 50

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-RN EX 1796490 50 MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1796380 50 MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-RN EX 1796610 50

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-RN EX 1796500 50 MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1796393 50 MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-RN EX 1796623 50

MSTBA 2,5/10-G-5,08-RN EX 1796513 50 MSTBV 2,5/10-GF-5,08 EX 1796403 50 MSTBVA 2,5/10-G-5,08-RN EX 1796636 50

MSTBA 2,5/11-G-5,08-RN EX 1796526 50 MSTBV 2,5/11-GF-5,08 EX 1796416 50 MSTBVA 2,5/11-G-5,08-RN EX 1796649 50

MSTBA 2,5/12-G-5,08-RN EX 1796539 50 MSTBV 2,5/12-GF-5,08 EX 1796429 50 MSTBVA 2,5/12-G-5,08-RN EX 1796652 50

Avec crans d'arrêt, enfichage parallèle au C.I. Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Avec crans d'arrêt, enfichage 

perpendiculaire au C.I.

375PHOENIX CONTACT

Ex:   Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,08

3 10,16

4 15,24

5 20,32

6 25,40

7 30,48

8 35,56

9 40,64

10 45,72

11 50,80

12 55,88

376 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
176 V

– Embases pour procédés de soudage à la 
vague

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download 
et à la page 40.

Embases inversées pour procédés de 
soudage à la vague au pas de 5,08 mm

Caractéristiques techniques IC 2,5/ ...-GF-5,08 EX   ICV 2,5/ ...-GF-5,08 EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 176 176

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Rigide / souple AWG - / - - / -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] - -

Filetage vis - -

Couple de serrage [Nm] - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,2 x 0,5 1,4 / 1,2 x 0,5

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 5,08/3,8

 798

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

IC 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1810337 50 ICV 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1810447 50

IC 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1810340 50 ICV 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1810450 50

IC 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1810353 50 ICV 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1810463 50

IC 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1810366 50 ICV 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1810476 50

IC 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1810379 50 ICV 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1810489 50

IC 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1810382 50 ICV 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1810492 50

IC 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1810395 50 ICV 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1810502 50

IC 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1810405 50 ICV 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1810515 50

IC 2,5/10-GF-5,08 EX 1810418 50 ICV 2,5/10-GF-5,08 EX 1810528 50

IC 2,5/11-GF-5,08 EX 1810421 50 ICV 2,5/11-GF-5,08 EX 1810531 50

IC 2,5/12-GF-5,08 EX 1810434 50 ICV 2,5/12-GF-5,08 EX 1810544 50

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.

377PHOENIX CONTACT

Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 7,62

3 15,24

4 22,86

5 30,48

6 38,10

7 45,72

8 53,34

9 60,96

10 68,58

11 76,20

12 83,82

378 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
352 V

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Combinaison possible avec GMSTB(V) 
2,5/...-GF-5,08 EX

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download et à 
la page 40.

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé au pas de 7,62 mm

Caractéristiques techniques GMSTB 2,5/ ...-STF-7,62 EX   GMVSTBR 2,5/ ...-STF-7,62 EX GMVSTBW 2,5/ ...-STF-7,62 EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 352 352 352

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG - / 24 - 12 - / 24 - 12 - / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7 7 7

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] - / - - / - - / -

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec bride à vis

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1795776 50 GMVSTBR 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1809898 50 GMVSTBW 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1810007 50

GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1795789 50 GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1809908 50 GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1810010 50

GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1795792 50 GMVSTBR 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1809911 50 GMVSTBW 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1810023 50

GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1795802 50 GMVSTBR 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1809924 50 GMVSTBW 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1810036 50

GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1795815 50 GMVSTBR 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1809937 50 GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1810049 50

GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1795828 50 GMVSTBR 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1809940 50 GMVSTBW 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1810052 50

GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1795831 50 GMVSTBR 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1809953 50 GMVSTBW 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1810065 50

GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1795844 50 GMVSTBR 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1809966 50 GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1810078 50

GMSTB 2,5/10-STF-7,62 EX 1795857 50 GMVSTBR 2,5/10-STF-7,62 EX 1809979 50 GMVSTBW 2,5/10-STF-7,62 EX 1810081 50

GMSTB 2,5/11-STF-7,62 EX 1795860 50 GMVSTBR 2,5/11-STF-7,62 EX 1809982 50 GMVSTBW 2,5/11-STF-7,62 EX 1810094 50

GMSTB 2,5/12-STF-7,62 EX 1795873 50 GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62 EX 1809995 50 GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62 EX 1810104 50

Introduction tournée côté détrompage, avec 

bride filetée

Introduction tournée du côté ondulé, avec 

bride filetée

379PHOENIX CONTACT

Ex:   Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 7,62

3 15,24

4 22,86

5 30,48

6 38,10

7 45,72

8 53,34

9 60,96

10 68,58

11 76,20

12 83,82

380 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Le couple de serrage maximum pour la bride filetée est de 0,3 Nm.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
352 V

– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-
teurs

– Combinaison possible avec GMSTB(V) 
2,5/...-GF-5,08 EX

– Autres remarques concernant l'applica-
tion et l'installation de connecteurs pour 
zone Ex sur www.phoenixcontact.net/
products et à la page 40.

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in au pas de 
7,62 mm

Caractéristiques techniques  

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 352

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Rigide / souple AWG - / 24 - 12

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Filetage vis -

Couple de serrage [Nm] -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] - / -

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Avec bride à vis

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GFKC 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1796212 50

GFKC 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1796225 50

GFKC 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1796238 50

GFKC 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1796241 50

GFKC 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1796254 50

GFKC 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1796267 50

GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1796270 50

GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1796283 50

GFKC 2,5/10-STF-7,62 EX 1796296 50

GFKC 2,5/11-STF-7,62 EX 1796306 50

GFKC 2,5/12-STF-7,62 EX 1796319 50

381PHOENIX CONTACT

Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 7,62

3 15,24

4 22,86

5 30,48

6 38,10

7 45,72

8 53,34

9 60,96

10 68,58

11 76,20

12 83,82

382 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

– Homologation Ex pour tensions jusqu'à 
352 V

– Autres conseils d'utilisation et d'installa-
tion pour connecteurs en zone Ex sous 
www.phoenixcontact.net/download 
et à la page 40.

Embases pour procédés de soudage à 
la vague au pas de 7,62 mm

Caractéristiques techniques GMSTB 2,5/ ...-GF-7,62 EX   GMSTBV 2,5/ ...-GF-7,62 EX

Bloc de jonction Ex selon EN/CEI 60079-0 et EN/IEN 60079-7

Repérage Ex ATEX-RL / IEC60079-0 0344 II 2GD Ex e IIC Gb 0344 II 2GD Ex e IIC Gb

Certificat d'essai Dekra 10ATEX0196 U Dekra 10ATEX0196 U

Certificat CEIEx IECEx KEM 10.0093U IECEx KEM 10.0093U

Tension de référence [V] 352 352

Courant de référence [A] / [2,5 mm2] 12 12

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Rigide / souple AWG - / - - / -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] - -

Filetage vis - -

Couple de serrage [Nm] - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/5

 800

Accessoires

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm
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Avec bride filetée,

enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTB 2,5/ 2-GF-7,62 EX 1795886 50 GMSTBV 2,5/ 2-GF-7,62 EX 1796665 50

GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 EX 1795899 50 GMSTBV 2,5/ 3-GF-7,62 EX 1796678 50

GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 EX 1795909 50 GMSTBV 2,5/ 4-GF-7,62 EX 1796681 50

GMSTB 2,5/ 5-GF-7,62 EX 1795912 50 GMSTBV 2,5/ 5-GF-7,62 EX 1796694 50

GMSTB 2,5/ 6-GF-7,62 EX 1795925 50 GMSTBV 2,5/ 6-GF-7,62 EX 1796704 50

GMSTB 2,5/ 7-GF-7,62 EX 1795938 50 GMSTBV 2,5/ 7-GF-7,62 EX 1796717 50

GMSTB 2,5/ 8-GF-7,62 EX 1795941 50 GMSTBV 2,5/ 8-GF-7,62 EX 1796720 50

GMSTB 2,5/ 9-GF-7,62 EX 1795954 50 GMSTBV 2,5/ 9-GF-7,62 EX 1796733 50

GMSTB 2,5/10-GF-7,62 EX 1795967 50 GMSTBV 2,5/10-GF-7,62 EX 1796746 50

GMSTB 2,5/11-GF-7,62 EX 1795970 50 GMSTBV 2,5/11-GF-7,62 EX 1796759 50

GMSTB 2,5/12-GF-7,62 EX 1795983 50 GMSTBV 2,5/12-GF-7,62 EX 1796762 50

Avec bride filetée,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Ex:   Ex:  

Connecteurs classic au pas de 5,0 à 7,62 mm
Connecteurs MINICONNEC CLASSIC pour zone Ex au pas de 5,08 et 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Généralités  386

 

 
Tableau des correspondances MINICONNEC compact  388

 

 
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs mâles au pas de 2,5 mm  391

 

  Blocs de jonction pour C.I. par tension à ressort THR jusqu'à 
0,75 mm2

 391 

  Blocs de jonction pour C.I. par tension à ressort CMS jusqu'à 
0,75 mm2

 393 

  Connecteurs mâles avec raccordement à contact par perçage 
jusqu'à 0,34 mm2 et à ressort jusqu'à 0,75 mm2

 395 

  Embases SMT et THR pour connecteurs mâles avec raccorde-
ment à contact par perçage ou à ressort

 397 

  Embases CMS et THR inversées  399 

 
Série PTF  

 

  Borne de raccordement pour circuits imprimés flexibles  401 

 
Série FK-MPT  

 

  Blocs de jonction pour C.I. à double raccordement à ressort 
jusqu'à 2 x 0,5 mm2

 403 

 
Série PTDA  

 

  Blocs de jonction pour C.I. inclinés à double raccordement 
à ressort jusqu'à 2 x 2,5 mm2

 407 

 
Série PTSA  

 

  Blocs de jonction pour C.I. inclinés avec raccordement à ressort 
jusqu'à 1,5 mm2

 411 

 
Série PTS  

 

  Bloc de jonction pour C.I. horizontal pour sections de conduc-
teur jusqu'à 2,5 mm2

 415 

  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort pour connec-
teurs mâles

 417 

 
Série PT 1,5  

 

  Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé jusqu'à 
2,5 mm2

 419 

 
Série PT 2,5  

 

  Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé jusqu'à 
4 mm2

 426 

 
Système d'enfichage PT 2,5  

 

  Système d'enfichage multiple avec raccordement vissé jusqu'à 
4 mm2

 431 

 
Série PST  

 

  Connecteurs mâles pour connecteurs MINICONNEC compact  432 

 
Série FOPT  

 

  Blocs de jonction pour C.I. autodénudants à fibre optique 
FOPT 2,2-T/R

 436 
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Petit, performant et respectueux de l'en-
vironnement

La série MINICONNEC compact propose des 
solutions avec connectique à ressort et vissée 
pour quasiment tous les cas d'application en ma-
tière d'immotique et de technologie LED.

Tous les produits de la série MINICONNEC 
compact
– permettent un gain de place grâce à leurs di-

mensions compactes ;
– présentent des possibilités multiples en ma-

tière de connectique ;
– sont fonctionnels de par leur conception et le 

choix de leurs matériaux.

MINICONNEC compact avec raccorde-
ment vissé

Avec sa gamme PT, Phoenix Contact offre une 
nouvelle série de blocs de jonction avec raccor-
dement vissé présentant l'un des meilleurs es-
paces de raccordement de cette catégorie. Une 
variante CLIP encliquetable directement avec le 
boîtier est disponible pour les boîtiers électro-
niques à deux coques. Les différents blocs de 
jonction pour C.I. et les connecteurs mâles 
à détrompage sont d'une utilisation flexible et 
conviennent pour les produits de grandes séries 
et les applications critiques en termes de prix.

MINICONNEC compact avec raccorde-
ment à ressort

La connexion double avec tension à ressort 
éprouvée et conviviale est disponible aux pas de 
3,5 et 5,0 mm. Alors que la série FK-MPT est do-
tée de dimensions compactes, la nouvelle série 
PTDA dispose quant à elle d'une capacité de ser-
rage importante et d'un design attractif.

La série PTS est toute nouvelle. Ces connec-
teurs et blocs de jonction pour C.I. à tension à 
ressort disposent d'un raccordement du conduc-
teur avec technique d'insertion directe pourvue 
d'une touche de déblocage. Il est ainsi possible 
de raccorder facilement des conducteurs 
souples.

Grâce à son petit pas, la série PTSM convient 
à des applications dont l'encombrement est cri-
tique, comme on en trouve p. ex. dans la tech-
nique d'éclairage à LED. Ces blocs miniatures 
s'adaptent parfaitement aux circuits imprimés 
clairs des éclairages à LED grâce à leur boîtier 
blanc.

Connecteurs mâles MINICONNEC com-
pact

Les connecteurs mâles des versions enfi-
chables sont réalisés dans des matériaux résis-
tant aux températures élevées et sont donc éga-
lement utilisables dans les procédés de soudage 
par refusion (THR). Un conditionnement en 
bande adapté aux machines est disponible sur de-
mande.

Connectique pour applications d'immotique et à LED
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Généralités

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. PT 1,5
– Raccordement vissé
– Grande capacité de serrage
– Capacité de charge élevée
– Vis plus/moins de série
– Étrier de protection des fils ultra-flexible

Blocs de jonction pour C.I. PTS 1,5
– Raccordement à ressort Push-in
– Touche de déclenchement commandable 

avec les doigts
– Type compact
– Point-test

Blocs de jonction pour C.I. PTDA
– Connexion double par tension à ressort
– Technique de raccordement à insertion 

directe
– Dimensions compactes
– Point-test

Connecteurs pour réglettes à broches

Connecteurs PT 1,5
– Raccordement vissé avec bague
– Pour encliquetage dans le boîtier de l'ap-

pareil
– Pieds encliquetables pour un maintien 

fiable
– Idéal pour boîtier électronique en deux 

parties

Connecteurs PTS
– Raccordement à ressort Push-in
– Encliquetage sûr lors de l'enfichage avec la 

nouvelle embase à connecteur mâle
– La touche de déclenchement intégrée 

évite tout desserrement involontaire
– Détrompage en option
– Taille comparable avec la solution de vis-

sage

Connecteurs FK-MPT
– Connexion double par tension à ressort
– Technique de raccordement à insertion 

directe
– Dimensions compactes
– Également disponible comme bloc de 

jonction pour C.I.
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Connecteurs mâles et blocs de jonc-
tion miniatures pour C.I. destinés à 
des LED
– Raccordement à ressort Push-in avec 

fonction de déblocage
– Convient à des conducteurs rigides et 

flexibles
– Modèles THR peu encombrants avec 

double tige à souder
– Modèles CMS robustes avec armature 

métallique latérale
– Soudures CMS facilement accessibles à 

des fins de test
– Dimensions réduites : 5 mm de hauteur
– Pas de 2,5 mm
– Capacité de charge élevée de 6 A
– Grande capacité de raccordement 

jusqu'à 0,75 mm2

– Disponible comme connecteur et comme 
bloc de jonction pour C.I.

– Connecteur pour connexions amovibles
– Embases inversées pour connexions 

câble-à-câble
– Disponible en modèle blanc ou noir

 

= disponible1) Avec intercalaire modulaire
2) Disponible sur demande = non disponible 3) Par ex. pour le doublement du pas

Options pour mode de raccordement MINICONNEC compact

Désignation Repérage Couleur Équipement par-

tiel

Détrompage mé-

canique

Code des cou-

leurs

Conditionne-

ment en bande

Autres

Standard Option

PTSM... 5)    
PTSM...

Enfichable 5)    
PTQ...  2)   
PTS...  2)   2)

Blocs de pas différents 

possibles

PTS...PH  2)   
FK-MPT 4)    2)

PTSA...  1)   2)

Blocs de pas différents 

possibles

PTDA... 4) 1)   2)

Blocs de pas différents 

possibles

PTA 1,5...

PT 1,5...

PT 2,5...

    2)

Variante A de pas juxta-

posable (connecteur 

mâle)

PST...      Différentes lon-

gueurs/dispositions sur 

demande

PST...-L...      2)

PST...SF      2)

2)

4) Deux surfaces de repérage disponibles
5) Repérage de couleur

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Généralités



Connecteurs 

mâles

PST 1,3/...-5,0-

SF

PST 1,3/...-LH-

5,0

PST 1,3/...-LV-

5,0Type PST 1,0...-3,5 PST 1,0/...-H-3,5 PST 1,3/...-5,0 PST 1,3/...-H-5,0

Page  432 Page  433 Page  434 Page  435 Page  417 Page  431 Page  431

Connecteurs 

mâles Pas 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5

PTDA 1,5/...PH-3,5 3,5  1)

Page  407

PTDA 1,5/...-PH-5,0 5,0  1)

Page  409

FK-MPT 0,5/...-3,5 3,5

Page  403

FK-MPT 0,5...-ST-3,5 3,5  1)

Page  403

PTS 1,5/...-PH-5,0 5,0   
Page  417

PT 1,5/...-PH-3,5 3,5  
Page  423

PT 1,5/...-PVH-3,5 3,5  
Page  423

PT 1,5/...PH-5,0 5,0  
Page  425

PT 1,5/...-PH-5,0 CLIP 5,0  
Page  425

PT 1,5/...PVH-5,0 5,0  
Page  425

PT 2,5/...-PVH-5,0 5,0  1)  
Page  431

1)S'il existe une connexion appropriée. Plus de détails sur demande
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Tableau des correspondances MINICONNEC compact
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Connecteurs 

mâles

FK-MPT 

0,5/...IC(V)A-3,5

PTSM 0,5/...-

HH-2,5-THR...

PTSM 0,5/...-

HV-2,5-THR...

PTSM 0,5/...-

HH-2,5-SMD...Type

Page  404 Page  397 Page  397 Page  397

 Connecteurs mâles 

MINICONNEC compactPas 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 Pas 2,5 2,5 2,5

PTSM 0,5/...-P-2,5 2,5   
Page  395

PTSM 0,5/...-HHI-2,5-

THR 2,5   
Page  399

PTSM 0,5/...-HV-2,5-

THR 2,5   
Page  399
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Tableau des correspondances MINICONNEC compact
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

PTSM est également disponible en noir voir page 51

Tenir compte de la courbe de derating.

1) UL/CUL sur demande

2) Section de conducteur (rigide/flexible) jusqu'à 0,75 mm2 pos-

sible, pour une tension assignée d'isolement de 32 V pour III/2.

3) S'applique aux secteurs monophasés.

– Bloc de jonction THR compact pour C.I. 
à hauteur faible, au pas de 2,5 mm

– Raccordement à ressort en technique 
de raccordement à insertion directe 
avec possibilité de déclenchement

– Intensité admissible élevée pour une 
transmission de puissance élevée

– Doubles picots de soudure pour un 
maintien stable sur le circuit imprimé

– Conçus spécialement pour l'utilisation 
dans les processus de refusion SMT/sou-
dure

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

Blocs de jonction pour C.I. THR jus-
qu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/ ...-2,5-H THR WH R  PTSM 0,5/ ...-2,5-V THR WH R

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2503) 2503)

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 202) 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 202)

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 2503) 400 160 2503) 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,3 x 0,8 mm 1,2 / 0,3 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : PTSM 0,5/...-2,5-H- THR R...

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm
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Bloc de jonction pour C.I. horizontal 

pour applications THR

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : blanc Pas de 2,5 mm, coloris : blanc

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR WH R24 1814498 530 PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR WH R44 1814566 310

PTSM 0,5/ 3-2,5-H THR WH R32 1814508 530 PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR WH R44 1814579 310

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR WH R32 1814511 530 PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 1814582 310

PTSM 0,5/ 5-2,5-H THR WH R32 1814524 530 PTSM 0,5/ 5-2,5-V THR WH R44 1814595 310

PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR WH R32 1814537 530 PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR WH R44 1814605 310

PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR WH R32 1814540 530 PTSM 0,5/ 7-2,5-V THR WH R44 1814618 310

PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR WH R32 1814553 530 PTSM 0,5/ 8-2,5-V THR WH R44 1814621 310

Bloc de jonction pour C.I. vertical 

pour applications THR
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

PTSM est également disponible en noir voir page 53.

1) UL/CUL sur demande

2) Section de conducteur (rigide/flexible) jusqu'à 0,75 mm2 pos-

sible, pour une tension assignée d'isolement de 32 V pour III/2.

3) S'applique aux secteurs monophasés.

– Bloc de jonction SMD compact pour C.I. 
à hauteur faible, au pas de 2,5 mm

– Raccordement à ressort en technique 
de raccordement à insertion directe 
avec possibilité de déclenchement

– Intensité admissible élevée pour une 
transmission de puissance élevée

– Ancrage soudé robuste pour une fixa-
tion mécanique fiable sur la surface

– Conçus spécialement pour l'utilisation 
dans les process SMT exclusifs

– Livraison en conditionnement en bande 
selon CEI 60286-3 pour
l'équipement automatisé

Blocs de jonction pour C.I. SMD, ten-
sion ressort jusqu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/...-2,5-H SMD WH PTSM 0,5/ ...-2,5-V SMD WH

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2503) 1603)

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 5 / 26 - 202) 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 26 - 202)

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 63 2503) 320 63 1603) 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - 26 - 20 - - 26 - 20 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type : PTSM 0,5/...-2,5-H- SMD R44

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm
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Bloc de jonction pour C.I. horizontal 

pour applications SMD

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : blanc Pas de 2,5 mm, coloris : blanc

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24 1814634 770 PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD WH R44 1814702 400

PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD WH R44 1814647 770 PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD WH R44 1814715 400

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD WH R24 1814650 770 PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD WH R44 1814728 400

PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44 1814663 770 PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44 1814731 400

PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMD WH R44 1814676 770 PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD WH R44 1814744 400

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD WH R44 1814689 770 PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD WH R44 1814757 400

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD WH R44 1814692 770 PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD WH R44 1814760 400

Bloc de jonction pour C.I. vertical 

pour applications SMD
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Cote M : 7,7 mm Cote M : 8,4 mm

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Tracé des circuits imprimés Tracé des circuits imprimés



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50
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Remarques :

PTSM est également disponible en noir voir page 55.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

– Connecteur mâle miniature avec un pas 
de 2,5 mm

– Enfichable sur embases THR et SMD
– Raccordement conducteur jusqu'à 

0,75 mm2

– Ampérage admissible élevé jusqu'à 6 A

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort jusqu'à 0,75 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 6 / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250

Pas [mm] 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 20

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 100 250 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 150 - -

Intensité nominale [A] 5 - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 20 - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour connecteur PTSM

Tournevis

SZS 0,4 X 2,0

Référence

1205202

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm
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Connecteur mâle à ressort pour

section de conducteur jusqu'à 0,75 mm²

Références
Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : blanc

PTSM 0,5/ 2-P-2,5 WH 1704853 250

PTSM 0,5/ 3-P-2,5 WH 1704854 250

PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH 1704857 250

PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH 1704858 100

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 WH 1704859 100

PTSM 0,5/ 7-P-2,5 WH 1704860 100

PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH 1704861 100

395PHOENIX CONTACT

 

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm

Dessin coté



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50
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Remarques :

PTSM est également disponible en noir voir page 59.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) UL/CUL sur demande

2) La capacité de charge dépend des connecteurs.

3) S'applique aux secteurs monophasés.

– Conception spéciale pour une utilisation 
dans des processus de refusion et SMT

– Ampérage admissible élevé de 6 A
– Ancrage soudé robuste pour une fixa-

tion mécanique fiable sur la surface
– Livraison en conditionnement en bande 

selon CEI 60286-3 pour l'équipement 
automatisé

– Compatible avec connecteurs mâles 
PTSM...-/PTPM...

– Variantes avec et sans crans de position-
nement disponibles

– Pas de 2,5 mm

Embases SMT et THR pour connec-
teurs mâles avec raccordement à 
contact par perçage ou à ressort

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/...-HH-2,5-THR WH PTSM 0,5/ ...-HV-2,5-THR WH PTSM 0,5/...-HH0-2,5-SMD WH

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 62) 62) 62)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2503) 2503) 2503)

Pas [mm] 2,5 2,5 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 125 2503) 320 125 2503) 320 125 2503) 320

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,1 / 0,6 x 0,6 mm 1,1 / 0,6 x 0,6 mm - / -

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm
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Embase horizontale pour applications THR

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : blanc, sans cran de positionnement Pas de 2,5 mm, coloris : blanc, sans cran de positionnement Pas de 2,5 mm, coloris : blanc, sans cran de positionnement

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR WH R16 1814841 500 PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR WH R32 1815264 330 PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32 1814919 600

PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-THR WH R32 1814854 500 PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR WH R32 1815277 330 PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD WH R32 1814922 600

PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32 1814867 500 PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR WH R32 1815280 330 PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32 1814935 600

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-THR WH R32 1814870 500 PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-THR WH R32 1815293 330 PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD WH R32 1814948 600

PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-THR WH R32 1814883 500 PTSM 0,5/ 6-HV-2,5-THR WH R32 1815303 330 PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD WH R44 1814951 600

PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR WH R44 1814896 500 PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR WH R44 1815316 330 PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD WH R44 1814964 600

PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR WH R44 1814906 500 PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR WH R44 1815329 330 PTSM 0,5/ 8-HH0-2,5-SMD WH R44 1814977 600

Embase verticale pour applications THR Embase horizontale pour applications CMS
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50
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Remarques :

PTSM est également disponible en noir voir page 61.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) UL/CUL sur demande

2) S'applique aux secteurs monophasés.

– Conception spéciale pour une utilisation 
dans des processus de refusion et SMT

– Ampérage admissible élevé de 6 A
– Ancrage soudé robuste pour une fixa-

tion mécanique fiable sur la surface
– Livraison en conditionnement en bande 

selon CEI 60286-3 pour l'équipement 
automatisé

– Compatibilité avec les embases PTSM
– Variantes disponibles avec et sans crans 

de positionnement
– Pas de 2,5 mm
– Guides mécaniques robustes

Embases CMS et THR inversées

Caractéristiques techniques PTSM 0,5/...-HHI-2,5-THR WH PTSM 0,5/...-HHI0-2,5-SMD

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 6 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 2502) 2502)

Pas [mm] 2,5 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 2502) 400 160 2502) 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,6 x 0,4 mm - / -

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm



2,5

Ø1 1,5

1
,9

1,2 1,15

2,5 1,5

a

3
,2

2
,3

5
,6

1
,2

2,2

2,51,5

a

5

12

2
,1

4,2+a2,1512 2

5

2,1 2,5

a

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Embase inversée horizontale, 

pour soudage THR

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : blanc, sans cran de positionnement Pas de 2,5 mm, coloris : blanc, sans cran de positionnement

PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 1814980 500 PTSM 0,5/ 2-HHI0-2,5-SMD WHR24 1815196 500

PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR WH R32 1814993 500 PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815206 500

PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR WH R32 1815002 500 PTSM 0,5/ 4-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815219 500

PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-THR WH R32 1815015 500 PTSM 0,5/ 5-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815222 500

PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-THR WH R32 1815028 500 PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815235 500

PTSM 0,5/ 7-HHI-2,5-THR WH R32 1815031 500 PTSM 0,5/ 7-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815248 500

PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR WH R32 1815044 500 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815251 500

Embase inversée horizontale, 

pour soudage CMS
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs au pas de 2,5 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de pôles 

2

4

400 PHOENIX CONTACT

Remarques :

1) UL/CUL sur demande

2) En fonction du circuit imprimé flexible, des connecteurs et des 

contacts de 10 A max. sont autorisés

– Connexion simple et sûre de circuits im-
primés pour LED flexibles

– L'actionnement établit une connexion 
mécanique avec les rubans à LED

– Type compact pour un transfert de cou-
rant maximal

– Disponibles comme connecteurs pour 
enfichage direct et pour C.I.

– Le connecteur direct est fourni avec des 
lignes équipées de 500 mm de long

– Modèle selon CEI 60838-2-2
– Les rubans doivent être adaptés à la 

technique de raccordement

Borne de raccordement
pour circuits imprimés pour LED 
flexibles

Caractéristiques techniques PTF 0,3/ ...-BB-1,8-H   PTF 0,3/ ...-WB-1,8-H

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 102) / 0,34 102) / 0,34

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 25 25

Pas [mm] 1,8 1,8

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / - / - - / - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 25 25 25 25 25 25

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Connecteurs pour enfichage direct et C.I. pour circuits imprimés souples
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PTF 0,3/ 2-WB-1,8-H 1826091 25 PTF 0,3/ 4-BB-1,8-H 1826101 25

PTF 0,3/ 4-WB-1,8-H 1826114 25
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Connecteurs pour enfichage direct et C.I. pour circuits imprimés souples

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50
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Remarques :

Des unités d'emballage plus grandes sont disponibles sur de-

mande

Les connecteurs mâles PST 1,0/...-3,5 sont disponibles à la page 

432.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Terminal de connexion miniature pour 
conducteur rigide

– Pas de 3,5 mm
– Réalisation aisée de boucles de poten-

tiels grâce au double raccordement
– Grand confort d'actionnement grâce à la 

connectique à insertion directe avec 
touche de déclenchement

– Disponible en tant que bloc de jonction 
pour C.I. ou connecteur

Blocs de jonction pour C.I. à double 
raccordement à ressort jusqu'à 
2 x 0,5 mm2

Caractéristiques techniques FK-MPT 0,5/ ...-3,5   FK-MPT 0,5/ ...-3,5-H FK-MPT 0,5/ ...-ST-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 41) / 0,5 41) / 0,5 41) / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250 250 250

Pas [mm] 3,5 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,12 - 0,5 / - / 26 - 20 0,12 - 0,5 / - / 26 - 20 0,12 - 0,5 / - / 26 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 250 250 160 250 250 160 250 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 4 - 4 4 - 4 4 - 4

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 20 - 28 - 20 28 - 20 - 28 - 20 28 - 20 - 28 - 20

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 6,5 6,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa PBT / IIIa PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,4 x 0,9 mm 1,2 / 1 mm - / -

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : FK-MPT 0,5/5-ST-3,5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FK-MPT
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Enfichage perpendiculaire au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

FK-MPT 0,5/ 2-3,5 1891069 50 FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H 1928767 50 FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5 1913921 50

FK-MPT 0,5/ 3-3,5 1891072 50 FK-MPT 0,5/ 3-3,5-H 1928770 50 FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 1913934 50

FK-MPT 0,5/ 4-3,5 1891085 50 FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H 1928783 50 FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 1913947 50

FK-MPT 0,5/ 5-3,5 1891098 50 FK-MPT 0,5/ 5-3,5-H 1928796 50 FK-MPT 0,5/ 5-ST-3,5 1913950 50

FK-MPT 0,5/ 6-3,5 1891108 50 FK-MPT 0,5/ 6-3,5-H 1928806 50 FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 1913963 50

FK-MPT 0,5/ 7-3,5 1891111 50 FK-MPT 0,5/ 7-3,5-H 1928819 50 FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 1913976 50

FK-MPT 0,5/ 8-3,5 1891124 50 FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H 1928822 50 FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 1913989 50

FK-MPT 0,5/ 9-3,5 1891137 50 FK-MPT 0,5/ 9-3,5-H 1928835 50 FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 1913992 50

FK-MPT 0,5/10-3,5 1891140 50 FK-MPT 0,5/10-3,5-H 1928848 50 FK-MPT 0,5/10-ST-3,5 1914001 50

FK-MPT 0,5/11-3,5 1891153 50 FK-MPT 0,5/11-3,5-H 1928851 50 FK-MPT 0,5/11-ST-3,5 1914027 50

FK-MPT 0,5/12-3,5 1891166 50 FK-MPT 0,5/12-3,5-H 1928864 50 FK-MPT 0,5/12-ST-3,5 1914030 50

FK-MPT 0,5/13-3,5 1891179 50 FK-MPT 0,5/13-3,5-H 1928877 50 FK-MPT 0,5/13-ST-3,5 1914043 50

FK-MPT 0,5/14-3,5 1891182 50 FK-MPT 0,5/14-3,5-H 1928880 50 FK-MPT 0,5/14-ST-3,5 1914056 50

FK-MPT 0,5/15-3,5 1891195 50 FK-MPT 0,5/15-3,5-H 1928893 50 FK-MPT 0,5/15-ST-3,5 1914069 50

FK-MPT 0,5/16-3,5 1891205 50 FK-MPT 0,5/16-3,5-H 1928903 50 FK-MPT 0,5/16-ST-3,5 1914072 50

Enfichage parallèle au C.I. Enfichables sur connecteur mâle 

PST 1,0/...-3,5

403PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA    CCA

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FK-MPT

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Embase pour FK-MPT 0,5/...-3,5,

enfichage parallèle au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 FK-MPT 0,5/ 2-ICA-3,5 1930328 50

3 7,00 FK-MPT 0,5/ 3-ICA-3,5 1930331 50

4 10,50 FK-MPT 0,5/ 4-ICA-3,5 1930344 50

5 14,00 FK-MPT 0,5/ 5-ICA-3,5 1930357 50

6 17,50 FK-MPT 0,5/ 6-ICA-3,5 1930360 50

7 21,00 FK-MPT 0,5/ 7-ICA-3,5 1930373 50

8 24,50 FK-MPT 0,5/ 8-ICA-3,5 1930386 50

9 28,00 FK-MPT 0,5/ 9-ICA-3,5 1930399 50

10 31,50 FK-MPT 0,5/10-ICA-3,5 1930409 50

11 35,00 FK-MPT 0,5/11-ICA-3,5 1930412 50

12 38,50 FK-MPT 0,5/12-ICA-3,5 1930425 50

13 42,00 FK-MPT 0,5/13-ICA-3,5 1930438 50

14 45,50 FK-MPT 0,5/14-ICA-3,5 1930441 50

15 49,00 FK-MPT 0,5/15-ICA-3,5 1930454 50

16 52,50 FK-MPT 0,5/16-ICA-3,5 1930467 50

404 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

– Embase protégée contre les contacts 
pour bloc de jonction pour circuit impri-
mé FK-MPT

– Pas de 3,5 mm
– Facile à préconfectionner
– Disponible en version verticale et hori-

zontale
– Avec parois latérales fermées
– Protection contre les erreurs d'enfi-

chage grâce à la disposition asymétrique 
des connecteurs femelles

Embases pour blocs de jonction mi-
niatures à ressort FK-MPT 0,5/...-
IC(V)A

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 3

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 250 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 4 - 4

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,3 x 0,9 mm

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FK-MPT

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 1930470 50

FK-MPT 0,5/ 3-ICVA-3,5 1930483 50

FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 1930496 50

FK-MPT 0,5/ 5-ICVA-3,5 1930506 50

FK-MPT 0,5/ 6-ICVA-3,5 1930519 50

FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 1930522 50

FK-MPT 0,5/ 8-ICVA-3,5 1930535 50

FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 1930548 50

FK-MPT 0,5/10-ICVA-3,5 1930551 50

FK-MPT 0,5/11-ICVA-3,5 1930564 50

FK-MPT 0,5/12-ICVA-3,5 1930577 50

FK-MPT 0,5/13-ICVA-3,5 1930580 50

FK-MPT 0,5/14-ICVA-3,5 1930593 50

FK-MPT 0,5/15-ICVA-3,5 1930603 50

FK-MPT 0,5/16-ICVA-3,5 1930616 50

Embase pour FK-MPT 0,5/...-3,5,

enfichage perpendiculaire au C.I.

405PHOENIX CONTACT

  

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FK-MPT

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50

406 PHOENIX CONTACT

Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

PTDA 1,5/...-PH-3,5 est enfichable sur le connecteur mâle PST 

1,0/...-3,5, voir page 432.

Des intercalaires modulaires pour la série PTDA sont disponibles 

sur demande. Vous trouverez plus d'informations sous 

www.phoenixcontact.net/products.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Double raccordement à ressort avec 
connectique à insertion directe avec 
touche de déclenchement

– Pas de 3,5 mm
– Importante capacité de raccordement 

grâce à des dimensions compactes
– Détrompage couleur en option
– Connecteur à détrompage mécanique 

en option
– Design harmonieux pour raccordement 

dans la zone visible
– Blocs de jonction pour C.I. et connec-

teurs disponibles

Blocs de jonction pour circuits impri-
més à double raccordement à ressort 
jusqu'à 2x 1,5 mm2

Caractéristiques techniques PTDA 1,5/ ...-3,5   PTDA 1,5/ ...-PH-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 1,5 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 240 240

Pas [mm] 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 24 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 200 240 400 160 240 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 150 - 300

Intensité nominale [A] 12 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,0 x 0,4 - / -

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Système de détrompage

CP-PTDA

Référence

1731361

 38

Cartes de repérage

SK 3,5/2,8

 797

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe représentative de derating
Type : PTDA 1,5/...-PH-3,5

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Section conducteur : 1,5 mm2

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTDA
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Bloc de jonction pour C.I. à double raccorde-

ment à ressort

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

PTDA 1,5/ 2-3,5 1724912 50 PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 1725107 250

PTDA 1,5/ 3-3,5 1724925 50 PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 1725120 250

PTDA 1,5/ 4-3,5 1724938 50 PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 1725133 250

PTDA 1,5/ 5-3,5 1724951 50 PTDA 1,5/ 5-PH-3,5 1725146 100

PTDA 1,5/ 6-3,5 1724964 50 PTDA 1,5/ 6-PH-3,5 1725159 100

PTDA 1,5/ 7-3,5 1724977 50 PTDA 1,5/ 7-PH-3,5 1725172 100

PTDA 1,5/ 8-3,5 1724996 50 PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 1725185 100

PTDA 1,5/ 9-3,5 1725003 50 PTDA 1,5/ 9-PH-3,5 1725198 100

PTDA 1,5/10-3,5 1725016 50 PTDA 1,5/10-PH-3,5 1725211 100

PTDA 1,5/11-3,5 1725029 50 PTDA 1,5/11-PH-3,5 1725224 50

PTDA 1,5/12-3,5 1725042 50 PTDA 1,5/12-PH-3,5 1725237 50

PTDA 1,5/13-3,5 1725055 50 PTDA 1,5/13-PH-3,5 1725250 50

PTDA 1,5/14-3,5 1725068 50 PTDA 1,5/14-PH-3,5 1725263 50

PTDA 1,5/15-3,5 1725081 50 PTDA 1,5/15-PH-3,5 1725276 50

PTDA 1,5/16-3,5 1725094 50 PTDA 1,5/16-PH-3,5 1725289 50

Élément enfichable avec double raccorde-

ment à ressort enfichable sur connecteur mâle 

PST 1,0/...-3,5

407PHOENIX CONTACT

   CCA   

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTDA

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00

408 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

PTDA 2,5/...-PH-5,0 est enfichable sur le connecteur mâle PST 

1,3/...-5,0, voir page 434.

L'utilisation d'embouts de 8 mm est possible.

Des intercalaires modulaires pour la série PTDA sont disponibles 

sur demande. Vous trouverez plus d'informations sous 

www.phoenixcontact.net/products.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Double raccordement à ressort avec 
connectique à insertion directe avec 
touche de déclenchement

– Pas de 5,0 mm
– Importante capacité de raccordement 

grâce à des dimensions compactes
– Détrompage couleur en option
– Connecteur mâle à détrompage méca-

nique en option
– Design harmonieux pour raccordement 

dans la zone visible
– Blocs de jonction pour C.I. et connec-

teurs disponibles

Blocs de jonction pour C.I. inclinés 
à double raccordement à ressort jus-
qu'à 2 x 2,5 mm2

Caractéristiques techniques PTDA 2,5/ ...-5,0   PTDA 2,5/ ...-PH-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 241) / 2,5 13,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 400 630 320 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 150 300

Intensité nominale [A] 15 - 10 13,5 13,5 10

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 14 24 - 14 24 - 14 24 - 14 24 - 14 24 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,0 x 0,4 - / -

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Système de détrompage

CP-PTDA

Référence

1731361

 38

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe représentative de derating
Type : PTDA 2,5/16-PH-5,0

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 (VDE 

0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Section conducteur : 2,5 mm2

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTDA
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Bloc de jonction pour C.I. à double raccorde-

ment à ressort

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

PTDA 2,5/ 2-5,0 1725302 50 PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 1725497 250

PTDA 2,5/ 3-5,0 1725315 50 PTDA 2,5/ 3-PH-5,0 1725510 250

PTDA 2,5/ 4-5,0 1725328 50 PTDA 2,5/ 4-PH-5,0 1725523 250

PTDA 2,5/ 5-5,0 1725341 50 PTDA 2,5/ 5-PH-5,0 1725536 100

PTDA 2,5/ 6-5,0 1725354 50 PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 1725549 100

PTDA 2,5/ 7-5,0 1725367 50 PTDA 2,5/ 7-PH-5,0 1725623 100

PTDA 2,5/ 8-5,0 1725380 50 PTDA 2,5/ 8-PH-5,0 1725636 100

PTDA 2,5/ 9-5,0 1725393 50 PTDA 2,5/ 9-PH-5,0 1725649 100

PTDA 2,5/10-5,0 1725406 50 PTDA 2,5/10-PH-5,0 1725652 100

PTDA 2,5/11-5,0 1725419 50 PTDA 2,5/11-PH-5,0 1725665 50

PTDA 2,5/12-5,0 1725432 50 PTDA 2,5/12-PH-5,0 1725678 50

PTDA 2,5/13-5,0 1725445 50 PTDA 2,5/13-PH-5,0 1725640 50

PTDA 2,5/14-5,0 1725458 50 PTDA 2,5/14-PH-5,0 1725653 50

PTDA 2,5/15-5,0 1725471 50 PTDA 2,5/15-PH-5,0 1725666 50

PTDA 2,5/16-5,0 1725484 50 PTDA 2,5/16-PH-5,0 1725679 50

Élément enfichable avec double raccorde-

ment à ressort enfichable sur connecteur mâle 

PST 1,3/...-5,0

409PHOENIX CONTACT

   CCA   

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTDA

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 2,50

3 5,00

4 7,50

5 10,00

6 12,50

7 15,00

8 17,50

9 20,00

10 22,50

11 25,00

12 27,50

13 30,00

14 32,50

15 35,00

16 37,50

410 PHOENIX CONTACT

Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Uniquement avec intercalaire modulaire

– Modèle compact à actionnement simple 
et avec connectique à insertion directe

– Pas de 2,5 mm
– Augmentation de la rigidité diélectrique 

et de la stabilité mécanique grâce au 
brochage en forme de Z. Le brochage 
commence toujours devant sur le pôle 
droit. Brochages spéciaux disponibles 
sur demande.

– Détrompage couleur ainsi que pas mixte 
en option

Blocs de jonction pour C.I. inclinés 
avec raccordement à ressort jusqu'à 
0,5 mm2

Caractéristiques techniques PTSA 0,5/ ...-2,5-Z   PTSA 0,5/ ...-2,5-F

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 21) / 0,5 21) / 0,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250 250

Pas [mm] 2,5 2,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 20 0,14 - 0,5 / 0,2 - 0,5 / 24 - 20

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 250 400 63 250 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 150 - 3002)

Intensité nominale [A] 2 - 2 2 - 22)

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 20 - 26 - 20 26 - 20 - 26 - 20

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9 9

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,4 x 0,75 1 / 0,4 x 0,75

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : PTSA 0,5/5-2,5-Z

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTSA
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. au pas de 2,5 mm, 

avec picots de soudage en quinconce

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 2,5 mm, coloris : vert Pas de 2,5 mm, coloris : vert

PTSA 0,5/ 2-2,5-Z 1990009 250 PTSA 0,5/ 2-2,5-F 1989748 250

PTSA 0,5/ 3-2,5-Z 1990012 250 PTSA 0,5/ 3-2,5-F 1989751 250

PTSA 0,5/ 4-2,5-Z 1990025 250 PTSA 0,5/ 4-2,5-F 1989764 250

PTSA 0,5/ 5-2,5-Z 1990038 100 PTSA 0,5/ 5-2,5-F 1989777 100

PTSA 0,5/ 6-2,5-Z 1990041 100 PTSA 0,5/ 6-2,5-F 1989780 100

PTSA 0,5/ 7-2,5-Z 1990054 100 PTSA 0,5/ 7-2,5-F 1989793 100

PTSA 0,5/ 8-2,5-Z 1990067 100 PTSA 0,5/ 8-2,5-F 1989803 100

PTSA 0,5/ 9-2,5-Z 1990070 100 PTSA 0,5/ 9-2,5-F 1989816 100

PTSA 0,5/10-2,5-Z 1990083 100 PTSA 0,5/10-2,5-F 1989829 100

PTSA 0,5/11-2,5-Z 1990096 50 PTSA 0,5/11-2,5-F 1989832 50

PTSA 0,5/12-2,5-Z 1990106 50 PTSA 0,5/12-2,5-F 1989845 50

PTSA 0,5/13-2,5-Z 1990119 50 PTSA 0,5/13-2,5-F 1989858 50

PTSA 0,5/14-2,5-Z 1990122 50 PTSA 0,5/14-2,5-F 1989861 50

PTSA 0,5/15-2,5-Z 1990135 50 PTSA 0,5/15-2,5-F 1989874 50

PTSA 0,5/16-2,5-Z 1990148 50 PTSA 0,5/16-2,5-F 1989887 50

Bloc de jonction pour C.I. au pas de 2,5 mm, 

picots de soudage à l'avant

411PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA

Le brochage en forme de Z commence sur le pôle de droite. Autre 

brochage sur demande.

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTSA

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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1 = 1,5mm

2

1

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50

412 PHOENIX CONTACT

Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Modèle compact à actionnement simple 
et avec connectique à insertion directe

– Pas de 3,5 mm
– Augmentation de la rigidité diélectrique 

et de la stabilité mécanique grâce au 
brochage en forme de Z. Le brochage 
commence toujours devant sur le pôle 
droit. Brochages spéciaux disponibles 
sur demande.

– Détrompage couleur ainsi que pas mixte 
en option

Blocs de jonction pour C.I. inclinés 
avec raccordement à ressort jusqu'à 
1,5 mm2

Caractéristiques techniques PTSA 1,5/ ...-3,5-Z   PTSA 1,5/ ...-3,5-F

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 21) / 1,5 21) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 250

Pas [mm] 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 / 20 - 16 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 / 20 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 200 250 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 2 - 2 2 - 2

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 16 - 24 - 16 24 - 16 - 24 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9 9

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1 / 0,4 x 0,75 mm 1 / 0,4 x 0,75 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : PTSA 1,5/5-3,5-Z

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTSA
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. au pas de 3,5 mm, 

avec picots de soudage en quinconce

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z 1985195 250 PTSA 1,5/ 2-3,5-F 1984963 250

PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 1985205 250 PTSA 1,5/ 3-3,5-F 1984976 250

PTSA 1,5/ 4-3,5-Z 1985218 250 PTSA 1,5/ 4-3,5-F 1984989 250

PTSA 1,5/ 5-3,5-Z 1985221 100 PTSA 1,5/ 5-3,5-F 1984992 100

PTSA 1,5/ 6-3,5-Z 1985234 100 PTSA 1,5/ 6-3,5-F 1985001 100

PTSA 1,5/ 7-3,5-Z 1985247 100 PTSA 1,5/ 7-3,5-F 1985014 100

PTSA 1,5/ 8-3,5-Z 1985250 100 PTSA 1,5/ 8-3,5-F 1985027 100

PTSA 1,5/ 9-3,5-Z 1985263 100 PTSA 1,5/ 9-3,5-F 1985030 100

PTSA 1,5/10-3,5-Z 1985276 100 PTSA 1,5/10-3,5-F 1985043 100

PTSA 1,5/11-3,5-Z 1985289 50 PTSA 1,5/11-3,5-F 1985056 50

PTSA 1,5/12-3,5-Z 1985292 50 PTSA 1,5/12-3,5-F 1985069 50

PTSA 1,5/13-3,5-Z 1985302 50 PTSA 1,5/13-3,5-F 1985072 50

PTSA 1,5/14-3,5-Z 1985315 50 PTSA 1,5/14-3,5-F 1985085 50

PTSA 1,5/15-3,5-Z 1985328 50 PTSA 1,5/15-3,5-F 1985098 50

PTSA 1,5/16-3,5-Z 1985331 50 PTSA 1,5/16-3,5-F 1985108 50

Bloc de jonction pour C.I. au pas de 3,5 mm, 

picots de soudage à l'avant

413PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA

Le brochage en forme de Z commence sur le pôle de droite. Autre 

brochage sur demande.

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTSA

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

2 7,50

3 15,00

4 22,50

5 30,00

6 37,50

7 45,00

8 52,50

9 60,00

10 67,50

11 75,00

12 82,50

414 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Un courant de charge de 16 A est possible pour une section de 

conducteur de 2,5 mm2.

1) Pour le type de conducteur 2,5 mm2 rigide, respecter les instruc-

tions de montage de la fiche technique.

2) Veuillez tenir compte de la courbe de derating.

– Raccordement conducteur, raccorde-
ment à insertion directe

– Pas de 5,0 mm
– Pas de 7,5 mm sur demande
– Section de conducteur jusqu’à 2,5 mm2
– Touche de déclenchement comman-

dable avec les doigts
– Point-test
– Type compact

Bloc de jonction horizontal pour sec-
tion de conducteur jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques PTS 1,5/ ...-5,0-H   PTS 1,5/ ...-7,5-H

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 122) / 2,51) 122) / 2,51)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 630

Pas [mm] 5 7,5

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,14 - 2,51) / 0,14 - 2,5 / 26 - 14 0,14 - 2,51) / 0,14 - 2,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 14 - 26 - 14 26 - 14 - 26 - 14

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,83 x 0,5 mm 1,2 / 0,83 x 0,5 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 0-0,4 x 2,5

Référence

1204504

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
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[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type : PTS 1,5/5-5,0-H

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTS
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I. avec raccordement 

à ressort, au pas de 5,0 mm

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

PTS 1,5/ 2-5,0-H 1792863 250

PTS 1,5/ 3-5,0-H 1792876 250

PTS 1,5/ 4-5,0-H 1792889 250

PTS 1,5/ 5-5,0-H 1792892 100

PTS 1,5/ 6-5,0-H 1792902 100

PTS 1,5/ 7-5,0-H 1792915 100

PTS 1,5/ 8-5,0-H 1792928 100

PTS 1,5/ 9-5,0-H 1792931 100

PTS 1,5/10-5,0-H 1792944 100

PTS 1,5/11-5,0-H 1792957 50

PTS 1,5/12-5,0-H 1792960 50

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

PTS 1,5/ 2-7,5-H 1703083 250

PTS 1,5/ 3-7,5-H 1703084 250

PTS 1,5/ 4-7,5-H 1703086 250

PTS 1,5/ 5-7,5-H 1703087 100

PTS 1,5/ 6-7,5-H 1703088 100

PTS 1,5/ 7-7,5-H 1703090 100

PTS 1,5/ 8-7,5-H 1703091 100

PTS 1,5/ 9-7,5-H 1703093 100

PTS 1,5/10-7,5-H 1703094 100

PTS 1,5/11-7,5-H 1703095 50

PTS 1,5/12-7,5-H 1703096 50

Bloc de jonction pour C.I. avec raccordement 

à ressort, au pas de 7,5 mm

415PHOENIX CONTACT

   

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTS

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

416 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

1) UL/CUL sur demande

2) Veuillez tenir compte de la courbe de derating.

– Dimensions compactes
– Raccordement de conducteur avec tech-

nologie Push-in
– Pas de 5,0 mm
– Compatible avec les connecteurs mâles 

standard
– Section de raccordement jusqu'à 

2,5 mm2

– Possibilité de détrompage et point-test
– Structure monobloc
– Connecteur mâle disponible avec ver-

rouillage

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort pour connecteurs 
mâles

Caractéristiques techniques PTS 1,5/ ...-PH-5,0   PST 1,3/ ...-5,0-SF

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 102) / 2,5 122)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 320

Pas [mm] 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 26 - 14 - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 600 250 320 600

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Uniquement pour PTS 1,5...PH

Système de détrompage

CP-PTDA

Référence

1731361

 38

Uniquement pour PTS 1,5...PH et PTS 1,5/...H

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
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n
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ité
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]

Courbe représentative de derating
Type : PTS 1,5/...-PH-5,0 avec PST 1,3/...-5,0

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTS
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Connecteur mâle avec raccordement à res-

sort, enfichable sur connecteur mâle PST 

1,3/-5,0 et PST 1,3/-5,0-SF

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : noir

PTS 1,5/ 2-PH-5,0 1805517 250 PST 1,3/ 2-5,0-SF 1805627 250

PTS 1,5/ 3-PH-5,0 1805520 250 PST 1,3/ 3-5,0-SF 1805630 250

PTS 1,5/ 4-PH-5,0 1805533 250 PST 1,3/ 4-5,0-SF 1805643 250

PTS 1,5/ 5-PH-5,0 1805546 100 PST 1,3/ 5-5,0-SF 1805656 100

PTS 1,5/ 6-PH-5,0 1805559 100 PST 1,3/ 6-5,0-SF 1805669 100

PTS 1,5/ 7-PH-5,0 1805562 100 PST 1,3/ 7-5,0-SF 1805672 100

PTS 1,5/ 8-PH-5,0 1805575 100 PST 1,3/ 8-5,0-SF 1805685 100

PTS 1,5/ 9-PH-5,0 1805588 100

PTS 1,5/10-PH-5,0 1805591 100

PTS 1,5/11-PH-5,0 1805601 50

PTS 1,5/12-PH-5,0 1805614 50

Connecteur mâle avec fonction de clipsage

417PHOENIX CONTACT



Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PTS

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50

418 PHOENIX CONTACT

Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Si des embouts sont utilisés, 125 V max. pourront être atteints 

en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 3,5 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Version robuste avec intensité admis-
sible élevée

– Vis plus/moins

Blocs de jonction pour C.I. avec 
raccordement vissé jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques PT 1,5/ ...-3,5-H   PT 1,5/ ...-3,5-V PTA 1,5/ ...-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 1,5 17,51) / 1,5 17,51) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 200 200

Pas [mm] 3,5 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 26 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 26 - 16 0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,752) 0,25 - 0,752) 0,25 - 0,752)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 400 160 200 400 160 200 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16 26 - 16 - 26 - 16 26 - 16 - 26 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 5 5

Filetage vis M2 M2 M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 0,9 mm 1,2 / 0,9 mm 1,2 / 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage
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Courbe d'intensité admissible
Type : PTA 1,5/5-3,5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

PT 1,5/ 2-3,5-H 1984617 250 PT 1,5/ 2-3,5-V 1984769 250 PTA 1,5/ 2-3,5 1988956 250

PT 1,5/ 3-3,5-H 1984620 250 PT 1,5/ 3-3,5-V 1984772 250 PTA 1,5/ 3-3,5 1988969 250

PT 1,5/ 4-3,5-H 1984633 250 PT 1,5/ 4-3,5-V 1984785 250 PTA 1,5/ 4-3,5 1988972 250

PT 1,5/ 5-3,5-H 1984646 100 PT 1,5/ 5-3,5-V 1984798 100 PTA 1,5/ 5-3,5 1988985 100

PT 1,5/ 6-3,5-H 1984659 100 PT 1,5/ 6-3,5-V 1984808 100 PTA 1,5/ 6-3,5 1988998 100

PT 1,5/ 7-3,5-H 1984662 100 PT 1,5/ 7-3,5-V 1984811 100 PTA 1,5/ 7-3,5 1989007 100

PT 1,5/ 8-3,5-H 1984675 100 PT 1,5/ 8-3,5-V 1984824 100 PTA 1,5/ 8-3,5 1989010 100

PT 1,5/ 9-3,5-H 1984688 100 PT 1,5/ 9-3,5-V 1984837 100 PTA 1,5/ 9-3,5 1989023 100

PT 1,5/10-3,5-H 1984691 100 PT 1,5/10-3,5-V 1984840 100 PTA 1,5/10-3,5 1989036 100

PT 1,5/11-3,5-H 1984701 50 PT 1,5/11-3,5-V 1984853 50 PTA 1,5/11-3,5 1989049 50

PT 1,5/12-3,5-H 1984714 50 PT 1,5/12-3,5-V 1984866 50 PTA 1,5/12-3,5 1989052 50

PT 1,5/13-3,5-H 1984727 50 PT 1,5/13-3,5-V 1984879 50 PTA 1,5/13-3,5 1989065 50

PT 1,5/14-3,5-H 1984730 50 PT 1,5/14-3,5-V 1984882 50 PTA 1,5/14-3,5 1989078 50

PT 1,5/15-3,5-H 1984743 50 PT 1,5/15-3,5-V 1984895 50 PTA 1,5/15-3,5 1989081 50

PT 1,5/16-3,5-H 1984756 50 PT 1,5/16-3,5-V 1984905 50 PTA 1,5/16-3,5 1989094 50

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage perpendiculaire au C.I

Bloc de jonction pour C.I.

avec enfichage incliné à 45°

419PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA  

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00

420 PHOENIX CONTACT

Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Si des embouts sont utilisés, 250 V seulement pourront être at-

teints en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 5,0 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Version robuste avec intensité admis-
sible élevée

– Vis plus/moins

Blocs de jonction pour C.I. avec rac-
cordement vissé jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques PT 1,5/ ...-5,0-H   PT 1,5/ ...-5,0-V PTA 1,5/ ...-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5 17,51) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 400

Pas [mm] 5 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 26 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 26 - 14 0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,52) 0,25 - 1,52) 0,25 - 1,52)

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,52) 0,25 - 1,52) 0,25 - 1,52)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75 0,14 - 1 / 0,14 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,342) 0,25 - 0,342) 0,25 - 0,342)

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,752) 0,5 - 0,752) 0,25 - 0,752)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 18 - 10 18 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12 26 - 12 - 26 - 12 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 5 5

Filetage vis M2,6 M2,6 M2,6

Couple de serrage [Nm] 0,35 - 0,4 0,35 - 0,4 0,35 - 0,4

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,0 mm 1,3 / 1,0 mm 1,3 / 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage
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Courbe d'intensité admissible
Type : PT 1,5/5-5,0-H

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage parallèle au C.I.

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

PT 1,5/ 2-5,0-H 1935161 250 PT 1,5/ 2-5,0-V 1935310 250 PTA 1,5/ 2-5,0 1988804 250

PT 1,5/ 3-5,0-H 1935174 250 PT 1,5/ 3-5,0-V 1935323 250 PTA 1,5/ 3-5,0 1988817 250

PT 1,5/ 4-5,0-H 1935187 250 PT 1,5/ 4-5,0-V 1935336 250 PTA 1,5/ 4-5,0 1988820 250

PT 1,5/ 5-5,0-H 1935190 100 PT 1,5/ 5-5,0-V 1935349 100 PTA 1,5/ 5-5,0 1988833 100

PT 1,5/ 6-5,0-H 1935200 100 PT 1,5/ 6-5,0-V 1935352 100 PTA 1,5/ 6-5,0 1988846 100

PT 1,5/ 7-5,0-H 1935213 100 PT 1,5/ 7-5,0-V 1935365 100 PTA 1,5/ 7-5,0 1988859 100

PT 1,5/ 8-5,0-H 1935226 100 PT 1,5/ 8-5,0-V 1935378 100 PTA 1,5/ 8-5,0 1988862 100

PT 1,5/ 9-5,0-H 1935239 100 PT 1,5/ 9-5,0-V 1935381 100 PTA 1,5/ 9-5,0 1988875 100

PT 1,5/10-5,0-H 1935242 100 PT 1,5/10-5,0-V 1935394 100 PTA 1,5/10-5,0 1988888 100

PT 1,5/11-5,0-H 1935255 50 PT 1,5/11-5,0-V 1935404 50 PTA 1,5/11-5,0 1988891 50

PT 1,5/12-5,0-H 1935268 50 PT 1,5/12-5,0-V 1935417 50 PTA 1,5/12-5,0 1988901 50

PT 1,5/13-5,0-H 1935271 50 PT 1,5/13-5,0-V 1935420 50 PTA 1,5/13-5,0 1988914 50

PT 1,5/14-5,0-H 1935284 50 PT 1,5/14-5,0-V 1935433 50 PTA 1,5/14-5,0 1988927 50

PT 1,5/15-5,0-H 1935297 50 PT 1,5/15-5,0-V 1935446 50 PTA 1,5/15-5,0 1988930 50

PT 1,5/16-5,0-H 1935307 50 PT 1,5/16-5,0-V 1935459 50 PTA 1,5/16-5,0 1988943 50

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage perpendiculaire au C.I

Bloc de jonction pour C.I.

avec enfichage incliné à 45°

421PHOENIX CONTACT

    CCA      CCA     CCA 

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 3,50

3 7,00

4 10,50

5 14,00

6 17,50

7 21,00

8 24,50

9 28,00

10 31,50

11 35,00

12 38,50

13 42,00

14 45,50

15 49,00

16 52,50

422 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

1) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

2) Si des embouts sont utilisés, 125 V max. pourront être atteints 

en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 3,5 mm et 5,0 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Connecteurs mâles disponibles avec 
deux enfichages intégrés, peuvent aussi 
être détrompés sur demande

– Vis plus/moins
– Connecteurs mâles avec système 

à contacts robuste et fiable
– Possibilité de détrompage
– Des variantes juxtaposables sont dispo-

nible sur demande

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé jusqu'à 1,5 mm2

Caractéristiques techniques PT 1,5/ ...-PH-3,5   PT 1,5/ ...-PVH-3,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 81) / 1,5 81) / 1,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 200 200

Pas [mm] 3,5 3,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 26 - 16 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 26 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,752) 0,25 - 0,752)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 200 400 160 200 400

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 16 - 26 - 16 26 - 16 - 26 - 16

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 5 5

Filetage vis M2 M2

Couple de serrage [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage
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Système de détrompage

CP-PT 1,5

Référence
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Courbe représentative de derating
Type : PT 1,5/...PH-3,5

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5
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Connecteur mâle avec raccordement vissé, à 

enficher parallèlement sur un connecteur 

mâle PST 1,0/... 3,5

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris :vert Pas de 3,5 mm, coloris :vert

PT 1,5/ 2-PH-3,5 1984316 250 PT 1,5/ 2-PVH-3,5 1984015 250

PT 1,5/ 3-PH-3,5 1984329 250 PT 1,5/ 3-PVH-3,5 1984028 250

PT 1,5/ 4-PH-3,5 1984332 250 PT 1,5/ 4-PVH-3,5 1984031 250

PT 1,5/ 5-PH-3,5 1984345 100 PT 1,5/ 5-PVH-3,5 1984044 100

PT 1,5/ 6-PH-3,5 1984358 100 PT 1,5/ 6-PVH-3,5 1984057 100

PT 1,5/ 7-PH-3,5 1984361 100 PT 1,5/ 7-PVH-3,5 1984060 100

PT 1,5/ 8-PH-3,5 1984374 100 PT 1,5/ 8-PVH-3,5 1984073 100

PT 1,5/ 9-PH-3,5 1984387 100 PT 1,5/ 9-PVH-3,5 1984086 100

PT 1,5/10-PH-3,5 1984390 100 PT 1,5/10-PVH-3,5 1984099 100

PT 1,5/11-PH-3,5 1984400 50 PT 1,5/11-PVH-3,5 1984109 50

PT 1,5/12-PH-3,5 1984413 50 PT 1,5/12-PVH-3,5 1984112 50

PT 1,5/13-PH-3,5 1984426 50 PT 1,5/13-PVH-3,5 1984125 50

PT 1,5/14-PH-3,5 1984439 50 PT 1,5/14-PVH-3,5 1984138 50

PT 1,5/15-PH-3,5 1984442 50 PT 1,5/15-PVH-3,5 1984141 50

PT 1,5/16-PH-3,5 1984455 50 PT 1,5/16-PVH-3,5 1984154 50

Connecteur mâle avec raccordement vissé, 

à enficher perpendiculairement et parallèle-

ment sur connecteur mâle PST 1,0/...-3,5

423PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5

Dessin coté Dessin coté
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2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00

424 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Recommendation de montage disponible en cas de besoin

1) Si des embouts sont utilisés, 250 V seulement pourront être at-

teints en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 5,0 mm
– Protection le principe selon cage d'as-

censeur, partiellement élastique
– Connecteurs mâles enfichables horizon-

talement
– Connecteurs mâles avec système 

à contacts robuste et fiable
– Variante PH dans une structure mono-

bloc
– PT 1,5/...PVH-5,0 est également dispo-

nible sous forme de variante juxtapo-
sable

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé jusqu'à 2,5 mm2

Caractéristiques techniques PT 1,5/ ...-PH-5,0   PT 1,5/ ...-PH-5,0 CLIP PT 1,5/ ...-PVH-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 10 / 2,5 10 / 1,5 12 / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400 320

Pas [mm] 5 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 26 - 12 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 / 26 - 14 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 26 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1,51)

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1,51)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / - 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - 0,25 - 0,341)

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - - 0,5 - 0,751)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 15 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 14 - 28 - 14 28 - 14 - 28 - 14 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 - - -

Intensité nominale [A] 5 - 5 5 - 5 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 14 - 26 - 14 26 - 14 - 26 - 14 - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6 6 5

Couple de serrage [Nm] 0,35 - 0,4 0,35 - 0,4 0,35 - 0,4

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Uniquement pour PT 1,5/...-PH-5,0 (CLIP)

Système de détrompage

CP-PTDA

Référence

1731361
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Uniquement pour PT 1,5/...-PVH-5,0

Système de détrompage

CP-PT 1,5
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Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
s

ité
[A

]

Courbe représentative de derating
Type : PT 1,5/...-PH-5,0 CLIP avec PST 1,3/...-5,0

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 (VDE 

0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée : 1,5 mm 2

Facteur de réduction = 0,8/Nombre de pôles : voir diagramme

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Connecteur mâle avec raccordement vissé, 

à enficher parallèlement sur un connecteur 

mâle PST 1,3/... 5,0

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

PT 1,5/ 2-PH-5,0 1755583 250 PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP 1755732 250 PT 1,5/ 2-PVH-5,0 1934861 250

PT 1,5/ 3-PH-5,0 1755596 250 PT 1,5/ 3-PH-5,0 CLIP 1755745 250 PT 1,5/ 3-PVH-5,0 1934874 250

PT 1,5/ 4-PH-5,0 1755606 250 PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP 1755758 250 PT 1,5/ 4-PVH-5,0 1934887 250

PT 1,5/ 5-PH-5,0 1755619 100 PT 1,5/ 5-PH-5,0 CLIP 1755761 100 PT 1,5/ 5-PVH-5,0 1934890 100

PT 1,5/ 6-PH-5,0 1755622 100 PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP 1755774 100 PT 1,5/ 6-PVH-5,0 1934900 100

PT 1,5/ 7-PH-5,0 1755635 100 PT 1,5/ 7-PH-5,0 CLIP 1755787 100 PT 1,5/ 7-PVH-5,0 1934913 100

PT 1,5/ 8-PH-5,0 1755648 100 PT 1,5/ 8-PH-5,0 CLIP 1755790 100 PT 1,5/ 8-PVH-5,0 1934926 100

PT 1,5/ 9-PH-5,0 1755651 100 PT 1,5/ 9-PH-5,0 CLIP 1755800 100 PT 1,5/ 9-PVH-5,0 1934939 100

PT 1,5/10-PH-5,0 1755664 100 PT 1,5/10-PH-5,0 CLIP 1755813 100 PT 1,5/10-PVH-5,0 1934942 100

PT 1,5/11-PH-5,0 1755677 50 PT 1,5/11-PH-5,0 CLIP 1755826 50 PT 1,5/11-PVH-5,0 1934955 50

PT 1,5/12-PH-5,0 1755680 50 PT 1,5/12-PH-5,0 CLIP 1755839 50 PT 1,5/12-PVH-5,0 1934968 50

PT 1,5/13-PH-5,0 1755693 50 PT 1,5/13-PH-5,0 CLIP 1755842 50 PT 1,5/13-PVH-5,0 1934971 50

PT 1,5/14-PH-5,0 1755703 50 PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP 1755855 50 PT 1,5/14-PVH-5,0 1934984 50

PT 1,5/15-PH-5,0 1755716 50 PT 1,5/15-PH-5,0 CLIP 1755868 50 PT 1,5/15-PVH-5,0 1934997 50

PT 1,5/16-PH-5,0 1755729 50 PT 1,5/16-PH-5,0 CLIP 1755871 50 PT 1,5/16-PVH-5,0 1935006 50

Connecteur mâle pour « montage 

de boîtiers », à enficher sur un connecteur 

mâle PST 1,3/... 5,0

Connecteur mâle avec raccordement vissé, 

à enficher perpendiculairement et parallèle-

ment sur connecteur mâle PST 1,3/...-5,0

425PHOENIX CONTACT

        CCA

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 1,5

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00

9 40,00

10 45,00

11 50,00

12 55,00

13 60,00

14 65,00

15 70,00

16 75,00
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Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Si des embouts sont utilisés, 250 V seulement pourront être at-

teints en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

3) Utiliser un diamètre de perçage de 1,3 - 1,6 mm.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 5,0 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Version robuste pour plus grandes sec-
tions

– Vis plus/moins

Blocs de jonction pour C.I. avec 
raccordement vissé jusqu'à 4 mm2

Caractéristiques techniques PT 2,5/ ...-5,0-H   PT 2,5/ ...-5,0-V

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 4 321) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 400

Pas [mm] 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 4 / 0,5 - 4 / 20 - 10 0,5 - 4 / 0,5 - 4 / 20 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,52) 0,5 - 2,52)

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,52) 0,5 - 2,52)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,752) 0,5 - 0,752)

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,52) 0,5 - 1,52)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 400 630 250 400 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 20 - 10 20 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 12 - 20 - 12 20 - 12 - 20 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 6,5

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,45 - 0,5 0,45 - 0,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,33) / 1,0 mm 1,33) / 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 5/3,8

 798

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : PT 2,5/5-5,0-H

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 2,5
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

PT 2,5/ 2-5,0-H 1935776 250 PT 2,5/ 2-5,0-V 1987724 250

PT 2,5/ 3-5,0-H 1935789 250 PT 2,5/ 3-5,0-V 1987737 250

PT 2,5/ 4-5,0-H 1935792 250 PT 2,5/ 4-5,0-V 1987740 250

PT 2,5/ 5-5,0-H 1935802 100 PT 2,5/ 5-5,0-V 1987753 100

PT 2,5/ 6-5,0-H 1935815 100 PT 2,5/ 6-5,0-V 1987766 100

PT 2,5/ 7-5,0-H 1935828 100 PT 2,5/ 7-5,0-V 1987779 100

PT 2,5/ 8-5,0-H 1935831 100 PT 2,5/ 8-5,0-V 1987782 100

PT 2,5/ 9-5,0-H 1935844 100 PT 2,5/ 9-5,0-V 1987795 100

PT 2,5/10-5,0-H 1935857 100 PT 2,5/10-5,0-V 1987805 100

PT 2,5/11-5,0-H 1935860 50 PT 2,5/11-5,0-V 1987818 50

PT 2,5/12-5,0-H 1935873 50 PT 2,5/12-5,0-V 1987821 50

PT 2,5/13-5,0-H 1935886 50 PT 2,5/13-5,0-V 1987834 50

PT 2,5/14-5,0-H 1935899 50 PT 2,5/14-5,0-V 1987847 50

PT 2,5/15-5,0-H 1935909 50 PT 2,5/15-5,0-V 1987850 50

PT 2,5/16-5,0-H 1935912 50 PT 2,5/16-5,0-V 1987863 50

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage perpendiculaire au C.I

427PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 2,5

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 7,50

3 15,00

4 22,50

5 30,00

6 37,50

7 45,00

8 52,50

9 60,00

10 67,50

11 75,00

12 82,50
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Remarques :

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

2) Si des embouts sont utilisés, 500 V seulement pourront être at-

teints en liaison avec la catégorie de surtension/pollution II/2.

3) Utiliser un diamètre de perçage de 1,3 - 1,6 mm.

– Importante capacité de raccordement 
grâce à un espace de raccordement rec-
tangulaire

– Pas de 7,5 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Version robuste pour plus grandes sec-
tions et tensions plus élevées

– Vis plus/moins

Blocs de jonction pour C.I. avec 
raccordement vissé jusqu'à 4 mm2

Caractéristiques techniques PT 2,5/ ...-7,5-H   PT 2,5/ ...-7,5-V

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 4 321) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 800 800

Pas [mm] 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 4 / 0,5 - 4 / 20 - 10 0,5 - 4 / 0,5 - 4 / 20 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,52) 0,5 - 2,52)

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,52) 0,5 - 2,52)

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,752) 0,5 - 0,752)

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,52) 0,5 - 1,52)

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 800 1 000 500 800 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 300 150 300

Intensité nominale [A] 20 20 10 20 20 10

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 12 20 - 12 20 - 12 20 - 12 20 - 12 20 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 6,5 6,5

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,45 - 0,5 0,45 - 0,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,33) / 1,0 mm 1,33) / 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8
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Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : PT 2,5/5-7,5-H

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 2,5
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Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage parallèle au C.I.

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

PT 2,5/ 2-7,5-H 1988105 250 PT 2,5/ 2-7,5-V 1987957 250

PT 2,5/ 3-7,5-H 1988118 250 PT 2,5/ 3-7,5-V 1987960 250

PT 2,5/ 4-7,5-H 1988121 250 PT 2,5/ 4-7,5-V 1987973 250

PT 2,5/ 5-7,5-H 1988134 100 PT 2,5/ 5-7,5-V 1987986 100

PT 2,5/ 6-7,5-H 1988147 100 PT 2,5/ 6-7,5-V 1987999 100

PT 2,5/ 7-7,5-H 1988150 100 PT 2,5/ 7-7,5-V 1988008 100

PT 2,5/ 8-7,5-H 1988163 100 PT 2,5/ 8-7,5-V 1988011 100

PT 2,5/ 9-7,5-H 1988176 100 PT 2,5/ 9-7,5-V 1988024 100

PT 2,5/10-7,5-H 1988189 100 PT 2,5/10-7,5-V 1988037 100

PT 2,5/11-7,5-H 1988192 50 PT 2,5/11-7,5-V 1988040 50

PT 2,5/12-7,5-H 1988202 50 PT 2,5/12-7,5-V 1988053 50

Bloc de jonction pour C.I., 

enfichage perpendiculaire au C.I

429PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PT 2,5

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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2 5,00

3 10,00

4 15,00

5 20,00

6 25,00

7 30,00

8 35,00
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Nombre de pôles supérieur sur demande.

1) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

– Système d'enfichage avec cinq possibili-
tés d'enfichage

– Pas de 5,0 mm
– Dispositif de protection de conducteur 

particulièrement élastique pour des rac-
cordements répétés sans problème

– Stabilité élevée grâce à des embases en L
– Système à contacts fiable à intensité ad-

missible élevée
– Détrompage breveté disponible sur de-

mande
– Compatibilité avec les réglettes à 

broches standard PST 1,3...

Système d'enfichage multiple avec 
raccordement vissé jusqu'à 4 mm2

Caractéristiques techniques PT 2,5/ ...-PVH-5,0   PST 1,3/ ...-LH-5,0 PST 1,3/ ...-LV-5,0

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 13,51) / 4 13,5 13,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 400 400

Pas [mm] 5 5 5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 4 / 0,5 - 4 / 20 - 12 - / - / - - / - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 - -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 0,75 - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630 250 400 400 250 400 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 10 - 10 10 - 10 10 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 26 - 12 26 - 12  -  -  -  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 - -

Filetage vis M3 - -

Couple de serrage [Nm] 0,45 - 0,5 - -

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / IIIb PA / IIIb

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PT 2,5

Référence

1733398

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe représentative de derating
Type : PT 2,5/...-PVH-5,0 avec PST 1,3...-LH-5,0

Courbe de derating, déterminée selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Section conducteur : 4 mm2

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Système d'enfichage PT 2,5
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Connecteur mâle avec raccordement vissé, 

enfichage parallèle et perpendiculaire

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : noir Pas de 5,0 mm, coloris : noir

PT 2,5/ 2-PVH-5,0 1704165 250 PST 1,3/ 2-LH-5,0 1704275 250 PST 1,3/ 2-LV-5,0 1704437 250

PT 2,5/ 3-PVH-5,0 1704178 250 PST 1,3/ 3-LH-5,0 1704291 250 PST 1,3/ 3-LV-5,0 1704453 250

PT 2,5/ 4-PVH-5,0 1704181 250 PST 1,3/ 4-LH-5,0 1704327 250 PST 1,3/ 4-LV-5,0 1704482 250

PT 2,5/ 5-PVH-5,0 1704194 100 PST 1,3/ 5-LH-5,0 1704356 100 PST 1,3/ 5-LV-5,0 1704518 100

PT 2,5/ 6-PVH-5,0 1704204 100 PST 1,3/ 6-LH-5,0 1704369 100 PST 1,3/ 6-LV-5,0 1704521 100

PT 2,5/ 7-PVH-5,0 1704217 100 PST 1,3/ 7-LH-5,0 1704372 100 PST 1,3/ 7-LV-5,0 1704534 100

PT 2,5/ 8-PVH-5,0 1704220 100 PST 1,3/ 8-LH-5,0 1704385 100 PST 1,3/ 8-LV-5,0 1704547 100

Connecteur mâle pour connecteur PT 2,5,

enfichage parallèle au C.I.

Connecteur mâle pour connecteur PT 2,5,

enfichage perpendiculaire au C.I.
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Système d'enfichage PT 2,5

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Connecteur mâle,

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 3,5 mm, coloris : noir

2 3,50 PST 1,0/ 2-3,5 1945096 50

3 7,00 PST 1,0/ 3-3,5 1945106 50

4 10,50 PST 1,0/ 4-3,5 1945119 50

5 14,00 PST 1,0/ 5-3,5 1945122 50

6 17,50 PST 1,0/ 6-3,5 1945135 50

7 21,00 PST 1,0/ 7-3,5 1945148 50

8 24,50 PST 1,0/ 8-3,5 1945151 50

9 28,00 PST 1,0/ 9-3,5 1945164 50

10 31,50 PST 1,0/10-3,5 1945177 50

11 35,00 PST 1,0/11-3,5 1945180 50

12 38,50 PST 1,0/12-3,5 1945193 50

13 42,00 PST 1,0/13-3,5 1945203 50

14 45,50 PST 1,0/14-3,5 1945216 50

15 49,00 PST 1,0/15-3,5 1945229 50

16 52,50 PST 1,0/16-3,5 1945232 50
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   CCA

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Ces articles sont également disponibles en unités d'emballage 

plus grandes.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles compatibles avec le 
soudage par refusion, optimisés pour les 
connecteurs MINICONNEC compact

– Pas de 3,5 mm
– Géométrie des picots ménageant les 

connexions
– Différentes longueurs et géométries de 

picots sur demande
– Connecteur mâle disponible en embal-

lage compatible avec les dispositifs auto-
matiques (conditionnements en bande 
ou emballages en chargeurs)

– Connecteur mâle avec pastille enfilée 
pour pipette d'aspiration pour condi-
tionnement en bande

Connecteurs mâles pour connecteurs 
mâles MINICONNEC compact

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 8

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 250

Pas [mm] 3,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 160 250 250

Tension de choc assignée [kV] 2,5 2,5 2,5

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - -

Intensité nominale [A] 10 - -

Capacité de raccordement AWG AWG  - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,2 / 1 mm

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PST

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 3,5 mm, coloris : noir Pas de 3,5 mm, coloris : noir

PST 1,0/ 2-3,5 R24 1720233 330 PST 1,0/ 2-H-3,5 1737019 50

PST 1,0/ 3-3,5 R24 1720246 330 PST 1,0/ 3-H-3,5 1737022 50

PST 1,0/ 4-3,5 R24 1995525 330 PST 1,0/ 4-H-3,5 1737035 50

PST 1,0/ 5-3,5 R56 1720259 250 PST 1,0/ 5-H-3,5 1737048 50

PST 1,0/ 6-3,5 R56 1720262 250 PST 1,0/ 6-H-3,5 1737051 50

PST 1,0/ 7-3,5 R56 1995538 250 PST 1,0/ 7-H-3,5 1737064 50

PST 1,0/ 8-3,5 R56 1720275 250 PST 1,0/ 8-H-3,5 1737077 50

PST 1,0/ 9-3,5 R56 1995541 250 PST 1,0/ 9-H-3,5 1737080 50

PST 1,0/10-3,5 R56 1720288 250 PST 1,0/10-H-3,5 1737093 50

PST 1,0/11-3,5 R56 1720291 250 PST 1,0/11-H-3,5 1737103 50

PST 1,0/12-H-3,5 1737116 50

PST 1,0/13-H-3,5 1737129 50

PST 1,0/14-H-3,5 1737132 50

PST 1,0/15-H-3,5 1737145 50

PST 1,0/16-H-3,5 1737158 50

Connecteur mâle en ruban, pas de 3,5 mm Connecteur mâle,

enfichage parallèle au C.I.
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PST

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Connecteur mâle, 

enfichage perpendiculaire au C.I.

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

2 5,00 PST 1,3/ 2-5,0 1933189 50

3 10,00 PST 1,3/ 3-5,0 1933192 50

4 15,00 PST 1,3/ 4-5,0 1933202 50

5 20,00 PST 1,3/ 5-5,0 1933215 50

6 25,00 PST 1,3/ 6-5,0 1933228 50

7 30,00 PST 1,3/ 7-5,0 1933231 50

8 35,00 PST 1,3/ 8-5,0 1933244 50

9 40,00 PST 1,3/ 9-5,0 1933257 50

10 45,00 PST 1,3/10-5,0 1933260 50

11 50,00 PST 1,3/11-5,0 1933273 50

12 55,00 PST 1,3/12-5,0 1933286 50

13 60,00 PST 1,3/13-5,0 1933299 50

14 65,00 PST 1,3/14-5,0 1933309 50

15 70,00 PST 1,3/15-5,0 1933312 50

16 75,00 PST 1,3/16-5,0 1933325 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 388.

Ces articles sont également disponibles en unités d'emballage 

plus grandes.

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Connecteurs mâles compatibles avec le 
soudage par refusion, optimisés pour les 
connecteurs MINICONNEC compact

– Pas de 5,0 mm
– Géométrie des picots ménageant les 

connexions
– Différentes longueurs et géométries de 

picots sur demande
– Connecteur mâle disponible en embal-

lage compatible avec les dispositifs auto-
matiques (conditionnements en bande 
ou emballages en chargeurs)

– Connecteur mâle avec pastille enfilée 
pour pipette d'aspiration pour condi-
tionnement en bande

Connecteurs mâles pour connecteurs 
mâles MINICONNEC compact

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 12

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 5 - 5

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,5 / 1,3 mm

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PST

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : noir

PST 1,3/ 2-5,0 R24 1720301 330 PST 1,3/ 2-H-5,0 1995635 250

PST 1,3/ 3-5,0 R24 1713169 330 PST 1,3/ 3-H-5,0 1705478 250

PST 1,3/ 4-5,0 R56 1720314 250 PST 1,3/ 4-H-5,0 1705481 100

PST 1,3/ 5-5,0 R56 1720327 250 PST 1,3/ 5-H-5,0 1705494 100

PST 1,3/ 6-5,0 R56 1720330 250 PST 1,3/ 6-H-5,0 1705504 100

PST 1,3/ 7-5,0 R56 1720343 250 PST 1,3/ 7-H-5,0 1717301 100

PST 1,3/ 8-5,0 R56 1720356 250 PST 1,3/ 8-H-5,0 1717314 100

PST 1,3/ 9-H-5,0 1717327 100

PST 1,3/10-H-5,0 1717330 100

PST 1,3/11-H-5,0 1717343 50

PST 1,3/12-H-5,0 1717356 50

PST 1,3/13-H-5,0 1717369 50

PST 1,3/14-H-5,0 1717372 50

PST 1,3/15-H-5,0 1717385 50

PST 1,3/16-H-5,0 1717398 50

Connecteur mâle en ruban, au pas de 5,0 mm Connecteur mâle,

enfichage parallèle au C.I.
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Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série PST

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



2
,5

4

7
,6

2

1
0

,1
6

19,2

1

1 0,7

5,08

1,5 15,24

V_out

GND

Vcc

Rl

4

2

1

3

1

3

4

2
+5V

DATA

0V

TTL INPUT

+5V VCC

5

6

6

5

C

10 F
1

μ

C

0,1 F
2

μ

C

0,1 F
3

μ

U

75452 B
1

R1

7,62

2,54

1
0

,2
6

10,1650 19,2

15,241,5

5,08

4

 

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Débit de données 5,00 Mbit/s

Distance de transmission à 50 m

Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 70 °C

Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 85 °C

Emetteur

Puissance d'émission optique (pour 60 mA et 25°C) -

Intensité directe -

Tension directe (pour un courant direct de 60 mA) -

Longueur d’onde de crête optique (0 à 70°C) -

Récepteur

Sensibilité du récepteur optique (0 à 70 °C) -21,60 dBm

Limite de surcharge optique (0 à 70 °C) -2 dBm

Tension d'alimentation 4,75 V DC ... 5,25 V DC -

Capacité de raccordement

Fibre polymère (selon CEI 60 793-2 Type A4a) 980/1 000 µm

Diamètre gaine extérieure 2,2 mm ±0,07 mm

Références

Bloc de jonction pour C.I. pour conducteur à fibre optique, 

avec diode réceptrice

Coloris : noir FOPT 2,2-R 1907924 10

Bloc de jonction pour C.I. pour conducteur à fibre optique, 

avec diode émettrice, Coloris : vert

Accessoires

Manchon anti-coude

 - KST-POF 1933011 10

Couteau à fibre, pour un montage simple et rapide des lignes FO 

avec le connecteur Ruggedline

 - IBS RL FOC 2725147 1
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FOPT 2,2-T

1 Anode

2 Cathode

3 GND

4 GND

5 Connexion avec 

broche 6

6 Connexion avec 

broche 5

FOPT 2,2-R

1 V
out

2 GND

3 V
cc

4 R
L

5 Connexion avec broche 6

6 Connexion avec broche 5

Transmetteur compatible TTL Récepteur compatible TTL

Commutation recommandée 

R
1

I
F

82,5  35 mA

47  60 mA

Blocs de jonction pour C.I. avec rac-
cordement rapide pour conducteurs 
FO FOPT 2,2-T/R

– Diodes émettrices et réceptrices
– Connexion sans traitement préalable des 

fibres, coupe aisée à l'aide de l'outil à cou-
per les fibres IBS RL FOC

– Grand confort d'actionnement grâce à la 
connectique à insertion directe avec 
touche de déclenchement

– Stabilité assurée par un dispositif antitrac-
tion supplémentaire

– Manchon anti-coude compris dans la li-
vraison

Remarques :

Avec un flux lumineux connecté de ≥ -21,6 dBM, la sortie données 

passe sur LOW (inversion du signal de données optique).

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FOPT

Bloc de jonction pour C.I. avec raccordement 

autodénudant FO, diode réceptrice
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Caractéristiques techniques

5,00 Mbit/s

à 50 m

0 °C ... 70 °C

-25 °C ... 85 °C

-5,3 dBm ... -0,5 dBm

max. 60 mA

1,8 V

≤ 660 mm

-

-

Tension d'alimentation 4,75 V DC ... 5,25 V DC -

980/1 000 µm

2,2 mm ±0,07 mm

Références

FOPT 2,2-T 1907911 10

Accessoires

KST-POF 1933011 10

IBS RL FOC 2725147 1

437PHOENIX CONTACT

Connectique pour applications d'immotique et à LED
Série FOPT

Bloc de jonction pour C.I. avec raccordement 

autodénudant FO, diode émettrice
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Généralités  440

 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, 
série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2

 443
 

  Enfichage horizontal, pas de 6,35 / 7,62 / 9,52 mm  443 

  600 V UL, enfichage horizontal, pas de 6,35 / 9,52 mm  445 

  Enfichage incliné, pas de 6,35 / 9,52 mm  447 

  Type à deux niveaux, pas de 6,35 / 9,52 mm  449 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, 
série MKDS 10 jusqu'à 76 A / 16 mm2

 451
 

  Enfichage horizontal, pas de 10,16 / 12,7 mm  451 

  Enfichage horizontal 600 V UL, pas de 10,16 - 12,7 mm  453 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, 
série MKDSP 25 jusqu'à 125 A / 35 mm2

 455
 

  Enfichage horizontal, pas de 15 mm  455 
 

Type spécial avec raccordement vissé, série KDS 10, 
Front 4, jusqu'à 76 A, 32 A / 16 mm2, 4 mm2

 457
 

  Blocs de jonction de traversée pour C.I., pas de 10 mm  457 

  Blocs de jonction frontaux pour C.I., pas de 6,35 / 7,62 mm  459 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort 
Push-in, série SPT, jusqu'à 41 A, 76 A / 6 mm2, 16 mm2

 463
 

  Enfichage horizontal et vertical, pas de 7,5 mm  463 

  Enfichage horizontal et vertical, pas de 10 mm  465 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort 
Push-Lock, série PL, jusqu'à 41 A, 76 A / 6 mm2, 16 mm2

 470
 

  Enfichage horizontal et incliné, pas de 7,5 mm  470 

  Type horizontal jusqu'au pas de 10 mm  473 

 
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort 
Push-Lock pour procédés de refusion, série PTSPL jus-
qu'à 41 A / 6 mm2

 475
 

  Type horizontal sans boîtiers d'isolation  475 
 

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort, 
série ZFKDS jusqu’à 41 A, 76 A / 6 mm2, 16 mm2

 477
 

  Enfichage incliné, pas de 7,5 mm  477 
  Enfichage incliné, pas de 10 mm  479 
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Blocs de jonction pour C.I.
Les blocs de jonction pour C.I. de puis-

sance offrent de nombreuses possibilités de 
raccordement pour des conducteurs de 
section comprise entre 0,2 et 35 mm2. Le 
raccordement des conducteurs s'effectue 
simplement à l'aide d'une bague ou de la 
tension à ressort. Des dispositifs auxiliaires 
complexes et coûteux comprenant des 
cosses annulaires, des profilés placés en 
amont ou des paquets de blocs de jonction 
ne sont par conséquent plus indispensables.

Le bloc de jonction pour C.I. à vis de puis-
sance MKDSP 25 a été conçu pour des cou-
rants jusqu'à 125 A et dispose d'une homo-
logation UL sans restriction jusqu'à 600 V 
ou jusqu'à 1 000 V selon CEI / DIN VDE. Le 
raccordement au C.I. est rapide et sûr par 
soudage à la vague.

Les blocs de jonction pour C.I. avec rac-
cordement à ressort Push-in de la série SPT 
(Spring Print Terminal) permettent un rac-
cordement du conducteur simple et rapide. 
Pour cela, on enfiche directement dans la 
borne des conducteurs flexibles avec em-
bout ou des conducteurs rigides, ce rapide-
ment et outils.

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas 
de 6,35 à 15,0 mm
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Généralités

125 A via le circuit imprimé ? C'est possible !
Les blocs de jonction pour C.I. de puissance permettent, en interaction avec des circuits imprimés à forte intensité, une capacité de 

charge jusqu'à 125 A.
Grâce à différentes technologies de fabrication PCB, de nouvelles possibilités en termes de design des appareils voient le jour. Les fonc-

tions et modules requis peuvent ainsi se concentrer sur un seul circuit imprimé. Le câblage supplémentaire coûteux des appareils devient 
alors inutile.

Enregistrement thermographique 
d’une application test avec 125 A

Technologies de fabrication pour cir-
cuits imprimés
– 1 = technique multicouche
– 2 = technique cuivre épais
– 3 = technique d'écriture au fil
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Généralités

Détrompage couleur
Le détrompage couleur / repérage dispo-

nible en option permet une affectation 
simple conducteurs-bornes. Cela facilite 
l'installation correcte des appareils à raccor-
der. Grâce au détrompage couleur, les ins-
tructions de travail, comme « conducteur 
rouge sur borne rouge », peuvent être 
mises en œuvre de façon simple et sûre.

Homologations UL pour applications 
à forte intensité 600 V

Les blocs de jonction pour C.I. de puis-
sance disposent, même pour les dimensions 
les plus réduites, d'une homologation UL 
600 V pour chaque application. Il convient 
toutefois de distinguer les homologations 
pour les produits de celles pour les appa-
reils. La brochure MINICONNEC power 
présente en détail les homologations en vi-
gueur pour les produits et les applications.

Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur les certifications UL page 42.

Contrôle convivial et rapide
La gamme de blocs de jonction pour C.I. 

de puissance propose de nombreux pro-
duits avec points-test / dérivations pas à pas 
intégrés pour les tâches de maintenance et 
la détection des défauts.

Ainsi, des mesures peuvent être effec-
tuées facilement sans devoir retirer le câ-
blage ou d'autres accessoires.

Raccorder rapidement et facilement 
de grandes sections

La technique de raccordement autodénu-
dant vous permet de raccorder facilement 
des conducteurs jusqu’à 16 mm2.
– Pour le raccordement des conducteurs de 

la série PL, vous avez le choix entre le 
« principe du culbuteur à une main » sans 
outil et le raccordement Push-in.

– La série SPT avec raccordement Push-in 
permet le raccordement rapide et sans 
outil de conducteurs rigides et souples 
avec embout jusqu'à 16 mm2.

Ponts
Les ponts enfichables intégralement isolés 

de la série ZFKDS permettent une réparti-
tion du potentiel ou des boucles du câble à 
la terre. Grâce à ces ponts, les blocs de ser-
rage peuvent être électriquement pontés à 
volonté. Les ponts, disponibles avec diffé-
rents nombres de pôles, sont intégrés avec 
peu d'efforts dans les lignes de pontage sé-
parées.

Capacité de charge des blocs de jonc-
tion pour C.I.

Pour déterminer la capacité de charge ad-
missible des blocs de jonction pour C.I. de 
puissance, le catalogue propose des 
courbes de base. L'ampérage maximal auto-
risé pour l'application est relevé en fonction 
de la température ambiante. À cet effet, le 
nombre de pôles et la section raccordable 
doivent être pris en compte. Consultez éga-
lement les fiches techniques de laboratoire 
de chaque produit. Pour plus d'informations 
à ce sujet, reportez-vous à la page 854.

Température ambiante [°C]
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement vissé jusqu'à une section de 
conducteur de 6 mm2

– Groupes de blocs de jonction à 2 et 3 
pôles pour le montage d'un nombre de 
pôles au choix

– Différents pas pour satisfaire à diffé-
rentes exigences de tension (6,35 mm / 
7,62 mm / 9,52 mm)

– Variantes avec tenons anti-torsion 
(MKDSV, recommandé pour les raccor-
dements bipolaires)

Enfichage horizontal, pas de 6,35 / 
7,62 / 9,52 mm

Caractéristiques techniques MKDS 5/..-6,35   MKDS 5/ ...7,62 MKDS 5/...-9,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 6 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630 1 000

Pas [mm] 6,35 7,62 9,52

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 500 630 1 000 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 - 10 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 - - - 300 300 -

Intensité nominale [A] 10 - 10 - - - 30 30 -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 - 28 - 10 - - - 28 - 10 28 - 10 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 6,2/3,8 ou 

SK 7,5/3,8 ou 

SK 5 WH:REEL

 799

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 5/2-6,35 et MKDS 5/3-6,35

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2
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Pas de 6,35 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 6,35 mm, coloris : vert

MKDS 5/ 2-6,35 1714955 50

MKDS 5/ 3-6,35 1714968 50

Pas de 6,35 mm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, gabarit 

de perçage et dessin coté voir www.phoenixcontact.net/pro-

ducts.

MKDSV 5/ 2-6,35 1710056 50

MKDSV 5/ 3-6,35 1710085 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

MKDS 5/ 2-7,62 1868076 50

MKDS 5/ 3-7,62 1704936 50

Pas de 7,62 mmm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, gaba-

rit de perçage et dessin coté voir www.phoenix-

contact.net/products.

MKDSV 5/ 2-7,62 1907131 50

MKDSV 5/ 3-7,62 1907144 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert

MKDS 5/ 2-9,5 1714971 50

MKDS 5/ 3-9,5 1714984 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, gabarit 

de perçage et dessin coté voir www.phoenixcontact.net/pro-

ducts.

MKDSV 5/ 2-9,5 1710072 50

MKDSV 5/ 3-9,5 1710069 50

Pas de 7,62 mm Pas de 9,52 mm
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      CCA         CCA

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction MKDS 5 N pour C.I. 
haute tension avec des lignes de fuite 
et distances dans l'air supérieures

– Homologation UL illimitée de 600 V 
grâce à un brochage en forme de Z com-
pact (MKDS 5N HV/...ZB-6,35 et 
MKDS 5 HV/...-9,52-Z)

MKDS 5 HV/...-9,52...
– Groupes de blocs de jonction à 2 et 3 

pôles pour le montage d'un nombre de 
pôles au choix

– Variantes avec tenons anti-torsion 
(MKDSV, recommandé pour les raccor-
dements bipolaires)

600 V UL, enfichage horizontal, pas de 
6,35 / 9,52 mm

Caractéristiques techniques MKDS 5N HV/ ...-ZB-6,35   MKDS 5 HV/ ...-9,52 MKDS 5 HV/ ...-9,52-Z

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 6 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000 1 000

Pas [mm] 6,35 9,52 9,52

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 800 1 000 1 000 800 1 000 1 000 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8 8 8 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 300 300 600 600 600 -

Intensité nominale [A] 30 30 - 30 30 5 30 30 -

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8 8

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 6,2/3,8 bzw. 

SK 5,0 WH:REEL

 799

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 5 HV/2-9,52 et MKDS 5 HV/3-9,52

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2
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Brochage en forme de Z, homologation 

UL 600 V, pas de 6,35 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 6,35 mm, coloris : vert

MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35 1777545 50

MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 1777558 50

MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 1777561 50

MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 1777574 50

MKDS 5N HV/ 6-ZB-6,35 1777587 50

MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 1777590 50

MKDS 5N HV/ 8-ZB-6,35 1777600 50

MKDS 5N HV/ 9-ZB-6,35 1777613 50

MKDS 5N HV/10-ZB-6,35 1777626 50

MKDS 5N HV/11-ZB-6,35 1777639 50

MKDS 5N HV/12-ZB-6,35 1777642 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert Pas de 9,52 mm, coloris : vert

MKDS 5 HV/ 2-9,52 1902547 50 MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z 1907432 50

MKDS 5 HV/ 3-9,52 1904150 50 MKDS 5 HV/ 3-9,52-Z 1907429 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, gabarit 

de perçage et dessin coté voir www.phoenixcontact.net/pro-

ducts.

Pas de 9,52 mm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, gabarit 

de perçage et dessin coté voir www.phoenixcontact.net/pro-

ducts.

MKDSV 5 HV/ 2-9,52 1904147 50 MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z 1907416 50

Brochage linéaire, homologation UL 300 V, 

pas de 9,52 mm

Brochage en forme de Z, homologation 

UL 600 V, pas de 9,52 mm

445PHOENIX CONTACT

   CCA    CCA   

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Raccordement du conducteur par rap-
port au C.I. (35°)

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement vissé jusqu'à une section de 
conducteur de 6 mm2

– Groupes de blocs de jonction à 2 et 3 
pôles pour le montage d'un nombre 
de pôles au choix

– Différents pas pour satisfaire à diffé-
rentes exigences de tension (6,35 mm / 
9,52 mm)

Enfichage incliné, pas de 6,35 / 
9,52 mm

Caractéristiques techniques SMKDS 5/ ...-6,35   SMKDS 5/ ...-9,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 1 000

Pas [mm] 6,35 9,52

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 250 300 -

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 30 -

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 30 - 10 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 300 -

Intensité nominale [A] 10 - 10 30 30 -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 - 28 - 10 28 - 10 28 - 10 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 6,2/3,8 bzw. 

SK 5,0 WH:REEL
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Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : SMKDS 5/2-6,35 et SMKDS 5/3-6,35

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2
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Pas de 6,35 mm,

enfichage incliné à 35°

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 6,35 mm, coloris : vert

SMKDS 5/ 2-6,35 1720033 50

SMKDS 5/ 3-6,35 1720046 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert

SMKDS 5/ 2-9,5 1720017 50

SMKDS 5/ 3-9,5 1720020 50

Pas de 9,52 mm,

enfichage incliné à 35°

447PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement vissé jusqu'à 6 mm2 de section 
du conducteur

– Différents pas pour satisfaire à diffé-
rentes exigences de tension (6,35 mm / 
9,52 mm)

– Groupes de blocs de jonction à 2 et 3 
pôles pour le montage d'un nombre de 
pôles au choix

– Déplacement latéral des points de 
connexion pour une meilleure accessibi-
lité des entonnoirs

Type à deux niveaux, pas de 6,35 / 
9,52 mm

Caractéristiques techniques MKKDS 5/ ...-6,35   MKKDS 5/ ...-9,5

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 1 000

Pas [mm] 6,35 9,52

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 - 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 300 -

Intensité nominale [A] 10 - 10 30 30 -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 - 28 - 10 28 - 10 28 - 10 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,9 x 0,9 mm 1,3 / 0,9 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 6,2/3,8 bzw. 

SK 5,0 WH:REEL

 799

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKKDS 5/2-6,35 et MKKDS 5/3-6,35

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Pas de 6,35 mm,

bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 6,35 mm, coloris : vert

MKKDS 5/ 2-6,35 1719031 50

MKKDS 5/ 3-6,35 1719044 50

Pas de 9,52 mm, coloris : vert

MKKDS 5/ 2-9,5 1719015 50

MKKDS 5/ 3-9,5 1719028 50

Pas de 9,52 mm,

bloc de jonction pour C.I. à deux niveaux

449PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 5 jusqu'à 41 A / 6 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. haute per-
formance avec raccordement vissé 
flexible jusqu'à 16 mm2 et une intensité 
admissible de 76 A

– Adaptation individuelle des exigences de 
tension grâce à des intercalaires modu-
laires RZ (MKDS 10 HV)

– MKDSP 10 HV...-12,7 avec homologa-
tion UL illimitée de 600 V

– Point-test intégré
– Groupes de blocs de jonction juxtapo-

sables pour le montage d'un nombre 
de pôles au choix

Enfichage horizontal, pas de 10,16 / 
12,7 mm

Caractéristiques techniques MKDSP 10N/ ...-10,16   MKDSP 10HV/ ...-10,16 MKDSP 10HV/ ...-12,7

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 761) / 16 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000 1 000

Pas [mm] 10,16 10,16 12,7

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 690 1 000 1 000 690 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6 8 8 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 600 300 300 600 600 600 -

Intensité nominale [A] 60 60 5 60 60 5 60 60 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 20 - 6 20 - 6 20 - 6 20 - 6 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Filetage vis M4 M4 M4

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,5 / 1 x 0,9 mm 1,5 / 1 x 0,9 mm 1,5 / 1 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Fiche de contrôle

MPS

 831

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Uniquement pour MKDSP 10HV...-12,7

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,54 mm

RZ-MKDSP 10 HV-2,54

Référence

1929672

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSP 10N/...-10,16

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2 :2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôle  : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 10 jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Pas de 10,16 mm, homologation UL 300 V

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

MKDSP 10N/ 2-10,16 1773976 50

MKDSP 10N/ 3-10,16 1774137 50

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

MKDSP 10HV/ 2-10,16 1929517 50

MKDSP 10HV/ 3-10,16 1929520 50

Pas de 12,7 mm,  coloris : vert

MKDSP 10HV/ 2-12,7 1929533 50

MKDSP 10HV/ 3-12,7 1929546 50

Pas de 10,16 mm, homologation UL 300 V Pas de 12,7 mm, homologation UL 600 V

451PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 10 jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

En cas de juxtaposition de blocs de jonction pour C.I. individuels 

avec brochage identique, d'autres tensions d'isolement assignées 

peuvent être relevées.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction à C.I. compacts haute 
performance avec raccordement vissé 
flexible jusqu'à 16 mm2 et une intensité 
admissible de 76 A

– Homologation UL illimitée 600 V grâce 
au brochage en forme de Z

– Pas 10,16 mm
– MKDS 10 HV/...-B-10,16 avec picot à 

l'arrière ; MKDS 10 HV/...-F-10,16 avec 
picot à l'avant

– Groupes de blocs de jonction juxtapo-
sables pour le montage d'un nombre de 
pôles au choix

Enfichage horizontal 600 V UL, pas de 
10,16 mm

Caractéristiques techniques MKDS 10 HV/ ...-ZB-10,16   MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 MKDS 10 HV/ 1-F-10,16

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 761) / 16 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 400 400

Pas [mm] 10,16 10,16 10,16

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 16 / 20 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 800 1 000 1 000 400 400 800 400 400 800

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 60 60 - 60 60 - 60 60 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 - 20 - 6 20 - 6 - 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Filetage vis M4 M4 M4

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,5 / 1 x 0,9 mm 1,5 / 1 x 0,9 mm 1,5 / 1 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : MKDS 10 HV/...-ZB-10,16

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles = 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 10 jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Brochage en forme de Z, 

homologation UL 600 V

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 1993776 50 MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 1993763 50

MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 1709681 50

MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 1709694 50

MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16 1709704 50

MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 1709717 50

MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 1709720 50

MKDS 10 HV/ 7-ZB-10,16 1709733 50

MKDS 10 HV/ 8-ZB-10,16 1709746 50

MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16 1709759 50

MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 1709762 50

MKDS 10 HV/11-ZB-10,16 1709775 50

MKDS 10 HV/12-ZB-10,16 1709788 50

Bloc de jonction unitaire pour C.I. 

avec picot à souder à l'arrière, 

avec homologation UL 600 V

Bloc de jonction unitaire pour C.I. avec picot à 

souder à l'avant, avec homologation UL 600 V

453PHOENIX CONTACT

  CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDS 10 jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

2) 2,5 Nm = 25 mm2

4,5 Nm = 35 mm2

– Blocs de jonction pour C.I. haute per-
formance avec raccordement vissé jus-
qu'à 35 mm2 de section du conducteur 
et intensité admissible de 125 A

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Point-test intégré
– Variante avec bride de fixation (-F) pour 

une fixation plus sûre sur le circuit im-
primé

– Variante unipolaire avec bride de fixation 
(-FL) à gauche

– Protection contre mauvais enfichage in-
tégrée

Enfichage horizontal, pas de 15 mm

Caractéristiques techniques MKDSP 25/ ...-15,00   MKDSP 25/ ...-15,00-F MKDSP 25/ 1-15,00-FL

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 1251) / 35 1251) / 35 1251) / 35

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000 1 000

Pas [mm] 15 15 15

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 35 / 0,5 - 25 / 20 - 2 0,5 - 35 / 0,5 - 25 / 20 - 2 0,5 - 35 / 0,5 - 25 / 20 - 2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 1 - 25 1 - 25 1 - 25

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 25 1,5 - 25 1,5 - 25

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 - 115 115 - 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 2 20 - 2 - 20 - 2 20 - 2 - 20 - 2 20 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18 18 18

Filetage vis M5 M5 M5

Couple de serrage [Nm] 2,5 - 4,52) 2,5 - 4,52) 2,5 - 4,52)

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1,2 x 1,2 mm 1,6 / 1,2 x 1,2 mm 1,6 / 1,2 x 1,2 mm

Pour tous les types Type Page

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Tournevis

SZS 1,0 x 6,5

Référence

1205079

Bandes de repérage

SK 10,0 WH:REEL

Référence

0812188

 801

Repérage ZB

ZBF 15: UNBEDRUCKT

 807

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : MKDSP 25/...-15,00

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2 :2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDSP 25 jusqu'à 125 A / 35 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Sans bride de fixation à gauche, 

homologation UL 600 V

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 15 mm, coloris : vert Pas de 15 mm, coloris : vert Pas de 15 mm, coloris : vert

MKDSP 25/ 1-15,00-FL 1932575 25

MKDSP 25/ 2-15,00 1932588 25 MKDSP 25/ 2-15,00-F 1932494 25

MKDSP 25/ 3-15,00 1932591 25 MKDSP 25/ 3-15,00-F 1932504 25

MKDSP 25/ 4-15,00 1932601 25 MKDSP 25/ 4-15,00-F 1932517 25

MKDSP 25/ 5-15,00 1932614 25 MKDSP 25/ 5-15,00-F 1932520 25

MKDSP 25/ 6-15,00 1932627 25 MKDSP 25/ 6-15,00-F 1932533 25

MKDSP 25/ 7-15,00 1932630 25 MKDSP 25/ 7-15,00-F 1932546 25

MKDSP 25/ 8-15,00 1932643 25 MKDSP 25/ 8-15,00-F 1932559 25

MKDSP 25/ 9-15,00 1932656 25 MKDSP 25/ 9-15,00-F 1932562 25

Avec bride de fixation à gauche, 

homologation UL 600 V

Bloc de jonction pour C.I. 

avec bride de fixation à gauche, 

homologation UL 600 V

455PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé, série MKDSP 25 jusqu'à 125 A / 35 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

FBI 10-10 max. via 3 blocs de jonction KDS 10. Pour procéder au 

pontage, enlever la partie détachable du boîtier.

1) L'utilisation d'intercalaires modulaires RZ-KDS 10 permet d'ob-

tenir des tensions supérieures.

2) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour à C.I. haute per-
formance avec une intensité maximale ad-
missible jusqu'à 76 A sur le raccordement

– Egalement utilisable comme borne de 
dérivation jusqu'à 76 A

– Géométries de picots différentes pour la 
réalisation d'écarts de tension plus éle-
vés (KDS 10/SO)

– Adaptation individuelle des exigences de 
tension grâce à des intercalaires modu-
laires RZ

– Répartition du potentiel possible avec 
des ponts

Blocs de jonction de traversée pour 
C.I., pas de 10 mm

Caractéristiques techniques KDS10   KDS10/SO KDS10-PE

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 762) / 16 762) / 16 762) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320 630 320

Pas [mm] 10 10 10

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 2501) 320 630 6301) 630 1 000 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 6 6 6 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 300 600 250 300 600 - - -

Intensité nominale [A] 65 65 5 65 65 5 - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 6 24 - 6 24 - 6 24 - 6 24 - 6 24 - 6 - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 - 300 300 - - - -

Intensité nominale [A] 65 65 - 65 65 - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 18 - 6 18 - 6 - 18 - 6 18 - 6 - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12 12 12

Filetage vis M4 M4 M4

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 0,9 mm 1,4 / 1 x 0,9 mm 1,4 / 1 x 0,9 mm

Pour tous les types Type Page

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-KDS 10

Référence

1701065

Pont de jonction, 10 

pôles, sectionnable

FBI 10-10

Référence

0203276

Fiche de contrôle

PS...

 831

Alvéole pour fiche test 

pour point test PS

PSB 4/7/6

Référence

0303299

Repérage ZB

ZB 10

 805

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Accessoires

Température ambiante [°C]
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[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : KDS 10

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Picots en ligne

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert

KDS10 1704020 50

Pas de 10 mm, coloris : vert

KDS10/SO 1704059 50

Pas de 10 mm, coloris : vert-jaune

KDS10-PE 1704033 50

Picots en quinconce Mise à la terre de protection

Picots en ligne

457PHOENIX CONTACT

      CCA        

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

Vous trouverez d'autres variantes et accessoires pour la série 

KDS 10 à la page 456

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction frontaux avec raccor-
dement vissé jusqu'à 6 mm2 de section 
de conducteur

– Sens de connexion du conducteur : pa-
rallèle (0° -H) ou perpendiculaire (90° -
V)

– Un flasque (D-FRONT 4-6,35) est né-
cessaire à l'extrémité d'une série de 
blocs de jonction

Blocs de jonction frontaux pour C.I., 
pas de 6,35 / 7,62 mm

Caractéristiques techniques KDS10-PE/SO   FRONT 4-H-6,35 FRONT 4-V-6,35

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 320 320

Pas [mm] 10 6,35 6,35

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 4 / 20 - 10 0,5 - 6 / 0,5 - 4 / 20 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 0,5 - 4 0,5 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 0,5 - 4 0,5 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,25 - 1 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000 320 320 630 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] - - - 30 - 30 30 - 30

Capacité de raccordement AWG AWG - - - 24 - 10 - 24 - 10 24 - 10 - 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] - - - 30 - 10 30 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG - - - 22 - 10 - 22 - 10 22 - 10 - 22 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12 14 14

Filetage vis M4 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V2 V2

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 0,9 mm 1,3 / 1 x 0,8 mm 1,3 / 1 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Uniquement pour KDS 10...

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-KDS 10

Référence

1701065

Repérage ZB

ZB 10

 805

Uniquement pour FRONT 4...-6,35

Flasque, largeur 1,5 mm

D-FRONT 4-6,35

Référence

1703076

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 6,2/3,8

 799

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : FRONT 4-H-6,35

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction de traversée comme raccor-

dement PE, picots en quinconce

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert-jaune

KDS10-PE/SO 1704062 50

Pas de 6,35 mm, coloris : vert Pas de 6,35 mm, coloris : vert

FRONT 4-H-6,35 1703050 50 FRONT 4-V-6,35 1703063 50

Bloc de jonction pour C.I. individuel, 

enfichage horizontal

Bloc de jonction pour C.I. individuel, 

enfichage vertical

459PHOENIX CONTACT

             

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction frontaux avec raccor-
dement vissé jusqu'à 6 mm2 de section 
de conducteur

– Sens de connexion du conducteur : 
parallèle (0° -H) ou perpendiculaire 
(90° -V)

– Pour la version horizontale, des interca-
laires modulaires (RZ) sont disponibles 
pour s'ajuster aux distances d'isolement

Blocs de jonction frontaux pour C.I., 
pas de 6,35 / 7,62 mm

Caractéristiques techniques FRONT 4-H-7,62   FRONT 4-V-7,62

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630

Pas [mm] 7,62 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 6 / 0,5 - 4 / 20 - 10 0,5 - 6 / 0,5 - 4 / 20 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4 0,5 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4 0,5 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 / 0,5 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 30 - 30 30 - 30

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 - 24 - 10 24 - 10 - 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 22 - 10 - 22 - 10 22 - 10 - 22 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 14 14

Filetage vis M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1 x 0,8 mm 1,3 / 1 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Intercalaire modulaire, 

largeur : 5,08 mm

RZ-5,08-FRONT 4-H-

7,62

Référence

1904011

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : FRONT 4-H-7,62

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Bloc de jonction pour C.I. individuel, 

enfichage horizontal

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

FRONT 4-H-7,62 1703034 50 FRONT 4-V-7,62 1703021 50

Bloc de jonction pour C.I. individuel, 

enfichage vertical

461PHOENIX CONTACT

         

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Types spéciaux avec raccordement vissé, série KDS 10, Front 4, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

D'autres tensions d'isolement assignées peuvent survenir en cas 

de juxtaposition de versions avec brochage double.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. à ressort 
Push-in SPT 5 pour section de conduc-
teur flexible jusqu'à 6 mm2

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée 600 V grâce 
à un brochage en forme de Z compact

– Sens de connexion du conducteur : pa-
rallèlement (0° -H) au C.I.

– Blocs de jonction unipolaires avec bro-
chage double

Enfichage horizontal, pas de 7,5 mm

Caractéristiques techniques SPT 5/ 1-H-7,5   SPT 5/ ...-H-7,5-ZB

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000

Pas [mm] 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 1 000 1 000 800 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 600 600 600 -

Intensité nominale [A] 35 35 5 35 35 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 24 - 8 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15 15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 2,1 / 1,7 x 0,8 2,1 / 1,7 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Intercalaire modulaire

RZ-SPT 5-4 H

Référence

1701534

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
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d
m
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b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 5/...-H-7,5-ZB

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., brochage double

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

SPT 5/ 1-H-7,5 1719189 50

SPT 5/ 2-H-7,5-ZB 1719192 50

SPT 5/ 3-H-7,5-ZB 1719202 50

SPT 5/ 4-H-7,5-ZB 1719215 50

SPT 5/ 5-H-7,5-ZB 1719228 50

SPT 5/ 6-H-7,5-ZB 1719231 50

SPT 5/ 7-H-7,5-ZB 1719244 50

SPT 5/ 8-H-7,5-ZB 1719257 50

SPT 5/ 9-H-7,5-ZB 1719260 50

SPT 5/10-H-7,5-ZB 1719273 50

SPT 5/11-H-7,5-ZB 1719286 50

SPT 5/12-H-7,5-ZB 1719299 50

Brochage en forme de Z

Homologation UL 600 V

463PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

1 0,00

2 7,50

3 15,00

4 22,50

5 30,00

6 37,50

7 45,00

8 52,50

9 60,00

10 67,50

11 75,00

12 82,50

464 PHOENIX CONTACT

Remarques :

D'autres tensions d'isolement assignées peuvent survenir en cas 

de juxtaposition de versions avec brochage double.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. à ressort 
Push-in SPT 5 pour section de conduc-
teur flexible jusqu'à 6 mm2

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée 600 V grâce 
à un brochage en forme de Z compact

– Sens de connexion du conducteur : per-
pendiculairement (90° -V) au C.I.

– Blocs de jonction unipolaires avec bro-
chage double

Enfichage vertical, pas de 7,5 mm

Caractéristiques techniques SPT 5/ 1-V-7,5   SPT 5/ ...-V-7,5-ZB

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000

Pas [mm] 7,5 7,5

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 1 000 1 000 800 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 600 600 600 -

Intensité nominale [A] 35 35 5 35 35 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 24 - 8 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15 15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 2,1 / 1,7 x 0,8 2,1 / 1,7 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Intercalaire modulaire

RZ-SPT 5-4-V

Référence

1701535

Accessoires

Température ambiante [°C]
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le
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 5/...-V-7,5-ZB

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., brochage double

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

SPT 5/ 1-V-7,5 1719309 50

SPT 5/ 2-V-7,5-ZB 1719312 50

SPT 5/ 3-V-7,5-ZB 1719325 50

SPT 5/ 4-V-7,5-ZB 1719338 50

SPT 5/ 5-V-7,5-ZB 1719341 50

SPT 5/ 6-V-7,5-ZB 1719354 50

SPT 5/ 7-V-7,5-ZB 1719367 50

SPT 5/ 8-V-7,5-ZB 1719370 50

SPT 5/ 9-V-7,5-ZB 1719383 50

SPT 5/10-V-7,5-ZB 1719396 50

SPT 5/11-V-7,5-ZB 1719406 50

SPT 5/12-V-7,5-ZB 1719419 50

Brochage en forme de Z, 

homologation UL 600 V

465PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

1 0,00

2 10,00

3 20,00

4 30,00

5 40,00

6 50,00

7 60,00

8 70,00

9 80,00

466 PHOENIX CONTACT

Remarques :

D'autres tensions d'isolement assignées peuvent survenir en cas 

de juxtaposition de versions avec brochage double.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec raccor-
dement à ressort Push-in STP 16 pour 
des sections de conducteur jusqu'à 
16 mm2 et d'une capacité de charge de 
76 A

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée 600 V grâce 
à un brochage en forme de Z compact

– Sens de connexion du conducteur : pa-
rallèlement (0° -H) au C.I.

– Blocs de serrage juxtaposables pour le 
détrompage en couleurs, de pôle à pôle

– Blocs de jonction unipolaires avec bro-
chage double

Enfichage horizontal, pas de 10 mm

Caractéristiques techniques SPT 16/ 1-H-10,0   SPT 16/ ...-H-10,0-ZB

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000

Pas [mm] 10 10

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 20 - 4 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 20 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 16 0,75 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 10 0,75 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 4 0,75 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 600 600 -

Intensité nominale [A] 66 66 10 66 66 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 4 20 - 4 20 - 4 20 - 4 20 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18 18

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1,2 x 1 mm 1,7 / 1,2 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Tournevis

SZF 2-0,8 x4,0

Référence

1204520

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Température ambiante [°C]
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]

Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 16/...-H-10,0-ZB

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., brochage double

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert Pas de 10 mm, coloris : vert

SPT 16/ 1-H-10,0 1735778 50

SPT 16/ 2-H-10,0-ZB 1735781 50

SPT 16/ 3-H-10,0-ZB 1735794 50

SPT 16/ 4-H-10,0-ZB 1735804 50

SPT 16/ 5-H-10,0-ZB 1735817 50

SPT 16/ 6-H-10,0-ZB 1735820 50

SPT 16/ 7-H-10,0-ZB 1735833 50

SPT 16/ 8-H-10,0-ZB 1735846 50

SPT 16/ 9-H-10,0-ZB 1735859 50

Brochage en forme de Z, 

homologation UL 600 V

467PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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pôles

Cote a

[mm]  

1 0,00

2 10,00

3 20,00

4 30,00

5 40,00

6 50,00

7 60,00

8 70,00

9 80,00

2 10,00

468 PHOENIX CONTACT

Remarques :

D'autres tensions d'isolement assignées peuvent survenir en cas 

de juxtaposition de versions avec brochage double.

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Bloc de jonction pour C.I. avec raccor-
dement à ressort Push-in STP 16 pour 
des sections de conducteur jusqu'à 
16 mm2 et d'une capacité de charge de 
76 A

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée 600 V grâce 
à un brochage en forme de Z compact

– Sens de raccordement du conducteur : 
horizontal (90° -V) au circuit imprimé

– Blocs de jonction unipolaires avec bro-
chage double

– Autres variantes avec protection anti-
vrillage pour un positionnement uni-
voque lors de l'équipement des circuits 
imprimés

Enfichage vertical, pas de 10 mm

Caractéristiques techniques SPT 16/ 1-V-10,0   SPT 16/ ...-V-10,0-ZB

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000 1 000

Pas [mm] 10 10

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 20 - 4 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 20 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 16 0,75 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 10 0,75 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 4 0,75 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 600 600 -

Intensité nominale [A] 66 66 10 66 66 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 4 20 - 4 20 - 4 20 - 4 20 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18 18

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1,2 x 1 mm 1,7 / 1,2 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Tournevis

SZF 2-0,8 x4,0

Référence

1204520

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Température ambiante [°C]
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Courbe d'intensité admissible
Type : SPT 16/...-V-10,0-ZB

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Bloc de jonction pour C.I., brochage double

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert Pas de 10 mm, coloris : vert

SPT 16/ 1-V-10,0 1735862 50

SPT 16/ 2-V-10,0-ZB 1735875 50

SPT 16/ 3-V-10,0-ZB 1735888 50

SPT 16/ 4-V-10,0-ZB 1735891 50

SPT 16/ 5-V-10,0-ZB 1735901 50

SPT 16/ 6-V-10,0-ZB 1735914 50

SPT 16/ 7-V-10,0-ZB 1735927 50

SPT 16/ 8-V-10,0-ZB 1735930 50

SPT 16/ 9-V-10,0-ZB 1735943 50

Pas de 10 mm, coloris : vert, avec tenon anti-torsion, plan de 

perçage et schéma coté voir www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

SPT 16/ 2-V-10,0-ZBV GN 1775356 50

Brochage en forme de Z, 

homologation UL 600 V

469PHOENIX CONTACT

   CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-in, série SPT, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Bloc de jonction pour C.I., raccordement hori-

zontal, brochage double

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

1 0,00 PLH 5/ 1-7,5 1792096 25

2 7,50

3 15,00

4 22,50

5 30,00

6 37,50

7 45,00

8 52,50

9 60,00

10 67,50

11 75,00

12 82,50

470 PHOENIX CONTACT

Remarques :

D'autres tensions d'isolement assignées peuvent survenir en cas 

de juxtaposition de versions avec brochage double.

En cas d'utilisation d'embouts pour des conducteur de 6 mm², 

un sertissage par CRIMPFOX 6 est nécessaire (voir accessoires).

1) UL/CUL sur demande

2) Tenez compte des courbes d'intensité admissible et des fiches 

techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible, voir 

www.phoenixcontact.net/products.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccorde-
ment à ressort Push-Lock PLH 5 et PLA 5 
avec commande à levier à main pour sections 
de conducteurs jusqu'à 6 mm2 et une capaci-
té de charge jusqu'à 41 A

– Technique de raccordement autodénudant 
grâce au principe du « levier basculant à une 
main » ou d'insertion directe sans outil

– Forces à exercer faibles
– Homologation UL illimitée 600 V déjà au pas 

de 7,5 mm avec brochage en zigzag
– Blocs de serrage juxtaposables et coloris de 

levier pour le détrompage en couleurs, de 
pôle à pôle

– Dérivation pas-à-pas intégrée
– Fourni à l'état ouvert

Enfichage horizontal et incliné, pas de 
7,5 mm

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 412) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,5

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 6 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 6

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 2 / 1,2 x 1,5 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK U/3,8 WH : VIERGE

Référence

0803906

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock, série PL, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

PLA 5/ 1-7,5 1792216 25

PLH 5/ 2-7,5-ZF 1792106 25 PLA 5/ 2-7,5-ZF 1792229 25

PLH 5/ 3-7,5-ZF 1792119 25 PLA 5/ 3-7,5-ZF 1792232 25

PLH 5/ 4-7,5-ZF 1792122 25 PLA 5/ 4-7,5-ZF 1792245 25

PLH 5/ 5-7,5-ZF 1792135 25 PLA 5/ 5-7,5-ZF 1792258 25

PLH 5/ 6-7,5-ZF 1792148 25 PLA 5/ 6-7,5-ZF 1792261 25

PLH 5/ 7-7,5-ZF 1792151 25 PLA 5/ 7-7,5-ZF 1792274 25

PLH 5/ 8-7,5-ZF 1792164 25 PLA 5/ 8-7,5-ZF 1792287 25

PLH 5/ 9-7,5-ZF 1792177 25 PLA 5/ 9-7,5-ZF 1792290 25

PLH 5/10-7,5-ZF 1792180 25 PLA 5/10-7,5-ZF 1792300 25

PLH 5/11-7,5-ZF 1792193 25 PLA 5/11-7,5-ZF 1792313 25

PLH 5/12-7,5-ZF 1792203 25 PLA 5/12-7,5-ZF 1792326 25

Raccordement horizontal, brochage en zig-

zag, homologation UL 600 V

Bloc de jonction pour C.I., raccordement incli-

né à 30°, brochage double

Raccordement incliné à 30°, brochage en zig-

zag, homologation UL 600 V
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock, série PL, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement Push-Lock PLH 16 avec com-
mande à levier à main pour sections de 
conducteurs jusqu'à 16 mm2 et une ca-
pacité de charge jusqu'à 76 A

– Forces à exercer faibles
– Technique de raccordement autodénu-

dant grâce au principe du « levier bascu-
lant à une main » ou d'insertion directe 
sans outil

– Homologation UL illimitée 600 V déjà au 
pas de 10 mm avec brochage en forme 
de Z

– Dérivation pas-à-pas intégrée de façon 
centralisée dans le levier

– Détrompage couleur de pôle à pôle par 
blocs de jonction juxtaposables

– Fourni à l'état ouvert

Enfichage horizontal jusqu'au pas de 
10 / 15 mm

Caractéristiques techniques PLH 16/ ...-10   PLH 16/ ...-10-ZF PLH 16/ ...-15

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 761) / 16 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 1 000 1 000

Pas [mm] 10 10 15

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 4 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 4 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 16 0,75 - 16 0,75 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / - - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 4 0,75 - 4 0,75 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 400 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 - 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 51 51 - 51 51 - 66 66 -

Capacité de raccordement AWG AWG 18 - 6 18 - 6 - 18 - 6 18 - 6 - 18 - 4 18 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18 18 18

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,6 / 1,2 x 1,2 mm 1,6 / 1,2 x 1,2 mm 1,6 / 1,2 x 1,2 mm

Pour tous les types Type Page

Cartes de repérage

SK U/3,8 WH : VIERGE

Référence

0803906

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
s

ité
[A

]

Courbe d'intensité admissible
Type  : PLH 16/...-10

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2 :2003-01

Nombre de pôles : 5

Section de conducteur : 16 mm2

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock, série PL, jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Brochage double, pas de 10 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert Pas de 10 mm, coloris : vert

PLH 16/ 1-10 1703995 25

PLH 16/ 2-10 1770393 25 PLH 16/ 2-10-ZF 1770461 25

PLH 16/ 3-10 1770403 25 PLH 16/ 3-10-ZF 1770474 25

PLH 16/ 4-10 1770416 25 PLH 16/ 4-10-ZF 1770487 25

PLH 16/ 5-10 1770429 25 PLH 16/ 5-10-ZF 1770490 25

PLH 16/ 6-10 1770432 25 PLH 16/ 6-10-ZF 1770500 25

PLH 16/ 7-10 1770445 25 PLH 16/ 7-10-ZF 1770513 25

PLH 16/ 8-10 1770458 25 PLH 16/ 8-10-ZF 1770526 25

Pas de 15 mm, coloris : vert

PLH 16/ 2-15 1770539 25

PLH 16/ 3-15 1770542 25

PLH 16/ 4-15 1770555 25

PLH 16/ 5-15 1770568 25

PLH 16/ 6-15 1770571 25

PLH 16/ 7-15 1770584 25

PLH 16/ 8-15 1770597 25

Homologation UL 600 V, brochage en forme 

de Z, pas de 10 mm

Homologation UL 600 V, brochage double

pas de 15 mm
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   CCA     CCA     CCA 

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock, série PL, jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Nombre de

pôles
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Remarques :

Généralement, les accessoires d'équipement pour article THR 

conditionné en bande dépassent du composant. Le tracé des cir-

cuits imprimés doit reposer sur un équipement sans collision. 

Vous trouverez les dessins cotés de la bande et les accessoires 

d'équipement sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) UL/CUL sur demande

2) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible et des 

fiches techniques de laboratoire. Vous trouverez des courbes d'in-

tensité admissible sous www.phoenixcontact.net/products.

– Bloc de jonction pour C.I. par tension à 
ressort Push-Lock PTSPL 6 sans corps 
isolant pour des sections de conducteur 
jusqu'à 6 mm2 et une capacité de charge 
jusqu'à 41 A

– À utiliser dans les processus de refusion 
SMT

– Forces à exercer faibles
– Conditionnement en bande selon CEI 

60286-3 pour équipement automatisé ; 
diamètre des bobines de 330 mm

– Ressort PTSPL fermé pour équipement 
à l'aide d'une pipette à vide

– Ressort PTSPLO ouvert pour équipe-
ment à l'aide d'une pince mécanique

– Longueurs de picot standard de 2,1 mm 
et 2,9 mm

Raccordement horizontal sans boîtier 
isolant

Caractéristiques techniques PTSPL-6/1-2X2 2,1   PTSPLO-6/1-2X2 2,1

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 412) / 6 412) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] - -

Pas [mm] - -

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 2,5 - 6 / - - / 2,5 - 6 / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 2,5 - 6 2,5 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG -  - - -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15 15

Type d'isolant / groupe d'isolant - / - - / -

Classe d'inflammabilité selon UL 94 - -

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,6 x 1 1,3 / 0,6 x 1

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock pour processus de refusion, série PTSPL jusqu'à 41 A / 6 mm2
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Livraison fermée, conditionnement en bande

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction pour C.I., longueur de broche 2,1 mm Bloc de jonction pour C.I. ouvert, longueur de broche 2,1 mm

PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 1704836 240 PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 1705081 220

Bloc de jonction pour C.I. fermé, longueur de broche 2,9 mm Bloc de jonction pour C.I. ouvert, longueur de broche 2,9 mm

PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 1704837 240 PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 1705085 220

Livraison ouverte, bloc de jonction pour C.I. 

individuel sans corps isolant, conditionne-

ment en bande
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock pour processus de refusion, série PTSPL jusqu'à 41 A / 6 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

L'intensité admissible du pont enfichable FBSK-ZFKDS 4 est de 

20 A. (voir fiche technique de laboratoire)

1) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement à ressort jusqu'à 6 mm2 de sec-
tion du conducteur 

– Pont entièrement isolé (FBSK) dans dif-
férents nombres de pôles, notamment 
pour la répartition du potentiel

– Point-test intégré
– Intercalaires modulaires (RZ) pour ex-

tension de la tension
– Bride de fixation en option (FL) pour 

une fixation fiable dans l'appareil
– Repérage couleur des pôles unitaires 

possible
– À l'extrémité d'une rangée de blocs de 

jonction l'utilisation d'un bloc de jonc-
tion ZFKDSA est requise

Enfichage incliné, pas de 7,5 mm

Caractéristiques techniques ZFKDS 4- 7,5   ZFKDS 4-10

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 321) / 6 321) / 6

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630

Pas [mm] 7,5 10

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 30 10 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,8 / 1,0 x 1,4 mm 1,8 / 1,0 x 1,4 mm

Pour tous les types Type Page

Intercalaire modulaire, 

largeur : 2,5 mm

RZ-ZFKDS 4

Référence

1928521

Paire de brides

FL-ZFKDS 4

Référence

1928495

Cartes de repérage

SK 7,5/5 ou SK10/5

 800

Repérage ZB plat

ZBF 7,5 ou ZBF 10

 807

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour ZFKDS 4-...

Pont enfichable

FBSK...

 830

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
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d
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[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : ZFKDS 4-7,5 et ZFKDSA 4-9

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort, série ZFKDS jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Pas de 7,5 mm, avec point-test, pontable

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,5 mmm, coloris : vert

ZFKDS 4- 7,5 1907526 50

Pas de 10 mm, coloris : vert

ZFKDS 4-10 1907539 50

Bloc de jonction terminal, 9 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée

Bloc de jonction terminal, 9 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée

ZFKDSA 4- 9 1907542 50 ZFKDSA 4- 9 1907542 50

Pas de 10 mm, avec point-test, pontable
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort, série ZFKDS jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Afin d'éviter les tolérances entre les blocs de jonction et le circuit 

imprimé, il y a lieu de prévoir une interruption dans la rangée de 

blocs de jonction lorsque l’on dépasse 30 pôles.

L'intensité admissible du pont enfichable FBSK-ZFKDS 10 est de 

57 A (voir fiche technique de laboratoire).

1) En cas d'utilisation du pont, la tension est réduite à 800 V.

2) Veuillez respecter les courbes d'intensité admissible et les 

fiches techniques de laboratoire. Courbes d'intensité admissible 

supplémentaires sur demande.

– Blocs de jonction pour C.I. avec raccor-
dement à ressort jusqu'à 16 mm2 de sec-
tion du conducteur 

– Pas de 15 mm pour l'homologation UL 
illimitée de 600 V

– Pont entièrement isolé (FBSK) dans dif-
férents nombres de pôles, notamment 
pour la répartition du potentiel

– Point-test intégré
– Bride de fixation en option (FL) pour 

une fixation fiable dans l'appareil
– Repérage couleur des pôles unitaires 

possible
– À l'extrémité d'une rangée de blocs de 

jonction l'utilisation d'un bloc de jonc-
tion ZFKDSA est requise

Enfichage incliné, pas de 10 mm

Caractéristiques techniques ZFKDS 10-10,00   ZFKDS 10-15,00

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 762) / 16 762) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 400 1 0001)

Pas [mm] 10 15

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 16 / 0,2 - 16 / 24 - 6 0,2 - 16 / 0,2 - 16 / 24 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 10 0,25 - 10

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 10 0,25 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / - - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] - -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] - -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 400 800 1 0001) 1 0001) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 600 600 -

Intensité nominale [A] 65 65 10 65 65 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 6 24 - 6 24 - 6 24 - 6 24 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12 12

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 2,2 / 1,2 x 1,4 2,2 / 1,2 x 1,4

Pour tous les types Type Page

Paire de brides

FL-ZFKDS 10

Référence

1987070

Tournevis

SZF 3-1,0 x 5,5

Référence

1206612

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Uniquement pour ZFKDS 10-...

Pont enfichable

FBSK.../ZFKDS 10

 830

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe d'intensité admissible
Type : ZFKDS 10-10,00 et ZFKDSA 10-11,7

Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 1

Nombre de pôles : 5

Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort, série ZFKDS jusqu'à 76 A / 16 mm2
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Pas de 10 mm, avec point-test, pontable

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10 mm, coloris : vert

ZFKDS 10-10,00 1986628 50

Pas de 15 mm, coloris : vert

ZFKDS 10-15,00 1986631 50

Bloc de jonction terminal, 11,7 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée

ZFKDSA 10-11,7 1987054 50

Bloc de jonction terminal, 16,7 mm de largeur, nécessaire en 

bout de rangée

ZFKDSA 10-16,7 1987067 50

Pas de 15 mm, avec point-test, pontable

Homologation UL 600 V
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Blocs de jonction pour C.I. pour l'électronique de puissance au pas de 6,35 à 15,0 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort, série ZFKDS jusqu'à 76 A / 16 mm2

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Généralités  482

 

 
Liste de correspondances MINICONNEC power  484

 

 
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 
au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

 490
 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé et à ressort  490 
  Embases avec contact mâle  490 
  Embases avec contact femelle  498 
  Connecteurs mâles verticaux pour UL 600 V  498 
  Connecteurs mâles avec raccordement vissé pour 600 V UL  502 
  Embases avec contact mâle  504 
  Embases avec contact femelle  506 
  Connecteur/embase ME /ME MAX au pas de 7,25 mm  508 

 
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 
au pas de 7,62 mm

 512
 

  Connecteurs avec raccordement vissé et serti  512 
  Embases avec contact mâle  516 
  Embases traversantes avec contact mâle  518 
  Embases avec contact mâle pour montage sur profilé  521 

  Boîtiers pour câbles pour connecteur mâle PC 4  523 
 

Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 
au pas de 7,62 mm

 525
 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé  525 
  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort Push-in  530 
  Embases avec contact mâle  536 
  Embases avec contact femelle  540 
  Embases traversantes avec contact mâle  544 
 

Connecteurs mâles série PC 6 jusqu'à 41 A / 6 mm2 
au pas de 10,16 mm

 550
 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé  550 
  Embases avec contact mâle  566 
  Connecteurs mâles pour fixation directe avec contact femelle  552 

 
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 
au pas de 10,16 mm

 554
 

  Connecteurs mâles avec raccordement à ressort Push-in et à vis  554 
  Embases avec contact mâle  566 
  Embases avec contact femelle  570 
  Embases traversantes avec contact mâle / femelle  574 

 
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 
au pas de 15 mm

 586
 

  Connecteurs mâles avec raccordement vissé  586 
  Embases avec contact mâle  590 
  Embases avec contact femelle  592 
 

Cotes de découpe de la tôle  594
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Les connecteurs MINICONNEC power 
offrent des solutions de raccordement pro-
fessionnelles pour l'électronique de puis-
sance. De 16 A pour la série HC jusqu'à 
125 A pour la série PC 35, des raccorde-
ments pour C.I. enfichables sont proposés 
pour de nombreuses combinaisons. Le rac-
cordement des conducteurs s'effectue par 
un raccordement vissé éprouvé (principe de 
la bague) ou par tension à ressort conviviale 
avec technique d'insertion directe.

En particulier dans les classes de puis-
sance 41 A (série PC 5) et 76 A (série PC 
16), les nombreuses combinaisons sont lar-
gement enfichables et d'entretien facile 
grâce aux variantes (inversées) protégées 
contre les contacts fortuits et aux traver-
sées de boîtiers. Avec des dimensions com-
pactes et des homologations 600 V UL, les 
connecteurs de puissance permettent le 
raccordement de toutes les applications 
avec de grandes sections de conducteur, et 
ce dans le monde entier.

Connecteurs pour l'électronique de puissance
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Généralités

125 A via le circuit imprimé ? C'est possible !
Les connecteurs pour électronique de puissance offrent, en interaction avec les circuits imprimés à forte intensité, une capacité de 

charge jusqu'à 125 A.
Grâce à différentes technologies de fabrication PCB, de nouvelles possibilités en termes de design des appareils voient le jour. Les fonc-

tions et modules requis peuvent ainsi se concentrer sur un seul circuit imprimé. Le câblage supplémentaire coûteux des appareils devient 
alors inutile.

Enregistrement thermographique 
d’une application test avec 125 A

Technologies de fabrication pour cir-
cuits imprimés
– 1 = technique multicouche
– 2 = technique cuivre épais
– 3 = technique d'écriture au fil
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Généralités

Entrées et sorties de circuits impri-
més protégées contre les contacts 
fortuits

Les connecteurs mâles et embases inver-
sés permettent de protéger les sorties de 
circuits imprimés et d'appareils contre les 
contacts fortuits. Il est également possible de 
réaliser ainsi simplement des connexions cir-
cuit imprimé-circuit imprimé et câble-câble.

Cela permet une liberté jusqu'alors inéga-
lée en matière de conception d'appareils

Sécurité supplémentaire pour des 
puissances élevées

Tous les connecteurs pour l’électronique 
de puissance disposent d'un sur-ressort en 
acier intégré. Celui-ci garantit une sécurité 
supplémentaire en cas de variations de puis-
sance ou de température. La pression sup-
plémentaire du sur-ressort en acier sur le 
contact évite la corrosion de ce dernier. 
Ceci permet une résistance de contact de 
longue durée.

Homologations UL pour applications 
à forte intensité 600 V

Les connecteurs destinés à une électro-
nique de puissance comportent également 
une homologation UL 600 V pour toutes les 
applications même en cas de dimensions 
plus réduites. Il convient ici de faire la diffé-
rence entre les homologations pour les pro-
duits et celles pour les appareils. Les homo-
logations valables pour les produits et les 
applications sont reprises en détail dans la 
brochure MINICONNEC power.

Variantes de connecteurs mâles avec 
raccordement de blindage / dispositif 
anti-traction

Les variantes de connecteurs mâles avec 
support de blindage (-STF-SH) des gammes 
PC 5, PC 6, PC 16 et PC 35 permettent un 
raccordement professionnel de la tresse de 
blindage pour éviter les influences élec-
triques et satisfaire aux exigences en ma-
tière de CEM.
– Raccordement par clip pour la transmis-

sion du blindage
– PCB-SHIELD établit un contact direct 

entre le blindage et le circuit imprimé
– Connexion insensible aux vibrations 

grâce aux vis intégrées dans la bride de 
connecteur mâle

Connexion sûre en cas de vibrations :
Pour les applications impliquant de fortes 

vibrations, une connexion stable est indis-
pensable. Elle peut être réalisée comme 
suit :
– Bride à vis classique
– Système Click and Lock à verrouillage au-

tomatique
– Nouveau système Lock & Release, avec 

levier d'éjection

Capacité de charge du raccordement 
enfichable

Pour obtenir des renseignements sur la 
capacité de charge des raccordements enfi-
chables pour une électronique de puissance, 
référez-vous aux courbes de derating de 
notre catalogue. L'intensité maximale auto-
risée pour l'application est reprise en fonc-
tion de la température ambiante. Il convient 
à cet effet de prendre en compte le nombre 
de pôles et la section raccordable du 
conducteur. Nous vous prions de tenir éga-
lement compte dans ce contexte des fiches 
techniques de laboratoire des produits res-
pectifs. Pour plus d'informations à ce sujet, 
reportez-vous à la page 854.

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
[A

]



Connecteurs mâles avec 

contact mâle MINICONNEC power

MSTBA 2,5 HC/...G MSTB 2,5 HC/...GF FKIC 2,5 HC/...-ST GMSTBA 2,5 HC/...-G

Type MSTBVA 2,5 HC/...G MSTBV 2,5 HC/...GF FKIC 2,5 HC/...-STF GMSTBVA 2,5 HC/...-G GIC 2,5 HCV/...-ST-7,62

Page  496 Page  497 Page  495 Page  504 Page  503

 497  497

Connecteurs mâles 

avec contact femelle 

MINICONNEC power

5,0 5,0

Pas 5,08 5,08 5,08

7,62 7,62

MSTB 2,5  HC...ST 5,0 
Page  490 5,08  

MSTB 2,5  HC...STF 5,0 
Page  491 5,08 

MSTBT 2,5  HC...ST 5,0 
Page  491

MVSTBR 2,5  HC...ST 5,0 
Page  492 5,08  

MVSTBR  2,5  HC...STF 5,0 
Page  493 5,08 

MVSTBW 2,5  HC...ST 5,0 
Page  493 5,08  

MVSTBW 2,5  HC...STF 5,0 
Page  493 5,08 

FKC 2,5  HC/...-ST 5,0 
Page  494 5,08  

FKC 2,5  HC/...-STF 5,0 
Page  495 5,08 

IC 2,5  HC/...-G

Page  498 5,08  
ICV 2,5  HC/...-G

Page  499 5,08  
IC 2,5  HC/...-GF

Page  499 5,08 
ICV 2,5  HC/...-GF

Page  499 5,08 

GMSTB 2,5 HCV/...-ST

Page  502 7,62  

GIC(V) 2,5 HC/...-G-

Page  506 7,62  

Connecteurs mâles avec 

contact mâle MINICONNEC power

GMSTB(V)A 2,5 

HC/...G-7,62-LRType

Page  505

Connecteurs mâles avec contact 

femelle MINICONNEC power

Pas 7,62

GMSTB 2,5  HCV...ST-LR 7,62 
Page  503
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power
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Connecteurs mâles avec 

contact mâle MINICONNEC power

IPC 35 

HC/...STGF(-SH)

IPC 35 HC/...-

STF-SH

PC 35 HC/...GF-

SHType IPC 35 HC/...STF PC 35 HC/...-GF PCV 35 HC/...GF

Page  588 Page  588 Page  589 Page  590 Page  591 Page  591

Connecteurs mâles avec contact 

femelle MINICONNEC power

Pas 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

PC  35 HC...STF 15,00   
Page  586

PC 35 HC ...STF-SH 15,00  
Page  587

IPC  35 HC...GF 15,00   
Page  592

IPCV  35 HC...GF 15,00   
Page  593

DFK-IPC 35 HC/...GF 15,00  
Page  593

DFK-IPCV  35 HC...GF 15,00  
Page  593
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power



Connecteurs mâles avec contact mâle 

MINICONNEC power

PC 4/...-G DFK-PC 4/..-GF DFK-PC/...-G..-

FS-4,8

PCVK 4-7,62-(PE) IPC 5/..-ST

Type PCV 4/...G UPCV3K 4-G-7,62 IPC 5/...-STF-(SH) IPC 5/...-STGCL

Page  516 Page  518 Page  519 Page  521 Page  526 Page  527

Connecteurs mâles avec contact 

femelle MINICONNEC power

Pas 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62

PC  4...ST

Page  512 7,62   
PC 4...STF

Page  513 7,62   

PCC 4 ...ST

Page  514 7,62   

PC 5/...ST1

Page  524 7,62        
PC 5/...STF1

Page  525 7,62        
PC 5/...-STF-SH1

Page  525 7,62 
PC 5/...STCL1

Page  525 7,62     
SPC 5/..ST

Page  530 7,62     
SPC 5/...STF-(SH)

Page  531 7,62

SPC 5/..STCL

Page  531 7,62     

TSPC 5/...ST

Page  532 7,62     
TSPC 5/...STF

Page  533 7,62

TSPC 5/...STCL

Page 533 7,62     

IPC 5/...G(U)

Page  540 7,62   
IPC 5/...GF(U)

Page  541 7,62 
IPCV 5/...G

Page  542   
IPCV 5/...GF 7,62

Page  543 
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power
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IPC 5/...STGF ISPC 5/...STF PC 5/...G(U) PC 5/...GF(U) DFK(V)-PC 

5/...G(U)

DFK-PC(V) 

5/...GF(U)-SH

DFK-PC 5/...ST DFK-PC 5/...STF-

(SH)IPC 5/...-STGF-SH ISPC 5/..STGCL ISPC 5...STGF PCV 5/..G PCV 5/..GF

Page  527 Page  534 Page  535 Page  536 Page  537 Page  544 Page  546 Page  548 Page  549

 528  538  539  547

Pas 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power



Connecteurs mâles avec 

contact mâle MINICONNEC power

IPC 16/...-STF-

(SH)

IPC 16/...STGF-

(SH)Type IPC 16/...ST ISPC 16/..-ST ISPC 16/...-STF ISPC 16/...-STGF

Page  558 Page  559 Page  560 Page  564 Page  565 Page  565

Connecteurs mâles avec contact 

femelle MINICONNEC power

Pas 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

PC  6...ST

Page  550 10,16

PC 6...STF-(SH)

Page  551 10,16

PCU 6 ...STD 

Page  552 10,16   

PC 16/...ST

Page  554 10,16     
PC 16/...STF-(SH)

Page  555 10,16      
TPC 16/...-ST

Page  556 10,16     
TPC 16/...STF

Page  557 10,16     
SPC 16/..ST

Page  562 10,16     
SPC 16/...STF-(SH)

Page  563 10,16      
IPC 16/..G(U)

Page  570 10,16    
IPC 16/..GF(U)

Page  571 10,16  
IPCV 16/..G

Page  572 10,16    
IPCV 16/..GF

Page  573 10,16  
DFK-IPC(V) 16/...G(U)

Page  578 10,16  
DFK-IPC(V) 16/...GF(U)-(SH)

Page  581 10,16  
DFK-IPC 16/...ST

Page  584 10,16  
DFK-IPC 16/...STF-(SH)

Page  585 10,16  

1) Uniquement avec MINICONNEC POWER PCB-SHIELD 
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power
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PC(V) 6-16/...-G1 PC(V) 6-16/...-G1F DFK-PC(V) 6-

16/...G(U)

DFK-PC(V) 6-

16/...GF(U)-(SH)

DFK-PC 16-STF-

(SH)PC 6-16/...G1U PC 6-16/...G1FU DFK-PC 16/...ST

Page  566 Page  567 Page  574 Page  575 Page  582 Page  583

 568  569  577  577

Pas 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Tableau des correspondances MINICONNEC power



18,2

8,3

1
5

(a+5,08)

a+5

2,5

(2,54)

5

(5,08)

a

Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTB 2,5 HC/ 2-ST 1911855 50

3 10,00 MSTB 2,5 HC/ 3-ST 1911868 50

4 15,00 MSTB 2,5 HC/ 4-ST 1911871 50

5 20,00 MSTB 2,5 HC/ 5-ST 1911884 50

6 25,00 MSTB 2,5 HC/ 6-ST 1911897 50

7 30,00 MSTB 2,5 HC/ 7-ST 1911907 50

8 35,00 MSTB 2,5 HC/ 8-ST 1911910 50

9 40,00 MSTB 2,5 HC/ 9-ST 1911923 50

10 45,00 MSTB 2,5 HC/10-ST 1911936 50

11 50,00 MSTB 2,5 HC/11-ST 1911949 50

12 55,00 MSTB 2,5 HC/12-ST 1911952 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTB 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1911965 50

3 10,16 MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1911978 50

4 15,24 MSTB 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1911981 50

5 20,32 MSTB 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1911994 50

6 25,40 MSTB 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912003 50

7 30,48 MSTB 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912016 50

8 35,56 MSTB 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912029 50

9 40,64 MSTB 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912032 50

10 45,72 MSTB 2,5 HC/10-ST-5,08 1912045 50

11 50,80 MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08 1912058 50

12 55,88 MSTB 2,5 HC/12-ST-5,08 1912061 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

Embases HC correspondantes, à partir de la page 496.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Les variantes « High Current » (HC) 
avec raccordement vissé supportent un 
courant de 16 A

– Les connecteurs mâles MSTB 2,5 HC ne 
doivent être utilisés qu'avec des em-
bases HC

– Le sur-ressort en acier apporte une sé-
curité supplémentaire, particulièrement 
en cas de baisses de température et de 
performance

– Profilés de détrompage CP-MSTB ser-
vant de protection contre les erreurs 
d'enfichage

– Existe en variante T (MSTBT 2,5 HC)

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTB 2,5 HC/ 2-STF 1912074 50 MSTBT 2,5 HC/ 2-ST 1926358 50

MSTB 2,5 HC/ 3-STF 1912087 50 MSTBT 2,5 HC/ 3-ST 1926248 50

MSTB 2,5 HC/ 4-STF 1912090 50 MSTBT 2,5 HC/ 4-ST 1926251 50

MSTB 2,5 HC/ 5-STF 1912100 50 MSTBT 2,5 HC/ 5-ST 1926264 50

MSTB 2,5 HC/ 6-STF 1912113 50 MSTBT 2,5 HC/ 6-ST 1926277 50

MSTB 2,5 HC/ 7-STF 1912126 50 MSTBT 2,5 HC/ 7-ST 1926280 50

MSTB 2,5 HC/ 8-STF 1912139 50 MSTBT 2,5 HC/ 8-ST 1926293 50

MSTB 2,5 HC/ 9-STF 1912142 50 MSTBT 2,5 HC/ 9-ST 1926303 50

MSTB 2,5 HC/10-STF 1912155 50 MSTBT 2,5 HC/10-ST 1926316 50

MSTB 2,5 HC/11-STF 1912168 50 MSTBT 2,5 HC/11-ST 1926329 50

MSTB 2,5 HC/12-STF 1912171 50 MSTBT 2,5 HC/12-ST 1926332 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1912184 50

MSTB 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1912197 50

MSTB 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1912207 50

MSTB 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1912210 50

MSTB 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1912223 50

MSTB 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1912236 50

MSTB 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1912249 50

MSTB 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1912252 50

MSTB 2,5 HC/10-STF-5,08 1912265 50

MSTB 2,5 HC/11-STF-5,08 1912278 50

MSTB 2,5 HC/12-STF-5,08 1912281 50

Avec bride à vis Forme en T, sans bride filetée
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Type : MSTB 2,5 HC/..-ST avec MSTBA 2,5 HC/..-G Type : MSTBT 2,5 HC/... -ST avec MSTBVA 2,5 HC/..-G

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Point de connexion orienté en direction de la 

paroi lisse de l'embase (R)

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST 1912294 50

3 10,00 MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST 1912304 50

4 15,00 MVSTBR 2,5 HC/ 4-ST 1912317 50

5 20,00 MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST 1912320 50

6 25,00 MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST 1912333 50

7 30,00 MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST 1912346 50

8 35,00 MVSTBR 2,5 HC/ 8-ST 1912359 50

9 40,00 MVSTBR 2,5 HC/ 9-ST 1912362 50

10 45,00 MVSTBR 2,5 HC/10-ST 1912375 50

11 50,00 MVSTBR 2,5 HC/11-ST 1912388 50

12 55,00 MVSTBR 2,5 HC/12-ST 1912391 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1912401 50

3 10,16 MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1912414 50

4 15,24 MVSTBR 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1912427 50

5 20,32 MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1912430 50

6 25,40 MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912443 50

7 30,48 MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912456 50

8 35,56 MVSTBR 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912469 50

9 40,64 MVSTBR 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912472 50

10 45,72 MVSTBR 2,5 HC/10-ST-5,08 1912485 50

11 50,80 MVSTBR 2,5 HC/11-ST-5,08 1912498 50

12 55,88 MVSTBR 2,5 HC/12-ST-5,08 1912508 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

Embases HC correspondantes, à partir de la page 496.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles 16 A avec raccorde-
ment vertical et raccordement vissé

– MVSTBR 2,5 HCST, introduction du 
conducteur côté détrompage du connec-
teur mâle, donc sortie vers le haut

– MVSTBW 2,5 HCST, introduction du 
conducteur côté ondulé du connecteur 
mâle, donc sortie vers le bas

– Les connecteurs mâles HC ne doivent 
être utilisés qu'avec des embases HC

– Variantes avec bride à vis (-STF) pour 
une liaison insensible aux vibrations

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 - 30 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ou SK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF 1912511 50 MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST 1912731 50 MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF 1912951 50

MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF 1912524 50 MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST 1912744 50 MVSTBW 2,5 HC/ 3-STF 1912964 50

MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF 1912537 50 MVSTBW 2,5 HC/ 4-ST 1912757 50 MVSTBW 2,5 HC/ 4-STF 1912977 50

MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF 1912540 50 MVSTBW 2,5 HC/ 5-ST 1912760 50 MVSTBW 2,5 HC/ 5-STF 1912980 50

MVSTBR 2,5 HC/ 6-STF 1912553 50 MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST 1912773 50 MVSTBW 2,5 HC/ 6-STF 1912993 50

MVSTBR 2,5 HC/ 7-STF 1912566 50 MVSTBW 2,5 HC/ 7-ST 1912786 50 MVSTBW 2,5 HC/ 7-STF 1913002 50

MVSTBR 2,5 HC/ 8-STF 1912579 50 MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST 1912799 50 MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF 1913015 50

MVSTBR 2,5 HC/ 9-STF 1912582 50 MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST 1912809 50 MVSTBW 2,5 HC/ 9-STF 1913028 50

MVSTBR 2,5 HC/10-STF 1912595 50 MVSTBW 2,5 HC/10-ST 1912812 50 MVSTBW 2,5 HC/10-STF 1913031 50

MVSTBR 2,5 HC/11-STF 1912605 50 MVSTBW 2,5 HC/11-ST 1912825 50 MVSTBW 2,5 HC/11-STF 1913044 50

MVSTBR 2,5 HC/12-STF 1912618 50 MVSTBW 2,5 HC/12-ST 1912838 50 MVSTBW 2,5 HC/12-STF 1913057 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1912621 50 MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1912841 50 MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1913060 50

MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1912634 50 MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1912854 50 MVSTBW 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1913073 50

MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1912647 50 MVSTBW 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1912867 50 MVSTBW 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1913086 50

MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1912650 50 MVSTBW 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1912870 50 MVSTBW 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1913099 50

MVSTBR 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1912663 50 MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912883 50 MVSTBW 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1913109 50

MVSTBR 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1912676 50 MVSTBW 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912896 50 MVSTBW 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1913112 50

MVSTBR 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1912689 50 MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912906 50 MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1913125 50

MVSTBR 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1912692 50 MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912919 50 MVSTBW 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1913138 50

MVSTBR 2,5 HC/10-STF-5,08 1912702 50 MVSTBW 2,5 HC/10-ST-5,08 1912922 50 MVSTBW 2,5 HC/10-STF-5,08 1913141 50

MVSTBR 2,5 HC/11-STF-5,08 1912715 50 MVSTBW 2,5 HC/11-ST-5,08 1912935 50 MVSTBW 2,5 HC/11-STF-5,08 1913154 50

MVSTBR 2,5 HC/12-STF-5,08 1912728 50 MVSTBW 2,5 HC/12-ST-5,08 1912948 50 MVSTBW 2,5 HC/12-STF-5,08 1913167 50

Avec bride à vis, point de connexion orienté en 

direction de la paroi lisse de l'embase (R)

Point de connexion orienté en direction de la 

paroi ondulée de l'embase (W)

Avec bride à vis, point de connexion orienté en 

direction de la paroi ondulée de l'embase (W)
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Type : MVSTBR 2,5 HC/..-ST avec MSTBVA 2,5 HC/..-G

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans bride filetée avec contact femelle

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 FKC 2,5 HC/ 2-ST 1942154 50

3 10,00 FKC 2,5 HC/ 3-ST 1942167 50

4 15,00 FKC 2,5 HC/ 4-ST 1942170 50

5 20,00 FKC 2,5 HC/ 5-ST 1942183 50

6 25,00 FKC 2,5 HC/ 6-ST 1942196 50

7 30,00 FKC 2,5 HC/ 7-ST 1942206 50

8 35,00 FKC 2,5 HC/ 8-ST 1942219 50

9 40,00 FKC 2,5 HC/ 9-ST 1942222 50

10 45,00 FKC 2,5 HC/10-ST 1942235 50

11 50,00 FKC 2,5 HC/11-ST 1942248 50

12 55,00 FKC 2,5 HC/12-ST 1942251 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 FKC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1942374 50

3 10,16 FKC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1942387 50

4 15,24 FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1942390 50

5 20,32 FKC 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1942400 50

6 25,40 FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1942413 50

7 30,48 FKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1942426 50

8 35,56 FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1942439 50

9 40,64 FKC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1942442 50

10 45,72 FKC 2,5 HC/10-ST-5,08 1942455 50

11 50,80 FKC 2,5 HC/11-ST-5,08 1942468 50

12 55,88 FKC 2,5 HC/12-ST-5,08 1942471 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

Embases HC correspondantes, à partir de la page 496,

Embases inversées HC correspondantes, à partir de la page 498,

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteur avec raccordement à res-
sort Push-in en tant que variante « High 
Current » (HC) pour 16 A

– Variantes inversées avec contact mâle 
(FKIC 2,5 HC) ; notamment pour liai-
sons câble-câble ou départs moteur

– Les connecteurs mâles HC ne doivent 
être utilisés qu'avec des embases HC

– Deux points-test intégrés
– Profilés de détrompage CP servant de 

protection contre les erreurs d'enfi-
chage

– Variantes avec bride à vis (STF)

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 12 - 26 - 12

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Dispositif antitraction

STZ ...-FKC-5,08

 837

Fiche de contrôle

MPS

 831

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Uniquement pour FKC 2,5 HC/...-ST(F)

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Uniquement pour FKIC 2,5 HC/...-ST(F)

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

FKC 2,5 HC/ 2-STF 1942264 50

FKC 2,5 HC/ 3-STF 1942277 50

FKC 2,5 HC/ 4-STF 1942280 50

FKC 2,5 HC/ 5-STF 1942293 50

FKC 2,5 HC/ 6-STF 1942303 50

FKC 2,5 HC/ 7-STF 1942316 50

FKC 2,5 HC/ 8-STF 1942329 50

FKC 2,5 HC/ 9-STF 1942332 50

FKC 2,5 HC/10-STF 1942345 50

FKC 2,5 HC/11-STF 1942358 50

FKC 2,5 HC/12-STF 1942361 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

FKC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1942484 50 FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1942594 50 FKIC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1942701 50

FKC 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1942497 50 FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1942604 50 FKIC 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1942714 50

FKC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1942507 50 FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1942617 50 FKIC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1942727 50

FKC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1942510 50 FKIC 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1942620 50 FKIC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1942730 50

FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1942523 50 FKIC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1942633 50 FKIC 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1942743 50

FKC 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1942536 50 FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1942646 50 FKIC 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1942756 50

FKC 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1942549 50 FKIC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1942659 50 FKIC 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1942769 50

FKC 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1942552 50 FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1942662 50 FKIC 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1942772 50

FKC 2,5 HC/10-STF-5,08 1942565 50 FKIC 2,5 HC/10-ST-5,08 1942675 50 FKIC 2,5 HC/10-STF-5,08 1942785 50

FKC 2,5 HC/11-STF-5,08 1942578 50 FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 1942688 50 FKIC 2,5 HC/11-STF-5,08 1942798 50

FKC 2,5 HC/12-STF-5,08 1942581 50 FKIC 2,5 HC/12-ST-5,08 1942691 50 FKIC 2,5 HC/12-STF-5,08 1942808 50

Avec bride filetée et contact femelle Inversé avec contact mâle Inversé avec contact mâle, avec bride à vis
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Type : FKC 2,5 HC/...-ST avec MSTBA 2,5 HC/...-G Type : FKIC 2,5 HC/...-ST- 5,08 avec IC 2,5 HC/...-G- 5,08

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 5,00 MSTBA 2,5 HC/ 2-G 1923759 50

3 10,00 MSTBA 2,5 HC/ 3-G 1923762 50

4 15,00 MSTBA 2,5 HC/ 4-G 1923775 50

5 20,00 MSTBA 2,5 HC/ 5-G 1923788 50

6 25,00 MSTBA 2,5 HC/ 6-G 1923791 50

7 30,00 MSTBA 2,5 HC/ 7-G 1923801 50

8 35,00 MSTBA 2,5 HC/ 8-G 1923814 50

9 40,00 MSTBA 2,5 HC/ 9-G 1923827 50

10 45,00 MSTBA 2,5 HC/10-G 1923830 50

11 50,00 MSTBA 2,5 HC/11-G 1923843 50

12 55,00 MSTBA 2,5 HC/12-G 1923856 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 MSTBA 2,5 HC/ 2-G-5,08 1923869 50

3 10,16 MSTBA 2,5 HC/ 3-G-5,08 1923872 50

4 15,24 MSTBA 2,5 HC/ 4-G-5,08 1923885 50

5 20,32 MSTBA 2,5 HC/ 5-G-5,08 1923898 50

6 25,40 MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 1923908 50

7 30,48 MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 1923911 50

8 35,56 MSTBA 2,5 HC/ 8-G-5,08 1923924 50

9 40,64 MSTBA 2,5 HC/ 9-G-5,08 1923937 50

10 45,72 MSTBA 2,5 HC/10-G-5,08 1923940 50

11 50,80 MSTBA 2,5 HC/11-G-5,08 1923953 50

12 55,88 MSTBA 2,5 HC/12-G-5,08 1923966 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

Éléments enfichables HC correspondants, à partir de la page 490.

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embases 16 A (HC) en version (MSTBV) 
horizontale et verticale

– Impression HC latérale (« High Current »)
– Les embases HC ne doivent être utili-

sées qu'avec des connecteurs HC
– Liaison insensible aux vibrations grâce à 

la bride filetée (-GF)
– Cavalier de détrompage (CR) servant de 

protection contre les erreurs d'enfi-
chage

– Risque d'erreur d'enfichage exclu grâce 
aux parois terminales

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 161)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5 / 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 250 320 400

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 15

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Cartes de repérage

SK 5/3,8 ouSK 5,08/3,8

 798

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert Pas de 5,0 mm, coloris : vert

MSTB 2,5 HC/ 2-GF 1923979 50 MSTBVA 2,5 HC/ 2-G 1924198 50 MSTBV 2,5 HC/ 2-GF 1924415 50

MSTB 2,5 HC/ 3-GF 1923982 50 MSTBVA 2,5 HC/ 3-G 1924208 50 MSTBV 2,5 HC/ 3-GF 1924428 50

MSTB 2,5 HC/ 4-GF 1923995 50 MSTBVA 2,5 HC/ 4-G 1924211 50 MSTBV 2,5 HC/ 4-GF 1924431 50

MSTB 2,5 HC/ 5-GF 1924004 50 MSTBVA 2,5 HC/ 5-G 1924224 50 MSTBV 2,5 HC/ 5-GF 1924444 50

MSTB 2,5 HC/ 6-GF 1924017 50 MSTBVA 2,5 HC/ 6-G 1924237 50 MSTBV 2,5 HC/ 6-GF 1924457 50

MSTB 2,5 HC/ 7-GF 1924020 50 MSTBVA 2,5 HC/ 7-G 1924240 50 MSTBV 2,5 HC/ 7-GF 1924460 50

MSTB 2,5 HC/ 8-GF 1924033 50 MSTBVA 2,5 HC/ 8-G 1924253 50 MSTBV 2,5 HC/ 8-GF 1924473 50

MSTB 2,5 HC/ 9-GF 1924046 50 MSTBVA 2,5 HC/ 9-G 1924266 50 MSTBV 2,5 HC/ 9-GF 1924486 50

MSTB 2,5 HC/10-GF 1924059 50 MSTBVA 2,5 HC/10-G 1924279 50 MSTBV 2,5 HC/10-GF 1924499 50

MSTB 2,5 HC/11-GF 1924062 50 MSTBVA 2,5 HC/11-G 1924282 50 MSTBV 2,5 HC/11-GF 1924509 50

MSTB 2,5 HC/12-GF 1924075 50 MSTBVA 2,5 HC/12-G 1924295 50 MSTBV 2,5 HC/12-GF 1924512 50

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

MSTB 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1924088 50 MSTBVA 2,5 HC/ 2-G-5,08 1924305 50 MSTBV 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1924525 50

MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1924091 50 MSTBVA 2,5 HC/ 3-G-5,08 1924318 50 MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1924538 50

MSTB 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1924101 50 MSTBVA 2,5 HC/ 4-G-5,08 1924321 50 MSTBV 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1924541 50

MSTB 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1924114 50 MSTBVA 2,5 HC/ 5-G-5,08 1924334 50 MSTBV 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1924554 50

MSTB 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1924127 50 MSTBVA 2,5 HC/ 6-G-5,08 1924347 50 MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1924567 50

MSTB 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1924130 50 MSTBVA 2,5 HC/ 7-G-5,08 1924350 50 MSTBV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1924570 50

MSTB 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1924143 50 MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 1924363 50 MSTBV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1924583 50

MSTB 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1924156 50 MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 1924376 50 MSTBV 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1924596 50

MSTB 2,5 HC/10-GF-5,08 1924169 50 MSTBVA 2,5 HC/10-G-5,08 1924389 50 MSTBV 2,5 HC/10-GF-5,08 1924606 50

MSTB 2,5 HC/11-GF-5,08 1924172 50 MSTBVA 2,5 HC/11-G-5,08 1924392 50 MSTBV 2,5 HC/11-GF-5,08 1924619 50

MSTB 2,5 HC/12-GF-5,08 1924185 50 MSTBVA 2,5 HC/12-G-5,08 1924402 50 MSTBV 2,5 HC/12-GF-5,08 1924622 50

Horizontal, avec bride filetée Vertical Vertical, avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 5,08 IC 2,5 HC/ 2-G-5,08 1943302 50

3 10,16 IC 2,5 HC/ 3-G-5,08 1943315 50

4 15,24 IC 2,5 HC/ 4-G-5,08 1943328 50

5 20,32 IC 2,5 HC/ 5-G-5,08 1943331 50

6 25,40 IC 2,5 HC/ 6-G-5,08 1943344 50

7 30,48 IC 2,5 HC/ 7-G-5,08 1943360 50

8 35,56 IC 2,5 HC/ 8-G-5,08 1943373 50

9 40,64 IC 2,5 HC/ 9-G-5,08 1943386 50

10 45,72 IC 2,5 HC/10-G-5,08 1943399 50

11 50,80 IC 2,5 HC/11-G-5,08 1943409 50

12 55,88 IC 2,5 HC/12-G-5,08 1943412 50

498 PHOENIX CONTACT

    

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

Éléments enfichables inversés HC correspondants, à partir de la 

page 495

Vis de fixation pour embase avec bride filetée (....GF...) : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C. Assemblage 

par vis autorisé uniquement avant le soudage.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embases 16 A (HC) inversées avec 
contact femelle pour des applications 
protégées contre les contacts fortuits 
ou des liaisons C.I. - C.I.

– Versions horizontales et verticales (ICV)
– Sur-ressort en acier servant de sécurité 

supplémentaire contre la corrosion des 
contacts

– Liaison insensible aux vibrations grâce à 
la bride filetée (-GF)

– Les embases HC ne doivent être utili-
sées qu'avec des connecteurs HC

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 161)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 320

Pas [mm] 5,08

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 320 320 630

Tension de choc assignée [kV] 4 4 4

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,2 x 0,5 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Fiche de contrôle

MPS

 831

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert Pas de 5,08 mm, coloris : vert

IC 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1943425 50 ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 1943535 50 ICV 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1943645 50

IC 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1943438 50 ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08 1943548 50 ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1943658 50

IC 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1943441 50 ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 1943551 50 ICV 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1943661 50

IC 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1943454 50 ICV 2,5 HC/ 5-G-5,08 1943564 50 ICV 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1943674 50

IC 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1943467 50 ICV 2,5 HC/ 6-G-5,08 1943577 50 ICV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1943687 50

IC 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1943470 50 ICV 2,5 HC/ 7-G-5,08 1943580 50 ICV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1943690 50

IC 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1943483 50 ICV 2,5 HC/ 8-G-5,08 1943593 50 ICV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1943700 50

IC 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1943496 50 ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 1943603 50 ICV 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1943713 50

IC 2,5 HC/10-GF-5,08 1943506 50 ICV 2,5 HC/10-G-5,08 1943616 50 ICV 2,5 HC/10-GF-5,08 1943726 50

IC 2,5 HC/11-GF-5,08 1943519 50 ICV 2,5 HC/11-G-5,08 1943629 50 ICV 2,5 HC/11-GF-5,08 1943739 50

IC 2,5 HC/12-GF-5,08 1943522 50 ICV 2,5 HC/12-G-5,08 1943632 50 ICV 2,5 HC/12-GF-5,08 1943742 50

Horizontal, avec bride filetée Vertical Vertical, avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Point de raccordement orienté en direction de 

la paroi lisse de l'embase (R), 

homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMVSTBR 2,5 HV/ 2-ST-7,62 1774454 50

3 15,24 GMVSTBR 2,5 HV/ 3-ST-7,62 1993954 50

4 22,86 GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62 1774467 50

500 PHOENIX CONTACT

 

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs haute performance pour 
des tensions jusqu'à 1 000 V selon CEI

– Connecteur mâle avec homologation UL 
600 V sans restriction

– Enfichage perpendiculaire au C.I.
– MVSTBR 2,5 HV...ST, introduction de 

conducteur du côté détrompé du 
connecteur mâle et donc sortie de 
conducteur vers le haut

– GMVSTBW 2,5 HV...ST, introduction de 
conducteur du côté ondulé du connec-
teur mâle et donc sortie de conducteur 
vers le bas

– Compatible avec les embases 
GMSTB 2,5/...-G-7,62, voir page 342.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs verticaux pour 600 V UL

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 121) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 15 15 -

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 30 - 12 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMVSTBW 2,5 HV/ 2-ST-7,62 1771910 50

GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62 1993967 50

GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 1927221 50

Point de raccordement orienté en direction de 

la paroi ondulée de l'embase (W), 

homologation UL 600 V

501PHOENIX CONTACT
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In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

 

Type : GMVSTBR 2,5 HV/...-ST-7,62 avec GMSTBA 2,5/...-G-

7,62

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec contact femelle, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 1714278 50

3 15,24 GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 1714281 50

4 22,86 GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 1714294 50

5 30,48 GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 1714304 50

6 38,10 GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 1714317 50

7 45,72 GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 1714320 50

8 53,34 GMSTB 2,5 HCV/ 8-ST-7,62 1714333 50

9 60,96 GMSTB 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 1714346 50

10 68,58 GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62 1714359 50

11 76,20 GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62 1714362 50

12 83,82 GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62 1714375 50

502 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

2) Données UL divergentes pour GIC 2,5 HCV/...-ST-7,62 : inten-

sité nominale = 16 A.

– Puissance élevée dans un espace très ré-
duit : passage d'intensité de 16 A en as-
sociation avec une homologation UL 
illimitée de 600 V

– Pas compact de 7,62 mm
– Les connecteurs GMSTB 2,5 HCV ne 

doivent être utilisés qu'avec des em-
bases GMSTBA 2,5 HC

– Le sur-ressort en acier apporte une sé-
curité supplémentaire, particulièrement 
en cas de baisses de température et de 
performance

– Les variantes à levier Lock & Release 
verrouillent le connecteur avec l'embase 
et servent de dispositif d'éjection

– Connecteurs mâles HCV inversés 
GIC 2,5 avec contacts mâles

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé pour 600 V UL

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 18,52) 18,5 -

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 12 30 - 12 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GIC 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 1745629 50 GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62-LR 1812759 50

GIC 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 1745632 50 GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62-LR 1812762 50

GIC 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 1745645 50 GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62-LR 1812775 50

GIC 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 1745658 50 GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62-LR 1812788 50

GIC 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 1745661 50 GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62-LR 1812791 50

GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 1745674 50 GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62-LR 1812801 50

GIC 2,5 HCV/ 8-ST-7,62 1745687 50 GMSTB 2,5 HCV/ 8-ST-7,62-LR 1812814 50

GIC 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 1745690 50 GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62-LR 1812830 50

GIC 2,5 HCV/10-ST-7,62 1745700 50 GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62-LR 1812830 50

GIC 2,5 HCV/11-ST-7,62 1745713 50 GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62-LR 1812843 50

GIC 2,5 HCV/12-ST-7,62 1745726 50 GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62-LR 1812856 50

Inversé avec contact mâle, 

homologation UL 600 V

Verrouillage Lock & Release, avec contact fe-

melle, homologation UL 600 V
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Type : GMSTB 2,5 HCV/...-ST-7,62 avec GMSTBA 2,5 HC/...-G-

7,62

Typ_ GIC 2,5HCV/...-ST-7,62 avec GIC 2,5HC/...-G-7,62

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 1728853 50

3 15,24 GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 1728866 50

4 22,86 GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 1728879 50

5 30,48 GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62 1728882 50

6 38,10 GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 1728895 50

7 45,72 GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62 1728905 50

8 53,34 GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62 1728918 50

9 60,96 GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62 1728921 50

10 68,58 GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 1728934 50

11 76,20 GMSTBA 2,5 HC/11-G-7,62 1728947 50

12 83,82 GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62 1728950 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase GMSTBA 2,5 HC à combiner 
avec les éléments enfichables GMSTB 
2,5 HCV

– Pas compact 7,62 mm
– Cavalier de détrompage CR-MSTB en 

protection contre les erreurs d'enfi-
chage

– Les variantes avec Lock & Release ver-
rouillent le connecteur mâle avec l'em-
base et servent de dispositif d'éjection

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 161)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 - 300

Intensité nominale [A] 18,5 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1 x 1 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTB

Référence

1734401

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Cache

MSTB-BL

Référence

1755477

 837

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62 1792397 50 GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62-LR 1812869 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62-LR 1812979 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 1767979 50 GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62-LR 1812872 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62-LR 1812982 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62 1758179 50 GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62-LR 1812885 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62-LR 1812995 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62 1773455 50 GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62-LR 1812898 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62-LR 1813004 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62 1767050 50 GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62-LR 1812908 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62-LR 1813017 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 7-G-7,62 1792407 50 GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62-LR 1812911 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 7-G-7,62-LR 1813020 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 8-G-7,62 1792410 50 GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR 1812924 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR 1813033 50

GMSTBVA 2,5 HC/ 9-G-7,62 1792423 50 GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62-LR 1812937 50 GMSTBVA 2,5 HC/ 9-G-7,62-LR 1813046 50

GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62 1792436 50 GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62-LR 1812940 50 GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62-LR 1813059 50

GMSTBVA 2,5 HC/11-G-7,62 1792449 50 GMSTBA 2,5 HC/11-G-7,62-LR 1812953 50 GMSTBVA 2,5 HC/11-G-7,62-LR 1813062 50

GMSTBVA 2,5 HC/12-G-7,62 1792452 50 GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62-LR 1812966 50 GMSTBVA 2,5 HC/12-G-7,62-LR 1813075 50

Vertical Verrouillage Lock & Release, horizontal Verrouillage Lock & Release, vertical

505PHOENIX CONTACT

    

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 1745784 50

3 15,24 GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 1745797 50

4 22,86 GIC 2,5 HC/ 4-G-7,62 1745807 50

5 30,48 GIC 2,5 HC/ 5-G-7,62 1745810 50

6 38,10 GIC 2,5 HC/ 6-G-7,62 1745823 50

7 45,72 GIC 2,5 HC/ 7-G-7,62 1745836 50

8 53,34 GIC 2,5 HC/ 8-G-7,62 1745849 50

9 60,96 GIC 2,5 HC/ 9-G-7,62 1745852 50

10 68,58 GIC 2,5 HC/10-G-7,62 1745865 50

11 76,20 GIC 2,5 HC/11-G-7,62 1745878 50

12 83,82 GIC 2,5 HC/12-G-7,62 1745881 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 484.

Identification sans équivoque des connecteurs « courant fort » 

grâce à l’impression en rouge « HC »

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase inversée GIC 2,5 HC avec 
contacts femelles pour sorties d'appareil 
protégées contre les contacts fortuits 
avec les doigts (avec GIC 2,5 HCV/... –
ST) ou avec une liaison platine-platine 
(avec GMSTBA 2,5 HC/... -G)

– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 
sur-ressort en acier intégré

– Profilés de détrompage CP-MSTB ser-
vant de protection contre les erreurs 
d'enfichage

– Pas compact 7,62 mm

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 161)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 250 - 300

Intensité nominale [A] 16 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG  - -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,4 / 1,2 x 0,5

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Fiche de réduction

RPS

Référence

0201647

 831

Fiche de contrôle

MPS

 831

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

GICV 2,5 HC/ 2-G-7,62 1756485 50

GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 1756498 50

GICV 2,5 HC/ 4-G-7,62 1756508 50

GICV 2,5 HC/ 5-G-7,62 1756511 50

GICV 2,5 HC/ 6-G-7,62 1756524 50

GICV 2,5 HC/ 7-G-7,62 1756537 50

GICV 2,5 HC/ 8-G-7,62 1756540 50

GICV 2,5 HC/ 9-G-7,62 1756553 50

GICV 2,5 HC/10-G-7,62 1756566 50

GICV 2,5 HC/11-G-7,62 1756579 50

GICV 2,5 HC/12-G-7,62 1756582 50

Vertical
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



a
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Convient pour l'embase GMSTBO 2,5 HV..., 

compatible courant fort

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas : 7,25 mm, couleur : gris clair

2 7,25 GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 2199757 50

3 14,50 GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 2199553 50

508 PHOENIX CONTACT



Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

GMSTBT 2,5 HV/...-ST-7,25 GY7035

Nombre de pôles cote b [mm]

2 14,95

3 19,95

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Convient pour boîtier électronique ME / 
ME MAX

– Pas de 7,25 mm pour l'homologation UL 
600 V illimitée

– Raccordement vissé orthogonal
– Nombres de pôles 2 et 3 adaptés pour 

les largeurs de boîtiers 17,5/35 mm ou 
22,5/45 mm

Courbe représentative de derating

Dessin coté

Connecteur/embase ME /ME MAX 
au pas de 7,25 mm

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 161) / 2,5

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,25

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,1 - 1 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 16 16 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 12 24 - 12 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-MSTB

Référence

1734634

 38

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm
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Embase avec connecteur mâle à sortie per-

pendiculaire « à gauche », conditionnement 

en carton

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas : 7,25 mm, couleur : noir

7,25 GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR 2199867 50

14,50 GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR 2199663 50

510 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

GMSTBO 2,5 HV/...-GL/GR

Nombre de pôles cote b cote c

[mm]  [mm]

2 14,95 8,00

3 19,95 16,00

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Convient pour boîtier électronique ME / 
ME MAX

– Pas de 7,25 mm pour l'homologation UL 
600 V illimitée

– Raccordement vissé orthogonal
– THR compatible avec un soudage
– Nombres de pôles 2 et 3 adaptés pour 

les largeurs de boîtiers 17,5/35 mm ou 
22,5/45 mm

– Exécution « gauche » et « droite »
– Mode de livraison : prod au pasuits en 

vrac avec conditionnement en carton ou 
conditionnement en ruban pour équipe-
ment automatisé

Connecteur/embase ME /ME MAX 
au pas de 7,25 mm

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 161)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 630

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 150 300

Intensité nominale [A] 16 16 10

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant LCP / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,5 / 1,0 x 1,0 mm

Pour tous les types Type Page

Cavalier de détrompage

CR-MSTBO G1

Référence

2199618

 38

Cartes de repérage

SK 7,5/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas : 7,25 mm, couleur : noir Pas : 7,25 mm, couleur : noir Pas : 7,25 mm, couleur : noir

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR 2199760 50 GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 2279703 110 GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 2279606 110

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR 2199566 50 GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 2200263 70 GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 2200262 70

Embase avec connecteur mâle à sortie per-

pendiculaire « à droite », conditionnement 

en carton

Embase avec connecteur mâle à sortie per-

pendiculaire « à gauche », conditionnement 

en ruban

Embase avec connecteur mâle à sortie per-

pendiculaire « à droite », conditionnement 

en ruban
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série HC jusqu'à 16 A / 2,5 mm2 au pas de 5,0 ou 5,08 / 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PC 4/ 2-ST-7,62 1804904 50

3 15,24 PC 4/ 3-ST-7,62 1804917 50

4 22,86 PC 4/ 4-ST-7,62 1804920 50

5 30,48 PC 4/ 5-ST-7,62 1804933 50

6 38,10 PC 4/ 6-ST-7,62 1804946 50

7 45,72 PC 4/ 7-ST-7,62 1804959 50

8 53,34 PC 4/ 8-ST-7,62 1804962 50

9 60,96 PC 4/ 9-ST-7,62 1804975 50

10 68,58 PC 4/10-ST-7,62 1804988 50

11 76,20 PC 4/11-ST-7,62 1804991 50

12 83,82 PC 4/12-ST-7,62 1805000 50

512 PHOENIX CONTACT

     

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles haute performance 
avec une capacité de charge de 20 A

– Raccordement vissé flexible jusqu'à 
4 mm2

– Sur-ressort en acier intégré servant de 
sécurité supplémentaire contre la corro-
sion des contacts

– Existe en versions de 2 à 12 pôles
– Liaison insensible aux vibrations grâce à 

la bride à vis (PC 4/...-STF-7,62)
– Détrompage des éléments enfichables 

possible via profilés de détrompage 
CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 4 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et serti

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 201) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 20 20 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 28 - 10 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PC 4/ 2-STF-7,62 1828249 50

PC 4/ 3-STF-7,62 1828252 50

PC 4/ 4-STF-7,62 1828265 50

PC 4/ 5-STF-7,62 1828278 50

PC 4/ 6-STF-7,62 1828281 50

PC 4/ 7-STF-7,62 1828294 50

PC 4/ 8-STF-7,62 1828304 50

PC 4/ 9-STF-7,62 1828317 50

PC 4/10-STF-7,62 1828320 50

PC 4/11-STF-7,62 1828333 50

PC 4/12-STF-7,62 1827583 50

Avec bride à vis

513PHOENIX CONTACT
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Type : PC 4/..-ST-7,62 avec PC 4/..-G-7,62

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating

Remarque sur PC 4 HV/...ST-7,62

La gamme de connecteurs PC 4 HV a été 
retirée du marché dans le cadre du proces-
sus d'amélioration continue des produits.

Pour le remplacement, nous vous propo-
sons les connecteurs PC 5-ST1. Ceux-ci 
offrent des performances supérieures avec 
un espace identique. Vous trouverez toutes 
les variantes de ces connecteurs à partir de 
la page 524 du catalogue.

Courbe de derating associée
Type : PC 5-ST1 avec PC 4-G (4 mm2)

Température ambiante [°C]
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Connecteur pour contacts à sertir

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PCC 4/ 2-ST-7,62 1840191 50

3 15,24 PCC 4/ 3-ST-7,62 1840188 50

4 22,86 PCC 4/ 4-ST-7,62 1840175 50

5 30,48 PCC 4/ 5-ST-7,62 1840162 50

6 38,10 PCC 4/ 6-ST-7,62 1840159 50

7 45,72 PCC 4/ 7-ST-7,62 1840146 50

8 53,34 PCC 4/ 8-ST-7,62 1840133 50

9 60,96 PCC 4/ 9-ST-7,62 1840120 50

10 68,58 PCC 4/10-ST-7,62 1840117 50

11 76,20 PCC 4/11-ST-7,62 1840104 50

12 83,82 PCC 4/12-ST-7,62 1840094 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Faible hauteur de la série PCC 4
– Enfichage parallèle à l'axe des conduc-

teurs
– Possibilité de verrouillage pour poignée 

d'extraction
– Compatible avec les embases PC 4 pour 

le circuit imprimé et avec les embases 
PCVK 4 et UPCV3K montables sur pro-
filés

– Contacts à sertir disponibles à la pièce 
ou en bande

STG-MTN 0,5-1,0
– Pour section de conducteur de 0,5 à

1,0 mm2 (AWG 20-18)

STG-MTN 1,5-2,5
– Pour section de conducteur de 1,5 à

2,5 mm2 (AWG 16-14)

Courbe représentative de derating
Type : PCC 4/...-ST-7,62 avec PC 4/...-G-7,62

Dessin coté

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et serti

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 201) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG - / 0,5 - 2,5 / 20 - 14

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 10 10 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 14 20 - 14 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 10 10 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 14 20 - 14 -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Contact femelle modu-

laire, 0,5 à 2,5 mm2

STG-MTN...

 827

Pince à sertir pour 0,5 à 

2,5 mm2

CRIMPFOX MT 2,5

Référence

1204038

Outil de déverrouillage

STG-EW

Référence

3190441

Poignée d'extraction

STZ...-PCC 4-7,62

 828

Système de détrompage

CP-HCC 4

Référence

1600027

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PC 4/ 2-G-7,62 1804797 50

3 15,24 PC 4/ 3-G-7,62 1804807 50

4 22,86 PC 4/ 4-G-7,62 1804810 50

5 30,48 PC 4/ 5-G-7,62 1804823 50

6 38,10 PC 4/ 6-G-7,62 1804836 50

7 45,72 PC 4/ 7-G-7,62 1804849 50

8 53,34 PC 4/ 8-G-7,62 1804852 50

9 60,96 PC 4/ 9-G-7,62 1804865 50

10 68,58 PC 4/10-G-7,62 1804878 50

11 76,20 PC 4/11-G-7,62 1804881 50

12 83,82 PC 4/12-G-7,62 1804894 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vis de fixation pour PC(V) 4-G-7,62 avec BF-PC 4 : vis à tôle ISO 

1481-ST 2,9 x 9,5 C. Assemblage par vis autorisé uniquement 

avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

2) Type d'isolant / classe d'isolant pour les variantes à 10, 11 et 

12 pôles : PBT / IIIa

– Embase PC 4 pour combinaison avec 
tous les connecteurs PC 4

– Variantes (PCV) horizontales et verti-
cales disponibles en versions de 2 à 
12 pôles

– Liaison insensible aux vibrations grâce 
aux brides de fixation séparées BF-PC 4 
(à visser également dans l'appareil)

– Plaque de blindage PCB-SHIELD pour la 
réalisation d'un écran CEM profession-
nel

– Profilés de détrompage CP-PC RD pour 
protection contre les erreurs d'enfi-
chage

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 201)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 630

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I2)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Bride de fixation pour en-

cliquetage latéral

BF-PC 4

Référence

1827570

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Uniquement pour PC 4/...-G-7,62

Tôle de blindage

MINICONNEC POWER 

PCB-SHIELD

Référence

1968387

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PCV 4/ 2-G-7,62 1804687 50

PCV 4/ 3-G-7,62 1804690 50

PCV 4/ 4-G-7,62 1804700 50

PCV 4/ 5-G-7,62 1804713 50

PCV 4/ 6-G-7,62 1804726 50

PCV 4/ 7-G-7,62 1804739 50

PCV 4/ 8-G-7,62 1804742 50

PCV 4/ 9-G-7,62 1804755 50

PCV 4/10-G-7,62 1804768 50

PCV 4/11-G-7,62 1804771 50

PCV 4/12-G-7,62 1804784 50

Vertical
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec raccordement vissé à l'intérieur 

de l'appareil

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 DFK-PC 4/ 2-GF-7,62 1840557 50

3 15,24 DFK-PC 4/ 3-GF-7,62 1840560 50

4 22,86 DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 1840573 50

5 30,48 DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 1840586 50

6 38,10 DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 1840599 50

7 45,72 DFK-PC 4/ 7-GF-7,62 1840609 50

8 53,34 DFK-PC 4/ 8-GF-7,62 1840612 50

9 60,96 DFK-PC 4/ 9-GF-7,62 1840625 50

10 68,58 DFK-PC 4/10-GF-7,62 1840638 50

11 76,20 DFK-PC 4/11-GF-7,62 1840641 50

12 83,82 DFK-PC 4/12-GF-7,62 1840654 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et pour les va-

riantes de traversées page 595.

Courbes de derating selon DIN EN 61984 (VDE 0627) : 2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 4 mm²

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : voir diagramme

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteur traversant pour épaisseurs 
de paroi de 1 à 5 mm

– Enfichage compatible avec les connec-
teurs mâles PC 4 et PC 5

– Raccordement vissé à l'intérieur de l'ap-
pareil

– Brides de fixation latérales (jeu de vis en 
accessoire)

– Monté au choix de l'extérieur ou précâ-
blé de l'intérieur

Courbe représentative de derating
Type : PC 4/...-ST-7,62 avec DFK-PC 4/...-GF-7,62

Dessin coté

Embases traversantes avec contact 
mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 201) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,2 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 35 35 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 28 - 10 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 7

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Jeu de vis, 1 ex. M3 x 10 

mm

DFK-MSTB-SS

Référence

0708263

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm
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Avec raccordement par clip sur l’intérieur 

de l’appareil

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 1861154 50

3 15,24 DFK-PC 4/ 3-G-7,62-FS4,8 1861167 50

4 22,86 DFK-PC 4/ 4-G-7,62-FS4,8 1861170 50

5 30,48 DFK-PC 4/ 5-G-7,62-FS4,8 1861183 50

6 38,10 DFK-PC 4/ 6-G-7,62-FS4,8 1861196 50

7 45,72 DFK-PC 4/ 7-G-7,62-FS4,8 1861206 50

8 53,34 DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8 1861219 50

9 60,96 DFK-PC 4/ 9-G-7,62-FS4,8 1861222 50

10 68,58 DFK-PC 4/10-G-7,62-FS4,8 1861235 50

11 76,20 DFK-PC 4/11-G-7,62-FS4,8 1861248 50

12 83,82 DFK-PC 4/12-G-7,62-FS4,8 1861251 50

Température ambiante [°C]
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et pour les va-

riantes de traversées page 595.

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 2,5 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : voir diagramme

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteur traversant pour épaisseurs 
de paroi de 1 à 5 mm

– Enfichage compatible avec les connec-
teurs mâles PC 4 et PC 5

– Raccordement à clips à l'intérieur de 
l'appareil (raccordement soudé sur de-
mande)

– Brides de fixation latérales (jeu de vis en 
accessoire) Courbe représentative de derating

Type: PC 4/..-ST-7,62 avec DFK-PC 4/..-G-7,62-FS4,8

Dessin coté

Embases traversantes avec contact 
mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 151) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 

2

[V] 400

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 400 800

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 -

Intensité nominale [A] 20 20 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Raccordement par clips (DIN 46249-1) [A]/[mm] - / 4,8 x 0,8 mm

Pour tous les types Type Page

Jeu de vis, 

1 ex. M3 x 10 mm

DFK-MSTB-SS

Référence

0708263

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Profilés, voir catalogue 5.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– PCVK 4 et UPCV3K 4 établissent la 
connexion débrochable entre l'électro-
nique et l'armoire de commande 

– À monter sur le profilé NS 35/... et sur 
le profilé NS-15... selon EN 60715 ou, 
dans le cas du UPCV3K 4-G-7,62, à 
monter sur le profilé NS 35/... ou NS 32

– Enfichage compatible avec la famille de 
connecteurs mâles PC 4 et PC 5

– Liaison insensible aux vibrations grâce 
aux blocs de jonction à bride juxtapo-
sables (-F)

– UPCV3K propose trois sorties pour 
connecteur par point de connexion

Embases avec contact mâle pour 
montage sur profilé

Caractéristiques techniques PCVK 4-7,62   PCVK 4-7,62-PE UPCV3K  4-G-7,62

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 201) / 4 201) / 4 201) / 4

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630 630 1 000

Pas [mm] 7,62 7,62 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 4 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 4 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 000 500 630 1 000 800 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 600 - - - 300 300 600

Intensité nominale [A] 20 20 5 - - - 20 20 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 30 - 10 - - - 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 - - - - - - -

Intensité nominale [A] 20 20 - 20 20 - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 28 - 10 - - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10 10

Filetage vis M3 M3 M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I PA / I PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Repérage ZB

ZB 7,62

 805

Accessoires

Température ambiante [°C]

In
te

n
si

té
a

d
m

is
si

b
le

[A
]

Courbe représentative de derating
Type : PC 4/...-ST-7,62 avec PCVK 4-7,62

DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09

Essai thermique, groupe contrôlé C

Courbe de derating, représentation sur la base de DIN EN 60512-5-

2:2003-01 Section de conducteur raccordée = 4 mm2

Facteur de réduction = 0,8/Nombre de pôles : Voir diagramme

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm
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Bloc de jonction unitaire

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PCVK 4-7,62 1849998 50

Bloc de jonction à bride, juxtaposé à gauche et à droite sur 

PCVK 4-7,62, pour visser correctement les connecteurs mâles 

avec bride à vis au pas : 7,62 mm, coloris : vert

PCVK 4-7,62-F 1850000 50

Pas de 7,62 mm, coloris : vert-jaune

PCVK 4-7,62-PE 1876246 50

Bloc de jonction, avec 3 sorties perpendiculaires de connec-

teur MINICONNEC (Power), se monte sur NS 32 ou NS 35

UPCV3K  4-G-7,62 1838381 50

Flasque à bride, se juxtapose à droite et à gauche d'un 

UPCV3K 4-G-7,62, pour un vissage sécurisé avec les connec-

teurs à bride à vis

UPCV3K-F 1881202 50

Bloc de jonction unitaire comme conducteur 

de protection

Bloc de jonction unitaire avec 3 sorties pour 

connecteurs
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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3 à 5 pôles avec sortie de câble droite

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

3 24,66 KGG-PC 4/ 3 1837227 10

4 32,28 KGG-PC 4/ 4 1837230 10

5 39,90 KGG-PC 4/ 5 1837243 10

6 47,52

7 55,14

8 62,76

9 70,38

10 78,00

11 85,62

12 93,24

6 47,52

7 55,14

8 62,76

9 70,98

10 78,00

11 85,62

12 93,24
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

– Boîtier de câbles ergonomique pour le 
connecteur standard PC 4 avec raccor-
dement vissé

– Des boîtiers de 3 à 5 pôles et de 6 à 
12 pôles sont disponibles en tant que va-
riantes avec ou sans bride de fixation (-F)

– KGS-PC 4 pour diamètre de câble de 4 à 
13,5 mm2

– KGS-PC 4 (sortie de câble inclinée) pour 
diamètre de câble de 6 à 16 mm2

– Collier avec sens de montage inversé

Boîtiers pour câbles pour connecteurs 
PC 4

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] - / -

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] -

Pas [mm] 0

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V]

Tension de choc assignée [kV]

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant ABS / 0

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB

Pour tous les types Type Page

Porte-repère transparent

KGS-MSTB 2,5/DST

Référence

1784914

Ruban de repérage, 

vierge, 10 éléments

SBS 2,5/7,5

Référence

1007604

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

KGG-PC 4/ 3-F 1837324 10

KGG-PC 4/ 4-F 1837337 10

KGG-PC 4/ 5-F 1837340 10

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

KGS-PC 4/ 6 1837256 10

KGS-PC 4/ 7 1837269 10

KGS-PC 4/ 8 1837272 10

KGS-PC 4/ 9 1837285 10

KGS-PC 4/10 1837298 10

KGS-PC 4/11 1837308 10

KGS-PC 4/12 1837311 10

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

KGS-PC 4/ 6-F 1837353 10

KGS-PC 4/ 7-F 1837366 10

KGS-PC 4/ 8-F 1837379 10

KGS-PC 4/ 9-F 1837382 10

KGS-PC 4/10-F 1837395 10

KGS-PC 4/11-F 1837405 10

KGS-PC 4/12-F 1837418 10

3 à 5 pôles avec sortie de câble droite 

et bride à vis

6 à 12 pôles avec sortie de câble inclinée 6 à 12 pôles avec sortie de câble inclinée 

et bride à vis
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 4 jusqu'à 20 A / 4 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PC 5/ 2-ST1-7,62 1777723 50

3 15,24 PC 5/ 3-ST1-7,62 1777736 50

4 22,86 PC 5/ 4-ST1-7,62 1777749 50

5 30,48 PC 5/ 5-ST1-7,62 1777752 50

6 38,10 PC 5/ 6-ST1-7,62 1777765 50

7 45,72 PC 5/ 7-ST1-7,62 1777778 50

8 53,34 PC 5/ 8-ST1-7,62 1777781 50

9 60,96 PC 5/ 9-ST1-7,62 1777794 50

10 68,58 PC 5/10-ST1-7,62 1777804 50

11 76,20 PC 5/11-ST1-7,62 1777817 50

12 83,82 PC 5/12-ST1-7,62 1777820 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

2) Couple ≤ 4 mm2 = 0,5 à 0,6 Nm

Couple > 4 mm2 = 0,7 à 0,8 Nm

– Connecteurs mâles de puissance avec 
une capacité de charge de 41 A et une 
capacité de raccordement souple de 
6 mm2/rigide de 10 mm2

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Verrouillage automatique, sans outillage 

grâce au système Click and Lock (-ST-
CL) ; grande sécurité même en cas de vi-
brations

– Autres caractéristiques : Bride à vis 
(-STF) et mise à la terre (-SH)

– Profilé de détrompage CP-PC comme 
protection contre les erreurs d'enfi-
chage

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : Voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé, contact mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 41 41 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,5 - 0,82)

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8
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Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PC 5/ 2-STF1-7,62 1777833 50 PC 5/ 2-STF-SH1-7,62 1778175 50 PC 5/ 2-STCL1-7,62 1778065 50

PC 5/ 3-STF1-7,62 1777846 50 PC 5/ 3-STF-SH1-7,62 1778188 50 PC 5/ 3-STCL1-7,62 1778078 50

PC 5/ 4-STF1-7,62 1777859 50 PC 5/ 4-STF-SH1-7,62 1778191 50 PC 5/ 4-STCL1-7,62 1778081 50

PC 5/ 5-STF1-7,62 1777862 50 PC 5/ 5-STCL1-7,62 1778094 50

PC 5/ 6-STF1-7,62 1777875 50 PC 5/ 6-STCL1-7,62 1778104 50

PC 5/ 7-STF1-7,62 1777888 50 PC 5/ 7-STF-SH1-7,62 1778201 50 PC 5/ 7-STCL1-7,62 1778117 50

PC 5/ 8-STF1-7,62 1777891 50 PC 5/ 8-STCL1-7,62 1778120 50

PC 5/ 9-STF1-7,62 1777901 50 PC 5/ 9-STCL1-7,62 1778133 50

PC 5/10-STF1-7,62 1777914 50 PC 5/10-STCL1-7,62 1778146 50

PC 5/11-STF1-7,62 1777927 50 PC 5/11-STCL1-7,62 1778159 50

PC 5/12-STF1-7,62 1777930 50 PC 5/12-STCL1-7,62 1778162 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

Avec système Click and Lock

compatible avec les embases PC 5 et les élé-

ments enfichables STGGL,

homologation UL 600 V
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Type : PC 5/...ST1-7,62 avec PC 4/....-G-7,62

Section de conducteur : 4 mm2

Type : PC 5/...-ST1-7,62 avec PC 5/...-G-7,62

Section de conducteur : 6 mm2

Type_ PC 5/...-ST1-7,62 avec PC 5/...-G-7,62

Section de conducteur : 10 mm2

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 IPC 5/ 2-ST-7,62 1709047 50

3 15,24 IPC 5/ 3-ST-7,62 1709050 50

4 22,86 IPC 5/ 4-ST-7,62 1709063 50

5 30,48 IPC 5/ 5-ST-7,62 1709076 50

6 38,10 IPC 5/ 6-ST-7,62 1709089 50

7 45,72 IPC 5/ 7-ST-7,62 1709092 50

8 53,34 IPC 5/ 8-ST-7,62 1709102 50

9 60,96 IPC 5/ 9-ST-7,62 1709115 50

10 68,58 IPC 5/10-ST-7,62 1709128 50

11 76,20 IPC 5/11-ST-7,62 1709131 50

12 83,82 IPC 5/12-ST-7,62 1709144 50

526 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles IPC 5 inversés avec 
contacts mâles pour sorties d'appareil 
protégées contre les contacts fortuits 
(avec IPC 5 G) ou liaisons câble-câble 
volantes

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Enfichage compatible avec connecteurs 

mâles PC 5 ou embases IPC 5 inversées
– Verrouillage à cran automatique, sans 

outillage, pour raccordement câble-
câble avec le système Click and Lock 
(-STGCL) ; une grande sécurité même 
en cas de vibrations

– Connecteur STGF avec bride filetée

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : Voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé, contact mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 41 41 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,7 - 0,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZK PZ 1

Référence

1206450

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

IPC 5/ 2-STF-7,62 1709157 50 IPC 5/ 2-STGF-7,62 1709267 50 IPC 5/ 2-STGCL-7,62 1718261 50

IPC 5/ 3-STF-7,62 1709160 50 IPC 5/ 3-STGF-7,62 1709270 50 IPC 5/ 3-STGCL-7,62 1718274 50

IPC 5/ 4-STF-7,62 1709173 50 IPC 5/ 4-STGF-7,62 1709283 50 IPC 5/ 4-STGCL-7,62 1718287 50

IPC 5/ 5-STF-7,62 1709186 50 IPC 5/ 5-STGF-7,62 1709296 50 IPC 5/ 5-STGCL-7,62 1718290 50

IPC 5/ 6-STF-7,62 1709199 50 IPC 5/ 6-STGF-7,62 1709306 50 IPC 5/ 6-STGCL-7,62 1718300 50

IPC 5/ 7-STF-7,62 1709209 50 IPC 5/ 7-STGF-7,62 1709319 50 IPC 5/ 7-STGCL-7,62 1718313 50

IPC 5/ 8-STF-7,62 1709212 50 IPC 5/ 8-STGF-7,62 1709322 50 IPC 5/ 8-STGCL-7,62 1718326 50

IPC 5/ 9-STF-7,62 1709225 50 IPC 5/ 9-STGF-7,62 1709335 50 IPC 5/ 9-STGCL-7,62 1718339 50

IPC 5/10-STF-7,62 1709238 50 IPC 5/10-STGF-7,62 1709348 50 IPC 5/10-STGCL-7,62 1718342 50

IPC 5/11-STF-7,62 1709241 50 IPC 5/11-STGF-7,62 1709351 50 IPC 5/11-STGCL-7,62 1718355 50

IPC 5/12-STF-7,62 1709254 50 IPC 5/12-STGF-7,62 1709364 50 IPC 5/12-STGCL-7,62 1718368 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec système Click and Lock, compatible 

avec les connecteurs STGGL, homologation 

UL 600 V
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Type : IPC 5/...-ST-7,62 avec PC 5/...-ST1-7,62

Section de conducteur : 6 mm2

Type : IPC 5/...-ST-7,62 avec IPC 5/...-G-7,62

Section de conducteur = 10 mm2

Type : IPC 5/...-ST-7,62 avec IPC 5/....-G-7,62

Section de conducteur 6 mm2

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus



64

36,55

7
,6

2
7

,6
2

4
5

,7

1
2

,5

Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

4 22,86 IPC 5/ 4-STF-SH-7,62 1709380 50

528 PHOENIX CONTACT

 

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Les variantes SH offrent une mise à la 
terre professionnelle du blindage CEM 
pour respecter les exigences CEM ainsi 
qu'un dispositif antitraction en option

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Enfichage compatible avec les connec-

teurs mâles PC 5 ou les embases PC 5 
inversées

– Protection accrue contre les vibrations 
pour les liaisons câble-câble grâce aux 
connecteurs STGF à visser

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Nombre de pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé, contact mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 41 41 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,7 - 0,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZK PZ 1

Référence

1206450

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62 1709377 50

Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

529PHOENIX CONTACT
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Type : IPC 5/...-ST-7,62 avec PC 5/...-ST1-7,62

Section de conducteur : 6 mm2

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 SPC 5/ 2-ST-7,62 1996016 50

3 15,24 SPC 5/ 3-ST-7,62 1996029 50

4 22,86 SPC 5/ 4-ST-7,62 1996032 50

5 30,48 SPC 5/ 5-ST-7,62 1996045 50

6 38,10 SPC 5/ 6-ST-7,62 1996058 50

7 45,72 SPC 5/ 7-ST-7,62 1996061 50

8 53,34 SPC 5/ 8-ST-7,62 1996074 50

9 60,96 SPC 5/ 9-ST-7,62 1996087 50

10 68,58 SPC 5/10-ST-7,62 1996090 50

11 76,20 SPC 5/11-ST-7,62 1996100 50

12 83,82 SPC 5/12-ST-7,62 1996113 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Raccordement à ressort Push-in avec 
une capacité de charge de 41 A

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Verrouillage automatique, sans outillage 

grâce au système Click and Lock 
(-STCL) ; grande sécurité même en cas 
de vibrations

– Les variantes SH offrent une mise à la 
terre professionnelle ainsi qu'un disposi-
tif antitraction en option

– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Facteur de réduction = 0,8

Nombre de pôles : Voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in, contact mâle / 
femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 35 35 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

SPC 5/ 2-STF-7,62 1996126 50 SPC 5/ 2-STCL-7,62 1718481 50

SPC 5/ 3-STF-7,62 1996139 50 SPC 5/ 3-STCL-7,62 1718494 50

SPC 5/ 4-STF-7,62 1996142 50 SPC 5/ 4-STF-SH-7,62 1704071 50 SPC 5/ 4-STCL-7,62 1718504 50

SPC 5/ 5-STF-7,62 1996155 50 SPC 5/ 5-STCL-7,62 1718517 50

SPC 5/ 6-STF-7,62 1996168 50 SPC 5/ 6-STCL-7,62 1718520 50

SPC 5/ 7-STF-7,62 1996171 50 SPC 5/ 7-STCL-7,62 1718533 50

SPC 5/ 8-STF-7,62 1996184 50 SPC 5/ 8-STCL-7,62 1718546 50

SPC 5/ 9-STF-7,62 1996197 50 SPC 5/ 9-STCL-7,62 1718559 50

SPC 5/10-STF-7,62 1996207 50 SPC 5/10-STCL-7,62 1718562 50

SPC 5/11-STF-7,62 1996210 50 SPC 5/11-STCL-7,62 1718575 50

SPC 5/12-STF-7,62 1996223 50 SPC 5/12-STCL-7,62 1718588 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

Avec système Click and Lock, compatible 

avec les embases PC 5 et les éléments enfi-

chables STGGL, homologation UL 600 V
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Type : SPC 5/...-ST-7,62 avec PC 5/...-G-7,62

Section de conducteur : 10 mm²

Type : SPC 5/...-ST-7,62 avec PC 5/...-G-7,62

Section conducteur : 6 mm2

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 TSPC 5/ 2-ST-7,62 1728455 50

3 15,24 TSPC 5/ 3-ST-7,62 1728468 50

4 22,86 TSPC 5/ 4-ST-7,62 1728471 50

5 30,48 TSPC 5/ 5-ST-7,62 1728484 50

6 38,10 TSPC 5/ 6-ST-7,62 1728497 25

7 45,72 TSPC 5/ 7-ST-7,62 1728507 25

8 53,34 TSPC 5/ 8-ST-7,62 1728510 25

9 60,96 TSPC 5/ 9-ST-7,62 1728523 25

10 68,58 TSPC 5/10-ST-7,62 1728536 25

11 76,20 TSPC 5/11-ST-7,62 1728549 25

12 83,82 TSPC 5/12-ST-7,62 1728552 25
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Raccordement à ressort Push-in avec 
raccordement TWIN

– Répartition simple du potentiel grâce à 
deux points de connexion par contact

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Verrouillage automatique, sans outillage 

grâce au système Click and Lock 
(-STCL) ; grande sécurité même en cas 
de vibrations

– Autres caractéristiques : Bride à vis 
(-STF)

– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 10 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in, contact mâle / 
femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 31 31 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

TSPC 5/ 2-STF-7,62 1728206 50 TSPC 5/ 2-STCL-7,62 1765418 10

TSPC 5/ 3-STF-7,62 1728219 50 TSPC 5/ 3-STCL-7,62 1765421 10

TSPC 5/ 4-STF-7,62 1728222 50 TSPC 5/ 4-STCL-7,62 1765434 10

TSPC 5/ 5-STF-7,62 1728235 50 TSPC 5/ 5-STCL-7,62 1765447 10

TSPC 5/ 6-STF-7,62 1728248 25 TSPC 5/ 6-STCL-7,62 1765450 10

TSPC 5/ 7-STF-7,62 1728251 25 TSPC 5/ 7-STCL-7,62 1765463 10

TSPC 5/ 8-STF-7,62 1728264 25 TSPC 5/ 8-STCL-7,62 1765476 10

TSPC 5/ 9-STF-7,62 1728277 25 TSPC 5/ 9-STCL-7,62 1765489 10

TSPC 5/10-STF-7,62 1728280 25 TSPC 5/10-STCL-7,62 1765492 10

TSPC 5/11-STF-7,62 1728293 25 TSPC 5/11-STCL-7,62 1765502 10

TSPC 5/12-STF-7,62 1728303 25 TSPC 5/12-STCL-7,62 1765515 10

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec système Click and Lock, compatible 

avec les embases PC 5 et les éléments enfi-

chables STGGL, homologation UL 600 V
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Type : TSPC 5/...-ST-7,62 avec PC 5/...-G-7,62

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec système Click and Lock, compatible 

avec les connecteurs mâles STGGL, homolo-

gation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 ISPC 5/ 2-STGCL-7,62 1748862 50

3 15,24 ISPC 5/ 3-STGCL-7,62 1748875 50

4 22,86 ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 1748888 50

5 30,48 ISPC 5/ 5-STGCL-7,62 1748891 50

6 38,10 ISPC 5/ 6-STGCL-7,62 1748901 50

7 45,72 ISPC 5/ 7-STGCL-7,62 1748914 50

8 53,34 ISPC 5/ 8-STGCL-7,62 1748927 50

9 60,96 ISPC 5/ 9-STGCL-7,62 1748930 50

10 68,58 ISPC 5/10-STGCL-7,62 1748943 50

11 76,20 ISPC 5/11-STGCL-7,62 1748956 50

12 83,82 ISPC 5/12-STGCL-7,62 1748969 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteur mâle inversé avec raccorde-
ment à ressort Push-in ISPC 5, avec 
contact mâle pour sorties d'appareil 
protégées contre les contacts fortuits 
(avec IPC 5 G) ou liaisons volantes 
câble-câble (avec SPC 5 ST)

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Protection accrue contre les vibrations 

grâce aux connecteurs mâles à visser 
STF avec bride à vis

– Connecteurs mâles STGF avec bride file-
tée

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 6 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment à ressort Push-in, contact mâle / 
femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 35 35 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 15

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Embouts avec / sans 

cône d'entrée isolant

 834

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Cour



100806040200

8

16

24

32

40

48

56

64

0

1
2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

12

3

100806040200

8

16

24

32

40

48

56

64

0

1
2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

1
2

3

100806040200

8

16

24

32

40

48

56

64

0

1
2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 12-pos.

1
2

3

a+10,427,62

a

7,627,62

40,5

1
9

,8

a+10,427,62

a

7,627,62

40,5

1
9

,8

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

ISPC 5/ 2-STF-7,62 1748972 50 ISPC 5/ 2-STGF-7,62 1749201 50

ISPC 5/ 3-STF-7,62 1748985 50 ISPC 5/ 3-STGF-7,62 1749214 50

ISPC 5/ 4-STF-7,62 1748998 50 ISPC 5/ 4-STGF-7,62 1749227 50

ISPC 5/ 5-STF-7,62 1749007 50 ISPC 5/ 5-STGF-7,62 1749230 50

ISPC 5/ 6-STF-7,62 1749010 50 ISPC 5/ 6-STGF-7,62 1749243 50

ISPC 5/ 7-STF-7,62 1749023 50 ISPC 5/ 7-STGF-7,62 1749256 50

ISPC 5/ 8-STF-7,62 1749036 50 ISPC 5/ 8-STGF-7,62 1749269 50

ISPC 5/ 9-STF-7,62 1749049 50 ISPC 5/ 9-STGF-7,62 1749272 50

ISPC 5/10-STF-7,62 1749052 50 ISPC 5/10-STGF-7,62 1749285 50

ISPC 5/11-STF-7,62 1749065 50 ISPC 5/11-STGF-7,62 1749298 50

ISPC 5/12-STF-7,62 1749078 50 ISPC 5/12-STGF-7,62 1749308 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée, homologation UL 600 V
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Type : ISPC 5/...-STGCL-7,62 avec IPC 5/...-G-7,62 Type : ISPC 5/...-STGCL-7,62 avec IPCV 5/...-G-7,62 Type : ISPC 5/...-STGCL-7,62 avec SPC 5/...-ST-7,62

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Compatible avec les connecteurs STCL

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PC 5/ 2-G-7,62 1720466 50

3 15,24 PC 5/ 3-G-7,62 1720479 50

4 22,86 PC 5/ 4-G-7,62 1720482 50

5 30,48 PC 5/ 5-G-7,62 1720495 50

6 38,10 PC 5/ 6-G-7,62 1720505 50

7 45,72 PC 5/ 7-G-7,62 1720518 50

8 53,34 PC 5/ 8-G-7,62 1720521 50

9 60,96 PC 5/ 9-G-7,62 1720534 50

10 68,58 PC 5/10-G-7,62 1720547 50

11 76,20 PC 5/11-G-7,62 1720550 50

12 83,82 PC 5/12-G-7,62 1720563 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vis de fixation pour PC 5/...-GF-7,62 und PC 5/...-GFU-7,62 : vis à 

tôle ISO 1481-ST 2,9 C. Assemblage par vis autorisé uniquement 

avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase PC 5 pour combinaison avec des 
connecteurs mâles PC 5

– Pour une utilisation avec l'embase GU, le 
connecteur mâle est tourné à 180°

– Liaison insensible aux vibrations grâce à 
la bride à vis (-GR, à visser également 
dans l'appareil)

– Compatible avec le système Click and 
Lock

– Plaque de blindage PCB-SHIELD pour la 
réalisation d'un écran CEM profession-
nel

– Profilés de détrompage CP-PC RD pour 
protection contre les erreurs d'enfi-
chage

– En combinaison avec les connecteurs 
mâles à vis et par tension à ressort PC 5 
pour UL 600 V

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 150 300

Intensité nominale [A] 41 41 10

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 1,0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Uniquement pour PC 5/...-G-7,62 et PC 5/...-GU-7,62

Tôle de blindage

MINICONNEC POWER 

PCB-SHIELD

Référence

1968387

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PC 5/ 2-GF-7,62 1720796 50 PC 5/ 2-GU-7,62 1720686 50 PC 5/ 2-GFU-7,62 1721012 50

PC 5/ 3-GF-7,62 1720806 50 PC 5/ 3-GU-7,62 1720699 50 PC 5/ 3-GFU-7,62 1721025 50

PC 5/ 4-GF-7,62 1720819 50 PC 5/ 4-GU-7,62 1720709 50 PC 5/ 4-GFU-7,62 1721038 50

PC 5/ 5-GF-7,62 1720822 50 PC 5/ 5-GU-7,62 1720712 50 PC 5/ 5-GFU-7,62 1721041 50

PC 5/ 6-GF-7,62 1720835 50 PC 5/ 6-GU-7,62 1720725 50 PC 5/ 6-GFU-7,62 1721054 50

PC 5/ 7-GF-7,62 1720848 50 PC 5/ 7-GU-7,62 1720738 50 PC 5/ 7-GFU-7,62 1721067 50

PC 5/ 8-GF-7,62 1720851 50 PC 5/ 8-GU-7,62 1720741 50 PC 5/ 8-GFU-7,62 1721070 50

PC 5/ 9-GF-7,62 1720864 50 PC 5/ 9-GU-7,62 1720754 50 PC 5/ 9-GFU-7,62 1721083 50

PC 5/10-GF-7,62 1720877 50 PC 5/10-GU-7,62 1720767 50 PC 5/10-GFU-7,62 1721096 50

PC 5/11-GF-7,62 1720880 50 PC 5/11-GU-7,62 1720770 50 PC 5/11-GFU-7,62 1721106 50

PC 5/12-GF-7,62 1720893 50 PC 5/12-GU-7,62 1720783 50 PC 5/12-GFU-7,62 1721119 50

Avec bride filetée Tourné à 180°, compatible avec les connec-

teurs mâles STCL

Tourné à 180°, avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Compatible avec les connecteurs mâles STCL

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 PCV 5/ 2-G-7,62 1720576 50

3 15,24 PCV 5/ 3-G-7,62 1720589 50

4 22,86 PCV 5/ 4-G-7,62 1720592 50

5 30,48 PCV 5/ 5-G-7,62 1720602 50

6 38,10 PCV 5/ 6-G-7,62 1720615 50

7 45,72 PCV 5/ 7-G-7,62 1720628 50

8 53,34 PCV 5/ 8-G-7,62 1720631 50

9 60,96 PCV 5/ 9-G-7,62 1720644 50

10 68,58 PCV 5/10-G-7,62 1720657 50

11 76,20 PCV 5/11-G-7,62 1720660 50

12 83,82 PCV 5/12-G-7,62 1720673 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vis de fixation pour PCV 5/...-GF-7,62 : vis à tôle ISO 1481-ST 2,9 

C. Assemblage par vis autorisé uniquement avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase PC 5 verticale pour combinai-
son avec connecteurs mâles PC 5

– Existe en versions de 2 à 12 pôles
– Liaison insensible aux vibrations grâce à 

la bride à vis (-GR, à visser également 
dans l'appareil)

– Compatible avec le système Click and 
Lock

– Disposition asymétrique des picots pour 
éviter les risques d'équipement avec des 
fiches non appropriées

– En combinaison avec les connecteurs 
mâles à vis et par tension à ressort PC 5 
pour UL 600 V

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 150 300

Intensité nominale [A] 41 41 10

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 1,0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

PCV 5/ 2-GF-7,62 1720903 50

PCV 5/ 3-GF-7,62 1720916 50

PCV 5/ 4-GF-7,62 1720929 50

PCV 5/ 5-GF-7,62 1720932 50

PCV 5/ 6-GF-7,62 1720945 50

PCV 5/ 7-GF-7,62 1720958 50

PCV 5/ 8-GF-7,62 1720961 50

PCV 5/ 9-GF-7,62 1720974 50

PCV 5/10-GF-7,62 1720987 50

PCV 5/11-GF-7,62 1720990 50

PCV 5/12-GF-7,62 1721009 50

Avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 IPC 5/ 2-G-7,62 1708381 50

3 15,24 IPC 5/ 3-G-7,62 1708394 50

4 22,86 IPC 5/ 4-G-7,62 1708404 50

5 30,48 IPC 5/ 5-G-7,62 1708417 50

6 38,10 IPC 5/ 6-G-7,62 1708420 50

7 45,72 IPC 5/ 7-G-7,62 1708433 50

8 53,34 IPC 5/ 8-G-7,62 1708446 50

9 60,96 IPC 5/ 9-G-7,62 1708459 50

10 69,58 IPC 5/10-G-7,62 1708462 50

11 76,20 IPC 5/11-G-7,62 1708475 50

12 83,82 IPC 5/12-G-7,62 1708488 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase IPC 5 inversée pour la réalisa-
tion d'une sortie de C.I. protégée contre 
les contacts fortuits ou d'une liaison C.I. 
- C.I. (en combinaison avec des embases 
PC 5)

– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 
sur-ressort en acier intégré

– Variantes GU pour un sens de soudage 
tourné à 180°

– Plaque de blindage PCB-SHIELD pour la 
réalisation d'un écran CEM profession-
nel

– En association avec des connecteurs 
mâles IPC 5 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 41 41 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,2 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Uniquement pour IPC 5/...-G-7,62 et IPC 5/...-GU-7,62

Tôle de blindage

MINICONNEC POWER 

PCB-SHIELD

Référence

1968387

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

IPC 5/ 2-GF-7,62 1708491 50 IPC 5/ 2-GU-7,62 1708608 50 IPC 5/ 2-GFU-7,62 1708718 50

IPC 5/ 3-GF-7,62 1708501 50 IPC 5/ 3-GU-7,62 1708611 50 IPC 5/ 3-GFU-7,62 1708721 50

IPC 5/ 4-GF-7,62 1708514 50 IPC 5/ 4-GU-7,62 1708624 50 IPC 5/ 4-GFU-7,62 1708734 50

IPC 5/ 5-GF-7,62 1708527 50 IPC 5/ 5-GU-7,62 1708637 50 IPC 5/ 5-GFU-7,62 1708747 50

IPC 5/ 6-GF-7,62 1708530 50 IPC 5/ 6-GU-7,62 1708640 50 IPC 5/ 6-GFU-7,62 1708750 50

IPC 5/ 7-GF-7,62 1708543 50 IPC 5/ 7-GU-7,62 1708653 50 IPC 5/ 7-GFU-7,62 1708763 50

IPC 5/ 8-GF-7,62 1708556 50 IPC 5/ 8-GU-7,62 1708666 50 IPC 5/ 8-GFU-7,62 1708776 50

IPC 5/ 9-GF-7,62 1708569 50 IPC 5/ 9-GU-7,62 1708679 50 IPC 5/ 9-GFU-7,62 1708789 50

IPC 5/10-GF-7,62 1708572 50 IPC 5/10-GU-7,62 1708682 50 IPC 5/10-GFU-7,62 1708792 50

IPC 5/11-GF-7,62 1708585 50 IPC 5/11-GU-7,62 1708695 50 IPC 5/11-GFU-7,62 1708802 50

IPC 5/12-GF-7,62 1708598 50 IPC 5/12-GU-7,62 1708705 50 IPC 5/12-GFU-7,62 1708815 50

Avec bride filetée Tourné à 180°, sans bride filetée Tourné à 180°, avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 IPCV 5/ 2-G-7,62 1708828 50

3 15,24 IPCV 5/ 3-G-7,62 1708831 50

4 22,86 IPCV 5/ 4-G-7,62 1708844 50

5 30,48 IPCV 5/ 5-G-7,62 1708857 50

6 38,10 IPCV 5/ 6-G-7,62 1708860 50

7 45,72 IPCV 5/ 7-G-7,62 1708873 50

8 53,34 IPCV 5/ 8-G-7,62 1708886 50

9 60,96 IPCV 5/ 9-G-7,62 1708899 50

10 68,58 IPCV 5/10-G-7,62 1708909 50

11 76,20 IPCV 5/11-G-7,62 1708912 50

12 83,82 IPCV 5/12-G-7,62 1708925 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Version verticale d'une embase IPC 5 in-
versée pour la réalisation d'une sortie de 
C.I. protégée contre les contacts for-
tuits ou d'une liaison C.I. - C.I. (en com-
binaison avec des embases PC 5)

– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 
sur-ressort en acier intégré

– Disposition asymétrique des picots pour 
éviter les risques d'équipement avec des 
fiches non appropriées

– Bride filetée -GF
– En association avec des connecteurs 

mâles IPC 5 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 630 630 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 41 41 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 1,2 x 0,8

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

IPCV 5/ 2-GF-7,62 1708938 50

IPCV 5/ 3-GF-7,62 1708941 50

IPCV 5/ 4-GF-7,62 1708954 50

IPCV 5/ 5-GF-7,62 1708967 50

IPCV 5/ 6-GF-7,62 1708970 50

IPCV 5/ 7-GF-7,62 1708983 50

IPCV 5/ 8-GF-7,62 1708996 50

IPCV 5/ 9-GF-7,62 1709005 50

IPCV 5/10-GF-7,62 1709018 50

IPCV 5/11-GF-7,62 1709021 50

IPCV 5/12-GF-7,62 1709034 50

Avec bride filetée
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Compatible avec les connecteurs mâles STCL

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 DFK-PC 5/ 2-G-7,62 1727582 10

3 15,24 DFK-PC 5/ 3-G-7,62 1727595 10

4 22,86 DFK-PC 5/ 4-G-7,62 1727605 10

5 30,48 DFK-PC 5/ 5-G-7,62 1727618 10

6 38,10 DFK-PC 5/ 6-G-7,62 1727621 10

7 45,72 DFK-PC 5/ 7-G-7,62 1727634 10

8 53,34 DFK-PC 5/ 8-G-7,62 1727647 10

9 60,96 DFK-PC 5/ 9-G-7,62 1727650 10

10 68,58 DFK-PC 5/10-G-7,62 1727663 10

11 76,20 DFK-PC 5/11-G-7,62 1727676 10

12 83,82 DFK-PC 5/12-G-7,62 1727689 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase traversante à combiner avec 
tous les connecteurs mâles PC 5

– A souder sur le C.I.
– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 

verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent être 

acheminées à la paroi du boîtier avec des 
variantes GF

– Pour une utilisation avec l'embase GU, 
le connecteur mâle est tourné à 180°

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 5 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 800

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 150 300

Intensité nominale [A] 41 41 10

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 1,0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

DFK-PC 5/ 2-GF-7,62 1727692 10 DFK-PC 5/ 2-GU-7,62 1727809 10 DFK-PC 5/ 2-GFU-7,62 1727919 10

DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 1727702 10 DFK-PC 5/ 3-GU-7,62 1727812 10 DFK-PC 5/ 3-GFU-7,62 1727922 10

DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 1727715 10 DFK-PC 5/ 4-GU-7,62 1727825 10 DFK-PC 5/ 4-GFU-7,62 1727935 10

DFK-PC 5/ 5-GF-7,62 1727728 10 DFK-PC 5/ 5-GU-7,62 1727838 10 DFK-PC 5/ 5-GFU-7,62 1727948 10

DFK-PC 5/ 6-GF-7,62 1727731 10 DFK-PC 5/ 6-GU-7,62 1727841 10 DFK-PC 5/ 6-GFU-7,62 1727951 10

DFK-PC 5/ 7-GF-7,62 1727744 10 DFK-PC 5/ 7-GU-7,62 1727854 10 DFK-PC 5/ 7-GFU-7,62 1727964 10

DFK-PC 5/ 8-GF-7,62 1727757 10 DFK-PC 5/ 8-GU-7,62 1727867 10 DFK-PC 5/ 8-GFU-7,62 1727977 10

DFK-PC 5/ 9-GF-7,62 1727760 10 DFK-PC 5/ 9-GU-7,62 1727870 10 DFK-PC 5/ 9-GFU-7,62 1727980 10

DFK-PC 5/10-GF-7,62 1727773 10 DFK-PC 5/10-GU-7,62 1727883 10 DFK-PC 5/10-GFU-7,62 1727993 10

DFK-PC 5/11-GF-7,62 1727786 10 DFK-PC 5/11-GU-7,62 1727896 10 DFK-PC 5/11-GFU-7,62 1728002 10

DFK-PC 5/12-GF-7,62 1727799 10 DFK-PC 5/12-GU-7,62 1727906 10 DFK-PC 5/12-GFU-7,62 1716056 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil

Tourné à 180°, compatible avec les connec-

teurs mâles STCL

Tourné à 180°, bride filetée, raccordement de 

blindage en face avant de l'appareil
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



7,62 7,62

1
,9

3
5

,0
8

1
,8

3

7
,6

2

1,71,3

21,12 a

5
,0

8

7,62 1,83

5,08

12,4 29,25 7,08

1
9

,5
4

5

7,627,62

a+42,24

a+36,24

a

Horizontal, avec bride filetée et traversée de 

blindage à l'intérieur de l'appareil

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 DFK-PC 5/ 2-GF-SH-7,62 1716069 10

3 15,24 DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62 1716072 10

4 22,86 DFK-PC 5/ 4-GF-SH-7,62 1716085 10

5 30,48 DFK-PC 5/ 5-GF-SH-7,62 1716098 10

6 38,10 DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62 1716108 10

7 45,72 DFK-PC 5/ 7-GF-SH-7,62 1716111 10

8 53,34 DFK-PC 5/ 8-GF-SH-7,62 1716124 10

9 60,96 DFK-PC 5/ 9-GF-SH-7,62 1716137 10

10 68,58 DFK-PC 5/10-GF-SH-7,62 1716140 10

11 76,20 DFK-PC 5/11-GF-SH-7,62 1716153 10

12 83,82 DFK-PC 5/12-GF-SH-7,62 1716166 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase traversante à combiner avec 
tous les connecteurs mâles PC 5

– A souder sur le C.I.
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 
verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– En combinaison avec les connecteurs 

mâles à vis et par tension à ressort PC 5 
pour UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 411)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 630

Pas [mm] 7,62

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 800

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 150 300

Intensité nominale [A] 41 41 10

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,3 / 0,8 x 1,0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

DFK-PC 5/ 2-GFU-SH-7,62 1716179 10 DFK-PCV 5/ 2-G-7,62 1716289 10 DFK-PCV 5/ 2-GF-7,62 1716399 10

DFK-PC 5/ 3-GFU-SH-7,62 1716182 10 DFK-PCV 5/ 3-G-7,62 1716292 10 DFK-PCV 5/ 3-GF-7,62 1716409 10

DFK-PC 5/ 4-GFU-SH-7,62 1716195 10 DFK-PCV 5/ 4-G-7,62 1716302 10 DFK-PCV 5/ 4-GF-7,62 1716412 10

DFK-PC 5/ 5-GFU-SH-7,62 1716205 10 DFK-PCV 5/ 5-G-7,62 1716315 10 DFK-PCV 5/ 5-GF-7,62 1716425 10

DFK-PC 5/ 6-GFU-SH-7,62 1716218 10 DFK-PCV 5/ 6-G-7,62 1716328 10 DFK-PCV 5/ 6-GF-7,62 1716438 10

DFK-PC 5/ 7-GFU-SH-7,62 1716221 10 DFK-PCV 5/ 7-G-7,62 1716331 10 DFK-PCV 5/ 7-GF-7,62 1716441 10

DFK-PC 5/ 8-GFU-SH-7,62 1716234 10 DFK-PCV 5/ 8-G-7,62 1716344 10 DFK-PCV 5/ 8-GF-7,62 1716454 10

DFK-PC 5/ 9-GFU-SH-7,62 1716247 10 DFK-PCV 5/ 9-G-7,62 1716357 10 DFK-PCV 5/ 9-GF-7,62 1716467 10

DFK-PC 5/10-GFU-SH-7,62 1716250 10 DFK-PCV 5/10-G-7,62 1716360 10 DFK-PCV 5/10-GF-7,62 1716470 10

DFK-PC 5/11-GFU-SH-7,62 1716263 10 DFK-PCV 5/11-G-7,62 1716373 10 DFK-PCV 5/11-GF-7,62 1716483 10

DFK-PC 5/12-GFU-SH-7,62 1716276 10 DFK-PCV 5/12-G-7,62 1716386 10 DFK-PCV 5/12-GF-7,62 1716496 10

Tourné à 180°, bride filetée, traversée de blin-

dage à l'intérieur de l'appareil

Vertical, compatible avec les connecteurs 

mâles STCL

Vertical, bride filetée, raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Compatibilité avec les connecteurs mâles STCL, 

homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 7,62 mm, coloris : vert

2 7,62 DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 1716506 10

3 15,24 DFK-PC 5/ 3-ST-7,62 1716519 10

4 22,86 DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 1716522 10

5 30,48 DFK-PC 5/ 5-ST-7,62 1716535 10

6 38,10 DFK-PC 5/ 6-ST-7,62 1716548 10

7 45,72 DFK-PC 5/ 7-ST-7,62 1716551 10

8 53,34 DFK-PC 5/ 8-ST-7,62 1716564 10

9 60,96 DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 1716577 10

10 68,58 DFK-PC 5/10-ST-7,62 1716580 10

11 76,20 DFK-PC 5/11-ST-7,62 1716593 10

12 83,82 DFK-PC 5/12-ST-7,62 1716603 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs , voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 486.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Courbe de derating sur demande.

– Embase traversante à combiner avec des 
connecteurs mâles PC 5

– Raccordement vissé pour câblage direct 
à l'intérieur de l'appareil

– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 
verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

Embases traversantes avec contact 
mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 7,62

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 41 41 -

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 8 24 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10

Filetage vis M3

Couple de serrage [Nm] 0,7 - 0,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Cartes de repérage

SK 7,62/3,8

 799

Tournevis

SZK PZ 1

Référence

1206450

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 7,62 mm, coloris : vert Pas de 7,62 mm, coloris : vert

DFK-PC 5/ 2-STF-7,62 1716616 10 DFK-PC 5/ 2-STF-SH-7,62 1716726 10

DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 1716629 10 DFK-PC 5/ 3-STF-SH-7,62 1716739 10

DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 1716632 10 DFK-PC 5/ 4-STF-SH-7,62 1716742 10

DFK-PC 5/ 5-STF-7,62 1716645 10 DFK-PC 5/ 5-STF-SH-7,62 1716755 10

DFK-PC 5/ 6-STF-7,62 1716658 10 DFK-PC 5/ 6-STF-SH-7,62 1716768 10

DFK-PC 5/ 7-STF-7,62 1716661 10 DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 1716771 10

DFK-PC 5/ 8-STF-7,62 1716674 10 DFK-PC 5/ 8-STF-SH-7,62 1716784 10

DFK-PC 5/ 9-STF-7,62 1716687 10 DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 1716797 10

DFK-PC 5/10-STF-7,62 1716690 10 DFK-PC 5/10-STF-SH-7,62 1716807 10

DFK-PC 5/11-STF-7,62 1716700 10 DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62 1716810 10

DFK-PC 5/12-STF-7,62 1716713 10 DFK-PC 5/12-STF-SH-7,62 1716823 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil, homologa-

tion UL 600 V

Avec bride filetée et traversée de blindage à 

l'intérieur de l'appareil, homolgation UL 600 V
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 5 jusqu'à 41 A / 10 mm2 au pas de 7,62 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 PC 6/ 2-ST-10,16 1913507 50

3 20,32 PC 6/ 3-ST-10,16 1913510 50

4 30,48 PC 6/ 4-ST-10,16 1913523 50

5 40,64 PC 6/ 5-ST-10,16 1913536 50

6 50,80 PC 6/ 6-ST-10,16 1913549 50

7 60,96 PC 6/ 7-ST-10,16 1913552 50

8 71,12 PC 6/ 8-ST-10,16 1913565 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles haute performance 
avec une capacité de charge de 41 A et 
une capacité de raccordement souple de 
6 mm2 / rigide de 10 mm2

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité des contacts grâce à un sur-res-

sort en acier des surfaces argentées
– Bride à vis (-F) et mise à la terre (-SH)
– Enfichage compatible avec les embases 

PC 6-16
– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 6 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 10 / 0,75 - 6 / 18 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,75 - 4 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 50 50 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 8 20 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 6 jusqu'à 41 A / 6 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

PC 6/ 2-STF-10,16 1913578 50

PC 6/ 3-STF-10,16 1913581 50 PC 6/ 3-STF-SH-10,16 1973042 50

PC 6/ 4-STF-10,16 1913594 50 PC 6/ 4-STF-SH-10,16 1966431 50

PC 6/ 5-STF-10,16 1913604 50

PC 6/ 6-STF-10,16 1913617 50

PC 6/ 7-STF-10,16 1913620 50

PC 6/ 8-STF-10,16 1913633 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V
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Type : PC 6/..-ST-10,16 avec PC 6-16/..-G1-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 6 jusqu'à 41 A / 6 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Enfichage perpendiculaire, à visser, 

homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 PCU 6/ 2-STD-10,16 1922637 50

3 20,32 PCU 6/ 3-STD-10,16 1922640 50

4 30,48 PCU 6/ 4-STD-10,16 1922653 50

5 40,64 PCU 6/ 5-STD-10,16 1922666 50

6 50,80 PCU 6/ 6-STD-10,16 1922679 50

7 60,96 PCU 6/ 7-STD-10,16 1922682 50

8 71,12 PCU 6/ 8-STD-10,16 1922695 50

9 81,28 PCU 6/ 9-STD-10,16 1922705 50

552 PHOENIX CONTACT

 

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Bloc multipolaire pour montage direct 
avec une intensité admissible de 41 A et 
une capacité de raccordement souple de 
6 mm2 / rigide de 10 mm2

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Raccordement convivial de C.I. (PC 6-16 

G1) ou de connecteurs mâles IPC 16 
inversés

– Bride montée sur le côté pour vissage 
dans le boîtier / sur plage de montage

Gabarit de perçage

Dessin coté

Connecteurs mâles pour fixation di-
recte avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 411) / 10

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 10 / 0,5 - 6 / 20 - 7

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 50 50 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 8 20 - 8 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,2 - 1,5

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 6 jusqu'à 41 A / 6 mm2 au pas de 10,16 mm
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 6 jusqu'à 41 A / 6 mm2 au pas de 10,16 mm
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 PC 16/ 2-ST-10,16 1967375 50

3 20,32 PC 16/ 3-ST-10,16 1967388 50

4 30,48 PC 16/ 4-ST-10,16 1967391 50

5 40,64 PC 16/ 5-ST-10,16 1967401 50

6 50,80 PC 16/ 6-ST-10,16 1967414 50

7 60,96 PC 16/ 7-ST-10,16 1967427 50

8 71,12 PC 16/ 8-ST-10,16 1967430 50

9 81,28 PC 16/ 9-ST-10,16 1967443 50
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Eléments enfichables haute performance 
avec une intensité admissible de 76 A et 
une capacité de raccordement souple de 
16 mm2

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Autres caractéristiques : Bride à vis (-

STF) et mise à la terre (-SH)
– Enfichage compatible avec les embases 

PC 6-16 et les connecteurs mâles IPC 16
– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 55 55 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

PC 16/ 2-STF-10,16 1967456 50

PC 16/ 3-STF-10,16 1967469 50 PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737530 50

PC 16/ 4-STF-10,16 1967472 50 PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970359 50

PC 16/ 5-STF-10,16 1967485 50

PC 16/ 6-STF-10,16 1967498 50

PC 16/ 7-STF-10,16 1967508 50

PC 16/ 8-STF-10,16 1967511 50

PC 16/ 9-STF-10,16 1967524 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V
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    CCA    CCA 

Type : PC 16/..-ST-10,16 avec PC 6-16/..-G1-10,16 Type : PC 16/..-ST-10,16 avec IPC 16/..-ST-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 TPC 16/ 2-ST-10,16 1715170 20

3 20,32 TPC 16/ 3-ST-10,16 1715183 20

4 30,48 TPC 16/ 4-ST-10,16 1715196 20

5 40,64 TPC 16/ 5-ST-10,16 1715206 20

6 50,80 TPC 16/ 6-ST-10,16 1715219 20

7 60,96 TPC 16/ 7-ST-10,16 1715222 20

8 71,12 TPC 16/ 8-ST-10,16 1715235 20

9 81,28 TPC 16/ 9-ST-10,16 1715248 20
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles avec connexion 
double et une capacité de charge de 76 A

– Répartition simple du potentiel grâce à 
deux points de connexion par contact

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 60 60 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 4 20 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

TPC 16/ 2-STF-10,16 1715251 20

TPC 16/ 3-STF-10,16 1715264 20

TPC 16/ 4-STF-10,16 1715277 20

TPC 16/ 5-STF-10,16 1715280 20

TPC 16/ 6-STF-10,16 1715293 20

TPC 16/ 7-STF-10,16 1715303 20

TPC 16/ 8-STF-10,16 1715316 20

TPC 16/ 9-STF-10,16 1715329 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V
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Type : TPC 16/....-ST-10,16 avec PC 6-16/...-G1-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 IPC 16/ 2-ST-10,16 1969373 50

3 20,32 IPC 16/ 3-ST-10,16 1969386 50

4 30,48 IPC 16/ 4-ST-10,16 1969399 50

5 40,64 IPC 16/ 5-ST-10,16 1969409 50

6 50,80 IPC 16/ 6-ST-10,16 1969412 50

7 60,96 IPC 16/ 7-ST-10,16 1969425 50

8 71,12 IPC 16/ 8-ST-10,16 1969438 50

9 81,28 IPC 16/ 9-ST-10,16 1969441 50

558 PHOENIX CONTACT

 

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles inversés IPC 16 avec 
contacts mâles pour sorties d'appareil 
protégées contre les contacts fortuits 
(avec IPC 16 G) ou liaisons câble-câble 
volantes

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Enfichage compatible avec les connec-

teurs mâles PC 16 ou les embases 
IPC 16 inversées

– Les variantes SH offrent une mise à la 
terre professionnelle du blindage CEM 
ainsi qu'un dispositif antitraction en op-
tion

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 55 55 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 



100806040200

88

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

1
2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 9-pos.

1
2

3

12

100806040200

48

36

60

72

84

24

0

2

3
4

2 = 2-pos.

= 5-pos.

= 9-pos.

3
4

44,1 a+127,96

2
7

,8

10,16 10,16

a

8

1
0

,5

1
2

,5

1
0

,1
6

1
0

,1
6

1
3

,9
6

a

a
+

2
7

,9
2

2 14,5

44,1

94,1

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

IPC 16/ 2-STF-10,16 1969454 50

IPC 16/ 3-STF-10,16 1969467 50 IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737323 50

IPC 16/ 4-STF-10,16 1969470 50 IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970346 50

IPC 16/ 5-STF-10,16 1969483 50

IPC 16/ 6-STF-10,16 1969496 50

IPC 16/ 7-STF-10,16 1969506 50 IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1737336 50

IPC 16/ 8-STF-10,16 1969519 50

IPC 16/ 9-STF-10,16 1969522 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

559PHOENIX CONTACT
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Type : IPC 16/..-ST-10,16 avec DFK-IPC 16/..-G-10,16 Type : IPC 16/...-ST-10,16 avec IPC 16/...-G-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Avec bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 IPC 16/ 2-STGF-10,16 1975817 50

3 20,32 IPC 16/ 3-STGF-10,16 1975820 50

4 30,48 IPC 16/ 4-STGF-10,16 1975833 50

5 40,64 IPC 16/ 5-STGF-10,16 1975846 50

6 50,80 IPC 16/ 6-STGF-10,16 1975859 50

7 60,96 IPC 16/ 7-STGF-10,16 1975862 50

8 71,12 IPC 16/ 8-STGF-10,16 1975875 50

9 81,28 IPC 16/ 9-STGF-10,16 1975888 50

560 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles IPC 16 inversés avec 
contacts mâles pour liaisons câble-câble 
volantes

– Protection contre les vibrations aug-
mentée grâce aux éléments enfichables à 
visser STGF avec bride à vis (enfichage 
compatible avec les éléments enfichables 
PC 16)

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Les variantes SH offrent une mise à la 

terre professionnelle du blindage CEM 
ainsi qu'un dispositif antitraction en op-
tion

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 55 55 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

IPC 16/ 4-STGF-SH-10,16 1975891 50

Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

561PHOENIX CONTACT
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   CCA 

Type : PC 16/..-ST-10,16 avec IPC 16/..-ST-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 SPC 16/ 2-ST-10,16 1711268 50

3 20,32 SPC 16/ 3-ST-10,16 1711271 50

4 30,48 SPC 16/ 4-ST-10,16 1711284 50

5 40,64 SPC 16/ 5-ST-10,16 1711297 50

6 50,80 SPC 16/ 6-ST-10,16 1711307 50

7 60,96 SPC 16/ 7-ST-10,16 1711310 50

8 71,12 SPC 16/ 8-ST-10,16 1711323 50

9 81,28 SPC 16/ 9-ST-10,16 1711336 50

562 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles à ressort Push-in 
avec une capacité de charge de 76 A

– Technique de raccordement autodénu-
dant grâce au principe d'insertion di-
recte sans outil

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Les variantes SH offrent une mise à la 

terre professionnelle ainsi qu'un disposi-
tif antitraction en option

– Profilé de détrompage CP-PC RD

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 66 66 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 4 20 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZF 2-0,8 x4,0

Référence

1204520

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

SPC 16/ 2-STF-10,16 1711378 50

SPC 16/ 3-STF-10,16 1711381 50

SPC 16/ 4-STF-10,16 1711394 50 SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1711488 50

SPC 16/ 5-STF-10,16 1711404 50

SPC 16/ 6-STF-10,16 1711417 50

SPC 16/ 7-STF-10,16 1711420 50

SPC 16/ 8-STF-10,16 1711433 50

SPC 16/ 9-STF-10,16 1711446 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

563PHOENIX CONTACT
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Type : SPC 16/...-ST-10,16 avec PC 6-16/...-G1-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 ISPC 16/ 2-ST-10,16 1748545 50

3 20,32 ISPC 16/ 3-ST-10,16 1748558 50

4 30,48 ISPC 16/ 4-ST-10,16 1748561 50

5 40,64 ISPC 16/ 5-ST-10,16 1748574 50

6 50,80 ISPC 16/ 6-ST-10,16 1748587 50

7 60,96 ISPC 16/ 7-ST-10,16 1748590 50

8 71,12 ISPC 16/ 8-ST-10,16 1748600 50

9 81,28 ISPC 16/ 9-ST-10,16 1748613 50

564 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Connecteurs mâles avec raccordement 
à ressort Push-in ISPC 16 inversé avec 
contact mâle pour sorties d'appareil 
protégées contre les contacts fortuits 
(avec IPC 16 G) ou liaisons volantes 
câble-câble

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Enfichage compatible avec des connec-

teurs mâles (S)PC 16 ou des embases 
IPC 16 inversées

– Protection accrue contre les vibrations 
grâce aux connecteurs mâles à visser 
STF avec bride à vis

– Connecteurs mâles STGF avec bride à 
vis pour liaisons volantes câble-câble

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé et à ressort

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,75 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 66 66 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 4 20 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tournevis

SZF 2-0,8 x4,0

Référence

1204520

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

ISPC 16/ 2-STF-10,16 1748626 50 ISPC 16/ 2-STGF-10,16 1748707 50

ISPC 16/ 3-STF-10,16 1748639 50 ISPC 16/ 3-STGF-10,16 1748710 50

ISPC 16/ 4-STF-10,16 1748642 50 ISPC 16/ 4-STGF-10,16 1748723 50

ISPC 16/ 5-STF-10,16 1748655 50 ISPC 16/ 5-STGF-10,16 1748736 50

ISPC 16/ 6-STF-10,16 1748668 50 ISPC 16/ 6-STGF-10,16 1748749 50

ISPC 16/ 7-STF-10,16 1748671 50 ISPC 16/ 7-STGF-10,16 1748752 50

ISPC 16/ 8-STF-10,16 1748684 50 ISPC 16/ 8-STGF-10,16 1748765 50

ISPC 16/ 9-STF-10,16 1748697 50 ISPC 16/ 9-STGF-10,16 1748778 50

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée, homologation UL 600 V

565PHOENIX CONTACT
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Type : ISPC 16/...-ST-10,16 avec IPC 16/...-G-10,16 Type : ISPC 16/...-ST-10,16 avec SPC 16/...-ST-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 PC 6-16/ 2-G1-10,16 1998933 50

3 20,32 PC 6-16/ 3-G1-10,16 1998946 50

4 30,48 PC 6-16/ 4-G1-10,16 1998959 50

5 40,64 PC 6-16/ 5-G1-10,16 1998962 50

6 50,80 PC 6-16/ 6-G1-10,16 1998975 50

7 60,96 PC 6-16/ 7-G1-10,16 1998988 50

8 71,12 PC 6-16/ 8-G1-10,16 1998991 50

9 81,28 PC 6-16/ 9-G1-10,16 1996391 50

566 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vis de fixation pour PC-6-16/...-G1F-10,16 et PC 6-16/...-G1FU-

10,16 : vis à tôle ISO 1481-ST 2,9 C. Assemblage par vis autorisé 

uniquement avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase PC 6-16 pour combinaison avec 
tous les connecteurs mâles PC 6- et PC 16

– Liaisons C.I.-C.I. grâce à l'utilisation 
d'embases IPC 16

– Variantes G1U pour un sens de soudage 
tourné à 180°

– Plaque de blindage PCB-SHIELD pour la 
réalisation d'un écran CEM profession-
nel

– Bride à vis G1F (également pour vissage 
sur C.I. ou dans l'appareil)

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1 x 1.2 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Uniquement pour PC 6-16/...-G1(U)-10,16

Tôle de blindage

MINICONNEC POWER 

PCB-SHIELD

Référence

1968387

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

PC 6-16/ 2-G1F-10,16 1999000 50 PC 6-16/ 2-G1U-10,16 1996236 50 PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 1996317 50

PC 6-16/ 3-G1F-10,16 1999013 50 PC 6-16/ 3-G1U-10,16 1996249 50 PC 6-16/ 3-G1FU-10,16 1996320 50

PC 6-16/ 4-G1F-10,16 1999026 50 PC 6-16/ 4-G1U-10,16 1996252 50 PC 6-16/ 4-G1FU-10,16 1996333 50

PC 6-16/ 5-G1F-10,16 1999039 50 PC 6-16/ 5-G1U-10,16 1996265 50 PC 6-16/ 5-G1FU-10,16 1996346 50

PC 6-16/ 6-G1F-10,16 1999042 50 PC 6-16/ 6-G1U-10,16 1996278 50 PC 6-16/ 6-G1FU-10,16 1996359 50

PC 6-16/ 7-G1F-10,16 1999055 50 PC 6-16/ 7-G1U-10,16 1996281 50 PC 6-16/ 7-G1FU-10,16 1996362 50

PC 6-16/ 8-G1F-10,16 1999068 50 PC 6-16/ 8-G1U-10,16 1996294 50 PC 6-16/ 8-G1FU-10,16 1996375 50

PC 6-16/ 9-G1F-10,16 1996401 50 PC 6-16/ 9-G1U-10,16 1996304 50 PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 1996388 50

Avec bride filetée Tourné à 180°, sans bride filetée Tourné à 180°, avec bride filetée

567PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 PCV 6-16/ 2-G1-10,16 1998784 50

3 20,32 PCV 6-16/ 3-G1-10,16 1998797 50

4 30,48 PCV 6-16/ 4-G1-10,16 1998807 50

5 40,64 PCV 6-16/ 5-G1-10,16 1998810 50

6 50,80 PCV 6-16/ 6-G1-10,16 1998823 50

7 60,96 PCV 6-16/ 7-G1-10,16 1998836 50

8 71,12 PCV 6-16/ 8-G1-10,16 1998849 50

9 81,28 PCV 6-16/ 9-G1-10,16 1998852 50

568 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vis de fixation pour PCV 6-16/...-G1F-10,16 : vis à tôle ISO 1481-

ST 2,9 C. Assemblage par vis autorisé uniquement avant le sou-

dage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase verticale PCV 6-16 pour combi-
naison avec tous les connecteurs mâles 
PC 6 et PC 16

– Liaisons C.I.-C.I. grâce à l'utilisation 
d'embases IPC 16

– Bride à vis G1F (également pour vissage 
sur C.I. ou dans l'appareil)

– CS-IPC 16/6, sert de protection anti-
vrillage lors du montage

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1 x 1.2 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

PCV 6-16/ 2-G1F-10,16 1998865 50

PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 1998878 50

PCV 6-16/ 4-G1F-10,16 1998881 50

PCV 6-16/ 5-G1F-10,16 1998894 50

PCV 6-16/ 6-G1F-10,16 1998904 50

PCV 6-16/ 7-G1F-10,16 1998917 50

PCV 6-16/ 8-G1F-10,16 1998920 50

PCV 6-16/ 9-G1F-10,16 1996414 50

Avec bride filetée

569PHOENIX CONTACT

    CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 IPC 16/ 2-G-10,16 1969535 50

3 20,32 IPC 16/ 3-G-10,16 1969548 50

4 30,48 IPC 16/ 4-G-10,16 1969551 50

5 40,64 IPC 16/ 5-G-10,16 1969564 50

6 50,80 IPC 16/ 6-G-10,16 1969577 50

7 60,96 IPC 16/ 7-G-10,16 1969580 50

8 71,12 IPC 16/ 8-G-10,16 1969593 50

9 81,28 IPC 16/ 9-G-10,16 1969603 50

570 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vis de fixation pour IPC 16/...-GF-10,16 et IPC 16/...-GFU-10,16 : 

vis à tôle ISO 1481-ST 2,9 C. Assemblage par vis autorisé unique-

ment avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase IPC 16 inversée pour la réalisa-
tion d'une sortie de C.I. protégée contre 
les contacts fortuits ou d'une liaison C.I. 
- C.I. (en combinaison avec des embases 
PC 6-16)

– Variantes GU pour un sens de soudage 
tourné à 180°

– Bride à vis GF (également pour vissage 
sur C.I. ou dans l'appareil)

– Tôle de blindage PCB-SHIELD (raccor-
dement CEM)

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 0,8 x 1,2

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Uniquement pour IPC 16/...-G(U)-10,16

Tôle de blindage

MINICONNEC POWER 

PCB-SHIELD

Référence

1968387

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert Pas de 10,16 mm, coloris : vert

IPC 16/ 2-GF-10,16 1969616 50 IPC 16/ 2-GU-10,16 1969852 50 IPC 16/ 2-GFU-10,16 1969933 50

IPC 16/ 3-GF-10,16 1969629 50 IPC 16/ 3-GU-10,16 1969865 50 IPC 16/ 3-GFU-10,16 1969946 50

IPC 16/ 4-GF-10,16 1969632 50 IPC 16/ 4-GU-10,16 1969878 50 IPC 16/ 4-GFU-10,16 1969959 50

IPC 16/ 5-GF-10,16 1969645 50 IPC 16/ 5-GU-10,16 1969881 50 IPC 16/ 5-GFU-10,16 1969962 50

IPC 16/ 6-GF-10,16 1969658 50 IPC 16/ 6-GU-10,16 1969894 50 IPC 16/ 6-GFU-10,16 1969975 50

IPC 16/ 7-GF-10,16 1969661 50 IPC 16/ 7-GU-10,16 1969904 50 IPC 16/ 7-GFU-10,16 1969988 50

IPC 16/ 8-GF-10,16 1969674 50 IPC 16/ 8-GU-10,16 1969917 50 IPC 16/ 8-GFU-10,16 1969991 50

IPC 16/ 9-GF-10,16 1969687 50 IPC 16/ 9-GU-10,16 1969920 50 IPC 16/ 9-GFU-10,16 1970003 50

Avec bride filetée Tourné à 180°, sans bride filetée Tourné à 180°, avec bride filetée

571PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1,7

a

5,48 10,16

1
,7

2
1

0
,1

6

a+10,96

5,4810,16

a

3
2

,1
4

1
4

,7

13,6

10,16

Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

2 10,16 IPCV 16/ 2-G-10,16 1969690 50

3 20,32 IPCV 16/ 3-G-10,16 1969700 50

4 30,48 IPCV 16/ 4-G-10,16 1969713 50

5 40,64 IPCV 16/ 5-G-10,16 1969726 50

6 50,80 IPCV 16/ 6-G-10,16 1969739 50

7 60,96 IPCV 16/ 7-G-10,16 1969742 50

8 71,12 IPCV 16/ 8-G-10,16 1969755 50

9 81,28 IPCV 16/ 9-G-10,16 1969768 50

572 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vis de fixation pour IPCV 16/...-GF-10,16 : vis à tôle ISO 1481-ST 

2,9 C. Assemblage par vis autorisé uniquement avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Version verticale d'embases IPC 16 in-
versées pour la réalisation d'une sortie 
de C.I. protégée contre les contacts for-
tuits ou d'une liaison C.I. - C.I. (en com-
binaison avec des embases PC 6-16)

– Sur-ressort en acier intégré
– Bride à vis GF (également pour vissage 

sur C.I. ou dans l'appareil)
– CS-IPC 16/6, sert de protection anti-

vrillage lors du montage
– En association avec des connecteurs 

mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 0,8 x 1,2

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert

IPCV 16/ 2-GF-10,16 1969771 50

IPCV 16/ 3-GF-10,16 1969784 50

IPCV 16/ 4-GF-10,16 1969797 50

IPCV 16/ 5-GF-10,16 1969807 50

IPCV 16/ 6-GF-10,16 1969810 50

IPCV 16/ 7-GF-10,16 1969823 50

IPCV 16/ 8-GF-10,16 1969836 50

IPCV 16/ 9-GF-10,16 1969849 50

Avec bride filetée

573PHOENIX CONTACT

    CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 1701456 10

3 20,32 DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 1701469 10

4 30,48 DFK-PC 6-16/ 4-G-10,16 1701472 10

5 40,64 DFK-PC 6-16/ 5-G-10,16 1701485 10

6 50,80 DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 1701498 10

7 60,96 DFK-PC 6-16/ 7-G-10,16 1701508 10

8 71,12 DFK-PC 6-16/ 8-G-10,16 1701511 10

9 81,28 DFK-PC 6-16/ 9-G-10,16 1701524 10

574 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595

Vis de fixation pour DFK-PC 6-16/...-G-10,16 et DFK-PC 6-16/...-

GU-10,16 : vis à tôle ISO 1481-ST 2,9 C. Assemblage par vis au-

torisé uniquement avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase traversante pour combinaison 
avec tous les connecteurs mâles PC 6 
et PC 16

– A souder sur le C.I.
– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 

verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent être 

acheminées à la paroi du boîtier avec des 
variantes GF

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1,0 x 1,2 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16 1701537 10 DFK-PC 6-16/ 2-GU-10,16 1701618 10 DFK-PC 6-16/ 2-GFU-10,16 1701692 10

DFK-PC 6-16/ 3-GF-10,16 1701540 10 DFK-PC 6-16/ 3-GU-10,16 1701621 10 DFK-PC 6-16/ 3-GFU-10,16 1701702 10

DFK-PC 6-16/ 4-GF-10,16 1701553 10 DFK-PC 6-16/ 4-GU-10,16 1701634 10 DFK-PC 6-16/ 4-GFU-10,16 1701715 10

DFK-PC 6-16/ 5-GF-10,16 1701566 10 DFK-PC 6-16/ 5-GU-10,16 1701647 10 DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 1701728 10

DFK-PC 6-16/ 6-GF-10,16 1701579 10 DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 1701650 10 DFK-PC 6-16/ 6-GFU-10,16 1701731 10

DFK-PC 6-16/ 7-GF-10,16 1701582 10 DFK-PC 6-16/ 7-GU-10,16 1701663 10 DFK-PC 6-16/ 7-GFU-10,16 1701744 10

DFK-PC 6-16/ 8-GF-10,16 1701595 10 DFK-PC 6-16/ 8-GU-10,16 1701676 10 DFK-PC 6-16/ 8-GFU-10,16 1701757 10

DFK-PC 6-16/ 9-GF-10,16 1701605 10 DFK-PC 6-16/ 9-GU-10,16 1701689 10 DFK-PC 6-16/ 9-GFU-10,16 1701760 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil

Tourné à 180°, sans bride filetée Tourné à 180°, avec bride filetée et raccorde-

ment de blindage en face avant de l'appareil

575PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Horizontal, avec bride filetée et traversée de 

blindage à l'intérieur de l'appareil

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 1701935 10

3 20,32 DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 1701948 10

4 30,48 DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 1701951 10

5 40,64 DFK-PC 6-16/ 5-GF-SH-10,16 1701964 10

6 50,80 DFK-PC 6-16/ 6-GF-SH-10,16 1701977 10

7 60,96 DFK-PC 6-16/ 7-GF-SH-10,16 1701980 10

8 71,12 DFK-PC 6-16/ 8-GF-SH-10,16 1701993 10

9 81,28 DFK-PC 6-16/ 9-GF-SH-10,16 1702002 10

576 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595

Vis de fixation pour DFK-PCV 6-16/...-G-10,16 : vis à tôle 

ISO 1481-ST 2,9 C. Assemblage par vis autorisé uniquement 

avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase traversante pour combinaison 
avec tous les connecteurs mâles PC 6 
et PC 16

– A souder sur le C.I.
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 
verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– En association avec des connecteurs 

mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 1,0 x 1,2 mm

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 1702015 10 DFK-PCV 6-16/ 2-G-10,16 1702099 10 DFK-PCV 6-16/ 2-GF-10,16 1702251 10

DFK-PC 6-16/ 3-GFU-SH-10,16 1702028 10 DFK-PCV 6-16/ 3-G-10,16 1702109 10 DFK-PCV 6-16/ 3-GF-10,16 1702264 10

DFK-PC 6-16/ 4-GFU-SH-10,16 1702031 10 DFK-PCV 6-16/ 4-G-10,16 1702112 10 DFK-PCV 6-16/ 4-GF-10,16 1702277 10

DFK-PC 6-16/ 5-GFU-SH-10,16 1702044 10 DFK-PCV 6-16/ 5-G-10,16 1702125 10 DFK-PCV 6-16/ 5-GF-10,16 1702280 10

DFK-PC 6-16/ 6-GFU-SH-10,16 1702057 10 DFK-PCV 6-16/ 6-G-10,16 1702138 10 DFK-PCV 6-16/ 6-GF-10,16 1702293 10

DFK-PC 6-16/ 7-GFU-SH-10,16 1702060 10 DFK-PCV 6-16/ 7-G-10,16 1702141 10 DFK-PCV 6-16/ 7-GF-10,16 1702303 10

DFK-PC 6-16/ 8-GFU-SH-10,16 1702073 10 DFK-PCV 6-16/ 8-G-10,16 1702154 10 DFK-PCV 6-16/ 8-GF-10,16 1702316 10

DFK-PC 6-16/ 9-GFU-SH-10,16 1702086 10 DFK-PCV 6-16/ 9-G-10,16 1702167 10 DFK-PCV 6-16/ 9-GF-10,16 1702329 10

Horizontal, tourné à 180°, avec bride filetée et 

traversée de blindage à l'intérieur de l'appareil

Vertical, sans bride filetée Vertical, avec bride filetée et raccordement de 

blindage en face avant de l'appareil

577PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 1702413 10

3 20,32 DFK-IPC 16/ 3-G-10,16 1702426 10

4 30,48 DFK-IPC 16/ 4-G-10,16 1702439 10

5 40,64 DFK-IPC 16/ 5-G-10,16 1702442 10

6 50,80 DFK-IPC 16/ 6-G-10,16 1702455 10

7 60,96 DFK-IPC 16/ 7-G-10,16 1702468 10

8 71,12 DFK-IPC 16/ 8-G-10,16 1702471 10

9 81,28 DFK-IPC 16/ 9-G-10,16 1702484 10

578 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embases traversantes inversées pour la 
réalisation d'une sortie de C.I. protégée 
contre les contacts fortuits (en combi-
naison avec IPC 16 ST)

– A souder sur le C.I.
– Verrouillage par encliquetage à manipu-

ler sans outil ou vissage classique
– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent être 

acheminées à la paroi du boîtier avec des 
variantes GF

– En association avec des connecteurs 
mâles IPC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 0,8 x 1,2

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-IPC 16/ 2-GF-10,16 1702730 10 DFK-IPC 16/ 2-GU-10,16 1702497 10 DFK-IPC 16/ 2-GFU-10,16 1702811 10

DFK-IPC 16/ 3-GF-10,16 1702743 10 DFK-IPC 16/ 3-GU-10,16 1702507 10 DFK-IPC 16/ 3-GFU-10,16 1702824 10

DFK-IPC 16/ 4-GF-10,16 1702756 10 DFK-IPC 16/ 4-GU-10,16 1702510 10 DFK-IPC 16/ 4-GFU-10,16 1702837 10

DFK-IPC 16/ 5-GF-10,16 1702769 10 DFK-IPC 16/ 5-GU-10,16 1702523 10 DFK-IPC 16/ 5-GFU-10,16 1702840 10

DFK-IPC 16/ 6-GF-10,16 1702772 10 DFK-IPC 16/ 6-GU-10,16 1702536 10 DFK-IPC 16/ 6-GFU-10,16 1702853 10

DFK-IPC 16/ 7-GF-10,16 1702785 10 DFK-IPC 16/ 7-GU-10,16 1702549 10 DFK-IPC 16/ 7-GFU-10,16 1702866 10

DFK-IPC 16/ 8-GF-10,16 1702798 10 DFK-IPC 16/ 8-GU-10,16 1702552 10 DFK-IPC 16/ 8-GFU-10,16 1702879 10

DFK-IPC 16/ 9-GF-10,16 1702808 10 DFK-IPC 16/ 9-GU-10,16 1702565 10 DFK-IPC 16/ 9-GFU-10,16 1702882 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil

Tourné à 180°, sans bride filetée Tourné à 180°, avec bride filetée et raccorde-

ment de blindage en face avant de l'appareil

579PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Horizontal, avec bride filetée et traversée de 

blindage à l'intérieur de l'appareil

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16 1702976 10

3 20,32 DFK-IPC 16/ 3-GF-SH-10,16 1702989 10

4 30,48 DFK-IPC 16/ 4-GF-SH-10,16 1702992 10

5 40,64 DFK-IPC 16/ 5-GF-SH-10,16 1703001 10

6 50,80 DFK-IPC 16/ 6-GF-SH-10,16 1703014 10

7 60,96 DFK-IPC 16/ 7-GF-SH-10,16 1703027 10

8 71,12 DFK-IPC 16/ 8-GF-SH-10,16 1703030 10

9 81,28 DFK-IPC 16/ 9-GF-SH-10,16 1703043 10

580 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embases traversantes inversées pour la 
réalisation d'une sortie de C.I. protégée 
contre les contacts fortuits (en combi-
naison avec IPC 16 ST)

– A souder sur le C.I.
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

– Verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– En association avec des connecteurs 

mâles IPC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 761)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 66 66 5

Capacité de raccordement AWG AWG  -  -  -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 1,7 / 0,8 x 1,2

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Tige de détrompage

CS-IPC 16/6

Référence

1970016

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



1
0

,1
6

8
,5

3

1
,15
,0

8

10,1610,16

a 25,62

1
,7

17,14

10,16

a

1
,7

1
0

,1
6

7
,7

2

1,7

25,62

10,16

a

1
0

,1
6

7
,7

2

34,5512,4 11,35

2
5

,6

4

10,16

8,53

1,1

5,08

1
9

,8

a+51,24

a+45,24

10,16 10,16

a25,62

a+34,28

a+28,28

10,16

a 17,14

3
4

,5
5

1
2

,4
4

,1

22

10,16

a+51,24

a+45,24

10,16 10,16

a 25,62

25,6

3
4

,5
5

1
2

,4
4

,1 10,16

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-IPC 16/ 2-GFU-SH-10,16 1702895 10 DFK-IPCV 16/ 2-G-10,16 1703056 10 DFK-IPCV 16/ 2-GF-10,16 1703218 10

DFK-IPC 16/ 3-GFU-SH-10,16 1702905 10 DFK-IPCV 16/ 3-G-10,16 1703069 10 DFK-IPCV 16/ 3-GF-10,16 1703221 10

DFK-IPC 16/ 4-GFU-SH-10,16 1702918 10 DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 1703072 10 DFK-IPCV 16/ 4-GF-10,16 1703234 10

DFK-IPC 16/ 5-GFU-SH-10,16 1702921 10 DFK-IPCV 16/ 5-G-10,16 1703085 10 DFK-IPCV 16/ 5-GF-10,16 1703247 10

DFK-IPC 16/ 6-GFU-SH-10,16 1702934 10 DFK-IPCV 16/ 6-G-10,16 1703098 10 DFK-IPCV 16/ 6-GF-10,16 1703250 10

DFK-IPC 16/ 7-GFU-SH-10,16 1702947 10 DFK-IPCV 16/ 7-G-10,16 1703108 10 DFK-IPCV 16/ 7-GF-10,16 1703263 10

DFK-IPC 16/ 8-GFU-SH-10,16 1702950 10 DFK-IPCV 16/ 8-G-10,16 1703111 10 DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 1703276 10

DFK-IPC 16/ 9-GFU-SH-10,16 1702963 10 DFK-IPCV 16/ 9-G-10,16 1703124 10 DFK-IPCV 16/ 9-GF-10,16 1703289 10

Horizontal, tourné à 180°, avec bride filetée, 

traversée de blindage à l'intérieur de l'appareil

Vertical, sans bride filetée Vertical, avec bride filetée et raccordement de 

blindage en face avant de l'appareil

581PHOENIX CONTACT

    CCA     CCA     CCA 

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-PC 16/ 2-ST-10,16 1703373 10

3 20,32 DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 1703386 10

4 30,48 DFK-PC 16/ 4-ST-10,16 1703399 10

5 40,64 DFK-PC 16/ 5-ST-10,16 1703409 10

6 50,80 DFK-PC 16/ 6-ST-10,16 1703412 10

7 60,96 DFK-PC 16/ 7-ST-10,16 1703425 10

8 71,12 DFK-PC 16/ 8-ST-10,16 1703438 10

9 81,28 DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 1703441 10

582 PHOENIX CONTACT

   CCA  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase traversante pour combinaison 
avec connecteurs mâles PC 16

– Raccordement vissé à l'intérieur de l'ap-
pareil

– Fixation sur la paroi du boîtier grâce au 
verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

– En association avec des connecteurs 
mâles PC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 55 55 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co



12

100806040200

60

48

84

72

96

108

36

24

0

1

2
31

2
3

= 2-pos.

= 5-pos.

= 9-pos.

a+39,52

3
0

,5
5

a+45,52

44,1 12,4

1
9

a

10,16 10,16

a

3
0

,5
5

4
,1

a+45,52

a+39,52

10,16 10,16

44,1

5,08

19,6

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-PC 16/ 2-STF-10,16 1703454 10 DFK-PC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703616 10

DFK-PC 16/ 3-STF-10,16 1703467 10 DFK-PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703629 10

DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 1703470 10 DFK-PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703632 10

DFK-PC 16/ 5-STF-10,16 1703483 10 DFK-PC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703645 10

DFK-PC 16/ 6-STF-10,16 1703496 10 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703658 10

DFK-PC 16/ 7-STF-10,16 1703506 10 DFK-PC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703661 10

DFK-PC 16/ 8-STF-10,16 1703519 10 DFK-PC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703674 10

DFK-PC 16/ 9-STF-10,16 1703522 10 DFK-PC 16/ 9-STF-SH-10,16 1703687 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil, homologa-

tion UL 600 V

Avec bride filetée et traversée de blindage à 

l'intérieur de l'appareil, homolgation UL 600 V

583PHOENIX CONTACT

Température ambiante [°C]
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    CCA     CCA 

Type : PC 16/...-ST-10,16 avec DFK-PC 16/...-ST-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating



a

10,16

3
2

,0
5

a+34,28

a+28,28 44 12,4

2
2

Sans bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

2 10,16 DFK-IPC 16/ 2-ST-10,16 1703690 10

3 20,32 DFK-IPC 16/ 3-ST-10,16 1703700 10

4 30,48 DFK-IPC 16/ 4-ST-10,16 1703713 10

5 40,64 DFK-IPC 16/ 5-ST-10,16 1703726 10

6 50,80 DFK-IPC 16/ 6-ST-10,16 1703739 10

7 60,96 DFK-IPC 16/ 7-ST-10,16 1703742 10

8 71,12 DFK-IPC 16/ 8-ST-10,16 1703755 10

9 81,28 DFK-IPC 16/ 9-ST-10,16 1703768 10

584 PHOENIX CONTACT

  

Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 488.

En cas d'utilisation d'embouts pour des tailles de conducteur de 

16 mm2, un sertissage par CRIMPFOX 16 S est nécessaire (voir 

accessoires).

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et les possibi-

lités de fixation pour les variantes de traversées page 595.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embases traversantes inversées pour la 
réalisation d'une sortie d'appareil proté-
gée contre les contacts fortuits (en 
combinaison avec IPC 16 ST)

– Raccordement vissé à l'intérieur de l'ap-
pareil

– Verrouillage par encliquetage à manipu-
ler sans outil ou vissage classique

– Epaisseurs de paroi de 1 à 3 mm
– Les fonctions de blindage peuvent aussi 

être acheminées à l'intérieur de l'appa-
reil avec des variantes SH

– En association avec des connecteurs 
mâles IPC 16 à vis et à tension à ressort 
adaptés à UL 600 V

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 16 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Embases traversantes avec contact 
mâle / femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 10,16

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,75 - 16 / 0,75 - 16 / 18 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,75 - 6 / 0,75 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 55 55 -

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 12

Filetage vis M4

Couple de serrage [Nm] 1,7 - 1,8

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Système de détrompage

CP-PC RD

Référence

1701967

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 16-SS

Référence

1705449

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Bandes de repérage

SK 5,0 WH:REEL

Référence

0805221

 801

Pince à sertir pour 0,25 à 

6 mm2

CRIMPFOX 6

Référence

1212034

Pince à sertir pour 10 à 

16 mm2

CRIMPFOX 16 S 

Référence

1207983

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

Pas de 10,16 mm, coloris : vert, pour parois de 1,0 à 3,0 mm 

d'épaisseur

DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 1703771 10 DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703933 10

DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 1703784 10 DFK-IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703946 10

DFK-IPC 16/ 4-STF-10,16 1703797 10 DFK-IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703959 10

DFK-IPC 16/ 5-STF-10,16 1703807 10 DFK-IPC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703962 10

DFK-IPC 16/ 6-STF-10,16 1703810 10 DFK-IPC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703975 10

DFK-IPC 16/ 7-STF-10,16 1703823 10 DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703988 10

DFK-IPC 16/ 8-STF-10,16 1703836 10 DFK-IPC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703991 10

DFK-IPC 16/ 9-STF-10,16 1703849 10 DFK-IPC 16/ 9-STF-SH-10,16 1704000 10

Avec bride filetée et raccordement de blin-

dage en face avant de l'appareil, homologa-

tion UL 600 V

Avec bride filetée et traversée de blindage à 

l'intérieur de l'appareil, homolgation UL 600 V

585PHOENIX CONTACT

Température ambiante [°C]
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Type : IPC 16/...-ST-10,16 avec DFK-IPC 16/...-ST-10,16

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 16 jusqu'à 76 A / 16 mm2 au pas de 10,16 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating



52

4
0

a+39,4

14,5 15

a

Avec bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 15,00 PC 35 HC/ 2-STF-15,00 1762592 25

3 30,00 PC 35 HC/ 3-STF-15,00 1762602 25

4 45,00 PC 35 HC/ 4-STF-15,00 1762615 25

5 60,00 PC 35 HC/ 5-STF-15,00 1762628 10

6 75,00 PC 35 HC/ 6-STF-15,00 1762631 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 485.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

2) Jusqu'à 16 mm2 = 2,5 Nm

25 mm2 = 3,5 Nm

35 mm2 = 4,5 Nm

– Connecteurs mâles de puissance avec 
une capacité de charge jusqu'à 125 A 
et une capacité de raccordement rigide 
de 35 mm2

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Standard avec bride filetée pour un rac-

cordement fiable également pour appli-
cations soumises à vibrations

– Faibles forces d'enfichage et de retrait 
pour un raccordement aisé des appareils

– Compatible avec l'embase 
PC 35 HC/-GF-15,0 et l'élément enfi-
chable IPC 35 HC/....-STGF-15,0

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 35 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 1251) / 35

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 15

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 35 / 0,5 - 35 / 20 - 2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 1 - 35

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 35

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 16 - 2 16 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 20

Filetage vis M5

Couple de serrage [Nm] 2,5 - 4,52)

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 10,0 WH:REEL

Référence

0812188

 801

Tournevis

SZS 1,0 x 6,5

Référence

1205079

Système de détrompage

CP-HC

Référence

1686478

 38

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Co
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

PC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00 1762848 10

Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V
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Type : PC 35 HC/...-STF-15,00 avec PC 35 HC/...-GF-15,00

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbe représentative de derating
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Avec bride filetée, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 15,00 IPC 35 HC/ 2-STF-15,00 1784790 25

3 30,00 IPC 35 HC/ 3-STF-15,00 1784800 25

4 45,00 IPC 35 HC/ 4-STF-15,00 1784813 25

5 60,00 IPC 35 HC/ 5-STF-15,00 1784826 10

6 75,00 IPC 35 HC/ 6-STF-15,00 1784839 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 485.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

2) Jusqu'à 16 mm2 = 2,5 Nm

25 mm2 = 3,5 Nm

35 mm2 = 4,5 Nm

– Éléments enfichables inversés haute per-
formance avec contact mâle pour sor-
ties d'appareil protégées contre les 
contacts fortuits ou connexions câble-
câble volantes

– Homologation UL illimitée de 600 V
– Fiabilité élevée des contacts grâce à un 

sur-ressort en acier intégré
– Standard avec bride filetée pour un rac-

cordement fiable également pour appli-
cations soumises à vibrations

– Faibles forces d'enfichage et de retrait 
pour un raccordement aisé des appareils

– Compatible par rapport à l'embase 
IPC 35 HC/-GF-15,0 et vers l'élément 
enfichable PC 35 HC/...-STF-15,0

Courbes de derating, déterminées selon DIN EN 61984 

(VDE 0627):2002-09

Représentation sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01

Section de conducteur raccordée = 35 mm2

Facteur de réduction = 0,8

Pôles = voir diagramme

Connecteurs mâles avec raccorde-
ment vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence / section du conducteur [A] / [mm²] 1251) / 35

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 15

Capacité de raccordement

rigide & câblé / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 35 / 0,5 - 35 / 20 - 2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 1 - 35

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 35

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

rigide & câblé / souple [mm2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 16 - 2 16 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 20

Filetage vis M5

Couple de serrage [Nm] 2,5 - 4,52)

Type d'isolant / groupe d'isolant PA / I

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 10,0 WH:REEL

Référence

0812188

 801

Tournevis

SZS 1,0 x 6,5

Référence

1205079

Système de détrompage

CP-HC

Référence

1686478

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 35-SS

Référence

1700368

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de 
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00 1784855 25

IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 1784868 25

IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00 1784871 25 IPC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00 1784842 10 IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 1784907 10

IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00 1784884 10

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 1784897 10

Avec bride filetée, homologation UL 600 V Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V

Avec bride filetée et mise à la masse, homolo-

gation UL 600 V
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Type : IPC 35 HC/...-STF-15,0 avec IPC 35 HC/...-GF-15,0 Type : PC 35 HC/..-STF-15,0 avec IPC 35 HC/..-STGF-15,0

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Information courbes de derating Courbes associées de derating des connecteurs mâles indiqués ci-dessus
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Horizontal, homologation UL 600 V

Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 15,00 PC 35 HC/ 2-GF-15,00 1762741 25

3 30,00 PC 35 HC/ 3-GF-15,00 1762754 25

4 45,00 PC 35 HC/ 4-GF-15,00 1762767 25

5 60,00 PC 35 HC/ 5-GF-15,00 1762770 10

6 75,00 PC 35 HC/ 6-GF-15,00 1762783 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 485.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et pour les va-

riantes de traversées page 595.

Vissage de l'embase sur le circuit imprimé possible avec DFK-PC 

35-SS Réf. 1700368.  Assemblage par vis autorisé uniquement 

avant le soudage.

1) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

– Embase PC 35 HC à combiner aux 
connecteurs mâles PC 35 et aux em-
bases IPC 35

– Variantes horizontale (0° par rapport au 
circuit imprimé) et verticale (90° par 
rapport au circuit imprimé) disponibles

– Bride double intégrée pour la fixation 
avec connecteur mâle PC 35 et paroi de 
boîtier

– Bride filetée intégrée pour raccorde-
ment vissé sur le circuit imprimé

Embases avec contact mâle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 1251)

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 15

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 3,6 / 2,4 x 2,5 mm

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 10,0 WH:REEL

Référence

0812188

 801

Système de détrompage

CP-HC

Référence

1686478

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-PC 35-SS

Référence

1700368

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

PCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1762796 25

PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1762806 25

PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1762819 25 PC 35 HC/ 4-GF-SH-15,00 1762851 25

PCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1762822 10

PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1762835 10

Vertical, homologation UL 600 V Horizontal avec raccordement de blindage, 

homologation UL 600 V
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références
Type Référence Condit.

Nombre de

pôles

Cote a

[mm]  

2 15,00 IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784910 25

3 30,00 IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784923 25

4 45,00 IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784936 25

5 60,00 IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784949 10

6 75,00 IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1784952 10
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Remarques :

Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puis-

sance de commutation selon DIN EN 61984. Quand ils sont utili-

sés correctement, ils ne doivent pas être fichés ou déconnectés 

sous charge ou s'ils ne sont pas hors tension.

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page 485.

Vous trouverez les cotes de la découpe dans la tôle et pour les va-

riantes de traversées page 595.

Vissage de l'embase sur le circuit imprimé possible avec DFK-IPC 

35-SS Réf. 1703166. Assemblage par vis autorisé uniquement 

avant le soudage.

– Embase IPC 35 HC inversée pour la réa-
lisation d'une sortie de C.I. protégée 
contre les contacts fortuits (en combi-
naison avec des connecteurs mâles IPC 
35 HC) ou d'une liaison C.I. - C.I. (en 
combinaison avec des embases PC 35)

– Variantes horizontale (0° par rapport au 
circuit imprimé) et verticale (90° par 
rapport au circuit imprimé) disponibles

– Variantes DFK pour une fixation dans la 
paroi

– Bride filetée intégrée pour raccorde-
ment vissé sur le circuit imprimé

Embases avec contact femelle

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant de référence [A] 125

Tension d'isolement assignée pour degré de pollution 2 [V] 1 000

Pas [mm] 15

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG  -  - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Type d'isolant / groupe d'isolant PBT / IIIa

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Diamètre des perçages / dimensions des picots [mm] 3,6 / 2,4 x 2,5 mm

Pour tous les types Type Page

Bandes de repérage

SK 10,0 WH:REEL

Référence

0812188

 801

Système de détrompage

CP-HC

Référence

1686478

 38

Vis pour la fixation à la 

paroi de l'appareil

DFK-IPC 35-SS

Référence

1703166

Accessoires

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793558 25 DFK-IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784965 25 DFK-IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793600 25

IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793561 25 DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784978 25 DFK-IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793613 25

IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793574 25 DFK-IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784981 25 DFK-IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793626 25

IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793587 10 DFK-IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784994 10 DFK-IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793639 10

IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793590 10 DFK-IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1785003 10 DFK-IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793642 10

Vertical, homologation UL 600 V Horizontal, pour fixation dans la paroi avec 

raccordement de blindage, 

homologation UL 600 V

Vertical, pour fixation dans la paroi avec rac-

cordement de blindage, 

homologation UL 600 V
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Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs mâles série PC 35 jusqu'à 125 A / 35 mm2 au pas de 15 mm

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Le programme des connecteurs de tra-
versée est complété par la conception in-
versée, qui offre des possibilités de 
connexion pratiques. Une sortie d'appareil 
sous tension peut ainsi, par exemple, être 
très facilement protégée contre tout 
contact accidentel.

Les connecteurs des variantes STF/STF-
SH 3 permettent par ailleurs de conduire 
les fonctions de blindage sur ou à travers les 
parois des boîtiers.

Avec le câble à travers la paroi

Les connecteurs de traversée de la 
gamme MINICONNEC power permettent 
de passer un conducteur de façon continue 
et rationnelle à travers le boîtier d'un appa-
reil. Pour cela, les connecteurs de traversée 
et les embases des séries PC 5 et PC 16 
sont installés dans l'ouverture du boîtier et 
fixés rapidement à l'aide du verrouillage par 
encliquetage 2 sans outil supplémentaire.

Comme alternative au verrouillage par 
encliquetage, chaque connecteur dispose 
également de fixations par vis 1 pour la 
paroi du boîtier. Les vis correspondantes 
peuvent être commandées sous la référence 
1705449.

Outre les variantes à souder, la variante 
avec raccordement vissé sur la face inté-
rieure de l'appareil est une alternative parti-
culièrement conviviale et rapide. Les 
connexions câble-câble peuvent ainsi être 
transmises à l'appareil pour une section de 
conducteur jusqu'à 16 mm2 et des courants 
jusqu'à 76 A.

Conduite de traversée blindée avec variante STF-SH

2

3

1

Verrouillage par encliquetage

Fixation par vis

Découpes de tôle pour DFK-PC 4

DFK-PC 4/...G-7,62-FS4,8 DFK-PC 4/...-GF-7,62

Découpes de tôle pour PC 35

PC 35 HC/....-GF-15

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs de traversée



1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

a+27,12
+0,2

11 11

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

a+36,24
+0,2

15,55 15,55 a+23,6
+0,2

1
3

,6
±

0
,1

1
3

,6
±

0
,1

a+39,52
+0,2

3,5

a+21,32

a+15,52
+0,2

5,2 5,2

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

6
,8

5

3,5

a+30,44

a+24,64
+0,2

9,75 9,75

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

6
,8

5

1
3

,6
±

0
,1

Ø3,5

a+17,8

a+12
+0,2

1
3

,6
±

0
,1

Ø3,5

a+33,72

a+27,92
+0,2

a+36,24
+0,2

14,1 14,1

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

, 1

a+36,24
+0,2

14,1 14,1

1
3
,7

±
0

, 1

1
6
,8

±
0

, 1

1
6

,6
±

0
,1

a+28,28
+0,2

a+45,24
+0,2

2
0

±
0

,1

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

6
,8

5

3
,5

a+21,32

a+15,52
+0,2

3,75 3,75

a+30,44

a+24,64
+0,2

8,3 8,3

1
3
,7

±
0

,1

1
6
,8

±
0

,1

6
,8

5

3
,5

a+22,48

a+16,68
+0,2

Ø3,5

1
6

,6
±

0
,1

Ø3,5

a+39,44

a+33,64
+0,2

2
0

±
0

,1

3
2

,4

2
2

,9

1
6

,9

a+40,6
±0,15

a+29
±0,15

a+17,5
±0,15

Ø
6

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products 595PHOENIX CONTACT

Découpes de tôle pour DFK-PC(V) 5/...G Découpes de tôle pour DFK-PC(V) 16

Pour variantes G et GU Pour variantes ST, G et GU

Découpes de tôle DFK-PC 5/...ST

Pour variantes ST

Découpes de tôle DFK-IPC(V) 16

Pour variantes ST, G et GUPour variantes STF (-SH) Pour variantes STF (-SH), GF 
(-SH) et GFU (-SH)

Pour variantes GF (-SH) et
GFU (-SH)

Pour variantes STF (-SH), 
GF (-SH) et GFU (-SH)

Pour verrouillage par encliquetage

Pour fixation par vis

Pour verrouillage par encliquetage

Pour fixation par vis

Pour verrouillage par encliquetage Pour verrouillage par encliquetage

Pour fixation par vis Pour fixation par vis

Découpes de tôle pour IPC 35

DFK-IPCV 35 HC/....-GF-15

Tableau des cotes
Nombre de 

pôles
DFK-PC 5 DFK-(I)PC 16 PC 35 HC/...-

GF-15
DFK-IPC 35 DFK-PC 4/...FS4,8 DFK-PC 4/...GF DFK-PC 

4/...GF
Cote « a » Cote « a » Cote « a » Cote « a » Cote « b » Cote « c » Cote « b » Cote « c »

2 7,62 10,16 15,00 15,00 15,19 22,86 22,9 34,1

3 15,24 20,32 30,00 30,00 22,81 30,48 30,5 41,7

4 22,86 30,48 45,00 45,00 30,43 38,10 38,1 49,3

5 30,48 40,64 60,00 60,00 38,05 45,72 45,7 56,9

6 38,10 50,80 75,00 75,00 45,67 53,34 53,3 64,6

7 45,72 60,69 53,29 60,96 61,0 72,2

8 53,34 71,12 60,91 68,58 68,6 79,8 1 21,4

9 60,96 81,28 68,53 76,20 76,2 87,4 2 21,9

10 68,58 76,15 83,82 83,8 95,0 3 22,5

11 76,20 83,77 91,44 91,4 102,7 4 23,1

12 83,82 91,39 99,06 99,1 110,3  5 23,7

Épaisseurs de paroi possibles DFK-PC 5, DFK-(I)PC 16 de 1,0-3,0 mm

Épaisseurs de paroi possibles DFK-PC 4 de 1,0-5,0 mm

Épaisseurs de paroi possibles PC 35. DFK-IPC 35 de 1,0 à 3,0 mm

Connecteurs pour l'électronique de puissance au pas de 5,0 à 15,0 mm
Connecteurs de traversée
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Vue d'ensemble de la gamme  598

 

 
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccorde-
ment à ressort Push-in incliné de la série PW

 601
 

  Intérieur avec raccordement soudé ou par clip jusqu'à 
41 A / 6 mm2

 601 

  Intérieur avec raccordement pour cosse jusqu'à 76 A / 16 mm2  603 

 
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à res-
sort Push-Lock de la série PLW

 605
 

  Intérieur avec raccordement Push-in incliné jusqu'à 
41 A / 6 mm2, extérieur 16 mm2

 605 

 
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccorde-
ment vissé horizontal et vertical de la série UW et série 
HDFK

 607
 

  Intérieur avec raccordement vissé, soudé ou par clip jusqu'à 
41 A / 6 mm2

 607 

  Intérieur avec raccordement vissé, soudé 76 A / 16 mm2  610 

  Intérieur avec raccordement vissé, à cosse jusqu'à 
101 A / 25 mm2

 612 

  Intérieur avec raccordement vissé, à cosse jusqu'à 
125 A / 35 mm2

 614 

  Intérieur avec raccordement vissé, à cosse jusqu'à 
150 A / 50 mm2

 619 

  Intérieur avec raccordement vissé, à cosse jusqu'à 
232 A / 95 mm2

 620 

  Connexion double verticale extérieure jusqu'à 152 A / 35 mm2  623 

 
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccorde-
ment par tige filetée vertical et horizontal de la série 
RW

 624
 

  Avec écrou borgne imperdable jusqu'à 76 A / 16 mm2  624 

  Avec écrou borgne imperdable jusqu'à 125 A / 35 mm2  626 

  En boîtier ouvert jusqu'à 76 A / 16 mm2  628 

  En boîtier ouvert jusqu'à 125 A / 35 mm2  630 

  Avec capot transparent jusqu'à 76 A / 16 mm2  632 

  Avec capot transparent jusqu'à 125 A / 35 mm2  634 

  En boîtier ouvert jusqu'à 309 A / 150 mm2  636 

 
Types spéciaux de blocs de jonction de traversée avec 
raccordement vissé

 639
 

  DFK 4 avec raccordement vissé  639 
  DFK 5-9,5 avec raccordement vissé  641 
  VDFK avec raccordement vissé à sceller  643 
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Avec les blocs de jonction de traversée, 
vous êtes libres de choisir votre mode de 
raccordement. Selon votre application, il est 
possible de choisir entre le raccordement 
classique à vis, le robuste à tige, et le convi-
vial Push-in. La gamme de blocs de jonction 
comprend donc une plage de raccordement 
entre 0,2 et 150 mm2 avec une intensité ad-
missible de 309 A. Les blocs de jonction 
possèdent en outre une homologation UL 
illimitée jusqu’à UL 600 V voire jusqu’à 
1 000 V d'après la norme CEI.

Les blocs de jonction de traversée sont 
disponibles en versions standard et à sceller 
avec chacune un sens d'enfichage horizontal 
et vertical. Grâce aux différents sens d'enfi-
chage, la gamme de produits permet un rac-
cordement compact quel que soit l'empla-
cement de montage.

Les blocs de jonction de traversée sont 
disponibles à un pôle avec ou sans cran d'ar-
rêt sur la paroi extérieure. Les crans d'arrêt 
permettent d'encliqueter entre eux des 
blocs de jonction quel que soit le nombre 
de pôles. Les blocs de jonction sans cran 
d'arrêt sont utilisés pour une fermeture 
propre ou en tant que blocs de jonction uni-
taires.

Avec les blocs de jonction de traversée, la 
gamme complète permet à l'utilisateur de 
réaliser un câblage « à travers les parois ». 
Les blocs de jonctions sont constitués d'une 
partie intérieure et d'une extérieure. Elles 
s'encliquettent simplement et sans outil à 
travers la paroi du boîtier. Les nombreux 
crans garantissent une fixation solide indé-
pendamment de l'épaisseur de la paroi. Pour 
les contraintes mécaniques élevées, il est 
par ailleurs possible de garantir une stabilité 
mécanique optimale à l'aide de vis, de rivets 
et de brides.

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Vue d'ensemble de la gamme

Élégance murale
Les blocs de jonction de traversée à haute 

intensité, avec leur design compact, vous 
permettent de choisir librement votre 
connectique.

Utilisation dans toutes les applica-
tions jusqu'à UL 600 V

Cette gamme de produits a été dévelop-
pée pour les appareils et applications dans 
une plage de puissance élevée. Leurs carac-
téristiques de puissance garantissent une 
utilisation universelle.

Montage facile
Les blocs de jonction se composent d'une 

partie intérieure et d'une extérieure. Ces 
parties s'encliquettent simplement et sans 
outil à travers la paroi du boîtier. Les nom-
breux crans garantissent une fixation solide 
indépendamment de l'épaisseur de la paroi.
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Vue d'ensemble de la gamme

Fixations alternatives pour contraintes 
mécaniques élevées par ... vis,

... rivets, ... brides.

Pour une pose optimale et compacte des 
conducteurs dans chaque position de mon-
tage, les blocs de jonction de traversée à 
forte intensité sont disponibles en version 
horizontale...

... et verticale. Les variantes à sceller sont conçues pour 
les appareils scellés. Elles garantissent une 
étanchéité optimale même avec des masses 
de scellement de faible viscosité.

Les variantes à cran d'arrêt permettent de 
réaliser des blocs prééquipés pour un mon-
tage plus rapide.

La rainure de repérage universelle inté-
grée dans le boîtier permet un repérage 
unique du raccordement d'appareil.

Les nouveaux blocs de jonction de traver-
sée utilisables sans outil de la série PLW 
permettent de réaliser rapidement une tra-
versée pour conducteurs à l'extérieur de 
l'appareil grâce à la technologie à levier et à 
l'intérieur grâce à la connectique Push-in, 
voir page 605.
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

– Raccordement Push-in simple
– Câblage sans outil de conducteurs avec 

embout ou de conducteurs rigides
– Le loquet intégré permet de libérer les 

conducteurs raccordés avec n'importe 
quel outil

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Plaques à bride pour une fixation alter-
native de l'extérieur sur l'appareil

Intérieur avec raccordement soudé 
ou par clip jusqu'à 41 A / 6 mm2

Caractéristiques techniques PW 4-POT-SCM   PW 4-POT-SL

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 18 / 4 // 18 / 4 32 / 4 // 32 / 4

Tension de référence [V] 800 800

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 6 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 6 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 800 1 000 1 000 800 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 600 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 30 5 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4 1 - 4

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Pour PW 4.../S

Plaque à bride

PW 4-F

Référence

3000403

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement à ressort Push-in incliné de la série PW
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Intérieur avec raccordement par clip

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

PW 4-POT-SCM 3056938 50 PW 4-POT-SL 3059731 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

PW 4-POT-SCM/S 3056941 50 PW 4-POT-SL/S 3059744 50

Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Intérieur avec raccordement soudé
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*Uniquement avec la plaque à bride PW 4-F *Uniquement avec la plaque à bride PW 4-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement à ressort Push-in incliné de la série PW

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

– Raccordement Push-in simple
– Câblage sans outil de conducteurs avec 

embout ou de conducteurs rigides
– Les variantes scellées garantissent une

étanchéité maximale
– Réalisation de blocs simplifiée avec va-

riantes à cran d'arrêt
– Montage facile des deux moitiés du bloc 

de jonction par simple encliquetage
– Compensation automatique de l'épais-

seur de paroi
– Plaques à bride pour une fixation alter-

native de l'extérieur sur l'appareil

Intérieur avec raccordement soudé 
ou par clip jusqu’à 41 A / 6 mm2

Caractéristiques techniques PWO 4-POT-SCM   PWO 4-POT-SL

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 18 / 4 // 18 / 4 32 / 4 // 32 / 4

Tension de référence [V] 800 800

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 4 / 0,2 - 6 / 24 - 12 0,2 - 4 / 0,2 - 6 / 24 - 12

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 800 1 000 1 000 800 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 300 600 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 30 5 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4 1 - 4

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZF 1-0,6 x 3,5

Référence

1204517

Pour PW 4.../S

Plaque à bride

PW 4-F

Référence

3000403

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement à ressort Push-in incliné de la série PW
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Intérieur avec raccordement par clip

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

PWO 4-POT-SCM 3056912 50 PWO 4-POT-SL 3059715 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

PWO 4-POT-SCM/S 3056925 50 PWO 4-POT-SL/S 3059728 50

Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Intérieur avec raccordement soudé
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement à ressort Push-in incliné de la série PW

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Bloc de jonction de traversée à sceller de 

16 mm², extérieur avec raccordement Push-in, 

intérieur avec raccordement à cosse

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

PWO 16-POT 1705653 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

PWO 16-POT/S 1705654 50

Matériel de repérage ZB 12... ZBF 12... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

1) À utiliser avec une plaque d'écartement DP-PWO 16-9 / 

1705658

– Raccordement Push-in facile
– Montage facile des deux moitiés du bloc 

de jonction par simple encliquetage
– Câblage sans outil de conducteurs avec 

embout ou de conducteurs rigides
– La variante scellée garantit une étan-

chéité maximale
– Réalisation facile de blocs à l'aide de va-

riantes à cran d'arrêt
– Les plaques d'écartement augmentent 

les entrefers et lignes de fuite
– Plaques à bride comme autre possibilité 

de montage

Gabarit de perçage

Dessin coté

Intérieur avec raccordement pour 
cosse jusqu'à 76 A / 16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 76 / 16 // 76 / 16

Tension de référence [V] 1 0001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 1,5 - 16 / 1,5 - 16 / 14 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 1,5 - 4

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 0001) 1 0001) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 8 8 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-PWO 16-3

Référence

1705655

Plaque d'écartement, 

6 mm d'épaisseur

DP-PWO 16-6

Référence

1705657

Plaque d'écartement, 

9 mm d'épaisseur

DP-PWO 16-9

Référence

1705658

Plaque à bride

PWO 16-F

Référence

1705659

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement à ressort Push-in incliné de la série PW
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Bloc de jonction de traversée 16 / 6 mm², exté-

rieur avec raccordement Push-Lock, intérieur 

avec raccordement Push-in

Références
Type Référence Condit.

Description Blocs de jonction de traversée, 3 pôles

PLW 16-6/ 3-10 1821067 15

Blocs de jonction de traversée, 4 pôles

PLW 16-6/ 4-10 1821070 15

Blocs de jonction de traversée, 5 pôles

5 PLW 16-6/ 5-10 1821083 15

Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

– Bloc de jonction de traversée utilisable 
sans outil, avec raccordement autodénu-
dant

– Extérieur de l'appareil avec raccorde-
ment Push-Lock convivial jusqu'à 
16 mm2 rigide

– Intérieur de l'appareil avec la technolo-
gie rapide Push-in jusqu'à 6 mm2

– Avec possibilité de plombage pour utili-
sation non autorisée

– Adaptateur de distance pour épaisseur 
de paroi de 3 mm

Dessin coté

Intérieur avec raccordement Push-in 
incliné jusqu'à 41 A / 6 mm2, extérieur 
16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 41 / 16 // 41 / 16

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 2,5 - 16 / 2,5 - 25 / 14 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 2,5 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 2,5 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] - / -

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] -

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 18

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 19,26

Pour tous les types Type  

Adaptateur de distance 

pour parois de boîtier de

3 mm, 3 pôles

DP-PLW 16-6/3 3MM

Référence 1705937

Adaptateur de distance 

pour parois de boîtier de

3 mm, 4 pôles

DP-PLW 16-6/4 3MM

Référence 1705938

Adaptateur de distance 

pour parois de boîtier de

3 mm, 5 pôles

DP-PLW 16-6/5 3MM

Référence 1705939

Accessoires
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à ressort Push-Lock de la série PLW
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

1) Les indications relatives à l'intensité s'appliquent à un montage 

sur une paroi d'appareil conductrice et avec utilisation d'entre-

toises.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

– Plaques à bride pour une fixation alter-
native de l'extérieur sur l'appareil

Intérieur avec raccordement vissé, 
soudé ou par clip jusqu'à 41 A / 6 mm2

Caractéristiques techniques UW 4   UWV 4

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 41 / 6 // 32 / 4 41 / 6 // 32 / 4

Tension de référence [V] 5001) 5001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] 1,5 - 4 / 1,5 - 2,5 1,5 - 4 / 1,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 5001) 6301) 1 0001) 5001) 6301) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 61) 61) 61) 61) 61) 61)

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 3001) 3001) 6001) 3001) 3001) 6001)

Intensité nominale [A] 30 30 5 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9 9

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4 1 - 4

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison, sec-

tionnable

EBS 10-8

Référence

3118135

Pour UW 4 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UW 4

Référence

3074499

Plaque à bride

UW 4-F

Référence

3074512

Pour UWV 4 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UWV 4

Référence

3074509

Plaque à bride

UWV 4-F

Référence

3074596

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK
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Raccordement de conducteur horizontal

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

UW 4 3073306 50 UWV 4 3073380 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UW 4/S 3073319 50 UWV 4/S 3073393 50

Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Raccordement de conducteur vertical
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* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

1) Les indications relatives à l'intensité s'appliquent à un montage 

sur une paroi d'appareil conductrice et avec utilisation d'entre-

toises.

– Raccordement vissé universel avec autoblocage 
des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc de jonc-
tion par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épaisseur de paroi
grâce au système de crans intégré dans le boîtier 
isolant

– Réalisation facile de blocs à l'aide de
variantes à crans d'arrêt

– La variante à sceller garantit une étanchéité maxi-
male et est disponible en variante avec raccorde-
ment par clip ou soudé

– Boîtier isolant de conception moderne protégé 
contre les contacts fortuits

– Les plaques d'écartement augmentent les entre-
fers et lignes de fuite

– Plaques à bride pour une fixation alternative de 
l'extérieur sur l'appareil

Intérieur avec raccordement vissé, 
soudé ou par clip jusqu'à 41 A / 6 mm2

Caractéristiques techniques UW 4-POT-SCM   UW 4-POT-SL

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 41 / 6 // 32 / 4 41 / 6 // 32 / 4

Tension de référence [V] 8001) 8001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] 1,5 - 4 / 1,5 - 2,5 1,5 - 4 / 1,5 - 2,5

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 630 1 0001) 500 630 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 3001) 3001) 6001) 3001) 3001) 6001)

Intensité nominale [A] 30 30 5 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10 24 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - -

Intensité nominale [A] - - - - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 10 10

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4 1 - 4

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Peigne de liaison, sec-

tionnable

EBS 10-8

Référence

3118135

Pour UW 4 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UW 4

Référence

3074499

Plaque à bride

UW 4-F

Référence

3074512

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK
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Intérieur avec raccordement par clip

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

UW 4-POT-SCM 3056996 50 UW 4-POT-SL 3059757 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UW 4-POT-SCM/S 3056909 50 UW 4-POT-SL/S 3059760 50

Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 8... ZBF 8-... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Intérieur avec raccordement soudé
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*Uniquement avec la plaque à bride UW...-F

**Cote avec la plaque d'écartement DP-UW...

*Uniquement avec la plaque à bride UW...-F

**Cote avec la plaque d'écartement DP-UW...

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

UW 10 3073322 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UW 10/S 3073335 50

Matériel de repérage ZB 10... / ZBF 10 ... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

1) Les indications relatives à l'intensité s'appliquent à un montage 

sur une paroi d'appareil conductrice et avec utilisation d'entre-

toises.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

– Plaques à bride pour une fixation alter-
native de l'extérieur sur l'appareil

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Intérieur avec raccordement vissé, 
soudé 76 A / 16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 76 / 16 // 57 / 10

Tension de référence [V] 5001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] 2,5 - 10 / 2,5 - 10

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 5001) 6301) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 61) 61) 61)

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 3001) 3001) 6001)

Intensité nominale [A] 65 65 5

Capacité de raccordement AWG AWG 20 - 6 20 - 6 20 - 6

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 11

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Peigne de liaison, sec-

tionnable

EBS 10-10

Référence

0203137

Pour UW 10 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UW 10

Référence

3074389

Plaque à bride

UW 10-F

Référence

3074525

Pour UWV 10 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UWV 10

Référence

3074415

Plaque à bride

UWV 10-F

Référence

3074606

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

UWV 10 3073403 50 UW 10-POT 3073461 50 UWV 10-POT 3073526 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UWV 10/S 3073416 50 UW 10-POT/S 3073474 50 UWV 10-POT/S 3073539 50

Matériel de repérage ZB 10... / ZBF 10 ... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 10... / ZBF 10 ... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 10... / ZBF 10 ... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement soudé

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement soudé
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* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

UW 16 3073348 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UW 16/S 3073351 50

Matériel de repérage ZB 12... ZBF 12... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

Vous trouverez des instructions pour le raccordement de conduc-

teurs en aluminium sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) Les indications relatives à l'intensité s'appliquent à un montage 

sur une paroi d'appareil conductrice et avec utilisation d'entre-

toises.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

– Plaques à bride pour une fixation alter-
native de l'extérieur sur l'appareil

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Intérieur avec raccordement vissé, à 
cosse jusqu'à 101 A / 25 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 101 / 25 // 76 / 16

Tension de référence [V] 8001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 6 - 25 / 6 - 16 / 10 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 16

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 16

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 2,5 - 10 / 2,5 - 6

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 4 - 6

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 4 - 6

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 8001) 1 0001) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 81) 81) 81)

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 6001) 6001) -

Intensité nominale [A] 85 85 -

Capacité de raccordement AWG AWG 10 - 4 10 - 4 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 16

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M5 / 2,5 - 3

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Pour UW 16 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UW 16

Référence

3074392

Plaque à bride

UW 16-F

Référence

3074538

Pour UWV 16 .../S

Entretoise, 3 mm 

d'épaisseur

DP-UWV 16

Référence

3074428

Plaque à bride

UWV 16-F

Référence

3074619

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



12

Ø4,5 Ø10

1
0

15**

Ø
4

,5

13,3* 12

Ø4,5 Ø10

1
0

15**

Ø
4

,5

13,3* 12

Ø4,5 Ø10
1

0

15**

Ø
4

,5

13,3*

29,5 39,1

4
3

,1

1
0

1
0

,2

3
8

,3

1-6

1
8

,1

12

60,5

36,8

4
1

,11
0

6

1-6

12

18,6

M5

2
6 1

9
,4

M5

1-6

18,6 39,2

62,8

4
3

,1

12

1
0

6

2
6 1

8
,1

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

UWV 16 3073419 50 UW 16-POT 3073487 50 UWV 16-POT 3073542 50

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UWV 16/S 3073432 50 UW 16-POT/S 3073490 50 UWV 16-POT/S 3073555 50

Matériel de repérage ZB 12... ZBF 12... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 12... ZBF 12... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 12... ZBF 12... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement vissé M5

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement vissé M5
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* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

UW 25 3073364 25

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UW 25/S 3073377 25

Matériel de repérage ZB 15... / ZBF 15... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

Vous trouverez des instructions pour le raccordement de conduc-

teurs en aluminium sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) Les indications relatives à l'intensité s'appliquent à un montage 

sur une paroi d'appareil conductrice et avec utilisation d'entre-

toises.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

– Plaques à bride pour une fixation alter-
native de l'extérieur sur l'appareil

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Intérieur avec raccordement vissé, à 
cosse jusqu'à 125 A / 35 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 125 / 35 // 101 / 25

Tension de référence [V] 8001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 6 - 35 / 10 - 25 / 10 - 2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 4 - 25

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 4 - 25

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 2,5 - 10 / 4 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 2,5 - 10

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 2,5 - 10

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 8001) 1 0001) 1 0001)

Tension de choc assignée [kV] 81) 81) 81)

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 6001) 6001) -

Intensité nominale [A] 112,5 112,5 -

Capacité de raccordement AWG AWG 10 - 2 10 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 19

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M5 / 4 - 4,5

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 6,5

Référence

1205079

Pour UW 25 .../S

Entretoise, 4 mm 

d'épaisseur

DP-UW 25

Référence

3074402

Plaque à bride

UW 25-F

Référence

3074541

Pour UWV 25 .../S

Entretoise, 4 mm 

d'épaisseur

DP-UWV 25

Référence

3074431

Plaque à bride

UWV 25-F

Référence

3074622

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

UWV 25 3073445 25 UW 25-POT 3073500 25 UWV 25-POT 3073568 25

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

UWV 25/S 3073458 25 UW 25-POT/S 3073513 25 UWV 25-POT/S 3073571 25

Matériel de repérage ZB 15... / ZBF 15... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 15... / ZBF 15... (voir catalogue 5) Matériel de repérage ZB 15... / ZBF 15... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement vissé M6

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement vissé M6
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* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

** Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Vous trouverez des instructions pour le raccordement de conduc-

teurs en aluminium sous : www.phoenixcontact.net/products.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

Intérieur avec raccordement vissé, à 
cosse jusqu'à 150 A / 50 mm2

Caractéristiques techniques HDFK 50   HDFKV 50

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 150 / 50 // 150 / 50 150 / 50 // 150 / 50

Tension de référence [V] 690 690

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 16 - 50 / 16 - 50 / 6 - 1/0 16 - 50 / 16 - 50 / 6 - 1/0

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 10 - 50 10 - 50

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 10 - 50 10 - 50

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 6 - 16 / 10 - 16 6 - 16 / 10 - 16

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 16 6 - 16

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 10 6 - 10

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 690 1 000 1 000 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 150 150 - 150 150 -

Capacité de raccordement AWG AWG 6 - 1/0 6 - 1/0 - 6 - 1/0 6 - 1/0 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 125 125 - 125 125 -

Capacité de raccordement AWG AWG 6 - 1/0 6 - 1/0 - 6 - 1/0 6 - 1/0 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 24 24

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M6 / 6 - 8 M6 / 6 - 8

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6 1 - 6

Pour tous les types Type  

Profilé

UKH 50 EP

Référence

3009228

Tournevis

SZS 1,2X8,0

Référence

1205082

Uniquement pour HDFK 50

Entretoise

DP-HDFK 50/7,2

Référence

0709990

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Raccordement de conducteur horizontal

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

HDFK 50 0708739 10 HDFKV 50 0708522 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

HDFK 50/Z 0705017 10 HDFKV  50/Z 0714095 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale UC-

TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale UC-

TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 15 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 15 

(voir le catalogue 5)

Raccordement de conducteur vertical
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* Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-HDFK 50/7,2

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Vous trouverez des instructions pour le raccordement de conduc-

teurs en aluminium sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) 630 V pour parois métalliques de 2,5 mm à 5 mm

500 V pour parois métalliques de 5 mm à 6 mm

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

Intérieur avec raccordement vissé, à 
cosse jusqu'à 232 A / 95 mm2

Caractéristiques techniques HDFK 50-VP   HDFKV 50-VP HDFK 95-F-VP

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 150 / 50 // 150 / 50 150 / 50 // 150 / 50 232 / 95 // 232 / 95

Tension de référence [V] 690 690 6301)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 16 - 50 / 16 - 50 / 6 - 1/0 16 - 50 / 16 - 50 / 6 - 1/0 35 - 95 / 35 - 95 / 4 - 3/0

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 10 - 50 10 - 50 30 - 95

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 10 - 50 10 - 50 30 - 95

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 6 - 16 / 10 - 16 6 - 16 / 10 - 16 25 - 35 / 25 - 35

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 16 6 - 16 16 - 35

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 6 - 10 6 - 10 -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 690 1 000 1 000 690 1 000 1 000 630 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 150 150 - 150 150 - 230 230 -

Capacité de raccordement AWG AWG 6 - 1/0 6 - 1/0 - 6 - 1/0 6 - 1/0 - 4 - 4/0 4 - 4/0 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 600 600 - 600 600 - 600 600 -

Intensité nominale [A] 125 125 - 125 125 - 200 200 -

Capacité de raccordement AWG AWG 6 - 1/0 6 - 1/0 - 6 - 1/0 6 - 1/0 - 2 - 4/0 2 - 4/0 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 24 24 27

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M6 / 6 - 8 M6 / 6 - 8 M8 / 15 - 20

Raccordement par cosse : Filet / couple 

de serrage

Type d'isolant PA PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Pour tous les types Type  

Uniquement pour HDFK 50-VP et HDFKV 50-VP

Profilé

UKH 50 EP

Référence

3009228

Tournevis

SZS 1,2X8,0

Référence

1205082

Uniquement pour HDFKV 95-F-VP

Profilé

UKH 95 EP

Référence

3009231

Clé mâle pour vis à six 

pans creux

VDE-ISS 6

Référence

1201934

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Blocs de jonction de traversée 50 mm², rac-

cordement de conducteur horizontal

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

HDFK 50-VP 0709123 10 HDFKV 50-VP 0708580 10 HDFK 95-F-VP 0709916 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

HDFK 50-VP/Z 0711218 10 HDFKV 50-VP/Z 0717212 10 HDFK 95-F-VP/Z 0717076 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 15 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 15 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 12 

(voir le catalogue 5)

Blocs de jonction de traversée 50 mm², rac-

cordement de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée de 95 mm², rac-

cordement de conducteur horizontal, moitié 

extérieure du bloc de jonction avec bride à vis
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



25

4,5

1
7

,2
2

6

21

6,6

1
0

2
1

3
6

7
3

,9

49,545

7
3

,9

1-6

4
3

,3

2
6

1
7

,2

Raccordement de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

HDFK 95 0709534 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

HDFK 95/Z 0717364 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale UC-

TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 12 

(voir le catalogue 5)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Vous trouverez des instructions pour le raccordement de conduc-

teurs en aluminium sous : www.phoenixcontact.net/products.

1) 1 000 V pour parois métalliques de 1 mm à 2,5 mm

800 V pour parois métalliques de plus de 2,5 mm jusqu'à 5 mm

690 V pour parois métalliques de plus de 5 mm jusqu'à 6 mm

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

* Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-HDFK 95/15

Intérieur avec raccordement vissé, à 
cosse jusqu'à 232 A / 95 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 232 / 95 // 232 / 95

Tension de référence [V] 1 0001)

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 35 - 95 / 35 - 95 / 4 - 2/0

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 25 - 95

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 25 - 95

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 25 - 35 / 25 - 35

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 16 - 35

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 230 230 -

Capacité de raccordement AWG AWG 4 - 4/0 4 - 4/0 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 200 200 -

Capacité de raccordement AWG AWG 2 - 4/0 2 - 4/0 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 27

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M8 / 15 - 20

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Profilé

UKH 95 EP

Référence

3009231

Clé mâle pour vis à six 

pans creux

VDE-ISS 6

Référence

1201934

Uniquement pour HDFK 95

Entretoise

DP-HDFK 95/15

Référence

0717102

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

HDFK 95-F 0709644 10 HDFKV 95 0709547 10 HDFKV 95-F 0709673 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

HDFK  95-F/Z 0714037 10 HDFKV  95/Z 0714105 10 HDFKV  95-F/Z 0714118 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 12 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 12 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 12 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 12 

(voir le catalogue 5)

Raccordement de conducteur horizontal, 

moitié extérieure du bloc de jonction avec 

bride filetée

Raccordement de conducteur vertical Raccordement de conducteur vertical, 

moitié extérieure du bloc de jonction avec 

bride filetée
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Remarque :

Avec le HDFKV-TWIN, lorsqu'on assemble les deux moitiés du 

bloc de jonction, le serre-fils doit être complètement ouvert.

1) La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas 

dépasser le courant de charge max.

2) 400 V pour parois métalliques de 1 mm à 2,5 mm

250 V pour parois métalliques de plus de 2,5 mm jusqu'à 4 mm

500 V pour parois en plastique de 1 mm à 4 mm

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Idéal pour boucler les alimentations en 
tension

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

Connexion double verticale exté-
rieure jusqu'à 152 A / 35 mm2

Caractéristiques techniques HDFKV 10-TWIN   HDFKV 25-TWIN

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 761) / 16 // 571) / 10 1251) / 35 // 1011) / 25

Tension de référence [V] 4002) 500

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,5 - 16 / 0,5 - 10 / 20 - 6 6 - 35 / 10 - 25 / 10 - 2

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 4 - 25

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 10 4 - 25

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 2,5 - 10 / 4 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 2,5 - 10

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 6 2,5 - 10

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] 2,5 - 10 / 2,5 - 10 - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 1 000 1 000 500 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - 600 300 600 600 -

Intensité nominale [A] - 65 10 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG - 24 - 6 24 - 6 8 - 2 8 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] - - - 600 600 -

Intensité nominale [A] - - - 100 100 -

Capacité de raccordement AWG AWG - - - 8 - 4 8 - 4 -

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 11 19

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M5 / 4 - 4,5

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 4 1 - 6

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Uniquement pour HDFK 10-TWIN

Peigne de liaison

EB 2-10

Référence

0203153

Peigne de liaison

EB 3-10

Référence

0203328

Peigne de liaison

EB 10-10

Référence

0203137

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Blocs de jonction de traversée 

TWIN 10/16 mm²

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée

HDFKV 10-TWIN 0709550 50 HDFKV 25-TWIN 0709563 25

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 8 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale 

UC-TM 10 (voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 8 

(voir le catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ou latérale ZB 10 

(voir le catalogue 5)

Blocs de jonction de traversée 

TWIN 25/35 mm²
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement vissé horizontal et vertical de la série UW / HDFK

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RW 5 3073584 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RW 5/S 3073597 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 12... / ZBF 12  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Raccordement du conducteur facile et 
rapide grâce aux éléments latéraux rele-
vables avec écrous de serrage imper-
dables

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Avec écrou borgne imperdable jus-
qu'à 76 A / 16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 76 / 16 // 76 / 16

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 0,5 - 16

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 11

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 6 - 10

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 9

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 1 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 10

Code couleur rouge 1,00 mm²

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 65 65 -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 6 26 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M5 / 2,5 - 3

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Pour RW 5 .../S

Plaque à bride

RW 5-F

Référence

3075155

Pour RWV 5 .../S

Plaque à bride

RWV 5-F

Référence

3075317

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWV 5 3073746 10 RW 5-POT 3073665 10 RWV 5-POT 3073788 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

RWV 5/S 3073759 10 RW 5-POT/S 3073678 10 RWV 5-POT/S 3073791 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 12... / ZBF 12  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 12... / ZBF 12  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5
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* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RW 8 3073607 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RW 8/S 3073610 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 16... / ZBF 16  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Raccordement du conducteur facile et 
rapide grâce aux éléments latéraux rele-
vables avec écrous de serrage imper-
dables

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant de conception moderne 
protégé contre les contacts fortuits

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Avec écrou borgne imperdable jus-
qu'à 125 A / 35 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 125 / 35 // 125 / 35

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 2,5 - 35

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil /largeur [mm] 8 / 8,4 / 16

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 16 - 25

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 2,5 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Code couleur rouge -

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 14 - 2 14 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M8 / 4,5 - 5

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Pour RW 8 .../S

Plaque à bride

RW 8-F

Référence

3075171

Pour RWV 8 .../S

Plaque à bride

RWV 8-F

Référence

3075333

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWV 8 3073762 10 RW 8-POT 3073681 10 RWV 8-POT 3073801 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint en 

caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint en 

caoutchouc mousse

RWV 8/S 3073775 10 RW 8-POT/S 3073694 10 RWV 8-POT/S 3073814 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 16... / ZBF 16  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 16... / ZBF 16  

(voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8
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* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RWO 5 3056116 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 5/S 3056129 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

En boîtier ouvert jusqu'à 76 A / 
16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 76 / 16 // 76 / 16

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 0,5 - 16

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 11

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 6 - 10

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 9

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 1 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 10

Code couleur rouge 1,00 mm²

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 65 65 -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 6 26 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M5 / 2,5 - 3

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Clé à douille

SHN 8

Référence

1209868

Pour RWO 5 .../S

Plaque à bride

RW 5-F

Référence

3075155

Pour RWOV 5 .../S

Plaque à bride

RWV 5-F

Référence

3075317

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWOV 5 3056271 10 RWO 5-POT 3056190 10 RWOV 5-POT 3056310 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

RWOV 5/S 3056284 10 RWO 5-POT/S 3056200 10 RWOV 5-POT/S 3056323 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16... / 

ZBF 16... (voir catalogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5
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* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RWO 8 3056132 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 8/S 3056145 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

En boîtier ouvert jusqu'à 125 A / 
35 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 125 / 35 // 125 / 35

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 2,5 - 35

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 16

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 16 - 25

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 2,5 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Code couleur rouge -

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 14 - 2 14 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M8 / 4,5 - 5

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Clé à douille

SHN 13

Référence

1209923

Pour RWO 8 .../S

Plaque à bride

RW 8-F

Référence

3075171

Pour RWOV 8 .../S

Plaque à bride

RWV 8-F

Référence

3075333

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWOV 8 3056297 10 RWO 8-POT 3056213 10 RWOV 8-POT 3056336 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

RWOV 8/S 3056307 10 RWO 8-POT/S 3056226 10 RWOV 8-POT/S 3056349 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8
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* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RWO 5-TC 3074910 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 5-TC/S 3074923 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant protégé contre les 
contacts fortuits par un capot transpa-
rent

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Avec capot transparent jusqu'à 76 A / 
16 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 76 / 16 // 76 / 16

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 0,5 - 16

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 11

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 6 - 10

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 9

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 1 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 5 / 5,3 / 10

Code couleur rouge 1,00 mm²

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 65 65 -

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 6 26 - 6 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M5 / 2,5 - 3

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Clé à douille

SHN 8

Référence

1209868

Pour RWO 5 .../S

Plaque à bride

RW 5-F

Référence

3075155

Pour RWOV 5 .../S

Plaque à bride

RWV 5-F

Référence

3075317

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWOV 5-TC 3075074 10 RWO 5-POT-TC 3074994 10 RWOV 5-POT-TC 3075113 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint 

en caoutchouc mousse

RWOV 5-TC/S 3075087 10 RWO 5-POT-TC/S 3075003 10 RWOV 5-POT-TC/S 3075126 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 16 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M5

633PHOENIX CONTACT

      

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur horizontal

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RWO 8-TC 3074936 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 8-TC/S 3074949 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Les variantes à sceller garantissent une 
étanchéité élevée

– Boîtier isolant protégé contre les contacts 
fortuits par un capot transparent

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Avec capot transparent jusqu'à 125 A 
/ 35 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 125 / 35 // 125 / 35

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 2,5 - 35

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 16

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 16 - 25

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] 2,5 - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 8 / 8,4 / 14

Code couleur rouge -

  bleu 2,50 mm²

  jaune 6,00 mm²

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 600 600 -

Intensité nominale [A] 115 115 -

Capacité de raccordement AWG AWG 14 - 2 14 - 2 -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M8 / 4,5 - 5

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 1 - 6

Pour tous les types Type  

Clé à douille

SHN 13

Référence

1209923

Pour RWO 8 .../S

Plaque à bride

RW 8-F

Référence

3075171

Pour RWOV 8 .../S

Plaque à bride

RWV 8-F

Référence

3075333

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse Bloc de jonction de traversée, avec caoutchouc mousse

RWOV 8-TC 3075090 10 RWO 8-POT-TC 3075016 10 RWOV 8-POT-TC 3075139 10

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint en 

caoutchouc mousse

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt et joint en 

caoutchouc mousse

RWOV 8-TC/S 3075100 10 RWO 8-POT-TC/S 3075029 10 RWOV 8-POT-TC/S 3075142 10

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 20,3 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée, raccordement 

de conducteur vertical

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur horizontal, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8

Blocs de jonction de traversée à sceller, rac-

cordement de conducteur vertical, intérieur 

avec raccordement par tige filetée M8
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* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F * Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec boîtier ouvert

Références
Type Référence Condit.

Description Bloc de jonction de traversée

RWO 10 3056158 5

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 10/S 3056161 5

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 21,1 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

636 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les vis adaptées pour la fixation des blocs de jonction de traver-

sée sont fournies.

Rivets adaptés pour la fixation des blocs de jonction de traversée, 

voir catalogue 5.

– Montage facile des deux moitiés du bloc 
de jonction par simple encliquetage

– Compensation automatique de l'épais-
seur de paroi

– Réalisation de blocs simplifiée avec va-
riantes à cran d'arrêt

– Boîtier isolant protégé contre les 
contacts fortuits par un capot transpa-
rent

– Des rondelles élastiques protègent le 
raccordement par tige filetée contre 
l'autoblocage

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

En boîtier ouvert jusqu'à 309 A / 
150 mm2

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 309 / 150 // 309 / 150

Tension de référence [V] 1 000

Capacité de raccordement DIN 46234

Cosses DIN 46234 [mm2] 6 - 150

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 10 / 10,5 / 30

Capacité de raccordement DIN 46235

Cosses DIN 46235 [mm2] 10 - 95

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 10 / 10,5 / 28

Capacité de raccordement DIN 46237

Cosses DIN 46237 [mm2] - 6

Boulon de raccordement / diamètre de l'œil / largeur [mm] 10 / 10,5 / 18

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 1 000 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 8 8 8

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] - - -

Intensité nominale [A] - - -

Capacité de raccordement AWG AWG - - -

Caractéristiques générales

Filetage de boulon/couple de serrage - / [Nm] M10 / 10 - 20

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Epaisseur de la paroi [mm] 2 - 8

Pour tous les types Type  

Plaque à bride

RW 10-F

Référence

3075197

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Références
Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée

RWO 10-TC 3074952 5

Bloc de jonction de traversée, avec cran d'arrêt

RWO 10-TC/S 3074965 5

Matériel de repérage pour la rainure centrale ZB 21,1 (voir le 

catalogue en ligne)

Matériel de repérage TMT (EX9,5)R (voir le catalogue en ligne)

Avec couvercle transparent

637PHOENIX CONTACT

 

* Uniquement avec la plaque à brides RW...-F

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Blocs de jonction de traversée (à sceller) avec raccordement par tige filetée vertical et horizontal de la série RW

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Description
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

Les valeurs du courant et de la tension indiquées pour les raccor-

dements à languettes pour clips selon EN 61210 dépendent no-

tamment de la taille nominale, du matériau et de l'isolement du clip 

et de la section du conducteur.

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Les blocs de jonction de traversée s'en-
cliquètent automatiquement dans la dé-
coupe de paroi

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

– Bloc de jontion PE, d'après la norme CEI 
60947-7-2

– Les blocs de jonction-fusibles existent 
pour les cartouches 5 x 20 mm ou 
6,3 x 32 mm

DFK 4 avec raccordement vissé

Caractéristiques techniques DFK 4   DFK 4-PE DFK 4-SI(5X20) BK

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 17,5 / 6 // 17,5 / 1,5 17,5 / 6 // 17,5 / 4 6,3 / 6 // 6,3 / 1,5

Tension de référence [V] 400 400 400

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - 4 / - 4 - / - - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 400 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] 250 - 300 - - - 250 - 300

Intensité nominale [A] 15 - 15 - - - 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 - 30 - 10 - - - 30 - 10 - 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D B C D

Tension nominale [V] - - - - - - 250 - 300

Intensité nominale [A] - - - - - - 8 - 8

Capacité de raccordement AWG AWG - - - - - - 28 - 10 - 28 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8 8

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Type d'isolant PA PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V2 V2

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Cache, 6 mm de large

B/DFK

Référence

0706045

Plaquette de séparation

TS-DFK

Référence

0706210

Uniquement pour DFK 4

Peigne de liaison

EB 2-6

Référence

0201155

Peigne de liaison

EB 3-6

Référence

0201142

Peigne de liaison

EB 10-6

Référence

0201139

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Blocs de jonction de traversée, intérieur avec 

raccordement soudé/par clip 2,8 mm

Références Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée, pour tôles de 1,5 mm d'épaisseur Bloc de jonction conducteur protection PE, pour tôles 

1,5 mm d'ép.

Bloc de jonction-fusible de traversée, pour cartouches 

de type G, 5 x 20

DFK 4 0708357 50 DFK 4-PE 0708315 50 DFK 4-SI(5X20) BK 0709301 50

Bloc de jonction de traversée, pour tôles de 2,5 mm d'épaisseur Bloc de jonction-fusible de traversée, pour cartouches 

de type G, 6,3 x 32

DFK/DP-4 0708616 50 DFK 4-SI(6,3X32) BK 0708344 50

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 6... (voir cata-

logue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 6... (voir cata-

logue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 6... (voir cata-

logue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 6 (voir le 

catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 6 (voir le 

catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 6 (voir le 

catalogue 5)

Blocs de jonction de traversée pour conduc-

teur de protection

Blocs de jonction de traversée pour cartouche 

fusible G, intérieur avec raccordement soudé/

par clip 2,8 mm
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé

Dessin coté Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage Gabarit de perçage



Description
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté 
en plastique

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

DFK 5-9,5 avec raccordement vissé

Caractéristiques techniques  

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 17,5 / 6 // 17,5 / 1,5

Tension de référence [V] 690

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 2,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 2,5

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 690 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D

Tension nominale [V] 300 300 600

Intensité nominale [A] 30 30 5

Capacité de raccordement AWG AWG 22 - 10 22 - 10 22 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 14

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Epaisseur de la paroi [mm] 0,5 - 3,5

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Blocs de jonction de traversée, intérieur avec 

raccordement soudé/par clip 2,8 mm

Références
Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée, pour tôles de 0,5-3,5 mm 

d'épaisseur

DFK 5-9,5 0706605 50

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 6... (voir cata-

logue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 6 (voir le 

catalogue 5)
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Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé

Dessin coté

Gabarit de perçage



Description
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Blocs de jonction blocables
– Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté 

en plastique ou d'une cale de montage 
rapide

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

– Les plaques d'écartement augmentent 
les entrefers et lignes de fuite

VDFK avec raccordement vissé à scel-
ler

Caractéristiques techniques VDFK 4   VDFK 4/K

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 32 / 6 // 32 / 4 32 / 6 // 32 / 4

Tension de référence [V] 500 500

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10 0,2 - 6 / 0,2 - 4 / 24 - 10

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 4 0,25 - 4

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - / - - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 1 000 1 000 500 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 300 150 300

Intensité nominale [A] 30 30 10 30 30 10

Capacité de raccordement AWG AWG 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10 30 - 10

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 - 300 300 - 300

Intensité nominale [A] 30 - 10 30 - 10

Capacité de raccordement AWG AWG 28 - 10 - 28 - 10 28 - 10 - 28 - 10

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 8 8

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 0,6 x 3,5

Référence

1205053

Entretoise, 4 mm 

d'épaisseur

DP-VDFK 4/4

Référence

0717144

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé
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Blocs de jonction de traversée à sceller, 

intérieur avec raccordement soudé et écrou 

moleté

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 1 ... 4 mm d'épaisseur

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 1 ... 4 mm d'épaisseur

VDFK 4 0708250 50 VDFK 4/K 0709233 50

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 4...8 mm d'épaisseur

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 4...7 mm d'épaisseur

VDFK 4-DP 0708360 50 VDFK 4/K-DP 0709220 50

Matériel de repérage BN-ZB 10 (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage BN-ZB 10 (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée à sceller, 

intérieur avec raccordement soudé et goupille 

d'arrêt

643PHOENIX CONTACT

          

* Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-VDFK 4/4 * Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-VDFK 4/4

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Remarques :

Intérieur = côté gauche sur la photo

Extérieur = côté droit sur la photo

– Raccordement vissé universel avec auto-
blocage des vis

– Blocs de jonction blocables
– Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté 

en plastique ou d'une cale de montage 
rapide

– Boîtier isolant protégé contre tout 
contact fortuit avec les doigts

– Dispositif anti-traction encliquetable
– Les plaques d'écartement augmentent 

les entrefers et lignes de fuite

VDFK avec raccordement vissé à scel-
ler

Caractéristiques techniques VDFK 6   VDFK 6/K

Caractéristiques techniques selon CEI / DIN VDE

Courant/section du conducteur [A] / [mm²] 57 / 10 // 41 / 6 57 / 10 // 41 / 6

Tension de référence [V] 500 500

Capacité de raccordement

Rigide / souple [mm²] / [mm²] / AWG 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8 0,2 - 10 / 0,2 - 6 / 24 - 8

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Souple avec embout avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 6 0,25 - 6

Capacité de raccordement multiple (2 conducteurs de même section)

Rigide / souple [mm2] 0,2 - 4 / 0,2 - 4 0,2 - 4 / 0,2 - 4

Souple avec embout sans cône d'entrée isolant [mm2] 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

Souple avec embout TWIN avec cône d'entrée isolant [mm2] 0,5 - 4 0,5 - 4

Section avec peigne de liaison rigide/souple [mm2] - / - - / -

Coordination de l'isolement

Catégorie de surtension / degré de pollution III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2

Tension d'isolement assignée [V] 500 1 000 1 000 500 1 000 1 000

Tension de choc assignée [kV] 6 6 6 6 6 6

Homologations (UL / CUL) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 300 150 300

Intensité nominale [A] 50 50 10 50 50 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8

Homologations (CSA) Use Group B C D B C D

Tension nominale [V] 300 150 300 300 150 300

Intensité nominale [A] 50 50 10 50 50 10

Capacité de raccordement AWG AWG 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8 26 - 8

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder [mm] 9 9

Serre-fils : Filetage vis / Couple de serrage - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 V0

Pour tous les types Type  

Tournevis

SZS 1,0 x 4,0

Référence

1205066

Entretoise, 4 mm 

d'épaisseur

DP-VDFK 6/4

Référence

0717157

Dispositif antitraction

VDFK 6 ZEL

Référence

0711072

Accessoires

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé
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Blocs de jonction de traversée à sceller, 

intérieur avec raccordement soudé et écrou 

moleté

Références Références
Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 1 ... 4 mm d'épaisseur

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 1 ... 4 mm d'épaisseur

VDFK 6 0711027 50 VDFK 6/K 0711056 50

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 4...8 mm d'épaisseur

Bloc de jonction de traversée à sceller, pour parois 

de 4...7 mm d'épaisseur

VDFK 6-DP 0711014 50 VDFK 6/K-DP 0711043 50

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 10 (voir le 

catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale UC-TM 10 (voir le 

catalogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 10 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage pour la rainure latérale ZB 10 (voir le ca-

talogue 5)

Matériel de repérage BN-ZB 10 (voir le catalogue en ligne) Matériel de repérage BN-ZB 10 (voir le catalogue en ligne)

Blocs de jonction de traversée à sceller, 

intérieur avec raccordement soudé et goupille 

d'arrêt
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* Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-VDFK 6/4 * Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-VDFK 6/4

Blocs de jonction de traversée pour applications à forte intensité
Types spéciaux, blocs de jonction de traversée pour raccordement vissé

Dessin coté Dessin coté

Gabarit de perçage Gabarit de perçage
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Avec les boîtiers de Phoenix Contact, les 
circuits imprimés équipés deviennent des 
modules électroniques protégés contre les 
contacts fortuits et la saleté. Le montage s'ef-
fectue de manière rapide et sûre sur des pro-
filés normalisés de 35 mm. À quelques ex-
ceptions près, les bornes de raccordement 
sont montées lors de l'équipement des cir-
cuits imprimés et brasées mécaniquement.

Les embases sont constituées de compo-
sants modulaires assemblés en un châssis 
montable sur profilé destiné à recevoir le 
circuit imprimé. La surface du circuit impri-
mé reste accessible, ce qui est un avantage 
pour les éléments de commande volumi-
neux ou les grands connecteurs. Si un appa-
reil ne peut pas être monté directement sur 
le profilé normalisé, les plaques de montage 
de Phoenix Contact permettent une adap-
tation.

Phoenix Contact propose des boîtiers in-
dividuels avec la connectique appropriée, 
qu'il s'agisse de raccordements vissés, à res-
sort ou autodénudants. Nous pouvons dé-
velopper et fabriquer des boîtiers spéciaux 
en fonction de vos besoins. Nous vous pro-
posons une assistance technique compé-
tente, de la modification d'un produit stan-
dard au développement d'un produit 
totalement nouveau.

Boîtiers électroniques
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Solutions propres à chaque client

Boîtier électronique dans d'autres 
coloris

Boîtiers électroniques usinés mécani-
quement

Repérage et impression des boîtiers 
électroniques

Nous pouvons aussi réaliser les boîtiers 
électroniques dans d'autres coloris, soit 
pour l'ensemble du boîtier soit en combi-
nant des éléments de différents coloris. 
L'implémentation des couleurs de votre so-
ciété offre une valeur ajoutée incontestable.

Pour les systèmes de raccordement, les 
écrans, les afficheurs ou les éléments de 
commande, nous réalisons les ouvertures 
appropriées. Des fraiseuses de pointe per-
mettent de pratiquer des ouvertures per-
sonnalisées de chaque côté du boîtier. Les 
étapes de fabrication supplémentaires et la 
logistique correspondante deviennent ainsi 
superflues pour vous. Votre gestion des 
stocks se limite aux composants prêts à 
être montés.

Phoenix Contact vous offre la possibilité 
de repérer le boîtier, dans son intégralité ou 
partiellement, selon vos indications. Vous 
disposez pour cela des procédures sui-
vantes :
– Impression au tampon : idéale pour les re-

pérages à une ou deux couleurs
– Sérigraphie : pour les repérages multico-

lores sur de grandes surfaces
– Repérage laser : convient particulière-

ment pour les contenus qui varient régu-
lièrement, comme les numéros de série 
ou les codes-barres
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Solutions propres à chaque client

Adaptations propres au client des ou-
tils série

Développement d'un composant de 
boîtier propre au client

Développement d'un boîtier propre 
au client

Pour les pièces produites en grande quan-
tité, il est souvent plus économique de rem-
placer le réusinage mécanique par un outil 
de moulage par injection. Phoenix Contact 
vous propose de fabriquer des composants 
de boîtier directement à partir de l'outil 
d'origine.

Pour une adaptation à votre solution indi-
viduelle, il est parfois nécessaire de rempla-
cer des pièces standard du boîtier par des 
variantes propres au client. Nous dévelop-
pons des composants de boîtier selon vos 
indications et les associons à des compo-
sants standard éprouvés.

Vous avez besoin d'un nouveau boîtier, 
conçu selon vos besoins ? Nous vous pro-
posons le savoir-faire d'un spécialiste des 
boîtiers et déterminons avec vous toutes les 
étapes requises.

Notre offre :
– Conception
– Réalisation
– Construction de prototypes
– Fabrication des outils
– Fabrication pilote
– Fabrication de série

Notre exemple concerne le boîtier d'un 
appareil de détection des défauts d'isole-
ment de la société Bender GmbH & Co. KG 
Grünberg, développé selon les indications 
du client.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Housing modular

Les boîtiers électroniques modulaires ME et ME MAX offrent aux composants électroniques modernes un « conditionnement » fonc-
tionnel et orienté design. Une connectique variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une structure d'appareil fonction-
nelle.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Types plats
Pour une utilisation dans des coffrets de 

distribution décentralisés, les types plats et 
ultra-plats constituent la solution idéale.

Conception modulaire
La juxtaposition d'éléments intercalaires 

permet d'étendre la largeur de boîtier de 
pas 17,5 mm ou 22,5 mm.

Systèmes de connexion
Pour une flexibilité maximale lors du rac-

cordement des circuits imprimés, des 
connectiques soudées ou enfichables sont 
disponibles dans différents pas et nombres 
de pôles

Gamme de boîtiers ME
Vos avantages en résumé :

– Boîtier à godet prééquipé
– Différentes variantes de flasques
– Géométrie des C.I. identique pour une 

connectique différente
– En option : connecteur sur profilé ou 

connecteur transversal intégré

Gamme de boîtiers ME MAX
Vos avantages en résumé :

– Grande surface d'équipement pour C.I.
– Grande surface frontale avec flasque 

transparent et cadre d'insertion
– Demi-coques
– En option avec connecteur sur profilé
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Boîtiers électroniques ME

– 1 Connectique pour C.I. MSTBO/MKD-
SO etc. voir page 656.

– 2 Capots de boîtier ME...OT à partir de 
la page 670.

– 3 Modèles de circuits imprimés ME LP 
voir page 658.

– 4 Châssis de boîtier ME...UT à partir de 
la page 658.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Principe de montage
Les composants électroniques et la 

connectique pour C.I. peuvent être équipés 
et soudés en une étape. Le montage du ca-
pot du boîtier s'effectue par simple encli-
quetage avec la connectique soudée.

La partie supérieure ainsi prééquipée est 
ensuite placée sur le châssis du boîtier et 
s'encliquette automatiquement.

Déverrouillage
Le boîtier s'ouvre d'une simple pression 

sur le crochet de verrouillage, par exemple 
au moyen d'un tournevis.

Extraction partielle
Le dispositif de blocage des circuits impri-

més ME LPZS empêche, après environ 
4 cm, la sortie complète du circuit imprimé 
en le bloquant dans le boîtier.

Connecteur de bus intégré
Le connecteur de bus intégré dans le fond 

du boîtier ME est conçu d'un seul bloc. Le 
contact s'établit directement entre les 
points de contact des pistes de la carte et 
les fourches des blocs de cartes enfichables 
lorsque l'on introduit l'électronique du mo-
dule. Un contact de terre également intégré 
dans le fond du boîtier relie la carte intro-
duite dans le boîtier au profilé mis à la terre.

Connecteur sur profilé
Le connecteur TBUS MEs'encliquette 

sur tous les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 
courants pour un gain de place. Le retrait 
d'un des modules de la rangée n'interrompt 
pas la chaîne de contacts.



Partie inf. du boîtier ME Type Page Largeur [mm] sans connecteur de bus avec connecteur de bus

intégré

Nombre de pôles : 5 Nombre de pôles : 5+2 Nombre de pôles : 10 Nombre de pôles : 10+2 Nombre de pôles : 5

ME... UT (G) ME... UT BUS/5 ME.. UT BUS/5+2 ME... UT BUS/10 ME... UT BUS/10+2 ME...-TBUS ME 35 UTM  / ME35 UTMG ME 45 UTM / ME 45 UTMG

Page  658 Page  662 Page  662 Page  662 Page  662 Page  666 Page  675 Page  675

Type haut (standard)

ME 12,5 UT...  658 12,5 
ME 17,5 UT...  658 17,5       
ME 22,5 UT...  659 22,5       
ME 35 UT...  660 35       
ME 45 UT....  660 45       
ME 67,5 UT....  661 67,5      
ME 90 UT....  661 90      

Type plat ME 22,5 F-UT....  659 22,5      

Type extra-plat ME 22,5 SF  659 22,5 

Partie inf. du boîtier ME Type Page Partie supérieure du boîtier ME

pour raccordement de bloc de jonction pour C.I. pour raccordement

Vis Tension à ressort MINICONNEC à un niveau à deux niveaux MINICONNEC à trois niveaux

ME... OTU-MKDSO ME... OT-FKDSO ME...OT-1MSTBO ME.. OT-MSTBO ME... OT-3MSTBO

Page  670 Page  670 Page  670 Page  670 Page  670

Type haut (standard)

ME 12,5 UT...  658  
ME 17,5 UT...  658  
ME 22,5 UT...  659     
ME 35 UT...  660  
ME 45 UT....  660    
ME 67,5 UT....  661   
ME 90 UT....  661   

Type plat ME 22,5 F-UT....  659     

Type extra-plat ME 22,5 SF  659     

Modèle pour le choix de la partie inférieure du boîtier

Modèle pour le choix de la partie supérieure du boîtier

Commencez par choi-
sir la partie inférieure 
du boîtier

Choix de la 
partie supérieure 
du boîtier 
en fonction de la 
largeur du boîtier 
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle
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avec connecteur de bus Élément intercalaire pour agrandir la largeur du boîtier

intégré pour le profilé

Nombre de pôles : 5 Nombre de pôles : 5+2 Nombre de pôles : 10 Nombre de pôles : 10+2 Nombre de pôles : 5 Pas de 17,5 mm Pas de 22,5 mm

ME... UT (G) ME... UT BUS/5 ME.. UT BUS/5+2 ME... UT BUS/10 ME... UT BUS/10+2 ME...-TBUS ME 35 UTM  / ME35 UTMG ME 45 UTM / ME 45 UTMG

Page  658 Page  662 Page  662 Page  662 Page  662 Page  666 Page  675 Page  675

     
     
     
     

    
    

    

Partie supérieure du boîtier ME

pour raccordement

Vis Tension à ressort MINICONNEC à un niveau à deux niveaux MINICONNEC à trois niveaux

ME... OTU-MKDSO ME... OT-FKDSO ME...OT-1MSTBO ME.. OT-MSTBO ME... OT-3MSTBO

Page  670 Page  670 Page  670 Page  670 Page  670




  


  
 
 

  

  

 = La partie supérieure du boîtier peut être fournie dans la largeur correspondante. = Combinaison de plusieurs parties supérieures de boîtiers de largeurs plus petites 

dans le même pas de boîtier.

Continuez en choisis-
sant la partie supé-
rieure du boîtier

Continuez avec 
le choix du mode 
de raccordement
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle



Partie supérieure du boîtier ME Type Page Largeur [mm] Bloc de jonction pour C.I.

Vis

Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 7,5 mm Pas de 5 mm Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 5 anti-contact

MKDSO 1,5/...3,5 MKDSO 2,5/... MKDSO 2,5 HV...7,5 FKDSO 2,5/.... MCO 1,5/…3,5 MSTBO 2,5/… MSTBO 2,5/…P MSTBO 2,5/…THR GMSTBO 2,5 HV/…T

Page  89 Page  113 Page  125 Page  153 Page  232 Page  322 Page  325 Page  309 Page  510

ME 12,5 OTU-MKDSO  670 12,5  3 pôles  2 pôles 

ME 17,5 OTU-MKDSO  670 17,5  4 pôles  3 pôles

ME 22,5 OTU-MKDSO  671 22,5  5 pôles  4 pôles

ME 45 OTU-MKDSO  671 45  5 pôles  4 pôles 

ME 12,5 OT-FKDSO  670 12,5  2 pôles 

ME 17,5 OT-FKDSO  670 17,5  3 pôles

ME 22,5 OT-FKDSO  671 22,5  4 pôles

ME 45 OT-FKDSO  671 45  4 pôles 

ME 22,5 OT-1MSTBO  670 22,5

ME 45 OT-1MSTBO  670 45

ME 67,5 OT-1MSTBO  671 67,5

ME 90 OT-1MSTBO  671 90

ME 12,5 OT-MSTBO  670 12,5

ME 17,5 OT-MSTBO  670 17,5

ME 22,5 OT-MSTBO  671 22,5

ME 35 OT-MSTBO  671 35

ME 45 OT-MSTBO  671 45

ME 22,5 OT-3MSTBO  671 22,5

Uniquement pour 

gamme de boîtiers ME-

MAX

Partie supérieure du boîtier ME Type Page Largeur [mm] Cache

pour partie sup. du bloc de jonction pour C.I. pour partie supérieure MINICONNEC

ME B-…MKDSO ME B-…FKDSO ME B-...MSTBO ME B-…3MSTBO

Page  674 Page  674 Page  674 Page  674

ME 12,5 OTU-MKDSO  670 12,5 
ME 17,5 OTU-MKDSO  670 17,5 
ME 22,5 OTU-MKDSO  671 22,5 
ME 45 OTU-MKDSO  671 45 

ME 12,5 OT-FKDSO  670 12,5 
ME 17,5 OT-FKDSO  670 17,5 
ME 22,5 OT-FKDSO  671 22,5 
ME 45 OT-FKDSO  671 45 

ME 22,5 OT-1MSTBO  671 22,5 
ME 45 OT-1MSTBO  671 45 
ME 67,5 OT-1MSTBO  671 67,5 
ME 90 OT-1MSTBO  671 90 

ME 12,5 OT-MSTBO  670 12,5 
ME 17,5 OT-MSTBO  670 17,5 
ME 22,5 OT-MSTBO  671 22,5 
ME 35 OT-MSTBO  671 35 
ME 45 OT-MSTBO  671 45 

ME 22,5 OT-3MSTBO  671 22,5 
2 pièces requises par 

borne.

Modèle pour le choix du mode de raccordement

Modèle pour le choix du cache

Choix du 
mode de raccorde-
ment en fonction 
de la partie sup. du 
boîtier choisie

Choix du 
cache en fonction 
de la partie supé-
rieure du boîtier 
choisie
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Raccordement MINICONNEC Nombre de bornes

Embases

Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 7,5 mm Pas de 5 mm Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 5 anti-contact THR pas de 5 Pas de 7,25 mm

MKDSO 1,5/...3,5 MKDSO 2,5/... MKDSO 2,5 HV...7,5 FKDSO 2,5/.... MCO 1,5/…3,5 MSTBO 2,5/… MSTBO 2,5/…P MSTBO 2,5/…THR GMSTBO 2,5 HV/…THR 

Page  89 Page  113 Page  125 Page  153 Page  232 Page  322 Page  325 Page  309 Page  510

2 par face d'appareil

2 par face d'appareil

2 par face d'appareil

4 par face d'appareil

2 par face d'appareil

2 par face d'appareil

2 par face d'appareil

4 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 1  Partie sup. du boîtier à monter uniquement d'un côté du BJ

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 2  Partie sup. du boîtier à monter uniquement d'un côté du BJ

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 3  Partie sup. du boîtier à monter uniquement d'un côté du BJ

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 4  Partie sup. du boîtier à monter uniquement d'un côté du BJ

 3 pôles  2 pôles  2 pôles  2 pôles 2 par face d'appareil

 4 pôles  3 pôles  3 pôles  3 pôles  2 pôles 2 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 2 par face d'appareil

 4 pôles  3 pôles  3 pôles  3 pôles  2 pôles 4 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 4 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 3 par face d'appareil

Infos sur le nb de pôles = Nombre de pôles par borne
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 12,5 UT 

GN

ME 12,5 UTG 

GN

ME 17,5 UT 

GN

ME 17,5 UTG 

GN

Juxtaposé sans espace 4,4 W 4,3 W - - 5,2 W 4,9 W - - - - - - 5,9 W 5,5 W - - 6,1 W 5,7 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 8,4 W 7,1 W - - 10,8 W 8,9 W - - - - - - 11,5 W 9,6 W - - 12,1 W 10,1 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique de verrouillage

avec fentes d'aération ME 12,5 UT GN 2906759 10 ME 17,5 UT GN 2906775 10

sans fente d'aération ME 12,5 UTG GN 2906762 10 ME 17,5 UTG GN 2906788 10

Socle, entièrement prémonté, avec pied de verrouillage métal-

lique, avec contact de terre intégré 

avec fentes d'aération ME 12,5 UT/FE GN 2906791 10 ME 17,5 UT/FE GN 2906924 10

sans fente d'aération ME 12,5 UTG/FE GN 2906801 10 ME 17,5 UTG/FE GN 2906937 10

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique de verrouillage

Type extra-plat

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique de verrouillage

avec fentes d'aération, type plat

sans fente d'aération, type plat

Socle, entièrement prémonté, avec pied de verrouillage métal-

lique, avec contact de terre intégré, type plat

avec fentes d'aération

sans fente d'aération

Accessoires Accessoires

C.I., à équiper individuellement, pour boîtiers ME sans connecteur 

de bus

ME LP 2906908 5 ME LP 2906908 5
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Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page 656.

Accessoires voir page 674.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Dimensions intérieures des boîtiersDimensions intérieures des boîtiers

Parties inférieures pour boîtiers mo-
dulaires ME

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 12,5 mm Type haut, largeur : 17,5 mm Type ultra-plat, largeur



22,6

2,2

1,5

15,8

22,6

2,2

1,5

15,8

22,6

2,2

1,5

15,8

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 22,5 SF-

UT GN

ME 22,5 F-UT 

GN

ME 22,5 F-

UTG GN

ME 22,5 UT 

GN

ME 22,5 UTG 

GN

Juxtaposé sans espace 4,4 W 4,3 W - - 5,2 W 4,9 W - - - - - - 5,9 W 5,5 W - - 6,1 W 5,7 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 8,4 W 7,1 W - - 10,8 W 8,9 W - - - - - - 11,5 W 9,6 W - - 12,1 W 10,1 W - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 22,5 UT GN 2907130 10

ME 22,5 UTG GN 2907127 10

ME 22,5 UT/FE GN 2907114 10

ME 22,5 UTG/FE GN 2907101 10

ME 22,5 SF-UT GN 2708009 10

ME 22,5 F-UT GN 2854131 10

ME 22,5 F-UTG GN 2854144 10

ME 22,5 F-UT/FE GN 2854160 10

ME 22,5 F-UTG/FE GN 2854157 10

Accessoires Accessoires Accessoires

ME LP 5
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Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type ultra-plat, largeur : 22,5 mm Type plat, largeur : 22,5 mm Type haut, largeur : 22,5 mm
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 35 UT GN ME 35  UTG 

GN

ME 45 UT GN ME 45 UTG 

GN

Juxtaposé sans espace 7,9 W 7,5 W - - 8,2 W 7,6 W - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,3 W 13,8 W - - 16,5 W 14,1 W - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique de verrouillage

avec fentes d'aération ME 35 UT GN 2907198 10 ME 45 UT GN 2909361 10

sans fente d'aération ME 35  UTG GN 2907208 10 ME 45 UTG GN 2909374 10

Socle, entièrement prémonté, avec pied de verrouillage métal-

lique, avec contact de terre intégré 

avec fentes d'aération ME 35  UT/FE GN 2907211 10 ME 45 UT/FE GN 2909358 10

sans fente d'aération ME 35  UTG/FE GN 2907224 10 ME 45 UTG/FE    GN 2909387 10

Accessoires Accessoires

C.I., à équiper individuellement, pour boîtiers ME sans connecteur 

de bus

ME LP 2906908 5 ME LP 2906908 5
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Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page 656.

Accessoires voir page 674.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Dimensions intérieures des boîtiersDimensions intérieures des boîtiers

Parties inférieures pour boîtiers mo-
dulaires ME

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 35 mm Type haut, largeur : 45 mm Type haut, largeur



67,8

2,2 2,2

1,5 1,5

57,2

90,4

2,2 2,2

1,5 1,51,5

43,6 34,7

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 67,5 

UT/FE KMGY

ME 90 UT/FE 

KMGY

Juxtaposé sans espace 7,9 W 7,5 W - - 8,2 W 7,6 W - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,3 W 13,8 W - - 16,5 W 14,1 W - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 67,5 UT/FE KMGY 2200535 10 ME 90 UT/FE KMGY 2200536 10

Accessoires Accessoires

ME LP 2906908 5 ME LP 2906908 5
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Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type haut, largeur : 67,5 mm Type haut, largeur : 90 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 17,5 

UT/FE BUS/ 5 

GN

Juxtaposé sans espace 5,2 W - - - 5,9 W - - - 6,1 W - - - 7,9 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10,8 W - - - 11,5 W - - - 12,1 W - - - 16,3 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Socle de boîtier, avec fentes d'aération, entièrement prémonté 

avec connecteur de bus intégré (parallèle)

sans contact FE, avec connecteur de bus, 5 pôles

sans contact FR et avec connecteur de bus, 10 pôles

avec contact FE et connecteur de bus, 5 pôles ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN 2908728 10

avec contact FE et connecteur de bus, 10 pôles ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN 2908731 10

Châssis de boîtier, avec fentes d'aération et contacts FE

avec contacts série supplémentaires (2 pôles), avec connecteur de 

bus, 5 pôles et 2 pôles

ME 17,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2854186 10

avec contacts série supplémentaires (2 pôles), avec connecteur de 

bus, 10 pôles et 2 pôles

ME 17,5 UT/FE BUS/10+2 GN 2854199 10

Châssis de boîtier, type plat, entièrement prééquipé

avec fentes d'aération et connecteur de bus, 5 pôles

sans fente d'aération avec connecteur de bus, 5 pôles

avec fentes d'aération et connecteur de bus, 10 pôles

sans fente d'aération, avec connecteur de bus, 10 pôles

Socle, type plat, entièrement prémonté avec connecteur de bus 

5 ou 10 pôles intégré (parallèle) et contact série supplémentaire 

(2 pôles)

avec fente d'aération et connecteur de bus, 5 pôles, 2 pôles

sans fente d'aération et avec connecteur de bus, 5 pôles, 2 pôles

avec fentes d'aération et connecteur de bus 10 pôles, 2 pôles

sans fentes d'aération et avec connecteur de bus à 10 pôles et 

2 pôles
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Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers modulaires ME BUS

Les boîtiers pour bus ME sont une va-
riante système des boîtiers modulaires pour 
l'électronique ME, avec connexion transver-
sale intégrée, montable en cascade.

Caractéristiques principales :
– Six largeurs de boîtier de 17,5 à 90 mm
– 5 ou 10 contacts parallèles intégrés
– 2 contacts sériels en option (daisy chain)
– Contacts plaqués or pour transmission de 

données et alimentation (125 V, 8 A)
– Entrée d'alimentation par connecteur 

mâle standard MINICONNEC
– Montage par encliquetage sur des profilés 

NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 17,5 mm Type plat, largeur
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

      

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 22,5 F-UT 

BUS/ 5 GN

ME 22,5 

UT/FE BUS/ 5 

GN

ME 35 UT 

BUS/ 5 GN

Juxtaposé sans espace 5,2 W - - - 5,9 W - - - 6,1 W - - - 7,9 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10,8 W - - - 11,5 W - - - 12,1 W - - - 16,3 W - - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 35 UT BUS/ 5 GN 2853637 10

ME 35 UT BUS/10 GN 2853640 10

ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN 2908744 10 ME 35 UT/FE BUS/5 GN 2706771 10

ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN 2908755 10

ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2854209 10 ME 35 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2735551 10

ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN 2854212 10 ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN 2735564 10

ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN 2735975 10

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN 2735988 10

ME 22,5 F-UT BUS/10 GN 2735991 10

ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN 2736000 10

ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN 2706014 10

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 2706027 10

ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN 2706030 10

ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN 2706043 10
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Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type plat, largeur : 22,5 mm Type haut, largeur : 22,5 mm Type haut, largeur : 35 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 45 UT 

BUS/5 GN

Juxtaposé sans espace 8,2 W - - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,5 W - - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Châssis de boîtier, avec fentes d'aération, entièrement prééquipé

sans contact FE, avec connecteur de bus, 5 pôles ME 45 UT BUS/5 GN 2853679 10

sans contact de terre de fonction, avec connecteur de bus, 

10 pôles

ME 45 UT BUS/10 GN 2853682 10

avec contact FE et connecteur de bus, 5 pôles ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN 2709765 10

avec contact de terre de fonction et connecteur de bus, 10 pôles

Châssis de boîtier, entièrement prééquipé, avec pied métallique 

de verrouillage, avec contacts de terre de fonction et fentes d'aéra-

tion

avec contacts série supplémentaires (2 pôles), avec connecteur de 

bus, 5 pôles et 2 pôles

ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2735577 10

avec contacts série supplémentaires (2 pôles), avec connecteur de 

bus, 10 pôles et 2 pôles

ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN 2735580 10
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Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers modulaires ME BUS

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 45 mm Type haut, largeur
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 67,5 

UT/FE BUS/10 

KMGY

ME 90 UT/FE 

BUS/10 KMGY

Juxtaposé sans espace 8,2 W - - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,5 W - - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY 2200539 10 ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY 2200540 10

ME 67,5 UT/FE BUS/5+2 KMGY 2200537 10 ME 90 UT/FE BUS/5+2 KMGY 2200538 10

ME 67,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY 2200541 10 ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY 2200543 10
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type haut, largeur : 67,5 mm Type haut, largeur : 90 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 17,5 UT 

TBUS KMGY

ME 17,5 UTG 

TBUS KMGY

Juxtaposé sans espace 5,2 W 4,9 W - - 5,9 W 5,5 W - - 6,1 W 5,7 W - - 7,9 W 7,5 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10,8 W 8,9 W - - 11,5 W 9,6 W - - 12,1 W 10,1 W - - 16,3 W 13,8 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

ME 17,5.../TBUS... - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Socle, gris clair, entièrement prémonté, sans connecteur mâle 

TBUS

avec fentes d'aération ME 17,5 UT TBUS KMGY 2914783 10

sans fente d'aération ME 17,5 UTG TBUS KMGY 2914796 10

Socle, gris clair, entièrement prémonté, sans connecteur mâle 

TBUS, boîtier plat

avec fentes d'aération

sans fente d'aération

Accessoires

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles2)

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713645 50

Clip d'alimentation pour connecteur mâle TBUS, pour dispositif 

antitraction en association avec les connecteurs mâles MC (VR) 

1,5/5...ou IMC 1,5/5-ST-3,81 AU

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50
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Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers modulaires ME TBUS

Les boîtiers ME TBUS peuvent être mis 
en contact les uns avec les autres à l'aide des 
connecteurs ME...TBUS montables sur pro-
filés

Caractéristiques principales :
– Six largeurs de boîtier de 17,5 à 90 mm
– Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts 

parallèles, peu encombrant, encliquetable 
dans un profilé

– Contacts plaqués or pour transmission de 
données et alimentation (125 V, 8 A)

– Le retrait d'un module de la rangée n'in-
terrompt pas la chaîne du signal.

– Entrée d'alimentation par connecteur 
mâle standard MINICONNEC

– Montage par encliquetage sur des profilés 
NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 17,5 mm Type plat, largeur



22,6

2,2

1,5

15,8

22,6

2,2

1,5

15,8

2,2

10,9

1,5

1,5

16,1

35,2
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 22,5 F-UT 

TBUS KMGY

ME 22,5 F-

UTG TBUS 

KMGY

ME 22,5 UT 

TBUS KMGY

ME 22,5 UTG 

TBUS KMGY

ME 35 UT 

TBUS KMGY

ME 35 UTG 

TBUS KMGY

Juxtaposé sans espace 5,2 W 4,9 W - - 5,9 W 5,5 W - - 6,1 W 5,7 W - - 7,9 W 7,5 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10,8 W 8,9 W - - 11,5 W 9,6 W - - 12,1 W 10,1 W - - 16,3 W 13,8 W - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0 Polyamide / V0

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

ME 17,5.../TBUS... - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 22,5 UT TBUS KMGY 2869524 10 ME 35 UT TBUS KMGY 2914819 10

ME 22,5 UTG TBUS KMGY 2914806 10 ME 35 UTG TBUS KMGY 2914822 10

ME 22,5 F-UT TBUS KMGY 2914835 10

ME 22,5 F-UTG TBUS KMGY 2914851 10

Accessoires Accessoires Accessoires

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713645 50

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50 E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50 E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50
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Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type plat, largeur : 22,5 mm Type haut, largeur : 22,5 mm Type haut, largeur : 35 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME 45 UT 

TBUS KMGY

ME 45 UTG 

TBUS KMGY

Juxtaposé sans espace 8,2 W 7,6 W - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,5 W 14,1 W - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

ME 17,5.../TBUS... - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Châssis de boîtier, entièrement prééquipé, avec pied métallique 

de verrouillage, sans connecteur TBUS

avec fentes d'aération ME 45 UT TBUS KMGY 2869511 10

sans fente d'aération ME 45 UTG TBUS KMGY 2914848 10

Accessoires

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles2)

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

Clip d'alimentation pour connecteur mâle TBUS, pour dispositif 

antitraction en association avec les connecteurs mâles MC (VR) 

1,5/5...ou IMC 1,5/5-ST-3,81 AU

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50

668 PHOENIX CONTACT

Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers modulaires ME TBUS

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Connecteur sur profilé, voir page 676

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Type haut, largeur : 45 mm Type haut, largeur



67,8

15,9 2,2

1,5

1,5

1,5
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21,1
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

ME 67,5 UT 

TBUS KMGY

ME 90 UT 

TBUS KMGY

Juxtaposé sans espace 8,2 W 7,6 W - - 9,1 W - - - 10,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,5 W 14,1 W - - 17,5 W - - - 18,9 W - - -

Polyamide / V0 Polyamide / V0

rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

ME 17,5.../TBUS... - - - 8 125 - - - 8 125 - - - 8 125

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 67,5 UT TBUS KMGY 2200544 10 ME 90 UT TBUS KMGY 2200545 10

Accessoires Accessoires

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50 E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50
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Dimensions intérieures des boîtiers Dimensions intérieures des boîtiers

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Type haut, largeur : 67,5 mm Type haut, largeur : 90 mm



    

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Capot de boîtier, pour raccordement de blocs de jonction pour 

C.I. de pas 3,5 ou 5 mm, coloris : vert

ME 12,5 OTU-MKDSO GN 2278856 10 ME 17,5 OTU-MKDSO GN 2278872 10

Capot de boîtier, pour raccordement MINICONNEC de pas 3,5 ou 

5 mm, coloris vert

à un niveau

à deux niveaux ME 12,5 OT-MSTBO GN 2906814 10 ME 17,5 OT-MSTBO GN 2906827 10

à 3 niveaux

Capot de boîtier, pour raccordement de blocs de jonction pour 

C.I. à ressort de pas 5 mm, coloris : gris clair

ME 17,5 OT-FKDSO KMGY 2200322 10

Capot de boîtier, pour raccordement de blocs de jonction pour 

C.I. de pas 3,5 ou 5 mm, coloris : gris clair

ME 17,5 OTU-MKDSO KMGY 2278940 10

Capot de boîtier, pour raccordement MINICONNEC de pas 3,5 ou 

5 mm, coloris : gris clair

à un niveau

à deux niveaux ME 17,5 OT-MSTBO KMGY 2853747 10

à 3 niveaux

Capot de boîtier, pour raccordement MINICONNEC de pas 3,5 ou 

5 mm, convient pour cadre d'insertion et Plug Snap, coloris gris 

clair

ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279253 10

Cadre d'insertion pour capots ME ...OTP-MSTBO KMGY, colo-

ris : gris clair

ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279266 10

Jeu de capots pour boîtier, complet avec embases MINICON-

NEC et connecteurs mâles pour équipement complet de pas 5 mm, 

coloris : vert

à un niveau

à deux niveaux ME 12,5 OT-MSTBO SET 2907428 1 ME 17,5 OT-MSTBO SET 2907431 1

à 3 niveaux

Jeu de capots pour boîtier, complet avec blocs de jonction pour 

C.I. pour équipement complet de pas 5 mm, coloris : vert

ME 12,5 OT-MKDSO SET 2907457 1 ME 17,5 OT-MKDSO SET 2907460 1
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Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674.

Parties supérieures pour boîtiers mo-
dulaires ME

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 12,5 mm Largeur : 17,5 mm Largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Polyamide / V0 Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME 22,5 OTU-MKDSO GN 2278966 10 ME 17,5 OTU-MKDSO GN 2278872 10 ME 45 OTU-MKDSO GN 2279826 10

ME 22,5 OT-1MSTBO GN 2709558 10 ME 45 OT-1MSTBO GN 2709192 10

ME 22,5 OT-MSTBO GN 2907169 10 ME 35 OT-MSTBO GN 2709639 10 ME 45 OT-MSTBO GN 2909743 10

ME 22,5 OT-3MSTBO GN 2735962 10

ME 22,5 OT-FKDSO KMGY 2200323 10 ME 17,5 OT-FKDSO KMGY 2200322 10 ME 45 OT-FKDSO KMGY 2200327 10

ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY 2278953 10 ME 17,5 OTU-MKDSO KMGY 2278940 10 ME 45 OTU-MKDSO KMGY 2279923 10

ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY 2914877 10 ME 45 OT-1MSTBO KMGY 2709299 10

ME 22,5 OT-MSTBO KMGY 2907761 50 ME 35 OT-MSTBO KMGY 2914864 10 ME 45 OT-MSTBO KMGY 2854429 10

ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY 2914880 10

ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279282 10 ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279253 10 ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279282 10

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279279 10 ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279266 10 ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279279 10

ME 22,5 OT-1MSTBO SET 2707741 1 ME 45 OT-1MSTBO SET 2707754 1

ME 22,5 OT-MSTBO SET 2907444 1 ME 35 OT-MSTBO SET 2707738 1 ME 45 OT-MSTBO SET 2909905 1

ME 22,5 OT-3MSTBO SET 2707767 1

ME 22,5 OT-MKDSO SET 2907473 1 ME 17,5 OT-MKDSO SET 2907460 1 ME 45 OT-MKDSO SET 2909345 1
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

mm Largeur : 22,5 mm Largeur : 35 mm Largeur : 45 mm



Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0 Polyamide / V0

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Capot de boîtier, pour raccordement MINICONNEC de pas 3,5 ou 

5 mm, un niveau, coloris : gris clair

ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY 2200522 10 ME 90 OT-1MSTBO KMGY 2200523 10

672 PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 67,5 mm Largeur : 90 mm

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Accessoires voir page 674.

Parties supérieures pour boîtiers mo-
dulaires ME



45,2
±0,2

3
8

,5

99

88,3

2
1

,9

45,2
±0,2

3
8

,5

99

77

1
8

,5

45,2
±0,2

5
2

99

60,1

1
8

,5

45,2
±0,2

4
5

,9

1
8

,5

99

60,1

6
0

,1

22,6

102

1
7

,6

3
4

73,5

87,7

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products 673PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Capots ME...    

Vue latérale ME...OT-1MSTBO Vue latérale ME...OT-MSTBO Vue latérale ME...OT-MKDSO

Vue latérale ME...OT-FKDSO Vue latérale ME...OT-3MSTBO
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Accessoires pour boîtiers ME
Remarques :

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Il faut monter au moins une embase MINICONNEC ou un bloc de 

jonction pour C.I. de chaque côté du circuit imprimé.

Connectique pour C.I., voir page  656.

Il existe une gamme complète d'acces-
soires pour la gamme de boîtiers ME, pour 
une extension individuelle de fonctionnalité.

Il s'agit dans le détail :
– Cache ME B... pour fermer les bornes non 

équipées. Un cache est monté par borne.
– Éléments intercalaires ME...UTM et pied 

métallique pour augmenter la largeur du 
boîtier

– Éjecteur de connecteurs mâles Plug Snap 
ME PS... avec option de marquage en rela-
tion avec les parties supérieures du boî-
tier ME...OTP-MSTBO PS

– Ruban de marquage ESL pour éjecteur 
ME PS

– Étiquettes EML... adaptées au contour du 
boîtier pour des marquages spécifiques à 
l'appareil

– Collier de serrage ME SAS pour raccorde-
ment de potentiel de câbles blindés

Références

Description Type Référence Condit.

Caches, pour obturer les bornes non équipées, coloris : vert

pour partie supérieure MINICONNEC, un et deux niveaux ME B-12,5 MSTBO GN 2906856 10

pour partie supérieure du bloc de jonction pour C.I., deux niveaux ME B-12,5 MKDSO GN 2906872 10

pour partie supérieure MINICONNEC, 3 niveaux, 2 éléments requis 

par borne 

Cache, pour les bornes non équipées, coloris : gris clair

pour partie supérieure MINICONNEC, un et deux niveaux ME B-12,5 MSTBO KMGY 2854801 10

pour partie supérieure du bloc de jonction pour C.I., deux niveaux

pour partie supérieure du bloc de jonction tension à ressort, deux niveaux ME B-12,5 FKDSO KMGY 2200565 50

pour partie supérieure MINICONNEC, 3 niveaux, 2 éléments requis 

par borne de 22,5 mm

Elément intercalaire, pour une extension modulaire du volume du 

boîtier, pas 17,5 /22,5 mm, coloris : vert

avec fentes d'aération

sans fente d'aération

Éjecteur Plug Snap  pour connecteurs mâles MINICONNEC,  pour 

l'utilisation de parties supérieures de boîtier ME...OTP-MSTBO PS

pour connecteur mâle MC

pour connecteur mâle FMC

pour connecteur mâle FKCT

pour connecteur mâle MSTBT

pour connecteur mâle TVFKCL

pour connecteur mâle TVFKC

Etiquettes pour Plug Snap, 1 feuille = 580 ou 440 étiquettes

Étiquette à transfert thermique, sous forme de rouleaux (1 rou-

leau = 200 étiquettes), adaptée à l'élément latéral de :

ME  UT ... EML (44X76)R-ME 0828130 1

ME  F-UT  EML (44X53)R-ME 0828156 1

ME  SF-UT  EML (29X29)R-ME 0828172 1

ME  UT  BUS  EML (44X64)R-ME 0828266 1

ME  F-UT  BUS  EML (44X42)R-ME 0828279 1

ME  UT  TBUS  EML (44X72)R-ME 0828143 1

ME  F-UT  TBUS  EML (44X49)R-ME 0828169 1

Pied métallique à verrouillage pour élément intercalaire

Raccordement pour blindage pour bloc de jonction pour C.I.

ME-SAS 2853899 10

Cavalier de détrompage, pour embases MSTBO, s'introduit dans 

la partie évidée de l'embase

CR MSTBO-G1 2199618 100

Profilé de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'enfile 

dans la rainure de l'élément enfichable, isolant rouge

CP-MSTB 1734634 100

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Accessoires pour ME 12,5 Accessoires po
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Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME B-17,5 MSTBO GN 2906869 10 ME B-22,5 MSTBO GN 2907156 10

ME B-17,5 MKDSO GN 2906885 10 ME B-22,5 MKDSO GN 2907143 10

ME B-12,5 3MSTBO GN 2709176 50

ME B-17,5 MSTBO KMGY 2853776 10 ME B-22,5 MSTBO KMGY 2907965 50

ME B-17,5 MKDSO KMGY 2854115 10 ME B-22,5 MKDSO KMGY 2908498 10

ME B-17,5 FKDSO KMGY 2200566 50 ME B-22,5 FKDSO KMGY 2200567 50

ME B-12,5 3MSTBO KMGY 2279787 50

ME 35 UTM 2908265 10 ME 45 UTM GN 2853404 10

ME 35 UTMG 2908275 10 ME 45 UTMG GN 2853417 10

ME PS-17,5 MC TRANS 2279842 50 ME PS-22,5 MC TRANS 2279745 50

ME PS-17,5 FMC TRANS 2279949 50 ME PS-22,5 FMC TRANS 2279648 50

ME PS-22,5 FKCT TRANS 2279046 50

ME PS-22,5 MSTBT TRANS 2279062 50

ME PS-22,5 TVFKCL TRANS 2279088 50

ME PS-22,5 TVFKC TRANS 2279075 50

ESL 15X5 0822592 10 ESL 20X5 0822589 10

EML (44X76)R-ME 0828130 1 EML (44X76)R-ME 0828130 1

EML (44X53)R-ME 0828156 1 EML (44X53)R-ME 0828156 1

EML (29X29)R-ME 0828172 1 EML (29X29)R-ME 0828172 1

EML (44X64)R-ME 0828266 1 EML (44X64)R-ME 0828266 1

EML (44X42)R-ME 0828279 1 EML (44X42)R-ME 0828279 1

EML (44X72)R-ME 0828143 1 EML (44X72)R-ME 0828143 1

EML (44X49)R-ME 0828169 1 EML (44X49)R-ME 0828169 1

ME MF 17,5 2908281 50 ME MF 17,5 2908281 50

ME-SAS 2853899 10 ME-SAS 2853899 10

CR MSTBO-G1 2199618 100 CR MSTBO-G1 2199618 100

CP-MSTB 1734634 100 CP-MSTB 1734634 100

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Accessoires pour ME 12,5 Accessoires pour ME 17,5 Accessoires pour ME 22,5
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Connecteurs sur profilé TBUS

Pour les gammes de boîtiers ME et 
ME MAX
– Utilisation identique pour les deux 

gammes de boîtiers
– Pour largeurs de boîtiers de 6,2 mm, 

17,5 mm et 22,5 mm ainsi que de nom-
breux multiples

– Montage par encliquetage sur profilé NS 
35/7,5 ou NS 35/15
.

Contact automatique
– Pour transmission parallèle des données 

et alimentation en énergie (125 V, 8 A)
– 5 pôles
– Contacts dorés
– Chaîne de contact « automatique » au 

pas du boîtier

Technique d'insertion directe
– Lors de l'encliquetage des appareils, les 

points de contact du circuit imprimé s'in-
sèrent directement dans les supports de 
contact dorés du connecteur de bus

Alimentation du signal
– Les connecteurs MINICONNEC MC 

servent à l'alimentation en signaux
– Clip d'alimentation pour dispositif anti-

traction

Modules individuels extractibles
– Le retrait d'un module de la rangée n'in-

terrompt pas la chaîne du signal.



ME MAX 67,5

ME 67,5

ME MAX 90

ME 90

ME MAX 45

ME 45

ME 22,5 TBUS...

ME 22,5 TBUS...

ME 22,5 TBUS...

ME MAX 6,2

ME MAX 17,5

ME 17,5

ME MAX 22,5

ME 22,5

ME MAX 35

ME 35

ME MAX 12,5

ME 6,2 TBUS...

ME 17,5 TBUS...

ME 22,5 TBUS...

ME 6,2 TBUS...

ME 17,5 TBUS...
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ME 17,5 ME 22,5 ME 35 ME 45 ME 67,5 ME 90

Page  666 Page  667 Page  667 Page  668 Page  669 Page  669

ME MAX 6,2 ME MAX 12,5 ME MAX 17,5 ME MAX 22,5 ME MAX 35 ME MAX 45 ME MAX 67,5 ME MAX 90

Page  682 Page  684 Page  685 Page  686 Page  687 Page  688 Page  689 Page  690

ME 6,2 TBUS-2,5/5-ST-3,81 

KMGY (2969401)

peut être monté sur 

un boîtier TBUS 2

1 TBUS requis par 

boîtier

ME 17,5 TBUS-1,5/5-ST-3,81 

KMGY (2713645)

1 TBUS requis par 

boîtier

2 TBUS requis par 

boîtier

ME 22,5 TBUS-1,5/5-ST-3,81 

KMGY (2713722)

1 TBUS requis par 

boîtier

2 TBUS requis par 

boîtier

3 TBUS requis par 

boîtier

4 TBUS requis par 

boîtier

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Boîtiers électroniques ME MAX

Les boîtiers électroniques ME MAX mo-
dèle U-U1 offrent, d'un côté du boîtier, un 
niveau de raccordement associé à un cache 
universel. L'autre côté du boîtier est entiè-
rement fermé au moyen d'un cache univer-
sel. Ce modèle est disponible pour les lar-
geurs 17,5 à 90 mm avec ou sans fentes 
d'aération. La hauteur du boîtier est 
de 114,5 mm.

Les boîtiers électroniques ME MAX mo-
dèle 2-2 offrent 2 niveaux de raccordement 
de chaque côté du boîtier. Ce modèle est 
disponible pour les largeurs 17,5 à 90 mm 
avec ou sans fentes d'aération. La hauteur 
du boîtier est de 114,5 mm

Les boîtiers électroniques ME MAX mo-
dèle 2-2 sont également disponibles en ver-
sion ultra-plate. Ce modèle est disponible 
pour les largeurs 17,5 mm, 22,5 mm et 
45 mm. La hauteur du boîtier est de 
70,4 mm.

Les boîtiers électroniques ME MAX mo-
dèle 3-3 offrent 3 niveaux de raccordement 
pour chaque côté du boîtier. Ce modèle est 
disponible pour les largeurs 12,5 à 90 mm 
avec ou sans fentes d'aération. La hauteur 
du boîtier est de 114,5 mm.

Les boîtiers électroniques ME MAX mo-
dèle 3-3 sont également disponibles en ver-
sion plate. Ce modèle est disponible pour
les largeurs 22,5 et 45 mm. La hauteur de 
boîtier est de 92 mm.

Les boîtiers électroniques ME MAX 6,2 
offrent 4 niveaux de raccordement de 
chaque côté du boîtier. La connectique est 
intégrée dans le boîtier et disponible avec 
technologie à vis ou à ressort. La hauteur de 
boîtier est de 102,5 mm



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products 679PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

   

Principe de montage
Les composants électroniques et la 

connectique pour C.I. peuvent être équipés 
et soudés en une étape. Après insertion du 
circuit imprimé équipé dans la demi-coque 
étroite du boîtier, la deuxième demi-coque 
est simplement encliquetée.

Le flasque transparent est monté après le 
cadre d'insertion. Le pied métallique de ver-
rouillage est monté en dernier.

Contact de terre fonctionnel
Pour une meilleure compatibilité électro-

magnétique, un contact FE peut être fourni. 
Un contact de terre également intégré dans 
le fond du boîtier relie la carte introduite 
dans le boîtier au profilé mis à la terre.

Design fonctionnel
Les boîtiers offrent de grandes surfaces 

en face avant pour les connecteurs multipo-
laires ou les éléments de commande et de 
réglage. Le cadre d'insertion est facile à mo-
difier, à repérer et à enlever avec un outil en 
cas de nécessité. La terminaison est réalisée 
par le flasque transparent orientable. Le re-
pérage est ainsi protégé contre les in-
fluences nuisibles de l'environnement ; les 
éléments de réglage sont bien protégés.

Connecteur sur profilé
Le connecteur METBUS peut être en-

cliqueté sur tous les profilés NS 35/7,5 ou 
NS 35/15 courants. Les tensions de signali-
sation et d'alimentation sont ainsi câblées 
en toute convivialité.

La connexion de bus est réalisée automa-
tiquement en fonction du pas des appareils. 
Encliqueter les connecteurs – orienter les 
modules – c'est terminé ! Les études préli-
minaires coûteuses ou les retouches ulté-
rieures de la connexion de bus sur site ap-
partiennent au passé.

Retrait de modules individuels de la 
rangée

La conception permet de déconnecter 
des éléments individuels de la rangée de 
modules. La chaîne de contacts n'est pas in-
terrompue.
Les contacts dorés garantissent la sécurité 
de transmission requise. Les connecteurs 
MINICONNEC MC reconnus de Phoenix 
Contact conviennent pour l'alimentation en 
signaux.
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Boîtier ME MAX Type Page Largeur [mm] Bloc de jonction pour C.I.

Vis Push-In

Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 7,5 mm Pas de 5 mm

MKDSO 1,5/...3,5 MKDSO 2,5/... MKDSO 2,5 HV...7,5 FKDSO 2,5/....

Page  89 Page  113 Page  125 Page  153

ME MAX 12,5…  684 12,5  3 pôles  2 pôles  2 pôles 

ME MAX 17,5…  685 17,5  4 pôles  3 pôles  2 pôles  3 pôles

ME MAX 22,5…  686 22,5  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 35…  687 35  4 pôles  3 pôles  2 pôles  3 pôles

ME MAX 45…  688 45  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 67,5…  689 67,5  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 90…  690 90  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 22,5 F…  686 22,5  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 45 F…  688 45  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 17,5 SF…  685 17,5  4 pôles  3 pôles  2 pôles  3 pôles

ME MAX 22,5 SF…  686 22,5  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

ME MAX 45 SF…  688 45  5 pôles  4 pôles  3 pôles  4 pôles

Boîtier ME MAX Type Page Largeur [mm] Cache

ME MAX B-12,5 ME MAX B-17,5 ME MAX B-22,5

Page  684 Page  685 Page  686

ME MAX 12,5…  684 12,5 
ME MAX 17,5…  685 17,5 
ME MAX 22,5…  686 22,5 
ME MAX 35…  687 35 
ME MAX 45…  688 45 
ME MAX 67,5…  689 67,5 
ME MAX 90…  690 90 

ME MAX 22,5 F…  686 22,5 
ME MAX 45 F…  688 45 

ME MAX 17,5 SF…  685 17,5 
ME MAX 22,5 SF…  686 22,5 
ME MAX 45 SF…  688 45 

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products 681PHOENIX CONTACT

Raccordement MINICONNEC Nombre de bornes

Embases

Pas de 3,5 mm Pas de 5 mm Pas de 5 anti-contact THR pas de 5 Pas de 7,25 mm

MCO 1,5/…3,5 MSTBO 2,5/… MSTBO 2,5/…P MSTBO 2,5/…THR GMSTBO 2,5 HV/…THR

Page  232 Page  322 Page  325 Page  309 Page  510

 3 pôles  2 pôles  2 pôles  2 pôles 3 par face d'appareil

 4 pôles  3 pôles  3 pôles  3 pôles  2 pôles entre 0 min. et 3 max. par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles entre 0 min. et 3 max. par face d'appareil

 4 pôles  3 pôles  3 pôles  3 pôles  2 pôles entre 0 min. et 6 max. par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles entre 0 min. et 6 max. par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles entre 0 min. et 9 max. par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles entre 0 min. et 12 max. par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 3 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 6 par face d'appareil

 4 pôles  3 pôles  3 pôles  3 pôles  2 pôles 2 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 2 par face d'appareil

 5 pôles  4 pôles  4 pôles  4 pôles  3 pôles 4 par face d'appareil

Infos sur le nb de pôles = Nombre de pôles par borne

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle
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Boîtiers modulaires ME MAX

Les boîtiers électroniques ME MAX 6,2 
permettent de réaliser des composants 
électroniques individuels et économes en 
place d'une largeur de 6,2 mm.

La technique de raccordement est soli-
daire du boîtier et elle est ainsi prête pour 
l'équipement. Ces connexions existent en 
huit versions avec une section de 2,5 mm 2 

maximum sur quatre niveaux. Celles-ci sont 
disponibles au choix comme raccordement 
vissé (SC) ou selon la technique de raccor-
dement à ressort (SP).

Liaison simple
Les connecteurs de bus sur profilé sont 

tout simplement insérés dans le rail DIN et 
assemblés par enfichage. Tous les signaux 
entrent en contact automatiquement lors 
de l'encliquetage du boîtier. Le retrait du 
module de la rangée n'interrompt pas la 
chaîne du signal.

Autres avantages :
– Forme de C.I. identique pour variante à 

ressort et vissée
– Boîtier repérable au laser avec des sys-

tèmes laser courants
– Contrôles aisés de l'appareil grâce aux al-

véoles de test intégrées
– Couvercle transparent pivotant, inver-

sable et repérable
– Protection contre les contacts fortuits 

IP20

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Les caractéristiques de raccordement de dimensionnement se ré-

fèrent à des conducteurs non traités sans embouts.

Couple de serrage [Nm] : 0,5-0,6

1) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique PBT / V0

Longueur à dénuder 12 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 26 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 26 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 8 250

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtiers pour l'électronique

ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY 2713094 10

pour connecteurs de bus sur profilé

Accessoires

Connecteur de bus sur profilé, 2 x 5 pôles1)

Repérage ZB plat, 10 éléments, vierge: pour repérage individuel 

avec TML (101X4,2)R TR, X-PEN ou le traceur CMS-P1-PLOT-

TER, suffisant pour repérer 100 blocs de jonction par emballage

ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10

Crayon de marquage, rechargeable, pour repérage manuel, 

épaisseur du trait 0,35 mm, rechargeable avec CMS-INK-TR-C 5, 

livré sans encre

X-PEN 0,35 0811228 1

Tournevis SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

8 pôles avec raccordement vissé, 

largeur : 6,2 mm
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

PBT / V0 PBT / V0 PBT / V0

8 mm 12 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 26 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 26 - 12 8 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 8 250

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY 2713104 10

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY 2869634 10 ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY 2869647 10

Accessoires Accessoires Accessoires

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10

ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10 ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10 ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

8 pôles, avec raccordement à ressort, 

largeur : 6,2 mm

8 pôles avec raccordement vissé pour 

connecteur bus sur profilé, largeur : 6,2 mm

8 pôles avec raccordement à ressort pour 

connecteur bus sur profilé, largeur : 6,2 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 12,5 

3-3 TBUS 

KMGY

Juxtaposé sans espace 4,4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 8,4 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 123) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 164) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 242) 250

ME 6,2 TBUS-2... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et 

droite, du cache, du couvercle transparent, du pied métallique de 

verrouillage et du ressort

6x2 pôles, sans fente d'aération, avec option TBUS ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY 2279017 10

6x2 pôles, avec fentes d'aération, avec option TBUS ME MAX 12,5 3-3 TBUS KMGY 2279020 10

Accessoires

Connecteur mâle Pin-Strip à souder dans le circuit imprimé, pour 

le contact dans le connecteur de bus sur profilé

Conditionnement en carton ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 2279033 50

Conditionnement en bande ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 2914369 440

Connecteur de bus sur profilé, 2 x 5 pôles5) gris ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401 10

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-12,5 KMGY 2914660 10

684 PHOENIX CONTACT

Résumé des caractéristiques :
– C.I. de grande surface et boîtier à dimen-

sions compactes
– Connecteur de bus sur profilé en option
– Échange simple de module sans interrup-

tion de la chaîne de contacts
– Techniques de raccordement fixe ou par 

enfichage combinables jusqu'à trois ni-
veaux de connexions, dans différents pas

– Raccordement enfichable selon le raccor-
dement vissé, à ressort ou autodénudant

– Grande face avant pour connecteurs 
mâles multipolaires ou éléments de com-
mande et de réglage

– Ecran insérable facile à modifier, à repérer.
– Couvercle transparent pivotant
– Contact de terre en option
– Étiquettes pour repérage supplémentaire 

en option.

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Connectique pour C.I., voir page  680

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

3) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

4) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

5) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 12,5 mm

A = 114,5 mm ; B = 12,5 mm ; C = 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 17,5 

U-U1 KMGY

ME MAX 17,5 

G U-U1  KMGY

Juxtaposé sans espace 5,2 W 4,9 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10,8 W 8,9 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, du cache, du couvercle transparent, du pied 

métallique de verrouillage et du ressort

(1 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 17,5 U-U1 KMGY 2713641 10

(1 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 17,5 G U-U1  KMGY 2713515 10

(4 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 17,5 2-2 KMGY 2713599 10

(4 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 17,5 G 2-2 KMGY 2713609 10

(6 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 17,5 3-3 KMGY 2713612 10

(6 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 17,5 G 3-3  KMGY 2713531 10

Boîtier électronique, type extra-plat, hauteur x profondeur (70,4 x 

85 mm)

(4 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY 2901369 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 3 pôles (18 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY 2713735 1

Embase et connecteur mâle MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY 2713748 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

modèle haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713645 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-17,5 KMGY 2706959 50

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

1 feuille = 242 étiquettes 12 BMKLT 14X12 WH 0813789 2

685PHOENIX CONTACT

Remarques :

Le connecteur TBUS ne doit pas être manœuvré sous tension. Si 

pour des raisons techniques, il est nécessaire de commuter des 

charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des va-

leurs empiriques.

La section de raccordement se réfère à des conducteurs non trai-

tés sans embouts.

Connectique pour C.I., voir page  680.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 17,5 mm

A = 70,4, 114,5 mm, B = 17,5 ou 85 mm, C = 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 22,5 

U-U1  KMGY

ME MAX 22,5 

G U-U1  KMGY

ME MAX 22,5 

F G 3-3 KMGY

Juxtaposé sans espace 6,1 W 5,7 W 5,5 W -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 12,1 W 10,1 W 9,6 W -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, du cache, du couvercle transparent, du pied 

métallique de verrouillage et du ressort

(1 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 22,5 U-U1  KMGY 2713476 10

(1 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 22,5 G U-U1  KMGY 2713489 10

(4 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 22,5 2-2 KMGY 2713625 10

(4 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY 2713638 10

(6 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 22,5 3-3 KMGY 2713939 10

(6 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 22,5 G 3-3 KMGY 2713942 10

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, du cache, du couvercle transparent, du pied 

métallique de verrouillage et du ressort

type plat,

Hauteur x profondeur (92 x 85 mm), (6 x 4 pôles), sans fente d'aération

ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY 2869388 10

type extra-plat,

Hauteur x profondeur (70,4 x 85 mm), (4 x 4 pôles), sans fente d'aération

ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY 2869362 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 4 pôles (24 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY 2713751 1

Embase et connecteur mâle MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

modèle haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-22,5 KMGY 2707929 10

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

1 feuille = 176 étiquettes 12 BMKLT 19X12 WH 0813792 4
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Remarques :

Le connecteur TBUS ne doit pas être manœuvré sous tension. Si 

pour des raisons techniques, il est nécessaire de commuter des 

charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des va-

leurs empiriques.

La section de raccordement se réfère à des conducteurs non trai-

tés sans embouts.

Connectique pour C.I., voir page  680

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 22,5 mm

A = 70,4, 92, 114,5 mm ; B = 22,5 mm ; C = 85, 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 35 U-

U1 KMGY

ME MAX 35 G 

U-U1  KMGY

Juxtaposé sans espace 7,9 W 7,5 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,3 W 13,8 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, 2 x caches, 2 x couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied métallique de verrouillage et ressort

(2 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 35 U-U1 KMGY 2713667 10

(2 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 35 G U-U1  KMGY 2713528 10

(8 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 35 2-2 KMGY 2713670 10

(8 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 35 G 2-2 KMGY 2713683 10

(12 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 35 3-3 KMGY 2713696 10

(12 x 3 pôles), sans fente d'aération ME MAX 35 G 3-3  KMGY 2713544 10

Boîtier pour l'électronique, comme ci-dessus mais avec grand 

couvercle transparent et grand cache

(8 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 35 LC 2-2 KMGY 2200597 10

(12 x 3 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 35 LC 3-3 KMGY 2200596 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 3 pôles (18 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY 2713735 1

Embase et connecteur mâle MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY 2713748 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

modèle haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713645 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-17,5 KMGY 2706959 50

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

1 feuille = 110 étiquettes 12 BMKLT 31,5X12 WH 0813802 4

687PHOENIX CONTACT

Remarques :

Le connecteur TBUS ne doit pas être manœuvré sous tension. Si 

pour des raisons techniques, il est nécessaire de commuter des 

charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des va-

leurs empiriques.

La section de raccordement se réfère à des conducteurs non trai-

tés sans embouts.

Connectique pour C.I., voir page  680.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 35 mm

A = 114,5 mm ; B = 35 mm ; C = 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 45 U-

U1  KMGY

ME MAX 45 G 

U-U1  KMGY

Juxtaposé sans espace 8,2 W 7,6 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 16,5 W 14,1 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, 2 x caches, 2 x couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied métallique de verrouillage et ressort

(2 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 45 U-U1  KMGY 2713492 10

(2 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 45 G U-U1  KMGY 2713502 10

(8 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 45 2-2 KMGY 2713706 10

(8 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 45 G 2-2 KMGY 2713719 10

(12 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 45 3-3 KMGY 2713913 10

(12 x 4 pôles), sans fente d'aération ME MAX 45 G 3-3 KMGY 2713926 10

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, 2 x caches, 2 x couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied métallique de verrouillage et ressort

type plat,

Hauteur x profondeur (92 x 85 mm), (12 x 4 pôles), sans fente d'aération

ME MAX 45 F G 3-3 KMGY 2869391 10

type extra-plat,

Hauteur x profondeur (70,4 x 85 mm), (8 x 4 pôles), sans fente d'aération

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY 2869375 10

Boîtier pour l'électronique, comme ci-dessus mais avec grand 

couvercle transparent et grand cache

(8 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 45 LC 2-2 KMGY 2200071 10

(12 x 4 pôles), avec fentes d'aération ME MAX 45 LC 3-3 KMGY 2890179 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 4 pôles (24 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY 2713751 1

Embase et connecteur mâle MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

type haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-22,5 KMGY 2707929 10

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

1 feuille = 88 étiquettes 12 BMKLT 41,5X12 WH 0813815 5

688 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Le connecteur TBUS ne doit pas être manœuvré sous tension. Si 

pour des raisons techniques, il est nécessaire de commuter des 

charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des va-

leurs empiriques.

La section de raccordement se réfère à des conducteurs non trai-

tés sans embouts.

Connectique pour C.I., voir page  680.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 45 mm

A = 70,4, 92, 114,5 mm ; B = 45 mm ; C = 85, 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 67,5 

U-U1 KMGY

ME MAX 67,5 

G U-U1 KMGY

Juxtaposé sans espace 9,1 W 8,5 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 17,5 W 15 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, du cache inséparable en une pièce, du couvercle 

transparent en une pièce, des éléments intercalaires, du pied 

métallique de verrouillage avec ressort

(3 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 67,5 U-U1 KMGY 2200547 10

(3 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY 2200528 10

(12 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 67,5 2-2 KMGY 2200524 10

(12 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY 2200525 10

(18 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 67,5 3-3 KMGY 2200526 10

(18 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY 2200527 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 4 pôles (24 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY 2713751 1

Embase et connecteur mâle MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

type haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-22,5 KMGY 2707929 10

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

BMKLT 41,5X12 WH 0813815 5

689PHOENIX CONTACT

Remarques :

Connectique pour C.I., voir page  680.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676.

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 67,5 mm

A = 114,5 mm ; B = 67,5 mm ; C = 99 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) ME MAX 90 U-

U1 KMGY

ME MAX 90 G 

U-U1 KMGY

Juxtaposé sans espace 10,4 W 9,7 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 18,9 W 16,4 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 124) 250

MSTBT 2,5 HC/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 165) 250

MKDSO 2,5/... 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 26 - 14 243) 250

ME...TBUS 1,5/... - - - 8 125

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, composé des coques de boîtier 

gauche et droite, du cache inséparable en une pièce, du couvercle 

transparent en une pièce, des éléments intercalaires, du pied 

métallique de verrouillage avec ressort

(4 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 90 U-U1 KMGY 2200546 10

(4 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 90 G U-U1 KMGY 2200533 10

(16 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 90 2-2 KMGY 2200529 10

(16 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 90 G 2-2 KMGY 2200530 10

(24 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, avec fentes d'aération ME MAX 90 3-3 KMGY 2200531 10

(24 x 4) pôles, pour un pas de 5 mm, sans fente d'aération ME MAX 90 G 3-3 KMGY 2200532 10

Accessoires

Kit de connexion pour C.I. pour 6 x 4 pôles (24 pôles), au pas de 

5 mm2)

Blocs de jonction pour C.I. MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY 2713751 1

Embase et connecteur MINICONNEC à vis MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764 1

Circuit imprimé, à équiper individuellement avec 

la technique de raccordement MINICONNEC, pour 

type haut (114,5 mm)

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777 5

Connecteur de bus sur profilé, 5 pôles6)

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME MAX B-22,5 KMGY 2707929 10

Cache pour rainure TBUS ME MAX TBUS BS KMGY 2199650 50

Contact de terre, pour relier le C.I. avec le profilé mis à la terre, 

pour boîtier ME BUS, ME TBUS et ME MAX

ME BUS FE CONTACT 2278076 50

Feuille d'étiquettes pour imprimante laser, pour boîtiers élec-

troniques ME MAX

1 feuille = 88 étiquettes 12 BMKLT 41,5X12 WH 0813815 5

690 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Connectique pour C.I., voir page  680.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Il est également possible de se procurer la connectique pour C.I. 

individuellement de façon à pouvoir réaliser des versions avec rac-

cordement à ressort ou rapide.

3) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

4) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

5) Veuillez respecter les courbes de derating et les fiches tech-

niques de laboratoire. Courbes de derating pour possibilités de 

combinaison supplémentaires sur demande.

6) Connecteur sur profilé, voir page 676

Boîtier modulaire ME MAX

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle

Largeur : 90 mm

A = 114,5 mm ; B = 90 mm ; C = 99 mm
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Réf. Type Condit. Description

2201314 ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, pied de 

verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 3 pôles (1 x 3 pôles), largeur : 17,5 mm, coloris : gris clair

2201315 ME MAX 17,5 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 12 pôles (4 x 3 pôles), largeur : 17,5 mm, coloris : gris clair

2201316 ME MAX 17,5 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 18 pôles (6 x 3 pôles), largeur : 17,5 mm, coloris : gris clair

2201317 ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et droite, 1 cache,

1 couvercle transparent, 1 pied métallique de verrouillage et 1 ressort, sans fentes d'aération, 18 pôles (6 x 3 pôles), 

type : extra-plat, Hauteur x Profondeur (70,4 mm x 85 mm), Largeur : 17,5 mm, coloris : gris clair

2201318 ME MAX 22,5 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 4 pôles (1 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

2201319 ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 16 pôles (4 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

2201320 ME MAX 22,5 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 24 pôles (6 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

2201321 ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 24 pôles (6 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

2201322 ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé de : coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 16 pôles (4 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

2201323 ME MAX 35 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés de : coques de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 6 pôles (2 x 3 pôles), largeur : 35 mm, coloris : 

gris clair

2201324 ME MAX 35 LC 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 

24 pôles (8 x 3 pôles), largeur : 35 mm, coloris : gris clair

2201325 ME MAX 35 LC 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 

36 pôles (12 x 3 pôles), largeur : 35 mm, coloris : gris clair 

2201326 ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé des coques de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, 

élément intercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 8 pôles (2 x 4 pôles), largeur : 45 mm, 

coloris : gris clair

2201328 ME MAX 45 LC 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 

36 pôles (12 x 3 pôles), largeur : 45 mm, coloris : gris clair 

2201329 ME MAX 45 LC 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique, composé des coques de boîtier gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, pied de ver-

rouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 48 pôles (12 x 4 pôles), largeur : 45 mm, coloris : gris clair

2201330 ME MAX 45 F G 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composé des coques de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 48 pôles (12 x 4 pôles), modèle : plat, largeur : 

45 mm, couleur : gris clair

2201331 ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 2 caches, 2 couvercles transparents, élément 

intercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 32 pôles (8 x 4 pôles), modèle : extra-plat, 

largeur : 45 mm, coloris : gris clair

2201333 ME MAX 67,5 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 12 pôles (3 x 4 pôles), largeur : 67,5 mm, coloris : 

gris clair

2201335 ME MAX 67,5 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 48 pôles (12 x 4 pôles), largeur : 67,5 mm, coloris : 

gris clair

2201336 ME MAX 67,5 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 72 pôles (18 x 4 pôles), largeur : 67,5 mm, coloris : 

gris clair

2201337 ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 16 pôles (4 x 4 pôles), largeur : 90 mm, coloris : gris 

clair 

2201338 ME MAX 90 2-2 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 64 pôles (16 x 4 pôles), largeur : 90 mm, coloris : 

gris clair

2201339 ME MAX 90 3-3 KMGY VPE 1 1 Boîtier électronique composés des coques de boîtiers gauche et droite, 1 cache, 1 couvercle transparent, élément in-

tercalaire, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 96 pôles (24 x 4 pôles), largeur : 90 mm, coloris : 

gris clair 

Éléments de commande ME MAX pour des 
quantités à livrer inférieures à 10 pièces

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle



         

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

MCVR 1,5/... 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160

MC 1,5/... 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160

IMC 1,5/... 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 28 - 16 8 160

Références Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Eléments enfichables pour connecteur de bus, enfichage verti-

cal par rapport à l'axe du conducteur, contacts dorés

3,81 2 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1940680 50

3,81 5 MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1893203 50 MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719684 50

3,81 10 MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU 1893216 50 MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU 1936186 50

Eléments enfichables pour connecteur de bus, enfichage 

parallèle à l'axe du conducteur, contacts dorés

3,81 2 MC 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1851999 50

3,81 5 MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1860883 50 MC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719697 50

3,81 10 MC 1,5/10-ST-3,81 AU 1879599 50

Eléments enfichables inversés pour connecteur de bus, enfi-

chage parallèle à l'axe du conducteur, contacts dorés

3,81 2 IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1943263 50

3,81 5 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1943276 50 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719707 50

3,81 10 IMC 1,5/10-ST-3,81 AU 1943289 50

Cache de protection, 1 ruban couvre 12 connexions max.

pour orifice de blocs de jonc-

tion (mâle)

ME B-KA 2854173 50 ME B-KA KMGY 2706302 50

pour côté connecteur 

(femelle)

ME B-SA/NS 35 2935959 10 ME B-SA/NS 35 KMGY 2706700 10

Entretoise, pour protéger les contacts d'entrée ou de sortie, se 

monte sur profilé NS 35

ME DH27 NS 35 2908760 50 ME DH 27 NS 35 KMGY 2706289 10

ME DH36 NS 35 2909895 50 ME DH 36 NS 35 KMGY 2706292 10

Clip d'alimentation pour connecteur mâle TBUS, pour dispositif 

antitraction en association avec les connecteurs mâles MC (VR) 

1,5/5...ou IMC 1,5/5-ST-3,81 AU

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50
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Coloris standard vert Coloris standard gris clair

Aperçu des connecteurs de raccordement 
pour connecteurs de bus et connecteurs 
de bus sur profilés intégrés
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MKDSO 2,5/4-L

ME B...MKDSO

ME...OT-MKDSO

ME...UT/(FE) BUS/5+2

MC 1,5/2-ST-3,81 AU

MKDSO 2,5/4-R

MC 1,5/5-ST-3,81 AU

MCVR 1,5/5-ST-3,81 AU

MCVR 1,5/2-ST-3,81 AU

ME...OT-MSTBO

ME B...MSTBO

MSTBO 2,5/4 G1R

FKCT 2,5/4-ST

MSTBT 2,5/4-ST

MSTBO 2,5/4-G1L

ME...UT/(FE) BUS/10+“2

IMC 1,5/2-ST-3,81 AU

IMC 1,5/10-ST-3,81 AU

ME DH 27/NS 35

ME B-KA

ME-SAS

ME B-SA/NS 35

ME DH 36 NS 35

E/ME TBUS...E/ME TBUS...

IMC 1,5/5-ST-3,81

ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81

MC 1,5/5-ST-3,81

ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81

MCVR 1,5/5-ST-3,81

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers modulaires pour l'électronique industrielle



694 PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880

Boîtiers pour immotique

Les boîtiers électroniques BC ont été développés pour les applications orientées vers l'avenir dans le domaine de l'immotique. Outre
un nouveau design moderne, cette gamme de boîtiers séduit par ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

La conformité du boîtier aux normes se-
lon DIN 43880 permet une mise en œuvre 
facile dans tous les coffrets de distribution 
courants.

Contact automatique d'appareil 
à appareil

Le connecteur sur profilé à 16 pôles per-
met la transmission de données en parallèle 
et en série, mais aussi l'alimentation en puis-
sance.

Les contacts dorés garantissent une sûre-
té de transmission élevée. Le montage s'ef-
fectue par simple encliquetage sur le profilé.

Protection pour connecteur sur 
profilé

Des capots sont disponibles pour proté-
ger les connecteurs sur profilé HBUS non 
équipés. Le montage s'effectue par encli-
quetage, le démontage manuellement ou à 
l'aide d'un tournevis.
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Libre choix de la connectique pour 
C.I. appropriée

Les boîtiers de type BC...U11 avec espace 
de raccordement réduit sont parfaitement 
adaptés à la connectique pour immotique 
MINICONNEC compact. Pour la connec-
tique traditionnelle ou les connecteurs de 
données, les modèles de boîtiers avec es-
pace de raccordement plus important 
BC...U22 sont disponibles.

Différentes variantes de flasques pour
un équipement optimal des appareils

Pour chaque largeur de boîtier sont dis-
ponibles un flasque transparent avec cache 
insérable et un flasque de la couleur du boî-
tier (gris clair). Le flasque transparent est 
orientable et convient donc pour les appa-
reils avec éléments d'affichage ou de com-
mande.

Le cache à insérer sous le flasque peut 
être facilement repéré. La possibilité de 
plombage du flasque garantit la sécurité re-
quise pour l'appareil. Le flasque opaque de la 
couleur du boîtier s'encliquette de façon 
permanente sur la partie supérieure du boî-
tier.

Flexibilité de conception des appareils
Des dispositifs intérieurs de guidage des 

C.I. dans les trois directions permettent un 
montage facile et fonctionnel de l'équipe-
ment électronique. Les circuits imprimés 
peuvent être encliquetés parallèlement au 
profilé à différents niveaux, mais aussi per-
pendiculairement dans les positions les plus 
diverses.
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22,3522,35

Ensemble BC 17,8 OTU BC 35,6 OT U11 BC 35,6 OT U22 BC 53,6 OT U11 BC 53,6 OT U22 BC 71,6 OT U11 BC 71,6 OT U22 BC 107,6 OT U11 BC 107,6 OT U22 BC

Profondeur d'encastrement 11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm  22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm

MKDSO 1,5/4-L-3,5  - - - - - - - - - -

MKDSO 1,5/4-R-3,5  - - - - - - - - - -

MKDSO 2,5/3-L  - - - - - - - - - -

MKDSO 2,5/3-R  - - - - - - - - - -

MKDS 1,5/... HT -          
MKDS 3/... HT -          
MKDS 1,5/... -          
MKDSP 1,5/… -          
MKDSN 2,5/... -          
MKDS 3/... -          
MKDSP 3/… -          
MKKDSH 3/… -          
GMKDS 1,5/… -          
GMKDS 3/… -          
GMKDSP 3/… -          
SPTA 1/...-3,5 -          
SPTA 1/...-5,0 -          
MKKDS 1,5/… - -  -  -

MKKDS 3/… - -  -  -

MKKDSG 3/… - -  -  -

ZFKKDS 1,5C-5,0 - -  -  -

FK-MPT 0,5/...-3,5-H -          
FK-MPT 0,5/...-ST-3,5 -          
PTSA 0,5/...-2,5-Z -          
PTSA 0,5/...-2,5-F -          
PTSA 1,5/...-3,5-Z -          
PTSA 1,5/...-3,5-F -          
PTS 1,5/...-5,0-H -          
PT 1,5/...-5,0-H -          
PT 1,5/...-PH-5,0 -          
PT 2,5/...-5,0-H -          
PT 2,5/4-7,5-H -          
PTDA 1,5/...-PH-3,5 - -  -  -

PTDA 1,5/...-PH-5,0 - -  -  -

PT 2,5/...-PVH-5,0 - -  -  -

PST 1,3/...-LH-5,0 - -  -  -

PST 1,3/...-LV-5,0 - -  -  -

PST 1,0/...-3,5 -          
PST 1,3/...-5,0 -          
VS-08-BU-RJ45… - -  -  -

Les blocs de jonction pour C.I. destinés à une profondeur de montage U11 peuvent 

être utilisés dans la profondeur d'encastrement de 22 mm, et sont donc répertoriés.

Profondeur d'encastrement 

U11 = 11,1 mm

Profondeur d'encastrement 

U22 = 22,35 mm

Modèle pour le choix du mode de raccordement
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BC 17,8 OTU BC 35,6 OT U11 BC 35,6 OT U22 BC 53,6 OT U11 BC 53,6 OT U22 BC 71,6 OT U11 BC 71,6 OT U22 BC 107,6 OT U11 BC 107,6 OT U22 BC 161,6 OT U11 BC 161,6 OT U22

11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm 11,1 mm  22,35 mm 11,1 mm 22,35 mm

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 

         
         

 -  - 
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) BC 17,8 UT 

HBUS BK

BC 35,6 UT 

HBUS BK

Juxtaposé sans espace 2,95 W - - - 4,78 W - - - 7,21 W - - - 11,95 W - - - 13,08 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique polycarbonate / V0 polycarbonate / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

HBUS - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Partie inférieure du boîtier

BC 17,8 UT HBUS BK 2896241 10 BC 35,6 UT HBUS BK 2896254 10

Partie supérieure de boîtier, avec fentes d'aération, profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

avec fentes d'aération, profondeur d'encastrement des blocs de 

jonction 11 mm

BC 35,6 OT U11 KMGY 2896034 10

Partie supérieure de boîtier, avec fentes d'aération, profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 35,6 OT U22 KMGY 2896047 10

Capot de boîtier pour bloc de jonction orthogonal pour C.I. au pas 

de 3,5 ou 5 mm

BC 17,8 OTU MKDSO KMGY 2279732 10

Couvercle de boîtier, encliquetage fixe avec la partie supérieure 

du boîtier, coloris identique au boîtier gris clair

BC 17,8 DKL R KMGY 2896144 10 BC 35,6 DKL R KMGY 2896157 10

Couvercle de boîtier pivotant, plombable, transparent, avec 

écran insérable

BC 17,8 DKL S TRANS 2896102 10 BC 35,6 DKL S TRANS 2896115 10

Accessoires Accessoires

Bloc de jonction, à gauche, pas de 3,5 mm, coloris : gris clair

gauche MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY 2278432 50

droite MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY 2278429 50

Bloc de jonction multipolaire pour C.I., à souder dans le circuit 

imprimé, pas de 5

gauche MKDSO 2,5/ 3-L KMGY 2854102 250

droite MKDSO 2,5/ 3-R KMGY 2854092 250

Jeu de capots de protection, 3 éléments HBUS-B SET BK 2278173 10 HBUS-B SET BK 2278173 10

Connecteur sur profilé, 16 pôles2)

un emplacement à 18 pôles pour C.I. HBUS 35,6-16P-1S BK 2896283 10

deux emplacements à 18 pôles pour 

C.I.

HBUS 35,6-16P-2S BK 2896319 10

trois emplacements à 18 pôles pour C.I. HBUS 53,6-16P-3S BK 2896322 10

Connecteur d'alimentation pour connecteur de bus sur profilé avec 

16 extrémités libres 0,25 mm2, 500 mm de long

Connecteur femelle BL2-2,54/16-ST 2896335 50 BL2-2,54/16-ST 2896335 50

Connecteur mâle SL2-2,54/16-ST 2896348 50 SL2-2,54/16-ST 2896348 50

Caches, pour points de connexion non équipés ME B-17,5 MKDSO KMGY 2854115 10 BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186 50

Cache pour espace non équipé, pas 17,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50

Cache pour espace non équipé, pas 35,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 50

Cache pour espace non équipé, pas 35,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50

Cache pour espace non équipé, pas 53,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

Cache pour espace non équipé, pas 53,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm
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Largeur 17,8 mm = 1 unité de division Largeur 35,6 mm = 2 unités de division 53,6

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Connecteur sur profilé, voir page 702.

Boîtiers pour installations BC

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

BC 53,6 UT 

HBUS BK

BC 71,6 UT 

HBUS BK

BC 107,6 UT 

HBUS BK

Juxtaposé sans espace 2,95 W - - - 4,78 W - - - 7,21 W - - - 11,95 W - - - 13,08 W - - -

polycarbonate / V0 polycarbonate / V0 polycarbonate / V0

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

HBUS - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60 - - - 3 60

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

BC 53,6 UT HBUS BK 2896403 10 BC 71,6 UT HBUS BK 2896267 10 BC 107,6 UT HBUS BK 2896270 10

BC 53,6 OT U11 KMGY 2896416 10 BC 71,6 OT U11 KMGY 2896050 10 BC 107,6 OT U11 KMGY 2896076 10

BC 53,6 OT U22 KMGY 2896429 10 BC 71,6 OT U22 KMGY 2896063 10 BC 107,6 OT U22 KMGY 2896089 10

BC 53,6 DKL R KMGY 2896432 10 BC 71,6 DKL R KMGY 2896160 10 BC 107,6 DKL R KMGY 2896173 10

BC 53,6 DKL S TRANS 2896445 10 BC 71,6 DKL S TRANS 2896128 10 BC 107,6 DKL S TRANS 2896131 10

Accessoires Accessoires Accessoires

HBUS-B SET BK 2278173 10 HBUS-B SET BK 2278173 10 HBUS-B SET BK 2278173 10

HBUS 53,6-16P-1S BK 2896458 10 HBUS 71,6-16P-1S BK 2896296 10 HBUS 107,6-16P-1S BK 2896306 10

BL2-2,54/16-ST 2896335 50 BL2-2,54/16-ST 2896335 50 BL2-2,54/16-ST 2896335 50

SL2-2,54/16-ST 2896348 50 SL2-2,54/16-ST 2896348 50 SL2-2,54/16-ST 2896348 50

BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186 50 BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186 50 BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186 50

BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50 BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50 BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50

BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 50 BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 50 BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 50

BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50 BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50 BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50

BC 53,6 BS U11 KMGY 2896225 50 BC 53,6 BS U11 KMGY 2896225 50

BC 53,6 BS U22 KMGY 2896238 50 BC 53,6 BS U22 KMGY 2896238 50

699PHOENIX CONTACT

unités de division 53,6 mm de largeur = 3 unités de division Largeur 71,6 mm = 4 unités de division Largeur 107,6 mm = 6 unités de division
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) BC 161,6 UT 

HBUS BK

Juxtaposé sans espace 16,95 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique polycarbonate / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

HBUS - - - 3 60

Références

Description Type Référence Condit.

Partie inférieure du boîtier

BC 161,6 UT HBUS BK 2278500 10

Partie supérieure du boîtier

avec fentes d'aération, profondeur d'encastrement des blocs de 

jonction 11 mm

BC 161,6 OT U11 KMGY 2278513 10

Partie supérieure de boîtier, avec fentes d'aération, profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 161,6 OT U22 KMGY 2278526 10

Couvercle de boîtier, encliquetage fixe avec la partie supérieure 

du boîtier, coloris identique au boîtier gris clair

BC 161,6 DKL R KMGY 2278539 10

Couvercle de boîtier pivotant, plombable, transparent, avec 

écran insérable

BC 161,6 DKL S TRANS 2278542 10

Accessoires

Jeu de capots de protection, 3 éléments HBUS-B SET BK 2278173 10

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 161,6 mm 

(9TE), 16 pôles, un emplacement 18 pôles pour circuit imprimé2)

HBUS 161,6-16P-1S BK 2278555 10

Connecteur d'alimentation pour connecteur de bus sur profilé avec 

16 extrémités libres 0,25 mm2, 500 mm de long

Connecteur femelle BL2-2,54/16-ST 2896335 50

Connecteur mâle SL2-2,54/16-ST 2896348 50

Cache pour espace non équipé, pas 17,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186 50

Cache pour espace non équipé, pas 17,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50

Cache pour espace non équipé, pas 35,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 50

Cache pour espace non équipé, pas 35,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50

Cache pour espace non équipé, pas 53,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 11 mm

BC 53,6 BS U11 KMGY 2896225 50

Cache pour espace non équipé, pas 53,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 53,6 BS U22 KMGY 2896238 50
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Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Boîtiers pour installations BC

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880

Largeur 161,6 mm = 9 unités de division

Remarques :

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Connecteur sur profilé, voir page 702.



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) BC 161,6 OT 

000020 KMGY

Juxtaposé sans espace 16,95 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique polycarbonate / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

HBUS - - - 3 60

Références

Description Type Référence Condit.

Partie inférieure du boîtier

BC 161,6 UT HBUS BK 2278500 10

Partie sup. du boîtier avec fentes d'aération, 1x profondeur 

d'encastrement de 22 mm au niveau de la pos. 5, espace de rac-

cordement fermé aux pos. 1-4 et pos. 6

BC 161,6 OT 000020 KMGY 2201450 10

Capot de boîtier avec fentes d'aération, 1x profondeur d'encastre-

ment 22 mm en pos. 3, pos. 1+2 et pos. 4-6 espace de raccorde-

ment fermé

BC 161,6 OT 002000 KMGY 2201451 10

Capot de boîtier avec fentes d'aération, 2 x profondeur d'encastre-

ment 22 mm en pos. 5+6, pos. 1-4 espace de raccordement fermé

BC 161,6 OT 000022 KMGY 2201454 10

Couvercle de boîtier, encliquetage fixe avec la partie supérieure 

du boîtier, coloris identique au boîtier gris clair

BC 161,6 DKL R KMGY 2278539 10

Couvercle de boîtier pivotant, plombable, transparent, avec 

écran insérable

BC 161,6 DKL S TRANS 2278542 10

Accessoires

Jeu de capots de protection, 3 éléments HBUS-B SET BK 2278173 10

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 161,6 mm 

(9TE), 16 pôles, un emplacement 18 pôles pour circuit imprimé2)

HBUS 161,6-16P-1S BK 2278555 10

Connecteur d'alimentation pour connecteur de bus sur profilé avec 

16 extrémités libres 0,25 mm2, 500 mm de long

Connecteur femelle BL2-2,54/16-ST 2896335 50

Connecteur mâle SL2-2,54/16-ST 2896348 50

Cache pour espace non équipé, pas 17,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199 50

Cache pour espace non équipé, pas 35,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212 50

Cache pour espace non équipé, pas 53,6 mm, pour profondeur 

d'encastrement des blocs de jonction 22 mm

BC 53,6 BS U22 KMGY 2896238 50
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Le capot BC 161,6 modulaire étend la 
gamme de boîtiers BC et s'adapte facile-
ment aux châssis de boîtiers BC 161,6 
éprouvés.

Un concept d'outil innovant permet 
d'adapter la surface d'équipement des cir-
cuits imprimés ainsi que le logement de la 
connectique pour C.I. en fonction de l'appli-
cation.
Pour chaque segment de bus, il est possible 
de choisir entre 3 dispositions sur paroi la-
térale :

– Paroi latérale en position la plus exté-
rieure, c'est-à-dire à fleur du bord exté-
rieur du châssis du boîtier : surface 
d'équipement de C.I. maximale à l'inté-
rieur du boîtier pour de nombreux com-
posants

– Paroi latérale en position la plus inté-
rieure : espace d'encastrement maximal 
pour la connectique = 22 mm, par 
exemple pour blocs de jonction à deux ni-
veaux ou RJ45

– Position murale latérale intermédiaire : 
espace d'encastrement pour la connec-
tique = 11 mm, c'est-à-dire espace pour la 
connectique et à l'intérieur du boîtier

Faites nous part de la configuration de 
votre choix.

BC modulaire

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880

Capot modulaire pour une configuration 

propre au client

161,6 mm de largeur = 9 unités de division

Remarques :

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Connecteur sur profilé, voir page 702.





Références

Description Type Référence Condit.

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 17,8 mm 

(1TE)

deux emplacements à 18 pôles pour C.I. HBUS 35,6-16P-2S BK 2896319 10

trois emplacements à 18 pôles pour C.I. HBUS 53,6-16P-3S BK 2896322 10

Connecteur sur profilé, 16 pôles1)

un emplacement à 18 pôles pour C.I. HBUS 35,6-16P-1S BK 2896283 10

Connecteur sur profilé, 16 pôles, pour largeur de boîtier de 

53,6 mm (3TE)

HBUS 53,6-16P-1S BK 2896458 10

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 71,6 mm 

(4TE), 16 pôles, un emplacement de 18 pôles pour circuit imprimé

HBUS 71,6-16P-1S BK 2896296 10

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 107,6 mm 

(6TE), 16 pôles, un emplacement de 18 pôles pour circuit imprimé

HBUS 107,6-16P-1S BK 2896306 10

Connecteur sur profilé pour largeur de boîtier de 161,6 mm 

(9TE), 16 pôles, un emplacement 18 pôles pour circuit imprimé1)

HBUS 161,6-16P-1S BK 2278555 10

Accessoires

Connecteur d'alimentation pour connecteur de bus sur profilé avec 

16 extrémités libres 0,25 mm2, 500 mm de long

Connecteur femelle BL2-2,54/16-ST 2896335 50

Connecteur mâle SL2-2,54/16-ST 2896348 50

Jeu de capots de protection, 3 éléments

HBUS-B SET BK 2278173 10
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Contact automatique
d'appareil à appareil
– Pour transmission de données en paral-

lèle et en série et alimentation en énergie
– 16 pôles dans le profilé, 18 pôles dans 

l'appareil
– Contacts dorés
– Largeur de boîtier de 17,8 mm pour 

connecteurs avec 2 ou 3 emplacements
– À partir d'une largeur de boîtier de 

35,6 mm, un connecteur par boîtier est 
requis

– Capots de protection
– Connecteur mâle ou femelle (SL ou BL) 

pour alimentation incl. 50 cm de termi-
naison de lignes

Connecteur sur profilé
HBUS

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880

Remarques :

1) Connecteur sur profilé, voir page 702.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers d'installation en bâtiment selon DIN EN 43880
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

Housing base

Les gammes de boîtiers EMG, EG et UEG sont la solution idéale pour fabriquer des appareils économiques. Les géométries de C.I. 
simples, la graduation éprouvée et la connectique partiellement intégrée associent économie et fonctionnalité.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

Gamme de boîtiers EMG
Vos avantages en résumé :

– Dimensions finement graduées pour un 
grand nombre de largeurs

– Différentes variantes de flasques
– Type plat
– Pour raccordements vissés robustes 

2,5 mm2 MKDS 3 de pas 5 mm

Gamme de boîtiers EG
Vos avantages en résumé :

– Type de boîtier robuste
– Boîtier à godet
– Différents modèles de flasques
– Deux matériaux : ABS et PC
– En option avec alvéole de test

Gamme de boîtiers UEG
Vos avantages en résumé :

– Demi-coques de type plat
– Élément de base avec connectique inté-

grée dans un modèle à deux niveaux
– Circuits imprimés en option pour petites 

séries

Gamme de boîtiers UEGM
Vos avantages en résumé :

– Demi-coques
– Élément de base avec connectique inté-

grée pour modèle à un niveau
– Grande surface de circuit imprimé
– Circuits imprimés en option pour petites 

séries

Gamme de boîtiers UEGM-MSTB
Vos avantages en résumé :

– Demi-coques
– Élément de base avec connecteur mâle à 

12 pôles intégré
– Possibilité d'équipement supplémentaire 

avec voyant à LED 3 mm
– Grande surface de circuit imprimé

Gamme de boîtiers UEGH
Vos avantages en résumé :

– Demi-coques de type haut
– Élément de base avec connectique inté-

grée dans un modèle à deux niveaux
– Circuits imprimés en option pour petites 

séries
– Modèles avec place pour circuits impri-

més équipés recto verso CMS



Boîtiers système EMG

EMG est un programme complet de boî-
tiers permettant une installation écono-
mique en armoire de l'électronique indus-
trielle. Ces boîtiers permettent d'installer 
de petits circuits d'interface comme des dis-
positifs de commande complets.

Caractéristiques des boîtiers EMG :

– homogénéité et forme étudiée des boî-
tiers,

– montage économe en place de l'électro-
nique dans des variantes de modules dis-
ponibles avec un pas de 10 à 150 mm,

– raccordements de conducteurs pratiques 
et conviviaux, 

– matériau isolant de la classe d'inflammabi-
lité V0 (selon UL 94),

– haute flexibilité grâce à la multiplicité des 
variantes,

– montage facile et sûr sur profilé selon 
EN 60 715,

– protection de l'électronique contre les 
contacts accidentels et les salissures,

– choix entre quatre tailles de capots trans-
parents ou de couleur,

– circuits imprimés universels pour tous les 
pas.

Structure

La photo en haut à droite représente la 
structure EMG de base : le circuit imprimé 
équipé est positionné sur la partie supé-
rieure du boîtier, puis encliqueté de façon 
fiable sur l'embase.

Montage des éléments électroniques

La gradation fine des types permet une 
adaptation optimale du boîtier à la surface 
du circuit imprimé et au nombre de pôles 
du raccordement. Les circuits imprimés 
sont de forme rectangulaire.

Particularité : tous les composants élec-
troniques et blocs de jonction pour C.I. se 
montent conformément aux méthodes de 
fabrication et sont soudés à la vague en une 
seule opération !

Pour réaliser des modules peu encom-
brants lorsque l'électronique est volumi-
neuse, il est possible de monter un ou plu-
sieurs circuits imprimés supplémentaires à 
la verticale en plus du circuit imprimé prin-
cipal.

Vous trouverez la disposition des circuits 
imprimés ainsi que leurs dimensions, les 
bornes et la surface d'équipement dans l'es-
pace de téléchargements sous 
www.phoenixcontact.net/catalog.

EMG...H 52 mm

EMG...H 15 mm

EMG...ZE

EMG...H 7,5 mm

EMG...-LG 

P1-EMG

MKDS...

EMG-GKS
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle
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Quatre hauteurs de capot

Les capots, disponibles en version trans-
parente ou vert opaque, protègent l'élec-
tronique intérieure contre les contacts acci-
dentels et les salissures. Le capot se monte 
par encliquetage et peut être retiré à tout 
moment.

La partie frontale peut recevoir des élé-
ments d'affichage et d'actionnement et peut 
être repérée à l'aide d'un schéma de mon-
tage. Les capots sont disponibles avec des 
traversées ou des repérages sur la face 
avant.

Des dispositifs de détrompage spéciaux 
garantissent que les capots ne peuvent être 
montés que dans le sens du circuit.

Ces capots existent en quatre hauteurs, 
ce qui permet d'adapter la hauteur des mo-
dules de façon optimale en fonction de 
l'électronique à monter. Les capots de 
7,5 mm, 15 mm et 35 mm de hauteur sont 
disponibles en version transparente, les ca-
pots de 52 mm sont disponibles en version 
vert opaque. Les capots hauts sont munis de 
rainures de guidage destinées à recevoir le 
circuit imprimé secondaire disposé vertica-
lement.

Sur demande, les boîtiers EMG de largeur 
17 mm, 25 mm et 75 mm sont également 
disponibles en version fermée 
(EMG...-LG/G).

Raccordements de conducteurs

Les versions standard EMG...LG sont 
conçues pour de solides raccordements vis-
sés de 2,5 mm2 des deux côtés sous forme 
de blocs de jonction pour C.I. MKDS 3 dans 
un pas de 5 mm. Les points de connexion 
non utilisés peuvent être recouverts à l'aide 
d'un cache-bornes/cache vissé EMG-KA.

Certains boîtiers EMG sont également 
disponibles dans les versions suivantes :
– EMG...LG 7,5 pour blocs de jonction de 

C.I. d'un pas de 7,5 mm,
– EMG...LG/O, avec espace de raccorde-

ment ouvert pour équipement libre, doté 
au choix de raccordements par clip 
2,8 x 0,8 mm ou de blocs de jonction 
pour C.I. ou de raccordements MINI-
CONNEC à enfichage vertical 
(MSTBV 2,5/...-G).

– EMG...LG/MSTB pour raccordement MI-
NICONNEC latéral (enfichage parallèle 
au circuit imprimé).

Éléments intercalaires

Pour les pas de 25, 45 et 90, les élé-
ments intercalaires EMG...ZE sont dispo-
nibles. Ces éléments accroissent considéra-
blement le volume de montage 
perpendiculairement au profilé. Différents 
dispositifs de guidage des C.I. garantissent 
un montage optimal de votre électronique.
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Boîtiers système EMG

Arête supérieure

du C.I.

Conditionnements
Cette gamme de boîtiers se subdivise en 

trois groupes :
– dans le cas des modèles EMG...LG, les 

boîtiers sont livrés en deux parties, supé-
rieure et inférieure (embase et capot).

– la mention SET à la fin de la désignation si-
gnifie que vous recevez les parties infé-
rieure et supérieure du boîtier en version 
standard ainsi que les blocs de jonction 
pour C.I. correspondants.

– vous trouverez des modules à équiper 
prémontés, avec circuit et fourches de 
soudage aboutissant sur des blocs de 
jonction MKDS3/... sous la désignation 
EMG...B.... Ces modules sont également 
recommandés lorsqu'il s'agit d'intégrer 
des composants, par exemple diodes en 
roue libre, varistances ou condensateurs, 
de façon professionnelle dans l'armoire.

Montage :
Tous les boîtiers se juxtaposent par 

simple encliquetage sur les profilés symé-
triques selon EN 60715. Pour les démonter, 
il suffit de tirer le pied de verrouillage 
orange en arrière. Jusqu'au pas de 22,5 mm, 
les modules peuvent être livrés équipés du 
pied universel, ce qui autorise leur montage 
sur tous les profilés courants.

Remarques :

Couple de serrage des vis,

voir page 854.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 0,9 W 1 W - 1,5 W 1,2 W 1,3 W - 2 W 1,2 W 1,4 W - 2 W 1,3 W 1,5 W 2,1 W 2,7 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 1,2 W 1,4 W - 2,2 W 1,3 W 1,5 W - 2,6 W 1,3 W 1,5 W - 2,7 W 1,4 W 1,6 W 2,7 W 4 W

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polyc

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bornes à vis ni 

capot, avec pied universel

5 4 10 EMG 10-LG 2947747 10

5 4 12,5

5 6 15

5 6 17,5

7,5 4 17,5

avec espace de raccorde-

ment ouvert

17,5

Boîtier pour l'électronique en kit, comprend le boîtier et les 

blocs de jonction multipolaires pour C.I.

5 4 10 EMG 10-LG/SET 2942959 10

5 4 12,5

5 6 15

5 6 17,5

Module à équiper, comprenant boîtier, blocs de jonction MKDS 3 

et C.I. avec fourches, pour le soudage de composants électro-

niques

5 EMG 10-B2 2947750 10

Accessoires

Capot, pour monter les composants à l’abri des contacts fortuits et 

de la poussière

Hauteur 7,5 mm, transparent EMG 10-H  7,5MM KLAR 2947763 10

Hauteur 15 mm, transparent EMG 10-H 15MM KLAR 2947776 10

Hauteur 35 mm, transparent

Hauteur 52 mm, vert EMG 10-H 52MM GN 2947789 10

Circuit imprimé, pour le montage de composants 

électroniques

P 1-EMG 10 2947792 10

Blocs de jonction multipolaire pour C.I., pas de 5 ou 5,08, à 

souder sur le circuit imprimé

2 MKDS 3/ 2-EMG 10 1712342 50

3

Blocs de jonction multipolaire pour C.I., pas de 7,5, à souder 

dans le circuit imprimé

2

Cache pour blocs de jonction / alvéole à vis, chaque kit se 

compose de 50 rubans, 1 ruban recouvre 12

points de connexion

EMG-KA 2941510 50

Repère pour appareil

10 EMG-SGKS 10 2947585 50

12

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

4 pôles, largeur : 10 mm 4 pôles, largeur

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 0,9 W 1 W - 1,5 W 1,2 W 1,3 W - 2 W 1,2 W 1,4 W - 2 W 1,3 W 1,5 W 2,1 W 2,7 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 1,2 W 1,4 W - 2,2 W 1,3 W 1,5 W - 2,6 W 1,3 W 1,5 W - 2,7 W 1,4 W 1,6 W 2,7 W 4 W

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

8 mm 8 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMG 12-LG 2907910 10

EMG 15-LG 2908508 10

EMG 17-LG 2946078 10

EMG 17-LG-7,5 2944106 10

EMG 17-LG/O 2942409 10

EMG 12-LG/SET 2942962 10

EMG 15-LG/SET 2942975 10

EMG 17-LG/SET 2942988 10

EMG 12-B2 2948306 10 EMG 15-B3 2947815 10 EMG 17-B3 2946081 10

Accessoires Accessoires Accessoires

EMG 12-H  7,5MM KLAR 2947116 10 EMG 15-H  7,5MM KLAR 2947828 10 EMG 17-H  7,5MM KLAR 2946094 10

EMG 12-H 15MM KLAR 2948296 10 EMG 15-H 15MM KLAR 2947831 10 EMG 17-H 15MM KLAR 2946104 10

EMG 17-H 35MM KLAR 2942221 10

EMG 12-H 52MM GN 2947129 10 EMG 15-H 52MM GN 2947844 10 EMG 17-H 52MM GN 2946117 10

P 1-EMG 12 2947187 5 P 1-EMG 15 2947857 20 P 1-EMG 17 2946120 5

MKDS 3/ 2 1711026 100

MKDS 3/ 3-EMG 15 1712698 50 MKDS 3/ 3 1711039 100

GMKDS 3/ 2-EMG15 1731462 50 GMKDS 3/ 2 1731022 100

EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50

EMG-SGKS 10 2947585 50

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 4 pôles, largeur : 12,5 mm 6 pôles, largeur : 15 mm 4 pôles, pas 7,5 mm,

6 pôles, pas 5 mm, largeur 17,5 mm
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Boîtiers système EMG

Arête supérieure

du C.I.

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 1,4 W 1,6 W 2,3 W 3 W 1,4 W 1,6 W - 3,2 W 1,5 W 1,7 W - 3,6 W 1,6 W 1,9 W 2,6 W 4 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 1,6 W 1,8 W 2,9 W 4,1 W 1,6 W 1,8 W - 4,5 W 1,7 W 1,9 W - 4,9 W 1,8 W 2,1 W 3,5 W 5,4 W

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polyc

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de ve

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

avec pied universel 5 8 22,5 EMG 22-LG 2946133 10

avec pied encliquetable pour 

profilé EN 60 715

5 8 25

5 10 30

5 14 37,5

Boîtier pour l'électronique en kit, comprend le boîtier et les 

blocs de jonction multipolaires pour C.I.

5 8 22,5 EMG 22-LG/SET 2942991 10

5 8 25

5 10 30

5 14 37,5

Module à équiper, comprenant boîtier,  

Blocs de jonction MKDS 3 et C.I. avec fourches, pour le soudage 

de composants électroniques

5 EMG 22-B4 2946146 10

Accessoires

Capot, pour monter les composants à l’abri des contacts fortuits et 

de la poussière

Hauteur 7,5 mm, transparent EMG 22-H  7,5MM KLAR 2946159 10

Hauteur 15 mm, transparent EMG 22-H 15MM KLAR 2946162 10

Hauteur 35 mm, transparent EMG 22-H 35MM KLAR 2942771 10

Hauteur 52 mm, vert EMG 22-H 52MM GN 2946175 10

Circuit imprimé, pour le montage de composants 

électroniques

P 1-EMG 22 2946188 5

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 MKDS 3/ 2 1711026 100

3 MKDS 3/ 3 1711039 100

4 MKDS 3/ 4 1711042 50

Cache pour blocs de jonction / alvéole à vis, chaque kit se 

compose de 50 rubans, 1 ruban recouvre 12

points de connexion

EMG-KA 2941510 50

Elément intercalaire, pour augmenter le volume équipable

Repère pour appareil

10 EMG-SGKS 10 2947585 50

12 EMG-GKS 12 2947035 50

22 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

8 pôles, largeur : 22,5 mm 8 pôles, largeur

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 1,4 W 1,6 W 2,3 W 3 W 1,4 W 1,6 W - 3,2 W 1,5 W 1,7 W - 3,6 W 1,6 W 1,9 W 2,6 W 4 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 1,6 W 1,8 W 2,9 W 4,1 W 1,6 W 1,8 W - 4,5 W 1,7 W 1,9 W - 4,9 W 1,8 W 2,1 W 3,5 W 5,4 W

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

8 mm 8 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMG 25-LG 2948319 5

EMG 30-LG 2947860 5

EMG 37-LG 2947051 5

EMG 25-LG/SET 2943000 10

EMG 30-LG/SET 2940016 5

EMG 37-LG/SET 2940029 10

EMG 25-B4 2948335 10 EMG 30-B5 2947873 10 EMG 37-B7 2947064 5

Accessoires Accessoires Accessoires

EMG 25-H  7,5MM KLAR 2947132 5 EMG 30-H  7,5MM KLAR 2947886 5 EMG 37-H  7,5MM KLAR 2947158 5

EMG 25-H 15MM KLAR 2948322 5 EMG 30-H 15MM KLAR 2947899 5 EMG 37-H 15MM KLAR 2947161 5

EMG 37-H 35MM KLAR 2942768 5

EMG 25-H 52MM GN 2947145 5 EMG 30-H 52MM GN 2947909 5 EMG 37-H 52MM GN 2947174 5

P 1-EMG 25 2947190 20 P 1-EMG 30 2947912 10 P 1-EMG 37 2947077 5

MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDS 3/ 2 1711026 100

MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDS 3/ 3 1711039 100

MKDS 3/ 4 1711042 50 MKDS 3/ 4 1711042 50 MKDS 3/ 4 1711042 50

EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50

EMG 25-ZE 2941808 5

EMG-SGKS 10 2947585 50 EMG-SGKS 10 2947585 50 EMG-SGKS 10 2947585 50

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

EMG-GKS 22 2941594 50 EMG-GKS 22 2941594 50 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 8 pôles, largeur : 25 mm 10 pôles, largeur : 30 mm 14 pôles, largeur : 37,5 mm
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Boîtiers système EMG

Arête supérieure

du C.I.

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 2 W 2,5 W 3,5 W 4,6 W 2,3 W 2,8 W - 4,7 W 3,3 W 3,8 W - 4,9 W 4,1 W 5 W - 6,1 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,4 W 2,9 W 4,4 W 5,7 W 2,6 W 3,4 W - 6 W 3,9 W 4,8 W - 6,3 W 4,6 W 5,7 W - 7,1 W

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polyc

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

5,08 16 45 EMG 45-LG 2946191 5

5 18 50

5 28 75

5 34 90

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

avec espace de raccorde-

ment ouvert

45 EMG 45-LG/O 2942315 5

50

75

90

Boîtier pour l'électronique en kit, comprend le boîtier et les 

blocs de jonction multipolaires pour C.I.

5,08 16 45 EMG 45-LG/SET 2940032 5

5 18 50

5 28 75

5 34 90

Module à équiper, comprenant boîtier,  

Blocs de jonction MKDS 3 et C.I. avec fourches, pour le soudage 

de composants électroniques

5,08 EMG 45-B8 2946201 5

Accessoires

Capot, pour monter les composants à l’abri des contacts fortuits et 

de la poussière

Hauteur 7,5 mm, transparent EMG 45-H  7,5MM KLAR 2946214 5

Hauteur 15 mm, transparent EMG 45-H 15MM KLAR 2946227 5

Hauteur 35 mm, transparent EMG 45-H 35MM KLAR 2942140 5

Hauteur 52 mm, vert EMG 45-H 52MM GN 2946230 5

Circuit imprimé, pour le montage de composants 

électroniques

P 1-EMG 45 2946243 5

Pas de 5,08 mm, coloris : vert

2 MKDS 3/ 2-5,08 1711725 100

3 MKDS 3/ 3-5,08 1711738 100

4 MKDS 3/ 4-5,08 1712805 50

Elément intercalaire, pour augmenter le volume équipable EMG 45-ZE 2941811 5

Cache pour blocs de jonction / alvéole à vis, chaque kit se 

compose de 50 rubans, 1 ruban recouvre 12

points de connexion

EMG-KA 2941510 50

Repère pour appareil

12 EMG-GKS 12 2947035 50

22 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

16 pôles, largeur : 45 mm 18 pôles, largeur

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 2 W 2,5 W 3,5 W 4,6 W 2,3 W 2,8 W - 4,7 W 3,3 W 3,8 W - 4,9 W 4,1 W 5 W - 6,1 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,4 W 2,9 W 4,4 W 5,7 W 2,6 W 3,4 W - 6 W 3,9 W 4,8 W - 6,3 W 4,6 W 5,7 W - 7,1 W

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

8 mm 8 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMG 50-LG 2947242 5

EMG 75-LG 2947378 5

EMG 90-LG 2946256 5

EMG 50-LG/O 2940870 5

EMG 75-LG/O 2941879 5

EMG 90-LG/O 2941581 5

EMG 50-LG/SET 2940045 5

EMG 75-LG/SET 2940058 10

EMG 90-LG/SET 2907884 5

EMG 50-B9 2947268 5 EMG 75-B14 2947381 2 EMG 90-B17 2946269 5

Accessoires Accessoires Accessoires

EMG 50-H  7,5MM KLAR 2947925 5 EMG 75-H  7,5MM KLAR 2947954 5 EMG 90-H  7,5MM KLAR 2945396 5

EMG 50-H 15MM KLAR 2947938 5 EMG 75-H 15MM KLAR 2947967 5 EMG 90-H 15MM KLAR 2945406 5

EMG 50-H 52MM GN 2947941 5 EMG 75-H 52MM GN 2947970 5 EMG 90-H 52MM GN 2944300 5

P 1-EMG 50 2947255 5 P 1-EMG 75 2947394 5 P 1-EMG 90 2946272 1

MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDS 3/ 2 1711026 100

MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDS 3/ 3 1711039 100

MKDS 3/ 4 1711042 50 MKDS 3/ 4 1711042 50 MKDS 3/ 4 1711042 50

EMG 90-ZE 2941824 5

EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

EMG-GKS 22 2941594 50 EMG-GKS 22 2941594 50 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 18 pôles, largeur : 50 mm 28 pôles, largeur : 75 mm 34 pôles, largeur : 90 mm
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Boîtiers système EMG

Arête supérieure

du C.I.

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 6,9 W 8 W - 8,9 W 9,5 W 10,6 W - 11,6 W 12,3 W 13,1 W - 13,6 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 7,8 W 8,4 W - 9,8 W 11 W 12,4 W - 13 W 13,1 W 13,8 W - 14,9 W

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polyc

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

5 38 100 EMG100-LG 2947080 5

5 48 125

5 58 150

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

avec espace de raccorde-

ment ouvert

100 EMG100-LG/O 2907567 5

150

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans bloc de jonction 

à vis ni capot

avec orifice latéral pour 

connecteur

100 EMG100-LG/MSTB 2907570 5

125

150

Boîtier pour l'électronique en kit, comprend le boîtier et les 

blocs de jonction multipolaires pour C.I.

5 38 100 EMG100-LG/SET 2906283 5

Module à équiper, comprenant boîtier,  

Blocs de jonction MKDS 3 et C.I. avec fourches, pour le soudage 

de composants électroniques

5 EMG100-B19 2947093 2

Accessoires

Capot, pour monter les composants à l’abri des contacts fortuits et 

de la poussière

Hauteur 7,5 mm, transparent EMG100-H  7,5MM KLAR 2944193 5

Hauteur 15 mm, transparent EMG100-H 15MM KLAR 2943152 5

Hauteur 35 mm, transparent EMG100-H 35MM KLAR 2942218 5

Hauteur 52 mm, vert EMG100-H 52MM GN 2944724 5

Circuit imprimé, pour le montage de composants 

électroniques

P 1-EMG100 2947103 5

Pas de 5,0 mm, coloris : vert

2 MKDS 3/ 2 1711026 100

3 MKDS 3/ 3 1711039 100

4 MKDS 3/ 4 1711042 50

Cache pour blocs de jonction / alvéole à vis, chaque kit se 

compose de 50 rubans, 1 ruban recouvre 12

points de connexion

EMG-KA 2941510 50

Repère pour appareil

12 EMG-GKS 12 2947035 50

22 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

38 pôles, largeur : 100 mm 48 pôles, largeur

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

H 7,5 H 15 H 35 H 52 H 7,5 H 15 H 35 H 52

Juxtaposé sans espace 6,9 W 8 W - 8,9 W 9,5 W 10,6 W - 11,6 W 12,3 W 13,1 W - 13,6 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 7,8 W 8,4 W - 9,8 W 11 W 12,4 W - 13 W 13,1 W 13,8 W - 14,9 W

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0

Capot vert Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate PC-F renforcé aux fibres de verre / V0

Capot transparent Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2 Polycarbonate PC / V2

8 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - - 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 - -

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EMG125-LG 2947983 2

EMG150-LG 2946023 2

EMG150-LG/O 2906571 2

EMG125-LG/MSTB 2943288 2

EMG150-LG/MSTB 2907596 2

EMG125-B24 2947996 2 EMG150-B29 2946036 2

Accessoires Accessoires

EMG125-H  7,5MM KLAR 2943194 5 EMG150-H  7,5MM KLAR 2943178 5

EMG125-H 15MM KLAR 2943181 5 EMG150-H 15MM KLAR 2943165 5

EMG125-H 52MM GN 2943518 5 EMG150-H 52MM GN 2943521 5

P 1-EMG125 2946010 5 P 1-EMG150 2946049 5

MKDS 3/ 2 1711026 100 MKDS 3/ 2 1711026 100

MKDS 3/ 3 1711039 100 MKDS 3/ 3 1711039 100

MKDS 3/ 4 1711042 50 MKDS 3/ 4 1711042 50

EMG-KA 2941510 50 EMG-KA 2941510 50

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50

EMG-GKS 22 2941594 50 EMG-GKS 22 2941594 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 48 pôles, largeur : 125 mm 58 pôles, largeur : 150 mm



MVSTBW...-STEH

FKCT...ST

MSTBV...G...

EG...A...

EG...AE...

EG...AG...

EG...GP...

Boîtiers à godet EG

Les boîtiers EG sont une série de boî-
tiers au design industriel conçus pour rece-
voir différents équipements électroniques 
professionnels. Ils présentent un éventail de 
particularités fonctionnelles qui facilitent la 
réalisation d'appareils en série, mais aussi 
une utilisation pratique en armoire élec-
trique.

Caractéristiques principales :
– montage sans outil,
– boîtiers fonctionnels et adaptés aux exi-

gences industrielles,
– montage optimal des éléments électro-

niques grâce aux pas échelonnés de 
22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm,

– raccordement pratique et convivial des 
conducteurs via des bornes à vis robustes 
jusqu'à 2,5 mm2 souple,

– éléments électroniques protégés contre 
les contacts accidentels et les salissures 
(boîtier IP40, blocs de jonction IP20),

– montage rapide par encliquetage sur pro-
filé symétrique selon EN 60 715,

– date de fabrication et désignation du ma-
tériau et des pièces gravées sur le boîtier 
(recyclabilité).

Matériaux

Pour les boîtiers électroniques EG, vous 
pouvez choisir entre la version standard 
EG...ABS et la version EG...PC. La version 
ABS convient pour des températures de 
service jusqu'à 80 °C.

La version EG...PC présente les caracté-
ristiques suivantes :
– classe d'inflammabilité V0 selon UL 94,
– température de service maximale de 

115 °C,
– pied de verrouillage métallique intégré ga-

rantissant une bonne tenue sur le profilé, 
même pour des températures ambiantes 
élevées.

Structure

Le schéma éclaté illustre la structure de 
base du boîtier. La partie inférieure reçoit 
des circuits imprimés équipés horizontaux 
ou verticaux, y compris les éléments de rac-
cordement. Le capot est fixé de manière 
sûre et fiable sur la partie inférieure par en-
cliquetage.

Montage

Les boîtiers à godet EG sont juxtaposés 
par encliquetage sur le profilé symétrique 
selon EN 60 715. Le démontage nécessite 
le retrait du pied.

Montage des éléments électroniques

Selon les besoins, le boîtier EG peut être 
réalisé en combinant différentes variantes 
des éléments de boîtier de base. Les parties 
inférieures des boîtiers sont disponibles 
avec ou sans alvéole de test sur la face avant. 
Les boîtiers avec alvéole de test per-
mettent, dans le cadre d'essais de fonction-
nement ou en cours de service, de régler ou 
d'ajuster à nouveau les appareils déjà mon-
tés, par exemple au moyen de potentio-
mètres ou de cavaliers intégrés.

De nombreux dispositifs de guidage des 
C.I. au sein du boîtier permettent une 
grande flexibilité concernant le montage 
d'éléments électroniques multiples.

716 PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Les circuits imprimés utilisés dans le boî-
tier EG sont rectangulaires.

Vous trouverez les dimensions des 
circuits imprimés et de leur surface 
équipable, ainsi que leur position dans 
le boîtier dans l'espace de télécharge-
ments sous 
www.phoenixcontact.net/products.

Les embases MINICONNEC avec 
connecteur mâle à angle droit permettent 
de réaliser des modules avec un seul C.I. 
vertical pour une utilisation optimale de 
l'espace.

Capots

Les capots encliquetés sur la partie in-
férieure du boîtier sont disponibles fermés 
ou avec possibilité de raccordement d'un 
côté ou des deux côtés. En outre, la face 
avant peut être dotée d'orifices, par 
exemple pour des voyants lumineux, des 
axes de potentiomètres, etc. Pour cette ap-
plication, le capot offre la possibilité de 
monter un circuit imprimé sous les orifices.

Raccordements de conducteurs

Les éléments de raccordement sont 
parfaitement adaptés au design du boîtier 
et sont disponibles dans les versions 
suivantes :
– raccordements vissés robustes de 

2,5 mm2 sous forme de bloc de jonction 
pour C.I. MKKDSH 3 de pas 5 mm,

– raccordement vissé enfichable pratique 
via MINICONNEC.

Les raccordements MINICONNEC sont 
disponibles dans les versions suivantes :
– embase MINICONNEC pour une utilisa-

tion sur des circuits imprimés horizon-
taux ou verticaux,

– connecteur mâle MINICONNEC avec et 
sans support de déverrouillage rabat-
table.
Les éléments de raccordement peuvent 

toujours être montés sur le circuit imprimé 
avec les composants électroniques et sou-
dés ensemble.

Repérage

Le repérage des bornes de raccorde-
ment intervient sur les surfaces prévues à 
cet effet à l'aide de rubans standard ou im-
primés individuellement SK 5. Si cela se jus-
tifie sur le plan économique, une impression 
directement sur le boîtier est également 
possible.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle
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Boîtiers à godet EG

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Les connecteurs MINICONNEC doivent être impérativement ma-

nipulés hors tension. Si pour des raisons techniques, il est néces-

saire de commuter des charges de faible niveau, nous tenons à 

votre disposition des valeurs empiriques.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) EG 22,5-

G/ABS GN

Juxtaposé sans espace 1,7 W - - - 3,4 W - - - 5 W - - - 6 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,7 W - - - 6,1 W - - - 7,5 W - - - 9,1 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Acryle Butadiène Styrène (ABS) / HB

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MKKDS... 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 24

MSTBV... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 25

FKCT... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Embase, avec pied encliquetable

EG 22,5-G/ABS GN 2764043 10

Socle, pied encliquetable et alvéole de test avec flasque latéral

EG 22,5-GP/ABS GN 2764056 10

Capot pour embase, pour raccordement d'un seul côté

EG 22,5-AE/ABS GN 2907046 25

Capot pour embase, pour raccordement des deux côtés

EG 22,5-A/ABS GN 2764072 25

Capot pour embase, fermé

EG 22,5-AG/ABS GN 2906636 10

Accessoires

Embase MINICONNEC, avec connecteur mâle à angle droit 

droite MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 1847123 50

gauche MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 1850453 50

Embases MINICONNEC

MSTBV 2,5/ 4-G 1753479 250

Connecteur mâle MINICONNEC

Pas de 5,0 mm 4 MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540 50

8

9

13

17

Connecteur mâle MINICONNEC

Pas de 5,08 mm 4 MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 1792773 50

8

Connecteur mâle MINICONNEC à ressort, avec point-test, pas 

de 5,0 mm

FKCT 2,5/ 4-ST 1909236 50

Connecteur mâle MINICONNEC à ressort, avec point-test, pas 

de 5,08 mm

FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 1902136 50

Connecteur mâle MINICONNEC, avec support de déverrouillage 

rabattable

MVSTBW 2,5/ 4-STEH 1784299 50

MVSTBW 2,5/ 4-STEH-5,08 1851850 50

Cavalier de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'intro-

duit dans la partie évidée de l'embase

CR-MSTB 1734401 100

Profilé de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'enfile 

dans la rainure de l'élément enfichable, isolant rouge

CP-MSTB 1734634 100

Bloc de jonction multipolaire pour C.I., à souder dans le circuit 

imprimé, pas de 5,0 mm

2 pôles MKKDSH 3/ 2 1721045 50

3 pôles MKKDSH 3/ 3 1721346 50

8 pôles

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

8 pôles, largeur : 22,5 mm 16 pôles, largeur

B = largeur



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

EG 45-G/ABS 

GN

EG 67,5-

G/ABS GN

EG 90-G/ABS 

GN

Juxtaposé sans espace 1,7 W - - - 3,4 W - - - 5 W - - - 6 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,7 W - - - 6,1 W - - - 7,5 W - - - 9,1 W - - -

Acryle Butadiène Styrène (ABS) / HB Acryle Butadiène Styrène (ABS) / HB Acryle Butadiène Styrène (ABS) / HB

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250

MSTBV... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

FKCT... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EG 45-G/ABS GN 2764140 10 EG 67,5-G/ABS GN 2764292 5 EG 90-G/ABS GN 2764328 10

EG 45-GP/ABS GN 2764153 10 EG 67,5-GP/ABS GN 2764302 5 EG 90-GP/ABS GN 2764315 10

EG 45-AE/ABS GN 2764409 10 EG 67,5-AE/ABS GN 2907347 10 EG 90-AE/ABS GN 2907350 10

EG 45-A/ABS GN 2764179 10 EG 67,5-A/ABS GN 2764357 10 EG 90-A/ABS GN 2764399 10

EG 45-AG/ABS GN 2907363 10 EG 67,5-AG/ABS GN 2907376 10 EG 90-AG/ABS GN 2907389 10

Accessoires Accessoires Accessoires

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 1847165 50

MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 1850495 50

MSTBV 2,5/ 8-G 1753550 100 MSTBV 2,5/13-G 1753657 50 MSTBV 2,5/17-G 1753738 50

MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540 50

MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582 50 MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582 50

MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595 50 MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595 50

MVSTBW 2,5/13-ST 1792634 50

MVSTBW 2,5/17-ST 1792676 50

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 1792812 50

FKCT 2,5/ 8-ST 1909278 50 FKCT 2,5/13-ST 1909320 50 FKCT 2,5/17-ST 1909362 50

FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 1902178 50 FKCT 2,5/13-ST-5,08 1902220 50 FKCT 2,5/17-ST-5,08 1902262 50

MVSTBW 2,5/ 8-STEH 1784309 50 MVSTBW 2,5/ 4-STEH 1784299 50 MVSTBW 2,5/ 8-STEH 1784309 50

MVSTBW 2,5/ 9-STEH 1763401 50 MVSTBW 2,5/ 9-STEH 1763401 50

CR-MSTB 1734401 100 CR-MSTB 1734401 100 CR-MSTB 1734401 100

CP-MSTB 1734634 100 CP-MSTB 1734634 100 CP-MSTB 1734634 100

MKKDSH 3/ 2 1721045 50 MKKDSH 3/ 2 1721045 50 MKKDSH 3/ 2 1721045 50

MKKDSH 3/ 3 1721346 50 MKKDSH 3/ 3 1721346 50 MKKDSH 3/ 3 1721346 50

MKKDSH 3/ 8 1703283 50 MKKDSH 3/ 8 1703283 50 MKKDSH 3/ 8 1703283 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 16 pôles, largeur : 45 mm 26 pôles, largeur : 67,5 mm 34 pôles, largeur : 90 mm
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Boîtiers à godet EG

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Les connecteurs MINICONNEC doivent être impérativement ma-

nipulés hors tension. Si pour des raisons techniques, il est néces-

saire de commuter des charges de faible niveau, nous tenons à 

votre disposition des valeurs empiriques.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Veuillez tenir compte des courbes d'intensité admissible. 

Courbes d'intensité admissible supplémentaires sur demande.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) EG 22,5-

GMF/PC GN

Juxtaposé sans espace 1,7 W - - - 3,4 W - - - 5 W - - - 6 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,7 W - - - 6,1 W - - - 7,5 W - - - 9,1 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique polycarbonate / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MKKDS... 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 24

MSTBV... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 25

FKCT... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Embase, avec pied métallique de verrouillage

EG 22,5-GMF/PC GN 2764797 10

Socle, avec pied métallique de verrouillage et alvéole de test avec 

flasque latéral

EG 22,5-GMFP/PC GN 2764807 10

Capot pour embase

pour raccordement d'un seul côté EG 22,5-AE/PC GN 2764810 10

Capot pour embase

pour raccordement des deux côtés EG 22,5-A/PC GN 2764823 10

Capot pour embase, fermé

EG 22,5-AG/PC GN 2764836 25

Accessoires

Embase MINICONNEC, avec connecteur mâle à angle droit 

droite MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 1847123 50

gauche MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 1850453 50

Embases MINICONNEC

MSTBV 2,5/ 4-G 1753479 250

Connecteur mâle MINICONNEC

Pas de 5,0 mm 4 MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540 50

8

9

13

17

Connecteur mâle MINICONNEC

Pas de 5,08 mm 4 MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 1792773 50

8

Connecteur mâle MINICONNEC à ressort, avec point-test, pas 

de 5,0 mm

FKCT 2,5/ 4-ST 1909236 50

Connecteur mâle MINICONNEC à ressort, avec point-test, pas 

de 5,08 mm

FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 1902136 50

Connecteur mâle MINICONNEC, avec support de déverrouillage 

rabattable

MVSTBW 2,5/ 4-STEH 1784299 50

MVSTBW 2,5/ 4-STEH-5,08 1851850 50

Cavalier de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'intro-

duit dans la partie évidée de l'embase

CR-MSTB 1734401 100

Profilé de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'enfile 

dans la rainure de l'élément enfichable, isolant rouge

CP-MSTB 1734634 100

Bloc de jonction multipolaire pour C.I., à souder dans le circuit 

imprimé, pas de 5,0 mm

2 pôles MKKDSH 3/ 2 1721045 50

3 pôles MKKDSH 3/ 3 1721346 50

8 pôles

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

8 pôles, largeur : 22,5 mm 16 pôles, largeur

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

EG 45-

GMF/PC GN

EG 67,5-

GMF/PC GN

EG 90-

GMF/PC GN

Juxtaposé sans espace 1,7 W - - - 3,4 W - - - 5 W - - - 6 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 2,7 W - - - 6,1 W - - - 7,5 W - - - 9,1 W - - -

polycarbonate / V0 polycarbonate / V0 polycarbonate / V0

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 242) 250

MSTBV... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

FKCT... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 12 250

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EG 45-GMF/PC GN 2764849 10 EG 67,5-GMF/PC GN 2764894 10 EG 90-GMF/PC GN 2764959 10

EG 45-GMFP/PC GN 2764852 10 EG 67,5-GMFP/PC GN 2764917 10 EG 90-GMFP/PC GN 2764962 10

EG 45-AE/PC GN 2764865 10 EG 67,5-AE/PC GN 2764920 10 EG 90-AE/PC GN 2764975 10

EG 45-A/PC GN 2764878 10 EG 67,5-A/PC GN 2764933 10 EG 90-A/PC GN 2764988 10

EG 45-AG/PC GN 2764881 10 EG 67,5-AG/PC GN 2764946 10 EG 90-AG/PC GN 2764991 10

Accessoires Accessoires Accessoires

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 1847165 50

MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 1850495 50

MSTBV 2,5/ 8-G 1753550 100 MSTBV 2,5/13-G 1753657 50 MSTBV 2,5/17-G 1753738 50

MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540 50

MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582 50 MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582 50

MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595 50 MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595 50

MVSTBW 2,5/13-ST 1792634 50

MVSTBW 2,5/17-ST 1792676 50

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 1792812 50

FKCT 2,5/ 8-ST 1909278 50 FKCT 2,5/13-ST 1909320 50 FKCT 2,5/17-ST 1909362 50

FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 1902178 50 FKCT 2,5/13-ST-5,08 1902220 50 FKCT 2,5/17-ST-5,08 1902262 50

MVSTBW 2,5/ 8-STEH 1784309 50 MVSTBW 2,5/ 4-STEH 1784299 50 MVSTBW 2,5/ 8-STEH 1784309 50

MVSTBW 2,5/ 9-STEH 1763401 50 MVSTBW 2,5/ 9-STEH 1763401 50

CR-MSTB 1734401 100 CR-MSTB 1734401 100 CR-MSTB 1734401 100

CP-MSTB 1734634 100 CP-MSTB 1734634 100 CP-MSTB 1734634 100

MKKDSH 3/ 2 1721045 50 MKKDSH 3/ 2 1721045 50 MKKDSH 3/ 2 1721045 50

MKKDSH 3/ 3 1721346 50 MKKDSH 3/ 3 1721346 50 MKKDSH 3/ 3 1721346 50

MKKDSH 3/ 8 1703283 50 MKKDSH 3/ 8 1703283 50 MKKDSH 3/ 8 1703283 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

mm 16 pôles, largeur : 45 mm 26 pôles, largeur : 67,5 mm 34 pôles, largeur : 90 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) UEG 20

Juxtaposé sans espace 4 W - - - 4 W 4 W - - 4,8 W - - - 4,8 W 4,8 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 6 W - - - 7,2 W 7,2 W - - 8 W - - - 8 W 8 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 4 connexions 

à vis ou 4 plates à clips de chaque côté, pour un C.I.

UEG 20 2790211 10

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 4 connexions 

à vis ou 4 plates à clips de chaque côté, pour un C.I.

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 8 raccorde-

ments vissés ou 8 à languettes pour clips de chaque côté, pour 

deux C.I.

Accessoires

Circuit imprimé, pour le montage individuel de 

composants électroniques

P 1-UEG 2790224 10

Manchon isolant,

pour protéger les clips de 6,3 mm, s'enfile sur le câble avant le 

montage

pour les languettes 6,3 mm

pour les languettes 2,8 mm

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation noire

DB 50- 90 BK 2820916 1

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation grise

DB 50- 90 GY 2820929 1

Repérage ZB, 10 éléments, vierge : suffisant pour repérer 

100 blocs de jonction par emballage

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

722 PHOENIX CONTACT

Boîtiers universels UEG

Le boîtier électronique UEG universel 
existe en deux largeurs de montage avec 
raccordement vissé ou par clip.

Caractéristiques principales :
– Largeur du boîtier 20 mm ou 30 mm
– Jusqu'à 16 raccordements sur deux ni-

veaux
– Fabrication en série rentable car l'élément 

de base et les circuits imprimés équipés 
sont soudés à la machine

– Montage rationnel grâce aux coques 
de boîtier assemblées par tenons

– Montage de un ou deux circuits imprimés 
dans le boîtier

– Montage par encliquetage sur des profilés 
NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
Pour les échantillons de laboratoire et les 

petites séries, il existe des C.I. universels 
P1-UEG... .

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) La tension nominale s'entend pour des clips entièrement isolés. 

Les valeurs de l'intensité et de la tension varient en fonction de la 

conception du C.I.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

8 pôles avec raccordement vissé, 

largeur : 20 mm

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

UEG 30/1 UEG 30/2 UEG 20-FS/FS UEG 30/1-

FS/FS

UEG 30/2-

FS/FS

Juxtaposé sans espace 4 W - - - 4 W 4 W - - 4,8 W - - - 4,8 W 4,8 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 6 W - - - 7,2 W 7,2 W - - 8 W - - - 8 W 8 W - -

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

8 mm 8 mm 8 mm

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002) 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UEG 20-FS/FS 2790266 10

UEG 30/1 2790871 10 UEG 30/1-FS/FS 2790884 10

UEG 30/2 2790240 10 UEG 30/2-FS/FS 2790279 10

Accessoires Accessoires Accessoires

P 1-UEG 2790224 10 P 1-UEG-FS/FS 2790428 10 P 1-UEG-FS/FS 2790428 10

PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500

PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

723PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

8 et 16 pôles avec raccordement vissé, 

largeur : 30 mm

8 pôles avec connexion à

clip fendue 6,3/2,8 mm, largeur : 20 mm

8 et 16 pôles avec connexion à

clip fendue 6,3/2,8 mm, largeur : 30 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) UEGM 22,5 UEGM 25

Juxtaposé sans espace 4 W 4 W - - 5,2 W 5,2 W - - 4 W 4 W - - 5,2 W 5,2 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10 W 10 W - - 11,2 W 11,2 W - - 10 W 10 W - - 11,2 W 11,2 W - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 3 connexions 

à vis ou 6 plates à clips de chaque côté, pour un C.I.

largeur 22,5 mm UEGM 22,5 2792002 10

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 3 connexions 

à vis ou 6 plates à clips de chaque côté, pour un C.I.

largeur 25 mm UEGM 25 2792015 10

largeur 27,5 mm UEGM 27,5-SMD 2757063 10

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 3 connexions 

à vis ou 6 plates à clips de chaque côté, pour un C.I.

largeur 40 mm

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 6 raccorde-

ments vissés ou 12 à languettes pour clips de chaque côté, pour 

deux C.I.

largeur 40 mm

Accessoires

Circuit imprimé, pour le montage individuel de 

composants électroniques

P 1-UEGM 2792109 10

Manchon isolant,

pour protéger les clips de 6,3 mm, s'enfile sur le câble avant le 

montage

pour les languettes 6,3 mm PT/FS 6,3 0604707 500

pour les languettes 2,8 mm PT/FS 2,8 1406700 500

Métal pour raccordement à languettes pour clips, pour 

accroître le nombre de pôles

UEG-MT-FS 2790389 100

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation noire

DB 50- 90 BK 2820916 1

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation grise

DB 50- 90 GY 2820929 1
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Boîtiers universels UEGM

Les boîtiers pour l´électronique UEGM 
complètent la gamme UEG en offrant un 
plus grand volume intérieur.

Caractéristiques principales :
– Quatre largeurs de boîtier de 22,5 à 

40 mm
– Raccordements vissés et/ou par clip

au choix
– Montage par encliquetage sur des profilés 

NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
– Fabrication en série rentable car l'élément 

de base et les circuits imprimés équipés 
sont soudés à la machine

– Montage rationnel grâce aux coques de 
boîtier assemblées par tenons

– Circuits électroniques complexes inté-
grables, avec jusqu'à 24 raccordements 
sur deux niveaux
Pour les échantillons de laboratoire et les 

petites séries,
il existe un C.I. P1-UEGM.

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) La tension nominale s'entend pour des clips entièrement isolés. 

Les valeurs de l'intensité et de la tension varient en fonction de la 

conception du C.I.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

6 pôles avec raccordement vissé, 

largeur : 22,5 mm, 25 mm et 27,5 mm

B = largeur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

UEGM 40/1 UEGM 40/2 UEGM 22,5-

FS/FS

UEGM 25-

FS/FS

UEGM 40/1-

FS/FS

UEGM 40/2-

FS/FS

Juxtaposé sans espace 4 W 4 W - - 5,2 W 5,2 W - - 4 W 4 W - - 5,2 W 5,2 W - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10 W 10 W - - 11,2 W 11,2 W - - 10 W 10 W - - 11,2 W 11,2 W - -

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

8 mm - -

rigide flexible I U rigide flexible I U rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V] [mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002) 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002)

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UEGM 22,5-FS/FS 2792073 10

UEGM 25-FS/FS 2792086 10

UEGM 40/1 2792112 10

UEGM 40/1-FS/FS 2792125 10

UEGM 40/2 2792028 10

UEGM 40/2-FS/FS 2792099 10

Accessoires Accessoires Accessoires

P 1-UEGM 2792109 10 P 1-UEGM 2792109 10 P 1-UEGM 2792109 10

PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500

PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500

UEG-MT-FS 2790389 100

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

6 et 12 pôles avec raccordement vissé,

largeur : 40 mm

12 pôles avec connexion à

clip fendue 6,3/2,8 mm, largeur : 

22,5 mm et 25 mm

12 et 24 pôles avec connexion à

clip fendue 6,3/2,8 mm, largeur : 40 mm
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Boîtiers universels UEGH

Le boîtier électronique UEGH à deux ni-
veaux offre deux fois plus de possibilités de 
raccordement pour des circuits électro-
niques complets.

Caractéristiques principales :
– Six largeurs de boîtier de 22,5 à 45 mm
– 12 ou 24 raccordements vissés dispo-

nibles
– Augmentation du nombre de pôles à 

l'aide des raccordements par clip UEGM-
MT FS en option

– Pour accueillir jusqu'à deux circuits impri-
més

– Les versions UEGH...-SMD offrent un 
emplacement pour les circuits imprimés 
équipés en SMD des deux côtés

– Montage rationnel grâce aux coques de 
boîtier assemblées par tenons

– Montage par encliquetage sur des profilés 
NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
Pour échantillons de laboratoire et pe-

tites séries, il existe un C.I. P1-UEGH.

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854.

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) UEGH 22,5 UEGH 25 UEGH 27,5-

SMD

Juxtaposé sans espace 4,6 W 4,8 W 5 W - 6,1 W 6,1 W 6,3 W 6,5 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 6,7 W 7,2 W 7,5 W - 9,1 W 9,1 W 9,5 W 9,8 W

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

Longueur à dénuder 8 mm

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique à deux niveaux, entièrement équipé 

de 6 raccordements vissés de chaque côté, pour un C.I.

5 12 22,5 UEGH 22,5 2757102 10

5 12 25 UEGH 25 2757115 10

Boîtier à deux niveaux pour l'électronique, entièrement équipé 

de 6 raccordements vissés de chaque côté, pour un C.I., avec un 

élément latéral plus large pour équiper la face arrière du C.I. avec 

des composants CMS

5 12 27,5 UEGH 27,5-SMD 2757128 10

Boîtier pour l'électronique à deux niveaux, entièrement équipé 

de 6 raccordements vissés de chaque côté, pour un C.I.

5 12 40

Boîtier pour l'électronique à deux niveaux, entièrement équipé 

de 12 raccordements vissés de chaque côté, pour deux C.I.

5 24 40

Boîtier à deux niveaux pour l'électronique, 6 connexions vis-

sées de chaque côté, avec un élément latéral plus large pour équi-

per le C.I. avec des composants CMS

5 12 42,5

Boîtier à deux niveaux pour l'électronique, entièrement équipé 

de 12 raccordements vissés de chaque côté, pour deux C.I., avec 

un élément latéral plus large pour équiper le C.I. avec des compo-

sants CMS

5 24 42,5

Boîtier à deux niveaux pour l'électronique, entièrement équipé 

de 12 raccordements vissés de chaque côté, pour deux C.I., avec 

deux éléments latéraux de 7,5 mm de large

5 24 45

Accessoires

Circuit imprimé, pour le montage individuel de 

composants électroniques

P 1-UEGH 2757335 10

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation noire

DB 50- 90 BK 2820916 1

Pontage à boucles, 50 pôles, sectionnable, distance de pontage 

max. 60 mm, 0,5 mm2, isolation grise

DB 50- 90 GY 2820929 1

Métal pour raccordement à languettes pour clips, pour 

accroître le nombre de pôles

UEG-MT-FS 2790389 100

Repérage ZB, 10 éléments, vierge : suffisant pour repérer 

100 blocs de jonction par emballage

5 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

12 pôles avec raccordement vissé, 

largeurs : 22,5 mm, 25 mm et 27,5 mm

B = largeur
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Caractéristiques techniques

UEGH 40/1 UEGH 40/2 UEGH 42,5/1-

SMD

UEGH 45/2-

SMD

Juxtaposé sans espace 4,6 W 4,8 W 5 W - 6,1 W 6,1 W 6,3 W 6,5 W

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 6,7 W 7,2 W 7,5 W - 9,1 W 9,1 W 9,5 W 9,8 W

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0 Polyamide (PA 6.6) / V0

8 mm

rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Références

Type Référence Condit.

UEGH 40/1 2757144 10

UEGH 40/2 2757131 10

UEGH 42,5/1-SMD 2757157 10

UEGH 42,5/2-SMD 2757160 10

UEGH 45/2-SMD 2757173 10

Accessoires

P 1-UEGH 2757335 10

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

UEG-MT-FS 2790389 100

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

12-24 pôles avec raccordement vissé, 

largeurs : 40 mm, 42,5 mm et 45 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) UEGM-MSTB

Juxtaposé sans espace 4 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 10 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide (PA 6.6) / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 122) 250

Références

Description
Pas

[mm]

Nombre

de pôles
Largeur [mm] Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, avec connecteur mâle MINICONNEC 

12 pôles, peut également recevoir une LED 3 mm

12 25 UEGM-MSTB 2781453 10

Connecteur COMBICON

5,08 12 MSTBT 2,5/12-ST-5,08 1781085 50

Accessoires

Languette de détrompage, pour embases MSTB, afin de répartit 

les embases ; elle est enfichée sur la broche, fabriquée en matériau 

isolant vert

MSTB-BL 1755477 100

Cache, pour obturer les emplacements LED non 

équipés

UEGM-MSTB-BS 2781466 60

Profilé de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'enfile 

dans la rainure de l'élément enfichable, isolant rouge

1 CP-MSTB 1734634 100

Cavalier de détrompage, pour embases MINICONNEC, s'intro-

duit dans la partie évidée de l'embase

1 CR-MSTB 1734401 100

Stylo marqueur, non rechargeable, pour repérage manuel, 

épaisseur du trait 0,5 mm

B-STIFT 1051993 10

Repérage ZB, 10 éléments, vierge : suffisant pour repérer 

100 blocs de jonction par emballage

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10
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Le boîtier électronique UEGM-MSTB 
complète la gamme UEG avec une variante 
enfichable.

Caractéristiques principales :
– Des connecteurs MINICONNEC 2 à 12 

pôles sont utilisables par connecteurs 
mâles intégrés

– Intégration de diodes de 3 mm (longueur 
des pattes 29 mm max.)

– Les découpes pour LED non utilisées 
peuvent être obturées à l'aide de caches 
UEGM MSTB-BS

– Raccordement enfichable peut être dé-
trompé avec CP-MSTB/CR avec protec-
tion contre les inversions de polarité

– Montage rationnel grâce aux coques 
de boîtier assemblées par tenons

– Montage par encliquetage sur des profilés 
NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

– Le cache MSTB-BL permet de recouvrir 
les tiges de contact, pour constituer des 
groupes sur le connecteur mâle

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

Systèmes de repérage et matériel de montage

voir catalogue 5

Les connecteurs MINICONNEC doivent être impérativement ma-

nipulés hors tension. Si pour des raisons techniques, il est néces-

saire de commuter des charges de faible niveau, nous tenons à 

votre disposition des valeurs empiriques.

Les valeurs de l'intensité et de la tension varient en fonction de la 

conception du C.I.

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

2) Veuillez tenir compte des courbes de derating. Courbes de de-

rating pour possibilités de combinaison supplémentaires sur de-

mande.

Boîtiers universels 
UEGM-MSTB

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle

12 pôles avec raccordement enfichable, 

largeur : 22,5 mm
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers de base pour une utilisation universelle
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

Housing multifonction

Avec un grand espace d'encastrement, un contour de circuit imprimé simple et une pose robuste, ces gammes de boîtiers offrent un 
espace suffisant pour les grands composants et les circuits imprimés.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

Gamme de boîtiers ME-PLC
Vos avantages en résumé :

– Connectique pour C.I. soudée ou enfi-
chable

– Plateau amovible pour un enfichage et un 
retrait en toute convivialité de la connec-
tique

– En option avec connecteur sur profilé
– Flasque rabattable pour surface frontale 

uniforme
– Profilé robuste, 105 mm de largeur

Gamme de boîtiers CM
Vos avantages en résumé :

– Type de boîtier robuste
– Boîtier à godet avec fentes d'aération
– Différents modèles de flasques
– Modèles de boîtiers pour montage mural
– Usinage individuel des boîtiers pour la 

flexibilité de la connectique pour C.I.

Boîtiers UEG-EU
Vos avantages en résumé :

– Pour cartes au format Europe 
(160 x 100 mm)

– Fixation directe du circuit imprimé par 
vissage sûr

– Conception avec cadre pour une exten-
sion conviviale

– Usinage individuel des boîtiers pour la 
flexibilité de la connectique pour C.I.

Boîtiers EFG
Vos avantages en résumé :

– Structure à demi-coques avec jeu de trois 
caches

– Circuits imprimés équipés CMS recto ver-
so intégrables

– Vissage sûr du boîtier et du circuit impri-
mé

– Usinage individuel des boîtiers pour la 
flexibilité de la connectique pour C.I.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

ME PLC

Le ME PLC comprend un châssis de boîtier de 40 mm de largeur qui peut être associé à différents modules de raccordement enfichables. 
Les modules de raccordement sont entièrement prééquipés avec les connecteurs FKCN 2,5. Ces connecteurs offrent un raccordement 
à ressort Push-in rapide pour sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2.

Un flasque universel pour un câblage fixe ou des éléments d'affichage et de commande peut être facilement encliqueté.
De plus, les boîtiers ME PLC peuvent être combinés avec des connecteurs sur profilé. Il existe 2 variantes de connecteurs de bus : 

50 pôles dans le profilé et 40 pôles dans l'appareil, ainsi que 10 pôles dans le profilé et 10 pôles dans l'appareil.
Les deux modèles de connecteurs de bus sont fournis sous forme de kit d'équipement, c.-à-d. sans circuit imprimé et non montés. Cela 

permet d'intégrer des conceptions de circuits imprimés personnalisées et conformes à l'application.
Avec une grande surface d'équipement pour circuit imprimé, ce système de boîtier offre une fonctionnalité élevée pour les applications 

les plus variées.
Le profilé large garantit un maintien sûr.

Code de commande profilé NS 105/20 :
Pièce Référence Longueur [mm]
1 2201508 40

40 mm min.
2 000 mm max.
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Références

Description Type Référence Condit.

Châssis du boîtier, convient pour les connecteurs de bus 50/40, 

coloris : gris clair

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 2201500 10

Châssis du boîtier, convient pour connecteurs de bus 10/10, 

coloris : gris clair

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 2201499 10

Flasque universel, type long, coloris : gris clair

ME PLC 40 CL GY7035 2201505 10

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 2x 

10 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; incl. cadre d'inser-

tion ; embase adaptée : 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

ME PLC 40 CT20 GY7035 2201493 10

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 2x 

18 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; incl. cadre d'inser-

tion ; embase adaptée : 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

ME PLC 40 CT36 GY7035 2201494 10

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 1x 

10 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; incl. cadre d'inser-

tion ; embase adaptée : MSTBA 2,5/10-G (1757543)

ME PLC 40 CT10 GY7035 2201492 10

Support de connectique pour raccordement RJ45, prémonté 

avec flasque et levier de déverrouillage ; inclus cache monté et 2 x 

connecteurs de raccordement RJ45

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 2201495 10

Accessoires

Flasque, type court, coloris : gris clair

ME PLC 40 CS GY7035 2201490 10

Flasque, type court, coloris : transparent

ME PLC 40 CS TRANS 2201491 10

Plaque d'insertion, pour montage sous le flasque de type court, 

coloris : gris clair

ME PLC 40 PL S GY7035 2201497 10

Modèle avec tramage prédéfini, pour un montage sous la 

flasque dans un petit format, coloris : noir

ME PLC 40 MT S BK 2201496 10

Jeu de connecteurs de bus comprenant des 

connecteurs à 50 et 40 pôles, capot et châssis en 

plastique et des blocs de jonction métalliques pour 

fixation sur profilé, sans circuit imprimé1)

ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK 2201502 10

Jeu de connecteurs de bus comprenant 2x connecteurs à 

10 pôles, capot et châssis en plastique et des blocs de jonction 

métalliques pour fixation sur profilé, sans circuit imprimé1)

ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK 2201503 10

Crampon terminal pour montage sur profilé, incl. vis de fixation

ME PLC EBT GY7035 2201498 10

Profilé, non perforé, 105 x 20 mm, zingué et acier passivé, lon-

gueur spécifique au client, donner la longueur en [mm] selon la 

code de commande

NS 105/20 UNPERF 2201508 1
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Remarques :

1) Les fiches techniques des connecteurs sont disponibles à 

l'adresse www.phoenixcontact.net/products

ME-PLC

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe



Boîtiers compacts CM

Les boîtiers CM constituent un pro-
gramme complet de boîtiers permettant le 
montage en armoire électrique de l'électro-
nique de puissance de type industriel. Grâce 
aux différentes variantes de boîtiers, il est 
possible d'intégrer l'électronique de puis-
sance dans les boîtiers, mais aussi des trans-
formateurs standard avec noyau El.

Caractéristiques communes à tous les 
boîtiers CM :
– robustesse des boîtiers,
– montage individuel de l'électronique dans 

les différentes variantes de modules de 
pas compris entre 50 et 200 mm,

– flexibilité de montage des différents élé-
ments de raccordement (du connecteur 
mâle multipolaire au bloc de jonction 
pour C.I. électronique),

– protection de l'électronique contre les 
contacts accidentels et les influences de 
l'environnement,

– montage simple par encliquetage sur le 
profilé symétrique selon EN 60 715.

Structure

Le schéma éclaté illustre la structure de 
base du boîtier CM : le circuit imprimé équi-
pé peut être monté dans les différentes rai-
nures de guidage de la partie inférieure du 
boîtier. Ensuite, le capot est simplement en-
cliqueté sur la partie inférieure du boîtier.

Il est par ailleurs possible d'assembler mé-
caniquement le capot et la partie inférieure 
du boîtier au moyen de vis.

Montage des éléments électroniques

Les différentes variantes de boîtier per-
mettent une adaptation optimale aux sur-
faces de C.I. requises et à la connectique 
employée. 

Pour le montage des transformateurs, il 
est prévu, dans les boîtiers les plus larges, 
des boulons d'écartement (DB) sur lesquels 
les transformateurs peuvent être vissés.

Les circuits imprimés sont de forme rec-
tangulaire. Les dimensions des circuits 
imprimés et de leur surface équipable 
sont disponibles dans la zone de télé-
chargement sous 
www.phoenixcontact.com.

Boîtiers
Les capots pour CM 175 de 35 mm et 

CM 200 de 55 mm de hauteur sont généra-
lement dotés de fentes d'aération. Les boî-
tiers CM sont conçus pour l'installation de 
circuits imprimés dans le fond du boîtier 
servant, par exemple, de circuits imprimés 
pour bus.

Il est possible de réaliser, sur demande, 
des pièces de boîtiers personnalisées.

Montage

Tous les boîtiers CM peuvent être juxta-
posés par simple encliquetage sur profilé sy-
métrique selon EN 60 715. Le démontage 
s'effectue en actionnant le dispositif de ver-
rouillage orange.

Il est également possible d'utiliser des 
pieds de montage au lieu du profilé. Les élé-
ments d'écartement correspondants sont 
fournis avec les boîtiers CM 125 - 200.

Raccordements de conducteurs

Les boîtiers électroniques CM sont 
fournis sans découpe pour les éléments de 
raccordement.

Ainsi, les découpes peuvent être réalisées 
en fonction des contraintes liées à l'électro-
nique et aux éléments de raccordement. Sur 
demande, ces découpes peuvent également 
être réalisées en usine.

734 PHOENIX CONTACT

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe
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Type 

Largeur 

[mm]

12,5 mm 30 mm 35 mm 55 mm

avec fentes d'aé-

ration et 

boulons d'écarte-

ment

sans fente d'aéra-

tion, avec 

boulons d'écarte-

ment

avec fentes d'aé-

ration, sans bou-

lon d'écartement

sans fente d'aéra-

tion, sans boulon 

d'écartement

avec fentes d'aé-

ration, boulons 

d'écartement et 

support d'appareil

CM 50

50 mm

CM 62

62 mm

CM 75

75 mm

CM 90

90 mm

CM 125

125 mm

CM 175

175 mm

CM 200

200 mm

Capots Types

Standard (avec fentes d'aération)

Sur demande
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) CM 50-LG/H 

12,5/BO BK

CM 50-LG/H 

30/BO BK

CM 75-LG/H 

12,5/BO BK

CM 75-LG/H 

35/BO BK

CM 90-LG/H 

12,5/BO BK

CM 62-LG/H 

35/BO BK

Juxtaposé sans espace 25 W 26,8 W 31,7 W 40,3 W 37 W 20,8 W - - 69 W 84,4 W - - 120 W - - - 160 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 38,3 W 39 W 41,2 W 52,5 W 48,1 W 24,4 W - - 89,7 W 109,7 W - - 160 W - - - 200 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polyc

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Module pour l'électronique, pour insertion de C.I. avec capot de 

12,5 mm de hauteur

Fentes d'aération CM 50-LG/H 12,5/BO BK 2943592 5

Fentes d'aération CM 75-LG/H 12,5/BO BK 2943602 5 CM 90-LG/H 12,5/BO BK 2944876 4

plus entretoises

Module pour l'électronique, pour insertion de C.I., avec capot de 

30 mm de hauteur

Fentes d'aération CM 50-LG/H 30/BO BK 2942878 5

Module pour l'électronique, pour insertion de C.I., avec capot de 

35 mm de hauteur

Fentes d'aération CM 75-LG/H 35/BO BK 2942881 5 CM 62-LG/H 35/BO BK 2944863 5

plus entretoises

plus support

Module pour l'électronique, pour insertion de C.I., avec capot de 

55 mm de hauteur

plus support
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Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Boîtiers compacts CM

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

Largeurs de montage : 50 et 75 mm Largeurs de montage : 62 et 90 mm Largeur de montage
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

CM125-LG/H 

12,5/BO BK

CM125-LG/H 

35/BO/DB/GH 

BK

CM175-LG/H 

35/BO/DB/GH 

BK

CM200-LG/H 

55/BO/DB/GH 

BK

Juxtaposé sans espace 25 W 26,8 W 31,7 W 40,3 W 37 W 20,8 W - - 69 W 84,4 W - - 120 W - - - 160 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 38,3 W 39 W 41,2 W 52,5 W 48,1 W 24,4 W - - 89,7 W 109,7 W - - 160 W - - - 200 W - - -

Boîtiers pour l'électronique Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0 Polycarbonate renforcé aux fibres de verre / V0

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

CM125-LG/H 12,5/BO BK 2942894 5

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK 2943055 5

CM125-LG/H 35/BO BK 2942904 5

CM125-LG/H 35/BO/DB BK 2941691 5

CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941840 5 CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941507 5

CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK 2941853 1
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

mm Largeur de montage : 125 mm Largeur de montage : 175 mm Largeur de montage : 200 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal2) EFG 45-LG/BS 

GY

Juxtaposé sans espace 9,5 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 11,5 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique polycarbonate / V0

Caractéristiques de raccordement rigide flexible I U

[mm2] AWG [A] [V]

FRONT 2,5-H/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 14 243) 2501)

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier pour l'électronique, pour deux C.I.

sans blocs de jonction à vis EFG 45-LG/BS GY 2757474 5

Accessoires

Blocs de jonction multipolaire pour C.I. et blocs de jonction 

multipolaire MINICONNEC, coloris : vert

FRONT 2,5-H/SA 5 1700008 50

Le boîtier EFG 45 se compose de deux 
demi-coques et d'un jeu de trois caches. Le 
cache peut être traité et imprimé de façon 
économique.

Ce boîtier EFG 45 peut recevoir deux 
cartes pour C.I. équipées de chaque côté. 
Un espace de 4,0 mm est prévu entre la 
carte et la paroi interne du boîtier pour per-
mettre l'utilisation de cartes équipées des 
deux côtés de composants montés en sur-
face (technique CMS). Avec une surface de 
C.I. de 112 x 115 mm, il est possible de réa-
liser des fonctions complexes. 

La conception en deux moitiés avec des 
caches simplifie considérablement le mon-
tage de l'électronique dans le boîtier. Cartes 
et boîtier sont vissés, ce qui garantit une ex-
cellente stabilité.

Ce boîtier EFG 45 s'encliquette sur le 
profilé symétrique selon EN 60715.

Vous trouverez le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leur surface d'équipement dans 
la zone de téléchargement sous www.phoe-
nixcontact.net/products.

Remarques :

Couple de serrage des vis des blocs de jonction

voir page 854

1) Avec l'intercalaire modulaire RZ 2,5-FRONT 2,5-H(V), on atteint 

400 V.

2) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

3) Courbe d'intensité admissible sur demande.

Boîtiers simples EFG

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

Nombre de pôles au choix, largeur : 45 mm
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Caractéristiques techniques

Puissance dissipée P
V
 à 20 °C en montage horizontal1) UEG-EU-BE

Juxtaposé sans espace 8,9 W - - -

Juxtaposé avec un espace de 20 mm min. 18,3 W - - -

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide renforcé aux fibres de verre / HB

- - - - -

Références

Description Type Référence Condit.

Boîtier électronique, composé de : élément de base avec pied 

encliquetable, pour montage sur profilé NS 35, 35 mm de large

UEG-EU-BE 2956819 5

Elément latéral, 2 pièces sont nécessaires pour fermer les deux 

côtés de l'embase, 1,5 mm d'épaisseur

UEG-EU-SE 2956822 5

Accessoires

Tige de connexion, pour obtenir une unité composée de plusieurs 

embases, 12 tiges nécessaires par embase, laiton

UEG-EU-VS 5028883 100
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Le boîtier UEG-EU montable sur
profilés sert à recevoir les
cartes au format Europe (160 x 100 mm)

Caractéristiques principales :
– Fixation directe du circuit imprimé sur 

l'élément de base UEG-EU BE avec les vis 
à tôle B 2,2 x 9,5 DIN ISO 1481

– Des éléments de base UEG-EU-BE 
peuvent être juxtaposés pour étendre 
l'espace de montage

– Les tiges de connexion UEG-EU-VS ga-
rantissent la stabilité nécessaire

– Montage par encliquetage sur des profilés 
EN du marché

– Nous proposons avec plaisir des dé-
coupes individuelles pour éléments de 
raccordement dans l'élément de base
Si l'on veut monter des C.I. avec des com-

posants à « structure haute » la solution 
consiste à juxtaposer plusieurs embases. 
Des tiges métalliques encastrables assurent 
la stabilité nécessaire.

Vous trouverez d'autres dimensions 
de boîtiers, le tracé des C.I., leurs di-
mensions et leurs surfaces d'équipe-
ment, dans la zone de télécharge-
ment sous : 
www.phoenixcontact.net/products

Remarques :

1) Indications concernant la puissance dissipée voir page 770.

Boîtiers universels
UEG-EU

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers multifonctions pour électronique complexe

Nombre de pôles au choix, pour cartes au for-

mat Europe, largeur : 35 mm
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Housing profile

Les boîtiers sur profilé offrent la plus grande flexibilité. La précision de la longueur, les modèles en plastique et métalliques et les capots 
de protection font de cette gamme de boîtiers la solution adaptée aux appareils individuels.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Gamme de boîtiers UM-ALU
Vos avantages en résumé :

– Matériau : aluminium
– Boîtiers de profilé avec parties latérales à 

visser
– Largeur profilé de base 72 mm ou 

100,5 mm
– Longueur de profilé individuelle
– Profilés de protection au choix
– Contact PE en option
– Connectique au choix

Gammes de boîtiers UM-PRO et UM-
Basic

Vos avantages en résumé :
– Matériau : plastique polyamide (UM-PRO) 

et PVC (UM-Basic)
– Boîtiers de profilé avec parties latérales 

encliquetables
– Largeur profilé de base : 72; 108 et 

122 mm
– Longueur de profilé individuelle

Gamme de boîtiers profilés UM
Vos avantages en résumé :

– Matériau : plastique PVC
– Boîtiers de profilé avec parties latérales 

à visser
– Largeur profilé de base : 25, 45, 72, 100, 

108 et 122 mm
– Longueur de profilé individuelle

Gamme de boîtiers UMK
Vos avantages en résumé :

– Matériau : plastique polyamide
– Éléments encliquetables sans outil
– Éléments individuels 11,25, 22,5 et 

45 mm de largeur

Gamme de boîtiers modules enfi-
chables UM

Vos avantages en résumé :
– Matériau : plastique polyamide
– Éléments encliquetables sans outil
– Encliquetage sûr sur tige métallique
– Éléments individuels 16,5 et 35 mm de 

largeur

Profilés – adaptateurs UTA et EM
Vos avantages en résumé :

– Matériau : zinc moulé sous pression et 
plastique polyamide

– Montage sur profilé sûr pour appareils 
sans pied de fixation
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

La série de boîtiers robustes UM-ALU en aluminium anodisé protège l'électronique des contraintes mécaniques, des émissions parasites 
et des influences thermiques.

Les boîtiers conviennent pour des plages de température comprises entre moins 40 °C et 100 °C et offrent une protection maximale 
contre les contacts fortuits avec indice IP40 selon DIN EN 60529.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Profilé extrudé robuste
Les profilés de base mais aussi les profilés 

de capot sont fabriqués à partir d'un profilé 
extrudé en aluminium anodisé. Outre la ré-
sistance mécanique, la résistance extrême à 
la chaleur et les propriétés de blindage 
contre les rayonnements ou émissions para-
sites font partie des exceptionnelles pro-
priétés du matériel.

Variabilité de forme
La combinaison d'un profilé de base avec 

un des deux profilés de capot pouvant être 
positionnés de façon flexible, offre d'innom-
brables combinaisons de boîtiers. Les lon-
gueurs disponibles ou personnalisées garan-
tissent des conditionnements 
professionnels et sur mesure de l'électro-
nique.

Montage libre
Plusieurs niveaux de circuits imprimés 

dans les profilés de base et de capot 
donnent à l'électronicien la flexibilité néces-
saire pour le positionnement des différents 
composants ou modules.

Contact PE
Un contact PE peut être prévu en option 

dans le profilé de base. Pendant le procédé 
de pressage, la couche anodisée est percée, 
ce qui permet une liaison conductrice du 
boîtier vers le profilé. Le contact a lieu à 
l'aide de cosses du commerce pour connec-
teurs mâles plats selon DIN 46244-A6.3.
DIN 46244-A6.3

Montage sur profilé
L'élément de pied positionnable libre-

ment sert à fixer le profilé. Le boîtier est pi-
voté comme d'habitude et s'emboîte fiable-
ment. Le plus : le démontage s'effectue sans 
outils et d'une certaine manière « à 
l'aveugle », car le boîtier doit juste être lé-
gèrement décalé à la verticale vers le profilé, 
puis basculé. Selon l'utilisation, il est ainsi 
possible de monter et d'utiliser plusieurs 
éléments de pieds par boîtier.

Individualité dès l'usine
En plus des produits disponibles sur cata-

logue, nous proposons une gamme com-
plète de prestations supplémentaires. Des 
longueurs de profilés spéciales aux claviers à 
membrane, en passant par l'usinage et le re-
pérage mécaniques supplémentaires.



Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Profilé de base, une pièce

Longueur : 42,5 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 2200917 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 2200935 1

Longueur : 60 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 60 2200918 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 2200936 1

Longueur : 95 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 95 2200919 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 2200937 1

Longueur : 130 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 130 2200920 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 2200938 1

Longueur : 165 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 165 2200921 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 2200939 1

Longueur : 200 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 200 2200922 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 2200940 1

Longueur : 235 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 235 2200923 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 2200941 1

Longueur : 990 mm UM-ALU 4-72 PROFILE 990 2200924 1 UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 2200942 1

Face avant du profilé de base,

Longueur : 42,5 mm UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 2200925 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 2200943 1

Longueur : 60 mm UM-ALU 4-72 FRONT 60 2200926 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 60 2200944 1

Longueur : 95 mm UM-ALU 4-72 FRONT 95 2200927 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 2200945 1

Longueur : 130 mm UM-ALU 4-72 FRONT 130 2200928 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 2200946 1

Longueur : 165 mm UM-ALU 4-72 FRONT 165 2200929 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 2200947 1

Longueur : 200 mm UM-ALU 4-72 FRONT 200 2200930 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 2200948 1

Longueur : 235 mm UM-ALU 4-72 FRONT 235 2200931 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 2200949 1

Longueur : 990 mm UM-ALU 4-72 FRONT 990 2200932 1 UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 2200950 1

Plaques latérales, avec pied encliquetable doté de vis pour profilé 

de base en aluminium anodisé

UM-ALU 4-72 COVER AL 2200933 1 UM-ALU 4-100,5 COVER AL 2200951 1

Caches pour profilé, avec pied encliquetable doté de vis pour 

profilé de base en polyamide, noir

UM-ALU 4-72 COVER PA BK 2200934 1 UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK 2200952 1

Caches pour module, avec vis de fixation, polyamide noir, 75 mm

UM-ALU 4 LID75 PA BK 2200972 1 UM-ALU 4 LID75 PA BK 2200972 1

Accessoires Accessoires

Griffe de mise à la terre pour contact des profilés UM-ALU 4 PE CONTACT 2200973 5 UM-ALU 4 PE CONTACT 2200973 5

Elément encliquetable pour profilé avec vis

UM-ALU 4 FOOT 2200974 5 UM-ALU 4 FOOT 2200974 5
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Profilé de base en aluminium,

largeur : 72 mm

Profilé de base en aluminium,

largeur : 100,5 mm

Remarques :

Kit de tournevis SF-TX-SET (réf. 1212539) et SF-M-Set (réf. 

1212543), voir www.phoenixcontact.net/products

Boîtiers de profilé en aluminium UM-
ALU 4
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Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Profilé de module une pièce (en U), aluminium anodisé, largeur 

45 mm, à fixer sur le cache de profilé noir (COVER PA)

Longueur : 25 mm UM-ALU 4 AU45 L25 2200953 1

Longueur : 42,5 mm UM-ALU 4 AU45 L42,5 2200954 1

Longueur : 60 mm UM-ALU 4 AU45 L60 2200955 1

Longueur : 95 mm UM-ALU 4 AU45 L95 2200956 1

Longueur : 130 mm UM-ALU 4 AU45 L130 2200957 1

Longueur : 165 mm UM-ALU 4 AU45 L165 2200958 1

Longueur : 200 mm UM-ALU 4 AU45 L200 2200959 1

Longueur : 235 mm UM-ALU 4 AU45 L235 2200960 1

Profilé de module, une pièce (forme en U), aluminium anodisé, 

largeur : 75 mm

Longueur : 25 mm UM-ALU 4 AU75 L25 2200962 1

Longueur : 42,5 mm UM-ALU 4 AU75 L42,5 2200963 1

Longueur : 60 mm UM-ALU 4 AU75 L60 2200964 1

Longueur : 95 mm UM-ALU 4 AU75 L95 2200965 1

Longueur : 130 mm UM-ALU 4 AU75 L130 2200966 1

Longueur : 165 mm UM-ALU 4 AU75 L165 2200967 1

Longueur : 200 mm UM-ALU 4 AU75 L200 2200968 1

Longueur : 235 mm UM-ALU 4 AU75 L235 2200969 1

Longueur : 990 mm UM-ALU 4 AU75 L990 2200970 1

Caches pour module, avec vis de fixation, polyamide noir, 45 mm

UM-ALU 4 LID45 PA BK 2200971 1

Caches pour module, avec vis de fixation, polyamide noir, 75 mm

UM-ALU 4 LID75 PA BK 2200972 1 UM-ALU 4 LID75 PA BK 2200972 1

Accessoires Accessoires

Griffe de mise à la terre pour contact des profilés UM-ALU 4 PE CONTACT 2200973 5 UM-ALU 4 PE CONTACT 2200973 5

Elément encliquetable pour profilé avec vis

UM-ALU 4 FOOT 2200974 5 UM-ALU 4 FOOT 2200974 5
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Profilé de capot aluminium : largeur 45 mm Profilé de capot aluminium : largeur 75 mm

Boîtiers de profilé en aluminium 
UM-ALU 4
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Embases pour profilé extrudé UM-PRO et UM-BASIC

Les trois boîtiers à profilé extrudé UM-PRO et UM-BASIC 72/108/122 associent des temps de montage réduits et une grande liberté 
en matière de connectique. Grâce au polyamide et à la géométrie spéciale des profilés, UM-PRO convient pour des températures de ser-
vice jusqu'à 100 °C et des contraintes mécaniques élevées.

Le boîtier de profilé UM-PRO en plastique haute température exempt d'halogène satisfait aux exigences en matière d'homologation UL 
des appareils et de leur mise sur le marché américain.

Le faible encombrement permet la réalisation de modules électroniques plats et leur montage sur des profilés normalisés ou directe-
ment au mur. Le circuit imprimé supérieur peut être équipé jusqu'au bord et maintenu par fixation rapide. D'autres options, comme le 
positionnement libre des capots ou l'option BUS au choix pour le couplage des modules, complètent l'éventail des avantages proposés.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Montage rapide des boîtiers : encli-
queter plutôt que visser

Véritable solution contre l'augmentation 
des coûts liés au montage final des appareils, 
les tronçons de profilés avec éléments laté-
raux UM-PRO...COVER s'encliquettent de 
façon rapide et sûre.

Intégration de différentes connec-
tiques

Le circuit imprimé supérieur se termine 
latéralement au ras du profilé, de sorte qu'il 
peut être équipé jusqu'au bord. L'élément 
de verrouillage UM-PRO PCB S(C)-LOCK 
permet de le fixer. Les connecteurs mâles 
pour le câblage des clients finaux restent ac-
cessibles.

Contact PE intégré
Le contact de terre UM-PRO PE 

CONTACT intégrable en option dans les 
deux éléments latéraux raccorde électri-
quement le circuit imprimé inséré au profilé. 
Cela permet l'économie de blocs de jonc-
tion PE supplémentaires et d'un câblage 
coûteux.

Positionnement flexible des capots
Le positionnement libre des capots per-

met de protéger de façon indépendante les 
zones sensibles de la carte. Le montage et 
le démontage des capots encliquetables 
UM-PRO LID... s'effectue de manière intui-
tive à l'aide d'un tournevis. Des combinai-
sons de connectiques avec différents en-
combrements sont facilement réalisables.

Contacts transversaux de bus du boî-
tier

Grâce à l'intégration de connecteurs de 
raccordement MINICONNEC standard au 
niveau du circuit imprimé inférieur, la mise 
en réseau des appareils reste abordable.

Variabilité de l'équipement
Trois versions de profilé permettent d'or-

donner les circuits imprimés sur différents 
niveaux ou des combinaisons avec, par 
exemple, un capot à l'avant.
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Embases pour profilé extrudé 
UM-PRO et UM-BASIC

Remarques :

Informations complémentaires sur le boîtier :

Profilé extrudé UM-PRO en PA-GF HT, classe d'inflammabilité V0 

(UL 94)

Profilé extrudé UM-BASIC en PVC, classe d'inflammabilité V0 

(UL 94)

Eléments latéraux UM-PRO COVER et UM-PRO LID en polya-

mide PA, classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Capots de profilés en U en PC, classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

1) Indiquez la longueur souhaitée en [cm].

Caractéristiques principales et utilisa-
tion
– L'enfichage réduit le temps de montage et 

permet ainsi de réaliser des économies
– Les largeurs 72/108 et 122 mm consti-

tuent une alternative haut de gamme aux 
profilés UM connus

– La plage de température jusqu'à 100 °C 
étend les domaines d'application 
(UM-PRO)

– La géométrie des profilés élaborée accroît 
la stabilité dimensionnelle.

– 3 modèles de profilés permettent diffé-
rentes configurations de circuits impri-
més.

– L'équipement périphérique présente des 
avantages de câblage.

– Les capots librement positionnables 
offrent une grande flexibilité.

– Des contacts PE équipables des deux cô-
tés garantissent la sécurité.

– Les contacts transversaux BUS étendent 
la communication des appareils.

– Surface de repérage pour rubans SK stan-
dard ou film de repérage TML (hauteur 
max. 6 mm)

– Repérage supplémentaire du circuit impri-
mé par support de marquage de module 
Phoenix PMB (diamètre perçage 4 mm)

– Les pieds supplémentaires augmentent la 
stabilité mécanique.
Vous trouverez les données relatives 

aux dimensions du boîtier dans la 
zone de téléchargement sous : 
www.phoenixcontact.net/products.

Références

Description Type Référence Condit.

Profilé extrudé de longueur propre au client,

couleur gris clair comparable à RAL 7035

Indiquer la longueur en [cm] conformément au code de commande UM-PRO PROFILE 2200148 1

UM-BASIC PROFILE 2200149 1

Éléments latéraux avec pied de fixation pour profilé NS35, avec 

rainure de positionnement pour métal de contact PE, enfichable 

dans le profilé UM/PRO/UM-BASIC, couleur noire comparable à 

RAL 9005

Modèle : à gauche, largeur : 72 mm UM-PRO 72 COVER-L BK 2200151 10

Modèle : à gauche, largeur : 108 mm

Modèle : à gauche, largeur : 122 mm

Modèle : à droite, largeur : 72 mm UM-PRO 72 COVER-R BK 2200152 10

Modèle : à droite, largeur : 108 mm

Modèle : à droite, largeur : 122 mm

Capot de profilé en U, version basse, matériau PC résistant aux 

températures élevées, largeur de 73 mm (cote intérieure : 69 mm)1)

UM-PRO A/U N 73 CM 2200310 1

Capot de profilé en U, version haute, matériau PC résistant aux 

températures élevées, largeur 73 mm (cote intérieure : 69 mm). 

Tenir compte du code de commande.

UM-PRO A/U 73 CM 2200311 1

Capot de profilé en U,  matériau PC résistant aux températures 

élevées, largeur de 92 mm (cote intérieure : 88 mm)

UM-PRO A/U 92 CM 2200312 1

Flasque encliquetable noir, pour terminaison latérale des capots 

(2 sont nécessaires par profilés) pour :

UM-PRO A/U N 73 CM UM-PRO LID-73N BK 2200174 10

UM-PRO A/U 73 CM UM-PRO LID-73 BK 2200173 10

UM-PRO A/U 92 CM UM-PRO LID-92 BK 2200172 10

Accessoires

Pied pour profilé pour un montage sous profilé extrudé

Largeur : 72 mm UM-PRO 72 FOOT BK 2200153 10

Largeur : 108 mm

Largeur : 122 mm

Métaux de contact PE à encliqueter dans les éléments latéraux, 

inclus vis de fixation d(diamètre de la tête 6 mm)

Modèle pour niveau supérieur de cir-

cuits imprimés

UM-PRO PE CONTACT L1 2200161 20

Modèle pour niveau moyen de circuits 

imprimés

UM-PRO PE CONTACT L2 2200162 20

Modèle pour niveau inférieur de circuits 

imprimés

UM-PRO PE CONTACT L3 2200163 20

Élément supplémentaire pour fixation des circuits imprimés

Modèle circuit imprimé supérieur, laté-

ral, noir

UM-PRO PCB S-LOCK BK 2200168 100

Modèle circuit imprimé supérieur, cen-

tral, noir

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK 2200164 50

Modèle circuit imprimé moyen, central, 

noir

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK 2200165 50

Modèle circuit imprimé inférieur, central, 

noir

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK 2200166 50

Bride de fixation, pour montage mural direct Couleur : noir UM-PRO MOUNT BK 2200171 10

Tournevis SZF 0-0,4X2,5 1204504 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

UM-PRO PROFILE 2200148 1 UM-PRO PROFILE 2200148 1

UM-BASIC PROFILE 2200149 1 UM-BASIC PROFILE 2200149 1

UM-PRO 108 COVER-L BK 2200155 10

UM-PRO 122 COVER-L BK 2200158 10

UM-PRO 108 COVER-R BK 2200156 10

UM-PRO 122 COVER-R BK 2200159 10

UM-PRO A/U N 73 CM 2200310 1 UM-PRO A/U N 73 CM 2200310 1

UM-PRO A/U 73 CM 2200311 1 UM-PRO A/U 73 CM 2200311 1

UM-PRO A/U 92 CM 2200312 1 UM-PRO A/U 92 CM 2200312 1

UM-PRO LID-73N BK 2200174 10 UM-PRO LID-73N BK 2200174 10

UM-PRO LID-73 BK 2200173 10 UM-PRO LID-73 BK 2200173 10

UM-PRO LID-92 BK 2200172 10 UM-PRO LID-92 BK 2200172 10

Accessoires Accessoires

UM-PRO 108 FOOT BK 2200157 10

UM-PRO 122 FOOT BK 2200160 10

UM-PRO PE CONTACT L1 2200161 20 UM-PRO PE CONTACT L1 2200161 20

UM-PRO PE CONTACT L2 2200162 20 UM-PRO PE CONTACT L2 2200162 20

UM-PRO PE CONTACT L3 2200163 20 UM-PRO PE CONTACT L3 2200163 20

UM-PRO PCB S-LOCK BK 2200168 100 UM-PRO PCB S-LOCK BK 2200168 100

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK 2200164 50 UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK 2200164 50

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK 2200165 50 UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK 2200165 50

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK 2200166 50 UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK 2200166 50

UM-PRO MOUNT BK 2200171 10 UM-PRO MOUNT BK 2200171 10

SZF 0-0,4X2,5 1204504 10 SZF 0-0,4X2,5 1204504 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Remarque générale :

La surface équipable se réduit de 3,1 mm sur chaque bord du profilé extrudé.

Conseil de commande :

Pour déterminer la longueur du profilé, il faut déduire 1,6 cm de la longueur du circuit imprimé.

La longueur totale du module, c'est-à-dire éléments latéraux compris, s'obtient en ajoutant 0,4 cm à la longueur du circuit imprimé

La longueur maximale du capot de profilé est égale à la longueur du circuit imprimé moins 1,9 cm. 

Avec UM-PRO PE-CONTACT, la longueur maximale est encore réduite de 0.91 cm par contact.

Exemple de commande :

Pour un circuit imprimé de 160 x 107,5 x 1,5 mm, la longueur du profilé est de :

2200148 / UM-PRO 108 /  14,4 / GY7035

UM-PRO...COVER-L

UM-PRO PROFILE

UM-PRO PE-CONTACT

UM PRO...COVER-R

UM PRO...FOOT

Pièce Référence Largeur du profilé Longueur [cm] Coloris

1 22 00 14 8 / UM-PRO / 22,5 / GY7035

UM-PRO 72= 72 mm

UM-PRO 108 = 108 mm

UM -PRO122 = 122 mm

min. 3,0 cm

max. 100,0 cm

GY7035 = gris clair

Code de commande UM-PRO ou UM-BASIC

Pièce Référence Largeur capot [mm] Longueur [cm]

1 22 00 31 1 / AU 73 / 8,4

AU 73 = 73 mm min. 3,0 cm

max. 100,0 cm

Code de commande capots de profilé

Circuit imprimé UM-PRO ou UM-BASIC
A = alésage pour contact PE en option ; B = pour verrouillage en option du circuit imprimé S-Lock au niveau supérieur ; 

C = pour verrouillage en option du circuit imprimé C-Lock (tous niveaux)

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Embases pour profilé extrudé UM

L'adaptation individuelle des profilés ex-
trudés UM aux dimensions des circuits im-
primés permet de réaliser une multitude de 
circuits électroniques montables sur profilé.

Un boîtier de profilé UM se compose des 
éléments suivants : profilé extrudé UM..., 
éléments latéraux UM...SE dans différentes 
largeurs et hauteurs, pieds UM...FE et ca-
pots de profilé UM pour UM 100, UM 108 
et UM 122.

Selon la longueur de module souhaitée et 
l'espace requis, le profilé extrudé est coupé 
individuellement et vissé aux éléments laté-
raux et aux pieds pour former un module.

Sont disponibles six variantes de profilés 
pour des circuits imprimés de 22 mm, 
42 mm, 72 mm, 100 mm, 107,5 mm et 
122 mm de large. 

Les modules sont montés sur des profilés 
3 ou 4 courants (UM 25 et UM 45 unique-
ment sur profilés 3) ou à l'aide de la bride de 
fixation UMK-BF directement sur la plaque 
de montage.

Les rainures de repérage permettent un 
marquage clair des modules à l'aide d'un ma-
tériel de repérage standard (ZB 5).

La couleur standard des profilés extrudés 
est le vert.

Autres avantages des profilés extrudés 
UM :
– économiques grâce au nombre réduit de 

pièces composant le boîtier,
– flexibilité en matière de formes et de di-

mensions,
– stabilité mécanique importante grâce au 

vissage des éléments latéraux sur le profi-
lé,

– protection de l'électronique pour 
UM 100, UM 108 et UM 122 possible 
avec un capot de profilé.

Capacité accrue

Profilés extrudés UM 100 et 108 avec 
capot pour circuits imprimés supplémen-
taires verticaux au choix.

Positionnement libre des circuits im-
primés

Des dispositifs de guidage pour C.I. sur 
trois niveaux max. permettent des circuits 
électroniques compacts, par ex. avec la 
technique CMS.
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Longueur sur mesure

La découpe au millimètre près des profi-
lés sans contrainte de pas fixe garantit une 
adaptation individuelle du profilé pour boî-
tier aux éléments électroniques.

Contact de terre pour le potentiel

Le contact PE intégré dans l'élément la-
téral relie le circuit imprimé inséré au profi-
lé. Cela entraîne :
– de bonnes propriétés CEM,
– l'économie d'un bloc de jonction PE sup-

plémentaire pour les câbles de capteurs 
blindés.

Repérage clair 

Grâce aux rainures pratiquées des deux 
côtés, le profilé peut être repéré de manière 
flexible et individuelle avec du matériel de 
repérage ZB 5.

Variété des formes et coloris

Outre le coloris de base vert, les profilés 
extrudés UM 45 et UM 108 sont dispo-
nibles en noir, les UM 72 en noir, gris clair et 
beige et les UM 122 en gris clair et noir.

Accessoires

Concernant les embases pour profilés 
extrudés UM 100, UM 108 et UM 122, des 
capots de profilé transparents UM...A/U 
sont également disponibles.

Selon le capot choisi, différents éléments 
latéraux UM...SE... sont utilisés. Ces élé-
ments sont fournis avec ou sans pied, le 
contact de terre intégré pour le potentiel 
étant disponible en option. Des rainures de 
guidage sont intégrées dans les éléments la-
téraux hauts pour pouvoir disposer vertica-
lement des circuits imprimés supplémen-
taires sur la plaque de câblage.

Les capots de profilé en U transparents 
UM...A/U sont disponibles en différentes 
longueurs, selon la longueur du profilé.

La bride de fixation UMK-BF permet un 
montage mural direct des modules. Pour les 
modules longs, les pieds supplémentaires 
UM...-FE améliorent la stabilité globale.

Indice de protection

Les capots UM...-A/U disponibles en op-
tion permettent de réaliser des modules 
électroniques protégés contre les contacts 
accidentels et les salissures. L'indice de pro-
tection ainsi obtenu pour les boîtiers et 
blocs de jonction correspond à IP 20 
(selon CEI 60 529 / EN 60 529). 

Matériaux

Le boîtier et les capots transparents 
sont en PVC extrudé (UL 94 - V0). Ce ma-
tériau se caractérise par son bon rapport 
prix/performances. La température de ser-
vice maximale admissible est de 50 °C. Les 
capots portant le suffixe HT sont réalisés 
dans un matériau thermoplastique à haute 
résistance thermique PC (UL 94-V0).

Raccordement des conducteurs

Diverses options sont disponibles pour 
le raccordement du conducteur externe 
grâce à la vaste gamme de blocs de jonction 
pour C.I., comme les raccordements à vis, 
MINICONNEC, à connecteur plat ou par 
tension à ressort.
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Les profilés extrudés compacts UM 25 et 
UM 45 offrent de nombreuses possibilités 
de montage de modules électroniques pour 
des conditions de montage exiguës.

Les modules étroits UM 25 et UM 45 se 
montent perpendiculairement au profilé.
Pour ce faire, on utilise un élément de pied 
spécial UM 25/45-FEO 200. Cette disposi-
tion convient pour les modules de 8 à 20 cm 
de longueur. Le cran d'arrêt équipant le pied 
est réalisé en fonction de la longueur re-
quise.

Pour le module UM 45, on dispose d'un 
élément latéral supplémentaire qui autorise 
son montage longitudinal sur le profilé 
NS 35, quelle que soit sa longueur.

Les profilés extrudés sont fabriqués à la 
longueur souhaitée jusqu'à 100 cm.

Autres avantages :
– Montage rapide
– Bride de fixation UMK-BF permettant de 

monter les modules directement sur la 
paroi,

– Possibilités de repérage sur l'élément laté-
ral UM ...-SES à l'aide du matériel de repé-
rage SS-ZB de Phoenix Contact (voir 
aussi catalogue 5),

– Fixation des câbles au moyen de l'élément 
latéral UM ...-SEK (fixation à l'aide de at-
tache-câbles, non compris dans la livrai-
son).

Vous trouverez les données relatives 
aux dimensions du boîtier dans la 
zone de téléchargement sous : 
www.phoenixcontact.net/products.

Boîtiers de profilé extrudé UM

Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique PVC / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Profilé extrudé

Longueur fixe 100 cm UM 25-PROFIL 100CM 2915795 1

coupé à la longueur désirée par le client1) UM -PROFIL 2952020 1

Elément latéral de soutien du boîtier, se monte à angle droit par 

rapport au NS 35

Elément latéral

avec rainure de repérage, largeur 11 mm, repérable avec SS-ZB UM 25-SES 2959285 10

sans rainure de repérage, largeur 6 mm

Elément latéral, fixation de câble, largeur 6 mm, fixation du câble 

avec attache-câble, non compris dans la fourniture

UM 25-SEK 2959298 10

Elément latéral, avec pied, largeur 10 mm, montage longitudinal 

sur NS 35, repérage avec SS-ZB

sans guidage du circuit imprimé dans l'élément latéral

Pied, s'enfile dans le profilé extrudé, fixation à l'aide de vis, mon-

tage perpendiculaire à NS 35

UM 25/45-FEO 200 2959434 10

Accessoires

Repérage ZB d'étiquettes pour contacteurs, 5 

éléments, marquage avec stylo X-PEN, stylo B-

STIFT, traceur ou étiquette BMKT 20 x 8

blanc SS-ZB WH 5031171 50

jaune SS-ZB YE 5031650 50

Bride de montage, pour montage direct sur une paroi UMK-BF 2976077 50

Remarques :

Informations complémentaires sur le boîtier :

Profilé extrudé en PVC, classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Eléments latéraux en polyamide PA, classe d'inflammabilité V0 

(UL 94)

1) Pour déterminer les longueurs et largeurs des profilés, veuillez 

vous reporter à l'exemple et au code de commande.

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
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Remarque d'ordre générale :

La surface équipable est réduite de 3 mm sur les bords des profilés extrudés.

Conseils pour commander :

Pour déterminer la longueur du profilé, il faut ôter 0,3 cm de la longueur du C.I.

Exception : Si l’on utilise des éléments latéraux dont la désignation se termine par ON, la longueur du 

profilé est égale à la longueur du circuit imprimé. 

UM 45-SEFE

UM 45-SES

UM 45-SE 

UMK-BF

UM...-SEK

UM...-SES

UM 25/45-FEO 200

UM...-PROFIL CM

UM 45-SE 

UM 45-SES

UM 45-SEFE

UM...-SES

UM...-SEK

UMK-BF

Pièce Référence Largeur profilé Longueur [cm] Coloris

1 29 52 02 0 / UM 108 / 22,5 / GN6021

UM 25 = 25 mm

UM 45 = 45 mm

UM 72 = 72 mm

UM 100= 100 mm

UM 108= 108 mm

UM 122= 122 mm

min. 3,0 cm

max. 100,0 cm

GN6021 = vert clair

BK9005 = noir foncé

GY7032 = gris silex

GY7035 = gris clair

Code de commande des profilés UM :

Composition des profilés extrudés UM 25 et UM 45
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Caractéristiques techniques

PVC / V0

Références

Type Référence Condit.

UM 45-PROFIL 100CM 2914550 1

UM -PROFIL 2952020 1

UM 45-SEAS 2907554 10

UM 45-SES 2959308 10

UM 45-SE 2906131 10

UM 45-SEK 2959311 10

UM 45-SEFE 2907826 10

UM 45-SEFE O.N. 2959793 10

UM 25/45-FEO 200 2959434 10

Accessoires

SS-ZB WH 5031171 50

SS-ZB YE 5031650 50

UMK-BF 2976077 50

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
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Les profilés extrudés UM 72, UM 100 et 
UM 108 offrent trois niveaux pour les cir-
cuits imprimés, pour des positionnements 
flexibles ou par exemple la technique SMD.

Pour réaliser les modules UM ...-LG 10 les 
plus petits, de 10 x 90 mm ou 10 x 125 mm, 
il suffit de relier deux éléments latéraux. Les 
profilés extrudés sont fabriqués à la lon-
gueur souhaitée jusqu'à 100 cm.

Pour les UM 100 et UM 108 il existe en 
option des capots transparents UM 108 
A/U... en deux hauteurs et en 60 ou 73 mm 
de large. Ces éléments latéraux correspon-
dants sont munis de rainures de guidage qui 
servent au montage de cartes verticales 
supplémentaires sur la carte-mère.

Autres avantages :
– Montage rapide sur profilés standard NS 

35 ou NS 32
– Les modules peuvent être repérés via les 

rainures de repérage dans le profilé extru-
dé à l'aide du matériel de repérage Phoe-
nix Contact

– Il existe des éléments latéraux avec 
contact de terre entre la carte et le profi-
lé (CEM)

– Nombreuses possibilités de raccorde-
ment du conducteur à l'extérieur, voir 
chapitre MINICONNEC control

Vous trouverez les données relatives 
aux dimensions du boîtier dans la 
zone de téléchargement sous : 
www.phoenixcontact.net/products.

Boîtiers de profilé extrudé UM

Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique PVC / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Profilé extrudé

Longueur fixe 100 cm UM 72-PROFIL 100CM 2907583 1

coupé à la longueur désirée par le client1) UM -PROFIL 2952020 1

Elément avec pied, largeur 5 mm, droit, se monte sur  NS 32 ou  

NS 35...

UM 72-SEFE/R 2959353 10

Elément latéral, avec pied, largeur 5 mm, gauche

se monte sur NS 35 ou NS 32, UM 72-SEFE/L 2959340 10

avec contact PE pour profilé UM 72-SEPEF/L 2906487 10

Elément latéral, largeur 5 mm

UM 72-SE 2959337 10

Pied, se monte sur NS 35 ou NS 32, sous le profilé extrudé UM 72 

ou UM 108

UM 72-FE 2959382 10

Accessoires

Elément latéral, avec pied, type haut, droit

pour capot de profilé en U de 60 mm de largeur

pour capot de profilé en U de 73 mm de largeur

Elément latéral, avec pied, type bas, droit

pour capot de profilé en U de 73 mm de largeur

Elément latéral, avec pied, type bas, gauche

pour capot de profilé en U de 73 mm de largeur

avec contact PE pour profilé

Elément latéral, type bas sans pied vert

Elément latéral, type haut, sans pied

pour capot de profilé en U de 60 mm de 

largeur

pour capot de profilé en U de 73 mm de 

largeur

Elément latéral avec pied, type haut, gauche

pour capot de profilé en U de 60 mm de 

largeur

avec contact PE pour profilé

pour capot de profilé en U de 73 mm de 

largeur

avec contact PE pour profilé

Capot pour profilé en U, type haut, disponible dans les largeurs : 

60 mm (cote intérieure 56 mm) et 73 mm (cote intérieure 69 mm). 

Veuillez respecter l'exemple et le code de commande.

Capot de profilé en U, type bas, matériau PVC résistant aux tem-

pératures élevées, largeur 73 mm (cote intérieure 69 mm)2)

Bride de montage, pour montage direct sur une paroi UMK-BF 2976077 50

Module étroit 10 mm, comprenant deux éléments latéraux, 

dimensions du C.I. : 8 x 72 ou 8 x 107, 5 mm

8 UM 72-LG 10 2959366 10

Remarques :

Informations complémentaires sur le boîtier :

Profilé extrudé en PVC, classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Eléments latéraux en polyamide PA, classe d'inflammabilité V0 

(UL 94)

Capot de profilé en U en PVC, classe d'inflammabilité HB (UL 94)

Capot de profilé en U en PVC, résistant aux températures élevées, 

classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

1) Pour déterminer les longueurs et largeurs des profilés, veuillez 

vous reporter à l'exemple et au code de commande.

2) Indiquez la longueur souhaitée en [cm].

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
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UM-A/U N73 CM

UM 108-A/U...-CM

UMK-BF

UM...-SE

UM...-SEFE/L-A

UM108 SEFE/L-A...L

UM 108 SE-A...L

UM...-FE

UM 100/108-PROFIL CM

UM...-FE

UM 108-SE-A...

UM 108-SEFE/R-A

UM...-SEFE/R

UM...-SEUMK-BF

Pièce Référence Largeur 

Capot [mm]

/ Longueur 

[cm]

1 28 54 89 8 / AU73 / 8,4

AU60 = 60 mm

AU73 = 73 mm

min. 3,0 cm

max. 100,0 cm

Code de commande capots de profilé UM

Remarques générales sur UM 72, UM 100 / 108

Les mêmes accessoires de boîtier (pièces latérales, capot de profilé 

U, etc.) doivent être utilisés pour les profilés UM 100 et UM 108

Au lieu des pieds et des éléments latéraux, deux éléments latéraux 

avec pied peuvent également être utilisés. Les éléments latéraux 

sont livrés avec les vis appropriées.

Exemple de commande :

Pour un circuit imprimé de 87,5 x 107,5 x 1,5 la longueur du 

profilé est de 8,4 cm.

Un module avec capot nécessite :

1 x profilé extrudé

Code de commande 2952020/UM108/8,4/GN6021

1 x capot de profilé UM

Code de commande 2854898/U73/8,4

1 x élément latéral avec pied gauche

Référence 29 59 73 5

1 x élément latéral avec pied droit

Référence 29 59 71 9

Composition des modules à profilé extrudé UM 72 et UM 100/108

Conseil de commande :

La surface équipable du circuit imprimé est réduite de 2 mm sur 

chaque bord des profilés extrudés, ainsi que sur la partie frontale 

des éléments latéraux hauts.

Pour déterminer la longueur du profilé, il faut déduire 0,35 cm de la 

longueur du circuit imprimé.

La longueur totale du module, c'est-à-dire y compris les éléments 

latéraux, s'obtient en ajoutant 0,3 cm par élément à la longueur du 

profilé.

Pour le capot de profilé UM 108-A/U, la même longueur que pour le 

profilé extrudé UM 100/108-PROFIL... doit être indiquée.

Pour garantir le montage, une longueur minimale de profilé de 3 cm 

est nécessaire.
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Caractéristiques techniques

PVC / V0

Références

Type Référence Condit.

UM100-PROFIL 100CM 2914563 1

UM108-PROFIL 100CM 2907525 1

UM -PROFIL 2952020 1

UM108-SEFE/R 2959683 10

UM108-SEFE/L 2959696 10

UM108-SEPEF/L 2906490 10

UM108-SE 2959476 10

UM108-FE 2959463 10

Accessoires

UM108-SEFE/R-A60 2959706 10

UM108-SEFE/R-A73 2959719 10

UM108 N-SEFE/R-A73 2709354 10

UM108 N-SEFE/L-A73 2709367 10

UM108 N-SEPEF/L-A73 2709370 10

UM108 N-SE-A73 2709383 10

UM108-SE-A60 2959748 10

UM108-SE-A73 2959751 10

UM108-SEFE/L-A60 2959722 10

UM108-SEPEF/L-A60 2906500 10

UM108-SEFE/L-A73 2959735 10

UM108-SEPEF/L-A73 2906513 10

UM108-A/U CM 2854898 1

UM-A/U N 73 CM 2706852 1

UMK-BF 2976077 50

UM108-LG 10 2959780 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
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Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique PVC / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Profilé extrudé

Longueur fixe 100 cm UM122-PROFIL 100CM 2914576 1

coupé à la longueur désirée par le client1) UM -PROFIL 2952020 1

Elément avec pied, largeur 5 mm, droit, se monte sur  NS 32 ou  

NS 35...

UM122-SEFE/R 2908786 10

Elément latéral avec pied, largeur 5 mm, gauche, se monte sur 

NS 32 ou NS 35...

UM122-SEFE/L 2908773 10

Module étroit 13 mm, comprenant deux éléments latéraux, 

dimensions du C.I. : 11,7 x 122 mm

UM122-LG 13 2908809 10

Elément latéral, à visser, pour capot de profilé UM 122 sur NS 35

UM122-SEMFE-A92 2909442 10

Capot de profilé en U, largeur 92 mm pour UM 122

UM122-A/U92 2909455 1

Pied, pour boîtiers à profilé extrudé UM 122

UM122-FE 2909471 10

Accessoires

Porte-repère pour modules Phoenix, pour le repérage de 

modules et de C.I., pour diamètre de perçage de 3,9 à 4,1 mm, 

épaisseur de paroi ou de plaque : de 1,5 à 2,0 mm, surface utile : 

29,8 x 8 mm

PMB 1004364 50

Ruban d'étiquettes, pour le repérage de groupe, s'enfile sur les 

profilés de protection AP 2 et AP 3, en carton, surface utile : 

35 x 500 mm

AP-ES 5022685 10

Stylo marqueur, non rechargeable, pour repérage manuel, 

épaisseur du trait 0,5 mm

B-STIFT 1051993 10
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Le profilé extrudé convient particulière-
ment pour le montage de l'électronique in-
dustrielle de grand volume.

Pour réaliser les modules UM 122-LG 13, 
les plus petits, aux dimensions 13 x 127,5 
mm, il suffit d'encliqueter deux éléments la-
téraux. Le profilé extrudé est fabriqué à la 
longueur souhaitée jusqu'à 100 cm.

Le capot de profilé UM 122-A/U 92 per-
met de réaliser des modules pour l'électro-
nique protégés contre les contacts fortuits 
et les impuretés. Le capot est coupé à la 
longueur voulue et peut faire l'objet d’un re-
pérage dans la rainure intérieure par ruban 
d'étiquettes AP-ES.
Un plomb est en outre intégrable pour évi-
ter les risques de retrait non autorisé

Autres avantages :
– Montage par encliquetage sur des profilés 

NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
– Nombreuses possibilités de raccorde-

ment du conducteur à l'extérieur, voir 
chapitre MINICONNEC control

Vous trouverez les données relatives 
aux dimensions du boîtier dans la 
zone de téléchargement sous : 
www.phoenixcontact.net/products.

Boîtiers de profilé extrudé UM

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Pour circuits imprimés de 122 mm de large

Remarques :

Conseils pour commander UM 122

Pour déterminer la longueur du profilé, il faut ôter 0,95 cm de la lon-

gueur du C.I.. 

La longueur du capot est égale à la longueur du circuit imprimé 

moins 0,18 cm.

La longueur totale du module, c'est-à-dire y compris les éléments 

latéraux, s'obtient en ajoutant 1,35 cm par élément à la longueur 

du profilé.

Pour garantir la capacité de montage, une longueur minimale de 

profilé de 3 cm est nécessaire.

La surface équipable est réduite de 2 mm sur les côtés avec re-

bord des profilés extrudés, ainsi que sur la partie frontale des élé-

ments latéraux.

Le capot de profilé choisi doit avoir une longueur supérieure à 0,77 

cm que par rapport au profilé extrudé.

Informations complémentaires sur le boîtier :

Profilé extrudé en PVC, classe d'inflammabilité V0 (UL 94)

Eléments latéraux en polyamide PA, classe d'inflammabilité V0 

(UL 94)

Capot de profilé en PC, classe d'inflammabilité V2 (UL 94)

1) Pour déterminer les longueurs et largeurs des profilés, veuillez 

vous reporter à l'exemple et au code de commande.
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Description Type Référence
Pce

cond.

Pas de 25 mm

Longueur fixe 100 cm UM 25-PROFIL 100 CM 29 15 79 5 1

Pas de 45 mm

Longueur fixe 100 cm UM 45-PROFIL 100 CM 29 14 55 0 1

Pas de 72 mm

Longueur fixe 100 cm UM 72-PROFIL 100 CM 29 07 58 3 1

Pas de 100 mm

Longueur fixe 100 cm UM 100-PROFIL 100 CM 29 14 56 3 1

Pas de 108 mm

Longueur fixe 100 cm UM 108-PROFIL 100 CM 29 07 52 5 1

Pas de 122 mm

Longueur fixe 100 cm UM 122-PROFIL 100 CM 29 14 57 6 1

Les embases pour profilé extrudé UM... sont proposées dans les longueurs fixes 
suivantes :

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V2

Références

Description Type Référence Condit.

Elément latéral, largeur 11,25 mm, avec rainure de repérage

UMK-SE 11,25 2970002 10

Elément latéral, largeur 11,25 mm, sans rainure de repérage

UMK-SE 11,25-1 2970442 50

Embase, 11,25 mm de largeur

UMK-BE 11,25 2971535 10

Embase, 22,5 mm de largeur

UMK-BE 22,5 2970028 10

Embase, 45 mm de largeur

UMK-BE 45 2970015 10

Pied, se monte sur  NS 32 ou  NS 35..., embase ou élément latéral 

enfichable

UMK-FE 2970031 10

Bride de montage, pour montage direct sur une paroi

UMK-BF 2976077 50
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Ces modules compacts UMK à assembler 
s'utilisent pour réaliser aussi bien des fonc-
tions simples d'adaptation et de liaison que 
des circuits électroniques complexes et in-
dividuels à monter sur profilé. Ils se 
construisent à partir de divers éléments 
unitaires offrant différentes dimensions et 
fonctions.

On choisira, selon la taille souhaitée du 
module et la place requise, ses différents 
éléments constitutifs que l'on emboîtera les 
uns dans les autres. Les éléments de base 
UMK existent en différentes largeurs de 
11,25 mm, 22,5 mm et 45 mm. En encas-
trant l'un dans l'autre deux éléments laté-
raux de 11,25 mm, on obtient le plus petit 
module possible, à savoir 22,5 x 77 mm. La 
juxtaposition de plusieurs embases de diffé-
rentes largeurs permet d'obtenir dans 
chaque cas un module aux dimensions re-
quises. Selon la taille du module, il faudra 
prévoir un ou plusieurs pieds.

Avantages :
– Rapidité de la construction grâce au prin-

cipe des éléments modulaires encas-
trables. Tous les éléments étant 
solidement emboîtés les uns dans les 
autres, l'ensemble est parfaitement rigide.

– Grâce à leur pied universel, les modules 
s'encliquettent sur les profilés EN cou-
rants.

– La bride de fixation permet un montage 
directement sur une paroi.

– Repérage des modules soit dans les rai-
nures prévues à cet effet dans les élé-
ments latéraux, soit au moyen des 
repères pour module PMB de Phoenix 
Contact, que l'on encliquette dans un 
trou (4 mm de Ø) du circuit imprimé.

– Nombreuses possibilités de raccorde-
ment du conducteur extérieur, voir cha-
pitre MINICONNEC control.

Boîtiers à module enfichable UMK

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Dimensions 

des C.I. [mm]

Largeur 

du module L

[mm]

Elément 

latéral

UMK-SE...

Elément 

de base

UMK-BE 11,25

Elément 

de base

UMK-BE 22,5

Elément 

de base

UMK-BE 45

Pied

UMK-FE

20,00 x 72 x 1,5

31,25 x 72 x 1,5

42,50 x 72 x 1,5

53,75 x 72 x 1,5

65,00 x 72 x 1,5

76,25 x 72 x 1,5

87,50 x 72 x 1,5

98,75 x 72 x 1,5

110,00 x 72 x 1,5

121,25 x 72 x 1,5

132,50 x 72 x 1,5

143,75 x 72 x 1,5

155,00 x 72 x 1,5

166,25 x 72 x 1,5

177,50 x 72 x 1,5

 22,50

 33,75

45,00

 56,25

67,50

78,75

90,00

101,25

112,50

123,75

135,00

146,25

157,50

168,75

180,00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

–

–

1

1

–

–

1

1

–

–

1

1

–

–

1

–

–

–

–

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Remarque concernant l’équipement des circuits imprimés :

La surface équipable est réduite de 3 mm sur les côtés avec rebord des éléments de base ainsi que de 1,6 mm sur la partie frontale 

des éléments latéraux.

UMK-SE 11.25

UMK-SE 11.25-1

UMK-FE

UMK-BE 11.25

UMK-BE 22,5

UMK-BE 45

UMK-SE 11.25-1

UMK-SE 11.25

Composition des modules universels UMK

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Les modules universels UM sont conçus 
pour recevoir un C.I. en vue de réaliser des 
circuits électroniques individuels, par ex. 
des automates programmables. Ils se com-
posent de divers éléments aux dimensions 
et fonctions variables. La juxtaposition de 
plusieurs embases permet de multiplier la 
surface du circuit imprimé. Des tiges métal-
liques assurent un encastrement solide des 
embases. Les différentes embases sont pro-
posées avec ou sans nervures destinées à 
soutenir les circuits imprimés. Selon la taille 
du module, il faut prévoir une ou plusieurs 
embases avec pied à ressort, qui se montent 
sans problème par encliquetage sur les pro-
filés EN.

Les éléments latéraux ferment les em-
bases juxtaposées de chaque côté. Ils 
existent en quatre versions :
– l'élément latéral UM-SE,
– l'élément latéral haut UM-SE-A 60 pour ca-

pots de profilé en U de 60 mm de large et
– l'élément latéral bas UM-SE-A73/N pour 

capots de profilé en U de 73 mm de large,
– l'élément latéral haut UM-SE-A 73 pour 

capots de profilé en U de 73 mm de large.
Les éléments latéraux hauts existent avec 

ou sans rainure de guidage pour la fixation 
mécanique des C.I. disposés perpendiculai-
rement à la carte mère.
Les capots de profilé en U se coupent à la 
longueur souhaitée.
Une gamme de produits complète est dis-
ponible pour le raccordement des conduc-
teurs, voir chapitre MINICONNEC control.

Boîtiers à module enfichable UM

Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Polyamide / V0

Références

Description Type Référence Condit.

Module universel, pour assemblage personnalisé, se compose, 

au choix, des éléments suivants : Embase avec pied enclique-

table, se monte sur profilé NS 35... ou NS 32

avec nervures, L = 35 mm UM-BEFE 35 2955564 10

sans nervures, L = 35 mm

sans pied encliquetable, avec nervures, L=35 mm UM-BE 35 2955577 10

sans nervures, L= 35 mm, sans pied encliquetable

avec nervures, L= 16,5 mm, sans pied encliquetable UM-BE 16,5 2956903 50

sans nervures, L= 16,5 mm, sans pied encliquetable

Tige de connexion, en laiton, pour obtenir une unité composée de 

plusieurs embases, 4 tiges nécessaires par embase

UM-VS 2955580 50

Elément latéral, pour fermer l'embase UM-BEFE des deux côtés

UM-SE 2955593 10

Elément latéral, type bas pour capot de profilé 73 mm de largeur

UM-SE-A73/N 2962256 10

Accessoires

Elément latéral, type haut

pour capot de profilé en U de 60 mm de largeur UM-SE-A60 2955616 10

pour capot de profilé en U de 73 mm de largeur UM-SE-A73 2955603 10

Elément latéral, type haut, avec rainures de guidage pour C.I. dis-

posés verticalement

pour capot de profilé en U de 60 mm de largeur UM-SE-A60-R 2956893 10

pour capot de profilé en U de 73 mm de largeur UM-SE-A73-R 2956741 10

Capot pour profilé en U, type haut, PVC. Se reporter au code de 

commande.

UM-A/U CM 2854885 1

Capot de profilé en U, type haut, matériau résistant aux tempé-

ratures élevées PVC1)

UM-A/U 73-HT CM 2853310 1

Capot de profilé en U, type bas, matériau PVC résistant aux tem-

pératures élevées, largeur 73 mm (cote intérieure 69 mm)1)

UM-A/U N 73 CM 2706852 1

Capot transparent, pour une embase UM-BEFE (avec 2 UM-SE), 

encliquetable, 60 mm de largeur, 50 mm de hauteur

UM-H 2955441 10

Remarques :

Informations complémentaires sur le boîtier :

Capot de profilé en U, UM-A/U73... en PVC/HB (UL 94)

Capot de profilé en U, UM-A/U73-HT CM en PC/V0 (UL 94)

Capot de profilé en U, UM-A/U N73 CM en PC/V0 (UL 94)

1) Indiquez la longueur souhaitée en [cm].

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Dimensions du C.I.

[mm]

Module

Lon-

gueur L

[cm]

Élément de base

UM-BEFE 35

UM-BEFE 35-1

Élément de 

base

UM-BE 35

UM-BE 35-1

Elément de 

base

UM-BE 16,5

UM-BE 16,5-1

Élément latéral

UM-SE A 60

UM-SE A 73

UM-SE-A 73

Longueur [cm] 

du capot-

profilé en U

UM-A/U60(73)...

38,5 x 107,5 x 1,5

55,0 x 107,5 x 1,5

73,5 x 107,5 x 1,5

90,0 x 107,5 x 1,5

108,5 x 107,5 x 1,5

125,0 x 107,5 x 1,5

143,5 x 107,5 x 1,5

160,0 x 107,5 x 1,5

178,5 x 107,5 x 1,5

   4,0

   5,65

   7,5

   9,15

 11,0

 12,65

 14,5

 16,15

 18,0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

–

–

–

–

1

1

2

2

2

–

1

–

1

–

1

–

1

–

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 3,5

5,15

7,0

8,65

10,5

12,15

14,0

15,65

17,5

Remarque concernant l’équipement des circuits imprimés :

La surface équipable est réduite de 3 mm sur les côtés avec rebord des éléments de base ainsi que de 1,6 mm sur la partie frontale des 

éléments latéraux.

UM-A/U 60 (73) CM

UM-A/U N 73 CM

UM-SE

UM-SE-A 60

UM-SE-A 73

UM-BE 35

UM-VS

UM-BE 16,5

UM-BEFE 35

UM-SE

UM-SE-A 60

UM-SE-A 73

UM-VS

Compositions des modules UM – Élément de base avec nervures

avec nervures
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Caractéristiques techniques

Polyamide / V0

Références

Type Référence Condit.

UM-BEFE 35-1 2956660 10

UM-BE 35-1 2956657 10

UM-BE 16,5-1 2958053 50

UM-VS 2955580 50

UM-SE 1 2958147 10

UM-SE-A73/N 2962256 10

Accessoires

UM-SE-A60 2955616 10

UM-SE-A73 2955603 10

UM-SE-A60-R 2956893 10

UM-SE-A73-R 2956741 10

UM-A/U CM 2854885 1

UM-A/U 73-HT CM 2853310 1

UM-A/U N 73 CM 2706852 1

UM-H 2955441 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs
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Adaptateurs de profilé UTA,
Adaptateurs de profilé EM-MP/SISM

Les adaptateurs de profilé universels per-
mettent d'encliqueter des appareils tels que 
des alimentations ou des répartiteurs pour 
capteurs/actionneurs sur des profilés nor-
malisés selon EN 60715.

Le modèle métallique robuste avec sur-
face protégée contre la corrosion garantit 
une grande durée de vie et un maintien sûr 
même avec des contraintes extrêmes.

Les plaques de montage EM-MP et SIMS 
en polycarbonate, montables sur profilés, 
sont conçues spécialement pour de petits 
transformateurs jusqu'à environ 100 VA ou 
offrent de la place de montage supplémen-
taire pour les câbles de liaison ou les circuits 
électroniques.

Vous trouverez les données relatives aux 
dimensions des adaptateurs de profilé dans 
la zone de téléchargement sous www.phoe-
nixcontact.net/products.

Caractéristiques techniques

Version du boîtier

Boîtiers pour l'électronique Zinc coulé sous pression / - Polyamide renforcé aux fibres de verre / V2 Polyamide renforcé aux fibre

Références

Description Type Référence Condit.

Adaptateur universel pour profilés, pour visser des appareil-

lages électriques

UTA 89 2853970 5

UTA 107 2853983 5

UTA 130 2706412 5

UTA 136 2853996 5

UTA 159 2854018 5

UTA 184 2854021 5

Plaque de montage, version fermée, pour encliqueter les appa-

reillages électriques 

Plaque de montage, pour visser des appareillages électriques 

(filet de fixation M4)

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Adaptateur de profilé universel Plaque de montage, version fermée Plaque de montage, version basse Plaque de montage, version plat
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Boîtiers pour l'électronique Zinc coulé sous pression / - Polyamide renforcé aux fibres de verre / V2 Polyamide renforcé aux fibres de verre / V2 Polyamide renforcé aux fibres de verre / V2

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EM-MPG 45 2944177 10 SISM 45 2942865 10

SISM 45 H 2940139 10

EM-MP 45N 2943712 10

EM-MP 70 2942742 10

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Châssis pour profilé et adaptateurs

Adaptateur de profilé universel Plaque de montage, version fermée Plaque de montage, version basse Plaque de montage, version plate
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers portatifs pour le terrain

Housing handheld

Les boîtiers portatifs HC-ALU en aluminium protègent contre les projections d'eau, ainsi que les influences thermiques et mécaniques 
sur le terrain.

Ces boîtiers conviennent pour des plages de température comprises entre -40 °C et 70 °C et garantissent un indice IP65 selon DIN 
EN 60529.
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers portatifs pour le terrain

Profilé extrudé divisé
Le boîtier divisé en deux parties permet 

d'intégrer des éléments qui passent à tra-
vers la face avant. Les deux moitiés de pro-
filés sont encliquetées l'une dans l'autre. 
L'intégration de claviers à membrane ou 
d'écrans devient ainsi un jeu d'enfant.

Conception ergonomique
La forme extérieure trapézoïdale du boî-

tier améliore l'ergonomie pour l'utilisateur 
de l'appareil. Le côté plane et sans bord du 
boîtier permet simultanément un repérage 
facile.

Montage libre
Tous les circuits imprimés ont les mêmes 

dimensions extérieures et peuvent être 
fixés de façon sûre dans différentes posi-
tions dans le boîtier. La flexibilité nécessaire 
pour le positionnement des différents com-
posants ou modules est ainsi obtenue.

Interface intelligente
Les COVER ont une surface renfoncée de 

2 mm pour accueillir des films ou étiquettes. 
Le modèle avec couvercle de montage per-
met au choix l'intégration de connecteurs 
mâles ou femelles.

Il existe aussi un joint en matériau rempli 
de métal pour améliorer les propriétés 
CEM.

Utilisation individuelle
La gamme d'accessoires aboutie offre des 

options d'utilisation polyvalentes. Les rai-
nures latérales du boîtier permet de fixer 
des rubans décoratifs repérables. Grâce à la 
fixation murale adéquate, le boîtier devient 
une solution murale, de console de com-
mande ou de face avant fixe.

Valeur ajoutée au départ de l'usine
En plus des produits disponibles sur cata-

logue, nous proposons une gamme com-
plète de prestations supplémentaires. Des 
longueurs de profilés spéciales aux claviers à 
membrane, en passant par l'usinage et le re-
pérage mécaniques supplémentaires.
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Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Profilé divisé argent, avec joint torique

Longueur : 100 mm HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 2200887 1 HC-ALU 6-78 PROFILE 100 2200892 1

Longueur : 150 mm HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 2200888 1 HC-ALU 6-78 PROFILE 150 2200893 1

Longueur : 200 mm HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 2200889 1 HC-ALU 6-78 PROFILE 200 2200894 1

Longueur : 1 000 mm HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 2200890 1 HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 2200895 1

Flasque d'extrémité, gris graphite, avec vis et joint

HC-ALU 6-53,5 COVER GY 2200891 1 HC-ALU 6-78 COVER GY 2200896 1

Flasque d'extrémité, gris graphite, avec clapet à charnières, avec 

vis et joint

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY 2201121 1 HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY 2201122 1

Accessoires Accessoires

Joint CEM, noir

HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC 2200907 10 HC-ALU 6-78 SEAL EMC 2200908 10

Ruban décoratif, gris foncé, longueur = 98,4 mm HC-ALU 6 DECO 100 GY 2200914 10 HC-ALU 6 DECO 100 GY 2200914 10

Ruban décoratif, gris foncé, longueur = 148,4 mm

HC-ALU 6 DECO 150 GY 2200915 10 HC-ALU 6 DECO 150 GY 2200915 10

Ruban décoratif, gris foncé, longueur = 198,4 mm HC-ALU 6 DECO 200 GY 2200916 10 HC-ALU 6 DECO 200 GY 2200916 10

Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de pro-

filé de 100 mm, gris graphite

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY 2200911 2 HC-ALU 6 MOUNT 100 GY 2200911 2

Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de pro-

filé de 150 mm, gris graphite

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY 2200912 2 HC-ALU 6 MOUNT 150 GY 2200912 2

Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de pro-

filé de 200 mm, gris graphite

HC-ALU 6 MOUNT 200 GY 2200913 2 HC-ALU 6 MOUNT 200 GY 2200913 2

Kit de tournevis, Torx® avec perçage, 6 pces, avec rack, 

contenu : TX 8 x 60 ; TX 10 x 80 ; TX 15 x 80 ; TX 20 x 100 ; 

TX 25 x 100 ; TX 30 x 115

SF-TXH SET 1212538 1 SF-TXH SET 1212538 1

Kit de tournevis pour embouts avec mandrin à changement 

rapide, embouts tête fendue/ cruciformes (PZ et PH)/ Hex / Torx® 

d'une longueur de 89 mm, 17 pces, en trousse ceinture, contenu : 

PH 1,2,3 x 89 ; PZ 1,2,3 x 89 ; SL 1,5 x 5,5 x 89 ; TX 10-30 x 89 ; 

SW 3,4,5,6 x 89

SF-M SET 1212543 1 SF-M SET 1212543 1
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Boîtiers portatifs de profilé en alumi-
nium HC-ALU 6...

Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers portatifs pour le terrain

Profilé en aluminium,

largeur : 53,5 mm

Profilé en aluminium,

largeur : 78 mm
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Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 2200897 1 HC-ALU 6-161 PROFILE 100 2200902 1

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 150 2200898 1 HC-ALU 6-161 PROFILE 150 2200903 1

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 2200899 1 HC-ALU 6-161 PROFILE 200 2200904 1

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 2200900 1 HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 2200905 1

HC-ALU 6-100,5 COVER GY 2200901 1 HC-ALU 6-161 COVER GY 2200906 1

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY 2201123 1

Accessoires Accessoires

HC-ALU 6-100,5 SEAL EMC 2200909 10 HC-ALU 6-161 SEAL EMC 2200910 10

HC-ALU 6 DECO 100 GY 2200914 10 HC-ALU 6 DECO 100 GY 2200914 10

HC-ALU 6 DECO 150 GY 2200915 10 HC-ALU 6 DECO 150 GY 2200915 10

HC-ALU 6 DECO 200 GY 2200916 10 HC-ALU 6 DECO 200 GY 2200916 10

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY 2200911 2 HC-ALU 6-161 MOUNT 100 GY 2201327 2

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY 2200912 2 UM-ALU 6-161 MOUNT 150 GY 2201332 2

HC-ALU 6 MOUNT 200 GY 2200913 2 UM-ALU 6-161 MOUNT 200 GY 2201334 2

SF-TXH SET 1212538 1 SF-TXH SET 1212538 1

SF-M SET 1212543 1 SF-M SET 1212543 1
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Boîtiers portatifs pour le terrain

Profilé en aluminium,

largeur : 100,5 mm

Profilé en aluminium,

largeur : 161 mm



Remarques sur la puissance dissipée

Les puissances dissipées indiquées sont 
des valeurs indicatives. Elles dépendent dans 
une grande mesure
– de l'emplacement des circuits imprimés 

dans le boîtier
– de l'implantation des composants (en tant 

que source de chaleur)
– du nombre de circuits imprimés équipés 

dans le boîtier
– de la position de montage du boîtier

Facteur de réduction en fonction de la 
température ambiante

La puissance dissipée maximum admis-
sible diminuant à mesure que la tempéra-
ture ambiante augmente, le facteur de ré-
duction spécifié (Kl) doit être pris en 
compte dans son calcul.

Formule de calcul de la puissance dis-
sipée en fonction de la température 
ambiante Pvtu = Pvt x Kl
Explications :

Pv = puissance dissipée
tu = température ambiante
t = 20 °C
Kl = facteur de réduction

Exemple :

Puissance dissipée à 40°C
Pv40°C = Pv20°C x Kl = 10,8 W x 0,81
= 8,75 W

Facteur de réduction des boîtiers compacts CM

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,83 0,65 0,48 0,33

Facteur de réduction pour boîtiers modulaires ME/ME BUS/ME TBUS/ME MAX

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,91 0,81 0,7 0,57

Facteur de réduction pour boîtiers à godet EG

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,80 0,62 0,47 0,30

Facteur de réduction pour boîtiers universels UEGH

Température ambiante [°C]
0 10 20 30 40 50 60

Kl 1,15 1,08 1 0,91 0,81 0,71 0,59
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Caractéristiques techniques
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Facteur de réduction pour boîtiers universels UEG-EU

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,87 0,75 0,58 0,49

Facteur de réduction pour boîtiers universels UEGM

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60 70 80

Kl 1 0,8 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26

Facteur de réduction pour boîtiers universels UEG

Température ambiante [°C]
20 30 40 40 60 70 80

Kl 1 0,78 0,61 0,48 0,37 0,29 0,23

Facteur de réduction pour boîtiers fermés simples EFG

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,90 0,78 0,66 0,55

Facteur de réduction pour boîtiers système EMG

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60

Kl 1 0,8 0,64 0,51 0,41

Facteur de réduction pour boîtiers d'installations BC

Température ambiante [°C]
20 30 40 50 60 70

Kl 1 0,84 0,72 0,60 0,48 0,38
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Boîtiers électroniques pour électronique industrielle et applications semi-industrielles
Caractéristiques techniques
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Généralités  

 

 
Blocs de cartes enfichables SKBI
Pour connecteurs selon DIN 41617 et
CEI 60603-2/DIN 41612
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Connecteurs femelles SFLY
Pour connecteurs mâles selon CEI 60603-2 / DIN 41612
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Connecteurs femelles avec raccordement à ressort 
FRONT-ZFL
Pour connecteurs selon CEI 60603-2 / DIN 41612
Connecteurs femelles FRONT-ZFL
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Connecteurs femelles FRONT-SFL  790
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Blocs de cartes enfichables SKBI
Les blocs de cartes enfichables SKBI pour 

connecteurs selon DIN 41617 et CEI 
60603-2 / DIN 41612 permettent de mon-
ter les différentes cartes au format Europe 
et double Europe à n'importe quel emplace-
ment de l'armoire électrique et de les câbler 
sans problème par raccordement vissé. Le 
circuit imprimé est fermement maintenu 
dans le boîtier isolant stable et automati-
quement protégé contre les chutes par des 
pattes de verrouillage. Les éjecteurs dispo-
sés de manière à simplifier les manipulations 
permettent un déverrouillage aisé du circuit 
imprimé, même dans un espace réduit.

Connecteurs femelles SFLY/FRONT-
SFL

Les connecteurs femelles SFLY et 
FRONT-SFL avec raccordement vissé sur la 
partie postérieure ont été développés pour 
les châssis 19". Ils conviennent pour les 
connecteurs mâles à 32 pôles selon 
CEI 60603-2 / DIN 41612 de type D et F. Le 
connecteur femelle en Y SFLY se caractérise 
par la disposition inclinée des blocs de jonc-
tion. Outre un maniement aisé et une 
bonne visibilité lors du raccordement, la 
pose des conducteurs dans cette goulotte 
ne nécessite aucun espace supplémentaire.

Connecteur femelle, avec raccorde-
ment à ressort FRONT-ZFL 1,5/..

Le connecteur femelle FRONT-ZFL 1,5 
D32 avec raccordement à ressort sur la par-
tie postérieure a été spécialement dévelop-
pé pour les châssis 19". Les cotes de mon-
tage et le repérage de chaque connexion 
satisfont aux exigences applicables au type 
D32 selon CEI 60603-2 / DIN 41612.

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon 
DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
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Généralités
L'électronique industrielle est un élément 

incontournable de la conception classique 
d'une commande. On utilise ici principale-
ment des circuits imprimés au format euro-
péen de 100 x 160 mm.

Des contraintes très poussées en matière 
de sécurité et la densité croissante des 
composants et des raccordements, ont ac-
céléré la tendance à recourir à l'enfichage in-
direct par connecteurs mâles selon 
DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612.

La majorité des cartes enfichables est re-
groupée dans l’étage électronique des ar-
moires 19 pouces. Si cette solution de châs-
sis s'avère avantageuse pour de nombreux 
C.I., elle se révèle peu adaptée
– pour une, deux ou trois cartes à monter 

et raccorder,
– si le circuit imprimé est décentralisé, 

c'est-à-dire dans une position favorable 
pour le câblage dans l'armoire électrique, 
ou

– lorsque des installations anciennes 
doivent être modernisées avec une ou 
deux cartes.
En effet, ces châssis pour cartes électro-

niques sont onéreux et encombrants et ils 
ne sont accessibles que par derrière ou par 
le biais d'un coûteux cadre pivotant. En 
outre, ils nécessitent souvent un recours 
aux méthodes de raccordement Wire-
Wrap® ou TERMI-POINT®.

Les blocs de cartes enfichables SKBI de 
Phoenix pallient ces inconvénients. Ils per-
mettent de monter différentes cartes au 
format Europe et double Europe à n'im-
porte quel emplacement de l'armoire et de 
les câbler par raccordement vissé.

Le circuit imprimé est solidement mainte-
nu dans le boîtier isolant stable et deux 
crans d'arrêt assurent son verrouillage et le 
protègent automatiquement contre les vi-
brations une fois monté. Ceux-ci servent 
également d'éjecteur, facilitant ainsi le re-
trait du circuit imprimé même dans un es-
pace réduit.

Connecteurs mâles selon DIN 41617 
et CEI 60603-2/DIN 41612.

Avec la percée, au début des années 60, 
du format dit « Europe » de 100 x 160 mm, 
le connecteur mâle à 31 pôles selon 
DIN 41 617 a surtout servi pour les 
connecteurs « indirects ». Il se distingue par 
ses picots ronds dégagés de pas 5 mm mon-
tés en zigzag.

Le développement spectaculaire qui a ca-
ractérisé l'électronique industrielle, c'est-à-
dire la densité croissante des composants 
électroniques sur les circuits imprimés, a 
nécessité une augmentation du nombre des 
contacts. Par ailleurs, les impératifs de sécu-
rité impliquent une protection accrue des 
contacts contre les dommages mécaniques 
et les salissures. Cela a été le point de dé-
part du développement des connecteurs se-
lon CEI 60603-2/DIN 41617.

Tous les types de cette gamme ont un pas 
de 2,54 mm (c’est-à-dire un dixième de 
pouce). Les 7 rangées verticales sont dési-
gnées par zf et les picots des lignes sont nu-
mérotés, de haut en bas, de 1 à 32. Tous les 
contacts sont dorés. Les normes stipulent 
qu'il doit être possible d'utiliser des connec-
teurs composés d'éléments mâles et fe-
melles de différentes marques pour consti-
tuer un ensemble.

Avec le temps se sont imposées deux 
types avec disposition distincte des 
contacts :

31 pôles

L

C

D

E

F

G

H

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Généralités
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CEI 60603-2

DIN 41 617

31 pôles L

 64 pôles max.

C

96 pôles max.

D

32 pôles max.

E

 48 pôles max.

F

48 pôles max.

G

64 pôles max.

H

 15 pôles max.

CEI 60603-2

pas 5,0

picot 1 mm 
courant 5 A

pas 2,54

couteau 

0,7 x 0,6

courant 1 A

pas 2,54

couteau 

0,7 x 0,6

courant 1 A

pas 5,08

couteau 

1 x 0,6

courant 4 A

pas 5,08

couteau 

1 x 0,6

courant 4 A

pas 5,08

couteau 

1,5 x 0,6

courant 4 A

pas 5,08

couteau 

1,5 x 0,6

courant 4 A

couteau 

4,8 x 0,8

courant 15 A

Série 1
Cette série 1 propose aussi bien des 

connecteurs avec un nombre de pôles élevé, 
des contacts rapprochés et une capacité de 
charge de 1 A que (pour l'électronique in-
dustrielle de puissance) des connecteurs 
avec un petit nombre de pôles, un pas de 
5,08 mm et des contacts pour une intensité 
maximale de 4 A.
Type B

Dans ce connecteur 64 pôles, les rangées 
a et b sont entièrement équipées. Les 
contacts supportent une capacité de charge 
max. de 1 A ; l’écartement entre les pôles 
autorise son utilisation pour des tensions 
jusqu’à 125 V selon DIN VDE 0110/gr. B. 
Dans la version 32 pôles, seuls les pôles 
pairs sont équipés.
Type C

En équipant aussi la rangée c, on obtient 
ce connecteur à 96 pôles. Si seules les deux 
rangées extérieures a et c sont équipées, on 
obtient le type C 64.

En réduisant encore le nombre des pôles 
équipés aux seuls contacts pairs des rangées 
a et c, on obtient le type C 32, avec des 
contacts, dimensionnés pour 1 A, espacés 
de 5,08 mm dans les sens vertical et hori-
zontal, ce qui permet d'atteindre une ten-
sion nominale de 250 V selon 
DIN VDE 0110/Gr. C.
Type D

Ce connecteur a les mêmes dimensions 
et la même disposition de contacts (pôles 

pairs rangées a et c) que le type C 32. La 
seule différence réside dans ses contacts 
renforcés pour des charges jusqu'à 4 A max.
Type E

Si l'on rajoute les rangées d et e au type 
D 32, on obtient un connecteur à 48 pôles 
avec des contacts pour 4 A avec un pas de 
5,08 mm, c'est-à-dire que tous les pôles 
pairs des rangées a, c et e sont équipés.

Série 2
Dans cette série, la grille des connexions 

postérieures est au pas de 5,08 mm, vertica-
lement et horizontalement. Par contre, le 
module d'écartement entre les rangées du 
côté enfichable n'est que de 3,81 mm. En 
outre, les lignes de fuite à la masse ont été 
augmentées, grâce à une surélévation de la 
paroi postérieure du boîtier, de sorte que 
l'on obtient un plan de câblage différent par 
rapport à celui de la série 1.

Les contacts sont tous conçus pour une 
intensité maximale admissible de 4 A, ce qui 
explique que ces connecteurs de série 2 
soient utilisés avant tout dans l'électronique 
industrielle de puissance.

Le trou de fixation est pratiquement situé 
au centre du connecteur. Ceci est obtenu ar-
tificiellement en plaçant, devant la rangée a, 
une rangée de contacts supplémentaire « z » 
(en considérant l'alphabet comme une 
boucle, que l'on parcourt à reculons).

Type F
Outre le connecteur à 48 pôles pour le-

quel tous les pôles pairs des rangées z, b et 
d sont équipés, la norme DIN prévoit aussi 
un équipement partiel à 32 pôles : rangées z 
et b, et éventuellement z et d (pour obtenir 
une augmentation des distances d'isolement 
entre les deux rangées).
Type G

Pour obtenir ce type, on rajoute les ran-
gées e et f en conservant l'équipement des 
pôles pairs.
Type H

Ces connecteurs à 15 pôles pour courant 
fort ont les mêmes dimensions que les 
types C ou F. Ils en diffèrent par la géomé-
trie de l'équipement et par des contacts 
renforcés supportant une capacité de 
charge de 15 A.

Autres types
Il existe aussi des connecteurs mixtes, 

par ex. H7/F24, des versions « courtes » 
comme le C1/2 et le type inversé R, mais 
qui, dans la pratique industrielle, ne jouent 
qu'un rôle secondaire.

Plus de détails sur demande.

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Généralités
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Pas 5 mm

Diamètre de picot 1,00 mm

Tension 250 V

Courant 5 A

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, 31 pôles, pour enfichage indirect 

selon CEI 60603-1 / DIN 41617, complet avec guide-cartes, sys-

tème de verrouillage avec éjecteur, avec repérage normalisé des 

deux côtés de raccordement et vis de fixation M4

SKBI  31 2201519 1

Accessoires

Pied encliquetable, pour fixation horizontale ou verticale des 

connecteurs sur le profilé NS 35/7,5

SF-SKBI 31/32 2261009 10

Tige de détrompage, en matière plastique, à enficher, après mon-

tage, dans un contact du SKBI, coloris : rouge

CS-SKBI 2204082 100

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZS 0,6X3,5 1205053 10

776 PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables de 
31 pôles pour cartes au format Eu-
rope avec enfichage indirect selon 
DIN 41617

Les circuits imprimés équipés de connec-
teurs à 31 pôles selon DIN 41617, caracté-
risés par leurs contacts ronds disposés en 
zigzag, sont encore très répandus.
Dans le cas du bloc de cartes enfichables 
SKBI 31, les contacts mâles s'enfichent dans 
des contacts lyre plaqués or flottants, c'est-
à-dire découplés mécaniquement du point 
de connexion. La résistance de contact est 
de ce fait très stable, elle est inférieure à 
2 mΩ.

Le détrompage des circuits imprimés et 
des bloc de cartes enfichables pour éviter 
les confusions s'obtient en supprimant cer-
tains contacts mâles et en obturant les ori-
fices correspondants avec les tiges de dé-
trompage CS/SKBI.

Blocs de cartes enfichables SKBI

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

31 pôles, selon DIN 41617
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Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Pas 5,08 mm

Dimensions du couteau 0,7 x 0,6 mm

Tension 250 V

Courant 1 A

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² 

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, 32 pôles, pour enfichage indirect 

selon CEI 60603-2/DIN 41612, complet avec guide-cartes, sys-

tème de verrouillage sans éjecteur, avec repérage normalisé des 

deux côtés de raccordement et vis de fixation M4

SKBI  32/C 2261038 1

Accessoires

Pied encliquetable, pour fixation horizontale ou verticale des 

connecteurs sur le profilé NS 35/7,5

SF-SKBI 31/32 2261009 10

Tige de détrompage, en matière plastique, à enficher, après mon-

tage, dans un contact du SKBI, coloris : rouge

CS-SKBI 2204082 100

778 PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables SKBI

Blocs de cartes enfichables de 
32 pôles pour cartes au format Eu-
rope avec enfichage indirect selon 
CEI 60603-2/DIN 41612

Les trois versions de cette série peuvent 
recevoir les circuits imprimés équipés de 
connecteurs mâles type C, D et F selon 
CEI 60603-2/DIN 41612. Ces modèles re-
çoivent un repérage conforme à la norme et 
sont munis de crans d'arrêt à ressort, mais 
qui ne servent pas d'éjecteurs.

Type C et D

Type F

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

32 pôles, type C, 32 pôles, type D 32 pôles, type F,
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

5,08 mm 5,08 mm 5,08 mm

1 x 0,6 mm 1,5 x 0,6 mm 1,5 x 0,6 mm

250 V 250 V (selon DIN VDE 0110/gr. B) 250 V (selon DIN VDE 0110/gr. B)

4 A 4 A 4 A

8 mm 8 mm 8 mm

M3 M3 M3

0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SKBI  32/D 2261054 1 SKBI  32/F/ZB 2261096 1 SKBI  32/F/ZD 2261106 1

Accessoires Accessoires Accessoires

SF-SKBI 31/32 2261009 10 SF-SKBI 31/32 2261009 10 SF-SKBI 31/32 2261009 10

779PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

32 pôles, type C, 32 pôles, type D 32 pôles, type F,

équipé dans les rangées z et b

32 pôles, type F,

équipé dans les rangées z et d
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Pas 2,54 mm

Dimensions du couteau 0,7 x 0,6 mm

Tension 125 V (selon DIN VDE 0110/gr. B) 250 V (Catégorie de surt

Courant 1 A

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² 

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, 64 pôles, pour enfichage indirect 

selon CEI 60603-2/DIN 41612, complet avec guide-cartes, sys-

tème de verrouillage avec éjecteur, avec repérage normalisé des 

deux côtés de raccordement et vis de fixation M4

SKBI  64/B64 2263023 1

Accessoires

Pied encliquetable, pour fixation horizontale ou verticale des 

connecteurs sur le profilé NS 35/7,5

SF-SKBI 64 2263007 10

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZS 0,6X3,5 1205053 10

780 PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables SKBI

Blocs de cartes enfichables 
de 64 pôles pour cartes au format 
Europe avec enfichage indirect selon 
CEI 60603-2/DIN 41612

Ces blocs de cartes enfichables possèdent 
de chaque côté des rangées de connexions 
vissées disposées sur deux niveaux, décalés 
l'un par rapport à l'autre de manière à facili-
ter le raccordement des conducteurs et la 
lecture du repérage. La robustesse de ce 
connecteur garantit un bon soutien des cir-
cuits imprimés, même lourds, qui se 
trouvent solidement maintenus en place par 
des crans de verrouillage en face avant qui 
servent en même temps d'éjecteurs grâce à 
un dispositif à actionner à l'avant.

Type B, C, D, E

Type F et G

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

64 pôles, type B 32 pôles, type C,
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

5,08 mm 2,54 mm

0,7 x 0,6 mm 0,7 x 0,6 mm

Tension 125 V (selon DIN VDE 0110/gr. B) 250 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2) 125 V (selon DIN VDE 0110/gr. B)

1 A 1 A

8 mm 8 mm

M3 M3

0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SKBI  64/C32 2265034 1 SKBI  64/C64 2263036 1

Accessoires Accessoires

SF-SKBI 64 2263007 10 SF-SKBI 64 2263007 10

SZS 0,6X3,5 1205053 10 SZS 0,6X3,5 1205053 10

781PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

64 pôles, type B 32 pôles, type C,

équipé dans les nombres pairs 

des rangées a et c

64 pôles, type C,

équipé dans les rangées a et c
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Pas 5,08 mm

Dimensions du couteau 1 x 0,6 mm

Tension 250 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2) 250 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2) 250 

Courant 4 A

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² 

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, 64 pôles, pour enfichage indirect 

selon CEI 60603-2/DIN 41612, complet avec guide-cartes, sys-

tème de verrouillage avec éjecteur, avec repérage normalisé des 

deux côtés de raccordement et vis de fixation M4

SKBI  64/D32 2265050 1

Accessoires

Pied encliquetable, pour fixation horizontale ou verticale des 

connecteurs sur le profilé NS 35/7,5

SF-SKBI 64 2263007 10

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZS 0,6X3,5 1205053 10

782 PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables SKBI

Blocs de cartes enfichables pour 
cartes au format Europe à enfichage 
indirect selon IEC 60603-2/DIN 41612

Ces blocs de cartes enfichables possèdent 
de chaque côté des rangées de connexions 
vissées, décalées de manière à faciliter le 
rraccordement des conducteurs et la lec-
ture du repérage. Un marquage supplémen-
taire simplifie le raccordement des conduc-
teurs. La robustesse de ce connecteur 
garantit un bon soutien des circuits impri-
més, même lourds, qui se trouvent solide-
ment maintenus par des crans de verrouil-
lage en face avant qui servent en même 
temps d'éjecteurs grâce à un dispositif à ac-
tionner à l'avant.

Type B, C, D, E

Type F et G

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

32 pôles, type D

équipé dans les rangées a et c
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

5,08 mm 5,08 mm 5,08 mm

1 x 0,6 mm 1,5 x 0,6 mm 1,5 x 0,6 mm

2) 250 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2) 250 V (selon DIN VDE 0110/gr. B) 250 V (selon DIN VDE 0110/gr. B)

4 A 4 A 4 A

8 mm 8 mm 8 mm

M3 M3 M3

0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SKBI  64/E48 2264080 1 SKBI  64/F48 2264093 1 SKBI  64/G64 2263117 1

Accessoires Accessoires Accessoires

SF-SKBI 64 2263007 10 SF-SKBI 64 2263007 10 SF-SKBI 64 2263007 10

SZS 0,6X3,5 1205053 10 SZS 0,6X3,5 1205053 10 SZS 0,6X3,5 1205053 10
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Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

48 pôles, type F,

équipé dans les rangées a, c et e

48 pôles, type F,

équipé dans les rangées z, b et d

64 pôles, type G,

équipé dans les rangées z, b, d et f
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Dimensions du couteau 4,8 x 0,8 mm

Tension 250 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2) 500 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2)

Courant 15 A

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, avec bloc de jonction et bloc de jonc-

tion à vis  MKDS 3 et connecteur femelle pour courant fort H15 

pour enfichage indirect selon CEI 60603-2/DIN 41612, complet 

avec guide-cartes, système de verrouillage avec éjecteur, repé-

rage normalisé des deux côtés de raccordement et vis de fixation 

M4 SKBI  64/H15-MKDS3 2269140 1

Bloc de cartes enfichables, avec blocs de jonction à vis  MKDS 5 

et connecteur femelle pour courant fort H15 pour enfichage 

indirect selon CEI 60603-2/DIN 41612, complet avec guide-cartes, 

système de verrouillage et éjecteur, repérage normalisé des deux 

côtés de raccordement et vis de fixation M4

Accessoires

Pied encliquetable, pour fixation horizontale ou verticale des 

connecteurs sur profilé NS 35/7,5

SF-SKBI 64 2263007 10

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZS 0,6X3,5 1205053 10
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Blocs de cartes enfichables SKBI

Blocs de cartes enfichables de 15 pôles 
pour cartes au format Europe avec 
connecteur femelle pour courant fort 
H15 selon CEI 60603-2/DIN 41612

Ces blocs de cartes enfichables per-
mettent de monter des racks de 19" pour 
l'alimentation, par ex. des blocs secteurs, à 
n'importe quel endroit de l'armoire élec-
trique et de les câbler facilement grâce aux 
connexions vissées. A chaque pôle du 
connecteur femelle haute intensité H 15 
correspond, au choix, soit deux blocs de 
jonction MKDS 3 de 2,5 mm2 soit un 
MKDS 5 de 4 mm2. La robustesse de ces 
modèles garantit un bon maintien des cir-
cuits imprimés, même lourds, qui se 
trouvent automatiquement protégés contre 
les vibrations, après le montage, par deux 
crans de verrouillage, qui servent en même 
temps d'éjecteurs grâce à un dispositif à ac-
tionner à l'avant.

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

Section raccordable 15 pôles, 2,5 mm2
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Caractéristiques techniques

4,8 x 0,8 mm

 2) 500 V (Catégorie de surtension III / degré de pollution 2)

15 A

8 mm

M3

0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 6 mm² / 0,2 ... 4 mm² / 24 - 10

Références

Type Référence Condit.

SKBI  64/H15-MKDS5 2269153 1

Accessoires

SF-SKBI 64 2263007 10

SZS 0,6X3,5 1205053 10
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Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

Section raccordable 15 pôles, 4 mm2
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Longueur à dénuder 8 mm

Filetage vis M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Références

Description Type Référence Condit.

Bloc de cartes enfichables, pour enfichage indirect selon CEI 

60603-2/DIN 41612, complet avec guide-cartes, système de ver-

rouillage et éjecteur, avec repérage normalisé des deux côtés de 

raccordement et vis de fixation M4 avec connecteur

SKBI 128-B64/B64 2268028 1

SKBI 128-C32/C32 2270032 1

SKBI 128-C64/C64 2268031 1

SKBI 128-D32/D32 2270058 1

SKBI 128-E48/E48 2269085 1

SKBI 128-F48/F48 2269098 1

SKBI 128-G64/G64 2268112 1
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Blocs de cartes enfichables de 
128 pôles pour cartes doubles au for-
mat Europe avec enfichage indirect 
selon CEI 60603-2/DIN 41612

Etant donné que l'on cherche constam-
ment à accroître le nombre des composants 
sur les circuits imprimés, il est logique que 
le format double Europe (160 x 233,4 mm) 
soit de plus en plus répandu. Toutefois, dans 
ce format de circuits imprimés, les racks 
de 19" sont très coûteux lorsque seulement 
un, deux ou trois circuits imprimés doivent 
être logés dans l'armoire.
Le SKBI 128 se fixe à l'aide de 5 vis sur le 
support et sa rigidité ainsi que sa robustesse 
assurent un excellent soutien des précieux 
circuits imprimés qui sont maintenus par 
deux crans de verrouillage servant égale-
ment d'éjecteurs à actionner à l'avant.

Blocs de cartes enfichables SKBI

Type B, C, D, E et H

Type F et G

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables

Différents types

de 64 à 128 pôles

Remarques :

Remarque : 

Les données d'intensité et de tension sont fonction du connecteur 

utilisé
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Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Blocs de cartes enfichables
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Tension 250 V 250 V

Courant 4 A 4 A

Longueur à dénuder 8 mm 8 mm

Filetage vis M3 M3

Couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Catégorie de surtension / Groupe d'isolant - / I - / I

Type d'isolant PA PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2 V2

Indice de température (RTI/TI) 120/100 120/100

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Connecteur femelle, sortie vissée, type D, 32 pôles, entière-

ment équipé rangées a + c, repérage normalisé des deux côtés de 

raccordement, 1 connexion vissée de 2,5 mm2 par pôle

SFLY 2,5/D32 2285467 10

Connecteur femelle, sortie vissée, type F, avec repérage norma-

lisé des deux côtés de raccordement, 1 connexion vissée par pôle 

2,5 mm2

32 pôles, équipé rangées z + b SFLY 2,5/F32/ZB 2285506 10

788 PHOENIX CONTACT

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Connecteurs femelles vissés

32 pôles, type D 32 pôles, type F,

équipé dans les rangées z et b

Le connecteur femelle en Y à connexion 
vissée au dos SFLY 2,5/... a été conçu pour 
les racks de 19". Il reçoit les connecteurs 
selon CEI 60603-2/DIN 41612, types D 32 
ou F 32.

Les connecteurs femelles possèdent des 
ressorts de contact partiellement plaqués 
or qui répondent au niveau de spécification 
3 selon CEI 60603-2/DIN 41612. Les 
connexions vissées sont réalisées selon le 
principe de la cage d'ascenseur pour une 
section raccordable de 2,5 mm2.

Connecteur femelle avec raccorde-
ment vissé
SFLY 2,5/D 32
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Tension 250 V

Courant 4 A

Longueur à dénuder 11 mm

Tension de choc assignée / Degré de pollution 4 kV / -

Catégorie de surtension / Groupe d'isolant - / I

Type d'isolant PBT

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Indice de température (RTI/TI) 140/120

Homologations

UL [V] / [A] / AWG 300 / 4 / 24 - 16

Références

Description Type Référence Condit.

Connecteur femelle à ressort, type D, 32 pôles, entièrement

équipé rangées a + c, 1 connexion à ressort de 1,5 mm2 par pôle

FRONT-ZFL 1,5/D32 2201632 10

Accessoires

Fiche de contrôle, comprenant tige de contrôle de 1 mm de Ø, 

câble 150 mm et connecteur femelle de 2 mm de Ø

MPS-MT 1-S 1944372 1

Tournevis

Lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, longueur : 181 mm SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
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Le connecteur femelle FRONT-ZFL 1,5 
D32 avec raccordement à ressort sur la par-
tie postérieure a été conçu pour les châssis 
19". Les cotes de montage ainsi que le repé-
rage de chaque connexion satisfont aux exi-
gences applicables au type D32 selon CEI 
60603-2/DIN 41612.
La technique compacte du ressort permet 
de raccorder des connecteurs rigides ou 
souples jusqu'à 1,5 mm2. On est ainsi en 
mesure de faire passer de façon fiable des 
courants jusqu'à 4 A avec une tension nomi-
nale de 250 V.
Lors du développement du FRONT-ZFL 
1,5/D32 on a veillé à séparer clairement les 
orifices pour le câble et ceux de la ma-
nœuvre pour permettre un raccordement 
rapide et facile des conducteurs.
Le point-test de 1 mm de diamètre permet 
de surveiller en permanence le circuit impri-
mé raccordé.
Du côté de la carte enfichable, le connec-
teur femelle est équipé de contacts « lyre » 
partiellement dorés, en conformité avec la 
classe 2 selon CEI 60603-2/DIN 41612.

Connecteur femelle, avec raccorde-
ment à ressort FRONT-ZFL 1,5/D 32

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Connecteurs femelles vissés

32 pôles, type D
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Tension 250 V

Courant 4 A

Longueur à dénuder 10 mm

Filetage vis M2,5

Couple 0,4 Nm ... 0,5 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² 

Type d'isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Indice de température (RTI/TI) 120/100

Homologations

UL [V] / [A] / AWG 250 / 4 / 30 - 12

Références

Description Type Référence Condit.

Connecteur femelle, sortie vissée, type D, 32 pôles, entière-

ment équipé rangées a + c, repérage normalisé des deux côtés de 

raccordement, 1 connexion vissée de 2,5 mm2 par pôle

FRONT-SFL 2,5/D32 2285593 10

Connecteur femelle, sortie vissée, type F, 48 pôles, entière-

ment équipé rangées z, b + d, 1 connexion vissée 2,5 mm2 par 

pôle

Connecteur femelle, sortie vissée, type F, 32 pôles, partielle-

ment équipé rangées z + b, 1 connexion vissée 2,5 mm2 par pôle

Connecteur femelle, sortie vissée, type F,, 32 pôles, partielle-

ment équipé rangées z + d, 1 connexion vissée 2,5 mm2 par pôle
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Connecteurs femelles 
FRONT-SFL 2,5/...

Les connecteurs femelles a connexion vis-
sée au dos FRONT-SFL 2,5 sont destinés à 
être utilisés dans les racks de 19". Ils 
existent dans les types D 32 ou F 32 et F 48 
selon CEI 60603-2/DIN 41612.

Les connexions vissées à manœuvre fron-
tale ont une capacité raccordable de 
2,5 mm2 par pôle et s'intègrent dans le boî-
tier compact (3 unités de pas par ligne). Les 
ressorts de contact partiellement plaqués 
or correspondent au niveau de spécification 
3 selon CEI 60603-2/DIN 41612

De par sa forme asymétrique, l'élément 
femelle autorise une exploitation optimale 
de l'espace sur la carte et permet en outre 
de juxtaposer les connecteurs dans le rack 
sans perdre de place.

Chaque bloc de jonction est repéré 
conformément aux normes. Un repérage in-
dividuel avec les rubans autocollants SK 5 
est de plus possible.

Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Connecteurs femelles vissés

32 pôles, type D

équipé dans les rangées a et c
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

250 V 250 V 250 V

4 A 4 A 4 A

10 mm 10 mm 10 mm

M2,5 M2,5 M2,5

0,4 Nm ... 0,5 Nm 0,4 Nm ... 0,5 Nm 0,4 Nm ... 0,5 Nm

Caractéristiques de raccordement rigide / souple / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

PA PA PA

V2 V2 V2

120/100 120/100 120/100

250 / 4 / 30 - 12 250 / 4 / 30 - 12 250 / 4 / 30 - 12

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

FRONT-SFL 2,5/F48 2285603 10

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB 2285577 10

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD 2285580 10
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Blocs de cartes enfichables et connecteurs femelles selon DIN 41617 et CEI 60603-2/DIN 41612
Connecteurs femelles vissés

48 pôles, type F,

équipé dans les rangées z, b et d

32 pôles, type F,

équipé dans les rangées z et b

32 pôles, type F,

équipé dans les rangées z et d
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Une gamme complète d'accessoires 
est disponible pour les blocs de jonc-
tion pour C.I. et connecteurs MINI-
CONNEC.

Fiche de contrôle
Les points test à un ou plusieurs pôles 

avec contact à lamelle à ressort permettent 
d'établir un contact simple et fiable des élé-
ments enfichables et blocs de jonction pour 
C.I. MINICONNEC avec point test.

Ponts d'insertion et ponts de jonction
Les ponts permettent la répartition du 

potentiel sur plusieurs bornes ou la ferme-
ture d'un circuit électrique à des fins de test.

Rubans de repérage SK
La numérotation continue des blocs de 

jonction pour C.I. et connecteurs est réali-
sée avec des rubans de 10 repères. Les ru-
bans autocollants sont regroupés en plu-
sieurs séries sur une carte pour plus de 
commodité et respectivement disponibles 
pour le pas correspondant.

Outils
Des jeux de matrices d'insertion son dis-

ponibles pour le montage professionnel des 
connecteurs mâles à insertion en force.

Des outils supplémentaires pour la mise 
en œuvre des blocs de jonction pour C.I. et 
connecteurs, ainsi que pour le sertissage 
des embouts et des contacts à sertir, sont 
disponibles à la rubrique Accessoires pour 
chaque article.

Matériel de repérage, outils, points test
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Accessoires MINICONNEC
Généralités

Solutions de repérage pour la produc-
tion d'appareils et électronique

Phoenix Contact propose des solutions 
de marquage adaptées à vos besoins per-
mettant d'identifier de façon claire les com-
posants et de suivre la traçabilité globale 
dans le processus de production.

Nous vous proposons des matériaux et 
des systèmes d'impression conçus de ma-
nière optimale d'après les enjeux spéciaux 
que suscite le repérage de
– Circuits imprimés
– Boîtiers
– Blocs de jonction et connecteurs pour 

C.I.
– Conducteurs et câbles

La gamme complète de repérage pour la 
production d'appareils et électronique

Les données relatives à la fabrication des 
repérages sont transmises à l'imprimante 
correspondante via le logiciel de marquage 
fourni Clip Project. Les données peuvent 
être facilement et rapidement saisies à la 
main ou de façon conviviale à partir de sys-
tèmes IAO, de tableurs et de traitements de 
texte.

Si vous ne trouvez pas le repère adapté à 
votre application dans la partie suivante du 
catalogue, consultez alors notre boutique 
en ligne ou n'hésitez pas à nous contacter 
directement.

Afin p.ex. de réagir au mieux aux pics de 
demandes, vous pouvez également com-
mander les matériaux déjà imprimés chez 
Phoenix Contact. Pour cela, utilisez l'option 
de commande prévue dans Clip Project, ou 
passez votre commande dans la boutique en 
ligne.
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Accessoires MINICONNEC
Généralités

Résistance élevée
La haute qualité des matériaux de mar-

quage garantit une résistance élevée face 
aux fluides agressifs et assure ainsi une lisi-
bilité claire et durable

Repérage ultérieur
Même une fois installés, les blocs de jonc-

tion pour C.I. vierges sont rapidement et 
clairement lisibles, et peuvent être repérés à 
l'aide des rubans de repérage TML et SK.

Repérage personnalisé
Il est également possible et facile de ré-

pondre aux exigences particulièrement per-
sonnelles lors du repérage, telles que des 
signes spéciaux.

Repérage sécurisé des processus
Des étiquettes résistantes à de hautes 

températures garantissent le repérage de 
composants et de circuits imprimés durant 
l'ensemble du processus de production et, 
de plus, 

Protection contre la charge en électri-
cité statique

des étiquettes sécurisées ESD 
conviennent pour le marquage de compo-
sants et de circuits imprimés présentant un 
risque d'électricité statique.

Protection contre la manipulation
Ces plaques signalétiques indiquent les 

tentatives de modification de façon claire et 
ne peuvent donc pas être réutilisées

Polyvalence
Outre les nappes, les câbles ronds 

peuvent aussi être caractérisés de façon 
claire sans être abîmés à l'aide d'étiquettes 
auto-laminées. Des marquages des conduc-
teurs variés complètent la gamme.

Simples et universels
Les systèmes d'impression THERMO-

MARK permettent un repérage personnali-
sé dans votre espace de fabrication à l'aide 
du logiciel Clip Project. Vos appareils sont 
mieux acceptés par l'utilisateur grâce à une 
écriture efficace et une impression précise 
quant à la position.

Sûr pour ESD
Les pinces ESD MICROFOX conviennent 

pour le travail sur des composants sen-
sibles, les matériaux spéciaux de la poignée 
permettant de rediriger de façon contrôlée 
l'énergie électrostatique.
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F O R Y O U

– La gamme de repérage SK offre la possibi-
lité de repérer des produits qui ne dis-
posent pas de rainure de repérage à l'aide 
de rubans de repérage autocollants

– Les repères sous forme de rouleaux 
peuvent être imprimés rapidement et à 
faible coût à l'aide des imprimantes 
THERMOMARK

– Les repères sous forme de cartes peuvent 
être imprimés facilement à l'aide d'impri-
mantes laser standard

– Parfait pour le repérage de connecteurs 
MINICONNEC

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime les repères SK individuellement 
selon vos besoins

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Carte de repérage, impression horizontale, autocollante, ruban 

de repérage à 10 éléments, 14 dizaines repérées de manière iden-

tique de 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 91-100, permet de repérer 140 

blocs de jonction (SK 2,54...-SK 3,81... 2 caractères max. par pôle)

blanc SK  2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804853 10

Carte de repérage, autocollante, impression selon les indica-

tions du client, rubans de repérage en 14 parties, chaque ruban 

permet de marquer 25 pôles max. (SK...P2,54 à SK...P3,81 2 

signes max. par pôle)

blanc SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS 0825120 1

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 50 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 14 rubans, hauteur du ruban de 2,8 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

796 PHOENIX CONTACT

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

Repères imprimés au pas de 2,54 mm Repères imprimés au pas de 3,5



P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Polyester Polyester Polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SK  3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804073 10 SK  3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804109 10 SK  5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804280 10

SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS 0825121 1 SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS 0825122 1 SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS 0825123 1

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

SK  2,8 WH:REEL 0805205 1 SK  2,8 WH:REEL 0805205 1 SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

797PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

mm Repères imprimés au pas de 3,5 mm Repères imprimés au pas de 3,81 mm Repères imprimés au pas de 5,08 mm
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau Polyester Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Carte de repérage, impression horizontale, autocollante, ruban 

de repérage à 10 éléments, 12 dizaines repérées de manière iden-

tique de 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 91-100, permet de repérer 120 

blocs de jonction

blanc SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804183 10 SK  5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804293 10

Carte de repérage, autocollante, impression selon les indica-

tions du client, rubans de repérage en 12 parties, chaque ruban 

permet de marquer 25 pôles max.

blanc SK 3,8 REEL P5 WH CUS 0825124 1 SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS 0825125 1

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 40 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 12 rubans, hauteur du ruban de 3,8 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1

798 PHOENIX CONTACT

Repères imprimés au pas de 5 mm Repères imprimés au pas de 5,08 mm Repères imprimés au pas de 6,2

– La gamme de repérage SK offre la possibi-
lité de repérer des produits qui ne dis-
posent pas de rainure de repérage à l'aide 
de rubans de repérage autocollants

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime les repères SK individuellement 
selon vos besoins

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Polyester Polyester Polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SK  6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804374 10 SK  7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804455 10 SK  7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804549 10

SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS 0825126 1 SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS 0825127 1 SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS 0825128 1

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1
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mm Repères imprimés au pas de 6,2 mm Repères imprimés au pas de 7,5 mm Repères imprimés au pas de 7,62 mm

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK



P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau Polyester Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Carte de repérage, impression horizontale, autocollante, ruban 

de repérage à 10 éléments, 10 dizaines repérées de manière iden-

tique de 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 91-100, permet de repérer 100 

blocs de jonction

blanc SK  7,5/5:FORTL.ZAHLEN 0804468 10 SK  7,62/5:FORTL.ZAHLEN 0804552 10

Carte de repérage, autocollante, impression selon les indica-

tions du client, rubans de repérage en 10 parties, chaque ruban 

permet de marquer 25 pôles max.1)

blanc SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS 0825131 1 SK 5,0 REEL P7,62 WH CUS 0825132 1

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 35 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 10 rubans, hauteur du ruban de 5,0 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  5,0 WH:REEL 0805221 1 SK  5,0 WH:REEL 0805221 1
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Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

Repères imprimés au pas de 7,5 mm Repères imprimés au pas de 7,62 mm

– La gamme de repérage SK offre la possibi-
lité de repérer des produits qui ne dis-
posent pas de rainure de repérage à l'aide 
de rubans de repérage autocollants

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime tous les repères TMT individuel-
lement selon vos besoins

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

CMS-P1-PLOTTER  Systèmes d'impression de bureau

Matériau Polyester Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 14 rubans, hauteur du ruban de 2,8 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 12 rubans, hauteur du ruban de 3,8 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  3,8 WH:REEL 0805218 1

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 10 rubans, hauteur du ruban de 5,0 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK  5,0 WH:REEL 0805221 1

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin, en rou-

leau, pour repérage avec l'imprimante à transfert thermique, à 

découper à l'aide du massicot, libre choix du pas, longueur du 

ruban jusqu'à 1 000 mm, 7 rubans, hauteur du ruban de 10 mm, 

1 rouleau = 90 m

blanc SK 10,0 WH:REEL 0812188 1

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 50 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 40 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

Carte de repérage, vierge, format DIN A 4, libre choix du pas, 

autocollante, avec 35 rubans de repérage prédécoupés, longueur 

du ruban de 185 mm

blanc SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10
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Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

Repère, longueur de ruban jusqu'à 1 000 mm Repère, longueur de ruban jusqu'à 185 mm

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage
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– La gamme de repérage TML offre la pos-
sibilité de repérer des produits qui ne dis-
posent pas de rainure de repérage à l'aide 
de rubans de repérage autocollants

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Nombre d'étiquettes par bande 1

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Rubans de repérage autocollants, vierges

1 rouleau = 2 500 rubans, surface utile : 

104X2,8 mm

blanc TML (104X2,8)R 0801832 1

1 rouleau = 2 500 rubans, surface utile : 

104X3,8 mm

blanc TML (104X3,8)R 0801833 1

1 rouleau = 2 500 rubans, surface utile : 104X5 mm blanc TML (104X5)R 0801834 1

1 rouleau = 1 500 rubans, surface utile : 

104X10 mm

blanc TML (104X10)R 0801835 1

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage

802 PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

Vierge

Transfert thermique pour 

rouleaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

– La gamme de repérage TML offre la pos-
sibilité de repérer des produits qui ne dis-
posent pas de rainure de repérage à l'aide 
de rubans de repérage autocollants

– Les rubans de repérage sont automati-
quement perforés ou coupés à la lon-
gueur souhaitée lors du processus 
d'impression

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Nombre d'étiquettes par bande 14

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Rubans de repérage autocollants, vierges, sans fin

1 rouleau = 30 m sans fin, hauteur du ruban : 

2,8 mm

blanc TML (EX2,8)R 0801836 1

1 rouleau = 30 m sans fin, hauteur du ruban : 

3,8 mm

blanc TML (EX3,8)R 0801837 1

1 rouleau = 30 m sans fin, hauteur du ruban : 5 mm blanc TML (EX5)R 0801838 1

1 rouleau = 30 m sans fin, hauteur du ruban : 7 mm blanc TML (EX7)R 0830837 1

1 rouleau = 30 m sans fin, hauteur du ruban : 

10 mm

blanc TML (EX10)R 0801839 1

Rubans de repérage autocollants pour 
blocs de jonction sans rainure de repé-
rage, sans fin

803PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Cartes de repérage SK

Vierge

Transfert thermique pour 

rouleaux



x

y

1 2 3
P R I N T E D

F O R Y O U

– Le système de repérage ZB permet de re-
pérer les blocs de jonction et les modules 
électroniques avec des rainures de repé-
rage élevées

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime tous les repères ZB individuelle-
ment selon vos besoins

Remarques :

1) Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la 

même inscription.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : CMS-P1-PLOTTER

Matériau PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 100

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Repérage ZB, 10 éléments, vierge : suffisant pour repérer 

100 blocs de jonction par emballage

blanc ZB 7,5:UNBEDRUCKT 0803948 10

comme ci-dessus, mais paquet de 100, permet de 

marquer 1 000 blocs de jonction

blanc

Repérage ZB, impression horizontale, 10 éléments, avec numé-

rotation continue, par ex. 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-1001)

blanc

Repérage ZB, impression horizontale, 10 éléments, avec 

chiffres identiques, par ex. 1/1/1, 2/2/2, etc. jusqu'à 100/100/1001)

blanc

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale : L1, L2, 

L3, N, PE1)

blanc

U, V, W, N,  blanc

Repérage ZB, impression verticale, 10 éléments, avec numéro-

tation continue, par ex. 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-1001)

blanc

Repérage ZB spécial, 10 éléments, sectionnable, impression 

selon indications du client, veuillez préciser l'inscription souhaitée 

dans la commande

blanc ZB 7,5 CUS 0824994 1

Accessoires

Crayon de marquage, rechargeable, pour repérage manuel, 

épaisseur du trait 0,35 mm, rechargeable avec CMS-INK-TR-C 5, 

livré sans encre

X-PEN 0,35 0811228 1

Chargeur, pour CMS-P1-PLOTTER

CMS-P1-M/ZB 5144699 1

804 PHOENIX CONTACT

Traceur

Repérage ZB de module pour rainure 
de repérage élevée

Accessoires MINICONNEC
Repérage ZB / ZBF

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 7,5 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

CMS-P1-PLOTTER CMS-P1-PLOTTER

PA PA

V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ZB 7,62:UNBEDRUCKT 1054000 10 ZB 10:UNBEDRUCKT 1053001 10

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT 5060922 100 ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT 5060883 100

ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1054233 10 ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1053014 10

ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1053030 10

ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412 10

ZB10,LGS:U-N 1053438 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN 1053027 10

ZB 7,62 CUS 0824997 1 ZB 10 CUS 0824941 1

Accessoires Accessoires

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1

805PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage ZB / ZBF

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 7,62 mm

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 10,2 mm
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Pour le repérage des blocs de jonction, 
appareils et petits modules équipés de la rai-
nure de repérage Phoenix Contact, on uti-
lise le ruban plat ZBF.

Le repérage ZB plat existe dans tous les 
pas habituels, en version vierge ou impri-
mée.

D'autres pas et inscriptions sont dispo-
nibles sur demande.

Remarques :

1) Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la 

même inscription.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : CMS-P1-PLOTTER

Matériau PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 100

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Repérage ZB plat, 10 éléments, vierge: pour repérage individuel 

avec TML (101X4,2)R TR, X-PEN ou le traceur CMS-P1-PLOT-

TER, suffisant pour repérer 100 blocs de jonction par emballage

blanc ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642 10

blanc ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT 0808668 100

Repérage ZB, ruban plat, 10 éléments, impression horizon-

tale : numérotation continue, par ex. 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 

91-1001)

blanc ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671 10

Repérage ZB, impression horizontale,  10 éléments, avec 

chiffres pairs, par ex. 2-20, 22-40, etc. jusqu'à 82-1001)

blanc ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0810821 10

Repérage ZB, impression horizontale,  10 éléments, avec 

chiffres impairs, par ex. 1-19, 21-39, etc. jusqu'à 81-991)

blanc ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810863 10

Repérage ZB, plat, impression verticale,  10 éléments, avec 

numérotation continue, par ex. 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-1001)

blanc ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 0808697 10

Repérage ZB spécial, plat, 10 éléments, sectionnable, impres-

sion selon indications du client, veuillez préciser l'inscription sou-

haitée dans la commande

blanc ZBF 5 CUS 0825025 1

Accessoires

Crayon de marquage, rechargeable, pour repérage manuel, 

épaisseur du trait 0,35 mm, rechargeable avec CMS-INK-TR-C 5, 

livré sans encre

X-PEN 0,35 0811228 1

Chargeur, pour CMS-P1-PLOTTER

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1

806 PHOENIX CONTACT

Traceur

Repérage des blocs de jonction et des 
modules par ruban ZB plat

Accessoires MINICONNEC
Repérage ZB / ZBF

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 5,2 mm
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

CMS-P1-PLOTTER CMS-P1-PLOTTER CMS-P1-PLOTTER

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ZBF 7,5:UNBEDRUCKT 0809942 10 ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 10 ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202 10

ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809955 10 ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 0810009 10

ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0809968 10 ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN 0810025 10

ZBF 7,5 CUS 0825028 1 ZBF10 CUS 0825031 1 ZBF 15 CUS 0825019 1

Accessoires Accessoires Accessoires

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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Accessoires MINICONNEC
Repérage ZB / ZBF

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 7,5 mm

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 10,2 mm

Repères pour pas de bloc 

de jonction de 15 mm
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– Les repères autocollants pour appareils 
EML ... sont conçus pour le repérage de 
différents équipements dans le domaine 
de la construction d'automates, d'installa-
tions et d'armoires

– Impression de qualité et pouvoir adhésif 
élevé

– Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de 
grande qualité, l'impression est résistante 
aux solvants et utilisable en milieu indus-
triel sévère

– Un grand nombre de repères de diffé-
rentes tailles et couleurs est disponible 
pour permettre une conception indivi-
duelle

– Un emballage spécial protège les rouleaux 
commencés contre les salissures en envi-
ronnement industriel

– Les matériaux EML ... sont répertoriés 
auprès de UL

– Exemple de repérage : EML(10x4)R
Surface utile : 10 x 4 mm
Type de conditionnement : rouleau

Remarques :

Les rouleaux RL nécessitent l'utilisation du porte-rouleau externe 

THERMOMARK ROLL-ERH, voir Imprimantes, page 820

Vous trouverez d'autres tailles d'étiquettes dans l'espace produits 

sur le site Internet www.phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquettes

10 000 étiquettes par rouleau EML  (10X4)R 0815583 1

10 000 étiquettes par rouleau EML  (10X7)R 0816663 1

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau EML  (15X9)R 0815677 1

2 500 étiquettes par rouleau EML  (16,5X5)R 0816702 1

10 000 étiquettes par rouleau EML  (16X7)R 0818001 1

2 500 étiquettes par rouleau EML  (17,5X8)R 0816744 1

2 500 étiquettes par rouleau EML  (19X6)R 0816760 1

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau EML  (20X8)R 0816786 1

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau EML  (25,4X12,7)R 0816825 1

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau

1 000 étiquettes par rouleau

2 500 étiquettes par rouleau EML  (30X20)R 0816922 1

2 500 étiquettes par rouleau EML  (38X17)R 0816951 1

1 000 étiquettes par rouleau EML  (40X8)R 0816980 1

1 000 étiquettes par rouleau

1 000 étiquettes par rouleau EML  (40X25)R 0818027 1

1 000 étiquettes par rouleau EML  (51X25)R 0817028 1

1 000 étiquettes par rouleau EML  (70X32)R 0817060 1

400 étiquettes par rouleau EML  (70X50)R 0817099 1

2 500 étiquettes par rouleau EML  (90X5)R 0817109 1

300 étiquettes par rouleau EML (100X40)R 0800286 1

300 étiquettes par rouleau EML  (100X73)R 0817125 1

250 étiquettes par rouleau EML  (100X90)R 0817154 1

Etiquettes, en grand rouleau

10 000 étiquettes par rouleau EML  (16,5X5)RL 0816113 1

10 000 étiquettes par rouleau

10 000 étiquettes par rouleau EML (25,4X12,7)RL 0816087 1

10 000 étiquettes par rouleau EML  (38,1X19)RL 0816171 1

3 000 étiquettes par rouleau EML  (50,8X25,4)RL 0816184 1

3 000 étiquettes par rouleau EML  (69,8X31,8)RL 0816197 1

2 500 étiquettes par rouleau

1 000 étiquettes par rouleau

Etiquettes, arrondies, diamètre 17,5 mm

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML  (D17,5)R 0815774 1

Etiquettes sans fin, en grand rouleau

Largeur : 37 mm, longueur : 90 m transparent EML  (37XE)RL TR 0815716 1

Étiquettes sans fin, en grand rouleau, longueur 90 m

Largeur : 100 mm, longueur : 90 m

808 PHOENIX CONTACT

Transfert thermique pour 

rouleaux

Repérable avec :Repérage d'appareils à coller

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge, blanc Vierge, jaune Vierge, argent



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

  

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Polyester Polyester

-40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EML  (10X7)R YE 0816676 1

EML (15X6) R YE 0819288 1

EML  (15X9)R YE 0816045 1 EML  (15X9)R SR 0816032 1

EML  (16,5X5)R YE 0816728 1

EML  (16X7)R YE 0816731 1

EML  (17,5X8)R YE 0816757 1

EML  (20X7)R YE 0816773 1

EML  (20X8)R YE 0816799 1

EML  (21,5X21,5)R SR 0816812 1

EML  (25,4X12,7)R YE 0816838 1

EML  (26,5X7,5)R SR 0816841 1

EML  (26,5X12)R SR 0816854 1

EML  (26,5X17,5)R YE 0816896 1 EML  (26,5X17,5)R SR 0816883 1

EML  (26,5X18,5)R SR 0816906 1

EML  (26,5X26,5)R SR 0816919 1

EML  (30X20)R YE 0816935 1

EML  (40X15)R SR 0815729 1

EML  (40X25)R YE 0816977 1

EML  (51X25)R YE 0817031 1 EML  (51X25)R SR 0817002 1

EML  (70X32)R YE 0817073 1 EML  (70X32)R SR 0817057 1

EML  (70X50)R SR 0817086 1

EML (100X40)R SR 0802697 1

EML  (100X73)R YE 0817138 1 EML  (100X73)R SR 0817112 1

EML  (100X90)R SR 0817141 1

EML  (16,5X5)RL YE 0816126 1

EML  (17,5X8)RL YE 0816139 1

EML (18X7)RL YE 0802733 1

EML  (76,2X6,5)RL YE 0816207 1

EML  (101,6X25,4)RL SR 0815790 1

EML  (100XE)RL SR 0815787 1

809PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge, blanc Vierge, jaune Vierge, argent
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– Étiquettes blanches en acrylate, hautement ré-
sistantes à la chaleur

– Plage de température : -40 °C à 180 °C pour 
une utilisation prolongée, brièvement 300 °C 
pendant 60 secondes maximum

– Pour le repérage de circuits imprimés, utili-
sable avec tous les procédés de soudage indus-
triels

– Très bonne résistance aux produits chimiques 
et aux intempéries

– Le matériau des étiquettes est répertorié UL
– Protection contre la manipulation ; les éti-

quettes peuvent être décollées sans être abî-
mées

– Exemple de repérage : 
EML-HT (8x8)R
Surface utile : 8 x 8 mm
Type de conditionnement : rouleau

– Grand rouleau à voie unique avec 8 000 ou 
10 000 étiquettes (voir image ci-dessous)

Remarques :

Le ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT est uti-

lisé pour le repérage d'étiquettes haute température EML-HT..., 

voir Imprimantes, page 821

Si des grands rouleaux sont traités avec THERMOMARK ROLL..., 

le porte-rouleau externe THERMOMARK ROLL-ERH doit être uti-

lisé.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Matériau Polyimide

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 180

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquettes haute température

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (8X8)R 0800340 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (15X6)R 0830644 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (15X15)R 0800341 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (20X7)R 0830645 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (24X4)R 0830646 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (25X8)R 0830647 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (25,4X12,7)R 0830648 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (32X10)R 0830649 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (35X6,5)R 0830650 1

1 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (40X15)R 0800339 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (45X5)R 0800337 1

1 000 étiquettes par rouleau blanc EML-HT (50X10)R 0800338 1

1 000 étiquettes p. rouleau, arrondies, diamètre 

12 mm

blanc EML-HT (D12)R 0801376 1

Etiquettes haute température, sur grand rouleau

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

8 000 étiquettes p. rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

8 000 étiquettes p. rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

Etiquette haute température, impression selon les indica-

tions du client

4 étiquettes par ruban blanc

5 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

3 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

1 étiquette par ruban blanc

Accessoires

Ruban encreur, spécialement pour étiquettes pour température 

élevée, EML-HT...

noir THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT 0800342 1

810 PHOENIX CONTACT

Transfert thermique pour 

rouleaux

Repérable avec :Repérage d'appareils à coller, pour 
des applications à haute température

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

-

Polyimide Polyimide

-40 ... 180 -40 ... 180

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EML-HT (8X8)RL-T 0830651 1

EML-HT (15X6)RL-T 0830652 1

EML-HT (15X15)RL-T 0830653 1

EML-HT (20X7)RL-T 0830654 1

EML-HT (24X4)RL-T 0830655 1

EML-HT (25X8)RL-T 0830656 1

EML-HT (25,4X12,7)RL-T 0830657 1

EML-HT (32X10)RL-T 0830658 1

EML-HT (35X6,5)RL-T 0830659 1

EML-HT (40X15)RL-T 0830660 1

EML-HT (45X5)RL-T 0830661 1

EML-HT (50X10)RL-T 0830662 1

EML-HT (8X8)R CUS 0830169 1

EML-HT (15X6)R CUS 0830663 1

EML-HT (15X15)R CUS 0830170 1

EML-HT (20X7)R CUS 0830664 1

EML-HT (24X4)R CUS 0830665 1

EML-HT (25X8)R CUS 0830666 1

EML-HT (25,4X12,7)R CUS 0830667 1

EML-HT (32X10)R CUS 0830668 1

EML-HT (35X6,5)R CUS 0830669 1

EML-HT (40X15)R CUS 0830168 1

EML-HT (45X5)R CUS 0830166 1

EML-HT (50X10)R CUS 0830167 1

Accessoires Accessoires

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT 0800342 1

811PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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– Repérage en toute sécurité pour compo-
sants sensibles placés sur des circuits im-
primés

– Adhésif à dissipation des charges sta-
tiques : empêche le transfert de tension 
et protège le composant d'une décharge 
électrostatique

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime tous les repères EML-ESD ... de 
façon personnalisée en fonction de vos 
demandes

– Exemple de repérage : 
EML-ESD (8x8)R
Surface utile : 8 x 8 mm
Type de conditionnement : rouleau

Remarques :

Si des grands rouleaux sont traités avec THERMOMARK ROLL..., 

le porte-rouleau externe THERMOMARK ROLL-ERH doit être uti-

lisé.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK S1.1  THERMOMARK X1.1  THERMOMARK X1.2

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Repérage d'appareil, rouleau

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (8X8)R 0830564 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (15X6)R 0830565 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (15X15)R 0830566 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (20X7)R 0830567 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (24X4)R 0830568 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (25X8)R 0830569 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (25,4X12,7)R 0830570 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (32X10)R 0830571 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (35X6,5)R 0830572 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (40X15)R 0830573 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (45X5)R 0830574 1

1 000 étiquettes par rouleau blanc EML-ESD (50X10)R 0830575 1

Repérage d'appareil, rouleau

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

8 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

8 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

Marquage d'appareil, rouleau, impression selon les indica-

tions du client

4 étiquettes par ruban blanc

5 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

3 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

1 étiquette par ruban blanc

812 PHOENIX CONTACT

Transfert thermique pour 

rouleaux

Repérable avec :Repérage d'appareils à coller, pour ap-
plications ESD

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK S1.1  THERMOMARK X1.1  THERMOMARK X1.2

-

Polyester Polyester

-40 ... 150 -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EML-ESD (8X8)RL-T 0830576 1

EML-ESD (15X6)RL-T 0830577 1

EML-ESD (15X15)RL-T 0830578 1

EML-ESD (20X7)RL-T 0830579 1

EML-ESD (24X4)RL-T 0830580 1

EML-ESD (25X8)RL-T 0830581 1

EML-ESD (25,4X12,7)RL-T 0830582 1

EML-ESD (32X10)RL-T 0830583 1

EML-ESD (35X6,5)RL-T 0830584 1

EML-ESD (40X15)RL-T 0830585 1

EML-ESD (45X5)RL-T 0830586 1

EML-ESD (50X10)RL-T 0830587 1

EML-ESD (8X8)R CUS 0830588 1

EML-ESD (15X6)R CUS 0830589 1

EML-ESD (15X15)R CUS 0830590 1

EML-ESD (20X7)R CUS 0830591 1

EML-ESD (24X4)R CUS 0830592 1

EML-ESD (25X8)R CUS 0830593 1

EML-ESD (25,4X12,7)R CUS 0830594 1

EML-ESD (32X10)R CUS 0830595 1

EML-ESD (35X6,5)R CUS 0830596 1

EML-ESD (40X15)R CUS 0830597 1

EML-ESD (45X5)R CUS 0830598 1

EML-ESD (50X10)R CUS 0830599 1

813PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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– Convient particulièrement pour un repé-
rage temporaire

– Les étiquettes adhèrent bien et de ma-
nière fiable, et peuvent être facilement 
décollées en cas de besoin, sans laisser de 
traces

– Les étiquettes ne peuvent pas être réutili-
sées une fois enlevées

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime tous les repères EML-RM ... de 
façon personnalisée selon vos directives

– Exemple de repérage : 
EML-RM (8x8)R
Surface utile : 8 x 8 mm
Type de conditionnement : rouleau

Remarques :

Si des grands rouleaux sont traités avec THERMOMARK ROLL..., 

le porte-rouleau externe THERMOMARK ROLL-ERH doit être uti-

lisé.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 120

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Étiquettes, repositionnables

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (8X8)R 0830528 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (15X6)R 0830529 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (15X15)R 0830530 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (20X7)R 0830531 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (24X4)R 0830532 1

4 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (25X8)R 0830533 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (25,4X12,7)R 0830534 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (32X10)R 0830535 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (35X6,5)R 0830536 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (40X15)R 0830537 1

2 500 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (45X5)R 0830538 1

1 000 étiquettes par rouleau blanc EML-RM (50X10)R 0830539 1

Étiquettes, en grand rouleau, repositionnables

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

8 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

800 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

10 000 étiquettes par rouleau blanc

Étiquettes, repositionnables, impression selon les indications 

du client

4 étiquettes par ruban blanc

5 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

4 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

3 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

2 étiquettes par ruban blanc

1 étiquette par ruban blanc

Accessoires

Ruban encreur, longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

814 PHOENIX CONTACT

Transfert thermique pour 

rouleaux

Repérable avec :Repérage d'appareils à coller, décol-
lable

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

-

Polyester Polyester

-40 ... 120 -40 ... 120

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène exempt de silicone et d’halogène

Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

EML-RM (8X8)RL-T 0830540 1

EML-RM (15X6)RL-T 0830541 1

EML-RM (15X15)RL-T 0830542 1

EML-RM (20X7)RL-T 0830543 1

EML-RM (24X4)RL-T 0830544 1

EML-RM (25X8)RL-T 0830545 1

EML-RM (25,4X12,7)RL-T 0830546 1

EML-RM (32X10)RL-T 0830547 1

EML-RM (35X6,5)RL-T 0830548 1

EML-RM (40X15)RL-T 0830549 1

EML-RM (45X5)RL-T 0830550 1

EML-RM (50X10)RL-T 0830551 1

EML-RM (8X8)R CUS 0830552 1

EML-RM (15X6)R CUS 0830553 1

EML-RM (15X15)R CUS 0830554 1

EML-RM (20X7)R CUS 0830555 1

EML-RM (24X4)R CUS 0830556 1

EML-RM (25X8)R CUS 0830557 1

EML-RM (25,4X12,7)R CUS 0830558 1

EML-RM (32X10)R CUS 0830559 1

EML-RM (35X6,5)R CUS 0830560 1

EML-RM (40X15)R CUS 0830561 1

EML-RM (45X5)R CUS 0830562 1

EML-RM (50X10)R CUS 0830563 1

Accessoires Accessoires

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

815PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge Vierge, grand rouleau Repérage personnalisé
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– Etiquette antimanipulation, utilisable 
par ex. comme plaque signalétique ou 
sceau d'inviolabilité

– Lorsque vous les décollez, une partie de la 
couche métallisée se sépare et laisse un 
motif en triangle sur l'étiquette et le sup-
port

– La fonction de sécurité est garantie jus-
qu'à 80 °C

– Services d'impression : Phoenix Contact 
imprime tous les repères EMLS ... indivi-
duellement selon vos besoins

– Les matériaux EMLS ... sont répertoriés 
auprès de UL

– Exemple de repérage : EMLS 
(15x9)R SR
Surface utile : 15 x 9 mm
Type de conditionnement : rouleau



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquettes de sécurité

2 500 étiquettes par rouleau argent EMLS (15X9)R SR 0800347 1

2 500 étiquettes par rouleau argent EMLS (19X6)R SR 0800343 1

1 000 étiquettes par rouleau argent EMLS (20X20)R SR 0800344 1

1 000 étiquettes par rouleau argent EMLS (26,5X12)R SR 0800353 1

1 000 étiquettes par rouleau argent EMLS (38,1X19)R SR 0800354 1

1 000 étiquettes par rouleau argent EMLS (40X8)R SR 0800348 1

1 000 étiquettes par rouleau argent EMLS (40X15)R SR 0800345 1

500 étiquettes par rouleau argent EMLS (60X30)R SR 0800355 1

500 étiquettes par rouleau argent EMLS (70X32)R SR 0800346 1

100 étiquettes par rouleau argent EMLS (70X150)R SR 0800351 1

250 étiquettes par rouleau argent EMLS (76X51)R SR 0800350 1

250 étiquettes par rouleau argent EMLS (85X32)R SR 0800356 1

Repérable avec :Repérage d'appareils à coller, avec 
protection antimanipulation

816 PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Vierge

Transfert thermique pour 

rouleaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

– Tous les repères pour appareils EMLS ... 
peuvent également être livrés avec le re-
pérage souhaité par le client



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : -

Matériau Polyester

Plage de température d'utilisation [° C] -40 ... 150

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone et d’halogène

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquette de sécurité, impression selon les indications du client

4 étiquettes par ruban argent EMLS (15X9)R SR CUS 0830175 1

4 étiquettes par ruban argent EMLS (19X6)R SR CUS 0830171 1

4 étiquettes par ruban argent EMLS (20X20)R SR CUS 0830172 1

2 étiquettes par ruban argent EMLS (26,5X12)R SR CUS 0830179 1

2 étiquettes par ruban argent EMLS (38,1X19)R SR CUS 0830180 1

2 étiquettes par ruban argent EMLS (40X8)R SR CUS 0830176 1

2 étiquettes par ruban argent EMLS (40X15)R SR CUS 0830173 1

1 étiquette par ruban argent EMLS (60X30)R SR CUS 0830181 1

1 étiquette par ruban argent EMLS (70X32)R SR CUS 0830174 1

1 étiquette par ruban argent EMLS (70X150)R SR CUS 0830178 1

1 étiquette par ruban argent EMLS (76X51)R SR CUS 0830177 1

1 étiquette par ruban argent EMLS (85X32)R SR CUS 0830182 1

Repérage d'appareils à coller, avec 
protection antimanipulation

817PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage d'appareils

Repérage personnalisé
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– Les étiquettes pour repères de câbles se 
composent d'une surface pour le repé-
rage et d'un film de protection transpa-
rent

– Ce film recouvre le repérage et le protège 
durablement contre les salissures et 
l'usure

– Les étiquettes pour repères de câbles ne 
forment pas d'épaisseurs, ce qui permet 
de tirer le câble ultérieurement, par ex. 
dans des goulottes

– Impression de grande qualité obtenue au 
moyen d'une imprimante à transfert ther-
mique

– Manutention rapide et simple
– Résistantes aux solvants

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Repérable avec : THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

Matériau PVC

Plage de température d'utilisation [° C] -50 ... 110

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquettes pour repères de câbles

5 000 étiquettes, jusqu'à 3 mm Ø blanc WML  3 (13X10)R 0800073 1

3 000 étiquettes, jusqu'à 5 mm Ø blanc WML   5 (25X10)R 0817523 1

3 000 étiquettes, jusqu'à 5 mm Ø jaune WML 5 (25X10)R YE 0830673 1

7 000 étiquettes, jusqu'à 6 mm Ø blanc WML   6 (13X13)R 0816252 1

7 000 étiquettes, jusqu'à 6 mm Ø jaune WML 6 (13X13)R YE 0830674 1

4 000 étiquettes, jusqu'à 7,5 mm Ø blanc WML  7,5 (13X13)R 0800074 1

1 500 étiquettes, jusqu'à 7,5 mm Ø blanc WML   7,5 (17X9)R 0828444 1

2 100 étiquettes, jusqu'à 7,5 mm Ø blanc WML  7,5 (25X13)R 0800075 1

1 000 étiquettes, jusqu'à 12 mm Ø blanc WML 12 (25X19)R 0800076 1

1 500 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø blanc WML  14 (25X19)R 0817536 1

1 500 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø jaune WML  14 (25X19)R YE 0817549 1

1 000 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø blanc WML  14 (38X19)R 0817552 1

1 500 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø jaune WML 14 (38X19)R YE 0830675 1

2 500 étiquettes, jusqu'à 18 mm Ø blanc WML  18 (12X12)R 0817507 1

500 étiquettes, jusqu'à 20 mm Ø blanc WML  20 (31X25)R 0828457 1

900 étiquettes, jusqu'à 22 mm Ø blanc WML 22 (25X25)R 0800078 1

500 étiquettes, jusqu'à 36 mm Ø blanc WML  36 (25X38)R 0817510 1

250 étiquettes, jusqu'à 46 mm Ø blanc WML 46 (25X38)R 0800067 1

Etiquettes pour repères de câbles, en grand rouleau

10 000 étiquettes, jusqu'à 5 mm Ø blanc WML 5 (25X10)RL 0830676 1

15 000 étiquettes, jusqu'à 6 mm Ø blanc WML 6 (13X13)RL 0830677 1

5 000 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø blanc WML 14 (25X19)RL 0830678 1

3 000 étiquettes, jusqu'à 14 mm Ø blanc WML 14 (38X19)RL 0830679 1

Repérable avec :Repérage des conducteurs autocol-
lant avec film de protection transpa-
rent

818 PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage des conducteurs et des câbles

Repère pour diamètre de conducteur jusqu'à 

46 mm, vierge

Transfert thermique pour 

rouleaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau PVC

Plage de température d'utilisation [° C] -50 ... 110

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Composants exempt de silicone

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Etiquettes pour repères de câbles, impression selon les indi-

cations du client

jusqu'à 3 mm Ø, 4 étiquettes par ruban blanc WML   3 (13X10)R CUS 0824884 1

jusqu'à 5 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML   5 (25X10)R CUS 0824885 1

jusqu'à 5 mm Ø, 3 étiquettes par ruban jaune WML 5 (25X10)R YE CUS 0830680 1

jusqu'à 6 mm Ø, 7 étiquettes par ruban blanc WML   6 (13X13)R CUS 0824886 1

jusqu'à 6 mm Ø, 7 étiquettes par ruban jaune WML 6 (13X13)R YE CUS 0830681 1

jusqu'à 7,5 mm Ø, 7 étiquettes par ruban blanc WML   7,5 (13X13)R CUS 0824887 1

jusqu'à 7,5 mm Ø, 4 étiquettes par ruban blanc WML   7,5 (17X9)R CUS 0828991 1

jusqu'à 7,5 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML   7,5 (25X13)R CUS 0824888 1

jusqu'à 12 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML  12 (25X19)R CUS 0824889 1

jusqu'à 14 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML 14 (25X19)R CUS 0824890 1

jusqu'à 14 mm Ø, 3 étiquettes par ruban jaune WML 14 (25X19)R YE CUS 0824891 1

jusqu'à 14 mm Ø, 2 étiquettes par ruban blanc WML  14 (38X19)R CUS 0824892 1

jusqu'à 14 mm Ø, 2 étiquettes par ruban jaune WML 14 (38X19)R YE CUS 0830682 1

jusqu'à 18 mm Ø, 7 étiquettes par ruban blanc WML  18 (12X12)R CUS 0824894 1

jusqu'à 20 mm Ø, 2 étiquettes par ruban blanc WML  20 (31X25)R CUS 0828992 1

jusqu'à 22 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML  22 (25X25)R CUS 0824895 1

jusqu'à 36 mm Ø, 3 étiquettes par ruban blanc WML  36 (25X38)R CUS 0824896 1

819PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Repérage des conducteurs et des câbles

Repère pour diamètre de conducteur jusqu'à 

36 mm, impression selon les indications du 

client

– Toutes les étiquettes pour repères de 
câbles WML ... peuvent également être li-
vrées avec le repérage souhaité par le 
client

Repérage des conducteurs autocol-
lant avec film de protection transpa-
rent
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– La THERMOMARK ROLL imprime des 
repères sous forme de rouleaux pour le 
repérage des modules, des conducteurs, 
des câbles et des appareils

– Pour toutes les étiquettes et gaines ther-
morétractables

– Fonctionnement sans entretien avec la 
technologie d'impression à transfert ther-
mique éprouvée

– Repérage rapide et de qualité
– Concept d'utilisation simple avec saisie fa-

cile sur écran tactile
– Connexion Ethernet et USB
– Commande simple avec le logiciel 

CLIP PROJECT

Remarques :

Vous trouverez une vidéo d'utilisation dans la zone de télécharge-

ment de l'article correspondant sur le site Internet www.phoenix-

contact.net/products.

CCC   

Caractéristiques techniques

Dimensions Largeur Longueur Hauteur

[mm] 253 320 189

Caractéristiques générales

Résolution [dpi] 300 dpi

Largeur d'impression max. [mm] 104

Longueur d'impression max. [mm] 1 000

Alimentation [V] 100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz

Poids [kg] 4

Systèmes d'exploitation MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 

Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit)

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Imprimante à transfert thermique pour rouleaux, avec câble 

secteur Euro, câble secteur US, câble USB,

DVD avec CLIP PROJECT ADVANCED, CD avec manuel dans 

toutes les langues / pilote/firmware,

manuel allemand/anglais, impression DIN A5,

un rouleau d'étiquettes EML (20x8) avec 1 000 étiquettes,

un ruban encreur (50 m)

gris THERMOMARK ROLL 5146477 1

Accessoires

Lame, montable ultérieurement, pour couper le film sans fin avec 

précision

THERMOMARK ROLL-CUTTER 5146422 1

Dispositif de perforation, montable ultérieurement, pour perforer 

du film sans fin

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P 5146435 1

Mallette de transport

TL CASE 0800613 1

Porte-rouleau externe, pour diamètre de rouleau de 150 à 

305 mm

THERMOMARK ROLL-ERH 5146448 1

Porte-rouleau externe, pour diamètre de rouleau jusqu'à 500 mm

THERMOMARK-ERH 500 5146309 1

Ruban encreur, longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

bleu THERMOMARK-RIBBON 110 BU 0829544 1

vert THERMOMARK-RIBBON 110 GN 0829542 1

rouge THERMOMARK-RIBBON 110 RD 0829543 1

Ruban encreur, spécialement pour étiquettes pour température 

élevée, EML-HT...

noir THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT 0800342 1

Ruban encreur, spécialement pour gaines thermorétractables 

WMS..., longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

blanc THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 

WH

0801359 1

Ruban encreur, spécialement pour gaines thermorétractables 

WMS..., longueur : 300 m, largeur : 64 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

blanc THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 

WH

0801361 1

THERMOMARK ROLL, imprimante à 
transfert thermique pour rouleaux

820 PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Imprimantes

Transfert thermique pour 

rouleaux
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Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

L'imprimante THERMOMARK ROLL X1 
est idéale pour l'impression de grandes 
quantités et se caractérise par :
– Le boîtier de l'imprimante protège les 

rouleaux d'étiquettes de la poussière et 
de la saleté, également pour grands rou-
leaux

– Pour toutes les étiquettes et gaines ther-
morétractables

– Fonctionnement sans entretien avec la 
technologie d'impression à transfert ther-
mique éprouvée

– Repérage rapide et de qualité
– Concept d'utilisation simple avec saisie fa-

cile sur écran tactile
– Connexion Ethernet et USB
– Commande simple avec le logiciel 

CLIP PROJECT
– Impression et distribution d'étiquettes 

sur demande ou automatiquement après 
le retrait de l'étiquette avec le THERMO-
MARK ROLL X1 -DISPENSER

Découpe ou perforation aisées
– Le film sans fin peut être découpé ou per-

foré de façon précise (voir illustration ci-
dessous)

Caractéristiques techniques

Dimensions Largeur Longueur Hauteur

[mm] 264 412 245

Caractéristiques générales

Plage de température d'utilisation [° C] 5 ... 40

Résolution [dpi] 300 dpi

Largeur d'impression max. [mm] 104

Longueur d'impression max. [mm] 1 000

Interfaces Ethernet 10/100 Mbits/s / USB 2.0

Alimentation [V] 100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz

Poids [kg] 5

Systèmes d'exploitation MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 

Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit)

Références

Description Coloris Type Référence Condit.

Imprimante à transfert thermique pour rouleaux, avec câble 

secteur Euro, câble secteur US, câble USB,

DVD avec CLIP PROJECT ADVANCED, CD avec manuel dans 

toutes les langues / pilote/firmware,

manuel allemand/anglais, impression DIN A5,

un rouleau d'étiquettes EML (20x8) avec 1 000 étiquettes,

un ruban encreur (50 m)

gris THERMOMARK ROLL X1 5146723 1

Accessoires

Lame, montable ultérieurement, pour couper le film sans fin avec 

précision

THERMOMARK ROLL X1 CUTTER 5146765 1

Dispositif de perforation, montable ultérieurement, pour perfora-

tion et découpe du film sans fin

THERMOMARK ROLL X1 CUTTER/P 5146766 1

Ruban encreur, longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

bleu THERMOMARK-RIBBON 110 BU 0829544 1

vert THERMOMARK-RIBBON 110 GN 0829542 1

rouge THERMOMARK-RIBBON 110 RD 0829543 1

Ruban encreur, spécialement pour étiquettes pour température 

élevée, EML-HT...

noir THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT 0800342 1

Ruban encreur, spécialement pour gaines thermorétractables 

WMS..., longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

blanc THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 

WH

0801359 1

Ruban encreur, spécialement pour gaines thermorétractables 

WMS..., longueur : 300 m, largeur : 64 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

blanc THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 

WH

0801361 1

Ruban encreur, spécialement pour repère de câble à monter avec 

un attache-câble WMTB HF..., longueur : 300 m, largeur : 110 mm

noir THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Mallette de transport

argenté THERMOMARK ROLL X1-CASE 5146724 1

THERMOMARK ROLL X1, impri-
mante à transfert thermique pour 
rouleaux

821PHOENIX CONTACT

Accessoires MINICONNEC
Imprimantes

Transfert thermique pour 

rouleaux



   

822 PHOENIX CONTACT

Pinces électroniques MICROFOX
Remarques :

Données techniques sur la capacité de sectionnement, voir 

www.phoenixcontact.net/products

Les pinces de précision miniatures se ca-
ractérisent par :
– Manche à deux composants de forme er-

gonomique pour un travail sans effort et 
sans risque de dérapage

– Fabrication à partir d'un acier d'outillage 
spécial de haute qualité

– Des champs d'ouverture pour une ouver-
ture uniforme et aisément accessible

– Une articulation traversante pour une 
stabilité durable et un effort optimal

– Les surfaces métalliques sont finement 
polies et huilées et offrent une résistance 
maximale à la rouille

Pinces coupantes
– Sectionnement à trempe inductive sup-

plémentaire pour des performances 
stables dans le temps

– Un polissage de précision pour des appli-
cations de sectionnement précises avec 
un effort réduit au minimum

– Différentes formes de têtes, également 
pour les endroits difficiles d'accès

Pinces réglables et pliables
– Prises lisses pour saisir et plier des pièces 

sans dommages

Références

Description   Type Référence Condit.

Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, avec 

chanfrein et ressort d'ouverture

MICROFOX-SB 1212489 1

Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, modèle 

incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

MICROFOX-SP 1212488 1

Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans 

chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, ver-

sion estampée

MICROFOX-SP-1 1212487 1

Pince coupante frontale électronique, sans chanfrein, avec res-

sort d'ouverture

Pince coupante frontale électronique, inclinée de 20°, sans 

chanfrein, avec ressort d'ouverture

Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture

Pince droite électronique, coudée à 45°, prise lisse, avec ressort 

d'ouverture

Pince plate électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture

Pince ronde électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture

Accessoires MINICONNEC
Outils à main

Pince coupante diagonale, avec chanfrein Pince coupante frontale Pince droite Pince plate/ronde
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Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MICROFOX-E 1212494 1

MICROFOX-EO 1212495 1

MICROFOX-P 1212491 1

MICROFOX-PC 1212492 1

MICROFOX-F 1212493 1

MICROFOX-R 1212490 1

Accessoires MINICONNEC
Outils à main

Pince coupante diagonale, avec chanfrein Pince coupante frontale Pince droite Pince plate/ronde



ESD

   

Références

Description   Type Référence Condit.

Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, 

sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

MICROFOX-S ESD 1212480 1

Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec 

ressort d'ouverture

Pince droite électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouver-

ture

Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, prise lisse, avec 

ressort d'ouverture

Pince plate électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouver-

ture

Pince ronde électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouver-

ture
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Pinces électroniques ESD MICRO-
FOX

– Différentes formes de têtes, également 
pour les endroits difficiles d'accès

Pinces réglables et pliables
– Prises lisses pour saisir et plier des pièces 

sans dommages

Remarques :

Données techniques sur la capacité de sectionnement, voir 

www.phoenixcontact.net/products

Les pinces ESD MICROFOX se dis-
tinguent par les caractéristiques suivantes :
– Des manches en plastique conducteurs 

spéciaux assurent une évacuation lente et 
contrôlée de l'énergie électrostatique se-
lon les normes et prescriptions comme p. 
ex. : DIN EN 61340-5

– Manche à deux composants de forme er-
gonomique pour un travail sans effort et 
sans risque de dérapage

– Fabrication à partir d'un acier d'outillage 
spécial de haute qualité

– Des champs d'ouverture pour une ouver-
ture uniforme et aisément accessible

– Articulation de précision vissée pour sta-
bilité durable et résultats de travail opti-
mum

– Les surfaces métalliques sont finement 
polies et phosphatées pour une protec-
tion optimale contre la rouille et un travail 
exempt d'éblouissement

Pinces coupantes
– Sectionnement à trempe inductive sup-

plémentaire pour des performances 
stables dans le temps

– Un polissage de précision pour des appli-
cations de sectionnement précises avec 
un effort réduit au minimum

Accessoires MINICONNEC
Outils à main

Pince coupante diagonale ESD Pince coupante frontale ESD Pince droite ESD Pince plate/ronde ESD
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Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MICROFOX-E ESD 1212485 1

MICROFOX-P ESD 1212482 1

MICROFOX-PC ESD 1212483 1

MICROFOX-F ESD 1212484 1

MICROFOX-R ESD 1212481 1
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Accessoires MINICONNEC
Outils à main

Pince coupante diagonale ESD Pince coupante frontale ESD Pince droite ESD Pince plate/ronde ESD



Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Support de matrice, pour connecteurs mâles à insertion en force 

EMC, pour parties supérieure et inférieure

EMC 1,5-SH 1877258 1

Jeu de matrices, pour connecteurs mâles à insertion en force 

EMCV, comprenant les pièces supérieure et inférieure, au pas de 

3,81 mm, 2 à 16 pôles

EMCV 1,5-SS 1 1877274 1

Accessoires MINICONNEC
Presses

Support de matrice pour embase EMC Jeu de matrices pour embase EMCV

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Support de matrice, pour connecteurs mâles à insertion en force 

EMSTB, pour parties supérieure et inférieure

EMSTB 2,5-SH 1877203 1

Jeu de matrices, pour connecteurs mâles à insertion en force 

EMSTBVA, comprenant pièce inférieure 2 à 24 pôles et pièce 

supérieure 2 à 16 pôles

EMSTBVA 2,5-SS-1-5,08 1877216 1
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Support de tampons pour embase EMSTB Jeu de tampons pour embase EMSTBVA
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Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Contact femelle modulaire, s'enfonce dans le connecteur mâle 

après le sertissage du conducteur, pour câble de :

0,5 à 1,0 mm2 MSTBC-MT 0,5-1,0 3190564 100

0,5 à 1,0 mm2 contacts en ruban MSTBC-MT 0,5-1,0 BA 3190645 4 000

1,5 à 2,5 mm2 MSTBC-MT 1,5-2,5 3190551 100

1,5 à 2,5 mm2 contacts en ruban MSTBC-MT 1,5-2,5 BA 3190658 3 500

Contact mâle modulaire, s'enfonce dans le connecteur mâle 

après le sertissage du conducteur, pour câble de :

0,5 à 1,0 mm2 ICC-MT 0,5-1,0 3190577 100

0,5 à 1,0 mm2 contacts en ruban ICC-MT 0,5-1,0 BA 3190603 4 000

1,5 à 2,5 mm2 ICC-MT 1,5-2,5 3190580 100

1,5 à 2,5 mm2 contacts en ruban ICC-MT 1,5-2,5 BA 3190593 4 000

Accessoires MINICONNEC
Contact à sertir

Contact femelle modulaire 

pour connecteur MSTBC

Contact mâle modulaire pour connecteur ICC

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Contact femelle modulaire, s'enfonce dans l'élément enfichable 

après le sertissage du conducteur, pour câble de :

0,2 à 0,34 mm2 MCC-MT 0,2-0,35 1859988 100

0,2 à 0,34 mm2 contacts en ruban MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA 1923717 8 000

0,5 à 1,0 mm2 MCC-MT 0,5-1,0 1859991 100

0,5 à 1,0 mm2 contacts en ruban MCC-MT 0,5-1,0 BAND 1898622 6 500

Contact femelle modulaire, 0,5-1 mm2

pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm² STG-MTN 0,5-1,0 3190438 100

STG-MTN 0,5-1,0 BA 3190629 4 000

pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm2 STG-MTN 1,5-2,5 3190506 100

STG-MTN 1,5-2,5 BAND 3190632 3 300
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Contact femelle modulaire pour connecteur 

MCC

Contact femelle modulaire pour connecteur 

PCC



Références

Description Type Référence Condit.

Poignée d'extraction pour MSTBC 2,5/... et ICC 2,5/..., s'encli-

quette dans les encoches des connecteurs mâles, repérage avec 

ZB 6

2 pôles STZ  2-MSTBC-5,08 1810529 50

4 pôles STZ  4-MSTBC-5,08 1810532 50

8 pôles STZ  8-MSTBC-5,08 1810516 50

12 pôles STZ 12-MSTBC-5,08 1810503 50

Accessoires MINICONNEC
Poignées d'extraction

Poignée d'extraction pour connecteur mâle 

avec contact à sertir au pas de 5,08 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Poignée d'extraction pour MCC 1/...ST.. et pour PCC 4/...-ST..., 

s'encliquette dans les encoches des connecteurs mâles, repérage 

avec ZB 6 ;1)

2 pôles STZ  2-PCC 4-7,62 1840214 50

3 à 4 pôles STZ  3-PCC 4-7,62 1840227 50

5 à 7 pôles STZ  5-PCC 4-7,62 GN 1842005 50

8 à 12 pôles STZ  8-PCC 4-7,62 1840230 50
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Remarques :

1) Nombre différent de pôles pour connecteur MCC 1/...ST sur de-

mande.

Poignée d'extraction pour connecteur mâle 

avec contact à sertir au pas de 3,81/7,62 mm
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Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Ponts d'insertion, entièrement isolé, pour connecteur au pas 

de 3,81 mm

2 pôles EBPL  2-3,81 1733495 50

3 pôles EBPL  3-3,81 1733505 50

4 pôles EBPL  4-3,81 1733518 50

Pont d'insertion, isolé

2 pôles EBL  2- 5 2303145 10

3 pôles EBL  3- 5 2303158 10

Accessoires MINICONNEC
Ponts d'insertion

Pont d'insertion avec zone de contact plus grande pour 

connecteur avec raccordement vissé au pas 3,81 mm

Pont d'insertion avec zone de contact plus grande pour 

connecteur avec raccordement vissé au pas de 5 ou 5,08 mm

Références

Description Type Référence Condit.

Pont d'insertion, entièrement isolé, pour connecteurs au pas de 

5,0 ou 5,08 mm

2 pôles EBP  2- 5 1733169 10

3 pôles EBP  3- 5 1733172 10

4 pôles EBP  4- 5 1733185 10

5 pôles EBP  5- 5 1733198 10

6 pôles EBP  6- 5 1733208 10
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Remarques :

Respectez les indications relatives aux ponts, voir page 37.

Pont d'insertion pour bloc de jonction pour C.I. et connec-

teur avec raccordement vissé au pas de 5,0 ou 5,08 mm



Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour C.I. ZFKDS 4, entiè-

rement isolé, pas de 7,5 mm1)

2 pôles FBSK  2-7,5 1928343 50

3 pôles FBSK  3-7,5 1928356 50

4 pôles FBSK  4-7,5 1928369 10

5 pôles FBSK  5-7,5 1928372 50

10 pôles FBSK 10-7,5 1928385 50

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour C.I. ZFKDS 4, entiè-

rement isolé, pas de 10 mm1)

2 pôles FBSK  2-10 1928398 50

3 pôles FBSK  3-10 1928408 50

4 pôles FBSK  4-10 1928411 50

5 pôles FBSK  5-10 1928424 10

10 pôles FBSK 10-10 1928437 50

Remarques :

Respectez les indications relatives aux ponts, voir page 37

1) Capacité de charge 20 A. Fiche technique de laboratoire sur de-

mande.

Accessoires MINICONNEC
Ponts de jonction

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour 

C.I. ZFKDS 4, pas de 7,5 mm

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour 

C.I. ZFKDS 4, pas de 10 mm

Références Références

Description Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour C.I. ZFKDS 10, entiè-

rement isolée, pas de 10 mm1)

2 pôles FBSK 2-10/ZFKDS 10 1986644 50

3 pôles FBSK 3-10/ZFKDS 10 1986657 10

4 pôles FBSK 4-10/ZFKDS 10 1986660 10

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour C.I. ZFKDS 10, entiè-

rement isolée, pas : 15 mm1)

2 pôles FBSK 2-15/ZFKDS 10 1986699 50

3 pôles FBSK 3-15/ZFKDS 10 1986686 50

4 pôles FBSK 4-15/ZFKDS 10 1986673 50
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Remarques :

Respectez les indications relatives aux ponts, voir page 37

1) Capacité de charge 57 A. Fiche technique de laboratoire sur de-

mande.

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour 

C.I. ZFKDS 10, pas de 10 mm

Pont de jonction, pour bloc de jonction pour 

C.I. ZFKDS 10, pas de 10 mm
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Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Partie métallique pour point test, Ø 2,3 mm

MPS-MT 0201744 10

blanc MPS-IH WH 0201663 10

Manchon isolant, pour partie métallique MPS rouge MPS-IH RD 0201676 10

bleu MPS-IH BU 0201689 10

jaune MPS-IH YE 0201692 10

vert MPS-IH GN 0201702 10

gris MPS-IH GY 0201728 10

noir MPS-IH BK 0201731 10

Point test, comprenant tige de contrôle de 1 mm de Ø, câble 150 

mm et connecteur femelle de 2 mm de Ø

MPS-MT 1-S 1944372 1

MPS-MT 1-S4-B RD 1982800 50

Accessoires MINICONNEC
Points test

Point test 2,3 mm Point test, comprenant tige de contrôle 

de 1 mm de Ø et connecteur femelle de 2 mm de Ø

Références Références

Description Coloris Type Référence Condit. Type Référence Condit.

Point test, comprenant : partie métallique pour alvéole de 4 mm de Ø

et

PS-MT 0311647 10

Manchon isolant pour partie métallique PS blanc PS-IH WH 0311566 10

rouge PS-IH RD 0311579 10

bleu PS-IH BU 0311582 10

jaune PS-IH YE 0311595 10

vert PS-IH GN 0311605 10

violet PS-IH VT 0311618 10

gris PS-IH GY 0311621 10

noir PS-IH BK 0311634 10

Fiche de réduction, permet d'adapter la fiche de 4 mm de Ø à 

l'alvéole de 2,3 mm de Ø

gris RPS 0201647 10
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Point test 4 mm Fiche de réduction
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Point de connexion unifilaire souple 0,14 mm² - 0,75 mm²

Point de connexion unifilaire AWG 26 - 18

Intensité nominale I
N

2 A

Tension nominale U
N

125 V

Références

Description Type Référence Condit.

Point test, 5 pôles, pas de 5 / 5,08 mm, avec pointes de contrôle 

de 2 mm de Ø, plaquées or

ST-MKDSP 3/5 1718207 10

Point test, 10 pôles, pas de 5 / 5,08 mm, avec contacts à lamelles 

de 2 mm de Ø et 10 lignes d'essai soudées fermement de 1 m de 

long, contacts à lamelles plaqués or

Point test, 5 pôles, aux pas de 5/5,08 mm, avec fiche banane spé-

ciale, le contact s'établit dans l'orifice de raccordement du conduc-

teur

Point test, 5 pôles, aux pas de 7,5/7,62 mm, avec fiche banane 

spéciale, le contact s'établit dans l'orifice de raccordement du 

conducteur
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Remarques :

MINICONNEC Select 

Combinaisons possibles pour les connecteurs, voir dans 

MINICONNEC Select sous www.phoenixcontact.net/products 

ou à partir de la page

Accessoires MINICONNEC
Points test

Point test à 5 pôles Point test à 10 pôles avec lignes 
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²

- - -

2 A 2 A 2 A

125 V 25 V 25 V

Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

SPB 10-MKDSP 1301355 5

SPB  5-MKDS 3 1301216 10

SPB  5-GMKDS 3 1301203 10
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Accessoires MINICONNEC
Points test

Point test à 5 pôles Point test à 10 pôles avec lignes 

d'essai soudées

Point test à 5 pôles, pas de 5,0/5,08 mm, avec 

contact dans le dispositif de serrage

Point test à 5 pôles, pas de 7,5/7,62 mm, avec 

contact dans le dispositif de serrage
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau / revêtement Cu-E / étamage galvanique

Références

Description Section Coloris Cotes [mm] Type Référence Condit.

[mm2] AWG a b d h i j k

Embouts, sans cône d'entrée isolant, certifié CSA

0,251) 24 argenté - 5,00 1,70 4,30 - 0,15 0,80 A  0,25- 5 3202465 1 000

0,251) 24 argenté - 7,00 1,70 6,30 - 0,15 0,80 A  0,25- 7 3202478 1 000

0,341) 22 argenté - 7,00 1,80 6,30 - 0,15 0,90 A  0,34- 7 3009202 1 000

0,5 20 argenté - 6,00 2,10 5,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 6 3200218 1 000

0,51) 20 argenté - 8,00 2,10 7,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 8 3202481 1 000

0,5 20 argenté - 10,00 2,10 9,30 - 0,15 1,00 A  0,5 -10 3202494 1 000

0,75 18 argenté - 6,00 2,30 5,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 6 3200221 1 000

0,751) 18 argenté - 8,00 2,30 7,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 8 3202504 1 000

0,75 18 argenté - 10,00 2,30 9,30 - 0,15 1,20 A  0,75-10 3200234 1 000

1 18 argenté - 6,00 2,50 5,30 - 0,15 1,40 A  1   - 6 3200247 1 000

11) 18 argenté - 8,00 2,50 7,30 - 0,15 1,40 A  1   - 8 3202517 1 000

1 18 argenté - 10,00 2,50 9,30 - 0,15 1,40 A  1   -10 3200250 1 000

1,5 16 argenté - 7,00 2,80 6,00 - 0,15 1,70 A  1,5 - 7 3200263 1 000

1,5 16 argenté - 10,00 2,80 9,00 - 0,15 1,80 A  1,5 -10 3200276 1 000

1,5 16 argenté - 12,00 2,80 11,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -12 3202588 1 000

1,5 16 argenté - 15,00 2,80 14,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -15 3202591 1 000

1,5 16 argenté - 18,00 2,80 17,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -18 3202601 1 000

2,5 14 argenté - 7,00 3,40 6,00 - 0,15 2,20 A  2,5 - 7 3200289 1 000

2,5 14 argenté - 12,00 3,40 11,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -12 3200292 1 000

2,5 14 argenté - 18,00 3,40 17,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -18 3202821 1 000

4 12 argenté - 9,00 4,00 8,00 - 0,20 2,80 A  4   - 9 3200302 1 000

4 12 argenté - 12,00 4,00 11,00 - 0,20 2,80 A  4   -12 3200315 1 000

4 12 argenté - 18,00 4,00 17,00 - 0,20 2,80 A  4   -18 3202834 1 000

6 10 argenté - 10,00 4,70 9,00 - 0,20 3,50 A  6   -10 3202520 500

6 10 argenté - 12,00 4,70 11,00 - 0,20 3,50 A  6   -12 3200328 500

10 8 argenté - 12,00 5,80 10,80 - 0,20 4,50 A 10   -12 3200331 500

10 8 argenté - 18,00 5,80 16,80 - 0,20 4,50 A 10   -18 3200344 500

16 6 argenté - 12,00 7,50 10,50 - 0,20 5,80 A 16   -12 3200425 100

251) 4 argenté - 12,00 9,50 10,00 - 0,20 7,30 A 25   -12 3200357 100

25 4 argenté - 15,00 9,50 13,00 - 0,20 7,30 A 25   -15 3200360 100

25 4 argenté - 18,00 9,50 16,00 - 0,20 7,30 A 25   -18 3200373 100

251) 4 argenté - 20,00 9,50 18,00 - 0,20 7,30 A 25   -20 3200386 100

35 2 argenté - 18,00 11,00 16,00 - 0,20 8,30 A 35   -18 3200399 100

351) 2 argenté - 20,00 11,00 18,00 - 0,20 8,30 A 35   -20 3200409 100
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– Les embouts sans cône d'entrée isolant 
sont en cuivre électrolytique souple avec 
étamage galvanique

– Les dimensions des embouts sont 
conformes à la norme DIN 46228-1

– Le A 0,25.. permet de traiter également 
des conducteurs de 0,14 mm2

Embouts sans collier isolant, selon 
DIN 46228-1

Remarques :

1) Les embouts ne figurent pas dans DIN 462284:1990-08.

Accessoires MINICONNEC
Embouts

Sections de conducteurs de 0,14 à 35 mm²
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau / revêtement Cu-E / étamage galvanique

Matériau du cône isolant Polypropylène

Température permanente / de courte durée 105 °C / 120 °C

Références

Description Section Coloris Cotes [mm] Type Référence Condit.

[mm2] AWG a b d h i j k

Embouts  avec cône d'entrée isolant, gamme de coloris selon DIN 

46228-4 : 1990-09, certifié CSA

0,251) 22 jaune - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 6 YE 3203024 100

0,251) 22 jaune - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 8 YE 3203037 100

0,5 20 blanc - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 blanc - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 blanc - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1 000

0,5 20 blanc - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 blanc - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 gris - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 GY 3200690 100

0,75 18 gris - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY 3200519 100

0,75 18 gris - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY -1000 3200894 1 000

0,75 18 gris - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY 3201288 100

0,75 18 gris - 18,00 2,80 12,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-12 GY 3200849 100

1 18 rouge - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 rouge - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 rouge - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1 000

1 18 rouge - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 rouge - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 noir - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 noir - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 noir - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1 000

1,5 16 noir - 18,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 noir - 18,50 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 noir - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 bleu - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 bleu - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1 000

2,51) 14 bleu - 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -10 BU 3202533 100

2,5 14 bleu - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 bleu - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 gris - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 gris - 19,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

4 12 gris - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 jaune - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 YE 3200548 100

6 10 jaune - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 YE 3200603 100

10 8 rouge - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 RD 3200551 100

10 8 rouge - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 RD 3200616 100

16 6 bleu - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 BU 3200564 100

16 6 bleu - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 BU 3200629 100

25 4 jaune - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 YE 3200577 50

25 4 jaune - 32,00 11,00 18,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -18 YE 3201505 50

25 4 jaune - 35,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 YE 3200700 50

35 2 rouge - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 rouge - 32,00 12,50 18,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -18 RD 3201495 50

35 2 rouge - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 bleu - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 bleu - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

701) 2 jaune - 37,00 16,00 20,00 0,60 0,35 12,70 AI 70   -20 YE 3201848 25

951) 4 rouge - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 5 bleu - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25
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– Les embouts avec cône d'entrée isolant 
sont en cuivre électrolytique souple avec 
étamage galvanique

– Dans le cas de connexions très rappro-
chées, ceci contribue à améliorer la sécu-
rité de l'isolation et protège l'extrémité 
des fils

– Le AI 0,25.. permet de traiter également 
des conducteurs de 0,14 mm2

Embouts avec collier isolant, selon 
DIN 46228-4

Remarques :

1) Les embouts ne figurent pas dans DIN 462284:1990-08.

Accessoires MINICONNEC
Embouts

Sections de conducteurs de 0,14 à 120 mm²



Références

Description Type Référence Condit.

Bride de fixation, à visser des deux côtés de l'embase sur le cir-

cuit imprimé, avec vis M2 x 14 et écrou

MSTB-BF 1759981 50

Languette de détrompage, pour embases MSTB, afin de répartit 

les embases ; elle est enfichée sur la broche, fabriquée en matériau 

isolant vert

Paire de guide-cartes, s'introduit dans la rainure de ICV ...-G, 

destinée à recevoir un C.I. (liaison carte fille / carte mère) Hauteur : 

86 mm, diamètre de perçage : 3,4 mm

Dispositif antitraction, pour connecteur mâle FKC au pas de 5,08 

mm, à encliqueter dans les encoches des éléments enfichables

4 à 7 pôles

≥ 8 pôles

836 PHOENIX CONTACT

Remarques :

Respectez les indications pour brides de fixation, voir page 36.

Accessoires MINICONNEC
Brides de fixation/languettes détrompage MSTB

Bride de fixation supplémentaire pour em-

bases MSTB horizontales ou verticales



Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products



Références Références Références

Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

MSTB-BL 1755477 100

FLRP/ICV  80 1808353 10

STZ 4-FKC-5,08 1876877 50

STZ  8-FKC-5,08 1876880 50
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Accessoires MINICONNEC
Brides de fixation/languettes détrompage MSTB

Cache enfichable Paire de guide-cartes pour ICV...G Poignée d'extraction pour connecteur mâle 

FKC au pas de 5,08 mm
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Nombre de pôles b c

2 21,00 26,83

3 26,08 31,91

4 31,16 36,99

5 36,24 42,07

6 41,32 47,15

7 46,40 52,23

8 51,48 57,31

9 56,56 62,39

10 61,64 67,47

11 66,72 72,55

12 71,80 77,63

13 76,88 82,71

14 81,96 87,79

15 87,04 92,87

16 92,12 97,95

Cotes de la découpe dans la tôle IC-DFR... voir page 350.

Boîtiers pour câbles Eléments enfichables

KGG-MSTB 2,5/3 GMSTB 2,5/2-ST*

KGG-MSTB 2,5/4 GMSTB 2,5/3-ST

KGG-MSTB 2,5/6 GMSTB 2,5/4-ST*

KGG-MSTB 2,5/7 GMSTB 2,5/5-ST

KGS-MSTB 2,5/9 GMSTB 2,5/6-ST*

KGS-MSTB 2,5/10 GMSTB 2,5/7-ST

KGS-MSTB 2,5/12 GMSTB 2,5/8-ST*

KGS-MSTB 2,5/13 GMSTB 2,5/9-ST

KGS-MSTB 2,5/15 GMSTB 2,5/10-ST*

KGS-MSTB 2,5/16 GMSTB 2,5/11-ST

KGS-MSTB 2,5/18 GMSTB 2,5/12-ST*

KGG-MSTB 2,5/.. voir page 348.

Les KGG-MSTB 2,5 ou KGS-MSTB 2,5 ci-contre se com-

binent avec les connecteurs GMSTB 2,5/...ST et GMSTB 

2,5/...ST-7,62.

* En unité de division, le boîtier pour câble a environ 2 mm de 

plus que les éléments enfichables.

Gabarit de perçage GICV 2,5/...-G-7,62 avec FLRP-ICV, 

voir page 347.

Découpe du C.I. GICV 2,5/...-G-5,08 avec FLRP-ICV 80, 

voir page 347.

FLRP-ICV 80 voir page 346.

Découpe du C.I. ICV 2,5/...G-5,08 avec FLRP-ICV 80, 

voir page 333.

FLRP-ICV 80, voir page 332.Gabarit de perçage ICV 2,5/...-G-5,08 avec FLRP-ICV 80 

voir page 333.

Nombre de pôles b c

2 13,81 18,50

3 17,62 22,30

4 21,43 26,10

5 25,24 29,90

6 29,05 33,80

7 32,86 37,60

8 36,67 41,40

9 40,48 45,10

10 44,29 49,00

11 48,10 52,80

12 51,91 56,60

13 55,72 60,40

14 59,53 64,20

15 63,34 68,00

16 67,15 71,90

Cotes de la découpe dans la tôle DFK-MC 1,5/...-GF 

voir page 240.
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Accessoires MINICONNEC
Cotes de découpe de la tôle / gabarits de perçage / dessins cotés



3,2

b 0,1±

c 0,1±

1
2

0
,1

±

1
1

0
,1

±

3
,6

3
,6

3,2

b 0,1±

c 0,1±

1
2

0
,1

±

1
1

0
,1

±

6
,5

0
,1

±

4,1 0,1±

c 0,1±

1
0
,4

0
,2

±

4
,1

0
,1

±

b 0,2±

3,2+0,1

2,541,5

2
,5

4
3

,1

1,1

6,2

2,54

3,1

3
,5

8
,5

8,08

2,541,5

3

3,3 a

1
6

,2

2
2

1,0 - 1,2

2,4 3,5

5
,6

5

1
,5

1
,2

1
,2

11,3

3
,5

4,45

9
,9

8,3

2,4 3,5

3

3,3 a

1
6

,2

2
2

,4

1,4 - 1,6

2,4 3,5

5
,6

5

3,5

1
,5

1
,2

1
,2

11,8

2,4 3,5

11,3

3
,5

4,45

9
,9

Autres informations sous www.phoenixcontact.net/products

Nombre 

de pôles

Pas 5,0 Pas 5,08

b c b c

2 12,7 20 13,18 20,32

3 17,7 25 18,26 25,40

4 22,7 30 23,34 30,48

5 27,7 35 28,42 35,56

6 32,7 40 33,50 40,64

7 37,7 45 38,58 45,72

8 42,7 50 43,66 50,80

9 47,7 55 48,74 55,88

10 52,7 60 53,82 60,96

11 57,7 65 58,90 66,04

12 62,7 70 63,98 71,12

13 67,7 75 69,06 76,20

14 72,7 80 74,14 81,28

15 77,7 85 79,22 86,36

16 82,7 90 84,30 91,44

Cotes de la découpe dans la tôle DFK-MSTB 2,5/...-G, 

voir page 352.

Cotes de la découpe dans la tôle DFK-MSTB 2,5/...-GF 

voir page 353.

Cotes de découpe de la tôle DFK-MSTB(V)A 2,5/...-G(F) 

voir page 354.

Nombre 

de pôles

DFK...-G DFK...-GF

b c b c

2 12,54 19,76 20,65 29,92

3 17,62 24,84 25,73 35,00

4 22,70 29,92 30,81 40,08

5 27,78 35,00 35,89 45,16

6 32,86 40,08 40,97 50,24

7 37,94 45,16 46,05 55,32

8 43,02 50,24 51,13 60,40

9 48,10 55,32 56,21 65,48

10 53,18 60,40 61,29 70,56

11 58,26 65,48 66,37 75,64

12 63,34 70,56 71,45 80,72

13 68,42 75,64 76,53 85,80

14 73,50 80,72 81,61 90,88

15 78,58 85,80 86,69 95,96

16 83,66 90,88 91,77 101,04

MPT 0,5/...-2,54, de 2 à 3 pôles voir page 83.Gabarit de perçage MPT 0,5/...-2,54, de 2 à 3 pôles

Les variantes à 2 ou 3 pôles possèdent un picot de fixation supplé-

mentaire (longueur 1,5 mm) pour absorber la charge mécanique
Traversée de paroi CIOC...FL voir page 65.

Cote a = 6,5 mm

MKDSFW 1,5/2-3,5 avec picot de fixation voir page 87.Gabarit de perçage MKDSFW 1,5/2-3,5

Traversée de paroi CIOC...FL voir page 65.

Cote a = 6,5 mm

MKDSFW 1,5/3-3,5 avec picot de fixation voir page 87.Gabarit de perçage MKDSFW 1,5/3-3,5
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Accessoires MINICONNEC
Cotes de découpe de la tôle / gabarits de perçage / dessins cotés
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DMC 1,5/…-G1F-3,5-LR P20THR voir page 186. DMCV 1,5/…-G1F-3,5-LR P20THR voir page 187. CC(V)2,5/…-GF-5,08-LR P26THR voir page 299.

Découpe pour le montage selon DIN 41652-3 

pour parois jusqu'à 2,0 mm

PSC 1,5/3..M(-PE)

voir page 251.

Découpe pour le montage selon DIN 41652-3 

pour parois jusqu'à 2,0 mm

PSC 1,5/5..M(-PE)

voir page 251.

Découpe pour le montage selon DIN 41652-3 

pour parois jusqu'à 4,5 mm

PSC 1,5/3..M(-PE)

voir page 251.

Découpe pour le montage selon DIN 41652-3 

pour parois jusqu'à 4,5 mm

PSC 1,5/5..M(-PE)

voir page 251.
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Accessoires MINICONNEC
Cotes de découpe de la tôle / gabarits de perçage / dessins cotés
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Il s'agit de directives légales à caractère 
coercitif de l'Union Européenne (UE), ce 
qui signifie que le respect de ces exigences 
est l'une des conditions juridiques ré-
gissant la commercialisation des pro-
duits sur le territoire de l'UE. 

À ce jour, et dans la mesure où ils sont 
concernés, nos produits relèvent du champ 
d'application des directives suivantes :
– 2006/95/CE 

Équipements électriques utilisés à l'inté-
rieur de certaines limites de tension déter-
minées (Directive sur la basse tension),

– 2004/108/CE
Compatibilité électromagnétique 
(Directive CEM),

– 2006/42/CE 
Sécurité des machines 
(Directive sur les machines),

– 94/9/CE 
Appareils et systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphère 
explosible, directive ATEX 100a,

– 1999/5/CE
Installations de radiotéléphonie 
et de télécommunication (R&TTE).

Nous appliquons déjà depuis longtemps 
dans nos critères de développement les 
normes à la base de ces directives, ce qui ga-
rantit la conformité de nos produits aux di-
rectives européennes. Les numéros des di-
rectives correspondent à l'état actuel au 
moment de l'impression. En cas de modifica-
tion des directives et/ou des normes, nos 
produits sont soumis de manière opportune 
à une nouvelle évaluation et déclaration de 
conformité. Les déclarations actuelles sont 
disponibles également avec le produit dans 
notre Centre de téléchargement.

La directive sur la CEM occupe une 
place particulière dans le cadre de ces di-
rectives européennes. Elle définit, sur la 
base d'une directive, la compatibilité élec-
tromagnétique comme étant une proprié-
té fondamentale des produits. La législa-
tion européenne tient ainsi compte de 
l'importance du rôle que la compatibilité 
électromagnétique des appareils et des 
systèmes joue dans le bon fonctionnement 
des machines et des installations. En tant 
qu'entreprise leader dans le domaine de la 
protection anti-surtension, Phoenix 
Contact possède un savoir-faire étendu en 
matière de CEM. Grâce à ce savoir-faire et 
à l'expérience accumulée au cours de 
nombreuses années de développement et 
d'application de la technique industrielle 
en matière d'interface et de communica-
tion, nos produits ont atteint un très haut 
niveau de qualité en termes de CEM. Pour 
mettre ce savoir-faire à la disposition des 
autres sociétés, nous avons fondé la filiale 
Phoenix Testlab. La société Phoenix Test-
lab GmbH est une entreprise de presta-

La qualité avant tout

Système de gestion intégré
Le but du système de gestion intégré de 

Phoenix Contact est de mettre en relation 
les exigences liées aux produits, aux pro-
cédés et à l'organisation.

Il convient de mettre en œuvre les exi-
gences formulées dans les lois, les ordon-
nances, les normes internationales et par 
nos clients à toutes les étapes du cycle de 
vie d'un produit et même de les dépasser.

La conformité de l'intégration de la qua-
lité, de la protection de l'environnement et 
de la sécurité sur le lieu de travail dans le 
système de gestion de Phoenix Contact 
est contrôlée chaque année par des insti-
tuts indépendants reconnus dans le monde 
entier. Les certifications ISO 9001, 
ISO 14001 et BS OHSAS 18001 sont pour 
nous le résultat de la stratégie que nous 
mettons en œuvre pour répondre de fa-
çon aussi complète que possible aux be-
soins de nos clients, de nos collaborateurs 
et de l'environnement. Elles servent de 
base à des produits innovants présentant 
toujours le haut niveau de qualité typique 
de Phoenix, à une politique active de l'en-
vironnement et à une protection « respon-
sable » sur le lieu de travail. Nous incluons 
naturellement aussi dans les processus de 
l'entreprise des exigences de normes, 
d'homologations internationales ou des 
souhaits spéciaux de clients. 

Cet aspect fait partie intégrante du suc-
cès du groupe Phoenix Contact, de nos 
produits et de nos services.

Marquage CE
Le marquage CE a été introduit en tant 

qu'outil important pour assurer le bon 
fonctionnement de la libre circulation des 
marchandises à l'intérieur du marché euro-
péen. En apposant ce sigle sur son produit, 
le fabricant confirme que ce dernier ré-
pond à toutes les directives de l'Union Eu-
ropéenne (UE) qui lui sont applicables. Ces 
directives CE décrivent les propriétés re-
quises des produits sur les plans de la sé-
curité et de la suppression des dangers. 

tions de services, accréditée et indépen-
dante, qui propose des essais de CEM, en 
conformité avec les normes européennes. 
Chez Phoenix Testlab, la sécurité élec-
trique des appareils, les influences méca-
niques et le comportement face aux in-
fluences exercées par l'environnement 
sont également testés. De plus, Phoenix 
Testlab est « Notified Body » selon la di-
rective CEM 2004/108/CE et selon la di-
rective R&TTE 1999/5/CE pour les instal-
lations de radiotéléphonie et de 
télécommunication. En qualité de « Tele-
com Certification Body » (TCB), Phoenix 
Testlab est autorisé à homologuer ces pro-
duits également pour les marchés des 
USA, Canada et Japon.

Normes et spécifications 
Lors du développement et de la mise à 

jour de nos produits, nous tenons compte 
de toutes les normes et dispositions appli-
cables. 

Les travaux d'harmonisation et les pro-
grès techniques font que la normalisation 
internationale est en constante évolution. 
Pour tenir compte de ce processus, nous 
communiquons l'état actuel des normes 
applicables à nos produits sur notre site 
www.phoenixcontact.net/products.

Informations en ligne sur les pro-
duits sur Internet

L'éventail des produits de Phoenix 
Contact ne cesse de se développer.

Nos produits font tous l'objet d'un proces-
sus d'amélioration dans le cadre du système 
d'observation obligatoire des produits.

Internet constitue une plate-forme 
idéale pour communiquer rapidement les 
innovations et les améliorations de nos 
produits au marché.

Sous www.phoenixcontact.com vous 
pourrez accéder rapidement aux sites In-
ternet de Phoenix Contact pour vos pays 
respectifs. Vous y trouverez un aperçu ac-
tuel des produits, solutions et prestations 
de Phoenix Contact. Il comprend la docu-
mentation technique, telle que les fiches 
de données, les manuels, les pilotes logi-
ciels actuels et les logiciels de démonstra-
tion ainsi qu'un contact direct avec l'inter-
locuteur concerné.

Remarque :
Nous nous réservons le droit de modi-

fier nos produits pour suivre l'évolution 
de la technique.

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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La capacité de raccordement des 
connecteurs et des blocs de jonction pour 
C.I. est renseignée dans les caractéris-
tiques techniques. La capacité de raccor-
dement définit la section raccordable pour 
les conducteurs rigides (un ou plusieurs 
fils) ou flexibles (souples). Par ailleurs sont 
spécifiées les plages de section admissibles 
lorsque des embouts sont utilisés. Sont 
également spécifiées les plages permettant 
de raccorder simultanément deux conduc-
teurs rigides ou flexibles.

Les blocs de jonction pour C. I. et 
connecteurs mâles de Phoenix Contact 
sont conçus de manière à ce que les 
conducteurs en cuivre puissent être rac-

Section raccordable

Type et dimensions des conducteurs et câbles

Section

[mm2]

à un fil à plusieurs fils à fils fins American Wire Gauge [AWG]

Diamètre

Maximum

Nombre 

de fils

Diamètre

Maximum

Nombre 

de fils

(nombre 

min.)

Diamètre

Maximum

Nombre 

de fils

(val. indic.)

n° gauge

AWG [Æ mm]

solid 

wires

[circ. miles] [mm2] [Æ mm]

stranded 

wires

[circ. miles] [mm2]

0,2 0,5 1 - - - - 24 0,51 404 0,21 - - -

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1 022 0,52 0,97 1 111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1 620 0,82 1,16 1 600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2 050 1,04

- - - - - - - 16 1,29 2 580 1,31 1,50 2 580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3 260 1,65

- - - - - - - 14 1,63 4 110 2,08 1,85 4 100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5 180 2,63

- - - - - - - 12 2,05 6 530 3,31 2,41 6 500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8 230 4,17

- - - - - - - 10 2,59 10 380 5,26 2,95 10 530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13 100 6,63

- - - - - - - 8 3,26 16 510 8,37 3,73 16 625 8,48

10 3,7 1 4,2 7 5,1 80 (7) 3,67 20 800 10,56 4,15 20 820 10,55

- - - - - - - 6 4,12 26 240 13,30 4,67 26 250 13,39

16 4,6 1 5,3 7 6,3 126 (5) 4,62 33 100 16,77 5,24 33 100 16,77

- - - - - - - 4 5,19 41 740 21,15 5,90 41 650 21,24

25 - - 6,6 7 7,8 196 3 5,83 52 600 26,67 6,61 52 630 26,67

35 - - 7,9 7 9,2 276 2 6,54 66 360 33,62 7,42 66 150 33,74

- - - - - - - 1 7,35 83 690 42,41 8,33 83 706 42,69

50 - - 9,1 19 11 396 0 8,25 105 600 53,51 9,35 104 640 53,36

70 - - 11 19 13,1 360 00 9,27 133 100 67,44 10,52 132 300 67,47

cordés sans traitement. Une « préparation 
spéciale » ou l'utilisation d'embouts sont 
inutiles. L’expression « préparation 
spéciale » englobe ici l'étamage des cor-
dons d'un conducteur, l'utilisation de 
cosses, le pliage d'oeillets etc., mais non le 
fait de redresser le conducteur avant de 
l'introduire dans le dispositif de serrage ou 
de torsader l'extrémité d'un conducteur 
câblé pour en accroître la rigidité.

Si l'on utilise néanmoins des embouts pour 
rassembler les brins, on ne pourra en général 
raccorder qu'un conducteur de section im-
médiatement inférieure. Le soudage des 
conducteurs n'est pas admissible (« soudage 
de tous les cordons d'un conducteur »).

Le sertissage des embouts requiert dans 
tous les cas l'utilisation des outils de ser-
tissage Crimpfox de Phoenix Contact.

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Définition :
Les indices de protection IP (Ingress Protec-

tion) selon DIN EN 60529 sont définis par 
deux chiffres (exemple : IP54), dont la signifi-
cation est expliquée dans le tableau ci-après.

Degrés de protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre 
la pénétration de corps solides étrangers

Premier 

chiffre carac-

téristique

Brève description Exemple Définition

0 Non protégé

1

Protégé contre les corps 

solides étrangers

Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec 

le dos de la main. Protégé contre la pénétration de corps 

solides étrangers d'un Ø > 50 mm.

2

Protégé contre les corps 

solides étrangers de 12,5 mm 

de Ø et plus

Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec 

le doigt. Protégé contre la pénétration de corps solides 

étrangers d'un Ø > 12,5 mm.

3

Protégé contre les corps 

solides étrangers de 2,5 mm 

de Ø et plus

Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec 

un outil. Protégé contre la pénétration de corps solides 

étrangers d'un Ø > 2,5 mm.

4

Protégé contre les corps 

solides étrangers de 1 mm 

de Ø et plus

Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un fil. 

Protégé contre la pénétration de corps solides étrangers 

d'un Ø > 1 mm.

5

Protégé contre la poussière Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un fil. 

La pénétration de la poussière n'est pas totalement évitée, 

mais la poussière ne doit pas pénétrer en quantité suffisante 

pour nuire au bon fonctionnement du matériel ou à la sécurité.

6

Étanche à la poussière Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un fil. 

Pas de pénétration de poussière.

Indices de protection selon 
DIN EN 60529

Degrés de protection contre la pénétration de l'eau

Deuxième 

chiffre ca-

ractéristique

Brève description Exemple Définition

0 Non protégé

1

Protégé contre les gouttes 

d'eau

Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets.

2

Protégé contre les gouttes 

d'eau avec un boîtier incliné 

au maximum de 15°

Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir 

d'effets quand le boîtier est incliné jusqu'à 15° de part 

et d'autre de la verticale.

3

Protégé contre la vaporisation 

d'eau

L'eau tombant en pluie fine dans une direction faisant un angle 

inférieur ou égal à 60° de part et d'autre de la verticale ne doit pas 

avoir d'effets nuisibles.

4

Protégé contre les projections 

d'eau

L'eau projetée d'une direction contre le boîtier ne doit pas avoir 

d'effets nuisibles.

5

Protégé contre les jets d'eau L'eau projetée en jets de n'importe quelle direction sur le boîtier 

ne doit pas avoir d'effets nuisibles.

6

Protégé contre les jets d'eau 

puissants

L'eau projetée en jets puissants de n'importe quelle direction sur 

le boîtier ne doit pas avoir d'effets nuisibles.

7

Protégé contre les effets 

d'une immersion temporaire 

dans l'eau

La pénétration d'eau en quantités ayant des effets nuisibles ne 

doit pas être possible à l'intérieur du boîtier immergé temporaire-

ment dans l'eau dans des conditions normalisées de pression 

et de durée.

8

Protégé contre les effets 

d'une immersion prolongée 

dans l'eau

La pénétration d'eau en quantités ayant des effets nuisibles ne 

doit pas être possible à l'intérieur du boîtier immergé d'une ma-

nière prolongée dans l'eau selon les conditions soumises à ac-

cord entre le constructeur et l'utilisateur.

9K

Protégé contre la pénétration 

d'eau lors du nettoyage haute 

pression et au jet de vapeur

L'eau projetée de n'importe quelle direction sous haute pression 

contre le boîtier ne doit pas avoir d'effets nuisibles. (exemple 

IP69K selon DIN 40050 partie 9)

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations



845PHOENIX CONTACT

P
r
o

t
e

c
ti

o
n

 c
o

n
t
r
e

 l
a

 p
é

n
é

tr
a

t
io

n
 d

'e
a

u

A
u

c
u

n
e

 p
r
o

te
c

ti
o

n

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 c

h
u

te
s

 v
e

rt
ic

a
le

s
 d

e
 g

o
u

tt
e

s
 

d
'e

a
u

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 g

o
u

tt
e

s
 d

'e
a

u
 a

v
e

c
 u

n
 b

o
ît

ie
r 

in
c

li
n

é
 a

u
 m

a
x

im
u

m
 d

e
 1

5
°

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
a

 v
a

p
o

ri
s

a
ti

o
n

 d
'e

a
u

 d
e

 t
o

u
te

s
 l
e

s
 

d
ir

e
c

ti
o

n
s

, 
m

ê
m

e
 a

v
e

c
 u

n
e

 i
n

c
li
n

a
is

o
n

 j
u

s
q

u
'à

 6
0

°

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 p

r
o

je
c

ti
o

n
s

 d
'e

a
u

 d
e

 t
o

u
te

s
 

le
s

d
ir

e
c

ti
o

n
s

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 j
e

ts
 d

'e
a

u
 d

e
 t

o
u

te
s

 l
e

s
 

d
ir

e
c

ti
o

n
s

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 j
e

ts
 d

'e
a

u
 p

u
is

s
a

n
ts

 d
e

 t
o

u
te

s
 

le
s

 d
ir

e
c

ti
o

n
s

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 u
n

e
 i
m

m
e

rs
io

n
 t

e
m

p
o

ra
ir

e

P
ro

te
c

ti
o

n
 c

o
n

tr
e

 l
e

s
 e

ff
e

ts
 d

'u
n

e
 i
m

m
e

rs
io

n
 

p
ro

lo
n

g
é

e
 d

a
n

s
 l
'e

a
u

P
ro

té
g

é
 c

o
n

tr
e

 l
a

 p
é

n
é

tr
a

ti
o

n
 d

'e
a

u
 l
o

rs
 d

u
 

n
e

tt
o

y
a

g
e

 h
a

u
te

 p
r
e

s
s

io
n

 e
t 

a
u

 j
e

t 
d

e
 v

a
p

e
u

r
 

(D
IN

4
0

0
5

0
-9

)

Protection contre les contacts Protection contre les corps 

étrangers

IPx0 IPx1 IPx2 IPx3 IPx4 IPx5 IPx6 IPx7 IPx8 IPx9K

Aucune protection contre les contacts ac-

cidentels

Aucune protection contre 

les corps solides étrangers

IP0x IP00

Protégé contre l'accès avec le dos 

de la main

Protection contre les corps 

solides étrangers > 50 mm de Ø

IP1x IP10 IP11 IP12

Protégé contre les contacts accidentels 

avec les doigts

Protection contre les corps 

solides étrangers > 12,5 mm de Ø

IP2x IP20 IP21 IP22 IP23

Protection contre les contacts accidentels 

avec des outils, fils ou autre > 2,5 mm de Ø

Protection contre les corps 

solides étrangers > 2,5 mm de Ø

IP3x IP30 IP31 IP32 IP33

Protection contre les contacts accidentels 

avec des outils, fils ou autre > 1 mm Ø

Protection contre les corps 

solides étrangers > 1,5 mm de Ø

IP4x IP40 IP41 IP42 IP43 IP44

Protection contre les contacts accidentels 

avec des outils, fils ou autre > 1 mm Ø

Protection contre les dépôts 

de poussière gênants à l'intérieur

IP5x IP50 IP54 IP55

Protection contre les contacts accidentels 

avec des outils, fils ou autre > 1 mm Ø

Pas de pénétration de poussière IP6x IP60 IP65 IP66 IP67 IP68 IP69K

Pour des raisons de sécurité, les équipements 
électriques doivent être protégés contre certaines 
influences externes. On a recours pour cela à des 
boîtiers qui protègent l'équipement électrique 
contre les contacts accidentels et la pénétration de 
corps solides ainsi que de poussière ou d'humidité.

Dans le tableau suivant, vous trouverez les com-
binaisons possibles de protections selon 
DIN EN 60529, qui peuvent être utilisées en pra-
tique pour les boîtiers.

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations



Les boîtiers isolants se composent de dif-
férents matériaux thermoplastiques. Le ma-
tériau plastique optimal est choisi à l'aide de 
ses propriétés électriques et mécaniques.

Tous les plastiques utilisés par Phoenix 
Contact sont conformes aux directives RoHS.

Tous les plastiques utilisés par 
Phoenix Contact sont répertoriés auprès 
de UL (Underwriters Laboratories Inc.) aux 
États-Unis.

Comportement des plastiques face à 
une source de chaleur (températures 
d'utilisation)

Lorsque les plastiques sont soumis à l'action 
prolongée de la chaleur, ils subissent toujours 
un vieillissement dit thermique, qui modifie 
leurs propriétés mécaniques et électriques. 
Les influences extérieures, rayonnements et 
autres contraintes mécaniques, chimiques ou 
électriques, renforcent cet effet. Toutes les ca-
ractéristiques contenues dans le tableau ont 
été établies à partir d'échantillons et per-
mettent une bonne comparaison des plas-
tiques entre eux. Ceci dit, l'extrapolation de 
ces valeurs aux fins d'évaluation des pièces 
moulées en plastique n'est possible que dans 
une certaine mesure et n'offre au fabricant 
qu'une valeur de référence très approximative 
pour choisir une matière plastique. Le critère 
d'évaluation pour la résistance à la tempéra-
ture est indiqué dans ce catalogue de RTI-elec. 
selon UL746B.

Matériaux isolants

Polyamide : PA et PA-GF
Le polyamide présente d'excellentes pro-

priétés électriques, mécaniques et 
chimiques même à des températures d'utili-
sation élevées. Grâce à la stabilisation par 
vieillissement thermique, il supporte des 
températures de pointe de courte durée 
jusqu'à env. 200 °C. L'absorption d'eau rend 
le plastique élastique et plus résistant à la 
rupture, même à basses températures. 

Les polyamides renforcés fibres de verre 
se distinguent par leur rigidité et leur dureté 
élevées ainsi que par des températures 
d'utilisation supérieures à celles du matériau 
non renforcé. 

Polyamide pour des applications à haute 
température : PA HT et PA-GF HT

Des types de polyamides spéciaux résis-
tants à haute température sont utilisés pour 
des applications en refusion, que ce soit en 
version non renforcée ou renforcée de 
fibres de verre. Ces polyamides résistants 
à haute température allient les excellentes 
propriétés électriques des polyamides avec 
les exigences des processus de refusion 
concernant la résistance à la température.

Liquid Crystal Polymers : LCP GF
Le LCP allie une haute stabilité à la tem-

pérature avec une excellente stabilité de di-
mension et une résistance à l'essai de fluage 
pour les produits utilisés dans les processus 
de refusion. Le LCP possède d'excellentes 
propriétés mécaniques sur une plage de 
température étendue et une très faible dila-
tation thermique. 

Polyester : PBT et PBT-GF
Pour les applications spéciales avec des 

exigences particulièrement élevées en ma-
tière de stabilité dimensionnelle et de résis-
tance à la déformation, nous utilisons le po-
lyester thermoplastique dans sa version non 
renforcée ou renforcée de fibres de verre. 

Ce matériau se caractérise, outre sa tem-
pérature d'utilisation élevée, par sa bonne ré-
sistance mécanique et sa dureté ainsi que par 
ses bonnes valeurs de résilience. Le PBT 
n'absorbe aucune humidité ambiante. C'est la 
raison pour laquelle le PBT est particulière-
ment adapté, par ex. pour les barrettes de-
vant être soudées sur les circuits imprimés.

Polycarbonate : PC
Le polycarbonate réunit de nombreux avan-

tages, tels que rigidité, résistance aux chocs, 
transparence, stabilité dimensionnelle, bonne 
isolation et résistance à la chaleur.

Ce matériau amorphe n'absorbe l'humidi-
té qu'en très faible quantité et est utilisé, 
par exemple, dans les grands boîtiers pour 
l'électronique qui doivent présenter une 
bonne stabilité dimensionnelle.

En version transparente, le polycarbonate 
convient pour les profilés de protection ou 
le matériel de repérage.

Styrène d'acrylonitrile butadiène : 
ABS

Nous utilisons l'ABS pour les produits qui 
doivent présenter, outre une résistance mé-
canique et une rigidité élevées, de bonnes 
propriétés contre les chocs. Les produits 
se caractérisent par la qualité particulière 
de leur surface et leur dureté.

L'ABS se prête parfaitement à l'applica-
tion sur des surfaces métalliques, par ex. 
le nickel.

Chlorure de polyvinyle : PVC
Alors que les autres thermoplastiques sont 

traités essentiellement par un procédé de 
moulage par injection à partir d'une masse 
prête à mouler, le PVC est traité par extru-
sion sous forme pulvérisée. C'est pourquoi 
nous l'utilisons pour nos produits profilés. Le 
PVC est auto-extincteur même sans retarda-
teur de flamme, il possède une grande rigidi-
té mécanique, mais est sensible à l'entaillage.

Polyoxyméthylène : POM
Le polyoxyméthylène est un matériau 

technique qui allie une rigidité élevée avec 
une bonne résistance mécanique, de bonnes 
propriétés élastiques, une dureté élevée, un 
respect des cotes et un comportement ex-
cellent face au frottement de glissement. 

Polyéthylène : PE
Le polyéthylène se caractérise par une 

bonne résistance chimique et de bonnes 
propriétés d'isolation électrique. Le PE est 
thermoplastique et traitable selon presque 
tous les procédés. Le PE jouit en outre 
d'une dureté excellente, même à basses 
températures, ainsi que d'un bon allonge-
ment à la rupture.

Polypropylène : PP
Le PP présente une rigidité, une dureté et 

une résistance supérieures et résiste mieux 
à la chaleur que le PE. En revanche, le PP est 
moins résistant à basses températures.

Polyuréthane thermoplastique : 
TPU et TPU-GF

Le TPU possède de bonnes propriétés 
électriques, une bonne haptique, une grande 
flexibilité sur une large plage de température 
et une grande résistance à l'usure. Les polyu-
réthanes thermoplastiques sont en outre 
élastiques et endurants aux coups de froid.

Le TPU renforcé avec des fibres de verre 
se caractérise, par rapport aux matériaux 
non renforcés, par de meilleures propriétés 
de rigidité et de dureté.

Éthylène-propylène-diène-poly-
mère/propylène réticulé : EPDM-PP

L'EPDM-PP est un blending, un mélange 
de polymères, de PP et d'EPDM réticulé. 
L'EPDM-PP est une sorte de caoutchouc, 
mais peut subir un traitement thermoplas-
tique. L'EPDM-PP associe une grande résis-
tance à la température avec une faible dé-
formation résiduelle à la compression, une 
bonne résistance au frottement et aux pro-
duits chimiques.

Caoutchouc de styrène d'acrylonitrile 
butadiène : NBR

Le NBR est un caoutchouc possédant une 
bonne résistance au vieillissement. Il offre en 
outre une bonne résistance au frottement et 
un faible fluage plastique. L'élasticité est plus 
faible qu'avec d'autres caoutchoucs.

Caoutchouc fluoritique : FPM
Les caoutchoucs FPM se distinguent par 

une très grande résistance à la température, 
mais leur comportement à froid est moins 
bon que celui d'autres caoutchoucs.
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Caoutchouc au chloroprène : CR 
Le caoutchouc CR se distingue des autres 

caoutchoucs en particulier par sa bonne ré-
sistance aux intempéries et à l'ozone.

Propriétés Norme Unité PA PA

GF

PA

HT

PA

GF

HT

PBT PBT

GF

LCP

GF

PC ABS PVC POM PP PE

RTI elec1) UL 746B °C  105  105  105  105  105  105 130  105 80 50 105 65 50

Température minimum d'utilisation 

(sans sollicitation mécanique)

°C - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 15 - 40 - 40 - 40

Rigidité diélectrique CEI 60243-1/ 

DIN VDE 

0303-21

kV/cm 600 400 > 200 400 400 > 300 850 850

Résistance aux courants de fuite CTI... CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

600 400  250 225 600 225 175 175 600 600 600

Résistance aux courants de fuite CTI...M CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

550 250 600 225 175 600 600 600

Classe d'inflammabilité UL 94 HB – 

V0

V2,

V0

HB, 

V0

V0 V0 V0 V0 V0 V2,

V0

V0 HB HB HB

Résistance au climat tropical et aux termites
bonne bonne bonne bonne

Propriétés Norme Unité TPU TPU

GF

EPDM/

PP

RTI elec UL 746B °C 50 50 100

Température minimum d'utilisation 

(sans sollicitation mécanique)

°C - 40 - 40 - 40

Rigidité diélectrique CEI 60243-1/ 

DIN VDE 

0303-21

kV/cm 35 35

Résistance aux courants de fuite CTI... CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

600 600 600

Résistance aux courants de fuite CTI...M CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

600

Classe d'inflammabilité UL 94 HB – 

V0

V2 HB HB

Stabilité chimique
Voir tableau de résistance aux produits chimiques

Propriétés Norme Unité NBR FPM CR

Température d'utilisation °C £ 100 £ 200 £ 100

Température minimum d'utilisation 

(sans sollicitation mécanique)

°C - 40 - 25 - 40

Rigidité diélectrique CEI 60243-1/ 

DIN VDE 

0303-21

kV/cm Sans objet, car matériaux 

d'étanchéité

Résistance aux courants de fuite CTI... CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

Résistance aux courants de fuite CTI...M CEI 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

Classe d'inflammabilité UL 94 HB – 

V0

1) Pour «  », températures élevées possibles mais non recommandées en raison d'un vieillissement important des plastiques ou d'une capacité de charge insuffisante.
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Plastiques
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Produits chimiques

Aldéhyde acétique 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 - 0

Acétone 20 + + - + + 0 0 0 - + - - 0

Acétate + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

Acétophénone + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

Aldéhyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 - 0 0

Acide formique - - 0 0 + - + + + 0 0 - + 0 0 +

Amines + + + - 0 - - 0 + + + + 0 - - -

Alcools 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + 0 +

Ammoniac 10 20 +    + 0 + + + + + 0 + 0 - +

Benzaldéhyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 - 0

Essence 20 + + + 0 + 0 0 - + + + - - - + -

Benzène 50 + + + + 0 - 0 - + 0 0 - 0 - 0 -

Benzophénone 20 + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - + -

Acide borique 100 20 0 0 + + + 0 0 0 + + + +

Liquide de frein 100 + + - + + - - 0 + - - -

Acide butyrique - - 0 0 + 0 + + + 0 0 + + - 0 0

Cyclohexanone + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

Carburant diesel + + + + - + + + - + - + -

Diéthylamine + + + - 0 - - 0 + + + + - - - -

Diméthylamine + + + - 0 - - 0 + + + + 0 - -

Acide acétique glacial 50 - - - - - 0 + - - - - + - - -

Acide acétique 20 - - 0 0 + - + + + 0 0 0 + - - 0

Ester + + + 0 - - - 0 + - + - - -

Éthanol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + + +

Éther + + + - 0 - 0 0 + + + - 0 + - -

Graisses + + + + + + 0 0 0 + - + 0

Formaldéhyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 + 0

Huile de transmission 100 + + + - + + + + + - + -

Halogènes (fluor, chlore, brome, iode) - - - + - - - - - - - - - - + -

Huile hydraulique 20 + 0 + - + + + - + - + -

Potasse caustique + + + - + 0 + - + + + + 0 + -

Kérosène 20 + + + + + - 0 - + -

Cétones + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

Hydrocarbures, aliphatiques + + + + + + 0 0 + + + - + + + -

Hydrocarbures, aromatiques + + + - 0 - 0 0 0 + + - - - + -

Hydrocarbures, chlorés 0 0 0 - + - - - 0 - - - - - + -

Hydrocarbures, chlorés insaturés 0 0 0 - + - - - 0 0 0 - - - + -

Carburants + + + 0 + 0 0 - + + + - - - + -

Alcalins, faibles + + + - + 0 + + + + + + + 0 + 0

Alcalins, forts 0 - - - + - + + - - + 0 0 - -

Solutions de sels inorganiques + + + - + + + + + + + + + + +

Huile de machine + + + + + 0 + - + -

Chlorure de métal + + + - + + + + + + + + + + + +

Sulfate de métal + + + - + + + + + + + + + + + +

Nitrate de métal + + + - + + + + + + + + + + + +

Méthanol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + - +

Méthylamine + + + - 0 - - 0 + + + + + 0 0 -

Acide lactique 10 20 + + + + + + + + - + + + +

Huile minérale + + + + + + - + + + - + - + -

Huile moteur 120 + + + 0 + + + - + + + - + - + -

Soude caustique 50 50 0 0 + - + + + + - + + + + 0 0 0

Nitrobenzène 0 0 - 0 + - - - 0 + 0 -

Ozone 0 0 0 - 0 - + + + 0 0 + + 0 + -

Propanol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + + +

Acide nitrique 30 20 - 0 - 0 - - + 0 0 0 0 - + - + -

Acide chlorhydrique 20 - - 0 + 0 0 - - - + 0 + 0

Acide sulfurique 50 50 - 0 - 0 - - + + - 0 0 + + 0 + -

Eau de mer 20 + + + + + + + + + + + + + + + +

Térébenthine 0 0 0 + - + - - + 0 0 - - - + -

Résistance aux UV + + + 0 0 - - + + + 0 0 + +

Lessive alcaline 2 100 0 + + + + + + - + + + 0

Eau (dist.) 20 +

Eau froide + + + + + + + + + + + + + + + +

Eau chaude - - - - + + + + - + + + + 0 + 0

Acide citrique 10 + + + + + + + + + + +

*Le type PUR réticulé par rayonnement a tendance à être plus stable que le type non réticulé. Cela ne peut être quantifié et doit être vérifié au cas par cas.

Les données du tableau regroupent les recommandations de nos fournisseurs de plastiques. 

Étant donné que les conditions d'utilisation individuelles ont une influence supplémentaire sur l'emploi de chaque article, les données n'ont qu'une valeur indicative.

Nous recommandons un essai préalable chez l'utilisateur pour les cas individuels sans retour d'expérience.

-  non résistant

0  moyennement résistant

+  résistant

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Coordination de l'isolement 
du matériel électrique dans 
les installations BT

Mesure des distances d'isolement 
dans l'air et des lignes de fuite selon 
DIN EN 60664-1/VDE0110-1.

Cette partie de la norme, basée sur 
CEI 60664, comprend les prescriptions 
pour la coordination de l'isolement des 
équipements électriques dans les installa-
tions basse tension. Elle est valable pour 
l'utilisation d'équipements électriques jus-
qu'à une altitude de 2 000 m. En premier 
lieu, cette norme de sécurité fondamentale 
s'adresse au comité technique et peut être 
utilisée en responsabilité propre, en l'ab-
sence de déterminations produits appli-
cables à un équipement électrique. Les 
normes produits internationales ou euro-
péennes citées dans ce catalogue com-
prennent les prescriptions pour la coordina-
tion de l'isolement en harmonie avec la 
norme DIN EN 60664/VDE0110-1.

Coordination de l'isolement
La coordination de l'isolement consiste 

à choisir les propriétés de l'isolement élec-
trique d'un équipement compte tenu de son 
application et des conditions environnemen-
tales prévues. Il convient d'appliquer des exi-
gences distinctes pour les lignes de fuites et 
les distances dans l'air ainsi que l'isolation 
fixe. Pour la mesure des distances dans l'air, il 
faut prendre en compte les surtensions pou-
vant apparaître et les caractéristiques des 
dispositifs de protection anti-surtension utili-
sés ainsi que la pollution sur le lieu de desti-
nation. Les distances dans l'air concernant les 
surtensions extérieures et intérieures atten-
dues sont ensuite mesurées. La distance dans 
l’air nécessaire est directement définie par 
les différentes surtensions – celles-ci sont re-
groupées en catégories dépendant de la va-
leur déterminant la tension de tenue au choc. 
Ces catégories de surtension (I à IV), qui re-
posent pour l'essentiel sur des observations 
statistiques, sont utilisées pour les équipe-
ments électriques directement alimentés par 
les réseaux basse tension. La définition des 
catégories est reprise sous forme d'extrait de 
la norme DIN EN 60664/VDE 0110-1 dans la 
présentation ci-dessous. 

Les distances dans l'air peuvent être déter-
minées avec le tableau 2 (distances dans l'air 
minimales) selon le degré d'homogénéité 
du champ entre les électrodes (cas A champ 
non homogène, cas B champ homogène). 

Les distances selon le cas A garantissent, 
dans toutes les circonstances, la tenue aux 
tensions de choc correspondantes, c'est-à-
dire les équipements électriques dimension-
nés selon le cas A peuvent être utilisés sans 

autre essai. Les valeurs des distances dans 
l'air selon le cas B traduisent des conditions 
idéales. Les valeurs de distance dans l'air si-
tuées entre les cas A et B doivent être véri-
fiées par un essai de tension de choc. 

Pour déterminer les distances dans l'air, on 
tient compte des tensions de service, des ca-
ractéristiques des dispositifs de protection, 
de la pollution escomptée, des mesures 
de protection prises contre la pollution.

Pour déterminer les distances dans l'air et 
les lignes de fuite, il faut aussi tenir compte 
de l'influence de la pollution classée en trois 
niveaux (degré de 1 à 3) d'intensité. 

La base servant à la mesure des lignes de 
fuite est la tension nominale dérivée de la 
tension locale ou tension nominale du ré-
seau. Le tableau 4 indique les lignes mini-
males de fuite en fonction des tensions no-
minales d'après le degré de pollution. 

Sauf indication complémentaire dans les 
descriptions correspondantes, les produits 
énumérés dans ce catalogue sont dimension-
nés selon la présente norme (DIN EN 60664-
1/VDE0110-1) pour la catégorie de protection 
surtension III et le degré de pollution 3.

Catégories de surtension de I à IV
– Les équipements de catégorie de surten-

sion IV sont des équipements électriques 
destinés à une utilisation à la borne de l'ins-
tallation.
Remarque : Entrent dans cette catégo-
rie d’équipements électriques les comp-
teurs et disjoncteurs à maximum 
d’intensité primaires.

– Les équipements électriques de catégorie 
de surtension III sont des équipements 
dans des installations fixes ainsi que pour les 
cas dans pour lesquels des exigences parti-
culières sont posées au regard de la fiabilité 
et de la disponibilité des équipements.
Remarque : Entrent dans cette catégorie 
d'équipements électriques les commuta-
teurs dans les installations fixes et les appa-
reils destinés à un usage industriel, avec une 
connexion permanente à l'installation fixe.

– Les équipements électriques de catégo-
rie de surtension II sont des équipe-
ments consommateurs d'énergie 
alimentés par l'installation fixe.
Remarque : les appareils domestiques, 
outils portables et autres appareils do-
mestiques et similaires sont des exemples 
de tels équipements.

– Les équipements électriques de catégo-
rie de surtension I sont des équipe-
ments pour le raccordement aux circuits 
électriques dans lesquels des mesures de li-
mitations des surtensions transitoires ont 
été prises à une valeur inférieure adaptée.

Degrés de pollution de 1 à 4
Pour déterminer les distances dans l'air et 

les lignes de fuite, les quatre niveaux de pol-

lution suivants ont été définis pour le micro-
environnement :
– Degré de pollution 1

Aucune pollution ou seulement une pol-
lution sèche non conductrice. La pollution 
n'a pas d'influence.
– Degré de pollution 2

Il se produit seulement une pollution non 
conductrice. Toutefois, une conductivité 
temporaire provoquée par la condensation 
est possible.
– Degré de pollution 3

Pollution conductrice ou pollution sèche 
non-conductrice qui devient conductrice 
par la condensation.
– Degré de pollution 4

Conductibilité permanente conditionnée 
par les pollutions, pluies ou humidités 
conductrices.

Matériau isolant
La norme DIN EN 60664/VDE0110-1 divise 

les matériaux isolants obtenus selon 
CEI 60112 via la solution A, en 4 groupes en 
fonction de leur indice de résistance au chemi-
nement (IRC). Il s'agit des groupes suivants :
Groupe de matériaux isolants I : 
600  IRC
Groupe de matériaux isolants II : 
400  IRC < 600
Groupe de matériaux isolants IIIa : 
175  IRC < 400
Groupe de matériaux isolants IIIb : 
100  IRC < 175. 

Les indices comparatifs du cheminement 
du courant de fuite doivent avoir été déter-
minés selon DIN CEI 60112 sur des éprou-
vettes spécialement préparées à cet effet 
avec la solution d'essai A.

Le numéro de contrôle du cheminement 
du courant de fuite (PTI) est utilisé pour 
prouver les caractéristiques du courant 
de fuite des matériaux isolants.

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Capacité de charge
La norme CEI 60947-7-1/

EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 fixe les 
courants d'essai pour les différentes sec-
tions de conducteur indiquées dans le ta-
bleau ci-contre. Les courants correspon-
dants sont indiqués dans les caractéristiques 
électriques de chaque article.

Mesure des distances dans l'air
Tension de tenue aux chocs mesurée pour les équipements électriques 

alimentés directement par le réseau basse tension (extrait du tableau 1)

Tension nominale du système d'alimenta-

tion électrique 1) (réseau) 

selon CEI 60038 3)

[V]

Tension conducteur vers conducteur 

neutre dérivée de la tension alterna-

tive nominale ou de la tension conti-

nue nominale jusqu'à 

Tension de choc mesurée 2)

[V]

Catégorie de surtension 4)

triphasé monophasé [V]  I II III IV

120 à 240

50 330 500 800 1 500

100 500 800 1 500 2 500

150 800 1 500 2 500 4 000

230/400 277/480 300 1 500 2 500 4 000 6 000

 400/690 600 2 500 4 000 6 000 8 000

1 000 1 000 4 000 6 000 8 000 12 000

1) Cf. l'annexe B pour une application sur des réseaux basse tension existants différents et leurs tensions nominales.

2) Les équipements électriques avec cette tension de choc mesurée peuvent être utilisés dans des installations conformes 

à la norme CEI 60364-4-443.

3) La barre oblique / désigne un système à 4 conducteurs triphasés. La valeur la plus basse correspond à la tension entre conducteur 

et neutre et la valeur la plus élevée entre conducteur et conducteur. Là où seule une valeur est indiquée, elle se rapporte aux sys-

tèmes à 3 conducteurs triphasés et désigne la tension de conducteur à conducteur.

4) Pour l'explication des catégories de surtension, voir 2.2.2.1.1.

Distances minimum dans l'air pour des surtensions transitoires (extrait tableau 2)

Tension de tenue 

aux chocs requise 

1) 5)

Condition A

champ non homogène (voir 1.3.15)

Condition B

champ homogène (voir 1.3.14)

Degré de pollution 6) Degré de pollution 6)

1 2 3 1 2 3

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,33 2) 0,01

0,2 3) 4)

0,8 4)

0,01

0,2 3) 4)

0,8 4)

0,40 0,02 0,02

0,5 2) 0,04 0,04

0,60 0,06 0,06

0,80 2) 0,10 0,10

1,0 0,15 0,15

1,2 0,25 0,25 0,2

1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3

2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6

3,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8

4,0 2) 3 3 3 1,2 1,2 1,2

5,0 4 4 4 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2 2 2

8,0 2) 8 8 8 3 3 3

10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5

15 18 18 18 5,5 5,5 5,5

20 25 25 25 8 8 8

25 33 33 33 10 10 10

30 40 40 40 12,5 12,5 12,5

40 60 60 60 17 17 17

50 75 75 75 22 22 22

60 90 90 90 27 27 27

80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

1) Cette tension est

– pour l'isolation fonctionnelle : la tension de choc maximum prévisible sur la distance dans l’air

– pour l'isolation de base, si elle est influencée directement ou sensiblement par des surtensions transitoires du réseau basse tension :

la tension de choc assignée du matériel ;

– pour une autre isolation de base : la tension de choc maximum susceptible de se produire dans le circuit ;

2) Valeurs préférentielles

3) Pour les circuits imprimés, on applique les valeurs du degré de pollution 1, à condition, comme spécifié dans le tableau 4, 

que cette valeur ne soit pas inférieure à 0,04 mm.

4) Les distances minimales dans l'air pour les degrés de pollution 2 et 3 reposent sur la rigidité réduite des lignes de fuite concernées 

sous l'influence de l'humidité.

5) Pour les circuits électriques ou parties de circuits électriques au sein d'équipements électriques soumis à des tensions de choc, 

une interpolation des valeurs est autorisée.

6) Les distances pour degré de pollution 4 sont les mêmes que celles pour degré de pollution 3, excepté que la distance min. dans 

l'air est de 1,6 mm.

Schéma de calcul des distances 
dans l'air

Tension nominale 

de l'alimentation

Tension de choc 

assignée selon 

tableau 1

Distance min. dans 

l'air L selon tableau 2

Multiplier L par le facteur de 

correction d'altitude selon 

tableau A2

Catégorie 

de surten-

sion

Degré de 

pollution

Tension 

de choc 

assignée

Altitude 

> 2000m

Non

Distance L 

dans l'air

Oui

Mesureselon 

cas A

Facteur de correction d'altitude

(extrait du tableau A.2)

Altitude

en m

Pression atmosphé-

rique normale en kPa

Facteur multiplicateur 

pour les distances

2 000

3 000

4 000

80,0

70,0

62,0

1,00

1,14

1,29

5 000

6 000

7 000

54,0

47,0

41,0

1,48

1,70

1,95

8 000

9 000

10 000

35,5

30,5

26,5

2,25

2,62

3,02

15 000

20 000

12,0

5,5

6,67

14,50

Essai 

de tension 

de choc

Courants d'essai selon CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1, tableau 5

Section 

assignée [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Courant d'essai [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Section 

assignée [mm2] 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Courant d'essai [A] 101 125 150 192 232 269 309 353 415 520

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Tension nominale 

de réseau de l'alimen-

tation

Tension alternative/

continue de référence

Matériau isolant

Degré de 

pollution

Ligne de fuite min. K 

selon le tableau 4

Degré de pollution 1

Distance L 

dans l'air

Amener 

K à L K<L K<L

selon cas A

Ligne de fuite K

Amener

K à L

selon cas A

Oui

Oui

Oui

Non

NonNon

Mesure des lignes de fuite

Schéma de calcul des lignes de fuite

Réseaux monophasés 2 fils ou 3 fils ou systèmes 

de courant continu (extrait tableau 3a)

Tension 

nominale 

du système 

d'alimentation 

(secteur) *)

 Tensions pour tableau 4

pour isolement 

entre conducteurs 1)

pour isolement 

conducteur-terre 1)

Tous les systèmes
Point central système tri-

phasé mis à la terre

[V] [V] [V]

12,5 12,5 –

24

25
25 –

30 32 –

42

48

50 **)

50 –

60 63 –

30-60 63 32

100 **) 100 –

110

120
125 –

150 **) 160 –

220 250 –

110-220

220-240
250 125

300 **) 320 –

220-440 500 250

600 **) 630 –

480-960 1 000 500

1 000 **) 1 000 –

1) Les niveaux d’isolation conducteur-terre des réseaux non 

reliés à la terre ou reliés à la terre par impédances sont les 

mêmes que pour l’isolation entre conducteurs car, en pra-

tique, la tension de service de chaque conducteur par rap-

port à la terre peut atteindre la tension entre conducteurs. 

En effet, la tension réelle vers la terre est déterminée par 

la résistance d'isolement et la réactance capacitive de 

chaque conducteur par rapport à la terre ; ainsi, une résis-

tance d'isolement faible (mais admissible) d'un conducteur 

peut constituer sa mise à la terre et amener les deux autres 

à la tension entre conducteurs par rapport à la terre.

*) Pour rapport avec la tension de référence, voir 2.2.1.

**) Ces valeurs correspondent aux valeurs du tableau 1.

Réseaux triphasés, 3 ou 4 fils, alternatifs 

(extrait du tableau 3b)

Tension 

nominale 

du système 

d'alimenta-

tion 

(secteur) *)

 Tensions pour tableau 4

pour isole-

ment entre 

conducteurs

Tous les 

systèmes

Isolement pour conducteur-terre

Réseaux tri-

phasés 4 fils 

avec conduc-

teur neutre 

à la terre 2)

Réseaux tri-

phasés 3 fils 

sans terre 1) 

ou conduc-

teur à la terre

[V] [V] [V] [V]

60 63 32 63

110/120/127 125 80 125

150 **) 160 – 160

208 200 125 200

220/230/240 250 160 250

300 **) 320 – 320

380/400/415 400 250 400

440 500 250 400

480/500 500 320 500

575 630 400 630

600 **) 630 – 630

660/690 630 400 630

720/830 800 500 800

960 1 000 630 1 000

1 000 **) 1 000 – 1 000

1) Les niveaux d'isolation conducteur-terre des réseaux non 

reliés à la terre ou reliés à la terre par impédances sont les 

mêmes que ceux entre conducteurs car, en pratique, la 

tension de service de chaque conducteur par rapport à la 

terre peut atteindre la tension entre conducteurs. En effet, 

la tension réelle vers la terre est déterminée par la résis-

tance d'isolement et la réactance capacitive de chaque 

conducteur par rapport à la terre ; ainsi, une résistance 

d'isolement faible (mais admissible) d'un conducteur peut 

constituer sa mise à la terre et amener les deux autres 

à la tension entre conducteurs par rapport à la terre.

2) Pour les matériels prévus pour fonctionner sur les deux 

types de réseaux triphasés, à 3 comme à 4 fils, reliés ou 

non reliés à la terre, on utilisera exclusivement les valeurs 

données pour les réseaux à 3 conducteurs.

*) Pour rapport avec la tension de référence, voir 2.2.1.

**) Ces valeurs correspondent aux valeurs du tableau 1.

Lignes de fuite pour éviter la défaillance due au cheminement du courant de fuite (extrait du tableau 4)

Tension 1)

Valeur efficace

Lignes de fuite min.

Circuits imprimés
Degré de pollution

1) Cette tension est

a) pour l'isolement fonctionnel : la 

tension de service

b) pour l'isolement de base et sup-

plémentaire d'un circuit alimenté 

directement par le réseau basse 

tension : la tension choisie dans 

le tableau 3a ou 3b sur la base 

de la tension de référence du 

matériel ou la tension d'isole-

ment pour le dimensionnement

c) pour l'isolement de base et sup-

plémentaire des systèmes, équi-

pements et circuits internes non 

alimentés directement par le 

réseau : la valeur efficace la plus 

élevée de tension pouvant appa-

raître sur le réseau, le matériel ou 

le circuit interne en cas d'alimen-

tation par la tension de référence 

et pour la combinaison la plus 

défavorable des conditions de 

fonctionnement dans le cadre des 

données de dimensionnement.

2) Le groupe d'isolants IIIb est 

déconseillé pour une utilisation 

supérieure à 630 V avec le degré 

de pollution 3.

Degré de pollution

1 2 1 2 3

Tous groupes 

d'isolants

Tous groupes 

d'isolants sauf 

IIIb

Tous groupes 

d'isolants

Groupe d'isolants Groupe d'isolants

 I II III  I II III 2)

[V] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10

12,5

16

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,08

0,09

0,10

0,40

0,42

0,45

0,40

0,42

0,45

0,40

0,42

0,45

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

20

25

32

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,11

0,125

0,14

0,48

0,50

0,53

0,48

0,50

0,53

0,48

0,50

0,53

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

40

50

63

0,025

0,025

0,040

0,04

0,04

0,63

0,16

0,18

0,20

0,56

0,60

0,63

0,80

0,85

0,90

1,10

1,20

1,25

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

80

100

125

0,063

0,10

0,16

0,10

0,16

0,25

0,22

0,25

0,28

0,67

0,71

0,75

0,95

1,00

1,05

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,4

160

200

250

0,25

0,40

0,56

0,40

0,63

1,00

0,32

0,42

0,56

0,80

1,00

1,25

1,1

1,4

1,8

1,6

2,0

2,5

2,0

2,5

3,2

2,2

2,8

3,6

2,5

3,2

4,0

320

400

500

0,75

1,00

1,30

1,60

2,00

2,50

0,75

1,00

1,30

1,60

2,00

2,50

2,2

2,8

3,6

3,2

4,0

5,0

4,0

5,0

6,3

4,5

5,6

7,1

5,0

6,3

8,0

630

800

1 000

1,80

2,40

3,20

3,20

4,00

5,00

1,8

2,4

3,2

3,2

4,0

5,0

4,5

5,6

7,1

6,3

8,0

10

8,0

10,0

12,5

9

11

14

10,0

12,5

16,0

1 250

1 600

2 000

4,2

5,6

7,5

6,3
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9
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14

12,5

16

20

16

20

25

18

22

28

20

25

32

2 500

3 200

4 000

10

12,5

16

12,5

16

20

18
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28

25

32

40

32

40

50

36

45

56

40

50

63

5 000

6 300

8 000

20

25

32

25

32

40

36

45

56

50
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80
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80

100
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90

110
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100
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Liste des centres d'homologation 
et des sigles de sécurité

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations

Remarque :
Nous nous réservons le droit de modi-

fier nos produits pour suivre l'évolution de 
la technique.

Organismes de certification et procédures 

d'homologation

Code 

des pays
 Protection anti-déflagration

Code 

des pays
Sociétés de classification des navires

Code 

des pays

IECEE-CB Scheme

(en association avec un organisme 

de certification)

internatio-

nal
FM Approvals US Bureau Veritas FR

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-Prüfbericht)

(en association avec un organisme 

de certification)

EU DEKRA Certification B.V. NL Germanischer Lloyd AG DE

Canadian Standards Association (CSA) CA Physikalisch-Technische Bundesanstalt DE Lloyd Register EMEA GB

Underwriters Laboratories Inc. (UL) US QS Schaffhausen CH Nippon Kaiji Kyokai JP

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- Homologation UL pour le Canada -
CA VTT Expert Services Oy FI Det Norske Veritas NO

Underwriters Laboratories Inc. (UL) logo 

combiné

- homol. UL pour les USA et le Canada

US

CA

IBExU Institut für Sicherheitstechnik 

GmbH
DE Polski Rejestr Statków  PL

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
IT TÜV Rheinland do Brasil BR Russian Maritime Register of Shipping RU

Gosudarstvenne Komitet Standartov 

(GOST)
RU Underwriters Laboratories Inc. (UL) US Korean Register of Shipping KR

DEKRA Certification B.V. NL TÜV Nord DE American Bureau of Shipping US

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
AT DEKRA EXAM GmbH DE

South African Bureau of Standards ZA

electrosuisse SEV Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik
CH

Verband Deutscher Elektrotechniker 

e.V.(VDE) 

– Approbation du sigle

– Expertise et surveillance de la fabrication

DE

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geprüfte Sicherheit (sécurité garantie)
DE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH DE
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Protection contre les contacts

Exemple : commande par pression

Protégé contre les contacts accidentels avec 
les doigts

Protégé contre les contacts avec le dos 
de la main

La prescription BGV A 2 en vigueur en 
Allemagne s'adresse aux exploitants d'ins-
tallations électriques dans le but de contri-
buer à la protection contre les accidents 
du travail dus à l'électricité en appliquant 
des mesures de sécurité spéciales.

Elle fixe des distances de sécurité pour 
les travaux, les manœuvres et les manipu-
lations occasionnelles exécutés à proximi-
té de pièces dangereuses au toucher dites 
« parties actives » d'installations basse 
tension jusqu'à 1 000 V ~ ou 1 500 V –.

Les travaux sur ces parties actives ne 
sont permis qu'une fois le matériel mis 
hors tension. Les manœuvres à proximité 
de ces parties actives ne sont autorisées 
que si elles sont hors tension ou protégées 
contre les contacts directs (§ 6). Mesures 
de sécurité pour les travaux à proximité 
des parties actives :
– mise hors tension pendant la durée des 

travaux ou
– réalisation d'une protection contre les 

contacts accidentels sous forme d'enve-
loppes ou de barrières montées pour la 
durée des travaux ou

– garantie que les distances d'approche 
autorisées sont bien respectées (§ 7).
Pour les éléments tels que boutons-

poussoirs, leviers, boutons rotatifs etc., 
on a créé l'expression « maniement 
occasionnel ».

Selon VDE 0105-1, il s'agit en l'occur-
rence d'une « manœuvre avec protection 
partielle contre les contacts directs ».

La norme DIN EN 50274 décrit en 
détail les spécifications concernant ces 
« maniements occasionnels ». Il y est précisé 
par exemple dans quelle mesure les parties 
actives situées à proximité d'éléments de 
commande doivent être protégées contre 
ces contacts accidentels. La base est la défi-
nition d'un « espace de protection pour les 
manipulations occasionnelles », soit l'espace 
d'intervention pour une manipulation.

L'important, c'est que ces parties actives 
soient protégées contre les risques de 
contacts accidentels avec les doigts 
dans une zone circonscrite par une courbe 
enveloppante d'un rayon de 30 mm, c'est-
à-dire qu'elles ne puissent pas entrer en 
contact avec le doigt d'épreuve selon 
CEI 60529/DIN VDE 0470-1.

Pour « l'espace limitrophe » jusqu'à une 
distance de 100 mm de l'élément de com-
mande, la norme prescrit une protection 
contre les risques de contact avec le dos de 
la main. Cette protection est assurée lors-
qu'on peut exercer une force de 50 N sur 
une sphère de 50 mm de diamètre sans que 
celle–ci ne soit en contact avec des parties 
dangereuses de l'équipement électrique. 
En dehors de cette zone, aucune mesure 
de protection particulière n'est prévue.

Remarque : les installations et équipe-
ments électriques fonctionnant avec de très 
basses tensions de sécurité, jusqu'à 25 V~ 
ou 60 V–, sont réputés être protégés 
contre les risques de « contact direct ».

Selon la prescription BGV A 2 en vi-
gueur en Allemagne, un contrôle du bon 
état peut être supprimé avant la première 
mise en service d'une installation si l'entre-
preneur reçoit la confirmation du fabricant 
ou de l'exécutant que les installations et 
les équipements électriques répondent 
aux prescriptions BGV A 2. La confirma-
tion nécessaire se réfère aux installations 
et aux équipements électriques en état 
d'exploitation et ne peut être délivrée que 
par l'exécutant ou l'entreprise de mon-
tage. Le fabricant d'équipements élec-
triques peut uniquement certifier que la 
production répond aux prescriptions élec-
trotechniques citées dans le BGV A 2. Il 
incombe à l'exécutant de choisir les équi-
pements électriques dans cette optique.

Dans le domaine de la connectique, 
Phoenix Contact offre une vaste gamme 
de produits protégés ou pouvant être pro-
tégés par des enveloppes contre les 
risques de contact accidentel. On choisira 
donc, en fonction des conditions, parmi les 
divers types de blocs de jonction et d'ac-
cessoires proposés en tenant compte des 
considérations ci-dessus.

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Courbes base et derating, 
structure de l'essai, 
température ambiante
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1 = Courbe de base

2 = Courbe de derating

Température ambiante [°C]

Capacité de charge
Les caractéristiques techniques men-

tionnent une intensité de référence pri-
maire qui, en tenant compte de la tempéra-
ture ambiante de référence et de la section 
de conducteur correspondante, ne pro-
voque pas de dommages dus à la chaleur ni 
ne perturbe le fonctionnement de l'article. 
Par « température ambiante », on entend la 
température mesurée à proximité immé-
diate du bloc de jonction. En particulier, on 
tiendra compte dans l'application des 
sources de chaleur situées à proximité des 
blocs de jonction (par exemple, des résis-
tances de valeur ohmique élevée ou simi-
laires) qui influent sur le bloc de jonction 
par irradiation de la chaleur et/ou conduc-
tion de la chaleur par les pistes. 

La norme EN 60998-1 « Dispositifs de 
connexion pour circuits basse tension à 
des fins domestiques et analogues » limite 
l'augmentation de température des parties 
conductrices des bornes à 45 K. En tenant 
compte de la température limite supé-
rieure du matériau isolant, supposée 
constante à 100° C, on obtient, à partir de 
ces valeurs, la « courbe de base », soit la 
capacité de charge en fonction de la tem-
pérature ambiante. La courbe de capacité 
de charge documentée sur la base de la 
norme DIN EN 60512-5-2 indique ici, 
pour les connecteurs une valeur de cou-
rant réduite du facteur de derating 0,8 au 
niveau de la courbe de derating par rap-
port à la courbe de base. Dans le cas des 
blocs de jonction pour C.I. de Phoenix 
Contact, on peut utiliser la courbe de base 
sans facteur de derating pour déterminer 
la capacité de charge.

En ce qui concerne la représentation de 
la capacité de charge des connecteurs 
mâles basée sur l'application, la détermina-
tion de la courbe de derating, rapportée 
aux différents nombres de pôles et sec-
tions de conducteur, est éprouvée au-delà 
de la représentation normale exclusive.

Couple de serrage des 
vis des blocs de jonction

Sur la base de la norme CEI 60999-1, des 
couples de serrage assurant une liaison fiable 
entre les conducteurs et les bornes ont été 
déterminés pour les blocs de jonction pour 
C.I. et pour les connecteurs avec raccorde-
ment vissé. Ces valeurs tiennent également 
compte de la stabilité des picots et des 
points de soudage, qui ne doivent pas être 
endommagés lors du serrage.
Protection antitorsion

Les blocs de jonction à 2 et 3 pôles 
en particulier sont fréquemment soumis 
à des couples de serrage élevés que les 
quelques plots de soudure ne peuvent pas 
absorber. Généralement, ces blocs de 
jonction doivent être maintenus lors du 
raccordement des conducteurs (tenir fer-
mement d'une main, boîtier maintenu). Si 
ce n'est pas possible, de nombreux blocs 
de jonction disposent de variantes avec 
axe antitorsion supplémentaire.

Extrait de CEI 60999, tableau 4
Indication du couple de torsion se-

lon CEI et du couple de serrage re-
commandé pour les blocs de jonction 
Phoenix Contact.

Filetage Vis à tête fendue

Couple Couple 

de serrage 

recommandé

[Nm] [Nm]

M2,5 (M2,6) 0,4 0,4-0,5

M3 0,5 0,5-0,6

M3,5 0,8 0,8-1,0

M4 1,2 1,2-1,5

Informations techniques

Indices de protection, propriétés des matières synthétiques, homologations
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Capacité de charge des pistes
La sécurité et les performances d'un appa-

reil dépendent essentiellement de la capacité 
de charge des conducteurs (pistes) du circuit 
imprimé. La largeur et l'épaisseur d'une piste 
sont déterminées en grande partie par l'in-
tensité du courant, la dissipation de chaleur 
qui en résulte, la température maximale du 
circuit imprimé et la température ambiante. 

Les normes CEI 60326-3/DIN CEI 60326-3 
indiquent, d'après les courbes de charges de 
courant et compte tenu des facteurs susmen-
tionnés, comment dimensionner les pistes. 
Ces indications concernent non seulement 
leur largeur mais aussi leur épaisseur. 
Les valeurs ci-après se sont imposées pour 
l'épaisseur : 35 m, 70 m et 105 m, l'indus-
trie utilisant de préférence les valeurs 35 m 
ou 70 m. 

Règlements
Les normes internationales et nationales 

énumérées ci-dessous revêtent une impor-
tance particulière pour la conception des 
circuits imprimés. Des extraits de ces 
normes sont reproduits dans différents cha-
pitres, mais il est néanmoins recommandé 
de se les procurer :
CEI 60664/CEI 60664A/DIN VDE 0110-1
– Coordination de l'isolement pour le ma-

tériel électrique dans les installations 
basse tension ; prescriptions de base

CEI 60664/CEI 60664A/VDE 0110-2
– Coordination de l'isolement pour le ma-

tériel électrique dans les installations 
basse tension ; distances d'isolement dans 
l'air et lignes de fuite

CEI 60097/EN 60097/DIN EN 60097
– Systèmes de grille pour circuits imprimés
CEI 60249-1/EN 60249-1/DIN EN 60249-1
– Matériaux de base pour circuits imprimés, 

partie 1 : méthode d'essai (et autres dis-
positions pertinentes)

CEI 60326-3/DIN CEI 60326-3
– Circuits imprimés partie 3 : disposition 

et application des circuits imprimés

Épaisseur de conducteur 35 m Courant
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Épaisseur de conducteur 70 m Courant

t = échauffement du circuit imprimé sous l'effet du courant
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Type Référence Page Type RéférencePage Type RéférencePage Type RéférencePage

Index
alphabétique

A

A  0,25- 5 3202465  834

A  0,25- 7 3202478  834

A  0,34- 7 3009202  834

A  0,5 - 6 3200218  834

A  0,5 - 8 3202481  834

A  0,5 -10 3202494  834

A  0,75- 6 3200221  834

A  0,75- 8 3202504  834

A  0,75-10 3200234  834

A  1   - 6 3200247  834

A  1   - 8 3202517  834

A  1   -10 3200250  834

A  1,5 - 7 3200263  834

A  1,5 -10 3200276  834

A  1,5 -12 3202588  834

A  1,5 -15 3202591  834

A  1,5 -18 3202601  834

A  2,5 - 7 3200289  834

A  2,5 -12 3200292  834

A  2,5 -18 3202821  834

A  4   - 9 3200302  834

A  4   -12 3200315  834

A  4   -18 3202834  834

A  6   -10 3202520  834

A  6   -12 3200328  834

A 10   -12 3200331  834

A 10   -18 3200344  834

A 16   -12 3200425  834

A 25   -12 3200357  834

A 25   -15 3200360  834

A 25   -18 3200373  834

A 25   -20 3200386  834

A 35   -18 3200399  834

A 35   -20 3200409  834

AI  0,25- 6 YE 3203024  835

AI  0,25- 8 YE 3203037  835

AI  0,5 - 6 WH 3200687  835

AI  0,5 - 8 WH 3200014  835

AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881  835

AI  0,5 -10 WH 3201275  835

AI  0,5 -12 WH 3200506  835

AI  0,75- 6 GY 3200690  835

AI  0,75- 8 GY 3200519  835

AI  0,75- 8 GY -1000 3200894  835

AI  0,75-10 GY 3201288  835

AI  0,75-12 GY 3200849  835

AI  1   - 6 RD 3200742  835

AI  1   - 8 RD 3200030  835

AI  1   - 8 RD -1000 3200904  835

AI  1   -10 RD 3200182  835

AI  1   -12 RD 3200674  835

AI  1,5 - 6 BK 3200755  835

AI  1,5 - 8 BK 3200043  835

AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917  835

AI  1,5 -10 BK 3200195  835

AI  1,5 -12 BK 3201482  835

AI  1,5 -18 BK 3200056  835

AI  2,5 - 8 BU 3200522  835

AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920  835

AI  2,5 -10 BU 3202533  835

AI  2,5 -12 BU 3200962  835

AI  2,5 -18 BU 3200580  835

AI  4   -10 GY 3200535  835

AI  4   -12 GY 3200959  835

AI  4   -18 GY 3200593  835

AI  6   -12 YE 3200548  835

AI  6   -18 YE 3200603  835

AI 10   -12 RD 3200551  835

AI 10   -18 RD 3200616  835

AI 16   -12 BU 3200564  835

AI 16   -18 BU 3200629  835

AI 25   -16 YE 3200577  835

AI 25   -18 YE 3201505  835

AI 25   -22 YE 3200700  835

AI 35   -16 RD 3200441  835

AI 35   -18 RD 3201495  835

AI 35   -25 RD 3200713  835

AI 50   -20 BU 3200454  835

AI 50   -25 BU 3200726  835

AI 70   -20 YE 3201848  835

AI 95   -25 RD 3201853  835

AI120   -27 BU 3201822  835

AP-ES 5022685  758

B

B-STIFT 1051993  728

BC 107,6 DKL R KMGY 2896173  699

BC 107,6 DKL S TRANS 2896131  699

BC 107,6 OT U11 KMGY 2896076  699

BC 107,6 OT U22 KMGY 2896089  699

BC 107,6 UT HBUS BK 2896270  699

BC 161,6 DKL R KMGY 2278539  700

BC 161,6 DKL S TRANS 2278542  700

BC 161,6 OT 000020 KMGY 2201450  701

BC 161,6 OT 000022 KMGY 2201454  701

BC 161,6 OT 002000 KMGY 2201451  701

BC 161,6 OT U11 KMGY 2278513  700

BC 161,6 OT U22 KMGY 2278526  700

BC 161,6 UT HBUS BK 2278500  700

BC 17,6 BS U11 KMGY 2896186  698

BC 17,6 BS U22 KMGY 2896199  698

BC 17,8 DKL R KMGY 2896144  698

BC 17,8 DKL S TRANS 2896102  698

BC 17,8 OTU MKDSO KMGY 2279732  698

BC 17,8 UT HBUS BK 2896241  698

BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209  698

BC 35,6 BS U22 KMGY 2896212  698

BC 35,6 DKL R KMGY 2896157  698

BC 35,6 DKL S TRANS 2896115  698

BC 35,6 OT U11 KMGY 2896034  698

BC 35,6 OT U22 KMGY 2896047  698

BC 35,6 UT HBUS BK 2896254  698

BC 53,6 BS U11 KMGY 2896225  699

BC 53,6 BS U22 KMGY 2896238  699

BC 53,6 DKL R KMGY 2896432  699

BC 53,6 DKL S TRANS 2896445  699

BC 53,6 OT U11 KMGY 2896416  699

BC 53,6 OT U22 KMGY 2896429  699

BC 53,6 UT HBUS BK 2896403  699

BC 71,6 DKL R KMGY 2896160  699

BC 71,6 DKL S TRANS 2896128  699

BC 71,6 OT U11 KMGY 2896050  699

BC 71,6 OT U22 KMGY 2896063  699

BC 71,6 UT HBUS BK 2896267  699

BL2-2,54/16-ST 2896335  698

BMKLT 14X12 WH 0813789  685

BMKLT 19X12 WH 0813792  686

BMKLT 31,5X12 WH 0813802  687

BMKLT 41,5X12 WH 0813815  688

C

CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR 1954692  299

CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 1954809  303

CC 2,5/ 2-GF-5,08-LR P26THR 1792627  299

CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THR 1954702  299

CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56 1954812  303

CC 2,5/ 3-GF-5,08-LR P26THR 1792630  299

CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THR 1954715  299

CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 1954825  303

CC 2,5/ 4-GF-5,08-LR P26THR 1792643  299

CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR 1954728  299

CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56 1954838  303

CC 2,5/ 5-GF-5,08-LR P26THR 1792656  299

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR 1954731  299

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 1954841  303

CC 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THR 1792669  299

CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR 1954744  299

CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THRR88 1954854  303

CC 2,5/ 7-GF-5,08-LR P26THR 1792672  299

CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR 1954757  299

CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THRR88 1954867  303

CC 2,5/ 8-GF-5,08-LR P26THR 1792685  299

CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR 1954760  299

CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26THRR88 1954870  303

CC 2,5/ 9-GF-5,08-LR P26THR 1792698  299

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THR 1954773  299

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 1954883  303

CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR 1792708  299

CC 2,5/11-GF-5,08 P26THR 1954786  299

CC 2,5/11-GF-5,08 P26THRR88 1954896  303

CC 2,5/11-GF-5,08-LR P26THR 1792711  299

CC 2,5/12-GF-5,08 P26THR 1954799  299

CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 1954906  303

CC 2,5/12-GF-5,08-LR P26THR 1792724  299

CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR 1954919  298

CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 1955031  302

CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR 1955167  299

CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THRR32 1955277  303

CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR 1954922  298

CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 1955044  302

CCA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR 1955170  299

CCA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THRR32 1955280  303

CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR 1954935  298

CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 1955057  302

CCA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THR 1955183  299

CCA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THRR56 1955293  303

CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR 1954948  298

CCA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 1955060  302

CCA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR 1955196  299

CCA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THRR56 1955303  303

CCA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR 1954951  298

CCA 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 1955073  302

CCA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THR 1955206  299

CCA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THRR56 1955316  303

CCA 2,5/ 7-G-5,08 P26THR 1954977  298

CCA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 1955086  302

CCA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THR 1955219  299

CCA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THRR56 1955329  303

CCA 2,5/ 8-G-5,08 P26THR 1954980  298

CCA 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 1955099  302

CCA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR 1955222  299

CCA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THRR88 1955332  303

CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THR 1954993  298

CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 1955109  302

CCA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR 1955235  299

CCA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THRR88 1955345  303

CCA 2,5/10-G-5,08 P26THR 1955002  298

CCA 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 1955112  302

CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR 1955248  299

CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THRR88 1955358  303

CCA 2,5/11-G-5,08 P26THR 1955015  298

CCA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 1955125  302

CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR 1955251  299

CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THRR88 1955361  303

CCA 2,5/12-G-5,08 P26THR 1955028  298

CCA 2,5/12-G-5,08 P26THRR88 1955138  302

CCA 2,5/12-G-5,08 RNP26THR 1955264  299

CCA 2,5/12-G-5,08 RNP26THRR88 1955374  303

CCDN 2,5/ 2-G1 P26 THR 1734280  306

CCDN 2,5/ 2-G1-5,08 P26 THR 1753132  306

CCDN 2,5/ 2-G1F P26 THR 1734449  307

CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR 1753307  307

CCDN 2,5/ 3-G1 P26 THR 1734287  306

CCDN 2,5/ 3-G1-5,08 P26 THR 1753145  306

CCDN 2,5/ 3-G1F P26 THR 1734452  307

CCDN 2,5/ 3-G1F-5,08 P26 THR 1753310  307

CCDN 2,5/ 4-G1 P26 THR 1734290  306

CCDN 2,5/ 4-G1-5,08 P26 THR 1753158  306

CCDN 2,5/ 4-G1F P26 THR 1734465  307

CCDN 2,5/ 4-G1F-5,08 P26 THR 1753323  307

CCDN 2,5/ 5-G1 P26 THR 1734300  306

CCDN 2,5/ 5-G1-5,08 P26 THR 1753161  306

CCDN 2,5/ 5-G1F P26 THR 1734478  307

CCDN 2,5/ 5-G1F-5,08 P26 THR 1753336  307

CCDN 2,5/ 6-G1 P26 THR 1734313  306

CCDN 2,5/ 6-G1-5,08 P26 THR 1753174  306

CCDN 2,5/ 6-G1F P26 THR 1734481  307

CCDN 2,5/ 6-G1F-5,08 P26 THR 1753349  307

CCDN 2,5/ 7-G1 P26 THR 1734326  306

CCDN 2,5/ 7-G1-5,08 P26 THR 1753187  306

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR 1734494  307

CCDN 2,5/ 7-G1F-5,08 P26 THR 1753352  307

CCDN 2,5/ 8-G1 P26 THR 1734339  306

CCDN 2,5/ 8-G1-5,08 P26 THR 1753190  306

CCDN 2,5/ 8-G1F P26 THR 1734504  307

CCDN 2,5/ 8-G1F-5,08 P26 THR 1753365  307

CCDN 2,5/ 9-G1 P26 THR 1734342  306

CCDN 2,5/ 9-G1-5,08 P26 THR 1753200  306

CCDN 2,5/ 9-G1F P26 THR 1734517  307

CCDN 2,5/ 9-G1F-5,08 P26 THR 1753378  307

CCDN 2,5/10-G1 P26 THR 1734355  306

CCDN 2,5/10-G1-5,08 P26 THR 1753213  306

CCDN 2,5/10-G1F P26 THR 1734520  307

CCDN 2,5/10-G1F-5,08 P26 THR 1753381  307

CCDN 2,5/11-G1 P26 THR 1734368  306

CCDN 2,5/11-G1-5,08 P26 THR 1753226  306

CCDN 2,5/11-G1F P26 THR 1734533  307

CCDN 2,5/11-G1F-5,08 P26 THR 1753394  307

CCDN 2,5/12-G1 P26 THR 1734371  306

CCDN 2,5/12-G1-5,08 P26 THR 1753239  306

CCDN 2,5/12-G1F P26 THR 1734546  307

CCDN 2,5/12-G1F-5,08 P26 THR 1753404  307

CCDN 2,5/13-G1 P26 THR 1734384  306

CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR 1753242  306

CCDN 2,5/13-G1F P26 THR 1734559  307

CCDN 2,5/13-G1F-5,08 P26 THR 1753417  307

CCDN 2,5/14-G1 P26 THR 1734397  306

CCDN 2,5/14-G1-5,08 P26 THR 1753255  306

CCDN 2,5/14-G1F P26 THR 1734562  307

CCDN 2,5/14-G1F-5,08 P26 THR 1753420  307

CCDN 2,5/15-G1 P26 THR 1734407  306

CCDN 2,5/15-G1-5,08 P26 THR 1753268  306

CCDN 2,5/15-G1F P26 THR 1734575  307

CCDN 2,5/15-G1F-5,08 P26 THR 1753433  307

CCDN 2,5/16-G1 P26 THR 1734410  306

CCDN 2,5/16-G1-5,08 P26 THR 1753271  306

CCDN 2,5/16-G1F P26 THR 1734588  307

CCDN 2,5/16-G1F-5,08 P26 THR 1753446  307

CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR 1955633  301

CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 1955743  305

CCV 2,5/ 2-GF-5,08-LR P26THR 1792737  301

CCV 2,5/ 3-GF-5,08 P26THR 1955646  301

CCV 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56 1955756  305

CCV 2,5/ 3-GF-5,08-LR P26THR 1792740  301

CCV 2,5/ 4-GF-5,08 P26THR 1955659  301

CCV 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 1955769  305

CCV 2,5/ 4-GF-5,08-LR P26THR 1792753  301

CCV 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR 1955662  301

CCV 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56 1955772  305

CCV 2,5/ 5-GF-5,08-LR P26THR 1792766  301

CCV 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR 1955675  301

CCV 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 1955785  305

CCV 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THR 1792779  301

CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26THR 1955688  301

CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26THRR88 1955798  305

CCV 2,5/ 7-GF-5,08-LR P26THR 1792782  301

CCV 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR 1955691  301

CCV 2,5/ 8-GF-5,08 P26THRR88 1955808  305

CCV 2,5/ 8-GF-5,08-LR P26THR 1792795  301

CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR 1955701  301

CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THRR88 1955811  305

CCV 2,5/ 9-GF-5,08-LR P26THR 1792805  301

CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THR 1955714  301

CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 1955824  305

CCV 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR 1792818  301

CCV 2,5/11-GF-5,08 P26THR 1955727  301

CCV 2,5/11-GF-5,08 P26THRR88 1955837  305

CCV 2,5/11-GF-5,08-LR P26THR 1792821  301

CCV 2,5/12-GF-5,08 P26THR 1955730  301

CCV 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 1955840  305

CCV 2,5/12-GF-5,08-LR P26THR 1792834  301

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR 1955853  300

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 1955963  304

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR 1956085  301

CCVA 2,5/ 2-G-5,08RNP26THRR32 1956195  305

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR 1955866  300

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 1955976  304

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR 1956098  301

CCVA 2,5/ 3-G-5,08RNP26THRR32 1956205  305

CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR 1955879  300

CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 1955989  304
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CCVA 2,5/ 4-G-5,08 RNP26THR 1956108  301

CCVA 2,5/ 4-G-5,08RNP26THRR56 1956218  305

CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THR 1955882  300

CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 1955992  304

CCVA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR 1956111  301

CCVA 2,5/ 5-G-5,08RNP26THRR56 1956221  305

CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR 1955895  300

CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 1956001  304

CCVA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THR 1956124  301

CCVA 2,5/ 6-G-5,08RNP26THRR56 1956234  305

CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THR 1955905  300

CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 1956014  304

CCVA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THR 1956137  301

CCVA 2,5/ 7-G-5,08RNP26THRR56 1956247  305

CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THR 1955918  300

CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 1956027  304

CCVA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR 1956140  301

CCVA 2,5/ 8-G-5,08RNP26THRR88 1956250  305

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THR 1955921  300

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 1956030  304

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR 1956153  301

CCVA 2,5/ 9-G-5,08RNP26THRR88 1956263  305

CCVA 2,5/10-G-5,08 P26THR 1955934  300

CCVA 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 1956043  304

CCVA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR 1956166  301

CCVA 2,5/10-G-5,08RNP26THRR88 1956276  305

CCVA 2,5/11-G-5,08 P26THR 1955947  300

CCVA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 1956056  304

CCVA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR 1956179  301

CCVA 2,5/11-G-5,08RNP26THRR88 1956289  305

CCVA 2,5/12-G-5,08 P26THR 1955950  300

CCVA 2,5/12-G-5,08 P26THRR88 1956069  304

CCVA 2,5/12-G-5,08 RNP26THR 1956182  301

CCVA 2,5/12-G-5,08RNP26THRR88 1956292  305

CIOC 3-1-FV-A 1701551  67

CIOC 3-20-1,2-F 1701400  65

CIOC 3-20-1,2-M 1701393  65

CIOC 3-20-1,6-F 1701402  65

CIOC 3-20-1,6-FL 1701404  65

CIOC 3-20-1,6-M 1701394  65

CIOC 3-20-2,0-F 1701403  65

CIOC 3-20-2,0-M 1701396  65

CIOC 3-24-1,0-F 1701397  65

CIOC 3-24-1,0-M 1701390  65

CIOC 3-24-1,2-F 1701398  65

CIOC 3-24-1,2-M 1701391  65

CIOC 3-24-1,6-F 1701399  65

CIOC 3-24-1,6-M 1701392  65

CIOC 3-4-FV 1701552  67

CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 1701322  67

CIOC 4-1-FV-A 1701388  67

CIOC 4-1-LIH 1701362  69

CIOC 4-1-LIV 1701375  69

CIOC 4-18-LI 1701359  69

CIOC 4-20-1,2-F 1701171  65

CIOC 4-20-1,2-FL 1701294  65

CIOC 4-20-1,2-M 1701058  65

CIOC 4-20-1,6-F 1701197  65

CIOC 4-20-1,6-FL 1701317  65

CIOC 4-20-1,6-M 1701074  65

CIOC 4-20-2,0-F 1701210  65

CIOC 4-20-2,0-FL 1701333  65

CIOC 4-20-2,0-M 1701090  65

CIOC 4-24-1,0-F 1701113  65

CIOC 4-24-1,0-FL 1701236  65

CIOC 4-24-1,0-M 1700994  65

CIOC 4-24-1,2-F 1701139  65

CIOC 4-24-1,2-FL 1701252  65

CIOC 4-24-1,2-M 1701016  65

CIOC 4-24-1,6-F 1701155  65

CIOC 4-24-1,6-FL 1701278  65

CIOC 4-24-1,6-M 1701032  65

CIOC 4-4-FV 1701401  67

CM 50-LG/H 12,5/BO BK 2943592  736

CM 50-LG/H 30/BO BK 2942878  736

CM 62-LG/H 35/BO BK 2944863  736

CM 75-LG/H 12,5/BO BK 2943602  736

CM 75-LG/H 35/BO BK 2942881  736

CM 90-LG/H 12,5/BO BK 2944876  736

CM125-LG/H 12,5/BO BK 2942894  737

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK 2943055  737

CM125-LG/H 35/BO BK 2942904  737

CM125-LG/H 35/BO/DB BK 2941691  737

CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941840  737

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941507  737

CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK 2941853  737

CMS-P1-M/ZB 5144699  804

CMS-P1-M/ZBF 5144709  806

CP-MSTB 1734634  674

CR MSTBO-G1 2199618  674

CR-MSTB 1734401  718

CS-SKBI 2204082  776

D

DB 50- 90 BK 2820916  722

DB 50- 90 GY 2820929  722

DFK 4 0708357  639

DFK 4-PE 0708315  639

DFK 4-SI(5X20) BK 0709301  639

DFK 4-SI(6,3X32) BK 0708344  639

DFK 5-9,5 0706605  641

DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 1702413  578

DFK-IPC 16/ 2-GF-10,16 1702730  579

DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16 1702976  580

DFK-IPC 16/ 2-GFU-10,16 1702811  579

DFK-IPC 16/ 2-GFU-SH-10,16 1702895  581

DFK-IPC 16/ 2-GU-10,16 1702497  579

DFK-IPC 16/ 2-ST-10,16 1703690  584

DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 1703771  585

DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703933  585

DFK-IPC 16/ 3-G-10,16 1702426  578

DFK-IPC 16/ 3-GF-10,16 1702743  579

DFK-IPC 16/ 3-GF-SH-10,16 1702989  580

DFK-IPC 16/ 3-GFU-10,16 1702824  579

DFK-IPC 16/ 3-GFU-SH-10,16 1702905  581

DFK-IPC 16/ 3-GU-10,16 1702507  579

DFK-IPC 16/ 3-ST-10,16 1703700  584

DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 1703784  585

DFK-IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703946  585

DFK-IPC 16/ 4-G-10,16 1702439  578

DFK-IPC 16/ 4-GF-10,16 1702756  579

DFK-IPC 16/ 4-GF-SH-10,16 1702992  580

DFK-IPC 16/ 4-GFU-10,16 1702837  579

DFK-IPC 16/ 4-GFU-SH-10,16 1702918  581

DFK-IPC 16/ 4-GU-10,16 1702510  579

DFK-IPC 16/ 4-ST-10,16 1703713  584

DFK-IPC 16/ 4-STF-10,16 1703797  585

DFK-IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703959  585

DFK-IPC 16/ 5-G-10,16 1702442  578

DFK-IPC 16/ 5-GF-10,16 1702769  579

DFK-IPC 16/ 5-GF-SH-10,16 1703001  580

DFK-IPC 16/ 5-GFU-10,16 1702840  579

DFK-IPC 16/ 5-GFU-SH-10,16 1702921  581

DFK-IPC 16/ 5-GU-10,16 1702523  579

DFK-IPC 16/ 5-ST-10,16 1703726  584

DFK-IPC 16/ 5-STF-10,16 1703807  585

DFK-IPC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703962  585

DFK-IPC 16/ 6-G-10,16 1702455  578

DFK-IPC 16/ 6-GF-10,16 1702772  579

DFK-IPC 16/ 6-GF-SH-10,16 1703014  580

DFK-IPC 16/ 6-GFU-10,16 1702853  579

DFK-IPC 16/ 6-GFU-SH-10,16 1702934  581

DFK-IPC 16/ 6-GU-10,16 1702536  579

DFK-IPC 16/ 6-ST-10,16 1703739  584

DFK-IPC 16/ 6-STF-10,16 1703810  585

DFK-IPC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703975  585

DFK-IPC 16/ 7-G-10,16 1702468  578

DFK-IPC 16/ 7-GF-10,16 1702785  579

DFK-IPC 16/ 7-GF-SH-10,16 1703027  580

DFK-IPC 16/ 7-GFU-10,16 1702866  579

DFK-IPC 16/ 7-GFU-SH-10,16 1702947  581

DFK-IPC 16/ 7-GU-10,16 1702549  579

DFK-IPC 16/ 7-ST-10,16 1703742  584

DFK-IPC 16/ 7-STF-10,16 1703823  585

DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703988  585

DFK-IPC 16/ 8-G-10,16 1702471  578

DFK-IPC 16/ 8-GF-10,16 1702798  579

DFK-IPC 16/ 8-GF-SH-10,16 1703030  580

DFK-IPC 16/ 8-GFU-10,16 1702879  579

DFK-IPC 16/ 8-GFU-SH-10,16 1702950  581

DFK-IPC 16/ 8-GU-10,16 1702552  579

DFK-IPC 16/ 8-ST-10,16 1703755  584

DFK-IPC 16/ 8-STF-10,16 1703836  585

DFK-IPC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703991  585

DFK-IPC 16/ 9-G-10,16 1702484  578

DFK-IPC 16/ 9-GF-10,16 1702808  579

DFK-IPC 16/ 9-GF-SH-10,16 1703043  580

DFK-IPC 16/ 9-GFU-10,16 1702882  579

DFK-IPC 16/ 9-GFU-SH-10,16 1702963  581

DFK-IPC 16/ 9-GU-10,16 1702565  579

DFK-IPC 16/ 9-ST-10,16 1703768  584

DFK-IPC 16/ 9-STF-10,16 1703849  585

DFK-IPC 16/ 9-STF-SH-10,16 1704000  585

DFK-IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784965  593

DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784978  593

DFK-IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784981  593

DFK-IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784994  593

DFK-IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1785003  593

DFK-IPCV 16/ 2-G-10,16 1703056  581

DFK-IPCV 16/ 2-GF-10,16 1703218  581

DFK-IPCV 16/ 3-G-10,16 1703069  581

DFK-IPCV 16/ 3-GF-10,16 1703221  581

DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 1703072  581

DFK-IPCV 16/ 4-GF-10,16 1703234  581

DFK-IPCV 16/ 5-G-10,16 1703085  581

DFK-IPCV 16/ 5-GF-10,16 1703247  581

DFK-IPCV 16/ 6-G-10,16 1703098  581

DFK-IPCV 16/ 6-GF-10,16 1703250  581

DFK-IPCV 16/ 7-G-10,16 1703108  581

DFK-IPCV 16/ 7-GF-10,16 1703263  581

DFK-IPCV 16/ 8-G-10,16 1703111  581

DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 1703276  581

DFK-IPCV 16/ 9-G-10,16 1703124  581

DFK-IPCV 16/ 9-GF-10,16 1703289  581

DFK-IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793600  593

DFK-IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793613  593

DFK-IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793626  593

DFK-IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793639  593

DFK-IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793642  593

DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 1829345  240

DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81 1829358  240

DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 1829361  240

DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81 1829374  240

DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 1829387  240

DFK-MC 1,5/ 7-GF-3,81 1829390  240

DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 1827596  240

DFK-MC 1,5/ 9-GF-3,81 1829400  240

DFK-MC 1,5/10-GF-3,81 1829413  240

DFK-MC 1,5/11-GF-3,81 1829426  240

DFK-MC 1,5/12-GF-3,81 1829439  240

DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 1829442  240

DFK-MC 1,5/14-GF-3,81 1829455  240

DFK-MC 1,5/15-GF-3,81 1829468  240

DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 1829471  240

DFK-MSTB 2,5/ 2-G 0707109  352

DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 0707248  352

DFK-MSTB 2,5/ 2-GF 0710028  353

DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 0710170  353

DFK-MSTB 2,5/ 3-G 0707112  352

DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 0707251  352

DFK-MSTB 2,5/ 3-GF 0710031  353

DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 0710183  353

DFK-MSTB 2,5/ 4-G 0707125  352

DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 0707264  352

DFK-MSTB 2,5/ 4-GF 0710044  353

DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 0710196  353

DFK-MSTB 2,5/ 5-G 0707138  352

DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 0707277  352

DFK-MSTB 2,5/ 5-GF 0710057  353

DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 0710206  353

DFK-MSTB 2,5/ 6-G 0707141  352

DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 0707280  352

DFK-MSTB 2,5/ 6-GF 0710060  353

DFK-MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 0710219  353

DFK-MSTB 2,5/ 7-G 0707154  352

DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 0707293  352

DFK-MSTB 2,5/ 7-GF 0710073  353

DFK-MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 0710222  353

DFK-MSTB 2,5/ 8-G 0707060  352

DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 0707057  352

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF 0710086  353

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 0710235  353

DFK-MSTB 2,5/ 9-G 0707167  352

DFK-MSTB 2,5/ 9-G-5,08 0707303  352

DFK-MSTB 2,5/ 9-GF 0710099  353

DFK-MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 0710248  353

DFK-MSTB 2,5/10-G 0707170  352

DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 0707316  352

DFK-MSTB 2,5/10-GF 0710109  353

DFK-MSTB 2,5/10-GF-5,08 0710251  353

DFK-MSTB 2,5/11-G 0707183  352

DFK-MSTB 2,5/11-G-5,08 0707329  352

DFK-MSTB 2,5/11-GF 0710112  353

DFK-MSTB 2,5/11-GF-5,08 0710264  353

DFK-MSTB 2,5/12-G 0707196  352

DFK-MSTB 2,5/12-G-5,08 0707332  352

DFK-MSTB 2,5/12-GF 0710125  353

DFK-MSTB 2,5/12-GF-5,08 0710277  353

DFK-MSTB 2,5/13-G 0707206  352

DFK-MSTB 2,5/13-G-5,08 0707345  352

DFK-MSTB 2,5/13-GF 0710138  353

DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 0710280  353

DFK-MSTB 2,5/14-G 0707219  352

DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 0707358  352

DFK-MSTB 2,5/14-GF 0710141  353

DFK-MSTB 2,5/14-GF-5,08 0710293  353

DFK-MSTB 2,5/15-G 0707222  352

DFK-MSTB 2,5/15-G-5,08 0707361  352

DFK-MSTB 2,5/15-GF 0710154  353

DFK-MSTB 2,5/15-GF-5,08 0710303  353

DFK-MSTB 2,5/16-G 0707235  352

DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 0707374  352

DFK-MSTB 2,5/16-GF 0710167  353

DFK-MSTB 2,5/16-GF-5,08 0710316  353

DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1898839  354

DFK-MSTBA 2,5/ 2-GF-5,08 1898981  355

DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1898842  354

DFK-MSTBA 2,5/ 3-GF-5,08 1898994  355

DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1898855  354

DFK-MSTBA 2,5/ 4-GF-5,08 1899003  355

DFK-MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1898868  354

DFK-MSTBA 2,5/ 5-GF-5,08 1899016  355

DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1898871  354

DFK-MSTBA 2,5/ 6-GF-5,08 1899029  355

DFK-MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1898884  354

DFK-MSTBA 2,5/ 7-GF-5,08 1899032  355

DFK-MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1898897  354

DFK-MSTBA 2,5/ 8-GF-5,08 1899045  355

DFK-MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1898907  354

DFK-MSTBA 2,5/ 9-GF-5,08 1899058  355

DFK-MSTBA 2,5/10-G-5,08 1898910  354

DFK-MSTBA 2,5/10-GF-5,08 1899061  355

DFK-MSTBA 2,5/11-G-5,08 1898923  354

DFK-MSTBA 2,5/11-GF-5,08 1899074  355

DFK-MSTBA 2,5/12-G-5,08 1898936  354

DFK-MSTBA 2,5/12-GF-5,08 1899087  355

DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 1898949  354

DFK-MSTBA 2,5/13-GF-5,08 1899090  355

DFK-MSTBA 2,5/14-G-5,08 1898952  354

DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 1899100  355

DFK-MSTBA 2,5/15-G-5,08 1898965  354

DFK-MSTBA 2,5/15-GF-5,08 1899113  355

DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 1898978  354

DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 1899126  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1899139  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 1899281  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1899142  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 3-GF-5,08 1899294  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1899155  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 4-GF-5,08 1899304  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1899168  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 5-GF-5,08 1899317  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1899171  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 6-GF-5,08 1899320  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1899184  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1899333  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1899197  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 8-GF-5,08 1899346  355
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DFK-MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1899207  355

DFK-MSTBVA 2,5/ 9-GF-5,08 1899359  355

DFK-MSTBVA 2,5/10-G-5,08 1899210  355

DFK-MSTBVA 2,5/10-GF-5,08 1899362  355

DFK-MSTBVA 2,5/11-G-5,08 1899223  355

DFK-MSTBVA 2,5/11-GF-5,08 1899375  355

DFK-MSTBVA 2,5/12-G-5,08 1899236  355

DFK-MSTBVA 2,5/12-GF-5,08 1899388  355

DFK-MSTBVA 2,5/13-G-5,08 1899249  355

DFK-MSTBVA 2,5/13-GF-5,08 1899391  355

DFK-MSTBVA 2,5/14-G-5,08 1899252  355

DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 1899401  355

DFK-MSTBVA 2,5/15-G-5,08 1899265  355

DFK-MSTBVA 2,5/15-GF-5,08 1899414  355

DFK-MSTBVA 2,5/16-G-5,08 1899278  355

DFK-MSTBVA 2,5/16-GF-5,08 1899427  355

DFK-PC 16/ 2-ST-10,16 1703373  582

DFK-PC 16/ 2-STF-10,16 1703454  583

DFK-PC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703616  583

DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 1703386  582

DFK-PC 16/ 3-STF-10,16 1703467  583

DFK-PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703629  583

DFK-PC 16/ 4-ST-10,16 1703399  582

DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 1703470  583

DFK-PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703632  583

DFK-PC 16/ 5-ST-10,16 1703409  582

DFK-PC 16/ 5-STF-10,16 1703483  583

DFK-PC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703645  583

DFK-PC 16/ 6-ST-10,16 1703412  582

DFK-PC 16/ 6-STF-10,16 1703496  583

DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703658  583

DFK-PC 16/ 7-ST-10,16 1703425  582

DFK-PC 16/ 7-STF-10,16 1703506  583

DFK-PC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703661  583

DFK-PC 16/ 8-ST-10,16 1703438  582

DFK-PC 16/ 8-STF-10,16 1703519  583

DFK-PC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703674  583

DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 1703441  582

DFK-PC 16/ 9-STF-10,16 1703522  583

DFK-PC 16/ 9-STF-SH-10,16 1703687  583

DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 1861154  519

DFK-PC 4/ 2-GF-7,62 1840557  518

DFK-PC 4/ 3-G-7,62-FS4,8 1861167  519

DFK-PC 4/ 3-GF-7,62 1840560  518

DFK-PC 4/ 4-G-7,62-FS4,8 1861170  519

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 1840573  518

DFK-PC 4/ 5-G-7,62-FS4,8 1861183  519

DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 1840586  518

DFK-PC 4/ 6-G-7,62-FS4,8 1861196  519

DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 1840599  518

DFK-PC 4/ 7-G-7,62-FS4,8 1861206  519

DFK-PC 4/ 7-GF-7,62 1840609  518

DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8 1861219  519

DFK-PC 4/ 8-GF-7,62 1840612  518

DFK-PC 4/ 9-G-7,62-FS4,8 1861222  519

DFK-PC 4/ 9-GF-7,62 1840625  518

DFK-PC 4/10-G-7,62-FS4,8 1861235  519

DFK-PC 4/10-GF-7,62 1840638  518

DFK-PC 4/11-G-7,62-FS4,8 1861248  519

DFK-PC 4/11-GF-7,62 1840641  518

DFK-PC 4/12-G-7,62-FS4,8 1861251  519

DFK-PC 4/12-GF-7,62 1840654  518

DFK-PC 5/ 2-G-7,62 1727582  544

DFK-PC 5/ 2-GF-7,62 1727692  545

DFK-PC 5/ 2-GF-SH-7,62 1716069  546

DFK-PC 5/ 2-GFU-7,62 1727919  545

DFK-PC 5/ 2-GFU-SH-7,62 1716179  547

DFK-PC 5/ 2-GU-7,62 1727809  545

DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 1716506  548

DFK-PC 5/ 2-STF-7,62 1716616  549

DFK-PC 5/ 2-STF-SH-7,62 1716726  549

DFK-PC 5/ 3-G-7,62 1727595  544

DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 1727702  545

DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62 1716072  546

DFK-PC 5/ 3-GFU-7,62 1727922  545

DFK-PC 5/ 3-GFU-SH-7,62 1716182  547

DFK-PC 5/ 3-GU-7,62 1727812  545

DFK-PC 5/ 3-ST-7,62 1716519  548

DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 1716629  549

DFK-PC 5/ 3-STF-SH-7,62 1716739  549

DFK-PC 5/ 4-G-7,62 1727605  544

DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 1727715  545

DFK-PC 5/ 4-GF-SH-7,62 1716085  546

DFK-PC 5/ 4-GFU-7,62 1727935  545

DFK-PC 5/ 4-GFU-SH-7,62 1716195  547

DFK-PC 5/ 4-GU-7,62 1727825  545

DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 1716522  548

DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 1716632  549

DFK-PC 5/ 4-STF-SH-7,62 1716742  549

DFK-PC 5/ 5-G-7,62 1727618  544

DFK-PC 5/ 5-GF-7,62 1727728  545

DFK-PC 5/ 5-GF-SH-7,62 1716098  546

DFK-PC 5/ 5-GFU-7,62 1727948  545

DFK-PC 5/ 5-GFU-SH-7,62 1716205  547

DFK-PC 5/ 5-GU-7,62 1727838  545

DFK-PC 5/ 5-ST-7,62 1716535  548

DFK-PC 5/ 5-STF-7,62 1716645  549

DFK-PC 5/ 5-STF-SH-7,62 1716755  549

DFK-PC 5/ 6-G-7,62 1727621  544

DFK-PC 5/ 6-GF-7,62 1727731  545

DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62 1716108  546

DFK-PC 5/ 6-GFU-7,62 1727951  545

DFK-PC 5/ 6-GFU-SH-7,62 1716218  547

DFK-PC 5/ 6-GU-7,62 1727841  545

DFK-PC 5/ 6-ST-7,62 1716548  548

DFK-PC 5/ 6-STF-7,62 1716658  549

DFK-PC 5/ 6-STF-SH-7,62 1716768  549

DFK-PC 5/ 7-G-7,62 1727634  544

DFK-PC 5/ 7-GF-7,62 1727744  545

DFK-PC 5/ 7-GF-SH-7,62 1716111  546

DFK-PC 5/ 7-GFU-7,62 1727964  545

DFK-PC 5/ 7-GFU-SH-7,62 1716221  547

DFK-PC 5/ 7-GU-7,62 1727854  545

DFK-PC 5/ 7-ST-7,62 1716551  548

DFK-PC 5/ 7-STF-7,62 1716661  549

DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 1716771  549

DFK-PC 5/ 8-G-7,62 1727647  544

DFK-PC 5/ 8-GF-7,62 1727757  545

DFK-PC 5/ 8-GF-SH-7,62 1716124  546

DFK-PC 5/ 8-GFU-7,62 1727977  545

DFK-PC 5/ 8-GFU-SH-7,62 1716234  547

DFK-PC 5/ 8-GU-7,62 1727867  545

DFK-PC 5/ 8-ST-7,62 1716564  548

DFK-PC 5/ 8-STF-7,62 1716674  549

DFK-PC 5/ 8-STF-SH-7,62 1716784  549

DFK-PC 5/ 9-G-7,62 1727650  544

DFK-PC 5/ 9-GF-7,62 1727760  545

DFK-PC 5/ 9-GF-SH-7,62 1716137  546

DFK-PC 5/ 9-GFU-7,62 1727980  545

DFK-PC 5/ 9-GFU-SH-7,62 1716247  547

DFK-PC 5/ 9-GU-7,62 1727870  545

DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 1716577  548

DFK-PC 5/ 9-STF-7,62 1716687  549

DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 1716797  549

DFK-PC 5/10-G-7,62 1727663  544

DFK-PC 5/10-GF-7,62 1727773  545

DFK-PC 5/10-GF-SH-7,62 1716140  546

DFK-PC 5/10-GFU-7,62 1727993  545

DFK-PC 5/10-GFU-SH-7,62 1716250  547

DFK-PC 5/10-GU-7,62 1727883  545

DFK-PC 5/10-ST-7,62 1716580  548

DFK-PC 5/10-STF-7,62 1716690  549

DFK-PC 5/10-STF-SH-7,62 1716807  549

DFK-PC 5/11-G-7,62 1727676  544

DFK-PC 5/11-GF-7,62 1727786  545

DFK-PC 5/11-GF-SH-7,62 1716153  546

DFK-PC 5/11-GFU-7,62 1728002  545

DFK-PC 5/11-GFU-SH-7,62 1716263  547

DFK-PC 5/11-GU-7,62 1727896  545

DFK-PC 5/11-ST-7,62 1716593  548

DFK-PC 5/11-STF-7,62 1716700  549

DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62 1716810  549

DFK-PC 5/12-G-7,62 1727689  544

DFK-PC 5/12-GF-7,62 1727799  545

DFK-PC 5/12-GF-SH-7,62 1716166  546

DFK-PC 5/12-GFU-7,62 1716056  545

DFK-PC 5/12-GFU-SH-7,62 1716276  547

DFK-PC 5/12-GU-7,62 1727906  545

DFK-PC 5/12-ST-7,62 1716603  548

DFK-PC 5/12-STF-7,62 1716713  549

DFK-PC 5/12-STF-SH-7,62 1716823  549

DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 1701456  574

DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16 1701537  575

DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 1701935  576

DFK-PC 6-16/ 2-GFU-10,16 1701692  575

DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 1702015  577

DFK-PC 6-16/ 2-GU-10,16 1701618  575

DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 1701469  574

DFK-PC 6-16/ 3-GF-10,16 1701540  575

DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 1701948  576

DFK-PC 6-16/ 3-GFU-10,16 1701702  575

DFK-PC 6-16/ 3-GFU-SH-10,16 1702028  577

DFK-PC 6-16/ 3-GU-10,16 1701621  575

DFK-PC 6-16/ 4-G-10,16 1701472  574

DFK-PC 6-16/ 4-GF-10,16 1701553  575

DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 1701951  576

DFK-PC 6-16/ 4-GFU-10,16 1701715  575

DFK-PC 6-16/ 4-GFU-SH-10,16 1702031  577

DFK-PC 6-16/ 4-GU-10,16 1701634  575

DFK-PC 6-16/ 5-G-10,16 1701485  574

DFK-PC 6-16/ 5-GF-10,16 1701566  575

DFK-PC 6-16/ 5-GF-SH-10,16 1701964  576

DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 1701728  575

DFK-PC 6-16/ 5-GFU-SH-10,16 1702044  577

DFK-PC 6-16/ 5-GU-10,16 1701647  575

DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 1701498  574

DFK-PC 6-16/ 6-GF-10,16 1701579  575

DFK-PC 6-16/ 6-GF-SH-10,16 1701977  576

DFK-PC 6-16/ 6-GFU-10,16 1701731  575

DFK-PC 6-16/ 6-GFU-SH-10,16 1702057  577

DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 1701650  575

DFK-PC 6-16/ 7-G-10,16 1701508  574

DFK-PC 6-16/ 7-GF-10,16 1701582  575

DFK-PC 6-16/ 7-GF-SH-10,16 1701980  576

DFK-PC 6-16/ 7-GFU-10,16 1701744  575

DFK-PC 6-16/ 7-GFU-SH-10,16 1702060  577

DFK-PC 6-16/ 7-GU-10,16 1701663  575

DFK-PC 6-16/ 8-G-10,16 1701511  574

DFK-PC 6-16/ 8-GF-10,16 1701595  575

DFK-PC 6-16/ 8-GF-SH-10,16 1701993  576

DFK-PC 6-16/ 8-GFU-10,16 1701757  575

DFK-PC 6-16/ 8-GFU-SH-10,16 1702073  577

DFK-PC 6-16/ 8-GU-10,16 1701676  575

DFK-PC 6-16/ 9-G-10,16 1701524  574

DFK-PC 6-16/ 9-GF-10,16 1701605  575

DFK-PC 6-16/ 9-GF-SH-10,16 1702002  576

DFK-PC 6-16/ 9-GFU-10,16 1701760  575

DFK-PC 6-16/ 9-GFU-SH-10,16 1702086  577

DFK-PC 6-16/ 9-GU-10,16 1701689  575

DFK-PCV 5/ 2-G-7,62 1716289  547

DFK-PCV 5/ 2-GF-7,62 1716399  547

DFK-PCV 5/ 3-G-7,62 1716292  547

DFK-PCV 5/ 3-GF-7,62 1716409  547

DFK-PCV 5/ 4-G-7,62 1716302  547

DFK-PCV 5/ 4-GF-7,62 1716412  547

DFK-PCV 5/ 5-G-7,62 1716315  547

DFK-PCV 5/ 5-GF-7,62 1716425  547

DFK-PCV 5/ 6-G-7,62 1716328  547

DFK-PCV 5/ 6-GF-7,62 1716438  547

DFK-PCV 5/ 7-G-7,62 1716331  547

DFK-PCV 5/ 7-GF-7,62 1716441  547

DFK-PCV 5/ 8-G-7,62 1716344  547

DFK-PCV 5/ 8-GF-7,62 1716454  547

DFK-PCV 5/ 9-G-7,62 1716357  547

DFK-PCV 5/ 9-GF-7,62 1716467  547

DFK-PCV 5/10-G-7,62 1716360  547

DFK-PCV 5/10-GF-7,62 1716470  547

DFK-PCV 5/11-G-7,62 1716373  547

DFK-PCV 5/11-GF-7,62 1716483  547

DFK-PCV 5/12-G-7,62 1716386  547

DFK-PCV 5/12-GF-7,62 1716496  547

DFK-PCV 6-16/ 2-G-10,16 1702099  577

DFK-PCV 6-16/ 2-GF-10,16 1702251  577

DFK-PCV 6-16/ 3-G-10,16 1702109  577

DFK-PCV 6-16/ 3-GF-10,16 1702264  577

DFK-PCV 6-16/ 4-G-10,16 1702112  577

DFK-PCV 6-16/ 4-GF-10,16 1702277  577

DFK-PCV 6-16/ 5-G-10,16 1702125  577

DFK-PCV 6-16/ 5-GF-10,16 1702280  577

DFK-PCV 6-16/ 6-G-10,16 1702138  577

DFK-PCV 6-16/ 6-GF-10,16 1702293  577

DFK-PCV 6-16/ 7-G-10,16 1702141  577

DFK-PCV 6-16/ 7-GF-10,16 1702303  577

DFK-PCV 6-16/ 8-G-10,16 1702154  577

DFK-PCV 6-16/ 8-GF-10,16 1702316  577

DFK-PCV 6-16/ 9-G-10,16 1702167  577

DFK-PCV 6-16/ 9-GF-10,16 1702329  577

DFK/DP-4 0708616  639

DFMC 1,5/ 2-ST-3,5 1790108  184

DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1790483  185

DFMC 1,5/ 2-STF-3,5 1790292  185

DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 1790111  184

DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1790496  185

DFMC 1,5/ 3-STF-3,5 1790302  185

DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 1790124  184

DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1790506  185

DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 1790315  185

DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 1790137  184

DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1790519  185

DFMC 1,5/ 5-STF-3,5 1790328  185

DFMC 1,5/ 6-ST-3,5 1790140  184

DFMC 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1790522  185

DFMC 1,5/ 6-STF-3,5 1790331  185

DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 1790153  184

DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1790535  185

DFMC 1,5/ 7-STF-3,5 1790344  185

DFMC 1,5/ 8-ST-3,5 1790166  184

DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1790548  185

DFMC 1,5/ 8-STF-3,5 1790357  185

DFMC 1,5/ 9-ST-3,5 1790179  184

DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1790551  185

DFMC 1,5/ 9-STF-3,5 1790360  185

DFMC 1,5/10-ST-3,5 1790182  184

DFMC 1,5/10-ST-3,5-LR 1790564  185

DFMC 1,5/10-STF-3,5 1790373  185

DFMC 1,5/11-ST-3,5 1790195  184

DFMC 1,5/11-ST-3,5-LR 1790577  185

DFMC 1,5/11-STF-3,5 1790386  185

DFMC 1,5/12-ST-3,5 1790205  184

DFMC 1,5/12-ST-3,5-LR 1790580  185

DFMC 1,5/12-STF-3,5 1790399  185

DFMC 1,5/13-ST-3,5 1790218  184

DFMC 1,5/13-ST-3,5-LR 1790593  185

DFMC 1,5/13-STF-3,5 1790409  185

DFMC 1,5/14-ST-3,5 1790221  184

DFMC 1,5/14-ST-3,5-LR 1790603  185

DFMC 1,5/14-STF-3,5 1790412  185

DFMC 1,5/15-ST-3,5 1790234  184

DFMC 1,5/15-ST-3,5-LR 1790616  185

DFMC 1,5/15-STF-3,5 1790425  185

DFMC 1,5/16-ST-3,5 1790247  184

DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR 1790629  185

DFMC 1,5/16-STF-3,5 1790438  185

DMC 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR 1786837  186

DMC 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR R24-1 1816137  188

DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR 1787014  187

DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818504  189

DMC 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR 1786840  186

DMC 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR R24-2 1816140  188

DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR 1787027  187

DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818517  189

DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR 1786853  186

DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR R44 1816153  188

DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR 1787030  187

DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818520  189

DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR 1786866  186

DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR R44 1816166  188

DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR 1787043  187

DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818533  189

DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR 1786879  186

DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR R44 1818478  188

DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P20THR 1787056  187

DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818546  189

DMC 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR 1786882  186

DMC 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR R56 1818481  188

DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LR P20THR 1787069  187

DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818559  189

DMC 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR 1786895  186

DMC 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR R56 1816179  188

DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P20THR 1787072  187
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DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818562  189

DMC 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR 1786905  186

DMC 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR R56 1818494  188

DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LR P20THR 1787085  187

DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706055  189

DMC 1,5/10-G1-3,5 P20THR 1786918  186

DMC 1,5/10-G1-3,5 P20THR R56 1816182  188

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR 1787098  187

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706064  189

DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR 1786921  186

DMC 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 1706049  188

DMC 1,5/11-G1F-3,5-LR P20THR 1787108  187

DMC 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706065  189

DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR 1786934  186

DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 1706051  188

DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P20THR 1787111  187

DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 1706067  189

DMC 1,5/13-G1-3,5 P20THR 1786947  186

DMC 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 1706052  188

DMC 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR 1787124  187

DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR 1786950  186

DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 1706054  188

DMC 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR 1787137  187

DMC 1,5/15-G1-3,5 P20THR 1786963  186

DMC 1,5/15-G1F-3,5-LR P20THR 1787140  187

DMC 1,5/16-G1-3,5 P20THR 1786976  186

DMC 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR 1787153  187

DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR 1787205  187

DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR R24 1818575  189

DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR 1787399  187

DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP20THRR32 1818708  189

DMCV 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR 1787218  187

DMCV 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR R24 1818588  189

DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR 1787409  187

DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818711  189

DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR 1787221  187

DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR R44 1818591  189

DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR 1787412  187

DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP20THRR44 1818724  189

DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR 1787234  187

DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR R44 1818601  189

DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR 1787425  187

DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818737  189

DMCV 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR 1787247  187

DMCV 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR R44 1818614  189

DMCV 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P20THR 1787438  187

DMCV 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818740  189

DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR 1787250  187

DMCV 1,5/ 7-G1-3,5 P20THR R56 1818627  189

DMCV 1,5/ 7-G1F-3,5-LR P20THR 1787441  187

DMCV 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818753  189

DMCV 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR 1787263  187

DMCV 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR R56 1818630  189

DMCV 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P20THR 1787454  187

DMCV 1,5/ 8-G1F-3,5-LRP20THRR56 1818766  189

DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR 1787276  187

DMCV 1,5/ 9-G1-3,5 P20THR R56 1818643  189

DMCV 1,5/ 9-G1F-3,5-LR P20THR 1787467  187

DMCV 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818779  189

DMCV 1,5/10-G1-3,5 P20THR 1787289  187

DMCV 1,5/10-G1-3,5 P20THR R56 1818656  189

DMCV 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR 1787470  187

DMCV 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818782  189

DMCV 1,5/11-G1-3,5 P20THR 1787292  187

DMCV 1,5/11-G1-3,5 P20THR R72 1818669  189

DMCV 1,5/11-G1F-3,5-LR P20THR 1787483  187

DMCV 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818795  189

DMCV 1,5/12-G1-3,5 P20THR 1787302  187

DMCV 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 1818672  189

DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LR P20THR 1787496  187

DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 1818805  189

DMCV 1,5/13-G1-3,5 P20THR 1787315  187

DMCV 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 1818685  189

DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR 1787506  187

DMCV 1,5/14-G1-3,5 P20THR 1787328  187

DMCV 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 1818698  189

DMCV 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR 1787519  187

DMCV 1,5/15-G1-3,5 P20THR 1787331  187

DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LR P20THR 1787522  187

DMCV 1,5/16-G1-3,5 P20THR 1787344  187

DMCV 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR 1787535  187

E

E/ME TBUS NS35 GY 2713780  692

EBL  2- 5 2303145  829

EBL  3- 5 2303158  829

EBP  2- 5 1733169  829

EBP  3- 5 1733172  829

EBP  4- 5 1733185  829

EBP  5- 5 1733198  829

EBP  6- 5 1733208  829

EBPL  2-3,81 1733495  829

EBPL  3-3,81 1733505  829

EBPL  4-3,81 1733518  829

EFG 45-LG/BS GY 2757474  738

EG 22,5-A/ABS GN 2764072  718

EG 22,5-A/PC GN 2764823  720

EG 22,5-AE/ABS GN 2907046  718

EG 22,5-AE/PC GN 2764810  720

EG 22,5-AG/ABS GN 2906636  718

EG 22,5-AG/PC GN 2764836  720

EG 22,5-G/ABS GN 2764043  718

EG 22,5-GMF/PC GN 2764797  720

EG 22,5-GMFP/PC GN 2764807  720

EG 22,5-GP/ABS GN 2764056  718

EG 45-A/ABS GN 2764179  719

EG 45-A/PC GN 2764878  721

EG 45-AE/ABS GN 2764409  719

EG 45-AE/PC GN 2764865  721

EG 45-AG/ABS GN 2907363  719

EG 45-AG/PC GN 2764881  721

EG 45-G/ABS GN 2764140  719

EG 45-GMF/PC GN 2764849  721

EG 45-GMFP/PC GN 2764852  721

EG 45-GP/ABS GN 2764153  719

EG 67,5-A/ABS GN 2764357  719

EG 67,5-A/PC GN 2764933  721

EG 67,5-AE/ABS GN 2907347  719

EG 67,5-AE/PC GN 2764920  721

EG 67,5-AG/ABS GN 2907376  719

EG 67,5-AG/PC GN 2764946  721

EG 67,5-G/ABS GN 2764292  719

EG 67,5-GMF/PC GN 2764894  721

EG 67,5-GMFP/PC GN 2764917  721

EG 67,5-GP/ABS GN 2764302  719

EG 90-A/ABS GN 2764399  719

EG 90-A/PC GN 2764988  721

EG 90-AE/ABS GN 2907350  719

EG 90-AE/PC GN 2764975  721

EG 90-AG/ABS GN 2907389  719

EG 90-AG/PC GN 2764991  721

EG 90-G/ABS GN 2764328  719

EG 90-GMF/PC GN 2764959  721

EG 90-GMFP/PC GN 2764962  721

EG 90-GP/ABS GN 2764315  719

EM-MP 45N 2943712  765

EM-MP 70 2942742  765

EM-MPG 45 2944177  765

EMC 1,5-SH 1877258  826

EMC 1,5/ 2-G-3,5 1897092  222

EMC 1,5/ 2-G-3,81 1897801  222

EMC 1,5/ 2-GF-3,5 1897241  223

EMC 1,5/ 2-GF-3,81 1896941  223

EMC 1,5/ 3-G-3,5 1897102  222

EMC 1,5/ 3-G-3,81 1897814  222

EMC 1,5/ 3-GF-3,5 1897254  223

EMC 1,5/ 3-GF-3,81 1896954  223

EMC 1,5/ 4-G-3,5 1897115  222

EMC 1,5/ 4-G-3,81 1897827  222

EMC 1,5/ 4-GF-3,5 1897267  223

EMC 1,5/ 4-GF-3,81 1896967  223

EMC 1,5/ 5-G-3,5 1897128  222

EMC 1,5/ 5-G-3,81 1897830  222

EMC 1,5/ 5-GF-3,5 1897270  223

EMC 1,5/ 5-GF-3,81 1896970  223

EMC 1,5/ 6-G-3,5 1897131  222

EMC 1,5/ 6-G-3,81 1897843  222

EMC 1,5/ 6-GF-3,5 1897283  223

EMC 1,5/ 6-GF-3,81 1896983  223

EMC 1,5/ 7-G-3,5 1897144  222

EMC 1,5/ 7-G-3,81 1897856  222

EMC 1,5/ 7-GF-3,5 1897296  223

EMC 1,5/ 7-GF-3,81 1896996  223

EMC 1,5/ 8-G-3,5 1897157  222

EMC 1,5/ 8-G-3,81 1897869  222

EMC 1,5/ 8-GF-3,5 1897306  223

EMC 1,5/ 8-GF-3,81 1897005  223

EMC 1,5/ 9-G-3,5 1897160  222

EMC 1,5/ 9-G-3,81 1897872  222

EMC 1,5/ 9-GF-3,5 1897319  223

EMC 1,5/ 9-GF-3,81 1897018  223

EMC 1,5/10-G-3,5 1897173  222

EMC 1,5/10-G-3,81 1897885  222

EMC 1,5/10-GF-3,5 1897322  223

EMC 1,5/10-GF-3,81 1897021  223

EMC 1,5/11-G-3,5 1897186  222

EMC 1,5/11-G-3,81 1897898  222

EMC 1,5/11-GF-3,5 1897335  223

EMC 1,5/11-GF-3,81 1897034  223

EMC 1,5/12-G-3,5 1897199  222

EMC 1,5/12-G-3,81 1897908  222

EMC 1,5/12-GF-3,5 1897348  223

EMC 1,5/12-GF-3,81 1897047  223

EMC 1,5/13-G-3,5 1897209  222

EMC 1,5/13-G-3,81 1897911  222

EMC 1,5/13-GF-3,5 1897351  223

EMC 1,5/13-GF-3,81 1897050  223

EMC 1,5/14-G-3,5 1897212  222

EMC 1,5/14-G-3,81 1897924  222

EMC 1,5/14-GF-3,5 1897364  223

EMC 1,5/14-GF-3,81 1897063  223

EMC 1,5/15-G-3,5 1897225  222

EMC 1,5/15-G-3,81 1897937  222

EMC 1,5/15-GF-3,5 1897377  223

EMC 1,5/15-GF-3,81 1897076  223

EMC 1,5/16-G-3,5 1897238  222

EMC 1,5/16-G-3,81 1897940  222

EMC 1,5/16-GF-3,5 1897380  223

EMC 1,5/16-GF-3,81 1897089  223

EMCV 1,5-SS 1 1877274  826

EMCV 1,5/ 2-G-3,5 1911017  223

EMCV 1,5/ 2-G-3,81 1860647  223

EMCV 1,5/ 2-GF-3,5 1911169  223

EMCV 1,5/ 2-GF-3,81 1879285  223

EMCV 1,5/ 3-G-3,5 1911020  223

EMCV 1,5/ 3-G-3,81 1860650  223

EMCV 1,5/ 3-GF-3,5 1911172  223

EMCV 1,5/ 3-GF-3,81 1879298  223

EMCV 1,5/ 4-G-3,5 1911033  223

EMCV 1,5/ 4-G-3,81 1860663  223

EMCV 1,5/ 4-GF-3,5 1911185  223

EMCV 1,5/ 4-GF-3,81 1879308  223

EMCV 1,5/ 5-G-3,5 1911046  223

EMCV 1,5/ 5-G-3,81 1860676  223

EMCV 1,5/ 5-GF-3,5 1911198  223

EMCV 1,5/ 5-GF-3,81 1879311  223

EMCV 1,5/ 6-G-3,5 1911059  223

EMCV 1,5/ 6-G-3,81 1860689  223

EMCV 1,5/ 6-GF-3,5 1911208  223

EMCV 1,5/ 6-GF-3,81 1879324  223

EMCV 1,5/ 7-G-3,5 1911062  223

EMCV 1,5/ 7-G-3,81 1860692  223

EMCV 1,5/ 7-GF-3,5 1911211  223

EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 1879337  223

EMCV 1,5/ 8-G-3,5 1911075  223

EMCV 1,5/ 8-G-3,81 1860702  223

EMCV 1,5/ 8-GF-3,5 1911224  223

EMCV 1,5/ 8-GF-3,81 1879340  223

EMCV 1,5/ 9-G-3,5 1911088  223

EMCV 1,5/ 9-G-3,81 1860715  223

EMCV 1,5/ 9-GF-3,5 1911237  223

EMCV 1,5/ 9-GF-3,81 1879353  223

EMCV 1,5/10-G-3,5 1911091  223

EMCV 1,5/10-G-3,81 1860728  223

EMCV 1,5/10-GF-3,5 1911240  223

EMCV 1,5/10-GF-3,81 1879366  223

EMCV 1,5/11-G-3,5 1911101  223

EMCV 1,5/11-G-3,81 1860731  223

EMCV 1,5/11-GF-3,5 1911253  223

EMCV 1,5/11-GF-3,81 1879379  223

EMCV 1,5/12-G-3,5 1911114  223

EMCV 1,5/12-G-3,81 1860744  223

EMCV 1,5/12-GF-3,5 1911266  223

EMCV 1,5/12-GF-3,81 1879382  223

EMCV 1,5/13-G-3,5 1911127  223

EMCV 1,5/13-G-3,81 1860757  223

EMCV 1,5/13-GF-3,5 1911279  223

EMCV 1,5/13-GF-3,81 1879395  223

EMCV 1,5/14-G-3,5 1911130  223

EMCV 1,5/14-G-3,81 1860760  223

EMCV 1,5/14-GF-3,5 1911282  223

EMCV 1,5/14-GF-3,81 1879405  223

EMCV 1,5/15-G-3,5 1911143  223

EMCV 1,5/15-G-3,81 1860773  223

EMCV 1,5/15-GF-3,5 1911295  223

EMCV 1,5/15-GF-3,81 1879418  223

EMCV 1,5/16-G-3,5 1911156  223

EMCV 1,5/16-G-3,81 1860786  223

EMCV 1,5/16-GF-3,5 1911305  223

EMCV 1,5/16-GF-3,81 1879421  223

EMG 10-B2 2947750  708

EMG 10-H  7,5MM KLAR 2947763  708

EMG 10-H 15MM KLAR 2947776  708

EMG 10-H 52MM GN 2947789  708

EMG 10-LG 2947747  708

EMG 10-LG/SET 2942959  708

EMG 12-B2 2948306  709

EMG 12-H  7,5MM KLAR 2947116  709

EMG 12-H 15MM KLAR 2948296  709

EMG 12-H 52MM GN 2947129  709

EMG 12-LG 2907910  709

EMG 12-LG/SET 2942962  709

EMG 15-B3 2947815  709

EMG 15-H  7,5MM KLAR 2947828  709

EMG 15-H 15MM KLAR 2947831  709

EMG 15-H 52MM GN 2947844  709

EMG 15-LG 2908508  709

EMG 15-LG/SET 2942975  709

EMG 17-B3 2946081  709

EMG 17-H  7,5MM KLAR 2946094  709

EMG 17-H 15MM KLAR 2946104  709

EMG 17-H 35MM KLAR 2942221  709

EMG 17-H 52MM GN 2946117  709

EMG 17-LG 2946078  709

EMG 17-LG-7,5 2944106  709

EMG 17-LG/O 2942409  709

EMG 17-LG/SET 2942988  709

EMG 22-B4 2946146  710

EMG 22-H  7,5MM KLAR 2946159  710

EMG 22-H 15MM KLAR 2946162  710

EMG 22-H 35MM KLAR 2942771  710

EMG 22-H 52MM GN 2946175  710

EMG 22-LG 2946133  710

EMG 22-LG/SET 2942991  710

EMG 25-B4 2948335  711

EMG 25-H  7,5MM KLAR 2947132  711

EMG 25-H 15MM KLAR 2948322  711

EMG 25-H 52MM GN 2947145  711

EMG 25-LG 2948319  711

EMG 25-LG/SET 2943000  711

EMG 25-ZE 2941808  711

EMG 30-B5 2947873  711

EMG 30-H  7,5MM KLAR 2947886  711

EMG 30-H 15MM KLAR 2947899  711

EMG 30-H 52MM GN 2947909  711

EMG 30-LG 2947860  711

EMG 30-LG/SET 2940016  711

EMG 37-B7 2947064  711

EMG 37-H  7,5MM KLAR 2947158  711

EMG 37-H 15MM KLAR 2947161  711

EMG 37-H 35MM KLAR 2942768  711

EMG 37-H 52MM GN 2947174  711

EMG 37-LG 2947051  711

EMG 37-LG/SET 2940029  711

EMG 45-B8 2946201  712
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EMG 45-H  7,5MM KLAR 2946214  712

EMG 45-H 15MM KLAR 2946227  712

EMG 45-H 35MM KLAR 2942140  712

EMG 45-H 52MM GN 2946230  712

EMG 45-LG 2946191  712

EMG 45-LG/O 2942315  712

EMG 45-LG/SET 2940032  712

EMG 45-ZE 2941811  712

EMG 50-B9 2947268  713

EMG 50-H  7,5MM KLAR 2947925  713

EMG 50-H 15MM KLAR 2947938  713

EMG 50-H 52MM GN 2947941  713

EMG 50-LG 2947242  713

EMG 50-LG/O 2940870  713

EMG 50-LG/SET 2940045  713

EMG 75-B14 2947381  713

EMG 75-H  7,5MM KLAR 2947954  713

EMG 75-H 15MM KLAR 2947967  713

EMG 75-H 52MM GN 2947970  713

EMG 75-LG 2947378  713

EMG 75-LG/O 2941879  713

EMG 75-LG/SET 2940058  713

EMG 90-B17 2946269  713

EMG 90-H  7,5MM KLAR 2945396  713

EMG 90-H 15MM KLAR 2945406  713

EMG 90-H 52MM GN 2944300  713

EMG 90-LG 2946256  713

EMG 90-LG/O 2941581  713

EMG 90-LG/SET 2907884  713

EMG 90-ZE 2941824  713

EMG-GKS 12 2947035  709

EMG-GKS 22 2941594  710

EMG-KA 2941510  708

EMG-SGKS 10 2947585  708

EMG100-B19 2947093  714

EMG100-H  7,5MM KLAR 2944193  714

EMG100-H 15MM KLAR 2943152  714

EMG100-H 35MM KLAR 2942218  714

EMG100-H 52MM GN 2944724  714

EMG100-LG 2947080  714

EMG100-LG/MSTB 2907570  714

EMG100-LG/O 2907567  714

EMG100-LG/SET 2906283  714

EMG125-B24 2947996  715

EMG125-H  7,5MM KLAR 2943194  715

EMG125-H 15MM KLAR 2943181  715

EMG125-H 52MM GN 2943518  715

EMG125-LG 2947983  715

EMG125-LG/MSTB 2943288  715

EMG150-B29 2946036  715

EMG150-H  7,5MM KLAR 2943178  715

EMG150-H 15MM KLAR 2943165  715

EMG150-H 52MM GN 2943521  715

EMG150-LG 2946023  715

EMG150-LG/MSTB 2907596  715

EMG150-LG/O 2906571  715

EML  (100X73)R 0817125  808

EML  (100X73)R SR 0817112  809

EML  (100X73)R YE 0817138  809

EML  (100X90)R 0817154  808

EML  (100X90)R SR 0817141  809

EML  (100XE)RL SR 0815787  809

EML  (101,6X25,4)RL SR 0815790  809

EML  (10X4)R 0815583  808

EML  (10X7)R 0816663  808

EML  (10X7)R YE 0816676  809

EML  (15X9)R 0815677  808

EML  (15X9)R SR 0816032  809

EML  (15X9)R YE 0816045  809

EML  (16,5X5)R 0816702  808

EML  (16,5X5)R YE 0816728  809

EML  (16,5X5)RL 0816113  808

EML  (16,5X5)RL YE 0816126  809

EML  (16X7)R 0818001  808

EML  (16X7)R YE 0816731  809

EML  (17,5X8)R 0816744  808

EML  (17,5X8)R YE 0816757  809

EML  (17,5X8)RL YE 0816139  809

EML  (19X6)R 0816760  808

EML  (20X7)R YE 0816773  809

EML  (20X8)R 0816786  808

EML  (20X8)R YE 0816799  809

EML  (21,5X21,5)R SR 0816812  809

EML  (25,4X12,7)R 0816825  808

EML  (25,4X12,7)R YE 0816838  809

EML  (26,5X12)R SR 0816854  809

EML  (26,5X17,5)R SR 0816883  809

EML  (26,5X17,5)R YE 0816896  809

EML  (26,5X18,5)R SR 0816906  809

EML  (26,5X26,5)R SR 0816919  809

EML  (26,5X7,5)R SR 0816841  809

EML  (30X20)R 0816922  808

EML  (30X20)R YE 0816935  809

EML  (37XE)RL TR 0815716  808

EML  (38,1X19)RL 0816171  808

EML  (38X17)R 0816951  808

EML  (40X15)R SR 0815729  809

EML  (40X25)R 0818027  808

EML  (40X25)R YE 0816977  809

EML  (40X8)R 0816980  808

EML  (50,8X25,4)RL 0816184  808

EML  (51X25)R 0817028  808

EML  (51X25)R SR 0817002  809

EML  (51X25)R YE 0817031  809

EML  (69,8X31,8)RL 0816197  808

EML  (70X32)R 0817060  808

EML  (70X32)R SR 0817057  809

EML  (70X32)R YE 0817073  809

EML  (70X50)R 0817099  808

EML  (70X50)R SR 0817086  809

EML  (76,2X6,5)RL YE 0816207  809

EML  (90X5)R 0817109  808

EML  (D17,5)R 0815774  808

EML (100X40)R 0800286  808

EML (100X40)R SR 0802697  809

EML (15X6) R YE 0819288  809

EML (18X7)RL YE 0802733  809

EML (25,4X12,7)RL 0816087  808

EML (29X29)R-ME 0828172  674

EML (44X42)R-ME 0828279  674

EML (44X49)R-ME 0828169  674

EML (44X53)R-ME 0828156  674

EML (44X64)R-ME 0828266  674

EML (44X72)R-ME 0828143  674

EML (44X76)R-ME 0828130  674

EML-ESD (15X15)R 0830566  812

EML-ESD (15X15)R CUS 0830590  813

EML-ESD (15X15)RL-T 0830578  813

EML-ESD (15X6)R 0830565  812

EML-ESD (15X6)R CUS 0830589  813

EML-ESD (15X6)RL-T 0830577  813

EML-ESD (20X7)R 0830567  812

EML-ESD (20X7)R CUS 0830591  813

EML-ESD (20X7)RL-T 0830579  813

EML-ESD (24X4)R 0830568  812

EML-ESD (24X4)R CUS 0830592  813

EML-ESD (24X4)RL-T 0830580  813

EML-ESD (25,4X12,7)R 0830570  812

EML-ESD (25,4X12,7)R CUS 0830594  813

EML-ESD (25,4X12,7)RL-T 0830582  813

EML-ESD (25X8)R 0830569  812

EML-ESD (25X8)R CUS 0830593  813

EML-ESD (25X8)RL-T 0830581  813

EML-ESD (32X10)R 0830571  812

EML-ESD (32X10)R CUS 0830595  813

EML-ESD (32X10)RL-T 0830583  813

EML-ESD (35X6,5)R 0830572  812

EML-ESD (35X6,5)R CUS 0830596  813

EML-ESD (35X6,5)RL-T 0830584  813

EML-ESD (40X15)R 0830573  812

EML-ESD (40X15)R CUS 0830597  813

EML-ESD (40X15)RL-T 0830585  813

EML-ESD (45X5)R 0830574  812

EML-ESD (45X5)R CUS 0830598  813

EML-ESD (45X5)RL-T 0830586  813

EML-ESD (50X10)R 0830575  812

EML-ESD (50X10)R CUS 0830599  813

EML-ESD (50X10)RL-T 0830587  813

EML-ESD (8X8)R 0830564  812

EML-ESD (8X8)R CUS 0830588  813

EML-ESD (8X8)RL-T 0830576  813

EML-HT (15X15)R 0800341  810

EML-HT (15X15)R CUS 0830170  811

EML-HT (15X15)RL-T 0830653  811

EML-HT (15X6)R 0830644  810

EML-HT (15X6)R CUS 0830663  811

EML-HT (15X6)RL-T 0830652  811

EML-HT (20X7)R 0830645  810

EML-HT (20X7)R CUS 0830664  811

EML-HT (20X7)RL-T 0830654  811

EML-HT (24X4)R 0830646  810

EML-HT (24X4)R CUS 0830665  811

EML-HT (24X4)RL-T 0830655  811

EML-HT (25,4X12,7)R 0830648  810

EML-HT (25,4X12,7)R CUS 0830667  811

EML-HT (25,4X12,7)RL-T 0830657  811

EML-HT (25X8)R 0830647  810

EML-HT (25X8)R CUS 0830666  811

EML-HT (25X8)RL-T 0830656  811

EML-HT (32X10)R 0830649  810

EML-HT (32X10)R CUS 0830668  811

EML-HT (32X10)RL-T 0830658  811

EML-HT (35X6,5)R 0830650  810

EML-HT (35X6,5)R CUS 0830669  811

EML-HT (35X6,5)RL-T 0830659  811

EML-HT (40X15)R 0800339  810

EML-HT (40X15)R CUS 0830168  811

EML-HT (40X15)RL-T 0830660  811

EML-HT (45X5)R 0800337  810

EML-HT (45X5)R CUS 0830166  811

EML-HT (45X5)RL-T 0830661  811

EML-HT (50X10)R 0800338  810

EML-HT (50X10)R CUS 0830167  811

EML-HT (50X10)RL-T 0830662  811

EML-HT (8X8)R 0800340  810

EML-HT (8X8)R CUS 0830169  811

EML-HT (8X8)RL-T 0830651  811

EML-HT (D12)R 0801376  810

EML-RM (15X15)R 0830530  814

EML-RM (15X15)R CUS 0830554  815

EML-RM (15X15)RL-T 0830542  815

EML-RM (15X6)R 0830529  814

EML-RM (15X6)R CUS 0830553  815

EML-RM (15X6)RL-T 0830541  815

EML-RM (20X7)R 0830531  814

EML-RM (20X7)R CUS 0830555  815

EML-RM (20X7)RL-T 0830543  815

EML-RM (24X4)R 0830532  814

EML-RM (24X4)R CUS 0830556  815

EML-RM (24X4)RL-T 0830544  815

EML-RM (25,4X12,7)R 0830534  814

EML-RM (25,4X12,7)R CUS 0830558  815

EML-RM (25,4X12,7)RL-T 0830546  815

EML-RM (25X8)R 0830533  814

EML-RM (25X8)R CUS 0830557  815

EML-RM (25X8)RL-T 0830545  815

EML-RM (32X10)R 0830535  814

EML-RM (32X10)R CUS 0830559  815

EML-RM (32X10)RL-T 0830547  815

EML-RM (35X6,5)R 0830536  814

EML-RM (35X6,5)R CUS 0830560  815

EML-RM (35X6,5)RL-T 0830548  815

EML-RM (40X15)R 0830537  814

EML-RM (40X15)R CUS 0830561  815

EML-RM (40X15)RL-T 0830549  815

EML-RM (45X5)R 0830538  814

EML-RM (45X5)R CUS 0830562  815

EML-RM (45X5)RL-T 0830550  815

EML-RM (50X10)R 0830539  814

EML-RM (50X10)R CUS 0830563  815

EML-RM (50X10)RL-T 0830551  815

EML-RM (8X8)R 0830528  814

EML-RM (8X8)R CUS 0830552  815

EML-RM (8X8)RL-T 0830540  815

EMLS (15X9)R SR 0800347  816

EMLS (15X9)R SR CUS 0830175  817

EMLS (19X6)R SR 0800343  816

EMLS (19X6)R SR CUS 0830171  817

EMLS (20X20)R SR 0800344  816

EMLS (20X20)R SR CUS 0830172  817

EMLS (26,5X12)R SR 0800353  816

EMLS (26,5X12)R SR CUS 0830179  817

EMLS (38,1X19)R SR 0800354  816

EMLS (38,1X19)R SR CUS 0830180  817

EMLS (40X15)R SR 0800345  816

EMLS (40X15)R SR CUS 0830173  817

EMLS (40X8)R SR 0800348  816

EMLS (40X8)R SR CUS 0830176  817

EMLS (60X30)R SR 0800355  816

EMLS (60X30)R SR CUS 0830181  817

EMLS (70X150)R SR 0800351  816

EMLS (70X150)R SR CUS 0830178  817

EMLS (70X32)R SR 0800346  816

EMLS (70X32)R SR CUS 0830174  817

EMLS (76X51)R SR 0800350  816

EMLS (76X51)R SR CUS 0830177  817

EMLS (85X32)R SR 0800356  816

EMLS (85X32)R SR CUS 0830182  817

EMSTB 2,5-SH 1877203  826

EMSTB 2,5/ 2-GF 1900073  311

EMSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1899618  311

EMSTB 2,5/ 3-GF 1900086  311

EMSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1899621  311

EMSTB 2,5/ 4-GF 1900099  311

EMSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1899634  311

EMSTB 2,5/ 5-GF 1900109  311

EMSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1899647  311

EMSTB 2,5/ 6-GF 1900112  311

EMSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1899650  311

EMSTB 2,5/ 7-GF 1900125  311

EMSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1899663  311

EMSTB 2,5/ 8-GF 1900138  311

EMSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1899676  311

EMSTB 2,5/ 9-GF 1900141  311

EMSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1899689  311

EMSTB 2,5/10-GF 1900154  311

EMSTB 2,5/10-GF-5,08 1899692  311

EMSTB 2,5/11-GF 1900167  311

EMSTB 2,5/11-GF-5,08 1899702  311

EMSTB 2,5/12-GF 1900170  311

EMSTB 2,5/12-GF-5,08 1899715  311

EMSTB 2,5/13-GF 1900183  311

EMSTB 2,5/13-GF-5,08 1899728  311

EMSTB 2,5/14-GF 1900196  311

EMSTB 2,5/14-GF-5,08 1899731  311

EMSTB 2,5/15-GF 1900206  311

EMSTB 2,5/15-GF-5,08 1899744  311

EMSTB 2,5/16-GF 1900219  311

EMSTB 2,5/16-GF-5,08 1899757  311

EMSTBA 2,5/ 2-G 1899841  310

EMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1880300  310

EMSTBA 2,5/ 3-G 1899854  310

EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1880313  310

EMSTBA 2,5/ 4-G 1899867  310

EMSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1880326  310

EMSTBA 2,5/ 5-G 1899870  310

EMSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1880339  310

EMSTBA 2,5/ 6-G 1899883  310

EMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1880342  310

EMSTBA 2,5/ 7-G 1899896  310

EMSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1880355  310

EMSTBA 2,5/ 8-G 1899906  310

EMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1880368  310

EMSTBA 2,5/ 9-G 1899919  310

EMSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1880371  310

EMSTBA 2,5/10-G 1899922  310

EMSTBA 2,5/10-G-5,08 1880384  310

EMSTBA 2,5/11-G 1899935  310

EMSTBA 2,5/11-G-5,08 1880397  310

EMSTBA 2,5/12-G 1899948  310

EMSTBA 2,5/12-G-5,08 1880407  310

EMSTBA 2,5/13-G 1899951  310

EMSTBA 2,5/13-G-5,08 1880410  310

EMSTBA 2,5/14-G 1899964  310

EMSTBA 2,5/14-G-5,08 1880423  310

EMSTBA 2,5/15-G 1899977  310

EMSTBA 2,5/15-G-5,08 1880436  310

EMSTBA 2,5/16-G 1899980  310

EMSTBA 2,5/16-G-5,08 1880449  310

EMSTBV 2,5/ 2-GF 1914055  311
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EMSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1915217  311

EMSTBV 2,5/ 3-GF 1914068  311

EMSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1898648  311

EMSTBV 2,5/ 4-GF 1914071  311

EMSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1915233  311

EMSTBV 2,5/ 5-GF 1914084  311

EMSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1915246  311

EMSTBV 2,5/ 6-GF 1915107  311

EMSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1915259  311

EMSTBV 2,5/ 7-GF 1915110  311

EMSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1915262  311

EMSTBV 2,5/ 8-GF 1915123  311

EMSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1915275  311

EMSTBV 2,5/ 9-GF 1915136  311

EMSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1915288  311

EMSTBV 2,5/10-GF 1915149  311

EMSTBV 2,5/10-GF-5,08 1915291  311

EMSTBV 2,5/11-GF 1915152  311

EMSTBV 2,5/11-GF-5,08 1915301  311

EMSTBV 2,5/12-GF 1915165  311

EMSTBV 2,5/12-GF-5,08 1915314  311

EMSTBV 2,5/13-GF 1915178  311

EMSTBV 2,5/13-GF-5,08 1915327  311

EMSTBV 2,5/14-GF 1915181  311

EMSTBV 2,5/14-GF-5,08 1915330  311

EMSTBV 2,5/15-GF 1915194  311

EMSTBV 2,5/15-GF-5,08 1915343  311

EMSTBV 2,5/16-GF 1915204  311

EMSTBV 2,5/16-GF-5,08 1915356  311

EMSTBVA 2,5-SS-1-5,08 1877216  826

EMSTBVA 2,5/ 2-G 1914852  311

EMSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1859519  311

EMSTBVA 2,5/ 3-G 1914865  311

EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1859522  311

EMSTBVA 2,5/ 4-G 1914878  311

EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1859535  311

EMSTBVA 2,5/ 5-G 1914881  311

EMSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1859548  311

EMSTBVA 2,5/ 6-G 1914894  311

EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1859551  311

EMSTBVA 2,5/ 7-G 1914904  311

EMSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1859564  311

EMSTBVA 2,5/ 8-G 1914917  311

EMSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1859577  311

EMSTBVA 2,5/ 9-G 1914920  311

EMSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1859580  311

EMSTBVA 2,5/10-G 1914933  311

EMSTBVA 2,5/10-G-5,08 1859593  311

EMSTBVA 2,5/11-G 1914946  311

EMSTBVA 2,5/11-G-5,08 1859603  311

EMSTBVA 2,5/12-G 1914959  311

EMSTBVA 2,5/12-G-5,08 1859616  311

EMSTBVA 2,5/13-G 1914962  311

EMSTBVA 2,5/13-G-5,08 1859629  311

EMSTBVA 2,5/14-G 1914975  311

EMSTBVA 2,5/14-G-5,08 1859632  311

EMSTBVA 2,5/15-G 1914988  311

EMSTBVA 2,5/15-G-5,08 1859645  311

EMSTBVA 2,5/16-G 1914991  311

EMSTBVA 2,5/16-G-5,08 1859658  311

ESL 15X5 0822592  675

ESL 20X5 0822589  675

F

FBSK  2-10 1928398  830

FBSK  2-7,5 1928343  830

FBSK  3-10 1928408  830

FBSK  3-7,5 1928356  830

FBSK  4-10 1928411  830

FBSK  4-7,5 1928369  830

FBSK  5-10 1928424  830

FBSK  5-7,5 1928372  830

FBSK 10-10 1928437  830

FBSK 10-7,5 1928385  830

FBSK 2-10/ZFKDS 10 1986644  830

FBSK 2-15/ZFKDS 10 1986699  830

FBSK 3-10/ZFKDS 10 1986657  830

FBSK 3-15/ZFKDS 10 1986686  830

FBSK 4-10/ZFKDS 10 1986660  830

FBSK 4-15/ZFKDS 10 1986673  830

FFKDS/H-2,54 1791826  145

FFKDS/H-3,81 1789650  145

FFKDS/H1-5,08 1790335  147

FFKDS/H2-5,08 1790461  147

FFKDS/V-2,54 1791813  145

FFKDS/V-3,81 1789647  147

FFKDS/V1-5,08 1790319  149

FFKDS/V2-5,08 1790348  149

FFKDSA/H1-7,62 1790351  149

FFKDSA/H2-7,62 1790458  151

FFKDSA/V1-7,62 1790364  151

FFKDSA/V2-7,62 1790377  151

FFKDSA1/H-5,08 1791868  145

FFKDSA1/H-6,35 1789634  145

FFKDSA1/H1-7,62 1790513  147

FFKDSA1/H2-7,62 1790500  147

FFKDSA1/V-5,08 1791855  145

FFKDSA1/V-6,35 1789621  147

FFKDSA1/V1-7,62 1790490  149

FFKDSA1/V2-7,62 1790487  149

FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 1881325  168

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 1881338  168

FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 1881341  168

FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 1881354  168

FK-MC 0,5/ 6-ST-2,5 1881367  168

FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 1881370  168

FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 1881383  168

FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 1881396  168

FK-MC 0,5/10-ST-2,5 1881406  168

FK-MC 0,5/11-ST-2,5 1881419  168

FK-MC 0,5/12-ST-2,5 1881422  168

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 1939918  198

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1817233  199

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 1851041  198

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81-LR 1817424  199

FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,5 1940091  199

FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81 1851232  199

FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5 1939921  198

FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1817246  199

FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 1851054  198

FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81-LR 1817437  199

FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,5 1940101  199

FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,81 1851245  199

FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 1939934  198

FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1817259  199

FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 1851067  198

FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81-LR 1817440  199

FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,5 1940114  199

FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 1851258  199

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 1939947  198

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1817262  199

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81 1851070  198

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81-LR 1817453  199

FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,5 1940127  199

FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 1851261  199

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5 1939950  198

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1817275  199

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 1851083  198

FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81-LR 1817466  199

FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,5 1940130  199

FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 1851274  199

FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5 1939960  198

FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1817288  199

FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81 1851096  198

FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81-LR 1817479  199

FK-MCP 1,5/ 7-STF-3,5 1940143  199

FK-MCP 1,5/ 7-STF-3,81 1851287  199

FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5 1939963  198

FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1817291  199

FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 1851106  198

FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81-LR 1817482  199

FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 1940156  199

FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,81 1851290  199

FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,5 1939976  198

FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1817301  199

FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81 1851119  198

FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81-LR 1817495  199

FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,5 1940169  199

FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81 1851300  199

FK-MCP 1,5/10-ST-3,5 1939989  198

FK-MCP 1,5/10-ST-3,5-LR 1817314  199

FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 1851122  198

FK-MCP 1,5/10-ST-3,81-LR 1817505  199

FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 1940172  199

FK-MCP 1,5/10-STF-3,81 1851313  199

FK-MCP 1,5/11-ST-3,5 1939992  198

FK-MCP 1,5/11-ST-3,5-LR 1817327  199

FK-MCP 1,5/11-ST-3,81 1851135  198

FK-MCP 1,5/11-ST-3,81-LR 1817518  199

FK-MCP 1,5/11-STF-3,5 1940185  199

FK-MCP 1,5/11-STF-3,81 1851326  199

FK-MCP 1,5/12-ST-3,5 1940004  198

FK-MCP 1,5/12-ST-3,5-LR 1817330  199

FK-MCP 1,5/12-ST-3,81 1851148  198

FK-MCP 1,5/12-ST-3,81-LR 1817521  199

FK-MCP 1,5/12-STF-3,5 1940198  199

FK-MCP 1,5/12-STF-3,81 1851339  199

FK-MCP 1,5/13-ST-3,5 1940017  198

FK-MCP 1,5/13-ST-3,5-LR 1817343  199

FK-MCP 1,5/13-ST-3,81 1851151  198

FK-MCP 1,5/13-ST-3,81-LR 1817534  199

FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 1940208  199

FK-MCP 1,5/13-STF-3,81 1851342  199

FK-MCP 1,5/14-ST-3,5 1940020  198

FK-MCP 1,5/14-ST-3,5-LR 1817356  199

FK-MCP 1,5/14-ST-3,81 1851164  198

FK-MCP 1,5/14-ST-3,81-LR 1817547  199

FK-MCP 1,5/14-STF-3,5 1940211  199

FK-MCP 1,5/14-STF-3,81 1851355  199

FK-MCP 1,5/15-ST-3,5 1940033  198

FK-MCP 1,5/15-ST-3,5-LR 1817369  199

FK-MCP 1,5/15-ST-3,81 1851177  198

FK-MCP 1,5/15-ST-3,81-LR 1817550  199

FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 1940224  199

FK-MCP 1,5/15-STF-3,81 1851368  199

FK-MCP 1,5/16-ST-3,5 1940046  198

FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR 1817372  199

FK-MCP 1,5/16-ST-3,81 1851180  198

FK-MCP 1,5/16-ST-3,81-LR 1817563  199

FK-MCP 1,5/16-STF-3,5 1940237  199

FK-MCP 1,5/16-STF-3,81 1851371  199

FK-MPT 0,5/ 2-3,5 1891069  403

FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H 1928767  403

FK-MPT 0,5/ 2-ICA-3,5 1930328  404

FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 1930470  405

FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5 1913921  403

FK-MPT 0,5/ 3-3,5 1891072  403

FK-MPT 0,5/ 3-3,5-H 1928770  403

FK-MPT 0,5/ 3-ICA-3,5 1930331  404

FK-MPT 0,5/ 3-ICVA-3,5 1930483  405

FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 1913934  403

FK-MPT 0,5/ 4-3,5 1891085  403

FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H 1928783  403

FK-MPT 0,5/ 4-ICA-3,5 1930344  404

FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 1930496  405

FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 1913947  403

FK-MPT 0,5/ 5-3,5 1891098  403

FK-MPT 0,5/ 5-3,5-H 1928796  403

FK-MPT 0,5/ 5-ICA-3,5 1930357  404

FK-MPT 0,5/ 5-ICVA-3,5 1930506  405

FK-MPT 0,5/ 5-ST-3,5 1913950  403

FK-MPT 0,5/ 6-3,5 1891108  403

FK-MPT 0,5/ 6-3,5-H 1928806  403

FK-MPT 0,5/ 6-ICA-3,5 1930360  404

FK-MPT 0,5/ 6-ICVA-3,5 1930519  405

FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 1913963  403

FK-MPT 0,5/ 7-3,5 1891111  403

FK-MPT 0,5/ 7-3,5-H 1928819  403

FK-MPT 0,5/ 7-ICA-3,5 1930373  404

FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 1930522  405

FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 1913976  403

FK-MPT 0,5/ 8-3,5 1891124  403

FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H 1928822  403

FK-MPT 0,5/ 8-ICA-3,5 1930386  404

FK-MPT 0,5/ 8-ICVA-3,5 1930535  405

FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 1913989  403

FK-MPT 0,5/ 9-3,5 1891137  403

FK-MPT 0,5/ 9-3,5-H 1928835  403

FK-MPT 0,5/ 9-ICA-3,5 1930399  404

FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 1930548  405

FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 1913992  403

FK-MPT 0,5/10-3,5 1891140  403

FK-MPT 0,5/10-3,5-H 1928848  403

FK-MPT 0,5/10-ICA-3,5 1930409  404

FK-MPT 0,5/10-ICVA-3,5 1930551  405

FK-MPT 0,5/10-ST-3,5 1914001  403

FK-MPT 0,5/11-3,5 1891153  403

FK-MPT 0,5/11-3,5-H 1928851  403

FK-MPT 0,5/11-ICA-3,5 1930412  404

FK-MPT 0,5/11-ICVA-3,5 1930564  405

FK-MPT 0,5/11-ST-3,5 1914027  403

FK-MPT 0,5/12-3,5 1891166  403

FK-MPT 0,5/12-3,5-H 1928864  403

FK-MPT 0,5/12-ICA-3,5 1930425  404

FK-MPT 0,5/12-ICVA-3,5 1930577  405

FK-MPT 0,5/12-ST-3,5 1914030  403

FK-MPT 0,5/13-3,5 1891179  403

FK-MPT 0,5/13-3,5-H 1928877  403

FK-MPT 0,5/13-ICA-3,5 1930438  404

FK-MPT 0,5/13-ICVA-3,5 1930580  405

FK-MPT 0,5/13-ST-3,5 1914043  403

FK-MPT 0,5/14-3,5 1891182  403

FK-MPT 0,5/14-3,5-H 1928880  403

FK-MPT 0,5/14-ICA-3,5 1930441  404

FK-MPT 0,5/14-ICVA-3,5 1930593  405

FK-MPT 0,5/14-ST-3,5 1914056  403

FK-MPT 0,5/15-3,5 1891195  403

FK-MPT 0,5/15-3,5-H 1928893  403

FK-MPT 0,5/15-ICA-3,5 1930454  404

FK-MPT 0,5/15-ICVA-3,5 1930603  405

FK-MPT 0,5/15-ST-3,5 1914069  403

FK-MPT 0,5/16-3,5 1891205  403

FK-MPT 0,5/16-3,5-H 1928903  403

FK-MPT 0,5/16-ICA-3,5 1930467  404

FK-MPT 0,5/16-ICVA-3,5 1930616  405

FK-MPT 0,5/16-ST-3,5 1914072  403

FKC 2,5 HC/ 2-ST 1942154  494

FKC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1942374  494

FKC 2,5 HC/ 2-STF 1942264  495

FKC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1942484  495

FKC 2,5 HC/ 3-ST 1942167  494

FKC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1942387  494

FKC 2,5 HC/ 3-STF 1942277  495

FKC 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1942497  495

FKC 2,5 HC/ 4-ST 1942170  494

FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1942390  494

FKC 2,5 HC/ 4-STF 1942280  495

FKC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1942507  495

FKC 2,5 HC/ 5-ST 1942183  494

FKC 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1942400  494

FKC 2,5 HC/ 5-STF 1942293  495

FKC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1942510  495

FKC 2,5 HC/ 6-ST 1942196  494

FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1942413  494

FKC 2,5 HC/ 6-STF 1942303  495

FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1942523  495

FKC 2,5 HC/ 7-ST 1942206  494

FKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1942426  494

FKC 2,5 HC/ 7-STF 1942316  495

FKC 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1942536  495

FKC 2,5 HC/ 8-ST 1942219  494

FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1942439  494

FKC 2,5 HC/ 8-STF 1942329  495

FKC 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1942549  495

FKC 2,5 HC/ 9-ST 1942222  494

FKC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1942442  494

FKC 2,5 HC/ 9-STF 1942332  495

FKC 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1942552  495

FKC 2,5 HC/10-ST 1942235  494

FKC 2,5 HC/10-ST-5,08 1942455  494

FKC 2,5 HC/10-STF 1942345  495

FKC 2,5 HC/10-STF-5,08 1942565  495

FKC 2,5 HC/11-ST 1942248  494

FKC 2,5 HC/11-ST-5,08 1942468  494

FKC 2,5 HC/11-STF 1942358  495

FKC 2,5 HC/11-STF-5,08 1942578  495
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FKC 2,5 HC/12-ST 1942251  494

FKC 2,5 HC/12-ST-5,08 1942471  494

FKC 2,5 HC/12-STF 1942361  495

FKC 2,5 HC/12-STF-5,08 1942581  495

FKC 2,5/ 2-ST 1910351  274

FKC 2,5/ 2-ST-5,08 1873058  274

FKC 2,5/ 2-ST-5,08-LR 1792517  275

FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF 1925692  275

FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF EX 1796102  371

FKC 2,5/ 2-ST-RF 1947052  275

FKC 2,5/ 2-STF 1910526  275

FKC 2,5/ 2-STF-5,08 1873207  275

FKC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1795996  371

FKC 2,5/ 3-ST 1910364  274

FKC 2,5/ 3-ST-5,08 1873061  274

FKC 2,5/ 3-ST-5,08-LR 1792520  275

FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF 1925702  275

FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF EX 1796115  371

FKC 2,5/ 3-ST-RF 1947065  275

FKC 2,5/ 3-STF 1910539  275

FKC 2,5/ 3-STF-5,08 1873210  275

FKC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1796005  371

FKC 2,5/ 4-ST 1910377  274

FKC 2,5/ 4-ST-5,08 1873074  274

FKC 2,5/ 4-ST-5,08-LR 1792533  275

FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF 1925715  275

FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF EX 1796128  371

FKC 2,5/ 4-ST-RF 1947078  275

FKC 2,5/ 4-STF 1910542  275

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 1873223  275

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1796018  371

FKC 2,5/ 5-ST 1910380  274

FKC 2,5/ 5-ST-5,08 1873087  274

FKC 2,5/ 5-ST-5,08-LR 1792546  275

FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF 1925728  275

FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF EX 1796131  371

FKC 2,5/ 5-ST-RF 1947081  275

FKC 2,5/ 5-STF 1910555  275

FKC 2,5/ 5-STF-5,08 1873236  275

FKC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1796021  371

FKC 2,5/ 6-ST 1910393  274

FKC 2,5/ 6-ST-5,08 1873090  274

FKC 2,5/ 6-ST-5,08-LR 1792559  275

FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF 1925731  275

FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF EX 1796144  371

FKC 2,5/ 6-ST-RF 1947094  275

FKC 2,5/ 6-STF 1910568  275

FKC 2,5/ 6-STF-5,08 1873249  275

FKC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1796034  371

FKC 2,5/ 7-ST 1910403  274

FKC 2,5/ 7-ST-5,08 1873100  274

FKC 2,5/ 7-ST-5,08-LR 1792562  275

FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF 1925744  275

FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF EX 1796157  371

FKC 2,5/ 7-ST-RF 1947104  275

FKC 2,5/ 7-STF 1910571  275

FKC 2,5/ 7-STF-5,08 1873252  275

FKC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1796047  371

FKC 2,5/ 8-ST 1910416  274

FKC 2,5/ 8-ST-5,08 1873113  274

FKC 2,5/ 8-ST-5,08-LR 1792575  275

FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF 1925757  275

FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF EX 1796160  371

FKC 2,5/ 8-ST-RF 1947117  275

FKC 2,5/ 8-STF 1910584  275

FKC 2,5/ 8-STF-5,08 1873265  275

FKC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1796050  371

FKC 2,5/ 9-ST 1910429  274

FKC 2,5/ 9-ST-5,08 1873126  274

FKC 2,5/ 9-ST-5,08-LR 1792588  275

FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF 1925760  275

FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF EX 1796173  371

FKC 2,5/ 9-ST-RF 1947120  275

FKC 2,5/ 9-STF 1910597  275

FKC 2,5/ 9-STF-5,08 1873278  275

FKC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1796063  371

FKC 2,5/10-ST 1910432  274

FKC 2,5/10-ST-5,08 1873139  274

FKC 2,5/10-ST-5,08-LR 1792591  275

FKC 2,5/10-ST-5,08-RF 1925773  275

FKC 2,5/10-ST-5,08-RF EX 1796186  371

FKC 2,5/10-ST-RF 1947133  275

FKC 2,5/10-STF 1910607  275

FKC 2,5/10-STF-5,08 1873281  275

FKC 2,5/10-STF-5,08 EX 1796076  371

FKC 2,5/11-ST 1910445  274

FKC 2,5/11-ST-5,08 1873142  274

FKC 2,5/11-ST-5,08-LR 1792601  275

FKC 2,5/11-ST-5,08-RF 1925786  275

FKC 2,5/11-ST-5,08-RF EX 1796199  371

FKC 2,5/11-ST-RF 1947146  275

FKC 2,5/11-STF 1910610  275

FKC 2,5/11-STF-5,08 1873294  275

FKC 2,5/11-STF-5,08 EX 1796089  371

FKC 2,5/12-ST 1910458  274

FKC 2,5/12-ST-5,08 1873155  274

FKC 2,5/12-ST-5,08-LR 1792614  275

FKC 2,5/12-ST-5,08-RF 1925799  275

FKC 2,5/12-ST-5,08-RF EX 1796209  371

FKC 2,5/12-ST-RF 1947159  275

FKC 2,5/12-STF 1910623  275

FKC 2,5/12-STF-5,08 1873304  275

FKC 2,5/12-STF-5,08 EX 1796092  371

FKC 2,5/13-ST 1910461  274

FKC 2,5/13-ST-5,08 1873168  274

FKC 2,5/13-ST-5,08-LR 1810900  275

FKC 2,5/13-ST-5,08-RF 1925809  275

FKC 2,5/13-ST-RF 1947162  275

FKC 2,5/13-STF 1910636  275

FKC 2,5/13-STF-5,08 1873317  275

FKC 2,5/14-ST 1910474  274

FKC 2,5/14-ST-5,08 1873171  274

FKC 2,5/14-ST-5,08-LR 1810913  275

FKC 2,5/14-ST-5,08-RF 1925812  275

FKC 2,5/14-ST-RF 1947175  275

FKC 2,5/14-STF 1910649  275

FKC 2,5/14-STF-5,08 1873320  275

FKC 2,5/15-ST 1910487  274

FKC 2,5/15-ST-5,08 1873184  274

FKC 2,5/15-ST-5,08-LR 1810926  275

FKC 2,5/15-ST-5,08-RF 1925825  275

FKC 2,5/15-ST-RF 1947188  275

FKC 2,5/15-STF 1910652  275

FKC 2,5/15-STF-5,08 1873333  275

FKC 2,5/16-ST 1910490  274

FKC 2,5/16-ST-5,08 1873197  274

FKC 2,5/16-ST-5,08-LR 1810939  275

FKC 2,5/16-ST-5,08-RF 1925838  275

FKC 2,5/16-ST-RF 1947191  275

FKC 2,5/16-STF 1910665  275

FKC 2,5/16-STF-5,08 1873346  275

FKCN 2,5/ 2-ST 1732742  278

FKCN 2,5/ 2-ST-5,08 1754568  278

FKCN 2,5/ 2-STF 1732962  279

FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 1754791  279

FKCN 2,5/ 3-ST 1732755  278

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 1754571  278

FKCN 2,5/ 3-STF 1732975  279

FKCN 2,5/ 3-STF-5,08 1754801  279

FKCN 2,5/ 4-ST 1732768  278

FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 1754584  278

FKCN 2,5/ 4-STF 1732988  279

FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 1754814  279

FKCN 2,5/ 5-ST 1732771  278

FKCN 2,5/ 5-ST-5,08 1754597  278

FKCN 2,5/ 5-STF 1732991  279

FKCN 2,5/ 5-STF-5,08 1754827  279

FKCN 2,5/ 6-ST 1732784  278

FKCN 2,5/ 6-ST-5,08 1754607  278

FKCN 2,5/ 6-STF 1733000  279

FKCN 2,5/ 6-STF-5,08 1754830  279

FKCN 2,5/ 7-ST 1732797  278

FKCN 2,5/ 7-ST-5,08 1754610  278

FKCN 2,5/ 7-STF 1733013  279

FKCN 2,5/ 7-STF-5,08 1754843  279

FKCN 2,5/ 8-ST 1732807  278

FKCN 2,5/ 8-ST-5,08 1754623  278

FKCN 2,5/ 8-STF 1733026  279

FKCN 2,5/ 8-STF-5,08 1754856  279

FKCN 2,5/ 9-ST 1732810  278

FKCN 2,5/ 9-ST-5,08 1754636  278

FKCN 2,5/ 9-STF 1733039  279

FKCN 2,5/ 9-STF-5,08 1754869  279

FKCN 2,5/10-ST 1732823  278

FKCN 2,5/10-ST-5,08 1754649  278

FKCN 2,5/10-STF 1733042  279

FKCN 2,5/10-STF-5,08 1754872  279

FKCN 2,5/11-ST 1732833  278

FKCN 2,5/11-ST-5,08 1754652  278

FKCN 2,5/11-STF 1733050  279

FKCN 2,5/11-STF-5,08 1754885  279

FKCN 2,5/12-ST 1732836  278

FKCN 2,5/12-ST-5,08 1754665  278

FKCN 2,5/12-STF 1733055  279

FKCN 2,5/12-STF-5,08 1754898  279

FKCN 2,5/13-ST 1732849  278

FKCN 2,5/13-ST-5,08 1754678  278

FKCN 2,5/13-STF 1733068  279

FKCN 2,5/13-STF-5,08 1754908  279

FKCN 2,5/14-ST 1732852  278

FKCN 2,5/14-ST-5,08 1754681  278

FKCN 2,5/14-STF 1733071  279

FKCN 2,5/14-STF-5,08 1754911  279

FKCN 2,5/15-ST 1732865  278

FKCN 2,5/15-ST-5,08 1754694  278

FKCN 2,5/15-STF 1733084  279

FKCN 2,5/15-STF-5,08 1754924  279

FKCN 2,5/16-ST 1732878  278

FKCN 2,5/16-ST-5,08 1754704  278

FKCN 2,5/16-STF 1733097  279

FKCN 2,5/16-STF-5,08 1754937  279

FKCS 2,5/ 2-ST 1974737  276

FKCS 2,5/ 2-ST-5,08 1975079  276

FKCS 2,5/ 2-STF 1974928  277

FKCS 2,5/ 2-STF-5,08 1975260  277

FKCS 2,5/ 3-ST 1974740  276

FKCS 2,5/ 3-ST-5,08 1975082  276

FKCS 2,5/ 3-STF 1974931  277

FKCS 2,5/ 3-STF-5,08 1975273  277

FKCS 2,5/ 4-ST 1974753  276

FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 1975095  276

FKCS 2,5/ 4-STF 1974944  277

FKCS 2,5/ 4-STF-5,08 1975286  277

FKCS 2,5/ 5-ST 1974766  276

FKCS 2,5/ 5-ST-5,08 1975105  276

FKCS 2,5/ 5-STF 1974957  277

FKCS 2,5/ 5-STF-5,08 1975299  277

FKCS 2,5/ 6-ST 1974779  276

FKCS 2,5/ 6-ST-5,08 1975118  276

FKCS 2,5/ 6-STF 1974960  277

FKCS 2,5/ 6-STF-5,08 1975309  277

FKCS 2,5/ 7-ST 1974782  276

FKCS 2,5/ 7-ST-5,08 1975121  276

FKCS 2,5/ 7-STF 1974973  277

FKCS 2,5/ 7-STF-5,08 1975312  277

FKCS 2,5/ 8-ST 1974795  276

FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 1975134  276

FKCS 2,5/ 8-STF 1974986  277

FKCS 2,5/ 8-STF-5,08 1975325  277

FKCS 2,5/ 9-ST 1974805  276

FKCS 2,5/ 9-ST-5,08 1975147  276

FKCS 2,5/ 9-STF 1974999  277

FKCS 2,5/ 9-STF-5,08 1975338  277

FKCS 2,5/10-ST 1974818  276

FKCS 2,5/10-ST-5,08 1975150  276

FKCS 2,5/10-STF 1975008  277

FKCS 2,5/10-STF-5,08 1975341  277

FKCS 2,5/11-ST 1974821  276

FKCS 2,5/11-ST-5,08 1975163  276

FKCS 2,5/11-STF 1975011  277

FKCS 2,5/11-STF-5,08 1975354  277

FKCS 2,5/12-ST 1974834  276

FKCS 2,5/12-ST-5,08 1975176  276

FKCS 2,5/12-STF 1975024  277

FKCS 2,5/12-STF-5,08 1975367  277

FKCS 2,5/13-ST 1974847  276

FKCS 2,5/13-ST-5,08 1975189  276

FKCS 2,5/13-STF 1975037  277

FKCS 2,5/13-STF-5,08 1975370  277

FKCS 2,5/14-ST 1974850  276

FKCS 2,5/14-ST-5,08 1975192  276

FKCS 2,5/14-STF 1975040  277

FKCS 2,5/14-STF-5,08 1975383  277

FKCS 2,5/15-ST 1974863  276

FKCS 2,5/15-ST-5,08 1975202  276

FKCS 2,5/15-STF 1975053  277

FKCS 2,5/15-STF-5,08 1975396  277

FKCS 2,5/16-ST 1974876  276

FKCS 2,5/16-ST-5,08 1975215  276

FKCS 2,5/16-STF 1975066  277

FKCS 2,5/16-STF-5,08 1975406  277

FKCT 2,5/ 2-ST 1909210  277

FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 1902110  277

FKCT 2,5/ 2-STF 1909401  277

FKCT 2,5/ 2-STF-5,08 1902301  277

FKCT 2,5/ 3-ST 1909223  277

FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 1902123  277

FKCT 2,5/ 3-STF 1909414  277

FKCT 2,5/ 3-STF-5,08 1902314  277

FKCT 2,5/ 4-ST 1909236  277

FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 1902136  277

FKCT 2,5/ 4-STF 1909427  277

FKCT 2,5/ 4-STF-5,08 1902327  277

FKCT 2,5/ 5-ST 1909249  277

FKCT 2,5/ 5-ST-5,08 1902149  277

FKCT 2,5/ 5-STF 1909430  277

FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 1902330  277

FKCT 2,5/ 6-ST 1909252  277

FKCT 2,5/ 6-ST-5,08 1902152  277

FKCT 2,5/ 6-STF 1909443  277

FKCT 2,5/ 6-STF-5,08 1902343  277

FKCT 2,5/ 7-ST 1909265  277

FKCT 2,5/ 7-ST-5,08 1902165  277

FKCT 2,5/ 7-STF 1909456  277

FKCT 2,5/ 7-STF-5,08 1902356  277

FKCT 2,5/ 8-ST 1909278  277

FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 1902178  277

FKCT 2,5/ 8-STF 1909469  277

FKCT 2,5/ 8-STF-5,08 1902369  277

FKCT 2,5/ 9-ST 1909281  277

FKCT 2,5/ 9-ST-5,08 1902181  277

FKCT 2,5/ 9-STF 1909472  277

FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 1902372  277

FKCT 2,5/10-ST 1909294  277

FKCT 2,5/10-ST-5,08 1902194  277

FKCT 2,5/10-STF 1909485  277

FKCT 2,5/10-STF-5,08 1902385  277

FKCT 2,5/11-ST 1909304  277

FKCT 2,5/11-ST-5,08 1902204  277

FKCT 2,5/11-STF 1909498  277

FKCT 2,5/11-STF-5,08 1902398  277

FKCT 2,5/12-ST 1909317  277

FKCT 2,5/12-ST-5,08 1902217  277

FKCT 2,5/12-STF 1909508  277

FKCT 2,5/12-STF-5,08 1902408  277

FKCT 2,5/13-ST 1909320  277

FKCT 2,5/13-ST-5,08 1902220  277

FKCT 2,5/13-STF 1909511  277

FKCT 2,5/13-STF-5,08 1902411  277

FKCT 2,5/14-ST 1909333  277

FKCT 2,5/14-ST-5,08 1902233  277

FKCT 2,5/14-STF 1909524  277

FKCT 2,5/14-STF-5,08 1902424  277

FKCT 2,5/15-ST 1909346  277

FKCT 2,5/15-ST-5,08 1902246  277

FKCT 2,5/15-STF 1909537  277

FKCT 2,5/15-STF-5,08 1902437  277

FKCT 2,5/16-ST 1909359  277

FKCT 2,5/16-ST-5,08 1902259  277

FKCT 2,5/16-STF 1909540  277

FKCT 2,5/16-STF-5,08 1902440  277

FKCT 2,5/17-ST 1909362  719

FKCT 2,5/17-ST-5,08 1902262  719

FKCVR 2,5/ 2-ST 1909715  280

FKCVR 2,5/ 2-ST-5,08 1873951  280

FKCVR 2,5/ 2-STF 1909883  281

FKCVR 2,5/ 2-STF-5,08 1874109  281

FKCVR 2,5/ 3-ST 1909728  280

FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 1873964  280

FKCVR 2,5/ 3-STF 1909896  281
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FKCVR 2,5/ 3-STF-5,08 1874112  281

FKCVR 2,5/ 4-ST 1909731  280

FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08 1873977  280

FKCVR 2,5/ 4-STF 1909906  281

FKCVR 2,5/ 4-STF-5,08 1874125  281

FKCVR 2,5/ 5-ST 1909744  280

FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 1873980  280

FKCVR 2,5/ 5-STF 1909919  281

FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 1874138  281

FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08 1873993  280

FKCVR 2,5/ 6-STF-5,08 1874141  281

FKCVR 2,5/ 7-ST 1909760  280

FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08 1874002  280

FKCVR 2,5/ 7-STF 1909935  281

FKCVR 2,5/ 7-STF-5,08 1874154  281

FKCVR 2,5/ 8-ST 1909773  280

FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 1874015  280

FKCVR 2,5/ 8-STF 1909948  281

FKCVR 2,5/ 8-STF-5,08 1874167  281

FKCVR 2,5/ 9-ST 1909786  280

FKCVR 2,5/ 9-ST-5,08 1874028  280

FKCVR 2,5/ 9-STF 1909951  281

FKCVR 2,5/ 9-STF-5,08 1874170  281

FKCVR 2,5/10-ST 1909799  280

FKCVR 2,5/10-ST-5,08 1874031  280

FKCVR 2,5/10-STF 1909964  281

FKCVR 2,5/10-STF-5,08 1874183  281

FKCVR 2,5/11-ST 1909809  280

FKCVR 2,5/11-ST-5,08 1874044  280

FKCVR 2,5/11-STF 1909977  281

FKCVR 2,5/11-STF-5,08 1874196  281

FKCVR 2,5/12-ST 1909812  280

FKCVR 2,5/12-ST-5,08 1874057  280

FKCVR 2,5/12-STF 1909980  281

FKCVR 2,5/12-STF-5,08 1874206  281

FKCVR 2,5/13-ST 1909825  280

FKCVR 2,5/13-ST-5,08 1874060  280

FKCVR 2,5/13-STF 1909993  281

FKCVR 2,5/13-STF-5,08 1874219  281

FKCVR 2,5/14-ST 1909838  280

FKCVR 2,5/14-ST-5,08 1874073  280

FKCVR 2,5/14-STF 1910005  281

FKCVR 2,5/14-STF-5,08 1874222  281

FKCVR 2,5/15-ST 1909841  280

FKCVR 2,5/15-ST-5,08 1874086  280

FKCVR 2,5/15-STF 1910018  281

FKCVR 2,5/15-STF-5,08 1874235  281

FKCVR 2,5/16-ST 1909854  280

FKCVR 2,5/16-ST-5,08 1874099  280

FKCVR 2,5/16-STF 1910021  281

FKCVR 2,5/16-STF-5,08 1874248  281

FKCVW 2,5/ 2-ST 1910034  281

FKCVW 2,5/ 2-ST-5,08 1873650  281

FKCVW 2,5/ 2-STF 1910209  281

FKCVW 2,5/ 2-STF-5,08 1873809  281

FKCVW 2,5/ 3-ST 1910047  281

FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 1873663  281

FKCVW 2,5/ 3-STF 1910212  281

FKCVW 2,5/ 3-STF-5,08 1873812  281

FKCVW 2,5/ 4-ST 1910050  281

FKCVW 2,5/ 4-ST-5,08 1873676  281

FKCVW 2,5/ 4-STF 1910225  281

FKCVW 2,5/ 4-STF-5,08 1873825  281

FKCVW 2,5/ 5-ST 1910063  281

FKCVW 2,5/ 5-ST-5,08 1873689  281

FKCVW 2,5/ 5-STF 1910238  281

FKCVW 2,5/ 5-STF-5,08 1873838  281

FKCVW 2,5/ 6-ST-5,08 1873692  281

FKCVW 2,5/ 6-STF-5,08 1873841  281

FKCVW 2,5/ 7-ST 1910089  281

FKCVW 2,5/ 7-ST-5,08 1873702  281

FKCVW 2,5/ 7-STF 1910254  281

FKCVW 2,5/ 7-STF-5,08 1873854  281

FKCVW 2,5/ 8-ST 1910092  281

FKCVW 2,5/ 8-ST-5,08 1873715  281

FKCVW 2,5/ 8-STF 1910267  281

FKCVW 2,5/ 8-STF-5,08 1873867  281

FKCVW 2,5/ 9-ST 1910102  281

FKCVW 2,5/ 9-ST-5,08 1873728  281

FKCVW 2,5/ 9-STF 1910270  281

FKCVW 2,5/ 9-STF-5,08 1873870  281

FKCVW 2,5/10-ST 1910115  281

FKCVW 2,5/10-ST-5,08 1873731  281

FKCVW 2,5/10-STF 1910283  281

FKCVW 2,5/10-STF-5,08 1873883  281

FKCVW 2,5/11-ST 1910128  281

FKCVW 2,5/11-ST-5,08 1873744  281

FKCVW 2,5/11-STF 1910296  281

FKCVW 2,5/11-STF-5,08 1873896  281

FKCVW 2,5/12-ST 1910131  281

FKCVW 2,5/12-ST-5,08 1873757  281

FKCVW 2,5/12-STF 1910306  281

FKCVW 2,5/12-STF-5,08 1873906  281

FKCVW 2,5/13-ST 1910144  281

FKCVW 2,5/13-ST-5,08 1873760  281

FKCVW 2,5/13-STF 1910319  281

FKCVW 2,5/13-STF-5,08 1873919  281

FKCVW 2,5/14-ST 1910157  281

FKCVW 2,5/14-ST-5,08 1873773  281

FKCVW 2,5/14-STF 1910322  281

FKCVW 2,5/14-STF-5,08 1873922  281

FKCVW 2,5/15-ST 1910160  281

FKCVW 2,5/15-ST-5,08 1873786  281

FKCVW 2,5/15-STF 1910335  281

FKCVW 2,5/15-STF-5,08 1873935  281

FKCVW 2,5/16-ST 1910173  281

FKCVW 2,5/16-ST-5,08 1873799  281

FKCVW 2,5/16-STF 1910348  281

FKCVW 2,5/16-STF-5,08 1873948  281

FKDSO 2,5/ 2-L KMGY 2200315  153

FKDSO 2,5/ 2-R KMGY 2200316  153

FKDSO 2,5/ 3-L KMGY 2200318  153

FKDSO 2,5/ 3-R KMGY 2200317  153

FKDSO 2,5/ 4-L KMGY 2200319  153

FKDSO 2,5/ 4-R KMGY 2200320  153

FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1942594  495

FKIC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1942701  495

FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1942604  495

FKIC 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1942714  495

FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1942617  495

FKIC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1942727  495

FKIC 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1942620  495

FKIC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1942730  495

FKIC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1942633  495

FKIC 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1942743  495

FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1942646  495

FKIC 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1942756  495

FKIC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1942659  495

FKIC 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1942769  495

FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1942662  495

FKIC 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1942772  495

FKIC 2,5 HC/10-ST-5,08 1942675  495

FKIC 2,5 HC/10-STF-5,08 1942785  495

FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 1942688  495

FKIC 2,5 HC/11-STF-5,08 1942798  495

FKIC 2,5 HC/12-ST-5,08 1942691  495

FKIC 2,5 HC/12-STF-5,08 1942808  495

FKIC 2,5/ 2-ST 1910678  286

FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 1873359  286

FKIC 2,5/ 2-ST-5,08-RN 1925867  287

FKIC 2,5/ 2-STF 1910827  287

FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 1873508  287

FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1810227  373

FKIC 2,5/ 3-ST 1910681  286

FKIC 2,5/ 3-ST-5,08 1873362  286

FKIC 2,5/ 3-ST-5,08-RN 1925870  287

FKIC 2,5/ 3-STF 1910830  287

FKIC 2,5/ 3-STF-5,08 1873511  287

FKIC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1810230  373

FKIC 2,5/ 4-ST 1910694  286

FKIC 2,5/ 4-ST-5,08 1873375  286

FKIC 2,5/ 4-ST-5,08-RN 1925883  287

FKIC 2,5/ 4-STF 1910843  287

FKIC 2,5/ 4-STF-5,08 1873524  287

FKIC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1810243  373

FKIC 2,5/ 5-ST 1910704  286

FKIC 2,5/ 5-ST-5,08 1873388  286

FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN 1925896  287

FKIC 2,5/ 5-STF 1910856  287

FKIC 2,5/ 5-STF-5,08 1873537  287

FKIC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1810256  373

FKIC 2,5/ 6-ST 1910717  286

FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 1873391  286

FKIC 2,5/ 6-ST-5,08-RN 1925906  287

FKIC 2,5/ 6-STF 1910869  287

FKIC 2,5/ 6-STF-5,08 1873540  287

FKIC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1810269  373

FKIC 2,5/ 7-ST 1910720  286

FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 1873401  286

FKIC 2,5/ 7-ST-5,08-RN 1925919  287

FKIC 2,5/ 7-STF 1910872  287

FKIC 2,5/ 7-STF-5,08 1873553  287

FKIC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1810272  373

FKIC 2,5/ 8-ST 1910733  286

FKIC 2,5/ 8-ST-5,08 1873414  286

FKIC 2,5/ 8-ST-5,08-RN 1925922  287

FKIC 2,5/ 8-STF 1910885  287

FKIC 2,5/ 8-STF-5,08 1873566  287

FKIC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1810285  373

FKIC 2,5/ 9-ST 1910746  286

FKIC 2,5/ 9-ST-5,08 1873427  286

FKIC 2,5/ 9-ST-5,08-RN 1925935  287

FKIC 2,5/ 9-STF 1910898  287

FKIC 2,5/ 9-STF-5,08 1873579  287

FKIC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1810298  373

FKIC 2,5/10-ST 1910759  286

FKIC 2,5/10-ST-5,08 1873430  286

FKIC 2,5/10-ST-5,08-RN 1925948  287

FKIC 2,5/10-STF 1910908  287

FKIC 2,5/10-STF-5,08 1873582  287

FKIC 2,5/10-STF-5,08 EX 1810308  373

FKIC 2,5/11-ST 1910762  286

FKIC 2,5/11-ST-5,08 1873443  286

FKIC 2,5/11-ST-5,08-RN 1925951  287

FKIC 2,5/11-STF 1910911  287

FKIC 2,5/11-STF-5,08 1873595  287

FKIC 2,5/11-STF-5,08 EX 1810311  373

FKIC 2,5/12-ST 1910775  286

FKIC 2,5/12-ST-5,08 1873456  286

FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN 1925964  287

FKIC 2,5/12-STF 1910924  287

FKIC 2,5/12-STF-5,08 1873605  287

FKIC 2,5/12-STF-5,08 EX 1810324  373

FKIC 2,5/13-ST 1910788  286

FKIC 2,5/13-ST-5,08 1873469  286

FKIC 2,5/13-ST-5,08-RN 1925977  287

FKIC 2,5/13-STF 1910937  287

FKIC 2,5/13-STF-5,08 1873618  287

FKIC 2,5/14-ST 1910791  286

FKIC 2,5/14-ST-5,08 1873472  286

FKIC 2,5/14-ST-5,08-RN 1925980  287

FKIC 2,5/14-STF 1910940  287

FKIC 2,5/14-STF-5,08 1873621  287

FKIC 2,5/15-ST 1910801  286

FKIC 2,5/15-ST-5,08 1873485  286

FKIC 2,5/15-ST-5,08-RN 1925993  287

FKIC 2,5/15-STF 1910953  287

FKIC 2,5/15-STF-5,08 1873634  287

FKIC 2,5/16-ST 1910814  286

FKIC 2,5/16-ST-5,08 1873498  286

FKIC 2,5/16-ST-5,08-RN 1926002  287

FKIC 2,5/16-STF 1910966  287

FKIC 2,5/16-STF-5,08 1873647  287

FKICS 2,5/ 2-ST 1981445  288

FKICS 2,5/ 2-ST-5,08 1981746  288

FKICS 2,5/ 2-STD-5,08-RN 1808721  289

FKICS 2,5/ 2-STF 1981597  289

FKICS 2,5/ 2-STF-5,08 1981898  289

FKICS 2,5/ 3-ST 1981458  288

FKICS 2,5/ 3-ST-5,08 1981759  288

FKICS 2,5/ 3-STD-5,08-RN 1808734  289

FKICS 2,5/ 3-STF 1981607  289

FKICS 2,5/ 3-STF-5,08 1981908  289

FKICS 2,5/ 4-ST 1981461  288

FKICS 2,5/ 4-ST-5,08 1981762  288

FKICS 2,5/ 4-STD-5,08-RN 1808747  289

FKICS 2,5/ 4-STF 1981610  289

FKICS 2,5/ 4-STF-5,08 1981911  289

FKICS 2,5/ 5-ST 1981474  288

FKICS 2,5/ 5-ST-5,08 1981775  288

FKICS 2,5/ 5-STD-5,08-RN 1808750  289

FKICS 2,5/ 5-STF 1981623  289

FKICS 2,5/ 5-STF-5,08 1981924  289

FKICS 2,5/ 6-ST 1981487  288

FKICS 2,5/ 6-ST-5,08 1981788  288

FKICS 2,5/ 6-STD-5,08-RN 1808763  289

FKICS 2,5/ 6-STF 1981636  289

FKICS 2,5/ 6-STF-5,08 1981937  289

FKICS 2,5/ 7-ST 1981490  288

FKICS 2,5/ 7-ST-5,08 1981791  288

FKICS 2,5/ 7-STD-5,08-RN 1808776  289

FKICS 2,5/ 7-STF 1981649  289

FKICS 2,5/ 7-STF-5,08 1981940  289

FKICS 2,5/ 8-ST 1981500  288

FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 1981801  288

FKICS 2,5/ 8-STD-5,08-RN 1808789  289

FKICS 2,5/ 8-STF 1981652  289

FKICS 2,5/ 8-STF-5,08 1981953  289

FKICS 2,5/ 9-ST 1981513  288

FKICS 2,5/ 9-ST-5,08 1981814  288

FKICS 2,5/ 9-STD-5,08-RN 1808792  289

FKICS 2,5/ 9-STF 1981665  289

FKICS 2,5/ 9-STF-5,08 1981966  289

FKICS 2,5/10-ST 1981526  288

FKICS 2,5/10-ST-5,08 1981827  288

FKICS 2,5/10-STD-5,08-RN 1808802  289

FKICS 2,5/10-STF 1981678  289

FKICS 2,5/10-STF-5,08 1981979  289

FKICS 2,5/11-ST 1981539  288

FKICS 2,5/11-ST-5,08 1981830  288

FKICS 2,5/11-STD-5,08-RN 1808815  289

FKICS 2,5/11-STF 1981681  289

FKICS 2,5/11-STF-5,08 1981982  289

FKICS 2,5/12-ST 1981542  288

FKICS 2,5/12-ST-5,08 1981843  288

FKICS 2,5/12-STD-5,08-RN 1808828  289

FKICS 2,5/12-STF 1981694  289

FKICS 2,5/12-STF-5,08 1981995  289

FKICS 2,5/13-ST 1981555  288

FKICS 2,5/13-ST-5,08 1981856  288

FKICS 2,5/13-STD-5,08-RN 1808831  289

FKICS 2,5/13-STF 1981704  289

FKICS 2,5/13-STF-5,08 1982004  289

FKICS 2,5/14-ST 1981568  288

FKICS 2,5/14-ST-5,08 1981869  288

FKICS 2,5/14-STD-5,08-RN 1808844  289

FKICS 2,5/14-STF 1981717  289

FKICS 2,5/14-STF-5,08 1982017  289

FKICS 2,5/15-ST 1981571  288

FKICS 2,5/15-ST-5,08 1981872  288

FKICS 2,5/15-STD-5,08-RN 1808857  289

FKICS 2,5/15-STF 1981720  289

FKICS 2,5/15-STF-5,08 1982020  289

FKICS 2,5/16-ST 1981584  288

FKICS 2,5/16-ST-5,08 1981885  288

FKICS 2,5/16-STD-5,08-RN 1808860  289

FKICS 2,5/16-STF 1981733  289

FKICS 2,5/16-STF-5,08 1982033  289

FLRP/ICV  80 1808353  837

FMC 0,5/ 2-ST-2,54 1821096  174

FMC 0,5/ 2-ST-2,54 C1 1706263  175

FMC 0,5/ 2-ST-2,54 C2 1706243  175

FMC 0,5/ 3-ST-2,54 1821106  174

FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C1 1706262  175

FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C2 1706242  175

FMC 0,5/ 4-ST-2,54 1821119  174

FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C1 1706261  175

FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 1706241  175

FMC 0,5/ 5-ST-2,54 1821122  174

FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C1 1706259  175

FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C2 1706240  175

FMC 0,5/ 6-ST-2,54 1821135  174

FMC 0,5/ 6-ST-2,54 C1 1706258  175

FMC 0,5/ 6-ST-2,54 C2 1706239  175

FMC 0,5/ 7-ST-2,54 1821148  174

FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C1 1706256  175

FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C2 1706238  175

FMC 0,5/ 8-ST-2,54 1821151  174

FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C1 1706255  175

FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C2 1706237  175
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FMC 0,5/ 9-ST-2,54 1821164  174

FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 1706254  175

FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C2 1706236  175

FMC 0,5/10-ST-2,54 1821177  174

FMC 0,5/10-ST-2,54 C1 1706253  175

FMC 0,5/10-ST-2,54 C2 1706234  175

FMC 0,5/11-ST-2,54 1821180  174

FMC 0,5/11-ST-2,54 C1 1706252  175

FMC 0,5/11-ST-2,54 C2 1706233  175

FMC 0,5/12-ST-2,54 1821193  174

FMC 0,5/12-ST-2,54 C1 1706250  175

FMC 0,5/12-ST-2,54 C2 1706232  175

FMC 0,5/13-ST-2,54 1821203  174

FMC 0,5/13-ST-2,54 C1 1706249  175

FMC 0,5/13-ST-2,54 C2 1706230  175

FMC 0,5/14-ST-2,54 1821216  174

FMC 0,5/14-ST-2,54 C1 1706247  175

FMC 0,5/14-ST-2,54 C2 1706229  175

FMC 0,5/15-ST-2,54 1821229  174

FMC 0,5/15-ST-2,54 C1 1706246  175

FMC 0,5/15-ST-2,54 C2 1706227  175

FMC 0,5/16-ST-2,54 1821232  174

FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 1706245  175

FMC 0,5/16-ST-2,54 C2 1706226  175

FMC 1,5/ 2-ST-3,5 1952267  200

FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF 1952021  201

FMC 1,5/ 2-ST-3,81 1745894  200

FMC 1,5/ 2-STF-3,5 1966091  201

FMC 1,5/ 2-STF-3,81 1748354  201

FMC 1,5/ 3-ST-3,5 1952270  200

FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF 1952034  201

FMC 1,5/ 3-ST-3,81 1745904  200

FMC 1,5/ 3-STF-3,5 1966101  201

FMC 1,5/ 3-STF-3,81 1748367  201

FMC 1,5/ 4-ST-3,5 1952283  200

FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF 1952047  201

FMC 1,5/ 4-ST-3,81 1745917  200

FMC 1,5/ 4-STF-3,5 1966114  201

FMC 1,5/ 4-STF-3,81 1748370  201

FMC 1,5/ 5-ST-3,5 1952296  200

FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF 1952050  201

FMC 1,5/ 5-ST-3,81 1745920  200

FMC 1,5/ 5-STF-3,5 1966127  201

FMC 1,5/ 5-STF-3,81 1748383  201

FMC 1,5/ 6-ST-3,5 1952306  200

FMC 1,5/ 6-ST-3,5-RF 1952063  201

FMC 1,5/ 6-ST-3,81 1748011  200

FMC 1,5/ 6-STF-3,5 1966130  201

FMC 1,5/ 6-STF-3,81 1748396  201

FMC 1,5/ 7-ST-3,5 1952319  200

FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF 1952076  201

FMC 1,5/ 7-ST-3,81 1748024  200

FMC 1,5/ 7-STF-3,5 1966143  201

FMC 1,5/ 7-STF-3,81 1748406  201

FMC 1,5/ 8-ST-3,5 1952322  200

FMC 1,5/ 8-ST-3,5-RF 1952089  201

FMC 1,5/ 8-ST-3,81 1748037  200

FMC 1,5/ 8-STF-3,5 1966156  201

FMC 1,5/ 8-STF-3,81 1748419  201

FMC 1,5/ 9-ST-3,5 1952335  200

FMC 1,5/ 9-ST-3,5-RF 1952092  201

FMC 1,5/ 9-ST-3,81 1748040  200

FMC 1,5/ 9-STF-3,5 1966169  201

FMC 1,5/ 9-STF-3,81 1748422  201

FMC 1,5/10-ST-3,5 1952348  200

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102  201

FMC 1,5/10-ST-3,81 1748053  200

FMC 1,5/10-STF-3,5 1966172  201

FMC 1,5/10-STF-3,81 1748435  201

FMC 1,5/11-ST-3,5 1952351  200

FMC 1,5/11-ST-3,5-RF 1952115  201

FMC 1,5/11-ST-3,81 1748066  200

FMC 1,5/11-STF-3,5 1966185  201

FMC 1,5/11-STF-3,81 1748448  201

FMC 1,5/12-ST-3,5 1952364  200

FMC 1,5/12-ST-3,5-RF 1952128  201

FMC 1,5/12-ST-3,81 1748079  200

FMC 1,5/12-STF-3,5 1966198  201

FMC 1,5/12-STF-3,81 1748451  201

FMC 1,5/13-ST-3,5 1952377  200

FMC 1,5/13-ST-3,5-RF 1952131  201

FMC 1,5/13-ST-3,81 1748082  200

FMC 1,5/13-STF-3,5 1966208  201

FMC 1,5/13-STF-3,81 1748464  201

FMC 1,5/14-ST-3,5 1952380  200

FMC 1,5/14-ST-3,5-RF 1952144  201

FMC 1,5/14-ST-3,81 1748095  200

FMC 1,5/14-STF-3,5 1966211  201

FMC 1,5/14-STF-3,81 1748477  201

FMC 1,5/15-ST-3,5 1952393  200

FMC 1,5/15-ST-3,5-RF 1952157  201

FMC 1,5/15-ST-3,81 1748105  200

FMC 1,5/15-STF-3,5 1966224  201

FMC 1,5/15-STF-3,81 1748480  201

FMC 1,5/16-ST-3,5 1952403  200

FMC 1,5/16-ST-3,5-RF 1952160  201

FMC 1,5/16-ST-3,81 1748118  200

FMC 1,5/16-STF-3,5 1966237  201

FMC 1,5/16-STF-3,81 1748493  201

FMCD 1,5/ 3-ST-3,5 1738814  201

FMCD 1,5/ 4-ST-3,5 1738827  201

FMCD 1,5/ 5-ST-3,5 1738830  201

FMCD 1,5/ 6-ST-3,5 1738843  201

FMCD 1,5/ 7-ST-3,5 1738856  201

FMCD 1,5/ 8-ST-3,5 1738869  201

FMCD 1,5/ 9-ST-3,5 1738872  201

FMCD 1,5/10-ST-3,5 1738885  201

FMCD 1,5/11-ST-3,5 1738898  201

FMCD 1,5/12-ST-3,5 1738908  201

FMCD 1,5/13-ST-3,5 1738911  201

FMCD 1,5/14-ST-3,5 1738924  201

FMCD 1,5/15-ST-3,5 1738937  201

FMCD 1,5/16-ST-3,5 1738940  201

FOPT 2,2-R 1907924  436

FOPT 2,2-T 1907911  437

FRONT 2,5-H/SA 5 1700008  738

FRONT 2,5-H/SA 5-EX 1701159  158

FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 1868665  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 3 1700121  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 1700781  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 5 1724660  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 6 1891975  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 7 1988257  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 8 1724673  114

FRONT 2,5-H/SA 5/ 9 1744109  114

FRONT 2,5-H/SA 5/10 1773264  114

FRONT 2,5-H/SA 5/11 1701382  114

FRONT 2,5-H/SA 5/12 1892893  114

FRONT 2,5-H/SA10-EX 1700325  159

FRONT 2,5-H/SA10/ 2 1724657  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 3 1904215  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 4 1773170  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 5 1773183  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 6 1773196  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 7 1773206  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 8 1773219  115

FRONT 2,5-H/SA10/ 9 1773222  115

FRONT 2,5-H/SA10/10 1773235  115

FRONT 2,5-H/SA10/11 1773248  115

FRONT 2,5-H/SA10/12 1773251  115

FRONT 2,5-V/SA 5-EX 1701162  159

FRONT 2,5-V/SA 5/ 2 1700244  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 3 1700134  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 4 1888250  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 1700354  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 6 1700231  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 7 1724152  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 8 1700710  115

FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 1724165  115

FRONT 2,5-V/SA 5/10 1700765  115

FRONT 2,5-V/SA 5/11 1700118  115

FRONT 2,5-V/SA 5/12 1889974  115

FRONT 2,5-V/SA10-EX 1700309  159

FRONT 2,5-V/SA10/ 2 1704114  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 3 1704897  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 4 1732238  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 5 1773277  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 6 1701230  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 7 1773280  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 8 1704127  115

FRONT 2,5-V/SA10/ 9 1704907  115

FRONT 2,5-V/SA10/10 1700778  115

FRONT 2,5-V/SA10/11 1773293  115

FRONT 2,5-V/SA10/12 1931741  115

FRONT 4-H-6,35 1703050  459

FRONT 4-H-7,62 1703034  461

FRONT 4-V-6,35 1703063  459

FRONT 4-V-7,62 1703021  461

FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 1806119  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 1805987  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 1806122  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 1805990  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 1806135  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 1806009  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62 1806148  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 1806038  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 1806151  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 1806041  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 1806164  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 1806054  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62 1806177  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 1806067  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 1806180  335

FRONT-GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 1806070  335

FRONT-GMSTB 2,5/10-ST-7,62 1806193  335

FRONT-GMSTB 2,5/10-STF-7,62 1806083  335

FRONT-GMSTB 2,5/11-ST-7,62 1806203  335

FRONT-GMSTB 2,5/11-STF-7,62 1806096  335

FRONT-GMSTB 2,5/12-ST-7,62 1806216  335

FRONT-GMSTB 2,5/12-STF-7,62 1806106  335

FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 1850660  194

FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81 1850851  195

FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81 1850673  194

FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 1850864  195

FRONT-MC 1,5/ 4-ST-3,81 1850686  194

FRONT-MC 1,5/ 4-STF-3,81 1850877  195

FRONT-MC 1,5/ 5-ST-3,81 1850699  194

FRONT-MC 1,5/ 5-STF-3,81 1850880  195

FRONT-MC 1,5/ 6-ST-3,81 1850709  194

FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 1850893  195

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 1850712  194

FRONT-MC 1,5/ 7-STF-3,81 1850903  195

FRONT-MC 1,5/ 8-ST-3,81 1850725  194

FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 1850916  195

FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81 1850738  194

FRONT-MC 1,5/ 9-STF-3,81 1850929  195

FRONT-MC 1,5/10-ST-3,81 1850741  194

FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 1850932  195

FRONT-MC 1,5/11-ST-3,81 1850754  194

FRONT-MC 1,5/11-STF-3,81 1850945  195

FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81 1850767  194

FRONT-MC 1,5/12-STF-3,81 1850958  195

FRONT-MC 1,5/13-ST-3,81 1850770  194

FRONT-MC 1,5/13-STF-3,81 1850961  195

FRONT-MC 1,5/14-ST-3,81 1850783  194

FRONT-MC 1,5/14-STF-3,81 1850974  195

FRONT-MC 1,5/15-ST-3,81 1850796  194

FRONT-MC 1,5/15-STF-3,81 1850987  195

FRONT-MC 1,5/16-ST-3,81 1850806  194

FRONT-MC 1,5/16-STF-3,81 1850990  195

FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST 1779411  269

FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1777280  269

FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF 1779644  269

FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1777808  269

FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST 1779424  269

FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1777293  269

FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF 1779657  269

FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1777811  269

FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST 1779437  269

FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1777303  269

FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF 1779660  269

FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1777824  269

FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST 1779440  269

FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1777316  269

FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF 1779673  269

FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1777837  269

FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST 1779453  269

FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1777329  269

FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF 1779686  269

FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1777840  269

FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST 1779466  269

FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1777332  269

FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF 1779699  269

FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1777853  269

FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST 1779479  269

FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1777345  269

FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF 1779709  269

FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1777798  269

FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST 1779482  269

FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1777358  269

FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF 1779712  269

FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1777866  269

FRONT-MSTB 2,5/10-ST 1779495  269

FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 1777361  269

FRONT-MSTB 2,5/10-STF 1779725  269

FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 1777879  269

FRONT-MSTB 2,5/11-ST 1779505  269

FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 1777374  269

FRONT-MSTB 2,5/11-STF 1779738  269

FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 1777882  269

FRONT-MSTB 2,5/12-ST 1779518  269

FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 1777387  269

FRONT-MSTB 2,5/12-STF 1779741  269

FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 1777895  269

FRONT-MSTB 2,5/13-ST 1779521  269

FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 1777390  269

FRONT-MSTB 2,5/13-STF 1779754  269

FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 1777905  269

FRONT-MSTB 2,5/14-ST 1779534  269

FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 1777400  269

FRONT-MSTB 2,5/14-STF 1779767  269

FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 1777918  269

FRONT-MSTB 2,5/15-ST 1779547  269

FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 1777413  269

FRONT-MSTB 2,5/15-STF 1779770  269

FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 1777921  269

FRONT-MSTB 2,5/16-ST 1779550  269

FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 1777426  269

FRONT-MSTB 2,5/16-STF 1779783  269

FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 1777934  269

FRONT-SFL 2,5/D32 2285593  790

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB 2285577  791

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD 2285580  791

FRONT-SFL 2,5/F48 2285603  791

FRONT-ZFL 1,5/D32 2201632  789

G

GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 1939413  340

GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 1939633  340

GFKC 2,5/ 2-STF-7,62 1939743  341

GFKC 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1796212  381

GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 1939426  340

GFKC 2,5/ 3-ST-7,62 1939646  340

GFKC 2,5/ 3-STF-7,62 1939756  341

GFKC 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1796225  381

GFKC 2,5/ 4-ST-7,5 1939439  340

GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 1939659  340

GFKC 2,5/ 4-STF-7,62 1939769  341

GFKC 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1796238  381

GFKC 2,5/ 5-ST-7,5 1939442  340

GFKC 2,5/ 5-ST-7,62 1939662  340

GFKC 2,5/ 5-STF-7,62 1939772  341

GFKC 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1796241  381

GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 1939455  340

GFKC 2,5/ 6-ST-7,62 1939675  340

GFKC 2,5/ 6-STF-7,62 1939785  341

GFKC 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1796254  381

GFKC 2,5/ 7-ST-7,5 1939468  340

GFKC 2,5/ 7-ST-7,62 1939688  340

GFKC 2,5/ 7-STF-7,62 1939798  341

GFKC 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1796267  381

GFKC 2,5/ 8-ST-7,5 1939471  340

GFKC 2,5/ 8-ST-7,62 1939691  340

GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 1939808  341

GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1796270  381
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GFKC 2,5/ 9-ST-7,5 1939484  340

GFKC 2,5/ 9-ST-7,62 1939701  340

GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 1939811  341

GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1796283  381

GFKC 2,5/10-ST-7,5 1939497  340

GFKC 2,5/10-ST-7,62 1939714  340

GFKC 2,5/10-STF-7,62 1939824  341

GFKC 2,5/10-STF-7,62 EX 1796296  381

GFKC 2,5/11-ST-7,5 1939507  340

GFKC 2,5/11-ST-7,62 1939727  340

GFKC 2,5/11-STF-7,62 1939837  341

GFKC 2,5/11-STF-7,62 EX 1796306  381

GFKC 2,5/12-ST-7,5 1939510  340

GFKC 2,5/12-ST-7,62 1939730  340

GFKC 2,5/12-STF-7,62 1939840  341

GFKC 2,5/12-STF-7,62 EX 1796319  381

GFKIC 2,5/ 2-ST-7,62 1761603  341

GFKIC 2,5/ 3-ST-7,62 1761616  341

GFKIC 2,5/ 4-ST-7,62 1761629  341

GFKIC 2,5/ 5-ST-7,62 1761632  341

GFKIC 2,5/ 6-ST-7,62 1761645  341

GFKIC 2,5/ 7-ST-7,62 1761658  341

GFKIC 2,5/ 8-ST-7,62 1761661  341

GFKIC 2,5/ 9-ST-7,62 1761674  341

GFKIC 2,5/10-ST-7,62 1761687  341

GFKIC 2,5/11-ST-7,62 1761690  341

GFKIC 2,5/12-ST-7,62 1761700  341

GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 1745784  506

GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 1745797  506

GIC 2,5 HC/ 4-G-7,62 1745807  506

GIC 2,5 HC/ 5-G-7,62 1745810  506

GIC 2,5 HC/ 6-G-7,62 1745823  506

GIC 2,5 HC/ 7-G-7,62 1745836  506

GIC 2,5 HC/ 8-G-7,62 1745849  506

GIC 2,5 HC/ 9-G-7,62 1745852  506

GIC 2,5 HC/10-G-7,62 1745865  506

GIC 2,5 HC/11-G-7,62 1745878  506

GIC 2,5 HC/12-G-7,62 1745881  506

GIC 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 1745629  503

GIC 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 1745632  503

GIC 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 1745645  503

GIC 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 1745658  503

GIC 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 1745661  503

GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 1745674  503

GIC 2,5 HCV/ 8-ST-7,62 1745687  503

GIC 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 1745690  503

GIC 2,5 HCV/10-ST-7,62 1745700  503

GIC 2,5 HCV/11-ST-7,62 1745713  503

GIC 2,5 HCV/12-ST-7,62 1745726  503

GIC 2,5/ 2-G-7,62 1828676  346

GIC 2,5/ 2-GF-7,62 1858989  347

GIC 2,5/ 2-ST-7,62 1828809  338

GIC 2,5/ 2-STF-7,62 1858879  339

GIC 2,5/ 2-STGF-7,62 1849888  339

GIC 2,5/ 3-G-7,62 1828689  346

GIC 2,5/ 3-GF-7,62 1858992  347

GIC 2,5/ 3-ST-7,62 1828812  338

GIC 2,5/ 3-STF-7,62 1858882  339

GIC 2,5/ 3-STGF-7,62 1849891  339

GIC 2,5/ 4-G-7,62 1828692  346

GIC 2,5/ 4-GF-7,62 1859001  347

GIC 2,5/ 4-ST-7,62 1828825  338

GIC 2,5/ 4-STF-7,62 1858895  339

GIC 2,5/ 4-STGF-7,62 1849901  339

GIC 2,5/ 5-G-7,62 1828702  346

GIC 2,5/ 5-GF-7,62 1859014  347

GIC 2,5/ 5-ST-7,62 1828838  338

GIC 2,5/ 5-STF-7,62 1858905  339

GIC 2,5/ 5-STGF-7,62 1849914  339

GIC 2,5/ 6-G-7,62 1828715  346

GIC 2,5/ 6-GF-7,62 1859027  347

GIC 2,5/ 6-ST-7,62 1828841  338

GIC 2,5/ 6-STF-7,62 1858918  339

GIC 2,5/ 6-STGF-7,62 1849927  339

GIC 2,5/ 7-G-7,62 1828728  346

GIC 2,5/ 7-GF-7,62 1859030  347

GIC 2,5/ 7-ST-7,62 1828854  338

GIC 2,5/ 7-STF-7,62 1858921  339

GIC 2,5/ 7-STGF-7,62 1849930  339

GIC 2,5/ 8-G-7,62 1828731  346

GIC 2,5/ 8-GF-7,62 1859043  347

GIC 2,5/ 8-ST-7,62 1828867  338

GIC 2,5/ 8-STF-7,62 1858934  339

GIC 2,5/ 8-STGF-7,62 1849943  339

GIC 2,5/ 9-G-7,62 1828744  346

GIC 2,5/ 9-GF-7,62 1859056  347

GIC 2,5/ 9-ST-7,62 1828870  338

GIC 2,5/ 9-STF-7,62 1858947  339

GIC 2,5/ 9-STGF-7,62 1849956  339

GIC 2,5/10-G-7,62 1828757  346

GIC 2,5/10-GF-7,62 1859069  347

GIC 2,5/10-ST-7,62 1828883  338

GIC 2,5/10-STF-7,62 1858950  339

GIC 2,5/10-STGF-7,62 1849969  339

GIC 2,5/11-G-7,62 1828760  346

GIC 2,5/11-GF-7,62 1859072  347

GIC 2,5/11-ST-7,62 1828896  338

GIC 2,5/11-STF-7,62 1858963  339

GIC 2,5/11-STGF-7,62 1849972  339

GIC 2,5/12-G-7,62 1828773  346

GIC 2,5/12-GF-7,62 1859085  347

GIC 2,5/12-ST-7,62 1828906  338

GIC 2,5/12-STF-7,62 1858976  339

GIC 2,5/12-STGF-7,62 1849985  339

GICV 2,5 HC/ 2-G-7,62 1756485  507

GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 1756498  507

GICV 2,5 HC/ 4-G-7,62 1756508  507

GICV 2,5 HC/ 5-G-7,62 1756511  507

GICV 2,5 HC/ 6-G-7,62 1756524  507

GICV 2,5 HC/ 7-G-7,62 1756537  507

GICV 2,5 HC/ 8-G-7,62 1756540  507

GICV 2,5 HC/ 9-G-7,62 1756553  507

GICV 2,5 HC/10-G-7,62 1756566  507

GICV 2,5 HC/11-G-7,62 1756579  507

GICV 2,5 HC/12-G-7,62 1756582  507

GICV 2,5/ 2-G-7,62 1828919  347

GICV 2,5/ 2-GF-7,62 1859098  347

GICV 2,5/ 3-G-7,62 1828922  347

GICV 2,5/ 3-GF-7,62 1859108  347

GICV 2,5/ 4-G-7,62 1828935  347

GICV 2,5/ 4-GF-7,62 1859111  347

GICV 2,5/ 5-G-7,62 1828948  347

GICV 2,5/ 5-GF-7,62 1859124  347

GICV 2,5/ 6-G-7,62 1828951  347

GICV 2,5/ 6-GF-7,62 1859137  347

GICV 2,5/ 7-G-7,62 1828964  347

GICV 2,5/ 7-GF-7,62 1859140  347

GICV 2,5/ 8-G-7,62 1828977  347

GICV 2,5/ 8-GF-7,62 1859153  347

GICV 2,5/ 9-G-7,62 1828980  347

GICV 2,5/ 9-GF-7,62 1859166  347

GICV 2,5/10-G-7,62 1828993  347

GICV 2,5/10-GF-7,62 1859179  347

GICV 2,5/11-G-7,62 1829002  347

GICV 2,5/11-GF-7,62 1859182  347

GICV 2,5/12-G-7,62 1829015  347

GICV 2,5/12-GF-7,62 1859195  347

GMKDS 1,5/ 2 1717020  121

GMKDS 1,5/ 2-7,62 1717729  121

GMKDS 1,5/ 3 1717033  121

GMKDS 1,5/ 3-7,62 1717732  121

GMKDS 3/ 2 1731022  123

GMKDS 3/ 2-7,62 1731721  123

GMKDS 3/ 2-EMG15 1731462  709

GMKDS 3/ 3 1731035  123

GMKDS 3/ 3-7,62 1731734  123

GMKDSN 1,5/ 2-7,62 1707027  119

GMKDSN 1,5/ 3-7,62 1707030  119

GMKDSN 1,5/ 4-7,62 1707043  119

GMKDSN 1,5/ 5-7,62 1707056  119

GMKDSN 1,5/ 6-7,62 1707069  119

GMKDSN 1,5/ 7-7,62 1707072  119

GMKDSN 1,5/ 8-7,62 1707085  119

GMKDSN 1,5/ 9-7,62 1707108  119

GMKDSN 1,5/10-7,62 1707111  119

GMKDSN 1,5/11-7,62 1707124  119

GMKDSN 1,5/12-7,62 1707137  119

GMKDSP 3/ 2 1732021  123

GMKDSP 3/ 2-7,62 1732720  123

GMKDSP 3/ 3 1732034  123

GMKDSP 3/ 3-7,62 1732733  123

GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 1714278  502

GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62-LR 1812759  503

GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 1714281  502

GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62-LR 1812762  503

GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 1714294  502

GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62-LR 1812775  503

GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 1714304  502

GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62-LR 1812788  503

GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 1714317  502

GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62-LR 1812791  503

GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 1714320  502

GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62-LR 1812801  503

GMSTB 2,5 HCV/ 8-ST-7,62 1714333  502

GMSTB 2,5 HCV/ 8-ST-7,62-LR 1812814  503

GMSTB 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 1714346  502

GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62 1714359  502

GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62-LR 1812830  503

GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62 1714362  502

GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62-LR 1812843  503

GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62 1714375  502

GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62-LR 1812856  503

GMSTB 2,5/ 2-G 1766013  342

GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 1766123  342

GMSTB 2,5/ 2-GF-7,62 1806229  343

GMSTB 2,5/ 2-GF-7,62 EX 1795886  383

GMSTB 2,5/ 2-ST 1766880  334

GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 1766990  334

GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 1858769  335

GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1795776  379

GMSTB 2,5/ 3-G 1766026  342

GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 1766136  342

GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 1806232  343

GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 EX 1795899  383

GMSTB 2,5/ 3-ST 1766893  334

GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 1767012  334

GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 1858772  335

GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1795789  379

GMSTB 2,5/ 4-G 1766039  342

GMSTB 2,5/ 4-G-7,62 1766149  342

GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 1806245  343

GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 EX 1795909  383

GMSTB 2,5/ 4-ST 1766903  334

GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 1767025  334

GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 1858785  335

GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1795792  379

GMSTB 2,5/ 5-G 1766042  342

GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 1766152  342

GMSTB 2,5/ 5-GF-7,62 1806258  343

GMSTB 2,5/ 5-GF-7,62 EX 1795912  383

GMSTB 2,5/ 5-ST 1766916  334

GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62 1767038  334

GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 1858798  335

GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1795802  379

GMSTB 2,5/ 6-G 1766055  342

GMSTB 2,5/ 6-G-7,62 1766165  342

GMSTB 2,5/ 6-GF-7,62 1806261  343

GMSTB 2,5/ 6-GF-7,62 EX 1795925  383

GMSTB 2,5/ 6-ST 1766929  334

GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 1767041  334

GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 1858808  335

GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1795815  379

GMSTB 2,5/ 7-G 1766068  342

GMSTB 2,5/ 7-G-7,62 1766178  342

GMSTB 2,5/ 7-GF-7,62 1806274  343

GMSTB 2,5/ 7-GF-7,62 EX 1795938  383

GMSTB 2,5/ 7-ST 1766932  334

GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 1767054  334

GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 1858811  335

GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1795828  379

GMSTB 2,5/ 8-G 1766071  342

GMSTB 2,5/ 8-G-7,62 1766181  342

GMSTB 2,5/ 8-GF-7,62 1806287  343

GMSTB 2,5/ 8-GF-7,62 EX 1795941  383

GMSTB 2,5/ 8-ST 1766945  334

GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62 1767067  334

GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 1858824  335

GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1795831  379

GMSTB 2,5/ 9-G 1766084  342

GMSTB 2,5/ 9-G-7,62 1766194  342

GMSTB 2,5/ 9-GF-7,62 1806290  343

GMSTB 2,5/ 9-GF-7,62 EX 1795954  383

GMSTB 2,5/ 9-ST 1766958  334

GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 1767070  334

GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 1858837  335

GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1795844  379

GMSTB 2,5/10-G 1766097  342

GMSTB 2,5/10-G-7,62 1766204  342

GMSTB 2,5/10-GF-7,62 1806300  343

GMSTB 2,5/10-GF-7,62 EX 1795967  383

GMSTB 2,5/10-ST 1766961  334

GMSTB 2,5/10-ST-7,62 1767083  334

GMSTB 2,5/10-STF-7,62 1858840  335

GMSTB 2,5/10-STF-7,62 EX 1795857  379

GMSTB 2,5/11-G 1766107  342

GMSTB 2,5/11-G-7,62 1766217  342

GMSTB 2,5/11-GF-7,62 1806313  343

GMSTB 2,5/11-GF-7,62 EX 1795970  383

GMSTB 2,5/11-ST 1766974  334

GMSTB 2,5/11-ST-7,62 1767096  334

GMSTB 2,5/11-STF-7,62 1858853  335

GMSTB 2,5/11-STF-7,62 EX 1795860  379

GMSTB 2,5/12-G 1766110  342

GMSTB 2,5/12-G-7,62 1766220  342

GMSTB 2,5/12-GF-7,62 1806326  343

GMSTB 2,5/12-GF-7,62 EX 1795983  383

GMSTB 2,5/12-ST 1766987  334

GMSTB 2,5/12-ST-7,62 1767106  334

GMSTB 2,5/12-STF-7,62 1858866  335

GMSTB 2,5/12-STF-7,62 EX 1795873  379

GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 1728853  504

GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62-LR 1812869  505

GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 1728866  504

GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62-LR 1812872  505

GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 1728879  504

GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62-LR 1812885  505

GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62 1728882  504

GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62-LR 1812898  505

GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 1728895  504

GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62-LR 1812908  505

GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62 1728905  504

GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62-LR 1812911  505

GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62 1728918  504

GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR 1812924  505

GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62 1728921  504

GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62-LR 1812937  505

GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 1728934  504

GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62-LR 1812940  505

GMSTBA 2,5 HC/11-G-7,62 1728947  504

GMSTBA 2,5 HC/11-G-7,62-LR 1812953  505

GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62 1728950  504

GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62-LR 1812966  505

GMSTBA 2,5/ 2-G 1766343  343

GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 1766233  343

GMSTBA 2,5/ 3-G 1766356  343

GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 1766246  343

GMSTBA 2,5/ 4-G 1766369  343

GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62 1766259  343

GMSTBA 2,5/ 5-G 1766372  343

GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 1766262  343

GMSTBA 2,5/ 6-G 1766385  343

GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62 1766275  343

GMSTBA 2,5/ 7-G 1766398  343

GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 1766288  343

GMSTBA 2,5/ 8-G 1766408  343

GMSTBA 2,5/ 8-G-7,62 1766291  343

GMSTBA 2,5/ 9-G 1766411  343

GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62 1766301  343

GMSTBA 2,5/10-G 1766424  343

GMSTBA 2,5/10-G-7,62 1766314  343

GMSTBA 2,5/11-G 1766437  343

GMSTBA 2,5/11-G-7,62 1766327  343

GMSTBA 2,5/12-G 1766440  343

GMSTBA 2,5/12-G-7,62 1766330  343

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR 2199867  510

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 2279703  511

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR 2199760  511

GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 2279606  511

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR 2199663  510

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR 2199566  511
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GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 2200263  511

GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 2200262  511

GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 2199757  508

GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 2199553  508

GMSTBV 2,5/ 2-G 1766453  344

GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 1766563  344

GMSTBV 2,5/ 2-GF-7,62 1829154  345

GMSTBV 2,5/ 2-GF-7,62 EX 1796665  383

GMSTBV 2,5/ 3-G 1766466  344

GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 1766576  344

GMSTBV 2,5/ 3-GF-7,62 1829167  345

GMSTBV 2,5/ 3-GF-7,62 EX 1796678  383

GMSTBV 2,5/ 4-G 1766479  344

GMSTBV 2,5/ 4-G-7,62 1766589  344

GMSTBV 2,5/ 4-GF-7,62 1829170  345

GMSTBV 2,5/ 4-GF-7,62 EX 1796681  383

GMSTBV 2,5/ 5-G 1766482  344

GMSTBV 2,5/ 5-G-7,62 1766592  344

GMSTBV 2,5/ 5-GF-7,62 1829183  345

GMSTBV 2,5/ 5-GF-7,62 EX 1796694  383

GMSTBV 2,5/ 6-G 1766495  344

GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62 1766602  344

GMSTBV 2,5/ 6-GF-7,62 1829196  345

GMSTBV 2,5/ 6-GF-7,62 EX 1796704  383

GMSTBV 2,5/ 7-G 1766505  344

GMSTBV 2,5/ 7-G-7,62 1766615  344

GMSTBV 2,5/ 7-GF-7,62 1829206  345

GMSTBV 2,5/ 7-GF-7,62 EX 1796717  383

GMSTBV 2,5/ 8-G 1766518  344

GMSTBV 2,5/ 8-G-7,62 1766628  344

GMSTBV 2,5/ 8-GF-7,62 1829219  345

GMSTBV 2,5/ 8-GF-7,62 EX 1796720  383

GMSTBV 2,5/ 9-G 1766521  344

GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 1766631  344

GMSTBV 2,5/ 9-GF-7,62 1829222  345

GMSTBV 2,5/ 9-GF-7,62 EX 1796733  383

GMSTBV 2,5/10-G 1766534  344

GMSTBV 2,5/10-G-7,62 1766644  344

GMSTBV 2,5/10-GF-7,62 1829235  345

GMSTBV 2,5/10-GF-7,62 EX 1796746  383

GMSTBV 2,5/11-G 1766547  344

GMSTBV 2,5/11-G-7,62 1766657  344

GMSTBV 2,5/11-GF-7,62 1829248  345

GMSTBV 2,5/11-GF-7,62 EX 1796759  383

GMSTBV 2,5/12-G 1766550  344

GMSTBV 2,5/12-G-7,62 1767119  344

GMSTBV 2,5/12-GF-7,62 1829251  345

GMSTBV 2,5/12-GF-7,62 EX 1796762  383

GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62 1792397  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62-LR 1812979  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 1767979  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62-LR 1812982  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62 1758179  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62-LR 1812995  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62 1773455  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62-LR 1813004  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62 1767050  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62-LR 1813017  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 7-G-7,62 1792407  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 7-G-7,62-LR 1813020  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 8-G-7,62 1792410  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR 1813033  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 9-G-7,62 1792423  505

GMSTBVA 2,5 HC/ 9-G-7,62-LR 1813046  505

GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62 1792436  505

GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62-LR 1813059  505

GMSTBVA 2,5 HC/11-G-7,62 1792449  505

GMSTBVA 2,5 HC/11-G-7,62-LR 1813062  505

GMSTBVA 2,5 HC/12-G-7,62 1792452  505

GMSTBVA 2,5 HC/12-G-7,62-LR 1813075  505

GMSTBVA 2,5/ 2-G 1766660  345

GMSTBVA 2,5/ 2-G-7,62 1766770  345

GMSTBVA 2,5/ 3-G 1766673  345

GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62 1766783  345

GMSTBVA 2,5/ 4-G 1766686  345

GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 1766796  345

GMSTBVA 2,5/ 5-G 1766699  345

GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 1766806  345

GMSTBVA 2,5/ 6-G 1766709  345

GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 1766819  345

GMSTBVA 2,5/ 7-G 1766712  345

GMSTBVA 2,5/ 7-G-7,62 1766822  345

GMSTBVA 2,5/ 8-G 1766725  345

GMSTBVA 2,5/ 8-G-7,62 1766835  345

GMSTBVA 2,5/ 9-G 1766738  345

GMSTBVA 2,5/ 9-G-7,62 1766848  345

GMSTBVA 2,5/10-G 1766741  345

GMSTBVA 2,5/10-G-7,62 1766851  345

GMSTBVA 2,5/11-G 1766754  345

GMSTBVA 2,5/11-G-7,62 1766864  345

GMSTBVA 2,5/12-G 1766767  345

GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 1766877  345

GMVSTBR 2,5 HV/ 2-ST-7,62 1774454  500

GMVSTBR 2,5 HV/ 3-ST-7,62 1993954  500

GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62 1774467  500

GMVSTBR 2,5/ 2-ST 1737709  336

GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 1832523  336

GMVSTBR 2,5/ 2-STF-7,62 1847880  337

GMVSTBR 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1809898  379

GMVSTBR 2,5/ 3-ST 1737712  336

GMVSTBR 2,5/ 3-ST-7,62 1832536  336

GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 1847893  337

GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1809908  379

GMVSTBR 2,5/ 4-ST 1737725  336

GMVSTBR 2,5/ 4-ST-7,62 1832549  336

GMVSTBR 2,5/ 4-STF-7,62 1847903  337

GMVSTBR 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1809911  379

GMVSTBR 2,5/ 5-ST 1737738  336

GMVSTBR 2,5/ 5-ST-7,62 1832552  336

GMVSTBR 2,5/ 5-STF-7,62 1847916  337

GMVSTBR 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1809924  379

GMVSTBR 2,5/ 6-ST 1737741  336

GMVSTBR 2,5/ 6-ST-7,62 1832565  336

GMVSTBR 2,5/ 6-STF-7,62 1847929  337

GMVSTBR 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1809937  379

GMVSTBR 2,5/ 7-ST 1737754  336

GMVSTBR 2,5/ 7-ST-7,62 1832578  336

GMVSTBR 2,5/ 7-STF-7,62 1847932  337

GMVSTBR 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1809940  379

GMVSTBR 2,5/ 8-ST 1737767  336

GMVSTBR 2,5/ 8-ST-7,62 1832581  336

GMVSTBR 2,5/ 8-STF-7,62 1847945  337

GMVSTBR 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1809953  379

GMVSTBR 2,5/ 9-ST 1737770  336

GMVSTBR 2,5/ 9-ST-7,62 1832594  336

GMVSTBR 2,5/ 9-STF-7,62 1847958  337

GMVSTBR 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1809966  379

GMVSTBR 2,5/10-ST 1737783  336

GMVSTBR 2,5/10-ST-7,62 1832604  336

GMVSTBR 2,5/10-STF-7,62 1847961  337

GMVSTBR 2,5/10-STF-7,62 EX 1809979  379

GMVSTBR 2,5/11-ST 1737796  336

GMVSTBR 2,5/11-ST-7,62 1832617  336

GMVSTBR 2,5/11-STF-7,62 1847974  337

GMVSTBR 2,5/11-STF-7,62 EX 1809982  379

GMVSTBR 2,5/12-ST 1737806  336

GMVSTBR 2,5/12-ST-7,62 1832620  336

GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62 1847987  337

GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62 EX 1809995  379

GMVSTBW 2,5 HV/ 2-ST-7,62 1771910  501

GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62 1993967  501

GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 1927221  501

GMVSTBW 2,5/ 2-ST 1737819  337

GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 1832413  337

GMVSTBW 2,5/ 2-STF-7,62 1847990  337

GMVSTBW 2,5/ 2-STF-7,62 EX 1810007  379

GMVSTBW 2,5/ 3-ST 1737822  337

GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 1832426  337

GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 1848009  337

GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 EX 1810010  379

GMVSTBW 2,5/ 4-ST 1737835  337

GMVSTBW 2,5/ 4-ST-7,62 1832439  337

GMVSTBW 2,5/ 4-STF-7,62 1848012  337

GMVSTBW 2,5/ 4-STF-7,62 EX 1810023  379

GMVSTBW 2,5/ 5-ST 1737848  337

GMVSTBW 2,5/ 5-ST-7,62 1832442  337

GMVSTBW 2,5/ 5-STF-7,62 1848025  337

GMVSTBW 2,5/ 5-STF-7,62 EX 1810036  379

GMVSTBW 2,5/ 6-ST 1737851  337

GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 1832455  337

GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 1848038  337

GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 EX 1810049  379

GMVSTBW 2,5/ 7-ST 1737864  337

GMVSTBW 2,5/ 7-ST-7,62 1832468  337

GMVSTBW 2,5/ 7-STF-7,62 1848041  337

GMVSTBW 2,5/ 7-STF-7,62 EX 1810052  379

GMVSTBW 2,5/ 8-ST 1737877  337

GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 1832471  337

GMVSTBW 2,5/ 8-STF-7,62 1848054  337

GMVSTBW 2,5/ 8-STF-7,62 EX 1810065  379

GMVSTBW 2,5/ 9-ST 1737880  337

GMVSTBW 2,5/ 9-ST-7,62 1832484  337

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 1848067  337

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX 1810078  379

GMVSTBW 2,5/10-ST 1737893  337

GMVSTBW 2,5/10-ST-7,62 1832497  337

GMVSTBW 2,5/10-STF-7,62 1848070  337

GMVSTBW 2,5/10-STF-7,62 EX 1810081  379

GMVSTBW 2,5/11-ST 1737903  337

GMVSTBW 2,5/11-ST-7,62 1832507  337

GMVSTBW 2,5/11-STF-7,62 1848083  337

GMVSTBW 2,5/11-STF-7,62 EX 1810094  379

GMVSTBW 2,5/12-ST 1737916  337

GMVSTBW 2,5/12-ST-7,62 1832510  337

GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62 1848096  337

GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62 EX 1810104  379

GSMKDS 3/ 2 1733020  123

GSMKDS 3/ 2-7,62 1733729  123

GSMKDS 3/ 3 1733033  123

GSMKDS 3/ 3-7,62 1733732  123

GSMKDSN 1,5/ 2-7,62 1718605  119

GSMKDSN 1,5/ 3-7,62 1718618  119

GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 1718621  119

GSMKDSN 1,5/ 5-7,62 1718634  119

GSMKDSN 1,5/ 6-7,62 1718647  119

GSMKDSN 1,5/ 7-7,62 1718650  119

GSMKDSN 1,5/ 8-7,62 1718663  119

GSMKDSN 1,5/ 9-7,62 1718676  119

GSMKDSN 1,5/10-7,62 1718689  119

GSMKDSN 1,5/11-7,62 1718692  119

GSMKDSN 1,5/12-7,62 1718702  119

GSMKDSP 1,5/ 2 1718029  121

GSMKDSP 1,5/ 2-7,62 1718728  121

GSMKDSP 1,5/ 3 1718032  121

GSMKDSP 1,5/ 3-7,62 1718731  121

H

HBUS 107,6-16P-1S BK 2896306  702

HBUS 161,6-16P-1S BK 2278555  702

HBUS 35,6-16P-1S BK 2896283  702

HBUS 35,6-16P-2S BK 2896319  702

HBUS 53,6-16P-1S BK 2896458  702

HBUS 53,6-16P-3S BK 2896322  702

HBUS 71,6-16P-1S BK 2896296  702

HBUS-B SET BK 2278173  698

HC-ALU 6 DECO 100 GY 2200914  768

HC-ALU 6 DECO 150 GY 2200915  768

HC-ALU 6 DECO 200 GY 2200916  768

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY 2200911  768

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY 2200912  768

HC-ALU 6 MOUNT 200 GY 2200913  768

HC-ALU 6-100,5 COVER GY 2200901  769

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY 2201123  769

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 2200897  769

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 2200900  769

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 150 2200898  769

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 2200899  769

HC-ALU 6-100,5 SEAL EMC 2200909  769

HC-ALU 6-161 COVER GY 2200906  769

HC-ALU 6-161 MOUNT 100 GY 2201327  769

HC-ALU 6-161 PROFILE 100 2200902  769

HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 2200905  769

HC-ALU 6-161 PROFILE 150 2200903  769

HC-ALU 6-161 PROFILE 200 2200904  769

HC-ALU 6-161 SEAL EMC 2200910  769

HC-ALU 6-53,5 COVER GY 2200891  768

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY 2201121  768

HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 2200887  768

HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 2200890  768

HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 2200888  768

HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 2200889  768

HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC 2200907  768

HC-ALU 6-78 COVER GY 2200896  768

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY 2201122  768

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 2200892  768

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 2200895  768

HC-ALU 6-78 PROFILE 150 2200893  768

HC-ALU 6-78 PROFILE 200 2200894  768

HC-ALU 6-78 SEAL EMC 2200908  768

HDFK  95-F/Z 0714037  621

HDFK 50 0708739  617

HDFK 50-VP 0709123  619

HDFK 50-VP/Z 0711218  619

HDFK 50/Z 0705017  617

HDFK 95 0709534  620

HDFK 95-F 0709644  621

HDFK 95-F-VP 0709916  619

HDFK 95-F-VP/Z 0717076  619

HDFK 95/Z 0717364  620

HDFKV  50/Z 0714095  617

HDFKV  95-F/Z 0714118  621

HDFKV  95/Z 0714105  621

HDFKV 10-TWIN 0709550  623

HDFKV 25-TWIN 0709563  623

HDFKV 50 0708522  617

HDFKV 50-VP 0708580  619

HDFKV 50-VP/Z 0717212  619

HDFKV 95 0709547  621

HDFKV 95-F 0709673  621

I

IBS RL FOC 2725147  436

IC 2,5 HC/ 2-G-5,08 1943302  498

IC 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1943425  499

IC 2,5 HC/ 3-G-5,08 1943315  498

IC 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1943438  499

IC 2,5 HC/ 4-G-5,08 1943328  498

IC 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1943441  499

IC 2,5 HC/ 5-G-5,08 1943331  498

IC 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1943454  499

IC 2,5 HC/ 6-G-5,08 1943344  498

IC 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1943467  499

IC 2,5 HC/ 7-G-5,08 1943360  498

IC 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1943470  499

IC 2,5 HC/ 8-G-5,08 1943373  498

IC 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1943483  499

IC 2,5 HC/ 9-G-5,08 1943386  498

IC 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1943496  499

IC 2,5 HC/10-G-5,08 1943399  498

IC 2,5 HC/10-GF-5,08 1943506  499

IC 2,5 HC/11-G-5,08 1943409  498

IC 2,5 HC/11-GF-5,08 1943519  499

IC 2,5 HC/12-G-5,08 1943412  498

IC 2,5 HC/12-GF-5,08 1943522  499

IC 2,5/ 2-G-5,08 1786404  332

IC 2,5/ 2-GF-5,08 1825129  333

IC 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1810337  377

IC 2,5/ 2-ST-5,08 1786174  272

IC 2,5/ 2-STF-5,08 1825310  273

IC 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1810117  373

IC 2,5/ 2-STGF-5,08 1825501  273

IC 2,5/ 3-G-5,08 1786417  332

IC 2,5/ 3-GF-5,08 1825132  333

IC 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1810340  377

IC 2,5/ 3-ST-5,08 1786187  272

IC 2,5/ 3-STF-5,08 1825323  273

IC 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1810120  373

IC 2,5/ 3-STGF-5,08 1825514  273

IC 2,5/ 4-G-5,08 1786420  332

IC 2,5/ 4-GF-5,08 1825145  333

IC 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1810353  377
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IC 2,5/ 4-ST-5,08 1786190  272

IC 2,5/ 4-STF-5,08 1825336  273

IC 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1810133  373

IC 2,5/ 4-STGF-5,08 1825527  273

IC 2,5/ 5-G-5,08 1786433  332

IC 2,5/ 5-GF-5,08 1825158  333

IC 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1810366  377

IC 2,5/ 5-ST-5,08 1786200  272

IC 2,5/ 5-STF-5,08 1825349  273

IC 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1810146  373

IC 2,5/ 5-STGF-5,08 1825530  273

IC 2,5/ 6-G-5,08 1786446  332

IC 2,5/ 6-GF-5,08 1825161  333

IC 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1810379  377

IC 2,5/ 6-ST-5,08 1786213  272

IC 2,5/ 6-STF-5,08 1825352  273

IC 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1810159  373

IC 2,5/ 6-STGF-5,08 1825543  273

IC 2,5/ 7-G-5,08 1786459  332

IC 2,5/ 7-GF-5,08 1825174  333

IC 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1810382  377

IC 2,5/ 7-ST-5,08 1786226  272

IC 2,5/ 7-STF-5,08 1825365  273

IC 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1810162  373

IC 2,5/ 7-STGF-5,08 1825556  273

IC 2,5/ 8-G-5,08 1786462  332

IC 2,5/ 8-GF-5,08 1825187  333

IC 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1810395  377

IC 2,5/ 8-ST-5,08 1786239  272

IC 2,5/ 8-STF-5,08 1825378  273

IC 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1810175  373

IC 2,5/ 8-STGF-5,08 1825569  273

IC 2,5/ 9-G-5,08 1786475  332

IC 2,5/ 9-GF-5,08 1825190  333

IC 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1810405  377

IC 2,5/ 9-ST-5,08 1786242  272

IC 2,5/ 9-STF-5,08 1825381  273

IC 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1810188  373

IC 2,5/ 9-STGF-5,08 1825572  273

IC 2,5/10-G-5,08 1786488  332

IC 2,5/10-GF-5,08 1825200  333

IC 2,5/10-GF-5,08 EX 1810418  377

IC 2,5/10-ST-5,08 1786255  272

IC 2,5/10-STF-5,08 1825394  273

IC 2,5/10-STF-5,08 EX 1810191  373

IC 2,5/10-STGF-5,08 1825585  273

IC 2,5/11-G-5,08 1786491  332

IC 2,5/11-GF-5,08 1825213  333

IC 2,5/11-GF-5,08 EX 1810421  377

IC 2,5/11-ST-5,08 1786268  272

IC 2,5/11-STF-5,08 1825404  273

IC 2,5/11-STF-5,08 EX 1810201  373

IC 2,5/11-STGF-5,08 1825598  273

IC 2,5/12-G-5,08 1786501  332

IC 2,5/12-GF-5,08 1825226  333

IC 2,5/12-GF-5,08 EX 1810434  377

IC 2,5/12-ST-5,08 1786271  272

IC 2,5/12-STF-5,08 1825417  273

IC 2,5/12-STF-5,08 EX 1810214  373

IC 2,5/12-STGF-5,08 1825608  273

IC 2,5/13-G-5,08 1786514  332

IC 2,5/13-GF-5,08 1825239  333

IC 2,5/13-ST-5,08 1786284  272

IC 2,5/13-STF-5,08 1825420  273

IC 2,5/13-STGF-5,08 1825611  273

IC 2,5/14-G-5,08 1786527  332

IC 2,5/14-GF-5,08 1825242  333

IC 2,5/14-ST-5,08 1786297  272

IC 2,5/14-STF-5,08 1825433  273

IC 2,5/14-STGF-5,08 1825624  273

IC 2,5/15-G-5,08 1786530  332

IC 2,5/15-GF-5,08 1825255  333

IC 2,5/15-ST-5,08 1786307  272

IC 2,5/15-STF-5,08 1825446  273

IC 2,5/15-STGF-5,08 1825637  273

IC 2,5/16-G-5,08 1786543  332

IC 2,5/16-GF-5,08 1825268  333

IC 2,5/16-ST-5,08 1786310  272

IC 2,5/16-STF-5,08 1825459  273

IC 2,5/16-STGF-5,08 1825640  273

IC-DFR  2 1852024  350

IC-DFR  3 1852037  350

IC-DFR  4 1852040  350

IC-DFR  5 1852053  350

IC-DFR  6 1852066  350

IC-DFR  7 1852079  350

IC-DFR  8 1852082  350

IC-DFR  9 1852095  350

IC-DFR 10 1852105  350

IC-DFR 11 1852118  350

IC-DFR 12 1852121  350

IC-DFR 13 1852134  350

IC-DFR 14 1852147  350

IC-DFR 15 1852150  350

IC-DFR 16 1852163  350

ICC 2,5/ 2-STZ-5,08 1823846  296

ICC 2,5/ 2-STZF-5,08 1823383  297

ICC 2,5/ 3-STZ-5,08 1823859  296

ICC 2,5/ 3-STZF-5,08 1823396  297

ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 1823862  296

ICC 2,5/ 4-STZF-5,08 1823406  297

ICC 2,5/ 5-STZ-5,08 1823875  296

ICC 2,5/ 5-STZF-5,08 1823419  297

ICC 2,5/ 6-STZ-5,08 1823888  296

ICC 2,5/ 6-STZF-5,08 1823422  297

ICC 2,5/ 7-STZ-5,08 1823891  296

ICC 2,5/ 7-STZF-5,08 1823435  297

ICC 2,5/ 8-STZ-5,08 1823901  296

ICC 2,5/ 8-STZF-5,08 1823448  297

ICC 2,5/ 9-STZ-5,08 1823914  296

ICC 2,5/ 9-STZF-5,08 1823451  297

ICC 2,5/10-STZ-5,08 1823927  296

ICC 2,5/10-STZF-5,08 1823464  297

ICC 2,5/11-STZ-5,08 1823930  296

ICC 2,5/11-STZF-5,08 1823477  297

ICC 2,5/12-STZ-5,08 1823943  296

ICC 2,5/12-STZF-5,08 1823480  297

ICC 2,5/13-STZ-5,08 1823956  296

ICC 2,5/13-STZF-5,08 1823493  297

ICC 2,5/14-STZ-5,08 1823969  296

ICC 2,5/14-STZF-5,08 1823503  297

ICC 2,5/15-STZ-5,08 1823972  296

ICC 2,5/15-STZF-5,08 1823516  297

ICC 2,5/16-STZ-5,08 1823985  296

ICC 2,5/16-STZF-5,08 1823529  297

ICC-MT 0,5-1,0 3190577  827

ICC-MT 0,5-1,0 BA 3190603  827

ICC-MT 1,5-2,5 3190580  827

ICC-MT 1,5-2,5 BA 3190593  827

ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 1943535  499

ICV 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1943645  499

ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08 1943548  499

ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1943658  499

ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 1943551  499

ICV 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1943661  499

ICV 2,5 HC/ 5-G-5,08 1943564  499

ICV 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1943674  499

ICV 2,5 HC/ 6-G-5,08 1943577  499

ICV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1943687  499

ICV 2,5 HC/ 7-G-5,08 1943580  499

ICV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1943690  499

ICV 2,5 HC/ 8-G-5,08 1943593  499

ICV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1943700  499

ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 1943603  499

ICV 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1943713  499

ICV 2,5 HC/10-G-5,08 1943616  499

ICV 2,5 HC/10-GF-5,08 1943726  499

ICV 2,5 HC/11-G-5,08 1943629  499

ICV 2,5 HC/11-GF-5,08 1943739  499

ICV 2,5 HC/12-G-5,08 1943632  499

ICV 2,5 HC/12-GF-5,08 1943742  499

ICV 2,5/ 2-G-5,08 1785942  333

ICV 2,5/ 2-GF-5,08 1825695  333

ICV 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1810447  377

ICV 2,5/ 3-G-5,08 1785955  333

ICV 2,5/ 3-GF-5,08 1825705  333

ICV 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1810450  377

ICV 2,5/ 4-G-5,08 1785968  333

ICV 2,5/ 4-GF-5,08 1825718  333

ICV 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1810463  377

ICV 2,5/ 5-G-5,08 1785971  333

ICV 2,5/ 5-GF-5,08 1825721  333

ICV 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1810476  377

ICV 2,5/ 6-G-5,08 1785984  333

ICV 2,5/ 6-GF-5,08 1825734  333

ICV 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1810489  377

ICV 2,5/ 7-G-5,08 1785997  333

ICV 2,5/ 7-GF-5,08 1825747  333

ICV 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1810492  377

ICV 2,5/ 8-G-5,08 1786006  333

ICV 2,5/ 8-GF-5,08 1825750  333

ICV 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1810502  377

ICV 2,5/ 9-G-5,08 1786019  333

ICV 2,5/ 9-GF-5,08 1825763  333

ICV 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1810515  377

ICV 2,5/10-G-5,08 1786022  333

ICV 2,5/10-GF-5,08 1825776  333

ICV 2,5/10-GF-5,08 EX 1810528  377

ICV 2,5/11-G-5,08 1786035  333

ICV 2,5/11-GF-5,08 1825789  333

ICV 2,5/11-GF-5,08 EX 1810531  377

ICV 2,5/12-G-5,08 1786048  333

ICV 2,5/12-GF-5,08 1825792  333

ICV 2,5/12-GF-5,08 EX 1810544  377

ICV 2,5/13-G-5,08 1786051  333

ICV 2,5/13-GF-5,08 1825802  333

ICV 2,5/14-G-5,08 1786064  333

ICV 2,5/14-GF-5,08 1825815  333

ICV 2,5/15-G-5,08 1786077  333

ICV 2,5/15-GF-5,08 1825828  333

ICV 2,5/16-G-5,08 1786080  333

ICV 2,5/16-GF-5,08 1825831  333

IDC 0,3/ 2-3,81 1706170  154

IDC 0,3/ 3-3,81 1706183  154

IDC 0,3/ 4-3,81 1706196  154

IDC 0,3/ 5-3,81 1706206  154

IDC 0,3/ 6-3,81 1706219  154

IDC 0,3/ 7-3,81 1706222  154

IDC 0,3/ 8-3,81 1706235  154

IDC 0,3/ 9-3,81 1706248  154

IDC 0,3/10-3,81 1706251  154

IDC 0,3/11-3,81 1706264  154

IDC 0,3/12-3,81 1706277  154

IMC 1,5/ 2-G-3,81 1862577  238

IMC 1,5/ 2-ST-3,81 1857883  196

IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1943263  692

IMC 1,5/ 2-STGF-3,81 1858031  197

IMC 1,5/ 3-G-3,81 1862580  238

IMC 1,5/ 3-ST-3,81 1857896  196

IMC 1,5/ 3-STGF-3,81 1858044  197

IMC 1,5/ 4-G-3,81 1862593  238

IMC 1,5/ 4-ST-3,81 1857906  196

IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 1858057  197

IMC 1,5/ 5-G-3,81 1862603  238

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919  196

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1943276  692

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719707  692

IMC 1,5/ 5-STGF-3,81 1858060  197

IMC 1,5/ 6-G-3,81 1862616  238

IMC 1,5/ 6-ST-3,81 1857922  196

IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 1858073  197

IMC 1,5/ 7-G-3,81 1862629  238

IMC 1,5/ 7-ST-3,81 1857935  196

IMC 1,5/ 7-STGF-3,81 1858086  197

IMC 1,5/ 8-G-3,81 1862632  238

IMC 1,5/ 8-ST-3,81 1857948  196

IMC 1,5/ 8-STGF-3,81 1858099  197

IMC 1,5/ 9-G-3,81 1862645  238

IMC 1,5/ 9-ST-3,81 1857951  196

IMC 1,5/ 9-STGF-3,81 1858109  197

IMC 1,5/10-G-3,81 1862658  238

IMC 1,5/10-ST-3,81 1857964  196

IMC 1,5/10-ST-3,81 AU 1943289  692

IMC 1,5/10-STGF-3,81 1858112  197

IMC 1,5/11-G-3,81 1862661  238

IMC 1,5/11-ST-3,81 1857977  196

IMC 1,5/11-STGF-3,81 1858125  197

IMC 1,5/12-G-3,81 1862674  238

IMC 1,5/12-ST-3,81 1857980  196

IMC 1,5/12-STGF-3,81 1858138  197

IMC 1,5/13-G-3,81 1862687  238

IMC 1,5/13-ST-3,81 1857993  196

IMC 1,5/13-STGF-3,81 1858141  197

IMC 1,5/14-G-3,81 1862690  238

IMC 1,5/14-ST-3,81 1858002  196

IMC 1,5/14-STGF-3,81 1858154  197

IMC 1,5/15-G-3,81 1862700  238

IMC 1,5/15-ST-3,81 1858015  196

IMC 1,5/15-STGF-3,81 1858167  197

IMC 1,5/16-G-3,81 1862713  238

IMC 1,5/16-ST-3,81 1858028  196

IMC 1,5/16-STGF-3,81 1858170  197

IMCV 1,5/ 2-G-3,81 1875425  239

IMCV 1,5/ 3-G-3,81 1875438  239

IMCV 1,5/ 4-G-3,81 1875441  239

IMCV 1,5/ 5-G-3,81 1875454  239

IMCV 1,5/ 6-G-3,81 1875467  239

IMCV 1,5/ 7-G-3,81 1875470  239

IMCV 1,5/ 8-G-3,81 1875483  239

IMCV 1,5/ 9-G-3,81 1875496  239

IMCV 1,5/10-G-3,81 1875506  239

IMCV 1,5/11-G-3,81 1875519  239

IMCV 1,5/12-G-3,81 1875522  239

IMCV 1,5/13-G-3,81 1875535  239

IMCV 1,5/14-G-3,81 1875548  239

IMCV 1,5/15-G-3,81 1875551  239

IMCV 1,5/16-G-3,81 1875564  239

IPC 16/ 2-G-10,16 1969535  570

IPC 16/ 2-GF-10,16 1969616  571

IPC 16/ 2-GFU-10,16 1969933  571

IPC 16/ 2-GU-10,16 1969852  571

IPC 16/ 2-ST-10,16 1969373  558

IPC 16/ 2-STF-10,16 1969454  559

IPC 16/ 2-STGF-10,16 1975817  560

IPC 16/ 3-G-10,16 1969548  570

IPC 16/ 3-GF-10,16 1969629  571

IPC 16/ 3-GFU-10,16 1969946  571

IPC 16/ 3-GU-10,16 1969865  571

IPC 16/ 3-ST-10,16 1969386  558

IPC 16/ 3-STF-10,16 1969467  559

IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737323  559

IPC 16/ 3-STGF-10,16 1975820  560

IPC 16/ 4-G-10,16 1969551  570

IPC 16/ 4-GF-10,16 1969632  571

IPC 16/ 4-GFU-10,16 1969959  571

IPC 16/ 4-GU-10,16 1969878  571

IPC 16/ 4-ST-10,16 1969399  558

IPC 16/ 4-STF-10,16 1969470  559

IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970346  559

IPC 16/ 4-STGF-10,16 1975833  560

IPC 16/ 4-STGF-SH-10,16 1975891  561

IPC 16/ 5-G-10,16 1969564  570

IPC 16/ 5-GF-10,16 1969645  571

IPC 16/ 5-GFU-10,16 1969962  571

IPC 16/ 5-GU-10,16 1969881  571

IPC 16/ 5-ST-10,16 1969409  558

IPC 16/ 5-STF-10,16 1969483  559

IPC 16/ 5-STGF-10,16 1975846  560

IPC 16/ 6-G-10,16 1969577  570

IPC 16/ 6-GF-10,16 1969658  571

IPC 16/ 6-GFU-10,16 1969975  571

IPC 16/ 6-GU-10,16 1969894  571

IPC 16/ 6-ST-10,16 1969412  558

IPC 16/ 6-STF-10,16 1969496  559

IPC 16/ 6-STGF-10,16 1975859  560

IPC 16/ 7-G-10,16 1969580  570

IPC 16/ 7-GF-10,16 1969661  571

IPC 16/ 7-GFU-10,16 1969988  571

IPC 16/ 7-GU-10,16 1969904  571

IPC 16/ 7-ST-10,16 1969425  558

IPC 16/ 7-STF-10,16 1969506  559

IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1737336  559

IPC 16/ 7-STGF-10,16 1975862  560

IPC 16/ 8-G-10,16 1969593  570

IPC 16/ 8-GF-10,16 1969674  571

IPC 16/ 8-GFU-10,16 1969991  571

IPC 16/ 8-GU-10,16 1969917  571

IPC 16/ 8-ST-10,16 1969438  558

IPC 16/ 8-STF-10,16 1969519  559

IPC 16/ 8-STGF-10,16 1975875  560

Index
alphabétique

867PHOENIX CONTACT



Type Référence Page Type RéférencePage Type RéférencePage Type RéférencePage

IPC 16/ 9-G-10,16 1969603  570

IPC 16/ 9-GF-10,16 1969687  571

IPC 16/ 9-GFU-10,16 1970003  571

IPC 16/ 9-GU-10,16 1969920  571

IPC 16/ 9-ST-10,16 1969441  558

IPC 16/ 9-STF-10,16 1969522  559

IPC 16/ 9-STGF-10,16 1975888  560

IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784910  592

IPC 35 HC/ 2-STF-15,00 1784790  588

IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00 1784855  589

IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784923  592

IPC 35 HC/ 3-STF-15,00 1784800  588

IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 1784868  589

IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784936  592

IPC 35 HC/ 4-STF-15,00 1784813  588

IPC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00 1784842  589

IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00 1784871  589

IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 1784907  589

IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784949  592

IPC 35 HC/ 5-STF-15,00 1784826  588

IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00 1784884  589

IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1784952  592

IPC 35 HC/ 6-STF-15,00 1784839  588

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 1784897  589

IPC 5/ 2-G-7,62 1708381  540

IPC 5/ 2-GF-7,62 1708491  541

IPC 5/ 2-GFU-7,62 1708718  541

IPC 5/ 2-GU-7,62 1708608  541

IPC 5/ 2-ST-7,62 1709047  526

IPC 5/ 2-STF-7,62 1709157  527

IPC 5/ 2-STGCL-7,62 1718261  527

IPC 5/ 2-STGF-7,62 1709267  527

IPC 5/ 3-G-7,62 1708394  540

IPC 5/ 3-GF-7,62 1708501  541

IPC 5/ 3-GFU-7,62 1708721  541

IPC 5/ 3-GU-7,62 1708611  541

IPC 5/ 3-ST-7,62 1709050  526

IPC 5/ 3-STF-7,62 1709160  527

IPC 5/ 3-STGCL-7,62 1718274  527

IPC 5/ 3-STGF-7,62 1709270  527

IPC 5/ 4-G-7,62 1708404  540

IPC 5/ 4-GF-7,62 1708514  541

IPC 5/ 4-GFU-7,62 1708734  541

IPC 5/ 4-GU-7,62 1708624  541

IPC 5/ 4-ST-7,62 1709063  526

IPC 5/ 4-STF-7,62 1709173  527

IPC 5/ 4-STF-SH-7,62 1709380  528

IPC 5/ 4-STGCL-7,62 1718287  527

IPC 5/ 4-STGF-7,62 1709283  527

IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62 1709377  529

IPC 5/ 5-G-7,62 1708417  540

IPC 5/ 5-GF-7,62 1708527  541

IPC 5/ 5-GFU-7,62 1708747  541

IPC 5/ 5-GU-7,62 1708637  541

IPC 5/ 5-ST-7,62 1709076  526

IPC 5/ 5-STF-7,62 1709186  527

IPC 5/ 5-STGCL-7,62 1718290  527

IPC 5/ 5-STGF-7,62 1709296  527

IPC 5/ 6-G-7,62 1708420  540

IPC 5/ 6-GF-7,62 1708530  541

IPC 5/ 6-GFU-7,62 1708750  541

IPC 5/ 6-GU-7,62 1708640  541

IPC 5/ 6-ST-7,62 1709089  526

IPC 5/ 6-STF-7,62 1709199  527

IPC 5/ 6-STGCL-7,62 1718300  527

IPC 5/ 6-STGF-7,62 1709306  527

IPC 5/ 7-G-7,62 1708433  540

IPC 5/ 7-GF-7,62 1708543  541

IPC 5/ 7-GFU-7,62 1708763  541

IPC 5/ 7-GU-7,62 1708653  541

IPC 5/ 7-ST-7,62 1709092  526

IPC 5/ 7-STF-7,62 1709209  527

IPC 5/ 7-STGCL-7,62 1718313  527

IPC 5/ 7-STGF-7,62 1709319  527

IPC 5/ 8-G-7,62 1708446  540

IPC 5/ 8-GF-7,62 1708556  541

IPC 5/ 8-GFU-7,62 1708776  541

IPC 5/ 8-GU-7,62 1708666  541

IPC 5/ 8-ST-7,62 1709102  526

IPC 5/ 8-STF-7,62 1709212  527

IPC 5/ 8-STGCL-7,62 1718326  527

IPC 5/ 8-STGF-7,62 1709322  527

IPC 5/ 9-G-7,62 1708459  540

IPC 5/ 9-GF-7,62 1708569  541

IPC 5/ 9-GFU-7,62 1708789  541

IPC 5/ 9-GU-7,62 1708679  541

IPC 5/ 9-ST-7,62 1709115  526

IPC 5/ 9-STF-7,62 1709225  527

IPC 5/ 9-STGCL-7,62 1718339  527

IPC 5/ 9-STGF-7,62 1709335  527

IPC 5/10-G-7,62 1708462  540

IPC 5/10-GF-7,62 1708572  541

IPC 5/10-GFU-7,62 1708792  541

IPC 5/10-GU-7,62 1708682  541

IPC 5/10-ST-7,62 1709128  526

IPC 5/10-STF-7,62 1709238  527

IPC 5/10-STGCL-7,62 1718342  527

IPC 5/10-STGF-7,62 1709348  527

IPC 5/11-G-7,62 1708475  540

IPC 5/11-GF-7,62 1708585  541

IPC 5/11-GFU-7,62 1708802  541

IPC 5/11-GU-7,62 1708695  541

IPC 5/11-ST-7,62 1709131  526

IPC 5/11-STF-7,62 1709241  527

IPC 5/11-STGCL-7,62 1718355  527

IPC 5/11-STGF-7,62 1709351  527

IPC 5/12-G-7,62 1708488  540

IPC 5/12-GF-7,62 1708598  541

IPC 5/12-GFU-7,62 1708815  541

IPC 5/12-GU-7,62 1708705  541

IPC 5/12-ST-7,62 1709144  526

IPC 5/12-STF-7,62 1709254  527

IPC 5/12-STGCL-7,62 1718368  527

IPC 5/12-STGF-7,62 1709364  527

IPCV 16/ 2-G-10,16 1969690  572

IPCV 16/ 2-GF-10,16 1969771  573

IPCV 16/ 3-G-10,16 1969700  572

IPCV 16/ 3-GF-10,16 1969784  573

IPCV 16/ 4-G-10,16 1969713  572

IPCV 16/ 4-GF-10,16 1969797  573

IPCV 16/ 5-G-10,16 1969726  572

IPCV 16/ 5-GF-10,16 1969807  573

IPCV 16/ 6-G-10,16 1969739  572

IPCV 16/ 6-GF-10,16 1969810  573

IPCV 16/ 7-G-10,16 1969742  572

IPCV 16/ 7-GF-10,16 1969823  573

IPCV 16/ 8-G-10,16 1969755  572

IPCV 16/ 8-GF-10,16 1969836  573

IPCV 16/ 9-G-10,16 1969768  572

IPCV 16/ 9-GF-10,16 1969849  573

IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793558  593

IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793561  593

IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793574  593

IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793587  593

IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793590  593

IPCV 5/ 2-G-7,62 1708828  542

IPCV 5/ 2-GF-7,62 1708938  543

IPCV 5/ 3-G-7,62 1708831  542

IPCV 5/ 3-GF-7,62 1708941  543

IPCV 5/ 4-G-7,62 1708844  542

IPCV 5/ 4-GF-7,62 1708954  543

IPCV 5/ 5-G-7,62 1708857  542

IPCV 5/ 5-GF-7,62 1708967  543

IPCV 5/ 6-G-7,62 1708860  542

IPCV 5/ 6-GF-7,62 1708970  543

IPCV 5/ 7-G-7,62 1708873  542

IPCV 5/ 7-GF-7,62 1708983  543

IPCV 5/ 8-G-7,62 1708886  542

IPCV 5/ 8-GF-7,62 1708996  543

IPCV 5/ 9-G-7,62 1708899  542

IPCV 5/ 9-GF-7,62 1709005  543

IPCV 5/10-G-7,62 1708909  542

IPCV 5/10-GF-7,62 1709018  543

IPCV 5/11-G-7,62 1708912  542

IPCV 5/11-GF-7,62 1709021  543

IPCV 5/12-G-7,62 1708925  542

IPCV 5/12-GF-7,62 1709034  543

ISPC 16/ 2-ST-10,16 1748545  564

ISPC 16/ 2-STF-10,16 1748626  565

ISPC 16/ 2-STGF-10,16 1748707  565

ISPC 16/ 3-ST-10,16 1748558  564

ISPC 16/ 3-STF-10,16 1748639  565

ISPC 16/ 3-STGF-10,16 1748710  565

ISPC 16/ 4-ST-10,16 1748561  564

ISPC 16/ 4-STF-10,16 1748642  565

ISPC 16/ 4-STGF-10,16 1748723  565

ISPC 16/ 5-ST-10,16 1748574  564

ISPC 16/ 5-STF-10,16 1748655  565

ISPC 16/ 5-STGF-10,16 1748736  565

ISPC 16/ 6-ST-10,16 1748587  564

ISPC 16/ 6-STF-10,16 1748668  565

ISPC 16/ 6-STGF-10,16 1748749  565

ISPC 16/ 7-ST-10,16 1748590  564

ISPC 16/ 7-STF-10,16 1748671  565

ISPC 16/ 7-STGF-10,16 1748752  565

ISPC 16/ 8-ST-10,16 1748600  564

ISPC 16/ 8-STF-10,16 1748684  565

ISPC 16/ 8-STGF-10,16 1748765  565

ISPC 16/ 9-ST-10,16 1748613  564

ISPC 16/ 9-STF-10,16 1748697  565

ISPC 16/ 9-STGF-10,16 1748778  565

ISPC 5/ 2-STF-7,62 1748972  535

ISPC 5/ 2-STGCL-7,62 1748862  534

ISPC 5/ 2-STGF-7,62 1749201  535

ISPC 5/ 3-STF-7,62 1748985  535

ISPC 5/ 3-STGCL-7,62 1748875  534

ISPC 5/ 3-STGF-7,62 1749214  535

ISPC 5/ 4-STF-7,62 1748998  535

ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 1748888  534

ISPC 5/ 4-STGF-7,62 1749227  535

ISPC 5/ 5-STF-7,62 1749007  535

ISPC 5/ 5-STGCL-7,62 1748891  534

ISPC 5/ 5-STGF-7,62 1749230  535

ISPC 5/ 6-STF-7,62 1749010  535

ISPC 5/ 6-STGCL-7,62 1748901  534

ISPC 5/ 6-STGF-7,62 1749243  535

ISPC 5/ 7-STF-7,62 1749023  535

ISPC 5/ 7-STGCL-7,62 1748914  534

ISPC 5/ 7-STGF-7,62 1749256  535

ISPC 5/ 8-STF-7,62 1749036  535

ISPC 5/ 8-STGCL-7,62 1748927  534

ISPC 5/ 8-STGF-7,62 1749269  535

ISPC 5/ 9-STF-7,62 1749049  535

ISPC 5/ 9-STGCL-7,62 1748930  534

ISPC 5/ 9-STGF-7,62 1749272  535

ISPC 5/10-STF-7,62 1749052  535

ISPC 5/10-STGCL-7,62 1748943  534

ISPC 5/10-STGF-7,62 1749285  535

ISPC 5/11-STF-7,62 1749065  535

ISPC 5/11-STGCL-7,62 1748956  534

ISPC 5/11-STGF-7,62 1749298  535

ISPC 5/12-STF-7,62 1749078  535

ISPC 5/12-STGCL-7,62 1748969  534

ISPC 5/12-STGF-7,62 1749308  535

K

KDS 2,5 1705016  117

KDS 2,5 BU 1705090  117

KDS 3-MT 1780015  117

KDS 3-PMT 1780028  117

KDS 4 1780507  127

KDS10 1704020  457

KDS10-PE 1704033  457

KDS10-PE/SO 1704062  459

KDS10/SO 1704059  457

KDSP 4 1780536  127

KGG-MC 1,5/ 2 1834343  242

KGG-MC 1,5/ 3 1834356  242

KGG-MC 1,5/ 4 1834369  242

KGG-MC 1,5/ 5 1834372  242

KGG-MC 1,5/ 6 1834385  243

KGG-MC 1,5/ 7 1834398  243

KGG-MC 1,5/ 8 1834408  243

KGG-MC 1,5/ 9 1834411  243

KGG-MC 1,5/10 1834424  243

KGG-MC 1,5/11 1834437  243

KGG-MC 1,5/12 1834440  243

KGG-MC 1,5/13 1834453  243

KGG-MC 1,5/14 1834466  243

KGG-MC 1,5/15 1834479  243

KGG-MC 1,5/16 1834482  243

KGG-MSTB 2,5/ 2 1803934  348

KGG-MSTB 2,5/ 3 1803947  348

KGG-MSTB 2,5/ 4 1803882  349

KGG-MSTB 2,5/ 5 1803895  349

KGG-MSTB 2,5/ 6 1803905  349

KGG-MSTB 2,5/ 7 1803918  349

KGG-MSTB 2,5/ 8 1803921  349

KGG-PC 4/ 3 1837227  522

KGG-PC 4/ 3-F 1837324  523

KGG-PC 4/ 4 1837230  522

KGG-PC 4/ 4-F 1837337  523

KGG-PC 4/ 5 1837243  522

KGG-PC 4/ 5-F 1837340  523

KGS-MSTB 2,5/ 8 1783779  349

KGS-MSTB 2,5/ 9 1783782  349

KGS-MSTB 2,5/10 1783740  349

KGS-MSTB 2,5/11 1783805  349

KGS-MSTB 2,5/12 1783818  349

KGS-MSTB 2,5/13 1783821  349

KGS-MSTB 2,5/14 1783834  349

KGS-MSTB 2,5/15 1783847  349

KGS-MSTB 2,5/16 1783850  349

KGS-PC 4/ 6 1837256  523

KGS-PC 4/ 6-F 1837353  523

KGS-PC 4/ 7 1837269  523

KGS-PC 4/ 7-F 1837366  523

KGS-PC 4/ 8 1837272  523

KGS-PC 4/ 8-F 1837379  523

KGS-PC 4/ 9 1837285  523

KGS-PC 4/ 9-F 1837382  523

KGS-PC 4/10 1837298  523

KGS-PC 4/10-F 1837395  523

KGS-PC 4/11 1837308  523

KGS-PC 4/11-F 1837405  523

KGS-PC 4/12 1837311  523

KGS-PC 4/12-F 1837418  523

KST-POF 1933011  436

M

MC 0,5/ 2-G-2,5 1881448  172

MC 0,5/ 2-G-2,5 THT 1963421  170

MC 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 1963641  171

MC 0,5/ 2-G-2,54 P20 THR R24 1821245  176

MC 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C1 1706225  178

MC 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 1706207  178

MC 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24 1821698  177

MC 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C1 1706151  179

MC 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C2 1706131  179

MC 0,5/ 3-G-2,5 1881451  172

MC 0,5/ 3-G-2,5 THT 1963434  170

MC 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 1963654  171

MC 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 1821258  176

MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C1 1706224  178

MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C2 1706205  178

MC 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24 1821708  177

MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C1 1706149  179

MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 1706130  179

MC 0,5/ 4-G-2,5 1881464  172

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT 1963447  170

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 1963667  171

MC 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 1821261  176

MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 1706223  178

MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 1706204  178

MC 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 1821711  177

MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 1706148  179

MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C2 1706129  179

MC 0,5/ 5-G-2,5 1881477  172

MC 0,5/ 5-G-2,5 THT 1963450  170

MC 0,5/ 5-G-2,5 THT R44 1963670  171

MC 0,5/ 5-G-2,54 P20 THR R24 1821274  176

MC 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR24C1 1706221  178
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MC 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR24C2 1706203  178

MC 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24 1821724  177

MC 0,5/ 5-G-2,54 SMDR24C1 1706146  179

MC 0,5/ 5-G-2,54 SMDR24C2 1706128  179

MC 0,5/ 6-G-2,5 1881480  172

MC 0,5/ 6-G-2,5 THT 1963463  170

MC 0,5/ 6-G-2,5 THT R44 1963683  171

MC 0,5/ 6-G-2,54 P20 THR R44 1821287  176

MC 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 1706220  178

MC 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C2 1706201  178

MC 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 1821737  177

MC 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C1 1706145  179

MC 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 1706127  179

MC 0,5/ 7-G-2,5 1881493  172

MC 0,5/ 7-G-2,5 THT 1963476  170

MC 0,5/ 7-G-2,5 THT R44 1963696  171

MC 0,5/ 7-G-2,54 P20 THR R44 1821290  176

MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1 1706218  178

MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 1706200  178

MC 0,5/ 7-G-2,54 SMD R44 1821740  177

MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C1 1706144  179

MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 1706126  179

MC 0,5/ 8-G-2,5 1881503  172

MC 0,5/ 8-G-2,5 THT 1939303  170

MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 1963706  171

MC 0,5/ 8-G-2,54 P20 THR R44 1821300  176

MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 1706217  178

MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 1706199  178

MC 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 1821753  177

MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C1 1706143  179

MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 1706124  179

MC 0,5/ 9-G-2,5 1881516  172

MC 0,5/ 9-G-2,5 THT 1963492  170

MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 1963719  171

MC 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 1821313  176

MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C1 1706216  178

MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C2 1706198  178

MC 0,5/ 9-G-2,54 SMD R44 1821766  177

MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C1 1706142  179

MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 1706123  179

MC 0,5/10-G-2,5 1881529  172

MC 0,5/10-G-2,5 THT 1963502  170

MC 0,5/10-G-2,5 THT R44 1963722  171

MC 0,5/10-G-2,54 P20 THR R56 1821326  176

MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C1 1706214  178

MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C2 1706197  178

MC 0,5/10-G-2,54 SMD R56 1821779  177

MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C1 1706140  179

MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C2 1706122  179

MC 0,5/11-G-2,5 1881532  172

MC 0,5/11-G-2,5 THT 1963515  170

MC 0,5/11-G-2,5 THT R44 1963735  171

MC 0,5/11-G-2,54 P20 THR R56 1821339  176

MC 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C1 1706213  178

MC 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C2 1706195  178

MC 0,5/11-G-2,54 SMD R56 1821782  177

MC 0,5/11-G-2,54 SMDR56C1 1706139  179

MC 0,5/11-G-2,54 SMDR56C2 1706120  179

MC 0,5/12-G-2,5 1881545  172

MC 0,5/12-G-2,5 THT 1939316  170

MC 0,5/12-G-2,5 THT R44 1963748  171

MC 0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 1821342  176

MC 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C1 1706212  178

MC 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C2 1706194  178

MC 0,5/12-G-2,54 SMD R56 1821795  177

MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C1 1706137  179

MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 1706119  179

MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 1821355  176

MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1 1706211  178

MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C2 1706193  178

MC 0,5/13-G-2,54 SMD R56 1821805  177

MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 1706136  179

MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 1706117  179

MC 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 1821368  176

MC 0,5/14-G-2,54 P20THRR56C1 1706210  178

MC 0,5/14-G-2,54 P20THRR56C2 1706191  178

MC 0,5/14-G-2,54 SMD R56 1821818  177

MC 0,5/14-G-2,54 SMDR56C1 1706135  179

MC 0,5/14-G-2,54 SMDR56C2 1706116  179

MC 0,5/15-G-2,54 P20 THR R56 1821371  176

MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C1 1706209  178

MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C2 1706190  178

MC 0,5/15-G-2,54 SMD R56 1821821  177

MC 0,5/15-G-2,54 SMDR56C1 1706133  179

MC 0,5/15-G-2,54 SMDR56C2 1706115  179

MC 0,5/16-G-2,54 P20 THR R72 1821384  176

MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C1 1706208  178

MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C2 1706188  178

MC 0,5/16-G-2,54 SMD R72 1821834  177

MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 1706132  179

MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 1706114  179

MC 1,5/ 2-G-3,5 1844210  224

MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THR 1788945  214

MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THRR32 1788958  208

MC 1,5/ 2-G-3,5 P20 THRR32 1788738  210

MC 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR 1788505  216

MC 1,5/ 2-G-3,5 P26 THRR32 1788518  212

MC 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731675  225

MC 1,5/ 2-G-3,81 1803277  224

MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR 1782352  214

MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THRR32 1722095  208

MC 1,5/ 2-G-3,81 P20 THRR32 1782572  210

MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR 1721986  216

MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32 1782462  212

MC 1,5/ 2-G-5,08 1836189  248

MC 1,5/ 2-GF-3,5 1843790  225

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THR 1789601  215

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THRR32 1789614  209

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P20 THRR32 1789397  211

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THR 1789164  217

MC 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THRR32 1789177  213

MC 1,5/ 2-GF-3,5-LR 1817615  225

MC 1,5/ 2-GF-3,81 1827868  225

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THR 1781803  215

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THRR32 1782132  209

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P20 THRR32 1782022  211

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR 1722150  217

MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THRR32 1781913  213

MC 1,5/ 2-GF-3,81-LR 1817806  225

MC 1,5/ 2-GF-5,08 1847466  249

MC 1,5/ 2-ST-3,5 1840366  190

MC 1,5/ 2-ST-3,5-LR 1816852  191

MC 1,5/ 2-ST-3,81 1803578  190

MC 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1851999  692

MC 1,5/ 2-ST-3,81-LR 1817042  191

MC 1,5/ 2-ST-5,08 1836079  247

MC 1,5/ 2-ST1-5,08 1900772  246

MC 1,5/ 2-ST1F-5,08 1900882  247

MC 1,5/ 2-STF-3,5 1847055  191

MC 1,5/ 2-STF-3,81 1827703  191

MC 1,5/ 2-STF-5,08 1847356  247

MC 1,5/ 3-G-3,5 1844223  224

MC 1,5/ 3-G-3,5 P14 THR 1788961  214

MC 1,5/ 3-G-3,5 P14 THRR32 1788974  208

MC 1,5/ 3-G-3,5 P20 THRR32 1788754  210

MC 1,5/ 3-G-3,5 P26 THR 1788521  216

MC 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR32 1788534  212

MC 1,5/ 3-G-3,5-RN 1731688  225

MC 1,5/ 3-G-3,81 1803280  224

MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR 1782365  214

MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THRR32 1722105  208

MC 1,5/ 3-G-3,81 P20 THRR32 1782585  210

MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THR 1721999  216

MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 1782475  212

MC 1,5/ 3-G-5,08 1836192  248

MC 1,5/ 3-GF-3,5 1843800  225

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THR 1789627  215

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THRR56 1789630  209

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P20 THRR56 1789410  211

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THR 1789180  217

MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THRR56 1789193  213

MC 1,5/ 3-GF-3,5-LR 1817628  225

MC 1,5/ 3-GF-3,81 1827871  225

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THR 1781816  215

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THRR56 1782145  209

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P20 THRR56 1782035  211

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR 1722163  217

MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THRR56 1781926  213

MC 1,5/ 3-GF-3,81-LR 1817819  225

MC 1,5/ 3-GF-5,08 1847479  249

MC 1,5/ 3-ST-3,5 1840379  190

MC 1,5/ 3-ST-3,5-LR 1816865  191

MC 1,5/ 3-ST-3,81 1803581  190

MC 1,5/ 3-ST-3,81-LR 1817055  191

MC 1,5/ 3-ST-5,08 1836082  247

MC 1,5/ 3-ST1-5,08 1900785  246

MC 1,5/ 3-ST1F-5,08 1900895  247

MC 1,5/ 3-STF-3,5 1847068  191

MC 1,5/ 3-STF-3,81 1827716  191

MC 1,5/ 3-STF-5,08 1847369  247

MC 1,5/ 3-STZ1-3,5 1768871  191

MC 1,5/ 3-STZ1-3,81 1768923  191

MC 1,5/ 4-G-3,5 1844236  224

MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THR 1788987  214

MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 1788990  208

MC 1,5/ 4-G-3,5 P20 THRR32 1788770  210

MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THR 1788547  216

MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 1788550  212

MC 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731691  225

MC 1,5/ 4-G-3,81 1803293  224

MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR 1782378  214

MC 1,5/ 4-G-3,81 P14 THRR32 1722118  208

MC 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 1782598  210

MC 1,5/ 4-G-3,81 P26 THR 1722008  216

MC 1,5/ 4-G-3,81 P26 THRR32 1782488  212

MC 1,5/ 4-G-5,08 1836202  248

MC 1,5/ 4-GF-3,5 1843813  225

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THR 1789643  215

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR56 1789656  209

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THRR56 1789436  211

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR 1789203  217

MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THRR56 1789216  213

MC 1,5/ 4-GF-3,5-LR 1817631  225

MC 1,5/ 4-GF-3,81 1827884  225

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR 1781829  215

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THRR56 1782158  209

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P20 THRR56 1782048  211

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THR 1722176  217

MC 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THRR56 1781939  213

MC 1,5/ 4-GF-3,81-LR 1817822  225

MC 1,5/ 4-GF-5,08 1847482  249

MC 1,5/ 4-ST-3,5 1840382  190

MC 1,5/ 4-ST-3,5-LR 1816878  191

MC 1,5/ 4-ST-3,81 1803594  190

MC 1,5/ 4-ST-3,81-LR 1817068  191

MC 1,5/ 4-ST-5,08 1836095  247

MC 1,5/ 4-ST1-5,08 1900798  246

MC 1,5/ 4-ST1F-5,08 1900905  247

MC 1,5/ 4-STF-3,5 1847071  191

MC 1,5/ 4-STF-3,81 1827729  191

MC 1,5/ 4-STF-5,08 1847372  247

MC 1,5/ 4-STZ1-3,5 1767500  191

MC 1,5/ 4-STZ1-3,81 1767461  191

MC 1,5/ 5-G-3,5 1844249  224

MC 1,5/ 5-G-3,5 P14 THR 1789009  214

MC 1,5/ 5-G-3,5 P14 THRR56 1789012  208

MC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THRR56 1788796  210

MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 THR 1788563  216

MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 THRR56 1788576  212

MC 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731701  225

MC 1,5/ 5-G-3,81 1803303  224

MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THR 1782381  214

MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THRR56 1702662  208

MC 1,5/ 5-G-3,81 P20 THRR56 1782608  210

MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR 1722011  216

MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR56 1782491  212

MC 1,5/ 5-G-5,08 1836215  248

MC 1,5/ 5-GF-3,5 1843826  225

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR 1789669  215

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR56 1789672  209

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P20 THRR56 1789452  211

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR 1789229  217

MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THRR56 1789232  213

MC 1,5/ 5-GF-3,5-LR 1817644  225

MC 1,5/ 5-GF-3,81 1827897  225

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THR 1781832  215

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THRR56 1782161  209

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR56 1782051  211

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THR 1722189  217

MC 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THRR56 1781942  213

MC 1,5/ 5-GF-3,81-LR 1817835  225

MC 1,5/ 5-GF-5,08 1847495  249

MC 1,5/ 5-ST-3,5 1840395  190

MC 1,5/ 5-ST-3,5-LR 1816881  191

MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604  190

MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1860883  692

MC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719697  692

MC 1,5/ 5-ST-3,81-LR 1817071  191

MC 1,5/ 5-ST-5,08 1836105  247

MC 1,5/ 5-ST1-5,08 1900808  246

MC 1,5/ 5-ST1F-5,08 1900918  247

MC 1,5/ 5-STF-3,5 1847084  191

MC 1,5/ 5-STF-3,81 1827732  191

MC 1,5/ 5-STF-5,08 1847385  247

MC 1,5/ 5-STZ2-3,5 1767623  191

MC 1,5/ 5-STZ2-3,81 1768936  191

MC 1,5/ 6-G-3,5 1844252  224

MC 1,5/ 6-G-3,5 P14 THR 1789025  214

MC 1,5/ 6-G-3,5 P14 THRR56 1789038  208

MC 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 1788819  210

MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THR 1788589  216

MC 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR56 1788592  212

MC 1,5/ 6-G-3,5-RN 1731714  225

MC 1,5/ 6-G-3,81 1803316  224

MC 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR 1782394  214

MC 1,5/ 6-G-3,81 P14 THRR56 1702663  208

MC 1,5/ 6-G-3,81 P20 THRR56 1782611  210

MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR 1722024  216

MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THRR56 1782501  212

MC 1,5/ 6-G-5,08 1836228  248

MC 1,5/ 6-GF-3,5 1843839  225

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THR 1789685  215

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THRR56 1789698  209

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THRR56 1789478  211

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THR 1789245  217

MC 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THRR56 1789258  213

MC 1,5/ 6-GF-3,5-LR 1817657  225

MC 1,5/ 6-GF-3,81 1827907  225

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THR 1781845  215

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THRR56 1782174  209

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 1782064  211

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THR 1722202  217

MC 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THRR56 1781955  213

MC 1,5/ 6-GF-3,81-LR 1817848  225

MC 1,5/ 6-GF-5,08 1847505  249

MC 1,5/ 6-ST-3,5 1840405  190

MC 1,5/ 6-ST-3,5-LR 1816894  191

MC 1,5/ 6-ST-3,81 1803617  190

MC 1,5/ 6-ST-3,81-LR 1817084  191

MC 1,5/ 6-ST-5,08 1836118  247

MC 1,5/ 6-ST1-5,08 1900811  246

MC 1,5/ 6-ST1F-5,08 1900921  247

MC 1,5/ 6-STF-3,5 1847097  191

MC 1,5/ 6-STF-3,81 1827745  191

MC 1,5/ 6-STF-5,08 1847398  247

MC 1,5/ 6-STZ2-3,5 1767610  191

MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 1767694  191

MC 1,5/ 7-G-3,5 1844265  224

MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THR 1789041  214

MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR56 1789054  208

MC 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR56 1788835  210

MC 1,5/ 7-G-3,5 P26 THR 1788602  216

MC 1,5/ 7-G-3,5 P26 THRR56 1788615  212

MC 1,5/ 7-G-3,5-RN 1731727  225

MC 1,5/ 7-G-3,81 1803329  224

MC 1,5/ 7-G-3,81 P14 THR 1782404  214

MC 1,5/ 7-G-3,81 P14 THRR56 1702664  208

MC 1,5/ 7-G-3,81 P20 THRR56 1782624  210

MC 1,5/ 7-G-3,81 P26 THR 1722037  216

MC 1,5/ 7-G-3,81 P26 THRR56 1782514  212

MC 1,5/ 7-G-5,08 1836231  248

MC 1,5/ 7-GF-3,5 1843842  225

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THR 1789708  215

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THRR56 1789711  209

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P20 THRR56 1789494  211

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THR 1789261  217

MC 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THRR56 1789274  213

MC 1,5/ 7-GF-3,5-LR 1817660  225

MC 1,5/ 7-GF-3,81 1827910  225

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR 1781858  215
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MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THRR56 1782187  209

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P20 THRR56 1782077  211

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR 1722215  217

MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 1781968  213

MC 1,5/ 7-GF-3,81-LR 1817851  225

MC 1,5/ 7-GF-5,08 1847518  249

MC 1,5/ 7-ST-3,5 1840418  190

MC 1,5/ 7-ST-3,5-LR 1816904  191

MC 1,5/ 7-ST-3,81 1803620  190

MC 1,5/ 7-ST-3,81-LR 1817097  191

MC 1,5/ 7-ST-5,08 1836121  247

MC 1,5/ 7-ST1-5,08 1900824  246

MC 1,5/ 7-ST1F-5,08 1900934  247

MC 1,5/ 7-STF-3,5 1847107  191

MC 1,5/ 7-STF-3,81 1827758  191

MC 1,5/ 7-STF-5,08 1847408  247

MC 1,5/ 7-STZ2-3,5 1768884  191

MC 1,5/ 7-STZ2-3,81 1768949  191

MC 1,5/ 8-G-3,5 1844278  224

MC 1,5/ 8-G-3,5 P14 THR 1789067  214

MC 1,5/ 8-G-3,5 P14 THRR56 1789070  208

MC 1,5/ 8-G-3,5 P20 THRR56 1788851  210

MC 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR 1788628  216

MC 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR56 1788631  212

MC 1,5/ 8-G-3,5-RN 1731730  225

MC 1,5/ 8-G-3,81 1803332  224

MC 1,5/ 8-G-3,81 P14 THR 1782417  214

MC 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 1702665  208

MC 1,5/ 8-G-3,81 P20 THRR56 1782637  210

MC 1,5/ 8-G-3,81 P26 THR 1722040  216

MC 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56 1782527  212

MC 1,5/ 8-G-5,08 1836244  248

MC 1,5/ 8-GF-3,5 1843855  225

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THR 1789724  215

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THRR56 1789737  209

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THRR56 1789517  211

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THR 1789287  217

MC 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THRR56 1789290  213

MC 1,5/ 8-GF-3,5-LR 1817673  225

MC 1,5/ 8-GF-3,81 1827923  225

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THR 1781861  215

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THRR56 1782190  209

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P20 THRR56 1782080  211

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR 1722228  217

MC 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 1781971  213

MC 1,5/ 8-GF-3,81-LR 1817864  225

MC 1,5/ 8-GF-5,08 1847521  249

MC 1,5/ 8-ST-3,5 1840421  190

MC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 1816917  191

MC 1,5/ 8-ST-3,81 1803633  190

MC 1,5/ 8-ST-3,81-LR 1817107  191

MC 1,5/ 8-ST-5,08 1836134  247

MC 1,5/ 8-ST1-5,08 1900837  246

MC 1,5/ 8-ST1F-5,08 1900947  247

MC 1,5/ 8-STF-3,5 1847181  191

MC 1,5/ 8-STF-3,81 1827761  191

MC 1,5/ 8-STF-5,08 1847411  247

MC 1,5/ 8-STZ3-3,5 1765599  191

MC 1,5/ 8-STZ3-3,81 1768952  191

MC 1,5/ 9-G-3,5 1844281  224

MC 1,5/ 9-G-3,5 P14 THR 1789083  214

MC 1,5/ 9-G-3,5 P14 THRR56 1789096  208

MC 1,5/ 9-G-3,5 P20 THRR56 1788877  210

MC 1,5/ 9-G-3,5 P26 THR 1788644  216

MC 1,5/ 9-G-3,5 P26 THRR56 1788657  212

MC 1,5/ 9-G-3,5-RN 1731743  225

MC 1,5/ 9-G-3,81 1803345  224

MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THR 1782420  214

MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THRR56 1702666  208

MC 1,5/ 9-G-3,81 P20 THRR56 1782640  210

MC 1,5/ 9-G-3,81 P26 THR 1722053  216

MC 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 1782530  212

MC 1,5/ 9-G-5,08 1836257  248

MC 1,5/ 9-GF-3,5 1843868  225

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THR 1789740  215

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THRR72 1789753  209

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P20 THRR72 1789533  211

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THR 1789300  217

MC 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THRR72 1789313  213

MC 1,5/ 9-GF-3,5-LR 1817686  225

MC 1,5/ 9-GF-3,81 1827936  225

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THR 1781874  215

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THRR72 1782200  209

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P20 THRR72 1782093  211

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THR 1722231  217

MC 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THRR72 1781984  213

MC 1,5/ 9-GF-3,81-LR 1817877  225

MC 1,5/ 9-GF-5,08 1847534  249

MC 1,5/ 9-ST-3,5 1840434  190

MC 1,5/ 9-ST-3,5-LR 1816920  191

MC 1,5/ 9-ST-3,81 1803646  190

MC 1,5/ 9-ST-3,81-LR 1817110  191

MC 1,5/ 9-ST-5,08 1836147  247

MC 1,5/ 9-ST1-5,08 1900840  246

MC 1,5/ 9-ST1F-5,08 1900950  247

MC 1,5/ 9-STF-3,5 1847194  191

MC 1,5/ 9-STF-3,81 1827774  191

MC 1,5/ 9-STF-5,08 1847424  247

MC 1,5/ 9-STZ3-3,5 1768897  191

MC 1,5/ 9-STZ3-3,81 1767665  191

MC 1,5/10-G-3,5 1844294  224

MC 1,5/10-G-3,5 P14 THR 1789106  214

MC 1,5/10-G-3,5 P14 THRR56 1789119  208

MC 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 1788893  210

MC 1,5/10-G-3,5 P26 THR 1788660  216

MC 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 1788673  212

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756  225

MC 1,5/10-G-3,81 1803358  224

MC 1,5/10-G-3,81 P14 THR 1782433  214

MC 1,5/10-G-3,81 P14 THRR56 1702667  208

MC 1,5/10-G-3,81 P20 THRR56 1782653  210

MC 1,5/10-G-3,81 P26 THR 1722066  216

MC 1,5/10-G-3,81 P26 THRR56 1782543  212

MC 1,5/10-G-5,08 1836260  248

MC 1,5/10-GF-3,5 1843871  225

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THR 1789766  215

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 1789779  209

MC 1,5/10-GF-3,5 P20 THRR72 1789559  211

MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THR 1789326  217

MC 1,5/10-GF-3,5 P26 THRR72 1789339  213

MC 1,5/10-GF-3,5-LR 1817699  225

MC 1,5/10-GF-3,81 1827949  225

MC 1,5/10-GF-3,81 P14 THR 1781887  215

MC 1,5/10-GF-3,81 P14 THRR72 1782213  209

MC 1,5/10-GF-3,81 P20 THRR72 1782103  211

MC 1,5/10-GF-3,81 P26 THR 1722244  217

MC 1,5/10-GF-3,81 P26 THRR72 1781997  213

MC 1,5/10-GF-3,81-LR 1817880  225

MC 1,5/10-GF-5,08 1847547  249

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 1841161  244

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 1841174  245

MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 1841187  244

MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 1841190  245

MC 1,5/10-LWL 4-3,5 1841200  244

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 1841213  245

MC 1,5/10-ST-3,5 1840447  190

MC 1,5/10-ST-3,5-LR 1816933  191

MC 1,5/10-ST-3,81 1803659  190

MC 1,5/10-ST-3,81 AU 1879599  692

MC 1,5/10-ST-3,81-LR 1817123  191

MC 1,5/10-ST-5,08 1836150  247

MC 1,5/10-ST1-5,08 1900853  246

MC 1,5/10-ST1F-5,08 1900963  247

MC 1,5/10-STF-3,5 1847204  191

MC 1,5/10-STF-3,81 1827787  191

MC 1,5/10-STF-5,08 1847437  247

MC 1,5/10-STZ4-3,5 1766255  191

MC 1,5/10-STZ4-3,81 1767209  191

MC 1,5/11-G-3,5 1844304  224

MC 1,5/11-G-3,5 P14 THR 1789122  214

MC 1,5/11-G-3,5 P14 THRR56 1789135  208

MC 1,5/11-G-3,5 P20 THRR56 1788916  210

MC 1,5/11-G-3,5 P26 THR 1788686  216

MC 1,5/11-G-3,5 P26 THRR56 1788699  212

MC 1,5/11-G-3,5-RN 1731769  225

MC 1,5/11-G-3,81 1803361  224

MC 1,5/11-G-3,81 P14 THR 1782446  214

MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 1702668  208

MC 1,5/11-G-3,81 P20 THRR56 1782666  210

MC 1,5/11-G-3,81 P26 THR 1722079  216

MC 1,5/11-G-3,81 P26 THRR56 1782556  212

MC 1,5/11-G-5,08 1836273  248

MC 1,5/11-GF-3,5 1843884  225

MC 1,5/11-GF-3,5 P14 THR 1789782  215

MC 1,5/11-GF-3,5 P14 THRR72 1789795  209

MC 1,5/11-GF-3,5 P20 THRR72 1789575  211

MC 1,5/11-GF-3,5 P26 THR 1789342  217

MC 1,5/11-GF-3,5 P26 THRR72 1789355  213

MC 1,5/11-GF-3,5-LR 1817709  225

MC 1,5/11-GF-3,81 1827952  225

MC 1,5/11-GF-3,81 P14 THR 1781890  215

MC 1,5/11-GF-3,81 P14 THRR72 1782226  209

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 1782116  211

MC 1,5/11-GF-3,81 P26 THR 1722257  217

MC 1,5/11-GF-3,81 P26 THRR72 1782006  213

MC 1,5/11-GF-3,81-LR 1817893  225

MC 1,5/11-GF-5,08 1847550  249

MC 1,5/11-ST-3,5 1840450  190

MC 1,5/11-ST-3,5-LR 1816946  191

MC 1,5/11-ST-3,81 1803662  190

MC 1,5/11-ST-3,81-LR 1817136  191

MC 1,5/11-ST-5,08 1836163  247

MC 1,5/11-ST1-5,08 1900866  246

MC 1,5/11-ST1F-5,08 1900976  247

MC 1,5/11-STF-3,5 1847217  191

MC 1,5/11-STF-3,81 1827790  191

MC 1,5/11-STF-5,08 1847440  247

MC 1,5/11-STZ4-3,5 1768907  191

MC 1,5/11-STZ4-3,81 1768965  191

MC 1,5/12-G-3,5 1844317  224

MC 1,5/12-G-3,5 P14 THR 1789148  214

MC 1,5/12-G-3,5 P14 THRR72 1789151  208

MC 1,5/12-G-3,5 P20 THRR72 1788932  210

MC 1,5/12-G-3,5 P26 THR 1788709  216

MC 1,5/12-G-3,5 P26 THRR72 1788712  212

MC 1,5/12-G-3,5-RN 1731772  225

MC 1,5/12-G-3,81 1803374  224

MC 1,5/12-G-3,81 P14 THR 1782459  214

MC 1,5/12-G-3,81 P14 THRR72 1702669  208

MC 1,5/12-G-3,81 P20 THRR72 1782679  210

MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR 1722082  216

MC 1,5/12-G-3,81 P26 THRR72 1782569  212

MC 1,5/12-G-5,08 1836286  248

MC 1,5/12-GF-3,5 1843897  225

MC 1,5/12-GF-3,5 P14 THRR72 1789818  209

MC 1,5/12-GF-3,5 P20 THRR72 1789591  211

MC 1,5/12-GF-3,5 P26 THR 1789368  215

MC 1,5/12-GF-3,5 P26 THRR72 1789371  213

MC 1,5/12-GF-3,5-LR 1817712  225

MC 1,5/12-GF-3,81 1827965  225

MC 1,5/12-GF-3,81 P14 THR 1781900  215

MC 1,5/12-GF-3,81 P14 THRR72 1782239  209

MC 1,5/12-GF-3,81 P20 THRR72 1782129  211

MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR 1722260  217

MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THRR72 1782019  213

MC 1,5/12-GF-3,81-LR 1817903  225

MC 1,5/12-GF-5,08 1847563  249

MC 1,5/12-ST-3,5 1840463  190

MC 1,5/12-ST-3,5-LR 1816959  191

MC 1,5/12-ST-3,81 1803675  190

MC 1,5/12-ST-3,81-LR 1817149  191

MC 1,5/12-ST-5,08 1836176  247

MC 1,5/12-ST1-5,08 1900879  246

MC 1,5/12-ST1F-5,08 1900989  247

MC 1,5/12-STF-3,5 1847220  191

MC 1,5/12-STF-3,81 1827800  191

MC 1,5/12-STF-5,08 1847453  247

MC 1,5/12-STZ4-3,5 1768910  191

MC 1,5/12-STZ4-3,81 1768978  191

MC 1,5/13-G-3,5 1844320  224

MC 1,5/13-G-3,5-RN 1731785  225

MC 1,5/13-G-3,81 1803387  224

MC 1,5/13-GF-3,5 1843907  225

MC 1,5/13-GF-3,5-LR 1817725  225

MC 1,5/13-GF-3,81 1827978  225

MC 1,5/13-GF-3,81-LR 1817916  225

MC 1,5/13-ST-3,5 1840476  190

MC 1,5/13-ST-3,5-LR 1816962  191

MC 1,5/13-ST-3,81 1803688  190

MC 1,5/13-ST-3,81-LR 1817152  191

MC 1,5/13-STF-3,5 1847233  191

MC 1,5/13-STF-3,81 1827813  191

MC 1,5/13-STZ4-3,81 1765557  191

MC 1,5/14-G-3,5 1844333  224

MC 1,5/14-G-3,5-RN 1731798  225

MC 1,5/14-G-3,81 1803390  224

MC 1,5/14-GF-3,5 1843910  225

MC 1,5/14-GF-3,5-LR 1817738  225

MC 1,5/14-GF-3,81 1827981  225

MC 1,5/14-GF-3,81-LR 1817929  225

MC 1,5/14-ST-3,5 1840489  190

MC 1,5/14-ST-3,5-LR 1816975  191

MC 1,5/14-ST-3,81 1803691  190

MC 1,5/14-ST-3,81-LR 1817165  191

MC 1,5/14-STF-3,5 1847246  191

MC 1,5/14-STF-3,81 1827826  191

MC 1,5/15-G-3,5 1844346  224

MC 1,5/15-G-3,5-RN 1731808  225

MC 1,5/15-G-3,81 1803400  224

MC 1,5/15-GF-3,5 1843923  225

MC 1,5/15-GF-3,5-LR 1817741  225

MC 1,5/15-GF-3,81 1827994  225

MC 1,5/15-GF-3,81-LR 1817932  225

MC 1,5/15-ST-3,5 1840492  190

MC 1,5/15-ST-3,5-LR 1816988  191

MC 1,5/15-ST-3,81 1803701  190

MC 1,5/15-ST-3,81-LR 1817178  191

MC 1,5/15-STF-3,5 1847259  191

MC 1,5/15-STF-3,81 1827839  191

MC 1,5/16-G-3,5 1844359  224

MC 1,5/16-G-3,5-RN 1731811  225

MC 1,5/16-G-3,81 1803413  224

MC 1,5/16-GF-3,5 1843936  225

MC 1,5/16-GF-3,5-LR 1817754  225

MC 1,5/16-GF-3,81 1828003  225

MC 1,5/16-GF-3,81-LR 1817945  225

MC 1,5/16-ST-3,5 1840502  190

MC 1,5/16-ST-3,5-LR 1816991  191

MC 1,5/16-ST-3,81 1803714  190

MC 1,5/16-ST-3,81-LR 1817181  191

MC 1,5/16-STF-3,5 1847262  191

MC 1,5/16-STF-3,81 1827842  191

MCC 1/ 2-STZ-3,81 1852176  206

MCC 1/ 2-STZF-3,81 1852367  207

MCC 1/ 3-STZ-3,81 1852189  206

MCC 1/ 3-STZF-3,81 1852370  207

MCC 1/ 4-STZ-3,81 1852192  206

MCC 1/ 4-STZF-3,81 1852383  207

MCC 1/ 5-STZ-3,81 1852202  206

MCC 1/ 5-STZF-3,81 1852396  207

MCC 1/ 6-STZ-3,81 1852215  206

MCC 1/ 6-STZF-3,81 1852406  207

MCC 1/ 7-STZ-3,81 1852228  206

MCC 1/ 7-STZF-3,81 1852419  207

MCC 1/ 8-STZ-3,81 1852231  206

MCC 1/ 8-STZF-3,81 1852422  207

MCC 1/ 9-STZ-3,81 1852244  206

MCC 1/ 9-STZF-3,81 1852435  207

MCC 1/10-STZ-3,81 1852257  206

MCC 1/10-STZF-3,81 1852448  207

MCC 1/11-STZ-3,81 1852260  206

MCC 1/11-STZF-3,81 1852451  207

MCC 1/12-STZ-3,81 1852273  206

MCC 1/12-STZF-3,81 1852464  207

MCC 1/13-STZ-3,81 1852286  206

MCC 1/13-STZF-3,81 1852477  207

MCC 1/14-STZ-3,81 1852299  206

MCC 1/14-STZF-3,81 1852480  207

MCC 1/15-STZ-3,81 1852309  206

MCC 1/15-STZF-3,81 1852493  207

MCC 1/16-STZ-3,81 1852312  206

MCC 1/16-STZF-3,81 1852503  207

MCC-MT 0,2-0,35 1859988  827

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA 1923717  827

MCC-MT 0,5-1,0 1859991  827

MCC-MT 0,5-1,0 BAND 1898622  827

MCD 0,5/ 2-G1-2,5 1894804  173

MCD 0,5/ 3-G1-2,5 1894817  173

MCD 0,5/ 4-G1-2,5 1894820  173

MCD 0,5/ 5-G1-2,5 1894833  173
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MCD 0,5/ 6-G1-2,5 1894846  173

MCD 0,5/ 7-G1-2,5 1894859  173

MCD 0,5/ 8-G1-2,5 1894862  173

MCD 0,5/ 9-G1-2,5 1894875  173

MCD 0,5/10-G1-2,5 1894888  173

MCD 0,5/11-G1-2,5 1894891  173

MCD 0,5/12-G1-2,5 1894901  173

MCD 1,5/ 2-G-3,81 1829950  234

MCD 1,5/ 2-G1-3,81 1843075  235

MCD 1,5/ 2-G1F-3,81 1842911  235

MCD 1,5/ 2-GF-3,81 1830101  235

MCD 1,5/ 3-G-3,81 1829963  234

MCD 1,5/ 3-G1-3,81 1843088  235

MCD 1,5/ 3-G1F-3,81 1842924  235

MCD 1,5/ 3-GF-3,81 1830114  235

MCD 1,5/ 4-G-3,81 1829976  234

MCD 1,5/ 4-G1-3,81 1843091  235

MCD 1,5/ 4-G1F-3,81 1842937  235

MCD 1,5/ 4-GF-3,81 1830127  235

MCD 1,5/ 5-G-3,81 1829989  234

MCD 1,5/ 5-G1-3,81 1843101  235

MCD 1,5/ 5-G1F-3,81 1842940  235

MCD 1,5/ 5-GF-3,81 1830130  235

MCD 1,5/ 6-G-3,81 1829992  234

MCD 1,5/ 6-G1-3,81 1843114  235

MCD 1,5/ 6-G1F-3,81 1842953  235

MCD 1,5/ 6-GF-3,81 1830143  235

MCD 1,5/ 7-G-3,81 1830004  234

MCD 1,5/ 7-G1-3,81 1843127  235

MCD 1,5/ 7-G1F-3,81 1842966  235

MCD 1,5/ 7-GF-3,81 1830156  235

MCD 1,5/ 8-G-3,81 1830017  234

MCD 1,5/ 8-G1-3,81 1843130  235

MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 1842979  235

MCD 1,5/ 8-GF-3,81 1830169  235

MCD 1,5/ 9-G-3,81 1830020  234

MCD 1,5/ 9-G1-3,81 1843143  235

MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 1842982  235

MCD 1,5/ 9-GF-3,81 1830172  235

MCD 1,5/10-G-3,81 1830033  234

MCD 1,5/10-G1-3,81 1843156  235

MCD 1,5/10-G1F-3,81 1842995  235

MCD 1,5/10-GF-3,81 1830185  235

MCD 1,5/11-G-3,81 1830046  234

MCD 1,5/11-G1-3,81 1843169  235

MCD 1,5/11-G1F-3,81 1843004  235

MCD 1,5/11-GF-3,81 1830198  235

MCD 1,5/12-G-3,81 1830059  234

MCD 1,5/12-G1-3,81 1843172  235

MCD 1,5/12-G1F-3,81 1843017  235

MCD 1,5/12-GF-3,81 1830208  235

MCD 1,5/13-G-3,81 1830062  234

MCD 1,5/13-G1-3,81 1843185  235

MCD 1,5/13-G1F-3,81 1843033  235

MCD 1,5/13-GF-3,81 1830211  235

MCD 1,5/14-G-3,81 1830075  234

MCD 1,5/14-G1-3,81 1843198  235

MCD 1,5/14-G1F-3,81 1843046  235

MCD 1,5/14-GF-3,81 1830224  235

MCD 1,5/15-G-3,81 1830088  234

MCD 1,5/15-G1-3,81 1843208  235

MCD 1,5/15-G1F-3,81 1843059  235

MCD 1,5/15-GF-3,81 1830237  235

MCD 1,5/16-G-3,81 1830091  234

MCD 1,5/16-G1-3,81 1843211  235

MCD 1,5/16-G1F-3,81 1843062  235

MCD 1,5/16-GF-3,81 1830240  235

MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR 1953907  218

MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR 1953716  219

MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR 1953208  219

MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR 1953402  219

MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 P14THR 1749337  218

MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 P26THR 1749528  219

MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P14THR 1953923  218

MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR 1953729  219

MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP14THR 1953211  219

MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR 1953415  219

MCDN 1,5/ 3-G1-3,81 P14THR 1749340  218

MCDN 1,5/ 3-G1-3,81 P26THR 1749531  219

MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR 1953936  218

MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 1953732  219

MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP14THR 1953224  219

MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR 1953428  219

MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P14THR 1749353  218

MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P26THR 1749544  219

MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR 1953949  218

MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR 1953745  219

MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR 1953237  219

MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR 1953554  219

MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P14THR 1749366  218

MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P26THR 1749557  219

MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR 1953952  218

MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR 1953758  219

MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP14THR 1953240  219

MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR 1953567  219

MCDN 1,5/ 6-G1-3,81 P14THR 1749379  218

MCDN 1,5/ 6-G1-3,81 P26THR 1749560  219

MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 P14THR 1953965  218

MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR 1953761  219

MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 RNP14THR 1953253  219

MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 RNP26THR 1953570  219

MCDN 1,5/ 7-G1-3,81 P14THR 1749382  218

MCDN 1,5/ 7-G1-3,81 P26THR 1749573  219

MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 1953978  218

MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR 1953774  219

MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP14THR 1953266  219

MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR 1953583  219

MCDN 1,5/ 8-G1-3,81 P14THR 1749395  218

MCDN 1,5/ 8-G1-3,81 P26THR 1749586  219

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR 1953981  218

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR 1953787  219

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 RNP14THR 1953279  219

MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 RNP26THR 1953596  219

MCDN 1,5/ 9-G1-3,81 P14THR 1749405  218

MCDN 1,5/ 9-G1-3,81 P26THR 1749599  219

MCDN 1,5/10-G1-3,5 P14THR 1953994  218

MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR 1953790  219

MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP14THR 1953282  219

MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR 1953606  219

MCDN 1,5/10-G1-3,81 P14THR 1749418  218

MCDN 1,5/10-G1-3,81 P26THR 1749609  219

MCDN 1,5/11-G1-3,5 P14THR 1954003  218

MCDN 1,5/11-G1-3,5 P26THR 1953800  219

MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP14THR 1953295  219

MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR 1953619  219

MCDN 1,5/11-G1-3,81 P14THR 1749421  218

MCDN 1,5/11-G1-3,81 P26THR 1749612  219

MCDN 1,5/12-G1-3,5 P14THR 1954032  218

MCDN 1,5/12-G1-3,5 P26THR 1953813  219

MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP14THR 1953305  219

MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR 1953622  219

MCDN 1,5/12-G1-3,81 P14THR 1749434  218

MCDN 1,5/12-G1-3,81 P26THR 1749625  219

MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR 1954045  218

MCDN 1,5/13-G1-3,5 P26THR 1953826  219

MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR 1953318  219

MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR 1953635  219

MCDN 1,5/13-G1-3,81 P14THR 1749447  218

MCDN 1,5/13-G1-3,81 P26THR 1749638  219

MCDN 1,5/14-G1-3,5 P14THR 1954058  218

MCDN 1,5/14-G1-3,5 P26THR 1953839  219

MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP14THR 1953321  219

MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR 1953648  219

MCDN 1,5/14-G1-3,81 P14THR 1749450  218

MCDN 1,5/14-G1-3,81 P26THR 1749641  219

MCDN 1,5/15-G1-3,5 P14THR 1954061  218

MCDN 1,5/15-G1-3,5 P26THR 1953842  219

MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP14THR 1953334  219

MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR 1953651  219

MCDN 1,5/15-G1-3,81 P14THR 1749463  218

MCDN 1,5/15-G1-3,81 P26THR 1749654  219

MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR 1954074  218

MCDN 1,5/16-G1-3,5 P26THR 1953855  219

MCDN 1,5/16-G1-3,5 RNP14THR 1953350  219

MCDN 1,5/16-G1-3,5 RNP26THR 1953664  219

MCDN 1,5/16-G1-3,81 P14THR 1749476  218

MCDN 1,5/16-G1-3,81 P26THR 1749667  219

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR 1952979  220

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR 1952788  221

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR 1952500  221

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR 1952458  221

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,81 P14THR 1750106  220

MCDNV 1,5/ 2-G1-3,81 P26THR 1750290  221

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P14THR 1952982  220

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR 1952791  221

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP14THR 1952513  221

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR 1952461  221

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,81 P14THR 1750119  220

MCDNV 1,5/ 3-G1-3,81 P26THR 1750300  221

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR 1952995  220

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 1952801  221

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP14THR 1952526  221

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR 1952474  221

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,81 P14THR 1750122  220

MCDNV 1,5/ 4-G1-3,81 P26THR 1750313  221

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR 1953004  220

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR 1952814  221

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR 1952539  221

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR 1952487  221

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,81 P14THR 1750135  220

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,81 P26THR 1750326  221

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR 1953046  220

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR 1952827  221

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP14THR 1952542  221

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR 1952490  221

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,81 P14THR 1750148  220

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,81 P26THR 1750339  221

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P14THR 1953059  220

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR 1952830  221

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 RNP14THR 1952555  221

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 RNP26THR 1952212  221

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,81 P14THR 1750151  220

MCDNV 1,5/ 7-G1-3,81 P26THR 1750342  221

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 1953062  220

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR 1952843  221

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 RNP14THR 1952568  221

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR 1952225  221

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,81 P14THR 1750164  220

MCDNV 1,5/ 8-G1-3,81 P26THR 1750355  221

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR 1953075  220

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR 1952856  221

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 RNP14THR 1952571  221

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,5 RNP26THR 1952238  221

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,81 P14THR 1750177  220

MCDNV 1,5/ 9-G1-3,81 P26THR 1750368  221

MCDNV 1,5/10-G1-3,5 P14THR 1953088  220

MCDNV 1,5/10-G1-3,5 P26THR 1952869  221

MCDNV 1,5/10-G1-3,5 RNP14THR 1952584  221

MCDNV 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR 1952241  221

MCDNV 1,5/10-G1-3,81 P14THR 1750180  220

MCDNV 1,5/10-G1-3,81 P26THR 1750371  221

MCDNV 1,5/11-G1-3,5 P14THR 1953101  220

MCDNV 1,5/11-G1-3,5 P26THR 1952872  221

MCDNV 1,5/11-G1-3,5 RNP14THR 1952597  221

MCDNV 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR 1952254  221

MCDNV 1,5/11-G1-3,81 P14THR 1750193  220

MCDNV 1,5/11-G1-3,81 P26THR 1750384  221

MCDNV 1,5/12-G1-3,5 P14THR 1953114  220

MCDNV 1,5/12-G1-3,5 P26THR 1952885  221

MCDNV 1,5/12-G1-3,5 RNP14THR 1952607  221

MCDNV 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR 1952694  221

MCDNV 1,5/12-G1-3,81 P14THR 1750203  220

MCDNV 1,5/12-G1-3,81 P26THR 1750397  221

MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P14THR 1953127  220

MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P26THR 1952898  221

MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR 1952610  221

MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR 1952704  221

MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P14THR 1750216  220

MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P26THR 1750407  221

MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P14THR 1953130  220

MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P26THR 1952908  221

MCDNV 1,5/14-G1-3,5 RNP14THR 1952623  221

MCDNV 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR 1952717  221

MCDNV 1,5/14-G1-3,81 P14THR 1750229  220

MCDNV 1,5/14-G1-3,81 P26THR 1750410  221

MCDNV 1,5/15-G1-3,5 P14THR 1953143  220

MCDNV 1,5/15-G1-3,5 P26THR 1952911  221

MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP14THR 1952636  221

MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR 1952720  221

MCDNV 1,5/15-G1-3,81 P14THR 1750232  220

MCDNV 1,5/15-G1-3,81 P26THR 1750423  221

MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P14THR 1953156  220

MCDNV 1,5/16-G1-3,5 P26THR 1952924  221

MCDNV 1,5/16-G1-3,5 RNP14THR 1952649  221

MCDNV 1,5/16-G1-3,5 RNP26THR 1952733  221

MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P14THR 1750245  220

MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P26THR 1750436  221

MCDV 0,5/ 2-G1-2,5 1894914  173

MCDV 0,5/ 3-G1-2,5 1894927  173

MCDV 0,5/ 4-G1-2,5 1894930  173

MCDV 0,5/ 5-G1-2,5 1894943  173

MCDV 0,5/ 6-G1-2,5 1894956  173

MCDV 0,5/ 7-G1-2,5 1894969  173

MCDV 0,5/ 8-G1-2,5 1894972  173

MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 1894985  173

MCDV 0,5/10-G1-2,5 1894998  173

MCDV 0,5/11-G1-2,5 1895007  173

MCDV 0,5/12-G1-2,5 1895010  173

MCDV 1,5/ 2-G-3,81 1830402  236

MCDV 1,5/ 2-G1-3,81 1847725  237

MCDV 1,5/ 2-G1F-3,81 1842762  237

MCDV 1,5/ 2-GF-3,81 1830253  237

MCDV 1,5/ 3-G-3,81 1830415  236

MCDV 1,5/ 3-G1-3,81 1847738  237

MCDV 1,5/ 3-G1F-3,81 1842775  237

MCDV 1,5/ 3-GF-3,81 1830266  237

MCDV 1,5/ 4-G-3,81 1830428  236

MCDV 1,5/ 4-G1-3,81 1847741  237

MCDV 1,5/ 4-G1F-3,81 1842788  237

MCDV 1,5/ 4-GF-3,81 1830279  237

MCDV 1,5/ 5-G-3,81 1830431  236

MCDV 1,5/ 5-G1-3,81 1847754  237

MCDV 1,5/ 5-G1F-3,81 1842791  237

MCDV 1,5/ 5-GF-3,81 1830282  237

MCDV 1,5/ 6-G-3,81 1830444  236

MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 1847767  237

MCDV 1,5/ 6-G1F-3,81 1842801  237

MCDV 1,5/ 6-GF-3,81 1830295  237

MCDV 1,5/ 7-G-3,81 1830457  236

MCDV 1,5/ 7-G1-3,81 1847783  237

MCDV 1,5/ 7-G1F-3,81 1842814  237

MCDV 1,5/ 7-GF-3,81 1830305  237

MCDV 1,5/ 8-G-3,81 1830460  236

MCDV 1,5/ 8-G1-3,81 1847796  237

MCDV 1,5/ 8-G1F-3,81 1842827  237

MCDV 1,5/ 8-GF-3,81 1830318  237

MCDV 1,5/ 9-G-3,81 1830473  236

MCDV 1,5/ 9-G1-3,81 1847806  237

MCDV 1,5/ 9-G1F-3,81 1842830  237

MCDV 1,5/ 9-GF-3,81 1830321  237

MCDV 1,5/10-G-3,81 1830486  236

MCDV 1,5/10-G1-3,81 1847819  237

MCDV 1,5/10-G1F-3,81 1842843  237

MCDV 1,5/10-GF-3,81 1830334  237

MCDV 1,5/11-G-3,81 1830499  236

MCDV 1,5/11-G1-3,81 1847822  237

MCDV 1,5/11-G1F-3,81 1842856  237

MCDV 1,5/11-GF-3,81 1830347  237

MCDV 1,5/12-G-3,81 1830509  236

MCDV 1,5/12-G1-3,81 1847835  237

MCDV 1,5/12-G1F-3,81 1842869  237

MCDV 1,5/12-GF-3,81 1830350  237

MCDV 1,5/13-G-3,81 1830512  236

MCDV 1,5/13-G1-3,81 1847848  237

MCDV 1,5/13-G1F-3,81 1842872  237

MCDV 1,5/13-GF-3,81 1830363  237

MCDV 1,5/14-G-3,81 1830525  236

MCDV 1,5/14-G1-3,81 1847851  237

MCDV 1,5/14-G1F-3,81 1842885  237

MCDV 1,5/14-GF-3,81 1830376  237

MCDV 1,5/15-G-3,81 1830538  236

MCDV 1,5/15-G1-3,81 1847864  237

MCDV 1,5/15-G1F-3,81 1842898  237

MCDV 1,5/15-GF-3,81 1830389  237

MCDV 1,5/16-G-3,81 1830541  236

MCDV 1,5/16-G1-3,81 1847877  237

MCDV 1,5/16-G1F-3,81 1842908  237

MCDV 1,5/16-GF-3,81 1830392  237

MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY 2278319  232

MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY 2278322  233
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MCO 1,5/ 3-GL-3,81 1861730  230

MCO 1,5/ 3-GR-3,81 1861659  231

MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY 2278364  232

MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY 2278377  233

MCO 1,5/ 4-GL-3,81 1861743  230

MCO 1,5/ 4-GR-3,81 1861662  231

MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY 2278380  232

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY 2278351  233

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 1861756  230

MCO 1,5/ 5-GR-3,81 1861675  231

MCO 1,5/ 6-GL-3,81 1861769  230

MCO 1,5/ 6-GR-3,81 1861688  231

MCO 1,5/ 7-GL-3,81 1861772  230

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 1861691  231

MCO 1,5/ 8-GL-3,81 1861785  230

MCO 1,5/ 8-GR-3,81 1861701  231

MCO 1,5/ 9-GL-3,81 1861798  230

MCO 1,5/ 9-GR-3,81 1861714  231

MCO 1,5/10-GL-3,81 1861808  230

MCO 1,5/10-GR-3,81 1861727  231

MCV 0,5/ 2-G-2,5 1881558  173

MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT 1963531  171

MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 1963751  171

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20 THR R24 1821397  177

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C1 1706187  179

MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 1706169  179

MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24 1821546  177

MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C1 1706113  179

MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C2 1706093  179

MCV 0,5/ 3-G-2,5 1881561  173

MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT 1963544  171

MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 1963764  171

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 1821407  177

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C1 1706186  179

MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C2 1706168  179

MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24 1821559  177

MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C1 1706111  179

MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 1706092  179

MCV 0,5/ 4-G-2,5 1881574  173

MCV 0,5/ 4-G-2,5 THT 1963557  171

MCV 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 1963777  171

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20 THR R24 1821410  177

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 1706185  179

MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 1706166  179

MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 1821562  177

MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 1706110  179

MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C2 1706091  179

MCV 0,5/ 5-G-2,5 1881587  173

MCV 0,5/ 5-G-2,5 THT 1963560  171

MCV 0,5/ 5-G-2,5 THT R44 1963780  171

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20 THR R24 1821423  177

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C1 1706184  179

MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C2 1706165  179

MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24 1821575  177

MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMDR44C1 1706108  179

MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMDR44C2 1706090  179

MCV 0,5/ 6-G-2,5 1881590  173

MCV 0,5/ 6-G-2,5 THT 1963573  171

MCV 0,5/ 6-G-2,5 THT R44 1963793  171

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20 THR R44 1821436  177

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 1706182  179

MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C2 1706164  179

MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 1821588  177

MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C1 1706107  179

MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 1706089  179

MCV 0,5/ 7-G-2,5 1881600  173

MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT 1963586  171

MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT R44 1963803  171

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20 THR R44 1821449  177

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1 1706181  179

MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 1706162  179

MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMD R44 1821591  177

MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C1 1706106  179

MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 1706088  179

MCV 0,5/ 8-G-2,5 1881613  173

MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT 1963599  171

MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 1963816  171

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20 THR R44 1821452  177

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 1706180  179

MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 1706161  179

MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 1821601  177

MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C1 1706104  179

MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 1706087  179

MCV 0,5/ 9-G-2,5 1881626  173

MCV 0,5/ 9-G-2,5 THT 1963609  171

MCV 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 1963829  171

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 1821465  177

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR56C1 1706179  179

MCV 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR56C2 1706160  179

MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMD R44 1821614  177

MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMDR56C1 1706103  179

MCV 0,5/ 9-G-2,54 SMDR56C2 1706085  179

MCV 0,5/10-G-2,5 1881639  173

MCV 0,5/10-G-2,5 THT 1963612  171

MCV 0,5/10-G-2,5 THT R44 1963845  171

MCV 0,5/10-G-2,54 P20 THR R56 1821478  177

MCV 0,5/10-G-2,54 P20THRR56C1 1706178  179

MCV 0,5/10-G-2,54 P20THRR56C2 1706159  179

MCV 0,5/10-G-2,54 SMD R56 1821627  177

MCV 0,5/10-G-2,54 SMDR56C1 1706102  179

MCV 0,5/10-G-2,54 SMDR56C2 1706084  179

MCV 0,5/11-G-2,5 1881642  173

MCV 0,5/11-G-2,5 THT 1963625  171

MCV 0,5/11-G-2,5 THT R44 1963858  171

MCV 0,5/11-G-2,54 P20 THR R56 1821481  177

MCV 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C1 1706177  179

MCV 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C2 1706158  179

MCV 0,5/11-G-2,54 SMD R56 1821630  177

MCV 0,5/11-G-2,54 SMDR56C1 1706101  179

MCV 0,5/11-G-2,54 SMDR56C2 1706083  179

MCV 0,5/12-G-2,5 1881655  173

MCV 0,5/12-G-2,5 THT 1963638  171

MCV 0,5/12-G-2,5 THT R44 1963861  171

MCV 0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 1821494  177

MCV 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C1 1706175  179

MCV 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C2 1706157  179

MCV 0,5/12-G-2,54 SMD R56 1821643  177

MCV 0,5/12-G-2,54 SMDR56C1 1706100  179

MCV 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 1706081  179

MCV 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 1821504  177

MCV 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1 1706174  179

MCV 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C2 1706156  179

MCV 0,5/13-G-2,54 SMD R56 1821656  177

MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 1706098  179

MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 1706080  179

MCV 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 1821517  177

MCV 0,5/14-G-2,54 P20THRR72C1 1706173  179

MCV 0,5/14-G-2,54 P20THRR72C2 1706155  179

MCV 0,5/14-G-2,54 SMD R56 1821669  177

MCV 0,5/14-G-2,54 SMDR72C1 1706097  179

MCV 0,5/14-G-2,54 SMDR72C2 1706078  179

MCV 0,5/15-G-2,54 P20 THR R56 1821520  177

MCV 0,5/15-G-2,54 P20THRR72C1 1706172  179

MCV 0,5/15-G-2,54 P20THRR72C2 1706153  179

MCV 0,5/15-G-2,54 SMD R56 1821672  177

MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C1 1706096  179

MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C2 1706077  179

MCV 0,5/16-G-2,54 P20 THR R72 1821533  177

MCV 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C1 1706171  179

MCV 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C2 1706152  179

MCV 0,5/16-G-2,54 SMD R72 1821685  177

MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 1706094  179

MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 1706076  179

MCV 1,5/ 2-G-3,5 1843606  226

MCV 1,5/ 2-G-3,5 P14 THR 1780192  215

MCV 1,5/ 2-G-3,5 P14 THRR32 1780202  209

MCV 1,5/ 2-G-3,5 P20 THRR32 1780888  211

MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR 1779365  217

MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THRR32 1779378  213

MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731471  227

MCV 1,5/ 2-G-3,81 1803426  226

MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR 1707007  215

MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR R32 1755473  209

MCV 1,5/ 2-G-3,81 P20 THRR32 1825665  211

MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR 1707421  217

MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32 1713554  213

MCV 1,5/ 2-G-5,08 1836299  249

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 1843224  227

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THR 1779938  215

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P14 THRR32 1779941  209

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P20 THRR32 1780668  211

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THR 1779064  217

MCV 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THRR32 1779077  213

MCV 1,5/ 2-GF-3,5-LR 1817990  227

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 1830596  227

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P14 THR 1707214  215

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P20 THRR32 1825775  211

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR 1707638  217

MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THRR32 1713347  213

MCV 1,5/ 2-GF-3,81-LR 1818180  227

MCV 1,5/ 2-GF-5,08 1847615  249

MCV 1,5/ 3-G-3,5 1843619  226

MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THR 1780215  215

MCV 1,5/ 3-G-3,5 P14 THRR32 1780228  209

MCV 1,5/ 3-G-3,5 P20 THRR32 1780901  211

MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THR 1779381  217

MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR32 1779394  213

MCV 1,5/ 3-G-3,5-RN 1731484  227

MCV 1,5/ 3-G-3,81 1803439  226

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR 1707010  215

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P14 THR R32 1728374  209

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P20 THRR32 1825678  211

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THR 1707434  217

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 1712843  213

MCV 1,5/ 3-G-5,08 1836309  249

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 1843237  227

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THR 1779954  215

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P14 THRR56 1779967  209

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P20 THRR56 1780684  211

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THR 1779080  217

MCV 1,5/ 3-GF-3,5 P26 THRR56 1779093  213

MCV 1,5/ 3-GF-3,5-LR 1818009  227

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 1830606  227

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THR 1707227  215

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P20 THRR56 1825788  211

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR 1707641  217

MCV 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THRR56 1713350  213

MCV 1,5/ 3-GF-3,81-LR 1818193  227

MCV 1,5/ 3-GF-5,08 1847628  249

MCV 1,5/ 4-G-3,5 1843622  226

MCV 1,5/ 4-G-3,5 P14 THR 1780231  215

MCV 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 1780244  209

MCV 1,5/ 4-G-3,5 P20 THRR32 1780927  211

MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THR 1779404  217

MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 1779417  213

MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731497  227

MCV 1,5/ 4-G-3,81 1803442  226

MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR 1707023  215

MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THR R32 1728387  209

MCV 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 1825681  211

MCV 1,5/ 4-G-3,81 P26 THR 1707447  217

MCV 1,5/ 4-G-3,81 P26 THRR32 1712872  213

MCV 1,5/ 4-G-5,08 1836312  249

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 1843240  227

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THR 1779970  215

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR56 1779983  209

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THRR56 1780707  211

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR 1779103  217

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THRR56 1779116  213

MCV 1,5/ 4-GF-3,5-LR 1818012  227

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 1830619  227

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR 1707230  215

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P20 THRR56 1825791  211

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THR 1707654  217

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THRR56 1713363  213

MCV 1,5/ 4-GF-3,81-LR 1818203  227

MCV 1,5/ 4-GF-5,08 1847631  249

MCV 1,5/ 5-G-3,5 1843635  226

MCV 1,5/ 5-G-3,5 P14 THR 1780257  215

MCV 1,5/ 5-G-3,5 P14 THRR56 1780260  209

MCV 1,5/ 5-G-3,5 P20 THRR56 1780943  211

MCV 1,5/ 5-G-3,5 P26 THR 1779420  217

MCV 1,5/ 5-G-3,5 P26 THRR56 1779433  213

MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731510  227

MCV 1,5/ 5-G-3,81 1803455  226

MCV 1,5/ 5-G-3,81 P14 THR 1707036  215

MCV 1,5/ 5-G-3,81 P20 THRR56 1825694  211

MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR 1707450  217

MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR56 1712898  213

MCV 1,5/ 5-G-5,08 1836325  249

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 1843253  227

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR 1779996  215

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR56 1780008  209

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P20 THRR56 1780723  211

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR 1779129  217

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THRR56 1779132  213

MCV 1,5/ 5-GF-3,5-LR 1818025  227

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 1830622  227

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P14 THR 1707243  215

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR56 1825801  211

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THR 1707667  217

MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THRR56 1713376  213

MCV 1,5/ 5-GF-3,81-LR 1818216  227

MCV 1,5/ 5-GF-5,08 1847644  249

MCV 1,5/ 6-G-3,5 1843648  226

MCV 1,5/ 6-G-3,5 P14 THR 1780273  215

MCV 1,5/ 6-G-3,5 P14 THRR56 1780286  209

MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 1780969  211

MCV 1,5/ 6-G-3,5 P26 THR 1779446  217

MCV 1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR56 1779459  213

MCV 1,5/ 6-G-3,5-RN 1731523  227

MCV 1,5/ 6-G-3,81 1803468  226

MCV 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR 1707049  215

MCV 1,5/ 6-G-3,81 P20 THRR56 1825704  211

MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR 1707463  217

MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THRR56 1712911  213

MCV 1,5/ 6-G-5,08 1836338  249

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 1843266  227

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THR 1780011  215

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P14 THRR56 1780024  209

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THRR56 1780749  211

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THR 1779145  217

MCV 1,5/ 6-GF-3,5 P26 THRR56 1779158  213

MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR 1818038  227

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 1830635  227

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THR 1707256  215

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 1825814  211

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THR 1707670  217

MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THRR56 1713389  213

MCV 1,5/ 6-GF-3,81-LR 1818229  227

MCV 1,5/ 6-GF-5,08 1847657  249

MCV 1,5/ 7-G-3,5 1843651  226

MCV 1,5/ 7-G-3,5 P14 THR 1780299  215

MCV 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR56 1780309  209

MCV 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR56 1780985  211

MCV 1,5/ 7-G-3,5 P26 THR 1779462  217

MCV 1,5/ 7-G-3,5 P26 THRR56 1779475  213

MCV 1,5/ 7-G-3,5-RN 1731536  227

MCV 1,5/ 7-G-3,81 1803471  226

MCV 1,5/ 7-G-3,81 P14 THR 1707052  215

MCV 1,5/ 7-G-3,81 P20 THRR56 1825717  211

MCV 1,5/ 7-G-3,81 P26 THR 1707476  217

MCV 1,5/ 7-G-3,81 P26 THRR56 1712937  213

MCV 1,5/ 7-G-5,08 1836341  249

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 1843279  227

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THR 1780037  215

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THRR56 1780040  209

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P20 THRR56 1780765  211

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THR 1779161  217

MCV 1,5/ 7-GF-3,5 P26 THRR56 1779174  213

MCV 1,5/ 7-GF-3,5-LR 1818041  227

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 1830648  227

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR 1707269  215

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P20 THRR56 1825827  211

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR 1707683  217

MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 1713392  213

MCV 1,5/ 7-GF-3,81-LR 1818232  227

MCV 1,5/ 7-GF-5,08 1847660  249

MCV 1,5/ 8-G-3,5 1843664  226

MCV 1,5/ 8-G-3,5 P14 THR 1780312  215

MCV 1,5/ 8-G-3,5 P14 THRR56 1780325  209

MCV 1,5/ 8-G-3,5 P20 THRR56 1781007  211

MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR 1779488  217

MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR56 1779491  213

MCV 1,5/ 8-G-3,5-RN 1731549  227

MCV 1,5/ 8-G-3,81 1803484  226

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P14 THR 1707065  215

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 1754526  209

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P20 THRR56 1825720  211

MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THR 1707489  217
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MCV 1,5/ 8-G-3,81 P26 THRR56 1712940  213

MCV 1,5/ 8-G-5,08 1836354  249

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 1843282  227

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THR 1780053  215

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THRR56 1780066  209

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THRR56 1780781  211

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THR 1779187  217

MCV 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THRR56 1779190  213

MCV 1,5/ 8-GF-3,5-LR 1818054  227

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 1830651  227

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P14 THR 1707272  215

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P20 THRR56 1825830  211

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR 1707696  217

MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 1713402  213

MCV 1,5/ 8-GF-3,81-LR 1818245  227

MCV 1,5/ 8-GF-5,08 1847673  249

MCV 1,5/ 9-G-3,5 1843677  226

MCV 1,5/ 9-G-3,5 P14 THR 1780338  215

MCV 1,5/ 9-G-3,5 P14 THRR56 1780341  209

MCV 1,5/ 9-G-3,5 P20 THRR56 1781023  211

MCV 1,5/ 9-G-3,5 P26 THR 1779501  217

MCV 1,5/ 9-G-3,5 P26 THRR56 1779514  213

MCV 1,5/ 9-G-3,5-RN 1731552  227

MCV 1,5/ 9-G-3,81 1803497  226

MCV 1,5/ 9-G-3,81 P14 THR 1707078  215

MCV 1,5/ 9-G-3,81 P20 THRR56 1825733  211

MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THR 1707492  217

MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 1713567  213

MCV 1,5/ 9-G-5,08 1836367  249

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 1843295  227

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THR 1780079  215

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P14 THRR56 1780082  209

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P20 THRR56 1780804  211

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THR 1779200  217

MCV 1,5/ 9-GF-3,5 P26 THRR56 1779213  213

MCV 1,5/ 9-GF-3,5-LR 1818067  227

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 1830664  227

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P14 THR 1707285  215

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P20 THRR72 1825843  211

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THR 1707706  217

MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THRR72 1713415  213

MCV 1,5/ 9-GF-3,81-LR 1818258  227

MCV 1,5/ 9-GF-5,08 1847686  249

MCV 1,5/10-G-3,5 1843680  226

MCV 1,5/10-G-3,5 P14 THR 1780354  215

MCV 1,5/10-G-3,5 P14 THRR56 1780367  209

MCV 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 1781049  211

MCV 1,5/10-G-3,5 P26 THR 1779527  217

MCV 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 1779530  213

MCV 1,5/10-G-3,5-RN 1731565  227

MCV 1,5/10-G-3,81 1803507  226

MCV 1,5/10-G-3,81 P14 THR 1707081  215

MCV 1,5/10-G-3,81 P14 THRR56 1754539  209

MCV 1,5/10-G-3,81 P20 THRR56 1825746  211

MCV 1,5/10-G-3,81 P26 THR 1707502  217

MCV 1,5/10-G-3,81 P26 THRR56 1712966  213

MCV 1,5/10-G-5,08 1836370  249

MCV 1,5/10-GF-3,5 1843305  227

MCV 1,5/10-GF-3,5 P14 THR 1780095  215

MCV 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 1780105  209

MCV 1,5/10-GF-3,5 P20 THRR72 1780820  211

MCV 1,5/10-GF-3,5 P26 THR 1779226  217

MCV 1,5/10-GF-3,5 P26 THRR72 1779239  213

MCV 1,5/10-GF-3,5-LR 1818070  227

MCV 1,5/10-GF-3,81 1830677  227

MCV 1,5/10-GF-3,81 P14 THR 1707298  215

MCV 1,5/10-GF-3,81 P14 THRR72 1763931  209

MCV 1,5/10-GF-3,81 P20 THRR72 1825856  211

MCV 1,5/10-GF-3,81 P26 THR 1707719  217

MCV 1,5/10-GF-3,81 P26 THRR72 1713428  213

MCV 1,5/10-GF-3,81-LR 1818261  227

MCV 1,5/10-GF-5,08 1847699  249

MCV 1,5/11-G-3,5 1843693  226

MCV 1,5/11-G-3,5 P14 THR 1780370  215

MCV 1,5/11-G-3,5 P14 THRR56 1780383  209

MCV 1,5/11-G-3,5 P20 THRR56 1781065  211

MCV 1,5/11-G-3,5 P26 THR 1779543  217

MCV 1,5/11-G-3,5 P26 THRR56 1779899  213

MCV 1,5/11-G-3,5-RN 1731578  227

MCV 1,5/11-G-3,81 1803510  226

MCV 1,5/11-G-3,81 P14 THR 1707094  215

MCV 1,5/11-G-3,81 P20 THRR72 1825759  211

MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THR 1707515  217

MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THRR72 1714003  213

MCV 1,5/11-G-5,08 1836383  249

MCV 1,5/11-GF-3,5 1843318  227

MCV 1,5/11-GF-3,5 P14 THR 1780134  215

MCV 1,5/11-GF-3,5 P14 THRR72 1780147  209

MCV 1,5/11-GF-3,5 P20 THRR72 1780846  211

MCV 1,5/11-GF-3,5 P26 THR 1780118  217

MCV 1,5/11-GF-3,5 P26 THRR72 1780121  213

MCV 1,5/11-GF-3,5-LR 1818083  227

MCV 1,5/11-GF-3,81 1830680  227

MCV 1,5/11-GF-3,81 P14 THR 1707308  215

MCV 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 1825869  211

MCV 1,5/11-GF-3,81 P26 THR 1707722  217

MCV 1,5/11-GF-3,81 P26 THRR72 1713431  213

MCV 1,5/11-GF-3,81-LR 1818274  227

MCV 1,5/11-GF-5,08 1847709  249

MCV 1,5/12-G-3,5 1843703  226

MCV 1,5/12-G-3,5 P14 THR 1780396  215

MCV 1,5/12-G-3,5 P14 THRR72 1780406  209

MCV 1,5/12-G-3,5 P20 THRR72 1781081  211

MCV 1,5/12-G-3,5 P26 THR 1779569  217

MCV 1,5/12-G-3,5 P26 THRR72 1779572  213

MCV 1,5/12-G-3,5-RN 1731581  227

MCV 1,5/12-G-3,81 1803523  226

MCV 1,5/12-G-3,81 P14 THR 1707104  215

MCV 1,5/12-G-3,81 P20 THRR72 1825762  211

MCV 1,5/12-G-3,81 P26 THR 1707528  217

MCV 1,5/12-G-3,81 P26 THRR72 1712982  213

MCV 1,5/12-G-5,08 1836396  249

MCV 1,5/12-GF-3,5 1843321  227

MCV 1,5/12-GF-3,5 P14 THR 1780176  215

MCV 1,5/12-GF-3,5 P14 THRR72 1780189  209

MCV 1,5/12-GF-3,5 P20 THRR72 1780862  211

MCV 1,5/12-GF-3,5 P26 THR 1780150  217

MCV 1,5/12-GF-3,5 P26 THRR72 1780163  213

MCV 1,5/12-GF-3,5-LR 1818096  227

MCV 1,5/12-GF-3,81 1830693  227

MCV 1,5/12-GF-3,81 P14 THR 1707311  215

MCV 1,5/12-GF-3,81 P20 THRR72 1825872  211

MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THR 1707735  217

MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THRR72 1713444  213

MCV 1,5/12-GF-3,81-LR 1818287  227

MCV 1,5/12-GF-5,08 1847712  249

MCV 1,5/13-G-3,5 1843716  226

MCV 1,5/13-G-3,5-RN 1731594  227

MCV 1,5/13-G-3,81 1803536  226

MCV 1,5/13-GF-3,5 1843334  227

MCV 1,5/13-GF-3,5-LR 1818106  227

MCV 1,5/13-GF-3,81 1830703  227

MCV 1,5/13-GF-3,81-LR 1818290  227

MCV 1,5/14-G-3,5 1843729  226

MCV 1,5/14-G-3,5-RN 1731604  227

MCV 1,5/14-G-3,81 1803549  226

MCV 1,5/14-GF-3,5 1843347  227

MCV 1,5/14-GF-3,5-LR 1818119  227

MCV 1,5/14-GF-3,81 1830716  227

MCV 1,5/14-GF-3,81-LR 1818300  227

MCV 1,5/15-G-3,5 1843732  226

MCV 1,5/15-G-3,5-RN 1731617  227

MCV 1,5/15-G-3,81 1803552  226

MCV 1,5/15-GF-3,5 1843350  227

MCV 1,5/15-GF-3,5-LR 1818122  227

MCV 1,5/15-GF-3,81 1830729  227

MCV 1,5/15-GF-3,81-LR 1818313  227

MCV 1,5/16-G-3,5 1843745  226

MCV 1,5/16-G-3,5-RN 1731620  227

MCV 1,5/16-G-3,81 1803565  226

MCV 1,5/16-GF-3,5 1843363  227

MCV 1,5/16-GF-3,5-LR 1818135  227

MCV 1,5/16-GF-3,81 1830732  227

MCV 1,5/16-GF-3,81-LR 1818326  227

MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152  192

MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 1827127  192

MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 AU 1940680  692

MCVR 1,5/ 2-STF-3,5 1863301  193

MCVR 1,5/ 2-STF-3,81 1828346  193

MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 1863165  192

MCVR 1,5/ 3-ST-3,81 1827130  192

MCVR 1,5/ 3-STF-3,5 1863314  193

MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 1828359  193

MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178  192

MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 1827143  192

MCVR 1,5/ 4-STF-3,5 1863327  193

MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 1828362  193

MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 1863181  192

MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 1827156  192

MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU 1893203  692

MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU 1719684  692

MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 1863330  193

MCVR 1,5/ 5-STF-3,81 1828375  193

MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 1863194  192

MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 1827169  192

MCVR 1,5/ 6-STF-3,5 1863343  193

MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 1828388  193

MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 1863204  192

MCVR 1,5/ 7-ST-3,81 1827172  192

MCVR 1,5/ 7-STF-3,5 1863356  193

MCVR 1,5/ 7-STF-3,81 1828391  193

MCVR 1,5/ 8-ST-3,5 1863217  192

MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 1827185  192

MCVR 1,5/ 8-STF-3,5 1863369  193

MCVR 1,5/ 8-STF-3,81 1828401  193

MCVR 1,5/ 9-ST-3,5 1863220  192

MCVR 1,5/ 9-ST-3,81 1827198  192

MCVR 1,5/ 9-STF-3,5 1863372  193

MCVR 1,5/ 9-STF-3,81 1828414  193

MCVR 1,5/10-ST-3,5 1863233  192

MCVR 1,5/10-ST-3,81 1827208  192

MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU 1893216  692

MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU 1936186  692

MCVR 1,5/10-STF-3,5 1863385  193

MCVR 1,5/10-STF-3,81 1828427  193

MCVR 1,5/11-ST-3,5 1863246  192

MCVR 1,5/11-ST-3,81 1827211  192

MCVR 1,5/11-STF-3,5 1863398  193

MCVR 1,5/11-STF-3,81 1828430  193

MCVR 1,5/12-ST-3,5 1863259  192

MCVR 1,5/12-ST-3,81 1827224  192

MCVR 1,5/12-STF-3,5 1863408  193

MCVR 1,5/12-STF-3,81 1828443  193

MCVR 1,5/13-ST-3,5 1863262  192

MCVR 1,5/13-ST-3,81 1827237  192

MCVR 1,5/13-STF-3,5 1863411  193

MCVR 1,5/13-STF-3,81 1828456  193

MCVR 1,5/14-ST-3,5 1863275  192

MCVR 1,5/14-ST-3,81 1827240  192

MCVR 1,5/14-STF-3,5 1863424  193

MCVR 1,5/14-STF-3,81 1828469  193

MCVR 1,5/15-ST-3,5 1863288  192

MCVR 1,5/15-ST-3,81 1827253  192

MCVR 1,5/15-STF-3,5 1863437  193

MCVR 1,5/15-STF-3,81 1828472  193

MCVR 1,5/16-ST-3,5 1863291  192

MCVR 1,5/16-ST-3,81 1827266  192

MCVR 1,5/16-STF-3,5 1863440  193

MCVR 1,5/16-STF-3,81 1828485  193

MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 1833027  241

MCVU 1,5/ 3-GFD-3,81 1833030  241

MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 1833043  241

MCVU 1,5/ 5-GFD-3,81 1833056  241

MCVU 1,5/ 6-GFD-3,81 1833069  241

MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 1833072  241

MCVU 1,5/ 8-GFD-3,81 1833085  241

MCVU 1,5/ 9-GFD-3,81 1833098  241

MCVU 1,5/10-GFD-3,81 1833108  241

MCVU 1,5/11-GFD-3,81 1833111  241

MCVU 1,5/12-GFD-3,81 1833124  241

MCVU 1,5/13-GFD-3,81 1833137  241

MCVU 1,5/14-GFD-3,81 1833140  241

MCVU 1,5/15-GFD-3,81 1833153  241

MCVU 1,5/16-GFD-3,81 1833166  241

MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 1862852  193

MCVW 1,5/ 2-ST-3,81 1826979  193

MCVW 1,5/ 2-STF-3,5 1863000  193

MCVW 1,5/ 2-STF-3,81 1828498  193

MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 1862865  193

MCVW 1,5/ 3-ST-3,81 1826982  193

MCVW 1,5/ 3-STF-3,5 1863013  193

MCVW 1,5/ 3-STF-3,81 1828508  193

MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 1862878  193

MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 1826995  193

MCVW 1,5/ 4-STF-3,5 1863026  193

MCVW 1,5/ 4-STF-3,81 1828511  193

MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 1862881  193

MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 1827004  193

MCVW 1,5/ 5-STF-3,5 1863039  193

MCVW 1,5/ 5-STF-3,81 1828524  193

MCVW 1,5/ 6-ST-3,5 1862894  193

MCVW 1,5/ 6-ST-3,81 1827017  193

MCVW 1,5/ 6-STF-3,5 1863042  193

MCVW 1,5/ 6-STF-3,81 1828537  193

MCVW 1,5/ 7-ST-3,5 1862904  193

MCVW 1,5/ 7-ST-3,81 1827020  193

MCVW 1,5/ 7-STF-3,5 1863055  193

MCVW 1,5/ 7-STF-3,81 1828540  193

MCVW 1,5/ 8-ST-3,5 1862917  193

MCVW 1,5/ 8-ST-3,81 1827033  193

MCVW 1,5/ 8-STF-3,5 1863068  193

MCVW 1,5/ 8-STF-3,81 1828553  193

MCVW 1,5/ 9-ST-3,5 1862920  193

MCVW 1,5/ 9-ST-3,81 1827046  193

MCVW 1,5/ 9-STF-3,5 1863071  193

MCVW 1,5/ 9-STF-3,81 1828566  193

MCVW 1,5/10-ST-3,5 1862933  193

MCVW 1,5/10-ST-3,81 1827059  193

MCVW 1,5/10-STF-3,5 1863084  193

MCVW 1,5/10-STF-3,81 1828579  193

MCVW 1,5/11-ST-3,5 1862946  193

MCVW 1,5/11-ST-3,81 1827062  193

MCVW 1,5/11-STF-3,5 1863097  193

MCVW 1,5/11-STF-3,81 1828582  193

MCVW 1,5/12-ST-3,5 1862959  193

MCVW 1,5/12-ST-3,81 1827075  193

MCVW 1,5/12-STF-3,5 1863107  193

MCVW 1,5/12-STF-3,81 1828595  193

MCVW 1,5/13-ST-3,5 1862962  193

MCVW 1,5/13-ST-3,81 1827088  193

MCVW 1,5/13-STF-3,5 1863110  193

MCVW 1,5/13-STF-3,81 1828605  193

MCVW 1,5/14-ST-3,5 1862975  193

MCVW 1,5/14-ST-3,81 1827091  193

MCVW 1,5/14-STF-3,5 1863123  193

MCVW 1,5/14-STF-3,81 1828618  193

MCVW 1,5/15-ST-3,5 1862988  193

MCVW 1,5/15-ST-3,81 1827101  193

MCVW 1,5/15-STF-3,5 1863136  193

MCVW 1,5/15-STF-3,81 1828621  193

MCVW 1,5/16-ST-3,5 1862991  193

MCVW 1,5/16-ST-3,81 1827114  193

MCVW 1,5/16-STF-3,5 1863149  193

MCVW 1,5/16-STF-3,81 1828634  193

MDSTB 2,5/ 2-G 1762046  326

MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 1762062  326

MDSTB 2,5/ 2-GF 1846690  327

MDSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1842364  327

MDSTB 2,5/ 3-G 1762059  326

MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 1762075  326

MDSTB 2,5/ 3-G1 1736687  329

MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 1762376  329

MDSTB 2,5/ 3-GF 1846700  327

MDSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1842377  327

MDSTB 2,5/ 4-G 1846386  326

MDSTB 2,5/ 4-G-5,08 1842539  326

MDSTB 2,5/ 4-G1 1736690  329

MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 1736713  329

MDSTB 2,5/ 4-GF 1846713  327

MDSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1842380  327

MDSTB 2,5/ 5-G 1837133  326

MDSTB 2,5/ 5-G-5,08 1842542  326

MDSTB 2,5/ 5-G1-5,08 1938951  329

MDSTB 2,5/ 5-GF 1846726  327

MDSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1842393  327

MDSTB 2,5/ 6-G 1846409  326

MDSTB 2,5/ 6-G-5,08 1844977  326

MDSTB 2,5/ 6-G1 1762732  329

MDSTB 2,5/ 6-G1-5,08 1762415  329

MDSTB 2,5/ 6-GF 1846739  327
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MDSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1842403  327

MDSTB 2,5/ 7-G 1846412  326

MDSTB 2,5/ 7-G-5,08 1842568  326

MDSTB 2,5/ 7-G1 1762745  329

MDSTB 2,5/ 7-G1-5,08 1762428  329

MDSTB 2,5/ 7-GF 1846742  327

MDSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1842416  327

MDSTB 2,5/ 8-G 1846425  326

MDSTB 2,5/ 8-G-5,08 1840052  326

MDSTB 2,5/ 8-G1 1762758  329

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 1762431  329

MDSTB 2,5/ 8-GF 1846755  327

MDSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1842429  327

MDSTB 2,5/ 9-G 1846438  326

MDSTB 2,5/ 9-G-5,08 1842584  326

MDSTB 2,5/ 9-G1 1762761  329

MDSTB 2,5/ 9-G1-5,08 1762444  329

MDSTB 2,5/ 9-GF 1846768  327

MDSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1842432  327

MDSTB 2,5/10-G 1846441  326

MDSTB 2,5/10-G-5,08 1842597  326

MDSTB 2,5/10-G1 1762774  329

MDSTB 2,5/10-G1-5,08 1762457  329

MDSTB 2,5/10-GF 1846771  327

MDSTB 2,5/10-GF-5,08 1842445  327

MDSTB 2,5/11-G 1846454  326

MDSTB 2,5/11-G-5,08 1842607  326

MDSTB 2,5/11-G1 1762787  329

MDSTB 2,5/11-G1-5,08 1762460  329

MDSTB 2,5/11-GF 1846784  327

MDSTB 2,5/11-GF-5,08 1842458  327

MDSTB 2,5/12-G 1846467  326

MDSTB 2,5/12-G-5,08 1842610  326

MDSTB 2,5/12-G1 1762790  329

MDSTB 2,5/12-G1-5,08 1762703  329

MDSTB 2,5/12-GF 1846797  327

MDSTB 2,5/12-GF-5,08 1842461  327

MDSTB 2,5/13-G1 1762800  329

MDSTB 2,5/13-G1-5,08 1762473  329

MDSTB 2,5/14-G1 1762813  329

MDSTB 2,5/14-G1-5,08 1762486  329

MDSTB 2,5/15-G1 1762826  329

MDSTB 2,5/15-G1-5,08 1762499  329

MDSTB 2,5/16-G1 1762839  329

MDSTB 2,5/16-G1-5,08 1762509  329

MDSTBA 2,5/ 2-G 1846519  327

MDSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1842063  327

MDSTBA 2,5/ 3-G 1846522  327

MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1842076  327

MDSTBA 2,5/ 4-G 1846535  327

MDSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1842089  327

MDSTBA 2,5/ 5-G 1846548  327

MDSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1842092  327

MDSTBA 2,5/ 6-G 1846551  327

MDSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1842102  327

MDSTBA 2,5/ 7-G 1846564  327

MDSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1842115  327

MDSTBA 2,5/ 8-G 1846577  327

MDSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1842128  327

MDSTBA 2,5/ 9-G 1846580  327

MDSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1842131  327

MDSTBA 2,5/10-G 1846593  327

MDSTBA 2,5/10-G-5,08 1842144  327

MDSTBA 2,5/11-G 1846603  327

MDSTBA 2,5/11-G-5,08 1842157  327

MDSTBA 2,5/12-G 1846616  327

MDSTBA 2,5/12-G-5,08 1842160  327

MDSTBV 2,5/ 2-G 1763032  330

MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08 1763074  330

MDSTBV 2,5/ 2-GF 1846085  331

MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1845633  331

MDSTBV 2,5/ 3-G 1763045  330

MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1763087  330

MDSTBV 2,5/ 3-G1 1736726  329

MDSTBV 2,5/ 3-G1-5,08 1736742  329

MDSTBV 2,5/ 3-GF 1846098  331

MDSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1845646  331

MDSTBV 2,5/ 4-G 1845950  330

MDSTBV 2,5/ 4-G-5,08 1845507  330

MDSTBV 2,5/ 4-G1 1736739  329

MDSTBV 2,5/ 4-G1-5,08 1736755  329

MDSTBV 2,5/ 4-GF 1846108  331

MDSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1845659  331

MDSTBV 2,5/ 5-G 1845963  330

MDSTBV 2,5/ 5-G-5,08 1762004  330

MDSTBV 2,5/ 5-GF 1846111  331

MDSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1845662  331

MDSTBV 2,5/ 6-G 1845976  330

MDSTBV 2,5/ 6-G-5,08 1845523  330

MDSTBV 2,5/ 6-G1 1762884  329

MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 1762541  329

MDSTBV 2,5/ 6-GF 1846124  331

MDSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1845675  331

MDSTBV 2,5/ 7-G 1845989  330

MDSTBV 2,5/ 7-G-5,08 1845536  330

MDSTBV 2,5/ 7-G1 1762897  329

MDSTBV 2,5/ 7-G1-5,08 1762554  329

MDSTBV 2,5/ 7-GF 1846137  331

MDSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1845688  331

MDSTBV 2,5/ 8-G 1845992  330

MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 1845549  330

MDSTBV 2,5/ 8-G1 1762907  329

MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 1762567  329

MDSTBV 2,5/ 8-GF 1846140  331

MDSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1845691  331

MDSTBV 2,5/ 9-G 1846001  330

MDSTBV 2,5/ 9-G-5,08 1845552  330

MDSTBV 2,5/ 9-G1 1762910  329

MDSTBV 2,5/ 9-G1-5,08 1762570  329

MDSTBV 2,5/ 9-GF 1846153  331

MDSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1845701  331

MDSTBV 2,5/10-G 1846014  330

MDSTBV 2,5/10-G-5,08 1845565  330

MDSTBV 2,5/10-G1 1762923  329

MDSTBV 2,5/10-G1-5,08 1762583  329

MDSTBV 2,5/10-GF 1846166  331

MDSTBV 2,5/10-GF-5,08 1845714  331

MDSTBV 2,5/11-G 1846027  330

MDSTBV 2,5/11-G-5,08 1845578  330

MDSTBV 2,5/11-G1 1762936  329

MDSTBV 2,5/11-G1-5,08 1762596  329

MDSTBV 2,5/11-GF 1846179  331

MDSTBV 2,5/11-GF-5,08 1845727  331

MDSTBV 2,5/12-G 1846030  330

MDSTBV 2,5/12-G-5,08 1845581  330

MDSTBV 2,5/12-G1 1762949  329

MDSTBV 2,5/12-G1-5,08 1762606  329

MDSTBV 2,5/12-GF 1846182  331

MDSTBV 2,5/12-GF-5,08 1845730  331

MDSTBV 2,5/13-G1 1762952  329

MDSTBV 2,5/13-G1-5,08 1762619  329

MDSTBV 2,5/14-G1 1762965  329

MDSTBV 2,5/14-G1-5,08 1762622  329

MDSTBV 2,5/15-G1 1762978  329

MDSTBV 2,5/15-G1-5,08 1762635  329

MDSTBV 2,5/16-G1 1762981  329

MDSTBV 2,5/16-G1-5,08 1762648  329

MDSTBVA 2,5/ 2-G 1845785  331

MDSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1845332  331

MDSTBVA 2,5/ 3-G 1845798  331

MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1845345  331

MDSTBVA 2,5/ 4-G 1845808  331

MDSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1845358  331

MDSTBVA 2,5/ 5-G 1845811  331

MDSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1845361  331

MDSTBVA 2,5/ 6-G 1845824  331

MDSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1845374  331

MDSTBVA 2,5/ 7-G 1845837  331

MDSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1845387  331

MDSTBVA 2,5/ 8-G 1845840  331

MDSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1845390  331

MDSTBVA 2,5/ 9-G 1845853  331

MDSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1845400  331

MDSTBVA 2,5/10-G 1845866  331

MDSTBVA 2,5/10-G-5,08 1845413  331

MDSTBVA 2,5/11-G 1845879  331

MDSTBVA 2,5/11-G-5,08 1845426  331

MDSTBVA 2,5/12-G 1845882  331

MDSTBVA 2,5/12-G-5,08 1845439  331

MDSTBW 2,5/ 2-G 1802443  329

MDSTBW 2,5/ 2-G-5,08 1802430  329

MDSTBW 2,5/ 3-G 1802427  329

MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 1802414  329

MDSTBW 2,5/ 4-G 1846836  329

MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 1842238  329

MDSTBW 2,5/ 5-G 1846849  329

MDSTBW 2,5/ 5-G-5,08 1840010  329

MDSTBW 2,5/ 6-G 1846852  329

MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08 1842254  329

MDSTBW 2,5/ 7-G 1846865  329

MDSTBW 2,5/ 7-G-5,08 1842267  329

MDSTBW 2,5/ 8-G 1846878  329

MDSTBW 2,5/ 8-G-5,08 1842270  329

MDSTBW 2,5/ 9-G 1846881  329

MDSTBW 2,5/ 9-G-5,08 1842283  329

MDSTBW 2,5/10-G 1846894  329

MDSTBW 2,5/10-G-5,08 1842296  329

MDSTBW 2,5/11-G 1846904  329

MDSTBW 2,5/11-G-5,08 1842306  329

MDSTBW 2,5/12-G 1846917  329

MDSTBW 2,5/12-G-5,08 1842319  329

ME 12,5 OT-MKDSO SET 2907457  670

ME 12,5 OT-MSTBO GN 2906814  670

ME 12,5 OT-MSTBO SET 2907428  670

ME 12,5 OTU-MKDSO GN 2278856  670

ME 12,5 UT GN 2906759  658

ME 12,5 UT/FE GN 2906791  658

ME 12,5 UTG GN 2906762  658

ME 12,5 UTG/FE GN 2906801  658

ME 17,5 OT-FKDSO KMGY 2200322  670

ME 17,5 OT-MKDSO SET 2907460  670

ME 17,5 OT-MSTBO GN 2906827  670

ME 17,5 OT-MSTBO KMGY 2853747  670

ME 17,5 OT-MSTBO SET 2907431  670

ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279253  670

ME 17,5 OTU-MKDSO GN 2278872  670

ME 17,5 OTU-MKDSO KMGY 2278940  670

ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279266  670

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713645  666

ME 17,5 UT GN 2906775  658

ME 17,5 UT TBUS KMGY 2914783  666

ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN 2908728  662

ME 17,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2854186  662

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN 2908731  662

ME 17,5 UT/FE BUS/10+2 GN 2854199  662

ME 17,5 UT/FE GN 2906924  658

ME 17,5 UTG GN 2906788  658

ME 17,5 UTG TBUS KMGY 2914796  666

ME 17,5 UTG/FE GN 2906937  658

ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN 2735975  663

ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN 2706014  663

ME 22,5 F-UT BUS/10 GN 2735991  663

ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN 2706030  663

ME 22,5 F-UT GN 2854131  659

ME 22,5 F-UT TBUS KMGY 2914835  667

ME 22,5 F-UT/FE GN 2854160  659

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN 2735988  663

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 2706027  663

ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN 2736000  663

ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN 2706043  663

ME 22,5 F-UTG GN 2854144  659

ME 22,5 F-UTG TBUS KMGY 2914851  667

ME 22,5 F-UTG/FE GN 2854157  659

ME 22,5 OT-1MSTBO GN 2709558  671

ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY 2914877  671

ME 22,5 OT-1MSTBO SET 2707741  671

ME 22,5 OT-3MSTBO GN 2735962  671

ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY 2914880  671

ME 22,5 OT-3MSTBO SET 2707767  671

ME 22,5 OT-FKDSO KMGY 2200323  671

ME 22,5 OT-MKDSO SET 2907473  671

ME 22,5 OT-MSTBO GN 2907169  671

ME 22,5 OT-MSTBO KMGY 2907761  671

ME 22,5 OT-MSTBO SET 2907444  671

ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY 2279282  671

ME 22,5 OTU-MKDSO GN 2278966  671

ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY 2278953  671

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY 2279279  671

ME 22,5 SF-UT GN 2708009  659

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY 2713722  667

ME 22,5 UT GN 2907130  659

ME 22,5 UT TBUS KMGY 2869524  667

ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN 2908744  663

ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2854209  663

ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN 2908755  663

ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN 2854212  663

ME 22,5 UT/FE GN 2907114  659

ME 22,5 UTG GN 2907127  659

ME 22,5 UTG TBUS KMGY 2914806  667

ME 22,5 UTG/FE GN 2907101  659

ME 35  UT/FE GN 2907211  660

ME 35  UTG GN 2907208  660

ME 35  UTG/FE GN 2907224  660

ME 35 OT-MSTBO GN 2709639  671

ME 35 OT-MSTBO KMGY 2914864  671

ME 35 OT-MSTBO SET 2707738  671

ME 35 UT BUS/ 5 GN 2853637  663

ME 35 UT BUS/10 GN 2853640  663

ME 35 UT GN 2907198  660

ME 35 UT TBUS KMGY 2914819  667

ME 35 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2735551  663

ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN 2735564  663

ME 35 UT/FE BUS/5 GN 2706771  663

ME 35 UTG TBUS KMGY 2914822  667

ME 35 UTM 2908265  675

ME 35 UTMG 2908275  675

ME 45 OT-1MSTBO GN 2709192  671

ME 45 OT-1MSTBO KMGY 2709299  671

ME 45 OT-1MSTBO SET 2707754  671

ME 45 OT-FKDSO KMGY 2200327  671

ME 45 OT-MKDSO SET 2909345  671

ME 45 OT-MSTBO GN 2909743  671

ME 45 OT-MSTBO KMGY 2854429  671

ME 45 OT-MSTBO SET 2909905  671

ME 45 OTU-MKDSO GN 2279826  671

ME 45 OTU-MKDSO KMGY 2279923  671

ME 45 UT BUS/10 GN 2853682  664

ME 45 UT BUS/5 GN 2853679  664

ME 45 UT GN 2909361  660

ME 45 UT TBUS KMGY 2869511  668

ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN 2709765  664

ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN 2735577  664

ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN 2735580  664

ME 45 UT/FE GN 2909358  660

ME 45 UTG GN 2909374  660

ME 45 UTG TBUS KMGY 2914848  668

ME 45 UTG/FE    GN 2909387  660

ME 45 UTM GN 2853404  675

ME 45 UTMG GN 2853417  675

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY 2969401  683

ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY 2200522  672

ME 67,5 UT TBUS KMGY 2200544  669

ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY 2200539  665

ME 67,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY 2200541  665

ME 67,5 UT/FE BUS/5+2 KMGY 2200537  665

ME 67,5 UT/FE KMGY 2200535  661

ME 90 OT-1MSTBO KMGY 2200523  672

ME 90 UT TBUS KMGY 2200545  669

ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY 2200540  665

ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY 2200543  665

ME 90 UT/FE BUS/5+2 KMGY 2200538  665

ME 90 UT/FE KMGY 2200536  661

ME B-12,5 3MSTBO GN 2709176  675

ME B-12,5 3MSTBO KMGY 2279787  675

ME B-12,5 FKDSO KMGY 2200565  674

ME B-12,5 MKDSO GN 2906872  674

ME B-12,5 MSTBO GN 2906856  674

ME B-12,5 MSTBO KMGY 2854801  674

ME B-17,5 FKDSO KMGY 2200566  675

ME B-17,5 MKDSO GN 2906885  675

ME B-17,5 MKDSO KMGY 2854115  675

ME B-17,5 MSTBO GN 2906869  675

ME B-17,5 MSTBO KMGY 2853776  675

ME B-22,5 FKDSO KMGY 2200567  675

ME B-22,5 MKDSO GN 2907143  675

ME B-22,5 MKDSO KMGY 2908498  675

ME B-22,5 MSTBO GN 2907156  675

ME B-22,5 MSTBO KMGY 2907965  675

ME B-KA 2854173  692

ME B-KA KMGY 2706302  692

Index
alphabétique

874 PHOENIX CONTACT



Type RéférencePage Type RéférencePage Type RéférencePage Type RéférencePage

ME B-SA/NS 35 2935959  692

ME B-SA/NS 35 KMGY 2706700  692

ME BUS FE CONTACT 2278076  685

ME DH 27 NS 35 KMGY 2706289  692

ME DH 36 NS 35 KMGY 2706292  692

ME DH27 NS 35 2908760  692

ME DH36 NS 35 2909895  692

ME LP 2906908  658

ME MAX 12,5 3-3 TBUS KMGY 2279020  684

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY 2279017  684

ME MAX 17,5 2-2 KMGY 2713599  685

ME MAX 17,5 3-3 KMGY 2713612  685

ME MAX 17,5 G 2-2 KMGY 2713609  685

ME MAX 17,5 G 3-3  KMGY 2713531  685

ME MAX 17,5 G U-U1  KMGY 2713515  685

ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY 2901369  685

ME MAX 17,5 U-U1 KMGY 2713641  685

ME MAX 22,5 2-2 KMGY 2713625  686

ME MAX 22,5 3-3 KMGY 2713939  686

ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY 2869388  686

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY 2713638  686

ME MAX 22,5 G 3-3 KMGY 2713942  686

ME MAX 22,5 G U-U1  KMGY 2713489  686

ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY 2869362  686

ME MAX 22,5 U-U1  KMGY 2713476  686

ME MAX 35 2-2 KMGY 2713670  687

ME MAX 35 3-3 KMGY 2713696  687

ME MAX 35 G 2-2 KMGY 2713683  687

ME MAX 35 G 3-3  KMGY 2713544  687

ME MAX 35 G U-U1  KMGY 2713528  687

ME MAX 35 LC 2-2 KMGY 2200597  687

ME MAX 35 LC 3-3 KMGY 2200596  687

ME MAX 35 U-U1 KMGY 2713667  687

ME MAX 45 2-2 KMGY 2713706  688

ME MAX 45 3-3 KMGY 2713913  688

ME MAX 45 F G 3-3 KMGY 2869391  688

ME MAX 45 G 2-2 KMGY 2713719  688

ME MAX 45 G 3-3 KMGY 2713926  688

ME MAX 45 G U-U1  KMGY 2713502  688

ME MAX 45 LC 2-2 KMGY 2200071  688

ME MAX 45 LC 3-3 KMGY 2890179  688

ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY 2869375  688

ME MAX 45 U-U1  KMGY 2713492  688

ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY 2713094  682

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY 2869634  683

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY 2713104  683

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY 2869647  683

ME MAX 67,5 2-2 KMGY 2200524  689

ME MAX 67,5 3-3 KMGY 2200526  689

ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY 2200525  689

ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY 2200527  689

ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY 2200528  689

ME MAX 67,5 U-U1 KMGY 2200547  689

ME MAX 90 2-2 KMGY 2200529  690

ME MAX 90 3-3 KMGY 2200531  690

ME MAX 90 G 2-2 KMGY 2200530  690

ME MAX 90 G 3-3 KMGY 2200532  690

ME MAX 90 G U-U1 KMGY 2200533  690

ME MAX 90 U-U1 KMGY 2200546  690

ME MAX B-12,5 KMGY 2914660  684

ME MAX B-17,5 KMGY 2706959  685

ME MAX B-22,5 KMGY 2707929  686

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 2713777  685

ME MAX TBUS BS KMGY 2199650  685

ME MF 17,5 2908281  675

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 2201499  733

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 2201500  733

ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK 2201503  733

ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK 2201502  733

ME PLC 40 CL GY7035 2201505  733

ME PLC 40 CS GY7035 2201490  733

ME PLC 40 CS TRANS 2201491  733

ME PLC 40 CT10 GY7035 2201492  733

ME PLC 40 CT20 GY7035 2201493  733

ME PLC 40 CT36 GY7035 2201494  733

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 2201495  733

ME PLC 40 MT S BK 2201496  733

ME PLC 40 PL S GY7035 2201497  733

ME PLC EBT GY7035 2201498  733

ME PS-17,5 FMC TRANS 2279949  675

ME PS-17,5 MC TRANS 2279842  675

ME PS-22,5 FKCT TRANS 2279046  675

ME PS-22,5 FMC TRANS 2279648  675

ME PS-22,5 MC TRANS 2279745  675

ME PS-22,5 MSTBT TRANS 2279062  675

ME PS-22,5 TVFKC TRANS 2279075  675

ME PS-22,5 TVFKCL TRANS 2279088  675

ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 2279033  684

ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 2914369  684

ME-SAS 2853899  674

MICROFOX-E 1212494  823

MICROFOX-E ESD 1212485  825

MICROFOX-EO 1212495  823

MICROFOX-F 1212493  823

MICROFOX-F ESD 1212484  825

MICROFOX-P 1212491  823

MICROFOX-P ESD 1212482  825

MICROFOX-PC 1212492  823

MICROFOX-PC ESD 1212483  825

MICROFOX-R 1212490  823

MICROFOX-R ESD 1212481  825

MICROFOX-S ESD 1212480  824

MICROFOX-SB 1212489  822

MICROFOX-SP 1212488  822

MICROFOX-SP-1 1212487  822

MK3DS 1,5/ 2-5,08 1724013  99

MK3DS 1,5/ 2-5,08-A-GNYE 1868717  99

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC 1706413  99

MK3DS 1,5/ 3-5,08 1724026  99

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE 1868720  99

MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC 1706426  99

MK3DS 1/ 2-3,81 1727735  87

MK3DS 1/ 3-3,81 1727748  87

MK3DS 1/ 4-3,81 1727751  87

MK3DS 1/ 5-3,81 1727764  87

MK3DS 1/ 6-3,81 1727777  87

MK3DS 1/ 7-3,81 1727780  87

MK3DS 1/ 8-3,81 1727793  87

MK3DS 1/ 9-3,81 1727803  87

MK3DS 1/10-3,81 1727816  87

MK3DS 1/11-3,81 1727829  87

MK3DS 1/12-3,81 1727832  87

MK3DS 3/ 2-5,08 1723014  111

MK3DS 3/ 3-5,08 1723027  111

MK3DSH 3/ 2-5,08 1723182  111

MK3DSH 3/ 2-5,08-EX 1869774  157

MK3DSH 3/ 3-5,08 1723195  111

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX 1869787  157

MK3DSMH 3/ 2-5,08 1723205  111

MK3DSMH 3/ 2-5,08-EX 1870255  157

MK3DSMH 3/ 3-5,08 1723218  111

MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX 1870268  157

MK3DSN 1,5/ 2-5,08 1723289  93

MK3DSN 1,5/ 3-5,08 1723292  93

MK4DS 1,5/ 2-5,08 1868827  101

MK4DS 1,5/ 2-5,08-A GNYE 1707001  101

MK4DS 1,5/ 2-5,08-BCD 1706947  101

MK4DS 1,5/ 3-5,08 1868830  101

MK4DS 1,5/ 3-5,08-A GNYE 1707140  101

MK4DS 1,5/ 3-5,08-BCD 1706950  101

MKDS 1,5/ 2 1715022  95

MKDS 1,5/ 2 HT BK 1985881  75

MKDS 1,5/ 2-5,08 1715721  95

MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK 1985904  75

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 1868733  97

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BK 1868759  97

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BU 1868775  97

MKDS 1,5/ 2-B-5,08 GNYE 1706358  97

MKDS 1,5/ 3 1715035  95

MKDS 1,5/ 3 HT BK 1985894  75

MKDS 1,5/ 3-5,08 1715734  95

MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK 1985917  75

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 1868746  97

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 BK 1868762  97

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 BU 1707865  97

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 GNYE 1706361  97

MKDS 1,5/ 4 1715048  95

MKDS 1,5/ 4-5,08 1715747  95

MKDS 1,5/ 8 1715080  95

MKDS 1,5/ 8-5,08 1715789  95

MKDS 1,5/10-5,08 1715802  95

MKDS 1,5/12 1715129  95

MKDS 1,5/12-5,08 1715828  95

MKDS 1/ 2-3,5 1751248  85

MKDS 1/ 2-3,5 HT BK 1985807  75

MKDS 1/ 2-3,81 1727010  85

MKDS 1/ 2-3,81 HT BK 1985823  75

MKDS 1/ 2-3,81 SMD BK 1727230  82

MKDS 1/ 3-3,5 1751251  85

MKDS 1/ 3-3,5 HT BK 1984950  75

MKDS 1/ 3-3,81 1727023  85

MKDS 1/ 3-3,81 HT BK 1985836  75

MKDS 1/ 3-3,81 SMD BK 1727243  82

MKDS 1/ 4-3,5 1751264  85

MKDS 1/ 4-3,81 1727036  85

MKDS 1/ 4-3,81 SMD BK 1727256  82

MKDS 1/ 5-3,5 1751277  85

MKDS 1/ 5-3,81 1727049  85

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK 1727269  82

MKDS 1/ 6-3,5 1751280  85

MKDS 1/ 6-3,81 1727052  85

MKDS 1/ 6-3,81 SMD BK 1727272  82

MKDS 1/ 7-3,5 1751293  85

MKDS 1/ 7-3,81 1727065  85

MKDS 1/ 7-3,81 SMD BK 1727285  82

MKDS 1/ 8-3,5 1751303  85

MKDS 1/ 8-3,81 1727078  85

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK 1727175  82

MKDS 1/ 9-3,5 1751316  85

MKDS 1/ 9-3,81 1727081  85

MKDS 1/ 9-3,81 SMD BK 1727298  82

MKDS 1/10-3,5 1751329  85

MKDS 1/10-3,81 1727094  85

MKDS 1/10-3,81 SMD BK 1727308  82

MKDS 1/11-3,5 1751332  85

MKDS 1/11-3,81 1727104  85

MKDS 1/11-3,81 SMD BK 1727311  82

MKDS 1/12-3,5 1751345  85

MKDS 1/12-3,81 1727117  85

MKDS 1/12-3,81 SMD BK 1727324  82

MKDS 1/13-3,5 1751358  85

MKDS 1/14-3,5 1751361  85

MKDS 1/15-3,5 1751374  85

MKDS 1/16-3,5 1751387  85

MKDS 10 HV/ 1-B-10,16 1993776  453

MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 1993763  453

MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 1709681  453

MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 1709694  453

MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16 1709704  453

MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 1709717  453

MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 1709720  453

MKDS 10 HV/ 7-ZB-10,16 1709733  453

MKDS 10 HV/ 8-ZB-10,16 1709746  453

MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16 1709759  453

MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 1709762  453

MKDS 10 HV/11-ZB-10,16 1709775  453

MKDS 10 HV/12-ZB-10,16 1709788  453

MKDS 3/ 2 1711026  105

MKDS 3/ 2 HT BK 1985962  77

MKDS 3/ 2-5,08 1711725  105

MKDS 3/ 2-5,08 HT BK 1985988  77

MKDS 3/ 2-B-5,08 1707904  105

MKDS 3/ 2-B-5,08 BK 1706455  105

MKDS 3/ 2-B-5,08 BU 1706439  105

MKDS 3/ 2-B-5,08 GNYE 1706471  105

MKDS 3/ 2-EMG 10 1712342  708

MKDS 3/ 3 1711039  105

MKDS 3/ 3 HT BK 1985975  77

MKDS 3/ 3-5,08 1711738  105

MKDS 3/ 3-5,08 HT BK 1985991  77

MKDS 3/ 3-B-5,08 1707917  105

MKDS 3/ 3-B-5,08 BK 1706468  105

MKDS 3/ 3-B-5,08 BU 1706442  105

MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE 1706484  105

MKDS 3/ 3-EMG 15 1712698  709

MKDS 3/ 4 1711042  105

MKDS 3/ 4-5,08 1712805  105

MKDS 5 HV/ 2-9,52 1902547  445

MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z 1907432  445

MKDS 5 HV/ 3-9,52 1904150  445

MKDS 5 HV/ 3-9,52-Z 1907429  445

MKDS 5/ 2-6,35 1714955  443

MKDS 5/ 2-7,62 1868076  443

MKDS 5/ 2-9,5 1714971  443

MKDS 5/ 3-6,35 1714968  443

MKDS 5/ 3-7,62 1704936  443

MKDS 5/ 3-9,5 1714984  443

MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35 1777545  445

MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 1777558  445

MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 1777561  445

MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 1777574  445

MKDS 5N HV/ 6-ZB-6,35 1777587  445

MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 1777590  445

MKDS 5N HV/ 8-ZB-6,35 1777600  445

MKDS 5N HV/ 9-ZB-6,35 1777613  445

MKDS 5N HV/10-ZB-6,35 1777626  445

MKDS 5N HV/11-ZB-6,35 1777639  445

MKDS 5N HV/12-ZB-6,35 1777642  445

MKDSF 3/ 2 1712025  107

MKDSF 3/ 2-5,08 1712724  107

MKDSF 3/ 3 1712038  107

MKDSF 3/ 3-5,08 1712737  107

MKDSF 3/ 4 1712041  107

MKDSF 3/ 8 1712083  107

MKDSF 3/12 1712122  107

MKDSFW 1,5/ 2 1717091  97

MKDSFW 1,5/ 2-3,5 1868128  87

MKDSFW 1,5/ 3 1717088  97

MKDSFW 1,5/ 3-3,5 1868131  87

MKDSFW 1,5/ 4-3,5 1868144  87

MKDSFW 1,5/ 5-3,5 1868157  87

MKDSFW 1,5/ 6-3,5 1868160  87

MKDSFW 1,5/ 7-3,5 1868173  87

MKDSFW 1,5/ 8-3,5 1868186  87

MKDSFW 1,5/ 9-3,5 1868199  87

MKDSFW 1,5/10-3,5 1868209  87

MKDSFW 1,5/11-3,5 1868212  87

MKDSFW 1,5/12-3,5 1868225  87

MKDSFW 3/ 2 1771529  107

MKDSFW 3/ 3 1771260  107

MKDSN 1,5/ 2 1729018  91

MKDSN 1,5/ 2 HT BK 1985849  75

MKDSN 1,5/ 2-5,08 1729128  91

MKDSN 1,5/ 2-5,08 HT BK 1985865  75

MKDSN 1,5/ 3 1729021  91

MKDSN 1,5/ 3 HT BK 1985852  75

MKDSN 1,5/ 3-5,08 1729131  91

MKDSN 1,5/ 3-5,08 HT BK 1985878  75

MKDSN 1,5/ 4 1729034  91

MKDSN 1,5/ 4-5,08 1729144  91

MKDSN 1,5/ 5 1729047  91

MKDSN 1,5/ 5-5,08 1729157  91

MKDSN 1,5/ 6 1729050  91

MKDSN 1,5/ 6-5,08 1729160  91

MKDSN 1,5/ 7 1729063  91

MKDSN 1,5/ 7-5,08 1729173  91

MKDSN 1,5/ 8 1729076  91

MKDSN 1,5/ 8-5,08 1729186  91

MKDSN 1,5/ 9 1729089  91

MKDSN 1,5/ 9-5,08 1729199  91

MKDSN 1,5/10 1729092  91

MKDSN 1,5/10-5,08 1729209  91

MKDSN 1,5/11 1729102  91

MKDSN 1,5/11-5,08 1729212  91

MKDSN 1,5/12 1729115  91

MKDSN 1,5/12-5,08 1729225  91

MKDSN 2,5/ 2 1890963  103

MKDSN 2,5/ 2 HT BK 1985920  77

MKDSN 2,5/ 2-5,08 1888687  103

MKDSN 2,5/ 2-5,08 HT BK 1985946  77

MKDSN 2,5/ 3 1890976  103

MKDSN 2,5/ 3 HT BK 1985933  77

MKDSN 2,5/ 3-5,08 1888690  103

MKDSN 2,5/ 3-5,08 HT BK 1985959  77

MKDSN 2,5/ 4 1890989  103

MKDSN 2,5/ 4-5,08 1888700  103

MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY 2278445  89

MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY 2278458  89

MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY 2278432  89

MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY 2278429  89
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MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY 2278393  89

MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY 2278416  89

MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY 2199676  125

MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY 2199773  125

MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY 2890946  125

MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY 2890959  125

MKDSO 2,5/ 2-L 1707205  113

MKDSO 2,5/ 2-L KMGY 2915261  113

MKDSO 2,5/ 2-R 1707195  113

MKDSO 2,5/ 2-R KMGY 2915258  113

MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY 2713735  685

MKDSO 2,5/ 3-L 1707221  113

MKDSO 2,5/ 3-L KMGY 2854102  113

MKDSO 2,5/ 3-R 1707218  113

MKDSO 2,5/ 3-R KMGY 2854092  113

MKDSO 2,5/ 4-L 1707234  113

MKDSO 2,5/ 4-L KMGY 2908485  113

MKDSO 2,5/ 4-R 1707247  113

MKDSO 2,5/ 4-R KMGY 2908472  113

MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY 2713751  686

MKDSP 1,5/ 2 1730010  95

MKDSP 1,5/ 2-5,08 1730120  95

MKDSP 1,5/ 3 1730023  95

MKDSP 1,5/ 3-5,08 1730133  95

MKDSP 1,5/ 4 1730036  95

MKDSP 1,5/ 4-5,08 1730146  95

MKDSP 1,5/ 5 1730049  95

MKDSP 1,5/ 5-5,08 1730159  95

MKDSP 1,5/ 6 1730052  95

MKDSP 1,5/ 6-5,08 1730162  95

MKDSP 1,5/ 7 1730065  95

MKDSP 1,5/ 7-5,08 1730175  95

MKDSP 1,5/ 8 1730078  95

MKDSP 1,5/ 8-5,08 1730188  95

MKDSP 1,5/ 9 1730081  95

MKDSP 1,5/ 9-5,08 1730191  95

MKDSP 1,5/10 1730094  95

MKDSP 1,5/10-5,08 1730201  95

MKDSP 1,5/11 1730104  95

MKDSP 1,5/11-5,08 1730214  95

MKDSP 1,5/12 1730117  95

MKDSP 1,5/12-5,08 1730227  95

MKDSP 10HV/ 2-10,16 1929517  451

MKDSP 10HV/ 2-12,7 1929533  451

MKDSP 10HV/ 3-10,16 1929520  451

MKDSP 10HV/ 3-12,7 1929546  451

MKDSP 10N/ 2-10,16 1773976  451

MKDSP 10N/ 3-10,16 1774137  451

MKDSP 25/ 1-15,00-FL 1932575  455

MKDSP 25/ 2-15,00 1932588  455

MKDSP 25/ 2-15,00-F 1932494  455

MKDSP 25/ 3-15,00 1932591  455

MKDSP 25/ 3-15,00-F 1932504  455

MKDSP 25/ 4-15,00 1932601  455

MKDSP 25/ 4-15,00-F 1932517  455

MKDSP 25/ 5-15,00 1932614  455

MKDSP 25/ 5-15,00-F 1932520  455

MKDSP 25/ 6-15,00 1932627  455

MKDSP 25/ 6-15,00-F 1932533  455

MKDSP 25/ 7-15,00 1932630  455

MKDSP 25/ 7-15,00-F 1932546  455

MKDSP 25/ 8-15,00 1932643  455

MKDSP 25/ 8-15,00-F 1932559  455

MKDSP 25/ 9-15,00 1932656  455

MKDSP 25/ 9-15,00-F 1932562  455

MKDSP 3/ 2 1714023  105

MKDSP 3/ 2-5,08 1714722  105

MKDSP 3/ 3 1714036  105

MKDSP 3/ 3-5,08 1714735  105

MKDSV 5 HV/ 2-9,52 1904147  445

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z 1907416  445

MKDSV 5/ 2-6,35 1710056  443

MKDSV 5/ 2-7,62 1907131  443

MKDSV 5/ 2-9,5 1710072  443

MKDSV 5/ 3-6,35 1710085  443

MKDSV 5/ 3-7,62 1907144  443

MKDSV 5/ 3-9,5 1710069  443

MKKDS 1,5/ 2 1725012  97

MKKDS 1,5/ 2-5,08 1725038  97

MKKDS 1,5/ 3 1725025  97

MKKDS 1,5/ 3-5,08 1725041  97

MKKDS 1/ 2-3,5 1751390  85

MKKDS 1/ 2-3,81 1708026  85

MKKDS 1/ 3-3,5 1751400  85

MKKDS 1/ 3-3,81 1708039  85

MKKDS 1/ 4-3,5 1751413  85

MKKDS 1/ 4-3,81 1708042  85

MKKDS 1/ 5-3,5 1751426  85

MKKDS 1/ 5-3,81 1708055  85

MKKDS 1/ 6-3,5 1751439  85

MKKDS 1/ 6-3,81 1708068  85

MKKDS 1/ 7-3,5 1751442  85

MKKDS 1/ 7-3,81 1708071  85

MKKDS 1/ 8-3,5 1751455  85

MKKDS 1/ 8-3,81 1708084  85

MKKDS 1/ 9-3,5 1751468  85

MKKDS 1/ 9-3,81 1708107  85

MKKDS 1/10-3,5 1751471  85

MKKDS 1/10-3,81 1708110  85

MKKDS 1/11-3,5 1751484  85

MKKDS 1/11-3,81 1708123  85

MKKDS 1/12-3,5 1751497  85

MKKDS 1/12-3,81 1708136  85

MKKDS 1/13-3,5 1751507  85

MKKDS 1/14-3,5 1751510  85

MKKDS 1/15-3,5 1751523  85

MKKDS 1/16-3,5 1751536  85

MKKDS 3/ 2 1721029  109

MKKDS 3/ 2-5,08 1721728  109

MKKDS 3/ 3 1721032  109

MKKDS 3/ 3-5,08 1721731  109

MKKDS 5/ 2-6,35 1719031  449

MKKDS 5/ 2-9,5 1719015  449

MKKDS 5/ 3-6,35 1719044  449

MKKDS 5/ 3-9,5 1719028  449

MKKDSG 3/ 2 1721090  109

MKKDSG 3/ 3 1721087  109

MKKDSH 3/ 2 1721045  109

MKKDSH 3/ 2-EX 1869790  157

MKKDSH 3/ 3 1721346  109

MKKDSH 3/ 3-EX 1869800  157

MKKDSH 3/ 8 1703283  719

MKKDSN 1,5/ 2 1726037  93

MKKDSN 1,5/ 2-5,08 1726040  93

MKKDSN 1,5/ 3 1726053  93

MKKDSN 1,5/ 3-5,08 1726066  93

MKKDSN 1,5/ 4 1726118  93

MKKDSN 1,5/ 4-5,08 1726163  93

MKKDSN 1,5/ 5 1726121  93

MKKDSN 1,5/ 5-5,08 1726176  93

MKKDSN 1,5/ 6 1726134  93

MKKDSN 1,5/ 6-5,08 1726189  93

MKKDSN 1,5/ 7 1726147  93

MKKDSN 1,5/ 7-5,08 1726192  93

MKKDSN 1,5/ 8 1726150  93

MKKDSN 1,5/ 8-5,08 1726202  93

MKKDSNH 1,5/ 2-5,08 1731828  93

MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 1731831  93

MKKDSNH 1,5/ 4-5,08 1731857  93

MPS-IH BK 0201731  831

MPS-IH BU 0201689  831

MPS-IH GN 0201702  831

MPS-IH GY 0201728  831

MPS-IH RD 0201676  831

MPS-IH WH 0201663  831

MPS-IH YE 0201692  831

MPS-MT 0201744  831

MPS-MT 1-S 1944372  831

MPS-MT 1-S4-B RD 1982800  831

MPT 0,5/ 2-2,54 1725656  83

MPT 0,5/ 3-2,54 1725669  83

MPT 0,5/ 4-2,54 1725672  83

MPT 0,5/ 5-2,54 1725685  83

MPT 0,5/ 6-2,54 1725698  83

MPT 0,5/ 7-2,54 1725708  83

MPT 0,5/ 8-2,54 1725711  83

MPT 0,5/ 9-2,54 1725724  83

MPT 0,5/10-2,54 1725737  83

MPT 0,5/11-2,54 1725740  83

MPT 0,5/12-2,54 1725753  83

MSTB 2,5 HC/ 2-GF 1923979  497

MSTB 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1924088  497

MSTB 2,5 HC/ 2-ST 1911855  490

MSTB 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1911965  490

MSTB 2,5 HC/ 2-STF 1912074  491

MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1912184  491

MSTB 2,5 HC/ 3-GF 1923982  497

MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1924091  497

MSTB 2,5 HC/ 3-ST 1911868  490

MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1911978  490

MSTB 2,5 HC/ 3-STF 1912087  491

MSTB 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1912197  491

MSTB 2,5 HC/ 4-GF 1923995  497

MSTB 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1924101  497

MSTB 2,5 HC/ 4-ST 1911871  490

MSTB 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1911981  490

MSTB 2,5 HC/ 4-STF 1912090  491

MSTB 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1912207  491

MSTB 2,5 HC/ 5-GF 1924004  497

MSTB 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1924114  497

MSTB 2,5 HC/ 5-ST 1911884  490

MSTB 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1911994  490

MSTB 2,5 HC/ 5-STF 1912100  491

MSTB 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1912210  491

MSTB 2,5 HC/ 6-GF 1924017  497

MSTB 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1924127  497

MSTB 2,5 HC/ 6-ST 1911897  490

MSTB 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912003  490

MSTB 2,5 HC/ 6-STF 1912113  491

MSTB 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1912223  491

MSTB 2,5 HC/ 7-GF 1924020  497

MSTB 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1924130  497

MSTB 2,5 HC/ 7-ST 1911907  490

MSTB 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912016  490

MSTB 2,5 HC/ 7-STF 1912126  491

MSTB 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1912236  491

MSTB 2,5 HC/ 8-GF 1924033  497

MSTB 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1924143  497

MSTB 2,5 HC/ 8-ST 1911910  490

MSTB 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912029  490

MSTB 2,5 HC/ 8-STF 1912139  491

MSTB 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1912249  491

MSTB 2,5 HC/ 9-GF 1924046  497

MSTB 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1924156  497

MSTB 2,5 HC/ 9-ST 1911923  490

MSTB 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912032  490

MSTB 2,5 HC/ 9-STF 1912142  491

MSTB 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1912252  491

MSTB 2,5 HC/10-GF 1924059  497

MSTB 2,5 HC/10-GF-5,08 1924169  497

MSTB 2,5 HC/10-ST 1911936  490

MSTB 2,5 HC/10-ST-5,08 1912045  490

MSTB 2,5 HC/10-STF 1912155  491

MSTB 2,5 HC/10-STF-5,08 1912265  491

MSTB 2,5 HC/11-GF 1924062  497

MSTB 2,5 HC/11-GF-5,08 1924172  497

MSTB 2,5 HC/11-ST 1911949  490

MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08 1912058  490

MSTB 2,5 HC/11-STF 1912168  491

MSTB 2,5 HC/11-STF-5,08 1912278  491

MSTB 2,5 HC/12-GF 1924075  497

MSTB 2,5 HC/12-GF-5,08 1924185  497

MSTB 2,5 HC/12-ST 1911952  490

MSTB 2,5 HC/12-ST-5,08 1912061  490

MSTB 2,5 HC/12-STF 1912171  491

MSTB 2,5 HC/12-STF-5,08 1912281  491

MSTB 2,5/ 2-G 1754436  312

MSTB 2,5/ 2-G-5,08 1759017  312

MSTB 2,5/ 2-GF 1776692  314

MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 1776508  314

MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1795666  374

MSTB 2,5/ 2-ST 1754449  262

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1757019  262

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08-LR 1808886  263

MSTB 2,5/ 2-STF 1786831  263

MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1777989  263

MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1795556  369

MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 1709791  263

MSTB 2,5/ 3-G 1754452  312

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 1759020  312

MSTB 2,5/ 3-GF 1776702  314

MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 1776511  314

MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1795679  374

MSTB 2,5/ 3-ST 1754465  262

MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1757022  262

MSTB 2,5/ 3-ST-5,08-LR 1808899  263

MSTB 2,5/ 3-STF 1786844  263

MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1777992  263

MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1795569  369

MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 1776168  263

MSTB 2,5/ 4-G 1754478  312

MSTB 2,5/ 4-G-5,08 1759033  312

MSTB 2,5/ 4-GF 1776715  314

MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 1776524  314

MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1795682  374

MSTB 2,5/ 4-ST 1754481  262

MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1757035  262

MSTB 2,5/ 4-ST-5,08-LR 1808909  263

MSTB 2,5/ 4-STF 1786857  263

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1778001  263

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1795572  369

MSTB 2,5/ 4-STZ 1739114  263

MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 1776155  263

MSTB 2,5/ 5-G 1754494  312

MSTB 2,5/ 5-G-5,08 1759046  312

MSTB 2,5/ 5-GF 1776728  314

MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 1776537  314

MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1795695  374

MSTB 2,5/ 5-ST 1754504  262

MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1757048  262

MSTB 2,5/ 5-ST-5,08-LR 1808912  263

MSTB 2,5/ 5-STF 1786860  263

MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1778014  263

MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1795585  369

MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 1776142  263

MSTB 2,5/ 6-G 1754517  312

MSTB 2,5/ 6-G-5,08 1759059  312

MSTB 2,5/ 6-GF 1776731  314

MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 1776540  314

MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1795705  374

MSTB 2,5/ 6-ST 1754520  262

MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1757051  262

MSTB 2,5/ 6-ST-5,08-LR 1808925  263

MSTB 2,5/ 6-STF 1786873  263

MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1778027  263

MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1795598  369

MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 1776126  263

MSTB 2,5/ 7-G 1754533  312

MSTB 2,5/ 7-G-5,08 1759062  312

MSTB 2,5/ 7-GF 1776744  314

MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 1776553  314

MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1795718  374

MSTB 2,5/ 7-ST 1754546  262

MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1757064  262

MSTB 2,5/ 7-ST-5,08-LR 1808938  263

MSTB 2,5/ 7-STF 1786886  263

MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1778030  263

MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1795608  369

MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 1776113  263

MSTB 2,5/ 8-G 1754559  312

MSTB 2,5/ 8-G-5,08 1759075  312

MSTB 2,5/ 8-GF 1776757  314

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 1776566  314

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1795721  374

MSTB 2,5/ 8-ST 1754562  262

MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1757077  262

MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-LR 1808941  263

MSTB 2,5/ 8-STF 1786899  263

MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1778043  263

MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1795611  369

MSTB 2,5/ 8-STZ 1758982  263

MSTB 2,5/ 8-STZ-5,08 1764235  263

MSTB 2,5/ 9-G 1754575  312

MSTB 2,5/ 9-G-5,08 1759088  312

MSTB 2,5/ 9-GF 1776760  314

MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 1776579  314

MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1795734  374

MSTB 2,5/ 9-ST 1754588  262

MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1757080  262

MSTB 2,5/ 9-ST-5,08-LR 1808954  263
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MSTB 2,5/ 9-STF 1786909  263

MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1778056  263

MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1795624  369

MSTB 2,5/ 9-STZ 1758995  263

MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 1764316  263

MSTB 2,5/10-G 1754591  312

MSTB 2,5/10-G-5,08 1759091  312

MSTB 2,5/10-GF 1776773  314

MSTB 2,5/10-GF-5,08 1776582  314

MSTB 2,5/10-GF-5,08 EX 1795747  374

MSTB 2,5/10-ST 1754601  262

MSTB 2,5/10-ST-5,08 1757093  262

MSTB 2,5/10-ST-5,08-LR 1808967  263

MSTB 2,5/10-STF 1786912  263

MSTB 2,5/10-STF-5,08 1778069  263

MSTB 2,5/10-STF-5,08 EX 1795637  369

MSTB 2,5/10-STZ 1759004  263

MSTB 2,5/10-STZ-5,08 1764303  263

MSTB 2,5/11-G 1754614  312

MSTB 2,5/11-G-5,08 1759101  312

MSTB 2,5/11-GF 1776786  314

MSTB 2,5/11-GF-5,08 1776595  314

MSTB 2,5/11-GF-5,08 EX 1795750  374

MSTB 2,5/11-ST 1754627  262

MSTB 2,5/11-ST-5,08 1757103  262

MSTB 2,5/11-ST-5,08-LR 1808970  263

MSTB 2,5/11-STF 1786925  263

MSTB 2,5/11-STF-5,08 1778072  263

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX 1795640  369

MSTB 2,5/11-STZ 1759347  263

MSTB 2,5/11-STZ-5,08 1764293  263

MSTB 2,5/12-G 1754630  312

MSTB 2,5/12-G-5,08 1759114  312

MSTB 2,5/12-GF 1776799  314

MSTB 2,5/12-GF-5,08 1776605  314

MSTB 2,5/12-GF-5,08 EX 1795763  374

MSTB 2,5/12-ST 1754643  262

MSTB 2,5/12-ST-5,08 1757116  262

MSTB 2,5/12-ST-5,08-LR 1808983  263

MSTB 2,5/12-STF 1786938  263

MSTB 2,5/12-STF-5,08 1778085  263

MSTB 2,5/12-STF-5,08 EX 1795653  369

MSTB 2,5/12-STZ 1759350  263

MSTB 2,5/12-STZ-5,08 1764280  263

MSTB 2,5/13-G 1754656  312

MSTB 2,5/13-G-5,08 1759127  312

MSTB 2,5/13-GF 1776809  314

MSTB 2,5/13-GF-5,08 1776618  314

MSTB 2,5/13-ST 1754669  262

MSTB 2,5/13-ST-5,08 1757129  262

MSTB 2,5/13-ST-5,08-LR 1808996  263

MSTB 2,5/13-STF 1786941  263

MSTB 2,5/13-STF-5,08 1778098  263

MSTB 2,5/13-STZ 1759363  263

MSTB 2,5/13-STZ-5,08 1764277  263

MSTB 2,5/14-G 1754672  312

MSTB 2,5/14-G-5,08 1759130  312

MSTB 2,5/14-GF 1776812  314

MSTB 2,5/14-GF-5,08 1776621  314

MSTB 2,5/14-ST 1754685  262

MSTB 2,5/14-ST-5,08 1757132  262

MSTB 2,5/14-ST-5,08-LR 1809005  263

MSTB 2,5/14-STF 1786954  263

MSTB 2,5/14-STF-5,08 1778108  263

MSTB 2,5/14-STZ 1759376  263

MSTB 2,5/14-STZ-5,08 1764264  263

MSTB 2,5/15-G 1754698  312

MSTB 2,5/15-G-5,08 1759143  312

MSTB 2,5/15-GF 1776825  314

MSTB 2,5/15-GF-5,08 1776634  314

MSTB 2,5/15-ST 1754708  262

MSTB 2,5/15-ST-5,08 1757145  262

MSTB 2,5/15-ST-5,08-LR 1809018  263

MSTB 2,5/15-STF 1786967  263

MSTB 2,5/15-STF-5,08 1778111  263

MSTB 2,5/15-STZ 1759389  263

MSTB 2,5/15-STZ-5,08 1764251  263

MSTB 2,5/16-G 1754711  312

MSTB 2,5/16-G-5,08 1759156  312

MSTB 2,5/16-GF 1776838  314

MSTB 2,5/16-GF-5,08 1776647  314

MSTB 2,5/16-ST 1754724  262

MSTB 2,5/16-ST-5,08 1757158  262

MSTB 2,5/16-ST-5,08-LR 1809021  263

MSTB 2,5/16-STF 1786970  263

MSTB 2,5/16-STF-5,08 1778124  263

MSTB 2,5/16-STZ 1759392  263

MSTB 2,5/16-STZ-5,08 1764248  263

MSTB-BF 1759981  836

MSTB-BL 1755477  837

MSTBA 2,5 HC/ 2-G 1923759  496

MSTBA 2,5 HC/ 2-G-5,08 1923869  496

MSTBA 2,5 HC/ 3-G 1923762  496

MSTBA 2,5 HC/ 3-G-5,08 1923872  496

MSTBA 2,5 HC/ 4-G 1923775  496

MSTBA 2,5 HC/ 4-G-5,08 1923885  496

MSTBA 2,5 HC/ 5-G 1923788  496

MSTBA 2,5 HC/ 5-G-5,08 1923898  496

MSTBA 2,5 HC/ 6-G 1923791  496

MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 1923908  496

MSTBA 2,5 HC/ 7-G 1923801  496

MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 1923911  496

MSTBA 2,5 HC/ 8-G 1923814  496

MSTBA 2,5 HC/ 8-G-5,08 1923924  496

MSTBA 2,5 HC/ 9-G 1923827  496

MSTBA 2,5 HC/ 9-G-5,08 1923937  496

MSTBA 2,5 HC/10-G 1923830  496

MSTBA 2,5 HC/10-G-5,08 1923940  496

MSTBA 2,5 HC/11-G 1923843  496

MSTBA 2,5 HC/11-G-5,08 1923953  496

MSTBA 2,5 HC/12-G 1923856  496

MSTBA 2,5 HC/12-G-5,08 1923966  496

MSTBA 2,5/ 2-G 1757475  313

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1757242  313

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR 1809076  315

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-RN 1926015  313

MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-RN EX 1796432  375

MSTBA 2,5/ 2-G-RN 1944783  313

MSTBA 2,5/ 3-G 1757488  313

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1757255  313

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LR 1809089  315

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN 1926028  313

MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN EX 1796445  375

MSTBA 2,5/ 3-G-RN 1944796  313

MSTBA 2,5/ 4-G 1757491  313

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1757268  313

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-LR 1809092  315

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-RN 1926031  313

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-RN EX 1796458  375

MSTBA 2,5/ 4-G-RN 1944806  313

MSTBA 2,5/ 5-G 1757501  313

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1757271  313

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-LR 1809102  315

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN 1926044  313

MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN EX 1796461  375

MSTBA 2,5/ 5-G-RN 1944819  313

MSTBA 2,5/ 6-G 1757514  313

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1757284  313

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-LR 1809115  315

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-RN 1926057  313

MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-RN EX 1796474  375

MSTBA 2,5/ 6-G-RN 1944822  313

MSTBA 2,5/ 7-G 1755493  313

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1757297  313

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-LR 1809128  315

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-RN 1926060  313

MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-RN EX 1796487  375

MSTBA 2,5/ 7-G-RN 1944835  313

MSTBA 2,5/ 8-G 1757527  313

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1757307  313

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-LR 1809131  315

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-RN 1926073  313

MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-RN EX 1796490  375

MSTBA 2,5/ 8-G-RN 1944848  313

MSTBA 2,5/ 9-G 1757530  313

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1757310  313

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-LR 1809144  315

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-RN 1926086  313

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-RN EX 1796500  375

MSTBA 2,5/ 9-G-RN 1944851  313

MSTBA 2,5/10-G 1757543  313

MSTBA 2,5/10-G-5,08 1757323  313

MSTBA 2,5/10-G-5,08-LR 1809157  315

MSTBA 2,5/10-G-5,08-RN 1926099  313

MSTBA 2,5/10-G-5,08-RN EX 1796513  375

MSTBA 2,5/10-G-RN 1944864  313

MSTBA 2,5/11-G 1757556  313

MSTBA 2,5/11-G-5,08 1757336  313

MSTBA 2,5/11-G-5,08-LR 1809160  315

MSTBA 2,5/11-G-5,08-RN 1926109  313

MSTBA 2,5/11-G-5,08-RN EX 1796526  375

MSTBA 2,5/11-G-RN 1944877  313

MSTBA 2,5/12-G 1757569  313

MSTBA 2,5/12-G-5,08 1757349  313

MSTBA 2,5/12-G-5,08-LR 1809173  315

MSTBA 2,5/12-G-5,08-RN 1926112  313

MSTBA 2,5/12-G-5,08-RN EX 1796539  375

MSTBA 2,5/12-G-RN 1944880  313

MSTBA 2,5/13-G 1757572  313

MSTBA 2,5/13-G-5,08 1757352  313

MSTBA 2,5/13-G-5,08-LR 1809186  315

MSTBA 2,5/13-G-5,08-RN 1926125  313

MSTBA 2,5/13-G-RN 1944893  313

MSTBA 2,5/14-G 1757585  313

MSTBA 2,5/14-G-5,08 1757365  313

MSTBA 2,5/14-G-5,08-LR 1809199  315

MSTBA 2,5/14-G-5,08-RN 1926138  313

MSTBA 2,5/14-G-RN 1944903  313

MSTBA 2,5/15-G 1757598  313

MSTBA 2,5/15-G-5,08 1757378  313

MSTBA 2,5/15-G-5,08-LR 1809209  315

MSTBA 2,5/15-G-5,08-RN 1926141  313

MSTBA 2,5/15-G-RN 1944916  313

MSTBA 2,5/16-G 1757608  313

MSTBA 2,5/16-G-5,08 1757381  313

MSTBA 2,5/16-G-5,08-LR 1809212  315

MSTBA 2,5/16-G-5,08-RN 1926154  313

MSTBA 2,5/16-G-RN 1944929  313

MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 1808816  294

MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 1809501  295

MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R 1809048  295

MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 1809734  295

MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 1808829  294

MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 1809514  295

MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08-R 1809051  295

MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 1809747  295

MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 1808832  294

MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 1809527  295

MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08-R 1809064  295

MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 1809750  295

MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 1808845  294

MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 1809530  295

MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08-R 1809077  295

MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 1809763  295

MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 1808858  294

MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 1809543  295

MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08-R 1809080  295

MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 1809776  295

MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 1808861  294

MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 1809556  295

MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08-R 1809093  295

MSTBC 2,5/ 7-STZF-5,08 1809789  295

MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 1808874  294

MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 1809569  295

MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08-R 1809103  295

MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 1809792  295

MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 1808887  294

MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 1809572  295

MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08-R 1809116  295

MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 1809802  295

MSTBC 2,5/10-ST-5,08 1808890  294

MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 1809585  295

MSTBC 2,5/10-STZ-5,08-R 1809129  295

MSTBC 2,5/10-STZF-5,08 1809815  295

MSTBC 2,5/11-ST-5,08 1808900  294

MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 1809598  295

MSTBC 2,5/11-STZ-5,08-R 1809132  295

MSTBC 2,5/11-STZF-5,08 1809828  295

MSTBC 2,5/12-ST-5,08 1808913  294

MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 1809608  295

MSTBC 2,5/12-STZ-5,08-R 1809145  295

MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 1809831  295

MSTBC 2,5/13-ST-5,08 1808926  294

MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 1809611  295

MSTBC 2,5/13-STZ-5,08-R 1809158  295

MSTBC 2,5/13-STZF-5,08 1809844  295

MSTBC 2,5/14-ST-5,08 1808939  294

MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 1809624  295

MSTBC 2,5/14-STZ-5,08-R 1809161  295

MSTBC 2,5/14-STZF-5,08 1809857  295

MSTBC 2,5/15-ST-5,08 1808942  294

MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 1809637  295

MSTBC 2,5/15-STZ-5,08-R 1809174  295

MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 1809860  295

MSTBC 2,5/16-ST-5,08 1808955  294

MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 1809640  295

MSTBC 2,5/16-STZ-5,08-R 1809187  295

MSTBC 2,5/16-STZF-5,08 1809873  295

MSTBC-MT 0,5-1,0 3190564  827

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA 3190645  827

MSTBC-MT 1,5-2,5 3190551  827

MSTBC-MT 1,5-2,5 BA 3190658  827

MSTBHK 2,5/10-G 1765085  358

MSTBHK 2,5/10-G-5,08 1765030  358

MSTBO 2,5/ 2-G1L 1861057  322

MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY 2854788  323

MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK 2200251  308

MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 2200330  325

MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 2200331  325

MSTBO 2,5/ 2-G1R 1861044  323

MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY 2854791  323

MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK 2200252  309

MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK 2915216  308

MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK 2915229  309

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY 2713748  685

MSTBO 2,5/ 3-G1L 1861028  322

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY 2853750  323

MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 2200328  325

MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 2200329  325

MSTBO 2,5/ 3-G1R 1861031  323

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY 2853763  323

MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 1850440  320

MSTBO 2,5/ 3-GR-5,08 1847110  321

MSTBO 2,5/ 4-G1L 1861060  322

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY 2907774  323

MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK 2697194  308

MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 2200325  325

MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 2200326  325

MSTBO 2,5/ 4-G1R 1861073  323

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY 2907787  323

MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK 2697204  309

MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 1850453  320

MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 1847123  321

MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 1850466  320

MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 1847136  321

MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 1850479  320

MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 1847149  321

MSTBO 2,5/ 7-GL-5,08 1850482  320

MSTBO 2,5/ 7-GR-5,08 1847152  321

MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 1850495  320

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 1847165  321

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY 2713764  686

MSTBP 2,5/ 2-ST 1765771  264

MSTBP 2,5/ 2-ST-5,08 1769010  264

MSTBP 2,5/ 3-ST 1765784  264

MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 1769023  264

MSTBP 2,5/ 4-ST 1765797  264

MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 1769036  264

MSTBP 2,5/ 5-ST 1765807  264

MSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 1769049  264

MSTBP 2,5/ 6-ST 1765810  264

MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 1769052  264

MSTBP 2,5/ 7-ST 1765823  264

MSTBP 2,5/ 7-ST-5,08 1769065  264

MSTBP 2,5/ 8-ST 1765836  264

MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 1769078  264

MSTBP 2,5/ 9-ST 1765849  264

MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 1769081  264

MSTBP 2,5/10-ST 1765852  264

MSTBP 2,5/10-ST-5,08 1769094  264
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MSTBP 2,5/11-ST 1765865  264

MSTBP 2,5/11-ST-5,08 1769104  264

MSTBP 2,5/12-ST 1765878  264

MSTBP 2,5/12-ST-5,08 1769117  264

MSTBP 2,5/13-ST 1765881  264

MSTBP 2,5/13-ST-5,08 1769120  264

MSTBP 2,5/14-ST 1765894  264

MSTBP 2,5/14-ST-5,08 1769133  264

MSTBP 2,5/15-ST 1765904  264

MSTBP 2,5/15-ST-5,08 1769146  264

MSTBP 2,5/16-ST 1765917  264

MSTBP 2,5/16-ST-5,08 1769159  264

MSTBT 2,5 HC/ 2-ST 1926358  491

MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 2200334  325

MSTBT 2,5 HC/ 3-ST 1926248  491

MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 2200333  325

MSTBT 2,5 HC/ 4-ST 1926251  491

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 2200332  325

MSTBT 2,5 HC/ 5-ST 1926264  491

MSTBT 2,5 HC/ 6-ST 1926277  491

MSTBT 2,5 HC/ 7-ST 1926280  491

MSTBT 2,5 HC/ 8-ST 1926293  491

MSTBT 2,5 HC/ 9-ST 1926303  491

MSTBT 2,5 HC/10-ST 1926316  491

MSTBT 2,5 HC/11-ST 1926329  491

MSTBT 2,5 HC/12-ST 1926332  491

MSTBT 2,5/ 2-ST 1779835  265

MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 1779987  265

MSTBT 2,5/ 2-STF 1919718  265

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 1805301  265

MSTBT 2,5/ 3-ST 1779848  265

MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 1779990  265

MSTBT 2,5/ 3-STF 1919721  265

MSTBT 2,5/ 3-STF-5,08 1805314  265

MSTBT 2,5/ 4-ST 1779851  265

MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 1780002  265

MSTBT 2,5/ 4-STF 1919734  265

MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 1805327  265

MSTBT 2,5/ 5-ST 1779864  265

MSTBT 2,5/ 5-ST-5,08 1781014  265

MSTBT 2,5/ 5-STF 1919747  265

MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 1805330  265

MSTBT 2,5/ 6-ST 1779877  265

MSTBT 2,5/ 6-ST-5,08 1781027  265

MSTBT 2,5/ 6-STF 1919750  265

MSTBT 2,5/ 6-STF-5,08 1805343  265

MSTBT 2,5/ 7-ST 1779880  265

MSTBT 2,5/ 7-ST-5,08 1781030  265

MSTBT 2,5/ 7-STF 1919763  265

MSTBT 2,5/ 7-STF-5,08 1805356  265

MSTBT 2,5/ 8-ST 1779893  265

MSTBT 2,5/ 8-ST-5,08 1781043  265

MSTBT 2,5/ 8-STF 1919776  265

MSTBT 2,5/ 8-STF-5,08 1804661  265

MSTBT 2,5/ 9-ST 1779903  265

MSTBT 2,5/ 9-ST-5,08 1734207  265

MSTBT 2,5/ 9-STF 1919789  265

MSTBT 2,5/ 9-STF-5,08 1805369  265

MSTBT 2,5/10-ST 1779916  265

MSTBT 2,5/10-ST-5,08 1781069  265

MSTBT 2,5/10-STF 1919792  265

MSTBT 2,5/10-STF-5,08 1805372  265

MSTBT 2,5/11-ST 1779929  265

MSTBT 2,5/11-ST-5,08 1781072  265

MSTBT 2,5/11-STF 1919802  265

MSTBT 2,5/11-STF-5,08 1805385  265

MSTBT 2,5/12-ST 1779932  265

MSTBT 2,5/12-ST-5,08 1781085  265

MSTBT 2,5/12-STF 1919815  265

MSTBT 2,5/12-STF-5,08 1805398  265

MSTBT 2,5/13-ST 1779945  265

MSTBT 2,5/13-ST-5,08 1781098  265

MSTBT 2,5/13-STF 1919828  265

MSTBT 2,5/13-STF-5,08 1805408  265

MSTBT 2,5/14-ST 1779958  265

MSTBT 2,5/14-ST-5,08 1781108  265

MSTBT 2,5/14-STF 1919831  265

MSTBT 2,5/14-STF-5,08 1805411  265

MSTBT 2,5/15-ST 1779961  265

MSTBT 2,5/15-ST-5,08 1781111  265

MSTBT 2,5/15-STF 1919844  265

MSTBT 2,5/15-STF-5,08 1805424  265

MSTBT 2,5/16-ST 1779974  265

MSTBT 2,5/16-ST-5,08 1781124  265

MSTBT 2,5/16-STF 1919857  265

MSTBT 2,5/16-STF-5,08 1805437  265

MSTBU 2,5/ 2-STD-5,08 1824120  356

MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 1824133  356

MSTBU 2,5/ 4-STD-5,08 1824146  356

MSTBU 2,5/ 5-STD-5,08 1824159  356

MSTBU 2,5/ 6-STD-5,08 1824162  356

MSTBU 2,5/ 7-STD-5,08 1824175  356

MSTBU 2,5/ 8-STD-5,08 1824188  356

MSTBU 2,5/ 9-STD-5,08 1824191  356

MSTBU 2,5/10-STD-5,08 1824201  356

MSTBU 2,5/11-STD-5,08 1824214  356

MSTBU 2,5/12-STD-5,08 1824227  356

MSTBU 2,5/13-STD-5,08 1824230  356

MSTBU 2,5/14-STD-5,08 1824243  356

MSTBU 2,5/15-STD-5,08 1824256  356

MSTBU 2,5/16-STD-5,08 1824269  356

MSTBV 2,5 HC/ 2-GF 1924415  497

MSTBV 2,5 HC/ 2-GF-5,08 1924525  497

MSTBV 2,5 HC/ 3-GF 1924428  497

MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 1924538  497

MSTBV 2,5 HC/ 4-GF 1924431  497

MSTBV 2,5 HC/ 4-GF-5,08 1924541  497

MSTBV 2,5 HC/ 5-GF 1924444  497

MSTBV 2,5 HC/ 5-GF-5,08 1924554  497

MSTBV 2,5 HC/ 6-GF 1924457  497

MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 1924567  497

MSTBV 2,5 HC/ 7-GF 1924460  497

MSTBV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 1924570  497

MSTBV 2,5 HC/ 8-GF 1924473  497

MSTBV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 1924583  497

MSTBV 2,5 HC/ 9-GF 1924486  497

MSTBV 2,5 HC/ 9-GF-5,08 1924596  497

MSTBV 2,5 HC/10-GF 1924499  497

MSTBV 2,5 HC/10-GF-5,08 1924606  497

MSTBV 2,5 HC/11-GF 1924509  497

MSTBV 2,5 HC/11-GF-5,08 1924619  497

MSTBV 2,5 HC/12-GF 1924512  497

MSTBV 2,5 HC/12-GF-5,08 1924622  497

MSTBV 2,5/ 2-G 1753437  315

MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 1758018  315

MSTBV 2,5/ 2-GEH-5,08 1808463  317

MSTBV 2,5/ 2-GF 1776883  317

MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 1777073  317

MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX 1796322  375

MSTBV 2,5/ 3-G 1753453  315

MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1758021  315

MSTBV 2,5/ 3-GEH-5,08 1808476  317

MSTBV 2,5/ 3-GF 1776896  317

MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 1777086  317

MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 EX 1796335  375

MSTBV 2,5/ 4-G 1753479  315

MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 1758034  315

MSTBV 2,5/ 4-GEH-5,08 1808489  317

MSTBV 2,5/ 4-GF 1776906  317

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 1777099  317

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 EX 1796348  375

MSTBV 2,5/ 5-G 1753495  315

MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 1758047  315

MSTBV 2,5/ 5-GEH-5,08 1808492  317

MSTBV 2,5/ 5-GF 1776919  317

MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 1777109  317

MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX 1796351  375

MSTBV 2,5/ 6-G 1753518  315

MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 1758050  315

MSTBV 2,5/ 6-GEH-5,08 1808502  317

MSTBV 2,5/ 6-GF 1776922  317

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 1777112  317

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 EX 1796364  375

MSTBV 2,5/ 7-G 1753534  315

MSTBV 2,5/ 7-G-5,08 1758063  315

MSTBV 2,5/ 7-GEH-5,08 1808515  317

MSTBV 2,5/ 7-GF 1776935  317

MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 1777125  317

MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08 EX 1796377  375

MSTBV 2,5/ 8-G 1753550  315

MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 1758076  315

MSTBV 2,5/ 8-GEH-5,08 1808528  317

MSTBV 2,5/ 8-GF 1776948  317

MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 1777138  317

MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 EX 1796380  375

MSTBV 2,5/ 9-G 1753576  315

MSTBV 2,5/ 9-G-5,08 1758089  315

MSTBV 2,5/ 9-GEH-5,08 1808531  317

MSTBV 2,5/ 9-GF 1776951  317

MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 1777141  317

MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 EX 1796393  375

MSTBV 2,5/10-G 1753592  315

MSTBV 2,5/10-G-5,08 1758092  315

MSTBV 2,5/10-GEH-5,08 1808544  317

MSTBV 2,5/10-GF 1776964  317

MSTBV 2,5/10-GF-5,08 1777154  317

MSTBV 2,5/10-GF-5,08 EX 1796403  375

MSTBV 2,5/11-G 1753615  315

MSTBV 2,5/11-G-5,08 1758102  315

MSTBV 2,5/11-GEH-5,08 1808557  317

MSTBV 2,5/11-GF 1776977  317

MSTBV 2,5/11-GF-5,08 1777167  317

MSTBV 2,5/11-GF-5,08 EX 1796416  375

MSTBV 2,5/12-G 1753631  315

MSTBV 2,5/12-G-5,08 1758115  315

MSTBV 2,5/12-GEH-5,08 1808560  317

MSTBV 2,5/12-GF 1776980  317

MSTBV 2,5/12-GF-5,08 1777170  317

MSTBV 2,5/12-GF-5,08 EX 1796429  375

MSTBV 2,5/13-G 1753657  315

MSTBV 2,5/13-G-5,08 1758128  315

MSTBV 2,5/13-GEH-5,08 1808573  317

MSTBV 2,5/13-GF 1776993  317

MSTBV 2,5/13-GF-5,08 1777183  317

MSTBV 2,5/14-G 1753673  315

MSTBV 2,5/14-G-5,08 1758131  315

MSTBV 2,5/14-GEH-5,08 1808586  317

MSTBV 2,5/14-GF 1777002  317

MSTBV 2,5/14-GF-5,08 1777196  317

MSTBV 2,5/15-G 1753699  315

MSTBV 2,5/15-G-5,08 1758144  315

MSTBV 2,5/15-GEH-5,08 1808599  317

MSTBV 2,5/15-GF 1777015  317

MSTBV 2,5/15-GF-5,08 1777206  317

MSTBV 2,5/16-G 1753712  315

MSTBV 2,5/16-G-5,08 1758157  315

MSTBV 2,5/16-GEH-5,08 1808609  317

MSTBV 2,5/16-GF 1777028  317

MSTBV 2,5/16-GF-5,08 1777219  317

MSTBV 2,5/17-G 1753738  719

MSTBVA 2,5 HC/ 2-G 1924198  497

MSTBVA 2,5 HC/ 2-G-5,08 1924305  497

MSTBVA 2,5 HC/ 3-G 1924208  497

MSTBVA 2,5 HC/ 3-G-5,08 1924318  497

MSTBVA 2,5 HC/ 4-G 1924211  497

MSTBVA 2,5 HC/ 4-G-5,08 1924321  497

MSTBVA 2,5 HC/ 5-G 1924224  497

MSTBVA 2,5 HC/ 5-G-5,08 1924334  497

MSTBVA 2,5 HC/ 6-G 1924237  497

MSTBVA 2,5 HC/ 6-G-5,08 1924347  497

MSTBVA 2,5 HC/ 7-G 1924240  497

MSTBVA 2,5 HC/ 7-G-5,08 1924350  497

MSTBVA 2,5 HC/ 8-G 1924253  497

MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 1924363  497

MSTBVA 2,5 HC/ 9-G 1924266  497

MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 1924376  497

MSTBVA 2,5 HC/10-G 1924279  497

MSTBVA 2,5 HC/10-G-5,08 1924389  497

MSTBVA 2,5 HC/11-G 1924282  497

MSTBVA 2,5 HC/11-G-5,08 1924392  497

MSTBVA 2,5 HC/12-G 1924295  497

MSTBVA 2,5 HC/12-G-5,08 1924402  497

MSTBVA 2,5/ 2-G 1755516  315

MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1755736  315

MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-LR 1809267  317

MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-RN 1936018  316

MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-RN EX 1796555  375

MSTBVA 2,5/ 2-G-RN 1944592  316

MSTBVA 2,5/ 3-G 1755529  315

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 1755749  315

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-LR 1809270  317

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN 1936021  316

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN EX 1796568  375

MSTBVA 2,5/ 3-G-RN 1944602  316

MSTBVA 2,5/ 4-G 1755532  315

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1755752  315

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-LR 1809283  317

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN 1936034  316

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN EX 1796571  375

MSTBVA 2,5/ 4-G-RN 1944615  316

MSTBVA 2,5/ 5-G 1755545  315

MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 1755765  315

MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-LR 1809296  317

MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-RN 1936047  316

MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08-RN EX 1796584  375

MSTBVA 2,5/ 5-G-RN 1944628  316

MSTBVA 2,5/ 6-G 1755558  315

MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 1755778  315

MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-LR 1809306  317

MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-RN 1936050  316

MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-RN EX 1796597  375

MSTBVA 2,5/ 6-G-RN 1944631  316

MSTBVA 2,5/ 7-G 1755561  315

MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 1755781  315

MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-LR 1809319  317

MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-RN 1936063  316

MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-RN EX 1796607  375

MSTBVA 2,5/ 7-G-RN 1944644  316

MSTBVA 2,5/ 8-G 1755574  315

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 1755794  315

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR 1809322  317

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-RN 1936076  316

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-RN EX 1796610  375

MSTBVA 2,5/ 8-G-RN 1944657  316

MSTBVA 2,5/ 9-G 1755587  315

MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 1755804  315

MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-LR 1809335  317

MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-RN 1936089  316

MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08-RN EX 1796623  375

MSTBVA 2,5/ 9-G-RN 1944660  316

MSTBVA 2,5/10-G 1755503  315

MSTBVA 2,5/10-G-5,08 1755817  315

MSTBVA 2,5/10-G-5,08-LR 1809348  317

MSTBVA 2,5/10-G-5,08-RN 1936092  316

MSTBVA 2,5/10-G-5,08-RN EX 1796636  375

MSTBVA 2,5/10-G-RN 1944673  316

MSTBVA 2,5/11-G 1755590  315

MSTBVA 2,5/11-G-5,08 1755820  315

MSTBVA 2,5/11-G-5,08-LR 1809351  317

MSTBVA 2,5/11-G-5,08-RN 1936102  316

MSTBVA 2,5/11-G-5,08-RN EX 1796649  375

MSTBVA 2,5/11-G-RN 1944686  316

MSTBVA 2,5/12-G 1755600  315

MSTBVA 2,5/12-G-5,08 1755833  315

MSTBVA 2,5/12-G-5,08-LR 1809364  317

MSTBVA 2,5/12-G-5,08-RN 1936115  316

MSTBVA 2,5/12-G-5,08-RN EX 1796652  375

MSTBVA 2,5/12-G-RN 1944699  316

MSTBVA 2,5/13-G 1755613  315

MSTBVA 2,5/13-G-5,08 1755846  315

MSTBVA 2,5/13-G-5,08-LR 1809377  317

MSTBVA 2,5/13-G-5,08-RN 1936128  316

MSTBVA 2,5/13-G-RN 1944709  316

MSTBVA 2,5/14-G 1755626  315

MSTBVA 2,5/14-G-5,08 1755859  315

MSTBVA 2,5/14-G-5,08-LR 1809380  317

MSTBVA 2,5/14-G-5,08-RN 1936131  316

MSTBVA 2,5/14-G-RN 1944712  316

MSTBVA 2,5/15-G 1755639  315

MSTBVA 2,5/15-G-5,08 1755862  315

MSTBVA 2,5/15-G-5,08-LR 1809393  317

MSTBVA 2,5/15-G-5,08-RN 1936144  316

MSTBVA 2,5/15-G-RN 1944725  316

MSTBVA 2,5/16-G 1755642  315

MSTBVA 2,5/16-G-5,08 1755875  315

MSTBVA 2,5/16-G-5,08-LR 1809403  317

MSTBVA 2,5/16-G-5,08-RN 1936157  316

MSTBVA 2,5/16-G-RN 1944738  316

MSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 1788729  360

MSTBVK 2,5/ 2-GF-5,08 1788952  361
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MSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 1788732  360

MSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 1788965  361

MSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 1788745  360

MSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08 1788978  361

MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 1788758  360

MSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 1788981  361

MSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 1788761  360

MSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 1788994  361

MSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 1788774  360

MSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 1789003  361

MSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 1788787  360

MSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 1803015  361

MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 1788790  360

MSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 1803028  361

MSTBVK 2,5/10-G-5,08 1788800  360

MSTBVK 2,5/10-GF-5,08 1803031  361

MSTBVK 2,5/11-G-5,08 1788813  360

MSTBVK 2,5/11-GF-5,08 1803044  361

MSTBVK 2,5/12-G-5,08 1788826  360

MSTBVK 2,5/12-GF-5,08 1803057  361

MSTBVK 2,5/13-G-5,08 1788839  360

MSTBVK 2,5/13-GF-5,08 1803060  361

MSTBVK 2,5/14-G-5,08 1788842  360

MSTBVK 2,5/14-GF-5,08 1803073  361

MSTBVK 2,5/15-G-5,08 1788855  360

MSTBVK 2,5/15-GF-5,08 1803086  361

MSTBVK 2,5/16-G-5,08 1788868  360

MSTBVK 2,5/16-GF-5,08 1803099  361

MSTBW 2,5/ 2-G 1736111  313

MSTBW 2,5/ 2-G-5,08 1735882  313

MSTBW 2,5/ 3-G 1736108  313

MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 1735879  313

MSTBW 2,5/ 4-G 1736098  313

MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 1735866  313

MSTBW 2,5/ 5-G 1736085  313

MSTBW 2,5/ 5-G-5,08 1735853  313

MSTBW 2,5/ 6-G 1736072  313

MSTBW 2,5/ 6-G-5,08 1735840  313

MSTBW 2,5/ 7-G 1736069  313

MSTBW 2,5/ 7-G-5,08 1735837  313

MSTBW 2,5/ 8-G 1736056  313

MSTBW 2,5/ 8-G-5,08 1735824  313

MSTBW 2,5/ 9-G 1736043  313

MSTBW 2,5/ 9-G-5,08 1735811  313

MSTBW 2,5/10-G 1736030  313

MSTBW 2,5/10-G-5,08 1735808  313

MSTBW 2,5/11-G 1736027  313

MSTBW 2,5/11-G-5,08 1735798  313

MSTBW 2,5/12-G 1736014  313

MSTBW 2,5/12-G-5,08 1735785  313

MSTBW 2,5/13-G 1736001  313

MSTBW 2,5/13-G-5,08 1735772  313

MSTBW 2,5/14-G 1735992  313

MSTBW 2,5/14-G-5,08 1735769  313

MSTBW 2,5/15-G 1735989  313

MSTBW 2,5/15-G-5,08 1735756  313

MSTBW 2,5/16-G 1735976  313

MSTBW 2,5/16-G-5,08 1735743  313

MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST 1912294  492

MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1912401  492

MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF 1912511  493

MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1912621  493

MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST 1912304  492

MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1912414  492

MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF 1912524  493

MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1912634  493

MVSTBR 2,5 HC/ 4-ST 1912317  492

MVSTBR 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1912427  492

MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF 1912537  493

MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1912647  493

MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST 1912320  492

MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1912430  492

MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF 1912540  493

MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1912650  493

MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST 1912333  492

MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912443  492

MVSTBR 2,5 HC/ 6-STF 1912553  493

MVSTBR 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1912663  493

MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST 1912346  492

MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912456  492

MVSTBR 2,5 HC/ 7-STF 1912566  493

MVSTBR 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1912676  493

MVSTBR 2,5 HC/ 8-ST 1912359  492

MVSTBR 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912469  492

MVSTBR 2,5 HC/ 8-STF 1912579  493

MVSTBR 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1912689  493

MVSTBR 2,5 HC/ 9-ST 1912362  492

MVSTBR 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912472  492

MVSTBR 2,5 HC/ 9-STF 1912582  493

MVSTBR 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1912692  493

MVSTBR 2,5 HC/10-ST 1912375  492

MVSTBR 2,5 HC/10-ST-5,08 1912485  492

MVSTBR 2,5 HC/10-STF 1912595  493

MVSTBR 2,5 HC/10-STF-5,08 1912702  493

MVSTBR 2,5 HC/11-ST 1912388  492

MVSTBR 2,5 HC/11-ST-5,08 1912498  492

MVSTBR 2,5 HC/11-STF 1912605  493

MVSTBR 2,5 HC/11-STF-5,08 1912715  493

MVSTBR 2,5 HC/12-ST 1912391  492

MVSTBR 2,5 HC/12-ST-5,08 1912508  492

MVSTBR 2,5 HC/12-STF 1912618  493

MVSTBR 2,5 HC/12-STF-5,08 1912728  493

MVSTBR 2,5/ 2-ST 1792016  266

MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 1792249  266

MVSTBR 2,5/ 2-STF 1835478  267

MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 1835096  267

MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1809678  369

MVSTBR 2,5/ 3-ST 1792029  266

MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 1792252  266

MVSTBR 2,5/ 3-STF 1835481  267

MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 1835106  267

MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1809681  369

MVSTBR 2,5/ 4-ST 1792032  266

MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 1792265  266

MVSTBR 2,5/ 4-STF 1835494  267

MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 1835119  267

MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1809694  369

MVSTBR 2,5/ 5-ST 1792045  266

MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 1792278  266

MVSTBR 2,5/ 5-STF 1835504  267

MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 1835122  267

MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1809704  369

MVSTBR 2,5/ 6-ST 1792058  266

MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 1792281  266

MVSTBR 2,5/ 6-STF 1835517  267

MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08 1835135  267

MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1809717  369

MVSTBR 2,5/ 7-ST 1792061  266

MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08 1792294  266

MVSTBR 2,5/ 7-STF 1835520  267

MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 1835148  267

MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1809720  369

MVSTBR 2,5/ 8-ST 1792074  266

MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 1792304  266

MVSTBR 2,5/ 8-STF 1835533  267

MVSTBR 2,5/ 8-STF-5,08 1835151  267

MVSTBR 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1809733  369

MVSTBR 2,5/ 9-ST 1792087  266

MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08 1792317  266

MVSTBR 2,5/ 9-STF 1835546  267

MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 1835164  267

MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1809746  369

MVSTBR 2,5/10-ST 1792090  266

MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 1792320  266

MVSTBR 2,5/10-STF 1835559  267

MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 1835177  267

MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 EX 1809759  369

MVSTBR 2,5/11-ST 1792100  266

MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 1792333  266

MVSTBR 2,5/11-STF 1835562  267

MVSTBR 2,5/11-STF-5,08 1835180  267

MVSTBR 2,5/11-STF-5,08 EX 1809762  369

MVSTBR 2,5/12-ST 1792113  266

MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 1792346  266

MVSTBR 2,5/12-STF 1835575  267

MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 1835193  267

MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 EX 1809775  369

MVSTBR 2,5/13-ST 1792126  266

MVSTBR 2,5/13-ST-5,08 1792359  266

MVSTBR 2,5/13-STF 1835588  267

MVSTBR 2,5/13-STF-5,08 1835203  267

MVSTBR 2,5/14-ST 1792139  266

MVSTBR 2,5/14-ST-5,08 1792362  266

MVSTBR 2,5/14-STF 1835591  267

MVSTBR 2,5/14-STF-5,08 1835216  267

MVSTBR 2,5/15-ST 1792142  266

MVSTBR 2,5/15-ST-5,08 1792375  266

MVSTBR 2,5/15-STF 1835601  267

MVSTBR 2,5/15-STF-5,08 1835229  267

MVSTBR 2,5/16-ST 1792155  266

MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 1792388  266

MVSTBR 2,5/16-STF 1835614  267

MVSTBR 2,5/16-STF-5,08 1835232  267

MVSTBU 2,5/ 2-GB-5,08 1788538  357

MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 1788347  357

MVSTBU 2,5/ 3-GB-5,08 1788541  357

MVSTBU 2,5/ 3-GFB-5,08 1788350  357

MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 1788554  357

MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08 1788363  357

MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 1788567  357

MVSTBU 2,5/ 5-GFB-5,08 1788376  357

MVSTBU 2,5/ 6-GB-5,08 1788570  357

MVSTBU 2,5/ 6-GFB-5,08 1788389  357

MVSTBU 2,5/ 7-GB-5,08 1788583  357

MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 1788392  357

MVSTBU 2,5/ 8-GB-5,08 1788596  357

MVSTBU 2,5/ 8-GFB-5,08 1788402  357

MVSTBU 2,5/ 9-GB-5,08 1788606  357

MVSTBU 2,5/ 9-GFB-5,08 1788415  357

MVSTBU 2,5/10-GB-5,08 1788619  357

MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 1788428  357

MVSTBU 2,5/11-GB-5,08 1788622  357

MVSTBU 2,5/11-GFB-5,08 1788431  357

MVSTBU 2,5/12-GB-5,08 1788635  357

MVSTBU 2,5/12-GFB-5,08 1788444  357

MVSTBU 2,5/13-GB-5,08 1788648  357

MVSTBU 2,5/13-GFB-5,08 1788457  357

MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 1788651  357

MVSTBU 2,5/14-GFB-5,08 1788460  357

MVSTBU 2,5/15-GB-5,08 1788664  357

MVSTBU 2,5/15-GFB-5,08 1788473  357

MVSTBU 2,5/16-GB-5,08 1788677  357

MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08 1788486  357

MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST 1912731  493

MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08 1912841  493

MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF 1912951  493

MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF-5,08 1913060  493

MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST 1912744  493

MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST-5,08 1912854  493

MVSTBW 2,5 HC/ 3-STF 1912964  493

MVSTBW 2,5 HC/ 3-STF-5,08 1913073  493

MVSTBW 2,5 HC/ 4-ST 1912757  493

MVSTBW 2,5 HC/ 4-ST-5,08 1912867  493

MVSTBW 2,5 HC/ 4-STF 1912977  493

MVSTBW 2,5 HC/ 4-STF-5,08 1913086  493

MVSTBW 2,5 HC/ 5-ST 1912760  493

MVSTBW 2,5 HC/ 5-ST-5,08 1912870  493

MVSTBW 2,5 HC/ 5-STF 1912980  493

MVSTBW 2,5 HC/ 5-STF-5,08 1913099  493

MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST 1912773  493

MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST-5,08 1912883  493

MVSTBW 2,5 HC/ 6-STF 1912993  493

MVSTBW 2,5 HC/ 6-STF-5,08 1913109  493

MVSTBW 2,5 HC/ 7-ST 1912786  493

MVSTBW 2,5 HC/ 7-ST-5,08 1912896  493

MVSTBW 2,5 HC/ 7-STF 1913002  493

MVSTBW 2,5 HC/ 7-STF-5,08 1913112  493

MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST 1912799  493

MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST-5,08 1912906  493

MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF 1913015  493

MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF-5,08 1913125  493

MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST 1912809  493

MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST-5,08 1912919  493

MVSTBW 2,5 HC/ 9-STF 1913028  493

MVSTBW 2,5 HC/ 9-STF-5,08 1913138  493

MVSTBW 2,5 HC/10-ST 1912812  493

MVSTBW 2,5 HC/10-ST-5,08 1912922  493

MVSTBW 2,5 HC/10-STF 1913031  493

MVSTBW 2,5 HC/10-STF-5,08 1913141  493

MVSTBW 2,5 HC/11-ST 1912825  493

MVSTBW 2,5 HC/11-ST-5,08 1912935  493

MVSTBW 2,5 HC/11-STF 1913044  493

MVSTBW 2,5 HC/11-STF-5,08 1913154  493

MVSTBW 2,5 HC/12-ST 1912838  493

MVSTBW 2,5 HC/12-ST-5,08 1912948  493

MVSTBW 2,5 HC/12-STF 1913057  493

MVSTBW 2,5 HC/12-STF-5,08 1913167  493

MVSTBW 2,5/ 2-ST 1792524  267

MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 1792757  267

MVSTBW 2,5/ 2-STF 1835287  267

MVSTBW 2,5/ 2-STF-5,08 1834903  267

MVSTBW 2,5/ 2-STF-5,08 EX 1809788  369

MVSTBW 2,5/ 3-ST 1792537  267

MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 1792760  267

MVSTBW 2,5/ 3-STF 1835290  267

MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 1834916  267

MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 EX 1809791  369

MVSTBW 2,5/ 4-ST 1792540  267

MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 1792773  267

MVSTBW 2,5/ 4-STEH 1784299  718

MVSTBW 2,5/ 4-STEH-5,08 1851850  718

MVSTBW 2,5/ 4-STF 1835300  267

MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 1834929  267

MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 EX 1809801  369

MVSTBW 2,5/ 5-ST 1792553  267

MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 1792786  267

MVSTBW 2,5/ 5-STF 1835313  267

MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 1834932  267

MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 EX 1809814  369

MVSTBW 2,5/ 6-ST 1792566  267

MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08 1792799  267

MVSTBW 2,5/ 6-STF 1835326  267

MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08 1834945  267

MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08 EX 1809827  369

MVSTBW 2,5/ 7-ST 1792579  267

MVSTBW 2,5/ 7-ST-5,08 1792809  267

MVSTBW 2,5/ 7-STF 1835339  267

MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 1834958  267

MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 EX 1809830  369

MVSTBW 2,5/ 8-ST 1792582  267

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 1792812  267

MVSTBW 2,5/ 8-STEH 1784309  719

MVSTBW 2,5/ 8-STF 1835342  267

MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08 1834961  267

MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08 EX 1809843  369

MVSTBW 2,5/ 9-ST 1792595  267

MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 1792825  267

MVSTBW 2,5/ 9-STEH 1763401  719

MVSTBW 2,5/ 9-STF 1835355  267

MVSTBW 2,5/ 9-STF-5,08 1834974  267

MVSTBW 2,5/ 9-STF-5,08 EX 1809856  369

MVSTBW 2,5/10-ST 1792605  267

MVSTBW 2,5/10-ST-5,08 1792838  267

MVSTBW 2,5/10-STF 1835368  267

MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 1834987  267

MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 EX 1809869  369

MVSTBW 2,5/11-ST 1792618  267

MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 1792841  267

MVSTBW 2,5/11-STF 1835371  267

MVSTBW 2,5/11-STF-5,08 1834990  267

MVSTBW 2,5/11-STF-5,08 EX 1809872  369

MVSTBW 2,5/12-ST 1792621  267

MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 1792854  267

MVSTBW 2,5/12-STF 1835384  267

MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 1835009  267

MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 EX 1809885  369

MVSTBW 2,5/13-ST 1792634  267

MVSTBW 2,5/13-ST-5,08 1792867  267

MVSTBW 2,5/13-STF 1835397  267

MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 1835012  267

MVSTBW 2,5/14-ST 1792647  267

MVSTBW 2,5/14-ST-5,08 1792870  267

MVSTBW 2,5/14-STF 1835407  267

MVSTBW 2,5/14-STF-5,08 1835025  267

MVSTBW 2,5/15-ST 1792650  267

MVSTBW 2,5/15-ST-5,08 1792883  267

MVSTBW 2,5/15-STF 1835410  267

MVSTBW 2,5/15-STF-5,08 1835038  267

MVSTBW 2,5/16-ST 1792663  267

MVSTBW 2,5/16-ST-5,08 1792896  267
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MVSTBW 2,5/16-STF 1835423  267

MVSTBW 2,5/16-STF-5,08 1835041  267

MVSTBW 2,5/17-ST 1792676  719

N

NS 105/20 UNPERF 2201508  733

P

P 1-EMG 10 2947792  708

P 1-EMG 12 2947187  709

P 1-EMG 15 2947857  709

P 1-EMG 17 2946120  709

P 1-EMG 22 2946188  710

P 1-EMG 25 2947190  711

P 1-EMG 30 2947912  711

P 1-EMG 37 2947077  711

P 1-EMG 45 2946243  712

P 1-EMG 50 2947255  713

P 1-EMG 75 2947394  713

P 1-EMG 90 2946272  713

P 1-EMG100 2947103  714

P 1-EMG125 2946010  715

P 1-EMG150 2946049  715

P 1-UEG 2790224  722

P 1-UEG-FS/FS 2790428  723

P 1-UEGH 2757335  726

P 1-UEGM 2792109  724

PC 16/ 2-ST-10,16 1967375  554

PC 16/ 2-STF-10,16 1967456  555

PC 16/ 3-ST-10,16 1967388  554

PC 16/ 3-STF-10,16 1967469  555

PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737530  555

PC 16/ 4-ST-10,16 1967391  554

PC 16/ 4-STF-10,16 1967472  555

PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970359  555

PC 16/ 5-ST-10,16 1967401  554

PC 16/ 5-STF-10,16 1967485  555

PC 16/ 6-ST-10,16 1967414  554

PC 16/ 6-STF-10,16 1967498  555

PC 16/ 7-ST-10,16 1967427  554

PC 16/ 7-STF-10,16 1967508  555

PC 16/ 8-ST-10,16 1967430  554

PC 16/ 8-STF-10,16 1967511  555

PC 16/ 9-ST-10,16 1967443  554

PC 16/ 9-STF-10,16 1967524  555

PC 35 HC/ 2-GF-15,00 1762741  590

PC 35 HC/ 2-STF-15,00 1762592  586

PC 35 HC/ 3-GF-15,00 1762754  590

PC 35 HC/ 3-STF-15,00 1762602  586

PC 35 HC/ 4-GF-15,00 1762767  590

PC 35 HC/ 4-GF-SH-15,00 1762851  591

PC 35 HC/ 4-STF-15,00 1762615  586

PC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00 1762848  587

PC 35 HC/ 5-GF-15,00 1762770  590

PC 35 HC/ 5-STF-15,00 1762628  586

PC 35 HC/ 6-GF-15,00 1762783  590

PC 35 HC/ 6-STF-15,00 1762631  586

PC 4/ 2-G-7,62 1804797  516

PC 4/ 2-ST-7,62 1804904  512

PC 4/ 2-STF-7,62 1828249  513

PC 4/ 3-G-7,62 1804807  516

PC 4/ 3-ST-7,62 1804917  512

PC 4/ 3-STF-7,62 1828252  513

PC 4/ 4-G-7,62 1804810  516

PC 4/ 4-ST-7,62 1804920  512

PC 4/ 4-STF-7,62 1828265  513

PC 4/ 5-G-7,62 1804823  516

PC 4/ 5-ST-7,62 1804933  512

PC 4/ 5-STF-7,62 1828278  513

PC 4/ 6-G-7,62 1804836  516

PC 4/ 6-ST-7,62 1804946  512

PC 4/ 6-STF-7,62 1828281  513

PC 4/ 7-G-7,62 1804849  516

PC 4/ 7-ST-7,62 1804959  512

PC 4/ 7-STF-7,62 1828294  513

PC 4/ 8-G-7,62 1804852  516

PC 4/ 8-ST-7,62 1804962  512

PC 4/ 8-STF-7,62 1828304  513

PC 4/ 9-G-7,62 1804865  516

PC 4/ 9-ST-7,62 1804975  512

PC 4/ 9-STF-7,62 1828317  513

PC 4/10-G-7,62 1804878  516

PC 4/10-ST-7,62 1804988  512

PC 4/10-STF-7,62 1828320  513

PC 4/11-G-7,62 1804881  516

PC 4/11-ST-7,62 1804991  512

PC 4/11-STF-7,62 1828333  513

PC 4/12-G-7,62 1804894  516

PC 4/12-ST-7,62 1805000  512

PC 4/12-STF-7,62 1827583  513

PC 5/ 2-G-7,62 1720466  536

PC 5/ 2-GF-7,62 1720796  537

PC 5/ 2-GFU-7,62 1721012  537

PC 5/ 2-GU-7,62 1720686  537

PC 5/ 2-ST1-7,62 1777723  524

PC 5/ 2-STCL1-7,62 1778065  525

PC 5/ 2-STF-SH1-7,62 1778175  525

PC 5/ 2-STF1-7,62 1777833  525

PC 5/ 3-G-7,62 1720479  536

PC 5/ 3-GF-7,62 1720806  537

PC 5/ 3-GFU-7,62 1721025  537

PC 5/ 3-GU-7,62 1720699  537

PC 5/ 3-ST1-7,62 1777736  524

PC 5/ 3-STCL1-7,62 1778078  525

PC 5/ 3-STF-SH1-7,62 1778188  525

PC 5/ 3-STF1-7,62 1777846  525

PC 5/ 4-G-7,62 1720482  536

PC 5/ 4-GF-7,62 1720819  537

PC 5/ 4-GFU-7,62 1721038  537

PC 5/ 4-GU-7,62 1720709  537

PC 5/ 4-ST1-7,62 1777749  524

PC 5/ 4-STCL1-7,62 1778081  525

PC 5/ 4-STF-SH1-7,62 1778191  525

PC 5/ 4-STF1-7,62 1777859  525

PC 5/ 5-G-7,62 1720495  536

PC 5/ 5-GF-7,62 1720822  537

PC 5/ 5-GFU-7,62 1721041  537

PC 5/ 5-GU-7,62 1720712  537

PC 5/ 5-ST1-7,62 1777752  524

PC 5/ 5-STCL1-7,62 1778094  525

PC 5/ 5-STF1-7,62 1777862  525

PC 5/ 6-G-7,62 1720505  536

PC 5/ 6-GF-7,62 1720835  537

PC 5/ 6-GFU-7,62 1721054  537

PC 5/ 6-GU-7,62 1720725  537

PC 5/ 6-ST1-7,62 1777765  524

PC 5/ 6-STCL1-7,62 1778104  525

PC 5/ 6-STF1-7,62 1777875  525

PC 5/ 7-G-7,62 1720518  536

PC 5/ 7-GF-7,62 1720848  537

PC 5/ 7-GFU-7,62 1721067  537

PC 5/ 7-GU-7,62 1720738  537

PC 5/ 7-ST1-7,62 1777778  524

PC 5/ 7-STCL1-7,62 1778117  525

PC 5/ 7-STF-SH1-7,62 1778201  525

PC 5/ 7-STF1-7,62 1777888  525

PC 5/ 8-G-7,62 1720521  536

PC 5/ 8-GF-7,62 1720851  537

PC 5/ 8-GFU-7,62 1721070  537

PC 5/ 8-GU-7,62 1720741  537

PC 5/ 8-ST1-7,62 1777781  524

PC 5/ 8-STCL1-7,62 1778120  525

PC 5/ 8-STF1-7,62 1777891  525

PC 5/ 9-G-7,62 1720534  536

PC 5/ 9-GF-7,62 1720864  537

PC 5/ 9-GFU-7,62 1721083  537

PC 5/ 9-GU-7,62 1720754  537

PC 5/ 9-ST1-7,62 1777794  524

PC 5/ 9-STCL1-7,62 1778133  525

PC 5/ 9-STF1-7,62 1777901  525

PC 5/10-G-7,62 1720547  536

PC 5/10-GF-7,62 1720877  537

PC 5/10-GFU-7,62 1721096  537

PC 5/10-GU-7,62 1720767  537

PC 5/10-ST1-7,62 1777804  524

PC 5/10-STCL1-7,62 1778146  525

PC 5/10-STF1-7,62 1777914  525

PC 5/11-G-7,62 1720550  536

PC 5/11-GF-7,62 1720880  537

PC 5/11-GFU-7,62 1721106  537

PC 5/11-GU-7,62 1720770  537

PC 5/11-ST1-7,62 1777817  524

PC 5/11-STCL1-7,62 1778159  525

PC 5/11-STF1-7,62 1777927  525

PC 5/12-G-7,62 1720563  536

PC 5/12-GF-7,62 1720893  537

PC 5/12-GFU-7,62 1721119  537

PC 5/12-GU-7,62 1720783  537

PC 5/12-ST1-7,62 1777820  524

PC 5/12-STCL1-7,62 1778162  525

PC 5/12-STF1-7,62 1777930  525

PC 6-16/ 2-G1-10,16 1998933  566

PC 6-16/ 2-G1F-10,16 1999000  567

PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 1996317  567

PC 6-16/ 2-G1U-10,16 1996236  567

PC 6-16/ 3-G1-10,16 1998946  566

PC 6-16/ 3-G1F-10,16 1999013  567

PC 6-16/ 3-G1FU-10,16 1996320  567

PC 6-16/ 3-G1U-10,16 1996249  567

PC 6-16/ 4-G1-10,16 1998959  566

PC 6-16/ 4-G1F-10,16 1999026  567

PC 6-16/ 4-G1FU-10,16 1996333  567

PC 6-16/ 4-G1U-10,16 1996252  567

PC 6-16/ 5-G1-10,16 1998962  566

PC 6-16/ 5-G1F-10,16 1999039  567

PC 6-16/ 5-G1FU-10,16 1996346  567

PC 6-16/ 5-G1U-10,16 1996265  567

PC 6-16/ 6-G1-10,16 1998975  566

PC 6-16/ 6-G1F-10,16 1999042  567

PC 6-16/ 6-G1FU-10,16 1996359  567

PC 6-16/ 6-G1U-10,16 1996278  567

PC 6-16/ 7-G1-10,16 1998988  566

PC 6-16/ 7-G1F-10,16 1999055  567

PC 6-16/ 7-G1FU-10,16 1996362  567

PC 6-16/ 7-G1U-10,16 1996281  567

PC 6-16/ 8-G1-10,16 1998991  566

PC 6-16/ 8-G1F-10,16 1999068  567

PC 6-16/ 8-G1FU-10,16 1996375  567

PC 6-16/ 8-G1U-10,16 1996294  567

PC 6-16/ 9-G1-10,16 1996391  566

PC 6-16/ 9-G1F-10,16 1996401  567

PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 1996388  567

PC 6-16/ 9-G1U-10,16 1996304  567

PC 6/ 2-ST-10,16 1913507  550

PC 6/ 2-STF-10,16 1913578  551

PC 6/ 3-ST-10,16 1913510  550

PC 6/ 3-STF-10,16 1913581  551

PC 6/ 3-STF-SH-10,16 1973042  551

PC 6/ 4-ST-10,16 1913523  550

PC 6/ 4-STF-10,16 1913594  551

PC 6/ 4-STF-SH-10,16 1966431  551

PC 6/ 5-ST-10,16 1913536  550

PC 6/ 5-STF-10,16 1913604  551

PC 6/ 6-ST-10,16 1913549  550

PC 6/ 6-STF-10,16 1913617  551

PC 6/ 7-ST-10,16 1913552  550

PC 6/ 7-STF-10,16 1913620  551

PC 6/ 8-ST-10,16 1913565  550

PC 6/ 8-STF-10,16 1913633  551

PCC 4/ 2-ST-7,62 1840191  514

PCC 4/ 3-ST-7,62 1840188  514

PCC 4/ 4-ST-7,62 1840175  514

PCC 4/ 5-ST-7,62 1840162  514

PCC 4/ 6-ST-7,62 1840159  514

PCC 4/ 7-ST-7,62 1840146  514

PCC 4/ 8-ST-7,62 1840133  514

PCC 4/ 9-ST-7,62 1840120  514

PCC 4/10-ST-7,62 1840117  514

PCC 4/11-ST-7,62 1840104  514

PCC 4/12-ST-7,62 1840094  514

PCU 6/ 2-STD-10,16 1922637  552

PCU 6/ 3-STD-10,16 1922640  552

PCU 6/ 4-STD-10,16 1922653  552

PCU 6/ 5-STD-10,16 1922666  552

PCU 6/ 6-STD-10,16 1922679  552

PCU 6/ 7-STD-10,16 1922682  552

PCU 6/ 8-STD-10,16 1922695  552

PCU 6/ 9-STD-10,16 1922705  552

PCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1762796  591

PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1762806  591

PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1762819  591

PCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1762822  591

PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1762835  591

PCV 4/ 2-G-7,62 1804687  517

PCV 4/ 3-G-7,62 1804690  517

PCV 4/ 4-G-7,62 1804700  517

PCV 4/ 5-G-7,62 1804713  517

PCV 4/ 6-G-7,62 1804726  517

PCV 4/ 7-G-7,62 1804739  517

PCV 4/ 8-G-7,62 1804742  517

PCV 4/ 9-G-7,62 1804755  517

PCV 4/10-G-7,62 1804768  517

PCV 4/11-G-7,62 1804771  517

PCV 4/12-G-7,62 1804784  517

PCV 5/ 2-G-7,62 1720576  538

PCV 5/ 2-GF-7,62 1720903  539

PCV 5/ 3-G-7,62 1720589  538

PCV 5/ 3-GF-7,62 1720916  539

PCV 5/ 4-G-7,62 1720592  538

PCV 5/ 4-GF-7,62 1720929  539

PCV 5/ 5-G-7,62 1720602  538

PCV 5/ 5-GF-7,62 1720932  539

PCV 5/ 6-G-7,62 1720615  538

PCV 5/ 6-GF-7,62 1720945  539

PCV 5/ 7-G-7,62 1720628  538

PCV 5/ 7-GF-7,62 1720958  539

PCV 5/ 8-G-7,62 1720631  538

PCV 5/ 8-GF-7,62 1720961  539

PCV 5/ 9-G-7,62 1720644  538

PCV 5/ 9-GF-7,62 1720974  539

PCV 5/10-G-7,62 1720657  538

PCV 5/10-GF-7,62 1720987  539

PCV 5/11-G-7,62 1720660  538

PCV 5/11-GF-7,62 1720990  539

PCV 5/12-G-7,62 1720673  538

PCV 5/12-GF-7,62 1721009  539

PCV 6-16/ 2-G1-10,16 1998784  568

PCV 6-16/ 2-G1F-10,16 1998865  569

PCV 6-16/ 3-G1-10,16 1998797  568

PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 1998878  569

PCV 6-16/ 4-G1-10,16 1998807  568

PCV 6-16/ 4-G1F-10,16 1998881  569

PCV 6-16/ 5-G1-10,16 1998810  568

PCV 6-16/ 5-G1F-10,16 1998894  569

PCV 6-16/ 6-G1-10,16 1998823  568

PCV 6-16/ 6-G1F-10,16 1998904  569

PCV 6-16/ 7-G1-10,16 1998836  568

PCV 6-16/ 7-G1F-10,16 1998917  569

PCV 6-16/ 8-G1-10,16 1998849  568

PCV 6-16/ 8-G1F-10,16 1998920  569

PCV 6-16/ 9-G1-10,16 1998852  568

PCV 6-16/ 9-G1F-10,16 1996414  569

PCVK 4-7,62 1849998  521

PCVK 4-7,62-F 1850000  521

PCVK 4-7,62-PE 1876246  521

PLA 5/ 1-7,5 1792216  471

PLA 5/ 2-7,5-ZF 1792229  471

PLA 5/ 3-7,5-ZF 1792232  471

PLA 5/ 4-7,5-ZF 1792245  471

PLA 5/ 5-7,5-ZF 1792258  471

PLA 5/ 6-7,5-ZF 1792261  471

PLA 5/ 7-7,5-ZF 1792274  471

PLA 5/ 8-7,5-ZF 1792287  471

PLA 5/ 9-7,5-ZF 1792290  471

PLA 5/10-7,5-ZF 1792300  471

PLA 5/11-7,5-ZF 1792313  471

PLA 5/12-7,5-ZF 1792326  471

PLH 16/ 1-10 1703995  473

PLH 16/ 2-10 1770393  473

PLH 16/ 2-10-ZF 1770461  473

PLH 16/ 2-15 1770539  473

PLH 16/ 3-10 1770403  473

PLH 16/ 3-10-ZF 1770474  473
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PLH 16/ 3-15 1770542  473

PLH 16/ 4-10 1770416  473

PLH 16/ 4-10-ZF 1770487  473

PLH 16/ 4-15 1770555  473

PLH 16/ 5-10 1770429  473

PLH 16/ 5-10-ZF 1770490  473

PLH 16/ 5-15 1770568  473

PLH 16/ 6-10 1770432  473

PLH 16/ 6-10-ZF 1770500  473

PLH 16/ 6-15 1770571  473

PLH 16/ 7-10 1770445  473

PLH 16/ 7-10-ZF 1770513  473

PLH 16/ 7-15 1770584  473

PLH 16/ 8-10 1770458  473

PLH 16/ 8-10-ZF 1770526  473

PLH 16/ 8-15 1770597  473

PLH 5/ 1-7,5 1792096  470

PLH 5/ 2-7,5-ZF 1792106  471

PLH 5/ 3-7,5-ZF 1792119  471

PLH 5/ 4-7,5-ZF 1792122  471

PLH 5/ 5-7,5-ZF 1792135  471

PLH 5/ 6-7,5-ZF 1792148  471

PLH 5/ 7-7,5-ZF 1792151  471

PLH 5/ 8-7,5-ZF 1792164  471

PLH 5/ 9-7,5-ZF 1792177  471

PLH 5/10-7,5-ZF 1792180  471

PLH 5/11-7,5-ZF 1792193  471

PLH 5/12-7,5-ZF 1792203  471

PLW 16-6/ 3-10 1821067  605

PLW 16-6/ 4-10 1821070  605

PLW 16-6/ 5-10 1821083  605

PMB 1004364  758

PS-IH BK 0311634  831

PS-IH BU 0311582  831

PS-IH GN 0311605  831

PS-IH GY 0311621  831

PS-IH RD 0311579  831

PS-IH VT 0311618  831

PS-IH WH 0311566  831

PS-IH YE 0311595  831

PS-MT 0311647  831

PSC 1,5/ 3-F 1841909  251

PSC 1,5/ 3-M 1841857  251

PSC 1,5/ 3-M-PE 1848122  253

PSC 1,5/ 5-F 1841912  251

PSC 1,5/ 5-M 1841899  253

PSC 1,5/ 5-M-PE 1848135  253

PST 1,0/ 2-3,5 1945096  432

PST 1,0/ 2-3,5 R24 1720233  433

PST 1,0/ 2-H-3,5 1737019  433

PST 1,0/ 3-3,5 1945106  432

PST 1,0/ 3-3,5 R24 1720246  433

PST 1,0/ 3-H-3,5 1737022  433

PST 1,0/ 4-3,5 1945119  432

PST 1,0/ 4-3,5 R24 1995525  433

PST 1,0/ 4-H-3,5 1737035  433

PST 1,0/ 5-3,5 1945122  432

PST 1,0/ 5-3,5 R56 1720259  433

PST 1,0/ 5-H-3,5 1737048  433

PST 1,0/ 6-3,5 1945135  432

PST 1,0/ 6-3,5 R56 1720262  433

PST 1,0/ 6-H-3,5 1737051  433

PST 1,0/ 7-3,5 1945148  432

PST 1,0/ 7-3,5 R56 1995538  433

PST 1,0/ 7-H-3,5 1737064  433

PST 1,0/ 8-3,5 1945151  432

PST 1,0/ 8-3,5 R56 1720275  433

PST 1,0/ 8-H-3,5 1737077  433

PST 1,0/ 9-3,5 1945164  432

PST 1,0/ 9-3,5 R56 1995541  433

PST 1,0/ 9-H-3,5 1737080  433

PST 1,0/10-3,5 1945177  432

PST 1,0/10-3,5 R56 1720288  433

PST 1,0/10-H-3,5 1737093  433

PST 1,0/11-3,5 1945180  432

PST 1,0/11-3,5 R56 1720291  433

PST 1,0/11-H-3,5 1737103  433

PST 1,0/12-3,5 1945193  432

PST 1,0/12-H-3,5 1737116  433

PST 1,0/13-3,5 1945203  432

PST 1,0/13-H-3,5 1737129  433

PST 1,0/14-3,5 1945216  432

PST 1,0/14-H-3,5 1737132  433

PST 1,0/15-3,5 1945229  432

PST 1,0/15-H-3,5 1737145  433

PST 1,0/16-3,5 1945232  432

PST 1,0/16-H-3,5 1737158  433

PST 1,3/ 2-5,0 1933189  434

PST 1,3/ 2-5,0 R24 1720301  435

PST 1,3/ 2-5,0-SF 1805627  417

PST 1,3/ 2-H-5,0 1995635  435

PST 1,3/ 2-LH-5,0 1704275  431

PST 1,3/ 2-LV-5,0 1704437  431

PST 1,3/ 3-5,0 1933192  434

PST 1,3/ 3-5,0 R24 1713169  435

PST 1,3/ 3-5,0-SF 1805630  417

PST 1,3/ 3-H-5,0 1705478  435

PST 1,3/ 3-LH-5,0 1704291  431

PST 1,3/ 3-LV-5,0 1704453  431

PST 1,3/ 4-5,0 1933202  434

PST 1,3/ 4-5,0 R56 1720314  435

PST 1,3/ 4-5,0-SF 1805643  417

PST 1,3/ 4-H-5,0 1705481  435

PST 1,3/ 4-LH-5,0 1704327  431

PST 1,3/ 4-LV-5,0 1704482  431

PST 1,3/ 5-5,0 1933215  434

PST 1,3/ 5-5,0 R56 1720327  435

PST 1,3/ 5-5,0-SF 1805656  417

PST 1,3/ 5-H-5,0 1705494  435

PST 1,3/ 5-LH-5,0 1704356  431

PST 1,3/ 5-LV-5,0 1704518  431

PST 1,3/ 6-5,0 1933228  434

PST 1,3/ 6-5,0 R56 1720330  435

PST 1,3/ 6-5,0-SF 1805669  417

PST 1,3/ 6-H-5,0 1705504  435

PST 1,3/ 6-LH-5,0 1704369  431

PST 1,3/ 6-LV-5,0 1704521  431

PST 1,3/ 7-5,0 1933231  434

PST 1,3/ 7-5,0 R56 1720343  435

PST 1,3/ 7-5,0-SF 1805672  417

PST 1,3/ 7-H-5,0 1717301  435

PST 1,3/ 7-LH-5,0 1704372  431

PST 1,3/ 7-LV-5,0 1704534  431

PST 1,3/ 8-5,0 1933244  434

PST 1,3/ 8-5,0 R56 1720356  435

PST 1,3/ 8-5,0-SF 1805685  417

PST 1,3/ 8-H-5,0 1717314  435

PST 1,3/ 8-LH-5,0 1704385  431

PST 1,3/ 8-LV-5,0 1704547  431

PST 1,3/ 9-5,0 1933257  434

PST 1,3/ 9-H-5,0 1717327  435

PST 1,3/10-5,0 1933260  434

PST 1,3/10-H-5,0 1717330  435

PST 1,3/11-5,0 1933273  434

PST 1,3/11-H-5,0 1717343  435

PST 1,3/12-5,0 1933286  434

PST 1,3/12-H-5,0 1717356  435

PST 1,3/13-5,0 1933299  434

PST 1,3/13-H-5,0 1717369  435

PST 1,3/14-5,0 1933309  434

PST 1,3/14-H-5,0 1717372  435

PST 1,3/15-5,0 1933312  434

PST 1,3/15-H-5,0 1717385  435

PST 1,3/16-5,0 1933325  434

PST 1,3/16-H-5,0 1717398  435

PT 1,5/ 2-3,5-H 1984617  419

PT 1,5/ 2-3,5-V 1984769  419

PT 1,5/ 2-5,0-H 1935161  421

PT 1,5/ 2-5,0-V 1935310  421

PT 1,5/ 2-PH-3,5 1984316  423

PT 1,5/ 2-PH-5,0 1755583  425

PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP 1755732  425

PT 1,5/ 2-PVH-3,5 1984015  423

PT 1,5/ 2-PVH-5,0 1934861  425

PT 1,5/ 3-3,5-H 1984620  419

PT 1,5/ 3-3,5-V 1984772  419

PT 1,5/ 3-5,0-H 1935174  421

PT 1,5/ 3-5,0-V 1935323  421

PT 1,5/ 3-PH-3,5 1984329  423

PT 1,5/ 3-PH-5,0 1755596  425

PT 1,5/ 3-PH-5,0 CLIP 1755745  425

PT 1,5/ 3-PVH-3,5 1984028  423

PT 1,5/ 3-PVH-5,0 1934874  425

PT 1,5/ 4-3,5-H 1984633  419

PT 1,5/ 4-3,5-V 1984785  419

PT 1,5/ 4-5,0-H 1935187  421

PT 1,5/ 4-5,0-V 1935336  421

PT 1,5/ 4-PH-3,5 1984332  423

PT 1,5/ 4-PH-5,0 1755606  425

PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP 1755758  425

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 1984031  423

PT 1,5/ 4-PVH-5,0 1934887  425

PT 1,5/ 5-3,5-H 1984646  419

PT 1,5/ 5-3,5-V 1984798  419

PT 1,5/ 5-5,0-H 1935190  421

PT 1,5/ 5-5,0-V 1935349  421

PT 1,5/ 5-PH-3,5 1984345  423

PT 1,5/ 5-PH-5,0 1755619  425

PT 1,5/ 5-PH-5,0 CLIP 1755761  425

PT 1,5/ 5-PVH-3,5 1984044  423

PT 1,5/ 5-PVH-5,0 1934890  425

PT 1,5/ 6-3,5-H 1984659  419

PT 1,5/ 6-3,5-V 1984808  419

PT 1,5/ 6-5,0-H 1935200  421

PT 1,5/ 6-5,0-V 1935352  421

PT 1,5/ 6-PH-3,5 1984358  423

PT 1,5/ 6-PH-5,0 1755622  425

PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP 1755774  425

PT 1,5/ 6-PVH-3,5 1984057  423

PT 1,5/ 6-PVH-5,0 1934900  425

PT 1,5/ 7-3,5-H 1984662  419

PT 1,5/ 7-3,5-V 1984811  419

PT 1,5/ 7-5,0-H 1935213  421

PT 1,5/ 7-5,0-V 1935365  421

PT 1,5/ 7-PH-3,5 1984361  423

PT 1,5/ 7-PH-5,0 1755635  425

PT 1,5/ 7-PH-5,0 CLIP 1755787  425

PT 1,5/ 7-PVH-3,5 1984060  423

PT 1,5/ 7-PVH-5,0 1934913  425

PT 1,5/ 8-3,5-H 1984675  419

PT 1,5/ 8-3,5-V 1984824  419

PT 1,5/ 8-5,0-H 1935226  421

PT 1,5/ 8-5,0-V 1935378  421

PT 1,5/ 8-PH-3,5 1984374  423

PT 1,5/ 8-PH-5,0 1755648  425

PT 1,5/ 8-PH-5,0 CLIP 1755790  425

PT 1,5/ 8-PVH-3,5 1984073  423

PT 1,5/ 8-PVH-5,0 1934926  425

PT 1,5/ 9-3,5-H 1984688  419

PT 1,5/ 9-3,5-V 1984837  419

PT 1,5/ 9-5,0-H 1935239  421

PT 1,5/ 9-5,0-V 1935381  421

PT 1,5/ 9-PH-3,5 1984387  423

PT 1,5/ 9-PH-5,0 1755651  425

PT 1,5/ 9-PH-5,0 CLIP 1755800  425

PT 1,5/ 9-PVH-3,5 1984086  423

PT 1,5/ 9-PVH-5,0 1934939  425

PT 1,5/10-3,5-H 1984691  419

PT 1,5/10-3,5-V 1984840  419

PT 1,5/10-5,0-H 1935242  421

PT 1,5/10-5,0-V 1935394  421

PT 1,5/10-PH-3,5 1984390  423

PT 1,5/10-PH-5,0 1755664  425

PT 1,5/10-PH-5,0 CLIP 1755813  425

PT 1,5/10-PVH-3,5 1984099  423

PT 1,5/10-PVH-5,0 1934942  425

PT 1,5/11-3,5-H 1984701  419

PT 1,5/11-3,5-V 1984853  419

PT 1,5/11-5,0-H 1935255  421

PT 1,5/11-5,0-V 1935404  421

PT 1,5/11-PH-3,5 1984400  423

PT 1,5/11-PH-5,0 1755677  425

PT 1,5/11-PH-5,0 CLIP 1755826  425

PT 1,5/11-PVH-3,5 1984109  423

PT 1,5/11-PVH-5,0 1934955  425

PT 1,5/12-3,5-H 1984714  419

PT 1,5/12-3,5-V 1984866  419

PT 1,5/12-5,0-H 1935268  421

PT 1,5/12-5,0-V 1935417  421

PT 1,5/12-PH-3,5 1984413  423

PT 1,5/12-PH-5,0 1755680  425

PT 1,5/12-PH-5,0 CLIP 1755839  425

PT 1,5/12-PVH-3,5 1984112  423

PT 1,5/12-PVH-5,0 1934968  425

PT 1,5/13-3,5-H 1984727  419

PT 1,5/13-3,5-V 1984879  419

PT 1,5/13-5,0-H 1935271  421

PT 1,5/13-5,0-V 1935420  421

PT 1,5/13-PH-3,5 1984426  423

PT 1,5/13-PH-5,0 1755693  425

PT 1,5/13-PH-5,0 CLIP 1755842  425

PT 1,5/13-PVH-3,5 1984125  423

PT 1,5/13-PVH-5,0 1934971  425

PT 1,5/14-3,5-H 1984730  419

PT 1,5/14-3,5-V 1984882  419

PT 1,5/14-5,0-H 1935284  421

PT 1,5/14-5,0-V 1935433  421

PT 1,5/14-PH-3,5 1984439  423

PT 1,5/14-PH-5,0 1755703  425

PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP 1755855  425

PT 1,5/14-PVH-3,5 1984138  423

PT 1,5/14-PVH-5,0 1934984  425

PT 1,5/15-3,5-H 1984743  419

PT 1,5/15-3,5-V 1984895  419

PT 1,5/15-5,0-H 1935297  421

PT 1,5/15-5,0-V 1935446  421

PT 1,5/15-PH-3,5 1984442  423

PT 1,5/15-PH-5,0 1755716  425

PT 1,5/15-PH-5,0 CLIP 1755868  425

PT 1,5/15-PVH-3,5 1984141  423

PT 1,5/15-PVH-5,0 1934997  425

PT 1,5/16-3,5-H 1984756  419

PT 1,5/16-3,5-V 1984905  419

PT 1,5/16-5,0-H 1935307  421

PT 1,5/16-5,0-V 1935459  421

PT 1,5/16-PH-3,5 1984455  423

PT 1,5/16-PH-5,0 1755729  425

PT 1,5/16-PH-5,0 CLIP 1755871  425

PT 1,5/16-PVH-3,5 1984154  423

PT 1,5/16-PVH-5,0 1935006  425

PT 2,5/ 2-5,0-H 1935776  427

PT 2,5/ 2-5,0-V 1987724  427

PT 2,5/ 2-7,5-H 1988105  429

PT 2,5/ 2-7,5-V 1987957  429

PT 2,5/ 2-PVH-5,0 1704165  431

PT 2,5/ 3-5,0-H 1935789  427

PT 2,5/ 3-5,0-V 1987737  427

PT 2,5/ 3-7,5-H 1988118  429

PT 2,5/ 3-7,5-V 1987960  429

PT 2,5/ 3-PVH-5,0 1704178  431

PT 2,5/ 4-5,0-H 1935792  427

PT 2,5/ 4-5,0-V 1987740  427

PT 2,5/ 4-7,5-H 1988121  429

PT 2,5/ 4-7,5-V 1987973  429

PT 2,5/ 4-PVH-5,0 1704181  431

PT 2,5/ 5-5,0-H 1935802  427

PT 2,5/ 5-5,0-V 1987753  427

PT 2,5/ 5-7,5-H 1988134  429

PT 2,5/ 5-7,5-V 1987986  429

PT 2,5/ 5-PVH-5,0 1704194  431

PT 2,5/ 6-5,0-H 1935815  427

PT 2,5/ 6-5,0-V 1987766  427

PT 2,5/ 6-7,5-H 1988147  429

PT 2,5/ 6-7,5-V 1987999  429

PT 2,5/ 6-PVH-5,0 1704204  431

PT 2,5/ 7-5,0-H 1935828  427

PT 2,5/ 7-5,0-V 1987779  427

PT 2,5/ 7-7,5-H 1988150  429

PT 2,5/ 7-7,5-V 1988008  429

PT 2,5/ 7-PVH-5,0 1704217  431

PT 2,5/ 8-5,0-H 1935831  427

PT 2,5/ 8-5,0-V 1987782  427

PT 2,5/ 8-7,5-H 1988163  429

PT 2,5/ 8-7,5-V 1988011  429

PT 2,5/ 8-PVH-5,0 1704220  431

PT 2,5/ 9-5,0-H 1935844  427

PT 2,5/ 9-5,0-V 1987795  427

PT 2,5/ 9-7,5-H 1988176  429

PT 2,5/ 9-7,5-V 1988024  429

PT 2,5/10-5,0-H 1935857  427

Index
alphabétique

881PHOENIX CONTACT



Type Référence Page Type RéférencePage Type RéférencePage Type RéférencePage

PT 2,5/10-5,0-V 1987805  427

PT 2,5/10-7,5-H 1988189  429

PT 2,5/10-7,5-V 1988037  429

PT 2,5/11-5,0-H 1935860  427

PT 2,5/11-5,0-V 1987818  427

PT 2,5/11-7,5-H 1988192  429

PT 2,5/11-7,5-V 1988040  429

PT 2,5/12-5,0-H 1935873  427

PT 2,5/12-5,0-V 1987821  427

PT 2,5/12-7,5-H 1988202  429

PT 2,5/12-7,5-V 1988053  429

PT 2,5/13-5,0-H 1935886  427

PT 2,5/13-5,0-V 1987834  427

PT 2,5/14-5,0-H 1935899  427

PT 2,5/14-5,0-V 1987847  427

PT 2,5/15-5,0-H 1935909  427

PT 2,5/15-5,0-V 1987850  427

PT 2,5/16-5,0-H 1935912  427

PT 2,5/16-5,0-V 1987863  427

PT/FS 2,8 1406700  723

PT/FS 6,3 0604707  723

PTA 1,5/ 2-3,5 1988956  419

PTA 1,5/ 2-5,0 1988804  421

PTA 1,5/ 3-3,5 1988969  419

PTA 1,5/ 3-5,0 1988817  421

PTA 1,5/ 4-3,5 1988972  419

PTA 1,5/ 4-5,0 1988820  421

PTA 1,5/ 5-3,5 1988985  419

PTA 1,5/ 5-5,0 1988833  421

PTA 1,5/ 6-3,5 1988998  419

PTA 1,5/ 6-5,0 1988846  421

PTA 1,5/ 7-3,5 1989007  419

PTA 1,5/ 7-5,0 1988859  421

PTA 1,5/ 8-3,5 1989010  419

PTA 1,5/ 8-5,0 1988862  421

PTA 1,5/ 9-3,5 1989023  419

PTA 1,5/ 9-5,0 1988875  421

PTA 1,5/10-3,5 1989036  419

PTA 1,5/10-5,0 1988888  421

PTA 1,5/11-3,5 1989049  419

PTA 1,5/11-5,0 1988891  421

PTA 1,5/12-3,5 1989052  419

PTA 1,5/12-5,0 1988901  421

PTA 1,5/13-3,5 1989065  419

PTA 1,5/13-5,0 1988914  421

PTA 1,5/14-3,5 1989078  419

PTA 1,5/14-5,0 1988927  421

PTA 1,5/15-3,5 1989081  419

PTA 1,5/15-5,0 1988930  421

PTA 1,5/16-3,5 1989094  419

PTA 1,5/16-5,0 1988943  421

PTDA 1,5/ 2-3,5 1724912  407

PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 1725107  407

PTDA 1,5/ 3-3,5 1724925  407

PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 1725120  407

PTDA 1,5/ 4-3,5 1724938  407

PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 1725133  407

PTDA 1,5/ 5-3,5 1724951  407

PTDA 1,5/ 5-PH-3,5 1725146  407

PTDA 1,5/ 6-3,5 1724964  407

PTDA 1,5/ 6-PH-3,5 1725159  407

PTDA 1,5/ 7-3,5 1724977  407

PTDA 1,5/ 7-PH-3,5 1725172  407

PTDA 1,5/ 8-3,5 1724996  407

PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 1725185  407

PTDA 1,5/ 9-3,5 1725003  407

PTDA 1,5/ 9-PH-3,5 1725198  407

PTDA 1,5/10-3,5 1725016  407

PTDA 1,5/10-PH-3,5 1725211  407

PTDA 1,5/11-3,5 1725029  407

PTDA 1,5/11-PH-3,5 1725224  407

PTDA 1,5/12-3,5 1725042  407

PTDA 1,5/12-PH-3,5 1725237  407

PTDA 1,5/13-3,5 1725055  407

PTDA 1,5/13-PH-3,5 1725250  407

PTDA 1,5/14-3,5 1725068  407

PTDA 1,5/14-PH-3,5 1725263  407

PTDA 1,5/15-3,5 1725081  407

PTDA 1,5/15-PH-3,5 1725276  407

PTDA 1,5/16-3,5 1725094  407

PTDA 1,5/16-PH-3,5 1725289  407

PTDA 2,5/ 2-5,0 1725302  409

PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 1725497  409

PTDA 2,5/ 3-5,0 1725315  409

PTDA 2,5/ 3-PH-5,0 1725510  409

PTDA 2,5/ 4-5,0 1725328  409

PTDA 2,5/ 4-PH-5,0 1725523  409

PTDA 2,5/ 5-5,0 1725341  409

PTDA 2,5/ 5-PH-5,0 1725536  409

PTDA 2,5/ 6-5,0 1725354  409

PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 1725549  409

PTDA 2,5/ 7-5,0 1725367  409

PTDA 2,5/ 7-PH-5,0 1725623  409

PTDA 2,5/ 8-5,0 1725380  409

PTDA 2,5/ 8-PH-5,0 1725636  409

PTDA 2,5/ 9-5,0 1725393  409

PTDA 2,5/ 9-PH-5,0 1725649  409

PTDA 2,5/10-5,0 1725406  409

PTDA 2,5/10-PH-5,0 1725652  409

PTDA 2,5/11-5,0 1725419  409

PTDA 2,5/11-PH-5,0 1725665  409

PTDA 2,5/12-5,0 1725432  409

PTDA 2,5/12-PH-5,0 1725678  409

PTDA 2,5/13-5,0 1725445  409

PTDA 2,5/13-PH-5,0 1725640  409

PTDA 2,5/14-5,0 1725458  409

PTDA 2,5/14-PH-5,0 1725653  409

PTDA 2,5/15-5,0 1725471  409

PTDA 2,5/15-PH-5,0 1725666  409

PTDA 2,5/16-5,0 1725484  409

PTDA 2,5/16-PH-5,0 1725679  409

PTF 0,3/ 2-WB-1,8-H 1826091  401

PTF 0,3/ 4-BB-1,8-H 1826101  401

PTF 0,3/ 4-WB-1,8-H 1826114  401

PTPM 0,2/ 2-P-2,5 1780477  55

PTPM 0,2/ 4-P-2,5 1780480  55

PTPM 0,2/ 5-P-2,5 PA CAT5 1811161  57

PTPM 0,2/ 6-P-2,5 1780493  55

PTPM 0,2/ 8-P-2,5 1780503  55

PTPM 0,2/10-P-2,5 1780516  55

PTPM 0,4/ 2-P-2,5 1780529  55

PTPM 0,4/ 4-P-2,5 1780532  55

PTPM 0,4/ 5-P-2,5 PA CAT5 1811145  57

PTPM 0,4/ 6-P-2,5 1780545  55

PTPM 0,4/ 8-P-2,5 1780558  55

PTPM 0,4/10-P-2,5 1780561  55

PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 1702610  63

PTS 1,5/ 2-5,0-H 1792863  415

PTS 1,5/ 2-7,5-H 1703083  415

PTS 1,5/ 2-PH-5,0 1805517  417

PTS 1,5/ 3-5,0-H 1792876  415

PTS 1,5/ 3-7,5-H 1703084  415

PTS 1,5/ 3-PH-5,0 1805520  417

PTS 1,5/ 4-5,0-H 1792889  415

PTS 1,5/ 4-7,5-H 1703086  415

PTS 1,5/ 4-PH-5,0 1805533  417

PTS 1,5/ 5-5,0-H 1792892  415

PTS 1,5/ 5-7,5-H 1703087  415

PTS 1,5/ 5-PH-5,0 1805546  417

PTS 1,5/ 6-5,0-H 1792902  415

PTS 1,5/ 6-7,5-H 1703088  415

PTS 1,5/ 6-PH-5,0 1805559  417

PTS 1,5/ 7-5,0-H 1792915  415

PTS 1,5/ 7-7,5-H 1703090  415

PTS 1,5/ 7-PH-5,0 1805562  417

PTS 1,5/ 8-5,0-H 1792928  415

PTS 1,5/ 8-7,5-H 1703091  415

PTS 1,5/ 8-PH-5,0 1805575  417

PTS 1,5/ 9-5,0-H 1792931  415

PTS 1,5/ 9-7,5-H 1703093  415

PTS 1,5/ 9-PH-5,0 1805588  417

PTS 1,5/10-5,0-H 1792944  415

PTS 1,5/10-7,5-H 1703094  415

PTS 1,5/10-PH-5,0 1805591  417

PTS 1,5/11-5,0-H 1792957  415

PTS 1,5/11-7,5-H 1703095  415

PTS 1,5/11-PH-5,0 1805601  417

PTS 1,5/12-5,0-H 1792960  415

PTS 1,5/12-7,5-H 1703096  415

PTS 1,5/12-PH-5,0 1805614  417

PTS-5,08 1876521  164

PTSA 0,5/ 2-2,5-F 1989748  411

PTSA 0,5/ 2-2,5-Z 1990009  411

PTSA 0,5/ 3-2,5-F 1989751  411

PTSA 0,5/ 3-2,5-Z 1990012  411

PTSA 0,5/ 4-2,5-F 1989764  411

PTSA 0,5/ 4-2,5-Z 1990025  411

PTSA 0,5/ 5-2,5-F 1989777  411

PTSA 0,5/ 5-2,5-Z 1990038  411

PTSA 0,5/ 6-2,5-F 1989780  411

PTSA 0,5/ 6-2,5-Z 1990041  411

PTSA 0,5/ 7-2,5-F 1989793  411

PTSA 0,5/ 7-2,5-Z 1990054  411

PTSA 0,5/ 8-2,5-F 1989803  411

PTSA 0,5/ 8-2,5-Z 1990067  411

PTSA 0,5/ 9-2,5-F 1989816  411

PTSA 0,5/ 9-2,5-Z 1990070  411

PTSA 0,5/10-2,5-F 1989829  411

PTSA 0,5/10-2,5-Z 1990083  411

PTSA 0,5/11-2,5-F 1989832  411

PTSA 0,5/11-2,5-Z 1990096  411

PTSA 0,5/12-2,5-F 1989845  411

PTSA 0,5/12-2,5-Z 1990106  411

PTSA 0,5/13-2,5-F 1989858  411

PTSA 0,5/13-2,5-Z 1990119  411

PTSA 0,5/14-2,5-F 1989861  411

PTSA 0,5/14-2,5-Z 1990122  411

PTSA 0,5/15-2,5-F 1989874  411

PTSA 0,5/15-2,5-Z 1990135  411

PTSA 0,5/16-2,5-F 1989887  411

PTSA 0,5/16-2,5-Z 1990148  411

PTSA 1,5/ 2-3,5-F 1984963  413

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z 1985195  413

PTSA 1,5/ 3-3,5-F 1984976  413

PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 1985205  413

PTSA 1,5/ 4-3,5-F 1984989  413

PTSA 1,5/ 4-3,5-Z 1985218  413

PTSA 1,5/ 5-3,5-F 1984992  413

PTSA 1,5/ 5-3,5-Z 1985221  413

PTSA 1,5/ 6-3,5-F 1985001  413

PTSA 1,5/ 6-3,5-Z 1985234  413

PTSA 1,5/ 7-3,5-F 1985014  413

PTSA 1,5/ 7-3,5-Z 1985247  413

PTSA 1,5/ 8-3,5-F 1985027  413

PTSA 1,5/ 8-3,5-Z 1985250  413

PTSA 1,5/ 9-3,5-F 1985030  413

PTSA 1,5/ 9-3,5-Z 1985263  413

PTSA 1,5/10-3,5-F 1985043  413

PTSA 1,5/10-3,5-Z 1985276  413

PTSA 1,5/11-3,5-F 1985056  413

PTSA 1,5/11-3,5-Z 1985289  413

PTSA 1,5/12-3,5-F 1985069  413

PTSA 1,5/12-3,5-Z 1985292  413

PTSA 1,5/13-3,5-F 1985072  413

PTSA 1,5/13-3,5-Z 1985302  413

PTSA 1,5/14-3,5-F 1985085  413

PTSA 1,5/14-3,5-Z 1985315  413

PTSA 1,5/15-3,5-F 1985098  413

PTSA 1,5/15-3,5-Z 1985328  413

PTSA 1,5/16-3,5-F 1985108  413

PTSA 1,5/16-3,5-Z 1985331  413

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24 1702473  53

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24 1814634  393

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 1770885  51

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR WH R24 1814498  391

PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD R44 1771091  53

PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD WH R44 1814702  393

PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 1770953  51

PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR WH R44 1814566  391

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR R16 1778625  59

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR WH R16 1814841  397

PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD R32 1808190  59

PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32 1814919  397

PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR R24 1815057  61

PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 1814980  399

PTSM 0,5/ 2-HHI0-2,5-SMD R24 1815125  61

PTSM 0,5/ 2-HHI0-2,5-SMD WHR24 1815196  399

PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 1778557  59

PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR WH R32 1815264  397

PTSM 0,5/ 2-P-2,5 1778832  55

PTSM 0,5/ 2-P-2,5 WH 1704853  395

PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD R44 1771033  53

PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD WH R44 1814647  393

PTSM 0,5/ 3-2,5-H THR R32 1770898  51

PTSM 0,5/ 3-2,5-H THR WH R32 1814508  391

PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD R44 1771101  53

PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD WH R44 1814715  393

PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR R44 1770966  51

PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR WH R44 1814579  391

PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-THR R32 1778638  59

PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-THR WH R32 1814854  397

PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 1808200  59

PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD WH R32 1814922  397

PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR R32 1815060  61

PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR WH R32 1814993  399

PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMD R44 1815138  61

PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815206  399

PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR R32 1778560  59

PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR WH R32 1815277  397

PTSM 0,5/ 3-P-2,5 1778845  55

PTSM 0,5/ 3-P-2,5 WH 1704854  395

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 1702474  53

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD WH R24 1814650  393

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R32 1770908  51

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR WH R32 1814511  391

PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R44 1771114  53

PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD WH R44 1814728  393

PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR R44 1770979  51

PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 1814582  391

PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR R32 1778641  59

PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32 1814867  397

PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD R32 1808213  59

PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32 1814935  397

PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR R32 1815073  61

PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR WH R32 1815002  399

PTSM 0,5/ 4-HHI0-2,5-SMD R44 1815141  61

PTSM 0,5/ 4-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815219  399

PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32 1778573  59

PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR WH R32 1815280  397

PTSM 0,5/ 4-P-2,5 1778858  55

PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH 1704857  395

PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44 1771059  53

PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44 1814663  393

PTSM 0,5/ 5-2,5-H THR R32 1770911  51

PTSM 0,5/ 5-2,5-H THR WH R32 1814524  391

PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD R44 1771127  53

PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44 1814731  393

PTSM 0,5/ 5-2,5-V THR R44 1770982  51

PTSM 0,5/ 5-2,5-V THR WH R44 1814595  391

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-THR R32 1778654  59

PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-THR WH R32 1814870  397

PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD R32 1808226  59

PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD WH R32 1814948  397

PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-THR R32 1815086  61

PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-THR WH R32 1815015  399

PTSM 0,5/ 5-HHI0-2,5-SMD R44 1815154  61

PTSM 0,5/ 5-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815222  399

PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-THR R32 1778586  59

PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-THR WH R32 1815293  397

PTSM 0,5/ 5-P-2,5 1778861  55

PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH 1704858  395

PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMD R44 1771062  53

PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMD WH R44 1814676  393

PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR R32 1770924  51

PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR WH R32 1814537  391

PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD R44 1771130  53

PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD WH R44 1814744  393

PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR R44 1770995  51

PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR WH R44 1814605  391

PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-THR R32 1778667  59

PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-THR WH R32 1814883  397

PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD R44 1808239  59

PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD WH R44 1814951  397

PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-THR R32 1815099  61

PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-THR WH R32 1815028  399

PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD R44 1815167  61

PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815235  399

PTSM 0,5/ 6-HV-2,5-THR R32 1778599  59

PTSM 0,5/ 6-HV-2,5-THR WH R32 1815303  397

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 1778874  55

Index
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PTSM 0,5/ 6-P-2,5 WH 1704859  395

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD R44 1771075  53

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD WH R44 1814689  393

PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR R32 1770937  51

PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR WH R32 1814540  391

PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD R44 1771143  53

PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD WH R44 1814757  393

PTSM 0,5/ 7-2,5-V THR R44 1771004  51

PTSM 0,5/ 7-2,5-V THR WH R44 1814618  391

PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR R44 1778670  59

PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR WH R44 1814896  397

PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD R44 1808242  59

PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD WH R44 1814964  397

PTSM 0,5/ 7-HHI-2,5-THR R32 1815109  61

PTSM 0,5/ 7-HHI-2,5-THR WH R32 1815031  399

PTSM 0,5/ 7-HHI0-2,5-SMD R44 1815170  61

PTSM 0,5/ 7-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815248  399

PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR R44 1778609  59

PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR WH R44 1815316  397

PTSM 0,5/ 7-P-2,5 1778887  55

PTSM 0,5/ 7-P-2,5 WH 1704860  395

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 1771088  53

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD WH R44 1814692  393

PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R32 1770940  51

PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR WH R32 1814553  391

PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD R44 1771156  53

PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD WH R44 1814760  393

PTSM 0,5/ 8-2,5-V THR R44 1771017  51

PTSM 0,5/ 8-2,5-V THR WH R44 1814621  391

PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR R44 1778683  59

PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR WH R44 1814906  397

PTSM 0,5/ 8-HH0-2,5-SMD R44 1808255  59

PTSM 0,5/ 8-HH0-2,5-SMD WH R44 1814977  397

PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR R32 1815112  61

PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR WH R32 1815044  399

PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 1815183  61

PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD WHR44 1815251  399

PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR R44 1778612  59

PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR WH R44 1815329  397

PTSM 0,5/ 8-P-2,5 1778890  55

PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH 1704861  395

PTSM 0,5/10-HH-2,5-THR R44 1701569  59

PTSM 0,5/10-HV-2,5-THR R44 1701567  59

PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 1704836  475

PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 1704837  475

PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 1705081  475

PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 1705085  475

PW 4-POT-SCM 3056938  601

PW 4-POT-SCM/S 3056941  601

PW 4-POT-SL 3059731  601

PW 4-POT-SL/S 3059744  601

PWO 16-POT 1705653  604

PWO 16-POT/S 1705654  604

PWO 4-POT-SCM 3056912  603

PWO 4-POT-SCM/S 3056925  603

PWO 4-POT-SL 3059715  603

PWO 4-POT-SL/S 3059728  603

Q

QC 0,5/ 2-ST-3,81 1897393  204

QC 0,5/ 2-STF-3,81 1897542  205

QC 0,5/ 3-ST-3,81 1897403  204

QC 0,5/ 3-STF-3,81 1897555  205

QC 0,5/ 4-ST-3,81 1897416  204

QC 0,5/ 4-STF-3,81 1897568  205

QC 0,5/ 5-ST-3,81 1897429  204

QC 0,5/ 5-STF-3,81 1897571  205

QC 0,5/ 6-ST-3,81 1897432  204

QC 0,5/ 6-STF-3,81 1897584  205

QC 0,5/ 7-ST-3,81 1897445  204

QC 0,5/ 7-STF-3,81 1897597  205

QC 0,5/ 8-ST-3,81 1897458  204

QC 0,5/ 8-STF-3,81 1897607  205

QC 0,5/ 9-ST-3,81 1897461  204

QC 0,5/ 9-STF-3,81 1897610  205

QC 0,5/10-ST-3,81 1897474  204

QC 0,5/10-STF-3,81 1897623  205

QC 0,5/11-ST-3,81 1897487  204

QC 0,5/11-STF-3,81 1897636  205

QC 0,5/12-ST-3,81 1897490  204

QC 0,5/12-STF-3,81 1897649  205

QC 0,5/13-ST-3,81 1897500  204

QC 0,5/13-STF-3,81 1897652  205

QC 0,5/14-ST-3,81 1897513  204

QC 0,5/14-STF-3,81 1897665  205

QC 0,5/15-ST-3,81 1897526  204

QC 0,5/15-STF-3,81 1897678  205

QC 0,5/16-ST-3,81 1897539  204

QC 0,5/16-STF-3,81 1897681  205

QC 1,5/ 2-ST 1717961  292

QC 1,5/ 2-STF 1718119  293

QC 1,5/ 3-ST 1717974  292

QC 1,5/ 3-STF 1718122  293

QC 1,5/ 4-ST 1717987  292

QC 1,5/ 4-STF 1718135  293

QC 1,5/ 5-ST 1717990  292

QC 1,5/ 5-STF 1718148  293

QC 1,5/ 6-ST 1718009  292

QC 1,5/ 6-STF 1718151  293

QC 1,5/ 7-ST 1718012  292

QC 1,5/ 7-STF 1718164  293

QC 1,5/ 8-ST 1718025  292

QC 1,5/ 8-STF 1718177  293

QC 1,5/ 9-ST 1718038  292

QC 1,5/ 9-STF 1718180  293

QC 1,5/10-ST 1718041  292

QC 1,5/10-STF 1718193  293

QC 1,5/11-ST 1718054  292

QC 1,5/11-STF 1718203  293

QC 1,5/12-ST 1718067  292

QC 1,5/12-STF 1718216  293

QC 1,5/13-ST 1718070  292

QC 1,5/13-STF 1718229  293

QC 1,5/14-ST 1718083  292

QC 1,5/14-STF 1718232  293

QC 1,5/15-ST 1718096  292

QC 1,5/15-STF 1718245  293

QC 1,5/16-ST 1718106  292

QC 1,5/16-STF 1718258  293

QC 1/ 2-ST-5,08 1883255  290

QC 1/ 2-ST-BUS 1921670  291

QC 1/ 2-STF-5,08 1883352  291

QC 1/ 3-ST-5,08 1883268  290

QC 1/ 3-ST-BUS 1921683  291

QC 1/ 3-STF-5,08 1883365  291

QC 1/ 4-ST-5,08 1883271  290

QC 1/ 4-ST-BUS 1921696  291

QC 1/ 4-STF-5,08 1883378  291

QC 1/ 5-ST-5,08 1883284  290

QC 1/ 5-ST-BUS 1921706  291

QC 1/ 5-STF-5,08 1883381  291

QC 1/ 6-ST-5,08 1883297  290

QC 1/ 6-ST-BUS 1921719  291

QC 1/ 6-STF-5,08 1883394  291

QC 1/ 7-ST-5,08 1883307  290

QC 1/ 7-STF-5,08 1883404  291

QC 1/ 8-ST-5,08 1883310  290

QC 1/ 8-STF-5,08 1883417  291

QC 1/ 9-ST-5,08 1883323  290

QC 1/ 9-STF-5,08 1883420  291

QC 1/10-ST-5,08 1883336  290

QC 1/10-STF-5,08 1883433  291

QC 1/11-ST-5,08 1883349  290

QC 1/11-STF-5,08 1883446  291

QC 1/12-ST-5,08 1883705  290

QC 1/12-STF-5,08 1883459  291

QC 1/13-ST-5,08 1883815  290

QC 1/13-STF-5,08 1883857  291

QC 1/14-ST-5,08 1883828  290

QC 1/14-STF-5,08 1883860  291

QC 1/15-ST-5,08 1883831  290

QC 1/15-STF-5,08 1883886  291

QC 1/16-ST-5,08 1883844  290

QC 1/16-STF-5,08 1883899  291

R

RPS 0201647  831

RW 5 3073584  624

RW 5-POT 3073665  625

RW 5-POT/S 3073678  625

RW 5/S 3073597  624

RW 8 3073607  626

RW 8-POT 3073681  627

RW 8-POT/S 3073694  627

RW 8/S 3073610  626

RWO 10 3056158  636

RWO 10-TC 3074952  637

RWO 10-TC/S 3074965  637

RWO 10/S 3056161  636

RWO 5 3056116  628

RWO 5-POT 3056190  629

RWO 5-POT-TC 3074994  633

RWO 5-POT-TC/S 3075003  633

RWO 5-POT/S 3056200  629

RWO 5-TC 3074910  632

RWO 5-TC/S 3074923  632

RWO 5/S 3056129  628

RWO 8 3056132  630

RWO 8-POT 3056213  631

RWO 8-POT-TC 3075016  635

RWO 8-POT-TC/S 3075029  635

RWO 8-POT/S 3056226  631

RWO 8-TC 3074936  634

RWO 8-TC/S 3074949  634

RWO 8/S 3056145  630

RWOV 5 3056271  629

RWOV 5-POT 3056310  629

RWOV 5-POT-TC 3075113  633

RWOV 5-POT-TC/S 3075126  633

RWOV 5-POT/S 3056323  629

RWOV 5-TC 3075074  633

RWOV 5-TC/S 3075087  633

RWOV 5/S 3056284  629

RWOV 8 3056297  631

RWOV 8-POT 3056336  631

RWOV 8-POT-TC 3075139  635

RWOV 8-POT-TC/S 3075142  635

RWOV 8-POT/S 3056349  631

RWOV 8-TC 3075090  635

RWOV 8-TC/S 3075100  635

RWOV 8/S 3056307  631

RWV 5 3073746  625

RWV 5-POT 3073788  625

RWV 5-POT/S 3073791  625

RWV 5/S 3073759  625

RWV 8 3073762  627

RWV 8-POT 3073801  627

RWV 8-POT/S 3073814  627

RWV 8/S 3073775  627

S

SF-M SET 1212543  768

SF-SKBI 31/32 2261009  776

SF-SKBI 64 2263007  780

SF-TXH SET 1212538  768

SFLY 2,5/D32 2285467  788

SFLY 2,5/F32/ZB 2285506  788

SI FORM C   2 A 0913689  165

SI FORM C   4 A DIN 72581 0913731  165

SI FORM C   5 A DIN 72581 0913692  165

SI FORM C  10 A DIN 72581 0913715  165

SI FORM C  15 A DIN 72581 0913676  165

SI FORM C  20 A DIN 72581 0913744  165

SI FORM C  25 A DIN 72581 0913757  165

SI FORM C  30 A DIN 72581 0913760  165

SI FORM C 7,5 A DIN 72581 0913702  165

SI-H-FKS 15 1728996  165

SI-H-FKS 30 1727528  165

SISM 45 2942865  765

SISM 45 H 2940139  765

SK  2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804853  796

SK  2,8 WH:REEL 0805205  796

SK  3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804073  797

SK  3,8 WH:REEL 0805218  798

SK  3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804109  797

SK  5,0 WH:REEL 0805221  800

SK  5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804280  797

SK  5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804293  798

SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804183  798

SK  6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804374  799

SK  7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804455  799

SK  7,5/5:FORTL.ZAHLEN 0804468  800

SK  7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804549  799

SK  7,62/5:FORTL.ZAHLEN 0804552  800

SK 10,0 WH:REEL 0812188  801

SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS 0825120  796

SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS 0825121  797

SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS 0825122  797

SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS 0825123  797

SK 3,8 REEL P5 WH CUS 0825124  798

SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS 0825125  798

SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS 0825126  799

SK 3,8 REEL P7,5 WH CUS 0825127  799

SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS 0825128  799

SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS 0825131  800

SK 5,0 REEL P7,62 WH CUS 0825132  800

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883  796

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906  798

SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922  800

SKBI  31 2201519  776

SKBI  32/C 2261038  778

SKBI  32/D 2261054  779

SKBI  32/F/ZB 2261096  779

SKBI  32/F/ZD 2261106  779

SKBI  64/B64 2263023  780

SKBI  64/C32 2265034  781

SKBI  64/C64 2263036  781

SKBI  64/D32 2265050  782

SKBI  64/E48 2264080  783

SKBI  64/F48 2264093  783

SKBI  64/G64 2263117  783

SKBI  64/H15-MKDS3 2269140  784

SKBI  64/H15-MKDS5 2269153  785

SKBI 128-B64/B64 2268028  786

SKBI 128-C32/C32 2270032  786

SKBI 128-C64/C64 2268031  786

SKBI 128-D32/D32 2270058  786

SKBI 128-E48/E48 2269085  786

SKBI 128-F48/F48 2269098  786

SKBI 128-G64/G64 2268112  786

SL2-2,54/16-ST 2896348  698

SMC 1,5/ 2-G-3,81 1827279  228

SMC 1,5/ 2-GF-3,81 1827428  229

SMC 1,5/ 3-G-3,81 1827282  228

SMC 1,5/ 3-GF-3,81 1827431  229

SMC 1,5/ 4-G-3,81 1827295  228

SMC 1,5/ 4-GF-3,81 1827444  229

SMC 1,5/ 5-G-3,81 1827305  228

SMC 1,5/ 5-GF-3,81 1827457  229

SMC 1,5/ 6-G-3,81 1827318  228

SMC 1,5/ 6-GF-3,81 1827460  229

SMC 1,5/ 7-G-3,81 1827321  228

SMC 1,5/ 7-GF-3,81 1827473  229

SMC 1,5/ 8-G-3,81 1827334  228

SMC 1,5/ 8-GF-3,81 1827486  229

SMC 1,5/ 9-G-3,81 1827347  228

SMC 1,5/ 9-GF-3,81 1827499  229

SMC 1,5/10-G-3,81 1827350  228

SMC 1,5/10-GF-3,81 1827509  229

SMC 1,5/11-G-3,81 1827363  228

SMC 1,5/11-GF-3,81 1827512  229

SMC 1,5/12-G-3,81 1827376  228

SMC 1,5/12-GF-3,81 1827525  229

SMC 1,5/13-G-3,81 1827389  228

SMC 1,5/13-GF-3,81 1827538  229

SMC 1,5/14-G-3,81 1827392  228

SMC 1,5/14-GF-3,81 1827541  229

SMC 1,5/15-G-3,81 1827402  228
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SMC 1,5/15-GF-3,81 1827554  229

SMC 1,5/16-G-3,81 1827415  228

SMC 1,5/16-GF-3,81 1827567  229

SMKDS 1,5/ 2-3,5 1931770  87

SMKDS 1,5/ 3-3,5 1931783  87

SMKDS 1/ 2-3,5 1751099  85

SMKDS 1/ 2-3,81 1728284  85

SMKDS 1/ 3-3,5 1751109  85

SMKDS 1/ 3-3,81 1728297  85

SMKDS 1/ 4-3,5 1751112  85

SMKDS 1/ 4-3,81 1728307  85

SMKDS 1/ 5-3,5 1751125  85

SMKDS 1/ 5-3,81 1728310  85

SMKDS 1/ 6-3,5 1751138  85

SMKDS 1/ 6-3,81 1728323  85

SMKDS 1/ 7-3,5 1751141  85

SMKDS 1/ 7-3,81 1728336  85

SMKDS 1/ 8-3,5 1751154  85

SMKDS 1/ 8-3,81 1728349  85

SMKDS 1/ 9-3,5 1751167  85

SMKDS 1/ 9-3,81 1728352  85

SMKDS 1/10-3,5 1751170  85

SMKDS 1/10-3,81 1728365  85

SMKDS 1/11-3,5 1751183  85

SMKDS 1/11-3,81 1728378  85

SMKDS 1/12-3,5 1751196  85

SMKDS 1/12-3,81 1728381  85

SMKDS 1/13-3,5 1751206  85

SMKDS 1/14-3,5 1751219  85

SMKDS 1/15-3,5 1751222  85

SMKDS 1/16-3,5 1751235  85

SMKDS 2,5/ 2-5,08 1705469  103

SMKDS 2,5/ 3-5,08 1705472  103

SMKDS 2,5/ 4-5,08 1995664  103

SMKDS 2,5/ 5-5,08 1702558  103

SMKDS 2,5/ 6-5,08 1736777  103

SMKDS 2,5/ 7-5,08 1766174  103

SMKDS 2,5/ 8-5,08 1736845  103

SMKDS 2,5/ 9-5,08 1701626  103

SMKDS 2,5/10-5,08 1736780  103

SMKDS 3/ 2 1713024  107

SMKDS 3/ 2-5,08 1713723  107

SMKDS 3/ 3 1713037  107

SMKDS 3/ 3-5,08 1713736  107

SMKDS 3/ 4 1713082  107

SMKDS 3/ 4-5,08 1713040  107

SMKDS 3/ 6 1713121  107

SMKDS 3/ 6-5,08 1713286  107

SMKDS 3/ 8 1713066  107

SMKDS 3/12 1713105  107

SMKDS 5/ 2-6,35 1720033  447

SMKDS 5/ 2-9,5 1720017  447

SMKDS 5/ 3-6,35 1720046  447

SMKDS 5/ 3-9,5 1720020  447

SMKDSN 1,5/ 2 1869062  91

SMKDSN 1,5/ 2-5,08 1869211  91

SMKDSN 1,5/ 3 1869075  91

SMKDSN 1,5/ 3-5,08 1869224  91

SMKDSN 1,5/ 4 1869088  91

SMKDSN 1,5/ 4-5,08 1869237  91

SMKDSN 1,5/ 5 1869091  91

SMKDSN 1,5/ 5-5,08 1869240  91

SMKDSN 1,5/ 6 1869101  91

SMKDSN 1,5/ 6-5,08 1869253  91

SMKDSN 1,5/ 7 1869114  91

SMKDSN 1,5/ 7-5,08 1869266  91

SMKDSN 1,5/ 8 1869127  91

SMKDSN 1,5/ 8-5,08 1869279  91

SMKDSN 1,5/ 9 1869130  91

SMKDSN 1,5/ 9-5,08 1869282  91

SMKDSN 1,5/10 1869143  91

SMKDSN 1,5/10-5,08 1869295  91

SMKDSN 1,5/11 1869156  91

SMKDSN 1,5/11-5,08 1869305  91

SMKDSN 1,5/12 1869169  91

SMKDSN 1,5/12-5,08 1869318  91

SMKDSN 1,5/13 1869172  91

SMKDSN 1,5/13-5,08 1869321  91

SMKDSN 1,5/14 1869185  91

SMKDSN 1,5/14-5,08 1869334  91

SMKDSN 1,5/15 1869198  91

SMKDSN 1,5/15-5,08 1869347  91

SMKDSN 1,5/16 1869208  91

SMKDSN 1,5/16-5,08 1869350  91

SMKDSP 1,5/ 2 1733415  95

SMKDSP 1,5/ 2-5,08 1733570  95

SMKDSP 1,5/ 3 1733428  95

SMKDSP 1,5/ 3-5,08 1733583  95

SMKDSP 1,5/ 4 1733431  95

SMKDSP 1,5/ 4-5,08 1733596  95

SMKDSP 1,5/ 5 1733444  95

SMKDSP 1,5/ 5-5,08 1733606  95

SMKDSP 1,5/ 6 1733457  95

SMKDSP 1,5/ 6-5,08 1733619  95

SMKDSP 1,5/ 7 1733460  95

SMKDSP 1,5/ 7-5,08 1733622  95

SMKDSP 1,5/ 8 1733473  95

SMKDSP 1,5/ 8-5,08 1733635  95

SMKDSP 1,5/ 9 1733486  95

SMKDSP 1,5/ 9-5,08 1733648  95

SMKDSP 1,5/10 1733499  95

SMKDSP 1,5/10-5,08 1733651  95

SMKDSP 1,5/11 1733509  95

SMKDSP 1,5/11-5,08 1733664  95

SMKDSP 1,5/12 1733512  95

SMKDSP 1,5/12-5,08 1733677  95

SMSTB 2,5/ 2-G 1769230  318

SMSTB 2,5/ 2-G-5,08 1769463  318

SMSTB 2,5/ 2-ST 1768765  268

SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1826283  268

SMSTB 2,5/ 2-STF 1970870  269

SMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1971060  269

SMSTB 2,5/ 3-G 1769243  318

SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 1769476  318

SMSTB 2,5/ 3-ST 1768778  268

SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1826296  268

SMSTB 2,5/ 3-STF 1970883  269

SMSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1971073  269

SMSTB 2,5/ 4-G 1769256  318

SMSTB 2,5/ 4-G-5,08 1769489  318

SMSTB 2,5/ 4-ST 1768781  268

SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1826306  268

SMSTB 2,5/ 4-STF 1970896  269

SMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1971086  269

SMSTB 2,5/ 5-G 1769269  318

SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 1769492  318

SMSTB 2,5/ 5-ST 1768794  268

SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1826319  268

SMSTB 2,5/ 5-STF 1970906  269

SMSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1971099  269

SMSTB 2,5/ 6-G 1769272  318

SMSTB 2,5/ 6-G-5,08 1769502  318

SMSTB 2,5/ 6-ST 1768804  268

SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1826322  268

SMSTB 2,5/ 6-STF 1970919  269

SMSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1971109  269

SMSTB 2,5/ 7-G 1769285  318

SMSTB 2,5/ 7-G-5,08 1769515  318

SMSTB 2,5/ 7-ST 1768817  268

SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1826335  268

SMSTB 2,5/ 7-STF 1970922  269

SMSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1971112  269

SMSTB 2,5/ 8-G 1769298  318

SMSTB 2,5/ 8-G-5,08 1769528  318

SMSTB 2,5/ 8-ST 1768448  268

SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1826348  268

SMSTB 2,5/ 8-STF 1970935  269

SMSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1971125  269

SMSTB 2,5/ 9-G 1769308  318

SMSTB 2,5/ 9-G-5,08 1769531  318

SMSTB 2,5/ 9-ST 1768820  268

SMSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1826351  268

SMSTB 2,5/ 9-STF 1970948  269

SMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1971138  269

SMSTB 2,5/10-G 1769311  318

SMSTB 2,5/10-G-5,08 1769544  318

SMSTB 2,5/10-ST 1768833  268

SMSTB 2,5/10-ST-5,08 1826364  268

SMSTB 2,5/10-STF 1970951  269

SMSTB 2,5/10-STF-5,08 1971141  269

SMSTB 2,5/11-G 1769324  318

SMSTB 2,5/11-G-5,08 1769557  318

SMSTB 2,5/11-ST 1768846  268

SMSTB 2,5/11-ST-5,08 1826377  268

SMSTB 2,5/11-STF 1970964  269

SMSTB 2,5/11-STF-5,08 1971154  269

SMSTB 2,5/12-G 1769337  318

SMSTB 2,5/12-G-5,08 1769560  318

SMSTB 2,5/12-ST 1768859  268

SMSTB 2,5/12-ST-5,08 1826380  268

SMSTB 2,5/12-STF 1970977  269

SMSTB 2,5/12-STF-5,08 1971167  269

SMSTB 2,5/13-G 1769340  318

SMSTB 2,5/13-G-5,08 1769573  318

SMSTB 2,5/13-ST 1768862  268

SMSTB 2,5/13-ST-5,08 1826393  268

SMSTB 2,5/13-STF 1970980  269

SMSTB 2,5/13-STF-5,08 1971170  269

SMSTB 2,5/14-G 1769353  318

SMSTB 2,5/14-G-5,08 1769586  318

SMSTB 2,5/14-ST 1768875  268

SMSTB 2,5/14-ST-5,08 1826403  268

SMSTB 2,5/14-STF 1970993  269

SMSTB 2,5/14-STF-5,08 1971183  269

SMSTB 2,5/15-G 1769366  318

SMSTB 2,5/15-G-5,08 1769599  318

SMSTB 2,5/15-ST 1768888  268

SMSTB 2,5/15-ST-5,08 1826416  268

SMSTB 2,5/15-STF 1971002  269

SMSTB 2,5/15-STF-5,08 1971196  269

SMSTB 2,5/16-G 1769379  318

SMSTB 2,5/16-G-5,08 1769609  318

SMSTB 2,5/16-ST 1768891  268

SMSTB 2,5/16-ST-5,08 1826429  268

SMSTB 2,5/16-STF 1971015  269

SMSTB 2,5/16-STF-5,08 1971206  269

SMSTBA 2,5/ 2-G 1769803  319

SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 1767371  319

SMSTBA 2,5/ 3-G 1769816  319

SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 1767384  319

SMSTBA 2,5/ 4-G 1769829  319

SMSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1767397  319

SMSTBA 2,5/ 5-G 1769832  319

SMSTBA 2,5/ 5-G-5,08 1767407  319

SMSTBA 2,5/ 6-G 1769845  319

SMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 1767410  319

SMSTBA 2,5/ 7-G 1769858  319

SMSTBA 2,5/ 7-G-5,08 1767423  319

SMSTBA 2,5/ 8-G 1769861  319

SMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 1767436  319

SMSTBA 2,5/ 9-G 1769874  319

SMSTBA 2,5/ 9-G-5,08 1767449  319

SMSTBA 2,5/10-G 1769887  319

SMSTBA 2,5/10-G-5,08 1767452  319

SMSTBA 2,5/11-G 1769890  319

SMSTBA 2,5/11-G-5,08 1767465  319

SMSTBA 2,5/12-G 1769900  319

SMSTBA 2,5/12-G-5,08 1767478  319

SMSTBA 2,5/13-G 1769913  319

SMSTBA 2,5/13-G-5,08 1767481  319

SMSTBA 2,5/14-G 1769926  319

SMSTBA 2,5/14-G-5,08 1767494  319

SMSTBA 2,5/15-G 1769939  319

SMSTBA 2,5/15-G-5,08 1767504  319

SMSTBA 2,5/16-G 1769942  319

SMSTBA 2,5/16-G-5,08 1767517  319

SPB  5-GMKDS 3 1301203  833

SPB  5-MKDS 3 1301216  833

SPB 10-MKDSP 1301355  833

SPC 16/ 2-ST-10,16 1711268  562

SPC 16/ 2-STF-10,16 1711378  563

SPC 16/ 3-ST-10,16 1711271  562

SPC 16/ 3-STF-10,16 1711381  563

SPC 16/ 4-ST-10,16 1711284  562

SPC 16/ 4-STF-10,16 1711394  563

SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1711488  563

SPC 16/ 5-ST-10,16 1711297  562

SPC 16/ 5-STF-10,16 1711404  563

SPC 16/ 6-ST-10,16 1711307  562

SPC 16/ 6-STF-10,16 1711417  563

SPC 16/ 7-ST-10,16 1711310  562

SPC 16/ 7-STF-10,16 1711420  563

SPC 16/ 8-ST-10,16 1711323  562

SPC 16/ 8-STF-10,16 1711433  563

SPC 16/ 9-ST-10,16 1711336  562

SPC 16/ 9-STF-10,16 1711446  563

SPC 5/ 2-ST-7,62 1996016  530

SPC 5/ 2-STCL-7,62 1718481  531

SPC 5/ 2-STF-7,62 1996126  531

SPC 5/ 3-ST-7,62 1996029  530

SPC 5/ 3-STCL-7,62 1718494  531

SPC 5/ 3-STF-7,62 1996139  531

SPC 5/ 4-ST-7,62 1996032  530

SPC 5/ 4-STCL-7,62 1718504  531

SPC 5/ 4-STF-7,62 1996142  531

SPC 5/ 4-STF-SH-7,62 1704071  531

SPC 5/ 5-ST-7,62 1996045  530

SPC 5/ 5-STCL-7,62 1718517  531

SPC 5/ 5-STF-7,62 1996155  531

SPC 5/ 6-ST-7,62 1996058  530

SPC 5/ 6-STCL-7,62 1718520  531

SPC 5/ 6-STF-7,62 1996168  531

SPC 5/ 7-ST-7,62 1996061  530

SPC 5/ 7-STCL-7,62 1718533  531

SPC 5/ 7-STF-7,62 1996171  531

SPC 5/ 8-ST-7,62 1996074  530

SPC 5/ 8-STCL-7,62 1718546  531

SPC 5/ 8-STF-7,62 1996184  531

SPC 5/ 9-ST-7,62 1996087  530

SPC 5/ 9-STCL-7,62 1718559  531

SPC 5/ 9-STF-7,62 1996197  531

SPC 5/10-ST-7,62 1996090  530

SPC 5/10-STCL-7,62 1718562  531

SPC 5/10-STF-7,62 1996207  531

SPC 5/11-ST-7,62 1996100  530

SPC 5/11-STCL-7,62 1718575  531

SPC 5/11-STF-7,62 1996210  531

SPC 5/12-ST-7,62 1996113  530

SPC 5/12-STCL-7,62 1718588  531

SPC 5/12-STF-7,62 1996223  531

SPT 1,5/ 2-H-3,5 1990737  141

SPT 1,5/ 2-V-3,5 1990850  141

SPT 1,5/ 3-H-3,5 1990740  141

SPT 1,5/ 3-V-3,5 1990863  141

SPT 1,5/ 4-H-3,5 1990753  141

SPT 1,5/ 4-V-3,5 1990876  141

SPT 1,5/ 5-H-3,5 1990766  141

SPT 1,5/ 5-V-3,5 1990889  141

SPT 1,5/ 6-H-3,5 1990779  141

SPT 1,5/ 6-V-3,5 1990892  141

SPT 1,5/ 7-H-3,5 1990782  141

SPT 1,5/ 7-V-3,5 1990902  141

SPT 1,5/ 8-H-3,5 1990795  141

SPT 1,5/ 8-V-3,5 1990915  141

SPT 1,5/ 9-H-3,5 1990805  141

SPT 1,5/ 9-V-3,5 1990928  141

SPT 1,5/10-H-3,5 1990818  141

SPT 1,5/10-V-3,5 1990931  141

SPT 1,5/11-H-3,5 1990821  141

SPT 1,5/11-V-3,5 1990944  141

SPT 1,5/12-H-3,5 1990834  141

SPT 1,5/12-V-3,5 1990957  141

SPT 16/ 1-H-10,0 1735778  467

SPT 16/ 1-V-10,0 1735862  469

SPT 16/ 2-H-10,0-ZB 1735781  467

SPT 16/ 2-V-10,0-ZB 1735875  469

SPT 16/ 2-V-10,0-ZBV GN 1775356  469

SPT 16/ 3-H-10,0-ZB 1735794  467

SPT 16/ 3-V-10,0-ZB 1735888  469

SPT 16/ 4-H-10,0-ZB 1735804  467

SPT 16/ 4-V-10,0-ZB 1735891  469

SPT 16/ 5-H-10,0-ZB 1735817  467

SPT 16/ 5-V-10,0-ZB 1735901  469

SPT 16/ 6-H-10,0-ZB 1735820  467

SPT 16/ 6-V-10,0-ZB 1735914  469

SPT 16/ 7-H-10,0-ZB 1735833  467

SPT 16/ 7-V-10,0-ZB 1735927  469

SPT 16/ 8-H-10,0-ZB 1735846  467

SPT 16/ 8-V-10,0-ZB 1735930  469

SPT 16/ 9-H-10,0-ZB 1735859  467
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SPT 16/ 9-V-10,0-ZB 1735943  469

SPT 2,5/ 2-H-5,0 1990973  143

SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX 1732386  163

SPT 2,5/ 2-V-5,0 1991095  143

SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX 1732496  163

SPT 2,5/ 3-H-5,0 1990986  143

SPT 2,5/ 3-H-5,0-EX 1732399  163

SPT 2,5/ 3-V-5,0 1991105  143

SPT 2,5/ 3-V-5,0-EX 1732506  163

SPT 2,5/ 4-H-5,0 1990999  143

SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX 1732409  163

SPT 2,5/ 4-V-5,0 1991118  143

SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX 1732519  163

SPT 2,5/ 5-H-5,0 1991008  143

SPT 2,5/ 5-H-5,0-EX 1732412  163

SPT 2,5/ 5-V-5,0 1991121  143

SPT 2,5/ 5-V-5,0-EX 1732522  163

SPT 2,5/ 6-H-5,0 1991011  143

SPT 2,5/ 6-H-5,0-EX 1732425  163

SPT 2,5/ 6-V-5,0 1991134  143

SPT 2,5/ 6-V-5,0-EX 1732535  163

SPT 2,5/ 7-H-5,0 1991024  143

SPT 2,5/ 7-H-5,0-EX 1732438  163

SPT 2,5/ 7-V-5,0 1991147  143

SPT 2,5/ 7-V-5,0-EX 1732548  163

SPT 2,5/ 8-H-5,0 1991037  143

SPT 2,5/ 8-H-5,0-EX 1732441  163

SPT 2,5/ 8-V-5,0 1991150  143

SPT 2,5/ 8-V-5,0-EX 1732551  163

SPT 2,5/ 9-H-5,0 1991040  143

SPT 2,5/ 9-H-5,0-EX 1732454  163

SPT 2,5/ 9-V-5,0 1991163  143

SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX 1732564  163

SPT 2,5/10-H-5,0 1991053  143

SPT 2,5/10-H-5,0-EX 1732467  163

SPT 2,5/10-V-5,0 1991176  143

SPT 2,5/10-V-5,0-EX 1732577  163

SPT 2,5/11-H-5,0 1991066  143

SPT 2,5/11-H-5,0-EX 1732470  163

SPT 2,5/11-V-5,0 1991189  143

SPT 2,5/11-V-5,0-EX 1732580  163

SPT 2,5/12-H-5,0 1991079  143

SPT 2,5/12-H-5,0-EX 1732483  163

SPT 2,5/12-V-5,0 1991192  143

SPT 2,5/12-V-5,0-EX 1732593  163

SPT 5/ 1-H-7,5 1719189  463

SPT 5/ 1-V-7,5 1719309  465

SPT 5/ 2-H-7,5-ZB 1719192  463

SPT 5/ 2-V-7,5-ZB 1719312  465

SPT 5/ 3-H-7,5-ZB 1719202  463

SPT 5/ 3-V-7,5-ZB 1719325  465

SPT 5/ 4-H-7,5-ZB 1719215  463

SPT 5/ 4-V-7,5-ZB 1719338  465

SPT 5/ 5-H-7,5-ZB 1719228  463

SPT 5/ 5-V-7,5-ZB 1719341  465

SPT 5/ 6-H-7,5-ZB 1719231  463

SPT 5/ 6-V-7,5-ZB 1719354  465

SPT 5/ 7-H-7,5-ZB 1719244  463

SPT 5/ 7-V-7,5-ZB 1719367  465

SPT 5/ 8-H-7,5-ZB 1719257  463

SPT 5/ 8-V-7,5-ZB 1719370  465

SPT 5/ 9-H-7,5-ZB 1719260  463

SPT 5/ 9-V-7,5-ZB 1719383  465

SPT 5/10-H-7,5-ZB 1719273  463

SPT 5/10-V-7,5-ZB 1719396  465

SPT 5/11-H-7,5-ZB 1719286  463

SPT 5/11-V-7,5-ZB 1719406  465

SPT 5/12-H-7,5-ZB 1719299  463

SPT 5/12-V-7,5-ZB 1719419  465

SPT-THR 1,5/ 2-H-3,5 P20 R24 1823638  79

SPT-THR 1,5/ 2-H-3,5 P26 1822752  78

SPT-THR 1,5/ 2-H-3,81 P20 R24 1823748  79

SPT-THR 1,5/ 2-H-3,81 P26 1822862  78

SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P20 R24 1823858  81

SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P26 1822972  80

SPT-THR 1,5/ 2-H-5,08 P20 R24 1823968  81

SPT-THR 1,5/ 2-H-5,08 P26 1823081  80

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,5 P20 R24 1823191  79

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,5 P26 1822312  79

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P20 R24 1823308  79

SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P26 1822422  79

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,0 P20 R24 1823418  81

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,0 P26 1822532  81

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,08 P20 R24 1823528  81

SPT-THR 1,5/ 2-V-5,08 P26 1822642  81

SPT-THR 1,5/ 3-H-3,5 P20 R32 1823641  79

SPT-THR 1,5/ 3-H-3,5 P26 1822765  78

SPT-THR 1,5/ 3-H-3,81 P20 R32 1823751  79

SPT-THR 1,5/ 3-H-3,81 P26 1822875  78

SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P20 R32 1823861  81

SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0 P26 1822985  80

SPT-THR 1,5/ 3-H-5,08 P20 R32 1823971  81

SPT-THR 1,5/ 3-H-5,08 P26 1823094  80

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,5 P20 R24 1823201  79

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,5 P26 1822325  79

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,81 P20 R24 1823311  79

SPT-THR 1,5/ 3-V-3,81 P26 1822435  79

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P20 R32 1823421  81

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26 1822545  81

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,08 P20 R32 1823531  81

SPT-THR 1,5/ 3-V-5,08 P26 1822655  81

SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P20 R32 1823654  79

SPT-THR 1,5/ 4-H-3,5 P26 1822778  78

SPT-THR 1,5/ 4-H-3,81 P20 R32 1823764  79

SPT-THR 1,5/ 4-H-3,81 P26 1822888  78

SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P20 R32 1823874  81

SPT-THR 1,5/ 4-H-5,0 P26 1822998  80

SPT-THR 1,5/ 4-H-5,08 P20 R32 1823984  81

SPT-THR 1,5/ 4-H-5,08 P26 1823104  80

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P20 R44 1823214  79

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P26 1822338  79

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,81 P20 R44 1823324  79

SPT-THR 1,5/ 4-V-3,81 P26 1822448  79

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P20 R56 1823434  81

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P26 1822558  81

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P20 R56 1823544  81

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P26 1822668  81

SPT-THR 1,5/ 5-H-3,5 P20 R32 1823667  79

SPT-THR 1,5/ 5-H-3,5 P26 1822781  78

SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 1823777  79

SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P26 1822891  78

SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 P20 R56 1823887  81

SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 P26 1823007  80

SPT-THR 1,5/ 5-H-5,08 P20 R56 1823997  81

SPT-THR 1,5/ 5-H-5,08 P26 1823117  80

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,5 P20 R44 1823227  79

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,5 P26 1822341  79

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,81 P20 R44 1823337  79

SPT-THR 1,5/ 5-V-3,81 P26 1822451  79

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,0 P20 R56 1823447  81

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,0 P26 1822561  81

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,08 P20 R56 1823557  81

SPT-THR 1,5/ 5-V-5,08 P26 1822671  81

SPT-THR 1,5/ 6-H-3,5 P20 R44 1823670  79

SPT-THR 1,5/ 6-H-3,5 P26 1822794  78

SPT-THR 1,5/ 6-H-3,81 P20 R44 1823780  79

SPT-THR 1,5/ 6-H-3,81 P26 1822901  78

SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P20 R56 1823890  81

SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P26 1823010  80

SPT-THR 1,5/ 6-H-5,08 P20 R56 1824006  81

SPT-THR 1,5/ 6-H-5,08 P26 1823120  80

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,5 P20 R44 1823230  79

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,5 P26 1822354  79

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,81 P20 R44 1823340  79

SPT-THR 1,5/ 6-V-3,81 P26 1822464  79

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 1823450  81

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P26 1822574  81

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,08 P20 R56 1823560  81

SPT-THR 1,5/ 6-V-5,08 P26 1822684  81

SPT-THR 1,5/ 7-H-3,5 P20 R44 1823683  79

SPT-THR 1,5/ 7-H-3,5 P26 1822804  78

SPT-THR 1,5/ 7-H-3,81 P20 R44 1823793  79

SPT-THR 1,5/ 7-H-3,81 P26 1822914  78

SPT-THR 1,5/ 7-H-5,0 P20 R56 1823900  81

SPT-THR 1,5/ 7-H-5,0 P26 1823023  80

SPT-THR 1,5/ 7-H-5,08 P20 R56 1824019  81

SPT-THR 1,5/ 7-H-5,08 P26 1823133  80

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P20 R44 1823243  79

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P26 1822367  79

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P20 R44 1823353  79

SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P26 1822477  79

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P20 R56 1823463  81

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P26 1822587  81

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,08 P20 R56 1823573  81

SPT-THR 1,5/ 7-V-5,08 P26 1822697  81

SPT-THR 1,5/ 8-H-3,5 P20 R44 1823696  79

SPT-THR 1,5/ 8-H-3,5 P26 1822817  78

SPT-THR 1,5/ 8-H-3,81 P20 R44 1823803  79

SPT-THR 1,5/ 8-H-3,81 P26 1822927  78

SPT-THR 1,5/ 8-H-5,0 P20 R56 1823913  81

SPT-THR 1,5/ 8-H-5,0 P26 1823036  80

SPT-THR 1,5/ 8-H-5,08 P20 R56 1824022  81

SPT-THR 1,5/ 8-H-5,08 P26 1823146  80

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 1823256  79

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P26 1822370  79

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,81 P20 R72 1823366  79

SPT-THR 1,5/ 8-V-3,81 P26 1822480  79

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P20 R88 1823476  81

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P26 1822590  81

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,08 P20 R88 1823586  81

SPT-THR 1,5/ 8-V-5,08 P26 1822707  81

SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P20 R72 1823706  79

SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P26 1822820  78

SPT-THR 1,5/ 9-H-3,81 P20 R72 1823816  79

SPT-THR 1,5/ 9-H-3,81 P26 1822930  78

SPT-THR 1,5/ 9-H-5,0 P20 R88 1823926  81

SPT-THR 1,5/ 9-H-5,0 P26 1823049  80

SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 1824035  81

SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P26 1823159  80

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,5 P20 R72 1823269  79

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,5 P26 1822383  79

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,81 P20 R72 1823379  79

SPT-THR 1,5/ 9-V-3,81 P26 1822493  79

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 1823489  81

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P26 1822600  81

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,08 P20 R88 1823599  81

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,08 P26 1822710  81

SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P20 R72 1823719  79

SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P26 1822833  78

SPT-THR 1,5/10-H-3,81 P20 R72 1823829  79

SPT-THR 1,5/10-H-3,81 P26 1822943  78

SPT-THR 1,5/10-H-5,0 P20 R88 1823939  81

SPT-THR 1,5/10-H-5,0 P26 1823052  80

SPT-THR 1,5/10-H-5,08 P20 R88 1824048  81

SPT-THR 1,5/10-H-5,08 P26 1823162  80

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P20 R72 1823272  79

SPT-THR 1,5/10-V-3,5 P26 1822396  79

SPT-THR 1,5/10-V-3,81 P20 R72 1823382  79

SPT-THR 1,5/10-V-3,81 P26 1822503  79

SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P20 R88 1823492  81

SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P26 1822613  81

SPT-THR 1,5/10-V-5,08 P20 R88 1823609  81

SPT-THR 1,5/10-V-5,08 P26 1822723  81

SPT-THR 1,5/11-H-3,5 P20 R72 1823722  79

SPT-THR 1,5/11-H-3,5 P26 1822846  78

SPT-THR 1,5/11-H-3,81 P20 R72 1823832  79

SPT-THR 1,5/11-H-3,81 P26 1822956  78

SPT-THR 1,5/11-H-5,0 P20 R88 1823942  81

SPT-THR 1,5/11-H-5,0 P26 1823065  80

SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P20 R88 1824051  81

SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P26 1823175  80

SPT-THR 1,5/11-V-3,5 P20 R72 1823285  79

SPT-THR 1,5/11-V-3,5 P26 1822406  79

SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P20 R72 1823395  79

SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P26 1822516  79

SPT-THR 1,5/11-V-5,0 P20 R88 1823502  81

SPT-THR 1,5/11-V-5,0 P26 1822626  81

SPT-THR 1,5/11-V-5,08 P20 R88 1823612  81

SPT-THR 1,5/11-V-5,08 P26 1822736  81

SPT-THR 1,5/12-H-3,5 P20 R72 1823735  79

SPT-THR 1,5/12-H-3,5 P26 1822859  78

SPT-THR 1,5/12-H-3,81 P20 R72 1823845  79

SPT-THR 1,5/12-H-3,81 P26 1822969  78

SPT-THR 1,5/12-H-5,0 P20 R88 1823955  81

SPT-THR 1,5/12-H-5,0 P26 1823078  80

SPT-THR 1,5/12-H-5,08 P20 R88 1824064  81

SPT-THR 1,5/12-H-5,08 P26 1823188  80

SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 1823298  79

SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P26 1822419  79

SPT-THR 1,5/12-V-3,81 P20 R72 1823405  79

SPT-THR 1,5/12-V-3,81 P26 1822529  79

SPT-THR 1,5/12-V-5,0 P20 R88 1823515  81

SPT-THR 1,5/12-V-5,0 P26 1822639  81

SPT-THR 1,5/12-V-5,08 P20 R88 1823625  81

SPT-THR 1,5/12-V-5,08 P26 1822749  81

SPTA 1,5/ 2-3,81 1751477  139

SPTA 1,5/ 2-5,08 1751163  139

SPTA 1,5/ 3-3,81 1751480  139

SPTA 1,5/ 3-5,08 1744442  139

SPTA 1,5/ 4-3,81 1751493  139

SPTA 1,5/ 4-5,08 1751189  139

SPTA 1,5/ 5-3,81 1751503  139

SPTA 1,5/ 5-5,08 1751192  139

SPTA 1,5/ 6-3,81 1751516  139

SPTA 1,5/ 6-5,08 1751202  139

SPTA 1,5/ 7-3,81 1743184  139

SPTA 1,5/ 7-5,08 1751215  139

SPTA 1,5/ 8-3,81 1751529  139

SPTA 1,5/ 8-5,08 1751228  139

SPTA 1,5/ 9-3,81 1751532  139

SPTA 1,5/ 9-5,08 1751231  139

SPTA 1,5/10-3,81 1751545  139

SPTA 1,5/10-5,08 1751244  139

SPTA 1,5/11-3,81 1743197  139

SPTA 1,5/11-5,08 1751257  139

SPTA 1,5/12-3,81 1751558  139

SPTA 1,5/12-5,08 1751464  139

SPTA 1/ 2-3,5 1752104  137

SPTA 1/ 2-5,0 1752214  137

SPTA 1/ 3-3,5 1752117  137

SPTA 1/ 3-5,0 1752227  137

SPTA 1/ 4-3,5 1752120  137

SPTA 1/ 4-5,0 1752230  137

SPTA 1/ 5-3,5 1752133  137

SPTA 1/ 5-5,0 1752243  137

SPTA 1/ 6-3,5 1752146  137

SPTA 1/ 6-5,0 1752256  137

SPTA 1/ 7-3,5 1752159  137

SPTA 1/ 7-5,0 1752269  137

SPTA 1/ 8-3,5 1752162  137

SPTA 1/ 8-5,0 1752272  137

SPTA 1/ 9-3,5 1752175  137

SPTA 1/ 9-5,0 1752285  137

SPTA 1/10-3,5 1752188  137

SPTA 1/10-5,0 1752298  137

SPTA 1/11-3,5 1752191  137

SPTA 1/11-5,0 1752308  137

SPTA 1/12-3,5 1752201  137

SPTA 1/12-5,0 1752311  137

SS-ZB WH 5031171  754

SS-ZB YE 5031650  754

ST-MKDSP 3/5 1718207  832

STG-MTN 0,5-1,0 3190438  827

STG-MTN 0,5-1,0 BA 3190629  827

STG-MTN 1,5-2,5 3190506  827

STG-MTN 1,5-2,5 BAND 3190632  827

STZ  2-MSTBC-5,08 1810529  828

STZ  2-PCC 4-7,62 1840214  828

STZ  3-PCC 4-7,62 1840227  828

STZ  4-MSTBC-5,08 1810532  828

STZ  5-PCC 4-7,62 GN 1842005  828

STZ  8-FKC-5,08 1876880  837

STZ  8-MSTBC-5,08 1810516  828

STZ  8-PCC 4-7,62 1840230  828

STZ 12-MSTBC-5,08 1810503  828

STZ 4-FKC-5,08 1876877  837

SZF 0-0,4X2,5 1204504  748

SZF 1-0,6X3,5 1204517  682

SZS 0,6X3,5 1205053  776

T

TFKC 2,5/ 2-ST-5,08 1962600  284

TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 1962697  285

TFKC 2,5/ 3-ST-5,08 1962613  284

TFKC 2,5/ 3-STF-5,08 1962707  285

TFKC 2,5/ 4-ST-5,08 1962626  284
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TFKC 2,5/ 4-STF-5,08 1962710  285

TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 1962639  284

TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU 1965461  284

TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 1962723  285

TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU 1962590  285

TFKC 2,5/ 6-ST-5,08 1962642  284

TFKC 2,5/ 6-STF-5,08 1962736  285

TFKC 2,5/ 7-ST-5,08 1962655  284

TFKC 2,5/ 7-STF-5,08 1962749  285

TFKC 2,5/ 7-STF-5,08 AU 1765748  285

TFKC 2,5/ 8-ST-5,08 1962668  284

TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 1962752  285

TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU 1710272  285

TFKC 2,5/ 9-ST-5,08 1962671  284

TFKC 2,5/ 9-STF-5,08 1962765  285

TFKC 2,5/10-ST-5,08 1962684  284

TFKC 2,5/10-STF-5,08 1962778  285

TFMC 1,5/ 2-ST-3,5 1772618  202

TFMC 1,5/ 2-STF-3,5 1772702  203

TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 1772621  202

TFMC 1,5/ 3-STF-3,5 1772715  203

TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 1772634  202

TFMC 1,5/ 4-STF-3,5 1772728  203

TFMC 1,5/ 5-ST-3,5 1772647  202

TFMC 1,5/ 5-STF-3,5 1772731  203

TFMC 1,5/ 6-ST-3,5 1772650  202

TFMC 1,5/ 6-STF-3,5 1772744  203

TFMC 1,5/ 7-ST-3,5 1772663  202

TFMC 1,5/ 7-STF-3,5 1772757  203

TFMC 1,5/ 8-ST-3,5 1772676  202

TFMC 1,5/ 8-STF-3,5 1772760  203

TFMC 1,5/ 9-ST-3,5 1772689  202

TFMC 1,5/ 9-STF-3,5 1772773  203

TFMC 1,5/10-ST-3,5 1772692  202

TFMC 1,5/10-STF-3,5 1772786  203

THERMOMARK ROLL 5146477  820

THERMOMARK ROLL X1 5146723  821

THERMOMARK ROLL X1 CUTTER 5146765  821

THERMOMARK ROLL X1 CUTTER/P 5146766  821

THERMOMARK ROLL X1-CASE 5146724  821

THERMOMARK ROLL-CUTTER 5146422  820

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P 5146435  820

THERMOMARK ROLL-ERH 5146448  820

THERMOMARK-ERH 500 5146309  820

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384  814

THERMOMARK-RIBBON 110 BU 0829544  820

THERMOMARK-RIBBON 110 GN 0829542  820

THERMOMARK-RIBBON 110 RD 0829543  820

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT0800342  810

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358  820

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH0801359 820

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF5148007 821

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360  820

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH0801361 820

TL CASE 0800613  820

TML (104X10)R 0801835  802

TML (104X2,8)R 0801832  802

TML (104X3,8)R 0801833  802

TML (104X5)R 0801834  802

TML (EX10)R 0801839  803

TML (EX2,8)R 0801836  803

TML (EX3,8)R 0801837  803

TML (EX5)R 0801838  803

TML (EX7)R 0830837  803

TMSTBP 2,5/ 2-ST-5,08 1853010  270

TMSTBP 2,5/ 2-STF-5,08 1853104  271

TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 1853023  270

TMSTBP 2,5/ 3-STF-5,08 1853117  271

TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 1853036  270

TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 1853120  271

TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 1853049  270

TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 1853133  271

TMSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 1853052  270

TMSTBP 2,5/ 6-STF-5,08 1853146  271

TMSTBP 2,5/ 7-ST-5,08 1853065  270

TMSTBP 2,5/ 7-STF-5,08 1853159  271

TMSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 1853078  270

TMSTBP 2,5/ 8-STF-5,08 1853162  271

TMSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 1853081  270

TMSTBP 2,5/ 9-STF-5,08 1853175  271

TMSTBP 2,5/10-ST-5,08 1853094  270

TMSTBP 2,5/10-STF-5,08 1853188  271

TPC 16/ 2-ST-10,16 1715170  556

TPC 16/ 2-STF-10,16 1715251  557

TPC 16/ 3-ST-10,16 1715183  556

TPC 16/ 3-STF-10,16 1715264  557

TPC 16/ 4-ST-10,16 1715196  556

TPC 16/ 4-STF-10,16 1715277  557

TPC 16/ 5-ST-10,16 1715206  556

TPC 16/ 5-STF-10,16 1715280  557

TPC 16/ 6-ST-10,16 1715219  556

TPC 16/ 6-STF-10,16 1715293  557

TPC 16/ 7-ST-10,16 1715222  556

TPC 16/ 7-STF-10,16 1715303  557

TPC 16/ 8-ST-10,16 1715235  556

TPC 16/ 8-STF-10,16 1715316  557

TPC 16/ 9-ST-10,16 1715248  556

TPC 16/ 9-STF-10,16 1715329  557

TSPC 5/ 2-ST-7,62 1728455  532

TSPC 5/ 2-STCL-7,62 1765418  533

TSPC 5/ 2-STF-7,62 1728206  533

TSPC 5/ 3-ST-7,62 1728468  532

TSPC 5/ 3-STCL-7,62 1765421  533

TSPC 5/ 3-STF-7,62 1728219  533

TSPC 5/ 4-ST-7,62 1728471  532

TSPC 5/ 4-STCL-7,62 1765434  533

TSPC 5/ 4-STF-7,62 1728222  533

TSPC 5/ 5-ST-7,62 1728484  532

TSPC 5/ 5-STCL-7,62 1765447  533

TSPC 5/ 5-STF-7,62 1728235  533

TSPC 5/ 6-ST-7,62 1728497  532

TSPC 5/ 6-STCL-7,62 1765450  533

TSPC 5/ 6-STF-7,62 1728248  533

TSPC 5/ 7-ST-7,62 1728507  532

TSPC 5/ 7-STCL-7,62 1765463  533

TSPC 5/ 7-STF-7,62 1728251  533

TSPC 5/ 8-ST-7,62 1728510  532

TSPC 5/ 8-STCL-7,62 1765476  533

TSPC 5/ 8-STF-7,62 1728264  533

TSPC 5/ 9-ST-7,62 1728523  532

TSPC 5/ 9-STCL-7,62 1765489  533

TSPC 5/ 9-STF-7,62 1728277  533

TSPC 5/10-ST-7,62 1728536  532

TSPC 5/10-STCL-7,62 1765492  533

TSPC 5/10-STF-7,62 1728280  533

TSPC 5/11-ST-7,62 1728549  532

TSPC 5/11-STCL-7,62 1765502  533

TSPC 5/11-STF-7,62 1728293  533

TSPC 5/12-ST-7,62 1728552  532

TSPC 5/12-STCL-7,62 1765515  533

TSPC 5/12-STF-7,62 1728303  533

TVFKC 1,5/ 2-ST 1713839  282

TVFKC 1,5/ 3-ST 1713842  282

TVFKC 1,5/ 4-ST 1713855  282

TVFKC 1,5/ 5-ST 1713868  282

TVFKC 1,5/ 6-ST 1713871  282

TVFKC 1,5/ 7-ST 1713884  282

TVFKC 1,5/ 8-ST 1713897  282

TVFKC 1,5/ 9-ST 1713907  282

TVFKC 1,5/10-ST 1713910  282

TVFKCL 1,5/ 2-ST 1715921  283

TVFKCL 1,5/ 3-ST 1715934  283

TVFKCL 1,5/ 4-ST 1715947  283

TVFKCL 1,5/ 5-ST 1715950  283

TVFKCL 1,5/ 6-ST 1715963  283

TVFKCL 1,5/ 7-ST 1715976  283

TVFKCL 1,5/ 8-ST 1715989  283

TVFKCL 1,5/ 9-ST 1715992  283

TVFKCL 1,5/10-ST 1716001  283

TVMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 1719008  271

TVMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 1719095  271

TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1719011  271

TVMSTB 2,5/ 3-STF-5,08 1719105  271

TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1719024  271

TVMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1719118  271

TVMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 1719037  271

TVMSTB 2,5/ 5-STF-5,08 1719121  271

TVMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 1719040  271

TVMSTB 2,5/ 6-STF-5,08 1719134  271

TVMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 1719053  271

TVMSTB 2,5/ 7-STF-5,08 1719147  271

TVMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 1719066  271

TVMSTB 2,5/ 8-STF-5,08 1719150  271

TVMSTB 2,5/ 9-ST-5,08 1719079  271

TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 1719163  271

TVMSTB 2,5/10-ST-5,08 1719082  271

TVMSTB 2,5/10-STF-5,08 1719176  271

U

UEG 20 2790211  722

UEG 20-FS/FS 2790266  723

UEG 30/1 2790871  723

UEG 30/1-FS/FS 2790884  723

UEG 30/2 2790240  723

UEG 30/2-FS/FS 2790279  723

UEG-EU-BE 2956819  739

UEG-EU-SE 2956822  739

UEG-EU-VS 5028883  739

UEG-MT-FS 2790389  724

UEGH 22,5 2757102  726

UEGH 25 2757115  726

UEGH 27,5-SMD 2757128  726

UEGH 40/1 2757144  727

UEGH 40/2 2757131  727

UEGH 42,5/1-SMD 2757157  727

UEGH 42,5/2-SMD 2757160  727

UEGH 45/2-SMD 2757173  727

UEGM 22,5 2792002  724

UEGM 22,5-FS/FS 2792073  725

UEGM 25 2792015  724

UEGM 25-FS/FS 2792086  725

UEGM 27,5-SMD 2757063  724

UEGM 40/1 2792112  725

UEGM 40/1-FS/FS 2792125  725

UEGM 40/2 2792028  725

UEGM 40/2-FS/FS 2792099  725

UEGM-MSTB 2781453  728

UEGM-MSTB-BS 2781466  728

UM -PROFIL 2952020  754

UM 25-PROFIL 100CM 2915795  754

UM 25-SEK 2959298  754

UM 25-SES 2959285  754

UM 25/45-FEO 200 2959434  754

UM 45-PROFIL 100CM 2914550  755

UM 45-SE 2906131  755

UM 45-SEAS 2907554  755

UM 45-SEFE 2907826  755

UM 45-SEFE O.N. 2959793  755

UM 45-SEK 2959311  755

UM 45-SES 2959308  755

UM 72-FE 2959382  756

UM 72-LG 10 2959366  756

UM 72-PROFIL 100CM 2907583  756

UM 72-SE 2959337  756

UM 72-SEFE/L 2959340  756

UM 72-SEFE/R 2959353  756

UM 72-SEPEF/L 2906487  756

UM-A/U 73-HT CM 2853310  762

UM-A/U CM 2854885  762

UM-A/U N 73 CM 2706852  757

UM-ALU 4 AU45 L130 2200957  745

UM-ALU 4 AU45 L165 2200958  745

UM-ALU 4 AU45 L200 2200959  745

UM-ALU 4 AU45 L235 2200960  745

UM-ALU 4 AU45 L25 2200953  745

UM-ALU 4 AU45 L42,5 2200954  745

UM-ALU 4 AU45 L60 2200955  745

UM-ALU 4 AU45 L95 2200956  745

UM-ALU 4 AU75 L130 2200966  745

UM-ALU 4 AU75 L165 2200967  745

UM-ALU 4 AU75 L200 2200968  745

UM-ALU 4 AU75 L235 2200969  745

UM-ALU 4 AU75 L25 2200962  745

UM-ALU 4 AU75 L42,5 2200963  745

UM-ALU 4 AU75 L60 2200964  745

UM-ALU 4 AU75 L95 2200965  745

UM-ALU 4 AU75 L990 2200970  745

UM-ALU 4 FOOT 2200974  744

UM-ALU 4 LID45 PA BK 2200971  745

UM-ALU 4 LID75 PA BK 2200972  744

UM-ALU 4 PE CONTACT 2200973  744

UM-ALU 4-100,5 COVER AL 2200951  744

UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK 2200952  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 2200946  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 2200947  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 2200948  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 2200949  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 2200943  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 60 2200944  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 2200945  744

UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 2200950  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 2200938  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 2200939  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 2200940  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 2200941  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 2200935  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 2200936  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 2200937  744

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 2200942  744

UM-ALU 4-72 COVER AL 2200933  744

UM-ALU 4-72 COVER PA BK 2200934  744

UM-ALU 4-72 FRONT 130 2200928  744

UM-ALU 4-72 FRONT 165 2200929  744

UM-ALU 4-72 FRONT 200 2200930  744

UM-ALU 4-72 FRONT 235 2200931  744

UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 2200925  744

UM-ALU 4-72 FRONT 60 2200926  744

UM-ALU 4-72 FRONT 95 2200927  744

UM-ALU 4-72 FRONT 990 2200932  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 2200920  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 165 2200921  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 2200922  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 235 2200923  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 2200917  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 60 2200918  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 95 2200919  744

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 2200924  744

UM-ALU 6-161 MOUNT 150 GY 2201332  769

UM-ALU 6-161 MOUNT 200 GY 2201334  769

UM-BASIC PROFILE 2200149  748

UM-BE 16,5 2956903  762

UM-BE 16,5-1 2958053  763

UM-BE 35 2955577  762

UM-BE 35-1 2956657  763

UM-BEFE 35 2955564  762

UM-BEFE 35-1 2956660  763

UM-H 2955441  762

UM-PRO 108 COVER-L BK 2200155  749

UM-PRO 108 COVER-R BK 2200156  749

UM-PRO 108 FOOT BK 2200157  749

UM-PRO 122 COVER-L BK 2200158  749

UM-PRO 122 COVER-R BK 2200159  749

UM-PRO 122 FOOT BK 2200160  749

UM-PRO 72 COVER-L BK 2200151  748

UM-PRO 72 COVER-R BK 2200152  748

UM-PRO 72 FOOT BK 2200153  748

UM-PRO A/U 73 CM 2200311  748

UM-PRO A/U 92 CM 2200312  748

UM-PRO A/U N 73 CM 2200310  748

UM-PRO LID-73 BK 2200173  748

UM-PRO LID-73N BK 2200174  748

UM-PRO LID-92 BK 2200172  748

UM-PRO MOUNT BK 2200171  748

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK 2200164  748

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK 2200165  748

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK 2200166  748

UM-PRO PCB S-LOCK BK 2200168  748

UM-PRO PE CONTACT L1 2200161  748

UM-PRO PE CONTACT L2 2200162  748

UM-PRO PE CONTACT L3 2200163  748

UM-PRO PROFILE 2200148  748

UM-SE 2955593  762

UM-SE 1 2958147  763

UM-SE-A60 2955616  762

UM-SE-A60-R 2956893  762

UM-SE-A73 2955603  762

UM-SE-A73-R 2956741  762

UM-SE-A73/N 2962256  762
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UM-VS 2955580  762

UM100-PROFIL 100CM 2914563  757

UM108 N-SE-A73 2709383  757

UM108 N-SEFE/L-A73 2709367  757

UM108 N-SEFE/R-A73 2709354  757

UM108 N-SEPEF/L-A73 2709370  757

UM108-A/U CM 2854898  757

UM108-FE 2959463  757

UM108-LG 10 2959780  757

UM108-PROFIL 100CM 2907525  757

UM108-SE 2959476  757

UM108-SE-A60 2959748  757

UM108-SE-A73 2959751  757

UM108-SEFE/L 2959696  757

UM108-SEFE/L-A60 2959722  757

UM108-SEFE/L-A73 2959735  757

UM108-SEFE/R 2959683  757

UM108-SEFE/R-A60 2959706  757

UM108-SEFE/R-A73 2959719  757

UM108-SEPEF/L 2906490  757

UM108-SEPEF/L-A60 2906500  757

UM108-SEPEF/L-A73 2906513  757

UM122-A/U92 2909455  758

UM122-FE 2909471  758

UM122-LG 13 2908809  758

UM122-PROFIL 100CM 2914576  758

UM122-SEFE/L 2908773  758

UM122-SEFE/R 2908786  758

UM122-SEMFE-A92 2909442  758

UMK-BE 11,25 2971535  760

UMK-BE 22,5 2970028  760

UMK-BE 45 2970015  760

UMK-BF 2976077  760

UMK-FE 2970031  760

UMK-SE 11,25 2970002  760

UMK-SE 11,25-1 2970442  760

UMSTBHK 2,5/10-G 1765768  359

UMSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 1788114  361

UMSTBVK 2,5/ 2-GF-5,08 1787924  361

UMSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 1788127  361

UMSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 1787937  361

UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 1788130  361

UMSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08 1787940  361

UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 1788143  361

UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 1787953  361

UMSTBVK 2,5/ 5-ST-5,08 1833849  362

UMSTBVK 2,5/ 5-STF-5,08 1859205  363

UMSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 1788156  361

UMSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 1787966  361

UMSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 1833852  362

UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08 1859218  363

UMSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 1788169  361

UMSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 1787979  361

UMSTBVK 2,5/ 7-ST-5,08 1833865  362

UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 1859221  363

UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 1788172  361

UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 1787982  361

UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 1833878  362

UMSTBVK 2,5/ 8-STF-5,08 1859234  363

UMSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 1788185  361

UMSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 1787995  361

UMSTBVK 2,5/ 9-ST-5,08 1833881  362

UMSTBVK 2,5/ 9-STF-5,08 1859247  363

UMSTBVK 2,5/10-G-5,08 1788198  361

UMSTBVK 2,5/10-GF-5,08 1788004  361

UMSTBVK 2,5/10-ST-5,08 1833894  362

UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08 1859250  363

UMSTBVK 2,5/11-G-5,08 1788208  361

UMSTBVK 2,5/11-GF-5,08 1788017  361

UMSTBVK 2,5/11-ST-5,08 1833904  362

UMSTBVK 2,5/11-STF-5,08 1859263  363

UMSTBVK 2,5/12-G-5,08 1788211  361

UMSTBVK 2,5/12-GF-5,08 1788020  361

UMSTBVK 2,5/12-ST-5,08 1833917  362

UMSTBVK 2,5/12-STF-5,08 1859276  363

UMSTBVK 2,5/13-G-5,08 1788224  361

UMSTBVK 2,5/13-GF-5,08 1788033  361

UMSTBVK 2,5/13-ST-5,08 1833920  362

UMSTBVK 2,5/13-STF-5,08 1859289  363

UMSTBVK 2,5/14-G-5,08 1788237  361

UMSTBVK 2,5/14-GF-5,08 1788046  361

UMSTBVK 2,5/14-ST-5,08 1833933  362

UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 1859292  363

UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 1788240  361

UMSTBVK 2,5/15-GF-5,08 1788059  361

UMSTBVK 2,5/15-ST-5,08 1833946  362

UMSTBVK 2,5/15-STF-5,08 1859302  363

UMSTBVK 2,5/16-G-5,08 1788253  361

UMSTBVK 2,5/16-GF-5,08 1788062  361

UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08 1833959  362

UMSTBVK 2,5/16-STF-5,08 1859315  363

UPCV3K  4-G-7,62 1838381  521

UPCV3K-F 1881202  521

UTA 107 2853983  764

UTA 130 2706412  764

UTA 136 2853996  764

UTA 159 2854018  764

UTA 184 2854021  764

UTA 89 2853970  764

UW 10 3073322  610

UW 10-POT 3073461  611

UW 10-POT/S 3073474  611

UW 10/S 3073335  610

UW 16 3073348  612

UW 16-POT 3073487  613

UW 16-POT/S 3073490  613

UW 16/S 3073351  612

UW 25 3073364  614

UW 25-POT 3073500  615

UW 25-POT/S 3073513  615

UW 25/S 3073377  614

UW 4 3073306  607

UW 4-POT-SCM 3056996  609

UW 4-POT-SCM/S 3056909  609

UW 4-POT-SL 3059757  609

UW 4-POT-SL/S 3059760  609

UW 4/S 3073319  607

UWV 10 3073403  611

UWV 10-POT 3073526  611

UWV 10-POT/S 3073539  611

UWV 10/S 3073416  611

UWV 16 3073419  613

UWV 16-POT 3073542  613

UWV 16-POT/S 3073555  613

UWV 16/S 3073432  613

UWV 25 3073445  615

UWV 25-POT 3073568  615

UWV 25-POT/S 3073571  615

UWV 25/S 3073458  615

UWV 4 3073380  607

UWV 4/S 3073393  607

V

VDFK 4 0708250  643

VDFK 4-DP 0708360  643

VDFK 4/K 0709233  643

VDFK 4/K-DP 0709220  643

VDFK 6 0711027  645

VDFK 6-DP 0711014  645

VDFK 6/K 0711056  645

VDFK 6/K-DP 0711043  645

W

WML   3 (13X10)R CUS 0824884  819

WML   5 (25X10)R 0817523  818

WML   5 (25X10)R CUS 0824885  819

WML   6 (13X13)R 0816252  818

WML   6 (13X13)R CUS 0824886  819

WML   7,5 (13X13)R CUS 0824887  819

WML   7,5 (17X9)R 0828444  818

WML   7,5 (17X9)R CUS 0828991  819

WML   7,5 (25X13)R CUS 0824888  819

WML  12 (25X19)R CUS 0824889  819

WML  14 (25X19)R 0817536  818

WML  14 (25X19)R YE 0817549  818

WML  14 (38X19)R 0817552  818

WML  14 (38X19)R CUS 0824892  819

WML  18 (12X12)R 0817507  818

WML  18 (12X12)R CUS 0824894  819

WML  20 (31X25)R 0828457  818

WML  20 (31X25)R CUS 0828992  819

WML  22 (25X25)R CUS 0824895  819

WML  3 (13X10)R 0800073  818

WML  36 (25X38)R 0817510  818

WML  36 (25X38)R CUS 0824896  819

WML  7,5 (13X13)R 0800074  818

WML  7,5 (25X13)R 0800075  818

WML 12 (25X19)R 0800076  818

WML 14 (25X19)R CUS 0824890  819

WML 14 (25X19)R YE CUS 0824891  819

WML 14 (25X19)RL 0830678  818

WML 14 (38X19)R YE 0830675  818

WML 14 (38X19)R YE CUS 0830682  819

WML 14 (38X19)RL 0830679  818

WML 22 (25X25)R 0800078  818

WML 46 (25X38)R 0800067  818

WML 5 (25X10)R YE 0830673  818

WML 5 (25X10)R YE CUS 0830680  819

WML 5 (25X10)RL 0830676  818

WML 6 (13X13)R YE 0830674  818

WML 6 (13X13)R YE CUS 0830681  819

WML 6 (13X13)RL 0830677  818

X

X-PEN 0,35 0811228  682

Z

ZB 10 CUS 0824941  805

ZB 10:UNBEDRUCKT 1053001  805

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004  722

ZB 7,5 CUS 0824994  804

ZB 7,5:UNBEDRUCKT 0803948  804

ZB 7,62 CUS 0824997  805

ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1054233  805

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT 5060922  805

ZB 7,62:UNBEDRUCKT 1054000  805

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1053014  805

ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1053030  805

ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412  805

ZB10,LGS:U-N 1053438  805

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN 1053027  805

ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT 5060883  805

ZBF 15 CUS 0825019  807

ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202  807

ZBF 5 CUS 0825025  806

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671  806

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0810821  806

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810863  806

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 0808697  806

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT 0808668  806

ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642  806

ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710  682

ZBF 7,5 CUS 0825028  807

ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809955  807

ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0809968  807

ZBF 7,5:UNBEDRUCKT 0809942  807

ZBF10 CUS 0825031  807

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 0810009  807

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN 0810025  807

ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997  807

ZEC 1,0/ 2-LPV-3,5 C1 1915657  365

ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1 R1 1893685  365

ZEC 1,0/ 3-LPV-3,5 C1 1915660  365

ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3 1893698  365

ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 1915673  365

ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 1893708  365

ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 1915686  365

ZEC 1,0/ 5-ST-3,5 C1 R1,5 1893711  365

ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 1915699  365

ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 C1 R1,6 1893724  365

ZEC 1,0/ 7-LPV-3,5 C1 1915709  365

ZEC 1,0/ 7-ST-3,5 C1 R1,7 1893737  365

ZEC 1,0/ 8-LPV-3,5 C1 1915712  365

ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8 1893740  365

ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 1915725  365

ZEC 1,0/ 9-ST-3,5 C1 R1,9 1893753  365

ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1 1915738  365

ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10 1893766  365

ZEC 1,0/11-LPV-3,5 C1 1915741  365

ZEC 1,0/11-ST-3,5 C1 R1,11 1893779  365

ZEC 1,0/12-LPV-3,5 C1 1915754  365

ZEC 1,0/12-ST-3,5 C1 R1,12 1893782  365

ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 1898266  367

ZEC 1,5/ 2-LPV-7,5 C2 1898376  367

ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 R1,2 1883048  365

ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C2 R1,2 1883145  367

ZEC 1,5/ 3-LPV-5,0 C2 1898279  367

ZEC 1,5/ 3-LPV-7,5 C2 1898389  367

ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C2 R1,3 1883051  365

ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C2 R1,3 1883158  367

ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2 1898282  367

ZEC 1,5/ 4-LPV-7,5 C2 1898392  367

ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 C2 R1,4 1883064  365

ZEC 1,5/ 4-ST-7,5 C2 R1,4 1883161  367

ZEC 1,5/ 5-LPV-5,0 C2 1898295  367

ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 C2 1898402  367

ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C2 R1,5 1883077  365

ZEC 1,5/ 5-ST-7,5 C2 R1,5 1883174  367

ZEC 1,5/ 6-LPV-5,0 C2 1898305  367

ZEC 1,5/ 6-LPV-7,5 C2 1898415  367

ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 C2 R1,6 1883080  365

ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 C2 R1,6 1883187  367

ZEC 1,5/ 7-LPV-5,0 C2 1898318  367

ZEC 1,5/ 7-LPV-7,5 C2 1898428  367

ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2 R1,7 1883093  365

ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C2 R1,7 1883190  367

ZEC 1,5/ 8-LPV-5,0 C2 1898321  367

ZEC 1,5/ 8-LPV-7,5 C2 1898431  367

ZEC 1,5/ 8-ST-5,0 C2 R1,8 1883103  365

ZEC 1,5/ 8-ST-7,5 C2 R1,8 1883200  367

ZEC 1,5/ 9-ST-5,0 C2 R1,9 1883116  365

ZEC 1,5/ 9-ST-7,5 C2 R1,9 1883213  367

ZEC 1,5/10-ST-5,0 C2 R1,10 1883129  365

ZEC 1,5/10-ST-7,5 C2 R1,10 1883226  367

ZEC 1,5/11-ST-5,0 C2 R1,11 1883132  365

ZEC 1,5/11-ST-7,5 C2 R1,11 1883239  367

ZEC 1,5/12-ST-5,0 C2 R1,12 1883802  365

ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 1883242  367

ZFK3DS 1,5-5,08 1704415  133

ZFK3DSA 1,5-5,08-DS 1706167  133

ZFK3DSA 1,5-6,08 1704554  133

ZFK4DS 1,5-5,08 1869910  133

ZFK4DSA 1,5-6,08 1869923  133

ZFKDS 1,5-W-5,08 1706714  131

ZFKDS 1,5C-5,0 1889259  131

ZFKDS 1,5C-5,0-EX 1732111  161

ZFKDS 1-3,81 1704978  129

ZFKDS 1-W-3,81 1705003  129

ZFKDS 10-10,00 1986628  479

ZFKDS 10-15,00 1986631  479

ZFKDS 2,5-5,08 1904969  135

ZFKDS 2,5-5,08 L 1905214  135

ZFKDS 2,5-5,08 L THT 1990261  77

ZFKDS 2,5-5,08 L-EX 1732140  161

ZFKDS 2,5-5,08 THT 1990245  77

ZFKDS 2,5-5,08-EX 1732137  161

ZFKDS 4- 7,5 1907526  477

ZFKDS 4-10 1907539  477

ZFKDSA 1,5-W-7,62 1706730  131

ZFKDSA 1,5C-6,0 1889262  131

ZFKDSA 1,5C-6,0-EX 1732124  161

ZFKDSA 1-6,35 1704981  129

ZFKDSA 1-W-6,35 1704994  129

ZFKDSA 10-11,7 1987054  479

ZFKDSA 10-16,7 1987067  479

ZFKDSA 2,5-6,08 R 1905010  135

ZFKDSA 2,5-6,08 R THT 1990258  77

ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX 1732153  161
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ZFKDSA 4- 9 1907542  477

ZFKKDS 1,5C-5,0 1889301  131

ZFKKDS 2,5-5,08 1905023  135

ZFKKDS 2,5-5,08 L 1905227  135

ZFKKDSA 1,5C-5,0 L 1889275  131

ZFKKDSA 1,5C-6,0 R 1889288  131

ZFKKDSA 2,5-6,08 R 1905036  135
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