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ScameOnLine

COMBI WIZARD

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/Combiwizard.asp

Série CUBIK 
page 179

Série GOMMA 
page 155

Système
BLOCK IP66
page 144

Système 
DOMINO IP66
page 134

1.3  BOITIERS

Série EASYBOX 
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Série EUREKA-HD
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Série LIBERA
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page 80

Série DOMOPLUS 
page 81
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ADVANCE-GRP 
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Système 
ADVANCE-GRP
page 122

Système ADVANCE2 
page 110
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page 198
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page 193
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page 42
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page 38
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page 39
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page 66
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Série COMMAND 
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Tableau synoptique

1.1  FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES

1.2  PRISES VERROUILLABLES

1.4  INTERRUPTEURS
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COMBI FINDER

Série GOMMA 
page 242

Série SALVAMOTORE 
page 244

Série TRANSFORMER
page 243
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page 248

2.2  ADAPTATEURS INDUSTRIELS

Série AUTORELLER 
page 262-263
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page 264

Série ROLLER-BLOCK330 
page 267
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Série ROLLER450 
page 268
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page 218

2.1  COFFRETS CHANTIERS
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Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/Combifinder.asp
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Série FASTY 
page 284-285

Série UNION
page 274

3.1  ACCESSOIRES DE CABLAGE

Série TIES 
page 278

Série FIXO 
page 281

Série CABLO 
page 282-283

Série CONNECTO 
page 290

3.2  DISPOSITIFS DE CONNEXION

Série SMART 
page 300-301

3.3  ACCESSOIRES POUR TUBES

Série TUBE 
page 302

Série FIXER 
page 308

Série WADO 
page 312

3.4  GOULOTTES ET TUBES PASSE-CABLES
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page 286-287

DO
M

ES
TI

QU
E

AC
CE

SS
OI

RE
S

Tableau synoptique
AS

SE
M

BL
EE

S
IN

DU
ST

RI
EL

LE



4

2

1

3

1110

DO
M

ES
TI

QU
E

AC
CE

SS
OI

RE
S

Série TREND 
page 347

Série SICURA
page 348

Série PROTECTA
page 402

Série SPYROS 
page 355

4.1  FICHES ET PRISES A USAGE DOMESTIQUE

4.2  ADAPTATEURS ET PRISES MULTIPLES

4.3  ENROULEURS A USAGE DOMESTIQUE

4.4  DOUILLES

Série BLUELINE 
page 338-339
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4.5  COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS TELEPHONIQUES, TV/SAT ET CAT. 5

Série DATATEL-CAT. 5 
page 382

Série DATATEL-TV/SAT 
page 384

4.6  SERIE MODULAIRES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES

Série UNIBOX 
page 390
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ATEX

CONTENEUR

CHANTIER

CAMPING

ESPACES PUBLICS PUBLIC SPECTACLE

Série 
ISOLATORS-EX
page 193

Pour en savoir davantage
consultez le Guide ATEX
- concepts de base sur la
protection dans les 
atmosphères explosives

Pour en savoir davantage
consulter le catalogue
concerné « Produits Atex » 

Pour en savoir davantage
consulter le catalogue
concerné « Produits pour
conteneur »

Pour en savoir davantage
consulter le catalogue
concerné « Produits pour
chantier »

Série 
MBOX
page 224

Série 
ADAPTO
page 258

Série 
DOMINO
page 258

Série 
OPTIMA
page 39

Série 
OMNIAPLUS
page 90

Série 
OPTIMA
page 39

Série 
GOMMA
page 155

Série 
MBOX
page 224

Série 
OPTIMA
page 39

Série 
OPTIMA-HD
page 43

Série 
OMNIA
page 92

Série 
ADVANCE2
page 102

Série 
ADVANCE-GRP
page 114

Série 
MEGA
page 226

Série 
DOMINO
page 230

Série 
MBOX
page 220

Série 
MEGA
page 226

Série 
BLOCK
page 238

Série 
DOMINO
page 230

Série 
GOMMA
page 242
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ROLLER
page 264
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MIZAR
page 206
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ADAPTO
page 248
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ADVANCE-GRP
page 114
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OPTIMA-EX
page 42

Série 
ALUBOX-EX
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ZENITH-P
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Série 
ISOLATORS-EX
page 193

Sommaire thématique

Série 
TREND 
page 349

Série 
PROTECTA
page 404

Série OPTIMA
TOP-BASE-COMBI
page 66

Série 
DOMOPLUS
page 81

Série 
OMNIAPLUS
page 90

Série 
ADVANCE-GRP
page 114

Série 
ALUBOX-EX
page 182

Série 
FLAT
page 164

Série OPTIMA-EX 
et Série
OPTIMA-HD 
page 42

NOUVEAUTES
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Catalogue

Catalogue
Fiches techniques de série 

Fiches techniques de série 

Le catalogue 2012-2014

CATALOGUE FICHES TECHNIQUES DE SERIE (INDEX ALPHABETIQUE) FICHES TECHNIQUES DE SERIE (INDEX ALPHABETIQUE) CATALOGUE
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EN MOINS DE CINQUANTE

ANS NOUS AVONS CONSTRUIT

UNE REALITE INDUSTRIELLE

QUI A SU CONSERVER

L’ESPRIT DE SES DEBUTS.

Scame a été fondée en Italie dans les années

soixante, dans l’enthousiasme du boom

économique et elle n’a cessé depuis de croître

et de s’améliorer. C’est actuellement un groupe

industriel international qui emploie environ

800 personnes, dans les 18 sociétés filiales

ou associées de la chef de groupe, dont le

siège se trouve à Parre (Bergame) dans la

Haute Vallée Seriana. Scame assure une

présence capillaire sur tout le territoire italien

avec ses agences de vente et dans le monde

avec des filiales et des distributeurs fidélisés.

L’enterprise

Scame: un groupe 
en pleine croissance
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Italie
Parre (Bergamo)

France
Sainte Marie Sur Ouche
(Dijon)

Royaune-Uni

Tewkesbury 

(Gloucestershire)

Espagne

Rubí

(Barcelona)

Pologne

Zawierce (Katowice)

Ukraine

Kamenets Podolsky

Croatie

Zagreb

Slovaquie

Dolny Kubin

Chine

Beijing

Uruguay

Montevideo

Argentine

Don Torquato (Buenos Aires)

Brésil

São Paulo (SP)

République Tchéque

Velke Mezirici

Romanie

Timisoara

Emirats Arabes Unis

Dubai

Bosnia Herzegovina

Siroki Brieg

Scame dans le mond
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UN CATALOGUE DIVISE EN 4

SECTIONS COMPTANT PLUS

DE 10.000 ARTICLES. UN

SITE INTERNET OFFRANT DE

PRECIEUSES INFORMATIONS

ET MISES A JOUR SUR 

LE DEVELOPPEMENT DES

PRODUITS.

Le catalogue et le site Internet

Le blanc et le noir sont les couleurs de notre

entreprise et celles choisies pour ce catalogue:

l’élégance du blanc se marie au rouge, symbole

de la vie active et du succès. www.scame.com:

un portail contenant les principales

informations, les noms et les adresses de tous

les distributeurs, les produits et leurs

caractéristiques. Un moteur de recherche

interne de consultation, facile et flexible, permet

de résoudre en temps réel les problèmes qui se

présentent dans le travail de la distribution à

l’utilisation de l’énergie électrique.
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Spine e prese per uso domestico

LE CONCEPT DE QUALITE

FAIT PARTIE INTEGRANTE

DE NOTRE CULTURE DANS

TOUS LES ASPECTS ET

TOUTES LES ACTIVITES DE

NOTRE TRAVAIL.

En 1993 Scame a été l’une des premières

entreprises italiennes à obtenir la certification

de conformité de son système de gestion pour

la qualité aux normes UNI EN ISO 9001,

renouvelée en 2002 avec la conformité à

Vision 2000. En 2003 Scame a obtenu la

certification de conformité de son système de

gestion environnementale aux normes UNI

EN ISO 14001, car, en implémentant des

mesures d’amélioration, des contrôles

continus et des actions correctrices

opportunes elle amorce un cercle vertueux

d’amélioration constante éco-compatible.

La qualité
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Spine e prese per uso domestico

infotech@scame.com

ENVOYEZ UN MESSAGE 

A infotech@scame.com ET

VOUS OBTIENDREZ UNE

REPONSE A TOUS VOS

PROBLEMES TECHNIQUES

D’INSTALLATION ET DE

CONFORMITE AUX NORMES.

Le centre d’information technique Scame est

en mesure de donner très rapidement des

réponses claires et exhaustives à toutes les

questions concernant les produits Scame. Les

grands distributeurs de matériel électrique,

avec l’appui de nos agences de vente et

de nos promoteurs techniques, représentent

un ultérieur réseau de référence. Des

informations et des mises à jour se trouvent

dans la section Info-point du site internet

et dans le bulletin d’information envoyé

périodiquement aux utilisateurs enregistrés.

L’assistance technique et commerciale
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INDUSTRIELLE
Composants 
et appareillages
électriques

1.1
Fiches et prises industrielles ............................................................. PAGE 32

1.2
Prises verrouillables ............................................................................ PAGE 86

1.3 Boîtiers pour appareillages électriques 
en matériau isolant et métal ............................................................. PAGE 126

1.4
Interrupteurs ...................................................................................... PAGE 186

1.5
Appareils d’éclairage ......................................................................... PAGE 204
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entrée câbles METRIQUE

Système OMNIA   
page 98

Série OMNIA 
page 92

Système ADVANCE2 
page 110

Module 
136

large

Module
136

Série
MBOX5  

Série
MBOX2

Série
MBOX3 

Module 
106

Compact

Large

Montage 
en saillie

Montage
encastré

Montage 
en saillie

Module 
106

compact

Série OMNIA
page 92

Série
ADVANCE2
page 102

Système DOMINO  
page 134

Module
150

Série 
IEC309 et
EUREKA

Série
ISOLATORS

page 192

Série 
DOMINO IP66

page 208

Module
250

Module
250

Module
400

Module
550

Module
700

Série
COMMAND 
page 188

Systèmes intégrés pour installations électriques

SCAME propose trois systèmes intégrés permettant la réalisation
de circuits électriques de distribution et de dérivation étanche:
1.Le Système DOMINO système modulaire pour assemblage

de coffrets et boîtiers de distribution.
2. Le Système ADVANCE2 système modulaire pour intégration

d’éléments de distribution.
3.Le Système OMNIA système modulaire pour montage encastré

ou en saillie.

Systèmes intégrés
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672.1200

12 DIN

16 DIN 16 DIN16 DIN

8 DIN

672.2200 672.3200

672.4216 672.5316 672.5416

MBOX2 MBOX3 MBOX5

572.0311

6 DIN6 DIN

572.0312 572.0313

572.0314 572.0316 572.0310
572.M0310

572.m0308 572.0313

572.0220

572.0200

656.0026-000
656.0926-000

657.0038-000
657.0938-000

MBOX2 MBOX3

+

8 DIN

672.1301 672.1300 672.2300

672.2301 672.3300 672.3302

672.4316 672.5616

16 DIN 16 DIN

12 DIN8 DIN 12 DIN

632.1500-000 632.3500-000 632.3520-000

6 DIN6 DIN4 DIN

632.3501-000632.3530-000 632.4500-000 632.4520-000

11 DIN6 DIN 11 DIN

632.5500-000632.5520-000632.4530-000

11 DIN 14 DIN14 DIN

Module 106 (compacte) 578.4300 i 578.4301 i 578.4304 i 578.4302 i 578.4305

Module 136 (large) 578.4340 i 578.4321 i 578.4324 i 578.4322 i 578.4325

Module 106 (compacte) 576.4300 i 576.4303 i 576.4301 i 576.4304 i 576.4302 i 576.4305

Module 136 (large) 576.4340 i 576.4323 i 576.4321 i 576.4324 i 576.4322 i 576.4325

VERSION
HEAVY DUTY 

VERSION
STANDARD 

NOUVEAUTÉS

Série DOMINO IP66 

Série BLOCK 

Série MBOX 

Système ADVANCE2 

Système OMNIA 

Série DOMINO 

Série MBOX 

Module 136 (large)
Version HD

Module 106
(compacte)

Systèmes intégrés
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rie
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2 
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rie
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M
NI
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Produits
complémentaires 
plastron 136x125

Produits 
complémentaires 
plastron 
70x87

Série OMNIAPLUS Série ISOLATORS 

Série OPTIMA Série LIBERA 

Série COMMAND Série DOMOPLUS Série DOMO 
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32 33

Série OPTIMA 

Série EUREKA 

Série IEC309

Série EUREKA-HD 

Série DOMO 

Série DOMOPLUS 

Série LIBERA 

1.1

Fiches et prises industrielles
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IP44 > 50V IP44 < 50V IP67 > 50V IP67 < 50V

Série OPTIMA Série IEC309 Série EUREKA Série EUREKA-HD Série OPTIMA-EX Série OPTIMA-HD 

page 68page 41 page 42 page 43 page 40 page 74

page 46page 47

page 49 page 74

page 55 page 43 page 69page 74page 54

page 59 page 71page 74page 58

page 65 page 72page 64

page 70page 56 page 74 page 84page 57

page 62

page 69

page 73page 63

page 53 page 52 page 53 page 74 page 84

page 48 page 74

page 46
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page 84

Série OPTIMA Série IEC309 Série EUREKA-HD Série LIBERA Série IEC309 Série EUREKA 

Fiches et prises industrielles
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SAFE-IN

CABLAGE RAPIDE

Obturateur de protection alvéolé pour accroître la sécurité
contre les contacts directs. (Dispositif de sécurité SAFE-IN).

Le dispositif de sécurité “SAFE-IN” monté sur les prises industrielles
16A représente l’élément le plus novateur de la nouvelle Série
OPTIMA.
Le dispositif “SAFE-IN” fonctionne comme les protections des
prises domestiques : un obturateur ferme l’entrée des alvéoles
de la prise et empêche ainsi tout contact accidentel ou volontaire
des parties sous tension de la prise avec des objets de petites
dimensions comme tournevis ou fils. 
L’intervention de cette protection offre une garantie de sécurité
complémentaire à celle déjà assurée par le couvercle à ressort
monté sur les prises mobiles.

Bornes à vis 

Bornes à perforation d’isolant Bornes à ressort

Fiches et prises industrielles

CABLAGE TRADITIONNEL DISPOSITIF DE SECURITE “SAFE-IN”

CABLAGE RAPIDE
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211.1630 (Δ)

211.1633 (▲) (Δ)

211.1638

211.1631

211.1634

211.1636

211.1632

211.1635

211.1637

211.3230

211.3233

211.3238

211.3231

211.3234

211.3236

211.3232

211.3235

211.3237

210.1630

210.1633 

210.1634

210.1636

210.1637

210.3233 

210.3234

210.3236

210.3237

221.1630

221.1633

221.1636

221.1637

221.3230

221.3233

221.3236

221.3237

213.1630 (Δ)

213.1633 (▲) (Δ)

213.1638

213.16336

213.16333

213.16332

213.16334

213.16338

213.1631

213.1634

213.1636 (▲) (•)

213.16365

213.16366

213.16367

213.16364

213.16361

213.16362

213.1632

213.1635

213.1637 (▲) (•)

213.16376

213.16377

213.16375

213.16374

213.16372

213.3230

213.3233 (▲)

213.3238

213.32336

213.32333

213.32332

213.32334

213.32338

213.3231

213.3234

213.3236 (▲) (•)

213.32365

213.32366

213.32367

213.32364

213.32361

213.32362

213.3232

213.3235

213.3237 (▲) (•)

213.32376

213.32377

213.32375

213.32374

213.32372

213.1630P (Δ)

213.1633P (▲) (Δ)

213.1638P

213.1634P 

213.1636P (▲) (Δ)

213.1637P (▲) (Δ)

213.3230F

213.3233F (▲)

213.3238F

213.3234F

213.3236F (▲)

213.3237F (▲)

211. 210. 213.221.

CABLAGE RAPIDE

SORTIE COUDEE

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

(▲) Couleur noire
Versions également disponibles
en couleur noire, ajouter “.K” 
aux références. 
Exemple 243.1693.K

(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles
avec poignée transparente;
ajouter “.TR” aux références. 
Exemple 213.1633.TR

(1) 3P+N+T=     10/50

(•) Inverseur de phase
Versions également disponibles
avec inverseur de phase, 
page 44

Accessoires
Bouchon pour fiches page 45

Bornes à vis

Bornes à perforation d’isolant (câblage rapide)

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

50/60 480-500 7
3P+T

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

Fiches et prises industrielles >50V

32A
passe-câble 

10/50

FICHES - IP44
Série OPTIMA 

16A
presse-étoupe

10/50

32A 
presse-étoupe

10/40

Série EUREKA Série IEC309 

16A 
passe-câble

10/100

16A 
passe-câble

10/100

32A
passe-câble

10/100

16A 
passe-câble

10/100

32A
passe-câble

10/60(1)

16A 
presse-étoupe

10/50

32A 
presse-étoupe

10/40
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216.1630 (Δ) 216.3230

216.1633 (Δ) 216.3233

216.1638 216.3238

216.1631 216.3231

216.1634 216.3234

216.1636 216.3236

216.1632 216.3232

216.1635 216.3235

216.1637 216.3237

226.1630 226.3230

226.1633 226.3233

226.1636 226.3236

226.32364

226.1637 226.3237

218.3230

218.3233 (▲) 

218.3238

218.32336

218.32333

218.32332

218.32334

218.32338

218.3231

218.3234

218.3236 (▲) (•)

218.32365

218.32366

218.32367

218.32364

218.32361

218.32362

218.3232

218.3235

218.3237 (▲) (•)

218.32376

218.32377

218.32375

218.32374

218.32372

218.6330

218.6333 

218.6338

218.63336

218.63333

218.63334

218.63338

218.6331

218.6334

218.6336

218.63365

218.63366

218.63367

218.6332

218.6335

218.63  37

218.63376

218.63377

218.63375

218.12530

218.12533

218.12538

218.12531

218.12534

218.12536

218.125365

218.125366

218.125367

218.12532

218.12535

218.12537 

218.125376

218.125377

218.125375

218.1630 (Δ)

218.1633 (▲)(Δ)

218.1638

218.16336

218.16333

218.16332

218.16334

218.16338

218.1631

218.1634

218.1636 (▲) (•)

218.16365

218.16366

218.16367

218.16364

218.16361

218.16362

218.1632

218.1635

218.1637 (▲) (•)

218.16376

218.16377

218.16375

218.16374

218.16372

218.1630P (Δ)

218.1633P (▲)(Δ)

218.1638P

218.1634P

218.1636P (▲)

218.1637P (▲)

218.3230F

218.3233F (▲)

218.3238F

218.3234F

218.3236F (▲)

218.32364F

218.3237F (▲)

216. 218.226.

CABLAGE RAPIDE

(1)  3P+N+T=     10/40 (2)  3P+N+T=     10/50

Fiches et prises industrielles >50V

FICHES - IP66/IP67
Série EUREKA Série OPTIMA 

16A
presse-étoupe

10/40

32A
presse-étoupe

10/40

63A
presse-étoupe

6/24

125A
presse-étoupe

1/8

16A
presse-étoupe

10/40

32A
presse-étoupe

10/40

(▲) Couleur noire
Versions également disponibles
en couleur noire, ajouter “.K” 
aux références. 
Exemple 243.1693.K

(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles
avec poignée transparente;
ajouter “.TR” aux références. 
Exemple 213.1633.TR

(•) Inverseur de phase
Versions également disponibles
avec inverseur de phase, 
page 44

Accessoires
Bouchon pour fiches page 45

Bornes à vis

Bornes à perforation d’isolant (câblage rapide)

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

16A
presse-étoupe

10/100(1)

32A
presse-étoupe

10/40

16A
presse-étoupe

10/100(2)

32A
presse-étoupe

10/40

SORTIE COUDEE
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218.EX3233

218.EX3236

218.EX3237

218.EX6333

218.EX6336

218.EX63365

218.EX6337

218.EX12533

218.EX12536

218.EX12537

218.EX1633

218.EX1636

218.EX1637

218.63339.KXB

218.32333.KX

218.32364.KX

218.125339.KX

218.32333.KXB

380-440V

3H-3P+ =

Spéciale pour conteneurs frigorifiques et chantiers navals.Série ALUBOX-EX page 182 Série ISOLATORS-EX page 193

Série ZENITH-P page 184Série ADVANCE-GRP page 114

ATEX: Pour les applications dans des atmosphères potentiellement explosives.

Pôles Hz. V Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

3P+T 50/60 380-415 6

3P+T 60 440-460 11

3P+N+T 50/60 346-415 6

Fiches et prises industrielles >50V

Série OPTIMA-EX 
FICHES - IP66/IP67 - ATEX 

16A
presse-étoupe

1/12

32A
presse-étoupe

1/12

63A
presse-étoupe

1/8

125A
presse-étoupe

1/8

32A
presse-étoupe

10/40

63A
presse-étoupe

6/24

32A
presse-étoupe

1/12

125A
presse-étoupe

1/8

PRISES MOBILES - IP66/IP67 - HEAVY DUTY
Série OPTIMA-HD 

Pôles Hz. V Couleur h.

2P+T
50/60 48 12 318.32433.KXB

50/60 48 1 318.63439.KXB 318.125439.KX

3P+T 50/60 380-440 3 318.32464.KX

Pôles Hz. V Couleur h.

2P+T
50/60 48 12 

50/60 48 1

3P+T 50/60 380-440 3

Série OPTIMA-HD 
FICHES - IP66/IP67 - HEAVY DUTY

32A
cable gland

10/40

63A
cable gland

6/24

32A
cable gland

10/40

125A
cable gland

1/8

CABLE STANDARD

CABLE STANDARD

CABLE BLINDE 

CABLE BLINDE
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IP44 IP66/IP67

1
2

1
2

218.3236RV

218.3237RV

218.1636RV

218.1637RV

213.3236RV

213.3237RV

213.1636RV

213.1637RV

1 2

Fiches et prises industrielles >50V

Principe de fonctionnement de l’inverseur de phase

16A/20A 2P+T 10/100 570.90163

16A/20A 3P+T 10/100 570.90164

16A/20A 3P+N+T 10/100 570.90165

32A/30A 2P+E et 3P+T 10/100 570.90324

32A/30A 3P+N+T 10/100 570.90325

63A-60A 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 10/100 570.9063

125A-100A 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 10/100 570.9125

BOUCHON POUR FICHES IP67 
ACCESSOIRES

Description

Série OPTIMA-REVERSE 

16A
presse-étoupe

10/40

32A
presse-étoupe

10/40

FICHES MOBILES AVEC INVERSEUR DE PHASE

16A
presse-étoupe

10/50Pôles Hz. V Couleur h.

3P+T 50/60 380-415 6

3P+N+T 50/60 346-415 6

16A-20A

32A-30A

32A 
presse-étoupe

10/40
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(•)(•)

242.1690 242.3290

242.1693 242.3293

242.1698 242.3298

242.16936 242.32936

242.16933 242.32933

242.16932 242.32932

242.16934 242.32934

242.16938 242.32938

242.1691 242.3291

242.1694 242.3294

242.1696 242.3296

242.16965 242.32965

242.16966 242.32966

242.16967 242.32967

242.16964 242.32964

242.16961 242.32961

242.16962 242.32962

242.1692 242.3292

242.1695 242.3295

242.1697 242.3297

242.16976 242.32976

242.16977 242.32977

242.16975 242.32975

242.16974 242.32974

242.16972 242.32972

247.1690 247.3290

247.1693 247.3293

247.1698 247.3298

247.16936 247.32936

247.16933 247.32933

247.16932 247.32932

247.16934 247.32934

247.16938 247.32938

247.1691 247.3291

247.1694 247.3294

247.1696 247.3296

247.16965 247.32965

247.16966 247.32966

247.16967 247.32967

247.16964 247.32964

247.16961 247.32961

247.16962 247.32962

247.1692 247.3292

247.1695 247.3295

247.1697 247.3297

247.16976 247.32976

247.16977 247.32977

247.16975 247.32975

247.16974 247.32974

247.16972 247.32972

16A
70x87

10/100(1)

32A
70x87
10/60

16A
70x87

10/100(2-3)

32A
70x87
10/40

242. 247.
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245.6390

245.6393 245.12593

245.6394

245.6391 245.12591

245.6392

245.6396 245.12596

245.125967

245.6395 245.12595

245.6397 245.12598

245.6398 245.12597

63A
PG29
3/12

125A
PG48
1/8

125A
M63
1/8

63A
M32
3/12

245.M6390

245.M6393

245.M6394

245.M6391

245.M6392

245.M6396

245.M6395

245.M6397

245.M6398

245.M12593

245.M12591

245.M12596

245.M12595

245.M12598

245.M12597

245.

Bornes à vis

Plus d’informations page 36

(1)  3P+N+T=     10/60 (2)  3P+N+T=     10/50
(3)  3P+T=     10/60

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

(•) Adaptée pour tableaux
Série DOMINO (page
137) et Série BLOCK
(page 144)

Accessoires
Systèmes de blocage
mecaniques pour fiches fixes
page 51

Accessoires
Bouchon pour fiches page 45

Fiches et prises industrielles >50V

IP66/IP67 - ENTREE PG IP66/IP67 - ENTREE METRIQUE

Série OPTIMA 

IP66/IP67 - A 90°IP44 - A 90

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

Série EUREKA 
FICHES EN SAILLIE
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246.6390

246.6393 246.12593

246.6394

246.6391 246.12591

246.6392

246.6396 246.12596

246.6395 246.12595

246.6397 246.12598

246.6398 246.12597

243.1690

243.1693 (▲)

243.1698

243.16936

243.16933

243.16932

243.16934

243.16938

243.1691

243.1694

243.1696 (▲) (•)

243.16965

243.16966

243.16967

243.16964

243.16961

243.16962

243.1692

243.1695

243.1697 (▲) (•)

243.16976

243.16977

243.16975

243.16974

243.16972

243.3290

243.3293 (▲)

243.3298

243.32936

243.32933

243.32932

243.32934

243.32938

243.3291

243.3294

243.3296 (▲) (•)

243.32965

243.32966

243.32967

243.32964

243.32961

243.32962

243.3292

243.3295

243.3297 (▲) (•)

243.32976

243.32977

243.32975

243.32974

243.32972

16A
75x75
10/50

32A
75x75
10/50(1)

63A
110x100

10

32A
75x75
10/50(1)

16A
75x75
10/50

125A
114x114

10

248.1690

248.1693 (▲)

248.1698

248.16936

248.16933

248.16932

248.16934

248.16938

248.1691

248.1694

248.1696 (▲) (•)

248.16965

248.16966

248.16967

248.16964

248.16961

248.16962

248.1692

248.1695

248.1697 (▲) (•)

248.16976

248.16977

248.16975

248.16974

248.16972

248.3290

248.3293 (▲)

248.3298

248.32936

248.32933

248.32932

248.32934

248.32938

248.3291

248.3294

248.3296 (▲) (•)

248.32965

248.32966

248.32967

248.32964

248.32961

248.32962

248.3292

248.3295

248.3297 (▲) (•)

248.32976

248.32977

248.32975

248.32974

248.32972

243. 248.

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

FICHES A ENCASTRER
Série OPTIMA Série OPTIMA 

(•) Inverseur de phase
Versions également disponibles 
avec inverseur de phase, page 44

(▲) Couleur noire
Versions également disponibles en couleur noire, ajouter
“.K” aux références. Exemple 243.1693.K

Accessoires
Bouchon pour fiches page 45

(1) 3P+N+T=  10/40

Fiches et prises industrielles >50V

Bornes à vis

Plus d’informations page 36

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
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Fiches et prises industrielles >50V

32A
75x75
10/50(1)

32A
75x75
10/50(1)

16A
75x75
10/50

IP44 IP66/IP67

1
2

1
2

        243.1696RV

        243.1697RV

        243.3296RV

        243.3297RV

16A
75x75
10/50

        248.1696RV

        248.1697RV

        248.3296RV

        248.3297RV

1 2

Principe de fonctionnement de l’inverseur de phase

FICHES FIXES A ENCASTRER AVEC INVERSEUR DE PHASE

(1) 3P+N+T=  10/40

Série OPTIMA-REVERSE

        Pôles              Hz.                 V            Couleur       h.

        3P+T             50/60         380-415                            6

      3P+N+T           50/60         346-415                            6

Bloc mecanique pour fiche fixe 63A

- Permettent l'extraction de la fiche uniquement par personnel autorisé.
- Pour fiches et prises Série IEC309 IP67 Scame (voir page 206-207).
- En acier zingué.

- Verrouillable.

63A 3P+N+T 1 570.1563

125A 3P+N+T 1 570.1125

SYSTEMES DE BLOCAGE MECANIQUES POUR FICHES FIXES IP66/IP67
ACCESSOIRES

Description

BOUCHON POUR PRISES IP67
ACCESSOIRES

16A/20A 2P+T 10/100 570.90163

16A/20A 3P+T 10/100 570.90164

16A/20A 3P+N+T 10/100 570.90165

32A/30A 2P+T et 3P+T 10/100 570.90324

32A/30A 3P+N+T 10/100 570.90325

63A-60A 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 10/100 570.9063

125A-100A 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 10/100 570.9125

Description

16A-20A

32A-30A
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313.1640 (Δ)

313.1643 (▲)(Δ)

313.1648

313.16436

313.16433

313.16432

313.16434

313.16438

313.1641

313.1644

313.1646 (▲)

313.16465

313.16466

313.16467

313.16464

313.16461

313.16462

313.1642

313.1645

313.1647 (▲)

313.16476

313.16477

313.16475

313.16474

313.16472

313.3240

313.3243 (▲)

313.3248

313.32436

313.32433

313.32432

313.32434

313.32438

313.3241

313.3244

313.3246 (▲)

313.32465

313.32466

313.32467

313.32464

313.32461

313.32462

313.3242

313.3245

313.3247 (▲)

313.32476

313.32477

313.32475

313.32474

313.32472

313.1640H

313.1643H (▲)

313.1648H

313.1644H

313.1646H (▲)

313.1647H (▲)

311.1640 (Δ) 311.3240

311.1643 (▲)(Δ) 311.3243

311.1648 311.3248

311.1641 311.3241

311.1644 311.3244

311.1646 311.3246

311.1642 311.3242

311.1645 311.3245

311.1647 311.3247

310.1640

310.1643 310.3243

310.1644 310.3244    

310.1646 310.3246

310.1647 310.3247   

321.1640 321.3240

321.1643 321.3243

321.1646 321.3246

321.1647 321.3247

313.1640P (Δ)

313.1643P (▲)(Δ)

313.1648P

313.1644P

313.1646P (▲)

313.1647P (▲)

313.3240F 

313.3243F (▲)

313.3248F

313.3244F

313.3246F (▲)

313.3247F (▲)

311. 321. 310. 313.

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

(▲) Couleur noire
Versions également
disponibles en couleur noire,
ajouter “.K” aux références. 
Exemple 243.1693.K

(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles avec poignée
transparente; ajouter “.TR” aux références. 
Exemple 213.1633.TR

Bornes à vis

Bornes à perforation d’isolant (câblage rapide)

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

50/60 480-500 7
3P+T

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

Série OPTIMA 

32A
presse-étoupe

10/40 

16A
presse-étoupe

10/50

32A
presse-étoupe

10/40

16A
presse-étoupe

10/50

16A
passe-câble

10/100

32A
passe-câble

10/50

16A
presse-étoupe

10/50

16A
passe-câble

10/100

32A
passe-câble

10/50

16A
passe-câble

10/100

32A
passe-câble

10/50

SORTIE COUDEE

Série IEC309 Série EUREKA 
PRISES MOBILES - IP44

Fiches et prises industrielles >50V
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318.6340

318.6343

318.6348

318.63436

318.63433

318.63434

318.63438

318.6341

318.6344

318.6346

318.63465

318.63466

318.63467

318.6342

318.6345

318.6347

318.63476

318.63477

318.63475

318.12540

318.12543

318.12548

318.12541

318.12544

318.12546

318.125465

318.125466

318.125467

318.12542

318.12545

318.12547

318.125476

318.125477

318.125475

318.1640H

318.1643H (▲)

318.1648H

318.1644H

318.1646H (▲)

318.1647H (▲)

318.3240

318.3243 (▲)

318.3248

318.32436

318.32433

318.32432

318.32434

318.32438

318.3241

318.3244

318.3246 (▲)

318.32465

318.32466

318.32467

318.32464

318.32461

318.32462

318.3242

318.3245

318.3247 (▲)

318.32476

318.32477

318.32475

318.32474

318.32472

316.1640 (Δ) 316.3240

316.1643 (Δ) 316.3243

316.1648 316.3248

316.1641 316.3241

316.1644 316.3244

316.1646 316.3246

316.1642 316.3242

316.1645 316.3245

316.1647 316.3247

326.1640 326.3240

326.1643 326.3243

326.1646 326.3246

326.32464

326.1647 326.3247

318.1640 (Δ)

318.1643 (▲)(Δ)

318.1648

318.16436

318.16433

318.16432

318.16434

318.16438

318.1641

318.1644

318.1646 (▲)

318.16465

318.16466

318.16467

318.16464

318.16461

318.16462

318.1642

318.1645

318.1647 (▲)

318.16476

318.16477

318.16475

318.16474

318.16472

318.1640P (Δ)

318.1643P (▲)(Δ)

318.1648P

318.1644P

318.1646P (▲)

318.1647P (▲)

318.3240F

318.3243F (▲)

318.3248F

318.3244F

318.3246F (▲)

318.32464F

318.3247F (▲)

316. 326. 318.

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

PRISES MOBILES - IP66/IP67

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Bornes à perforation d’isolant (câblage rapide)

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles avec poignée
transparente; ajouter “.TR” aux références. 
Exemple 213.1633.TR

(▲) Couleur noire
Versions également
disponibles en couleur noire,
ajouter “.K” aux références. 
Exemple 243.1693.K

(2)  3P+N+T=     10/50(1)  3P+N+T=     10/40

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

50/60 480-500 7
3P+T

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

Série OPTIMA 

16A
presse-étoupe

10/40

32A
presse-étoupe

10/40

63A
presse-étoupe

6/24

125A
presse-étoupe

1/8

16A
presse-étoupe

10/40

16A
presse-étoupe

10/40

32A
presse-étoupe

10/40

16A
presse-étoupe

10/100 (1)

32A
presse-étoupe

10/40

16A
presse-étoupe

10/100 (2)

32A
presse-étoupe

10/40

SORTIE COUDEE

Série EUREKA 

Fiches et prises industrielles >50V
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1.1

422.3260

422.3263

422.3268

422.16636 422.32636

422.16633 422.32633

422.16632 422.32632

422.16634 422.32634

422.16638 422.32638

422.1661 422.3261

422.1664 422.3264

422.1666 422.3266

422.16665 422.32665

422.16666 422.32666

422.16667 422.32667

422.16664 422.32664

422.16661 422.32661

422.16662 422.32662

422.1662 422.3262

422.1665 422.3265

422.1667 422.3267

422.16676 422.32676

422.16677 422.32677

422.16675 422.32675

422.16674 422.32674

422.16672 422.32672

56

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

412.1660 412.3260

412.1663 412.3263

412.1668 412.3268

412.1661 412.3261

412.1664 412.3264

412.1666 412.3266

412.1662 412.3262

412.1665 412.3265

412.1667 412.3267

16A
70x87
10/100

32A
84x106
10/50

16A
75x75
10/100

32A
75x75
10/50

16A
70x87
10/60(1)

32A
84x106
10/40

422.1660
422.1660/R(*)
422.1663 (▲)
422.1663/R(*)(▲)
422.1668
422.1668/R(*)

16A
70x87
10/100

32A
84x106
10/50

16A
70x87
10/100

INCLINATA 
FLANGIA NORMALEA VITE

16A
70x87
10/60(1)

32A
70x87
10/40

412. 422. 452. 413.(•) (•) (•)

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

452.1660 452.3260

452.1663 452.3263

452.1668 452.3268

452.16636 452.32636

452.16633 452.32633

452.16632 452.32632

452.16634 452.32634

452.16638 452.32638

452.1661 452.3261

452.1664 452.3264

452.1666 452.3266

452.16665 452.32665

452.16666 452.32666

452.16667 452.32667

452.16664 452.32664

452.16661 452.32661

452.16662 452.32662

452.1662 452.3262

452.1665 452.3265

452.1667 452.3267

452.16676 452.32676

452.16677 452.32677

452.16675 452.32675

452.16674 452.32674

452.16672 452.32672

413.1660 413.3260

413.1663 (■) 413.3263 (■)

413.1668 413.3268

413.16636 413.32636

413.16633 413.32633

413.16632 413.32632

413.16634 413.32634

413.16638 413.32638

413.1661 413.3261

413.1664 413.3264

413.1666 (■) 413.3266 (■)

413.16665 413.32665

413.16666 413.32666

413.16667 413.32667

413.16664 413.32664

413.16661 413.32661

413.16662 413.32662

413.1662 413.3262

413.1665 413.3265

413.1667 (■) 413.3267 (■)

413.16676 413.32676

413.16677 413.32677

413.16675 413.32675

413.16674 413.32674

413.16672 413.32672

413.1660H

413.1663H (■)

413.1668H

413.1664H

413.1666H (■)

413.1667H (■)

413.1660F

413.1663F (■)

413.1668F

413.1664F

413.1666F (■)

413.1667F (■)

413.3260F

413.3263F (■)

413.3268F

413.3264F

413.3266F (■)

413.3267F (■)

Accessoires
Boîtes vides pour réaliser les
versions murales page 60

(•) Adaptée pour tableaux
Série DOMINO (page
137) et Série BLOCK
(page 144)

(■) Couleur noire
Versions également
disponibles en couleur noire,
ajouter “.K” aux références. 
Exemple 413.1663.K

A 90° 

Série OPTIMA 

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

(*) Plastron 62x62 mm

(▲) Plastron noire
Versions également disponibles
avec plastron noire. Références
422.1663.K et 422.1633/R.K

DROIT 
PLASTRON REDUIT

INCLINE 
PLASTRON NORMAL

(1)  2P+T=     10/100

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

SOCLES DE PRISES A ENCASTRER - IP44
Série EUREKA Série EUREKA 

Fiches et prises industrielles >50V
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1.1

16A
70x87
10/100

415.6360

415.6363 415.12563

415.6368

415.63636

415.63633

415.63634

415.63638

415.6361 415.12561

415.6364 415.12564

415.6366 415.12566

415.63665 415.125665

415.63666 415.125666

415.63667 415.125667

415.6362 415.12562

415.6365 415.12565

415.6367 415.12567

415.63676 415.125676

415.63677 415.125677

415.63675 415.125675

58

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

16A
70x87
10/100

32A
84x106
10/50

63A
100x110

6/30

125A
114x114

1/10

427.1660 427.3260

427.1663 427.3263

427.1668 427.3268

427.16636 427.32636

427.16633 427.32633

427.16632 427.32632

427.16634 427.32634

427.16638 427.32638

427.1661 427.3261

427.1664 427.3264

427.1666 427.3266

427.16665 427.32665

427.16666 427.32666

427.16667 427.32667

427.16664 427.32664

427.16661 427.32661

427.16662 427.32662

427.1662 427.3262

427.1665 427.3265

427.1667 427.3267

427.16676 427.32676

427.16677 427.32677

427.16675 427.32675

427.16674 427.32674

427.16672 427.32672

457.1660 457.3260

457.1663 457.3263

457.1668 457.3268

457.16636 457.32636

457.16633 457.32633

457.16632 457.32632

457.16634 457.32634

457.16638 457.32638

457.1661 457.3261

457.1664 457.3264

457.1666 457.3266

457.16665 457.32665

457.16666 457.32666

457.16667 457.32667

457.16664 457.32664

457.16661 457.32661

457.16662 457.32662

457.1662 457.3262

457.1665 457.3265

457.1667 457.3267

457.16676 457.32676

457.16677 457.32677

457.16675 457.32675

457.16674 457.32674

457.16672 457.32672

16A
75x75
10/100

32A
75x75
10/50

16A
70x87
10/50(1)

32A
70x87
10/40

417.1660 417.3260

417.1663 417.3263

417.1668 417.3268

417.1661 417.3261

417.1664 417.3264

417.1666 417.3266

417.1662 417.3262

417.1665 417.3265

417.1667 417.3267

418.1660 418.3260

418.1663 (■) 418.3263 (■)

418.1668 418.3268

418.16636 418.32636

418.16633 418.32633

418.16632 418.32632

418.16634 418.32634

418.16638 418.32638

418.1661 418.3261

418.1664 418.3264

418.1666 (■) 418.3266 (■)

418.16665 418.32665

418.16666 418.32666

418.16667 418.32667

418.16664 418.32664

418.16661 418.32661

418.16662 418.32662

418.1662 418.3262

418.1665 418.3265

418.1667 (■) 418.3267 (■)

418.16676 418.32676

418.16677 418.32677

418.16675 418.32675

418.16674 418.32674

418.16672 418.32672

418.1660H

418.1663H (■)

418.1668H

418.1664H

418.1666H (■)

418.1667H (■)

16A
70x87
10/100

32A
84x106
10/50

16A
70x87
10/100

418.1660F

418.1663F (■)

418.1668F

418.1664F

418.1666F (■)

418.1667F (■)

418.3260F

418.3263F (■)

418.3268F

418.3264F

418.3266F (■)

418.3267F (■)

32A
84x106
10/50

417. 427. 457. 418. 415.(•) (•) (•)

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

Accessoires
Boîtes vides pour réaliser les versions murales
page 60

(•) Adaptée pour tableaux Série DOMINO
(page 137) et Série BLOCK (page 144)

(■) Couleur noire
Versions également
disponibles en couleur noire,
ajouter “.K” aux références. 
Exemple 413.1663.K

Bornes à vis

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

A 90° 

Série EUREKA Série OPTIMA 

(1)  2P+T=     10/60

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

SOCLES DE PRISES A ENCASTRER - IP66/IP67
Série EUREKA 

Fiches et prises industrielles >50V

DROIT 
PLASTRON REDUIT

INCLINE 
PLASTRON NORMAL
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1.1

60

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

16A IP44/IP67 70x87
PG16 10 570.0016 (*) 570.0116

M20 10 570.M0016 (*) 570.M0116

32A IP44/IP67 84x106
PG21 10 570.0032 (*) 570.0132

M25 10 570.M0032 (*) 570.M0132

63A IP67 100x110
PG29 6 570.0163

M32 6 570.M0163

125A IP67 114x114
PG48 6 570.0125

M63 6 570.M0125

IP44
o

IP67

Série DOMO 

Bouchons de protection (12 pièces) 10/100 654.0080

Description

ACCESSOIRES

Série EUREKA 

Série OPTIMA 

Série DOMO 

Nouveaux Boîtier
(entrées défonçables) 

BOUCHONS DE PROTECTION

- Dotés de vis pour fixation de la prise. 
- Bouchon et joint. 
(*) Approprié pour bouchons couvre-vis.

Filetée

Défonçable

Entrée
câbleEntrée câbles

Aproprié 
pour prises a

encastrer
Plastron

(mm)

Fiches et prises industrielles >50V

BOITIERS SAILLIE NUS - IP67
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1.1

(■)

16A
M20/M25

10/40

32A
M32
1/10

62

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

16A
M20/M25

10/40

32A
M32
1/10

513.1650 513.3250

513.1653 513.3253

513.1656 513.3256

513.1657 513.3257

513.1650T 513.3250T 513.1650TH

513.1653T 513.3253T 513.1653TH

513.1658T 513.3258T 513.1658TH

513.16536T 513.32536T

513.16533T 513.32533T

513.16532T 513.32532T

513.16534T 513.32534T

513.16538T 513.32538T

513.1651T 513.3251T

513.1654T 513.3254T 513.1654TH

513.1656T 513.3256T 513.1656TH

513.16565T 513.32565T

513.16566T 513.32566T

513.16567T 513.32567T

513.16564T 513.32564T

513.16561T 513.32561T

513.16562T 513.32562T

513.1652T 513.3252T

513.1655T 513.3255T

513.1657T 513.3257T 513.1657TH

513.16576T 513.32576T

513.16577T 513.32577T

513.16575T 513.32575T

513.16574T 513.32574T

513.16572T 513.32572T

16A
M20/M25

10/40

32A
M32
1/10

16A
M20/M25

10/40

522.1650 522.3250

522.1653 522.3253

522.1658 522.3258

522.1651 522.3251

522.1654 522.3254

522.1656 522.3256

522.1652 522.3252

522.1655 522.3255

522.1657 522.3257

16A
PG16/M20

10/50

32A
PG21/M25

10/40

16A
PG16/M20

10/50

32A
PG21/M25

10/40

(■)

512.1650 512.3250

512.1653 512.3253

512.1658 512.3258

512.1651 512.3251

512.1654 512.3254

512.1656 512.3256

512.1652 512.3252

512.1655 512.3255

512.1657 512.3257

513.1650TF

513.1653TF

513.1658TF

513.1654TF

513.1656TF

513.1657TF

513.3250TF

513.3253TF

513.3258TF

513.3254TF

513.3256TF

513.3257TF

522. 513. 513.512.

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

Série OPTIMA-BASE et Série OPTIMA-TOP IP44:
Manchon de câble en fourniture standard 

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

(■) Versions aussi disponibles avec l’entreé câbles
métrique. Ajouter “M” après le point.
Exemple: 522.M1650.

Série OPTIMA-TOP 

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

50/60 480-500 7
3P+T

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

BOITIER INCLINEBOITIER DROIT

SOCLES DE PRISES EN SAILLIE - IP44
Série EUREKA Série OPTIMA-BASE 

Fiches et prises industrielles >50V
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1.1

64

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

518.1650T 518.3250T 518.1650TH

518.1653T 518.3253T 518.1653TH

518.1658T 518.3258T 518.1658TH

518.16536T 518.32536T

518.16533T 518.32533T

518.16532T 518.32532T

518.16534T 518.32534T

518.16538T 518.32538T

518.1651T 518.3251T

518.1654T 518.3254T 518.1654TH

518.1656T 518.3256T 518.1656TH

518.16565T 518.32565T

518.16566T 518.32566T

518.16567T 518.32567T

518.16564T 518.32564T

518.16561T 518.32561T

518.16562T 518.32562T

518.1652T 518.3252T

518.1655T 518.3255T

518.1657T 518.3257T 518.1657TH

518.16576T 518.32576T

518.16577T 518.32577T

518.16575T 518.32575T

518.16574T 518.32574T

518.16572T 518.32572T

16A
M20/M25

10/40

32A
M32
1/10

16A
M20/M25

10/40

63A
PG29/M32

6/12

125A
PG48/M63

1/8

(■)

515.6350

515.6353 515.12553

515.6358

515.63536

515.63533

515.63534

515.63538

515.6351 515.12551

515.6354 515.12554

515.6356 515.12556

515.63565 515.125565

515.63566 515.125566

515.63567 515.125567

515.6352 515.12552

515.6355 515.12555

515.6357 515.12557

515.63576 515.125576

515.63577 515.125577

515.63575 515.125575

(■)

527.1650 527.3250

527.1653 527.3253

527.1658 527.3258

527.1651 527.3251

527.1654 527.3254

527.1656 527.3256

527.1652 527.3252

527.1655 527.3255

527.1657 527.3257

16A
PG16/M20

10/50

32A
PG21/M25

10/40

16A
PG16/M20

10/50(1)

32A
PG21/M25

10/40

(■)

517.1650 517.3250

517.1653 517.3253

517.1658 517.3258

517.1651 517.3251

517.1654 517.3254

517.1656 517.3256

517.1652 517.3252

517.1655 517.3255

517.1657 517.3257

518.1650TF

518.1653TF

518.1658TF

518.1654TF

518.1656TF

518.1657TF

518.3250TF

518.3253TF

518.3258TF

518.3254TF

518.3256TF

518.32564TF

518.3257TF

16A
M20/M25

10/40

32A
M32
1/10

527. 518. 515.517.

CABLAGE RAPIDESAFE-IN

Bornes à vis

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d’informations page 36

(1)  3P+N+T=     10/40

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 >50 2

c.c. >50-250 3

c.c. >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

50/60 480-500 7
3P+T

50/60 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 >50 10

>300-500 >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 >50 2

BOITIER DROIT BOITIER INCLINE

Série EUREKA Série OPTIMA Série OPTIMA-TOP 
SOCLES DE PRISES EN SAILLIE - IP66/IP67

Fiches et prises industrielles >50V

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

(■) Versions aussi disponibles avec l’entreé câbles
métrique. Ajouter “M” après le point.
Exemple: 522.M1650.
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(*)

Bornier entrée / sortie pour exécution TOP - 5 pôles 6mm2 10/100 654.0382

M20 100/1000 805.5020

M25 100/1000 805.5025

M32 100/1000 805.5032

513.1653-LN 513.1653-DN 513.1653-SN

513.1656-LN 513.1656-DN 513.1656-SN

513.1657-LN 513.1657-DN 513.1657-SN

h

513.3253-LF 513.3253-DF 513.3253-SF

513.3256-LF 513.3256-DF 513.3256-SF

513.3257-LF 513.3257-DF 513.3257-SF

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD FRANÇAIS
16A
Eclipse de protection

STANDARD ANGLAIS
13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse
de protection 

STANDARD 
SUISSE 10A
Sans eclipse
de protection  
SEV 1011:1998

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

Passe-câble 
fileté IP55

Description

ACCESSOIRES

Série OPTIMA-COMBI: versions combinées, 
prise industrielle et prise domestique.

ACCESSOIRES

- Prises domestiques protégées par un fusible 16A fourni de série.
- Passe-câble fourni de série.

SOCLES DE PRISES EN SAILLIE - IP44 (AVEC PROTECTION: FUSIBLE)

2P+T 200-250 6 1/10 513.3253-PF 513.3253-BF 513.3253-FF

32A 3P+T 380-415 6 1/10 513.3256-PF 513.3256-BF 513.3256-FF

3P+N+T 346-415 6 1/10 513.3257-PF 513.3257-BF 513.3257-FF

Prise
industrielle Pôles V Couleur h

- Passe-câble fourni de série.
(*) Prises 13A avec protection par fusible 10A fourni de série.

2P+T 200-250 6 1/10 513.1653-PN 513.1653-BN 513.1653-FN

16A 3P+T 380-415 6 1/10 513.1656-PN 513.1656-BN 513.1656-FN

3P+N+T 346-415 6 1/10 513.1657-PN 513.1657-BN 513.1657-FN

Prise
industrielle Pôles V Couleur

Série 
OPTIMA-COMBI

Série 
OPTIMA-COMBI

SOCLES DE PRISES EN SAILLIE - IP44 (SANS PROTECTION)

Fiches et prises industrielles >50V
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16A 
10/100

32A 
10/100

16A 
10/100

32A 
10/100
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230.1600 230.3200

230.1601 230.3201

230.16010 230.32010

230.16012 230.32012

230.16014 230.32014

230.16015 230.32015

230.1602 230.3202

230.1604 230.3204

230.1603 230.3203

230.16030 230.32030

230.16032 230.32032

230.16034 230.32034

230.16035 230.32035

235.1600 235.3200

235.1601 235.3201

235.16010 235.32010

235.16012 235.32012

235.16014 235.32014

235.16015 235.32015

235.1602 235.3202

235.1604 235.3204

235.1603 235.3203

235.16030 235.32030

235.16032 235.32032

235.16034 235.32034

235.16035 235.32035

335.1605 335.3205

335.1606 335.3206

335.16060 335.32060

335.16062 335.32062

335.16064 335.32064

335.16065 335.32065

335.1607 335.3207

335.1609 335.3209

335.1608 335.3208

335.16080 335.32080

335.16082 335.32082

335.16084 335.32084

335.16085 335.32085

330.1605 330.3205

330.1606 330.3206

330.16060 330.32060

330.16062 330.32062

330.16064 330.32064

330.16065 330.32065

330.1607 330.3207

330.1609 330.3209

330.1608 330.3208

330.16080 330.32080

330.16082 330.32082

330.16084 330.32084

330.16085 330.32085

16A 
10/100

32A 
10/100

16A 
10/100

32A 
10/100

IP44 IP66/IP67 IP66/IP67IP44

230. 235. 330. 335.

Tension nominale <50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Plus d’informations page 36

Série IEC309 

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25100-200 40-50 4
20-252P 300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11
20-25c.c 40-50 10

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25

3P
100-200 40-50 4

20-25300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11

Fiches et prises industrielles <50V

FICHES ET PRISES <50V
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32A 
55x55
10/100

16A 
55x55
10/100

32A 
55x55
10/100

16A 
55x55
10/100
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430.1615 430.3215

430.1616 430.3216

430.16160 430.32160

430.16162 430.32162

430.16164 430.32164

430.16165 430.32165

430.1617 430.3217

430.1619 430.3219

430.1618 430.3218

430.16180 430.32180

430.16182 430.32182

430.16184 430.32184

430.16185 430.32185

435.1615 435.3215

435.1616 435.3216

435.16160 435.32160

435.16162 435.32162

435.16164 435.32164

435.16165 435.32165

435.1617 435.3217

435.1619 435.3219

435.1618 435.3218

435.16180 435.32180

435.16182 435.32182

435.16184 435.32184

435.16185 435.32185

430.1615/R 430.3215/R

430.1616/R 430.3216/R

430.16160/R 430.32160/R

430.16162/R 430.32162/R

430.16164/R 430.32164/R

430.16165/R 430.32165/R

430.1617/R 430.3217/R

430.1619/R 430.3219/R

430.1618/R 430.3218/R

430.16180/R 430.32180/R

430.16182/R 430.32182/R

430.16184/R 430.32184/R

430.16185/R 430.32185/R

435.1615/R 435.3215/R

435.1616/R 435.3216/R

435.16160/R 435.32160/R

435.16162/R 435.32162/R

435.16164/R 435.32164/R

435.16165/R 435.32165/R

435.1617/R 435.3217/R

435.1619/R 435.3219/R

435.1618/R 435.3218/R

435.16180/R 435.32180/R

435.16182/R 435.32182/R

435.16184/R 435.32184/R

435.16185/R 435.32185/R

32A 
70x87
10/100

16A 
70x87
10/100

32A 
70x87
10/100

16A 
70x87
10/100

430. 435. 435.430.

Série IEC309 

IP44 - DROIT 
PLASTRON REDUIT

IP66/IP67 - DROIT 
PLASTRON REDUIT

Fiches et prises industrielles <50V

IP66/IP67 - INCLINE 
PLASTRON NORMAL

IP44 - INCLINE 
PLASTRON NORMAL

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25100-200 40-50 4
20-252P 300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11
20-25c.c 40-50 10

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25

3P
100-200 40-50 4

20-25300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11

SOCLES DE PRISES A ENCASTRER <50V

Tension nominale <50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Plus d’informations page 36
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530.01610 530.03210

530.01611 530.03211

530.016110 530.032110

530.016112 530.032112

530.016114 530.032114

530.016115 530.032115

530.01612 530.03212

530.01614 530.03214

530.01613 530.03213

530.016130 530.032130

530.016132 530.032132

530.016134 530.032134

530.016135 530.032135

535.01610 535.03210

535.01611 535.03211

535.016110 535.032110

535.016112 535.032112

535.016114 535.032114

535.016115 535.032115

535.01612 535.03212

535.01614 535.03214

535.01613 535.03213

535.016130 535.032130

535.016132 535.032132

535.016134 535.032134

535.016135 535.032135

(■)(■) (■)(■)

530.1610 530.3210

530.1611 530.3211

530.16110 530.32110

530.16112 530.32112

530.16114 530.32114

530.16115 530.32115

530.1612 530.3212

530.1614 530.3214

530.1613 530.3213

530.16130 530.32130

530.16132 530.32132

530.16134 530.32134

530.16135 530.32135

535.1610 535.3210

535.1611 535.3211

535.16110 535.32110

535.16112 535.32112

535.16114 535.32114

535.16115 535.32115

535.1612 535.3212

535.1614 535.3214

535.1613 535.3213

535.16130 535.32130

535.16132 535.32132

535.16134 535.32134

535.16135 535.32135

32A 
PG16/M20

10/50

16A 
PG16/M20

10/50

32A 
PG16/M20

10/50

16A 
PG16/M20

10/50

32A 
PG16/M20

10/50

16A 
PG16/M20

10/50

32A 
PG16/M20

10/50

16A 
PG16/M20

10/50

530. 530.535. 535.

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25100-200 40-50 4
20-252P 300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11
20-25c.c 40-50 10

50/60 20-25 -

50/60 40-50 12
20-25

3P
100-200 40-50 4

20-25300 40-50 2
20-25400 40-50 3
20-25>400-500 40-50 11

IP44 
BOITIER DROIT

Série IEC309 

IP66/IP67 
BOITIER DROIT

(■) Les prises murales illustrées sont aussi disponibles avec entrée câbles métrique.
Ajouter “M” après le point. Exemple: 535.M01610.

IP44 
BOITIER INCLINE

IP66/IP67 
BOITIER INCLINE

Fiches et prises industrielles <50V

SOCLES DE PRISES EN SAILLIETLETS <50V

Tension nominale > 50V
- Agréments: page 561
- Avec joint, kit 4 vis, étui avec entrée câbles défonçable

Bornes à vis

Plus d’informations page 36
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2P 3W

2P 3W

2P 3W

2P 3W

3P 4W

3P 4W 

3P 4W 

3P 4W 

4P 5W

4P 5W 

4P 5W 

4h

6h

5h

7h

12h

9h

7h

5h

9h

7h

5h

125

250

277

480

125/250

3Ø250

3Ø480

3Ø600

3ØY120/208

3ØY277/480

3ØY347/600 

SCM320P4W

SCM320P6W

SCM320P5W

SCM320P7W

SCM420P12W

SCM420P9W

SCM420P7W

SCM420P5W

SCM520P9W

SCM520P7W

SCM520P5W

SCM320C4W

SCM320C6W

SCM320C5W

SCM320C7W

SCM420C12W

SCM420C9W

SCM420C7W

SCM420C5W

SCM520C9W

SCM520C7W

SCM520C5W

SCM320R4W

SCM320R6W

SCM320R5W

SCM320R7W

SCM420R12W

SCM420R9W

SCM420R7W

SCM420R5W

SCM520R9W

SCM520R7W

SCM520R5W

SCM320B4W

SCM320B6W

SCM320B5W

SCM320B7W

SCM420B12W

SCM420B9W

SCM420B7W

SCM420B5W

SCM520B9W

SCM520B7W

SCM520B5W

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

2P 3W

2P 3W

2P 3W

3P 4W

3P 4W

4P 5W* 

4h

6h

5h

12h

9h

9h

125

250

277

125/250

3ph.250

3ph.120/208

SCM320P4S

SCM320P6S

SCM320P5S

SCM420P12S

SCM420P9S

SCM520P9S

SCM320C4S

SCM320C6S

SCM320C5S

SCM420C12S

SCM420C9S

SCM520C9S

SCM320R4S

SCM320R6S

SCM320R5S

SCM420R12S

SCM420R9S

SCM520R9S

SCM320B4S

SCM320B6S

SCM320B5S

SCM420B12S

SCM420B9S

SCM520B9S

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

2P 3W

2P 3W

2P 3W

3P 4W

3P 4W 

3P 4W 

3P 4W 

4P 5W

4P 5W 

4P 5W 

4h

6h

7h

12h

9h

7h

5h

9h

7h

5h

125

250

480

125/250

3Ø250

3Ø480

3Ø600

3ØY120/208

3ØY277/480

3ØY347/600 

SCM330P4W

SCM330P6W

SCM330P7W

SCM430P12W

SCM430P9W

SCM430P7W

SCM430P5W

SCM530P9W

SCM530P7W

SCM530P5W

SCM330C4W

SCM330C6W

SCM330C7W

SCM430C12W

SCM430C9W

SCM430C7W

SCM430C5W

SCM530C9W

SCM530C7W

SCM530C5W

SCM330R4W

SCM330R6W

SCM330R7W

SCM430R12W

SCM430R9W

SCM430R7W

SCM430R5W

SCM530R9W

SCM530R7W

SCM530R5W

SCM330B4W

SCM330B6W

SCM330B7W

SCM430B12W

SCM430B9W

SCM430B7W

SCM430B5W

SCM530B9W

SCM530B7W

SCM530B5W

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

2P 3W

2P 3W

2P 3W

3P 4W

3P 4W

4P 5W 

4h

6h

5h

12h

9h

9h

125

250

277

125/250

3ph.250

3ph.120/208

SCM330P4S

SCM330P6S

SCM330P5S

SCM430P12S

SCM430P9S

SCM530P9S

SCM330C4S

SCM330C6S

SCM330C5S

SCM430C12S

SCM430C9S

SCM530C9S

SCM330R4S

SCM330R6S

SCM330R5S

SCM430R12S

SCM430R9S

SCM530R9S

SCM330B4S

SCM330B6S

SCM330B5S

SCM430B12S

SCM430B9S

SCM530B9S

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

.675-.91

(1)

(1) (1)

(1)

RESISTANTES AUX PROJECTIONS - IP44

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B
Russellstoll.

Bornes à vis

Plus d’informations page 36

Boîtes vides
IP66/IP67 page 77

Accessoires
Bouchon pour fiches page 51

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B
Russellstoll.

ETANCHEITE - IP67

RESISTANTES AUX PROJECTIONS - IP44

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Fiche 
mâle

Fiche
femelle

Plage D. ext.
câble

Pouces
Prise ConnecteurPôles &

Fils

Configuration
Pôles &

Fils

Configuration

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Fiche 
mâle

Fiche
femelle

Plage D. ext.
câble

Pouces
Prise Connecteur

FICHES ET PRISES - 30A
Série EUREKA-HD  

ETANCHEITE - IP67

Série EUREKA-HD  
FICHES ET PRISES - 20A

Tension nominale > 50V
Répertorié UL E238171, E238172 
UL Classification E238170
- Agréments: page 561

Fiches et prises industrielles - Série II
valeurs nominales UL
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2P 3W

2P 3W

2P 3W

2P 3W

2P 3W

3P 4W 

3P 4W 

3P 4W 

3P 4W

4P 5W 

4P 5W

4P 5W 

4h

6h

5h

7h

3h

12h

9h

7h

5h

9h

7h

5h

125

250

277

480

250DC

125/250

3Ø250

3Ø480

3Ø600

3ØY120/208

3ØY277/480 

3ØY347/600 

SCM360P4W

SCM360P6W

SCM360P5W

SCM360P7W

SCM360P3W

SCM460P12W

SCM460P9W

SCM460P7W

SCM460P5W

SCM560P9W

SCM560P7W

SCM560P5W

SCM360C4W

SCM360C6W

SCM360C5W

SCM360C7W

SCM360C3W

SCM460C12W

SCM460C9W

SCM460C7W

SCM460C5W

SCM560C9W

SCM560C7W

SCM560C5W

SCM360R4W

SCM360R6W

SCM360R5W

SCM360R7W

SCM360R3W

SCM460R12W

SCM460R9W

SCM460R7W

SCM460R5W

SCM560R9W

SCM560R7W

SCM560R5W

SCM360B4W

SCM360B6W

SCM360B5W

SCM360B7W

SCM360B3W

SCM460B12W

SCM460B9W

SCM460B7W

SCM460B5W

SCM560B9W

SCM560B7W

SCM560B5W

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

2P 3W

2P 3W

3P 4W

3P 4W 

3P 4W 

3P 4W 

4P 5W

4P 5W 

4P 5W 

6h

7h

12h

9h

7h

5h

9h

7h

5h

250

480

125/250

3Ø250

3Ø480

3Ø600

3ØY120/208

3ØY277/480

3ØY347/600 

SCM3100P6W

*

SCM4100P12W

SCM4100P9W

SCM4100P7W

SCM4100P5W

SCM5100P9W

SCM5100P7W

SCM5100P5W

*

*

SCM4100C12W

SCM4100C9W

SCM4100C7W

SCM4100C5W

SCM5100C9W

SCM5100C7W

SCM5100C5W

*

*

SCM4100R12W

SCM4100R9W

SCM4100R7W

SCM4100R5W

SCM5100R9W

SCM5100R7W

SCM5100R5W

*

*

SCM4100B12W

SCM4100B9W

SCM4100B7W

SCM4100B5W

SCM5100B9W

SCM5100B7W

SCM5100B5W

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790

1.2650-1.790 

(1)

(1)

(1)

(1)
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Bornes à vis

Plus d’informations page 36

Série EUREKA-HD  

BOÎTES VIDES - IP66/IP67

FICHES ET PRISES - 100A

Taille 1 (petit) 16/20A - 32/30A - 1/10 SCMBB01

Taille 2 (moyen) 63/60A 16/20A - 32/30A - 63/60A 1/10 SCMBB02

Taille 3 (grand) 125/100A 125/100A 1/5 SCMBB03

Prise Prise femelleDescription

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Plage D. ext.
câble

Pouces
PrisePôles &

Fils

Configuration

ETANCHEITE - IP67ETANCHEITE - IP67

Pôles &
Fils

Configuration

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Plage D. ext.
câble

Pouces
Prise

Série EUREKA-HD  
FICHES ET PRISES - 60A

Fiches et prises industrielles - Série II
valeurs nominales UL

Accessoires
Bouchon pour fiches page 51

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B
Russellstoll.

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B
Russellstoll.

Tension nominale > 50V
Répertorié UL E238171, E238172 
UL Classification E238170
- Agréments: page 561

Fiche 
mâle

Fiche
femelle Connecteur Fiche 

mâle
Fiche

femelle Connecteur
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2P 3W

2P 3W

3P 4W 

4P 5W

4h

6h

6h

6h

110V

250V

380-415V

220-240/
380-415V

SCM332C4W

SCM332C6W

SCM432C6W

SCM532C6W

SCM332R4W

SCM332R6W

SCM432R6W

SCM532R6W

SCM332B4W

SCM332B6W

SCM432B6W

SCM532B6W

.675-.91

.675-.91 

.675-.91

.675-.91 

SCM332P4W

SCM332P6W

SCM432P6W

SCM532P6W

32A 32A 

16A 
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2P 3W

2P 3W

3P 4W 

4P 5W 

4h

6h

6h

6h

110V

250V

380-415V

220-240/
380-415V

SCM316P4S

SCM316P6S

SCM416P6S

SCM516P6S

SCM316C4S

SCM316C6S

SCM416C6S

SCM516C6S

SCM316R4S

SCM316R6S

SCM416R6S

SCM516R6S

SCM316B4S

SCM316B6S

SCM416B6S

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

2P 3W

2P 3W

3P 4W 

3P 4W

4P 5W

4h

6h

6h

3h

6h

110V

250V

380-415V

380-440V

220-240/
380-415V

SCM532C6S SCM532R6S SCM532B6S.675-.91 

SCM332C4S

SCM332C6S

SCM432C6S

SCM332R4S

SCM332R6S

SCM432R6S

SCM332B4S

SCM332B6S

SCM432B6S

.675-.91

.675-.91 

.675-.91

2P 3W

3P 4W 

4P 5W

6h

6h

6h

250V 

380-415V

220-240/
380-415V

SCM363P6W

SCM463P6W

SCM563P6W

SCM363C6W

SCM463C6W

SCM563C6W

SCM363R6W

SCM463R6W

SCM563R6W

SCM363B6W

SCM463B6W

SCM563B6W

.937-1.375

.937-1.375

.937-1.375

2P 3W**

3P 4W 

4P 5W

6h

6h

6h

250V 

380-415V

220-240/
380-415V

SCM3125P6W

SCM4125P6W

SCM5125P6W

SCM3125C6W

SCM4125C6W

SCM5125C6W

SCM3125R6W

SCM4125R6W

SCM5125R6W

SCM3125B6W

SCM4125B6W

SCM5125B6W

1.265-1.790

1.265-1.790

1.265-1.790

SCM332P4S

SCM332P6S

SCM432P6S

SCM532P6S

(1)

(1)

(1)

2P 3W

2P 3W

3P 4W 

4P 5W 

4h

6h

6h

6h

110V

250V

380-415V

220-240/
380-415V

SCM316P4W

SCM316P6W

SCM416P6W

SCM516P6W

SCM316C4W

SCM316C6W

SCM416C6W

SCM516C6W

SCM316R4W

SCM316R6W

SCM416R6W

SCM516R6W

SCM316B4W

SCM316B6W

SCM416B6W

SCM516B6W

.57-.71

.57-.71

.57-.71

.57-.71

16A 

63A 

125A 

(1)

Applications spéciales: contacter le service technique

FICHES ET PRISES - IP67FICHES ET PRISES - IP44

Fiches et prises industrielles - Série I
Valeurs nominales internationales

Série EUREKA-HD  

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B Russellstoll.

(1) Utilisation compatible avec les boîtes de jonction séries JB T&B Russellstoll.

Pôles &
Fils

Configuration

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Plage D. ext.
câble

Pouces
PrisePôles &

Fils

Configuration

Prise/
Connecteur

Prise mâle/
Prise femelle

Position
cadran

Tension/
Code 

couleur

Plage D. ext.
câble

Pouces
Prise

Série EUREKA-HD  

Boîtes vides
IP66/IP67 page 77

Accessoires
Bouchon pour fiches
page 51

Tension nominale > 50V
UL Classification E238170
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Plus d’informations page 36

Fiche 
mâle

Fiche
femelle Connecteur Fiche 

mâle
Fiche

femelle Connecteur
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70x87 - M2070x87 - PG16

9/90

50x60 70x87

570.6403

570.6404

570.6405

570.6411

570.6407

570.6413

570.6414

570.6424

570.6427

570.6417

570.6428

570.6421

570.6429

570.6481.50

70x87

i 409.0403

i 409.0404

409.0405

409.0411

409.0412

409.0407

409.0413

409.0424

409.0427

409.0417

409.0428

409.0429

409.1403

409.1404

409.1405

409.1411

409.1412

409.1407

409.1413

409.1424

409.1427

409.1417

409.1428

409.1429

409.2403

409.2404

409.2405

409.2411

409.2412

409.2407

409.2413

409.2424 (*)

409.2427

409.2417

409.2428

409.2429

409.3403

409.3404

409.3405

409.3411

409.3412

409.3407

409.3413

409.3424 (*)

409.3427

409.3417

409.3428

409.3429

10/100 10/100 10/100 1/6

(*) 10A, C10.

Italien (P17/11) 16A 2P+T i 570.4171 i 570.M4171

Italien (P30) 16A 2P+T i 570.4181 i 570.M4181

Pluristandard 16A 2P+T 570.4151 570.M4151

Français 16A 2P+T 570.4191 570.M4191

Allemand 16A 2P+T 570.4161 570.M4161

Allemand 16A 2P+T

Anglais 13A 2P+T 570.4141 570.M4141

Anglais 15A 2P+T 

Argentin 10A 2P+T 570.4193 570.M4193

Neozelandais 10A 2P+T 

Suisse 10A 2P+T 

Afrique du Sud 16A 2P+T 

Brésilien 10A 2P+T 570.4192 570.M4192

Indien 6/16A 2P+T 

Données RJ45 cat. 5E 

Série OMNIAPLUS - IP56Série DOMOPLUS - IP66

RJ45
Cat.5E

STANDARD 
ARGENTIN 10A
Sans eclipse
de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS 10A
Sans eclipse
de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
SUISSE 10A
Sans eclipse
de protection  
SEV 1011:1998

STANDARD 
AFRIQUE DU SUD 16A
Eclipse
de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD 
BRÉSILIEN 10A
Sans eclipse
de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD 
INDIEN 6/16A
Eclipse 
de protection
IS 1293:1988

STANDARD
FRANÇAIS 16A
Eclipse 
de protection

STANDARD
ITALIEN P30-16A
Eclipse 
de protection
CEI 23-50

STANDARD
ITALIEN P17/11-16A
Eclipse
de protection
CEI 23-50

STANDARD 
ALLEMAND 16A

PLURISTANDARD
16A
Eclipse 
de protection

STANDARD
ANGLAIS 13A
Eclipse 
de protection
BS 1363-2

STANDARD
ANGLAIS 15A
Eclipse 
de protection
BS 546

136x125 
RCBO

136x125 
MCB

136x125 
FUSIBLES 6.3x32

136x125 
SANS PROTECTION

Série DOMOPLUS prise standard domestique 
IP66 avec fiche branchée

Données

Standards
internationaux

Sans eclipse de protection

Eclipse de protection

Standard
Italien

Standard Description

PRISES A USAGE DOMESTIQUE A ENCASTRER ET SAILLIE

PRISE DE COURRANT - IP66

Série DOMO - IP54

Prises à usage domestique

i 570.2071

i 570.2081

570.2091

570.2061

570.2041

570.2093

570.2092

i 570.4071

i 570.4081

570.4051

570.4091

570.4061

570.4041

570.4093

570.4092

Série DOMO  

Prise de courant 1/12 570.7180commutée (13A) Standard Anglais 2P+T 13A 250V~

Description
Prise 

de courant
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70x87
PG16 10 570.0016 (*)

M20 10 570.M0016 (*)

70x87
PG16 10 570.0116

M20 10 570.M0116
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Description

ACCESSOIRES

- Boîtier vide
- Peut être équipé d’éléments (prises) EVOLUTION 1/2 modules

Boîtier vide double module IP66 Basculant 1/12 570.6001

Joint 10 137.202

Caractéristiques

Série DOMOPLUS 

Description

Boîtier mural IP67
Entrée câble PG 6 572.0310

Entrée câble METRIC 6 572.M0310

Boîtier à encastrer IP55 6 572.0200

Kit 1 cadre 6 572.0220

Système OMNIA 
BOITES VIDES PLASTRON 136x125

Défonçable

Défonçable
Sortie
inclinée

Sortie
droite

Prises à usage domestique

BOITIERS SAILLIE NUS PLASTRON 70x87 - IP67

Entrée
câbleSortie

Entée
câbles

Plastron
(mm)

- Dotés de vis pour fixation de la prise. 
- Bouchon et joint. 
(*) Approprié pour bouchons couvre-vis.

Série DOMO

Bouchons couvre-vis (12 pieces) 10/100 654.0080

ACCESSOIRES
BOUCHONS COUVRE-VIS

Description

Boîtes plastron 136x125Boîtes plastron 70x87

Serie 
DOMOPLUS

Serie DOMO

Entrate sfondabili

Serie OPTIMA

Serie EUREKA

(Entrée par trou défonçable)

Série
OMNIAPLUS

Série
DOMOPLUSSérie OPTIMA 

Série EUREKA 

Série DOMO 

Série
DOMOPLUS
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EV PLUG
ALLIANCE

Avec borne à vis 10/100 200.33233

Avec borne à sertir  2,5mm2 10/100 200.33233C2

Avec borne à sertir  4mm2 10/100 200.33233C4

Avec borne à sertir  6mm2 10/100 200.33233C6

Pour plus d’informations,
consulter la brochure
spécifique Series LIBERA
“Bornes de recharge pour
véhicules électriques”

Plastron 70x87 10/100 200.33263

Avec verrouillage anti-extraction 10/100 200.33263B

CONNECTEURS TYPE 3C MONO/TRIPHASE 16A-32A 400V˜ 3P+N+T+CP+PP - IP44

Mobile droite 10/100 200.01643

Encastrer plastron 70x87 10/100 200.01663

Encastrer avec verrouillage anti-extraction 10/100 200.01663B

Description Type

Mobile droite 10/100 200.01633

Mobile inclinée 10/100 200.01633A

Fixe plastron 70x87 10/100 200.01693

Description Type

Description Type

Description Type

Description Type

Prise italienne P17 10/100 200.01623

Prise Française-Allemande P30 10/100 200.01624
Adaptateur

Fiche mobile

Fiche

CONNECTEURS TYPE 3A MONOPHASE 16A 230V˜ 2P+T+CP - IP44

Connecteurs pour véhicules électriques 

Prise a
encastrer

Prise
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Série OMNIA

Série OMNIAPLUS 

Série ADVANCE2 

Série ADVANCE-GRP

Système OMNIA  

Système ADVANCE2 

Système ADVANCE-GRP

1.2

Prises verrouillables
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> 50V < 50V > 50V < 50V

IP44 IP66/IP67

page 109page 107

page 95

page 104 page 97page 95 page 108-109

page 121

page 118

page 105 page 118

page 96page 93

page 120

page 114

page 116

page 93

Série OMNIA Série ADVANCE2 Série ADVANCE-GRP Série OMNIA Série ADVANCE2 Série ADVANCE-GRP

Avec base
porte-fusibles

S
an

s 
ba

se
E

n 
sa

ill
ie

Sans base
porte-fusibles

Sans base
porte-fusibles

Avec rail DIN
(6 modules)

Avec base
porte-fusibles

page 94 page 102

page 94 page 102 page 97 page 182

page 103 page 183

Prises verrouillables

Sans base
porte-fusibles

Avec base
porte-fusibles

A
 e

nc
as

tr
er

Série OMNIA Série ADVANCE2 Série OMNIA Série ADVANCE2

page 92

page 92 page 96
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(*) 10A, C10

SANS
PROTECTION

FUSIBLE 
6.3x32 MCB RCBO

Italien P17/11 16A - 2P+T 1/6 i 409.0403 409.1403 409.2403 409.3403

Italien P30 16A - 2P+T 1/6 i 409.0404 409.1404 409.2404 409.3404

Pluristandard 16A - 2P+T 1/6 409.0405 409.1405 409.2405 409.3405

Français 16A - 2P+T 1/6 409.0411 409.1411 409.2411 409.3411

Allemand 16A - 2P+T 1/6 409.0412 409.1412 409.2412 409.3412

Allemand 16A - 2P+T 1/6 409.0407 409.1407 409.2407 409.3407

Anglais 13A - 2P+T 1/6 409.0413 409.1413 409.2413 409.3413

Néozélandais 10A - 2P+T 1/6 409.0427 409.1427 409.2427 409.3427

Suisse 10A - 2P+T 1/6 409.0417 409.1417 409.2417 409.3417

Afrique du Sud 16A - 2P+T 1/6 409.0428 409.1428 409.2428 409.3428

Indien 6/16A - 2P+T 1/6 409.0429 409.1429 409.2429 409.3429

Standard

STANDARD ITALIEN
P30-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

STANDARD FRANÇAIS
16A
Eclipse de protection

STANDARD ALLEMAND 
16A

STANDARD ANGLAIS 
13A
Eclipse de protection
1363-2

STANDARD
NEOZELANDAIS 10A
Sans eclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD SUISSE
10A
Sans eclipse de protection
SEV 1011:1998

STANDARD 
AFRIQUE DU SUD 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD INDIEN 
6/16A
Eclipse de protection
IS 1293:1988

ACCESSOIRES

Boîtier mural IP67
Entrée câble PG 6 i 572.0310

Entrée câble METRIC 6 572.M0310 

Boîtier à encastrer IP55 6 i 572.0200

Kit 1 cadre 6 i 572.0220

Description

Système OMNIA: page 172

Plastron 136x125

Exemples d'application

Série DOMINOSérie ADVANCESérie OMNIASérie MBOX

Série OMNIA

Série OMNIAPLUS

Série DOMOPLUS

Système OMNIASérie OMNIAPLUS
PRISES A ENCASTRER - IP56

Système OMNIAPLUS
prises avec dispositif de verrouillage à usage domestique

Fermeture automatique avec
ressort

Couvercle en polycarbonate fumé
pour voir à l’intérieur

Garantit le degré de protection
IP56 avec la fiche insérée

Bouton de fermeture
verrouillable avec
blocage sur position 
0 et 1

Avec un interrupteur de
blocage 1P+N

Version sans protection, avec
fusible de protection,
protection magnétothermique,
protection magnétothermique
et différentielle (interrupteurs
Série EVOLUTION)

Vis en acier inoxydable
imperdables

Sans eclipse de protection

Eclipse de protection
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401.1670 401.3270

401.1683 401.3283

401.1678 401.3278

401.16836

401.16833

401.16832

401.16834

401.16838

401.1672 401.3272

401.1674 401.3274

401.1686 401.3286

401.16865

401.16866

401.16867

401.16864

401.16861

401.16862

401.1679 401.3279

401.1675 401.3275

401.1687 401.3287

401.16876

401.16877

401.16875

401.16874

401.16872

400.1670 400.3270

400.1683 400.3283

400.1678 400.3278

400.16836 400.32836

400.16833 400.32833

400.16832 400.32832

400.16834 400.32834

400.16838 400.32838

400.1672 400.3272

400.1674 400.3274

400.1686 400.3286

400.16865 400.32865

400.16866 400.32866

400.16867 400.32867

400.16864 400.32864

400.16861 400.32861

400.16862 400.32862

400.1679 400.3279

400.1675 400.3275

400.1687 400.3287

400.16876 400.32876

400.16877 400.32877

400.16875 400.32875

400.16874 400.32874

400.16872 400.32872

16A 
6

32A 
6

16A 
6

32A 
6

400. 401.

405.1670 405.3270

405.1683 405.3283

405.1678 405.3278

405.16836 405.32836

405.16833 405.32833

405.16832 405.32832

405.16834 405.32834

405.16838 405.32838

405.1672 405.3272

405.1674 405.3274

405.1686 405.3286

405.16865 405.32865

405.16866 405.32866

405.16867 405.32867

405.16864 405.32864

405.16861 405.32861

405.16862 405.32862

405.1679 405.3279

405.1675 405.3275

405.1687 405.3287

405.16876 405.32876

405.16877 405.32877

405.16875 405.32875

405.16874 405.32874

405.16872 405.32872

405.6370

405.6383

405.6378

405.63836

405.63833

405.6372

405.6374

405.6386

405.63865

405.63866

405.63867

405.6379

405.6375

405.6387

405.63876

405.63877

405.63875

16A 
6

32A 
6

63A 
6

(Δ) (Δ)
405.

406.1670 406.3270

406.1683 406.3283

406.1678 406.3278

406.16836

406.16833

406.16832

406.16834

406.16838

406.1672 406.3272

406.1674 406.3274

406.1686 406.3286

406.16865

406.16866

406.16867

406.16864

406.16861

406.16862

406.1679 406.3279

406.1675 406.3275

406.1687 406.3287

406.16876

406.16877

406.16875

406.16874

406.16872

32A 
6

16A 
6

(Δ)
406.

PRISES A ENCASTRER

(Δ) Le produit doit être installé avec le composant
correspondant (ex. coffret mural 572.M0308) et
est déclassé à IP55 en cas de fixation sur un
panneau suffisamment rigide.

Système OMNIA
Page 98

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

IP44 - SANS BASE PORTE-FUSIBLES IP44 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES IP66/IP67 - SANS BASE PORTE-FUSIBLES IP66/IP67 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

Série OMNIASérie OMNIA

Système OMNIA
prises avec dispositif de verrouillage >50V
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500.1670 500.3270

500.1683 500.3283

500.1678 500.3278

500.16836 500.32836

500.16833 500.32833

500.16832 500.32832

500.16834 500.32834

500.16838 500.32838

500.1672 500.3272

500.1674 500.3274

500.1686 500.3286

500.16865 500.32865

500.16866 500.32866

500.16867 500.32867

500.16864 500.32864

500.16861 500.32861

500.16862 500.32862

500.1679 500.3279

500.1675 500.3275

500.1687 500.3287

500.16876 500.32876

500.16877 500.32877

500.16875 500.32875

500.16874 500.32874

500.16872 500.32872

(▲)

16A
6

32A
6

500.

501.1670 501.M3270 

501.1683 501.M3283

501.1678 501.M3278

501.16836

501.16833

501.16832

501.16834

501.16838

501.1672 501.M3272 

501.1674 501.M3274

501.1686 501.M3286

501.16865

501.16866

501.16867

501.16864

501.16861

501.16862

501.1679 501.M3279

501.1675 501.M3275 

501.1687 501.M3287

501.16876

501.16877

501.16875

501.16874

501.16872

16A (▲)
6

32A (•)
6

501.

505.M6370

505.M6383

505.M6378

505.M63836

505.M63833

505.M6372

505.M6374

505.M6386

505.M63865

505.M63866

505.M63867

505.M6379

505.M6375

505.M6387

505.M63876

505.M63877

505.M63875

(•)

505.1670 505.3270

505.1683 505.3283

505.1678 505.3278

505.16836 505.32836

505.16833 505.32833

505.16832 505.32832

505.16834 505.32834

505.16838 505.32838

505.1672 505.3272

505.1674 505.3274

505.1686 505.3286

505.16865 505.32865

505.16866 505.32866

505.16867 505.32867

505.16864 505.32864

505.16861 505.32861

505.16862 505.32862

505.1679 505.3279

505.1675 505.3275

505.1687 505.3287

505.16876 505.32876

505.16877 505.32877

505.16875 505.32875

505.16874 505.32874

505.16872 505.32872

(▲)

16A
6

32A
6

63A
1

505.

506.1670 506.M3270 

506.1683 506.M3283 

506.1678 506.M3278 

506.16836

506.16833

506.16832

506.16834

506.16838

506.1672 506.M3272 

506.1674 506.M3274 

506.1686 506.M3286 

506.16865

506.16866

506.16867

506.16864

506.16861

506.16862

506.1679 506.M3279

506.1675 506.M3275 

506.1687 506.M3287 

506.16876

506.16877

506.16875

506.16874

506.16872

16A (▲)
6

32A (•)
6

506.

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

(▲)Les prises murales Série OMNIA sont aussi disponibles avec entrée câbles 
métrique. Ajouter M après le point (ex. 500.M1670).

(•) Articles disponibles uniquement avec entrée câbles métrique et boîtier rehaussé.
Remarque: utiliser des versions avec entrée métrique sur le Système  ADVANCE2.

Système OMNIA
Page 98

Système ADVANCE2
Page 110

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

IP66/IP67 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLESIP66/IP67 - SANS BASE PORTE-FUSIBLESIP44 - SANS BASE PORTE-FUSIBLES IP44 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Série OMNIASérie OMNIA
PRISES EN SAILLIE

Système OMNIA
prises avec dispositif de verrouillage >50V
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IP44 IP66/IP67 IP66/IP67IP44

(▲) (▲)400. 403. 500. 505.

Tension nominale <50V
- Agréments: page 561
- Lors de la connexion de la fiche, un microcontact ferme les circuits concernés.
(1) Transformateur SELV g 220/24V~ 60 VA (service continu).

(2) Les versions sans transformateur sont particulièrement appropriées 
aux installations avec transformateur centralisé.

(▲) Les prises murales Série OMNIA sont aussi disponibles avec entrée câbles 
métrique. Ajouter M après le point (ex. 500.M1670).

(*) Non adaptée pour boîte 572.0310 et 572.M0310, Système ADVANCE2,
Série DOMINO IP66 et Série MBOX.

Note: Utiliser des versions avec entrée METRIQUE sur le Système ADVANCE2.

Système ADVANCE2
Page 110

Système OMNIA
Page 98

2P-16A Normal
- 20-25V~ 6 500.2420 505.2420

Sans 12 40-50V~ 6 500.2421 505.2421

transf. (2)
2P-32A Normal

- 20-25V~ 6 500.2620 505.2620

12 40-50V~ 6 500.2621 505.2621

PRISES EN SAILLIE

Avec transf. 2P-16A Normal - 20-25V~ 6 400.2416 405.2416
(*)(1)

2P-16A Normal
- 20-25V~ 6 400.2420 405.2420

Sans 12 40-50V~ 6 400.2421 405.2421

transf. (2)
2P-32A Normal

- 20-25V~ 6 400.2620 405.2620

12 40-50V~ 6 400.2621 405.2621

Description Description PrisePrise h h
Tension

d’utilisation
Tension

d’utilisationType Type

PRISES A ENCASTRER

Couleur Couleur

Série OMNIASérie OMNIA

Système OMNIA
prises avec dispositif de verrouillage <50V
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OMNIA

Borne 1 572.0320

Centrale avec sortie bornier et lucarne 6 DIN 1 572.0321

Boîtier porte-prises 2 OMNIA 16/32A (*) 1 572.0322
- Prévu pour tableaux Série MBOX5.
(*) Orifice de Ø 40,5 mm dans le haut.

BOITIER PORTE-APPAREILS

(*) Si accouplé au composant relatif. 
-  Pour boîte d'encastrement (art. 572.0200).

Kit 1 cadre 174x163x19 IP55 (*) 6 i 572.0220

Manchon - 6 572.0210

Kit 1 boîte 160x148x72 6 i 572.0200

Boîtier encastrable pour mur en placoplâtre 6 572.0205
- Peut-être scellé dans la maçonnerie pour réaliser des “installations

discrètes”.
- Muni d'insert de raccordement.

Système 6 DIN
136x472x146 12W 1 i 572.0311

“Coffret” 
136x616x146 12W 1 i 572.0313

14 DIN 287x408x146 12W 1 i 572.0315

Modules
DIN

- 136x472x146 - 1 i 572.0312
Système

- 136x616x146 - 1 i 572.0314
“Dérivation”

- 287x408x146 - 1 i 572.0316

Modules
DIN

(*) Si accouplé au composant relatif.  
(•) Puissance calculée en conformité avec la norme CEI 23-49.

(*) Si accouplé au composant relatif.
(•) Accouplé avec coffret simple (ref. 572.0120 page 285). Puissance

calculée conforme à la norme CEI 23-49.
- N’accueille pas de prises 32A avec fusibles. 
- Non prévu pour referendes 400.2416 et 405.2416.

136x275x89 63A - métrique 1 572.M0308

Kit 1 boîte
135x125x70 16-32A 10W (•)

PG 6 i 572.0310

métrique 6 572.M0310

Puissance
dissipable

Entrée
câble

Puissance
dissipable

Puissance
dissipable

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Description Description

Description

Description

Description

Description

BOITES EN SAILLIE - IP67(*)

SYSTEME EN SAILLIE - IP66(*)

CADRE

BOITE D'ENCASTREMENT
Système OMNIASystème OMNIA

Système OMNIA

Système OMNIA

Système OMNIA

Système OMNIA
système modulaire
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Système
OMNIA

Série
MBOX

Série
DOMINO

Exemples d’application - plastron 136x125

Couvercle OMNIA avec bloc de contact 136x125 6 654.0121(◆)“Living International”, “Luna”, “Light” and “Light Tech”

Couvercle OMNIA avec bloc de contact 136x125 6 654.0122“Evolution”

(◆) Ce coffret mural est réalisé avec l’autorisation de Bticino spa et est
prévu pour les éléments “Living International”,“Luna”, “Light” et “Light
Tech”, des marques enregistrées propriétés de Bticino.

Plastron

COUVERCLE AVEC BLOC DE CONTACT - IP55

- Pour la protection arrière des prises Série OMNIA montées sur cadres,
platines, panneaux.

- Entrées câbles, supérieures et inférieures.
- Livré avec 2 vis de fixation.

Kit 1 capot 122x98x54 4 572.0330

CAPOT DE PROTECTION

PLASTRON PLEIN - IP67(*)

(*) Si assemblé au composant adéquat.
- Cache les ouvertures prévues pour les prises à encastrer avec

interrupteur verrouillable Série OMNIA.
- Fourni avec joint pour IP67 et 4 vis en acier inoxydable.

Plastron 136x125x15 No 6 i 654.0120
136x125mm

Plastron 136x125x15 16A (70x87mm) 6 i 654.0125
136x125mm

Plastron 136x125x15 32A (84x106mm) 6 i 654.0126
136x125mm

Pré-perçageDescription
Dimensions

(mm)

Description

Description
Dimensions 

(mm)

(*) Si accouplé au composant adéquat.
(•) Assemblé avec la boîte pour montage en saillie (ref. 572.0310).

Puissance calculée selon la norme CEI 23-49.
- Rail DIN avec support compris. 
- Rail DIN à fixer sur cadre (fourniture séparée ref. 572.0220). 
- Fermeture par clé triangulaire et vis de fixation en acier inoxydable.
- Le plastron peut être installé également sur les coffrets de la Série

DOMINO pour montage en saillie IP66

6 modules DIN 136x125x25 10W (•) 6 i 572.0120

Description
Dimensions

(mm)
Puissance
dissipable

PLASTRON AVEC REGARD - IP55(*)

Système OMNIA

Système OMNIA

Système OMNIASystème OMNIA

Système OMNIA
système modulaire



567.1670 567.3270

567.1683 567.3283

567.1678 567.3278

567.16836 567.32836

567.16833 567.32833

567.16832 567.32832

567.16834 567.32834

567.16838 567.32838

567.1672 567.3272

567.1674 567.3274

567.1686 567.3286

567.16865 567.32865

567.16866 567.32866

567.16867 567.32867

567.16864 567.32864

567.16861 567.32861

567.16862 567.32862

567.1679 567.3279

567.1675 567.3275

567.1687 567.3287

567.16876 567.32876

567.16877 567.32877

567.16875 567.32875

567.16874 567.32874

567.16872 567.32872

16A
M25
1/4

32A
M25
1/4

567.

103

1.2

102

1

3
4

2

IN
DU

ST
RI

EL
LE

560.1670 560.3270

560.1683 560.3283

560.1678 560.3278

560.16836 560.32836

560.16833 560.32833

560.16832 560.32832

560.16834 560.32834

560.16838 560.32838

560.1672 560.3272

560.1674 560.3274

560.1686 560.3286

560.16865 560.32865

560.16866 560.32866

560.16867 560.32867

560.16864 560.32864

560.16861 560.32861

560.16862 560.32862

560.1679 560.3279

560.1675 560.3275

560.1687 560.3287

560.16876 560.32876

560.16877 560.32877

560.16875 560.32875

560.16874 560.32874

560.16872 560.32872

16A
M25
1/12

32A
M25
1/12

562.1670 562.3270

562.1683 562.3283

562.1678 562.3278

562.16836 562.32836

562.16833 562.32833

562.16832 562.32832

562.16834 562.32834

562.16838 562.32838

562.1672 562.3272

562.1674 562.3274

562.1686 562.3286

562.16865 562.32865

562.16866 562.32866

562.16867 562.32867

562.16864 562.32864

562.16861 562.32861

562.16862 562.32862

562.1679 562.3279

562.1675 562.3275

562.1687 562.3287

562.16876 562.32876

562.16877 562.32877

562.16875 562.32875

562.16874 562.32874

562.16872 562.32872

16A
M25
1/12

32A
M25
1/12

560. 562.

LARGE
AVEC RAIL DIN (6 MODULES)

Série ADVANCE2

Système ADVANCE2
Page 110

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

PRISES EN SAILLIE - IP44

COMPACTE
SANS BASE PORTE-FUSIBLES

COMPACTE
AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Système ADVANCE2
prises avec dispositif de verrouillage >50V



16A
M25
1/12

32A
M25
1/12

63A
M40
1/4

561.1670 561.3270 561.6370

561.1683 561.3283 561.6383

561.1678 561.3278 561.6378

561.16836 561.32836 561.63836

561.16833 561.32833 561.63833

561.16832 561.32832

561.16834 561.32834

561.16838 561.32838

561.1672 561.3272 561.6372

561.1674 561.3274 561.6374

561.1686 561.3286 561.6386

561.16865 561.32865 561.63865

561.16866 561.32866 561.63866

561.16867 561.32867 561.63867

561.16864 561.32864

561.16861 561.32861

561.16862 561.32862

561.1679 561.3279 561.6379

561.1675 561.3275 561.6375

561.1687 561.3287 561.6387

561.16876 561.32876 561.63876

561.16877 561.32877 561.63877

561.16875 561.32875 561.63875

561.16874 561.32874

561.16872 561.32872
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16A
M25
1/12

32A
M25
1/12

63A
M40
1/4

561.

563.1670 563.3270 563.6370

563.1683 563.3283 563.6383

563.1678 563.3278 563.6378(*)

563.16836 563.32836

563.16833 563.32833 563.63833

563.16832 563.32832

563.16834 563.32834

563.16838 563.32838

563.1672 563.3272 563.6372

563.1674 563.3274 563.6374

563.1686 563.3286 563.6386(*)

563.16865 563.32865

563.16866 563.32866

563.16867 563.32867

563.16864 563.32864

563.16861 563.32861

563.16862 563.32862

563.1679 563.3279 563.6379

563.1675 563.3275 563.6375

563.1687 563.3287 563.6387(*)

563.16876 563.32876

563.16877 563.32877

563.16875 563.32875

563.16874 563.32874

563.16872 563.32872

563.

568.1670 568.3270 568.6370

568.1683 568.3283 568.6383

568.1678 568.3278 568.6378(*)

568.16836 568.32836

568.16833 568.32833 568.63833

568.16832 568.32832

568.16834 568.32834 568.63834

568.16838 568.32838 568.63838

568.1672 568.3272 568.6372

568.1674 568.3274 568.6374

568.1686 568.3286 568.6386(*)

568.16865 568.32865

568.16866 568.32866

568.16867 568.32867

568.16864 568.32864

568.16861 568.32861

568.16862 568.32862

568.1679 568.3279 568.6379

568.1675 568.3275 568.6375

568.1687 568.3287 568.6387(*)

568.16876 568.32876

568.16877 568.32877 

568.16875 568.32875

568.16874 568.32874

568.16872 568.32872

16A
M25
1/4

32A
M25
1/4

63A
M40
1/4

568.

PRISES EN SAILLIE - IP66/IP67

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

Système ADVANCE2
Page 110

(*) 400V

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

COMPACTE
AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

COMPACTE
SANS BASE PORTE-FUSIBLES

LARGE
SANS BASE PORTE-FUSIBLES

LARGE
AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

LARGE
AVEC RAIL DIN (6 MODULES)

Série ADVANCE2

Système ADVANCE2
prises avec dispositif de verrouillage >50V
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564.1670 564.3270

564.1683 564.3283

564.1678 564.3278

564.16836 564.32836

564.16833 564.32833

564.16832 564.32832

564.16834 564.32834

564.16838 564.32838

564.1672 564.3272

564.1674 564.3274

564.1686 564.3286

564.16865 564.32865

564.16866 564.32866

564.16867 564.32867

564.16864 564.32864

564.16861 564.32861

564.16862 564.32862

564.1679 564.3279

564.1675 564.3275

564.1687 564.3287

564.16876 564.32876

564.16877 564.32877

564.16875 564.32875

564.16874 564.32874

564.16872 564.32872 

564.6370

564.6383

564.6378(*)

564.63833

564.6372

564.6374

564.6386(*)

564.6379

564.6375

564.6387(*)

16A
M25
1/12

32A
M25
1/12

63A
M40
1/4

564.

569.1670 569.3270 569.6370

569.1683 569.3283 569.6383

569.1678 569.3278 569.6378(*)

569.16836 569.32836

569.16833 569.32833 569.63833

569.16832 569.32832 569.63832

569.16834 569.32834 569.63834

569.16838 569.32838 569.63838

569.1672 569.3272 569.6372

569.1674 569.3274 569.6374

569.1686 569.3286 569.6386(*)

569.16865 569.32865

569.16866 569.32866

569.16867 569.32867

569.16864 569.32864

569.16861 569.32861

569.16862 569.32862

569.1679 569.3279 569.6379

569.1675 569.3275 569.6375

569.1687 569.3287 569.6387(*)

569.16876 569.32876

569.16877 569.32877

569.16875 569.32875

569.16874 569.32874

569.16872 569.32872

16A
M25
1/4

32A
M25
1/4

63A
M40
1/4

569.

(*) 400V

LARGE-HD
AVEC RAIL DIN (6 MODULES)

COMPACTE-HD
AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

LARGE-HD
AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Série ADVANCE2-HD

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

Système ADVANCE2
Page 110

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

PRISES EN SAILLIE - IP66/IP67 - VERSION HD

Système ADVANCE2
prises avec dispositif de verrouillage >50V
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565.2416 565.2516

566.2416 566.2516

565.2420

565.2421

566.2420

566.2421

565.2432

565.2433

566.2432

566.2433

565.2416/S 565.2516/S

566.2416/S 566.2516/S

565.2420/S

565.2421/S

566.2420/S

566.2421/S

565.2432/S

565.2433/S

566.2432/S

566.2433/S

2A

6A

230V˜

24V˜

Tension nominale <50V
- Agréments: page 695.
- Lors de la connexion de la fiche, un microcontact ferme les circuits concernés.
- Presse-étoupe M25.

(1) Transformateur SELV g 220/24V~ 60 VA (service continu).

Protections prévues pour la version avec transformateur.

Circuit
secondaire

Fusibles
compris

Transformateur

Circuit
primaire

Avec transf. 2P-16A
Normal - 24V~ 1/10

(1) Heavy duty - 24V~ 1/10

Normal
- 20-25V~ 1/10

2P-16A
12 40-50V~ 1/10

Heavy duty
- 20-25V~ 1/10

12 40-50V~ 1/10

Normal
- 20-25V~ 1/10

2P-32A
12 40-50V~ 1/10

Heavy duty
- 20-25V~ 1/10

12 40-50V~ 1/10

PRISES EN SAILLIE - IP44 ET IP66/IP67

h
Tension

d’utilisationPriseDescription Type IP66/IP67 - COMPACTE IP66/IP67 - LARGEIP44 - LARGEIP44 - COMPACTECouleur

Système ADVANCE2
Page 110

Série ADVANCE2

Système ADVANCE2
prises avec dispositif de verrouillage <50V

Avec RAIL 
DIN
(6 modules)
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16A-32A 4 DIN 10 DIN

i 576.4303

i 576.4301

i 576.4304

i 576.4302

i 576.4305

16A-32A 4 DIN 10 DIN

i 578.4301

i 578.4304

i 578.4302

i 578.4305

Compatibilité

MODULE 106 (COMPACTE) - VERSION STANDARD

MODULE 106 (COMPACTE) - VERSION HEAVY DUTY

Remarque: Les boîtes de dérivation sont fournies avec vis de fixation à
la base, raccords avec joints et écrous métriques.
Pour réaliser aisément des perçages précis, à pas métrique, dans les
boîtes de dérivation, nous conseillons l’utilisation de fraises à crans. 

(•) Puissance calculée conformément aux normes CEI 23-49
Les produits HD (Heavy Duty) sont particulièrement adaptés aux 
utilisations intensives et résistent dans des milieux fortement salins.

COMPACTE
COD. 576.4300

BOITE DE
DERIVATION

AVEC PRISES
COMPACTES

AVEC PRISES
LARGE

DIFFERENTES COMBINAISONS
AVEC PRISES ADVANCE2 ET PRISES OMNIA

Avec inserts imperdables - 12 578.4300
d’accouplement

Simples pré-percées - -

Simples pleines - 12

Doubles pleines - 6

Simples avec fenêtre 8W 6

Doubles avec fenêtre 14W 6
- Modularité: Série ADVANCE2-HD compacte (page 106).

Supports 
modulaires

Boîtes de
dérivation
IP66

Système ADVANCE2

FLANGE 70x87

- Modularité: Série ADVANCE2 compacte (page 102).

Avec inserts imperdables - 12 576.4300
d’accouplement

Simples pré-percées - 12

Simples pleines - 12

Doubles pleines - 6

Simples avec fenêtre 8W 6

Doubles avec fenêtre 14W 6

Boîtes de
dérivation
IP66

Supports 
modulaires

Puissance
dissipable

(•)

Puissance
dissipable

(•)Description

Description

Système ADVANCE2
système modulaire - IP66

Système ADVANCE2
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16A-32A-63A 6 DIN 13 DIN

i 576.4323

i 576.4321

i 576.4324

i 576.4322

i 576.4325

16A-32A-63A 6 DIN 13 DIN

i 578.4321

i 578.4324

i 578.4322

i 578.4325

DIFFERENTES COMBINAISONS
AVEC PRISES ADVANCE2 ET PRISES OMNIA

Remarque: Les boîtes de dérivation sont fournies avec vis de fixation à
la base, raccords avec joints et écrous métriques.
Pour réaliser aisément des perçages précis, à pas métrique, dans les
boîtes de dérivation, nous conseillons l’utilisation de fraises à crans. 

(•) Puissance calculée conformément aux normes CEI 23-49
Les produits HD (Heavy Duty) sont particulièrement adaptés aux 
utilisations intensives et résistent dans des milieux fortement salins.

- Modularité: Série ADVANCE2-HD compacte et large (page 106)

- Modularité: Série ADVANCE2 compacte et large (page 102), Série OMNIA (page 92)

Avec inserts imperdables - 6 576.4340
d’accouplement

Simples pré-percées - 12

Simples pleines - 12

Doubles pleines - 6

Simples avec fenêtre 9W 6

Doubles avec fenêtre 17W 6

Avec inserts imperdables - 6 578.4340
d’accouplement

Simples pré-percées - -

Simples pleines - 12

Doubles pleines - 6

Simples avec fenêtre 9W 6

Doubles avec fenêtre 17W 6

BOITE DE
DERIVATION

AVEC PRISES
COMPACTES

AVEC PRISES
LARGE

LARGE
COD. 576.4340

Compatibilité

Puissance
dissipable

(•)

Puissance
dissipable

(•) FLANGE 70X87

MODULE 136 (LARGE) - VERSION STANDARD

MODULE 136 (LARGE) - VERSION HEAVY DUTY

Description

Description

Système ADVANCE2

Système ADVANCE2

Système ADVANCE2
système modulaire - IP66

Boîtes de
dérivation
IP66

Supports 
modulaires

Supports 
modulaires

Boîtes de
dérivation
IP66
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16A
1

32A
1

63A
1

16A
1

32A
1

63A
1

I-DEVICE

402. 403.

403.1670

403.1683

403.1678

403.16836

403.16833

sur demande

403.1672

403.1674

403.1686

403.16865

403.16866

403.16867

403.16864

sur demande

sur demande

403.1679

403.1675

403.1687

403.16876

403.16877

403.16875

403.16874

sur demande

403.3270

403.3283

403.3278

403.32836

403.32833

sur demande

403.3272

403.3274

403.3286

403.32865

403.32866

403.32867

403.32864

sur demande

sur demande

403.3279

403.3275

403.3287

403.32876

403.32877

403.32875

403.32874

sur demande

403.6370

403.6383

403.6378

403.63836

403.63833

sur demande

403.6372

403.6374

403.6386

403.63865

403.63866

403.63867

403.63864

sur demande

sur demande

403.6379

403.6375

403.6387

403.63876

403.63877

403.63875

403.63874

sur demande

402.1670

402.1683

402.1678

402.16836

402.16833

402.16832

402.1672

402.1674

402.1686

402.16865

402.16866

402.16867

402.16864

402.16861

402.16862

402.1679

402.1675

402.1687

402.16876

402.16877

402.16875

402.16874

402.16872

402.3270

402.3283

402.3278

402.32836

402.32833

402.32832

402.3272

402.3274

402.3286

402.32865

402.32866

402.32867

402.32864

402.32861

402.32862

402.3279

402.3275

402.3287

402.32876

402.32877

402.32875

402.32874

402.32872

402.6370

402.6383

402.6378

402.63836

402.63833

402.63832

402.6372

402.6374

402.6386

402.63865

402.63866

402.63867

402.63864

402.63861

402.63862

402.6379

402.6375

402.6387

402.63876

402.63877

402.63875

402.63874

402.63872

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage
d’informations.

(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma
de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

SANS FOND - IP66/IP67 - SANS BASE PORTE-FUSIBLES

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T 50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

Système ADVANCE-GRP
Page 122

Série ADVANCE-GRP

Système ADVANCE-GRP
prises avec dispositif de verrouillage en thermodurcissant >50V
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16A
1

32A
1

63A
1

16A
1

32A
1

63A
1

402.1670-F

402.1683-F

402.1678-F

402.16836-F

402.16833-F

402.16832-F

402.1672-F

402.1674-F

402.1686-F

402.16865-F

402.16866-F

402.16867-F

402.16864-F

402.16861-F

402.16862-F

402.1679-F

402.1675-F

402.1687-F

402.16876-F

402.16877-F

402.16875-F

402.16874-F

402.16872-F

402.3270-F

402.3283-F

402.3278-F

402.32836-F

402.32833-F

402.32832-F

402.3272-F

402.3274-F

402.3286-F

402.32865-F

402.32866-F

402.32867-F

402.32864-F

402.32861-F

402.32862-F

402.3279-F

402.3275-F

402.3287-F

402.32876-F

402.32877-F

402.32875-F

402.32874-F

402.32872-F

402.6370-F

402.6383-F

402.6378-F

402.63836-F

402.63833-F

402.63832-F

402.6372-F

402.6374-F

402.6386-F

402.63865-F

402.63866-F

402.63867-F

402.63864-F

402.63861-F

402.63862-F

402.6379-F

402.6375-F

402.6387-F

402.63876-F

402.63877-F

402.63875-F

402.63874-F

402.63872-F

I-DEVICE

403.1670-F

403.1683-F

403.1678-F

403.16836-F

403.16833-F

sur demande

403.1672-F

403.1674-F

403.1686-F

403.16865-F

403.16866-F

403.16867-F

403.16864-F

sur demande

sur demande

403.1679-F

403.1675-F

403.1687-F

403.16876-F

403.16877-F

403.16875-F

403.16874-F

sur demande

403.3270-F

403.3283-F

403.3278-F

403.32836-F

403.32833-F

sur demande

403.3272-F

403.3274-F

403.3286-F

403.32865-F

403.32866-F

403.32867-F

403.32864-F

sur demande

sur demande

403.3279-F

403.3275-F

403.3287-F

403.32876-F

403.32877-F

403.32875-F

403.32874-F

sur demande

403.6370-F

403.6383-F

403.6378-F

403.63836-F

403.63833-F

sur demande

403.6372-F

403.6374-F

403.6386-F

403.63865-F

403.63866-F

403.63867-F

403.63864-F

sur demande

sur demande

403.6379-F

403.6375-F

403.6387-F

403.63876-F

403.63877-F

403.63875-F

403.63874-F

sur demande

402. 403.

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de

surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée
de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

d’informations.
(2) En cas d’utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l’application du schéma

de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique
de Scame pour davantage d’informations.

(3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension
de l’installation.

Un dispositif électronique (Intelligence Device) contrôle l'état de la prise
interverrouillée en surveillant le fonctionnement électrique:
- le fonctionnement de la carte de signalisation et de contrôle est

également garanti si la charge n'est pas activée;

VOYANT DE SIGNALISATION ALLUMÉ 
- indique que les fusibles ne sont pas interrompus et qu’il y a 

présence de toutes les phases;
- indique que la prise est sous tension;

VOYANT DE SIGNALISATION CLIGNOTANT
- signale l'interruption d'un ou plusieurs fusibles;
- signale l'absence d'une phase*;

VOYANT DE SIGNALISATION ÉTEINT
- indique que la prise n'est pas sous tension.

* pour produits modophasés en cas de perte de phase / neutre le voyant de
signalisation apparaît off.

I-Device

SANS FOND - IP66/IP67 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Pôles Hz. V Couleur h.

50/60 100-130 4

50/60 200-250 6

50/60 380-415 9

2P+T
50/60 480-500 7

50/60 transf. 12

>300-500 (1) >50 2

c.c. (2) >50-250 3

c.c. (2) >250 8

50/60 100-130 4

50/60 200-250 9

50/60 380-415 6

60 440-460 11

3P+T 50/60 480-500 7

50/60 (3) 600-690 5
50 380
60 440 3

100-300 (1) >50 10

>300-500 (1) >50 2

50/60 100-130 4

50/60 208-250 9

50/60 346-415 6

50/60 480-500 7
3P+N+T

50/60 (3) 600-690 5

60 440-460 11
50 380
60 440 3

>300-500 (1) >50 2

Système ADVANCE-GRP
Page 122

Série ADVANCE-GRP 

Système ADVANCE-GRP
prises avec dispositif de verrouillage en thermodurcissant >50V
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125A
1

125A
1

125A
1

125A
1

125A
1

503.12583-F

503.12586-F

503.12587-F

503.12583-FS

503.12586-FS

503.12587-FS

503.12583-M

503.12586-M

503.12587-M

503.12583-RM

503.12586-RM

503.12587-RM

503.12583-T

503.12586-T

503.12587-T

125A
1

503.12583

503.12586

503.12587

1NO+1NC 4x4 mm2 579.0125
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16A
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32A
1

63A
1

503.1683

503.1686

503.1687

503.3283

503.3286

503.3287

503.6383

503.6386

503.6387

16A
1

32A
1

63A
1

503.1683-F

503.1686-F

503.1687-F

503.3283-F

503.3286-F

503.3287-F

503.6383-F

503.6386-F

503.6387-F

Interrupteur
sectionneur et fusible
Fusibles pas inclus

Interrupteur
sectionneur

Contacteur exploité par
microinterrupteur
Microinterrupteur déjà
fourni

Disjoncteur en boîtier
moulé avec déclencheur
magnétothermique et
différentiel

Disjoncteur en boîtier
moulé avec déclencheur
magnétothermique

Fusible et interrupteur
sectionneur
Fusibles pas inclus

Contacts Terminaux

Microinterrupteur kit 400V 10A 
(microswitch + Barrettes de bornes)

- Max 2 kit.
- Pour les produits à verrouillage mécanique.

PRISES EN SAILLIE I-DEVICE - IP66 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

PRISES EN SAILLIE I-DEVICE - IP66 - SANS BASE PORTE-FUSIBLES

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Série ADVANCE-GRP

Série ADVANCE-GRP
ACCESSORIES

Description

Série ADVANCE-GRP

Système
ADVANCE-GRP 
Page 122

Pôles Hz. V Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

3P+T 50/60 380-415 6

3P+N+T 50/60 346-415 6

Pôles Hz. V Couleur h.

2P+T 50/60 200-250 6

3P+T 50/60 380-415 6

3P+N+T 50/60 346-415 6

Système ADVANCE-GRP
prises avec dispositif de verrouillage en thermodurcissant >50V
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4

4

4

10

16A

32A

20-25V~

20-25V~

40-50V~ 

20-25V~

40-50V~

2P-16A 1

1

1

1

1

Min Max

2P 16A
2P 32A

403.2416

403.2420

403.2421

403.2620

403.2621

2P-16A

2P-32A

Tension nominale <50V
- Agréments: page 561
- Pour le choix des fonds, se reporter au module 16A-32A.
(*) Transformateur SELV g 220/24V~ 150VA.

Avec transf. (*)

Tension
d’utilisationPrise Couleur

SANS FOND - IP66/IP67 

CouleurPrise
Tension

d’utilisation

Avec transf. (*)

Sans transformateur

Operations de cablage
Capacité de connexion des bornes (mm2)

Courant nominal (A)
Prises

Schéma électrique prise sans transformateur

Remarque : transformateur externe

DescriptionDescription

Série ADVANCE-GRPSérie ADVANCE-GRP

Système ADVANCE-GRP
prises avec dispositif de verrouillage en thermodurcissant <50V

Système ADVANCE-GRP
Page 122

PRISES EN SAILLIE - IP66 - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES
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16A-32A - 260x130 - 1 579.5100

63A - 380x170 - 1 579.5200

3x16A-32A 555x390 1 579.0030

4x16A-32A 555x520 1 579.0040

2x16A-32A + 1x63A 685x430 1 579.0021

3x16A-32A + 1x63A 685x560 1 597.0031

2x16A-32A + 2x63A 685x610 1 579.0022

16A-32A - 460x130 9 1 579.5110

63A - 580x170 13 1 579.5210

16A-32A 6 460x130 9 1 579.5111

63A 8 580x170 13 1 579.5211

16A-32A - 460x260 16 1 579.5120

63A - - - -

16A-32A - 460x260 16 1 579.5121

63A - - - -

HxB
(mm)

HxB
(mm)

HxB
(mm)

HxB
(mm)

HxB
(mm)

HxB
(mm)

HxB
(mm)

16A-32A 63A

Exemples composition

Kit jonction fonds M32 (page 124)

- Puissance dissipable conforme CIE 23-48 CEI 23-49.
- IP66/IP67 si accouplé au composant correspondant.

Fond pour deux
prises + unité
centrale

Fond pour deux
prises + boîte 
de dérivation

Fond pour une
prise + unité
centrale

Fond pour une
prise + boîte 
de dérivation

Fond pour une
prise

Puissance
dissipable

(W)

Puissance
dissipable

(W)

Puissance
dissipable

(W)

Puissance
dissipable

(W)

Puissance
dissipable

(W)

FONDS ET UNITES CENTRALES - IP66/IP67 SUPPORTS EN ACIER GALVANISE

Description

Description

Modules
DIN 

Modules
DIN 

Modules
DIN 

Modules
DIN 

Modules
DIN 

Description Module 

Description Module 

Description Module 

Description Module 

Description Module 

Système ADVANCE-GRP Système ADVANCE-GRP

Système ADVANCE-GRP
système modulaire
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1NO/1NC 1/12 579.0100

CONTACT AUXILIAIRE

Tableaux AS

Exemple de Quadro Mega disponible dans la configuration requise par le client.

Kit jonction fonds M32. Contact auxiliaire monté.

NC= normalement fermé NA= normalement ouvert

16A-32A 10 590.PL004001

63A 10 590.PL004003

16A-32A 10 590.PL004002

63A 10 590.PL004004

Pour
interrupteursDescription

(*) Équipé de presse-câble et de garniture. - IP66/IP67 si accouplé au composant correspondant.

Kit manchon IP66/IP67 M40 (*) 1/12 579.0200

Kit manchon IP66/IP67 M50 (*) 1/12 579.0201

Kit jonction fonds M32 1/12 579.0332

Max 1 kit pour prises 16A-32A; Max 2 kit pour prises 63A.

Kit microswitch pour Advance GRP
16A-32A-63A pour contrôle fiche introduit

ContactsDescription

Description

ACCESSOIRES

Système ADVANCE-GRP
système modulaire

Système ADVANCE-GRP

Système ADVANCE-GRP

Contact
normalement
fermé

Contact
normalement
ouvert



1.3

126 127

Série DOMINO - IP66 

Série BLOCK  

Système OMNIA

Série MBOX

Série DOMINO - IP40  

Série FLAT

Série EMERGENCY

Série EASYBOX

Série BEEBOX

Série WBOX

Série SCABOX

Série CUBIK

Série ALUBOX

Série ZENITH

1.3

Boîtiers pour appareillages électriques
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1.3

Tableau synoptique

BOITES POUR APPAREILLAGES ELECTRIQUES

SYSTEME DOMINO - IP40 
page 156

BOITES D’ENCASTREMENT page 174

COFFRETS EN SAILLIE - IP40 
page 164

Série WBOX

Série CUBIK

Série FLAT

BOITES DE DERIVATION PLASTIQUE
page 178

SYSTEME DOMINO - IP66 page 134

SYSTEME BLOCK - IP66 page 144

SYSTEME MBOX - IP66 
page 148

SYSTEME GOMMA - IP54
page 155

SYSTEME OMNIA - IP66 page 146

Série SCABOX

BOITES DE DERIVATION EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
page 182

Série ALUBOX Série ALUBOX-EX

Série BEEBOX

SYSTEME ADAPTO - IP66 
page 154

COFFRETS DE DISTRIBUTION - IP41 
page 165

Série EASYBOX

Série EMERGENCY

COFFRETS ETANCHES - IP65 page 168

UNITES D’URGENCE 
page 166

BOITIERS A SECURITE ACCRUE
page 184

Série ZENITH-P
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572.0311

572.0314 572.0316

572.0312 572.0313

572.03110
572.M0310

572.M0308 572.0313

IP44-IP67
16A-32A

IP44-IP67
16A-32A

IP44-IP67
16A-32A

412./417. 242./247. 452./457.

590.

6 DIN 6 DIN

672.1200

12 DIN

16 DIN 16 DIN16 DIN

8 DIN

672.2200 672.3200

672.4216 672.5316 672.5416 IP67 - 63A

400. 405.

IP44 - 16A-32A IP67 - 16A-32A

IP44
16-32A

590.

IP44
16A-32A

IP67
16A-32A

406.401.

IP56

409.

430. 435.

IP44
16-32A

IP67
16-32A

570.

IP44

570.

IP66IP55

+

632.1500-000 632.3500-000 632.3520-000

6 DIN6 DIN4 DIN

632.3501-000632.3530-000 632.4500-000 632.4520-000

656.0026-000
656.0926-000

657.0038-000
657.0938-000

MBOX3MBOX2

8 DIN

672.1301 672.1300 672.2300 672.2301

672.3300 672.3302 672.4316 672.5616

16 DIN 16 DIN12 DIN

8 DIN

12 DIN

656.0024-000
656.0924-000

657.0035-000
657.0036-000
657.0935-000
657.0936-000

MBOX2 MBOX3 MBOX5

658.0050-000
658.0950-000

200. 200.

IP44
16A-32A

IP44
16A-32A

413. 418.

IP44
16A-32A

IP67
16A-32A

415.

IP67
63A

632.5500-000632.5520-000632.4530-000

14 DIN14 DIN

11 DIN6 DIN 11 DIN

11 DIN

Série DOMINO IP66Série EUREKA

Série IEC309

Série LIBERA

Série OPTIMA 

Série OMNIA - SANS BASE PORTE-FUSIBLES

Série OMNIA - AVEC BASE PORTE-FUSIBLES
PR

IS
ES
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Série BLOCK

Série MBOX

Série COMMAND

Série DOMOPLUSSérie DOMO

Série OMNIAPLUS

Série ISOLATORSSérie MBOX

Système OMNIA

Série DOMINO IP66

Coffrets de prises nus
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2 4 8 12 16 8 12 16 16 16

4 DIN

M190

12 DIN

24 DIN 32 DIN

48 DIN

16 DIN

8 DIN

M250

M400

M500

4 DIN 8 DIN
12 DIN

8 DIN

16 DIN

24 DIN 32 DIN

48 DIN

64 DIN

4 DIN 8 DIN
12 DIN

24 DIN

18 DIN

36 DIN

54 DIN

2/4 DIN 4 DIN 8 DIN
12 DIN

24 DIN

18 DIN

36 DIN

54 DIN

M190M150 M190 M250 M250 M340 M400 M400 M550 M700

Art. 654.0045
Kit de jonction pour coffret à encastrer

Art. 654.0043
Kit de jonction verticale rangée de 12 modules DIN

Art. 654.0041
Kit de jonction horizontale rangée de 12 modules DIN

Art. 654.0044
Kit de jonction verticale rangée de 12 modules DIN

Art. 654.0042
Kit de jonction horizontale rangée de 18 modules DIN

MODULARITE

Les boîtiers de la Série DOMINO IP66 sont caractérisés par des
éléments modulaires entre eux. L’élément caractérisant la
modularité est la hauteur des boîtiers ou leur largeur. Les boîtiers
ayant la même hauteur peuvent être positionnés côte à côte et
reliés entre eux par des manchons spéciaux. Les boîtiers ayant la
même largeur peuvent être superposés et reliés par des
manchons spéciaux.

IP40 - EN SAILLIE SANS VOLET IP40 - A ENCASTRER AVEC VOLET IP40 - EN SAILLIE AVEC VOLET 

Petite version Rangée de 12 DIN Rangée de 18 DIN

COMPOSITIONS POSSIBLES - (Boîtier d’encastrement)

COMPOSITIONS POSSIBLES - (Boîtiers pour montage en saillie)

Série DOMINO

IP66 - EN SAILLIE

Compositions possibles

Versions

Boîtiers et coffrets de prises
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A B C D

6 7 2 . 2 0 1 2 . A B C D

ScameOnLine

COMBI WIZARD

M135 2 135x76x102 6W 1/24 i 672.2002 -

M250 16 250x328x140 28W 1/6 i 672.2016 672.2016.1101

M190 4 190x112x106 10W 1/16 i 672.2004 -

M400 24 (12x2) 400x256x140 30W 1/6 i 672.4024 672.4024.1102

M550 48 (16x3) 550x328x140 54W 1/3 i 672.5048 672.5048.1102

M700 64 (16x4) 700x328x140 60W 1 i 672.7064 672.7064.1102

M400 32 (16x2) 400x328x140 47W 1/4 i 672.4032 672.4032.1102

M250 12 250x256x140 22W 1/9 i 672.2012 672.2012.1101

M190 8 190x184x106 14W 1/10 i 672.2008 672.2008.1101

IP00

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/Combiwizard.asp

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49. 

0: sans (versions IP40) 0: sans etiquette 0: clé triangulaire 0: sans borniers

1: fumé (en serie) 1: avec etiquette 1: sans clé (versions IP40) 1: 1 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

2: blanc (versions IP40) 2: clé Yale 2: 2 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

3: n°=DIN

4: 4 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

COULEUR REGARD ETIQUETTE AUTOCOLLANTE AVEC
LES DONNÉES FOURNIES SERRURE BORNIERS

COMPOSITIONS POSSIBLES

Boitiers Accessoires

Série DOMINO

Accessoires
Page 138

Bornier
Page 143

COFFRETS MODULAIRES

Système DOMINO - IP66
coffrets en saillie

VERSION STANDARD VERSION AVEC BORNIER

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)
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2 i 672.1200

1 i 672.2200

1 i 672.3200

2 i 672.4216

3 i 672.5316 (Δ)

4 i 672.5416

5 672.5522

6 672.5622

M150
150x256x115 18W 1/6

150x328x115 20W 1/6

16 550x328x140 28W 1/3

M550

24 550x477x150 28W 1/2

12 400x256x140 22W 1/6
M400

16 400x328x140 28W 1/4

M340 8 340x184x140 14W 1/10

2 (•) i 672.1301

3 (•) i 672.1300

1 (◆) i 672.2301

2 (■) i 672.2300

1 (▲) i 672.3302

2 (•) i 672.3300

3 (•) i 672.4316

6 (•) i 672.5616

8 (•) 672.5822

i 672.5116

672.5122

i 672.3100

i 672.4116

i 672.2100

i 672.1101

i 672.1100

Système DOMINO - IP66
coffrets en saillie

(•) 16A (70x87 mm) peut être modifié
pour recevoir également 32A
(84x106 mm).

(▲) 63A (100x110mm).
(■) 16A (70x87mm).
(◆) 32A (84x106mm).

(*) Dispositif de connexion positionnable uniquement en partie supérieure.
(Δ) Avec prédécoupes pour 2 prises série OMNIA de 16A ou 32A et 1 prise série

OMNIA de 63A.

Interrupteurs de
manoeuvre /
sectionneurs 
Page 196

Prises avec
dispositif de
verrouillage à
usage domestique
Page 90

Prises avec
dispositif de
verrouillage
Page 92

Prises à usage
domestique
Page 80

POUR SOCLE 136x125 (#)

POUR SOCLE 136x125

POUR SOCLE 136x125 (*)

POUR SOCLE 136x125 (*)POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87Prises Prises

Prises Prises

Prises Prises

Prises Prises

Série DOMINO
COFFRETS EN SAILLIE 

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Fiches et
prises 
a encastrer 
Page 56

Plastrons de
commande
Page 190

Accessoires
Page 138

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.  

Bornier
Page 143

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)
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Base
150x328x115 6 674.1000

150x256x115 6 674.1001

ELEMENTS

Couvercle
150x328x115 6 674.1100 674.1200 674.1300

150x256x115 6 674.1101 674.1301

- Posés entre les appareils, favorisent la dissipation de la chaleur en les
écartant de 1 ou 1/2 module DIN.

4 mod. DIN 70x55 25 654.0400

1 mod. DIN 17,5x55 à fixer sur rail DIN 25 654.0410

1/2 mod. DIN 9x55 à fixer sur rail DIN 25 654.0420

OBTURATEURS

- Livré avec équerres de fixation.

Dimensions
(mm)Pour

Série DOMINO En saillie h18mm 10IP66 et IP40 (pièce de 320mm) 654.0090

Pour boîte Type

PROFILE REHAUSSEUR POUR RAIL DIN

(▲) Pour porte (2 éléments).
(■) Pour fenêtre DIN.

Kit poignée 10 654.0060

Kit serrure Yale
(▲) 25 654.0070

(■) 25 654.0070.NS

Kit de fixation en saillie (4 pièces) 10 654.0020

Kit de plombage couvercle 25 654.0030

Kit de solidarisation
PG21 Multiple de 12 DIN 3 654.0038

PG36 Multiple de 12 DIN 3 654.0040

ACCESSOIRES

KIT ACCESSOIRES

Description Dimensions (mm) Description

Description Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Description

Description

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRESSérie DOMINO

Système DOMINO - IP66
accessoires

16 DIN 295 1 654.0750

12 DIN 223 1 654.0751

kit rail din symétrique reglable
en hauteur. 
Pour boîte M150, M400 et M500

Support pour 1 module de la série EVOLUTION 1 654.0091
guide DIN pour 2 modules de la série EVOLUTION 1 654.0092

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
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70x87 25 654.0100 654.0101(*) 654.0101Y(*) 654.0102(*)

50x60 25 654.0105

136x125 6 654.0120 654.0125 654.0126

70x87 10 570.5052

136x125 6 654.0122

70x87 10 570.5012

136x125 6 654.0121

70x87 84x106

D d h l

l

d
D

h

6 DIN 1/10 654.0140-06 654.0141-06

8 DIN 1/10 654.0140-08 654.0141-08

12 DIN 1/10 654.0140-12 654.0141-12

Paire de cliquets de fermeture du portillon 1/10 654.0140

Système DOMINO - IP66
accessoires

170 45 25 270

170 39 38 270

AVEC RAIL DINSANS RAIL DIN

Volet rabattable

VOLET RABATTABLE

220/24V - classe F - 150VA  1 654.0210

220/24V - classe F - 300VA 1 654.0220

- Très basse tension de sécurité (SELV).
- Câbles d’alimentation: noir 220V~, rouge 24V~.

Description

TRANSFORMATEUR TORIQUE DE SECURITE 

(*)Peut être montée dans les boîtiers DOMINO 400 et 550.
- La platine est pourvue de trous pour la fixation, par colliers, du

transformateur torique (ref. 654.0210 et 654.0220).

Pour boîte M15016 DIN 275x110 1 654.0700

Pour boîte M250 (*) 16 DIN 275x180 1 654.0710

Pour
Dimensions

(mm)Description

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

PLATINE EN ACIER ZINGUE

(*) Pour composants Série TOP22.

PLASTRON COUVRE-PRISE

(*) Ce coffret mural est réalisé avec l’autorisation de Bticino spa et est
prévu pour les éléments “Living International”, “Luna”, “Light” et
“Light Tech”, des marques enregistrées propriétés de Bticino.

Coffret mural 2 modules: 
“Living International”, “Luna”,
“Light” et “Light tech” (*)

Coffret mural 2 modules 
Série EVOLUTION

Plastron

Plastron

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
ENCASTREMENT SUR TABLEAUX SCAME

Plastron
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4 10 654.0365

8 10 654.0363

12-24
10 654.0361 (*)

10 654.0361C (•)

16-32-48-64
10 654.0362 (**)

10 654.0362C (••)

Système DOMINO - IP66
accessoires

- Pour conducteurs de terre, de neutre et de phase.
- Fixée par encliquetage sur un support isolant pour la connexion de

câbles unipolaires.
Reste espace:

(*) pour une barrette supplémentaire 
(**) pour deux barrettes supplémentaires

(•) Bornier complet, fourni avec un bornier supplémentaire 
art. 654.00360.

(••) Bornier complet, fourni avec 2 borniers supplémentaires 
art. 654.00360.

Bornier supplémentaire 10 654.0360

- Phase R-S-T et terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

Vertical 10/100 654.0358

Horizontal 10/100 654.0359

BORNIER AVEC EQUERRE DE FIXATION POUR RAIL DIN - IP20

Modules DIN

Modules DIN

BORNIER ISOLE MODULAIRE - IP20

PLATINE DE MONTAGE

Platine de montage M400 1 654.0651

Platine de montage avec toit M400 1 654.0653

Platine de montage avec toit M500 1 654.0654

PIED EN ACIER ZINGUE

Pied en acier zingué avec boulon de mise à la terre 1 654.0650

Description

Description

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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(■) (■)

(▲)

(•)

(•)

(▲)

(■)

(•)

(■)

(▲)

(■)

BLOCK1 4 110x280x95 8W  1 i 632.1510-000 1 i 632.1500-000

212x415x105 14W 1 i 632.4510-000 4 i 632.4500-000

212x415x105 14W 1 (♦) i 632.4710-000 4 (♦)i 632.4700-000
BLOCK4 11

212x415x105 14W 1 5(2+3) i 632.4520-000

212x415x105 14W 1 6(2+4) i 632.4530-000

136x440x105 9W 1 i 632.3510-000 3 i 632.3500-000

BLOCK3 6 136x440x105 9W 1 4(2+2) 632.3520-000

136x440x105 9W 1 6 632.3530-000

70x87 25 654.0100 654.0101(*) 654.0101Y(*) 654.0102(*)

50x60 25 654.0105

272x414x110 15W 1 632.5510-000 5 632.5500-000
BLOCK5 10

272x414x110 15W 1 7 632.5520-000

D d h l

170 45 25 270

170 39 38 270

l

d
D

h

Fiches et prises 
à encastrer 
Page 56

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Prises à usage
domestique
Page 80

Plastrons de
commande
Page 190

BLOCK3 Cieco 136x440x105 9W 1 i 632.3511-000 4 632.3501-000

Bornier terre/neutre sans support isolant - IP00 
pour BLOCK4 10/100 654.0349

Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

- En acier.
- Solidarisation par vis.
- Transportable.

Supports de coffrets pour BLOCK4 2 i 654.0600

- Très basse tension de sécurité (SELV).
- Câbles d’alimentation: noir 220V~, rouge 24V~.

220/24V - classe F - 150VA 1 654.0210

220/24V - classe F - 300VA 1 654.0220

Transformateur
torique de
securite

(*) Pour composants Série TOP22.

Plastron couvre-prise

Description Plastron

Description

Description

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

(■) Accepte également prises de 32A avec plastron de 84x106mm.
(x) N’accepte pas d’interrupteur Série COMMAND 63A ou suivantes.

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.
(♦) Avec serrure YALE.

(•) Prédécoupe de 70x87.
(▲) Prédécoupe de 50x60.

POUR SOCLE 70x87PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN POUR SOCLE 70x87

Série BLOCK

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN Prises

Prises

Prises

Prises

Prises

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

COFFRET

Système BLOCK - IP66
coffrets en saillie
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136x125 6 654.0120 654.0125 654.0126

70x87 10 570.5052

136x125 6 654.0122

70x87 10 570.5012

136x125 6 654.0121

70x87 84x106

ScameOnLine

COMBI WIZARD

Vous trouverez aisément des groupes 
déjà montés, certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement 
sur le web, www.scame.com/Combiwizard.asp

Coffret mural 2 modules: 
“Living International”, “Luna”, 
“Light” et “Light tech” (*)

Coffret mural 2 modules 
Série EVOLUTION

(*) Ce coffret mural est réalisé avec l’autorisation de Bticino spa et est
prévu pour les éléments “Living International”, “Luna”, “Light” et
“Light Tech”, des marques enregistrées propriétés de Bticino.

PLASTRON COUVRE-PRISE

Plastron

Description
Plastron

(mm)

ENCASTREMENT SUR TABLEAUX SCAME

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.

Boîtier porte-prises 136x275 - 1 i 572.03222 OMNIA 16/32A

6 DIN
136x472x146 12W 1 i 572.0311

136x616x146 12W 1 i 572.0313

14 DIN 287x408x146 12W 1 i 572.0315

- 136x472x146 - 1 i 572.0312

- 136x616x146 - 1 i 572.0314

- 287x408x146 - 1 i 572.0316

COFFRETS AVEC PLASTRON 136x125

Système OMNIA - IP66
coffrets en saillie

Puissance
dissipable (*)

Dimensions
(mm)

Modules
DIN Description

Puissance
dissipable (*)

Dimensions
(mm)

Modules
DIN Description

Puissance
dissipable (*)

Dimensions
(mm)Description

Prises avec dispositif 
de verrouillage à usage
domestique
Page 90

Prises avec dispositif
de verrouillage
Page 92

Interrupteurs 
de manœuvre-sectionneurs 
Page 196

Système OMNIA ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Système 
coffret

Système
dérivation

Support pour 1 module de la série EVOLUTION 1 654.0091
guide DIN pour 2 modules de la série EVOLUTION 1 654.0092

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
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ScameOnLine

COMBI WIZARD

MBOX3 16-32A OUI OUI - 1 657.0038-000 657.0938-000

MBOX2
16-32A NO NO 29W 1 656.0026-000 656.0926-000

16-32A NO OUI 29W 1 656.0026-000L 656.0926-000L 
MBOX2 4 prises   

16-32A NO NO 27W 1 656.0024-000 656.0924-000

16-32A NO OUI 27W 1 656.0024-000L 656.0924-000L

5 prises     16-32-63A NO OUI - 1 657.0035-000 657.0935-000
MBOX3

6 prises    16-32A OUI OUI - 1 657.0036-000 657.0936-000

MBOX5 12 prises   16-32A OUI OUI - 1 658.0050-000 658.0950-000

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/Combiwizard.asp

MBOX annonce une nouvelle époque avec un nouveau
tableau encore plus fonctionnel et complet. L’introduction
d’un dispositif automatique (Led à très faible
consommation branchée sur un photocapteur) assure,
lorsque l’intensité de la lumière extérieure diminue,
l’éclairage des logements des prises et des appareils de
protection et de commande. Cela permet de trouver et
d’utiliser le produit même si l’éclairage est limité; parfait sur
les chantiers, MBOX l’est aussi sur les campings et les
parkings. Extrêmement compact et tout à fait sûr, MBOX,
au concept novateur, est construit en technopolymère
antichoc et autoextinguible, afin de résister aux chocs et
aux agents atmosphériques. Conforme aux standards de
sécurité les plus élevés, la série MBOX offre une
gamme de produits complète, en plusieurs versions
personnalisées, avec des délais de livraison très réduits.

Night & day

Bornier
Page 143

Fiches et
prises 
à encastrer 
Page 56

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Plastrons de
commande
Page 190

Accessoires
Page 138

Prises à usage
domestique
Page 80

Prises avec
dispositif de
verrouillage
Page 92

Prises avec
dispositif de
verrouillage à
usage domestique
Page 90

Interrupteurs de
manœuvre-
sectionneurs 
Page 196

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.

COFFRETS NUS POUR PRISES PLASTRON  136x125

AVEC ARRÊT D’URGENCE

AVEC ARRÊT D’URGENCESANS ARRÊT D’URGENCE

AVEC ARRÊT D’URGENCESANS ARRÊT D’URGENCE

SANS ARRÊT D’URGENCE

SANS BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

COFFRETS NUS POUR PRISES PLASTRON 70x87

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.

9 prises 

6 prises 

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

Série MBOXSérie MBOX

Système MBOX - IP66
coffrets nus

SANS BOUTON
D’URGENCE Type Accueille Prises

Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)
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70x87 25 654.0100 654.0101(*) 654.0101Y(*) 654.0102(*)

6 654.0120 654.0125 654.0126

1 572.0340
136x125

70x87 84x106

1 656.0220

1 656.0221

1  656.0222

Poteau avec plaques, fixation
tableau, bouchon pour siège,
poignée cales filetés et vis pour
assemblage tableau

Plaque optionnelle pour fixer la
tourelle au ciment
(équipée d’agrafes et goujons)

Plaque optionnelle de fermeture
arrière en acier

KIT FIXATION PIED MBOX2

MBOX2 1 656.0120

MBOX3 - MBOX5  1 657.0121

SUPPORTS DE COFFRETS

(*) Pour composants Série TOP22.

PLASTRON COUVRE-PRISE

(*) Pour porte (2 éléments).
(•) Pour fenêtre DIN. Clés Yale identiques, la même clé ouvre toutes les

serrures.
(■) Clés Yale différentes, chaque clé ouvre une seule serrure.

Kit de fixation en saillie 1/10 654.0024

Kit de plombage couvercle 10 654.0032

MBOX3-MBOX5 (*) 10 654.0071

Kit serrure Yale MBOX2-MBOX3-MBOX5 (•) 10 654.0072

MBOX2-MBOX3-MBOX5 (■) 10 654.0072.NS

Kit accessoires de rechange MBOX3-MBOX5 1  654.0002

Kit support cable MBOX2 1/10 654.0051

MBOX3-MBOX5 10 655.32090
Kit fixation mat

MBOX2 10 655.46090

Système OMNIA
KIT ACCESSOIRES

Description

Description

Plastron

Plastron

Description

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Système MBOX - IP66
accessoires

Supports de
coffrets
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MBOX2 1/10 656.0320

MBOX3 1/10 657.0330 657.0340

MBOX5 1/10 658.0350 658.0360

16-32-40A 1/10 657.0331 657.0341

MBOX3 63-80A 1/10 657.0332 657.0342

100A 1/10 657.0333 657.0343

16-32-40A 1/10 658.0351 658.0361

MBOX5 63-80A 1/10 658.0352 658.0362

100A 1/10  658.0353 658.0363

MBOX2 1 656.0420

MBOX3 1 657.0421

MBOX5 1 658.0422

- Prévu pour tableaux Série MBOX5.

Borne 1 572.0320

Boîtier porte-prises 2 OMNIA 16/32A 1 572.0321

Centrale avec sortie bornier et lucarne 6 DIN 1 572.0322

BOITIER PORTE-APPAREILS

MBOX3 - MBOX5
3P+N+T - 63A - 6h 1 654.906397

3P+N+T - 125A - 6h 1 654.912597

FICHE FIXE - IP67

Kit testeur fusibles composé de:
- Dispositif testeur fusibles (654.0010).
- Fronton avec siège pour testeur et fusibles de rechange.

DISPOSITIF POUR LE CONTROLE DES FUSIBLES

BORNIER SANS SUPPORT ISOLANT - IP00

- Terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

Pour boîte

Série MBOX MBOX2 - MBOX3 10/100 654.0349

Kit arrêt d’urgence comprenant :
- bouton d’urgence lumineux
- façade jaune avec logement pour bouton d’urgence

- lampe 230V~
- contact NO et contact NF
- porte-lampe.

kit poignee pour interrupteur-sectionneur (interrupteur non-fourni)
avec façade jaune et manoeuvre déjà insérée prévue pour
interrupteurs arrières 590.YA... (non fournis).

SÉRIE MBOX  
AVEC PORTE

SÉRIE MBOX  
AVEC PORTE

SÉRIE MBOX  
SANS PORTE

SÉRIE MBOX  
SANS PORTE

KIT POIGNEE POUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR (INTERRUPTEUR NON-FOURNI)

KIT ARRET D’URGENCE

Type

Description

Description

Description

Description

Description

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Système MBOX - IP66
accessoires
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(*) (*)

Domestico

16A

32A

FLANGIA

70x87 25 654.0100 654.0101(*) 654.0101Y(*) 654.0102(*)

ScameOnLine

COMBI WIZARD

PLASTRON

Domestique

325x260x196 14+14W 1 692.4300-00

Ø 80x1000 - 1 692.4330

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.

Système GOMMA - IP54
coffrets en caoutchouc

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.

1 regard portatif 
avec poignée 12 380x260x130 20W  6 690.4200-00

1 regard en saillie 12 380x260x130 20W 6 692.4200-00sans poignée

Description
Modules

DIN 
Dimension

(mm)

Puissance
dissipable

(*)

Description
Dimensions

(mm)

Puissance
dissipable

(*)

COFFRETS NUS EN CAOUTCHOUC - IP54

COFFRETS-BORNES NUS POUR TERRAINS DE CAMPING - IP54

Série GOMMA

Série GOMMA

1 692.4340

1 654.0050

Série ADAPTO 5 692.4342

Borne en acier zingué avec 
boulon de mise à la terre (Ø80 h1000mm)

Plaque en aluminium 50x60mm 
pour fixation rapide "air comprimé":
pour adaptateurs 2 - 3 - 5 sorties 

Kit fixation pied
à sceller

- Indice de protection max. IP66 en fonction des appareillages
installés.

- Poignée de suspension en acier zingué.
- Serre-câble.

(*) Les ouvertures marquées d’un (*) acceptent des prises industrielles
SCAME 16A (plastron 70x87mm), prises 32A (plastron 84x106mm) 
et prises domestiques (plastron 70x87mm).

Boîtier pour adaptateurs Portative ou en suspension (PG21) 1/4 i 623.4500-000
à 4 sorties Sur borne 1/4 i 625.4500-000

Portative ou en suspension (PG21) 1/4 i 623.3500-000

Sur borne 1/4 i 625.3500-000

Boîtier pour adaptateurs 
à 3 sorties et appareillage 
de protection (6 DIN)

BOITIERS NUS - IP66

Système ADAPTO - IP66
coffrets en saillie

InstallationDescription

Description

KIT ACCESSOIRES ADAPTO

(*) Pour composants Série TOP22.

Plastron

PLASTRON COUVRE-PRISE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Série ADAPTO

Vous trouverez aisément des groupes 
déjà montés, certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement 
sur le web, www.scame.com/Combiwizard.asp

2 fenêtres (8+8) modules
DIN dans les coffrets
bornes pour tourelle

Support tubulaire avec
platine de fixation tourelle
et ancrage au sol
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4 DIN 2/4 130x97x84 9W 1/36 i 673.2102 i 673.2102B -

18 DIN 18+2 (18+2) 250x434x140 43W (85WΔ) 1/6 i 673.2118 i 673.2118B 673.2118B.0012

12 DIN 24+4 (12+2)-(12+2) 400x326x108 41W (87WΔ) 1/5 i 673.4124 i 673.4124B 673.4124B.0012

12 DIN 12+2 (12+2) 400x326x108 25W (50WΔ) 1/7 i 673.2112 i 673.2112B 673.2112B.0012

8 DIN 8+2 (8+2) 190x254x108 18W 1/12 i 673.2108 i 673.2108B 673.2108B.0012

4 DIN 4+1/2  (4+1/2) 190x135x108 11W 1/24 i 673.2104 i 673.2104B -

18 DIN 36+4 (18+2)-(18+2) 400x434x140 75W (108WΔ) 1/4 i 673.4136 i 673.4136B 673.4136B.0012

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.
(Δ) 2 distributeurs superposés verticalement.

18 DIN 54+6 (18+2)-(18+2)-(18+2) 550x434x140 103W (140WΔ) 1/2 i 673.5154 i 673.5154B 673.5154B.0012

A B C D

6 7 3 . 2 1 1 2 B . A B C D

IP00

COMPOSITIONS POSSIBLES

Boitiers Accessoires

0: sans (versions IP40) 0: sans étiquette 0: clé triangulaire 0: sans bornier

1: fumé (en série) 1: avec étiquette 1: sans clé (versions IP40) 1: 1 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

2: blanc (versions IP40) 2: clé Yale 2: 2 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

3: n°=DIN

4: 4 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

COULEUR REGARD ETIQUETTE AUTOCOLLANTE AVEC
LES DONNÉES FOURNIES SERRURE BORNIERS

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Série DOMINO 

Accessoires
Page 162

Bornier
Page 163

Support guide DIN
Page 399

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

GRIS BLANC BLANC AVEC BORNIER

Système DOMINO - IP40
coffrets en saillie

BOITIERS POUR MONTAGE EN SAILLIE - SANS FENETRE

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions
hxlxp (mm)
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8 DIN 8+1 (8+1) 190x254x108 17W 1/12 i 673.2008 i 673.2008B 673.2008B.2010 673.2008B.2012 673.2008B.1101 18 DIN 54+5 (18+2)-(18+2)-(18+2) 550x434x140 75W (125WΔ) 1/2 i 673.5054 i 673.5054B 673.5054B.2010 673.5054B.2012 673.5054B.1102

18 DIN 36+4 (18+2)-(18+2) 400x434x140 57W (96WΔ) 1/4 i 673.4036 i 673.4036B 673.4036B.2010 673.4036B.2012 673.4036B.1102

18 DIN 18+1 (18+1) 250x434x140 42W (74WΔ) 1/6 i 673.2018 i 673.2018B 673.2018B.2010 673.2018B.2012 673.2018B.1101

12 DIN 24+4 (12+2)-(12+2) 400x326x108 35W (63WΔ) 1/5 i 673.4024 i 673.4024B 673.4024B.2010 673.4024B.2012 673.4024B.1102

12 DIN 12+1 (12+1) 250x326x108 24W (48WΔ) 1/7 i 673.2012 i 673.2012B 673.2012B.2010 673.2012B.2012 673.2012B.1101

A B C D

6 7 3 . 2 0 1 2 B . A B C D

IP00

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.
(Δ) 2 distributeurs superposés verticalement.
(◆) Compositions possibles.
(•) Sans clé triangulaire.

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

COMPOSITIONS POSSIBLES

Boitiers Accessoires

Accessoires
Page 162

Bornier
Page 163

Série DOMINO
BOITIERS POUR MONTAGE EN SAILLIE - AVEC FENETRE FUME

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17,5mm)

Total par rangée
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxlxp (mm)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE 

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

Système DOMINO - IP40
coffrets en saillie

0: sans (versions IP40) 0: sans étiquette 0: clé triangulaire 0: sans bornier

1: fumé (en série) 1: avec étiquette 1: sans clé (versions IP40) 1: 1 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

2: blanc (versions IP40) 2: clé Yale 2: 2 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

3: n°=DIN

4: 4 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

COULEUR REGARD ETIQUETTE AUTOCOLLANTE AVEC
LES DONNÉES FOURNIES SERRURE BORNIERS

Support guide DIN
Page 399
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4 DIN 4+1/2  (4+1/2) 180x150x75 (••) 17W 1/38 i 675.2104 i 675.2104B - - -

12 DIN 12+1 (12+1) 270x326x75 32W 1/7 i 675.2012 i 675.2012B 675.2012B.2010 675.2012B.2012 675.2012B.1101

18 DIN 36+4 (18+2)- (18+2) 420x434x95 61W 1/3 i 675.4036 i 675.4036B 675.4036B.2010 675.4036B.2012 675.4036B.1102

18 DIN 54+3 (18+1)-(18+1)-(18+1) 570x434x95 71W 1/2 i 675.5054 i 675.5054B 675.5054B.2010 675.5054B.2012 675.5054B.1102

18 DIN 18+1 (18+1) 270x434x75 36W 1/7 i 675.2018 i 675.2018B 675.2018B.2010 675.2018B.2012 675.2018B.1101

12 DIN 24+4 (12+2)-(12+2) 420x326x95 52W (74WΔ) 1/5 i 675.4024 i 675.4024B 675.4024B.2010 675.4024B.2012 675.4024B.1102

8 DIN 8+1/2  (8+1) 210x254x75 21W 1/10 i 675.2008 i 675.2008B 675.2008B.2010 675.2008B.2012 675.2008B.1101

A B C D

6 7 5 . 2 0 1 2 B . A B C D

IP00

Support guide DIN
Page 399

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.
(Δ) 2 distributeurs superposés verticalement.
(••) Sans regard.

(◆) Compositions possibles.
(•) Sans clé triangulaire.

COMPOSITIONS POSSIBLES
Boitiers Accessoires

0: sans (versions IP40) 0: sans étiquette 0: clé triangulaire 0: sans bornier

1: fumé (en série) 1: avec étiquette 1: sans clé (versions IP40) 1: 1 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

2: blanc (versions IP40) 2: clé Yale 2: 2 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

3: n°=DIN

4: 4 (5x10 mm2 - 5x16 mm2)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

Série DOMINO 

Accessoires
Page 162

Bornier
Page 163

COFFRETS DE PRISES POUR MONTAGE A ENCASTRER - AVEC FENETRE FUME

Système DOMINO - IP40
coffrets en saillie

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

BASE GRISE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE
FUMÉE

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE

BLANCHE (◆) (•)

BASE BLANCHE
FENÊTRE FUMÉE
ET BORNIER  (◆)

COULEUR REGARD ETIQUETTE AUTOCOLLANTE AVEC
LES DONNÉES FOURNIES SERRURE BORNIERS

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)

Multiples
de mod.

Modules DIN
(17.5 mm) total

par rangée
Dimensions
hxlxp (mm)

Puissance
dissipable (*)
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654.0041B 654.0041

654.0042B 654.0042

654.0043B 654.0043

654.0044B 654.0044

654.0045

6

En saillie 6
kit de IP40 6
solidarisation

6

A encastrer IP40 6

Multiple de 12 DIN
(4-8-12-24) - latérale
Multiple de 18 DIN
(18-36-54) - latérale
Multiple de 12 DIN
(4-8-12-24) - verticale
Multiple de 18 DIN
(18-36-54) - verticale

kit etriers de fixation en saillie (4 pièces) 10 654.0020

kit de plombage En saillie IP40 (2/4) DIN 10 654.0032
couvercle En saillie IP40 10 654.0033

kit serrure Yale
(▲) 10 654.0072

(■) 10 654.0072.NS
(▲) Clés Yale identiques, la même clé ouvre toutes les serrures.
(■) Clés Yale différentes, chaque clé ouvre une seule serrure.

KIT ACCESSOIRES

En saillie IP40 h18mm (320mm strip) 10 654.0090

Description

PROFILE REHAUSSEUR POUR RAIL DIN

Description

Description

10 654.0361 (*)

10 654.0361C (•)

10 654.0362 (**)

10 654.0362C (••)

10 654.0364 (***)

10 654.0364C (•••)

Bornier supplémentaire 10 654.0360

18-36-54
(En saillie)

12-24 (En saillie)

8 (En saillie 
et à encastrer)

Reste espace:
(*) pour une barrette supplémentaire  
(**) pour deux barrettes supplémentaires 
(***) pour trois barrettes supplémentaires.
- Pour conducteurs de terre, de neutre et de phase.

- Fixée par encliquetage sur un support isolant pour la connexion de
câbles unipolaires.

(•) Bornier complet, fourni avec un bornier supplémentaire art. 654.00360.
(••) Bornier complet, fourni avec 2 borniers supplémentaires art. 654.00360.
(•••) Bornier complet, fourni avec 3 borniers supplémentaires art. 654.00360.

Description

A encastrer IP40 8-12-24-18-36-54 10 654.0349

Vertical 10/100 654.0358

Horizontal 10/100 654.0359
- Phase R-S-T et terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

- Terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

Pour boîte Modules DIN 

Modules DIN 

BORNIER ISOLE MODULAIRE - IP20

BORNIER AVEC EQUERRE DE FIXATION POUR RAIL DIN - IP20

BORNIER SANS SUPPORT ISOLANT - IP00
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Système DOMINO - IP40
accessoires
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343
443
568
753

314
414
539
724

A (mm) B (mm)

677.1012.1
677.2024.2
677.3036.2
677.4048.2

Dimensions

200x150x40 26 639.1040

Module base 200x150x60 38 639.1060

200x150x80 25 639.1080

200x300x40 24 639.2040

200x300x60 18 639.2060
Module double

200x300x80 12 639.2080

200x300x120 8 639.2120

400x300x60 8 639.4060

Module quadruple 400x300x80 6 639.4080

400x300x120 4 639.4120

Description
Dimensions
hxlxp (mm)

Série BEEBOX 
COFFRETS DE DISTRIBUTION

Coffrets de distribution - IP41

1 rangée - 12+2 DIN - 1 bornier 1 677.1012.1

2 rangées - 24+4 DIN - 2 borniers 1 677.2024.2

3 rangées - 36+6 DIN - 2 borniers 1 677.3036.2

4 rangées - 48+8 DIN - 2 borniers 1 677.4048.2

UNITES MURALES ENCASTREES

Description

Coffrets en saillie - IP40

Série FLAT

Dimensions

Support pour 1 module de la série EVOLUTION 1 654.0091
guide DIN pour 2 modules de la série EVOLUTION 1 654.0092

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
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220V Neutre 100 101.6200

110V Neutre 100 101.6200.11

12V Neutre 100 101.6200.12

24V Neutre 100 101.6200.24

LAMPES NEON

Couvercle et vitre de rechange 100x100mm 1/13 676.10101

Marteau brise-vitre 1/10 676.10102

Brides de fixation 1/20 676.10103

ACCESSOIRES

Avec rail DIN (6 modules) 205x220x140 1/6 676.35201

Avec plaque de fond 205x220x140 1/6 676.35205

- Possibilité de montage dans boîtier à encastrer avec écartement 83,5 mm.
- Avec bouton lumineux (ampoule baïonnette -12V et 24V

incandescence ou 250V fluorescence).
- Avec un contact NO et 1 contact NF (2A, 250V).
- Équipé de marteau brise-vitre.

- Avec bouton lumineux (ampoule baïonnette -12V et 24V
incandescence ou 250V fluorescence).

- Avec un contact NO et 1 contact NF (2A, 250V).
- Équipé de marteau brise-vitre.

- Équipée de bride pour dérivations simplifiées.

Avec touche et marteau 100x100x50 1/13 676.25100

Avec touche et marteau 100x100x50 1/14 676.35100

VERSION A ENCASTRER - IP55

VERSION SAILLIE - IP55

VERSION SAILLIE - IP65

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description

Description Couleur

Série
EMERGENCY

Série
EMERGENCY

Série
EMERGENCY

Série
EMERGENCY

Série
EMERGENCY

Unités d’urgence
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655.005 2

655.015 2

–

655.004 2

655.014 2

–

655.003 2

655.013 2

–

655.002 2

655.012 2

–

655.001 2

655.011 2

–

655.001 0

655.011 0

655.021 01 (•)

LT

MV

AI

655.001 1

655.011 1

–

655.002 0

655.012 0

655.022 01 (•)

655.002 1

655.012 1

–

655.003 0

655.013 0

655.023 01 (•)

655.003 1

655.013 1

–

655.004 0

655.014 0

655.024 01 (•)

655.004 1

655.014 1

–

655.005 0

655.015 0

655.025 01 (•)

655.005 1

655.015 1

–

24 DIN

1+
1

1+
1

12 DIN

1/2+
1+
1+
1+
1+
1/2

20 DIN40 DIN

40 DIN60 DIN

1+
1+
1

1+
1+
1+
1

1+
1+
1+
1

60 DIN80 DIN

105 DIN140 DIN

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

LT

MV

AI

LT

MV

AI

LT

MV

AI

LT

MV

AI

i i i

i i i

i i i

i i i

655.001 5

267x294

407x294

655.002 5

655.003 5 655.003 6 655.003 9

655.004 5

655.005 5 655.005 6

655.005 9

655.004 6

655.002 6

655.001 6

-

-

655.005 50

-

-

-

-

655.005 60

-

-

655.001 9
1/4

1/4

1/2

1/2

1

655.001 4

655.002 4

655.003 4

655.004 4

655.005 4

1/4

1/4

1/2

1/2

1

1/8

1/9

1/9

1/9

1 1 1

1/8

1

1/10
407x444

407x594

679x633

267x294x4,5

407x294x4,5

407x444x4,5

407x594x4,5

679x633x4,5 267x633x2

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1/2+
1+
1/2

1/2+
1+
1/2

1/2+
1+
1+
1/2

1/2

+
1+
1+
1+
1/2

Contre-porte La paire 
Platine

lxhxp (mm)
Pleine
grise

Pleine 
lxhxp (mm)

Perforée 
lxhxp (mm)

PLATINE METAL CONTRE  PORTE CHASSIS - SUPPORT 

Série EASYBOX 

l x h x p = largeur x hauteur x profondeur (•) Coffret fourni avec porte pleine déjà montée.

COFFRET - PORTECOFFRET - CORPS

Pleine grise

Avec regard 
transparent fumé (LT)

avec hublot (MV)

COFFRETS DE DISTRIBUTION ETANCHES - IP65

M320
12 DIN

par rangée

Tipo 1
320x370x210

2 rangées

Tipo 2
460x370x245

2 rangées

Tipo 3
460x520x245

3 rangées

Tipo 4
460x670x245

4 rangées

Tipo 5
755x715x345

4 rangées

M460
20 DIN

par rangée

M750
35 DIN

par rangée

Exécutions possibles
Variante A           Variante B

Modularité
horizontale

Dimensions
lxhxp (mm)

Legende:
LT = Alliage Thermoplastique
MV = Métal verni
AI = Acier Inox

Coffrets de distribution étanches - IP65
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655.320 11 655.320 12

655.750 10

655.460 10 655.460 11 655.460 12

655.750 11 655.750 12

655.320 10

1/10 1/8 1/4

1/12 1/8 1/4

1 1 1

24 DIN

1+
1

1+
1

12 DIN

1/2+
1+
1/2

1/2+
1+
1/2

1/2+
1+
1+
1/2

1/2+
1+
1+
1+
1/2

1/2+
1+
1+
1+
1+
1/2

20 DIN40 DIN

40 DIN60 DIN

1+
1+
1

1+
1+
1+
1

1+
1+
1+
1

60 DIN80 DIN

105 DIN140 DIN

i i i

i i i

-

-

655.460 25

655.320 24

655.460 24

655.750 24

1/5

1/4

1

1/9

655.750 22 655.750 23

655.460 22

655.320 22 -

-

h= 150 mm

655.320 20 655.320 21

655.460 20 655.460 21

655.750 20 655.750 21

1/5 1/8 1/10

1/4 1/10 1/10

1 1 1 1

i i

i i i i

(1 piece)

PANNEAUX SPECIAUX - POUR
INTERRUPTEUR SOUS BOITIER

Avec rail DIN

Décale-pas
(2 pièces)
h= 75 mm

Décale-pas
(2 pieces)

h= 37,5 mm
Avec plaque en métal

avec rail DIN Avec serrure

PANNEAUX SPECIAUX
CONTRE PORTEPANNEAU STANDARDPANNEAU STANDARD -

PLEINPANNEAU STANDARDPANNEAU STANDARD 

Série EASYBOX 

2 MODULES1 MODULE1 MODULE 1 MODULE 1/2 MODULE 1/4 MODULE

l x h x p = largeur x Hauteur x profondeur 

M320
12 DIN

par rangée

Tipo 1
320x370x210

2 rangées

Tipo 2
460x370x245

2 rangées

Tipo 3
460x520x245

3 rangées

Tipo 4
460x670x245

4 rangées

Tipo 5
755x715x345

4 rangées

M460
20 DIN

par rangée

M750
35 DIN

par rangée

Modularité
horizontale

Dimensions
lxhxp (mm)

Exécutions possibles
Variante A                Variante B En métal avec supportsAvec support

CHASSIS - RAIL DIN CHASSIS - PLAQUES  MODULAIRES

Coffrets de distribution étanches - IP65

COFFRETS DE DISTRIBUTION ETANCHES - IP65

1 MODULE 2 MODULES1 MODULE
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Equerres pour fixation coffrets
en métal (MV et AI) - 4 pièces 1/10 655.970

EQUERRES POUR FIXATION COFFRETS

MV = Métal verni AI= Acier Inox

Série EASYBOX 

Série EASYBOX 

Description

Description

Kit enveloppe porte documents 1/10 655.960

KIT ENVELOPPE PORTE DOCUMENTS

Coffrets de distribution étanches - IP65 
accessoires

FIXATION SUR POTEAU

Kit équerres en option 1/10 655.930

Kit ventilation IP54 - 230V~ 1 655.950

Type 1 1/3 655.32090

Type 2, 3 et 4 1/3 655.46090

Type 5 1 655.75090

kit cle triangulaire 1/10 655.900

Kit serrure avec clé Yale
1/10 655.910

Transparent 1/10 655.911

Kit pour verrouillage avec cadenas (LT) 1/10 655.920 (*)

(*) Ne convient pas pour porte en métal. Cadenas non livré.

Paire de colliers réglables 
en métal pour fixation 
sur poteau (max Ø 300 mm)

Description Par coffret

Description Couleur

Description

KIT ACCESSOIRES

Série EASYBOX 

Série EASYBOX 

Support pour 1 module de la série EVOLUTION 1 654.0091
guide DIN pour 2 modules de la série EVOLUTION 1 654.0092

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
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Ø 65mm 500 i 875.4201

Pour boîte d’encastrement rectangulaire 120 i 875.4603

Couvercle avec 3 vis pour boîte 
d’encastrement rectangulaire 12/72 i 180.692

3 modules 83,5 6/300 i 875.4303
- Livrée sans couvercle et sans vis.

- Montage à resort.
- En matériel plastique.

Description

Description

Modules
Entraxe de

fixation (mm)

COUVERCLE DE PROTECTION MORTIER

COUVERCLE A VIS

BOITE D’ENCASTREMENT RECTANGULAIRE

Série WBOX  

Série WBOX  

Série WBOX  

- Livrée sans couvercle et sans vis.

Couvercle rond avec grifle
Ø 65 50/600 i 875.4501

Ø 80 40/480 i 875.4502
- Livrée en tant que pièce détachée.

Pour boîte
(mm)Description

Description

COUVERCLE
Série WBOX  

Série WBOX  
BOITE D’ENCASTREMENT RONDE - IP40

Boîtes d’encastrement
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En matériel plastique (*) 3 moduli 120 i 875.4603

92x92 5/100 i 875.4610

118x96 5/160 i 875.4611

153x98 5/140 i 875.4612

En carton plastifié
160x130 5/80 i 875.4613

196x152 5/60 i 875.4614

294x152 2/40 i 875.4615

392x152 2/30 i 875.4616

480x160 2/24 i 875.4617
- Montage à ressort.
(*) Pour boîte 3 modules art. 875.4305. 

COUVERCLE DE PROTECTION MORTIER

COUVERCLE

92x92 5/100 i 875.4510

118x96 5/160 i 875.4511

153x98 5/140 i 875.4512

Couvercle à vis 160x130 5/80 i 875.4513
(les vis ne sont pas incluses) 196x152 5/60 i 875.4514

294x152 2/40 i 875.4515

392x152 2/30 i 875.4516

480x160 2/24 i 875.4517

Vis pour couvercles 3x19 1/120 875.4500

Descriptions
Pour boîte

(mm)

Descriptions
Pour boîte

(mm)

Série WBOX  

Série WBOX  

92x92x45 1 1/170 i 875.4410

118x96x50 1 1/120 i 875.4411

118x96x70 1 1/90 875.4411P

153x98x70 1 1/70 i 875.4412

160x130x70 1 1/44 i 875.4413

196x152x70 2 Accepte séparateur 152 (*) 1/40 i 875.4414

294x152x70 3 Accepte séparateur 152 (*)  1/24 i 875.4415

392x152x70 4 Accepte séparateur 152 (*)  1/20 i 875.4416

480x160x70 3 Accepte séparateur 160 (*)  1/12 i 875.4417

Cloison de séparation 152 152 25/200 875.4490

Cloison de séparation 160 160 25/200 875.4491
- Pour la séparation des circuits.

Cloison 
de séparation

Guide pour le 
montage. Boîtes à
borne (Ø 5mm)

Boîte de dérivation d’encastrement modele
294x152x70mm (3 niches)

Descriptions
Dimensions

(mm)

SEPARATEUR

- Livrées équipées de boîte, couvercle et vis.
(*) Séparateur non inclus. 

Dimensions
(mm) Compartiments

Série WBOX  

Série WBOX  

BOITE DE DERIVATION D’ENCASTREMENT

Boîtes d’encastrement
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ø65x35 4xø23mm PG 16 2 4/100 i 680.001

ø65x40 4xø23mm PG 16 2 4/100

ø80x40 4xø23mm PG 16 2 4/100 i 680.002

80x80x40
6xø23mm PG 16 2 4/60 i 680.003

7xø23mm PG 16 2 4/60

100x100x50
6xø23mm PG 21 4 1/48 i 685.004

7xø23mm PG 21 4 1/48

120x80x50 6xø29mm PG 21 4 1/54 i 685.005

150x110x70 10xø29mm PG 21 4 1/40 i 685.006 (K1)

190x140x70 10xø38mm PG 29 4 1/24 i 685.007 (K1)

240x190x90 12xø38mm PG 29 (◆) 4 1/12 i 685.008 (K1)

300x220x120 12xø38mm PG 29 (◆) 4 1/6 i 685.009 (K1)

380x300x120 12xø48mm PG 36 (◆) 4 1/4 i 685.010 (K1)

450x370x130 14xø48mm PG 36 (◆) 6 1 i 685.011 (K2)

i 687.001 i 688.001

i 687.002 i 688.002

i 687.003 i 688.003 i 688.003.R

i 687.004 i 688.004 i 688.004.R

i 687.005 i 688.005 i 688.005.R

i 687.006 i 688.006

IP55 688.204.R

IP55 
FIL INCANDESCENT 650°C

IP55 
FIL INCANDESCENT 960°C

IP55 
FIL INCANDESCENT 960°CIP55IP44

654.0085

654.0080

654.0787

654.0788

654.0789

654.0790

654.0791

Les versions Glow Wire 960°C
(aussi en rouge) sont identifiables
par le symbole à l’extérieur.

Entrée de câbles par embout ou presse-étoupe. Rainurage sur le fond.

Série CUBIK 

Série SCABOX 

Série CUBIK Accessoires

(*) Pour boîte 190x140 - 240x190 - 300x220 - 380x300 - 450x370.

Descriptions

K1 4 pièces 10 654.0021

K2 4 pièces 10 654.0023

Kit de plombage couvercle (*) 10 654.0032

Kit charnières 1/20

Bouchons couvre-vis 12 pièces 10/100

190x140 1

240x190 1

300x220 1

380x300 1

452x372 1

Platine en acier
zingue

Kit étriers de
fiXation en saillie 

Fermeture
du couvercle
par
encliquetage

Fermeture 
du couvercle
par vis

(◆) Adaptées pour le montage des charnières. (K1) Acceptent le kit étriers de fixation en saillie ref. 654.0021.
(K2) Acceptent le kit étriers de fixation en saillie ref. 654.0023.

BOITES AVEC PASSE FIL

ACCESSOIRES

Série SCABOX  

N°
d’entrées Pour

N° vis de
fixation

Dimensions
(mm)Couvercle

Boîtes de derivation pour montage en saillie
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100x100x50 4 1/40 i 686.204 i 686.224

100x100x80 4 1/24 i 686.404 i 686.424

120x80x50 4 1/42 i 686.205 i 686.225

150x110x70 4 1/48 i 686.206 (K1) i 686.226 (K1)

190x140x70 4 1/30 i 686.207 (K1) i 686.227 (K1)

240x190x90 4 (◆) 1/16 i 686.208 (K1) i 686.228 (K1)

240x190x125 4 (◆) 1/6 i 686.408 i 686.428

300x220x120 4 (◆) 1/8 i 686.209 (K1) i 686.229 (K1)

300x220x170 4 (◆) 1/6 i 686.409 i 686.429

380x300x120 4 (◆) 1/4 i 686.210 (K1) i 686.230 (K1)

380x300x170 6 (◆) 1/3 i 686.410 (K1) i 686.430 (K1)

450x370x130 6 (◆) 1 i 686.211 (K2) i 686.231 (K2)

450x370x180 6 (◆) 1 i 686.411 (K2) i 686.431 (K2)

i 687.204 i 688.204 i 688.204.R

i 687.205 i 688.205 i 688.205.R

i 687.206 i 688.206

IP55 - FIL INCANDESCENT
960°C

IP55 - FIL INCANDESCENT
650°C

IP55 - FIL INCANDESCENT
960°C

654.0085

654.0080

654.0787

654.0788

654.0789

654.0790

654.0791

Descriptions

(◆) Adaptées pour le montage des charnières. (K1) Acceptent le kit étriers de fixation en saillie ref. 654.0021.
(K2) Acceptent le kit étriers de fixation en saillie ref. 654.0023.

Kit charnières (3 pièces) ref. 654.0085.

Série SCABOX 

Série CUBIK 

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

IP56 - COUVERCLE 
PLEIN

IP56 - COUVERCLE
TRANSPARENT

IP56 - BOÎTE PROFONDE
COUVERCLE TRANSP.

IP56 - BOÎTE PROFONDE
COUVERCLE PLEIN

Série SCABOX  

N° vis de
fixation

Dimensions
(mm)

Fermeture 
du couvercle
par vis

Couvercle

Boîtes de derivation pour montage en saillie

BOITES AVEC PAROIS LISSES

(*) Pour boîte 190x140 - 240x190 - 300x220 - 380x300 - 450x370.

K1 4 pièces 10 654.0021

K2 4 pièces 10 654.0023

Kit de plombage couvercle (*) 10 654.0032

Kit charnières 1/20

Bouchons couvre-vis 12 pièces 10/100

190x140 1

240x190 1

300x220 1

380x300 1

452x372 1

Platine en acier
zingue

Kit étriers de
fiXation en saillie 
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100x100x59

140x115x60 n° 4 M4x6 1,5 1/40 653.011

166x142x64 n° 4 M4x6 1,5 1/20 653.012

192x168x80 n° 4 M4x6 1,5 1/20 653.013

253x217x93 n° 4 M4x6 1,5 1/10 653.014

314x264x122 n° 4 M4x6 1,5 1/10 653.015

410x315x153 n° 4 M4x6 2 0,770 5 653.017

100x100x59 1 653.020

140x115x60 1 653.021

166x142x64 1 653.022

192x168x80 1 653.023

253x217x93 1 653.024

314x264x122 1 653.025

410x315x153 1 653.027

100x100x59 n° 2 M5x10mm n°1 M4x6 0,255 1/32 653.00 653.9000

140x115x60 n° 4 M5x16mm n°1 M4x6 0,400 1/24 653.01 653.9001

166x142x64 n°4 M5x16mm n°1 M4x6 0,585 1/16 653.02 653.9002

192x168x80 n° 4 M5x16mm n°1 M4x6 0,870 1/12 653.03 653.9003

253x217x93 n° 4 M6x20mm n°1 M4x6 1,760 1/6 653.04 653.9004

314x264x122 n° 4 M6x20mm n°1 M4x6 2,880 1/2 653.05 653.9005

410x315x153 n° 4 M6x20mm n°1 M4x6 6,500 1 653.07 653.9007

Série ALUBOX

Série ALUBOX

- Plaque en acier zingué.
- Avec vis de fixation platine, auto-tarandeuse en acier zingué.

Pour boîte 
(mm)

Vis pour fixation
couvercle

Epaisseur
(mm)

Poids
(Kg)

KIT RAIL DIN

Pour boîte 
(mm)

PLATINES DE FOND

Boîte et couvercle en alliage d’aluminium avec
parois fermées et couvercle enveloppant.

Joint d’étanchéité en EPDM, installé directement
dans la rainure spéciale du couvercle.

Fixation en saillie à l’aide d’étriers englobés dans
la base de la boîte.

- Boîte et couvercle en alliage d’aluminium moulé.
- Verni à l’extérieur.
- Avec des vis de fixation, couvercle en acier inox et vis taraudeuse en

acier zingué pour la mise à la masse de la boîte et du couvercle.

= Tête évasée.      
= Tête plate. 

Dimensions 
(mm)

Vis pour fixation
couvercle

Vis pour
mise à la

terre
Poids
(Kg)

Série ALUBOX-EX Série ALUBOX  
BOITES - IP66

Boîtes de dérivation en aluminium
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H W

A B C D E F

55-75-90 55-75-9055-75-90 55-75-90 55-75-9055 75 90 120 16555 75 90 120 165

80 644.0100 644.0200 644.A0100 644.A0200

110 644.0110 644.0210 644.A0110 644.A0210

75 160 644.0120 644.0220 644.A0120 644.A0220

190 644.0130 644.0230 644.A0130 644.A0230

230 644.0140 644.0240 644.A0140 644.A0240

122 644.0345 644.A0345
120

220 644.0350 644.A0350

160 644.0360 644.A0360

160
260 644.0370 644.A0370

360 644.0380 644.A0380

560 644.0390 644.A0390

250
255 644.0465 644.A0465

400 644.0485 644.A0485

405 400 644.0595 644.A0595

644.B00

644.B10

644.B20 644.C075 644.D075

644.B30

644.B40

644.B45

644.B50
644.C120 644.D120 644.E650 644.F001

644.B60

644.B70
644.C160 644.D160

644.B80

644.B90

644.B65

644.B85

644.B95 644.D405

644.D250

644.E650 644.F001

644.C160

H L

Plaque 
de fond

Etriers de montage
extérieurs 

Pieds verticaux pour
montage externe

Borne 
de terre (*)

Charnières 
extérieures (*)

Série ZENITH-P 

Les boîtiers en matériau thermodurcissant de la série ZENITH-P
sont surtout utilisés avec la fonction de:

- Commande et contrôle d’appareils tels que moteurs,
pompes, éclairages, etc...

- Lecture de grandeurs physiques, telles que débits, niveau,
pression, température, courant, tension, fréquence, nombre
de révolutions, etc... 

La disposition des accessoires, terminaux et déclencheurs
certifiés ATEX du boîtier ZENITH-P peut être faite avec
différentes configurations selon les besoins du client  et toujours
dans le respect des limites de la certification ATEX & IECEx.

SCAME dispose d'un bureau d'étude interne très rapidement,
des études de faisabilité à la demande du client, ainsi que
d'un équipement et de personnel qualifié pour construire,
monter et assembler les boîtiers de contrôle de la série
ZENITH-P.

Les composants et déclencheurs sur le couvercle sont
exécutés de façon à être utilisés dans ces boîtiers et sont
couverts par une certification de composant; ils ont été
sélectionnés selon la marque et le modèle en fonction de la
certification ATEX en vigueur dans la communauté européenne
et IEC-Ex sur le marché international.

Control station

Boîtiers à sécurité augmentée 

BOITES ET ACCESSOIRES - ATEX

Plaque de continuité 
de terreCoffret

Accessoires Service de finition

A) Plaque de continuité pour mise à la terre (ECP) réalisée en
acier galvanisé. Disponible également en laiton ou en cuivre.

B) Plaque pour le montage de composants, réalisée en acier
galvanisé.

C) Étriers de montage extérieurs (4 kits) réalisés en acier
inoxydable AISI 316.

D) Pieds verticaux pour montage extérieur (2 kits) réalisés en
acier inoxydable AISI 316.

E) Borne de terre réalisée en laiton. Disponible également en
acier inoxydable AISI 316 (*).

F) Charnières extérieures (2 kits) réalisées en thermoplastique (*).

(*) Demande usinage sur machine.

Les boîtiers peuvent être usinés sur machine et perforés sur
demande – trous presse-étoupes de M16 à M40.

Détail des composants:

Scame peut fournir les boîtiers comme composants vides ou
après avoir effectué les opérations suivantes:
- percer les entrées - tarauder les trous;
- monter les bornes;
- fournir des presse-étoupes adaptés.

1- Dispositif de fixation bornes ............... 2 pcs
2- Bornes ................................................... 18 pcs x 2.5mm
3- Bornes de terre ..................................... 4 pcs x 2.5mm

Presse-étoupes 
M25 ............................................................. 2 pcs
M20 ............................................................. 4 pcs
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Série COMMAND 

Série ISOLATORS 

Série TOP22 

1.4

Interrupteurs
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2P 30A 0,9W 1/6 i 590.YA162R i 590.YA162B i 590.YF162B

16A 3P 30A 0,9W 1/6 i 590.YA163R i 590.YA163B i 590.YF163B

4P 30A 0,9W 1/6 i 590.YA164R i 590.YA164B i 590.YF164B

2P 40A 1,6W 1/6 i 590.YA322R i 590.YA322B i 590.YF322B

32A 3P 40A 1,6W 1/6 i 590.YA323R i 590.YA323B i 590.YF323B

4P 40A 1,6W 1/6 i 590.YA324R i 590.YA324B i 590.YF324B

2P 40A - 1/6 590.YA402R 590.YA402B

40A 3P 40A - 1/6 590.YA403R 590.YA403B

4P 40A - 1/6 590.YA404R 590.YA404B

2P 63A - 1/6 i 590.YA632R i 590.YA632B

63A 3P 63A - 1/6 i 590.YA633R i 590.YA633B

4P 63A - 1/6 i 590.YA634R i 590.YA634B

2P 86A - 1/6 i 590.YA802R i 590.YA802B

80A 3P 86A - 1/6 i 590.YA803R i 590.YA803B

4P 86A - 1/6 i 590.YA804R i 590.YA804B

100A
3P 100A - 1/6 590.YA1003R 590.YA1003B

4P 100A - 1/6 590.YA1004R 590.YA1004B 590.YMC1

590.YMC2

1

2

3

1

2

3

16A - 40A

63A - 100A

16A, 32A,
40A

16A, 32A,
40A

Série ADVANCE2 
136x150x105 6 576.4390

IP65

Série OMNIA2 136x125x85 6 572.3390
IP67

(*)  Convient aussi comme bloc contact de rechange pour prises avec
dispositif de verrouillage de la série OMNIA.

(**) Convient aussi comme bloc contact de rechange pour interrupteur
de la série ISOLATORS et la série ADVANCE2 (de 590.YA162B à
590.YA804B).

Courant
nominal

Puissance
dissipée 

par pôle et par
contact

TYPE R (*) - FIXATION SUR
PANNEAU FRONTAL

TYPE B - FIXATION SUR
PLATINE DE FOND (•)

TYPE B (**) - FIXATION SUR
PLATINE DE FOND

16A, 32A, 40A 1/10 590.YMC1

63A, 80A, 100A 1/10 590.YMC2

Interrupteur Couleur

R = Fixation sur panneau frontal.
B = Fixation sur platine de fond. 

- Prévue pour le montage d’interrupteurs et dispositifs de commande.

Dimension
(mm)Interrupteur Type

Description

Description

Description

BOITE DE DERIVATION SIMPLE 

COMMANDES DIRECTES
Série COMMAND  

Série COMMAND  Série COMMAND  
INTERRUPTEURS ROTATIFS

Interrupteurs rotatifs

Pour blocs
contact R

Pour blocs
contact R

Pour blocs
contact B
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16A, 32A, 40A

85mm 5x5mm 1/10 590.YMA085

185mm 5x5mm 1/10 590.YMA185

300mm 5x5mm 1/10 590.YMA300

63A, 80A, 100A

85mm 6x6mm 1/10 590.YMB085

185mm 6x6mm 1/10 590.YMB185

300mm 6x6mm 1/10 590.YMB300

590.YM48R1 590.YM50R1 590.YM49R1 590.YM51R1 590.YM70R1

590.YM48R2 590.YM50R2 590.YM49R2 590.YM51R2 590.YM70R2

590.YM48B1 590.YM50B1 590.YM49B1 590.YM51B1

590.YM48B2 590.YM50B2 590.YM49B2 590.YM51B2

590.YM70R6 (▲)

590.YM70R7 (▲)

16A, 32A, 40A 1/10 590.YMDIN

(•) 67x67mm (•) 70x87mm48x48mm (•) 48x48mm

67

3.2

ø22.5

24

ø3.5

ø10.5

28

48

67

48

ø
10

.5

36

36

ø3.3

67

16A - 40A

63A - 100A

3.2

ø22.5

24

ø3.5

max ø16

28

L

5 59.2

84.267

67

ø3.5

max ø16

28

3.2

ø22.5

24

L

66.2
45.25

67

48

67

48

16A - 40A

63A - 100A

Standard

Ø22Ø22 Ø22

Ø22

Ø22  STANDARD  Ø22  STANDARD  Ø22  

Interrupteurs rotatifs

PLASTRONS DE COMMANDE - IP65

Pour blocs 16A, 32A, 1/10 590.YM67R1 590.YM68R1
contact R 40A 1/10 590.YM67R2 590.YM68R2

16A, 32A, 1/10 590.YM67B1 590.YM68B1
40A 1/10 590.YM67B2 590.YM68B2

Pour blocs 63A, 80A 1/10 590.YM67R6
contact R 100A 1/10 590.YM67R7

63A, 80A 1/10 590.YM67B6 590.YM68B6
100A 1/10 590.YM67B7 590.YM68B7

R = Fixation sur panneau frontal.
B = Fixation sur platine de fond.

Pour blocs
contact B

Description Interrupteur DimensionsLongueur

PROLONGEMENT POUR AXE COMMANDE INTERRUPTEUR
Série COMMAND  

Interrupteur Couleur

Série COMMAND  
COMMANDE POUR DECOUPE MODULAIRE

(▲) Uniquement compatibles avec encoches comportant des éléments
de fixation prises encastrées 32A.

Série COMMAND  

Standard

Standard

Standard

Standard

R: fixation sur panneau frontal B: fixation sur platine de fond

R = Fixation sur panneau frontal.
B = Fixation sur platine de fond. 
(•) Cadenassable (max 3) en position “O” (ouvert).

- Pour interrupteur général et d’urgence. 
- Avec axe.

Description Interrupteur
Plaque
frontaleBouton STANDARD MTG  

Pour blocs
contact B avec
blocage de porte 

Pour blocs contact
B avec blocage
de porte  
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16A
6

136x125x84 IP65 1/12
590.EM1606 590.GE1606

8 590.EM1608 590.GE1608

1 82x120x69 IP65 1/12 590.GE2021

2 590.EM2002 590.GE2002

3 136x125x84 (*) IP65 1/12 590.EM2003 590.GE2003

20A 4 590.EM2004 590.GE2004

2 590.EM2012 590.GE2012

3 105x150x82 IP65 1/12 590.EM2013 590.GE2013

4 590.EM2014 590.GE2014

25A
6

136x125x84 IP65 1/12
590.EM2506 590.GE2506

8 590.EM2508 590.GE2508

1 82x120x69 IP65 1/12 590.GE3221

2 590.EM3202 590.GE3202

3 590.EM3203 590.GE3203

4 136x125x84 (*) IP65 1/12 590.EM3204 590.GE3204

32A 6 590.EM3206 590.GE3206

8 590.EM3208 590.GE3208

2 590.EM3212 590.GE3212

3 105x150x82 IP65 1/12 590.EM3213 590.GE3213

4 590.EM3214 590.GE3214

1 82x120x69 IP65 1/12 590.GE4021

2 590.EM4002 590.GE4002

3 590.EM4003 590.GE4003

4 136x125x84 (*) IP65 1/12 590.EM4004 590.GE4004

40A 6 590.EM4006 590.GE4006

8 590.EM4008 590.GE4008

2 590.EM4012 590.GE4012

3 105x150x82 IP65 1/12 590.EM4013 590.GE4013

4 590.EM4014 590.GE4014

2 590.EM6302 590.GE6302

3 590.EM6303 590.GE6303

63A 4 210x155x107 IP65 1/5 590.EM6304 590.GE6304

6 590.EM6306 590.GE6306

8 590.EM6308 590.GE6308 

2 590.EM8002 590.GE8002

3 590.EM8003 590.GE8003

80A 4 210x155x107 IP65 1/5 590.EM8004 590.GE8004

6 590.EM8006 590.GE8006

8 590.EM8008 590.GE8008

3 590.EM10003 590.GE10003

100A
4

210x155x107 IP65 1/5
590.EM10004 590.GE10004

6 590.EM10006 590.GE10006

8 590.EM10008 590.GE10008

3 590.EM12503 590.GE12503

125A
4

308x228x128 IP55 1/5
590.EM12504 590.GE12504

6 590.EM12506 590.GE12506

8 590.EM12508 590.GE12508

3 590.EM16003 590.GE16003

160A
4

338x308x128 IP55 1/5
590.EM16004 590.GE16004

6 590.EM16006 590.GE16006

8 590.EM16008 590.GE16008

800V dc 590.DCEM0820 590.DCGE0820

1000V dc 590.DCEM1020 590.DCGE1020

25A 800V dc 590.DCEM0825 590.DCGE0825

800V dc 590.DCEM0830 590.DCGE0830

1000V dc 590.DCEM1030 590.DCGE1030

40A 800V dc 590.DCEM0840 590.DCGE0840

63A 1000V dc 590.DCEM1063 590.DCGE1063

(▲)

20A

30A

MONTAGE EN SURFACE - VERSION EN PLASTIQUE - COURANT CONTINU
Série ISOLATORS 

Degré de
protection 

Dimensions
(mm)Pôles

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

Série ISOLATORS  
MONTAGE EN SAILLIE - VERSION EN POLYMERE TECHNIQUE

Dimensions
(mm)

Degré de
protection Pôles

POUR UTILISATION
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

(▲) Interrupteur unipolaire, non adapté au kit de verrouillage porte.
(*) Boîtier Série OMNIA.

Interrupteurs de manœuvre sectionneurs
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16A
6

105x150x82 IP65 1/12
590.HEM1606 590.HGE1606

8 590.HEM1608 590.HGE1608

2 590.HEM2002 590.HGE2002

20A 3 105x150x82 IP65 1/12 590.HEM2003 590.HGE2003

4 590.HEM2004 590.HGE2004

25A
6

105x150x82 IP65 1/12
590.HEM2506 590.HGE2506

8 590.HEM2508 590.HGE2508

2 590.HEM3202 590.HGE3202

3 590.HEM3203 590.HGE3203

32A 4 105x150x82 IP65 1/12 590.HEM3204 590.HGE3204

6 590.HEM3206 590.HGE3206

8 590.HEM3208 590.HGE3208

2 590.HEM4002 590.HGE4002

3 590.HEM4003 590.HGE4003

40A 4 105x150x82 IP65 1/12 590.HEM4004 590.HGE4004

6 590.HEM4006 590.HGE4006

8 590.HEM4008 590.HGE4008

2 590.HEM6302 590.HGE6302

3 590.HEM6303 590.HGE6303

63A 4 150x210x106 IP65 1/5 590.HEM6304 590.HGE6304

6 590.HEM6306 590.HGE6306

8 590.HEM6308 590.HGE6308

2 590.HEM8002 590.HGE8002

3 590.HEM8003 590.HGE8003

80A 4 150x210x106 IP65 1/5 590.HEM8004 590.HGE8004

6 590.HEM8006 590.HGE8006

8 590.HEM8008 590.HGE8008

3 590.HEM10003 590.HGE10003

100A
4

150x210x106 IP65 1/5
590.HEM10004 590.HGE10004

6 590.HEM10006 590.HGE10006

8 590.HEM10008 590.HGE10008

3 590.HEM12503 590.HGE12503

125A
4

315x264x122 IP65 1/5
590.HEM12504 590.HGE12504

6 590.HEM12506 590.HGE12506

8 590.HEM12508 590.HGE12508

3 590.HEM16003 590.HGE16003

160A
4

410x315x150 IP65 1
590.HEM16004 590.HGE16004

6 590.HEM16006 590.HGE16006

8 590.HEM16008 590.HGE16008

Kit bloque porte.

Pour version en 20A, 32A, 40A 1/12 590.BK040
polymère technique 63A, 80A 1/5 590.BK080

Pour version en métal
20A, 32A, 40A 1/12 590.BK040H

63A, 80A 1/5 590.BK080H

BLOQUE PORTE

Description Interrupteur

Série ISOLATORS

Série ISOLATORS-EX 

Pôles
Dimensions

(mm)
Degré de
protection 

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

MONTAGE EN SAILLIE - VERSION EN METAL

Dimensions
(mm)

Degré de
protection Pôles

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

Interrupteurs de manœuvre sectionneurs
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Interrupteurs de manœuvre

2 590.ER2002 590.GR2002

20A 3 136x125 IP65 1/12 590.ER2003 590.GR2003

4 590.ER2004 590.GR2004

2 590.ER3202 590.GR3202

32A 3 136x125 IP65 1/12 590.ER3203 590.GR3203

4 590.ER3204 590.GR3204

572.0200

572.0220

572.0311
572.0312
572.0313
572.0314
572.0316

572.0310
572.M0310

672.5416

590....

672.12002 590.XHEM2002 590.XHGE2002

20A 3 105x150x82 IP65 1/12 590.XHEM2003 590.XHGE2003

4 590.XHEM2004 590.XHGE2004

2 590.XHEM3202 590.XHGE3202

32A 3 105x150x82 IP65 1/12 590.XHEM3203 590.XHGE3203

4 590.XHEM3204 590.XHGE3204

2 590.XHEM4002 590.XHGE4002

40A 3 105x150x82 IP65 1/12 590.XHEM4003 590.XHGE4003

4 590.XHEM4004 590.XHGE4004

2 590.XHEM6302 590.XHGE6302

63A 3 150x210x106 IP65 1/5 590.XHEM6303 590.XHGE6303

4 590.XHEM6304 590.XHGE6304

2 590.XEM2002 590.XGE2002

3 590.XEM2003 590.XGE2002

4 590.XEM2004 590.XGE2004

2 590.XEM3202 590.XGE3202

3 590.XEM3203 590.XGE3203

4 590.XEM3204 590.XGE3204

2 590.XEM4002 590.XGE4002

3 590.XEM4003 590.XGE4003

4 590.XEM4004 590.XGE4004

Système OMNIA 

Série MBOX 

Série DOMINO 

Série OMNIA 
Versions 16A et 32A

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL. 
GENERALE

Série ISOLATORS 
MONTAGE A ENCASTRER - VERSION EN POLYMERE TECHNIQUE

Pôles
Dimensions

(mm)
Degré de
protection 

MONTAGE EN SAILLIE - VERSION EN METAL - ATEX

Pôles
Dimensions

(mm)
Degré de
protection 

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

20A 115x190x128 IP66 1/12

32A 115x190x128 IP66 1/12

40A 115x190x128 IP66 1/12

POUR COMM.   
D’URGENCE

POUR UTIL.
GENERALE

Dimensions
(mm)Pôles

Degré de
protection 

MONTAGE EN SAILLIE - VERSION EN POLYMERE TECHNIQUE - ATEX
Série ISOLATORS-EX 

Série ISOLATORS-EX 
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10 590.PPRN1

10 590.PPRN2
Encastrable

10 590.PPRN5

10 590.PPRN8

Saillie
10 590.PPSN1

10 590.PPSN8

Encastrable
10 590.PPRL2

10 590.PPRL5
- Trou de fixation diamètre 22mm par embout métallique.
- Base porte-contacts incluse.
- Accrochement de la base avec dispositif pour levier rotatif.

- Extraction de la clé sur zéro.

Description

2 positions stables 90° 10 590.PSCR8D0C

3 positions stables 2x90° 10 590.PSCR 8T0C

Angle de
manoeuvre Couleur

SELECTEURS A CLE  

2 positions stables 90° 10 590.PSLN8D0

3 positions stables 2x90° 10 590.PSLN8T0

2 positions impulsion 60° 10 590.PSLN8D2

3 positions impulsion 2x60° 10 590.PSLN8T3

Angle de
manoeuvreDescription Couleur

Série TOP22  
SELECTEURS A LONG LEVIER

Série TOP22  

Montage des éléments de diamètre 22 sur les boîtiers à boutons.

Déblocage avec clé Ø40 10 590.PPFN1C4N

Sans blocage (momentané) Ø40 10 590.PPFN1M4N

Déblocage à rotation Ø40 10 590.PPFN1R4N

Déblocage à rotation Ø60 10 590.PPFN1R6N

Description
Diamètre du

poussoir (mm) Couleur

Série TOP22  
BOUTONS D’URGENCE A CHAMPIGNON "COUP DE POING"

Description Couleur

Série TOP22  
BOUTONS Ø22mm 

Dispositifs de commande
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Série TOP22 

Série TOP22 

Plastron pour composants
Série TOP22

Contact normalement fermé 10 590.PL004001

Contact normalement ouvert 10 590.PL004002

Elément d’alimentation bouton lumineux (*) 10 590.PL004007

1 emplac 25 654.0101

1 emplac 25 654.0101Y

2 emplac 25 654.0102
- Avec joint pour IP66.

Couleur

Disque d’urgence jaune Ø 60 mm 10 590.PTE/I

Clé de fixation des embouts 10 590.PCF
et d’extraction des ampoules

Bouchon noir pour trou de Ø 22 mm 10 590.PTRN8

Porte-plaquette rectangulaire noire 10 590.PPTN8

Plaquette neutre rectangulaire 10 590.PTA00

ACCESSOIRES

Description

Description

Description

(*) Alimentation directe max 250V avec ampoule 2W max.
- Accrochage par encliquetage.
- Les contacts sont prévus pour interrupteurs rotatifs SCAME.

Description

CONTACTS

- Ampoule non comprise.
- Tension d’alimentation: max 250V~.

10 590.PLML1

10 590.PLML2

Témoin lumineux Ø22 E10 10 590.PLML3

10 590.PLML4

10 590.PLML5

DouilleDescription Couleur

TEMOINS LUMINEUX MONOBLOC

Dispositifs de commande

Série TOP22 
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POUSSOIRS ARRET D’URGENCE - IP65

1 emplac - déblocage à rotation Ø40 M16 - M20 12 590.PR01R4Savec témoin lumineux

1 emplac - déblocage à clé Ø40 M16 - M20 12 590.PR01C4N

Entrée
câbles

Bouton-
poussoir

(mm)

1 emplac - déblocage à rotation
Ø40 M16 - M20 12 590.PR01R4N

Ø60 M16 - M20 12 590.PR01R6N

1 emplac - Momentané  (•) Ø90 M20 12 590.PG1M9W01

Bouton-
poussoir

(mm)
Entrée
câbles

- Boîtiers avec bouton “coup de poing” pour arrêt d’urgence. 
- Livrés avec bloc de contact NC.
(•) Bornes à ressot.

1 emplac 1 bouton noir 1NA M16 - M20 12 590.PR01RN8

2 emplac 
1 bouton plat vert (mise en marche) 1NA

2xM20 10 590.PR02A
1 bouton plat rouge (arrêt) 1NC

1 bouton plat vert (mise en marche) 1NA

3 emplac 1 bouton plat rouge (arrêt) 1NC 2xM20 10 590.PR03A

1 témoin lumineux rouge
NA= normalement ouvert.
NC= normalement fermé.
- Boîtiers complets commandes auxiliaires. 

Contact
Entrée
câbles

BOITIERS BOUTONS POUSSOIRS - IP65

Série TOP22 

Série TOP22

- Boîtes vides pour commandes auxiliaires.

1 emplac M16 - M20 1/12 590.PR01K

2 emplac 2xM20 1/10 590.PR02K

3 emplac 2xM20 1/10 590.PR03K

Description

Description

Description

Description
Entrée
câbles

Série TOP22 
BOITIERS - IP65

Dispositifs de commande
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Série MIZAR

Série HYDRA

Série HALE

1.5

Appareils d’éclairage
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1/12 786.0100

E27 B22

e=

IP65IP44Puissance
lampe Douille type

Couleur du
diffuseur

- Diffuseur polycarbonate. - Ampoule non livrée.

Appareils d’éclairage

Alimentation à piles
(autonomie 300h)

Description

POUR SIGNALISATION DE CHANTIERS - IP55

- Piles non comprises.
- Alimentation: 4 batteries type “AA” 1,5V (non fournies).
- Allumage automatique avec interrupteur crépusculaire.

- Deux possibilités de fonctionnement: continu et intermittent avec
commutateur de sélection de la fonction voulue.

Description

Allumage automatique par dispositif d’appoint et lumière fixe 1 786.0200

1 786.0210

Allumage direct (sans dispositif d’appoint) et lumière fixe 1 786.0220

Allumage automatique par dispositif d’appoint.
Double possibilité de fonctionnement: lumière fixe ou
intermittente. Avec interrupteur de sélection de la
fonction désirée.

- Avec dispositif clignotant alimentation 220V~.

POUR SIGNALISATION DE CHANTIERS - IP55

HUBLOT ROUGE POUR SIGNALISATION ROUTIERE ECHAFAUDAGES - IP44

Description

1 plafonnier Câble 10m 1 781.2761/1

2 plafonniers Câble 10+6m 1 781.2761/2

3 plafonniers Câble 10+6+6+6m 1 781.2761/3
- Câblé avec fiche IEC309 IP 24V~ 16A.
- Câble caoutchouc 2x1,5 mm2.

- Livré avec lampe E27 25W 24V~.
- Couleur diffuseur: rouge.

Série MIZAR  

Série MIZAR  

Série MIZAR  

CLASS II

COFFRET POUR ALIMENTATION NOCTURNE D’ECHAFAUDAGES 
ROUTIERS - IP44

Description Prises

- Un détecteur crépusculaire permet à l’ensemble des lampes de s’allumer
et de s’éteindre automatiquement en fonction de la luminosité du lieu.

- Avec interrupteur crépusculaire.

- 2 prises 24V- 16A.
- Boîte réalisée en SCABOX.

Transf.de sécurité 220/24V~-SELV g 150VA 2P+T - 16A - 220V 1 630.001

Transf. de sécurité 220/24V~-SELV g 300VA 2P+T - 16A - 220V 1 630.002

Série LV-LUX

Max 60W E27 Transparent 1/12 i 781.2760 i 786.2760

Max 60W E27 Rouge 1/12 i 781.2761 i 786.2761

Max 60W B22 Transparent 1/12 781.2260 786.2260

Max 60W B22 Rouge 1/12 781.2261 786.2261

Série MIZAR  

- Diffuseur thermoplastique. 
- Ampoule non livrée.

Puissance
lampe Douille type

Max 60W E27 Opalizzato 12 i 780.2762

Max 60W B22 Opalizzato 12 780.2262

Couleur du
diffuseur

Série MIZAR  

HUBLOT RECTANGULAIRE POUR LAMPE A INCANDESCENCE

HUBLOT RECTANGULAIRE POUR LAMPE A INCANDESCENCE - IP44
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E27 100W 1/6 791.12710 796.12710

B22 100W 1/6 791.12210 796.12210

E27 100W 1/6 791.22710 796.22710

B22 100W 1/6 791.22210 796.22210

E27 100W 1/6 791.32710 796.32710

B22 100W 1/6 791.32210 796.32210

E27 B22
e=

IP65IP44

IP65IP44

IP65IP44

Lampe

PLAFONNIERS CARRES  

Culot Lampe

PLAFONNIERS OVALES

Culot Lampe

Appareils d’éclairage.
- Diffuseur et coque en polycarbonate.
- Réflecteur parabolique en alluminium.
- Vis en acier avec traitement de zingage anti-rouille.
- Douille en résine (en porcelaine pour B22).

CLASS II Série HYDRA, version RONDE et OVALE. 
Installation avec socle décoratif.

- Couleurs disponibles blanc et noir.
- En matériau thermoplastique.

Rond
1/6 790.101

1/6 790.102

Ovale
1/6 790.301

1/6 790.302

Couleur

SOCLE DECORATIF
Série HYDRA

Série HYDRA

Série HYDRA

Culot

Série HYDRA
PLAFONNIERS RONDS

Appareils d’éclairage
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CLACK!

CLACK!

e= E27

}

AVEC VERRINE DE PROTECTION EN TECHNOPOLYMERE ANTICHOC - IP20 (•)
Série HALE

(•) L’indice de protection IP20 est dû à la fiche à usage domestique
tandis que l’appareil indice IP65; par exemple branchée au garage,
la lampe peut être utilisée au jardin.

5m   2x1mm2 Italien 2P-10A-250V E27 1/6 770.407

10m 2x1mm2 Italien 2P-10A-250V E27 1/6 770.408

Câble Fiche Alimentation
Douille 

type

Câble Fiche Alimentation
Douille 

type

Sans câble ni fiche - - E27 1/6 770.400

5m   2x1mm2 IEC309 2P 16A-24V E27 1/6 770.405

10m  2x1mm2 IEC309 2P 16A-24V E27 1/6 770.406

5m   2x1mm2 IEC309 (•) 2P+T 16A-250V E27 1/6 770.409

10m  2x1mm2 IEC309 (•) 2P+T 16A-250V E27 1/6 770.410
(•) Fiche Série EUREKA (sans connexion à la masse).
Pour l’alimentation de secours avec unité de transformation 24V~ 

(SELV) g Cf.: Prises verrouillables Série ADVANCE, Coffret Série 
DOMINO400, Coffret Série BLOCK4, Enrouleur Série ROLLER450.

AVEC VERRINE DE PROTECTION EN TECHNOPOLYMERE ANTICHOC - IP65
Série HALE

CLASS IIe 250V~

Série Hale  - IP65

Avec verrine de protection en technopolymère antichoc.
- Poignée en technopolymère non hygroscopique.
- Presse-étoupe.
- Vis de blocage du câble.
- Crochet de suspension orientable.
- Interrupteur par touche va-et-vient et borne à vis pour remplacement du câble.
- Réflecteur parabolique en aluminium.

- verrine de protection en technopolymère antichoc.
- Pour lampes de 60 W (à incandescence).
- Câble caoutchouc H07RN-F.

CLASS II

Avec cage de protection et réflecteur en acier zingué.
- Poignée en matière thermoplastique isolante, non hygroscopique avec système

de basculement qui empêche à la lampe appuyée sur un plan d’irradier la
surface d’appui et créer une surchauffe dangereuse.

- Embout conique vis de blocage du câble.
- Crochet de suspension orientable.

- Interrupteur par touche va-et-vient et borne à vis pour remplacement du câble.
- Cage de protection ouvrable pour le remplacement de l’ampoule.
- Câble en PVC H05VV-F.
- Pour lampes de max. 60W à (incandescence).

Série Hale - IP20

Câble Fiche Alimentation
Douille 

type

Sans câble ni fiche - - E27 1/24 770.200 770.250

5m   2x0,75mm2 Italien 2P-10A-250V E27 1/24 i 770.207

10m 2x0,75mm2 Italien 2P-10A-250V E27 1/18 i 770.208

VERSION STANDARD VERSION STANDARD VERSION HD 

Série HALE

Appareils d’éclairage

AVEC CAGE DE PROTECTION ET REFLECTEUR EN ACIER ZINGUE - IP20
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2.3
Enrouleurs pour utilisation industrielle ............................................. PAGE 382

2.1
Armoires et coffrets de distribution ................................................. PAGE 318

2.2
Adaptateurs pour utilisation industrielle ........................................... PAGE 368

ASSEMBLEES
Armoires et coffrets 
de distribution 
pour chantiers et ateliers
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Série MBOX

Série MEGA

Série DOMINO

Série BLOCK

Série GOMMA

Série TRASFORMER

Série MOBIL

Série SALVAMOTORE

2.1

Armoires et coffrets de distribution
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Montage 
en saillie

Sur support
avec toit

Avec transformateur de
sécurité et isolation

Unité 
de protection moteur

Portatifs avec câbles
et fiches

Portatifs avec câbles
et fiches

Portatifs avec câbles
et fiches

Coffrets 
de prises nus

Montage 
en saillie

Coffrets 
de prises nus

Montage
en saillie

Série DOMINO page 228

Série BLOCK page 236 Série GOMMA page 242

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR CAMPING page 342

Série
TRANSFORMER
page 364

Série
SALVAMOTORE
page 367

Série MBOX2 armoires et
coffrets de distribution 

pour camping

Série MBOX3 armoires et
coffrets de distribution pour

zone publiques spectacle

Adaptateur 
à 3 sorties 

pour camping

Série DOMINO armoires 
et coffrets de distribution 

pour camping

Série MBOX2 page 218

Série MBOX3 page 218

Série MBOX5 page 218

Série MEGA page 226

Portatifs avec câbles
et fiches

Portatifs avec câbles
et fiches

Transport avec poignées
escamotables

Montage 
en saillie

Portatifs 
nus

Portatifs 
nus

Montage 
en saillie

Portatifs 
nus

Montage 
en saillie

Transportables

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION

Tableau synoptique
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ScameOnLine

COMBI WIZARD

SANS BOUTON
D’URGENCE 

COFFRETS NUS POUR PRISES PLASTRON 70x87 COFFRETS NUS POUR PRISES PLASTRON 136x125

MBOX3 16-32A OUI OUI - 1 657.0038-000 657.0938-000

MBOX2
16-32A NO NO 29W 1 656.0026-000 656.0926-000

16-32A NO OUI 29W 1 656.0026-000L 656.0926-000L 
MBOX2 4 prises   

16-32A NO NO 27W 1 656.0024-000 656.0924-000

16-32A NO OUI 27W 1 656.0024-000L 656.0924-000L

5 prises     16-32-63A NO OUI - 1 657.0035-000 657.0935-000
MBOX3

6 prises    16-32A OUI OUI - 1 657.0036-000 657.0936-000

MBOX5 12 prises   16-32A OUI OUI - 1 658.0050-000 658.0950-000

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/Combwizard.asp

Série MBOXSérie MBOX

Bornier
Page 143

Fiches 
et prises 
à encastrer 
Page 56

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Plastrons 
de commande
Page 190

Accessoires
Page 138

Prises à usage
domestique
Page 80

Prises avec
dispositif de
verrouillage
Page 92

Prises avec
dispositif de
verrouillage à
usage domestique
Page 90

Interrupteurs 
de manœuvre-
sectionneurs 
Page 196

Système MBOX - IP66
coffrets nus

Night & day

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.

AVEC BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

SANS BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

SANS BOUTON
D’URGENCE

SANS BOUTON
D’URGENCE

SANS BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

AVEC BOUTON
D’URGENCE

9 prises 

6 prises 

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Avec
lumière

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

MBOX annonce une nouvelle époque avec un nouveau
tableau encore plus fonctionnel et complet. L’introduction
d’un dispositif automatique (Led à très faible consommation
branchée sur un photocapteur) assure, lorsque l’intensité de
la lumière extérieure diminue, l’éclairage des logements des
prises et des appareils de protection et de commande. Cela
permet de trouver et d’utiliser le produit même si l’éclairage
est limité; parfait sur les chantiers, MBOX l’est aussi sur les
campings et les parkings. Extrêmement compact et tout à
fait sûr, MBOX, au concept novateur, est construit en
technopolymère antichoc et autoextinguible, afin de résister
aux chocs et aux agents atmosphériques. Conforme aux
standards de sécurité les plus élevés, la série MBOX offre
une gamme de produits complète, en plusieurs versions
personnalisées, avec des délais de livraison très réduits.

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)

Type Accueille Prises
Avec 
porte

Puissance
dissipable

(*)
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1P 2P 3P 4P

x

x

x

32

32

63

63

63

656.7026-639

656.7026-640

656.7926-639

656.7926-640

656.7126-639

656.7126-640

656.7826-639

656.7826-640

657.8839-825

657.8839-826

657.8839-827

AIP66 IP66

18

18

35

35

35

6

9

6

4

9

5

3

2

2

2

2

2 1 1

9

5

3

6

3 1

2

2 2

40

40

63

63

63

32

32

63

63

63

MBOX2

MBOX3

16A 32A 63A

16A 32A

3P

ScameOnLine

COMBI FINDER

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

Pôles

et bouton
d’urgence

IP65

Prise
et bouton
d’urgence

IP65PôlesAv
ec

 p
or

te

AVEC BOITE A BORNIES AVEC PRISE MOBILE (•)

UNITE D’ENTREE

Série MBOX3 

Série MBOX2 

Série MBOX 

Remarque

Ceci n’est qu’une petite sélection de notre
gamme complète.
Veuillez vous adresser à votre revendeur
SCAME pour en savoir davantage sur des
versions précises.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ASC
Appareils

assemblés
pour chantiers

MT = Interrupteur magnétithermique.
DIFF. = Interrupteur différentiel.
DISJ. = Disjoncteur.
(▲) Puissance non prélevable en service continu.

Night & Day
Versions standard ou petites MBOX3 et MBOX5.
À la demande des versions MBOX2.

ACS de distribution
- La protection aux prises est réalisée avec interrupteur magnétothermique.
- Prises: Série EUREKA sans fusible.

- Les versions avec bornier sont fournies avec kit étrier de fixation murale.
- Les versions ave câble et fiche sont fournies avec kit de support câble.
- Sur demande, versions avec interrupteur différentiel “Type A”.

PRISES INDUSTRIELLES

2P

30mA

A

MAX

kW (▲)

MT

MT

A

DISJ.

A

RCD Générale Puissance

2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T2P+T 3P+T 3P+N+T

N°
Prises Type

UNITE DE SORTIE

PRISES DISPONIBLES PROTECTIONS EN SORTIE PROTECTIONS EN ENTREES

ALIMENTATION

Système MBOX - IP66
armoires et coffrets de distribution
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18

18

18

18

35

18

35

35

35

35

55

55

35

55

55

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

4

4

6

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

3

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

6

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

40

40

40

40

63

40

63

63

63

63

100

2x63

100

100

32

32

32

32

63

32

63

63

63

63

100

100

63

100

100

32

32

32

32

63

32

63

63

63

63

125

125

63

125

125

656.7024-008

656.7024-056

656.7024-006

656.7024-611

657.8034-006

657.8034-008

657.8035-012

657.8035-013

657.8035-087

657.7035-017

658.8056-138

658.8058-040

658.8059-043

658.8050-702

658.8050-705

656.7924-008

656.7924-056

656.7924-006

656.7924-611

657.8934-006

657.8934-008

657.8935-012

657.8935-013

657.8935-087

657.7935-017

658.8956-138

658.8958-040

658.8959-043

658.8950-702

658.8950-705

656.7124-008

656.7124-056

656.7124-006

656.7124-611

657.8134-006

657.8134-008

657.8135-012

657.8135-013

657.8135-087

657.7135-017

658.8156-138

658.8158-040

658.8159-043

658.8150-702

656.7824-008

656.7824-006

656.7824-611

657.8834-006

657.8834-008

657.8835-012

657.8835-013

657.8835-087

657.7835-017

658.8856-138

658.8858-040

658.8850-702

658.8850-705

5

6

8

9

10

11

MBOX3

4

MBOX2

MBOX3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1P 2P 3P 4P

16A 32A 63A

2P

16A 32A

3P

30mA

A

MAX

kW (▲)

ScameOnLine

1(32)
1(63)

2x63
(1x40)

1(32)
1(63)

2(32)
1(63)

COMBI FINDER

Remarque

MBOX5

ACS de distribution
- La protection des prises est réalisée par fusible.
- Prises verrouillables: Série OMNIA avec fusibles (fam. 406), Série ADVANCE2 avec

fusibles (fam. 563).

- Ces tableaux sont livrés avec dispositif testeur fusibles.
- Les versions avec bornier sont fournies avec kit étrier de fixation murale.
- Les version avec câble et fiche sont fournies avec kit de support câble (MBOX2

uniquement).
- Sur demande, versions avec interrupteur différentiel “Type A”.

IP66 IP66

DISJ.

A

MT

A

PROTECTIONS EN ENTRÉES

ALIMENTATION

MT RCD PuissanceGénérale

UNITE DE SORTIE

PRISES INTERBLOQUEES PROTECTIONS EN SORTIE

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T

PRISES VERROUILLABLES AVEC FUSIBLES

N°
Prises Type

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ASC
Appareils

assemblés
pour chantiers

Pour les versions en gris, l’intensité de la prise est
inférieure à son courant nominal.

MT = Interrupteur magnétothermique.
DIFF. = Interrupteur différentiel.
DISJ. = Disjoncteur.
(▲) Puissance non prélevable en service continu.

Night & Day
Versions standard ou petites MBOX3 et MBOX5.
À la demande des versions MBOX2.

Série MBOX5 

Série MBOX3 

Série MBOX2 

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

3P+N+T

Prise
et bouton
d’urgence

IP65 Pôles

et bouton
d’urgence

IP65PôlesAv
ec

 p
or

te

UNITE D’ENTREE

AVEC BOITE A BORNIES AVEC PRISE MOBILE (•)

Série MBOX 

Système MBOX - IP66
armoires et coffrets de distribution

Ceci n’est qu’une petite sélection de notre
gamme complète.
Veuillez vous adresser à votre revendeur
SCAME pour en savoir davantage sur des
versions précises.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.
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MBOX2 1 656.0120

MBOX3 - MBOX5 1 657.0121

MBOX2

P E

P

P

E

100A   4P 3x63A 1 657.8033-501

MBOX3
1x16A

80A     4P 1x32A 1 657.8034-515

2x63A

P

P

P- A la demande version avec lumière. Avec porte.

Unité d’entrée Unité de sortie

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION AVEC BOITE A BORNES

Description

1 656.0220

Plaque optionnelle de fermeture arrière en acier 1 656.0221

1 656.0222

Poteau avec plaques, fixation tableau,
bouchon pour siège, poignée cales filetés 
et vis pour assemblage tableau

Plaque optionnelle pour fixer la tourelle au ciment
(équipée d’agrafes et goujons)

Type

Type

PIED TUBULAIRE

KIT FIXATION PIED MBOX2

- Colonne non fournie.
- Composants: prises à encastrement Série OMNIA et Série EUREKA.
- Tableau équipé de fronton lisse.

- Protection magnétothermique: 1P+N 16A par prise.
- Protection différentielle: 30mA par prise.
- Fourni avec lumière.

2P+T-16A-250V~ 1 656.9024-613

2P+T-16A-250V~ 1 656.9024-614

4 prises
Série

OMNIA
4 prises

Série
EUREKA

Avec porte.
Avec bouton d’urgence.

- Protection différentielle: 30mA.
- A la demande version avec lumière.

2x2P+T-16A-250V~+1MT 16A 2P

MBOX2 3x3P+N+T-16A-400V~+1MT16A4P 1 656.7026-665

1x3P+N+T-32A-400V~

4x2P+T-16A-250V~ + FUSE

MBOX3 1x3P+N+T-16A-400V~ + FUSE 1 657.6136-100

1x3P+N+T-32A-400V~

3x2P+T-16A-250V~ + FUSE

MBOX5 2x3P+N+T-32A-400V~ + FUSE 1 658.6956-216

1x3P+N+T-63A-400V~ + FUSE

6 prises 
Série 

EUREKA

6 prises 
Série 

OMNIA

6 prises 
Série 

OMNIA

1DIFF 40A
1MT 32A
18KW 3P+N+T
Bornier

1DIFF 40A
1MT 32A
18KW 3P+N+T
Fiche 32A

1DIFF 40A
1MT 100A
55KW 3P+N+T
Bornier

GénéraleCourant prises 

Courant prises 

BORNE POUR ZONES PUBLIQUES EVENEMENTS

BORNE POUR CAMPINGS - IP66
Série MBOX

Série MBOX

Série MBOX

Série MBOX

Série MBOX

N° PrisesType

Type N° Prises

Système MBOX - IP66
armoires et coffrets de distribution
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Série MEGA - IP55
armoires et coffrets de distribution

4

7

8

12

9

14

11

4 x 160 230 20 C 210

4 x 100 130 8,5 A 120

4 x 160 150 15 x C 170

4 x 100 110 8,5 A 110

4 x 160 200 20 C 150

4 x 160 200 20 C 200

4 x 100 150 10 C 20

4 x 100 90 10 x C 150

4 x 100 90 10 B 130

4 x 160 200 20 C 220

4 x 250 300 20 C 200

661.0314-017

661.5250-066

661.0250-042

661.5250-007

661.0314-011

661.0400-021

661.0400-009

661.0160-075

661.0160-057

661.0314-015

661.0630-047

L
P

H

380V
4P

6 (40A)[4]

3[4]

1[4]

1 (3P)[4]

2 (2P)
2

1 (10A-2P)
1

ScameOnLine

COMBI FINDER

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application
directement sur le web,

www.scame.com/CombiFinder.asp

Remarque

Ceci n’est qu’une petite sélection de notre
gamme complète.
Veuillez vous adresser à votre revendeur
SCAME pour en savoir davantage sur des
versions précises.

ACS de distribution 
- Sorties protégées séparément ou par groupes par interrupteur magnétothermique et

interrupteur différentiel de 0,03 A (en cas de courant d’intervention différent est
indiqué par une remarque dans la légende).

- Prises de 24 V protégées par un interrupteur magnétothermique ou des fusibles
adaptés à la puissance du transformateur.

- Alimentation: 3P+N+T 400 V 50 Hz.
- Bornier principal pour connexion “Entrer-Sortir”.

EUROPEAN
STANDARD
EN 60 439-4
CEI 17-13/4

ASC
Assemblies for

construction sites

(▲) Interrupteur différentiel pour protection bornier pas en service continu.
(•) Puissance max. avec coefficient de simultanéité 0,5 - 0,7 
SEC. = Sec. Interrupteur rotatif - sectionneur
INT. AUT. = Disjoncteur automatique magnétothermique

[1] Protection assurée par fusibile
[2] Différentiel 0,5A
[3] Différentiel 0,3A sel.
[4] Différentiel 0,3A
[5] Différentiel 1A sel.
[6] Différentiel 0,5A sel.

Dimensions support

Type L P H

A 1050 760 1500

B 1190 872 1600

C 1810 872 1600

(dimensions en mm)

Bouton
d’urgence

Support
type

Courant
de brève 

durée
(Icc) (KA)

Courant
de brève 

durée
(Icw) (KA)

Puissance 
MAX 
(▲)

(Kw)

Bornier
d’alimentation

(mm2)
Poids
(Kg)

UNITE D’ENTREE

ALIMENTATION

Série MEGA

ALIMENTATION

Appareil de
protection
générale

cadenassable
(4P)

UNITE DE SORTIE

PRISES VERROUILLABLES DISPONIBLES BORNIER DISPONIBLE (*)

16A 32A 63A 125A 400A 16A 20A 32A 63A 100A 160A 400A

2P 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+N+T
N°

Sorties

2(*) 1(*) 1(*) SW. DISC. 630A

1 3 SW. DISC. 250A

2 4[3] 1(125A)(*) MCB 250A

2 2 2 1 SW. DISC. 250A

2 2 2 1 1(*) SW. DISC. 400A

2 2 1 (125A)(*) SW. DISC. 400A

2 2 2 1 1(*) 1 (125A)(*) MCB 250A>

4 4 1[4] MCB 160A

2 2 4 (2P) 1 (40A) 1 (50A) 1 (80A) MCB 160A

2 4 2 2 1 1(*) SW. DISC. 400A

1 1 1 1(3P+T) 1[4] SW. DISC. 630A

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION
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2 i 672.1200

1 i 672.2200

1 i 672.3200

2 i 672.4216

3 i 672.5316 (Δ)

4 i 672.5416

5 672.5522

6 672.5622

M150
150x256x115 18W 1/6

150x328x115 20W 1/6

16 550x328x140 28W 1/3

M550

24 550x477x150 28W 1/2

12 400x256x140 22W 1/6
M400

16 400x328x140 28W 1/4

M340 8 340x184x140 14W 1/10

2 (•) i 672.1301

3 (•) i 672.1300

1 (◆) i 672.2301

2 (■) i 672.2300

1 (▲) i 672.3302

2 (•) i 672.3300

3 (•) i 672.4316

6 (•) i 672.5616

8 (•) 672.5822

i 672.5116

672.5122

i 672.3100

i 672.4116

i 672.2100

i 672.1101

i 672.1100

Interrupteurs 
de manœuvre-
sectionneurs 
Page 196

Prises avec
dispositif de
verrouillage à
usage domestique
Page 90

Prises avec
dispositif de
verrouillage
Page 92

Prises à usage
domestique
Page 80

Série DOMINO
COFFRETS 

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Fiches et
prises 
à encastrer 
Page 56

Plastrons de
commande
Page 190

Accessoires
Page 138

Bornier
Page 143

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxbxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxbxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxbxp (mm)

Module 

Modules
DIN

(17,5mm)
Puissance

dissipable (*)
Dimensions
hxbxp (mm)

POUR SOCLE 136x125 (#)

POUR SOCLE 136x125

POUR SOCLE 136x125 (*)

POUR SOCLE 136x125 (*)POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.  (•) 16A (70x87 mm) peut être modifié
pour recevoir également 32A
(84x106 mm).

(▲) 63A (100x110mm).
(■) 16A (70x87mm).
(◆) 32A (84x106mm).

(*) Dispositif de connexion positionnable uniquement en partie supérieure.
(Δ) Avec prédécoupes pour 2 prises série OMNIA da 16A ou 32A et 1 prise série

OMNIA de 63A.

Prises Prises

Prises Prises

Prises Prises

Prises Prises
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MT 16A
1P 2P 3P 4P IP44 IP66

2 671.3020-77

2

1 1 671.3020-75 671.3520-75

DISPOSITIFS DE PROTECTION MONTAGE EN SAILLIE

(aucun) IP44 IP66

671.6045-03 671.6545-03

671.6045-06

câbles jusqu’au rail din
671.6045-08

671.6045-07

671.6045-95 671.6545-95

(aucun) IP44 IP66

câbles jusqu’au rail din

671.3025-75

Série DOMINO

Série DOMINO

MONTAGE EN SAILLIE
SANS PROTECTION

MONTAGE EN SAILLIE
SANS PROTECTION

MT 16A
1P 2P 3P 4P IP44 IP66

2 2 671.6040-03

2 2

1 3 671.6040-07

4 671.6040-95

2 1+1 (#) 671.6540-317

DISPOSITIFS DE PROTECTION MONTAGE EN SAILLIE

(#) prise 32A.

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ACS
Appareils

assemblés
pour chantiers

ACS de distribution
- Prises Série OMNIA avec verrouillage.
- 4 mètres de câble caoutchouc H07RN-F.
- :1 

Courant Pôles

2 2 3P+N+T

2 2 3P+N+T

3 1 16A 3P+N+T

1 3 3P+N+T

4 2P+T

2 1+1 (#) 32A 3P+N+T

(#) prise 32A.
Produits ACS de prises à fiches conformes au normes EN 60439-4.

2P+T 3P+T 3P+N+T
Main MT 16A

MT DIFF. 30mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

4P 16A 4P 25A 670.6046-03 670.6546-03

4P 16A 4P 25A

4P 16A 4P 25A 670.6046-08

4P 16A 4P 25A

2P 16A 2P 25A 670.6046-12 670.6546-12

4P 32A 4P 40A 1 1 670.6047-314

Générale MT 16A
MT DIFF. 30mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

2P 16A 2P 25A 3 670.3026-77 670.3526-77

4P A 4P 25A 670.3026-75

Courant Pôles

2 2P+T 

2 3P+T

1 1 3P+N+T

2P+T 3P+T 3P+N+T

Produits ACS de prises à fiches conformes au normes EN 60439-4.

PORTATIF 
AVEC CÂBLE ET FICHE

PORTATIF 
AVEC CÂBLE ET FICHE

PRISES VERROUILLABLES 16A

PRISES VERROUILLABLES 16A

ALIMENTATION

ALIMENTATION DISPOSITIFS DE PROTECTION

DISPOSITIFS DE PROTECTIONDISPOSITIFS DE PROTECTION

DISPOSITIFS DE PROTECTION

VERSION 4 PRISES

VERSION 2 PRISES

Système DOMINO - IP66
armoires et coffrets de distribution

16A

16A

Remarque

Sur demande nous, réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.



233

2.1

232

1
2

4

AS
SE

M
BL

EE
S

3

2

COMBI FINDERVous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

ScameOnLine
ACS de distribution
- Prises industrielles Série EUREKA.
- 4 mètres de câble caoutchouc H07RN-F.
- :1 

(aucun) IP44 IP66

671.3035-97 671.3535-97

câbles jusqu’au rail din 671.3035-59 671.3535-59

Série DOMINO

MT 16A
1P 2P 3P 4P IP44 IP66

3 671.3030-97 671.3530-97

2 1 671.3030-59 671.3530-59

1 1 1 671.3030-99

Générale MT 16A
MT DIFF. 30mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

2P 16A 2P 25A 3 670.3536-62

4P 16A 4P 25A 2 1 670.3536-59

4P 16A 4P 25A

DISPOSITIFS DE PROTECTION PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

Courant Pôles

3 2P+T

2 1

1 1 1
3P+N+T

ALIMENTATION

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T

PRISES VERROUILLABLES 16A

VERSION 3 PRISES

Système DOMINO - IP66
armoires et coffrets de distribution

16A

(aucun) IP44 IP66

câbles jusqu’au rail din 671.6065-117 671.6565-117

Série DOMINO

MT 16A
1P 2P 3P 4P IP44 IP66

3 3 671.6560-117

Générale MT 16A
MT DIFF. 30mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

4P 16A 4P 25A 3 1 670.6566-117

- 4P 40A 6 670.6066-126 670.6566-126

- 4P 40A 3 1 670.6066-137 670.6566-137

DISPOSITIFS DE PROTECTION PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE IEC309

Courant Pôles

3 3

6

3 3

3P+N+T

ALIMENTATION

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T

PRISES VERROUILLABLES 16A

VERSION 6 PRISES

32A

16A

Interrupteur.
Produits ACS de prises à fiches conformes au normes EN 60439-4.

MONTAGE EN SAILLIE
SANS PROTECTIONDISPOSITIFS DE PROTECTION MONTAGE EN SAILLIE DISPOSITIFS DE PROTECTION

MONTAGE EN SAILLIE
SANS PROTECTIONDISPOSITIFS DE PROTECTION MONTAGE EN SAILLIE DISPOSITIFS DE PROTECTION

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ACS
Appareils

assemblés
pour chantiers

Sur demande nous, réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.

Remarque
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2P

FORNITURA DI 
ENERGIA

DOMINO

LINEA DI
ALIMENTAZIONE
> 3 METRI

MBOX

125A 16KA/400V (**) 70KW 50mm2(PG36) 1 671.2012-001 (•) 671.2912-001 (•)

100A 15KA/400V 55KW 35mm2(PG36) 1 671.2012-002 (◊) 671.2912-002 (•)

63A 10KA/400V 35KW 25mm2(PG36) 1 671.2012-003 (•) 671.2912-003 (•)

32A 10KA/400V 18KW 25mm2(PG29) 1 671.2012-004 (◊) 671.2912-004 (◊)

80A 16KA/400V (***) 45KW 50mm2(PG36) 1 671.2016-008 (•)

16A 10KA/400V 9KW 25mm2(PG21) 1 671.2012-006 (◊)

32A 10KA/230V 6KW 25mm2(PG29) 1 671.2012-009 (◊)

16A 10KA/230V 3KW 25mm2(PG21) 1 671.2012-005 (◊)

3P+N (400V)

1P+N (230V)

2P

ALIMENTATION

DOMINIO

CÂBLE D'ALIMENTATION

ACS de distribution finale Serie DOMINO
- Coffret conçu de façon spécifique pour la protection de la ligne d’alimentation

principale des chantiers.
- Particulièrement approprié à la protection du câble qui, du point de fourniture

d’énergie électrique, arrive au coffret de distribution générale du chantier.

- A installer au début de la ligne, immédiatement en aval du point de fourniture de
l’énergie.

- Protection générale par disjoncteur modulaire magnétothermique et différentiel de 30 mA..
- Alimentation 380-415V -3P+N.
- Accessoires fournis: clé YALE et étriers de fixation.

SORTIE SUR BORNIERS

Ces coffrets ne requièrent pas de mise à la masse
(*) En cas de fourniture >30KW demander au fournisseur d’énergie

électrique la possibilité d’interruption.
(**) Disjoncteur magnétothermique sous boîtier (disjoncteur

magnétothermique avec seuil thermique fixe) 
et relais différentiel.

(***)Disjoncteur magnétothermique sous boîtier (disjoncteur
magnétothermique avec seuil thermique réglable)
et relais différentiel.

(•) Coffret 16 DIN
(◊) Coffret 12 DIN

ACS de distribution
- Prises industrielles Série EUREKA.

- Transformateur de sécurité 220/24V~ - SELV g
- 4 mètres de câble caoutchouc H07RN-F.
- :1 

NORME
EUROPEENNE

EN 60 439-1
CEI 17-13/1

AS

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ACS
Appareils

assemblés
pour chantiers

Série DOMINO

DMT DMT
Courant Pôles Transform. 1P 1P DIFF. MT 16A

(VA) prim. sec. 30mA 1P 2P 3P 4P

3 2 1 16A 3P+N+T 300 3A 10A 4P 25A 2 1 1 670.6069-148

3 3 16A 2P+T 300 3A 10A 2P 25A 3 1 670.6069-149

Interrupteur.
Produits ACS de prises à fiches conformes au normes EN 60439-4.

PRISES VERROUILLABLES 16A ALIMENTATION UNITE DE TRANSFORMATION DISPOSITIFS DE PROTECTION
PORTATIF 

AVEC CABLE ET FICHE
IEC309

VERSION 6 PRISES - IP44

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

IEC309

2P+E 3P+E 3P+N+E

PRISES VERROUILLABLES 16A ALIMENTATION UNITE DE TRANSFORMATION DISPOSITIFS DE PROTECTION

DMT DMT
Courant Pôles Transform. 1P 1P DIFF. MT 16A

(VA) prim. sec. 30mA 1P 2P 3P 4P

3 2 1 16A 3P+N+E 300 3A 10A 4P 25A 2 1 1 670.6569-148

3 3 16A 2P+E 300 3A 10A 2P 25A 3 1 670.6569-149

Interrupteur.
Produits ACS de prises à fiches conformes au normes EN 60439-4.

Série DOMINO
VERSION 6 PRISES - IP66

Courant
nominal

Puissance
en sortie

(max)

Section 
de câbles

(max)

Capacité
d’interruption

(*)Alimentation
AVEC BOUTON ARRÊT

D’URGENCE
SANS BOUTON ARRÊT

D’URGENCE

Série DOMINO

Système DOMINO - IP66
armoires et coffrets de distribution

16A

16A

2P+T 3P+T 3P+N+T

Sur demande nous, réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.

Remarque

COMBI FINDERVous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

ScameOnLine
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2 (■) (x)

(■) (■)

(▲)

(•)

(•)

(▲)

(■)

(•)

(■)

(▲)

(■)

BLOCK1 4 110x280x95 8W  1 i 632.1510-000 1 i 632.1500-000

212x415x105 14W 1 i 632.4510-000 4 i 632.4500-000

212x415x105 14W 1 (♦) i 632.4710-000 4 (♦)i 632.4700-000
BLOCK4 11

212x415x105 14W 1 5(2+3) i 632.4520-000

212x415x105 14W 1 6(2+4) i 632.4530-000

136x440x105 9W 1 i 632.3510-000 3 i 632.3500-000

BLOCK3 6 136x440x105 9W 1 4(2+2) 632.3520-000

136x440x105 9W 1 6 632.3530-000

70x87 25 654.0100 654.0101(*) 654.0101Y(*) 654.0102(*)

50x60 25 654.0105

272x414x110 15W 1 632.5510-000 5 632.5500-000
BLOCK5 10

272x414x110 15W 1 7 632.5520-000

D d h l

170 45 25 270

170 39 38 270

l

d
D

h

BLOCK3 Cieco 136x440x105 9W 1 i 632.3511-000 4 632.3501-000

POUR SOCLE 70x87

Fiches et prises 
à encastrer 
Page 56

Connecteurs
pour véhicules
électriques
Page 84

Prises à usage
domestique
Page 80

Plastrons de
commande
Page 190

COFFRET

Bornier terre/neutre sans support isolant - IP00 
pour BLOCK4 10/100 654.0349

Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

- En acier.
- Solidarisation par vis.
- Transportable.

Supports de coffrets pour BLOCK4 2 i 654.0600

- Très basse tension de sécurité (SELV).
- Câbles d’alimentation: noir 220V~, rouge 24V~.

220/24V - classe F - 150VA 1 654.0210

220/24V - classe F - 300VA 1 654.0220

Transformateur
torique de
securite

(*) Pour composants Série TOP22.

Plastron couvre-prise

Description Plastron

Description

Description

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

Système BLOCK - IP66
coffrets en saillie

(■) Accepte également prises de 32A avec plastron de 84x106mm.
(x) N’accepte par les interrupteurs de la Série COMMAND 63A 

et supérieurs

(*) Puissance conforme à la norme: CEI 23-49.
(♦) Avec serrure YALE.

(•) Prédécoupe de 70x87.
(▲) Prédécoupe de 50x60.

POUR SOCLE 70x87PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN POUR SOCLE 70x87

Série BLOCK

POUR SOCLE 70x87

POUR SOCLE 70x87PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN

PLASTRON PLEIN Prises

Prises

Prises

Prises

Prises

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)

Description
Modules

DIN 

Puissance
dissipable

(*)
Dimensions

(mm)
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4P 16A (•)

4P 16A (•)

4P 16A (•)

4P16A 630.4000-003 630.4500-003 4P 16A 4P 25A 630.4006-003 630.4506-003

4P16A 630.4000-006 630.4500-006 4P 16A 4P 25A 630.4006-006 630.4506-006

4P16A 630.4000-008 630.4500-008 4P 16A 4P 25A 630.4006-008 630.4506-008

)2P16A 630.4000-012 630.4500-012 2P 16A 2P 25A 630.4006-012 630.4506-012

4P16A 630.4000-326 630.4500-326 4P 16A 4P 25A 630.4006-326 630.4506-326

4P16A 630.4000-328 630.4500-328 4P 16A 4P 25A 630.4006-328 630.4506-328

4P 16A 632.4000-003 632.4500-003 4P 16A   4P 25A 632.4006-003 632.4506-003 632.4005-003 632.4505-003

4P 16A 632.4000-006 632.4500-006 4P 16A   4P 25A 632.4006-006 632.4506-006 632.4005-006 632.4505-006

4P 16A 632.4000-008 632.4500-008 4P 16A   4P 25A 632.4006-008 632.4506-008 632.4005-008 632.4505-008

2P 16A 632.4000-012 632.4500-012 1+N 16A 2P 25A 632.4006-012 632.4506-012 632.4005-012 632.4505-012

4P 16A 632.4000-326 632.4500-326 4P 16A   4P 25A 632.4006-326 632.4506-326 632.4005-326 632.4505-326

4P 16A 632.4000-328 632.4500-328 4P 16A   4P 25A 632.4006-328 632.4506-328 632.4005-328 632.4505-328

ScameOnLine

COMBI FINDER

Remarque
NORME

EUROPEENNE
EN 60439-4
IEC 60439-4

ACS
Appareils

assemblés
pour chantiers

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

Vous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Sur demande, nous réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.

Système BLOCK - IP66
armoires et coffrets de distribution

ACS de distribution
- :1 
(#) prise 32A.
(•) Disjoncteur de courant résiduel avec protection contre la surintensité (RCBO).
(▲) prises pluristandard.
- 1,5 m de câble caoutchouc HO7RN-F.

Produits ACS de prises à fiches conformes
au normes EN 60439-4.
Produits avec prise domestique standard 
IP66 et fiche enfilée.

Protection par disjoncteur Protection par disjoncteur avec Sans dispositif
magnétothermique interrupteur différentiel de protection

MT IP44 IP66 MT IP44 IP66 IP44 IP66

1+N 16A 632.3000-056 1+N 16A  4P 25A 632.3006-056 632.3005-056

4P 16A 632.3000-059 632.3500-059 4P 16A (•) 632.3006-059 632.3506-059 632.3005-059 632.3505-059

4P 16A 632.3000-060 632.3500-060 4P 16A (•) 632.3006-060 632.3506-060 632.3005-060 632.3505-060

1+N 16A 632.3000-062 632.3500-062 1+N 16A  2P 25A 632.3006-062 632.3506-062 632.3005-062 632.3505-062

4P 16A 632.3000-324 632.3500-324 4P 16A (•) 632.3006-324 632.3506-324 632.3005-324 632.3505-324

DIFF.
30mA

EN SAILLIE EN SAILLIE EN SAILLIE

Série BLOCK3

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHEALIMENTATIONPRISES 16A

VERSION 3 PRISES

Protection par disjoncteur Protection par disjoncteur
Courant Pôles magnétothermique et interrupteur différentiel

MT IP44 IP66 MT IP44 IP66

2 1 2P+T 2P 16A 630.3000-056 2P 16A 2P 25A 630.3006-056 630.3506-056(▲)

2 1 4P 16A 630.3000-059 630.3500-059 630.3006-059 630.3506-059

1 2 4P 16A 630.3000-060 630.3500-060 630.3006-060 630.3506-060

3 2P+T 2P 16A 630.3000-062 630.3500-062 2P 16A 2P 25A 630.3006-062 630.3506-062

1 1+1(#) 4P 16A 630.3000-324 630.3500-324 630.3006-324 630.3506-324

3P+N+T

3P+N+T32A

16A

Série BLOCK4

Protection par disjoncteur Protection par disjoncteur avec Sans dispositif
magnétothermique interrupteur différentiel de protection

MT IP44 IP66 MT IP44 IP66 IP44 IP66DIFF.
30mA

EN SAILLIE EN SAILLIE EN SAILLIE

Protection par Protection par
Courant Pôles disjoncteur interrupteur différentiel

MT IP44 IP66 MT IP44 IP66

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

DIFF.
30mA

2 2 16A
2 2 3P+N+T

3 1

4 2P+T

2 1+1(#)
3P+N+T

2 1+1(#)

ALIMENTATIONPRISES 16A

2P+T 3P+T 3P+N+T

VERSION 4 PRISES

16A

32A

2P+T 3P+T 2P+T DIFF.
30mA
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632.4009-014 32.4509-014

2 632.4009-015 632.4509-015

1 632.4009-016 632.4509-016

1 632.4009-017 632.4509-017

4P 16A 4P 25A 630.4106-003 630.4606-003

4P 16A 4P 25A 630.4106-008 630.4606-008

2P 16A 2P 25A 630.4106-012 630.4606-012

3P 16A 4P 25A 630.4106-013 630.4606-013

NORME
EUROPEENNE

EN 60439-4
IEC 60439-4

ACS
Appareils

assemblés
pour chantiers

Protection avec interrupteur
MT/DIFF. MT 16A magnétothermique et différentiel

30 mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

DISPOSITIF DE PROTECTION MONTAGE EN SAILLIE

Pour 1 coffret BLOCK4 2 i 654.0600

Description

- Approprié aux coffrets Série  BLOCK4.
- En acier.
- Solidarisation par vis.
- Transportable.

SUPPORT DE COFFRETS

Série BLOCK4

Série BLOCK

ACS de distribution
- :1 

= Interrupteurs rotatifs - sectionneur.
Produits ACS de prise à fiches conformes aux normes IEC 60439-4 
(*) MT 2P 16A + DIFF. 2P 25A.

- Transformateur de sécurité 220/24V~- SELV g
- 4 m de câble caoutchouc HO7RN-F.

Protection avec interrupteur
MT/DIFF. MT 16A magnétothermique et différentiel

30 mA 1P 2P 3P 4P IP44 IP66

630.4009-014 630.4509-014

2P 16A(*) 2 630.4009-323 630.4509-323

4P 16A 630.4009-016 630.4509-016

4P 16A 630.4009-017 630.4509-017

DISPOSITIF DE PROTECTION PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

- Support avec toit en acier permettant de soutenir le panneau pour un
correct emploi au sol.

- 1,5mm de câble caoutchouc HO7RN-F.

DISPOSITIF DE PROTECTION PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHE

Protection avec interrupteur
Courant Pôles magnétothermique et différentiel  

MT IP44 IP66
DIFF.
30mA

2 2

2 2

1 3
3P+N+T

3 1

4

16A 

2P+T

4 3P+T

Transform. DMT DMT mod.
Courant Pôles (VA) prim. sec. cod.

2P 2P

4 300 3A 10A 4

2 2
2P+T

150 2A 5A 8

2 2
16A

150 2A 5A 7

2 1 1
3P+N+T

150 2A 5A 8

PRISES 16A ALIMENTATION

PRISES 16A ALIMENTATION TRANSFORMATEUR

2P 2P+T 3P+T

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T

VERSION 4 PRISES

Série BLOCK4
VERSION 4 PRISES SUR SUPPORT AVEC TOIT

Système BLOCK - IP66
armoires et coffrets de distribution

Remarque

Sur demande nous, réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.

COMBI FINDERVous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

ScameOnLine
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230/24V
1.000 VA

2x2Px32A 24V
1MT 6A 2MT 16A 1 630.011

1.500 VA 1MT 8A 2MT 32A 1 630.012

230/48V
1.000 VA

2x2Px32A 48V h12
1MT 6A 2MT 10A 1 630.021

1.500 VA 1MT 8A 2MT 16A 1 630.022

230/230V
1.000 VA

1x2P+Tx16A 220V h6
1MT 6A 1MT 6A 1 630.031

2.000 VA 1MT 10A 1MT 10A 1 630.032

Coffrets ACS IP55 avec transformateur
de securite et isolation 

L’alimentation avec transformateur de sécurité ou d’isolation

permet l’emploi d’appareils électriques en lieux conducteurs

restreints, c’est à dire dans des lieux essentiellement limités

par des surfaces métalliques et donc conductrices et avec

lesquelles une personne pourrait entrer en contact avec une

partie de son corps sans avoir la possibilité d’interrompre le

contact. 

Exemple de lieux conducteurs restreints des chantiers: petites

citernes métalliques, intérieurs de tuyauteries métalliques,

galeries humides, fouilles étroites, treillis ou pylônes.

Remarque: le produit doit être tenu à l’extérieur du lieu conducteur.
- Fiche Série EUREKA 2P+T IP67 16A 230V 6h.
- Câble en caoutchouc 2x1,5 mm H07RN-F (1,5 mètres).
- Transformateur de sécurité: protection SELV (230/24V et 230/48V).
- Transformateur d’isolation: protection pour séparation électrique (230/230V).
- Réalisés avec boîtiers Série SCABOX avec poignée pour le transport.
- Interrupteur général avec caractéristique d’intervention en courbe D.

Tension (V)
Puissance

(VA)
Prises
IP67

Interrupteur
général
(1P+N)

Interrupteur
aux prises

(1P)

Série
TRANSFORMER  

(*) Puissance conforme à la norme CEI 23-49.

1 regard portatif 
avec poignée 12 380x260x130 20W  6 690.4200-00

1 regard en saillie 12 380x260x130 20W 6 692.4200-00sans poignée

Description
Modules

DIN
Dimension

(mm)

Puissance
dissipable

(*)

COFFRETS NUS EN CAOUTCHOUC - IP54
Série GOMMA

COFFRETS ACS IP55 

DISPOSITIF DE PROTECTION TOURELLE

MCB RCD
1P+N - 2A 30mA

4+4 2 4P 25A 692.4300-69

4+4 692.4300-70

Série GOMMA

Current Poles

4+4

4+4

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T

PRISES 16A ALIMENTATION

VERSION 4 + 4 PRISES - IP44

NORME
EUROPEENNE 

EN 60439-1
IEC 60439-1

TTA
Appareils fabriqués

en série

GENERALE
DMT DIFF. 30mA 1P 1P+N 3P 4P

2P 25A 5(*) 1 690.4200-300

4P 40A 2(10A) 2(10A) 690.4200-292

4P 40A 2 690.4200-295

4P 40A 3 1 690.4200-301

PORTATIF 
AVEC CABLE ET FICHEDISPOSITIF DE PROTECTION

Courant Pôles

5 16A 2P+T

2 2 3P+N+T

4 32A 3P+T

2 1 1 3P+N+T

ALIMENTATIONPRISES 16A

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T

(*) Interrupteurs rotatifs-sectionneurs.

Armoires et coffrets de distribution TTA
- Fiche EUREKA.
- 3 m de câble caoutchouc H07RN-F.
- :1 

Série GOMMA

Système GOMMA
armoires et coffrets de distribution Produits pour chantiers - IP55 

VERSION 4 - 5 PRISES - IP44

Bornes pour terrains
de camping

Remarque

Sur demande nous, réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italiens ou autres standards
internationaux.

COMBI FINDERVous trouverez aisément des groupes déjà montés, 
certifies et prêts à l’usage.

Découvrez la nouvelle application directement sur le web,
www.scame.com/CombiFinder.asp

ScameOnLine
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In
(A)

Icc
(kA) kW CV

In 
(A)

Icc
(kA) kW CV

In (A)
Icc
(kA) kW CV

(*) Les valeurs de puissance sont calculées avec tension nominale
230/400V et cos ϕ 0,7.

- Protection par contacteur, pastille thermique et fusible.

- Avec fiche fixe et 1,2 m câble HO7RN-F (caoutchouc). 
- Le contacteur combiné avec la pastille thermique intervient si le

courant absorbé dépasse 16A.

1,6 - 2,5 6 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 1/10 299.1693-02

2,5 - 4,0 6 0,4 - 0,6 0,5 - 0,9 1/10 299.1693-04

16A 2P+T 6h - 230V~ 4,0 - 6,3 6 0,6 - 1,0 0,9 - 1,4 1/10 299.1693-06

6,3 - 10 6 1,0 - 1,6 1,4 - 2,2 1/10 299.1693-10

10  - 16 6 1,6 - 2,6 2,2 - 3,5 1/10 299.1693-16

1,6 - 2,5 6 0,7 - 1,2 1,0 - 1,5 1/10 299.1696-02

2,5 - 4,0 6 1,2 - 1,9 1,5 - 2,5 1/10 299.1696-04

16A 3P+T 6h - 400V~ 4,0 - 6,3 6 1,9  -  3 2,5 - 4,1 1/10 299.1696-06

6,3 - 10 6 3  - 4,8 4,1 - 6,6 1/10 299.1696-10

10 - 16 6 4,8 - 7,7 6,6 - 10,5 1/10 299.1696-16

Puissance
moteur (*)

UNITE DE PROTECTION MOTEUR Série
SALVAMOTORE   

CAPUCHON POUR FICHES IP67

16A/20A 2P+T 10/100 570.90163

16A/20A 3P+T 10/100 570.90164

Description

Description

ACCESSOIRES

Unité de marche-arrêt et dispositifs de protection du moteur - IP55
- Fiche fixe série EUREKA IP67 (accrochage SNAP-ON).
- Enveloppe en matériau isolant de couleur gris RAL 7035.
- Ouverture basculante avec deux vis en acier.
- Fixation par étriers.

Dispositifs particulièrement adaptés pour l’application à bord des engins tels que les
grues, les bétonnières, les scies circulaires, etc.. Le produit remplit les fonctions suivantes:
- commande fonctionnelle (marche arrêt) de l’appareil branché;
- arrêt d’urgence (versions prévues);
- protection thermique;
- évite le redémarrage de la machine après une coupure de courant.

(*) Les valeurs de puissance sont calculées avec tension nominale
230/400V et cos ϕ 0,7.

- Protection par contacteur, pastille thermique et fusible.

- Avec fiche fixe et 1,2 m câble HO7RN-F (caoutchouc).
- Le contacteur combiné avec la pastille thermique intervient si le

courant absorbé dépasse 16A.

16A 3P+T 6h - 400V~ thermique 10-14 - 4,8-7,7 6,6-10,5 1/10 299.1686-16

Description

Puissance
moteur (*)

UNITE MARCHE-ARRET : TRIPHASEE

Description

Puissance
moteur (*)

(*) Les valeurs de puissance sont calculées avec tension nominale
230/400V et cos ϕ 0,7. 

- Protection par contacteur, pastille thermique et fusible.

- Avec fiche fixe et 1,2 m câble HO7RN-F (caoutchouc).
- Le contacteur combiné avec la pastille thermique intervient si le

courant absorbé dépasse 16A.

16A 2P+T 6h - 230V~ thermique 16 - 2,2 3 1/10 299.1693-00

16A 2P+T 6h - 230V~hermique + fusible 16 6 2,2 3 1/10 299.1693-01

- Livré avec rail DIN et presse-étoupe.

Sans fiche 1/10 299.1600-00

Description

UNITE MARCHE-ARRET : MONOPHASEE

BOITIER VIDE Série
SALVAMOTORE   

Série
SALVAMOTORE   

Série
SALVAMOTORE   

Produits pour chantiers - IP55 

16A
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Adaptateurs pour usage industriel

Série ADAPTO
Adaptateurs simples

Série ADAPTO
Adaptateurs multiples
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10/100 610.379 610.383

10/100 610.384

IEC 60309
2P+T - 16A - 250V~ - 6h

IEC 60309
2P+T - 16A - 250V~ - 6h

Standard Italien
2P+T - 16A - 250V~

Français/Allemand
2P+T - 16A - 250V~

Fiches domestiques Prises industrielles

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

AVEC FICHE DOMESTIQUE - IP20
Série ADAPTO

- Permet d’alimenter des appareils avec fiche 3P+T de 16A à l’aide de
prises 3P+N+T de 16A.

- Il suffit de brancher la fiche 3P+N+T de 16A de l’adaptateur dans la
prise 3P+N+T de 16A puis de brancher la fiche de l’appareil à
alimenter dans la prise 3P+T 16A de l’adaptateur.

- Permet d’alimenter des appareils avec fiche 3P+T de 16A avec une
prise 3P+T de 32A.

- Il suffit de brancher la fiche de 32A de l’adaptateur dans la prise de 32A
puis de brancher la fiche 16A de l’appareil à alimenter dans la prise
16A de l’adaptateur.

- Permet d’inverser les phases entre l’alimentation et la machine rotative.
Pour cela il suffit de brancher l’inverseur entre la fiche de la machine
rotative et la prise d’alimentation.

- Particulièrement utile pour les branchements provisoires de machines
alimentées par un système triphasé comme bétonnières, petites grues,
ponceuses, perceuses, scies circulaires, meuleuses, soudeuses,
malaxeurs à ciment etc...

3P+N+T - 16A - 6h 3P+T - 16A - 6h 380/415 V 10/50 610.3746

Fiche Prise Tension

3P+T - 32A - 9h 3P+T - 16A - 9h 200/250 V 10/50 610.3464

3P+T - 32A - 6h 3P+T - 16A - 6h 380/415 V 10/50 610.3666

Fiche Prise Tension

3P+T - 16A - 9h 3P+T - 16A - 9h 200/250 V 10/50 610.3444

3P+T - 16A - 6h 3P+T - 16A - 6h 380/415 V 10/50 610.3646

3P+N+T - 16A - 6h 3P+N+T - 16A - 6h 346/415 V 10/50 610.3747

Fiche Prise Tension

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

ADAPTATEUR DE CONFIGURATION DE 3P+N+T A 3P+T POUR TENSIONS > 50V - 50HZ - IP44

ADAPTATEUR DE COURANT DE 32A A 16A POUR TENSIONS > 50V - 50HZ - IP44

INVERSEUR DE PHASE POUR TENSION >50V - 50HZ - IP44
Série ADAPTO

Série ADAPTO

Série ADAPTO

Adaptateurs simples
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610.382 610.372

610.371

610.388

i 610.390

610.392 610.375

610.376

610.368

610.367

610.369

IP54 IP54

Série ADAPTO

STANDARD FRANÇAIS
16A
Eclipse de protection

STANDARD ITALIEN
P30-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

STANDARD ANGLAIS
13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD ANGLAIS
15A
Eclipse de protection
BS 546

STANDARD ARGENTIN 
20A
Sans eclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD ARGENTIN 
10A
Sans eclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS 10A
Sans eclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD SUISSE
10A
Sans eclipse de protection  
SEV 1011:1998

STANDARD 
AFRIQUE DU SUD 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

Argentin 10A 2P+T 10/100 610.377

Argentin 20A 2P+T 10/100 610.378

Afrique du Sud 16A 2P+T 10/100

Neozelandais 10A 2P+T 10/100

Français 16A 2P+T 10/100 610.391 610.374

Anglais 13A 2P+T 10/100

Anglais 15A 2P+T 10/100

Suisse 10A 2P+T 10/100

IEC 60309
2P+T - 16A 
250V~ - 6h

IEC 60309
2P+T - 16A 
250V~ - 6h

Italien P17/11 (bivalent) 16A 2P+T 10/100 i 610.380

Italien P17/11 (bivalent) 16A 2P+T 10/100 610.370

Italien P30 16A 2P+T 10/100

Pluristandard 16A 2P+T 10/100

Italien P17/11 (bivalent)
Italien P30

Italien P17/11 (bivalent)
Italien P30

16A 2P+T 10/100

16A 2P+T 10/100

Fiches
industrielles

Prises domestiques
standard Italien

Fiches
industrielles

Prises domestiques
standard Italien

Fiches
industrielles

Prises domestiques
standard Italien

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT

AVEC FICHE INDUSTRIELLE IEC309 - IP20

Adaptateurs simples

IEC 60309
2P+T - 16A 
250V~ - 6h
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1/61/4

Un œillet permet de suspendre l’adaptateur.

Adaptateurs multiples à 2 sorties 
- Œillet de suspension (16A). 
- Poignée de suspension en acier zingué (32A).
- Presse-étoupe PG 21, serre-câble et bornier.
- 2 m de câble caoutchouc H07RN-F.

Le corps de l’adaptateur est muni du dispositif de retenue mécanique
(ergot) comme prévu par la norme IEC 60309.

AVEC CABLE ET FICHE MOBILE AVEC FICHE FIXE

Fiche IP44 IP66 IP44 IP66
1/6 1/6 1/6 1/6

2 16A 2P+T 6h 604.1623/C 605.1623/C 600.1623 601.1623

2 16A 3P+T 6h 604.1626/C 605.1626/C 600.1626 601.1626

2 16A 3P+T 6h 600.1626/I (*)

2 16A 3P+N+T 6h 605.1627/C 600.1627 601.1627

1 1 16A 3P+N+T 6h 604.1629/C 600.1629 601.1629

2 32A 3P+T 6h 604.3226/C 605.3226/C

2 32A 3P+N+T 6h 604.3227/C 605.3227/C

PRISES 32A

(*) 1 prise à phases inversées.

PRISES 16A ALIMENTATION

2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T

ADAPTATEURS MULTIPLES A 2 SORTIES
Série ADAPTO

ADAPTATEURS MULTIPLES AVEC VERROUILLAGE - IP66

2P+T 3P+T 3P+N+T

PRISES 16A

Fiche

2 16A 2P+T - 6h 614.1623/C 614.1623

2 16A 3P+T - 6h 614.1626/C 614.1626

2 16A 3P+N+T - 6h 614.1627/C 614.1627

Adaptateurs multiples à 2 sorties avec prises verrouillables
- Poignée de suspension en acier zingué.
- Presse-étoupe PG 21, serre-câble et bornier.
- Prises et fiches industrielles IEC 309 avec label IMQ i

Le verrouillage mecanique
Les prises verrouillables SCAME sont dotées d’un dispositif pour le verrouillage
mécanique qui empêche la fermeture de l’interrupteur lorsque la fiche n’est pas
enclenchée et l’extraction de la fiche lorsque l’interrupteur est fermé. L’interrupteur est
cadenassable tant en position ouverte que fermée.

La poignée métallique facilite le transport et permet de suspendre
l’adaptateur à l’aide de crochets.

l’interrupteur peut étre verrouillé tant en position ouverte que fermée.
L’intensité nominale est 16A ou 32A.

Conseils d’utilisation
Les adaptateurs industriels sont des accessoires électriques et leur
utilisation est subordonnée à certaines normes de sécurité:
- Ne pas les utiliser en milieu présentant des risques d’explosion ou

d’incendie.
- Les adaptateurs sont destinés uniquement aux installations mobiles et

temporaires; pour une installation fixe, prévoir un matériel approprié.

- Ne jamais les laisser branchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
- Ne pas modifier l’indice de protection contre la pénétration de corps

solides et de liquides.
- Appropriés pour les connexions mobiles.
- Ne jamais utiliser les adaptateurs avec des rallonges dont la longueur

ou la section ne sont pas appropriées afin d’éviter toute chute de
tension.

SANS CABLE ET FICHEAVEC CABLE ET FICHEALIMENTATION

- 2 m de câble caoutchouc H07RN-F.

Série ADAPTO

Adaptateurs multiples
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IP44 IP66 IP44 IP66/IP67
1/10 1/10 1/6 1/6

606.3005-479 606.3505-479

603.3005-062 603.3505-062 606.3005-062 606.3505-062

603.3005-063 603.3505-063 606.3005-063 606.3505-063

603.3005-064 603.3505-064

603.3005-059 603.3505-059 606.3005-059 606.3505-059

603.3005-061 603.3505-061

Une équerre métallique pour fixation du tuyau d’air
comprimé (à visser dans les trous placés sur le devant
des adaptateurs à 2, 3 ou 5 sorties) est fournie comme
accessoire. Le perçage permet l’installation d’une prise
domestique à encastrer avec plastron de 50 x 60 mm.

Les adaptateurs peuvent être accouplés entre eux; les
entrées restent toutefois indépendantes.

AVEC FICHE FIXE

Bornier de 16mm2

A câbler au
bornier de 16mm2

ALIMENTATION

Bornier de 16mm2

A câbler au
bornier de 16mm2

ALIMENTATION

Série ADAPTO

Série ADAPTO

Adaptateurs multiples à 3-5 sorties
- Poignée de suspension en acier zingué.
- Presse-étoupe PG 21, serre-câble et bornier.
- 2 m de câble caoutchouc H07RN-F.

- Prises et fiches industrielles IEC309 avec label IMQ i
- Prises domestiques conformes aux standards italien et allemand (Unel).
- Disponible en option avec prises 32A.

AVEC CABLE ET FICHE MOBILE AVEC CABLE ET FICHE MOBILE

AVEC CABLE ET FICHE MOBILE

Fiche Câble IP44
1/6

3 2 16A 2P+T 3x2,5 602.5005-358

3 1 1 16A 3P+N+T 5x2,5 602.5005-359

3 2 16A 3P+N+T 5x2,5 602.5005-360

Fiche Câble IP44 IP66 IP44 IP66
1/6 1/6 1/6 1/6

3 16A 2P+T 3x2,5 606.3015-479 606.3515-479

3 16A 2P+T 3x2,5 602.3005-062 602.3505-062 606.3015-062 606.3515-062

3 16A 3P+T 4x2,5 602.3005-063 602.3505-063 606.3015-063 606.3515-063

3 16A 3P+N+T 5x2,5 602.3005-064 602.3505-064

2 1 16A 3P+N+T 5x2,5 602.3005-059 602.3505-059 606.3015-059 606.3515-059

2 1 16A 3P+N+T 5x2,5 602.3005-061 602.3505-061

2P+T 3P+T 3P+N+T

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T

2P+T

ALIMENTATION

ALIMENTATION

PRISES 16A

PRISES 16A

VERSION A 5 SORTIES

VERSION A 3 SORTIES

Adaptateurs multiples à 3-5 sorties
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Remarque

Sur demande, nous réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standards anglais, français,
allemands, italien ou autres standards
internationaux.

Bornier de 16mm2 IP44 IP66 IP66
1 1 1

Dispositifs de protection: DMT

2 2 623.4005-003 623.4505-003 625.4505-003

2 2 623.4005-006 623.4505-006

2 2 623.4005-010

4 623.4005-012 623.4505-012 625.4505-012

ALIMENTATION AVEC CABLE ET FICHE INSTALLATION SUR BORNE (•)

A cabler au
bornier de 16mm2

PRISES 16A

(•) Les bornes sont à commander séparemment.

3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T2P+T

Pour le montage sur borne, la poignée de transport et de suspension et
le serre-câble ne sont pas fournis. L’entrée des câbles est située dans la
partie inférieure, en correspondance de la fixation de la borne.

Pour toutes les installations demandant une alimentation par le haut
(ateliers, menuiserie, îlots de travail), le produit peut être suspendu par la
poignée à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique de façon à ce
que les sollicitations mécaniques de traction ne soient pas transmises au
câble d’alimentation.

Série ADAPTO
ADAPTATEURS MULTIPLES A 4 SORTIES

Adaptateurs multiples à 3-4 sorties
- Poignée de suspension en acier zingué.
- Presse-étoupe PG 21, serre-câble et bornier.
- 2 m de câble caoutchouc H07RN-F.
- Prises et fiches industrielles IEC 309 avec label IMQ i
- Prises domestiques conformes aux standards italien, allemand (Unel), anglais et français.

DIFF. IP44 IP66 IP66
30mA MT 1 1 1

Dispositifs de protection: DMT

2 1 2P 16A 623.3000-056

2 1 4P 16A 625.3500-059

1 2 4P 16A 625.3500-060

3 2P 16A 623.3000-062 623.3500-062 625.3500-062

3 3P 16A 623.3000-063 623.3500-063 625.3500-063

Dispositifs de protection: DMT+DIFF.

2 1 2P 25A 2P 16A 623.3006-054

2 1 4P 25A 4P 16A 625.3506-059

1 2 4P 25A 4P 16A 625.3506-060

3 2P 25A 2P 16A 623.3006-062 623.3506-062 625.3506-062

3 4P 25A 3P 16A 623.3006-063 623.3506-063 625.3506-063

AVEC CABLE ET FICHE MOBILE INSTALLATION SUR BORNE (•)

A raccorder 
directement

aux 
bornes du
disjoncteur

A raccorder 
directement

aux 
bornes du
disjoncteur

3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T2P+T

PRISES 16A DISPOSITIFS DE
PROTECTION ALIMENTATION

(•) Les bornes sont à commander séparemment.

Les adaptateurs destinés à être montés sur borne sont fournis sans
poignée de suspension ni presse-étoupe. L’entrée des câbles est située
dans la partie inférieure, en correspondance à l’axe de la fixation de la
borne. 

Borne (option)

Adaptateurs multiples avec appareillage de protection

VERSION A 3 SORTIES
Série ADAPTO
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Remarque

Voir aussi la Série LIBERA pour recharge
de véhicule électrique et la Série MBOX
pour espaces publiques.

Remarque

Sur demande nous réalisons versions avec
prises industrielles et à usage domestique
conformes aux standard anglais, français,
allemand, iatlien ou autres standards
internationaux.

Kit fixation 5 692.4342
- Possibilité de couper ensemble des adaptateurs à 3 et 4 voies, de la

façon illustrée sur le schéma.
- Le kit comprend les vis, les écrous, les rondelles et les joints étanches

nécessaires pour coupler ensemble les adaptateurs à 3 et 4 voies.

KIT ACCESSOIRES ADAPTO

Série ADAPTO 1 692.4340

Série DOMINO 1 654.0650

Platine de montage M400 Série DOMINO 1 654.0651

Platine de montage avec toit M400 Série DOMINO 1 654.0653

Platine de montage avec toit M500 Série DOMINO 1 654.0654

Description

Description

Description

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

Ces articles sont conformes aux prescriptions de la norme d’installations
CEI 64-8 pour installations, qui prévoit un disjoncteur différentiel de
30mA pour un ensemble de trois prises et la protection individuelle de
chaque prise par son propre disjoncteur magnétothermique.

- Presse-étoupe PG 21, serre-câble et bornier.
- Prises industrielles IEC309 avec label IMQ i  
- Regard avec 6+6 modules DIN.
- Borne en option.

- 3/4 disjoncteur 30mA. 3/4 disjoncteur MT 16A 1P+N.

3 prises  2P+T - 16A - 250V~ h6 IP66 1 625.3506-728

Description

3 prises  2P+T-16A-250V~6h 1 671.3536-729

4 prises  2P+T-16A-250V~6h 1 671.6546-730

Description

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR TERRAINS DE CAMPING - IP66

VERSION A 3 SORTIES POUR TERRAINS DE CAMPING

Adaptateurs pour terrains de camping

Série ADAPTO

Série ADAPTO

Borne en acier zingué avec boulon
de mise à la terre
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Série AUTOROLLER

Série ROLLER330

Série ROLLER450

Série ROLLER-BLOCK

2.3

Enrouleurs à usage industriel
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3x1,5 12 1500 2100 1 751.1315-D

14m 2x1mm2 230/12-24V~ 60W 1 756.9211

Remarque

Sur demande nous réalisons des enrouleurs
avec fiches et prises à usage domestique
conformes aux standards européens.

- Couleur noire.

Sans câble et fiche E27 1 770.250

CulotDescription

- Câble type H07RN-F.
- Fiche: Série EUREKA 250v~- 2P+T - 16A - 6h i. 
- Douille E27. 

- Puissance max. ampoule 60W. 
- Transformateur SELV 60VA - 50Hz g. 
- Fusible de protection sur le secondaire du transformateur.

(*) Sans disjoncteur. 
- Câble type H05VV-F. 
- Fiche: Standard français 250v~- 2P+T - 10 A i Série BLUELINE. 
- Douille E27. 

- Puissance max. ampoule 60W. 
- Transformateur SELV 60VA - 50Hz g.
- Fusible de protection sur le secondaire du transformateur.

TransformateurCâble

Courant
Max câble 
déroulé (*)

Puissance
Max câble

déroulé

TransformateurCâble

Puissance
Max câble

déroulé

16m 2x1mm2 Sans transformateur 4A 60W - 230V~ 1 751.7210-D

16m 2x1mm2 230/12-24V~ 2,5A (fus.) 60W - 12-24V~ 1 751.9210 (*)

AVEC CABLE, FICHE ET BALADEUSE - IP20

AVEC CABLE, FICHE ET BALADEUSE - IP40

APPAREILS D’ECLAIRAGE PORTATIFS HEAVY DUTY
Série HALE

Série
AUTOROLLER

Série
AUTOROLLER

Attention: Les enrouleurs de la Série AUTOROLLER doivent être protégés contre les
surtensions par des dispositifs de protection appropriés, installés en amont et avec
courant nominal inférieur à la valeur indiquée sur le tableau.

ALIMENTATION PUISSANCE
MAXIMALE (W)

Câble

Type Mètres

- Câble type H05VV-F PVC.
- Fiche: CEI 23-16 250V 2P+T 16A i
- Prise: CEI 23-16 220V 2P+T 16A bivalente i

2x1 16 1100 1400 1 751.0210-D

2 pôles 2x1,5 12 1500 2100 1 751.0215-D

2x2,5 10 2000 2300 1 751.0225-D

3x1 14 1000 1400 1 751.0310-D
3 pôles 3x1,5 12 1500 2100 1 751.0315-D
(2P+T)

3x2,5 8 2300 2300 1 751.0325-D
- Câble type H05VV-F PVC.

Câble

Type Mètres

ALIMENTATION PUISSANCE
MAXIMALE (W)

AVEC CABLE, FICHE ET PRISE VOLANTES POUR USAGE DOMESTIQUE - IP40

Série
AUTOROLLER

Série
AUTOROLLER

AVEC CABLE TYPE H05VV-F - IP41

Enrouleurs automatiques avec disjoncteur
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IP20 IP20

IP20

ALIMENTATIONPRISES PUISSANCE
MAXIMALE (W)

Fiche
16A   Tension
2P+T Type Mètres (V~)

Franco- 1 Allemand 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4005-898

3x2,5 30 2000 3600 230 1 746.3005-894

1 Italien 3x1,5 30 - - 230 1 746.3005-895

3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4005-895

1 Italien 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4005-896

1 Italien 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4005-897

2P+T2P+T 2P+T

Câble

Fiche
16A Tension

2P+T Type Mètres (V~)

2 Français 3x2,5 30 2000 3600 230 1 746.3000-388
16A 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4000-388

2 Anglais 3x2,5 30 2000 3600 230 1 746.3000-389
13A 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4000-389

2P+T2P+T

ALIMENTATIONPRISES PUISSANCE
MAXIMALE (W)

Câble

AVEC 2 PRISES ET DISJONCTEUR - IP20

Série ROLLER330

Série ROLLER330

AVEC 1 PRISE ET FICHE AVEC DISJONCTEUR - IP20

Enrouleurs à usage domestique et similaires:
- Câble type H05VV-F (PVC).
- La puissance maximale est indiquée sur chaque pièce.

PUISSANCE
MAXIMALE (W)

Fiche
16A Tension

2P+T Type Mètres (V~)

4
Franco- 3x2,5 30 2000 3600 230 1 i 746.3000-384

Allemand 3x1,5 40 1500 3600 230 1 i 746.4000-384

2 2 Italien
3x2,5 30 2000 3600 230 1 i 746.3000-010

3x1,5 40 1500 3600 230 1 i 746.4000-010

3 1 Italien
3x2,5 30 2000 3600 230 1 i 746.3000-385

3x1,5 40 1500 3600 230 1 i 746.4000-385

4
Franco- 3x2,5 30 2000 3600 230 1 746.3000-349

Allemand 3x1,5 40 1500 3600 230 1 746.4000-349

Câble

2P+T 2P+T2P+T

ALIMENTATIONPRISES

Série ROLLER330
AVEC 4 PRISES ET DISJONCTEUR  - IP20

Enrouleurs à usage domestique et similaires

Les prises domestiques SCAME à
couvercle fermé assurent un indice de
protection IP44.

Remarque
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IP20

IP55IP44

IP55IP44

Les prises domestiques SCAME à
couvercle fermé assurent un indice de
protection IP44.

Remarque

- Avec support pour coffret Série BLOCK4.

Fiche Tension
16A Type Mètres (V~)

1 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 746.3025-350 746.3525-350

1 3P+T 4x2,5 30 4500 11000 400 1 746.3025-351 746.3525-351

1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 746.2025-352 746.2525-352

PUISSANCE
MAXIMALE (W)ALIMENTATIONPRISES

ROLLER-BLOCK330 AVEC DISJONCTEUR Série
ROLLER-BLOCK330 

Enrouleurs à usage industriel:
- Câblés prêt à l'utilisation.
- Câble type H07RN-F (caoutchouc).
- La puissance maximale est indiquée sur chaque pièce.

Fiche Tension
16A Type Mètres (V~)

2 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 i 746.3010-077 i 746.3510-077

2 3P+T 4x2,5 30 4500 11000 400 1 i 746.3010-091 i 746.3510-091

2 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-093 i 746.2510-093

1 1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-075 i 746.2510-075

PUISSANCE
MAXIMALE (W)

Câble

AVEC 2 PRISES INDUSTRIELLES ET 1 DOMESTIQUE ET DISJONCTEUR - IP20

AVEC 2 PRISES SANS DISJONCTEUR

Fiche Tension
16A Type Mètres (V~)

2 1 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 i 746.3010-054

2 1 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 i 746.3010-056

2 1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-101

2 1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-390

2 1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-102

1 1 1 3P+N+T 5x2,5 20 5000 11000 400 1 i 746.2010-052

PUISSANCE
MAXIMALE (W)ALIMENTATIONPRISES

ALIMENTATIONPRISES

Câble

Série ROLLER330

Série ROLLER330

Enrouleurs à usage industriel

2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 2P+T

3P+T 3P+N+T2P+T

3P+T 3P+N+T2P+T

Câble
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IP55IP44

(#) 32A.

IP55IP44

30m 2x1mm2 1 745.3009-361

50m 2x1mm2 1 745.5009-361

Enrouleurs à usage industriel:
- Câble type H07RN-F (caoutchouc).
- La puissance maximale est indiquée sur chaque pièce.

Fiche Câble  Tension
16A Type  Mètres (V~)

4 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 745.3005-012 745.3505-012

4 2P+T 3x2,5 50 1600 3600 230 1 745.5005-012 745.5505-012

4 3P+T 4x2,5 30 4500 11000 400 1 745.3005-013 745.3505-013

4 3P+T 4x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-013 745.5505-013

4 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 745.3005-096 745.3505-096

4 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-096 745.5505-096

2 2 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 745.3005-003 745.3505-003

2 2 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-003 745.5505-003

2 2 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 745.3005-006 745.3505-006

2 2 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-006 745.5505-006

3 1 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 745.3005-008 745.3505-008

3 1 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-008 745.5505-008

3 1 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 745.3005-094 745.3505-094

3 1 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 745.5005-094 745.5505-094

ALIMENTATIONPRISES PUISSANCE
MAXIMALE (W)

3P+T 3P+N+T2P+T

Série ROLLER450
AVEC 4 PRISES ET DISJONCTEUR - 30m

Enrouleurs à usage industriel

Avec protection et transformateur 250/24V~ SELV - IP44
- Support portatif en tube d'acier.
- Avec poignée pour faciliter l'enroulement du câble.
- Tambour Ø 450 mm avec fenêtre pour 4 modules DIN.
- Equipé de dispositifs de protection.
- Câble type H07RN-F.

• Unité d'entrée:
- Fiche d'alimentation IEC309 250V~ 2P+T 16A - 6h avec label de

qualité IMQ i
- Dispositif de protection magnétothermique 2P 6A, caractéristique D.
• Unité de transformation 250/24V~
- Transformateur torique 600VA Classe F - SELV g.
• Unité de sortie:
- Trois prises IEC309 24V~ 2P 32A 6h avec label de qualité IMQ i
- Dispositif de protection magnétothermique 2P 25A.

Fiche Câble Tension
16A Type  Mètres (V~)

1 2P+T 3x2,5 30 1800 3600 230 1 749.3005-350 749.3505-350

1 2P+T 3x2,5 50 1600 3600 230 1 749.5005-350 749.5505-350

1 3P+T 4x2,5 30 4500 11000 400 1 749.3005-351 749.3505-351

1 3P+T 4x2,5 50 4000 11000 400 1 749.5005-351 749.5505-351

1 3P+N+T 5x2,5 30 5000 11000 400 1 749.3005-352 749.3505-352

1 3P+N+T 5x2,5 50 4000 11000 400 1 749.5005-352 749.5505-352

1(#) 3P+T (#) 4x4 30 7000 14000 400 1 749.3005-353 749.3505-353

1(#) 3P+N+T (#) 5x4 30 7000 14000 400 1 749.3005-354 749.3505-354

PUISSANCE
MAXIMALE (W)

3P+T 3P+N+T2P+T

ALIMENTATIONPRISES

AVEC UNE PRISE FIXE ET DISJONCTEUR - 30m Série
ROLLER-BLOCK450 

Câble

AVEC PROTECTION ET TRANSFORMATEUR 250/24V˜ SELV - IP44
Série ROLLER450 

- Disponibles sur demande avec prises 32A.
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Série UNION 

Série TIES 

Série FIXO 

Série CABLO 

Série FASTY 

Série RAILDIN 

3.1

Accessoires de câblage et d’installation
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1
2
3

4

AC
CE

SS
OI

RE
S

805.3345 25/400

805.3344 25/300

805.3343 25/500

805.3342 25/500

805.3341 50/600

805.3340 50/600

805.3346 25/350

805.3347 10/140

805.3348 10/100

805.3349 10/100

805.3355 25/400

805.3354 25/300

805.3353 25/500

805.3352 25/500

805.3351 50/600

805.3350 50/600

805.3356 25/350

805.3357 10/140

805.3358 10/100

805.3359 10/100

IP68 (1 bar)IP66 (*)

PG7

PG9

PG11

PG13,5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

13

16

19

21

23

29

37,5

47,5

54,5

60

3

4

5

7

10

13

18

22

30

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

10

12

14

18

25

32

38

44

15

19

22

24

27

33

42

53

60

68

2,5

4

5,5

6

6

9

14

15

15

15

2,5

2,5

5

5

5,5

7

10

12,5

12,5

12,5

9,5

9,5

10

12

12

14

15

17,5

19

20

805.5440 10/140

805.5432 25/350

805.5425 25/400

805.5420 25/500

805.5416 50/600

805.5412 50/600

805.5450 10/100

805.5463 10/100

805.5540 10/140

805.5532 25/350

805.5525 25/400

805.5520 25/500

805.5516 50/600

805.5512 50/600

805.5550 10/100

805.5563 10/100

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

12

16

20

25

32

40

50

63

3

4

7

13

18

22

30

34

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

12

18

25

32

38

44

15

19

24

33

42

53

60

68

9,5

9,5

12

14

15

17,5

19

14

2,5

4

6

9

14

15

15

15

2,5

2,5

5

5,5

7

11,5

11,5

11,5

13

16

21

23

29

37,5

37,5 

47,5

60

3

4

7

10

13

18

18 

22

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

12

14

18

25

25 

32

44 

15

19

24

27

33

42

42 

53

68

9,5

9,5

12

12

14

15

15 

17,5

20

2,5

4

6

6

9

14

14 

15

15

2,5

2,5

5

5,5

7

10

10 

12,5

12,5

805.7356 25/350

805.7355 25/400

805.7354 25/300

805.7353 25/500

805.7351 50/600

805.7350 50/600

805.7357 10/140

805.7358 10/140

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/8”

1.1/2”

2” 805.7359 10/100

805.7346 25/350

805.7345 25/400

805.7344 25/300

805.7343 25/500

805.7341 50/600

805.7340 50/600

805.7347 10/140

805.7348 10/140

805.7349 10/100

805.3340.0 50/600 805.3340.1 50/600

805.3341.0 50/600

805.3342.0 25/500

805.3343.0 25/500

805.3344.0 25/300

805.3345.0 25/400

805.3346.0 25/350

805.3347.0 10/140

805.3348.0 10/100

805.3349.0 10/100

IP66 IP66

805.3341.1 50/600

805.3342.1 25/500

805.3344.1 25/500

805.3344.1 25/300

805.3345.1 25/400

805.3346.1 25/350

805.3347.1 10/140

805.3348.1 10/100

805.3349.1 10/100

805.3340.2 50/600

805.3341.2 50/600

805.3342.2 25/500

805.3343.2 25/500

805.3344.2 25/300

805.3345.2 25/400

805.3346.2 25/350

805.3347.2 10/140

805.3348.2 10/100

805.3349.2 10/100

805.3360 100/1000

805.3361 100/1000

805.3362 100/1000

805.3363 100/1000

805.3364 100/1000

805.3365 100/1000

805.3366 50/500

805.3367 50/500

805.3368 50/500

805.3369 50/500

805.3370 100/1000

805.3371 100/1000

805.3372 100/1000

805.3373 100/1000

805.3374 100/1000

805.3375 100/1000

805.3376 50/500

805.3377 50/500

805.3378 50/500

805.3379 50/500

805.3390 100/1000

805.3391 100/1000

805.3392 100/1000

805.3393 100/1000

805.3394 100/1000

805.3395 100/1000

805.3396 50/500

805.3397 50/500

805.3398 50/500

805.3399 50/500

805.5640 50/500

805.5632 50/500

805.5625 100/1000

805.5620 100/1000

805.5616 100/1000

805.5612 100/1000

805.5650 50/500

805.5663 50/500

805.5740 50/500

805.5732 50/500

805.5725 100/1000

805.5720 100/1000

805.5716 100/1000

805.5712 100/1000

805.5750 50/500

805.5763 50/500

805.5940 50/500

805.5932 50/500

805.5925 100/1000

805.5920 100/1000

805.5916 100/1000

805.5912 100/1000

805.5950 50/500

805.5963 50/500

805.5440.0 10/140

805.5432.0 25/350

805.5425.0 25/400

805.5420.0 25/500

805.5416.0 50/600

805.5412.0 50/600

805.5450.0 10/100

805.5463.0 10/100

805.5440.1 10/140

805.5432.1 25/350

805.5425.1 25/400

805.5420.1 25/500

805.5416.1 50/600

805.5412.1 50/600

805.5450.1 10/100

805.5463.1 10/100

805.5440.2 10/140

805.5432.2 25/350

805.5425.2 25/400

805.5420.2 25/500

805.5416.2 50/600

805.5412.2 50/600

805.5450.2 10/100

805.5463.2 10/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
GAS 1/4”

PG9

PG11

PG13,5

GAS 3/8”

GAS 1/2”

GAS 5/8”

GAS 3/4”

GAS 1”

GAS 1.1/8”

GAS 1.1/2”

GAS 2”

PG7

M12

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

IP66

A

C

B

A B C

(**)

longueur
du filet

Série UNION

JOINTSECROUS FILETES

Heavy duty
couleur gris RAL 7004 

Light
couleur gris RAL 7035

Light
couleur gris RAL 7035

Light
couleur gris RAL 7035

Light
couleur gris RAL 7035

AVEC MEMBRANE
SANS ECROU

AVEC MEMBRANE
ET ECROUSANS ECROU

Tableau de choix du presse-etoupe: PG/GAZ/METRIQUE

(*) Les presse-eteupe sont livrés sans joints.
(**) Ancrage TYPE A (HD métrique).
- Version LIGHT: IP66.
- Version HEAVY DUTY: IP66 ou IP68 (1bar) installé avec son joint.

PRESSE-ETOUPE ANTI-ARRACHEMENT

Light
couleur gris RAL 7035

Heavy duty
couleur gris RAL 7004  corpsécrou

COUPLE DE
SERRAGE (N/M)

clé pour 
serrage

pour 
câble ø

ø trou de
perçage

dimensions
en mm

FI
LE

TA
G

E
 G

A
Z

FI
LE

TA
G

E
 P

G
FI

LE
TA

G
E

 M
E

TR
IQ

U
E

Accessoires pour câblage

AVEC ECROU
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PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

13

16

19

21

23

29

39,5

47,5

54,5

60

805.3335 10/50

805.3336 10/50

805.3337 5/25

805.3334 10/50

805.3385 100/1000

805.3384 100/1000

805.3383 100/1000

805.3382 100/1000

805.3381 100/1000

805.3380 100/1000

805.3386 50/500

805.3387 25/250

805.3388 25/250

805.3389 25/250

805.5812 100/1000

805.5816 100/1000

805.5820 100/1000

805.5825 100/1000

805.5832 50/500

805.5840 25/250

805.5850 25/250

805.5863 25/250

805.3324 100/1000

805.3325 100/1000

805.3324HF100/1000

805.3325HF100/1000

805.5340 5/25805.5240 5/25

805.5325 10/50805.5225 10/50

IP66 IP66IP55 IP55

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

12

16

20

25

32

40

50

63

805.3315HF100/1000

805.3314HF100/1000

805.3315 100/1000

805.3314 100/1000

805.3335

805.3336

805.3337

805.5225

805.5325

805.5240

805.5340

A

22mm

27.8mm

38.7mm

19.6mm

19.6mm

33.6mm

33.6mm

PG21

PG29

PG36

M25x1.5

M25x1.5

M40x1.5

M40x1.5

805.3304 100/1000

805.3305 100/1000

805.3306 50/500

805.3307 25/200

Filetage 

CAPUCHONS 
FILETES (*)

Série UNION

PASSE-CABLE AVEC MEMBRANE

Standard
Heavy 
duty

MANCHONS AVEC ECROU ET JOINT

Fil incandescent
650°C

Fil incandescent
960°C

Fil incandescent
650°C

Fil incandescent 
960°C

PASSE-CABLES (•) PASSE-CABLES (▲)

(•) Type Série SCABOX.
(▲) Type Série CUBIK.
(*) Sans écrou.

FI
LE

TA
G

E
 M

E
TR

IQ
U

E
FI

LE
TA

G
E

 P
G

Ø
trou de
perçage

Accessoires pour câblage

ECROUS ET CAPUCHONS
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2,2x75 0,75÷15 6,12 100/2000 839.42080 839.52080

2,5x98 1÷21 8,16 100/2000 839.42100 839.5 2100

2,5x135 1÷32 8,16 100/2000 839.42120 839.52120

2,6x160 1÷40 8,16 100/2000 839.42160 839.52160

2,6x200 1÷50 8,16 100/2000 839.42200 839.52200

3,6x140 2÷35 13,26 100/2000 839.43140 839.53140

3,6x200 2÷50 13,26 100/2000 839.43200 839.53200

3,6x290 2÷80 13,26 100/2000 839.43300 839.53300

3,6x370 2÷103 13,26 100/2000 839.43370 839.53370

4,8x178 2÷45 22,44 100/2000 839.44190 839.54190

4,8x200 3÷50 22,44 100/2000 839.44200 839.54200

4,8x250 3÷68 22,44 100/2000 839.44250 839.54250

4,8x290 3,5÷79 22,44 100/2000 839.44300 839.54300

4,8x360 3,5÷103 22,44 100/2000 839.44370 839.54370

4,8x430 3,5÷115 22,44 100/2000 839.44430 839.54430

7,8x180 3,5÷45 55,08 100/2000 839.47200 839.57200

7,8x300 4÷80 55,08 100/2000 839.47290 839.57290

7,8x365 8÷100 55,08 100/2000 839.47370 839.57370

9x780 32÷233 71,4 100/1000 839.47780 839.57780

6x115 4÷25 25 100/2000 839.39/6115

6x175 10÷45 28 100/2000 839.39/6175

9x120 4÷22 48 100/2000 839.39/9120

9x180 10÷42 48 100/2000 839.39/9180

9x265 30÷60 51 100/2000 839.39/9260

9x360 30÷93 51 100/2000 839.39/9350

Allongement  la
traction

Allongement  la
rupture

Charge de
traction

Charge de
rupture

Allongeme

(%)

Charg
(kg)

Rupture

21 3 4

1
2
3

4

AC
CE

SS
OI

RE
S

On distingue nettement 4 zones présentant des
caractéristiques différentes:

1) Allongement élastique (zone d’utilisation).
Soumis à une force de traction le collier s’allonge de façon
élastique. Une fois l’effort terminé, le produit reprend sa
configuration initiale sans altération de ses caractéristiques
physiques.

2) Etirement des liens moléculaires.
Le collier est soumis à une charge telle qu’il subit des
ruptures intermoléculaires. Ses caractéristiques d’élasticité
sont altérées.

3) Déformation permanente.
Le collier subit la rupture de tous les liens intermoléculaires.

4) Allongement à la rupture.
Temps de rupture du collier.

Diagramme de charge

Courbe de charge
allongement du collier scame

- Bonne tenue aux huiles, graisses, produits pétroliers, atmosphère saline. 
- Excellente tenue aux rayons U.V. 

- Bords arrondis anti-coupure pour garantir l’isolation des câbles
électriques. 

Dimensions
(mm)

De serrage
min-max Ø

(mm)

Résistance 
à la traction 

(Kg) Couleur

Série TIES
COLLIERS AUTOBLOQUANTS POUR INSTALLATIONS EXTERIEURES

- Bonne tenue aux huiles, graisses, produits pétroliers, alcools, atmosphère
saline et produits chlorés. 

- Couleur naturelle faible résistance aux rayons UV.

- Couleur noire: résistance aux rayons UV accrue (pas adapté à l’exposition
prolongée).

Support adhesif Support antivibrations

COULEUR        
Dimensions
(mm)

De serrage
min-max Ø

(mm)

Résistance 
à la traction 

(Kg)

Série TIES

Accessoires pour câblage

COLLIERS AUTOBLOQUANTS POUR CABLAGES INTERNES
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28,5x28,5 4,8 - 100/1000 839.39/100

15,5x22,5 4,8 M4 100/1000 839.39/103

7÷8 9 40mm - 100/1000 839.39/101

6,4 4,8 - 3mm 100/1000 839.39/102max max

ø 4 100/2000 ø 1,5÷3 846.13-4 3,0 x 25 846.14-4

ø 5 100/2000 ø 2,5÷4 846.13-5 4,0 x 25 846.14-5

ø 6 100/2000 ø 3,5÷5 846.13-6 4,5 x 40 846.14-6

ø 7 100/2000 ø 4÷6 846.13-7 4,5 x 40 846.14-7

ø 8 100/2000 ø 4,5÷7 846.13-8 5,0 x 40 846.14-8

ø 10 100/2000 ø 5÷8 846.13-10 6,0 x 50 846.14-10

Crochets à ressort Chevilles à expansion à vis

- Série universelle pour tous les types de vis (bois, métal, béton etc.).
- Cheville en matériau thermoplastique .

- Vis en acier.

Pour vis (mm) Avec vis (mm)

AVEC VISSANS VIS

A crochet ouvert M5 50/500 845.46

A vis avec tête fente tournevis,
rondelle et écrou M5 50/500 845.46/1

A barre filetée avec rondelle 
et double écrou M5 50/500 845.46/2

- Installation: Fermer les ailettes et les introduire dans un trou (Ø12 mm)
percé dans le plafond.

- En métal.

Description Filetage

Description Couleur

CROCHETS A RESSORT POUR FIXATION PLAFOND

CHEVILLES A EXPANSION

Série FIXO

Série FIXO

Largeur
max

colliers
(mm)

Dimensions
(mm)Description Prof. Couleur

Epaisseur
panneau

Support à cheville
pour fixation
murale

Support à
encliquetage pour
fixation sur panneau

Description

Largeur
max

colliers
(mm)

Dimensions
(mm) Fixation Couleur

- Pour colliers de 4,8 mm de largeur max.

Support
auto adhésif
à 4 voies
Support
antivibrations pour
fixation par vis

Appropriée à tous les types de colliers 1/20 839.39/104

Description Couleur

- Cheville de l'acier fourneau-émaillé rouge.

Série TIES

Série TIES

Accessoires pour câblage

PINCES POUR MAINTENIR ET EQUILIBRER DES SERRES-CABLE

ELEMENTS DE FIXATION DES COLLIERS
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S 2 5 25/700 865.603

4 6 25/600 865.604

6 8 25/500 865.606

8 10 25/400 865.608

10 12 25/200 865.610

12 14 20/160 865.612

14 16 20/120 865.614

2 200/1600 865.002

3 200/2000 865.003

4 100/1000 865.004

5 100/1000 865.005

6
100/800 865.006

100/800 865.106

7 100/600 865.007

8 100/600 865.008

9 100/600 865.009

10 50/400 865.010

12 50/350 865.012

14 50/300 865.014

16 25/200 865.016

18 25/200 865.018

20 25/175 865.020

22 25/150 865.022

24 25/150 865.024

26 25/150 865.026

28 25/150 865.028

30 20/100 865.030

36 20/100 865.036

40 20/100 865.040

- En plastique isolant, auto-extinguible, souple.

Dimensions
intérieures Ø 
(mm)

Extérieur Ø
(mm) Couleur

GAINES SPIRALEES POUR CABLES
Séries CABLO

Dimensions
intérieures Ø 
(mm) Couleur

- En plastique isolant, auto-extinguible, souple. 
- Epaisseur de 0,4 à 1 mm.

Accessoires pour câblage

GAINES POUR CABLES
Séries CABLO
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Ø 3÷4 1,8x18 100/5000 830.30/3-4 830.30/3-4G

Ø 5 2 x21 100/5000 830.30/5 830.30/5G

Ø 6 2x21 100/5000 830.30/6 830.30/6G

Ø 7 2x21 100/5000 830.30/7 830.30/7G

Ø 8 2x21 100/5000 830.30/8 830.30/8G

Ø 10 2x27 100/5000 830.30/10 830.30/10G

Ø 12 2x27 100/3000 830.30/12G

Ø 14 2x27 100/3000 830.30/14G

Ø 16 2x35 100/5000 830.30/16G

Ø 19 2,5x45 100/3000 830.30/19G

Ø 22 2,5x45 100/1000 830.30/22G

Ø 26 2,7x50 100/1000 830.30/26G

Ø 28 2,7x60 100/1000 830.30/28G

Ø 32 2,7x60 100/1000 830.30/32G

3,5 100/5000 830.30/P3 830.30/P3G

5 100/3000 830.30/P5 830.30/P5G

6 100/5000 830.30/P6 830.30/P6G

8 100/3000 830.30/P8 830.30/P8G

11 100/1000 830.30/P11 830.30/P11G

13 100/1000 830.30/P13 830.30/P13G

Ø 1,5x14 100 pointes type isolé 100/1000 818.2

Dimensions
(mm) Description

Série FASTY
POINTES

- Pointes en acier trempé et traité au nickel. 
- Pointes en thermoplastique. 
- Pointes pré-introduites.

Pour câbles
(mm)

Pointes 
(mm)

- Pointes en acier trempé et traité au nickel. 
- Attache en thermoplastique. 
- Pointes pré-introduites.

Pour câbles
largeur (mm) COULEUR

COULEUR

Série FASTY

Série FASTY
PONTETS POUR TUBES ET CABLES RONDS

PONTETS POUR CABLES PLATS

Accessoires d’installation
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18

7

M6

44

60

1.8

48

14

15x5,5x1
Non perforé  0,16 100m 865.240

Perforé (18x6,3 - 25) 0,15 100m 865.241

Avec perforation M6 60x48x1,8 50 865.200

Dimensions
(mm) Description

Poids
(Kg/m)

Description
Dimensions 
(mm)

ETRIER DE SUPPORT

PROFILE SYMETRIQUE Ω
Série RAILDIN

Série RAILDIN

Profilés métalliques Rail. DIN de support en acier pour le montage par
enclipsage d’appareillages électriques.
- Matière: acier laminé à froid.
- Zincage électrolytique, suivi par passivation et coloration blanche.
- Epaisseur du zincage: 8 micron.

- Longueur des rails: 2m.
- Rail non percé points de perchage centrales.
- Rail percé avec boutonnières.

35x7,5x1
Non perforé 0,35 40m 865.220

Perforé (18x6,3 - 25) 0,31 40m 865.221

35x15x1,5
Non perforé 0,68 20m 865.230

Perforé (18x6,3 - 25) 0,61 20m 865.231

Dimensions
(mm) Description

Poids
(Kg/m)

32x15x1,5
Non perforé  0,7 20m 865.210

Perforé (18x6,3 - 25) 0,64 20m 865.211

Dimensions
(mm) Description

Poids
(Kg/m)

PROFILE ASYMETRIQUE

PROFILE SYMETRIQUE Ω

Série RAILDIN

Série RAILDIN

Rail DIN métallique
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3.2

Dispositifs de connexion

Série CONNECTO - Bornes volantes isolées

Série CONNECTO - Barrettes de bornes

Série CONNECTO - Bornes unipolaires à plusieurs voies

Série CONNECTO - Borniers
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1,5 9,8 96 Transparent 10/200 812.372

2,5 12,2 120 Transparent 10/400 812.374

4 12,2 120 Transparent 10/400 812.375

6 14,7 145 Transparent 10/200 812.376

10 17,0 168 Transparent 10/150 812.378

16 21,3 211 Transparent 10/60 812.379

Section 
(mm2)

Filetage 
(mm)

Longueur
(mm) Couleur

DETACHABLES SANS L’AIDE D’UN OUTIL

(*) Ne comprend pas de transparent.

100/1000 810.378/V

100/1000 810.378/N

100/1000 810.378/B

10 57 100/1000 810.378/M

100/1000 810.378/G

Transparent 100/1000 810.378/TR

Assortis (*) 100/1000 810.378/AS

50/500 810.379/V

50/500 810.379/N

50/500 810.379/B

16 76 50/500 810.379/M

50/500 810.379/G

Transparent 50/500 810.379/TR

Assortis (*) 50/500 810.379/AS

25 101 Transparent 10/100 810.425/TR

35 125 Transparent 5/250 810.435/TR

Section 
(mm2)

Courant
nominal (A) Couleur

Série CONNECTO

Série CONNECTO

(*) Ne comprend pas de transparent.

100/600 810.372/V

100/600 810.372/N

100/600 810.372/B

1,5 17,5 100/600 810.372/M

100/600 810.372/G

Transparent 100/600 810.372/TR

Assortis (*) 100/600 810.372/AS

100/1000 810.374/V

100/1000 810.374/N

100/1000 810.374/B

2,5 24 100/1000 810.374/M

100/1000 810.374/G

Transparent 100/1000 810.374/TR

Assortis (*) 100/1000 810.374/AS

100/1000 810.375/V

100/1000 810.375/N

100/1000 810.375/B

4 32 100/1000 810.375/M

100/1000 810.375/G

Transparent 100/1000 810.375/TR

Assortis (*) 100/1000 810.375/AS

100/1000 810.376/V

100/1000 810.376/N

100/1000 810.376/B

6 41 100/1000 810.376/M

100/1000 810.376/G

Transparent 100/1000 810.376/TR

Assortis (*) 100/1000 810.376/AS

Section 
(mm2)

Courant
nominal (A) Couleur

BORNES ISOLEES T85 - VOLANTES

Dispositifs de connexion
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S 2 2x6mm2 23x31x24 25/650 i 817.0602

6 3 3x6mm2 31x31x24 25/400 i 817.0603

5 5x6mm2 49x31x24 10/270 i 817.0605

2 2x16mm2 33x28x24 10/270 i 817.1602

16 3 3x16mm2 45x28x24 10/270 i 817.1603

5 5x16mm2 71x38x24 10/260 i 817.1605

35
2 2x35mm2 35x46x30 10/160 i 817.3502

3 3x35mm2 49x46x30 10/260 i 817.3503

16 6 
2x16mm2

66x38x24 10/260 i 817.1606C
4x6mm2

35 6 
2x35mm2

83x46x30 10/120 i 817.3506C
4x16mm2

C

B

A
16mm2

35mm2

Le support pour rail DIN est identique pour toutes les versions de bornes
unipolaires à plusieurs voies et est conçu pour la fixation par encliquetage
sur les profilés symétriques ou asymétriques. Le décrochage se fait à
l’aide d’un tournevis.

Passage en boucle
6-16mm2

Passage en boucle
16-35mm2

Dérivations 1-6mm2 Derivations 1-16mm2

Support pour rail DIN 10/500 i 817.001

Description

ACCESSOIRES
Série CONNECTO

Bornes isolées unipolaires à plusieurs voies T85.
- Bornes à cage.
- Vis imperdables.
- Tension nominale 450V~.
- Température maximale en service continu: 85°C.

- Boîtier thermodur.
- Auto-extinguible selon IEC 60695-2-1 (850°C).
- Indice de protection IP20.

Entrée - sortie avec dérivation Dérivations

Section
(mm2)

Nbre 
voies

Capacité de
connexion

Dimensions
axbxc (mm)

Section
(mm2)

Nbre 
voies

Capacité de
connexion

Dimensions
axbxc (mm)

BORNES ISOLEES UNIPOLAIRES A PLUSIEURS VOIES T85
Série CONNECTO

Dispositifs de connexion
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S 2,5 8 95,5x15,5x16 2,6 250V~ 50/800 815.1361

4 10 120x16,6x17,4 3,5 450V~ 50/400 815.1362

6 10 120x16,6x17,4 3,5 450V~ 50/400 815.13625

10 11,5 138x23,5x20,5 3,5 450V~ 25/300 815.1363

16 14,5 174x30x24 4,3 450V~ 25/150 815.1364

25 17,5 210x38x36 4,3 750V~ 15/60 815.1365

35 22 264x46x39 5,5 750V~ 10/40 815.1366

2,5 8 95,5x15,5x16 2,6 250V~ 50/800 815.2361 815.2361B

4 10 120x16,6x17,4 3,5 450V~ 50/400 815.2362 815.2362B

6 10 120x16,6x17,4 3,5 450V~ 50/400 815.23625 815.23625B

10 11,5 138x23,5x20,5 3,5 450V~ 25/300 815.2363 815.2363B

16 14,5 174x30x24 4,3 450V~ 25/150 815.2364 815.2364B

25 17,5 210x38x36 4,3 750V~ 15/60 815.2365 815.2365B

35 22 264x46x39 5,5 750V~ 10/40 815.2366 815.2366B
- Température maximale en service continu: 160°C. 
- Couleur: naturel.
- 12 pôles.

BARRETTES DE BORNES T160 
Série CONNECTO

Barrettes de bornes.
- Boîtier en thermodur.
- Auto-extinguible selon IEC 60695-2-1 (850°C).

- Température maximale en service continu: 140°C. 
- Couleur: naturel. 
- 12 pôles.

Capacité
(mm2)

Pas  
(mm)

Dimen.
(mm)

Trou de
Fixation 
Ø (mm)

Tension
nominale

Capacité
(mm2)

Pas  
(mm)

Dimen.
(mm)

Trou de
Fixation 
Ø (mm)

Tension
nominale

Dispositifs de connexion

BARRETTES DE BORNES T140
Série CONNECTO
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S 4 10 654.0365

8 10 654.0363

12-24
10 654.0361 (*)

10 654.0361C (•)

16-32-48-64
10 654.0362 (**)

10 654.0362C (••)

8
10 654.0361 (*)

10 654.0361C (•)

12-24
10 654.0362 (**)

10 654.0362C (••)

18-36-54
10 654.0364 (***)

10 654.0364C (•••)

8
10 654.0361 (*)

10 654.0361C (•)

12-18-24-36-54
10 654.0362 (**)

10 654.0362C (••)

10 654.0360

- Pour conducteurs de terre, de neutre et de phase.
- Fixé par encliquetage sur un support isolant pour la connexion de câbles unipolaires.
- Reste espace:

(*) pour une barrette supplémentaire 
(**) pour deux barrettes supplémentaires 
(***) pour trois barrettes supplémentaires.

(•) Bornier complet, fourni avec un bornier supplémentaire art. 654.00360.
(••) Bornier complet, fourni avec 2 borniers supplémentaires art. 654.00360.
(•••) Bornier complet, fourni avec 3 borniers supplémentaires art. 654.00360

Série 
DOMINO

En saillie
IP66

Série 
DOMINO

En saillie
IP40

Série 
DOMINO

À encastrer
IP40

Série 
DOMINO

En saillie et
encastrable
IP66 et IP40

Bornier
supplémentaire

Pour coffret Type DIN modules

Pour coffret Type DIN modules

Pour coffret Type DIN modules

Pour coffret Type DIN modules

BORNIER ISOLE MODULAIRE - IP20
Série CONNECTO

Dispositifs de connexion

Série DOMINO Encastrable IP40 8-12-24-18-36-54

Série MBOX MBOX2 - MBOX3 10/100 654.0349

Série BLOCK BLOCK4

Pour coffret Type Modules DIN 

- Terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

- Phase R-S-T et terre/neutre.
- Capacité de connexion: 1x (5x10mm2 et 5x16mm2).

Vertical 10/100 654.0358

Horizontal 10/100 654.0359

Description

BORNIER SANS SUPPORT ISOLANT

BORNIER AVEC EQUERRE DE FIXATION POUR RAIL DIN - IP20
Série CONNECTO

Série CONNECTO
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3.3

Accessoires pour tube

Série SMART 

Série TUBE 

Série FIXER 
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16 i 866.216 10/200 i 866.316 10/200 16 i 866.816 10/240 M16x1,5 16÷18 Ø26 i 866.516 10/240

20 i 866.220 10/200 i 866.320 10/200 20 i 866.820 10/240 M20x1,5 20÷22 Ø30 i 866.520 10/240

25 i 866.225 10/160 i 866.325 10/160 25 i 866.825 10/200 M25x1,5 25÷28 Ø35 i 866.525 10/200

32 i 866.232 10/100 i 866.332 10/100 32 i 866.832 10/100 M32x1,5 32÷35 Ø46 i 866.532 10/100

40 i 866.240 5/50 i 866.340 5/50 40 i 866.840 5/60 M40x1,5 40÷44 Ø55 i 866.540 5/60

50 i 866.250 5/30 i 866.350 5/30 50 i 866.850 5/40 M50x1,5 50÷54 Ø62 i 866.550 5/40

(▲)

MANCHON DE JONCTION
TUBE RIGIDE-BOITIER

COURONNE 
(mm)

Ø ORIFICE
MONT. (mm)FILETAGEMANCHON DE JONCTION TUBE

RIGIDE-GAINE (MEME DIAMETRE)
GAINE A SPIRALE

Ø (mm)90° COUDE MANCHON
Tube rigide
Ø (mm) Couleur

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP66/IP67

(▲) Indice de protection: IP66.

Joint co-moulé

L’utilisation d’un système de co-moulage permet au joint en
technopolymère de se présenter comme le prolongement du corps
du produit et de se confondre avec le tube, tout en garantissant
également une meilleure tenue du degré de protection et une
insertion plus aisée des raccords, sans écrasement ni déformation
du joint.

Séries SMART

Accessoires pour tube
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16 860.1116/G 50/800 860.1216/G 50/800 i 862.916/G 50/800 i 862.1016/G 100/1200

20 860.1120/G 50/600 860.1220/G 50/400 i 862.920/G 50/400 i 862.1020/G 100/800

25 860.1125/G 50/400 860.1225/G 25/300 i 862.925/G 25/200 i 862.1025/G 50/600

32 860.1132/G 25/200 860.1232/G 20/160 i 862.932/G 25/150 i 862.1032/G 50/300

40 i 862.940/G 15/60 i 862.1040/G 20/160

50 i 862.950/G 10/40 i 862.1050/G 20/120

16 i 864.216 50/600 864.2016 50/800 i 864.316 50/800

20 i 864.220 50/400 864.2020 50/600 i 864.320 50/600

25 i 864.225 25/200 864.2025 50/400 i 864.325 50/400

32 i 864.232 25/100 864.2032 25/300 i 864.332 25/200

40 864.240 15/60 864.2040 25/200 i 864.340 20/160

50 864.250 10/40 864.2050 15/120 i 864.350 10/80

MANCHONCOUDE 90° FLEXIBLES

- Le joint intérieur garantit l’indice de protection même en cas de
dilatations dues aux variations thermiques.

COUDE 90° Couleur
Tube
Ø (mm)

ELEMENTS DE JONCTION - IP65

MANCHONCOUDE 90° A DEUX
RACCORDS

T D’INSPECTION EN
DEUX PARTIES

EQUERRE
D’INSPECTIONCouleur

Tube
Ø (mm)

16 Transparent 100/2000 862.1916

20 Transparent 100/1200 862.1920

25 Transparent 100/700 862.1925

32 Transparent 100/400 862.1935

40 Transparent 300 862.1940

50 Transparent 150 862.1950

Tube 
Ø (mm) Couleur

ELEMENTS DE JONCTION

ELEMENTS DE JONCTION - IP40
Série TUBE

Série TUBE

Série TUBE 

Accessoires pour tube
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S 16 M16x1,5 16÷18 Ø 26 50/800 i 864.516

20 M20x1,5 20÷22 Ø 30 50/600 i 864.520

25 M25x1,5 25÷28 Ø 35 50/400 i 864.525

32 M32x1,5 32÷35 Ø 46 25/300 i 864.532

40 M40x1,5 40÷44 Ø 55 25/200 i 864.540

50 M50x1,5 50÷54 Ø 62 15/120 i 864.550

16
12 50/800 i 864.716 864.7016

16 50/600 i 864.816 864.8016

20
16 50/600 i 864.720 864.7020

20 50/400 i 864.820 864.8020

25
20 50/400 i 864.725 864.7025

25 25/200 i 864.825 864.8025

32
25 25/200 i 864.732 864.7032

32 20/160 i 864.832 864.8032

40
32 20/160 i 864.740 864.7040

40 15/120 i 864.840 864.8040

50
40 15/120 i 864.750 864.7050

50 10/80 i 864.850 864.8050

16 M16x1,5 16÷18 Ø 26 50/800 864.9016

20 M20x1,5 20÷22 Ø 30 50/600 864.9020

25 M25x1,5 25÷28 Ø 35 50/400 864.9025

32 M32x1,5 32÷35 Ø 46 25/300 864.9032

40 M40x1,5 40÷44 Ø 55 25/200 864.9040

50 M50x1,5 50÷54 Ø 62 15/120 864.9050

AVEC COLLIERNORMAL

Tube rigide 
Ø extérieur
(mm)

Gaine annelée
Ø intérieur (mm)

Le joint intérieur garantit l’indice de protection même en cas de
dilatations dues aux variations thermiques. Raccord tube rigide - gaine annelée flexible pour installation en saillie.

MANCHONS DE JONCTION: TUBE RIGIDE - GAINE ANNELEE

- Livrés avec bague filetée et joint.

- Livrés avec bague filetée et joint.

Tube rigide 
Ø extérieur
(mm) Filetage

Ø du trou 
de fixation

(mm)

Couronne
extérieure

Ø (mm)

Tube rigide 
Ø extérieur
(mm) Filetage

Ø du trou 
de fixation

(mm)

Couronne
extérieure

Ø (mm)

Le joint intérieur garantit l’indice de protection même en cas de
dilatations dues aux variations thermiques.

MANCHONS DE JONCTION: FLEXIBLE TUBE RIGIDE-BOITIER

MANCHONS DE JONCTION: TUBE RIGIDE - BOITIER
Série TUBE

Série TUBE

Série TUBE

Accessoires pour tube
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PG11 12 18÷20 25 50/1200 864.601 864.0601

PG13,5
12 20÷22 25 50/1200 864.603 864.0603

16 20÷22 30 50/800 864.605 864.0605

PG16 16 22÷24 30 50/800 864.606 864.0606

PG21 20 28÷30 34 50/400 864.607 864.0607

PG29 25 36÷38 41 25/300 864.609 864.0609

PG36 32 46÷50 56 25/200 864.611 864.0611(*)

M16x1,5
10 50/1200 864.651

12 50/1200 864.653 864.0653

M20x1,5 16 50/800 864.655 864.0655

M25x1,5 20 50/400 864.657 864.0657

M32x1,5 25 25/300 864.659 864.0659

M40x1,5 32 25/200 864.661 864.0661

M50x1,5 40 15/120 864.663 864.0663

M63x1,5 50 10/80 864.665 864.0665

Manchon de jonction EUREKA - gaine.

20 M27x1,5
16A 2P+T

10/80 864.920
16A 3P+T

16A 3P+N+T

22 M32x1,5 32A 2P+T 10/80 864.922

321A 3P+T

20
M36x1,5 32A 3P+N+T

10/80 864.925

28 10/80 864.928
- Particulièrement adapté aux fiches et prises Série EUREKA.

Ø Gaine
(mm) Filetage Série EUREKA

MANCHONS DE JONCTION POUR SERIE EUREKA

AVEC COLLIERNORMAL
Filetage 
PG

Ø gaine 
(mm)

Ø orifice 
de montage

(mm)
Couronne

Ø (mm)

(*) = 20/160
- Fournis équipés de collier fileté et de garntiure.

MANCHONS DE JONCTION: BOITIER - GAINE ANNELEE
Série TUBE Série TUBE

Accessoires pour tube
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13  - 32 100/1000 860.1616

40  - 63 100/500 860.1640

16  - 20 14  - 22 100/1200 860.01620

25  - 32 23  - 35 50/600 860.02532

40  - 50 38  - 50 40/320 860.04050

16 860.1316/G 100/1000 860.1516 100/1000 860.2016 100/1000

20 860.1320/G 100/1000 860.1520 100/1000 860.2020 100/1000

25 860.1325/G 100/800 860.1525 100/800 860.2025 100/800

32 860.1332/G 100/800 860.1532 50/500 860.2032 50/400

40 860.1340/G 50/400 860.1540 50/400

50 860.1350/G 25/250 860.1550 25/250

10÷11 820.610 100/1000 820.710 200/1000 820.710/P 100/1000 820.810 100/1000

12÷13 820.612 100/1000 820.712 200/1000 820.712/P 100/1000 820.813 100/1000

14÷15 820.614 100/1000 820.714 200/1000 820.714/P 100/1000

16÷17 820.616 100/1000 820.716 100/1000 820.716/P 100/1000 820.816 100/1000

19÷20 820.620 100/1000 820.720 100/1000 820.720/P 100/1000 820.819 100/1000

21÷22 820.622 100/1000 820.722 100/1000 820.722/P 100/1000 820.822 100/1000

25÷26 820.625 100/1000 820.725 100/1000 820.725/P 100/1000 820.826 100/1000

28÷29 820.628 100/1000 820.828 100/1000

31÷32 820.632 100/1000 820.732/P 100/1000 820.832 100/1000

38÷40 820.640 100/1000 820.740/P 100/500 820.838 100/1000

48÷50 820.650 50/400 820.750/P 50/500 820.850 50/500

ATTACHE UNE PATTE
STANDARD

ATTACHE UNE PATTE
RENFORCEE

ATTACHE DEUX
PATTES

COLLIER BASE 
FILETEE M6

- En acier zingué.

COLLIER BASE FILETEE M6

Epaisseur Largeur

820.610 1,2 14

820.612 1,2 14

820.614 1,2 14

820.616 1,2 14

820.620 1,2 15

820.622 1,2 15

820.625 1,2 15

820.628 1,2 16

820.632 1,2 16

820.640 1,2 16

820.650 1,2 16

ATTACHES - Série renforcee

Epaisseur Largeur Dimension 

820.710/P 1,1 14 12x6

820.712/P 1,2 14 14x7

820.714/P 1,3 14 12x6

820.716/P 1,2 14 12x6

820.720/P 1,2 14 12x6

820.722/P 1,2 14 12x6

820.725/P 1,1 14 12x6

820.732/P 1,9 16 13x6

820.740/P 1,7 15 13x6

820.750/P 1,7 15 13x6

ATTACHES - Série standard

Epaisseur Largeur Dimension 

820.710 0,8 10 6x4,4

820.712 0,8 10 6x4,4

820.714 0,8 10 6x4,4

820.716 1 12 6x4,4

820.720 0,9 12 6x4,4

820.722 0,8 14 7,7x4,4

820.725 0,9 14 6,7x4,8  

ATTACHE DEUX PATTES

Epaisseur Largeur Dimension 

820.810 0,9 10 5x5
820.813 0,9 10 5x5
820.816 0,9 12 5x6,5
820.819 0,9 12 5x6,5
820.822 0,9 14 6,5x8,5
820.826 0,9 14 6,5x8,5
820.828 0,9 14 6,5x8,5
820.832 0,9 14 6,5x10
820.838 0,9 14 6,5x10
820.850 0,9 14 6,5x10

Ø tube 
(mm)

ELEMENTS DE FIXATION

- En thermoplastique auto-extinguible. - Vis en acier zingué.

CLIPS PRESSION AVEC
CHEVILLE ET VISCLIPS COLLIERCLIPS PRESSION

Gaine Ø 
(mm)

min  max

Ø tube 
(mm)

min  max

Ø tube 
(mm)

min  max

Ø tube 
(mm)

Couleur

Couleur

Couleur

ELEMENTS DE FIXATION

FIXATION POUR CLIPS PRESSION ET CLIPS-COLLIER

CLIPS ETAU POUR TUBE ET GAINE

Série FIXERSérie FIXER

Série FIXER

Série FIXER

Accessoires pour tube
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Série WADO - Moulures

Série WADO - Plinthe

Série WADO - Goulottes de distribution

Série WADO - Goulottes pour câblage

Série WADO - Goulottes pour climatisation

3.4

Canalisations
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20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

1

1

1

2

2

2

3

i876.2010 80

i876.2010G 80

i876.2015 50

i876.2015G 50

i876.3015 60

i876.3015G 60

i876.4010 72

i876.4010G 72

i876.4015 48

i876.4015G 48

i876.4020(*) 36

i876.4020G(*) 36

i876.6020 32

i876.6020G 32

-

-

i876.2015AV 70

-

i876.3015AV 60

-

-

-

i876.4015AV 48

-

i876.4020AV 48

-

i876.6020AV 56

-

i876.AP2010 30

i876.AP2010G 30

i876.AP2015 30

i876.AP2015G 30

i876.AP3015 30

i876.AP3015G 30

i876.AP4010 30

i876.AP4010G 30

i876.AP4015 30

i876.AP4015G 30

i876.AP4020 30

i876.AP4020G 30

i876.AP6020 30

i876.AP6020G 30

i876.AI2010 30

i876.AI2010G 30

i876.AI2015 30

i876.AI2015G 30

i876.AI3015 30

i876.AI3015G 30

i876.AI4010 30

i876.AI4010G 30

i876.AI4015 30

i876.AI4015G 30

i876.AI4020 30

i876.AI4020G 30

i876.AI6020 30

i876.AI6020G 30

i876.AE2010 30

i876.AE2010G 30

i876.AE2015 30

i876.AE2015G 30

i876.AE3015 30

i876.AE3015G 30

i876.AE4010 30

i876.AE4010G 30

i876.AE4015 30

i876.AE4015G 30

i876.AE4020 30

i876.AE4020G30

i876.AE6020 30

i876.AE6020G 30

i876.AT2010 30

i876.AT2010G 30

i876.AT2015 30

i876.AT2015G30

i876.AT3015 30

i876.AT3015G30

i876.AT4010 30

i876.AT4010G30

i876.AT4015 30

i876.AT4015G30

i876.AT4020 30

i876.AT4020G30

i876.AT6020 30

i876.AT6020G30

i876.AL2010 30

i876.AL2010G 30

i876.AL2015 30

i876.AL2015G 30

i876.AL3015 30

i876.AL3015G 30

i876.AL4010 30

i876.AL4010G 30

i876.AL4015 30

i876.AL4015G 30

i876.AL4020 30

i876.AL4020G 30

i876.AL6020 30

i876.AL6020G 30

i876.GT2010 30

i876.GT2010G 30

i876.GT2015 30

i876.GT2015G 30

i876.GT3015 30

i876.GT3015G 30

i876.GT4010 30

i876.GT4010G 30

i876.GT4015 30

i876.GT4015G 30

i876.GT4020 30

i876.GT4020G 30

i876.GT6020 30

i876.GT6020G 30

i876.GU2010 30

i876.GU2010G 30

i876.GU2015 30

i876.GU2015G 30

i876.GU3015 30

i876.GU3015G 30

i876.GU4010 30

i876.GU4010G 30

i876.GU4015 30

i876.GU4015G 30

i876.GU4020 30

i876.GU4020G 30

i876.GU6020 30

i876.GU6020G 30

i876.TT2010 30

i876.TT2010G30

i876.TT2015 30

i876.TT2015G30

i876.TT3015 30

i876.TT3015G30

i876.TT4010 30

i876.TT4010G30

i876.TT4015 30

i876.TT4015G30

i876.TT4020 30

i876.TT4020G30

i876.TT6020 30

i876.TT6020G30

876.RT2010 30

876.RT2010G 30

876.RT2015 30

876.RT2015G 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i 876.TF20 30

i 876.TF30 30

-

i 876.TF40 30

-

i 876.TF60 30

(*)
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AP AI AE AT AL GT GU TT TF RT

(m) (m)
JONCTION AVEC
TUBE Ø 16 mm

FIXATION
POUR CABLES   EMBOUTJONCTION

ADAPTATEUR
EMBOUT

ADAPTATEUR 
LATERAL T PLAT

ANGLE 
EXTERNE

Série WADO

ANGLE 
INTERNE

COUVERCLE
BAS (1m)

COUVERCLE
HAUT

ANGLE 
PLAT

Dimensions 
lxh (mm)

Nombre
compartiments Couleur

Couvercle
bas

Couvercle
haut

(*) La moulure 40x20 avec couvercle standard à compartiment unique
est disponible (ref. article 876.4021 et 876.4021G).

Moulures et accessoires

MOULURES ET ACCESSOIRES
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60mm PA60
10 876.PK60

10 876.PK60G

83,5mm PA80
10 876.PK80

10 876.PK80G

55mm 100x100 35
10 876.PA5530 (*)

10 876.PA5530G (*)

43
10 876.PA6040

60mm 100x100
10 876.PA6040G

53
10 876.PA6050

10 876.PA6050G

43
10 i 876.PA8040

83,5mm 142x100
10 i 876.PA8040G

53
10 i 876.PA8050

10 i 876.PA8050G

h43

h53

h43

h53

- En combinaison avec le boîtier porte-appareillage, permet de réaliser
une boîte de dérivation spacieuse.

- Le kit comprend un couvercle et un accessoire pour la séparation des
circuits.

Moulure avec couvercle
enveloppant

Adaptateur d’extrémité

Boîte porte-appareillage 
avec couvercle plein

Accessoire 
pour la séparation 
des circuits

Boîte porte-appareillage 142x100 mm

Entraxe
porte blocs
de contact Couleur

Série WADO
KIT POUR BOITE DE DERIVATION

Base

Boîte porte-appareillage 142x100 mm

Entraxe
83mmBoîte 

porte-appareillage

Boîte porte-appareillage 100x100 mm

Base

Entraxe
60mm

Boîte
porte-appareillage

(*) Compatible inserts série OTEO de LEGRAND®.
- Idéale pour le montage sur tous les mini-moulures Scame Série WADO.
- Composée d’une base et d’un couvercle perforé pour recevoir des

blocs de contact avec entraxe de 60 ou 83,5 mm.
- Accouplée à l’adaptateur d’extrémité (AT) ou à l’adaptateur droit (AL),

permet des installations rapides et améliore le raccord avec la mini
moulure, afin d’obtenir un résultat élégant et agréable sans imperfection.

Entraxe
porte blocs
de contact

Dimensions
(mm)

Hauteur
(mm) Couleur

Entraxe
porte blocs
de contact

Dimensions
(mm)

Hauteur
(mm) Couleur

Série WADO

Moulures et accessoires

BOITE POUR APPAREILLAGE
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12x7 1 160 876.1207AD

12x12 1 90 876.1212AD

16x12 1 70 876.1612AD

(m)

1 2 3 4 5

Dimensions 
lxh (mm)

Nombre
compartiments Couleur

- Démontable sans outil.
- Type de pose: mur ou plafond.
- Longueur standard barre 2 m.

MINI-MOULURE ADHESIF COMPLET DE COUVERCLE A CHARNIERE
Série WADO

Le fond de la 
mini-moulure a une
pellicule bi-adhésive
qui permet la fixation
sur des surfaces
lisses très propres. 

- Corps en polyamide et vis-clou spéciale à tête cruciforme déjà montée.
- Vis en acier classe 4,8 et zingage passivé jaune > 5μ. 
- Collier évasé .
- Fixation rapide avec quelques coups de marteau. 
- Perforation à travers l’objet à fixer.
- Couleur: gris RAL 7035.

Boîte de 67x67
1/10 876.SA70

dérivation 1/10 876.SA70G
- Compacte et de petites dimensions elle est fournie avec un accessoire

pour la séparation des circuits. 
- Idéale pour dériver les mini-canaux jusqu’à la mesure de 40x20 mm, mais

avec les mêmes caractéristiques que les boîtes PK60 et PK80.

Cheville à expansion, Ø 4mm 100 876.PK04

Voici illustrées les simples opérations de coupe d’une boîte PA80 pour
le montage d’un adaptateur embout.

Adaptateur embout
Le corps de la boîte est doué d’indications particulières qui
facilitent les opérations nécessaires d’adaptation aux accessoires
correspondants (un simple et rapide coup de scie prédispose la
boîte à accueillir l’adaptateur embout ou latéral).

Description
Dimensions

(mm) Couleur

Description Couleur

Série WADO

Série WADO
CHEVILLE A EXPANSION

BOITE DE DERIVATION

Moulures et accessoires
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80

120

3

5

i 879.0080 20

i 879.0080A 20

i 879.0080M 20

i 879.0120 20

i 879.0120A 20

i 879.0120M 20

i 879.AI0080 10

i 879.AI0080A 10

i 879.AI0080M 10

i 879.AI0120 10

i 879.AI0120A 10

i 879.AI0120M 10

i 879.AE0080 10

i 879.AE0080A 10

i 879.AE0080M 10

i 879.AE0120 10

i 879.AE0120A 10

i 879.AE0120M 10

80

120

3

5

i 879.CC0080 10

i 879.CC0080A 10

i 879.CC0080M 10

i 879.CC0120 10

i 879.CC0120A 10

i 879.CC0120M 10

i 879.CC0122 10

i 879.CC0122A 10

i 879.CC0122M 10

i 879.CC0121 10

i 879.CC0121A 10

i 879.CC0121M 10

AI AE

CC

(*)

i 879.AP0080 10

i 879.AP0080A 10

i 879.AP0080M 10

i 879.TM0080 5

i 879.TM0080A 5

i 879.TM0080M 5

i 879.TM0120 5

i 879.TM0120A 5

i 879.TM0120M 5

i 879.TT0080 10

i 879.TT0080A 10

i 879.TT0080M 10

i 879.TT0120 10

i 879.TT0120A 10

i 879.TT0120M 10

i 879.TF80 30 i 879.CP80 20

i 879.GU0080 10

i 879.GU0080A 10

i 879.GU0080M 10

i 879.GU0120 10

i 879.GU0120A 10

i 879.GU0120M 10

i 879.AV0120 10

i 879.AV0120A 10

i 879.AV0120M 10

i 879.GM0080 10

i 879.GM0080A 10

i 879.GM0080M 10

i 879.GM0120 10

i 879.GM0120A 10

i 879.GM0120M 10

i 879.GT0080 10

i 879.GT0080A 10

i 879.GT0080M 10

i 879.GT0120 10

i 879.GT0120A 10

i 879.GT0120M 10

i 879.GS0080 10

i 879.GS0080A 10

i 879.GS0080M 10

i 879.GS0120 10

i 879.GS0120A 10

i 879.GS0120M 10

i 879.TE80 5

i 879.TE80A 5

i 879.TE80M 5

AP AV GU GM GT GS

TM TT TE TF CP

(•) (••) (•••)

80mm

120mm

T PLAT POUR
PASSAGE DE SOL

ANGLE 
PLAT VARIABLE JONCTION

T PLAT
POUR MOULURES T PLAT

ANGLE
PLAT

(*) de
20x10

à 40x20

COUVRE-
COMPARTIMENT 

Utilisation
AP

(•) pour boîte à 3 modules         (••) couleur bleu        (•••) couleur blanc

Utilisation
TE80

EMBOUT
PASSAGE MURAL EMBOUT

ACCESSOIRE POUR
PRISE TELEPHONIQUE

FIXATION POUR
CABLES

Utilisation 
AV

Série WADO

Série WADO

N°
compartiments Couleur

Pour 
plinthe

Pour 
plinthe

N°
compartiments Couleur

ANGLE EXTERIEUR
VARIABLE

ANGLE INTERIEUR
VARIABLE

PLINTHE CADRE 
(1m)

de
20x10

à 40x20

AVEC SORTIE
POUR MINI-CANAL

AVEC SORTIE POUR 
PLINTHE 80AVEUGLE

(*) Hauteur 80 mm, profondeur 20 mm - Hauteur 120mm, profondeur 25mm

Plinthes et accessoires

PLINTHES ET ACCESSOIRES

PLINTHES ET ACCESSOIRES
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5 i 879.PB8040

43mm 5 i 879.PB8040A

83,5mm 80mm
5 i 879.PB8040M

5 i 879.PB8050

53mm 5 i 879.PB8050A

5 i 879.PB8050M

5 i 879.PA6050

80mm 53mm 5 i 879.PA6050A

60mm
5 i 879.PA6050M

5 i 879.PA6051

120mm 53mm 5 i 879.PA6051A

5 i 879.PA6051M

5 i 879.PA8040

43mm 5 i 879.PA8040A

80mm
5 i 879.PA8040M

5 i 879.PA8050

83,5mm 53mm 5 i 879.PA8050A

5 i 879.PA8050M

5 i 879.PA8051

120mm 53mm 5 i 879.PA8051A

5 i 879.PA8051M

5 879.PA8450

80mm 53mm 5 879.PA8450A

108,5mm
5 879.PA8450M

5 879.PA8451

120mm 53mm 5 879.PA8451A

5 879.PA8451M

5 i 879.PA9050

80mm 53mm 5 i 879.PA9050A

120mm
5 i 879.PA9050M

5 i 879.PA9051

120mm 53mm 5 i 879.PA9051A

5 i 879.PA9051M

BOITES D’APPAREILLAGE VERTICALES

3 MODULES

Série WADO

2 MODULES 3 MODULES 4 MODULES 6 MODULESEntraxe
Pour

plinthe Profondeur Couleur Entraxe
Pour

plinthe Profondeur Couleur

Série WADO
BOITES D’APPAREILLAGE HORIZONTALES

Plinthe et accessoires
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60mm PA60 5 i 879.PD60A

5 i 879.PD60M

5 i 879.PD80

83,5mm PA80/PB80 5 i 879.PD80A

5 i 879.PD80M

(m)

- Utilisé avec la boîte d’appareillages, il permet de réaliser une boîte 
de dérivation.

- Fixation à encliquetage.

Entraxe
Pour

plinthe Couleur

Les boîtes d’appareillage entraxe 83,5mm 
et entraxe 60 peuvent être utilisées en tant que boîtes 
de dérivation grâce au couvercle prévu à cet effet.

Boîte de dérivation

Chevilles pour fixation murale 
100/1000 i 876.PK05

100/1000 i 879.PK06

Description

Plinthe et accessoires

CHEVILLES

COUVERCLE DE DERIVATION

- En thermoplastique rigide, isolant, auto-extinguible.
- Tension nominale d’emploi 1000V~.
- Démontable avec outil.
- Degré de protection IP40.
- Couleurs disponibles: blanc, anthracite, marron et gris.

- Type de pose: sol, mur, plafond.
- Résistant au vieillissement.
- Résistance au choc 1J.
- Longueur barre standard 2m.

Description Couleur

Description Couleur

20 i 879.0007

Passage de sol 70m
20 i 879.0007A

20 i 879.0007M

20 i 879.0007G

10 i 879.GT0007

Pour passage de sol
10 i 879.GT0007A

10 i 879.GT0007M

10 i 879.GT0007G

T PLAT

PASSAGE DE SOL 

Il permet de dériver le passage de sol avec la plinthe jusqu’à trois
directions ou de fermer les directions qui ne sont pas nécessaires
avec le couvercle prévu à cet effet.

T plat passage de sol

Série WADO

Série WADO

Série WADO

Série WADO
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i 872.04040 60

i 872.06040 40

i 872.06060 32

i 872.08060 24

i 872.10080 16

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.10060 18

i 872.15060 12

i 872.15080 8

i 872.20080 8

- -

i 872.CS40 100

i 872.CS60 72

- -

i 872.TE060 20

i 872.TE080 20

i 872.TE100 20

40x40 1 (*)

60x40 3 (*)

60x60 3 (*)

80x60 3 (*)

100x80 3 (*)

100x60 3

150x60 5

150x80 5

200x80 7

CS(#) TE

i 872.MP01 20/80

i 872.MP02 1/20

MP

i872.AE04040 10/60

i872.AE06040 10/40

i872.AE06060 10/40

i872.AE08060 10/30

i872.AE10080 8/16

i872.AE10060 8/16

i872.AE15060 1/6

i872.AE15080 1/6

i872.AE20080 1/4

i872.AI04040 10/60

i872.AI06040 10/60

i872.AI06060 10/40

i872.AI08060 10/30

i872.AI10080 10/20

i872.AI10060 10/30

i872.AI15060 1/8

i872.AI15080 1/6

i872.AI20080 1/4

i872.AP0404010/120

i872.AP06040 10/60

i872.AP06060 10/40

i872.AP08060 10/20

i872.AP10080 10/20

i872.AP10060 1/20

i872.AP15060 1/12

i872.AP15080 1/9

i872.AP20080 1/6

APAIAE TT

i 872.TT04040 20

i 872.TT06040 20

i 872.TT06060 20

i 872.TT08060 20

i 872.TT10080 20

i 872.TT10060 20

i 872.TT15060 20

i 872.TT15080 20

i 872.TT20080 20

i 872.GT40 20

i 872.GT60 10

i 872.GT80 10

i 872.GT60 10

i 872.GT80 10

GT GP

i 872.GP40 20

i 872.GP60 20

i 872.GP80 20

i 872.GP60 20

i 872.GP80 20

(▲)

(m) (m) (m)
ANGLE
INTERNE

ANGLE
PLAT

ANGLE
EXTERNE

CAPUCHON
TERMINAL

JOINT 
EN “T”

JOINT
PLAT

grey

ELEMENT DE FIXATION
COMPOSANTS SUR LE FOND

CONSOLE
MURALE

SEPARATEUR
(1m)

CONDUITS PORTE-CABLES
ET PORTE-APPAREILS (1m)

CONDUITS
PORTE-CABLES (1m)

Dimensions
lxh (mm)

N°
compartiments

pour
conduits:

utiliser
séparateur

(*) Séparateur à installer au moyen de l’élément prévu à cet effet pour la
fixation des composants sur le fond (TE). 

(#) Chaque barre est fournie avec trois traverses de blocage et de
raidissement du fil.

NO USE

Goulottes de distribution

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE DISTRIBUTION

(▲) À appliquer sur les côtés du conduit.

Série WADO
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i 872.SA40 1/10

i 872.SA60 1/4

- -

i 872.SA60 1/4

- -

- -

- -

i 872.SC01 1/9
(4 DIN)

i 872.SC02 1/10

GVGLGU SA SC

- -

- -

i 872.GL02 10

i 872.GU040 20

i 872.GU060 20

i 872.GU080 20

i 872.GU100 20

i 872.GU150 20

i 872.GU200 20

- -

- -

i 872.GV02 10

± 45° (▲)

(10 DIN)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.PC02 1/30

- -

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.PD150 10

i 872.PD200 10

- -

- -

- -

i 872.TA02 1/10

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.TB100 20

i 872.TB150 20

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.TC10080 10/120

i 872.TC10060 10/120

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

i 872.TF100 20

i 872.TF150 20

i 872.TF200 20

- -

- -

- -

i 872.PC080 20

i 872.PC100 15

i 872.PC150 15

i 872.PC200 10

PC PC PD TA TB TC TF

40x40 1

60x40 3

60x60 3

80x60 3

100x80 3

100x60 3

150x60 5

150x80 5

200x80 7

40x40 1

60x40 3

60x60 3

80x60 3

100x80 3

100x60 3

150x60 5

150x80 5

200x80 7

- -

i 872.PA02 (*) 1/20

- -

i 872.PA080 20

i 872.PA100 15

i 872.PA150 15

i 872.PA200 10

- -

- -

- -

i 872.PB02 (*) 1/30

- -

- -

- -

i 872.PB04 (*) 1/20

- -

- -

- -

i 872.PB080 20

i 872.PB100 15

i 872.PB150 15

i 872.PB200 10

BOITE POUR PRISES
TELEPHONIQUES

PLAQUE POUR BOITE
INT. 60mm ET TELEPHONIQUE

TRAVERSE DISP. DE BLOCAGE
ET DE RAIDISSEMENT 

COLLAR CABLE
FASTENER

PLAQUE POUR BOITE
ENTRAXE 83,5 mm

BOITE PORTE-PLOTS
INT. 60 mm

BOITE PORTE-PLOTS
ENTRAXE 83,5 mm

(*) Remarque: pour les dimensions 80x60 et 100x80, utiliser l’accessoire
spécial de fixation sur le fond.

gris

PBPAgris gris grisPA PB PB

Série WADO

Série WADO

CENTRALE POUR 
INTERR. MODULAIRES

JOINT 
VARIABLE

BOITES DE
DERIVATIONS PLATES

SUPPORT
APPAREILS

TRAVERSE SUPPORT
APPAREILS CIVILS

PLAQUE POUR INTERR.
MODULAIRES 6 DIN

JOINT
LINEAIRE

JOINT LINEAIRE 
COUVRE-JOINT

PLAQUE POUR
PRISES IEC

BOITE POUR
PRISES IEC

Dimensions
bxh (mm)

N°
compar.

Dimensions
lxh (mm)

N°
compar.

(▲) À appliquer sur les côtés du conduit.

gris gris

gris gris gris

Goulottes de distribution

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE DISTRIBUTION

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES DE DISTRIBUTION
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25x30 17,5 1 58 i 874.R2530 (♦♦)i 874.2530

25x40 27,5 1 48 i 874.R2540 i 874.2540

25x60 46 1 34 i 874.R2560 i 874.2560

25x80 66 1 56 i 874.R2580 i 874.2580

40x30 17,5 1 38 i 874.R4030 (♦♦)i 874.4030

40x40 27,5 1 30 i 874.R4040 i 874.4040

40x60 46 1 22 i 874.R4060 i 874.4060

40x80 66 1 36 i 874.R4080 i 874.4080

60x40 27,5 1 40 i 874.R6040 i 874.6040

60x60 46 1 32 i 874.R6060 i 874.6060

60x80 66 1 24 i 874.R6080 i 874.6080

80x40 27,5 1 40 i 874.R8040 i 874.8040

80x60 46 1 28 i 874.R8060 i 874.8060

80x80 66 1 16 i 874.R8080 i 874.8080

100x40 27,5 1 24 i 874.R0040 i 874.0040

100x60 46 1 20 i 874.R0060 i 874.0060

100x80 66 1 16 i 874.R0080 i 874.0080

120x40 27,5 1 24 i 874.R0240 i 874.0240

120x60 46 1 16 i 874.R0260 i 874.0260

120x80 66 1 12 i 874.R0280 i 874.0280

(m)

A B

C
h

14 8

25
25

25 25

50

6

80
/1

00
/1

204

6

25 25

50

14 8

25
/4

0/
60

4

(dimensions en mm)

Trous de fixation sur le fondGoulottes pour cablage

Dimensions h A B C
30 8 12 17,5
40 8 12 27,5
60 8 12 46
80 8 12 66
30 6 9 17,5
40 4 6 27,5
60 4 6 46
80 4 6 66

Pitch

PAS NORMAL
(1m)

PAS REDUIT
(1m)

Goulottes pour câblage

Dimensions
lxh (mm)

Hauteur
rainure
(mm)

N°
compartiments Couleur

GOULOTTES POUR CABLAGE AVEC COUVERCLE

(♦♦) Pour conduit h 30 pas 6/8/6.

Série WADO

Pas
réduit

Pas
normal
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60x45

80x60

110x75

871.060 24

871.080 16

871.110 8 

871.AP060 10

871.AP080 8

871.AP110 6 

871.APV060 9

871.APV080 6
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CE

SS
OI

RE
S

871.AI060 8

871.AI080 6

871.AI110 4 

871.AIV060 6

871.AIV080 4

871.AE060 12

871.AE080 9

871.AE110 6

871.AEV060 9

871.AEV080 6

871.AVD060 6

871.AVD080 4

871.AVS060 6

871.AVS080 4

60x45

80x60

110x75

871.CM060 9

871.CM080 6

871.CM110 4 

871.GF060 6

871.GF080 4

GF

APV CM

871.GU060 30

871.GU080 30

871.GU110 20

GU

871.GT080 4

871.GT110 2

GT

871.TM060 10

871.TM080 8

871.TM110 8

TM

871.TT060 12

871.TT080 9

TT

871.TF060 30

871.TF080 30

871.TF110 20

TF

AI AIV AE AEV

AVD AVS

AP

(m)

COLLIER 
DE FIXATION

BOUCHON 
TERMINAL

ANGLE EXTERIEUR
VARIABLE

BOUCHON 
TERMINAL

ANGLE 
INTERIEUR

ANGLE INTERIEUR
VARIABLE

ANGLE 
EXTERIEUR

JOINT 
LINEAIRE

JOINT 
EN “T”

TERMINAL 
AU MUR

Série WADO

Série WADO

JOINT
FLEXIBLE

COUDE 
PLAT

ANGLE 
PLAT

ANGLE VERTICAL
GAUCHE

GOULOTTES POUR
CLIMATISATION (1m)

ANGLE VERTICAL
DROIT

Couleur

Couleur

Dimensions
lxh (mm)

Dimensions
lxh (mm)

GOULOTTES POUR CLIMATISATION ET ACCESSOIRES

GOULOTTES POUR CLIMATISATION ET ACCESSOIRES

Goulottes pour climatisation et accessoires
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(m)

1
2
3

4

AC
CE

SS
OI

RE
S

1/4” pouces 50 871.RM01

3/8” pouces 50 871.RM03

1/2” pouces 50 871.RM05

Description

Pour étagères - D 30/H20 1 871.AV101

Pour étagères - D 40/H40 1 871.AV201

Pour étagères - D 40/H40 1 871.AV202
4 pièces.

Pour unités extérieures 350 24 871.SP035

Pour unités extérieures 450 24 871.SP045

Pour unités extérieures 1000 4 871.SP100

Couvercle fermeture socle 24 871.SP001

Description

Description

BLOC ANTI-VIBRATION

TUBE EN CUIVRE ISOLE

SOCLES POUR UNITES EXTERIEURES
Série WADO

Série WADO

Série WADO

2 pièces.

Etagère murale - capacité 140 kg (réglable) 15 871.MP100

Etagère murale - capacité 100 kg 5 871.MP140

Avec déchargement eau
de condensation 540x85 15 871.PA85

Couvercle boîte 5 871.PK85

A 2 voies pour tuyau spiralé 20 871.GY16

Réduction de 60 à 80 12 871.RD060

Réduction de 110 à 80 8 871.RD080

Description

Description

Description
Dimension

(mm)

Description

EQUERRE POUR GROUPE EXTERNE

BOITES ENCASTREES

RACCORD

REDUCTIONS

Série WADO

Série WADO

Série WADO

Série WADO

Goulottes pour climatisation et accessoires
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Fiches et prises à usage domestique ............................................... PAGE 336
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Série AZZURRA 

Série BLUELINE 

Série UNEL 

4.1

Fiches et prises à usage domestique
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4

2
1

3

DO
M

ES
TI

QU
E

Série AZZURRA Série BLUELINE Série UNEL 

2P - 10A                    Italien                                50/500(*)          i   104.4010                       i   106.3010                     

                                   P10                                  50/500(*)          i   104.4010/N                    i   106.3010/N                 

2P+T - 10A               Italien                                50/500(*)          i   104.4011                       i   106.3011                     

                                   P11                                  50/500(*)          i   104.4011/N                    i   106.3011/N                 

2P+T - 16A               Italien                                50/500(*)          i   104.4013                       i   106.3013                     
Bivalente                  P17/11                                50/500(*)          i   104.4013/N                    i   106.3013/N                 

2P+T - 16A            Allemand
                               25/250                130.2083

                                                                             25/250                130.2083/N

2P+T - 16A               Italien                  
                25/250                                                                                            i   130.2084

                                   P30                                    25/250                                                                                            i   130.2084/N

2P+T - 16A         Pluristandard             
                25/250                                                                                                130.2085

                                                                             25/250                                                                                                130.2085/N

Description Standard Couleur

(*) Emballé individuellement.

PRISES A SORTIE AXIALE

STANDARD 
FRANÇAIS-ALLEMAND 16A
Eclipse de protection  

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse de protection  

PLURISTANDARD 
16A
Eclipse de protection  

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P10 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

2P+T - 10A               Italien                               100/600(*)         i   104.4068                       i   116.68                         

                                  SA11                                100/600(*)         i   104.4068/N                    i   116.68/N

2P+T - 16A               Italien                               100/600(*)         i   104.4070                       i   116.70

                                  SA17                                100/600(*)         i   104.4070/N                    i   116.70/N

2P+T - 16A     Français-Allemand
                        50/500                                                                                           i   130.83

                                                                             50/500                                                                                              i   130.83/N
(*) Emballé individuellement.

2P - 10A                    Italien                                50/500(*)          i   104.4000                       i   106.3000                     

                                   S10                                  50/500(*)          i   104.4000/N                    i   106.3000/N                 

2P+T - 10A               Italien                                50/500(*)          i   104.4001                       i   106.3001                     

                                   S11                                  50/500(*)          i   104.4001/N                    i   106.3001/N                 

2P+T - 16A               Italien                                50/500(*)          i   104.4003                       i   106.3003                     

                                   S17                                  50/500(*)          i   104.4003/N                    i   106.3003/N                 

2P+T - 16A             Allemand
                               50/500                                                                                            i   130.2063

                                                                             50/500                                                                                            i   130.2063/N

Série AZZURRA Série BLUELINE Série UNEL 

Série AZZURRA Série BLUELINE Série UNEL 

Description Standard Couleur

Description Standard Couleur

(*) Emballé individuellement.

FICHES A SORTIE AXIALE

FICHES EXTRA-PLATES A SORTIE INCLINEE

Fiches et prises mobiles
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Série AZZURRA 

Série BLUELINE  

Série SICURA 

Série TREND 

4.2

Adaptateurs et prises multiples
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4

2
1

3

DO
M

ES
TI

QU
E

2P+T - 16A                                 
                              50/500(*)                                                      i   146.351

Italien S11                                                             50/500(*)                                                      i   146.351/N

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

2P+T - 16A                             
                              50/500(*)                                                      i   146.361

Français /Allemand                                                 50/500(*)                                                      i   146.361/N
2P+T - 16A - Bivalente

Italien P17/11

2P+T - 16A - Bivalente
Italien P17/11

(*) Emballé individuellement.

(*) Emballé individuellement.

POUR FICHES A POLES ALIGNES

POUR PRISES A DOUBLE SYSTEME DE TERRE (FRANÇAIS-ALLEMAND)

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

FRANÇAIS-ALLEMAND
STANDARD 16A
Eclipse de protection  

- A une seule sortie. 

2P+T - 10A                    2P+T - 10A
Italien S11                      Italien P11                 

        12/48                                                                                                146.360

2P+T - 10A                             
                             50/500(*)                                                  i   144.441                  i   146.641

Italien S11                                                             50/500(*)                                                  i   144.441/N               i   146.641/N

2P+T - 16A                                                      
     50/500(*)                                                  i   144.451                  i   146.651

Italien S17                                                             50/500(*)                                                  i   144.451/N               i   146.651/N

2P+T - 16A
Italien P30

(*) Emballé individuellement.

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur

POUR FICHES AVEC TERRE LATERALE STANDARD ALLEMAND

POUR FICHES A POLES ALIGNES

Adaptateurs

Série BLUELINE 

Série BLUELINE 

Série BLUELINE 

Série AZZURRA Série BLUELINE 



345

4.2

344

4

2
1

3

DO
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Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

2P+T - 10A                      2-2P+T - 10A - Italien P11                 25/250(*)                              i   144.457                  i   146.557
Italien S11                         1-2P+T - 16A - Italien P30                    25/250(*)                              i   144.457/N               i   146.557/N

2P+T - 16A            2-2P+T - 16A - Bivalente - Italien P17/11       
   25/250(*)                              i   144.459                  i   146.559

Italien S17                         1-2P+T - 16A - Italien P30                    25/250(*)                              i   144.459/N               i   146.559/N

2P+T - 10A                       4-2P+T - 10A - Italien P11                 
   25/250                                                                  i   146.534

Italien S11                                                                                      25/250                                                                  i   146.534/N

2P+T - 16A                          4-2P+T - 16A - Bivalente                   
    25/250                                                                  i   146.530

Italien S17
                                  

Italien P17/11                               25/250                                                                  i   146.530/N

(*) Emballé individuellement.

ADAPTATEURS QUADRUPLES

ADAPTATEURS TRIPLES MULTI-STANDARDS

2P+T - 10A                  2-2P+T - 10A                
     100/600(*)                                                                                          i   146.500Italien S11                        Italien 11                                                 

2P+T - 16A          2-2P+T - 16A - Bivalente           100/600(*)                                                                                       i   146.501Italien S17                    Italien P17/11                        
(*) Emballé individuellement.

(*) Emballé individuellement.

2P+T - 10A                  3-2P+T - 10A                    50/500(*)                                                  i   144.455                   i   146.555/3
Italien S11                      Italien P11                      50/500(*)                                                  i   144.455/N               i   146.555/3-N

2P+T - 16A                                                      
     50/500(*)                                                  i   144.450                   i   146.550/3

Italien S17                                                              50/500(*)                                                  i   144.450/N               i   146.550/3-N
3-2P+T - 16A - Bivalente

Italien P17/11

ADAPTATEURS TRIPLES MULTI-STANDARDS

ADAPTATEURS DOUBLES ET TEMOIN LUMINEUX

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

Adaptateurs

Série BLUELINE Série AZZURRA

Série BLUELINE 

Série BLUELINE 

Série BLUELINE Série AZZURRA

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur

Fiche Prise Couleur
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i   160.220

i   160.220/N

i   160.220/T

i   160.220/F

i 164.220/C

i 164.220/C-N

          

i 160.220/C

i   160.220/C-N

i   160.220/C-T

i   160.220/C-F

10/100 10 10

                                                                                        

                                                                                         

10

i 165.10401.N

i   165.10401.R

(*) Couleur random signifie au hasard soit ”base blanche – couvercle gris” soit “base grise-couvercle blanc”.

ParafoudreAvec 1,5m
cable et fiche

Avec
interrupteur
lumineux

2P+T - 16A 
Italien S17

2P+T - 16A 
Italien S17

Prises multiples

Fiche 
en dotation

Fiche 
en dotation

3 PRISES

Type 

Type 

Couleur

Couleur

Série TREND. Série BLUELINE. Série AZZURRA. Série SICURA.

STANDARD 
FRANÇAIS-
ALLEMAND 16A
Eclipse de
protection  

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse de
protection  

PLURISTANDARD 
16A
Eclipse de
protection  

STANDARD
ITALIEN P30 - 16A
Eclipse de
protection CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

Série TREND 

Série BLUELINE Série AZZURRA Série BLUELINE 

Couleur
    blanc
R random (*)
N  noir
T  turquoise (transparent)
F  fumé (transparent)
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161.40510.R (•)

   161.40510.N (•)        

        161.245/T

        161.245/F

161.40501.R (•)

            161.40501.N (•)             

            161.244/C-T

            161.244/C-F

161.40511.R (•)

            161.40511.N (•)             

            161.245/C-T

            161.245/C-F

348
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161.40500.R (•)

   161.40500.N (•)         

        161.244/T

        161.244/F

                             

                             161.246/C-T 

                             161.246/C-F 

10 10 10 10

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

10

i   160.219

i   160.219/N

i   160.219/T

i   160.219/F

i   160.223

i   160.223/N

i   160.223/T

i   160.223/F

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

10/100

i 164.219/C

i 164.219/C-N

          

          

i 164.223/C

i 164.223/C-N

      i   160.219/C

i   160.219/C-N

i   160.219/C-T

i   160.219/C-F

i   160.223/C

i   160.223/C-N

i   160.223/C-T

i   160.223/C-F

10 10

2P+T - 16A 
Italien S17

(•) N’accepte pas le support pour multiprise art. 160.001.

2P+T - 10A 
Italien S11

2P+T - 16A 
Italien S17

Type 
Fiche 

en dotation

4 PRISES

Prises multiples

(*) Couleur random signifie au hasard soit ”base blanche – couvercle gris” soit “base grise-couvercle blanc”.

Parafoudre

Couleur

Type 
Fiche 

en dotation Couleur

Série SICURA 

Série BLUELINE Série AZZURRA Série BLUELINE 

Série SICURA 

Avec 1,5m
cable et fiche

Avec
interrupteur
lumineux

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
FRANÇAIS-
ALLEMAND 16A
Eclipse de
protection  

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse de
protection  

PLURISTANDARD 
16A
Eclipse de
protection  

STANDARD
ITALIEN P30 - 16A
Eclipse de
protection CEI 23-50

Couleur
    blanc
R random (*)
N  noir
T  turquoise (transparent)
F  fumé (transparent)
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10/100 10/100 10 1010

i 160.239

i   160.239/N

i 160.239/T

i 160.239/F

                    

                       

160.248

                         160.248/N

160.248/T                 

160.248/F

                         160.242

                         160.242/N

                         160.242/T

                         160.242/F

i   160.238 

i   160.238/N

i   160.238/T 

i   160.238/F 

                       

                       

                         160.247 

                         160.247/N

                         160.247/T 

                         160.247/F

                         160.241

                         160.241/N

                         160.241/

                         160.241/F

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

i   160.239/C

i   160.239/C-N

i   160.239/C-T

i   160.239/C-F

                               160.239/D

                               160.239/D-N

                               160.239/D-T

                               160.239/D-F

                            160.248/C

                            160.248/C-N

                            160.248/C-T

                            160.248/C-F

                            160.242/C

                            160.242/C-N

                            160.242/C-T

                            160.242/C-F

                         i   160.238/C

i   160.238/C-N

i   160.238/C-T

i   160.238/C-F

                               160.238/D

                               160.238/D-N

                               160.238/D-T

                               160.238/D-F

                               160.247/C

                               160.247/C-N

                               160.247/C-T

                               160.247/C-F

                               160.241/C

                               160.241/C-N

                               160.241/C-T

                               160.241/C-F

                             160.240/C

                             160.240/C-T 

                             160.240/C-F 

                             160.240/D 

                               

                             160.240/D-T 

                             160.240/D-F

                         160.249/C 

                            

                       160.249/C-T

                         160.249/C-F 

                            160.243/D 

                            

                       160.243/D-T

                         160.243/D-F 

2P+T - 16A 
Allemand

2P+T - 16A 
Italien S17

2P+T - 16A 
Allemand

2P+T - 16A 
Français 

4 PRISES

Prises multiples

Fiche 
en dotationType Couleur

Série BLUELINE Série BLUELINE 

ParafoudreAvec 1,5m
cable et fiche

Avec
interrupteur
lumineux

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

(*) Couleur random signifie au hasard soit ”base blanche – couvercle gris” soit “base grise-couvercle blanc”.

STANDARD 
FRANÇAIS-
ALLEMAND 16A
Eclipse de
protection  

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse de
protection  

PLURISTANDARD 
16A
Eclipse de
protection  

STANDARD
ITALIEN P30 - 16A
Eclipse de
protection CEI 23-50

Couleur
    blanc
R random (*)
N  noir
T  turquoise (transparent)
F  fumé (transparent)
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10/120 10/100 10 10 1010

i   160.224

i   160.224/N

i   160.224/T

i   160.224/F

i   160.225

i   160.225/N

i   160.225/T

i   160.225/F

i   160.229

i   160.229/N

i   160.229/T

i   160.229/F

                         i   160.250/C

                         i   160.250/C-N

i   160.229/C

i   160.229/C-N

i   160.229/C-T

i   160.229/C-F

i 164.224/C

i 164.224/C-N

i 164.225/C

i 164.225/C-N

  

i 160.224/C

i 160.224/C-N

i 160.224/C-T

i 160.224/C-F

i 160.225/C

i 160.225/C-N

i 160.225/C-T

i 160.225/C-F

                             160.237/C

                             

                             160.237/C-T

                             160.237/C-F

                             160.232/C

                             

                             160.232/C-T

                             160.232/C-F

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

10/40 10/40 10 1010

i   160.231

i   160.231/N

i   160.231/T

i   160.231/F

i   160.230

i   160.230/N

i   160.230/T

i   160.230/F

i   160.230/C

i   160.230/C-N

i   160.230/C-T

i   160.230/C-F

i   160.230/D

i   160.230/D-N

i   160.231/C

i   160.231/C-N

i   160.231/C-T

i   160.231/C-F

                         160.233/C

                         

                         160.233/C-T

                         160.233/C-F

                       160.233/D

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

10 10 10

i   165.20411.R

i   165.20411.N

i   165.20401.R

i   165.20401.N

                            165.20421.T                      

2P+T - 10A 
Italien S11

2P+T - 16A 
Italien S17

2P+T - 16A 
Allemand

2P+T - 16A 
Italien S17

2P+T - 16A 
Italien S17

Type 
Fiche 

en dotation

Type 
Fiche 

en dotation

Type 
Fiche 

en dotation

Prises multiples

6 PRISES

Couleur

Couleur

Couleur

Série BLUELINE Série AZZURRA Série BLUELINE 

Série BLUELINE 

Série TREND 

Série BLUELINE 

Série BLUELINE 
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10 1010

i   165.30411.R

i   165.30411.N

i   165.30401.R

i   165.30401.N

                             

                             165.30421.T

                                                                                           

                                                                                           

10

i   165.40411.R

i   165.40411.N

SANS FICHE NI PRISE AVEC FICHE ET PRISE 
2P+T 10A

Extensible                    
3m

                                        1/10                                                        168.0072B-03                 168.4272B-03
3x0,75                                                                       1/10                                                        168.0072N-03                 168.4272N-03

                                   
3m

                                        1/10                                                        168.0073B-03                 168.4273B-03

Extensible                                                                 1/10                                                        168.0073N-03                 168.4273N-03
3x1                               

5m
                                        1/10                                                        168.0073B-05                 168.4273B-05

                                                                                1/10                                                        168.0073N-05                 168.4273N-05

CouleurLongueur câble Type câble 

RALLONGES DOMESTIQUES

Support prises multiples  
Série BLUELINE, AZZURRA et SICURA (2 pièces)       

  10/100                                                                                        160.001

2P+T - 16A 
Italien S17

2P+T - 16A 
Italien S17

Fiche 
en dotation

Fiche 
en dotation

Type

Type

Description

SUPPORT

12 PRISES

9 PRISES

Prises multiples

Couleur

Couleur

Couleur

Série TREND 

Série TREND 

Série SPYROS ACCESSOIRES
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Enrouleurs à usage domestique

Série TRIS 
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                                                                                                                5              1200           2200            230                 i   709.2405

                                                                                                                10             1100           2300            230                     

                                                                                                              15             1100           2300            230                     

                                                                                                                20             1100           2300            230                     

                                                                                                               5              1200           2200            230                 i   709.2505

                                                                                                              10             1100           2300            230                     

                                                                                                                 4              1700           2850            230                 i   709.2605

                                                                                                                10             1200           3200            230        

                                                                                                                15             1200           3200            230        

                                                                                                                20             1200           3200            230        

               

           i   709.3410

           i   709.3415

                                                                    i   709.4420

           i   709.3510

           i   709.3610

                                                                    i   709.4615

                                                                    i   709.4620

2x1

3x1,5

3x1

                                                                                                                   5              1200           3200            230             

                                                                                                                   10             1200           3200            230             

                                                                                                                   15             1200           3200            230             

                                                                                                                   20             1200           3200            230             

3x1,5

           i   709.3705

           i   709.3710

                                                                    i   709.4715

                                                                    i   709.4720

1/12 1/6 1/6

1/6 1/6

Câble enroulé

Câble déroulé

Poignée et manette facilitent le rembobinage du câble.

Disjoncteur thermique: Un dispositif bimétal est positionné sur le
câble d’alimentation le protégeant contre toute surchauffe excessive
due à l’effet de Joule. En cas d’incident, le dispositif interrompt le circuit.
Le réarmement n’est possible que manuellement et uniquement lorsque
la température est inférieure au seuil de déclenchement.

Attention: Le disjoncteur n’est pas un interrupteur et les opérations
d’entretien ne doivent donc être exécutées qu’après avoir débranché
l’enrouleur. Le disjoncteur ne protège pas contre les surintensités (sur-
charge ou court-circuit).

STANDARD ITALIEN
P10 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

FRANÇAIS-ALLEMAND
STANDARD 16A
Eclipse de protection  

2P+T-16A
Italien S17

2P-10A
Italien S10

2P+T-16A
Italien S17

2P+T-10A
Italien S11

PUISSANCE MAX (W)

Volt.
(V~)

PUISSANCE MAX (W)

Volt.
(V~)

Type Longueur

Câble H05VV-F (PVC)

Type Longueur

Câble H05VV-F (PVC)
Fiche 

en dotation

Fiche 
en dotation

Alimentation

Alimentation

ALIMENTATION

ALIMENTATION

PRISES 

PRISES 

Série TRIS230 Série TRIS190 

Série TRIS230 Série TRIS190 

Série TRIS150 

3 PRISES AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

2 PRISES AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

Enrouleurs à usage domestique



                                                                                                                   10             1200           3200            230              

                                                                                                                   20             1200           3200            230              

                                                                                                                   10             1200           3200            230              

                                                                                                                   20             1200           3200            230              

                                                                                                                   10             1200           3200            230

                                                                                                                   20             1200           3200            230

4.3
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3x1,5

3x1,5

           i   709.3310

                                                                    i   709.4320

                 709.3810

                                                                           709.4820

                 709.3910

                                                                           709.4920

1/6 1/6

1/12 1/12 1/12 1/12

3x1,5
2P+T-16A
Allemand

Enrouleurs avec disjoncteur thermique
- La puissance maximale est indiquée sur chaque pièce. 
- Enrouler complètement le câble après utilisation.
- Câble HO5VV-F (PVC).

Enrouleurs pour television: 
Sont disponibles des connecteurs coaxiaux à appliquer au câble: soit
pour les prises, soit pour les fiches pour adapter de vieux appareils
TV à des appareils TV d’exécution plus récente selon la norme CEI
EN 50083 (voir page 77).Raccord pour prise Raccord pour fiche

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial              5                                             707.1105                       

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial             10                                                                                  707.2110

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial             15                                                                                  707.2115
- Enrouler complètement le câble après utilisation.

VERSIONS POUR TELEVISION 

4 PRISES AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

VERSIONS POUR TELEPHONE

STANDARD ITALIEN
P10 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
FRANÇAIS-ALLEMAND
16A
Eclipse de protection  

STANDARD 
ALLEMAND 16A
Sans eclipse de protection  

2P+T-16A
Italien S17

2P+T-16A
Française

Tel. Fiche

       1                1                      Téléphonique 3P       Téléphonique 3P      5                                              707.1205

       1                1                      Téléphonique 3P       Téléphonique 3P     10                                             707.1210

       1                1                      Téléphonique 3P       Téléphonique 3P     15                                             707.1215

       1                1                      Téléphonique 3P       Téléphonique 3P     20                                                                                   707.2220

Remarque:
Les enrouleurs de câble téléphoniques de la Série TRIS sont fournis
avec fiche plug 6/4 et duplicateur de ligne.Duplicateur de ligneFiche

PUISSANCE MAX (W)

Volt.
(V~)

Plug Type

Câble 

LongueurType

Câble 

Longueur

Type Longueur

Câble H05VV-F (PVC)

Fiche

Alimentation
Fiche 

en dotation

PRISES ALIMENTATIONALIMENTATION

ALIMENTATION

PRISES 

PRISES 

Série TRIS150 Série TRIS130 

Série TRIS230 Série TRIS190 

Série TRIS150 Série TRIS130 

Enrouleurs à usage domestique

Câble enroulé

Câble déroulé
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Douilles, interrupteurs pour fils souples
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                 Ø 43x15

               
       50/500                                                                                           190.31

E14      Thermoplastique     Ø 43x15                      50/500                                                                                                 190.31B

                                        
Ø 43x9,5                      50/500                                                                                           190.147B

                         
                   Ø 47x9

                
       50/500                                                                                           190.71

                                             Ø 47x9                       50/500                                                                                              190.71B

E27                                   Ø 57x12                      50/500                                                                                           190.73N

                                                                             50/500                                                                                                 190.73B

                                            
Ø 65x15               

       50/500                                                         190.74N

                                                                                50/500                                                         190.74B

                        
           Avec raccord                       100/600               i   190.2000LN

                    
Lisse

       métallique                            100/600               i   190.2000LNB

                                    Avec filet moulé
                 100/600               i   190.2000LG

                                                                               100/600               i   190.2000LGB

                                    Avec raccord                 
      100/600                               i   190.2000FN

E14
            

Filetée
      métallique                            100/600                               i   190.2000FNB

                                    
Avec filet moulé

                 100/600                               i   190.2000FG

                                                                               100/600                               i   190.2000FGB

                                    Avec raccord                       
100/600                                                                   i   190.2000FCN

              Partiellement  
métallique                            100/600                                                                                        i   190.2000FCNB

                   filetée       
Avec filet moulé

                 100/600                                                                   i   190.2000FCG

                                                                               100/600                                                                   i   190.2000FCGB

- Pour douille avec jupe filetée.
- Anneau de blocage abat-jour.

(*) Entrée: M10 x 1. 
- Câble 2.5mm2 (max).

Culot Jupe Cache (*) Couleur

Culot
Dimensions

(mm) Couleur

BAGUE EN THERMODUR - E14

EN THERMODUR - E14

                                   Avec raccord                    50/300 i   190.6000LN

                                    métallique                         50/300                  i   190.6000LNB

                     Lisse       Avec raccord métallique       50/300 i   190.6000LT

                                   et borne de terre               50/300                  i   190.6000LTB              

                                    
Avec filet moulé          

     50/300 i   190.6000LG

                                                                              50/300 i   190.6000LGB

                                    Avec raccord                    50/300 i   190.6000FN

                                    métallique                         50/300 i   190.6000FNB

E27              Filetée     Avec raccord métallique       
50/300 i   190.6000FT

                                    et borne de terre               50/300                                                        i   190.6000FTB

                                    
Avec filet moulé

               50/300 i   190.6000FG

                                                                              50/300 i   190.6000FGB

                                    Avec raccord                    50/300 i   190.6000FCN

                                    métallique                         50/300 i   190.6000FCNB

                Partiellement Avec raccord métallique       50/300 i   190.6000FCT

                    filetée      et borne de terre               50/300                                                                                            i   190.6000FCTB

                                    
Avec filet moulé

               50/300 i   190.6000FCG

                                                                              50/300 i   190.6000FCGB

Culot Jupe Cache (*) Couleur

Culot
Dimensions

(mm) Couleur

- Câble 2.5mm2 (max). - (*) Entrée: M10 x 1.

- Pour douille avec jupe filetée. - Anneau de blocage abat-jour.

BAGUE EN THERMODUR - E27

Douilles pour lampes à incandescence 

EN THERMODUR - E27
Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  
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E27            Max 60W                        IP20                       1/10                                                                                      i   190.100

                                                          Ø max 68                                                                                                                             

E40                                                    Ø min 56,5              10                                                                                        i   190.5740B1

                                                            h tot 80                                                                                                                               

- Isolation totale e classe II.
- Adaptée pour pose sur des surfaces normalement inflammables F

E27            En métal traité laitonl   Ø 60x15,5                 50/500                                                                                    i   190.81
- Bague de fixation abat-jour.
- Pour douille avec jupe filetée.

E27
           

Filetée        Avec raccord          NON        50/300                                                                                    i   190.8200

                                       métallique              OUI         50/300                                                                                       i   190.8200T

Culot Jupe Cache (*)
Borne

de terre Couleur

CouleurCulot Description
Dimensions

(mm)

CouleurCulot Description
Degré de
protection

(*) Entrée: M10 x 1.
- Bornes à vis.
- Câble: 2.5 mm2 (max.).
- Avec vis de blocage.
- Avec blocage de tube.

EN METAL TRAITE LAITON - T210°C

DOUILLE MURALE

BAGUE

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  

              /                   14,5 ÷ 18                                   20/200                                                                                  i   190.5778B

                                  Pour ouverture 7.2x8.2           
   20/200                                                                                     i   190.5778/304T

              Pince           ou orifice 10.5 (*)

E27
                            Double trou 39x36                     20/200                                                                                     i   190.5778/306L

                                  Interne avec vis de terre            20/200                                                     i   190.5778/311T

              Equerre       Externe avec vis de terre           20/200                                                     i   190.5778/313T

                                  Avec filet moulé M10X1             20/200                                                     i   190.5778/348

(*) Joint exclu. 
- Fixer le joint avec une colle siliconée.
- IPx4 si montage avec joint.

- Lampe max. 40W.
- Contacts auto-perforants pour câble plat 5x13mm H05RNNH2-F 2X1,5mm2

- Vis anti-dévissement.

E27            Douille (*)                                                       500                                                                                     i 190.5727

Douilles pour lampes à incandescence 

Douille avec étrier
et frein

- Frein anti-dévissement.
- Bornes à vis.

- Câble: 1,5-4mm2.

Culot Support Fixation (mm)

Culot Description

Culot Description

Dimensions
(mm) Couleur

Couleur

Couleur

(*) Borne de terre.
- Fixation par 2 vis.

- Borne à vis. 
- Câble: 4mm2 (max.)

EN THERMODUR - T210°C

POUR GUIRLANDES LUMINEUSES

EN CERAMIQUE - T270°C

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  
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                            h 65 mm
                                   50/300                                                                                            i   190.CP70A

E14
                                                                       50/300                                                                                               i   190.CP70B

                            h 85 mm
                                   50/300                                                                                            i   190.CP85A

                                                                             50/300                                                                                            i   190.CP85B
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Ø 17x9mm          N° 2 x 3,5mm                                       100/1000                                                                                       i   191.5031

Ø 14x30,8mm         Ø 14mm                                             50/500                                                                                         i   191.5124

140,5mm                Ø 4,8mm       N°2 (4,5x9mm) (*)        20/200                                                                                               i   191.5122

- Culot: R7s/RX7s/RX7s-24/RX7s-26/RX7s-32.
- En aluminium et steatite.
- Avec écrou de fixation M14x1.
- Câble: Téflon®-Fep 200 mm.

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  

POUR HALOGENES BASSE TENSION

POUR HALOGENES LINEAIRES - AVEC ETRIER

POUR HALOGENES LINEAIRES

Dimensions
Trous 

de fixation

Fentes
Trou 

centralDimensions

Dimensions
Trous 

de fixation

- Culot: G4/GZ4/GX5,3/GY6,35.
- En steatite.
- Bornes automatiques.
- Câble: Téflon-Fep 150mm.

(*) Profiled.
- Culot: R7s.
- En steatite.
- Etrier avec orifice central et fentes.
- Câble: Téflon®-Fep 200 mm.

Douilles pour lampes halogènes

                            h 65 mm
    Raccord et vis de fixation  50/500                                                                                            i   190.3570S

E14
                                         Filet moulé                          50/500                                                         i   190.3570ES

                            h 85 mm
    Raccord et vis de fixation  50/500                                                                                            i   190.3585S

                                               Filet moulé                          50/500                                                      i   190.3585ES
- En thermoplastique.
- Equerre métallique.

Culot Equerre Fixation par

Culot Equerre Couleur

DOUILLES POUR BOUGIES

Bougies et caches

Raccord et vis de fixation.

Fixation: M10 x 1.

CACHES POUR BOUGIES

- En thermoplastique.

Série LUX  

Série LUX  
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                                    20/160                                                          i   195.565B

2 (1) A / 250V            Ø 65x23                              20/160                                                                                            i   195.565N

                                                                            20/160                                                                                               i   195.565P

                                        
                                    20/200                                                          i   195.450B

2 A / 250V                 60x26x15                            20/200                                                                                            i   195.450N

                                                                            20/200                                                                                               i   195.450P

2(1) A /250V        M10 x 1 h10                           100/1000                                                        i   195.115B

h

2A / 250V                                                              20/200                                                          i   195.200B

- Interrupteur de fil souple unipolaire à pied.
- Bornes de neutre et borne de terre.
- Fermeture par encliquetage.
- Approprié également pour courant inductif.
- Câble: 0,75 mm2 (max.).

INTERRUPTEUR A PIED

INTERRUPTEUR A CURSEUR

- Interrupteur de fil souple unipolaire à curseur.
- Borne passante pour câble plat.
- Fermeture par vis.
- Approuvé ASEV.
- Câble: 0,75 mm2 (max.).

- Dimensions: 15x11,5x27,5 (mm).
- Fixation Ø 3,2mm. 
- Interrupteur simple pôle avec cordon et poigne blanche.

INTERRUPTEUR A TIRAGE - T125 °C

INTERRUPTEUR A POUSSOIR - T 125°C

- Interrupteur unipolaire à poussoir.
- Bornes à enfichage direct.
- Approprié également au courant inductif.
- Avec bague montée.
- NTR 1119/IMQ.
- Câble: 1 mm2 (max.).

Interrupteurs unipolaires

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Cylindrique            Ø54-Ø89 h70          
                50/500                190.363B                           

                                                                             50/500                   190.363N

Conique                   Ø110 h75             
                   50                    190.366B                    

                                                                                50                                                                   190.366N

Sphérique                 Ø68 h72              
                50/250                190.376B

                                                                             50/250                                                                                                      190.376N

Rosace

Décoration

Description

Description

Description

Description Description

CouleurCouleur

Couleur

Couleur Couleur

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  

Série LUX  
ROSACE
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Série DATATEL - TEL

Série DATATEL - CAT5

Série DATATEL - TV/SAT

4.5  Composants pour installations téléphoniques, 
         TV/SAT et CAT. 5
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Connecteur 6/4     Connecteur 6/4                                 12/60                                                                                     180.794

Connecteur 6/6     Connecteur 6/6                                 12/60                                                                                        180.7954
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Connecteur 6/4     2 x connecteur 6/4                        12/60                                                                                           180.796

Connecteur 6/6     3 x connecteur 6/6                        12/60                                                                                              180.799

- Particulièrement approprié à la jonction de deux câbles avec connecteur RJ.

Fiches Prises

ACCOUPLEURS  CONNECTEUR  RJ - CONNECTEUR RJ

Boîte murale IP40                                                          12/72    i   180.690                             

Couvercle plein pour boîte murale                                 12/72                                                 i  180.691

Couvercle plein à vis pour boîte murale                           12/72                                                                                       i   180.692

Connecteur 4/4                                                 Transparent     100/1000                                                                                    180.790

Connecteur 6/4                                                 Transparent     100/1000                                                                                       180.791

Connecteur 6/6                                                 Transparent     100/1000                                                                                    180.792

Connecteur 10/10                                             Transparent     100/1000                                                                                       180.793
- A câbler avec la pince “serre-connecteur RJ” spéciale.

CONNECTEURS RJ MOBILES

Couleur

Couleur

Description

CouleurDescription

BOITE A ENCASTRER

Prise en saillie pour 1 connecteur RJ 6/4                         12/60           180.701                             

Prise en saillie pour 1 connecteur RJ 6/6                         12/60         180.702

Prise en saillie ou à encastrer pour 1 connecteur RJ 6/4                 12/60                                                        180.705

Prise en saillie ou à encastrer pour 2 connecteurs RJ 6/4              12/60                                                                                              180.706

Description Type Couleur

PRISES FIXES TELEPHONIQUES Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 

Composants pour installations téléphoniques

Fiches Prises Couleur

- Double la capacité de connexion, en permettant de brancher un
deuxième appareil (par exemple téléphone et modem).

PINCE SERRE-CONNECTEUR RJ

En plastique          4/4 et 6/4                                                   1/10             180.797                             

En plastique          4/4 - 6/6 - 8/8                                             1/10                                                            180.7971

En métal                4/4 - 6/6 - 8/8                                             1/10                                                                                                   180.798

Type

- Spéciale pour câblage de connecteur RJ.

Pour 
connecteur RJ

DUPLICATEURS CONNECTEUR RJ Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 
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                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.724 

                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.725 

                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.728 

                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.729

                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.726

                                                             2 m               12/60                                                                                                  180.727

                                                                 
                                                              2 m               12/60                                                                                                  180.723 

                                                                                       12/60                                                                                              180.741 

                                                              
2 m

                   12/60                                                                                              180.742 

                                                                                       12/60                                                                                              180.743

                                                            
4,8 m

                 12/60                                                                                              180.744

                                                                                       12/60                                                                                              180.745

                                                            
4,8 m

                 12/60                                                                                              180.746

Connecteur
6/4

Connecteur
4/4

Connecteur
4/4

Connecteur
6/4

Connecteur
6/4

Connecteur
6/4

Connecteur
6/4

Connecteur
6/6

Connecteur
6/6

Plat
4 pôles

Plat
4 pôles

CORDONS TELEPHONIQUES LINEAIRES CONNECTEUR RJ - CONNECTEUR RJ

4 fourches et 
serre-câble

Plat
4 pôles

CORDONS TELEPHONIQUES LINEAIRES CONNECTEUR RJ - FOURCHE

Fiche Prise Câble Longueur
Couleur

câble

Fiche Prise Câble Longueur
Couleur

câble

Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 

Composants pour installations téléphoniques

CORDONS TELEPHONIQUES EXTENSIBLES CONNECTEUR RJ - CONNECTEUR RJ

- Connecteur RJ avec contacts dorés.

Fiche Prise Prise Longueur
Couleur

câble

4 pôles

4 pôles

Série 
DATATEL-TEL 

Tel. Fiche

1/12 1/12

                                                                                     100/800                                                                                            180.920 
4 pôles 

                                                                        100/800                                                                                            180.921 

                                                                                     100/800                                                                                            180.930
6 pôles                                   

                                      100/800                                                                                            180.931

8 pôles                                                                         100/800                                                                                            180.940

10 pôles                                                                       100/800                                                                                            180.970
- En écheveau de 100m.
- Approprié pour connecteurs RJ.

- Sans gaine.
- Voir aussi câble “catégorie 5” page 379.

Type Couleur

CABLE TELEPHONIQUE FLEXIBLE PLAT

3 pôles                                                                        100/1000                                                                                           180.910 

4 pôles                                                                        100/1000                                                                                           180.911 
- En écheveau de 100m. - Sans gaine.

Type Couleur

CABLE TELEPHONIQUE FLEXIBLE ROND

       1                1                         3P telephone             3P telephone         5                                              707.1205

       1                1                         3P telephone             3P telephone        10                                             707.1210

       1                1                         3P telephone             3P telephone        15                                             707.1215

       1                1                         3P telephone             3P telephone        20                                                                                   707.2220

Fiche Type

Câble

Longueur

ALIMENTATIONPRISES

ENROULEUR TELEPHONIQUE
Série TRIS150 Série TRIS130 

Série 
DATATEL-TEL 

Série 
DATATEL-TEL 

- Enrouler entièrement le câble après utilisation.
- Les enrouleurs de câble sont fournis avec fiche 6/4 et dédoubleur de ligne.

- Série TRIS page 360. 
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1 m UTP                  Non blindée                      5E          12/60                                                                                              180.850

1 m FTP                   Blindée                             5E          12/60                                                                                              180.851

3 m UTP                  Non blindée                      5E          12/60                                                                                              180.852

3 m FTP                   Blindée                              5E          12/60                                                                                              180.853

4 couples 
               UTP 24 AWG                    5E        100/500                                                                                            180.950

                               FTP 24 AWG                     5E        100/500                                                                                            180.960
- Voir aussi “câble téléphonique” page 377.

                               
Non blindée 100 Mbps     5E         25/100                180.820

                               Non blindée 100 Mbps     5E         25/100                180.821

Bouchon pour la sortie                                                  50/1000                                                       180.840

                               1 sortie                                          12/60                                                                                              180.841

                               2 sorties                                         12/60                                                                                              180.842

                               3 sorties                                         12/60                                                                                              180.843

                               4 sorties                                         12/60                                                                                              180.844

                               6 sorties                                         12/60                                                                                              180.846

Noyau de la prise
plug 8/8 
auto-perforant

Plaques 
pour noyau 
prise

- Prise RJ45.

PRISE A ENCASTRER POUR BOITE 114x70mm 

CABLES DE CONNEXION - "PATCH CORDS" 
FICHE SOUDURE THERMIQUE  - CONNECTEUR 8/8

CABLE ROND RIGIDE

PRISES MURALES CONNECTEURS RJ 8/8

- Fixation avec vis ou double autocollant.

Coque souple de protection                                        10/1000                                                      180.800

Connecteur RJ45                                             3          10/1000                                                                                            180.810

Connecteur UTP
 Non blindée                        5E         10/1000                                                                                            180.811

                            Non blindée + boîtier          5E         10/1000                                                                                            180.812

Connecteur UTP
 Blindée                                5E         10/1000                                                                                            180.813

                            Blindée + boîtier                 5E         10/1000                                                                                            180.814

1 sortie
                Non blindée                        5E         10/1000                                                                                            180.830

                            Blindée                               5E         10/1000                                                                                            180.831

2 sorties
              Non blindée                        5E         10/1000                                                                                            180.832

                            Blindée                                5E         10/1000                                                                                            180.833

Description CouleurCatégorie

Description CouleurCatégorie

Description CouleurCatégorie

Description CouleurCategorie

Description CouleurCategorie

FICHES VOLANTES MODULAIRES POUR CABLES FLEXIBLE

Eléments pour installation catégorie 5

Série 
DATATEL-CAT5

Série 
DATATEL-CAT5

Série 
DATATEL-CAT5

Série 
DATATEL-CAT5

Série 
DATATEL-CAT5
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9-119-11

ø
 0

,7
5

ø
 5

,6
m

ax
.

ø
 7

,2
m

ax
.

6-9 mm7-10 mm

- Impédance: 75Ω.

                         “Raccord prise”                                               10                                                               180.5640                       
Connecteur

      “Raccord prise”                                               10                                                                                                      180.5641

Préparation du câble 

Description

CONNECTEUR

                            
Heavy

        Ø 5,2 mm         metal             10/100 180.4520                        

Fiches
                                    Ø 7,0 mm         metal             10/100                                                            180.4700                     

                         
Standard

      Ø 5,2 mm         metal             10/100                                                                                                  180.4521

                                               Ø 7,0 mm         metal             10/100                                                                                                  180.4701

                            Droite                                            10/100   180.5510                        
Fiche mobile

         90°                                              10/100                                                            180.5511                     

Prise mobile
        Droite                                            10/100                                                                                                  180.5520

                              90°                                              10/100                                                                                                  180.5521
- Impédance: 75Ω.

- Impédance: 75Ω.

Description
Pour cable

coaxial Materiel

Description Couleur

FICHES ET PRISES Ø 9,5mm

CONNECTEURS DU TYPE F A VIS

Composants pour installations TV

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série 
DATATEL-TV/SAT 
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TV

1/12 1/12

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial              5                                            707.1105                       

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial             10                                                                                 707.2110

                 1                                    TV Ø 9,5                      Coaxial             15                                                                                 707.2115

PRISES ALIMENTATION

Fiches Type

Câble

Longueur

Série TRIS
Enrouleur avec prise tv
Connecteur IEC de 9,5 mm de
diamètre pour câble coaxial.  
(page 361).

Multiple Ø 9.5mm                                                          10/50   180.561

Multiple Ø 9.5mm                                                          10/50   180.563
- 2 sorties latérales inductives.

- 2 sorties latérales inductives.

PRISES MULTIPLES TV CABLES COAXIAUX (1 FICHE + 2 PRISES)

Description Couleur

Description Couleur

PRISES MULTIPLES TV CABLES COAXIAUX (1 FICHE + 2 PRISES)

ENROULEUR POUR TV

Serre-câble à vis Serre-câble à pression

Fiches Ø 9,5mm - serre-câble à visser                  200/2000                                                                                                180.58/CEI

Prises et fiches Ø 9,5mm                                             200/2000   180.60/CEI                     

Fiches Ø 9,5mm                                                     200/2000                                                          180.60/CEI-S

Prises Ø 9,5mm                                                      200/2000                                                                                                180.60/CEI-P

- Coaxiaux droits.

- Sortie à 90° pour câble coaxial.

Description Couleur

Description Couleur

CONNECTEURS DE CABLES

FICHES COUDEES

Composants pour installations TV

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série 
DATATEL-TV/SAT 

Série TRIS150 Série TRIS130 

- Enrouler entièrement le câble après utilisation.
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Série UNIBOX

Série EVOLUTION

Série PROTECTA

4.6  
Séries modulaires pour installations domestiques
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1 module                68x82x66                                              5/80                                                                                                 i   136.5121

2 modules              68x82x66                                            5/80                                                                                           i   136.5122

3 modules              98x82x66                                            3/60                                                                         i   136.5123

2+2 modules        137x82x66                                           1/24                                                                         i   136.5124

3+3 modules        198x82x66                                           1/16                                                                         i   136.5126

Remarque: à la demande il existe des versions prémontées avec contacteurs de
la Série EVOLUTION de couleur Gris RAL 7035.

BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP55

Boîtiers muraux
- Boîtiers à poser côte à côte horizontalement ou verticalement à l’aide d’un man-

chon PG16 art. 805.3334 (cf. page 84).
- Accueillent les contacteurs SCAME Série EVOLUTION.
- Entrée câbles: 3 entrées défonçables de Ø 23 mm et un passe-câble PG16.
- Glow-wire test: 650 °C

1 module                68x82x52                                            5/100                                                                                                i   136.4121

2 modules              68x82x52                                            5/100                                                                 i   136.4122

3 modules             98x82x52                                            3/60                  i   136.4123

2+2 modules        137x82x66                                            1/24                                                                  i   136.4124

3+3 modules        198x82x66                                           1/16                  i   136.4126

Série UNIBOXSérie UNIBOX
BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP40

Boîtes pour montage en saillie

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)

Description
Dimensions

(mm)
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Série UNIBOXSérie UNIBOX

(•) Accessoire néon disponible.

(▲) Avec néon.

Accessoires pour montage en saillie

ACCESSOIRES POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP55

                         1 x bouton de sonnerie                               (•)        32                                                                                                           136.5121-333

                          1 x 2P interrupteur 20AX D.P. pour chauffe-eau           32                                                                                                        136.5121-302

1 module         1 x 1P bouton de sonnerie                          (•)       32                                                                                                           136.5121-303

                         1 x 2P interrupteur 20AX D.P. pour chauffe-eau (▲)       32                                                                                                           136.5121-304

                         1 x interrupteur va-et-vient                          (•)        32                                                                                                           136.5121-323

Modules Description

                          2 x 1P interrupteur                                    (•)        32                                                                                                         136.5122-303

                          2 x  interrupteur va-et-vient                      (•)        32                                                                                                      136.5122-323

2 modules
       1 x 16A prise française sans interrupteur        32                                                                                                         136.5122-411

                          1 x 16A prise allemande sans interrupteur         32                                                                                                         136.5122-412

                          1 x 13A prise anglaise sans interrupteur          32                                                                                                         136.5122-413

                          1 x 15A prise anglaise sans interrupteur            32                                                                                                         136.5122-414

Modules Description

                        3 x 1P interrupteur                                 (•)       24                                                                                                   136.5123-303

                        3 x interrupteur va-et-vient                     (•)       24                                                                                                136.5123-323

3 modules
      1 x 16A prise française avec interrupteur  (•)     24                                                                                                   136.5123-411

                        1 x 16A prise allemande avec interrupteur (•)       24                                                                                                   136.5123-412

                        1 x 13A prise anglaise avec interrupteur (•)       24                                                                                                   136.5123-413

                        1 x 15A prise anglaise avec interrupteur           24                                                                                                   136.5123-414

Modules Description

                          4 x 1P  interrupteur                                   (•)       24                                                                                                         136.5124-303

                          4 x interrupteur va-et-vient                       (•)        24                                                                                     136.5124-323

2+2 modules    2 x 16A prise française sans interrupteur         24                                                                                                         136.5124-411

                          2 x 16A prise allemande sans interrupteur          24                                                                                                         136.5124-412

                          2 x 13A prise anglaise sans interrupteur            24                                                                                                         136.5124-413

Modules Description

Remarque : les versions équipées sont fournies avec des dispositifs spécifiques coloris gris.
- Avec Série EVOLUTION accessoires.

                          6 x 1P interrupteur                                    (•)        16                                                                                                          136.5126-303

                          6 x interrupteur va-et-vient                       (•)        16                                                                                                       136.5126-323

3+3 modules    2 x 16A prise française avec interrupteur (•)     16                                                                                                          136.5126-411

                          2 x 16A prise allemande avec interrupteur (•)      16                                                                                                          136.5126-412

                          2 x 13A prise anglaise avec interrupteur (•)       16                                                                                                          136.5126-413

Modules Description
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System
OMNIA 

Série
DOMINO

Série
MBOX

Exemples d’application - plastron 136x125

Série
IEC309

Série
DOMINO

Série
BLOCK 

Série
MBOX 

Exemples d’application - plastron 70x87

Joint souple

Modules 
Série EVOLUTION

Boîte pour installation en saillie

Membrane
transparente

Exemples d’application

(*) Ce coffret mural est réalisé avec l’autorisation de Bticino spa et est
prévu pour les éléments “Living International”, “Luna”, “Light” et “Light
Tech”, des marques enregistrées propriétés de Bticino.

Coffret mural 2 modules Série EVOLUTION
          70x87               10              570.5052

                                                                        136x125              6                                                                                                     654.0122

                                                                          70x87               10                                                              570.5012

                                                                        136x125              6                                                                                                     654.0121

Coffret mural 2 modules: “Living International”,
“Luna”, “Light”, et “Light tech”

Description Plastron

ENCASTREMENT SUR TABLEAUX SCAME

Brides de montage mural (2 éléments)                                   10/100                                                         136.001

Borne de terre 6mm2                                                                                                      20/200                                                                                                654.0376

Bouchons de protection (•)                                                     10/100                                                         654.0080

Manchons PG16                                                                       10/50                                                                                                 805.3334

(•) Assurant une parfaite isolation e selon EN 60439-1. 
- Boîte pour montage en saillie uniquement.

Coffret mural 3 modules Série EVOLUTION     190x98x28         1/85             i   136.5023                i   136.5023 AT
- Le degré de protection IP55 deviens IP20 lors que le volet est ouvert.

Boîtier pour montage à encastrer

INSTALLATION MURALE - IP55

ACCESSOIRES

Description
Dimension

(mm)

Description

Description

Série UNIBOX

Série UNIBOX ACCESSOIRES
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Unipolaire 16A - 250V~ N.O.                               12/480                                                  i   101.6333.G

Bipolaire 16A - 250V~ N.O.                                 12/480                                                                                             i   101.6332.G

                                     
                                      12/480                                                    i   101.6334.G

Unipolaire 2A - 250V~ avec clé                              6                       101.6301K.G

Unipolaire 16AX - 250V~                                     12/480                                                       i   101.6303.G

Unipolaire 20AX - 250V~                                      12/480                                                           101.6303.20G

Bipolaire 16AX - 250V~                                       12/480                                                                                          i   101.6302.G

Bipolaire 20AX - 250V~                                       12/480                                                                                              101.6302.20 G

Bipolaire 16AX - 250V~ (avec lumineux 220V)         12/480                                                       i   101.6304.G

Bipolaire 20AX - 250V~ (avec lumineux 220V)         12/480                                                       i   101.6304.20G

Inverseur 16AX - 250V~                                      12/480                                                       i   101.6311.G

A deux voies 16AX - 250V~                                 12/480                                                       i   101.6323.G

Néon disponible en tant qu’accessoire.

Couleur

INTERRUPTEUR

220V                                                            Neutre            100                                                                                               101.6200

110V                                                              Neutre            100                                                                                               101.6200.11

12V                                                              Neutre            100                                                                                                      101.6200.12

24V                                                              Neutre            100                                                                                                      101.6200.24

Couvercle blanc                                                100/900                                                      i   101.6201.G

Prise câble                                                            100                                                                                                i   101.6203.G

Couleur

Couleur

COUVERCLES

LAMPES NEON

Description

Description

Description

Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  

Dispositif

Bipolaire 16A - 250V~
(avec lumineux 220V)

Neon disponible en tant qu’accessoire.

Double commutateur 
10A - 250V~                                     

              12/480             101.63312.G

Unipolaire 10A 
                                                        

Neutral                6/240                                                                                      i   101.6204

Couleur

Couleur

TOUCHE

Description

Description

Série EVOLUTION  
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1P+N - 16A - 3KA
         

                                         12                                                                                                  101.6340.G

1P+N - 10A - 3KA
                                

                   12                                                                                                  101.6340.10G

1P+N - 6A - 3KA                                                     12                                                                                                    101.6340.06G

1P+N - 6A-10mA      1,5kA                                       6                                                                                                     101.6341.06G

1P+N - 10A-10mA      3kA
                    

                    6                                                                                                   101.6341.10G

1P+N - 16A-10mA      3kA                                        6                                                                                                     101.6341.G

STANDARD ITALIEN
P11 - 10A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN 
P17/11-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30-16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

PRISES
Série EVOLUTION  

(*) Contacteur monté sur support DIN.

(*) Contacteur monté sur support DIN.

2P+T 10A - 250V~ (Italien P11)                            12/480            i   101.6401.G

2P+T 16A - 250V~ (Italien P17)                            12/480                                                         i 101.6402.G

                                                                             12/480                                                                                             i   101.6403.G
2P+T 16A - 250V~

                                                             12/40                                                                                              i 101.6403.GD (*)(Italien P17/11)
                                                     12/480                                                                                             i 101.6403.R

2P+T 16A - 250V~                                                6/240             i 101.6404.G
(Italien P30)                                                          6/240             i 101.6404.R

                                                                             6/240                                                            101.6405.G
2P+T 16A - 250V~

                                                             6/240                                                                 101.6405.GD (*)(Pluristandard)
                                                     6/240                                                            101.6405.R

                                                           
                 

6/240                                                              101.6412.G

2P+T 16A - 250V~                                                              6/240                                                                                                       101.6407.G
(Allemand)                                                            6/240                                                              101.6412.R

                                                                                           6/240                                                                                                       101.6407.R

Couleur

Couleur

Description

Description

INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE/DIFFERENTIEL

Couleur

Couleur

INTERRUPTEUR MICRO

Pour fuse 6,3x32 250V Max. 10A                         12/480                                                                                               101.6345.G

Couleur

PORTEFUSIBLE

Description

Description

Description

Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  

Dispositif

2P+T 16A - 250V~(Français)                                6/240               101.6411.G

2P+T 13A - 250V~ (Anglais)                                  6/240                                                            101.6413.G

2P+T 15A - 250V~ (Anglais)                                  6/240                                                                                                  101.6414.G

Description Couleur

STANDARD ARGENTIN 
10A
Sans eclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD ALLEMAND 
16A

STANDARD ANGLAIS 
13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD ANGLAIS 
15A
Eclipse de protection
BS 546

Sans eclipse

Eclipse

Sans eclipse

Eclipse
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STANDARD 
BRÉSILIEN 10A
Sans eclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD 
EURO-AMERICAIN 
15A
Eclipse de protection

STANDARD
ARGENTIN 10A
Sans eclipse 
de protection

STANDARD
ARGENTIN 10A
Sans eclipse 
de protection
IRAM 2071

STANDARD
ARGENTIN 20A
Sans eclipse 
de protection

STANDARD
NEOZELANDAIS 10A
Sans eclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
AFRIQUE DU SUD 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD 
INDIEN 6/16A
Eclipse de protection
IS 1293:1988

Mâle - directe                                                         12                                                                                                       101.6431.G

Mâle - terminale 75Ω                                              12                                                                                                       101.6431.01.G

Mâle - atténuante 10dB                                           12                                                                                                       101.6431.10.G

PRISES TV (Ø 9,5mm)

Coax/sat/cat.F - directe                                       12/480                                                                101.6433.G

TV/SAT                                                                  6/240                                                                                                  101.6434.G

Directe Terminale Atténuation

Couleur

Couleur

PRISES TV-SAT (Ø 9,5mm)

Description

Description

Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  

Dispositif

2P+T 10A - 250V~ - 1 module (Argentin)        12/480 101.6425.G

                                                                        6/240                                                   101.6424.G              

                                                                               6/240                                                        101.6424.GD (*)

2P+T 20A - 250V~ (Argentin)                          6/240           101.6426.G

Description

PRISES
Série EVOLUTION  

2P+T 10A - 250V~ - 2 modules (Argentin)

Couleur

2P+T 15A - 250V~ (Euro-américain)                12/480 101.6423.G

2P+T 10A - 250V~ (Brésilien)                          12/480          101.6421.G

2P+T 10A - 250V~ (Neozélandais)                  6/240           101.6427.G

Description Couleur

                                                                        6/240                                                   101.6428.G              

                                                                               6/240                                                        101.6428.GD (*)

2P+T 6-16A - 250V~ (Indien)                           6/240           101.6429.G

Description

2P+T 16A - 250V~ - 2 modules (Afrique du Sud)

Couleur

                                                                        12/480                                                                                      101.6417.G

                                                                               12/480                                                                                           101.6417.GD (*)

Description

2P+T 10A - 250V~ (Suisse)

Couleur

(*) Contacteur monté sur support DIN.

(*) Contacteur monté sur support DIN.

(*) Contacteur monté sur support DIN.

STANDARD
SUISSE 10A
Sans eclipse
de protection  
SEV 1011:1998
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Support          pour 1 module de la série EVOLUTION        1                                           654.0091
guide DIN        pour 2 modules de la série EVOLUTION      1                                                                                                      654.0092

Contacteur Série EVOLUTION monté sur support guide DIN.

                                                                           12/480                                                                                                 101.6541.2G

                                                                                          12/480                                                                                                 101.6541.2GD (*)

Néon disponible en tant qu’accessoire. (*) Contacteur monté sur support DIN.

INDICATEURS

Pour plug 6/4                                                       12/480                                                                                               101.6461.64G

PRISES TELEPHONIQUES

Prise RJ45 - 5 plug 8/8 non blindée
                       6                                                               101.6481.50G

                                                                                              6                                                                     101.6481.50GD (*)

Prise RJ45 - 5 plug 8/8 blindée                               6                                                                                                   101.6481.51G

(*) Contacteur monté sur support DIN.

PRISES POUR TRANSMISSION DES DONNEES

Couleur

Couleur

Couleur

Description

Description Description

Description

ACCESSOIRES
Série EVOLUTION  

Série EVOLUTION  Série EVOLUTION  

ACCESSOIRES

Dispositif

Témoin lumineux 
à bouton rouge
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57 38

                               Italien P17/11                   16A - 250V~ 1/12                            137.4403                                        137.6403

                               Italien P30                       16A - 250V~ 1/12                            137.4404                                        137.6404

                               Français                           16A - 250V~ 1/12                            137.4411                                        137.6411

                               Allemand                         16A - 250V~ 1/12                            137.4407                                        137.6407

                               Argentin                           10A - 250V~ 1/12                            137.4424                                        137.6424

                               Néozélandais                  10A - 250V~ 1/12                            137.4427                                        137.6427

                               Suisse                              10A - 250V~ 1/12                            137.4417                                        137.6417

                               Brésilien                           10A - 250V~ 1/12                            137.4421                                        137.6421

                               RJ 45 cat. 5e                   RJ 45 cat. 5e 1/12                           137.4481.50                                   137.6481.50

RJ45
Cat.5E

STANDARD
ARGENTIN 10A
Sans eclipse
de protection
IRAM 2071

STANDARD 
NEOZELANDAIS 10A
Sans eclipse
de protection 
AS/N25 3112

STANDARD
SUISSE 10A
Sans eclipse
de protection  
SEV 1011:1998

STANDARD 
BRÉSILIEN 10A
Sans eclipse
de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD
ITALIEN P17/11-16A
Eclipse
de protection
CEI 23-50

STANDARD
ITALIEN P30-16A
Eclipse
de protection
CEI 23-50

STANDARD 
FRANÇAIS/ALLEMAND 16A
Eclipse
de protection

STANDARD 
FRANÇAIS/ALLEMAND 16A
Eclipse
de protection

- Montage encastré: boîtier non fourni.

Prises RJ

Standard
Italien

Standard
International

PRISES M95 (95x95mm)

Montage en saillie Montage en saillie

                                          
Simple    10A - 250V~               1/12              137.3311B                                      137.5311B

                                                Simple
   10A - 250V~               1/12              137.3311P                                      137.5311P

                                                              20A - 250V~               1/12              137.3312P                                      137.5312P

Bouton unipolaire                     Double   10A - 250V~               1/12                                          137.3321                                          137.5321
- Montage encastré: boîtier non fourni.

COMMANDES M95 (95x95mm)

BOUTON - M95 (95x95mm)

Interrupteur unipolaire               Simple
   10AX - 250V~              1/12             137.3011                                        137.5011

                                                             20AX - 250V~              1/12             137.3012                                        137.5012

Interrupteur unipolaire             Double
    10AX - 250V~              1/12                                         137.3021                                          137.5021

                                                              20AX - 250V~              1/12                                         137.3022                                          137.5022

                                               Simple
    10AX - 250V~              1/12             137.3211                                        137.5211

                                                              20AX - 250V~              1/12             137.3212                                        137.5212

                                              Double
    10AX - 250V~              1/12                                         137.3221                                          137.5221

                                                              20AX - 250V~              1/12                                         137.3222                                          137.5222

Inverseurs
                              

Simple
    10AX - 250V~              1/12             137.3111                                        137.5111

                                                              20AX - 250V~              1/12             137.3112                                        137.5112

Interrupteurs bipolaires          Simple    20A - 250V~                1/12             137.3462                                        137.5462

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE MONTAGE EN SAILLIE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

Interrupteurs et prises étanches - IP66

Description

Description Description

Série PROTECTASérie PROTECTA

Série PROTECTA

Bouton unipolaire “BELL”

Bouton unipolaire “PRESS”

Interrupteur va et vient
unipolaire

Interrupteur va et vient
unipolaire
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M195 (195x115mm)   1/12                                                          137.4043                       137.6043

                                                               M95x2 (195x95mm)  1/12                                                          137.4003                       137.6003

13A prise simple sans interrupteur        M95 (95x95mm)        1/12                                                          137.4001                       137.6001

13A prise double sans interrupteur        M95x2 (195x95mm)   1/12                                                          137.4002                       137.6002

                                                              
M195 (195x115mm)    1/12                                                         137.4042                       137.6042

15A - 250V~ interrupteur unipolaire      M115 (115x115mm)   1/12                                                          137.4111                       137.6111

                                                             
M115 (115x115mm)    1/12                                                          137.4022                       137.6022

13A prise simple sans interrupteur
+ 20A interrupteur bipolaire

13A double - 250V~ 
interrupteur bipolaire avec néon + 30mA
protection magnétothermique

Interrupteurs et prises étanches - IP66

PRISES AVEC INTERRUPTEUR PRISES

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

- Montage encastré: boîtier non fourni.

Montage encastréMontage en saillie

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIE

MONTAGE ENCASTRE MONTAGE EN SAILLIEDescription

Description

Description

Description

Description

Description Description

Série PROTECTA Série PROTECTA

13A simple - 250V~ 
interrupteur bipolaire avec néon

13A double - 250V~ 
interrupteur bipolaire avec néon
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IP55

Tête poteau Adaptation poteau

Couvercle pour boîtier M95 perçage 70x87

Adaptateur boîtier a encastrer (M95)

Adaptateur M95 pour boîtiers à encastrer 3 mod.- Standard Italien (*)    12                                                           137.125

Couvercle pour boîtiers M95 perçage 70x87                            12                                                                                                  137.151 
(*)Le degré de protection IP55 est assuré avec le couvercle fermé et 

l’article installé sur une paroi lisse sans rainures et imperméable 
(carreaux lisses, marbre).

Colliers autobloquants                                                          
100/2000                                                      839.39/9350pour câblages externes (9x360mm)

Presse-étoupes anti-arrachement                                          
25/500

                                                                                              
805.5420.1avec dispositif anti-relâchement (M20x1,5)

NÉON 220V~                                                                            10                     137.200                                                                

Borne de terre                                                                          10                                                           137.201                         

Joint en gel spécial                                                                  10                                                                                                  137.202

Accepte appareils de la Série EVOLUTION.

Simple                                  M95 (95x95mm)          1/12                 137.001                  

Double                                 M95 (95x95mm)          1/12                                                  137.002

Pôle Ø 50÷70 côte à côte    M95 (95x95mm)          1/12                                                                                 137.141                

Pôle Ø 50÷60 haut               M95 (95x95mm)          1/12                                                                                                                 137.131

Simple                                 M115 (115x115mm)    1/12                    137.123                                                   137.103

Simple                                 M195 (195x115mm)    1/12                                                    137.124                                                   137.104

Simple                                 M95 (95x95mm)          1/12                    137.121                                                   137.101

Double                                 M95X2 (195x95mm)    1/12                                                    137.122                                                   137.102

MONTAGE EN SAILLIEMONTAGE ENCASTRE

MONTAGE EN SAILLIEMONTAGE ENCASTREDimensions

Dimensions

Dimensions

BOITIERS

BOITES

Interrupteurs et prises étanches - IP66

Description

Description

Description Description

Description

Description

Série PROTECTA

ACCESSOIRES
Série PROTECTASérie PROTECTA

Série OPTIMA/EUREKA

Série DOMO

Série UNIBOX
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Série LV-LUX 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série MBOX 
Coffrets de distribution page 498

Série MEGA 
Coffrets de distribution page 502

Série MIZAR 
Appareils d’éclairage

page 503

Série OMNIA 
Prises avec interrupteur
de verrouillage page 505

Systèm OMNIA 
Système modulaire

page 508

Série OMNIAPLUS
prise interverrouillée
domestique page 510

Série OPTIMA 
Fiches et prises industrielles page 512

Série OPTIMA-TOP-BASE-COMBI
socles de prises industrielles page 514

Série OPTIMA-REVERSE
Fiches avec inverseur
de phase page 515

Série OPTIMA-EX
Fiches pour utilisation dans
une atmosphère explosive page 516

Série OPTIMA-HD
fiches et prises pour
applications lourdes page 516

Série SMART 
Accessoirespour tube page 529

Série TIES 
Colliers page 530

Série TOP22 
Dispositifs de commande page 531

Série TRANSFORMER 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série TREND 
Prises multiples page 533

Série TRIS 
Enrouleurs à usage domestique page 534

Série TUBE 
Accessoires pour tube page 537

Série UNEL 
Fiches et prises à usage
domestique page 538

Série UNIBOX 
Boîtiers pour accessoires
modulaires page 539

Série UNION 
Presse-étoupe page 540

      Série WADO 
Systèmes de canalisation page 542

   Série WBOX 
Boîtes d’encastrement page 553

Série ADAPTO
Adaptateurs industriels page 416

Informations techniques générales page 410

Série ADVANCE2
Prises avec interrupteur
de verrouillage page 418

Système ADVANCE2
Système Modulaire page 419

Série ALUBOX 
Boîtes de dérivation en
alliage d’aluminium page 434

Série ADVANCE-GRP 
Prises avec interrupteur de
verrouillage page 425

Série AUTOROLLER 
Enrouleurs automatiques page 436

Série AZZURRA 
Fiches, prises, adaptateurs et prises
multiples à usage domestique page 438

Série BEEBOX 
Coffrets de distribution page 440

Série BLOCK 
Coffrets de distribution page 441

Série CABLO 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série COMMAND 
Interrupteurs rotatifs page 446

Série CONNECTO 
Dispositifs de connexion page 448

Série CUBIK 
Boîtes de dérivation murales page 449

Série DATATEL 
Composants pour installations
téléphoniques, TV/SAT et catégories 5 page 452

Série DOMINO 
Coffrets de prises modulaires page 455

Série DOMO 
Prises à usage domestique page 460

Série EASYBOX 
Coffrets de distribution
étanches page 463

Série DOMOPLUS 
Prise standard domestique 
pour applications industrielles page 461

Série EMERGENCY 
Unités d'urgence page 466

Série EUREKA 
Fiches et prises industrielles page 467

Série EUREKA-HD 
Fiches et prises 
industrielles heavy duty page 471

Série EVOLUTION 
Plaques et appareillages page 475

Série FASTY 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série BLUELINE 
Fiches, prises, adaptateurs et prises
multiples à usage domestique page 443

Série FIXER 
Eléments de fixation page 478

Série FIXO 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série FLAT 
Unites murales encastrées page 479

Série GOMMA 
Coffrets de distribution page 480

Série HALE 
Appareils d’éclairage

page 481

Série HYDRA 
Appareils d’éclairage

page 482

Série IEC309 
Fiches et prises industrielles page 484

A

Z page 554

P Série PROTECTA 
Interrupteurs et prises étanches page 519

G

Série SCABOX 
Boîtes de dérivation murales

page 526

R

S

Série RAILDIN 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série ROLLER 
Enrouleurs industriels

page 524

Série SALVAMOTORE 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Remarque: toutes les fiches techniques sont disponibles
sur le Site Internet www.scame.com à la section 
“Info TECH”

Série SPYROS 
Exclusivement disponible sur
Internet. Site www.scame.com

Série ZENITH-P
Boîtiers Ex

Série ISOLATORS 
Interrupteurs de
manoeuvre sectionneurs page 487

L Série LIBERA 
Connecteur pour
véhicules électriques

page 494

Série SICURA 
Prises multiples page 528

Série LUX 
Douilles page 495
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Informations techniques générales

Protégé contre les chutes
verticales de gouttes d’eau 

Protégé contre les chutes de
gouttes d’eau jusqu’à 15° de la
verticale

Protégé contre les chutes de
gouttes d’eau jusqu’à 60° de la
verticale

Protégé contre les projections
d’eau de toutes directions

Protégé contre les jets d’eau de
toutes directions à la lance

Protégé contre les projections
d’eau assimilables aux paquets
de mer

Protégé contre les effets de
l’immersion

Protégé contre les effets de
l’immersion sous pression

1

2

3

4

5

6

7

8

15∞

60∞

1m

15
cm m
in

.

ø
50

m
m

Protégé contre les
corps solides
supérieurs à 50 mm.
(ex. contact involontaire
de la main)

Protégé contre les
corps solides
supérieurs à 12 mm.
(ex. doigt de la main)

Protégé contre les
corps solides
supérieurs à 2,5 mm
(ex. outils, fils)

Protégé contre les
corps solides
supérieurs à 1 mm (ex.
outils fins, petits fils)

Protégé contre les
poussières (pas de
dépôt nuisible)

Totalement protégé
contre les poussières

1

2

3

4

5

6

ø50mm

100mm

ø
12

,5
m

m

80

ø12mm

ø2,5mm

ø35mm

ø2,5mm

100mm

ø1mm

ø35mm

ø1mm

100mm

0 Pas de protection0 Pas de protection

IP Corps solides Accès aux parties dangereuses IP Essais

1ER CHIFFRE

Protection des personnes contre le contact avec des parties

dangereuses (Cf. également lettre complémentaire) et protection

des matériaux contre le contact avec les corps solides..

2EME CHIFFRE

Protection contre les liquides.

Testé pour les effets nuisibles dus à l’entrée d’eau lorsque les parties
mobiles des appareillages (par. ex. rotor d’une machine tournante) ne
sont pas en mouvement

Appareillage à haute tension

Lettre Signification

A
Protégé contre l’accès avec le dos de
la main. Le calibre de l’accessibilité de
50 mm de diamètre doit maintenir une
distance appropriée des parties
dangereuses

B
Protégé contre l’accès d’un doigt. Le
doigt d’essai articulé de 12 mm de
diamètre et de 80 mm de long doit
maintenir une distance appropriée
des parties dangereuses

C
Protégé contre l’accès d’un outil. Le
calibre de l’accessibilité  de 2,5 mm de
diamètre et de 100 mm de long doit
maintenir une distance appropriée des
parties dangereuses

D
Protégé contre l’accès d’un fil. Le
calibre de l’accessibilité de 1,0 mm de
diamètre et de 100 mm de long doit
maintenir une distance appropriée
des parties dangereuses

Lettre Signification

H

M
Testé contre les effets nuisibles dus à l’entrée  d‘eau lorsque les parties
mobiles de l’appareillage (par ex. rotor d’une machine tournante), sont
en mouvement

S

W Adapté pour l’utilisation en conditions atmosphériques spécifiques et
dotés de mesures ou procédés de protection additionnels

ø
10

ø
45

100

50

4

ø
12

80

ø
10

35

ø
2,

5

100 100

ø
10

35

ø
1100 100

Ces normes s’appliquent aux enveloppes des matériels

électriques dont la tension nominale ne dépasse pas 72,5 KV

(basse et moyenne tension). La deuxième édition de ces

normes ne modifie en général pas la signification des indices

IP, mais apporte des éclaircissements sur certains aspects

non évidents sur la précédente édition. Selon ladite norme,

l’indice IP peut être utilisé exclusivement avec les deux

chiffres caractéristiques et avec les lettres supplémentaires

prévues. Leur signification est la suivante:

Elle est utilisée lorsque la protection des personnes contre le

contact avec des parties dangereuses est supérieure à celui

du contact avec des corps solides requis par le premier chiffre.

LETTRE COMPLEMENTAIRE

Elle est utilisée pour fournir des renseignements supplé-

mentaires concernant les matériaux.

INDICE  DE  PROTECTION DES BOITIERS (CODE IP) LETTRE COMPLEMENTAIRE
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Informations techniques générales

CODES COULEURS

Les différentes tensions d’utilisation sont identifiées par des
couleurs conventionnelles indiquées sur le tableau ci-dessous:

1) Pour les fréquences comprises entre 60 Hz et 500 Hz
inclus, il est possible d’utiliser la couleur verte, associée à la
couleur de la tension nominale d’utilisation.

Tension nominale d’utilisation 
V

de 20 à 25

de 40 à 50

de 100 à 130

de 200 à 250

de 380 à 480

de 500 à 690

Violet

Blanc

Jaune

Bleu

Rouge

Noir

Couleur 1)

FICHES ET PRISES POUR USAGE INDUSTRIEL 
IEC 60309 TENSION NOMINALE D’UTILISATION > 50V

TABLEAU SYNOPTIQUE DE STANDARDISATION DES FICHES 
ET PRISES INDUSTRIELLES, SELON LA NORME EN 60309-2

PRISE (vue de face)

DIAGRAMME CIRCULAIRE HORAIRE
Position horaire (h) du pôle de terre des prises et fiches industrielles
BT (>50V) selon la norme EN 60309-2 suivant les différents types
d’utilisation (polarité, tension, fréquence, courant).

Positions horloge – Tensions nominales IEC

12h 1h
2h

4h
5h6h7h

8h

9h

10h
11h

3h

440V, 60 Hz
ship install

>50V
300-500 Hz

100-130V~

600-690V~

380-415V~

277V~
200-250V~

480-500V~

200-250V~ 380-415V~

>50V
100-300 Hz

>50-
250V

>250V

3P+N+T

3P+T

2P+T

(•) 125/250V

380
50 Hz

-
440

60 Hz

220/380
50 Hz

-
250/440
60 Hz

x= Alimentation par transformateur d’isolement

L1

L2

L3

L1

L2 L3

N

L/+

2P+T
2P3W(*)

(*)
3P+T
3P4W

3P+N+T
4P5W

(*) Point de référence principal.

(1) Les positions indiquées par un trait ne
sont pas standardisées.

(2) Pour conteneurs réfrigérés (standard ISO)
(3) Pour conteneurs réfrigérés (standard ISO)
(4) Principalement pour installation sur

bateaux.
(5) Pour les fréquences >60 ÷ 500 Hz, on

peut utiliser la couleur verte associée à
la couleur de la tension d’utilisation.

(6) Pour les fiches et prises pour lesquelles
la norme EN 60309-2 fixe uniquement la
position horaire (h) du contact de terre,
mais pas la couleur, SCAME prévoit la
couleur Gris RAL 7035.

SERIE I ET SERIE II
Les produits de la Série I et de la Série II
sont pratiquement identiques sur le plan
dimensionnel, mais classés avec différents
courants nominaux. Pour la Série I, les
courants sont de 16 A, 32 A, 63 A, et 125 A
tandis que pour la Série II les courants
nominaux sont de 20 A, 30 A, 60 A et 100 A.
Les produits de la Série I sont utilisés dans
tous les pays d’Europe et dans certains
pays d’Amérique du Sud, en Asie, en
Australie et en Afrique, tandis que les
produits de la Série II sont utilisés
principalement en Amérique du Nord (USA,
Mexique et Canada) et dans quelques pays
d’Amérique du Sud.

NOTE
• Les prises et fiches SCAME pour
utilisations spécifiques différentes de h = 4
- 6 - 9, ne sont fabriquées que sur demande
et ne sont donc pas disponibles sur stock.
La commande minimum est de 50 pièces.

Position horaire
La position horaire h se détermine en regardant la prise de
face, et en observant la position du contact de terre par
rapport au point de référence principal toujours positionné à 6
heures.
Les différentes tensions nominales se distinguent à travers les
coloris conventionnels codifiés.

Références horaires:
Autes les versions prévues par la norme IEC 60 309 sont
disponibles, même les plus spécifiques.
Exemples:
- Usage courant ........ ............................................6 heures
- conteneurs réfrigérés ...........................................3 heures
- installations marines, portuaires, navales ............11 heures
- pour courant continu (2P+T) ...............................3 e 8 heures
- pour alimentation par transfo. d’isolation (TST) ...12 heures
- haute fréquence de 100 à 300 Hz ......................10 heures
- haute fréquence de 300 à 500 Hz ......................2 heures
- tensions particulières 100 - 130V.........................4 heures

480 - 500V.........................7 heures
600 - 690V.........................5 heures

(*)

Tension Position horaire (h)
Nbre Fréquence d’utilisation Contact de terre (1) Code

de pôles Hz V 16/20A 63/60A couleur

32/30A 125/100A

1P+N+T 50 e 60 100÷130 4 4

Série II 60 277 5 5

100÷130 4 4

200÷250 6 6

50 e 60 380÷415 9 9

2P+T 480÷500 7 7 - (6)

Série alim. transfo isol. 12 12 - (6)

I e II 100÷300 > 50 - - (5)

>300÷500 > 50 2 - (5)

d.c.
>50÷250 3 3 - (6)

> 250 8 8 - (6)

2P+N+T 50 e 60 125/250 12 12
Série II 

100÷130 4 4

50 e 60 200÷250 9 9

380÷415 6 6

3P+T 60 440÷460 (4) 11 11

Série 480÷500 7 7 - (6)

I et II
50 e 60

600÷690 5 5 (2)

50 380 3 -
60 440 (3)

100÷300 > 50 10 - (5)

>300÷500 > 50 2 - (5)

57/100÷75/130 4 4

120/208÷144/250 9 9

50 e 60 200/346÷240/415 6 6

277/480÷288/500 7 7 - (6)

3P+N+T 347/600÷400/690 5 5 (2) 

Série   60 250/440÷265/460 (4) 11 11

I et II 50 220/380
3 -

60 250/440 (3)

100÷300 > 50 - - (5)

>300÷500 > 50 2 - (5)

Tous les types de tensions et/ou
fréquences non standardisées avec 1 1 -
les configurations présentées

Nombre 
de

contacts

TOUS LES TYPES

3

Contacts

2P3W

4

Contacts

3P4W

5

Contacts

4P5W

(•) Uniquement pour la série II.

Tension nominale d’utilisation > 50V~(LV)
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Informations techniques générales

414

TABLEAU SYNOPTIQUE DE STANDARDISATION DES FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES
SELON LA NORME IEC 60309-2

Tension nominale d’utilisation <50V~ (ELV)

INDICATIONS POUR L’UTILISATION DE FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES

300 Hz

400 Hz

100-200 Hz

>400-500 Hz

7h

8h

9h

10h

11h

12h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

40-50V~
50-60Hz

PRISE (vue de face)

(1) Les positions à 1 - 8 - 9 h sont réservées aux standardisations
futures; pour des raisons de fabrication il n’est pas possible d’utiliser
les positions à 5 - 6  et 7 h.
(2) Pour les fréquences >60÷500 Hz, il est possible d’utiliser, si
nécessaire, la couleur verte associée à la couleur de la tension
d’utilisation.

Diagramme circulaire horaire
Position horaire (h) du point de référence auxiliaire des prises et fiches
industrielles TBT (<50V) selon la norme EN 60309-2 suivant les
différents types d’utilisation (polarité, tension, fréquence, courant).

Aucun point de
référence

auxiliaire 24V~

3P

2P

c.c.

Position horaire
La position horaire h doit être déterminée avec la prise vue de face et
en observant la position du point de référence auxiliaire par rapport au
point de référence principal toujours positionné sur 6 heures.
Les différentes tensions nominales se distinguent en outre par les
différentes couleurs conventionnelles.

Agriculture

Industrie chimique

Chantiers BTP et navals

Etab. recevant du public (ERP)
tels que salles de sport, 
de spectacle, de cinéma etc.

Industrie alimentaire

Industrie lourde

Industrie légère

Centres d’élaboration de données

Zones portuaires

Aéroports

Installations traitement des eaux

Equipements et appareillages mobiles
ou portatifs utilisés ou stockés dans des
locaux abrités.

Milieux abrités destinés au stockage ou
à l’entretien, ne présentant aucun risque
d’immersion ou d’exposition aux agents
chimiques pour les connexions.

Chantiers couverts et protégés  contre les
agents atmosphériques, éventuellement
soumis à projection d’eau.

Milieux couverts et protégés contre les
agents atmosphériques, éventuellement
soumis à projection d’eau, avec charges
de faible puissance.

Milieux couverts destinés au stockage
et à l’entretien.

Magasins couverts, ateliers pour entretien
et petites opérations de montage et
moulage.

Zone à faible taux d’humidité ou de
pollution destinées à l’assemblage, le
moulage, l’entretien et le stockage.

Connexions électriques réalisées 
au-dessus du niveau du sol.

Milieux couverts comme docks, ateliers
de réparation, bureaux etc.

Milieux couverts, hangars, ateliers
d’entretien, magasins de stockage.

Ateliers d’entretien etc.

Installations de pompage, ventilation,
séchage, extérieures.

Zones ne présentant pas de risque
d’explosion, où les connexions sont
exposées aux agents chimiques et
éventuellement soumises à immersions.

Chantiers extérieurs où les connexions
se trouvent sur terrain humide,
exposées au gel, à la poussière et aux
intempéries.

Connexions extérieures soumises à la
pluie, la neige, la boue, le gel et autres
conditions atmosphériques critiques.
Zones nécessitant des connexions
parfaitement sûres. Zones où sont
prévues des charges élevées pour
illumination, audiovisuel.

Milieux soumis à lavage au jet et où les
connexions sont soumises à des
conditions d’utilisation sévères.

Dans les laminoirs, les fonderies, hauts
fourneaux etc.. où les connexions sont
exposées à la poussière, copeaux
métalliques, liquides réfrigérants ou aux
chocs et vibrations.

En milieux nettoyés à l’aide de solvants
chimiques. En outre, où les charges
élevées imposent des connexions
parfaitement sûres.

Connexions électriques réalisées 
sous plancher surélevé avec risque
d’immersion. En outre où les charges
élevées imposent des connexions
parfaitement sûres.

Quais, docks, jetées etc... 
présentant des risques de tempête et
d’inondations partielles.

A l’extérieur, pour la connexion entre
appareillages mobiles ou portatifs et
aéronefs.

Dans toutes les zones présentant des
risques d’inondation et à l’extérieur avec
pompes, installations d’aération et
ventilation.

IP44 IP67
Nbre Fréquence Tension Pos. horaire (1) Code     

de pôles Hz d’utilisation point référ. auxil. (h) couleur
V 16A et 32A

50 e 60 20÷25 sans point de réf. auxil.

50 e 60 40÷50 12

100÷200 4 (2)

2P 300 20÷25 2 (2)

400 e 3 (2)

>400÷500 40÷50 11 (2)

c.c. 10

50 e 60 20÷25 sans point de réf. auxil.

50 e 60 40÷50 12

100÷200 4 (2)
3P

300
20÷25

2 (2)

400
e

3 (2)

>400÷500
40÷50

11 (2)

L1

L2

L3

L/+

2P

3P

Point de référence
auxiliaire

Référence 
principale

Point de référence
auxiliaire

Référence 
principale
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D'APPLICATIONS

Courant nominal: 16A-32A

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP20-IP44-IP66-IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK06 - IK09

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESADAPTATEURS INDUSTRIELS

VERSIONS

Adaptateurs de
système simples

Adaptateurs multiples à 2
sorties avec prises verrouillables

Adaptateurs multiples
à 2 sorties

Adaptateurs multiples
à 3-5 sorties

Adaptateurs multiples
à 3 sorties avec appareillage
de protection

Adaptateurs multiples
à 4 sorties

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection 
BS 546

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection 
BS 1363-2

STANDARD 
ITALIEN P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD 
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD AFRIQUE
DU SUD - 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection
NFC 61-314
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DIMENSIONS

ADAPTATEURS DE SYSTEME SIMPLES

ADAPTATEURS MULTIPLES A 2 SORTIES 
AVEC PRISES VERROUILLABLES

ADAPTATEURS MULTIPLES A 2 SORTIES ADAPTATEURS MULTIPLES A 3 SORTIES 
AVEC APPAREILLAGE DE PROTECTION

ADAPTATEURS MULTIPLES A 4 SORTIESADAPTATEURS MULTIPLES A 3 SORTIES

16A

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

12

126

122

126

122

126

B

209

218

216

225

223

233

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

91

101

91

101

89

101

B

174

187

178

196

193

199

C

159

156

159

156

159

156

D

76

82

78

82

79

86

32A

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

130

133

130

133

130

133

B

244

243

244

243

250

250

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

120

123

120

124

120

126

16A 32A
B

200

205

203

215

223

220

C

45

46

45

46

45

46

D

137

141

141

151

160

154

A

130

136

130

136

130

138

B

232

230

232

230

240

240

C

55

56

55

56

55

56

D

174

163

174

163

181

171

ADAPTATEURS MULTIPLES A 3-5 SORTIES

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

181

127

118

127

116

127

16A 32A
B

201

213

205

222

220

225

C

106

115

106

115

104

115

D

189

201

193

210

208

213

A

127

132

127

132

135

132

B

235

230

235

230

250

236

C

/

/

/

/

/

/

D

/

/

/

/

/

/

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

118

127

118

127

116

127

16A 32A
B

201

213

205

222

220

225

C

106

115

106

115

104

115

D

189

201

193

210

208

213

A

127

132

127

132

135

132

B

235

230

235

230

250

236

C

/

/

/

/

/

/

D

/

/

/

/

/

/

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

REF. 606.3005-059 REF. 606.3015-059 REF. 606.3505-059 REF. 606.3515-059

Série ADAPTO
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D'APPLICATIONS

Courant nominal: 16A-32A

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP20-IP44-IP66-IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK06 - IK09

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESADAPTATEURS INDUSTRIELS

VERSIONS

Adaptateurs de
système simples

Adaptateurs multiples à 2
sorties avec prises verrouillables

Adaptateurs multiples
à 2 sorties

Adaptateurs multiples
à 3-5 sorties

Adaptateurs multiples
à 3 sorties avec appareillage
de protection

Adaptateurs multiples
à 4 sorties

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection 
BS 546

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection 
BS 1363-2

STANDARD 
ITALIEN P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD 
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD AFRIQUE
DU SUD - 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection
NFC 61-314
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DIMENSIONS

ADAPTATEURS DE SYSTEME SIMPLES

ADAPTATEURS MULTIPLES A 2 SORTIES 
AVEC PRISES VERROUILLABLES

ADAPTATEURS MULTIPLES A 2 SORTIES ADAPTATEURS MULTIPLES A 3 SORTIES 
AVEC APPAREILLAGE DE PROTECTION

ADAPTATEURS MULTIPLES A 4 SORTIESADAPTATEURS MULTIPLES A 3 SORTIES

16A

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

12

126

122

126

122

126

B

209

218

216

225

223

233

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

91

101

91

101

89

101

B

174

187

178

196

193

199

C

159

156

159

156

159

156

D

76

82

78

82

79

86

32A

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

130

133

130

133

130

133

B

244

243

244

243

250

250

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

120

123

120

124

120

126

16A 32A
B

200

205

203

215

223

220

C

45

46

45

46

45

46

D

137

141

141

151

160

154

A

130

136

130

136

130

138

B

232

230

232

230

240

240

C

55

56

55

56

55

56

D

174

163

174

163

181

171

ADAPTATEURS MULTIPLES A 3-5 SORTIES

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

181

127

118

127

116

127

16A 32A
B

201

213

205

222

220

225

C

106

115

106

115

104

115

D

189

201

193

210

208

213

A

127

132

127

132

135

132

B

235

230

235

230

250

236

C

/

/

/

/

/

/

D

/

/

/

/

/

/

2P+T IP44

2P+T IP66

3P+T IP44

3P+T IP66

3P+N+T IP44

3P+N+T IP66

A

118

127

118

127

116

127

16A 32A
B

201

213

205

222

220

225

C

106

115

106

115

104

115

D

189

201

193

210

208

213

A

127

132

127

132

135

132

B

235

230

235

230

250

236

C

/

/

/

/

/

/

D

/

/

/

/

/

/

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

REF. 606.3005-059 REF. 606.3015-059 REF. 606.3505-059 REF. 606.3515-059

Série ADAPTO
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Sans base
porte-fusibles

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs)

Avec base
porte-fusibles

Avec base
porte-fusibles HD

Avec RAIL DIN
(6 modules)

Avec RAIL DIN
(6 modules) HD

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Entrée de câble: Métrique

Fusibles: gG 10,3x38mm (16-32A)
Neozed type D02 (63A)

Couleur: Prise standard
Devant gris RAL 7035

et fenètre fumée

Prise Heavy Duty
Devant bleu RAL 5015 et corps 

gris foncé RAL 7004

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

6

4

10

25

32A

63A

Prises

Min Max
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURSENTREE CABLES

Version compacte 16A et 32A
1 M25 fileté sur paroi supérieure
2 centres pour M20 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble M25

Version large 16A et 32A
1 M25 fileté sur paroi supérieure
3 centres pour M20-M32 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble M25

Version large 63 A
1 M40 fileté sur paroi supérieure
3 centres pour M20-M32 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble  M40

16A 32A 16A 32A 63A

690

600

4

25

25

-

-

25

-

-

30

-

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

32

32

-

-

32

-

-

32

-

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

50

40

30

40

25

-

10

63

2850

400 400 400 400 1500

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe

Vac

Vdc

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

kV

A

A

AC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

AC23A
Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée
(3 phases – 3 pôles)

400V

500V

690V

A

A

A

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses 300V A

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

250V

600V

500V

A

A

20

-

32

-

20

10(*)

32

10(*)

-

-

A

Courant conditionnel de court circuit kA

Avec fusible classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm kA

AC3
Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases – 3 pôles)

400V

690V

A

A

Co
ur

an
t n

om
in

al
 IE

C
Pr

ot
ec

tio
n 

co
nt

re
co

ur
t c

irc
ui

t

1,5

3

2

5

1,5

3

2

5

3

7,5

7,5
10
15

10
15
20

7,5
10
15

10
15
20

10
20
25

120V

240V

600V

240V
480V
600V

Usage général - Monophasé et triphasé A

Courant alternatif moteur, interruption de tous les
pôles - Monophasé

Hp
Hp

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous
les pôles - Triphasé

Hp
Hp
Hp

Co
ur

an
t n

om
in

al
 U

L

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

10-35

10-2

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

10-35

10-2

Câbles souples
mm2

AWG

Câbles rigides
mm2

AWGSe
ct

io
n 

de
s 

câ
bl

es
de

 c
on

ne
xi

on

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Avec fusibles Sans fusibles

(*) 2+2 pôles en série Approuvé IMQ Approuvé UL

20 30 32 40 63
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Sans base
porte-fusibles

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs)

Avec base
porte-fusibles

Avec base
porte-fusibles HD

Avec RAIL DIN
(6 modules)

Avec RAIL DIN
(6 modules) HD

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Entrée de câble: Métrique

Fusibles: gG 10,3x38mm (16-32A)
Neozed type D02 (63A)

Couleur: Prise standard
Devant gris RAL 7035

et fenètre fumée

Prise Heavy Duty
Devant bleu RAL 5015 et corps 

gris foncé RAL 7004

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

6

4

10

25

32A

63A

Prises

Min Max

Sé
rie

 A
DV

AN
CE

2

Série ADVANCE2

419

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
1.

2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURSENTREE CABLES

Version compacte 16A et 32A
1 M25 fileté sur paroi supérieure
2 centres pour M20 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble M25

Version large 16A et 32A
1 M25 fileté sur paroi supérieure
3 centres pour M20-M32 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble M25

Version large 63 A
1 M40 fileté sur paroi supérieure
3 centres pour M20-M32 sur paroi inférieure
1 centre arrière

Fournie avec serre-câble  M40

16A 32A 16A 32A 63A

690

600

4

25

25

-

-

25

-

-

30

-

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

32

32

-

-

32

-

-

32

-

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

50

40

30

40

25

-

10

63

2850

400 400 400 400 1500

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe

Vac

Vdc

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

kV

A

A

AC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

AC23A
Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée
(3 phases – 3 pôles)

400V

500V

690V

A

A

A

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses 300V A

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

250V

600V

500V

A

A

20

-

32

-

20

10(*)

32

10(*)

-

-

A

Courant conditionnel de court circuit kA

Avec fusible classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm kA

AC3
Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases – 3 pôles)

400V

690V

A

A

Co
ur

an
t n

om
in

al
 IE

C
Pr

ot
ec

tio
n 

co
nt

re
co

ur
t c

irc
ui

t

1,5

3

2

5

1,5

3

2

5

3

7,5

7,5
10
15

10
15
20

7,5
10
15

10
15
20

10
20
25

120V

240V

600V

240V
480V
600V

Usage général - Monophasé et triphasé A

Courant alternatif moteur, interruption de tous les
pôles - Monophasé

Hp
Hp

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous
les pôles - Triphasé

Hp
Hp
Hp

Co
ur

an
t n

om
in

al
 U

L

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

10-35

10-2

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

10-35

10-2

Câbles souples
mm2

AWG

Câbles rigides
mm2

AWGSe
ct

io
n 

de
s 

câ
bl

es
de

 c
on

ne
xi

on

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Avec fusibles Sans fusibles

(*) 2+2 pôles en série Approuvé IMQ Approuvé UL

20 30 32 40 63
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DIMENSIONS

VERSION COMPACTE - IP44

VERSION COMPACTE - IP66/IP67

VERSION LARGE - IP44

VERSION LARGE - IP66/IP67

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

140

146

157

158

158

158

B

256

256

256

267

267

265

C

335

341

355

364

364

370

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

166

180

190

199

199

199

B

406

406

406

416

416

419

C

486

492

506

513

513

519

M

25

25

25

25

25

25

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

63A

A

166

186

197

205

205

207

211

B

412

412

412

420

420

420

439

C

492

500

518

526

526

533

610

M

25

25

25

25

25

25

40

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

145

152

163

164

164

167

B

261

261

262

272

272

272

C

341

350

368

377

377

385

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Version avec transformateur SELV 230/24V
compacte (module 106) 

Version avec transformateur SELV 230/24V
large (module 136) 

Version avec rail din 6 modules 
compacte (module 106)

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 20÷50V~

Fréquence: c.c. - 50÷60Hz

Transformateur 220/24V: 150VA

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Entrée de câble: Métrique

Fusibles: gG 10,3x38mm

Couleur: Prise standard
Devant gris RAL 7035
et fenètre fumée
Prise Heavy Duty
Devant bleu RAL 5015 et corps 
gris foncé RAL 7004

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

EXEMPLE D’APPLICATIONS

OPERATIONS DE CABLAGE PROTECTIONS PREVUES POUR LA
VERSION AVEC TRANSFORMATEURCapacité de connexion des bornes

Section des conducteurs admissibles (mm2)

Courant nominal (A)

4

4

16A

32A

4

10

Prises

Min Max

Résistante

Rayons
UV

Résistante

Rayons
UV

2A

6A

230V˜

24V˜

Circuit primaire

Transformateur

Circuit secondaire

Fusibles compris

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs)

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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DIMENSIONS

VERSION COMPACTE - IP44

VERSION COMPACTE - IP66/IP67

VERSION LARGE - IP44

VERSION LARGE - IP66/IP67

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

140

146

157

158

158

158

B

256

256

256

267

267

265

C

335

341

355

364

364

370

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

166

180

190

199

199

199

B

406

406

406

416

416

419

C

486

492

506

513

513

519

M

25

25

25

25

25

25

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

63A

A

166

186

197

205

205

207

211

B

412

412

412

420

420

420

439

C

492

500

518

526

526

533

610

M

25

25

25

25

25

25

40

2P+T 16A

3P+T 16A

3P+N+T 16A

2P+T 32A

3P+T 32A

3P+N+T 32A

A

145

152

163

164

164

167

B

261

261

262

272

272

272

C

341

350

368

377

377

385

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Version avec transformateur SELV 230/24V
compacte (module 106) 

Version avec transformateur SELV 230/24V
large (module 136) 

Version avec rail din 6 modules 
compacte (module 106)

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 20÷50V~

Fréquence: c.c. - 50÷60Hz

Transformateur 220/24V: 150VA

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Entrée de câble: Métrique

Fusibles: gG 10,3x38mm

Couleur: Prise standard
Devant gris RAL 7035
et fenètre fumée
Prise Heavy Duty
Devant bleu RAL 5015 et corps 
gris foncé RAL 7004

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

EXEMPLE D’APPLICATIONS

OPERATIONS DE CABLAGE PROTECTIONS PREVUES POUR LA
VERSION AVEC TRANSFORMATEURCapacité de connexion des bornes

Section des conducteurs admissibles (mm2)

Courant nominal (A)

4

4

16A

32A

4

10

Prises

Min Max

Résistante

Rayons
UV

Résistante

Rayons
UV

2A

6A

230V˜

24V˜

Circuit primaire

Transformateur

Circuit secondaire

Fusibles compris

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs)

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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DIMENSIONS

VERSION COMPACTE - IP44

VERSION COMPACTE - IP66/IP67

VERSION LARGE - IP44

VERSION LARGE - IP66/IP67

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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SYSTEME MODULAIRE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Supports modulaires
- Standard
- Heavy duty

Boîtes simples pré-percées
- Standard

Boîtes pleines
- Standard
- Heavy duty

Boîtes avec fenêtre
- Standard
- Heavy duty

MARQUAGE

Indice de protection: IP66

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Puissance dissipable selon
le standard de référence: 8-17W

Fil incandescent: 650°C/850°C

Entrée de câble: Métrique

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Couleur: Gris RAL 7035 (standard)
Gris RAL 7004 (Heavy duty)

Total insulation e: Oui

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

Résistante

Rayons
UV

Résistante

Rayons
UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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DIMENSIONS

VERSION COMPACTE - IP44

VERSION COMPACTE - IP66/IP67

VERSION LARGE - IP44

VERSION LARGE - IP66/IP67

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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SYSTEME MODULAIRE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Supports modulaires
- Standard
- Heavy duty

Boîtes simples pré-percées
- Standard

Boîtes pleines
- Standard
- Heavy duty

Boîtes avec fenêtre
- Standard
- Heavy duty

MARQUAGE

Indice de protection: IP66

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Puissance dissipable selon
le standard de référence: 8-17W

Fil incandescent: 650°C/850°C

Entrée de câble: Métrique

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK a 20°C: IK07

Couleur: Gris RAL 7035 (standard)
Gris RAL 7004 (Heavy duty)

Total insulation e: Oui

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE STANDARD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES - PRISE HD

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale

Résistante

Rayons
UV

Résistante

Rayons
UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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DIMENSIONS - BOITE DE DERIVATION DIMENSIONS - SUPPORTS MODULAIRES

COMBINAISONS

MODULE 106 MODULE 136 MODULE 106 (COMPACTE) MODULE 136 (LARGE)

M
O

D
U

L
E

13
6

L
A

R
G

E
C

O
M

PA
C

T
E

M
O

D
U

L
E

10
6

(Dimensions en mm)

Avec prises
compactes

Avec
prises larges

Différentes combinaisons avec prises
ADVANCE2 et prises OMNIA

Boîte
de dérivation

Système ADVANCE2
SE

CT
IO

N 
CA

TA
LO

GU
E:

1.
2

(Dimensions en mm)

MODULE 106x2 MODULE 136x2
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16A

32A

63A

16A-32A

63A

125A

16A / 32A

63A

1,5

2,5

6

5

6,3

6,3

M32

M40

4

10

25

M32

M40

1

2,5

6

M32

M40

2,5

6

16

M32

M40

M32

M32

ØD

Prises

Diamètre arc verrou 
(mm)

Fiches mobilesCourant
nominal (A)

Courant
nominal (A)

Min Max Min Max

OPERATIONS DE CABLAGE

VERROU A UTILISER

Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Choix du verrou pour boutons prises, porte fusibles
et porte éléments centraux

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Avec interrupteur sectionneur

Avec interrupteur sectionneur et fusible

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE 
MÉCANIQUE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension nominal: 100÷690V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation 
selon le standard
de référence: -25°C +40°C

Température minimale 
de fonctionnement: -40°C

Température maximale
d'utllisation: +60°C

Fil incandescent: 960°C

Autoextinguibilité UL94: V0

Matériau: Thermoset LSOH
(faibles émissions de 
fumées et sans halogènes)

Résistance mécanique IK a 20°C: IK10 (20J)

Interrupteur sectionneur:
16A-32A-63A Série COMMAND

Fusible:
16A-32A gG 10,3x38mm
63A gG 22x58mm

Couleur: Gris RAL 7037

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Prises de courant pour usages industriels.

Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, 
avec ou sans dispositif de verrouillage.

PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE
VERROUILLAGE

NORMES DE REFERENCE

Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

Hexane Benzène Acétone Alcools

Solution
saline

Acides Bases

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués

Courant
nominal (A)

Prise simple

Sup Inf

Prise avec unité centrale

Sup Inf Lat

ENTRÉE CÂBLES
Entrée maximum avec presse-câbles

Pour les matières spécifiques contacter le service technique.
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DIMENSIONS - BOITE DE DERIVATION DIMENSIONS - SUPPORTS MODULAIRES

COMBINAISONS

MODULE 106 MODULE 136 MODULE 106 (COMPACTE) MODULE 136 (LARGE)

M
O

D
U

L
E

13
6

L
A

R
G

E
C

O
M

PA
C

T
E

M
O

D
U

L
E

10
6

(Dimensions en mm)

Avec prises
compactes

Avec
prises larges

Différentes combinaisons avec prises
ADVANCE2 et prises OMNIA

Boîte
de dérivation

Système ADVANCE2
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E:
1.

2

(Dimensions en mm)

MODULE 106x2 MODULE 136x2
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16A

32A

63A

16A-32A

63A

125A

16A / 32A

63A

1,5

2,5

6

5

6,3

6,3

M32

M40

4

10

25

M32

M40

1

2,5

6

M32

M40

2,5

6

16

M32

M40

M32

M32

ØD

Prises

Diamètre arc verrou 
(mm)

Fiches mobilesCourant
nominal (A)

Courant
nominal (A)

Min Max Min Max

OPERATIONS DE CABLAGE

VERROU A UTILISER

Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Choix du verrou pour boutons prises, porte fusibles
et porte éléments centraux

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Avec interrupteur sectionneur

Avec interrupteur sectionneur et fusible

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE 
MÉCANIQUE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension nominal: 100÷690V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation 
selon le standard
de référence: -25°C +40°C

Température minimale 
de fonctionnement: -40°C

Température maximale
d'utllisation: +60°C

Fil incandescent: 960°C

Autoextinguibilité UL94: V0

Matériau: Thermoset LSOH
(faibles émissions de 
fumées et sans halogènes)

Résistance mécanique IK a 20°C: IK10 (20J)

Interrupteur sectionneur:
16A-32A-63A Série COMMAND

Fusible:
16A-32A gG 10,3x38mm
63A gG 22x58mm

Couleur: Gris RAL 7037

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Prises de courant pour usages industriels.

Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, 
avec ou sans dispositif de verrouillage.

PRISES AVEC INTERRUPTEUR DE
VERROUILLAGE

NORMES DE REFERENCE

Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

Hexane Benzène Acétone Alcools

Solution
saline

Acides Bases

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués

Courant
nominal (A)

Prise simple

Sup Inf

Prise avec unité centrale

Sup Inf Lat

ENTRÉE CÂBLES
Entrée maximum avec presse-câbles

Pour les matières spécifiques contacter le service technique.
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CARACTÉRISTIQUES ADVANCE GRP
La gamme ADVANCE GRP comprend une série de prises verrouillées de 16A, 32A, 63A, 125A (conformes aux normes
EN60309-4) et de boites spécialement prévues. C'est la gamme la plus complète de prises à verrouillage réalisées en matériau
thermodurcissant, c'est-à-dire en polyester renforcé fibre de verre (GRP est l'acronyme de l'anglais Glass Reinforced Polyester).

Cette particularité de renforcer la résistance mécanique exceptionnelle d'ADVANCE GRP est offerte par le procédé de production
des boîtiers, nommé SMC de l'anglais Sheet Moulding Compound).
La technologie SMC utilise exclusivement des feuilles de non-tissé imprégnées de résine polyester. La méthode consiste à
préparer le matériau sous forme de feuilles à l'intérieur d'un moule lequel, équipé d'un moule négatif, comprime le composite afin
de permettre son compactage.

La SMC est une technologie avancée, qui exalte les qualités de la matière première sans compromettre ses qualités de haute
résistance mécanique durant la transformation, une technologie hautes performances sous l'aspect des prestations
mécaniques du produit obtenu (longueur fibre de verre, homogénéité du matériau, intégrité des fibres). BMC (de l'anglais
Bulk Moulding Compound) est une technologie de moulage de matériaux composites qui utilise une matière première
disponible en "blocs" (fibres courtes et chargées) laquelle subit  durant le processus de transformation de fortes contraintes
thermomécaniques qui entraînent une réduction des propriétés mécaniques des composants et réduisent la résistance aux
chocs et à la flexion.

Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE GRP garantit une résistance mécanique optimale et une longue
durée  : ce matériau est hautement résistant à la contamination, totalement résistant à la corrosion et adapté à des
applications exigeant l'utilisation de composants à basse émission de fumées et sans halogènes LSOH (Low Smoke Zero
Halogen). Les propriétés exceptionnelles du matériau sont également garanties à long terme grâce à la valeur élevée de RTI
(Relative Temperature Index) relevée à 20 000h. De nombreux contrôles et essais ont été effectués, également avec essais
de résistance aux UV permettant de garantir les performances initiales du matériau dans le temps.
L'épaisseur de la paroi permet d'offrir une excellente alternative à l'aluminium, l'acier inoxydable ou la fonte.

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR ET AU FEU
Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE
GRP garantit une résistance optimale à la chaleur et au feu :
sans propagation des flammes, sans émission d'halogènes et
sans fumée.
Ce matériel présente un taux d’auto-extinguibilité optimal :
Glow Wire 960°C selon l’EN 60695-2-1 ; V0 selon l’UL94.
Prévu pour les applications exigeant l’utilisation de
composants à faible émission de fumées et sans halogènes
LSOH (Low Smoke Zero Halogen).

TRES HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS
Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE
GRP et la haute épaisseur des parois des boîtiers offrent une
résistance mécanique optimale aux chocs. La technologie
SMC utilisée pour la production des boîtiers fait d'ADVANCE
GRP un produit indestructible. Résistance aux chocs des
boîtiers supérieure à 20J (IK10) selon l'EN50102, y compris
en conditions de température limite (-40°C +60°C).

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Les prises interverrouillées et les boîtiers ADVANCE GRP,
grâce au polyester renforcé fibre de verre avec lesquels ils
sont réalisés, présentent une résistance optimale aux
substances chimiques agressives, solutions salines, acides
dilués, hydrocarbures, huiles minérales et substances
alcooliques. Ils sont parfaits dans les applications en
atmosphères fortement corrosives.

RÉSISTANCE AUX AGENTS 
ATMOSPHÉRIQUES
Les structures et matériaux utilisés font d'ADVANCE GRP un
produit également adapté aux conditions environnementales
les plus extrêmes. Le double degré de protection IP66 et
IP67 (IP66 pour 125A), garantit une excellente résistance à
l'entrée de corps solides ou liquides dans les boîtiers.
Excellente résistance aux UV, exceptionnelle fiabilité aux
sollicitations environnementales et d'utilisation avec des
températures ambiantes extremes (-40°C +60°C).

VERSIONS EX
L'offre ADVANCE GRP comprend également une série de
prises interverrouillées 16A, 32A, 63A et 125A pour
l'installation dans les environnements à risque potentiel
d'explosion identifiés comme zone 22 (poussière) et
appartenant au domaine d'application de la directive Atex
(directive européenne 94/9/CE), conformes aux normes
EN61241-0 et EN61241-1.
Mode de protection : Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90°C
Ta -25°C +60°C.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 
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125A

Sans fusibles Avec et sans
fusibles

16A 32A 63A

Avec fusibles

16A 32A

750

750

12

200

-

200

-

160

200

-

160

135

125

80

-

-

160(*)

690

600

4

25

25

-

-

25 

- 

- 

30 

-

-

16

-

12

25

20

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

-

16

-

12

20

25

10(*)

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

-

25

28,5

20
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32

10(*)

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

63

40

30

40

25

-

-

-

4000

Vac

Vdc

AC21A

400V

500V

690V

A

A

A

kV

A

A

AC22A

AC23A

A

A

A

A

A

A

DC21A 300V A

DC22A
250V

600V

A

A

160(*)

-

A

kAeff

400

10

400

10

400

10

400

10

AC3
A

A

400V

500V

690V

400V

500V

690V

400V

690V

24

24000

A 16

A 1500

600V A 125

7,5

20

40
75

100

120V

240V

240V
480V
600V

Hp

Hp

Hp
Hp
Hp

20

1,5

3

7,5
10
15

10-70

8-1/10

10-70

8-1/10

mm2
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mm2
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Charges de résistance  
avec surcharges basses

Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée
(3 phases – 3 pôles)

Charges de résistance 
avec surcharges basses

Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Moteurs à cage, démarrage et arrêt à moteur
branché (3 phases – 3 pôles)

Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption de tous les pôles -
Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous les
pôles - Triphasé

Câbles souples

Câbles rigides

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS (EN 60947-3)EXEMPLES D’APPLICATIONS

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

32 16 32

1500 1500 1500

30

2

5

10
15
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1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

32 40

1,5

3

7,5
10
15

2

5

10
15
20

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1500

10

63

2850

63

3

7,5

10
20
25

10-35

10-2

10-35

10-2

(*) 2+2 pôles en série   Approuvé IMQ Approuvé UL

690

600

4

32

32

-

-

32 

- 

- 

32 

-

-

25

28,5

20

32

32
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CARACTÉRISTIQUES ADVANCE GRP
La gamme ADVANCE GRP comprend une série de prises verrouillées de 16A, 32A, 63A, 125A (conformes aux normes
EN60309-4) et de boites spécialement prévues. C'est la gamme la plus complète de prises à verrouillage réalisées en matériau
thermodurcissant, c'est-à-dire en polyester renforcé fibre de verre (GRP est l'acronyme de l'anglais Glass Reinforced Polyester).

Cette particularité de renforcer la résistance mécanique exceptionnelle d'ADVANCE GRP est offerte par le procédé de production
des boîtiers, nommé SMC de l'anglais Sheet Moulding Compound).
La technologie SMC utilise exclusivement des feuilles de non-tissé imprégnées de résine polyester. La méthode consiste à
préparer le matériau sous forme de feuilles à l'intérieur d'un moule lequel, équipé d'un moule négatif, comprime le composite afin
de permettre son compactage.

La SMC est une technologie avancée, qui exalte les qualités de la matière première sans compromettre ses qualités de haute
résistance mécanique durant la transformation, une technologie hautes performances sous l'aspect des prestations
mécaniques du produit obtenu (longueur fibre de verre, homogénéité du matériau, intégrité des fibres). BMC (de l'anglais
Bulk Moulding Compound) est une technologie de moulage de matériaux composites qui utilise une matière première
disponible en "blocs" (fibres courtes et chargées) laquelle subit  durant le processus de transformation de fortes contraintes
thermomécaniques qui entraînent une réduction des propriétés mécaniques des composants et réduisent la résistance aux
chocs et à la flexion.

Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE GRP garantit une résistance mécanique optimale et une longue
durée  : ce matériau est hautement résistant à la contamination, totalement résistant à la corrosion et adapté à des
applications exigeant l'utilisation de composants à basse émission de fumées et sans halogènes LSOH (Low Smoke Zero
Halogen). Les propriétés exceptionnelles du matériau sont également garanties à long terme grâce à la valeur élevée de RTI
(Relative Temperature Index) relevée à 20 000h. De nombreux contrôles et essais ont été effectués, également avec essais
de résistance aux UV permettant de garantir les performances initiales du matériau dans le temps.
L'épaisseur de la paroi permet d'offrir une excellente alternative à l'aluminium, l'acier inoxydable ou la fonte.

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR ET AU FEU
Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE
GRP garantit une résistance optimale à la chaleur et au feu :
sans propagation des flammes, sans émission d'halogènes et
sans fumée.
Ce matériel présente un taux d’auto-extinguibilité optimal :
Glow Wire 960°C selon l’EN 60695-2-1 ; V0 selon l’UL94.
Prévu pour les applications exigeant l’utilisation de
composants à faible émission de fumées et sans halogènes
LSOH (Low Smoke Zero Halogen).

TRES HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS
Le polyester renforcé fibres de verre utilisé pour ADVANCE
GRP et la haute épaisseur des parois des boîtiers offrent une
résistance mécanique optimale aux chocs. La technologie
SMC utilisée pour la production des boîtiers fait d'ADVANCE
GRP un produit indestructible. Résistance aux chocs des
boîtiers supérieure à 20J (IK10) selon l'EN50102, y compris
en conditions de température limite (-40°C +60°C).

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Les prises interverrouillées et les boîtiers ADVANCE GRP,
grâce au polyester renforcé fibre de verre avec lesquels ils
sont réalisés, présentent une résistance optimale aux
substances chimiques agressives, solutions salines, acides
dilués, hydrocarbures, huiles minérales et substances
alcooliques. Ils sont parfaits dans les applications en
atmosphères fortement corrosives.

RÉSISTANCE AUX AGENTS 
ATMOSPHÉRIQUES
Les structures et matériaux utilisés font d'ADVANCE GRP un
produit également adapté aux conditions environnementales
les plus extrêmes. Le double degré de protection IP66 et
IP67 (IP66 pour 125A), garantit une excellente résistance à
l'entrée de corps solides ou liquides dans les boîtiers.
Excellente résistance aux UV, exceptionnelle fiabilité aux
sollicitations environnementales et d'utilisation avec des
températures ambiantes extremes (-40°C +60°C).

VERSIONS EX
L'offre ADVANCE GRP comprend également une série de
prises interverrouillées 16A, 32A, 63A et 125A pour
l'installation dans les environnements à risque potentiel
d'explosion identifiés comme zone 22 (poussière) et
appartenant au domaine d'application de la directive Atex
(directive européenne 94/9/CE), conformes aux normes
EN61241-0 et EN61241-1.
Mode de protection : Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90°C
Ta -25°C +60°C.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 
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Sans fusibles Avec et sans
fusibles
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Charges de résistance  
avec surcharges basses

Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée
(3 phases – 3 pôles)

Charges de résistance 
avec surcharges basses

Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Moteurs à cage, démarrage et arrêt à moteur
branché (3 phases – 3 pôles)

Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption de tous les pôles -
Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous les
pôles - Triphasé

Câbles souples

Câbles rigides

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS (EN 60947-3)EXEMPLES D’APPLICATIONS
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Grand espace
permettant un
câblage aisé

Fixation murale
externe

Passage câbles
sous-plaque

Interrupteur de
manœuvre -
disjoncteur avec
blocage mécanique
pouvant recevoir des
contacts auxiliaires

Support facilement
extractible

VUE DU DESSOUS VUE DU HAUT

Inserts métalliques
filetés

Possibilité de
montage
microswitch de
contrôle fiche
introduite

Composant en
technopolymère
résistant aux
hautes
températures

Possibilité d’entrée du 
côté inférieur (va et vient compris)

Pièces autocentrantes 
pour un perçage simplifié

Double verrou
mécanique
comme requis
par la Directive
ATEX

Joint
imperméable
réalisé d'une seule
pièce

Matière garantissant
une haute
résistance
mécanique, UV et
chimique

Poignée
ergonomique
verrouillable en
position 0 et 1
pouvant également
être manœuvrée
avec des gants

Porte inspection
fusibles,
antivandalisme,
verrouillable à
ouverture assistée

Couvercle
totalement séparé
de sa base pour
une installation
simplifiée

Vis de fermeture
imperdables en
acier inox

Un dispositif électronique (Intelligence Device) contrôle l'état de la
prise interverrouillée en surveillant le fonctionnement électrique:
- le fonctionnement de la carte de signalisation et de contrôle

est également garanti si la charge n'est pas activée;

VOYANT DE SIGNALISATION ALLUMÉ 
- indique que les fusibles ne sont pas interrompus et qu’il y a
présence de toutes les phases;
- indique que la prise est sous tension;

VOYANT DE SIGNALISATION CLIGNOTANT 
- signale l'interruption d'un ou plusieurs fusibles;
- signale l'absence d'une phase*;

VOYANT DE SIGNALISATION ÉTEINT
- indique que la prise n'est pas sous tension.

I-Device

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION 16A-32A-63A

Dispositif qui, associé au I-DEVICE,
permet de transmettre à distance l’état
de la prise (absence d’une phase ou
interruption d’un ou plusieurs fusibles).

I-Remote

* pour produits modophasés
en cas de perte de phase /
neutre le voyant de
signalisation apparaît off.
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PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENDE

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

VERSIONS

Version avec transformateur.
Transformateur SELV 230/24V~ 150VA

Version sans transformateur.

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 20÷50V~

Fréquence: 50÷60Hz

Transformateur SELV 230/24V: 150VA

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température minimale 
de fonctionnement: -40°C

Température maximale
d'utllisation: +60°C

Autoextinguibilité GW test: 850°C

Matière: Thermoset

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK10

Couleur: RAL 7037

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante RésistanteRésistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante
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Grand espace
permettant un
câblage aisé

Fixation murale
externe

Passage câbles
sous-plaque

Interrupteur de
manœuvre -
disjoncteur avec
blocage mécanique
pouvant recevoir des
contacts auxiliaires

Support facilement
extractible

VUE DU DESSOUS VUE DU HAUT

Inserts métalliques
filetés

Possibilité de
montage
microswitch de
contrôle fiche
introduite

Composant en
technopolymère
résistant aux
hautes
températures

Possibilité d’entrée du 
côté inférieur (va et vient compris)

Pièces autocentrantes 
pour un perçage simplifié

Double verrou
mécanique
comme requis
par la Directive
ATEX

Joint
imperméable
réalisé d'une seule
pièce

Matière garantissant
une haute
résistance
mécanique, UV et
chimique

Poignée
ergonomique
verrouillable en
position 0 et 1
pouvant également
être manœuvrée
avec des gants

Porte inspection
fusibles,
antivandalisme,
verrouillable à
ouverture assistée

Couvercle
totalement séparé
de sa base pour
une installation
simplifiée

Vis de fermeture
imperdables en
acier inox

Un dispositif électronique (Intelligence Device) contrôle l'état de la
prise interverrouillée en surveillant le fonctionnement électrique:
- le fonctionnement de la carte de signalisation et de contrôle

est également garanti si la charge n'est pas activée;

VOYANT DE SIGNALISATION ALLUMÉ 
- indique que les fusibles ne sont pas interrompus et qu’il y a
présence de toutes les phases;
- indique que la prise est sous tension;

VOYANT DE SIGNALISATION CLIGNOTANT 
- signale l'interruption d'un ou plusieurs fusibles;
- signale l'absence d'une phase*;

VOYANT DE SIGNALISATION ÉTEINT
- indique que la prise n'est pas sous tension.

I-Device

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION 16A-32A-63A

Dispositif qui, associé au I-DEVICE,
permet de transmettre à distance l’état
de la prise (absence d’une phase ou
interruption d’un ou plusieurs fusibles).

I-Remote

* pour produits modophasés
en cas de perte de phase /
neutre le voyant de
signalisation apparaît off.
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PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENDE

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

VERSIONS

Version avec transformateur.
Transformateur SELV 230/24V~ 150VA

Version sans transformateur.

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 20÷50V~

Fréquence: 50÷60Hz

Transformateur SELV 230/24V: 150VA

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température minimale 
de fonctionnement: -40°C

Température maximale
d'utllisation: +60°C

Autoextinguibilité GW test: 850°C

Matière: Thermoset

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK10

Couleur: RAL 7037

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante RésistanteRésistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante



431

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 1

.2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION 125A

Grand espace
permettant un
câblage aisé

Fixation murale
externe

Passage câbles
sous-plaque

Interrupteur de
manœuvre -
disjoncteur avec
blocage mécanique
pouvant recevoir des
contacts auxiliaires

Pièces de centrage
pour une fermeture
simplifiée du
couvercle

VUE DU DESSOUS VUE DU HAUT

Inserts métalliques
filetés

Plaque de fond
facilement retirable

Possibilité montage
microswitch

Composant en
technopolymère
résistant aux
hautes
températures

Possibilité d’entrée du 
côté inférieur (va et vient compris)

Pièces autocentrantes 
pour un perçage simplifié

Double verrou
mécanique comme
requis par la
Directive ATEX

Joint
imperméable
réalisé d'une seule
pièce

Informations sur
plaque métallique

Poignée
ergonomique
verrouillable en
position 0 et 1
pouvant également
être manœuvrée
avec des gants

Matière
garantissant une
haute resistance
mécanique, UV et
chimique

Vis de fermeture
imperdables en
acier inox

Couvercle
totalement séparé
de sa base pour
une installation
simplifiée

Bouton test
déclencheur
différentiel
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Série ADVANCE-GRP-EX  

Un dispositif électronique (Intelligence Device) contrôle l'état de la
prise interverrouillée en surveillant le fonctionnement électrique:
- le fonctionnement de la carte de signalisation et de contrôle

est également garanti si la charge n'est pas activée;

VOYANT DE SIGNALISATION ALLUMÉ 
- indique que les fusibles ne sont pas interrompus et que il y a
présence de toutes les phases;
- indique que la prise est sous tension;

VOYANT DE SIGNALISATION CLIGNOTANT 
- signale l'interruption d'un ou plusieurs fusibles;
- signale l'absence d'une phase*;

VOYANT DE SIGNALISATION ÉTEINT
- indique que la prise n'est pas sous tension.

I-Device

Dispositif qui, associé au I-DEVICE,
permet de transmettre à distance l’état
de la prise (absence d’une phase ou
interruption d’un ou plusieurs
fusibles).

I-Remote

* pour produits
modophasés en cas de
perte de phase / neutre
le voyant de
signalisation apparaît
off.
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16A

32A (25A)

63A (45A)

125A

16A-32A

63A

125A

4mm2 - multipolaire 

10mm2 - multipolaire 

25mm2 - multipolaire 

50-95mm2 - tressé-unipolaire
50-75mm2 - tressé-unipolaire

2,5mm2 - multipolaire 

6mm2 - multipolaire 

16mm2 - multipolaire 

25mm2 - multipolaire 

M32

M40

M63

M32

M40

M63

ICEPI 10 ATEX 03C009

Ta -25 ÷ +60°C

A21  IP66 T90°C
II  2D

Cod. 503.12586

380-415V

0051

i

12
5A

12
5A

12
5A

12
5A

Contacteur

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE
ELECTRIQUE

Avec interrupteur sectionneur

Avec interrupteur sectionneur et fusible

Avec fusible et interrupteur sectionneur

Disjoncteur en boîtier moulé avec
déclencheur magnétothermique

Disjoncteur en boîtier moulé avec
déclencheur magnétothermique et
différentiel

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE
MECANIQUE 

EN 61241-1
Matériels électriques destinés à être utilisés 
en présence de poussières combustibles.

Partie 1: Protection par enveloppes 'tD'.

Scame offre des produits pour installation en milieux à risque
d’explosion identifiés comme Zone 22. Domaine dé< application
de la Directive ATEX (Directive Européenne 94/9/CE).

PRODUITS POUR USAGE EN MILIEUX A RISQUE
D’EXPLOSION

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Prises de courant pour usages industriels.

Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, 
avec ou sans dispositif de verrouillage.

EN 61241-0
Matériels électriques destinés à être utilisés 
en présence de poussières combustibles.

Partie 0: Règles générales.  

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Autoextinguibilité GW test: 960°C

Autoextinguibilité  UL94: V0

Interrupteur sectionneur:

16A-32A-63A Série COMMAND

125A Interrupteur ABB OT 160

Fusible:

16A-32A gG 10,3x38mm

63A gG 22x58mm

125A NH00

Couleur: Gris RAL7037

Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex: Ex tD A21 IP66 T90°C 

Ta -25°C +60°C

Température d’utilisation: -25°C +60°C

Température max. de 

surface autorisée: T90°C

Prises avec interrupteur 

Indice de protection: IP66

Fiches - Indice 

de protection: IP66/IP67

Résistance aux chocs: IK10 (20J) - (24V 4J)

Matériel prises avec 

interrupteur: Thermoset (GRP)

Certificat CE  Certificat ATEX:

ICEPI 10 ATEX 030009 (125A)

Certificat ATEX:

IMQXXXXXX (16-32-63A)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Protection Disjoncteur en boîtier moulé
magnétothermique 125A: ABB Tmax T1B (16kA) avec 

déclencheur 
magnétothermique TMD (seuil 
thermique réglable 0,7…1 x In 
et seuil magnétique fixe 10 x In)

Protection Disjoncteur en boîtier moulé 
magnétothermique ABB Tmax T1B (16kA) avec 
différentiel 125A: déclencheur 

magnétothermique TMD seuil 
thermique réglable 0,7…1 x In et 
seuil magnétique fixe 10 x In) + 
déclencheur différentiel 
RC221/1 (seuils de 
déclenchement réglables 
0,03 - 0,1 - 3A et temps de 
déclenchement instantané)

Version avec contacteur Contacteur GE POWER
125A: CONTROL CL09

Courant
nominal (A)

Prise simple
Sup Inf

ENTREE CABLES
Entrée maximum avec presse-câbles

Prises Fiches mobiles

OPERACIONES DE CABLEADO
Sección de los conductores a conectar (mm2)

Courant
nominal (A)
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Série ADVANCE-GRP-EX  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION 125A

Grand espace
permettant un
câblage aisé

Fixation murale
externe

Passage câbles
sous-plaque

Interrupteur de
manœuvre -
disjoncteur avec
blocage mécanique
pouvant recevoir des
contacts auxiliaires

Pièces de centrage
pour une fermeture
simplifiée du
couvercle

VUE DU DESSOUS VUE DU HAUT

Inserts métalliques
filetés

Plaque de fond
facilement retirable

Possibilité montage
microswitch

Composant en
technopolymère
résistant aux
hautes
températures

Possibilité d’entrée du 
côté inférieur (va et vient compris)

Pièces autocentrantes 
pour un perçage simplifié

Double verrou
mécanique comme
requis par la
Directive ATEX

Joint
imperméable
réalisé d'une seule
pièce

Informations sur
plaque métallique

Poignée
ergonomique
verrouillable en
position 0 et 1
pouvant également
être manœuvrée
avec des gants

Matière
garantissant une
haute resistance
mécanique, UV et
chimique

Vis de fermeture
imperdables en
acier inox

Couvercle
totalement séparé
de sa base pour
une installation
simplifiée

Bouton test
déclencheur
différentiel
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Série ADVANCE-GRP-EX  

Un dispositif électronique (Intelligence Device) contrôle l'état de la
prise interverrouillée en surveillant le fonctionnement électrique:
- le fonctionnement de la carte de signalisation et de contrôle

est également garanti si la charge n'est pas activée;

VOYANT DE SIGNALISATION ALLUMÉ 
- indique que les fusibles ne sont pas interrompus et que il y a
présence de toutes les phases;
- indique que la prise est sous tension;

VOYANT DE SIGNALISATION CLIGNOTANT 
- signale l'interruption d'un ou plusieurs fusibles;
- signale l'absence d'une phase*;

VOYANT DE SIGNALISATION ÉTEINT
- indique que la prise n'est pas sous tension.

I-Device

Dispositif qui, associé au I-DEVICE,
permet de transmettre à distance l’état
de la prise (absence d’une phase ou
interruption d’un ou plusieurs
fusibles).

I-Remote

* pour produits
modophasés en cas de
perte de phase / neutre
le voyant de
signalisation apparaît
off.
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16A

32A (25A)

63A (45A)

125A

16A-32A

63A

125A

4mm2 - multipolaire 

10mm2 - multipolaire 

25mm2 - multipolaire 

50-95mm2 - tressé-unipolaire
50-75mm2 - tressé-unipolaire

2,5mm2 - multipolaire 

6mm2 - multipolaire 

16mm2 - multipolaire 

25mm2 - multipolaire 

M32

M40

M63

M32

M40

M63

ICEPI 10 ATEX 03C009

Ta -25 ÷ +60°C

A21  IP66 T90°C
II  2D

Cod. 503.12586

380-415V

0051

i

12
5A

12
5A

12
5A

12
5A

Contacteur

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE
ELECTRIQUE

Avec interrupteur sectionneur

Avec interrupteur sectionneur et fusible

Avec fusible et interrupteur sectionneur

Disjoncteur en boîtier moulé avec
déclencheur magnétothermique

Disjoncteur en boîtier moulé avec
déclencheur magnétothermique et
différentiel

VERSIONS AVEC INTERVERROUILLAGE
MECANIQUE 

EN 61241-1
Matériels électriques destinés à être utilisés 
en présence de poussières combustibles.

Partie 1: Protection par enveloppes 'tD'.

Scame offre des produits pour installation en milieux à risque
d’explosion identifiés comme Zone 22. Domaine dé< application
de la Directive ATEX (Directive Européenne 94/9/CE).

PRODUITS POUR USAGE EN MILIEUX A RISQUE
D’EXPLOSION

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant 

pour applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité 

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs 
pour applications industrielles.

Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle 
pour les appareils à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Prises de courant pour usages industriels.

Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, 
avec ou sans dispositif de verrouillage.

EN 61241-0
Matériels électriques destinés à être utilisés 
en présence de poussières combustibles.

Partie 0: Règles générales.  

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Autoextinguibilité GW test: 960°C

Autoextinguibilité  UL94: V0

Interrupteur sectionneur:

16A-32A-63A Série COMMAND

125A Interrupteur ABB OT 160

Fusible:

16A-32A gG 10,3x38mm

63A gG 22x58mm

125A NH00

Couleur: Gris RAL7037

Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex: Ex tD A21 IP66 T90°C 

Ta -25°C +60°C

Température d’utilisation: -25°C +60°C

Température max. de 

surface autorisée: T90°C

Prises avec interrupteur 

Indice de protection: IP66

Fiches - Indice 

de protection: IP66/IP67

Résistance aux chocs: IK10 (20J) - (24V 4J)

Matériel prises avec 

interrupteur: Thermoset (GRP)

Certificat CE  Certificat ATEX:

ICEPI 10 ATEX 030009 (125A)

Certificat ATEX:

IMQXXXXXX (16-32-63A)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Protection Disjoncteur en boîtier moulé
magnétothermique 125A: ABB Tmax T1B (16kA) avec 

déclencheur 
magnétothermique TMD (seuil 
thermique réglable 0,7…1 x In 
et seuil magnétique fixe 10 x In)

Protection Disjoncteur en boîtier moulé 
magnétothermique ABB Tmax T1B (16kA) avec 
différentiel 125A: déclencheur 

magnétothermique TMD seuil 
thermique réglable 0,7…1 x In et 
seuil magnétique fixe 10 x In) + 
déclencheur différentiel 
RC221/1 (seuils de 
déclenchement réglables 
0,03 - 0,1 - 3A et temps de 
déclenchement instantané)

Version avec contacteur Contacteur GE POWER
125A: CONTROL CL09

Courant
nominal (A)

Prise simple
Sup Inf

ENTREE CABLES
Entrée maximum avec presse-câbles

Prises Fiches mobiles

OPERACIONES DE CABLEADO
Sección de los conductores a conectar (mm2)

Courant
nominal (A)
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Série ADVANCE-GRP-EX  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante
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Série ADVANCE-GRP

DIMENSIONS PRISE VERSION 125A

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)

Interrupteur sectionneur Interrupteur sectionneur et fusible Fusible et interrupteur 

Disjoncteur en boîtier moulé
avec déclencheur 

magnétothermique

Disjoncteur en boîtier moulé 
avec déclencheur magnétothermique

et différentiel
Contacteur
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Série ADVANCE-GRP

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

DIMENSIONS PRISES VERSIONS 16A-32A-63ADIMENSIONS FONDS ET UNITÉS CENTRALES VERSIONS 16A-32A-63A

VERSION
2P+T 16A
3P+T 16A
3P+N+T 16A
2/3P+T 32A
3P+N+T 32A
2P+T 63A
3P+T 63A
3P+N+T 63A

VERSION
579.5110
579.5111
579.5121
579.5120
579.5210
579.5211

A
260
260
260
260
260

A
460
460
460
460
580
580

380

B
130
130
130
130
130

B
130
130
260
260
170
170

170

C
360
365
390
390
400

C
260
260
260
260
380
380

550

D
280
282
282
285
286

D
-

150
-

150
-

168
420

E
170
175
182
189
185

E
137
137
137
137

181,5
181,5

225

F
164
164
164
164
164

F
31
31
31
31
35
35

203

G
114,5
114,5
114,5
114,5
114,5

G
198
198
198
198
310
310

150

H
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75

H
114
114
244
244
150
150

8,3

I
198
198
198
198
198

I
8
8
8
8

10
10

310

L
31
31
31
31
31

35

M
25
25
25
25
25

32,5

N
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5

40
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Série ADVANCE-GRP

DIMENSIONS PRISE VERSION 125A

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)

Interrupteur sectionneur Interrupteur sectionneur et fusible Fusible et interrupteur 

Disjoncteur en boîtier moulé
avec déclencheur 

magnétothermique

Disjoncteur en boîtier moulé 
avec déclencheur magnétothermique

et différentiel
Contacteur
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(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

DIMENSIONS PRISES VERSIONS 16A-32A-63ADIMENSIONS FONDS ET UNITÉS CENTRALES VERSIONS 16A-32A-63A

VERSION
2P+T 16A
3P+T 16A
3P+N+T 16A
2/3P+T 32A
3P+N+T 32A
2P+T 63A
3P+T 63A
3P+N+T 63A

VERSION
579.5110
579.5111
579.5121
579.5120
579.5210
579.5211

A
260
260
260
260
260

A
460
460
460
460
580
580

380

B
130
130
130
130
130

B
130
130
260
260
170
170

170

C
360
365
390
390
400

C
260
260
260
260
380
380

550

D
280
282
282
285
286

D
-

150
-

150
-

168
420

E
170
175
182
189
185

E
137
137
137
137

181,5
181,5

225

F
164
164
164
164
164

F
31
31
31
31
35
35

203

G
114,5
114,5
114,5
114,5
114,5

G
198
198
198
198
310
310

150

H
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75

H
114
114
244
244
150
150

8,3

I
198
198
198
198
198

I
8
8
8
8

10
10

310

L
31
31
31
31
31

35

M
25
25
25
25
25

32,5

N
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5

40
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DIMENSIONS

PLATINES

653.00

653.01

653.02

653.03

653.04

653.05

653.07

32

24

16

12

6

2

1

A
mm

100

140

166

192

253

314

410

Encombrement extérieur
(avec couvercle)

Encombrement
extérieur de la boîte

Encombrement intérieur
(avec couvercle)

Fixation 
en saillie

Hauteur
utile

B
mm

100

115

142

168

217

264

315

C
mm

59

60

64

80

93

122

153

D
mm

94

134

160

185

247

305

400

E
mm

94

109

136

161

211

255

305

c
mm

53

55

58

74

85

114

144

d
mm

90

130

156

180

242

299

393

e
mm

90

104

132

156

206

249

298

F
mm

6

6

7,5

6

9

9

9

G
mm

88

120

144

168

226

275

367

H
mm

80

100

125

149

196

236

283

O
mm

X

45

48

64

75

103

127

653.011

653.012

653.013

653.014

653.015

653.017

1

1

1

1

1

1

653.01

653.02

653.03

653.04

653.05

653.07

Référence boîte
(mm)

I
mm

122

147

165

206

254

349

L
mm

97

123

124

172

210

260

M
mm

107

121

153

188

238

333

N
mm

66

98

112

153

198

248

(Dimensions en mm)
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BOITES DE DERIVATION EN ALLIAGE
D’ALUMINIUM

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtes IP66

Platines

Kit guide DIN

MARQUAGE

Indice de protection: IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: -40°C +90°C

Matériau: Alliage d'aluminium

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Parois lisses

Flxation du rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 9006 avec 
pigments métalliques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtes et couvercles en alliage d’aluminium
avec parois fermées et couvercle enveloppant.

Joint d’étanchéité en EPDM, installé directement
dans la rayure spéciale du couvercle.

Fixation en saillie à l’aide d’étriers englobés
dans la base de la boîte.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilière pour boîtes de derivation.

Appareil pour utilisation intensive applications industrielles internes

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Boîtes IP66

Platines

Kit guide DIN

VERSIONS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EX

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: Exigences générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: Protection par enveloppes "tD".

EN 60079-0
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses.

Partie 0: Règles générales.

EN 60079-15
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses.

Partie 15: Construction, essais et marquage 
des matériels électriques du mode de protection "n".

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

BOITE DE DERIVATION EN ALLIAGE 
D’ALUMINIUM (POUR ZONE 22)

NORMES DE REFERENCE

- Prévue pour usage externe.
- Fournie avec kit de branchement à la terre du boîtier.
- Utiliser exclusivement des composants non étincelants et des presse-

étoupe conformes à la directive ATEX.

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Code ATEX: II 3GD

Type de protection  EX: Ex nA II
Ex tD A22 IP66 T90°C U

Température d’utilisation 
selon le standard de référence: -20°C +60°C

Température max. de 
surface autorisée: T90°C

Indice de protection: IP66

Résistance aux chocs: Bas risque mécanique (4J)

Matériel: Alliage d’aluminium

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Parois lisses

Fixation du rail DIN: Oui

Couleur : RAL 7037

Type de certification CE: SCAME ATEX 01U
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DIMENSIONS

PLATINES

653.00

653.01

653.02

653.03

653.04

653.05

653.07

32

24

16

12

6

2

1

A
mm

100

140

166

192

253

314

410

Encombrement extérieur
(avec couvercle)

Encombrement
extérieur de la boîte

Encombrement intérieur
(avec couvercle)

Fixation 
en saillie

Hauteur
utile

B
mm

100

115

142

168

217

264

315

C
mm

59

60

64

80

93

122

153

D
mm

94

134

160

185

247

305

400

E
mm

94

109

136

161

211

255

305

c
mm

53

55

58

74

85

114

144

d
mm

90

130

156

180

242

299

393

e
mm

90

104

132

156

206

249

298

F
mm

6

6

7,5

6

9

9

9

G
mm

88

120

144

168

226

275

367

H
mm

80

100

125

149

196

236

283

O
mm

X

45

48

64

75

103

127

653.011

653.012

653.013

653.014

653.015

653.017

1

1

1

1

1

1

653.01

653.02

653.03

653.04

653.05

653.07

Référence boîte
(mm)

I
mm

122

147

165

206

254

349

L
mm

97

123

124

172

210

260

M
mm

107

121

153

188

238

333

N
mm

66

98

112

153

198

248

(Dimensions en mm)
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BOITES DE DERIVATION EN ALLIAGE
D’ALUMINIUM

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtes IP66

Platines

Kit guide DIN

MARQUAGE

Indice de protection: IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: -40°C +90°C

Matériau: Alliage d'aluminium

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Parois lisses

Flxation du rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 9006 avec 
pigments métalliques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtes et couvercles en alliage d’aluminium
avec parois fermées et couvercle enveloppant.

Joint d’étanchéité en EPDM, installé directement
dans la rayure spéciale du couvercle.

Fixation en saillie à l’aide d’étriers englobés
dans la base de la boîte.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilière pour boîtes de derivation.

Appareil pour utilisation intensive applications industrielles internes

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Boîtes IP66

Platines

Kit guide DIN

VERSIONS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EX

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: Exigences générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: Protection par enveloppes "tD".

EN 60079-0
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses.

Partie 0: Règles générales.

EN 60079-15
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses.

Partie 15: Construction, essais et marquage 
des matériels électriques du mode de protection "n".

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

BOITE DE DERIVATION EN ALLIAGE 
D’ALUMINIUM (POUR ZONE 22)

NORMES DE REFERENCE

- Prévue pour usage externe.
- Fournie avec kit de branchement à la terre du boîtier.
- Utiliser exclusivement des composants non étincelants et des presse-

étoupe conformes à la directive ATEX.

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Code ATEX: II 3GD

Type de protection  EX: Ex nA II
Ex tD A22 IP66 T90°C U

Température d’utilisation 
selon le standard de référence: -20°C +60°C

Température max. de 
surface autorisée: T90°C

Indice de protection: IP66

Résistance aux chocs: Bas risque mécanique (4J)

Matériel: Alliage d’aluminium

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Parois lisses

Fixation du rail DIN: Oui

Couleur : RAL 7037

Type de certification CE: SCAME ATEX 01U
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CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION MODE D’EMPLOI ENROULEUR AVEC TRANSFORMATEUR

12V
24V
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4 - Câble
Le tambour permet d'utiliser des câbles d'une longueur
maximum de 16 mètres. L'enroulement correct du câble est
garanti aussi bien avec câble en PVC qu'en caoutchouc.
5 - Alimentation
L'alimentation peut se faire soit à travers la partie fixe soit à travers
le câble de sortie de l'enrouleur.
Les versions câblées en usine sont dotées d'une fiche mobile reliée
à la partie fixe et d'une prise mobile ou d'une baladeuse reliée au
câble de l'enrouleur.

CONSEILS POUR LE CABLAGE
Les versions livrées sans fiche ni prise peuvent être câblées directement
aux appareils à alimenter en apportant un soin particulier à la fixation du
câble. Une installation correcte prévoit un serre-câble en mesure de

limiter les efforts de traction et un passe-câble en mesure de le protéger
contre les abrasions.

1 - Etrier de fixation murale
Réalisé en thermodur, il permet de fixer l'enrouleur au mur et
garantit une rotation maximum de 310°.
2 - Boîtier
Une enveloppe thermoplastique robuste contient le dispositif
d'enroulement automatique du câble par ressort de rappel à
haute résistance.
La continuité électrique est assurée par des contacts à friction
avec anneau collecteur et brosses (capacité 10A).
Deux rouleaux guide-câble facilitent l'enroulement.
3 - Transformateur (SELV)
L'étrier de fixation peut être doté d'un transformateur de
sécurité. Un interrupteur bipolaire lumineux connecté au
primaire du transformateur signale la présence de tension. Un
fusible au secondaire protège le transformateur contre les
surtensions.

DIMENSIONS

15
5

155 172 128 60

= =

13
0 =

=

ø8

15
5

ø8

=
=

13
0

==

60128172155

15
5

22
5

SANS TRANSFORMATEUR AVEC TRANSFORMATEUR

(Dimensions en mm)

L’enrouleur est pourvu d’un ressort pour le rappel automatique
du câble. Ce dispositif mécanique est continuellement en
fonction : Il faut donc accompagner le câble et ne JAMAIS le
laisser libre de s’enrouler tout seul.
Pour l’utilisation avec machines automatiques, prédisposer
des protections pour éviter tout risque envers les personnes
ou les choses en cas de rupture du câble ou du ressort.
L’enrouleur est aussi doté d’un dispositif de blocage du câble
à chaque tour de tambour. 
Pendant l’utilisation avec câble déroulé et dispositif d’arrêt
branché, s’assurer que le câble ne subisse pas de chocs
accidentels (risque de déblocage du dispositif d’arrêt et
enroulement non contrôlé du câble).

Le transformateur a une puissance de 60 Watt et est protégé par
des disjoncteurs contre les risques de courts circuits et de
surcharge dûs à l’utilisation d’ampoules de puissance
supérieure à 60W. En cas de surcharge, le disjoncteur
interrompt le circuit ; pour le réarmement  attendre quelques
instants pour permettre le refroidissement du disjoncteur avant
de pousser le bouton  A pour le fonctionnement à 12 Volt ou le
bouton B pour le fonctionnement à 24 Volt. Pour changer de
tension, il faut couper l’alimentation, devisser la vis F et déplacer
le câblage G dans la borne indiquant la tension désirée.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

ENROULEURS AUTOMATIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Enrouleur à câbler - IP41

EN 61242
Accessoires électriques.

Enrouleurs à usage domestique et similaire.

Enrouleur avec câble, fiches et prises
volantes pour usage domestique - IP40

Enrouleur avec câble, fiche et baladeuse
IP20

Enrouleur avec câble, fiche et baladeuse
IP40

Courant nominal: 2,5A-4A-6A-10A

Tension nominal: 12÷24V~ - 230V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Transormateur SELV 220/24V: 60W

Indice de protection: IP20-IP40-IP41

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Puissance max: 2300W

Câble: H07RN-F (enrouleur avec 
fiche et baladeuse)
H05VV-F 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Baladeuse. Conforme aux prescriptions du DPR 27.4.1955 n. 547
art. 317 et à la norme EN 60598-2-8. Elle est pourvue d’une poignée
en matériau isolant non hygroscopique et d'un panier de protection.
Elle garantit une isolation parfaite de toutes les parties sous tension.
Un crochet permet l'accrochage lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Etrier de fixation. Permet la fixation de l'Autoroller sur une surface
verticale. Il est prévu pour la fixation du transformateur. Sur l'arrière
de l'étrier il existe un double dispositif de blocage du câble. L'étrier
correctement installé permet une rotation de l’enrouleur de 310°.
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CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION MODE D’EMPLOI ENROULEUR AVEC TRANSFORMATEUR

12V
24V
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4 - Câble
Le tambour permet d'utiliser des câbles d'une longueur
maximum de 16 mètres. L'enroulement correct du câble est
garanti aussi bien avec câble en PVC qu'en caoutchouc.
5 - Alimentation
L'alimentation peut se faire soit à travers la partie fixe soit à travers
le câble de sortie de l'enrouleur.
Les versions câblées en usine sont dotées d'une fiche mobile reliée
à la partie fixe et d'une prise mobile ou d'une baladeuse reliée au
câble de l'enrouleur.

CONSEILS POUR LE CABLAGE
Les versions livrées sans fiche ni prise peuvent être câblées directement
aux appareils à alimenter en apportant un soin particulier à la fixation du
câble. Une installation correcte prévoit un serre-câble en mesure de

limiter les efforts de traction et un passe-câble en mesure de le protéger
contre les abrasions.

1 - Etrier de fixation murale
Réalisé en thermodur, il permet de fixer l'enrouleur au mur et
garantit une rotation maximum de 310°.
2 - Boîtier
Une enveloppe thermoplastique robuste contient le dispositif
d'enroulement automatique du câble par ressort de rappel à
haute résistance.
La continuité électrique est assurée par des contacts à friction
avec anneau collecteur et brosses (capacité 10A).
Deux rouleaux guide-câble facilitent l'enroulement.
3 - Transformateur (SELV)
L'étrier de fixation peut être doté d'un transformateur de
sécurité. Un interrupteur bipolaire lumineux connecté au
primaire du transformateur signale la présence de tension. Un
fusible au secondaire protège le transformateur contre les
surtensions.

DIMENSIONS

15
5

155 172 128 60
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SANS TRANSFORMATEUR AVEC TRANSFORMATEUR

(Dimensions en mm)

L’enrouleur est pourvu d’un ressort pour le rappel automatique
du câble. Ce dispositif mécanique est continuellement en
fonction : Il faut donc accompagner le câble et ne JAMAIS le
laisser libre de s’enrouler tout seul.
Pour l’utilisation avec machines automatiques, prédisposer
des protections pour éviter tout risque envers les personnes
ou les choses en cas de rupture du câble ou du ressort.
L’enrouleur est aussi doté d’un dispositif de blocage du câble
à chaque tour de tambour. 
Pendant l’utilisation avec câble déroulé et dispositif d’arrêt
branché, s’assurer que le câble ne subisse pas de chocs
accidentels (risque de déblocage du dispositif d’arrêt et
enroulement non contrôlé du câble).

Le transformateur a une puissance de 60 Watt et est protégé par
des disjoncteurs contre les risques de courts circuits et de
surcharge dûs à l’utilisation d’ampoules de puissance
supérieure à 60W. En cas de surcharge, le disjoncteur
interrompt le circuit ; pour le réarmement  attendre quelques
instants pour permettre le refroidissement du disjoncteur avant
de pousser le bouton  A pour le fonctionnement à 12 Volt ou le
bouton B pour le fonctionnement à 24 Volt. Pour changer de
tension, il faut couper l’alimentation, devisser la vis F et déplacer
le câblage G dans la borne indiquant la tension désirée.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

ENROULEURS AUTOMATIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Enrouleur à câbler - IP41

EN 61242
Accessoires électriques.

Enrouleurs à usage domestique et similaire.

Enrouleur avec câble, fiches et prises
volantes pour usage domestique - IP40

Enrouleur avec câble, fiche et baladeuse
IP20

Enrouleur avec câble, fiche et baladeuse
IP40

Courant nominal: 2,5A-4A-6A-10A

Tension nominal: 12÷24V~ - 230V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Transormateur SELV 220/24V: 60W

Indice de protection: IP20-IP40-IP41

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Puissance max: 2300W

Câble: H07RN-F (enrouleur avec 
fiche et baladeuse)
H05VV-F 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Baladeuse. Conforme aux prescriptions du DPR 27.4.1955 n. 547
art. 317 et à la norme EN 60598-2-8. Elle est pourvue d’une poignée
en matériau isolant non hygroscopique et d'un panier de protection.
Elle garantit une isolation parfaite de toutes les parties sous tension.
Un crochet permet l'accrochage lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Etrier de fixation. Permet la fixation de l'Autoroller sur une surface
verticale. Il est prévu pour la fixation du transformateur. Sur l'arrière
de l'étrier il existe un double dispositif de blocage du câble. L'étrier
correctement installé permet une rotation de l’enrouleur de 310°.
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS DOMESTIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Adaptateurs simples

CEI 23-57
Prises et fiches à usage domestique et similaire.

Partie 2: Particularités requises pour adaptateurs.

Adaptateurs multiples

MARQUAGE

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPERIQUES

Solution
saline 

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Courant nominal: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogènes: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

FICHES, PRISES ET PRISES MULTIPLES A
USAGE DOMESTIQUE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches à sortie axiale

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

Prises à sortie axiale

Fiches extraplates à sortie inclinée

Prises multipless

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de 10A: 0,75 - 1,5mm2

connexion des bornes: 16A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Sans halogènes: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Serre-câble

Séparateur

Ailettes de séparation

Bornes

Broche avec gaine isolante

Broche de terre

Passe-câble

Vis boîtier

Séparateur

Boîtier

Bloc de contact
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS DOMESTIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Adaptateurs simples

CEI 23-57
Prises et fiches à usage domestique et similaire.

Partie 2: Particularités requises pour adaptateurs.

Adaptateurs multiples

MARQUAGE

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPERIQUES

Solution
saline 

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Courant nominal: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogènes: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

FICHES, PRISES ET PRISES MULTIPLES A
USAGE DOMESTIQUE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches à sortie axiale

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

Prises à sortie axiale

Fiches extraplates à sortie inclinée

Prises multipless

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de 10A: 0,75 - 1,5mm2

connexion des bornes: 16A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Sans halogènes: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Serre-câble

Séparateur

Ailettes de séparation

Bornes

Broche avec gaine isolante

Broche de terre

Passe-câble

Vis boîtier

Séparateur

Boîtier

Bloc de contact
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D'APPLICATIONS

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

BLOCK1 (110x280x95mm)
- Coffrets nus portatifs et pour montage

en saillie

BLOCK3 (136x440x114mm)
- Fixe, en saillie
- Fixe sur panneau
- Mobile sur supports
- Portative avec câble et fiche

BLOCK4 (212x415x114mm)
- Fixe, en saillie
- Fixe sur panneau
- Mobile sur supporfs spéciaux
- Portative avec câble et fiche

BLOCK5 (272x414x110mm)
- Coffrets nus portatifs et pour montage

en saillie

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: PG13,5 - PG21

Isolation totale e: Oui

Puissance dissipable selon
le standard CEI 23-49: 8-15W

Couleur: Gris RAL 7035

i
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Série BLOCK3 BLOCK4: Mobile sur supports spéciaux BLOCK4: Support de coffrets

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
EN 60670-1

Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes
pour usages domestiques et analogues.

Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline 

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

DIMENSIONS

EXEMPLE D’APPLICATIONS

COFFRETS NUS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Module base

Module double

Module quadruple

MARQUAGE

Indice de protection: IP41

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Isolation total e: Oui

Sans halogènes: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

639.1040

639.1060

639.1080

639.2040

639.2060

639.2080

639.2120

639.4060

639.4080

639.4120

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

150

150

150

300

300

300

300

300

300

300

40

60

80

40

60

80

120

60

80

120

A B C

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques

fixes pour usages domestique et analogue.
Partie 1: Prescriptions générales

(Dimensions en mm)
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D'APPLICATIONS

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

BLOCK1 (110x280x95mm)
- Coffrets nus portatifs et pour montage

en saillie

BLOCK3 (136x440x114mm)
- Fixe, en saillie
- Fixe sur panneau
- Mobile sur supports
- Portative avec câble et fiche

BLOCK4 (212x415x114mm)
- Fixe, en saillie
- Fixe sur panneau
- Mobile sur supporfs spéciaux
- Portative avec câble et fiche

BLOCK5 (272x414x110mm)
- Coffrets nus portatifs et pour montage

en saillie

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: PG13,5 - PG21

Isolation totale e: Oui

Puissance dissipable selon
le standard CEI 23-49: 8-15W

Couleur: Gris RAL 7035

i
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Série BLOCK3 BLOCK4: Mobile sur supports spéciaux BLOCK4: Support de coffrets

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
EN 60670-1

Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes
pour usages domestiques et analogues.

Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline 

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

DIMENSIONS

EXEMPLE D’APPLICATIONS

COFFRETS NUS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Module base

Module double

Module quadruple

MARQUAGE

Indice de protection: IP41

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Isolation total e: Oui

Sans halogènes: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

639.1040

639.1060

639.1080

639.2040

639.2060

639.2080

639.2120

639.4060

639.4080

639.4120

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

150

150

150

300

300

300

300

300

300

300

40

60

80

40

60

80

120

60

80

120

A B C

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques

fixes pour usages domestique et analogue.
Partie 1: Prescriptions générales

(Dimensions en mm)
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

FICHES, PRISES ET PRISES MULTIPLES A 
USAGE DOMESTIQUE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches à sortie axiale

Fiches extraplates à sortie inclinée

Prises à sortie axiale

Prises multiples

MARQUAGE

i

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

Passe-câble

Serre-câble

Bornes

Obturateur de protection

Alvéole contact de phase
Alvéole contact de terre

Passe-câble

Vis boîtier

Boîtier

Bloc de contact

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de connexion 10A: 0,75 - 1,5mm2

des bornes: 16A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011
Anthracite RAL 7021
Fumé (transparent)
Turchese (transparent)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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DIMENSIONS

REF.REF.

REF. REF.

REF.

- 632.4710REF.- 632.4700REF.

REF.

REF. REF.

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

SUPPORT POUR COFFRETS BLOCK

REF. 632.5500

REF. 632.5520REF. 632.3530

REF. 632.5510

REF. 632.4530
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

FICHES, PRISES ET PRISES MULTIPLES A 
USAGE DOMESTIQUE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches à sortie axiale

Fiches extraplates à sortie inclinée

Prises à sortie axiale

Prises multiples

MARQUAGE

i

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

Passe-câble

Serre-câble

Bornes

Obturateur de protection

Alvéole contact de phase
Alvéole contact de terre

Passe-câble

Vis boîtier

Boîtier

Bloc de contact

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de connexion 10A: 0,75 - 1,5mm2

des bornes: 16A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011
Anthracite RAL 7021
Fumé (transparent)
Turchese (transparent)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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DIMENSIONS

REF.REF.

REF. REF.

REF.

- 632.4710REF.- 632.4700REF.

REF.

REF. REF.

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

SUPPORT POUR COFFRETS BLOCK

REF. 632.5500

REF. 632.5520REF. 632.3530

REF. 632.5510

REF. 632.4530
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS  DOMESTIQUE ET PRISES 
MULTIPLES PARAFOUDRE

VERSIONS

Prise parafoudre simple avec dispositif de
protection spécial des appareils contre les
surtensions d’alimentation.

Ne jamais enficher les adaptateurs l’un dans l’autre.
Dispositifs de protection contre la foudre équipés d’un
dissipateur de surcharge, circuit électrique spécial protégé
par une protection porte-fusibles rapide neutre et phase avec
une tension nominale de 250V env.
Dissipation max. énergie de surcharge : 21J
Tension de surcharge min. entraînant le déclenchement de la
dissipation : 300V
Courant de décharge : 1,2 kA (8/20μs)
L’allumage du voyant signifie que le dissipateur de surcharge
fonctionne correctement.

Prises multiples parafoudre

MARQUAGE

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Fumé (transparent)
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

NORMES DE REFERENCE

CEI 23-50
Prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: prescriptions générales.

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Solution
saline

Acides

Concentrées Diluées Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS DOMESTIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Adaptateurs simples

Adaptateurs multiples

MARQUAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Si

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

i

CEI 23-57
Prises et fiches à usage domestique et similaire.

Partie 2: particularités requises pour adaptateurs.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Gaine de
protection

Volet 
de sécurité

Clavette nickelée
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS  DOMESTIQUE ET PRISES 
MULTIPLES PARAFOUDRE

VERSIONS

Prise parafoudre simple avec dispositif de
protection spécial des appareils contre les
surtensions d’alimentation.

Ne jamais enficher les adaptateurs l’un dans l’autre.
Dispositifs de protection contre la foudre équipés d’un
dissipateur de surcharge, circuit électrique spécial protégé
par une protection porte-fusibles rapide neutre et phase avec
une tension nominale de 250V env.
Dissipation max. énergie de surcharge : 21J
Tension de surcharge min. entraînant le déclenchement de la
dissipation : 300V
Courant de décharge : 1,2 kA (8/20μs)
L’allumage du voyant signifie que le dissipateur de surcharge
fonctionne correctement.

Prises multiples parafoudre

MARQUAGE

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Fumé (transparent)
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

NORMES DE REFERENCE

CEI 23-50
Prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: prescriptions générales.

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Solution
saline

Acides

Concentrées Diluées Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

ADAPTATEURS DOMESTIQUES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Adaptateurs simples

Adaptateurs multiples

MARQUAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection: 10A-16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Si

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9010
Noir RAL 9011

i

CEI 23-57
Prises et fiches à usage domestique et similaire.

Partie 2: particularités requises pour adaptateurs.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée

Ne jamais enficher
les adaptateurs l un

dans l autre

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Gaine de
protection

Volet 
de sécurité

Clavette nickelée
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FIXATION SUR PANNEAU FRONTAL - TYPE R

FIXATION SUR PLATINE DE FOND - TYPE B

Note: L min 80mm Note: L min 98mm

L max

590.YMA085

120mm

590.YMA185

220mm

590.YMA300

335mm L max

590.YMB085

128mm

590.YMB185

228mm

590.YMB300

343mm

ø3.5

max ø16

28

3.2

ø22.5

24

L

66.2
45.25

67

48

67

48

3.2

ø22.5

24

ø3.5

max ø16

28

L

5 59.2

84.267

67

16A - 40A

63A - 100A

ø
10

.5

36

36

ø3.3

67

67

3.2

ø22.5

24

ø3.5

ø10.5

28

48

67

48

16A - 40A 63A - 100A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS

100A

690

-

8

100

86

-

-

100

-

-

86

67

67

67

38

1500

10

-

2100

avec fusibles sans fusibles

16A 32A

YF16 YF32

Tension nominale d’isolation Ul
VAC

VDC

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique  Ithe

AC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

AC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

A

A

kAeff

A

A

Co
ur

an
t n

om
in

al
 d

’u
til

is
at

io
n 

Ie

AC23A Commande moteur ou autres charges 
avec induction très élevée
(3 phases - 3 pôles)

400V

415V

500V

690V 

A

400V

500V

690V 

A

400V

500V

690V 

A

600V A

120V Hp

240V Hp

240V Hp

480V Hp

600V Hp

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

400

10

16

1500

20

1,5

3

7,5

10

15

30

2

5

10

15

20

32

1,5

3

7,5

10

15

400

10

32

1500

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-70

-

-

10-70

-

-

Courant nominal thermique  Ith A

55

32

-

12

28.5

20

40

25

55

32

-20 32 - -

125A

750

750

8

125

125

-

-

125

-

-

125

90

-

70

50

2500

12

100

3600

-

-

125
(220V)

160A

750

750

12

200

160

-

-

160

-

-

160

135

-

125

80

4000

25

200

12000

-

-

160
(220V)

40

2

5

10

15

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3

7,5

10

20

25

80

3

7,5

10

25

30

100

3

10

10

25

30

(*) 2+2 pôles en série   Approuvé IMQ  Approuvé UL

63A

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

63

63

40

30

1500

10

63

2850

40A

690

600

4

40

40

40

-

-

40

-

-

35

33

-

25

400

10

40

1500

80A

690

-

8

86

86

-

-

80

-

-

80

67

67

67

38

1500

10

80

2850

690

600

4

25

25

-

-

25 

- 

- 

30 

-

-

-

16

-

12

25

690

600

4

32

32

-

-

32 

- 

- 

32 

-

-

-

25

28,5

20

32

32A

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

32

-

25

400

10

32

1500

16A

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

20

-

16

400

10

16

1500
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DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

DC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c.  Icm

Câbles souples

Câbles rigides

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases - 3 pôles)

250V 20 32A

28.5

20

-32 -

32

- 80
(220V)

160
(220V)3225

600V -10(*) - -10(*)10(*)

-

-

-

-

-

-

Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption
de tous les pôles - Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D,
interruption de tous les pôles - Triphasé

A

A

400V

690V

300V A

mm2

AWG

mm2

AWG
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

EXEMPLE D’APPLICATIONS

INTERRUPTEURS ROTATIFS NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Blocs de contact
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

EN 60947-3
Low-voltage switchgear and controlgear.

Parti 3: switches disconnectors, switch-disconnectors 
and fuse-combination unit.

UL 508
Matériau de contrôle industriel.

Blocs de contact pour prises avec
interrupteur
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 67x67 - IP65
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 48x48 - IP65
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 48x48 - IP65
cadenassable
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 70x87
- Fixation sur panneau frontal

Opérateurs directs

Contrôle pour fentes rails DIN

MARQUAGE

Polarité: 2P-3P-4P

Indice de protection: 16A-32A-40A-63A-80A-100A

Tension nominale: 0÷690Vac - 0-600Vdc

Fréquence: 50-60Hz

Tension d'isolation: 690Vac - 400Vdc

Indice de protection: IP65 (plastrons de commande)

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 850°C

Matériau: Polymère technique

Fusibles: 10,3x38

Fixation du rail DIN: Oui

Fixation panneau frontal: Oui

Contacts auxiliaires
pouvant être connectés: Oui (interrupteurs 16A-32A-40A)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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FIXATION SUR PANNEAU FRONTAL - TYPE R

FIXATION SUR PLATINE DE FOND - TYPE B

Note: L min 80mm Note: L min 98mm

L max

590.YMA085

120mm

590.YMA185

220mm

590.YMA300

335mm L max

590.YMB085

128mm

590.YMB185

228mm

590.YMB300

343mm

ø3.5

max ø16

28

3.2

ø22.5

24

L

66.2
45.25

67

48

67

48

3.2

ø22.5

24

ø3.5

max ø16

28

L

5 59.2

84.267

67

16A - 40A

63A - 100A

ø
10

.5

36

36

ø3.3

67

67

3.2

ø22.5

24

ø3.5

ø10.5

28

48

67

48

16A - 40A 63A - 100A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS

100A

690

-

8

100

86

-

-

100

-

-

86

67

67

67

38

1500

10

-

2100

avec fusibles sans fusibles

16A 32A

YF16 YF32

Tension nominale d’isolation Ul
VAC

VDC

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique  Ithe

AC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

AC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

A

A

kAeff

A

A

Co
ur

an
t n

om
in

al
 d

’u
til

is
at

io
n 

Ie

AC23A Commande moteur ou autres charges 
avec induction très élevée
(3 phases - 3 pôles)

400V

415V

500V

690V 

A

400V

500V

690V 

A

400V

500V

690V 

A

600V A

120V Hp

240V Hp

240V Hp

480V Hp

600V Hp

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

400

10

16

1500

20

1,5

3

7,5

10

15

30

2

5

10

15

20

32

1,5

3

7,5

10

15

400

10

32

1500

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1,5-10

16-8

1,5-16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-70

-

-

10-70

-

-

Courant nominal thermique  Ith A

55

32

-

12

28.5

20

40

25

55

32

-20 32 - -

125A

750

750

8

125

125

-

-

125

-

-

125

90

-

70

50

2500

12

100

3600

-

-

125
(220V)

160A

750

750

12

200

160

-

-

160

-

-

160

135

-

125

80

4000

25

200

12000

-

-

160
(220V)

40

2

5

10

15

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3

7,5

10

20

25

80

3

7,5

10

25

30

100

3

10

10

25

30

(*) 2+2 pôles en série   Approuvé IMQ  Approuvé UL

63A

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

63

63

40

30

1500

10

63

2850

40A

690

600

4

40

40

40

-

-

40

-

-

35

33

-

25

400

10

40

1500

80A

690

-

8

86

86

-

-

80

-

-

80

67

67

67

38

1500

10

80

2850

690

600

4

25

25

-

-

25 

- 

- 

30 

-

-

-

16

-

12

25

690

600

4

32

32

-

-

32 

- 

- 

32 

-

-

-

25

28,5

20

32

32A

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

32

-

25

400

10

32

1500

16A

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

20

-

16

400

10

16

1500
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DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

DC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c.  Icm

Câbles souples

Câbles rigides

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases - 3 pôles)

250V 20 32A

28.5

20

-32 -

32

- 80
(220V)

160
(220V)3225

600V -10(*) - -10(*)10(*)

-

-

-

-

-

-

Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption
de tous les pôles - Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D,
interruption de tous les pôles - Triphasé

A

A

400V

690V

300V A

mm2

AWG

mm2

AWG
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

EXEMPLE D’APPLICATIONS

INTERRUPTEURS ROTATIFS NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Blocs de contact
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

EN 60947-3
Low-voltage switchgear and controlgear.

Parti 3: switches disconnectors, switch-disconnectors 
and fuse-combination unit.

UL 508
Matériau de contrôle industriel.

Blocs de contact pour prises avec
interrupteur
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 67x67 - IP65
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 48x48 - IP65
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 48x48 - IP65
cadenassable
- Fixation sur panneau frontal
- Fixation sur platine de fond

Plastrons de commande 70x87
- Fixation sur panneau frontal

Opérateurs directs

Contrôle pour fentes rails DIN

MARQUAGE

Polarité: 2P-3P-4P

Indice de protection: 16A-32A-40A-63A-80A-100A

Tension nominale: 0÷690Vac - 0-600Vdc

Fréquence: 50-60Hz

Tension d'isolation: 690Vac - 400Vdc

Indice de protection: IP65 (plastrons de commande)

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 850°C

Matériau: Polymère technique

Fusibles: 10,3x38

Fixation du rail DIN: Oui

Fixation panneau frontal: Oui

Contacts auxiliaires
pouvant être connectés: Oui (interrupteurs 16A-32A-40A)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES DE DERIVATION MURALES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

MARQUAGE

Indice de protection: IP55

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/960°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07

Entrée câbles: Passe-câbles/Parois lisses

Isolation totale e: Oui

Sans halogène: Oui (CUBIK 650 Série)

Fixation du rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 7035 - Rouge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CUBIK650 Série
Fil incandescent 650°C sans halogène:
- Avec passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 

de tour
- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

CUBIK960 Série
Fil incandescent 960°C:
- Avec passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 
de tour

- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

CUBIK 960 Série
Fil incandescent 960°C (base rouge):
- Avec. passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 

de tour
- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

Les versions Glow wire 960°C (aussi
en rouge) sont identifiables par le
symbole à l’extérieur.

IP55

688.204.R

i

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilières pour boîtes de derivation.
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CAPACITE DE CONNEXIONDISPOSITIF DE CONNEXION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Bornes volantes isolées

Bornes isolées unipolaires
à plusieurs voies

Barrettes de bornes

MARQUAGE

Courant nominal: 17,5A-125A

Tension nominale: 250V~/450V~/750V~

Marquage T: T85 - T140

Fil incandescent: 850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK06 - IK07
IK à 20°C: Bornes volantes isolée

IK07 - IK08
Bornes isolée unipolaires à
plusieurs voies
IK07 - IK09
Barrettes de bornes

Couleur: Blanc - Noir - Vert - Bleu
Gris - Marron - Transparent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 60998-1
Dispositifs de connexion pour circuits 

basse tension à usage domestique et similaire.
Partie 1: Prescriptions générales.

IEC 60998-2-1
Dispositifs de connexion pour circuit basse 

tension à usage domestique et similaire.
Partie 2-1: Prescription particulière pour les dispositifs de connexion
pouvant être séparés individuellement et dont le serrage est assuré.

Section Diam. orifice Courant Type
nominale pour câble nominal de

mm2 Ø mm (•) A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50

1,5 3 17,5
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1
souple 2÷4 1÷3 1÷2 1

2,5 4 24
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1
souple 2÷4 2÷3 1÷2 1

4 4,6 32
rigide 3÷4 2÷3 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

6 6 41
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1÷2 1

10 8 57
rigide 3÷5 2÷4 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

16 10 76
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

25 12 101
rigide 2÷3 2÷3 2 1
souple 3÷5 2÷3 2÷3 2 1

35 14 125
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1
souple 2÷4 1÷3 1÷2 1

Section. Diam. orifice Courant Type
nominale pour câble nominal de

mm2 Ø mm (•) A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

2,5 2,7 24
rigide 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1

4 3 32
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1 1

6 3,5 41
rigide 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷3 1÷2 1

10 4,4 57
rigide 1÷2 1÷2 1 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1

16 5,5 76
rigide 2÷3 1÷2 1 1 1
souple 2 1÷2 1 1

25 7,4 101
rigide 2÷4 2÷3 1 1 1
souple 2÷3 1÷2 1 1

35 9 125
rigide 2÷4 1÷2 1 1 1
souple 2÷3 1÷2 1 1

Le tableau concerne un seul élément avec connexions d’un seul coté.

Section Courant Type
nominale nominal de

mm2 A conducteur 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
41 rigide 1÷6 1÷4 1÷3 1÷2
41 souple 1÷7 1÷5 1÷4 1÷3 1÷2
76 rigide 1 1 1
76 souple 1÷4 1÷2 1
125 rigide 1 1 1
125 souple 1÷2 1 1

6

16

35

Section Courant Type
nominale nominal de

mm2 A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
rigide - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 1 -
souple - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 - -
rigide - - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 1
souple - - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 -

BORNIERS DOMINO T85
Section des conducteurs (mm2)

BORNES ISOLEES VOLANTES - DETACHEES OU EN BARRETTE
Section des conducteurs (mm2)

BARRETTES DE BORNES -T160, T140 ET T85
Section des conducteurs (mm2)

BORNES ISOLEES UNIPOLAIRES A PLUSIEURS VOIES T85
Section des conducteurs (mm2)

10

16

57

76
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES DE DERIVATION MURALES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

MARQUAGE

Indice de protection: IP55

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/960°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07

Entrée câbles: Passe-câbles/Parois lisses

Isolation totale e: Oui

Sans halogène: Oui (CUBIK 650 Série)

Fixation du rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 7035 - Rouge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CUBIK650 Série
Fil incandescent 650°C sans halogène:
- Avec passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 

de tour
- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

CUBIK960 Série
Fil incandescent 960°C:
- Avec passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 
de tour

- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

CUBIK 960 Série
Fil incandescent 960°C (base rouge):
- Avec. passe-câbles et couvercle à clip
- Avec passe-câbles et couvercle avec vis à 1/4 

de tour
- A parois lisses et couvercle avec vis à 1/4 de tour

Les versions Glow wire 960°C (aussi
en rouge) sont identifiables par le
symbole à l’extérieur.

IP55

688.204.R

i

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes

pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilières pour boîtes de derivation.
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CAPACITE DE CONNEXIONDISPOSITIF DE CONNEXION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Bornes volantes isolées

Bornes isolées unipolaires
à plusieurs voies

Barrettes de bornes

MARQUAGE

Courant nominal: 17,5A-125A

Tension nominale: 250V~/450V~/750V~

Marquage T: T85 - T140

Fil incandescent: 850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK06 - IK07
IK à 20°C: Bornes volantes isolée

IK07 - IK08
Bornes isolée unipolaires à
plusieurs voies
IK07 - IK09
Barrettes de bornes

Couleur: Blanc - Noir - Vert - Bleu
Gris - Marron - Transparent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 60998-1
Dispositifs de connexion pour circuits 

basse tension à usage domestique et similaire.
Partie 1: Prescriptions générales.

IEC 60998-2-1
Dispositifs de connexion pour circuit basse 

tension à usage domestique et similaire.
Partie 2-1: Prescription particulière pour les dispositifs de connexion
pouvant être séparés individuellement et dont le serrage est assuré.

Section Diam. orifice Courant Type
nominale pour câble nominal de

mm2 Ø mm (•) A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50

1,5 3 17,5
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1
souple 2÷4 1÷3 1÷2 1

2,5 4 24
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1
souple 2÷4 2÷3 1÷2 1

4 4,6 32
rigide 3÷4 2÷3 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

6 6 41
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1÷2 1

10 8 57
rigide 3÷5 2÷4 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

16 10 76
rigide 3÷5 2÷3 1÷2 1
souple 3÷4 2÷3 1÷2 1

25 12 101
rigide 2÷3 2÷3 2 1
souple 3÷5 2÷3 2÷3 2 1

35 14 125
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1
souple 2÷4 1÷3 1÷2 1

Section. Diam. orifice Courant Type
nominale pour câble nominal de

mm2 Ø mm (•) A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

2,5 2,7 24
rigide 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1

4 3 32
rigide 2÷4 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1 1

6 3,5 41
rigide 1÷3 1÷2 1 1
souple 1÷3 1÷2 1

10 4,4 57
rigide 1÷2 1÷2 1 1 1
souple 1÷2 1÷2 1 1

16 5,5 76
rigide 2÷3 1÷2 1 1 1
souple 2 1÷2 1 1

25 7,4 101
rigide 2÷4 2÷3 1 1 1
souple 2÷3 1÷2 1 1

35 9 125
rigide 2÷4 1÷2 1 1 1
souple 2÷3 1÷2 1 1

Le tableau concerne un seul élément avec connexions d’un seul coté.

Section Courant Type
nominale nominal de

mm2 A conducteur 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
41 rigide 1÷6 1÷4 1÷3 1÷2
41 souple 1÷7 1÷5 1÷4 1÷3 1÷2
76 rigide 1 1 1
76 souple 1÷4 1÷2 1
125 rigide 1 1 1
125 souple 1÷2 1 1

6

16

35

Section Courant Type
nominale nominal de

mm2 A conducteur 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
rigide - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 1 -
souple - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 - -
rigide - - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 1
souple - - - 1÷4 1÷3 1÷2 1 -

BORNIERS DOMINO T85
Section des conducteurs (mm2)

BORNES ISOLEES VOLANTES - DETACHEES OU EN BARRETTE
Section des conducteurs (mm2)

BARRETTES DE BORNES -T160, T140 ET T85
Section des conducteurs (mm2)

BORNES ISOLEES UNIPOLAIRES A PLUSIEURS VOIES T85
Section des conducteurs (mm2)
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

REF. 687.001 - 688.001 REF. 687.002 - 688.002

REF. 687.003 - 688.003 - 688.003R REF. 687.004 - 688.004 - 688.004.R

REF. 687.005 - 688.005 - 688.005.R REF. 687.006 - 688.006

REF. 687.204 - 688.204 - 688.204.R

REF. 687.205 - 688.205 - 688.205.R

REF. 687.206 - 688.206
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Système de fixation intèrieur

Pour les versions jusqu’aux la dimensions 80x80x40mm, 
Les versions à partir dimensions 100x100x50mm peuvent être
fixées au moyen de 4 oeillets à perforer dans la boîte.

Système de fixation à l’arrière

Les versions jusqu’aux dimensions 80x80x40 mm peuvent
également être vissées à un goujon préalablement fixé au mur.
L’extrémité du goujon donnant vers l’extérieur doit avoir un pivot
fileté M7 pour que la base des boîtes puisse être vissée dessus.
Des moletages sur le fond empêchent la rotation accidentelle de
la boîte. 

Système de fixation extérieur  

Les versions à partir de la dimension 100x100x50mm peuvent
être fixées au moyen de 4 oeillets situés dans le prolongement
des vis 1/4 de tour pour éviter le perçage de la boîte. 

Bouchons pour l’isolement

Toutes les versions sont équipées de bouchons pour l’isolement
complet de série.

Fermeture

Le couvercle peut être à pression ou à fermeture au moyen de 4
vis 1/4 de tour. Ces dernières versions portent les identifications 0
- 1 (Ouvert – Fermé).
Tous les couvercles sont imperdables au moyen d’un lien fourni et
monté en standard, qui unit base et couvercle.

Volume

Les boîtes de dérivation de la Série CUBIK sont très spacieuses;
les parois relevées  augmentent l’espace intérieur en favorisant
les opérations de câblage.

Conduits

Les conduits livrés ont des sections permettant l’identification
du diamètre des tubes et des câbles, caractéristique qui
permet de couper avec précision le conduit et d’introduire
rapidement les câbles. Les versions jusqu’aux dimensions
80x80x40 mm sont livrées équipées de conduit de diamètre 23
pour tubes ou câbles de diamètres 5, 8,12,16,20mm ; les
versions allant de 100x100x50mm jusqu’à 150x110x70mm sont
équipées de conduit de diamètre 29 pour câbles de diamètres
5,12,16,20,25mm. 
A l’intérieur, le conduit adhère de manière tout à fait fiable au
tube/câble.

Couvercle spécial 

Il s’agit d’un couvercle destiné à toutes les versions : impossible
de le perdre grâce à une ficelle qui relie la base au couvercle.
Cette ficelle est livrée de série et montée dans les logements
appropriés.
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

REF. 687.001 - 688.001 REF. 687.002 - 688.002

REF. 687.003 - 688.003 - 688.003R REF. 687.004 - 688.004 - 688.004.R

REF. 687.005 - 688.005 - 688.005.R REF. 687.006 - 688.006

REF. 687.204 - 688.204 - 688.204.R

REF. 687.205 - 688.205 - 688.205.R

REF. 687.206 - 688.206
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Système de fixation intèrieur

Pour les versions jusqu’aux la dimensions 80x80x40mm, 
Les versions à partir dimensions 100x100x50mm peuvent être
fixées au moyen de 4 oeillets à perforer dans la boîte.

Système de fixation à l’arrière

Les versions jusqu’aux dimensions 80x80x40 mm peuvent
également être vissées à un goujon préalablement fixé au mur.
L’extrémité du goujon donnant vers l’extérieur doit avoir un pivot
fileté M7 pour que la base des boîtes puisse être vissée dessus.
Des moletages sur le fond empêchent la rotation accidentelle de
la boîte. 

Système de fixation extérieur  

Les versions à partir de la dimension 100x100x50mm peuvent
être fixées au moyen de 4 oeillets situés dans le prolongement
des vis 1/4 de tour pour éviter le perçage de la boîte. 

Bouchons pour l’isolement

Toutes les versions sont équipées de bouchons pour l’isolement
complet de série.

Fermeture

Le couvercle peut être à pression ou à fermeture au moyen de 4
vis 1/4 de tour. Ces dernières versions portent les identifications 0
- 1 (Ouvert – Fermé).
Tous les couvercles sont imperdables au moyen d’un lien fourni et
monté en standard, qui unit base et couvercle.

Volume

Les boîtes de dérivation de la Série CUBIK sont très spacieuses;
les parois relevées  augmentent l’espace intérieur en favorisant
les opérations de câblage.

Conduits

Les conduits livrés ont des sections permettant l’identification
du diamètre des tubes et des câbles, caractéristique qui
permet de couper avec précision le conduit et d’introduire
rapidement les câbles. Les versions jusqu’aux dimensions
80x80x40 mm sont livrées équipées de conduit de diamètre 23
pour tubes ou câbles de diamètres 5, 8,12,16,20mm ; les
versions allant de 100x100x50mm jusqu’à 150x110x70mm sont
équipées de conduit de diamètre 29 pour câbles de diamètres
5,12,16,20,25mm. 
A l’intérieur, le conduit adhère de manière tout à fait fiable au
tube/câble.

Couvercle spécial 

Il s’agit d’un couvercle destiné à toutes les versions : impossible
de le perdre grâce à une ficelle qui relie la base au couvercle.
Cette ficelle est livrée de série et montée dans les logements
appropriés.
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EXEMPLE D’INSTALLATION CATEGORIE 5

EXEMPLE D’APPLICATION

ELEMENTS POUR INSTALLATION
CATEGORIE 5

NORMES DE REFERENCE

ANSI/TIA/EIA-568
Standard international de câblage pour 

télécommunications dans les Immeubles commerciaux.

ISO/IEC 11801 
Techniques d’informatique.

Prescriptions générales
de câblage pour Immeubles commerciaux.

EN 50173
Techniques d’informatique.

Prescriptions générales de câblage.

EIA TIA 565/A ou /B (A et B diffèrent pour le câblage); c’est le
standard USA qui a introduit le terme “catégorie 5”, en effet il divise
les caractéristiques de transmission en catégories et la catégorie
5 regroupe les applications de 100Mbs jusqu’à 100MHz.
IEC 11801, standard international pour le câblage; divise les
caractéristiques de transmission en classes. La classe D
correspond à la Cat. 5.
EN 50173, est semblable aux normes US et internationales.

Hub-Switch

Cable de connexion

Cable de
connexion

Terminal/PC

Baie de brassage CAT5Plus

Câble de catégorie 5

Prise

Couleur Pin
1- Blanc et vert
2- Vert
3- Blanc et orange
4- Bleu

5- Blanc et bleu
6- Orange
7- Blanc et marron
8- Marron

Couleur Pin
1- Blanc et orange
2- Orange
3- Blanc et vert
4- Bleu

5- Blanc et bleu
6- Vert
7- Blanc et marron
8- Marron

EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B

Pins

Pairs

Pins

Pairs
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EXEMPLE D’APPLICATION

COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS 
TELEPHONIQUES

Le réseau téléphonique a évolué dans le temps: sur la boucle
téléphonique ne voyagent plus simplement la voix et les sons, la
fréquence s’est en effet enrichie d’autres signaux: par exemple les
signaux numériques. Cette expansion importante demande de
nouvelles compétences à l’installateur qualifié qui se trouve dans la
condition de devoir câbler des édifices “intelligents” ou de devoir
transformer et adapter les installations téléphoniques traditionnelles
en des installations capables de satisfaire les nouvelles nécessités.
Une simple séquence de on-off, la présence ou absence de tons
ou signaux conventionnés sont à même de faire dialoguer des
instruments précieux soit pour les usagers particuliers, soit pour le
secteur tertiaire. Les appareils connectés au réseau téléphonique
se multiplient: Internet et la télévision digitale, alarmes contre les
voleurs ou de télé-secours, commandes et contrôles des
installations. Au bureau comme à la maison naît l’exigence de
devoir se connecter à la même installation. Scame propose à
l’installateur qualifié une série de produits en mesure de satisfaire la
presque totalité des demandes les plus communes en termes de
câblage et d’expansion de l’installation téléphonique.

Prise murale et à encastrer pour 1 PLUG 6/4 Prise murale 1 PLUG 6/4

Télé-secours et télé-alarme

Télécopie et fax
sur demande

Modem
et ordinateur

Téléphone sans fil

Gestion Automatique Répondeur Téléphonique
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EXEMPLE D’INSTALLATION CATEGORIE 5

EXEMPLE D’APPLICATION

ELEMENTS POUR INSTALLATION
CATEGORIE 5

NORMES DE REFERENCE

ANSI/TIA/EIA-568
Standard international de câblage pour 

télécommunications dans les Immeubles commerciaux.

ISO/IEC 11801 
Techniques d’informatique.

Prescriptions générales
de câblage pour Immeubles commerciaux.

EN 50173
Techniques d’informatique.

Prescriptions générales de câblage.

EIA TIA 565/A ou /B (A et B diffèrent pour le câblage); c’est le
standard USA qui a introduit le terme “catégorie 5”, en effet il divise
les caractéristiques de transmission en catégories et la catégorie
5 regroupe les applications de 100Mbs jusqu’à 100MHz.
IEC 11801, standard international pour le câblage; divise les
caractéristiques de transmission en classes. La classe D
correspond à la Cat. 5.
EN 50173, est semblable aux normes US et internationales.

Hub-Switch

Cable de connexion

Cable de
connexion

Terminal/PC

Baie de brassage CAT5Plus

Câble de catégorie 5

Prise

Couleur Pin
1- Blanc et vert
2- Vert
3- Blanc et orange
4- Bleu

5- Blanc et bleu
6- Orange
7- Blanc et marron
8- Marron

Couleur Pin
1- Blanc et orange
2- Orange
3- Blanc et vert
4- Bleu

5- Blanc et bleu
6- Vert
7- Blanc et marron
8- Marron

EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B

Pins

Pairs

Pins

Pairs
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EXEMPLE D’APPLICATION

COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS 
TELEPHONIQUES

Le réseau téléphonique a évolué dans le temps: sur la boucle
téléphonique ne voyagent plus simplement la voix et les sons, la
fréquence s’est en effet enrichie d’autres signaux: par exemple les
signaux numériques. Cette expansion importante demande de
nouvelles compétences à l’installateur qualifié qui se trouve dans la
condition de devoir câbler des édifices “intelligents” ou de devoir
transformer et adapter les installations téléphoniques traditionnelles
en des installations capables de satisfaire les nouvelles nécessités.
Une simple séquence de on-off, la présence ou absence de tons
ou signaux conventionnés sont à même de faire dialoguer des
instruments précieux soit pour les usagers particuliers, soit pour le
secteur tertiaire. Les appareils connectés au réseau téléphonique
se multiplient: Internet et la télévision digitale, alarmes contre les
voleurs ou de télé-secours, commandes et contrôles des
installations. Au bureau comme à la maison naît l’exigence de
devoir se connecter à la même installation. Scame propose à
l’installateur qualifié une série de produits en mesure de satisfaire la
presque totalité des demandes les plus communes en termes de
câblage et d’expansion de l’installation téléphonique.

Prise murale et à encastrer pour 1 PLUG 6/4 Prise murale 1 PLUG 6/4

Télé-secours et télé-alarme

Télécopie et fax
sur demande

Modem
et ordinateur

Téléphone sans fil

Gestion Automatique Répondeur Téléphonique
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Non

Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

COFFRETS DE PRISES MODULAIRES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Montage en saillie - IP66

Montage en saillie - IP40
Avec regard

Montage en saillie - IP40
Sans regard

Montage à encastrer - IP40
Avec regard

MARQUAGE

Indice de protection: IP40-IP66

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IP40: IK06
IK à 20°C: IP66: IK07

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Isolation totale e: Oui

Sans halogène: Oui

Puissance dissipable selon 
le standard CEI 23-49 9÷140W

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003

Possibilité de fixation de barrette: Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
EN 60670-1

Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes
pour usages domestiques et analogues.

Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation 

fixes pour utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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EXEMPLE D’APPLICATIONSCOMPOSANTS POUR INSTALLATIONS TV NORMES DE REFERENCE

CEI EN 50083
Installations de distribution câblée 

pour signaux TV et radio.

IEC 60169
Connexions radiofréquence.

L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE SE COMPOSE DE: 

1) Antennes de réception du signal audio/vidéo
2) Une centrale d’amplification et mélange du signal reçu
3) Un réseau de distribution du signal jusqu’à la prise de

l’usager.

Mais l’installation d’une antenne peut aussi être:
- installation d’antenne unique 
- installation d’antenne centralisée
L’installation de l’antenne, prédisposée pour la réception TV,
peut aussi capter les signaux 
SCAME offre une série d’accessoires pour compléter le réseau
de distribution:
- prises et fiches coaxiales murales ou à encastrer
- connecteurs coaxiaux pour assembler le câble
- prises multiples et boîtes de dérivation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Type directe (de dérivation).
Aucune atténuation (sans dispositifs de désaccouplement)
Elles ne sont pas fermées par des résistances terminales.
Ne pas brancher à d’autres prises en cascade.

PRISES COAXIALES D’USAGER

Pour garantir des caractéristiques appropriées, les prises, les
fiches et les connecteurs TV doivent assurer ce qui est prévu par
les normes CEI EN 50 083:
- blindage efficace rendant les signaux TV immunes des émissions

électromagnétiques présents
- éviter toute réflexion de signal ( adaptation d’impédance)
- désaccouplement entre les différentes sorties ou les

différentes prises branchées “en cascade” atténuant les
perturbations en provenance de télévision ou récepteur à
proximité.

TV

1

2

3
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Non

Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

COFFRETS DE PRISES MODULAIRES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Montage en saillie - IP66

Montage en saillie - IP40
Avec regard

Montage en saillie - IP40
Sans regard

Montage à encastrer - IP40
Avec regard

MARQUAGE

Indice de protection: IP40-IP66

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IP40: IK06
IK à 20°C: IP66: IK07

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Isolation totale e: Oui

Sans halogène: Oui

Puissance dissipable selon 
le standard CEI 23-49 9÷140W

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003

Possibilité de fixation de barrette: Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
EN 60670-1

Enveloppes pour appareils pour installations électriques fixes
pour usages domestiques et analogues.

Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation 

fixes pour utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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EXEMPLE D’APPLICATIONSCOMPOSANTS POUR INSTALLATIONS TV NORMES DE REFERENCE

CEI EN 50083
Installations de distribution câblée 

pour signaux TV et radio.

IEC 60169
Connexions radiofréquence.

L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE SE COMPOSE DE: 

1) Antennes de réception du signal audio/vidéo
2) Une centrale d’amplification et mélange du signal reçu
3) Un réseau de distribution du signal jusqu’à la prise de

l’usager.

Mais l’installation d’une antenne peut aussi être:
- installation d’antenne unique 
- installation d’antenne centralisée
L’installation de l’antenne, prédisposée pour la réception TV,
peut aussi capter les signaux 
SCAME offre une série d’accessoires pour compléter le réseau
de distribution:
- prises et fiches coaxiales murales ou à encastrer
- connecteurs coaxiaux pour assembler le câble
- prises multiples et boîtes de dérivation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Type directe (de dérivation).
Aucune atténuation (sans dispositifs de désaccouplement)
Elles ne sont pas fermées par des résistances terminales.
Ne pas brancher à d’autres prises en cascade.

PRISES COAXIALES D’USAGER

Pour garantir des caractéristiques appropriées, les prises, les
fiches et les connecteurs TV doivent assurer ce qui est prévu par
les normes CEI EN 50 083:
- blindage efficace rendant les signaux TV immunes des émissions

électromagnétiques présents
- éviter toute réflexion de signal ( adaptation d’impédance)
- désaccouplement entre les différentes sorties ou les

différentes prises branchées “en cascade” atténuant les
perturbations en provenance de télévision ou récepteur à
proximité.

TV

1

2

3



Sé
rie

 D
OM

IN
O 

457
(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

DIMENSIONS

REF. REF. REF. REF.

REF. REF. REF. REF.

REF. REF. REF. REF.

Série DOMINO 

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 1

.3
 (

co
ff

re
ts

 n
us

) 
- 2

.1
 (

co
ff

re
ts

 d
e 

di
st

rib
ut

io
n)

Sé
rie

 D
OM

IN
O 

Série DOMINO 

456

VERSIONS EN SAILLIE IP66

Les charnières: elles sont montées par enclipsage dans les guides. Elles
peuvent être montées indifféremment à gauche ou à droite. Elles
équipent en série les versions de 12 à 64 modules DIN.

Le rail DIN (EN50022) peut être positionné à différentes hauteurs

Le regard semi-transparent, fumé peut être fermé à clé et plombé. Pour
l’ouverture, il suffit d’abaisser la poignée. Fermeture par enclipsage.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION IP40

Dispositif de fermeture 1/4  de tour. Jonction verticale.

DIMENSIONS - MONTAGE EN SAILLIE ET A ENCASTRER IP40

DIMENSIONS - A ENCASTRER IP40

180x150x75

210x254x75

270x326x75

420x326x95

270x434x75

420x434x95

570x434x95

AVEC REGARD AVEC REGARD

DIMENSIONS ET PUISSANCE QU’ON PEUT DISSIPER

MODULES 
DIN

DIMENSIONS (mm)
AxBxC SANS REGARD SANS REGARD

EN SAILLIE A ENCASTRER

2/4

4

8

12

24

18

36

54

130x97x84

190x135x108

190x254x108

250x326x108

400x326x108

250x434x140

400x434x140

550x434x140

9W

11W

18W

25W (50WΔ)

41W (87WΔ)

43W (85WΔ)

75W (108WΔ)

103W (140WΔ)

17W

24W (48WΔ)

35W (63WΔ)

42W (74WΔ)

57W (96WΔ)

75W (125WΔ)

(Δ) 2 distributeurs superposés verticalement.
(*) Puissance pouvant être dissipée, calculée conformément à la

norme CEI 23-49.

17W

21W

32W

52W (74WΔ)

36W

61W

71W

4-8-12-18 DIN Une hauteur pour 4-8-12-18 modules DIN
(disjoncteurs 53 et 68 mm).

24-36-54 DIN Deux hauteurs pour 24-36-54 DIN
(disjoncteurs 56-68 mm et sous boîtier)

(Dimensions en mm)
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VERSIONS EN SAILLIE IP66

Les charnières: elles sont montées par enclipsage dans les guides. Elles
peuvent être montées indifféremment à gauche ou à droite. Elles
équipent en série les versions de 12 à 64 modules DIN.

Le rail DIN (EN50022) peut être positionné à différentes hauteurs

Le regard semi-transparent, fumé peut être fermé à clé et plombé. Pour
l’ouverture, il suffit d’abaisser la poignée. Fermeture par enclipsage.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION IP40

Dispositif de fermeture 1/4  de tour. Jonction verticale.

DIMENSIONS - MONTAGE EN SAILLIE ET A ENCASTRER IP40

DIMENSIONS - A ENCASTRER IP40

180x150x75

210x254x75

270x326x75

420x326x95

270x434x75

420x434x95

570x434x95

AVEC REGARD AVEC REGARD

DIMENSIONS ET PUISSANCE QU’ON PEUT DISSIPER

MODULES 
DIN

DIMENSIONS (mm)
AxBxC SANS REGARD SANS REGARD

EN SAILLIE A ENCASTRER

2/4

4

8

12

24

18

36

54

130x97x84

190x135x108

190x254x108

250x326x108

400x326x108

250x434x140

400x434x140

550x434x140

9W

11W

18W

25W (50WΔ)

41W (87WΔ)

43W (85WΔ)

75W (108WΔ)

103W (140WΔ)

17W

24W (48WΔ)

35W (63WΔ)

42W (74WΔ)

57W (96WΔ)

75W (125WΔ)

(Δ) 2 distributeurs superposés verticalement.
(*) Puissance pouvant être dissipée, calculée conformément à la

norme CEI 23-49.

17W

21W

32W

52W (74WΔ)

36W

61W

71W

4-8-12-18 DIN Une hauteur pour 4-8-12-18 modules DIN
(disjoncteurs 53 et 68 mm).

24-36-54 DIN Deux hauteurs pour 24-36-54 DIN
(disjoncteurs 56-68 mm et sous boîtier)

(Dimensions en mm)
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DIMENSIONS
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(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)

REF. REF.

REF. REF.

REF. REF.
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REF. 672.4316

REF. 672.5122 REF. 672.5522

REF. 672.5622 REF. 672.5822

REF. 672.5616
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DIMENSIONS

458
(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)
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10A

13A

15A

16A

0,75

2,5

2,5

1

2,5

6

6

2,5

Prises

Min Max

(mmq)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Tension 
nominale

250V~

Courant 
nominal (A)

CAPACITÉ DE CONNEXION DES BORNES

PRISE STANDARD DOMESTIQUE 
POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Courant nominal: 6A-10A-13A-15A-16A

Tension nominal: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP66 (également avec 
fiche branchée)

Temperérature d'utilisation: -5°C +60°C 

Température d'installation: -20°C +60°C

Fil incandescent: 650°C / 850°C (base portacontatti)

Sans halogène: Si

Matériel: Polymère technique

Résistance mécanique IK08
IK à 20°C:

Couleur: Base: Gris RAL 7035 
Couvercle: Polycarbonate teinté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORME DE REFERENCE

EN 60670-1 (2005-10)
Boîtes et coffrets pour accessoires électriques à usage

domestique et dans installations électriques fixes similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

VERSIONS

Encastrable avec bride 70x87mm IP66

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN 
P30 - 16A

Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Eclipse de protection
DIN VDE 0620

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection
NFC 61-314

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection
BS 546

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
SUISSE  - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD AFRIQUE
DU SUD  - 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection
IS 1293:1988

Anneau permettant une ouverture 
avec une seule main

Joint imperdable 
garantie d’isolation totale

Joint en gel spécifiquement formulé 
pour garantir le degré de protection

si la fiche est insérée

Couvercle: polycarbonate teinté
permettant de voir à l'intérieur

Structure porte-élément basculante 
(fixe avec bornier pour version GB)

Vis de fixation à l’intérieur du joint
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PRISES A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer Plastron 50x60mm IP54

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

A encastrer Plastron 70x87mm IP54

En saillie Plastron 70x87mm IP54

MARQUAGE

DIMENSIONS

Courant nominal: 16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 690V~

Indice de protection: avec couvercle IP44/IP54

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 
des bornes: 1,5mm2÷2x2,5mm2

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(Dimensions en mm)

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD 
ITALIEN  P30 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection  
NFC 61-314

STANDARD
ARGENTIN  - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

REF. 570.2071 REF. 570.2081

REF. 570.4071REF. 570.4061

REF. 570.4151REF. 570.4081
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15A

16A

0,75

2,5

2,5

1

2,5

6

6

2,5

Prises

Min Max

(mmq)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Tension 
nominale

250V~

Courant 
nominal (A)

CAPACITÉ DE CONNEXION DES BORNES

PRISE STANDARD DOMESTIQUE 
POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Courant nominal: 6A-10A-13A-15A-16A

Tension nominal: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP66 (également avec 
fiche branchée)

Temperérature d'utilisation: -5°C +60°C 

Température d'installation: -20°C +60°C

Fil incandescent: 650°C / 850°C (base portacontatti)

Sans halogène: Si

Matériel: Polymère technique

Résistance mécanique IK08
IK à 20°C:

Couleur: Base: Gris RAL 7035 
Couvercle: Polycarbonate teinté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORME DE REFERENCE

EN 60670-1 (2005-10)
Boîtes et coffrets pour accessoires électriques à usage

domestique et dans installations électriques fixes similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

VERSIONS

Encastrable avec bride 70x87mm IP66

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN 
P30 - 16A

Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Eclipse de protection
DIN VDE 0620

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection
NFC 61-314

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection
BS 546

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
SUISSE  - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD AFRIQUE
DU SUD  - 16A
Eclipse de protection
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection
IS 1293:1988

Anneau permettant une ouverture 
avec une seule main

Joint imperdable 
garantie d’isolation totale

Joint en gel spécifiquement formulé 
pour garantir le degré de protection

si la fiche est insérée

Couvercle: polycarbonate teinté
permettant de voir à l'intérieur

Structure porte-élément basculante 
(fixe avec bornier pour version GB)

Vis de fixation à l’intérieur du joint
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PRISES A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer Plastron 50x60mm IP54

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaire.

Partie 1: Prescriptions générales.

A encastrer Plastron 70x87mm IP54

En saillie Plastron 70x87mm IP54

MARQUAGE

DIMENSIONS

Courant nominal: 16A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 690V~

Indice de protection: avec couvercle IP44/IP54

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 
des bornes: 1,5mm2÷2x2,5mm2

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(Dimensions en mm)

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD 
ITALIEN  P30 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection  
NFC 61-314

STANDARD
ARGENTIN  - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

REF. 570.2071 REF. 570.2081

REF. 570.4071REF. 570.4061

REF. 570.4151REF. 570.4081
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Non

Résistante Résistante

COFFRETS DE DISTRIBUTION ETANCHES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffret LT
Réalisé en thermoplastique spécial
à haute résistance.

Coffret MV
Réalisé en métal 15/10 verni
avec résine époxydique.

Coffret AI
Réalisé en acier inox.

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique/Métal

Résistance mécanique IK08 (porte avec fenêtre)
IK à 20°C: IK10 (porte plaine)

Entrée câbles: Parois Iisses
(polymère technique)
Platine (Métal)

Isolation totale e: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 62208
Boîtier vide pour mécanisme de commutation 

et groupes de commande.
Partie 1: prescriptions générales.

EXEMPLE D’APPLICATIONS
i

TYPES PUISSANCE DISSIPABLE

Les coffrets de distribution de la série EASYBOX sont
disponibles en 6 modèles pour chacune des trois versions
proposées (LT, MV et AI).

Dimensions
(mm) mod. DIN max

Type 1 320x370x210 12 DIN 24 DIN

Type 2 460x370x245 20 DIN 40 DIN

Type 3 460x520x245 20 DIN 60 DIN 

Type 4 460x670x245 20 DIN 80 DIN

Type 5 775x715x345 35 DIN 140 DIN

Modules
Modèles DIN LT MV AI LT MV AI

Type 1 24 DIN 35 45 30 40 65 40

Type 2 40 DIN 50 60 42 84 105 62

Type 3 60 DIN 58 73 47 100 125 78

Type 4 80 DIN 85 98 63 125 150 94

Type 5 140 DIN 138 155 - 235 280 -

Puissance dissipable conforme à la norme CEI 23-49.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Equipement
avec châssis et rail
DIN avec platine et
contre volet (W)

Equipement
avec platine de fond
en position L3 (W)

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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EXEMPLES D'APPLICATION

MIN 57 MAX 69,7

REF. 570.6001

REF. 570.6413 - 570.6414 - 570.6428 - 570.6429

REF. 570.6403 - 570.6404 - 570.6405 - 570.6411 - 570.6407 - 570.6424 - 570.6427 
570.6417 - 570.6421 - 570.6481.50

DIMENSIONS

(Dimensions en mm)
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Non

Résistante Résistante

COFFRETS DE DISTRIBUTION ETANCHES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffret LT
Réalisé en thermoplastique spécial
à haute résistance.

Coffret MV
Réalisé en métal 15/10 verni
avec résine époxydique.

Coffret AI
Réalisé en acier inox.

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique/Métal

Résistance mécanique IK08 (porte avec fenêtre)
IK à 20°C: IK10 (porte plaine)

Entrée câbles: Parois Iisses
(polymère technique)
Platine (Métal)

Isolation totale e: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 62208
Boîtier vide pour mécanisme de commutation 

et groupes de commande.
Partie 1: prescriptions générales.

EXEMPLE D’APPLICATIONS
i

TYPES PUISSANCE DISSIPABLE

Les coffrets de distribution de la série EASYBOX sont
disponibles en 6 modèles pour chacune des trois versions
proposées (LT, MV et AI).

Dimensions
(mm) mod. DIN max

Type 1 320x370x210 12 DIN 24 DIN

Type 2 460x370x245 20 DIN 40 DIN

Type 3 460x520x245 20 DIN 60 DIN 

Type 4 460x670x245 20 DIN 80 DIN

Type 5 775x715x345 35 DIN 140 DIN

Modules
Modèles DIN LT MV AI LT MV AI

Type 1 24 DIN 35 45 30 40 65 40

Type 2 40 DIN 50 60 42 84 105 62

Type 3 60 DIN 58 73 47 100 125 78

Type 4 80 DIN 85 98 63 125 150 94

Type 5 140 DIN 138 155 - 235 280 -

Puissance dissipable conforme à la norme CEI 23-49.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Equipement
avec châssis et rail
DIN avec platine et
contre volet (W)

Equipement
avec platine de fond
en position L3 (W)

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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EXEMPLES D'APPLICATION

MIN 57 MAX 69,7

REF. 570.6001

REF. 570.6413 - 570.6414 - 570.6428 - 570.6429

REF. 570.6403 - 570.6404 - 570.6405 - 570.6411 - 570.6407 - 570.6424 - 570.6427 
570.6417 - 570.6421 - 570.6481.50

DIMENSIONS

(Dimensions en mm)
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DIMENSIONS

(*) Les dimensions se référant aux coffrets avec regard,  pour les coffrets avec porte pleine, augmenter de 6 mm.

ENCOMBREMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR

COFFRETS - AI ET MV COFFRETS LT

ENCOMBREMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR FIXATION, RAIL DIN, PLAQUE ET CONTRE PORTE

A

B

C

D

E

F (*)

G

Type 1

314

370

274

302

200

190

123

Type 2

454

370

414

302

230

220

223

Type 3

454

520

414

452

230

220

223

Type 4

454

670

414

602

230

220

223

Type 5

740

670

-

-

-

-

-

A

B

C

D

E

F

Type 1

324

370

274

302

210

192

Type 2

464

370

414

302

245

222

Type 3

464

520

414

452

245

222

Type 4

464

670

414

602

245

222

Type 5

755

714

685

600

345

310

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

Type 1

364

271

214

410

316

190

120

72

90

102

166

125

-

83

34

49

-

Type 2

504

411

354

410

316

190

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 3

504

411

354

560

466

190

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 4

504

411

354

710

616

490

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 5

755

683

610

743

652

470

128

182

98

212

280

220

161

102

47

62

105

FIXATION, RAIL DIN, PLAQUE ET CONTRE PORTE

A

B

C

D

E

F (*)

G (*)

H (*) 

Type 1

196

408

348

74

104

177

121

-

Type 2

336

408

348

104

134

192

136

102

Type 3

336

558

498

104

134

192

136

102

Type 4

336

708

648

104

134

192

136

102

Type 5

-

-

-

-

-

-

-

-

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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Coffrets en métal: acier inox (AI) et métal 15/10 verni avec résine
époxydique (MV), ont les mêmes accessoires que les coffrets (LT).

Pour les coffrets (LT) les étriers de fixation sont positionnables
horizontalement et verticalement tandis que pour les coffrets (AI) et
(MV) seulement verticalement.

MODULARITE

La série EASYBOX offre une gamme de coffrets modulaires et
interchangeables pouvant être superposés ou juxtaposés
lorsqu’ils présentent la même longueur et hauteur. En outre les
coffrets de la même largeur ont plusieurs composants en
commun, tels que rails DIN, platines modulaires, panneaux et
accessoires.

Equipement avec interrupteur sous boîtier horizontal.

Equipement avec interrupteur sous boîtier vertical.
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DIMENSIONS

(*) Les dimensions se référant aux coffrets avec regard,  pour les coffrets avec porte pleine, augmenter de 6 mm.

ENCOMBREMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR

COFFRETS - AI ET MV COFFRETS LT

ENCOMBREMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR FIXATION, RAIL DIN, PLAQUE ET CONTRE PORTE

A

B

C

D

E

F (*)

G

Type 1

314

370

274

302

200

190

123

Type 2

454

370

414

302

230

220

223

Type 3

454

520

414

452

230

220

223

Type 4

454

670

414

602

230

220

223

Type 5

740

670

-

-

-

-

-

A

B

C

D

E

F

Type 1

324

370

274

302

210

192

Type 2

464

370

414

302

245

222

Type 3

464

520

414

452

245

222

Type 4

464

670

414

602

245

222

Type 5

755

714

685

600

345

310

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

Type 1

364

271

214

410

316

190

120

72

90

102

166

125

-

83

34

49

-

Type 2

504

411

354

410

316

190

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 3

504

411

354

560

466

190

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 4

504

411

354

710

616

490

120

103

90

133

196

140

-

83

34

49

105

Type 5

755

683

610

743

652

470

128

182

98

212

280

220

161

102

47

62

105

FIXATION, RAIL DIN, PLAQUE ET CONTRE PORTE

A

B

C

D

E

F (*)

G (*)

H (*) 

Type 1

196

408

348

74

104

177

121

-

Type 2

336

408

348

104

134

192

136

102

Type 3

336

558

498

104

134

192

136

102

Type 4

336

708

648

104

134

192

136

102

Type 5

-

-

-

-

-

-

-

-

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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Coffrets en métal: acier inox (AI) et métal 15/10 verni avec résine
époxydique (MV), ont les mêmes accessoires que les coffrets (LT).

Pour les coffrets (LT) les étriers de fixation sont positionnables
horizontalement et verticalement tandis que pour les coffrets (AI) et
(MV) seulement verticalement.

MODULARITE

La série EASYBOX offre une gamme de coffrets modulaires et
interchangeables pouvant être superposés ou juxtaposés
lorsqu’ils présentent la même longueur et hauteur. En outre les
coffrets de la même largeur ont plusieurs composants en
commun, tels que rails DIN, platines modulaires, panneaux et
accessoires.

Equipement avec interrupteur sous boîtier horizontal.

Equipement avec interrupteur sous boîtier vertical.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

Supérieure
50V

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

2,5

632A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5 4

2,5 10

Prises fixes

Min Max

Diamètre max. des câbles pour le serre-câble

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

Extérieur Ø mm

Min Max

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite.

Fiches et prises mobiles
Sortie inclinée.

Fiches et prises à encastrer
Sortie inclinée.

Socles de prises à encastrer
inclinée (Plastron normal).

Socles de prises à encastrer
droite (Plastron reduitl).

Socles de prises Marquage:
Marquage CE saillie boîtier droit.

Socles de prises saillie boîtier
incliné.

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon  
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK07 - IK09
IK à 20°C:

Entrée câbles: Passe-câble IP44
Presse-cable IP66/IP67

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE CYCLES

16A

32A

Tension
nominale (A)

5.000 -

1.000 1.000

Sous charge Zéro charge

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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solution

Acides Bases Solvants
Mineral

oil

EXEMPLE D’APPLICATIONS

UNITES D'URGENCE NORMES DE REFERENCE

EN 60947-5-1
Appareillage à basse tension.

Partie 5-1 : Appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande.

Appareils électromécaniques pour circuits de commande.

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

VERSIONS

Version à encastrer IP55
avec bouton lumineux.

Indice de protection: IP55-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Technopolymère
et verre

Isolation totale e: Oui

Sans halogènes: Oui

Couleur: Rouge RAL 3000

Version saillie IP55
avec bouton lumineux.

Version saillie IP65 avec rail DIN
ou plaque de fond.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale d'emploi UE: 250V

Catégorie d'utilisation: AC12

Courant nominale d'emploi IE: 2A

Tension nominale d'isolement Ui: 250V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
POUR COFFRETS AVEC ARRET D'URGENCE

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Non 
Résistante

Non 
Résistante Résistante Résistante Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Rayons
UV
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

Supérieure
50V

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

2,5

632A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5 4

2,5 10

Prises fixes

Min Max

Diamètre max. des câbles pour le serre-câble

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

Extérieur Ø mm

Min Max

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite.

Fiches et prises mobiles
Sortie inclinée.

Fiches et prises à encastrer
Sortie inclinée.

Socles de prises à encastrer
inclinée (Plastron normal).

Socles de prises à encastrer
droite (Plastron reduitl).

Socles de prises Marquage:
Marquage CE saillie boîtier droit.

Socles de prises saillie boîtier
incliné.

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon  
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique IK07 - IK09
IK à 20°C:

Entrée câbles: Passe-câble IP44
Presse-cable IP66/IP67

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE CYCLES

16A

32A

Tension
nominale (A)

5.000 -

1.000 1.000

Sous charge Zéro charge

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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solution

Acides Bases Solvants
Mineral

oil

EXEMPLE D’APPLICATIONS

UNITES D'URGENCE NORMES DE REFERENCE

EN 60947-5-1
Appareillage à basse tension.

Partie 5-1 : Appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande.

Appareils électromécaniques pour circuits de commande.

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

VERSIONS

Version à encastrer IP55
avec bouton lumineux.

Indice de protection: IP55-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Technopolymère
et verre

Isolation totale e: Oui

Sans halogènes: Oui

Couleur: Rouge RAL 3000

Version saillie IP55
avec bouton lumineux.

Version saillie IP65 avec rail DIN
ou plaque de fond.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale d'emploi UE: 250V

Catégorie d'utilisation: AC12

Courant nominale d'emploi IE: 2A

Tension nominale d'isolement Ui: 250V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
POUR COFFRETS AVEC ARRET D'URGENCE

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Non 
Résistante

Non 
Résistante Résistante Résistante Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Rayons
UV
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PRISES COUDEES MOBILES - IP44 PRISES COUDEES MOBILES - IP66/IP67

(Dimensions en mm)

FICHES A ENCASTRER - SORTIE COUDEE A 90° - IP44 FICHES A ENCASTRER - SORTIE COUDEE A 90° - IP66/IP67

PRISES A ENCASTRER SORTIE COUDEE A 90° - IP44 PRISES A ENCASTRER SORTIE COUDEE A 90° - IP66/IP67

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
83
91
97
99
99
107

I
142
143
144
153
153
154

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
93
102
109
111
111
120

I
142
143
144
153
153
154

L
73
81
88
93
93
101

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
98
107
117
123
123
127

I
155
156
157
168
168
169

L
73
81
88
93
93
101

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
109
116
125
127
127
137

I
149
150
151
161
161
163

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
89
95
108
110
110
120

L
117
122
127
146
146
152

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
78
86
106
106
106
107

L
120
125
130
150
150
155

ØG
73
81
88
93
93
101

ØMin.
8
8
10
10
10
14
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Série EUREKA

DIMENSIONS

FICHES MOBILES - IP44 FICHES MOBILES - IP66/IP67 

FICHES COUDEES MOBILES - IP44 FICHES COUDEES MOBILES - IP66/IP67 

PRISES MOBILES - IP44 PRISES MOBILES - IP66/IP67

(Dimensions en mm)

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
30
34
38
40
40
45

B
31
35
38
38
38
42

C
44
50
57
57
57
62

D
53
59
68
68
68
75

L
128
135
150
159
159
166

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
77
88
90
90
100

L
109
113
117
135
135
135

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
46
49
55
55
55
61

B
31
34
39
39
39
43

C
44
50
57
57
57
63

D
53
60
68
68
68
75

L
137
144
160
170
170
178

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

ØG
73
81
88
93
93
101

B
75
83
95
102
102
102

L
144
150
168
178
178
187

ØMin.
8
8
10
10
10
14

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
80
88
100
100
100
108

L
109
113
117
135
135
140

ØG
73
81
88
93
93
101

ØMin.
8
8
10
10
10
14

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

ØG
73
81
88
93
93
101

B
98
105
121
121
121
130

L
132
139
155
164
164
173

ØMin.
8
8
10
10
10
14

Couvercle

Entrée de cables

Une ailette spéciale placée sur le couvercle facilite l’ouverture avec prise
d’une seule main. La parfaite étanchéité (IP44) est garantie par les faces
inclinées aménagées sur le couvercle et sur le bloc de contact. Cette
inclinaison assure également le centrage automatique du couvercle.

La forme du corps a été étudiée pour garantir d’excellentes caractéristiques
ergonomiques et une parfaite préhension lors des opérations de
branchement/débranchement.

Le câble doit être introduit dans le passe-câble pour les versions IP44 et
dans le presse-étoupe pour les versions IP67. Le passe-câble et le joint
n’ont pas besoin d’être adaptés au diamètre du câble.

Bornes

Un trou spécial réalisé sur le bloc de contact facilite le positionnement
du tournevis dans la fente de la vis.

Serre-cable

Le serre-câble est placé à l’intérieur du corps de façon à être protégé.
Le serrage du câble est assuré par une seule vis qui accepte tant un
tournevis cruciforme que plat.
Pour faciliter les opérations de câblage, le serre-câble est doté d’un
blocage qui le maintient en position ouverte.

Le collier renforce les parties les plus exposées aux chocs.
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LE DISPOSITIF SNAP-ON

Fermeture

Ouverture

Le produit est livré en position semi-ouverte: pour l’ouverture complète
il suffit d’une simple rotation du corps.

2

3

Le ressort placé sur le côté du corps permet le blocage de celui-ci sur le bloc de contact.
Par une simple rotation, le blocage de l’ensemble est effectué lors de l’enclenchement du ressort dans son logement.

L’ouverture se fait à l’aide d’un outil (tournevis)
utilisé comme indiqué par les idéogrammes
reportés sur le corps.

Ce dispositif permet non seulement de réduire fortement les temps de câblage, mais aussi une
inspection ultra-rapide des bornes et des câbles lors des contrôles périodiques de l’installation
électrique.

Appuyer à fond
2     3 Faire tourner le bloc de contact
4 Extraire

1

3

4

Inspection

Série EUREKA

Ouverture et fermeture rapide à encliquetage
Un dispositif breveté “SNAP-ON” garantit l’ouverture et la
fermeture rapide par encliquetage des fiches et des prises de la
Série EUREKA.
Le “SNAP-ON” réduit grandement les temps de câblage étant
donné que pour l’ouverture il suffit de déclencher le ressort à
l’aide d’un outil alors que pour la fermeture une simple rotation
du corps et du bloc de contact suffit.

1
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PRISES COUDEES MOBILES - IP44 PRISES COUDEES MOBILES - IP66/IP67

(Dimensions en mm)

FICHES A ENCASTRER - SORTIE COUDEE A 90° - IP44 FICHES A ENCASTRER - SORTIE COUDEE A 90° - IP66/IP67

PRISES A ENCASTRER SORTIE COUDEE A 90° - IP44 PRISES A ENCASTRER SORTIE COUDEE A 90° - IP66/IP67

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
83
91
97
99
99
107

I
142
143
144
153
153
154

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
93
102
109
111
111
120

I
142
143
144
153
153
154

L
73
81
88
93
93
101

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
98
107
117
123
123
127

I
155
156
157
168
168
169

L
73
81
88
93
93
101

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
70
70
70
70
70

B
87
87
87
87
87
87

C
56
56
56
56
56
56

D
70
70
70
70
70
70

E
5.2
5.2
5.2 
5.2
5.2
5.2

F
40
40
40
40
40
40

H
109
116
125
127
127
137

I
149
150
151
161
161
163

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
89
95
108
110
110
120

L
117
122
127
146
146
152

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
78
86
106
106
106
107

L
120
125
130
150
150
155

ØG
73
81
88
93
93
101

ØMin.
8
8
10
10
10
14
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Série EUREKA

DIMENSIONS

FICHES MOBILES - IP44 FICHES MOBILES - IP66/IP67 

FICHES COUDEES MOBILES - IP44 FICHES COUDEES MOBILES - IP66/IP67 

PRISES MOBILES - IP44 PRISES MOBILES - IP66/IP67

(Dimensions en mm)

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
30
34
38
40
40
45

B
31
35
38
38
38
42

C
44
50
57
57
57
62

D
53
59
68
68
68
75

L
128
135
150
159
159
166

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
70
77
88
90
90
100

L
109
113
117
135
135
135

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
46
49
55
55
55
61

B
31
34
39
39
39
43

C
44
50
57
57
57
63

D
53
60
68
68
68
75

L
137
144
160
170
170
178

ØMin.
7
7
9
9
9
10

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

ØG
73
81
88
93
93
101

B
75
83
95
102
102
102

L
144
150
168
178
178
187

ØMin.
8
8
10
10
10
14

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
80
88
100
100
100
108

L
109
113
117
135
135
140

ØG
73
81
88
93
93
101

ØMin.
8
8
10
10
10
14

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

ØG
73
81
88
93
93
101

B
98
105
121
121
121
130

L
132
139
155
164
164
173

ØMin.
8
8
10
10
10
14

Couvercle

Entrée de cables

Une ailette spéciale placée sur le couvercle facilite l’ouverture avec prise
d’une seule main. La parfaite étanchéité (IP44) est garantie par les faces
inclinées aménagées sur le couvercle et sur le bloc de contact. Cette
inclinaison assure également le centrage automatique du couvercle.

La forme du corps a été étudiée pour garantir d’excellentes caractéristiques
ergonomiques et une parfaite préhension lors des opérations de
branchement/débranchement.

Le câble doit être introduit dans le passe-câble pour les versions IP44 et
dans le presse-étoupe pour les versions IP67. Le passe-câble et le joint
n’ont pas besoin d’être adaptés au diamètre du câble.

Bornes

Un trou spécial réalisé sur le bloc de contact facilite le positionnement
du tournevis dans la fente de la vis.

Serre-cable

Le serre-câble est placé à l’intérieur du corps de façon à être protégé.
Le serrage du câble est assuré par une seule vis qui accepte tant un
tournevis cruciforme que plat.
Pour faciliter les opérations de câblage, le serre-câble est doté d’un
blocage qui le maintient en position ouverte.

Le collier renforce les parties les plus exposées aux chocs.
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LE DISPOSITIF SNAP-ON

Fermeture

Ouverture

Le produit est livré en position semi-ouverte: pour l’ouverture complète
il suffit d’une simple rotation du corps.

2

3

Le ressort placé sur le côté du corps permet le blocage de celui-ci sur le bloc de contact.
Par une simple rotation, le blocage de l’ensemble est effectué lors de l’enclenchement du ressort dans son logement.

L’ouverture se fait à l’aide d’un outil (tournevis)
utilisé comme indiqué par les idéogrammes
reportés sur le corps.

Ce dispositif permet non seulement de réduire fortement les temps de câblage, mais aussi une
inspection ultra-rapide des bornes et des câbles lors des contrôles périodiques de l’installation
électrique.

Appuyer à fond
2     3 Faire tourner le bloc de contact
4 Extraire

1

3

4

Inspection

Série EUREKA

Ouverture et fermeture rapide à encliquetage
Un dispositif breveté “SNAP-ON” garantit l’ouverture et la
fermeture rapide par encliquetage des fiches et des prises de la
Série EUREKA.
Le “SNAP-ON” réduit grandement les temps de câblage étant
donné que pour l’ouverture il suffit de déclencher le ressort à
l’aide d’un outil alors que pour la fermeture une simple rotation
du corps et du bloc de contact suffit.

1



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV
Solution

saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance
limitée Résistance Résistance

limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
limitée Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes 
Section des conducteurs admissibles (mm2/awg)

1/16

2,5/14

6/10

16/6

2,5/12

6/10

16/6

50/2

Fiches et prises
mobiles fiches fixes

Min Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Tension nominale

Série I Série II

1,5/16 4/12

2,5/14

6/10

25/4

10/8

25/4

70/0

Prises fixes

Min Max

1/16

2,5/14

6/10

16/6

2,5/12

6/10

16/6

50/2

Extérieur Ø mm

Min Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Courant nominal (A)

Série I Série II

Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

Série EUREKA-HD 
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FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite

UL 1682
Fiches, rallonges et connecteurs à broche 

ou à manchon pour câbles.

UL 1686
Standard pour la configuration 
des broches et des manchons.

Socles de connecteurs à
encastrer

Socles de prises à encastrer sur
panneau incliné

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-20A-30A-32A
60A-63A-100A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 70°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: VALOX® (GE plastics)

Résistance mécanique IK10
IK à 20°C:

Entrée câbles: Presse-étoupe

Couleur: Gris RAL 7004

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE CYCLES

5.000

1.000

1.000

250

-

1.000

1.000

250

Sous charge Zéro charge

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Tension nominale

Serie I Seire II

EN 60309-1
Fiches et prises pour usage industriel.

Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises pour usage industriel.

Partie 2: Prescriptions d’interchangeabilité dimensionnelle pour
fiches et prises avec broches et alvéoles cylindriques.
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Sé
rie

 E
UR

EK
A

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE 
BOITIER DROIT - IP44

SOCLES DE PRISE SAILLIE 
BOITIER DROIT - IP66/IP67

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

65

65

65

80

80

80

B

52

52

52

66

66

66

C

5

5

5

5

5

5

D

112

112

112

121

121

121

E

7.5

7.5

7.5

7.5 

7.5

7.5

F

127

127

127

137

137

137

H

99

102

107

116

116

120

L

128

131

133

141

141

143

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

91

91

91

111

111

111

C

56

56

56

68

68

68

D

74

74

74

89

89

89

F

50

50

50

62

62

62

G

59

59

59

72

72

72

H

102

103

105

123

123

125

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

65

65

65

80

80

80

B

52

52

52

66

66

66

C

5

5

5

5

5

5

D

112

112

112

121

121

121

E

7.5

7.5

7.5

7.5 

7.5

7.5

F

127

127

127

137

137

137

G

73

81

88

93

93

101

H

91

95

98

112

112

113

I

134

135

136

147

147

149

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

91

91

91

111

111

111

C

56

56

56

68

68

68

D

74

74

74

89

89

89

E

73

81

88

93

93

101

F

50

50

50

62

62

62

G

59

59

59

72

72

72

H

110

111

113

131

131

134

(Dimensions in mm)
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Série EUREKA

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
DROITS PLASTRON REDUIT - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
DROITS PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

(Dimensions in mm)

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

45

46

48

52

52

54

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

E

73

81

88

93

93

101

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

52

54

55

61

61

63

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

I

27

27

27

42

42

42

H

51

51

52

62

62

63

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

G

73

81

88

93

93

101

H

56

57

58

68

68

69

I

27

27

27

42

42

42

DIMENSIONS



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resistenza

limitata Resiste Non
Resiste

Non
Resiste

Non
Resiste

Resistenza
limitata Resiste Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV
Solution

saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance
limitée Résistance Résistance

limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
limitée Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes 
Section des conducteurs admissibles (mm2/awg)

1/16

2,5/14

6/10

16/6

2,5/12

6/10

16/6

50/2

Fiches et prises
mobiles fiches fixes

Min Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Tension nominale

Série I Série II

1,5/16 4/12

2,5/14

6/10

25/4

10/8

25/4

70/0

Prises fixes

Min Max

1/16

2,5/14

6/10

16/6

2,5/12

6/10

16/6

50/2

Extérieur Ø mm

Min Max

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Courant nominal (A)

Série I Série II

Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

Série EUREKA-HD 
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FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite

UL 1682
Fiches, rallonges et connecteurs à broche 

ou à manchon pour câbles.

UL 1686
Standard pour la configuration 
des broches et des manchons.

Socles de connecteurs à
encastrer

Socles de prises à encastrer sur
panneau incliné

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-20A-30A-32A
60A-63A-100A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 70°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: VALOX® (GE plastics)

Résistance mécanique IK10
IK à 20°C:

Entrée câbles: Presse-étoupe

Couleur: Gris RAL 7004

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE CYCLES

5.000

1.000

1.000

250

-

1.000

1.000

250

Sous charge Zéro charge

16A

32A

63A

125A

20A

30A

60A

100A

Tension nominale

Serie I Seire II

EN 60309-1
Fiches et prises pour usage industriel.

Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises pour usage industriel.

Partie 2: Prescriptions d’interchangeabilité dimensionnelle pour
fiches et prises avec broches et alvéoles cylindriques.

Sé
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Sé
rie

 E
UR

EK
A

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE 
BOITIER DROIT - IP44

SOCLES DE PRISE SAILLIE 
BOITIER DROIT - IP66/IP67

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

65

65

65

80

80

80

B

52

52

52

66

66

66

C

5

5

5

5

5

5

D

112

112

112

121

121

121

E

7.5

7.5

7.5

7.5 

7.5

7.5

F

127

127

127

137

137

137

H

99

102

107

116

116

120

L

128

131

133

141

141

143

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

91

91

91

111

111

111

C

56

56

56

68

68

68

D

74

74

74

89

89

89

F

50

50

50

62

62

62

G

59

59

59

72

72

72

H

102

103

105

123

123

125

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

65

65

65

80

80

80

B

52

52

52

66

66

66

C

5

5

5

5

5

5

D

112

112

112

121

121

121

E

7.5

7.5

7.5

7.5 

7.5

7.5

F

127

127

127

137

137

137

G

73

81

88

93

93

101

H

91

95

98

112

112

113

I

134

135

136

147

147

149

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

91

91

91

111

111

111

C

56

56

56

68

68

68

D

74

74

74

89

89

89

E

73

81

88

93

93

101

F

50

50

50

62

62

62

G

59

59

59

72

72

72

H

110

111

113

131

131

134

(Dimensions in mm)
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Série EUREKA

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
DROITS PLASTRON REDUIT - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU
DROITS PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

(Dimensions in mm)

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

45

46

48

52

52

54

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

E

73

81

88

93

93

101

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

52

54

55

61

61

63

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

I

27

27

27

42

42

42

H

51

51

52

62

62

63

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

G

73

81

88

93

93

101

H

56

57

58

68

68

69

I

27

27

27

42

42

42

DIMENSIONS



DIMENSIONS

PRISE IP67 16/20A ET 30/32A PRISE IP67 60/63A ET 100/125A

16/20A 2P3W

16/20A 3P4W

16/20A 4P5W

30/32A 2P3W

30/32A 3P4W

30/32A 4P5W

pouces

2,87

3,17

3,48

3,66

3,66

3,96

mm

73

81

88

93

93

101

A

pouces

6,20

6,47

7,02

7,37

7,37

8,15

mm

157

164

178

187

187

207

B

pouces

5,23

5,51

6,06

6,13

6,13

6,91

mm

133

140

154

156

156

176

C

pouces

,570-,710

570-,710

570-,710

,675-,910

,675-,910

,675-,910

mm

14-18

14-18

14-18

17-23

17-23

17-23

Plage
chaussette de

lavage

60/63A 2P3W

60/63A 3P4W

60/63A 4P5W

100/125A 3P4W

100/125A 4P5W

pouces

4,41

4,41

4,41

5,06

5,06

mm

112

112

112

129

129

A

pouces

9,68

9,68

9,68

12,16

12,16

mm

246

246

246

309

309

B

pouces

7,67

7,67

7,67

9,83

9,83

mm

195

195

195

250

250

C

pouces

,937-1,375

,937-1,375

,937-1,375

1,265-1,790

1,265-1,790

mm

24-35

24-35

24-35

32-45

32-45

Plage chaussette
de lavage

CONNECTEUR IP67 16/20A ET 30/32A CONNECTEUR IP67 60/63A ET 100/125A

16/20A 2P3W

16/20A 3P4W

16/20A 4P5W

30/32A 2P3W

30/32A 3P4W

30/32A 4P5W

pouces

2,87

3,17

3,48

3,66

3,66

3,96

mm

73

81

88

93

93

101

A

pouces

6,75

7,04

7,62

8,04

8,04

8,83

mm

171

179

194

204

204

224

B

pouces

2,97

3,28

3,75

4,04

4,04

4,03

mm

75

83

95

103

103

102

C

pouces

,570-,710

570-,710

570-,710

,675-,910

,675-,910

,675-,910

mm

14-18

14-18

14-18

17-23

17-23

17-23

Plage
chaussette de

lavage

60/63A 2P3W

60/63A 3P4W

60/63A 4P5W

100/125A 3P4W

100/125A 4P5W

pouces

4,41

4,41

4,41

5,06

5,06

mm

112

112

112

129

129

A

pouces

10,52

10,52

10,52

12,80

12,80

mm

267

267

267

325

325

B

pouces

4,47

4,47

4,47

5,06

5,06

mm

114

114

114

129

129

C

pouces

,937-1,375

,937-1,375

,937-1,375

1,265-1,790

1,265-1,790

mm

24-35

24-35

24-35

32-45

32-45

Plage chaussette
de lavage

(Dimensions en mm)
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Série EUREKA-HD 

IMPERMEABLE - IP67

Sécurité garantie
- Contacts de mise à la terre premier

contact/dernière rupture pour des connexions
sécuritaires même sous charge

Collets vissés
- Empoigne à large rainure pour un maniement aisé

Verrouillage facile
- Dispositif de verrouillage 

enclipsable sur toutes les
fiches et connecteurs
16/32A et 20/30A

Installation de câble avec un
gain de temps de 75%
- Système vis de blocage

en Nylon
- Presse-étoupe monopièce 
- Vis de blocage en nylon  

anti-desserrement 
- Presse-étoupe à montage 

manuel, dispositif de retenue 
- 6 griffes et manchon en 

rondelles d'oignon 

Capuchon articulé
- Joint d'étanchéité intégré en néoprène 

pour une protection
étanche IP67

- charnière flexible de conception unique

Manchon d'entrée en néoprène
- Conception en rondelles d'oignon
- Capacité de réglage universel

Poignées antiglisse
- Épaulement conique (16/32A et 20/30A) 
- Épaulement rainuré (60/100A et 63/125A)

Sécurité garantie
- Contacts de mise à la terre premier

contact/dernière rupture pour des
connexions sécuritaires même sous
charge.

Dispositif de fixation à 6 griffes
- Garantit un maintien supérieur

des câbles

Câblage simple et rapide
- Accès sens unique aux bornes 
- Connexions bornes clairement indiquées

Câblage doublement sécuritaire
- Deux vis à pointe combinée par borne pour une 

sécurité intrinsèque

Néoprène massif 
Joint intégré
à la poignée

Sé
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POSITION CADRAN - NORMES NORD AMERICAINES

SYSTEME DE NOMENCLATURE

Tension nominale

110-130V Amérique du Nord

Amérique du Nord

Europa

Amérique du Nord et Eur. (500V)

Amérique du Nord

Amérique du Nord

Amérique du Nord

Amérique Latine

208-250V

380-415V

600V +

277/480V

277V

125/250V

250/440V

Europe220/440V

Europe57/130V

Couleur Usage (Amérique du Nord)

1h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

2h

3h

4h

5h

6h

125/250V

4P 5W

3P 4W

2P 3W

380
50 Hz

-
440

60 Hz

220/380
50 Hz

-
250/440
60 Hz

>50V
-

250 DC

57/100
-

75/130

100
-

130

250V

3Ø 600V

3Ø Y347/600V

277V
60 Hz

380V
-

415V

200/346
-

240/415

250V
480V

3Ø 480V

3Ø
277/480V

380
 -

415

3Ø
250V

3Ø
120/208

For eu
countries are
black colour

SCM. 4 30 P 9 W

SIGLE DU
FABRICANT

CÂBLES
2P3W
3P4W
4P5W

INTENSITÉ
20A-30A-60A-100A
EURO
16A-32A-63A-125A

TYPE
Fiche
Prise

POSITION CADRAN /
TENSION
9 = au cadran
“9h” = 250 VAC, triphasé

PROTECTION INTERNE
IP67 Étanche à l'eau = W
IP44 Résistant aux projections = S

Série EUREKA-HD 
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ETANCHEITE - IP67

Montage sans vis ni outils
Le mécanisme de verrouillage SNAP-ON
permet d'économiser 75% du temps de
montage.  Système de montage SNAP-ON
de conception unique sur les fiches et
connecteurs de 20 et 30 ampères
permettant des opérations d'installation et
d'inspection rapides et fiables. Les joints
d'étanchéité incorporés aux poignées
assurent l'étanchéité, aux substances
chimiques et à la poussière.

Mécanisme simplifié de retenue des
câbles
Presse-étoupe fileté sur appareils 16/32A
et 20/30A pour un montage simple et
rapide. Contrôle du maintien du
verrouillage par vis de blocage monopièce
sans aucune possibilité de contact
métallique externe (appareils 16/32A et
20/30A).

Montage rapide
Le presse-étoupe monopièce à vis de
blocage est monté sur le câble et suivi du
dispositif de retenue à 6 griffes. Manchon
étanche configuré en rondelles pour s'adapter
à une large gamme de diamètres externes.

Imperméabilité et sécurité du dispositif
de retenue
Le dispositif de retenue de câble à 6 griffes
flexibles a passé tous les essais
d'arrachement effectués par les organismes
de contrôle.
Aucun dispositif interne de retenue
supplémentaire nécessaire.
Disponible pour toutes les intensités.

Connexion à rendement inégalé
Capuchon à ressort étanche à l'eau et
capuchon articulé vissable sur appareils
IP67. Capuchon articulé étanche aux
projections sur appareils IP44.
Sécurité, rendement et durabilité pour
toutes les applications IEC309 dans le
monde entier.

Temps de pose des fils réduit grâce au
point d'accès unique Toutes les vis de
bornes sont orientées dans la même
direction pour permettre à l'installateur
d'effectuer la mise en borne sécuritaire des
conducteurs avec un gain de temps de 30%
par rapport aux autres types de dispositifs.
Boîtiers robustes en thermoplastique
anticorrosion à
code couleur pour des connexions 
sécuritaires et fiables pour tout type de
couplage/polarisation. Borne de terre en
saillie standard.

La conception et la construction de type étanche sont
conformes aux normes strictes de protection interne IP67.
Enceintes en thermoplastique robuste antichoc, anti-intrusion
et offrant une excellente résistance à la corrosion.
Poignée SCAME unique en son genre, réductrice de tension
et système d'étanchéité pour un maintien supérieur du câble
et une connexion de sortie étanche du conducteur.
Idéale pour les applications extérieures et les environnements
maritimes ou exposés au lavage à grande eau.
Installation offrant un gain de temps de 75% unique en son
genre grâce à la poignée de verrouillage SNAP-ON.

Conception pour usage à l'intérieur de locaux comportant des
risques de projection de liquides et autres  substances polluantes
représentant un risque pour les connexions électriques.
Idéale pour la plupart des applications commerciales intensives
ou industrielles légères. 
Disponible en intensités nominales 20 et 30 ampères.

IP67

RESISTANCE AUX PROJECTIONS - IP44

IP44



DIMENSIONS

PRISE IP67 16/20A ET 30/32A PRISE IP67 60/63A ET 100/125A

16/20A 2P3W

16/20A 3P4W

16/20A 4P5W

30/32A 2P3W

30/32A 3P4W

30/32A 4P5W

pouces

2,87

3,17

3,48

3,66

3,66

3,96

mm

73

81

88

93

93

101

A

pouces

6,20

6,47

7,02

7,37

7,37

8,15

mm

157

164

178

187

187

207

B

pouces

5,23

5,51

6,06

6,13

6,13

6,91

mm

133

140

154

156

156

176

C

pouces

,570-,710

570-,710

570-,710

,675-,910

,675-,910

,675-,910

mm

14-18

14-18

14-18

17-23

17-23

17-23

Plage
chaussette de

lavage

60/63A 2P3W

60/63A 3P4W

60/63A 4P5W

100/125A 3P4W

100/125A 4P5W

pouces

4,41

4,41

4,41

5,06

5,06

mm

112

112

112

129

129

A

pouces

9,68

9,68

9,68

12,16

12,16

mm

246

246

246

309

309

B

pouces

7,67

7,67

7,67

9,83

9,83

mm

195

195

195

250

250

C

pouces

,937-1,375

,937-1,375

,937-1,375

1,265-1,790

1,265-1,790

mm

24-35

24-35

24-35

32-45

32-45

Plage chaussette
de lavage

CONNECTEUR IP67 16/20A ET 30/32A CONNECTEUR IP67 60/63A ET 100/125A

16/20A 2P3W

16/20A 3P4W

16/20A 4P5W

30/32A 2P3W

30/32A 3P4W

30/32A 4P5W

pouces

2,87

3,17

3,48

3,66

3,66

3,96

mm

73

81

88

93

93

101

A

pouces

6,75

7,04

7,62

8,04

8,04

8,83

mm

171

179

194

204

204

224

B

pouces

2,97

3,28

3,75

4,04

4,04

4,03

mm

75

83

95

103

103

102

C

pouces

,570-,710

570-,710

570-,710

,675-,910

,675-,910

,675-,910

mm

14-18

14-18

14-18

17-23

17-23

17-23

Plage
chaussette de

lavage

60/63A 2P3W

60/63A 3P4W

60/63A 4P5W

100/125A 3P4W

100/125A 4P5W

pouces

4,41

4,41

4,41

5,06

5,06

mm

112

112

112

129

129

A

pouces

10,52

10,52

10,52

12,80

12,80

mm

267

267

267

325

325

B

pouces

4,47

4,47

4,47

5,06

5,06

mm

114

114

114

129

129

C

pouces

,937-1,375

,937-1,375

,937-1,375

1,265-1,790

1,265-1,790

mm

24-35

24-35

24-35

32-45

32-45

Plage chaussette
de lavage

(Dimensions en mm)
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IMPERMEABLE - IP67

Sécurité garantie
- Contacts de mise à la terre premier

contact/dernière rupture pour des connexions
sécuritaires même sous charge

Collets vissés
- Empoigne à large rainure pour un maniement aisé

Verrouillage facile
- Dispositif de verrouillage 

enclipsable sur toutes les
fiches et connecteurs
16/32A et 20/30A

Installation de câble avec un
gain de temps de 75%
- Système vis de blocage

en Nylon
- Presse-étoupe monopièce 
- Vis de blocage en nylon  

anti-desserrement 
- Presse-étoupe à montage 

manuel, dispositif de retenue 
- 6 griffes et manchon en 

rondelles d'oignon 

Capuchon articulé
- Joint d'étanchéité intégré en néoprène 

pour une protection
étanche IP67

- charnière flexible de conception unique

Manchon d'entrée en néoprène
- Conception en rondelles d'oignon
- Capacité de réglage universel

Poignées antiglisse
- Épaulement conique (16/32A et 20/30A) 
- Épaulement rainuré (60/100A et 63/125A)

Sécurité garantie
- Contacts de mise à la terre premier

contact/dernière rupture pour des
connexions sécuritaires même sous
charge.

Dispositif de fixation à 6 griffes
- Garantit un maintien supérieur

des câbles

Câblage simple et rapide
- Accès sens unique aux bornes 
- Connexions bornes clairement indiquées

Câblage doublement sécuritaire
- Deux vis à pointe combinée par borne pour une 

sécurité intrinsèque

Néoprène massif 
Joint intégré
à la poignée

Sé
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POSITION CADRAN - NORMES NORD AMERICAINES

SYSTEME DE NOMENCLATURE

Tension nominale

110-130V Amérique du Nord

Amérique du Nord

Europa

Amérique du Nord et Eur. (500V)

Amérique du Nord

Amérique du Nord

Amérique du Nord

Amérique Latine

208-250V

380-415V

600V +

277/480V

277V

125/250V

250/440V

Europe220/440V

Europe57/130V

Couleur Usage (Amérique du Nord)

1h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

2h

3h

4h

5h

6h

125/250V

4P 5W

3P 4W

2P 3W

380
50 Hz

-
440

60 Hz

220/380
50 Hz

-
250/440
60 Hz

>50V
-

250 DC

57/100
-

75/130

100
-

130

250V

3Ø 600V

3Ø Y347/600V

277V
60 Hz

380V
-

415V

200/346
-

240/415

250V
480V

3Ø 480V

3Ø
277/480V

380
 -

415

3Ø
250V

3Ø
120/208

For eu
countries are
black colour

SCM. 4 30 P 9 W

SIGLE DU
FABRICANT

CÂBLES
2P3W
3P4W
4P5W

INTENSITÉ
20A-30A-60A-100A
EURO
16A-32A-63A-125A

TYPE
Fiche
Prise

POSITION CADRAN /
TENSION
9 = au cadran
“9h” = 250 VAC, triphasé

PROTECTION INTERNE
IP67 Étanche à l'eau = W
IP44 Résistant aux projections = S

Série EUREKA-HD 
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ETANCHEITE - IP67

Montage sans vis ni outils
Le mécanisme de verrouillage SNAP-ON
permet d'économiser 75% du temps de
montage.  Système de montage SNAP-ON
de conception unique sur les fiches et
connecteurs de 20 et 30 ampères
permettant des opérations d'installation et
d'inspection rapides et fiables. Les joints
d'étanchéité incorporés aux poignées
assurent l'étanchéité, aux substances
chimiques et à la poussière.

Mécanisme simplifié de retenue des
câbles
Presse-étoupe fileté sur appareils 16/32A
et 20/30A pour un montage simple et
rapide. Contrôle du maintien du
verrouillage par vis de blocage monopièce
sans aucune possibilité de contact
métallique externe (appareils 16/32A et
20/30A).

Montage rapide
Le presse-étoupe monopièce à vis de
blocage est monté sur le câble et suivi du
dispositif de retenue à 6 griffes. Manchon
étanche configuré en rondelles pour s'adapter
à une large gamme de diamètres externes.

Imperméabilité et sécurité du dispositif
de retenue
Le dispositif de retenue de câble à 6 griffes
flexibles a passé tous les essais
d'arrachement effectués par les organismes
de contrôle.
Aucun dispositif interne de retenue
supplémentaire nécessaire.
Disponible pour toutes les intensités.

Connexion à rendement inégalé
Capuchon à ressort étanche à l'eau et
capuchon articulé vissable sur appareils
IP67. Capuchon articulé étanche aux
projections sur appareils IP44.
Sécurité, rendement et durabilité pour
toutes les applications IEC309 dans le
monde entier.

Temps de pose des fils réduit grâce au
point d'accès unique Toutes les vis de
bornes sont orientées dans la même
direction pour permettre à l'installateur
d'effectuer la mise en borne sécuritaire des
conducteurs avec un gain de temps de 30%
par rapport aux autres types de dispositifs.
Boîtiers robustes en thermoplastique
anticorrosion à
code couleur pour des connexions 
sécuritaires et fiables pour tout type de
couplage/polarisation. Borne de terre en
saillie standard.

La conception et la construction de type étanche sont
conformes aux normes strictes de protection interne IP67.
Enceintes en thermoplastique robuste antichoc, anti-intrusion
et offrant une excellente résistance à la corrosion.
Poignée SCAME unique en son genre, réductrice de tension
et système d'étanchéité pour un maintien supérieur du câble
et une connexion de sortie étanche du conducteur.
Idéale pour les applications extérieures et les environnements
maritimes ou exposés au lavage à grande eau.
Installation offrant un gain de temps de 75% unique en son
genre grâce à la poignée de verrouillage SNAP-ON.

Conception pour usage à l'intérieur de locaux comportant des
risques de projection de liquides et autres  substances polluantes
représentant un risque pour les connexions électriques.
Idéale pour la plupart des applications commerciales intensives
ou industrielles légères. 
Disponible en intensités nominales 20 et 30 ampères.

IP67

RESISTANCE AUX PROJECTIONS - IP44

IP44



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
limitée

Non
Résistance

Résistance
limitée

Résistance
limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
limitée

Résistance
limitée Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série EVOLUTION 
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DISPOSITIF DE COMMANDE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Interrupteur unipolaire

EN 60669-1
Interrupteurs domestiques 

et pour installations électriques fixes similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

Interrupteur bipolaire

Inverseur

Interrupteur a deux voies

Touche unipolaire

Touche bipolaire

MARQUAGE

Courant nominal: 2A-10A-16A-16AX-20AX

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 2A: 0,5mm2÷1mm2

des bornes: 10A: 1mm2÷2,5mm2

16A: 1mm2÷4mm2

20A: 1mm2÷6mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogène: Si

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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PRISE IP44

PRISE IP44

PRISE FEMELLE IP44

PRISE IP44

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,26
2,52
2,85
2,85
2,85
3,13

58
64
73
73
73
80

6,20
6,47
7,02
7,37
7,37
8,15

157
164
178
187
187
207

4,76
5,04
5,58
5,58
5,58
6,36

121
128
142
142
142
162

,570-,710
,570-,710
,570-,710
,675-,910
,675-,910
,675-,910

14-18
14-18
14-18
17-23
17-23
17-23

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

Plage chaussette
de lavage

pouces mm 
A

pouces mm 
B

pouces mm 
C

pouces mm 

Plage chaussette
de lavage

pouces mm 

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,18
2,43
2,81
2,81
2,81
3,09

55
62
71
71
71
79

6,53
6,83
7,41
781
781
8,62

166
173
188
198
188
219

3,07
3,33
3,79
3,79
3,79
4,17

78
85
96
96
96
106

,570-,710
,570-,710
,570-,710
,675-,910
,675-,910
,675-,910

14-18
14-18
14-18
17-23
17-23
17-23

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W 
30/32A 4P5W

2,26
2,52
2,85
2,85
2,85
3,13

58
64
73
73
73
80

1,96
1,96
1,96
2,32
2,32
2,32

50
50
50
59
59
59

4,50
4,50
4,50
4,50 
4,50 
4,50 

114
114
114
114
114
114

75
75
75

1,32
1,32
1,32

19
19
19
34
34
34

3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88 

99
99
99
99
99
99

2,38
2,38
2,38
2,38 
2,38 
2,38 

60
60
60
60
60
60

282
282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,18
2,43
2,81
2,81
2,81
3,09

55
62
71
71
71
79

2,11
2,13
2,17
2,56
2,56
2,60

54
54
55
65
65
66

2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97 

76
76
76
76
76
76

0,94
0,94
0,94
1,52
1,52
1,52 

24
24
24
39
39
39

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36

60
60
60
60
60
60

2,38
2,38
2,38
2,38 
2,38 
2,38 

60
60
60
60
60
60

219
219
219
219
219
219

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

3,07
3,33
3,79
3,79
3,79
4,17

78
85
96
96
96
106

PRISE IP44
16/20A et 30/32A

PRISE FEMELLE IP44
16/20A et 30/32A

Foro

(Dimensions en mm)

E
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DIMENSIONS

PRISE IP67 16/20A ET 30/32A

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,87
3,17
3,48
3,66
3,66
3,96

73
81
88
93
93
101

1,96
1,96
1,96
2,32
2,32
2,32

50
50
50
59
59
59

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

114
114
114
114
114
114

75
75
75

1,32
1,32
1,32

19
19
19
34
34
34

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

99
99
99
99
99
99

3,00
3,03
3,50
3,50
3,50
3,75

76
77
89
89
89
95

282
282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

PRISE IP67 60/63A AND 100/125A

PRISE FEMELLE IP67 16/20A E 30/32A

60/63A 2P3W
60/63A 3P4W
60/63A 4P5W

100/125A 3P4W
100/125A 4P5W

4,41
4,41
4,41
5,06
5,06

112
112
112
129
129

3,44
3,44
3,44
3,88
3,88

87
87
87
99
99

4,50
4,50
4,50
5,50
5,50

114
114
114
140
140

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

PRISE FEMELLE IP67 60/63A E 100/125A

1,68
1,68
1,68
1,94
1,94

43
43
43
49
49

3,88
3,88
3,88
4,88
4,88

99
99
99
124
124

3,50
3,50
3,50
4,50
4,50

89
89
89
114
114

282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,87
3,17
3,48
3,66
3,66
3,96

73
81
88
93
93
101

2,32
2,34
2,37
2,79
2,79
2,81

59
60
60
71
71
71

2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97

76
76
76
76
76
76

94
94
94

1,52
1,52
1,52

24
24
24
39
39
39

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36 

60
60
60
60
60
60

2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

65
65
65
65
65
65

219
219
219
219
219
219

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5 

2,97
3,28
3,75
4,04
4,04
4,03

75
83
95
103
103
102 

60/63A 2P3W
60/63A 3P4W
60/63A 4P5W

100/125A 3P4W
100/125A 4P5W

4,41
4,41
4,41
5,06
5,06

112
112
112
129
129

4,16
4,16
4,16
4,52
4,52

106
106
106
115
115

4,50
4,50
4,50
5,50
5,50

114
114
114
140
140

1,68
1,68
1,68
1,94
1,94

43
43
43
49
49

3,87
3,87
3,87
4,87
4,87

98
98
98
124
124

3,50
3,50
3,50
4,50
4,50

89
89
89
114
114

282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

4,47
4,47
4,47
5,06
5,06

114
114
114
129
129

(Dimensions en mm)

PRISE IP67
16/20A et 30/32A

PRISE IP67
60/63A et 100/125A

Trou 
de passage

PRISE IP67
16/20A et 30/32A

PRISE IP67
60/63A et 100/125A

Foro

E
E



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
limitée

Non
Résistance

Résistance
limitée

Résistance
limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
limitée

Résistance
limitée Resiste

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série EVOLUTION 
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DISPOSITIF DE COMMANDE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Interrupteur unipolaire

EN 60669-1
Interrupteurs domestiques 

et pour installations électriques fixes similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

Interrupteur bipolaire

Inverseur

Interrupteur a deux voies

Touche unipolaire

Touche bipolaire

MARQUAGE

Courant nominal: 2A-10A-16A-16AX-20AX

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 2A: 0,5mm2÷1mm2

des bornes: 10A: 1mm2÷2,5mm2

16A: 1mm2÷4mm2

20A: 1mm2÷6mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogène: Si

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sé
rie

 E
VO

LU
TI

ON
 

Sé
rie

 E
UR

EK
A-

HD
 

PRISE IP44

PRISE IP44

PRISE FEMELLE IP44

PRISE IP44

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,26
2,52
2,85
2,85
2,85
3,13

58
64
73
73
73
80

6,20
6,47
7,02
7,37
7,37
8,15

157
164
178
187
187
207

4,76
5,04
5,58
5,58
5,58
6,36

121
128
142
142
142
162

,570-,710
,570-,710
,570-,710
,675-,910
,675-,910
,675-,910

14-18
14-18
14-18
17-23
17-23
17-23

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

Plage chaussette
de lavage

pouces mm 
A

pouces mm 
B

pouces mm 
C

pouces mm 

Plage chaussette
de lavage

pouces mm 

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,18
2,43
2,81
2,81
2,81
3,09

55
62
71
71
71
79

6,53
6,83
7,41
781
781
8,62

166
173
188
198
188
219

3,07
3,33
3,79
3,79
3,79
4,17

78
85
96
96
96
106

,570-,710
,570-,710
,570-,710
,675-,910
,675-,910
,675-,910

14-18
14-18
14-18
17-23
17-23
17-23

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W 
30/32A 4P5W

2,26
2,52
2,85
2,85
2,85
3,13

58
64
73
73
73
80

1,96
1,96
1,96
2,32
2,32
2,32

50
50
50
59
59
59

4,50
4,50
4,50
4,50 
4,50 
4,50 

114
114
114
114
114
114

75
75
75

1,32
1,32
1,32

19
19
19
34
34
34

3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88 

99
99
99
99
99
99

2,38
2,38
2,38
2,38 
2,38 
2,38 

60
60
60
60
60
60

282
282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,18
2,43
2,81
2,81
2,81
3,09

55
62
71
71
71
79

2,11
2,13
2,17
2,56
2,56
2,60

54
54
55
65
65
66

2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97 

76
76
76
76
76
76

0,94
0,94
0,94
1,52
1,52
1,52 

24
24
24
39
39
39

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36

60
60
60
60
60
60

2,38
2,38
2,38
2,38 
2,38 
2,38 

60
60
60
60
60
60

219
219
219
219
219
219

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

3,07
3,33
3,79
3,79
3,79
4,17

78
85
96
96
96
106

PRISE IP44
16/20A et 30/32A

PRISE FEMELLE IP44
16/20A et 30/32A

Foro

(Dimensions en mm)

E
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Série EUREKA-HD 

DIMENSIONS

PRISE IP67 16/20A ET 30/32A

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,87
3,17
3,48
3,66
3,66
3,96

73
81
88
93
93
101

1,96
1,96
1,96
2,32
2,32
2,32

50
50
50
59
59
59

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

114
114
114
114
114
114

75
75
75

1,32
1,32
1,32

19
19
19
34
34
34

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

99
99
99
99
99
99

3,00
3,03
3,50
3,50
3,50
3,75

76
77
89
89
89
95

282
282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

PRISE IP67 60/63A AND 100/125A

PRISE FEMELLE IP67 16/20A E 30/32A

60/63A 2P3W
60/63A 3P4W
60/63A 4P5W

100/125A 3P4W
100/125A 4P5W

4,41
4,41
4,41
5,06
5,06

112
112
112
129
129

3,44
3,44
3,44
3,88
3,88

87
87
87
99
99

4,50
4,50
4,50
5,50
5,50

114
114
114
140
140

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

A
pouces mm 

B
pouces mm 

C
pouces mm 

D
pouces mm 

E
pouces mm 

G
pouces mm 

H
pouces mm 

I
pouces mm 

PRISE FEMELLE IP67 60/63A E 100/125A

1,68
1,68
1,68
1,94
1,94

43
43
43
49
49

3,88
3,88
3,88
4,88
4,88

99
99
99
124
124

3,50
3,50
3,50
4,50
4,50

89
89
89
114
114

282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

16/20A 2P3W
16/20A 3P4W
16/20A 4P5W
30/32A 2P3W
30/32A 3P4W
30/32A 4P5W

2,87
3,17
3,48
3,66
3,66
3,96

73
81
88
93
93
101

2,32
2,34
2,37
2,79
2,79
2,81

59
60
60
71
71
71

2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97

76
76
76
76
76
76

94
94
94

1,52
1,52
1,52

24
24
24
39
39
39

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36 

60
60
60
60
60
60

2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

65
65
65
65
65
65

219
219
219
219
219
219

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5 

2,97
3,28
3,75
4,04
4,04
4,03

75
83
95
103
103
102 

60/63A 2P3W
60/63A 3P4W
60/63A 4P5W

100/125A 3P4W
100/125A 4P5W

4,41
4,41
4,41
5,06
5,06

112
112
112
129
129

4,16
4,16
4,16
4,52
4,52

106
106
106
115
115

4,50
4,50
4,50
5,50
5,50

114
114
114
140
140

1,68
1,68
1,68
1,94
1,94

43
43
43
49
49

3,87
3,87
3,87
4,87
4,87

98
98
98
124
124

3,50
3,50
3,50
4,50
4,50

89
89
89
114
114

282
282
282
282
282

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

4,47
4,47
4,47
5,06
5,06

114
114
114
129
129

(Dimensions en mm)

PRISE IP67
16/20A et 30/32A

PRISE IP67
60/63A et 100/125A

Trou 
de passage

PRISE IP67
16/20A et 30/32A

PRISE IP67
60/63A et 100/125A

Foro

E
E



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Directe Terminale Atténuante 12dB
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PRISES TV/SAT (Ø 9,5mm) NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises TV Mâle
- Directe
- Terminale
- Atténuante 12 dB

Prises Coax/sat/cat.F 
- Directes

Prises TV/SAT

MARQUAGE

Fréquence: TV: 5-862 Mhz
SAT: 950-2400 Mhz

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Matériau: Polymère technique

Sans halogène: Oui

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI EN 50083
Installation communale aérienne.

IEC 60169
Connecteurs à radiofréquence.

Série EVOLUTION 

Sé
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série EVOLUTION 
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PRISES DOMESTIQUES

VERSIONS

Prises standard européennes

Prises standard international

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-13A-15A-16A-20A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Temperature d’utilisation: -155°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 10A: 1mm2÷2,5mm2

des bornes: 16A: 1mm2÷4mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogènes: Oui

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035
Rouge

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD ITALIEN
P11 - 16A
Eclipse de protection  
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P10 - 10A
Eclipse de protection   
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection  
Bivalente CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection  
CEI 23-50

PLURISTANDARD

Eclipse de protection  

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Eclipse de protection 
DIN VDE 0620

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection 
NFC 61-314

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection
BS 546

STANDARD 
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD 
ARGENTIN - 20A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
EURO-AMÉRICAN - 15A
Eclipse de protection

STANDARD AFRIQUE 
DU SUD - 16A
Eclipse de protection 
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection 
IS 1293:1988

STANDARD 
SUISSE 10A
Sans eclipsede protection 
SEV 1011:1998



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Directe Terminale Atténuante 12dB
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PRISES TV/SAT (Ø 9,5mm) NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises TV Mâle
- Directe
- Terminale
- Atténuante 12 dB

Prises Coax/sat/cat.F 
- Directes

Prises TV/SAT

MARQUAGE

Fréquence: TV: 5-862 Mhz
SAT: 950-2400 Mhz

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Matériau: Polymère technique

Sans halogène: Oui

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI EN 50083
Installation communale aérienne.

IEC 60169
Connecteurs à radiofréquence.

Série EVOLUTION 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série EVOLUTION 
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PRISES DOMESTIQUES

VERSIONS

Prises standard européennes

Prises standard international

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-13A-15A-16A-20A

Tension nominale: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d’isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Temperature d’utilisation: -155°C +35°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/750°C

Matériau: Polymère technique

Capacité de connexion 10A: 1mm2÷2,5mm2

des bornes: 16A: 1mm2÷4mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogènes: Oui

Couleur: Anthracite pantone 432
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7035
Rouge

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD ITALIEN
P11 - 16A
Eclipse de protection  
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P10 - 10A
Eclipse de protection   
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection  
Bivalente CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection  
CEI 23-50

PLURISTANDARD

Eclipse de protection  

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Eclipse de protection 
DIN VDE 0620

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Eclipse de protection
BS 1363-2

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection 
NFC 61-314

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Eclipse de protection
BS 546

STANDARD 
ARGENTIN - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD 
ARGENTIN - 20A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD
EURO-AMÉRICAN - 15A
Eclipse de protection

STANDARD AFRIQUE 
DU SUD - 16A
Eclipse de protection 
SANS 164:1 (2006)

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Sans éclipse de protection
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection 
IS 1293:1988

STANDARD 
SUISSE 10A
Sans eclipsede protection 
SEV 1011:1998



Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

343
443
568
753

314
414
539
724

A (mm) B (mm)

677.1012.1
677.2024.2
677.3036.2
677.4048.2

DIMENSIONS

EXEMPLE D'APPLICATION

Série FLAT
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UNITES MURALES ENCASTREES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

À encastrer pour murs en maçonnerie et
en placoplâtre

EN 60670-1
Boîtiers pour appareils prévus pour les installations

Partie 1 : Prescriptions générales.

EN 60670-24
Boîtiers pour appareils prévus pour les installations

électriques fixes à usages domestiques et similaires.
Partie 24 : Prescriptions particulières concernant les 

destinés à accueillir des dispositifs de protection 
appareils dont l’utilisation courante comporte une dissipation

de puissance non négligeable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale: 400V~

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +60°C

Température maximale
d'utilisation: +60°C

Fil incandescent: 650°C (boîtier)
960°C (borniers)

Matériel: Polymère technique
(boîtier et borniers)
Acier peint (porte)

Isolation totale: Oui

Sans halogène: Oui

Puissance dissipable: 25W (12 modules)
40W (24 modules)
55W (36 modules)

Couleur: Blanc

Borniers: Oui

ACCESSOIRES

Accessoires de fixation par encastrement inclus. Accessoires de fixation dans placoplâtre inclus. Borniers (2x16 mm2 + 14x10 mm2) inclus.

Sé
rie

 F
LA

T
Sé

rie
 F

IX
ER

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (POLYMERE TECHNIQUE)

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance Résistance Non

Résistance
Non

Résistance
Non

Résistance
Résistance

Limitée Résistance Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

ACCESSOIRES POUR TUBE PASSE-CABLE

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Equerre

Attache

Raccord
tube-gaine

Raccord gaine 
annelée-boîte

Presse-étoupe

Clips pression

Clips pression
avec cheville
à vis

Raccord tube-boîte

T d’inspection

Attache à deux pattes

Raccord

Equerre
d’inspection

Collier

Série FIXER
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ELEMENTS DE FIXATION

VERSIONS EN POLYMERE TECHNIQUE

Clips pression

Clips pression avec cheville et vis

Clips collier

Fixations pour clips pression
et clips-collier

Clips étau pour tube et gaine

Pour tube Ø (mm): 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50

Température d’utilisation: -15°C +60°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(polymere technique)

VERSIONS EN METAL

Colliers base filetée M6

Attaches une patte standard

Attaches une patte renforcée

Attaches deux pattes



Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

343
443
568
753

314
414
539
724

A (mm) B (mm)

677.1012.1
677.2024.2
677.3036.2
677.4048.2

DIMENSIONS

EXEMPLE D'APPLICATION

Série FLAT
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UNITES MURALES ENCASTREES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

À encastrer pour murs en maçonnerie et
en placoplâtre

EN 60670-1
Boîtiers pour appareils prévus pour les installations

Partie 1 : Prescriptions générales.

EN 60670-24
Boîtiers pour appareils prévus pour les installations

électriques fixes à usages domestiques et similaires.
Partie 24 : Prescriptions particulières concernant les 

destinés à accueillir des dispositifs de protection 
appareils dont l’utilisation courante comporte une dissipation

de puissance non négligeable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale: 400V~

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +60°C

Température maximale
d'utilisation: +60°C

Fil incandescent: 650°C (boîtier)
960°C (borniers)

Matériel: Polymère technique
(boîtier et borniers)
Acier peint (porte)

Isolation totale: Oui

Sans halogène: Oui

Puissance dissipable: 25W (12 modules)
40W (24 modules)
55W (36 modules)

Couleur: Blanc

Borniers: Oui

ACCESSOIRES

Accessoires de fixation par encastrement inclus. Accessoires de fixation dans placoplâtre inclus. Borniers (2x16 mm2 + 14x10 mm2) inclus.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (POLYMERE TECHNIQUE)

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance Résistance Non

Résistance
Non

Résistance
Non

Résistance
Résistance

Limitée Résistance Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

ACCESSOIRES POUR TUBE PASSE-CABLE

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Equerre

Attache

Raccord
tube-gaine

Raccord gaine 
annelée-boîte

Presse-étoupe

Clips pression

Clips pression
avec cheville
à vis

Raccord tube-boîte

T d’inspection

Attache à deux pattes

Raccord

Equerre
d’inspection

Collier

Série FIXER
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ELEMENTS DE FIXATION

VERSIONS EN POLYMERE TECHNIQUE

Clips pression

Clips pression avec cheville et vis

Clips collier

Fixations pour clips pression
et clips-collier

Clips étau pour tube et gaine

Pour tube Ø (mm): 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50

Température d’utilisation: -15°C +60°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(polymere technique)

VERSIONS EN METAL

Colliers base filetée M6

Attaches une patte standard

Attaches une patte renforcée

Attaches deux pattes



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Résistance
Non

Résistance Résistance Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série HALE - IP20

CLACK!

CLACK!

Série HALE - IP65

CLASS IIe
250V~

}

INSTALLATION

Série HALE
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APPAREILS D’ECLAIRAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série HALE - IP20
- Version standard
- Version heavy duty 

MARQUAGE

Courant nominal: IP20-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +35°C

Puissance nominal: 60W

Fil incandescent: 650°C

Résistance mécanique IK08 (IP65 version)
IK à 20°C: IK09 (IP20 version)

Entrée câbles: 8-13mm 
(version sans câble)

Double isolation e: Oui (Class II)

Douille type: E27

Matériau: Polymère technique

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.

EN 60598-2-8
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

Série HALE - IP65

Sé
rie
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (COFFRETS DE DISTRIBUTION)

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée Résistance Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (COFFRETS NUS)

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série GOMMA
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COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffrets de distribution 
- Portatifs avec câble et fiche

Bornes pour terrains de camping
- 3+3 prises
- 4+4 prises

Courant nominal: IP44

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Résistance mécanique IK09 (coffrets de distribution)
mécanique IK10 (coffrets nus)

Possibilité de fixation
de bornes: Oui

Fixation rail DIN: Oui

Puissance développée: max. 18KW

Matériau: Caoutchouc

Couleur: Noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

38
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EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).

(Dimensions en mm)



REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Résistance
Non

Résistance Résistance Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série HALE - IP20

CLACK!

CLACK!

Série HALE - IP65

CLASS IIe
250V~

}

INSTALLATION

Série HALE
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APPAREILS D’ECLAIRAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série HALE - IP20
- Version standard
- Version heavy duty 

MARQUAGE

Courant nominal: IP20-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +35°C

Puissance nominal: 60W

Fil incandescent: 650°C

Résistance mécanique IK08 (IP65 version)
IK à 20°C: IK09 (IP20 version)

Entrée câbles: 8-13mm 
(version sans câble)

Double isolation e: Oui (Class II)

Douille type: E27

Matériau: Polymère technique

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.

EN 60598-2-8
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

Série HALE - IP65

Sé
rie

 H
AL

E
Sé

rie
 G

OM
M

A

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (COFFRETS DE DISTRIBUTION)

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée Résistance Non
Résistance

Non
Résistance

Non
Résistance

Résistance
Limitée Résistance Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (COFFRETS NUS)

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série GOMMA
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COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffrets de distribution 
- Portatifs avec câble et fiche

Bornes pour terrains de camping
- 3+3 prises
- 4+4 prises

Courant nominal: IP44

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Résistance mécanique IK09 (coffrets de distribution)
mécanique IK10 (coffrets nus)

Possibilité de fixation
de bornes: Oui

Fixation rail DIN: Oui

Puissance développée: max. 18KW

Matériau: Caoutchouc

Couleur: Noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS
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EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).

(Dimensions en mm)



DIMENSIONS

Arrière Socle

Arrière

Arrière Socle

(Dimensions en mm)

Série HYDRA - Ovale

Série HYDRA - Carré

Série HYDRA - Rond

Série HYDRA 
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DIAGRAMME POLAIRE

Système de coordonnées: C-Gamme
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RENDEMENT : 66.17%

E27 - B22
- Lampe à incandescence: 100W E27
- Flux global: 1350 lm

OVALE
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RONDE
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Résistance
Non

Résistance Résistance Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série HYDRA 
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APPAREILS D'ECLAIRAGE
POUR INSTALLATION FIXE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plafonniers ovales

Plafonniers ronds

Plafonniers carrés

MARQUAGE

Indice de protection: IP44 - IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Puissance nominale: Max. 100W

Fil incandescent: 850°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08 - IK10

Entrée câbles: PG9 - PG13,5

Double isolation e: Oui (Classe II)

Douille type: E27 - B22

Installation sur surfaces
lnflammables: Oui

Matériau: Polymère technique

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60598-2-1
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.



DIMENSIONS

Arrière Socle

Arrière

Arrière Socle

(Dimensions en mm)

Série HYDRA - Ovale

Série HYDRA - Carré

Série HYDRA - Rond

Série HYDRA 
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DIAGRAMME POLAIRE

Système de coordonnées: C-Gamme

105

90

75

60
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RENDEMENT : 65.97%
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RENDEMENT : 66.17%

E27 - B22
- Lampe à incandescence: 100W E27
- Flux global: 1350 lm

OVALE

CARRES

RONDE
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati

Résistance Résistance
Limitée Résistance Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Résistance
Non

Résistance Résistance Résistance
Limitée Résistance

Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi

UV

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série HYDRA 
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APPAREILS D'ECLAIRAGE
POUR INSTALLATION FIXE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plafonniers ovales

Plafonniers ronds

Plafonniers carrés

MARQUAGE

Indice de protection: IP44 - IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -25°C +35°C

Puissance nominale: Max. 100W

Fil incandescent: 850°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08 - IK10

Entrée câbles: PG9 - PG13,5

Double isolation e: Oui (Classe II)

Douille type: E27 - B22

Installation sur surfaces
lnflammables: Oui

Matériau: Polymère technique

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60598-2-1
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.



Série IEC309 <50V
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FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite

Socles de prises
à encastrer sur panneau

Socles de prises saillie

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: <50V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz 

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Tecnopolimero

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08 - IK10

Entrée cables: Passe-câbles IP44
Passe-câbles IP66/IP67

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

Tension
nominale

<50V

Courant
nominal (A)

16A 4

4

10

1032A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

4 10

4 10

Prises fixes

Min Max

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

Extérieur Ø mm

Min Max

FIXATIONS
Les prises SCAME < 50V peuvent être montées en encastré sur un
panneau ou sur une plaque de tôle ou en saillie sur une surface
appropriée avec le modèle de perçage suivant.

PLASTRON

5

22
.5

22
.5

5

45

Ø 38

56

34
36

Ø 63

(Dimensions en mm)

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques. Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

Sé
rie
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V

Sé
rie

 IE
C3

09
 

Série IEC309 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles sortie droite

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A 

Tension nominale: 100÷415V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Passe-câbles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

Supérieure
50V

Courant
nominal (A)

16A 1

2,5

6

16

2,5

6

16

50

32A

63A

125A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5 4

2,5

6

25

10

25

70

Prises fixes

Min Max

Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

63A 17 31

125A 26 48

Extérieur Ø mm

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

FICHES MOBILES - IP44 PRISES MOBILES - IP44

DIMENSIONS

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

L

135

142

159

174

174

180

16A

32A

B

58

67

76

79

79

88

Ø

7

7

9

9

9

10

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

38

41

49

47

47

51

16A

32A

B

29

32

39

39

39

42

C

50

55

62

56

56

69

D

50

57

65

65

65

71

L

146

155

168

182

182

193

Ø

7

7

9

9

9

13
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FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles
Sortie droite

Socles de prises
à encastrer sur panneau

Socles de prises saillie

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension nominale: <50V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz 

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Tecnopolimero

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08 - IK10

Entrée cables: Passe-câbles IP44
Passe-câbles IP66/IP67

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

Tension
nominale

<50V

Courant
nominal (A)

16A 4

4

10

1032A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

4 10

4 10

Prises fixes

Min Max

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

Extérieur Ø mm

Min Max

FIXATIONS
Les prises SCAME < 50V peuvent être montées en encastré sur un
panneau ou sur une plaque de tôle ou en saillie sur une surface
appropriée avec le modèle de perçage suivant.

PLASTRON

5

22
.5

22
.5

5

45

Ø 38

56

34
36

Ø 63

(Dimensions en mm)

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques. Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

Sé
rie

 IE
C3

09
 <

50
V

Sé
rie

 IE
C3

09
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches et prises mobiles sortie droite

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A 

Tension nominale: 100÷415V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Passe-câbles 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

Supérieure
50V

Courant
nominal (A)

16A 1

2,5

6

16

2,5

6

16

50

32A

63A

125A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5 4

2,5

6

25

10

25

70

Prises fixes

Min Max

Diamètre max. des câbles pour le serre·câble

16A

32A

Courant
nominal (A)

8 15

11,5 21

63A 17 31

125A 26 48

Extérieur Ø mm

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

FICHES MOBILES - IP44 PRISES MOBILES - IP44

DIMENSIONS

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

L

135

142

159

174

174

180

16A

32A

B

58

67

76

79

79

88

Ø

7

7

9

9

9

10

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

38

41

49

47

47

51

16A

32A

B

29

32

39

39

39

42

C

50

55

62

56

56

69

D

50

57

65

65

65

71

L

146

155

168

182

182

193

Ø

7

7

9

9

9

13
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

INTERRUPTEURS DE MANOEUVRE 
SECTIONNEURS

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer - Polymère technique

MARQUAGE

Polarité: 1P-2P-3P-4P

Courant nominal: 20A-32A-40A-63A-80A
100A-125A-160A

Indice de protection: IP55-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique/métal

Résistance mécanique Version en polymère technique
IK à 20°C: 20A-32A-40A: IK07

63A-80A-100A: IK08

Entrée câbles: MÉTRIQUE

Couleur: Gris RAL 7035
(polymère technique)
Gris RAL 7015 (Métal)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

En saillie - Polymère technique

En saillie - Métal

(Diagramme valable uniquement pour version avec boîtier en polymère
technique)

Système
ADVANCE2

Série
ADVANCE2

Série
ISOLATORS
(20A, 32A, 40A)

Série
OMNIA

EN 60947-3
Appareil basse tension.

Partie 3: Interrupteurs de manœuvre, sectionneurs, interrupteurs de
manœuvre -sectionneurs et unités combinées avec fusibles.

ENTREE CABLES

Version en polymère technique

Boîtiers 20A, 32A et 40A (82x120x69)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi latérale: 2xM20

Boîtiers 20A, 32A et 40A (136x125x84)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25

Boîtiers 20A, 32A et 40A (105x150x82)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25

Boîtiers 63A, 80A et 100A (210x155x107)
- Paroi supérieure: 2xM25/M32
- Paroi inférieure: 2xM25/M32

Boîtiers 125A (300x220x120), et 160A (380x300x120)
- Parois lisses

Version en métal

Boîtiers 20A, 32A et 40A (105x150x82)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure:  1xM20 + 1xM25

Boîtiers 63A, 80A et 100A (150x210x106)
- Paroi supérieure: 2xM32
- Paroi inférieure: 2xM32

Boîtiers 125A (315x264x122), et 160A (410x315x150)
- Parois lisses

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Sé
rie
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DIMENSIONS
ø

7 
m

in
.

30
122

ø
47

ø
61

25

FICHES MOBILES - IP44 FICHES MOBILES - IP66/IP67

32.6 40.5

18∞

87
.2

70

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES - PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER INCLINE - IP44

ø
15

 m
ax

.

124

100

ø
73

ø
15

 m
ax

.

134

ø
73

75

10∞

34.438.6

ø73

70

88
.2

73

55

55

8

==

85

5

92

74

=

52

=

12
7

10
9

=

74

56 =

91

=
70

=

ø
7 

m
in

.

136

ø
61

ø
47

27
39

PRISES MOBILES - IP44

55

55

42 2541 28

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
DROITS - PLASTRON REDUIT - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES - PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

= =
=

=
70

74

57

91

105

5989.6

91

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER INCLINE -
IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER DROIT - IP44

PRISES MOBILES - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
DROITS - PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER DROIT -
IP66/IP67

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

INTERRUPTEURS DE MANOEUVRE 
SECTIONNEURS

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer - Polymère technique

MARQUAGE

Polarité: 1P-2P-3P-4P

Courant nominal: 20A-32A-40A-63A-80A
100A-125A-160A

Indice de protection: IP55-IP65

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique/métal

Résistance mécanique Version en polymère technique
IK à 20°C: 20A-32A-40A: IK07

63A-80A-100A: IK08

Entrée câbles: MÉTRIQUE

Couleur: Gris RAL 7035
(polymère technique)
Gris RAL 7015 (Métal)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

En saillie - Polymère technique

En saillie - Métal

(Diagramme valable uniquement pour version avec boîtier en polymère
technique)

Système
ADVANCE2

Série
ADVANCE2

Série
ISOLATORS
(20A, 32A, 40A)

Série
OMNIA

EN 60947-3
Appareil basse tension.

Partie 3: Interrupteurs de manœuvre, sectionneurs, interrupteurs de
manœuvre -sectionneurs et unités combinées avec fusibles.

ENTREE CABLES

Version en polymère technique

Boîtiers 20A, 32A et 40A (82x120x69)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi latérale: 2xM20

Boîtiers 20A, 32A et 40A (136x125x84)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25

Boîtiers 20A, 32A et 40A (105x150x82)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure: 1xM20 + 1xM25

Boîtiers 63A, 80A et 100A (210x155x107)
- Paroi supérieure: 2xM25/M32
- Paroi inférieure: 2xM25/M32

Boîtiers 125A (300x220x120), et 160A (380x300x120)
- Parois lisses

Version en métal

Boîtiers 20A, 32A et 40A (105x150x82)
- Paroi supérieure: 1xM20 + 1xM25
- Paroi inférieure:  1xM20 + 1xM25

Boîtiers 63A, 80A et 100A (150x210x106)
- Paroi supérieure: 2xM32
- Paroi inférieure: 2xM32

Boîtiers 125A (315x264x122), et 160A (410x315x150)
- Parois lisses

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Sé
rie
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DIMENSIONS
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ø
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ø
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FICHES MOBILES - IP44 FICHES MOBILES - IP66/IP67

32.6 40.5

18∞

87
.2

70

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES - PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER INCLINE - IP44

ø
15

 m
ax

.

124

100

ø
73

ø
15

 m
ax

.

134

ø
73
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10∞

34.438.6

ø73

70

88
.2

73

55

55

8

==

85

5

92

74

=

52

=

12
7

10
9

=

74

56 =

91

=
70

=

ø
7 

m
in

.

136

ø
61

ø
47

27
39

PRISES MOBILES - IP44

55

55

42 2541 28

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
DROITS - PLASTRON REDUIT - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES - PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

= =

=
=

70

74

57

91

105

5989.6

91

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER INCLINE -
IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER DROIT - IP44

PRISES MOBILES - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
DROITS - PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE SAILLIE - BOITIER DROIT -
IP66/IP67

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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DIMENSIONS - VERSION EN POLYMERE TECHNIQUE

BOITIERS 20A - 32A - 40A (82X120X69)

BOITIERS 20A - 32A - 40A (136X125X84)

BOITIERS 20A - 32A - 40A (105X150X82)

BOITIERS 63A - 80A - 100A (210X155X107)

BOITIERS 125A (300X220X120)

BOITIERS 160A (380X300X120)

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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CARACTERISTIQUE INTERRUPTEURS (1 MODULE)

20A 32A 40A

480 480 480

Tension nominale d'isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique Ith A

Courant nominal thermique Ithe A

Vac 250 250 250

6 6 6

6 6 6

4

20

20

4

32

32

4

40

40

20 32 40

16 20 25

10

20

1500

10

32

1500

10

40

1500

AC22A
Charges de résist.
Et d'induction mixte avec
surcharges basses

250V A

AC23A
Commande moteur ou
autres avec induction très
élevée (3 phases - 3 pôles)

250V A

500 V

Courant conditionnel
de court circuit kA

Avec fusibles classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Câbles souples

kA

mm2

mm2Câbles rigides

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
d

’u
ti

lis
at

io
n

 le
P

ro
te

ct
io

n
 c

o
n

tr
e

co
u

rt
 c

ir
cu

it
:

S
ec

ti
o

n
 c

âb
le

s
d

e 
co

n
n

ex
io

n
:

Courant nominal de coorte durée Icw (s)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS (2, 3, 4 MODULES)

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
U

L Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption de
tous les pôles - Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D,
interruption de tous les pôles -
Triphasé

40A

690

600

4

40

40

40

-

-

40

-

-

35

35

-

25

400

10

40

1500
Se

ct
io

n 
de

s 
câ

bl
es

de
 c

on
ne

xi
on

P
ro

te
ct

io
n

 
co

n
tr

e 
co

u
rt

ci
rc

u
it

Sans fusibles

Tension nominale d’isolation Ui VAC

VDC

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique Ithe

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

AC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

A

Courant nominal de courte durée Icw (s)

(*) 2+2 pôles en série       Approuvé IMQ Approuvé UL

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Câbles souples

Câbles rigides

mm2

AWG

mm2

AWG

A

A

A

kAeff

A

A
C

o
u

ra
n

t 
n

o
m

in
al

 d
’u

ti
lis

at
io

n
 Ie

AC23A Commande moteur ou autres
charges avec induction très élevée
(3 phases - 3 pôles)

400V

415V

500V

690V 

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases – 3 pôles)

A

A

A

A

400V

500V

690V 

A

A

A

400V

500V

690V 

A

A

A

400V

690V

300V

250V

600V A

120V Hp

240V Hp

240V Hp

480V Hp

600V Hp

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

32

1.5

3

7.5

10

15

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

Courant nominal thermique Ith A

A

A

28.5

20

28.5

20

32

32

32A

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

32

-

25

400

10

32

1500

16A

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

20

-

16

400

10

16

1500

3225

600V A 10(1*)10(1*)10(1*)

40

2

5

10

15

20

-

-

-

-

-

-

100A

690

-

8

100

86

-

-

100

-

-

86

67

-

67

38

1500

10

-

2100

10-35

10-2

10-35

10-2

63

3

7.5

10

20

25

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

55

32

-

-

80A

690

-

8

86

86

-

-

80

-

-

80

67

67

67

38

1500

10

80

2850

63A

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

63

63

40

30

1500

10

63

2850

--

80

3

7,5

10

25

30

100

3

10

10

25

30

10-70

125A

750

750

8

125

125

-

-

125

-

-

125

90

-

70

50

2500

12

100

3600

80 (220V)

-

-

-

-

-

-

165A

750

750

12

200

150

-

-

160

-

-

160

135

-

125

80

4000

25

200

1200

10-70

160 (220V)

160
(220V)

-

-

-

-

-

-

40

25

55

32

-

-

-

-

125

(220V)
--20 32

-

12
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DIMENSIONS - VERSION EN POLYMERE TECHNIQUE

BOITIERS 20A - 32A - 40A (82X120X69)

BOITIERS 20A - 32A - 40A (136X125X84)

BOITIERS 20A - 32A - 40A (105X150X82)

BOITIERS 63A - 80A - 100A (210X155X107)

BOITIERS 125A (300X220X120)

BOITIERS 160A (380X300X120)

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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CARACTERISTIQUE INTERRUPTEURS (1 MODULE)

20A 32A 40A

480 480 480

Tension nominale d'isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique Ith A

Courant nominal thermique Ithe A

Vac 250 250 250

6 6 6

6 6 6

4

20

20

4

32

32

4

40

40

20 32 40

16 20 25

10

20

1500

10

32

1500

10

40

1500

AC22A
Charges de résist.
Et d'induction mixte avec
surcharges basses

250V A

AC23A
Commande moteur ou
autres avec induction très
élevée (3 phases - 3 pôles)

250V A

500 V

Courant conditionnel
de court circuit kA

Avec fusibles classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Câbles souples

kA

mm2

mm2Câbles rigides

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
d

’u
ti

lis
at

io
n

 le
P

ro
te

ct
io

n
 c

o
n

tr
e

co
u

rt
 c

ir
cu

it
:

S
ec

ti
o

n
 c

âb
le

s
d

e 
co

n
n

ex
io

n
:

Courant nominal de coorte durée Icw (s)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS (2, 3, 4 MODULES)

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
U

L Usage général - Monophasé et triphasé

Courant alternatif moteur, interruption de
tous les pôles - Monophasé

Courant alternatif moteur, B, C, D,
interruption de tous les pôles -
Triphasé

40A

690

600

4

40

40

40

-

-

40

-

-

35

35

-

25

400

10

40

1500

Se
ct

io
n 

de
s 

câ
bl

es
de

 c
on

ne
xi

on

P
ro

te
ct

io
n

 
co

n
tr

e 
co

u
rt

ci
rc

u
it

Sans fusibles

Tension nominale d’isolation Ui VAC

VDC

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp kV

Courant nominal thermique Ithe

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

AC22A Charges de résist. et d’induction 
mixtes avec surcharges basses

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basses

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

A

Courant nominal de courte durée Icw (s)

(*) 2+2 pôles en série       Approuvé IMQ Approuvé UL

Courant conditionnel de court circuit

Avec fusible classe gG

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm

Câbles souples

Câbles rigides

mm2

AWG

mm2

AWG

A

A

A

kAeff

A

A

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
 d

’u
ti

lis
at

io
n

 Ie

AC23A Commande moteur ou autres
charges avec induction très élevée
(3 phases - 3 pôles)

400V

415V

500V

690V 

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché
(3 phases – 3 pôles)

A

A

A

A

400V

500V

690V 

A

A

A

400V

500V

690V 

A

A

A

400V

690V

300V

250V

600V A

120V Hp

240V Hp

240V Hp

480V Hp

600V Hp

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

32

1.5

3

7.5

10

15

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

1,5 - 10

16 - 8

1,5 - 16

16-8

Courant nominal thermique Ith A

A

A

28.5

20

28.5

20

32

32

32A

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

32

-

25

400

10

32

1500

16A

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

20

-

16

400

10

16

1500

3225

600V A 10(1*)10(1*)10(1*)

40

2

5

10

15

20

-

-

-

-

-

-

100A

690

-

8

100

86

-

-

100

-

-

86

67

-

67

38

1500

10

-

2100

10-35

10-2

10-35

10-2

63

3

7.5

10

20

25

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

10-35

10-2

55

32

-

-

80A

690

-

8

86

86

-

-

80

-

-

80

67

67

67

38

1500

10

80

2850

63A

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

63

63

40

30

1500

10

63

2850

--

80

3

7,5

10

25

30

100

3

10

10

25

30

10-70

125A

750

750

8

125

125

-

-

125

-

-

125

90

-

70

50

2500

12

100

3600

80 (220V)

-

-

-

-

-

-

165A

750

750

12

200

150

-

-

160

-

-

160

135

-

125

80

4000

25

200

1200

10-70

160 (220V)

160
(220V)

-

-

-

-

-

-

40

25

55

32

-

-

-

-

125

(220V)
--20 32

-

12
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INTERRUPTEURS DE MANOEUVRE 
SECTIONNEURS

VERSIONS

Interrupteur de manœuvre disjoncteur
En aluminium.

Interrupteur de manœuvre disjoncteur
En matière thermoplastique.

NORMES DE REFERENCE

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: prescriptions générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: protection par enveloppes "tD".

EN 60947-1
Appareil basse tension.

Partie 1: prescriptions générales et tests.

EN 60947-3
Appareil basse tension.

Partie 3: Interrupteurs de manœuvre, sectionneurs, interrupteurs 
de manœuvre -sectionneurs et unités combinées avec fusibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex:
Thermoplastique: Ex tD A21 IP66 T80°C

(Ta -25°C +40°C)
Ex tD A21 IP66 T90°C
(Ta -25°C +60°C)

Aluminium: Ex tD A22 IP65 T80°C
(Ta -25°C +40°C)
Ex tD A22 IP65 T90°C
(Ta -25°C +60°C)

Indice de protection: IP65 (Aluminium)
IP66 (Thermoplastique)

Température ambiante: -25°C +60°C

Température maximale  T90°C
superficielle tolérée: (Aluminium, Thermoplastique)

Fil incandescent: 650°C (Thermoplastique)

Matériau: Aluminium/Thermoplastique

Couleur: Satiné (Aluminium)
Grigio RAL 7016 
(Thermoplastique)

Polarité: 2P - 3P - 4P

Courant nominal: 20A-32A-40A-63A (Aluminium)
20A-32A-40A (Thermoplastique)

EN COURS D'ÉTUDE - ALUMINIUM ZONE 21

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools Sé

rie
 IS

OL
AT

OR
S-

EX
Sé

rie
 IS

OL
AT

OR
S 
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DIMENSIONS - VERSION EN METAL

BOITIERS 20A-32A-40A (105X150X82)

BOITIERS 63A-80A-100A (150X210X106)

BOITIERS 125A (315X260X110)

BOITIERS 160A (410X315X150)

INTERRUPTEURS 
2 POLI

INTERRUPTEURS 

3 POLI
INTERRUPTEURS 

4 POLI

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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INTERRUPTEURS DE MANOEUVRE 
SECTIONNEURS

VERSIONS

Interrupteur de manœuvre disjoncteur
En aluminium.

Interrupteur de manœuvre disjoncteur
En matière thermoplastique.

NORMES DE REFERENCE

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: prescriptions générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: protection par enveloppes "tD".

EN 60947-1
Appareil basse tension.

Partie 1: prescriptions générales et tests.

EN 60947-3
Appareil basse tension.

Partie 3: Interrupteurs de manœuvre, sectionneurs, interrupteurs 
de manœuvre -sectionneurs et unités combinées avec fusibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex:
Thermoplastique: Ex tD A21 IP66 T80°C

(Ta -25°C +40°C)
Ex tD A21 IP66 T90°C
(Ta -25°C +60°C)

Aluminium: Ex tD A22 IP65 T80°C
(Ta -25°C +40°C)
Ex tD A22 IP65 T90°C
(Ta -25°C +60°C)

Indice de protection: IP65 (Aluminium)
IP66 (Thermoplastique)

Température ambiante: -25°C +60°C

Température maximale  T90°C
superficielle tolérée: (Aluminium, Thermoplastique)

Fil incandescent: 650°C (Thermoplastique)

Matériau: Aluminium/Thermoplastique

Couleur: Satiné (Aluminium)
Grigio RAL 7016 
(Thermoplastique)

Polarité: 2P - 3P - 4P

Courant nominal: 20A-32A-40A-63A (Aluminium)
20A-32A-40A (Thermoplastique)

EN COURS D'ÉTUDE - ALUMINIUM ZONE 21

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools Sé

rie
 IS

OL
AT

OR
S-

EX
Sé

rie
 IS

OL
AT

OR
S 
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DIMENSIONS - VERSION EN METAL

BOITIERS 20A-32A-40A (105X150X82)

BOITIERS 63A-80A-100A (150X210X106)

BOITIERS 125A (315X260X110)

BOITIERS 160A (410X315X150)

INTERRUPTEURS 
2 POLI

INTERRUPTEURS 

3 POLI
INTERRUPTEURS 

4 POLI

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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DIMENSIONS

ENVELOPPE EN ALUMINIUM 20A-32A-40A

ENVELOPPE EN ALUMINIUM 63A

ENVELOPPE EN MATIERE THERMOPLASTIQUE 20A-32A-40A

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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Série ISOLATORS-EX

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES INTERRUPTEURS DE MANŒUVRE - DISJONCTEURS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES INTERRUPTEURS DE MANŒUVRE - DISJONCTEURS

COUPLE DE SERRAGE 

PRESSECABLES / ENTREE CABLES

DONNEES TECHNIQUES BORNES D’ALIMENTATION/TERRE

DONNEES TECHNIQUES

Dispositif de commande

Série ISOLATORS EX

590.XHGE/XH
EM200X

590.XHGE/XH
EM320X

590.XHGE/XH
EM400X

590.XHGE/XH
EM630X

Interrupteur
de

manœuvre
disjoncteur

SCAME
Fam. 590

Courant nominal 20A  32A 40A 63A

Tension d’isolation (UI) 690V 690V 690V 690V

Courant 
nominal

d’utilisation 
selon la

catégorie

AC23A
415V 20A 32A 35A 63A

690V 16A 25A 25A 30A

AC3
400V 16A 28,5A 28,5A 40A

690V 12A 20A 20A 25A

Fréquence nominale 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

DONNEES TECHNIQUES BORNES D’ALIMENTATION/TERRE

PRESSECABLES / ENTREE CABLES

BORNES D’ALIMENTATION / CONDUCTEURS CONNECTABLES ET COUPLES DE SERRAGE

Version bornes d’alimentation
Section câble à utiliser
(rigide ou flexible) mm²

Couple de serrage
(Nm)

20A 4 0.8

32A 6 0.8

40A 6 0.8

63A 10 3.6

Borne de terre Section maximum 10 2

Versions Nombre entrées câble Température maximum entrées câble

590.XHGE200X – 20A
2xM25 -

590.XHEM200X – 20A

590.XHGE320X – 32A

2xM25 95° C
590.XHEM320X – 32A

590.XHGE400X – 40A

590.XHEM400X – 40A

590.XHGE630X - 63A
2xM32 110° C

590.XHEM630X - 63A

BORNES D’ALIMENTATION / CONDUCTEURS CONNECTABLES ET COUPLES DE SERRAGE

Version bornes d’alimentation
Section câble à utiliser
(rigide ou flexible) mm²

Couple de serrage (Nm)

20A 4 0.8

32A 6 0.8

40A 10 0.8

Borne de terre Section maximum 10 2

Orifice fileté Couple maximum de serrage (Nm)

M20 10

M25 12

M32 14

Versions Nombre entrées câble Température maximum entrées câble

590.XGE200X - 20A
2xM25 + 1xM20 -

590.XEM200X - 20A

590.XGE320X - 32A

2xM32 + 1xM20 95° C
590.XEM320X - 32A

590.XGE400X - 40A

590.XEM400X - 40A

Sé
rie

 IS
OL

AT
OR

S-
EX

DONNEES TECHNIQUES

Dispositif de commande

Série ISOLATORS EX

590.XGE/XEM200X 590.XGE/XEM320X 590.XGE/XEM400X

Interrupteur
de

manœuvre
disjoncteur

SCAME 
Fam. 590

Courant nominal 20A 32A 40A

Tension d’isolation (UI) 690V 690V 690V

Courant
nominal

d’utilisation
selon la

catégorie

AC23A
415V 20A 32A 35A

690V 16A 25A 25A

AC3
400V 16A 28,5A 28,5A

690V 12A 20A 20A

Fréquence nominale 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
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DIMENSIONS

ENVELOPPE EN ALUMINIUM 20A-32A-40A

ENVELOPPE EN ALUMINIUM 63A

ENVELOPPE EN MATIERE THERMOPLASTIQUE 20A-32A-40A

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

Série ISOLATORS-EX
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Série ISOLATORS-EX

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES INTERRUPTEURS DE MANŒUVRE - DISJONCTEURS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES INTERRUPTEURS DE MANŒUVRE - DISJONCTEURS

COUPLE DE SERRAGE 

PRESSECABLES / ENTREE CABLES

DONNEES TECHNIQUES BORNES D’ALIMENTATION/TERRE

DONNEES TECHNIQUES

Dispositif de commande

Série ISOLATORS EX

590.XHGE/XH
EM200X

590.XHGE/XH
EM320X

590.XHGE/XH
EM400X

590.XHGE/XH
EM630X

Interrupteur
de

manœuvre
disjoncteur

SCAME
Fam. 590

Courant nominal 20A  32A 40A 63A

Tension d’isolation (UI) 690V 690V 690V 690V

Courant 
nominal

d’utilisation 
selon la

catégorie

AC23A
415V 20A 32A 35A 63A

690V 16A 25A 25A 30A

AC3
400V 16A 28,5A 28,5A 40A

690V 12A 20A 20A 25A

Fréquence nominale 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

DONNEES TECHNIQUES BORNES D’ALIMENTATION/TERRE

PRESSECABLES / ENTREE CABLES

BORNES D’ALIMENTATION / CONDUCTEURS CONNECTABLES ET COUPLES DE SERRAGE

Version bornes d’alimentation
Section câble à utiliser
(rigide ou flexible) mm²

Couple de serrage
(Nm)

20A 4 0.8

32A 6 0.8

40A 6 0.8

63A 10 3.6

Borne de terre Section maximum 10 2

Versions Nombre entrées câble Température maximum entrées câble

590.XHGE200X – 20A
2xM25 -

590.XHEM200X – 20A

590.XHGE320X – 32A

2xM25 95° C
590.XHEM320X – 32A

590.XHGE400X – 40A

590.XHEM400X – 40A

590.XHGE630X - 63A
2xM32 110° C

590.XHEM630X - 63A

BORNES D’ALIMENTATION / CONDUCTEURS CONNECTABLES ET COUPLES DE SERRAGE

Version bornes d’alimentation
Section câble à utiliser
(rigide ou flexible) mm²

Couple de serrage (Nm)

20A 4 0.8

32A 6 0.8

40A 10 0.8

Borne de terre Section maximum 10 2

Orifice fileté Couple maximum de serrage (Nm)

M20 10

M25 12

M32 14

Versions Nombre entrées câble Température maximum entrées câble

590.XGE200X - 20A
2xM25 + 1xM20 -

590.XEM200X - 20A

590.XGE320X - 32A

2xM32 + 1xM20 95° C
590.XEM320X - 32A

590.XGE400X - 40A

590.XEM400X - 40A

Sé
rie

 IS
OL
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OR
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EX

DONNEES TECHNIQUES

Dispositif de commande

Série ISOLATORS EX

590.XGE/XEM200X 590.XGE/XEM320X 590.XGE/XEM400X

Interrupteur
de

manœuvre
disjoncteur

SCAME 
Fam. 590

Courant nominal 20A 32A 40A

Tension d’isolation (UI) 690V 690V 690V

Courant
nominal

d’utilisation
selon la

catégorie

AC23A
415V 20A 32A 35A

690V 16A 25A 25A

AC3
400V 16A 28,5A 28,5A

690V 12A 20A 20A

Fréquence nominale 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz



Sé
rie

 L
IB

ER
A

Série LIBERA

494

S
E

C
T

IO
N

 C
A

T
A

L
O

G
U

E
: 

1
.1

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante
Résistance
Limitée

Résistante
Résistance
Limitée

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance
Limitée

Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons
UV

Prise a encaster

Prise a encaster avec verrouillage

Fiche mobiles

Prise mobiles

Fiche fixe

Adaptateur à usage domestique

VERSIONI 

Courant nominal: 16A monofase (type 3A)
16A fiche mobiles

Prises mobiles: 16A-32A mono/trifase (type 3C)

Tension nominale: 0-30V (signal)
-12/+12VDC (verrouillage)
200-250VAC (monophasé)
380-480VAC (triiphasé)

Fréquence: 50-60Hz

Tension d'isolation: 250V (type 3A) - 500V (type 3C)

Indice de protection: IP44
IPXXD (prise type 3A, prise et 
fiche type 3C non branchées)

Température d'utilisation: -30°C +50°C

Fil incandescent: 650°C/850°C (type 3A)
960°C/V0 (type 3C)

Matériau: Polymère technique

Sans halogènes: Oui

Résistance mécanique IK07 (type 3A) - IK08 (type 3C)
IK à 20°C:

Nombre de pôles: L1-N-E-CP (type 3A)
L1-L2-L3-N-E-CP-PP (type 3C)

Solution saline: Résistant

Rayons UV: Résistant

IEC 62196-1

Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

IEC 62196-2

Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements 

for a.c. pin and contact-tube accessories.

IEC 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirement.

CEI 69-6

Fiche d'unification de prise à fiche pour la connexion 

sur le secteur des véhicules électriques routiers.

CONNECTEURS POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES

NORMES DE REFERENCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MARQUAGE

��i
CSV

DISPOSITIF DE SECURITE INTEGRE

Obturateur de protection du tube connecteur

garantissant une sécurité accrue contre les

contacts directs (dispositif SAFE-IN).

Le dispositif SAFE-IN fonctionne comme la protection installée

sur les prises domestiques, c’est-à-dire au moyen d’un obturateur

qui ferme l’entrée des tubes de contact de la prise et évite tout

contact accidentel ou volontaire des parties actives de la prise

avec des objets minces comme tournevis ou fils. Cette protection

offre une garantie de sécurité supplémentaire grâce au ressort

monté sur les prises mobiles.

PILOTE

Sécurité indispensable durant la recharge conductive des

véhicules électriques routiers, assurée par une prise et une fiche

équipées d’une borne de secours (pilote) en ajout aux pôles actifs

et de protection. La borne de secours permet de réaliser un circuit

pilote de contrôle ayant les fonctions suivantes: contrôle du

branchement du véhicule, contrôle constant de l’état du conducteur

de terre, excitation du système, désexcitation du système.
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TYPES DE CULOTDOUILLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Douilles
- Pour lampes à incandescence (E14-E27)
- Pour lampes halogènes (G4-GX53-GY6.35-R75)

Interrupteurs
- Interrupteur à poussoir
- Interrupteurs à tirant
- Interrupteur à curseur
- Interrupteur à pied

Accessoires de suspension

EN 60238
Douilles à visser Edison.

EN 60838-1
Douilles hátérogènes.

Partie 1: prescriptions générales et tests.

EN 61058-1
Interrupteurs pour appareils.
Partie 1: prescriptions générales.

EXEMPLE D’APPLICATION

h

Douille en thermodur: à gauche avec culot
E27, jupe partiellement filetée et raccord
métallique; à droite avec culot E14, jupe
filetée et filet moulé.

Douille métallique: on aperçoit la vis de
blocage et la borne de terre.

Interrupteur de fil souple à curseur avec
borne passante pour câble plat.

E14
E27 B22

G4
GZ4
GX5,3
GY6,35 R7S

RX7S
RX7S-24
RX7S-26
RX7S-32

MARQUAGE

i
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Prise a encaster

Prise a encaster avec verrouillage

Fiche mobiles

Prise mobiles

Fiche fixe

Adaptateur à usage domestique

VERSIONI 

Courant nominal: 16A monofase (type 3A)
16A fiche mobiles

Prises mobiles: 16A-32A mono/trifase (type 3C)

Tension nominale: 0-30V (signal)
-12/+12VDC (verrouillage)
200-250VAC (monophasé)
380-480VAC (triiphasé)

Fréquence: 50-60Hz

Tension d'isolation: 250V (type 3A) - 500V (type 3C)

Indice de protection: IP44
IPXXD (prise type 3A, prise et 
fiche type 3C non branchées)

Température d'utilisation: -30°C +50°C

Fil incandescent: 650°C/850°C (type 3A)
960°C/V0 (type 3C)

Matériau: Polymère technique

Sans halogènes: Oui

Résistance mécanique IK07 (type 3A) - IK08 (type 3C)
IK à 20°C:

Nombre de pôles: L1-N-E-CP (type 3A)
L1-L2-L3-N-E-CP-PP (type 3C)

Solution saline: Résistant

Rayons UV: Résistant

IEC 62196-1
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.
Part 1: General requirements.

IEC 62196-2
Plugs, socket-outlets and vehicle couplers. 
Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements 
for a.c. pin and contact-tube accessories.

IEC 61851-1
Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirement.

CEI 69-6
Fiche d'unification de prise à fiche pour la connexion 

sur le secteur des véhicules électriques routiers.

CONNECTEURS POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES

NORMES DE REFERENCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MARQUAGE

i
CSV

DISPOSITIF DE SECURITE INTEGRE

Obturateur de protection du tube connecteur
garantissant une sécurité accrue contre les
contacts directs (dispositif SAFE-IN).

Le dispositif SAFE-IN fonctionne comme la protection installée
sur les prises domestiques, c’est-à-dire au moyen d’un obturateur
qui ferme l’entrée des tubes de contact de la prise et évite tout
contact accidentel ou volontaire des parties actives de la prise
avec des objets minces comme tournevis ou fils. Cette protection
offre une garantie de sécurité supplémentaire grâce au ressort
monté sur les prises mobiles.

PILOTE

Sécurité indispensable durant la recharge conductive des
véhicules électriques routiers, assurée par une prise et une fiche
équipées d’une borne de secours (pilote) en ajout aux pôles actifs
et de protection. La borne de secours permet de réaliser un circuit
pilote de contrôle ayant les fonctions suivantes: contrôle du
branchement du véhicule, contrôle constant de l’état du conducteur
de terre, excitation du système, désexcitation du système.
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Série LUX

DIMENSIONS

REF. 190.5727 REF. 190.5740B1

REF. 191.5122 REF. 191.5124

REF. 190.8200 - 190.8200T REF. 191.5031

REF. 195.115B REF. 195.200B

REF. 195.450B/N/P REF. 195.565B/N/P

REF. 190.363B/N REF. 190.376B/NREF. 190.366B/N
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DIMENSIONS

REF. 190.3570S/ES - 190.3585S/ES REF. 190.5778B REF. 190.5778/304T

REF. 190.5778/313T REF. 190.5778/348

REF. 190.5778/306L REF. 190.5778.311T

REF. 190.CP70A/B - 190.CP85A/B

REF. 190.6000FCN/FCNB/FCT/FCG/FCGB REF. 190.2000FCN/FCNB/FCG/FCGB

REF. 190.6000FN/FNB/FT/FG/FGB REF. 190.2000FN/FNB/FG/FGB

REF. 190.6000 LN/LNB/LT/LG/LGB REF. 190.2000LN/LNB/LG/LGB
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DIMENSIONS

REF. 190.5727 REF. 190.5740B1

REF. 191.5122 REF. 191.5124

REF. 190.8200 - 190.8200T REF. 191.5031

REF. 195.115B REF. 195.200B

REF. 195.450B/N/P REF. 195.565B/N/P

REF. 190.363B/N REF. 190.376B/NREF. 190.366B/N
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DIMENSIONS

REF. 190.3570S/ES - 190.3585S/ES REF. 190.5778B REF. 190.5778/304T

REF. 190.5778/313T REF. 190.5778/348

REF. 190.5778/306L REF. 190.5778.311T

REF. 190.CP70A/B - 190.CP85A/B

REF. 190.6000FCN/FCNB/FCT/FCG/FCGB REF. 190.2000FCN/FCNB/FCG/FCGB

REF. 190.6000FN/FNB/FT/FG/FGB REF. 190.2000FN/FNB/FG/FGB

REF. 190.6000 LN/LNB/LT/LG/LGB REF. 190.2000LN/LNB/LG/LGB
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MBOX NIGHT & DAY 

Version avec 6 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles sans bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 9 prises industrielles série EUREKA
à encastrer et bouton d’urgence.

Version avec 4 prises verrouillées Série OMNIA,
fusibles 16/32A et 1 prise verrouillée Série
OMNIA 64A disjoncteur.

Version avec 12 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles sans bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 4 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles et 4 prises verrouillables Série
ADVANCE 2 LARGE  et bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 6 prises verrouillables Série OMNIA avec
fusibles et 3prises verrouillables Série ADVANCE 2
COMPACTES et LARGES avec disjoncteur.

MBOX2

MBOX3

MBOX5

Version avec 4 prises verrouillables Série OMNIA avec fusibles sans
bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 6 prises industrielles série EUREKA à encastrer et
bouton d’arrêt d’urgence.

MBOX ouvre une nouvelle ère avec un tableau encore plus
fonctionnel et complet. L’engagement d’un dispositif
automatique (Led à très faible consommation branché sur un
photocapteur) garantit l’éclairage des logements contenant
les prises et les appareils de protection et de commande
lorsque la lumière naturelle extérieure diminue,  Cela permet
de trouver et d’utiliser le produit même si l'éclairage est
insuffisant: parfait pour les chantiers, MBOX l’est aussi en
camping et sur les parkings. Extrêmement compact et
absolument sûr, avec son design novateur MBOX est construit
en technopolymère antichoc, en mesure de résister aux chocs
et aux agents atmosphériques. Compatible avec les normes
de sécurité les plus sévères, la série MBOX vante une gamme
de produits complète, proposée en plusieurs versions
personnalisées, avec des délais de livraison très courts.

NIGHT & DAY

Photocapteur.

Compartiment contenant les appareils de protection et de commande.

Eclairage compartiment prises.
Sé
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EXEMPLE D’APPLICATION

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS MARQUAGE

Indice de protection: IP66-IP65 (version avec 
bouton d’arrêt d’urgence)

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C + 40°C
Température maximale
d'utllisation: 60°C
Fil incandescent 650°C
Résistance mécanique IK à 20°C: IK08-IK09
Matériau: Polymère technique
Isolation total e: SI
Puissance dissipable selon le
standard CEI 23-49: -

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
COMMUNES A TOUTE LA GAMME

MBOX2
- Transportable
- Installation murale
- Installation sur étrier
- Installation sur colonne
- Installation sur mât

MBOX3
- Transportable
- Installation murale
- Installation sur colonne
- Installation sur mât

MBOX5
- Installation murale
- Installation sur étrier
- Installation sur mât
- Transportable avec poignées

escamotables

MBOX2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 432x365x290 mm
Alimentation: bornier 16mm2 (5 pôles) ou mobile (16/32A)
Longueur câble: 2m
Entrée câble: entrée M32 ou M25 d’avant-garde et câble pour alimentation et 

M16 pour câble de terre

- Tableau de commutation pour 16 modules DIN (2 rangées de 8 modules) avec porte
teintée et clé YALE ou verrou triangulaire

- Possibilité d’installer un max. de 4 prises verrouillées série OMNIA 16/32A avec ou
sans fusibles ou un max. de 6 prises 16/32 série EUREKA encastrées.

- Possibilité d’installer le panneau sur tourelle ou chevalet.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence.
- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de

commutation (versions avec fusibles uniquement).
- Possibilité de loger trois fusibles de rechange.
- A la demande version avec lumière

MBOX3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 465x380x520mm
Poids moyen: 15 Kg
Alimentation: Entrée câble d’alimentation par trou pour presse-étoupe M40
- Goupille laiton M8 pour branchement à la terre.
- Bornier d’alimentation 16mm2 (5 pôles) pour courants max. 32A et bornier 35mm2

(5 pôles) pour courants max. 125A.
- Possibilité de loger trois fusibile de rechange.
- Possibilité d’équiper le panneau d’une fiche fixe 63A ou 125A
- Tableau de commutation pour 39 modules DIN (3 rangées de 13 modules) avec

porte teintée et clé YALE ou verrou triangulaire.

- Possibilité d’installer un max. de 6 prises verrouillées série OMNIA 16/32A avec ou
sans fusibles ou un max. de 9 prises 16/32 série EUREKA encastrées.

- Dans la version sans porte, possibilité d’installer un max. de 4 prises verrouillées
série OMNIA 16/32A et 1 prise verrouillée série OMNIA 63A

- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de commutation.
- Possibilité de loger quatre fusibile de rechange.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence ou un disjoncteur pour contrôle

fonctionnement et fonctions d’urgence.
- Vendu équipé de lumière.

MBOX5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 775x400x670mm
Poids moyen: 27 Kg
Alimentation: Entrée câble d’alimentation par trou pour presse-étoupe M40.
- Goupille laiton M8 pour branchement à la terre.
- Bornier d’alimentation  16mm2 (5 pôles) pour courants max. 32A et bornier 35mm2

(5 pôles) pour courants max. 125A.
- Possibilité de boîtier entrée/sortie 709mm2 (5 pôles).
- Possibilité d’équiper le panneau d’une fiche fixe 63A ou 125A.
- Tableau de commutation pour 52 modules DIN (4 rangées de 13 modules) avec

porte teintée et clé YALE ou verrou triangulaire.
- Possibilité d’installer un max. de 12 prises verrouillées série OMNIA et 4 prises

16/32/63A compactes ou grandes dimensions série ADVANCE2.
- Sortie boîtier: possibilité d’installer les conteneurs n. 572.0321 et n. 5720322 série

Omnia pour la sortie boîtier avec ou sans protection (modules 6 DIN).
- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de

commutation.
- Possibilité de loger cinq fusibles de secours.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence ou un disjoncteur pour contrôle

fonctionnement et fonctions d’urgence.
- Vendu équipé de lumière.

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).

“MODELE DEPOSE”

The Logotype featuring SCAME MBOX2 série.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools
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MBOX NIGHT & DAY 

Version avec 6 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles sans bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 9 prises industrielles série EUREKA
à encastrer et bouton d’urgence.

Version avec 4 prises verrouillées Série OMNIA,
fusibles 16/32A et 1 prise verrouillée Série
OMNIA 64A disjoncteur.

Version avec 12 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles sans bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 4 prises verrouillables Série OMNIA
avec fusibles et 4 prises verrouillables Série
ADVANCE 2 LARGE  et bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 6 prises verrouillables Série OMNIA avec
fusibles et 3prises verrouillables Série ADVANCE 2
COMPACTES et LARGES avec disjoncteur.

MBOX2

MBOX3

MBOX5

Version avec 4 prises verrouillables Série OMNIA avec fusibles sans
bouton d’arrêt d’urgence.

Version avec 6 prises industrielles série EUREKA à encastrer et
bouton d’arrêt d’urgence.

MBOX ouvre une nouvelle ère avec un tableau encore plus
fonctionnel et complet. L’engagement d’un dispositif
automatique (Led à très faible consommation branché sur un
photocapteur) garantit l’éclairage des logements contenant
les prises et les appareils de protection et de commande
lorsque la lumière naturelle extérieure diminue,  Cela permet
de trouver et d’utiliser le produit même si l'éclairage est
insuffisant: parfait pour les chantiers, MBOX l’est aussi en
camping et sur les parkings. Extrêmement compact et
absolument sûr, avec son design novateur MBOX est construit
en technopolymère antichoc, en mesure de résister aux chocs
et aux agents atmosphériques. Compatible avec les normes
de sécurité les plus sévères, la série MBOX vante une gamme
de produits complète, proposée en plusieurs versions
personnalisées, avec des délais de livraison très courts.

NIGHT & DAY

Photocapteur.

Compartiment contenant les appareils de protection et de commande.

Eclairage compartiment prises.
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EXEMPLE D’APPLICATION

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS MARQUAGE

Indice de protection: IP66-IP65 (version avec 
bouton d’arrêt d’urgence)

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C + 40°C
Température maximale
d'utllisation: 60°C
Fil incandescent 650°C
Résistance mécanique IK à 20°C: IK08-IK09
Matériau: Polymère technique
Isolation total e: SI
Puissance dissipable selon le
standard CEI 23-49: -

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
COMMUNES A TOUTE LA GAMME

MBOX2
- Transportable
- Installation murale
- Installation sur étrier
- Installation sur colonne
- Installation sur mât

MBOX3
- Transportable
- Installation murale
- Installation sur colonne
- Installation sur mât

MBOX5
- Installation murale
- Installation sur étrier
- Installation sur mât
- Transportable avec poignées

escamotables

MBOX2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 432x365x290 mm
Alimentation: bornier 16mm2 (5 pôles) ou mobile (16/32A)
Longueur câble: 2m
Entrée câble: entrée M32 ou M25 d’avant-garde et câble pour alimentation et 

M16 pour câble de terre

- Tableau de commutation pour 16 modules DIN (2 rangées de 8 modules) avec porte
teintée et clé YALE ou verrou triangulaire

- Possibilité d’installer un max. de 4 prises verrouillées série OMNIA 16/32A avec ou
sans fusibles ou un max. de 6 prises 16/32 série EUREKA encastrées.

- Possibilité d’installer le panneau sur tourelle ou chevalet.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence.
- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de

commutation (versions avec fusibles uniquement).
- Possibilité de loger trois fusibles de rechange.
- A la demande version avec lumière

MBOX3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 465x380x520mm
Poids moyen: 15 Kg
Alimentation: Entrée câble d’alimentation par trou pour presse-étoupe M40
- Goupille laiton M8 pour branchement à la terre.
- Bornier d’alimentation 16mm2 (5 pôles) pour courants max. 32A et bornier 35mm2

(5 pôles) pour courants max. 125A.
- Possibilité de loger trois fusibile de rechange.
- Possibilité d’équiper le panneau d’une fiche fixe 63A ou 125A
- Tableau de commutation pour 39 modules DIN (3 rangées de 13 modules) avec

porte teintée et clé YALE ou verrou triangulaire.

- Possibilité d’installer un max. de 6 prises verrouillées série OMNIA 16/32A avec ou
sans fusibles ou un max. de 9 prises 16/32 série EUREKA encastrées.

- Dans la version sans porte, possibilité d’installer un max. de 4 prises verrouillées
série OMNIA 16/32A et 1 prise verrouillée série OMNIA 63A

- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de commutation.
- Possibilité de loger quatre fusibile de rechange.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence ou un disjoncteur pour contrôle

fonctionnement et fonctions d’urgence.
- Vendu équipé de lumière.

MBOX5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 775x400x670mm
Poids moyen: 27 Kg
Alimentation: Entrée câble d’alimentation par trou pour presse-étoupe M40.
- Goupille laiton M8 pour branchement à la terre.
- Bornier d’alimentation  16mm2 (5 pôles) pour courants max. 32A et bornier 35mm2

(5 pôles) pour courants max. 125A.
- Possibilité de boîtier entrée/sortie 709mm2 (5 pôles).
- Possibilité d’équiper le panneau d’une fiche fixe 63A ou 125A.
- Tableau de commutation pour 52 modules DIN (4 rangées de 13 modules) avec

porte teintée et clé YALE ou verrou triangulaire.
- Possibilité d’installer un max. de 12 prises verrouillées série OMNIA et 4 prises

16/32/63A compactes ou grandes dimensions série ADVANCE2.
- Sortie boîtier: possibilité d’installer les conteneurs n. 572.0321 et n. 5720322 série

Omnia pour la sortie boîtier avec ou sans protection (modules 6 DIN).
- Dispositif d’essai des fusibles installé dans le compartiment du tableau de

commutation.
- Possibilité de loger cinq fusibles de secours.
- Possibilité d’installer un bouton d’arrêt d’urgence ou un disjoncteur pour contrôle

fonctionnement et fonctions d’urgence.
- Vendu équipé de lumière.

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60439-1 
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 1: Prescriptions pour appareillages

de série (AS) et non de série (ANS).

EN 60439-4
Appareillages assemblés de protection

et de manoeuvres pour basse tension (tableaux BT).
Partie 4: Prescriptions particulières pour

appareillages assemblés de chantier (ASC).

“MODELE DEPOSE”

The Logotype featuring SCAME MBOX2 série.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools
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REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

DIMENSIONS

Série MBOX
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Série MBOX

500
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 2

.1

-

10

22

4

N∞ 13

A

16

4

N∞ 9

C

10

22

4

N∞ 13

A

22

4

N∞ 39

B

10

22

4

N∞ 13

A

10

22

4

N∞ 13

A

14

32

4444.5

N∞ 2

D

D

DIMENSIONS

1
2

6

7

5

4

3

foro
ø 7-8 mm

REF. 656.0220

REF. 656.0221

REF. 656.0222

REF. 656.0220 - 656.0221 - 656.0222
INSTALLATION SURELEVEE

REF. 657.0038-000
9 EUREKA

REF. 657.0121 
SUPPORT - MBOX3

REF. 657.0121 
SUPPORTO - MBOX5

-

2 16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

B

A

N∞ 8

A

16

4

N∞ 8

B

N∞ 8

C

12

M6

A B

C

A B

C

N∞ 8

A

16

4

N∞ 8

B

N∞ 8

C

12

M6

-

16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

A

B B

2 16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

A

-

C

REF. 657.0035-000
4+1 (63A) OMNIA

REF. 657.0036-000
6 OMNIA

REF. 658.0050-000
AVEC PORTE



501

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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4

N∞ 13

A

16

4

N∞ 9

C

10

22

4

N∞ 13

A

22

4

N∞ 39

B

10

22

4

N∞ 13

A

10

22

4

N∞ 13

A

14

32

4444.5

N∞ 2

D

D

DIMENSIONS

1
2

6

7

5

4

3

foro
ø 7-8 mm

REF. 656.0220

REF. 656.0221

REF. 656.0222

REF. 656.0220 - 656.0221 - 656.0222
INSTALLATION SURELEVEE

REF. 657.0038-000
9 EUREKA

REF. 657.0121 
SUPPORT - MBOX3

REF. 657.0121 
SUPPORTO - MBOX5

-

2 16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

B

A

N∞ 8

A

16

4

N∞ 8

B

N∞ 8

C

12

M6

A B

C

A B

C

N∞ 8

A

16

4

N∞ 8

B

N∞ 8

C

12

M6

-

16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

A

B B

2 16

4

N∞ 9

B

14

32

4.5

N∞ 2

A

A

-

C

REF. 657.0035-000
4+1 (63A) OMNIA

REF. 657.0036-000
6 OMNIA

REF. 658.0050-000
AVEC PORTE
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Resistance
Non

Resistance Résistante Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

APPAREILS D'ECLAIRAGE
POUR INSTALLATION FIXE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Pour lampe à incandescence - 60W 250V~
- Diffuseur thermoplastique - IP44
- Diffuseur en polycarbonate - IP44 or IP55

Pour signalisation routière échafaudages
- Diffuseur en polycarbonate - IP44

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP55

Température d'utilisation Diffu. thermoplastique: 
selon le standard de référence: -5°C +35°C

Diffu. thermoplastique: 
-15°C +35°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK07

Entrée câbles: PG11-PG13

Double isolation e: Si (Class II)

Douilles: E27 - B22

Installation sur surface 
inflammable: Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60598-2-1
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffrets de distribution IP55
- transportable
- avec transformateur 220/24V SELV

Courant nominal: 125A÷630A

Tension nominale: 400V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 400V~

Indice de protection: IP55

Transformateur 220/24V SELV: Si

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Sortie alimentation: 70KW÷375KW

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 9007

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle métallique peinte galvanisée à chaud.
- Équipé d’un dispositif de levage, poignées sur les côtés et auvent

de protection contre la pluie et les chutes d’objets.
- La structure peut être fixée au sol (pieds prévus).
- Crochets prévus à l’arrière pour le transport des câbles.

EXEMPLE D’APPLICATIONS

DIMENSIONS

TYPE L P H

A 1050 760 1500

B 1190 872 1600

C 1810 872 1600

L
P

H

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60439-1 
Appareils assemblés de protection et de manceuvre

pour basse tension (tableaux BT). 
PartIE 1: prescription pour appareils 

standard (AS) et non standard (ANS).

EN 60439-4
Appareils assemblés de protection et de manceuvre

pour basse tension (tableaux BT).
PartIE 4: Prescriptions particulières pour appareils

assemblés pour chantier (ASC). 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Résistance

Limitée
Non

Resistance
Non

Resistance Résistante Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

APPAREILS D'ECLAIRAGE
POUR INSTALLATION FIXE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Pour lampe à incandescence - 60W 250V~
- Diffuseur thermoplastique - IP44
- Diffuseur en polycarbonate - IP44 or IP55

Pour signalisation routière échafaudages
- Diffuseur en polycarbonate - IP44

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP55

Température d'utilisation Diffu. thermoplastique: 
selon le standard de référence: -5°C +35°C

Diffu. thermoplastique: 
-15°C +35°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK07

Entrée câbles: PG11-PG13

Double isolation e: Si (Class II)

Douilles: E27 - B22

Installation sur surface 
inflammable: Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60598-2-1
Appareils d’éclairage.

Partie 2: prescriptions particulières pour appareils portatifs.

EN 60598-1
Appareils d’éclairage.

Partie 1: prescriptions générales et tests.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

COFFRETS DE DISTRIBUTION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coffrets de distribution IP55
- transportable
- avec transformateur 220/24V SELV

Courant nominal: 125A÷630A

Tension nominale: 400V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 400V~

Indice de protection: IP55

Transformateur 220/24V SELV: Si

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Sortie alimentation: 70KW÷375KW

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 9007

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle métallique peinte galvanisée à chaud.
- Équipé d’un dispositif de levage, poignées sur les côtés et auvent

de protection contre la pluie et les chutes d’objets.
- La structure peut être fixée au sol (pieds prévus).
- Crochets prévus à l’arrière pour le transport des câbles.

EXEMPLE D’APPLICATIONS

DIMENSIONS

TYPE L P H

A 1050 760 1500

B 1190 872 1600

C 1810 872 1600

L
P

H

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60439-1 
Appareils assemblés de protection et de manceuvre

pour basse tension (tableaux BT). 
PartIE 1: prescription pour appareils 

standard (AS) et non standard (ANS).

EN 60439-4
Appareils assemblés de protection et de manceuvre

pour basse tension (tableaux BT).
PartIE 4: Prescriptions particulières pour appareils

assemblés pour chantier (ASC). 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

En saillie
Sans base porte-fusibles

En saillie
Avec base porte-fusibles

A encastrer
Sans base porte-fusibles

A encastrer
Avec base porte-fusibles

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension d'isolation: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
secondo norma di riferimento: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK08

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Porte-fusibles: gG 10,3x38 mm

Couleur: Griso RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

>50V

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

6

4

10

25

32A

63A

Prises fìxes

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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ENTREE DES CABLES

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

Cinq entrées défonçables PG 11 / PG 13,5 placées sur les quatre côtés
et sur le fond du socle permettent de nombreuses installations par un
simple passe-câble ou un presse-étoupe. Grâce aux éléments de
raccordement tube-boîtier, ou boîtier-gaine, il est possible de réaliser des

installations en saillie, avec tube de 16mm de diamètre. Il est également
possible de réaliser des installations encastrées grâce aux perçages sur
le fond du boîtier.

Les entrées de câbles défonçables ainsi disposées offrent une grande
souplesse d’installation car les plafonniers peuvent être alimentés de
toutes parts...

Il est également possible de réaliser des installations en batterie
(passage en boucle) pour alimenter en parallèle plusieurs plafonniers.

PG11
PG13,5

Ø 16mm

FIXATION

L’arrière du boîtier étant pourvu d’une encoche spéciale, les plafonniers de
la Série MIZAR, peuvent être soit fixés à un crochet à l’aide d’un clou ou
d’une vis, soit fixés sur tube, piquet, échafaudage à l’aide d’un ou deux

colliers. Pour les installations fixes, les appareils peuvent être fixés de façon
permanente au mur ou au plafond, à l’aide de chevilles et de vis.

1

2

INSTALLATION CORRECTE

Pour éviter les surchauffes pouvant réduire la longévité de la douille et
des câbles et pour garantir l’indice de protection, l’appareil doit être fixé
sur une surface verticale, avec la douille dans la partie inférieure.

Un écran isolant réalise la double isolation (classe II). Il emprisonne les
dispositifs de câblage et protège l’opérateur pendant le remplacement
de l’ampoule contre tout contact avec les parties sous tension.

Des gaines isolantes protègent les câbles d’alimentation de la chaleur
produite par le fonctionnement de l’appareil.

La version IP 55 est fournie avec plaque de fixation à encliquetage afin
de faciliter l’installation.

e

m
ax

 1
00

 m
m

m
in 3 m

m

DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

Entree cable par l’arriere
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

En saillie
Sans base porte-fusibles

En saillie
Avec base porte-fusibles

A encastrer
Sans base porte-fusibles

A encastrer
Avec base porte-fusibles

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A

Tension d'isolation: 100÷690V~

Fréquence: c.c. - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
secondo norma di riferimento: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK08

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Porte-fusibles: gG 10,3x38 mm

Couleur: Griso RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Tension
nominale

>50V

Courant
nominal (A)

16A 1,5

2,5

6

4

10

25

32A

63A

Prises fìxes

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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ENTREE DES CABLES

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

Cinq entrées défonçables PG 11 / PG 13,5 placées sur les quatre côtés
et sur le fond du socle permettent de nombreuses installations par un
simple passe-câble ou un presse-étoupe. Grâce aux éléments de
raccordement tube-boîtier, ou boîtier-gaine, il est possible de réaliser des

installations en saillie, avec tube de 16mm de diamètre. Il est également
possible de réaliser des installations encastrées grâce aux perçages sur
le fond du boîtier.

Les entrées de câbles défonçables ainsi disposées offrent une grande
souplesse d’installation car les plafonniers peuvent être alimentés de
toutes parts...

Il est également possible de réaliser des installations en batterie
(passage en boucle) pour alimenter en parallèle plusieurs plafonniers.

PG11
PG13,5

Ø 16mm

FIXATION

L’arrière du boîtier étant pourvu d’une encoche spéciale, les plafonniers de
la Série MIZAR, peuvent être soit fixés à un crochet à l’aide d’un clou ou
d’une vis, soit fixés sur tube, piquet, échafaudage à l’aide d’un ou deux

colliers. Pour les installations fixes, les appareils peuvent être fixés de façon
permanente au mur ou au plafond, à l’aide de chevilles et de vis.

1

2

INSTALLATION CORRECTE

Pour éviter les surchauffes pouvant réduire la longévité de la douille et
des câbles et pour garantir l’indice de protection, l’appareil doit être fixé
sur une surface verticale, avec la douille dans la partie inférieure.

Un écran isolant réalise la double isolation (classe II). Il emprisonne les
dispositifs de câblage et protège l’opérateur pendant le remplacement
de l’ampoule contre tout contact avec les parties sous tension.

Des gaines isolantes protègent les câbles d’alimentation de la chaleur
produite par le fonctionnement de l’appareil.

La version IP 55 est fournie avec plaque de fixation à encliquetage afin
de faciliter l’installation.
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

Entree cable par l’arriere
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer
- avec transformateur
- sans transformateur

En saillie 
- sans transformateur

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension d'isolation: 20÷50V~

Fréquence: c.c. - 50÷60Hz

Transformateur SELV 220/24V: 150VA

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK08

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Porte-fusibles: gG 10,3x38 mm

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE D’APPLICATION

Tension
nominale (A)

16A 4

4

10

1032A

Prises fìxes

Min Max

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes 
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

Sé
rie

 O
M

NI
A 

<5
0V

Sé
rie

 O
M

NI
A 

Série OMNIA

506
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DIMENSIONS

L

H

C

D

54

L

H

D

C54

12
5

136 A

B

85

12
5

125

102

124

ø4.210
5

91 11
4

5

Côte droit 2xM20
Côte gauche 2xM20
Haut 3xM20/M25
Bas 2xM20/M25
Arriére 2xM20/M25

Parties défonçable PG16 PG21
Côte droit 2
Côte gauche 2
Haut 2 1
Bas 1
Arriére 2

*

*

VERSION METRIQUE 

VERSION PG 

NB: La cote 54 devient 58 pour les versions avec base porte-fusible

IP44

16A

32A

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
198
205
226
229
229
236
213
220
241
244
244
251

B
95
107
118
121
121
127
95
107
118
121
121
127

C
51
53
54
63
63
64
66
68
69
78
78
79

D
95

107
118
121
121
127
95

107
118
121
121
127

L
130
137
153
161
161
169
145
152
168
176
176
194

H
184
190
207
215
215
223
203
209
226
234
234
242

IP67

16A

32A

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
202
210
230
235
235
245
217
225
245
250
250
260

B
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130

C
52
54
60
65
65
67
67
69
75
80
80
82

D
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130

L
134
142
162
166
166
166
149
157
177
181
181
181

H
188
195
216
220
220
230
207
214
235
239
239
249

(Dimensions en mm)

Sans
base
porte-

fusibles

Avec
base
porte-

fusibles

Sans
base
porte-

fusibles

Avec
base
porte-

fusibles

Montage à encastrer Montage en saillie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS

16A 32A 16A 32A 63A

690

600

4

25

25

-

-

25

-

-

30

-

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

32

32

-

-

32

-

-

32

-

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

50

40

30

40

25

-

10

63

2850

400 400 400 400 1500

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe

Vac

Vdc

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

kV

A

A

AC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

AC23A
Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée 
(3 phases – 3 pôles)

400V

500V

690V

A

A

A

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basse 300V A

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

250V

600V

500V

A

A

20

-

32

-

20

10(*)

32

10(*)

-

-

A

Courant conditionnel de court circuit kA

Avec fusible classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm kA

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché (3 phases – 3 pôles)

400V

690V

A

A

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
 d

’u
ti

lis
at

io
n

 Ie
P

ro
te

ct
io

n
co

n
tr

e
co

u
rt

 c
ir

cu
it

20 30 32 40 63

1,5

3

2

5

1,5

3

2

5

3

7,5

7,5
10
15

10
15
20

7,5
10
15

10
15
20

10
20
25

120V

240V

600V

240V
480V
600V

Usage général - Monophasé et
triphasé A

Courant alternatif moteur, interruption de tous les
pôles - Monophasé

Hp
Hp

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous les
pôles - Triphasé

Hp
Hp
HpC

o
u

ra
n

t 
n

o
m

in
al

 U
L

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

10-35

10-2

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

10-35

10-2

Câbles souples
mm2

AWG

Câbles rigides
mm2

AWGS
ec

ti
o

n
 d

es
câ

b
le

s
d

e 
co

n
n

ex
io

n

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Avec fusibles Sans fusibles

(*) 2+2 pôles en série Approuvé IMQ Approuvé UL

16A - 32A

63A
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

PRISES AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

A encastrer
- avec transformateur
- sans transformateur

En saillie 
- sans transformateur

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A

Tension d'isolation: 20÷50V~

Fréquence: c.c. - 50÷60Hz

Transformateur SELV 220/24V: 150VA

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK08

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Porte-fusibles: gG 10,3x38 mm

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE D’APPLICATION

Tension
nominale (A)

16A 4

4

10

1032A

Prises fìxes

Min Max

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes 
Section des conducteurs admissibles (mm2)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles.
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.

Sé
rie

 O
M

NI
A 

<5
0V
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rie
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DIMENSIONS

L

H

C

D

54

L

H

D

C54

12
5

136 A

B

85

12
5

125

102

124

ø4.210
5

91 11
4

5

Côte droit 2xM20
Côte gauche 2xM20
Haut 3xM20/M25
Bas 2xM20/M25
Arriére 2xM20/M25

Parties défonçable PG16 PG21
Côte droit 2
Côte gauche 2
Haut 2 1
Bas 1
Arriére 2

*

*

VERSION METRIQUE 

VERSION PG 

NB: La cote 54 devient 58 pour les versions avec base porte-fusible

IP44

16A

32A

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
198
205
226
229
229
236
213
220
241
244
244
251

B
95
107
118
121
121
127
95
107
118
121
121
127

C
51
53
54
63
63
64
66
68
69
78
78
79

D
95

107
118
121
121
127
95

107
118
121
121
127

L
130
137
153
161
161
169
145
152
168
176
176
194

H
184
190
207
215
215
223
203
209
226
234
234
242

IP67

16A

32A

16A

32A

2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T
2P+T
3P+T

3P+N+T

A
202
210
230
235
235
245
217
225
245
250
250
260

B
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130

C
52
54
60
65
65
67
67
69
75
80
80
82

D
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130

L
134
142
162
166
166
166
149
157
177
181
181
181

H
188
195
216
220
220
230
207
214
235
239
239
249

(Dimensions en mm)

Sans
base
porte-

fusibles

Avec
base
porte-

fusibles

Sans
base
porte-

fusibles

Avec
base
porte-

fusibles

Montage à encastrer Montage en saillie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEURS

16A 32A 16A 32A 63A

690

600

4

25

25

-

-

25

-

-

30

-

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

32

32

-

-

32

-

-

32

-

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

600

4

30

30

-

-

30

-

-

20

20

-

16

-

12

25

10

16

1500

690

600

4

40

40

-

-

32

-

-

32

32

-

25

28,5

20

32

10

32

1500

690

-

8

63

63

-

-

63

-

-

63

50

40

30

40

25

-

10

63

2850

400 400 400 400 1500

Tension nominale d’isolation Ui

Tension nominale de tenue à impulsion Uimp

Courant nominal thermique Ith

Courant nominal thermique Ithe

Vac

Vdc

AC21A Charges de résistance  
avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

kV

A

A

AC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

400V

500V

690V

A

A

A

AC23A
Commande moteur ou autres charges
avec induction très élevée 
(3 phases – 3 pôles)

400V

500V

690V

A

A

A

DC21A Charges de résistance 
avec surcharges basse 300V A

DC22A Charges de résist. et d’induction
mixtes avec surcharges basses

250V

600V

500V

A

A

20

-

32

-

20

10(*)

32

10(*)

-

-

A

Courant conditionnel de court circuit kA

Avec fusible classe gG kA

Pouvoir nominal de fermeture en c.c. Icm kA

AC3 Moteurs à cage, démarrage
et arrêt à moteur branché (3 phases – 3 pôles)

400V

690V

A

A

C
o

u
ra

n
t 

n
o

m
in

al
 d

’u
ti

lis
at

io
n

 Ie
P

ro
te

ct
io

n
co

n
tr

e
co

u
rt

 c
ir

cu
it

20 30 32 40 63

1,5

3

2

5

1,5

3

2

5

3

7,5

7,5
10
15

10
15
20

7,5
10
15

10
15
20

10
20
25

120V

240V

600V

240V
480V
600V

Usage général - Monophasé et
triphasé A

Courant alternatif moteur, interruption de tous les
pôles - Monophasé

Hp
Hp

Courant alternatif moteur, B, C, D, interruption de tous les
pôles - Triphasé

Hp
Hp
HpC

o
u

ra
n

t 
n

o
m

in
al

 U
L

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

1.5-10

16-8

10-35

10-2

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

1.5-16

16-8

10-35

10-2

Câbles souples
mm2

AWG

Câbles rigides
mm2

AWGS
ec

ti
o

n
 d

es
câ

b
le

s
d

e 
co

n
n

ex
io

n

Courant nominal de courte durée Icw (1s)

Avec fusibles Sans fusibles

(*) 2+2 pôles en série Approuvé IMQ Approuvé UL

16A - 32A

63A
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Manchon de
solidarisation

Boîte d'encastrement

Plastron
avec fenêtre

Cadre

EN 50022
RAIL

Plastron individuel avec regard DIN.
Installation en saillie ou encastrée.

6

7272

31

40

50

(Dimensions en mm)

DIMENSIONS

Prise
Verrouillable 
Série OMNIA

REF. 572.0311 REF. 572.0312

REF. 572.0313 REF. 572.0314

REF. 572.0315 REF. 572.0316

INSTALLATION
EN SAILLIE

INSTALLATION ENCASTREE

Sy
st

èm
e 

OM
NI

A 
Sy

st
èm

e 
OM

NI
A 

Système OMNIA 

508

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 1

.2

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

SYSTEME MODULAIRE POUR MONTAGE
EN ENCASTRE ET EN SAILLIE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plastron avec regard IP55

Plastron plein IP55

Capot de protection IP20

Boite d'encastrement

Cadre IP55

Manchon de solidarisation

Boite en saillie IP67

Système en saillie

MARQUAGE

Courant nominal: IP44-IP55-IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK10

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Couleur: Gris RAL 7035

Isolation total e: Oui

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d'installation encastrée: boîtier porte-appareillage, boîte de
dérivation et prises verrouillables Série OMNIA. Exécution étanche: IP55.

Exemple d'installation en saillie: Boîtier et prise verrouillable Série
OMNIA. Exécution étanche: IP55

Système mural: version avec distributeur 6 DIN et prises Série OMNIA
avec base porte-fusibles.

Sysème mural: boîtier et prises verrouillables Série OMNIA sans base
porte-fusibles.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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Manchon de
solidarisation

Boîte d'encastrement

Plastron
avec fenêtre

Cadre

EN 50022
RAIL

Plastron individuel avec regard DIN.
Installation en saillie ou encastrée.

6

7272

31

40

50

(Dimensions en mm)

DIMENSIONS

Prise
Verrouillable 
Série OMNIA

REF. 572.0311 REF. 572.0312

REF. 572.0313 REF. 572.0314

REF. 572.0315 REF. 572.0316

INSTALLATION
EN SAILLIE

INSTALLATION ENCASTREE

Sy
st

èm
e 

OM
NI

A 
Sy

st
èm

e 
OM

NI
A 

Système OMNIA 

508

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 1

.2

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

SYSTEME MODULAIRE POUR MONTAGE
EN ENCASTRE ET EN SAILLIE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plastron avec regard IP55

Plastron plein IP55

Capot de protection IP20

Boite d'encastrement

Cadre IP55

Manchon de solidarisation

Boite en saillie IP67

Système en saillie

MARQUAGE

Courant nominal: IP44-IP55-IP66

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07 - IK10

Entrée câbles: PG/METRIQUE

Couleur: Gris RAL 7035

Isolation total e: Oui

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d'installation encastrée: boîtier porte-appareillage, boîte de
dérivation et prises verrouillables Série OMNIA. Exécution étanche: IP55.

Exemple d'installation en saillie: Boîtier et prise verrouillable Série
OMNIA. Exécution étanche: IP55

Système mural: version avec distributeur 6 DIN et prises Série OMNIA
avec base porte-fusibles.

Sysème mural: boîtier et prises verrouillables Série OMNIA sans base
porte-fusibles.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

CEI 23-49
Enveloppes pour appareils électriques d’installation fixes pour

utilisations domestiques et similaires.
Partie 2: Prescriptions spéciales pour les enveloppes destinées à

recevoir des dispositifs de protection et des appareils dissipant une
puissance significative lors de l’utilisation courante.
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Série OMNIAPLUS

EXEMPLE D’APPLICATIONS DIMENSIONS

INSTALLATION EN SAILLIE

INSTALLATION ENCASTREE

(Dimensions en mm)

Série MBOX

Système ADVANCE

Système OMNIA

Série DOMINO

Sé
rie

 O
M

NI
AP

LU
S
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Sé
rie

 O
M

NI
AP

LU
S

Série OMNIAPLUS

Sans protection

Avec fusible

Protection magnétothermique 

Protection magnétothermique 

et différentielle 

PRISE INTERVERROUILLEE DOMESTIQUE

VERSIONS

Courant nominal: 10A-13A-16A

Tension nominale: 250 Vac

Fréquence: 50 Hz

Tension d’isolation: 250 Vac

Fusible: 10A - 250V~

Magnétothermique: 16A - 1P+N, C16, 3kA
10A - 1P+N, C10, 3kA

Magnétothermique 16A - 1P+N, C16, 10mA, 3kA
et différentielle: 10A - 1P+N, C10, 10mA, 3kA

Indice de protection: IP56

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C 
(base porte-contacts)

Matériau: Polymère technique

IK à 20 °C: IK08

Couleur: BASE: Gris RAL 7035
COUVERCLE: 
Transparent fumé

Couple de serrage 
des vis des bornes: 1,3 Nm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORMES DE REFERENCE

IEC 60884-2-6
Prises de courant pour usages domestiques et analogues.

Partie 2-6: Règles particulières pour socles de prises 
de courant commandés par interrupteurs à verrouillage, 

pour installations électriques fixes.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Fermeture automatique
avec ressort

Couvercle en polycarbonate fumé
pour voir à l’intérieur

Garantit le degré de protection
IP56 avec la fiche insérée

Bouton de fermeture
verrouillable avec
blocage sur position 
0 et 1

Avec un interrupteur
de blocage 1P+N

Version sans protection,
avec fusible de protection,
protection magnétothermique,
protection magnétothermique
et différentielle (interrupteurs
Série EVOLUTION)

Vis en acier inoxydable
imperdables

STANDARD DISPONIBLES

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD
ALLEMAND  - 16A
Eclipse de protection 
DIN VDE 0620

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection 
NFC 61-314

STANDARD 
ARGENTIN  - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD 
ANGLAIS  - 13A
Eclipse de protection 
BS 1363-2

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
SUISSE - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection 
IS 1293:1988

STANDARD AFRIQUE
DU SUD - 16A
Eclipse de protection 
SANS 164:1 (2006)
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Série OMNIAPLUS

EXEMPLE D’APPLICATIONS DIMENSIONS

INSTALLATION EN SAILLIE

INSTALLATION ENCASTREE

(Dimensions en mm)

Série MBOX

Système ADVANCE

Système OMNIA

Série DOMINO
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Sé
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S

Série OMNIAPLUS

Sans protection

Avec fusible

Protection magnétothermique 

Protection magnétothermique 

et différentielle 

PRISE INTERVERROUILLEE DOMESTIQUE

VERSIONS

Courant nominal: 10A-13A-16A

Tension nominale: 250 Vac

Fréquence: 50 Hz

Tension d’isolation: 250 Vac

Fusible: 10A - 250V~

Magnétothermique: 16A - 1P+N, C16, 3kA
10A - 1P+N, C10, 3kA

Magnétothermique 16A - 1P+N, C16, 10mA, 3kA
et différentielle: 10A - 1P+N, C10, 10mA, 3kA

Indice de protection: IP56

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C 
(base porte-contacts)

Matériau: Polymère technique

IK à 20 °C: IK08

Couleur: BASE: Gris RAL 7035
COUVERCLE: 
Transparent fumé

Couple de serrage 
des vis des bornes: 1,3 Nm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORMES DE REFERENCE

IEC 60884-2-6
Prises de courant pour usages domestiques et analogues.

Partie 2-6: Règles particulières pour socles de prises 
de courant commandés par interrupteurs à verrouillage, 

pour installations électriques fixes.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Fermeture automatique
avec ressort

Couvercle en polycarbonate fumé
pour voir à l’intérieur

Garantit le degré de protection
IP56 avec la fiche insérée

Bouton de fermeture
verrouillable avec
blocage sur position 
0 et 1

Avec un interrupteur
de blocage 1P+N

Version sans protection,
avec fusible de protection,
protection magnétothermique,
protection magnétothermique
et différentielle (interrupteurs
Série EVOLUTION)

Vis en acier inoxydable
imperdables

STANDARD DISPONIBLES

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

PLURISTANDARD
16A
Eclipse de protection 

STANDARD
ALLEMAND  - 16A
Eclipse de protection 
DIN VDE 0620

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Eclipse de protection 
NFC 61-314

STANDARD 
ARGENTIN  - 10A
Sans éclipse de protection
IRAM 2071

STANDARD 
ANGLAIS  - 13A
Eclipse de protection 
BS 1363-2

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Sans éclipse de protection
AS/N25 3112

STANDARD 
SUISSE - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998

STANDARD
INDIEN - 6/16A
Eclipse de protection 
IS 1293:1988

STANDARD AFRIQUE
DU SUD - 16A
Eclipse de protection 
SANS 164:1 (2006)
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Dispositif enclipsable avec ressort en acier inox pour des ouvertures
/fermetures fréquentes (possibilité d’inspection des bornes).

Introduction du conducteur avec isolant dans la borne à perforation.

Système prise/fiche avec bornes à vis (16A - 32A - 63A - 125A).

Dispositif de blocage câblage avec serrage en tulipe IP66/IP67
(dispositif utilisé sur les produits IP44, IP66 et IP67).

Produits 16A avec borne à perforation réalisée en bronze phosphoreux
haute élasticité.

Profil intérieur de la poignée qui ne permet pas l’ouverture accidentelle
du contact.

DISPOSITIF DE SECURITE “SAFE-IN”

Le dispositif de sécurité “SAFE-IN” monté sur les prises
industrielles 16A représente l’élément le plus novateur de la
nouvelle Série OPTIMA.
Le dispositif “SAFE-IN” fonctionne comme les protections
des prises domestiques : un obturateur ferme l’entrée des
alvéoles de la prise et empêche ainsi tout contact accidentel
ou volontaire des parties sous tension de la prise avec des
objets de petites dimensions comme tournevis ou fils.
L’intervention de cette protection offre une garantie de
sécurité complémentaire à celle déjà assurée par le couvercle
à ressort monté sur les prises mobiles.

NIVEAU DE SECURITE DES PRISES 
SERIE OPTIMA

Les prises de la Série OPTIMA avec dispositif de sécurité
“SAFE-IN” garantissent un niveau de sécurité supérieur aux
prises industrielles courantes, en particulier dans les
environnements comportant la présence d’enfants ou de
personnes non qualifiées en matière de dangers présentés
par l’électricité (zones publiques, parc de jeux, camping,
marchés découverts, etc.)
Les situations de dangers, illustrées au moyen d’exemples
dans les figures ci-contre, peuvent être résolues grâce aux
nouvelles prises Série OPTIMA équipées du dispositif de
sécurité “SAFE-IN”.

Obturateur de protection alvéolé pour accroître la sécurité contre les
contacts directs. (Dispositif de sécurité SAFE-IN).

Fiche set prises mobiles 32A avec borne à ressort sans vis. Il faut
dénuder le câble mais il ne faut pas serrer de vis.

Fiches et prise fixes et murales 16-32A avec bornes à ressort.

SITUATIONS DE DANGER
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches mobiles

Prises mobiles

Fiches à encastrer

Prises à encastrer

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Presse-étoupe

Sans halogène: Oui

Terminals: A vis (16A-32A-63A-125A)
Perforation d’isolant (16A)
Ressort (32A)

Dispositif Safe-in: 16A

Dispositif Snap-on: 16A-32A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE D’APPLICATION

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2) Diamètre max. des câbles pour le serre·câble:

Tension
nominale

>50V

Courant
nominal (A)

16A 1

2,5

2,5

632A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5

2,5

4

10

63A 6

16

16

50125A

6

25

25

70

Prises fixes

Min Max

Courant
nominal (A)

16A 8

11,5

15

2132A

17 3163A

26 48125A

Extérieur Ø mm

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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Dispositif enclipsable avec ressort en acier inox pour des ouvertures
/fermetures fréquentes (possibilité d’inspection des bornes).

Introduction du conducteur avec isolant dans la borne à perforation.

Système prise/fiche avec bornes à vis (16A - 32A - 63A - 125A).

Dispositif de blocage câblage avec serrage en tulipe IP66/IP67
(dispositif utilisé sur les produits IP44, IP66 et IP67).

Produits 16A avec borne à perforation réalisée en bronze phosphoreux
haute élasticité.

Profil intérieur de la poignée qui ne permet pas l’ouverture accidentelle
du contact.

DISPOSITIF DE SECURITE “SAFE-IN”

Le dispositif de sécurité “SAFE-IN” monté sur les prises
industrielles 16A représente l’élément le plus novateur de la
nouvelle Série OPTIMA.
Le dispositif “SAFE-IN” fonctionne comme les protections
des prises domestiques : un obturateur ferme l’entrée des
alvéoles de la prise et empêche ainsi tout contact accidentel
ou volontaire des parties sous tension de la prise avec des
objets de petites dimensions comme tournevis ou fils.
L’intervention de cette protection offre une garantie de
sécurité complémentaire à celle déjà assurée par le couvercle
à ressort monté sur les prises mobiles.

NIVEAU DE SECURITE DES PRISES 
SERIE OPTIMA

Les prises de la Série OPTIMA avec dispositif de sécurité
“SAFE-IN” garantissent un niveau de sécurité supérieur aux
prises industrielles courantes, en particulier dans les
environnements comportant la présence d’enfants ou de
personnes non qualifiées en matière de dangers présentés
par l’électricité (zones publiques, parc de jeux, camping,
marchés découverts, etc.)
Les situations de dangers, illustrées au moyen d’exemples
dans les figures ci-contre, peuvent être résolues grâce aux
nouvelles prises Série OPTIMA équipées du dispositif de
sécurité “SAFE-IN”.

Obturateur de protection alvéolé pour accroître la sécurité contre les
contacts directs. (Dispositif de sécurité SAFE-IN).

Fiche set prises mobiles 32A avec borne à ressort sans vis. Il faut
dénuder le câble mais il ne faut pas serrer de vis.

Fiches et prise fixes et murales 16-32A avec bornes à ressort.

SITUATIONS DE DANGER
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches mobiles

Prises mobiles

Fiches à encastrer

Prises à encastrer

MARQUAGE

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominale: 100÷690V~

Fréquence: c.c - 50÷500Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP44-IP66/IP67

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Presse-étoupe

Sans halogène: Oui

Terminals: A vis (16A-32A-63A-125A)
Perforation d’isolant (16A)
Ressort (32A)

Dispositif Safe-in: 16A

Dispositif Snap-on: 16A-32A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE D’APPLICATION

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes
Section des conducteurs admissibles (mm2) Diamètre max. des câbles pour le serre·câble:

Tension
nominale

>50V

Courant
nominal (A)

16A 1

2,5

2,5

632A

Fiches et prises
mobiles Fiches fixes

Min Max

1,5

2,5

4

10

63A 6

16

16

50125A

6

25

25

70

Prises fixes

Min Max

Courant
nominal (A)

16A 8

11,5

15

2132A

17 3163A

26 48125A

Extérieur Ø mm

Min Max

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60309-1
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 1: Prescriptions générales de sécurité

(protection des travailleurs).

EN 60309-2
Fiches et socles de prises de courant pour

applications industrielles
Partie 2: Prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelle pour les

appareils à broches et alvéoles cylindriques.
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Série OPTIMA-REVERSE

1
2

NORMES DE REFERENCE

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.  

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles.

Partie 2: prescriptions d’interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

FICHES AVEC INVERSEUR DE PHASE

Fiches mobiles

Fiches à encastrer

Fiches fixes et
mobiles permettant
une inversion
rapide de deux
phases pour le
rétablissement du
sens de rotation
correct en cas de
moteurs triphasés
d’usagers mobiles
et fixes

L’inversion des phases s’effectue tout simplement en poussant et en tournant le support sur lequel sont installées les deux broches de phase au moyen d’un tournevis.

VERSIONS

INVERSEUR DE PHASE

Courant nominal: 16A-32A 

Tension nominale: 346÷415V~ 

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 690V~

Indice de protection: IP44 - IP66/IP67

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matiére: Polymère technique

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Presse étoupe

Sans halogène: Oui

Terminaux: A vis 

Dispositif Snap-On: 16A-32A

Polarité: 3P+T / 3P+N+T

Cables possibles: Flexibles de classe 5 ou 6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

16A 1

2,5

2,5

632A

16A 8

11,5

15

2132A

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’INVERSEUR DE PHASE 

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes (mm2) Diamètre max. des câbles pour le serre-câble

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Tension 
nominale

Courant 
nominal (A)

Fiches mobiles
Fiches fixes

Min Max

Courant 
nominal (A)

Extérieur Ø mm

Min Max

Supérieure 
50V
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Exécution BASE

Exécution TOP

Exécution COMBI

MONTAGE EN SAILLIE

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles.

Partie 2: presctiptions d’interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

Courant nominal: 16A-32A 
Tension nominale: 100÷690V~
Fréquence: c.c - 50÷500Hz
Tension d'isolation: 500/690V~
Indice de protection: BASE et TOP: IP44-IP66/IP67

COMBI: IP44 à couvercles fermés
Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C
Température maximale
d'utllisation: 60°C
Fil incandescent: 650°C/850°C
Matière: Polymère technique
Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08
Entrée câbles: Passe-câble IP44

Passe-câble IP66/IP67
Sans halogènes: Oui
Bornes: A vis (16A-32A) A ressort (32A)
Dispositif Safe-in: 16A
Fusibles: Max 10A - 5x20mm
(exécution COMBI) H: haut pouvoir 

d’interruption (1500A)
T: action retardée

SOCLES DE PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

MARQUAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée Exécution BASE: câblage facilité. Prise fixée à la base, bornes ouvertes orientées dans la même

direction et facilement accessibles.
Exécution COMBI: versions combinées, prise
industrielle et prise domestique.

Exécution TOP: possibilité de réaliser entrée-sortie.

Exécution TOP IP66/IP67: joint imperdable en un
seul bloc, vis de fermeture externes du joint.

Exécution TOP: accessoire bornier 
entrée-sortie.

Exécution TOP: versions avec dispositif de
sécurité SAFE-IN (16A) disponible.

Exécution TOP: base réversible et élément prise que l’on peut extraire pour un câblage aisé.

Fixation murale externe. Prises murales 16-32A avec bornes à ressort.Exécution TOP: entrées défonçables filetées
Version IP66/IP67. Versions IP44 avec presse-
étoupe fourni.

base combitop
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Série OPTIMA-REVERSE

1
2

NORMES DE REFERENCE

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.  

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles.

Partie 2: prescriptions d’interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

FICHES AVEC INVERSEUR DE PHASE

Fiches mobiles

Fiches à encastrer

Fiches fixes et
mobiles permettant
une inversion
rapide de deux
phases pour le
rétablissement du
sens de rotation
correct en cas de
moteurs triphasés
d’usagers mobiles
et fixes

L’inversion des phases s’effectue tout simplement en poussant et en tournant le support sur lequel sont installées les deux broches de phase au moyen d’un tournevis.

VERSIONS

INVERSEUR DE PHASE

Courant nominal: 16A-32A 

Tension nominale: 346÷415V~ 

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 690V~

Indice de protection: IP44 - IP66/IP67

Température d’utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matiére: Polymère technique

Résistance mécanique 
IK à 20°C: IK08

Entrée câbles: Presse étoupe

Sans halogène: Oui

Terminaux: A vis 

Dispositif Snap-On: 16A-32A

Polarité: 3P+T / 3P+N+T

Cables possibles: Flexibles de classe 5 ou 6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

16A 1

2,5

2,5

632A

16A 8

11,5

15

2132A

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’INVERSEUR DE PHASE 

OPERATIONS DE CABLAGE
Capacité de connexion des bornes (mm2) Diamètre max. des câbles pour le serre-câble

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Tension 
nominale

Courant 
nominal (A)

Fiches mobiles
Fiches fixes

Min Max

Courant 
nominal (A)

Extérieur Ø mm

Min Max

Supérieure 
50V
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Exécution BASE

Exécution TOP

Exécution COMBI

MONTAGE EN SAILLIE

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles.

Partie 2: presctiptions d’interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

Courant nominal: 16A-32A 
Tension nominale: 100÷690V~
Fréquence: c.c - 50÷500Hz
Tension d'isolation: 500/690V~
Indice de protection: BASE et TOP: IP44-IP66/IP67

COMBI: IP44 à couvercles fermés
Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C
Température maximale
d'utllisation: 60°C
Fil incandescent: 650°C/850°C
Matière: Polymère technique
Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08
Entrée câbles: Passe-câble IP44

Passe-câble IP66/IP67
Sans halogènes: Oui
Bornes: A vis (16A-32A) A ressort (32A)
Dispositif Safe-in: 16A
Fusibles: Max 10A - 5x20mm
(exécution COMBI) H: haut pouvoir 

d’interruption (1500A)
T: action retardée

SOCLES DE PRISES INDUSTRIELLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

MARQUAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée Exécution BASE: câblage facilité. Prise fixée à la base, bornes ouvertes orientées dans la même

direction et facilement accessibles.
Exécution COMBI: versions combinées, prise
industrielle et prise domestique.

Exécution TOP: possibilité de réaliser entrée-sortie.

Exécution TOP IP66/IP67: joint imperdable en un
seul bloc, vis de fermeture externes du joint.

Exécution TOP: accessoire bornier 
entrée-sortie.

Exécution TOP: versions avec dispositif de
sécurité SAFE-IN (16A) disponible.

Exécution TOP: base réversible et élément prise que l’on peut extraire pour un câblage aisé.

Fixation murale externe. Prises murales 16-32A avec bornes à ressort.Exécution TOP: entrées défonçables filetées
Version IP66/IP67. Versions IP44 avec presse-
étoupe fourni.

base combitop
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FICHE A ENCASTRER - IP66/IP67

2P+T 

3P+T

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

120

123

120

124

120

126

63A

125A

B

200

205

203

215

223

220

C

45

46

45

46

45

46

D

137

141

141

151

160

154

E

235

235

235

300

300

300

F

205

205

205

270

270

270

K

15

15

15

171

17

17

L

267

267

267

346

346

346

G

80

80

80

100

100

100

H

131

131

131

159

159

159

PG/M

29/32

29/32

29/32

48/63

48/63

48/63

ØG

112

112

112

128

128

128

FICHE A ENCASTRER - IP66/IP67

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

85

85

80

100

100

100

63A

125A

B

80

80

85

100

100

100

ØC

79

79

79

90

90

90

ØD

4.5

4.5

4.5

6

6

6

E

110

110

110

114

114

114

F

100

100

100

114

114

114

I

44.5

44.5

44.5

53.5

53.5

53.5

ØG

112

112

112

128.5

128.5

128.5

H

88.5

88.5

88.5

97

97

97

2P+T

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

30

34

38

40

40

45

IP44

16A

32A

Ø D

56

60

65

65

65

73

L Min

128

135

153

162

162

176

Ø Min

6

6

9

9

9

13

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

103

110

129

131

131

145

160

202

IP66/IP67

16A

32A

63A

125A

Ø G

73

81

88

93

93

101

112

128

L Min

128

135

153

162

162

176

220

272

Ø Min

6

6

9

9

9

13

17

26

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

2

2

2

19

19

19

IP44

16A

32A

B

65

65

65

73

73

73

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

2

2

2

19

19

19

IP66/IP67

16A

32A

B

65

65

65

73

73

73

2P+T

3P+T 

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

46

49

54

54

54

59

IP44

16A

32A

Ø D

56

60

65

65

65

73

L Min

138

145

165

175

175

190

Ø Min

6

6

9

9

9

13

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

39

43

51

56

56

52

57,5

64,25

IP66/IP67

16A

32A

63A

125A

Ø G

73

81

88

93

93

101

112

128

L Min

141

148

168

178

178

195

230

288

Ø Min

6

6

9

9

9

13

17

26
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FICHES ET PRISES POUR APPLICATIONS 
LOURDES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominal: 48÷440V~

Fréquence: 50÷60Hz

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation
selon le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 850°C/960°C

Autoextinguibilité UL94: V5

Matière: Thermoplastique

Couleur: Gris

Bornes: A vis

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles. 

Partie 2: prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.

NORMES DE REFERENCE

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

SPECIALE POUR CONTENEURS
FRIGORIFIQUES ET CHANTIERS NAVALS

380-440V

3H-3P+-2 1 8 . E X 1 2 5 3 7

I C E P I  1 0  A T E X  0 3 C 0 1 0

I P 6 6  T 9 5 °C I I  2 D

3P+N+ - 125A - 6h / 346-415V~

E x  t D  A 2 1   T a  - 2 5  + 6 0 °C

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

FICHES POUR UTILISATION DANS UNE
ATMOSPHERE EXPLOSIVE

NORMES DE REFERENCE

Scame offre des produits pour l’installation dans des environnements
pouvant présenter un risque d’explosion identifiés comme zone
21 et appartenant au domaine d’application de la directive Atex
(directive européenne 94/9/CE).

PRODUITS POUR USAGE EN MILIEU EXPLOSIF

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: prescriptions générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: protection par enveloppes "tD".

EN 60309-1
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelles 

pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex: Ex tD A21 IP66 T90°C U

Indice de protection: IP66

Température ambiante: -25°C +60°C

Température maximum: Superficielle admissible: T90°C

Résistance aux chocs: 7J

Fil incandescent: 850°C/960°C

Autoextinguibilité UL94: 5VA

Matière: Thermoplastic

Couleur: Grey

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominal: 200÷415V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Terminals: A vis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Série OPTIMA-EX  
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FICHE A ENCASTRER - IP66/IP67

2P+T 

3P+T

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

120

123

120

124

120

126

63A

125A

B

200

205

203

215

223

220

C

45

46

45

46

45

46

D

137

141

141

151

160

154

E

235

235

235

300

300

300

F

205

205

205

270

270

270

K

15

15

15

171

17

17

L

267

267

267

346

346

346

G

80

80

80

100

100

100

H

131

131

131

159

159

159

PG/M

29/32

29/32

29/32

48/63

48/63

48/63

ØG

112

112

112

128

128

128

FICHE A ENCASTRER - IP66/IP67

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

85

85

80

100

100

100

63A

125A

B

80

80

85

100

100

100

ØC

79

79

79

90

90

90

ØD

4.5

4.5

4.5

6

6

6

E

110

110

110

114

114

114

F

100

100

100

114

114

114

I

44.5

44.5

44.5

53.5

53.5

53.5

ØG

112

112

112

128.5

128.5

128.5

H

88.5

88.5

88.5

97

97

97

2P+T

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

30

34

38

40

40

45

IP44

16A

32A

Ø D

56

60

65

65

65

73

L Min

128

135

153

162

162

176

Ø Min

6

6

9

9

9

13

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

103

110

129

131

131

145

160

202

IP66/IP67

16A

32A

63A

125A

Ø G

73

81

88

93

93

101

112

128

L Min

128

135

153

162

162

176

220

272

Ø Min

6

6

9

9

9

13

17

26

2P+T 

3P+T 

3P+N+T

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

2

2

2

19

19

19

IP44

16A

32A

B

65

65

65

73

73

73

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

2

2

2

19

19

19

IP66/IP67

16A

32A

B

65

65

65

73

73

73

2P+T

3P+T 

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

46

49

54

54

54

59

IP44

16A

32A

Ø D

56

60

65

65

65

73

L Min

138

145

165

175

175

190

Ø Min

6

6

9

9

9

13

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

39

43

51

56

56

52

57,5

64,25

IP66/IP67

16A

32A

63A

125A

Ø G

73

81

88

93

93

101

112

128

L Min

141

148

168

178

178

195

230

288

Ø Min

6

6

9

9

9

13

17

26
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FICHES ET PRISES POUR APPLICATIONS 
LOURDES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominal: 48÷440V~

Fréquence: 50÷60Hz

Indice de protection: IP66/IP67

Température d'utilisation
selon le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale 
d'utilisation: 60°C

Fil incandescent: 850°C/960°C

Autoextinguibilité UL94: V5

Matière: Thermoplastique

Couleur: Gris

Bornes: A vis

EN 60309-1
Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches et prises industrielles. 

Partie 2: prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelles 
pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

EN 60309-4
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.

NORMES DE REFERENCE

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

SPECIALE POUR CONTENEURS
FRIGORIFIQUES ET CHANTIERS NAVALS

380-440V

3H-3P+-2 1 8 . E X 1 2 5 3 7

I C E P I  1 0  A T E X  0 3 C 0 1 0

I P 6 6  T 9 5 °C I I  2 D

3P+N+ - 125A - 6h / 346-415V~

E x  t D  A 2 1   T a  - 2 5  + 6 0 °C

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES  

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

FICHES POUR UTILISATION DANS UNE
ATMOSPHERE EXPLOSIVE

NORMES DE REFERENCE

Scame offre des produits pour l’installation dans des environnements
pouvant présenter un risque d’explosion identifiés comme zone
21 et appartenant au domaine d’application de la directive Atex
(directive européenne 94/9/CE).

PRODUITS POUR USAGE EN MILIEU EXPLOSIF

EN 61241-0
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 0: prescriptions générales.

EN 61241-1
Matériels électriques pour utilisation en présence 

de poussières combustibles.
Partie 1: protection par enveloppes "tD".

EN 60309-1
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2
Fiches, prises et connecteurs pour

applications industrielles.
Partie 2: prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelles 

pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

Code ATEX: II 2D

Type de protection Ex: Ex tD A21 IP66 T90°C U

Indice de protection: IP66

Température ambiante: -25°C +60°C

Température maximum: Superficielle admissible: T90°C

Résistance aux chocs: 7J

Fil incandescent: 850°C/960°C

Autoextinguibilité UL94: 5VA

Matière: Thermoplastic

Couleur: Grey

Courant nominal: 16A-32A-63A-125A

Tension nominal: 200÷415V~

Fréquence: 50÷60Hz

Tension d’isolation: 500/690V~

Terminals: A vis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Série OPTIMA-EX  
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Norme italienne
bivalente 16A

P17/P11
137.4403
137.6403

Norme 
italienne - 16A

P30
137.4404 
137.6404

Norme allemande 16A
137.4412 
137.6412
137.4407  
137.6407

Norme 
française - 16A

P31
137.4411 
137.6411

Fiche 10A 2P+T extraplate
SPA11 

Câblable (longueur max. corps 50 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 16A 2P+T extraplate
SPA17

Câblable (longueur max. corps 50 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 10A 2P droite
S10 "Europlug"

Câblable (longueur max. corps 41 mm) • • •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) • • •

Fiche 10A 2P+T droite
S11

Câblable (longueur max. corps 41 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 16A 2P+T droite
S30

Câblable (longueur max. corps 41 mm) • •
Indissoluble (longueur max. corps 45 mm) • •

Fiche 16A angulaire 
S30

Câblable (longueur max. corps 60 mm) • •
Indissoluble (longueur max. corps 65 mm) • •

Fiche 16A angulaire 
S31

Câblable (longueur max. corps 60 mm) • • •
Indissoluble (longueur max. corps 65 mm) • • •

Courant nominal: 10A-10AX-20A-20AX

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP66

Température d'utilisation: -20°C +60°C

Capacité 3x2,5mm2

de connexion 2x4mm2

des bornes: 1x6mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Entrée câbles: M20

Couleur: Gris RAL 7035

Couleur LED: Orange

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESVERSIONS

Interrupteur unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Interrupteur va et vient unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Interrupteur bipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Bouton de sonnette unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Inverseurs
- encastrable
- mural

PRISESINTERRUPTEURS NORMES DE REFERENCE

EN 60669-1
Interrupteurs domestiques et pour installations

électriques fixes similaires.
Partie 1: conditions générales d’installation

Courant nominal: 10A-13A-15A-16A
Tension nominale: 250V~
Fréquence: 50Hz
Tension d'isolation: 250V~
Indice de protection: IP66
Température d'utilisation: -5°C +60°C 
Température d'installation: -20°C +60°C
Capacité de connexion  10A: 0,75 mmq - 2,5 mmq
des bornes: 13A: 2,5 mmq - 6 mmq

15A: 2,5 mmq - 6 mmq
16A: 1 mmq - 2,5 mmq
(selon les normes de référence)

Fil incandescent: 650°C / 850°C
Sans halogène: Si
Matériel: Polymère technique
Entrée câbles: M20
Couleur: Base: Gris RAL 7035

Couvercle: transparent fumé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le degré de protection IP66  fiche branchée est garanti
pour les fiches principalement angulaires pouvant être
accouplées aux prises standards correspondantes. 
Détail des principales normes européennes (Europe
mainland):

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Alveoli schermati 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Alveoli schermati
BS 1363-2  BS 7288:1990

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Alveoli schermati
DIN VDE 0620

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Alveoli schermati  
NFC 61-314

STANDARD
ARGENTIN - 10A
Alveoli non schermati 
IRAM 2071

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Alveoli schermati 
BS 546

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Alveoli non schermati
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Alveoli non schermati
AS/N25 3112

STANDARD
SUISSE - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998
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16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

45

46

48

52

52

54

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

E

73

81

88

93

93

101

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

52

54

55

61

61

63

I

40

40

41

60

60

61

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU - DROITS
PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

85

85

85

90

90

90

63A

125A

B

110

110

110

114

114

114

C

80

80

80

90

90

90

D

100

100

100

114

114

114

E

4.5

4.5

4.5

6

6

6

F

92

92

92

104

104

104

G

80

80

80

92

92

92

H

63

63

63

92

92

92

I

89

89

89

101

101

101

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

115

115

115

135

135

135

63A

125A

B

96

96

96

120

120

120

C

6

6

6

6

6

6

D

10

10

10

13

13

13

E

235

235

235

300

300

300

F

205

205

205

270

270

270

G

80

80

80

100

100

100

H

125

125

125

157

157

157

K

15

15

15

17

17

17

L

267

267

267

346

346

346

PG/M

29/32

29/32

29/32

48/63

48/63

48/63

ØG

112

112

112

128

128

128

16A

32A

94

109

109

126

126

126

80

97

97

113

113

113

70

85

85

102

102

102

/

51

51

65

65

65

96

112

112

130

130

130

126

140

143

159

159

162

119

140

141

156

156

158

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M20X1.5

2X M25X1.5

2X M25X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

A B C D E F G H I

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

94

109

109

126

126

126

80

97

97

113

113

113

70

85

85

102

102

102

/

51

51

65

65

65

96

112

112

130

130

130

131

146

150

166

166

167

110

134

135

151

151

152

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M20X1.5

2X M25X1.5

2X M25X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

A B C D E F G H I

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

76

91

91

99

99

99

63

76

76

84

84

84

52

65

65

72

72

72

/

60

60

78

78

78

103

123

123

141

141

141

133

155

157

182

182

184

98

103

110

115

115

122

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

A B C D E F G H

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

126

126

126

126 

126 

126

113

113

113

113

113

113

102

102

102

102

102

102

65

65

65

65

65

65

1481

4814

8

148

148

148

188

188

188

188

188

188

131

131

131

131

131

131

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

A B C D E F G H

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

VERSION TOP - IP44

VERSION TOP - IP66/IP67

VERSION BASE - IP44

VERSION COMBI - IP44

DIMENSIONS

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)
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Norme italienne
bivalente 16A

P17/P11
137.4403
137.6403

Norme 
italienne - 16A

P30
137.4404 
137.6404

Norme allemande 16A
137.4412 
137.6412
137.4407  
137.6407

Norme 
française - 16A

P31
137.4411 
137.6411

Fiche 10A 2P+T extraplate
SPA11 

Câblable (longueur max. corps 50 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 16A 2P+T extraplate
SPA17

Câblable (longueur max. corps 50 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 10A 2P droite
S10 "Europlug"

Câblable (longueur max. corps 41 mm) • • •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) • • •

Fiche 10A 2P+T droite
S11

Câblable (longueur max. corps 41 mm) •
Indissoluble (longueur max. corps 50 mm) •

Fiche 16A 2P+T droite
S30

Câblable (longueur max. corps 41 mm) • •
Indissoluble (longueur max. corps 45 mm) • •

Fiche 16A angulaire 
S30

Câblable (longueur max. corps 60 mm) • •
Indissoluble (longueur max. corps 65 mm) • •

Fiche 16A angulaire 
S31

Câblable (longueur max. corps 60 mm) • • •
Indissoluble (longueur max. corps 65 mm) • • •

Courant nominal: 10A-10AX-20A-20AX

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP66

Température d'utilisation: -20°C +60°C

Capacité 3x2,5mm2

de connexion 2x4mm2

des bornes: 1x6mm2

Fil incandescent: 650°C/850°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Entrée câbles: M20

Couleur: Gris RAL 7035

Couleur LED: Orange

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESVERSIONS

Interrupteur unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Interrupteur va et vient unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Interrupteur bipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Bouton de sonnette unipolaire
- Montage encastré
- Montage en saillie

Inverseurs
- encastrable
- mural

PRISESINTERRUPTEURS NORMES DE REFERENCE

EN 60669-1
Interrupteurs domestiques et pour installations

électriques fixes similaires.
Partie 1: conditions générales d’installation

Courant nominal: 10A-13A-15A-16A
Tension nominale: 250V~
Fréquence: 50Hz
Tension d'isolation: 250V~
Indice de protection: IP66
Température d'utilisation: -5°C +60°C 
Température d'installation: -20°C +60°C
Capacité de connexion  10A: 0,75 mmq - 2,5 mmq
des bornes: 13A: 2,5 mmq - 6 mmq

15A: 2,5 mmq - 6 mmq
16A: 1 mmq - 2,5 mmq
(selon les normes de référence)

Fil incandescent: 650°C / 850°C
Sans halogène: Si
Matériel: Polymère technique
Entrée câbles: M20
Couleur: Base: Gris RAL 7035

Couvercle: transparent fumé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le degré de protection IP66  fiche branchée est garanti
pour les fiches principalement angulaires pouvant être
accouplées aux prises standards correspondantes. 
Détail des principales normes européennes (Europe
mainland):

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

STANDARD ET CONFIGURATIONS

STANDARD ITALIEN
P30 - 16A
Alveoli schermati 
CEI 23-50

STANDARD ITALIEN
P17/11 - 16A
Eclipse de protection 
CEI 23-50

STANDARD 
ANGLAIS - 13A
Alveoli schermati
BS 1363-2  BS 7288:1990

STANDARD
ALLEMAND - 16A
Alveoli schermati
DIN VDE 0620

STANDARD 
FRANÇAIS - 16A
Alveoli schermati  
NFC 61-314

STANDARD
ARGENTIN - 10A
Alveoli non schermati 
IRAM 2071

STANDARD 
ANGLAIS - 15A
Alveoli schermati 
BS 546

STANDARD
BRESILIEN - 10A
Alveoli non schermati
ABNT NBR 14136:2002

STANDARD
NEOZELANDAIS - 10A
Alveoli non schermati
AS/N25 3112

STANDARD
SUISSE - 10A
Sans éclipse de protection
SEV 1011:1998
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.1

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

45

46

48

52

52

54

I

40

40

41

60

60

61

16A

32A

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

A

70

70

70

90

90

90

B

87

87

87

106

106

106

C

56

56

56

68

68

68

D

70

70

70

84

84

84

E

73

81

88

93

93

101

F

73

73

73

87

87

87

G

65

65

65

76

76

76

H

52

54

55

61

61

63

I

40

40

41

60

60

61

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP44

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
INCLINES PLASTRON NORMAL - IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU -
IP66/IP67

SOCLES DE PRISE A ENCASTRER SUR PANNEAU - DROITS
PLASTRON REDUIT - IP66/IP67

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

85

85

85

90

90

90

63A

125A

B

110

110

110

114

114

114

C

80

80

80

90

90

90

D

100

100

100

114

114

114

E

4.5

4.5

4.5

6

6

6

F

92

92

92

104

104

104

G

80

80

80

92

92

92

H

63

63

63

92

92

92

I

89

89

89

101

101

101

2P+T 

3P+T 

3P+N+T 

2P+T 

3P+T

3P+N+T

A

115

115

115

135

135

135

63A

125A

B

96

96

96

120

120

120

C

6

6

6

6

6

6

D

10

10

10

13

13

13

E

235

235

235

300

300

300

F

205

205

205

270

270

270

G

80

80

80

100

100

100

H

125

125

125

157

157

157

K

15

15

15

17

17

17

L

267

267

267

346

346

346

PG/M

29/32

29/32

29/32

48/63

48/63

48/63

ØG

112

112

112

128

128

128

16A

32A

94

109

109

126

126

126

80

97

97

113

113

113

70

85

85

102

102

102

/

51

51

65

65

65

96

112

112

130

130

130

126

140

143

159

159

162

119

140

141

156

156

158

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M20X1.5

2X M25X1.5

2X M25X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

A B C D E F G H I

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

94

109

109

126

126

126

80

97

97

113

113

113

70

85

85

102

102

102

/

51

51

65

65

65

96

112

112

130

130

130

131

146

150

166

166

167

110

134

135

151

151

152

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M20X1.5

2X M25X1.5

2X M25X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

2X M32X1.5

A B C D E F G H I

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

76

91

91

99

99

99

63

76

76

84

84

84

52

65

65

72

72

72

/

60

60

78

78

78

103

123

123

141

141

141

133

155

157

182

182

184

98

103

110

115

115

122

M20X1.5

M25X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

A B C D E F G H

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

16A

32A

126

126

126

126 

126 

126

113

113

113

113

113

113

102

102

102

102

102

102

65

65

65

65

65

65

1481

4814

8

148

148

148

188

188

188

188

188

188

131

131

131

131

131

131

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

M32X1.5

A B C D E F G H

2P+T

3P+T

3P+N+T

2P+T

3P+T

3P+N+T

VERSION TOP - IP44

VERSION TOP - IP66/IP67

VERSION BASE - IP44

VERSION COMBI - IP44

DIMENSIONS

(Dimensions en mm) (Dimensions en mm)
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Série PROTECTA 

REF. 137.5011 137.5012 
137.5211 137.5212 
137.5311B 137.5311P 
137.5462 137.5312P
137.5111 137.5112

REF. 137.3021 137.3022 
137.3221 137.3222
137.3321

REF. 137.5021 137.5022 
137.5221 137.5222
137.5321

REF. 137.3011 137.3012 
137.3211 137.3212 
137.3311B 137.3311P 
137.3462 137.3312P
137.3111 137.3112

(Dimensions en mm)

REF. 137.6403 - 137.6404 - 137.6407 - 137.6411 - 137.6412 - 137.6424 - 137.6427 - 137.6481.50
137.6417 - 137.6421

REF. 137.4417
REF. 137.4421

REF. 137.4424  
REF. 137.4427 REF. 137.4411 REF. 137.4481.50

DIMENSIONS

REF. 137.4403
REF. 137.4412
REF. 137.4407 REF. 137.4404

(Dimensions en mm)
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VERSIONS

Coffret vide 1 module
- Montage encastré
- Montage en saillie

Coffret vide 2 modules
- Montage encastré
- Montage en saillie

Adaptateur boîtiers à encastrer 3
modules

Coffret tête poteau

Coffret vide adaptation poteau

BOITES NORMES DE REFERENCE

EN 60670-1 (2005-10)
Boîtes et coffrets pour accessoires électriques à usage

domestique et dans installations électriques fixes similaires.
Partie1: prescriptions générales.

Indice de protection: IP66(*)

Temperérature d'utilisation: -5°C +60°C

Température d'installation: -20°C +60°C

Fil incandescent: 650°C 

Sans halogène: Oui

Matériel: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07

Entrée câbles: M20

Couleur: Base: Gris RAL 7035 
Couvercle: transparent 
fumé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(*) IP55 pour bride d’adaptation boîtier à encastrer 3 modules.

Obturateur 3 goupilles
sur la prise

Anneau permettant une
ouverture avec une seule main

Joint en gel
spécifiquement

formulé pour garantir
le degré de protection
si la fiche est insérée

Couvercle: polycarbonate teinté
permettant de voir à l'intérieur

Boîtier en polycarbonate résistant
aux chocs, aux agressions
chimiques et aux rayons UV

Entrées câbles diam. 20 

Vis en acier
inoxydable

Boîtes vides pour montage
selon exigences spécifiques

Design élégant de la
boîte à encastrement

Appareils modulaires à
montage rapide pour satisfaire

les requêtes individuelles

EXEMPLE D’APPLICATION
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Série PROTECTA 

REF. 137.5011 137.5012 
137.5211 137.5212 
137.5311B 137.5311P 
137.5462 137.5312P
137.5111 137.5112

REF. 137.3021 137.3022 
137.3221 137.3222
137.3321

REF. 137.5021 137.5022 
137.5221 137.5222
137.5321

REF. 137.3011 137.3012 
137.3211 137.3212 
137.3311B 137.3311P 
137.3462 137.3312P
137.3111 137.3112

(Dimensions en mm)

REF. 137.6403 - 137.6404 - 137.6407 - 137.6411 - 137.6412 - 137.6424 - 137.6427 - 137.6481.50
137.6417 - 137.6421

REF. 137.4417
REF. 137.4421

REF. 137.4424  
REF. 137.4427 REF. 137.4411 REF. 137.4481.50

DIMENSIONS

REF. 137.4403
REF. 137.4412
REF. 137.4407 REF. 137.4404

(Dimensions en mm)
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VERSIONS

Coffret vide 1 module
- Montage encastré
- Montage en saillie

Coffret vide 2 modules
- Montage encastré
- Montage en saillie

Adaptateur boîtiers à encastrer 3
modules

Coffret tête poteau

Coffret vide adaptation poteau

BOITES NORMES DE REFERENCE

EN 60670-1 (2005-10)
Boîtes et coffrets pour accessoires électriques à usage

domestique et dans installations électriques fixes similaires.
Partie1: prescriptions générales.

Indice de protection: IP66(*)

Temperérature d'utilisation: -5°C +60°C

Température d'installation: -20°C +60°C

Fil incandescent: 650°C 

Sans halogène: Oui

Matériel: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07

Entrée câbles: M20

Couleur: Base: Gris RAL 7035 
Couvercle: transparent 
fumé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(*) IP55 pour bride d’adaptation boîtier à encastrer 3 modules.

Obturateur 3 goupilles
sur la prise

Anneau permettant une
ouverture avec une seule main

Joint en gel
spécifiquement

formulé pour garantir
le degré de protection
si la fiche est insérée

Couvercle: polycarbonate teinté
permettant de voir à l'intérieur

Boîtier en polycarbonate résistant
aux chocs, aux agressions
chimiques et aux rayons UV

Entrées câbles diam. 20 

Vis en acier
inoxydable

Boîtes vides pour montage
selon exigences spécifiques

Design élégant de la
boîte à encastrement

Appareils modulaires à
montage rapide pour satisfaire

les requêtes individuelles

EXEMPLE D’APPLICATION
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

REF. 137.125 REF. 137.151

REF. 137.104

REF. 137.131 REF. 137.141

REF. 137.103 REF. 137.124

(Dimensions en mm)

REF. 137.102 REF. 137.123

REF. 137.101 REF. 137.122
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DIMENSIONS

REF. 137.4003

REF. 137.6003

REF. 137.6002

REF. 137.121

(Dimensions en mm)

REF. 137.4002REF. 137.6001

(Dimensions en mm)

REF. 137.4022   137.4111 REF. 137.6022   137.6111

REF. 137.4042 REF. 137.6042   137.6043

REF. 137.4001REF. 137.4043
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

REF. 137.125 REF. 137.151

REF. 137.104

REF. 137.131 REF. 137.141

REF. 137.103 REF. 137.124

(Dimensions en mm)

REF. 137.102 REF. 137.123

REF. 137.101 REF. 137.122
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DIMENSIONS

REF. 137.4003

REF. 137.6003

REF. 137.6002

REF. 137.121

(Dimensions en mm)

REF. 137.4002REF. 137.6001

(Dimensions en mm)

REF. 137.4022   137.4111 REF. 137.6022   137.6111

REF. 137.4042 REF. 137.6042   137.6043

REF. 137.4001REF. 137.4043
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SERIE ROLLER330 

DIMENSIONS

Cette photographie permet de voir le serre-câble, le bornier, le disjoncteur,
le contacteur, les protections isolantes du pivot et le crochet élastique.

La version avec prise verrouillable est particulièrement appropriée à
l'utilisation dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Interrupteur de sécurité: Enrouleur particulièrement indiqué pour
locaux ou les normes prévoient l'utilisation de prises verrouillables.
Conseillé pour les locaux de spectacle public (CEI 64-8 752.52.4).

Boîtier de protection des appareillages: (peut recevoir jusqu'à 8
modules DIN). Permet l’installation d’appareils de protection tels que
disjoncteurs différentiels et magnétothermiques.

Frein et support portatif: La structure de soutien est réalisée en acier
traité contre la corrosion et munie d'un frein à vis pour le blocage du
tambour.

SERIE ROLLER-BLOCK450 

ROLLER-BLOCK450
En vissant la plaquette sur l'arrière d'un coffret BLOCK 4  il est possible
de réaliser une unité combinée enrouleur-coffret.

ROLLER-BLOCK450
Outre la plaquette de support des coffrets, l'enrouleur est équipé de
roues permettant le déplacement de l'ensemble, d'un crochet de
retenue du cordon, d'une poignée ergonomique et d'un frein de tambour.

330 252

298

57
2

395

450

506 475

87
1

ø450

506

87
1

ø450

475

(Dimensions en mm)

SERIE ROLLER450 

SERIE ROLLER450 SERIE ROLLER330 

SERIE ROLLER-BLOCK450 SERIE ROLLER-BLOCK330 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée
Non

Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

ENROULEURS A USAGE INDUSTRIEL, 
DOMESTIQUE ET SIMILAIRES

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série ROLLER330
- Pour applications domestiques

IEC 61242
Accessoires électriques.

Enrouleurs à usage domestique et similaires.

Série ROLLER330
- Pour applications industrielles

Série ROLLER450
- Avec support portatif

Série ROLLER BLOCK450
- Avec support porte-coffret

mobile sur roulettes

MARQUAGE

Courant nominal: 230  ÷400V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP20-IP44-IP55

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique Roller 300: IK07
IK à 20°C: Roller 450: IK08

Câble type pour
applications industrielles: Type H07RN-F

Câble type pour
applications domestiques: Type H05VV-F

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 61316
Enrouleurs à usage industriel.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

ROLLER330
Support portatif

ROLLER450
Support portatif

ROLLER-BLOCK330
Support porte-coffret

ROLLER-BLOCK450
Support porte-coffret mobile
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SERIE ROLLER330 

DIMENSIONS

Cette photographie permet de voir le serre-câble, le bornier, le disjoncteur,
le contacteur, les protections isolantes du pivot et le crochet élastique.

La version avec prise verrouillable est particulièrement appropriée à
l'utilisation dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Interrupteur de sécurité: Enrouleur particulièrement indiqué pour
locaux ou les normes prévoient l'utilisation de prises verrouillables.
Conseillé pour les locaux de spectacle public (CEI 64-8 752.52.4).

Boîtier de protection des appareillages: (peut recevoir jusqu'à 8
modules DIN). Permet l’installation d’appareils de protection tels que
disjoncteurs différentiels et magnétothermiques.

Frein et support portatif: La structure de soutien est réalisée en acier
traité contre la corrosion et munie d'un frein à vis pour le blocage du
tambour.

SERIE ROLLER-BLOCK450 

ROLLER-BLOCK450
En vissant la plaquette sur l'arrière d'un coffret BLOCK 4  il est possible
de réaliser une unité combinée enrouleur-coffret.

ROLLER-BLOCK450
Outre la plaquette de support des coffrets, l'enrouleur est équipé de
roues permettant le déplacement de l'ensemble, d'un crochet de
retenue du cordon, d'une poignée ergonomique et d'un frein de tambour.

330 252

298

57
2

395

450

506 475

87
1

ø450

506

87
1

ø450

475

(Dimensions en mm)

SERIE ROLLER450 

SERIE ROLLER450 SERIE ROLLER330 

SERIE ROLLER-BLOCK450 SERIE ROLLER-BLOCK330 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée
Non

Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

ENROULEURS A USAGE INDUSTRIEL, 
DOMESTIQUE ET SIMILAIRES

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série ROLLER330
- Pour applications domestiques

IEC 61242
Accessoires électriques.

Enrouleurs à usage domestique et similaires.

Série ROLLER330
- Pour applications industrielles

Série ROLLER450
- Avec support portatif

Série ROLLER BLOCK450
- Avec support porte-coffret

mobile sur roulettes

MARQUAGE

Courant nominal: 230  ÷400V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 500/690V~

Indice de protection: IP20-IP44-IP55

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique Roller 300: IK07
IK à 20°C: Roller 450: IK08

Câble type pour
applications industrielles: Type H07RN-F

Câble type pour
applications domestiques: Type H05VV-F

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 61316
Enrouleurs à usage industriel.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

ROLLER330
Support portatif

ROLLER450
Support portatif

ROLLER-BLOCK330
Support porte-coffret

ROLLER-BLOCK450
Support porte-coffret mobile
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KIT CHARNIERES DIMENSIONS

Nouveauté intéressante de la Série SCABOX, un kit charnières
très pratique avec couvercle solidaire de la base. 
Le kit peut être installé en option à l’intérieur du boîtier de façon
simple et rapide; la SCABOX améliore ainsi son aspect
fonctionnel et devient un outil parfait durant la phase
d’installation, les opérations de câblage et les phases d’entretien
et d’inspection du fait de son couvercle fixé par charnières à
la base et donc imperdable.

Une légère pression sur le levier de la charnière permet de
détacher le couvercle de la base en séparant les deux éléments. 
Un simple clic suffit pour remettre le couvercle en place.

Kit charnières (3 pièces) ref. article 654.0085

(Dimensions en mm)

A
mm

Ø76

Ø87

87

108

128

158

198

248

308

388

460

108

128

158

198

248

308

388

460

108

248

308

388

460

Dimensions extérieuresDimensions intérieures Fixation en saillie

B
mm

Ø73

Ø87

87

108

88

118

148

198

228

308

380

108

88

118

148

198

228

304

380

108

198

228

308

380

680.001

680.002

680.003

685.004

685.005

685.006

685.007

685.008

685.009

685.010

685.011

686.204

686.205

686.206

686.207

686.208

686.209

686.210

686.211

686.404

686.408

686.409

686.410

686.411

C
mm

41

46

46

58

58

76

80

100

129

129

130

58

58

76

80

100

129

129

130

88

135

179

179

180

D
mm

Ø65

Ø80

80

100

120

150

190

240

300

380

450

100

120

150

190

240

300

380

450

100

240

300

380

450

E
mm

Ø65

Ø80

80

100

80

110

140

190

220

300

370

100

80

110

140

190

220

300

370

100

190

220

300

370

F
mm

35

40

40

50

50

70

70

90

120

120

130

50

50

70

70

90

120

120

130

80

125

170

170

180

G
mm

/

/

/

64

84

114

155

205

265

345

300

64

84

114

155

205

265

345

300

64

205

265

345

300

H
mm

/

/

/

64

44

74

105

155

185

265

290

64

44

74

105

155

185

265

290

64

155

185

265

290

I
mm

32

46

46

/

/

/

/

/

/

124

160

/

/

/

/

/

/

124

160

/

/

/

124

160
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES DE DERIVATION MURALES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Avec passe-câble IP44
- Couvercle plat monté par enclipsage

Avec passe-câble IP55
- Couvercle plat vissé

A parois Iisses IP56
- Couvercle plat vissé

A parois Iisses IP56
- Boîte profonde avec couvercle plat vissé

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP55-IP56

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK08

Isolation total e: Oui

Sans halogène: Oui
(version avec parois lisses)

Fixation rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

t

Boîte de dérivation pour montage en saillie de 100 x 100 mm.
Exécution avec boîte basse (50 mm) avec embouts IP55.
Fermeture par couvercle vissé.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques 

fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilière pour boîtes de derivation.
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KIT CHARNIERES DIMENSIONS

Nouveauté intéressante de la Série SCABOX, un kit charnières
très pratique avec couvercle solidaire de la base. 
Le kit peut être installé en option à l’intérieur du boîtier de façon
simple et rapide; la SCABOX améliore ainsi son aspect
fonctionnel et devient un outil parfait durant la phase
d’installation, les opérations de câblage et les phases d’entretien
et d’inspection du fait de son couvercle fixé par charnières à
la base et donc imperdable.

Une légère pression sur le levier de la charnière permet de
détacher le couvercle de la base en séparant les deux éléments. 
Un simple clic suffit pour remettre le couvercle en place.

Kit charnières (3 pièces) ref. article 654.0085

(Dimensions en mm)

A
mm

Ø76

Ø87

87

108

128

158

198

248

308

388

460

108

128

158

198

248

308

388

460

108

248

308

388

460

Dimensions extérieuresDimensions intérieures Fixation en saillie

B
mm

Ø73

Ø87

87

108

88

118

148

198

228

308

380

108

88

118

148

198

228

304

380

108

198

228

308

380

680.001

680.002

680.003

685.004

685.005

685.006

685.007

685.008

685.009

685.010

685.011

686.204

686.205

686.206

686.207

686.208

686.209

686.210

686.211

686.404

686.408

686.409

686.410

686.411

C
mm

41

46

46

58

58

76

80

100

129

129

130

58

58

76

80

100

129

129

130

88

135

179

179

180

D
mm

Ø65

Ø80

80

100

120

150

190

240

300

380

450

100

120

150

190

240

300

380

450

100

240

300

380

450

E
mm

Ø65

Ø80

80

100

80

110

140

190

220

300

370

100

80

110

140

190

220

300

370

100

190

220

300

370

F
mm

35

40

40

50

50

70

70

90

120

120

130

50

50

70

70

90

120

120

130

80

125

170

170

180

G
mm

/

/

/

64

84

114

155

205

265

345

300

64

84

114

155

205

265

345

300

64

205

265

345

300

H
mm

/

/

/

64

44

74

105

155

185

265

290

64

44

74

105

155

185

265

290

64

155

185

265

290

I
mm

32

46

46

/

/

/

/

/

/

124

160

/

/

/

/

/

/

124

160

/

/

/

124

160
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES DE DERIVATION MURALES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Avec passe-câble IP44
- Couvercle plat monté par enclipsage

Avec passe-câble IP55
- Couvercle plat vissé

A parois Iisses IP56
- Couvercle plat vissé

A parois Iisses IP56
- Boîte profonde avec couvercle plat vissé

MARQUAGE

Indice de protection: IP44-IP55-IP56

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK08

Isolation total e: Oui

Sans halogène: Oui
(version avec parois lisses)

Fixation rail DIN: Oui

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

t

Boîte de dérivation pour montage en saillie de 100 x 100 mm.
Exécution avec boîte basse (50 mm) avec embouts IP55.
Fermeture par couvercle vissé.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électriques 

fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 60670-22
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 22: Prescriptions particuilière pour boîtes de derivation.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP66/IP67 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coude 90°

Manchon

Manchon de jonction tube rigide-boîtier

Manchon de jonction tube rigide-gaine
(même diamètre)

MARQUAGE

Indice de protection: IP66/IP67

Température d’utilisation
selon le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035   

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires

pour installations électriques.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires

pour installations électriques.
Partie 2: Prescriptions particulières

pour systèmes de tubes rigides et accessoires.

EXEMPLE D’APPLICATION

JOINT CO-MOULE

L’utilisation d’un système de co-moulage permet au joint en
technopolymère de se présenter comme le prolongement du
corps du produit et de se confondre avec le tube, tout en
garantissant également une meilleure tenue du degré de
protection et une insertion plus aisée des raccords, sans
écrasement ni déformation du joint.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série SICURA 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES MULTIPLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises multiples sans interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux

Prises multiples parafoudre

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Capacité de connexion  
des bornes: 0,75÷2,5mm2

Matériau Polymère technique

Couleur: Random (*)
Anthracite RAL 7021
Fumé (transparent)
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 60884-1
Fiches et prises domestiques et pour usages similaires.

Partie 1: conditions générales d’installation.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

(*) Couleur Random signifie aléatoire “base blanche – couvercle gris”
ou “base grise – couvercle blanc”
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP66/IP67 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coude 90°

Manchon

Manchon de jonction tube rigide-boîtier

Manchon de jonction tube rigide-gaine
(même diamètre)

MARQUAGE

Indice de protection: IP66/IP67

Température d’utilisation
selon le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK07-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035   

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires

pour installations électriques.
Partie 1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires

pour installations électriques.
Partie 2: Prescriptions particulières

pour systèmes de tubes rigides et accessoires.

EXEMPLE D’APPLICATION

JOINT CO-MOULE

L’utilisation d’un système de co-moulage permet au joint en
technopolymère de se présenter comme le prolongement du
corps du produit et de se confondre avec le tube, tout en
garantissant également une meilleure tenue du degré de
protection et une insertion plus aisée des raccords, sans
écrasement ni déformation du joint.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES MULTIPLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises multiples sans interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux

Prises multiples parafoudre

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Capacité de connexion  
des bornes: 0,75÷2,5mm2

Matériau Polymère technique

Couleur: Random (*)
Anthracite RAL 7021
Fumé (transparent)
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IEC 60884-1
Fiches et prises domestiques et pour usages similaires.

Partie 1: conditions générales d’installation.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

(*) Couleur Random signifie aléatoire “base blanche – couvercle gris”
ou “base grise – couvercle blanc”
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DISPOSITIFS DE COMMANDE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtiers boutons poussoirs

Boutons d'urgence

Sélecteurs

Témoins lumineux

Contacts

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +70°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK05 - IK09

Matériau: Polymère technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cat. AC15
Tension Ue (IVI) 24 60 110 230 400 440 500 590
Courant Ie (IAI) 16 12 8 6 4,5 3,5 3 1

Cat. DC13
Tension   Ue (IVI) 24 48 60 110 220
Courant    Ie (IAI) 2 1,2 0,85 0,4 0,25

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

EN 60947-5-1
Appareil de commande et appareil de commutation 

basse tension.
Partie 5-1: Commutateurs et dispositifs du circuit de commande

Section 1: Dispositifs électromécaniques du circuit de commande

EXEMPLE D’APPLICATIONS

PERCAGE SELON LA NORME EN 60947-5-1

Avec perçage selon la norme
EN 60947-5-1

22.5

3.2

24

22.5

30

50

Courant nominal thermique Ith: 16A - Unités d'emploi selon IEC 60947~5·1
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

COLLIERS AUTOBLOQUANTS

VERSIONS

Colliers autoverrouillants
- Pour câblage intérieur

Colliers autoverrouillants
- Pour câblage extérieur

Température d'utilisation: -40°C +85°C 
ciiblage intemes
-45°C +85°C 
ciiblage intemes

Température d'installation: -10°C +60°C 
ciiblage intemes
-30°C +60°C 
ciiblage intemes

Fil incandescent: 650°C

Matériau: PA 6.6 (ciiblage intemes)
Polymère technique
(ciiblage intemes)

Couleur: Noir
Natural

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08-IK10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS
Colliers autobloquants pour câblage intérieur

Dimensions
(mm)

2.2x75
2.5x98

2.5x135
2.5x160
2.5x200
3.6x140
3.6x200
3.6x290
3.6x365
4.8x180
4.8x200
4.8x250
4.8x290
4.8x360
4.8X130
7.6x180
7.6x300
7.6x365
9x780

1.5 ÷ 15
1.5 ÷ 18
1.5 ÷ 30 
1.5 ÷ 40
1.5 ÷ 50
1.5 ÷ 35
1.5 ÷ 50
1.5 ÷ 80

1,5 ÷ 100
1.5 ÷ 45
1.5 ÷ 45
1.5 ÷ 60
1.5 ÷ 75

1.5 ÷ 100
1.5 ÷ 110
4.5 ÷ 45
4.5 ÷ 80

4.5 ÷ 100
4.5 ÷ 230

De serrage
MIN ÷ MAX Ø mm

6
8
8
8
8

13
13
13
13
22
22
22
22
22
22
55
55
55
55

Resistance a la
traction (kg)

Colliers autobloquants pour câblage extérieurs 

Dimensions
(mm)

4 ÷ 25
10 ÷ 45
4 ÷ 22

10 ÷ 42
30 ÷ 60
30 ÷ 93

Ø de serrage 
MIN ÷ MAX (mm)

25
28
48
48
51
51

Resistance a la
traction (kg)

6x115
6x175
9x120
9x180
9x265
9x360

Allongement  la
traction

Allongement  la
rupture

Charge de
traction

Charge de
rupture

Allongeme

(%)

Charg
(kg)

Rupture

21 3 4

DIAGRAMME DE CHARGE

COURBE DE CHARGE - ALLONGEMENT DU COLLIER SCAME

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

On distingue nettement 4 zones qui ont des caractéristiques différentes:
1) Allongement élastique (zone d’utilisation).

Le collier soumis à une force de traction s’allonge élastiquement. 
Quand la force cesse le produit retrouve son état initial sans
modifier ses caractéristiques physiques.

2) Etirement des liaisons moléculaires.
Le collier est soumis à une charge telle qu'il subit des ruptures
intermoléculaires. 
Les caractéristiques élastiques sont modifiées.

3) Déformation permanente.
Le collier subit la rupture de toutes les liaisons intermoléculaires.

4) Elargissement à la rupture.
Temps au bout duquel le collier se brise.
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DISPOSITIFS DE COMMANDE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtiers boutons poussoirs

Boutons d'urgence

Sélecteurs

Témoins lumineux

Contacts

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +70°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK05 - IK09

Matériau: Polymère technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cat. AC15
Tension Ue (IVI) 24 60 110 230 400 440 500 590
Courant Ie (IAI) 16 12 8 6 4,5 3,5 3 1

Cat. DC13
Tension   Ue (IVI) 24 48 60 110 220
Courant    Ie (IAI) 2 1,2 0,85 0,4 0,25

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

EN 60947-5-1
Appareil de commande et appareil de commutation 

basse tension.
Partie 5-1: Commutateurs et dispositifs du circuit de commande

Section 1: Dispositifs électromécaniques du circuit de commande

EXEMPLE D’APPLICATIONS

PERCAGE SELON LA NORME EN 60947-5-1

Avec perçage selon la norme
EN 60947-5-1

22.5

3.2

24

22.5

30

50

Courant nominal thermique Ith: 16A - Unités d'emploi selon IEC 60947~5·1
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

COLLIERS AUTOBLOQUANTS

VERSIONS

Colliers autoverrouillants
- Pour câblage intérieur

Colliers autoverrouillants
- Pour câblage extérieur

Température d'utilisation: -40°C +85°C 
ciiblage intemes
-45°C +85°C 
ciiblage intemes

Température d'installation: -10°C +60°C 
ciiblage intemes
-30°C +60°C 
ciiblage intemes

Fil incandescent: 650°C

Matériau: PA 6.6 (ciiblage intemes)
Polymère technique
(ciiblage intemes)

Couleur: Noir
Natural

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK08-IK10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS
Colliers autobloquants pour câblage intérieur

Dimensions
(mm)

2.2x75
2.5x98

2.5x135
2.5x160
2.5x200
3.6x140
3.6x200
3.6x290
3.6x365
4.8x180
4.8x200
4.8x250
4.8x290
4.8x360
4.8X130
7.6x180
7.6x300
7.6x365
9x780

1.5 ÷ 15
1.5 ÷ 18
1.5 ÷ 30 
1.5 ÷ 40
1.5 ÷ 50
1.5 ÷ 35
1.5 ÷ 50
1.5 ÷ 80

1,5 ÷ 100
1.5 ÷ 45
1.5 ÷ 45
1.5 ÷ 60
1.5 ÷ 75

1.5 ÷ 100
1.5 ÷ 110
4.5 ÷ 45
4.5 ÷ 80

4.5 ÷ 100
4.5 ÷ 230

De serrage
MIN ÷ MAX Ø mm

6
8
8
8
8

13
13
13
13
22
22
22
22
22
22
55
55
55
55

Resistance a la
traction (kg)

Colliers autobloquants pour câblage extérieurs 

Dimensions
(mm)

4 ÷ 25
10 ÷ 45
4 ÷ 22

10 ÷ 42
30 ÷ 60
30 ÷ 93

Ø de serrage 
MIN ÷ MAX (mm)

25
28
48
48
51
51

Resistance a la
traction (kg)

6x115
6x175
9x120
9x180
9x265
9x360

Allongement  la
traction

Allongement  la
rupture

Charge de
traction

Charge de
rupture

Allongeme

(%)

Charg
(kg)

Rupture

21 3 4

DIAGRAMME DE CHARGE

COURBE DE CHARGE - ALLONGEMENT DU COLLIER SCAME

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

On distingue nettement 4 zones qui ont des caractéristiques différentes:
1) Allongement élastique (zone d’utilisation).

Le collier soumis à une force de traction s’allonge élastiquement. 
Quand la force cesse le produit retrouve son état initial sans
modifier ses caractéristiques physiques.

2) Etirement des liaisons moléculaires.
Le collier est soumis à une charge telle qu'il subit des ruptures
intermoléculaires. 
Les caractéristiques élastiques sont modifiées.

3) Déformation permanente.
Le collier subit la rupture de toutes les liaisons intermoléculaires.

4) Elargissement à la rupture.
Temps au bout duquel le collier se brise.
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES MULTIPLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises multiples sans interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux
parafoudre

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Random (*)
Anthracite RAL 7021
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Fiches et prises domestiques et pour usages similaires.

Partie1: Prescriptions générales.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

(*) Couleur Random signifie aléatoire “base blanche – couvercle gris”
ou “base grise – couvercle blanc”

MARQUAGE
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DIMENSIONS

ø
30

98 3511
0

54 15.5

48
75

4.5

M20

48
75

4.5

9811
0

35

ø
40

54 32.8

48
75

4.5

75 63

M20

22.522.5

30

50

Montage unité diamètre 22 sur panneaux
d’épaisseur comprise entre 1 et 6 mm avec
perçage selon Norme EN 60947-5-1

Montage des éléments de diamètre 22 sur les boîtiers à boutons

35
35

ø
30

48
75

4.5

54 15.3

14
5

13
3

M20

14
5

13
3

35
35

48
75

4.5

75 63

69.8
47.854

48
75

4.5

ø
40

M20

ø
40

54 15.5

75 63

48
75

4.5

M20

75 63

48
75

4.5

ø
30

54 15.5

75 63

48
75

4.5

M20

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée
Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante Résistante Résistance

Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

PRISES MULTIPLES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Prises multiples sans interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux

Prises multiples avec interrupteur lumineux
parafoudre

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Sans halogène: Oui

Matériau: Polymère technique

Couleur: Random (*)
Anthracite RAL 7021
Turquoise (transparent)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Fiches et prises domestiques et pour usages similaires.

Partie1: Prescriptions générales.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

(*) Couleur Random signifie aléatoire “base blanche – couvercle gris”
ou “base grise – couvercle blanc”

MARQUAGE
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DIMENSIONS

ø
30

98 3511
0

54 15.5

48
75

4.5

M20

48
75

4.5

9811
0

35

ø
40

54 32.8

48
75

4.5

75 63

M20

22.522.5

30

50

Montage unité diamètre 22 sur panneaux
d’épaisseur comprise entre 1 et 6 mm avec
perçage selon Norme EN 60947-5-1

Montage des éléments de diamètre 22 sur les boîtiers à boutons

35
35

ø
30

48
75

4.5

54 15.3

14
5

13
3

M20

14
5

13
3

35
35

48
75

4.5

75 63

69.8
47.854

48
75

4.5

ø
40

M20

ø
40

54 15.5

75 63

48
75

4.5

M20

75 63

48
75

4.5

ø
30

54 15.5

75 63

48
75

4.5

M20

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)

(Dimensions en mm)
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DIMENSIONS

Disjoncteur thermique: Un dispositif bimétal est positionné sur le
câble d’alimentation le protégeant contre toute surchauffe excessive
due à l’effet de Joule. En cas d’incident, le dispositif interrompt le
circuit. Le réarmement n’est possible que manuellement et
uniquement lorsque la température est inférieure au seuil de
déclenchement.
ATTENTION: Le disjoncteur n’est pas un interrupteur et les
opérations d’entretien ne doivent donc être exécutées qu’après
avoir débranché l’enrouleur. Le disjoncteur ne protège pas contre
les surintensités (surcharge ou court-circuit).

Poignée et manette facilitent le rembobinage du câble.

Série TRIS
Enrouleur pour énergie électrique

Poignée

Boîtier

Câble

Manette de
rembobinage

Disjoncteur

Serre-câble

Prises

Fiche
d’alimentation

Base 
supportEntrée câble et

logement  pour
la fiche

(Dimensions en mm)

191 83

Série TRIS150

202 114

242 126

Série TRIS190

Série TRIS230

Type

2X1

3X1

3X1,5

Métres

5

10

15

20

5

10

4

5

10

15

20

Câble
Volt (V~)

1200

110

110

110

1200

1100

1700

1200

1200

1200

1200

Fiches

10A

16A

2200

2300

2300

2200

2300

2850

3200

3200

3200

3200

3200

230

230

230

230

230

230

230

230 

230

230

230
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

ENROULEURS A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série Tris - 150
- Fiches normes italiennes

Série Tris - 190
- Fiches normes italiennes
- Fiches normes françaises et allemandes

Série Tris - 230
- Fiches normes italiennes
- Fiches normes françaises et allemandes

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 40°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Bleu pétrole / Orange

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 61242
Enrouleurs pour utilisations domestiques et similaires.

EXEMPLE D’APPLICATION

CONDITIONS D’UTILISATION CORRECTES DES 
ENROULEURS SCAME

- Ne pas utiliser les enrouleurs en atmosphère explosif ou
présentant des risques d’incendie.

- Pendant l’utilisation, le câble doit être posé sur le sol et protégé
contre tout risque d’usure et d’endommagement (par ex.
écrasement provoqué par le passage de charges lourdes, de
véhicules etc.); le cas échéant, prévoir une  protection mécanique
appropriée.

- Après utilisation enrouler soigneusement le câble sur la bobine.

- Contrôler périodiquement le bon état du câble (il ne devra
présenter aucun signe d’usure, d’écrasement, de rupture) et la
continuité électrique des conducteurs de phase et de terre.

Solution
saline

Acides

Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

PUISSANCE MAXIMALE

Alimentation Charge maxi (W)
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DIMENSIONS

Disjoncteur thermique: Un dispositif bimétal est positionné sur le
câble d’alimentation le protégeant contre toute surchauffe excessive
due à l’effet de Joule. En cas d’incident, le dispositif interrompt le
circuit. Le réarmement n’est possible que manuellement et
uniquement lorsque la température est inférieure au seuil de
déclenchement.
ATTENTION: Le disjoncteur n’est pas un interrupteur et les
opérations d’entretien ne doivent donc être exécutées qu’après
avoir débranché l’enrouleur. Le disjoncteur ne protège pas contre
les surintensités (surcharge ou court-circuit).

Poignée et manette facilitent le rembobinage du câble.

Série TRIS
Enrouleur pour énergie électrique

Poignée

Boîtier

Câble

Manette de
rembobinage

Disjoncteur

Serre-câble

Prises

Fiche
d’alimentation

Base 
supportEntrée câble et

logement  pour
la fiche

(Dimensions en mm)

191 83

Série TRIS150

202 114

242 126

Série TRIS190

Série TRIS230

Type

2X1

3X1

3X1,5

Métres

5

10

15

20

5

10

4

5

10

15

20

Câble
Volt (V~)

1200

110

110

110

1200

1100

1700

1200

1200

1200

1200

Fiches

10A

16A

2200

2300

2300

2200

2300

2850

3200

3200

3200

3200

3200

230

230

230

230

230

230

230

230 

230

230

230
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

ENROULEURS A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Série Tris - 150
- Fiches normes italiennes

Série Tris - 190
- Fiches normes italiennes
- Fiches normes françaises et allemandes

Série Tris - 230
- Fiches normes italiennes
- Fiches normes françaises et allemandes

MARQUAGE

Courant nominal: 10A-16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 40°C

Fil incandescent: 650°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Bleu pétrole / Orange

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 61242
Enrouleurs pour utilisations domestiques et similaires.

EXEMPLE D’APPLICATION

CONDITIONS D’UTILISATION CORRECTES DES 
ENROULEURS SCAME

- Ne pas utiliser les enrouleurs en atmosphère explosif ou
présentant des risques d’incendie.

- Pendant l’utilisation, le câble doit être posé sur le sol et protégé
contre tout risque d’usure et d’endommagement (par ex.
écrasement provoqué par le passage de charges lourdes, de
véhicules etc.); le cas échéant, prévoir une  protection mécanique
appropriée.

- Après utilisation enrouler soigneusement le câble sur la bobine.

- Contrôler périodiquement le bon état du câble (il ne devra
présenter aucun signe d’usure, d’écrasement, de rupture) et la
continuité électrique des conducteurs de phase et de terre.

Solution
saline

Acides

Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

PUISSANCE MAXIMALE

Alimentation Charge maxi (W)
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP40 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Equerre d’inspection
en deux parties

T d’inspection
en deux parties

Coude 90°
à deux raccords

Manchon

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60423
Tubes pour installations électriques.

Diamètres extérieurs des tubes pour installations
électriques et filetages pour tubes et accessoires.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 2: Prescriptions particulières pour systèmes
de tubes rigides et accessoires.

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP65 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coude 90°

Coude 90° flexibles

Manchon

Manchon de jonction tube rigide boîtier

Manchon de jonction flexible
tube rigide-boîtier

Manchon de jonction tube rigide
gaine annellée

Manchon de jonction boîtier
gaine annellée

Manchon de jonction pour Série EUREKA

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60423
Tubes pour installations électriques.

Diamètres extérieurs des tubes pour installations
électriques et filetages pour tubes et accessoires.

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 2: Prescriptions particulières
pour systèmes de tubes rigides et accessoires.

OPERATIONS DE CABLAGE
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUESENROULEURS A USAGE DOMESTIQUE
TELEVISION ET TELEPHONE

VERSIONS

Série TRIS - 130
- Versions télévision et téléphone

Série TRIS - 150
- Versions télévision et téléphone

Température d'utilisation -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 650°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Bleu pétrole/vert d’eau
Bleu pétrole/Bleu clair

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS D’UTILISATION CORRECTES DES 
ENROULEURS SCAME 

- Ne pas utiliser les enrouleurs en atmosphère explosive ou
présentant des risques d’incendie.

- Pendant l’utilisation, le câble doit être posé sur le sol et protégé
contre tout risque d’usure et d’endommagement (par ex.
écrasement provoqué par le passage de charges lourdes, de
véhicules etc.); le cas échéant, prévoir une  protection
mécanique appropriée.

- Après utilisation enrouler soigneusement le câble sur la bobine.

- Contrôler périodiquement le bon état du câble (il ne devra
présenter aucun signe d’usure, d’écrasement, de rupture) et la
continuité électrique des conducteurs de phase et de terre.

La double prise (connecteur RJ et trois pôles standard TELECOM
Italie) permet le branchement en parallèle de deux appareils tels que
téléphone, répondeur, télécopieur, modem ou l’utilisation d’appareils
téléphoniques avec prise 3 pôles Telecom Italie ou avec connecteur
RJ. Le connecteur RJ est du type 62  connecté à deux fils.

Prise Télévision: connecteur IEC de 9,5 mm de diamètre pour câble
coaxial.

Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

DIMENSIONS

170 63
191 83

Série TRIS130 Série TRIS150

(Dimensions en mm)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP40 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Equerre d’inspection
en deux parties

T d’inspection
en deux parties

Coude 90°
à deux raccords

Manchon

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon
le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60423
Tubes pour installations électriques.

Diamètres extérieurs des tubes pour installations
électriques et filetages pour tubes et accessoires.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 2: Prescriptions particulières pour systèmes
de tubes rigides et accessoires.

ACCESSOIRES POUR TUBE - IP65 NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Coude 90°

Coude 90° flexibles

Manchon

Manchon de jonction tube rigide boîtier

Manchon de jonction flexible
tube rigide-boîtier

Manchon de jonction tube rigide
gaine annellée

Manchon de jonction boîtier
gaine annellée

Manchon de jonction pour Série EUREKA

MARQUAGE

Indice de protection: IP65

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 750°C

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06-IK10

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 60423
Tubes pour installations électriques.

Diamètres extérieurs des tubes pour installations
électriques et filetages pour tubes et accessoires.

EN 61386-1
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 1: Prescriptions générales.

EN 61386-21
Systèmes de tubes et accessoires pour installations électriques.

Partie 2: Prescriptions particulières
pour systèmes de tubes rigides et accessoires.

OPERATIONS DE CABLAGE
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUESENROULEURS A USAGE DOMESTIQUE
TELEVISION ET TELEPHONE

VERSIONS

Série TRIS - 130
- Versions télévision et téléphone

Série TRIS - 150
- Versions télévision et téléphone

Température d'utilisation -5°C +40°C

Température maximale
d'utllisation: 650°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Bleu pétrole/vert d’eau
Bleu pétrole/Bleu clair

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS D’UTILISATION CORRECTES DES 
ENROULEURS SCAME 

- Ne pas utiliser les enrouleurs en atmosphère explosive ou
présentant des risques d’incendie.

- Pendant l’utilisation, le câble doit être posé sur le sol et protégé
contre tout risque d’usure et d’endommagement (par ex.
écrasement provoqué par le passage de charges lourdes, de
véhicules etc.); le cas échéant, prévoir une  protection
mécanique appropriée.

- Après utilisation enrouler soigneusement le câble sur la bobine.

- Contrôler périodiquement le bon état du câble (il ne devra
présenter aucun signe d’usure, d’écrasement, de rupture) et la
continuité électrique des conducteurs de phase et de terre.

La double prise (connecteur RJ et trois pôles standard TELECOM
Italie) permet le branchement en parallèle de deux appareils tels que
téléphone, répondeur, télécopieur, modem ou l’utilisation d’appareils
téléphoniques avec prise 3 pôles Telecom Italie ou avec connecteur
RJ. Le connecteur RJ est du type 62  connecté à deux fils.

Prise Télévision: connecteur IEC de 9,5 mm de diamètre pour câble
coaxial.

Résistante Résistance
Limitée

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée

Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

DIMENSIONS

170 63
191 83

Série TRIS130 Série TRIS150

(Dimensions en mm)

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Sé
rie
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

BOITIER POUR ACCESSOIRES MODULAIRES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtier pour montage en saillie - IP40

Boîtier pour montage en saillie - IP55

Boîtier pour montage à encastrer - IP55

MARQUAGE

Indice de protection: IP40-IP55

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06

Couleur: Gris RAL 7035
Anthracite RAL 7021
(version à encastrer)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Passe câble PG16

Modules Séries
EVOLUTION
accessoires

Boîte pour
installation

Boîtier pour montage en saillie - IP40. Boîtier pour montage en saillie - IP55.

Joint souple

Modules Série
EVOLUTION

Boîte pour installation

Membrane
transparente

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électrIques 

fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série UNEL 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

FICHES ET PRISES A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches mobiles à sortie a 90°

Fiches mobiles à sortie axiale

Prises mobiles à sortie axiale

MARQUAGE

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de connexion  10A: 0,75 - 1,5mm2

des bornes: 10A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur Blanc RAL 9010
Gris RAL 9011

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaires.

Partie 1: prescriptions générales.

IEC 60884-1
Fiches et prises types complémentaires

à usage domestique et similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

v

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Sé
rie

 U
NE

L 



Sé
rie

 U
NI

BO
X 

Série UNIBOX 

539

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 4

.6

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

BOITIER POUR ACCESSOIRES MODULAIRES NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtier pour montage en saillie - IP40

Boîtier pour montage en saillie - IP55

Boîtier pour montage à encastrer - IP55

MARQUAGE

Indice de protection: IP40-IP55

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK06

Couleur: Gris RAL 7035
Anthracite RAL 7021
(version à encastrer)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Passe câble PG16

Modules Séries
EVOLUTION
accessoires

Boîte pour
installation

Boîtier pour montage en saillie - IP40. Boîtier pour montage en saillie - IP55.

Joint souple

Modules Série
EVOLUTION

Boîte pour installation

Membrane
transparente

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations électrIques 

fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Série UNEL 
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATION

FICHES ET PRISES A USAGE DOMESTIQUE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Fiches mobiles à sortie a 90°

Fiches mobiles à sortie axiale

Prises mobiles à sortie axiale

MARQUAGE

Courant nominal: 16A

Tension d'isolation: 250V~

Fréquence: 50Hz

Tension d'isolation: 250V~

Indice de protection: IP20D

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -15°C +35°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Capacité de connexion  10A: 0,75 - 1,5mm2

des bornes: 10A: 0,75 - 2,5mm2

Fil incandescent: 750°C

Matériau: Polymère technique

Couleur Blanc RAL 9010
Gris RAL 9011

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-50
Fiches et prises à usage domestique et similaires.

Partie 1: prescriptions générales.

IEC 60884-1
Fiches et prises types complémentaires

à usage domestique et similaires.
Partie 1: prescriptions générales.

v

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

PRESSE-ETOUPE ANTI-ARRACHEMENT 
AVEC DISPOSITIF ANTI-DEVISSEMENT 

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Avec écrou
- Filetage PG 
- Filetage METRIQUE
- Filetage GAZ

Sans écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Avec membrane et écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Avec membrane sans écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Indice de protection: IP66-IP68

Température d'utilisation: -5°C +60°C / -20°C +80°C

Fil lncandescent: 750°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK05 - IK06

Versions: Filetage PG 
Filetage METRIQUE 
Filetage GAS 

Couleur: Gris RAL 7035 (light)
Gris RAL 7004 
(heavy duty)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 50262
Presse-étoupe métriques pour installations électriques.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11
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12
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13
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16

16
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20

20
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23
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24
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25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

M63
M50

M40 PG48
M32

M25
M20

M16
M12

PG42

GAS 2”
GAS 1.1/2”
GAS 1.1/8”

GAS 1”
GAS 3/4”

GAS 5/8”
GAS 1/2”

GAS 3/8”
GAS 1/4”

PG36
PG29

PG21
PG16

PG13,5
PG11

PG9
PG7

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (VERSION HEAVY DUTY)

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (VERSION LIGHT)

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

TABLEAU DE CHOIX DU PRESSE-ETOUPE: PG/GAZ/METRIQUE

Série UNIBOX 
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DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

136.5121

1
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

A

B

C

D

E

F

136.5122

2
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

136.5123

3
modules

98

82

66

40

N°4 Ø23

136.5124

4 (2+2)
modules

137

82

104

40

N°11 Ø23

136.5126

6 (3+3)
modules

198

82

164.7

40

N°11 Ø23

136.4121

1
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

A

B

C

D

E

F

136.4122

2
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

136.4123

3
modules

98

82

66

40

N°4 Ø23

BOITE POUR MONTAGE A ENCASTRER - IP55BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP40

REF. 136.4124

REF. 136.4126

BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP55

(Dimensions en mm)
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

PRESSE-ETOUPE ANTI-ARRACHEMENT 
AVEC DISPOSITIF ANTI-DEVISSEMENT 

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Avec écrou
- Filetage PG 
- Filetage METRIQUE
- Filetage GAZ

Sans écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Avec membrane et écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Avec membrane sans écrou
- Filetage PG
- Filetage METRIQUE

Indice de protection: IP66-IP68

Température d'utilisation: -5°C +60°C / -20°C +80°C

Fil lncandescent: 750°C/850°C

Matériau: Polymère technique

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK05 - IK06

Versions: Filetage PG 
Filetage METRIQUE 
Filetage GAS 

Couleur: Gris RAL 7035 (light)
Gris RAL 7004 
(heavy duty)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 50262
Presse-étoupe métriques pour installations électriques.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

M63
M50

M40 PG48
M32

M25
M20

M16
M12

PG42

GAS 2”
GAS 1.1/2”
GAS 1.1/8”

GAS 1”
GAS 3/4”

GAS 5/8”
GAS 1/2”

GAS 3/8”
GAS 1/4”

PG36
PG29

PG21
PG16

PG13,5
PG11

PG9
PG7

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (VERSION HEAVY DUTY)

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES (VERSION LIGHT)

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistance
Limitée

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

TABLEAU DE CHOIX DU PRESSE-ETOUPE: PG/GAZ/METRIQUE

Série UNIBOX 

540

SE
CT
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N 

CA
TA

LO
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E:
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.6

DIMENSIONS

(Dimensions en mm)

136.5121

1
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

A

B

C

D

E

F

136.5122

2
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

136.5123

3
modules

98

82

66

40

N°4 Ø23

136.5124

4 (2+2)
modules

137

82

104

40

N°11 Ø23

136.5126

6 (3+3)
modules

198

82

164.7

40

N°11 Ø23

136.4121

1
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

A

B

C

D

E

F

136.4122

2
modules

68

82

40

40

N°4 Ø23

136.4123

3
modules

98

82

66

40

N°4 Ø23

BOITE POUR MONTAGE A ENCASTRER - IP55BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP40

REF. 136.4124

REF. 136.4126

BOITE POUR MONTAGE EN SAILLIE - IP55

(Dimensions en mm)

Sé
rie

 U
NI

BO
X 



Sé
rie

 W
AD

O 
- M

ou
lu

re
s

Série WADO - Moulures

543

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 4

.4

PA60+
PK60

AI

AP

SA

GU

AT

PA80

GT

PA80

TF

TT

AP

AL

GT

PA60

AE

PA80+
PK80

PA60

PA55

KEY

AP - Angle plat

AI - Angle interne

AE - Angle externe

AT - Adaptateur en bout

AL - Adaptateur latéraux

GT - Tés plat

GU - Jonction

TT - Embout

TF - Fixation pour câbles

PA - Boîte pour interrupteurs ou 
prises

PK - Kit boîte de dérivation

SA - Boîte de dérivation
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

MODULARES ET ACCESSOIRES NORMES DE REFERENCE 

VERSIONS

Version avec couvercle bas
(démontable sans outil)

Version avec couvercle haut
(démontable sans outil)

Version avec fond adhésif

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d’utilisation selon
le standard de référence: +5°C +60°C

Température maximale
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymére technique

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003

Résistence au choc selon de
standard de référence: 1 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 50085-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Parte 1: Prescriptions générales.

EN 50085-2-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 2-1: systèmes de gaines et de canalisations pour le montage

mural ou au plafond.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante
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PA60+
PK60

AI

AP

SA

GU

AT

PA80

GT

PA80

TF

TT

AP

AL

GT

PA60

AE

PA80+
PK80

PA60

PA55

KEY

AP - Angle plat

AI - Angle interne

AE - Angle externe

AT - Adaptateur en bout

AL - Adaptateur latéraux

GT - Tés plat

GU - Jonction

TT - Embout

TF - Fixation pour câbles

PA - Boîte pour interrupteurs ou 
prises

PK - Kit boîte de dérivation

SA - Boîte de dérivation
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

MODULARES ET ACCESSOIRES NORMES DE REFERENCE 

VERSIONS

Version avec couvercle bas
(démontable sans outil)

Version avec couvercle haut
(démontable sans outil)

Version avec fond adhésif

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d’utilisation selon
le standard de référence: +5°C +60°C

Température maximale
d’utilisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymére technique

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003

Résistence au choc selon de
standard de référence: 1 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN 50085-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Parte 1: Prescriptions générales.

EN 50085-2-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 2-1: systèmes de gaines et de canalisations pour le montage

mural ou au plafond.

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES  ET ATMOSPHERIQUES

Solution
saline

Acides

Concentrés Dilués Concentrées Diluées Hexane Benzène Acétone Alcools

Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

D

B

C

α

A

C

C

D

A

B

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

42,4

42,8

52,8

62,4

62,8

63,2

83,2

D

5

5

5

5

5

5

5

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

B

30

40

40

30

40

50

50

C

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

a 

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

D

15

25

25

15

25

35

35

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

B

37,6

40,8

40,8

37,6

40,8

46

46

C

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

a

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

D

5

5

5

5

5

5

5

AP - ANGLE PLAT
Couvercle

Couvercle Base

AE - ANGLE EXTERNE

AI - ANGLE INTERNE

D

A B

B

α

C

Base

Couvercle

Base

A
C

B

A

B

C

A

B

C
1

C2

D

D

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

33

33

33

33

33

33

33

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

25

25

25

25

25

25

25

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

42,4

42,8

52,8

62,4

62,8

63,2

83,2

C2

62,4

62,8

72,8

82,4

82,8

83,2

103,2

D

5

5

5

5

5

5

5

GU - JONCTION

GT - T PLAT  

TT - EMBOUT

Couvercle

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

Base

544
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DONNEES TECHNIQUES POUR LE CHOIX 
DES MINI-MOULURES SCAME SERIE WADO

COUVERCLE BAS

Démontable:  
sans outil

Dimensions
b x h 
(mm)

Nombre
compartiments

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

1

1

1

2

2

2

3

A
(mm)

10

15

15

10

15

20

20

B

20

20

30

40

40

40

60

Compartiment

1

1

1

1

2

1

2

3

Section
Compartiment

(mm2)
1,5

Section (mm2)

Nombre max. de conducteurs
à installer cable H07V-U/R/K

2,5 4 6

129

170

288

259

259

254

266

254

Section 
totale
(mm2)

129 5 4 3 2

7 5 4 3

5

5

8

8

11

11

11

11

11

3

3

5

5

8

8

8

8

8

3

3

4

4

6

6

6

6

6

2

2

3

3

5

5

5

5

5

12 9 7 5

170

288

518

1

2

173

173
346

1

2

126

126
252

774

CAPACITE

A

B

1

A

B

1

A

B

1

B

A

B

1 2

A

B

1 2

B

A

B

1 2

B

A

B

1 2 3

COUVERCLE HAUT

Dimensions
b x h 
(mm)

Nombre
compartiments

20x15

30x15

40x15

40x20

60x20

1

1

2

2

2

A

15

15

15

20

20

B

20

30

40

40

60

Compartiment

1

1

1

2

1

2

3

Section
Compartiment

(mm2)
1,5 2,5 4 6

160

278

248

248

242

266

242

Section 
totale
(mm2)

160 8 5 4 3

13 9 7 5278

496

1

2

168

168
336

7

7

11

11

12

12

12

5

5

8

8

7

8

7

4

4

6

6

6

6

6

3

3

5

5

5

5

5

A

B

1

A

B

1

A

B

1 2

B

A

B

1 2

B

A

B

1 2 3

(mm)

Note: le nombre maximum des conducteurs installés est conforme
aux dispositions normatives prévues par la norme CEI 64-8 qui
demande d’appliquer pour les compartiments destinés à loger
des câbles pour l’énergie un coefficient de remplissage de 50%.

Section (mm2)

Nombre max. de conducteurs
à installer cable H07V-U/R/K

CAPACITE

Démontable:
avec outil

750
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

D

B

C

α

A

C

C

D

A

B

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

42,4

42,8

52,8

62,4

62,8

63,2

83,2

D

5

5

5

5

5

5

5

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

B

30

40

40

30

40

50

50

C

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

a 

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

90°/135°

D

15

25

25

15

25

35

35

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

B

37,6

40,8

40,8

37,6

40,8

46

46

C

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

a

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

65°/135°

D

5

5

5

5

5

5

5

AP - ANGLE PLAT
Couvercle

Couvercle Base

AE - ANGLE EXTERNE

AI - ANGLE INTERNE

D

A B

B

α

C

Base

Couvercle

Base

A
C

B

A

B

C

A

B

C
1

C2

D

D

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

33

33

33

33

33

33

33

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

25

25

25

25

25

25

25

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

A

11,2

16,4

16,4

11,2

16,4

21,6

21,6

B

22,4

22,8

32,8

42,4

42,8

43,2

63,2

C

42,4

42,8

52,8

62,4

62,8

63,2

83,2

C2

62,4

62,8

72,8

82,4

82,8

83,2

103,2

D

5

5

5

5

5

5

5

GU - JONCTION

GT - T PLAT  

TT - EMBOUT

Couvercle

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

Base
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DONNEES TECHNIQUES POUR LE CHOIX 
DES MINI-MOULURES SCAME SERIE WADO

COUVERCLE BAS

Démontable:  
sans outil

Dimensions
b x h 
(mm)

Nombre
compartiments

20x10

20x15

30x15

40x10

40x15

40x20

60x20

1

1

1

2

2

2

3

A
(mm)

10

15

15

10

15

20

20

B

20

20

30

40

40

40

60

Compartiment

1

1

1

1

2

1

2

3

Section
Compartiment

(mm2)
1,5

Section (mm2)

Nombre max. de conducteurs
à installer cable H07V-U/R/K

2,5 4 6

129

170

288

259

259

254

266

254

Section 
totale
(mm2)

129 5 4 3 2

7 5 4 3

5

5

8

8

11

11

11

11

11

3

3

5

5

8

8

8

8

8

3

3

4

4

6

6

6

6

6

2

2

3

3

5

5

5

5

5

12 9 7 5

170

288

518

1

2

173

173
346

1

2

126

126
252

774

CAPACITE

A

B

1

A

B

1

A

B

1

B

A

B

1 2

A

B

1 2

B

A

B

1 2

B

A

B

1 2 3

COUVERCLE HAUT

Dimensions
b x h 
(mm)

Nombre
compartiments

20x15

30x15

40x15

40x20

60x20

1

1

2

2

2

A

15

15

15

20

20

B

20

30

40

40

60

Compartiment

1

1

1

2

1

2

3

Section
Compartiment

(mm2)
1,5 2,5 4 6

160

278

248

248

242

266

242

Section 
totale
(mm2)

160 8 5 4 3

13 9 7 5278

496

1

2

168

168
336

7

7

11

11

12

12

12

5

5

8

8

7

8

7

4

4

6

6

6

6

6

3

3

5

5

5

5

5

A

B

1

A

B

1

A

B

1 2

B

A

B

1 2

B

A

B

1 2 3

(mm)

Note: le nombre maximum des conducteurs installés est conforme
aux dispositions normatives prévues par la norme CEI 64-8 qui
demande d’appliquer pour les compartiments destinés à loger
des câbles pour l’énergie un coefficient de remplissage de 50%.

Section (mm2)

Nombre max. de conducteurs
à installer cable H07V-U/R/K

CAPACITE

Démontable:
avec outil
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PLINTHE, CONTOUR DE PORTE, PASSAGE DE SOL ET ACCESSOIRES

LEGENDE

AP - Angle plat
AI - Angle intérieur variable
AE - Angle extérieur variable
CC - Couvercle de fermeture
GT - T plat
GU - Jonction
GM - T plat pour 

mini-moulures
GT - Couvre-compartiment

GS - Dérivation passage de sol
TT - Embout
TF - Fixation pour câbles
TM - Embout de passage mural
PA - Boîte d’appareillages
PB - Boîte de dérivation
SA - Boîte de dérivation
AT - Adaptateur embout

(moulures)

VERSION 80mm
Parfaite intégrabilité esthétique et fonctionnelle avec plinthe
version 120 mm et avec mini-moulures Série WADO.

LEGENDE

AP - Angle plat
AI - Angle intérieur variable
AE - Angle extérieur variable
AV - Angle plat variable
CC - Couvercle de fermeture
GT - T plat
GU - Jonction
GM - T plat pour 

mini-moulures
GT - Couvre-compartiment

GS - Dérivation passage de sol
TT - Embout
TF - Fixation pour câbles
TM - Embout de passage mural
PA - Boîte d’appareillages
PB - Boîte de dérivation
AT - Adaptateur embout

(moulures) 

VERSION 120mm 
Parfaite intégrabilité esthétique et fonctionnelle avec plinthe
version 120 mm et avec mini-moulures Série WADO.

AP

TF

CP

TM
PB80

GT
AI PB90

GU

PA80

SA

AT CC

GS
AE

GM

PA60

AP

AT

TT

Mini-
moulure

Plinthe

Plinthe
cadre

Canal passage 
de sol

AP

PB60
PA80 TM

CC

80mm

CC
TF

120mm

GM

AI
PA90

PA80

PA80

GU GS

PA60

GT

GM AE

AE

AV

AT

PA90

Plinthe
cadre 80

Mini
moulure

Plinthe
cadre 120

Mini
moulure

Canal passage
de sol

Plinthe
cadre 80

Solution
saline

Huile
minérale

Rayons
UV

Série WADO - Plinthes
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SECTIONS DES MOULURES (mm2)

EXEMPLE D’APPLICATIONS

SYSTEME DE CANALISATION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plinthe/contour de porte 80mm

Plinthe/contour de porte 120mm

Passage de sol

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: +5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003
Anthracite
Marron

Résistance au choc selon  
le standard de référence: 1 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le fond de la moulure a quatre trous de Ø 4,5mm et fentes
6,8x4,5mm avec entraxe 40mm et pas 200mm.

80-mm modulare

120-mm modulare

Passage de sol

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

1
Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

274

1,5mm2

1,5mm2

13 14 13

9 10 9

7 8 7

5 6 5

2,5mm2

4mm2

6mm2

300 274

Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

327

14 18 18

10 12 12

8 9 9

6 7 7

18

12

9

7

14

10

8

6

2,5mm2

4mm2

6mm2

391 409

1,5mm2

Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

152

7 8 7

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2,5mm2

4mm2

6mm2

194 152

391 327

2 3 4 5

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Acides Bases Solvants

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

EN 50085-1
Moulures en matériau plastique et accessoires 

pour utilisation en plinthe.
Partie1: Prescriptions générales.

EN 50085-2-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Parte 2-1: systèmes de gaines et de canalisations 

pour le montage mural ou au plafond.
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PLINTHE, CONTOUR DE PORTE, PASSAGE DE SOL ET ACCESSOIRES

LEGENDE

AP - Angle plat
AI - Angle intérieur variable
AE - Angle extérieur variable
CC - Couvercle de fermeture
GT - T plat
GU - Jonction
GM - T plat pour 

mini-moulures
GT - Couvre-compartiment

GS - Dérivation passage de sol
TT - Embout
TF - Fixation pour câbles
TM - Embout de passage mural
PA - Boîte d’appareillages
PB - Boîte de dérivation
SA - Boîte de dérivation
AT - Adaptateur embout

(moulures)

VERSION 80mm
Parfaite intégrabilité esthétique et fonctionnelle avec plinthe
version 120 mm et avec mini-moulures Série WADO.

LEGENDE

AP - Angle plat
AI - Angle intérieur variable
AE - Angle extérieur variable
AV - Angle plat variable
CC - Couvercle de fermeture
GT - T plat
GU - Jonction
GM - T plat pour 

mini-moulures
GT - Couvre-compartiment

GS - Dérivation passage de sol
TT - Embout
TF - Fixation pour câbles
TM - Embout de passage mural
PA - Boîte d’appareillages
PB - Boîte de dérivation
AT - Adaptateur embout

(moulures) 

VERSION 120mm 
Parfaite intégrabilité esthétique et fonctionnelle avec plinthe
version 120 mm et avec mini-moulures Série WADO.

AP

TF

CP

TM
PB80

GT
AI PB90

GU

PA80

SA

AT CC

GS
AE

GM

PA60

AP

AT

TT

Mini-
moulure

Plinthe

Plinthe
cadre

Canal passage 
de sol

AP

PB60
PA80 TM

CC

80mm

CC
TF

120mm

GM

AI
PA90

PA80

PA80

GU GS

PA60

GT

GM AE

AE

AV

AT

PA90

Plinthe
cadre 80

Mini
moulure

Plinthe
cadre 120

Mini
moulure

Canal passage
de sol

Plinthe
cadre 80

Solution
saline

Huile
minérale

Rayons
UV
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SECTIONS DES MOULURES (mm2)

EXEMPLE D’APPLICATIONS

SYSTEME DE CANALISATION NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Plinthe/contour de porte 80mm

Plinthe/contour de porte 120mm

Passage de sol

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: +5°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7035
Blanc RAL 9003
Anthracite
Marron

Résistance au choc selon  
le standard de référence: 1 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le fond de la moulure a quatre trous de Ø 4,5mm et fentes
6,8x4,5mm avec entraxe 40mm et pas 200mm.

80-mm modulare

120-mm modulare

Passage de sol

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

1
Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

274

1,5mm2

1,5mm2

13 14 13

9 10 9

7 8 7

5 6 5

2,5mm2

4mm2

6mm2

300 274

Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

327

14 18 18

10 12 12

8 9 9

6 7 7

18

12

9

7

14

10

8

6

2,5mm2

4mm2

6mm2

391 409

1,5mm2

Sections de modulares mm2

Nombre
maximal de
conducteurs
pouvant être 

installés

152

7 8 7

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2,5mm2

4mm2

6mm2

194 152

391 327

2 3 4 5

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Acides Bases Solvants

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

EN 50085-1
Moulures en matériau plastique et accessoires 

pour utilisation en plinthe.
Partie1: Prescriptions générales.

EN 50085-2-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Parte 2-1: systèmes de gaines et de canalisations 

pour le montage mural ou au plafond.
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

AP - ANGLE PLAT AI - ANGLE INTERIEUR VARIABLE AE - ANGLE EXTERIEUR VARIABLE

GU - JONCTION GM - T PLAT POUR MOULURE GT - T PLAT

GS - T PLAT POUR PASSAGE 
DE SOL

CC - COUVERCLE DE FERMETURE TF - FIXATION POUR CABLES

A B C D E
80 24 78 98 10 /
120 / / / / /

A B C D E
80 24 78 42 15 /
120 29 118 42 15 /

A B C D E
80 39 60 109 45 /
120 45 80 149 51 /

A B C D F
80 39 92 109 72 10
120 45 130 149 101 10

A B C D E
80 4 30 78 / /
120 5 34 118 / /

A B C D E
80 39 92 109 72 /
120 45 130 149 101 /

A B C D α
80 78 68 24 40 80°/120°
120 118 82 29 51 80°/120°

A B C D α
80 78 67 24 27 70°/135°
120 118 73 29 27 70°/135°

TM - EMBOUT PASSAGE
MURAL

TT - EMBOUT

PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 60mm PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE  83,5mm
HORIZONTALE

PB - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 
83,5mm VERTICAL

PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 120mm

TE - ACCESSOIRE POUR PRISE
TÉLÉPHONIQUE

A B C D E
80 5 42 120 / 78
120 5 48 160 / 118

A B C D E
80 39 100 67 72 /
120 39 100 67 / /

A B C D E
80 24 31 78 14 2
120 29 31 118 16 2

A B C D E F
80 53 108 196 72 50 50
120 53 108 236 104 50 50

A B C D E F
80 43/53 105 196 72 100 50
120 53 141 236 104 100 50

A B C D E F
80 43/53 108 230 72 50 100
120 / / / / / /

A B C D E F
80 53 218 196 72 100 50
120 53 218 236 104 170 50

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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saline

Huile
minérale

Rayons
UV

SECTION CONDUITS ET QUANTITES CABLES POUVANT ETRE INTRODUITS

CONDUITS PORTE-CABLES 
ET PORTE-APPAREILS

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Conduits porte-câbles

Conduits porte-câbles et porte-appareils

MARQUAGE

Courant nominal: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9016

Résistance au choc selon le   
standard de référence: 6 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-32
Systèmes de conduits en matière plastique isolante 

et leurs accessoires utilisation porte-câbles 
et porte-appareils pour plafonds et murs.

Type Section géométrique
Conduit compartiments SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC.
A B cm2 1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2

40 40 14,2 74 51 39 23 16 12 7

60 40 20,4 105 74 56 33 23 17 11

60 60 32 166 115 88 51 35 26 17

80 60 42,4 220 153 117 68 47 35 22

100 60 53,6 279 194 148 86 59 44 28

150 60 79,5 413 287 220 128 88 65 42

100 80 72,8 379 263 201 117 80 60 38

150 80 108,8 566 393 301 175 120 89 57

200 80 149,7 758 526 403 234 161 120 77

B

A

SECTION GEOMETRIQUE UTILE DU CONDUIT EN cm2 AVEC BOITES PORTE-PLOTS MONTANTE

Type Section Section Boîte Boîte prise Boîte
conduit conduit conduit conduit téléphonique prise CEE

A B cm2 83,5cm2 60cm2 cm2 cm2

80 60 42,6 8 7 0,3 -

100 60 53,6 19 18 11 -

120 60 62,9 28 27 21 -

150 60 79,5 45 44 37 -

100 80 72,8 38 37 31 -

150 80 108,8 74 73 66 27

200 80 145,7 111 110 103 64

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Acides Bases Solvants

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

AP - ANGLE PLAT AI - ANGLE INTERIEUR VARIABLE AE - ANGLE EXTERIEUR VARIABLE

GU - JONCTION GM - T PLAT POUR MOULURE GT - T PLAT

GS - T PLAT POUR PASSAGE 
DE SOL

CC - COUVERCLE DE FERMETURE TF - FIXATION POUR CABLES

A B C D E
80 24 78 98 10 /
120 / / / / /

A B C D E
80 24 78 42 15 /
120 29 118 42 15 /

A B C D E
80 39 60 109 45 /
120 45 80 149 51 /

A B C D F
80 39 92 109 72 10
120 45 130 149 101 10

A B C D E
80 4 30 78 / /
120 5 34 118 / /

A B C D E
80 39 92 109 72 /
120 45 130 149 101 /

A B C D α
80 78 68 24 40 80°/120°
120 118 82 29 51 80°/120°

A B C D α
80 78 67 24 27 70°/135°
120 118 73 29 27 70°/135°

TM - EMBOUT PASSAGE
MURAL

TT - EMBOUT

PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 60mm PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE  83,5mm
HORIZONTALE

PB - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 
83,5mm VERTICAL

PA - BOITE D’APPAREILLAGES ENTRAXE 120mm

TE - ACCESSOIRE POUR PRISE
TÉLÉPHONIQUE

A B C D E
80 5 42 120 / 78
120 5 48 160 / 118

A B C D E
80 39 100 67 72 /
120 39 100 67 / /

A B C D E
80 24 31 78 14 2
120 29 31 118 16 2

A B C D E F
80 53 108 196 72 50 50
120 53 108 236 104 50 50

A B C D E F
80 43/53 105 196 72 100 50
120 53 141 236 104 100 50

A B C D E F
80 43/53 108 230 72 50 100
120 / / / / / /

A B C D E F
80 53 218 196 72 100 50
120 53 218 236 104 170 50

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)
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SECTION CONDUITS ET QUANTITES CABLES POUVANT ETRE INTRODUITS

CONDUITS PORTE-CABLES 
ET PORTE-APPAREILS

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Conduits porte-câbles

Conduits porte-câbles et porte-appareils

MARQUAGE

Courant nominal: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9016

Résistance au choc selon le   
standard de référence: 6 Joule

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CEI 23-32
Systèmes de conduits en matière plastique isolante 

et leurs accessoires utilisation porte-câbles 
et porte-appareils pour plafonds et murs.

Type Section géométrique
Conduit compartiments SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC.
A B cm2 1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25mm2

40 40 14,2 74 51 39 23 16 12 7

60 40 20,4 105 74 56 33 23 17 11

60 60 32 166 115 88 51 35 26 17

80 60 42,4 220 153 117 68 47 35 22

100 60 53,6 279 194 148 86 59 44 28

150 60 79,5 413 287 220 128 88 65 42

100 80 72,8 379 263 201 117 80 60 38

150 80 108,8 566 393 301 175 120 89 57

200 80 149,7 758 526 403 234 161 120 77

B

A

SECTION GEOMETRIQUE UTILE DU CONDUIT EN cm2 AVEC BOITES PORTE-PLOTS MONTANTE

Type Section Section Boîte Boîte prise Boîte
conduit conduit conduit conduit téléphonique prise CEE

A B cm2 83,5cm2 60cm2 cm2 cm2

80 60 42,6 8 7 0,3 -

100 60 53,6 19 18 11 -

120 60 62,9 28 27 21 -

150 60 79,5 45 44 37 -

100 80 72,8 38 37 31 -

150 80 108,8 74 73 66 27

200 80 145,7 111 110 103 64

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Acides Bases Solvants

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES
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GOULOTTES POUR CABLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Goulottes pour câblage
- Pas normal
- Pas réduit

EN 50085-2-3
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 2-3: conditions particulières pour systèmes

d’acheminement de câbles perforés pour installation en armoire.

EN 50085-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 1: Prescriptions générales.

MARQUAGE

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +60°C

Le standard de référence: -15°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7030

Résistance mécanique selon 
le standard de référence: 1 Joule

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

EXEMPLE D’APPLICATION

DIMENSIONS

SLOTS ON THE BOTTOM A B

C
h

GOULOTTES POUR CABLAGE

Dimensions h A B C
30 8 12 23,5

40 8 12 30

60 8 12 50

80 8 12 68

30 6 9 23,5

40 4 6 30

60 4 6 50

80 4 6 70
(Dimensions en mm)

PITCH

PAS
NORMAL

PAS
REDUIT

14 8

25
25

25 25

50

6

80
/1

00
/1

204

6

25 25

50

14 8

25
/4

0/
60

4

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

B

A C

B

A C

D

A
C

B

B
A

A

C

D

E

B

A

C

B

D

A

B
21

,5 B

A H

50
129
97

60
,5

45

83,5

105
4873

37

45

57100

10
0

97
62

60

48

53

A

B

30

A

3
5

C

DB

H

150

A

C D

B

4
5

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

Dimensions A B C
40x40 44 42 10
40x60 64 42 10
60x60 64 62 10
80x60 84 62 10
100x60 104 62 10
150x60 154 62 10
100x80 104 82 10
150x80 154 82 10
200x80 200 80 2

Dimensions A B C D
40x40 44 75 60 40
40x60 64 95 80 40
60x60 64 95 80 60
80x60 84 95 80 60
100x60 104 115 100 60
150x60 150 200 200 60
100x80 104 115 100 80
150x80 150 220 220 80
200x80 200 220 220 80

Dimensions A B
40x40 40 40
60x40 60 40
60x60 60 60
80x60 80 60
100x80 100 80

Dimensions A B C
100x60 100 60 72
150x60 150 60 122
150x80 150 80 122
200x80 200 80 172

Dimensions A B C D E
40x40 63 44 44 63 40
60x40 83 64 64 83 40
60x60 83 64 64 83 60
80x60 103 84 84 103 60
100x60 123 104 104 123 60
150x60 225 150 150 225 60
100x80 123 104 104 123 80
150x80 225 150 150 225 80
200x80 275 200 200 275 80

Dimensions A B C D
40x40 60 60 40 44
40x60 60 60 40 64
60x60 80 80 60 64
80x60 80 80 60 84
100x60 80 80 60 104
150x60 195 195 60 150
100x80 100 100 80 104
150x80 220 220 80 150
200x80 220 220 80 200

TT - EMBOUTAE - ANGLE EXTERIEUR

AI - ANGLE INTERIEUR

CONDUITS PORTE-CABLES CONDUITS PORTE-CABLES ET
PORTE-APPAREILS

AP - ANGLE PLAT

GT - T PLAT SA - BOITE DE DERIVATION PA02 - BOITE PORTE-PLOTS
ENTRAXE 83,5mm

Type de
moulure A B H

40 121 121 68
60 221 221 85

PB02 - BOITE PORTE-PLOTS 
INT. 60mm

PB04 - BOITE POUR PRISES
TÉLÉPHONIQUES

PC02 - BOITE POUR PRISES CEE

PD - PLAQUE POUR INTERRUPTEURS
MODULAIRES 6 DIN

MP - CONSOLE MURALE

Type de
REF. moulure A B C D
SC01 50/100 120 120 71 67
SC02 150/200 220 220 175 87

REF. A B C D H
PD150 150 120 105 45 10
PD200 150 200 105 45 10

REF. Pour moulure base A
MP01 122 82
MP02 202 184

SC - CENTRALE POUR
INTERRUPTEURS MODULAIRES

Type de
moulure A B

40 40/60/80/100 64
60 60/80/100/120/150/200 64
80 100/120/150/200 84
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GOULOTTES POUR CABLAGE NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Goulottes pour câblage
- Pas normal
- Pas réduit

EN 50085-2-3
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 2-3: conditions particulières pour systèmes

d’acheminement de câbles perforés pour installation en armoire.

EN 50085-1
Systèmes d’acheminement câbles et de chemins

de câbles pour installations électriques.
Partie 1: Prescriptions générales.

MARQUAGE

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -5°C +60°C

Le standard de référence: -15°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 960°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Gris RAL 7030

Résistance mécanique selon 
le standard de référence: 1 Joule

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i

EXEMPLE D’APPLICATION

DIMENSIONS

SLOTS ON THE BOTTOM A B

C
h

GOULOTTES POUR CABLAGE

Dimensions h A B C
30 8 12 23,5

40 8 12 30

60 8 12 50

80 8 12 68

30 6 9 23,5

40 4 6 30

60 4 6 50

80 4 6 70
(Dimensions en mm)

PITCH

PAS
NORMAL

PAS
REDUIT

14 8

25
25

25 25

50

6

80
/1

00
/1

204

6

25 25

50

14 8

25
/4

0/
60

4

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES
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DIMENSIONS

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

B

A C

B

A C

D

A
C

B

B

A

A

C

D

E

B

A

C

B

D

A

B
21

,5 B

A H

50
129
97

60
,5

45

83,5

105
4873

37

45

57100

10
0

97
62

60

48

53

A

B

30

A

3
5

C

DB

H

150

A

C D

B

4
5

(Dimensions en mm)(Dimensions en mm)

Dimensions A B C
40x40 44 42 10
40x60 64 42 10
60x60 64 62 10
80x60 84 62 10
100x60 104 62 10
150x60 154 62 10
100x80 104 82 10
150x80 154 82 10
200x80 200 80 2

Dimensions A B C D
40x40 44 75 60 40
40x60 64 95 80 40
60x60 64 95 80 60
80x60 84 95 80 60
100x60 104 115 100 60
150x60 150 200 200 60
100x80 104 115 100 80
150x80 150 220 220 80
200x80 200 220 220 80

Dimensions A B
40x40 40 40
60x40 60 40
60x60 60 60
80x60 80 60
100x80 100 80

Dimensions A B C
100x60 100 60 72
150x60 150 60 122
150x80 150 80 122
200x80 200 80 172

Dimensions A B C D E
40x40 63 44 44 63 40
60x40 83 64 64 83 40
60x60 83 64 64 83 60
80x60 103 84 84 103 60
100x60 123 104 104 123 60
150x60 225 150 150 225 60
100x80 123 104 104 123 80
150x80 225 150 150 225 80
200x80 275 200 200 275 80

Dimensions A B C D
40x40 60 60 40 44
40x60 60 60 40 64
60x60 80 80 60 64
80x60 80 80 60 84
100x60 80 80 60 104
150x60 195 195 60 150
100x80 100 100 80 104
150x80 220 220 80 150
200x80 220 220 80 200

TT - EMBOUTAE - ANGLE EXTERIEUR

AI - ANGLE INTERIEUR

CONDUITS PORTE-CABLES CONDUITS PORTE-CABLES ET
PORTE-APPAREILS

AP - ANGLE PLAT

GT - T PLAT SA - BOITE DE DERIVATION PA02 - BOITE PORTE-PLOTS
ENTRAXE 83,5mm

Type de
moulure A B H

40 121 121 68
60 221 221 85

PB02 - BOITE PORTE-PLOTS 
INT. 60mm

PB04 - BOITE POUR PRISES
TÉLÉPHONIQUES

PC02 - BOITE POUR PRISES CEE

PD - PLAQUE POUR INTERRUPTEURS
MODULAIRES 6 DIN

MP - CONSOLE MURALE

Type de
REF. moulure A B C D
SC01 50/100 120 120 71 67
SC02 150/200 220 220 175 87

REF. A B C D H
PD150 150 120 105 45 10
PD200 150 200 105 45 10

REF. Pour moulure base A
MP01 122 82
MP02 202 184

SC - CENTRALE POUR
INTERRUPTEURS MODULAIRES

Type de
moulure A B

40 40/60/80/100 64
60 60/80/100/120/150/200 64
80 100/120/150/200 84

Sé
rie

 W
AD

O 
- C

on
du

its
 p

or
te

-c
âb

le
s



Sé
rie

 W
BO

X 

Série WBOX 

553

SE
CT

IO
N 

CA
TA

LO
GU

E:
 1

.3

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES D'ENCASTREMENT

INSTALLATION ENCASTRE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtes d'encastrement rondes

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

Boîtes d'encastrement rectangulaires

Boîtes de derivation d'encastrement

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Sans halogènes: Oui

Fixation rail DIN: Oui

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK07 (cover)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

70 mm

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Solution
saline

Huile
minérale

Rayons
UV
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

GOULOTTES POUR CLIMATISATION

VERSIONI

Dimensions: 60x45mm

Dimensions: 80x60mm

Dimensions: 110x75mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
OF  THE MATERIAL

Code

871.060 35

50

80

200

200

200

871.080

871.110

C D

10 mm

Fixer la base à l’aide des vis tamponnées, pas max. 600 mm, à 10 mm
du mur. Introduire le support de fixation en correspondance des vis. La
courbe et le passage au mur sont prédisposés pour la fixation par vis
tamponnée.

PERÇAGE POUR FIXER METODE D’INSTALLATION

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Acides Bases Solvants

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Limite d’élasticité: 40N/mm2

Résistance à la traction  
par rupture: 38N/mm2

Allongement de rupture: 109%

Module élastique: 2810N/mm2

Résistance au choc à 23°C c.i.: 745/m

Température de ramollissement 
vicat 50N 
(incrément thermique 50°C/h): 81°C

Inflammabilité sur 1,36 mm  
d’épaisseur 
(ne propage pas la flamme): UL 94 V-0

Température d'utilisation: -25°C +60°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9001
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REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Non

Résistante
Non

Résistante
Non

Résistante
Résistance

Limitée Résistante Résistante

EXEMPLE D’APPLICATIONS

BOITES D'ENCASTREMENT

INSTALLATION ENCASTRE

NORMES DE REFERENCE

VERSIONS

Boîtes d'encastrement rondes

EN 60670-1
Enveloppes pour appareils pour installations 

électriques fixes pour usages domestiques et analogues.
Partie 1: Prescriptions générales.

Boîtes d'encastrement rectangulaires

Boîtes de derivation d'encastrement

MARQUAGE

Indice de protection: IP40

Température d'utilisation selon 
le standard de référence: -25°C +60°C

Température maximale
d'utllisation: 60°C

Fil incandescent: 650°C

Matériau: Polymère technique

Sans halogènes: Oui

Fixation rail DIN: Oui

Résistance mécanique
IK à 20°C: IK04 - IK07 (cover)

i

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

70 mm

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Solution
saline

Huile
minérale

Rayons
UV
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EXEMPLE D’APPLICATIONS

GOULOTTES POUR CLIMATISATION

VERSIONI

Dimensions: 60x45mm

Dimensions: 80x60mm

Dimensions: 110x75mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
OF  THE MATERIAL

Code

871.060 35

50

80

200

200

200

871.080

871.110

C D

10 mm

Fixer la base à l’aide des vis tamponnées, pas max. 600 mm, à 10 mm
du mur. Introduire le support de fixation en correspondance des vis. La
courbe et le passage au mur sont prédisposés pour la fixation par vis
tamponnée.

PERÇAGE POUR FIXER METODE D’INSTALLATION

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Non
Résistante

Non
Résistante

Résistance
Limitée Résistante Résistante Résistante

Acides Bases Solvants

Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Limite d’élasticité: 40N/mm2

Résistance à la traction  
par rupture: 38N/mm2

Allongement de rupture: 109%

Module élastique: 2810N/mm2

Résistance au choc à 23°C c.i.: 745/m

Température de ramollissement 
vicat 50N 
(incrément thermique 50°C/h): 81°C

Inflammabilité sur 1,36 mm  
d’épaisseur 
(ne propage pas la flamme): UL 94 V-0

Température d'utilisation: -25°C +60°C

Matériau: Polymère technique

Couleur: Blanc RAL 9001
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Série ZENITH-P 

(•)(▲) (•)(▲) (•)(▲) (•)(▲)

7

20

12

25

38

63

23

42

41

6

16

10

20

30

50

19

33

33

4

12

7

16

24

41

15

27

27

3

9

5

12

18

30

11

20

20

6

6

10

10

18

18

24

24

30

30

6

6

12

12

22

22

28

28

35

35

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

12

31

19

32

58

94

36

65

64

10

26

16

32

49

81

30

54

54
Le nombre de bornes utilisables, qui peuvent être insérées dans le boîtier, dépend de la largeur interne. Ce nombre peut être réduit selon le courant effectif qui passe dans les
conducteurs. Si la dissipation de puissance des bornes dépasse la puissance maximale consentie, spécifiée ici, il faudra opter pour un boîtier différent, ou modifier la classe
de température.

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES – DIMENSIONS PHYSIQUES 

6mm2 10mm2 16mm2 35mm2

11 10

70/90mm2 120/150mm2Bornier Min. 2.5mm2Références

Dimensions
boîtier 

2.5mm2 4mm2

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

2.5 4.5

2.6 4.6

3.2 5

3.4 5.1

4.5 6

4.7 6.1

5.4 6.6

5.5 6.7

6.5 7.5

6.6 7.6

3.87 5.95

3.75 7

3 6.4

6.3 8.5

7.2 7.4

11.7 11.2

7.44 9.7

9.57 11.94

11.63 14.11

1.3 1.5

1.3 1.5

1.35 1.6

1.35 1.65

1.4 1.75

1.45 1.8

1.5 2

1.55 2.05

1.55 2.2

1.6 2.25

1.46 1.86

2.3 2

2.5 1.7

2.8 2.5

2.75 2.75

3.8 4.2

1.87 2.8

2.12 3.36

2.36 3.9

2.5 2.9

2.6 3.1

2.85 3.5

3 3.8

3.55 4.8

3.6 4.9

4 5.6

4.05 5.7

4.6 6.7

4.7 6.8

3.44 3.88

3.8 4.5

3.2 4

5.1 5.6

NA NA

NA NA

5.88 6.41

NA NA

NA NA

2.55 4.9

2.9 5.2

3.6 6

4 6.4

5.8 8.2

6 8.4

7 9.4

7.2 9.85

8.9 11.3

9.2 11.6

6.09 8.48

8.25 1.6

6 14.5

13.5 19.7

NA NA

NA NA

15.27 17.76

NA NA

NA NA

DISSIPATION MAXIMALE DE PUISSANCE CONSENTIE

Références
Dimensions

boîtier 

Milieu 40°C 
classe T6

Milieu 60°C 
classe T6

Milieu 60°C 
classe T5

Milieu 75°C 
classe T4

(▲) Pour bornes du type à cage.   (•) Pour bornes du type à vis.

BORNES CERTIFIEES ATEX IECEx APPROUVEES

RAIL METALLIQUES DIN
- Acier, laminage à froid.
- Galvanisation électrolytique.
- Épaisseur de la galvanisation: 8 microns min.
- Longueur du guide: 2m.
- Guide non perforé avec points de perforation. 
- Guide perforé cannelé.

Les bornes devront être sélectionnées dans la liste suivante de
producteurs agréés. Sur demande, il est possible de s’adresser à d’autres
producteurs, après approbation de notre laboratoire interne.
Des blocs bornes (plaque interne montée) et des mini bornes (guide DIN
TS15) ont été adaptés à l’utilisation avec des boîtiers de petites
dimensions. Des guides standard bornes (guides DIN TS35) ont été
adaptés à l’utilisation avec des boîtiers de grandes dimensions.
Quand le boîtier est fourni comme Ex i (instrumentation à faible voltage),
un kit approprié de bornes bleues est fourni. Les bornes peuvent être du
type à vis ou à cage à ressort. La section transversale varie entre 1,5 mm2

et 120 mm2.

WEIDMULLER
Bloc terminal BK, MK
Mini terminal AKZ
Type terminal: WDU, ZDU, SAK, SAK K
WAGO
Bloc borne 262, 264 
- Type borne: 280, 281, 282, 283, 284 e 2002, 2004, 2006, 2010, 2016.
PHOENIX
Type borne: UT, ST, DT, UK.
ABB ENTRELEC
Borne M ../.. EX.
CABUR
Bloc borne BPL, TPL -Mini borne RN - Borne.

EX-e – Bornes Ex-i Blocs bornes EX-e

Scame peut fournir les boîtiers comme composants vides ou après
avoir effectué les opérations suivantes:
- percer les entrées;
- tarauder les trous;
- monter les bornes;
- fournir des presse-étoupes adaptés.

Côté Inférieur 

Boîte de dérivation 
avec bornes sans presse-étoupes

Toutes les entrées 
acceptent des presse-
étoupes en nylon Ex-e 

vue avec couvercle 
enlevé

Côté
Droit

Côté
Gauche

Côté
Supérieur 

Dessin d’ensemble de la boîte de dérivation

Boîtier + ECP Boîtier + plaque intérieure

SERVICE DE FINITION 

Détail des composants

Dispositif de fixation de bornes 2 pièces

Bornes 18 pièces x 2.5mm

Bornes de terre 4 pièces x 2.5mm

Presse-câbles

M25 2 pièces

M20 4 pièces
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DESCRIPTION GENERALE

IEC/EN 60079-0 
Constructions électriques pour atmosphères 
explosives en raison de la présence de gaz.

Partie 0: prescriptions générales.

IEC/EN 660079-11
Constructions électriques pour atmosphères explosives 

en raison de la présence de gaz.
Partie 11: méthode de protection à sécurité intrinsèque “i”.

IEC/EN 60079-7
Constructions électriques pour atmosphères explosives 

en raison de la présence de gaz.
Partie 7: sécurité accrue "e”.

IEC/EN 60079-31
Atmosphères explosives.

Partie 31: appareils avec mode de protection à l’aide de boîtiers “t”
destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE STANDARDSBOITIERS A SECURITE ACCRUE 

La gamme ZENITH P comprend 15 dimensions de boîtiers réalisés en
polyester renforcé à la fibre de verre (GRP), de 4mm d’épaisseur. Le
polyester garantit une excellente résistance mécanique et une longue
durée: cette matière est hautement résistante à la contamination,
totalement résistante à la corrosion et adaptée aux applications dans
lesquelles sont requises l’utilisation de composants à faible émission
de fumée et l’absence d’halogènes (LSOH low smoke zero halogen).
La matière est chargée de carbon black, ce qui contribue à réduire la
résistance superficielle de la matière et par conséquent à éliminer le
risque de début d’incendie dû à la formation d’étincelles provoquées
par l’électricité statique. Les trous de fixation sont compris dans le
profil des boîtiers mais restent à l’extérieur du joint d’étanchéité.
L’épaisseur de la paroi est suffisante afin de permettre la réalisation
des trous d’entrée directement dans la paroi, à l’aide de machines-
outils, et offre une excellente alternative à l’aluminium, à l’acier
inoxydable ou à la fonte. 

CERTIFICATIONS
Les produits ont réussi des tests de laboratoire et ont obtenu la
certification de sécurité de la part d’organismes de certification ATEX
reconnus. Scame garantit que les systèmes de boîtiers ont été
produits correctement et qu’ils sont conformes aux réglementations
de sécurité. L'utilisation correcte des systèmes de boîtiers pour le
service prévu est essentielle afin de garantir le type de protection.

APPLICATION
Les boîtiers peuvent être fournis avec bornes montées ou comme
composant vide certifié. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire
d’obtenir la certification finale de la part du client, après avoir
complété le boîtier avec les composants nécessaires. La gamme
ZENITH P offre une protection sûre dans diverses applications
incluant le secteur industriel et les milieux présentant un danger
d’explosion où sont présentes des conditions extrêmes. Ils sont idéals
pour une grande variété d’utilisations, par exemple: applications
OEM, systèmes de protection contre l’incendie, installations en tunnel,
éclairage, et comme boîtes de dérivation. 

Code Atex: II 2GD

Type de protection Ex: Ex e IIC Gb
Ex e ia IIC Gb
Ex t IIIC IP66 Db 
(Ta -50°C +40°C si pas précisé)

Certificats:
- boîtiers vides: Sira 08ATEX3041U

IECEx SIR 11.0057U
- Boîtier de commande Sira 11ATEX3008

IECEx SIR 11.0059
- boîte de dérivation Sira 08ATEX3042 

avec bornes: IECEx SIR 11.0058 

Indice de protection: IP66

Plage de température 
de service: -60°C to +75°C (limite)

Classe température
et milieu:
- Standard Milieu 40°C et classe T6 
- En option Milieu 60°C et classe T6

Milieu 60°C et classe T5 
Milieu 75°C et classe T4

Résistance aux chocs: 7J

Material: • Polyester renforcé à la fibre de 
verre (SMC) - épaisseur 4mm

• Chargé avec du carbon black 
pour protection antistatique 

Résistance superficielle: Propriétés antistatiques: < 109 Ω

Finition: Natural Noir RAL 9005

MONTAGE BORNES
Les bornes seront montées sur des
guides ou des plaques internes.
Guide DIN (TS 15, TS 35): 1
rangée. Bornes certifiées avec une
section nominale de 1,5mm2

jusqu’à 35mm2. Notre service de
montage est à même de fournir les
boîtiers pré-assemblés avec
bornes et serre-câbles, selon les
exigences du client.

COMPRIS DANS LA FOURNITURE
BOÎTIERS VIDES:

- BOÎTE DE DÉRIVATION
(avec bornes):

- BOÎTIER DE COMMANDE

VIS DE FIXATION DU COUVERCLE 
Acier inoxydable résistant à la corrosion (avec rondelle de blocage)
pour tournevis à lame plate et tournevis PH. Les trous de montage
sont placés en-dehors de la zone scellée.

ETIQUETTE DE CERTIFICATION
Etiquette auto collante de certification – Plaque en acier inoxydable (à la demande)

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Pour les matières spécifiques contacter le service technique

EXEMPLE D’APPLICATION

Cod. 644.xxxx-yyy
S/N xxxxxxxxx
SIRA08ATEX3042
IECEx SIR 08.0014

Ex e IIC Tx Gb
Ex ia IIC Tx Gb
Ex e ia IIC Tx Gb
Ex t IIIC IP66 Txx°C Db
Ta -xx°C to xx°C

Year 2011
V xxxx V

Imax xxxx A
Pmax xxxx W

0051

II 2 GD

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
IN PRESENCE OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE
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(•)(▲) (•)(▲) (•)(▲) (•)(▲)

7

20

12

25

38

63

23

42

41

6

16

10

20

30

50

19

33

33

4

12

7

16

24

41

15

27

27

3

9

5

12

18

30

11

20

20

6

6

10

10

18

18

24

24

30

30

6

6

12

12

22

22

28

28

35

35

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

12

31

19

32

58

94

36

65

64

10

26

16

32

49

81

30

54

54
Le nombre de bornes utilisables, qui peuvent être insérées dans le boîtier, dépend de la largeur interne. Ce nombre peut être réduit selon le courant effectif qui passe dans les
conducteurs. Si la dissipation de puissance des bornes dépasse la puissance maximale consentie, spécifiée ici, il faudra opter pour un boîtier différent, ou modifier la classe
de température.

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES – DIMENSIONS PHYSIQUES 

6mm2 10mm2 16mm2 35mm2

11 10

70/90mm2 120/150mm2Bornier Min. 2.5mm2Références

Dimensions
boîtier 

2.5mm2 4mm2

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

2.5 4.5

2.6 4.6

3.2 5

3.4 5.1

4.5 6

4.7 6.1

5.4 6.6

5.5 6.7

6.5 7.5

6.6 7.6

3.87 5.95

3.75 7

3 6.4

6.3 8.5

7.2 7.4

11.7 11.2

7.44 9.7

9.57 11.94

11.63 14.11

1.3 1.5

1.3 1.5

1.35 1.6

1.35 1.65

1.4 1.75

1.45 1.8

1.5 2

1.55 2.05

1.55 2.2

1.6 2.25

1.46 1.86

2.3 2

2.5 1.7

2.8 2.5

2.75 2.75

3.8 4.2

1.87 2.8

2.12 3.36

2.36 3.9

2.5 2.9

2.6 3.1

2.85 3.5

3 3.8

3.55 4.8

3.6 4.9

4 5.6

4.05 5.7

4.6 6.7

4.7 6.8

3.44 3.88

3.8 4.5

3.2 4

5.1 5.6

NA NA

NA NA

5.88 6.41

NA NA

NA NA

2.55 4.9

2.9 5.2

3.6 6

4 6.4

5.8 8.2

6 8.4

7 9.4

7.2 9.85

8.9 11.3

9.2 11.6

6.09 8.48

8.25 1.6

6 14.5

13.5 19.7

NA NA

NA NA

15.27 17.76

NA NA

NA NA

DISSIPATION MAXIMALE DE PUISSANCE CONSENTIE

Références
Dimensions

boîtier 

Milieu 40°C 
classe T6

Milieu 60°C 
classe T6

Milieu 60°C 
classe T5

Milieu 75°C 
classe T4

(▲) Pour bornes du type à cage.   (•) Pour bornes du type à vis.

BORNES CERTIFIEES ATEX IECEx APPROUVEES

RAIL METALLIQUES DIN
- Acier, laminage à froid.
- Galvanisation électrolytique.
- Épaisseur de la galvanisation: 8 microns min.
- Longueur du guide: 2m.
- Guide non perforé avec points de perforation. 
- Guide perforé cannelé.

Les bornes devront être sélectionnées dans la liste suivante de
producteurs agréés. Sur demande, il est possible de s’adresser à d’autres
producteurs, après approbation de notre laboratoire interne.
Des blocs bornes (plaque interne montée) et des mini bornes (guide DIN
TS15) ont été adaptés à l’utilisation avec des boîtiers de petites
dimensions. Des guides standard bornes (guides DIN TS35) ont été
adaptés à l’utilisation avec des boîtiers de grandes dimensions.
Quand le boîtier est fourni comme Ex i (instrumentation à faible voltage),
un kit approprié de bornes bleues est fourni. Les bornes peuvent être du
type à vis ou à cage à ressort. La section transversale varie entre 1,5 mm2

et 120 mm2.

WEIDMULLER
Bloc terminal BK, MK
Mini terminal AKZ
Type terminal: WDU, ZDU, SAK, SAK K
WAGO
Bloc borne 262, 264 
- Type borne: 280, 281, 282, 283, 284 e 2002, 2004, 2006, 2010, 2016.
PHOENIX
Type borne: UT, ST, DT, UK.
ABB ENTRELEC
Borne M ../.. EX.
CABUR
Bloc borne BPL, TPL -Mini borne RN - Borne.

EX-e – Bornes Ex-i Blocs bornes EX-e

Scame peut fournir les boîtiers comme composants vides ou après
avoir effectué les opérations suivantes:
- percer les entrées;
- tarauder les trous;
- monter les bornes;
- fournir des presse-étoupes adaptés.

Côté Inférieur 

Boîte de dérivation 
avec bornes sans presse-étoupes

Toutes les entrées 
acceptent des presse-
étoupes en nylon Ex-e 

vue avec couvercle 
enlevé

Côté
Droit

Côté
Gauche

Côté
Supérieur 

Dessin d’ensemble de la boîte de dérivation

Boîtier + ECP Boîtier + plaque intérieure

SERVICE DE FINITION 

Détail des composants

Dispositif de fixation de bornes 2 pièces

Bornes 18 pièces x 2.5mm

Bornes de terre 4 pièces x 2.5mm

Presse-câbles

M25 2 pièces

M20 4 pièces

Série ZENITH-P 
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DESCRIPTION GENERALE

IEC/EN 60079-0 
Constructions électriques pour atmosphères 
explosives en raison de la présence de gaz.

Partie 0: prescriptions générales.

IEC/EN 660079-11
Constructions électriques pour atmosphères explosives 

en raison de la présence de gaz.
Partie 11: méthode de protection à sécurité intrinsèque “i”.

IEC/EN 60079-7
Constructions électriques pour atmosphères explosives 

en raison de la présence de gaz.
Partie 7: sécurité accrue "e”.

IEC/EN 60079-31
Atmosphères explosives.

Partie 31: appareils avec mode de protection à l’aide de boîtiers “t”
destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE STANDARDSBOITIERS A SECURITE ACCRUE 

La gamme ZENITH P comprend 15 dimensions de boîtiers réalisés en
polyester renforcé à la fibre de verre (GRP), de 4mm d’épaisseur. Le
polyester garantit une excellente résistance mécanique et une longue
durée: cette matière est hautement résistante à la contamination,
totalement résistante à la corrosion et adaptée aux applications dans
lesquelles sont requises l’utilisation de composants à faible émission
de fumée et l’absence d’halogènes (LSOH low smoke zero halogen).
La matière est chargée de carbon black, ce qui contribue à réduire la
résistance superficielle de la matière et par conséquent à éliminer le
risque de début d’incendie dû à la formation d’étincelles provoquées
par l’électricité statique. Les trous de fixation sont compris dans le
profil des boîtiers mais restent à l’extérieur du joint d’étanchéité.
L’épaisseur de la paroi est suffisante afin de permettre la réalisation
des trous d’entrée directement dans la paroi, à l’aide de machines-
outils, et offre une excellente alternative à l’aluminium, à l’acier
inoxydable ou à la fonte. 

CERTIFICATIONS
Les produits ont réussi des tests de laboratoire et ont obtenu la
certification de sécurité de la part d’organismes de certification ATEX
reconnus. Scame garantit que les systèmes de boîtiers ont été
produits correctement et qu’ils sont conformes aux réglementations
de sécurité. L'utilisation correcte des systèmes de boîtiers pour le
service prévu est essentielle afin de garantir le type de protection.

APPLICATION
Les boîtiers peuvent être fournis avec bornes montées ou comme
composant vide certifié. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire
d’obtenir la certification finale de la part du client, après avoir
complété le boîtier avec les composants nécessaires. La gamme
ZENITH P offre une protection sûre dans diverses applications
incluant le secteur industriel et les milieux présentant un danger
d’explosion où sont présentes des conditions extrêmes. Ils sont idéals
pour une grande variété d’utilisations, par exemple: applications
OEM, systèmes de protection contre l’incendie, installations en tunnel,
éclairage, et comme boîtes de dérivation. 

Code Atex: II 2GD

Type de protection Ex: Ex e IIC Gb
Ex e ia IIC Gb
Ex t IIIC IP66 Db 
(Ta -50°C +40°C si pas précisé)

Certificats:
- boîtiers vides: Sira 08ATEX3041U

IECEx SIR 11.0057U
- Boîtier de commande Sira 11ATEX3008

IECEx SIR 11.0059
- boîte de dérivation Sira 08ATEX3042 

avec bornes: IECEx SIR 11.0058 

Indice de protection: IP66

Plage de température 
de service: -60°C to +75°C (limite)

Classe température
et milieu:
- Standard Milieu 40°C et classe T6 
- En option Milieu 60°C et classe T6

Milieu 60°C et classe T5 
Milieu 75°C et classe T4

Résistance aux chocs: 7J

Material: • Polyester renforcé à la fibre de 
verre (SMC) - épaisseur 4mm

• Chargé avec du carbon black 
pour protection antistatique 

Résistance superficielle: Propriétés antistatiques: < 109 Ω

Finition: Natural Noir RAL 9005

MONTAGE BORNES
Les bornes seront montées sur des
guides ou des plaques internes.
Guide DIN (TS 15, TS 35): 1
rangée. Bornes certifiées avec une
section nominale de 1,5mm2

jusqu’à 35mm2. Notre service de
montage est à même de fournir les
boîtiers pré-assemblés avec
bornes et serre-câbles, selon les
exigences du client.

COMPRIS DANS LA FOURNITURE
BOÎTIERS VIDES:

- BOÎTE DE DÉRIVATION
(avec bornes):

- BOÎTIER DE COMMANDE

VIS DE FIXATION DU COUVERCLE 
Acier inoxydable résistant à la corrosion (avec rondelle de blocage)
pour tournevis à lame plate et tournevis PH. Les trous de montage
sont placés en-dehors de la zone scellée.

ETIQUETTE DE CERTIFICATION
Etiquette auto collante de certification – Plaque en acier inoxydable (à la demande)

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Résistante Résistance
Limitée Résistante Résistance

Limitée Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante Résistante

Solution
saline

Acides Bases Solvants
Huile

minérale
Rayons

UV
Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzène Acétone Alcools

Pour les matières spécifiques contacter le service technique

EXEMPLE D’APPLICATION

Cod. 644.xxxx-yyy
S/N xxxxxxxxx
SIRA08ATEX3042
IECEx SIR 08.0014

Ex e IIC Tx Gb
Ex ia IIC Tx Gb
Ex e ia IIC Tx Gb
Ex t IIIC IP66 Txx°C Db
Ta -xx°C to xx°C

Year 2011
V xxxx V

Imax xxxx A
Pmax xxxx W

0051

II 2 GD

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
IN PRESENCE OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE
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644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

2

4

3

6

5

10

7

14

8

16

6

14

12

26

38

58

24

42

70

1

1

2

3

4

5

5

6

4

6

2

9

6

12

18

28

10

18

27

-

1

-

2

-

3

-

4

-

4

1

4

3

6

9

14

8

16

21

-

-

-

1

-

2

-

3

-

2

1

3

2

4

6

8

4

6

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

6

3

5

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5

4

6

6

6

6

15

15

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

4

4

4

4

8

8

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

6

6

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

Haut/Bas côtés A/C Gauche/Droite côtés B/D

DISPOSITIONS STANDARD DES ENTREES 

M40 M63
Dimensions

boîtier Références M12

1

2

3

6

5

10

6

12

6

12

5

14

8

16

22

36

18

33

44

M16 M20 M25 M32 M40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

3

M50 M63 M16

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

6

6

6

6

21

21

65

M12 M20 M25 M32 M50

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

48x34

48x54

80x34

80x54

130x34

130x54

160x34

160x54

90x34 (x2)

90x54 (x2)

75x58

180x58

110x65

210x65

310x65

240x65 (x2)

200x88

345x88

345x133

Dimensions boîtier Références
Haut/Bas cotés 

A/C W1/D1

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

60x52

60x52

84x56

84x56

84x56

84x56

168x81

168x81

323x126

Gauche/Droit
B/D H2xD2

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES SUR
COUVERCLE 

644.0200

644.0210

644.0220

644.0230

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x75

75x110x75

75x160x75

75x190x75

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

55x45

55x75

55x125

55x155

55x195

102x80

102x179

140x110

140x210

140x310

140x510

230x205

230x350

385x350

1

1

2

3

3

2

6

4

6

10

18

12

24

40

-

-

-

-

-

1

2

2

6

8

13

9

15

25

1

1

2

2

3

1

2

2

6

8

13

9

15

25

Dimensions
boîtier Références

Distance
maximale

des perçages

-

-

-

-

-

1

2

2

6

8

13

9

15

25

Ø
30,5mm

Ø
22,5mm

Ø
32,5mm

Ø
30,8mm

Haut/Bas        Cotés A/C

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES POUR VALVES DE DRAINAGE M20-M25-M12

Ø 20.5/21

Diamètre 
des perchages (mm) 
M20 Position x/y 16

Diamètre 
des perchages (mm) 
M25 Position x/y 20

Diamètre 
des perchages (mm) 
M12 Position x/y 15

Ø 25.5/26 Ø 12.2/12.4

644.0100
644.0200
644.0110
644.0210
644.0120
644.0220
644.0130
644.0230
644.0140
644.0240
644.0345
644.0350
644.0360
644.0370
644.0380
644.0390
644.0435
644.0485
644.0595

75x80x55
75x80x75
75x110x55
75x110x75
75x160x55
75x160x75
75x190x55
75x190x75
75x230x55
75x230x75
120x122x90
120x220x90
160x160x90
160x260x90
160x360x90
160x560x90
250x255x120
250x400x120
405x400x165

48x34
48x54
80x34
80x54
130x34
130x54
160x34
160x54

90x34(x2)
90x54(x2)

75x58
180x58
110x65
210x65
310x65

240x65(x2)
200x88
345x88
345x133

28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
60x52
60x52
84x56
84x56
84x56
84x56
168x81
168x81
323x126

Références
Dimensions 

boîtier 
Haut/Bas cotés

A/C W1/D1
Gauche/Droit 
B/D H2xD2

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES DES BOITES

12
16
20
25
32
40
50
63

Dimensions des
presse étoupes

A (mm)

25
32
39
46
58
68
81
96

B (mm)

Distance minimale

Presse
étoupe

556
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Surface frontale et section

Surface laterale

W + (trous de fixation)

H
 +

 (t
ro

us
 d

e 
fix

at
io

n)

H W D h w d H+ W+

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380 

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

120

120

160

160

160

160

250

250

405

80

80

110

110

160

160

190

190

230

230

122

220

160

260

360

560

255

400

400

55

75

55

75

55

75

55

75

55

75

90

90

90

90

90

90

120

120

165

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

102

102

142

142

142

142

230

230

385

48

48

78

78

128

128

158

158

198

198

104

190

112

212

312

512

235

380

380

46

66

46

66

46

66

46

66

46

66

80

80

80

80

80

80

110

110

154

45

45

45

45

45

45

45

45

39

39

82

82

110

110

110

110

200

200

355

68

68

98

98

148

148

178

178

218

218

106

204

140

240

340

540

235

380

380

FixationsInterieurExterieur

Références Dimensions

M4

M6

Poids

557

Série ZENITH-P 



Série ZENITH-P 

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

2

4

3

6

5

10

7

14

8

16

6

14

12

26

38

58

24

42

70

1

1

2

3

4

5

5

6

4

6

2

9

6

12

18

28

10

18

27

-

1

-

2

-

3

-

4

-

4

1

4

3

6

9

14

8

16

21

-

-

-

1

-

2

-

3

-

2

1

3

2

4

6

8

4

6

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

6

3

5

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5

4

6

6

6

6

15

15

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

4

4

4

4

8

8

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

6

6

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

Haut/Bas côtés A/C Gauche/Droite côtés B/D

DISPOSITIONS STANDARD DES ENTREES 

M40 M63
Dimensions

boîtier Références M12

1

2

3

6

5

10

6

12

6

12

5

14

8

16

22

36

18

33

44

M16 M20 M25 M32 M40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

3

M50 M63 M16

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

6

6

6

6

21

21

65

M12 M20 M25 M32 M50

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

48x34

48x54

80x34

80x54

130x34

130x54

160x34

160x54

90x34 (x2)

90x54 (x2)

75x58

180x58

110x65

210x65

310x65

240x65 (x2)

200x88

345x88

345x133

Dimensions boîtier Références
Haut/Bas cotés 

A/C W1/D1

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

28x28

27x48

60x52

60x52

84x56

84x56

84x56

84x56

168x81

168x81

323x126

Gauche/Droit
B/D H2xD2

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES SUR
COUVERCLE 

644.0200

644.0210

644.0220

644.0230

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x75

75x110x75

75x160x75

75x190x75

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

55x45

55x75

55x125

55x155

55x195

102x80

102x179

140x110

140x210

140x310

140x510

230x205

230x350

385x350

1

1

2

3

3

2

6

4

6

10

18

12

24

40

-

-

-

-

-

1

2

2

6

8

13

9

15

25

1

1

2

2

3

1

2

2

6

8

13

9

15

25

Dimensions
boîtier Références

Distance
maximale

des perçages

-

-

-

-

-

1

2

2

6

8

13

9

15

25

Ø
30,5mm

Ø
22,5mm

Ø
32,5mm

Ø
30,8mm

Haut/Bas        Cotés A/C

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES POUR VALVES DE DRAINAGE M20-M25-M12

Ø 20.5/21

Diamètre 
des perchages (mm) 
M20 Position x/y 16

Diamètre 
des perchages (mm) 
M25 Position x/y 20

Diamètre 
des perchages (mm) 
M12 Position x/y 15

Ø 25.5/26 Ø 12.2/12.4

644.0100
644.0200
644.0110
644.0210
644.0120
644.0220
644.0130
644.0230
644.0140
644.0240
644.0345
644.0350
644.0360
644.0370
644.0380
644.0390
644.0435
644.0485
644.0595

75x80x55
75x80x75
75x110x55
75x110x75
75x160x55
75x160x75
75x190x55
75x190x75
75x230x55
75x230x75
120x122x90
120x220x90
160x160x90
160x260x90
160x360x90
160x560x90
250x255x120
250x400x120
405x400x165

48x34
48x54
80x34
80x54
130x34
130x54
160x34
160x54

90x34(x2)
90x54(x2)

75x58
180x58
110x65
210x65
310x65

240x65(x2)
200x88
345x88
345x133

28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
28x28
27x48
60x52
60x52
84x56
84x56
84x56
84x56
168x81
168x81
323x126

Références
Dimensions 

boîtier 
Haut/Bas cotés

A/C W1/D1
Gauche/Droit 
B/D H2xD2

DISTANCES MINIMALES PERÇAGES DES BOITES

12
16
20
25
32
40
50
63

Dimensions des
presse étoupes

A (mm)

25
32
39
46
58
68
81
96

B (mm)

Distance minimale

Presse
étoupe

556
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 DIMENSIONS
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Surface frontale et section

Surface laterale

W + (trous de fixation)

H
 +

 (t
ro

us
 d

e 
fix

at
io

n)

H W D h w d H+ W+

644.0100

644.0200

644.0110

644.0210

644.0120

644.0220

644.0130

644.0230

644.0140

644.0240

644.0345

644.0350

644.0360

644.0370

644.0380 

644.0390

644.0465

644.0485

644.0595

75x80x55

75x80x75

75x110x55

75x110x75

75x160x55

75x160x75

75x190x55

75x190x75

75x230x55

75x230x75

120x122x90

120x220x90

160x160x90

160x260x90

160x360x90

160x560x90

250x255x120

250x400x120

405x400x165

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

120

120

160

160

160

160

250

250

405

80

80

110

110

160

160

190

190

230

230

122

220

160

260

360

560

255

400

400

55

75

55

75

55

75

55

75

55

75

90

90

90

90

90

90

120

120

165

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

102

102

142

142

142

142

230

230

385

48

48

78

78

128

128

158

158

198

198

104

190

112

212

312

512

235

380

380

46

66

46

66

46

66

46

66

46

66

80

80

80

80

80

80

110

110

154

45

45

45

45

45

45

45

45

39

39

82

82

110

110

110

110

200

200

355

68

68

98

98

148

148

178

178

218

218

106

204

140

240

340

540

235

380

380

FixationsInterieurExterieur

Références Dimensions

M4

M6

Poids

557

Série ZENITH-P 
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UL CLASSIFIED (USA) 

GOST - Gosudarstvenne komitel
Sandardtov 

UL LISTED cUL

IMQ - Istituto Italiano del Marchio di qualitài

AEE - Marca de conformidad a normas UNEa

DEMKO - Danmarks Elektriscke Materiel Kontrold

BSI - British Standard Institutionb

VDE - Verband Deutscher Elektrotechnikerv

ÖVE - Österreichischer Verband für
Elektrotechnik o

FIMKO - Sahkotarkastuskeskus /
Elinspecktionsf

NEMKO - Norges Elektriske
Materiellkontrolln

SEMKO - Svenska Elektriska
Materielkontrollanstaltens

CEBEC - Comité Electrotecnique Belgec

UTE - Union Technique de l'Electricitét

KEMA-KEUR - N.V. Tot Keuring Van
Electrotechnische Materialenk

SEV - Schweizerischer Elektrotechnischer
Vereinw

SAA - Standard Association of Australiaq

MEEI - Magyar elektrotechnikai ellenórzó
intézetm

CSV/IMQ - Certificato con sorveglianza

IRAM  - Instituto Argentino de
Normalizacion

www.scame.com

Pour en savoir davantage sur chaque article,
consultez les pages techniques du catalogue
sur le site SCAME. Aire produits comme sur
l’exemple.

Conformite des produits aux normes:

Index progressif



• Approbations IMQ ou autres marques de qualité Nouveau produit

Index progressif

562 563
• Approbations IMQ ou autres marques de qualité Nouveau produit

Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement

• 190.2000LN 365 100/600
• 190.2000LNB 365 100/600

190.31 365 50/500
190.31B 365 50/500

• 190.3570ES 368 50/500
• 190.3570S 368 50/500
• 190.3585ES 368 50/500
• 190.3585S 368 50/500

190.363B 371 50/500
190.363N 371 50/500
190.366B 371 50
190.366N 371 50
190.376B 371 50/250
190.376N 371 50/250

• 190.5727 366 500
• 190.5740B1 366 10
• 190.5778/304T 366 20/200
• 190.5778/306L 366 20/200
• 190.5778/311T 366 20/200
• 190.5778/313T 366 20/200
• 190.5778/348 366 20/200
• 190.5778B 366 20/200
• 190.6000FCG 364 50/300
• 190.6000FCGB 364 50/300
• 190.6000FCN 364 50/300
• 190.6000FCNB 364 50/300
• 190.6000FCT 364 50/300

190.6000FCTB 364 50/300
• 190.6000FG 364 50/300
• 190.6000FGB 364 50/300
• 190.6000FN 364 50/300
• 190.6000FNB 364 50/300
• 190.6000FT 364 50/300

190.6000FTB 364 50/300
• 190.6000LG 364 50/300
• 190.6000LGB 364 50/300
• 190.6000LN 364 50/300
• 190.6000LNB 364 50/300
• 190.6000LT 364 50/300

190.6000LTB 364 50/300
190.71 364 50/500
190.71B 364 50/500
190.73B 364 50/500
190.73N 364 50/500
190.74B 364 50/500
190.74N 364 50/500
190.81 367 50/500

• 190.8200 367 50/300
• 190.8200T 367 50/300

190.CP70A 368 50/300
190.CP70B 368 50/300
190.CP85A 368 50/300
190.CP85B 368 50/300

191. Série LUX 
Douilles pour lampes
halogénes et fluorescentes 

• 191.5031 369 100/1000
• 191.5122 369 20/200
• 191.5124 369 50/500

195. Série LUX
Interrupteurs de fil souple 

• 195.115B 370 100/1000
• 195.200B 370 20/200
• 195.450B 370 20
• 195.450N 370 20
• 195.450P 370 20
• 195.565B 371 20/160
• 195.565N 371 20/160
• 195.565P 371 20/160

FICHES IEC309 
200. Série LIBERA 
• 200.01623 84 10/100

200.01624 84 10/100
• 200.01633 84 10/100

200.01633A 84 10/100
• 200.01643 84 10/100
• 200.01663 84 10/60

200.01663B 84 1/20
• 200.01693 84 10/40

200.33233 85 10/100
200.33233C2 85 10/100
200.33233C4 85 10/100
200.33233C6 85 10/100
200.33263 85 10/100
200.33263B 85 10/100

210. Série IEC309
Fiches mobiles - IP44 

• 210.1630 39 10/100
• 210.1633 39 10/100
• 210.1634 39 10/100
• 210.1636 39 10/100
• 210.1637 39 10/100
• 210.3233 39 10/100
• 210.3234 39 10/100
• 210.3236 39 10/100
• 210.3237 39 10/100

211. Série EUREKA
Fiches mobiles - IP44 

• 211.1630 38 10/100
• 211.1631 38 10/100
• 211.1632 38 10/100
• 211.1633 38 10/100

211.1633.K 38 10/100
• 211.1634 38 10/100
• 211.1635 38 10/100
• 211.1636 38 10/100
• 211.1637 38 10/100
• 211.16379 38 10/100
• 211.1638 38 10/100
• 211.3230 38 10/50
• 211.3231 38 10/50

• 165.30401.R 355 10
• 165.30411.N 355 10
• 165.30411.R 355 10

165.30421.T 355 10
• 165.40411.N 355 10
• 165.40411.R 355 10

168. Série SPYROS 
168.0072B-03 355 10
168.0072N-03 355 10
168.0073B-03 355 10
168.0073B-05 355 10
168.0073N-03 355 10
168.0073N-05 355 10

• 168.4272B-03 355 10
• 168.4272N-03 355 10

168.4273B-03 355 10
168.4273B-05 355 10
168.4273N-03 355 10
168.4273N-05 355 10

180. Série DATATEL 
180.4520 380 10
180.4521 380 10/1600
180.4700 380 10
180.4701 380 10/1600
180.5510 380 50
180.5511 380 50
180.5520 380 50
180.5521 380 50
180.561 383 10/500
180.563 383 10
180.5640 381 10
180.5641 381 10
180.58/CEI 382 200/2000
180.60/CEI 382 200/2000
180.60/CEI-P 382 200/2000
180.60/CEI-S 382 200/2000

• 180.690 374 12/72
• 180.691 374 12
• 180.692 374 12

180.701 374 12
180.702 374 12
180.705 374 12
180.706 374 12
180.723 376 12
180.724 376 12
180.725 376 12
180.726 376 12
180.727 376 12
180.728 376 12
180.729 376 12
180.741 376 12
180.742 376 12
180.743 376 12
180.744 376 12
180.745 376 12
180.746 376 12
180.790 374 100
180.791 374 100
180.792 374 100
180.793 374 100
180.794 375 12
180.795 375 12
180.796 375 12
180.797 375 1
180.7971 375 1
180.798 375 1
180.799 375 12
180.800 378 100
180.810 378 100
180.811 378 100
180.812 378 100
180.813 378 100
180.814 378 100
180.820 379 25
180.821 379 25
180.830 378 10
180.831 378 10
180.832 378 10
180.833 378 10
180.840 379 50
180.841 379 12
180.842 379 12
180.843 379 12
180.844 379 12
180.846 379 12
180.850 379 12
180.851 379 12
180.852 379 12
180.853 379 12
180.910 377 100/1000
180.911 377 100/1000
180.920 377 100/800
180.921 377 100/800
180.930 377 100/1000
180.931 377 100/1000
180.940 377 100/1000
180.950 379 100/500
180.960 379 100/500
180.970 377 100/1000

190. Série LUX  
Douilles pour lampes
incadescentes 

• 190.100 367 10
190.147B 365 50/500

• 190.2000FCG 365 100/600
• 190.2000FCGB 365 100/600
• 190.2000FCN 365 100/600
• 190.2000FCNB 365 100/600
• 190.2000FG 365 100/600
• 190.2000FGB 365 100/600
• 190.2000FN 365 100/600
• 190.2000FNB 365 100/600
• 190.2000LG 365 100/600
• 190.2000LGB 365 100/600

• 160.237/C 353 10
• 160.237/C-F 353 10
• 160.237/C-T 353 10
• 160.238 350 10/50
• 160.238/C 351 10
• 160.238/C-F 351 10
• 160.238/C-N 351 10
• 160.238/C-T 351 10
• 160.238/D 351 10
• 160.238/D-F 351 10
• 160.238/D-N 351 10
• 160.238/D-T 351 10
• 160.238/F 350 10/50
• 160.238/N 350 10/50
• 160.238/T 350 10/50
• 160.239 350 10/50
• 160.239/C 351 10
• 160.239/C-F 351 10
• 160.239/C-N 351 10
• 160.239/C-T 351 10
• 160.239/D 351 10
• 160.239/D-F 351 10
• 160.239/D-N 351 10
• 160.239/D-T 351 10
• 160.239/F 350 10/50
• 160.239/N 350 10/50
• 160.239/T 350 10/50
• 160.240/C 351 10
• 160.240/C-F 351 10
• 160.240/C-T 351 10
• 160.240/D 351 10
• 160.240/D-F 351 10
• 160.240/D-T 351 10

160.241 350 10/100
160.241/N 350 10/100
160.241/F 350 10/100
160.241/T 350 10/100
160.241/C 351 10
160.241/C-N 351 10
160.241/C-F 351 10
160.241/C-T 351 10
160.242 350 10/100
160.242/N 350 10/100
160.242/F 350 10/100
160.242/T 350 10/100
160.242/C 351 10
160.242/C-N 351 10
160.242/C-F 351 10
160.242/C-T 351 10
160.243/D 351 10
160.243/D-F 351 10
160.243/D-T 351 10

• 160.247 350 10/50
• 160.247/C 351 10
• 160.247/C-F 351 10
• 160.247/C-N 351 10
• 160.247/C-T 351 10
• 160.247/F 350 10/50
• 160.247/N 350 10/50
• 160.247/T 350 10/50
• 160.248 350 10/50
• 160.248/C 351 10
• 160.248/C-F 351 10
• 160.248/C-N 351 10
• 160.248/C-T 351 10
• 160.248/F 350 10/50
• 160.248/N 350 10/50
• 160.248/T 350 10/50
• 160.249/C 351 10
• 160.249/C-F 351 10
• 160.249/C-T 351 10
• 160.250/C 353 10
• 160.250/C-N 353 10

161. Série SICURA - Prises multiples 
• 161.244/C-F 349 10
• 161.244/C-T 349 10
• 161.244/F 348 10/50
• 161.244/T 348 10/50
• 161.245/C-F 349 10
• 161.245/C-T 349 10
• 161.245/F 348 10/50
• 161.245/T 348 10/50
• 161.246/C-F 349 10
• 161.246/C-T 349 10

161.40500.N 348 10
161.40500.R 348 10
161.40501.N 349 10
161.40501.R 349 10
161.40510.N 348 10
161.40510.R 348 10
161.40511.N 349 10
161.40511.R 349 10

164. Série AZZURRA
Prises multiples  

• 164.219/C 349 10
• 164.219/C-N 349 10
• 164.220/C 347 10
• 164.220/C-N 347 10
• 164.223/C 349 10
• 164.223/C-N 349 10
• 164.224/C 353 10
• 164.224/C-N 353 10
• 164.225/C 353 10
• 164.225/C-N 353 10

165. Série TREND 
Prises multiples 

• 165.10401.N 347 10
• 165.10401.R 347 10
• 165.20401.N 353 10
• 165.20401.R 353 10
• 165.20411.N 353 10
• 165.20411.R 353 10

165.20421.T 353 10
• 165.30401.N 355 10

137.6417 401 12
137.6424 401 12
137.6427 401 12
137.6481.50 401 12

144. Série AZZURRA - Adaptateurs 
• 144.441 342 50
• 144.441/N 342 50
• 144.450 344 25/250
• 144.450/N 344 25/250
• 144.451 342 50
• 144.451/N 342 50
• 144.455 344 50
• 144.455/N 344 50
• 144.457 345 25
• 144.457/N 345 25
• 144.459 345 25
• 144.459/N 345 25

146. Série BLUELINE - Adaptateurs 
146.351 343 50/500

• 146.351/N 343 50/500
146.360 342 12/48

• 146.361 343 50
• 146.361/N 343 50
• 146.500 344 25/250
• 146.501 344 25/250
• 146.530 345 25/250
• 146.530/N 345 25/250
• 146.534 345 25/250
• 146.534/N 345 25/250
• 146.550/3 344 25/250
• 146.550/3-N 344 25/250
• 146.555/3 344 50
• 146.555/3-N 344 50
• 146.557 345 25
• 146.557/N 345 25
• 146.559 345 25
• 146.559/N 345 25
• 146.641 342 50
• 146.641/N 342 50
• 146.651 342 50
• 146.651/N 342 50

160. Série BLUELINE 
Prises multiples 

• 160.001 354 10
• 160.219 348 10/100
• 160.219/C 349 10
• 160.219/C-F 349 10
• 160.219/C-N 349 10
• 160.219/C-T 349 10
• 160.219/F 348 10/100
• 160.219/N 348 10/100
• 160.219/T 348 10/100
• 160.220 346 10/100
• 160.220/C 347 10
• 160.220/C-F 347 10
• 160.220/C-N 347 10
• 160.220/C-T 347 10
• 160.220/F 346 10/100
• 160.220/N 346 10/100
• 160.220/T 346 10/100
• 160.223 348 10/100
• 160.223/C 349 10
• 160.223/C-F 349 10
• 160.223/C-N 349 10
• 160.223/C-T 349 10
• 160.223/F 348 10/100
• 160.223/N 348 10/100
• 160.223/T 348 10/100
• 160.224 352 10/120
• 160.224/C 353 10
• 160.224/C-F 353 10
• 160.224/C-N 353 10
• 160.224/C-T 353 10
• 160.224/F 352 10/120
• 160.224/N 352 10/120
• 160.224/T 352 10/120
• 160.225 352 10/120
• 160.225/C 353 10
• 160.225/C-F 353 10
• 160.225/C-N 353 10
• 160.225/C-T 353 10
• 160.225/F 352 10/120
• 160.225/N 352 10/120
• 160.225/T 352 10/120
• 160.229 352 10/100
• 160.229/C 353 10
• 160.229/C-F 353 10
• 160.229/C-N 353 10
• 160.229/C-T 353 10
• 160.229/F 352 10/100
• 160.229/N 352 10/100
• 160.229/T 352 10/100
• 160.230 352 10/40
• 160.230/C 353 10
• 160.230/C-F 353 10
• 160.230/C-N 353 10
• 160.230/C-T 353 10
• 160.230/D 353 10
• 160.230/D-N 353 10
• 160.230/F 352 10/40
• 160.230/N 352 10/40
• 160.230/T 352 10/40
• 160.231 352 10/40
• 160.231/C 353 10
• 160.231/C-F 353 10
• 160.231/C-N 353 10
• 160.231/C-T 353 10
• 160.231/F 352 10/40
• 160.231/N 352 10/40
• 160.231/T 352 10/40
• 160.233/C 353 10
• 160.233/C-F 353 10
• 160.233/C-T 353 10
• 160.233/D 353 10

• 130.83/N 338 50/500

136. Série UNIBOX 
• 136.001 388 10
• 136.4121 386 100
• 136.4122 386 100
• 136.4123 386 60

136.4124 386 24
136.4126 386 16

• 136.5023 388 85
136.5023.AT 388 85

• 136.5121 387 80
• 136.5122 387 80
• 136.5123 387 60
• 136.5124 387 24
• 136.5126 387 16

136.5121-333 388 32
136.5121-302 388 32
136.5121-303 388 32
136.5121-304 388 32
136.5121-323 388 32
136.5122-303 388 32
136.5122-323 388 32
136.5122-411 388 32
136.5122-412 388 32
136.5122-413 388 32
136.5122-414 388 32
136.5123-303 388 24
136.5123-323 388 24
136.5123-411 388 24
136.5123-412 388 24
136.5123-413 388 24
136.5123-414 388 24
136.5124-303 389 24
136.5124-323 389 24
136.5124-411 389 24
136.5124-412 389 24
136.5124-413 389 24
136.5126-303 389 16
136.5126-323 389 16
136.5126-411 389 16
136.5126-412 389 16
136.5126-413 389 16

137. Série PROTECTA 
137.001 404 12
137.002 404 12

• 137.101 404 12
• 137.102 404 12
• 137.103 404 12
• 137.104 404 12
• 137.121 404 12
• 137.122 404 12
• 137.123 404 12
• 137.124 404 12

137.125 404 12/120
137.131 404 12
137.141 404 12
137.151 405 12

• 137.200 405 10
• 137.201 405 10
• 137.202 405 10
• 137.3011 400 12
• 137.3012 400 12
• 137.3021 400 12
• 137.3022 400 12

137.3111 400 12
137.3112 400 12

• 137.3211 400 12
• 137.3212 400 12
• 137.3221 400 12
• 137.3222 400 12

137.3311B 400 12
137.3311P 400 12
137.3312P 400 12
137.3321 400 12

• 137.3462 400 12
• 137.4001 403 12
• 137.4002 403 12
• 137.4003 403 12
• 137.4022 402 12
• 137.4042 402 12

137.4043 402 12
• 137.4111 402 12

137.4403 401 12
137.4404 401 12
137.4407 401 12
137.4411 401 12
137.4417 401 12
137.4424 401 12
137.4427 401 12
137.4481.50 401 12

• 137.5011 400 12
• 137.5012 400 12
• 137.5021 400 12
• 137.5022 400 12

137.5111 400 12
137.5112 400 12

• 137.5211 400 12
• 137.5212 400 12
• 137.5221 400 12
• 137.5222 400 12

137.5311B 400 12
137.5311P 400 12
137.5312P 400 12
137.5321 400 12

• 137.5462 400 12
• 137.6001 403 12
• 137.6002 403 12
• 137.6003 403 12
• 137.6022 402 12
• 137.6042 402 12

137.6043 402 12
• 137.6111 402 12

137.6403 401 12
137.6404 401 12
137.6407 401 12
137.6411 401 12

FICHES ET PRISES
101. Série EVOLUTION 
• 101.6200 392 100
• 101.6200.11 392 100
• 101.6200.12 392 100
• 101.6200.24 392 100
• 101.6201.G 392 100/800
• 101.6203.G 392 100
• 101.6204 393 6/240
• 101.6301K.G 392 6/240
• 101.6302.20G 392 12/480
• 101.6302.G 392 12/480
• 101.6303.20G 392 12/480
• 101.6303.G 392 12/480
• 101.6304.20G 392 12/480
• 101.6304.G 392 12/480
• 101.6311.G 392 12/480
• 101.6323.G 392 12/480
• 101.63312.G 393 12/480
• 101.6332.G 393 12/480
• 101.6333.G 393 12/480
• 101.6334.G 393 12/480
• 101.6340.06G 394 12/480
• 101.6340.10G 394 12/480
• 101.6340.G 394 12/480
• 101.6341.06G 394 6/240
• 101.6341.10G 394 6/240
• 101.6341.G 394 6/240
• 101.6345.G 394 12/480
• 101.6401.G 395 12/480
• 101.6402.G 395 12/480
• 101.6403.G 395 12/480

101.6403.GD 395 6
• 101.6403.R 395 12/480
• 101.6404.G 395 6/240
• 101.6404.R 395 6/240
• 101.6405.G 395 6/240

101.6405.GD 395 6
101.6407.G 395 6/240
101.6407.R 395 6/240

• 101.6405.R 395 6/240
101.6411.G 395 6/240
101.6412.G 395 6/240
101.6412.R 395 6/240
101.6413.G 395 6/240
101.6414.G 395 6/240
101.6425.G 396 12/480
101.6424.G 396 6/240
101.6424.GD 396 6/240
101.6426.G 396 6/240
101.6423.G 396 12/480
101.6421.G 396 6/240
101.6427.G 396 6/240
101.6428.G 396 6/240
101.6428.GD 396 6/240
101.6429.G 396 6/240

• 101.6431.01G 397 12/480
• 101.6431.10G 397 12/480
• 101.6431.G 397 12/480
• 101.6433.G 397 12/480
• 101.6434.G 397 12/480
• 101.6461.64G 398 12/480
• 101.6481.50G 398 6/240

101.6481.50GD 398 6
• 101.6481.51G 398 6/240
• 101.6541.2G 399 12/480

101.6541.2GD 399 6

104. Série AZZURRA 
• 104.4000 338 50/500
• 104.4000/N 338 50/500
• 104.4001 338 50/500
• 104.4001/N 338 50/500
• 104.4003 338 50/500
• 104.4003/N 338 50/500
• 104.4010 339 50/500
• 104.4010/N 339 50/500
• 104.4011 339 50/500
• 104.4011/N 339 50/500
• 104.4013 339 50/500
• 104.4013/N 339 50/500
• 104.4068 338 100
• 104.4068/N 338 100
• 104.4070 338 100
• 104.4070/N 338 100

106. Série BLUELINE 
• 106.3000 338 50/500
• 106.3000/N 338 50/500
• 106.3001 338 50/500
• 106.3001/N 338 50/500
• 106.3003 338 50/500
• 106.3003/N 338 50/500
• 106.3010 339 50/500
• 106.3010/N 339 50/500
• 106.3011 339 50/500
• 106.3011/N 339 50/500
• 106.3013 339 50/500
• 106.3013/N 339 50/500

116. Série BLUELINE 
• 116.68 338 100
• 116.68/N 338 100
• 116.70 338 100
• 116.70/N 338 100

130. Série UNEL 
• 130.2063 338 50/500
• 130.2063/N 338 50/500

130.2083 339 25/250
130.2083/N 339 25/250

• 130.2084 339 25/250
• 130.2084/N 339 25/250

130.2085 339 25/250
130.2085/N 339 25/250

• 130.83 338 50/500

• 211.3232 38 10/50
• 211.3233 38 10/50
• 211.3234 38 10/50
• 211.3235 38 10/50
• 211.3236 38 10/50
• 211.3237 38 10/50
• 211.3238 38 10/50

213. Série OPTIMA
Fiches mobiles - IP44 

• 213.1630 39 10/50
• 213.1630P 39 10/50
• 213.1630P.TR 39 10/50
• 213.1631 39 10
• 213.1632 39 10
• 213.1633 39 10/50
• 213.1633.K 39 10/50
• 213.1633.TR 39 10/50

213.16332 39 10
213.16333 39 10
213.16334 39 10/50
213.16336 39 10
213.16338 39 10

• 213.1633P 39 10/50
• 213.1633P.K 39 10/50
• 213.1633P.TR 39 10/50
• 213.1634 39 10/50
• 213.1634P 39 10/50
• 213.1635 39 10
• 213.1636 39 10/50
• 213.1636.K 39 10/50

213.16361 39 10
213.16362 39 10
213.16364 39 10
213.16365 39 10
213.16366 39 10

• 213.1636P 39 10/50
• 213.1636P.K 39 10/50
• 213.1636P.TR 39 1/50

213.1636RV 44 10/50
• 213.1637 39 10/50
• 213.1637.K 39 10/50

213.16372 39 10/50
213.16374 39 10
213.16375 39 10
213.16376 39 10
213.16377 39 10/50

• 213.1637P 39 10/50
• 213.1637P.K 39 10/50
• 213.1637P.TR 39 1/50

213.1637RV 44 10/50
• 213.1638 39 10/50
• 213.1638P 39 10/50
• 213.3230 39 10/40

213.3230F 39 10/40
• 213.3231 39 10
• 213.3232 39 10
• 213.3233 39 10/40
• 213.3233.K 39 10/40

213.32332 39 10
213.32333 39 10
213.32334 39 10/40
213.32336 39 10
213.32338 39 10
213.3233F 39 10/40
213.3233F.K 39 10/40

• 213.3234 39 10/40
213.3234F 39 10/40

• 213.3235 39 10
• 213.3236 39 10/40
• 213.3236.K 39 10/40

213.32361 39 10/40
213.32362 39 10/40
213.32364 39 10
213.32365 39 10
213.32366 39 10
213.32367 39 10
213.3236F 39 10/40
213.3236F.K 39 10/40
213.3236RV 44 10/40

• 213.3237 39 10/40
• 213.3237.K 39 10/40

213.32372 39 10/40
213.32374 39 10
213.32375 39 10
213.32376 39 10
213.32377 39 10
213.3237F 39 10/40
213.3237F.K 39 10/40
213.3237RV 44 10/40

• 213.3238 39 10/40
213.3238F 39 10/40

216. Série EUREKA
Fiches mobiles - IP66/IP67  

• 216.1630 40 10/100
• 216.1631 40 10/100
• 216.1632 40 10/40
• 216.1633 40 10/100
• 216.1634 40 10/100
• 216.1635 40 10/40
• 216.1636 40 10/100
• 216.16369 40 10/100
• 216.1637 40 10/40
• 216.1638 40 10/100
• 216.3230 40 10/40
• 216.3231 40 10/40
• 216.3232 40 10/40
• 216.3233 40 10/40
• 216.3234 40 10/40
• 216.3235 40 10/40
• 216.3236 40 10/40
• 216.3237 40 10/40
• 216.3238 40 10/40

216.81633 40 10/5
216.81636 40 10
216.81637 40 10

216.83233 40 10
216.83236 40 10
216.83237 40 10

218. Série OPTIMA
Fiches mobiles - IP66/IP67  

• 218.12530 41 1/8
• 218.12531 41 1
• 218.12532 41 1
• 218.12533 41 1/8

218.125339.KX 43 1/8
• 218.12534 41 1/8
• 218.12535 41 1
• 218.12536 41 1/8

218.125365 41 1
218.125366 41 1
218.125367 41 1/8

• 218.12537 41 1/8
218.125375 41 1
218.125376 41 1
218.125377 41 1

• 218.12538 41 1/8
• 218.1630 41 10/40
• 218.1630P 41 10/40
• 218.1630P.TR 41 10/40
• 218.1631 41 10
• 218.1632 41 10
• 218.1633 41 10/40
• 218.1633.K 41 10/40
• 218.1633.TR 41 10/40

218.16332 41 10
218.16333 41 10/40
218.16334 41 10
218.16336 41 10/40
218.16338 41 10

• 218.1633P 41 10/40
• 218.1633P.K 41 10/40
• 218.1633P.TR 41 10/40
• 218.1634 41 10/40
• 218.1634P 41 10/40
• 218.1635 41 10
• 218.1636 41 10/40
• 218.1636.K 41 10/40

218.16361 41 10
218.16362 41 10
218.16364 41 10
218.16365 41 10/40
218.16366 41 10/40
218.16367 41 10/40

• 218.1636P 41 10/40
• 218.1636P.K 41 10/40

218.1636RV 44 10/40
• 218.1637 41 10/40
• 218.1637.K 41 10/40

218.16372 41 10
218.16374 41 10
218.16375 41 10
218.16376 41 10/40
218.16377 41 10

• 218.1637P 41 10/40
• 218.1637P.K 41 10/40

218.1637RV 44 10/40
• 218.1638 41 10/40
• 218.1638P 41 10/40
• 218.3230 41 10/40

218.3230F 41 10/40
218.3231 41 10

• 218.3232 41 10
• 218.3233 41 10/40
• 218.3233.K 41 10/40

218.32332 41 10
218.32333 41 10
218.32333.KXB 43 10/40
218.32334 41 10
218.32336 41 10
218.32338 41 10
218.3233F 41 10/40
218.3233F.K 41 10/40

• 218.3234 41 10/40
218.3234F 41 10/40

• 218.3235 41 10
• 218.3236 41 10/40
• 218.3236.K 41 10/40

218.32361 41 10
218.32362 41 10

• 218.32364 41 10/40
218.32364.KX 43 10/12
218.32364F 41 10/40
218.32365 41 10/40
218.32366 41 10
218.32367 41 10/40
218.3236F 41 10/40
218.3236F.K 41 10/40
218.3236RV 44 10/40

• 218.3237 41 10/40
• 218.3237.K 41 10/40

218.32372 41 10/40
218.32374 41 10
218.32375 41 10/40
218.32376 41 10
218.32377 41 10
218.3237F 41 10/40
218.3237F.K 41 10/40
218.3237RV 44 10/40

• 218.3238 41 10/40
218.3238F 41 10/40

• 218.6330 41 6/24
• 218.6331 41 6/24
• 218.6332 41 6/24
• 218.6333 41 6/24

218.63333 41 6
218.63334 41 6/24
218.63336 41 6
218.63338 41 6
218.63339.KXB 43 6/24

• 218.6334 41 6/24
• 218.6336 41 6/24

218.63365 41 6/24

218.63366 41 6
218.63367 41 6

• 218.6337 41 6/24
218.63375 41 6
218.63376 41 6
218.63377 41 6

• 218.6338 41 6/24
• 218.EX12533 42 1/8

218.EX12536 42 1/8
• 218.EX12537 42 1/8
• 218.EX1633 42 1/12
• 218.EX1636 42 1/12
• 218.EX1637 42 1/12
• 218.EX3233 42 1/12
• 218.EX3236 42 1/12
• 218.EX3237 42 1/12
• 218.EX6333 42 1/8
• 218.EX6336 42 1/8
• 218.EX6337 42 1/8

221. Série EUREKA 
Fiches mobiles coudées - IP44

• 221.1630 38 10/100
• 221.1633 38 10/100
• 221.1636 38 10/100
• 221.1637 38 10/100
• 221.3230 38 10/60
• 221.3233 38 10/60
• 221.3236 38 10/60
• 221.3237 38 10/50

226. Série EUREKA 
Fiches mobiles coudées
IP66/IP67 

• 226.1630 40 10/100
• 226.1633 40 10/100
• 226.1636 40 10/100
• 226.16367 40 10/100
• 226.1637 40 10/50
• 226.3230 40 10/40
• 226.3233 40 10/40
• 226.3236 40 10/40
• 226.32364 40 10/40
• 226.3237 40 10/40

230. Série IEC309 
Fiches mobiles <50V - IP44

• 230.1600 68 10/100
• 230.1601 68 10/100
• 230.16010 68 10/100
• 230.16012 68 10/100
• 230.16014 68 10/100
• 230.16015 68 10/100
• 230.1602 68 10/100
• 230.1603 68 10/100
• 230.16030 68 10/100
• 230.16032 68 10/100
• 230.16034 68 10/100
• 230.16035 68 10/100
• 230.1604 68 10/100
• 230.3200 68 10/100
• 230.3201 68 10/100
• 230.32010 68 10/100
• 230.32012 68 10/100
• 230.32014 68 10/100
• 230.32015 68 10/100
• 230.3202 68 10/100
• 230.3203 68 10/100
• 230.32030 68 10/100
• 230.32032 68 10/100
• 230.32034 68 10/100
• 230.32035 68 10/100
• 230.3204 68 10/100

235. Série IEC309 
Fiches mobiles <50V - IP66/IP67

• 235.1600 68 10/100
• 235.1601 68 10/100
• 235.16010 68 10/100
• 235.16012 68 10/100
• 235.16014 68 10/100
• 235.16015 68 10/100
• 235.1602 68 10/100
• 235.1603 68 10/100
• 235.16030 68 10/100
• 235.16032 68 10/100
• 235.16034 68 10/100
• 235.16035 68 10/100
• 235.1604 68 10/100
• 235.3200 68 10/100
• 235.3201 68 10/100
• 235.32010 68 10/100
• 235.32012 68 10/100
• 235.32014 68 10/100
• 235.32015 68 10/100
• 235.3202 68 10/100
• 235.3203 68 10/100
• 235.32030 68 10/100
• 235.32032 68 10/100
• 235.32034 68 10/100
• 235.32035 68 10/100
• 235.3204 68 10/100

242. Série EUREKA
Fiches d’encastrement - IP44

• 242.1690 46 10/100
• 242.1691 46 10/100
• 242.1692 46 10/60
• 242.1693 46 10/100
• 242.16932 46 10/100
• 242.16933 46 10/100
• 242.16934 46 10/100
• 242.16936 46 10/100
• 242.16938 46 10/100
• 242.1694 46 10/100
• 242.1695 46 10/60

• 242.1696 46 10/100
• 242.16961 46 10/100
• 242.16962 46 10/100
• 242.16964 46 10/100
• 242.16965 46 10/100
• 242.16966 46 10/100
• 242.16967 46 10/100
• 242.1697 46 10/60
• 242.16972 46 10/60
• 242.16974 46 10/60
• 242.16975 46 10/60
• 242.16976 46 10/60
• 242.16977 46 10/60
• 242.1698 46 10/100
• 242.3290 46 10/60
• 242.3291 46 10/60
• 242.3292 46 10/40
• 242.3293 46 10/60
• 242.32932 46 10/60
• 242.32933 46 10/60
• 242.32934 46 10/60
• 242.32936 46 10/60
• 242.32938 46 10/60
• 242.3294 46 10/60
• 242.3295 46 10/40
• 242.3296 46 10/60
• 242.32961 46 10/60
• 242.32962 46 10/60
• 242.32964 46 10/60
• 242.32965 46 10/60
• 242.32966 46 10/60
• 242.32967 46 10/60
• 242.3297 46 10/40
• 242.32972 46 10
• 242.32974 46 10
• 242.32975 46 10
• 242.32976 46 10
• 242.32977 46 10
• 242.3298 46 10/60

243. Série OPTIMA
Fiches fixed - IP44 

• 243.1690 48 10/50
• 243.1691 48 10/50
• 243.1692 48 10/50
• 243.1693 48 10/50
• 243.1693.K 48 10/50
• 243.16932 48 10/50
• 243.16933 48 10/50
• 243.16934 48 10/50
• 243.16936 48 10/50
• 243.16938 48 10/50
• 243.1694 48 10/50
• 243.1695 48 10/50
• 243.1696 48 10/50
• 243.1696.K 48 10/50
• 243.16961 48 10/50
• 243.16962 48 10/50
• 243.16964 48 10/50
• 243.16965 48 10/50
• 243.16966 48 10/50
• 243.16967 48 10/50

243.1696RV 50 10/50
• 243.1697 48 10/50
• 243.1697.K 48 10/50
• 243.16972 48 10/50
• 243.16974 48 10/50
• 243.16975 48 10/50
• 243.16976 48 10/50
• 243.16977 48 10/50

243.1697RV 50 10/50
• 243.1698 48 10/50
• 243.3290 48 10/50
• 243.3291 48 10/50
• 243.3292 48 10/40
• 243.3293 48 10/50
• 243.3293.K 48 10/50
• 243.32932 48 10/50
• 243.32933 48 10/50
• 243.32934 48 10/50
• 243.32936 48 10/50
• 243.32938 48 10/50
• 243.3294 48 10/50
• 243.3295 48 10/40
• 243.3296 48 10/50
• 243.3296.K 48 10/50
• 243.32961 48 10/50
• 243.32962 48 10/50
• 243.32964 48 10/50
• 243.32965 48 10/50
• 243.32966 48 10/50
• 243.32967 48 10/50

243.3296RV 50 10/50
• 243.3297 48 10/40
• 243.3297.K 48 10/40
• 243.32972 48 10/40
• 243.32974 48 10/40
• 243.32975 48 10/40
• 243.32976 48 10/40
• 243.32977 48 10/40

243.3297RV 50 10/40
• 243.3298 48 10/50

245. Série OPTIMA
Fiches fixed - IP66/IP67

• 245.12591 47 1/8
• 245.12592 47 1/8
• 245.12593 47 8
• 245.12595 47 1/8
• 245.12596 47 1/8
• 245.125967 47 1/8
• 245.12597 47 1/8
• 245.12598 47 1/8
• 245.6390 47 3/12
• 245.6391 47 3/12
• 245.6392 47 3/12
• 245.6393 47 3/12
• 245.6394 47 3/12
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• 245.6395 47 3/12
• 245.6396 47 3/12
• 245.6397 47 3/12
• 245.6398 47 3/12
• 245.M12591 47 1/8
• 245.M12592 47 1/8
• 245.M12593 47 8
• 245.M12595 47 1/8
• 245.M12596 47 1/8
• 245.M12597 47 1/8
• 245.M12598 47 1/8
• 245.M6390 47 1/12
• 245.M6391 47 1/12
• 245.M6392 47 1/12
• 245.M6393 47 1/12
• 245.M6394 47 1/12
• 245.M6395 47 1/12
• 245.M6396 47 1/12
• 245.M6397 47 1/12
• 245.M6398 47 1/12

246. Série OPTIMA
Fiches fixed - IP66/IP67

• 246.12591 49 10
• 246.12592 49 5/10
• 246.12593 49 10
• 246.12595 49 10
• 246.12596 49 5/10
• 246.12597 49 5/10
• 246.12598 49 10
• 246.6390 49 10
• 246.6391 49 10
• 246.6392 49 10
• 246.6393 49 10
• 246.6394 49 10
• 246.6395 49 10
• 246.6396 49 10
• 246.6397 49 10
• 246.6398 49 10

247. Série EUREKA
Fiches mobiles coudées -
IP66/IP67

• 247.1690 46 10/100
• 247.1691 46 10/60
• 247.1692 46 10/50
• 247.1693 46 10/100
• 247.16932 46 10/100
• 247.16933 46 10/100
• 247.16934 46 10/100
• 247.16936 46 10/100
• 247.16938 46 10/100
• 247.1694 46 10/60
• 247.1695 46 10/50
• 247.1696 46 10/60
• 247.16961 46 10/60
• 247.16962 46 10/60
• 247.16964 46 10/60
• 247.16965 46 10/60
• 247.16966 46 10/60
• 247.16967 46 10/60
• 247.1697 46 10/50
• 247.16972 46 10/50
• 247.16974 46 10/50
• 247.16975 46 10/50
• 247.16976 46 10/50
• 247.16977 46 10/50
• 247.1698 46 10/100
• 247.3290 46 10/40
• 247.3291 46 10/40
• 247.3292 46 10/40
• 247.3293 46 10/40
• 247.32932 46 10/40
• 247.32933 46 10/40
• 247.32934 46 10/40
• 247.32936 46 10/40
• 247.32938 46 10/40
• 247.3294 46 10/40
• 247.3295 46 10/40
• 247.3296 46 10/40
• 247.32961 46 10/40
• 247.32962 46 10/40
• 247.32964 46 10/40
• 247.32965 46 10/40
• 247.32966 46 10/40
• 247.32967 46 10/40
• 247.3297 46 10/40
• 247.32972 46 10
• 247.32974 46 10/40
• 247.32975 46 10
• 247.32976 46 10
• 247.32977 46 10
• 247.3298 46 10/40

248. Série OPTIMA
Fiches fixed - IP66/IP67 

• 248.1690 49 10/50
• 248.1691 49 10/50
• 248.1692 49 10/50
• 248.1693 49 10/50
• 248.1693.K 49 10/50
• 248.16932 49 10/50
• 248.16933 49 10/50
• 248.16934 49 10/50
• 248.16936 49 10/50
• 248.16938 49 10/50
• 248.1694 49 10/50
• 248.1695 49 10/50
• 248.1696 49 10/50
• 248.1696.K 49 10/50
• 248.16961 49 10/50
• 248.16962 49 10/50
• 248.16964 49 10/50
• 248.16965 49 10/50
• 248.16966 49 10/50
• 248.16967 49 10/50

248.1696RV 50 10/50

• 248.1697 49 10/50
• 248.1697.K 49 10/50
• 248.16972 49 10/50
• 248.16974 49 10/50
• 248.16975 49 10/50
• 248.16976 49 10/50
• 248.16977 49 10/50

248.1697RV 50 10/50
• 248.1698 49 10/50
• 248.3290 49 10/50
• 248.3291 49 10/50
• 248.3292 49 10/40
• 248.3293 49 10/50
• 248.3293.K 49 10/50
• 248.32932 49 10/50
• 248.32933 49 10/50
• 248.32934 49 10/50
• 248.32936 49 10/50
• 248.32938 49 10/50
• 248.3294 49 10/50
• 248.3295 49 10/40
• 248.3296 49 10/50
• 248.3296.K 49 10/50
• 248.32961 49 10/50
• 248.32962 49 10/50
• 248.32964 49 10/50
• 248.32965 49 10/50
• 248.32966 49 10/50
• 248.32967 49 10/50

248.3296RV 50 10/50
• 248.3297 49 10/40
• 248.3297.K 49 10/40
• 248.32972 49 10/40
• 248.32974 49 10/40
• 248.32975 49 10/40
• 248.32976 49 10/40
• 248.32977 49 10/40

248.3297RV 50 10/40
• 248.3298 49 10/50

299. Série SALVAMOTORE 
299.1600-00 244 1/10
299.1686-16 244 1/10
299.1693-00 244 1/10
299.1693-01 244 1/10
299.1693-02 245 1/10
299.1693-04 245 1/10
299.1693-06 245 1/10
299.1693-10 245 1/10
299.1693-16 245 1/10
299.1696-02 245 1/10
299.1696-04 245 1/10
299.1696-06 245 1/10
299.1696-10 245 1/10
299.1696-16 245 1/10

PRISES MOBILES IEC309 
310. Série IEC309 - IP44
• 310.1640 53 10/100
• 310.1643 53 10/100
• 310.1644 53 10/100
• 310.1646 53 10/100
• 310.1647 53 10/100
• 310.3243 53 10/50
• 310.3244 53 10/50
• 310.3246 53 10/50
• 310.3247 53 10/50

311. Série EUREKA - IP44
• 311.1640 52 10/100
• 311.1641 52 10/100
• 311.1642 52 10/100
• 311.1643 52 10/100

311.1643.K 52 10/100
• 311.1644 52 10/100
• 311.1645 52 10/100
• 311.1646 52 10/100
• 311.1647 52 10/100
• 311.16479 52 10/100
• 311.1648 52 10/100
• 311.3240 52 10/50
• 311.3241 52 10/50
• 311.3242 52 10/50
• 311.3243 52 10/50
• 311.3244 52 10/50
• 311.3245 52 10/50
• 311.3246 52 10/50
• 311.3247 52 10/50
• 311.3248 52 10/50

313. Série OPTIMA - IP44
• 313.1640 53 10/50
• 313.1640.TR 53 10/50
• 313.1640H 53 10/50
• 313.1640P 53 10/50
• 313.1640P.TR 53 10/50
• 313.1641 53 10
• 313.1642 53 10
• 313.1643 53 10/50
• 313.1643.K 53 10/50
• 313.1643.TR 53 10/50

313.16432 53 10
313.16433 53 10
313.16434 53 10
313.16436 53 10
313.16438 53 10

• 313.1643H 53 10/50
• 313.1643P 53 10/50
• 313.1643P.K 53 10/50
• 313.1643P.TR 53 10/50
• 313.1644 53 10/50
• 313.1644H 53 10/50
• 313.1644P 53 10/50
• 313.1645 53 10
• 313.1646 53 10/50
• 313.1646.K 53 10/50

313.16461 53 10

313.16462 53 10
313.16464 53 10
313.16465 53 10
313.16466 53 10
313.16467 53 10

• 313.1646H 53 10/50
• 313.1646H.K 53 1/50
• 313.1646P 53 10/50
• 313.1646P.K 53 10/50
• 313.1647 53 10/50
• 313.1647.K 53 10/50

313.16472 53 10/50
313.16474 53 10
313.16475 53 10
313.16476 53 10
313.16477 53 10

• 313.1647H 53 10/50
• 313.1647H.K 53 1/50
• 313.1647P 53 10/50
• 313.1647P.K 53 10/50
• 313.1648 53 10/50
• 313.1648H 53 10/50
• 313.1648P 53 10/50
• 313.3240 53 10/40

313.3240F 53 10/40
313.3241 53 10

• 313.3242 53 10
• 313.3243 53 10/40
• 313.3243.K 53 10/40

313.32432 53 10
313.32433 53 10
313.32434 53 10/40
313.32436 53 10
313.32438 53 10
313.3243F 53 10/40
313.3243F.K 53 10/40

• 313.3244 53 10/40
313.3244F 53 10/40

• 313.3245 53 10
• 313.3246 53 10/40
• 313.3246.K 53 10/40

313.32461 53 10
313.32462 53 10
313.32464 53 10
313.32465 53 10
313.32466 53 10
313.32467 53 10
313.3246F 53 10/40
313.3246F.K 53 10/40

• 313.3247 53 10/40
• 313.3247.K 53 10/40

313.32472 53 10/40
313.32474 53 10
313.32475 53 10
313.32476 53 10
313.32477 53 10
313.3247F 53 10/40
313.3247F.K 53 10/40

• 313.3248 53 10/40
313.3248F 53 10/40

316. Série EUREKA - IP66/IP67
• 316.1640 54 10/100
• 316.1641 54 10/100
• 316.1642 54 10/40
• 316.1643 54 10/100
• 316.1644 54 10/100
• 316.1645 54 10/40
• 316.1646 54 10/100
• 316.1647 54 10/40
• 316.1648 54 10/100
• 316.3240 54 10/40
• 316.3241 54 10/40
• 316.3242 54 10/40
• 316.3243 54 10/40
• 316.3244 54 10/40
• 316.3245 54 10/40
• 316.3246 54 10/40
• 316.3247 54 10/40
• 316.3248 54 10/40

316.81643 54 10/5
316.81646 54 10
316.81647 54 10
316.83243 54 10
316.83246 54 10
316.83247 54 10/5

318. Série OPTIMA - IP66/IP67
• 318.12540 55 1/8
• 318.12541 55 1
• 318.12542 55 1
• 318.12543 55 1/8

318.125439.KX 43 1/8
• 318.12544 55 1/8
• 318.12545 55 1
• 318.12546 55 1/8

318.125465 55 1
318.125466 55 1
318.125467 55 1/8

• 318.12547 55 1/8
318.125475 55 1
318.125476 55 1
318.125477 55 1

• 318.12548 55 1/8
• 318.1640 55 10/40
• 318.1640.TR 55 10/40
• 318.1640H 55 10/40
• 318.1640P 55 10/40
• 318.1640P.TR 55 10/40
• 318.1641 55 10
• 318.1642 55 10
• 318.1643 55 10/40
• 318.1643.K 55 10/40
• 318.1643.TR 55 10/40

318.16432 55 10
318.16433 55 10/40
318.16434 55 10

318.16436 55 10
318.16438 55 10

• 318.1643H 55 10/40
• 318.1643P 55 10/40
• 318.1643P.K 55 10/40
• 318.1643P.TR 55 10/40
• 318.1644 55 10/40
• 318.1644H 55 10/40
• 318.1644P 55 10/40
• 318.1645 55 10
• 318.1646 55 10/40
• 318.1646.K 55 10/40

318.16461 55 10
318.16462 55 10
318.16464 55 10
318.16465 55 10/40
318.16466 55 10/40
318.16467 55 10

• 318.1646H 55 10/40
• 318.1646H.K 55 10/40
• 318.1646P 55 10/40
• 318.1646P.K 55 10/40
• 318.1647 55 10/40
• 318.1647.K 55 10/40

318.16472 55 10
318.16474 55 10
318.16475 55 10
318.16476 55 10/40
318.16477 55 10

• 318.1647H 55 10/40
• 318.1647H.K 55 10/40
• 318.1647P 55 10/40
• 318.1647P.K 55 10/40
• 318.1648 55 10/40
• 318.1648H 55 10/40
• 318.1648P 55 10/40
• 318.3240 55 10/40

318.3240F 55 10/40
• 318.3241 55 10
• 318.3242 55 10
• 318.3243 55 10/40
• 318.3243.K 55 10/40

318.32432 55 10
318.32433 55 10
318.32433.KXB 55 10/40
318.32434 55 10
318.32436 55 10
318.32438 55 10
318.3243F 55 10/40
318.3243F.K 55 10/40

• 318.3244 55 10/40
318.3244F 55 10/40

• 318.3245 55 10
• 318.3246 55 10/40
• 318.3246.K 55 10/40

318.32461 55 10/40
318.32462 55 10

• 318.32464 55 10/40
318.32464.KX 43 10/12
318.32464F 55 10/40
318.32465 55 10
318.32466 55 10
318.32467 55 10
318.3246F 55 10/40
318.3246F.K 55 10/40

• 318.3247 55 10/40
• 318.3247.K 55 10/40

318.32472 55 10
318.32474 55 10
318.32475 55 10
318.32476 55 10
318.32477 55 10
318.3247F 55 10/40
318.3247F.K 55 10/40

• 318.3248 55 10/40
318.3248F 55 10/40

• 318.6340 55 6/24
• 318.6341 55 6
• 318.6342 55 6
• 318.6343 55 6/24

318.63433 55 6/24
318.63434 55 6
318.63436 55 6
318.63438 55 6
318.63439.KX 43 6/24

• 318.6344 55 6/24
• 318.6346 55 6/24

318.63465 55 6
318.63466 55 6
318.63467 55 6

• 318.6347 55 6/24
318.63475 55 6
318.63476 55 6
318.63477 55 6

• 318.6348 55 6/24

321. Série EUREKA 
Prises mobiles coudées - IP44 

• 321.1640 52 10/100
• 321.1643 52 10/100
• 321.1646 52 10/100
• 321.1647 52 10/100
• 321.3240 52 10/50
• 321.3243 52 10/50
• 321.3246 52 10/50
• 321.3247 52 10/50

326. Série EUREKA
Prises mobiles coudées 
IP66/IP67  

• 326.1640 54 10/100
• 326.1643 54 10/100
• 326.1646 54 10/100
• 326.1647 54 10/50
• 326.3240 54 10/40
• 326.3243 54 10/40
• 326.3246 54 10/40

• 326.32464 54 10/40
• 326.3247 54 10/40

330. Série IEC309 < 50V - IP44
• 330.1605 69 10/100
• 330.1606 69 10/100
• 330.16060 69 10/100
• 330.16062 69 10/100
• 330.16064 69 10/100
• 330.16065 69 10/100
• 330.1607 69 10/100
• 330.1608 69 10/100
• 330.16080 69 10/100
• 330.16082 69 10/100
• 330.16084 69 10/100
• 330.16085 69 10/100
• 330.1609 69 10/100
• 330.3205 69 10/100
• 330.3206 69 10/100
• 330.32060 69 10/100
• 330.32062 69 10/100
• 330.32064 69 10/100
• 330.32065 69 10/100
• 330.3207 69 10/100
• 330.3208 69 10/100
• 330.32080 69 10/100
• 330.32082 69 10/100
• 330.32084 69 10/100
• 330.32085 69 10/100
• 330.3209 69 10/100

335. Série IEC309 <50V - IP66/IP67
• 335.1605 69 10/100
• 335.1606 69 10/100
• 335.16060 69 10/100
• 335.16062 69 10/100
• 335.16064 69 10/100
• 335.16065 69 10/100
• 335.1607 69 10/100
• 335.1608 69 10/100
• 335.16080 69 10/100
• 335.16082 69 10/100
• 335.16084 69 10/100
• 335.16085 69 10/100
• 335.1609 69 10/100
• 335.3205 69 10/50
• 335.3206 69 10/50
• 335.32060 69 10/50
• 335.32062 69 10/50
• 335.32064 69 10/50
• 335.32065 69 10/50
• 335.3207 69 10/50
• 335.3208 69 10/50
• 335.32080 69 10/50
• 335.32082 69 10/50
• 335.32084 69 10/50
• 335.32085 69 10/50
• 335.3209 69 10/50

PRISES D’ENCASTREMENT IEC309
400. Série OMNIA 

Sans fusibles - IP44 
• 400.1670 92 1
• 400.1672 92 1
• 400.1674 92 1
• 400.1675 92 1/6
• 400.1678 92 1
• 400.1679 92 1/6
• 400.1683 92 6
• 400.16832 92 1
• 400.16833 92 1
• 400.16834 92 1
• 400.16836 92 1
• 400.16838 92 1
• 400.1686 92 6
• 400.16861 92 1
• 400.16862 92 1
• 400.16864 92 1
• 400.16865 92 1
• 400.16866 92 1
• 400.16867 92 1
• 400.1687 92 6
• 400.16872 92 1/6
• 400.16874 92 1/6
• 400.16875 92 1/6
• 400.16876 92 1/6
• 400.16877 92 1/6
• 400.2416 96 6
• 400.2420 96 6
• 400.2421 96 6
• 400.2620 96 6
• 400.2621 96 6
• 400.3270 92 1/6
• 400.3272 92 1/6
• 400.3274 92 1/6
• 400.3275 92 1/6
• 400.3278 92 1/6
• 400.3279 92 1/6
• 400.3283 92 1/6
• 400.32832 92 1/6
• 400.32833 92 1/6
• 400.32834 92 1/6
• 400.32836 92 1/6
• 400.32838 92 1/6
• 400.3286 92 6
• 400.32861 92 1/6
• 400.32862 92 1/6
• 400.32864 92 1/6
• 400.32865 92 1/6
• 400.32866 92 1/6
• 400.32867 92 1/6
• 400.3287 92 6
• 400.32872 92 1/6
• 400.32874 92 1/6
• 400.32875 92 1/6
• 400.32876 92 1/6
• 400.32877 92 1/6

401. Série OMNIA 
Avec fusibles - IP44

• 401.1670 92 1/6
• 401.1672 92 1/6
• 401.1674 92 1/6
• 401.1675 92 1/6
• 401.1678 92 1/6
• 401.1679 92 1/6
• 401.1683 92 6
• 401.16832 92 1/6
• 401.16833 92 1/6
• 401.16834 92 1/6
• 401.16836 92 1/6
• 401.16838 92 1/6
• 401.1686 92 6
• 401.16861 92 1/6
• 401.16862 92 1/6
• 401.16864 92 1/6
• 401.16865 92 1/6
• 401.16866 92 1/6
• 401.16867 92 1/6
• 401.1687 92 6
• 401.16872 92 1/6
• 401.16874 92 1/6
• 401.16875 92 1/6
• 401.16876 92 1/6
• 401.16877 92 1/6
• 401.3270 92 1/6
• 401.3272 92 1/6
• 401.3274 92 1/6
• 401.3275 92 1/6
• 401.3278 92 1/6
• 401.3279 92 1/6
• 401.3283 92 1/6
• 401.3286 92 1/6
• 401.3287 92 1/6

402. Série ADVANCE-GRP
IP66/IP67

• 402.1670 114 1
• 402.1670-F 116 1
• 402.1672 114 1
• 402.1672-F 116 1
• 402.1674 114 1
• 402.1674-F 116 1
• 402.1675 114 1
• 402.1675-F 116 1
• 402.1678 114 1
• 402.1678-F 116 1
• 402.1679 114 1
• 402.1679-F 116 1
• 402.1683 114 1
• 402.16832 114 1
• 402.16832-F 116 1
• 402.16833 114 1
• 402.16833-F 116 1
• 402.16836 114 1
• 402.16836-F 116 1
• 402.1683-F 116 1
• 402.1686 114 1
• 402.16861 114 1
• 402.16861-F 116 1
• 402.16862 114 1
• 402.16862-F 116 1
• 402.16864 114 1
• 402.16864-F 116 1
• 402.16865 114 1
• 402.16865-F 116 1
• 402.16866 114 1
• 402.16866-F 116 1
• 402.16867 114 1
• 402.16867-F 116 1
• 402.1686-F 116 1
• 402.1687 114 1
• 402.16872 114 1
• 402.16872-F 116 1
• 402.16874 114 1
• 402.16874-F 116 1
• 402.16875 114 1
• 402.16875-F 116 1
• 402.16876 114 1
• 402.16876-F 116 1
• 402.16877 114 1
• 402.16877-F 116 1
• 402.1687-F 116 1
• 402.3270 114 1
• 402.3270-F 116 1
• 402.3272 114 1
• 402.3272-F 116 1
• 402.3274 114 1
• 402.3274-F 116 1
• 402.3275 114 1
• 402.3275-F 116 1
• 402.3278 114 1
• 402.3278-F 116 1
• 402.3279 114 1
• 402.3279-F 116 1
• 402.3283 114 1
• 402.32832 114 1
• 402.32832-F 116 1
• 402.32833 114 1
• 402.32833-F 116 1
• 402.32836 114 1
• 402.32836-F 116 1
• 402.3283-F 116 1
• 402.3286 114 1
• 402.32861 114 1
• 402.32861-F 116 1
• 402.32862 114 1
• 402.32862-F 116 1
• 402.32864 114 1
• 402.32864-F 116 1
• 402.32865 114 1
• 402.32865-F 116 1
• 402.32866 114 1
• 402.32866-F 116 1
• 402.32867 114 1

• 402.32867-F 116 1
• 402.3286-F 116 1
• 402.3287 114 1
• 402.32872 114 1
• 402.32872-F 116 1
• 402.32874 114 1
• 402.32874-F 116 1
• 402.32875 114 1
• 402.32875-F 116 1
• 402.32876 114 1
• 402.32876-F 116 1
• 402.32877 114 1
• 402.32877-F 116 1
• 402.3287-F 116 1
• 402.6370 114 1
• 402.6370-F 116 1
• 402.6372 114 1
• 402.6372-F 116 1
• 402.6374 114 1
• 402.6374-F 116 1
• 402.6375 114 1
• 402.6375-F 116 1
• 402.6378 114 1
• 402.6378-F 116 1
• 402.6379 114 1
• 402.6379-F 116 1
• 402.6383 114 1
• 402.63832 114 1
• 402.63832-F 116 1
• 402.63833 114 1
• 402.63833-F 116 1
• 402.63836 114 1
• 402.63836-F 116 1
• 402.6383-F 116 1
• 402.6386 114 1
• 402.63861 114 1
• 402.63861-F 116 1
• 402.63862 114 1
• 402.63862-F 116 1
• 402.63864 114 1
• 402.63864-F 116 1
• 402.63865 114 1
• 402.63865-F 116 1
• 402.63866 114 1
• 402.63866-F 116 1
• 402.63867 114 1
• 402.63867-F 116 1
• 402.6386-F 116 1
• 402.6387 114 1
• 402.63872 114 1
• 402.63872-F 116 1
• 402.63874 114 1
• 402.63874-F 116 1
• 402.63875 114 1
• 402.63875-F 116 1
• 402.63876 114 1
• 402.63876-F 116 1
• 402.63877 114 1
• 402.63877-F 116 1
• 402.6387-F 116 1

403. Série ADVANCE-GRP 
Avec I-DEVICE - IP66/IP67

• 403.1670 115 1
• 403.1670-F 117 1
• 403.1672 115 1
• 403.1672-F 117 1
• 403.1674 115 1
• 403.1674-F 117 1
• 403.1675 115 1
• 403.1675-F 117 1
• 403.1678 115 1
• 403.1678-F 117 1
• 403.1679 115 1
• 403.1679-F 117 1
• 403.1683 115 1

403.16832 115 1
403.16832-F 117 1

• 403.16833 115 1
• 403.16833-F 117 1
• 403.16836 115 1
• 403.16836-F 117 1
• 403.1683-F 117 1
• 403.1686 115 1

403.16861 115 1
403.16861-F 117 1
403.16862 115 1
403.16862-F 117 1

• 403.16864 115 1
• 403.16864-F 117 1
• 403.16865 115 1
• 403.16865-F 117 1
• 403.16866 115 1
• 403.16866-F 117 1
• 403.16867 115 1
• 403.16867-F 117 1
• 403.1686-F 117 1
• 403.1687 115 1

403.16872 115 1
403.16872-F 117 1

• 403.16874 115 1
• 403.16874-F 117 1
• 403.16875 115 1
• 403.16875-F 117 1
• 403.16876 115 1
• 403.16876-F 117 1
• 403.16877 115 1
• 403.16877-F 117 1
• 403.1687-F 117 1

403.2416 194 1
• 403.2420 194 1
• 403.2421 194 1
• 403.2620 194 1
• 403.2621 194 1
• 403.3270 115 1
• 403.3270-F 117 1
• 403.3272 115 1

• 403.3272-F 117 1
• 403.3274 115 1
• 403.3274-F 117 1
• 403.3275 115 1
• 403.3275-F 117 1
• 403.3278 115 1
• 403.3278-F 117 1
• 403.3279 115 1
• 403.3279-F 117 1
• 403.3283 115 1

403.32832 115 1
403.32832-F 117 1

• 403.32833 115 1
• 403.32833-F 117 1
• 403.32836 115 1
• 403.32836-F 117 1
• 403.3283-F 117 1
• 403.3286 115 1

403.32861 115 1
403.32861-F 117 1
403.32862 115 1
403.32862-F 117 1

• 403.32864 115 1
• 403.32864-F 117 1
• 403.32865 115 1
• 403.32865-F 117 1
• 403.32866 115 1
• 403.32866-F 117 1
• 403.32867 115 1
• 403.32867-F 117 1
• 403.3286-F 117 1
• 403.3287 115 1

403.32872 115 1
403.32872-F 117 1

• 403.32874 115 1
• 403.32874-F 117 1
• 403.32875 115 1
• 403.32875-F 117 1
• 403.32876 115 1
• 403.32876-F 117 1
• 403.32877 115 1
• 403.32877-F 117 1
• 403.3287-F 117 1
• 403.6370 115 1
• 403.6370-F 117 1
• 403.6372 115 1
• 403.6372-F 117 1
• 403.6374 115 1
• 403.6374-F 117 1
• 403.6375 115 1
• 403.6375-F 117 1
• 403.6378 115 1
• 403.6378-F 117 1
• 403.6379 115 1
• 403.6379-F 117 1
• 403.6383 115 1

403.63832 115 1
403.63832-F 117 1

• 403.63833 115 1
• 403.63833-F 117 1
• 403.63836 115 1
• 403.63836-F 117 1
• 403.6383-F 117 1
• 403.6386 115 1

403.63861 115 1
403.63861-F 117 1
403.63862 115 1
403.63862-F 117 1

• 403.63864 115 1
• 403.63864-F 117 1
• 403.63865 115 1
• 403.63865-F 117 1
• 403.63866 115 1
• 403.63866-F 117 1
• 403.63867 115 1
• 403.63867-F 117 1
• 403.6386-F 117 1
• 403.6387 115 1

403.63872 115 1
403.63872-F 117 1

• 403.63874 115 1
• 403.63874-F 117 1
• 403.63875 115 1
• 403.63875-F 117 1
• 403.63876 115 1
• 403.63876-F 117 1
• 403.63877 115 1
• 403.63877-F 117 1
• 403.6387-F 117 1

405. Série OMNIA 
Sans fusibles - IP66/IP67

• 405.1670 93 1
• 405.1672 93 1
• 405.1674 93 1
• 405.1675 93 1/6
• 405.1678 93 1
• 405.1679 93 1/6
• 405.1683 93 6
• 405.16832 93 1
• 405.16833 93 1
• 405.16834 93 1
• 405.16836 93 1
• 405.16838 93 1
• 405.1686 93 6
• 405.16861 93 1
• 405.16862 93 1
• 405.16864 93 1
• 405.16865 93 1
• 405.16866 93 1
• 405.16867 93 1
• 405.1687 93 6
• 405.16872 93 1/6
• 405.16874 93 1/6
• 405.16875 93 1/6
• 405.16876 93 1/6
• 405.16877 93 1/6

• 405.2416 96 6
• 405.2420 96 6
• 405.2421 96 6
• 405.2620 96 6
• 405.2621 96 6
• 405.3270 93 1/6
• 405.3272 93 1/6
• 405.3274 93 1/6
• 405.3275 93 1/6
• 405.3278 93 1/6
• 405.3279 93 1/6
• 405.3283 93 6
• 405.32832 93 1/6
• 405.32833 93 1/6
• 405.32834 93 1/6
• 405.32836 93 1/6
• 405.32838 93 1/6
• 405.3286 93 6
• 405.32861 93 1/6
• 405.32862 93 1/6
• 405.32864 93 1/6
• 405.32865 93 1/6
• 405.32866 93 1/6
• 405.32867 93 1/6
• 405.3287 93 6
• 405.32872 93 1/6
• 405.32874 93 1/6
• 405.32875 93 1/6
• 405.32876 93 1/6
• 405.32877 93 1/6
• 405.6370 93 1/6
• 405.6372 93 1/6
• 405.6374 93 1/6
• 405.6375 93 1/6
• 405.6378 93 1/6
• 405.6379 93 1/6
• 405.6383 93 1/6
• 405.63833 93 1/6
• 405.63836 93 1/6
• 405.6386 93 1/6
• 405.63865 93 1/6
• 405.63866 93 1/6
• 405.63867 93 1/6
• 405.6387 93 1/6
• 405.63875 93 1/6
• 405.63876 93 1/6
• 405.63877 93 1/6

406. Série OMNIA 
Avec fusibles - IP66/IP67

• 406.1670 93 1/6
• 406.1672 93 1/6
• 406.1674 93 1/6
• 406.1675 93 1/6
• 406.1678 93 1/6
• 406.1679 93 1/6
• 406.1683 93 6
• 406.16832 93 1/6
• 406.16833 93 1/6
• 406.16834 93 1/6
• 406.16836 93 1/6
• 406.16838 93 1/6
• 406.1686 93 6
• 406.16861 93 1/6
• 406.16862 93 1/6
• 406.16864 93 1/6
• 406.16865 93 1/6
• 406.16866 93 1/6
• 406.16867 93 1/6
• 406.1687 93 6
• 406.16872 93 1/6
• 406.16874 93 1/6
• 406.16875 93 1/6
• 406.16876 93 1/6
• 406.16877 93 1/6
• 406.3270 93 1/6
• 406.3272 93 1/6
• 406.3274 93 1/6
• 406.3275 93 1/6
• 406.3278 93 1/6
• 406.3279 93 1/6
• 406.3283 93 6
• 406.3286 93 6
• 406.3287 93 6

409. Série OMNIAPLUS 
• 409.0403 81-90 6
• 409.0404 81-90 6
• 409.0405 81-90 6

409.0407 81-90 6
• 409.0411 81-90 6

409.0412 81-90 1/6
409.0413 81-90 1/6
409.0417 81-90 6
409.0424 81-90 6
409.0427 81-90 1/6
409.0428 81-90 1/6
409.0429 81-90 1/6

• 409.1403 81-90 6
• 409.1404 81-90 6
• 409.1405 81-90 6

409.1407 81-90 6
• 409.1411 81-90 6

409.1412 81-90 1/6
409.1413 81-90 1/6
409.1417 81-90 6
409.1424 81-90 6
409.1427 81-90 1/6
409.1428 81-90 1/6
409.1429 81-90 1/6

• 409.2403 81-90 6
• 409.2404 81-90 6
• 409.2405 81-90 6

409.2407 81-90 6
• 409.2411 81-90 6

409.2412 81-90 1/6
409.2413 81-90 1/6
409.2417 81-90 6

409.2424 81-90 6
409.2427 81-90 1/6
409.2428 81-90 1/6
409.2429 81-90 1/6

• 409.3403 81-90 6
• 409.3404 81-90 6
• 409.3405 81-90 6

409.3407 81-90 6
• 409.3411 81-90 6

409.3412 81-90 1/6
409.3413 81-90 1/6
409.3417 81-90 6
409.3424 81-90 6
409.3427 81-90 1/6
409.3428 81-90 1/6
409.3429 81-90 1/6

412. Série EUREKA - IP44
• 412.1660 56 10/100
• 412.1661 56 10/100
• 412.1662 56 10/100
• 412.1663 56 10/100
• 412.1664 56 10/100
• 412.1665 56 10/100
• 412.1666 56 10/100
• 412.1667 56 10/100
• 412.1668 56 10/100
• 412.3260 56 10/50
• 412.3261 56 10/50
• 412.3262 56 10/50
• 412.3263 56 10/50
• 412.3264 56 10/50
• 412.3265 56 10/50
• 412.3266 56 10/50
• 412.3267 56 10/50
• 412.3268 56 10/50

413. Série OPTIMA - IP44
413.1660 57 10/100
413.1660F 57 10/100
413.1660H 57 10/100
413.1661 57 10
413.1662 57 10
413.1663 57 10/100
413.1663.K 57 10/100
413.16632 57 10
413.16633 57 10/100
413.16634 57 10
413.16636 57 10
413.16638 57 10
413.1663F 57 10/100
413.1663F.K 57 10/100
413.1663H 57 10/100
413.1663H.K 57 10/100
413.1664 57 10/100
413.1664F 57 10/100
413.1664H 57 10/100
413.1665 57 10
413.1666 57 10/100
413.1666.K 57 10/100
413.16661 57 10
413.16662 57 10
413.16664 57 10
413.16665 57 10
413.16666 57 10
413.16667 57 10/100
413.1666F 57 10/100
413.1666F.K 57 10/100
413.1666H 57 10/100
413.1666H.K 57 10/100
413.1667 57 10/100
413.1667.K 57 10/100
413.16672 57 10
413.16674 57 10
413.16675 57 10
413.16676 57 10
413.16677 57 10
413.1667F 57 10/100
413.1667F.K 57 10/100
413.1667H 57 10/100
413.1667H.K 57 10/100
413.1668 57 10/100
413.1668F 57 10/100
413.1668H 57 10/100
413.3260 57 10/50
413.3260F 57 10/50
413.3261 57 10
413.3262 57 10
413.3263 57 10/50
413.3263.K 57 10/50
413.32632 57 10
413.32633 57 10
413.32634 57 10
413.32636 57 10
413.32638 57 10
413.3263F 57 10/50
413.3263F.K 57 10/50
413.3264 57 10/50
413.3264F 57 10/50
413.3265 57 10
413.3266 57 10/50
413.3266.K 57 10/50
413.32661 57 10
413.32662 57 10/50
413.32664 57 10
413.32665 57 10
413.32666 57 10
413.32667 57 10
413.3266F 57 10/50
413.3266F.K 57 10/50
413.3267 57 10/50
413.3267.K 57 10/50
413.32672 57 10/50
413.32674 57 10
413.32675 57 10
413.32676 57 10
413.32677 57 10



567
• Approbations IMQ ou autres marques de qualité Nouveau produit

Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement

• 500.M32862 94 1/6
• 500.M32864 94 1/6
• 500.M32865 94 1/6
• 500.M32866 94 1/6
• 500.M32867 94 1/6
• 500.M3287 94 1/6
• 500.M32872 94 1/6
• 500.M32874 94 1/6
• 500.M32875 94 1/6
• 500.M32876 94 1/6
• 500.M32877 94 1/6

501. Série OMNIA 
Avec fusibles - IP44

• 501.1670 94 1/6
• 501.1672 94 1/6
• 501.1674 94 1/6
• 501.1675 94 1/6
• 501.1678 94 1/6
• 501.1679 94 1/6
• 501.1683 94 1/6
• 501.16832 94 1/6
• 501.16833 94 1/6
• 501.16834 94 1/6
• 501.16836 94 1/6
• 501.16838 94 1/6
• 501.1686 94 1/6
• 501.16861 94 1/6
• 501.16862 94 1/6
• 501.16864 94 1/6
• 501.16865 94 1/6
• 501.16866 94 1/6
• 501.16867 94 1/6
• 501.1687 94 1/6
• 501.16872 94 1/6
• 501.16874 94 1/6
• 501.16875 94 1/6
• 501.16876 94 1/6
• 501.16877 94 1/6
• 501.M1670 94 1/6
• 501.M1672 94 1/6
• 501.M1674 94 1/6
• 501.M1675 94 1/6
• 501.M1678 94 1/6
• 501.M1679 94 1/6
• 501.M1683 94 1/6
• 501.M16832 94 1/6
• 501.M16833 94 1/6
• 501.M16834 94 1/6
• 501.M16836 94 1/6
• 501.M16838 94 1/6
• 501.M1686 94 1/6
• 501.M16861 94 1/6
• 501.M16862 94 1/6
• 501.M16864 94 1/6
• 501.M16865 94 1/6
• 501.M16866 94 1/6
• 501.M16867 94 1/6
• 501.M1687 94 1/6
• 501.M16872 94 1/6
• 501.M16874 94 1/6
• 501.M16875 94 1/6
• 501.M16876 94 1/6
• 501.M16877 94 1/6
• 501.M3270 94 1/6
• 501.M3272 94 1/6
• 501.M3274 94 1/6
• 501.M3275 94 1/6
• 501.M3278 94 1/6
• 501.M3279 94 1/6
• 501.M3283 94 1/6
• 501.M3286 94 1/6
• 501.M3287 94 1/6

503. Série ADVANCE-GRP
IP66/IP67

• 503.12583 119 1
• 503.12583-F 119 1
• 503.12583-FS 119 1
• 503.12583-M 119 1
• 503.12583-RM 119 1
• 503.12583-T 119 1
• 503.12586 119 1
• 503.125865 119 1
• 503.12586-F 119 1
• 503.12586-FS 119 1
• 503.12586-M 119 1
• 503.12586-RM 119 1
• 503.12586-T 119 1
• 503.12587 119 1
• 503.12587-F 119 1
• 503.12587-FS 119 1
• 503.12587-M 119 1
• 503.12587-RM 119 1
• 503.12587-T 119 1
• 503.1683 118 1
• 503.1683-F 118 1
• 503.1686 118 1
• 503.1686-F 118 1
• 503.1687 118 1
• 503.1687-F 118 1
• 503.2416-F 121 1
• 503.3283 118 1
• 503.3283-F 118 1
• 503.3286 118 1
• 503.3286-F 118 1
• 503.3287 118 1
• 503.3287-F 118 1
• 503.6383 118 1
• 503.6383-F 118 1
• 503.6386 118 1
• 503.6386-F 118 1
• 503.6387 118 1
• 503.6387-F 118 1

505. Série OMNIA 
Sans fusibles - IP66/IP67

• 505.1670 95 1/6
• 505.1672 95 1/6
• 505.1674 95 1/6
• 505.1675 95 1/6
• 505.1678 95 1/6
• 505.1679 95 1/6
• 505.1683 95 6
• 505.16832 95 1/6
• 505.16833 95 1/6
• 505.16834 95 1/6
• 505.16836 95 1/6
• 505.16838 95 1/6
• 505.1686 95 1/6
• 505.16861 95 1/6
• 505.16862 95 1/6
• 505.16864 95 1/6
• 505.16865 95 1/6
• 505.16866 95 1/6
• 505.16867 95 1/6
• 505.1687 95 1/6
• 505.16872 95 1/6
• 505.16874 95 1/6
• 505.16875 95 1/6
• 505.16876 95 1/6
• 505.16877 95 1/6
• 505.2420 97 6
• 505.2421 97 6
• 505.2620 97 6
• 505.2621 97 6
• 505.3270 95 1/6
• 505.3272 95 1/6
• 505.3274 95 1/6
• 505.3275 95 1/6
• 505.3278 95 1/6
• 505.3279 95 1/6
• 505.3283 95 1/6
• 505.32832 95 1/6
• 505.32833 95 1/6
• 505.32834 95 1/6
• 505.32836 95 1/6
• 505.32838 95 1/6
• 505.3286 95 1/6
• 505.32861 95 1/6
• 505.32862 95 1/6
• 505.32864 95 1/6
• 505.32865 95 1/6
• 505.32866 95 1/6
• 505.32867 95 1/6
• 505.3287 95 1/6
• 505.32872 95 1/6
• 505.32874 95 1/6
• 505.32875 95 1/6
• 505.32876 95 1/6
• 505.32877 95 1/6
• 505.M1670 95 1/6
• 505.M1672 95 1/6
• 505.M1674 95 1/6
• 505.M1675 95 1/6
• 505.M1678 95 1/6
• 505.M1679 95 1/6
• 505.M1683 95 1/6
• 505.M16832 95 1/6
• 505.M16833 95 1/6
• 505.M16834 95 1/6
• 505.M16836 95 1/6
• 505.M16838 95 1/6
• 505.M1686 95 1/6
• 505.M16861 95 1/6
• 505.M16862 95 1/6
• 505.M16864 95 1/6
• 505.M16865 95 1/6
• 505.M16866 95 1/6
• 505.M16867 95 1/6
• 505.M1687 95 1/6
• 505.M16872 95 1/6
• 505.M16874 95 1/6
• 505.M16875 95 1/6
• 505.M16876 95 1/6
• 505.M16877 95 1/6
• 505.M2420 97 6
• 505.M2421 97 6
• 505.M2620 97 6
• 505.M2621 97 6
• 505.M3270 95 1/6
• 505.M3272 95 1/6
• 505.M3274 95 1/6
• 505.M3275 95 1/6
• 505.M3278 95 1/6
• 505.M3279 95 1/6
• 505.M3283 95 1/6
• 505.M32832 95 1/6
• 505.M32833 95 1/6
• 505.M32834 95 1/6
• 505.M32836 95 1/6
• 505.M32838 95 1/6
• 505.M3286 95 1/6
• 505.M32861 95 1/6
• 505.M32862 95 1/6
• 505.M32864 95 1/6
• 505.M32865 95 1/6
• 505.M32866 95 1/6
• 505.M32867 95 1/6
• 505.M3287 95 1/6
• 505.M32872 95 1/6
• 505.M32874 95 1/6
• 505.M32875 95 1/6
• 505.M32876 95 1/6
• 505.M32877 95 1/6
• 505.M6370 95 1/6
• 505.M6372 95 1/6
• 505.M6374 95 1/6
• 505.M6375 95 1/6
• 505.M6378 95 1/6
• 505.M6379 95 1/6
• 505.M6383 95 1/6
• 505.M63833 95 1/6

• 505.M63836 95 1/6
• 505.M6386 95 1/6
• 505.M63865 95 1/6
• 505.M63866 95 1/6
• 505.M63867 95 1/6
• 505.M6387 95 1/6
• 505.M63875 95 1/6
• 505.M63876 95 1/6
• 505.M63877 95 1/6

506. Série OMNIA 
Avec fusibles - IP66/IP67

• 506.1670 95 1/6
• 506.1672 95 1/6
• 506.1674 95 1/6
• 506.1675 95 1/6
• 506.1678 95 1/6
• 506.1679 95 1/6
• 506.1683 95 6
• 506.16832 95 1/6
• 506.16833 95 1/6
• 506.16834 95 1/6
• 506.16836 95 1/6
• 506.16838 95 1/6
• 506.1686 95 1/6
• 506.16861 95 1/6
• 506.16862 95 1/6
• 506.16864 95 1/6
• 506.16865 95 1/6
• 506.16866 95 1/6
• 506.16867 95 1/6
• 506.1687 95 1/6
• 506.16872 95 1/6
• 506.16874 95 1/6
• 506.16875 95 1/6
• 506.16876 95 1/6
• 506.16877 95 1/6
• 506.M1670 95 1/6
• 506.M1672 95 1/6
• 506.M1674 95 1/6
• 506.M1675 95 1/6
• 506.M1678 95 1/6
• 506.M1679 95 1/6
• 506.M1683 95 1/6
• 506.M16832 95 1/6
• 506.M16833 95 1/6
• 506.M16834 95 1/6
• 506.M16836 95 1/6
• 506.M16838 95 1/6
• 506.M1686 95 1/6
• 506.M16861 95 1/6
• 506.M16862 95 1/6
• 506.M16864 95 1/6
• 506.M16865 95 1/6
• 506.M16866 95 1/6
• 506.M16867 95 1/6
• 506.M1687 95 1/6
• 506.M16872 95 1/6
• 506.M16874 95 1/6
• 506.M16875 95 1/6
• 506.M16876 95 1/6
• 506.M16877 95 1/6
• 506.M3270 95 1/6
• 506.M3272 95 1/6
• 506.M3274 95 1/6
• 506.M3275 95 1/6
• 506.M3278 95 1/6
• 506.M3279 95 1/6
• 506.M3283 95 1/6
• 506.M3286 95 1/6
• 506.M3287 95 1/6

512. Série EUREKA 
Prises saillie boîter incl. - IP44

• 512.1650 62 10/50
• 512.1651 62 10/50
• 512.1652 62 10/50
• 512.1653 62 10/50
• 512.1654 62 10/50
• 512.1655 62 10/50
• 512.1656 62 10/50
• 512.1657 62 10/50
• 512.1658 62 10/50
• 512.3250 62 10/40
• 512.3251 62 10/40
• 512.3252 62 10/40
• 512.3253 62 10/40
• 512.3254 62 10/40
• 512.3255 62 10/40
• 512.3256 62 10/40
• 512.3257 62 10/40
• 512.3258 62 10/40
• 512.M1650 62 10/50
• 512.M1651 62 10/50
• 512.M1652 62 10/50
• 512.M1653 62 10/50
• 512.M1654 62 10/50
• 512.M1655 62 10/50
• 512.M1656 62 10/50
• 512.M1657 62 10/50
• 512.M1658 62 10/50
• 512.M3250 62 10/40
• 512.M3251 62 10/40
• 512.M3252 62 10/40
• 512.M3253 62 10/40
• 512.M3254 62 10/40
• 512.M3255 62 10/40
• 512.M3256 62 10/40
• 512.M3257 62 10/40
• 512.M3258 62 10/40

513. Série OPTIMA-BASE-TOP 
et COMBI - IP44

• 513.1650 63 10/40
• 513.1650T 63 10/40

513.1650TF 63 10/40
• 513.1650TH 63 1/40

• 513.1651T 63 1/40
• 513.1652T 63 1/40
• 513.1653 63 10/40
• 513.16532T 63 1/40
• 513.16533T 63 1/40
• 513.16534T 63 1/40
• 513.16536T 63 1/40
• 513.16538T 63 1/40

513.1653-BN 63 1/10
• 513.1653-FN 63 1/10

513.1653-LN 63 1/10
• 513.1653-PN 63 1/10
• 513.1653T 63 10/40

513.1653TF 63 10/40
• 513.1653TH 63 1/40
• 513.1654T 63 1/40

513.1654TF 63 10/40
• 513.1654TH 63 1/40
• 513.1655T 63 1/40
• 513.1656 63 10/40
• 513.16561T 63 1/40
• 513.16562T 63 1/40
• 513.16564T 63 1/40
• 513.16565T 63 1/40
• 513.16566T 63 1/40
• 513.16567T 63 1/40

513.1656-BN 66 1/10
• 513.1656-FN 66 1/10

513.1656-LN 66 1/10
• 513.1656-PN 66 1/10
• 513.1656T 63 10/40

513.1656TF 63 10/40
• 513.1656TH 63 1/40
• 513.1657 63 10/40
• 513.16572T 63 1/40
• 513.16574T 63 1/40
• 513.16575T 63 1/40
• 513.16576T 63 1/40
• 513.16577T 63 1/40

513.1657-BN 66 1/10
• 513.1657-FN 66 1/10

513.1657-LN 66 1/10
• 513.1657-PN 66 1/10
• 513.1657T 63 10/40

513.1657TF 63 10/40
• 513.1657TH 63 1/40
• 513.1658T 63 1/40

513.1658TF 63 10/40
• 513.1658TH 63 1/40
• 513.3250 63 10
• 513.3250T 63 1/10

513.3250TF 63 1/10
• 513.3251T 63 1/10
• 513.3252T 63 1/10
• 513.3253 63 10
• 513.32532T 63 1/10
• 513.32533T 63 1/10
• 513.32534T 63 1/10
• 513.32536T 63 1/10
• 513.32538T 63 1/10

513.3253-BF 66 1/10
• 513.3253-FF 66 1/10

513.3253-LF 66 1/10
• 513.3253-PF 66 1/10
• 513.3253T 63 5/10

513.3253TF 63 1/10
• 513.3254T 63 1/10

513.3254TF 63 1/10
• 513.3255T 63 1/10
• 513.3256 63 10
• 513.32561T 63 1/10
• 513.32562T 63 1/10
• 513.32564T 63 1/10
• 513.32565T 63 1/10
• 513.32566T 63 1/10
• 513.32567T 63 1/10

513.3256-BF 66 1/10
• 513.3256-FF 66 1/10

513.3256-LF 66 1/10
• 513.3256-PF 66 1/10
• 513.3256T 63 5/10

513.3256TF 63 1/10
• 513.3257 63 10
• 513.32572T 63 1/10
• 513.32574T 63 1/10
• 513.32575T 63 1/10
• 513.32576T 63 1/10
• 513.32577T 63 1/10

513.3257-BF 66 1/10
• 513.3257-FF 66 1/10

513.3257-LF 66 1/10
• 513.3257-PF 66 1/10
• 513.3257T 63 5/10

513.3257TF 63 1/10
• 513.3258T 63 1/10

513.3258TF 63 1/10

515. Série OPTIMA 
Prises saillie boîter droit
IP66/IP67

• 515.12551 65 1/8
• 515.12552 65 1/8
• 515.12553 65 8
• 515.12554 65 1/8
• 515.12555 65 1/8
• 515.12556 65 1/8
• 515.125565 65 1/8
• 515.125566 65 1/8
• 515.125567 65 1/8
• 515.12557 65 1/8
• 515.125575 65 1/8
• 515.125576 65 1/8
• 515.125577 65 1/8
• 515.6350 65 6/12
• 515.6351 65 6/12
• 515.6352 65 6/12
• 515.6353 65 6/12
• 515.63533 65 6/12

• 515.63534 65 6/12
• 515.63536 65 6/12
• 515.63538 65 6/12
• 515.6354 65 6/12
• 515.6355 65 6/12
• 515.6356 65 6/12
• 515.63565 65 6/12
• 515.63566 65 6/12
• 515.63567 65 6/12
• 515.6357 65 6/12
• 515.63575 65 6/12
• 515.63576 65 6/12
• 515.63577 65 6/12
• 515.6358 65 6/12
• 515.M12551 65 1/8
• 515.M12552 65 1/8
• 515.M12553 65 8
• 515.M12554 65 1/8
• 515.M12555 65 1/8
• 515.M12556 65 1/8
• 515.M125566 65 1/8

515.M125567 65 1/8
• 515.M12557 65 1/8
• 515.M6350 65 6/12
• 515.M6351 65 6/12
• 515.M6352 65 6/12
• 515.M6353 65 6/12
• 515.M6354 65 6/12
• 515.M6355 65 6/12
• 515.M6356 65 6/12
• 515.M6357 65 6/12
• 515.M6358 65 6/12

517. Série EUREKA 
Prises saillie boîter droit
IP66/IP67

• 517.1650 64 10/50
• 517.1651 64 10/50
• 517.1652 64 10/40
• 517.1653 64 10/50
• 517.1654 64 10/50
• 517.1655 64 10/40
• 517.1656 64 10/50
• 517.1657 64 10/40
• 517.1658 64 10/50
• 517.3250 64 10/40
• 517.3251 64 10/40
• 517.3252 64 10/40
• 517.3253 64 10/40
• 517.3254 64 10/40
• 517.3255 64 10/40
• 517.3256 64 10/40
• 517.3257 64 10/40
• 517.3258 64 10/40
• 517.M1650 64 10/50
• 517.M1651 64 10/50
• 517.M1652 64 10/40
• 517.M1653 64 10/50
• 517.M1654 64 10/50
• 517.M1655 64 10/40
• 517.M1656 64 10/50

517.M1657 64 10/40
• 517.M1658 64 10/50
• 517.M3250 64 10/40
• 517.M3251 64 10/40
• 517.M3252 64 10/40
• 517.M3253 64 10/40
• 517.M3254 64 10/40
• 517.M3255 64 10/40
• 517.M3256 64 10/40
• 517.M3257 64 10/40
• 517.M3258 64 10/40

518. Série OPTIMA-BASE 
et OPTIMA-TOP 
IP66/IP67

• 518.1650T 65 10/40
518.1650TF 65 10/40

• 518.1650TH 65 1/40
• 518.1651T 65 1/40
• 518.1652T 65 1/40
• 518.16532T 65 1/40
• 518.16533T 65 1/40
• 518.16534T 65 1/40
• 518.16536T 65 1/40
• 518.16538T 65 1/40
• 518.1653T 65 10/40

518.1653TF 65 10/40
• 518.1653TH 65 1/40
• 518.1654T 65 1/40

518.1654TF 65 10/40
• 518.1654TH 65 1/40
• 518.1655T 65 1/40
• 518.16561T 65 1/40
• 518.16562T 65 1/40
• 518.16564T 65 1/40
• 518.16565T 65 1/40
• 518.16566T 65 1/40
• 518.16567T 65 1/40
• 518.1656T 65 10/40

518.1656TF 65 10/40
• 518.1656TH 65 1/40
• 518.16572T 65 1/40
• 518.16574T 65 1/40
• 518.16575T 65 1/40
• 518.16576T 65 1/40
• 518.16577T 65 1/40
• 518.1657T 65 10/40

518.1657TF 65 10/40
• 518.1657TH 65 1/40
• 518.1658T 65 1/40

518.1658TF 65 10/40
• 518.1658TH 65 1/40
• 518.3250T 65 1/10

518.3250TF 65 1/10
• 518.3251T 65 1/10
• 518.3252T 65 1/10

Index progressif
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• Approbations IMQ ou autres marques de qualité Nouveau produit

Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement

413.3267F 57 10/50
413.3267F.K 57 10/50
413.3268 57 10/50
413.3268F 57 10/50

415. Série OPTIMA - IP66/IP67
• 415.12561 59 1/10
• 415.12562 59 1/10
• 415.12563 59 10
• 415.12564 59 1/10
• 415.12565 59 1/10
• 415.12566 59 1/10
• 415.125665 59 1/10
• 415.125666 59 1/10
• 415.125667 59 1/10
• 415.12567 59 1/10
• 415.125675 59 1/10
• 415.125676 59 1/10
• 415.125677 59 1/10
• 415.6360 59 6/30
• 415.6361 59 6/30
• 415.6362 59 6/30
• 415.6363 59 6/30
• 415.63633 59 6/30
• 415.63634 59 6/30
• 415.63636 59 6/30
• 415.63638 59 6/30
• 415.6364 59 6/30
• 415.6365 59 6/30
• 415.6366 59 6/30
• 415.63665 59 6/30
• 415.63666 59 6/30
• 415.63667 59 6/30
• 415.6367 59 6/30
• 415.63675 59 6/30
• 415.63676 59 6/30
• 415.63677 59 6/30
• 415.6368 59 6/30

417. Série EUREKA - IP66/IP67
• 417.1660 58 10/100
• 417.1661 58 10/100
• 417.1662 58 10/100
• 417.1663 58 10/100
• 417.1664 58 10/100
• 417.1665 58 10/100
• 417.1666 58 10/100
• 417.16669 58 10/100
• 417.1667 58 10/100
• 417.1668 58 10/100
• 417.3260 58 10/50
• 417.3261 58 10/50
• 417.3262 58 10/50
• 417.3263 58 10/50
• 417.3264 58 10/50
• 417.3265 58 10/50
• 417.3266 58 10/50
• 417.3267 58 10/50
• 417.3268 58 10/50

418. Série OPTIMA - IP66/IP67
418.1660 59 10/100
418.1660F 59 10/100
418.1660H 59 10/100
418.1661 59 10
418.1662 59 10
418.1663 59 10/100
418.1663.K 59 10/100
418.16632 59 10
418.16633 59 10
418.16634 59 10
418.16636 59 10
418.16638 59 10
418.1663F 59 10/100
418.1663F.K 59 10/100
418.1663H 59 10/100
418.1663H.K 59 10/100
418.1664 59 10/100
418.1664F 59 10/100
418.1664H 59 10/100
418.1665 59 10
418.1666 59 10/100
418.1666.K 59 10/100
418.16661 59 10
418.16662 59 10
418.16664 59 10
418.16665 59 10
418.16666 59 10
418.16667 59 10
418.1666F 59 10/100
418.1666F.K 59 10/100
418.1666H 59 10/100
418.1666H.K 59 10/100
418.1667 59 10/100
418.1667.K 59 10/100
418.16672 59 10
418.16674 59 10
418.16675 59 10
418.16676 59 10
418.16677 59 10
418.1667F 59 10/100
418.1667F.K 59 10/100
418.1667H 59 10/100
418.1667H.K 59 10/100
418.1668 59 10/100
418.1668F 59 10/100
418.1668H 59 10/100
418.3260 59 10/50
418.3260F 59 10/50
418.3261 59 10
418.3263 59 10/50
418.3263.K 59 10/50
418.32632 59 10
418.32633 59 10
418.32634 59 10
418.32636 59 10
418.32638 59 10

418.3263F 59 10/50
418.3263F.K 59 10/50
418.3264 59 10/50
418.3264F 59 10/50
418.3265 59 10
418.3266 59 10/50
418.3266.K 59 10/50
418.32661 59 10
418.32662 59 10
418.32664 59 10/50
418.32665 59 10
418.32666 59 10/50
418.32667 59 10
418.3266F 59 10/50
418.3266F.K 59 10/50
418.3267 59 10/50
418.3267.K 59 10/50
418.32672 59 10
418.32674 59 10
418.32675 59 10
418.32676 59 10
418.32677 59 10
418.3267F 59 10/50
418.3267F.K 59 10/50
418.3268 59 10/50
418.3268F 59 10/50

422. Série EUREKA 
Prises d’encastrement droites
IP44

• 422.1660 56 10/100
• 422.1660/R 56 10/100

422.1660/R-SF 56 50/100
• 422.1661 56 10/100
• 422.1662 56 10/100
• 422.1663 56 10/100

422.1663.K 56 10/100
• 422.1663/R 56 10/100

422.1663/R.K 56 10/100
• 422.16632 56 10/100
• 422.16633 56 10/100
• 422.16634 56 10/100
• 422.16636 56 10/100
• 422.16638 56 10/100
• 422.1664 56 10/100
• 422.1665 56 10/100
• 422.1666 56 10/100
• 422.16661 56 10/100
• 422.16662 56 10/100
• 422.16664 56 10/100
• 422.16665 56 10/100
• 422.16666 56 10/100
• 422.16667 56 10/100
• 422.1667 56 10/100
• 422.16672 56 10/100
• 422.16674 56 10/100
• 422.16675 56 10/100
• 422.16676 56 10/100
• 422.16677 56 10/100
• 422.16679 56 10/100
• 422.1668 56 10/100
• 422.1668/R 56 10/100
• 422.3260 56 10/50
• 422.3261 56 10/50
• 422.3262 56 10/50
• 422.3263 56 10/50
• 422.32632 56 10/50
• 422.32633 56 10/50
• 422.32634 56 10/50
• 422.32636 56 10/50
• 422.32638 56 10/50
• 422.3264 56 10/50
• 422.3265 56 10/50
• 422.3266 56 10/50
• 422.32661 56 10/50
• 422.32662 56 10/50
• 422.32664 56 10/50
• 422.32665 56 10/50
• 422.32666 56 10/50
• 422.32667 56 10/50
• 422.3267 56 10/50
• 422.32672 56 10/50
• 422.32674 56 10/50
• 422.32675 56 10/50
• 422.32676 56 10/50
• 422.32677 56 10/50
• 422.3268 56 10/50

427. Série EUREKA 
Prises d’encastrement droites
IP66/IP67

• 427.1660 58 10/100
• 427.1661 58 10/100
• 427.1662 58 10/100
• 427.1663 58 10/100
• 427.16632 58 10/100
• 427.16633 58 10/100
• 427.16634 58 10/100
• 427.16636 58 10/100
• 427.16638 58 10/100
• 427.1664 58 10/100
• 427.1665 58 10/100
• 427.1666 58 10/100
• 427.16661 58 10/100
• 427.16662 58 10/100
• 427.16664 58 10/100
• 427.16665 58 10/100
• 427.16666 58 10/100
• 427.16667 58 10/100
• 427.1667 58 10/100
• 427.16672 58 10/100
• 427.16674 58 10/100
• 427.16675 58 10/100
• 427.16676 58 10/100
• 427.16677 58 10/100
• 427.1668 58 10/100
• 427.3260 58 10/50

• 427.3261 58 10/50
• 427.3262 58 10/50
• 427.3263 58 10/50
• 427.32632 58 10/50
• 427.32633 58 10/50
• 427.32634 58 10/50
• 427.32636 58 10/50
• 427.32638 58 10/50
• 427.3264 58 10/50
• 427.3265 58 10/50
• 427.3266 58 10/50
• 427.32661 58 10/50
• 427.32662 58 10/50
• 427.32664 58 10/50
• 427.32665 58 10/50
• 427.32666 58 10/50
• 427.32667 58 10/50
• 427.3267 58 10/50
• 427.32672 58 10/50
• 427.32674 58 10/50
• 427.32675 58 10/50
• 427.32676 58 10/50
• 427.32677 58 10/50
• 427.3268 58 10/50

427.812563 58 10
427.812566 58 10
427.812567 58 10
427.81663 58 10/5
427.81666 58 10
427.81667 58 10
427.83263 58 10
427.83266 58 10
427.83267 58 10
427.86363 58 10
427.86366 58 10
427.86367 58 10

430. Série IEC309 <50V - IP44
• 430.1615 70 10/100
• 430.1615/R 71 10/100
• 430.1616 70 10/100
• 430.1616/R 71 10/100
• 430.16160 70 10/100
• 430.16160/R 71 10/100
• 430.16162 70 10/100
• 430.16162/R 71 10/100
• 430.16164 70 10/100
• 430.16164/R 71 10/100
• 430.16165 70 10/100
• 430.16165/R 71 10/100
• 430.1617 70 10/100
• 430.1617/R 71 10/100
• 430.1618 70 10/100
• 430.1618/R 71 10/100
• 430.16180 70 10/100
• 430.16180/R 71 10/100
• 430.16182 70 10/100
• 430.16182/R 71 10/100
• 430.16184 70 10/100
• 430.16184/R 71 10/100
• 430.16185 70 10/100
• 430.16185/R 71 10/100
• 430.1619 70 10/100
• 430.1619/R 71 10/100
• 430.3215 70 10/100
• 430.3215/R 71 10/100
• 430.3216 70 10/100
• 430.3216/R 71 10/100
• 430.32160 70 10/100
• 430.32160/R 71 10/100
• 430.32162 70 10/100
• 430.32162/R 71 10/100
• 430.32164 70 10/100
• 430.32164/R 71 10/100
• 430.32165 70 10/100
• 430.32165/R 71 10/100
• 430.3217 70 10/100
• 430.3217/R 71 10/100
• 430.3218 70 10/100
• 430.3218/R 71 10/100
• 430.32180 70 10/100
• 430.32180/R 71 10/100
• 430.32182 70 10/100
• 430.32182/R 71 10/100
• 430.32184 70 10/100
• 430.32184/R 71 10/100
• 430.32185 70 10/100
• 430.32185/R 71 10/100
• 430.3219 70 10/100
• 430.3219/R 71 10/100

435. Série IEC309 <50V - IP66/IP67
• 435.1615 70 10/100
• 435.1615/R 71 10/100
• 435.1616 70 10/100
• 435.1616/R 71 10/100
• 435.16160 70 10/100
• 435.16160/R 71 10/100
• 435.16162 70 10/100
• 435.16162/R 71 10/100
• 435.16164 70 10/100
• 435.16164/R 71 10/100
• 435.16165 70 10/100
• 435.16165/R 71 10/100
• 435.1617 70 10/100
• 435.1617/R 71 10/100
• 435.1618 70 10/100
• 435.1618/R 71 10/100
• 435.16180 70 10/100
• 435.16180/R 71 10/100
• 435.16182 70 10/100
• 435.16182/R 71 10/100
• 435.16184 70 10/100
• 435.16184/R 71 10/100
• 435.16185 70 10/100
• 435.16185/R 71 10/100
• 435.1619 70 10/100
• 435.1619/R 71 10/100

• 435.3215 70 10/100
• 435.3215/R 71 10/100
• 435.3216 70 10/100
• 435.3216/R 71 10/100
• 435.32160 70 10/100
• 435.32160/R 71 10/100
• 435.32162 70 10/100
• 435.32162/R 71 10/100
• 435.32164 70 10/100
• 435.32164/R 71 10/100
• 435.32165 70 10/100
• 435.32165/R 71 10/100
• 435.3217 70 10/100
• 435.3217/R 71 10/100
• 435.3218 70 10/100
• 435.3218/R 71 10/100
• 435.32180 70 10/100
• 435.32180/R 71 10/100
• 435.32182 70 10/100
• 435.32182/R 71 10/100
• 435.32184 70 10/100
• 435.32184/R 71 10/100
• 435.32185 70 10/100
• 435.32185/R 71 10/100
• 435.3219 70 10/100
• 435.3219/R 71 10/100

452. Série EUREKA 
Prises d’encastrement 90° 
IP44

• 452.1660 57 10/100
• 452.1661 57 10/60
• 452.1662 57 10/60
• 452.1663 57 10/100
• 452.16632 57 10/100
• 452.16633 57 10/100
• 452.16634 57 10/100
• 452.16636 57 10/100
• 452.16638 57 10/100
• 452.1664 57 10/60
• 452.1665 57 10/60
• 452.1666 57 10/60
• 452.16661 57 10/60
• 452.16662 57 10/60
• 452.16664 57 10/60
• 452.16665 57 10/60
• 452.16666 57 10/60
• 452.16667 57 10/60
• 452.1667 57 10/60
• 452.16672 57 10/60
• 452.16674 57 10/60
• 452.16675 57 10/60
• 452.16676 57 10/60
• 452.16677 57 10/60
• 452.1668 57 10/100
• 452.3260 57 10/40
• 452.3261 57 10/40
• 452.3262 57 10/40
• 452.3263 57 10/40
• 452.32632 57 10/40
• 452.32633 57 10/40
• 452.32634 57 10/40
• 452.32636 57 10/40
• 452.32638 57 10/40
• 452.3264 57 10/40
• 452.3265 57 10/40
• 452.3266 57 10/40
• 452.32661 57 10/40
• 452.32662 57 10/40
• 452.32664 57 10/40
• 452.32665 57 10/40
• 452.32666 57 10/40
• 452.32667 57 10/40
• 452.3267 57 10/40
• 452.32672 57 10
• 452.32674 57 10
• 452.32675 57 10
• 452.32676 57 10
• 452.32677 57 10
• 452.3268 57 10/40

457. Série EUREKA 
Prises d’encastrement 90°
IP66/IP67

• 457.1660 59 10/60
• 457.1661 59 10/50
• 457.1662 59 10/50
• 457.1663 59 10/60
• 457.16632 59 10/60
• 457.16633 59 10/60
• 457.16634 59 10/60
• 457.16636 59 10/60
• 457.16638 59 10/60
• 457.1664 59 10/50
• 457.1665 59 10/50
• 457.1666 59 10/50
• 457.16661 59 10
• 457.16662 59 10
• 457.16664 59 10
• 457.16665 59 10
• 457.16666 59 10/50
• 457.16667 59 10
• 457.1667 59 10/50
• 457.16672 59 10/50
• 457.16674 59 10/50
• 457.16675 59 10/50
• 457.16676 59 10/50
• 457.16677 59 10/50
• 457.1668 59 10/60
• 457.3260 59 10/40
• 457.3261 59 10/40
• 457.3262 59 10/40
• 457.3263 59 10/40
• 457.32632 59 10/40
• 457.32633 59 10/40
• 457.32634 59 10/40
• 457.32636 59 10/40
• 457.32638 59 10/40

• 457.3264 59 10/40
• 457.3265 59 10/40
• 457.3266 59 10/40
• 457.32661 59 10/40
• 457.32662 59 10/40
• 457.32664 59 10/40
• 457.32665 59 10/40
• 457.32666 59 10/40
• 457.32667 59 10/40
• 457.3267 59 10/40
• 457.32672 59 10
• 457.32674 59 10/40
• 457.32675 59 10/40
• 457.32676 59 10
• 457.32677 59 10/40
• 457.3268 59 10/40

PRISE EN SAILLIE
500. Série OMNIA 

Sans fusibles - IP44
• 500.1670 94 1/6
• 500.1672 94 1/6
• 500.1674 94 1/6
• 500.1675 94 1/6
• 500.1678 94 1/6
• 500.1679 94 1/6
• 500.1683 94 6
• 500.16832 94 1/6
• 500.16833 94 1/6
• 500.16834 94 1/6
• 500.16836 94 1/6
• 500.16838 94 1/6
• 500.1686 94 1/6
• 500.16861 94 1/6
• 500.16862 94 1/6
• 500.16864 94 1/6
• 500.16865 94 1/6
• 500.16866 94 1/6
• 500.16867 94 1/6
• 500.1687 94 6
• 500.16872 94 1/6
• 500.16874 94 1/6
• 500.16875 94 1/6
• 500.16876 94 1/6
• 500.16877 94 1/6
• 500.2420 97 6
• 500.2421 97 6
• 500.2620 97 6
• 500.2621 97 6
• 500.3270 94 1/6
• 500.3272 94 1/6
• 500.3274 94 1/6
• 500.3275 94 1/6
• 500.3278 94 1/6
• 500.3279 94 1/6
• 500.3283 94 1/6
• 500.32832 94 1/6
• 500.32833 94 1/6
• 500.32834 94 1/6
• 500.32836 94 1/6
• 500.32838 94 1/6
• 500.3286 94 1/6
• 500.32861 94 1/6
• 500.32862 94 1/6
• 500.32864 94 1/6
• 500.32865 94 1/6
• 500.32866 94 1/6
• 500.32867 94 1/6
• 500.3287 94 6
• 500.32872 94 1/6
• 500.32874 94 1/6
• 500.32875 94 1/6
• 500.32876 94 1/6
• 500.32877 94 1/6
• 500.M1670 94 1/6
• 500.M1672 94 1/6
• 500.M1674 94 1/6
• 500.M1675 94 1/6
• 500.M1678 94 1/6
• 500.M1679 94 1/6
• 500.M1683 94 1/6
• 500.M16832 94 1/6
• 500.M16833 94 1/6
• 500.M16834 94 1/6
• 500.M16836 94 1/6
• 500.M16838 94 1/6
• 500.M1686 94 1/6
• 500.M16861 94 1/6
• 500.M16862 94 1/6
• 500.M16864 94 1/6
• 500.M16865 94 1/6
• 500.M16866 94 1/6
• 500.M16867 94 1/6
• 500.M1687 94 1/6
• 500.M16872 94 1/6
• 500.M16874 94 1/6
• 500.M16875 94 1/6
• 500.M16876 94 1/6
• 500.M16877 94 1/6
• 500.M2420 97 6
• 500.M2421 97 6
• 500.M2620 97 6
• 500.M2621 97 6
• 500.M3270 94 1/6
• 500.M3272 94 1/6
• 500.M3274 94 1/6
• 500.M3275 94 1/6
• 500.M3278 94 1/6
• 500.M3279 94 1/6
• 500.M3283 94 1/6
• 500.M32832 94 1/6
• 500.M32833 94 1/6
• 500.M32834 94 1/6
• 500.M32836 94 1/6
• 500.M32838 94 1/6
• 500.M3286 94 1/6
• 500.M32861 94 1/6
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Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement

• 564.3274 106 1/12
• 564.3275 106 1/12
• 564.3278 106 1/12
• 564.3279 106 1/12
• 564.3283 106 1/12
• 564.32832 106 1/12
• 564.32833 106 1/12
• 564.32834 106 1/12
• 564.32836 106 1/12
• 564.32838 106 1/12
• 564.3286 106 1/12
• 564.32861 106 1/12
• 564.32862 106 1/12
• 564.32864 106 1/12
• 564.32865 106 1/12
• 564.32866 106 1/12
• 564.32867 106 1/12
• 564.3287 106 1/12
• 564.32872 106 1/12
• 564.32874 106 1/12
• 564.32875 106 1/12
• 564.32876 106 1/12
• 564.32877 106 1/12
• 564.6370 106 1/4
• 564.6372 106 1/4
• 564.6374 106 1/4
• 564.6375 106 1/4
• 564.6378 106 1/4
• 564.6379 106 1/4
• 564.6383 106 1/4
• 564.63832 106 1/4
• 564.63833 106 1/4
• 564.63834 106 1/4
• 564.63838 106 1/4
• 564.6386 106 1/4
• 564.6387 106 1/4

565. Série ADVANCE2 
SELV 220/24V

• 565.2416 108 1/10
• 565.2416/S 109 1/10
• 565.2420 108 1/10
• 565.2420/S 109 1/10
• 565.2421 108 1/10
• 565.2421/S 109 1/10
• 565.2432 108 1/10
• 565.2432/S 109 1/10
• 565.2433 108 1/10
• 565.2433/S 109 1/10
• 565.2516 108 1/4
• 565.2516/S 109 1/4

566. Série ADVANCE2-HD 
SELV 220/24V

• 566.2416 108 1/10
• 566.2416/S 109 1/10
• 566.2420 108 1/10
• 566.2420/S 109 1/10
• 566.2421 108 1/10
• 566.2421/S 109 1/10
• 566.2432 108 1/10
• 566.2432/S 109 1/10
• 566.2433 108 1/10
• 566.2433/S 109 1/10
• 566.2516 108 1/4
• 566.2516/S 109 1/4

567. Série ADVANCE2 
Avec DIN - IP44

• 567.1670 103 1/4
• 567.1672 103 1/4
• 567.1674 103 1/4
• 567.1675 103 1/4
• 567.1678 103 1/4
• 567.1679 103 1/4
• 567.1683 103 1/4
• 567.16832 103 1/4
• 567.16833 103 1/4
• 567.16834 103 1/4
• 567.16836 103 1/4
• 567.16838 103 1/4
• 567.1686 103 1/4
• 567.16861 103 1/4
• 567.16862 103 1/4
• 567.16864 103 1/4
• 567.16865 103 1/4
• 567.16866 103 1/4
• 567.16867 103 1/4
• 567.1687 103 1/4
• 567.16872 103 1/4
• 567.16874 103 1/4
• 567.16875 103 1/4
• 567.16876 103 1/4
• 567.16877 103 1/4
• 567.3270 103 1/4
• 567.3272 103 1/4
• 567.3274 103 1/4
• 567.3275 103 1/4
• 567.3278 103 1/4
• 567.3279 103 1/4
• 567.3283 103 1/4
• 567.32832 103 1/4
• 567.32833 103 1/4
• 567.32834 103 1/4
• 567.32836 103 1/4
• 567.32838 103 1/4
• 567.3286 103 1/4
• 567.32861 103 1/4
• 567.32862 103 1/4
• 567.32864 103 1/4
• 567.32865 103 1/4
• 567.32866 103 1/4
• 567.32867 103 1/4
• 567.3287 103 1/4
• 567.32872 103 1/4
• 567.32874 103 1/4
• 567.32875 103 1/4

• 567.32876 103 1/4
• 567.32877 103 1/4

568. Série ADVANCE2 
Avec DIN - IP66/IP67

• 568.1670 105 1/4
• 568.1672 105 1/4
• 568.1674 105 1/4
• 568.1675 105 1/4
• 568.1678 105 1/4
• 568.1679 105 1/4
• 568.1683 105 1/4
• 568.16832 105 1/4
• 568.16833 105 1/4
• 568.16834 105 1/4
• 568.16836 105 1/4
• 568.16838 105 1/4
• 568.1686 105 1/4
• 568.16861 105 1/4
• 568.16862 105 1/4
• 568.16864 105 1/4
• 568.16865 105 1/4
• 568.16866 105 1/4
• 568.16867 105 1/4
• 568.1687 105 1/4
• 568.16872 105 1/4
• 568.16874 105 1/4
• 568.16875 105 1/4
• 568.16876 105 1/4
• 568.16877 105 1/4
• 568.3270 105 1/4
• 568.3272 105 1/4
• 568.3274 105 1/4
• 568.3275 105 1/4
• 568.3278 105 1/4
• 568.3279 105 1/4
• 568.3283 105 1/4
• 568.32832 105 1/4
• 568.32833 105 1/4
• 568.32834 105 1/4
• 568.32836 105 1/4
• 568.32838 105 1/4
• 568.3286 105 1/4
• 568.32861 105 1/4
• 568.32862 105 1/4
• 568.32864 105 1/4
• 568.32865 105 1/4
• 568.32866 105 1/4
• 568.32867 105 1/4
• 568.3287 105 1/4
• 568.32872 105 1/4
• 568.32874 105 1/4
• 568.32875 105 1/4
• 568.32876 105 1/4
• 568.32877 105 1/4
• 568.6370 105 1/4
• 568.6372 105 1/4
• 568.6374 105 1/4
• 568.6375 105 1/4
• 568.6378 105 1/4
• 568.6379 105 1/4
• 568.6383 105 1/4
• 568.63833 105 1/4
• 568.63834 105 1/4
• 568.63838 105 1/4
• 568.6386 105 1/4
• 568.6387 105 1/4

569. Série ADVANCE2-HD 
Avec DIN - IP66/IP67

• 569.1670 107 1/4
• 569.1672 107 1/4
• 569.1674 107 1/4
• 569.1675 107 1/4
• 569.1678 107 1/4
• 569.1679 107 1/4
• 569.1683 107 1/4
• 569.16832 107 1/4
• 569.16833 107 1/4
• 569.16834 107 1/4
• 569.16836 107 1/4
• 569.16838 107 1/4
• 569.1686 107 1/4
• 569.16861 107 1/4
• 569.16862 107 1/4
• 569.16864 107 1/4
• 569.16865 107 1/4
• 569.16866 107 1/4
• 569.16867 107 1/4
• 569.1687 107 1/4
• 569.16872 107 1/4
• 569.16874 107 1/4
• 569.16875 107 1/4
• 569.16876 107 1/4
• 569.16877 107 1/4
• 569.3270 107 1/4
• 569.3272 107 1/4
• 569.3274 107 1/4
• 569.3275 107 1/4
• 569.3278 107 1/4
• 569.3279 107 1/4
• 569.3283 107 1/4
• 569.32832 107 1/4
• 569.32833 107 1/4
• 569.32834 107 1/4
• 569.32836 107 1/4
• 569.32838 107 1/4
• 569.3286 107 1/4
• 569.32861 107 1/4
• 569.32862 107 1/4
• 569.32864 107 1/4
• 569.32865 107 1/4
• 569.32866 107 1/4
• 569.32867 107 1/4
• 569.3287 107 1/4
• 569.32872 107 1/4
• 569.32874 107 1/4
• 569.32875 107 1/4

• 569.32876 107 1/4
• 569.32877 107 1/4
• 569.6370 107 1/4
• 569.6372 107 1/4
• 569.6374 107 1/4
• 569.6375 107 1/4
• 569.6378 107 1/4
• 569.6379 107 1/4
• 569.6383 107 1/4
• 569.63832 107 1/4
• 569.63833 107 1/4
• 569.63834 107 1/4
• 569.63838 107 1/4
• 569.6386 107 1/4
• 569.6387 107 1/4

570. Série DOMO 
• 570.0016 60-82 10/100
• 570.0032 60 10
• 570.0116 60-82 10
• 570.0125 61 6
• 570.0132 60 10
• 570.0163 61 6
• 570.1125 51 1
• 570.1563 51 1

570.2041 80 10/100
• 570.2071 80 10/100
• 570.2081 80 10/100
• 570.2091 80 10/100

570.2092 80 10/100
570.2093 80 10/100
570.4041 80 10/100

• 570.4051 80 10/100
• 570.4071 80 10/100
• 570.4081 80 10/100
• 570.4091 80 10/100

570.4092 80 10/100
570.4093 80 10/100
570.4141 80 9/90

• 570.4151 80 9/90
• 570.4171 80 9/90
• 570.4181 80 9/90
• 570.4191 80 9/90

570.4192 80 9/90
570.4193 80 9/90

• 570.5012 391 10
• 570.5052 391 10

570.90163 45-51 10/100
570.90164 45-51 10/100
570.90165 45-51 10/100
570.90324 45-51 10/100
570.90325 45-51 10/100
570.9063 45-51 10/100
570.9125 45-51 10/100

• 570.M0016 60-82 10
• 570.M0032 60 10
• 570.M0116 60-82 10
• 570.M0125 61 6
• 570.M0132 60 10
• 570.M0163 61 6

570.M4141 80 9/90
• 570.M4151 80 9/90
• 570.M4171 80 9/90
• 570.M4181 80 9/90
• 570.M4191 80 9/90

570.M4192 80 9/90
570.M4193 80 9/90

570. Série DOMOPLUS - IP66
570.6001 83 10/100
570.6403 81 10/100
570.6404 81 10/100
570.6405 81 10/100
570.6407 81 10/100
570.6411 81 10/100
570.6413 81 10/100
570.6414 81 10/100
570.6417 81 10/100
570.6421 81 10/100
570.6424 81 10/100
570.6427 81 10/100
570.6428 81 10/100
570.6429 81 10/100
570.6481.50 81 10/100

572. Système OMNIA 
• 572.0120 100 6
• 572.0200 98 6

572.0205 98 6
• 572.0210 98 6
• 572.0220 98 6/60
• 572.0310 99 6
• 572.0311 99 1
• 572.0312 99 1
• 572.0313 99 1
• 572.0314 99 1

572.0315 99 1
• 572.0316 99 1

572.0320 98 1/6
572.0321 98 1/6
572.0322 98 1/10

• 572.0330 101 4
572.0340 150 1

• 572.3390 189 6
• 572.M0308 99 6
• 572.M0310 99 6

576. Système ADVANCE2 
• 576.4300 110 12
• 576.4301 111 12
• 576.4302 111 6
• 576.4303 111 12
• 576.4304 111 6
• 576.4305 111 6
• 576.4321 113 12
• 576.4322 113 6
• 576.4323 113 12

• 576.4324 113 6
• 576.4325 113 6
• 576.4340 112 6
• 576.4390 189 6

578. Système ADVANCE2-HD 
• 578.4300 110 12
• 578.4301 111 12
• 578.4302 111 6
• 578.4304 111 6
• 578.4305 111 6
• 578.4321 113 12
• 578.4322 113 6
• 578.4324 113 6
• 578.4325 113 6
• 578.4340 112 6

579. Système ADVANCE-GRP 
579.0021 123 4
579.0022 123 4
579.0030 123 4
579.0031 123 4
579.0040 123 4
579.0100 124 12
579.0125 119 1
579.0200 124 12
579.0201 124 12
579.0332 124 1

• 579.5100 122 1
• 579.5110 122 1
• 579.5111 122 1
• 579.5120 122 1
• 579.5121 122 1
• 579.5200 122 1
• 579.5210 122 1
• 579.5211 122 1

COMMUTATEURS
590. Série ISOLATORS 
• 590.BK040 197 12
• 590.BK040H 197 12
• 590.BK080 197 5
• 590.BK080H 197 5
• 590.EM10003 193 1/5
• 590.EM10004 193 1/5
• 590.EM12503 193 1
• 590.EM12504 193 1
• 590.EM16003 193 1
• 590.EM16004 193 1
• 590.EM2002 192 1/12
• 590.EM2003 192 1/12
• 590.EM2004 192 1/12
• 590.EM2012 192 1/12
• 590.EM2013 192 1/12
• 590.EM2014 192 1/12
• 590.EM3202 192 1/12
• 590.EM3203 192 1/12
• 590.EM3204 192 1/12
• 590.EM3212 192 1/12
• 590.EM3213 192 1/12
• 590.EM3214 192 1/12
• 590.EM4002 192 1/12
• 590.EM4003 192 1/12
• 590.EM4004 192 1/12
• 590.EM4012 192 1/12
• 590.EM4013 192 1/12
• 590.EM4014 192 1/12
• 590.EM6302 193 1/5
• 590.EM6303 193 1/5
• 590.EM6304 193 1/5
• 590.EM8002 193 1/5
• 590.EM8003 193 1/5
• 590.EM8004 193 1/5
• 590.ER2002 196 1/12
• 590.ER2003 196 1/12
• 590.ER2004 196 1/12
• 590.ER3202 196 1/12
• 590.ER3203 196 1/12
• 590.ER3204 196 1/12
• 590.GE10003 193 1/5
• 590.GE10004 193 1/5
• 590.GE12503 193 1
• 590.GE12504 193 1
• 590.GE16003 193 1
• 590.GE16004 193 1
• 590.GE2002 192 1/12
• 590.GE2003 192 1/12
• 590.GE2004 192 1/12
• 590.GE2012 192 1/12
• 590.GE2013 192 1/12
• 590.GE2014 192 1/12

590.GE2021 192 12
• 590.GE3202 192 1/12
• 590.GE3203 192 1/12
• 590.GE3204 192 1/12
• 590.GE3212 192 1/12
• 590.GE3213 192 1/12
• 590.GE3214 192 1/12

590.GE3221 192 12
• 590.GE4002 192 1/12
• 590.GE4003 192 1/12
• 590.GE4004 192 1/12
• 590.GE4012 192 1/12
• 590.GE4013 192 1/12
• 590.GE4014 192 1/12

590.GE4021 192 12
• 590.GE6302 193 1/5
• 590.GE6303 193 1/5
• 590.GE6304 193 1/5
• 590.GE8002 193 1/5
• 590.GE8003 193 1/5
• 590.GE8004 193 1/5
• 590.GR2002 196 1/12
• 590.GR2003 196 1/12
• 590.GR2004 196 1/12
• 590.GR3202 196 1/12
• 590.GR3203 196 1/12

• 590.GR3204 196 1/12
• 590.HEM10003 194 1/5
• 590.HEM10004 194 1/5
• 590.HEM12503 194 1
• 590.HEM12504 194 1
• 590.HEM16003 194 1
• 590.HEM16004 194 1
• 590.HEM2002 194 1/12
• 590.HEM2003 194 1/12
• 590.HEM2004 194 1/12
• 590.HEM3202 194 1/12
• 590.HEM3203 194 1/12
• 590.HEM3204 194 1/12
• 590.HEM4002 194 1/12
• 590.HEM4003 194 1/12
• 590.HEM4004 194 1/12
• 590.HEM6302 194 1/5
• 590.HEM6303 194 1/5
• 590.HEM6304 194 1/5
• 590.HEM8002 194 1/5
• 590.HEM8003 194 1/5
• 590.HEM8004 194 1/5
• 590.HGE10003 194 1/5
• 590.HGE10004 194 1/5
• 590.HGE12503 194 1
• 590.HGE12504 194 1
• 590.HGE16003 194 1
• 590.HGE16004 194 1
• 590.HGE2002 194 1/12
• 590.HGE2003 194 1/12
• 590.HGE2004 194 1/12
• 590.HGE3202 194 1/12
• 590.HGE3203 194 1/12
• 590.HGE3204 194 1/12
• 590.HGE4002 194 1/12
• 590.HGE4003 194 1/12
• 590.HGE4004 194 1/12
• 590.HGE6302 194 1/5
• 590.HGE6303 194 1/5
• 590.HGE6304 194 1/5
• 590.HGE8002 194 1/5
• 590.HGE8003 194 1/5
• 590.HGE8004 194 1/5

590.XHEM2002 195 1/12
590.XHEM2003 195 1/12
590.XHEM2004 195 1/12
590.XHEM3202 195 1/12
590.XHEM3203 195 1/12
590.XHEM3204 195 1/12
590.XHEM4002 195 1/12
590.XHEM4003 195 1/12
590.XHEM4004 195 1/12
590.XHEM6302 195 1/12
590.XHEM6303 195 1/12
590.XHEM6304 195 1/12
590.XHGE2002 195 1/12
590.XHGE2003 195 1/12
590.XHGE2004 195 1/12
590.XHGE3202 195 1/12
590.XHGE3203 195 1/12
590.XHGE3204 195 1/12
590.XHGE4002 195 1/12
590.XHGE4003 195 1/12
590.XHGE4004 195 1/12
590.XHGE6302 195 1/12
590.XHGE6303 195 1/12
590.XHGE6304 195 1/12

• 590.XEM2002 193 1/12
• 590.XEM2003 193 1/12
• 590.XEM2004 193 1/12
• 590.XEM3202 193 1/12
• 590.XEM3203 193 1/12
• 590.XEM3204 193 1/12
• 590.XEM4002 193 1/12
• 590.XEM4003 193 1/12
• 590.XEM4004 193 1/12
• 590.XGE2002 193 1/12
• 590.XGE2003 193 1/12
• 590.XGE2004 193 1/12
• 590.XGE3202 193 1/12
• 590.XGE3203 193 1/12
• 590.XGE3204 193 1/12
• 590.XGE4002 193 1/12
• 590.XGE4003 193 1/12
• 590.XGE4004 193 1/12

590. Série TOP22 
• 590.PCF 201 10

590.PG1M9W01 203 12
• 590.PL004001 124-200 10
• 590.PL004002 124-200 10

590.PL004003 124 10
590.PL004004 124 10

• 590.PL004007 200 10/60
• 590.PLML1 200 10
• 590.PLML2 200 10
• 590.PLML3 200 10
• 590.PLML4 200 10
• 590.PLML5 200 10
• 590.PPFN1C4N 198 10
• 590.PPFN1M4N 198 10
• 590.PPFN1R4N 198 10
• 590.PPFN1R6N 198 10
• 590.PPRL2 198 10
• 590.PPRL5 198 10
• 590.PPRN1 198 10
• 590.PPRN2 198 10
• 590.PPRN5 198 10
• 590.PPRN8 198 10
• 590.PPSN1 198 10
• 590.PPSN8 198 10
• 590.PPTN8 201 10
• 590.PR01C4N 203 12
• 590.PR01K 202 12
• 590.PR01R4N 203 12
• 590.PR01R4S 203 12

590.PR01R6N 203 12
• 590.PR01RN8 202 12

Index progressif
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• 518.32532T 65 1/10
• 518.32533T 65 1/10
• 518.32534T 65 1/10
• 518.32536T 65 1/10
• 518.32538T 65 1/10
• 518.3253T 65 5/10

518.3253TF 65 1/10
• 518.3254T 65 1/10

518.3254TF 65 1/10
• 518.3255T 65 1/10
• 518.32561T 65 1/10
• 518.32562T 65 1/10
• 518.32564T 65 1/10

518.32564TF 65 1/10
• 518.32565T 65 1/10
• 518.32566T 65 1/10
• 518.32567T 65 1/10
• 518.3256T 65 5/10

518.3256TF 65 1/10
• 518.32572T 65 1/10
• 518.32574T 65 1/10
• 518.32575T 65 1/10
• 518.32576T 65 1/10
• 518.32577T 65 1/10
• 518.3257T 65 5/10

518.3257TF 65 1/10
• 518.3258T 65 1/10

518.3258TF 65 1/10

522. Série EUREKA 
Prises saillie boîter droit - IP44 

• 522.1650 62 10/50
• 522.1651 62 10/50
• 522.1652 62 10/50
• 522.1653 62 10/50
• 522.1654 62 10/50
• 522.1655 62 10/50
• 522.1656 62 10/50
• 522.1657 62 10/50
• 522.1658 62 10/50
• 522.3250 62 10/40
• 522.3251 62 10/40
• 522.3252 62 10/40
• 522.3253 62 10/40
• 522.3254 62 10/40
• 522.3255 62 10/40
• 522.3256 62 10/40
• 522.3257 62 10/40
• 522.3258 62 10/40
• 522.M1650 62 10/50
• 522.M1651 62 10/50
• 522.M1652 62 10/50
• 522.M1653 62 10/50
• 522.M1654 62 10/50
• 522.M1655 62 10/50
• 522.M1656 62 10/50
• 522.M1657 62 10/50
• 522.M1658 62 10/50
• 522.M3250 62 10/40
• 522.M3251 62 10/40
• 522.M3252 62 10/40
• 522.M3253 62 10/40
• 522.M3254 62 10/40
• 522.M3255 62 10/40
• 522.M3256 62 10/40
• 522.M3257 62 10/40
• 522.M3258 62 10/40

527. Série EUREKA 
Prises saillie boîter droit
IP66/IP67 

• 527.1650 64 10/50
• 527.1651 64 10/50
• 527.1652 64 10/50
• 527.1653 64 10/50
• 527.1654 64 10/50
• 527.1655 64 10/50
• 527.1656 64 10/50
• 527.1657 64 10/50
• 527.1658 64 10/50
• 527.3250 64 10/40
• 527.3251 64 10/40
• 527.3252 64 10/40
• 527.3253 64 10/40
• 527.3254 64 10/40
• 527.3255 64 10/40
• 527.3256 64 10/40
• 527.3257 64 10/40
• 527.3258 64 10/40
• 527.M1650 64 10/50
• 527.M1651 64 10/50
• 527.M1652 64 10/50
• 527.M1653 64 10/50
• 527.M1654 64 10/50
• 527.M1655 64 10/50
• 527.M1656 64 10/50
• 527.M1657 64 10/50
• 527.M1658 64 10/50
• 527.M3250 64 10/40
• 527.M3251 64 10/40
• 527.M3252 64 10/40
• 527.M3253 64 10/40
• 527.M3254 64 10/40
• 527.M3255 64 10/40
• 527.M3256 64 10/40
• 527.M3257 64 10/40
• 527.M3258 64 10/40

530. Série IEC309 <50 V - IP44
• 530.01610 72 10/50
• 530.01611 72 10/50
• 530.016110 72 10/50
• 530.016112 72 10/50
• 530.016114 72 10/50
• 530.016115 72 10/50
• 530.01612 72 10/50
• 530.01613 72 10/50

• 530.016130 72 10/50
• 530.016132 72 10/50
• 530.016134 72 10/50
• 530.016135 72 10/50
• 530.01614 72 10/50
• 530.03210 72 10/50
• 530.03211 72 10/50
• 530.032110 72 10/50
• 530.032112 72 10/50
• 530.032114 72 10/50
• 530.032115 72 10/50
• 530.03212 72 10/50
• 530.03213 72 10/50
• 530.032130 72 10/50
• 530.032132 72 10/50
• 530.032134 72 10/50
• 530.032135 72 10/50
• 530.03214 72 10/50
• 530.1610 73 10/50
• 530.1611 73 10/50
• 530.16110 73 10/50
• 530.16112 73 10/50
• 530.16114 73 10/50
• 530.16115 73 10/50
• 530.1612 73 10/50
• 530.1613 73 10/50
• 530.16130 73 10/50
• 530.16132 73 10/50
• 530.16134 73 10/50
• 530.16135 73 10/50
• 530.1614 73 10/50
• 530.3210 73 10/50
• 530.3211 73 10/50
• 530.32110 73 10/50
• 530.32112 73 10/50
• 530.32114 73 10/50
• 530.32115 73 10/50
• 530.3212 73 10/50
• 530.3213 73 10/50
• 530.32130 73 10/50
• 530.32132 73 10/50
• 530.32134 73 10/50
• 530.32135 73 10/50
• 530.3214 73 10/50
• 530.M01610 72 10/50
• 530.M01611 72 10/50
• 530.M016110 72 10/50
• 530.M016112 72 10/50
• 530.M016114 72 10/50
• 530.M016115 72 10/50
• 530.M01612 72 10/50
• 530.M01613 72 10/50
• 530.M016130 72 10/50
• 530.M016132 72 10/50
• 530.M016134 72 10/50
• 530.M016135 72 10/50
• 530.M01614 72 10/50
• 530.M03210 72 10/50
• 530.M03211 72 10/50
• 530.M032110 72 10/50
• 530.M032112 72 10/50
• 530.M032114 72 10/50
• 530.M032115 72 10/50
• 530.M03212 72 10/50
• 530.M03213 72 10/50
• 530.M032130 72 10/50
• 530.M032132 72 10/50
• 530.M032134 72 10/50
• 530.M032135 72 10/50
• 530.M03214 72 10/50
• 530.M1610 73 10/50
• 530.M1611 73 10/50
• 530.M16110 73 10/50
• 530.M16112 73 10/50
• 530.M16114 73 10/50
• 530.M16115 73 10/50
• 530.M1612 73 10/50
• 530.M1613 73 10/50
• 530.M16130 73 10/50
• 530.M16132 73 10/50
• 530.M16134 73 10/50
• 530.M16135 73 10/50
• 530.M1614 73 10/50
• 530.M3210 73 10/50
• 530.M3211 73 10/50
• 530.M32110 73 10/50
• 530.M32112 73 10/50
• 530.M32114 73 10/50
• 530.M32115 73 10/50
• 530.M3212 73 10/50
• 530.M3213 73 10/50
• 530.M32130 73 10/50
• 530.M32132 73 10/50
• 530.M32134 73 10/50
• 530.M32135 73 10/50
• 530.M3214 73 10/50

535. Série IEC309 <50V - IP66/IP67
• 535.01610 72 10/50
• 535.01611 72 10/50
• 535.016110 72 10/50
• 535.016112 72 10/50
• 535.016114 72 10/50
• 535.016115 72 10/50
• 535.01612 72 10/50
• 535.01613 72 10/50
• 535.016130 72 10/50
• 535.016132 72 10/50
• 535.016134 72 10/50
• 535.016135 72 10/50
• 535.01614 72 10/50
• 535.03210 72 10/50
• 535.03211 72 10/50
• 535.032110 72 10/50
• 535.032112 72 10/50
• 535.032114 72 10/50
• 535.032115 72 10/50
• 535.03212 72 10/50

• 535.03213 72 10/50
• 535.032130 72 10/50
• 535.032132 72 10/50
• 535.032134 72 10/50
• 535.032135 72 10/50
• 535.03214 72 10/50
• 535.1610 73 10/50
• 535.1611 73 10/50
• 535.16110 73 10/50
• 535.16112 73 10/50
• 535.16114 73 10/50
• 535.16115 73 10/50
• 535.1612 73 10/50
• 535.1613 73 10/50
• 535.16130 73 10/50
• 535.16132 73 10/50
• 535.16134 73 10/50
• 535.16135 73 10/50
• 535.1614 73 10/50
• 535.3210 73 10/50
• 535.3211 73 10/50
• 535.32110 73 10/50
• 535.32112 73 10/50
• 535.32114 73 10/50
• 535.32115 73 10/50
• 535.3212 73 10/50
• 535.3213 73 10/50
• 535.32130 73 10/50
• 535.32132 73 10/50
• 535.32134 73 10/50
• 535.32135 73 10/50
• 535.3214 73 10/50
• 535.M01610 72 10/50
• 535.M01611 72 10/50
• 535.M016110 72 10/50
• 535.M016112 72 10/50
• 535.M016114 72 10/50
• 535.M016115 72 10/50
• 535.M01612 72 10/50
• 535.M01613 72 10/50
• 535.M016130 72 10/50
• 535.M016132 72 10/50
• 535.M016134 72 10/50
• 535.M016135 72 10/50
• 535.M01614 72 10/50
• 535.M03210 72 10/50
• 535.M03211 72 10/50
• 535.M032110 72 10/50
• 535.M032112 72 10/50
• 535.M032114 72 10/50
• 535.M032115 72 10/50
• 535.M03212 72 10/50
• 535.M03213 72 10/50
• 535.M032130 72 10/50
• 535.M032132 72 10/50
• 535.M032134 72 10/50
• 535.M032135 72 10/50
• 535.M03214 72 10/50
• 535.M1610 73 10/50
• 535.M1611 73 10/50
• 535.M16110 73 10/50
• 535.M16112 73 10/50
• 535.M16114 73 10/50
• 535.M16115 73 10/50
• 535.M1612 73 10/50
• 535.M1613 73 10/50
• 535.M16130 73 10/50
• 535.M16132 73 10/50
• 535.M16134 73 10/50
• 535.M16135 73 10/50
• 535.M1614 73 10/50
• 535.M3210 73 10/50
• 535.M3211 73 10/50
• 535.M32110 73 10/50
• 535.M32112 73 10/50
• 535.M32114 73 10/50
• 535.M32115 73 10/50
• 535.M3212 73 10/50
• 535.M3213 73 10/50
• 535.M32130 73 10/50
• 535.M32132 73 10/50
• 535.M32134 73 10/50
• 535.M32135 73 10/50
• 535.M3214 73 10/50

560. Série ADVANCE2 - IP44
• 560.1670 102 1/12
• 560.1672 102 1/12
• 560.1674 102 1/12
• 560.1675 102 1/12
• 560.1678 102 1/12
• 560.1679 102 1/12
• 560.1683 102 1/12
• 560.16832 102 1/12
• 560.16833 102 1/12
• 560.16834 102 1/12
• 560.16836 102 1/12
• 560.16838 102 1/12
• 560.1686 102 1/12
• 560.16861 102 1/12
• 560.16862 102 1/12
• 560.16864 102 1/12
• 560.16865 102 1/12
• 560.16866 102 1/12
• 560.16867 102 1/12
• 560.1687 102 1/12
• 560.16872 102 1/12
• 560.16874 102 1/12
• 560.16875 102 1/12
• 560.16876 102 1/12
• 560.16877 102 1/12
• 560.3270 102 1/12
• 560.3272 102 1/12
• 560.3274 102 1/12
• 560.3275 102 1/12
• 560.3278 102 1/12
• 560.3279 102 1/12
• 560.3283 102 1/12

• 560.32832 102 1/12
• 560.32833 102 1/12
• 560.32834 102 1/12
• 560.32836 102 1/12
• 560.32838 102 1/12
• 560.3286 102 1/12
• 560.32861 102 1/12
• 560.32862 102 1/12
• 560.32864 102 1/12
• 560.32865 102 1/12
• 560.32866 102 1/12
• 560.32867 102 1/12
• 560.3287 102 1/12
• 560.32872 102 1/12
• 560.32874 102 1/12
• 560.32875 102 1/12
• 560.32876 102 1/12
• 560.32877 102 1/12

561. Série ADVANCE2 - IP66/IP67
• 561.1670 104 1/12
• 561.1672 104 1/12
• 561.1674 104 1/12
• 561.1675 104 1/12
• 561.1678 104 1/12
• 561.1679 104 1/12
• 561.1683 104 1/12
• 561.16832 104 1/12
• 561.16833 104 1/12
• 561.16834 104 1/12
• 561.16836 104 1/12
• 561.16838 104 1/12
• 561.1686 104 1/12
• 561.16861 104 1/12
• 561.16862 104 1/12
• 561.16864 104 1/12
• 561.16865 104 1/12
• 561.16866 104 1/12
• 561.16867 104 1/12
• 561.1687 104 1/12
• 561.16872 104 1/12
• 561.16874 104 1/12
• 561.16875 104 1/12
• 561.16876 104 1/12
• 561.16877 104 1/12
• 561.3270 104 1/12
• 561.3272 104 1/12
• 561.3274 104 1/12
• 561.3275 104 1/12
• 561.3278 104 1/12
• 561.3279 104 1/12
• 561.3283 104 1/12
• 561.32832 104 1/12
• 561.32833 104 1/12
• 561.32834 104 1/12
• 561.32836 104 1/12
• 561.32838 104 1/12
• 561.3286 104 1/12
• 561.32861 104 1/12
• 561.32862 104 1/12
• 561.32864 104 1/12
• 561.32865 104 1/12
• 561.32866 104 1/12
• 561.32867 104 1/12
• 561.3287 104 1/12
• 561.32872 104 1/12
• 561.32874 104 1/12
• 561.32875 104 1/12
• 561.32876 104 1/12
• 561.32877 104 1/12
• 561.6370 104 1/4
• 561.6372 104 1/4
• 561.6374 104 1/4
• 561.6375 104 1/4
• 561.6378 104 1/4
• 561.6379 104 1/4
• 561.6383 104 1/4
• 561.63833 104 1/4
• 561.63834 104 1/4
• 561.63836 104 1/4
• 561.63838 104 1/4
• 561.6386 104 1/4
• 561.63865 104 1/4
• 561.63866 104 1/4
• 561.63867 104 1/4
• 561.6387 104 1/4
• 561.63875 104 1/4
• 561.63876 104 1/4
• 561.63877 104 1/4

562. Série ADVANCE2 - IP44
• 562.1670 102 1/12
• 562.1672 102 1/12
• 562.1674 102 1/12
• 562.1675 102 1/12
• 562.1678 102 1/12
• 562.1679 102 1/12
• 562.1683 102 1/12
• 562.16832 102 1/12
• 562.16833 102 1/12
• 562.16834 102 1/12
• 562.16836 102 1/12
• 562.16838 102 1/12
• 562.1686 102 1/12
• 562.16861 102 1/12
• 562.16862 102 1/12
• 562.16864 102 1/12
• 562.16865 102 1/12
• 562.16866 102 1/12
• 562.16867 102 1/12
• 562.1687 102 1/12
• 562.16872 102 1/12
• 562.16874 102 1/12
• 562.16875 102 1/12
• 562.16876 102 1/12
• 562.16877 102 1/12
• 562.3270 102 1/12
• 562.3272 102 1/12

• 562.3274 102 1/12
• 562.3275 102 1/12
• 562.3278 102 1/12
• 562.3279 102 1/12
• 562.3283 102 1/12
• 562.32832 102 1/12
• 562.32833 102 1/12
• 562.32834 102 1/12
• 562.32836 102 1/12
• 562.32838 102 1/12
• 562.3286 102 1/12
• 562.32861 102 1/12
• 562.32862 102 1/12
• 562.32864 102 1/12
• 562.32865 102 1/12
• 562.32866 102 1/12
• 562.32867 102 1/12
• 562.3287 102 1/12
• 562.32872 102 1/12
• 562.32874 102 1/12
• 562.32875 102 1/12
• 562.32876 102 1/12
• 562.32877 102 1/12

563. Série ADVANCE2 
Avec fusibles - IP66/IP67

• 563.1670 105 1/12
• 563.1672 105 1/12
• 563.1674 105 1/12
• 563.1675 105 1/12
• 563.1678 105 1/12
• 563.1679 105 1/12
• 563.1683 105 1/12
• 563.16832 105 1/12
• 563.16833 105 1/12
• 563.16834 105 1/12
• 563.16836 105 1/12
• 563.16838 105 1/12
• 563.1686 105 1/12
• 563.16861 105 1/12
• 563.16862 105 1/12
• 563.16864 105 1/12
• 563.16865 105 1/12
• 563.16866 105 1/12
• 563.16867 105 1/12
• 563.1687 105 1/12
• 563.16872 105 1/12
• 563.16874 105 1/12
• 563.16875 105 1/12
• 563.16876 105 1/12
• 563.16877 105 1/12
• 563.3270 105 1/12
• 563.3272 105 1/12
• 563.3274 105 1/12
• 563.3275 105 1/12
• 563.3278 105 1/12
• 563.3279 105 1/12
• 563.3283 105 1/12
• 563.32832 105 1/12
• 563.32833 105 1/12
• 563.32834 105 1/12
• 563.32836 105 1/12
• 563.32838 105 1/12
• 563.3286 105 1/12
• 563.32861 105 1/12
• 563.32862 105 1/12
• 563.32864 105 1/12
• 563.32865 105 1/12
• 563.32866 105 1/12
• 563.32867 105 1/12
• 563.3287 105 1/12
• 563.32872 105 1/12
• 563.32874 105 1/12
• 563.32875 105 1/12
• 563.32876 105 1/12
• 563.32877 105 1/12
• 563.6370 105 1/4
• 563.6372 105 1/4
• 563.6374 105 1/4
• 563.6375 105 1/4
• 563.6378 105 1/4
• 563.6379 105 1/4
• 563.6383 105 1/4
• 563.63833 105 1/4
• 563.63834 105 1/4
• 563.63838 105 1/4
• 563.6386 105 1/4
• 563.6387 105 1/4

564. Série ADVANCE2-HD 
Avec fusibles - IP66/IP67

• 564.1670 106 1/12
• 564.1672 106 1/12
• 564.1674 106 1/12
• 564.1675 106 1/12
• 564.1678 106 1/12
• 564.1679 106 1/12
• 564.1683 106 1/12
• 564.16832 106 1/12
• 564.16833 106 1/12
• 564.16834 106 1/12
• 564.16836 106 1/12
• 564.16838 106 1/12
• 564.1686 106 1/12
• 564.16861 106 1/12
• 564.16862 106 1/12
• 564.16864 106 1/12
• 564.16865 106 1/12
• 564.16866 106 1/12
• 564.16867 106 1/12
• 564.1687 106 1/12
• 564.16872 106 1/12
• 564.16874 106 1/12
• 564.16875 106 1/12
• 564.16876 106 1/12
• 564.16877 106 1/12
• 564.3270 106 1/12
• 564.3272 106 1/12
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• Approbations IMQ ou autres marques de qualité Nouveau produit

Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement Ref. art. Page Conditionnement

• 644.B50 185 1
• 644.B60 185 1

644.B65 185 1
• 644.B70 185 1
• 644.B80 185 1

644.B85 185 1/12
• 644.B90 185 1

644.B95 185 1/12
• 644.C075 185 1
• 644.C120 185 1
• 644.C160 185 1
• 644.D075 185 1
• 644.D120 185 1
• 644.D160 185 1

644.D250 185 1
644.D405 185 1

• 644.E650 185 1
• 644.F001 185 1

653. Série ALUBOX 
• 653.00 182 1/32
• 653.01 182 1/24
• 653.011 183 1/40
• 653.012 183 1/20
• 653.013 183 1/20
• 653.014 183 1/10
• 653.015 183 1/10
• 653.017 183 1/5
• 653.02 182 1/16
• 653.020 183 1
• 653.021 183 1
• 653.022 183 1
• 653.023 183 1
• 653.024 183 1
• 653.025 183 1
• 653.027 183 1
• 653.03 182 1/12
• 653.04 182 1/6
• 653.05 182 1/2
• 653.07 182 1

653. Série ALUBOX-EX 
• 653.9000 182 1/32
• 653.9001 182 1/24
• 653.9002 182 1/16
• 653.9003 182 1/12
• 653.9004 182 1/6
• 653.9005 182 1/2
• 653.9007 182 1

654. Accessoires pour armoires 
et coffrets

654.0002 150 1/10
• 654.0020 139 10

654.0021 178-180 10
654.0023 178-180 10
654.0024 150 1

• 654.0030 139 25
• 654.0032 162 25
• 654.0033 162 25

654.0038 139 25
• 654.0040 139 25

654.0041 162 6/60
654.0041B 162 6/60
654.0042 162 6/60
654.0042B 162 6/60
654.0043 162 6
654.0043B 162 6
654.0044 162 6
654.0044B 162 6
654.0045 162 6/72
654.0050 154 1
654.0051 150 1

• 654.0060 139 10
• 654.0070 139 10

654.0070.NS 139 25
• 654.0071 150 10
• 654.0072 150 10

654.0072.NS 150 10
654.0080 60 10
654.0085 179-181 20

• 654.0090 139 20/100
654.0091 399 12/120
654.0092 399 12/120
654.0100 140 25
654.0101 140 25
654.0101Y 140 25
654.0102 140 25
654.0105 140-145 25

• 654.0120 140 6/72
• 654.0121 140 6

654.0122 140 6
654.0125 140 1/72
654.0126 140 1/72
654.0140 141 50
654.0140-06 141 10
654.0140-08 141 10
654.0140-12 141 10
654.0141-06 141 10
654.0141-08 141 10
654.0141-12 141 10

• 654.0205 145 1
• 654.0207 145 1
• 654.0210 141 1
• 654.0220 141 1
• 654.0349 145 10/100

654.0382 67 10/100
• 654.0358 143 10
• 654.0359 143 10
• 654.0360 143 10
• 654.0361 143 10

654.0361C 143 10
• 654.0362 143 10

654.0362C 143 10
• 654.0363 143 10
• 654.0364 143 10

654.0364C 143 10

654.0365 143 10
654.0376 390 20

• 654.0400 138 25
• 654.0410 138 25/250
• 654.0420 138 25/400
• 654.0600 145 2
• 654.0650 142 1
• 654.0651 142 1/4

654.0653 142 1/2
654.0654 142 1/2

• 654.0700 141 1
• 654.0710 141 1
• 654.0750 139 10
• 654.0751 139 10

654.0787 179-181 1/30
654.0788 179-181 1/20
654.0789 179-181 1/15
654.0790 179-181 1/10
654.0791 179-181 10
654.906397 153 1
654.912597 153 1

655. Série EASYBOX 
• 655.0010 168 1
• 655.0011 168 1
• 655.0012 168 1
• 655.0014 169 1/4
• 655.0015 169 1/4
• 655.0016 169 1/8
• 655.0019 169 1/8
• 655.0020 168 1
• 655.0021 168 1
• 655.0022 168 1
• 655.0024 169 1/4
• 655.0025 169 1/4
• 655.0026 169 1/9
• 655.0030 168 1
• 655.0031 168 1
• 655.0032 168 1
• 655.0034 169 1/2
• 655.0035 169 1/2
• 655.0036 169 1/9
• 655.0039 169 1/10
• 655.0040 168 1
• 655.0041 168 1
• 655.0042 168 1
• 655.0044 169 1/2
• 655.0045 169 1/2
• 655.0046 169 1/9
• 655.0050 168 1
• 655.0051 168 1
• 655.0052 168 1
• 655.0054 169 1/2
• 655.0055 169 1/2
• 655.00550 169 1/5
• 655.0056 169 1/2
• 655.00560 169 1/4
• 655.0059 169 1/6
• 655.0110 168 1
• 655.0111 168 1
• 655.0112 168 1
• 655.0120 168 1
• 655.0121 168 1
• 655.0122 168 1
• 655.0130 168 1
• 655.057 168 1
• 655.0132 168 1
• 655.0140 168 1
• 655.0141 168 1
• 655.0142 168 1
• 655.0150 168 1
• 655.0151 168 1
• 655.0152 168 1
• 655.02101 168 1
• 655.02201 168 1
• 655.02301 168 1
• 655.02401 168 1
• 655.02501 168 1
• 655.32010 170 1
• 655.32011 170 1
• 655.32012 170 1
• 655.32020 171 1
• 655.32021 171 1
• 655.32022 171 1
• 655.32024 171 1
• 655.32090 172 1/3
• 655.46010 170 1/18
• 655.46011 170 1/8
• 655.46012 170 1/4
• 655.46020 171 1/4
• 655.46021 171 1/10
• 655.46022 171 1/10
• 655.46024 171 1/4
• 655.46025 171 1/9
• 655.46090 172 1/3
• 655.75010 170 1/20
• 655.75011 170 1/6
• 655.75012 170 1/6
• 655.75020 171 1/12
• 655.75021 171 1/24
• 655.75022 171 1/16
• 655.75023 171 1/18
• 655.75024 171 1/10
• 655.75090 172 1

655.900 172 10
• 655.910 172 1
• 655.911 172 1
• 655.920 172 1
• 655.930 172 1
• 655.950 172 1

655.960 173 1/10
• 655.970 173 1

656. Série MBOX2 
656.0024-000 149 1
656.0024-000L 149 1
656.0026-000 148 1
656.0026-000L 148 1

656.0120 151 1
656.0220 151 1
656.0221 151 1
656.0222 151 1
656.0320 152 1/10
656.0420 153 1/10
656.0924-000 149 1
656.0924-000L 149 1
656.0926-000 148 1
656.0926-000L 148 1

• 656.7024-006 223 1
• 656.7024-008 223 1
• 656.7024-056 223 1
• 656.7024-611 223 1
• 656.7026-639 221 1
• 656.7026-640 221 1

656.7026-665 224 1
• 656.7124-006 223 1
• 656.7124-008 223 1
• 656.7124-056 223 1
• 656.7124-611 223 1
• 656.7126-639 221 1
• 656.7126-640 221 1
• 656.7824-006 223 1
• 656.7824-008 223 1
• 656.7824-611 223 1
• 656.7826-639 221 1
• 656.7826-640 221 1
• 656.7926-639 221 1
• 656.7926-640 221 1

656.9024-613 224 1
656.9024-614 224 1

657. Série MBOX3 
657.0035-000 149 1
657.0036-000 149 1
657.0038-000 148 1
657.0121 151 1
657.0330 152 1/10
657.0331 152 1/10
657.0332 152 1/10
657.0333 152 1/10
657.0340 152 1/10
657.0341 152 1/10
657.0342 152 1/10
657.0343 152 1/10
657.0421 153 1/10
657.0935-000 149 1
657.0936-000 149 1
657.0938-000 148 1

• 657.6136-100 224 1
• 657.7035-017 223 1
• 657.7135-017 223 1
• 657.7835-017 223 1
• 657.7935-017 223 1

657.8033-501 225 1
• 657.8034-006 337 1
• 657.8034-008 337 1

657.8034-515 225 1
• 657.8035-012 223 1
• 657.8035-013 223 1
• 657.8035-087 223 1
• 657.8135-012 223 1
• 657.8135-013 223 1
• 657.8135-087 223 1
• 657.8835-012 223 1
• 657.8835-013 223 1
• 657.8835-087 223 1

657.8839-825 221 1
657.8839-826 221 1
657.8839-827 221 1

• 657.8935-012 223 1
• 657.8935-013 223 1
• 657.8935-087 223 1

658. Série MBOX5 
658.0050-000 149 1
658.0350 152 1/10
658.0351 152 1/10
658.0352 152 1/10
658.0353 152 1/10
658.0360 152 1/10
658.0361 152 1/10
658.0362 152 1/10
658.0363 152 1/10
658.0422 153 1/10
658.0950-000 149 1

• 658.6956-216 224 1
• 658.8050-702 223 1
• 658.8050-705 223 1
• 658.8056-138 223 1
• 658.8058-040 223 1
• 658.8059-043 223 1
• 658.8150-702 223 1
• 658.8156-138 223 1
• 658.8158-040 223 1
• 658.8159-043 223 1
• 658.8850-702 223 1
• 658.8850-705 223 1
• 658.8856-138 223 1
• 658.8858-040 223 1

658.8950-702 223 1
658.8950-705 223 1

• 658.8956-138 223 1
• 658.8958-040 223 1
• 658.8959-043 223 1

661. Série MEGA 
• 661.0160-057 227 1
• 661.0160-075 227 1
• 661.0250-042 227 1
• 661.0314-011 227 1
• 661.0314-015 227 1
• 661.0314-017 227 1
• 661.0400-009 227 1
• 661.0400-021 227 1
• 661.0630-047 227 1

661.5250-007 227 1

661.5250-066 227 1

670. Série DOMINO 
Portatifs câblés

• 670.3026-75 230 1
• 670.3026-77 230 1
• 670.3526-77 230 1
• 670.3536-59 232 1
• 670.3536-62 232 1
• 670.6046-03 230 1
• 670.6046-08 230 1
• 670.6046-12 230 1
• 670.6047-314 230 1
• 670.6066-126 232 1
• 670.6066-137 232 1
• 670.6546-03 230 1
• 670.6546-12 230 1
• 670.6566-117 232 1
• 670.6566-126 232 1
• 670.6566-137 232 1

671. Série DOMINO - Saillie câblés
• 671.2012-001 234 1
• 671.2012-002 234 1
• 671.2012-003 234 1
• 671.2012-004 234 1
• 671.2012-005 234 1
• 671.2012-006 234 1
• 671.2012-009 234 1
• 671.2016-008 234 1
• 671.2912-001 234 1
• 671.2912-002 234 1
• 671.2912-003 234 1
• 671.2912-004 234 1
• 671.3020-75 231 1
• 671.3020-77 231 1
• 671.3025-75 231 1
• 671.3030-59 233 1
• 671.3030-97 233 1
• 671.3030-99 233 1
• 671.3035-59 233 1
• 671.3035-97 233 1
• 671.3530-59 233 1
• 671.3530-97 233 1
• 671.3535-59 233 1
• 671.3535-97 233 1
• 671.6040-03 231 1
• 671.6040-07 231 1
• 671.6040-95 231 1
• 671.6045-03 231 1
• 671.6045-06 231 1
• 671.6045-07 231 1
• 671.6045-08 231 1
• 671.6045-95 231 1
• 671.6065-117 233 1
• 671.6540-317 231 1
• 671.6545-03 231 1
• 671.6545-95 231 1
• 671.6560-117 233 1
• 671.6565-117 233 1

672. Série DOMINO - IP66 saillie
• 672.1100 136 1/6
• 672.1101 136 1/6
• 672.1200 137 1/6
• 672.1300 137 1/6
• 672.1301 137 1/6
• 672.2002 134 1/24
• 672.2004 134 1/16
• 672.2008 134 1/10
• 672.2012 134 1/9
• 672.2016 134 1/6
• 672.2100 136 1/10
• 672.2200 137 1/10
• 672.2300 137 1/10
• 672.2301 137 1/10
• 672.3100 136 1/6
• 672.3200 137 1/6
• 672.3300 137 1/6
• 672.3302 137 1/6
• 672.4024 208 1/6
• 672.4032 208 1/4
• 672.4116 136 1/4
• 672.4216 137 1/4
• 672.4316 137 1/4
• 672.5048 209 1/3
• 672.5116 136 1/3

672.5122 136 1/2
• 672.5316 137 1/3
• 672.5416 137 1/3

672.5522 137 1/2
• 672.5616 137 1/3

672.5622 137 1/2
672.5822 137 1/2

• 672.7064 135 1

673. Série DOMINO 
IP40 saillie

• 673.2008 158 1/12
• 673.2008B 158 1/12
• 673.2012 158 1/7
• 673.2012B 158 1/7
• 673.2018 158 1/6
• 673.2018B 158 1/6
• 673.2102 156 1/36
• 673.2102B 156 1/36
• 673.2104 156 1/24
• 673.2104B 156 1/24
• 673.2108 156 1/12
• 673.2108B 156 1/12
• 673.2112 156 1/7
• 673.2112B 156 1/7
• 673.2118 157 1/6
• 673.2118B 157 1/6
• 673.4024 158 1/5
• 673.4024B 158 1/5
• 673.4036 158 1/4

• 673.4036B 158 1/4
• 673.4124 156 1/5
• 673.4124B 156 1/5
• 673.4136 157 1/4
• 673.4136B 157 1/4
• 673.5054 159 1/2
• 673.5054B 159 1/2
• 673.5154 157 1/2
• 673.5154B 157 1/2

674. Série DOMINO 
Eléments systéme - IP66

• 674.1000 138 6
674.1001 138 6

• 674.1100 138 6
674.1101 138 6

• 674.1200 138 6
• 674.1300 138 6

674.1301 138 6

675. Série DOMINO - IP40 saillie
• 675.2008 160 1/10
• 675.2008B 160 1/10
• 675.2012 160 1/7
• 675.2012B 160 1/7
• 675.2018 160 1/7
• 675.2018B 160 1/7
• 675.2104 160 1/38
• 675.2104B 160 1/38
• 675.4024 160 1/5
• 675.4024B 160 1/5
• 675.4036 161 1/3
• 675.4036B 161 1/3
• 675.5054 161 1/2
• 675.5054B 161 1/2

676. Série EMERGENCY 
676.10101 167 10
676.10102 167 10
676.10103 167 20
676.25100 166 1/13
676.35100 166 1/14
676.35201 166 6
676.35205 166 6

677. Série FLAT 
677.1012.1 164 1
677.2024.2 164 1
677.3036.2 164 1

680. Série SCABOX - IP44
• 680.001 178 100
• 680.002 178 100
• 680.003 178 60

685. Série SCABOX - IP55
• 685.004 178 48
• 685.005 178 54
• 685.006 178 40
• 685.007 178 24
• 685.008 178 12
• 685.009 178 6
• 685.010 178 4
• 685.011 178 4

686. Série SCABOX - IP56
• 686.204 180 40
• 686.205 180 42
• 686.206 180 48
• 686.207 180 30/30
• 686.208 180 16
• 686.209 180 8
• 686.210 180 4
• 686.211 180 1
• 686.224 180 40
• 686.225 180 42
• 686.226 180 48
• 686.227 180 30/30
• 686.228 180 16
• 686.229 180 8
• 686.230 180 4
• 686.231 180 4
• 686.404 180 24
• 686.408 180 6
• 686.409 180 6
• 686.410 180 3
• 686.411 180 4
• 686.424 180 24
• 686.428 180 6
• 686.429 180 6
• 686.430 180 1/3
• 686.431 180 4

687. Série CUBIK 650
• 687.001 179 100
• 687.002 179 100
• 687.003 179 60
• 687.004 179 48
• 687.005 179 54
• 687.006 179 40
• 687.204 180 40
• 687.205 180 42
• 687.206 180 48

688. Série CUBIK 960 
• 688.001 179 100
• 688.002 179 100
• 688.003 179 60
• 688.003.R 179 60
• 688.004 179 48
• 688.004.R 179 48
• 688.005 179 54
• 688.005.R 179 54
• 688.006 179 40
• 688.204 180 40
• 688.204.R 180 40

Index progressif
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• 590.PR02A 202 10
• 590.PR02K 202 10
• 590.PR03A 202 10
• 590.PR03K 202 10

590.PSCR8D0C 199 10
590.PSCR8T0C 199 10

• 590.PSLN8D0 199 10
• 590.PSLN8D2 199 10
• 590.PSLN8T0 199 10
• 590.PSLN8T3 199 10
• 590.PTA00 201 10
• 590.PTE/I 201 10
• 590.PTRN8 201 10

590. Série COMMAND 
• 590.YA1003B 188 6
• 590.YA1003R 188 6
• 590.YA1004B 188 6
• 590.YA1004R 188 6
• 590.YA162B 188 6
• 590.YA162R 188 6
• 590.YA163B 188 6
• 590.YA163R 188 6
• 590.YA164B 188 6
• 590.YA164R 188 6
• 590.YA322B 188 6
• 590.YA322R 188 6
• 590.YA323B 188 6
• 590.YA323R 188 6
• 590.YA324B 188 6
• 590.YA324R 188 6
• 590.YA402B 188 6
• 590.YA402R 188 6
• 590.YA403B 188 6
• 590.YA403R 188 6
• 590.YA404B 188 6
• 590.YA404R 188 6
• 590.YA632B 188 6
• 590.YA632R 188 6
• 590.YA633B 188 6
• 590.YA633R 188 6
• 590.YA634B 188 6
• 590.YA634R 188 6
• 590.YA802B 188 6
• 590.YA802R 188 6
• 590.YA803B 188 6
• 590.YA803R 188 6
• 590.YA804B 188 6
• 590.YA804R 188 6
• 590.YF162B 188 1
• 590.YF163B 188 1
• 590.YF164B 188 1
• 590.YF322B 188 1
• 590.YF323B 188 1
• 590.YF324B 188 1
• 590.YM48B1 191 10
• 590.YM48B2 191 10
• 590.YM48R1 191 10
• 590.YM48R2 191 10
• 590.YM49B1 191 10
• 590.YM49B2 191 10
• 590.YM49R1 191 10
• 590.YM49R2 191 10

590.YM50B1 191 10
590.YM50B2 191 10
590.YM50R1 191 10
590.YM50R2 191 10

• 590.YM51B1 191 10
• 590.YM51B2 191 10
• 590.YM51R1 191 10
• 590.YM51R2 191 10
• 590.YM67B1 190 10
• 590.YM67B2 190 10
• 590.YM67B6 190 10
• 590.YM67B7 190 10
• 590.YM67R1 190 10
• 590.YM67R2 190 10
• 590.YM67R6 190 10
• 590.YM67R7 190 10
• 590.YM68B1 190 10
• 590.YM68B2 190 10
• 590.YM68B6 190 10
• 590.YM68B7 190 10
• 590.YM68R1 190 10
• 590.YM68R2 190 10
• 590.YM70R1 191 10
• 590.YM70R2 191 10

590.YM70R6 191 10
590.YM70R7 191 10
590.YMA085 191 10

• 590.YMA185 191 10
• 590.YMA300 191 10

590.YMB085 191 10
• 590.YMB185 191 10
• 590.YMB300 191 10

590.YMC1 189 10
590.YMC2 189 10

• 590.YMDIN 191 10

ADAPTATEURS
600. Série ADAPTO

Adaptateurs à 2 sorties - IP44
• 600.1623 253 6
• 600.1626 253 6
• 600.1626/I 253 1/6
• 600.1627 253 6
• 600.1629 253 1/6

601. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 2 sorties - IP66

• 601.1623 253 6
• 601.1626 253 6
• 601.1627 253 6
• 601.1629 253 1/6

602. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 3-5 sorties

• 602.3005-059 254 1/6
• 602.3005-061 254 1/6
• 602.3005-062 254 1/6
• 602.3005-063 254 1/6
• 602.3005-064 254 1/6
• 602.3505-059 254 1/6
• 602.3505-061 254 1/6
• 602.3505-062 254 1/6
• 602.3505-063 254 1/6
• 602.3505-064 254 1/6
• 602.5005-358 255 1/6
• 602.5005-359 255 1/6
• 602.5005-360 255 1/6

603. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 3-5 sorties
sans câble

• 603.3005-059 255 1/10
• 603.3005-061 255 1/10
• 603.3005-062 255 1/10
• 603.3005-063 255 1/10
• 603.3005-064 255 1/10
• 603.3505-059 255 1/10
• 603.3505-061 255 1/10
• 603.3505-062 255 1/10
• 603.3505-063 255 1/10
• 603.3505-064 255 1/10
• 603.5005-358 254 1/10
• 603.5005-359 254 1/10
• 603.5005-360 254 1/10

604. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 2 sorties avec
câble - IP44

• 604.1623/C 253 6
• 604.1626/C 253 6
• 604.1629/C 253 6
• 604.3226/C 253 6
• 604.3227/C 253 6

605. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 2 sorties avec
câble - IP66

• 605.1623/C 253 6
• 605.1626/C 253 6
• 605.1627/C 253 6
• 605.3226/C 253 1/6
• 605.3227/C 253 6

606. Série ADAPTO - IP66 3 sorties
• 606.3005-059 255 1/6
• 606.3005-062 255 1/6
• 606.3005-063 255 1/6
• 606.3005-479 255 1/6
• 606.3015-059 254 1/6
• 606.3015-062 254 1/6
• 606.3015-063 254 1/6
• 606.3015-479 254 1/6
• 606.3505-059 255 1/6
• 606.3505-062 255 1/6
• 606.3505-063 255 1/6
• 606.3505-479 255 1/6
• 606.3515-059 254 1/6
• 606.3515-062 254 1/6
• 606.3515-063 254 1/6
• 606.3515-479 254 1/6

610. Série ADAPTO  
Adaptateurs de systéme

• 610.3444 248 10/50
• 610.3464 248 10/50
• 610.3646 248 10/50
• 610.3666 248 10/50

610.367 251 10/100
610.368 251 10/100

• 610.369 251 10/100
• 610.370 250 10/100
• 610.371 251 10/100
• 610.372 251 10/100
• 610.374 250 10/100
• 610.3746 248 10/50
• 610.3747 248 10/50
• 610.375 251 10/100
• 610.376 251 10/100
• 610.377 250 10/100
• 610.378 250 10/100
• 610.379 249 10/100
• 610.380 250 10/100
• 610.382 251 10/100
• 610.383 249 10/100
• 610.384 249 10/100
• 610.388 251 10/100
• 610.390 251 10/100
• 610.391 250 10/100
• 610.392 251 10/100

614. Série ADAPTO 
Adaptateurs avec prises
verrouillables - IP66

614.1623 252 1/6
614.1623/C 252 1/4
614.1626 252 1/6
614.1626/C 252 1/4
614.1627 252 1/6
614.1627/C 252 1/4

623. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 3-4 sorties
sans câble

• 623.3000-056 256 1
• 623.3000-062 256 1
• 623.3000-063 256 1
• 623.3006-054 256 1
• 623.3006-062 256 1

• 623.3006-063 256 1
623.3500-000 256 1/4

• 623.3500-062 256 1
• 623.3500-063 256 1
• 623.3506-062 256 1
• 623.3506-063 256 1
• 623.4005-003 257 1
• 623.4005-006 257 1
• 623.4005-010 257 1
• 623.4005-012 257 1

623.4500-000 257 1/4
• 623.4505-003 257 1
• 623.4505-006 257 1
• 623.4505-012 257 1

625. Série ADAPTO 
Adaptateurs à 3-4 sorties sur
borne

625.3500-000 256 1/4
• 625.3500-059 256 1
• 625.3500-060 256 1
• 625.3500-062 256 1
• 625.3500-063 256 1
• 625.3506-059 256 1
• 625.3506-060 256 1
• 625.3506-062 256 1
• 625.3506-728 258 1

625.4500-000 257 1/4
• 625.4505-003 257 1
• 625.4505-012 257 1

ARMOIRES, COFFRETS DISTRIBUTION
630. Série BLOCK - Portatifs
• 630.001 144 1
• 630.002 144 1
• 630.3000-052 238 1
• 630.3000-054 238 1
• 630.3000-055 238 1
• 630.3000-056 238 1
• 630.3000-059 238 1
• 630.3000-060 238 1
• 630.3000-062 238 1
• 630.3000-063 238 1
• 630.3000-324 238 1
• 630.3000-325 238 1
• 630.3000-401 238 1
• 630.3006-052 238 1
• 630.3006-054 238 1
• 630.3006-055 238 1
• 630.3006-056 238 1
• 630.3006-059 238 1
• 630.3006-060 238 1
• 630.3006-062 238 1
• 630.3006-063 238 1
• 630.3006-324 238 1
• 630.3006-325 238 1
• 630.3006-362 238 1
• 630.3500-059 238 1
• 630.3500-060 238 1
• 630.3500-062 238 1
• 630.3500-063 238 1
• 630.3500-324 238 1
• 630.3500-325 238 1

630.3506-052 238 1
630.3506-054 238 1
630.3506-055 238 1
630.3506-056 238 1

• 630.3506-059 238 1
• 630.3506-060 238 1
• 630.3506-062 238 1
• 630.3506-063 238 1
• 630.3506-324 238 1
• 630.3506-325 238 1

630.3506-362 238 1
• 630.4000-001 238 1
• 630.4000-002 238 1
• 630.4000-003 238 1
• 630.4000-006 238 1
• 630.4000-007 238 1
• 630.4000-008 238 1
• 630.4000-010 238 1
• 630.4000-012 238 1
• 630.4000-013 238 1
• 630.4000-326 238 1
• 630.4000-327 238 1
• 630.4000-328 238 1
• 630.4000-329 238 1
• 630.4006-001 238 1
• 630.4006-002 238 1
• 630.4006-003 238 1
• 630.4006-006 238 1
• 630.4006-007 238 1
• 630.4006-008 238 1
• 630.4006-010 238 1
• 630.4006-012 238 1
• 630.4006-013 238 1
• 630.4006-188 238 1
• 630.4006-326 238 1
• 630.4006-327 238 1
• 630.4006-328 238 1
• 630.4006-329 238 1
• 630.4006-330 238 1
• 630.4006-331 238 1
• 630.4009-014 240 1
• 630.4009-016 240 1
• 630.4009-017 240 1
• 630.4009-323 240 1
• 630.4106-003 240 1
• 630.4106-006 240 1
• 630.4106-008 240 1
• 630.4106-012 240 1
• 630.4106-013 240 1
• 630.4500-003 238 1
• 630.4500-006 238 1
• 630.4500-007 238 1
• 630.4500-008 238 1
• 630.4500-012 238 1

• 630.4500-013 238 1
• 630.4500-326 238 1
• 630.4500-327 238 1
• 630.4500-328 238 1
• 630.4500-329 238 1

630.4506-001 238 1
630.4506-002 238 1

• 630.4506-003 238 1
• 630.4506-006 238 1
• 630.4506-007 238 1
• 630.4506-008 238 1

630.4506-010 238 1
• 630.4506-012 238 1
• 630.4506-013 238 1
• 630.4506-326 238 1
• 630.4506-327 238 1
• 630.4506-328 238 1
• 630.4506-329 238 1
• 630.4506-331 238 1
• 630.4509-014 240 1
• 630.4509-016 240 1
• 630.4509-017 240 1
• 630.4509-323 240 1
• 630.4606-003 240 1
• 630.4606-008 240 1
• 630.4606-012 240 1
• 630.4606-013 240 1

632. Série BLOCK - Saillie
• 632.1500-000 144 1
• 632.1510-000 144 1
• 632.3000-052 239 1
• 632.3000-054 239 1
• 632.3000-055 239 1
• 632.3000-056 239 1
• 632.3000-059 239 1
• 632.3000-060 239 1
• 632.3000-062 239 1
• 632.3000-063 239 1
• 632.3000-324 239 1
• 632.3000-325 239 1
• 632.3005-052 239 1
• 632.3005-054 239 1
• 632.3005-055 239 1
• 632.3005-056 239 1
• 632.3005-059 239 1
• 632.3005-060 239 1
• 632.3005-062 239 1
• 632.3005-063 239 1
• 632.3005-324 239 1
• 632.3005-325 239 1
• 632.3006-052 239 1
• 632.3006-054 239 1
• 632.3006-055 239 1
• 632.3006-056 239 1
• 632.3006-059 239 1
• 632.3006-060 239 1
• 632.3006-062 239 1
• 632.3006-063 239 1
• 632.3006-324 239 1
• 632.3006-325 239 1
• 632.3500-000 144 1
• 632.3500-059 239 1
• 632.3500-060 239 1
• 632.3500-062 239 1
• 632.3500-063 239 1
• 632.3500-324 239 1
• 632.3500-325 239 1
• 632.3501-000 218 1
• 632.3505-059 239 1
• 632.3505-060 239 1
• 632.3505-062 239 1
• 632.3505-063 239 1
• 632.3505-324 239 1
• 632.3505-325 239 1
• 632.3506-059 239 1
• 632.3506-060 239 1
• 632.3506-062 239 1
• 632.3506-063 239 1
• 632.3506-324 239 1
• 632.3506-325 239 1
• 632.3510-000 144 1
• 632.3511-000 144 1

632.3520-000 144 1
632.3530-000 144 1

• 632.4000-001 239 1
• 632.4000-002 239 1
• 632.4000-003 239 1
• 632.4000-006 239 1
• 632.4000-007 239 1
• 632.4000-008 239 1
• 632.4000-010 239 1
• 632.4000-012 239 1
• 632.4000-013 239 1
• 632.4000-326 239 1
• 632.4000-327 239 1
• 632.4000-328 239 1
• 632.4000-329 239 1
• 632.4000-342 239 1

632.4000-828 239 1
632.4000-829 239 1

• 632.4005-001 239 1
• 632.4005-002 239 1
• 632.4005-003 239 1
• 632.4005-006 239 1
• 632.4005-007 239 1
• 632.4005-008 239 1
• 632.4005-010 239 1
• 632.4005-012 239 1
• 632.4005-013 239 1
• 632.4005-326 239 1
• 632.4005-327 239 1
• 632.4005-328 239 1
• 632.4005-329 239 1
• 632.4006-001 239 1
• 632.4006-002 239 1
• 632.4006-003 239 1
• 632.4006-006 239 1

• 632.4006-007 239 1
• 632.4006-008 239 1
• 632.4006-010 239 1
• 632.4006-012 239 1
• 632.4006-013 239 1
• 632.4006-326 239 1
• 632.4006-327 239 1
• 632.4006-328 239 1
• 632.4006-329 239 1
• 632.4006-330 239 1
• 632.4006-331 239 1
• 632.4009-014 241 1
• 632.4009-015 241 1
• 632.4009-016 241 1
• 632.4009-017 241 1
• 632.4500-000 144 1
• 632.4500-003 239 1
• 632.4500-006 239 1
• 632.4500-007 239 1
• 632.4500-008 239 1
• 632.4500-012 239 1
• 632.4500-013 239 1
• 632.4500-326 239 1
• 632.4500-327 239 1
• 632.4500-328 239 1
• 632.4500-329 239 1
• 632.4505-003 239 1
• 632.4505-006 239 1
• 632.4505-007 239 1
• 632.4505-008 239 1
• 632.4505-012 239 1
• 632.4505-013 239 1
• 632.4505-326 239 1
• 632.4505-327 239 1
• 632.4505-328 239 1
• 632.4505-329 239 1
• 632.4506-003 239 1
• 632.4506-006 239 1
• 632.4506-007 239 1
• 632.4506-008 239 1
• 632.4506-012 239 1
• 632.4506-013 239 1
• 632.4506-188 239 1
• 632.4506-326 239 1
• 632.4506-327 239 1
• 632.4506-328 239 1
• 632.4506-329 239 1
• 632.4506-331 239 1
• 632.4509-014 241 1
• 632.4509-015 241 1
• 632.4509-016 241 1
• 632.4509-017 241 1
• 632.4510-000 144 1

632.4520-000 144 1
632.4530-000 144 1

• 632.4700-000 144 1
• 632.4710-000 144 1

632.5500-000 144 1
632.5510-000 144 1
632.5520-000 144 1

639. Série BEEBOX 
639.1040 165 26
639.1060 165 38
639.1080 165 25
639.2040 165 24
639.2060 165 18
639.2080 165 12
639.2120 165 8
639.4060 165 8
639.4080 165 6
639.4120 165 4

644. Série ZENITH-P 
• 644.0100 184 1/36
• 644.0110 184 1/24
• 644.0120 184 1/18
• 644.0130 184 1/18
• 644.0140 184 1/18
• 644.0200 184 1/36
• 644.0210 184 1/24
• 644.0220 184 1/18
• 644.0230 184 1/12
• 644.0240 184 1/12

644.0345 184 1/8
• 644.0350 184 1/9
• 644.0360 184 1/6
• 644.0370 184 1/6
• 644.0380 184 1/6
• 644.0390 184 1/3

644.0465 184 1/4
644.0485 184 1/3
644.0595 184 1

• 644.A0100 184 1
• 644.A0110 184 1
• 644.A0120 184 1
• 644.A0130 184 1
• 644.A0140 184 1
• 644.A0200 184 1
• 644.A0210 184 1
• 644.A0220 184 1
• 644.A0230 184 1
• 644.A0240 184 1

644.A0345 184 1
• 644.A0350 184 1
• 644.A0360 184 1
• 644.A0370 184 1
• 644.A0380 184 1
• 644.A0390 184 1/6

644.A0465 184 1
644.A0485 184 1/6
644.A0595 184 1/6

• 644.B00 185 1
• 644.B10 185 1
• 644.B20 185 1
• 644.B30 185 1
• 644.B40 185 1

644.B45 185 1
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830.30/8G 284 5000
830.30/P11 284 1000
830.30/P11G 284 1000
830.30/P13 284 1000
830.30/P13G 284 1000
830.30/P3 284 5000
830.30/P3G 284 5000
830.30/P5 284 3000
830.30/P5G 284 3000
830.30/P6 284 5000
830.30/P6G 284 5000
830.30/P8 284 3000
830.30/P8G 284 3000

839. Série TIES 
839.39/100 280 1000
839.39/101 280 1000
839.39/102 280 1000
839.39/103 280 1000
839.39/104 280 1/20
839.39/6115 279 2000
839.39/6175 279 2000
839.39/9120 279 2000
839.39/9180 279 2000
839.39/9260 279 2000
839.39/9350 279 2000
839.42080 278 2000
839.42100 278 2000
839.42120 278 2000
839.42160 278 2000
839.42200 278 2000
839.43140 278 2000
839.43200 278 2000
839.43300 278 2000
839.43370 278 2000
839.44190 278 2000
839.44200 278 2000
839.44250 278 2000
839.44300 278 2000
839.44370 278 2000
839.44430 278 2000
839.47200 278 2000
839.47290 278 2000
839.47370 278 2000
839.47780 278 1000
839.52080 278 2000
839.52100 278 2000
839.52120 278 2000
839.52160 278 2000
839.52200 278 2000
839.53140 278 2000
839.53200 278 2000
839.53300 278 2000
839.53370 278 2000
839.54190 278 2000
839.54200 278 2000
839.54250 278 2000
839.54300 278 2000
839.54370 278 2000
839.54430 278 2000
839.57200 278 2000
839.57290 278 2000
839.57370 278 2000
839.57780 278 1000

845. Série FIXO 
Crochets à ressort

845.46 281 500
845.46/1 281 1000
845.46/2 281 500

846. Série FIXO 
Chevilles à expansion

846.13-10 281 2000
846.13-4 281 2000
846.13-5 281 2000
846.13-6 281 2000
846.13-7 281 2000
846.13-8 281 2000
846.14-10 281 2000
846.14-4 281 2000
846.14-5 281 2000
846.14-6 281 2000
846.14-7 281 2000
846.14-8 281 2000

ACCESSOIRES POUR TUBE
860. Série TUBE 

Equerres et manchons
d’inspection

860.01620 308 100/1200
860.02532 308 50/600
860.04050 308 40/320
860.1116/G 302 50/800
860.1120/G 302 50/600
860.1125/G 302 50/400
860.1132/G 302 25/200
860.1216/G 302 50/800
860.1220/G 302 50/400
860.1225/G 302 25/300
860.1232/G 302 20/160
860.1316/G 308 100/1000
860.1320/G 308 100/1000
860.1325/G 308 100/800
860.1332/G 308 100/800
860.1340/G 308 50/400
860.1350/G 308 25/250
860.1516 308 100/1000
860.1520 308 100/1000
860.1525 308 100/800
860.1532 308 50/500
860.1540 308 50/400
860.1550 308 25/250
860.1616 308 100/1000
860.1640 308 100/500
860.2016 308 100/1000
860.2020 308 100/1000

860.2025 308 100/800
860.2032 308 50/400

862. Série TUBE 
coudes et raccords approuvés

• 862.1016/G 302 100/1200
• 862.1020/G 302 100/800
• 862.1025/G 302 50/600
• 862.1032/G 302 25/300
• 862.1040/G 302 20/160
• 862.1050/G 302 20/120

862.1916 302 100/2000
862.1920 302 100/1200
862.1925 302 50/700
862.1932 302 25/400
862.1940 302 300/300
862.1950 302 150

• 862.916/G 302 50/800
• 862.920/G 302 50/400
• 862.925/G 302 25/200
• 862.932/G 302 25/150
• 862.940/G 302 15/60
• 862.950/G 302 10/40

864. Série TUBE 
Equerres et manchons - IP65

864.0601 306 50/1200
864.0603 306 50/1200
864.0605 306 50/800
864.0606 306 50/800
864.0607 306 50/400
864.0609 306 25/300
864.0611 306 20/160
864.0653 306 50/1200
864.0655 306 50/800
864.0657 306 50/400
864.0659 306 25/300
864.0661 306 25/200
864.0663 306 15/120
864.0665 306 10/80
864.2016 303 50
864.2020 303 50
864.2025 303 25
864.2032 303 25
864.2040 303 25
864.2050 303 15/15

• 864.216 303 50/600
• 864.220 303 50/400
• 864.225 303 25/200
• 864.232 303 25/100
• 864.240 303 15/60
• 864.250 303 10/40
• 864.316 303 50/800
• 864.320 303 50/600
• 864.325 303 50/400
• 864.332 303 25/200
• 864.340 303 20/160
• 864.350 303 10/80
• 864.516 304 50/800
• 864.520 304 50/600
• 864.525 304 50/400
• 864.532 304 25/300
• 864.540 304 25/200
• 864.550 304 15/120

864.601 306 50/1200
864.603 306 50/1200
864.605 306 50/800
864.606 306 50/800
864.607 306 50/400
864.609 306 25/300
864.611 306 25/200
864.651 306 50/1200
864.653 306 50/1200
864.655 306 50/800
864.657 306 50/400
864.659 306 25/300
864.661 306 25/200
864.663 306 15/120
864.665 306 10/80
864.7016 305 50/800
864.7020 305 50/600
864.7025 305 50/400
864.7032 305 25/200
864.7040 305 20/160
864.7050 305 15/120

• 864.716 305 50/800
• 864.720 305 50/600
• 864.725 305 50/400
• 864.732 305 25/200
• 864.740 305 20/160
• 864.750 305 15/120

864.8016 305 50/600
864.8020 305 50/400
864.8025 305 25/200
864.8032 305 20/160
864.8040 305 15/120
864.8050 305 10/80

• 864.816 305 50/600
• 864.820 305 50/400
• 864.825 305 25/200
• 864.832 305 20/160
• 864.840 305 15/120
• 864.850 305 10/80

864.9016 304 50
864.9020 304 50
864.9025 304 50
864.9032 304 25
864.9040 304 25
864.9050 304 15/15
864.920 307 10/80
864.922 307 10/80
864.925 307 10/80
864.928 307 10/80

865. Série CABLO 
Gaines et spirales pour
câbles - DIN

865.002 282 200/1600
865.003 282 200/2000
865.004 282 100/1000
865.005 282 100/1000
865.006 282 100/800
865.007 282 100/600
865.008 282 100/600
865.009 282 100/600
865.010 282 50/400
865.012 282 50/350
865.014 282 50/300
865.016 282 25/200
865.018 282 25/200
865.020 282 25/175
865.022 282 25/150
865.024 282 25/150
865.026 282 25/150
865.028 282 25/150
865.030 282 20/100
865.036 282 20/100
865.040 282 20/100
865.106 282 100/800

865. Série RAILDIN 
865.200 287 50/500
865.210 286 20
865.211 286 20
865.220 286 40
865.221 286 40
865.230 286 20
865.231 286 20
865.240 287 100
865.241 287 100

865. Série CABLO 
Gaines et spirales pour
câbles - DIN

865.603 283 25/700
865.604 283 25/600
865.606 283 25/500
865.608 283 25/400
865.610 283 25/200
865.612 283 20/160
865.614 283 20/120

866. Série SMART 
• 866.216 300 10/200
• 866.220 300 10/200
• 866.225 300 10/160
• 866.232 300 10/100
• 866.240 300 5/50
• 866.250 300 5/30
• 866.316 300 10/200
• 866.320 300 10/200
• 866.325 300 10/160
• 866.332 300 10/100
• 866.340 300 5/50
• 866.350 300 5/30
• 866.516 301 10/240
• 866.520 301 10/240
• 866.525 301 10/200
• 866.532 301 10/100
• 866.540 301 5/60
• 866.550 301 5/40
• 866.816 300 10/240
• 866.820 300 10/240
• 866.825 300 10/200
• 866.832 300 10/100
• 866.840 300 5/60
• 866.850 300 5/40

SYSTÈMES GOULOTTES
871. Série WADO 

Goulottes pour climatisation
871.060 330 24
871.080 330 16
871.110 330 8
871.AE060 331 12
871.AE080 331 9
871.AE110 331 6
871.AEV060 331 8
871.AEV080 331 6
871.AI060 331 8
871.AI080 331 6
871.AI110 331 4
871.AIV060 331 6
871.AIV080 331 4
871.AP060 330 10
871.AP080 330 8
871.AP110 330 6
871.APV060 330 8
871.APV080 330 6
871.AV101 333 1
871.AV201 333 1
871.AV202 333 1
871.AVD060 330 6
871.AVD080 330 4
871.AVS060 330 6
871.AVS080 330 4
871.CM060 331 9
871.CM080 331 6
871.CM110 331 4
871.GF060 330 6
871.GF080 330 4
871.GT080 331 4
871.GT110 331 2
871.GU060 331 30/30
871.GU080 331 30/30
871.GU110 331 20
871.GY16 332 20
871.MP100 332 1
871.MP140 332 1
871.PA85 332 15/15

871.PK85 332 5
871.RD060 332 12
871.RD080 332 8
871.RM01 333 50
871.RM03 333 50
871.RM05 333 50
871.SP001 333 24
871.SP035 333 24
871.SP045 333 24
871.SP100 333 4
871.TF060 331 30/30
871.TF080 331 30/30
871.TF110 331 20
871.TM060 331 10
871.TM080 331 8
871.TM110 331 8
871.TT060 331 12
871.TT080 331 9

872. Série WADO 
Conduits porte-câbles et porte-
appareills

• 872.04040 324 60
872.06040 324 40

• 872.06060 324 32
• 872.08060 324 24
• 872.10060 324 18
• 872.10080 324 16
• 872.15060 324 12
• 872.15080 324 8
• 872.20080 324 8
• 872.AE04040 325 10
• 872.AE06040 325 10
• 872.AE06060 325 10
• 872.AE08060 325 10
• 872.AE10060 325 8
• 872.AE10080 325 8
• 872.AE15060 325 1
• 872.AE15080 325 1
• 872.AE20080 325 1
• 872.AI04040 325 10
• 872.AI06040 325 10
• 872.AI06060 325 10
• 872.AI08060 325 10
• 872.AI10060 325 10
• 872.AI10080 325 10
• 872.AI15060 325 1
• 872.AI15080 325 1
• 872.AI20080 325 1
• 872.AP04040 325 10
• 872.AP06040 325 10
• 872.AP06060 325 10
• 872.AP08060 325 10
• 872.AP10060 325 1
• 872.AP10080 325 10
• 872.AP15060 325 1
• 872.AP15080 325 1
• 872.AP20080 325 1
• 872.CS40 324 100
• 872.CS60 324 72
• 872.GL02 326 10
• 872.GP40 325 20
• 872.GP60 325 20
• 872.GP80 325 20
• 872.GT40 325 20
• 872.GT60 325 10

872.GT80 325 10
• 872.GU040 326 20
• 872.GU060 326 20
• 872.GU080 326 20
• 872.GU100 326 20
• 872.GU150 326 20
• 872.GU200 326 20
• 872.GV02 326 10
• 872.MP01 324 20
• 872.MP02 324 1
• 872.PA02 327 1
• 872.PA080 327 20
• 872.PA100 327 15/15
• 872.PA150 327 15/15
• 872.PA200 327 10
• 872.PB02 327 1
• 872.PB04 327 1
• 872.PB080 327 20
• 872.PB100 327 15/15
• 872.PB150 327 15/15
• 872.PB200 327 10

872.PC02 326 1
• 872.PC080 326 20
• 872.PC100 326 15/15
• 872.PC150 326 15/15
• 872.PC200 326 10
• 872.PD150 326 10
• 872.PD200 326 10
• 872.SA40 326 1
• 872.SA60 326 1
• 872.SC01 326 1
• 872.SC02 326 1

872.TA02 326 1
872.TB100 326 20
872.TB150 326 20
872.TC10060 327 10
872.TC10080 327 10
872.TE060 324 20
872.TE080 324 20
872.TE100 324 20
872.TF100 327 20
872.TF150 327 20
872.TF200 327 20

• 872.TT04040 325 20
• 872.TT06040 325 20
• 872.TT06060 325 20
• 872.TT08060 325 20
• 872.TT10060 325 20
• 872.TT10080 325 20
• 872.TT15060 325 20
• 872.TT15080 325 20
• 872.TT20080 325 20

874. Série WADO 
Goulottes isolées

• 874.0040 328 24
• 874.0060 328 20
• 874.0080 328 16
• 874.0240 328 20
• 874.0260 328 16
• 874.0280 328 12
• 874.2530 328 58
• 874.2540 328 48
• 874.2560 328 70
• 874.2580 328 28
• 874.4030 328 38
• 874.4040 328 30/30
• 874.4060 328 22
• 874.4080 328 36
• 874.6040 328 40
• 874.6060 328 32
• 874.6080 328 24
• 874.8040 328 40
• 874.8060 328 24
• 874.8080 328 16
• 874.R0040 328 24
• 874.R0060 328 20
• 874.R0080 328 16
• 874.R0240 328 24
• 874.R0260 328 1/14
• 874.R0280 328 12
• 874.R2530 328 58
• 874.R2540 328 48
• 874.R2560 328 34
• 874.R2580 328 28
• 874.R4030 328 38
• 874.R4040 328 30/30
• 874.R4060 328 22
• 874.R4080 328 36
• 874.R6040 328 40
• 874.R6060 328 32
• 874.R6080 328 24
• 874.R8040 328 32
• 874.R8060 328 24
• 874.R8080 328 16

875. Série WBOX 
Boîtes d’encastrement

875.4201 174 500
• 875.4303 175 300/300
• 875.4410 176 170
• 875.4411 176 120
• 875.4411P 176 90
• 875.4412 176 70
• 875.4413 176 44
• 875.4414 176 40
• 875.4415 176 24
• 875.4416 176 20
• 875.4417 176 12

875.4490 176 25/200
875.4491 176 25/200
875.4500 177 1/120
875.4501 174 50/600
875.4502 174 40/480
875.4510 177 100
875.4511 177 160
875.4512 177 140
875.4513 177 80
875.4514 177 60
875.4515 177 40
875.4516 177 30/30
875.4517 177 24
875.4603 175 120
875.4610 177 100
875.4611 177 160
875.4612 177 140
875.4613 177 80
875.4614 177 60
875.4615 177 40
875.4616 177 30/30
875.4617 177 24

876. Série WADO - mini-moulures
876.1207AD 317 160
876.1212AD 317 90
876.1612AD 317 70

• 876.2010 312 80
• 876.2010G 312 80
• 876.2015 312 50
• 876.2015AV 312 50
• 876.2015G 312 50
• 876.3015 312 60
• 876.3015AV 312 60
• 876.3015G 312 60
• 876.4010 312 72
• 876.4010G 312 72
• 876.4015 312 48
• 876.4015AV 312 48
• 876.4015G 312 48
• 876.4020 312 36
• 876.4020AV 312 36
• 876.4020G 312 36
• 876.4021 312 36
• 876.4021G 312 36
• 876.6020 312 32
• 876.6020AV 312 32
• 876.6020G 312 32
• 876.AE2010 313 30/30
• 876.AE2010G 313 30/30
• 876.AE2015 313 30/30
• 876.AE2015G 313 30/30
• 876.AE3015 313 30/30
• 876.AE3015G 313 30/30
• 876.AE4010 313 30/30
• 876.AE4010G 313 30/30
• 876.AE4015 313 30/30
• 876.AE4015G 313 30/30
• 876.AE4020 313 30/30
• 876.AE4020G 313 30/30
• 876.AE6020 313 30/30
• 876.AE6020G 313 30/30
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• 688.205 180 42
• 688.205.R 180 42
• 688.206 180 48

690. Série GOMMA 
• 690.4200-00 155 1
• 690.4200-292 242 1
• 690.4200-295 242 1
• 690.4200-300 242 1
• 690.4200-301 242 1

692. Série GOMMA 
Saillie

• 692.4200-00 155 1
• 692.4300-00 155 1
• 692.4300-305 242 1
• 692.4300-69 242 1
• 692.4300-70 242 1
• 692.4330 155 1
• 692.4340 154 1
• 692.4342 154 5

ENROILEURS
707. Série TRIS 
• 707.1105 361 1/12
• 707.1205 360 1/12
• 707.1210 360 1/12
• 707.1215 360 1/12
• 707.2110 361 1/12
• 707.2115 361 1/12
• 707.2220 360 1/12

709. Série TRIS 
Avec disjoncteur

• 709.2405 358 1/12
• 709.2505 358 1/12
• 709.2605 358 1/12
• 709.3310 361 1/6
• 709.3410 359 1/6
• 709.3415 359 1/6
• 709.3510 359 1/6
• 709.3610 359 1/6
• 709.3705 359 1/6
• 709.3710 359 1/6
• 709.3810 361 1/6

709.3910 361 1/6
• 709.4320 361 1/6
• 709.4420 359 1/6
• 709.4615 359 1/6
• 709.4620 359 1/6
• 709.4715 359 1/6
• 709.4720 359 1/6
• 709.4820 361 1/6

709.4920 361 1/6

745. Série ROLLER450 
• 745.3005-003 268 1
• 745.3005-006 268 1
• 745.3005-008 268 1
• 745.3005-012 268 1
• 745.3005-013 268 1
• 745.3005-094 268 1
• 745.3005-096 268 1
• 745.3009-361 269 1
• 745.3505-003 268 1
• 745.3505-006 268 1
• 745.3505-008 268 1
• 745.3505-012 268 1
• 745.3505-013 268 1
• 745.3505-094 268 1
• 745.3505-096 268 1
• 745.5005-003 268 1
• 745.5005-006 268 1
• 745.5005-008 268 1
• 745.5005-012 268 1
• 745.5005-013 268 1
• 745.5005-094 268 1
• 745.5005-096 268 1
• 745.5505-003 268 1
• 745.5505-006 268 1
• 745.5505-008 268 1
• 745.5505-012 268 1
• 745.5505-013 268 1
• 745.5505-094 268 1
• 745.5505-096 268 1

746. Série ROLLER330 
• 746.2010-052 266 1
• 746.2010-075 266 1
• 746.2010-093 266 1
• 746.2010-101 266 1
• 746.2010-102 266 1
• 746.2010-390 266 1
• 746.2025-352 267 1
• 746.2510-075 266 1
• 746.2510-093 266 1
• 746.2512-352 267 1
• 746.2525-352 267 1
• 746.3000-010 264 1
• 746.3000-349 264 1
• 746.3000-384 264 1
• 746.3000-385 264 1
• 746.3000-388 265 1
• 746.3000-389 265 1
• 746.3005-894 265 1
• 746.3005-895 265 1
• 746.3010-054 266 1
• 746.3010-056 266 1
• 746.3010-077 266 1
• 746.3010-091 266 1
• 746.3025-350 266 1
• 746.3025-351 266 1
• 746.3510-077 266 1
• 746.3510-091 266 1
• 746.3525-350 267 1
• 746.3525-351 267 1

• 746.4000-388 265 1
• 746.4000-389 265 1
• 746.4005-895 265 1
• 746.4005-896 265 1
• 746.4005-897 265 1
• 746.4005-898 265 1

749. Série ROLLER-BLOCK450 
• 749.3005-350 269 1
• 749.3005-351 269 1
• 749.3005-352 269 1
• 749.3005-353 269 1
• 749.3005-354 269 1
• 749.3505-350 269 1
• 749.3505-351 269 1
• 749.3505-352 269 1
• 749.3505-353 269 1
• 749.3505-354 269 1
• 749.5005-350 269 1
• 749.5005-351 269 1
• 749.5005-352 269 1
• 749.5505-350 269 1
• 749.5505-351 269 1
• 749.5505-352 269 1

751. Série AUTOROLLER 
• 751.0210-D 262 1
• 751.0215-D 262 1
• 751.0225-D 262 1
• 751.0310-D 262 1
• 751.0315-D 262 1
• 751.0325-D 262 1
• 751.1315-D 262 1
• 751.7210-D 263 1
• 751.9210 263 1

756. Série AUTOROLLER 
Étanches

• 756.9211 263 1

APPAREILS D’ECLAIRAGE
770. Série HALE 
• 770.200 210 24
• 770.207 210 24
• 770.208 210 18
• 770.250 210 24
• 770.400 211 1/6
• 770.405 211 1/6
• 770.406 211 1/6
• 770.407 211 1/6
• 770.408 211 1/6
• 770.409 211 1/6
• 770.410 211 1/6

780. Série MIZAR 
Économique - IP44

• 780.2262 206 12
• 780.2762 206 12

781. Série MIZAR - IP44
• 781.2260 206 12
• 781.2261 206 12
• 781.2760 206 12
• 781.2761 206 12

781.2761/1 207 1
781.2761/2 207 1
781.2761/3 207 1

786. Série MIZAR - IP55
• 786.0100 207 1/12
• 786.0200 207 1/12
• 786.0210 207 1/12
• 786.0220 207 1/12
• 786.2260 206 12
• 786.2261 206 12
• 786.2760 206 12
• 786.2761 206 12

790. Série HYDRA
Accessoires

790.101 209 6
790.102 209 6
790.301 209 6
790.302 209 6

791. Série HYDRA - IP44
• 791.12210 208 6
• 791.12710 208 6
• 791.22210 208 6
• 791.22710 208 6
• 791.32210 208 6
• 791.32710 208 6

796. Série HYDRA - IP55
• 796.12210 208 6
• 796.12710 208 6
• 796.22210 208 6
• 796.22710 208 6
• 796.32210 208 6
• 796.32710 208 6

ACCESSOIRES POUR ELECTRIQUE
INSTALLATION
805. Série UNION 

805.3304 276 100/1000
805.3305 276 100/1000
805.3306 276 50/500
805.3307 276 25/200
805.3314 276 100/1000
805.3314HF 276 100/1000
805.3315 276 100/1000
805.3315HF 276 100/1000
805.3324 276 100/1000
805.3324HF 276 100/1000

805.3325 276 100/1000
805.3325HF 276 100/1000
805.3334 277 10
805.3335 277 10
805.3336 277 10
805.3337 277 6
805.3340 274 50
805.3340.0 275 50
805.3340.1 275 50
805.3340.2 275 50
805.3341 275 50
805.3341.0 275 50
805.3341.1 275 50
805.3341.2 275 50
805.3342 275 25/500
805.3342.0 275 25/500
805.3342.1 275 25/500
805.3342.2 275 25/500
805.3343 374 25/500
805.3343.0 275 25/500
805.3343.1 275 25/500
805.3343.2 275 25/500
805.3344 275 25/300
805.3344.0 275 25/300
805.3344.1 275 25/300
805.3344.2 275 25/300
805.3345 274 25/400
805.3345.0 275 25/400
805.3345.1 275 25/400
805.3345.2 275 25/400
805.3346 274 25/350
805.3346.0 275 25/350
805.3346.1 275 25/350
805.3346.2 275 25/350
805.3347 274 10/140
805.3347.0 275 10/140
805.3347.1 275 10/140
805.3347.2 275 10/140
805.3348 374 10/100
805.3348.0 275 10/100
805.3348.1 275 10/100
805.3348.2 275 10/100
805.3349 274 10/100
805.3349.0 275 10/100
805.3349.1 275 10/100
805.3349.2 275 10/100
805.3350 274 50
805.3351 274 50
805.3352 274 25/500
805.3353 274 25/500
805.3354 274 25/300
805.3355 274 25/400
805.3356 274 25/350
805.3357 274 10/140
805.3358 274 10/100
805.3359 274 10/100
805.3360 275 100
805.3361 275 100
805.3362 275 100
805.3363 275 100
805.3364 275 100
805.3365 275 100
805.3366 275 50
805.3367 275 50/500
805.3368 275 50/500
805.3369 275 50/500
805.3370 275 100
805.3371 275 100
805.3372 275 100
805.3373 275 100
805.3374 275 100
805.3375 275 100
805.3376 275 50
805.3377 275 50/500
805.3378 275 50/500
805.3379 275 50/500
805.3380 277 100
805.3381 277 100
805.3382 277 100
805.3383 277 100
805.3384 277 100
805.3385 277 100
805.3386 277 50
805.3387 277 50
805.3388 277 25/250
805.3389 277 25/250
805.3390 275 100
805.3391 275 100
805.3392 275 100
805.3393 275 100
805.3394 275 100
805.3395 275 100
805.3396 275 50
805.3397 275 50
805.3398 275 50
805.3399 275 50
805.5225 277 10
805.5240 277 5
805.5325 277 10
805.5340 277 5
805.5412 274 50
805.5412.0 275 50
805.5412.1 275 50
805.5412.2 275 50
805.5416 274 50
805.5416.0 275 50
805.5416.1 275 50
805.5416.2 275 50
805.5420 274 25/500
805.5420.0 275 25/500
805.5420.1 275 25/500
805.5420.2 275 25/500
805.5425 274 25/400
805.5425.0 275 25/400
805.5425.1 275 25/400
805.5425.2 275 25/400
805.5432 274 25/350
805.5432.0 275 25/350

805.5432.1 275 25/350
805.5432.2 275 25/350
805.5440 274 10/140
805.5440.0 275 10/140
805.5440.1 275 10/140
805.5440.2 275 10/140
805.5450 274 10/100
805.5450.0 275 10/100
805.5450.1 275 10/100
805.5450.2 275 10/100
805.5463 274 10/100
805.5463.0 275 10/100
805.5463.1 275 10/100
805.5463.2 275 10/100
805.5512 274 50
805.5516 274 50
805.5520 274 25/500
805.5525 274 25/400
805.5532 274 25/350
805.5540 274 10/140
805.5550 274 10/100
805.5563 274 10/100
805.5612 275 100
805.5616 275 100
805.5620 275 100
805.5625 275 100
805.5632 275 50
805.5640 275 50/500
805.5650 275 50/500
805.5663 275 50/500
805.5712 275 100
805.5716 275 100
805.5720 275 100
805.5725 275 100
805.5732 275 50
805.5740 275 50/500
805.5750 275 50/500
805.5763 275 50/500
805.5812 277 100
805.5816 277 100
805.5820 277 100
805.5825 277 100
805.5832 277 50
805.5840 277 50
805.5850 277 25/250
805.5863 277 25/250
805.5912 275 100
805.5916 275 100
805.5920 275 100
805.5925 275 100
805.5932 275 100
805.5940 275 50
805.5950 275 50
805.5963 275 50
805.7340 274 50/600
805.7341 274 50/600
805.7343 274 25/500
805.7344 274 25/300
805.7345 274 25/400
805.7346 274 25/350
805.7347 274 10/140
805.7348 274 10/140
805.7349 274 10/100
805.7350 274 50
805.7351 274 50
805.7353 274 25/500
805.7354 274 25/300
805.7355 274 25/400
805.7356 274 25/350
805.7357 274 10/140
805.7358 274 10/140
805.7359 274 10/100

810. Série CONNECTO 
Bornes volantes isolées

810.372/AS 290 600
• 810.372/B 290 600
• 810.372/G 290 600
• 810.372/M 290 600
• 810.372/N 290 600
• 810.372/TR 290 600/6000
• 810.372/V 290 600

810.374/AS 290 1000/4000
• 810.374/B 290 1000
• 810.374/G 290 1000
• 810.374/M 290 1000
• 810.374/N 290 1000
• 810.374/TR 290 1000/4000
• 810.374/V 290 1000

810.375/AS 290 1000
• 810.375/B 290 1000
• 810.375/G 290 1000
• 810.375/M 290 1000
• 810.375/N 290 1000
• 810.375/TR 290 1000
• 810.375/V 290 1000

810.376/AS 290 1000
• 810.376/B 290 1000
• 810.376/G 290 1000
• 810.376/M 290 1000
• 810.376/N 290 1000
• 810.376/TR 290 1000
• 810.376/V 290 1000

810.378/AS 291 1000
• 810.378/B 291 1000
• 810.378/G 291 1000
• 810.378/M 291 1000
• 810.378/N 291 1000
• 810.378/TR 291 1000
• 810.378/V 291 1000

810.379/AS 291 500
• 810.379/B 291 500
• 810.379/G 291 500
• 810.379/M 291 500
• 810.379/N 291 500
• 810.379/TR 291 500
• 810.379/V 291 500
• 810.425/TR 291 100

• 810.435/TR 291 250

812. Série CONNECTO 
Bornes isolées en barrettes

• 812.372 291 10
• 812.374 291 10/400
• 812.375 291 10/400
• 812.376 291 10/200
• 812.378 291 10/150
• 812.379 291 10/60

815. Série CONNECTO 
Barrettes de bornes

• 815.1361 294 50/800
• 815.1362 294 50/400
• 815.13625 294 50/400
• 815.1363 294 25/300
• 815.1364 294 25/150
• 815.1365 294 15/60
• 815.1366 294 10/40
• 815.2361 295 50/800
• 815.2361B 295 50/800
• 815.2362 295 50/400
• 815.23625 295 50/400
• 815.23625B 295 50/400
• 815.2362B 295 50/400
• 815.2363 295 25/300
• 815.2363B 295 25/300
• 815.2364 295 25/150
• 815.2364B 295 25/150
• 815.2365 295 15/60
• 815.2365B 295 15/60
• 815.2366 295 10/40
• 815.2366B 295 10/40

817. Série CONNECTO 
Bornes unipolaires à
plusieurs voies

817.001 293 10/500
• 817.0602 292 25/650
• 817.0603 292 25/400
• 817.0605 292 10/270
• 817.1602 292 10/270
• 817.1603 292 10/270
• 817.1605 292 10/260
• 817.1606C 292 10/260
• 817.3502 292 10/160
• 817.3503 292 10/260
• 817.3506C 292 10/120

818. Série FASTY 
Pointes isolées

818.2 285 100/1000

820. Série FIXER 
820.610 309 100
820.612 309 100
820.614 309 100
820.616 309 100/1000
820.620 309 100/1000
820.622 309 100/1000
820.625 309 100/1000
820.628 309 100/1000
820.632 309 100/1000
820.640 309 100/1000
820.650 309 50/400
820.710 309 200
820.710/P 309 100
820.712 309 200
820.712/P 309 100
820.714 309 200
820.714/P 309 100
820.716 309 100
820.716/P 309 100
820.720 309 100
820.720/P 309 100
820.722 309 100
820.722/P 309 100
820.725 309 100/1000
820.725/P 309 100/1000
820.732/P 309 100/1000
820.740/P 309 100/500
820.750/P 309 50/500
820.810 309 100
820.813 309 100
820.816 309 100
820.819 309 100
820.822 309 100/1000
820.826 309 100/1000
820.828 309 100/1000
820.832 309 100/1000
820.838 309 100/1000
820.850 309 50/500

830. Série FASTY 
Attaches plastique

830.30/10 284 5000
830.30/10G 284 5000
830.30/12 284 3000
830.30/12G 284 3000
830.30/14G 284 3000
830.30/16G 284 5000
830.30/19G 284 3000
830.30/22G 284 1000
830.30/26G 284 1000
830.30/28G 284 1000
830.30/32G 284 1000
830.30/3-4 284 5000
830.30/3-4G 284 5000
830.30/5 284 5000
830.30/5G 284 5000
830.30/6 284 5000
830.30/6G 284 5000
830.30/7 284 5000
830.30/7G 284 5000
830.30/8 284 5000
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• 876.AI2010 312 30/30
• 876.AI2010G 312 30/30
• 876.AI2015 312 30/30
• 876.AI2015G 312 30/30
• 876.AI3015 312 30/30
• 876.AI3015G 312 30/30
• 876.AI4010 312 30/30
• 876.AI4010G 312 30/30
• 876.AI4015 312 30/30
• 876.AI4015G 312 30/30
• 876.AI4020 312 30/30
• 876.AI4020G 312 30/30
• 876.AI6020 312 30/30
• 876.AI6020G 312 30/30
• 876.AL2010 313 30/30
• 876.AL2010G 313 30/30
• 876.AL2015 313 30/30
• 876.AL2015G 313 30/30
• 876.AL3015 313 30/30
• 876.AL3015G 313 30/30
• 876.AL4010 313 30/30
• 876.AL4010G 313 30/30
• 876.AL4015 313 30/30
• 876.AL4015G 313 30/30
• 876.AL4020 313 30/30
• 876.AL4020G 313 30/30
• 876.AL6020 313 30/30
• 876.AL6020G 313 30/30
• 876.AP2010 312 30/30
• 876.AP2010G 312 30/30
• 876.AP2015 312 30/30
• 876.AP2015G 312 30/30
• 876.AP3015 312 30/30
• 876.AP3015G 312 30/30
• 876.AP4010 312 30/30
• 876.AP4010G 312 30/30
• 876.AP4015 312 30/30
• 876.AP4015G 312 30/30
• 876.AP4020 312 30/30
• 876.AP4020G 312 30/30
• 876.AP6020 312 30/30
• 876.AP6020G 312 30/30
• 876.AT2010 313 30/30
• 876.AT2010G 313 30/30
• 876.AT2015 313 30/30
• 876.AT2015G 313 30/30
• 876.AT3015 313 30/30
• 876.AT3015G 313 30/30
• 876.AT4010 313 30/30
• 876.AT4010G 313 30/30
• 876.AT4015 313 30/30
• 876.AT4015G 313 30/30
• 876.AT4020 313 30/30
• 876.AT4020G 313 30/30
• 876.AT6020 313 30/30
• 876.AT6020G 313 30/30
• 876.GT2010 313 30/30
• 876.GT2010G 313 30/30
• 876.GT2015 313 30/30
• 876.GT2015G 313 30/30
• 876.GT3015 313 30/30
• 876.GT3015G 313 30/30
• 876.GT4010 313 30/30
• 876.GT4010G 313 30/30
• 876.GT4015 313 30/30
• 876.GT4015G 313 30/30
• 876.GT4020 313 30/30
• 876.GT4020G 313 30/30
• 876.GT6020 313 30/30
• 876.GT6020G 313 30/30
• 876.GU2010 313 30/30
• 876.GU2010G 313 30/30
• 876.GU2015 313 30/30
• 876.GU2015G 313 30/30
• 876.GU3015 313 30/30
• 876.GU3015G 313 30/30
• 876.GU4010 313 30/30
• 876.GU4010G 313 30/30
• 876.GU4015 313 30/30
• 876.GU4015G 313 30/30
• 876.GU4020 313 30/30
• 876.GU4020G 313 30/30
• 876.GU6020 313 30/30
• 876.GU6020G 313 30/30

876.PA5530 314 10
876.PA5530G 314 10

• 876.PA6040 314 10
• 876.PA6040G 314 10
• 876.PA6050 314 10
• 876.PA6050G 314 10
• 876.PA8040 314 10
• 876.PA8040G 314 10
• 876.PA8050 314 10
• 876.PA8050G 314 10

876.PK04 326 100
876.PK05 322 100
876.PK06 322 100

• 876.PK60 315 10
• 876.PK60G 315 10
• 876.PK80 315 10
• 876.PK80G 315 10
• 876.RT2010 313 30/30
• 876.RT2010G 313 30/30
• 876.RT2015 313 30/30
• 876.RT2015G 313 30/30
• 876.SA70 326 10
• 876.SA70G 326 10
• 876.TF20 313 30/30
• 876.TF30 313 30/30
• 876.TF40 313 30/30
• 876.TF60 313 30/30
• 876.TT2010 313 30/30
• 876.TT2010G 313 30/30
• 876.TT2015 313 30/30
• 876.TT2015G 313 30/30
• 876.TT3015 313 30/30
• 876.TT3015G 313 30/30
• 876.TT4010 313 30/30
• 876.TT4010G 313 30/30

• 876.TT4015 313 30/30
• 876.TT4015G 313 30/30
• 876.TT4020 313 30/30
• 876.TT4020G 313 30/30
• 876.TT6020 313 30/30
• 876.TT6020G 313 30/30

879. Série WADO - Plinthes, cadres
et passage de sol

879.0007 323 20
879.0007A 323 20
879.0007G 323 20
879.0007M 323 20

• 879.0080 318 20
• 879.0080A 318 20
• 879.0080M 318 20
• 879.0120 318 20
• 879.0120A 318 20
• 879.0120M 318 20
• 879.AE0080 318 10
• 879.AE0080A 318 10
• 879.AE0080M 318 10
• 879.AE0120 318 10
• 879.AE0120A 318 10
• 879.AE0120M 318 10
• 879.AI0080 318 10
• 879.AI0080A 318 10
• 879.AI0080M 318 10
• 879.AI0120 318 10
• 879.AI0120A 318 10
• 879.AI0120M 318 10
• 879.AP0080 319 10
• 879.AP0080A 319 10
• 879.AP0080M 319 10
• 879.AV0120 319 10
• 879.AV0120A 319 10
• 879.AV0120M 319 10
• 879.CC0080 318 10
• 879.CC0080A 318 10
• 879.CC0080M 318 10
• 879.CC0120 318 10
• 879.CC0120A 318 10
• 879.CC0120M 318 10
• 879.CC0121 318 10
• 879.CC0121A 318 10
• 879.CC0121M 318 10
• 879.CC0122 318 10
• 879.CC0122A 318 10
• 879.CC0122M 318 10

879.CP80 319 20/200
• 879.GM0080 319 10
• 879.GM0080A 319 10
• 879.GM0080M 319 10
• 879.GM0120 319 10
• 879.GM0120A 319 10
• 879.GM0120M 319 10
• 879.GS0080 319 10
• 879.GS0080A 319 10
• 879.GS0080M 319 10
• 879.GS0120 319 10
• 879.GS0120A 319 10
• 879.GS0120M 319 10

879.GT0007 323 10
879.GT0007A 323 10
879.GT0007G 323 10
879.GT0007M 323 10

• 879.GT0080 319 10
• 879.GT0080A 319 10
• 879.GT0080M 319 10
• 879.GT0120 319 10
• 879.GT0120A 319 10
• 879.GT0120M 319 10
• 879.GU0080 319 10
• 879.GU0080A 319 10
• 879.GU0080M 319 10
• 879.GU0120 319 10
• 879.GU0120A 319 10
• 879.GU0120M 319 10
• 879.PA6050 320 5
• 879.PA6050A 320 5
• 879.PA6050M 320 5
• 879.PA6051 320 5
• 879.PA6051A 320 5
• 879.PA6051M 320 5
• 879.PA8040 320 5
• 879.PA8040A 320 5
• 879.PA8040M 320 5
• 879.PA8050 320 5
• 879.PA8050A 320 5
• 879.PA8050M 320 5
• 879.PA8051 320 5
• 879.PA8051A 320 5
• 879.PA8051M 320 5
• 879.PA8450 320 5
• 879.PA8450A 320 5
• 879.PA8450M 320 5

879.PA8451 320 5
• 879.PA8451A 320 5
• 879.PA8451M 320 5
• 879.PA9050 320 5
• 879.PA9050A 320 5
• 879.PA9050M 320 5
• 879.PA9051 320 5
• 879.PA9051A 320 5
• 879.PA9051M 320 5
• 879.PB8040 321 5
• 879.PB8040A 321 5
• 879.PB8040M 321 5
• 879.PB8050 321 5
• 879.PB8050A 321 5
• 879.PB8050M 321 5

879.PD60 322 5
879.PD60A 322 5
879.PD60M 322 5
879.PD80 322 5
879.PD80A 322 5
879.PD80M 322 5

• 879.TE80 319 5

• 879.TE80A 319 5
• 879.TE80M 319 5
• 879.TF80 319 30/30
• 879.TM0080 319 5
• 879.TM0080A 319 5
• 879.TM0080M 319 5
• 879.TM0120 319 5
• 879.TM0120A 319 5
• 879.TM0120M 319 5
• 879.TT0080 319 10
• 879.TT0080A 319 10
• 879.TT0080M 319 10
• 879.TT0120 319 10
• 879.TT0120A 319 10
• 879.TT0120M 319 10

SÉRIE SCM EUREKA HD 
SCM. Série EUREKA-HD 

SCM3100P6W 77 6
SCM3125B6W 77 1
SCM3125C6W 77 8
SCM3125P6W 77 1
SCM3125R6W 77 10
SCM316B4S 78 10/5
SCM316B4W 79 10/5
SCM316B6S 78 10/5
SCM316B6W 79 10/5
SCM316C4S 78 10/5
SCM316C4W 79 10/5
SCM316C6S 78 10/5
SCM316C6W 79 10/5
SCM316P4S 78 1/5
SCM316P4W 79 10/5
SCM316P6S 78 10/5
SCM316P6W 79 10/5
SCM316R4S 78 10/5
SCM316R4W 79 10/5
SCM316R6S 78 10/5
SCM316R6W 79 10/5
SCM320B4S 74 10/5
SCM320B4W 74 10/5
SCM320B5S 74 10/5
SCM320B5W 74 10/5
SCM320B6S 74 10/5
SCM320B6W 74 10/5
SCM320B7S 74 10/5
SCM320B7W 74 10/5
SCM320C4S 74 10/5
SCM320C4W 74 10/5
SCM320C5S 74 10/5
SCM320C5W 74 10/5
SCM320C6S 74 10/5
SCM320C6W 74 10/5
SCM320C7S 74 10
SCM320C7W 74 10
SCM320P4S 74 10/5
SCM320P4W 74 10/5
SCM320P5S 74 10/5
SCM320P5W 74 10/5
SCM320P6S 74 10/5
SCM320P6W 74 10/5
SCM320P7S 74 10/5
SCM320P7W 74 10
SCM320R4S 74 10/5
SCM320R4W 74 10/5
SCM320R5S 74 10/5
SCM320R5W 74 10
SCM320R6S 74 10/5
SCM320R6W 74 10/5
SCM320R7S 74 10
SCM320R7W 74 10
SCM330B4S 75 10/5
SCM330B4W 75 10/5
SCM330B6S 75 10/5
SCM330B6W 75 10/5
SCM330B7S 75 10
SCM330B7W 75 10/5
SCM330C4S 75 10/5
SCM330C4W 75 10/5
SCM330C6S 75 10/5
SCM330C6W 75 10/5
SCM330C7S 75 10
SCM330C7W 75 10/5
SCM330P4S 75 10/5
SCM330P4W 75 10/5
SCM330P6S 75 10/5
SCM330P6W 75 10/5
SCM330P7S 75 10/5
SCM330P7W 75 10/5
SCM330R4S 75 10/5
SCM330R4W 75 10/5
SCM330R6S 75 10/5
SCM330R6W 75 10/5
SCM330R7S 75 10
SCM330R7W 75 10/5
SCM332B4W 79 10/5
SCM332B6S 78 10/5
SCM332B6W 79 10/5
SCM332C4S 78 10/5
SCM332C4W 79 10/5
SCM332C6S 78 10/5
SCM332C6W 79 10/5
SCM332P4S 78 1/5
SCM332P4W 79 10/5
SCM332P6S 78 1/5
SCM332P6W 79 10/5
SCM332R4S 78 10
SCM332R4W 79 10/5
SCM332R6S 78 10/5
SCM332R6W 79 10/5
SCM360B3W 76 10
SCM360B4W 76 10
SCM360B5W 76 10
SCM360B6W 76 10
SCM360B7W 76 10
SCM360C3W 76 6
SCM360C4W 76 6
SCM360C5W 76 6

SCM360C6W 76 6
SCM360C7W 76 6
SCM360P3W 76 6
SCM360P4W 76 6
SCM360P5W 76 6
SCM360P6W 76 6
SCM360P7W 76 6
SCM360R3W 76 10
SCM360R4W 76 10
SCM360R5W 76 1
SCM360R6W 76 10
SCM360R7W 76 10
SCM363B6W 79 10
SCM363C6W 79 6
SCM363P6W 79 6
SCM363R6W 79 10
SCM4100B12W 77 10
SCM4100B5W 77 10
SCM4100B7W 77 10
SCM4100B9W 77 10
SCM4100C12W 77 6
SCM4100C5W 77 6
SCM4100C7W 77 6
SCM4100C9W 77 6
SCM4100P12W 77 6
SCM4100P5W 77 6
SCM4100P7W 77 6
SCM4100P9W 77 6
SCM4100R12W 77 10
SCM4100R5W 77 10
SCM4100R7W 77 10
SCM4100R9W 77 10
SCM4125B6W 79 1
SCM4125C6W 79 6
SCM4125P6W 79 6
SCM4125R6W 79 10
SCM416B6S 78 10/5
SCM416B6W 79 10/5
SCM416C6S 78 10/5
SCM416C6W 79 10/5
SCM416P6S 78 10/5
SCM416P6W 79 10/5
SCM416R6S 78 10/5
SCM416R6W 79 10/5
SCM420B12S 74 10/5
SCM420B12W 74 10/5
SCM420B5S 74 10
SCM420B5W 74 10/5
SCM420B7S 74 10/5
SCM420B7W 74 10/5
SCM420B9S 74 10/5
SCM420B9W 74 10
SCM420C12S 74 10/5
SCM420C12W 74 10/5
SCM420C5S 74 10/5
SCM420C5W 74 10/5
SCM420C7S 74 10/5
SCM420C7W 74 10/5
SCM420C9S 74 10/5
SCM420C9W 74 10/5
SCM420P12S 74 10/5
SCM420P12W 74 10/5
SCM420P5S 74 10/5
SCM420P5W 74 10/5
SCM420P7S 74 10/5
SCM420P7W 74 10/5
SCM420P9S 74 10/5
SCM420P9W 74 10/5
SCM420R12S 74 10/5
SCM420R12W 74 10/5
SCM420R5S 74 10/5
SCM420R5W 74 10/5
SCM420R7S 74 10/5
SCM420R7W 74 10/5
SCM420R9S 74 10/5
SCM420R9W 74 10/5
SCM430B12S 75 10/5
SCM430B12W 75 10/5
SCM430B5S 75 10/5
SCM430B5W 75 10/5
SCM430B7S 75 10
SCM430B7W 75 10/5
SCM430B9S 75 10/5
SCM430B9W 75 10/5
SCM430C12S 75 10/5
SCM430C12W 75 10/5
SCM430C5S 75 10/5
SCM430C5W 75 10/5
SCM430C7S 75 10
SCM430C7W 75 10/5
SCM430C9S 75 10/5
SCM430C9W 75 10/5
SCM430P12S 75 10/5
SCM430P12W 75 10/5
SCM430P5S 75 10/5
SCM430P5W 75 10/5
SCM430P7S 75 10/5
SCM430P7W 75 10/5
SCM430P9S 75 10/5
SCM430P9W 75 10/5
SCM430R12S 75 10/5
SCM430R12W 75 10/5
SCM430R5S 75 10/5
SCM430R5W 75 10/5
SCM430R7S 75 10/5
SCM430R7W 75 10/5
SCM430R9S 75 10/5
SCM430R9W 75 10/5
SCM432B6S 78 10/5
SCM432B6W 79 10/5
SCM432C6S 78 10/5
SCM432C6W 79 10/5
SCM432P5W 79 10
SCM432P6S 78 10/5
SCM432P6W 79 10/5
SCM432R5W 79 10
SCM432R6S 78 10/5
SCM432R6W 79 10/5
SCM460B12W 76 10

SCM460B5W 76 10
SCM460B7W 76 10
SCM460B9W 76 10
SCM460C12W 76 6
SCM460C5W 76 6
SCM460C7W 76 6
SCM460C9W 76 6
SCM460P12W 76 6
SCM460P5W 76 6
SCM460P7W 76 6
SCM460P9W 76 6
SCM460R12W 76 10
SCM460R5W 76 10
SCM460R7W 76 10
SCM460R9W 76 10
SCM463B6W 79 10
SCM463C6W 79 6
SCM463P5W 79 6
SCM463P6W 79 6
SCM463R5W 79 10
SCM463R6W 79 10
SCM5100B5W 77 10
SCM5100B7W 77 10
SCM5100B9W 77 10
SCM5100C5W 77 6
SCM5100C7W 77 6
SCM5100C9W 77 6
SCM5100P5W 77 6
SCM5100P7W 77 6
SCM5100P9W 77 6
SCM5100R5W 77 10
SCM5100R7W 77 10
SCM5100R9W 77 10
SCM5125B6W 79 10
SCM5125C6W 79 6
SCM5125P6W 79 6
SCM5125R6W 79 10
SCM516B6W 79 10/5
SCM516C6S 78 10/5
SCM516C6W 79 10/5
SCM516P6S 78 10/5
SCM516P6W 79 10/5
SCM516R6S 78 10/5
SCM516R6W 79 10/5
SCM520B5S 74 10
SCM520B5W 74 10
SCM520B7S 74 10
SCM520B7W 74 10/5
SCM520B9S 74 10/5
SCM520B9W 74 10/5
SCM520C5S 74 10/5
SCM520C5W 74 10
SCM520C7S 74 10
SCM520C7W 74 10/5
SCM520C9S 74 10/5
SCM520C9W 74 10/5
SCM520P5S 74 10/5
SCM520P5W 74 10
SCM520P7S 74 10/5
SCM520P7W 74 10/5
SCM520P9S 74 10/5
SCM520P9W 74 10/5
SCM520R5S 74 10/5
SCM520R5W 74 10
SCM520R7S 74 10/5
SCM520R7W 74 10/5
SCM520R9S 74 10/5
SCM520R9W 74 10/5
SCM530B5S 75 10/5
SCM530B5W 75 10
SCM530B7S 75 10/5
SCM530B7W 75 10/5
SCM530B9S 75 10
SCM530B9W 75 10
SCM530C5S 75 10
SCM530C5W 75 10
SCM530C7S 75 10/5
SCM530C7W 75 10/5
SCM530C9S 75 10/5
SCM530C9W 75 10/5
SCM530P5S 75 10/5
SCM530P5W 75 10
SCM530P7S 75 10/5
SCM530P7W 75 10
SCM530P9S 75 10/5
SCM530P9W 75 10/5
SCM530R5S 75 10
SCM530R5W 75 10
SCM530R7S 75 10/5
SCM530R7W 75 10/5
SCM530R9S 75 10/5
SCM530R9W 75 10/5
SCM532B6S 78 10/5
SCM532B6W 79 10/5
SCM532C6S 78 10/5
SCM532C6W 79 10/5
SCM532P6S 78 10/5
SCM532P6W 79 10/5
SCM532R6S 78 10/5
SCM532R6W 79 10/5
SCM560B5W 76 10
SCM560B7W 76 10
SCM560B9W 76 10
SCM560C5W 76 6
SCM560C7W 76 6
SCM560C9W 76 6
SCM560P5W 76 6
SCM560P7W 76 6
SCM560P9W 76 6
SCM560R5W 76 10
SCM560R7W 76 10
SCM560R9W 76 10
SCM563B6W 79 10
SCM563C6W 79 6
SCM563P6W 79 1
SCM563R6W 79 10
SCMBB01 77 12
SCMBB02 77 12
SCMBB03 77 6

Definition des symboles

Pour faciliter la recherche et le repérage des
produits nous avons utilisé les symboles
graphiques suivants:

= Conditionnement

= Prise TV coaxiale Ø 9,5 mm

= Prise téléphone à 3 pôles

= Prise téléphonique PLUG

= Prise Cat. 5E RJ45

= Prise EN 60309 - 2P - 16A - 24V~

= Prise EN 60309 - 2P+T - 16A - 100/130V~ 4h

= Prise EN 60309 - 2P+T - 16A - 220/250V~ 6h

= Prise EN 60309 - 3P+T - 16A - 380/415V~ 6h

= Prise EN 60309 - 3P+N+T - 16A - 380/415V~ 6h

= Puissance avec câble entièrement déroulé

= Puissance avec câble enroulé

= Bornes à vis

= Bornes à perforation

= Bornes à ressort

= Prise standard italien 
2P 10A (P10) - Éclipse de protection - CEI 23-50

= Prise standard italien 
2P+T 10A (P11) - Éclipse de protection - CEI 23-50

= Prise standard italien 
2P+T 16A biv. (P17/11) - Éclipse de protection - CEI 23-50

= Prise 2P+T 16A (P30) - Éclipse de protection - CEI 23-50

= Prise Pluristandard
2P+T 16A - Éclipse de protection

= Prise Standard allemand 
2P+T 16A- Éclipse de protection

= Prise standard français 
2P+T 16A - Éclipse de protection

= Prise standard anglais 
2P+T 13A - Éclipse de protection - BS1363-2

= Prise standard anglais 
2P+T 15A - Éclipse de protection - BS546

= Prise standard Indien 
2P+T 6/16A - Éclipse de protection - IS 1293:1998

= Prise standard euro-americain 
2P+T 15A

= Prise standard argentin
2P+T 10A - Sans éclipse de protection - IRAM 2071

= Prise standard argentin
2P+T 10A - Sans éclipse de protection - IRAM 2071

= Prise standard argentin
2P+T 20A - Sans éclipse de protection- IRAM 2071

= Prise standard neozelandais 
2P+T 10A - Sans éclipse de protection - AS/N25 3112

= Prise standard suisse 
2P+T 10A - Sans éclipse de protection - SEV 1011:1998

= Prise standard bresilien 
2P+T 10A - Sans éclipse de protection - ABNT NBR 14136:3003



Conformément à sa politique de mise à jour, SCAME PARRE SpA 
se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, 

toute modification ou amélioration aux produits illustrés dans le présent catalogue. 

Maquette et réalisation: GF Studio - Seriate (Bg)

SCAME PARRE S.p.A.  
MEMBER OF:
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