
Artikel-Nr.: UA1-415
Code: 1SAM201904R1007

UA1-415 Unterspannungsauslöser

 

UA1-415 Unterspannungsauslöser 415V 415V 50Hz/480V 60Hz

Bestellen

EAN: 4013614320484

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85365080

Container Informationen

Paket Level 1 Breite: 93 mm

Paket Level 1 Länge: 25 mm

Paket Level 1 Höhe: 80 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0,11 kg

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 18mm

Produkt Netto-Höhe: 90mm

Produkt Netto Tiefe: 75.5mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.1kg
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Technische

Rated Control Supply Voltage (U ):

AuCircuit 415 V AC
AuCircuit 50 Hz
AuCircuit 480 V AC
AuCircuit 60 Hz

Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U ): Auxiliary Circuit 6 kV

Bemessungsisolationsspannung (U ): 690 V

Anschluss Kapazität-Hilfsstromkreis:

Starre 1/2x 1 ... 4 mm2
Flexibel mit Ferrule1/2x 0.75 ... 2.5 mm2
Flexibel mit Isolierter Ferrule1x 0.75 ... 2.5 mm2
Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 2x 0,75 ... 1,5 mm2
Flexible1/2x 0.75 ... 2.5 mm2

Anzugsmoment: Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m

Abisolierlänge: Auxiliary Circuit 10 mm

Empfohlener Schraubendreher: Pozidriv 2

Standards:

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Produkt-Name: Unterspannungsauslöser

Geeignet Für:
MS116
MS132

Geeignet für Produkt-Klasse: Manual Motor Starter

Umwelt

Umgebungstemperatur:
Betrieb -25 .... +60 °C
Lagerung -50 ...+80 °C

RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Technische UL/CSA

Anschluss Kapazität hilfsstromkreis UL/CSA:
Stranded 1/2x 16 ... 12 AWG
Flexibel 1/2 x 16 ... 12 AWG

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten: 1SAA963001-0101

BV-Zertifikat: 1SAA963000-0202

cUL-Zertifikat: cUL_E137861

Konformitätserklärung - CE:

1SAD938501-0188
1SAD938508-0125
1SAD938503-0183
1SAD938515-0060

DNV-Zertifikat: 1SAA963001-0303
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GL Zertifikat:
1SAA963001-0401
1SAA963000-0402

GOST-Zertifikat: 1SAA937000-2703

LR-Zertifikat: 1SAA963001-0502

RINA-Zertifikat: 1SAA963000-0802

RoHS-Informationen: 1SAA963001-4407

UL-Zertifikat: UL_E137861

Klassifikationen

eClass: 7.0 27379201

E-nummer: 3112033

UNSPSC: 39120000


