Electric Automation

AL IDED
" l' .. Automation specialists

Artikel-Nr.: PB1-1-32
Code: 1SAM201914R1001

PB1-1-32 Verbindungsglied

Kaufen von Electric Automation Network

PB1-1-32-phase Bindeglied fur MS116 / MS132 / MS132-T, le=32A

Bestellen
EAN: 4013614485244
Mindestbestellmenge: 1 Stuck
Zolltarifnummer: 85369010

Container Informationen

Paket Level 1 Breite: 140 mm

Paket Level 1 Lange: 15 mm

Paket Level 1 H6he: 100 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.007 kg

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stlck

Paket Level 2 Breite: 235 mm

Paket Level 2 Lange: 350 mm

Paket Ebene 2 Height: 170 mm

Paket Level 2 Brutto-Gewicht: 0.065 kg

Paket Level 2-EAN: 4013614485619

Paket Level-2-Einheiten: 10 Stack
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Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 22mm

Produkt Netto-Hohe: 31mm

Produkt Netto Tiefe: 7mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.006kg

Technische

Bemessungs-Strom (lg): 32 A

Standards: IEC/EN 60947-1

Produkt-Name: Connecting Link
MS116

Geeignet Fur: 32113322
MS132-T

Geeignet fur Produkt-Klasse: Manual Motor Starter

Umwelt

Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und

RoHS Status: -
anderung

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Konformitatserklarung - CE: 1SAD938509-0056

Klassifikationen

eClass: 7.0 27379201

Objekt-Classification Code: w




