
Artikel-Nr.: LD75
Code: 1SBN073508R1000

LD75 Zusätzliche Klemmenblock

 

LD75 Zusätzliche Terminal Block

Bestellen

EAN: 3471522199041

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85369010

Abmessungen

Produkt-Netto-Gewicht: 0.115kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.115 kg

Paket Level 1-EAN: 3471522199041

Umwelt

RoHS Status: Keine Erklärung nötig

Weitere Informationen

Verbindung-Modus und Kapazität:

M 6 (+,-) pozidriv 2-Schraube mit Stecker 10x11 mm /
Starr: 1 x 6 ... 50 oder 2 x 6 ... 25mm2; Flexibel mit
Kabelende: 1x 6 ... 35 oder 2 x 6 ...16 mm2; bars: 10
mm

IIT Publishing Status: Level 0 - Information enabled

Montage an Schütze: 45, 75

Produkt-Typ: Zubehör für Block-Schütze

Produkt-Name: Zusätzliche Terminal-Block
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Bemessungsisolationsspannung (U ):
acc. IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
acc. UL/CSA 600 V

Terminal-Typ: Schraubklemmen

Anzugsmoment: 4 N·m

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SBC100122C0202_Ch04

Konformitätserklärung - CE: NoDecNee

GOST-Zertifikat: GOST_POCCFRME77B07175

RINA-Zertifikat: RINA_ELE128713XG001

RoHS-Informationen: 1SBC101061D0201

Klassifikationen

ETIM 4: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

ETIM 5: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

UNSPSC: 39120000
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