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Artikel-Nr.: KTR1-2011
Code: 1SFA616950R2011

KTR1-2011 Transformatorblock

Kaufen von Electric Automation Network

Modulare Transformer-Block fur Modulare beleuchtet Betreiber - Primare Spannung:
110-127 V AC - Sekundarspannung: 24 V AC

Bestellen
EAN: 7320500204368
Mindestbestellmenge: 10 Stack
Zolltarifnummer: 85369001
Abmessungen
Produkt Netto-Breite: 0.050m
Produkt Netto-Hohe: 0.030m
Produkt Netto Tiefe: 0.035m
Produkt-Netto-Gewicht: 0.097kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stick
Paket Level 1 Breite: 0,1m
Paket Level 1 H6he: 0,03 m
Paket Level 1 Lange: 0,Im

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.097 kg
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Paket Level-2-Einheiten:

10

Umwelt

RoHS Status:

Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August
18, 2005 und é&nderung nach 2007 Q4

Weitere Informationen

Zubehor-Typ:

Trafo und diode blockiert

IIT Publishing Status:

Level 0 - Information enabled

Primarspannung:

110-127 V AC

Produkt-Typ:

KTR1

Produkt-Name:

Transformator-block

Produktpalette:

Modulares Angebot

Produkt-Typ:

KTR

Sekundar-Spannung:

24 V AC

Geeignet Fur:

MP1
MP2
MP3
MP4
MPM1
MPM2
M2SS1
M2SS2
M2SS3
M2SS4
M2SS5
M2SS6
M3SS1
M3SS2
M3SS3
M3SS4
M3SS5
M3SS6
M3SS7
M3SS8

Oben-Taste Text:

TRAFO 110-127V AUF 24VAC IP20

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SFC151003C0201
Konformitatserklarung - CE: 1SFA1-3
RoHS-Informationen: 1SFC151014D0201

Klassifikationen

ETIM 4:

EC002024 - Zubehor fir Befehlsgerate

ETIM 5:

EC002024 - Zubehor fir Befehlsgerate
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