
Artikel-Nr.: 1SFN154310R8206

ZA110 42V 50Hz Coil

 

ein.c. betrieben Schütz Spule

Bestellen

EAN: 7320500149584

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85389099

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 150.0mm

Produkt Netto-Höhe: 35.0mm

Produkt Netto Tiefe: 40.0mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.19kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 45 mm

Paket Level 1 Höhe: 45 mm

Paket Level 1 Länge: 170 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.216 kg
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Umwelt

Batterie-Informationen: Typ NONE

RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Weitere Informationen

Produkt-Typ: ZA110

Produkt-Name: Betriebs-Spule

Rated Control Circuit Voltage (U ):
60 Hz 42 V
50 Hz 42 V

RoHS-Datum: 0618 1

Geeignet Für: A110

Geeignet für Produkt-Klasse: SCHÜTZE

Terminal-Typ: Schraubklemmen

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SBC100122C0202

Konformitätserklärung - CE: 1SFA1-63

RoHS-Informationen: 1SFC101047D0201

Klassifikationen

ETIM 4: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

ETIM 5: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

Objekt-Classification Code: M

UNSPSC: 39121529
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