
Artikel-Nr.: CL-LDD.XK
Code: 1SVR440839R4500

CL-LDD.XK Anzeigemodul, w / o Tastatur

 

Die CL-LDD.XK display-Modul aus dem CL-Bereich. Es verfügt über ein
hintergrundbeleuchtetes 132x64 pixel Grafik-display ohne Tastatur.

Bestellen

EAN: 4013614389856

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85389099

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 92 mm

Paket Level 1 Höhe: 45 mm

Paket Level 1 Länge: 90 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.156 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 86.5mm

Produkt Netto Tiefe: 20mm

Produkt Netto-Höhe: 86.5mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.136kg
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Technische

Funktion: Display-system

Sub-Funktion: Display-Modul

Umwelt

RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CSA-Zertifikat: CSA_1875990

Konformitätserklärung - CE: 1SAD938500-0233

GL Zertifikat: GL_44544-07HH

GOST-Zertifikat: GOST_0197271

LR-Zertifikat: LR_07_20019

RoHS-Informationen: 1SAA981046-4401

UL-Zertifikat: UL_E179811

Klassifikationen

Objekt-Classification Code: P

ETIM 4: EC001417 - Logik-Modul

ETIM 5: EC001417 - Logik-Modul

eClass: 7.0 27242216

UNSPSC: 43172000


