
Artikel-Nr.: PS1/38/16H
Code: 2CDL210001R1638

PS1 / 38 / 16H - Busbar

 

Sammelschiene PS 1/38/16H

Bestellen

EAN: 4016779586146

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85369010

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 20.5mm

Produkt Netto-Höhe: 20.2mm

Produkt Netto-Länge: 995 mm

Produkt Netto Tiefe: 995mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.338kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 20 Stück

Paket Level 1 Breite: 80 mm

Paket Level 1 Höhe: 80 mm

Paket Level 1 Länge: 1020 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 6.97 kg
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RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Weitere Informationen

Produkt-Typ: Sammelschienen PS

Produkt-Name: Stromschiene

RoHS-Datum: 20071001

Geeignet Für:
S200
F200
DDA200

Geeignet für Produkt-Klasse:
Miniatur-Leistungsschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 2CSC400002D0208

Konformitätserklärung - CE: 2CDK446006D0401

RoHS-Informationen: 2CDK440009K0201

Klassifikationen

eClass: 7.0 27371306

ETIM 4: EC000215 - Phasen-Stromschiene

ETIM 5: EC000215 - Phasen-Stromschiene

Objekt-Classification Code: W


