
Artikel-Nr.: AMT1-A1-30/48
Code: 2CSG311080R4001

AMT1-A1-30 / 48 Analog Amperemeter

 

AMT1-A1-30/48 ist ein 48x48mm fonrt-Systemsteuerung Analog Amperemeter
verwendet in ac-Netzen. Direktes einfügen.

Bestellen

EAN: 8012542543701

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 90303100

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 0.053m

Produkt Netto-Höhe: 0.050m

Produkt Netto Tiefe: 0.050m

Produkt-Netto-Gewicht: 0.100kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 0,08 m

Paket Level 1 Höhe: 0.055 m

Paket Level 1 Länge: 0.055 m

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0,2 kg
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Paket Level 1-EAN: 8012542543701

Technische

Meter Typ: Analog

Montage Typ: Front-panel

Abmessungen: 48 mm x 48 mm

Aktuelle Auswahl: 30 A

Verlustleistung: bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 1,5 W

Umwelt

RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE: ITSCE029AMT

RoHS-Informationen: 2CSC445003K0201

Klassifikationen

Objekt-Classification Code: P

ETIM 4: EC001440 - Current monitoring relay

ETIM 5: EC001440 - Current monitoring relay


