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Artikel-Nr.: IDFIX-PROG 10K
Code: 2TLA020070R2600

IDFIX-PROG 10k

Kaufen von Electric Automation Network

Electric Automation

Automation specialists

Externe Programm-Speicher 10 kbyte. Fur Projekte mit nur einen Pluto, der Speicher
kann das SPS-Programm. Kann auch verwendet werden, zu geben, Pluto AS-i eine

Adresse.
Bestellen
EAN: 7350024465921
Mindestbestellmenge: 1 Stiuck
Zolltarifnummer: 85364110
Abmessungen
Produkt Netto-Breite: 0.012m
Produkt Netto-Hohe: 0.007m
Produkt Netto Tiefe: 0.200m
Produkt-Netto-Gewicht: 0.010kg
Container Informationen
Paket Level 1-Einheiten: 1 Stlck
Paket Level 1 Breite: 0.092 m
Paket Level 1 Hohe: 0.007 m
Paket Level 1 Lange: 0.117 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.010 kg

Paket Level-2-Einheiten:

10 Stick
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Paket Level 2 Breite: 0.150 m
Paket Ebene 2 Height: 0.020 m
Paket Level 2 Lange: 0.200 m
Paket Level 2 Brutto-Gewicht: 0.050 kg
Paket Level 2-EAN: 7350024465938

Umwelt

RoHS Status:

Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
anderung

Sicherheitshinweise

Diagnosedeckungsgrad: Hohe
Performance Level (PL): Bis zu e
Sicherheit Category Acc. ISO 13849-1: 4

Weitere Informationen

Produkt-Typ:

Pluto-Zubehor

Produkt-Name:

Identifier circuit

RoHS-Datum:

1101

Geeignet Fur:

Alle Pluto-Modelle

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:

2TLC172001C0202_chapter02

Konformitatserklarung - CE:

2TLC172011D0201

RoHS-Informationen:

2TLC172006D0201

Klassifikationen

ETIM 4:

EC001422 - SPS-Funktions - /Technologie-Modul

ETIM 5:

EC001422 - SPS-Funktions - /Technologie-Modul

Objekt-Classification Code:

C




