
Artikel-Nr.: JSM D9A-K
Code: 2TLA040033R1300

JSM D9A-K Führungsrolle, 75/79 mit Halterung

 

Feste Stützrad, einschließlich der Spitzen Klammer. Rad Durchmesser 75mm, Höhe
95mm. Maximale Belastung 70 kg

Bestellen

EAN: 7350024462159

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 83022000

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 0.04m

Produkt Netto-Höhe: 0.17m

Produkt Netto Tiefe: 0.07m

Produkt-Netto-Gewicht: 0.348kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.348 kg

Weitere Informationen
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Produkt-Typ: Quick-Guard

Produkt-Name: Sicherheit Fechten-Systeme Quick-Guard

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 2TLC172001C0202_chapter13

Konformitätserklärung - CE: NoDecNee

Klassifikationen

ETIM 4: EC002626 - Komponente für Tür (Schaltschrank)

ETIM 5: EC002783 - Zubehör für Sicherheits-Ausrüstung

Objekt-Classification Code: X


