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PM-01L

 1 Kabel Ø Aussen 2,1 ÷ 3,5 mm
     Kabel Querschnitt 0,5 ÷ 2,5 mm2

2 Kabel Querschnitt 0,25 ÷ 0,75 mm2

Länge mm Typ VPE  MARKINGenius® RINGcablesys

10 10100 6.000 • •
12 10110 5.000 • •
15 10120 4.000 • •
18 10130  3.000 •
21 10140 3.000 •
23  10150 2.000 •
27 10160 2.000 •
30 10170 1.000 •

1.000 10180 10 • •

PM-02L
1 Kabel Ø Aussen 2,6 ÷ 4,2 mm 
     Kabel Querschnitt  1 ÷ 4 mm2

2 Kabel Querschnitt  0,5 ÷ 1 mm2

Länge mm Typ VPE  MARKINGenius® RINGcablesys

10 10200 4.000 • •
12 10210 4.000 • •
15 10220 3.000 • •
18 10230 2.000 •
21 10240 2.000 •
23 10250 2.000 •
27 10260 1.000 •
30 10270 1.000 •

1000 10280 10 • •
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Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richt-
wert. Leiter vom gleichem Querschnitt können 
jedoch unterschiedliche Aussendurchmesser 
aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durch-
messer als Bezugswert zu nehmen.

Auf Anfrage weitere Längen lieferbar.

HINWEIS: Die Kabelmarkierer müssen für ein 
optimales Ergebnis immer der Länge des Kenn-
zeichnungsträgers entsprechen!

KENNZEICHNUNGSTRÄGER PM-L

Die Serie “light version” ist speziell für die Ein-
führung von zwei Leitern entwickelt worden. Der 
Durchmesser ist niedriger als der vom Typ PM .

Material: PVC,	   
selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), 	  
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon. 

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Säure 
und viele Lösungsmittel widerstandsfähig

  Temperaturbereich: 
      - 40°C  bis  + 90°C

„light version“, 4 mm Schilder

- 40°C 
+ 80°CV0: UL 94

selbstverlöschend Klasse
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