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für 15 mm Schilder

für 15 mm Schilder

KENNZEICHNUNGSTRÄGER SELBSTKLEBEND

KENNZEICHNUNGSTRÄGER BEFESTIGUNG MIT KABELBINDER

PMT-AC

PMT

Auf Anfrage weitere Längen lieferbar.

HINWEIS: Die Kabelmarkierer müssen für ein 
optimales Ergebnis immer der Länge des Kenn-
zeichnungsträgers entsprechen!

selbstklebend

Kabelbinder Seite
 110

Länge mm Typ VPE  MARKINGenius®

17 59002N 500 •
27 59010N 1.000 •
49 59020N 500 •
67 59030N 250 •

1.000 59060N 10 •

PMT-ET   Max. Breite des Kabelbinders 6 mm

Länge mm Typ Anwendung VPE  MARKINGenius®

17 *54000 mit einem 
Kabelbinder 500 •

27 *54010 mit einem 
Kabelbinder 500 •

49 **54020 mit zwei 
Kabelbindern 250 •

67 **54030 mit zwei 
Kabelbindern 250 •

PMT-DT Max. Breite des Kabelbinders 14,5 mm

17 60002 500 •
27 60012 500 •
49 60020 250 •
67 60030 500 •

1.000 60060 10 •

Material: PVC,   
selbstverlöschend Klasse V0 (UL94),   
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon. 

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Säure 
und viele Lösungsmittel widerstandsfähig

  Temperaturbereich: 
      - 40°C  bis  + 80°C
    Verarbeitungstemperatur:
    + 10°C bis + 40°C   
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MG-TAP  Schilder 15 mm                              Seite 22

- 40°C 
+ 80°C

- 40°C 
+ 80°C

+ 10°C
 + 40°C

Verarbeitungs-
temperatur

+ 10°C
 + 40°C

Verarbeitungs-
temperatur

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

VERWENDBAR MIT

Temperaturbereich

Temperaturbereich

SF


