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selbstklebend und vorgebohrt
DOKUMENTENTASCHE TPD

Diese Kennzeichnungsprofile stellen eine gute 
Alternative zur direkten Kennzeichnung auf 
Komponenten dar.

Material: starres, stossfestes PVC, bleifrei, selbst-
verlöschend Klasse V0 (UL94), gegen Säure, Al-
kohol und Lösungsmittel widerstandsfähig, bis 
90°C unverformbar.

 Temperaturbereich: 
      + 10°C  bis  + 40°C

RTR-TAPW vorgebohrt

Farbe Länge mm Typ VPE  MARKINGenius® ROLLY2000

 schwarz 430 990654 25 • •
650 990794 25 • •

1.000 990526 25 • •
 grau 430 990652 25 • •

650 990792 25 • •
1.000 990505 25  • •

RTA-TAPW selbstklebend
 schwarz 430 990655N 25 • •

650 990795N 25 • •
1.000 990527N 25 • •

 grau 430 990653N 25 • •
650 990793N 25 • •

1.000 990506N 25  • •
RT-CCW Schutz 

 transparent 430 990656 25 • •
650 990796 25 • •

1.000 990507 25 • •
RT-CCWS Schutzstreifen

 transparent 430 990657 25 • •
650 990797 25 • •

1.000 990734 25 • •

selbstklebend

TPD Dokumententasche ideal zur Aufbewah-
rung von Bedienungsanleitungen, Verdrah-
tungsplänen, Wartungsplänen usw. im Schalt-
schrank.

Material: schlagfestes Polystyrol 
 

Abmessungen
 H x B mm Tiefe mm Typ VPE  

193x175 20 420180 5

235x280 40 420280 5

für 9 mm Schilder
BEZEICHNUNGSPROFILE UND ABDECKUNGEN RT-TAPW

MG-TAPW Schilder, 9 mm                           Seite 25

TAR-ROLL Schilder, 9 mm 53

VERWENDBAR MIT

V0: UL 94
  selbstverlöschend Klasse

+ 90°C

unverformbar
bis

+ 10°C
 + 40°C

Verarbeitungs-
temperatur


