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aus PVC Folie, selbstklebend, Norm ISO 3864-2
WARNZEICHNEN ETIKETTENWS - 30°C 

+ 80°C+120°C

kurzzeitig
   bis Temperaturbereich

WS-BA Gefahren durch Batterien
Abmessungen mm Etiketten je Karte Typ VPE  

25 24 200201 240

50 10 200202 50

 WST-LAY 
Gefährliche Säuren

Gefährliche 

Säuren
+ -

37x74 3 2453-BA004-D 15
65x131 1 2455-BA004-D 10

WS-EX Explosionsfähige Atmosphäre

25 24 200301 240

50 10 200302 50

 WST-LSY 
Explosionsfähige Atmosphäre

Explosionsfähige

AtmosphäreEX
37x74 3 2453-EX001-D 15
65x131 1 2455-EX001-D 10

WS-HS Hochtemperatur

12,5
64 201200 320

323 201200-BULK 1.615

25
24 201201 240
120 201201-BULK 1.200

50
10 201202 50
30 201202-BULK 900

100
2 201203 10
6 201203-BULK 450

 WST-TSW Anhang Größe: 15x50 mm
Hochtemperatur

Hochtemperatur

50 5 0400-HS001-D 25

 WST-LSY 
Hochtemperatur

37x74 3 2453-HS001-D 15
65x131 1 2455-HS001-D 10

WS-MO Mechanische Elemente in Bewegung

25 24 202501 240

50 10 202502 50

100 2 202503 10

WS-CH Auf die Hände achten

12,5
64 202800 320

323 202800-BULK 1.615

25
24 202801 240
120 202801-BULK 1.200

50
10 202802 50
30 202802-BULK 900

100
2 202803 10
6 202803-BULK 450

 WST-TSW Anhang Größe: 15x50 mm
Auf die Hände achten

Danger
to hands

50 5 0400-CH001-D 25

WS-LB Laser

Abmessungen mm Etiketten je Karte Typ VPE  

12,5
64 203900 320

323 203900-BULK 1.615

25
24 203901 240
120 203901-BULK 1.200

50
10 203902 50
30 203902-BULK 900

100
2 203903 10
6 203903-BULK 450

WS-LD Lebensgefahr

50 10 200402 50

100 2 200403 10

WS-HM Schädliche und  reizende Stoffe

50 10 200602 50

100 2 200603 10

WS-FM Entflammbare Stoffe

50 10 200802 50

100 2 200803 10

WS-DD Lebensgefahr

50 10 204702 50

100 2 204703 10

WSE NOTFALL - STOP

60 1 204500 10
60 1 204500-GB 10
60 1 204500-D 10
60 1 204500-E 10
60 1 204500-F 10
80 1 204501 10

PVC starre, nicht selbstklebend
60 1 204500VR 10
60 1 204500VR-GB 10
60 1 204500VR-E 10
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