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VERWENDBAR MIT

EASY ENTRY

 MG-TPMF-HF Halogenfrei

Abmessungen mm
Typ Schilder je 

Karte VPE SW Code
weiss gelb metallic grau

4x10 42090B-HF 42040B-HF 42000B-HF 112 5.600 502
4x12 42091B-HF 42041B-HF 42001B-HF 80 4.000 505
4x15 42092B-HF 42042B-HF 80 4.000 503
4x20 42093B-HF 42043B-HF 64 1.600 504
4x30 42096B-HF 42046B-HF 48 1.200 509
4x40 42097B-HF 42047B-HF 32 800 508

PMF Kennzeichnungsträger                       Seite 100

PMF-AC Kennzeichnungsträger 106

PMF-ET Kennzeichnungsträger 106

Die Kennzeichnungsschilder MG-TPMF, Serie 
FLAT, werden für die Kennzeichnung von    
Kabeln, Mänteln, Schläuchen, Leitern und 
Komponenten verwendet. 

Nach dem Abtrennen der Schilder können diese 
in die Kennzeichnungsträger eingeführt werden.

Weitere Farben auf Anfrage!

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den 
Farben variieren.

Material: PVC, 
selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

 Temperaturbereich: 
      - 30°C  bis  + 60°C

HALOGENFREIES Material: Polycarbonat, 
selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

 Temperaturbereich: 
      - 40°C  bis  + 130°C

Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien 
empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR 
PREMIUM.

Hinweis: Verwenden Sie MG-TPMF Schilder nur 
mit PMF Tüllen in der gleichen Länge.

vorgestanzt, für Kennzeichnungsträger PMF
SCHILDER FÜR KENNZEICHNUNGSTRÄGERMG-TPMF V0: UL 94

selbstverlöschend Klasse- 30°C 
+ 60°C

Temperaturbereich

 

Abmessungen 
mm

Typ Schilder 
je Karte VPE SW 

Codeweiss gelb grau rot blau grün schwarz

4x10 42090B 42040B 42000BGY 42020B 42060B 42050B 42010B 112 5.600 502

4x12 42091B 42041B 42001BGY 42021B 42061B 42051B 42011B 80 4.000 505

4x15 42092B 42042B 80 4.000 503

4x20 42093B 42043B 42023B 42063B 64 1.600 504

4x30 42096B 42046B 42026B 42066B 42056B 48 1.200 509

4x40 42097B 42047B 32 800 508

 Das Endergebnis auf dem Kabel erweist 
sich als perfekt und dauerhaft vor 

chemischen Einflüssen und 
Umwelteinflüssen 

geschützt.

Nach dem Druck kann die Karte an den vorgestanzten Linien einfach in 
einzelne Streifen geteilt werden. 

Das Einführen in die Kennzeichnungsträger kann direkt vom Streifen aus 
erfolgen. Der Abstand zwischen den einzelnen Schildern ermöglicht das 
Einsetzen von mehreren Kennzeichnungsträgern auf dem Streifen.

Durch einfaches Biegen werden die 
Schilder mit dem Kennzeichnungs-
träger vom Streifen getrennt und auf 
den Leiter geschoben.

EASY ENTRY
      einfaches Einführen in die Tülle

EASY ENTRY

- 40°C 
+ 130°C HF

SF


