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3 SELBSTKLEBENDE KENNZEICHNUNGSSCHILDER FUR KOMPONENTEN

| vorgestanzt selbstklebend
ot | piz!
| itz Dm’ plz e Abmessungen Code Schilder vee W
p. " 08 4 mm weiss gelb grau blau grin | schwarz ie Karte Code
. || E082° -
o E0B.2 - 7x20 1 | 49196 49146 49106 GY i LAV 60 1.500 179
E L - ¥ -
8x12 49296 49246 49206 GY i [Pt IWIIIIINTILI MLV 96 2400 723
e e s N
65007 asin Ao "R ;o
9x12 | 49290N 49240N 49400N| GY . LLoPl\UCP LI PEP L\ IE/Y| 88 2.200 960
Die Kennzeichnungsschilder MG-TAA stehen = 1 1750, orioN 49307 oY LIt T ] 77 1925 98
in den selben Abmessungen wie die Modelle
MG-TAPW und MG-TAP zur Verfigung. 9x20 1 | 49190N 49140N 49100N| GY | FEGPINECILLINECENECIN 55  1.375 962
Die Riickseite ist selbstklebend und die Kenn- 9,35 |4919I1N 4914IN 4910IN Gy [ FUPANPOL I POEINPIIN 33 825 964
zeichnungsschilder kdnnen an allen Teilen der
Komponenten angebracht werden. 9x50 |49197 49147 49107 GY i IV YAV ANV 20 500 976
o 104105 | 499 4509 " -
selbstverldschend Klasse VO (UL 94) 1517 | 49192N 49142N 49102N GY | PP Pt Pl P 42 1.050 965
§ Temperaturbereich: 15x27 | 49193N 49143N 49103N GY . FAPE VAR \PLE Pk 28 700 966
bis + 60°C
Vemrbenu':g;empemmr: 15x44 | 49298 49248 49208 GY . Lot/ L ML/ 12 300 854
+10°C bis + 40°C 15x49 | 49194N 49144N 49304N GY . FAPINPIN VALY 14 350 967
15x67 | 49195N 49145N 49405N GY i LA \PCAlEN PR WY 7 175 968
selbstverldschend Klasse VO (UL 94)
17x35 19| 49198 49148 49408 GY |, FOVLIVTILMVLTIVEINEE 18 450 711
* T t ich:
§ Tempera “t;ki’serf'cl Sooc 17x44 49393 49343 49303 GY || [CEPRIVCRIEIVILLMICREM 12 300 717
Fir das Bedrucken der halogenfreien Materio- 17,5x27,8 49404 GY _ 24 600 175
|ienﬁjm?f\eh|en wir das Druckband MG2EPTR ' 20x40 49292 49242 49202 GY |2 LLyy I /L ML/ \v I 10 250 803
PREMIUM.
20x48 | 49293 49243 49203 GY | IL/YKIVIITERVI/LXMILYIEM 10 250 850
20x72 | 49294 49244 49504 GY |\ LLryYWVIIIYRVIILTRILYNYE 5 125 851
20x96 | 49295 49245 49205 GY | LLZV LRV VTN 5 125 852
Fior Taster Telemecanique Typ ZBZ-33 und ZBZ-35
) 18x27 149396 49346 49306‘ Y 20 500 178
Fior Taster Siemens Typ 35B3923-0AV und 35B3943-0AX abgerundete Ecken
12,5x27 49399 49309 GY | i M 15 375 865
22x22 49398 49308 GY | . LM 12 300 866
27x27 49390 49300 GY 9 225 863
(" Anwendung: Siemens Sirius
@ Anwendung: Télémecanique
© Anwendung: ABB SNK LH
“ Anwendung: ABB SNK LHR1
grau GY metallic grau -HF
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Direkt auf die Komponenten
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