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selbstklebend

Hinweisschilder selbstklebende PVC Folie

Farbe Abmessungen 
mm Typ Schilder je Karte VPE  SW Code

gelb

50 990700N 4 200 241

100 990701 1 50 242

gelb 50 990857 4 200 260

weiss
25 990860 12 600 236

100 990702 1 50 238

gelb
25 990859 12 600 236

100 990866 1 50 238

rot 25 990992 12 600 236

gelb
37x74 990709 2 100 246

52x105 990710 2 100 247

weiss 52x105 990825 2 100 247

Etiketten NOT-AUS

Farbe Abmessung 
Ø mm

Ø  Loch
mm Typ Schilder je 

Karte   VPE SW Code

gelb

62 22,5 990740 1 50 232
90 22,5 990741 1 50 233
90 30,5 990742 1 50 234

Die Serie MG-SIGNS-VY ermöglicht es, Hinweis-
schilder entsprechend den Vorschriften selbst 
herzustellen. 

Die Datenbank von der GENIUSPRO Software 
enthält die auf dem industriellen Gebiet benutz-
ten Symbole für die Herstellung von Warn-, Ge-
fahr-, Verbots- und Hinweisschildern. 

Die große Flexibilität ermöglicht die schnelle 
und genaue Erstellung von Schildern in verschie-
denen Sprachen.

Material: PVC Folie

  Temperaturbereich: 
      - 30°C  bis  + 70°C
     Verarbeitungstemperatur:
      +10°C  bis  + 40°C

vorgestanzt
ETIKETTEN FÜR SCHALTTAFELN MG-SIGNS-VY

Farbe Abmessungen 
mm Typ Schilder je Karte VPE  SW Code

weiss 45x150 990991 2 100 275

vorgestanzt
ETIKETTEN FÜR SCHALTTAFELN MG2-SIGNS-VY

Material: PVC Folie

  Temperaturbereich: 
      - 30°C  bis  + 70°C
     Verarbeitungstemperatur:
      +10°C  bis  + 40°C

Direkt auf die Komponenten
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