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vorgestanzt, halogenfrei
SELBSTKLEBENDE KABELMARKIERER KM-ROLLHF

KM-ROLL 025 Durchmesser 2,6 ÷ 4,1 mm. Länge A des Kabelmarkierers 25 mm

Farbe Schriftfeld
CxB mm Typ Spalten Etiketten

je Spalte VPE  SW-Code

  weiss 9x15 58955-015N 5 1.700 8.500 4600

9x23 58955-023N 4 1.700 6.800 4601

  gelb    9x15 58455-015N 5 1.700 8.500 4600

9x23 58455-023N 4 1.700 6.800 4601

KM-ROLL 038 Durchmesser 4,3 ÷ 7 mm. Länge A des Kabelmarkierers 38 mm
  weiss 10x15 58950-015N 5 1.200 6.000 4602

10x23 58950-023N 4 1.200 4.800 4603

  gelb    10x15 58450-015N 5 1.200 6.000 4602

10x23 58450-023N 4 1.200 4.800 4603

KM-ROLL 050 Durchmesser 6 ÷ 10 mm.Länge A des Kabelmarkierers 50 mm
  weiss 15x15 58951-015N 5 900 4.500 4604

15x23 58951-023N 4 900 3.600 4605

  gelb    15x15 58451-015N 5 900 4.500 4604

15x23 58451-023N 4 900 3.600 4605

KM-ROLL 075 Durchmesser 8 ÷ 14 mm. Länge A des Kabelmarkierers 75 mm
  weiss 25x15 58952-015N 5 600 3.000 4606

25x23 58952-023N 4 600 2.400 4607

  gelb    25x15 58452-015N 5 600 3.000 4606

25x23 58452-023N 4 600 2.400 4607

KM-ROLL 100 Durchmesser 12 ÷ 20 mm. Länge A des Kabelmarkierers 97 mm
  weiss 25x15 58953-015N 5 480 2.400 4608

25x23 58953-023N 4 480 1.920 4609

  gelb    25x15 58453-015N 5 480 2.400 4608

25x23 58453-023N 4 480 1.920 4609

KM-ROLL 135 Durchmesser 17,5 ÷ 34 mm. Länge A des Kabelmarkierers 135 mm
  weiss 25x15 58954-015N 5 350 1.750 4610

25x23 58954-023N 4 350 1.400 4611

  gelb    25x15 58454-015N 5 350 1.750 4610

25x23 58454-023N 4 350 1.400 4611

Die selbstklebenden Etiketten KM-ROLL sind für 
die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit 
einem grossen Durchmesser geeignet. 

Der Druck ist besonders sauber und dauerhaft 
lesbar und ist gegen chemische Wirkstoffe 
sowie Witterungseinflüsse widerstandsfähig.

Material: Polyester selbstklebend 
halogenfrei

  Temperaturbereich: 
     - 80°C  bis  + 150°C.
     Verarbeitungstemperatur:
     + 10°C bis + 40°C
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Direkt auf dem Kabel und dem Leiter mit einem
Durchmesser der innerhalb der angegebenen
Werte in der Tabelle liegt.
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