Typ

Beschreibung

VPE

GMC-2751$

Aluminiumplatte, weiBe Rickseite, Abmessungen 225x120 mm,
abgerundete Ecken, Dicke 0,5 mm, mit Langléchern zur Befesti-
gung, verwendbar fir Etiketten der Serie TTL8400061 ... oder
GMC-2700S + TTL8400097

GMC-29075

Aluminiumplatte, weife Rickseite, Abmessungen 430x120

mm, abgerundete Ecken, Dicke 0,5 mm, mit Langléchern zur
Befestigung, verwendbar fir Etiketten der Serie TTF oder weitere
spezielle Anwendungen

GMC-2678S

Aluminiumplatte, weiBe Riickseite, Abmessungen 115x200 mm,
abgerundete Ecken, Dicke 0,5 mm, mit 2 Langléchern zur Befe-
stigung, verwendbar fiir Efiketten der Serie TTL8400061

Mit Hilfe der Langldcher und Kabelbindern las-
sen sich die Tragerplatten einfach und schnell

GMC-27325

Aluminiumplatte, weiBe Riickseite, Abmessungen 70x140 mm,
abgerundete Ecken, Dicke 0,5 mm, mit 2 Langldchern zur Befe-
stigung, verwendbar fiir Etiketten der Serie TTL8400057

50

an Masten, Sdulen u.a. Gegenstanden befes-
tigen.

GMC-3101S

Aluminiumplatte, weife Riickseite, Abmessungen 200x80 mm,
abgerundete Ecken, Dicke 0,5 mm, mit 2 Bohrungen @ 5,5 mm
zur Befestigung zum Beispiel mit Schrauben am Mast

50

Bei Aussenanwendungen verbessert
ein fransparenter Film die Bestandigkeit (siehe Seite 61).

Kabelbinder Serie GX aus Edelstahl AlSI 304 sesze 114

VERWENDBAR MIT

.63

GMC-26785

Die Aluminium Trégerplatten GMC sind die
perfekten Grundplatten fir die den Einsatz von
Cembre Etiketten vom Typ TTL und TTF.
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