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ROLLY2000TR1
ZUM EINSEITIGEN 

DRUCK

ROLLY2000TR2
GLEICHZEITIG 
BEIDSEITIGER

DRUCK

Komfortable 
Lösung mit dem 
Wagen DSP-TCS 

für die Aufnahme 
von Rollen.

Farbe Innerer Ø vor der
Schrumpfung

Kabel Ø 
Aussen mm Leiterquerschnitt mm2 Typ Endlos

Länge m VPE  SW-Code

 weiss 2,4 1 ÷ 2,2 0,25 ÷ 0,5 M3-24-WH3 20 1 7000

3,2 1,2 ÷ 2,8 0,25 ÷ 1 M3-32-WH3 20 1 7010

4,8 1,8 ÷ 4,2 0,5 ÷ 2,5 M3-48-WH3 20 1 7020

6,4 2,5 ÷ 5,8 1÷ 6 M3-64-WH3 20 1 7030

9,5 3,8 ÷ 8 4 ÷16 M3-95-WH3 15 1 7040

12,7 4,8 ÷ 11 6 ÷ 35 M3-127-WH3 15 1 7050

19 7 ÷17 16 ÷ 50 M3-190-WH3 15 1 7060

25,4 9 ÷ 23 25 ÷120 M3-254-WH3 15 1 7070

 gelb 4,8 1,8 ÷ 4,2 0,5 ÷ 2,5 M3-48-YE3 20 1 7020

6,4 2,5 ÷ 5,8 1÷ 6 M3-64-YE3 20 1 7030

9,5 3,8 ÷ 8 4 ÷16 M3-95-YE3 15 1 7040

12,7 4,8 ÷ 11 6 ÷ 35 M3-127-YE3 15 1 7050

19 7 ÷17 16 ÷ 50 M3-190-YE3 15 1 7060

25,4 9 ÷ 23 25 ÷120 M3-254-YE3 15 1 7070

SCHRUMPFSCHLÄUCHE TERMO-ROLLM3 - 55°C
+ 135°C

für Thermotransferdrucker, auf RolleROLLEN - endlos

einseitig bedruckbar mit ROLLY 2000TR1 990980 und schwarzem Druckband TRR-055 842121
beidseitig bedruckbar mit ROLLY 2000TR2 990981 und schwarzem Druckband TRR-055 842121.

STANDARD
SELBSTVERLÖSCHEND 3:1

Eigenschaften und Spezifikationen
siehe Seite 73

Temperaturbereich

Direkt auf dem Kabel und dem Leiter mit einem
Durchmesser der innerhalb der angegebenen
Werte in der Tabelle liegt.

VERWENDBAR MIT


