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Polyamid
KENNZEICHNUNGSSTREIFENPMP-30

PM Kennzeichnungsträger                               Seite 102

PM-L Kennzeichnungsträger 105

PM-AC Kennzeichnungsträger 107

PM-ET Kennzeichnungsträger 107

PM-DT Kennzeichnungsträgers 107

VERWENDBAR MIT

Diese Markierer sind einfach zu verwenden. 
Die jeweiligen Markierer werden mit dem 
Werkzeug zusammengestellt und dann an-
schließend in den Kennzeichnungsträger ge-
schoben.  

Der Kennzeichnungsträger wird dann anschlie-
ßend auf dem Kabel montiert.

Nach der Einführung werden die Elemente vom 
Röhrchen geschützt und sind gegen Wasser, 
Alkohol, Säure, alkalische Stoffe und viele Ar-
ten von Lösungsmitteln widerstandsfähig. Die 
Kennzeichnungen können in schwarz oder 
farbig entsprechend der internationalen Norm 
IEC 757 gedruckt werden.

Kabelmarkierer PM liegen in sieben Abmes-
sungen für die Kennzeichnung von Kabeln mit 
einem Querschnitt zwischen 0,1 und 240 mm2 
vor. Mit den selbstklebende Tüllen PM-ET kön-
nen Komponenten problemlos gekennzeichnet 
werden.

Material: Polyamid 6.6, selbstverlöschend. 
Optimale Stabilität und hoher mechanischer 
Widerstand bei hohen Temperaturen.

  Temperaturbereich:
     - 30°C  bis  +90°C  

Breite des einzelnen Markierer 3 mm. 20 Markierer auf jedem Träger

Farbe Typ Bezeichnung VPE  

 weiss 23129-...

von A bis Z + - = / Ø 

von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK DIA GND

. , : ∆  

DOT COM CLN DELTA STAR AC

gewünschtes 
Zeichen 
anfügen

500

 gelb 23124-...

von A bis Z + - = / Ø 

von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK DIA GND

. , : ∆  

DOT COM CLN DELTA STAR AC

gewünschtes 
Zeichen 
anfügen

500

schwarz 23120-0 500
schwarz 23120- unbedruckt 500
braun 23121-1 500
braun 23121- unbedruckt 500
rot 23122-2 500
rot 23122-PLS 500
rot 23122- unbedruckt 500
orange 23123-3 500
orange 23123- unbedruckt 500
gelb 23124-4 500
gelb 23124- unbedruckt 500
grün 23125-5 500
grün 23125- unbedruckt 500
blau 23126-6 500
blau 23126-MNS 500
blau 23126- unbedruckt 500
violett 23127-7 500
violett 23127- unbedruckt 500
grau 23128-8 500
grau 23128- unbedruckt 500
weiss 23129-9 500
weiss 23129- unbedruckt 500

- 30°C 
+ 90°C

ACHTUNG: Markierer mit Symbolen aus dem Bereich der Elektrotechnik haben folgende
Bestellnummern:   PMP-30 23124-AC

Temperaturbereich


