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KABELMARKIERER SNAP SM-12
Kabelmarkierer auf gelbem Träger
Kabel Ø Aussen 4,5 ÷ 6 mm und Leiterquerschnitt 4 ÷ 6 mm2

Farbe Buchstabe Typ Markierer
je Träger VPE

 weiss von A bis Z + -  / .  :

von 0 bis 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN

17950-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

 30 300

 gelb von A bis Z + -  / .  :

von 0 bis 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN

17450-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

30 300

 schwarz 0 * 17050-0 30 300

unbedruckt 0 * 17050- 30 300

 braun 1 * 17150-1 30 300

unbedruckt * 17150- 30 300

 rot 2 * 17250-2 30 300

+ * 17250-PLS 30 300

unbedruckt * 17250- 30 300

 orange 3 * 17350-3 30 300

unbedruckt * 17350- 30 300

 gelb 17450- 30 300

 grün 5 * 17550-5 30 300

unbedruckt * 17550- 30 300

 blau 6 * 17650-6 30 300

- * 17650-MNS 30 300

unbedruckt * 17650- 30 300

 violett 7 * 17750-7 30 300

unbedruckt * 17750- 30 300

 grau 8 * 17850-8 30 300

unbedruckt * 17850- 30 300

 weiss 17950- 30 300

*Nicht ständig auf Lager

SM-12

BEREITS VERDRAHTET?
DIE LÖSUNG!

HF
- 40°C 
+150°C

VERWENDBAR MIT

Direkt auf dem Kabel oder der Ader

Temperaturbereich


