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 3 CRP-M 3 4,0 5,6  4,5 2,8 17,4 3,2
 3,5 CRP-M 3,5 4,0 5,6  4,5 2,8 17,4 3,7
 3,5 CRP-M 3.5/1 4,0 6,2  7,1  3,1 20,2 3,7
 4 CRP-M 4 4,0 7,0  6,5 3,5 20,1 4,3
 4 CRP-M 4/3 4,0 7,8  7,1 3,9 21,1 4,3
 5 CRP-M 5 4,0 7,8  7,1 3,9 21,1 5,3
 6 CRP-M 6 4,0 9,4  8,1 4,7 22,9 6,4
 6 CRP-M 6/1 4,0 12,0  10,3 6,0 26,4 6,4
 7 CRP-M 7 4,0 9,4  8,1 4,7 22,9 7,2
 8 CRP-M 8 4,0 12,0  10,3 6,0 26,4 8,4
 3 CBP-M 3 4,9 5,6  5,0 2,8 17,9 3,2
 3,5 CBP-M 3,5 4,9 5,6  5,0 2,8 17,9 3,7
 3,5 CBP-M 3.5/1 4,9 6,2  6,5 3,1 19,6 3,7
 4 CBP-M 4 4,9 8,0  6,5 4,0 20,6 4,3
 5 CBP-M 5 4,9 8,0  7,5 4,0 21,6 5,3
 6 CBP-M 6 4,9 9,4  8,6 4,7 23,4 6,4
 6 CBP-M 6/1 4,9 12,0  10,3 6,0 26,4 6,4
 7 CBP-M 7 4,9 10,0  7,8 5,0 22,9 7,2
 8 CBP-M 8 4,9 12,0  10,3 6,0 26,4 8,4
 3 CGP-M 3 6,6 8,0  8,1 4,0 26,2 3,2
 3,5 CGP-M 3.5 6,6 8,0  8,1 4,0 26,2 3,7
 4 CGP-M 4 6,6 9,0  8,1 4,5 26,7 4,3
 5  CGP-M 5 6,6 9,0  8,1 4,5 26,7 5,3
 6 CGP-M 6 6,6 11,0  11,1 5,5 30,7 6,4
 6 CGP-M 6/1 6,6 11,0  8,1 5,5 27,7 6,4
 7 CGP-M 7 6,6 11,0  11,1 5,5 30,7 7,2
 8 CGP-M 8 6,6 13,6  12,1 6,8 33,0 8,4
 8 CGP-M 8/1 6,6 11,0  8,1 5,5 27,7 8,4
 10 CGP-M 10 6,6 13,6  12,1 6,8 33,2 10,5
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*

*

*

*

*
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Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
Stück/Rolle

Ø

A b m e s s u n g e n   m m

dLNMB
Bez.

Ø
Bolzen
mm

POLYCARBONAT-ISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL AUF BAND

Quetschkabelschuhe Typ “CP” für Kupferleiter

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

4÷6
(12÷10)

* Nur auf Anfrage lieferbar

Ringform

Gabelform

Krallenkabelschuh
Gabelform

 3 CRP-U 3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2
 3,5 CRP-U 3,5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7
 3,5 CRP-U 3.5/2 4,0 6,4 6,5  3,8 20,4 3,7
 4 CRP-U 4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3
 4 CRP-U 4/1 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3
 4 CRP-U 4/2 4,0 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3
 5 CRP-U 5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3
 6 CRP-U 6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4
 6 CRP-U 6/1 4,0 12,0  9,2 7,1 26,4 6,4
 8 CRP-U 8 4,0 14,0  10,0 6,3 26,4 8,4
 3 CBP-U 3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2
 3,5 CBP-U 3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7
 4 CBP-U 4 4,9 6,5  7,5 3,7 21,3 4,3
 4 CBP-U 4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3
 4 CBP-U 4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3
 5 CBP-U 5 4,9 8,5  7,5 3,7 21,3 5,3
 6 CBP-U 6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4
 3,5 CGP-U 3.5 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7
 4 CGP-U 4 6,6 7,5  8,0 4,4 26,5 4,3
 5  CGP-U 5 6,6 9,5  8,0 4,4 26,5 5,3
 6 CGP-U 6 6,6 10,0  11,0 5,5 30,6 6,4
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2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.750
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Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
Stück/Rolle

Ø

A b m e s s u n g e n   m m

dLNMB
Bez.

Ø
Bolzen
mm

0,25÷1,5
(22÷16)

Wechselbare Press- und 
Vorschubeinsätze für die 
Verpressung von diesem 
Verb indungsmater ia l 
sind für die Tischpresse 
ELB-3 verfügbar (siehe 
Seite 130).

 4 CBP-U 4/3L 4,9 6,5 9,5 14,5 4,3 1.750

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
Stück/Rolle

Ø

A b m e s s u n g e n   m m

dLAB
Bez.

Ø
Bolzen
mm

1,5÷2,5
(16÷14)

CRP
CBP
CGP

  CRP-PPL30 4,0 3,0 17,5 28,8 1,7
 
  CBP-PPL30 4,9 3,0 17,5 28,8 1,7

2.000

1.750

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
Stück/Rolle

Ø

A b m e s s u n g e n   m m

XLPB
Bez.

0,25÷1,5
(22÷16)
1,5÷2,5
(16÷14)

Flachstiftkrallen

File no. E125401

File no. E125401

ohne UL -Zulassung

Wechselbare Press- und 
Vorschubeinsätze für die 
Verpressung von diesem 
Verb indungsmater ia l 
sind für die Tischpresse 
ELB-3 verfügbar (siehe 
Seite 130).


