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Einsatzpaar Sicherheits-
abdeckung*

Leiterquerschnitt
mm2

 PV-1  PVC und PC  grün 0,2÷0,5
 PR-1  Isolierte rot 0,25÷1,5
 PB-1 PU-1 Quetsch- blau 1,5÷2,5
 PG-1  kabelschuhe gelb 4÷6
 KE 0.75-1    0,3-0,5-0,75
 KE 2.5-1 PK-1   1-1,5-2,5
 KE 10-1  Aderendhülsen KE, PK... 4-6-10
 MTT 16-50 

ME-1
   16

 MTT 25-50    25
   A 03-M           S 1,5-..  0,25-1,5
 N1-1 PU-1 A 06-M           S 2,5-..  1,5-2,5
   A 1-M           S 6-..  4-6
 ME 1-50 PU-1                                                   A1-M  4-6
 MH 10-50   HR 10-.. 10
 MH 16-50   HR 16-.. 16
 MH 25-50  Rohr- HR 25-.. 25
 MH 35-50 ME-1 kabelschuhe HR 35-.. 35
 MH 50-50   HR 50-.. 50
 MQ 10-50  Nichtisolierte Q 10-.. 10
 MQ 16-50 ME-1 Quetschkabelschuhe Q 16-.. 16
 MQ 25-50  DIN 46234 Q 25-.. 25
 MN 2RF-50   ANE2-M 10
 MN 3RF-50  PA 6.6- ANE3-M 16
 MN 5RF-50 MN RF-1 isolierte ANE5-M 25
 

MN 7RF-50
  Rohr- ANE7-M 

35   kabelschuhe ANE9-M
 MK 5-50   DR 6-M 6
 MK 6-50   DR 10-M 10
 MK 8-50 ME-1 Kabelschuhe DR 16-M 16
 MK 10-50  nach DIN 46235 DR 25-M 25
 MK 12-50   DR 35-M 35
* Wird zusammen mit der Presse geliefert.

PRESSEINSÄTZE 

Verbinder

Verbinder Leiterquerschnitt
mm2

 
PNB-3P*

 PVC und PC isolierte Quetschkabelschuhe 
0,25÷6

  Rot, Blau und Gelb
 

PNB-3PD
 PVC und PC isolierte Quetschkabelschuhe 

0,25÷6
  mit frontalem Angriff
 PNB-3N1 Rohr- und Quetschkabelschuhe 0,25÷10
 PNB-3N5 Rohr- und Quetschkabelschuhe 10÷16
 PNB-3NN3 PA 6.6 Isolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe 1,5÷10
 PNB-3NN4 PA 6.6 Isolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe 10÷16
 PNB-3F/M PC isolierte Rundstecker 0,5÷2,5
* Maschineneinstellung für PC-isolierte Rundstecker auf Anfrage.

Typ

Verbinder Leiterquerschnitt
mm2

  Isolierte Aderendhülsen der Serie PK.. 
 PNB-4KE und nichtisolierte Aderendhülsen der Serie KE 0.3÷10

Typ

Leiterquerschnitt
mm2

Leiterquerschnitt
2

Leiterquerschnitt

0,25÷6

0,25÷6

0,25÷10
10÷16
1,5÷10
10÷16
0,5÷2,5

TISCHPRESSEN

PNB-1

PNB-3

Pneumatische Öldruckpresse 
mit Fussschalter.
Hohe Flexibilität mit einer 
breiten Palette von Einsätzen.

Technische Daten:
- Betriebsdruck: 6 bar
- Abmessungen BxTxH: 
180x320x700 mm.
- Gewicht (ohne Einsätze): 
23 kg

Pneumatische Tischpresse 
mit Fussschalter. Sie kann 
je nach Anforderungen und 
Anwendungsbereich in 7 
verschiedenen Modellen 
geliefert werden.

Technische Daten:
- Betriebsdruck: 6 ÷ 7 bar
- Abmessungen: 
  BxTxH: 130x370x195 mm.
- Gewicht: 10,3 kg 

Pneumatische Tischpresse 
mit Fussschalter, mit einem 
Werkzeug für 9 Querschnitte  
zum Verpressen von isolierten 
und unisolierten Aderendhül-
sen von 0,3 bis 10 mm2. 
Diese Presse ist für kleinere 
und mittlere Serien geeignet.

Technische Daten:
- Betriebsdruck: 6 bar
- Abmessungen BxTxH:   
  120x160x300 mm
- Gewicht: 6 kg 

PNB-4KE

PVC und PC  grün 0,2÷0,5
Isolierte rot 0,25÷1,5
Quetsch- blau 1,5÷2,5

kabelschuhe gelb 4÷6kabelschuhe gelb 4÷6kabelschuhe gelb
 KE 0.75-1    0,3-0,5-0,75

1-1,5-2,5
Aderendhülsen KE, PK... 4-6-10

   16
 MTT 25-50    25
   A 03-M           S 1,5-..  0,25-1,5

 A 06-M           S 2,5-..  1,5-2,5
   A 1-M           S 6-..  4-6

A1-M  4-6
HR 10-.. 10
HR 16-.. 16
HR 25-.. 25
HR 35-.. 35
HR 50-.. 50

Q 10-.. 10
Q 16-.. 16
Q 25-.. 25

ANE2-M 10
ANE3-M 16
ANE5-M 25
ANE7-M 

35ANE9-M
DR 6-M 6

DR 10-M 10
DR 16-M 16
DR 25-M 25
DR 35-M 3535

PNB-3

Pneumatische Öldruckpresse 
mit Fussschalter.
Hohe Flexibilität mit einer 
breiten Palette von Einsätzen.

Technische Daten:
- Betriebsdruck: 6 bar
- Abmessungen BxTxH: 
180x320x700 mm.
- Gewicht (ohne Einsätze): 
23 kg

Pneumatische Tischpresse 
mit Fussschalter, mit einem 
Werkzeug für 9 Querschnitte  
zum Verpressen von isolierten 
und unisolierten Aderendhül-
sen von 0,3 bis 10 mm
Diese Presse ist für kleinere 
und mittlere Serien geeignet.

PNB-4KELeiterquerschnitt
mm2

Leiterquerschnitt
2

Leiterquerschnitt

Isolierte Aderendhülsen der Serie PK..
und nichtisolierte Aderendhülsen der Serie KE 0.3÷10

Pneumatische Tischpresse 
mit Fussschalter, mit einem 
Werkzeug für 9 Querschnitte  
zum Verpressen von isolierten 
und unisolierten Aderendhül-
sen von 0,3 bis 10 mm
Diese Presse ist für kleinere 
und mittlere Serien geeignet.

PNB-4KE

Verpressungsart:


