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PNEUMATISCHES CRIMPWERKZEUG

für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Tischausführung mit Fußschalter

PNB-6KE-T
PNB-7KE-T

PNB-7KE-T
Querschnittsbereich 4 ÷ 10 mm2 / 12 ÷ 8 AWG 

Gewicht 1000 g
Abmessungen Ø 140 x 200 x 70 mm

einschl. Spiralleitung, Fußschalter und Tischzwinge

Mit den Crimpwerkzeugen 
PNB-6KE-T und PNB-7KE-T 
können isolierte und unisolier-
te Aderendhülsen schnell und 
effektiv gecrimpt werden. Die-
se Werkzeuge ersetzen Hand-
werkzeuge, sind sehr leicht  
und einfach anzuwenden. 

Die Tischcrimpmaschinen sind 
ideal in der Kabelkonfektion 
und werden durch einen Fuß-
schalter ausgelöst. 

Diese Werkzeuge sind war-
tungsfrei und müssen auch 
nicht regelmäßig geeicht wer-
den. 
Zur Sicherstellung der Funkti-
onstüchtigkeit ist eine Druck-
luft von 4-6 bar notwendig. 
Im Lieferumfang  ist eine 
Schnellkupplung enthalten, die 
ein problemloses Anschließen 
an das Druckluftnetz ermög-
licht und das Werkzeug somit 
sofort einsatzbereit ist.

PNB-6KE-T Technische Daten:

Querschnittsbereich 0,25 ÷ 2,5 mm2 / 24 ÷ 14 AWG 
Gewicht 1000 g

Abmessungen Ø 140 x 200 x 70 mm
einschl. Spiralleitung, Fußschalter und Tischzwinge

PNB-7KE-T

Anwendungsvideo 
www.cembre.de 
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