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 2 RF-M 2 3,9 5,6  4,5 2,8 17,4 2,2 100
 3 RF-M 3 3,9 5,6  4,5 2,8 17,4 3,2 100
 3,5 RF-M 3,5 3,9 5,6  4,5 2,8 17,4 3,7 100
 3,5 RF-M 3.5/1 3,9 6,2  7,1  3,1 20,3 3,7 100
 4 RF-M 4 3,9 7,0  6,5 3,5 20,1 4,3 100
 4 RF-M 4/3 3,9 7,8  7,1 3,9 21,1 4,3 100
 5 RF-M 5 3,9 7,8  7,1 3,9 21,1 5,3 100
 6 RF-M 6 3,9 9,4  8,1 4,7 22,9 6,4 100
 6 RF-M 6/1 3,9 12,0  10,3 6,0 26,4 6,4 100
 7 RF-M 7 3,9 9,4  8,1 4,7 22,9 7,2 100
 8 RF-M 8 3,9 12,0  10,3 6,0 26,4 8,4 100
 10 RF-M 10 3,9 15,5  13,0 7,7 30,9 10,5 100
 12 RF-M 12 3,9 18,0  15,5 9,0 34,6 13,0 100
 2 BF-M 2 4,9 5,6  5,0 2,8 17,9 2,2 100
 3 BF-M 3 4,9 5,6  5,0 2,8 17,9 3,2 100
 3,5 BF-M 3.5 4,9 5,6  5,0 2,8 17,9 3,7 100
 3,5 BF-M 3.5/1 4,9 6,2  6,5 3,1 19,7 3,7 100
 4 BF-M 4 4,9 8,0  6,5 4,0 20,6 4,3 100
 5 BF-M 5 4,9 8,0  7,5 4,0 21,6 5,3 100
 6 BF-M 6 4,9 9,4  8,6 4,7 23,4 6,4 100
 6 BF-M 6/1 4,9 12,0  10,3 6,0 26,4 6,4 100
 6 BF-M 6/2 4,9 8,4  5,4 4,2 19,7 6,4 100
 7 BF-M 7 4,9 10,0  7,8 5,0 22,9 7,2 100
 8 BF-M 8 4,9 12,0  10,3 6,0 26,4 8,4 100
 10 BF-M 10 4,9 15,5  13,0 7,7 30,9 10,5 100
 12 BF-M 12 4,9 18,0  15,5 9,0 34,6 13,0 100
 3 GF-M 3 6,7 8,0  8,1 4,0 26,3 3,2 100
 3,5  GF-M 3.5 6,7 8,0  8,1 4,0 26,3 3,7 100
 4 GF-M 4 6,7 9,0  8,1 4,5 26,8 4,3 100
 5  GF-M 5 6,7 9,0  8,1 4,5 26,8 5,3 100

GF-M 6 6,7 11,0  11,1 5,5 30,8 6,4 100
GF-M 6/1 6,7 11,0  8,1 5,5 27,8 6,4 100
GF-M 7 6,7 11,0  11,1 5,5 30,8 7,2 100

 8 GF-M 8 6,7 13,6  12,1 6,8 33,1 8,4 100
 8 GF-M 8/1 6,7 11,0  8,1 5,5 27,8 8,4 100
 10 GF-M 10 6,7 13,6  12,1 6,8 33,1 10,5 100
 10 GF-M 10/1 6,7 15,5  13,8 7,7 35,8 10,5 100
 12 GF-M 12 6,7 19,0  15,1 9,5 38,8 13,0 100
 14 GF-M 14 6,7 21,0  16,1 10,5 40,8 15,0 100
 16 GF-M 16 6,7 24,0  17,1 12,0 43,3 17,0 100

*

*

*

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPE

Ø

A b m e s s u n g e n    m m

dLNMB
Bez.

Ø
Bolzen
mm

PVC-ISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL

Quetschkabelschuhe Typ “F”
 für Kupferleiter

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

ohne UL -Zulassung    * Nur auf Anfrage lieferbar

Ringform Gabelform

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPE

Ø

A b m e s s u n g e n    m m

dLNMB
Bez.

Ø
Bolzen
mm

RF BF
GF

 3 RF-U 3 3,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 100
 3,5 RF-U 3.5 3,9 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 100
 3,5 RF-U 3.5/1 3,9 7,2 6,5  3,8 20,4 3,7 100
 3,5 RF-U 3.5/2 3,9 6,4 6,5  3,8 20,4 3,7 100
 4 RF-U 4 3,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 100
 4 RF-U 4/1 3,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 100
 4 RF-U 4/2 3,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 100
 5 RF-U 5 3,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 100
 5 RF-U 5/1 3,9 9,4  7,5 3,7 21,3 5,3 100
 6 RF-U 6 3,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 100
 6 RF-U 6/1 3,9 12,0  9,2 7,1 26,4 6,4 100
 8 RF-U 8 3,9 14,0  10,0 6,3 26,4 8,4 100
 10 RF-U 10 3,9 17,5  13,0 7,7 30,9 10,5 100
 12 RF-U 12 3,9 20,0  15,5 9,0 34,6 13,0 100
 3 BF-U 3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 100
 3,5 BF-U 3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 100
 3,5 BF-U 3.5/1 4,9 7,2 6,5 3,8 20,4 3,7 100
 4 BF-U 4 4,9 6,5  7,5 3,7 21,3 4,3 100
 4 BF-U 4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 100
 4 BF-U 4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 100
 5 BF-U 5 4,9 8,5  7,5 3,7 21,3 5,3 100
 5 BF-U 5/2 4,9 12,0  11,3 5,0 26,3 5,3 100
 6 BF-U 6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 100
 6 BF-U 6/1 4,9 12,0  9,2 7,1 26,4 6,4 100
 8 BF-U 8 4,9 14,0  10,0 6,3 26,4 8,4 100
 10 BF-U 10 4,9 17,5  13,0 7,7 30,9 10,5 100
 12 BF-U 12 4,9 20,0  15,5 9,0 34,6 13,0 100

 3,5  GF-U 3.5 6,7 7,5 8,5 3,9 26,6 3,7 100

 4 GF-U 4 6,7 7,5  8,0 4,4 26,6 4,3 100

 5  GF-U 5 6,7 9,5  8,0 4,4 26,6 5,3 100

 6 GF-U 6 6,7 10,0  11,0 5,5 30,7 6,4 100

 8 GF-U 8 6,7 13,5  12,0 8,0 34,2 8,4 100

 10 GF-U 10 6,7 15,5  13,0 8,0 35,2 10,5 100

 10 GF-U 10/1 6,7  17,5  13,8 7,7 35,8 10,5 100

 12 GF-U 12 6,7 21,0  15,1 9,5 38,8 13,0 100

 14 GF-U 14 6,7 23,0  16,1 10,5 40,8 15,0 100

 16 GF-U 16 6,7 26,0  17,1 11,5 42,8 17,0 100

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)
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