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Die Serie "KY" ist so konstruiert, 
dass sie auch bei anspruchs-
vollen Anwendungen, wie zum 
Beispiel Anlagen, die ständigen 
mechanischen Belastungen 
(Vibrationen, Motoren usw.) 
ausgesetzt sind, höchste Zu-
verlässigkeit bietet. Der „easy 

VERSTÄRKTES VERBINDUNGSMATERIAL

KY Serie isoliert PA 6.6 
für Kupferleiter

entry“ Effekt  wird durch eine 
zusätzliche trichterförmige Kup-
ferhülse zwischen Leiter und Iso-
lierung erreicht, die gleichzeitig 
ein leichtes Einführen des Lei-
ters ermöglicht. Die zusätzliche 
Kupferhülse wird während der 
Verpressung auf die Leiterisola-

tion  verpresst und geformt und 
diese Ausführung ergibt eine we-
sentliche Verbesserung der me-
chanischen und der allgemeinen 
Qualität der Verbindung. 
Thermische Eigenschaften: von 
–20 bis +105 °C laufend (Kurz-
fristig bis 110 °C). 

Für die Auswahl der Werkzeuge
für verstärktes Verbindungsma-
terial in PA 6.6 siehe Seite 102 
bis 127, 160, 199.
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Die Serie "KY" ist so konstruiert, entry“ Effekt  wird durch eine 

GKY

  RKY-P 8 4,5 1,9 9,0 19,8 100

 RKY-P 10 4,5 1,9 10,0 20,8 100

 RKY-P 12 4,5 1,9  12,0 22,8 100

 BKY-P 8   5,2 1,9 9,0 19,8 100 

 BKY-P 10   5,2 1,9 10,0 20,8 100

 BKY-P 12   5,2  1,9  12,0 22,8 100

 GKY-P 14    7,0 2,8  14,0 27,0 100
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 RKY-PP 12 4,5 3,0  13,0 23,8 100

 RKY-PP 12/19 4,5 2,0  18,0 28,8 100 

 RKY-PP 16/23 4,5 2,2  18,0 28,8 100

 BKY-PP 12   5,2   3,0  13,0 23,8 100

 BKY-PP 12/25   5,2 2,4  13,0 23,8 100

 BKY-PP 16/23   5,2 2,2  18,0 28,8 100

 GKY-PP 12   7,0   4,0  14,0   27,0 100 

 GKY-PP 17   7,0   2,0  18,0   31,0 100

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Flachstiftkrallen

 RKY-PPL 30   4,5 3,0 16,8 28,2 2,1 100

 RKY-PPL 46   4,5  4,6  16,8 28,2 2,1 100

  BKY-PPL 30   5,2   3,0 16,8 28,2 2,1 100

 BKY-PPL 46    5,2   4,6  16,8   28,2 2,1 100

 GKY-PPL 46    7,0 4,6  17,2 30,2 2,4 100
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