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ZUBEHÖR

aus PA6.6 Polyamid

Typ W                      
(mm)

W1
(mm)

W2                 
(mm)

L
(mm)

Ø Loch 
(mm) VPE

GH8 20 15 10 40,5 8 100

Dübel für Kabelbinderbefestigung

GH8

Die Eigenschaften entsprechen den 
Kabelbindern der G-Serie und sind 
zum Befestigen in einer 8 mm Boh-
rung geeignet. Die Kabelbinder
werden an der Öse eingeführt.

W1
W2

Ø 8,5

W

L

Typ Max. Breite
(mm)

A                      
(mm)

B
(mm)

C                 
(mm)

F
(mm)

H
(mm) VPE

SS 4.8-3.7 4,8 9,5 15 3,7 5,0 7,2 100
SS 4.8-4.5 4,8 9,5 15 4,5 5,0 7,2 100
SS 9-4.5 9 16,0 22 4,5 9,2 9,7 100
SS 9-5 9 16,0 22 5,0 9,2 9,7 100
SS 9-6.4 9 16,0 22 6,4 9,2 9,7 100

Typ Max. Breite
(mm)

A                      
(mm)

B
(mm)

C                 
(mm)

H
(mm)

Schraube 
Ø (mm) VPE

AB 13 2,8 13,0 13,0 3,2 3,2 - 100
AB 19 3,6 19,0 19,0 4,0 4,4 3,1 100
AB 28 4,8 28,0 28,0 5,3 5,7 5,5 100

Typ Kabel Ø 
(mm)

A                      
(mm)

B
(mm)

C                 
(mm)

D
(mm) VPE

CC 8.9  8-9 9,0 12,0 8,0 21,5 100
CC 9.12 9-12 12,0 15,0 8,2 21,5 100

PA6.6 Schraubsockel für Kabelbinder

PA6.6 Klebesockel für Kabelbinder

PA6.6 Klebesockel mit Kabelclip

Typ Max. Breite
(mm)

Typ Max. Breite
(mm)

Material: PA6.6 Polyamid 
selbstverlöschend V2 (UL94)
Feuchtigkeitsaufnahme: 
2,5% (bei 50% relativer Feuchtigkeit)
Einsatztemperaturen:
 –40°C bis +85°C (dauerhaft)
 –40°C bis +120°C (kurzzeitig)

Widerstandsfähig gegen: 
Alkalien, Öle, Ölprodukte, 
Schmierfette, Chloratlösungsmittel.
Farbe: Natur

ZUBEHÖR

Series G, aus PA6.6 PolyamidAB
CC
SSSS

aus PA6.6 Polyamid

Die Eigenschaften entsprechen den 
Kabelbindern der G-Serie und sind 

Farbe: Schwarz


