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Die Presskabelschuhe nach 
DIN 46235 sind aus Elekt-
rolytkupfer gefertigt.
Alle Kabelschuhe werden 
nach der mechanischen 
Bearbeitung nochmals ge-
glüht, um eine korrekte 
Verpressung zu garantie-
ren.
Die Kabelschuhe werden 
anschliessend elektroly-
tisch verzinnt.

Die Kabelschuhe haben
folgende Markierungen:

- Herstellerzeichen

- Querschnitt (mm2)

- Bolzendurchmesser

- Presskennzahl nach 
  DIN 48083

- Positionen der 
  Verpressungen

PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46235

für KupferleiterDR

Die Presskabelschuhe nach

für Kupferleiter
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6 DR6-6 5 3,7 6,4 24,0 9,0 10,0 100
8 DR6-8* 5 3,7 8,4 26,0 13,0 10,0 100
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5 DR10-5 6 4,4 5,3 27,5 10,0 10,0 100
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6 DR10-6 6 4,4 6,4 27,0 10,0 10,0 100
8 DR10-8* 6 4,4 8,4 28,0 13,0 10,0 100

10 DR10-10* 6 4,4 10,5 28,5 15,0 10,0 100

16

5 DR16-5* 8 5,5 5,3 36,0 13,0 20,0 100
6 DR16-6 8 5,5 6,4 36,0 13,0 20,0 100
8 DR16-8 8 5,5 8,4 37,0 13,0 20,0 100

10 DR16-10 8 5,5 10,5 40,0 16,5 20,0 100
12 DR16-12* 8 5,5 13,0 41,0 19,0 20,0 100

25

6 DR25-6 10 7,0 6,4 39,0 14,6 20,0 100
8 DR25-8 10 7,0 8,4 39,5 16,0 20,0 100

10 DR25-10 10 7,0 10,5 40,0 16,0 20,0 100
12 DR25-12 10 7,0 13,0 40,5 18,0 20,0 100

35

6 DR35-6* 12 8,2 6,4 42,5 17,5 20,0 100
8 DR35-8 12 8,2 8,4 42,0 17,0 20,0 100

10 DR35-10 12 8,2 10,5 43,0 19,0 20,0 100
12 DR35-12 12 8,2 13,0 43,0 21,0 20,0 100
16 DR35-16* 12 8,2 17,0 44,0 28,0 20,0 100

50

6 DR50-6* 14 10,0 6,4 52,0 20,0 28,0 25
8 DR50-8 14 10,0 8,4 52,0 20,0 28,0 25

10 DR50-10 14 10,0 10,5 53,0 22,0 28,0 25
12 DR50-12 14 10,0 13,0 53,0 24,0 28,0 25
16 DR50-16 14 10,0 17,0 57,0 28,0 28,0 25

70

8 DR70-8 16 11,5 8,4 56,0 24,0 28,0 25
10 DR70-10 16 11,5 10,5 56,0 24,0 28,0 25
12 DR70-12 16 11,5 13,0 56,0 24,0 28,0 25
16 DR70-16 16 11,5 17,0 60,0 30,0 28,0 25
20 DR70-20* 16 11,5 21,0 84,5 30,0 28,0 25

95

8 DR95-8* 18 13,5 8,4 65,0 28,0 35,0 25
10 DR95-10 18 13,5 10,5 66,0 28,0 35,0 25
12 DR95-12 18 13,5 13,0 66,0 28,0 35,0 25
16 DR95-16 18 13,5 17,0 65,5 32,0 35,0 25
20 DR95-20* 18 13,5 21,0 71,0 33,0 35,0 25

120

8 DR120-8* 20 15,5 8,4 70,0 31,0 35,0 25
10 DR120-10 20 15,5 10,5 70,0 31,0 35,0 25
12 DR120-12 20 15,5 13,0 70,5 31,0 35,0 25
16 DR120-16 20 15,5 17,0 70,0 31,5 35,0 25
20 DR120-20 20 15,5 21,0 72,0 36,0 35,0 25

150

10 DR150-10 22 17,0 10,5 79,0 34,0 35,0 25
12 DR150-12 22 17,0 13,0 78,5 34,0 35,0 25
16 DR150-16 22 17,0 17,0 78,0 34,0 35,0 25
20 DR150-20 22 17,0 21,0 78,0 38,0 35,0 25

185

10 DR185-10 25 19,0 10,5 83,0 37,0 40,0 25
12 DR185-12 25 19,0 13,0 82,5 37,0 40,0 25
16 DR185-16 25 19,0 17,0 82,0 37,0 40,0 25
20 DR185-20 25 19,0 21,0 83,0 40,0 40,0 25

240

10 DR240-10* 28 21,5 10,5 92,0 42,0 40,0 10
12 DR240-12 28 21,5 13,0 92,0 42,5 40,0 10
16 DR240-16 28 21,5 17,0 92,0 42,5 40,0 10
20 DR240-20 28 21,5 21,0 92,0 45,0 40,0 10

*nicht genormt; Rohrabmessungen nach DIN 46235


