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Kabelschuhe Typ A-M sind aus 
elektrolytischem Kupferrohr 
(SE-Cu nach DIN EN 13600) 
hergestellt.
Die Rohrwandstärke garan-
tiert die beste elektrische Leit-
fähigkeit und mechanischen 
Schutz gegen Schwingungen 
und Auszug des Leiters. Unse-
re Kabelschuhe sind geglüht, 
um optimale Dehnbarkeit zu 
garantieren; das ist unbedingt 
notwendig, da die Kabelschu-
he bei der Verpressung einer 
starken Verformung und der 
gewöhnlichen Verwindung der 
Lasche während des Einsatzes 
standhalten müssen. Auch 
bei Schwingungen und Vibra-
tionen  müssen die Verbinder 
einen zuverlässigen Kontakt 
gewährleisten. Unter diesen 
Umständen spielt die Härte 
eine entscheidende Rolle beim 
Verhindern von Brüchen und 
Rissen. Das Sichtloch gewähr-
leistet die korrekte Einführung 
des Leiters. Die Hülsenlänge 
ist so gross gewählt worden, 
um eine leichte und korrekte 
Positionierung zwischen den 
Presseinsätzen während der 
Verpressung sicherzustellen.
Jeder Kabelschuh trägt fol-
gende Merkmale:
- Cembre Firmenzeichen und       
  Produktbezeichnung
- Werkstoff
- Leiterquerschnitt (mm2)
- Bolzen (mm)

ROHRKABELSCHUHE

für Kupferleiter

Geprüft vom E.P.M.
Elektrisches Prüfamt München

nach DIN VDE 0220T.2 u. T.2/A

A-M für KupferleiterA-M
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0,25÷1,5

3 A 03-M 3 1,8 6,0 4,5 3,5 16,0 3,2 100
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3,5 A 03-M 3.5 1,8 6,5 4,5 3,5 16,0 3,7 100
4 A 03-M 4 1,8 6,5 5,0 4,0 17,0 4,3 100
5 A 03-M 5 1,8 7,5 5,5 4,5 18,0 5,3 100
6 A 03-M 6 1,8 9,0 6,0 5,0 19,0 6,4 100

1,5÷2,5

3 A 06-M 3 2,4 6,0 4,5 3,5 17,0 3,2 100
3,5 A 06-M 3.5 2,4 6,5 4,5 3,5 17,0 3,7 100
4 A 06-M 4 2,4 7,5 5,0 4,0 18,0 4,3 100
5 A 06-M 5 2,4 8,5 5,5 4,5 19,0 5,3 100
6 A 06-M 6 2,4 9,0 6,0 5,0 20,0 6,4 100
8 A 06-M 8 2,4 12,0 9,0 8,0 26,0 8,4 100

4÷6

3 A 1-M 3 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,2 100
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3,5 A 1-M 3.5 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,7 100
4 A 1-M 4 3,6 8,0 5,0 4,0 21,5 4,3 100
5 A 1-M 5 3,6 9,0 6,5 6,0 25,0 5,3 100
6 A 1-M 6 3,6 11,0 7,0 6,0 25,5 6,4 100
8 A 1-M 8 3,6 14,0 9,0 8,0 29,5 8,4 100

10 A 1-M 10 3,6 16,5 11,0 10,0 33,5 10,5 100
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4 A 2-M 4 4,6 10,0 5,0 4,0 22,5 4,3 100
HN

5
HN

-A
25

TN
 1

20
 S

E

 H
T 

61
   

 R
H 

61
   

 B
 6

00
   

 H
T 

81
-U

D 
   

RH
U 

81
D

HT
 1

31
-C

 u
nd

 a
lle

 1
3 

To
nn

en
 W

er
kz

eu
ge

EC
W

-H
3D

RH
U 

52
0

5 A 2-M 5 4,6 10,0 6,5 6,0 26,0 5,3 100
6 A 2-M 6 4,6 11,0 7,0 6,0 26,5 6,4 100
8 A 2-M 8 4,6 15,0 9,0 8,0 30,5 8,4 100

10 A 2-M 10 4,6 18,0 11,0 10,0 34,5 10,5 100
12 A 2-M 12 4,6 19,0 14,0 12,0 39,5 13,2 100

16

4 A 3-M 4 5,8 11,5 5,0 4,0 25,5 4,3 100
5 A 3-M 5 5,8 11,5 6,5 6,0 29,0 5,3 100
6 A 3-M 6 5,8 11,5 7,0 6,0 29,5 6,4 100
8 A 3-M 8 5,8 15,0 9,0 8,0 33,5 8,4 100

10 A 3-M 10 5,8 18,0 11,0 10,0 37,5 10,5 100
12 A 3-M 12 5,8 20,0 14,0 12,0 42,5 13,2 100

25

4 A 5-M 4 7,0 14,0 5,0 4,0 28,0 4,3 100
5 A 5-M 5 7,0 14,0 6,5 6,0 31,5 5,3 100
6 A 5-M 6 7,0 14,0 7,0 6,0 32,0 6,4 100
8 A 5-M 8 7,0 15,0 9,0 8,0 36,0 8,4 100

10 A 5-M 10 7,0 18,0 11,0 10,0 40,0 10,5 100
12 A 5-M 12 7,0 21,0 14,0 12,0 45,0 13,2 100

35 25
35

5 A 7-M 5 8,9 17,0 6,5 6,0 34,0 5,3 100
6 A 7-M 6 8,9 17,0 7,0 6,0 34,5 6,4 100
8 A 7-M 8 8,9 17,0 9,0 8,0 38,5 8,4 100

10 A 7-M 10 8,9 19,0 11,0 10,0 42,5 10,5 100
12 A 7-M 12 8,9 21,0 14,0 12,0 47,5 13,2 50

50 35
50

6 A 10-M 6 10,0 19,0 8,0 7,0 38,5 6,4 50
8 A 10-M 8 10,0 19,0 9,0 8,0 40,5 8,4 50

10 A 10-M 10 10,0 20,0 11,5 9,5 44,5 10,5 50
12 A 10-M 12 10,0 21,0 12,0 12,0 47,5 13,2 50
14 A 10-M 14 10,0 25,0 16,0 14,0 55,5 15,0 50
16 A 10-M 16 10,0 26,0 18,0 16,0 59,5 17,0 50

70 50
70

6 A 14-M 6 11,3 21,0 8,0 7,0 44,0 6,4 50
8 A 14-M 8 11,3 21,0 9,0 8,0 46,0 8,4 50

10 A 14-M 10 11,3 21,0 11,0 10,0 50,0 10,5 50
12 A 14-M 12 11,3 22,0 14,0 12,0 55,0 13,2 50
14 A 14-M 14 11,3 25,0 16,0 14,0 59,0 15,0 50
16 A 14-M 16 11,3 26,0 18,0 16,0 63,0 17,0 50

- Cembre Firmenzeichen und       
  Produktbezeichnung
- Werkstoff
- Leiterquerschnitt (mm2)
- Bolzen (mm)
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