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FLEXIBLES KUPFERBAND

 8 FL 10-150 17 10 150 8,5
 8 FL 10-200 17 10 200 8,5
 8  FL 10-250 17 10 250 8,5
 8  FL 16-150 17 10 150 8,5
 8 FL 16-200  17 10 200 8,5
 8  FL 16-250 17 10 250 8,5
 8 FL 16-320 17 10 320 8,5
 8 FL 16-350 17 10 350 8,5
 8  FL 16-420 17 10 420 8,5
 8 FL 16-570 17 10 570 8,5
 8 FL 16-660 17 10 660 8,5
 8 FL 25-150 21 10 150 8,5
 8 FL 25-200 21 10 200 8,5
 8 FL 25-250  21 10 250 8,5
 8 FL 25-300 21 10 300 8,5
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Die Kupferbänder können 
auch verzinnt geliefert wer-
den und haben dann die zu-
sätzliche Bezeichnung “ST“, 
z.B.   
FL10-150 (Kupfer blank)
FL10-150ST(Kupfer verzinnt)

Flexibles Kupferband ist aus 
Elektrolytkupferlitze herge-
stellt. 
Weitere Querschnitte oder 
Längen auf Anfrage.
Die Standardausführung ist 
Kupfer blank.

UNISOLIERTE STIFTKABELSCHUHE

Die Stiftkabelschuhe vom 
Typ A-P sind aus Kupfer-
band gestanzt, gelötet und 
geglüht.
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Die Stiftkabelschuhe vom 

A-P

Die Kupferbänder können 
auch verzinnt geliefert wer-

Flexibles Kupferband ist aus 
Elektrolytkupferlitze herge-
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16 16 A 3-P 14 5,9 5,5 18,0 28,0 100

25 25 A 5-P 16 7,0 7,0 20,3 32,0 100

35  25÷35 A 7-P 20 8,9 8,0 24,5 39,0 100

50  35÷50 A 10-P 25 10,0 9,5 26,0 45,0 50

70  50÷70 A 14-P 30 11,5 11,0 31,0 55,0 50


