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ROHRKABELSCHUHE LANGE AUSFÜHRUNG

für Kupferleiter

Die Kabelschuhe vom Typ 
2A-M sind für  Erdleitungen 
und Spezialanwendungen 
in geschlossenen Räumen, 
sowie für Freiluftinstallation 
entwickelt worden.
Sie sind aus Elektrolytkup-
ferrohr gefertigt und so      
ausgelegt, dass eine opti-
male Verbindung garantiert 
wird.
Sie sind geglüht und durch 
eine elektrolytische Verzin-
nung gegen Korrosion ge-
schützt.
Die Hülsenlänge ermöglicht 
eine mehrmalige Verpres-
sung.
Die Kabelschuhe sind ohne 
Sichtloch um das Eindringen 
von Feuchtigkeit zu vermei-
den.

Auf Anfrage sind auch diese 
Kabelschuhe mit zwei An-
schlussbolzenlöchern erhält-
lich (Abstand 44,5 mm). 

ROHRKABELSCHUHE LANGE AUSFÜHRUNG

für Kupferleiter 2A-M

Leiter-
querschnitt
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0

10 2 A 3-M10 5,8 18,0 11,0 10,0 47,5 10,5 100

25
8 2 A 5-M 8 7,0 15,0 9,0 8,0 51,0 8,4 100

10 2 A 5-M 10 7,0 18,0 11,0 10,0 55,0 10,5 50
12 2 A 5-M 12 7,0 21,0 14,0 12,0 60,0 13,2 50

35
8 2 A 7-M 8 8,9 17,0 9,0 8,0 53,0 8,4 50

10 2 A 7-M 10 8,9 19,0 11,0 10,0 57,0 10,5 50
12 2 A 7-M 12 8,9 21,0 14,0 12,0 62,0 13,2 50

50

10 2 A 10-M 10 10,0 20,0 11,0 10,0 63,0 10,5 50
12 2 A 10-M 12 10,0 21,0 14,0 12,0 68,0 13,2 50
14 2 A 10-M 14 10,0 25,0 16,0 14,0 72,0 15,0 50
16 2 A 10-M 16 10,0 26,0 18,0 16,0 76,0 17,0 50

63
70

10 2 A 14-M 10 11,3 21,0 11,0 10,0 70,0 10,5 50
12 2 A 14-M 12 11,3 22,0 14,0 12,0 75,0 13,2 50
14 2 A 14-M 14 11,3 25,0 16,0 14,0 79,0 15,0 50
16 2 A 14-M 16 11,3 26,0 18,0 16,0 83,0 17,0 50

95

10 2 A 19-M 10 13,5 25,0 11,0 10,0 76,5 10,5 25
12 2 A 19-M 12 13,5 25,0 14,0 12,0 81,5 13,2 25
14 2 A 19-M 14 13,5 25,0 16,0 14,0 85,5 15,0 25
16 2 A 19-M 16 13,5 27,0 18,0 16,0 90,5 17,0 25
20 2 A 19-M 20 13,5 29,5 22,0 20,0 97,5 21,0 25

120
125

10 2 A 24-M 10 15,2 28,5 11,0 10,0 82,0 10,5 25
12 2 A 24-M 12 15,2 28,5 14,0 12,0 87,0 13,2 25
14 2 A 24-M 14 15,2 28,5 16,0 14,0 91,0 15,0 25
16 2 A 24-M 16 15,2 28,5 18,0 16,0 95,0 17,0 25
20 2 A 24-M 20 15,2 30,0 22,0 20,0 103,0 21,0 25

150

10 2 A 30-M 10 16,7 31,5 13,0 11,0 92,0 10,5 25
12 2 A 30-M 12 16,7 31,5 16,0 14,0 98,0 13,2 15
14 2 A 30-M 14 16,7 31,5 18,0 16,0 102,0 15,0 15
16 2 A 30-M 16 16,7 31,5 19,0 17,0 104,0 17,0 15
20 2 A 30-M 20 16,7 31,5 22,0 20,0 110,0 21,0 15

185

12 2 A 37-M 12 19,2 35,5 16,0 14,0 108,0 13,2 15
14 2 A 37-M 14 19,2 35,5 18,0 16,0 112,0 15,0 15
16 2 A 37-M 16 19,2 35,5 19,0 17,0 114,0 17,0 15
20 2 A 37-M 20 19,2 35,5 22,0 20,0 120,0 21,0 15

240

12 2 A 48-M 12 21,1 39,0 16,0 14,0 109,0 13,2 5
14 2 A 48-M 14 21,1 39,0 18,0 16,0 113,0 15,0 5
16 2 A 48-M 16 21,1 39,0 19,0 17,0 115,0 17,0 5
20 2 A 48-M 20 21,1 39,0 22,0 20,0 121,0 21,0 5

300

12 2 A 60-M 12 23,7 44,0 20,0 14,0 129,5 13,2 5
14 2 A 60-M 14 23,7 44,0 22,0 16,0 133,5 15,0 5
16 2 A 60-M 16 23,7 44,0 22,0 19,0 136,5 17,0 5
20 2 A 60-M 20 23,7 44,0 24,0 23,0 142,5 21,0 5

400

12 2 A 80-M 12 27,0 51,0 22,0 19,0 140,0 13,2 5
14 2 A 80-M 14 27,0 51,0 22,0 19,0 140,0 15,0 5
16 2 A 80-M 16 27,0 51,0 22,0 19,0 140,0 17,0 5
20 2 A 80-M 20 27,0 51,0 24,0 23,0 146,0 21,0 5

500
16 2 A 100-M 16 30,3 56,5 22,0 19,0 147,0 17,0 1
20 2 A 100-M 20 30,3 56,5 24,0 23,0 153,0 21,0 1

630
16 2 A 120-M 16 33,4 61,5 22,0 19,0 159,0 17,0 1
20 2 A 120-M 20 33,4 61,5 24,0 23,0 165,0 21,0 1

800 20 2 A 160-M 20 38,0 72,0 24,0 23,0 187,0 21,0 1
1000 20 2 A 200-M 20 44,0 80,0 24,0 23,0 202,0 21,0 1

*siehe Seite 117


