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NYLON-ISOLIERTE ROHRKABELSCHUHE

Die Kabelschuhe vom Typ 
ANE-M werden aus nahtlo-
sem Kupferrohr gefertigt. 
Die sorgfältig elektrolytisch 
verzinnte Oberfläche schützt 
auf der einen Seite ausge-
zeichnet vor Korrosion und 
bewirkt auf der anderen 
Seite einen niedrigen elek-
trischen Übergangswider-
stand an der Kontaktfläche.
Der Rohrbereich ist so aus-
geführt, dass ein Optimum 
an mechanischer Festigkeit 
und elektrischer Leitfähig-
keit erreicht wird.
Für die Verarbeitung von 
ANE nylon-isolierten Materi-
alien hat Cembre eine spezi-
elle Serie von Presswerkzeu-
gen und Zubehör entwickelt 
(siehe Seite 210-211), die 
elektrisch und mechanisch 
optimale Eigenschaften ga-
rantieren.
Der Nylon-Einführungsstut-
zen ermöglicht eine leichte 
und saubere Einführung der 
Kabellitze.
Die isolierte Kabeleinfüh-
rung besteht aus schwar-
zem Nylon.
Dank der Nylontülle benötigt 
man kein weiteres isolieren-
des Mittel wie Gummitülle 
oder Schrumpfschlauch.
Weiterhin bietet die Nylon-
tülle einen Anschlag für die 
Kabeleinführung. 
Nylon Thermische Thermi-
sche Eigenschaften: von –20 
bis +115 °C laufend (Kurzfris-
tig bis 130 °C). 

 4 ANE 2-M 4 8,0 10,0 5,0 4,0 34,1 4,3
 5 ANE 2-M 5 8,0 10,0 6,5 6,0 37,6 5,3
 6 ANE 2-M 6 8,0 11,0 7,0 6,0 38,1 6,4
 8 ANE 2-M 8 8,0 15,0 9,0 8,0 42,1 8,4
  10 ANE 2-M 10 8,0 18,0 11,0 10,0 46,1 10,5
  12 ANE 2-M 12 8,0 19,0 14,0 12,0 51,1 13,2
 4 ANE 3-M 4 9,2 11,5 5,0 4,0 38,6 4,3
 5 ANE 3-M 5 9,2 11,5 6,5 6,0 42,1 5,3
 6 ANE 3-M 6 9,2 11,5 7,0 6,0 42,6 6,4
 8  ANE 3-M 8 9,2 15,0 9,0 8,0 46,6 8,4
  10 ANE 3-M 10 9,2 18,0 11,0 10,0 50,6 10,5
  12  ANE 3-M 12 9,2 20,0 14,0 12,0 55,6 13,2
 4 ANE 5-M 4 11,1 14,0 5,0 4,0 41,0 4,3
 5 ANE 5-M 5 11,1 14,0 6,5 6,0 44,5 5,3
 6 ANE 5-M 6 11,1 14,0 7,0 6,0 45,0 6,4
 8 ANE 5-M 8 11,1 15,0 9,0 8,0 49,0 8,4
  10 ANE 5-M 10 11,1 18,0 11,0 10,0 53,0 10,5
  12 ANE 5-M 12 11,1 21,0 14,0 12,0 58,0 13,2
 6 ANE 7-M 6 13,6 17,0 7,0 6,0 50,0 6,4
 8 ANE 7-M 8 13,6 17,0 9,0 8,0 54,0 8,4
  10 ANE 7-M 10 13,6 19,0 11,0 10,0 58,0 10,5
  12 ANE 7-M 12 13,6 21,0 14,0 12,0 63,0 13,2
 6 ANE 10-M 6 13,8 19,0 8,0 7,0 53,0 6,4
 8 ANE 10-M 8 13,8 19,0 9,0 8,0 55,0 8,4
  10 ANE 10-M 10 13,8 20,0 11,5 9,5 59,0 10,5
  12 ANE 10-M 12 13,8 21,0 12,0 12,0 62,0 13,2
 6 ANE 14-M 6 15,8 21,0 8,0 7,0 61,0 6,4
 8 ANE 14-M 8 15,8 21,0 9,0 8,0 63,0 8,0
  10 ANE 14-M 10 15,8 21,0 11,0 10,0 67,0 10,5
  12 ANE 14-M 12 15,8 22,0 14,0 12,0 72,0 13,2
  14 ANE 14-M 14 15,8 25,0 16,0 14,0 76,0 15,0
 8 ANE 19-M 8 18,0 25,0 9,0 8,0 73,0 8,4
  10 ANE 19-M 10 18,0 25,0 11,0 10,0 77,0 10,5
  12 ANE 19-M 12 18,0 25,0 14,0 12,0 82,0 13,2
  14 ANE 19-M 14 18,0 25,0 16,0 14,0 86,0 15,0
  16 ANE 19-M 16 18,0 27,0 18,0 16,0 80,0 17,0
  10 ANE 24-M 10 20,0 28,5 11,0 10,0 77,7 10,5
  12 ANE 24-M 12 20,0 28,5 14,0 12,0 86,5 13,2
  14 ANE 24-M 14 20,0 28,5 16,0 14,0 88,5 15,0
  16 ANE 24-M 16 20,0 28,5 18,0 16,0 90,5 17,0
  12 ANE 30-M 12 23,0 31,5 16,0 14,0 101,0 13,2
  14 ANE 30-M 14 23,0 31,5 18,0 16,0 105,0 15,0
  16 ANE 30-M 16 23,0 31,5 19,0  17,0 107,0 17,0
  20 ANE 30-M 20 23,0 31,5 22,0 20,0 113,0 21,0
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Die Kabelschuhe vom Typ 
ANE-M werden aus nahtlo-

 4 ANE 2-M 4 8,0 10,0 5,0 4,0 34,1 4,3

Ø
Bolzen
mm

Bez.
Leiterquerschnitt

feindrähtig
mm2

feindrähtig
2

feindrähtig

ANE-M


