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NYLON-ISOLIERTE GABELKABELSCHUHE

Die Kabelschuhe von Typ 
ANE-P werden aus Kupfer-
blech gestanzt, geformt und 
gelötet.

Thermische Eigenschaften: 
von –20 bis +115 °C laufend 
(Kurzfristig bis 130 °C). 

Die Kabelschuhe von Typ 
ANE-U werden aus Kup-
ferblech gestanzt, geformt 
und gelötet.
Der Nylon-Einführungsstut-
zen ermöglicht eine leichte 
und saubere Einführung 
der Kabellitze.
Für die Verarbeitung von 
ANE Nylon-isolierten Ma-
terialien hat Cembre eine 
spezielle Serie von Press-
werkzeugen und Zubehör 
entwickelt, die elektrisch 
und mechanisch optimale 
Eigenschaften garantieren.
Nylon Thermische Eigen-
schaften: 
Thermische Eigenschaften: 
von –20 bis +115 °C laufend 
(Kurzfristig bis 130 °C). 
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Hydraulische
Werkzeuge

 4 ANE 2-U 4 8,0  9,8 7,5  7 35,1 4,3

 5 ANE 2-U 5 8,0  11,5 7,5  7 35,1 5,3

 4 ANE 3-U 4 9,2  10,0 10,0  8 41,1 4,3

 5 ANE 3-U 5 9,2  11,5 10,0  8 41,1 5,3
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Hydraulische
Werkzeuge

 10 ANE 2-P 12 8,0 4,3 14,5 35,1 

 16 ANE 3-P 14 9,2 5,5 18,0 41,1 

 25 ANE 5-P 16 11,1 7,0 20,3 45,0 

 35 ANE 7-P 20 13,6 8,0 24,5 55,0 
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