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Einpolige Klemme mit 3, 4, 
5, 8 und 12 Einführungen, 
die ideal für den Einsatz im 
industriellen und privaten 
Bereich geeignet sind. 
Die Klemmen entsprechen 
der DIN EN 60998-1.

Einpolige Klemme mit 3, 5, 
6 und 10 Einführungen für 
Querschnitte von 1 bis 6 
mm2.
Durch das selbstverlöschen-
de Material und die stabile 
Ausführung sind die Klem-
men einfach und schnell  
im industriellen und privaten 
Bereich installierbar.
Die indirekte Verpressung 
der “ZETApiù“ garantieren 
einen gleichbleibend niedri-
gen Übergangswiderstand.
Die “easy-entry“ Einführung 
ermöglicht ein einfaches 
und leichtes Einbringen der 
Leiter. 
Die Klemmen entsprechen 
der DIN EN 60998-1.

VPE Klemmentyp
Eingänge
für Quer-
schnitt
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V
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g
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g

 Z6-3
 3 1÷6 450 60 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

23x23x27,5 15 

 Z6-3D        23x40x36,5 18,5

 Z6-5
 5 1÷6 450 60 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

35x23x27,5 23 

 Z6-5D        35x40x36,5 26,5

 Z6-6
 6 1÷6 450 60 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

23x43x28,5 26 

 Z6-6D        23x53x33 31

 Z6-10
 10 1÷6 450 60 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

35x43x28,5 41 

 Z6-10D        35x53x33 46
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D= Für die Montage auf DIN-Schienen geeignet

D= Für die Montage auf DIN-Schienen geeignet

Allgemeine Eigenschaften:
• Grundkörper: Polycarbonat
• Schrauben: verzinkter Stahl
• Klemmplatten: elektrolytisch verzinntes Kupfer

Z6-3 Z6-5 Z6-6 Z6-10

Die Ausführung
“Z...D” ist für 
die Montage auf 
DIN-Schienen 
geeignet.

 Z16-3
 3 16 450 100 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

38x31,3x38 52 

 Z16-3D        38x50x44 55,5

 Z16-4
 4 16 450 100 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

27x54x37 50

 Z16-4D        27x58x43 54

 Z16-5N
 5 16 450 100 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

61x31,5x38 64,5 

 Z16-5ND        61x50x44 68

 Z16-8
 8  450 100 85 IP 20 V-0 (UL 94) 

35,5x50x36,5 50 

 Z16-8D (2+6)       35,5x57x42 56

 Z16-12 12  450 100 85 IP 20 V-0 (UL 94) 
104,5x32,5x36,5 115 

 Z16-12D (2+10)       104,5x50x42 125
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EINPOLIGE KLEMMEN 

mit indirekter Verpressung
Nennquerschnitt 16 mm2

Typ

ZETApiù®

Typ

ZETApiù®

EINPOLIGE KLEMMEN 

mit indirekter Verpressung  
Nennquerschnitt 6 mm2

Einpolige Klemme mit 3, 4, Abmessungen Gewicht

EINPOLIGE KLEMMEN

mit indirekter Verpressung
Nennquerschnitt 16 mm2

Typ

ZETApiù®

Z6-3 Z6-5 Z6-6 Z6-10

Die Ausführung
“Z...D” ist für 
die Montage auf 
DIN-Schienen 
geeignet.

Typ

ZETApiù®
EINPOLIGE KLEMMEN

mit indirekter Verpressung  
Nennquerschnitt 6 mm2

Z16

Z6

Z16-3 Z16-5NZ16-4 Z16-8 Z16-12
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