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VERBINDUNGEN MIT Z-KLEMMEN

*Es können verschiedene Leiterquerschnitte in den Klemmen verbunden werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Gesamtsumme der Leiter kleiner als der doppelte Nennquerschnitt ist.

E = eindrähtig        F = flexible Leiter

Anwendungsbeispiel: 
Straßenbeleuchtung

16�/6�

2 x 16�

 1 x 6� F
 1 x 4� F
 1÷2 x 2,5� F
 1÷2 x 1,5� F
 1÷4 x 1� F

10 x 6�

 1 x 16� F
 1 x 10� F
 1÷2 x 6� F
 1÷3 x 4� F
 1÷4 x 2,5� F

KLEMMENTYP NENN-
QUERSCHNITT

EINGÄNGE
X QUERSCHNITT

VERBINDUNGSKAPAZITÄT*
Leiteranzahl x Querschnitt ZULASSUNGEN

Z6-3     Z6-3D 6� 3 x 6�  1 x 6� E/F
 1 x 4� E/F
 1÷2 x 2,5� E/F
 1÷2 x 1,5� E/F
 1÷4 x 1� E/F

 1 x 16� E/F
 1 x 10� E/F
 1÷2 x 6� E/F
 1÷3 x 4� E/F
 1÷4 x 2,5� E/F
 1÷8 x 1,5� E/F

Z6-5     Z6-5D 6� 5 x 6�

Z6-6     Z6-6D 6� 6 x 6�

Z6-10     Z6-10D 6� 10 x 6�

Z16-3
Z16-3D 16� 3 x 16�

16� 5 x 16�

Z16-8
Z16-8D 16�/6�

2 x 16�

6 mm2

450 V
T 85°C

6 mm2

450 V
T 85°C

16 mm2

450 V
T 85°C

16 mm2

450 V
T 85°C

Z16-5N
Z16-5ND

16 mm2

450 V
T 85°C

16� 4 x 16�Z16-4
Z16-4D

 1 x 6� E/F
 1 x 4� E/F
 1÷2 x 2,5� E/F
 1÷2 x 1,5� E/F
 1÷4 x 1� E/F

6 x 6�

16÷6 mm2

450 V
T 85°C

Z16-12
Z16-12D

16÷6 mm2

450 V
T 85°C
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”  1 x 16� F
 1 x 10� F
 1÷2 x 6� F
 1÷3 x 4� F
 1÷4 x 2,5� F
 1÷8 x 1,5� F

 1 x 16� E/F
 1 x 10� E/F
 1÷2 x 6� E/F
 1÷3 x 4� E/F
 1÷4 x 2,5� E/F
 1÷8 x 1,5� E/F

 1 x 16� E/F
 1 x 10� E/F
 1÷2 x 6� E/F
 1÷3 x 4� E/F
 1÷4 x 2,5� E/F
 1÷8 x 1,5� E/F


