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KABELVERSCHRAUBUNGEN

Polyamid PA6.6

Material: POLYAMID PA6.6 
selbstverlöschend Klasse V2 (UL 94)
Einsatztemperatur: 
von –20°C bis +90°C (durchgehend)
Dichtung: NEOPREN®

ab M32 bzw. PG21 mit 
zusätzlicher Dichtung
Schutzgrad: IP 68
Farbe: Hellgrau RAL 7035, 
Schwarz RAL 9005 oder 
Grau RAL 7001

KABELVERSCHRAUBUNGEN

Polyamid PA6.6

Material: POLYAMID PA6.6 
selbstverlöschend Klasse V2 (UL 94)
Einsatztemperatur: 
von –20°C bis +90°C (durchgehend)

1900

  P Bohrungs- � A B C L
 Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  
 Hellgrau  �     VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  

   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 1910.M12 M12X1,5 12,2    2-  5 15   8 18-22 100
 1910.M16 M16X1,5 16,2    3-  7 19   8 22-27 100
 1910.M20 M20X1,5 20,5    5-10 25   9 24-30 100
 1910.M25 M25X1,5 25,4    7-13 30 10 28-39 50
 1910.M32 M32X1,5 32,5    8-14 36 10 33-44 25
 1910.M40 M40X1,5 40,5  15-23 46 10 36-45 15
 1910.M50 M50X1,5 50,5  21-29 55 12 43-52 10
 1910.M63 M63X1,5 64,0  27-39 66 12 45-55 5

Lieferbar in - SCHWARZ: “N” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen  - GRAU: “G” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 50262

mit Reduzierung des Klemmbereiches

  P Bohrungs- � A B C L
 Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  
 Hellgrau  �     VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  

   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 1901.M12  M12X1,5 12,2   3,5-  7 15 15 18-22 100
 1901.M16  M16X1,5 16,2   5   -10 19 15 22-27 100
 1901.M20 M20X1,5 20,5   7   -13 25 15 24-30 50
 1901.M25 M25X1,5 25,4 10   -17 30 15 30-41 50
 1901.M32 M32X1,5 32,5 13   -21 36 15 33-44 25
 1901.M40 M40X1,5 40,5 19   -28 46 18 36-45 15
 1901.M50 M50X1,5 50,5 27   -35 55 18 43-52 10
 1901.M63 M63X1,5 64,0 34   -45 66 18 45-55 5

Lieferbar in - SCHWARZ: “N” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen  - GRAU: “G” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 50262

mit langem Gewinde

  P Bohrungs-   P Bohrungs- � A B C L
 Artikel  durchmesser min-max SW  min-max   Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  
 Hellgrau   Hellgrau  �     VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  VPE Artikel  durchmesser min-max SW  min-max  

   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 1900.M12 M12X1,5 12,2   3,5-  7 15   8 18-22 100
 1900.M16 M16X1,5 16,2   5   -10 19   8 22-27 100
 1900.M20 M20X1,5 20,5   7   -13 25   9 24-30 100
 1900.M25 M25X1,5 25,4 10   -17 30 10 28-39 50
 1900.M32 M32X1,5 32,5 13   -21 36 10 33-44 25
 1900.M40 M40X1,5 40,5 19   -28 46 10 36-45 15
 1900.M50 M50X1,5 50,5 27   -35 55 12 43-52 10
 1900.M63 M63X1,5 64,0 34   -45 66 12 45-55 5

Lieferbar in - SCHWARZ: “N” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen  - GRAU: “G” nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 50262
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