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Typ “P” Kabelschuhe haben einen 
hohen Qualitätsstandard und 
entsprechen den Forderungen 
nach geringer Rauchgasent-
wicklung und geringer Toxizität 

für Mensch und Umwelt.
Die Typ “P” Kabelschuhe sind 
mit halogenfreiem Kunststoff 
isoliert und haben eine dauer-
hafte Thermische Eigenschaf-

ten: von –20 bis +115 °C lau-
fend (Kurzfristig bis 130 °C). 
Der selbstverlöschende halo-
genfreie Kunststoff erreicht 
nach UL 94 die Bewertungs-

stufe V0.
Presswerkzeuge auf den Seiten 
102 bis 127, 160, 199.

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPE

Ø

A b m e s s u n g e n   m m

LPB
Bez.

TEMPERATUR-

BESTÄNDIGKEIT

BIS 115° C

Stift Flachstift

         VP-PP 12/19 3,0   1,9    12,4 22,4 100

 RP-PP 12          4,0      3,0    12,8 22,9 100

                 RP-PP 12/1 4,0      3,0     11,3 21,4 100

 RP-PP 12/19     4,0     1,9      13,2 23,3 100

 RP-PP 12/23   4,0      2,3     13,2 23,3 100

 RP-PP 14       4,0    3,0      14,8 24,9 100

               RP-PP 16/23       4,0    2,3    17,2 27,3 100

 BP-PP 12        4,9      3,5     12,8 22,9 100

 BP-PP 12/25       4,9     2,5      13,3 23,4 100

 BP-PP 12/29       4,9    2,9     13,3 23,4 100

 BP-PP 16/25   4,9      2,5     17,2 27,3 100

             GP-PP 12       6,6      4,0     13,3 27,4 100

  GP-PP 17      6,6      2,9      19,1   33,2 100

0,2÷0,5
(24÷20)

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

Flachstiftkrallen

 RP-PPL 30   4,0 3,0 17,5 28,3 1,7 100

 RP-PPL 46   4,0  4,6  17,5 28,3 1,7 100

  BP-PPL 30   4,9   3,0 17,5 28,3 1,7 100

 BP-PPL 46    4,9   4,6  17,5   28,8 1,7 100

 GP-PPL 46    6,7 4,6  17,5 32,6 1,9 100
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Typ “P” Kabelschuhe haben einen 
hohen Qualitätsstandard und 
entsprechen den Forderungen 
nach geringer Rauchgasent-
wicklung und geringer Toxizität 

für Mensch und Umwelt.
Die Typ “P” Kabelschuhe sind 
mit halogenfreiem Kunststoff 
isoliert und haben eine dauer-
hafte Thermische Eigenschaf-

VP RP 
BP GP

POLYCARBONAT-ISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL

Quetschkabelschuhe Typ “P” für Kupferleiter

 VP-P 10     3,0     1,0      9,8 20,2 100

 RP-P 8          4,0      1,6    7,8 17,9 100

                 RP-P 10          4,0      1,6     9,8 19,9 100

 RP-P 12     4,0     1,6      12,0 22,1 100

 BP-P 8        4,9      1,7     7,8 17,9 100

 BP-P 10       4,9     1,8      9,8 19,9 100

 BP-P 12       4,9    1,8     11,8 21,9 100

             GP-P 10       6,6      2,2     10,4 24,5 100

 GP-P 12      6,6      2,2      12,6   26,7 100

 GP-P 14      6,6      2,2      14,6 28,7 100
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