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                        DICHTUNGEN

1880
1890

   � E � I H   
Artikel Geeignet für    VPE
   (mm) (mm) (mm)

1889 M12 12,81 9,25 1,78 1.000

1890 Pg7 + G1/4’’ 14,38 10,82 1,78 1.000

1890A M16 + P1890A M16 + P1890A g9 + G3/8’’ 15,98 12,42 1,78 1.000

1891 Pg11 19,16 15,60 1,78 1.000

1891A M20 20,73 17,17 1,78 1.0001891A M20 20,73 17,17 1,78 1.0001891A

1892 Pg13,5 + G1/2’’ 22,33 18,77 1,78 1.000

1892A P1892A P1892A g16 + G5/8’’ 23,91 20,35 1,78 1.000

1892B M25 25,51 21,95 1,78 1.000

1893 Pg21 28,68 25,12 1,78 500

1893A M32 30,00 26,00 2,00 5001893A M32 30,00 26,00 2,00 5001893A

1925.3 G3/4’’ 30,31 25,07 2,62 500

1894 G1’’ 35,06 29,82 2,62 500

1895 M40 + Pg29 + G1’’1/8 39,84 34,60 2,62 500

1896 G1’’1/4 43,01 37,77 2,62 500

1897 Pg36 + G1’’1/2 49,36 44,12 2,62 100

1898 Pg42 + G1’’3/4 55,71 50,47 2,62 100

1899 Pg48 + G2’’ 62,06 56,82 2,62 100

1899A G2’’1/2 76,50 69,44 3,53 11899A G2’’1/2 76,50 69,44 3,53 11899A

1899B G3’’ 92,60 81,92 5,34 1

O-Ringe                                  Material: NITRILBUTADIEN NBR 70 sh A

Zylindrisch      Material: NITRILBUTADIEN NBR SCHWARZ mit mehreren zylindrischen Bereichen 

  Geeignet für � E � 5 � 4 � 3 � 2 � 1 � I H 
 Artikel Kabelverschraubungen IP54         VPE
  (1700.., 2001.., 2002.., 2003..) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 1880 Pg9 + M16 13,3 – – – 10 7,5 5 5,5 100

 1881 Pg11 16,5 – – – 12,5 10 7,5 6 100

 1882 Pg13,5 + M20 + G1/2’’ 18,3 – – – 12,5 10 7,5 6 100

 1883 Pg16 + G5/8’’ 20,4 – – 15 12,5 10 7,5 7 100

 1884 Pg21 + M25 26,0 – – 19 16 13 10 8 100

 1884A Pg21 + M25 26,0 – – 20,5 18 15 10,5 8 100

*1885 Pg29 + M32 + G1’’1/8 34,7 – – 27 24 21 18 9,5 50

 1886 Pg36 + G1’’1/2 + M40 44,7 – – 33 30 27 24 12 50

*1887 Pg42 + M50 51,7 – – 39 36 33 30 14 25

 1888/5 Pg48 + G2’’ + M63 57,0 45 41 37 33 29 24 14 25

*1888 Pg48 + G2’’ + M63 57,0 – – 45 42 39 36 14 25

*Material: GUMMI NR
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