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Artikel Geeignet für    VPE
   (mm) (mm) (mm)

 3572007 Pg7 16,5 11,5 1 100

 3572011 Pg11 23 17,5 1 100

 35720131 Pg13,5 + M20X1,5 + G1/2’’ 27,5 20,5 1,4 100

 3572013 Pg13,5 30 20,5 2,2 100

 3572016 Pg16 29 23 2 100

 3572021 Pg21 33,5 27 3 100

 3573M16 M16X1,5 20,5 16,3 1 100

 3573M20 M20X1,5 + Pg13,5 + G1/2’’ 25,5 20,5 1 100

 3573M25 M25X1,5 30,5 25,5 1 100

 3573M32 M32X1,5 40,5 32,5 1 100

Material: NEOPREN® 80 sh A
Einsatztemperatur: von -25°C bis +100°C
Farbe: schwarz
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Artikel Geeignet für    VPE
   (mm) (mm) (mm)

 FD M12 M12 16 10 1,2 50

 FD 7 Pg7 + G1/4” 17 11,3 1,2 50

 FD 9 Pg9 20 13,9 1,2 50

 FD M16 M16 + G3/8” 20 15,5 1,2 50

 FD 11 Pg11 23 17,1 1,2 50

 FD M20 M20 24 18 1,2 50

 FD 13,5 Pg13,5 + G1/2” 25 19 1,2 50

 FD 16 Pg16 + G5/8” 27 21 1,2 50

 FD M25 M25 31 23 1,2 20

 FD 21 Pg21 + G3/4” 34,5 27 1,5 25

 FD M32 M32 + G1” 40 30 1,5 20

 FD 29 Pg29 + G1”1/8” 45 35,2 1,5 25

 FD M40 M40 + G1”1/4 48 38 1,5 20

 FD 36 Pg36 + G1”1/2” 56 45,2 1,5 25

 FD M50 M50 55 47,5 1,0 10

 FD 42 Pg42 + G1”3/4” 62 52 1,0 10

 FD 48 Pg48 + G2” 68 58 1,0 10

 FD M63 M63 68 60,5 1,0 5

Material: GUMMI aus NITRILBUTADIEN NBR 70 sh A
Einsatztemperatur: von -20°C bis +70°C 
Farbe: hellgrau
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