
Artikel-Nr.: 037N0043

Typencode RCI 10 , Gewicht 0.714 kg , Zulassung CE, EAC, UL

 

Umkehrschütze vom Typ RCI eignen sich für anspruchsvolle Vorwärts/Rückwärts-
Regelungen von Drehstrommotoren. Die Nulldurchgangsschaltung gewährleistet sehr
schnelle und präzise Motorregelung und eliminiert die EMC-Emission. Die RCI
Umkehrschütze sind ideal für Anwendungsfälle, wo schnelle Schaltfähigkeit und lange
Lebensdauer unentbehrlich sind. Betriebsstrom bis 10A (AC-3) Eingebaute
Verriegelung zwischen Vorwärts- und Rückwärts-Regelung Montierbar auf DIN-
Schiene Eingebauter Varistorschutz Universelle Steuerspannung Schaltung im
Nulldurchgang LED Zustandsanzeige Schutzart IP 20 Problemlose Auswahl gem.
Industriestandard Einfacher, unproblematischer Einbau

Typencode RCI 10

Gewicht 0.714 kg

Zulassung CE, EAC, UL

Control volt. 24 - 230 V

Steuerspannung 24 - 230 V

Gesteuerte Phasen 2

EAN 5702423108732

Max. Last 10 A

Produktbeschreibung REVERSING CONTACTOR

Produktgruppe Contactors and motor starters

Prod. name REVERSING CONTACTOR

Supply volt. 400 V

Zulassungsdatei Name UL E198251
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