Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub E : I ‘N

Typ 1ZMX16H4-U10W Powering Business Worldwide™
Art.-Nr. 123278

Lieferprogramm

Sortiment Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Sortiment Offener Leistungsschalter

Strombereich bis 4000 A

Schutzfunktion Universalschutz

Einbautechnik Ausfahrtechnik

BaugroRe 1ZMX16

Ausldsetechnik Elektronischer Ausloser

Norm/Zulassung IEC

Polzahl 4-polig

Schutzart 1P20, IP55 mit Schutzhaube, Tiirdichtungsrahmen 1P41
geeignet fiir Zonenselektivitdt
geeignet fiir Kommunikation
integrierte Systemiiberwachung und 4-Zeichen Display
optional nachriistbar mit umfangreichem Zubehor

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Ih=1y A 1000

Ausschaltvermdgen Icu = Ics bis 440 V 50/60 Hz leu kA 65

Ausschaltvermdgen Ics bis 440 V 50/60 Hz les kA 50

Uberlastauslaser min. I A 500

Uberlastausloser max. I A 1000

unverzogert li=lhx... 2-12, OFF

——

L =]

I

verzogert lsg=1lrx... 2-10

5]

Hinweise

Hauptanschliisse miissen separat bestellt werden.

Kassette muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947
Umgebungstemperatur
Lagerung 9 °C -40 - +70 (Geréate mit LCD-Display -20 - +70)
Betrieb (offen) °C -25 - +70 (Geré&te mit LCD-Display -20 - +70)
Einbaulage 300| 300
S | 4 X
AV
|
30°%t 30°
A
]
]
7]
4 ]
A1
Gebrauchskategorie B
Schutzart 1P20, IP55 mit Schutzhaube, Tiirdichtungsrahmen 1P41
Energie-Einspeiserichtung beliebig

10.12.2015 123278 - HPL-ED2015 V18.0 DE 174



Hauptstrombahnen

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
Bemessungsdauerstrom bei 50 °C
Bemessungsdauerstrom bei 60 °C
Bemessungsdauerstrom bei 70 °C
BemessungsstoBspannungsfestigkeit
Bemessungsbetriebsspannung

Einsatz in IT-Netz bis U = 440 V
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
Bemessungsisolationsspannung

Schaltvermdgen

Bemessungskurzschlusseinschaltvermdgen
bis 440 V 50/60 Hz
bis 690 V 50/60 Hz
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz
t=1s
Bemessungskurzschlussausschaltvermégen I,
IEC/EN 60947 Schaltfolge I¢, 0-t-CO
bis 240 V 50/60 Hz
bis 440 V 50/60 Hz
bis 690 V 50/60 Hz
IEC/EN 60947 Schaltfolge I 0-t-CO-t-CO
bis 240 V 50/60 Hz
bis 440 V 50/60 Hz
bis 690 V 50/60 Hz
Schaltzeiten

Einschaltzeit iiber Einschaltspule

Gesamtausschaltzeit {iber Arbeitsstromausldser

Gesamtausschaltzeit {iber Unterspannungsauslosser

Gesamtausschaltzeit bei unverzogerter Kurzschlussauslésung (bis zur vélligen

Lichtbogenlschung)
Lebensdauer

Lebensdauer, mechanisch
Lebensdauer, mechanisch mit Wartung
Lebensdauer, elektrisch

Lebensdauer, elektrisch mit Wartung

maximale Schalthédufigkeit
Verlustleistung bei Bemessungsstrom I,
Ausfahrtechnik (Schalter mit Kassette)

Gewicht
Ausfahrtechnik

3-polig

4-polig
Leerkassette

3-polig

4-polig
Anschlussquerschnitte
Cu-Schiene

Festeinbau
schwarz
Ausfahrtechnik

schwarz
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Schaltzyklen
(EIN/AUS)

Schaltzyklen
(EIN/AUS)

Schaltzyklen
(EIN/AUS)

Schaltzyklen
(EIN/AUS)

Schaltspiele/h

> > >

VAC
VAC
kA

kA
kA

kA

kA
kA
kA

kA
kA
kA

ms

ms

ms

ms

kg
kg

kg
kg

mm

mm

1000
1000
1000
1000
12000
690
23
/3
1000

137

88

42

85
65

42

65
50

42

12500

20000

10000

10000

60

125

28
33

21

2x5x60

2x5x60
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Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig
Betriebsumgebungstemperatur min.
Betriebsumgebungstemperatur max.
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Warmebestandigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe auRergewdhnliche Wérme
10.2.4 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stolspannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwdrmung
10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertraglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 6.0

In A

Pyid w
°C
°C

Es handelt sich hierbei um Werte, die in eigenen Anlagen verwendet werden.
Die Werte sind abhéngig von der Temperatur, die um den Schalter herrscht
und wird beeinflusst durch die Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), die
Einbauhghe, die Schottung und ggf. Fremdbeliiftung. Dadurch kann je nach
individueller Anlagenkonzeption ein "Derating" ergeben, welches durch eine
Querschnittserhdhung dann wieder kompensiert werden kann. Genauen
Aufschluss ergeben Erwéarmungspriifungen in der individuellen Schaltanlage.

Zulassiger Dauerstrom fiir Leistungsschalter, die bei unterschiedlichen
Temperaturen innerhalb einer Schaltanlage eingesetzt werden. Die zu erwartenden
Innentemperaturen kdnnen gemaR den einschlégigen IEC-Vorschriften abgeschétzt
werden.

1000
125
-25
70

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Leistungsschalter fiir Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (EC000228)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter fiir Trafo-, Generator- und

Anlagenschutz (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])
Bemessungsdauerstrom lu

Bemessungsspannung
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
Uberlastausloser Stromeinstellung

Einstellbereich des kurzzeitverzdgerten Kurzschlussausldsers
Einstellbereich des unverzégerten Kurzschlussauslosers
Integrierter Erdschlussschutz

Anschlussart Hauptstromkreis

Gerétebauart

10.12.2015

kA
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1000

690 - 690

65

500 - 1000

2000 - 10000

2000 - 12000

nein
Schienenanschluss

Einbaugerat Einschubtechnik
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Geeignet fiir Hutschienenmontage
Hutschienenmontage optional

Anzahl der Hilfskontakte als Offner
Anzahl der Hilfskontakte als SchlieBer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Ausgeldstmelder vorhanden

Mit Unterspannungsausléser

Polzahl

Position des Anschlusses fiir Hauptstromkreis
Ausfiihrung des Betétigungselements
Komplettgerat mit Schutzeinheit
Motorantrieb integriert

Motorantrieb optional

Schutzart (IP)

Abmessungen
i 154 [Zp}, 324 dp) -
| 119 13p), 299 (ap)
' fi ™
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nein

nein

nein

4

hinten
Drucktaster
ja

nein

1P20

267

250 | 17
243

247

Eaton Industries GmbH
http://www.moeller.net/de
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