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OICE
Stahlblech

IP 55

H: 300-500
B: 300-600
T: 155-210

OICP
Aluminium

IP 65
 
H: 309-495
B: 395-542
T: 200

SASL

leichtes System

SASM

medium System

 

Zubehör

OICE Zubehör

OICP Zubehör

Allgemeines Zubehör

NEU
!

NEU
!
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Schwenkarme

Schwenkarme Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

OICE

Bediengehäuse

Basierden auf dem bekannten MAS-Design, bietet das Bediengehäuse OICE eine optimale Lösung für die Anforderung von und 
für Human-Machine-Interfaces in industrieller Umgebung. Der Gehäusekörper ist für die Nutzung in Kombination mit den 
Schwenkarmsystemen SL und SM ausgelegt. Es hat eine Aluminium Front Platte für eine schnelle und einfache Bearbeitung, 
eine rückseitige Tür für schnellen Zugriff auf das Innenleben sowie seitliche Eingriffe.

IP 55, IK 10

NEU!

Technische Daten
Material: Gehäusekörper und Tür: 1,2mm Stahlblech, 
Frontplatte: Aluminium, Griffe: Plastik.
Korpus: Gekantet und längsnahtgeschweisst, mit max. Front-
Öffnung, abgedeckt durch Aluminium Platte. Griffe zum Handling 
sind vorne, links und rechts in den Ecken vorhanden.
Rückseitige Tür: Aufgesetzt montiert mit 130° Öffnung. 
innenliegende, austauschbare Scharniere mit unverlierbarem 
Stift. Türanschlag kann problemlos getauscht werden. 
Türmontageprofile MMDP können als Zubehör verwendet 
werden.

Schließung: Passendes Schloss mit doppel-Griff für einfache 
Türöffnung.
DIN Doppelbart 3mm Einsatz mit 90° Drehung. Andere 
Schließungen und Einsätze als Zubehör lieferbar.
Schutzart: Entspricht IP 55.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Zertifikate: CE.
Lieferumfang: Gehäuse mit Aluminium Front Panel, rückseitiger 
Tür, DIN Doppelbart Schliessung 3mm (Plastik) und 
Montagezubehör.

 

Beschreibung H B D Montagetiefe Artikel

Bediengehäuse 300x300x155mm 300 300 155 155 OICE303015
Bediengehäuse 300x400x210mm 300 400 210 210 OICE304021
Bediengehäuse 400x400x210mm 400 400 210 210 OICE404021
Bediengehäuse 400x600x210mm 400 600 210 210 OICE406021
Bediengehäuse 500x500x210mm 500 500 210 210 OICE505021
Bediengehäuse 500x600x210mm 500 600 210 210 OICE506021

OICE, IP 55, IK 10
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Verschiedene Schlösser zum Austausch 
gegen das Standardschloss.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

ALL, Schlösser 

 

Beschreibung Typ Artikel

Polyamid 
Zylinderschloss

Schlüssel-Nr.: 333 ALL509

Verchromtes 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr. 
C21323

ALL510

Verchromtes 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr. 
C21323

ALL508

ADA/ACA 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr.: 
C21323 

ALL506

ADAB/ACB 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr.: 
C21323 

ALL507

Beschreibung: Schlosseinsätze zum Austausch gegen den 
Standardeinsatz DIN Doppelbart 3mm.
Material: Polyamid.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

ALI, Einsätze 

 

Beschreibung Artikel

Doppelbart 3mm ALI503
Doppelbart 5mm ALI505
Vierkant 7mm ALI523
Vierkant 8mm ALI525
Dreikant 8mm ALI524
Geschlitzt 2x4mm ALI528
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OICP

Bedienpanel

IP65
Technische Daten

Material: Gehäuse: Al Mg Si05, Rückwand: Al Mg. Ecken: Al 
Si12.
Schutzart: Entspricht IP 65.

Oberfläche: Hauptteil und Rückwand: eloxiertes Aluminium. 
Ecken: RAL 7016.
Lieferumfang: Hauptteil, verschraubte Rückwand, Montagesatz 
für die Frontplatte und Montagezubehör.

 

H B T Artikel

309 525 200 OICP305220
345 395 200 OICP343920
354 525 200 OICP355220
398 525 200 OICP395220
415 470 200 OICP414720
495 542 200 OICP495420

* Die Außenabmessungen werden um 16,5mm auf der Seite vergößert, wenn ein Griffprofil eingesetzt wird.

OICP, IP65
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: OICP-Bediengehäuse mit 
Tiefenaufbauprofilen. Es vergrößert die Tiefe des OICP-
Paneels um 55mm. 
Material: Gehäuse und Aufbauprofile : Al Mg Si05. Ecken: Al 
Si12.
Schutzart: Entspricht IP 65.
Oberfläche: Gehäuse, Aufbauprofile und Rückwand: 
anodisiertes Aluminium. Ecken: RAL 7016.
Verpackungseinheit: OICP-Bediengehäuse mit Rückwand, 
Tiefenaufbauprofilen, externen Scharnieren und 
Schließsystem.

OIDES, OICP-Bediengehäuse mit 
Tiefenaufbauprofilen 

 
Schrankabmessung Sichtbereich

H B T h b Artikel
309 525 55+200 255 471 OIDES305205
345 395 55+200 291 341 OIDES343905
354 525 55+200 300 471 OIDES355205
398 525 55+200 344 471 OIDES395205
415 470 55+200 361 416 OIDES414705
495 542 55+200 441 488 OIDES495405

Beschreibung: Mit den Federmuttern lassen sich 
Komponenten einfach und ohne Werkzeug in das Paneel 
einsetzen.
Verpackungseinheit: 10 Stück.

OISN, Federmuttersatz

 

Gewinde Artikel

M4 OISN04
M5 OISN05

Beschreibung: Ergonomischer Griff, der selbst mit 
Arbeitshandschuhen eine kinderleichte Handhabung des 
Paneels ermöglicht.  Bearbeitung ist nötig.
Material: Aluminium.
Oberfläche: Eloxiertes Aluminium.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

OICH, Griff

 

B Artikel

250 OICH250
350 OICH350

Beschreibung: Frontplatte für Komponenten mit Schutzfilm 
auf einer Seite.
Material: 3mm Aluminium.
Verpackungseinheit: 1 Stück. Montagezubehör wird mit dem 
OICP-Bediengehäuse geliefert.

OIFP, Frontplatte 

 

H B h b Artikel

269 485 255 471 OIFP3052
305 355 291 341 OIFP3439
314 485 300 471 OIFP3552
358 485 344 471 OIFP3952
375 430 361 416 OIFP4147
455 502 441 488 OIFP4954

Beschreibung: Tastaturträger, kann am Kontrollgehäuse 
befestigt werden.  Bearbeitung ist nötig.
Material: Stahlblech. Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Oberfläche: RAL 9006.
Verpackungseinheit: 1 Stück, mit Montagezubehör.

OIKS, Tastaturträger

 

Artikel

OIKS01

Beschreibung: Zur Verbindung des OICP-Bediengehäuses 
mit dem Tastaturträger darunter.  Bearbeitung ist nötig.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 9006.
Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.

OIPC, Verbindungselement, 122º 

 

Artikel

OIPC01
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SASL

Leichtes Schwenkarm System SL

Technische Daten

 Das maximale Traggewicht eines SL-Schwenkarms hängt von 
der gewünschten Armlänge und der Systemstruktur ab.  

Max. Gewicht (kg) = N / 9,81
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Das Arm-Profil ist mit offenem oder komplett 
geschlossenen Kabelkanal erhältlich. 
Material: Extrudiertes Aluminiumprofil. Kunststoffabdeckung 
bei offenen Profil: EPDM.
Gewicht: Geschlossenes Profil: 3,50kg/m. Offenes Profil: 
3,76kg/m.
Oberfläche: Anodisiertes Aluminium, entspricht etwa RAL 
9006. Kunststoffabdeckung beim offenen Profil entspricht etwa 
RAL 7042.
Lieferumfang: 1 Stück.

SAS, Bedienerarm-Profil

Geschlossenes Profil

Offenes Profil

H B Länge Artikel

60 45 250 SAS025CSL
500 SAS050CSL

1000 SAS100CSL
2000 SAS200CSL

H B Länge Artikel

60 45 250 SAS025OSL
500 SAS050OSL

1000 SAS100OSL
2000 SAS200OSL

Beschreibung: Drehbares Montageelement für das SL-
System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SABT SL, Drehbares Montageelement  SL 

 

Artikel

SABT1SL

Beschreibung: Montageelement für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SASJ, Montageelement SL 

 

Artikel

SASJ1SL

Beschreibung: Basis- oder Wandmontageelement für das SL-
System.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Dichtungen und Montagezubehör.

SABW, Basis- oder Wandmontageelement 
SL 

 

Artikel

SABW1SL
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Schwenkarme zubehör 

Beschreibung: Kupplungselement für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAC, Kupplungselement SL 

 

Artikel

SAC1SL

Beschreibung: Winkelstück für das SL-System. Kabelzugang 
mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAE, Winkelstück SL 

 

Artikel

SAE1SL

Beschreibung: Winkelkupplung für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAEC, Winkelkupplung SL 

 

Artikel

SAEC1SL

Beschreibung: Verstärktes Winkelstück für das SL-System. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SARE, Verstärktes Winkelstück SL 

 

Artikel

SARE1SL
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Horizontales Scharnierelement für SL-
Systeme. Drehwinkel: 360º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAIJ, Horizontales Scharnierelelement SL 

 

Artikel

SAIJ1SL

Beschreibung: Wandscharnierelement mit senkrechtem 
Anschluss für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit einer aufsteckbaren Abdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAWJV, Wandscharnierelement mit 
senkrechtem SL-Anschluss 

 

Artikel

SAWJV1SL

Beschreibung: Vertikales Scharnierelement für das SL-
System. Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAAE, Vertikales Scharnierelement SL SL 

 

Artikel

SAAE1SL

Beschreibung: Wandscharnierelement mit waagerechtem 
Anschluss für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAWJH, Wandscharnierelement mit 
waagerechtem SL-Anschluss 

 

Artikel

SAWJH1SL
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SASM

Schwenk Arm SM, medium System

NEU!

Die max. Tragkraft ist abhängig von  Schwenkarm-Länge und 
Aufbau des Systems ab.

Max. Gewicht (Kg) = N / 9.81

L

N
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Das Arm-Profil ist mit offenem oder komplett 
geschlossenen Kabelkanal erhältlich. Bei dem offenen Profil 
kann die Kunststoffabdeckung einfach abgenommen und 
wieder aufgesteckt werden.
Material: Anodisiertes Aluminium.
Gewicht: 5Kg/m.
Oberfläche: Silber (natürlich) anodisiert.
Lieferumfang: 1 Stück. Andere Längen auf Anfrage.

SAS SM, Bedienerarm-Profil SM 

 

H B Länge Artikel

90 70 250 SAS025CSM
500 SAS050CSM

1000 SAS100CSM
1500 SAS150CSM
2000 SAS200CSM

Beschreibung: Drehbares Montageelement für das SL-
System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL7035.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SABT SM, Drehbares Montageelement  SL 

 

Artikel

SABT1SM

Beschreibung: Montageelement für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SASJ SM, Montageelement SL 

 

Artikel

SASJ1SM

Beschreibung: Boden- oder Wandbefestigung für SM 
System.
Material: Aluminium.
Oberfläche:  RAL 7016
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Dichtung und 
Befestigungsmaterial.

SABW SM, Wandbefestigungslasche 

 

Artikel

SABW1SM
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Kupplungselement für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAC SM, Kupplungselement SL 

 

Artikel

SAC1SM

Beschreibung: Winkelstück für das SL-System. Kabelzugang 
mit verschraubter Abdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016
Lieferumfang: 1 Stück, mit Dichtungen und Montagezubehör.

SAE SM, Winkelstück SL 

 

Artikel

SAE1SM

Beschreibung: Winkelkupplung für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAEC SM, Winkelkupplung SL 

 

Artikel

SAEC1SM

Beschreibung: Horizontales Scharnierelement für SL-
Systeme. Drehwinkel: 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAIJ SM, Horizontales Scharnierelelement 
SL 

 

Artikel

SAIJ1SM
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Schwenkarme zubehör

Beschreibung: Vertikales Scharnierelement für das SL-
System. Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAAE SM, Vertikales Scharnierelement SL 
SL 

 

Artikel

SAAE1SM

Beschreibung: Wandscharnierelement mit senkrechtem 
Anschluss für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit einer aufsteckbaren Abdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAWJV SM, Wandscharnierelement mit 
senkrechtem SL-Anschluss 

 

Artikel

SAWJV1SM

Beschreibung: Wandscharnierelement mit waagerechtem 
Anschluss für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.
Material: Aluminium.
Oberfläche: RAL 7016.
Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und 
Montagezubehör.

SAWJH SM, Wandscharnierelement mit 
waagerechtem SL-Anschluss 

 

Artikel

SAWJH1SM
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