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MAS
Stahlblech

IP 66; NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 200-1200
B: 200-800
D: 155-400

MAD
Stahlblech

IP 55; NEMA 12,13
IK 10
H: 600-1400
B: 800-1200
D: 300

MAP
Stahlblech

IP 66; NEMA 4, 12, 13
IK 10
H: 300
B: 600-1200
D: 300

ASR
Edelstahl

IP 66; NEMA 4X,12,13
IK 10
H: 180-1400
B: 200-800
D: 150-400

ADR
Edelstahl

IP 55; NEMA 12,13
IK 10
H:  1000
B: 1000-1200
D:  300

AFS
Edelstahl

IP 66; NEMA 4X,12,13
IK 10
H: 300-1400
B: 200-800
D: 155-400

   Zubehör

Montageplatten

Befestigungen

Türen

Schlösser

Regendächer

Sockel

Kabel Management

Modulare Systeme

Allgemeines Zubehör
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Eldon MultiMount® 
Stahlblech Wandgehäuse 

Technische Informationen

Robuster, kreuzförmig angelegt Korpus, der 
aus einer 1.2 / 1.4 / 1.5mm kaltgepressten, 
Stahlblech Platte gefalzt ist. Die Schrankkante 
ist eine umgekehrt gebogene Regenrinne um 
die Anstauung von Wasser auf der Versiegelung 
zu verhindern. Die Tür ist aus 1.2 / 1.4 / 1.8mm 
Stahlblech gefertigt. Modelle über einer Höhe 
von 500mm sind mit galvanisierten Schienen zur 
Montage von Kabelschienen, Profi len etc. sowie 
einem M8 Gewindebolzen zur Erdung mit Boden, 
Tür und Montageplatte versehen. Kabeleinfüh-
rung ist über größtmöglichste Flanschöffnun-
gem im Boden möglich. Um Luftzirkulation zu 
gewährleisten und den Schrank an der Wand zu 
befestigen befi nden sich vier Ausprägungen von 
20.4mm Durchmesser und x 2mm Tiefe gepresst 
und vier Bohrungen mit 8.5mm Durchmesser 
in den Ecken der Rückwand.

Alle Teile sind mit Eisenphosphat vorbehandelt, 
demineralisiert und durch eine Epoxy-Polyester 
Pulver-Struktur Lackierung in RAL 7035 ge-
schützt.

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen: Basis und 
Tür. Die Tür ist durch zwei oder drei Scharniere 
gesichert und hat einen 130° Oeffnungswinkel. 
Die Scharniere sind versteckt und durch einen 
Sicherheits-Stift montiert. Der Türanschlag 
ist ohne Probleme wechselbar. Eintürige Ge-
häuse haben ein Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-
Schließsystem, doppeltürige verfügen über ein 
3-Punkt-Schließgestänge. Die Türen haben eine 
aufgeschäumte Polyurethan Dichtung.

Das 3mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Dre-
hung kann gegen andere Einsätze getauscht 
werden.

Eine Montage von Gehäusen direkt nebeneinan-
der ist aufgrund des kleinen Oeffnungs-Radius 
ohne weiteres möglich.

Die Montageplatte kann zur Bestückung und 
Verkabelung herausgenommen werden. Sie 
kann entweder:
• direkt an der Rückwand (Innen) oder
• durch einen Montagesatz (Zubehör) tiefen-
verstellbar montiert werden.

Darüber hinaus verfügt die Montageplatte über 
Markierung im Abstand von 10mm sowie Bohrun-
gen oben und unten für eine einfache Montage 
von Geräten.

Um den EMV Richtlinien zu entsprechen ist die 
Montageplatte aus 2mm Zendzimir verzinktem 
Stahl. Sie verfügt über Erdungspunkte um eine 
Verbindung zum Gehäusekörper herzustellen.

Der Schrank bietet dem Benutzer und seinen 
Geräten höchsten Schutz dank des hohen 
Schutzgrades IP 66 - IK 10 gemäß lEC 60529 
und NBN G20-001 (IP 55 - IK 10 bei doppel-
türigen oder mit einer Sichttür ausgestatteten 
Gehäusen). Bei Verwendung einer Innentür oder 
einem 19‘‘ Schwenkrahmen wird IP 20 im Ge-
häuse gewährleistet. Erfüllt NEMA 4x, 12 and 13.

Das Gehäuse wird durch Schrauben (mit Plastik 
Unterlegscheiben innen) direkt oder mit Aufhän-
gelaschen (Zubehör) an der Wand befestigt. In 
beiden Fällen bleibt der lP/NEMA Schutzgrad 
erhalten.

Die Gehäuse verfügen über die UL-Genehmigung 
gemäß UL Standard 508A sowie die CSA Zerti-
fi zierung gemäß C22.2 Nr. 94.
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  Typische Anwendungen: 
Heizen, Ventilation,
Klimatisierung,
kleine Kontroll Systeme,
Verteilungs-Lösungen.

  Einteiliger Korpus für hohe 
Robustheit und maximalen 
Schutzgrad.

  Universell:
Montageplatte,
19 Zoll Profi le,
Schwenkarme,
Modulares System.

  Einfache Handhabung.

  Große nutzbare Montageplatte.

  Einfache Montage von Geräten.

  Kundespezifi sche Lösungen.

  Genehmigungen und Zertifi kate.

Eldon MultiMount® 
Stahlblech Wandgehäuse 
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

MAS

Wandgehäuse, eintürig

Die Wandgehäuse-Serie Multimount, IP 66, aus Stahlblech, wurde besonders im Hinblick auf den Anwender gestaltet. Sie ist 
praktisch, effizient und in vielen Größen mit vielfältigem Zubehör ab Lager lieferbar. Die Multi-Mount-Reihe bietet eine 
Lösung für fast alle Anwendungen oder kann für Sonderanforderungen leicht ausgerüstet werden.

Technische Daten
IP 66/NEMA 4, 12, 13

IK 10

Material: Korpus: Stahlblech 1,2mm / 1,4mm bei 
MAS0606021R5 und größer / 1,5mm MAS1008026R5 und 
größer sowie 400mm tiefe Gehäuse. Flanschplatten: 1,4mm 
Stahlblech. Tür: Stahlblech 1,2mm / 1,4mm bei MAS0606021R5 
und größer, ab MAS1006026R5 und größer 1,8mm Stahlblech. 
Montageplatte: 2mm galvanisiertes Stahlblech.                                        
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Um Luftzirkulation hinter 
dem Gehäuse bei Wandaufhängung zu gewährleisten, sind vier 
Ausprägungen von 20,4mm Durchmesser und 2mm Tiefe in die 
Rückwand eingebracht, in diesen 8,5mm Löcher zur 
Wandbefestigung.
Tür: Aufliegend, mit 130°-Öffnungswinkel, verdeckte und 
demontierbare Wechselscharniere für Rechts- oder 
Linksanschlag und gesicherten Stiften. Ab einer Gehäuse-Höhe 
von 300mm sind Bolzen zur Montage der Tür-Montageprofile 
MMDP gegeben. Ab einer Höhe von 600mm sind die Profile 
bereits vorinstalliert. Die Dichtigkeit ist durch eine durchgehend 
eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet.       
Schließung:  Schloss mit Doppelgriff zum einfachen Öffnen der 
Tür, 3mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Schließwinkel, ab 

1000mm Gehäuse-Höhe 3-Punkt-Schließgestänge. Andere 
Schlosseinsätze als Zubehör.
Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10mm Abstand 
Markierungen zur einfachen Positionierung von Komponenten 
auf der Montageplatte. Oben und unten sind Löcher zur 
Kabelbefestigung vorhanden.
Die Montageplatte wird auf geschweißte M8 Bolzen auf die 
Gehäuserückseite montiert. Ab 800mm sind alle Seiten durch 
Abkantungen versteift. Mit Zubehörsatz AMG ist die 
Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.
Flanschöffnung: Durch die Platzierung weit hinten im Gehäuse 
ist eine einfache Kabeleinführung gewährleistet.
Schutzart: Entspricht IP 66 und NEMA 4,12 und 13. Bei 
Installation im Außenbereich wird die Montage eines ARF 
Regendaches empfohlen.  Korrosionsschutz sollte ebenfalls in 
Erwägung gezogen werden.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Lieferumfang: Komplettgehäuse mit 2 Tür-Montageprofilen (ab 
Größe MAS0604015R5), Flansch(e) mit Dichtung(en) und 
Schrauben, Kunststoffschlüssel DIN 3mm und Montagematerial.  
Erdungsmöglichkeiten.

CATALOGUE 2011.book  Page 18  Wednesday, July 13, 2011  12:27 PM
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Wandschränke

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de

Mit Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen Flanschöffnungen

H B T h b t Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

200 200 155 170 150 137 110x56 0S 1 1 MAS0202015R5
250 200 155 220 150 137 110x56 0S 1 1 MAS0252015R5

250 155 220 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0252515R5
300 250 155 270 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0302515R5

210 270 200 192 110x56 0S 1 1 MAS0302521R5
300 155 270 250 137 210x56 1S 1 1 MAS0303015R5

210 270 250 192 210x96 1 1 1 MAS0303021R5
350 250 155 320 200 137 110x56 0S 1 1 MAS0352515R5
400 300 155 370 250 137 210x56 1S 1 1 MAS0403015R5

210 370 250 192 210x96 1 1 1 MAS0403021R5
400 210 370 350 192 310x96 2 1 1 MAS0404021R5
500 210 370 450 192 410x96 3 1 1 MAS0405021R5
600 210 370 550 192 510x96 4 1 1 MAS0406021R5

500 300 210 470 250 192 210x96 1 1 1 MAS0503021R5
400 155 470 350 137 310x56 2S 1 1 MAS0504015R5

210 470 350 192 310x96 2 1 1 MAS0504021R5
260 470 350 242 310x96 2 1 1 MAS0504026R5
300 470 350 282 310x96 2 1 1 MAS0504030R5

500 210 470 450 192 410x96 3 1 1 MAS0505021R5
300 470 450 282 410x96 3 1 1 MAS0505030R5

600 400 155 570 350 137 310x56 2S 1 2 MAS0604015R5
210 570 350 192 310x96 2 1 2 MAS0604021R5
260 570 350 242 310x96 2 1 2 MAS0604026R5
300 570 350 282 310x96 2 1 2 MAS0604030R5

500 155 570 450 137 410x56 3S 1 2 MAS0605015R5
210 570 450 192 410x96 3 1 2 MAS0605021R5
260 570 450 242 410x96 3 1 2 MAS0605026R5
300 570 450 282 410x96 3 1 2 MAS0605030R5

600 210 570 550 192 510x96 4 1 2 MAS0606021R5
300 570 550 282 510x96 4 1 2 MAS0606030R5
400 570 550 382 510x96 4 1 2 MAS0606040R5

800 300 570 750 282 310x96 2 2 2 MAS0608030R5
700 500 210 670 450 192 410x96 3 1 2 MAS0705021R5

260 670 450 242 410x96 3 1 2 MAS0705026R5
800 400 300 770 350 282 310x96 2 1 2 MAS0804030R5

600 210 770 550 192 510x96 4 1 2 MAS0806021R5
260 770 550 242 510x96 4 1 2 MAS0806026R5
300 770 550 282 510x96 4 1 2 MAS0806030R5
400 770 550 382 510x96 4 1 2 MAS0806040R5

800 210 770 750 192 310x96 2 2 2 MAS0808021R5
300 770 750 282 310x96 2 2 2 MAS0808030R5
400 770 750 382 310x96 2 2 2 MAS0808040R5

1000 600 260 970 550 242 510x96 4 1 1* MAS1006026R5
300 970 550 282 510x96 4 1 1* MAS1006030R5

800 260 970 750 242 310x96 2 2 1* MAS1008026R5
300 970 750 282 310x96 2 2 1* MAS1008030R5
400 970 750 382 310x96 2 2 1* MAS1008040R5

1200 600 300 1170 550 282 510x96 4 1 1* MAS1206030R5
800 300 1170 750 282 310x96 2 2 1* MAS1208030R5

400 1170 750 382 310x96 2 2 1* MAS1208040R5

MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

* 3-Punkt-Stangenverriegelung.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 19  Thursday, July 28, 2011  11:43 AM
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

Ohne Montageplatte   

Schrankabmessung Flanschöffnungen

H B T Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

200 200 155 110x56 0S 1 1 MAS0202015PER5
250 200 155 110x56 0S 1 1 MAS0252015PER5

250 155 110x56 0S 1 1 MAS0252515PER5
300 250 155 110x56 0S 1 1 MAS0302515PER5

210 110x56 0S 1 1 MAS0302521PER5
300 155 210x56 1S 1 1 MAS0303015PER5

210 210x96 1 1 1 MAS0303021PER5
350 250 155 110x56 0S 1 1 MAS0352515PER5
400 300 155 210x56 1S 1 1 MAS0403015PER5

210 210x96 1 1 1 MAS0403021PER5
400 210 310x96 2 1 1 MAS0404021PER5
500 210 410x96 3 1 1 MAS0405021PER5
600 210 510x96 4 1 1 MAS0406021PER5

500 300 210 210x96 1 1 1 MAS0503021PER5
400 155 310x56 2S 1 1 MAS0504015PER5

210 310x96 2 1 1 MAS0504021PER5
260 310x96 2 1 1 MAS0504026PER5
300 310x96 2 1 1 MAS0504030PER5

500 210 410x96 3 1 1 MAS0505021PER5
300 410x96 3 1 1 MAS0505030PER5

600 400 155 310x56 2S 1 2 MAS0604015PER5
210 310x96 2 1 2 MAS0604021PER5
260 310x96 2 1 2 MAS0604026PER5
300 310x96 2 1 2 MAS0604030PER5

500 155 410x56 3S 1 2 MAS0605015PER5
210 410x96 3 1 2 MAS0605021PER5
260 410x96 3 1 2 MAS0605026PER5
300 410x96 3 1 2 MAS0605030PER5

600 210 510x96 4 1 2 MAS0606021PER5
300 510x96 4 1 2 MAS0606030PER5
400 510x96 4 1 2 MAS0606040PER5

800 300 310x96 2 2 2 MAS0608030PER5
700 500 210 410x96 3 1 2 MAS0705021PER5

260 410x96 3 1 2 MAS0705026PER5
800 400 300 310x96 2 1 2 MAS0804030PER5

600 210 510x96 4 1 2 MAS0806021PER5
260 510x96 4 1 2 MAS0806026PER5
300 510x96 4 1 2 MAS0806030PER5
400 510x96 4 1 2 MAS0806040PER5

800 210 310x96 2 2 2 MAS0808021PER5
300 310x96 2 2 2 MAS0808030PER5
400 310x96 2 2 2 MAS0808040PER5

1000 600 260 510x96 4 1 1* MAS1006026PER5
300 510x96 4 1 1* MAS1006030PER5

800 260 310x96 2 2 1* MAS1008026PER5
300 310x96 2 2 1* MAS1008030PER5
400 310x96 2 2 1* MAS1008040PER5

1200 600 300 510x96 4 1 1* MAS1206030PER5
800 300 310x96 2 2 1* MAS1208030PER5

400 310x96 2 2 1* MAS1208040PER5

MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

* 3-Punkt-Stangenverriegelung.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 20  Thursday, July 28, 2011  11:43 AM
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Wandschränke

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

MAD

Wandgehäuse doppeltürig

Die Wandgehäuse-Serie Multimount, aus Stahlblech, ist auch in doppeltüriger Ausführung, entsprechend IP55, erhältlich. Im 
Standard gibt es 5 Größen und dazu vielfältiges Zubehör. Die Standardlackierung ist RAL 7035, andere Farbtöne sind auf 
Anfrage möglich.

IP 55 / NEMA 12,13
IK 10Technische Daten

Material: Korpus: MAD0608030R5 1,4mm Stahlblech / 1,5mm 
MAD1001230R5 und größer.  Flanschplatten: 1,4mm Stahlblech.
Türe: 1,4mm Stahlblech / 1,8mm (bei MAD0801230R5 und 
größer).
Montageplatte: 2mm galvanisiertes Stahlblech / 2,5mm ab 
MAD1001030R5 und größer.
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Um Luftzirkulation hinter 
dem Gehäuse bei Wandaufhängung zu gewährleisten, sind vier 
Ausprägungen von 20,4mm Durchmesser und 2mm Tiefe in die 
Rückwand eingebracht, in diesen 8,5mm Löcher zur 
Wandbefestigung.
Tür: Aufliegend mit 130° Öffnungswinkel. Verdeckte, 
abnehmbare Scharniere mit gesicherten Stiften. 2 abnehmbare 
Tür-Montageprofile in der rechten Tür. Die Dichtigkeit ist durch 
eine durchgehend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung 
gewährleistet.
Schließung: Schloss mit Doppelgriff für einfaches Öffnen der 
Tür, 3 mm Schlosseinsatz mit 90° Schließwinkel. 3-Punkt-
Schließgestänge. Andere Schlosseinsätze als Zubehör.

Montageplatte:Die Montageplatte besitzt im 10mm Abstand 
Markierungen zur einfacheren Positionierung von Komponenten 
auf der Montageplatte. Oben und unten sind Löcher zur 
Kabelbefestigung vorhanden.
Die Montageplatte wird auf geschweißte M8 Bolzen auf die 
Gehäuserückseite montiert. Ab 800mm sind alle Seiten durch 
Abkantungen versteift. Mit Zubehörsatz AMG ist die 
Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.
Flanschöffnung: Durch die Platzierung weit hinten im Gehäuse 
ist eine einfache Kabeleinführung gewährleistet.
Schutzart: Entspricht IP 55 und NEMA 12.  Bei Installation im 
Außenbereich wird die Montage eines ARF Regendaches 
empfohlen.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Lieferumfang: Schrank mit Türen und 2 Tür-Montageprofile (in 
der rechten Türinnenseite). Flansch(e) mit Dichtung(en) und 
Schrauben, Kunststoffschlüssel DIN 3mm und Montagematerial.  
Erdungsmöglichkeiten.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 22  Thursday, July 28, 2011  2:05 PM
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Wandschränke

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de

Mit Montageplatte   

Ohne Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen Flanschöffnungen

H B T h b t Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

600 800 300 570 750 282 310x96 2 2 1* MAD0608030R5
800 1200 300 770 1150 282 510x96 4 2 1* MAD0801230R5

1000 1000 300 970 950 282 410x96 3 2 1* MAD1001030R5
1200 1000 300 1170 950 282 410x96 3 2 1* MAD1201030R5
1400 1000 300 1370 950 282 410x96 3 2 1* MAD1401030R5

Schrankabmessung Flanschöffnungen

H B T Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

600 800 300 310x96 2 2 1* MAD0608030PER5
800 1200 300 510x96 4 2 1* MAD0801230PER5

1000 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1001030PER5
1200 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1201030PER5
1400 1000 300 410x96 3 2 1* MAD1401030PER5

* 3-Punkt-Stangenverriegelung.

MAD, IP 55 / NEMA 12,13 IK 10

Abmessungen
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

MAP

Paneel-Wandgehäuse
Das MAP-Gehäuse ist sehr vielseitig einsetzbar, als Einzelgehäuse oder in Verbindung mit MAS/MAD als Kabelschrank, etc.Das 
MAP-Gehäuse ist sehr vielseitig einsetzbar, als Einzelgehäuse oder in Verbindung mit MAS/MAD als Kabelschrank, etc.

IP 66 / NEMA 4, 12, 13
IK 10Technische Daten

Material: Korpus: 1,4mm Stahlblech.  Flanschplatte: 1,4mm 
Stahlblech.  Paneel: 1,4mm Stahlblech. Montageplatte: 2mm 
galvanisiertes Stahlblech.
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Um Luftzirkulation hinter 
dem Gehäuse bei Wandaufhängung zu gewährleisten, sind vier 
Ausprägungen von 20,4mm Durchmesser und 2mm Tiefe in die 
Rückwand eingebracht, in diesen 8,5mm Löcher zur 
Wandbefestigung.
Frontpaneel: Aufliegend, mit 90°-Öffnungswinkel und 
mechanischer Arretierung. Verdeckte Wechsel-Scharniere mit 
gesicherten Stiften erlauben wahlweise Öffnung nach oben oder 
unten. Ein entfernbares Montageprofil auf der Scharnierseite.  
Die Dichtigkeit ist durch eine durchgehend eingeschäumte 
Polyurethan-Dichtung gewährleistet.
Schließung: Schloss mit Doppelgriffnut zum einfachen Öffnen 
des Paneels, 3mm DIN DB Schlosseinsatz mit 90° Schließwinkel. 
Andere Schlosseinsätze als Zubehör.
Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10mm Abstand 
Markierungen zur einfacheren Positionierung von Komponenten 
auf der Montageplatte. 

Oben und unten sind Löcher zur Kabelbefestigung vorhanden.
Die Montageplatte wird auf geschweißte M8 Bolzen auf die 
Gehäuserückseite montiert. Ab 800mm sind alle Seiten durch 
Abkantungen versteift. Mit Zubehörsatz AMG ist die 
Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.
Flanschöffnung: Im Boden und Dach, ihre Platzierung weit 
hinten im Gehäuse gewährleistet einfache Kabelzuführung. 
Flansche und Dichtungen gehören nicht zum Lieferumfang. Es 
werden die Flansche der MAS- bzw. MAD-Serie verwendet.
Schutzart: Als Einzelgehäuse entspricht es IP 66 und NEMA 4, 
12 und 13, wenn mit den Flanschen und Dichtungen aus dem 
Zubehör verschlossen.  In Verbindung mit MAS oder MAD IP 55 
und NEMA 12, für die Installation im Außenbereich wird die 
Verwendung des Regendaches ARF empfohlen.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Lieferumfang: Gehäuse mit Paneel und einem Montageprofil für 
das Paneel.  Kunststoffschlüssel DIN 3mm und Montagematerial.  
Erdungsmöglichkeiten.

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 24  Tuesday, August 2, 2011  4:34 PM
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Wandschränke

Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de

Mit Montageplatte   

Ohne Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen Flanschöffnungen

H B T h b t Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

300 600 300 270 550 282 510x96 4 1 + 1 2 MAP0306030R5
800 300 270 750 282 310x96 2 2 + 2 2 MAP0308030R5

1000 300 270 950 282 410x96 3 2 + 2 2 MAP0310030R5
1200 300 270 1150 282 510x96 4 2 + 2 2 MAP0312030R5

Schrankabmessung Flanschöffnungen

H B T Größe Typ Öffnungen Anz. 
Schlösser Artikel

300 600 300 510x96 4 1 + 1 2 MAP0306030PER5
800 300 310x96 2 2 + 2 2 MAP0308030PER5

1000 300 410x96 3 2 + 2 2 MAP0310030PER5
1200 300 510x96 4 2 + 2 2 MAP0312030PER5

MAP, IP 66 / NEMA 4, 12, 13 IK 10

Abmessungen
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Eldon MultiMount® 
Edelstahl Wandgehäuse  

Technische Informationen

Robuster, kreuzförmig angelegt Korpus, der aus 
einer 1 / 1.5mm kaltgepressten, vorgeschliffenen 
AISI 304 / AISI 316L Edelstahl Platte gefalzt ist. 
Die Schrankkante ist eine umgekehrt gebogene 
Regenrinne um die Anstauung von Wasser auf 
der Versiegelung zu verhindern. Die Tür ist aus 
1.5 / 2mm vorgeschliffenen AISI 304 / AISI 316L 
Edelstahl mit M6 Stehbolzen die eine Montage 
von MMDP Türmontageprofi len (Zubehör) zur 
einfachen Installation von Kabelhaltern, Profi len 
etc. erlauben. Korpus und Tür sind zur Erdung 
mit M8 Stehbolzen ausgestattet.

Die vorgeschliffene Oberfl äche (außen) gibt dem 
Schrank ein ästhetisches und hoch professio-
nelles Aussehen.

Die Oberfl äche der Außentür und des Korpus hat 
eine 240er Körnung (Durchschnitt: 0,5 Mikron) 
was den Schrank besonders geeignet für die 
Lebensmittelindustrie (HACCP) macht.

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen: Basis 
und Tür. Die Tür ist durch zwei oder 3 Edel-
stahl Scharniere gesichert und hat einen 130° 
Oeffnungswinkel. Die Scharniere sind versteckt 
und durch einen Sicherheits-Stift montiert. Der 
Türanschlag ist ohne Probleme wechselbar.

Eintürige Gehäuse haben ein Ein-, Zwei- oder 
Drei-Punkt-Schließsystem, doppeltürige verfügen 
über ein 3-Punkt-Schließgestänge. Die Türen 
haben eine aufgeschäumte Polyurethan Dichtung.

Das verchromte 3mm DIN Doppelbart Schloss 
mit 90° Drehung kann gegen andere Einsätze 
getauscht werden.

Eine Montage von Gehäusen direkt nebeneinan-
der ist aufgrund des kleinen Oeffnungs-Radius 
ohne weiteres möglich.

Die Montageplatte kann zur Bestückung und 
Verkabelung herausgenommen werden. Sie 
kann entweder:
• direkt an der Rückwand (Innen) oder
• durch einen Montagesatz (Zubehör) tiefen-
verstellbar montiert werden.

Darüber hinaus verfügt die Montageplatte über 
Markierung im Abstand von 10mm sowie Bohrun-
gen oben und utnen für eine einfache Montage 
von Geräten.

Um den EMV Richtlinien zu entsprechen ist die 
Montageplatte aus 2-2,5mm Zendzimir ver-
zinktem Stahl. Sie verfügt über Erdungspunkte 
um eine Verbindung zum Gehäusekörper her-
zustellen.

Der Schrank bietet dem Benutzer und seinen Ge-
räten höchsten Schutz dank des hohen Schutz-
grades IP 66- IK 10 gemäß lEC 60529 und NBN 
G20-001 (IP 55 - IK 10 bei doppeltürigen oder 
mit einer Sichttür ausgestatteten Gehäusen). 
Bei Verwendung einer Innentür oder einem 19‘‘ 
Schwenkrahmen wird IP 20 im Gehäuse gewähr-
leistet. Erfüllt NEMA 4x, 12 and 13.
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  Schrankkante ist eine 
umgekehrte Regenrinne um 
Wasseransammlungen an der 
Dichtung zu verhindern.

  Vorgeschliffene Oberfl äche 
(240er Körnung). 

  Gewindebolzen als Montagehilfe 
von Geräten.

  Einteilige Polyurethan Dichtung 
garantiert hohen Schutzgrad.

  Versteckte Scharniere für eine 
130° Türöffnung 
und ein sauberes Design.

  Universell; 
Montageplatte, 
19 Zoll Profi le, 
Schwenkrahmen.

  Robuster, einteiliger Korpus.

  Genehmigungen und Zertifi kate.

Eldon MultiMount® 
Edelstahl Wandgehäuse 
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Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

ASR

Edelstahl Wandgehäuse, eintürig 

Die ADR-Serie von Eldon, entworfen mit Sauberkeit im Design und Schutz vor Eindringen von Außen, bietet hohen Schutz 
gegen Korrossion und sichert die Performance der Einbauten unter diesen Umständen.  ASR-Schränke sind die ideale Lösung 
für raue, anspruchsvolle Umgebungen wie in der Nahrungsmittel-, küstennahen oder chemischen Industrie.

Technische Daten
IP 66/NEMA 4X,12,13

IK10

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffer Edelstahl. Korpus: 
1,0mm / ASR0406021 und größer 1,5mm. Türen: 1,5mm / 
ASR0406021 und größer 1,5mm  / ASR10083 und größer 
2,0mm. Montageplatte: 2,0mm galvanisiertes Stahlblech. 
Rahmen: Monoblock Korpus, gekantet und  nahtverschweißt.
Tür: Aus einem Stück gekantet.  Aufliegend mit 130°-
Öffnungswinkel.
Innenliegende Wechselscharniere in AISI 304 Edelstahl für 
Rechts- und Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig). Durchgehend 
extrudierte PU-Dichtung. 4 aufgeschweißte Bolzen auf der 
Türinnenseite zur Aufnahme von Profilschienen.
Schließung: Verchromtes 3mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° 
Schließwinkel. Edelstahlschloss und andere Schloss-Varianten 
als Zubehör.
Montageplatte:  Wird auf M8 Bolzen aufmontiert, die an der 
Gehäuserückwand aufgeschweißt sind.

Bei Gehäusen von 800mm Höhe oder Breite und mehr ist die 
Montageplatte durch Abkantungen auf allen Seiten versteift. Bei 
Nutzung von AMG Zubehör kann die Montageplatte auf jede 
mögliche Tiefe eingestellt werden.
Kabeleinführung:  Standardmäßig keine Flanschöffnungen zur 
Optimierung der Dichtigkeit des Gehäuses.
Schutzart: Entspricht IP 66 und NEMA 4X, 12 und 13, IK 10.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 
Mikron)
Lieferumfang: Montageplatte inkl. Montagematerial und 
vorgesehen zur Erdung. Verpackt in wiederverwendbarem 
Karton.
Zusätzliche Informationen: Der Einsatz von Thermo-
Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern für 
Anwendungen in rauhem Umfeld und / oder im Außenbereich 
wird stark empfohlen.  Zubehör und Informationen finden Sie im 
Katalog unter Allgemeinem Zubehör und im technischen 
Informationsbereich.
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Wandschränke
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Mit Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen

H B T h b Anz. 
Schlösser

Nutzbare 
Tiefe Gewicht Artikel

AISI 304
Artikel

AISI 316L
180 240 150 150 190 1 130 2,5 ASR0182415 ASR0182415-316
240 240 150 210 190 1 130 3,2 ASR0242415 ASR0242415-316

360 150 210 310 1 130 5,0 ASR0243615 ASR0243615-316
300 200 150 270 150 1 130 4,5 ASR0302015 ASR0302015-316
360 240 150 330 190 1 130 5,0 ASR0362415 ASR0362415-316
400 300 150 370 250 1 130 8,3 ASR0403015 ASR0403015-316

400 210 370 350 1 190 11,2 ASR0404021 ASR0404021-316
600 210 370 550 1 190 15,8 ASR0406021 ASR0406021-316

500 400 210 470 350 2 190 16,0 ASR0504021 ASR0504021-316
500 210 470 450 2 190 17,0 ASR0505021 ASR0505021-316

600 400 210 570 350 2 190 15,8 ASR0604021 ASR0604021-316
600 210 570 550 2 190 22,2 ASR0606021 ASR0606021-316

300 570 550 2 280 25,2 ASR0606030 ASR0606030-316
800 300 570 750 2 280 32,4 ASR0608030 ASR0608030-316

800 600 210 770 550 2 190 28,6 ASR0806021 ASR0806021-316
300 770 550 2 280 32,3 ASR0806030 ASR0806030-316

800 300 770 750 2 280 42,0 ASR0808030 ASR0808030-316
1000 800 300 970 750 1* 280 51,5 ASR1008030 ASR1008030-316
1200 800 300 1170 750 1* 280 59,5 ASR1208030 ASR1208030-316

400 1170 750 1* 380 62,3 ASR1208040 ASR1208040-316
1400 800 400 1370 750 1* 380 78,1 ASR1408040 ASR1408040-316

*3-Punkt-Stangen-Schließung

ASR, IP 66/NEMA 4X,12,13, IK10

Abmessungen

Chapter_01_WALL_MOUNTING__2011_61898_0.fm  Page 29  Thursday, July 14, 2011  3:58 PM
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

ADR

Edelstahl Wandgehäuse, doppeltürig

Die ADR-Serie von Eldon, entworfen mit Sauberkeit im Design und Schutz vor Eindringen von Außen, bietet hohen Schutz 
gegen Korrossion und sichert die Performance der Einbauten unter diesen Umständen.  ADR-Schränke sind die ideale Lösung 
für raue, anspruchsvolle Umgebungen wie in der Nahrungsmittel-, küstennahen oder chemischen Industrie.

Technische Daten
IP 55/NEMA 12, 13

IK10

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. 
Korpus: 1,5mm. Tür 2,0mm. Montageplatte: 2,5mm 
galvanisiertes Stahlblech.                                                                         
Korpus:  Monoblockkorpus, gekantet und nahtverschweißt.
Tür: Gekantet aus einem Stück. Aufliegend mit 130°-
Öffnungswinkel. Innenliegende Wechselscharniere aus AISI 304 
Edelstahl mit entfernbarem Stift. Innenseite der Tür mit vier 
Bolzen für Montageprofile (Zubehör). Durchgehend extrudierte 
PU-Dichtung.                                                                                 
Schließung:  Verchromtes 3mm DIN-Schloss mit 90° 
Schließwinkel. Stangenschließung.  Edelstahlschloss und andere 
Varianten als Zubehör.
Montageplatte: Wird auf M8 Bolzen montiert, die an der 
Gehäuserückwand aufgeschweißt sind. In Gehäusen mit Höhe 
oder Breite von 800mm und mehr ist die Montageplatte durch 
Abkantungen an allen Seiten versteift. 

Bei Verwendung von Zubehör AMG kann die Montageplatte in 
der Tiefe versetzt werden.
Oberfläche:  240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 
Mikron)
Schutzart: Entspricht IP 55 und NEMA 12, IK 10.
Lieferumfang: Montageplatte inkl. Montagematerial und 
Erdungsvorrichtung. Verpackt in wiederverwendbarem Karton.
Zusätzliche Informationen: Der Einsatz von Thermo-
Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern für 
Anwendungen im rauhen Umfeld und / oder im Außenbereich 
wird  empfohlen.  Zubehör und Informationen finden Sie im 
Katalog unter Allgemeinem Zubehör und im technischen 
Informationsbereich.
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* 3-Punkt-Stangen-Schließung

ADR, IP 55/NEMA 12, 13, IK10
Mit Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen

H B T h b Anz. 
Schlösser

Nutzbare 
Tiefe Gewicht Artikel

AISI 304
Artikel

AISI 316L
1000 1000 300 970 950 1* 280 59,5 ADR1001030 ADR1001030-316

1200 300 970 1150 1* 280 69,7 ADR1001230 ADR1001230-316

Abmessungen
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Wandschränke

Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

AFS

Edelstahl Wandgehäuse, eintürig, mit integriertem Regendach

Die AFS-Serie von Eldon ist fein vorgeschliffen. Das Design ist entworfen, um mirobiologische Fallen zu eleminieren. Somit ist 
dies eine hervorragende Lösung für Umweltbedingungen, in denen hygienische Anforderungen streng sind.  Ein integriertes, 
geneigtes Dach bietet zusätzlichen Schutz und führt zu selbstständigem Ablauf von Flüssigkeiten. Das AFS-Gehäuse eignet sich 
besonders die Nahrungsmittel-, küstennahen oder chemischen Industrie.

Technische Daten
IP 66/NEMA4x ,12,13

IK 10

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / AISI 316L (auf 
Anfrage).  Korpus: 1,5mm . Türen: 1,5mm /  für AFS10083 und 
größer 2mm. Montageplatte: 2mm verzinktes Stahlblech.
Korpus: Das Schrägdach des Gehäuses ist hinten in einem 8 - 
20 Grad Winkel angehoben und steht 10mm über die Tür vor, um 
alle Flüssigkeiten von der Tür fernzuhalten. Gekantet und 
nahtgeschweißt.
Tür: Aus einem Stück gekantet.  Aufliegend mit 130°-
Öffnungswinkel. Innenliegende AISI 304 Edelstahl 
Wechselscharniere für Rechts- und Linksanschlag.  Bearbeitung 
ist nötig. Durchgehende, aufgeschäumte PU-Dichtung.  Auf der 
Türinnenseite befinden sich 4 Bolzen zur Befestigung von 
Zubehör-Profilen.
Schließung: Verchromtes 3mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° 
Schließwinkel. Edelstahlschlösser und andere Schloss-Varianten 
auf Anfrage erhältlich.
Montageplatte: Wird auf M8 Bolzen montiert, die an der 
Gehäuserückwand aufgeschweißt sind. Bei Gehäusen von 

800mm Höhe oder Breite und mehr ist die Montageplatte durch 
Abkantungen auf allen Seiten versteift. Bei Nutzung von Zubehör 
AMG, kann die Montageplatte in der Tiefe verstellt werden.
Kabeleinführung:   Standardmäßig keine Flanschöffnungen zur 
Optimierung der Dichtigkeit des Gehäuse, gemäß HACCP-
Standard.
Schutzart: Entspricht IP 66 and NEMA 4X, 12, 13, IK10.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 
Mikron)
Lieferumfang: Montageplatte inkl. Montagematerial und 
vorgesehen zur Erdung. Verpackt in wiederverwendbarem 
Karton.
Zusätzliche Informationen: Der Einsatz von Thermo-
Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern für 
Anwendungen in rauhem Umfeld und / oder im Außenbereich 
wird  empfohlen.  Zubehör und Informationen finden Sie im 
Katalog unter Allgemeinem Zubehör und im technischen 
Informationsbereich.
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* Lieferzeit auf Anfrage.

AFS, IP 66/NEMA4x ,12,13, IK 10
Mit Montageplatte   

Schrankabmessung Montageplatten-
Abmessungen

H B T h b Anz. 
Schlösser

Nutzbare 
Tiefe Gewicht Artikel

AISI 304
Artikel

AISI 316L
300 200 155 275 150 1 135 5,6 AFS03021 AFS03021-316*
400 300 155 375 250 1 135 8,3 AFS04031 AFS04031-316*

400 210 375 350 1 190 11,2 AFS04042 AFS04042-316*
600 210 375 550 1 190 15,8 AFS04062 AFS04062-316*

500 500 210 475 450 1 190 17,0 AFS05052 AFS05052-316*
600 400 210 575 350 2 190 15,8 AFS06042 AFS06042-316*

600 210 575 550 2 190 22,2 AFS06062 AFS06062-316*
300 575 550 2 280 25,2 AFS06063 AFS06063-316*

800 300 575 750 2 280 32,4 AFS06083 AFS06083-316*
800 600 210 775 550 2 190 28,6 AFS08062 AFS08062-316*

300 775 550 2 280 32,3 AFS08063 AFS08063-316*
800 210 775 750 2 190 37,2 AFS08082 AFS08082-316*

300 775 750 2 280 42,0 AFS08083 AFS08083-316*
1000 800 300 975 750 3 280 51,5 AFS10083 AFS10083-316*
1200 600 300 1175 550 3 280 48,5 AFS12063 AFS12063-316*

800 300 1175 750 3 280 59,5 AFS12083 AFS12083-316*
400 1175 750 3 380 62,3 AFS12084 AFS12084-316*

1400 800 400 1375 750 3 380 78,1 AFS14084 AFS14084-316*

Abmessungen
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Standard Stahlblech Montageplatte für 
MultiMount-Gehäuse.  Alle Seiten ab 800mm und größer 
werden durch eine Kantung der Platte verstärkt. Anpassbar in 
der Tiefe mit Zubehörsatz AMG.
Material: Galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AMP, Montageplatten
 

 
Schrankabmessung Montageplatten-Abmessungen

H B h b Artikel
200 200 170 150 AMP02020
250 200 220 150 AMP02520

250 220 200 AMP02525
300 250 270 200 AMP03025

300 270 250 AMP03030
600 270 550 AMP03060
800 270 750 AMP03080

1000 270 950 AMP03100
1200 270 1150 AMP03120

350 250 320 200 AMP03525
400 300 370 250 AMP04030

400 370 350 AMP04040
500 370 450 AMP04050
600 370 550 AMP04060

500 300 470 250 AMP05030
400 470 350 AMP05040
500 470 450 AMP05050

600 400 570 350 AMP06040
500 570 450 AMP06050
600 570 550 AMP06060
800 570 750 AMP06080

700 500 670 450 AMP07050
800 400 770 350 AMP08040

600 770 550 AMP08060
800 770 750 AMP08080

1200 770 1150 AMP08120
1000 600 970 550 AMP10060

800 970 750 AMP10080
1000 970 950 AMP10100

1200 600 1170 550 AMP12060
800 1170 750 AMP12080

1000 1170 950 AMP12100
1400 1000 1370 950 AMP14100

Beschreibung: Isolierte Montageplatte für MultiMount-
Gehäuse, anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Die 
Montageplatte kann in jeder Position justiert werden.
Material: 4mm starkes Bakelit.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AMI, Isolations-Montageplatte
 

 
Schrankabmessung Montageplatten-Abmessungen

H B h b Artikel
200 200 170 150 AMI02020
250 200 220 150 AMI02520

250 220 200 AMI02525
300 250 270 200 AMI03025

300 270 250 AMI03030
350 250 320 200 AMI03525
400 300 370 250 AMI04030

400 370 350 AMI04040
500 370 450 AMI04050
600 370 550 AMI04060

500 300 470 250 AMI05030
400 470 350 AMI05040
500 470 450 AMI05050

600 400 570 350 AMI06040
500 570 450 AMI06050
600 570 550 AMI06060
800 570 750 AMI06080

700 500 670 450 AMI07050
800 400 770 350 AMI08040

600 770 550 AMI08060
800 770 750 AMI08080

1000 600 970 550 AMI10060
800 970 750 AMI10080

1200 600 1170 550 AMI12060
800 1170 750 AMI12080
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Wandschränke Zubehör

Beschreibung: Vereinfacht Installation und Gerätemontage; 
rechteckige Ausstanzungen von 26 x 11mm, um die 
gewünschte Montageposition mittels Aufschiebemuttern zu 
erreichen. Die Aufschiebemuttern sind innerhalb der 
Ausstanzungen beweglich. Anpassbar in jeglicher wählbaren 
Tiefe mit Zubehörsatz AMG.
Material: Galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück
 
Schrankabmessun Montageplat.-Abmessungen

H B h b Artikel
400 300 370 250 AMT04030

400 370 350 AMT04040
500 370 450 AMT04050
600 370 550 AMT04060

500 300 470 250 AMT05030
400 470 350 AMT05040
500 470 450 AMT05050

600 400 570 350 AMT06040
500 570 450 AMT06050
600 570 550 AMT06060
800 570 750 AMT06080

700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040

600 770 550 AMT08060
800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060
800 970 750 AMT10080

1200 600 1170 550 AMT12060
800 1170 750 AMT12080

AMT, Telequick-Montageplatte
 

Beschreibung: Die Muttern werden für die Telequick-
Montageplatte benötigt.
Verpackungseinheit: 50 Stück.

TN, Aufschiebemuttern für Telequick-
Montageplatte

 

Gewinde Artikel

M4 TN04
M5 TN05
M6 TN06

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher 
Zubehörteile: Montageplatte, 19" Profile, Innentür oder Profil-
Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche 
Bearbeitung notwendig.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech .
Tiefenverstellung: Abstand zur Tür T-35 bis 65mm.
Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehör.

 
Schrankabmessung

T Artikel
155 AMG155
210 AMG210
260 AMG260
300 AMG300
400 AMG400

AMG, Montageplatten-Tiefenverstellung
 

Beschreibung: Zur Tiefenverstellung der Montageplatte. 
Metrisches Gewinde M8.
Material: Verzinktes Stahlblech.

AMTE, Distanzbolzen
 

 

Länge VPE Artikel

10 50 AMTE8010
12 50 AMTE8012
14 50 AMTE8014
16 50 AMTE8016
18 50 AMTE8018
20 50 AMTE8020
30 50 AMTE8030
40 20 AMTE8040
50 20 AMTE8050
55 20 AMTE8055

100 20 AMTE8100
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Befestigungswinkel zur sicheren 
Wandmontage. Beinhaltet Dichtungsringe, um den IP-Wert zu 
gewährleisten.
Material: 3mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.

AW, Wandbefestigungslaschen
 

 

Artikel

AW41

Beschreibung: Befestigungslaschen zur sicheren 
Wandmontage. Die mitgelieferten Dichtungsringe 
gewährleisten den IP Schutzgrad des Gehäuses. 
Edelstahlgehäuse benötigen 4 Bohrungen (8,5mm) in der 
Rückwand.                                                                                        
Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.

AWS, Wandbefestigungslaschen
 

 

Material Artikel

4mm verschromtes Stahlblech AWS41
3mm Edelstahl 316 AWS41-316

Beschreibung: Zubehör um MultiMount Gehäuse an Masten 
zu montieren. Max. Mast-Durchmesser 400mm. Zusätzliche 
Bearbeitung ist nicht notwendig.
Material: Galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial

EPF, Gehäuse Mast-Besfestigung.
 

 
Schrankabmessung

B Artikel
300 EPF0300
400 EPF0400
500 EPF0500
600 EPF0600
800 EPF0800

Beschreibung: Im Austausch gegen Standardtür. Erlaubt 
Sicht auf die Komponenten im Gehäuse, mit allen Optionen 
des Schließprogramms.
Material: 1,2mm Stahlblech / 1,4mm Stahlblech für 
ADT06060R5 und größer / 1,8mm Stahlblech für ADT10060R5 
und größer, 3mm durchsichtiges Acrylglas.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Entspricht IP 55 und NEMA 12.
Verpackungseinheit: 1 Tür.

ADT, Sichttür
 

 

* 3-Punkt-Stangenverriegelung

Schrankabmessung Sichtbereich Anz.
H B h b  Schlösser Artikel

300 250 159 93 1 ADT03025R5
300 159 143 1 ADT03030R5

400 300 259 143 1 ADT04030R5
400 259 243 1 ADT04040R5

500 300 359 143 1 ADT05030R5
400 359 243 1 ADT05040R5

600 400 459 243 2 ADT06040R5
500 459 343 2 ADT06050R5
600 459 443 2 ADT06060R5

700 500 559 343 2 ADT07050R5
800 600 659 443 2 ADT08060R5

1000 600 859 427 1* ADT10060R5
800 859 627 1* ADT10080R5

1200 600 1059 427 1* ADT12060R5
800 1059 627 1* ADT12080R5

Beschreibung: Die Scharniere erlauben einen 
Öffnungswinkel von bis zu 180º.  Gehäusebearbeitung nötig.
Material: Stahlblech, verzinkt.
Verpackungseinheit: Scharniere mit Montagematerial.

MMH, 180-Grad-Scharniere
 

 

 

Für Schaltschrank
H Artikel

≤ 800mm MMH02
> 800mm MMH03
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Wandschränke Zubehör

Beschreibung: Im Austausch gegen die Standardtür, erlaubt 
Sicht auf die Einbauten im Gehäuse, alle Optionen des 
Schließprogramms möglich.
Material: 1,2mm Stahlblech / 1,4mm für ADC06060R5 und 
größer / 1,8mm Stahlblech für ADC10060R5 und größer, 4mm 
klares Sicherheitsglas.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Entspricht IP 55 / NEMA 12,13
Verpackungseinheit: 1 Tür.

ADC, Sichttür mit Klarglas
 

 

* 3-Punkt-Stangenverriegelung.

Schrankabmessung Sichtbereich Anz.
H B h b  Schlösser Artikel

300 250 159 93 1 ADC03025R5
300 159 143 1 ADC03030R5

400 300 259 143 1 ADC04030R5
400 259 243 1 ADC04040R5

500 300 359 143 1 ADC05030R5
400 359 243 1 ADC05040R5

600 400 459 243 2 ADC06040R5
500 459 343 2 ADC06050R5
600 459 443 2 ADC06060R5

700 500 559 343 2 ADC07050R5
800 600 659 443 2 ADC08060R5

1000 600 859 427 1* ADC10060R5
800 859 627 1* ADC10080R5

1200 600 1059 427 1* ADC12060R5
800 1059 627 1* ADC12080R5

Beschreibung: Im Austausch gegen die Standardtür, erlaubt 
klare Sicht auf die Einbauten im Gehäuse, alle Optionen des 
Schließprogramms möglich.
Material: 1,5mm AISI 304 Edelstahl / ab Größe ASR0406021 
2mm / ab ASR1008030 2mm. 4mm klares Sicherheitsglas.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)
Schutzart: Entspricht IP 55 / NEMA 12, 13.
Verpackungseinheit: 1 Tür

ADCS, Sichttür mit Klarglas
 

 

* 3-Punkt-Stangenverriegelung

Schrankabmessung Sichtbereich Anz.
H B h b  Schlösser Artikel

360 240 219 83 1 ADCS03624
400 300 259 143 1 ADCS04030

400 259 243 1 ADCS04040
600 259 443 1 ADCS04060

500 500 359 343 2 ADCS05050
600 400 459 243 2 ADCS06040

600 459 443 2 ADCS06060
800 459 643 2 ADCS06080

800 600 659 443 2 ADCS08060
800 659 643 2 ADCS08080

1000 800 859 643 1* ADCS10080
1200 800 1059 643 1* ADCS12080
1400 800 1259 643 1* ADCS14080

CATALOGUE 2011.book  Page 37  Wednesday, July 13, 2011  12:27 PM



38 Besuchen Sie unsere Website www.eldon.de

Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Ersetzt die Stahltür und kann in Verbindung 
mit Schwenkrahmen, einem Norm-Profilsystem oder 
Innentüren verwendet werden. Dies erhöht die Gehäustiefe um 
10mm (ADA) oder 35mm (ADAB). Die Sichttüre ist in 
Verbindung mit Montagesatz ADAMK/ADABMK auch als 
aufgesetztes Sichtfester zu verwenden.
Material: Aluminium und 3mm Acrylglas.
Oberfläche: Anodisiertes Aluminium.
Schutzart: Entspricht IP 54.
Verpackungseinheit: 1 Tür mit Montagematerial.

ADA/ADAB, Aluminium Sichttür
 

 
Schrankabmessung Sichtbereich Anz.

H B h b  Schlösser Artikel
300 300 226 226 1 ADA03030
400 300 326 226 1 ADA04030

400 326 326 1 ADA04040
600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030
400 426 326 1 ADA05040

600 400 522 322 2 ADAB06040
600 522 522 2 ADAB06060
800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050
800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 ADAB12060

800 1122 722 2 ADAB12080

Beschreibung: Zur Installation von Voll- und 
Teilschwenkrahmen. SFBP werden direkt auf die AVB 
montiert. Ausgestattet mit einem 25mm Lochraster. Bei 
anderen Montagearten können Käfigmuttern CNM benutzt 
werden. Wird in die Scharnierbefestigungslöcher der 
Frontrahmen des Schrankes montiert.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

AVB, Vertikale Montageprofile
 

 
Für Schaltschrank

H Artikel
600 AVB0600
800 AVB0800

1000 AVB1000
1200 AVB1200
1400 AVB1400

Beschreibung: Zur Aufnahme von Messinstrumenten, 
Tastern, Kontroll-Leuchten etc. Die Einbauten schützt ein 
23,5mm hoher Rahmen, die 3mm starke Aluminium Platte ist 
zur Bearbeitung und zum Bedrucken abnehmbar.
Material: Aluminium.
Oberfläche: Anodisiertes Aluminium.
Schutzart: Entspricht IP 54.
Verpackungseinheit: 1 Panel mit Montagezubehör.

ACA/ACB, Aluminium Bedientableau
 

 
Schrankabmessung Sichtbereich Anz.

H B h b  Schlösser Artikel
300 300 226 226 1 ACA03030
400 300 326 226 1 ACA04030

400 326 326 1 ACA04040
600 326 526 1 ACA04060

500 300 426 226 1 ACA05030
400 426 326 1 ACA05040
500 426 426 1 ACA05050

600 400 522 322 2 ACB06040
600 522 522 2 ACB06060
800 522 722 2 ACB06080

700 500 622 422 2 ACB07050
800 600 722 522 2 ACB08060

800 722 722 2 ACB08080
1000 600 922 522 2 ACB10060

800 922 722 2 ACB10080
1200 600 1122 522 2 ACB12060

800 1122 722 2 ACB12080

Beschreibung: Für 600mm breite Schränke. Tiefenverstellung 
mit AMG-Zubehör möglich. Wird an den 
Scharnierbefestigungslöchern im vorderen Rahmen des 
Gehäuses montiert. Ermöglicht einen Abstand zwischen Tür 
und 19"-Raster von 56mm. Edelstahlgehäuse benötigen 
zusätzliche Bearbeitung.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Paar inkl. Montagezubehör.

AVP, 19"-Profile
 

 
Für Schaltschrank

H HE Artikel
600 12 AVP0600
800 17 AVP0800

1000 20 AVP1000
1200 26 AVP1200

CATALOGUE 2011.book  Page 38  Wednesday, July 13, 2011  12:27 PM



Spezifikationen, CAD-Zeichnungen und andere Informationen unter www.eldon.de 39

Wandschränke Zubehör

Beschreibung: Zur einfachen Montage von Standardmodulen 
mit Höhen von bis zu 68mm an DIN-Schienen. Abstand 
zwischen den Schienen 125mm. Wenn erforderlich, kann die 
Standardtür des Gehäuses gegen eine Sichttür ausgetauscht 
werden. Nutzbare Tiefe zwischen Frontabdeckung uns 
äußerer Tür: 35mm. Anpassbare Tiefenposition mit AMG als 
Zubehör. Bei Edelstahl Gehäuse ist eine Bearbeitung 
notwendig.
Material: DIN-Schienen PP0735 aus 1,2mm galvanisiertem 
Stahlblech, senkrechte Profile und Blenden aus 1,5mm 
Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. 
Verpackungseinheit: Frontblende mit Ausbrüchen, 2 
senkrechte Profile, 2 Abschlussblenden (oben und unten), eine 
DIN-Schiene pro Reihe und Montagematerial.

AC, Norm-Profilsystem
 

 
Für Schaltschrank Anz. Anz.

H B  Module  Reihen Artikel
300 250 16 2 AC03025R5
400 300 33 3 AC04030R5
500 400 48 3 AC05040R5
600 400 64 4 AC06040R5

600 108 4 AC06060R5
700 500 110 5 AC07050R5
800 600 162 6 AC08060R5

1000 600 216 8 AC10060R5
800 304 8 AC10080R5

Beschreibung: Zur Aktivierung von elektrischen Einbauten (z. 
B. Leuchten, Signal, Alarm etc.). Kabeleinführung M20. Bei 
Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung 
notwendig.
Schalterleistung: 6A / 230V.
Zertifikate: UL und CSA zertifiziert.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

 

Artikel

ADSW01

ADSW, MultiMount -Türkontaktschalter
 

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. 
Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag, 3mm DIN 
Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700mm Höhe und mehr 
haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und 
Außentür:  35mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, 
nutzbare Arbeitsfläche H-55mm, B-108mm. Bei Edelstahl 
Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.
Material: Tür 1,5mm Stahlblech und vertikales Profil 2mm 
Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und 
Montagematerial.

ADI, Innentür
 

 
Schrankabmessung Anz.

H B h b  Schlösser Artikel
400 300 345 192 1 ADI04030R5

400 345 292 1 ADI04040R5
500 345 392 1 ADI04050R5
600 345 492 1 ADI04060R5

500 300 445 192 1 ADI05030R5
400 445 292 1 ADI05040R5
500 445 392 1 ADI05050R5

600 400 545 292 1 ADI06040R5
500 545 392 1 ADI06050R5
600 545 492 1 ADI06060R5
800 545 692 1 ADI06080R5

700 500 645 392 2 ADI07050R5
800 400 745 292 2 ADI08040R5

600 745 492 2 ADI08060R5
800 745 692 2 ADI08080R5

1000 600 945 492 2 ADI10060R5
800 945 692 2 ADI10080R5

1200 600 1145 492 2 ADI12060R5
800 1145 692 2 ADI12080R5

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. 
Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag 
(Bearbeitung ist nötig), 3mm DIN DB Schlosseinsatz, Türen 
mit 500mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare 
Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35mm. Tiefenverstellbar 
mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55mm, B-
108mm. 19"-Version ebenfalls verfügbar.
Material: Tür 1,5mm AISI 304 Edelstahl und vertikales Profil 
2mm Stahlblech.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

ADIS, Innentür
 

 

Um eine 19"-Version zu bestellen, fügen Sie bitte I19 an die Artikel-
bezeichnung, zum Bsp.: ADIS04030I19

              Schrankabmessung
H B Artikel

400 300 ADIS04030
500 500 ADIS05050
600 400 ADIS06040

600 ADIS06060
800 600 ADIS08060

1000 800 ADIS10080
1200 800 ADIS12080
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Arretierung der Tür ab einer Höhe von 300mm 
und darüber. Zur sicheren Feststellung von Öffnungswinkeln 
90° oder 110°. Wird direkt auf die Bolzen des 
Türmontagerahmens montiert. Gehäusebearbeitung ist nötig.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

ADO, Türarretierung
 

 

Material Artikel

Verzinktes Stahlblech ADO201
Edelstahl ADO200S

Beschreibung: Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf 
M6 Stehbolzen montiert. Lochraster 10mm.
Material: 1,4mm galvanisiertes Stahlblech
Abmessung: 15 x 14mm.
Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

MMDP, Türmontageprofile
 

 
Für Schaltschrank

H Artikel
500 MMDP050
600 MMDP060
700 MMDP070
800 MMDP080

1000 MMDP100
1200 MMDP120
1400 MMDP140

Beschreibung: Verschiedene Schlösser zum Austausch 
gegen das Standardschloss.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

ALL, Schlösser
 

 

Beschreibung Typ Artikel

Polyamid 
Zylinderschloss

Schlüssel-Nr.: 333 ALL509

Ronis Schlüssel-Nr. 
C21323

ALL510

Verchromtes 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr. 
C21323

ALL508

ADA/ACA 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr.: 
C21323 

ALL506

ADAB/ACB 
Zylinderschloss

Ronis Schlüssel-Nr.: 
C21323 

ALL507

Beschreibung: Edelstahl Schloss DIN Doppelbart 3mm 

 

Beschreibung Artikel

Edelstahl AISI 304 ALLS304
Edelstahl AISI 316L ALLS316

ALLS, DIN Doppelbart 3mm Edelstahl 
Schloss

Beschreibung: Verschiedene Schlösser zum Austausch 
gegen das Standardschloss.
Verpackungseinheit: 1 Stück

ALT, Handgriffe
 

 

Beschreibung Artikel

Plastikgriff ALT560
Plastikhandgriff mit Zylinderschloss, 
Schlüsselnr.: 5333

ALT563

Verchromter T-Griff mit Zylinderschloss, 
Schlüsselnr.: C21323

ALT561

Verchromter Handgriff mit Zylinderschloss, 
Schlüsselnr.: C21323

ALT562
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Beschreibung: Schlüssel mit Eldon-Logo in handlichem 
Design.
Material: Zink-Druckguss
Verpackungseinheit: 1 Stück 

LSK, Schlüssel
 

 

Beschreibung Artikel

Plastikschlüssel Doppelbart 3mm LSK502
Metallschlüssel Doppelbart 3mm LSK503
Metallschlüssel Doppelbart 5mm LSK505
Metallschlüssel Vierkant 7mm LSK523
Metallschlüssel Vierkant 8mm LSK524
Metallschlüssel Dreikant 7mm LSK526
Metallschlüssel Dreikant 8mm LSK527

Beschreibung: Schlosseinsätze zum Austausch gegen den 
Standardeinsatz DIN Doppelbart 3mm.
Material: Polyamid.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

ALI, Einsätze
 

 

Beschreibung Artikel

Doppelbart 3mm ALI503
Doppelbart 5mm ALI505
Vierkant 7mm ALI523
Vierkant 8mm ALI525
Dreikant 8mm ALI524
Geschlitzt 2x4mm ALI528

Beschreibung: Schlüssel mit Eldon-Logo und verschiedenen 
Schlüsseln an jedem Ende: DIN 5mm Doppelbart, Quadrat 
8mm, Dreieck 8mm und ein Standard Adapter für Bits.
Material: Stahl.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

LSMK, Multi-Schlüssel
 

 

Artikel

LSMK01

Beschreibung: Die Vorhängeschloss-Abdeckung wird über 
die vorhandene Standardschließung montiert.  Das 
Standardschloss wird durch das montierte Vorhängeschloss 
vollständig abgedeckt.  Es besteht dann kein Zugriff mehr auf 
das Standardschloss. Maximaler Durchmesser des 
Vorhängeschlossriegels: 10mm.
Material: Edelstahl.
Verpackungseinheit: 1 Stück

PLC, Vorhängeschloss
 

 

Beschreibung Typ

Vorhängeschloss Schlüssel 333
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Beschreibung: Zur Installation auf Einzelgehäusen im 
Außenbereich. Das Dach ist leicht geneigt.  
Gehäusebearbeitung ist nötig. Die Gehäuseabmessungen 
erhöhen sich um: H=60mm, T=20mm und B=20mm.
Material: 1,5mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.

ARF, Regendach
 

 
       Schrankabmessung

B T Artikel
250 155 ARF02515R5

210 ARF02521R5
300 155 ARF03015R5

210 ARF03021R5
400 155 ARF04015R5

210 ARF04021R5
260 ARF04026R5
300 ARF04030R5

500 155 ARF05015R5
210 ARF05021R5
260 ARF05026R5
300 ARF05030R5

600 210 ARF06021R5
260 ARF06026R5
300 ARF06030R5
400 ARF06040R5

800 210 ARF08021R5
260 ARF08026R5
300 ARF08030R5
400 ARF08040R5

1000 300 ARF10030R5
1200 300 ARF12030R5

Beschreibung: M12 Gewinde, entspricht der DIN580 
Hebevorschrift. Gehäusebearbeitung ist nötig.
Material: Stahl.
Verpackungseinheit: 2 Stück Ösenschrauben mit 
Montagezubehör.

AL, Transportösen
 

 

Artikel

AL9301

Beschreibung: Zur Installation auf Einzelschränke. Das Dach 
ist leicht geneigt mit Ablauf-Front. 
Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)
Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial

ASST, Regendach
 

 

* Lieferzeit auf Anfrage.

B T Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

400 210 ASST042 ASST042-316*
600 210 ASST062 ASST062-316*

300 ASST063 ASST063-316*
800 210 ASST082 ASST082-316*

300 ASST083 ASST083-316*
400 ASST084 ASST084-316*

1000 300 ASST103 ASST103-316*
1200 300 ASST123 ASST123-316*

Beschreibung: Liefert einen zusätzlichen Schutz des 
Filterlüfters gegen Eintritt von Wasser im Außenbereich oder 
bei Umgebungen mit Niederschlag.  Gekantet und 
nahtverschweißt. (Bearbeitung notwendig)
Material: AISI 304 / AISI 316L Edelstahl
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl.
Verpackungseinheit: 1 Stück
Lieferumfang: Befestigungsbolzen und Muttern.

EFCS, Filterlüfterhaube
 

Lüfterhaube

* Lieferzeit auf Anfrage.

H B T          Passend für
filterlüfter

Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

144 134 100 EF100 / EF200 EFCS20 EFCS20-316*
275 265 100 EF250 / EF300 EFCS25-30 EFCS25-30-316*
353 343 100 EF500 / EF700 EFCS50-60 EFCS50-60-316*
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Beschreibung: 4 Ecksegmente mit abnehmbaren 
Frontblenden. Die Seitenblenden PA müssen separat bestellt 
werden. Erhältlich sind 100 und 200mm hohe Sockel. Eine 
Gehäusebearbeitung ist nötig.
Material: Ecksegmente 2,5mm Stahlblech, Blenden 1,5mm 
Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung. 
Verpackungseinheit: 4 Eckstücke und 2 Frontblenden mit 
Montagematerial.

P, Sockel Front- und Rückblenden
 

 

H B Artikel

100 400 P1040
500 P1050
600 P1060
800 P1080

1000 P1100
1200 P1120

200 400 P2040
500 P2050
600 P2060
800 P2080

1000 P2100
1200 P2120

Beschreibung: Seitenblenden für den Sockel P, durch 
gekantete Ränder verstärkt. 
Material: 1,5mm Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 2 Stück bei 100mm Höhe und 4 Stück 
bei 200mm Höhe.

PA, Sockel-Seitenblenden
 

 

H T Artikel

100 260 PA1026
300 PA1030
400 PA1040

200 260 PA2026
300 PA2030
400 PA2040

Beschreibung: 4 Blenden (U-Profile) sind durch Schrauben 
an den Ecksegmenten zu befestigen. (Gehäusebearbeitung 
notwendig)
Material: 2mm AISI 304/AISI 316L Edelstahl.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)
Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagezubehör.

MSVS, Sockel
 

 

* Lieferzeit auf Anfrage

H B T Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

100 600 300 MSVS1063 MSVS1063-316*
800 300 MSVS1083 MSVS1083-316*

400 MSVS1084 MSVS1084-316*
1000 300 MSVS1103 MSVS1103-316*
1200 300 MSVS1123 MSVS1123-316*

Beschreibung: Die Bodenmontage-Elemente bieten eine 
passende Arbeitshöhe. Sind für 300 und 400mm tiefe 
Gehäuse und wenn die Breite B ≥ 400mm ist, lieferbar.  300 
und 450mm Höhe ist verfügar. Gehäusebearbeitung ist nötig.
Material: 2mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

PFF, Boden-Montage-Segmente
 

 

H T Artikel

300 300 PFF330R5
450 300 PFF345R5
300 400 PFF430R5
450 400 PFF445R5
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Flansch zum Verschluss der Standard- 
Flanschöffnung.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackieung.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AF, Standard Flanschplatte
 

 

Größe Für Öffnung Artikel

0S 110 x 56 AF00SR5
1S 210 x 56 AF01SR5
2S 310 x 56 AF02SR5
3S 410 x 56 AF03SR5
1 210 x 96 AF01R5
2 310 x 96 AF02R5
3 410 x 96 AF03R5
4 510 x 96 AF04R5

Beschreibung: Für Standard-Flanschöffnungen.
Material: 5mm Polyethylen Schaum.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AG, Flanschdichtung
 

 

Größe Für Öffnung Artikel

0 S 110 x 56 AG00S
1 S 210 x 56 AG01S
2 S 310 x 56 AG02S
3 S 410 x 56 AG03S
1 210 x 96 AG01
2 310 x 96 AG02
3 410 x 96 AG03
4 510 x 96 AG04

Beschreibung: Flanschplatte mit Ventilationskiemen, 5mm 
auftragend.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Entspricht IP 23, im Boden oder vertikaler Position.
Verpackungseinheit: 1 Stück, ohne Dichtung.

AFR, Ventilationsflansch
 

 

Größe Für 
Öffnung Artikel

1 210 x 96 AFR01R5
2 310 x 96 AFR02R5
3 410 x 96 AFR03R5
4 510 x 96 AFR04R5

Beschreibung: Flansch mit Ventilationskiemen, 5mm 
auftragend, mit Fliegennetz.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Entspricht IP 43 im Boden oder vertikaler Position.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AFG, Ventilationsflansch mit Fliegennetz
 

 

Größe Für 
Öffnung Artikel

1 210 x 96 AFG01R5
2 310 x 96 AFG02R5
3 410 x 96 AFG03R5
4 510 x 96 AFG04R5

Beschreibung: Zur Abdichtung bei Anreihung von 
MultiMount-Gehäusen (MAP/MAS/MAD).
Material: 10mm Polyethylenschaum
Verpackungseinheit: 2 Stück, mit Anreih-
Befestigungsmaterial.

AGC, Kombinationsdichtung
 

 

Größe Für Öffnung Artikel

2 310 x 96 AGC02
3 410 x 96 AGC03
4 510 x 96 AGC04
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Beschreibung: Passt Flansche des Typs FL der MultiMount-
Standard-Flanschöffnung an.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AFA, Adapter-Flanschplatten
 

 

Größe Größe Fl.-
Öffnung Für Öffnung Artikel

1 1xFL13 210 x 96 AFA01R5
2 1xFL21 310 x 96 AFA02R5
3 1xFL21 410 x 96 AFA03R5
4 2xFL21 510 x 96 AFA04R5

Beschreibung: Flansch mit Lüftungsöffnungen und 
aufgesetzter Filtermatte, 5mm auftragend.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Entspricht IP 53 im Boden oder vertikaler Position.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AFV, Ventilationsflansch mit Filtermatte
 

 

Größe Für 
Öffnung Artikel

1 210 x 96 AFV01R5
2 310 x 96 AFV02R5
3 410 x 96 AFV03R5
4 510 x 96 AFV04R5

Beschreibung: Flanshplatte zur Kabel- und Röhrenzuführung 
verschiedener Typen. Wird direkt in den Adapter-Flansch 
AFA02/AFA03/AFA04 installiert.
Material: Verschiedene Polymere, verstärkt durch eine 
Stahlplatte. Halogenfrei und UV-beständig. 
Schutzart: Entspricht IP 65
Oberfläche: RAL 7035
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

 

Artikel

EHTC2125G
EHTC213G
EHTC2135G
EHTC2150G

EHTC, Plastik Flanschplatte
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Beschreibung: Flansch mit vorgeprägten Ausbrüchen gemäß 
Tabelle.
Material: 1,4mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AFK, Vorgeprägter Flansch
 

 

Größe Für 
Öffnung M16 M20 M25 M32 Artikel

1S 210 x 56 4 3 _ _ AFK11SR5
2S 310 x 56 6 3 1 _ AFK21SR5
3S 410 x 56 9 4 1 _ AFK31SR5
1 210 x 96 4 5 2 2 AFK11R5

12 _ 1 1 AFK12R5
2 310 x 96 9 5 4 2 AFK21R5

21 _ 1 1 AFK22R5
3 410 x 96 18 5 4 2 AFK31R5

21 10 _ _ AFK32R5
4 510 x 96 27 5 4 2 AFK41R5

18 14 3 1 AFK42R5

Beschreibung: Herkömmliche Kabelverschraubung, bekannt 
für eine hervorrangende Zugentlastung bei Einhaltung  eines 
hohen Schutzgrades.                                                          
Material:  Körper aus Polyamid PA6, Dichtung aus Neopren. 
Temperaturbeständigkeit:  -25ºC bis +100ºC
Entflammbarkeit: gemäß UL94
Oberfläche: RAL 7035
Schutzart: IP 68 bei 5 Bar
Verpackungseinheit: Von der Größe abhängig, gemäß Talle

CPG, Plastik Kabelverschraubung
 

 

Gewinde Sammelschienen 
Breite VPE Artikel

M12x1,5 2,5 - 6,5 100 CPG12
M16x1,5 5,5 - 10 50 CPG16
M20x1,5 5 - 12 50 CPG20
M25x1,5 9 - 18 50 CPG25
M32x1,5 14 - 25 20 CPG32
M40x1,5 18 - 32 10 CPG40
M50x1,5 24 - 38,5 5 CPG50
M63x1,5 35 - 48 5 CPG63

Beschreibung: Plastik Mutter für Fixierung von CPG.
Material: Polyamid
Temperaturbeständigkeit: -25ºC bis +100ºC
Entflammbarkeit: Entspricht UL94
Oberfläche: RAL 7035
Verpackungseinheit: Abhängig von der Größe, siehe Tabelle.

CPGN, Plastik Mutter
 

 

Gewinde VPE Artikel

M12x1,5 100 CPGN12
M16x1,5 100 CPGN16
M20x1,5 100 CPGN20
M25x1,5 100 CPGN25
M32x1,5 100 CPGN32
M40x1,5 50 CPGN40
M50x1,5 50 CPGN50
M63x1,5 50 CPGN63
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Beschreibung: Zwei-Komponenten Hülle mit Membran 
Dichtung und Kabelverankerung. Die Installation erfodert keine 
Werkzeuge. Passt sich durch Klick-Montage an umgebenen 
Wandstärken an. Durch das kompakte Design trägt es nur 
5,7mm außerhalb des Gehäuses auf. Die herausdrückbare 
Membrane fungiert bis
zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passt in Löcher mit 
Wandstärken zwischen 0,7- 3mm.                                                                                 
Material: TPE und Polyamid 66, halogenfrei
Temperaturbeständigkeit: -20ºC bis +125ºC
Oberfläche: RAL 7035
Schutzart: IP 67 / IP 65, wasserdicht
Verpackungseinheit: 50 Stück

CAG, Kabelverankerung
 

 

Metrik Kabeldurch-
messer (mm)

Lochgröße 
(mm) H H2 T Artikel

M20 7-11 20,5 17-20 5,5 34-37 CAG20
M25 7-13 25,5 17-20 5,7 39-42 CAG25

Beschreibung: Einfache, aus Gummi-artigem Material 
hergestellte Öse. Die Montage erfordert kein zusätzliches 
Werkzeug. Die herausdrückbare Membran dient bis zur 
Durchführung von Kabeln oder Schläuchen als Dichtung und 
garantiert den IP Wert. Durch die eng umschließende Haut 
können Kabel bewegt werden ohne dass der IP Schutz 
gefährdet wird. Deshalb perfekt für Kabeldurchführungen in 
Winkeln. Passend für Löcher in Wänden von 0,5 - 4,5mm 
Stärke.                                                                                               
Material:  TPE (thermoplastisches Elastomer), halogenfrei.     
Temperaturbeständigkeit: -50ºC bis +125ºC
Oberfläche: RAL 7035
Schutzart: IP 67
Verpackungseinheit: Abhängig von der Größe, siehe Tabelle.

CES, Einfacher Kabeleinführungsschutz
 

 

Metrik Kabeldur-
chmesser 

Loch-
größe H H1 T Pack 

quantity Artikel

M16 5-10 16,5 11,0 4,0 23,5 50 CES16
M20 6-13 20,5 11,0 4,0 27,5 50 CES20
M25 8-17 25,5 11,0 4,0 32,5 50 CES25
M32 12-24 32,5 11,0 4,0 39,5 25 CES32

Beschreibung: Die Gummiöse ist einfach zu gebrauchen. Für 
die Installation wird kein Werkzeug benötigt, was geringere 
Arbeitskosten bedeutet. Die herausdrückbare Membran dient 
bis zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passend für 
Löcher in Wänden von 0,5 - 4mm Stärke.
Material: EPDM, halogenfrei.
Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +110ºC
Oberfläche: RAL 7035
Schutzart: IP 67
Verpackungseinheit: Abhängig von der Größe, siehe Tabelle

CED, Doppelt geschützte Kabeleinführung
 

 

Metrik Kabeldur-
chmesser 

Loch-
größe H H1 Da 

(mm)
Pack 

quantity Artikel

M12 4-7 12,5 12,8 5,6 20,0 50 CED12
M16 5-9 16,5 17,7 11,0 21,0 50 CED16
M20 8-13 20,5 20,0 13,4 25,5 50 CED20
M25 11-17 25,5 21,3 15,3 30,5 50 CED25
M32 15-20 32,5 24,6 18,6 38,5 25 CED32
M40 19-28 40,5 29,5 21,7 48,5 25 CED40
M50 27-35 50,5 34,8 25,0 60,5 10 CED50
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Plastik Kabeleinführung für eine schnelle, 
wirtschaftliche und werkzeugfreie Installation von Kabeln und 
Pneumatikschläuchen im Gehäuse. Passend für standard 
Ausschnitte von 24-Poligen Harting und Wieland Steckern. 
Klick-Montage und Schraubbefestigung möglich. Klick-
Montage für Wandstärken von 1,5 - 2mm. Auftragend 15,5mm.
Material: Polyamid, Dichtung aus TPU/NBR/EPDM, 
halogenfrei.
Temperaturbeständigkeit: -30ºC bis +70ºC
Entflammbarkeit: Entspricht UL94                               
Oberfläche:  Schwarz
Schutzart: IP 65
Verpackungseinheit: 1 Stück

CEP, Kabeleinführungsplatte
 

 
Öffnungen (mm)

3 - 6 4 - 8 5 - 9 8 - 12 9,5 - 16 14 - 20 Artikel
4 - 4 - - 3 CEP2411
- - - 12 - - CEP2412
6 - 4 - 4 - CEP2414
- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422
- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429

Beschreibung: Rund-Kabeleinführung für eine schnelle, 
wirtschaftliche und werkzeugfreie Einführung von Kabeln und/
oder Pneumatikschläuchen in das Gehäuse. Montage per 
Schnappbefestigung. Diese ist für Wandstärken von 1,5 - 2mm 
geignet. Abmessungen: 9mm außen und 24-25mm innen.             
Material:   Polyamid, Dichtung aus NBR/EPDM, halogenfrei.      
Temperaturbeständigkeit:  -30ºC bis +90ºC
Entflammbarkeit: gemäß UL94
Oberfläche: Schwarz
Schutzart: IP 65
Verpackungseinheit: 1 Stück

CEPR, Rund-Kabeleinführung
 

 
Öffnungen (mm)

3 - 5 3 - 6,5 6 - 10 Artikel
- 7 1 CEPR5008

19 - - CEPR6319
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Beschreibung: Plastik Kabeleinführung zur schnellen, 
wirtschaftlichen und werkzeugfreien Einführung von Steckern. 
Mit integrierter Dichtung. Passend für standard Ausschnitte 
von 24-Poligen Harting und Wieland Steckern. Die Klick-
Montage ist passend für Wandstärken von 1,5 - 2mm. 9mm 
auftragend außen und 24-25mm innen.                                                
Material: Polyamid, halogenfrei            
Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +140ºC
Entflammbarkeit: entspricht UL94
Oberfläche: Schwarz
Schutzart: IP 54 mit passenden Einsätzen und Kabeln.                                
Verpackungseinheit: 1 Stück

CCF, Kabeleinführungsplatte für Stecker
 

 

Öffnungen Artikel

10 CCF2410

Beschreibung: In Kombination mit Kabeleinführungsplatte 
CCF zu verwenden. Zur einfachen Einführung von Steckern. 
Ausgestattet mit Haken, die sich im CCF Flansch verankern. 
Zugentlastung wird durch die Verwendung von einfachen 
Kabelbindern erreicht.                                                         
Material:  Thermoplastischer Gummi, halogenfrei.    
Temperaturbeständigkeit:   -40ºC bis +80ºC
Entflammbarkeit: Entspricht UL94.                               
Oberfläche:  Schwarz
Schutzart: IP 54 mit passender Flanschplatte und Kabeln.
Verpackungseinheit: 10 Stück

CCG, Kabeleinführungsöse
 

 

Kabel Durchmesser mm) Artikel

0 CCG00
3-4 CCG03
4-5 CCG04
5-6 CCG05
6-7 CCG06
7-8 CCG07
8-9 CCG08

9-10 CCG09
10-11 CCG10
11-12 CCG11
12-13 CCG12
13-14 CCG13
14-15 CCG14
15-16 CCG15

Wandgehäuse Zubehör

      Wenn Sie ein bereits angeschlossenes Kabel 
anbringen möchten, können Sie keine traditionelle 
Kabelverschraubung verwenden. Dafür bietet Eldon 
eine standardisierte und getestete Lösung.

      Unsere Flanschplattenlösung für angeschlossene 
Kabel erlaubt Ihnen Durchmesser und Anordnung der 
Kabeldurchführung an Ihre Installation anzupassen. 
Der Rahmen CCF hat 10 Öffnungen die mit den 
entsprechenden Kabeldurchführungen versehen 
werden. Zwecks erhaltung des IP-Wertes werden nicht 
genutzte Löcher zur Kabeldurchführung mit einem 
Blindstopfen versehen.

Diese Kabel werden normalerweise für mobile 
Hardware genutzt (Printer, Bedienkonsolen, 
Tastaturen) und dies kann zu Zugbelastung führen. 
Damit diese Zugbelastung nicht zu 
Verbindungsunterbrechungen führt, verfügen die 
Kabeldurchführungen CCG über eine Zugentlastung 
mittels Kabelbinder.
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Wandschränke Zubehör 

Beschreibung: Ergänzungssatz für die Montage von 
modularen Frontblechen und Komponenten in Abständen von 
150mm nutzbar, 46mm nutzbare Höhe für die Einbauten, 
unabhängig von der Gehäusetiefe kann das System in 
Kombination mit einer Sichttür und einer Montageplatte 
genutzt werden, 50mm nutzbare Tiefe zwischen Tür und 
Frontblechen. Zur einfachen Montage und Vorverdrahtung 
kann das gesamte System außerhalb des Gehäuses montiert 
und dann als eine Einheit in das Gehäuse eingebaut werden. 
Ausbrüche für die Kabelführung sind in den senkrechten 
Profilen vorhanden. Der Satz umfasst zwei senkrechte Profile, 
zwei Abschlussbleche unten und oben und Montagematerial.
Material: 1,35mm Stahlblech. RAL 7035, Pulver-
Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Satz mit Montagematerial.

ACM, Modulare senkrechte Profilschienen

 

H B Reihen 
50mm

Anz. 
Module Artikel

600 600 9 24 ACM06060R5
800 9 35 ACM06080R5

800 600 15 24 ACM08060R5
800 15 35 ACM08080R5

1000 600 18 24 ACM10060R5
800 18 35 ACM10080R5

1200 600 21 24 ACM12060R5
800 21 35 ACM12080R5

Beschreibung: Frontpaneele für Module, jeweils mit einer 
DIN-Schiene (PP1535) je Reihe, für MCB (Mini Circuit Braker).
Material: 1,2mm Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

MCP, Modulare Frontplatte mit 
Längsschlitzen
 

 

H B Anz. 
Module

Anz. 
Reihen Artikel

150 600 24/1 1 MCP1506R5
800 35/1 1 MCP1508R5

200 600 24/1 1 MCP2006R5
800 35/1 1 MCP2008R5

300 600 48/2 2 MCP3006R5
800 70/2 2 MCP3008R5

450 600 72/3 3 MCP4506R5
800 105/3 3 MCP4508R5

600 600 96/4 4 MCP6006R5
800 140/4 4 MCP6008R5

Beschreibung: Frontpaneel mit Ausbrüchen für die Montage 
von Kontroll-, Mess- und Netzanalyseinstrumenten zur 
Montage auf CMV-Profilen für MultiFlex bzw. mit ACM für 
MultiMount-Gehäuse.
Material: 1,2mm Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

MIP, Instrumenten-Paneel
 

 

H B Anz. 
Ausbrüc Dim N

O Artikel

150 600 1 72 x 72 MIP1506-1PR5
2 72 x 72 MIP1506-2PR5
4 72 x 72 MIP1506-4PR5
2 92 x 92 MIP1506-2GR5

800 1 72 x 72 MIP1508-1PR5
2 72 x 72 MIP1508-2PR5
4 72 x 72 MIP1508-4PR5
2 92 x 92 MIP1508-2GR5

200 600 1 144 x 144 MIP2006-1SR5
800 1 144 x 144 MIP2008-1SR5
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Beschreibung: Geschlossene Frontplatte, um ungenutzte 
Zwischenräume abzudecken oder Sonderausrüstungen 
einzubauen.  Paneele mit angesetztem Ober- und Unterteil für 
zusätzliche Steifigkeit.
Material: 1,2mm Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

MBP, Geschlossenes Modulpaneel
 

 

H: MCCB in horizontaler Montage, V: MCCB in vertikaler Montage.

H B MCCB Reihen 
50mm Artikel

50 600 1 MBP0506R5
800 1 MBP0508R5

100 600 2 MBP1006R5
800 2 MBP1008R5

150 600 3 MBP1506R5
800 3 MBP1508R5

200 600 250A (H) 4 MBP2006R5
800 250A (H) 4 MBP2008R5

300 600 250A (V) 6 MBP3006R5
800 250A (V) 6 MBP3008R5

450 600 400A (V) 9 MBP4506R5
800 400A (V) 9 MBP4508R5

600 600 800A (V) 12 MBP6006R5
800 800A (V) 12 MBP6008R5

900 600 1600A (V) 18 MBP9006R5
800 2500A (V) 18 MBP9008R5

Beschreibung: Ermöglicht den Einbau von MCCBs eines 
jeden Herstellers (Bearbeitung nötig). MD-
Tiefenanpassungssatz wird zusätzlich benötigt.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück.

AMM, Anpassbare Montageplatte
 

 

H: MCCB in horizontaler Montage, V: MCCB in vertikaler Montage.

H B MCCB Reihen 
50mm Artikel

194 600 125/160/250A (H) 4 AMM604
244 600 125/160/250A (V) 6 AMM606
294 600 400A (V) 9 AMM609
194 800 125/160/250A (H) 4 AMM804
244 800 125/160/250A (V) 6 AMM806
294 800 400A (V) 9 AMM809

Beschreibung: Wird auf der Rückseite des modularen 
Rahmensystems ACM oder CMV verwendet, erlaubt die 
Tiefenverstellung und den Einbau der AMM Montageplatte bei 
einer möglichen Tiefenverstellung von 60 bis 150mm von den 
Frontabdeckungen.
Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Stück mit Befestigungsmaterial.

MD, Montageplatten-Tiefenverstellung
 

 

Artikel

MD4
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